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1. UVOD

Piedlozené oznameni o zdméru stavby ,,Nového filmového studia Barrandov* (oznamenti) je
zpracovano na zékladé § 6 zakona CNR ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovéani vlivii na Zivotni
prostiedi a o zméné nekterych souvisejicich zdkonti (zdkona o posuzovani vlivii na zZivotni
prostiedi) v platném znéni.

Posuzovany zamér je hodnocen na zakladé bodu 10.13 piilohy ¢islo 1 zakona - Tématickeé
arealy uvedené ve schvélené uzemné planovaci dokumentaci. Stavba spada do Kategorie II,
zaméry vyzadujici zjiStovaci fizeni. Oznameni je zpracovano podle ptilohy ¢islo 3 zakona.
Procedura posouzeni probiha v ptisobnosti Magistratu hl. m. Prahy.

Oznémeni zpracova kolektiv firmy DHV CR, spol. s r.o., Taboritska 23, 130 87 Praha 3,
pod vedenim Ing. Bohumila Sulka, CSc., ktery je autorizovanou osobou opravnénou
zpracovavat dokumentace a posudky podle zdkona a drzitelem osvédéeni odborné
zptsobilosti C.j.: 11038/1710/0HRV/93 vydaného MZP dne 13.6.1995 a drzitelem
autorizace podle § 19 zdkona ¢. 100/2001 Sb. Oznameni bylo zpracovano na zakladé
objednavky spole¢nosti Barrandov Studio a.s., Kiizeneckého namésti 5/322, 152 00 Praha 5.

Zakladnim materidlem pro hodnoceni stavby byly piedevSim projektové podklady a
informace pfedané zpracovatelim oznameni investorem a projektantem stavby, podklady a
konzultace poskytnuté Magistratem hl. m. Prahy, literarni a mapové podklady a terénni
Setfeni. PouZzité materidly jsou citovany a uvedeny v zavéru ozndmeni v souhrnném
piehledu.

Vystavba probéhne v jedné etapé. Objekt ma byt postaven v arealu filmovych ateliért
Barrandov Studio as., v Praze 5 — Hlubocepich, na plose, ktera je situovana v jiznim cipu
arealu. Zékladnim ucelem stavby je vybudovani objektu nového filmového studia, ve
kterém budou umisténa tfi nova nataCeci studia, dvoupodlazniho objektu pfislusenstvi
ateliérii a také technické a provozni infrastruktury nezbytné pro zajiSténi provozu
natacecich studii.

Hodnocena stavba zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického feSeni.
Technické a technologické feSeni vychazi z uvazovanych kombinaci uspoiadani budouciho
prostoru a je predurceno pozadovanym funkénim vyuzitim studii. Jin4 varianta technického
a technologického feSeni stavby nez varianta projektovana neni investorem stavby
uvazovana ani hodnocena.

Soulad uvedeného zaméru s povinnostmi, vyplyvajicimi ze zakonnych ustanoveni, byl
konfrontovan se soucasné platnou legislativou.

Existuji-li dalsi zavazné skuteénosti, které by na posuzovani zaméru mohly mit zasadni
vliv, nebyly zpracovateli oznameni v dob¢ jeho zpracovani znamy.
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2. OZNAMENI ZAMERU

CAsT A: UDAJE O OZNAMOVATELI

Oznamovatd: Barrandov Studio a.s.
IC: 64948731
Sidlo: Kiizeneckého nam. 5/322, 152 00 Praha 5
Oprdavnény zastupce oznamovatele:
jméno a piijmeni: Ing. Ladislav Hudec
funkce: vedouci technicko-investi¢niho
odd¢leni
adresa: Kiizeneckého nam. 5/322,
152 00 Praha 5
telefon: 267 072 089
fax: 251 814 807
e-mall: lhudec@barrandov.cz

CAsT B. UDAJE O ZAMERU
B.I. Z&kladni udaje

Nazev: Nové filmové studio Barrandov

Kapacita (rozsah) zaméru: Celkova plocha pozemkl vyclenénych pro realizaci zaméru
je zhruba 15 770 m®. Celkové zastavéna plocha zaméru bude
¢init pfiblizné 5 830 m® a hruby objem nadzemni casti
objektu bude piiblizng 80 860 m® U objektd bude
vybudovano celkem 17 parkovacich stani pro osobni
automobily a odstavna plocha pro nakladni automobily.
DalSich 23 sténi bude situovano na stavajicim kapacitnim
odstavném parkovisti u objektu 6.03 cca 200 m od objektu
nového studia. Pocet osob v objektu bude velmi proménlivy,
protoze bude zaviset na mnozstvi a rozsahu zakazek na
vyuziti jednotlivych natacecich studii. Pfedpoklada se, ze po
dokonceni zdméru se bude v dobé natieni pohybovat v
objektu studia 50 az 300 osob. Stavba bude stavebné a
investicné realizovana v jedné etapé.

Umisténi: krgj: hlavni mésto Praha
obec: hlavni mésto Praha
méstska ¢ast: Praha 5
katastrani Uzemi: Hlubocepy
parcelni ¢isla pozemki: 883/1, 884/1, 884/3, 884/8 a
885/1
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Pozemky pro vystavbu objektu jsou situovany do jizni casti aredlu filmovych ateliért
spolecnosti Barrandov Studio a.s. Plocha pozemku je vymezena stavajici arealovou
komunikacni siti. Umisténi zajmového tzemi je ziejmé z mapovych podkladii v ptiloze
¢islo 1.

Projektant: HANS-PAUL architekti s.r.o.
Zdiby 9
250 66 Zdiby

Charakter zaméru a moznost kumulace jeho vlivii s jinymi zaméry (realizovanymi,
PFipravovanymi, uvazovanymi)

Predmétem zdméru je vybudovani objektu nového filmového studia Barrandov se tfemi
prostornymi studii pro nataceni filml, dvoupodlazniho objektu piislusenstvi ateliérii a
visuté¢ chodby (koridoru) propojujici objekt piislusenstvi ateliérti s objektem ,,stfizny*
(objekt C4). Objekt studia je s objektem piisluSenstvi ateliéru propojen ptizemni chodbou.
Soucasti stavby je nezbytné technické zazemi (pfedevsim dvé trafostanice).

Charakteristickym rysem objektu nového filmového studia je moznost propojeni prostoru
jednotlivych natacecich studii a ziskdni mimotadné velkého prostoru pro nataceni filmu
svelkymi naroky na uzavieny nataceci prostor. Funkéni feSeni vychdzi z konkrétniho
zastavovaciho planu aredlu, véetné vyuziti stdvajici technické infrastruktury, komunikaci,
volnych nebo uvoliiovanych prostor a lidskych zdroji. Nataceci studia splituji narocné
akustické a technické podminky provozovatele.

Plocha pozemku pro vystavbu studia je situovéna do uzavieného arealu filmovych ateliéra
spolecnosti Barrandov Studio a.s., ve kterém se nachdzeji pouze objekty vyuzivané
zaméstnanci spole¢nosti k pracovnim ucelim. V aredlu se nenachazi zadna obytnd
zastavba

Zamgér sleduje predevSim zlepSeni provoznich a pracovnich podminek pifi nataceni ve
filmovych studiich Barrandov a diky tomu zlepSeni technické kvality natocenych filmu.
V disledku zaméru se neptedpoklada rozsiteni stavajicich aktivit, a proto se v disledku
jeho realizace nepiedpoklada ani narast vlivi na zivotni prostiedi a zdravi obyvatel.

Z hlediska vlivli na zivotni prostfedi je zejména vyznamné, Ze automobilova doprava
souvisejici s provozem filmovych studii zlstane na stavajici Grovni. To znamena, ze
realizaci zdméru nedojde k narustu emisi do ovzdusi a hluku z automobilové dopravy na
ptilehlych komunikacich.

Objekt nebude svym charakterem znamenat prakticky zadné nové zatizeni pro okolni
zivotni prostfedi nebo zdravi obyvatel. Vzhledem k charakteru zdméru se proto neuvazuje
kumulace vlivii zaméru s jinymi zdmeéry (ve smyslu jejich navySeni v disledku realizace
zameéru).
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Zduvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné piehledu zvaZovanych variant a
hlavnich diwvodit pro jejich vybér, respektive odmitnuti

Hlavnim diivodem pro realizaci posuzované investice je zamér investora zlepSit provozni a
pracovni podminky pii natd€eni ve filmovych studiich spole¢nosti Barrandov Studio a.s.
Stavajici studia jiz v nékterych parametrech nevyhovuji soucasnym pozadavkiim na kvalitu
prosttedi pro natieni a vybaveni studia. Predmétny navrh respektuje prostorové,
energetické, akustické, komunikacni a dalsi potfeby provozovatele.

K vystavbé zaméru bude ucelné¢ a ekonomicky vyuzita volnd plocha pozadovanych
rozmérl, kterd se nachdzi v jiznim cipu aredlu filmovych studii Barrandov. Jiné umisténi
zémeru v aredlu spolecnosti neni, vzhledem k jeho funkénimu vyuziti, prakticky mozné.

Zamoveé uzemi je pro ucely stavby i1 provozu velmi dobfe dopravné situovano. Plocha
pozemku urcena k vystavbé je ohrani¢ena stavajici komunikacni siti aredlu vcetné vozovky
pro tézky provoz pii severozapadni fasadé studii.

Stavajici zastavbu na pozemku uréeném k vystavbé tvoifi dva mensi objekty urcené
k demontazi (byvalé délnické Satny) a k demolici (byvaly sklad). Demontaz a demolice
stavajicich objektl neni soucasti zdméru. Na nezastavéné ploSe pozemku je nekolik
vzrostlych strom, kefe a vrstva kulturni zeminy porostlad udrzovanym travnikem.

Zamér bude realizovan na pozemcich investora uréenych Uzemnim planem sidelniho
utvaru hl. m. Prahy pro funkci smiSenou méstského typu (SVM). V souladu s Gzemnim
planem je na zéklad¢ pozadavki investora navrzena stavba, jejiz funk¢ni naplni je drobna
nerusici vyrobni ¢innost (vyroba filmil), kterou 1ze pokladat za zatizeni slouzici kulture.

Pii rozhodovani o zaméru byly zohlednény typové poZzadavky na provozni uspotadani
objektu, pozadavky na architektonicky vzhled stavby, historicky dany charakter filmovych
studii Barrandov, moznosti respektovani, pfipadné Upravy inzenyrskych siti, moZznosti
napojeni na komunikacni systém a fada dalSich pozadavki a parametrti.

Dle projektové dokumentace stavby a informaci poskytnutych zastupcem investora stavby
nebyly, s ohledem na specificky ucel zaméru a jeho tésné vazby na stévgjici zazemi
filmovych studii Barrandov, sledovany jiné¢ varianty umisténi zameéru.

Strucény popis technického a technologického reSeni zaméru

Filmova studia musi zabezpecit ptipravu scén pro filmové nataceni, pfipravu herct,
komparsu a vsech slozek produkce, perfektni svételné zabezpeceni, vertikalni dopravu
pracovnikil na lavky pomoci vytahi, ptijezdy vozidel a dalsi techniky na nataceci plochu a
dalsi funkce. Pfitom musi byt dodrzeny hygienické, bezpecnostni a pozarni ptredpisy a
normy.

Technické parametry stavby zadal investor na zaklad¢ svych profesnich zkusenosti a také a
na zékladé znalosti o stavajicich studiich (vlastnich, evropskych a zamoiskych). Nova
studia vyuzivaji v co nejvetsi mife stdvajici rozsahlou technickou infrastrukturu arealu
filmovych ateliérti Barrandov a nové objekty k nim pfifazuji pouze v nejnutnéjsim rozsahu.
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Objekt nového studia je navrzen jako jednolodni hala s moznosti d€leni na tfi nezavisla
nataceci studia.

Stavba bude zahrnovat nésledujici stavebni objekty:
SO 01 — hala a prilehlé ¢asti

SO 02 — ptisluSenstvi ateliérti

SO 03 — spojovaci koridor

SO 04 — trafostanice

SO 05 — trafostanice

SO 06 — vozovky, pojizdéné plochy, ptijezdova rampa
SO 07 — ptipojky

SO 08 — topny kandl

D 01 —studiovd hala a prilehlé casti

Halu tvoii vlastni nataceci studia a pfidruzené casti, které slouzi jako technické zazemi
nebo jako komunikacni plochy. Celkova zastavéna plocha objektu ¢ini ptiblizné 5 830 m?a
je dana sou¢tem ploch studii a objektt technického zazemi, které jsou k objektu studii
pristavény. Obestavény prostor objektu ¢ini ptiblizné 80 860 m®.

Architektonické feSeni je siln€ podiizeno ryze funkénim a ekonomickym potiebam stavby.
Zalozeni budovy je hlubinné na osnové Zzelezobetonovych pilot. Pro vné&jsi povrch
oplasténi je vybran vinity plech stiibrné barvy. Studiova hala o délce 98 m, Siice 42 m a
vysce 18 m je dominantnim objektem celé stavby. Hala je demontovatelnou vestavbou
délitelnd na tii nezavisla natadeci studia o kapacité 2x 1000 m? a 1x 2000 m?. Prostory
studii jsou vysoké 12 m po horni podlazi obsluznych lavek, prostor mezi vazniky o vysce
az 6 m je rozsahle vyuzit pro technické vedeni a systémy akustiky a pozarni ochrany.

Ve studiich je zaveden systém hydrantii a odpadnich gul pod tirovni podlahy a v povrchu
podlahy. Osvétleni zasahuje do stavebnich konstrukci rozsahlym systémem rozvadé&cu,
zasuvkovych skiini a vedeni kabelovych tras, lavek a prostupii.

Ke studiové hale ptiléhaji ze severozdpadni strany 3 vézové rizality (vjezdy do studii,
vytahy, strojovny vytaht, vstupni chodby a lavky). K objektu pfiléhaji také chodbové
kuloary pro kratkodoby pobyt osob, které jsou opatieny okny a vybaveny socidlnim
zafizenim.

K hale jsou dale pficlenény strojovny vzduchotechniky (VZT) pro kazdé studio. Strojovny
vzduchotechnického vytapéni a vétrani jsou z divodu akustické kvality zasadné oddéleny
od sousednich provozi a dostatecné dilatovany (po dobu nataceni sekvence musi byt navic
strojovny VZT vypinany). Objekt studiové haly je rovnéz vybaven vlastni zéalozni
plynovou kotelnou.

Filmova studia jsou z charakteru provozu vzdy koncipovana jako pracovisté¢ bez denniho
osvétleni. Nataceni masovych scén ve studiové hale se provadi pouze vzimnim a
pirechodovém obdobi, v 1ét¢ se nataceji exteriéry. Filmova studia nelze proto povazovat za
pracovisté trvalého charakteru. Provadéni ¢innosti je béhem natdceni velmi variabilni a je
zaviglé na charakteru produkce.

DHV CR, spol. s r.o., biezen 2004
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Ve studiich se pfi pfipravé scén pro nataeni piedpoklddd provadeéni truhlarskych,
tesafskych, lakyrnickych a malifskych ¢innosti. Pracovnici ke své ¢innosti (montazni a
dokoncovaci prace) vyuzivaji rucni naradi, které si dopravuji na misto pouziti. Vyroba
kulis probiha v Ustfednich dilndch. Demontaz kulis po ukondeni natiteni probiha
obdobnym zptsobem jako jejich montéz.

D 02 — prislusenstvi ateliérii

PtisluSenstvi ateliérii je navrzeno jako samostatny objekt pii jihozédpadnim Stitu studiové
haly. Dvoupodlazni nepodsklepeny objekt je se studiovou halou propojen piizemni
chodbou. Celkova zastavéna plocha objektu véetné venkovniho pozarniho schodisté ¢ini
zhruba 680 m?. Celkovy obestavény prostor véetné chodby do objektu nového studia je
piiblizné 4 840 m°. ZaloZeni budovy bude na pilotach a bude pouzita ocelova konstrukce.
Zékladni vyzdivka bude zateplena a oblozena fasadnimi deskami Cembonit.

Zakladni ucel ptisluSenstvi ateliérti je provozni. V objektu je soustfedéna skupina mistnosti
slouzicich pro filmafskou praxi. Z hlavnich mistnosti zaujimaji nejvétsi plochu Satny
komparsu a Satny herci, kostymérna a maskérna, rekvizitdrna, mistnost pro kamery a
recepce s ostrahou. Hlavni mistnosti jsou vybaveny socidlnim zafizenim a jsou doplnény
zasedaci mistnosti, rezervnimi mistnostmi, chodbami atp.

Charakter trvalych pracovist’ budou mit pouze kancelafe, mistnost pro ostrahu, a maskérna
Vv objektu prisluSenstvi ateliérii. Denni osvétleni je v objektu ptisluSenstvi ateliéri zajisténo
okny. Pii dodrzeni funkéné vymezenych ploch budou splnény pozadavky CSN 730580-4
na denni osvétleni pracovist’ administrativniho charakteru s trvalym pobytem osob.

SO 03 — spojovaci koridor

Spojovaci koridor zajisStuje spojeni objektu haly nového filmového studia se zdzemim
stavajiciho objektu C4 — stiizny. Koridor je kryta vytapéna chodba s hornim osvétlenim
vedena zhruba 5 m nad Urovni vozovky. Stavba je bez oken, opléSténi je provedeno
fasaddnimi deskami typu Cembonit. Délka spojeni €ini pfiblizné 24 m. Osoby vyuZzivajici
toto spojeni budou vesmés zaméstnanci studii a komparsisté.

O 04 a SO 05 —trafostanice

Stavba zahrnuje dvé€ vlastni trafostanice. Stanice pro technologickou spotiebu (typ
Betonbau UF 3084) je osazena jednim transformétorem o vykonu 1x 1000 kVA ajednim
o vykonu 1x 630 kVA. Stanice pro vlastni spotiebu (typ Betonbau 3060) je osazena jednim
transformétorem 630 kVA. Trafostanice jsou dodavany jako samostatny prefabrikovany
korpus a osazuji se na hutnény polStdf z kameniva. Trafostanice jsou situovany v
zatravnéné plose v jithovychodni ¢asti pozemku.

LD 06 — vozovky, pojizdéné plochy, prijezdova rampa

Upravy vozovek jsou nevyznamné, stavajici komunikace jsou pouze mistné stranové a
vyskoveé upraveny. VSechny nové a rozsifené plochy s nepropustnym povrchem jsou
odkanalizovany. Skladba vozovek odpovidd ptedpokladané dopravé nékladnimi
automobily. Vjezdy na odstavné plochy jsou ze stavgjicich vozovek.
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Stévajici vozovka pro tézky provoz pii severozapadni fasadé nového filmového studia je
doplnéna manipulacni a odstavnou plochou pro vozidla pfenosové a dalsi techniky, ktera je
provedena s asfaltovym povrchem. Plocha u objektu pfislusenstvi ateliér (SO 02) je
provedena z ¢asti z betonovych tvarovek o tloust'ce 100 mm, z ¢asti z vegetacnich tvarnic.

08 Topny kanal
Sikmy topny kanal je b&zného provedeni ze Zelezobetonovych boénich stén a dna,
monoliticky nebo prefabrikovany, se zakrytem z prefabrikatd, izolovany proti zemni
vlhkosti na podkladni desce z prostého betonu. Délka kanalu je 6 metrQ, vnitini rozmér je
900 x 400 mm.

Vytapeni a chlazeni, VZT, vétrani

Koncepce vytapéni studii i1 pfisluSenstvi ateliérGt vychdzi z moznosti aredlovych zdroji
tepla, jgich kapacit a provozniho rezimu. Hlavnim zdrojem tepla je primarné stavajici
centralni plynova kotelna filmovych ateliérti, sekundarné¢ vymeénikova stanice (kolektor)
Vv objektu stfizen C4.

Nad strojovnou vzduchotechniky v objektu nového studia je umisténa zalozni kotelna na
zemni plyn, kterd v piipadé potieby zajisti vytapéni studii v obdobi letni odstavky
centralniho zdroje a ptipadné také pfitapéni pfi dlouhodobém poklesu venkovnich teplot.
Kromé¢ toho ma zalozni kotelna rezervu pro vytdpéni docCasnych vodnich nadrzi
instalovanych pro ucely natdCeni. Zalozni kotelna je dimenzovéana pouze v nejnutnéjSim
rozsahu.

Jako zdroj tepla budou osazeny kotle s nizkoemisnimi hotaky. Kotelna bude mit 2 kotle o
vykonu 130 kW, to znamend, Ze celkovy vykon kotelny bude cca 260 kW (navrzené
feSeni zabezpecuje zalohovani zdroje tepla pro ptipad poruchy jednoho zdroje ve vysi 50%
instalovaného vykonu).

Parametry
Vykon kotlu 2 x 130 = 260 kW
Hodinova spotieba ZP 32 m*hod

Tabulka ¢. B1  Specifikace zalozni kotelny

Objekt pftisluSenstvi ateliérti, spojovaci koridor a chodby jsou vytapény teplou vodou
v systému 90/70 °C. Studia jsou vytapéna teplym vzduchem, s ohledem na akustické
pozadavky pii soubézném provozu délenych studii, ze vzdjemné nezavislych strojoven
VZT. Venkovni vzduch je filtrovan, ohfivan a v Casové omezenych usecich mezi
natd¢enim zvuku veden v rozvodech opattenych v tlumici do urovné ptizemi studia. Vykon
VZT zafizeni je dimenzovan s ohledem na béZznou délku natacecich sekvenci a prestavek,
ve kterych mize byt vzduchotechnika v provozu.

Investor nepiipousti instalaci chlazeni studii z diivodu jejich vysoké hlu¢nosti. Pro ptipad
vysokych venkovnich teplot je zfizen systém zvukové izolovanych Sachet piisdvani
venkovniho vzduchu do pracovni urovné v pfizemi.

10
DHV CR, spol. s r.o., biezen 2004
Cislo tkolu: B-03-1a-16



cZ

Oznémeni zémé[u
NOVE FILMOVE STUDIO BARRANDOV

Odvod tepla a koufe ze studii zajistuji klapky samocinného odvétravaciho zafizeni ve
stteSnim plasti, které jsou pro dosazeni dostatecného utlumu ve zdvojeném provedeni. Pro
odvétrani a odkoufeni mistnich efektl pfi natdceni se instaluji kominy s akustickymi
tlumic¢i, mobiln¢ pfipojované rukdvcem. Odvétrani objektu piislusenstvi ateliéri a
veskerych socidlnich zatfizeni je podtlakovymi vyvody nad stfechu nebo na plast’ objektu.
Jako ptivod vzduchu se navrhuji miizky, napojené na velké mistnosti nebo chodby s
dostateCnym piivodem vzduchu z vné&jsiho prostiedi. Mistnosti s okny jsou zpravidla bez
umélého vétrani.

Nakladani s odpadnimi vodami

V objektu nového filmového studia budou vznikat pouze splaskové a destové odpadni
vody. Odvodnéni je feSeno pfipojenim nové oddilné kanalizace objektu na stavgici
oddilnou aredlovou kanalizaci, kterd je napojena na meéstskou kanaliza¢ni sit. Oddilné
kanaliza¢ni ptipojky jsou dimenzovany pro kapacitu danou jednak spotfebou pitné vody a
jednak pottebou odvedeni destovych odpadnich vod. Destova i splaSkova kanalizace jsou
Vv blizkosti zdméru ulozeny podél komunikace a kolektoru u objektu stfizen C4 jizné od
planovaného objektu.

Splaskova kanalizace zajistuje odvedeni vSech splaskovych vod z objektu nového
filmového studia a z objektu piislusenstvi ateliérii. Ptipojka splaskové kanalizace zasahuje
také do phdorysu pracovisté¢ studii a jejim ucelem je odvedeni vody nepravidelné
vypousténé z nadrzi budovanych podle potfeb nataceni.

Destové odpadni vody budou odvadény ze stiech vSech nadzemnich objektt a déle ze
zlabi a vpusti upravené casti komunikace a odstavné plochy s asfaltovym povrchem
situované na severni fronté studii. Dest'ova voda ze spojovaciho koridoru bude svedena do
urovné podlahy, odkud volné odtece na terén. Prazské vodovody a kanalizace a.s. souhlasi
s predlozenym projektem stavby kanalizacnich ptipojek 1 vnitini instalaci. Pfipadné zmény
je nutno predem projednat a schvalit.

Piedpokladany termin zahdjeni realizace zaméru a jeho dokonceni:

Pfedpokladany termin zahajeni stavby nového filmového studia Barrandov je druh&a
polovina roku 2004, predpokladany termin ukonceni vystavby a uvedeni objektu do plného
provozu je rok 2005.

Vycet dotcéenych nizemné samospravnych celkii

Kra: hlavni mésto Praha

Mg¢sto: hlavni mésto Praha

Méstska cast: Praha5

Zarazeni zaméru do piislusné kategorie a bodit prilohy ¢. 1 k zakonu ¢ 100/2001 Sb.
Zamér je zarazen dle ptilohy ¢. 1 zdkona do kategorie II (zdméry vyzadujici zjisStovaci

fizeni), bodu bodu 10.13 ,Tématické aredy uvedené ve schvaené Uzemné planovaci
dokumentaci“.
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B.I1. Udaje o vstupech
B.IL.1. Piida
Zabor pudy

Zamgér je situovan na pozemcich parcelnich Cisel 883/1, 884/1, 884/3, 884/8 a 885/1 v
katastralnim uzemi Hlubocepy. Pozemky jsou ve vlastnictvi investora. Zpiisob vyuziti
jednotlivych pozemku podle vypisu z katastru nemovitosti je uveden v nésledujici tabulce
¢islo B2. V tabulce jsou rovnéz uvedeny velikosti jednotlivych parcel, které budou na
jednotlivych parcelach dotéeny zdmérem (parcely cislo 883/1, 884/1 a 885/1 budou
zamérem dotéeny pouze v Casti své rozlohy). Celkova vymeéra plochy dotené zamérem je
cca 15 771 nv’.

Cislo parcely Plochav m? Druh pozemku Stavajici zpisob vyuZiti
883/1 18 288 ostatni plocha jina plocha
884/1 60 577 ostatni plocha jind plocha
884/3 408 zastavéna plocha a nadvori jind plocha
884/8 350 zastavéna plocha a nadvoii jina plocha
885/1 30 564 ostatni plocha jind plocha
Celkem 110 187 - -

Tabulka ¢. B2  Plochy pozemku dotéenych stavbou filmového studia Barrandov
(pozemky p.¢. 883/1, 884/1 a 885/1 nebudou dotceny v celé své ploSe)

Realizaci zaméru nedojde k zdboru pozemkl chranénych jako zemédélsky ptidni fond
(ZPF) ani pozemkl urCenych k plnéni funkce lesa (PUPFL). Pozemky jsou vedeny
Vv katastru nemovitosti jako zastavéné plochy a nadvofi nebo jako ostatni plochy. Kody
bonitnich ptidné¢ ekologickych jednotek (BPEJ) nejsou uvadény.

Chranénda uzemi podle zvlaStnich zdakonii

Do zdjmového tizemi projektované stavby nezasahuji Zadnd chranénd tzemi ve smyslu
zékona ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ piirody a krajiny Vv platném znéni, ani tzemi chranéna
ve smyslu vodohospodaiském (chranéna oblast pfirozené akumulace vod) podle zékona ¢.
254/2001 Sb., o vodéach v platném znéni. Aredl nezasahuje ani do chranéného tizemi ve
smyslu zakona ¢. 44/1988 Sb., o ochran¢ nerostného bohatstvi v platném znéni (chranéné
loziskové uzemi).

Ochrannéa pasma

Ptipravovany zamér se ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakond (vodni zdkon) v platném znéni, naléz4 v ochranném pasmu vodniho zdroje druhého
stupné. Vzhledem k tomu, Ze uvedené ochranné pasmo vodniho zdroje zahrnuje
vyznamnou ¢ast izemi hl. m. Prahy a jeho rozvojové plochy, neni jiz ochrana fakticky
uplatnovana a predpoklada se, Ze v prabehu roku 2004 bude toto ochranné pasmo zruseno.
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Ptipravovany zamér se nenaléza v oblasti, do které by zasahovala ochranna pasma ve
smyslu zdkona ¢. 164/2001 Sb., o pfirodnich léCivych zdrojich, zdrojich ptirodnich
mineralnich vod, pfirodnich 1é¢ebnych laznich a lazenskych mistech a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu (lazensky zakon) v platném znéni - tj. ochranna pasma minerdnich
vod. Ochrannym pasmem je také pasmo vodnich tokd, ani takovéto pasmo vSak do
prostoru zadméru nezasahuje. Aredl se nenachéazi v zatopovém (inundacnim) izemi.

Za ochranna pasma je nutno dle piislusnych predpist povazovat i ochranu liniovych staveb
a inzenyrskych siti, které budou vyuzity pro pfipojeni stavby a prochazeji ptes dotéené
pozemky nebo se nalézaji v dosahu vlivu staveni$té. V zgmoveém Uzemi je v blizkosti
planované vystavby veden rozvod plynu, rozvod vody, kanalizace a kabely elektrického a
telefonniho vedeni. Ve vsech pfipadech se jedna o vnitini arealové rozvody a sits. Cast
pozemku spadad do ochranného pasma telekomunikacnich zatizeni.

Vsechny zasahy stavby do ochrannych pasem inzenyrskych siti jsou v rdmci zpracovéani
projektové dokumentace stavby fadné vypotadany. Z hlediska ochrany kabelovych vedeni
bude postupovano v souladu s platnymi ptedpisy. Stavajici inzenyrské sité jsou vytyceny a
v projektoveé dokumentaci jsou ochranna pasma respektovana.

B.I1.2. Voda
Odbér vody

V blizkosti planovaného objektu je veden jak rozvod pitné vody tak rozvod vody pozarni a
uzitkové. Pitna voda bude do objektu pfivedena ze stavgjiciho aredlového rozvodu profilu
80 mm, ktery je ukoncen v objektu C4. Ptipojka nového studia je dimenzovana s ohledem
na mozné budouci napousténi nadrzi vody ve studiich.

Pozarni a uzitkova voda je v aredlu rozvedena pievazné v zaokruhovaném kapacitnim
vedeni, které v profilu 200 mm prochazi podél objektu C4. Tento rozvod zasobuje vnéjsi
hydrantovou sit’ a bude postacovat bez Uprav. Pro piipad zmahani pozaru budou hydranty
instalovany také pfimo v objektu nového filmového studia.

Voda bude po dobu stavby vyuzivéna ptedevsim pro ptipravu betonovych smési, do malt a
stavebnich lepidel a v mens$i mife také k osobni hygiené pracovnikli na stavbé. V piipadé
potieby mlize byt voda pouzita také ke skrapéni prasnych ploch nebo k myti znecisténé
VOzZOovKy.

Jak na staveniSti, tak za bézného provozu filmovych studii bude pouzivana pouze pitha
voda. Ve fazi provozu bude v objektu nového filmového studia Barrandov pitnd voda
vyuzivana zejména v socianim a provoznim zazemi objektu. V piipadé potieby bude pitna
voda vyuzivana také k napousténi doCasnych nadrzi ve studiu.

Spotieba vody
Odbér vody v pribchu stavby bude zaviset na momentalni potiebé. Vycisleni mnozstvi

vody spotfebované pii vystavbé neni v této fazi ptipravy stavby redlné. Podle odhadu by
m¢él byt celkovy odbér za celou dobu stavby v trovni stovek metrti kubickych.
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Pro fézi provozu filmového studia Barrandov byla primérna denni spotieba pitné vody pii
maximalnim poctu 300 osob a spotiebé 40 1/os stanovena na 12 m®. V piipad¢ nataceni
masovych scén nebo napousténi nadrzi vody ve studiich bude denni spotfeba vyssi.
Potieba pozarni vody byla stanovenana2,21.s™.

B.I1.3. Surovinové a energetické zdroje
B.I1.3.1. Suroviny a materialy

Pro stavbu budou pouzivany bézné materidly a suroviny uZzivané pro vystavbu hal.
Vsechny pouzivané materialy budou spliiovat pozadavky na zdravotni nezavadnost.

Nejvétsi mnozstvi budou predstavovat ocelové konstrukce a beton. DalSimi materidly
pouzitymi pii vystavbé objektu budou cihly, materidly vnitinich konstrukeci, izolacni
materidly, krytiny, materidly pro rozvod vody a tepla, materidy pro rozvod elektrické
energie (kabely, rozvadéce, atd.), materialy k povrchovym tpravam, fasadni prvky (plechy,
desky Cembonit), sklo a dal$i materidly. Na Gpravu komunikaci a parkovist’ budou pouzity
betonové tvarovky, vegetacni tvarnice a asfalt.

V této fazi ptipravy stavby nelze jednoznacné stanovit dodavatele surovin a materiala pro
obdobi vystavby ani jejich pfesnd mnozstvi. Pro zajisténi dodavek surovin a materialii
bude vyuzito sluzeb komercnich dodavatelti. Pfedpoklada se dovoz materidli fadove v
rozsahu tisici tun.

B.11.3.2. Energie a paliva

V priibéhu stavby bude elektrickd energie vyuzivana zejména pro napajeni zatizeni stavby
(naptiklad osvétleni staveniSté, pohony jefdbt a dalSich stavebnich stroji, pohony
elektrického naradi, svareni atd.). Paliva budou vyuzivana pro stavebni stroje a nakladni
automobily. Po uvedeni nového filmového studia do bézného provozu bude vyuZzivana
elektricka energie a teplo, vyjimecné také zemni plyn.

Zasobovani elektrickou energii

V pribéhu stavby i po uvedeni nového filmového studia do bézného provozu bude
elektrickd energie odebirdna z vnitini aredlové elektrorozvodné sité, kterd je napéjena
Z vetejné rozvodné sit¢ spolecnosti PRE, a.s. Investor disponuje pro planované rozsifeni
provozu novych ateliérii dostate¢nou rezervou.

Celkovy uvazovany piikon elektrickych zatizeni, zvlasté objektu novych studii, vyzaduje
ziizeni novych trafostanic v blizkosti spotieby. Projekt fesi ziizeni kabelové piipojky VN
22 kV ke stévgjici trafostanici A4 v aredlu filmového studia Barrandov (rozvodna TS
7835).

Pro zajisténi technologické spotfeby nového studia jsou osazeny dva nové transformatory
1000 kVA a 630 kVA a pro vlastni spotiebu objektu je osazen jeden transformator 630
kVA. Cast elektrické energie potiebné v novych provozech bude ptivedena z rezervy
objektu stfizen (C4) stdvajicim energetickym kanalem.
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Bilance spotieby elektrické energie je rozdélena na dvé casti, vlastni spotiebu a
technologickou spotiebu. Transforméatory pro technologickou spotiebu studii (1000 kVA a
630 kVA) umoziuji nesoucasné nasledujici maximalni odbér:

Studio 08: Pi = 800 — 1200 kW

Studio 09: Pi = 250 — 500 kW

Studio 10: Pi = 250 — 500 kW

Vlastni spotfeba objektu bude pokryta transformatorem 630 kVA a zélohou ze stavajicich
rozvod arealu (200 kW) a rozvadéfe nouzového zdroje aredu (150 kW). Celkovy
instalovany ptikon je 594,3 kW. Projekt pocita s nasledujicimi odbéry:

Hala studii - osvétleni Pi = 68,8 kW
Hala studii - ostatni spotieba Pi =160 kW
Hala studii - venkovni zésuvky Pi =120 kW
Strojovny véetné osvétleni Pi =194 kW
Ptislusenstvi - osvétleni Pi = 16,5 kW
Pfislusenstvi - ostatni spotieba Pi =35kW

Pro ptfipad zivého nataceni televize bude ziizena samostatna sit’ napajend z nouzového
zdroje.

Zasobovani zemnim plynem

Zemni plyn je do aredlu filmového studia Barrandov dodavan z veifejné rozvodné sité
spolecnosti Prazska plynarenska, a.s. Plynova ptipojka pro zélozni kotelnu nového studia
bude vedena ze stavajiciho stfedotlakého aredlového rozvodu priméru 90 mm, ktery je
polozZen na hrané vozovky u objektu stfizen C4. Zemni plyn bude v ptipadé vypadku nebo
odstavky centralni plynové kotelny filmovych ateliéri slouzit pro vyrobu tepelné energie
jak pro teplovodni vytapéni tak pro vzduchotechniku. Provoz zdlozni kotelny bude tedy jen
obcasny a bilance spotifeby zemniho plynu bude v ptipad¢ jejiho provozu Cinit 32 m° za
hodinu.

Zasobovani teplem

Objekt nového filmového studia bude napojen na aredlovy zdroj zasobovéni teplem. Pro
napojeni na centralni rozvod teplé vody uzitkové vody a topné vody se ziidi z boku vstupni
Sachty kolektoru novy tepelny kanal. Spolecny tepelny kanal bude slouzit pro vedeni topné
vody do strojoven VZT, pro vedeni zpétné vody a pro vedeni teplé uzitkové vody.

B.I1.4. Naroky na dopravni ajinou infrastrukturu
Naroky na dopravni infrastrukturu uvniti aredlu filmovych studii Barrandov

Objekt nového filmového studia Barrandov se nachazi uvnitt arealu filmovych ateliérai
spolecnosti Barrandov Studio a.s. a je dopravné napojen na stdvajici arealovou
komunikacni sit” Sachovnicového usporadani. Vozidla mohou k objektu studia ptijizdét po
patetni komunikaci od hlavniho vjezdu do aredlu filmovych ateliérti, ktery je od objektu
nového filmového studia vzdalen cca 300 m, piipadné pres zadni vratnici, kterd je
napojena na komunikaci Slavinského.
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Dle ustanoveni ¢l. 10, odst. 3 vyhlasky hl.m. Prahy ¢. 26/1999 Sb. o0 OTP na vystavbu na
uzemi hlavniho mésta Prahy a pfilohy €. 2 téze vyhlasky musi mit kazda stavba zajiStén
dostatecny pocet parkovacich stdni na vlastnim pozemku, vcetné stani pro osoby
S omezenou schopnosti orientace a pohybu (minimalné 5% z celkového poctu parkovacich
stani).

Pro dopravni obsluhu nového studia bude vybudovano u objektu 02 — PrisluSenstvi ateliéra
celkem 17 parkovacich stani pro osobni automobily (véetné 2 stani pro invalidy). Zbyvagici
parkovaci stani pro osobni automobily slouzici pro dopravni obsluhu nového studia budou
umisténa mimo stavbu ve vzdalenosti cca 200 m od studia.

Investor v prabéhu projektové ptipravy prokazal, ze disponuje na vlastnich pozemcich
dostatecn¢ velkou rezervou pro parkovani vlastnich vozidel, vozidel zaméstnancl i
nepravidelnych navstév (komparsistti, produkénich spolecnosti a podobng).

Nakladni vozidla budou vyuzivat odstavnou a manipulacni plochu pii severozapadni
fasdd¢é nového studia, kde jsou situovana vrata do jednotlivych natacecich studii. Na této
plose miize byt v zavidlosti najgjich velikosti odstaveno 11 — 15 nakladnich automobild.

Upravy vozovek souwvisgici s vystavbou nového filmového studia Barrandov jsou
rozsahem nevyznamné. Stavajici komunikace v okoli stavby jsou pouze mistné stranové a
vyskove upraveny.

Naroky na dopravni infrastrukturu vné aredlu filmovych studii Barrandov

Po komunikaéni siti v zgmovém Uzemi se pohybuji prakticky pouze vozidla mistnich
obyvatel, autobusy MHD a vozidla obsluhujici filmové ateliéry. V dotceném tzemi se jiz
nepiedpoklada zadna zésadni vystavba, a proto se v tomto Uzemi v pristich letech
neocekavaji zadné podstatné zmény intenzit dopravy. Vystavba nového filmového studia
Barrandov nebude mimo vlastni areal filmovych studii vyzadovat zadnou vystavbu
dopravni infrastruktury.

Dopravni obsluhu filmovych ateliérti spole¢nosti Barrandov Studio a.s. zajiStuje ulice
Slavinského, ktera je napojena na vyznamnou sbérnou komunikaci K Barrandovu. Ulice K
Barrandovu tvofi v soucasnosti spojnici mezi méstskym a vnéjSim silniénim (prazskym)
okruhem a do doby dokonceni radlické radidly a jizni ¢asti vné&jSiho silnicniho okruhu v
Useku Slivenec-Jesenice bude plnit soucasné také funkci méstského i vnéjsiho silni¢niho
okruhu.

Hlavni vjezd a vyjezd osobnich automobilli do aredlu Barrandov Studio a.s. je situovan
do oblasti Ktizeneckého namésti, které je spojnici nékolika ulic mistniho vyznamu
zajistujicich dopravni obsluhu obytné zastavby vymezené piiblizné€ ulicemi K Barrandovu,

------

------

ktizovatky ulic Slavinského a Geologicka.
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Naroky na jinou infrastrukturu

Objekt novych filmovych studii Barrandov bude ze stavajicich inzZenyrskych siti
v zgmovém Uzemi napojen narozvod el ektrické energie, rozvod plynu, rozvod pitné vody,
na oddilnou vetejnou (méstskou) kanalizaci a na telekomunikaéni sité. Nevzniknou zadné
jiné naroky na budovani infrastruktury.

B.I11. Udaje o vystupech
B.I11.1. Ovzdusi
B.III.1.1. Vlivy v pribéhu vistavby

Vlivy na kvalitu ovzdusi v prubéhu vystavby lze predpokladat piedevsim v dusledku
dopravy spojené s piepravou stavebniho materialu a v souvidosti s provozem stavebni
mechanizace (pfedpokladaji se 2 nakladace a 1 vrtna souprava) a s tim spojené manipulace
se zemnimi hmotami a sypkym materidlem. Jako prevence moznych zvysSenych emisi
tuhych latek z voln¢ lozenych sypkych hmot bude provadéno jejich zkrapéni. Po
dokonceni terénnich uprav budou volné plochy v nejkrat§im mozném terminu ozelenény.

Zadmér neptedpoklddd vyznamné presuny zemnich hmot. Nové objekty budou
nepodsklepené bez hlubokych zakladi. Budovy budou postaveny na pilotach (hlavni piloty
o priméru maximalné¢ 1000 mm mezilehlé piloty do 400 mm). VeSkeré vytéZzené zeminy
budou vyuzity v prostoru stavenisté nebo trvale deponovany v aredlu filmovych studii
Barrandov, a proto jejich pfeprava nezvysi intenzity dopravy na ptilehlé komunikacni siti.

Docasny nariist dopravy na ptilehlé komunikacéni siti zplisobi dovoz materialu pro stavbu
objektii a pfipadny odvoz odpadl ze stavby. Vzhledem k charakteru objekti (v ptipadé
nového studia jednoduchd ocelovd montovana konstrukce halového typu, v piipadé
prislusenstvi ateliéri rovnéz ocelova konstrukce) bude objem stavebni piepravy omezeny a
dopady dopravy na ovzdu$i proto budou minimalni. Pfedpokladd se, ze pfi bézném
prub&hu stavby piijedou béhem pracovniho dne na stavenisté pouze jednotlivé nakladni
automobily, kratkodobé se mize jednat nejvyse o 4 nakladni automobily za hodinu.

B.I11.1.2. Vlivy v pribéhu provozu

Sohledem na pldnované vyuziti novych objektli se ptedpokladd, Ze provoz nového
filmového studia nevyvola zvySeni dopravy. Parkovaci stani vybudovana u objektti nového
studia budou vyuzivana v omezené miie s ohledem na potfebu snizeni ptfitomnosti zdrojli
hluku v blizkosti natacecich studii. To znamena, ze pojezd vozidel po aredlu Barrandov
Studio, a.s. bude minimalizovan.

Vzhledem k potrebé zajistit v natacecich studiich stabilni teplotu (minimaln¢ 22°C)
Sminimalnimi vykyvy, je objekt nového filmového studia vybaven dvéma zaloznimi
plynovymi kotli o tepelném vykonu 2 x 130 kW;. Kotle budou v nizkoemisnim provedeni
se snizenymi emisemi oxidl dusiku na Grovni 40 % emisniho limitu (tj. cca 80 mg.m'?’) a
jelich vykon je dimenzovan jen v nejnutnéj$im rozsahu.
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V ptipad¢ potreby budou kotle zajistovat dodavky tepla pfi letni odstavce centralni kotelny
arealu Barrandov Studio, a.s. a k pokryti $pickové potieby v zimnych mésicich, piipadné k
vytapéni docasnych vodnich nadrzi urcenych pro nataceni. Primérnou dobu vyuziti kotlt
nelze, sohledem na nepravidelné vyuziti filmovych studii, za soucasnych podminek
odhadnout.

Po plose natacecich studii se nepohybuji auta se spalovacimi motory, pouze elektrovoziky.
V hale nebudou zadné trvalé zdroje Skodlivin (plyny, prach, atd.). Pokud se budou
pouzivat natéry, tak vodou feditelné. Pro odvod dymu z otevieného ohné (krbu, ohnisté) a
z efektli v prib¢hu nataCeni bude v hale instalovano samostatné¢ odvétravaci zatizeni
(nuceny odtah). Provoz téchto zdroji bude nahodily a jejich ptsobeni bude kratkodobé.

Nérazoveé emise z nedefinovanych zdroji provozovanych v ramci nataceni (otevieny ohen,
pyrotechnické efekty) nelze vzhledem k jegiich nespecifikovanému charakteru a trvani
Vramci posouzeni objektivné hodnotit. Jejich dopad na kvalitu ovzdusi vSak bude
nevyznamny, bude ¢asové omezeny a je mozno fici, ze oproti stdvajicimu stavu se situace
prakticky nezméni.

Z hlediska dopadti na kvalitu ovzdusi bude vliv provozu filmového studia minimalni.
Nejvyznamnéjs$i vliv lze ptedpoklddat z narazového provozu dvou plynovych kotli.
Sledovanou skupinou znecist'ujicich latek v souvislosti sprovozem téchto energetickych
zdroji jsou oxidy dusiku (NOy). Viceemise z vyvolané dopravy nejsou piedpokladany.

B.I11.2. Odpadni vody
B.I11.2.1. Celkové mnoZstvi vypousténych odpadnich vod

Celkové mnozstvi odpadnich vod bude dano souctem mnozstvi odpadnich vod
splaSkovych a destovych. Technologické odpadni vody nebudou pii provozu nového
filmového studia Barrandov vznikat, pomineme-li odpadni vody z topného systému, které
by vznikly pouze jednordzové pii vypousténi systému, napiiklad pii jeho opravée. Tyto
vody by vSak nebyly vyznamnéji znecistény. Odpadni vody, které budou narazoveé vznikat
pfi natdeni, budou mit charakter splaskovych odpadnich vod, nebudou vyznamnéji
znecistény a bude mozno je vypoustét do splaskové kanalizace.

Splaskove odpadni vody

Splaskove odpadni vody budou vznikat v provoznim a socidnim zézemi filmového studia
(socidlni zafizeni, umyvarny a sprchy, kuchyiky, atd.) a nepravidelné v prib&éhu nataceni
(vypousténi docasnych vodnich néadrzi). Mnozstvi splaskovych odpadnich vod bude
odpovidat spotiebé pitné vody v téchto zatizenich (viz. kapitolaB.2.2 Voda).

Podle provedenych vypocti bude primérné mnozstvi splaskovych vod odvadénych
Z objektu nového filmového studia ¢init zhruba 12 m®/den. Bilance splaskovych odpadnich
vod provedena na zakladé zkuSenosti pracovniki filmové produkce vychézi z praimérného
poctu osob a doby jejich pobytu v budovach a nebere v tvahu nepravidelné vypousténi
téchto odpadnich vod.
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Obvykl¢ slozeni splaskovych vod je zfejmé z nasledujici tabulky ¢islo B3.

UKAZATEL ROZMER HODNOTA
PH - 72-17.8
Sediment po 60 minutéch mi/I 3,0-45
Nerozpus§téné latky mg/l 500 - 700
- usaditelné % 67
- neusaditelné % 33
Rozpusténé latky mg/| 600 — 800
BSKs5 mg/l 100 - 400
CHSK wn mg/l 100 - 500
lonty NH** mg/| 20 - 42

Tabulka ¢. B3 ~ Obvyklé sloZeni splaskovych vod

Dest’ové odpadni vody

Destové odpadni vody maji piivod v atmosférickych srazkach at’ jiz destovych nebo
sné¢hovych. Dest'ové odpadni vody budou odvadény ze stiech, komunikaci a parkovacich
ploch.

Mnozstvi destovych vod zachycenych v posuzovaném arealu bylo stanoveno na navrhovy
dést o intenzitd 205 1.s.ha™ a periodicité 0,5 dle nasledujiciho vzorce:

Q=y.F.S

kdeje Q - mnozstvi destovych vod [1.s™]
U - soucinitel odtoku
F - plocha povodi zachycenych destovych vod [m?]
S- intenzita srazek navrhového desté [L.s™ na 1 hal

Na zéklad¢ hydrotechnickych propocti byla bilance odpadnich destovych vod stanovena
na cca 190 |.s®. Ze srovnéni vychoziho stavu zgmového (zemi bez realizace objektu
nového filmového studia s navrhovanym stavem je zjevné, ze objem odvadénych
odpadnich destovych vod bude po vystavbé objektu ptiblizné tiikrat vyssi.

POVRCH SOUCINITEL PLOCHA F ODTOK Q PLOCHA F ODTOK Q
ODTOKU Y STAVAJICI STAVAJICI BUDOUCI BUDOUCI
(m? (l.s) (m? (ls)
Zelent 0,05 12 956 13,28 5926 6,07
Zastaveéna 0,95 2815 54,82 9845 191,73
plocha
CELKEM - 11534 68,10 15771 197,80

Tabulka ¢. B4

Soucasny a budouci piiblizny odtok z plochy pozemku uréeného

k vystavbé
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B.II1.2.2. Ci§téni a piedcisténi odpadnich vod

Vlastni Cistirna odpadnich vod neni uvazovana s ohledem na pfimé napojeni arealu na
vefejny (méstsky) kanalizacni systém. Kvalita vypousténych splaskovych odpadnich vod
bude plnit limity pro vypousténi splaskovych odpadnich vod stanovené v kanalizacnim
radu.

B.I11.2.3. Charakter recipientu

Splaskové 1 destové odpadni vody budou vypoustény do oddilné kanalizace v aredlu
filmovych ateliérii Barrandov Studio a.s., kterd je napojena na odpovidajici stoky oddilné
méstské kanalizaéni sité. SplaSkové odpadni vody jsou méstskou kanaliza¢ni siti nasledné
odvadény na méstskou Cistirnu odpadnich vod. Recipientem méstské Cistirny odpadnich
vod 1 deStové kanalizace je feka Vltava.

B.I11.2.4. MnoZstvi vypousténého znecisténi

Mnozstvi vypousténého zneciSténi bylo stanoveno na zakladé¢ primérného mnozstvi
vypousténych odpadnich vod a jejich primérné kvality se zfetelem na to, zZe pii vypousténi
odpadnich vod z nového filmového studia budou splnény podminky kanaliza¢niho fadu.
V nasledujici tabulce ¢islo B5 je uveden piehled jednotlivych pouzitych kvalitativnich
ukazateli, jejich pfedpoklddané primémé hodnoty ve vypousténych splaskovych
odpadnich vodach a tomu odpovidajici vypocteny celkovy hmotovy tok znecisténi za den.

UKAZATEL PRUMERNA HODNOTA CELKOVY OBJEM
UKAZATELE VYPOUSTENYCH LATEK
pH 75
BSKs 250 mg/| 3,0 kg.den™
CHSK wn 300 mg/l 3,6 kg.den™”
Nerozpusténé latky 600 mg/I 7,2 kg.den”
Rozpuiténé latky 700 mg/| 8,4 kg.den™
Amonné ionty 30 mg/l 0,36 kg.den™

Tabulka ¢. BS  Primérné koncentrace a bilance ukazateli v odpadnich vodach

V ptipadé¢ destovych vod svedenych ze stfech se zneciSténi nepiedpoklada. V piipadé
destovych vod svedenych z komunikaci s nepropustnym povrchem se vzhledem
k uvazovanym intenzitim dopravy predpoklada, Ze ptipadné zneCisténi tikapy ropnych
latek nepiekroci povoleny limit.

B.I11.3. Odpady
B.I11.3.1. Druhy a mnoZstvi odpadu
Odpady souvisgjici s provozem nového filmového studia Barrandov 1ze rozd¢lit na odpady,

které budou vznikat pfi jeho vystavbé a na odpady, které budou vznikat za provozu
filmovych studii a jejich ptisluSenstvi (zazemi).
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Odpady vznikajici p¥i stavbé

Odpady, které by mohly vzniknout béhem vystavby nového filmového studia Barrandov
jsou uvedeny v nasledujici tabulce ¢islo B6. Vycet odpadii neni konecny, protoze
v prub¢hu zemnich a stavebnich praci nelze vyloucit vznik odpadi, které v tabulce B6
nejsou uvedeny.

Nazev druhu odpadu Katalogové | Kategorie
¢islo odpadu

Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné | 0801 11 nebezpecny
nebezpecné latky

Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 080112 ostatni
Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka 0804 09 nebezpeény
rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky

Jina odpadni lepidla a té€snici materialy neuvedené pod ¢islem 08 080410 ostatni
04 09

Odpady ze svafovani 120113 ostatni
Jina halogenova rozpoustédla a smési rozpoustédel 14 06 02 nebezpeéné
Ostatni rozpoustédla a smési rozpoustédel 14 06 03 nebezpecny
Papirové alepenkové obaly 150101 ostatni
Plastové obaly 150102 ostatni
Drievéné obaly 1501 03 ostatni
Kovové obaly 1501 04 ostatni
Smésné obaly 1501 06 ostatni
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito 150110 nebezpecny

latkami znecCisténé
Absorp¢ni Cinidla, filtracni materialy (vcetné olejovych filtrti jinak | 1502 02 nebezpecny
bliZze neurcenych), Cistici a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami

Absorpcni ¢inidla, filtraéni materialy, Cistici a ochranné odévy 150203 ostatni
neuvedené pod ¢islem 15 02 02
Beton 170101 ostatni
Cihly 170102 ostatni
Tasky a keramickeé vyrobky 170103 ostatni
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych 17 01 06 nebezpecny
vyrobkll obsahujici nebezpecné latky
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych 170107 ostatni
vyrobkti neuvedené pod ¢. 17 01 06
Dievo 170201 ostatni
Sklo 1702 02 ostatni
Plasty 170203 ostatni
Asfaltové smési neuvedené pod Eislem 17 03 01 170302 ostatni
Zelezo a ocel 1704 05 ostatni
Smésné kovy 170407 ostatni
Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10 1704 11 ostatni
Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 170504 ostatni
Izola¢ni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03 1706 04 ostatni
Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01 1708 02 ostatni
21
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Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€. smésnych stavebnich a 170903 nebezpecny
demoli¢nich) obsahujicich nebezpetné latky

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 1709 04 ostatni
170901,170902a17 09 03

Biologicky rozlozitelny odpad 200201 ostatni
Zemina a kameny 200302 ostatni
Jiny biologicky rozlozitelny odpad 2002 03 ostatni
Baterie a akumulatory zatazené po ¢isly 16 06 01, 16 06 02 nebo 200133 nebezpeény
16 06 03 a netiidéné baterie a akumulatory obsahujici tyto baterie

Smésny komunalni odpad 200301 ostatni

Tabulka ¢. B6  Prehled produkovanych odpadii v etapé vystavby

Vzhledem Kk pouzitému zptsobu zakladani stavby se pii vystavbé nového filmového studia
nepiedpoklada vznik velkého mnozstvi vykopové zeminy. Skryta ornice o mocnosti 0,2 m
bude ¢aste¢né pouzita na terénni upravy a rekultivaci okoli nového studia a v aredu
spolecnosti. Vytézend zemina bude prednostné vyuzita k terénnim Upravam na stavenisti,
pfipadné odvezena z mista stavby a trvale uloZena na vlastni deponii inertniho materialu
v aredlu filmovych studii Barrandov.

Béhem vystavby mohou v malém mnozstvi vznikat 1 nebezpené odpady. Miize se jednat
napiiklad o zbytky barev, zbytky organickych rozpoustédel a tedidel, obaly obsahujici
zbytky barev a lakd, Cistici tkaniny a podobné.

Mnozstvi jednotlivych odpadl, kterd vzniknou v pribéhu vystavby nového filmového
studia nebyla stanovena.

Odpady vznikajici za provozu

V nasledujici tabulce ¢islo B7 jsou piehledné uvedeny hlavni druhy odpadi, jejichz vznik
se predpoklada za provozu nového filmového studia Barrandov. Vzhledem ke znacné
variabilit¢ Cinnosti pii nataeni charakterové odlisnych filmovych produkci je mozno
ocekavat, ze mohou vzniknout 1 odpady, které budou zafazeny pod jina katalogova cisla
nez je uvedeno v nasledujici tabulce.

Nézev druhu odpadu Katalogové | Kategorie
Cislo odpadu
Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, dievotiiskové desky a dyhy 030104 nebezpeény
obsahujici nebezpecné latky
Piliny, hobliny, odfezky, dievo, dfevotiiskové desky a dyhy 030105 ostatni
neuvedené pod ¢islem 03 01 04
Odpady jinak blize neuréené 030199 ostatni

Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné | 08 01 11 nebezpeény
nebezpecné latky

Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 080112 ostatni
Jiné motorové, pfevodové, mazaci oleje 1302 08 nebezpecny
Ostatni rozpoustédla a smési rozpoustédel 14 06 03 nebezpecny
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Absorp¢ni €inidla, filtracni materialy (véetné olejovych filtri 150202 nebezpecny
jinak blize neurcenych), Cistici a ochranné odévy znecisténé
nebezpeénymi latkami

Absorpcni €inidla, filtraéni materialy, Cistici a ochranné odévy 150203 ostatni
neuvedené pod ¢islem 15 02 02

Odpad ze zébavni pyrotechniky 16 04 02 nebezpecny
Papir alepenka 200101 ostatni
Sklo 200102 ostatni
Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’ (pouze pfi vyméng) 200121 nebezpecny
Barvy, tiskatské barvy, lepidla a pryskyfice neuvedené pod ¢islem | 2001 28 ostatni
2001 27

Baterie a akumulatory zafazené po ¢isly 16 06 01, 16 06 02 nebo 200133 nebezpecny
16 06 03 a netfidéné baterie a akumulatory obsahujici tyto baterie

Baterie a akumulatory neuvedené pod Cislem 20 01 33 2001 34 ostatni
Plasty 2001 39 ostatni
Kovy 2001 40 ostatni
Biologicky rozlozitelny odpad (z udrzby zelen¢) 2002 01 ostatni
Smésny komunalni odpad 200301 ostatni
Uli¢ni smetky 200303 ostatni
Objemny odpad 2003 07 ostatni

Tabulka ¢. B7  Ptehled odpadt produkovanych za provozu

Mnozstvi odpadi, jejichz vznik se ptredpokldda za bézného provozu nového filmového
studia Barrandov, neni moZno odpovédné stanovit kvili velké rGznorodosti a
nerovnomérnosti filmovych produkci. Vyznamnym rysem pii naklddani s odpady
z filmovych studii je maximalni snaha o opakované vyuziti pouzitych materialt, ktera je
danajgjich charakterem a vysokou cenou.

B.111.3.3. Zpusob nakladani s odpadem
Obdobi stavby

Dodavatel stavby jako puvodce odpadi bude s odpady nakladat v souladu s legislativou
platnou v dobé stavby tj. zdkonem 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlaskou MZP &. 381/2001
Sb., kterou se vydava Katalog odpadt a stanovi dal3i seznamy odpadi a vyhlaskou MZP &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Dodavatel stavby bude s odpady nakladat také v souladu s platnymi piedpisy hlavniho
mésta Prahy - obecné zavaznou vyhlaskou hl. m. Prahy ¢. 24/2001, kterou se stanovi
systém shromazd’'ovéni, sbéru, piepravy, tiidéni, vyuzivani a odstraiiovani komunalnich
odpadd vznikajicich na uzemi hlavniho mésta Prahy a systém nakladani se stavebnim
odpadem (vyhlaska o odpadech); vyhlaskou €. 10/2000 v platném znéni, kterou se stanovi
poplatek za sbér, tfidéni, vyuzivani a zneSkodiiovani komunélniho odpadu a zpisob jeho
vybéru a vyhlaskou ¢. 49/2000 v platném znéni, kterou se stanovi poplatek za sbér, tfidéni,
vyuzivani a zneSkodnovani komunalniho odpadu a zptisob jeho vybéru.
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Ve fazi ptipravy stavby se predpokladd uzavieni smluvnich vztahl se specializovanymi
odbornymi firmami, zabezpeCujicimi nakladani s odpady a jejich zneSkodnovani. Pro
materialy, které 1ze znovu vyuZit ¢i recyklovat, bude upfednostnén tento zpisob nakladani.

Po celou dobu stavby bude dodavatelem vedena evidence odpadu. Pii kolaudaci stavby pak
bude dodavatelem doloZena evidence odpadi a vyhodnoceni stavby z hlediska nakladani s
odpady.

Se stavebnim odpadem vzniklym pii vystavbé objektu nového filmového studia Barrandov
bude nakladano v souladu s § 11 vySe zminované vyhlasky hlavniho mésta Prahy 24/2001,
kterou se stanovi systém shromazd’ovani, sbéru, pfepravy, tfidéni, vyuzivani a
odstraniovani komundalnich odpada vznikajicich na izemi hlavniho mésta Prahy a systém
nakladani se stavebnim odpadem, nasledovne:

» Stavebni odpad bude v souladu s vyhlaskou 381/2001 (katalog odpadi) téidén a
shromazd’ovan oddélené podle kategorii (nebezpecny a ostatni odpad) a druhti.

* Jednotlivé druhy tfidéného stavebniho odpadu budou nabidnuty k vyuziti
provozovateliim zafizeni na pravu stavebniho odpadu, kovovy odpad firmédm pro
sbér a vykup kovového odpadu, ostatni druhy jinym zpracovateltim, spalitelny odpad
spalovné komunalniho odpadu v Praze MaleSicich.

* Materidlové a energeticky nevyuzitelné druhy odpadi budou zneSkodiovany na
ptislusnych skladkach odpadi, nebezpecné nevyuzitelné druhy budou piedany
opravnénym firmam k bezpe¢nému odstranéni.

* Vybrané druhy odpadi, jako jsou zemina a pfipadn¢ stavebni sut’, budou nakladany
piimo na prepravni prosttedky a vyvazeny z mista vzniku do pfedem urcenych lokalit
pro jejich ptipadné vyuziti nebo deponovani.

* Ttidény odpad bude na stavenisti ukladan do rozméroveé vhodnych shromazd’ovacich
prostiedkli odbératelit dopadi nebo stavebni firmy. Vyttidény nebezpecny odpad
bude ukladéan do specidlnich shromazd’ovacich prostiedkit dodanych odbératelem
nebezpecnych odpadi.

* Shromazd'ovaci prostiedky (nddoby) na nebezpecny odpad budou zabezpeceny tak,
aby nemohlo dojit k neopravnéné manipulaci s odpady nebo k jegjich tniku do
zivotniho prosttedi.

* Kontejnery a nadoby na odpad budou ihned po naplnéni vyvéazeny tak, aby
nedochazel o k neptiznivému estetickému, senzorickému nebo hygienickému dopadu
na okolni prostiedi.

Obdobi provozu

Nakladani s odpady v obdobi provozu nového filmového studia se oproti soucasnosti
vyznamné¢ nezméni. Ve fazi provozu bude nakladani s odpady realizovano v souladu
Slegislativou platnou v dob& provozu a v souladu s internimi piedpisy upravujicimi
nakladani s odpady v aredlu spolecnosti Barrandov Studio a.s.

Odpady vznikajici v obdobi provozu budou tfidény a shromazd’ovany podle kategorii a
druhii. Objekt nového studia bude vybaven dostatecnym poctem dobie pfistupnych nadob
na tfidény odpad. Nebezpecné odpady budou shromazd’ovany mimo objekt nového studia,
v oddéleném prostoru, ktery je spolecny pro cely aredl spole¢nosti Barrandov Studio a.s.

24
DHV CR, spol. s r.o., biezen 2004
Cislo tkolu: B-03-1a-16



cZ

Oznémeni zémé[u
NOVE FILMOVE STUDIO BARRANDOV

Shromazd’ovaci prostiedky budou vyhovovat pozadavkim legislativy (§ 5 vyhlasky ¢.
383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady).

Odpady budou prioritné vyuzivany nebo recyklovany. Odstranovani zbyvajicich odpada
bude zajisténo jako dosud externé, za Uplatu. K odvozu a odstranéni veskerych odpadii
budou vyuzivany sluzby stavajicich odbornych komerénich firem, které maji ptisluSné
souhlasy k provozovani zafizeni k vyuzivani, odstrafiovéani, sbéru nebo vykupu odpadu,
vcetné odpadii nebezpecnych.

Nakladani s odpadem se bude fidit nasledujicimi obecnymi pravidly:

* Odpad z filmovych studii (pfedevsim odpad z demontaze kulis) bude tiidén na dievo,
kovy, papir a lepenku, sklo, plasty, biologicky rozlozitelny odpad a smésny odpad.

» Odpady z kancelafi budou tfidény na papir, plasty a ostatni smésny odpad a nasledné
pfepraveny na centralni sbérné misto ttidéného komunalniho odpadu v aredlu
Barrandov Studio as.

* Odpady z uklidu (smetky a obsah odpadkovych kosit) budou ukladany do nadob na
smésny komunalni dopad.

» Odpady z udrzby objektu (nefunkéni zafivky a vybojky, upotiebené baterie a
akumulatory, upotiebené oleje a mazadla a podobn¢) budou shromazd’ovany v rdmci
udrzby celého aredlu odd€lené podle druhu ve specialnich shromazd’ovacich
prostiedcich na misté nepfistupném vetejnosti.

* Odpady z udrzby zelené¢ budou shromazd’ovany v ramci udrzby celého aredlu
oddélené a predavany k vyuziti na kompost.

* Nebezpecny odpad bude shromazd’ovan oddélené a bude piedavan specializovanym
komer¢nim firmam ke zneskodnéni. Nebezpecné odpady nesmi vstupovat do
komunalniho odpadu.

* Odpad bude shromazd’ovan na vymezenych sbérnych mistech do sbérnych nadob
spole¢nosti, které zajist'uji odvoz a odstranéni odpadu.

» Frekvence a zplsob svozu, stejné jako zplisob vyuziti a zneSkodnéni odpadu se
oproti soucasnosti vyznamné nezméni. Vyttidény vyuzitelny odpad bude pfednostné
vyuzit pfimo v aredlu filmovych studii Barrandov, pfipadné bude nabizen k vyuziti.

Zpusob nakladani s odpady se bude odvijet od skute¢nych vlastnosti odpadii. Podle § 38
zékona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, plati pro nékteré vyrobky povinnost zpétného odbéru.
Jedna se naptiklad o odpadni oleje, vybojky a zafivky, elektrické akumulatory. Povinnosti
vyrobce nebo dovozce téchto zafizeni je zpétny odbér téchto vyrobki.

B.111.3.4. Odpady vzniklé po doZiti stavby

Po doziti stavby bude nutno vSechny stavebni materialy, technologické zatizeni a odpady
vhodnym zpisobem odstranit v souladu s legislativou platnou v dobé demolice stavby.
Odpady bude nutno v maximalni mozné mife rozttidit a dale znovu vyuzit nebo recyklovat
(naptiklad ocelové konstrukce, Zelezo, barevné kovy, dievo, atd.). Odpady, které nebude
mozno recyklovat ani znovu vyuzit budou odstranény v souladu s aktualné platnym
z&konem o odpadech.
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B.I11.4. Hluk

Vlivy hluku souvisgjici srealizaci zaméru lze ofekavat zejména pii provadéni stavebni
¢innosti, ktera bude trvat 6 az 8 mésicii. Behem vlastniho provozu bude tento faktor zcela
bezvyznamny s ohledem na charakter filmarské ¢innosti a striktni pozadavky na zajisténi
ticha pii natdCeni. Kvlli moznému ruSeni provozu studii byly akustické vykony vSech
zdrojt hluku minimalizovany.

Pro potieby stavebniho fizeni bylo vypracovano hlukové posouzeni ,,Prostorova akustika,
Siteni hluku ze stavebni Cinnosti a ze staciondrnich zdroji nového filmového studia
Barrandov® (Akustika Praha s.r.o.; srpen 2002), které je bez grafickych ptiloh samostatné
vloZenou ptilohou ¢islo 3 tohoto oznameni. Na zaklad¢ pozadavkia Méstského hygienika
¢j. 8604/02PO5-HP/Dr.K. z23.10.2002 byl k ptivodni hlukové studii zpracovan dodatek
,Sifeni hluku ze stacionarnich zdroji nového filmového studia Barrandov® (Akustika
Praha, s.r.o.; prosinec 2002), ktery je rovnéz soucasti samostatné vlozené pfilohy ¢islo 3
tohoto oznameni.

K vypoctim hluku ve venkovnim prostoru bylo pouzito predikéniho programu MITHRA
(verze 4.01), vyvinutého v CSTB Grenoble. Program je zalozen na algoritmu rychlého
vyhledavani cest Sifeni zvuku mezi zdrojem zvuku a mistem piijmu ve slozitém méstském
prostiedi. Do tohoto tfirozmérného matematického modelu byla zadana situace areédlu
filmovych ateliérti Barrandov a jeho okoli, zdroje hluku a body vypoctu hluku.

Cesty Sifeni zvuku jsou reprezentovany zvukovymi paprsky modelujicimi pfimy zvuk,
ohyb zvuku a odraz zvuku od zemé nebo vertikalnich ploch. Pouzity algoritmus umoznuje
respektovani vyskového profilu terénu a smérové charakteristiky zdroje zvuku. Pi vypoctu
hladin akustického tlaku je respektovana sféricka divergence, odraz a ohyb zvuku a
pohlcovani zvuku pfi jeho Sifeni.

B.I11.4.1. Zdroje hluku v obdobi vystavby

Hlavnimi bodovymi zdroji hluku v obdobi vystavby nového filmového studia Barrandov
budou ,,stacionarni stavebni mechanizmy nasazené¢ v pribéhu zemnich a stavebnich praci.
Hlavnim liniovym zdrojem bude stavebni doprava.

24

objektu a jgi doprava tézkymi nakladnimi automobily. Nakladni automobily pifevazejici
vytézené zeminy se budou pohybovat pouze uvniti aredlu filmovych studii Barrandov a
neovlivni zaznamenatelnym zptisobem hlukovou situaci kolem komunikaci v jeho okoli.
Podle odhadu investora se ve $pi¢ce odvozu vytézenych zemin predpoklada pohyb jednoho
nakladniho automobilu za 15 minut.

vvvvv

k Barrandovu a ulici Slavinského vyhradné k zadni, takzvané ndkladni vratnici filmovych
ateliérti Barrandov. Odtud pojedou po komunikacich uvnitt arealu k mistu stavby. Odjizdét
budou po stejné trase. Trasa nékladnich vozidel nepovede pies Kiizeneckého namésti a
hlavni vratnici a vyhne se obytné zastavbé v jeho okoli.
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Orientacni hladiny akustického tlaku (hluku) vybranych hlavnich stavebnich mechanismu
a nakladnich automobilt, jejichz pouziti 1ze piedpokladat v pribéhu stavby, jsou uvedeny
Vv nasledujici tabulce ¢. B8. Hladiny hluku byly stanoveny ve vzdalenosti 10 m od zdroje
hluku.

Typ automobilu / stroje L p10
L opatové rypadlo 83-85 dB
Lopatovy nakladac 85-88 dB
Kompresory — elektro 75 dB
Rozrusovaci kladiva 88 dB
Vrtna zafizeni 80 dB
Nakladni automobil TATRA 86 dB
Nakladni automobil AVIA 83 dB
Autojetab 88 dB
dal$i méné hlu¢né mechanismy

Tabulka ¢. B8  Orientac¢ni hladiny akustického tlaku (Lp1o = hladina akustického tlaku
ve vzdaenosti 10 m od zdroje hluku)

Za stavajiciho stavu znalosti a pfipravy stavby neni zndm pfesny harmonogram vystavby
ani nasazeni jednotlivych typt stroji a zafizeni. Hluk S$ifici se ze stavenis$té bude
proménlivy a bude zavisly na druhu, mnozstvi a misté provadéni praci, druhu a stavu
pouzivanych stavebnich stroji, po¢tu pracovniki v jedné pracovni sméné a organizaci
préce. V aredlu filmovych studii Barrandov bude hrét velmi vyraznou roli snaha investora
hluk ze stavby co ngjvice omezit, aby nedochéazelo k ruseni nataceni v existujicich studiich
a dal$ich Cinnosti v arealu.

Sifeni hluku ze stavebni &innosti je posouzeno v hlukové studii ,,Prostorové akustika, $ifeni
hluku ze stavebni ¢innosti a ze stacionarnich zdroji nového filmového studia Barrandov*
(Akustika Praha sr.o., srpen 2002). Podle zkuSenosti se stavbami podobného druhu a
kde se predpokladd nasazeni tézkych mechanismii. Pii dalSich fazich vystavby budou
pouzivany stavebni mechanismy s niz§imi akustickymi vykony. Hlukova studie proto
postihuje Sifeni hluku do okoli staveni$t¢ v prubéhu zemnich praci, v ostatnich fazich
stavby bude hluk Sifici se ze staveniSte nizsi.

Modelovy vypocet byl proveden pro jedno z moznych umisténi dvou bagri a jednoho
mechanismu pro hloubeni pilotd (viz tabulka B9) na stavenisti. Ekvivalentni hladiny
akustického tlaku ze stavebni ¢innosti byly zjisStovany u nejblizsi obytné zastavby v ulicich
Filmarska, Lumierti a Slavinského. Hluk byl ve vSech ptipadech pocitan ve vzdalenosti 2
metry pied okny obytnych mistnosti v jednotlivych podlazich.

Typf):/a HEEe: o.glckoa UM EEVESET Hladina akustického vykonu A Lya v dB
strojii a mechanismu

Velké rypadlo 121
Vrtna souprava 119

Tabulka ¢. B9  Stavebni mechanismy pouzivané pii zemnich pracich
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Tabulka s vypocitanymi hodnotami hluku p#i zemnich pracich je uvedena v hlukové studii,
ktera je ptilohou ¢islo 3 tohoto ozndmeni. Hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku
ze stavebni ¢innosti se v referen¢nich vypoétovych bodech nachazeji v rozmezi 43 — 50
dB(A) a jsou s velkou rezervou pod povolenym limitem. Vypocitany hluk piitom
reprezentuje neptetrzitou ¢innost uvedenych zdroji hluku po celou dobu od 7 do 21 hodin.

B.I11.4.2. Zdroje hluku v obdobi provozu
Pro posouzeni vlivu bézného provozu nového filmového studia Barrandov na akustické
charakteristiky okolniho prostfedi byly uvazovany nasledujici vyznamné bodové, liniové a

plosné zdroje hluku.

Bodové zdroje hluku

Za bézného provozu budou nejvyznamnéj§imi bodovymi zdroji hluku, které budou
ovliviiovat akustickou situaci v z4djmovém tUzemi, vzduchotechnické (VZT) jednotky,
vétraci zafizeni a trafostanice. V projektovaném objektu nejsou umistény zaddné jiné
stacionarni zdroje hluku, jejichz vyzafovani hluku do okolniho venkovniho prostoru by
bylo vyznamné.

Uroveti akustického tlaku (hluku) uvniti filmového studia je pozadovéna ve vyd cca 25
dB(A)! Tomuto pozadavku je zcela podtizeno technické feseni objektu i jeho pfislusenstvi.
Akustické vykony vSech zdroji hluku jsou minimalizovany a vSechny otvory a prichody
do venkovniho prostfedi jsou feSeny jako zdvojené s predsiikami nebo jako prodlouzené
kanaly opattfené akustickymi tlumici.

Sifeni hluku ze stacionarnich zdroji bylo matematicky modelovano v dodatku hlukové
studie, ktery je spolu s hlukovou studii ptilohou ¢islo 3 tohoto oznameni. Piechled
stacionarnich zdroja hluku vcetné jejich akustickych charakteristik a vySky nad terénem je
uveden v tabulce B10. Umisténi jednotlivych zdroja hluku uvedenych v tabulce je ziejmé z
grafické pfilohy dodatku hlukové studie. Vysledky hlukové studie tykajici se hlukové
zatéze z provozu stacionarnich zdroji hluku nového filmového studia Barrandov jsou
uvedeny v kapitole D.1.4.1 Vlivy na hlukovou situaci.

Zdroj hluku Pocet Hladina akustického Vyska zdroje nad
vykonu A Lwa (dB) terénem (m)

Ventilatory na stieSe 8 61,2 19

V zduchotechnika 1.001 1 64,2 1,25

V zduchotechnika 2.001 1 55,4 1,25

V zduchotechnika 2.002 1 55,4 1,25

V zduchotechnika 3.001 1 534 8,9

V zduchotechnika 4.001 1 53,4 8,9

V zduchotechnika 5.001 1 55,4 8,9

V zduchotechnika 6.001 1 55,4 8,9
Trafostanice 2 65,0 15

Tabulka ¢. B10 Seznam vyznamnych stacionarnich zdroji hluku technologickych
zatizeni filmového studia a jejich akustické charakteristiky
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Liniové zdroje hluku

Sohledem na planovany ucel a vyuziti nového filmového studia Barrandov se
nepiedpoklada, ze by jeho uvedeni do provozu vyvolalo vyhodnotitelné zvySeni stavajici
dopravy na vefejné komunikacni siti. Vzhledem k pfesunu casti nataceni do nového
filmového studia, dojde po jeho uvedeni do provozu ke zméné rozloZeni intenzit
automobilového provozu uvnitt aredlu filmovych ateliéri Barrandov.

Hlavnim liniovym zdrojem hluku v obdobi provozu nového filmového studia bude
automobilova doprava vyvolana jeho provozem. V obdobi filmového nataceni budou
k objektu nepravidelné piijizdét a odjizdet jak osobni automobily (kli¢ovi herci a klicovi
pracovnici produkce, atp.), tak nakladni automobily (vozidla pfenosové techniky, doprava
kulis a mobiliafe, doprava filmové techniky, atp.).

Ptijezd vozidel k objektu nového filmového studia bude mozny po pateini komunikaci od
hlavniho vjezdu do aredlu nebo zadni vratnici a prijezdem arealem filmovych ateliéra.
Pocet jizd osobnich ani ndkladnich vozidel béhem dne neni stanoven, protoze se bude zcela
zésadnim zplsobem meénit v zavislosti na vyuziti studia (obdobi bez provozu, ptiprava
scén, nataceni, demontaz kulis) a na rozsahu nataceni.

Parkovaci stani vybudovana u nového filmového studia budou vyuzivana jen v omezené
mife, protoze pfitomnost jakychkoliv zdroji hluku v blizkosti natacecich studii je
principialné nezadouci. Z duvodu minimalizace hlu¢nosti v okoli filmovych studii bude
ptijezd k objektu povolen pouze vozidlim nezbytnym pro zajiSténi natdCeni. Ostatni
vozidla budou jako dosud parkovat na stéavajicim odstavném parkovisti v aredlu filmovych
studii, které je situovano cca 200 m od objektu nového studia.

Plosné zdroje hluku

V z4jmovém uzemi nového filmového studia Barrandov nebudou situovany zadné plosné
zdroje hluku.

Mezi plos$né zdroje hluku by bylo mozno zatadit obvodovou konstrukci objektu, to
znamena vyzafovani hluku jednotlivymi prvky obvodového plasté objektu. Vzhledem
k pozadovanym velmi vysokym hodnotam vazené neprizvucnosti Ry prvki obvodového
plasté¢ budovy a charakteru ¢innosti uvniti budov se vliv hluku na okoli prostfednictvim
obvodového plasté neuplatni.

Veskerd hluéna technologicka zatizeni, umisténa uvnité objektu, budou v uzavienych
mistnostech a budou od svého okoli oddé€lena (izolovéana) stavebni konstrukci s dostatecné
velkou vaZenou neprizvucénosti Ry,.

B.I11.4.4. Vibrace
Hlavnimi zdroji vibraci v obdobi vystavby nového filmového studia Barrandov budou

mechanismy pro hutnéni zemin a podkladovych vrstev pro komunikace a parkovisSte.
Vibrace mohou zptisobit také nakladni automobily pfi jizd€ po nerovném povrchu.
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Stavebni préce, které jsou zdrojem vibraci budou provadény tak, aby bylo minimalizovano
prenaseni vibraci na pracovniky a nedochézelo k poskozovani budov ¢i jiného hmotného
majetku. Vzhledem k umisténi stavby nedojde k Sifeni vibraci ze stavebnich ¢innosti mimo
ared filmovych studii Barrandov.

V objektu nového filmového studia Barrandov se nepiedpoklada provoz vyznamnéjSich
zdrojii vibraci. Eliminace pfipadnych vibraci bude provedena takovym zplisobem, aby
nedochazelo k pfenosu vibraci do okolniho prostiedi. V pracovnim prostiedi bude
zajiSténo, aby nedochazelo k piekraCovani povolenych hodnot vibraci dle platnych
hygienickych ptedpist.

Provoz nového filmového studia Barrandov nebude zdrojem impulsniho hluku, hluku
s vyraznymi slozkami o kmito¢tu vy$§im nez 8 kHz ani ultrazvukového hluku.

B.I11.5. Dopliiujici udaje

B.I11.5.1. Zaieni radioaktivni, elektromagnetické

Zareni radioaktivni

V objektu nového filmového studia Barrandov nebudou provozovany zadné trvalé zdroje
ionizujiciho zafeni ve smyslu zakona 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivéani jaderné energie a
ionizujiciho zareni (atomovy zakon). Vystavbou ani provozem nového studia nebude
emitovano radioaktivni nebo elektromagnetické zateni v Urovnich, které by mohly mit
zjistitelny negativni dopad uvniti nebo vné objektu.

V objektu nového studia nebudou pouzivany materialy, které jsou zdrojem radioaktivniho
zateni. Pouzité materidly budou spliiovat mezni hodnoty aktivity ve smyslu §6 zakona ¢.
18/1997 Sb. a §96 vyhlasky Statniho ufadu pro jadernou bezpecnost Cislo 307/2002 Sb., o
radiacni ochran¢, a budou opatteny certifikatem, ze tyto hodnoty spliiuji.

Stavajici Grovné radioaktivniho zafeni nebyly v zajmovém uzemi méfeny. Vzhledem
k situovani a charakteru zajmového tzemi se vSak zadné vyznamné urovné zafeni
nepiedpokladaji.

Vyznamnym hlediskem pro posouzeni zgmového Uzemi je riziko pronikéni radonu
Z podlozi. Podle § 94 a §95 vyhlasky Statniho ufadu pro jadernou bezpecnost ¢. 307/2002
Sb., o radia¢ni ochrang, kterou se provadi § 6 zédkona ¢. 18/1997 Sb., je pfi umistovani
novych staveb s pobytovym prostorem nutno zhodnotit riziko pronikani radonu z podlozi.

V zajmovém tizemi dosud nebylo provedeno méfeni objemové aktivity radonu ve vzorcich
pudniho vzduchu, podle kterého by bylo mozno zaradit stavebni pozemek do kategorie
rizika pronikani radonu z podlozi. Podle odvozené mapy radonového rizika 1 : 200 000
lezi zajmové uzemi v oblasti s nizkym az sttednim radonovym rizikem.
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Vzhledem k pozadavkim § 95, ¢l. 4, vyhlasky Statniho ufadu pro jadernou bezpecnost
¢islo 307/2002 Sb., o radiacni ochrané, by mélo byt provedeno méfeni objemové aktivity
radonu in situ a verifikovany vySe uvedené informace. Vysledek prizkumu koncentraci
pudniho radonu v zajmovém tzemi by v piipadé potieby mél byt podkladem pro ochranna
opatfeni, kterd zajisti, ze objemova aktivita radonu ve vnitinim ovzdusi obytnych nebo
pobytovych mistnosti neptekroci ptipustnou uroven.

B.I11.5.2. Elektromagnetické zdaieni

V objektu nového filmového studia Barrandov nebudou provozovany oteviené generatory
vysokych a velmi vysokych frekvenci. Objekt nebude situovén do oblasti vystavené
pusobeni externich zdroji vysokych a velmi vysokych frekvenci. V ramci stavby nebude
nutno realizovat opatfeni, kterd by vyloucila indukovana -elektromagnetickda pole
piekracujici ptipustné hodnoty.

Kromé béznych telekomunikacnich zafizeni nebudou v arealu administrativniho objektu
trvale umisténa Zadna zafizeni, ktera jsou zdrojem elektromagnetického zateni.

Stavajici rovné elektromagnetického zafeni nebyly v zajmovém uzemi méteny. Vzhledem
k situovani a charakteru zagmového tizemi se zadné vyznamné trovné elektromagnetického
zateni nepredpokladaji.

B.I11.5.3. Zgpach

Noveé filmoveé studio Barrandov nebude zdrojem zapachu.

B.I11.6. Rizika havéarii vzhledem k navrzenému pouZziti latek a technologii
B.I11.6.1. Obdobi vystavby

Béhem stavby se uvazuje pouze individuélni riziko pracovniho tirazu pro zaméstnance na
pracoviSti a riziko havarijniho uniku ropnych latek z dopravniho prosttedku nebo
stavebniho stroje na stavenisti.

Ptipadny unik ropnych latek by byl neprodlen¢ odstranén béznymi prosttedky pro likvidaci
nasledki havéarie tohoto typu. Kontaminované zeminy by byly odtézeny, ulozeny do
nepropustného kontejneru a predany specializované firmé k odstranéni podle urovné
kontaminace (biodegradace ex-situ, ulozeni na skladku, spaleni).

B.I11.6.2. Obdobi provozu

Za bézného provozu filmovych studii Barrandov neplynou pro zaméstnance ani pro
obyvatele okolnich objektti zddna vyznamna rizika. Objekt bude spliovat veskeré platné
pravni normy pro ochranu zdravi a zivotniho prostfedi a jeho vystavba i provoz budou
zajistény tak, aby pravdépodobnost vzniku havarii byla minimalizovéna.
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MozZnost vzniku havarii

V nize uvedené tabulce Cislo B11 jsou shrnuty typy nezédoucich udalosti, ke kterym by
mohlo dojit vzhledem k charakteru latek a technologii pouzivanych v objektu nového
filmového studia a vzhledem k typu a rozsahu provadénych c¢innosti. U kazdé nezadouci
udalosti je uveden také druh moZného rizika®, které by tato uddlost znamenala. VSechny
nezadouci udalosti uvedené v tabulce by znamenaly i urcité ekonomické riziko.

Typ nezadouci udalosti Druh rizika
Pozar Spolecenské riziko, environmentalni riziko
Unik nebezpeénych latek Individudni riziko, (environmentdni riziko)
Vypadek dodavky elektrické energie Individudlni riziko
Uni kvropnych l&tek z dopravniho Environmentalni riziko
prostiedku
Unik a nésledny vybuch plynu Spoleéenské riziko, environmentalni riziko

Tabulka ¢. B11 Piehled moznych nezadoucich udélosti

Havarijni situace, které je mozno v objektu nového filmového studia predpoklédat, budou
popsany v provoznich pfedpisech, pfipadné havarijnich tadech, a to vcetné popisu
preventivnich a napravnych opatieni.

Rizika havarii, preventivni opatieni
1) Pozar

Hlavni pfi¢iny vzniku pozaru mohou byt nasledujici:
o salhani lidského faktoru (koufeni v zakézaném prostoru, nezvladnuti pyrotechnickych
efektli nebo otevieného ohné pfi natacenti, atd.)
o zkrat v elektrickém zafizeni nebo kabelovych rozvodech
* Unik anéasledny vybuch plynu
* Umyslné zaloZeni

Soucasti jednostupnové projektové dokumentace je pozarni zprava (zprava PO)
zpracovana ing. arch. Syrovym CSc., ktera fesi vSechny aspekty pozarni ochrany stavby
(pozarni odolnost konstrukci, ndvrh zafizeni pro protipozarni zasah, predpokladany rozsah
vybaveni objektll pozarn€ bezpecnostnim zafizenim, naroky na vodu pro hasici zafizeni,

atd.).

V projektové dokumentaci jsou také popsany unikové cesty a zdsady feSeni evakuace osob.
Evakuacni plany a instrukce pro piipad ohroZeni pozarem je tfeba umistit na dobie
viditelnych mistech, protoze vzhledem k poctu osob pfitomnych pii natdeni nelze pfi
ptipadném pozéru vyloucit vznik chaotickych a neptehlednych situaci.

1V tabulce uvadéné individualni riziko predstavuje riziko osoby v blizkosti zdroje rizika;
spolecenské riziko je riziko jemuz je vystavena skupina osob ovlivnénych nezadouci udalosti.
V zavorce uvedena rizika jsou malo pravdépodobna.
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jednotka. V pfipad¢ vétsSiho rozsahu pozaru budou pfivoldni hasi¢i a pfipadné také
zachrannd sluzba.

Oznémeni zémé[u
NOVE FILMOVE STUDIO BARRANDOV

2) Unik nebezpeénych litek

V objektech nového filmového studia budou skladovany nebo pouzivany nasledujici
chemické latky a ptipravky:

* desinfekeni a Cistici piipravky

* materidy pro pyrotechnické efekty

a) Desinfekcni a cistici pripravky

Pro desinfekci se pouzivaji piipravky na bazi chloru, k ¢isténi se pouzivaji piipravky na
bazi louhd, kyselin a detergentd. V koncentrovaném stavu mohou mit nebezpecné
vlastnosti (v tomto pifipadé by pfichazela v uvahu piedev§im drazdivost nebo Ziravost
ptipravki).

Ptipravky by mély byt skladovany ve skladu nebezpecnych latek, a to oddélen¢ a
v originanich obalech. Provozovatel skladu musi dbat nato, aby nedosdlo k znehodnoceni
nebo zniceni etiket na obalech a nasledkem toho k nespravnému nakladani nebo zaméné
piipravkd.

Ptipadny Unik nebezpecné latky by mohl mit za nasledek ohrozeni zdravi obsluhy skladu
nebo osoby, kterd4 slatkou manipuluje. Vzhledem k malému mnozstvi skladovanych
latek a vzhledem ke zptisobu manipulace s nimi (uvnitt budovy) se tnik téchto latek do
zivotniho prostiedi neptedpoklada.

b) Materialy pro pyrotechnické efekty

Materialy pro pyrotechnické efekty budou ptfevazné hotlavé a vybusné latky. Tyto
materidly budou pouzivany pouze v malém mnozstvi nezbytném pro nataceni a nebudou
v objektu nového filmového studia skladovany. Manipulovat s témito latkami budou
pouze specialisté s patfiénym proskolenim a opravnénim nakladat s pouzivanymi druhy
nebezpecnych latek.

3) Vypadek dodavky elektrickeé energie

Pii vypadku elektrické energie se zastavi provoz osvétleni a veSkerych elektrickych
pohonit (ventilace, klimatizace, atd.). Z bezpecnostnich divodi dojde pii vypadku
elektrické energie k okamzitému automatickému nastartovani nahradniho zdroje
(dieselagregétu) pro vyrobu elektfiny, potfebné k napajeni nouzového osvétleni a
vybranych zatizeni nezbytnych pro bezpecny provoz (vétrani chranénych tnikovych cest,
otvirani ur€enych dveti na signal elektronické pozarni signalizace a dalsi).

Nové filmové studio bude napojeno na stévajici nahradni zdroj elektrické energie, ktery
slouZi pro potieby arealu filmovych studii Barrandov.
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4) Unik ropnych litek z dopravniho prostiedku
Pti uniku ropnych latek z dopravniho prostfedku na vozovku nebo parkovaci plochu (unik

na volny terén se nepiedpokladd) bude havarie odstranéna béznymi prostiedky pro
likvidaci nésledkd havarie tohoto typu.

5) Unik a nasledny vybuch plynu

V ptipad¢ tniku a vybuchu plynu by byli pfivolani hasici a pfipadné zachranna sluzba a
postupovalo by se podle havarijnich plant.
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CAST C - I'J]’)AJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.1. Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného tizemi
C.1.1. Dosavadni vyuZivani uzemi a priority jeho trvale udrzZitelného vyuzivani

Pozemek urCeny pro vystavu nového filmového studia Barrandov tvofi udrzovana
zatravnéna plocha se vzrostlou zeleni. Na pozemku se v soucasné dobé nachazeji dva
objekty. Jeden objekt (sklad) je uréen k demolici a druhy objekt (Satny) bude demontovan
a znovu postaven na jiném misté¢ v aredlu filmovych studii Barrandov. Okolo pozemku i
ptes jeho plochu prochéazeji obsluzné komunikace arealu (viz grafické a obrazové ptilohy
oznameni).

Uzemni plén sidelniho dGtvaru hl. m. Prahy, vydany vyhl&skou hl. m. Prahy ¢. 32/1999 Sb.,
pocita s vyuzitim izemi pro dalsi vystavbu. Zajmova plocha nalezi podle funk&niho vyuziti
ploch do uzemi SVM (smisené méstského typu), tj. uzemi slouzici prevazné pro umisténi
polyfunkénich staveb se stanovenym minimalnim podilem bydleni a s vyuZzitim parteru pro
obchod a sluzby. Konkrétné stanovuje uzemni plan nasledujici vycet mozného vyuziti
z§mové plochy:

Funkéni vyuziti: stavby pro bydleni, byty v nebytovych domech, Skolska zafizeni,
mimoskolni zafizeni pro déti a mladez, kulturni zafizeni, cirkevni zafizeni, ambulantni
zdravotnickd zatfizeni, socidlni zafizeni, sportovni zafizeni, stavby pro vefejnou spravu,
obchodni zafizeni do 5000 m? prodejni plochy, zafizeni vefejného stravovani, ubytovaci
zafizeni, stavby pro administrativu, nerusici sluzby, Cerpaci stanice pohonnych hmot bez
servisti a opraven jako nedilnd ¢ast garazi a polyfunkCnich objektl, stavby, zafizeni a
plochy pro provoz PID, sbérny odpadl, drobnd nerusici vyroba, lizkovéa zdravotnicka
zafizeni, jesle.

Dopliikové funk¢éni vyuZziti: Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, pési
komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytna plosnd zatfizeni a liniova vedeni
TV, parkovaci a odstavné plochy, garaze (to vSe pro uspokojeni potieb izemi vymezeného
danou funkci).

Vyjimecéné pripustné funkéni vyuziti: Vysoké Skoly a vysokodkolské kolee,
multifunkéni kulturni a zabavni zafizeni, viceucelovd zafizeni pro kulturu a sport,
hygienické a hasi¢ské stanice, zachrannd sluzba a integrovany zachranny systém, obchodni
zafizeni do 15000 m? prodejni plochy, veterindrni zafizeni, parkovisté P+R, Cerpaci stanice
pohonnych hmot bez servisti a opraven.

Uzemni plan sidelniho utvaru hlavniho mésta Prahy stanovuje miru vyuziti izemi, ktera je
vyjadiena kodem vyuziti tzemi. Kod vyuziti zemi zahrnuje maximalni miru vyuziti
Uzemi (kod A-K) a minimalni podil bydleni (kod 0-9). Kod vyuziti tzemi je zavazné
definovan koeficientem podlaznich ploch (KPP) a koeficientem zelené.
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Zgmove Uzemi pro stavbu nového filmového studia Barrandov bylo upravou smérné ¢asti
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy platnou od 1.12.2003 piefazeno ve stavajici
plose z miry vyuziti Gzemi B6 pod kod miry vyuziti uzemi CO (viz ptiloha ¢islo 4). Dle
metodického pokynu k Uzemnimu planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, v plném znéni
z1.11.2002, plati pro tento kod miry vyuziti Gzemi koeficienty uvedené v nasledujici
tabulce C1.

Par ametr Specifikace parametru
Ko6d miry vyuziti uzemi: CO
Koeficient podlaznich ploch (KPP): max. 0,5
Koeficient zelené (KZ): min. 0,3
PodlaZnost: 1
Koeficient zastavénych ploch (KZP): max. 0,5
Minimdni podil bydleni 0

Tabulka ¢. C1  Parametry vyuziti izemi pro kod vyuziti uzemi B6

Podle projektu pro stavebni povoleni je rozloha funkéni plochy SVM 15 771 m? hruba
podlazni plocha je 6 945 m?, zastavéna plocha je 5 832 m?a zapocitatelna plocha zelen¢ je
5 275 m’. Na zakladg téchto velikosti ploch byly stanoveny vypo&tové hodnoty parametri
uzemniho planu (KPP, KZ, podlaznost, KZP) a v nasledujici tabulce C2 jsou porovnany
S parametry zadanymi Uzemnim planem.

TABULKA MIRY VYUZITI UZEMI

Dle Metodického pokynu z Kéd miry vyuZiti izemi — CO

1.11.02 k Uzemnimu planu SMERNACAST INFORMATIVNI CAST
sidelniho ttvaru HMP

schvaleného 9.9.1999, Podlaznost KZP
usnesenim ZHMP ¢. 10/05

Regulace dle UP 1 max. 0,5
Koeficienty dle projektu 1,19 0,37

Tabulka ¢. C2  Tabulka miry vyuZiti zdjmového tizemi

Zakresleni funk¢ni plochy SVM, ktera je totoZzna se zdjmovym uzemim stavby, do
funkénich ploch podle tizemniho planu je uvedeno v piiloze ¢islo 4 oznameni.

C.1.2. Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroji

realizovany v minulosti. Provedenymi Upravami ztratilo uzemi sviij pivodni piirodni
charakter. Na nezastavénych c¢astech pozemku uréené¢ho ke stavbé je vrstva kulturni
zeminy sudrzovanym uméle péstovanym travnikem.

Pozemky nespadaji do zemédélského pidniho fondu ani nejsou urceny pro plnéni funkce
lesa. V posuzovaném tzemi se nenachazeji zadné piirodni zdroje. Stavba se nenaléza
V chranéném loziskovém uzemi ani v oblasti jinych surovinovych ¢i pfirodnich zdrojt.

36
DHV CR, spol. s r.o., biezen 2004
Cislo tkolu: B-03-1a-16



cZ

Oznémeni zémé[u
NOVE FILMOVE STUDIO BARRANDOV

Sohledem na stavajici stav piirodnich zdroji v zgmovém Uzemi, vzhledem k umisténi
pozemktli dotéenych planovanou stavbou uvniti zastavéného aredlu filmovych studii
Barrandov a také vzhledem k ucelu, ke kterému jsou pozemky ureny izemnim planem, se
neda piedpokladat regenerace ptirodnich zdroji do pfirodniho nebo ptirod¢ blizkého stavu.

C.1.3 Schopnost prirodniho prostiedi snaset zatéz
Uzemni systémy ekol ogické stability krajiny

Uzemni systém ekologické stability (USES) je chapan jako soustava piirodnich
spolecenstev, kterou je nutno udrzovat. Je zdrojem pro pfirozenou reprodukci pfirodniho
prostiedi. Je tvofen biocentry, biokoridory a interakénimi prvky. V z§movem Uzemi ani
V dosahu pfimych vlivii pfipravovaného zaméru se zadny registrovany prvek uzemniho
systému ekol ogicke stability nenachazi.

Hranice nejbliz§iho tzemniho systému ekologické stability se nachazi cca 250 m
jihovychodné od lokality vystavby a jedna se o nadregionalni biokoridor feky Vltavy.
Funk¢ni zpasobilost tohoto biokoridoru je znacné omezena vzhledem k nadmérné
antropogenni ¢innosti na jeho Gzemi.

Zvlasté chranéna uizemi

V dosahu zaméru a jeho moznych piimych vlivii se nenachdzi zadné zvlaste¢ chranéné
uzemi (narodni park, narodni pfirodni rezervace, narodni pifirodni pamatka, chrdnéna
krajinna oblast, pfirodni pamatka, pfirodni rezervace, piirodni park, prechodné chranéna
plocha) ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sh., 0 ochrané pfirody a krajiny v platném znéni.

Objekt nezasahuje do tzemi chranénych ve smyslu vodohospodarském (chranéna oblast
ptirozené akumulace vod) podle zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni, ani do
chranéného uzemi ve smyslu zakona ¢. 44/1988 Sb., o ochrané¢ nerostného bohatstvi v
platném znéni (chranéné loziskové uzemi).

Nejblizsi chranéné uzemi se nachézi za hranici aredlu filmovych ateliéri Barrandov Studio
a.s., priblizn€ 150 m jihovychodnim smérem od plochy uréené k vystavbé. Jednd se O
ptrirodni park Radotinsko-Chuchelsky h4j, jehoz soucasti jsou dalsi prvky ochrany piirody.

Za zminku rovnéz stoji narodni pfirodni pamatka Barrandovské skaly, charakterizovana
jako chranéné uzemi geologického vyznamu se stratotypem geologickych stupnu prach a
zlichov (cca 250 m jihovychodnim smérem od plochy urcené k vystavbé) a piirodni
rezervace Chuchelsky haj (cca 500 m jizné od plochy urcené k vystavbe).

Vyznamné krajinné prvky

V zajmové lokalité ani v dosahu pfimych vlivi zadméru se nenachazi zadny registrovany
vyznamny krajinny prvek (VKP).
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Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Uzemi uréené pro vystavbu nového filmového studia leZi pfevazné v ochranném pasmu
pamatkové rezervace v hlavnim mésté Praze, vyhlaSeném rozhodnutim byvalého odboru
kultury NVP ¢.j. Kul/5-932/81 ze dne 19.5.1981 o urceni ochranného pasma pamatkové
rezervace v hl. m. Praze a jeho doplitkem ze dne 9.7.1981, kterym se urcuje toto ochranné
pasmo a podminky pro ¢innost v ném.

Z casti se zajmové uzemi nachdzi v pamatkové zon€ Barrandov, vyhlaSené vyhlaskou
HMP €. 10/1993 Sb., o prohlaseni ¢asti uzemi hl. m. Prahy za pamatkové zony a o urceni
podminek jgjich ochrany, na zemi s piedpokladanym vyskytem archeologickych nalezi.

Stavba nového filmového studia se nachazi v mistech, kde je nutné poditat s vyskytem
archeologickych nalezti. Statni pamatkovy ustav v hlavnim mésté Praze ve svém odborném
vyjadfeni souhlasi s realizaci stavby nového filmového studia Barrandov za nésledujicich
podminek:
* V dostate¢ném piedstihu veSkerych zemnich praci bude proveden archeologicky
vyzkum, jehoz néklady hradi investor.
* Pii kolauda¢nim fizeni bude piedlozeno pisemné potvrzeni o provedeni
archeol ogického vyzkumu.

Uzemi husté zalidnénd

Zajmové Uzemi spada pod méstskou cast Praha5 a naléza se v katastranim Uzemi
Hlubocepy. Rozloha katastralniho uzemi je 607 ha a podle evidence zije v tomto Uzemi
piiblizné 21 000 obyvatel.

Zaymoveé uzemi obdélnikového tvaru se nachazi v aredlu filmovych ateliéri Barrandov.
Filmové ateliéry spole¢nosti Barrandov Studio a.s. jsou jednim z nejvétSich a
nejslavnéjSich filmovych studii v Evropé, s téméf sedmdesatiletou tradici filmové vyroby.
Uzemi, kterého se zamér bezprostiednd tykd, je tedy jiz dlouhodobé vyuZivano
k filmafskym ucelam.

V aredu filmovych ateliéri Barrandov se v soucasnosti nachazi 7 filmovych ateliérd,
produkéni mistnosti, maskérny, Satny, kostymérny, kamerové a rekvizitni mistnosti,
prostory pro catering, administrativni budova a sklady. Pocet zaméstnanci v arealu
spole¢nosti Barrandov Studio a.s. ¢ini pfiblizné¢ 600 osob.

Plocha pro realizaci zaméru je v izemnim planu oznacena jako smiSend méstského typu
(SVM). Na severu a jihu sousedi splochou sluzeb a nerusici vyroby (VN), na zapadé
s plochou slouzici oddychu (SO) a na vychodé s plochou cisté obytnou (OC).

Nejblizsi obytné domy jsou od predmétné lokality vzdaleny cca 280 m. Jedna se pievazné
o vilovou a nizkopodlazni obytnou zastavbu na protilehlé stran¢ ulice Filmaiska a v oblasti
Kiizeneckého namésti. Uzemi uréené pro planovanou stavbu ani jeho okoli nepatii mezi
uzemi husté zalidnéna.
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Uzemi zatéZovanda nad miru unosného zatiZeni (véetné starych zatézi)

Zajmové Uzemi se nachazi priblizné 650 m od komunikace K Barrandovu. Intenzity
dopravy na této komunikaci dosahuji, die Ustavu dopravniho inZzenyrstvi hl.m. Prahy, v
jednom smeéru 20 az 21 tisic vozidel za den. V dlsledku uvedenych dopravnich intenzit je
zgmova lokalita v soucasnosti ¢astecné ovlivnéna hlukem, emisemi a sekundarni prasnosti
z automobilové dopravy natéto komunikaci.

Z provedenych modelovych vypoctl imisni situace (ATEM) je vSak ziejmé, Ze vlastni
z4jmové uzemi neni z hlediska kvality ovzdus§i izemim zatéZovanym nad miru tinosného
zatizeni, protoze dlouhodobé koncentrace oxidu dusi¢itého i benzenu jako rozhodujicich
znecistujicich latek jsou zde pod platnymi imisnimi limity. Do budoucna se predpoklada
postupné mirné zlepSovani imisni situace. Rovnéz z hlediska hlukové zatéze je mozno na
zéklad¢ provedenych matematickych modelovani hlukové situace (EKOLA, AKUSTIKA
PRAHA) konstatovat, ze z4jmové uzemi neni uzemim zatézovanym hlukem nad miru
unosného zatiZeni.

Po vybudovéani radlické radidly a zejména jizni ¢asti silni¢niho okruhu v useku Slivenec-
Jesenice dojde na ulici K Barrandovu k vyznamnému snizeni dopravniho zatizeni a tim
také k podstatnému sniZeni souvisejicich negativnich vlivli na kvalitu ovzdusi a hlukovou
situaci v jejim okoli.

V zijmovém tuzemi nebyl provadén prizkum kontaminace zemin ani podzemni vody.
Existence staré ekologické zatéze se vSak nepiedpoklada, protoze v zgmovém Uzemi
nebyla provozovana ¢innost, kterd by mohla kontaminaci zptsobit. Lze tedy shrnout, Ze
zajmové uzemi ani jeho okoli neni Gzemim zatéZovanym nad miru Unosného zatizeni
(vCetné starych zatézi).

C.2. Stru¢na charakteristika stavu sloZek Zivotniho prostiedi v dot¢eném tizemi, které
budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

Realizaci zaméru nedojde k vyznamnému ovlivnéni zadné ze slozek zivotniho prostiedi
svyjimkou zelené. Mirny vliv realizace zaméru se piedpoklada na kvalitu ovzdus$i v
z4jmovém uzemi a v jeho nejbliz§iho okoli.

C.2.1. Ovzdusi aklima
C.2.1.1. Klima

Pro orienta¢ni popis zékladnich charakteristik klimatu v zajmovém Uzemi lze pouzit
méfeni prazskych meteorologickych stanic. Nejbliz§i monitorovaci stanice kvality ovzdusi
jsou situovany v Libusi a v Reporyjich. Pro nejbliz§i monitorovaci stanici, kterou je stanice
v Praze 4 — Libusi, uvadi CHMU nésledujici primémné hodnoty (obdobi 1961 — 1990):
pramérna rocni teplota 8,7 °C; tthrn slune¢niho svitu 1626 hodin za rok; thrn srazek 527
mm za rok; vlhkost vzduchu 75%; bezvétii 12,7 % vyskytu; prevladajici smér vétru
jizni, jihozapadni a zapadni; rychlost vétru 3,2 m/s.
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C.2.1.2. Ovzdusi

Posuzované objekty nového filmového studia Barrandov se nachazeji v nadmoiské vysce
piiblizné 320 m.n.m. V zajmovém uzemi, které lezi na ploSin¢ cca 230 m nad hladinou
Vltavy lze ptredpokladat dobré ventilacni poméry. Z udaji celkové vétrné razice vyplyva,
ze nejcetnéjsi proudéni v uzemi jsou vétry sméru ZJZ nasledované sméry JZ a Z. Naproti
tomu nejméné cetné jsou vétry ze sméru VSV. Nadmoiska vyska podporuje snizeni
Cetnosti inverznich stavl, protoze v Praze lze zvySenou Cetnost inverznich stavli o¢ekavat
do vy3ky cca 30-40 m nad hladinou Vltavy.

V zgimovém Uzemi pro stavbu nového filmového studia a v jeho bezprostfednim okoli
dosahuji primérné ro¢ni koncentrace? oxidu dusi¢itého (NOy) ptiblizn€ trovné 25 az 40
ng.m™ (platny emisni limit bez meze tolerance je 40 pg.m™, emisni limit platny pro rok
2004 v&etnd meze tolerance je 52 pg.m” ). Zjisténé hodnoty se bliZi imisnimu limitu,
nepiekracuji vS§ak mez tolerance. Mapy imisnich situaci vypoctené modelem ATEM, které
graficky prezentuji imisni zatizeni zajmového tzemi (pro rok 2002 — rok 2004 neni
k dispozici) jsou uvedeny v piiloze ¢islo 7 tohoto oznameni.

Maximalni kratkodobé koncentrace oxidu dusicitého® se v dot&eném tuzemi pohybuji mezi
200 — 400 pg.m™ (platny emisni limit je 200 pg.m™, emisni limit zvyZeny o mez tolerance
pro rok 2004 &ini 270 pg.m™, povolend nejvyssi Getnost prekrodeni je 18 piipadi v roce).
Zvysené riziko piekroceni ptipustné Cetnosti prekroCeni kratkodobého limitu 1ze ocekavat
spiSe severovychodné od zajmového uzemi pod vlivem rusné kiizovatky Strakonicka -
Barrandovsky most — K Barrandovu.

V blizkosti hodnoceného Uzemi se nachazi imisné vyznamn¢ zatizena oblast ovlivnéna
vysokymi emisemi z dopravy po komunikacich Jizni spojka — Barrandovsky most —
K Barrandovu. Zejména v oblasti mimotroviiového kiizeni Strakonicka - Barrandovsky
most — K Barrandovu dochazi k pickra¢ovani dlouhodobych i kratkodobych imisnich
limitd pro NO,. Kratkodobé imisni limity mohou byt piekracovany i na vyjezdech
z komunikace K Barrandovu, zejména na svételnych kiizovatkach.

2 Priimérné roéni koncentrace (IH,) jsou z vypoétenych imisnich hodnot nejvhodnéjsi pro
hodnoceni vlivu posuzované stavby, nebot’ zohledniuji jak vliv emisi, tak i prib¢hu
meteorologickych parametri béhem celého roku.

¥ Maximalni krétkodobé (hodinové) koncentrace piedstavuji dopliitkové daje pro hodnoceni zmén
imisni situace v dané lokalité. Pfedstavuji modelovou hodnotu, vypoctenou za hypotetického
predpokladu souhry nejhorsich emisnich a rozptylovych podminek. Tato hodnota vSak nemusi
byt v realné situaci béhem roku vitbec dosazena. Na rozdil od primérnych ro¢nich hodnot ji
nelze piimo porovnavat s métenymi hodnotami kratkodobych (hodinovych) koncentraci. Velmi
dobrou vypovidaci schopnost v3ak maji model ové hodnoty maximalnich hodinovych
koncentraci, pokud jde o relativni posouzeni rtiznych ¢asti uzemi. Umoziuji dobte postihnout
rozdily v , rizikovosti“ ¢i,, nachylnosti“ sledovaného tizemi k vyskytu skute¢né vysokych
koncentraci, které se zde mohou vyjimecné objevit.
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Protoze se v souvislosti s realizaci nového filmového studia Barrandov nepiedpoklada
narast vyvolané dopravy nad stavajici troven, nedojde v disledku realizace zaméru ke
zméné imisniho zatizeni z dopravy na pfilehlych komunikacich. Ani provoz samotného
objektu, vzdaleného od silnice K Barrandovu cca 650 m, se na kvalité¢ ovzdu$i v imisné
zatizeném tizemi prakticky neprojevi.

Kvalita ovzdusi v zajmovém tizemi neni sledovana. Nejbliz$i monitorovaci stanice kvality
ovzdusi ¢. 773 BRA-Phad-Branik je situovana na pravém bichu Vltavy v blizkosti
Barrandovského mostu. Stanice monitoruje imisni zatizeni v dusledku intenzivni dopravy
na komunikaci Jizni spojka a na Barrandovském most¢. Umisténi stanice (cca 195 m.n.m.)
a charakter zne¢i$téni, ktery je na ni sledovan, nemtize vypovidat o situaci v posuzovaném
uzemi.

Nejbliz§i pozad’ova monitorovaci stanice &. 629 REP-Pha5-Reporyje se nachazi cca 6 km
od uvazovaného zaméru. Jeji reprezentativni métitko ¢ini cca 100 — 500 m. Udaje z této
stanice proto také neni mozné pouzit ke zhodnoceni imisniho zatizeni v z§movém Uzemi.

Pichled o pravdépodobné imisni zatézi v zgmovém Uzemi proto poskytuji pouze vystupy
z matematického modelovani kvality ovzdusi. VySe uvedené informace o stavajici imisni
zatézi v z§moveém Uzemi vychézeji z matematického modelu imisni situace na Uzemi hl.
m. Prahy zpracovaného firmou ATEM, ktery popisuje stav imisni zatéze pro NO, a benzen
jako hlavni polutanty z automobilové dopravy. Mapy imisnich situaci pro okoli aredlu
filmovych studii Barrandov jsou uvedeny v pfiloze ¢islo 7.

C.2.2. Hluk

Hlukova situace v z§movém Uzemi pro vystavbu nového filmového studia byla méfena
pro potieby navrzeni stavebnich konstrukci ke splnéni pozadovanych akustickych
podminek uvnité studia. Vysledky méfeni hluku vSak nemél zpracovatel ozndmeni k
dispozici.

V nejbliz§im okoli prfedmétné lokality se nenachdzi zadny vyrazny zdroj hluku.
Komunikace K Barrandovu se nachdzi v dostatecné¢ vzdalenosti od pozemku uréeného
k vystavbé studia a jeji vliv na akustickou situaci v z§movém Uzemi je nevyznamny.

V aredlu filmovych ateliéri se nenachdzeji zadné stacionarni zdroje hluku, které by
vyznamn¢ ovlivitovaly akustickou situaci vlastniho arealu nebo jeho okoli. Filmova studia
podléhaji vzhledem k potiebé synchronniho zdznamu zvuku mimotédné protihlukové
ochrané. Proto je ve vlastnim zajmu spole¢nosti Barrandov Studio a.s., aby veskeré zdroje
hluku situované v arealu co nejméné ovliviiovaly akustickou situaci ve venkovnim
prostoru.

Nejbliz§i obytnad zastavba je ovlivnéna hlukem z automobilové dopravy na mistni
komunikacni siti, k pfekracovani nejvyssSich pfipustnych trovni akustického tlaku (hluku)
vSak nedochazi ani v denni ani v no¢ni dobé. Piedpoklada se, ze v piistich letech nedojde
VvV z4jmovém uzemi dojde ke zméné akustické situace.
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C.2.3. Pida

Pozemky urc¢ené pro realizaci zdméru nejsou vedeny jako zemédélsky pudni fond (ZPF)
ani jako pozemky uréené k plnéni funkce lesa (PUPFL). Pozemky jsou v Katastru
nemovitosti vedeny jako ostatni plochy a zastavéné plochy a nadvofi.

C.2.4. Geofaktory Zivotniho prostiedi

Geologické poméry

Skalni podklad z§mového tizemi tvoti zvrasnéné sedimenty paleozoika-devonu, které jsou
charakteristické riznym a proménlivym uklonem vrstev. Jednd se piedevSim o
prachovitojilovité bfidlice, které jsou pii povrchu hlinitojilovité rozlozené na eluvium,
hloubéji fosilné zvétralé, charakteru jilovce az jilu.

Dalsi soucasti komplexu hornin skalniho podkladu jsou vodorovné ulozené usazeniny
sladkovodniho cenomanu - peruckych vrstev. Pievladaji piskovce az pisCité slepence
prevazné s jilovitym tmelem. Piskovce jsou pfevazné hrubozrnné, slepence pak zrnitosti od
drobné po hrubou. Na vlastnim staveniti se jejich mocnost pohybuje v jednotkéch,
popftipad¢ v prvnich desitkach metrt. Jejich hlava se nachazi v hloubce mezi 2,5 - 4,0 m
pod povrchem terénu.

V nadlozi hornin svrchni kiidy je vyvinuto souvrstvi fluvidnich usazenin zdibského stadia
(terciér - neogén). Je zastoupeno pisCitymi zeminami pievazné hnédavych a rezavych
barev, které¢ jsou ve vychodni ¢asti zajmového tzemi malo hlinité, pfevazné jemné az
stitedné zrnité, jen fidce hrubozrnné. Na vétsi plose v zépadni ¢asti zajmového uzemi je pak
zastoupeno pisky obdobné zrnitosti jako piedchozi, avSak s podstatné¢ vyssSim obsahem
jemnozrnné (hlinité) ptimeési.

Pokryvné utvary jsou zastoupeny jemnozrnnymi deluvialnimi sedimenty a navazkami.
Deluvialni sedimenty jsou reprezentovany zlutavé hnédymi az okrovymi spraSovymi
hlinami (redeponovanymi spraSemi) s ptevladajici tuhou konzistenci. Do této vrstvy nalezi
1 ptipovrchovy humézni drn, mocny kolem 0,2 m. Celkovd mocnost prekryvnych utvara
neptesahuje v zajmovém uzemi vétSinou 1,0 m, vyjimecné se pohybuje kolem 2,0 m.
Navazky se na staveni$ti nachazi jen na malé ploSe pfi zapadnim okraji staveni$té a jejich
mocnost je pfiblizné¢ 1,0 m. Navazky jsou tvofeny pfekopanym mistnim materidlem a
stavebnim rumem.

Hydrogeologické poméry

Prostfedim vyskytu podzemni vody jsou jednak zvétralé a rozvolnéné partie skalniho
podkladu (bfidlice) a jednak deluvidlni sedimenty a navazky. Jilovité bfidlice jsou v
nezvétralém stavu prakticky nepropustné, jsou relativné mekké a maji pukliny sepnuté.
K vétsi cirkulaci mize dochézet tam, kde pevnéjsi tlomky tvofi Stérkovou kostru s malym
mnozstvim jilovité vypln€. V deluvidlnich hlinach je ob€h podzemni vody vazan na piscité
polohy. Propustnost navazek zavisi na jejich charakteru.
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Vrtnymi pracemi nebyla podzemni voda v zajmovém tizemi zastiZzena. Za dané geologické
stavby se souvislejSi zvodenn vytvari zfejmé¢ az na bazi kiidovych usazenin v depresich
malo propustného podlozi paleozoika. Ani v sondach hlubokych ptes 8,0 m nebylav tomto
prostoru podzemni voda zastizena. To vSak nevyluuje moznost vyskytu osamélych zvodni

malého rozsahu i na vySSi Urovni, pokud jsou pro to v geologické stavbé vytvoreny vhodné
poméry, to znamena izolant v podloZzi a propustné nadlozi.

C.2.5.Voda

Lokalita pro piedpokladanou vystavbu nového filmového studia Barrandov se nenachézi
Vv blizkosti zadné vodni plochy, vodotece nebo zdroje podzemni vody. Zajmové tizemi se
od toku Vltavy nachézi nejblize ve vzdalenosti ptiblizné¢ 400-500 m vzdu$nou carou a
nelezi v zatopové oblasti.

Posuzovana lokalita se nenalézd v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod, ani
V ochranném pasmu zdroje podzemnich vod. Pfipravovany zamér se naléza v oblasti, ktera
spadd do ochranného pasma vodniho zdroje druhého stupné ve smyslu dikce zakona cislo
254/2001 Sb., o vodach a zméné nekterych zédkoni (vodni zékon) v platném znéni.

Vzhledem k tomu, ze uvedené ochranné pasmo vodniho zdroje zahrnuje piiblizné tietinu
izemi hl. m. Prahy (od Zbraslavi ke Smichovu v severojiznim sméru a od Reporyj
k Seberovu ve sméru zapad — vychod), véetné jeho rozvojovych ploch, neni jiz ochrana
fakticky uplatiiovana a predpoklada se, Ze v pribéhu roku 2004 bude toto ochranné pasmo
Zruseno.

Ptipravovany zamér se nenaléza v oblasti, do které by zasahovala ochranna pasma podle
zékona ¢. 164/2001 Sb., o pfirodnich 1é¢ivych zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich
vod, pfirodnich lécebnych laznich a lazeniskych mistech a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu (lazensky zakon) v platném znéni - tj. ochranna pasma mineranich vod.

Z vodohospodaiského hlediska jde o lokalitu bez perspektivy vodohospodarského vyuziti.

C.2.6. Fléraafauna
V obdobi od biezna 2003 do bfezna 2004 byl aredlu filmovych studii Barrandov v
z4jmovém uzemi urCeném pro vystavbu nového filmového studia opakované proveden

ucelové zaméreny prizkum tykajici se flory a fauny.

Botanicky pruzkum

V plose zajmového uzemi se nalézaji nerovnomérné rozptylené stromy a kefe. Ve
vymezeném uzemi bylo zjiSténo dvanact druhli dfevin s vyraznou pievahou listnact
zastoupenych predevsim biizou. Podle sdéleni spravce areédlu se u stromt jedna pievazné o
puvodné naletovou zelen, kterd byla nasledn¢ zapéstovdna do stavajiciho stavu.
V zajmovém Uzemi bylo celkem zjiSténo 14 polozek dfevin stromového patra a kefovych
skupin, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce C3 ajgich lokalizace v z§movem Gzemi
je schematicky zachycenav obrézku C1.
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Cislo Pocet jedincu Cesky nazev L atinsky nazev
1 1 Javor mlé¢ Acer platanoides
2 1 Borovice sp. Pinuss.
3 1 Topol osika Populus tremula
4 3 Vrbajiva Salix caprea
5 24 Btiza bila Betula alba
6 2 Smrk omorika Picea omorica
7 1 Smrk pichlavy Picea pungens
8 2 Akat bily Robinia pseudoacacia
9 1 Jablon domaci Malus domestica
10 2 Smrk ztepily Picea abies
11 3 Tis erveny Taxus baccata
12 1 Borovice kle¢ Pinus mugo
l. - Mochna kiovita Potentilla fruticosa
Il - Pamelnik bily Symphoricarops albus
Tabulka C3 Piehled dievin v z§movém Uzemi

Obrazek C1 Lokalizace dievin v z§movém Gzemi
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V bylinném patie jednoznaéné pievlada druhotna travinna vegetace uméle vypéstovaného
travniku. Volna travni plocha je udrzovana, malo zatézovand a pouze misty vykazuje
zvySené okyseleni a rozvoj mechovych porostii.

Na uzemi nebyly nalezeny zadné zvlasté chranéné ani ohrozené druhy rostlin. Vzhledem
k charakteru, sloZeni porosti a umisténi uvniti arealu filmovych studii se uzemi nejevi jako
pfirodovédné vyznamné. Pred =zahajenim stavebnich praci bude nutno provést
dendrologicky prizkum a ocenéni dievin.

Zoologicky prizkum

V z4jmovém uzemi a v jeho okoli byly zjistény nésledujici druhy fauny.

Meékkysi (Mollusca)
Hlemyzd’ zahradni a plzék lesni.

Ptaci (Aves)

Celkem bylo v lokalité zjisténo 17 druhi ptakt. V lokalité byly zastizeny predevsim bézné
druhy ptakda:

bazant obecny, drozd zpévny, havran polni, hrdlicka zahradni, kos Cerny, konipas bily
pénkava obecnd, postolka obecnd, rehek domaci, stehlik obecny, straka obecnd, strnad
obecny, sykora konadra, Spacek obecny, vrabec domadci, zvonek zeleny a zluna zelena.

Savci (Mammalia)
V lokalité¢ byli zjiSténi hrabo§ polni, jezek zapadni, myS domaci, potkan. Obcas se
v zgmovém Uzemi objevuji migrujici druhy jako je zgjic polni.

Zjisténé druhy flory odpovidaji charakteru podobnych lokalit. Provedenymi prizkumy
nebyly v zgmovém Uzemi ani v jeho nejbliz§im okoli zjistény Zadné chranéné zivoclisné
druhy podle zakona &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, ve smyslu vyhlasky MZP
¢.395/1992 Sb.

C.2.7.Krgjina

Stavba nového filmového studia Barrandov bude realizovana v zastavéném tizemi Prahy 5,
V jiznim cipu rozsahlého arealu filmovych ateliéri Barrandov. V okoli uzemi stavby se
nachazeji prevazné filmové ateliéry, tedy objekty velmi podobného charkteru jako je nové
studio, dilny zajist'ujici provoz ateliérti, Sklady rekvizit a materialti, administrativni budova
a vlastni obsluzné komunikace arealu.

Pivodni krajinny rdz zajmového tizemi byl v minulosti zménén. V soucasnosti je z4jmové
uzemi urcené pro realizaci zaméru tvofeno volnou plochou se dvéma menSimi objekty
(Satny, sklad), které budou pied zahajenim stavby odstranény a stavajicimi arealovymi
komunikacemi. Nezastavéné ¢asti plochy jsou pokryty udrzovanou zeleni.

Z hlediska dalkovych pohledi bylo zpracovatelem oznameni ovéfeno, Ze tyto nebudou,
vzhledem ke konfiguraci terénu a stavajici zastavbé v arealu filmovych studii Barrandov,
vyznamnéji ovlivnény.
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CAsT D - UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO A NA ZIVOTNI
PROSTREDI

D.1. Charakteristika moZnych vlivii a odhad jejich velikosti, sloZitosti a vyznamnosti
(z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, v¢etné socialné ekonomickych vlivii
D.1.1.1. Zdravotni rizika

Vliv vystavby a provozu nového filmoveého studia na zdravi obyvatelstva byl vyhodnocen
jako zanedbatelny. Hodnoceni vychazi ze zjisténi, Ze vlivy zaméru na kvalitu ovzdusi a
hlukovou situaci v arealu filmovych ateliéra Barrandov a v jeho okoli budou zanedbatelné
a ze stavajici stav zivotniho prostiedi se realizaci zdméru prakticky nezméni.

D.1.1.2. Sociélni a ekonomické diisledky

Realizace zaméru bude mit pozitivni vliv na pracovni piilezitosti a socidlni situaci. Po
strance socialni je pozitivnim pfinosem nového filmového studia vytvoreni docasnych
pracovnich pftilezitosti v dobé vystavby, ale hlavné vytvofeni podminek pro udrzeni
stavajici zaméstnanosti v arealu filmovych ateliérit Barrandov po jeho uvedeni do provozu.

Ekonomické disledky provozu nového filmového studia budou pro obyvatele rovnéz
pozitivni. Jak jiz bylo zmin€no, napomuize realizace zaméru pii rostouci nabidce
konkuren¢nich ateliért k udrzeni filmovych produkci a s tim souvisejicich aktivit
subdodavatelii Siroké Skaly sluzeb pro vyrobu filmt. Tito subdodavatelé jsou situovani
prevazné ptimo v aredlu filmovych ateliéri Barrandov.

D. 1.1.3. Ovlivnéni faktoru psychické pohody
Obdobi vystavby

Provoz stavebnich mechanismi a odvoz vytézenych zemin ze staveniSté situaci v okoli
aredlu filmovych ateliéri Barrandov neovlivni, protoze tyto ¢innosti se budou odehravat
pouze uvnitt arealu, a to v dostate¢né vzdalenosti od jeho hranic a obydlenych Gzemi.

Rusivym faktorem by mohla byt automobilova doprava stavebnich materialii na stavbu,
protoze dopravni provoz nékterymi svymi aspekty zhorSuje duSevni pohodu. Ruseni
v disledku dopravy stavebnich materiali vSak bude minimalni, protoze intenzity dopravy
budou nizké a pro pfijezd na stavenisté¢ a odjezd ze stavenis$té bude pouzivana vyhradné
nakladni vratnice, diky ¢emuz bude stavebni doprava vedena mimo bytovou zastavbu
v okoli Kfizenecké ndméesti.

Snizeni faktoru pohody by mohla predstavovat také prasnost. ZvySend prasnost se muize
projevovat predevSim v dobé& provadeéni vykopovych praci, a to zejména v dlouhodobé
suchém a vétrném obdobi. Naproti tomu v destivych obdobich by mohlo dochazet k
prenosu blata mimo staveniste.
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V pribéhu vystavby nového filmového studia vSak budou rusivé vlivy dopravy na
obyvatelstvo okolni obytné zastavby minimalizovany. Diky zakladani stavby na pilotech a
navrzené konstrukci objektli nového filmového studia bude doprava materidlti na stavbu
minimalizovana. Krom¢ toho budou po dobu stavby pfijata takova technicka a
organizatnimi opatieni, aby pfipadné negativni vlivy stavby na obyvatelstvo byly co
nejmensi.

Navrh pfislusnych opatieni na zmirnéni negativnich U¢inki stavebnich praci, ktera
doporucujeme zahrnout do planu organizace stavby, je uveden v kapitole D.4. Opatieni k
prevenci, vylouceni, sniZzeni, popiipad¢ kompenzaci nepiiznivych vlivi.

Obdobi provozu

Vlivy ¢innosti realizovanych v arealu filmovych ateliértt Barrandov na psychickou pohodu
obyvatel budou po uvedeni nového filmového studia do bézného provozu stejné jako za
stéavgjiciho stavu.

D.1.1.4. Vliv na pracovni prostiedi

Z4dny vyznamny negativni vliv zaméru na pracovni prostiedi se nepiedpoklada. Realizaci
zaméru naopak dojde k vytvoreni pracovniho prostedi s vysokym soucasnym standardem.
Pracovni prostiedi v novém studiu bude v tfadé parametrii lepSi nez pracovni prostiedi,
které poskytuji stéavajici studiav aredu filmovych studii Barrandov.

D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima
D.1.2.1. Vlivy na ovzdusi v obdobi vystavby

Vlivy stavby na ovzdus$i lze omezit na emise tuhych Castic pii manipulaci a skladovani
sypkych hmot a na viceemise ze stavebnich strojii a ndkladnich automobilt. Dopad
samotné stavebni Cinnosti véetné zemnich praci byl zvolenou technologii zakladani a
provadéni stavby omezen na minimum. Vytézené zeminy a skryvka nebudou odvazeny
mimo areal filmovych ateliéri Barrandov a budou vyuzity k terénnim Gpravam staveni$té
nebo budou trvale deponovéany v aredlu.

Vlivy vyvolané stavebni dopravy a mechanizace (cca 3 stavebni mechanismy zahrnujici 2
nakladace a 1 vrtnou soupravu) na imisni situaci v zgjmovém uzemi nebyly v rdmci tohoto
oznameni matematicky modelovany. Vzhledem k pfedpoklddanému rozsahu stavebnich
praci a umisténi stavby vSak lze kvalifikované¢ odhadnout, Ze emise ze stavebni
mechanizace a stavebni dopravy nezplsobi zadné vyznamnéjsi zhorSeni kvality ovzdusi
v okoli arealu filmovych studii.

Emise tuhych castic nelze za soucasné situace odpovédné odhadovat. PraSnost ze
staveniSt¢ bude omezovana standardnimi metodami, jako je zkradpéni volné loZzenych
sypkych materidli a zatravnéni volnych ploch v nekrat§i mozné dobé po dokonceni
zemnich praci. Pfedpoklada se, Ze stavba nového filmového studie bude trvat 6 az 8§ mésict

a ze imisni zatizeni vyvolané stavebnimi pracemi bude omezeno jen na nezbytné nutnou
dobu.
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D.1.2.2. Vlivy na ovzdusi v obdobi provozu

Posuzovany zamér nevyvola na silni¢ni siti v okoli arealu filmovych ateliéri Barrandov
narast dopravy nad stavajici uroven, ktery by bylo mozno kvantifikovat, a proto nedojde, v
souvislosti s uvedenim nového filmového studia do provozu, k navySeni souc¢asnych emisi
Z dopravy na téchto komunikacich. Pokud by k néjakému nartistu dopravy doslo, byl by na
urovni statistické chyby s€itani intenzit dopravy. RovnéZz emise z pojizdéni vozidel uvniti
arealu filmovych ateliéra zlistanou na stejné tirovni jako v soucasnosti.

Nejvyznamnéj$i dopad na kvalitu ovzdusi Ize ocCekavat z néarazového kratkodobého
provozu dvou zaloznich plynovych kotld na zemni plyn o vykonu 2 x 130 kW;. Kotle
budou v nizkoemisnim provedeni, emise oxidl dusiku nebudou piesahovat uroven cca
40 % platného emisniho limitu 200 mg.m™. Kotle budou v ptipadé potieby provozovany
po dobu letni odstavky centralni kotelny a ptilezitostné kratkodobé k pokryti Spickovych
narokdi na teplo v zimnim obdobi nebo na vytapéni vodnich zafizeni spojenych
Snatacenim.

Provozované zdroje nebudou mit vyznamny dopad na kvalitu ovzdusi a s ohledem na
stavgjici stav ovzdusi v zgmovém Uzemi popsany v kapitole C.2.1.2 jgich provoz
nepovede v hodnocené lokalité ke zméné imisni situace. V souvislosti shodnocenim vlivi
zaméru na ovzdusi v obdobi provozu je tfeba poukazat na skute¢nost, ze po dokonceni
radlické radidly a zejména po dokonceni jizni ¢asti vnéjSiho silni¢niho okruhu v useku
Slivenec-Jesenice dojde v zgmoveém Uzemi k vyraznému zlepSeni kvality ovzdusi. Imisni
situaci v zagimovém uzemi v roce 2010, ktery je podle tzemniho planu rokem dokonceni
uvedenych staveb, dokléadaji imisni mapy zpracované modelem ATEM, které jsou uvedeny
v ptiloze ¢islo 7 tohoto ozndmeni.

D.1.3. Vlivy navodu

D.1.3.1. Vliv na charakter odvodnéni oblasti

Realizaci zaméru dojde k vyznamné zméné charakteru odvodnéni oblasti. Cast doposud
zatravnéné plochy bude zastavéna budovami a zpevnénymi plochami nového filmového
studia. Dusledkem zvétSeni zastavénych ploch bude mensi vsakovani destovych vod do
pudy a odvadéni vétsiho mnozstvi destovych odpadnich vod do kanalizace.

D.1.3.2. Zmény hydrologickych charakteristik

Redlizaci zaméru se nepiedpoklada negativni ovlivnéni hydrologickych charakteristik v
z§movém Uzemi.

Vliv najakost vody

Destové vody ze stfech nového filmového studia, z c¢asti aredlovych komunikaci

zajistujicich jeho dopravni obsluhu a z pfilehlych parkovist' a odstavnych ploch budou
odvadény do dest'ové kanalizace a nasledné do feky Vltavy.
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Komunikace, parkovisté a odstavné plochy nebudou vyuzivany trvale ani intenzivné a
uroven potencidlniho znecisténi ukapy ropnych latek bude na téchto plochach nizsi nez u
bézné provozovanych parkovist. Vzhledem k pfedpokladanym nizkym intenzitdm provozu
na komunikacich, parkovi&ich a odstavnych plochach nového filmového studia se proto
nepiedpoklada vyznamné ovlivnéni kvality vody ve vodoteci.

Splaskové odpadni vody aredlu z nového filmového studia budou odvadény do vetejné
(méstské) splaskové kanalizace. Vzhledem k tomu, ze ve studiu budou produkovany
pouze splaskové odpadni vody bézného slozeni, zajisti méstska Cistirna odpadnich vod
jejich dostatetné vycisténi. Ovlivnéni kvality vody ve vodotec¢i splaSkovymi vodami se
proto neptedpoklada.

V ptipad¢ Uniku paliva nebo mazacich oleji ze zaparkovanych automobilii na terén, by
byla tato situace feSena jako havarie a zneCisténi by bylo neprodlen¢ odstranéno tak, aby
byl minimalizovan rozsah znecisténi pidy a aby nedoslo ke kontaminaci povrchové nebo
podzemni vody.

D.1.4. Vlivy na hlukovou situaci a eventualni dalsi fyzikalni a biologické
charakteristiky

D.1.4.1. Vlivy na hlukovou situaci
Hluk v obdobi stavby

Hluk S$ifici se ze stavenis§t¢ bude proménlivy a bude zaviset na druhu, mnoZstvi a misté
praci, druhu a stavu pouzivanych stavebnich strojii, po¢tu pracovnikli v jedné pracovni
sméné, organizaci prace 1 snaze investora stavby hluk co nejvice omezit. Uvedené
parametry nezustavaji v pribéhu stavby konstantni, ale mohou se i zasadnim zptsobem
menit v zavislosti na okamzitém stadiu vystavby. Z uvedeného vyplyva, ze predikce hluku
Sificiho se z budouciho stavenisté do okoli je obtizna, protoze emitovana hlu¢nost se bude
v Case 1 misté vyznamné meénit.

Rozhodujicimi zdroji hluku ze stavebnich ¢innosti pfi vystavbé nového filmového studia
budou pouzivané stavebni mechanismy a tézka nakladni doprava. Na zéklad¢ zkuSenosti se
zemni prace, pii kterych se predpoklada nasazeni tézkych mechanismi. V dalSich fazich
vystavby jiz budou pouzivany stavebni mechanismy s nizS§imi akustickymi vykony.
Ekvivalentni hladiny akustického tlaku (hluku) ze stavebni ¢innosti stanovené v hlukové
studii neptfesahuji v pribéhu zemnich praci v referen¢nich vypoctovych bodech hodnotu 50
dB(A).

U hluku ze stavby je vSak tifeba povazovat hodnoty vypoctené matematickym
modelovanim pouze za indikativni. V daném stadiu pfipravy stavby neni je$t€¢ zndm
dodavatel stavby ani podrobny plan organizace vystavby, ani pfehled konkrétnich stroji
zamy3enych k pouziti.
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Vypocétené hodnoty proto prezentuji jeden z moznych stavii, které mohou v pribehu
stavebnich ¢innosti nastat. Vzhledem k zaddni modelového vypoctu a pfijatym
pfedpokladiim se vSak jednd o nejhor§$i mozny stav (vypocitany hluk reprezentuje
nepfretrzitou ¢innost zadanych zdroji hluku po celou pracovni dobu od 7 do 21 hodin, coz
V praxi nenastava).

Ve stanovisku méstského hygienika z 18.12.2002 k ndvrhu projektové dokumentace pro
vystavbu zaméru ,,Nové filmové studio Barrandov v aredlu Barrandov Studio a.s. je
uvedeno, ze v prub¢hu vystavby objektu musi byt provadéna takova opatieni, aby hluk ze
stavebni Cinnosti nepiekroCil ve venkovnim prostoru nejvyse piipustné hodnoty hluku
stanovené v § 12 nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb.

Na zéklad¢ znalosti situace v zdjmovém Uzemi, piedpoklddaného rozsahu praci,
provedenych simulacnich vypocth a vlastnich zkuSenosti z diive provadénych modelovych
vypoctl hluku v obdobi vystavby lze odpovédné prohlasit, Ze hodnoty hluku ze stavebni
¢innosti s velkou rezervou nepiekroci pied fasadami nejblizSich obytnych domii v zddné
fazi vystavby ani v nejhor§im pifipad¢ hlukovy limit Lagg = 65 dB. To je zajiSténo
predevsim diky vzdalenosti stavenisté¢ od obytné zastavby a pfitomnosti fady objekt
branicich $ifeni hluku.

Lze konstatovat, ze po celou dobu stavebnich pracich, které budou trvat 6 az 8 mésicq,
budou splnény nejvyssi pripustné ekvivalentni hladiny hluku pro venkovni prostiedi. Pfi
obsluze nékterych hlucnych zatizeni, kdy piimo na pracovisti dochazi k piekroceni
nejvysSich pfipustnych ekvivalentnich hladin hluku, budou pracovnici vybaveni
ochrannymi pomuckami.

Hluk za provozu

Pro vyhodnoceni hlukové zatéze souvisgjici s provozem nového filmového studia
Barrandov byla zpracovana hlukova studie, kterd je uvedena v piiloze ¢islo 3 tohoto
oznameni. Hlukova studie zahrnuje také hodnoceni vlivii hluku ze stacionarnich zdroji na
akustickou situaci v zg§movém Uzemi. Hodnoceni je pfitom zaméfeno piedev$im na
akustickou situaci u nejblizsi obytné zastavby a nejbliz§ich budov s kancelaiemi.

Hluk z dopravy souvisgjici s provozem nového filmoveého studia neni s ohledem na jgji
velkou nepravidelnost (obCasnost) a jeji nizké predpoklddané intenzity modelovan.
Vychazi se ptitom z ptedpokladu, ze po uvedeni nového filmového studia do provozu
nedojde na vefejné komunikacni siti mimo aredl filmovych ateliéri Barrandov
k rozpoznatelnému navySeni dopravy. Provoz nového filmového studia vyvola pouze
zmény rozlozeni dopravy v case, které vSak nebudou mit negativni vliv na hlukovou
Situaci.

Ani zmény rozlozeni dopravnich intenzit uvnitt aredlu filmovych studii Barrandov zadnym
zpusobem negativné neovlivni hlukovou situaci v jeho okoli. K minimalizaci hluku z
dopravy vede rovnéz potieba provozovatele filmovych studii Barrandov minimalizovat
z provoznich divodt hluk v aredlu ajeho okali.
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Hlukové limity

Nejvyssi piipustna hodnota (NPH) ekvivalentni hladiny akustického tlaku ve venkovnim
prostoru (s vyjimkou hluku z leteckého provozu) se stanovi souctem zdkladni hladiny
hluku A (Laeqt = 50 dB) a pfislusné korekce pro denni nebo nocni dobu a misto podle
ptilohy ¢islo 6 natizeni vlady ¢. 502/2000 Sb. Rozhodnuti o pouziti jednotlivych korekci
pro mistni podminky ptislusi hygienické sluzb¢.

Pro hodnoceni izemi piichazeji v Uvahu nasledujici korekce:

- stavby a Gzemi pro bydleni ¥ +5dB,
- vyrobni zény bez bydleni + 20dB,
- den (od 06% do 22% hodin) 0dB,
- noc (od 22% do 06 hodin) -10 dB.

V nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb. jsou dale uvedeny korekce, které plati ve venkovnim
prostoru zefména pro hluk z dopravy. V okoli hlavnich komunikaci, kde je hluk z dopravy
na téchto komunikacich pfevazujici, se pouzije dalsi korekce +5 dB. Jedna se danice,
silnice L. a II. tfidy a mistni komunikace 1. a II. tfidy. Déle je ve vySe uvedeném natizeni
definovana stard hlukova zatéz z pozemni dopravy (korekce +12 dB). V tomto piipad¢ se
jedna o stévgjici stav imisi hluku ve venkovnim prostoru vznikly do dne Géinnosti nafizeni
(01.01.2001). Pro provadéni povolenych staveb je v dobé od 7 do 21 hodin piipustna

vvvvv

Vypocty Sireni hluku ze stacionarnich zdrojii

Ekvivalentni hladiny akustického tlaku (hluku) ze stacionarnich zdroji byly vypocteny v
Sesti referencnich vypoctovych bodech ve vzdalenosti 2 m pfed okny obytnych mistnosti
Vv jednotlivych podlazich nejblizSi obytné¢ zastavby v ulici Filmatska, Lumiert a
Slavinského.

Vysledné hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku ze stacionarnich zdroji se u
blizké obytné zastavby pohybuji hluboko pod hodnotou Laeg = 20 dB. Tento vysledek byl
oc¢ekavan, protoze akustické vykony vSech stacionarnich zdroji hluku nového filmového
studia Barrandov byly minimalizovany s ohledem na nutnost vyloucit ruseni provozu
natacecich studii. Izofona Laeq = 20 dB neopousti areal filmovych ateliéri Barrandov a je
od planovaného objektu vzddlena maximalné 150 m. Z toho jednoznacné vyplyva, Ze
hladina hluku ze stacionarnich zdroji bude na hranicich arealu jesté nizsi.

Soucasti hlukové studie bylo i posouzeni hluku na pracovistich. Ve venkovnim prostoru
pied fasadou piivracenou ke strojovné vzduchotechniky byla vypocitana hodnota hluku ze
stacionarnich zdrojii Laeq = 36 dB. Vypocitané hodnoty hluku pied nejbliZsi kancelaiskou
budovou na jihovychod od projektovaného studia (budova stfizen) se pohybuji v rozmezi
30-39dB(A).

* Stanovena korekce neplati pro hluk z provozoven a z jinych stacionarnich zdroji.
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Z provedenych hlukovych studii vyplyva, ze hluk z provozu nového filmového studia
nepfekro¢i ve venkovnim prostoru (na hranicich aredlu Barrandov Studia, a.s.), na
pracoviStich nového studia ani na pracovistich stavajicich okolnich objektti aredlu
Barrandov Studio a.s., nejvyssi pfipustné hodnoty hluku stanovené natizenim vlady cislo
502/2000 Sb., o ochrané zdravi pted nepiiznivymi tc¢inky hluku a vibraci.

Stanovisko méstského hygienika

Mg¢stsky hygienika vydal dne 18.12.2002 k navrhu projektové dokumentace pro vystavbu
»Nové filmoveé studio Barrandov“ v arealu spole¢nosti Barrandov Studio a.s. souhlasné
stanovisko (viz ptiloha ¢islo 8) s nasledujicimi podminkami:
1. Ke kolaudaci musi byt ptedlozen protokol o provedeni méfeni hluku, ktery musi
prokézat, ze:

a) hluk ze vSech zdroju hluku feSené stavby (Laeg,t) nepiekroci ve venkovnim
prostoru ve dne 50 dB(A) av noci 40 dB(A).

b) hluk z provozu VZT nepiekro¢i na pracovistich nejvyse pripustné ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A pro osmihodinovou pracovni dobu (Laegsnt), které
se stanovi souCtem zakladni hladiny akustického tlaku A = 85 dB a korekce
piihlizejici k druhu vykonavané Cinnosti podle ptilohy €. 2 k natizeni vlady ¢.
502/2000 Sb., o ochrané zdravi pied neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.

2. Ke kolaudaci musi byt pfedloZzen protokol o méfeni vykonid a zaregulovani VZT,
které musi prokazat splnéni projektovanych parametru.

Viiv zai'eni

Zadné negativni vlivy zéafeni se v disledku realizace zaméru nepiedpokladaji. Vystavbou
ani provozem nového filmového studia nebude emitovano radioaktivni nebo
elektromagnetické zafeni v Urovnich, které by mohly mit zjistitelny negativni dopad uvnitf
nebo vné arealu.

V zijmovém uzemi nebude provozovan zadny trvaly zdroj radioaktivniho nebo
elektromagnetického zatfeni. V objektech nového filmového studia Barrandov nebudou
provozovany oteviené generatory vysokych a velmi vysokych frekvenci ani tyto objekty
nebudou situovany do oblasti vystavené ptusobeni externich zdroji takovych frekvenci. V
objektech nového filmového studia nebudou pouzivany materialy, které jsou zdrojem
radioaktivniho zareni.

Protoze z4jmové tUzemi lezi v oblasti s nizkym az stfednim radonovym rizikem,
nepfedpokladaji se negativni vlivy radonu na osoby pobyvajici v objektech nového
filmového studia. V ptipadé, Ze by méfeni objemové aktivity radonu ve vzorcich pudniho
vzduchu prokézala nadlimitni pronikani radonu z podlozi, budou pfijata takova opatieni,
kterd zajisti, Ze objemova aktivita radonu ve vnitinim ovzdusi pobytovych mistnosti
nového filmového studia nepiekroci ptipustnou troven.

Biologické viivy

V souvidosti s vystavbou nového filmového studia Barrandov se (kromé diive popsanych)
neocekavaji dalsi biologické vlivy na Zivotni prostiedi.
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Vliv produkce odpadii

Ptivodce odpadti bude, v souladu se zakonem ¢islo 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znéni, nakladat s odpady podle jejich skutecnych vlastnosti, bude je shromazdovat
utfidéné podle druhi a kategorii a zabezpe¢i je zejména pied nezadoucim tUnikem
ohroZzujicim zivotni prostfedi. Odstranéni vSech odpadl bude zajisténo subdodavatelsky za
uplatu, na zadkladé¢ smluvniho vztahu mezi pivodcem a externimi specializovanymi
firmami.

Podle § 38 zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech, plati pro nékteré vyrobky povinnost
zpétného odbéru. Jedna se napiiklad o odpadni oleje, vybojky a zafivky nebo elektrické
akumulétory. Povinnosti vyrobce nebo dovozce téchto vyrobka je jejich zpétny odbér.
Ptivodce odpadu bude této povinnosti pii odstraiiovani svych odpadi vyuzivat.

Pii odpovédném naklddani s odpady z provozu filmovych studii nedojde k zaddnym
vyznamnym negativnim vliviim na Zivotniho prostfedi ani k ohrozeni zdravi obyvatel.

Odpady vzniklé pri stavbé

Odpady vzniklé pti vystavbé budou spadat prevazné do skupiny odpadii ostatnich. Nejveétsi
mnozstvi ostatniho odpadu budou tvofit odtéZzené nekontaminované zeminy. Dalsi ostatni
odpady, jejichz produkce se piedpoklada v pribéhu stavby, jsou nekontaminovana stavebni
sut’, odpady difeva (bednéni, nevratné dievéné obaly, atp.), cihly, beton, keramické vyrobky
nebo smési téchto stavebnich materialii a dalsi (viz tabulka ¢islo B6).

Nebezpecné odpady ze stavby budou vznikat pouze v omezeném mnozstvi. Miize se jednat
o zbytky natérovych hmot, zbytky organickych rozpoustédel a fedidel nebo Cistici tkaniny
zneCisténé oleji nebo mazivy. Vyskyt kontaminované zeminy se na zdklad¢ vysledka
provedeného piedbézného prizkumu kontaminace neptedpoklada.

Nebezpecné odpady nesmi vstupovat do komunélniho odpadu, a proto budou skladovany
oddélené¢ na zvlast€¢ urCeném misté a jejich odvoz a odstranéni bude zajiStovat
specializovana odborna firma, ktera bude mit pfisluSny souhlas k provozovani zatizeni
Kk vyuzivani, odstranovani, sbéru nebo vykupu nebezpecnych odpadu.

Pro ostatni i nebezpeéné odpady je prednostné pozadovano opakované vyuziti (napiiklad
stavebni dfevo) nebo recyklace (odpadni kovy, odpadni oleje, atd.), ptipadné energetické
vyuziti v odpovidajici spalovné odpadii. Spalovani bez energetického vyuziti a ukladani
odpadt na skladce bude vyuZzito pouze u téch odpadi, které nelze odstranit efektivnéji.

Odpady vzniklé za provozu

Druhova skladba odpada se bude v pribéhu roku znacné¢ ménit, vyskyt nékterych odpadt
bude nahodily. Odpady, které budou produkovany za bézného provozu budou tvoteny
prevazné komunalnim odpadem a ostatnim odpadem z montdze a demontaze kulis pro
nataceni (viz tabulka ¢islo B7).
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Nebezpecné odpady budou vznikat predevs§im v technickém zazemi centra a pfi jeho
udrzbé (pouzité oleje, Cistici tkaniny zne€isténé ropnymi latkami, nefunkéni zativky, vadné
akumulatory, atd.).

Odpady vznikajici v obdobi provozu budou tfidény a shromazd’ovany podle kategorii a
druhti. Objekty nového studia budou vybaveny dostatecnym poctem dobte piistupnych
shromazd’'ovacich prostiedkit na tfidény odpad. Nebezpecné odpady budou
shromazd’ovany a skladovany oddélené.

Nakladani s odpady bude stejné jako ve stavajicich atelierech realizovano v souladu s
internimi pfedpisy upravujicimi nakladani s odpady v aredlu spole¢nosti Barrandov Studio
a.s. Odpady budou prioritné vyuzivany nebo recyklovany. K odvozu a odstranéni
veskerych odpadii budou, stejné jako z celého arealu filmovych studii Barrandov,
vyuzivany sluzby renomovanych odbornych komer¢nich firem, které budou mit ptislusné
souhlasy k provozovani zafizeni k vyuzivani, odstrafiovéani, sbéru nebo vykupu odpadu,
vcetné odpadii nebezpecnych.

Jiné ekologicke viivy

V misté¢ vystavby nového filmového studia Barrandov nejsou na zékladé dostupnych
poznatkii o zplisobu provadéni stavby a povaze prostiedi ocekavany zadné jiné negativni
nebo pozitivni ekologicke vlivy.

Vlivy na piidu

Viivy na rozsah a zpusob uzivani pudy

Pozemky v zgmovém Uzemi (funk¢ni ploSe) jsou podle vypisu z katastru nemovitosti
evidovany jako zastavéné plochy a nadvoii nebo ostatni plochy. V soucasné dobé¢ je vétsi
¢ast funkéni plochy porostla zeleni. Na funkéni ploSe se také nachédzeji komunikace dva
mensi objekty ur¢ené k demontdzi a demolici (demontaz ani demolice objektii neni
soucasti zdméru). V ramci realizace zaméru budou dotéené pozemky vyuzity prevazné pro
stavbu studiové haly a jejiho pfisluSenstvi, odstavné plochy a ¢astecné pro arealovou zelen.

Uzemni plan sidelniho Gtvaru hlavniho mésta Prahy poéita s vyuzitim dotéenych pozemki
pro vystavbu. Zamér bude realizovdn na pozemcich ur¢enych schvalenym Uzemnim
planem hl. m. Prahy pro funk¢ni vyuziti izemi smiSené méstského typu (SVM). Stavba
nového filmového studia bude realizovana v souladu se stanovenym funkénim vyuzitim
(viz ptiloha €. 4 tohoto oznament).

Znecisténi pudy

V dusledku realizace zaméru se nepiedpoklada vyznamnéjsi zne€isténi pudy v zgmovém
uzemi. Pokud by pfi provadéni stavby doSlo k uniku paliva nebo mazacich oleji ze
stavebnich strojii anebo nakladnich automobilii, byla by tato situace feSena jako havarie a
zne€isténi by bylo neprodlené odstranéno.
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Za bé&zného provozu nového filmového studia Barrandov muze dochazet k drobnému
lokalnimu znec€isténi povrchu vozovek a parkovacich ploch v zgmovém Uzemi Ukapy
ropnych latek z automobilii. Kontaminace pudy v plochich nepropustnym povrchem se
nepfedpokldda. Ani na plochach povrchem z betonovych tvarovek (dlazdic) nebo
vegetacnich dilcti se nepfedpokladdd, Ze by béznym provozem doSlo k vyznamngjsi
kontaminace pidy.

Viiv na zménu mistni topografie, viiv na stabilitu a erozi pud

Stavba nového filmového studia Barrandov nezptsobi Zadné zmeény lokalni topografie
uzemi ani nedojde vlivem piredmétné stavby k ovlivnéni stability terénu. Stabilita pady
nebude ohrozena sesuvy ani poddolovanim. Stavba filmového studia nebude mit vliv na
erozi pudy.

Vlivy na horninové prostiedi a nerostné zdroje
Realizace zdméru nebude mit zadné vlivy na horninové prostiedi v zajmovém tizemi ani na
vyuzivani hornin a nerostnych zdroji. V z4jmovém uzemich nedojde, vzhledem k urovni

hladiny podzemni vody a zpusobu zaklddani k zddnym zméndm hydrogeologickych
charakteristik.

Vlivy na floru a faunu a ekosystéemy

Vlivy na fléru a faunu

V disledku realizace zdméru dojde v z4jmovém Uzemi k ovlivnéni flory a fauny. Tyto
vlivy budou jak negativni (stavbou dojde k zaboru ploch zelen¢) tak pozitivni. Budou
realizovany komplexni sadovnické upravy na rostlém terénu v jejichz ramci bude
provedena nova vysadba dievin. Vysazované dieviny budou svymi stanovistnimi naroky
odpovidat mistnim klimatickym podminkdm a pidni poméry budou pfizpiisobeny
pozadavkam rostlin. Stejn¢ jako dosud bude zajisténa fadna péce o zelen.

Navrhovana nova vysadba dievin bude plnit tfi nasledujici zakladni podminky:
* Pouzit¢ dieviny budou sndSet méstské prosttedi, budou odolné proti prachu a
vyfukovym plyntim.
* Pouzité dfeviny budou hluboce kotenici a budou stabilni.
* Pouzité dfeviny budou respektovat prostorové moznosti arealu.

Navrhované komplexni sadovnické Gpravy se snazi o maximalni vyuziti volnych ploch,
urcenych k ozelenéni. Pro realizaci jsou navrhovany vzrostlé listnaté stromy (obvod kmene
14 az 16 cm), poptipadé¢ jehli¢nany o vySce 250 az 300 cm. Ostatni dfeviny budou v bézné
Skolkaiske velikosti (60, 80, 40-60 cm)

Zelent v zajmovém uzemi pro vystavbu nového filmového studia bude zaujimat pasy a
plochy mezi chodniky, cestami a budovami. Cilem komplexnich sadovych Uprav je
vytvofit zajimavy ramec novému objektu, ktery svou hmotou vyrazné vstupuje do prostrou
celého aredlu filmovych studii Barrandov.

55
DHV CR, spol. s r.o., biezen 2004
Cislo tkolu: B-03-1a-16



cZ

Oznémeni zémé[u
NOVE FILMOVE STUDIO BARRANDOV

Pii navrhu komplexnich sadovych uprav jsou respektovany historické a stavajici
kompozi¢ni prvky jako jsou aleje pyramidalnich stromti v doprovodu volné rostoucich a
rozmisténych listnatych 1 jehli¢natych dfevin. Velky diraz je kladen na barevnou
kombinaci, a to ve skladb¢ Sedé, stiibrité, temn€ Cervené, svétle a tmavé zelené.

Sjednoceni velkych zbytkovych ploch na jizni stran¢ objektu se dociluje rozsahlou
pasovou vysadbou nendro¢nych okrasnych trav, které vytvoii atraktivni podnoz kovovému
plasti objekt. Vysadby budou respektovat provozni vztahy aredlu a vedeni inZenyrskych
siti. Zakladni grafické zndzornéni ploch zelené navrhovanych pro komplexni sadovnické
Upravy jsou uvedeny v situaci v ptiloze ¢islo 1 tohoto oznameni.

Veskera zelent bude na rostlém terénu a celkova zapocitatelnd plocha zelené v zajmovém
tizemi pro realizaci objekti nového filmového studia bude &init 5 275 m? Celkova vyméra
funk¢ni plochy SVM je 15 771 m?a vypocteny koeficient zelen€ je 0,33. Postup stanoveni
zapocitavanych ploch zelené¢ a koeficientu zelené¢ je uveden v tabulce ¢islo DI na
nasledujici strané.

Vlivy na ekosystémy

Zajmové uzemi nelze povazovat za prostiedi prirozené, ani piirodé blizké. Z hlediska
SirSich tizemnich vazeb je lokalita situovana v diive urbanizovaném prostoru. Plocha je
prevazné volna, na kulturni zeminé zatravnénd. Nalézaji se zde dva stavebni objekty,
jejichz demolice a odstranéni neni soucasti projektované stavby.

Realizaci zdméru nedojde k zdsahu do ekosystému, protoze v plochach uréenych k
vystavbé se nevyskytuji zadné kvalitni pivodni ekosystémy. Zabor travnaté plochy a
kaceni zelené bude v maximalni mozné mife kompenzovano vysadbou nové zelené v rdmci
komplexnich sadovnickych Uprav. Vlivy na ekosystémy v disledku vystavby a provozu
nového filmového studia budou z uvedenych divodi nevyznamné.

D.1.5. Vlivy nakrajinu

Vel koploSné vlivwy v krajiné

Lokalita je situovana v méstském prostiedi vyznamné ovlivnéném pisobenim ¢lovéka,
v aredlu komeréni zastavby filmovych studii Barrandov, bez pfimého vlivu na krajinné
systémy. Posuzovana stavba nezméni charakter stdvajiciho tizemi. Vzhledem k rozsahu a
charakteru stavby se nejednd o zamér, ktery by mohl mit velkoploSny negativni vliv na
stavajici krajinu ajegji funkci.

Zamov¢e uzemi je od vzdalenéjSiho okoli oddéleno terénem, zeleni a stavajici zastavbou, a
proto nedojde k vyznamnému ovlivnéni dalkovych pohledi.

Z hlediska velkoplosnych vlivil v krajiné jde o pfijatelné feSeni vyuziti uzemi.
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TABULKA ZAPOCTU PLOCH ZELENE
g | z BE_| e | 5
Typ pl_o§ny,ch, li plowch a a g Poznamka £53 g i‘E z N
solitérnich vysadeb 2 3 22 é £ 3
5| & 832l §2 | 3%
= N o N v/
E Vysadby stromi a keft v Komplexni
3 trévniku m’ |100%| sadovnické tpravy 5275 5275
;g ' ) Soucast sportovnich a
g Travnata hiisté m~ | 20% | rekreacnich arealii 0 0
2 Pas podél zdi o siti
:, 2 | Popinavé zelen m’ |100%| max.0,5m 0 0
) g Strom smalou Vegetaéni plocha
5 Stromy ve korunou ks [10 m?| min.2m? 3 0 0
P zpevnénych | Strom se stiedni Vegetaéni plocha
S| plochach? korunou ks |25m?| min.4n?® 0 0
@ (narostém Strom s velkou Vegetacni plocha
x terénu) korunou ks |50 m*| min.9n? 3 0 0
Mocnost vegeta¢niho souvrstvi
E vice nez 0,15m m? | 10% | Travnik 0 0
§ Mocnost vegeta¢niho souvrstvi
5 | vice nez 0,3m m? | 20% | Travnik, kefe 0 0
§ Mocnost vegeta¢niho souvrstvi , Travnik, kefe, stromy
8 vice nez 0,9m m“ | 50% | smalou korunou 0 0
’8 | Mocnost vegetacniho souvrstvi Tréavnik, kefe, stromy
§* vice nez 1,5m m? | 70% | se sttedni korunou 0 0
N3 Mocnost vegeta¢niho souvrstvi Travnik, kefe, stromy
4 vice nez 2,0m m? | 90% | svelkou korunou 0 0
% Mald koruna, v.s. Vegetaéni plocha
E | Stromyve nad 0,9m ks | 5n? | min.2m? 3 0 0
s zpevnénych Stfedni koruna, 17,5 | Vegetacni plocha
3 plochéch? v.s. nad 1,5m ks | m® | min.4m? 3 0 0
= Velkakoruna, Vegetaéni glocha
g v.s. nad 2,0m ks |40m?| min.9 m* 0 0
& | Popinava zeleti na rostlém Pas podél zdi o §ifi
terénu’ m’ | 600%)| max.0,5m 0 0
CELKOVE ZAPOCITATELNE PLOCHY ZELENE 5275

! Popinava zelen na rostlém terénu v pasu do 0,5m od zdi mize byt zapoctena bud’ jako zeleni na rostlém
terénu (zapocitava se 100% plochy) nebo jako ostatni zelen (zapocitava se 600% plochy).
Stromy ve zpevnénych plochach jsou solitérni, skupinové a liniové vysadby stromi v otevieném terénu ve
zpevnénych plochach (na péSich komunikacich, vefejnych prostranstvich, nameéstich a parkovistich) na
rostlém terénu a umélém povrchu (stavebni konstrukci). Pro vypocet koeficientu zelené se jednotlivé
stromy ve vazbé na vegetacni plochu stromu piepocitavaji na zapocitatelnou plochu zelené. Zapocitatelna
plocha zelené (stromll) ve zpevnénych plochach na rostlém terénu muze Cinit nanejvys 25% celkové
zapocitatelné plochy zelené na rostlém terénu. Zapocitatelnd plocha zelené (stromt) ve zpevnénych
plochach na umélém povrchu (stavebni konstrukei) mize Cinit nanejvys 50% celkové zapocitatelné plochy
zelené na umélém povrchu (stavebni konstrukei).

3 Vegetacni plocha stromu je vymezena plocha otevieného terénu ve zpevnéném povrchu s miizi ¢i bez ni
umoziujici provzdusnéni a pfimou zavlahu stromd.

* Ostatni zeleft zahrnuje zelen rostouci na umélém povrchu (stavebni konstrukei) s pfislusSnym vegeta¢nim
krytem a pfipadné popinavou zelefi na rostlém terénu.

Tabulka D1 Piehled ploch zelené v zgjmovém Gzemi (dle Metodického pokynu k UP
sidelniho Utvaru HMP schvaleného usnesenim ZHMP ¢. 10/05)
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Vliv na estetické kvality Uzemi

Zajmové Uzemi stavby je soucasti historického komercniho aredlu filmovych studii
Barrandov, ktery se naléza na okraji méstské zastavby. Zaymové uzemi pro realizaci
zameéru je tvofeno CasteCné zastavénou plochou v jiznim cipu aredlu filmovych studii.
Realizaci zaméru dojde k zastavéni ¢asti této plochy novym filmovym studiem a jeho
pfislusenstvim.

Zamérem investora je, aby budované filmové studio funkéné navazovalo na stavajici
infrastrukturu a objekty v areéalu filmovych studii Barrandov a dotvarelo zgmoveé Uzemi v
souladu s plany investora na zlepSeni kvality filmové produkce a specializovanych sluzeb
pro filmové spole¢nosti z celého svéta.

V navrhu je respektovan pravouhly systém orientace hlavnich objektt arealu. Pii umisténi
se upfednostnil zamér situovat hlavni vstupy do nového studia na konec stavgjici Siroké
komunikace, kterd ma v nejblizsi budoucnosti vytvorit kapacitni pateini komunikaci arealu
filmovych studii Barrandov.

Architektonické feeni je siln& podiizeno funkénim potiebam stavby. ReSeni objektu se
architektonicky soustfed’'uje na zvyraznéni vstupnich partii studii. Architekt disponuje u
bezokennich hal a podobjektli strojoven prvky technického a bezpecnostniho charakteru
(Gnikové zebiiky, plosné rozsadhlé miizky pro piivod vzduchu, atd.), které Cleni fasady
vetSinou nepravidelné. Bézny navstévnik nebo zaméstnanec bude vnimat predevsim tyto
prvky a méné celkové ptisobeni fasad.

Pro zamezeni vlivu slune¢niho zateni bude instalovan obvodovy plast i krytina s nejmensi
tepelnou absorpci. Pro vnéjsi oplasténa je vybran vinity plech stfibfité barvy montovany
V horizontalnim sméru, krytina je svétle Sedd. Kontrastnim povrchem budou vyzdivané
veéze vjezdu a vstuptl, které se tfikrat symetricky opakuji na severozépadni fasadé. Barevné
feSeni ve firemnich barvach je pouzito tam, kde neni vnitini prostor ohroZzen moznosti
tepelnych ziskl ze slune¢niho zafeni.

Vzhledem k plvodnimu vyuziti uzemi dojde vystavbou administrativniho objektu k
dotvofeni estetické kvality uzemi. Z hlediska estetické kvality Uzemi jde o pfijatelné feSeni,
které¢ pln¢ respektuje dosavadni vyuziti aredlu filmovych studii Barrandov a zalleiuje
novy objekt mezi objekty obdobného razu. Nové filmové studio pfitom zachovava
typologii starych studii Barrandovskych ateliéra.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Realizaci zdméru nedojde k nepfiznivému ovlivnéni hmotného majetku nebo kulturnich
pamatek. Podle Rozhodnuti Magistratu hklavniho mésta Prahy, odboru paméatkové péce, je
provedeni stavby nového filmového studia pfipustné bez podminek (viz ptiloha Cislo 8
tohoto oznameni). Ve smyslu ustanoveni § 22, odstavec 2 zakona c¢islo 20/1987 Sb., o
statni pamatkové péci v platném znéni je investor povinen umoZznit provedeni
archeologického vyzkumu, jehoz provedeni je nutno projednat v dostateném piedstihu
pied zahajenim zemnich praci.
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D.2. Rozsah vlivii vzhledem k zasaZenému vizemi a populaci

Pocet obyvatel potencialné ovlivnénych stavbou (ptedpoklad trvani stavby je 6 az 8
mésict) a provozem nového filmového studia Barrandov vné vlastniho aredlu filmovych
studii Barrandov byl odhadnut na nejvyse 500. Tyto vlivy pfitom byly vyhodnoceny jako
velmi malé.

Pocet trvalych zaméstnanct, ktefi pracuji v aredlu filmovych arealti Barrandov se pohybuje
kolem 600 osob. Pii nataéeni masovych scén se v objektu nového filmového studia
pohybuje dalSich az 600 osob. Rovnéz vlivy na osoby v aredlu filmovych studii byly
vyhodnoceny jako velmi malé.

D.3. Udaje o moZnych vlivech piesahujicich statni hranice

Vystavba ani provoz uvazovaného nového filmového studia Barrandov nebude mit zadné
vlivy ptesahujicich statni hranice.

D.4. Opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popripadé kompenzaci nepriznivych
vlivia

Opatieni pro fazi pripravy zaméru:

» Navrhnout technicko-organizaéni opatfeni minimalizujici negativni vlivy stavby na
zivotni prostiedi.

» Vypracovat systém naklédani s odpady z demolic a stavby zaméfeny na jejich téidéni,
samostatné shromazd’ovani a nasledné vyuziti ¢i odstranéni.

* Vypracovat plan havarijnich opatieni pro ptipad tniku latek nebezpe¢nych vodam.

Opatieni fazi realizace zaméru:

* Dodrzovat technologickou kazen. Organizaci vystavby fesit tak, aby nedochazelo
k nadmérnému obtézovani obyvatel a zaméstnancti zejména hlukem a emisemi.

* Dbat na technicky stav automobili a stavebnich stroji s cilem minimalizovat
ptipadné ukapy oleji a pohonnych hmot a hlu¢nost.

* V maximalni mozné mife vyuzivat stavebni mechanismy se snizenou hluc¢nosti
(naptiklad odhlu¢néné kompresory atd.).

* Pouzivat hluéné mechanismy nebo technologie pouze v urc¢ené denni dob¢.

* Vypinat po dobu, kdy nejsou v provozu (tdrzba, odstavky, piestavky, atd.), motory
nakladnich vozidel a stavebnich mechanismu.

*  Omezit skladovani a deponovani prasnych materidlll na nezbytné technologické
minimum.

* Diuslednym cisténim nakladnich vozidel pfed vyjezdem ze stavenis$té¢ minimalizovat
znecisténi vozovek a naslednou prasnost.
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Provadét pravidelnou kontrolu zpevnénych piijezdovych komunikaci v nejbliz§im
okoli stavby. V pfipadé potieby zajistit ru¢ni ¢isténi nebo myti kropicim vozem.

V pfipadé¢ zvySené prasnosti pii dlouhodobé suchém pocasi omezovat prasnost
zkrapénim téZenych a deponovanych zemin a prasnych mist v aredlu stavby.

V pfipadé¢ havarijniho tUniku ropnych latek ze stavebnich mechanismii nebo
automobild neprodlené odtézit kontaminovanou zeminu a zajistit jeji odpovidajici
odstranéni.

Minimalizovat na staveniSti skladovani latek Skodlivych voddm (napf. pohonnych
hmot pro stavebni stroje).

PInéni palivy v aredlu stavby provadét pouze v nezbytnych ptipadech, kdy by plnéni
mimo areal bylo organiza¢né neschiidné nebo technicky nerealizovatelné. Nezbytna
zasobni paliva skladovat odpovidajicim zplGsobem (napiiklad barely se zachytnou
vanou).

Na stavenis$ti neprovadét udrzbu mechanismi (vymény mazacich naplni atd.) s
vyjimkou bézné denni udrzby.
Ttidit a shromazd’ovat odpad z demolic a stavebni odpad odd€len¢ podle kategorii

(nebezpecny a ostatni odpad) a druhti v souladu s vyhlaskou 381/2001 (katalog
odpadt) a zajistit jejich odpovidajici zneskodnéni s uptednostnénim recyklace.

Vybrané druhy odpadii, jako zemina a stavebni sut’ nakladat pfimo na pfepravni
prostiedky a odvazet do uréenych lokalit k vyuZziti nebo deponovani.

Ttidény ostatni odpad ukladat do vhodnych shromazd’ovacich prosttedkii odbératelti
nebo stavebni firmy.

Vytiidény nebezpecny odpad (hadry z bézného €isténi mechanismil nasycené olejem
nebo mazadly, odpadni barvy a fedidla, atd.) shromazd’ovat do zvlasté oznaCenych
specialnich shromazd’ovacich prostfedkit dodanych odbératelem odpadu.

Shromazd’ovaci prostfedky vyvazet ihned po naplnéni, aby nedochézelo
Kk nepiiznivému estetickému, senzorickému nebo hygienickému dopadu na okol ni
prostiedi.

Jednotlivé druhy tfidéného odpadu nabizet k recyklaci nebo vyuziti firmam
specializovanym na naklédani s odpady.

Materialové a energeticky nevyuzitelné druhy odpadu ptedavat opravnénym firmam
k odstranéni.

Opatieni pro fazi provozu zaméru:

Zpracovat a dodrzovat provozni fady nového filmového studia Barrandov.

Zpracovat plany havarijnich opatieni. Provadét pravidelnd Skoleni a nacviky zvladani
havarijnich situaci.

Latky zavadné vodam skladovat v aredlu administrativniho objektu pouze v nezbytném
mnozstvi, a to zpisobem odpovidajicim platnym ptedpisim a technickym norméam.

Klast diiraz na separovany sbér odpadl. Zajistit odpovidajici odstraiiovani odpadi
Supfednostnénim jejich vyuziti a recyklace.
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* Dodrzovat systém nakladani s odpady zavedeny arealu spole¢nosti Barrandov Studio
a.s. (interni smérnice, smlouvy s odbérateli odpadu, stala mista pro sbérné nadoby,

dostatek nadob na odpad, atd.).

D.S. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytovaly pri
specifikaci vlivii

Pii zpracovani oznameni bylo nutno akceptovat nasledujici nedostatky ve znalostech a
neurcitosti:

* Vzhledem k mimofadné vécné i Casové variabilité ¢innosti pfedpokladanych v novém
studiu Barrandov (rtizna slozitost a rozsah scén pro nataceni; obdobi s plnym nebo
¢astecnym provozem a obdobi bez provozu) neni mozno nekteré udaje o provozu
kvantifikovat. Tam, kde to bylo mozné, byly potfebné tidaje kvalifikovan¢ odhadnuty
na zakladé zkuSenosti investora S provozem jinych filmovych studii tohoto typu.

» V ptipadech, kdy byly pro zpracovani ozndmeni pouzity odhady, jde vzdy o horni
odhady, které jsou z hlediska vlivli na Zivotni prostfedi pesimistické, a proto na strané
bezpecnosti.

Vzhledem krozsahu a typu zaméru je mozno Kkonstatovat, ze pii zpracovani tohoto
oznameni se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurcitosti, které by mohly
negativné ovlivnit rozsah a obsah posouzeni realizovaného v ramci oznameni nebo které
by znemoznovaly jeho zpracovéani. Celkové lze projektovou dokumentaci zdméru stavby
nového filmového studia Barrandov a dostupné podklady (viz piehled literatury) pouzité
ke zpracovani ozndmeni hodnotit jako dostacujici.

CAST E - POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU (POKUD BYLY PREDLOZENY)

Posuzovany zamér stavby je vazan k aredlu filmovych studii spole¢nosti Barrandov Studio
a.s. a k jeho technickému zézemi a byl pii pfipravé feSen jen v jedné variantné.
Piedkladany zamér je proto porovnavan pouze s nulovym stavem, tedy se stavem, jaky by
nastal v tizemi, pokud by zamér nebyl realizovan. Popis jediné piedkladané varianty a jeji
porovnani se stdvajicim stavem je pfedmétem predchozich kapitol.

Realizace zaméru (aktivni varianta)

Aktivni variantou je chgpana vystavba a provoz nového filmového studia Barrandov tak,
jak je navrzena investorem zaméru. Tato varianta vychazi ze zhodnoceni potieb investora,
z ekonomické rozvahy zameéru, ze zastavovaciho planu arealu filmovych studii Barrandov
a z posouzeni tohoto aredlu z hlediska jeho vhodnosti pro uvazovanou vystavbu.

Nulowy stav (nulova varianta)

Nulova varianta ptedpoklada, ze se zamér nebude realizovat. V takovém ptipad€ by bylo
z4jmové uzemi ponechdno ve stavajicim stavu a do doby realizace jiného zaméru by
nebylo vyuzivano.
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Na zakladé zhodnoceni aktivni varianty a jejiho porovnani s nulovou variantou je mozno
konstatovat, Ze realizaci aktivni varianty nebude dochéazet k vyznamnému negativnimu
vlivu zaméru na zivotni prostfedi nebo na zdravi obyvatel. Po zhodnoceni v§ech parametri
stavby a jejich moznych pozitivnich i negativnich vlivii na Zivotni prostfedi byla aktivni
varianta zhodnocena jako realizovatelna.

CAST F - DOPLNUJICI UDAJE
F.1. Mapova a jina dokumentace, tykajici se udaji v oznameni

Mapova dokumentace a zpracované specializované studie, které byly podkladem pro
zpracovani oznameni, jsou uvedeny v piilohové ¢asti oznameni.

F.2. Dal§i podstatné infor mace oznamovatele

Veskeré podstatné informace oznamovatele o pfedmétném zaméru, které byly znadmy
v dobé zpracovani oznameni, jsou vV predkladaném ozndmeni uvedeny.

Existuji-li dalsi informace, které by mohly mit na zpracovani oznameni zasadni vliv,
nebyly zpracovateli oznameni k dispozici.

CAST G - VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Predmétem zameéru je vybudovani nového objektu se tfemi studii pro nataCeni filml a
nezbytnym technickym zazemim. Charakteristickym rysem objektu je mozZnost
variabilniho propojeni jednotlivych studii a v piipadé propojeni vSech tii studii ziskani
mimoféadné velkého prostoru pro natdceni filml s velkymi naroky na uzavieny natdceci
prostor.

Pozemky pro vystavbu objektu jsou situovany do jizni ¢asti aredlu filmovych ateliért
spole¢nosti Barrandov Studio a.s. Plocha pozemku je vymezena volnym nezastavénym
prostorem aredu a stavgjici arealovou komunikaéni siti. Zajmové tizemi pro realizaci
zaméru se nachazi v Praze 5, v katastralnim uzemi Hlubocepy.

Funkéni feSeni vychdzi ze zastavovaciho planu aredlu filmovych studii Barrandov, véetné
vyuziti stavajici technické infrastruktury, komunikaci, volnych nebo uvoliiovanych prostor
a lidskych zdroji. NataCeci studia spliiuji naro¢né akustické a technické podminky
provozovatele.

Hodnoceny zamér zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického feseni. Jina
varianta technického a technologického feseni stavby nového filmového studia Barrandov
nez varianta projektovana neni investorem stavby uvazovéana a neni proto ani hodnocena.
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Dominantni objekt filmového studia bude mit délku 98 m, Sitku 42 m a vysku 18 m.
Architektonicky vzhled objektu bere ohled na okolni objekty a historicky charakter
filmovych studii Barrandov.

Navrzené technické i stavebni a technologické feseni je v souladu s pozadavky na obdobné
stavby. Navrzena stavba odpovidajicim zptisobem respektuje stavajici objekty v z§movem
uzemi. Technické a technologické feSeni jednotlivych stavebnich a funkénich prvkl je
ucelné.

Stavbou ani naslednym provozem piredmétného zdméru v zajmovém uUzemi se
nepfedpoklddd vyznamné negativni ovlivnéni jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi.
Vlivy zaméru se mohou projevit v zanedbatelné mife v oblasti vlivii na ovzdusi a vlivii na
hlukovou situaci, vyraznéji se mohou projevit u vlivii na zelen v z§movém Uzemi.

Vzhledem k soucasné i predpokladané imisni situaci v dané lokalit¢ lze na zakladé¢
konstatovat, Ze zprovoznénim aredlu se prakticky nezvysi imisni zatiZzeni v blizkém ani
vzdalenéjSim okoli posuzovaného objektu.

Pro vyhodnoceni hlukové zatéZze souvisejici s provozem filmového studia byla zpracovana
hlukovéa studie, ktera je ptilohou cislo 3 tohoto ozndmeni. Hlukova studie zahrnuje
hodnoceni hlukové situace v z§movem Uzemi v obdobi vystavy a v obdobi provozu
Hodnoceni vlivu je zaméteno piedevsim na akustickou situaci u nejblizsi obytné zastavby.

Na zaklad¢ provedenych modelovych vypocta ekvivalentnich hladin akustického tlaku je
patrné, Ze dominantnim zdrojem hluku pfi vystavé bude provoz stavebnich mechanismu pfi
tézbé zemin. U nejblizsi obytné zastavby se ekvivalentni hladiny hluku mohou pohybovat
v rozmezi 43 —50 dB (A), coz je hluboce pod povolenym limitem.

Z charakteru a velikosti planovaného zaméru je mozné usuzovat, ze provoz samotného
filmového studia nebude piedstavovat vyznamnou hlukovou zatéz pro okolni Uzemi.
Vypocétené hodnoty hluku z provozu samotného studia prokazuji, ze v mistech obytné
zéastavby bude ekvivalentni hladina hluku pod hodnotou 20 dB(A), coz je hluboko pod
povolenym limitem. V ptipadé vlivu hluku emitovaného trafostanicemi bude ekvivalentni
hladina hluku u nejblizsi kanceléaiské budovy cca 36 dB (A).

Sohledem na planovany ucel a vyuziti nového filmového studia Barrandov se
nepiedpoklada, ze by jeho provoz vyvolal vyhodnotitelné zvySeni stavajici dopravy na
vefejné komunikacni siti. Nepravidelny pohyb automobilti bude vazan na doby natéceni,
pfi¢emz se pocitd s maximdlnim pohybem cca 50 osobnich automobilti a 5 nékladnich
automobilll za den ve dnech natdCeni. Po zprovoznéni filmového studia tak prakticky
nedojde ke sledovatelné zmén¢ akustické Situace v zajmové lokalité.

V dusledku realizace zaméru dojde v zgmovém Uzemi Kk vyznamnému ovlivnéni flory a
fauny. Tyto vlivy budou jak negativni (stavbou dojde k zaboru ploch zelen€) tak pozitivni
(v rAdmci komplexnich sadovnickych Uprav bude provedena rozsahla nova vysadba dievin,
které budou zdravé a svymi stanovistnimi naroky budou odpovidat mistnim klimatickym
podminkam).
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Zelen v zgimovém Uzemi pro vystavbu nového filmoveého studia Barrandov bude zaujimat
pasy a plochy mezi chodniky, cestami a budovami. Grafické zndzornéni navrhovanych
ploch zelené je uvedeno v situaci v ptiloze Cislo 1 tohoto oznameni.

Realizaci zdméru nedojde k zésahu do ekosystému, protoze v plochiach uréenych k
vystavbé se nevyskytuji zadné kvalitni piivodni ekosystémy.

V duisledku realizace zdméru se nepiedpokladaji zadné negativni vlivy zafeni. Vystavbou
ani provozem nového filmového studia nebude emitovano radioaktivni nebo
elektromagnetické zafeni v urovnich, které by mohly mit zjistitelny negativni dopad uvnitt
nebo vné aredlu.

Pii odpovédném naklddani s odpady z provozu filmovych studii nedojde k zaddnym
vyznamnym negativnim vliviim na zivotniho prostiedi ani k ohrozeni zdravi obyvatel.

Zamgér bude realizovan na pozemcich ur€enych schvalenym tizemnim pldnem hl. m. Prahy
pro funkéni vyuziti izemi smiSené méstského typu (SVM). Stavba nového filmového
studia bude realizovana v souladu se stanovenym funkénim vyuzitim (viz piiloha ¢islo 1
tohoto oznameni).

Posuzovana stavba nezméni charakter stavajiciho izemi. Vzhledem k rozsahu a charakteru
stavby se nejednd o zamér, ktery by mohl mit velkoploSny negativni vliv na stavajici
krajinu ajgji funkci.

Zamérem investora je, aby budované filmové studium dotvarelo zajmové uzemi v souladu
s koncepci vystavby plvodnich barrandovskych ateliérti poloviny dvacéatého stoleti.
Z hlediska estetické kvality tzemi jde o piijatelné feSeni, které respektuje jeho planované
vyuziti.

Realizaci zdméru nedojde k nepfiznivému ovlivnéni hmotného majetku nebo kulturnich
pamatek.

Vystavba ani provoz uvazovaného nového filmového studia Barrandov nebude mit zadné
vlivy ptesahujicich statni hranice.

DHV CR, spol. s r.o., biezen 2004
Cislo tkolu: B-03-1a-16



<4

Oznémeni zémé[u
NOVE FILMOVE STUDIO BARRANDOV

CAsT H - PRiLOHY

Priloha¢. 1  Vyjadieni prislusného stavebniho tradu k zaméru z hlediska souladu se
schvalenou uzemné¢ planovaci dokumentaci.

Piiloha ¢.
Ptiloha ¢&.

Piiloha ¢.

Mapy imisnich zatézi
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