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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BaP benzo[a]pyren 

BSK5 biologická spotřeba kyslíku za 5 dní 

CO oxid uhelnatý 

CZT centrální zdroj tepla 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČSN Česká státní norma 

EIA Enviromental Impact Assesment – hodnocení vlivů na životní prostředí 

Hb hemoglobin 

HbCO karboxyhemoglobin 

HI Hazard Index – index nebezpečí 

HQ Hazard Quotient – koeficient nebezpečnosti 

HS hygienická stanice 

HT Holešovický trojúhelník 

CHSKCr chemická spotřeba kyslíku (Cr2O7)-2 

IAD individuální automobilová doprava 

IHd imisní limit – průměrná denní koncentrace 

KZ koeficient zeleně 

LAPOL lapač olejů a tuků 

MČ městská část 

MHMP magistrát hlavního města Prahy 

MO městský obchvat 

MÚ městský úřad 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NEL nepolární extrahovatelné látky 

NL nerozpuštěné látky 

NO2 oxid dusičitý 

NOx oxidy dusíku 
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NP nadzemní podlaží 

NV nařízení vlády 

PaP parková plocha 

PAU polyaromatické uhlovodíky 

PM10 prachové částice s velikostí < 10 µm 

PP podzemní podlaží 

PřP přírodní památka 

PS parkovací stání 

PV pomalá vozidla 

PVC polyvinylchlorid 

RfC referenční koncentrace 

RfD referenční dávka 

SHZ stabilní hasící zařízení (sprinklery) 

SSZ světelná signalizační zařízení 

SO2 oxid siřičitý 

TUV teplá užitková voda 

TZL tuhé znečišťující látky 

ÚDI Ústav dopravního inženýrství 

ÚP územní plán 

VZT vzduchotechnika 

WHO World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 

ZPF zemědělský půdní fond 

ŽP životní prostředí 
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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ 
JEDNOTLIVÝCH PŘIPOMÍNEK K OZNÁMENÍ 

Investiční záměr byl v souladu s přílohou č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. podroben 
procesu zjišťovacího řízení podle příslušnosti do kategorie II., bodu 10.6. (Průmyslové zóny 
a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2, areály 
parkovišť nebo garáží se zastavěnou plochou nad 1000 m2.) Zjišťovací řízení bylo ukončeno 
příslušným úřadem, jímž je Magistrát hlavního města Prahy, dne 16.6.2004 vydáním jeho 
písemného stanoviska, obsahující rozhodnutí o pokračování v procesu posuzování vlivu 
projektované stavby na životní prostředí dle § 8, odst. 1 zákona a zpracování příslušné 
Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona. 

Požadavek pokračovat v procesu posuzování vlivů na ŽP podle zákona 
č.100/2001 Sb. byl doporučen ve vyjádření hl.m. Prahy, byl požadován ve vyjádření 
Hygienické stanice hl.m. Prahy (1. vyjádření ze dne 20.4.2004) a odboru životního prostředí 
MHMP. 

Ke zveřejněnému Oznámení se vyjádřili: 

• Hlavní město Praha 

• Městská část Praha 7 

• Ministerstvo zdravotnictví 

• Hygienická stanice hlavního města Prahy, pobočka Praha – centrum 

• Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy 

• Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 

• Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát Praha 

• Občanské sdružení Zelená alternativa 

• Občanské sdružení Krocínka 

• Občanské sdružení „V zátiší“ 

• Ing. Jaroslav Burda, Veletržní 29 

• Pan Martin Juriček, Veverkova 37/368 

• Pan Richard Hrdlička, předseda Bytového družstva Veletržní 37 

• Paní Pavla Machalíková a pan Petr Machalík, Veletržní 37 

• Paní Milica Sklenčková a pan Vladislav Zadrobílek, Umělecká 2 

• Rodina Raisova, Veletržní 37 

• Rodina Štolcova, Veletržní 29 

V následujícím textu je reagováno (text kurzívou) na připomínky a vyjádření, vzne-
sené v průběhu zjišťovacího řízení. Tam, kde došlo ke změně či úpravám  projektu (dispozi-
ce, funkční uspořádání aj.) nebo přehodnocení environmentálních faktorů, je uváděn 
relevantní komentář. Je třeba dodat, že jednotlivé připomínky byly seriózně analyzovány a 
tam, kde to investorem podmíněné zachování funkčních dispozic objektu umožnilo, byly tyto 
připomínky zohledněny při vypracování nové alternativy projektu multifunkčního objektu. 
Změny proti původnímu projektu jsou pak uvedeny v dalším textu. 
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Z HLEDISKA UMÍSTĚNÍ A KAPACITY 

Záměr je v souladu se závaznou částí územního plánu. Směr-
nou částí územního plánu je předepsána míra využití území 
GO, tzn. koeficient podlažních ploch 1,8 odpovídající kom-
paktní zástavbě městského typu. Dodržení koeficientu pod-
lažních ploch není v předloženém oznámení prokázáno. Kromě 
uvedených 22 500 m2 hrubých podlažních ploch musí být do 
podlažních ploch započtena i hrubá podlažní plocha objektu 
trafostanice na pozemku č. 1549/7. 

Podlažnost byla  vypočtena dle „metodického pokynu“ k Územnímu plánu sídelního 
útvaru hl.města Prahy, části IV. bodu 1.1. K připomínce započítání plochy rozvodna 
dopravních podniků bylo v Dokumentaci přihlédnuto a je s ní již počítáno. Nový přepočet je 
uveden v kapitole B.I.6.9., přesto jej uvádíme i zde.  

Pro potřeby stanovení koeficientu zeleně byla podlažnost vypočtena podle vzorce 
(viz Metodický pokyn): 

podlažnost  = celková hrubá podlažní plocha/zastavěná plocha 
= 22 300 m2/7600 m2 = 3, tj. < 4 
 

22 300 m2= hrubá podlažní plocha hlavních funkcí 
7 600 m2 = zastavěná plocha nadzemní části 
7 600 m2 =zastavěná plocha podzemní části 

Z AKUSTICKÉHO HLEDISKA 
Není zhodnocen a graficky vyjádřen vliv hluku, vznikající-
ho při výstavbě multifunkčního objektu, pro okolní obytnou 
zástavbu. 

Pro zhodnocení akustické situace byla zpracována Hluková studie (viz Příloha). Ta 
posuzuje poměry v dotčené lokalitě a hodnotí ovlivnění nejbližší obytné zástavby novými 
zdroji hluku, které zde mohou působit a to jak v průběhu výstavby, tak i po realizaci a 
následném provozu stavby. 

Navrhovanou kapacitu považujeme za nadměrnou, v jejím dů-
sledku lze předpokládat další zvýšení dopravy v centrální 
části města se všemi negativními vlivy. 

Charakter umisťované stavby je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru 
hl.m.Prahy a jeho regulativy (schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze 
dna 9. 9. 1999). Ten byl (i z hlediska ekologické únosnosti území) jistě podroben důkladné-
mu posouzení ze strany státní správy a veřejnost mohla vznést připomínky k charakteru 
funkčního vymezení území a omezujícím podmínkám výstavby a žádat o změny před 
vydáním tohoto plánu. Investor, který kupuje velmi drahé pozemky v zastavěné části města, 
má pochopitelně zájem vložené finanční prostředky zhodnotit co nejefektivněji. Nicméně 
musí respektovat příslušné regulativy funkčního využití území a respektovat požadavky na 
minimalizaci vlivů investičního záměru na složky životního prostředí. 

Negativní vlivy, které mohou být se stavbou a jejím provozem spojeny, tedy přede-
vším z vyvolané dopravy, jsou v Dokumentaci posuzovány a jejich předpokládaný podíl na 
zvýšení environmentální zátěže hodnocen.  

Z HLEDISKA OCHRANY OVZDUŠÍ 
Studie odhaduje zvýšení dopravní obslužní dopravou o cca 
10%, ale konstatuje, že příspěvek emisí z obslužné dopravy 
a odvětrávání garáží k imisní situaci nebude významný. 
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S tímto závěrem nelze souhlasit, není žádoucí zvyšování 
dopravní zátěže, které vyvolá nabídka dalších parkovacích 
míst, při obsluze objektu doporučujeme preferenci hromadné 
dopravy před IAD. 

Zpracovatelé Oznámení (dokumentace) s uvedenou námitkou souhlasí – každý ná-
růst dopravy samozřejmě vyvolá určité zvýšení emisí, avšak v návaznosti na posouzení 
intenzity dopravy a stávající imisní situace v posuzované lokalitě imisní příspěvek z vyvolané 
dopravy, jak potvrzují výsledky zpracované imisní studie, v konečném součtu současnou 
imisní situací výrazně nezmění. 

Ke snížení zátěže, bezprostředně v přilehlých ulicích, byl projekt stavby nově upra-
ven tak, že zařízení pro podtlakové větrání garáží bude umístěno v suterénu, umístění 
odtahových jednotek a vyústění odvodního vzduchu je umístěno na střechu nejvyššího patra 
(7.NP) administrativní části, směrem do Strojnické ulice (kde nejsou situovány obytné domy). 

Preference městské hromadné dopravy před individuální je dlouhodobě diskutovaná 
a bez polemiky s uvedeným názorem souhlasíme; zmíněný problém však rozhodně není 
řešitelný v rámci přípravy tohoto záměru. Jedná se o individuální volbu občanů a jejich 
zodpovědnost k životnímu prostředí a ohleduplnost ke spoluobčanům. 

Je uveden nesoulad počtu parkovacích stání pro obchodní funkci 
na jednotlivých stranách Oznámení. 

Počet jednotlivých parkovacích stání, dle využití jednotlivých funkčních prostorů ob-
jektu byl revidován a neshody z Oznámení v Dokumentaci upraveny. Dopravní situace, 
včetně parkovacích stání, je uvedena v kapitole Dopravní infrastruktura. Dopravní infrastruk-
tura a její stavy pro modelové situace jsou podrobněji zpracovány  v příloze Dopravní studie. 

Doporučení přehodnocení počtu parkovacích míst v podzemí a 
organizace dopravní obsluhy Multifunkčního objektu. Navr-
žení zvážení možnosti zavedení dalších opatření pro zlep-
šení kvality ovzduší pro přilehlou obytnou zástavbu. 

Počty parkovacích stání byly v Dokumentaci přehodnoceny. V 2., 3. a 4. podzem-
ním podlaží je jich nyní projektem navrženo celkem 564 (z toho pro rezidenty 37). Vjezdy do 
podzemních garáží pro osobní automobily budou z ulice Veletržní i Strojnické, vjezd pro 
zásobování bude pouze z ulice Strojnická. (Variantní řešení vjezdu z ulice Veletržní by 
nepřineslo pro obyvatele zmíněné ulice výhody – museli by projet z Veletržní ul. a poté 
doprava směrem k ulici U studánky a dále k vjezdu do objektu v ul. Strojnická. Byli by tak 
nuceni celý areál objet, což by následně přineslo navýšení emisí z dopravy.) 

Plánovaná provozní doba multifunkčního centra bude probíhat pouze v denní době. 
Předpokládaná otevírací doba velkoprodejny bude od 7 do 22 hod, otevírací doba obchodů 
v 1. a 2. NP pak maximálně od 9 do 22 hod. Zásobování areálu bude probíhat výhradně 
v denní době. Ke snížení podílu přímých emisí z objektu, především z garáží, bylo vyústění 
odvodu vzduchu změněno – z  úrovně střechy 2. podlaží nad střechu 7. podlaží. Tato řešení 
a opatření snižují negativní dopady obslužné dopravy objektu. 

Z hlediska vyhodnocení a navržení následných opatření k minimalizaci potenciál-
ních negativních vlivů z provozu objektu na obyvatele byly, mimo úprav projektu stavby a 
dopravních přístupů v Oznámení, zpracovány Dopravní, Rozptylová a Hluková studie. Na 
základě jejich závěrů a legislativních normativů bylo upraveno projektové řešení, které je 
podrobně popsáno v této Dokumentaci. Současně byly přepracovány i příslušné studie 
modelových situací. 

Z HLEDISKA MĚSTSKÉ ZELENĚ 
Při velikosti pozemku 10 167 m2 a ploše zeleně 3 144 m2 vy-
chází KZ = 0,3. Zastoupení ploch je tedy nedostačující. Je 
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uvedena nutnost rozšíření plochy zeleně, aby byl v souladu 
s platným ÚPN hl.m.Prahy a doložení výpočtu KZ. 

Specifikace výpočtu koeficientu zeleně je vyjádřena v předkládané Dokumentaci, 
v části „Vegetační úpravy“ areálu a odpovídá příslušné metodice a požadavkům Územního 
plánu. 

Základní schéma výpočtu: 

3 144 m2 minimální požadavek ve výši 25% funkční plochy 
3 156 m2 plocha zeleně celkem 
9 911 m2 velikost pozemku 

12 574 m2 velikost funkční plochy dle územního plánu hl.m.Prahy 
22 300 m2 hrubá podlažní plocha hlavních funkcí 

7 600 m2 zastavěná plocha nadzemní části 
7 600 m2 zastavěná plocha podzemní části 

< 4 podlažnost (22 300 m2/7 600 m2) 
KZ = 3156/12574 = 0,25 
Dle Metodického pokynu (tabulka č.1.2.1. Míry využití území): 

Směrná část Informativní část 
Kód míry využití 

území KPP KZ Podlažnost KZP Poznámka 

G 1,8 0,25 < 4 0,45 kompaktní zástavba městského typu 

Ve výkresu situace s návrhem zeleně jsou chybně uvedené 
latinské názvy dřevin. Dále je upozorněno, že Robinia 
pseudoacacia, var. Globosa neexistuje. Corylus colurna a 
Catalpa bignonioides nejsou stromy s malou korunou, ale 
stromy se středně velkou korunou. 

Projektant předložil pouze určitý návrh (příklad) možného ozelenění areálu na jed-
nom situačním plánu a zpracovatelé Oznámení názvy nerevidovali (vycházeli z faktu). 
Rozmístění i druhová skladba musí být konzultována s příslušným odborem městského 
úřadu ve fázi zpracování projektu pro stavební řízení a poté bude konkrétní druhová skladba 
dřevin a jejich rozmístění upřesněno. 

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 
V rámci zvýšení podílu zeleně je doporučeno prověření mož-
nosti zachování některých hodnotných dřevin v území – kaš-
tanovník č. 40 v ploše „A“ a zejména jilm č. 5 v ploše 
„C“. (plochy dle přílohy „Inventarizace zeleně“). 

Oba uvedené stromy se nacházejí uvnitř plochy budoucí výstavby centra, nebude 
proto možné jejich zachování. Mladé a kvalitní dřeviny je doporučeno přesadit na náhradní 
lokalitu. V rámci kompenzačních opatření za likvidaci vegetace v současném areálu investor 
navrhuje financování revitalizace vybrané zanedbané plochy zeleně a/nebo vybudování 
ekologického dětského hřiště podle dohody s úřadem příslušné městské části. 

Z HLEDISKA OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 
V katastru nemovitostí jsou pozemky dotčené výstavbou evi-
dovány jako zastavěné a ostatní plochy nejsou součástí 
ZPF. 

Z GEOLOGICKÉHO HLEDISKA 
K předloženému oznámení nejsou zásadní výhrady. 



MULTIFUNKČNÍ OBJEKT „HOLEŠOVICKÝ TROJÚHELNÍK“ 
 

 
ENVIGEA, S.R.O. LIBEREC STR. 14 

Z HLEDISKA HOSPODAŘENÍ S ODPADY 
Kapitola je zpracována na přijatelné úrovni. Navržené způsoby 

zneškodňování jsou v souladu s platnou legislativou a trendem 
materiálového či energetického využívání odpadů tak, aby se minima-
lizoval podíl skládkování. 

Z DOPRAVNÍHO HLEDISKA 
Návrh požadovaného počtu parkovacích stání je nutné dolo-
žit výpočtem dle Vyhlášky č. 26/1999 Sb. Je doporučeno 
část kapacity garáží uvnitř objektu vyčlenit pro potřeby 
parkování vozidel obyvatel stávající okolní obytné zástav-
by, což by zmírnilo deficity dopravy v klidu ve spádové 
oblasti. 

Výpočet požadovaného počtu parkovacích míst byl v Oznámení i v této Dokumen-
taci zpracován dle Vyhlášky č. 26/1999 Sb. (Ten vychází na 527 míst). V upraveném 
projektu objektu se nyní počítá navíc s 37 místy jako náhrada za výstavbou „ztracená“ místa 
na přilehlých ulicích. (Příslušný výpočet počtu parkovacích stání je doložen v textu Doku-
mentace.) 

Je uveden rozpor v počtu jízd/den na jednotlivých stranách 
Oznámení. 

Příslušné chyby byly opraveny, v podkladovém materiálu pro modelové výpočty byla 
ale použita čísla správná. Nicméně Dopravní studie byla revidována. V předložené Doku-
mentaci je dopravní situace analyzována v podkapitole „Dopravní infrastruktura“ a podrobně 
pak v Příloze Dopravní studie. (Předpokládaná intenzita dopravy vyvolaná plánovaným 
záměrem je přehledně uvedena v tabelární formě ve zmíněné části dokumentace.)  

Je nutné dopravně-inženýrským výpočtem prokázat provozu-
schopnost (dostatečnou kapacitu) křižovatek Veletržní-
Dukelských hrdinů, Dukelských hrdinů-Strojnická a Veletrž-
ní-Milady Horákové. 

K ověření dostatečné průchodnosti křižovatek v okolí centra v souvislosti s vyvola-
nou obslužní dopravou byla také zpracována studie „Předběžné posouzení provozuschop-
nosti křižovatek v okolí Holešovického trojúhelníku” (ETC, s.r.o. ). – viz samostatná příloha 
v této dokumentaci. 

Potvrdit hodnoty uvedené v dopravní studii UDI, neboť se 
některé liší od hodnot, kterými disponuje SURM MHMP. 

Pro vypracování Dopravní studie i „Předběžného posouzení provozuschopnosti kři-
žovatek v okolí Holešovického trojúhelníku“, byly použity dopravní intenzity dle podkladů 
UDI. (Dopravní intenzity poskytnuté SURM nebyly použity, neboť ukazují značně podhodno-
cené dopravní intenzity na ulici Dukelských hrdinů.) 

Obě uvedené studie jsou součástí přílohové části této dokumentace. 

Z HLEDISKA ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
Konstatuje, že navržené řešení zásobování vodou neovlivňuje 

negativně životní prostředí. 

Z HLEDISKA ODKANALIZOVÁNÍ A VODNÍCH TOKŮ 
Při realizaci stavby je nutné respektovat a realizovat na-
vržená ochranná opatření v oddílu D.4. Oznámení. Předlože-
né Oznámení je z hlediska odkanalizování a vodních toků 
zpracováno v dostatečném rozsahu. 
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Z HLEDISKA ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 
Bez připomínek 

Z HLEDISKA TELEKOMUNIKACÍ, ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM A ZÁSOBOVÁNÍ ELEK-
TRICKOU ENERGIÍ. 

Bez připomínek. 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 

V dalším stupni projektové dokumentace doporučuje předlo-
žit podrobnější hodnocení hlukové zátěže ze stavební čin-
nosti. Součástí hodnocení musí být harmonogram stavebních 
prací a návrh konkrétních ochranných opatření, kterými bu-
de prokázáno splnění platných limitů daných nařízením vlá-
dy č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

Hluková studie předkládaná v Příloze k této dokumentaci byla přepracována 
v souvislosti se závěry zjišťovacího řízení. Návrh ochranných protihlukových opatření je 
součástí Hlukové studie (dále viz kapitola „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípa-
dě kompenzaci nepříznivých vlivů“). 

Harmonogram stavebních prací nemůže být v této fázi projektové přípravy detailně 
zpracován, v procesu posuzování vlivů na životní prostředí se hodnotí přijatelnost daného 
záměru pro danou lokalitu a její okolí. Harmonogram prací bude specifikován v souvislosti se 
stavebním řízením, stejně jako další povinnosti, vyplývající pro stavební firmy z platné 
legislativy. 

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
VYJÁDŘENÍ ZE DNE 20.4.2004 

Požaduje doložení podrobného vyhodnocení hluku ze stavební 
činnosti včetně dopravy při výstavbě a vyhodnotit účinnost 
protihlukových stěn. 

Předkládaná Hluková studie (příloha Dokumentace) posuzuje poměry v dotčené lo-
kalitě a hodnotí ovlivnění nejbližší obytné zástavby novými zdroji hluku, které zde mohou 
působit a to jak v průběhu výstavby, tak i po realizaci a následném provozu stavby; včetně 
výpočtu hlukových imisí v případě vybudování protihlukové stěny po obvodu staveniště. 

Emise hluku do okolí areálu během výstavby jsou hodnoceny z hlediska vlivu ob-
služné dopravy staveniště i hluku ze stavební činnosti. Výsledky, které hodnotí emise hluku 
do okolí areálu během výstavby, lze však jen velmi těžko v daném stupni projektové přípravy 
kvantifikovat, neboť nejsou známy základní údaje pro výpočet – skladba a počty stavebních 
mechanismů, časová součinnost a délka nasazení strojů, harmonogram, postup a technolo-
gie výstavby atd. Při zahájení stavebních prací je doporučeno provést měření hluku 
v kritických bodech, porovnat je s pozaďovými hodnotami dle měření provedeného v t.r. (viz 
protokoly z měření hluku). 

Pro období provozu požaduje vyhodnocení hluku z dopravní 
obslužnosti objektu (včetně případného nočního zásobování 
velkoprodejny) bez ohledu na stávající hladinu hluku 
z dopravy, a to jak vzhledem ke stávajícím venkovním chrá-
něným prostorům staveb, tak vzhledem k pobytovým místnos-
tem nového objektu. 

Uplatněná připomínka byla zapracována do Hlukové studie, která je předkládána 
v této dokumentaci. 
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Noční zásobování velkoprodejny je vyloučeno. 
Požaduje vyhodnotit hladinu hluku z provozu stacionárních 
zdrojů ve venkovních chráněných provozech staveb a dolo-
žit, že nebude překročena LAeq,T 40 dB. 

Uplatněná připomínka byla zapracována do Hlukové studie, která je předkládána 
v této dokumentaci. 

VYJÁDŘENÍ ZE DNE 4.5.2004 (PO OBDRŽENÍ DOPLNĚNÉ AKUSTICKÉ STUDIE) 
V dokumentaci pro územní či stavební řízení je nutno dolo-
žit, že hladina hluku ze stavební činnosti nepřesáhne ve 
venkovních chráněných prostorech staveb LAeg,T 60 dB 
v době od 7 do 21 hodin. V případě, že nebude možno dodr-
žet tuto hladinu po celou dobu výstavby, je nutno proká-
zat, že hladina hluku ze stavební činnosti nepřesáhne ve 
vnitřních chráněných prostorech staveb LAeq,T 40 dB v denní 
době, a to i za předpokladu navržení dalších protihluko-
vých opatření, např. na fasádách okolních obytných domů. 

Uplatněná připomínka byla zapracována do Hlukové studie, která je předkládána 
v této dokumentaci. 

Fasáda multifunkčního centra musí být v dokumentaci pro 
územní či stavební řízení řešena tak, aby byl minimalizo-
ván odraz zvukových vln směrem k obytným domům ve Veletrž-
ní ulici. Případně musí být současně s výstavbou multi-
funkčního objektu řešena akustická opatření na fasádách 
protilehlých obytných objektů v ul. Veletržní tak, aby již 
v době uvedení centra do provozu nedocházelo ke zhoršení 
akustických parametrů v obytných místnostech ve Veletržní 
ul. 

Novým architektonickým ztvárněním – změnou hmotového uspořádání dojde oproti 
původnímu návrhu ke snížení odrazu zvukových vln od fasády hlukového zatížení z dopravy 
v ulici odrazem (k tomuto snížení přispěje i výsadba stromové aleje podél objektu v ul. 
Veletržní). Uplatněná připomínka byla zapracována do Hlukové studie, která je předkládána 
v této dokumentaci.  

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE 
Nemá k záměru žádné námitky ani připomínky. 

ODBOR  ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY 
Z HLEDISKA OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

Bez připomínek. 

Z HLEDISKA LESŮ A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 
Bez připomínek. 

Z HLEDISKA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
V dokumentaci je požadováno pro další stupeň řízení stavby 
konkretizace odpadů, jejich množství a způsob nakládání. 

Specifikace odpadů vzniklých jak ve fázi přípravy, tak ve fázi provozu objektu je 
uvedena v tabulkové části kapitoly B.III.3., včetně jejich katalogových čísel. V této fázi 
projektové přípravy nelze jednoznačně specifikovat množství jednotlivých odpadů. S odpady 
bude nakládána v souladu s platnou legislativou. Bude upřednostněno jejich materiálové a 



MULTIFUNKČNÍ OBJEKT „HOLEŠOVICKÝ TROJÚHELNÍK“ 
 

 
ENVIGEA, S.R.O. LIBEREC STR. 17 

energetické využití před případným uložením na skládku. Výkopové horniny je navrženo 
využít pro připravovanou výstavbu ochranných protipovodňových valů vltavských břehů 
v území mezi Rohanským ostrovem a Libeňským mostem. Dřevo ze stávajícího objektu bude 
využito jako palivové dříví a materiálově budou zhodnoceny i odpady na bázi keramiky, cihel, 
betonu a železobetonu. Odpad z provozu objektu bude shromažďován odděleně a podle 
jednotlivých druhů s ním bude také nakládáno. Zbytky potravin a zkažené potraviny či 
potraviny s prošlou záruční lhůtou a ostatní odpady podléhající v teple hnilobným procesům 
(zejména z provozu restaurací a kaváren), budou dočasně skladovány v chlazených 
prostorech, pro zabránění degradace a vývinu zápachu. Odpadní potraviny a zbytky mohou 
být nabídnuty pro krmné účely, příp. ke kompostování. Využití, případně zneškodnění 
vzniklých odpadů bude smluvně zajištěno oprávněnou firmou. 

Z HLEDISKA OCHRANY OVZDUŠÍ 
V předloženém Oznámení není navržen náhradní zdroj 
el.energie. 

Na základě uplatněné připomínky je dokumentace doplněna o řešení náhradního 
zdroje energie. Pro účely nouzového opuštění objektu, především v případě požáru, je 
nezbytné zajistit chod některých zařízení jako jsou evakuační výtah(y), stabilní hasící 
zařízení apod. Pro tento účel je pro objekt navržen dieselový generátor o výkonu cca 
400 kVA. Tento bude umístěn v suterénních prostorách s vývodem spalin nad střechu 
budovy. 

Orgán ochrany ovzduší postrádá v Oznámení celkové posouze-
ní imisní situace v dané lokalitě v období po realizaci 
záměru. V předložené rozptylové studii byly modelovými vý-
počty stanoveny pouze přírůstky koncentrací znečišťujících 
látek související s provozem navrhovaného záměru. Komplex-
ní posouzení imisní situace lokality se zapracováním poza-
ďových hodnot i přírůstků jak z dopravy generované provo-
zem centra, tak i bodových zdrojů zcela chybí. Další vý-
hrady má orgán ochrany ovzduší k hodnocení výhledu k roku 
2010, které bylo provedeno pouze pro variantu, kde je uva-
žováno s otevřením části městského okruhu Špejchar - Pelc-
Tyrolka. Celkové hodnocení imisní situace (včetně pozadí) 
a porovnání se zákonem stanovenými imisními limity za 
předpokladu, že výše uvedená část okruhu nebude ještě rea-
lizována, provedeno nebylo. 

Celková imisní situace, příspěvky imisí z liniových i bodových zdrojů, předpokládaná 
imisní situace v roce 2010 jsou součástí přepracované Rozptylové studie (viz přílohová část 
této dokumentace). 

Hodnoty vypočtených krátkodobých imisních koncentrací NO2 
v okolí komunikací uvedené v tabulkové příloze Rozptylová studie 
(označené T1 a T2), jsou v porovnání s údaji reálně naměřenými 
v obdobných uličních koridorech, které má k dispozici orgán ochrany 
ovzduší velmi podhodnocené. Také termín „v okolí komunikace“ není 
v rozptylové studii blíže specifikován (koncentrace látek velmi 
strmě závisí na vzdálenosti od okraje komunikace). 

Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“, platné od 
roku 1998 a upravené v roce 2003 podle platné legislativy na „verzi 2003“. Metodika SYMOS 
je závazná metoda výpočtu rozptylu znečišťujících látek v ovzduší, není však určena pro 
výpočet znečištění ovzduší uvnitř městské zástavby pod úrovní střech. Referenční metodou 
pro výpočet znečištění v městských oblastech nad úrovní střech je model ATEM, pro výpočet 
v uličních kaňonech model Meteorological Office z Velké Británie AEOLIUS. 
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Model ATEM měl být komerčně k dispozici v červnu roku 2004 (informace ze semi-
náře Rozptylové studie látek znečišťujících ovzduší, Pardubice 28. – 29. 4. 2004, pořádané-
ho ČHMÚ), dosud však k tomu nedošlo. Do doby uvolnění modelu ATEM je potvrzeno 
ministerstvem používání metodiky SYMOS i pro případy hodnocení emisí z dopravy 
v zastavěných územích. 

Model AEOLIUS je vhodný pro řešení jednoho (nekonečně dlouhého) uličního ka-
ňonu, vyžaduje detailní informaci o hodinové průměrné frekvenci osobních a nákladních 
automobilů na studované komunikaci, o průměrné hodinové rychlosti dopravního proudu v 
jednotlivých hodinách dne, informace o průměrném směru a rychlosti větru, teplotě vzduchu, 
tlaku a údaje o větru ve standardní výšce anemometru pro každou hodinu vyšetřovaného 
období, není tedy vhodný pro řešení komplexnější úlohy emisí z dopravy v širším území. 

Pro maximální věrohodnost výpočtu modelem SYMOS byl výpočet proveden v hus-
té síti referenčních bodů, kdy zástavba představovala vyvýšený terén kolem uličních kaňonů. 

Výsledky výpočtu imisí v nejbližším okolí hodnocených komunikací nedávají zcela 
plnou informaci o celkové emisní situaci v těchto územích, nezahrnují totiž zachycování 
znečišťujících látek v cirkulujícím víru v uličním kaňonu a jejich pozvolné vyplavování nad 
úroveň střech budov. Výsledné hodnoty jsou tedy nižší než hodnoty skutečné, ukazují však 
změny v imisní situaci v souvislosti s nárůstem dopravy generované multifunkčním centrem a 
s poklesem dopravních intenzit v lokalitě po otevření městského okruhu Špejchar – Pelc -
 Tyrolka. 

Odhadnuté přírůstky imisních koncentrací jednotlivých škodlivin na okraji vozovky 
jsou vztaženy a vypočítány pro vzdálenost 7,5 m od osy vozovky. 

V předloženém hodnocení chybí celkové posouzení kvality 
ovzduší v zájmovém území v období výstavby, do kterého bu-
dou zapracovány nejen negativní vlivy na kvalitu ovzduší 
v období realizace stavby. 

Celková imisní situace lokality je uvedena v přepracované Rozptylové studii této do-
kumentace. 

Orgán ochrany ovzduší požaduje řešení dodávky tepla pro 
navrhovaný objekt. 

Vytápění objektu je řešeno přípojkou z centrálního zdroje tepla (CZT) - Pražské tep-
lárenské, a.s. Přípojka páry bude napojena na páteřní parní rozvod v ulici Veletržní a vedena 
do výměníkové stanice pára-voda v suterénu. Alternativa vlastního zdroje vytápění - plynové 
kotelny byla nyní opuštěna.  

Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 
Koeficient podlažních ploch (KPP) i průměrná podlažnost 
objektu nejsou v předložené dokumentaci průkazně doloženy. 
K výpočtu koeficientu zeleně (KZ) má orgán ochrany přírody 
a krajiny připomínku týkající se plošného rozsahu staveb-
ního záměru – není zřejmé zda celková plocha pozemku do-
tčená stavbou je 10 167 m2 (velikost pozemku), nebo celá 
funkční plocha tj. 12 574 m2, pro kterou je proveden výpo-
čet KZ. 

Pro výpočet hrubé podlažní plochy hlavních funkcí a ploch zeleně je, v souladu se 
zadáním investora, uvažovaná celá funkční plocha. 

Podlažnost je stanovená dle „metodického pokynu“ k Územnímu plánu sídelního 
útvaru hl.města Prahy, části IV. bodu 1.1. jako průměrný počet podlaží. Pro potřeby 
stanovení koeficientu zeleně se podlažnost vypočte podle vzorce: 



MULTIFUNKČNÍ OBJEKT „HOLEŠOVICKÝ TROJÚHELNÍK“ 
 

 
ENVIGEA, S.R.O. LIBEREC STR. 19 

Podlažnost = celková hrubá podlažní plocha/zastavěná plocha (Rovn. 1) 

Podlažnost = 22 300 m2/7600 m2 = 3, tj. < 4; - této podlažnosti odpovídá koeficient 
zeleně 0,25. 

Plochy, které je nutno osázet v souladu s regulativy výstavby (Metodickým pokynem 
k územnímu plánu sídelního útvaru HMP) vegetací představují minimálně 25% funkční 
plochy, zde tedy 12 574 x 0,25 = 3144 m2. Blíže viz kapitola B.I.6.9. 

Orgán ochrany přírody a krajiny požaduje: 
v nižších částech objektu použít „zelené střechy“ o moc-
nosti vegetačního souvrství min. 0,3 m, optimálně 0,9 m 
řešit celou funkční plochu jako celek (i s náležitými kom-
penzacemi v oblasti zeleně) 

V souladu s novým architektonickým ztvárněním je uvažováno ozelenění soklu 
(1.NP) v téměř celé ploše. Mocnost zeminy bude minimálně 0,3 m, což umožní i drobnější 
keře. Lokálně bude mocnost zeminy zvýšena na 0,9 m pro možnost osázení stromů s malou 
korunou. Koeficient zeleně je zachován 0,25; je ho však dosaženo příznivějším způsobem a 
je zde nyní zastoupena i střešní zeleň.  

Z HLEDISKA MYSLIVOSTI 
Bez připomínek. 

Z HLEDISKA OCHRANY VOD 
Doporučuje zvýšit využití dešťových vod tak, aby byl dodr-
žen soulad s čl.11, odst.7 Vyhlášky č. 26/1999 Sb. HMP. 
(stavby musí být napojeny na veřejnou dešťovou nebo jed-
notnou kanalizaci, pokud nelze dešťové vody likvidovat ji-
nak, tj. přednostně vsakem, pokud to hydrogeologické pomě-
ry, velikost pozemku a jeho výhledové využití prokazatelně 
celoročně umožní, popř. akumulací nebo odvedením do vodní-
ho toku). Upozorňuje na splnění limitů dle kanalizačního 
řádu pro odvádění dešťových vod z komunikací a zpevněných 
ploch. 

Nakládání s odpadními vodami je součástí kapitoly „Údaje o výstupech – odpadní 
vody“ Oznámení (Dokumentace). 

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ODDĚLENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ 
Doporučuje upřednostnit vytápění pomocí CZT. 
K předloženému materiálu nemá oddělení ochrany ovzduší 
další připomínky. 

Pro vytápění objektu bylo zvoleno konečné řešení a to přípojkou z centrálního zdro-
je tepla (CZT) - Pražské teplárenské, a.s. Přípojka páry bude napojena na páteřní parní 
rozvod v ulici Veletržní a vedena do výměníkové stanice pára-voda v suterénu. 

ODDĚLENÍ OCHRANY VOD 
K odvádění dešťových vod je požadováno využívat v co nej-
větší možné míře jejich zasakování do okolního terénu (no-
vých zelených ploch). 

Uplatněná připomínka je z hlediska snížení množství dešťových vod ze střech zcela 
adekvátní. Avšak v tomto konkrétním případě vsakovací schopnost terénu není, při dané 
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ploše a podložním profilu zelených ploch, vysoká. Zasakování dešťových vod je maximalizo-
váno rozsahem ozeleněných ploch, pro uvedený záměr není upozornění relevantní. Při 
delším a intenzivnějším průběhu dešťových srážek neumožní ozeleněné střešní plochy delší 
dobu zadržení vody. 

ODDĚLENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 
Z hlediska nakládání s odpady k předloženému Oznámení ne-
jsou žádné připomínky. 

ODDĚLENÍ OCHRANY PŘÍRODY 
Předložený materiál, z hlediska ochrany přírody, považuje 
za nedostatečně zpracovaný, a tím zkreslující možný vliv 
stavby na životní prostředí. Polemizuje s tvrzením: „Frek-
vence dopravy a lidská činnost téměř vylučují trvalé osíd-
lení živočichy.“, neboť je dle vyjádření zjednodušující a 
nemusí odpovídat skutečnému stavu. Dále se neztotožňuje 
s tvrzením: „Výstavbou a s ní spojeným odstraněním dosa-
vadní vegetace, především stromů a keřů, by nemělo dojít 
k citelné ztrátě úkrytů, rozmnožovišť a hnízdišť živoči-
chů.“. Popis stávajícího stavu – výskytu fauny orgán 
ochrany přírody považuje za nedostatečný a požaduje proto 
provést zoologický průzkum, a to v průběhu hnízdní sezóny. 

Autoři oznámení (dokumentace) považují za oprávněné tvrzení „Frekvence dopravy 
a lidská činnost téměř vylučují trvalé osídlení živočichy a možnost výskytu náročných druhů 
nebo dokonce zákonem chráněných živočichů“. Dřeviny a keře se vyskytují v dotčené ploše 
pouze v úzkém vnějším lemu kolem budov (solitérní stromy i ve dvoře) a kromě ptactva zde 
neexistuje jakékoliv migrační spojení přes Strojnickou ulici s rozsáhlejší plochou vegetace -
 Královskou oborou. Nicméně na podkladě uvedeného vyjádření ke zjišťovacímu řízení bylo 
provedeno místní terénní šetření, uskutečněné koncem června 2004. V místě plánované 
výstavby nebyly nalezeny žádné úkryty obratlovců. Lze předpokládat, že se zde vyskytují 
pouze drobní hlodavci. Zaznamenán byl také jen přelet, případně odpočinkový pobyt 
běžných druhů ptáků – kosa černého  a holuba obecného.  

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZELENÁ ALTERNATIVA 
Jako nejzávažnější připomínku uvádí dopravní zatížení po-
suzované lokality. Uvádí nespokojenost s časovou dispro-
porcí zprovoznění „Holešovického trojúhelníku“ a MO Špej-
char – Pelc-Tyrolka. Dalším problémem je limitní či lehce 
nadlimitní zatížení lokality hlukovou zátěží. Sdružení se 
domnívá, že je nutné podmínit časovou realizaci záměru pl-
ným zprovozněním MO. 

Dopravní zatížení lokality není popíráno a velikost přírůstku dopravy v důsledku 
především provozu objektu bylo ověřováno příslušnými studiemi pro jednotlivé časové 
horizonty. Studie jsou přiloženy k textu Dokumentace. Prodleva v zahájení stavby objektu o 
4 roky, tj. uvedení MO do provozu je pro investora předkládaného záměru nepřijatelná.  

Uvedena je také připomínka pro jednoznačné upřednostnění 
CZT oproti jinému typu vytápění. 

Vytápění objektu je v současném projektu řešeno přípojkou z centrálního zdroje tep-
la (CZT) - Pražské teplárenské, a.s. Přípojka páry bude napojena na páteřní parní rozvod 
v ulici Veletržní a vedena do výměníkové stanice pára-voda v suterénu. 
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Požaduje dopracovat materiál o zatížení obyvatel hlukem a 
emisemi ze vzduchotechniky. Je doporučeno umístit výduchy 
VZT směrem k ul. Strojnické, kde nejsou obytné domy. 

Požadavek na dopracování Oznámení o zatížení hlukem a emisemi z VZT není jas-
ný, neboť hluková a rozptylová studie se zdroji emisí a modelováním imisních situací zabývá. 
Pokud jde o umístění výduchů, novým projektem byla vzduchotechnika odvodu znečištěného 
vzduchu vyřešena vyvedením výduchů nad střechu nejvyššího podlaží objektu a nasměro-
váním do ulice Strojnická. V návaznosti na tuto změnu projektu došlo i k přepracování 
hlukové a rozptylové studie (přílohová část dokumentace). 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KROCÍNKA 
Výkresovou dokumentaci předloženou v Oznámení považuje za 
nedostačující s ohledem na rozsáhlost projektu, požaduje 
proto pohledové výkresy doplnit, aby byl zřejmý dopad kom-
plexu v místě stavby a ovlivnění charakteru lokality. 

V souladu s novým architektonickým ztvárněním připravovaného záměru jsou  
v Dokumentaci vloženy výkresy z projektu a to jak s architektonickým ztvárněním, tak 
s půdorysy podlaží a řezy budovou i situacemi inženýrských sítí a umisťovaných stromů. 
Nelze ovšem požadovat v této fázi projektové přípravy detaily, které se zpracovávají pro 
stavební povolení. 

S ohledem na výsledky studie denního osvětlení a oslunění po-
žaduje úpravu projektu. (Je upozorněno na rozpor s Vyhláškou č. 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, i 
s Vyhláškou č. 26/1999 Sb., HMP, o obecně technických požadavcích na 
výstavbu v hl. m. Praze.) 

Ve vztahu ke snížení osvětlení či oslunění (původního návrhu stavby, prezentované 
v Oznámení) některých bytů ve Veletržní ul. i dalších funkcí, byl projekt objektu přepracován. 
Hmoty od 3.NP výše (kancelářské plochy) byly zcela přetvarovány tak, aby došlo k co 
nejmenšímu ovlivnění osvětlení obytných domů ve Veletržní ulici od nepřímé složky 
slunečního svitu. Původní shluk hranolovitých hmot podél ulice Veletržní byl nahrazen 
jednou válcovou hmotou (prstenec s vnitřním atriem) nacházející se přibližně ve středu 
zastavěné plochy objektu. Tato hmota leží téměř na ose ulice Františka Křížka – proto 
přilehlým domům ve Veletržní ulici nebrání tolik ve výhledu. 

Domnívá se, že výstavba komplexu by znamenala totální a 
celoplošnou likvidaci dřevin. 

Dřeviny, především stromy, vysazené kolem dřevěné stavby byly situovány přede-
vším s ohledem na tvar a velikost budov. Protože nový objekt je projektován na zastavění 
celé plochy a počítá s podzemními podlažími, dojde před stavbou k nezbytnému odstranění 
většiny vegetace. V kompenzačních opatřeních je proto doporučeno investorovi záměru 
nabídnout úřadu dotčené městské části provedení revitalizace některé určené parkové 
plochy v okolí. Dle metodiky bývalého Českého ústavu ochrany přírody (nyní Agentura 
ochrany přírody a krajiny) „Ohodnocování dřevin rostoucích mimo les a výpočet náhradní 
výsadby“, byla vyčíslena hodnota náhradní výsadby na 320 600,- Kč. 

S ohledem na lokalitu (která je přes míru frekventovaná a 
urbanizovaná), doporučuje zvolit vhodnější citlivější a 
architektonický přístup. 

Vzhledem k připomínkám ke Zjišťovacímu řízení došlo ke změně architektury stav-
by. Objekt je přepracován tak, aby došlo k: 

• co nejmenšímu ovlivnění osvětlení obytných domů ve Veletržní ul., 
• zlepšení proudění vzduchu ve Veletržní ulici a její celkové provětrávatelnosti, 
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• snížení hlukového zatížení z dopravy v ul. odrazem od fasády, 
• je projektováno ozelenění střech soklu (1.NP) v téměř celé ploše, 
• zásobování obchodní pasáže bylo přesunuto ze zásobovacího pruhu v ulici 

Strojnická do zásobovacího depa v 2.PP – nebude tak narušen a plynulost 
dopravy ve Strojnické ul.,  

• byla zmenšena prodejní plocha velkoprodejny z 4 500 m2 na 3 700 m2. 
Stať „Hodnocení zdravotních vlivů látek s toxickými účin-
ky“ považuje za neadekvátně zevrubnou. 

Uvedená kapitola byla pro Dokumentaci v návaznosti na změny projektu přepraco-
vána a to na základě dat z Rozptylové a Hlukové studie. Je však bezesporu obtížné vymezit 
pro posuzovanou lokalitu přírůstek zdravotních rizik. 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „V ZÁTIŠÍ“ 
Upozorňuje na nevhodné řešení nadzemní části stavby – vy-
soké čelo komplexu (a částečně i jeho ostré rohy) výrazně 
naruší příznivé proudění vzduchu Veletržní ulicí (převažu-
jící západní vítr) a spolu s omezením volné difúze zvýší 
koncentrace škodlivin v tomto místě i dále v horní části 
Veletržní ulice. Uvádí obavy z nadměrné hlučnosti, které 
nastane v důsledku zvýšené intenzity dopravy a především 
v důsledku sevření prostoru čelem a boční stranou budovy. 
Doporučuje proto řešit vhodnější rozložení nadzemní části 
s větším podílem zeleně. 

Vzhledem k těmto a dalším připomínkám ke Zjišťovacímu řízení došlo ke změně ar-
chitektury stavby. Původní shluk hranolovitých hmot podél ul. Veletržní byl nahrazen jednou 
válcovou hmotou (prstenec s vnitřním atriem) nacházející se přibližně ve středu zastavěné 
plochy objektu. Se změnou architektury stavby tak došlo k: 

• co nejmenšímu ovlivnění osvětlení obytných domů ve Veletržní ul., 
• zlepšení proudění vzduchu ve Veletržní ulici a její celkové provětrávatelnosti, 
• snížení hlukového zatížení z dopravy v ul. odrazem od fasády, 
• je projektováno ozelenění střech soklu (1.NP) v téměř celé ploše, 
• zásobování obchodní pasáže bylo přesunuto ze zásobovacího pruhu v ulici 

Strojnická do zásobovacího depa v 2.PP – nebude tak narušen a plynulost 
dopravy ve Strojnické ul., 

• byla zmenšena prodejní plocha velkoprodejny z 4 500 m2 na 3 700 m2. 
Upozorňuje na zkomplikování dopravní obslužnosti obytných 
bloků ohraničených ulicemi Kamenická, Gerstnerova, Ve-
letržní a Strojnická, vzhledem k vyššímu provozu na spojce 
U Studánky. Domnívá se, že předložená studie zcela podce-
ňuje současnou dopravní situaci v místě plánované výstavby 
a nezohledňuje významné objekty v okolí (podílející se na 
současné komplikované dopravní situaci). Doporučuje reali-
zovat stavbu takového rozsahu pouze po vyřešení a zklidně-
ní stávající dopravní a parkovací situace v oblasti hor-
ních Holešovic a Letné (dobudování tunelu a případných 
podzemních garáží pod Letenskou plání). 

Studie stávající dopravní situaci v žádném ohledu nepodceňuje – viz dopravní, hlu-
ková a rozptylová studie, všechny uvedené vycházejí z reálného počtu projíždějících vozidel 
v posuzovaném území. 

Konstatuje, že z celkového počtu 100 nových parkovacích 
míst je nezbytné odečíst 78 veřejných parkovacích míst, 
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která výstavbou zaniknou. Domnívá se, že z hlediska parko-
vacích stání objekt nepřináší žádnou významnou změnu. 

V současné době jsou veřejná parkovací místa umístěna podél ulic Strojnická a Ve-
letržní. Uvnitř stávajícího areálu, který bude výstavbou dotčen, nejsou parkovací stání určena 
pro veřejné parkování (jedná se o parkování pro nájemce „Dřeváku“). Není jasné, jak autoři 
připomínky došli k číslu 78, protože jich projekční kancelář napočítala 37 (na ulicích). Tento 
počet bude k dispozici pro veřejné parkování (rezidenty) v objektu – zlepší se tak plynulost 
provozu (v současnosti automobily parkují podél ulic Veletržní a Strojnická). Uplatněnou 
připomínku proto hodnotíme jako neadekvátní. Další místa by bylo možné uvolnit po dohodě 
s příslušným úřadem městské části. 

ING. JAROSLAV BURDA, VELETRŽNÍ 29 
Zásadně nesouhlasí s výstavbou v rozsahu dle Oznámení. Pro 
místní obyvatele by byla přínosem velkoprodejna potravin 
situována v nízkém objektu, který nevyvolá zvýšenou hluko-
vou zátěž; variantou je i budova s více patry, ovšem 
s orientací těchto pater směrem do Strojnické ulice. 

Architektura stavby byla přepracována – původní shluk hranolovitých hmot podél ul. 
Veletržní byl nahrazen jednou válcovou hmotou (prstenec s vnitřním atriem) nacházející se 
přibližně ve středu zastavěné plochy objektu. Došlo sice ke zvýšení počtu NP na 7 (oproti 
původnímu návrhu 6), avšak s ohledem na snížení konstrukční výšky 1 NP (ze 7,2 na 5 m) a 
2 NP (ze 6 m na 5 m) a také výšky atik administrativní části – celková výška objektu tak 
zůstává nezměněna. V souvislosti s projektovými úpravami objektu byla zmenšena prodejní 
plocha velkoprodejny z 4 500 m2 na 3 700 m2.  

Nízký objekt velkoprodejny příliš rozsah hlukové zátěže nezmění. Vyvolaná obsluž-
ná doprava, tak jak je hodnocena příslušnými studiemi, jde právě největším podílem na vrub 
supermarketu, u kterého je vždy nejvyšší podíl obrátky vozidel. 

Polemizuje s některými pasážemi oznámení, které se snaží 
účelově podpořit myšlenku plánované výstavby: „Budova od-
stíní provoz na ulici Strojnické od budov ve Veletržní“ – 
myšlenka je, dle autora dotazu, sice správná, nicméně 
vzhledem ke stávající zástavbě a stromům na plánovaném 
území výstavby je provoz ze Strojnické plně odstíněn již 
nyní – nová budova tedy situaci nezmění; „Ohraničení stav-
by proti šíření hluku sníží hlučnost během výstavby“ – 
myšlenka je, dle vyjádření, opět správná, ale pouze pro 
obyvatele z přízemí domů ve Veletržní ulici. Obyvatelé 
vyšších pater budou mít přímou viditelnost do prostoru 
staveniště a budou tedy plně vystaveni zvýšené hlučnosti. 

Problematikou zastínění obytných místností v ul. Veletržní se zabývá Studie denní-
ho osvětlení a oslunění. Z hlediska hlučnosti jsou v Dokumentaci navržena opatření 
k dodržování legislativních limitů pro vnitřní prostory budov. 

Pokud jde o období výstavby – nelze se zcela vyhnout negativním vlivům ze sta-
vební činnosti, které ale nebudou trvalé. Přesto musí stavba – její harmonogram, technické 
vybavení i způsob přepravy materiálu zajistit minimalizaci dopadů na okolní prostředí a 
především na lidi. Některá opatření jsou navržena v Dokumentaci, další musí být upřesněna 
před vydáním stavebního povolení – především ve vztahu k harmonogramu prací a nasazení 
stavebních mechanizmů nákladních automobilů.  

Specifikuje podmínky pro případnou realizaci stavby. Sou-
částí stavebního povolení stavby jakéhokoliv rozsahu musí 
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být podmínky omezující negativní dopad stavební činnosti i 
následné zvýšené intenzity dopravy: 
Výměna stávajících oken přilehlých domů za protihluková a 
to před zahájením výstavby 

Nejvyšší přípustná hodnota hluku v obytných místnostech v denní době je 40 dB. 
Dodržení této hodnoty v chráněných vnitřních prostorech blízkých obytných domů zajistí 
okna se vzduchovou neprůzvučností minimálně 32 dB. Tomu odpovídají okna třídy jakosti 
zvukové izolace TZI = 2. Okna s dvojitým zasklením do tmelu dosahují vzduchové neprů-
zvučnosti Rw od 30 do 36 dB (např. dvojsklo 2 x 3 mm se vzduchovou 30 mm má neprů-
zvučnost Rw = 33 dB). Ve velké míře však záleží i na dalších faktorech, např. na kvalitě 
zasklení, těsnění okenního křídla, upevnění oken v obvodovém zdivu, takže bez přímého 
měření neprůzvučnosti konkrétních oken nelze stanovit, která okna budou vyhovující a která 
nikoliv. Obecně lze konstatovat, že okna s dvojitým zasklením jsou schopna ochránit 
dostatečně vnitřní prostory před stavebním hlukem, skutečnost se však může okno od okna 
lišit. 

V dokumentaci je doporučeno při zahájení stavebních prací provést reálné měření 
hlukového pozadí v pravděpodobně dotčených bytech a poté provést taková technická 
opatření, která zajistí nezbytnou hlukovou izolaci těchto bytů.  

Omezení intenzity provozu stavebních strojů a nákladních 
automobilů – omezení tonáže, četnosti průjezdu, omezení 
pracovní doby pouze na omezený počet hodin v pracovních 
dnech 

V navržených opatřeních je, mimo jiné, doporučena regulace stavební dopravy, 
včetně odvozu zeminy mimo dobu dopravní špičky (viz kapitola „Opatření k prevenci, 
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“). 

Doporučuje alternativní řešení dopravy vytěžené zeminy ni-
koliv automobily, ale s využitím dopravníku přes ulici 
Strojnickou směrem k blízké železniční trati a následný 
odvoz železnicí 

Problematikou volby železniční dopravy je její možná kapacita. Otázkou také je, 
zda-li by v konečné fázi, nebyla tato alternativa ještě více pro prostředí zatěžující – opětovná 
překládka materiálu by pravděpodobně vedla ke zbytečnému navýšení prašnosti. Podobný 
problém by byl i s navrhovaným dopravníkem. Kromě problémů s jeho instalací by se těžko 
zajistila jeho izolace vůči padání přepravovaných zemin a úletům prachu. Kromě toho musí 
být na železniční trati vlečka, na kterou lze odstavit vagony pro nakládku.  

Autor vznáší také dotaz ohledně budovy, která byla situo-
vána na obrázcích v Oznámení, nacházející se mezi Parkho-
telem a plánovanou výstavbou – zda-li se jedná o součást 
plánované výstavby, dostavění druhé budovy Parkhotelu. 

Jediným objektem umístěným mezi areálem Parkhotelu a plochou plánované vý-
stavby je objekt stávající rozvodna DP, ta na daném místě zůstane. 

PAN MARTIN JURIČEK, VEVERKOVA 37/368 
Vyjádřil nesouhlas s rozsahem posuzované stavby. Upozorňu-
je na neúnosný hluk nad nepovolenou hranici. Požaduje 
přísné omezení tonáže a četnosti nákladních aut, přísné 
omezení práce stavebních strojů, omezení pracovní doby, a 
to pouze na několik hodin denně a pouze v pracovní dny. 

Tyto námitky jsou podobné jako u jiných oponentů, kde na ně bylo reagováno. 
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Doporučuje odvoz zeminy ul. Strojnickou nebo alternativní 
odvoz pomocí železnice. 

Tato námitka je komentována u předchozího vyjádření.  
Před zahájením výstavby požaduje výměnu stávajících oken 
za protihluková (hrazeno investorem). Požaduje také sníže-
ní pater objektu. 

Na požadavek protihlukových opatření již bylo reagováno ve výše uvedené připo-
mínce. 

Projekt dodržuje regulativy územního plánu povolenou výšku objektu. 

PAN RICHARD HRDLIČKA, PŘEDSEDA BYTOVÉHO DRUŽSTVA VELETRŽNÍ 37 
K Oznámení má mj. obecné výhrady týkající se nesrozumitel-
ného a nekvalitního zpracování Oznámení, včetně časových 
nesrovnalostí uváděných na jednotlivých stranách Oznámení. 
Některé námitky jsou zcela subjektivní a nejsou podloženy 
relevantními argumenty  

Chyb, které vznikly při úpravách textu Oznámení se autoři Dokumentace snažili již 
vyvarovat. Chybně uvedené údaje byly překontrolovány a opraveny. Ostatní akceptovatelné 
námitky byly v Dokumentaci zohledněny. 

Dále k předloženému záměru předkládá následující věcné vý-
hrady: 

 oznámení nebere v úvahu občany žijící v dotčené ob-
lasti, zpracovatel je zcela ignoruje, požaduje kon-
zultaci s místními obyvateli 

Oznámení (Dokumentace) EIA má za úkol postihnout všechny možné vlivy na ži-
votní prostředí a vlivy na obyvatelstvo v okolí záměru. K jejich obsahu se mohou vyjádřit 
kromě orgánů státní správy a samosprávy také občané. Připomínky jsou poté zahrnuty do 
stanoviska příslušného úřadu.  

 nesouhlasí s výstavbou centra, které by zhoršilo pro-
blematickou dopravní situaci v oblasti (např. nutnost 
vybudování přechodu pro chodce se světelnou regulací, 
který by radikálně zhoršil průjezdnost Veletržní uli-
ce) 

Zpracovatelé Oznámení (Dokumentace) nerozhodují o realizaci příslušné stavby. 
Podstatou Dokumentace je posuzování vlivů investičního záměru na životní prostředí. Její 
součástí je také vyhodnocení vlivu obslužné dopravy, vyvolané provozem objektu.  

(Pokud místní obyvatelé nevysloví připomínky a požadavky na navrhované funkční 
využívání dotčeného území při přípravě a schvalování územního plánu (ÚP), nemohou 
později zásadně (bez návrhu na změnu ÚP) žádat o jiné využívání území než je Územním 
plánem a jeho regulativy schváleno.) 

 nesouhlasí s prostorovou orientací zamýšleného cent-
ra, kdy šestipatrová fasáda orientovaná do Veletržní 
ulice tuto zcela uzavírá, zatímco nižší patra centra 
jsou navrhována Strojnické ul., kde nejsou žádné 
obytné domy – požaduje proto změnu orientace 

Připravovaný záměr, v souvislosti s jednotlivým připomínkám ke zjišťovacímu řízení, 
prošel výraznými projektovými úpravami, které odlehčují stavbu a zlepšují prostorové 
vnímání objektu. Zastavění celého pozemku jen do úrovně 2. nadzemního podlaží a 
konstrukce válcové administrativní části, navíc umístěné do osy ulice Františka Křížka, 
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uvolňuje prostor. Projektový záměr po úpravách je v Dokumentaci prezentován v jednotlivých 
pohledech i řezech. 

 požaduje kompenzaci občanů s ohledem na zhoršené hy-
gienické podmínky 

Z námitky není zcela jasné, jaké kompenzace si oponent představuje. Pokud jde o 
zvýšený hluk ze stavební činnosti, byť omezen na dobu realizace stavby, je v textu Doku-
mentace doporučeno, na základě provedených měření, vyměnit na vrub investora okna u 
bytů, které by mohly být významně ovlivněny hlukem ze stavební činnosti v případě 
předpokládaného překročení limitů pro chráněné vnitřní prostory. 

 nesouhlasí s nutností výstavby velkoprodejny ani kance-
lářských prostor, kterých je v blízkosti dotčeného území 
dostatečné množství 

Kategorizace ploch, dle funkčního vymezení, náleží příslušnému městskému úřadu. 
Ten zařadil dotčené území v územním plánu do kategorie území SVO (území smíšeného 
obchodu a služeb). Jde o území, sloužící převážně pro umístění polyfunkčních staveb s 
převažujícím využitím pro obchod a služby. Investor následně posoudil situaci v lokalitě 
z hlediska obsazených funkcí a vhodnosti investic do nové stavby, protože jistě očekává 
v budoucnu návratnost finančních prostředků. 

 nesouhlasí s návrhem na vybudování nových garáží, který 
jde zcela proti aktuálním urbanistickým trendům (zvyšo-
váním počtu parkovacích míst v centrech měst se posilu-
je doprava) 

Počet parkovacích stání v podzemí objektu vychází z požadavků daných příslušný-
mi vyhláškami pro různé druhy staveb (kanceláře, byty, obchody, příp. jejich kombinace). 
Počet parkovacích míst  je komentován již ve výše uvedených připomínkách občanského 
sdružení Krocínka a podrobně doložen v textu Dokumentace .  

PANÍ PAVLA MACHALÍKOVÁ A PAN PETR MACHALÍK, Veletržní 37 
Konstatují, že předložené Oznámení je napsáno jednoznačně 
tendenčně a opomíjí negativní dopady. Zpracovatel oznámení 
uvádí místopisné chyby a omyly, nezná místní realitu. Plá-
novaný záměr, a to ani ve věci negativních dopadů, nebyl 
s místními obyvateli prodiskutován. 

Většina námitek je zcela shodná s vyjádřením pana Hrdličky. 

Oznámení (Dokumentace) EIA má za úkol postihnout všechny možné vlivy na ži-
votní prostředí a vlivy na obyvatelstvo. Zpracovatelé dokumentace, včetně autorů jednotli-
vých předkládaných studií zpracovali všechny potenciální vlivy v souladu s platnou legislati-
vou a dle schválených nebo standardně používaných metodik.  

Případné ankety s místními obyvateli nejsou relevantním legislativním podkladem 
pro vypracování oznámení (dokumentace). Jejich možné zadání a vyhodnocení je věcí 
investora záměru, avšak mimo rámec uvedených studií.  

Chybně uvedené údaje (místopisné chyby) jsou v dokumentaci opraveny (Jedinou 
takovou chybou je záměna ulice Františka Křížka za Křižíka.) 

Oznámení neobsahuje nedávno zveřejněné výsledky studií o 
hlučnosti, (které byly provedeny v souvislosti 
s plánovaným tunelem pod Stromovkou). 

Pro posouzení současné hlukové situace přímo v posuzované lokalitě pro výstavbu 
„Holešovického trojúhelníku“ bylo zadáno a provedeno měření hluku autorizovanou firmou se 
souběžným sčítáním automobilové dopravy – viz samostatná příloha v Dokumentaci. 
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Výsledky pak sloužily mj. jako podklad pro hodnocení přírůstku hluku ze stavby a především 
provozu objektu. 

PANÍ MILICA SKLENČKOVÁ A PAN VLADISLAV ZADROBÍLEK, UMĚLECKÁ 2 
Nesouhlasí s plánovanou výstavbou v rozsahu navrženém v 
předložené studii, neboť v současné době jsou místní oby-
vatelé obtěžováni hlukem, prachem a dalším spadem přesahu-
jícím stanovené limity. 

Charakter umisťované stavby je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru 
hl.m. Prahy (schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dna 9. 9. 1999). 
Uvedená studie předkládá hodnocení všech případných negativních dopadů připravovaného 
záměru v části B. a D. této dokumentace.  

Dokumentace se zabývá hodnocením imisní situace pro ovzduší v lokalitě bez in-
vestičního záměru i s ním a pro časové horizonty 2006 a 2010. V druhém případě posuzuje i 
situaci bez plánovaného uvedení MO Špejchar – Pelc-Tyrolka do provozu. Rozptylovou 
studií vypočítané imisní přírůstky pro polutanty z obslužné dopravy nedosáhnou takových 
hodnot, aby výrazně zvýšily úroveň znečištění ovzduší v lokalitě (viz příloha této Dokumen-
tace). 

Nárůst hlukové zátěže vyvolaný nárůstem dopravy o dopravu generovanou provo-
zem multifunkčního centra bude minimální. Ve Veletržní ulici se u fasády obytných domů 
zvýší hladina akustického tlaku v denní době cca o 0,2 dB, v ulici Dukelských hrdinů o 
0,5 dB. U domů, ležících přímo proti novému multifunkčnímu centru, lze očekávat nárůst 
hlukové zátěže v denní době až o 0,8 dB. Nicméně autoři Dokumentace nezastírají fakt, že 
dotčený prostor je velmi frekventovaný a pro jsou zde i vyšší hlukové limity pro hlukovou 
zátěž (stará hluková zátěž).  

Oznámení je zpracováno účelově, podporuje myšlenku pláno-
vané výstavby a nebere ohled na potřeby místního obyvatel-
stva. 

Zpracovatelé dokumentace, včetně autorů jednotlivých předkládaných studií, se 
snažili objektivně zpracovat a vyhodnotit všechny potenciální vlivy na základě stávajících 
situací v lokalitě a  platných právních předpisů, především jimi daných limitů znečišťování 
složek životního prostředí. Metodiky pro studie především imisní a hlukové jsou schváleny a 
tendenčnost je zde vyloučena. 

Pokud bude výstavba zahájena, bez ohledu na její rozsah 
požadují: 

 výměnu stávajících oken za protihluková a to před za-
hájením výstavby, 

Vyjádření k požadavku protihlukových oken již bylo zodpovězeno ve výše uvedené 
připomínce. 

 přísné omezení intenzity provozu stavebních strojů a 
nákladních automobilů – omezit četnost průjezdu, ome-
zit pracovní dobu pouze na omezený počet hodin 
v pracovních dnech. 

V navržených opatřeních je, mimo jiné, doporučena regulace stavební dopravy, 
včetně odvozu zeminy mimo dobu dopravní špičky (viz kapitola: Opatření k prevenci, 
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů). 

V závěru stanoviska je návrh využití lokality pro vybudo-
vání malé jednopatrové budovy (místní knihovna, nová ob-
řadní síň) s parkovou úpravou. 
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Zpracovatelé dokumentace nerozhodují o konečné realizaci či zamítnutí záměru.  

RODINA RAISOVA, VELETRŽNÍ 37 
Nesouhlasí s výstavbou vícepodlažního objektu ve Veletržní 
ulici. Vyslovují odmítavé stanovisko k výstavbě více než 
jednopodlažní, maximálně dvoupodlažní budovy na p.č. 
1549/1 a 1549/8. Uvádí připomínky k prezentaci obchodní 
firmy Holešovický trojúhelník a.s. v oznámení i k názvu 
oznámení. 

Název oznámení (i dokumentace) je Multifunkční objekt „Holešovický trojúhelník“, 
investorem projektu je obchodní firma s názvem Holešovický trojúhelník, a.s. se sídlem 
v Liberci. 

Funkční charakter záměru, umisťovaného do daného prostoru je v souladu 
s Územním plánem hl. m. Prahy. Objekt, resp. jeho projekt dodržuje limity využití dotčeného 
území (multifunkční území) a regulační podmínky, stanovené pro výstavbu a provoz budov 
obchodu a služeb, umísťovaných do katastrálního území Holešovice (Praha 7), tak jak jsou 
dány Obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 27/2001 Sb. 

Dále vyjadřují nesouhlas s tvrzením Oznámení ohledně nabí-
zených funkcí objektu (Městská knihovna, fitness centrum, 
velkoprodejna, restaurace), které se v dostatečné kapacitě 
nachází v blízkosti dotčeného území. Upozorňují na nepře-
tržitý provoz na ul. Veletržní a na problémy pěších při 
přecházení. 

Uvedené dispoziční uspořádání objektu je předkládáno investorem stavby a vychází 
z jeho analýz místních podmínek a volných sektorů ve spektru služeb (v tomto se jedná 
s úřadem městské části Praha 7). Dotčená plocha je v ÚP v kategorii území SVO (smíšené 
obchodu a služeb), vymezené pro umístění multifunkčních staveb s převažujícím využitím 
pro obchod a služby.  

Autoři připomínky se podivují nad termínem pro vyjádření 
k oznámení z důvodů kolize s MS v ledním hokeji. 

Termín k vyjádření je dán platným zákonem č. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), který konstatuje: 

§ 6 

Oznámení 

(3) Pokud oznámení splňuje náležitosti podle odstavce 2, zašle příslušný úřad do 10 pracov-
ních dnů ode dne obdržení oznámení jeho kopii k vyjádření dotčeným správním úřadům a 
dotčeným územním samosprávným celkům. V téže lhůtě podle § 16 zajistí zveřejnění informace o 
oznámení a na internetu dále zveřejní textovou část oznámení. Orgán kraje v přenesené 
působnosti (dále jen „orgán kraje“) v téže lhůtě zašle kopii oznámení ministerstvu. 

(4) Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode 
dne zveřejnění informace o oznámení. Lhůta k vyjádření dotčeného správního úřadu a územního 
samosprávného celku počíná běžet ode dne doručení oznámení. Pokud bylo předloženo oznámení 
s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu, prodlužuje se tato lhůta o 15 dnů. 
K vyjádření zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet. 

Zpracování oznámení i dokumentace je náročné časově i obsahově - od zpracování 
a vyhodnocení podkladů a studií od specialistů v různých oborech po zpracování kompletní-
ho textu podle zákona č. 100/2001 Sb., jeho příloh, resp. textu. Předložení Oznámení nebo 
Dokumentace příslušnému úřadu jsou závislé na zcela jiných termínech než-li je např. 
konání různých sportovních akcí. 
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RODINA ŠTOLCOVA, VELETRŽNÍ 29 
Upozorňují na neúnosnou situaci znečištění životního pro-
středí a její další zhoršení po případné realizaci stavby. 
Rozporují potřebnost výstavby velkoprodejny a zmiňují pro-
blematickou parkovací situaci v dané části Prahy 7 (nedo-
statečný počet míst, který se danou případnou výstavbou 
ještě zhorší). 

Uvedené námitky jsou shodné s výše uvedenými, kde je na ně reagováno. V textu 
Dokumentace jsou v příslušných kapitolách jak parkovací stání tak vlivy záměru na životní 
prostředí hodnoceny. 

Veškeré argumenty pro stavbu považují za vágní a cíleně 
manipulované a nedůvěryhodné, veškeré studie v Oznámení 
považují za účelově zmanipulované a nedůvěryhodné. Vzhle-
dem k zatížení okol stavby je nutno pro realizaci stavby 
hledat jiné místo a přemýšlet o rehabilitaci dané lokali-
ty. Průzkum veřejného mínění je nutno zaměřit na dotčené 
obyvatelstvo. 

Tyto námitky se opět opakují ve shodě s dalšími oponenty z Veletržní ulice. Zpraco-
vatelé Oznámení i specializovaných studií se ohrazují proti označení „účelově zmanipulova-
né a nedůvěryhodné“. Jako autorizované osoby v příslušném oboru jsou vázáni objektivitou 
a odbornou odpovědností. Vyjadřující se nedokladují své tvrzení žádnými objektivními 
argumenty.  

Oznámení „posuzování vlivů na životní prostředí“ má za úkol popsat a vyhodnotit 
vlivy připravovaného záměru ve vytipovaném území na jednotlivé složky životního prostředí 
a na obyvatele. Zpracovatelé dokumentace nemohou rozhodovat o konkrétní lokalizaci či 
přímo realizaci investičního záměru. Mohou pouze vyhodnotit, zda je připravovaný záměr 
přijatelný a za jakých podmínek, případně proč je neakceptovatelný. 

Závěrem upozorňují, že pokud by i přes odpor veřejnosti 
došlo k realizaci stavby je nutné omezení dopravy v ul. 
Veletržní a výměna veškerých oken v ul. Veletržní za pro-
tihluková. V místě současného „Dřeváku“ doporučují reali-
zovat park. 

Otázka dodržení limitů hluku uvnitř chráněných obytných prostor je řešena a způ-
sob ověření nadlimitní hlukové zátěže její minimalizace v souvislosti s realizací stavby je 
v textu Dokumentace uveden. 
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ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 

tabulka 1 – identifikace oznamovatele 

1 Obchodní firma Holešovický Trojúhelník, a.s. 

2 IČ 26899116 

3 Sídlo Gorkého 608/15, Liberec 

4 Oprávněný zástupce oznamovatele 

 Jméno a příjmení Ing. Jaroslav Makovička 

 Bydliště Česká Lípa 

 Telefon 606 645 996 
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ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

ÚVOD 
Na základě závěru zjišťovacího řízení, vyjádření dotčených orgánů státní správy, 

samosprávy a veřejnosti byl investorem záměr a jeho dispoziční řešení revidovány a byla 
zpracována nová varianta projektového řešení, která reagovala na vznesené připomínky 
hlavně směrem ke snížení případných negativních vlivů indikovaných v rámci zjišťovacího 
řízení a to zejména ve vztahu k námitkám obyvatelů Veletržní ulice.  

Pro zpracování této Dokumentace byly využity jak informace, datové zdroje, pod-
klady a studie, které se staly součástí hodnocení původní textové části Oznámení. Mimo to 
byly do této Dokumentace zahrnuty výsledky nově přepracovaných studií zpracovaných 
v souvislosti se změnami projektového záměru. Následující přehled prezentuje všechny 
podkladové studie, které byly zpracovány již dříve nebo byly nově přepracovány na základě 
nové projektové dokumentace: 

Vyhodnocení křižovatkového sčítání a intenzita automobilové dopravy (ÚDI, Praha) 
Dopravní studie (ETC, s.r.o.) 
Předběžné posouzení provozuschopnosti křižovatek v okolí Holešovického troj-

úhelníku (ETC, s.r.o.) 
Měření hlukového pozadí v okolí stavby (RNDr. Karel Hájek) 
Hluková studie (Mgr. Radomír Smetana) 
Rozptylová studie (Mgr. Radomír Smetana) 
Vyhodnocení rizik vzhledem ke zdraví obyvatelstva (MUDr. H. Ryšlavá, RNDr. Z. 

Ryšlavý, CSc.) 
Studie denního osvětlení a oslunění (Ing. Lubor Kopačka) 
Inventarizace zeleně (Ing. Tomáš Tomsa) 

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
B.I.1. Název záměru 

Multifunkční objekt „Holešovický trojúhelník“ 
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

tabulka 2 – základní kapacity záměru 

Velikost funkční plochy dle územního plánu hl. m. Prahy 12 574 m2 

Velikost pozemku 9 911 m2 

Zastavěná plocha nadzemní části 7 600 m2 

Zastavěná plocha podzemní části 7 600 m2 

Plocha zpevněných příjezdových komunikací objektu 350 m2 

Plocha zpevněných uličních ploch objektu 990 m2 

Hrubá podlažní plocha nadzemní části 22 300 m2 
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tabulka 2 – základní kapacity záměru 

Hrubá podlažní plocha podzemní části 26 700 m2 

Hrubá podlažní plocha velkoprodejny (1.PP) 3 700 m2 

Celková hrubá podlažní plocha 2. – 4. PP (parkovací plocha) 22 800 m2 

Obestavěný prostor nadzemní části 125 000 m3 

Obestavěný prostor podzemní části 105 000 m3 

Parkování osobních vozidel  564 stání 

V multifunkčním objektu budou umístěny velkoprodejna, obchody, kanceláře, re-
staurace a kavárny i parkovací stání pro automobily. 

tabulka 3 – hrubé plochy a náplň objektu po jednotlivých podlažích 

[m2] 
Podlaží Velkoprodejna Obchody Kanceláře Ostatní Σ 

7 NP 1780  1780

6 NP 1780  1780

5 NP 1780  1780

4 NP 1780  1780

3 NP 1780  1780

2 NP 3000 700 3700

1 NP 4500 2750 7250

1 PP 3700  3700

Celkem 3700 7500 7650 3450 22300

1 PP 3900 3900

2 PP 7600 7600

3 PP 7600 7600

4 PP 7600 7600

Celkem  26700

Poznámka: 
1) Ostatní = pasáž, vertikální komunikace, TZB, parkování 
2) Do plochy kanceláří započítány i chodby a ostatní prostory 
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3) Plocha velkoprodejny činí 49% hrubé podlažní plochy 1.PP 

tabulka 4 – předpokládaný počet zaměstnanců 

Podlaží Funkce Zaměstnanci

7 NP kanceláře 140 

6 NP kanceláře 140 

5 NP kanceláře 140 

4 NP kanceláře 140 

3 NP kanceláře 140 

kanceláře celkem 700

knihovna 5 

fitness 15

obchodní plochy 30

restaurace 4 10

restaurace 3 10

kavárna 3 5

2 NP 

vstup do kanceláří 5

obchodní plochy 90 

pekárna (elektrická) 10

restaurace 1 10

restaurace 2 10

kavárna 1 5

1 NP 

kavárna 2 5

1 PP velkoprodejna 90 

obchodní plochy celkem 300
Další uvažované služby jako je lékárna, pošta a banka nemají ještě upřesněný počet zaměstnanců. 

B.I.3. Umístění záměru 
Plánovaná výstavba je lokalizována v katastrálním území Holešovice p.č. 1549/1. 

Stavba multifunkčního centra je situována v prostoru mezi ulicemi Veletržní, Strojnická, U 
Studánky a Dukelských hrdinů v Praze 7, na katastrálním území Holešovice. Ve své 
jihovýchodní části navazuje na blokovou zástavbu, typickou pro toto území na začátku 
dvacátého století, a na blízký Veletržní palác, dnes Národní galerii. Severní část pozemku 
přes ulici Strojnickou sousedí se starým holešovickým hřbitovem na který navazuje 
Stromovka. Ve své východní části pak přímo sousedí s parkovištěm Parkhotelu. 

Pro stavbu bude využit areál bývalého Úřadu městské části Praha 7. Obytné budovy 
v bezprostřední blízkosti dotčeného areálu jsou situovány pouze ve Veletržní ulici nad 
objektem Veletržního paláce, ve dvou blocích oddělených ulicí Františka Křížka (orientační 
čísla 27 – 39).  
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Budovy v přilehlých ulicích dosahují téměř shodné výšky při počtu podlaží 5 – 6. Na 
protilehlé straně (ulice Strojnická) nejsou žádné obytné budovy, podél ulice je zeď, oddělující 
komunikaci od prostoru hřbitova. Pouze na křižovatce ulic U Studánky a Strojnická stojí 
objekt tělocvičny Sokola.  

Nadmořská výška areálu výstavby se pohybuje v rozmezí 213 – 206 m n.m.,  
s mírným sklonem terénu k Parkhotelu. 

Umístění objektu podle standardu územní lokalizace České republiky uvádí násle-
dující tabulka 5. a výřez z plánu města. 

tabulka 5 - údaje o umístění záměru 

Typ územní jednotky Název Kód 

Kraj Praha CZ011 

Obec Praha 554782 
IČZÚJ 

Část obce Praha 7 500186 

Katastrální území Holešovice 730122 

Mapový list 1:10 000 12-24-17 

obrázek 1 – situování objektu v městské části (Praha 7) 
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obrázek 2 – pohled z křižovatky ul. Umělecká a 
Haškova 

obrázek 3 – zelený „trojúhelník“ před místem 
výstavby 

obrázek 4 – JV od ul. U Studánky, směrem k ul. 
Strojnická obrázek 5 – ul. Strojnická 

obrázek 6 – zděné objekty areálu MÚ z ul. 
Strojnická 

obrázek 7 – ul. Veletržní směrem od ul. Dukelských 
hrdinů (v popředí budova Parkhotelu) 
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obrázek 8 – vchod do stávajícího dřevěného objektu 
(ul. Veletržní) 

obrázek 9 –domy v horní části ul.Strojnické - mimo 
plochu stavby (od JV z ul. Veletržní)

obrázek 10 – parkové úpravy stávajícího areálu na 
SV 

obrázek 11 – parkové úpravy stávajícího areálu 
na V

 

 
obrázek 12 – nálety zarostlá plocha na západní straně MÚ s černou skládkou 

odpadů 
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Výstavbou multifunkčního objektu „Holešovický Trojúhelník“ vznikne administrativ-

ně – komerční komplex, který podle záměru investora má, kromě kancelářských prostor 
poskytovat i další služby, především obchodní jako je velkoprodejna potravin a obchodní 
galerie se specializovanými obchody. Kromě toho je zde plánováno centrum pro volný čas - 
knihovna, restaurace a kavárny. Součástí komplexu budou podzemní garáže určené pro 
nájemce kanceláří a návštěvy jednotlivých sekcí objektu, část parkovacích stání bude 
ponechána pro veřejné parkování – především pro místní obyvatele.  

Architektonické řešení stavby se přizpůsobuje charakteru moderních budov a zo-
hledňuje i potřebu zachování určitého volného prostoru ve vztahu k obytné zástavbě ve 
Veletržní ulici. Z hlediska stavebních prvků se předpokládá použití konstrukce železobetono-
vého monolitického systému a moderní technické i vzhledové řešení fasád objektu. 
Architektonický návrh nové, hmotově a opticky odlehčené budovy ukazují obrázek 15 až 
obrázek 17. Materiály budou použity ve shodě s požadavky památkové péče a úřadu pro 
územní rozvoj města.  

Objekt je umisťován na plochu stavebního pozemku izolovaného charakteru v jinak 
zcela zastavěném prostoru. Z dalších záměrů, byla v nejbližším okolí uvažována dostavba 
Parkhotelu v r. 2003, na kterou bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí (nebylo dosud 
požádáno o stavební povolení). 

Funkční charakter záměru, umisťovaného do daného prostoru je v souladu 
s Územním plánem hl. m. Prahy. Objekt, resp. jeho projekt dodržuje limity využití dotčeného 
území (multifunkční území) a regulační podmínky, stanovené pro výstavbu a provoz budov 
obchodu a služeb, umísťovaných do katastrálního území Holešovice (Praha 7), tak jak jsou 
dány Obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 27/2001 Sb.  

Stavbou je dotčené území zařazeno v územním plánu do kategorie území SVO, 
s následující charakteristikou: 

SVO - SMÍŠENÉ OBCHODU A SLUŽEB 
Jde o území, sloužící převážně pro umístění polyfunkčních staveb s převažujícím 

využitím pro obchod a služby.  
Funkční využití:  

Obchodní zařízení do 15 000 m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravo-
vání, ubytovací zařízení, stavby pro administrativu, nerušící služby. 

Byty v nebytových domech, školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a 
mládež, kulturní zařízení, multifunkční kulturní a zábavní zařízení, církevní zařízení, 
jesle, ambulantní zdravotnická zařízení, lůžková zdravotnická zařízení, veterinární za-
řízení, sociální zařízení, sportovní zařízení, stavby pro veřejnou správu, drobná neru-
šící výroba, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plo-
chy pro provoz PID, sběrny odpadů.  

Doplňkové funkční využití:  
Parkovací a odstavné plochy, garáže, drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické 

stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení 
a liniová vedení TV.  

Výjimečně přípustné funkční využití:  
Stavby pro bydlení, vysoké školy a vysokoškolské koleje, víceúčelová zaří-

zení pro kulturu a sport, hygienické a hasičské stanice, záchranná služba a integro-
vaný záchranný systém, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvo-
ry,zahradnictví. 

Na další straně je obrázek (obrázek 13) s výřezem z územního plánu se 
zvýrazněním zájmového území.  
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obrázek 13 – výřez z územního plánu (funkční využití území) 
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obrázek 14 – legenda k územnímu plánu 
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Současný charakter pozemku 

Stavební pozemek, na kterém dosud stojí dřevěný objekt a další dva zděné zchátra-
lé objekty bývalého Úřadu městské části Praha 7, je určen k další zástavbě. Dnes je dřevěný 
objekt zčásti užíván nájemci jako kanceláře a jedna zděná budova a volná plocha slouží jako 
sběrna odpadů. Druhý zděný objekt je nevyužívaný. Zadní trakty objektů - směrem 
k Parkhotelu jsou využívány jako černé skládky a útulek bezdomovců.  

Funkční dispozice objektu dle projektového záměru 

V novém multifunkčním objektu budou jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží vy-
užity pro obchodní služby, restaurace, kavárny a dalším služby veřejného zájmu, jako je 
např. knihovna, fitness centrum apod. Ve vyšších podlažích budou kanceláře. Součástí 
objektu budou podzemní garážová podlaží s 564 parkovacími stáními. Podrobný popis 
prezentuje podkapitola Specifikace jednotlivých podlaží:. 

Možný střet zájmů 

Jiný projekt, který by byl ve střetu s navrhovaným investičním záměrem není znám. 
Po roce 1991 zde byla plánována výstavba nové budovy Úřadu městské části Praha 7 a to o 
7-12 nadzemních podlažích a 3 patrech podzemních garáží, od tohoto projektu však bylo 
upuštěno. V nedávné minulosti zde jiný investor zamýšlel výstavbu velkoprodejny, ale 
nakonec ani tento záměr nerealizoval. 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 
Území plánované výstavby je řazeno dle platného územního plánu hl.m. Prahy, jak 

již bylo uvedeno, do kategorie SVO, tedy území vhodného pro umístění multifunkčních 
staveb, s převažujícím využitím pro obchod a služby (o rozměru prodejní plochy do 
15 000 m2). Investor se rozhodl tuto plochu využít v souladu s tímto územním plánem a jeho 
příslušnými regulativy k realizaci multifunkčního centra „HOLEŠOVICKÝ TROJÚHELNÍK“. 

Dosavadní objekt je typickým představitelem dočasných staveb ve městě, které ko-
naly svoji původně plánovanou životnost déle, než se očekávalo. 

Navrhovaný záměr výstavby vychází z investiční analýzy lokality z hlediska hustoty 
a kvality nabízených služeb. Co se týče v objektu velkoprodejny potravin, v oblasti městské 
části Holešovice je pouze jedna velkoprodejna s omezeným sortimentem nabízeného zboží. 
Dalším cílem investičního záměru je vybudovat především administrativní centrum 
s nájemními kancelářskými a jednacími prostorami pro obchodní společnosti. Různé  
obchodní služby jsou směrovány především obyvatelům městské části Prahy 7 a kromě 
velkoprodejny budou nabízeny ve specializovaných malých obchodech v prodejních galeriích 
a pasážích. Pro stravování a občerstvení nájemců, zaměstnanců a především návštěvníků 
objektu jsou navrhovány restaurace a kavárny. V budově budou umístěny i další služby, jako 
je fitness centrum, knihovna, případně jiné služby pro volný čas. Součástí budovy budou 
podzemní garáže nejen pro nájemce kanceláří a návštěvníky obchodů, ale i pro veřejnost.  

Investor musí koupit příslušný pozemek, financovat stavbu a její provoz a pokud má 
být zajištěna návratnost investic, musí mít stavba určité parametry jak funkční tak prostorové. 
Z těchto důvodů nemůže být, podle investora zásadně omezeno dispoziční uspořádání 
objektu. Ostatně při výběru lokality pro dotčený záměr byly právě zkoumány možnosti 
umístění stavby o projektovaných parametrech ve vztahu možnostem funkčního vymezení 
území. 

Vzhledem k závěrům zjišťovacího řízení byly některé parametry objektu změněny a 
dospělo se ke kompromisům, které mohou lépe splnit různorodé požadavky na daný prostor. 
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obrázek 15 – návrh architektonického ztvárnění objektu – pohled od západu 

obrázek 16 - návrh architektonického ztvárnění objektu – jihozápadní nadhled 

obrázek 17 – návrh architektonického ztvárnění objektu – „zelená střecha“ prvního podlaží 



MULTIFUNKČNÍ OBJEKT „HOLEŠOVICKÝ TROJÚHELNÍK“ 
 

 
ENVIGEA, S.R.O. LIBEREC STR. 42 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

B.I.6.1. Změny architektury stavby  
Vzhledem k připomínkám k původnímu návrhu stavby, prezentovaném v Oznámení 

a to zejména ve vztahu ke snížení osvětlení či oslunění některých bytů ve Veletržní ulici i 
dalších funkcí, byl projekt přepracován do podoby, jakou přibližují předchozí obrázky.  

Hmoty od 3.NP výše (kancelářské plochy) byly zcela přetvarovány tak, aby do-
šlo k co nejmenšímu ovlivnění osvětlení obytných domů ve Veletržní ulici od nepřímé 
složky slunečního svitu. Původní shluk hranolovitých hmot podél ulice Veletržní byl nahrazen 
jednou válcovou hmotou (prstenec s vnitřním atriem) nacházející se přibližně ve středu 
zastavěné plochy objektu. Tato hmota leží téměř na ose ulice Františka Křížka  – proto 
přilehlým domům ve Veletržní ulici téměř nebrání ve výhledu. Došlo sice ke zvýšení počtu 
nadzemních podlaží na 7, oproti původnímu návrhu 6 NP, ale vzhledem ke snížení 
konstrukční výšky 1 NP (ze 7,2 m na 5 m) a 2 NP (ze 6 m na 5 m) a také výšky atik 
administrativní části (přemístění VZT jednotek do suterénu, příp. částečně na střechu 1 NP a 
2 NP), celková výška objektu tak zůstává nezměněna. Novým hmotovým uspořádáním 
také zároveň dojde ke zlepšení proudění vzduchu ve Veletržní ulici a její celkové 
provětrávatelnosti. Podobně je oproti původnímu návrhu sníženo hlukové zatížení 
z dopravy v ulici odrazem od fasády. 

V souvislosti s projektovými úpravami objektu byla zmenšena prodejní plocha vel-
koprodejny z 4 500 m2 na 3 700 m2. 

Zásobování obchodní pasáže bylo přesunuto ze zásobovacího pruhu v ulici 
Strojnické do zásobovacího depa v 2. PP. Tím nebude narušena plynulost dopravy ve 
Strojnické ulici a dojde i ke zlepšení architektonického ztvárnění severní fasády soklu. 

VZT jednotky, původně umístěné na střechách objektu budou v co největší míře 
přesunuty do podzemních podlaží. Tímto se zmenší hlukové zatížení od technologií a 
dojde i k možnosti lepšího architektonického ztvárnění střech. 

Je navrhováno  ozelenění střechy soklu (1.NP) v téměř celé ploše. Mocnost ze-
miny bude minimálně 0,3 m, což umožní i výsadbu drobnějších keřů. Lokálně bude mocnost 
zeminy zvýšena na 0,9 m pro možnost osázení stromů s malou korunou. Střešní terasa nad 
1.NP bude celá přístupná veřejnosti rampou z ulice Veletržní. Tato střešní terasa bude tvořit 
samostatný architektonický prostor, relativně klidný a oddělený od okolí 3 m vysokou atikou 
(zdí). Z této terasy bude volný přístup do obchodní pasáže, do přilehlých restaurací a veřejné 
knihovny plánované ve 2.NP. 

Koeficient zeleně je zachován 0,25; ale je ho dosaženo příznivějším způsobem. 
Vegetační pokryv střech se projeví v lepším plošném rozložení zeleně i její funkčnosti, než 
např. popínavá zeleň na zdech objektu. 

B.I.6.2. Architektonické řešení 
Projektovaná budova bude mít celkem sedm nadzemních a čtyři podzemní podlaží. 

Plochy pro obchody a služby budou v prvních dvou nadzemních podlažích, v dalších 
nadzemních podlažích budou kanceláře. V prvním podzemním podlaží bude velkoprodejna, 
částečně se zázemím a pomocnými provozy budovy. Další podzemní podlaží budou využita 
pro parkování a částečně pro technické zařízení budovy. 

Na vnější plášť je navrhován kamenný nebo keramický obklad v kombinaci 
s omítkou na méně exponovaných částech budovy, dále bude plášť tvořen odvětrávanou 
mezerou a tepelnou izolací na železobetonových, případně vyzdívaných stěnách. Okna 
budou z aluminiových slitin s přerušeným tepelným mostem s dvojsklem, stejně jako ostatní 
prosklené plochy, dle potřeby otvíratelné. Vnitřní příčky budou obecně v nadzemních 
podlažích sádrokartonové, v podzemích podlažích a mezi požárními úseky budou vyzdívané, 
nebo železobetonové monolitické. Podlahy v kancelářských podlažích budou dvojité pro 
umístění elektrických rozvodů, v obchodních podlažích budou dle potřeb interiérů jednotli-
vých obchodů. Podhledy (v obchodních podlažích uvažovány pouze v pasážích a na 
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exponovaných místech) budou sádrokartonové (v sociálních zařízeních), lamelové (na 
chodbách) a dle potřeby akusticky pohltivé. 

  

B.I.6.3. Specifikace jednotlivých podlaží: 
B.I.6.3.1. Vnitřní struktura objektu: 

Představu o vnitřní struktuře je možno si učinit z následujících obrázků (obrázek 18 
až obrázek 25).  

Podrobnější rozpis funkčních ploch je následující: 

3 – 7 NP  kanceláře 

2 NP  obchodní plochy, knihovna, fitness, restaurace č. 3, restaurace č.4, kavárna 
č.3 

1 NP  obchodní plochy, pekárna (elektrická), restaurace č.1, restaurace č.2, kavárna 
č.1, kavárna č.2, příp. lékárna, pošta, banka 

1 PP   velkoprodejna 

2 – 4 PP  parkovací stání  

Parkovací stání v jednotlivých podlažích : 

2 PP cca 155 stání  

3 PP cca 195 stání  

4 PP cca 214 stání  

Celkem 564 parkovacích stání, z toho je 37 určeno pro veřejnost, zejména pro zde 
bydlící obyvatele. 

obrázek 18 – příčný řez budovou 
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obrázek 19 – typické nadzemní (administrativní) podlaží, znázornění umístění výduchů 
vzduchotechniky na střeše 7.podlaží) 
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obrázek 20 – druhé nadzemní podlaží 
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obrázek 21 – první nadzemní podlaží 
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obrázek 22 – první podzemní podlaží s velkoprodejnou 
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obrázek 23 – garážová stání ve 2. podzemním podlaží 
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obrázek 24 – garážová stání ve 3. podzemním podlaží 
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obrázek 25 – garážová stání ve 4. podzemním podlaží 
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obrázek 26 – vedení inženýrských sítí a umístění dřevin 
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obrázek 27 – řez inženýrskými sítěmi (Veletržní ulice) 

B.I.6.3.2. Vertikální propojení 

Vertikální propojení obchodních ploch s podzemními garážemi bude zejména po-
hyblivými chodníky a výtahy, pevná schodiště budou doplňková a úniková. Administrativní 
podlaží budou mít vlastní nezávislé propojení výtahy a schodiště. 

B.I.6.3.3. Konstrukční uspořádání 

Stavba bude založena na monolitické železobetonové základové desce, předpoklá-
daná tloušťka desky je 1000 mm. Budova bude provedena z monolitického železobetonové-
ho skeletu s monolitickými železobetonovými stropy, ztužujícími stěnami v jádrech. Suterény 
budou mít obvodové stěny z monolitického železobetonu spolupůsobící se základovou 
deskou a stropními konstrukcemi proti zemnímu tlaku. Vnější plášť bude tvořen tepelnou 
izolací na železobeton; případně vyzdívaných stěnách s obkladem, prosklené plochy 
s dvojsklem, otvírané dle potřeby. Konstrukční prvky pláště, použitá okna, střechy, podlahy 
interiéru a další detaily stavebních prvků, nejsou v této fázi projektové přípravy dosud přesně 
stanoveny.  

B.I.6.4. Zařízení vzduchotechniky 
Celý objekt bude větrán nuceným způsobem. Vzduchotechnická zařízení budou 

členěna dle charakteru místností jimi větraných – projektovány jsou následující skupiny 
zařízení: 

 velkoprodejna a její zázemí 
 obchodní plochy a jejich zázemí 
 kanceláře a komunikační prostory 
 sociální místnosti 
 garáže 
 požární větrání chráněných únikových cest 
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Jednotlivá zařízení budou umístěna v několika strojovnách, jejichž umístění je před-
běžně navrhováno takto: 

Umístění strojovny pro velkoprodejnu je předpokládáno v jeho zázemí, sání 
čerstvého vzduchu bude na střeše 2.NP, výfuk vzduchu odpadního bude vyveden 
nad střechu nejvyššího podlaží. Je předpokládáno osazení 4 klimatickými jednotkami 
o celkovém vzduchovém výkonu cca 125 000 m3/hod. Zařízení budou obsahovat filtry 
vzduchu, výměník pro zpětné získávání tepla, vodní ohřívač a chladič a přívodní a 
odvodní ventilátor. Samostatná pomocná zařízení budou instalována pro větrání po-
mocných prostorů a sociálních místností velkoprodejny. 

Pro větrání obchodních ploch budou umístěny 4 jednotky v suterénu, o cel-
kovém vzduchovém výkonu cca 125 000 m3/hod. Jednotky budou vybaveny filtry, 
výměníky pro zpětné získávání tepla, vodní ohřívače a chladiče a přívodní a odvodní 
ventilátory. Čerstvý vzduch bude nasáván ze střechy 2.NP, větší část odpadního 
vzduchu bude vyfukována do garáží. Z prostorů zatížených škodlivinami bude vzduch 
odváděn potrubím nad střechu nejvyššího podlaží. Pro lokální krytí tepelných zisků 
jednotlivých prodejen budou instalovány cirkulační chladící jednotky, napojené na 
rozvod chladicího média. 

Zařízení pro větrání kanceláří bude umístěno v suterénu. Zařízení bude 
opatřeno filtrací, zpětným získáváním tepla, ohřevem, chlazením a vlhčením vzduchu, 
celkový vzduchový výkon cca 75 000 m3/hod. Čerstvý vzduch bude nasáván ze stře-
chy 2.NP objektu, odsávaný vzduch bude využit pro větrání podzemních garáží. 
Vzduch, odsávaný ze sociálních místností bude vyfukován nad střechu objektu. Vět-
rací zařízení budou doplněna cirkulačními jednotkami „fancoil“, osazenými u parapetů 
jednotlivých místností. Tyto cirkulační jednotky budou krýt tepelné zisky i tepelné ztrá-
ty místností.  

Zařízení pro podtlakové větrání garáží představuje 6 ventilátorů o celkovém 
vzduchovém výkonu cca 180 000 m3/hod. Odtahové jednotky a vyústění odváděného 
vzduchu bude na střeše administrativní části (nejvyšší bod objektu), do Strojnické uli-
ce. Náhradní vzduch bude přiváděn jednak z těch prostorů objektu, které nebudou 
zatíženy škodlivinami, jednak z venkovního prostoru stavebními šachtami a vjezdo-
vou komunikací. 

Zařízení pro požární větrání chráněných únikových cest budou umístěna 
vesměs na střeše objektů a budou přivádět neupravený venkovní vzduch do prostoru 
únikových cest v množství, zajišťujícím výměnu předepsanou příslušnými předpisy. 

FILTRACE 
Prakticky všechen vzduch, procházející vzduchotechnickým zařízením bude filtro-

ván. Venkovní vzduch bude filtrován vesměs 2°filtry třídy EU4 a EU7. Vzduch, odváděný 
z místností bude filtrován před vstupem do výměníků pro zpětné získávání tepla filtry třídy 
EU3. 

Supermarket .............................................sání na střeše 2. NP  
...................................................................výfuk nad střechu 7. NP  
Obchodní prostory– ..................................sání na střeše 2. NP 
Kanceláře– ................................................sání na střeše 2. NP 
Sociální zařízení– .....................................výfuk nad střechu 7. NP 
Garáže  .....................................................výfuk nad střechu 7. NP 
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ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA 

Větrací jednotky budou vybaveny systémem pro zpětné získávání tepla z odpadního 
vzduchu. Přednost bude dána deskovým či rotačním výměníkům pro jejich vysokou účinnost 
a malé provozní náklady. Škodlivinami nezatížený vzduch, odsávaný z kancelářských 
podlaží a obchodních ploch bude po rekuperaci použit k větrání podzemních garáží. 

CHLAZENÍ PRO VZT 

Potřeba chladu pro chladiče VZT zařízení bude zajištěna zdrojem chladné vody. 
V některých prostorech budou instalovány cirkulační jednotky split.  

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 
Ze strany VZT budou provedena opatření, bránící šíření hluku do větraných míst-

ností i do venkovního prostoru. 

Budou provedena především tato opatření: 

potrubní rozvody budou od větracích jednotek a ventilátorů odděleny pružnými 
vložkami, 

jednotky budou uloženy na plovoucích základech, ventilátory i potrubí na závě-
sech budou podloženy gumou, potrubí bude zavěšováno na standardní 
pružné závěsy, 

do potrubních rozvodů budou před i za ventilátory vřazeny tlumiče hluku k za-
mezení šíření hluku od ventilátoru do místnosti i do venkovního prostoru. 

Uvedená opatření, společně s opatřeními ze strany stavby, zajistí dodržení hygie-
nických limitů pro hlučnost ve větraných místnostech i ve venkovním prostoru. 

B.I.6.5. Vytápění 
Vytápění je řešeno přípojkou z centrálního zdroje tepla (CZT) - Pražské tepláren-

ské, a.s. Přípojka páry bude napojena na páteřní parní rozvod v ulici Veletržní a vedena do 
výměníkové stanice pára-voda v suterénu. Na vstupu přípojky do stanice bude osazeno 
měření tepla a havarijní uzavírací ventil, odpojující stanici při vzniku havarijního stavu 
(zaplavení, přestoupení teploty ve stanici, přestoupení teploty ohřívané topné vody nebo 
TUV, přestoupení či poklesu statického tlaku v sekundárním systému, výpadku el.energie). 
Základem výměníkové stanice budou dva stojaté trubkové výměníky pára-voda o výkonu 
1 300 kW, v kterých bude připravována topná voda 80/60°C pro vytápění a VZT.  

Ohřev teplé užitkové vody bude prováděn v třetím výměníku o výkonu 200 kW. Cel-
kový výkon výměníkové stanice tak bude činit 2 800 kW, tomu odpovídá požadavek na 
dodávku páry ve výši cca 5,5 t/hod. 

Tepelné ztráty budou hrazeny teplovodními otopnými tělesy, jednotkami FCU (sou-
časně s chlazením – především kanceláře) nebo teplovzdušně pomocí VZT (především 
prodejní plochy). Výběr bude proveden v dalších stupních projektové přípravy ve spolupráci 
s projektantem. 

B.I.6.6. Chlazení 
Zdrojem chladu budou dva vodou chlazené chladiče kapaliny, osazené ve strojovně 

chlazení. Celkový soudobý chladící výkon agregátů bude činit 2 200 kW. Odvod tepla 
z procesu chlazení bude proveden vzduchem chlazenými venkovními chladiči s axiálními 
ventilátory, umístěnými na střeše 2.NP. 
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B.I.6.7. Stabilní hasící zařízení (SHZ – sprinklery) 
Sprinklerová nádrž bude situována v suterénu objektu o světlé výšce cca 5 m, o 

účinném objemu 530 m3 (celkovém objemu o cca 15% větší) umístěná v podzemních 
podlažích. Horní úroveň hladiny vody bude max. 600 mm pod horním okrajem (víkem) 
nádrže. Předpokládaný výkon čerpadel (z náhradního zdroje) je 360 kVA. Pro plnění nádrže 
je uvažována samostatná přípojka na veřejný vodovod DN 100. 

B.I.6.8. Kanalizace 
B.I.6.8.1. Splašková a dešťová kanalizace 

Splaškové a dešťové vody budou sváděny jednotnými kanalizačními přípojkami do 
městské kanalizační sítě. 

Administrativní budova a komerční plochy (přípojky DN 200 s doloženým hydro-
technickým výpočtem dle ČSN 75 6101 čl. 5.1.6) budou napojeny na vložky stoky 60/110 
vedené v ulici Veletržní, Strojnická, Dukelských hrdinů. Zpevněné plochy budou odvodněny 
kanalizačními přípojkami DN 200, vlastní návrh přípojek bude řešen v pozdější fázi 
projektové přípravy. 

Pod niveletou terénu, vzhledem k jednotné kanalizační síti, budou splaškové vody 
napojeny přes zpětné klapky nebo budou přečerpávány.Kanalizace v zemi bude provedena 
z PVC trub zesílených do země s integrovanými spoji. Potrubí bude ukládáno do pažené a 
rozpírané rýhy dle technologického předpisu výrobce.  

Kanalizace vedená volně v objektech bude v podzemních podlažích navržena 
z litinových bezhrdlých trub, v nadzemních podlažích mat. UH, HT apod. Pro vnitřní dešťové 
svody lze navrhnout podtlakový systém např. PLUVIA GEBERIT. Případné přečerpání 
splaškových vod bude kompaktními automatickými agregáty umístěnými v suchých jímkách. 
Čisté technologické vody a vody z havarijních jímek budou jímány v zavodněných jímkách a 
přečerpávány kalovými plovákovými čerpadly odpovídajících parametrů. 

Realizace díla bude zajištěna dle ČSN 73 6760 a 75 6101, technologických a bez-
pečnostních předpisů. Před zahájením výkopových prací je nutno požádat správce inženýr-
ských sítí o vyznačení jejich podzemních tras v dané lokalitě. 

Plochy podzemních parkovišť budou čištěny zařízením WAP a jímané případné 
úkapy ropných produktů při čištění, budou smluvně ekologicky odvozem likvidovány. Vnější 
plochy nejsou určeny pro parkování vozidel. 

B.I.6.8.2. Retence 
V případě nutnosti budou v objektu zřízeny 2 retenční nádrže s užitným obsahem po 

70 m3 (2 x 70 = 140 m3). Tyto nádrže budou mít rozměry cca 2,8 x 10 x 2,5 m s přepadovou 
komorou 2,8 x 1,5 x 2,5 m. 

Dešťové vody ze střech budou jímány do retenčních nádrží výše uvedeného užitné-
ho objemu, budou vybaveny havarijním přepadem a na odtoku vírovým ventilem Fluid Vertic 
omezujícím kapacitu odtoku na kapacitu určenou správcem sítě – cca 25 l/s z jedné nádrže. 
Z retenčních nádrží bude dešťová voda gravitačně odváděna do městského jednotného 
systému. 

Ze zpevněných ploch budou přes uliční vpusti vody jímány do areálové dešťové 
soustavy a napojeny do městského jednotného systému. 

B.I.6.8.3. Tuková kanalizace a odlučovače tuků 

Pro zneškodnění mastných vod pro jednotlivé restaurace budou navrženy odlučo-
vače tuků a škrobů, a to buď: 

A) jako vnitřní, s automatickou signalizací a automatickým čerpáním tuků 
s napojením na fasádě a odvozem fekálními vozy k smluvnímu odstranění odpa-
du oprávněnou firmou, 
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B) jako vnější s mechanickým čerpáním a odvozem tuků fekálními vozy k smluvnímu 
odstranění odpadu oprávněnou firmou. 

Účinnost odlučovače je 92 - 95 %. 

B.I.7. Soulad s ÚPN hl. m. Praha a vegetační úpravy areálu 
Velikost funkční plochy SVO dle územního plánu hl.m.Prahy 1)  12 574 m² 
Velikost funkční plochy SVO      12 574 m² 
Kód míry využití území – G0 
Kód podlažní plochy je 1,8 – max. hrubá podlažní plocha hlavních funkcí 1) 
(12 574 x 1,8 = 22 633,2 m²)      22 633 m² 
Hrubá podlažní plocha existující jednopodlažní technické stavby      333 m2 

Využitelná hrubá podlažní plocha hlavních funkcí pro záměr  22 300 m2 

Navržený multifunkční objekt: 

Hrubá podlažní plocha hlavních funkcí     22 300 m2 
Zastavěná plocha nadzemní části        7 600 m2 
Zastavěná plocha podzemní části        7 600 m2 
Podlažnost 2) (22 300/7 600 = 3)      < 4 
Koeficient zeleně odpovídající této podlažnosti    0,25 

Plochy, které je nutno osázet v souladu s regulativy výstavby (Metodickým pokynem 
k územnímu plánu sídelního útvaru HMP) vegetací představují minimálně 25% funkční 
plochy, zde tedy 12 574 x 0,25 = 3 144 m2. Mapové podklady viz obrázek 13 a Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů. (str. 38). 

Minimální požadavek ve výši 25% funkční plochy 1)    3144 m² 

Poznámky: 
1) Pro výpočet hrubé podlažní plochy hlavních funkcí a ploch zeleně je v souladu se zadáním investora 
uvažovaná celá funkční plocha.  
2) Podlažnost je stanovená dle „metodického pokynu“ k Územnímu plánu sídelního útvaru Hl. města 
Prahy, části IV. Bodu 1.1 jako průměrný počet podlaží: Pro potřeby stanovení KZ se podlažnost 
vypočte podle vzorce: Podlažnost = celková hrubá podlažní plocha / zastavěná plocha.“ 

Značka „parková plocha:“ 

Značka „parková plocha“ (PP) vyjadřuje v souladu s Přílohou č.1 Vyhlášky č. 32 
hl.m. Prahy z roku 1999 ochranu stávající veřejně přístupné plochy zeleně, která je 
z hlediska urbanistické struktury významná, do rozlohy 3 ha polyfunkčního území je 
požadováno umístění plochy PP různorodého tvaru, není však definována její minimální 
plocha ani poměr stran (dle bodu 5.1. této Vyhlášky).  

Z konzultace se SÚRM na jaře 2004 vyplynul požadavek na její zachování a také 
požadavek na výpočet její velikosti. 

Velikost značky PP je stanovená součinem této funkční plochy a poměru velikosti 
značky o výměře 400 m2 k funkční ploše 3 ha (dle bodu 5.2. přílohy k vyhlášce), tj: 
 

12 574 x 400 / 30 000 = 167,7 m2 

 
Značka PP, v souladu s metodickým pokynem k Územnímu plánu sídelního útvaru 

hl. města Prahy, není v daném případě zahrnuta do ploch zeleně za účelem splnění 
požadavků na podíl zeleně při výpočtu koeficientu zeleně KZ. 
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Rozvržení ploch zeleně: 

Zeleň na rostlém terénu:   min. 0,75 x 3144 = 2358 m² 
Výsadba stromů a keřů v trávníku min 0,75 x 0,75 x 3144 = 1769 m² 
Plocha Z1 zmenšená o zahrnutou PP 170 m² 662,1 m² 
Plocha Z3      225,2 m² 
Plocha Z4      979,4 m² 

1831,7 m², je započítáno 1831 m² 
Stromy ve zpevněných plochách na rostlém terénu max 0,75 x 0,25 x 3144 = 589 m²  
Stromy se střední korunou   18 x 25 = 450 m² 
Stromy s malou korunou     8 x 10 =  80 m² 

         530 m², je započítáno 530 m² 
Zeleň na rostlém terénu celkem:     1831 + 530 = 2361 m² 
 
Ostatní zeleň:     max. 0,25 x 3144 = 786 m² 
Popínavá zeleň na rostlém terénu 
Plocha Z2P   39,4 x 6 = 236,4 m² (popínavá zeleň ve Strojnické ulici) 
Plocha Z4P   46,8 x 6 = 280,8 m² (popínavá zeleň na fasádě k Parkhotelu)
           517,6  započítáno 515 m² 
Ostatní zeleň na střešních terasách (mocnost zeminy větší než 0,3 m). 
    1400 x 0,2 = 280 m²   započítáno 280 m² 
Ostatní zeleň celkem:       515 + 280 =   795 m² 
 
PLOCHA ZELENĚ CELKEM:  2361 + 795 = 3156 m² 
KZ:  3156/12574 =    0,25 

Rozloha plovoucí značky parkové plochy, stanovené v územním plánu = 170 m² 
(Velikost plovoucí značky parkové plochy je stanovena součinem této funkční plochy a poměru velikos-

ti plovoucí značky o výměře 400 m² k funkční ploše 30 000 m², tedy v daném případě: 12 574 x 400 / 30 000 
=167,7m².) 

Z hlediska nových výsadeb dřevin se jeví jako vhodné druhy zde či v okolí prosperu-
jící – lípa velkolistá a plstnatá, smrk pichlavý, líska turecká, javor mléč a ginala, tisy, cypřišky, 
zlatice, vavřínovec, trnovník akát a samozřejmě variety a kultivary uvedených dřevin 
v různých barevných tvarových odchylkách, výškově spíše nízko - až středněkmenných.  

B.I.8. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho 
dokončení 

zahájení výstavby: 4/2005 

ukončení výstavby: 10/2006 

B.I.9. Výčet dotčených územně samosprávních celků 
Hlavní město Praha 

Městská část Praha 7 – Holešovice 



MULTIFUNKČNÍ OBJEKT „HOLEŠOVICKÝ TROJÚHELNÍK“ 
 

 
ENVIGEA, S.R.O. LIBEREC STR. 58 

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 
B.II.1. Půda 

Stavba bude situována v katastrálním území Holešovice (Praha 7) na následujících 
pozemcích: 

tabulka 6 – údaje o pozemcích určených pro oznamovaný záměr 

Parcelní číslo Výměra [m2] Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Způsob 
ochrany 

1549/1 9911 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

jiná stavba, 
č.p.200 

památkově 
chráněné 

území 

Uvedené pozemky představují zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy - nejsou 
součástí ZPF, ani nejde o pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

Vzhledem k omezenému prostoru nemůže být zařízení staveniště umístěno na sou-
sedním pozemku, nedojde tedy k dočasnému záboru půdy. 

B.II.1.1. Chráněná území, ochranná pásma 

Typ ochranného pásma Dotčeno  
ano/ne 

ochranné pásmo vodního zdroje ne 

lesa ne 

chráněných částí přírody ne 

obytné zóny sídelního útvaru ano 

průmyslového závodu ne 
národní kulturní památky nebo kulturní památky, památkové rezervace 
či památkové zóny ano 

leteckého provozu ne 

drah a metra (vlečky) ne 

energetických stanic ano 

telekomunikačních zařízení ano 

vodovodu ano 

plynovodu a plynovodních přípojek ano 

zařízení pro rozvod tepla ano 

venkovního elektrického vedení ne 

podzemního vedení ano 

komunikací  ano 

vyhlášené zátopové území ne 
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Z hlediska chráněných území a ochranných pásem se tedy dle uvedené tabulky 
jedná převážně o ochranná pásma inženýrských sítí, která budou muset být při výstavbě 
respektována. Před započetím inženýrsko-geologických průzkumů a před započetím 
zemních prací budou trasy těchto sítí v terénu vyznačeny. 

B.II.2. Voda 
V zájmovém území se nachází veřejná vodovodní síť, která je ve správě Pražských 

vodovodů a kanalizací, a.s. 

B.II.2.1. Období výstavby 
Přesné množství vod spotřebované při stavbě jako vody technologické, není možné 

specifikovat. Její množství bude záviset především na tom, zda se budou betonové směsi 
dovážet připravené, nebo se budou připravovat na místě. 

B.II.2.1.1. Pitná voda 
Celkové množství pitné vody bude záviset na počtu pracovníků stavby, velikosti a 

vybavení sociálního zázemí. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka: 
pouze pro pití, příp. mytí nádobí............................... 5 l /osobu a směnu 
pro mytí a sprchování 

(pro prašný a špinavý provoz) ...................... 120 l /osobu a směnu 

B.II.2.1.2. Technologická voda 

Technologická voda bude ve fázi výstavby spotřebována především pro: 

výrobu betonových a maltových směsí (mimo areál stavby) 
na ošetřování betonu ve fázi tuhnutí 
Potřeba provozní vody může být pokryta dovozem cisternami, což bude řešeno do-

davatelem stavby. Případný odběr z vodovodní sítě musí být řešen dodavatelem stavby 
s provozovatelem této sítě. (Vzhledem k potřebě minimalizovat dopravní nároky bude jedním 
z požadovaných opatření eliminovat cisternovou dopravu vody na staveniště.) 

B.II.2.2. Období provozu 
V zájmové oblasti jsou v přilehlých komunikacích Veletržní, Strojnická, Dukelských 

hrdinů vedeny veřejné sítě a to – kanalizační stoky jednotného kanalizačního systému 
50/87,5, 60/110 až 80/143, vodovodní řady TH  DN 100, napojené na nové a obslužné 
vodovodní řady TH DN 225 až TH 350 vedené v ul. Veletržní, Strojnická a Dukelských hrdinů 
(mimo hlavní zásobovací vodárenské řady DN 500 a 3600) a plynovodní řady NTL v DN 200 
a 350. Do těchto veřejných sítí je navrženo napojení uvažované zástavby uvažovaných 
objektů. 

B.II.2.2.1. Pitná voda 

Areál centra bude zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě hl. m. Prahy. 

Napojení vodovodních přípojek DN 100 pro jednotlivé objekty bude provedeno na-
pojením na stávající, nové a obslužné vodovodní řady TH DN 225 až TH 350 vedené v ulici 
Veletržní, Strojnická a Dukelských hrdinů. Odběry vody, způsob a místa napojení, návrh 
obslužných vodovodních řadů upřesní orgány PVS-PVK. 

Pro jednotlivé objekty lze zajistit zásobu pitné vody v době poruchy veřejného záso-
bování pitnou vodou zřízením vnitřních vodojemů s hygienickým zajištěním pro pitnou vodu a 
příslušným automatickým čerpacím zařízením. 
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B.II.2.2.2. Požární voda 

V objektu bude přípojka dělena na vodovod pro účely požární ochrany a rozvody 
pitné vody.  

Vzhledem k požárnímu zabezpečení (požární hydranty a sprinklery) je doporučeno 
zřídit do každého samostatného objektu vodovodní přípojku o kapacitě 7 až 11 l/s, tedy v DN 
80 až 100 dle návrhu požárního zabezpečení a výpočtové potřeby. Každý objekt bude 
opatřen fakturačním měřením odběru vody. Na nejvýše položeném hydrantu bude zajištěn 
min. přetlak 0,2 MPa, na vývodech SV a TUV v nejvýše položených místech pak 50 kPa. 

Pro návrh SHZ (SHZ - stabilní hasící zařízení, sprinklery) byla uvažována jako nej-
nepříznivější situace ve skladu velkoprodejny o světlé výšce cca 5 m. Sprinklerová nádrž 
dimenzovaná dle této situace bude o účinném objemu cca 530 m³ (o celkovém objemu o cca 
15 % větším), umístěná v podzemních podlažích. Předpokládaný výkon čerpadel (z 
náhradního zdroje) je 360 kVA. Pro plnění nádrže je uvažována samostatná přípojka na 
veřejný vodovod DN 100. 

B.II.2.2.3. Spotřeba provozní vody 
 

tabulka 7 – spotřeba provozní vody pro jednotlivé provozy a její celková spotřeba 

Provoz Spotřeba za den (l)
administrativa 33 600 

personál – údržba 1 000 

velkoprodejna 5 400 

restaurace 60 500 

služby – prodejny 7 800 

návštěvníci 5 900 

pekárna, fitness centrum 22 900 

celkem 137 100 
 

Maximální hodinová potřeba vody 27,42 m3/hod 

Maximální denní potřeba vody 171,374 m3/den 

Průměrná měsíční potřeba vody 4 112 m3/měsíc 

Průměrná roční potřeba vody 49 356 m3/rok 

B.II.2.2.4. Teplá užitková voda  

Teplá užitková voda (TUV) pro jednotlivé provozy objektu bude zajišťována centrál-
ně výrobou ve výměníkové stanici dálkovým teplovodem. Ohřev pro jednotlivé provozy bude 
řešen jako rychloohřev v průtokových deskových zařízeních (např. ALFA–LAVAL a podobně) 
s pokrytím výpočtové špičkové odběrové křivky pomocí zásobníků TUV. 
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B.II.2.2.5. Závlahová voda na údržbu zeleně objektu 

Dle Přílohy č. 12 Vyhlášky č. 428/2001 Sb., byla určena spotřeba vody na údržbu 
zelených ploch 4 m3/100 m2/rok, tzn.: při ploše 3144 m2 roční objem 126 m3. 

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje, nároky na infrastrukturu 
B.II.3.1. Období výstavby 
B.II.3.1.1. Dopravní infrastruktura 

Plánovaný záměr se nachází na území ohraničeném ulicemi Veletržní, Strojnická, U 
studánky a Dukelských hrdinů. Při výstavbě bude zvýšeno jejich dopravní zatížení – a to 
zejména ulice Strojnické (odvoz výkopové zeminy, stavebních sutí a dalších materiálů 
z demolice stávajících objektů, dovoz materiálu a surovin, apod.), stejně tak i na komunika-
cích na ně navazujících. 

Při potenciálním využití částečného tranzitu výkopové zeminy vodní cestou, nebo 
využití přímo na protipovodňové valy na vltavském břehu bude v počátku fáze výstavby 
významně ovlivněn provoz směrem k přístavu Holešovice, v ulici U Výstaviště a Partyzán-
ská. Předpokládaná frekvence dopravy se bude pohybovat kolem cca 20 nákladních vozů za 
hodinu při výkopu stavební jámy a 5-6 při vlastní stavbě. 

B.II.3.1.2. Surovinové zdroje 

Pro výstavbu budou využity hlavní suroviny a materiály v rozsahu, odpovídajícím ty-
pu výstavby a požadavkům technických norem, technické shody výrobků a zdravotní 
nezávadnosti. Materiály budou vybírány prioritně recyklovatelné po ukončení jejich životnosti. 

Do konstrukčních prvků centra budou použity zejména: 

štěrk a štěrkopísek, asfalt; 
beton, železobeton, prefabrikáty; 
železo; 
kámen, dřevo; 
cihly a sádrokarton; 
izolační stavební materiály. 

Největší podíl stavebního materiálu představují betonové směsi (35 600 m3). 

B.II.3.2. Období provozu 
B.II.3.2.1. Dopravní infrastruktura 

Oznamovaný záměr se nachází na území mezi ulicemi Veletržní, Strojnická a Du-
kelských hrdinů. Obchodní plochy budou přístupné přímo z ulice.  

Vstup do administrativních podlaží bude umístěn nezávisle na provozu obchodních 
ploch z ulice Veletržní.  

Vjezdy do podzemních garáží pro osobní automobily budou z ulice Veletržní i Stroj-
nické, vjezd pro zásobování bude z ulice Strojnická. Ze Strojnické ulice jsou navrhovány 2 
vjezdy. 
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tabulka 8 – výpočet parkovacích stání podle využití jednotlivými provozy 
(dle Vyhlášky č. 26/1999 Sb.) 

Funkce 
Plocha 
celková 

[m2] 
Jednotka Počet 

jednotek
Jedno stání 
připadá na x 

jednotek 

Počet 
stání 

celkem 

Redukovaný 
počet stání 

Obchod 

Supermarket *)  m2 užitné plochy 3700 20 185 111 

Obchody *)   m2 užitné plochy 7500 20 375 225 

Administrativa 

Instituce celoměstského/ 
nadměstského významu 

 m2 kancelářské 
plochy 

7400 25 296 178 

Stravování 

Restaurace  m2 odbytové plochy 210 10 21 13 

Základní počet parkovacích 
stání Pz = 

  877  

Koeficient vlivu území Ku =  0,60   

Zóna 1 0,25    

Zóna 2 0,40    

Zóna 3 0,60    

Zóna 4 1,00    

 

Koeficient dopravní obsluhy 
území Kd = 

 1,00   

Zóna 1 až 3 0,60    

Zóna 4 0,90    

 

Požadovaný počet stání Pp = Pz x Ku x Kd 527 527 

Požadovaný počet stání Pp =  0 0

Odstavná stání v zóně 3 a 4  0 37

Požadovaný počet stání celkem Pp = 564 

 

Navržený počet stání (ve 3 podlažích) 564 

Poznámka: 
*)… obchody a supermarket jsou uvažovány jako nákupní středisko určené zejména pro nákup do aut 

Multifunkční centrum nabízí celkem 564 parkovacích stání ve třech úrovních: 
Všechna podlaží parkoviště objektu „Holešovického trojúhelníku“ se nachází pod zemí. 
Vjezdy do podzemních parkovišť jsou umístěné ve východní části areálu. 
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tabulka 9 – počet parkovacích stání podle 
využití jednotlivými provozy 

Velkoprodejna 111 

Obchody 225 

Kanceláře 178 

Restaurace 13 

Veřejné parkování 37 

Celkem 564 
 

tabulka 10 – počet parkovacích stání podle 
podlaží 

2 PP 155 

3 PP 195 

4 PP 214 

Celkem 564 
 

Jako podklad optimálního řešení dopravy do multifunkčního objektu a z něj byla fir-
mou E.T.C. připravena dopravní studie, přepracovaná v prosinci t.r. na základě úprav 
projektu (viz příloha Dopravní studie.). Ta vychází ze současné frekvence dopravy na 
přilehlých komunikacích a modeluje situaci v době po zahájení provozu objektu („Holešovic-
ký trojúhelník“) v roce 2006 a dále v roce 2010 (dle ÚP dokončení MO Špejchar – Pelc -
 Tyrolka). Rok 2010 byl variantně posouzen i pro případ, že nebude dokončena realizace MO 
Špejchar – Pelc - Tyrolka. (Ve výpočtu pro rok 2010 bez MO, byl výpočet proveden zvýšením 
průměrných denních intenzit při očekávaném ročním přírůstku ve výši 1%. Tento modelový 
nárůst vychází ze současného stavu, kdy je síť na většině profilů ve sledované části Prahy 7 
saturovaná a další nárůst není realizovatelný, neboť přesahuje kapacitu křižovatek v území.) 
Výsledky byly konzultovány s Ústavem dopravního inženýrství a s Útvarem rozvoje hlavního 
města Prahy. 

B.II.3.2.2. Charakteristika dopravní situace 

V současné době se v posuzovaném území nachází objekt s kancelářskými prosto-
ry. Ze Strojnické ul. jsou umístěny cca 3 vjezdy do dvora tohoto areálu. Hlavní vchod do 
objektu je z ul. Veletržní naproti ul. Františka Křížka. Zde se zároveň nachází cca 6 
parkovacích podélných stání vyhrazených pro bývalý MÚ. Východně je umístěno privátní 
parkoviště s kolmými stáními. 

Hlavní komunikační síť je tvořena ulicemi Veletržní, Strojnická a Dukelských hrdinů. 
Ulice Veletržní vede podél jižní strany objektu, je obousměrná a má charakter průtahu. 
V západní části se na ni napojuje ul. Strojnická, která je od této křižovatky po ul. U Studánky 
jednosměrná. Ulice Strojnická dále pokračuje podél SZ strany areálu jako obousměrná a ústí 
do křižovatky Strojnická, Dukelských hrdinů a U Výstaviště. Po pravé straně jsou zde 
umístěná podélná stání. Ulice Dukelských hrdinů je obousměrná s tramvajovým pásem 
uprostřed komunikace. Stejně jako ul. Strojnická plní ve sledovaném úseku funkci průtahu. 

Mezi komunikace, kde lze potenciálně očekávat vliv areálové dopravy, patří násle-
dující trasy: 

• Dukelských hrdinů 
• Veletržní (ve východní části ústící do křižovatky Veletržní – Dukelských 

hrdinů, v západní části u křižovatky Veletržní - Strojnická) 
• Strojnická (úsek mezi ul. Veletržní a ul. Dukelských hrdinů) 
• U Výstaviště 
• U Studánky 
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B.II.3.2.3. Dopravní zatížení, vyvolané zákazníky a uživateli objektu 

Celkové denní zatížení na přilehlé síti individuální automobilovou dopravou (IAD) je 
2157 příjezdů a 2157 odjezdů za den.  

i) Velkoprodejna 
Předpokládaný počet cest během dne je 1332 (počet příjezdů a odjezdů). Na 

odpolední špičku připadá cca 9.5% z celkového počtu jízd. V stejném podlaží jsou 
umístěny i prostory pro zásobování. 

Příjezd vozidel je umožněn jak z ul. Strojnická, tak z ul. Veletržní. Příjezd a vý-
jezd z ul. Veletržní je pouze na pravé odbočení. Z ul. Strojnická je výjezd možný všemi 
směry. Cca 35% z celkových cest bude od křižovatky Strojnická – Veletržní. Ulicí U 
Výstaviště bude projíždět denně cca 25% vozidel z celkového zatížení a 40% bude ve 
směru od křižovatky Veletržní - Dukelských hrdinů. K parkování zákazníků bude sloužit 
(dle vyhlášky č. 26/1999 MHMP) 111 parkovacích stání umístěných v garážích pod 
supermarketem.  

ii) Obchodní plochy 
Je očekáváno 2026 cest za den, z toho špičkovou hodinu tvoří cca 9,5%. Pří-

jezd a výjezd vozidel je stejný jako pro zákazníky velkoprodejny. Podle vyhlášky 
č. 26/1999 MHMP je navrženo pro zákazníky 225 parkovacích stání. Procentuální roz-
dělení na jednotlivých komunikacích je očekáváno shodné se supermarketem. 
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obrázek 28 - podíl dopravního zatížení komunikací pro supermarket, resp. obchody 

iii) Kanceláře 
Očekávaný počet příjezdů a odjezdů je 570 za den. 23% tvoří počet příjezdů 

v ranní špičce, v odpolední špičce jsou očekávány pouze 3% příjezdů. Procento od-
jezdů během odpolední špičkové hodiny je 18%, v ranní špičce pak 4%. Pro potřeby 
kanceláří je navrženo 178 parkovacích stání ve třetím a čtvrtém podzemním podlaží. 
Parkovací stání byla navržena v souladu s vyhláškou č. 26/1999 MHMP.  

Příjezd a výjezd vozidel je umožněn pouze z ul. Strojnická. Je očekáváno 65% 
ze směru od křižovatky Strojnická – Dukelských hrdinů. Zbývajících 35% bude od kři-
žovatky Strojnická – Veletržní. 
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13 parkovacích míst je určeno pro návštěvníky restaurací. Zbývajících 37 stání bude 
sloužit jako náhrada za rušená parkovací stání vně areálu.  

Je třeba uvést, že s objemem vyvolané dopravy s efektem veřejného parkoviště ve 
smyslu snížení pohybů na ulicích a jejich převedení pod objekt se ve výpočtech nepočítá. 

Příjezd osobních automobilů uživatelů do garážových stání je možný oběma vjezdy, 
z ul. Strojnické a z ul. Veletržní. Vjezd do objektu z Veletržní ulice je pouze na pravé 
odbočení, stejně tak při výjezdu je umožněno odbočení pouze doprava. Příjezd a výjezd do 
garáží z ul. Strojnická je možný všemi směry. Parkoviště bude vybaveno vjezdovými a 
výjezdovými bezpečnostními závorami. 

B.II.3.2.4. Zásobování 

Zásobování objektu bude probíhat z ulice. Strojnické. Multifunkční centrum se na-
chází v zóně zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 6 tun, proto se předpokládá 
zásobování pouze lehkými nákladními vozidly. Je očekáváno celkem 75 vozidel denně 
tvořených převážně menšími nákladními vozidly a dodávkami. 

Pro zásobování velkoprodejny je odhadováno 25 vozidel denně. Příjezd vozidel je 
možný pouze ze směru od křižovatky Strojnická – Dukelských hrdinů, výjezd je navržen 
stejným směrem. Zásobovací dvůr je umístěn v navrhovaném objektu ve stejném podlaží 
jako velkoprodejna. 

Zásobování obchodů, kanceláří a popř. restaurace bude ze zásobovací rampy 
v 2.PP. Zásobovací automobily budou používat pouze vjezd a výjezd v ulici Strojnické. 
Příjezd a odjezd vozidel bude umožněn od křižovatek U studánky – Strojnická a Strojnická -
Dukelských hrdinů. Je očekáváno 50 vozidel za den. 

Příjezd a odjezd vozidel zásobování nebude probíhat v nočních hodinách (tj. od 
22:00 do 6:00). 

tabulka 11 – předpokládaná areálová doprava 

Příjezdy Odjezdy 

  
Doprava 
celkem Zásobování∗) Doprava 

celkem Zásobování∗)

denní (6:00-22:00) 2232 75 2232 75 
z toho noční (22:00-6:00) 0 0 0 0 
ranní špičková hodina  161 7 72 5 

rok 2006 

odpolední špičková hodina 198 6 231 6 
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denní (6:00-22:00) 2232 75 2232 75 
z toho noční (22:00-6:00) 0 0 0 0 
ranní špičková hodina  161 7 72 5 

rok 2010 

odpolední špičková hodina 198 6 231 6 
∗)… menší nákladními vozidla a dodávky 

B.II.3.2.5. Závěr dopravní studie 

Hlavní komunikační síť je tvořena ulicemi Veletržní, Strojnická a Dukelských hrdinů. 
V průběhu běžného pracovního dne (6 – 22. hod) vyvolá areál zatížení cca 2232 příjezdů a 
2232 odjezdů (2157 příjezdů a 2157 odjezdů představuje individuální automobilovou 
dopravu, 75 příjezdů a 75 odjezdů pak zásobování objektu). S vlivem souběžné dopravy 
(zákazníci supermarketu a obchodů) je toto dojde ke snížení a tudíž celkové čisté přitížení 
bude činit cca 2009 cest/den. Tyto cesty se dále rozdělí na ul. Strojnickou a ul. Veletržní, ze 
kterých jsou navrženy vjezdy do podzemního parkoviště. Intenzity na přilehlých komunikací 
v roce 2006 se pohybují od cca 12 000 do cca 30 000 vozidel za den. Vzhledem k vysokému 
zatížení sítě bude vliv areálové dopravy na přilehlé komunikace nízký. 

Intenzita dopravy, vyvolané areálem, je uvedena v následující tabulce: 
dle vyhlášky MHMP č.26/1999 Sb. 

Pozn.: Výsledné hodnoty jsou zaokrouhlené 
Celkové denní zatížení v roce 2006 bez areálu na ul. Strojnická v úseku mezi ul. U 

Studánky a Dukelských hrdinů je cca 12 200 vozidel. Na vjezdu do křižovatky Strojnická – 
Veletržní je očekáváno na ul. Strojnická cca 11 000 vozidel. Celodenní intenzita na ul. 
Veletržní směrem od ul. Bubenské k ul. Dukelských hrdinů je cca 24 500 vozidel/ 24 hod. 
Směrem k ul. Milady Horákové její intenzita stoupá až na cca 40 600 vozidel/ den. Ulici 
Dukelských hrdinů bude používat v úseku mezi ul. Strojnická a Veletržní cca 10 900 vozidel. 
Celkové denní zatížení na ul. U Výstaviště bude cca 21 500 vozidel za den. 
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Rok 2010 předpokládá, podle ÚP dokončení stavby MO Špejchar – Pelc – Tyrolka, 
což bude mít za následek značné snížení intenzit na sledované dopravní síti. Na ul. Veletržní 
lze očekávat pokles až o cca 15 000 vozidel/ den, na ul. Dukelských hrdinů o cca 6 000 
vozidel/ den. Ulicí U výstaviště bude projíždět cca 12 000 vozidel za den.  

Na síti nelze očekávat žádný dramatický nárůst objemů dopravy (např. v řádu tisíců 
vozidel/den) oproti dnešnímu stavu ani v případě, že MO nebude realizován. Hlavním 
důvodem je současná saturovanost sítě, na které lze očekávat již jen mírný nárůst objemů 
dopravy způsobený především případnou novou cílovou dopravou v oblasti. Uvedený růst je 
možné očekávat především v sedlových obdobích dne, kdy se průchodnost křižovatek 
zvyšuje. 

Pro úplnost jsou v následující tabulce uvedeny stávající počty tramvajových spojů 
MHD na ul. Dukelských hrdinů ze období 0-24h průměrného pracovního dne.  

IAD

SUPERMARKET 
(3700m2)

111 6 666,0 666,0 4 3 26,6 20,0 10 9 66,6 59,9

OBCHODY 
(7500m2)

225 4,5 1012,5 1012,5 4 3 40,5 30,4 10 9 101,3 91,1

KANCELÁŘE 
(7650m2)

178 1,6 284,8 284,8 23 4 65,5 11,4 3 18 8,5 91,0

RESTAURACE 
(210m2)

13 2,1 27,0 27,0 2 2 1,0 1,0 8 10 2,0 3,0

NÁHRADNÍ 
STÁNÍ

4,5 166,5 166,5 12 3 20,0 5,0 8 12 13,3 20,0

CELKEM 2157 2157 153 67 192 225

ZÁSOBOVÁNÍ 

SUPERMARKET 25,0 25,0 10 6 2,5 1,5 9 8 2,3 2,0

OBCHODY 44,0 44,0 10 6 4,4 2,6 9 8 4,0 3,5

KANCELÁŘE 4,0 4,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

RESTAURACE 2,0 2,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

CELKEM 75 75 7 5 6 6

CELKEM (voz.) 2232 2232 161 72 198 231

IAD: 2157 2157 153 67 192 225

PV: 75 75 7 5 6 6

TNV: 0 0 0 0 0 0

vyhlášky MHMP 26/99
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KOMUNIKACE (ÚSEK) POČET TRAMVAJOVÝCH SPOJŮ (OBOUSMĚRNĚ) 

Dukelských hrdinů (Veletržní - Strojnická) 471 

Intenzity jsou uvedeny jako obousměrné. Pro výhledová období roku 2006 a 2010 
lze očekávat počet tramvajových spojů obdobný. 

B.II.3.2.6. Kapacitní posouzení křižovatek 

K ověření dostatečné průchodnosti křižovatek v okolí centra v souvislosti 
s vyvolanou obslužní dopravou byla spol. ETC, s.r.o., vypracována studie „Předběžné 
posouzení provozuschopnosti křižovatek v okolí Holešovického trojúhelníku.“ Dopravní 
pohyby z nové výstavby budou nejvíce koncentrovány na tři křižovatky, které tvoří trojúhelník 
okolo této výstavby: 

Dukelských hrdinů / Veletržní (SSZ) 
Dukelských hrdinů / Strojnická (bez SSZ) 
Veletržní / Strojnická  (SSZ) 

Dopravní intenzity na těchto křižovatkách jsou závislé na dalších více vzdálených 
křižovatkách. Tyto více vzdálené křižovatky na jihu a na severu jsou z hlediska kapacity 
prakticky omezeny, zejména ve špičkových hodinách, a tudíž určují úroveň dopravních 
intenzit, které vstupují do křižovatek v okolí nové výstavby. Pro posouzení byly použity 
dopravní intenzity dle podkladů UDI (stejně jako pro Dopravní studii). Dopravní intenzity 
poskytnuté SURM nebyly použity, neboť ukazují značně podhodnocené dopravní intenzity na 
ulici Dukelských hrdinů (tato skutečnost byla uznána i jejich oddělením dopravního modelo-
vaní). Posouzení bylo provedeno pro následující období (viz tabulková část této studie 
v příloze): 

• r. 2006 bez výstavby 
• r. 2006 s výstavbou 
• r. 2010 bez MO a bez výstavby 
• r. 2010 bez MO s výstavbou 
• r. 2010 s MO a bez výstavby 
• r. 2010 s MO a s výstavbou 

Pro porovnání fungování a výkonu světelně řízených křižovatek slouží při výpočtech 
předpokládaná délka kolony čekajících vozidel. 

Průměrná max. délka fronty ve špičce hodině [vozidel] 
tabulka 12 – průměrná max. 

délka fronty ve špičce  2006-bez 
areálu 

2006 s 
areálem 

2010-MO- 
bez 

areálu 
2010-MO- 
s areálem 

2010-bez 
MO- bez 
areálu 

2010-bez 
MO- s 
areálu 

Veletržní od Letné 5 5 3 3 5 5 

Dukelských hrdinů-
Strossm. nám. 3 3 1 1 3 3 

Veletržní od Buben. 8 8 4 4 8 9 

Veletržní / 
Dukelských 

hrdinů 

Dukelských hrdinů-
výst.. 3 3 1 1 3 3 

Veletržní od Dukel. 
hrdinů 13 13 8 8 14 14 

Strojnická 18 18 11 11 19 19 

Veletržní / 
Strojnická 
(2 pruhové 

vjezdy) Veletržní od Letné 6 6 4 4 7 7 
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Z tabulky je zřejmé, že přestože ve výhledu dojde ke zvýšení délek kolon čekajících 
vozidel na dvou křižovatkách řízených SSZ (Dukelských hrdinů/Veletržní a Veletrž-
ní/Strojnická), je celková úroveň zvýšení od nové výstavby velmi omezena. 

Co se týče dopravního posouzení neřízené křižovatky Dukelských hrdinů / Strojnic-
ká. Posouzení neposkytuje délky kolon čekajících vozidel, ale jednoduše „rezervu kapacity“.  

Následující tabulka shrnuje rezervy kapacit, pro jednotlivé budoucí situace. 

tabulka 13 – zjištěná rezerva kapacity 

Zjištěná rezerva kapacity (vozidel/hod) 
 2006-bez 

areálu 
2006 s 

areálem 
2010-MO- 
bez areálu 

2010-MO- s 
areálem 

2010-bez 
MO- bez 
areálu 

2010-bez MO- s 
areálem 

levé odbočení z 
Dukelských 

hrdinů 
377 327 641 613 355 287 

pravé odbočení 
ze Strojnické 738 624 899 869 719 559 

levé odbočení ze 
Strojnické 365 274 493 456 304 255 

Je zřejmé, že křižovatka bude i s dopravou vyvolanou novou výstavbou fungovat 
uspokojivě. 

Z dopravního posouzení křižovatek, které bylo provedeno pro budoucí dopravní 
scénáře, je zřejmé, že doprava vyvolaná novou výstavbou podstatně nezhorší dopravní 
situaci. 

B.II.3.2.7. Energetické nároky 

Potřeba tepla pro vytápění byla předběžně propočtena s přihlédnutím ke znění 
ČSN 06 0210 na celkovou hodnotu 550 kW. (Při propočtu byly uvažovány tepelně technické 
vlastnosti stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0540.) 

Celkové soudobé nároky vzduchotechniky na připojení topné vody jsou specifiková-
ny ve výši 1800 kW a chladící vody ve výši 2200 kW. 

Maximální hodinová špička odběru teplé užitkové vody je odhadnuta na 3 m3/hod a 
tomu odpovídající potřeba tepla ve výši 225 kW. 

Součet požadovaných nároků na energii činí 2500 kW. 

Jednotlivé nároky na energii odpovídají níže uvedeným hodnotám: 

● pára příkon přípojky 5,5 t/hod, roční odběr cca 10 000 t/rok 

● el. energie max.současný příkon 920 kW / 400V, roční odběr cca 550 000 
kWh/rok 
(z toho elektrická pec pekárny  bude mít příkon 225 kW) 

B.II.3.2.8. Nouzový zdroj energie 

Pro účely nouzového opuštění objektu, především v případě požáru, je nezbytné za-
jistit chod některých zařízení jako jsou evakuační výtah(y), stabilní hasící zařízení apod. Pro 
tento účel je pro objekt navržen dieselový generátor o předpokládaném výkonu 400 kVA. 
Tento bude umístěn v suterénních prostorách s vývodem spalin nad střechu budovy. 
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 
B.III.1. Ovzduší 

B.III.1.1. Období výstavby  
Očekávaná doba výstavby multifunkčního centra je cca 1,5 roku. Hlavním zdrojem 

emisí v době výstavby bude poměrně intenzivní těžká nákladní doprava. Samotné staveniště 
bude velkým zdrojem prašnosti pro okolí, ale tyto emise se dají vhodnou organizací 
stavebních prací při dodržování pracovní kázně výrazně omezit. 

Nárůst těžké nákladní dopravy při výstavbě lze odhadnout podle předpokládané do-
by hlavních stavebních činnosti a množství odvozu odtěženého materiálu a množství 
stavebního materiálu při výstavbě hrubé stavby objektu. 

První fáze výstavby – odtěžení a odvoz výkopové zeminy z místa stavby – bude 
probíhat po dobu cca 4 až 6 měsíců. Objem odtěžené a odvezené zeminy bude dle sdělení 
investora cca 120 tis. m3. Tomu odpovídá intenzita stavební dopravy cca 20 TNA/hod. 

V době provádění hrubé stavby (nosný systém budovy bude tvořen převážně mono-
litickým železobetonovým skeletem) bude hlavním dopravovaným materiálem beton. Doba 
výstavby bude cca 6 až 8 měsíců, intenzita nákladní dopravy cca 5 TNA/hod. Další stavební 
práce, související s dokončením interiéru, pláště, vjezdů, úpravami areálu (zeleň) asi 6 
měsíců. Hodinová intenzita dovozu materiálů v této fázi výrazně poklesne a lze ji odhadnout 
na 1 – 2 vozidla za hodinu a snižování podílu TNA. 

Výjezd ze staveniště bude do Strojnické ulice. 

Výkopová zemina bude odvážena do holešovického přístavu, kde bude použita na 
výstavbu protipovodňových hrází. Doprava tak bude vedena Strojnickou ulicí směrem k ulici 
Dukelských hrdinů, ulicí U Výstaviště a dále navazujícími komunikacemi. 

B.III.1.2. Období provozu 
Jediným zdrojem emisí z provozu multifunkčního centra budou emise z vyvolané 

automobilové dopravy – a to jak z dopravy po příjezdových komunikacích tak z odsávání 
podzemních garáží centra. 

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA 
Provoz multifunkčního centra vyvolá zvýšení dopravních intenzit po blízké komuni-

kační síti. Dopravní zatížení přilehlých komunikací dopravou generovanou provozem centra 
řeší dopravní studie spol. ETC, s.r.o. 

Provoz multifunkčního centra se předpokládá pouze v denní době (maximálně od 7 
do 22.hod), studie tedy řeší generovanou dopravu pouze pro denní dobu. Multifunkční 
centrum se nachází v zóně zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 6 tun, proto se 
předpokládá zásobování pouze lehkými nákladními vozidly. 

ODSÁVÁNÍ PODZEMNÍCH GARÁŽÍ 
Podzemními garážemi projede denně podle odhadu z dopravní studie celkem 2232 

automobilů, z toho 75 lehkých nákladních automobilů. 

Celkový objem odsávaného vzduchu z garáží je podle projektu vzduchotechniky 
180 000 m3/hod prostřednictvím 6 odvodních ventilátorů, každý s výkonem 30 000 m3/hod. 
Odpadní vzduch bude vyveden nad střechu administrativní části objektu. 

To znamená, že výfuk bude ve výšce cca 28,5 m. 
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tabulka 14 – celkový hmotnostní tok emisí z podzemních garáží 

Rok Škodlivina Jednotka 
2006 2010 

NO2 g/hod 1,096 1,016 
benzen g/hod 2,046 1,285 
benzo(a)pyren µg/hod 0,869 0,766 

Výsledky hodnocení imisních přírůstku jsou uvedeny kapitole D a v příloze Rozpty-
lová studie. 

B.III.2. Odpadní vody 

B.III.2.1. Období výstavby 
Pro potřeby zařízení staveniště budou využívány stávající a částečně i nové kanali-

zační přípojky v časovém souběhu výstavby.  

B.III.2.2. Období provozu 
V zájmové oblasti jsou vedeny kanalizační stoky jednotné městské kanalizační sítě 

– jednotný systém, pro odvod splaškových i dešťových vod. Na tuto veřejnou kanalizační síť 
budou napojeny kanalizační přípojky z jednotlivých objektů. 

B.III.2.2.1. Kanalizace 

Splaškové a dešťové vody budou sváděny jednotnými kanalizačními přípojkami 
DN 200.  

tabulka 15 – odtok splaškové vody 

Maximální hodinové odtokové množství 10,27 m3/hod 

Průměrný denní odtok odpadní vody 123,9 m3/den 

Průměrný měsíční odtok odpadní vody 3 702 m3/den 

Roční odtokové množství 44 420 m3/rok 

 

tabulka 16 – produkce dešťových vod 

Plocha Odtok 
Střechy 7 600 m2 152 l/s 

Zpevněné plochy (komunikace a chodníky) 1340 m2 21,44 l/s 

Zatravněné plochy 1 100 m2 2,40 l/s 

Celkové množství dešťových vod 175,84 l/s 

Celkové zatížení stok pro odvod dešťových a splaškových vod – 182,7 l/s. 

Plochy podzemních parkovacích podlaží budou čištěny zařízením WAP a jímané pří-
padné úkapy ropných produktů při čištění budou smluvně ekologicky odvozem likvidovány. 
Zbylé vnější plochy nejsou určeny pro parkování vozidel. 
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B.III.2.2.2. Tuková kanalizace a odlučovače tuků 

Pro likvidaci mastných vod pro jednotlivé restaurace budou navrženy odlučovače tu-
ků a škrobů, a to buď: 

A) jako vnitřní, s automatickou signalizací a automatickým čerpáním tuků 
s napojením na fasádě a odvozem fekálními vozy k ekologické smluvní likvidaci, 

B) jako vnější s mechanickým čerpáním a odvozem tuků fekálními vozy k ekologické 
smluvní likvidaci. 

Účinnost odlučovače je 92 - 95 %. 

Maximální obsah tuku v odpadních vodách mastné kanalizace 700 mg/l

Množství uchyceného tuku za den 11,970 kg (0,00724 m3)

za rok 4 309,2 kg (2,607 m3)

Maximální obsah tuku v předčištěné vodě na odtoku z lapače do 100 mg/l

Maximální odtok předčištěné vody z lapače 9 000 l/den

Maximální obsah tuků v předčištěné vodě na odtoku z lapače do 100 mg/l splňuje 
limity Kanalizačního řádu hl.m.Prahy. Na LAPOLy tuků bude provedeno a odsouhlaseno 
vodoprávní řízení. 

B.III.2.2.3. Retence 
V případě potřeby budou v ploše mezi objekty zřízeny 2 retenční nádrže s užitným 

obsahem á 70 m3 (2 x 70 = 140 m3). Tyto nádrže budou mít rozměry cca 2,8 x 10 x 2,5 
s přepadovou komorou 2,8 x 1,5 x 2,5 m. 

Dešťové vody ze střech budou, v případě potřeby, jímány do retenčních nádrží výše 
uvedeného užitného objemu, budou vybaveny havarijním přepadem a na odtoku vírovým 
ventilem Fluid Vertic omezujícím kapacitu odtoku na kapacitu určenou správcem sítě – cca 
25 l/s z jedné nádrže. Z retenčních nádrží bude dešťová voda gravitačně odváděna do 
městského jednotného systému.  

Ze zpevněných ploch budou přes uliční vpusti vody jímány do areálové dešťové 
soustavy a napojeny do městského jednotného systému. 

B.III.2.2.4. Množství vypouštěného znečištění 

Jakost vod z vozidlových komunikací a ostatních zpevněných ploch, bude předsta-
vovat především zvýšené koncentrace ropných látek (NEL) a nerozpuštěných látek (NL). 
Koncentrace těchto látek v odpadní vodě není blíže odhadnutelná - mění se v závislosti na 
srážkových poměrech, množství a technickém stavu vozidel, strojního parku apod. Odpadní 
voda odtékající z vozovky a zpevněných ploch je nejvíce znečištěna v počátečních minutách 
srážkové činnosti - nejvyšší koncentrace škodlivých látek se objevuje přibližně v prvních 
15ti minutách po jejím zahájení. Při delším trvání srážek pak koncentrace látek prudce klesá 
a podle délky a vydatnosti srážek se snižuje až na zanedbatelné hodnoty. Protože srážkové 
vody z areálových ploch budou svedeny do městské kanalizace nepředstavuje znečištění 
ropnými látkami nebezpečí pro povrchové a/nebo podzemní vody. (Samozřejmě jejich 
koncentrace musí odpovídat limitům, daným správcem kanalizační sítě.) 

Vody ze sociálních zařízení odpovídají svým složením běžným komunálním odpad-
ním vodám a obsahují především biologicky odbouratelné látky. Pro tento typ odpadních vod 
jsou typické zvýšené koncentrace BSK5, NH4

+, NO3
-, NO2

-, PO4
3-. 
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V následující tabulce jsou uvedeny průměrné koncentrace hlavních znečišťujících 
látek ve vodách komunálního charakteru z obytných čtvrtí - jedná se o čistě orientační 
hodnoty, neboť konkrétní naměřené koncentrace jsou závislé na mnoha faktorech (počet 
obyvatel, délka a složitost kanalizační sítě apod.). 

tabulka 17 – průměrné složení komunálních vod z obytných čtvrtí 

Ukazatel jakosti vody Koncentrace 
pH 6,5 – 8 

CHSKCr 250 – 350 mg/l 

BSK5 225 – 250 mg/l 

NL 1000 mg/l 

celkový N < 30 mg/l 

B.III.3. Odpady 
B.III.3.1. Období výstavby 

V průběhu výstavby bude největší objem odpadů představovat zemina a horniny 
z výkopu stavební jámy a to vzhledem k počtu podzemních pater objektu. Objem výkopů 
dosáhne přibližně 120 000 m³. Jako výhodné zhodnocení výkopových hornin, z hloubení 
podzemních pater, se jeví jejich využití pro připravovanou výstavbu ochranných protipovod-
ňových valů vltavských břehů v území mezi Rohanským ostrovem a Libeňským mostem. 

Další významný objem odpadů bude materiál z demolice objektů, které dosud stojí 
na předmětné ploše. Bude to především dřevo z objektu bývalého Úřadu městské části 
Praha 7, cihly, beton a výrobky z betonu, popř. keramiky ze zděných segmentů uvedené 
budovy a dalších dvou objektů v současném areálu. Dřevo bude zřejmě použitelné pouze 
jako palivové dříví. Vhodné zbytky dřeva je možné uplatnit i při betonování či výrobě 
prefabrikátů. Úlomky cihel a omítku je možné využít jako přídavné materiály ve stavebních 
hmotách. Odpad na bázi betonu (není-li znečištěn nebezpečnými látkami – oleje, asfalt 
apod.), by měl být přednostně zpracován pro další využití. Železobeton je možné dezintegro-
vat v drtiči a po vyseparování železa následně využít – např. do zásypů nebo jako plnivo do 
betonu. Odpadní kabely by měly být předány do výkupen barevných kovů.  

Obecně je možné recyklaci stavebních materiálů (ze stávajících objektů) rozčlenit 
následovně: 

demolice stavební konstrukce, 
úprava stavebního odpadu po recyklaci (rozbití a rozdrobení hydraulickým kladi-

vem, kleštěmi; separace nežádoucích materiálů), 
roztřídění stavebního odpadu podle jednotlivých druhů či požadavků (dřevo, cih-

ly, beton, kovy apod.), 
drcení stavebního odpadu v drtičích, 
další případné třídění drceného odpadu na jednotlivé frakce, 
využití recyklátu (přímo na stavbě). 

Dřevo stromů, které budou muset být pokáceny, by mělo být nabídnuto (vzhledem 
ke stáří) k ušlechtilému zpracování.  

Při realizaci novostavby bude vznikat stavební odpad, který bude v největší míře 
obsahovat zbytky pojiv, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší kusy 
využitelných materiálů by měly být vytříděny a zpravidla recyklovány. Vytříděny by měly být 
rovněž nebezpečné odpady.  
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Zbytková část za předpokladu, že neobsahuje nebezpečné látky, může být zařaze-
na jako směsný stavební odpad, který bude shromažďován na staveništi a následně ukládán 
na skládku odpadu. 

Z nebezpečných odpadů se ve stavebním odpadu mohou vyskytovat zbytky izolač-
ních materiálů obsahující dehet a dále stavební a izolační materiály obsahující azbest, popř. 
jiné nebezpečné látky. Zneškodnění nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěno 
oprávněnou firmou.  

Upotřebené oleje budou vznikat použitím ve stavebních strojích a v malé míře i pou-
žitím mechanizace na údržbu areálu za provozu. Odpadní oleje budou odevzdávány k 
recyklaci oprávněné firmě. 

tabulka 18 – předpokládaný obsah 
využitelných látek z demoličního 

materiálu 

Materiál Podíl 
[%] 

Použité dřevo 65 

Zlomky cihel (cihly), 15 

Kovový šrot 15 

Úlomky skla 5 
  dřevo

65%

sklo
5%

kovy
15%

cihly, 
omítka
15%

 
 

tabulka 19 – předpokládaný vznik odpadů při demolici stávajících objektů 

Kód 
odpadu Název odpadu 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 02 Dřevo, sklo, plasty 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 02 Hliník 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 07 Směsné kovy 
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tabulka 19 – předpokládaný vznik odpadů při demolici stávajících objektů 

Kód 
odpadu Název odpadu 

17 08 Stavební materiály na bázi sádry 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 

 

tabulka 20 – předpokládaný vznik odpadů při fázi výstavby 

Kód 
odpadu Název odpadu 

13 01 Odpadní hydraulické oleje 

13 01 11∗ Syntetické hydraulické oleje 

13 01 12∗ Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 

13 02 06∗ Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 

13 02 07∗ Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje 

13 02 08∗ Jiné motorové, převodové a mazací oleje 

14 06 Odpadní z organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média 
rozprašovačů pěn a aerosolů 

14 06 03∗ Jiná rozpouštědla směsi rozpouštědel 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

15 01 06 Směsné obaly 

15 01 09 Textilní obaly 

16 01 
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně 
stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich 
údržby 

16 01 03 Pneumatiky 

16 01 17 Železné kovy 

16 01 18 Neželezné kovy 

16 01 19 Plasty 

16 01 20 Sklo 

16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené 

16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 
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tabulka 20 – předpokládaný vznik odpadů při fázi výstavby 

Kód 
odpadu Název odpadu 

16 06 Baterie a akumulátory 

16 06 01∗ Olověné akumulátory 

16 06 03∗ Baterie obsahující rtuť 

16 06 05 Jiné baterie a akumulátory 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 02 Dřevo, sklo, plasty 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 02 Hliník 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 07 Směsné kovy 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a 
vytěžená hlušina 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

20 03 03 Uliční smetky 
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B.III.3.2. Období provozu 
V areálu budou vznikat převážně směsné komunální odpady, odpady 

z administrativní sekce, sociálního zázemí a šatních prostorů, činnosti obsluhy skladu a 
údržby. Za provozu mohou vznikat i různé typy akumulátorů, upotřebené, nefunkční zářivky a 
výbojky či upotřebená výpočetní technika. Odpad bude shromažďován odděleně a podle 
jednotlivých druhů s ním bude také nakládáno. 

Odpady z restaurací a kaváren jsou odpady vznikající z provozu a údržby (např. 
mazací oleje, obaly apod.). Zbytky potravin a zkažené potraviny či potraviny s prošlou 
záruční lhůtou a ostatní odpady podléhající v teple hnilobným procesům (zejména z provozu 
restaurací a kaváren), budou dočasně skladovány v chlazených prostorech, pro zabránění 
degradace a vývinu zápachu. Odpadní potraviny a zbytky mohou být nabídnuty pro krmné 
účely, příp. ke kompostování. 

Využití, případně zneškodnění vzniklých odpadů bude smluvně zajištěno 
s oprávněnou firmou. Informativní přehled hlavních druhů možných odpadů je uveden 
v následující tabulce. Množství produkovaných odpadů v této fázi přípravy investičního 
záměru nelze stanovit.  

tabulka 21 – přepokládaný vznik odpadů za provozu  

Kód odpadu Název odpadu 

07 06 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, 
detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky 

07 06 99 Odpady jinak blíže neurčené 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 06 Směsné obaly 

15 01 09 Textilní obaly 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 
15 01 00) 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 02 Sklo 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven  

20 01 21∗ Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 
20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

20 03 03 Uliční smetky 
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B.III.4. Ostatní výstupy 
B.III.4.1. Hluk a vibrace 

Hlukem se rozumí každý zvuk, který může být škodlivý pro zdraví, nebo může být ji-
nak nebezpečný. Slyšitelný hluk (zvuk) jsou kmity a vlny v pružném prostředí, jejichž 
kmitočet a intenzita se nacházejí v oblasti kmitočtu 16 Hz až 20 kHz.  

Vibracemi se rozumí veškeré vibrace přenášené pevnými tělesy na lidské tělo, jsou-
li škodlivé pro zdraví nebo jinak nebezpečné (podle NV č. 502/2000 Sb., resp. 88/2004 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). 

Doprava je obecně také zdrojem otřesů, jejichž velikost a charakter je dán typem 
vozidel, jejich konstrukcí a také stavem vozovky. Významnou velikostí se projevují dopravní 
otřesy ze silniční dopravy nejvýše do vzdálenosti několika metrů od místa vzniku. Kvantita-
tivní vyhodnocení vibrací je značně komplikované. Z výsledků cílených studií zaměřených na 
stanovení vlivu dopravních vibrací vyplynulo, že při automobilové dopravě nebyly zjištěny 
takové úrovně rychlosti či zrychlení vibrací, které by měly ve smyslu platných předpisů za 
následek jakékoliv negativní stavební či zdravotní vlivy.  

Výstavba a provoz nového multifunkčního centra přinesou do lokality nové zdroje 
hluku, především nárůst automobilové dopravy po příjezdových komunikacích. K emisím 
hluku bude docházet jak během výstavby při stavebních pracích, tak při provozu objektu - 
zejména vlivem související dopravy.  

Pro vyhodnocení pravděpodobného vlivu stavby a provozu multifunkčního objektu 
na hlukovou situaci v okolí, byla zpracována Hluková studie. Jako výchozí podklady ke studii 
byly použity výsledky měření aktuálního hlukového pozadí na vybraných místech u přilehlých 
obytných objektů a výsledky Dopravní studie (viz přílohová část dokumentace). Podrobnější 
kvantitativní hodnocení hlukové imisní situace a odhady dopadů hlukových emisí pojednává 
Část D - Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí. 

Pro posouzení hlukových imisí v nejbližší obytné zóně a v blízkosti nejbližších ovliv-
něných komunikací bylo zvoleno několik referenčních bodů, představujících nejexponovaněj-
ší obytnou zástavbu. V těchto bodech byl proveden výpočet hlukové zátěže.  

Referenční body jsou schematicky zobrazeny na následující mapě:  
1. objekt TJ Sokol ve 

Strojnické ulici č.p. 852, 
2. bytový dům Veletržní 

č.p. 1395, 
3. bytový dům Veletržní 

č.p. 505, 
4. bytový dům Veletržní 

č.p. 840, 
5. bytový dům Veletržní 

č.p. 561, 
6. bytový dům Dukelských 

hrdinů č.p. 904, 
7. bytový dům Dukelských 

hrdinů č.p. 568, 
8. Parkhotel 
9. Parkhotel 
10. Parkhotel 
11. bytový dům Strojnická 

č.p.201 
12. Parkhotel 
13. Parkhotel 
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B.III.4.1.1. Období výstavby 

HLUK ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI 
Podle NV č. 88/2004 Sb., je pro provádění nových staveb a změn dokončených sta-

veb v době od 7 do 21 hodin přípustná korekce +10 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní 
hladině akustického tlaku A stanovené podle § 12 odst. 2 citovaného nařízení. Pro hluk ze 
stavební činnosti je výsledná nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina LAeq,T = 60 dB. 

Emise hluku do okolí areálu během výstavby lze jen velmi těžko v daném stupni 
projektové přípravy kvantifikovat, protože nejsou známy základní údaje pro výpočet - skladba 
a počty stavebních mechanismů, časová součinnost a délka nasazení strojů, harmonogram, 
postup a technologie výstavby atd. V současné době není ani znám dodavatel stavebních 
prací. Zdroje hlukové zátěže při výstavbě je možné charakterizovat podle akustického 
výkonu běžných zařízení, používaných při stavebních pracích obdobného rozsahu: 

tabulka 22 – akustické výkony používaných mechanismů 

Zař ízení Akustický výkon naměřený 
ve vzdálenosti 10 m [dB] 

Rypadlo 81 

Kompresor 72 

Vrtná souprava 84 

Beranidlo 90 

Jeřáb 80 

Čerpadlo na betonovou směs 72 
 

Vzhledem k blízkosti nejbližší obytné zástavby, která je cca 25 m od hranice bu-
doucího staveniště, by při použití těžkých stavebních mechanizmů docházelo v první fázi 
výstavby k překračování nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku pro stavební činnost.  

Tento hluk nelze zcela eliminovat, lze jej však výrazně snížit použitím vhodné orga-
nizace práce, úpravou staveniště a použitím dočasných protihlukových opatření (podrobnější 
údaje viz kap. D.I.4). 

Hlukové emise, případně vibrace mohou být závažnější v období přípravy staveniště 
(provoz těžké mechanizace, jako jsou rypadla, buldozery, nakladače) a během fáze 
výstavby.  

Při stavební činnosti přesto nesmí stavební firma překračovat povolené hladiny hlu-
ku a je povinna používat takové pracovní stroje a mechanismy, které jsou v dobrém 
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty uvedené v technickém osvědčení 
(viz Část D). 

DOPRAVNÍ HLUK PŘI VÝSTAVBĚ 
Nárůst těžké nákladní dopravy při výstavbě lze odhadnout podle předpokládané do-

by hlavních stavebních činností a množství odvozu odtěženého materiálu a množství 
stavebního materiálu při výstavbě hrubé stavby objektu. 

První fáze výstavby – odtěžení a odvoz výkopové zeminy z místa stavby – bude 
probíhat po dobu cca 4 až 6 měsíců. Objem odtěžené a odvezené zeminy bude dle sdělení 
investora cca 120 tis. m3. Tomu odpovídá intenzita stavební dopravy cca 20 TNA/hod (tj. 40 
obrátek/hod). 
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V době provádění hrubé stavby (nosný systém budovy bude tvořen převážně mono-
litickým železobetonovým skeletem) bude hlavním dopravovaným materiálem beton. Doba 
výstavby bude cca 6 - 8 měsíců, intenzita nákladní dopravy cca 5 TNA/hod (tj. 10 obrá-
tek/hod). 

Výjezd ze staveniště bude do Strojnické ulice. Výkopová zemina bude odvážena do 
holešovického přístavu, kde bude použita na výstavbu protipovodňových hrází. Doprava tak 
bude vedena Strojnickou ulicí směrem k ulici Dukelských hrdinů, ulicí U Výstaviště a dále 
navazujícími komunikacemi. 

B.III.4.1.2. Období provozu 

DOPRAVA 
Pro posouzení emisí hluku z dopravy jsou zvažovány následující možné situace, 

které jsou kvantifikovány i v Hlukové studii:  

I. Situace v roce 2006 bez realizace záměru 
Tato situace v podstatě charakterizuje současný stav, kdy je dominantním 
zdrojem hluku v lokalitě intenzivní automobilová doprava po hlavních 
městských komunikacích – Veletržní ulici, Strojnické ulici a ulici Dukel-
ských hrdinů. 

II. Situace v roce 2010 bez realizace záměru, se zprovozněným MO 
Špejchar - Pelc-Tyrolka 
Situace je stavem bez realizace záměru po změnách v dopravě v území, 
vyvolaných dokončením stavby MO Špejchar – Pelc-Tyrolka. Dokončení 
tohoto MO v roce 2010 je přepokládáno dle územního plánu. 

III. Situace v roce 2010 bez realizace záměru, bez zprovozněného MO 
Špejchar - Pelc-Tyrolka 
Tento případ představuje situaci, kdy by nebyla v daném časovém hori-
zontu nebyl dokončen MO Špejchar  -Pelc-Tyrolka.  

IV. Situace po realizaci záměru v roce 2006 
Zde je modelován stav po zprovoznění areálu HT v roce 2006. Je hodno-
cen hluk z vlastní dopravy generované provozem HT a hluk z celkové do-
pravy po nárůstu dopravy v síti o dopravu HT. Zároveň je hodnocen hluk 
ze stacionárních zdrojů na objektu HT. 

V. Situace po realizaci záměru v roce 2010, se zprovozněným MO Špej-
char - Pelc-Tyrolka 
Situace představuje hodnocení hlukové úrovně v lokalitě po zprovoznění 
areálu HT v roce 2010 po změnách v dopravě v území, vyvolaných do-
končením stavby MO Špejchar – Pelc-Tyrolka. Dokončení tohoto MO 
v roce 2010 je přepokládáno dle územního plánu  
Je hodnocen hluk z vlastní dopravy generované provozem HT a hluk z 
celkové dopravy po nárůstu dopravy v síti o dopravu HT. Zároveň je hod-
nocen hluk ze stacionárních zdrojů na objektu HT. 

VI. Situace po realizaci záměru v roce 2010, bez zprovozněného MO 
Špejchar - Pelc-Tyrolka 
Tento model vyhodnocuje hlukovou situaci po zprovoznění areálu HT po 
očekávaném zvýšení dopravy v síti bez realizace MO. 
Je hodnocen hluk z vlastní dopravy generované provozem HT a hluk z 
celkové dopravy po nárůstu dopravy v síti o dopravu HT. Zároveň je hod-
nocen hluk ze stacionárních zdrojů na objektu HT. 
Jednotlivá posouzení byla provedeno výpočtem na základě odhadu inten-
zity dopravy na komunikační síti převzatého z dopravně-inženýrské studie 
společnosti ETC, s.r.o. Praha a měření hluku na vybraných bodech 
v březnu 2004. 



MULTIFUNKČNÍ OBJEKT „HOLEŠOVICKÝ TROJÚHELNÍK“ 
 

 
ENVIGEA, S.R.O. LIBEREC STR. 81 

Výsledky hlukové studie pro vybrané časové horizonty jsou uvedeny v kapitole D a 
příloze této dokumentace Hluková studie.  

STACIONÁRNÍ ZAŘÍZENÍ  
Zdrojem hluku z vlastního provozu multifunkčního centra budou zařízení vzducho-

techniky a chlazení na objektu. 

Návrh vzduchotechniky a tepelné a chladící techniky vychází z podkladů, které byly 
k dispozici v srpnu 2004. Specifikace jednotlivých zařízení bude provedena v dalších 
stupních projektové dokumentace. Po upřesnění umístění, počtů, výkonů a typů jednotlivých 
zařízení je nutno provést podrobné zhodnocení hlukové zátěže okolí multifunkčního centra 
z uvedených zařízení a případně navrhnou taková opatření, aby nebyly překračováni limitní 
hodnoty pro hluk (clony, orientace výduchů mimo obytnou zástavbu). 

VZDUCHOTECHNIKA 
Prakticky celý objekt bude větrán nuceným způsobem. Pro vyústky výfuku a sání je 

uvažovaný akustický tlak ve vzdálenosti 2 m od vyústění VZT potrubí LPA = 60 dB. 

Provoz garáží bude pouze v denní době, to znamená že odsávání garáží bude 
v provozu pouze v denní době. Provoz v multifunkčním objektu bude pouze v denní době, 
provoz VZT v noční době se nepřepokládá. 

CHLAZENÍ 
Zdrojem chladu budou dva vodou chlazené chladiče, osazené ve strojovně chlaze-

ní. Celkový soudobý chladící výkon agregátů bude činit 2200 kW. 

Odvod tepla z procesu chlazení bude proveden vzduchem chlazenými chladiči 
s axiálními ventilátory, umístěnými na střeše 2. NP. 

Uvažovaný akustický tlak chladících zařízení ve vzdálenosti 5 m od obrysu chladiče 
je LPA = 60 dB. 

Chladící zařízení budou podle potřeby (v závislosti na klimatických podmínkách) 
v provozu i noční době. 

Výsledky hlukové studie uvedených stacionárních zdrojů jsou uvedeny v části D. 

Souhrnně jsou stacionární zdroje hluku uvedeny v následující tabulce: 

tabulka 23 – stacionární zdroje hluku 

Popis zdroje Počet Umístění Akustický tlak 

VZT supermarket – sání 4 střecha 2.NP 

VZT supermarket – výfuk 1 střecha 7.NP 

VZT obchody – sání 4 střecha 2.NP 

VZT kanceláře – sání 1 střecha 2.NP 

VZT sociální zařízení - výfuk 1 střecha 7.NP 

Odsávání garáží 1 střecha 7.NP 

60 dB ve vzdálenosti 2 m 

Chladící agregáty 2 střecha 2.NP 60 dB ve vzdálenosti 5 m 
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B.III.4.2. Záření 
Předkládaný záměr nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. 

B.III.4.3. Zápach 
S ohledem na technické vybavení a na obsazení objektu se nepředpokládá, že by 

předkládaný záměr byl zdrojem žádných význačných emisí pachových látek (viz Část D). 

B.III.5. Doplňující údaje 
Na základě průzkumu lokality (screening) se ukázalo, že přírodní fenomény zde ne-

představují zásadní faktor z hlediska přepokládaného environmentálního vlivu stavby. 
Naopak významnými faktory jsou urbanistické hodnoty, problematika emisí polutantů, hluku, 
psychického ovlivňování obyvatel a problematika plynulosti a bezpečnosti dopravy 
v souvislosti především s dopravní obsluhou objektu.  

Na tyto faktory bylo při zpracování Dokumentace soustředěno hodnocení situace při 
výstavbě, ale především po uvedení objektu do provozu. Zároveň byla pozornost věnována 
dopravním poměrům v místě - přírůstku intenzity dopravy, vyvolané výstavbou a zejména 
provozem multifunkčního objektu. 
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH 
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ  
Širší zájmové území je možné z funkčního hlediska rozdělit na dvě různé části: 

1. Na jih od železniční trati, která sousedí se Strojnickou ulicí, je to zejména 
bloková městská zástavba, zpevněné ulice a chodníky bez zelených ploch. 
Přírodní potenciál tohoto území je nulový. 

2. Na sever od zmíněné železniční tratě se nachází přírodní památka (PP) Krá-
lovská obora (podle vyhlášky NVP č. 5/1988 Sb.), která má charakter měst-
ského parku. Z hlediska ekologické stability se jedná o polopřírodní poměrně 
nestabilní systém, který však v rámci městské aglomerace představuje ne-
smírně významný prvek. Realizace plánovaného záměru však tento prvek 
neovlivní. 

Území se nachází v památkové zóně Bubeneč – Dejvice – Holešovice. V těsné blíz-
kosti výstavby se nenachází žádná chráněná území podle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny. 

C.II. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.II.1. Klima a ovzduší 
C.II.1.1. Klima 

Údaje o charakteristickém klimatu v okolí areálu jsou uvedeny v následující tabulce. 
Údaje pocházejí z meteorologické stanice Praha – Ruzyně z roku 1999: 
 

tabulka 24 – charakteristika klimatických podmínek širšího území 

Průměrná roční teplota vzduchu 8,9°C 
Průměrný roční úhrn srážek 426,8 mm 
Trvání slunečního svitu 1 794 h 
Oblačnost (desetiny zakrytí oblohy) 7,1 
Rychlost větru 4 m.s-1 
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C.II.1.2. Ovzduší 
Následující tabulka uvádí číselné i grafické zastoupení jednotlivých směrů větru pro 

Holešovice: 

tabulka 25 – odhad větrné růžice pro Holešovice nad povrchem země 
(četnosti v %) 

[m.s-

1] N NE E SE S SW W NW CALM Sou-
čet 

1,7   3,51   3,61   3,59   3,51   3,79   4,70   4,60   3,69  24,98   55,98
5,0   3,30   2,30   4,10   2,41   3,91   9,80   8,40   5,80   40,02

11,0   0,20   0,10   0,30   0,10   0,30   1,50   1,00   0,50    4,00
součet   7,01   6,01   7,99   6,02   8,00  16,00  14,00   9,99   24,98  100,0

Z tabulky vyplývá, že zastoupení 
jednotlivých směrů větru je poměrně ne-
rovnoměrné. Nejčastější jsou větry zá-
padního směru - JZ (16%), Z (14%) a SZ 
(10%), rozložení ostatních směrů se po-
hybuje od 6 do 8 %. Převažující podíl 
větrů od Z (+-) je v lokalitě záměru pří-
znivým faktorem. protože je v ose trojú-
helníku ulic Veletržní a Strojnická a úze-
mí je poměrně dobře odvětrávané smě-
rem do otevřenějšího prostoru na V a SZ. 
Na 3. a 4. třídu stability ovzduší, které 
jsou nejčastější na území Čech, připadá 
59,3 % meteorologických situací. Při nich 
jsou rozptylové podmínky obecně dobré. 

Zastoupení stabilní a velmi stabilní atmosféry v lokalitě dosahuje 31,4 %. Malý verti-
kální rozptyl kontaminantů v těchto třídách vytváří nepříznivé podmínky pro imisní situaci v 
blízkosti nízkých zdrojů. Na tyto situace připadá též největší podíl bezvětří (celkem 25%), kdy 
je transport emitovaných škodlivin od zdroje velmi pomalý. 

Na základě výsledků měření meteorologických charakteristik a kvality ovzduší sítí 
monitorovacích stanic na území Prahy jsou v následujících tabulkách uvedeny některé 
významné charakteristiky (Praha životní prostředí 2000, www.chmi.cz): 

tabulka 26 – průměrné srážky v roce 2003 ve srovnání se srážkovým normálem za období 
1961 – 1990 

Praha I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok
Sr 41 9 9 22 72 38 73 30 25 38 12 38 407

N 32 30 36 43 70 75 72 73 46 36 40 35 590

% 126 31 24 50 103 51 102 41 55 106 31 107 69
Sr – průměrný úhrn srážek v mm 
N – normál srážek za léta 1961- 1990 v mm 
% - průměrný úhrn srážek v roce 2000 v procentech prům.o srážkového normálu (Sr/n*100) 
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tabulka 27 – normály klimatologických hodnot za období 1961 - 1990 

Praha, 
Ruzyně I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

Průměrná 
teplota 

vzduchu 
[°C] 

-2,4 -0,9 3,0 7,7 12,7 15,9 17,5 17,0 13,3 8,3 2,9 -0,6 7,9 

Trvání 
slunečního 

svitu [h] 50,0 72,4 124,7 167,6 214,0 218,6 226,7 212,3 161,0 120,8 53,6 46,7 1668,3

 

tabulka 28 – průměrná měsíční teplota vzduchu v roce 2003 ve srovnání s teplotním 
normálem za období 1931 – 1960 

Praha I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

T -1,4 -3,7 4,4 8,1 15,8 20,2 19,1 20,9 13,9 5,6 4,8 0,1

N -2,0 -0,4 3,4 8,1 13,0 16,3 17,8 17,2 13,6 8,6 3,3 -0,2

O 0,6 -3,3 1,1 0,0 2,7 4,0 1,4 3,7 0,3 -3,0 1,5 0,3

T – průměrná měsíční teplota vzduchu [°C] 
N – teplotní normál za léta 1931 - 1960 
O – odchylka od normálu 

Hlavními sledovanými polutanty ovzduší z dopravy jsou především oxid dusičitý, 
benzen a polyaromatické uhlovodíky. Jako pozadí úrovně imisního zatížení jsou v příloze 
rozptylové studie prezentovány výřezy izoliniových map, sestavených podle modelu ATEM a 
to pro oxid dusíku a benzen (situace roku 2002). Z nich lze vyčíst, že u NO2 spadá dotčená 
lokalita z hlediska krátkodobých imisí mezi koncentrační izolinie 200 – 300 µg/m3, u ročních 
pak mezi izolinie 30 - 40 µg/m3. V případě benzenu je lokalita mezi liniemi 5 – 6 µg/m3. Pro 
srovnání údajů interpolovaných v uvedených mapách jsou v následujících tabulkách uvedeny 
údaje o hodnotách koncentrací měřených látek na konkrétních měřicích stanicích ve 
vzdálenějších lokalitách. (V nejbližším okolí není žádná měřicí stanice ČHMÚ.)  

Podle imisních map pro rok 2002, zveřejněných v ročence (obr.č. P1 – P3 v příloze 
Rozptylové studie) se pohybují imisní koncentrace některých látek v hodnotách, uvedených 
v následující tabulce. Hodnoty uváděné v mapách – podle izolinií, především krátkodobé 
koncentrace NO2 a roční koncentrace benzenu, jsou podstatně vyšší než ukazují výsledky 
přímého měření na imisních stanicích – např. maximální naměřená koncentrace NO2 v roce 
2002 na nám. Republiky je na úrovni maximálně 75 % hodnoty prezentované pro lokalitu 
Holešovice v mapě interpolovaných dat. 

tabulka 29 - imisní koncentrace v lokalitě Veletržní-Strojnická v roce 2002  

Škodlivina Koncentrace [µg/m3] dle ATEM limit 
maximální hodinová koncentrace 200 – 300  200 

NO2 průměrná roční koncentrace 30 - 40 40 
benzen průměrná roční koncentrace 5 - 6 5 
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tabulka 30 – výsledky měření imisí v roce 2002 a 2003  

Škodlivina NO2 [µg/m3] 
Měřící stanice Praha 6 –Santinka Praha 1- nám. Republiky 

Rok 2002 2003 2002 2003 
maximální 99,0 160,4 156,6 180,1 

Hodinové hodnoty 1) 

98% kvantil 71,2 85,6 89,1 19 
maximální 81,8 108,1 88,4 123,3 

Denní hodnoty 
98% kvantil 60,9 72,1 75,3 89,3 

Roční hodnota průměr 29 32,8 43 47 
Škodlivina CO 

Měřící stanice  Praha 1 – Rytířská Praha 1- nám.Republiky 
Rok 2002 2003 2002 2003 

maximální 8477 6493,1 2990 2658,6 
Hodinové hodnoty 1) 

98% kvantil - - - - 
maximální 5084 4555,6 1990 2243,5 

Denní hodnoty 
98% kvantil 3123 4091,7 1522 1590,3 

Roční hodnota průměr 2358 2507,1 * 733 780,5 
Škodlivina benzen 

Měřící stanice Praha 5 – 
Smíchov 

Praha 1- 
n.Republiky 

Praha 10 - Šrobárova 

Rok 2002 2003 2002 2003 
maximální 14,5 11,1 - - 

Hodinové hodnoty  
98% kvantil 7,6 6,0 - - 
maximální 7,0 5,3 - 7,9 

Denní hodnoty 
98% kvantil 6,0 4,7 12,2 - 

Roční hodnota průměr 2,3 - 4,6 3,7 * 

Zdroj: Znečištění ovzduší na území ČR 2002, 2003 - Souhrnný roční tabelární přehled , Internetová stránka ČHMÚ Praha  

1) pro CO osmihodinová hodnota 
* průměr z několika čtvrtletních měření 

tabulka 31 – měsíční průměry koncentrací těžkých kovů v suspendovaných částicích 

koncentrace v 
[ng/m3] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

2002 

Cr 1,7 1,8 2,3 2,1 2,0 1,8 4,4 6,7 7,1 3,6 2,2 2,7 3,2 

Mn 8,9 8,4 13,0 12,9 13,0 9,9 10,7 12,4 13,7 13,5 14,4 16,1 12,2 

Ni 2,4 2,7 3,1 3,6 6,0 14,6 4,1 5,1 4,8 87,1 6,6 3,6 12,1 

Cu 46,0 54,4 65,3 60,1 67,7 115 69,4 67,3 63,5 62,1 85,1 94,3 70,7 

Zn 117 64,6 72,5 89,3 96,7 37 124 112 117 224 183 194 132 

As 8,7 1,0 1,6 1,1 0,8 0,6 0,6 0,7 1,2 1,0 1,9 2,9 1,9 

Cd 0,6 0,8 1,6 0,5 0,4 0,3 - 0,5 - - 0,8 0,9 0,7 

862 

Praha 7 
(ZOO) 

Pb 24,8 16,8 22,5 18,0 15,3 16,7 13,2 13,4 17,5 17,9 22,1 35,0 19,4 
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Informace o imisní situaci v Praze poskytuje také ročenka životního prostředí hlav-
ního města Prahy, která mj. publikuje výsledky modelu ATEM. 

 

 
obrázek 29 – hodinové koncentrace NO2 v roce 2002 podle modelu ATEM 

(zdroj: Ročenka Životní prostředí Praha – 5, MHMP 2003) 
 

 
obrázek 30 – roční koncentrace NO2 v roce 2002 podle modelu ATEM  

(zdroj: Ročenka Životní prostředí Praha – 5, MHMP 2003) 
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obrázek 31 – roční koncentrace benzenu v roce 2002 podle modelu ATEM  

(zdroj: Ročenka Životní prostředí Praha – 5, MHMP 2003) 

C.II.2. Hluková situace 
Pro posouzení současné hlukové situace v lokalitě pro výstavbu multifunkčního cen-

tra bylo firmou PC Enter Liberec provedeno v březnu 2004 měření hluku se souběžným 
sčítáním automobilové dopravy. 

Měření bylo provedeno ve třech měřících místech: 

1) před fasádou objektu TJ Sokol ve Strojnické ulici č.p. 852, 

2) před fasádou bytového domu č.p. 1395 ve Veletržní ulici, 

3) před fasádou bytového domu č.p. 505/33 ve Veletržní ulici. 

Hluk byl měřen v hodinových intervalech, 2 m před fasádou přilehlých objektů, ve 
výšce 2 m nad terénem. 

tabulka 32 – výsledky měření – hladiny akustického tlaku A 

Naměřené hladiny akustického tlaku A [dB] Měřící 
místo č. Doba měření 

Lmin L99 L90 L10 L1 Lmax Leq 

1 8,18 – 9,18 59,5 61,0 63,0 73,5 79,5 92,8 70,6 
2 9,22 – 10,22 59,5 62,0 66,0 76,0 82,0 101,3 74,8 
3 10,24 – 11,24 54,9 59,5 66,5 76,5 81,0 89,0 73,8 

 

tabulka 33 – výsledky sčítání dopravy (vozidel/hod v obou směrech) 

Ulice Doba měření Osobní Nákladní Celkem Podíl TNV [%] 
Strojnická 8,18 – 9,18 823 22 845 2,6 
Veletržní 9,22 – 10,22 1448 75 1523 4,9 
Veletržní 10,24 – 11,24 1537 80 1617 4,9 
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tabulka 34 – porovnání s limitními hodnotami pro denní dobu 

Měřící místo č. Měření LAeq [dB] Limitní hodnota [dB] 

1 70,6 70 
2 74,8 70 
3 73,8 70 

C.II.3. Vodohospodářské poměry 
Povrchové toky, se v blízkosti dotčeného území nevyskytují. V tomto území jsou při-

rozené poměry odtoku srážkových vod po povrchu i režim proudění podzemní vody mělké 
zvodně historicky zcela pozměněny úpravami morfologie původního terénu v důsledku 
městské zástavby. 

Zásoby podzemních vod v podložních kvartérních terasových sedimentech a ordo-
vických horninách jsou z vodohospodářského hlediska téměř bezvýznamné, jak z pohledu 
vydatnosti, tak i jakosti (biologické i chemické znečištění). Kopané studny, mají nízkou 
vydatnost a mají pouze lokální význam. (Specifická vydatnost jímacích objektů zde v 
průměru dosahuje 5 ÷ 10 l .s–1 .m–1). V širším okolí byla voda kvartérní zvodně využívána 
Holešovickým pivovarem. 

C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

C.II.4.1. Geologické poměry 
Horniny skalního podkladu statigraficky zařazené do letenského souvrství (stáří or-

dovik, stupeň beroun) jsou charakteristické střídáním prachovitých až drobových břidlic a 
šedými drobami, nebo křemitými pískovci a křemenci. Mocnost tohoto souvrství je odhado-
vána na cca 600 m. Zjištěný úklon vrstev je zde 35o - 40o k jihu. Zatímco snadno větrající 
břidlice se nacházejí převážně v terénních sníženinách a při dnech údolí, mnohdy prokřeme-
nělé polohy pískovců odolné vůči odnosu vytvářejí morfologicky výrazné elevace (např. 
Hradčany). 

Letenské souvrství je v dolní části lokality překryto terasovými sedimenty kvartérní-
ho stáří a dále v celé ploše navážkami proměnlivé mocnosti.  

V nánosech meandrů Vltavy (nejblíže dejvicko-holešovického) jsou uloženy spraše, 
sprašové hlíny a štěrkopísky kvartérního stáří. 

Z pohledu regionálního inženýrsko – geologického členění je oblast součástí regio-
nu krystalinika. Širší okolí lokality lze schematicky podle geneze a charakteru zemin rozčlenit 
především do pleistocenních říčních teras, méně spraší a polygenetických sprašových 
sedimentů a ojediněle náplavů nížinných toků a antropogenních sedimentů. Rajón pleisto-
cenních říčních teras Ft obsahuje fluviální a proluviální, případně glacifluviální písčité štěrky. 
Rajón spraší a polygenetických sprašových sedimentů E je zastoupen ostrůvkovitými výskyty 
spraší a sprašových hlín. 

Geologie vlastního areálu stavby, inženýrsko geologické a hydrogeologické poměry 
byly vyhodnoceny na základě rešerše inženýrsko-geologického průzkumu, který v roce 1991 
provedla firma GIS Praha. Cílem průzkumu bylo ověření základových poměrů v místech 
stávající budovy Úřadu městské části Praha 7 a jejího nejbližšího okolí pro výstavbu nové 
budovy obvodního úřadu  

Rozmístění 6 sond vrtaných jádrově bylo dáno prostorem vymezeným ulicí Veletrž-
ní, Strojnická a areálem Parkhotelu, jejich konečné umístění bylo limitováno hustou sítí 
podzemních sítí a kabelů. 
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Navážky mají jednak charakter zásypů, v případě blízkosti inženýrských sítí, v horní 
části území se jedná spíše o stavební nehomogenní odpad, kterým byla zasypána betonová 
vana pod nádržemi bývalé čerpací stanice pohonných hmot. Jejich ověřená mocnost je 
převážně 1 m, v místě ČS PH 3,5 m. (Třída těžitelnosti dle ČSN 733050 1-2.)  

Terasové sedimenty zastižené v mocnosti 2-2,5 m v dolní části zájmového pozemku 
(až 4 m v podloží Parkhotelu) mají bázi v NV 200 m a tvoří denudační zbytek terasy Karlova 
náměstí III b. Jedná se o ulehlý hlinitý písek s občasnými valouny o průměru 2-3 cm. Další 
terasový materiál písčitého štěrku lze očekávat o mocnosti 2-4 m v horní části pozemku při 
křížení ulic Strojnická - Veletržní. (Hlinité písky jsou řazeny do zrnitostní třídy S4 SM a do 2. 
třídy rozpojitelnosti.) 

Sedimenty letenského souvrství jsou zastoupeny převážně prachovitými břidlicemi. 
Do hloubky 3-4 m (v dolní části pozemku až 9 m) jsou rozloženy v písčitohlinitou eluviální 
zeminu s variabilním obsahem ostrohranných úlomků břidlice o velikosti 1 - 4 cm. Zastižené 
až několik dm mocné polohy křemenců v této zvětralině jsou silně rozpukané, ale úlomky 
jsou velmi pevné na rozdíl od úlomků břidlic. (Břidlice rozložená je zařazena do třídy R6 ve 
smyslu ČSN 73 1001 a 3. třídy těžitelnosti ČSN 73 3050.) 

Do hloubky zvětralé zóny (asi 10 m) je břidlice zvětralá - šedočerné barvy. Je úlom-
kovitě rozpadavá, s limonitickými povlaky na úlomcích, ojediněle s pyritovými zrny. (Tato 
zvětralá břidlice je ve třídě R3 – R4 a 4. třídě rozpojitelnosti.) 

Hlouběji je šedočerná jemně laminovaná břidlice, navětralá, místy prokřeměnělá - 
deskovitě vrstevnatá. Úlomky lze obtížně rozbít kladivem. (Tato hornina je ve třídě R2 a 
v 5. třídě těžitelnosti.) 

Křemence, zastižené v drobných polohách ve zvětralinovém plášti břidlic byly 
v největší mocnosti 2,5 m zjištěny pouze ojediněle. V horní části pozemku v nich byly 
v hloubce 10 až 12 m ukončeny vrtné sondy. Jsou oproti břidlicím značně odolnější ve 
zvětrávání, úlomky jsou velmi pevné. Rozpukané polohy křemenců jsou zvodněné. 
(Křemence jsou řazeny do třídy R2 a 6. třídy těžitelnosti.) 

C.II.4.2. Přírodní zdroje 
Dotčený prostor není součástí chráněného ložiskového území, nevyskytuje se zde 

pozemek s vydaným územním rozhodnutím o dobývání ložiska vyhrazeného nerostu, ani 
sem nezasahuje ochranné pásmo vymezeného zdroje podzemní vody. 

C.II.4.3. Hydrogeologie 
Hlavní zvodeň se akumuluje v kvartérních štěrkopíscích údolní terasy maninského 

meandru, která hydraulicky komunikuje s tokem Vltavy. Písčité štěrky údolních teras mají 
velmi dobrou průlinovou propustnost i průtočnost (koeficient filtrace v řádu 10–3 m.s–1, 
transmisivita 10–2 m–2.s–1).  

Investiční záměr se nachází v místě vyšší vltavské terasy; její zvodnění, stejně jako 
dalších vyšších teras, je samozřejmě proti údolní terase mnohem méně významné. Mocnost 
zvodnění štěrkopísků terasy v dlouhodobém hydrologickém cyklu značně kolísá. Směr 
proudění podzemních vod říčními terasami je od západu k východu, zde od letenské pláně k 
maninskému meandru. Hladina podzemní vody byla zastižena ve všech provedených vrtech 
v hloubce 3-5 m. Její sklon hladiny a tedy i směr proudění je shodný se sklonem terénu. 
V blízkosti inženýrských sítí, v období vyšší srážkové činnosti, je třeba počítat s přítokem 
vody z těchto preferenčních cest. Stejně tak při výkopových pracích budou soustředěné 
přítoky podzemní vody stavební jámy vázány na polohy křemenců. Rozkyv hladiny podzemní 
vody zde bude minimální vzhledem k nižší možnosti infiltrace dešťových vod v zastavěném 
území. Podle zkrácených analýz vzorků podzemní vody lze předpokládat zvýšený obsah 
sulfátů (500 mg/l) a s tím spojenou agresivitu podzemní vody.  
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znamená, že podíl imisí z generované dopravy na celkovém imisním zatížení lokality se 
zvýší, celková imisní situace v lokalitě se však v důsledku odvedení části dopravy městským 
okruhem výrazně zlepší. 

Pokud nedojde v roce 2010 k otevření městského okruhu, intenzita dopravy v území 
stoupne v průměru o 4 %, tento nárůst však bude z hlediska emisního kompenzován 
poklesem emisních faktorů. 

Přírůstek ze zdrojů multifunkčního centra je prezentovaný na mapách č. 7 – 10 
v příloze Rozptylové studie. Jedná se o situaci v roce 2006 po zprovoznění centra, v dalších 
letech s měnící se skladbou vozového parku při shodné intenzitě generované dopravy by se 
situace měla zlepšovat. 

Maximální hodinové koncentrace NO2 dosáhnou svého maxima v blízkosti výjezdu 
do Veletržní ulice a ve Strojnické ulici. Podél komunikací se bude příspěvek dopravy do 
multifunkčního centra pohybovat do 2,5 µ/m3. 

Roční koncentrace ve Veletržní ulici a ve Strojnické ulici se budou nabývat hodnot 
kolem 0,1 µg/m3.  

Roční koncentrace benzenu, jejichž maxima lze očekávat u křižovatky Veletržní uli-
ce a ulice Dukelských hrdinů, se budou pohybovat do 0,25 µg/m3. 

Průměrné roční příspěvky benzo(a)pyrenu ze zdrojů multifunkčního centra budou o 
více než 3 řády nižší než je imisní limit 

Lze konstatovat, že nárůst imisních koncentrací vyvolaný v území provozem multi-
funkčního centra bude představovat několik procent hodnot současných imisních koncentra-
cí. Dojde ke zvýšení imisní zátěže území vyvolanou dopravou, toto zvýšení však nebude 
takové, aby bylo pro území neúnosné. 

CELKOVÁ IMISNÍ SITUACE V ROCE 2006 
Imisní příspěvek zdrojů HT pro sledované znečišťující látky je na úrovni cca 10 % 

současného stavu (emise z automobilové dopravy). Rozdíl mezi stavem bez HT a s HT je 
minimální. 

(Celková imisní situace v roce 2006 po zprovoznění HT je prezentovaná na mapách 
na obr.č. 11 – 14 v příloze Rozptylové studie.) 

IMISNÍ SITUACE V ROCE 2010 
Dojde-li v roce 2010 ke zprovoznění městského okruhu Špejchar – Pelc - Tyrolka, 

intenzita dopravy v lokalitě se výrazně sníží a spolu se zvyšováním kvality vozového parku a 
poklesem hodnot emisních faktorů z automobilové dopravy to povede k výraznému zlepšení 
imisní situace v území. 

Nedojde-li ke zprovoznění zmíněného městského okruhu, zvýší se intenzita dopravy 
v území cca o 4 % a současně s rostoucí kvalitou automobilů se sníží hodnoty emisních 
faktorů NO2. Tato fakta způsobí, že emisní zátěž lokality se zlepší. 

Emise benzenu a benzo(a)pyrenu se již v období 2006 – 2010 snižovat výrazně ne-
budou, proto zvýšení dopravy v území povede i k mírnému nárůstu imisí těchto látek (cca o 
4 %). 

Ze závěrů Rozptylové studie vyplývá: 

Koncentrace znečišťujících látek ze zdrojů připravovaného multifunkčního centra 
Holešovický trojúhelník v Holešovicích budou výrazně pod hodnotami imisních limitů a 
neovlivní nadměrně blízké okolí ani nejbližší obytnou zástavbu. Toto konstatování platí 
především pro imise z odsávání podzemních garáží centra. 
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Imisní příspěvky nové dopravy, generované provozem multifunkčního centra, ovlivní 
imisní situaci v okolí příjezdových komunikací. Nárůst intenzit dopravy po jednotlivých 
komunikacích nepřekročí až na výjimky hodnotu 10 % a tomu bude odpovídat i příslušný 
nárůst imisních koncentrací. Na druhou stranu je nutno konstatovat, že část dopravy do 
multifunkčního centra budou tvořit vozidla která by lokalitou stejně projížděla, nebo jejich 
konečným cílem je doprava do lokality. Podíl takové dopravy představuje u obdobných 
zařízení až 10 % a více z celkové dopravy. Skutečný nárůst imisní zátěže z generované 
dopravy bude tedy nižší než by odpovídalo podílu této dopravy na celkově intenzitě dopravy, 
mj. i proto že její skladba je z hlediska objemu emisí „kvalitnější“ (žádná těžká nákladní 
doprava, vyšší podíl osobních automobilů). 

Závěrem lze konstatovat, že provoz připravovaného multifunkčního zatíží okolí emi-
semi z automobilové dopravy, nikoliv však takovou měrou, aby příspěvek imisního zatížení 
byl pro území neúnosný. Po otevření plánovaného městského okruhu Špejchar – Pelc-
Tyrolka v roce 2010 dojde k výraznému snížení dopravního zatížení této lokality a k 
celkovému zlepšení imisní situace. 

Pokud nedojde v roce 2010 k otevření městského okruhu, intenzita dopravy v území 
stoupne v průměru o 4 %, tento nárůst však bude z hlediska emisního kompenzován 
poklesem hodnot emisních faktorů. 

D.I.3. Vlivy na další fyzikální a biologické faktory  
Jako další možný vliv investičního záměru byly hodnoceny případné změny úrovně 

denního osvětlení a oslunění ve vybraných obytných místnostech s trvalým pobytem lidí - v 
části stávající okolní zástavby vlivem projektované výstavby, byla proto zpracována Studie 
denního osvětlení a oslunění. 

Všechny byty a pobytové místnosti v navrhované stavbě a ve stavbách navrhova-
nou stavbou ovlivněných, musí mít dostatečné denní osvětlení odpovídající normovým 
hodnotám. Prosluněny musí být všechny byty a ty pobytové místnosti, které to svým 
charakterem a způsobem vyžadují. Přitom musí být zajištěna zraková pohoda, zejména 
ochrana před oslněním a ochrana před nadměrnou tepelnou zátěží (dle vyhlášky hl.m.Prahy 
č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze). 

V uvedené studii byly prověřeny vybrané místnosti v sousední stávající zástavbě. 
Poloha domů je patrná z přílohové části práce. Byly posuzovány obytné místnosti resp. 
obytné kuchyně, zařazené do této kategorie ČSN 734301. Místnosti, které svými stavebními 
parametry nejsou zařazeny mezi obytné, nebyly posuzovány. (Polohy posuzovaných 
místností jsou schematicky vyznačeny rovněž v přílohové části studie.) Ve všech případech 
se jedná o jednostranné, resp. dvoustranné boční osvětlení okny ve svislé obvodové stěně. 

Zástavba posuzovaného území má charakter zástavby řádové proluky - bloková zá-
stavba. (Prolukou se rozumí dočasně nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, 
který je určen k zastavění.) 

V tomto konkrétním případě nebyl výchozím (srovnávacím) stavem stávající (sku-
tečný) stav zástavby na zájmovém území. Výchozím stavem pro posouzení byla "hypotetická 
(normová)" zástavba, výškově a objemově odpovídající stávající zástavbě podél Veletržní 
ulice v úseku řešeného území, kterou kmenová norma ČSN 730580-1, resp. ČSN 734301 v 
tomto konkrétním případě řešení zástavby území připouští jako výchozí stav. Výšky a rozsah 
jsou uvedeny v přílohové části této studie. Nově navrhovaný komplex je pak, mimo 
prostředního úseku s válcovou částí, nižší než-li je výchozí "normová" zástavba. 

D.I.3.1. Osvětlení  
Hodnoceny byly bytové domy ve Veletržní ulici č.p. 1663, 1662, 1661, 1639, 1638, 

1637, 1636 a 1550. 



MULTIFUNKČNÍ OBJEKT „HOLEŠOVICKÝ TROJÚHELNÍK“ 
 

 
ENVIGEA, S.R.O. LIBEREC STR. 116 

V uvedené studii byl zhodnocen předpokládaný stínící vliv plánované výstavby na 
obytné místnosti s trvalým pobytem lidí v  uvedené okolní stávající zástavbě. Na základě 
provedených výpočtů vyplývá, že posuzované místnosti nebudou předpokládanou výstav-
bou, z hlediska denního osvětlení, ovlivněny tak, aby docházelo k rozporu s ustanoveními 
ČSN 730580-1.  

D.I.3.2. Oslunění 
V hodnocení možného oslunění byl prověřen bytový dům č.p.1550 ve Veletržní ulici, 

kde je předpoklad zastínění novou výstavbou. 

Porovnáním dosažených hodnot doby oslunění v kontrolních bodech, umístěných v 
souladu s ČSN 734301 za projektovaného stavu s hodnotami za stavu s "normovou" 
blokovou zástavbou, nebude docházet k rozporu s požadavky platných norem na oslunění 
obytných místností s trvalým pobytem lidí ve vnitřním prostoru. Zároveň výsledky tohoto 
porovnání nejsou v rozporu s Vyhláškou č. 26/1999 Sb., platnou na území hl.m.Prahy. 

Výsledky těchto porovnání nejsou v rozporu s Vyhláškou hl. m. Prahy 
č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. městě Praze. 

Předpokladem pro všechny uvedené závěry je řešení hmoty komplexu budov podle, 
zadavatelem poskytnutých, schematických podkladů, uvedených v přílohové části Studie 
denního osvětlení a oslunění včetně výškového osazení. Stínící průčelí směrem do Veletržní 
ulice a ulice Strojnické, tj. průčelí směrem k obytné zástavbě musí být provedena ve světlém 
odstínu, s odrazivostí povrchů min. 0.7 a více - viz ČSN 730580-1 s udržováním této 
vlastnosti i během užívání budovy. 

D.I.4. Vliv na hlukovou situaci 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 502/2000 Sb. 

ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb., které nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2004. 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkov-
ním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb (s výjimkou hluku z leteckého 
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku) se podle nařízení vlády stanoví součtem 
základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB(A) a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a 
místo. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk výrazné 
tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako např. elektroakusticky zesilova-
ná řeč, přičítá se další korekce -5 dB. 

 

Korekce, uvedené v příloze č. 6 citovaného nařízení vlády, jsou následující: 

Korekce [dB] Způsob využití území 

1) 2) 3) 4) 

Chráněné venkovní prostory 
staveb nemocnic a staveb lázní -5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor 
nemocnic a lázní 0 0 +5 +15 

Chráněné venkovní prostory 
ostatních staveb a chráněné 
ostatní venkovní prostory 

0 +5 +10 +20 

Poznámka – korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 
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Pro noční dobu se použije další korekce -10 dB s výjimkou hluku ze železniční dráhy, kde se 
použije korekce -5 dB. 

1) Použije se pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a 
kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (např. vzduchotechnické systémy, 
kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro hluk působený vozidly, která se po-
hybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech zá-
vodů, stavenišť apod.). Dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě své-
ho nasazení. 

2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích. 

3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikacích, kde hluk z dopravy na 
těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah. 

4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní přepravy. 

Základní nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku pro okolí multifunkčního centra jsou 
50 dB(A) v denní době, 40 dB(A) v noční době.  

Pro hluk z automobilové dopravy po veřejných komunikacích v okolí hlavních pozemních 
komunikací (dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy) se použije korekce 
+10 dB. 

Tyto korekce nelze použít pro hluk z dopravy na staveništi. 

Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se stanoví ze vztahu: 

LAeq,s = LAeq,T +10. log [(126 + t1) / t1], kde t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti 
v hodinách v období 7:00 – 21:00 hod. 

LAeq,T  je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená podle § 12 
odst. 2. 

D.I.4.1. Při výstavbě 
Emise hluku do okolí areálu během výstavby lze jen velmi těžko v daném stupni 

projektové přípravy kvantifikovat, protože nejsou známy základní údaje pro výpočet - skladba 
a počty stavebních mechanismů, časová součinnost a délka nasazení strojů, harmonogram, 
postup a technologie výstavby, atd. 

DOPRAVA PŘI VÝSTAVBĚ 
Nárůst dopravní intenzity cca o průjezd cca 400 TNA (10 hodin, 40 obrátek za hodi-

nu) vyvolá zvýšení hluku v okolí využívaných komunikací. V části Strojnické ulice, kterou 
bude stavební doprava vedena, dojde ke zvýšení hladiny akustického tlaku v denní době cca 
o 1,1 dB (ve vzdálenosti 10 m od osy komunikace z 62,0 na 63,1 dB). Situace v ostatních 
částech přepravní trasy bude obdobná, nárůst hluku bude záviset na výši současné dopravní 
intenzity (např. v ulici U výstaviště s výrazně vyšší stávající dopravní intenzitou stoupne 
hladina akustického tlaku o 0,8 dB z 64,4 na 65,2 dB). 
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HLUK ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI 
Vzhledem k blízkosti nejbližší obytné zástavby, která je cca 25 m od hranice budou-

cího staveniště, by při použití těžkých stavebních mechanizmů docházelo v první fázi 
výstavby k překračování nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku pro stavební činnost.  

 

tabulka 43 - emisní parametry skupin strojů ve vzdálenosti 10 m 

Zařízení Počet Doba provozu LAeq,T [dB] 

rypadlo 2 8 78 
kompresor 1 8 69 
vrtná souprava 2 8 81 
beranidlo 3 8 88 
jeřáb 3 8 80 
čerpadlo na betonovou směs 2 8 69 

 

Tento hluk nelze zcela eliminovat, lze jej však výrazně snížit použitím vhodné orga-
nizace práce, úpravou staveniště a použitím dočasných protihlukových opatření.  

Znamená to např. využívání mobilních protihlukových stěn, využití části odtěžené 
zeminy pro vytvoření dočasného protihlukového valu, používání nejhlučnějších mechanizmů 
v co největší vzdálenosti od obytných domů (pokud to postup stavebních prací umožní). Z 
preventivních a organizačních opatření to je např. výběr stavebních mechanizmů s nejnižší 
hlučností, organizování stavebních prací tak aby nejhlučnější činnosti byly prováděny 
v hodinách kdy je většina obyvatel mimo domov, neprovádět hlučné práce o víkendech a o 
svátcích apod. 

Pro orientační posouzení hluku ze stavební činnosti byl proveden výpočet hlukových 
imisí na fasádě domu ve Veletržní ulici proti budoucímu staveništi. V ploše staveniště byly 
umístěny 3 skupiny stavebních strojů (viz obr.č. P6 a P7 v příloze Hlukové studie) a při tomto 
jednom z možných rozmístění stavebních strojů posouzeny dvě situace: 

• počáteční stavební práce v rovině terénu, 

• stavební práce ve stavební jámě hloubky 6 m. 

V obou situacích byla po obvodu staveniště vybudována protihluková stěna (viz 
obr.č. 47, kapitola D.V.3.1.). 

tabulka 44 - výsledky výpočtu pro body na fasádě domu ve Veletržní ulici 

 Hloubka stavební jámy [m] 
 0 6 

Výška nad terénem [m] LAeq [dB] 
3 58,3 54,5 
8 671 60,8 

12 72,5 61,8 

Umístění protihlukové stěny sníží hlukovou zátěž okolní zástavby v době provádění 
stavebních prací, především při práci ve stavební jámě ve větších hloubkách, neochrání ji 
však zcela před stavebním hlukem při pracích v úrovni terénu.  
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OCHRANA VNITŘNÍCH PROSTOR OBYTNÝCH DOMŮ 

Nejvyšší přípustná hodnota hluku v obytných místnostech v denní době je 40 dB. 
Dodržení této hodnoty v chráněných vnitřních prostorech blízkých obytných domů zajistí 
okna se vzduchovou neprůzvučností minimálně 32 dB. Tomu odpovídají okna třídy jakosti 
zvukové izolace TZI = 2. Okna s dvojitým zasklením do tmelu dosahují vzduchové neprů-
zvučnosti Rw od 30 do 36 dB (např. dvojsklo 2 x 3 mm se vzduchovou 30 mm má neprů-
zvučnost Rw = 33 dB). Ve velké míře však záleží i na dalších faktorech, např. na kvalitě 
zasklení, těsnění okenního křídla, upevnění oken v obvodovém zdivu, takže bez přímého 
měření neprůzvučnosti konkrétních oken nelze stanovit, která okna budou vyhovující a která 
nikoliv. Obecně lze konstatovat, že okna s dvojitým zasklením jsou schopna ochránit 
dostatečně vnitřní prostory před stavebním hlukem, skutečnost se však může okno od okna 
lišit. 

D.I.4.2. Při provozu 
D.I.4.2.1. Současná akustická situace 

a) Nulová varianta, bez realizace předkládaného záměru 

• Situace v roce 2006 bez realizace záměru 

• Situace v roce 2010 bez realizace záměru, bez zprovozněného MO Špejchar – Pelc -
Tyrolka 

• Situace v roce 2010 bez realizace záměru, se zprovozněným MO Špejchar – Pelc -
Tyrolka 

Hodnocení nulové varianty (bez realizace záměru) bylo provedeno výpočtem oče-
kávané hlukové situace v lokalitě s dopravní intenzitou pro rok 2006 a rok 2010 bez intenzit 
generovaných multifunkčním centrem podle dopravní studie ETC. Očekávaná situace v roce 
2010 byla hodnocena pro dvě varianty budoucího vývoje dopravy v síti – s realizací MO 
Špejchar-Pelc-Tyrolka a bez realizace tohoto MO. 

Výpočet byl proveden pouze pro denní dobu, plánovaná provozní doba multifunkč-
ního centra bude maximálně od 7 do 22 hod. 

tabulka 45 - výsledky výpočtu pro body na fasádě domu ve Veletržní ulici 

LAeq [dB] LAeq [dB] LAeq [dB] Ref. bod 
rok 2006 rok 2010 (s MO) 

Rozdíl 
rok 2010 (bez MO) 

Rozdíl 

1 67,3 65,9 -1,4 67,5 +0,2 
2 71,1 67,1 -4,0 71,3 +0,2 
3 70,8 66,4 -4,4 70,9 +0,1 
4 72,6 69,5 -3,1 72,8 +0,2 
5 73,3 70,2 -3,1 73,5 +0,2 
6 65,4 56,7 -8,7 65,5 +0,1 
7 64,9 58,0 -6,9 65,0 +0,1 
8 56,1 51,8 -4,3 56,3 +0,2 
9 61,9 57,2 -4,7 62,1 +0,2 

10 59,1 53,2 -5,9 59,2 +0,1 
11 70,9 68,0 -2,9 71,1 +0,2 
12 57,3 54,5 -2,8 57,3 +0,0 
13 61,0 56,7 -4,3 61,2 +0,2 

limit 70,0 70,0 - 70,0 - 
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Hodnocení: 

V současné době (odhad pro rok 2006) je u domů v ulicích v okolí připravovaného 
multifunkčního centra překračována základní nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku 
pro hluk z automobilové dopravy po hlavních městských komunikací, v některých případech 
až o více než 13 dB. 

Vzhledem k tomu, že dopravu po komunikacích v lokalitě lze charakterizovat jako 
starou hlukovou zátěž, lze na hluk z této dopravy použít patřičnou korekci. Ta je podle 
nařízení vlády č. 88/2004 Sb., pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb rovna 
+ 20 dB. 

Nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku pro starou hlukovou zátěž je u obytné 
zástavby ve Strojnické a Veletržní ulici překračována až o 3,3 dB.  

VARIANTA S MO  
V souvislosti se změnou dopravního zatížení komunikační sítě po zprovoznění MO 

Špejchar – Pelc-Tyrolka v roce 2010 dojde v území HT k výraznému snížení dopravní 
zátěže. To způsobí i významné zlepšení akustické situace v posuzovaném území. Hodnoty 
hluku poklesnou prakticky v celé lokalitě, v některých místech až o 8,7 dB. 

VARIANTA BEZ MO 
Pokud nebude v roce 2010 MO zprovozněn, dojde v celé lokalitě s přirozeným ná-

růstem intenzit dopravy po jednotlivých komunikacích i k odpovídajícímu nárůstu hlukové 
zátěže. Předpokládaný nárůst dopravních intenzit o 3,3 – 4,2 % vyvolá v lokalitě nárůst 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku o 0,1 – 0,2 dB. V místech kde v roce 2006 nebude 
průkazně překračována limitní hodnot pro starou hlukovou zátěž 70 dB tento nárůst hluku o 
maximálně 0,2 dB překročení limitní hodnoty nezpůsobí. 

D.I.4.2.2. Hluk ze zdrojů areálu „Holešovický trojúhelník“ 

a) Akustická situace v r.2006 a 2010 při provozu HT 

i) Hluk z dopravy generované HT 
Nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku pro hluk z dopravy po hlavních komu-

nikacích je 60 dB. Tuto hodnotu doprava generovaná areálem HT dodrží. V níže uvede-
né tabulce jsou tmavším podkresem zvýrazněné hodnoty, které leží v pásmu nejistoty 
použité výpočetní metody ±2 dB (u hodnot ležících v pásmu nejistoty není průkazně 
prokázáno že dojde k překročení limitní hodnoty hluku). 

ii) Hluk ze stacionárních zdrojů 
Kromě nárůstu automobilové dopravy přibude v lokalitě hluk ze vzduchotechnických 

zařízení na objektu multifunkčního centra. Hluk z těchto zařízení ovlivní především objekt 
Parkhotelu.  

Hluk z technických zařízení na objektu nikde v posuzovaných místech nepřekročí s 
dostatečnou rezervou limitní hodnotu 50 dB. 

Provoz multifunkčního centra bude pouze v denní době. V noční době nebudou 
VZT zařízení v provozu. V provozu však mohou být některá chladící zařízení. Pokud budou 
v provozu oba venkovní vzduchové chladiče, pak hluk z technických zařízení dosáhne 
v nejexponovanějších místech u Parkhotelu hodnot 42,2 dB, tedy přes 40 dB. Lze předpo-
kládat, že chladící zařízení bude v noční době provozováno na snížený výkon a výsledné 
hodnoty hluku budou nižší. 
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Návrh vzduchotechniky a chladící techniky vychází z podkladů, které byly 
k dispozici v srpnu 2004. Specifikace jednotlivých zařízení bude provedena v dalších 
stupních projektové dokumentace.  

Po upřesnění umístění, počtů, výkonů a typů jednotlivých zařízení je nutno provést 
podrobné zhodnocení hlukové zátěže okolí multifunkčního centra z uvedených zařízení a 
případně navrhnou taková opatření, aby nebyly překračovány limitní hodnoty hluku 
v noční době (orientace výduchů, protihlukové clony). To se týká především chladících 
zařízení, umístěných na střeše 2. NP. 

tabulka 46 – shrnutí výsledků výpočtu hluku (generovaná doprava a 
stacionární zdroje) 

LAeq [dB] Ref. bod 
Doprava generovaná HT Stacionární zdroje 

1 56,5 27,4 
2 57,0 23,7 
3 56,6 22,1 
4 58,2 23,1 
5 58,3 21,8 
6 55,2 21,0 
7 56,5 33,2 
8 41,4 22,3 
9 47,9 25,4 

10 47,1 17,2 
11 54,2 26,5 
12 44,4 42,2 
13 46,0 36,5 

limit 60,0 50,0 

b) Situace v roce 2006 – uvedení centra do provozu 

Výpočet byl proveden pro denní dobu, plánovaná provozní doba multifunkčního 
centra bude maximálně od 7 do 22.hod. 

tabulka 47 – shrnutí výsledků výpočtu hluku v roce 2006 

LAeq [db] Ref. 
bod Doprava bez 

existence HT 
Celková 

doprava vč. HT 
Stacionární 
zdroje HT 

Celkem při 
provozu HT 

Změna 

1 67,3 68,1 27,4 68,1 +0,8 
2 71,1 71,8 23,7 71,8 +0,7 
3 70,8 71,6 22,1 71,6 +0,8 
4 72,6 72,9 23,1 72,9 +0,3 
5 73,3 73,5 21,8 73,5 +0,2 
6 65,4 65,6 21,0 65,6 +0,2 
7 64,9 65,3 33,2 65,3 +0,4 
8 56,1 55,9 22,3 55,9 -0,2 
9 61,9 61,8 25,4 61,8 -0,1 

10 59,1 59,3 17,2 59,3 +0,2 
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11 70,9 71,1 26,5 71,1 +0,2 
12 57,3 54,3 42,2 54,6 -2,7 
13 61,0 60,3 36,5 60,4 -0,6 

limit 70,0 70,0 50,0 - - 

Hodnocení: 

Nárůst hlukové zátěže vyvolaný nárůstem dopravy o dopravu generovanou provo-
zem multifunkčního centra bude minimální.  

Ve Veletržní ulici se u fasády obytných domů zvýší hladina akustického tlaku 
v denní době cca o 0,2 dB, v ulici Dukelských hrdinů o 0,5 dB. 

Výraznější nárůst hluku se projeví ve Veletržní ulici u domů, ležících proti novému 
multifunkčnímu centru, na tomto nárůstu se bude podílet především odraz  zvukových vln od 
objektu centra. U těchto domů lze očekávat nárůst hlukové zátěže v denní době až o 0,8 dB. 

Hluk před fasádou Parkhotelu dokonce poklesne, objekt multifunkčního centra zčás-
ti zastíní automobilovou dopravu v části Veletržní a Strojnické ulice. Pouze před fasádou 
orientovanou do ulice Dukelských hrdinů vzrostou hladiny akustického tlaku o 0,2 dB. 

Ve vyjádření HS hlavního města Prahy k původnímu návrhu multifunkčního centra 
byl vznesen požadavek, aby fasáda objektu směrem do Veletržní ulice byla řešena tak, aby 
byl minimalizován odraz zvukových vln směrem k obytným domům. Při splnění tohoto 
požadavku budou hodnoty hluku v této zástavbě výrazně nižší, ve výpočtu byl použit 
maximálně nepříznivý případ, kdy byl zadán střední činitel zvukové pohltivosti roven 0. 

c) Situace v roce 2010, zprovoznění MO Špejchar - Pelc-Tyrolka 

Výpočet byl proveden pouze pro denní dobu, plánovaná provozní doba multifunkč-
ního centra bude maximálně od 7 do 22 hod. 

tabulka 48 – výpočet hluku v roce 2010, zprovoznění MO 

LAeq [db] Ref. 
bod Doprava bez 

existence HT 
Celková doprava 

vč. HT  
Stacionární 
zdroje HT 

Celkem při 
provozu HT 

Změna 

1 65,9 66,8 27,4 66,8 +0,9 
2 67,1 68,3 23,7 68,3 +1,2 
3 66,4 67,8 22,1 67,8 +1,4 
4 69,5 69,9 23,1 69,9 +0,4 
5 70,2 70,4 21,8 70,4 +0,2 
6 56,7 59,1 21,0 59,1 +2,4 
7 58,0 60,3 33,2 60,3 +2,3 
8 51,8 52,2 22,3 52,2 +0,4 
9 57,2 57,9 25,4 57,9 +0,7 

10 53,2 54,5 17,2 54,5 +1,3 
11 68,0 68,3 26,5 68,3 +0,3 
12 54,5 52,5 42,2 52,9 -1,6 
13 56,7 56,6 36,5 56,7 +0,0 

limit 70,0 70,0 50,0 - - 

Hodnocení: 

Nárůst hlukové zátěže vyvolaný nárůstem dopravy o dopravu generovanou provo-
zem multifunkčního centra bude ve srovnání s rokem 2006 vyšší, ovšem absolutní hodnoty 
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hluku budou ve srovnání s rokem 2006 nižší. Celkově se sníží dopravní zátěž lokality 
v důsledku dokončení MO Špejchar – Pelc - Tyrolka. Doprava generovaná areále HT 
zůstane podle dopravní studie stejná, tím se zvýší podíl této dopravy na celkové dopravě 
v komunikační síti a nárůst vůči nulové variantě v roce 2010 se zvýší. Celkově však v lokalitě 
dojde včetně dopravy do HT ke snížení hlukové zátěže (tabulka 18). 

Ve Veletržní ulici se u fasády obytných domů zvýší hladina akustického tlaku 
v denní době cca o 0,2 dB, v ulici Dukelských hrdinů až o 2,2 dB. To je způsobeno tím, že 
doprava v této ulici bude minimální, proto se výrazně zvýší podíl generované dopravy 
v tomto dopravním proudu. 

Výraznější nárůst hluku se projeví ve Veletržní ulici u domů, ležících proti novému 
multifunkčnímu centru, na tomto nárůstu se bude podílet především odraz  zvukových vln od 
objektu centra. U těchto domů lze očekávat nárůst hlukové zátěže v denní době až o 1,4 dB. 

Ve vyjádření HS hlavního města Prahy k původnímu návrhu multifunkčního centra 
byl vznesen požadavek, aby fasáda objektu směrem do Veletržní ulice byla řešena tak, aby 
byl minimalizován odraz zvukových vln směrem k obytným domům. Při splnění tohoto 
požadavku budou hodnoty hluku v této zástavbě výrazně nižší, ve výpočtu byl použit 
maximálně nepříznivý případ, kdy byl zadán střední činitel zvukové pohltivosti roven 0. 

tabulka 49 – porovnání hluku v roce 2006 a 2010 (včetně dopravy generované 
HT) 

Celkem při provozu HT  LAeq [db] Ref. bod 
2006 2010 

Změna 

1 68,1 66,8 -1,3 
2 71,8 68,3 -3,5 
3 71,6 67,8 -3,8 
4 72,9 69,9 -3,0 
5 73,5 70,4 -3,1 
6 65,6 59,1 -6,5 
7 65,3 60,3 -5,0 
8 55,9 52,2 -3,7 
9 61,8 57,9 -3,9 

10 59,3 54,5 -4,8 
11 71,1 68,3 -2,8 
12 54,6 52,9 -1,7 
13 60,4 56,7 -3,7 

Pokles hlukové zátěže v dotčené lokalitě v roce 2010 bude výrazný, v ulici Dukel-
ských hrdinů až o více než 5 dB, jinde o více než 2 dB. Největší hlukové emise zůstanou 
stále ve Veletržní ulici, kde se hladiny akustického tlaku budou pohybovat kolem 70 dB. 

d) Situace v roce 2010, bez zprovoznění MO Špejchar - Pelc-Tyrolka 

Výpočet byl proveden pouze pro denní dobu, plánovaná provozní doba multifunkč-
ního centra bude maximálně od 7 do 22 hod. 


