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Přehled nejdůležitějších používaných zkratek  
CALM  Bezvětří 
CO  Oxid uhelnatý 
ČHMÚ  Český hydrometeoro1ogický ústav 
ČSN  Česká státní norma 
ČOV  Čistírna odpadních vod 
DÚR  Dokumentace pro územní řízení 
E Východ 
EIA Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí  
k.ú.  Katastrální území 
LA  Hladina  akustického tlaku A 
LAeq  Ekvivalentní hladina akustického tlaku A 
MZd ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 
N  Sever, též odpady kategorie nebezpečné 
NE  Severovýchod 
NN  Nízké napětí 
NV  Nařízení vlády 
NW  Severozápad 
NOX  Oxidy dusíku 
NO2  Oxid dusičitý 
O  Odpady kategorie ostatní 
PD  Projektová dokumentace 
PHO  Pásmo hygienické ochrany 
RB   Referenční bod 
RŽP  Referát životního prostředí 
S   Jih 
SE   Jihovýchod 
SW  Severozápad  
ÚP   Územní plán 
ÚPD  Územně-plánovací dokumentace 
US EPA Agentura ochrany životního prostředí USA 
ÚSES  Územní systém ekologické stability 
VKP  Významný krajinný prvek 
VN  Vysoké napětí 
W   Západ 
ZPF  Zemědělský půdní fond 
ŽP   Životní prostředí 
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ÚVOD 
 
Předmětem předkládaného oznámení je záměr Rekonstrukce a dostavba areálu Empiria – 

část III, a to objekty City Deco (C1) a City Element (C2).  
 
Areál Empiria (bývalý Motokov) se nachází na Pankráci, v prostoru obecně  označovaném 

jako Pankrácká pláň. V posledních letech se začal označovat jako „pentagon“, protože se jedná o 
pětiúhelníkové území vymezené pěti ulicemi – Na Pankráci, Hvězdovou, Marie Pujmanové, 
Milevskou a Na Strži.  

Areál Empiria se nachází v  jihovýchodním prostoru tohoto území při ulici Milevské a Na 
Strži. Na západní straně na něj navazuje pozemek s hotelem Panorama, na severní pozemky a stavby 
areálu bývalého Čs. rozhlasu (dnes ECM Finance).  

 

Vývoj plánování dostavby Pankrácké pláně 
Na centrální prostor Pankrácké pláně v Praze 4 se vždy pohlíželo jako na významné budoucí 

celoměstské centrum. Původně se o něm uvažovalo jako o zcela samostatné oblasti v rámci Prahy 4, 
ovšem v současnosti se pokládá za nedílnou součást města s charakterem „Rozšířené celoměstské 
centrum, plnící rovněž funkci centra Prahy 4“. Právě tato koncepce byla v říjnu 1996 zastupitelstvem 
města Prahy přenesena do znění návrhu územního plánu Prahy, který byl po příslušných projednáních 
včetně předložení veřejnosti a zapracování uplatněných připomínek posléze v roce 1999 jako konečný 
územní plán odsouhlasen. 

V červenci roku 1999 vypracoval Útvar rozvoje hl. města Prahy „Návrh zadání konceptu 
regulačního plánu Dostavby Pankrácké pláně“ (dále jen „Návrh zadání“). Návrh zadání vznikl na 
základě výsledků veřejné urbanistické soutěže na dostavbu Pankrácké pláně uskutečněné v roce 1997, 
v kontextu se zásadami ÚPn a se souhlasem městské části Praha 4 a jsou v něm formulovány 
podrobnější zásady pro řešení předmětného prostoru. 

V roce 1999 se stala majitelem areálu bývalého Československého rozhlasu (stávajících 
objektů včetně pozemků) společnost  ECM Finance a.s. Ta se postupně stala také majitelem areálu 
Motokovu, získala možnost disponování s dalšími pozemky v území a spolu se společností Pankrác 
Shopping Center a.s. skupiny ECE, která disponuje s pozemky v severovýchodní oblasti Pentagonu, se 
stala rozhodujícím investorem celého prostoru.  

Protože regulační plán nebyl vypracován, bylo nutno řešit nějakou formou podrobnější 
architektonicko – urbanistické vztahy v tomto území jako celku. Proto byla na podkladě uvedeného 
„Návrhu zadání“ vypracována v roce 2001 architektonicko – urbanistická studie (Masterplan), jejíž 
autorem je architektonický atelier Richard Meier & Partners z New Yorku v USA ve spolupráci 
s generálním projektantem Spojprojektem Praha a.s. 

Řešení splňovalo parametry územního plánu, konkrétně koeficienty zastavěných ploch, 
základní hustoty podlažní plochy, poměru zelených ploch a počtu nadzemních podlaží, konkretizovalo 
umístění a velikost hlavních veřejných prostorů a dokumentovalo působení doplnění stávající zástavby 
v panoramatu města. 
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V podstatě v jednom aspektu se však autoři řešení Masterplanu s požadavky obsaženými v 
uvedeném „Návrhu zadání“ neztotožnili, a to v dokomponování stávající siluety Pankráce tvořené 
třemi dnešními výškovými budovami, dalšími vyššími budovami. 

  Tento moment se postupně ukázal jako hlavní a rozhodující překážka možného kompletního 
projednání Masterplanu především z hlediska orgánů Státní památkové péče a tím i dalšího vývoje 
předprojektové a projektové přípravy nové výstavby v tomto prostoru. Proto byla v roce 2002 
vypracována upravená Urbanistické studie, která vychází z koncepčních zásad Masterplanu s tím, že 
upřesňuje řešení dostavby variabilním řešením navrhovaných budov včetně dodržení stávající výšky 
budovy bývalého Československého rozhlasu. Mimo to se do ní promítla aktualizace řešení celkové 
dopravy a další upřesňující momenty řešení území z projektové přípravy jednotlivých ostatních 
záměrů. Tato studie pak sloužila jako výchozí podklad pro dokumentaci EIA z roku 2002 v rámci 
územního řízení na stavbu obchodněspolečenského centra Arkády Pankrác, jejíž nedílnou součástí 
bylo vyhodnocení vlivů Dopravního řešení. 

 

Územní a prostorové vztahy  
V urbanistické studii je dle požadavku „ Návrhu zadání “ definován hlavní městský veřejný 

prostor – náměstí, které je situováno v bezprostřední vazbě na stanici Metra C – Pankrác, v blízké 
budoucnosti propojené ke stanici Metra D a E, včetně podchodu pod ulicí Na Pankráci propojující 
jejich vestibuly také s objektem OACP. Toto náměstí je z jihu uzavřeno dostavbou nároží ulic Na 
Pankráci a Na Strži (předpokládá se nízkopodlažní budova označená H s veřejnou funkcí pro potřeby 
MěČ OÚ Praha 4), která navazuje svojí severní frontou na severní frontu nízkopodlažní části budovy 
Motokov.  

Východní stranu tohoto provozu uzavře souvislá fronta OACP na které bylo již vydáno platné 
rozhodnutí o umístění stavby.  

Západní a severní fronta náměstí je v souladu s požadavkem „Návrhu zadání“ vymezena 
navrhovaným objektem City Aréna (objekt B1 – viz situace č. 1, příloha F oznámení) a Obchodně 
společenským centrem Pankrác – Arkády Pankrác (objekt D), tedy objekty s významnými 
celoměstskými a čtvrťovými funkcemi, především charakteru veřejného vybavení. Tomu také bude 
odpovídat architektonické řešení, zejména výrazné architektonické pojetí nároží ulic Hvězdova a Na 
Pankráci.  

Potřeby občanské vybavenosti v oblasti obchodu, služeb, kultury a zábavy jsou ze strany 
obyvatel oblasti dlouhodobě uplatňovány. 

Objekt Obchodně společenského centra (OSC) Pankrác – Arkády Pankrác investora Pankrác 
Shopping Center a.s. ve spojení s objektem kultury a zábavy s multifunkčním sálem investora 
Traditrade, s. r. o. (objekt B1) s plánovaným objektem sportu a oddechu stejného investora (objekt B2) 
tyto potřeby a funkce v plné míře uspokojuje a naplňuje. 

V rámci rekonstrukce komplexu Empiria (dříve Motokov) byla přes dvě patra v parteru 
výškové budovy realizována nová veřejně přístupná hala otočená vstupy do centrálního náměstí, ze 
které je přístup do objektu, a dále na ní bude dále napojena recepční hala navrhovaného objektu City 
Deco. 

Lze tedy říci, že k vlastnímu volnému prostoru centrálního náměstí se transparentně připojuje 
řada dalších veřejných společensky atraktivních prostorů (předpokládá se, že budou otevřeny mimo 
nočních hodin stále) plných ruchu, společenských kontaktů a širokou nabídkou obchodů, služeb, 
stravování, kultury, sportu i zábavy v bezprostřední vazbě na dopravní systém MHD a metra. 
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Jako další objekty výstavby jsou plánovány hotel a bytový dům EPOQUE, umístěné 

v prostoru mezi hotelem Panorama, ulicí Milevská a spojkou mezi Milevskou a plánovaným 
prostorem Radio Plaza. 

 

Řešený záměr 
 Komplex EMPIRIA představuje jednu ze základních skupin objektů tvořících vznikající 

městské centrum – Pankrác City.  
Rekonstrukce této budovy, která představuje I. a II. část (A a B) rekonstrukce a dostavby 

tohoto komplexu a v zásadě se odehrála uvnitř budovy, zejména pokud se týká jejího technického 
vybavení byla již realizována, včetně výměny dožitého fasádního pláště. 

Část „podnože“ označená jako City Forum (B – krček) bude rekonstruována s ponecháním 
jejích funkcí (jídelna, konferenční centrum). 

Další část „podnože“ s terasou pro parkování vozidel (C) se předpokládá odstranit a na jejím 
místě a na volném pozemku při východní podélné straně stávajících garáží se navrhují dostavby City 
Deco (C1) a City Element (C2) do podoby plnohodnotných objektů a to jak po urbanistické, hmotové 
a architektonické stránce, tak po stránce funkční i společenského významu, adekvátně polyfunkčnímu 
charakteru celého Pankrác City. Záměr je demonstrován v kontextu s Obchodněspolečenským centrem 
(Arkády Pankrác), dalšími objekty struktury Centra (City Live, City Arena), stávajícím hotelem 
Panorama v sousedství, současným stavem řešení dopravy a souvisejících komunikací a prostorů. 

 

Hodnocení vlivů na životní prostředí plánovaných záměrů 
V roce 2002 byla firmou Tebodin Czech republic, s.r.o. zpracována dokumentace EIA 

Obchodně společenské centrum Praha – Arkády Pankrác. Tato dokumentace, která prošla celým 
procesem hodnocení vlivů na životní prostředí a získala souhlasné stanovisko, ve svém hodnocení 
zohledňovala záměry navržené dle ÚP v širším zájmovém území. Jedním z těchto záměrů byla také 
dostavba areálu Motokov, což představuje nyní hodnocený záměr Rekonstrukce a dostavba areálu 
Empiria.  

Je třeba zdůraznit, že prostor pentagonu se svými plánovanými záměry byl již v roce 2002 
hodnocen v celé své šíři. Předkládané oznámení Rekonstrukce a dostavba areálu Empiria – část III 
zpřesňuje širší údaje prezentované v dokumentaci Tebodinu v kontextu se současným stavem znalostí, 
používá aktuální dopravní vstupy (včetně intenzit dopravy vyvolaných plánovanými záměry) a do 
hodnocení „svého“ záměru zahrnuje i vlivy výstavby dalších okolních záměrů.  

Dokumentace EIA Obchodně společenské centrum Praha – Arkády Pankrác stanovila svou šíří 
hodnocení limity rozvoje Pankrácké pláně, které určují únosnost životního prostředí tohoto území 
snášet zátěž. Kladným stanoviskem odboru životního prostředí Magistrátu Hlavního města Prahy 
vyplývající z procesu EIA byly nastaveny hranice (v podstatě regulace), které jsou z hlediska 
životního prostředí přijatelné a rozvoj Pankrácké pláně nastíněný dokumentací Obchodně 
společenského centra Praha – Arkády Pankrác je akceptovatelný.  
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Vlastní řešení předkládaného oznámení 
Řešení objektů bylo posuzováno v jedné variantě, vzhledem k dispozičnímu umístění 

stávajících objektů a jejich vzájemným vazbám (zejména provozním a energetickým), stejně tak 
nedochází ke změnám v umístění nájezdů do podzemních garáží.  

Z hlediska časového jsou posuzovány varianty po dokončení záměru v roce 2008 a v roce 
2010, kdy by měl být naplněn stávající územní plán. Z toho také vyplývá variantní posuzování 
hlukové zátěže a znečištění ovzduší. 

Je třeba zdůraznit, že samotný záměr do území přináší naprosto minimální zátěž v kontextu 
s okolními (ať již provozovanými či plánovanými) záměry, a že jeho vliv již byl částečně posuzován 
v rámci posuzování širších souvislostí výstavby a provozu Obchodně společenské centrum Praha – 
Arkády Pankrác. 

Text oznámení Rekonstrukce a dostavba areálu Empiria – část III je přehledným shrnutím 
zpracovaným na základě průzkumů, podkladů a jednotlivých podrobných expertních posouzení. 
Faktorům, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska posouzení vlivu stavby, byla věnována v 
samostatných částech detailní pozornost; jsou uvedeny v textové části přílohy oznámení (příloha č. 1 – 
5). 

Text oznámení je doplněn fotodokumentací a výkresovou částí, které poskytují přehled o dané 
situaci, o místních podmínkách a jsou podkladem pro snadnější orientaci v problému. Údaje z 
mapových podkladů byly doplněny o informace získané na příslušných institucích státní správy a 
odborných institucích. Množství informací bylo získáno průzkumem terénu. 

Zpracování oznámení je provedeno dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb. Záměr lze zařadit 
do kategorie II/10.6. dle přílohy 1 citovaného zákona. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

Údaje o oznamovateli 
 

Obchodní firma 
Tabula Maior, a. s. 

 

IČ 
27143406 

 

Sídlo 
Na Strži 65/1702 
140 62, Praha 4 
 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 
Ing. arch. Václav Aulický 
Spojprojekt Praha a.s. 
Ateliér Aulický 
Olšanská 9 
130 59 Praha 3 
602 274 065 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 

I. Základní údaje 
 

1. Název záměru 
Rekonstrukce a dostavba areálu EMPIRIA - část III, Praha 4, Pankrác 
 

2. Kapacita (rozsah) záměru 
Obestavěný prostor 
City Deco: 115 717,65 m3 

City Element: 45 520,97 m3 

Celkem 161 238,62 m3 

 
Zastavěná plocha 
City Deco: 4 233,23 m2 

City Element: 1 491,91 m2 

Celkem 5 725,14 m2 

 
Počet parkovacích míst  
City Deco 350 míst 

City Element: 137 míst 

Celkem 487 míst 

(Pozn.: City Deco a City Element zajišťují parkovací místa i jako náhradu za rušený podzemní 
parking a parkovací terasu pro část I a II  komplexu Empiria, viz kap. B II 4.) 
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Tabulka 1 
 

Objekt C1 - CITY DECO               

pronajímatelná plocha 
společná 
plocha    

ADD-ON 

plocha  
konstr. VKP TP 

volné 
plochy - 

atria, terasy
parking zastavěná 

plocha ZP

Podlaží 

kanc. 
plocha sklady obchod kuchyň + 

jídelna 

recepce, 
chodby, 
rampy 

fasáda, 
nosné 
konstr.  

výtahy, 
schodiště 
stoupačky 

techn. 
místn.    

1.NP  164,68 1024,06  661,25 224,41 174,36   1281,40 3530,16
1.NP a  1102,25   9,74 90,54 57,58 262,16  146,06 1668,33
2.NP 1961,14    148,00 78,73 271,00 148,12  822,76  3429,75
3.NP 2716,28     48,95 323,57 148,12   3236,92
4.NP 2716,28     49,57 384,35 148,12    3298,32
5.NP 2629,85     49,57 384,35 148,12   3211,89
6.NP 2262,30     49,57 327,66 109,29 95,47 225,30  3069,59
Subtotal 12285,85 1266,93 1024,06 148,00 947,38 2005,88 933,71 357,63 1048,06 1427,46 21444,96
1.PP  86,96   25,96 169,62 63,86 62,10 193,69 3631,04 4233,23
2.PP  278,33   728,11 182,79 63,86 42,28  2901,39 4196,76
3.PP  98,75   27,01 175,63 63,86 42,28  2988,00 3395,53
Subtotal  464,04   781,08 528,04 191,58 146,66 193,69 9520,43 11825,52
Total 12285,85 1730,97 1024,06 148,00 1728,46 2533,92 1125,29 504,29 1241,75 10947,89 33270,48
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Tabulka 2  
               
Objekt C2 - CITY ELEMENT               

pronajímatelná plocha 
společná 
plocha    

ADD-ON 

plocha  
konstr. VKP TP 

volné 
plochy - 

atria, terasy
parking zastavěná 

plocha ZP 

Podlaží 
kancelářs

ká 
plocha 

sklady obchod kavárna 
recepce, 
chodby, 
rampy 

fasáda, 
nosné 
konstr. 

výtahy, 
schodiště, 
stoupačky 

technické 
místn.    

1.NP    632,70 201,15 265,27 54,58 86,03  214,39  1454,12
1.NP a            0,00
2.NP 1032,46     32,79 130,12 82,97    1278,34
3.NP 1032,46     32,79 130,12 82,97   1278,34
4.NP 1032,46     32,79 130,12 82,97    1278,34
5.NP 1032,46     32,79 130,12 82,97   1278,34
6.NP 797,10     26,78 123,86 95,64  234,96  1278,34
7.NP 797,10     26,78 123,86 95,64   1043,38
Subtotal 5724,04   632,70 201,15 449,99 822,78 609,19  449,35  8889,20
1.PP 152,45   4,96 68,88 77,35 124,63  1063,64 1491,91
2.PP  64,74   0,00 72,89 77,35 59,50 103,96 1113,47 1491,91
3.PP 64,74   0,00 72,89 77,35 187,56  1089,37 1491,91
Subtotal  281,93   4,96 214,66 232,05 371,69 103,96 3266,48 4475,73
Total 5724,04 281,93 632,70  454,95 1037,44 841,24 371,69 553,31 3266,48 13364,93
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3. Umístění záměru  
Areál Empiria (bývalý Motokov), jehož dostavba objekty City Deco a City Element je 

předmětem oznámení, je stávající komplex nacházející se na Pankráci, v prostoru obecně  
označovaném jako Pankrácká pláň. V posledních letech se začal označovat jako „pentagon“, protože 
se jedná o jakési podélné pětiúhelníkové území vymezené pěti ulicemi a to Na Pankráci, Hvězdovou, 
Marie Pujmanové, Milevskou a Na Strži.  

Areál Empiria je v tomto území v jeho jihovýchodním prostoru při ulici Milevské a Na Strži. 
Na západní straně na něj navazuje pozemek s hotelem Panorama, na severní pozemky a stavby areálu 
bývalého Čs. rozhlasu (dnes ECM Finance).  

 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Charakter záměru 
Záměrem investice je dobudovat areál Empiria, a to objekty City Deco (C1) a City Element 

(C2).  
Komplex EMPIRIA představuje jednu ze základních skupin objektů tvořících vznikající 

městské centrum – Pankrác City. Její výšková budova je zároveň jednou z trojice výškových budov 
tvořících stávající siluetu Pankráce v obrazu města. 

Rekonstrukce této budovy, která představovala I. a II. část (A a B) rekonstrukce a dostavby 
tohoto komplexu, se v zásadě odehrála uvnitř budovy. 

Část „podnože“ označená jako City Forum (B – krček) bude rekonstruována s ponecháním 
jejích funkcí (jídelna, konferenční centrum). Tento záměr není součástí oznámení. 

Oznámení hodnotí vlivy na životní prostředí té části rekonstrukce a dostavby areálu, kdy další 
část „podnože“ s terasou pro parkování vozidel (C) se předpokládá odstranit a na jejím místě a na 
volném pozemku při východní podélné straně stávajících garáží se navrhují dostavby City Deco (C1) a 
City Element (C2). Tyto objekty dotvoří celistvost areálu, a to jak po stránce urbanistické, hmotové a 
architektonické, tak i po stránce funkční a společenské, adekvátně polyfunkčnímu charakteru celého 
Pankrác City. Záměr je demonstrován v kontextu s Obchodněspolečenským centrem (Arkády 
Pankrác), dalšími objekty struktury Centra (City Live, City Arena), stávajícím hotelem Panorama 
v sousedství, plánovaným hotelem EPOQUE a současným stavem řešení dopravy a souvisejících 
komunikací a prostorů. 
 

Možnost kumulace s jinými záměry 
Výstavba záměru bude kumulována s dalšími záměry. 
V následujícím textu jsou shrnuty aktivity v oblasti Pankrácké pláně, jejich charakter a stupeň 

rozpracování. Umístění záměrů je zřejmé z obrázku č. 1.  
Objekty realizované: 
- 10a: EMPIRIA – Motokov (kanceláře, obchody) 
- 10b: hotel Panorama (hotel)  
- 12b: Budova A2 – Eurotel (kanceláře)  
- 16: Polygon House (kanceláře) 
- 20a: Bauhaus a Delvita (obchody) 
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Záměry se zpracovanou dokumentací pro stavebnímu povolení nebo vydaným stavebním 
povolením: 

- 12a: Budova A1 – ECM (kanceláře) 
- 17: OACP – Office Center IMMORENT (obchody, kanceláře, bydlení) 
- 24: PPF (obchody, kanceláře) 
Záměry se zpracovanou dokumentací pro územní rozhodnutí nebo vydaným územním 

rozhodnutím  
- 11a: Budova D – ECE – Arkády (nákupní centrum) 
- 11b,c: Budova B1, B2 – ECM (zábavní centrum) 
- 12c: Budova C1 (kanceláře) 
- 14: Hotel a bytový dům EPOQUE (hotel, bydlení) 
- 18a,b,c: ACP (kanceláře, obchody) 
- 19: OACP - budova D (kanceláře) 
- 20c: Pankrác v.a.s (kanceláře, byty) 
- 21: KB-B (bydlení) 
- 22: KBOA (obchody, kanceláře) 
- 23: CKB (kanceláře) 
- 25: HTP (kanceláře) – na obr. 1 není znázorněno 
Záměry ve fázi studií a počátečních úvah:  
- 13: Budova E (kanceláře) 
- 15: Budova P4 (kanceláře) 
- 20b: Pankrác v.a.s (kanceláře, byty) 
 
Údaje o aktivitách investorů v prostoru tzv. pentagonu Pankrácké pláně a v blízkém okolí byly 

převzaty z urbanistické studie „Dostavba pankrácké pláně“ a z dokumentace „Dopravní řešení 
Pankrácké pláně“. Vzhledem k tomu, že tyto dokumentace byly zpracovány v letech 2001 a 2002, byly 
údaje z těchto studií jednotlivými investory aktualizovány. 

Zátěž v období provozu všech výše jmenovaných záměrů z hlediska dopravy je započítána 
v predikovaných intenzitách dopravy, které poskytuje ÚDI a jsou výchozími podklady pro výpočet 
hlukového i imisního znečištění. Intenzity vycházejí z předpokladu realizace všech záměrů dle 
funkčních ploch z územního plánu. 
  

Plánovaný souběh výstaveb záměrů 
Vzhledem k tomu, že je dále možné předpokládat souběh výstavby několika výše zmíněných 

budov (hotel a bytový dům EPOQUE - 14), je uvažováno v následujícím hodnocení vlivů se 
součinností výstavby výše jmenovaných dvou záměrů a výstavby City Deco a City Element.  

Dostavba a rekonstrukce areálu EMPIRIA – část III by měla proběhnout v období leden 2006 
až květen 2007. Výstavba hotelu a bytového domu EPOQUE by měla proběhnout v období leden 2006 
až prosinec 2007. Pozornost je věnována především fázi odvozu výkopové zeminy a dovozu betonu 
u obou záměrů, což bezpochyby představuje nejvýraznější zátěž pro okolí jak z hlediska ochrany 
ovzduší, tak i z hlediska akustické situace. 
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Obrázek 1 
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Teoretický maximální souběh výstaveb 
Vzhledem k tomu, že by v zájmovém území teoreticky mohlo dojít při případném zpoždění 

schvalovacích procesů i k souběžné realizaci ještě dalších staveb, než jak bylo navrhováno 
v harmonogramech jednotlivých staveb a jejich POV, byla v rámci oznámení vyhodnocena ještě tzv. 
„maximalistická varianta“. Tato varianta počítá s možným souběhem realizací těchto staveb: 

• 10a: EMPIRIA III 
• 11a: OSCP – Arkády   
• 14: EPOQUE (hotel a bytový dům) 
• 17 : OACP – Office Center Immorent 
• 25: HTP Na Strži  
Pro tuto variantu byly vyhodnoceny příspěvky z obslužné dopravy staveb při souběhu 

nejkritičtějších fázích výstavby jednotlivých záměrů, a to jak z akustického hlediska, tak z hlediska 
znečištění ovzduší. Pokud by tedy teoreticky došlo k souběhu všech nejkritičtějších fází těchto 
investičních záměrů, dojde na příslušných komunikacích k navýšení o příspěvky prezentované v kap. 
D 2. Vlivy na ovzduší a D 3. Vlivy na akustickou situaci. 

Vzhledem ke vzdálenosti záměrů od záměru Empiria III nebyl řešen hluk ze stavby ani emise 
z areálu stavenišť, neboť nedojde k spolupůsobením těchto vlivů staveb. 

 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Navrhovaná stavba objektu City Deco a City Element jako dostavba stávajícího areálu City 
Empiria (bývalý Motokov) je součástí prostoru Pankrácké pláně (tzv. „pentagon“), kde se v současné 
době nachází rozestavěná výšková budova bývalého Čs. rozhlasu (ECM Finance a.s.), komplex budov 
Empiria (MV Centrum skupiny ECM Finance a.s.) a hotel Panorama. V celém prostoru se v souladu 
s platným Územním plánem plánuje postupná realizace zástavby městského centra v polyfunkční 
struktuře.  

Celý projekt CITY má za cíl stát se multifunkčním celkem poskytujícím řadu možností 
k využití pracovními příležitostmi počínaje přes obchody, kulturu a sportovními aktivitami konče. 
Výstavba Pankrác City společnosti ECM Finance a.s. (objekty A1 – CITY TOWER, A2 – CITY 
POINT, B1 – CITY ARENA, B2 – CITY LIVE, C1 – CITY COURT, C2 - PAVILON, Rekonstrukce 
a dostavba Empiria, Úpravy prostranství a celkové řešení dopravy) byla již zahájena realizací objektu 
A2 – CITY POINT  a realizací rekonstrukce výškové budovy bývalého Motokovu (MV Centrum). 
Výstavba Obchodně společenského centra – Arkády Pankrác společnosti Pankrác Shopping Centre 
(objekt D - ECE) a výstavba dopravní sítě se připravuje. Součástí těchto aktivit jsou také přeložky 
inženýrských sítí a vybudování nové potřebné infrastruktury (přípojky 22 kV, zvýšení kapacity 
horkovodu atd.). 

Stavba objektů City Deco a City Element v zásadě zapadá logicky do tohoto rámce a 
nevyvolává žádné konflikty vůči této plánované výstavbě, ani tato plánovaná výstavba ji samotnou 
nikterak zásadně nelimituje. 

Při řešení byly sledovány především následující zásady: 
a) Navrhnout atraktivní soudobou architekturu specifického výrazu jednotlivých částí 

komplexu adekvátní významu a charakteru investice při respektování vazeb na hodnotnou 
architekturu stávající výškové budovy s přiléhající podnoží, 
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b) přinést možnost maximální variability a flexibility kancelářských prostorů a jejich členění 
na samostatné pronajímatelné celky, 

c) v parteru vytvořit prostory obchodů a služeb pro veřejnost, 
d) umožnit realizaci po etapách. 
 
K jednotlivým uvedeným aspektům: 
 
ad a) V zásadě se jedná o vytvoření komplexu, kde by spolu komunikovaly 

zrekonstruovaná výšková budova City Empiria (A) – City Forum (B) – City Deco 
(C1) – City Element (C2) v základních kompozičních a výrazových momentech při 
své autonomní specifičnosti a svébytnosti. V této rovině je City Deco (C1) 
koncipován jako dynamická architektura reagující na dynamický výraz výškové 
budovy. City Element (C2) pak tvoří navazující část na hmotu stávajících garáží. 
Tento komplex pracuje s obdobnými výrazovými prostředky, avšak hmotová 
kompozice je statičtější, vytvářející nejen protiváhu k Empiria I-III, ale také soustavu 
tvořící další prvek urbanistické struktury Pentagonu. Řešení City Deco vychází 
z principu „hřebene“ tedy tří „prstů“ ve směru S-J a „páteří“ ve směru Z-V. Řešení 
City Element vychází z kompozice ve formě písmene „L“ přilehlého svoji delší 
stranou ke stávajícím garážím. Řešení je ve formě sedmi podlažních, dispozičně tří 
resp. pěti traktových křídel s komunikačními jádry a podzemním parkovištěm 
v suterénu. 

ad b) Hledisko variability a flexibility kancelářských prostorů tvoří jeden z hlavních 
momentů řešení. V rámci návrhu stavby jsou tyto principy důsledně sledovány, včetně 
možnosti členění na samostatné pronajímatelné celky v dispozičním řešení, zejména 
pokud se týká možných samostatných vstupů, vybavení a členění příslušenství apod. 

ad c) Prostory obchodů jsou řešena v obou objektech, v objektu City Element je řešena také 
restaurace. Všechny tyto prostory jsou přístupny veřejnosti z předprostoru 
navazujícího na budoucí centrální náměstí.. 

ad d) Předpokládají se tyto samostatné etapy: demolice stávající části C, výstavba objektu 
City Deco (C1), včetně podzemního parkoviště a výstavba objektu City Element (C2),  
včetně podzemního parkoviště. Řešení umožňuje oba objekty stavět najednou 
i samostatně, ať už nejprve C1 a pak C2 či naopak. 

 
Posuzované řešení III. části Rekonstrukce a dostavby areálu Empiria - City Deco a City 

Element je výsledkem vyhodnocení pěti variant řešení. Tyto varianty byly vypracovány postupně do 
června 2004 jako komplexní architektonické, objemové a provozní studie za účelem prověření 
možností řešení a výběru optimální varianty. Tento postup byl zvolen vzhledem k charakteru stavby, 
především vzhledem k nutnosti respektovat prostorové, technické a stavebně konstrukční limity dané 
zejména bezprostřední vazbou navrhované dostavby na stávající objekty, komunikace a inženýrské 
sítě, včetně energetického zabezpečení.  

V oznámení tak již nejsou hodnoceny prostorové varianty, které již prošly detailními studiemi 
a ze kterých bylo vybráno nejoptimálnější řešení. 
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Variantně jsou řešeny časové horizonty při provozu, kdy je kladen důraz na hledisko uvedení 
záměru do provozu, dále pak na naplnění územních limitů a tím Územního plánu Hlavního města 
Prahy v roce 2010. 

Od těchto variant se odvíjí také variantní posuzování hlukové zátěže a ovlivnění kvality 
ovzduší. 

Posouzení hlukové zátěže a znečištění ovzduší bylo tedy zpracováno pro následující stavy: 
1) Současný stav - rok 2005 
2) Fáze výstavby záměru 
3) Fáze provozu záměru 

• 2008 - Kompletní náplň území 
• 2008 - Příspěvek záměru 
• 2010 - Kompletní náplň území dle ÚPn 
• 2010 - Příspěvek záměru 

Uvedené variantní zpracování umožní vytvořit si podrobnou představu o příspěvku záměru k 
hlukové zátěži a znečištění ovzduší v území. 

 

6. Popis technického a technologického řešení záměru 
City Deco (C1): 
Jedná se o stavbu univerzální pronajímatelné kancelářské budovy o šesti nadzemních a třech 

podzemních podlažích v místě po demolici stávajícího objektu C od modulové osy G. 
Budova je tvořena třemi křídly (prsty), které jsou propojeny příčným křídlem do tvaru hřebene 

(písmene „E“). Křídla stojí na podnoži 1. NP s konstrukční výškou 5,2 m. Hlavní vstup je veřejnou 
vnitřní komunikací ze vstupní haly objektu Empiria A. Ke vstupu pro budoucí nájemce slouží dva 
boční veřejné vstupy. Další podružné vstupy jsou možné z přízemí do vertikálních jader v jižních 
koncích prstů (pro případ členění na více nájemců). V suterénních podlažích je umístěno parkování 
automobilů, které kapacitně slouží pro obě budovy (A i C). Parkování je možné také v 1. NP vnitřní 
části podnože, kde je umožněn příjezd sanitky, hostů, kurýrní služby apod. Tento parking je určen též 
pro veřejnost. Vnitřní část podnože je na výšku 1. NP členěna na dvě podlaží, kde v 1. NP jsou 
umístěny sklady.  

Východní část podnože v přízemí je vyčleněna pro obchodní prostory.  
Ve 2. až 6. NP jsou navrženy univerzální pronajímatelné kancelářské prostory s konstrukční 

výškou 3,4 m, se světlou výškou 3 m a se zdvojenou podlahou. Montované podhledy se neuvažují.  
Opláštění se navrhuje sendvičové na bázi skla a hliníku s pásovými okny. Plné části (betonové 

parapety s klimatizačními jednotkami) se předpokládají v obkladu s horizontálně členěnými 
hliníkovými taškami, okenní pásy v členění pevných a otvíravých dílů s čirým zasklením 
s předsazenými pohyblivými venkovními žaluziemi. Příčné křídlo a čela prstů mají celoskleněné 
rastrové fasády s parapety ve formě „shadow“ boxů. 

Specifickým momentem řešení City Deco, který se také projevuje v dynamickém 
obloukovitém výrazu hmoty objektu, je použití ocelových obloukových příhradových nosníků ve 
střešní partii, které slouží k zavěšení severních částí prstů nad krček tak, aby tato stávající část B 
nebyla touto výstavbou dotčena. Vazníky jsou po obvodě a v části oblouku obloženy vodorovnými 
žaluziemi (optickými transparentními plentami) a vzniklý prostor bude využitý pro zařízení TZB. 
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Atria mezi prsty jsou uvažovány jako zelené relaxační prostory. 

 

City Element (C2): 
Budova je tvořena křídlem tvaru „L“ svou delší stranou přilehlým ke stávajícímu objektu 

garáží (D), má tři podzemní podlaží s parkovištěm automobilů (jsou komunikačně propojeny se 
suterény části C1) a  7 nadzemních podlaží. V přízemí je navržena restaurace, obchodní prostory 
(jednotlivá prodejna) a vstupní hala do kancelářských pater. Ve 2.-7. nadzemním podlaží univerzální 
pronajímatelné kancelářské prostory. 

Vnitřní prostor „L“ je řešen jako zelené atrium – nádvoří, odkud je vstup do budovy, 
prostorově opticky uzavřené zavěšenou velkorozměrovou mřížovou žardiniérou. Opláštění je 
v podstatě shodné s řešením C1, avšak plné části se uvažují z  desek větších rozměrů, v nároží 
s jemnými obloukovými čely z hliníkového profilu a v plochách s tenkými „štěrbinami“ oken. Fasáda 
do prostoru atria a v části severního bloku je řešena jako celoskleněná rastrová s parapety ve formě 
„shadow“ boxů. 

 

Technologie 
Navrhovaná výstavba nemá ve smyslu provozním z hlediska hlavního účelu technologickou 

část. Jedná se Jedná se převážně o kancelářské provozy a prostory obchodů a služeb menšího rozsahu 
doplněné o příslušné provozní a technické zabezpečení a sociální příslušenství pro zaměstnance. 

 

Úpravy ploch a prostranství, zeleň 
Úpravy ploch a prostranství představují v rámci tohoto návrhu stavby neoddělitelně důležitou 

součást celé architektonicko-urbanistické koncepce. 
Protože principem řešení zástavby není vytváření uzavřených hmot objektu, ale volných 

otevřených prostorů a transparentních traktů objektu, kdy průhled zejména z vnitřku ven je součástí i 
pracovního prostředí, je řešení ploch a prostranství věnována značná pozornost, přičemž snahou je 
vytvořit prostředí liberální, civilní, které bude příjemné a bude nabízet i možnost oddechového pobytu. 

 V zásadě se jedná o následující základní oblasti: 
Zpevněné plochy pro dopravu a pro pěší 
Příjezdová komunikace z ulice Na Strži bude asfaltová, sjezdová rampa do podzemního 

parkoviště bude betonová se specielním povrchem. 
Zpevněné plochy budou zadlážděny deskami z přírodního kamene. 
Navazující pěší komunikace budou dlážděny zámkovou betonovou dlažbou. 
Sadové, parkové a zahradní úpravy 
Úpravy budou provedeny jako komponovaná struktura. 
Zahrady v atriích (atria v City Deco mezi „prsty“, atrium v City Element) jsou uvažovány 

v jednoduchém lapidárním konceptu čistých ozeleněných ploch z trvale zelených plazivých rostlin 
(pokryvná zeleň) doplněných v nepochozích částech vymývanými oblázky (kačírek) v kombinaci se 
vzrostlými malorozměrovými stromy.  

Plocha před City Deco bude ve formě kvalitní travnaté plochy. 
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Do zpevněných (zadlážděných ploch) budou v místě vysazovaných stromů použity litinové 
mříže. 

Oddělující prostorová stěna (velkorozměrová žardiniéra) z ocelové zavěšené struktury bude 
tvořit fundament pro vznik vertikál z popínavých rostlin 

 

Stavebnětechnické řešení stavby 
City Deco a City Element jsou administrativní objekty. Tvoří je šest a sedm nadzemních 

podlaží se společným podzemím, tvořeným třemi suterény. V  nadzemních  podlaží jsou kanceláře. V 
suterénech především parkovací stání pro osobní automobily, sklady a technické zázemí objektu. 
Hlavní nosné konstrukce představuje železobetonový monolitický skelet. Třípodlažní vykonzolovaná 
část nad sousedním objektem B (City Fórum) bude mít nosnou konstrukci ocelovou. 

 
Staveniště bude situováno na ploše vymezené ze severu objektem CITY EMPIRIA B a linií 

jeho severní fasády, z východu ulicí Na Pankráci, z jihovýchodu ulicí Na strži a ze západu stávajícím 
objektem garáží a areálem hotelu Panorama. 

Stavba bude realizována jednak v dočasném dlouhodobém záboru, v kterém bude řešeno 
hlavní staveniště, a jednak v dočasných krátkodobých záborech, v kterých budou provedeny přeložka 
horkovodu, plynovodu a visutá konstrukce objektu C1.   

Zařízení staveniště je navrženo na volné ploše o výměře cca 1450 m2 ve východní části 
staveniště. Na této ploše budou řešeny veškeré potřeby sociálního, provozního i výrobního charakteru. 
Plocha mezi tímto zařízením staveniště a budovanými objekty bude využita pro manipulaci. 

Cementový beton bude na staveniště přivážen v hotovém stavu, armatury a ocelové 
konstrukce budou vyrobeny mimo staveniště a na staveniště budou přiváženy v hotovém stavu, kde 
budou pouze definitivně upraveny, resp. smontovány. 

Na ploše ZS bude umístěno míchací zařízení pro přípravu malty pro vyzdívky.  
 

Založení 
Základové poměry musí být pro další etapu dokumentace zjištěny podrobným inženýrsko-

geologickým průzkumem. Jeho součástí bude i hydrogeologický a korozní průzkum. Na základě 
tohoto průzkumu bude upřesněno založení objektu a opatření proti podzemní vodě.  

Založení objektu se uvažuje ve dvou variantách – plošně nebo na velkoprůměrových pilotách. 
Bude upřesněno po provedení detailního IGP a ekonomickém rozboru. Krajní sloupy u objektu B 
vynášející překonzolovanou část budou založeny na pilotách s ohledem na velikost sil a blízké základy 
sousední budovy. 

 
Spodní stavba 
Zajištění stavební jámy se předpokládá záporovým pažením, případně budou provedeny i 

konstrukční milánské stěny. Bude upřesněno po provedení IGP. 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny obvodovými železobetonovými stěnami, sloupy 

převážně obdélníkového průřezu, stěnami ramp, jader a nutnými ztužujícími stěnami. Tloušťka stěn je  
250 a 300 mm. Stropní konstrukce suterénů tvoří převážně bezprůvlakové železobetonové desky 
tloušťky 250mm. V místech s větším rozpětím a případných krajních polích budou lokálně použity 
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ploché průvlaky. V prostoru 3. PP vedle objektu B (City Fórum) jsou v místě nad zásobováním 
navrženy železobetonové trámy pro transfer sloupů z nadzemní části z důvodu požadavků na dopravní 
řešení. Rampy pro automobily budou provedeny jako šikmé desky, běžně  tloušťky 250 mm, v části 
zásobování s možností pojezdu naloženými zásobovacími auty tloušťky 300 mm. Rampy budou 
betonované dodatečně mezi boční železobetonové stěny. Napojení bude provedeno vylamovacími 
trny. Povrchová úprava ramp i stropních desek parkingu musí být odolná vůči solím, ropným látkám a 
vodě a provedena tak, aby zajistila  hydroizolaci stropů proti protékání nečistot a vody z vozidel do 
nižších podlaží, protože stropní železobetonové desky nejsou vodotěsné. Spodní stavba bude 
provedena jako celek bez vnitřních dilatací - předpoklad stabilního teplotního prostředí. Betonáž je 
však nutno provádět s dodržováním smršťovacích pruhů, aby se omezil vliv objemových změn betonu 
při tvrdnutí. Tento postup je nutno zohlednit již v přípravě harmonogramu výstavby. 

Na stavební konstrukční provedení spodní stavby se předpokládá použití speciálních 
vodostavebních betonů, bez izolačních vrstev. 

 

Horní stavba 
Konstrukční systém objektu představuje monolitický železobetonový skelet. Stropy tvoří 

převážně bezprůvlakové stropní desky tloušťky 250 mm podporované železobetonovými sloupy a 
stěnami.  Po obvodě budou desky ztuženy nosnými parapety tloušťky 200 mm. Jádra mají ztužující 
funkci. Jsou železobetonová s tloušťkou obvodových stěn 250 mm, vnitřních 200 mm. 

Horní železobetonová stavba bude dilatovaná na tři části z důvodu zmenšení vlivu 
objemových změn a předepsán postup betonáže. Dilatace budou v desce provedeny převážně pomocí 
typových dilatačních trnů, v průvlacích spíše pomocí ozubů a vložených ložisek. Poloha dilatací bude 
upřesněna s ohledem na fasády. 

Schodiště budou provedena desková s prefabrikovanými schodišťovými rameny uloženými na 
ozub. Podesta i mezipodesta budou monolitické železobetonové. Podesta bude betonována jako 
součást stropní desky, mezipodesta dodatečně po provedení stěn pomocí vylamovacích trnů (např. 
Stabox.). Schodišťová ramena budou osazena na tlumící pásy – typová ložiska pro útlum kročejového 
hluku.   

Třípodlažní vykonzolovaná část nad sousedním objektem B (City Fórum) bude mít ocelovou 
nosnou konstrukci. Tato část bude vynesena v každé části trojicí vysokých příhradových ocelových 
nosníků nad rovinou střechy. Nosníky budou mít horní pás obloukový a výšku v nejvyšším bodě okolo 
4,5 – 5 m. Budou osazeny na sloupky nad rovinou střechy v místě sloupů skeletu. Zavětrování bude 
tvořeno ocelovou příhradovinou. Opláštění nosníků bude provedeno ocelovými sítěmi, rošty apod. dle 
architektonického návrhu. 

 

Schodiště 
Schodiště budou umístěna v železobetonových ztužujících jádrech. Schodišťová ramena 

budou provedena jako železobetonová prefabrikovaná, v provedení pohledového betonu vysoké 
kvality. Zábradlí bude provedeno ze svařovaných profilů s důrazem na kvalitu vlastní konstrukce i 
povrchové úpravy. 

Povrch stupňů, podest a mezipodest buď z přírodního kamene (na celou šířku ramene 
z jednoho kusu) nebo z broušeného teraca litého ve hmotě prefabrikátu. 
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Střechy 
Střešní konstrukce City Deco v části dvouplášťová s krytinou ve formě kovového 

sendvičového zatepleného střešního pláště z lakovaných ocelových plechů, z části a celá na objektu 
City Element plochá v obrácené střešní skladbě s hydroizolací z polyetylenových pásů a tepelnou 
izolací z extrudovaného polystyrenu. Vrchní vrstva bude tvořena ochranným stěrkovým posypem. 
V atriích mezi křídly City Deco a v atriu – dvoře City Element bude střecha ve formě „zelené“ střechy 
jako střešní zahrada v kombinaci tzv. „suché dlažby“ z kamenných desek, nebo impregnovaných 
dřevěných lamel na PVC podložkách. 

 

Příčky 
Uvažují se tyto druhy příček: 
a) Zděné cihelné příčky   
- suterénní prostory, standardní požární příčky 
b) Sádrokartonové příčky   
- podružné místnosti, sanitární úseky, některé dělící příčky v  dispozici (sklady, jádra) 
c) Systémové montované příčky  
- ostatní hlavní partie kancelářských a obchodních prostorů; kovová nosná konstrukce s 

výplňovými deskami do výše 2 m, s horním pásem proskleným, v některých místech se 
předpokládají celoskleněné s možností zneprůhlednění žaluziemi. 

 

Podhledy 
V převážné části prostorů se předpokládá ponechání stropních konstrukcí ve stavebním 

provedení speciální, zvuk utlumující omítkou. V některých částech (např. v sociálním příslušenství) se 
uvažují podhledy montované sádrokartonové, ve snížených koridorech (vedení VZT) minerální, 
v exponovaných prostorech (vstupní a patrové haly, restaurace apod.) z části z děrovaného AL plechu, 
nebo voštiny s vestavěnými svítidly a výdechy VT. 

 
Podlahy 
V kancelářských prostorech se předpokládá použití zdvojených odnímatelných podlah se 

světlou výškou pro instalace min. 10 cm, v ostatních prostorech se uvažuje vesměs se standardními 
podlahovými vrstvami (s použitím samonivelačních betonů) v tloušťkách 30-50-100 mm. V 
prostorách s mokrým provozem (soc. zařízení, kuchyňská část) bude součástí podlahových vrstev 
nátěrová hydroizolace. 

 

Výplně otvorů 
Dveře vesměs plné lakované dřevěné nebo hladké kovové do kovových zárubní zásadně 

„bezfalcové“.Některé budou prosklené v prosklených stěnách (jednokřídlové i dvoukřídlové) 
v hliníkovém rámu nebo v systémovém rámu podle druhu příček, s nerez matným kováním, zasklené 
bezpečnostním sklem.Hlavní vstupní dveře do objektů a do obchodů karuselové se servopohonem, 
komunikačně exponované dveře (např. do restaurace, hlavní vstupy do pater) se uvažují automatické 
posuvné. Okna budou součástí fasádního pláště. 
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Fasádní plášť 
Fasádní plášť a střešní plášť tvoří spolu s technologickými systémy ÚT, VZT a klimatizace 

jednotný systém, který se rozhodujícím způsobem podílí na optimalizaci energetického hospodářství 
budovy a na vytváření příznivých fyzikálních podmínek vnitřního prostředí. 

Zároveň navržené řešení fasádního a střešního pláště znamená aktivní systém koncepce 
budovy orientované na ekologické principy vedoucí k využívání přirozených zdrojů energie, tepelné 
setrvačnosti budovy a regulace šíření tepla i ochlazování, šetřící nutnost plného využívání aktivních 
zdrojů energie. To také znamená výrazně pozitivní moment ve vytvoření příznivého psychosociálního 
prostředí pro uživatele budovy. 

V neposlední řadě hraje samozřejmě řešení fasád a střech budovy podstatnou roli v jejím 
architektonickém pojetí a výrazu, kde hlavním momentem je cílená lehkost, otevřenost a 
mnohovrstevnost (prolínání) vnějších a vnitřních prostorů budovy spolu se zelení, přičemž tyto cíle 
jsou zároveň kompatibilní s výše uvedenými provozně ekonomickými a ekologickými aspekty jejichž 
zohlednění se v architektonickém výrazu budovy nejen projevuje, ale v podstatě ho jasným způsobem 
přímo tvoří a tak dává navrženému objektu jeho specifickou a svébytnou tvář. 

Pokud se týká vlastního technického řešení musí fasádní plášť splňovat požadavky platných 
ČSN (znamená to např. u systému Schüco použití profilů 75 v kategorii HI a u isolačních dvojskel 
použití plastových rámečků apod.). Základní modul se předpokládá á 1,5 m. 

 
City Deco: 
Opláštění se navrhuje sendvičové na bázi skla a hliníku s pásovými okny. Plné části (betonové 

parapety s klimatizačními jednotkami) se předpokládají v obkladu s horizontálně členěnými nebo 
profilovanými AL plechy, okenní pásy v členění pevných a otevíravých dílů s čirým zasklením 
s předsazenými pohyblivými venkovními žaluziemi. Příčné křídlo a čela prstů mají celoskleněné 
rastrové fasády s parapety ve formě „shadow“ boxů. 

 
City Element: 
Opláštění je v podstatě shodné s řešením City Deco, avšak plné části se uvažují z hladkých 

desek (Alucobond, Rheinobond), v nároží s jemnými obloukovými čely z AL profilu a v plochách 
s tenkými „štěrbinami“ oken. Fasáda do prostoru atria a v části severního bloku je řešena jako 
celoskleněná rastrová s parapety ve formě „shadow“ boxů.  

 
Úpravy povrchů 
V administrativních prostorech se předpokládají kvalitní zátěžové koberce s nároky na 

protipožární vlastnosti, trvanlivost a ekologii, kladené ve čtvercích. Předpokládají se koberce se 
sníženou hořlavostí, antistatické, antibakteriální a antialergické s kročejovým útlumem min. 24 dB. 
V prostorech obchodů a veřejných komunikačních prostorech kvalitní keramika nebo umělý kámen, 
ve vstupních a patrových halách přírodní žula. V některých partiích (zasedací místnosti) se uvažují 
lamino parkety. V archivech, skladech a prostorech serverů se uvažuje kvalitní lino, v serverech 
v antistatickém provedení. V sanitárních prostorech kvalitní keramické obklady a dlažby. Obklady na 
celou výšku místností. 



Rekonstrukce a dostavba aereálu EMPIRIA – část III.        Oznámení dle z. č. 100/2001 Sb. 

 

- E K O L A - 26

Provedení povrchu podlah v garážích se předpokládá ze samonivelační stěrky v protiskluzné 
úpravě pro zátěž provozem osobních automobilů, v provozních prostorech s vysoce mechanicky a 
proti solím a ropným produktům odolným epoxydovým nátěrem. 

Omítky se uvažují převážně vápenocementové dvouvrstvé štukové se stěrkováním a 
přebroušením. Hrany budou stabilizovány kovovými podpovrchovými systémovými lištami. Veškeré 
betonové povrchy (vyjma pohledových) budou opatřeny stěrkovou tenkou vrstvou omítky. 

Nátěry na omítky a stěrky se předpokládají trojnásobné otěruvzdornou difuzní malbou 
s požadavky na špičkovou kvalitu materiálu i provedení. 

 

Výtahy 
Uvažují se lanové, se strojem na kabině (bez strojovny), vysoké technické a estetické kvality, 

splňující požadavky na protipožární bezpečnost. Tichý chod, úspora energie, vnitřní větrání kabin, 
telefon, přesnost startu i zastavení – to jsou základní předpoklady instalovaných výtahů. Kabiny budou 
provedeny v nerezu, na podlahy bude použit přírodní kámen nebo keramika. 

 V každém komunikačním jádře objektů City Deco a City Element se uvažuje s osobními 
výtahy o nosnosti 1000 kg a s několika režimy provozu. Šířka dveří a rozměry kabin budou odpovídat 
podmínkám bezbariérového provozu.  

 
Technika a ostatní vybavení prostředí 
Veškeré vybavení se uvažuje ve vyšším standardu. To se týká zejména sanitárního vybavení 

(kompaktní pisoáry se splachováním na fotobuňku nebo na tlačítko, toaletní mísy konzolované na 
závěsném zařízení, zbudované splachovací zařízení, baterie pákové s termostatem), vybavení čajových 
kuchyněk (linky melamin, dřezy nerez, zabudované topné desky), kabiny výtahů (kvalitní podlahová 
krytina, nepřímé osvětlení, digitální signalizace, zrcadla, nerez) a ostatního technického zařízení, 
vybavení a materiálů (svítidla s úpravou pro provoz počítačů, vypínače, kování oken a dveří, tapety, 
obklady, dlažby, květinová výzdoba atd.). V objektu budou řešeny podmínky pro bezbariérový provoz 
(výtah v odpovídajících rozměrech kabiny i dveří, přístupové rampy, invalidní WC, vymezená stání 
v parkovišti, atd.) 

Vjezd a výjezd z pozemního parkoviště bude opatřen automatickou horizontální závorou 
ovladatelnou ACS magnetickou kartou, CCTV kamerou a intercomem napojeným do recepce. 

Na fasádě budovy budou umístěna oficiální loga nájemců (označení budovy). 
Standard provedení je pouze předběžný, bude upřesněn po dohodě s investorem v další fázi 

přípravy stavby. 
Veškeré zdroje jsou saturovány v rámci stávajícího zařízení a prostorů v příslušných partiích 

části B (City Forum), kde v rámci samostatné stavby (její rekonstrukce) budou řešena potřebná 
zařízení (repase a dovybavení strojovny chladu, kotelny, trafostanice a náhradního zdroje elektrické 
energie).  

 

Organizace výstavby 
Řešení staveniště 
Staveniště je situováno na ploše vymezené ze severu objektem CITY EMPIRIA B a linií jeho 

severní fasády, z východu ulicí Na Pankráci, z jihovýchodu ulicí Na Strži a ze západu stávajícím 
objektem garáží a areálem hotelu Panorama. 
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Stavba bude realizována jednak v dočasném dlouhodobém záboru, v kterém bude řešeno 
hlavní staveniště, a jednak v dočasných krátkodobých záborech, v kterých budou provedeny přeložka 
horkovodu a visutá konstrukce objektu C1.   

Užitkové plochy pro zařízení staveniště 
Zařízení staveniště je navrženo na volné ploše o výměře cca 1450 m2 ve východní části 

staveniště. Na této ploše budou řešeny veškeré potřeby sociálního, provozního i výrobního charakteru. 
Plocha mezi tímto zařízením staveniště a budovanými objekty bude využita pro manipulaci.  

Obvod dlouhodobého záboru staveniště bude souvisle oplocen neprůhledným oplocením o 
výšce 2,0 m z vlnitého plechu na ocelových sloupcích.  

Staveništní komunikace 
Příjezd ke staveništi bude možný po stávajících zpevněných komunikacích (viz kap. B II. 4.). 

Ve staveništi, zejména při provádění zemních prací, bude vybudován systém zpevněných 
vnitrostaveništních komunikací tak, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací. 

Výrobní zařízení staveniště 
Cementový beton bude na staveniště přivážen v hotovém stavu.  
Armatury a ocelové konstrukce budou vyrobeny mimo staveniště a na staveniště budou 

přiváženy v hotovém stavu, kde budou pouze definitivně upraveny resp. smontovány. 
Na ploše ZS bude umístěno míchací zařízení pro přípravu malty pro vyzdívky.  
 

Předpokládaný postup provádění stavby 
Před zahájením vlastních stavebních prací bude přeloženo vedení horkovodu a plynovodu. 

Poté budou zdemolovány stávající konstrukce a zajištěna a vyhloubena stavební jáma. Poté budou 
provedeny základy pro věžové jeřáby a tyto jeřáby budou instalovány. Následně bude provedena 
spodní stavba – podzemní garáže a následně hrubá stavba objektů C1 a C2. Na podnož objektu C1 
budou osazeny ocelové příhradové konstrukce a poté provedena visutá konstrukce nad objektem B. Po 
provedení hrubé stavby budou věžové jeřáby zdemontovány a při fasádě objektů instalovány nákladní 
a osobní výtahy, jimiž budou do stavby přepravovány materiály a konstrukce pro dokončení stavby. 
V závěru výstavby budou provedeny komunikace a zpevněné plochy, terénní  sadové úpravy. 

 
Přeložka horkovodu 
Navrhovaná zástavba objektů C1 – DECO  a C2 – ELEMENT vyvolává nutnost přeložky 

stávajícího horkovodu 2 x DN 200 vedeného do oblasti sídliště PANKRÁC I v celkové délce cca 125 
m. Navrhované řešení bylo projednáno se správcem a provozovatelem horkovodní sítě Pražskou 
teplárenskou a.s. 

 
Plynovodní přeložka 
Stávající objekty areálu Empiria jsou napojeny stávající plynovodní přípojkou STL DN 200, 

vedenou z ulice Na strži. Navrhovaná zástavba objektů C1-DECO a C2-ELEMENT koliduje s trasou 
této plynovodní přípojky a bude nutná přeložka plynovodní přípojky v délce cca 110 m. Stávající 
plynovodní přípojka je využívána pro plynovou kotelnu areálu výstavby Motokov a bude využívána i 
pro navrhovanou zástavbu pouze pro tento účel. V objektech C1-DECO a C2-ELEMENT není 
s plynovými spotřebiči počítáno.  
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Vlastní výstavba 
Vlastní stavba bude rozdělena do několika fází: 

Zahájení výstavby    1. 1. 2006 
Přeložky a přípojky inženýrských sítí  45 dní 
Demolice     30 dní  
Podzemní stěny a zápory   44 dní 
City Deco 
Zemní práce     31 dní 
Spodní a hrubá stavba    275 
Dokončovací práce    243 
City Element 
Zemní práce     31 
Spodní a hrubá stavba    275 
Dokončovací práce    243 
Komunikace a venkovní úpravy   45 

Ukončení výstavby    31. 5. 2007 
(Pozn.: Některé fáze se vzájemně prolínají) 
 
Znečištění komunikací a nadměrná prašnost 
Ve fázi výstavby bude suť a zemina při nakládání na auta vlhčena kropením. Vozidla 

vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 
komunikací (zemina, betonová směs).  U výjezdu ze staveniště bude proto situována oklepová plocha 
a plocha pro mechanické dočištění vozidel. Případné znečištění veřejných komunikací bude průběžně 
odstraňováno. 

 

Vegetační úpravy komplexu  
Vzhledem k tomu, že zájmové území je nerozvojovým územím a nejsou pro něj stanoveny 

regulativy, nebyl územním plánem stanoven koeficient zeleně.  
1. Na vlastním pozemku stavby bude umístěna zeleň: 
Travnaté plochy      110 m2 
Plochy pokryvné zeleně (trvale zelené plazivé rostliny)  100 m2 
Keře 6 ks 
Vzrostlé stromy (malá koruna) ve vrstvě nad suterénní  
nebo stropní konstrukcí 25 ks 
Vzrostlé stromy (střední koruna) na rostlém terénu 2 ks 
Vzrostlé stromy (velká koruna) na rostlém terénu 3 ks 
Zelená stěna (popínavé rostliny v žardiniéře nebo na nosném lankovém rastru) 
ve vrstvě nad suterénní nebo stropní konstrukcí 65 m2 
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2. Mimo vlastní pozemek stavby 
Travnaté plochy 380 m2 
Plochy pokryvné zeleně 40 m2 
Keře 8 ks 
Vzrostlé stromy (malá koruna) na rostlém terénu 4 ks 
Vzrostlé stromy (velká koruna) na rostlém terénu 18 ks 
 

Provoz objektu 
Předpokládá se, že provoz objektu bude tzv. 24 hod/7 dní, tj. nepřetržitý. Konkrétní provoz a 

jeho hustota v rámci pracovního dne bude odvislý dle potřeb konkrétních budoucích nájemců. 
 

Počet zaměstnanců 
Administrativa  2200 
Obchody  10 
Techničtí zaměstnanci  10 

Celkem  2220 
 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Termín zahájení: 1/2006  
Termín dokončení: 6/2007  
 

8 . Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Hlavní město Praha 
Městská část Praha 4 – Pankrác 
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II. Údaje o vstupech 
 

1. Půda 
Zábor půdy 
Stavba je navrhována na těchto pozemcích: 
k. ú. Nusle:   č. parc.  2838/52, 2838/53, 2838/54, 2841/3 
k. ú. Krč:  č. parc. 1051/4, 1051/4, 1052/226, 1052/227, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 

1133/4, 1133/6, 1133/7   
napojení na komunikaci: k. ú. Krč: č. parc. 1110, 1138   
 
Uvedené pozemky nepatří ani kategorie ZPF, ani k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa. 
 

Chráněná území a ochranná pásma 
Území spadá do PHO 2. stupně vodárny Podolí. Vodárna Podolí leží v údolí Vltavy cca 1400 

m severozápadně od zájmového území. 
Lokalita nezasahuje do ochranných pásem zvláště chráněných území dle zák. č. 114/192 Sb. 

Na území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné chráněné části přírody (zvláště chráněná, 
území, chráněné stromy apod.) ve smyslu zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Předmětné území leží v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace, mimo území zákazu 
výškových staveb dle Vyhlášky hl. m. Prahy č. 32/1999, o závazné části územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. Vnější hranice ochranného pásma Pražské památkové rezervace se 
nachází v prostoru obchvatu Jižní spojka. 

Do prostoru navrhované stavby zasahují ochranná pásma inženýrských sítí (rozvod el. 
silnoproud, rozvod tepla, rozvod zemního plynu, voda, kanalizace, rozvod el. slaboproud) a metra, 
která budou respektována.  

 

2. Voda 
Výstavba 
Přesné množství vod spotřebované při stavbě není možné v této fázi specifikovat. 
 
Pitná voda 
Voda bude spotřebována v prostorech zařízení staveniště a objem bude závislý na počtu 

pracovníků činných při výstavbě objektu, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu 
nelze v tomto stupni stanovit, lze pouze konstatovat obecné údaje o předpokládané spotřebě vody na 
jednoho pracovníka: 

- pouze pro pití, příp. mytí nádobí  5 l/osobu a směnu 
- pro mytí a sprchování    120 l/osobu a směnu    

        (pro prašný a špinavý provoz) 



Rekonstrukce a dostavba aereálu EMPIRIA – část III.        Oznámení dle z. č. 100/2001 Sb. 

 

- E K O L A - 31

Voda pro potřeby výstavby může být odebírána přípojkou s měřením ze stávajícího 
vodovodního řadu, vedeného staveništěm. 

 
Technologická voda  
Přesné množství technologické vody spotřebované při stavbě není možné specifikovat. Ve fázi 

výstavby bude voda spotřebována především na výrobu betonových a maltových směsí a ošetřování 
betonu ve fázi tuhnutí. Směsi se budou dovážet na stavbu v automixech.  

Případný odběr z vodovodní sítě musí být řešen dodavatelem stavby s provozovatelem této 
sítě. 

Vznik odpadních vod ve fázi výstavby bude spojený především s nutností čerpání vody ze 
stavební jámy. O možnosti vypouštění vody do jednotné městské kanalizace bude jednáno 
s příslušnými vodohospodářskými orgány. 

 

Provoz 
Areál centra bude zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě hl. m. Prahy. Pro objekty C1-

DECO a C2-ELEMENT bude využito stávajícího připojení na veřejný vodovodní řad vedený v ulici 
Na Pankráci přípojkami DN 150.  

Vodovodní přípojka – vnitřní instalace vody, bude vedena z objektu „B“. Do tohoto objektu 
jsou vedeny dva přívody vody – 2x přípojka DN 150. 

Jeden přívod vody je využíván pro sociální zařízení, pro provozní potřeby. Dále je studená 
voda přivedena do dalších technických prostor např. do strojoven VZT, kotelny, úpravny vody, 
strojovny chlazení a pro centrální přípravu teplé vody užitkové pro kuchyň a konferenční prostory. 
Napojeny jsou také hydrantové systémy. 

Druhý přívod je pro sprinklerová zařízení – stabilní hasicí zařízení.  
Každé podlaží bude rozděleno na samostatné sekce, kde každá sekce bude samostatně 

měřitelná podružným vodoměrem studené vody. 
 

Požární voda 
 Požární rozvod vody bude veden k hydrantovým systémům s tvarově stálou hadicí (Q=1,1 

l/s). Tyto hydrantové systémy budou umístěny na všech schodištích ve všech podlažích. U nejvýše 
položeného hydrantového systému musí být zajištěn přetlak 0,2 MPa. 

V navrhovaném řešení není zatím uvažováno se sprinklerováním celého objektu, ale pouze se 
suchým systémem sprinklerů pro podzemní garážová stání v obou objektech C1 – DECO a C2 – 
ELEMENT. Jelikož v části objektu „B“ – energocentra arealu výstavby EMPIRIA, jsou instalovány 
zásobní nádrže pro systém sprinklerů – stávající stav, je předpoklad, že tyto budou vyhovovat i pro 
případné využití sprinklerování celých objektů C1 a C 

 

Teplá užitková voda (TUV) 
Příprava teplé vody užitkové je uvažována s přímým ohřevem elektrickými malými 

průtokovými zásobníkovými ohřívači umístěnými přímo u jednotlivých zařizovacích předmětů, 
případně nedovolí-li to situace s energetickou bilancí instalací akumulačních zásobníků pro jednotlivé 
sekce. Tím bude zajištěn minimální rozvod vody v objektu, bez rozvodů teplé vody užitkové a její 
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cirkulace, poněvadž právě cirkulace rozvodu teplé vody užitkové by byla velmi neefektivní a nákladná 
zejména z hlediska provozních nákladů.       

 

Spotřeba vody 
Tabulka 3: Průměrná denní spotřeba vody 

 Počet zaměstnanců Spotřeba vody (l/den) 

Administrativa 1 300 78 000 

Obchody 10 600 

Techničtí zaměstnanci 10 600 

Celkem 1 320 79 200 

 
Maximální denní spotřeba: 
Qm = Qp x kd = 79 200 x 1,5 = 118 800 l/den 
 
Maximální hodinová spotřeba: 
Qh  =  118 800 x 2,1 : 12 = 20 790 l/h  = 5,78 l/s 
 
Roční spotřeba vody: 
Qr = Qp  x  260 =  77,9  x  260  =  20 592 m3/rok 
 

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Suroviny 
Ve fázi výstavby se předpokládá následující bilance zemin a potřeba betonů: 

- zemní práce:    cca 12 200 m3 
- betonáž:    cca 48 500 m3. 

Údaje o bilanci ostatních stavebních materiálů nelze v této fázi rozpracovanosti projektové 
dokumentace kvantifikovat. 

 

Elektrická energie 
Připojení stávajících objektů Empiria na energetickou síť zůstane beze změny a bude 

využíváno i pro napojení objektů City Deco a City Element. Energocentrum se nachází v objektu B 
(rekonstruované City Fórum), zde budou umístěna trafa 3 x 1600 kVA. 

Pro objekt City Deco je pro osvětlení, zásuvky, VZT a ostatní bez chlazení plánován soudobý 
příkon 607 kW, pro City Element 257 kW. 

 
Zásobování komplexu elektrickou energií bude zálohováno dieselagregátem. 
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Ústřední vytápění, zdroj tepla 
Zdrojem tepla pro navrhované objekty C1-DECO a C2-ELEMENT je stávající plynová 

teplovodní kotelna situovaná do prostor 2. PP energocentra v objektu „B“ areálu EMPIRIA. Každý 
objekt bude napojen vlastní přípojkou tepla z této kotelny, která bude zavedena do strojovny rozvodů 
tepla v jednotlivých objektech, kde bude provedeno rozdělení na jednotlivé vytápěcí skupiny na 
objektovém rozdělovači a sběrači: 

- skupina pro vzduchotechniku – dle rozdělení strojoven VZT 
- skupina pro vytápění 
- skupina pro fan-coil jednotky 

Na vstupu do objektu a dále jednotlivé odběry pro jednotlivé skupiny budou na rozdělovači a 
sběrači měřeny co do spotřeby tepelné energie. Dále budou měřeny dle dispozic investora spotřeby 
tepla pro jednotlivé provozy, resp. provozní sekce. Všechna instalovaná měřidla spotřeby energií 
budou osazována s dálkovým odečtem, který bude sveden do centrálního velína TZB areálu výstavby 
EMPIRIA. 

Vlastní vytápěcí systém v objektu bude teplovodní s nuceným oběhem topného media – teplá 
voda 75/55 oC pro vytápění otopnou plochou radiátorů a vzduchotechnické ohřívače klimajednotek, 
50/40 oC pro fan-coilové jednotky a pro systém podlahové vytápění. 

Systémy měření a regulace budou nedílnou součástí ovládání, chodu a řízení všech funkčně 
složitějších zařízení vytápění, včetně dodávek všech regulačních, měřících a havarijních prvků 
zařízení.  

 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Výhledový stav širšího zájmového území 
V souvislosti s předpokládanou dostavbu území se plánuje přestavba stávajícího dopravního 

systému. Princip navrhovaného řešení se odvíjí od dopravního napojení území na okolní uliční síť. 
Navrhované dopravní řešení vychází z výsledků soutěže na dostavbu Pankrácké pláně z roku 1997 a 
navazujících materiálů („Návrh zadání“, atd.).  

Ústřední myšlenkou je napojení řešeného území a navazující uliční sítě na třídu 5. května, 
která je páteřní komunikací propojující Prahu 4 s centrem a městským okruhem. Druhým důležitým 
krokem je rozšíření ulice Hvězdova na čtyřpruhovou komunikaci se středním dělícím pruhem. 

Nové dopravní uspořádání by mělo zároveň umožnit zjednodušení dopravních vztahů. Jedná 
se zejména o areál Pankrác a.s. (Bauhaus, Delvita), kde se v současné době realizuje většina 
dopravních vztahů přes přetíženou křižovatku ulic Na Pankráci x Na Strži. Navrhované dopravní 
řešení by mělo rovněž zjednodušit dopravní vztahy do připravovaných areálů (OACP, ACP, Cecopra, 
PPF). Úprava stávajících křižovatek (Pujmanové x Hvězdova, Pujmanové x Milevská, Milevská x Na 
Strži) včetně realizace světelné signalizace na přechodu pro pěší v ulici Sdružení, by měla přispět ke 
zvýšení bezpečnosti silničního provozu pro automobily i pro chodce. Po určitých úpravách budou 
křižovatky bez problémů schopny přenést přitížení z plánovaných záměrů. 

Z důvodu postupné výstavby a s ohledem na potřebu vytvoření dostatečné kapacity stávajícího 
dopravního systému je dopravní řešení rozděleno do dvou etap výstavby. 

I. etapa výstavby řeší západní část území s předpokladem zkapacitnění a zlepšení napojení 
území na vybranou komunikační síť včetně rozšíření západní části ulice Hvězdovy bez nároků na 
demolice a kácení zeleně. 
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II. etapa řeší vlastní napojení na ulici 5. května (bypass, připojovací rampy, úprava ulic na 
Strži a Sdružení – Hvězdova), výstavbu střední části ulice Hvězdova, rekonstrukci a úpravu křižovatek 
ulice Na Pankráci s ulicí Na Strži a Hvězdovou a světelnou signalizaci na přechodu pro pěší u školy 
v ulici Sdružení. Křižovatka Pujmanové x Milevská je vzhledem k potřebě zvýšení bezpečnosti 
navržena jako kruhová.  

 

Dopravněinženýrská situace zájmového území 
Přehled o konkrétních intenzitách automobilového provozu zájmového území podává příloha 

č. 4. Ve studii byly vyčísleny intenzity pro současný stav (r. 2005). Tyto výsledky byly zjištěny 
dopravními průzkumy v prostoru Pankrácké pláně a byly doplněny o hodnoty z databáze sledované 
sítě ÚDI Praha. 

Dle plánovaného rozvoje Pankrácké pláně byla pro výhledový stav vygenerována zdrojová a 
cílová doprava a ta byla poté rozvržena na komunikační síť.  

Dopravní modely byly vypracovány ke dvěma časovým horizontům: 
• Rok 2008 – pro uvedení záměru do provozu, komunikační síť je uvažována v souladu 

s dokumentací „Dopravní řešení Pankrácké pláně“, kde se předpokládá zejména 
vybudování kolektorové vozovky na ulici 5. května a úprava křižovatek a šířkového 
uspořádání komunikací v řešené oblasti. 

• Rok 2010 – rozsah sítě základních komunikací na území města odpovídá rozsahu 
uvažovanému v Územním plánu hl. města Prahy k roce 2010. V širším okolí řešeného 
území se zejména předpokládá kompletní realizace Městského okruhu, Dvoreckého a 
Výtoňského mostu, 4. rampy na křižovatce Vyskočilova – 5. května a nově rampy na 
křižovatce 5. května – Michelská. Shodně jako v předcházejících stavech byla 
komunikační síť v zájmovém území uvažována v souladu s dokumentací „Dopravní řešení 
Pankrácké pláně“. 

Výsledkem dopravní studie jsou kartogramy intenzit pro stávající a výhledové stavy. 
Pro dotčené křižovatky (Hvězdova – Na Pankráci, Hvězdova – Pujmanové, Milevská – 

Pujmanové, Milevská – Na Strži, Na Strži – Na Pankráci) byly dále vyčísleny křižovatkové pohyby. 
 

Nároky záměru na dopravní infrastrukturu  

Stávající stav 
Základní komunikační osnovu přilehlé oblasti tvoří soustava obslužných komunikací funkční 

kategorie C1 (Na Strži, Na Pankráci, Budějovická, Hvězdova) s napojením na sběrnou komunikaci 
Severojižní magistrála (5. května) s funkční kategorií B2. Návaznost řešeného objektu hotelu na 
uvedenou komunikační osnovu je realizován přes ulici Na Strži a Milevská. 

Záměr je situován v blízkosti významných pražských komunikací (ulice 5. května, Na Strži),  
proto je ve směru od centra i ve směru opačném zajištěna snadná dostupnost pro osobní dopravu. 
Ulice 5. května zprostředkovává spojení s centrem ve směru na sever a ve směru na jih zajišťuje vazbu 
na městský okruh, dálnici D1 a sídliště Jižní město. Druhá jmenovaná – ulice Na Strži – připojuje 
území přes městský okruh (MO) na západní část města a na sídliště na jihu města. 

Dnes se pro areál Empiria využívá parkování na parkovací terase a v podzemí objektu B 
(„krček“) – celkem 174 stání, a dále se využívá parkování v objektu D (stávající vícepodlažní garáže) 
– na střeše a suterénu (192 stání). Toto parkování v objektu D zůstane zachováno (jen budou stavebně 
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upraveny příjezdové komunikace a v některých partiích rozmístění stání), stávající parkovací terasa a 
podzemní parking budou v rámci výstavby City Deco zrušeny. 

 

Výhledový stav 

Fáze výstavby 
Příjezdy ke staveništi 
Příjezd ke staveništi bude možný po stávajících zpevněných komunikacích. Ve staveništi, 

zejména při provádění zemních prací, bude vybudován systém zpevněných vnitrostaveništních 
komunikací tak, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací. 

 
Příjezd k východní části staveniště a do 2.PP (uvažováno pro nejhorší stav při výstavbě):  
Na Strži � vlevo Milevská � vpravo M. Pujmanové � vpravo Hvězdova � vpravo Na 

Pankráci � vpravo Na Strži � vpravo staveniště. 
Výjezd: staveniště � vpravo Na Strži a dále. 

 
Příjezd k západní části staveniště (v ostatních fázích výstavby):  
Na Strži � vlevo Milevská � vpravo M. Pujmanové � vpravo Hvězdova � vpravo 

bezejmenná (proti Kotorské) komunikace � příjezd k západní části staveniště (podle situace v době 
realizace stavby bude příjezd aktuálně upraven). 

Výjezd: staveniště � bezejmenná � vpravo Hvězdova � vpravo Na Pankráci � vpravo Na 
Strži a dále. 

 
Jako úložiště inertního výkopového a demoličního materiálu je navržena skládka Uhříněves. 

Trasa k ní je navržena přes ulice V Podzámčí, Jižní spojka, Černokostelecká, Kutnohorská, Přátelství,  
náměstí Protifašistických bojovníků, vpravo K Dálnici a zpět. 

 
Ve fázi výstavby budou zvýšeny nároky na stávající komunikační síť v celém okolí stavby pro 

dovoz materiálu, odvoz výkopových zemin a staveništní přepravu, a to zejména v ulici Na Strži, 
Milevská, Pujmanové, Na Pankráci a Hvězdova. Zatížení komunikací ve fázi demolice, zemních prací 
a zakládání stavby bude největší. Předpokládaná intenzita při demolicích bude cca 61 aut za den, 
intenzita odvozu výkopové zeminy dosahuje 26 těžkých nákladních vozidel za den. Předpokládaná 
intenzita dovozu betonu se bude pohybovat v jednotlivých fázích stavby v rozmezí 60 mixů za den. 

 

Fáze provozu 

Doprava v klidu 
Výpočet parkovacích stání pro objekty City Deco a City Element 
V souladu s vyhláškou hlavního města Prahy č. 26/1999, o obecně technických požadavcích 

na výstavbu v hlavním městě, byl proveden výpočet potřeb objektu na zařízení dopravy v klidu.  
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Charakteristika území: 
Praha 4 - Motokov (Ulice Na Strži, Milevská)    
  koeficient vlivu území: zóna 4  Ku = 1,00 
  koeficient dopravní obsluhy území: Ku = 0,90 

 
City Deco (C1): 
Obchody: započitatelná plocha:    1030,43 m2 

počet parkovacích míst (1 místo/50 m2 )  21 stání 
Kanceláře: započitatelná plocha    7394,97 m2 

počet parkovacích míst (1 místo/35 m2 )  211 stání 

 
City Element (C2): 
Obchody: započitatelná plocha:    632,70 m2 

počet parkovacích míst (1 místo/50 m2 )  13 stání 
Kanceláře: započitatelná plocha:    3.219,80 m2 

počet parkovacích míst (1 místo/35 m2 )  92 stání 

 
Celkem C1 + C2:      337 stání 
Výsledný počet stání: 337 x 0,9:    304 stání 

Potřeba stání pro City Empiria III celkem:   304 stání 

 
Zajištění parkovacích stání pro celý areál Empiria 
Podzemní parking City Deco a City Empiria bude také částečně zajišťovat parkovací místa pro 

City Empiria I a II a City Forum, zbývající parkovací místa pro komplex Empiria budou jako dosud 
zajištěna ve stávajícím objektu garáží D – v části, kterou má k dispozici navrhovatel.   

 
Potřeba stání dle vyhlášky hlavního města Prahy č. 26/1999 je pro celý komplex Empiria 677 

parkovacích stání. Po výstavbě City Deco a City Element bude spolu s parkovacími místy v objektu D 
k dispozici 685 stání. 

 
Pro celý areál Empiria, včetně hodnocené části III, City Deco a City Element, je zajištěn 

dostatečný počet parkovacích míst. 
 

Pěší vazby 
V rámci rekonstrukce komplexu Empiria (dříve Motokov) byla přes dvě patra v parteru 

výškové budovy realizována nová veřejně přístupná hala otočená vstupy do plánovaného Centrálního 
náměstí (přiléhá k ulici Na Pankráci – viz příloha F, č.v. 2), ze které je jednak přístup do objektu, 
jednak na ní bude dále napojena recepční hala navrhovaného objektu City Deco. 

Oba objekty City Deco a City Element budou mít úzkou vazbu na stanici metra C Pankrác, 
v budoucnu se pak napojí na řešení pěších tras propojujících stávající zástavbu a nově navrhovanou 
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zástavbu Pankrácké pláně s jejími veřejnými prostory a s Parkem Družby včetně napojení na stanice  
plánované trasy metra D a E. 

 

Městská hromadná doprava 
V blízkosti záměru se nachází stanice metra Pankrác na trase C. Výhledově se navíc uvažuje 

i o vybudování trasy D (se stanicí na Pankráci), která má propojit sídliště na jihu města s územím 
Vinohrad a Nuslí. Obsluhu přilehlého území zajišťují autobusy MHD č. 148 a 188 v ulici Milevská. 
Nejbližší zastávky jsou v ul. Milevská v a v ulici Pujmanové. 

 

5. Nároky na další infrastrukturu 
Vodovod 
Stávající objekty areálu EMPIRIA (MOTOKOVU) jsou připojeny na veřejný vodovodní řad 

vedený v ulici Na Pankráci dvěma přípojkami – 2 x DN 150. Těchto přípojek bude využito i pro 
navrhovanou výstavbu objektů C1-DECO a C2-ELEMENT, protože zdrojové jednotky pro TZB 
včetně řešení zařízení sprinklerů je situováno do objektu B tohoto areálu. Kapacita stávajících přípojek 
pro potřeby navrhovaných objektů C1-DECO a C2-ELEMENT je dostatečná, včetně stávajících 
potřeb objektů A a B. Na vnitřním rozvodu vody ve strojovnách budou na přípojkách pro objekty C1 a 
C2 osazeny podružné měřiče spotřeby vody pro tyto objekty, pro každý samostatně. 

 

Kanalizace 
V dané oblasti zástavby je jednotná kanalizace – společná pro odtokové vody splaškové i 

dešťové. V rámci studie odvodnění celého areálu plánované zástavby tzv. „Pankráckého náměstí“, 
byly PVS a.s. určeny limitní množství odtokových dešťových vod do jednotlivých směrů z této oblasti. 
Objekty MOTOKOVU a hotelu PANORAMA byly určeny k odvodnění do kanalizačního sběrače 
CXIX vedeného na opačné straně ulice Na Pankráci, v celkovém množství dešťových vod 298 l/s + 
133 l/s = 431 l/s. Protože celková plocha areálu Empiria a hotelu Panorama zůstává stejná, je 
předpoklad, že celkové množství dešťových vod z této lokality nebude odlišné.  

Stávající stav odvodnění objektů je však takový, že plochy areálu Motokov jsou odvodněny do 
tohoto kanalizačního sběrače CXIX a plochy areálu hotelu Panorama jsou odvodněny do veřejného 
kanalizačního řadu DN 400 vedeného v ulici Hvězdova. Z důvodů výstavby objektu „D“ – Arkády 
Pankrác je navržena přeložka odvodnění hotelu Panorama rovněž do kanalizačního sběrače CXIX. 

Z výše uvedeného je patrné, že odvodnění navrhovaných objektů bude provedeno do 
navrženého řešení veřejného kanalizačního řadu DN 600 vedeného podél objektu Motokovu a 
plánované výstavby objektu „D“ – Arkády Pankrác“. Na tomto kanalizačním řadu je navržena retenční 
nádrž, pro dodržení povoleného max. odtoku 500 l/s. Pouze v krajním případě, že by nebylo možno 
dodržet povolená odtoková množství do uvedeného kanalizačního sběrače, bylo by nutné projednat 
s PVS a.s., možnost napojení objektu C2-ELEMENT na stávající kanalizační řad vedený v ulici Na 
Strži. 

 
Vnitřní kanalizace 
Vnitřní kanalizace je řešena jako oddílná. Odvádění splaškových a dešťových vod bude řešeno 

gravitační a to pro všechna nadzemní podlaží a 1.PP, kde jsou umístěny prostory TZB, budou řešeny 
rovněž gravitační s osazením zpětné klapky a uzávěru. Kanalizační svody vedené přes celou výšku 
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objektu budou opatřeny odvětráním vyvedeným nad střechu objektu, kanalizační stoupačky,  které 
budou odvodňovat pouze nižší podlaží, budou opatřeny přivětrávacími ventily. 

 

Plynovod  
Stávající objekty arealu Motokov jsou napojeny stávající plynovodní přípojkou STL DN 200, 

vedenou z ulice Na strži. Navrhovaná zástavba objektu C1-DECO a C2-ELEMENT koliduje s trasou 
této plynovodní přípojky a bude nutná přeložka plynovodní přípojky v délce cca 110 m. Stávající 
plynovodní přípojka je využívána pro plynovou kotelnu areálu výstavby Motokov a bude využívána i 
pro navrhovanou zástavbu pouze pro tento účel. V objektech C1-DECO a C2-ELEMENT není 
s plynovými spotřebiči počítáno.  

 

Energetické připojení 
Stávající připojení na energetickou síť bude zachováno beze změny a bude využíváno i pro 

napojení objektů C1-DECO a C2-ELEMENT. V části objektu „B“ jsou instalovány vlastní TRAFA 3 
x 1000 kVA, jejichž postupná výměna na  3 x 1600 kVA je předmětem řešení projektu rekonstrukce 
energocentra v rámci objektu „B“. Přípojka VN kabelu zůstává zachována.  

 

Připojení slaboproudu 
Stávající připojení areálu Motokov na telefonní síť bude využíváno i pro navrhovanou 

výstavbu objektů C1-DECO a C2-ELEMENT. Pouze z hlediska kapacity počtu linek bude v dalších 
stupních projektové dokumentace jednáno s jednotlivými provozovateli telekomunikačních sítí o 
případné možnosti rozšíření jejich počtu, dle upřesněných specifikací investorem. 
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III. Údaje o výstupech 
 

1. Ovzduší 
Podrobné vyhodnocení emisí spojených s provozem hodnoceného záměru je uvedeno v 

příloze č. 1 Vlivy na ovzduší. 

Výstavba 
Bodové zdroje  
Záměr nebude mít v etapě výstavby bodové zdroje znečištění ovzduší. 
Plošné zdroje  
Plošnými zdroji budou zemní práce a pohyb nakladačů a dozerů v areálu stavby. 

 Tabulka 4: Suma emisí z plošného zdroje CELKEM  
rok NOx PM10 
g/s 3,77E-07 3,24E-08 
kg/den 13,55891 1,167594 

 
Liniové zdroje 
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude přeprava vytěžených zemin po následujících 
úsecích: 

 

 



Rekonstrukce a dostavba aereálu EMPIRIA – část III.        Oznámení dle z. č. 100/2001 Sb. 

 

- E K O L A - 40

Vyvolaná staveništní doprava na komunikačním systému vyvolává následující bilance emisí:  

Tabulka 5 
2006 výstavba NOx PM10 NOx PM10 

 TNA g/km/den g/m/s 

1 360 9570,996 824,184 2,65861E-07 0,000022894 
2 660 17546,826 1511,004 4,87412E-07 4,19723E-05 
3 60 1595,166 137,364 4,43102E-08 3,81567E-06 
4 720 19141,992 1648,368 5,31722E-07 0,000045788 

 

Provoz 
Pro rok 2008 platí následující údaje: 
 

Bodové zdroje  
Energetický zdroj 
V rámci rekonstrukce areálu Empiria bude rekonstruována kotelna v energocentru 

nacházejícím se v části City Fórum. Pro objekty City Deco a City Element budou vybudovány 
samostatné větve pro ústřední vytápění nových objektů. Odkouření bude stávajícími komíny nad 
střechu výškové budovy Empiria do výšky 100,3 m nad terénem. 

Rekonstruovaná kotelna bude produkovat 1155 kg NOx /rok. 
 

Parkoviště  
Na základě uvedených průměrně ujetých vzdáleností a počtu osobních a nákladních 

automobilů v objektu CITY DECO lze určit emise z parkoviště: 

Tabulka 6: Emise z liniových zdrojů  uvnitř parkoviště CITY DECO – rok 2008 
NOx PM10 Benzen komunikace 
g.s-1 g.s-1 g.s-1 

CELKEM 4,46E-09 1,64E-12 1,42E-09 
 

NOx PM10 Benzen komunikace 
kg.den-1 kg.den-1 kg.den-1 

CELKEM 0,160643 5,91E-05 0,050958 
 

NOx PM10 Benzen komunikace 
t. rok-1 t. rok-1 t.rok-1 

CELKEM 0,058635 2,16E-05 0,0186 

 

Tabulka 7: Emise z plošného zdroje uvnitř parkoviště CITY DECO – rok 2008 
rok NOx PM10 Benzen 

g/s 4,16E-08 1,53E-11 1,32E-08 

kg/den 1,496788 0,000551 0,474053 

t/rok 0,546327 0,000201 0,173029 
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Na základě uvedených průměrně ujetých vzdáleností a počtu osobních a lehkých nákladních 
automobilů v objektu CITY ELEMENT lze určit emise z parkoviště: 

 

Tabulka 8: Emise z liniových zdrojů  uvnitř parkoviště CITY ELEMENT – rok 2008 
NOx PM10 Benzen komunikace 

g.s-1 g.s-1 g.s-1 

CELKEM 8,85E-10 3,26E-13 1,64E-11 

 

NOx PM10 Benzen komunikace 

kg.den-1 kg.den-1 kg.den-1 

CELKEM 0,031878 1,17E-05 0,000592 

 

NOx PM10 Benzen komunikace 

t. rok-1 t. rok-1 t.rok-1 

CELKEM 0,011635 4,28E-06 0,000216 

 

Tabulka 9: Emise z plošného zdroje uvnitř parkoviště 

rok NOx PM10 Benzen 

g/s 1,57E-08 5,78E-12 2,91E-10 

kg/den 0,564656 0,000208 0,01049 

t/rok 0,2061 7,59E-05 0,003829 

 

Liniové  zdroje  
Na základě údajů ÚDI (viz příloha č.4) byly provedeny bilance emisí související s provozem 

záměru v roce 2008 Rekonstrukce a dostavba areálu Empiria. 
Rozdělení na jednotlivé řešené úseky je patrné z následující situace: 
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Obrázek 2 
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Tabulka 10: Emise z liniových zdrojů  na komunikačním systému – rok 2008, příspěvky záměru  
 

úsek NOx PM10 benzen 

 g/m.s-1 g/m.s-1 g/m.s-1 

1 2,78E-06 8,89E-10 1,08111E-07

2a 2,78E-06 8,89E-10 1,08111E-07

2b 2,78E-06 8,89E-10 1,08111E-07

3 2,78E-06 8,89E-10 1,08111E-07

5a 2,78E-06 8,89E-10 1,08111E-07

5b 2,78E-06 8,89E-10 1,08111E-07

6a 4,97E-05 6,63E-08 1,90451E-06

6b 4,97E-05 6,63E-08 1,90451E-06

7 2,78E-06 8,89E-10 1,08111E-07

8a 5,25E-05 6,72E-08 2,01262E-06

8b 0,000139 1,2E-07 5,34332E-06

9a 1,65E-05 3,05E-08 6,27922E-07

9b 1,65E-05 3,05E-08 6,27922E-07

10a 7,08E-05 4,78E-08 2,73609E-06

10b 7,08E-05 4,78E-08 2,73609E-06

10c 7,08E-05 4,78E-08 2,73609E-06

10d 1,94E-05 1,88E-08 7,46406E-07

10e 1,94E-05 1,88E-08 7,46406E-07

10f 1,94E-05 1,88E-08 7,46406E-07

11 3,74E-05 3,71E-08 1,43876E-06

12a 3,34E-05 1,07E-08 1,29733E-06

13a 1,95E-05 6,22E-09 7,56778E-07

13b 1,95E-05 6,22E-09 7,56778E-07

13d 1,39E-05 4,44E-09 5,40556E-07

13e 1,39E-05 4,44E-09 5,40556E-07

14a 5,13E-05 4,16E-08 1,97931E-06

14b 5,13E-05 4,16E-08 1,97931E-06

15a 3,04E-05 3,49E-08 1,16848E-06

15b 3,04E-05 3,49E-08 1,16848E-06

16 2,78E-06 8,89E-10 1,08111E-07

17 2,78E-06 8,89E-10 1,08111E-07

19 2,78E-06 8,89E-10 1,08111E-07

20 1,95E-05 6,22E-09 7,56778E-07

21 3,75E-05 2,46E-08 1,44913E-06

22b 1,39E-05 4,44E-09 5,40556E-07

22c 1,39E-05 4,44E-09 5,40556E-07

22d 1,39E-05 4,44E-09 5,40556E-07

22e 1,39E-05 4,44E-09 5,40556E-07

22f 1,39E-05 4,44E-09 5,40556E-07
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Pro rok 2010 platí následující údaje: 
 

Bodové zdroje  
Energetický zdroj 
Energetický bodový zdroj je v této variantě shodný jako ve variantě příspěvků záměru k imisní 

zátěži v roce 2008. 
 

Parkoviště  
Na základě uvedených průměrně ujetých vzdáleností a počtu osobních a lehkých nákladních 

automobilů v objektu CITY DECO lze určit následující emise: 
 

Tabulka 11: Emise z liniových zdrojů  uvnitř parkoviště CITY DECO – rok 2010 
NOx PM10 Benzen komunikace 

3,79E-09 1,91E-12 9,56E-11 

CELKEM 1,57E-09 7,93E-13 3,96E-11 

 

NOx PM10 Benzen komunikace 

kg.den-1 kg.den-1 kg.den-1 

CELKEM 0,136616 6,88E-05 0,003441 

 

NOx PM10 Benzen komunikace 

t. rok-1 t. rok-1 t.rok-1 

CELKEM 3,79E-09 1,91E-12 9,56E-11 

 
Tabulka 12: Emise z plošného  zdroje uvnitř parkoviště 

rok NOx PM10 Benzen 

g/s 1,93E-08 9,74E-12 4,87E-10 

kg/den 0,69614 0,000351 0,017535 

t/rok 0,254091 0,000128 0,0064 

 
Na základě uvedených průměrně ujetých vzdáleností a počtu osobních a nákladních 

automobilů v objektu CITY ELEMENT lze konstruovat následující průměrné denní ujeté vzdálenosti: 
 

Tabulka 13: Emise z liniových zdrojů  uvnitř parkoviště CITY ELEMENT – rok 2010 
NOx PM10 Benzen komunikace 

g.s-1 g.s-1 g.s-1 

CELKEM 4,12E-10 2,07E-13 1,04E-11 

 

NOx PM10 Benzen komunikace 

kg.den-1 kg.den-1 kg.den-1 

CELKEM 0,014826 7,47E-06 0,000373 
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NOx PM10 Benzen komunikace 

t. rok-1 t. rok-1 t.rok-1 

CELKEM 0,005411 2,73E-06 0,000136 

 

Tabulka 14: Emise z plošného  zdroje uvnitř parkoviště: 

rok NOx PM10 Benzen 

g/s 7,29E-09 3,68E-12 1,84E-10 

kg/den 0,262616 0,000132 0,006615 

t/rok 0,095855 4,83E-05 0,002414 

 

Liniové zdroje  
Na základě údajů ÚDI (viz příloha č.4) byly provedeny bilance emisí související s provozem 

záměru v roce 2010 Rekonstrukce a dostavba areálu Empiria. 
Rozdělení na jednotlivé řešené úseky je patrné z následující situace: 

 
Obrázek 3
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Tabulka 15: Emise z liniových zdrojů  na komunikačním systému – rok 2010 

 
úsek NOx PM10 benzen 

 g/m.s-1 g/m.s-1 g/m.s-1 

1 7,11E-07 4,17E-10 8,08E-09

2a 7,11E-07 4,17E-10 8,08E-09

2b 7,11E-07 4,17E-10 8,08E-09

3 4,74E-07 2,78E-10 5,39E-09

4 4,74E-07 2,78E-10 5,39E-09

6a 9,02E-06 3E-08 9,81E-08

6b 9,02E-06 3E-08 9,81E-08

8a 9,73E-06 3,04E-08 1,06E-07

8b 2,36E-05 5,08E-08 2,62E-07

9a 1,75E-06 1,03E-08 1,83E-08

9b 1,75E-06 1,03E-08 1,83E-08

10a 1,35E-05 2,95E-08 1,49E-07

10b 1,33E-05 2,94E-08 1,47E-07

10c 1,33E-05 2,94E-08 1,47E-07

10d 3,88E-06 1,15E-08 4,25E-08

10e 3,88E-06 1,15E-08 4,25E-08

10f 3,88E-06 1,15E-08 4,25E-08

11 7,5E-06 1,98E-08 8,25E-08

12a 5,51E-06 9,4E-09 6,16E-08

13a 3,08E-06 1,81E-09 3,5E-08

13b 3,08E-06 1,81E-09 3,5E-08

13c 2,37E-07 1,39E-10 2,69E-09

13d 2,4E-06 4,49E-09 2,67E-08

13e 2,4E-06 4,49E-09 2,67E-08

14a 8,36E-06 1,11E-08 9,39E-08

14b 8,36E-06 1,11E-08 9,39E-08

15a 5,51E-06 9,4E-09 6,16E-08

15b 5,51E-06 9,4E-09 6,16E-08

15c 5,51E-06 9,4E-09 6,16E-08

20a 3,32E-06 1,94E-09 3,77E-08

20b 3,32E-06 1,94E-09 3,77E-08

21 6,73E-06 1,32E-08 7,48E-08

22b 2,64E-06 4,63E-09 2,94E-08

22c 2,64E-06 4,63E-09 2,94E-08

22d 2,64E-06 4,63E-09 2,94E-08

22e 2,64E-06 4,63E-09 2,94E-08

22f 2,64E-06 4,63E-09 2,94E-08

22h 3,32E-06 1,94E-09 3,77E-08
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2. Odpadní vody 
V zájmové oblasti jsou vedeny kanalizační stoky jednotné městské kanalizační sítě – (jednotný 

systém) pro odvod splaškových i dešťových vod. Na tuto veřejnou kanalizační síť budou napojeny 
kanalizační přípojky z jednotlivých objektů. 

Voda ze stavební jámy bude odčerpávána do stávající kanalizace v místě definitivního 
napojení nové kanalizační přípojky. 

Staveniště a zařízení staveniště může být odvodněno do stávající venkovní kanalizace, vedené 
staveništěm. Sociální zařízení staveniště bude zajištěno sestavou mobilních objektů kontejnerového 
typu. Sociální zařízení musí odpovídat požadavkům Zákoníku práce a Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.  

 

Splaškové vody 
Množství splaškových vod odpovídá spotřebě vody. 
 

Dešťové odpadní vody 
Pro výpočty byly použity následující hodnoty: 
intenzita deště      i  = 205  l/s/ha 
koeficient odtoku: 
střechy         = 0,9 
zpevněné plochy asfalt  = 0,7 
zatravněná dlažba  = 0,5 
zeleň    = 0,05 
 
střechy                 5 725 m2 105,62 l/s 
zatravňovací dlažba   2 500 m2   25,62 l/s 
zelené plochy    2 000 m2     2,05 l/s 

Celkem                  133,29 l/s 
 
Dešťová voda ze střechy objektu bude soustředěna do vnitřních dešťových odpadů a následně 

odváděna do jednotné městské kanalizace. 
Ze zpevněných ploch budou přes vpusti vody jímány do areálové soustavy a napojeny do 

městského jednotného systému. 
 

Množství vypouštěného znečištění 
Jakost vod ze zpevněných ploch, resp. vozidlových komunikací, bude vykazovat především 

zvýšené koncentrace ropných látek (NEL) a nerozpuštěných látek (NL). Koncentrace těchto látek v 
odpadní vodě není blíže odhadnutelná, mění se v závislosti na délce a intenzitě srážek, množství a 
technickém stavu vozidel, strojního parku atp. Odpadní voda odtékající z vozovky a zpevněných ploch 
je nejvíce znečištěna v počátečních minutách srážkové činnosti. Nejvyšší koncentrace škodlivin se 
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objevuje přibližně v prvních 15 minutách po jejím zahájení. Při delším trvání srážek pak koncentrace 
škodlivin prudce klesá a podle délky a vydatnosti srážek se snižuje až na zanedbatelné hodnoty. 

Vody ze sociálních zařízení odpovídají svým složením běžným komunálním odpadním vodám 
a obsahují především biologicky odbouratelné látky. Pro tento typ odpadních vod jsou typické zvýšené 
koncentrace BSK5, NH4

+, NO3
-, NO2

-, PO4
3-. Tabulka B 17 ukazuje průměrné koncentrace hlavních 

znečišťujících látek ve vodách komunálního charakteru z obytných čtvrtí. Jedná se o čistě orientační 
hodnoty, neboť konkrétní naměřené koncentrace jsou závislé na mnoha faktorech (počet obyvatel, 
délka a složitost kanalizační sítě apod.) 

 

Tabulka 16: Průměrné složení komunálních vod z obytných čtvrtí 
Ukazatel jakosti vody Koncentrace 

pH 6,5 - 8 
CHSK Cr 200 - 350 (mg/l) 

BSK 5 150 - 250 (mg/l) 
NL 1000 (mg/l) 

celkový N < 30 (mg/l) 

 

Likvidace mastných vod 
Pro likvidaci mastných vod z restauračního provozu bude navržen odlučovač tuků a škrobů. 
Maximální obsah tuků v předčištěné vodě na odtoku z lapače bude do 100 mg/l, což splňuje 

limity Kanalizačního řádu hl. m. Prahy. 
Na odlučovač tuků bude provedeno a odsouhlaseno vodoprávní řízení. 
 

3. Odpady 
Rekonstrukce a výstavba 
V rámci rekonstrukce a výstavby budou vznikat zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů, 

které můžeme zařadit do podskupin 08 01, 08 02 a 08 04. V těchto podskupinách mohou vznikat jak 
nebezpečné, tak ostatní odpady - podle použité technologie a materiálů. Pokud již nebudou použité 
materiály jinak využitelné, budou shromažďovány v plechových uzavíratelných nádobách a podle 
potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k likvidaci.  

Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě může vznikat odpad 12 01 01 Piliny a 
třísky železných kovů, 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů, 12 01 13 Odpady ze svařování. 
Předpokládá se vznik malého množství tohoto odpadu, který se stane součástí směsného stavebního 
odpadu (17 09 04). 

Odpadní oleje mohou vznikat použitím ve stavebních strojích a v malé míře i použitím 
mechanizace na údržbu areálu za provozu. Z provozu kompresorů mohou vznikat olejové chlorované 
nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 - Odpadní 
hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní 
zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní oleje patří podle Zákona o 
odpadech, č. 185/2001 Sb. mezi „vybrané výrobky“ a po využití odpady. Nakládání s nimi je v zákoně 
upraveno speciálními podmínkami. Vzhledem ke zkušenostem s výstavbou se dá předpokládat, že 
údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj. mimo staveniště. Případné upotřebené 
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oleje vzniklé na staveništi bude třeba shromažďovat ve speciálních dvouplášťových kontejnerech na 
určeném místě.  

Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou vznikat při ředění barev, popř. čistění 
materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad 14 06 02, 
14 06 03. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v plechovém uzavíratelném sudu nebo nádobě 
a následně odváženy k recyklaci či likvidaci k některé ze specializovaných firem.  

V období výstavby i provozu budou vznikat obaly podskupiny 15 01 (papírové a lepenkové 
obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a  textilní obaly patřící do kategorie 
„ostatní“). Obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby (15 01 10 
N, 15 01 11 N) patří do nebezpečných obalů. Po vyprázdnění budou nevratné obaly přímo na místě 
rozbity, tříděny a předávány přednostně k následnému využití, recyklaci nebo likvidaci. Obaly 
znečištěné nebezpečnými látkami budou nebezpečné složky zbaveny nebo s nimi bude podle jejich 
povahy nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Tento odpad bude vznikat také ve fázi provozu. 

V rámci realizace stavby a dále při provozu areálu budou vznikat odpady podskupiny 15 02 - 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď znečištěné 
nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 03. 
Místem shromažďování nebezpečného odpadu budou sběrné nádoby, které budou současně 
transportním obalem. Nebezpečný odpad bude skladován uzamčený ve skladu olejů, v zavázaných 
pytlích, a bude dle potřeby odvážen ke zneškodnění do spalovny nebezpečných odpadů. Ostatní odpad 
by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního materiálu, jinak se může stát složkou 
komunálního odpadu.  

V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat opotřebované pneumatiky (16 01 03) či 
upotřebené nefunkční autobaterie (olověný akumulátor, 16 06 01 N). Akumulátory patří podle zákona 
o odpadech, č. 185/2001 Sb. mezi „vybrané výrobky“ a po využití odpady. Nakládání s nimi je v 
zákoně upraveno speciálními podmínkami. Vzhledem k tomu, že stavební činnost bude zajišťována 
dodavateli, dá se předpokládat, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj. mimo 
staveniště. Je tedy reálný předpoklad, že obměna pneumatik či výměna nefunkčních autobaterií bude 
probíhat mimo areál. 

V rámci demolice a realizace stavby bude vznikat stavební odpad skupiny 17, který bude 
v největší míře obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých 
hmot, apod. Větší kusy využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých 
druhů stavebního odpadu skupiny 17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. 
Vytříděny by měly být rovněž možné nebezpečné odpady. V rámci demolice je odhadován vznik 18 
200 m3 odpadů. 

Ve významné míře bude vznikat stavební odpad 17 02 01 – dřevo (stavební dřevo používané 
jako bednění, např. při  realizaci stavebních konstrukcí, apod.). Dřevo se vytřídí tak, aby mohlo být 
opakovaně používáno. Nakonec bude nabídnuto k dalšímu využití, případně spálení. V případě 
nezájmu bude dřevo tepelně využito ve spalovně nebo bude po štěpkování vstupovat do odpadu ze 
zeleně (kompost). 

Objem zeminy z výkopů (17 05 04) bude představovat cca  12 230 m3. V případě znečištění 
nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních mechanismů) se jedná o nebezpečný 
odpad (17 05 03 N), který by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených, jinak 
bude uložen na skládku NO. 

Veškerá výkopová zemina se plánuje odvézt z místa výstavby a uložit na skládce Uhříněves. 



Rekonstrukce a dostavba aereálu EMPIRIA – část III.        Oznámení dle z. č. 100/2001 Sb. 

 

- E K O L A - 50

Z nebezpečných odpadů se ve stavebním odpadu mohou vyskytovat zbytky izolačních 
materiálů obsahující dehet (17 03 03 N) a dále stavební a izolační materiály obsahující azbest, popř. 
jiné nebezpečné látky (17 06 01 N, 17 06 03 N). Kromě toho jsou za nebezpečný odpad považovány i 
ostatní odpady znečištěné nebezpečnými látkami, které se řadí např. do druhu (17 02 04 N). Odpady 
budou předány oprávněné osobě a uloženy na skládce NO. 

V rámci realizace stavby bude vznikat směsný stavební odpad (17 09 04), který bude 
shromažďován na staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně recyklován či ukládán na 
skládku odpadu.  

Použité pracovní oděvy (oděv, 20 01 10, textilní materiál, 20 01 11) budou využity jako čistící 
hadry a zbytek bude nabídnut k recyklaci. Nevyužité zbytky budou vstupovat do směsného 
komunálního odpadu. Odpad bude shromažďován ve skladu pracovních oděvů ve vacích.  

 
Tabulka 17: Seznam pravděpodobných druhů odpadů vznikajících při výstavbě 

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 
08 02 01 Odpadní práškové barvy O 
08 02 02 Vodné kaly obsahující keramické materiály O 
08 02 03 Vodné suspenze obsahující keramické materiály O 
08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 
N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 O 
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  O 
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 
12 01 13 Odpady ze svařování O 
13 01 Odpadní hydraulické oleje O,N 
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  O,N 
14 06 02 Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 05 Kompozitní obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
15 01 07 Skleněné obaly O 
15 01 09 Textilní obaly O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné  
N 

15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou  hmotu (např. azbest) 
včetně prázdných tlakových nádob 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N 
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Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 
neuvedené  pod číslem 15 02 02 

O 

16 01 03 Pneumatiky  O 
16 06 01 Olověné akumulátory N 
17 01 01 Beton O 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující  nebezpečné látky 
N 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující  nebezp. látky nebo nebezp. látkami 

znečištěné 
N 

17 03 01 Asfaltové směsi s příměsí dehtu N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 04 02 Hliník O 
17 04 04 Zinek O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 

02 a 17 09 03 
O 

20 01 10 Oděvy O 
20 01 11 Textilní materiály O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 

 
V rámci minimalizace stavebních odpadů bude plněn Metodický pokyn odboru odpadů MŽP 

k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník 
MŽP 9/2003) a zejména nařízení vlády 197/2003 Sb. - Plán odpadového hospodářství ČR, který 
stanoví pro rok 2005 dosažení 50 % podílu využívání vzniklého stavebního a demoličního odpadu. 
Tuto kvótu také předepisuje Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy, jehož návrh byl 
schválen v prosinci r. 2004. 

 

Odpad vznikající při provozu areálu 
Vzhledem k umístění restauračních provozů nakládajících s potravinami lze očekávat vznik 

následujících odpadů: Potraviny s prošlou záruční lhůtou (skupina 02 Odpady ze zemědělství, 
zahradnictví, rybářství, lesnictví, myslivosti a z výroby a zpracování potravin, druhy 02 02 03, 02 03 
04, 02 05 01, 02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování) budou shromažďovány ve 
sběrných nádobách, stejně jako zbytky po vydání teplého jídla a zbytky nechané na talířích (20 01 08 - 
biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven). Pro dočasné skladování zbytků potravin a 



Rekonstrukce a dostavba aereálu EMPIRIA – část III.        Oznámení dle z. č. 100/2001 Sb. 

 

- E K O L A - 52

jiných odpadků podléhajících v teple hnilobným procesům je třeba vymezit samostatnou chlazenou 
místnost. Odpad je vhodné likvidovat ve spalovně odpadů. 

Upotřebený toner z tiskáren a kopírovacích zařízení doporučujeme zařadit do druhu 
08 03 17 N – Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky, nebo 08 03 18 Odpadní tiskařský 
toner neuvedený pod číslem 08 03 17 v případě, že nebezpečné látky neobsahuje. Toner bude částečně 
recyklován specializovanými firmami. Likvidaci toneru budou zajišťovat oprávněné osoby, které 
vydají původci odpadu osvědčení o likvidaci. 

V lapači tuku bude vznikat tuk ze stravovacích zařízení (20 01 25). Odpad bude 
shromažďován v těsnících nádobách a předáván oprávněné osobě k likvidaci (nejlépe ve spalovně 
odpadů). 

Vyřazené akumulátory a baterie mohou být zařazovány  původcem odpadu rovněž do skupiny 
20 – komunálních odpadů, a to do druhů 20 01 33 N, 20 01 34. Baterie a akumulátory patří podle 
zákona o odpadech mezi „vybrané výrobky“ a po využití odpady. Nakládání s nimi je v zákoně 
upraveno speciálními podmínkami. Pro sběr baterií bude na určeném místě umístěn kontejner pro 
jejich sběr (zdarma zajišťuje např. fa Ecobat). 

Drobný odpad  převážně z administrativních pracovišť bude zařazován mezi 20 03 01 - 
směsný komunální odpad. Množství vznikajícího směsného komunálního odpadu je nutné 
minimalizovat tříděním a odděleným sběrem. Vytříděny mohou být zejména papír a lepenka (20 01 
01), sklo (20 01 02), plasty (20 01 39). Tyto vytříděné složky lze umísťovat do barevně odlišených 
nádob umístěných v místě shromažďování odpadu. Směsný komunální odpad bude shromažďován 
v kontejneru na směsný komunální odpad. 

Za provozu centra budou vznikat upotřebené, nefunkční zářivky a výbojky (zářivky a jiný 
odpad s obsahem rtuti, 20 01 21 N).  Nefunkční zářivky se budou skladovat v původních obalech 
v určené místnosti a odvoz k některé z firem zabývajících se zneškodňováním tohoto odpadu bude 
zajišťován dle potřeby.  

V průběhu provozu jednotlivých provozoven a kanceláří budou v důsledku skončení životnosti 
elektrických a elektronických zařízení vznikat odpady 20 01 35 N nebo 20 01 36 v závislosti na 
přítomnosti nebezpečných látek. Jedná se zejména o upotřebenou výpočetní techniku a audiovizuální 
techniku. Dle novely odpadového zákona patří elektrická a elektronická zařízení mezi vybrané 
výrobky a po využití odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. 
Taková zařízení budou v první fázi nabídnuta k odprodeji, poté budou zařazena do systému 
odděleného sběru elektroodpadu (odebírání použitých elektrozařízení nepocházejících z domácností 
od konečných uživatelů na místě k tomu výrobcem určeném). 

Při údržbě zeleně v areálu za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad 20 02 01. 
Odpad by měl být předáván specializované firmě k biodegradaci (kompostování).  

Odpad z čištění a úklidu chodníků a komunikací v rámci areálu po uvedení stavby do provozu 
se obvykle řadí do druhu 20 03 03 – uliční smetky. Stanou se součástí směsného komunálního odpadu. 
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Tabulka 18: Seznam pravděpodobných druhů odpadů vznikajících při provozu 
Kód druhu 

odpadu 
Název odpadu Kategorie 

odpadu 
02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 
02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 
02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 05 Kompozitní obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
15 01 07 Skleněné obaly O 
15 01 09 Textilní obaly O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné  
N 

15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou  hmotu (např. azbest) 
včetně prázdných tlakových nádob 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 
neuvedené  pod číslem 15 02 02 

O 

20 01 01 Papír a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť   N 
20 01 25 Jedlý olej a tuk O 
20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod 

číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie  
N 

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 O 
20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 

neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 
N 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 
20 01 23 a 20 01 35 

O 

20 01 39 Plasty  O 
20 01 40 Kovy O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 02 Zemina a kameny O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 

 
Provozovatel záměru je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání 

s nimi dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného nebo 50 t 
ostatního odpadu zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle  § 39, odst. 2. S nebezpečnými 
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odpady může původce nakládat dle §16, odst. 3 pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní 
správy. 

Za provozu areálu nemělo vznikat nadstandardní množství odpadů, které by nadměrně 
ohrožovaly životní prostředí. Odpad bude vznikat při provozu jednotlivých pracovišť a při údržbě 
areálu jako celku. 

Odhad odpadu z provozu nelze stanovit, protože nejsou v současné době známi konkrétní 
pronajímatelé. 

Při údržbě areálu budou nahrazována poškozená zařízení areálu i zařízení, pomůcky a 
materiály sloužící k údržbě areálu. Největší množství nebezpečného odpadu předpokládáme obměnou 
vnitřního osvětlení (zářivkových trubic). 

Celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které svým charakterem odpovídají 
funkcím navrhovaných objektů v souladu s jejich vymezením dle platného ÚPn a které z hlediska 
celkového množství i z hlediska druhů odpadů neznamenají ohrožení životní prostředí. 
 

4. Hluk 
Fáze výstavby 
Při stavební činnosti musí zhotovitel dodržovat povolené hladiny akustického tlaku pro dané 

období. 
Na základě výše uvedeného Nařízení vlády č.88/2004 je určení hygienického limitu ve 

venkovním prostředí pro období výstavby vázáno na délku trvání hlučných činností na stavbě. 
Předpokládaná délka trvání hluku ze stavební činnosti pro hodnocenou stavbu, se kterou je uvažováno 
při výpočtu ekvivalentních hladin akustického tlaku A, je 12 hodin, tj. od 7.00 do 19.00 hodin. 

 

Uvažované hygienické limity pro venkovní prostředí pro období výstavby: 
Pro obytné a ostatní chráněné objekty zájmového území, v jejichž blízkosti bude probíhat 

výstavba plánovaného komplexu Empiria byla uvažována tato nejvýše přípustná hodnota hluku ve 
venkovním chráněném prostoru staveb ze stavební činnosti (podrobnosti stanovení výše limitu viz 
příloha č. 3 - Akustická studie): 

LAeq = 61 dB pro celkovou dobu trvání hlučných operací 12 h, tj. od 7.00 - 19.00 h 

Poznámka: Vzhledem k tomu, že pro výstavbu vedlejšího komplexu Epoque se uvažuje doba 
trvání hlučných operací 14 h, platí pro tuto stavbu hygienický limit 60 dB. 

Pro obslužnou staveništní dopravu pohybující se po veřejných komunikacích byla uvažována 
tato nejvýše přípustná hodnota hluku ve venkovním chráněném prostoru staveb: 

LAeq = 65 dB pro denní dobu od 7.00 do 21.00 h 
Pro obslužnou staveništní dopravu pohybující se po neveřejné vnitroareálové staveništní 

komunikace byla uvažována tato nejvýše přípustná hodnota hluku ve venkovním chráněném prostoru 
staveb: 

LAeq = 60 dB pro denní dobu od 7.00 do 21.00 h 
Uvažované hygienické limity pro vnitřní prostředí pro období výstavby: 
Pro chráněné vnitřní prostory obytných objektů nacházejících se v blízkosti staveniště byla 

uvažována tato nejvýše přípustná hodnota hluku ve vnitřním prostředí stanovená pro hluk pronikající 
z venkovního prostředí: 
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LAeq = 40 dB pro 8 nejhlučnějších hodin 
Pro chráněné vnitřní prostory administrativních objektů nacházejících se v blízkosti staveniště 

byla uvažována tato nejvýše přípustná hodnota hluku ve vnitřním pracovním prostředí (pro běžnou 
kancelářskou činnost) stanovená pro hluk pronikající z venkovního prostředí: 

LAeq,8h = 45 dB pro osmihodinovou pracovní dobu 
 
Emisní hlukové charakteristiky posuzovaného záměru lze definovat pro fázi výstavby pomocí 

emisních akustických charakteristik jednotlivých zařízení a délky jejich působení. 
 
a) Předpokládaná délka pracovní doby 
Při výpočtu ekvivalentních hladin akustického tlaku bylo uvažováno s pracovní dobou 

hlučných strojů 12 hodin – tj. od 7.00 do 19.00 hodin. 
b)   Emisní parametry strojního vybavení. 
Vzhledem k tomu, že v současné době není znám dodavatel stavebních prací, nejsou k 

disposici ani konkrétní znalosti o použitém strojním vybavení. To znamená, že v akustické studii se 
pracuje se vstupními akustickými veličinami, které se však mohou v závislosti na nasazení 
konkrétních strojů od sebe lišit. Z tohoto důvodu jsou výpočty stavu akustické situace v okolí stavby 
provedeny jako modelové výpočty pro definovanou hladinu akustického tlaku stavebních zařízení, 
která byla vybrána tak, aby průměrné hladiny akustického tlaku A jednotlivých technologických 
skupin stavebních strojů a zařízení byly nižší než tato vybraná hladina, resp. do výpočtu byly zahrnuty 
hladiny akustického tlaku i konkrétně používaných strojů, které se v současnosti při takovýchto 
stavbách používají. Naměřené hladiny akustických tlaků jednotlivých možných stavebních strojů jsou 
uloženy v archivu zpracovatele studie.  

 
Tabulka 19: Průměrné hladiny akustického tlaku A [dB] u typových technologických skupin 
stavebních strojů užívaných při stavebních činnostech při typickém pracovním nasazení a u 
konkrétních strojů, které se předpokládají na této stavbě       

         Typová technologická skupina stavebních strojů 
Hladina 

akustického tlaku 
A [dB] 

Ve vzdálenosti od 
zdroje [m] 

Elektrické bourací kladivo 75,0 10 

Elektrický kompresor 60,0 10 

Nosič Caterpillar 330 nebo 322 pro hydraulické bourací nůžky Krupp 85,0 10 

Vrtná souprava pro provedení pilot (HUYTE) 82,0 10 

Autojeřáb (jen motor podvozku) 71,0 10 

Rypadlo (např. souprava KOMATSU) 78,0 5 

Nakladač (např. CATERPILAR) 76,0 5 

Čerpadlo betonové směsi + automix (volnoběh stojícího vozidla) 73,0 5 

Čerpadlo kalové 72,3 10 

Míchačka betonu 60,4 10 

Svářečka 60,0 10 

Jeřáb (např. LIEBHERR) 70,0 2 
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Dominantní bodové zdroje hluku - použitá stavební technika  
Z hlediska možného vlivu na okolí jsou relevantními zdroji hluku na staveništi uvedené 

stavební a těžební mechanismy.  

 
Liniové zdroje hluku 
Nákladní automobily odvážející demoliční suť a vytěženou zeminu ze staveniště a automixy 

přivážející betonovou směs. Intenzity obslužné staveništní dopravy jsou uvedeny v tabulce č.1 
v příloze č. 3 Akustická studie. 

 

Fáze provozu 
Ve fázi provozu komplexu bude v území dominantním zdrojem hluku souvisejícím 

s provozem komplexu jeho obslužná automobilová doprava na okolní komunikační síti. Její emisní 
charakteristiky lze popsat hodnotami zdrojových funkcí jednotlivých komunikací, které charakterizují 
akustickou situaci v referenční vzdálenosti od komunikace (7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu). 

Hodnoty těchto funkcí jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

Tabulka 20: Hodnoty zdrojových funkcí LAeq obslužné automobilové dopravy  
LAeq (dB) v 7,5 m od osy komunikace 

Komunikace PAS  r. 2005 

r. 2008 
se záměrem 

Empiria 

r. 2008 
pouze obslužná 

doprava Empiria

r. 2010 
se záměrem 

Empiria 

r. 2010 
pouze obslužná 

doprava Empiria
5. května 70,6 - 71,5 69,7 - 71,4 44,6 - 45,8 69,5 - 70,6 44,6 - 45,8 
kolektor  58,0 - 63,0 39,3 - 43,0 59,4 - 62,3 39,3 - 43,0 
Na Pankráci 61,8 - 63,8 61,4 - 64,5 41,8 - 43,9 59,1 - 63,8 41,8 - 43,9 
Budějovická 60,2 - 62,8 59,9 - 62,9 39,1 - 40,7 58,9 - 62,2 39,5 - 39,6 
Na Strži 61,8 - 67,0 62,3 - 66,0 44,1 - 48,3 61,9 - 66,3 44,1 - 48,3 
Milevská 62,7 63,0 - 63,3 33,2 61,6 - 62,1 33,2 
Pujmanové 56,7 - 60,3 56,3 - 61,1 30,4 58,7 - 60,3 30,4 
Hvězdova 63,1 - 63,4 63,6 - 65,8 30,2 - 41,9 62,8 - 65,3 30,2 - 41,9 

 

Stacionární zdroje 
Těmito zdroji hluku jsou vyústění vzduchotechnických zařízení chladící jednotky. Vzhledem 

k nízkému stupni rozpracování projektové dokumentace nebyly k dispozice přesné údaje o počtu a 
umístění zdrojů hluku na střeše objektů C1 - Deco a C2 - Element. Proto pro první přiblížení bylo, po 
konzultaci s projektanty jednotlivých profesí, určeno předběžné umístění stacionárních zdrojů hluku a 
stanoveny požadavky na hladiny akustického tlaku A v určité vzdálenosti od obrysu jednotek, popř. od 
vyústky VZT.  

Zdroje hluku označované indexem P odpovídají zdrojům zadávaným v modelovém výpočtu. 
Jejich umístění na objektech City Deco a City Element je patrné z modelové situace zobrazené na 
obrázku č. 4. 
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V následujícím přehledu jsou uvedeny jednotlivé zdroje hluku a stanoveny požadavky na 
maximální hodnoty akustického tlaku A tak, aby byl splněn hygienický limit  pro noční dobu 40 dB 
před fasádami nejbližších chráněných objektů. 

 

Vzduchotechnika 
Odvětrání garáží: Pro výpočet bylo uvažovány s jedním otvorem o ploše 2 m2  na každém 

z prstů objektu C1 - Deco a se dvěma otvory o ploše 2,5 m2 na objektu C2 - Element s 
navrhovanou hodnotou akustického tlaku A LpA = 55 dB v 1 m od  výústky . 

Strojovny VZT: Na prstech objektu C1 - Deco bylo uvažováno vždy s jednou strojovnou VZT 
umístěnou na střeše. Pro nasávání a výfuk ze strojovny (velikost otvorů 5 m2) byla stanovena hodnota 
akustického tlaku A LpA =  50 dB v 1 m od výústky.  

Odvětrání sociálních zařízení: Do výpočtu byly zahrnuty i čtyři otvory o ploše do 1 m2 na 
objektu C2 - Element s uvažovanou hodnotou akustického tlaku A LpA = 50 dB v 1 m od výústky. 

 

Chlazení 
Objekt City Deco bude z hlediska chlazení napojen na stávající zdroj chladu situovaný do 

prostor 2. PP energocentrála v objektu „B“ areálu Motokov Empiria. 
Pro objekt City Element bylo uvažováno s vlastním chlazením. Pro výpočet bylo uvažováno 

s umístěním chladícího stroje na střeše objektu C2 - Element a stanovena maximální hodnota 
akustického tlaku A LpA = 55 dB v 10 m. Tomuto požadavku odpovídá oddělené umístění 
kondenzátorů chladících jednotek na střeše objektu a kompresorů chladících jednotek uvnitř objektu 
nebo ve strojovně.  

Při použití hlučnějšího zařízení s hodnotou akustického tlaku A LpA = 60 dB v 10 m by muselo 
být toto zařízení akusticky odstíněno od okolního prostředí. Vzhledem k tomu, že v blízkosti 
posuzovaného objektu C2 – Element se nachází výšková budova hotelu Panorama, tuto variantu 
akustického stínění nedoporučujeme. Případně by toto zařízení mohlo být v provozu pouze v denní 
době, ke které se vztahuje hygienický limit 50 dB. 

 

Vytápění 
Objekty C1 – Deco a C2 – Element budou napojeny na stávající zdroj tepla, tj. plynovou 

teplovodní kotelnu, která je umístěna v prostorech 2. PP energocentrály v objektu „B“ areálu Motokov 
Empiria. Kotelna není relevantním zdrojem hluku ve venkovním prostředí, odpovídá platným 
požadavkům na hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostředí. 

 

Náhradní zdroj  
Ve stávajícím objektu Motokov „B“ Empiria je instalován záložní zdroj – dieselagregát 

s plánovanou reservou umístění dalšího agregátu dle potřeb další výstavby v areálu C1 – Deco a C2 – 
Element. Tento zdroj byl zkolaudován a odpovídá platným požadavkům na hladiny akustického tlaku 
A ve venkovním prostředí. Odhlučnění případného dalšího záložního zdroje elektrické energie je 
technicky řešitelné v dalších stupních projektové dokumentace. 
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Pro výpočet bylo uvažováno s provozem všech stacionárních zdrojů hluku v denní i noční 
době. Jednotlivá vyústění VZT doporučujeme orientovat směrem od hotelu Panorama, tj. do atrií popř. 
do ul. Na Strži tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění východní fasády hotelu Panorama. 

 

Obrázek 4: Umístění stacionárních zdrojů hluku na střeše komplexu Empiria 

 
 

Vibrace 
Vlastní provoz areálu nebude zdrojem vibrací, které by mohly mít nepříznivý vliv na okolí. 
 

Záření radioaktivní, elektromagnetické 
V komplexu se nepředpokládá používání žádných zdrojů elektromagnetického ani 

radioaktivního záření. 
Sousední pozemek, kde je plánována výstavba Obchodně společenského centra Pankrác, byl 

dle zjištěné objemové aktivitě 222Rn a charakteru podloží pozemek zařazen dle vyhlášky Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnosti č. 184/1997 Sb. do kategorie území s nízkým radonovým rizikem. 
Realizace sousední stavby tedy nebude vyžadovat provedení speciálních ochranných opatření proti 
vnikání půdního radonu do projektované stavby. 

Pro konkretizaci radonového rizika na zájmovém pozemku bude vypracován upřesňující 
radonový posudek. 
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5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologie 
V City Deco a City Element nebudou umístěny žádné nebezpečné provozy. 
Potenciální rizika vzniku havárií či nestandardního stavu: 
• požár 
• exploze 
• únik nebezpečných látek 
• úraz elektrickým proudem 
• porucha technologického zařízení 
 

Výstavba 
Během stavby mohou být podzemní voda či horninové prostředí kontaminovány zejména 

úniky pohonných hmot, olejů a mazadel z dopravních či stavebních mechanizmů.  
 

Provoz 
Pro prevenci všech havarijních a nestandardních stavů je třeba dodržovat provozní a 

manipulační řády jednotlivých oddělení či profesí. Dodržováním těchto předpisů lze minimalizovat 
zejména úrazy. Poruchám technologických zařízení lze zabránit pravidelnou a důkladnou údržbou. 

Prevencí dopravní nehody v areálu je dodržování předpisů a dopravního značení. 
Pro případ výpadku proudu jsou instalovány záložní zdroje elektrické energie. Tento zdroj je 

umístěn v rekonstruované části podnože označované jako City Fórum. 
Pro prevenci vzniku či šíření požáru jsou v objektu instalovány sprinklery a požární hydranty 

dimenzované na příslušný objekt. Při vypuknutí požáru je nezbytné dodržovat požární a evakuační 
řád. 

V následné projektové dokumentaci k územnímu řízení bude detailně řešena problematika 
požáru a protipožárních opatření.  

Při úniku nebezpečných látek je nutné co nejrychleji zabránit jejich dalšímu úniku, zejména do 
kanalizace, v opačném případě pak co nejrychleji odčerpat kontaminanty z kanalizace. 

Další možné typy havárií v souvislosti s přítomností stanice metra, zejména jako např. výbuch 
v metru, zhroucení objektů nad metrem, jsou hodnoceny v příslušných projektových dokumentacích a 
není zapotřebí je v tomto oznámení ověřovat. 

Veškeré havárie je nutné nahlásit příslušným orgánům (Policie ČR, Záchranný hasičský sbor 
apod.). 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

 
1. Územní systém ekologické stability 
Podstatou ÚSES je vytvoření funkčně způsobilé sítě tzv. biocenter, biokoridorů a interakčních 

prvků, která by v maximálně možné míře zahrnula existující cenné přírodní lokality a zajistila jejich 
vhodný management. 

V území, kde je navržena realizace záměru ani v jeho nejbližším okolí se nevyskytují žádné 
prvky ÚSES. 

 
V širším okolí se vyskytují následující prvky ÚSES: 

• NRBK Vltava – spolu s břehovými porosty tvoří tok řeky Vltavy základní prvek ÚSES 
v území; 

• RBC tvořené Veslařským a Podolským přístavem; 
• LBK Botič – koryta toku je regulované, opevněné kamenem, od Ostrčilova náměstí až po ústí 

do Vltavy je zakryto, mimo ojedinělých stromů je téměř bez břehových porostů; biokoridor je 
nefunkční; je plánována dosadba břehových porostů a doprovodné zeleně toku; 

• LBC Havlíčkovy sady – park u Botiče s velkým podílem travnatých ploch a převahou 
listnatých dřevin; 

• LBC U Hellady – nefunkční lokální biocentrum tvořené rozptýlenou vegetací v okolí Botiče. 
• IP č. 380 Park Jezerka – parkově upravené plochy přírodního charakteru s drobnou vodní 

plochou;  
• IP Bohdalec – tvoří ho smíšené lesní porosty; je navržena přeměna druhové skladby porostu 

ve prospěch původních druhů; 
• IP Tyršův vrch – z části rekreačně využívaný lesní porost; je navržena přeměna druhové 

skladby porostu ve prospěch původních druhů; 
• IP Podolský profil – bývalý lom; místy druhotné výsadby většinou nepůvodních dřevin; na 

západním a jižním svahu se vyskytuje teplomilná květena; je navržena likvidace náletů a 
přeměna druhové skladby porostu ve prospěch původních druhů; 

• IP Vyšehradské skály – teplomilná společenstva na skalním ostrohu nad Vltavou; je 
navrženou odstranění náletových dřevin. 
 

2. Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky 
Zájmové území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území podle zákona 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, přírodního parku ani významného krajinného prvku.  
Nejbližší chráněná území přírody (cca 1, 5 – 3 km od posuzovaného záměru) na pravém břehu 

Vltavy jsou přírodní památka Podolský profil, přírodní památka Branické skály a přírodní památka 
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U Branického pivovaru. Na levém břehu Vltavy jsou to např. přírodní památka Ctirad, přírodní 
památka Pod Žvahovem a přírodní památka Pod školou. 

Na Praze 4 je registrovaný jeden památný strom. Jedná se o platan javorolistý (Platanus 
acerifolia) v parku Jezerka. 
 

3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Pražská kotlina byla osídlena již od pravěku. Vhodnější přírodní podmínky byly tehdy spíše na 

levém břehu Vltavy, přesto však nalezli archeologové pozůstatky několika osad pravěkých zemědělců 
i v Krči a na Pankráci. Datují se do mladší doby kamenné. Typická pro toto osídlení je keramika zvaná 
volutová. Z pozdější doby byla na vyšších místech v Michli, na Pankráci a u Chodovce nalezena 
knovízská sídliště. Také knovízská kultura byla zcela zemědělského rázu. Z Michle jsou známy i 
nálezy osad bylanské kultury, s prostornými hroby, v nichž se nalézalo množství keramiky, 
bronzových i železných předmětů.  

Z pravého vltavského břehu jsou známy i nálezy ze starší římské doby. Nejvýznamnější je 
sídliště v Michli, které trvalo až do pozdní římské doby. I zde byly objeveny kostrové hroby. Další 
podobné pohřebiště bylo nalezeno v Dolní Krči.   

Staroslovanské období je na pravém břehu Vltavy zastoupeno řidčeji. V oné době to byla dosti 
močálovitá krajina, při povodních často zaplavovaná vodou. Nejvíce nálezů se tak koncentruje do 
vyšších, chráněných poloh Michle.  

Osada Nusle se rozkládala již ve středověku v údolí Botiče na východ od Vyšehradu, kde 
vinice tvořily jednotný zelený pás. Brzy nato bylo osídleno i místo v okolí kostela sv. Pankráce, kde 
byla založena osada Krušina, později nazvaná Pankrác. Nový rozvoj nastal v polovině 19. století, kdy 
byly obě obce spojeny.  

Zatímco kořeny např. Nuslí a Michle sahají mnoho století do minulosti, je městská část Praha 
4 odrazem moderní doby. Vznikla teprve při správní a územní reorganizaci hlavního města Prahy v 
roce 1960. Praha byla tehdy administrativně rozdělena do 10 obvodů.  

Nově vzniklá Praha 4 patřila již od samého počátku k největším a nejlidnatějším městským 
oblastem. S výstavbou nových sídlišť počet jejích obyvatel dále dramaticky stoupal. Navíc v roce 
1974 byly připojeny další čtyři obce s více než 3000 obyvateli.  

Vymezení obvodu Praha 4, stanovené zákonem z roku 1960 a navazujícími zákony, přijatými 
při rozšiřování území hl. m. Prahy v roce 1968 a 1974, vyjadřuje členění území působnosti orgánů 
státní správy. Městská část Praha 4 se celkem skládá z řady katastrálních území nebo jejích částí, a to 
z části Nuslí, Krče, Hodkoviček, Lhotky, části Michle, Braníka, Podolí, části Záběhlic, části Vinohrad, 
a části Vršovic.  

 

4. Území hustě zalidněná 
Zájmové území se nachází v Městské části Praha 4. Podle údajů Českého statistického úřadu 

bylo k 1. 1. 2004 evidováno na Praze 4 129 481 obyvatel. Jedná se o poměrně hustě osídlené území. 
Zalidnění je koncentrováno zejména západně od ulice Budějovická, kde se nachází zástavba 
činžovních domů, dále k severozápadu, kde se nacházejí panelové domy sídliště Pankrác a v opačném 
směru sídliště Michle. Na pankrácké pláni u stanice metra Pankrác se nacházejí vícepodlažní budovy, 
které jsou nejvyššími objekty v hlavním městě. 
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Hustota obyvatelstva v městské části Praha 4 je 5 353 osob/km2. Pro porovnání je možné uvést 
např. údaje o celkové hustotě obyvatel v Praze, která se pohybuje okolo cca 2 300 osob/km2. 
Nejhustěji obydlenou městskou částí je Praha 2 (12 200 osob/km2). 

 

5. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 
Lokalita záměru se nachází v prostoru pankrácké pláně, v blízkosti frekventovaných 

komunikací 5. května, Budějovická a Na Strži, na kterých jsou stávající i výhledové intenzity dopravní 
zátěže poměrně vysoké. K určitému snížení intenzity dopravy na ulici 5. května dojde po dokončení 
rychlostního městského okruhu. 

Stávající intenzity dopravy na uvedených komunikacích se projevují zatížením lokality 
hlukem z dopravy, emisemi ze spalovacích motorů a zvýšenou sekundární prašností. 

 
NO2  

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve 
vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému aritmetickému 
průměru. Průměr této škodliviny v zájmovém území nepřekračuje limitní hodnotu, maximální 
krátkodobé koncentrace  NO2  dle modelu ATEM se pohybují v rozpětí 150 – 300 NO2, což znamená 
překračování limitu. Nejbližší stanice AIM udávají pouze mírné (řádově v jednotkách) překročení 
krátkodobého limitu.  

PM10  

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního 
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 50µg.m-3. Jako 
indikativní hodnota pro II. etapu z hlediska stanovení imisních limitů po roce 2005 je potom udávána 
pro imisní limit z hlediska ročního aritmetického průměru hodnota 20 µg.m-3 (s mezí tolerance 10 
µg.m-3 snižující se na nulu do roku 2010) a pro 24 hodinový aritmetický průměr opět hodnota 50 
µg.m-3 (avšak s možností překročení této koncentrace 7 krát za kalendářní rok na rozdíl od stávající 
možnosti překročení této limitní koncentrace 35 krát za rok). 

Nejbližší stanice AIM signalizují překračování jak ročního, tak 24 hodinového aritmetického 
průměru. (Pozn.: Dle předběžných poznatků z aktualizace modelu znečištění ovzduší ATEM k roku 
2004 naznačuje poslední trend, že hodnoty PM10 klesají.) 

Pokud porovnáme exaktní údaje z AIM s výpočty stávajícího stavu (viz kapitola D I. 2.), je 
zřejmé, že stanice AIM v rámci monitoringu měří jak dálkové přenosy znečištění ovzduší, tak i 
sekundární prašnost, neboť měřené pozadí je vyšší než vypočtené příspěvky k imisní zátěži. 

Z hlediska znečištění ovzduší je situace srovnatelná s jinými velkými městy, kde kvalita 
ovzduší je díky koncentrovaným zdrojům znečištění horší než v jiných oblastech.  

 

Hluk 
Ve stávající situaci dochází v celém hodnoceném území před fasádami obytných domů a 

ostatní chráněnými objekty dochází k překračování hygienického limitu. Lze konstatovat, že 
z hlediska hluku je území zatěžováno na hranicích své únosnosti. 
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6. Staré ekologické zátěže 
V roce 2000 proběhl na pozemku investora průzkum horninového znečištění zemin v prostoru, 

kde byla prováděna údržba aut a drobné dílenské opravy (jihozápadní cíp areálu ECM). Dále bylo 
sledováno i znečištění podzemní vody ve vystrojených monitorovacích vrtech. 

Na odvrtané zemině při organoleptickém posouzení nebylo patrné  znečištění ropnými látkami 
a také plynometrická měření se pohybovala na pozaďových hodnotách (okolo 2 ppm) a neindikovala 
znečištění těkavými aromatickými uhlovodíky. Při odběrech vzorků podzemní vody nebyla na hladině 
zjištěna přítomnost ropného znečištění, voda při organoleptickém posouzení nebyla znečištěna.  

Žádné významné nálezy ekologické zátěže nebo kontaminace horninového prostředí se 
neočekávají. Při demolici stávající stavby je třeba postupovat tak, aby nedošlo dodatečně k lokálnímu 
znečištění horninového prostředí. 

 

7. Soulad s územním plánem hl.m. Prahy 
 Pozemek stavby leží na území vymezeném ulicemi Hvězdova, Na Pankráci, Na Strži, 
Milevská a Pujmanové. Toto území je zařazeno dle územního plánu zařazeno jako SMJ (smíšená 
městská jádra). 

Územní plán (ÚP) sídelního útvaru hl. m. Prahy byl schválen dne 9.9.1999 a vydán vyhláškou 
hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. Příloha č. 1 Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území 
hlavního města Prahy vyhlášky č. 32 z roku 1999, kterou byla vyhlášena závazná část územního plánu 
pro kategorii „SMJ – smíšená městská jádra“ definuje následující:  

 
a/ přípustné funkční využití území:  
- stavby pro bydlení, byty v nebytových domech, obchodní zařízení do 15 000 m2 prodejní 

plochy, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, stavby pro administrativu, školská zařízení, 
mimoškolní zařízení pro děti a mládež, kulturní zařízení, multifunkční kulturní a zábavní zařízení, 
církevní zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení, sociální zařízení, stavby pro veřejnou správu; 
nerušící sportovní zařízení, zařízení pro výstavy a kongresy (související s vymezeným funkčním 
využitím); 

 
b/ doplňkové funkční využití:  
- drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace 

vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV, parkovací a odstavné plochy, garáže pro 
osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí); 

 
c/ výjimečně přípustné funkční využití:  
- vysoké školy a vysokoškolské koleje, víceúčelová zařízení pro kulturu a sport, hygienické a 

hasičské stanice, záchranná služba a integrovaný záchranný systém, obchodní zařízení do 40 000 m2 
prodejní plochy, drobná nerušící výroba, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako 
nedílná část garáží a polyfunkčních objektů. 

Kód využití území I – kompaktní, nebo velmi kompaktní zástavba městského typu. 
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 Záměr spadá dle regulativů funkčního a prostorového uspořádání platného územního plánu do 
kategorie přípustného funkčního využití území. 

Plocha vymezená pro funkční využití jako smíšené území městského jádra je v prostoru areálu 
City Empiria (bývalý Motokov) vedena jako stávající a tedy bez dalších regulativů. 
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí 
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně 
ovlivněny 

 

1. Ovzduší 
V následujících tabulkách jsou pro orientaci uvedeny dlouhodobé charakteristiky klimatu za 

období 1961 – 1990 a za rok 2003 ze stanice Praha - Ruzyně (364 m n.m.) a Praha – Karlov (261 m 
n.m.). 

 

Tabulka 21: Charakteristiky klimatu za období 1961 – 1990 
Charakteristika Karlov Ruzyně 
Průměrná roční teplota vzduchu 9,4 °C 7,9 °C 
Průměrný roční úhrn srážek 446,6 mm 525,9 mm 
Trvání slunečního svitu 1611,0 h 1668,3 h 

 

Tabulka 22: Charakteristiky klimatu za rok 2004 
Charakteristika Karlov Ruzyně 
Průměrná roční teplota vzduchu 10,3 °C 8,6 °C 
Průměrný roční úhrn srážek 399,2 mm 488,3 mm 
Trvání slunečního svitu 1761,2 h 1798,7 h 

 
Souhrnná větrná růžice pro lokalitu Hvězdova – Na Pankráci ukazuje, že převládajícími větry 

jsou větry JZ a S: 
Tabulka 23: Větrná růžice pro lokalitu Hvězdova – Na Pankráci 
Směr větru S SV V JV J JZ Z SZ 

% 17,2 8,2 6,7 7,0 12,3 21,8 13,0 9,5 

Bezvětří se vyskytuje v 4,4 % případů. 
 

Kvalita ovzduší 
 V širokém zájmovém území jsou lokalizovány zvláště velké, velké a střední zdroje znečištění 

ovzduší. Jejich přehled, včetně jimi produkovaného množství emisí je uveden v příloze č. 1. 
Rozptylová studie.  

Dle Modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy (projekt ATEM) lze 
konstatovat, že roční průměrné koncentrace NOx v zájmové oblasti se pohybují mezi 40 – 60 µg/m3, 
roční průměrné koncentrace NO2 mezi 20 – 40 µg/m3, krátkodobé koncentrace NO2 mezi 150 – 300 
µg/m3 a roční průměrné koncentrace benzenu mezi 2,0 – 4,0 µg/m3. 

Dle údajů automatických imisních stanic jsou údaje o kvalitě ovzduší následující: 
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NOx 

 
Rok: 2003 
Kraj:  Hlavní město Praha 
Okres:  Praha 4 
Látka: NOx-oxidy dusíku 
Jednotka:  µg/m3 

 
Měsíční hodnoty Roční hodnoty 

Max.  95% 
Kv  

50% 
Kv  X  S  N KMPL  

Organizace: 
Staré č. 
ISKO 

Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Datum  98% 
Kv  XG  SG  dv 

Xm  90,4 112,5 83,8 71,2 48,7 52,3 54,1 64,5 92,7 82,3 115,3 104,5 336,2 172,0 64,7 80,6 50,11 360 
ABRAA 

 
 

23322  

ČHMÚ 
773 

Pha4-Braník 

Automatizovaný 
měřicí program  

CHLM mc  31 28 31 30 31 30 31 31 25 31 30 31 10.12.  227,1 68,9 1,73 5

           
Xm  45,5 67,2 47,1 33,0 27,1 28,2 27,9 31,3 38,0 40,6 63,0 46,2 190,0 85,8 34,0 40,9 23,62 363 

ALIBA 
 
 

23332  

ČHMÚ 
774 

Pha4-Libuš 

Automatizovaný 
měřicí program  

CHLM mc  31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 28 31 27.11.  116,4 36,3 1,59 2

           
Xm   68,6 35,1 33,6 48,5 32,7 34,4 175,0 99,0 35,0  27,29 233 

AANTT 
 
 

23570  

HS 
860 

Pha4-OHS 
Antala Staška 

Měření těžkých 
kovů  

TLAM mc  18 20 18 21 18 21 22 19 21 20 19 16 27.03.  116,0  1,83 6

 
NO2 

 
Rok: 2003 
Kraj:  Hlavní město Praha 
Okres:  Praha 4 
Látka: NO2-oxid dusičitý 
Jednotka:  µg/m3 
Hodinové LV:  200,0 
Hodinové MT:  70,0 
Hodinové TE:  18 
Roční LV: 40,0 
Roční MT: 14,0 

 
Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 

Max.  19 MV VoL 50% 
Kv  Max.  95% 

Kv  
50% 
Kv  X1q  X2q  X3q  X4q  X  S  N  KMPL  

Organizace: 
Staré č. ISKO 

Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum Datum VoM 98% 
Kv  Datum   98% 

Kv  C1q  C2q  C3q  C4q  XG  SG  dv  

162,3 136,4 0 37,4 91,9 67,7 39,2 48,3 37,3 42,6 38,0 41,5 13,37 360 
ABRAA 

 
 

23321  

ČHMÚ 
773 

Pha4-Braník 

Automatizovaný 
měřicí program  

CHLM 27.03. 26.02. 0 98,3 27.03. 74,5 90 91 87 92 39,5 1,38 5

         

203,0 114,0 1 24,7 81,5 54,8 26,2 38,1 23,4 25,4 27,8 28,6 11,64 363 
ALIBA 

 
 

23329  

ČHMÚ 
774 

Pha4-Libuš 

Automatizovaný 
měřicí program  

CHLM 30.04. 24.02. 0 75,0 14.02. 61,0 90 91 92 90 26,6 1,46 2
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PM10 
Rok: 2003 
Kraj:  Hlavní město Praha 
Okres:  Praha 4 
Látka: PM10-suspendované částice frakce PM10 
Jednotka:  µg/m3 
Denní LV: 50,0 
Denní MT: 10,0 
Denní TE: 35 
Roční LV: 40,0 
Roční MT: 3,2 

 
Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 

Max.   95% 
Kv  

50% 
Kv  Max. 36 MV VoL 50% 

Kv  X1q  X2q  X3q  X4q  X  S  N  KMPL  
Organizace: 

Staré č. ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum  99.9% 
Kv  

98% 
Kv  Datum Datum VoM 98% 

Kv  C1q  C2q  C3q  C4q  XG  SG  dv  

245,6  99,9 39,9 139,2 69,8 108 41,0 50,5 36,0 42,2 51,9 45,2  19,33 359 
ABRAA 

 
 

23324  

ČHMÚ 
773 

Pha4-Braník 

Automatizovaný 
měřicí program  

RADIO 09.12.  197,6 125,7 09.12. 28.10. 62 94,9 90 91 86 92 41,7 1,49 5

         

201,9  84,5 30,4 135,0 65,0 59 31,7 45,8 30,9 30,9 35,5 35,8 19,99 358 
ALIBA 

 
 

23334  

ČHMÚ 
774 

Pha4-Libuš 

Automatizovaný 
měřicí program  

RADIO 28.02.  163,8 104,5 28.02. 22.04. 38 91,6 90 87 92 89 31,0 1,72 4

         

  129,0 36,0 12 37,3 36,1 35,3  17,85 74 
ALIBT 

 
 

39291  

ČHMÚ 
1177 

Pha4-Libuš 

Měření těžkých 
kovů  
GRV   27.03. 09.05. 5 5 25 23 21  1,55 76

         
 

 
Benzen 

Rok: 2003 
Kraj:  Hlavní město Praha 
Okres:  Praha 4 
Látka: BZN-benzen 
Jednotka:  µg/m3 
Roční LV: 5,0 
Roční MT: 4,375 

 
Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 

Max.   95% 
Kv  

50% 
Kv  Max.  95% 

Kv  
50% 
Kv  X1q  X2q  X3q  X4q  X  S  N  KMPL  

Organizace: 
Staré č. ISKO 

Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum  99.9% 
Kv  

98% 
Kv  Datum   98% 

Kv  C1q  C2q  C3q  C4q  XG  SG  dv  

12,0  7,5 2,2 7,8 6,1 2,4 3,3   1,77 109 
ALIBA 

 
 

23335  

ČHMÚ 
774 

Pha4-Libuš 

Automatizovaný 
měřicí program  

GCH-FID 23.03.  11,5 8,6 23.03. 7,4 82 27   1,97 214

        
9,8  2,1 0,7 3,0 1,9 0,8 0,7 1,2  0,47 181 

ALIBA 
 
 

39061  

ČHMÚ 
774 

Pha4-Libuš 

Automatizovaný 
měřicí program  

GCH-VOC 09.12.  5,3 2,9 09.12. 2,2 29 81 71  1,52 151
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Rok: 2003 
Kraj:  Hlavní město Praha 
Okres:  Praha 4 
Měřicí program: ALIBM , Pha4-Libuš 
Staré číslo ISKO: 693 
Organizace:  ČHMÚ 

 
Měsíční koncentrace Látka Metoda Jednotka  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Roční  

průměr 

BZN GCH-VOC µg/m3 1,56 1,55 1,57 0,70 0,29 0,23 0,27 0,41 0,41 0,56 1,29 1,31 0,84

 

 

Klima 
Klimatologické charakteristiky jsou v zájmovém území zásadním způsobem ovlivňovány 

celkovou konfigurací terénu a charakterem zástavby.  
Sledované území se nachází planině v nadmořské výšce okolo 267 m n. m se svahy ve směru 

severozápadním, západním, jihozápadním přes Děkanku, Kavčí hory, resp. Sídliště Pankrác I do údolí 
Vltavy, resp. Podolí či ve směru jihovýchodním, východním až severovýchodním přes ulice Na 
Pankráci a 5.května do údolí Michle a Botiče, resp. ve směru přibližně severním podél ulic Na 
Pankráci a 5.května do centra Prahy. 

 

Proudění vzduchu 
Ze všech klimatických faktorů jsou tvarem reliéfu krajiny nejvíce ovlivněny směr a rychlost 

proudění. Rychlost proudění je v celém sledovaném území obecně výrazně proměnlivým prvkem.  
Průměrná roční modelová rychlost proudění ve sledovaném území je 4,2 m/s, což je vzhledem 

k nadmořské výšce hodnota vyšší než je pro tuto nadmořskou výšku v Praze obvyklé. 
K základnímu odhadu celkových přirozených možností provětrávání území je často používán 

tzv. ventilační faktor území. V zájmovém území lze přirozenou ventilaci považovat za velice dobrou. 
Vzhledem k velmi dobrému provětrávání není tato lokalita ani náchylná k výskytu přízemních 
radiačních inverzí, které by přirozené rozptylové podmínky výrazně ovlivňovaly.  

Pokud se inverze v okolí administrativních budov EMPIRIA III vyskytnou, potom půjde 
výhradně o inverze advektivního či subsidenčního charakteru, které nejsou lokálně omezené a 
v takových případech se vyskytují na převážné části celého města. 

O tom, že stávající podmínky provětrávání území nejsou významně omezené, svědčí i 
rozložení modelových tříd vertikální teplotní stability. Na obě labilní teplotní zvrstvení připadá celkem 
51 % případů, na neutrální teplotní zvrstvení 34 % a obě stabilní teplotní zvrstvení v souhrnu pouze 15 
% případů. Uvedené rozložení jednotlivých teplotně stabilitních kategorií (tj. vysoký výskyt 
neutrálního a labilního teplotního zvrstvení – celkem 85 % případů) vede k tomu, že rozptylové 
podmínky jsou v daném místě relativně velice příznivé.  

Pokud se tedy např. v okolí v současnosti dopravně dosti zatížené křižovatky ulic Na Strži a 
Na Pankráci/Budějovická vyskytují zvýšené koncentrace oxidů dusíku, je to výhradně dáno objemem 
a skladbou automobilové dopravy v daném místě, ale v žádném případě ne nepříznivými místními 
rozptylovými podmínkami. 
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Podle pětistupňové komplexní klasifikace kvality klimatu Prahy použité Útvarem rozvoje 
města pro potřeby zpracování územního plánu města, patří sledovaná lokalita do nejvyšší kategorie 
označené jako „velmi dobrá“.  

 

Shrnutí 
Území jako celek patří k nejlépe provětrávaným částem města. Výskyt případů s bezvětřím je 

zde velice nízký (4,4 %) a průměrná modelová rychlost větru je v této lokalitě 4,2 m/s, což je 
vzhledem k nadmořské výšce místa hodnota vyšší než je na území Prahy pro tuto nadmořskou výšku 
obvyklé. Tato část města má rovněž velmi příznivé podmínky vertikální teplotní stability, neboť na 
stabilní podmínky doprovázené obvykle zhoršenými rozptylovými podmínkami připadá v souhrnu 
15 % případů. Přirozená ventilace území je podle hodnoty ventilačního faktoru velice dobrá a rovněž 
kvalita klimatu je v nejvyšší kategorii podle pětistupňové relativní klasifikace pro hl. m. Prahu. 

 
 

2. Voda  
Povrchová voda 
V zájmovém území pankrácké pláni a v jejím blízkém okolí se nenacházejí žádné vodoteče. 
Osu odvodnění zájmové oblasti představuje tok Vltavy se zaříznutým údolím, který má 

převážně erozní ráz s jedenácti vyvinutými terasovými stupni.  
Hydrologicky náleží hodnocený záměr v rámci širších vztahů do povodí Vltavy od Berounky 

po Rokytku (č. hydrologického pořadí 1-12-01). Dotčené území se nachází v dílčím povodí č. 1-12-
01-013 Vltava od Dalejského potoka nad Botič. 

V následující tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty vybraných ukazatelů (koncentrace 
v mg/l) pro profil Vltava – Podolí: 

 

Tabulka 24: Profil Vltava - Podolí 
Rok 2001 2002 
Průtok 168,00 m3.s–1 275,93 m3.s–1 
BSK5 1,74 mg.l-1 2,14 mg.l-1 
CHSK (Cr) 20,60 mg.l-1 23,55 mg.l-1 
NO3 3,17 mg.l-1 3,68 mg.l-1 
P- celkový 0,18 mg.l-1 0,15 mg.l-1 

 
Podle ČSN 757221 a ukazatelů uvedených v tabulce č. 18 se jedná o znečištěnou až silně 

znečištěnou vodu (třída III – V). Přesto lze konstatovat, že dlouhodobý trend zlepšování kvality 
povrchové vody pokračuje. Ve Vltavě došlo v letech 1990 – 1999 u většiny sledovaných látek 
k pozvolnému snižování koncentrací, stagnovaly pouze koncentrace dusičnanů a BSK5. 

 

Podzemní vody 
Hodnocení hydrogeologických poměrů vlastní zájmové oblasti vychází z archivních 

inženýrskogeologických a hydrogeologických průzkumů (souhrnně ECM Radio Plaza, Praha 4 – 
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Pankrác - Geotechnický průzkum, Geokonsult, 2000), které zde byly realizovány pro řadu stavebních 
záměrů navržených na Pankrácké pláni.  

Podzemní voda ještě před několika desítkami let se vyskytovala v dolní polovině nebo až při 
bázi terasových uloženin Vltavy, výjimečně na některých místech byla hladina zakleslá až pod povrch 
skalního podloží. Hladina za normálních stavů se  tedy nacházela v hloubce 2 – 6 m. 

Podzemní voda prosakuje směrem k SV, tj. do Nuslí a Michle. Protože terasové uloženiny 
jsou málo propustné a spád na pankrácké pláni je malý, je rychlost prosakování pomalá. 

V současné době, díky systematickému odvodňování území umělými zásahy, je hladina 
v hloubkách 5,5 – 7 m i více, tj. všude hlouběji než je povrch skalního podloží. Hladina tedy 
v posledních letech zaklesla. Její výkyvy po deštích jsou díky účinku drénů také méně výrazné. 

V území je jeden stálý horizont podzemní vody, který byl v minulosti vázán na nejnižší polohu 
zemin pankrácké terasy a na síť puklin v povrchových partiích skalního podloží. Dnes již se voda 
vyskytuje prakticky jen ve skalním podloží. Pouze po intenzivních deštích může vystoupit do 
terasových sedimentů. Terasové sedimenty se vyznačují propustností průlinovou, skalní podloží 
propustností puklinovou. 

Podzemní voda se nachází při bázi kvartérních náplavů, kolektor má omezenou průlinovou 
propustnost. V okolí stávajícího výškového objektu rozhlasu je hladina zakleslá i níže v důsledku 
trvalého ochranného čerpání. Generelní směr proudění je k severovýchodu. 

Kromě stálého souvislého horizontu podzemní vody mohou pří větších deštích lokálně 
vzniknout izolované dočasné mělké horizonty ve formě čoček v hloubkách od 1 do 3 m. Je to 
způsobeno malou propustností půdy. 

 
Chemismus podzemních vod v zájmovém území dle archívních geologických zpráv ukazuje, že 

jde o vody tvrdé (středně až velmi tvrdé), slabě kyselé, případně slabě alkalické reakce. 
Závěr z archívních analýz vyznívá tak, že podzemní voda v nejbližším zájmovém území činí 

horninové prostředí středně agresivní vůči stavebním materiálům, a to jak obsahem oxidu uhličitého 
agresivního na vápno, tak obsahem síranů. 

 

Propustnost horninového prostředí 
Propustnost sedimentů pankrácké terasy byla v minulých letech zjištěna několika čerpacími 

zkouškami ve vrtech i v průzkumných šachticích.  
Propustnost skalního podloží závisí na hustě se střídajících druzích horniny (břidlice, vápenec, 

diabas), dále na velmi proměnlivé intenzitě zvětrání a hlavně na nahodilém výskytu puklin. 
Propustnost zemin pankrácké terasy je velmi proměnlivá, protože i jejich zrnitost je rozmanitá (byly 
naměřeny i hodnoty k řádu 10-5 ). Obsah hlinité příměsi ( <0,06 mm) kolísá od 10 do 40 %,  což má na 
propustnost výrazný vliv. Horní vrstvy terasy jsou většinou hlinitější než spodní. 

Jako průměrnou hodnotu propustnosti je možné uvažovat s údajem k = 5 . 10-6 m/s. Z přepočtu 
průměrné propustnosti k = 5 . 10-6 m/s = 43 cm/den je patrné, že rychlost vsakování vody do půdy je 
na dané lokalitě velmi malá. 

 

Přítoky do stavebních jam 
Přítoky podzemní vody do základové jámy budou malé až nepatrné, přesto je nutno počítat 

s čerpáním vody ze stavební jámy.  
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Velikost přítoku do stavební jámy lze pouze odhadnout, protože celé okolí je natolik postiženo 
činností člověka, že obvyklé údaje a vztahy zde neplatí. Pro projekt doporučujeme počítat s  
maximálními hodnotami přítoku do stavební jámy o náhradním kruhovém poloměru r = 40 m: 
 - v suchých obdobích  1 l/s, 

- v době dešťů   3 l/s, 
- mimořádně (krátkodobě) 5 l/s. 
Uvedený mimořádně velký přítok do 5 l/s může nastat při načepování propustnějšího místa ve 

štěrku terasy, či starých jímek, zásypů a drenáží z doby původní stavby, nebo při naražení otevřené 
pukliny ve skalním podloží. 

 

3. Půda 
Uvedené pozemky nepatří ani do kategorie zemědělského půdního fondu, ani k pozemkům 

určeným k plnění funkcí lesa.  
V rámci průzkumných prací bylo prověřeno potenciální znečištění zemin a podzemní vody 

ropnými látkami a chlorovanými uhlovodíky na pozemku ECM v Praze 4 na Pankráci. 
Kontaminace zemin, resp. podzemních vod sledovanými polutanty (NEL, BTX) nebyla 

zaznamenána a dle zjištěných skutečností nebude třeba provádět při stavební činnosti sanační zásah. 
Při likvidaci zbytků původních staveb je však třeba postupovat tak, aby nedošlo dodatečně 
k lokálnímu znečištění horninového prostředí. 

 

4. Geologické a geomorfologické poměry 
Lokalita, na které je záměr navržen, je součástí pankrácké plošiny s téměř rovinným povrchem 

terénu.  
Předkvartérní podklad v zájmovém území je tvořen jílovitými břidlicemi ordovického stáří. 

Kvartérní pokryv je zastoupen fluviálními hlinitopísčitými sedimenty (pankrácká terasa) mocnosti 
okolo 4 m, lokálně při povrchu terénu se vyskytují i antropogenní navážky.  

Základová půda je tvořena: navážkami, terasovými sedimenty, eluviálními břidlicemi, 
zvětralými až navětralými břidlicemi a zdravými břidlicemi. 

Navážky jsou většinou tvořeny písčitou hlínou pevné, případně i tvrdé konzistence s příměsí 
kamenů různorodého stavebního odpadu. Jsou převážně ulehlé, takže vlastnostmi se prakticky neliší 
od rostlého terénu. Mocnost navážek se pohybuje až do 2,5 m. 

Svrchní poloha terasových sedimentů je tvořena převážně hlinitými písky a spodní poloha 
převážně hlinitopísčitými štěrky nejstarší terasy Vltavy. Jsou velmi ulehlé a převážně silně hlinité, 
takže jejich propustnost je malá. 

Povrch skalního podloží je rovněž přibližně vodorovný a je v hloubce 4 – 5 m, výjimečně na 
některý místech minimálně 3 m a maximálně 6 m. Skalní podloží tvoří v jižní části pentagonu 
Pankrácké pláně vrstvy kosovské a v severní části vrstvy liteňské. Na rozhraní obou vrstev se 
nacházejí diabasové tufy a grafitické břidlice, jako důsledek vulkanické činnosti. 

 
Uvedené zeminy a horniny lze dle těžitelnosti (ve smyslu normy ČSN 73 3050) rozdělit takto: 

Navážka (dle charakteru)   3. – 4. tř. 
Písčitá hlína, zahliněný písek, eluvium         3. tř. 
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Zvětralá břidlice    3. – 4. tř. 
Navětralá břidlice    4. – 5. tř. 
Zdravá břidlice (dle podílu vápnité složky) 5. – 6. tř. 
Vápenec            6. tř. 

Průzkumné práce, tj. vrty hloubené do úrovně kolem 20 m pod dnešním terénem ukázaly 
poměrně značnou nehomogenitu skalního podloží, tj. nepravidelný výkryt různě mocných vrstev 
vápenců v břidlicích. Kromě této okolnosti (tj. nepravidelného výskytu různě mocných vrstev 
vápenců) je třeba znovu upozornit na nejednotný hloubkový dosah zvětrání břidlic.  

Jílovité břidlice jsou-li vystaveny vlivu povětrnosti poměrně rychle a snadno zvětrávají. 
Z toho důvodu je třeba břidlice chránit, výkopy nenechávat otevřené, a poslední vrstvu ze spáry 
odstranit až těsně před betonáží základů. 

Složitost základových poměrů je dána vlastní geologickou stavbou a druhotnými stavebními 
zásahy. Z uvedených důvodů je možné základové poměry staveniště označit jako složité. 
 

Tektonické poměry a seismicita území 
Starší paleozoikum barrandienu je zvrásněno do tzv. pražské pánve, což je mísovitě prohnutá 

brachysynklinála, kde mladší souvrství jsou zachována ve středu pánve a starší postupně od středu 
k okrajům. Následně po zvrásnění byly souvrství staršího paleozoika postiženy intenzivní zlomovou 
tektonikou. Ta, se stále klesající intenzitou, přetrvala až do mladšího terciéru.  

V okolí zájmového území převládají zlomy a poruchy směru SZ – JV až SSZ – JJV. 
Výsledkem tektonických pochodů je zejména podrcení hornin a snížení jejich odolnosti proti 
zvětrávání.  
 

5. Flóra 
Zájmové území z hlediska fytogeografického členění se nachází v Českém termofytiku,  

fytogeografickém okrese Pražská plošina, podokres 10 b. Pražská kotlina. 
 

Potencionální přirozená vegetace 
Zájmové území pentagonu v minulosti tvořily přirozené porosty lipové doubravy (Tilio - 

Betuletum). Lipové doubravy mají zapojené stromové patro, silně potlačené patro keřové a dobře 
vyvinutý bylinný pokryv. Mechové patro bývá zastoupení jen fragmentárně s velmi nízkou 
pokryvností (méně než 5 %).  

Přibližně podél ulice 5. května je možné z hlediska výskytu přirozené potenciální vegetace 
identifikovat černýšové dubohabřiny (Melamphyro nemorosi – Carpinetum). Černýšové dubohabřiny 
s přirozenou skladbou má většinou zapojené stromové patro a bylinné patro. Keřové patro pokrývá jen 
malý podíl plochy, s výjimkou světlin a porostních okrajů.  

 
Aktuální vegetace 
Hlavními prvky vegetace na pozemku stavby jsou výsadby konifer - rozkladitých jalovců a 

tisů a stromů smrku pichlavého a borovice černé. Místy se vyskytují živé ploty, zčásti stříhané, zčásti 
ponechané volnému růstu, resp. stříhané jen občas - zlatice, červenolistý dříšťál Thunbergův aj. 
Ostatní dřeviny jsou víceméně spontánního náletového původu - akáty, bříza. Vcelku se jedná o 
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nenápaditou konvenční výsadbu konifer, z hlediska druhové skladby poněkud cizí v daném prostředí. 
S výjimkou dvou neduživých jedlí bělokorých se jedná o dřeviny cizího původu (o původnosti či 
nepůvodnosti kultivaru Tamariscifolia jalovce chvojky by bylo možno diskutovat, každopádně je 
nepůvodní na daném stanovišti).  

Na jižní straně v jsou v hranici stavby dřeviny vysazené v rámci výstavby hotelu Panorama - 
skupina javorů jasanolistých uzavírající mezeru mezi objekty Motokovu a řada kulovitých javorů 
podél cesty mezi Panoramou a Motokovem. 

Vesměs se jedná o méně až středně hodnotné dřeviny mladší až mladé věkové kategorie. 
Vzhledem k druhům a hodnotě dřevin není přesazování účelné (snad by bylo reálné u vybraných 
jalovců, rozhodně ne u smrků a borovic, které přesazování snášejí jen s obtížemi). 

Podrobný seznam jednotlivých dřevin je v příloze č. 5.  

 

5. Fauna 
Biogeografické začlenění 
Území je součástí Řipského bioregionu, který v dotčeném území zabírá západní část Pražské 

plošiny. 
Fauna Řipského bioregionu je původně ryze hercynská, se západoevropským vlivem (ježek 

západní, ropucha krátkonohá). Řeka Vltava patří v zásadě do cejnového pásma, doznívá však na ní 
vliv Vltavské kaskády, a tak má řeka částečně charakter sekundárního pstruhového pásma. 

 

Aktuální fauna zájmového území 
Stávající nezpevněné plochy osídlují druhy hmyzu odpovídají typickému složení městské 

entomofauny a nejsou ničím výjimečné.  
Na lokalitě byly zjištěny běžné druhy ptáků typické pro městské prostředí, např. pěnkava 

obecná, sýkora modřinka, kos černý, drozd zpěvný, holub domácí. 
Ze savců lze usuzovat na výskyt hlodavců jako hraboš polní (Microtus arvalis) a potkan 

obecný (Ratus norvergicus)  
Z faunistického hlediska není lokalita ničím výjimečná a není proto nutné ji z tohoto důvodu 

chránit. 
 

6. Krajina 
Zájmové území pankrácké pláně má městský charakter, krajina je velmi silně antropogenně 

ovlivněna. Osídlení této oblasti je dokladováno už od neolitu. Původní přírodní prostředí bylo 
člověkem v průběhu staletí zcela přeměněno. Nelze tedy v pravém slova smyslu hovořit o krajině, ale 
spíše o charakteru městské části. 

Prostor určený pro záměru se nachází v jižní části hlavního města Prahy, v městské části Praha 
4. Konkrétně se jedná o jihovýchodní segment prostoru mezi ulicemi Milevská, Pujmanové, 
Hvězdova, Na Pankráci a Na Strži (tzv. pentagon).  

Na území ohraničeném výše uvedenými ulicemi se nachází několik stávajících výškových 
budov – budova bývalého Československého rozhlasu, budova Motokovu a hotel Panorama. Tyto 
výškové budovy tvoří také jednu z typických pražských siluet. 
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Lokalitu je možné charakterizovat jako urbanisticky nedořešenou, s řadou nedokončených a 
rozestavěných budov. 

Jižně od pentagonu, podél ulice Milevská, se nachází stávající obytná zástavba. Obytné 
osmipodlažní panelové domy jsou orientovány fasádami na východ a západ. 

Západně od zájmového území jsou situovány parkově upravené plochy (park Družby) a 
budovy České televize. Podél ulice Hvězdova je situována obytná zástavba. Na rohu ulic Na Strži a 
Budějovická se nachází Bauhaus s parkingem a Delvita. 

Severně od pentagonu se rozkládá sídliště Pankrác II., jižním směrem pak sídliště Pankrác I. a 
ještě dále jižněji sídliště Pankrác III. Areál České televize se nachází v oblasti zvané Na Děkance. 

 

7. Obyvatelstvo 
Městská část Praha 4 (ZÚJ 500119) má rozlohu 2 419 ha. K 1. 1. 2004 zde bylo registrováno 

129 481 obyvatel.  
Jedná se o poměrně hustě osídlené území. Zalidnění je koncentrováno zejména v oblasti 

sídlišť Pankrác I., Pankrác II., Pankrác III. a sídliště Michelská. Poměrně husté osídlení je rovněž 
v rezidenční čtvrti činžovních domů vymezené ulicemi Budějovická – Na Strži – Pacovská. 

 

8. Hmotný majetek 
V rámci demolic bude odstraněna část podnože B budovy Empiria (Motokov), část zůstane 

zachována a rekonstruována jako City Forum s ponecháním jejích funkcí (jídelna, konferenční 
centrum. 

Dále bude odstraněno několik zpevněných komunikací (chodníků v rámci dostavby City 
Element a City Deco.  
 

9. Kulturní památky 
V pramenech dostupných v současné době (především databáze archeologických lokalit 

MMP, archiv nálezových zpráv MMP a ArÚ AV ČR a publikace Výzkumy v Čechách ArÚ AV ČR) 
nebyly zjištěny positivní archeologické nálezy přímo v zájmovém území ohraničeném ulicemi Na 
Strži, Na Pankráci, Hvězdova, Pujmanové a Milevská a v jeho bezprostředním okolí.  

Z uvedených zjištění vyplývá, že pravěké osídlení se koncentrovalo severněji a východněji, 
blíže k toku Botiče. Přesto nelze v zájmovém území archeologické nálezy vyloučit, a to zejména 
pozůstatky pohřebních aktivit souvisejících s pravěkým či středověkým osídlením okolí.  

Absence archeologických nálezů z nedávné doby totiž může souviset i s nedůslednou 
archeologickou památkovou péčí při stavbě současných budov bývalého Motokovu, Českého rozhlasu, 
hotelu Panorama i trasy metra C v minulosti. Tyto moderní stavby pravděpodobně do velké míry 
zničily původní terénní situace a značně omezily zachovalost originálních terénů s archeologickými 
situacemi. Vzhledem k předchozím stavebním pracem v zájmovém území je pravděpodobnost 
archeologického nálezu minimální. 

 
K významným nuselským i pražským archeologickým lokalitám v okolí patří oblast kolem 

Justičního paláce na náměstí Hrdinů. Jde o území vymezené zhruba ulicemi 5. května, Soudní, Na 
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Veselí, Na Květnici a Táborskou. V tomto prostoru bylo během stavební činnosti 19. a 20. století 
opakovaně zjišťováno intensivní pravěké osídlení a pohřební aktivity.  

V ulici Na Veselí před čp. 1266/44 a dále při ulici V zálomu pokračovalo osídlení knovízské 
kultury z mladší doby bronzové. Lokalita „Jezerka“ zahrnuje širší okolí ulice Na Jezerce, včetně parku 
rozkládajícího se mezi ulicemi Jaurisovou, Nuselskou a Družstevním ochozem. Zde byly objeveny 
ojedinělé nálezy kultury se šňůrovou keramikou z pozdní doby kamenné, sídliště knovízské kultury 
z mladší doby bronzové a kostrový hrob z doby hradištní. V ulici Na lepším při stavbě domu na pč. 
284/3 byl objeven vícenásobný kostrový hrob únětické kultury ze starší doby bronzové a kostrový 
pohřeb v sídlištní jámě knovízské kultury z mladší doby bronzové. 

 
Mezi nejdůležitější kulturní památky v širším okolí záměru patří: 

• vodojem postavený v letch 1906 – 1907 podle plánu architekta Kotěry, 
• barokní kostel panny Marie v Michli postavený v letech 1724 – 1726 jako filiální chrám sv. 

Pankráce, 
• Stíbralova vila na úbočí Bohdalce – neorenesanční vila (památkově chráněný objekt). 

 
V blízkém okolí pentagonu se podle Seznamu kulturních nemovitých památek nachází tyto 

kulturní památky: 
• Hvězdova ulice - Pamětní bronzová deska obětem padlým v květnu roku 1945, 
•  Na Pankráci – Pomník spoluobčanům padlým v letech 1914 – 1918. 

 

10. Počáteční akustická situace 
Počáteční akustická situace (PAS) byla zjišťována dvěma způsoby, a to ve zvolených profilech 

pilotním měřením in situ a výpočtem pomocí programu HLUK+, kde byl vytvořen rovinný výpočtový 
model, který byl pomocí naměřených hodnot kalibrován s rozptylem hodnot do 2 dB. Vypočtené 
hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A jsou uvedeny v celkovém přehledu v části D.1.3., 
aby je bylo možno porovnat se změnami vzniklými v důsledku zprovoznění areálu. 

V počáteční akustické situaci v celém hodnoceném území před fasádami obytných domů a 
ostatní chráněnými objekty dochází k překračování hygienického limitu 60 dB v okolí hlavních 
komunikací i 55 dB v okolí veřejných komunikací, popř. se hodnoty LAeq pohybují na hranici 
uvedených hygienických limitů. Maximálních hodnot je dosaženo ve výpočtovém bodě č.10, tj. před 
fasádou obytného domu v ul. Hvězdova, kde byla vypočtena hodnota LAeq = 67,2 dB. Na tento bod má 
vliv provoz na ulicích Hvězdova a 5. května. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a 
významnosti 
 

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
 

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 
Výstavba - ovzduší 
Rozsah stavebních a zejména zemních prací lze v daném zájmovém území označit za 

významný a  může též představovat určité časové narušení faktorů pohody v etapě výstavby. Proto 
v rámci předkládaného oznámení byla pozornost věnována i vyhodnocení velikosti a významnosti 
vlivu z hlediska imisní zátěže v etapě výstavby. Z výsledků výpočtů, které jsou uvedeny v další 
kapitole vyplývá, že dočasně dosahované příspěvky k imisní zátěži z hlediska hodinového 
aritmetického průměru NO2 a 24 hodinového aritmetického průměru PM10 by neměly znamenat 
významnější ovlivnění zdravotního stavu obyvatel nejbližší obytné zástavby. 

 

Provoz - ovzduší 
Vzhledem k charakteru oznámení podaného v souladu s přílohou č. 3 k zákonu č.100/2001 Sb. 

v platném znění je provedeno stručné posouzení vlivů záměru na obyvatelstvo zpracovatelským 
týmem předkládaného oznámení. 

 

Metodika a základní pojmy 
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je v posledních letech stále více 

využívána metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment). 
Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném vlivu 

nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním  intenzit jejich 
výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy.  

Základní metodické postupy hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment) byly 
vypracovány v sedmdesátých letech  Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (dále US 
EPA) a jsou dále rozvíjeny a zdokonalovány. Ve stále větší míře jsou v nich využívány i metody a 
výsledky epidemiologie prostředí. Nedílnou součástí tohoto procesu je i komunikace o riziku, tj. 
poskytnutí adekvátní a srozumitelné informace veřejnosti.  

Mezi základní metodické podklady  pro hodnocení zdravotních rizik v České republice patří 
např. Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu  MŽP ČR k hodnocení rizik č.j. 
1138/OER/94, Vyhláška MZ č.427/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika 
chemických látek pro zdraví člověka a Manuál prevence  v lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení 
zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha. Z dalších materiálů se jedná 
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především o autorizační návody a  literaturu doporučenou ke kurzu a zkoušce odborné způsobilosti 
v rámci autorizace k hodnocení zdravotních rizik, kterou od 1.1.2004 ukládá zákon č.258/2000 Sb. 

Vlastní odhad zdravotního rizika obecně zahrnuje čtyři základní kroky :  
Prvním krokem je identifikace  nebezpečnosti, při které se zjišťuje, jakým způsobem  a za 

jakých podmínek může daná látka nepříznivě ovlivnit lidské zdraví.  
Druhým krokem je charakterizace nebezpečnosti, která má  objasnit kvantitativní vztah mezi 

dávkou dané škodliviny a mírou jejího účinku, což je nezbytným předpokladem pro možnost odhadu 
míry rizika.V zásadě se přitom rozlišují dva typy účinků chemických látek.  

U látek, které nejsou podezřelé z účasti na karcinogenním působení, tedy  vyvolání vzniku 
zhoubných nádorových onemocnění, se předpokládá tzv. prahový účinek. Tento účinek, většinou 
spočívající ve poškození různých systémů v organismu, se projeví až po překročení  kapacity 
fyziologických detoxikačních a reparačních obranných mechanismů v organismu.  

U látek podezřelých z karcinogenity u člověka se předpokládá bezprahový účinek. Vychází se 
přitom ze současné představy o vzniku zhoubného bujení, kdy vyvolávajícím momentem může být 
jakýkoliv kontakt  s karcinogenní látkou. Nelze zde tedy stanovit ještě bezpečnou dávku a závislost 
dávky a účinku se při klasickém postupu dle metodiky US EPA vyjadřuje ukazatelem, vyjadřujícím 
míru karcinogenního potenciálu dané látky.  

Třetím, často nejsložitějším krokem v odhadu rizika, je hodnocení expozice. Na základě  
znalosti dané situace se při něm sestavuje expoziční scénář, tedy představa, jakými cestami a v jaké 
intenzitě a množství je konkrétní populace exponována dané látce a jaká je její dávka.  

Čtvrtým konečným krokem v odhadu rizika, který shrnuje všechny informace získané 
v předchozích etapách, je charakterizace rizika, kdy se snažíme dospět ke kvantitativnímu vyjádření 
míry reálného konkrétního zdravotního rizika za dané situace, která může sloužit jako podklad pro 
rozhodování o opatřeních, tedy pro řízení rizika.  

U toxických nekarcinogenních látek je míra rizika většinou vyjádřena pomocí poměru 
konkrétní zjištěné expozice či dávky  k expozici nebo dávce, považované za ještě bezpečnou. Tento 
poměr se nazývá kvocient nebezpečnosti (Hazard Quotient – HQ), popřípadě při součtu kvocientů 
nebezpečnosti u současně se vyskytujících látek s podobným systémovým toxickým účinkem se jedná 
o index nebezpečnosti (Hazard Index – HI). Při kvocientu nebo indexu nebezpečnosti vyšším než 1 již 
hrozí riziko toxického účinku. Mírné překročení hodnoty 1 po kratší dobu však ještě nepředstavuje 
závažnou míru rizika.   

U některých škodlivin, jako je tomu v daném případě u oxidu dusičitého a prašného aerosolu, 
současné znalosti neumožňují odvodit prahovou dávku či expozici a k vyjádření míry rizika se používá 
předpověď výskytu zdravotních účinků u exponovaných lidí s použitím vztahů závislosti účinku na 
expozici z epidemiologických studií.   

V případě možného karcinogenního účinku, jako je tomu v daném případě u benzenu a 
beno(a)pyrenu, je míra  rizika vyjadřovaná jako celoživotní vzestup pravděpodobnosti vzniku 
nádorového onemocnění (Individual Lifetime Cancer Risk – ILCR) u jedince z exponované populace, 
tedy teoretický počet statisticky předpokládaných případů nádorového onemocnění na počet 
exponovaných osob. Za ještě přijatelné karcinogenní riziko je považováno celoživotní zvýšení 
pravděpodobnosti  vzniku nádorového onemocnění ve výši 1 x 10-6, tedy jeden případ onemocnění na 
milion exponovaných osob, prakticky vzhledem k přesnosti odhadu však spíše v řádové úrovni 10-6.   
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Zmíněné metodické postupy hodnocení zdravotních rizik jsou primárně určeny k hodnocení 
rizika chemických látek z prostředí, ale principiálně je možné je využít i v případě hodnocení rizika 
fyzikálních faktorů prostředí, v daném případě hluku z dopravy.  

Nezbytnou součástí odhadu rizika je analýza nejistot se kterými je každý odhad rizika 
nevyhnutelně spojen. Jejich přehled a kritický rozbor zkvalitní pochopení a posouzení dané situace a 
je třeba je zohlednit při řízení rizika.   

 

Zadání  a výchozí podklady 
Z hlediska možných vlivů na obyvatelstvo přichází u posuzovaného záměru Rekonstrukce a 

dostavba areálu EMPIRIA do úvahy především působení imisí látek v ovzduší, jejichž zdrojem je 
zejména související doprava (parkoviště, pozemní komunikace) a ostatní v rozptylové studii 
hodnocené zdroje znečištění ovzduší. Při posouzení možných vlivů na zdraví a pohodu obyvatel 
v okolí uvažovaného záměru je přitom nezbytné zohlednit již současný stav imisní zátěže zájmového 
území. 

Předmětem hodnocení na základě zpracované rozptylové studie je proto možný vliv imisí 
škodlivin, konkrétně prašného aerosolu frakce PM10, oxidu dusičitého a benzenu.  

Podkladem k hodnocení zdravotního rizika imisí je rozptylová studie – viz příloha č. 1. 
 

Hodnocení zdravotních rizik ve vztahu k imisní situaci 

a) Nebezpečnost a vztah expozice a účinku hodnocených látek  

Suspendované částice PM10 

Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především dráždění sliznice 
dýchacích cest, ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest, vyvolání hypersekrece 
bronchiálního hlenu a tím snížení samočistící funkce a obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím 
vznikají vhodné podmínky pro rozvoj virových a bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný 
přechod akutních zánětlivých změn do chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické 
obstrukční nemoci plic s následným přetížení pravé srdeční komory a oběhovým selháváním. Tento 
proces je ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory počínaje stavem imunitního 
systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením apod.  

 

Oxidy dusíku, oxid dusičitý 

Oxid dusičitý je ze zdravotního hlediska nejvýznamnějším oxidem dusíku. Jeho význam  je 
dán nejen přímými účinky na zdraví, ale i významnou úlohou při sekundárním vzniku dalších 
škodlivých polutantů v ovzduší, jako jsou ozón a jemná frakce pevných částic.  

Oxid dusičitý je dráždivý plyn červenohnědé barvy, silně oxidující, štiplavě dusivě páchnoucí.  
Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři mezi 100 až 410 µg/m3, při zvýšení koncentrace se 
na čichový vjem projevuje adaptace. 

 

Benzen, (C6H6), CAS No: 71-43-2 

Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického aromatického zápachu, která se při pokojové 
teplotě rychle odpařuje.  Přepočet: 1 ppm =  3,19 mg/m3,  1 mg/m3  =  0,313 ppm. 
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Je obsažen v surové ropě a ropných produktech. Benzín obsahuje 1-5 % benzenu.  Hlavními 
zdroji uvolňování benzenu do ovzduší  jsou výfukové plyny, vypařování z pohonných hmot,  
cigaretový kouř,  petrochemie a spalovací procesy.  

 
Podrobnosti k charakteristikám nebezpečnosti a vztahu expozice a účinku hodnocených látek 

pro suspendované částice PM10, oxidy dusíku, oxid dusičitý a benzen jsou detailně uvedeny v příloze 
č. 1 oznámení. 

 

b) Hodnocení expozice 

Podkladem k hodnocení expozice obyvatel dotčeného území znečišťujícím látkám z ovzduší je 
imisní rozptylová studie (příloha č. 1). Je řešen výchozí stav představovaný rokem 2005, 
předpokládaný výsledný stav dle využití území v roce 2008 a 2010 a samotné příspěvky záměru v roce 
2008 a 2010. 

Výpočet imisních příspěvků je proveden plošně v pravidelné síti výpočtových bodů a v 13 
výpočtových bodech představujících nejbližší exponované objekty zástavby.  

Výstupem použitého imisního modelu je výpočet průměrných ročních koncentrací a 
maximálních 1hodinových imisních koncentrací, které mohou být v jednotlivých výpočtových bodech 
dosaženy za nejhorších rozptylových podmínek. V případě PM10  je výstupem i 24hodinová průměrná 
denní koncentrace.  

Pozornost byla věnována i odhadu imisního pozadí těchto látek v dané lokalitě, kdy byly 
soustředěny dostupné údaje okolních měřících stanic ČHMÚ a HS, údaje modelového výpočtu kvality 
ovzduší (ATEM). 

Celkově je k hodnocení expozice použit konzervativní vědomě nadhodnocující přístup, který 
zčásti eliminuje nejistoty a možnost podhodnocení skutečného rizika. Při tomto přístupu se v podstatě 
předpokládá nepřetržitá 24 hodinová expozice obyvatel koncentracím látek ve vnějším ovzduší, 
vypočteným pro imisně nejvíce zatížené výpočtové body. Vzhledem k tomu, že k expozici prakticky 
všem hodnoceným látkám dochází i z dalších zdrojů ve vnitřním ovzduší budov, je tento konzervativní 
přístup k odhadu expozice opodstatněný. 

K odhadu možného rizika krátkodobých akutních účinků látek v ovzduší lze použít vypočtené 
maximální krátkodobé 1hodinové koncentrace. Tyto imisní koncentrace však představují  maximum, 
které může být v jednotlivých výpočtových bodech teoreticky dosaženo za nejhorších rozptylových 
podmínek a reálně vůbec nemusí být dosaženy. Jde tedy o odhad nadnesený. Věrohodné jsou 
průměrné roční koncentrace, na základě kterých se odhaduje riziko chronických toxických, eventuelně 
pozdních účinků na zdraví.  

Nejvyšší vypočtené  imisní koncentrace hodnocených látek v zájmovém území dle rozptylové 
studie pro současný stav a řešené časové horizonty lze popsat v následující tabulce: 
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Body sítě Body mimo síť 

Varianta Znečišťující látka Min. Max. Min. Max. 

NO2 Aritmetický průměr /1 rok(µg.m-3) 1,538623 39,814679 6,814227 26,079978 

PM10 Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,303334 7,849217 1,343381 5,141515 2005 – 
současný stav Benzen Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,183048 4,736871 0,810716 3,102827 

NO2 Aritmetický průměr /1 rok(µg.m-3) 1,397195 36,154955 6,187870 23,682733 

PM10 Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,275452 7,127725 1,219898 4,668913 
2008 - výsledné Benzen Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,166222 4,301463 0,736196 2,817619 

NO2 Aritmetický průměr /1 rok(µg.m-3) 0,084703 2,191854 0,375133 1,435740 

PM10 Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,016699 0,432110 0,073955 0,283048 2008 - 
příspěvek Benzen Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,010077 0,260771 0,044631 0,170815 

NO2 Aritmetický průměr /1 rok(µg.m-3) 1,257604 32,542796 5,569654 21,316645 

PM10 Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,247932 6,415610 1,098021 4,202452 
2010 - výsledné Benzen Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,149615 3,871714 0,662644 2,536117 

NO2 Aritmetický průměr /1 rok(µg.m-3) 0,076311 1,974673 0,337963 1,293479 

PM10 Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,015044 0,389295 0,066627 0,255002 2010 - 
příspěvek Benzen Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,009079 0,234933 0,040209 0,153890 

 
S ohledem na celkově konzervativní přístup k odhadu rizika a nepatrné hodnoty imisního 

příspěvku byly do tabulky zařazeny absolutně nejvyšší vypočtené hodnoty bez ohledu na to, kde je 
situován výpočtový bod, který reprezentují.  

Orientační odhad imisního pozadí jednotlivých hodnocených látek vychází z imisních hodnot 
udávaných měřící  stanicí ČHMÚ a vypočtených hodnot ATEM.      

Následující kvantitativní odhad zdravotního rizika imisí znečišťujících látek v ovzduší je 
zaměřen na posouzení významnosti příspěvku posuzovaného záměru při zohlednění pravděpodobné 
současné imisní zátěže dané lokality.  

 

Charakterizace zdravotních rizik znečištěného ovzduší  
Riziko účinků klasických škodlivin – NO2 a suspendovaných částic PM10   
K hodnocení rizika nekarcinogenních toxických účinků různých látek se v metodologii 

hodnocení zdravotních rizik obecně  používá kvocient nebezpečnosti HQ (Hazard Quotient),  získaný 
vydělením zjištěné denní průměrné inhalační dávky ADDi referenční dávkou RfDi, popř. při 
použitelnosti standardního expozičního scénáře vydělením koncentrace v ovzduší referenční 
koncentrací.   

U oxidu dusičitého, stejně jako u dalších klasických škodlivin v ovzduší, jako jsou prašné 
částice nebo oxid siřičitý, nejsou stanoveny referenční inhalační dávky nebo referenční koncentrace, 
neboť u nich pro chronický účinek nelze na základě současných znalostí účinků na člověka 
z epidemiologických studií stanovit bezpečnou podprahovou úroveň expozice.   

Při hodnocení zdravotního rizika krátkodobých nárazově dosahovaných koncentrací oxidu 
dusičitého se obvykle vychází z výsledků krátkodobých experimentů u dobrovolníků. U zdravých 
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osob se akutní účinky v podobě ovlivnění plicních funkcí a zvýšení reaktivity dýchacích cest projevují 
až při koncentraci nad 1880 µg/m3. 

Podstatně citlivější jsou lidé s chronickým onemocněním respiračního traktu a zejména 
astmatici. U této skupiny populace byly pozorovány první příznaky lehkého ovlivnění plicních funkcí 
již při krátkodobé expozici koncentraci nad  400 µg/m3. Zvýšení reaktivity dýchacích cest na současně 
působící alergeny zřejmě nelze vyloučit ani při koncentraci NO2 ještě nižší. Vzhledem k tomu, že 
těchto experimentů se účastní jen malý počet osob a pochopitelně do nich nejsou zařazeni pacienti 
s těžkými formami plicních onemocnění, nelze z nich usuzovat na prahovou úroveň expozice pro 
celou populaci.    

Vlastní imisní příspěvek provozu z hlediska ročního aritmetického průměru vypočtený pro 
nejhorší rozptylové podmínky v roce 2008 u nejbližších objektů obytné zástavby v hodnotě 1,44 
µg/m3 je z tohoto pohledu bez ohledu na úroveň celkové imisní zátěže zanedbatelný. Ani vypočtené 
nejvyšší krátkodobé 1hodinové koncentrace v úrovni nejvýše 3,41 µg/m3 nejsou významné.  

Odhadovaná úroveň imisního pozadí kolem 200 – 300 µg/m3 v krátkodobých maximálních 
koncentracích by též ještě nepředstavovala významné riziko akutních účinků oxidu dusičitého a to ani 
u citlivé části populace. To ovšem platí pouze pro přímý účinek oxidu dusičitého jako izolované 
škodliviny. Skutečnost je podstatně složitější, neboť výfukovými plyny je emitována celá škála látek, 
které nejsou běžně analyzovány a o jejichž účincích na zdraví nejsou úplné informace. Kromě toho 
dochází k dalším sekundárním reakcím látek v ovzduší a vzniku škodlivin s významnými 
biologickými účinky, jako je ozón a malé suspendované částice.    

Z hlediska rizika chronických účinků imisí oxidu dusičitého z ovzduší je standardním 
postupem při znalosti průměrné roční koncentrace kvantitativně odhadnout  s použitím vztahů 
z některých epidemiologických studií podíl znečištěného ovzduší na nemocnosti exponované populace 
na respirační onemocnění.  

Nejčastěji se k tomuto účelu používají vztahy závislosti expozice a účinku publikované v roce 
1995 norskou biostatističkou Kristinou Aunanovou, které vycházejí ze statistického zpracování 
výsledků různých epidemiologických studií a umožňují orientačně kvantifikovat riziko chronických 
respiračních syndromů a akutních astmatických příznaků u dětské populace. 

Na základě znalosti průměrné roční koncentrace NO2 umožňují kvantifikovat výskyt 
(prevalenci) chronických respiračních syndromů (kašel, sípot, katar se zahleněním průdušek) a 
akutních astmatických příznaků u dětské populace. Při vyvolání těchto příznaků se předpokládá pouze 
určitý podíl vlivu vnějšího znečištěného ovzduší spolu za spolupůsobení dalších  faktorů, jako jsou 
klimatické vlivy, dráždivé látky ve vnitřním prostředí budov, respirační infekce a alergeny.  

V následující tabulce  je proveden teoretický výpočet denního výskytu chronických 
respiračních symptomů a astmatických epizod u dětí pro odhadovanou průměrnou roční koncentraci 
imisního pozadí NO2 30 µg/m3. Nejvyšší vypočtený imisní příspěvek posuzovaného záměru v hodnotě 
1,44  µg/m3 je natolik nepatrný, že jej tímto způsobem nelze postihnout.   

 

Tabulka 25: Riziko chronických respiračních symptomů (CHRS) a astmatických epizod u dětí 
v závislosti na průměrné roční imisní koncentraci NO2 

Rp (µg/m3) Výpočet OR= exp (β.C) Denní výskyt CHRS (% populace) 
 OR 5% OR ∅ OR 95% 5% ∅ 95% 

30,00 1,085 2,201 4,740 3,26 6,60 14,22 
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Z výsledků  výpočtu vyplývá, že při akceptování použitého odhadu imisního pozadí by 
současné působení znečištěného ovzduší mohlo zvyšovat denní výskyt (prevalenci) chronických 
respiračních symptomů u dětí o 14 %.  

Pro přiblížení v absolutních počtech to znamená, že kdyby této průměrné roční koncentraci 
oxidu dusičitého vystaveno např. 200 dětí, bylo by možné během roku každý den u 5 dětí teoreticky 
očekávat výskyt uvedených respiračních příznaků. Ovšem pouze u jednoho z nich by je bylo možné 
přičítat vlivu znečištěného ovzduší (navýšení nad 3 %), přičemž se jedná o vliv imisního pozadí. 
Spolehlivost tohoto odhadu je ve vztahu k reálným expozičním podmínkám ovzduší znečištěného 
emisemi z dopravy snížena skutečností, že použitý vztah byl odvozen ze studií sledujících účinky 
expozice oxidu dusičitému ve vnitřním prostředí.  

Jako vhodnější se proto jeví vztah použitý při odhadu prevalence astmatických příznaků u dětí, 
který vychází ze studie provedené u dětí v roce 1993 v Tokiu a odráží účinky i dalších komponent 
venkovního znečištěného ovzduší. S použitím tohoto vztahu je možné teoreticky odhadovat, že  
současná imisní zátěž, daná imisním pozadím, by mohla zvyšovat denní výskyt (prevalenci) 
astmatických příznaků u  dětí asi o 60 %  se širokým intervalem spolehlivosti tohoto odhadu. 
V absolutních počtech by to znamenalo, že při počtu 200 exponovaných dětí  by bylo možné během 
roku každý den asi u šesti dětí teoreticky očekávat výskyt uvedených astmatických příznaků, přičemž 
u dvou z nich  by bylo možné předpokládat, že se na jejich potížích podílí znečištěné ovzduší 
(navýšení nad 2%).  

Přesný výpočet prostonaných dní s uvedenými příznaky v daném případě vzhledem 
k odhadům jak počtu exponovaných dětí, tak i úrovně imisního pozadí, postrádá smysl. Jedná se 
samozřejmě o hypotetický orientační odhad s nejistotou danou přenesením vztahů ze zahraničních 
epidemiologických studií do podmínek české populace v Praze, které mohou být v řadě parametrů 
odlišné.  

Při charakterizaci možných účinků imisí suspendovaných částic frakce PM10 můžeme  
vycházet ze Směrnice WHO pro kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000. Od této doby byla sice 
publikována řada nových poznatků o účincích pevných částic v ovzduší na zdraví, které však jen 
potvrzují nepříznivé účinky na zdraví, projevující se zvýšenou nemocností a úmrtností obyvatel na 
kardiovaskulární a respirační onemocnění a to již při nízké úrovni expozice hluboko pod současnými 
imisními limity. Převládá proto názor, že u této škodliviny je třeba vycházet z představy o 
bezprahovém účinku. Přesný mechanismus účinku, ani hlavní faktory, které jej ovlivňují, dosud nejsou 
spolehlivě objasněny. Kromě velikosti částic, která je zřejmě dominantní, se uvažuje např. o obsahu 
některých těžkých kovů, polyaromatických uhlovodíků a endotoxinů. Za nejvýznamnější z hlediska 
vlivů na zdraví se považuje nejjemnější frakce suspendovaných částic < 2,5 µg/m3, na které se 
významně podílí sekundární vznik částic chemickými reakcemi původně plynných látek v ovzduší, 
jako je oxid dusičitý a siřičitý. Nejzávažnějším účinkem je ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti, hlavně 
na respirační a kardiovaskulární onemocnění, prokázané v epidemiologických studiích. WHO uvádí, 
jako sumární dohad z více studií zvýšení celkové úmrtnosti o 0,74 % při nárůstu denní průměrné 
koncentrace PM10 o 10 µg/m3.  

Rozptylová studie uvádí nejvyšší denní 24hodinovou koncentraci imisního příspěvku 
posuzovaného záměru v hodnotě – 0,28 µg/m3 u nejbližší obytné zástavby. 

S ohledem na počet exponovaných osob a dobu trvání těchto nejvyšších koncentrací 
dosahovaných za teoretických nejhorších rozptylových podmínek není tento imisní příspěvek 
z hlediska zdravotního rizika příliš významný a prakticky není postřehnutelný.  
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Imisní příspěvek z celkové dopravní zátěže na přilehlém komunikačním systému v úrovni 8,87 
µg/m3 v roce 2008 již dosahuje hodnoty, která obecně není zanedbatelná a představuje přechodné 
navýšení denní úmrtnosti  o 1 % a denní nemocnosti obyvatel na příznaky dráždění dýchacích cest o 
4,5 %.  Dle dostupných hodnot z imisního monitoringu AIM je nejhorší hodnota na stanici Praha – 
Libuš 65 µg/m3 (při úvaze povolených 35 překročení limitních hodnot).  

Zvýšení úmrtnosti se týká části populace se zvýšenou citlivostí, tedy především starších lidí a 
osob s vážnými nemocemi srdečně-cévního systému a plic a  je pozorován vždy během několika dní 
po epizodě výrazného zvýšení denní imisní koncentrace. K tomu, aby se teoretické přechodné 
několikadenní zvýšení úmrtnosti nebo dalších popisovaných zdravotních ukazatelů skutečně projevilo 
postřehnutelným způsobem v daném případě zvýšení průměrné denní koncentrace PM10 o 14 µg/m3, 
by ovšem muselo být exponováno několik set tisíc obyvatel. 

Dominantní je v daném případě odhadované imisní pozadí, kde lze spolehlivě předpokládat, že 
průměrné denní koncentrace přesahují za zhoršených rozptylových podmínek 100 µg/m3. Tyto výkyvy 
imisních koncentrací se již reálně projeví přechodným zvýšením úmrtnosti a nemocnosti i při nižším 
počtu exponovaných obyvatel. 

Z ukazatelů respirační nemocnosti je dle WHO nárůst denní průměrné koncentrace PM10 o 10 
µg/m3  spojen se zvýšením počtu lidí s příznaky dráždění dýchacích cest o 3,2 % a se  výšením počtu 
hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění o 0,8 %. 

Redukce očekávané délky života se  začíná dle epidemiologických studií  projevovat již od 
průměrné roční koncentrace PM10 10 µg/m3. Zvýšení tohoto průměru o 10 µg/m3 by mělo být spojeno 
se zvýšením úmrtnosti o 10 % a nárůstem prevalence bronchitis u dětí o 29 %.  

Uvedené zvýšení úmrtnosti v podstatě znamená snížení počtu lidí, dožívajících se určitého 
věku. WHO uvádí ve Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě příklad pro populaci 100 000 mužů se 
strukturou úmrtnosti zjištěnou v Holandsku. Při zvýšení dlouhodobé expozice PM10 o 20 µg/m3, což 
odpovídá odhadovanému imisnímu pozadí v zájmovém území, se odhaduje snížení počtu mužů 
dožívajících se 50 let o 764, 60 let o 2494 a 70 let o 6250. Souhrnně se předpokládá redukce 
očekávané délky života o 1-2 roky.   

Nejvyšší vypočtený imisní příspěvek posuzovaného záměru v nejvíce zatíženém výpočtovém 
bodě dosahuje nepatrné hodnoty 0,28 µg/m3 průměrné roční koncentrace, což z hlediska zdravotního 
rizika není postřehnutelné. 

V následující tabulce je proveden teoretický výpočet prevalence bronchitis u dětí v zájmové 
lokalitě záměru. Výpočet je proveden pro odhadované imisní pozadí PM10 v dané lokalitě 40 µg/m3. 
Vlastní imisní příspěvek záměru je natolik nepatrný, že je tímto způsobem nehodnotitelný. 

 

Tabulka 26: Riziko prevalence chronického zánětu průdušek (bronchitis) u dětí v závislosti na 
průměrné roční imisní koncentraci PM10 

Rp (µg/m3) Výpočet OR= exp (β.C) Denní výskyt bronchitis (% populace)
 OR 5% OR ∅ OR 95% 5% ∅ 95% 

4,66 (u obytné zástavby) 1,013 1,130 1,273 3,04 3,39 3,82 
35,80 (stanice AIM) 1,103 2,563 6,404 3,31 7,69 19,21 

 
Z výpočtu je zřejmé téměř trojnásobné zvýšení  rizika chronického zánětu průdušek u dětí 

vlivem odhadovaného imisního pozadí. Pro přiblížení v absolutních počtech to znamená, že kdyby 
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v takto imisně zatížené oblasti žilo např. 200 dětí, bylo by možné během roku každý den u 19 dětí 
teoreticky očekávat výskyt uvedených respiračních příznaků. U 13 z nich by bylo možné přičítat tuto 
nemocnost vlivu znečištěného ovzduší (navýšení nad 3 %), přičemž se jedná o vliv imisního pozadí. 
Přesný výpočet prostonaných dní s uvedenými příznaky v daném případě vzhledem k odhadům jak 
počtu exponovaných dětí, tak i úrovni imisního pozadí, postrádá smysl.  

Výsledek výpočtu je ještě nepříznivější, nežli 29 % navýšení prevalence bronchitis na každých 
10 µg/m3 průměrné roční koncentrace PM10 uváděné WHO. Vztah použitý Aunanovou vychází ze 
starší studie (Dockery et al., 1989) sledující prevalenci příznaků v závislosti na rozdílech v poměrně 
vysoké imisní zátěži PM10 a je otázkou, do jaké míry je po danou situaci spolehlivý.  

Přesto tyto výsledky odhadu rizika suspendovaných částic potvrzují dominantní  úlohu této 
komponenty imisí v působení znečištěného ovzduší na zdraví obyvatel zájmového území záměru.   

 

Riziko karcinogenního účinku benzenu     
Z látek s prokázaným dlouhodobým karcinogenním účinkem je u emisí z dopravy a 

pohonných hmot nejvýznamnější benzen. Proto je v rámci hodnocení vlivů na obyvatelstvo standardně 
zařazen odhad zdravotního rizika této látky.  

Jelikož jde o  pozdní  účinek na základě dlouhodobé chronické expozice, nejsou hodnoceny 
krátkodobé maximální koncentrace a odhad rizika je založen na kvantifikaci míry karcinogenního 
rizika na základě modelovaných průměrných ročních koncentrací.      

Míra karcinogenního rizika se dle metodiky hodnocení zdravotních rizik vyjadřuje jako 
individuální celoživotní pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný  výskyt  
v populaci vlivem  hodnocené  škodliviny.  

Tuto míru pravděpodobnosti (v anglické literatuře nazývaná  ILCR – Individual Lifetime 
Cancer Risk, v české odborné literatuře označovaný jako CVRK) lze při předpokladu standardního 
expozičního scénáře vypočíst s použitím jednotky karcinogenního rizika UCR, která  udává horní 
hranici navýšení celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci 1 
µg/m3 podle vzorce : ILCR =  Rp x UCR   

Pro benzen udává rozptylová studie nejvyšší hodnotu imisního příspěvku posuzovaného 
záměru 0,17 µg/m3 roční průměrné koncentrace. 

Odhad imisního pozadí 4 µg/m3 představuje hranici výpočtu ATEM. 
Při použití  jednotky karcinogenního rizika, kterou udává WHO ve Směrnici pro ovzduší 

v Evropě z roku 2000 (UCR = 6x10-6) odpovídá odhadu imisního pozadí 4 µg/m3 zvýšení 
pravděpodobnosti celoživotního karcinogenního rizika ILCR  v hodnotě 3,0 x 10-5. Vypočtený imisní 
příspěvek záměru v roce 2008 EMPIRIA představuje hodnotu ILCR = 1,28 x 10-6. 

Za ještě únosnou míru karcinogenního rizika je v USA a zemích Evropské Unie považována 
hodnota ILCR = 1 x 10-6, t.j. zvýšení individuálního celoživotního rizika onemocněním rakovinou  o 1  
případ na 1 000 000 exponovaných osob, prakticky s ohledem na přesnost výpočtu lze však považovat 
za akceptovatelnou řádovou úroveň rizika 10-6.  

Podle vývoje poznatků o mechanismu karcinogenního účinku benzenu je však kvantitativní 
odhad míry karcinogenního rizika s použitím jednotky karcinogenního rizika WHO zřejmě 
nadhodnocený. Vlastní příspěvek posuzovaného záměru by však i při použití této metody výpočtu byl 
zanedbatelný.  
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Závěr k problematice imisní zátěže    
Celkově byl při hodnocení expozice znečištěnému ovzduší použit konzervativní přístup, kdy 

se předpokládá nepřetržitá 24hodinová expozice obyvatel koncentracím látek ve vnějším ovzduší, 
vypočteným pro imisně nejvíce zatížené výpočtové body. Vzhledem k tomu, že k expozici prakticky 
všem hodnoceným látkám dochází i z dalších zdrojů ve vnitřním ovzduší budov, je tento konzervativní 
přístup opodstatněný. 

Nejvýznamnější hodnocenou složkou imisí ze zdravotního hlediska jsou suspendované částice 
PM10, kde je třeba předpokládat, že odhadovaná úroveň imisního pozadí  zvyšuje nemocnost a 
úmrtnost obyvatel na onemocnění kardiovaskulárního a respiračního systému.  

Další významnou složkou imisí je oxid dusičitý, jehož přímý účinek na dýchací cesty a 
obranyschopnost zvyšuje respirační nemocnost u dětí. Tato škodlivina je ovšem významná i 
zprostředkovaně významným podílem na sekundární tvorbě jemných suspendovaných částic a ozonu 
v ovzduší.  

Míra rizika benzenu v dané lokalitě při odhadované úrovni imisního pozadí řádově překračuje 
úroveň celoživotního karcinogenního rizika. Řádové překročení únosné úrovně rizika karcinogenních 
účinků obou hodnocených látek je tedy dané odhadovaným imisním pozadím, které se patrně příliš 
neliší od jiných frekventovaných částí Prahy, nikoliv vlivem imisního příspěvku vlastní posuzované 
stavby.   

Lze tudíž konstatovat, že pozadí zájmového území se nevymyká pozadí v jiných centrálních 
částech hlavního města Prahy a tudíž i rizika, kterým jsou a budou vystaveni stávající a noví obyvatelé 
v zájmovém území jsou obdobná jako i v jiných centrálních částech hlavního města Prahy.  

Vlastní imisní příspěvek posuzovaného záměru, daný související dopravou a emisemi z  
výduchů podzemních garáží, dosahuje u hodnocených škodlivin nepatrných hodnot, které jsou podle 
současných poznatků z hlediska zdravotních rizik bezvýznamné a prakticky nepostřehnutelné.  

 

Hluk – Určení nebezpečnosti, vztah dávky a účinku 
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo 

funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči 
stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. V zemích EU a ostatních 
vyspělých zemích představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor, kterému je 
vystaveno značné procento populace. Za dostatečně prokázané obecné nepříznivé zdravotní účinky 
hluku je v současnosti považováno poškození sluchového aparátu v pracovním prostředí, vliv na 
kardiovaskulární systém a nepříznivé ovlivnění spánku. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na 
imunitní a hormonální systém, vlivů na mentální zdraví. 

Působení hluku v prostředí je ovšem nutné posuzovat i například z hlediska možnosti ztížené 
komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a 
nepříznivého ovlivnění pohody lidí. 

WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu 
lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity 
nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období. Proto jsou i v naší legislativě, konkrétně 
v nařízení vlády č. 502/2000 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném 
znění taxativně specifikovány limitní hladiny pro venkovní i vnitřní prostory a právě tyto limity jsou 
hodnotami, při jejichž překračování by mohlo docházet k výše uvedeným vlivům na populaci. Je nutné 
si uvědomit, že při stanovování rizika možného ovlivnění populace nadměrným hlukem, by bylo nutné 
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vycházet především z celkové dlouhodobé zátěže populace v průběhu dne, tzn. z její zátěže 
v pracovním i mimo pracovním prostředí. 

Souhrnně lze dle zmíněného dokumentu WHO současné poznatky o nepříznivých účincích 
hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto: 

Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v 
závislosti na výši ekvivalentní hladiny akustického tlaku A a doby trvání (v letech) expozice. Riziko 
sluchového postižení však existuje i u hluku v mimopracovním prostředí při různých činnostech 
spojených s vyšší hlukovou zátěží. Z fyziologického hlediska jsou známkou poškození morfologické a 
funkční změny sluchových buněk vnitřního ucha. 

Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází k 
poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a aktivitách ve 
volném čase do hodnoty 24 hodinové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A  LAeq,24h = 70 dB. 
Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při této úrovni hlukové expozice mohlo dojít k malému 
sluchové poškození u citlivých skupin populace, jako jsou děti, nebo osoby současně exponované i 
vibracemi nebo ototoxickými léky či chemikáliemi. 

Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných 
nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k iritaci a pocitům nespokojenosti. Může však 
vést i k překrývání důležitých signálů, jako je domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce citlivou 
skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé děti v období osvojování řeči. 

Pro dostatečné vnímání složitějších zpráv (cizí řeč, výuka, telefonická konverzace) by rozdíl 
mezi hladinou pozadí a hladinou vnímané řeči měl být nejméně 15 dB. 

Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, 
alterací délky a hloubky spánku, redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke zvýšení krevního tlaku, 
zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám dýchání. Efekt narušeného spánku se 
projevuje i následující den např. zhoršeným subjektivním hodnocením kvality spánku, rozmrzelostí, 
zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. Objektivně bylo 
prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní. Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, 
osoby pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními poruchami, osoby s potížemi se spaním. 

K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení 
spánku při ustáleném hluku v interiéru se začínají objevovat od hladin akustického tlaku A LAeq = 30 
dB. Subjektivní kvalita spánku nebyla zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku A pro noc 40 dB. Nálada a výkonnost následující den nebyla ovlivněna při 
hodnotách venkovních hladin akustického tlaku A do 60 dB. 

Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina akustického tlaku A neměla v okolí 
domů přesáhnout 45 dB, přičemž se předpokládá pokles hladiny akustického tlaku A o 15 dB při 
přenosu venkovního hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem. Maximální hodnoty tohoto 
přeneseného hluku by pak neměly uvnitř místností přesáhnout LAmax = 45 dB, resp. 60 dB venku, 
závisí ovšem i na počtu jednotlivých hlukových událostí. Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty 
hladin akustického tlaku měly být ještě nižší. 

Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku byly prokázány v 
řadě epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky hluku mohou být jak 
přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i trvalé ve formě hypertenze a 
ischemické choroby srdeční. 
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Nejnižší 24hodinová ekvivalentní hladina akustického tlaku A s efektem na ICHS v 
epidemiologických studiích byla 70 dB. Všeobecným závěrem je, že kardiovaskulární účinky jsou 
spojeny s dlouhodobou expozicí o ekvivalentní hladině ak. tlaku A LAeq,24h v rozmezí 65 - 70 dB a 
více, pokud jde o letecký nebo dopravní hluk. Avšak tato asociace je slabá a je poněkud silnější pro 
ICHS než pro hypertenzi. Nicméně i toto malé riziko je potencionálně závažné vzhledem k velkému 
počtu takto exponovaných osob. 

Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových hormonů, 
změny imunitního systému nebo zvýšená motilita gastrointestinálního traktu nejsou dostatečně 
průkazná a konzistentní k tomu, aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků hlukové zátěže. 

Podobně nejsou jednoznačné ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice a 
projevů poruch duševního zdraví. Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou duševních 
nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit rozvoj latentních 
duševních poruch. Souvislosti mezi hlukovou expozicí a účinky na duševní zdraví byly nalezeny u 
ukazatelů jako je spotřeba léků, výskyt některých psychiatrických symptomů a hospitalizací. 

Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně v laboratorních 
podmínkách u dobrovolníků. Zvláště citlivé na působení zvýšené hlučnosti je plnění úkolů spojených s 
nároky na paměť, pozornost a komplikované analýzy. V reálných podmínkách byl v závislosti na 
hluku prokázáno zhoršené osvojování čtení u dětí školního věku v okolí velkých letišť. Jiné studie 
ovlivnění výkonu při mimopracovních činnostech nejsou k dispozici a nelze tudíž odvozovat limity 
nebo vztahy expozice a účinku. Obtěžování hlukem vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, 
mezi které patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity 
beznaděje nebo vyčerpání. 

Při působení hluku zde však kromě fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i na řadě 
neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. To vede k různým 
výsledkům studií, které prokazují u stejných hladin hluku různého původu rozdílný efekt u 
exponované populace a naopak rozdílné výsledky při stejných zdrojích i hladinách hluku na různých 
lokalitách v různých zemích. Svoji úlohu zde tak hraje např. vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry 
jej člověk může ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký ekonomický význam. Kromě negativních 
emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i podle nepřímých projevů, jako je zavírání oken, 
nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice. 

Vysoké hladiny hluku vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u 
predisponovaných jedinců zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci. U 
všech typů dopravního hluku se procento osob se silnými negativními emocemi začíná zvyšovat při 
působení hluku od ekvivalentní hladiny akustického tlaku A L dn = 42 dB. Procento mírně 
nespokojených osob roste od L dn = 37 dB. 

Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A pod 55 dB, nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB. 
Tam, kde je to možné, a to zejména při novém rozvoji území, by proto měla být základní hladina 
akustického tlaku A LAeq = 50 dB. Během večera a noci by hladina akustického tlaku měla být o 5 - 10 
dB nižší, nežli ve dne. 

Vztah mezi hlučností a výskytem ukazatelů zdravotního stavu u obyvatel ČR je sledován v 
rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí. Výsledky 
potvrzují úzkou závislost ukazatelů, jako je počet osob obtěžovaných venkovním hlukem, procento 
osob se špatným spánkem a obtížným usínáním nebo osob používajících denně sedativa zejména na 
noční ekvivalentní hladině akustického tlaku. Několikrát ověřená je zde i statisticky významná 
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závislost mezi noční LAeq a celkovou nemocností na civilizační choroby. Zpracované grafy v 
závěrečných zprávách projektu umožňují predikovat zvýšení takto postižených osob v dané lokalitě v 
závislosti na zvýšení hlučnosti. 

Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy 
nespecifického účinku hluku na organizmus než primární působení na sluchový orgán. Jedná se zde o 
obecnou odpověď organismu cestou centrální nervové soustavy, vegetativního systému a humorálního 
řízení řady funkcí organizmu na nadměrnou hlukovou zátěž. Konečné projevy nacházíme v patologii 
kardiovaskulárního systému, dýchacího systému, centrálního nervového systému, v patologii 
imunitního systému apod. Dle analýzy dostupných epidemiologických dat, které byly podrobeny 
kritické analýze (TNO, 1994) je možno definovat kauzální vztah mezi hlukovou expozicí v pracovním 
eventuelně životním prostředí a postižením sluchového aparátu jako vztah potvrzený v 
epidemiologických studiích dostatečným důkazem. Kauzalita vlivu expozice hlukové zátěži na 
sluchovou ztrátou je klasifikována dostatečným důkazem (TNO, 1994). 

Vliv hluku na kardiovaskulární aparát studovala celá řada odborníků (Havránek, Cohen, 
Schulz, Babisch, Manikowski, Šišma a další). Dle analýzy epidemiologických dat (TNO, 1994) je 
možno definovat kauzální vztah mezi hlukovou expozicí v pracovním eventuelně životním prostředí a 
postižením kardiovaskulárního aparátu (výskyt hypertenze, ischemické choroby srdeční včetně 
infarktu myokardu) jako vztah potvrzený v epidemiologických studiích dostatečným důkazem. 

Nepříznivé pocity na rušivý vliv hlukové expozice jako jsou vztek, nelibost, diskomfort, 
nespokojenost, špatného se cítění jsou obvykle pocit'ovány při interferenci hlukové zátěže a aktuální 
aktivity. Dle analýzy epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno definovat kauzální vztah mezi 
hlukovou expozicí v pracovním, eventuelně  životním prostředí a postižením v oblasti psychosociální 
pohody, eventuelně zvýšené incidence psychiatrických onemocnění (je již méně těsný a lze jej 
klasifikovat jako omezený důkaz). 

Působení hluku na usínání a kvalitu i délku spánku patří k nejzávažnějším systémovým 
účinkům. Spánek je považován za aktivní zotavovací proces, spánek má význam pro obnovu pracovní 
schopnosti, zejména ústřední nervové soustavy a je pro organizmus naprostou nutností. Tato oblast 
byla opět studována celou řadou specialistů (Havránek, Šišma, Griefahn, Martiník). Dle analýzy 
publikovaných epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno definovat kauzální vztah mezi hlukovou 
expozicí v pracovním eventuelně životním prostředí a postižením v oblasti ovlivnění spánku a jeho 
kvality (buzení, hloubka spánku, subjektivní kvalita spánku) který je charakterizován jako dostatečný 
důkaz. Vliv hluku na imunitní a hormonální systém je klasifikován omezenými důkazy. 

Dle analýzy publikovaných epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno charakterizovat 
kauzalitu vztahu mezi hlukovou expozicí v pracovním eventuelně životním prostředí a postižením 
plodu (nižší porodní váha) omezeným důkazem, výskyt vrozených vývojových vad nedostatečným 
důkazem. 

Na základě požadavku holandské vlády byla TNO Institute of Preventive Health Care v 
Leidenu (Netherland) provedena kritická analýza doposud publikovaných epidemiologických studií 
zabývajících se hodnocením vztahu expozice hluku a zdravotních projevů. V této souhrnné zprávě je 
definován vztah dávky a účinku. Vztah dávky a účinku je odvozen pro postižení různých orgánových 
systémů při různých, ale přesně definovaných hlukových expozicích v životním i v pracovním 
prostředí. 
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Tabulka 27: Hodnoty hluku, pod kterými nebyly u průměrné populace pozorovány nepříznivé 
zdravotní projevy (epidemiologické studie - TNO, 1994) 

Projev nebyl pozorován pod hodnotou Nepříznivý zdravotní projev Typ prostředí 
zatížené hlukem Parametr Měřená hodnota Místo 

Sluchová ztráta ŽP LAeg 24 h 70 dB  Interiér 
 ŽP – plod LAeg  8 h méně 85 dB  Interiér 
Hypertenze ŽP + sil. Doprava LAeg 6 – 22 h 70 dB  Exteriér 
 ŽP + let. doprava LAeg 6 – 22 h 70 dB  Exteriér 
ICHS ŽP + sil. doprava LAeg 6 – 22 h 65 – 70 dB  Exteriér 
 ŽP + let. doprava LAeg 6 – 22 h 65 – 70 dB  Exteriér 
Porodní váha ŽP + sil. doprava Ldn 62 dB   
Rozmrzelost ŽP Ldn 42 dB  Exteriér 
Ovlivnění spánku – subjektivní kvalita ŽP doba spánku LAeg noc 40 dB  Exteriér 
Ovlivnění spánku – nálada následující 
den 

ŽP doba spánku LAeg noc méně 60 dB  Exteriér 

Ovlivnění spánku – výkonnost 
následující den 

ŽP doba spánku LAeg noc méně 60 dB  Exteriér 

 

Informace vyplývající ze vztahu dávky a účinku jsou využity v oblasti prevence hluku a to pro 
stanovení nejvýše přípustných hodnot hluku. Nejvýše přípustné hodnoty hluku v životním prostředí 
vychází z jednotné strategie. Tento přístup je založen na neškodnosti působící noxy (hluku). 

Hygienický limit by měl být takový; aby ani po celoživotní expozici nezpůsobila škodlivina 
poškození zdraví nebo ovlivnění důležité funkce. Na tomto principu jsou založeny i hygienické 
normativy nejvýše přípustných hodnot hluku v pracovním i životním prostředí, které jsou obsažené 
v Nařízení vlády 502/2000 Sb. Výše uvedené normy jsou ve shodě se zahraničními limity. Nutno však 
zdůraznit, že i při dodržení hlukových hladin, které jsou požadovány Nařízením vlády 502/2000 Sb. 
v platném znění nebude zajištěna plná ochrana citlivých osob tj. minimálně 3 - 5 % po zdravotní 
stránce a asi u 15 % osob nezabráníme vzniku pocitu rozmrzelosti z hluku. Ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A 60 dB ve dne a 50 dB v noci představuje krajní meze pro obytné prostředí 
sídelních útvarů z hlediska zdravotního. 

 

Hluk – Hodnocení expozice a charakterizace rizika 
Výsledky akustické situace v území reprezentují nejexponovanější objekty ve vztahu 

k bodovým a liniovým zdrojům. Výstupem hlukové studie jsou denní a noční ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A pro jednotlivé výpočtové body. 

Odhad zdravotního rizika je proveden porovnáním variant, které reprezentují stávající stav v r. 
2005 a výhledový stav v letech 2008 a 2010. 

 
Výpočtové body 
V tabulkách 41 a 42 (kap. D I. 3.) jsou kvantifikovány ekvivalentní hladiny akustického tlaku 

A z dopravy. Pro současný stav i pro výhled roku 2010 jsou spočteny na základě znalosti intenzit 
dopravy na komunikacích zájmového území. 
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V tabulce 26 jsou v závislosti na průměrné intenzitě denní a noční hlukové zátěže, 
odstupňované po 5 dB, znázorněny vybarvením hlavní prokázané nepříznivé účinky na zdraví a 
pohodu obyvatel. Vzhledem k charakteru zástavby v okolí zájmového území je možné případné 
ovlivnění zdraví  populace v okolí záměru charakterizovat změnami a přírůstky hladin akustického 
tlaku A ve výpočtových bodech, které byly vybrány tak, aby charakterizovaly vždy celou zástavbu 
v daném úseku komunikace v okolí posuzovaného záměru. To znamená, že ve vztahu 
k posuzovanému záměru jsou v následující tabulce uvedeny počty zvolených výpočtových bodů 
(celkem 12 výpočtových míst, které mají vztah k obytné zástavbě), u nichž lze výše uvedené důsledky 
hlukové expozice předpokládat.  

 

Tabulka 28: Nepříznivé účinky hlukové zátěže - stávající objekty  

 
dB 

Nepříznivý účinek 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 > 70 

Kardiovaskulární účinky        

Zhoršená komunikace řečí        

Pocit obtěžování hlukem        

Současný stav : počet bodů   2  8 2  

Očekávaný stav: počet bodů    

Rok 2008  1 2 1 7 1  

Rok 2010  1 2 2 6 1  

 
Z uvedeného orientačního srovnání vývoje akustické zátěže v území u stávajících 

výpočtových bodů vyplývá, že v porovnání se stávajícím stavem nedojde k prokazatelné a z hlediska 
zdravotního stavu průkazné změně akustické situace u vybraných výpočtových bodů. Stávající 
akustická situace i vypočtené výhledové hladiny akustického tlaku A se sice pohybují v hodnotách 
nepříznivých pro zdraví lidí, avšak vyvolaná doprava v souvislosti s plánovaným záměrem se na 
změně akustické situace nijak prokazatelně neprojeví. 

Dominantním zdrojem hluku v této oblasti je ostatní doprava. Hodnoty hladin akustického 
tlaku ve vzdálenosti 2 m před fasádami chráněných obytných domů budou překračovat, resp. budou na 
hranici limitních požadavků Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. 

Přírůstky hladin akustického tlaku vlivem dopravní obsluhy komplexu Empiria jsou pouze do 
2 dB, což je nárůst měřením neprokazatelný a také sluchem je tato změna nepostřehnutelná. 

Na objektech, kde nejsou splněny limitní hladiny ve venkovním prostoru, je třeba se zaměřit 
na ochranu vnitřních prostor. Vzhledem k tomu, že tyto limitní hladiny jsou překračovány ostatní 
dopravou na okolních komunikacích, nemůže být ochrana těchto objektů požadována pouze po 
investorovi stavby, ale tento problém je nutné řešet komplexně a systémově v rámci hlukové politiky 
hl. m. Prahy a MČ Praha 4. 

Taková opatření jsou plánována v souvislosti s tzv. Velkou dopravou – s úpravou 
komunikační sítě v oblasti Pankrácké pláně. 
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Ve fázi výstavby jsou plánována ochranná opatření, která by měla zajistit splnění 
hygienických limitů pro obytné objekty. Navíc je tato fáze krátkodobou záležitostí, u které nelze určit 
míru rizika právě pro její malou časovou délku. 

Fáze provozu pak nepřinese zhoršení akustické situace, vlivem záměru nebude docházet 
k zvyšování hlukové zátěže. Z hlediska mírného poklesu intenzit dopravy na exponovaných 
komunikacích či stínícího efektu vystavěných objektů lze v celkové situaci očekávat spíše mírné 
zlepšení oproti stávajícímu stavu. 

 

Narušení faktorů pohody 
Vzhledem k situaci v zájmovém území může pouze etapa výstavby při nedodržování 

předepsaného POV znamenat postřehnutelné narušení faktorů relativní pohody obyvatelstva trvale 
bydlícího v zájmovém území. Může docházet k vyššímu výskytu a pocitům rozmrzelosti místního 
obyvatelstva, a to především v době zemních prací. Tato etapa je však přechodná a relativně krátká. 
V této souvislosti je nezbytné požadovat respektování doporučení uvedených v kapitole D IV. 
 

Sociálně ekonomické vlivy 
Přínosem stavby bude vytvoření 2220 pracovních míst. 
Dále lze očekávat vlivy nepřímé, a to platby do městské pokladny (např. daně), které mohou 

být zpětně použity na zlepšení životního prostředí. 
 

2. Vlivy na ovzduší a klima 
Imisní limity 
Imisní limity jsou dány zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, který nabyl platnosti 

1. června 2002. V Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a způsob sledování, 
posuzovaní, hodnocení a řízení kvality ovzduší jsou v Příloze č. 1 stanoveny imisní limity pro 
jednotlivé polutanty následujícím způsobem: 

 

Tabulka 29: Imisní limity oxidu dusičitého a oxidů dusíku 

Polutant 

Průměrná 
hodinová 
koncentrace 

[µg.m-3] 

Mez 
tolerance 
[µg.m-3] 

Průměrná 
roční 

koncentrace 
[µg.m-3] 

Mez 
tolerance 
[µg.m-3] 

Datum 
splnění 
limitu 

200 80 40 16 3.7.2002 
Oxid dusičitý – NO2 

200 - 40 - 1.1.2010 

Oxidy dusíku - NOx - - 30 - 3.7.2002 

 
Tabulka 30: Imisní limity oxidu uhelnatého 

Polutant 
Maximální denní 8-hodinový 

klouzavý průměr 
[mg.m-3] 

Mez tolerance 
[µg.m-3] 

Datum 
splnění 
limitu 

Oxid uhelnatý 10 6 1.1.2005 
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Tabulka 31: Imisní limity benzenu 
Průměrná roční koncentrace Mez tolerance Polutant 

[µg.m-3] [µg.m-3] 

Datum 
splnění 
limitu 

Benzen 5 5 1.1.2010 

 

Vlivy na ovzduší 
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů posuzovaného záměru na ovzduší bylo provedeno 

jak pro etapu výstavby, tak i provozu v rozptylové studii. Rozptylové studie pro etapu výstavby i 
provozu jsou samostatnými přílohami předkládaného oznámení. 

Pro výpočet byla použita metodika SYMOS 97 v 2003. 
Výpočet imisní zátěže byl řešen ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25 m, která představuje 

celkem 1369 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen  o 10 bodů mimo výpočtovou síť pro etapu 
výstavby (2001 – 2010) a o 13 výpočtových bodů (2001 – 2013) pro etapu provozu, které jsou 
dokladovány mapovým podkladem a fotodokumentací v rozptylových studiích pro výstavbu a provoz. 

 

Etapa výstavby 
Plánovaný souběh výstaveb záměrů 
Posuzovaný záměr bude realizován v souběhu s některými jinými stavbami budovanými 

v oblasti Pankrácké pláně.  Proto předmětem rozptylové studie je vyhodnocení příspěvků k imisní 
zátěži v etapě výstavby  v souvislosti s realizací několika staveb, jejichž souběh lze očekávat v rámci 
dostavby Pánkrácké pláně. Jedná se o následující souběh staveb: 

• Výstavba hotelu EPOQUE 
• Výstavba bytového domu EPOQUE 
• Rekonstrukce a dostavba areálu Empiria – část III. 
V rámci uvedeného plánovaného souběhu staveb byly vyhodnocovány příspěvky k imisní 

zátěži NO2 a PM10. Výpočet znečištění byl řešen pro rok 2006 a maximálně po dobu 3 měsíců, kdy je 
možné předpokládat souběh stavebních aktivit v rámci těchto staveb. Vzhledem k uvažované délce 
plánovaného souběhu stavebních prací nebyly pro etapu výstavby vyhodnocovány příspěvky k ročním 
průměrným koncentracím řešených škodlivin  NO2  a PM10. 

Následující sumarizační tabulka podává přehled o vypočtených nejnižších a nejvyšších 
koncentracích jednotlivých škodlivin ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť: 

Tabulka 32 
Body sítě Body mimo síť 

Znečišťující látka Min. Max. Min. Max. 

NO2 aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3) 1,445795 37,412569 6,403109 24,506513 

PM10 aritmetický průměr /24 hod (µg.m-3) 1,072475 27,752254 4,749760 18,178677 

 
 



Rekonstrukce a dostavba aereálu EMPIRIA – část III.        Oznámení dle z. č. 100/2001 Sb. 

 

- E K O L A - 93

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území 
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve 

vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému aritmetickému 
průměru. 

Dle modelu ATEM se roční průměr této škodliviny pohybuje mezi 20 - 40 µg-3, maximální 
krátkodobé koncentrace NO2  dle modelu ATEM se pohybují v rozpětí 150 – 300 NO2. Nejbližší 
stanice AIM č. 773 udává roční koncentrace kolem 40 µg.m-3, nejvyšší hodinová koncentrace 
naměřená na této stanici dosáhla hodnoty 162 µg.m-3 z měsíce března 2003, stanice AIM č. 774 udává 
roční koncentrace kolem 30 µg.m-3, nejvyšší hodinová koncentrace naměřená na této stanici dosáhla 
hodnoty 203 µg.m-3 z měsíce dubna 2003. 

Z hlediska příspěvků etapy výstavby k hodinovému aritmetickému průměru při souběhu všech 
uvažovaných stavebních aktivit je ve výpočtové síti dosahováno příspěvků maximálně do 37,41 µg.m-

3, u bodů mimo výpočtovou síť potom do 24,51 µg.m-3. Vzhledem k poměrně krátkému časovému 
úseku etapy výstavby lze tento dočasný příspěvek považovat za akceptovatelný. 

 

Vyhodnocení příspěvků frakce PM10 k imisní zátěži zájmového území 
Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního 

aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 50 µg.m-3, 
přičemž jako indikativní hodnota pro II. etapu z hlediska stanovení imisních limitů po roce 2005 je 
udávána pro imisní limit z hlediska ročního aritmetického průměru hodnota 20 µg.m-3 (s mezí 
tolerance 10 µg.m-3 snižující se na nulu do roku 2010), pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 
opět hodnota 50 µg.m-3 (avšak s možností překročení této koncentrace 7 x za kalendářní rok na rozdíl 
od stávající možnosti překročení této limitní koncentrace 35 x za rok). 

Nejbližší stanice AIM signalizují překračování jak ročního, tak 24 hodinového aritmetického 
průměru: č. 773 a č.774 v rozpětí 35 až 40 µg.m-3 z hlediska ročního aritmetického průměru. Nejvyšší 
24 hodinová koncentrace byla naměřena na stanici č. 773 kolem 139 µg.m-3  v prosinci 2003 a na 
stanici č.774  kolem 135  µg.m-3 v únoru 2002. 

Z hlediska příspěvků etapy výstavby k 24 hodinovému aritmetickému průměru frakce PM10 
při souběhu všech uvažovaných stavebních aktivit je ve výpočtové síti dosahováno příspěvků 
maximálně do 27,11 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť potom do 17,76 µg.m-3. Vzhledem 
k poměrně krátkému časovému úseku etapy výstavby lze tento dočasný příspěvek považovat za 
akceptovatelný. 

Samotné příspěvky k imisní zátěži frakce PM10 sice neznamenají překračování hygienického 
limitu, přesto vzhledem k celkovému pozadí bude nutné věnovat zvýšenou pozornost organizaci 
výstavby, zejména z hlediska omezování prašnosti při prováděných stavebních činnostech. V této 
souvislosti jsou doporučena následující opatření: 

• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 
minimalizovány; celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně 
omezoval možnost narušení faktorů pohody; v případě nepříznivých klimatických 
podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 
v průběhu zemních prací 
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Teoretický maximální souběh výstaveb 

V rámci imisního posouzení byla dále posouzena teoretická maximální varianta etapy 
výstavby, která by mohla představovat souběh 6 staveb (EPOQUE /Hotel a Bytový dům/, EMPIRIA, 
HTP Pankrác, ARKÁDY a OFFICE CENTER) 

Následující sumarizační tabulka podává přehled o vypočtených nejnižších a nejvyšších 
koncentracích jednotlivých škodlivin ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť: 

Tabulka 33 

body sítě body mimo síť 

znečišťující látka min max mim max 

NO2 Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3) 3,143689 81,348649 13,922708 53,286149

Varianta – etapa výtavby PM10 Aritmetický průměr /24 hod (µg.m-3)  1,121594 29,023307 4,967299 19,011260

 

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území v řešené teoretické 
variantě 

Z hlediska příspěvků etapy výstavby k hodinovému aritmetickému průměru při teoretickém 
souběhu všech dalších uvažovaných stavebních aktivit je ve výpočtové síti dosahováno příspěvků 
maximálně do 81,35 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť potom do 53,29 µg.m-3. Vzhledem 
k poměrně krátkému časovému úseku etapy výstavby lze  tento teoreticky dosažený dočasný příspěvek 
považovat za akceptovatelný. 

 

Vyhodnocení příspěvků frakce PM10 k imisní zátěži zájmového území v řešené teoretické 
variantě 

Z hlediska příspěvků etapy výstavby k 24 hodinovému aritmetickému průměru frakce PM10 
při souběhu všech dalších uvažovaných stavebních aktivit je ve výpočtové síti dosahováno příspěvků 
maximálně do 29,02 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť potom do 19,01 µg.m-3. Vzhledem 
k poměrně krátkému časovému úseku etapy výstavby lze  tento teoreticky dosažený dočasný příspěvek 
považovat za akceptovatelný. 

 

Etapa provozu 
Výpočet příspěvků k imisní zátěži v rámci předkládané rozptylové studie byl řešen v několika 

časových horizontech, jejichž volba souvisí s vývojem komunikačního systému v zájmovém území a s 
nárůsty dopravy na tomto systému, jakož i s postupným snižováním mezí tolerancí pro škodliviny, 
které jsou řešeny v NV č. 350/2002 Sb. Ve výpočtu byly zohledněny dostupné informace o bodových 
zdrojích znečištění ovzduší a dopravě představované parkovišti a pohyby automobilů na 
komunikačním systému. Výpočet znečištění byl řešen v následujících časových horizontech a 
variantách: 

• 2005 – současný stav 
Tato varianta vyhodnocuje stávající imisní situaci v zájmovém území. 

• 2008 – Kompletní náplň území  
Tato varianta vyhodnocuje předpokládanou imisní situaci v roce 2008 v zájmovém území.  

• 2008 – Příspěvek záměru „Rekonstrukce a dostavba areálu Empiria“ 
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Tato varianta vyhodnocuje příspěvky samotného záměru v zájmovém území v roce 2008. 
• 2010 – Kompletní náplň území dle ÚPn  

Tato varianta vyhodnocuje předpokládanou imisní situaci v roce 2008 v zájmovém území.  
• 2010 – Příspěvek záměru „Rekonstrukce a dostavba areálu Empiria“ 

Tato varianta vyhodnocuje příspěvky samotného záměru v zájmovém území v roce 2010. 

V rámci dále uvedených řešených variant byly vyhodnocovány příspěvky k imisní zátěži 
následujících škodlivin: NO2, PM10  a benzen.  

Následující sumarizační tabulka podává přehled o vypočtených nejnižších a nejvyšších 
koncentracích jednotlivých škodlivin ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť v jednotlivých 
řešených variantách: 

Tabulka 34 
Body sítě Body mimo síť 

Varianta Znečišťující látka Min. Max. Min. Max. 

NO2 Aritmetický průměr /1 rok(µg.m-3) 1,538623 39,814679 6,814227 26,079978

NO2 Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3) 13,197281 142,337402 22,691258 61,998765

PM10 Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,303334 7,849217 1,343381 5,141515

PM10 Aritmetický průměr /24 hod (µg.m-3) 2,079665 22,429914 3,575750 9,769932
2005 – současný stav Benzen Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,183048 4,736871 0,810716 3,102827

NO2 Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 1,397195 36,154955 6,187870 23,682733

NO2 Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3) 11,984200 129,253896 20,605501 56,299903

PM10 Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,275452 7,127725 1,219898 4,668913

PM10 Aritmetický průměr /24 hod (µg.m-3) 1,888505 20,368180 3,247071 8,871890
2008 - výsledné Benzen Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,166222 4,301463 0,736196 2,817619

NO2 Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,084703 2,191854 0,375133 1,435740

NO2 Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3) 0,726529 7,835875 1,249186 3,413120

PM10 Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,016699 0,432110 0,073955 0,283048

PM10 Aritmetický průměr /24 hod (µg.m-3) 0,114489 1,234799 0,196850 0,537849
2008 - příspěvek Benzen Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,010077 0,260771 0,044631 0,170815

NO2 Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 1,257604 32,542796 5,569654 21,316645

NO2 Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3) 10,786886 116,340434 18,546853 50,675108

PM10 Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,247932 6,415610 1,098021 4,202452

PM10 Aritmetický průměr /24 hod (µg.m-3) 1,699828 18,333242 2,922664 7,985520
2010 - výsledné Benzen Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,149615 3,871714 0,662644 2,536117

NO2 Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,076311 1,974673 0,337963 1,293479

NO2 Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3) 0,654540 7,059454 1,125410 3,074929

PM10 Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,015044 0,389295 0,066627 0,255002

PM10 Aritmetický průměr /24 hod (µg.m-3) 0,103144 1,112448 0,177345 0,484556
2010 - příspěvek Benzen Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,009079 0,234933 0,040209 0,153890
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Vyhodnocení výsledků výpočtů 
Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území 

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve 
vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému aritmetickému 
průměru. 

Dle modelu ATEM se roční průměr této škodliviny pohybuje mezi 20 - 40 µg-3, maximální 
krátkodobé koncentrace  NO2  dle modelu ATEM se pohybují v rozpětí 150 – 300 NO2. Nejbližší 
stanice AIM č. 773 udává roční koncentrace kolem 40 µg.m-3, nejvyšší hodinová koncentrace 
naměřená na této stanici dosáhla hodnoty 162 µg.m-3 z měsíce března 2003, stanice AIM č. 774 udává 
roční koncentrace kolem 30 µg.m-3, nejvyšší hodinová koncentrace naměřená na této stanici dosáhla 
hodnoty 203 µg.m-3 z měsíce dubna 2003. 

Řešená varianta současného stavu roku 2005 představuje při zohledněných stacionárních 
zdrojích znečištění ovzduší a zdrojích znečištění ovzduší souvisejících s dopravou na parkovištích a 
komunikacích příspěvky NO2 k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti do 39,8 
µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 26,07 µg.m-3. Uvedené vypočtené příspěvky v zásadě 
korespondují s prezentovanými známými údaji o pozadí v zájmovém území. 

Výsledná zátěž území v roce 2008 (při zachování parametrů stacionárních zdrojů znečištění 
ovzduší s výjimkou rekonstruovaného objektu EMPIRIA) představuje při zohledněných nárocích na 
dopravu na komunikacích a parkovištích Pankrácké pláně příspěvky NO2 k ročnímu aritmetickému 
průměru u bodů ve výpočtové síti do 36,15 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 23,68 µg.m-3. 
Uvedené vypočtené příspěvky odrážejí na straně jedné jistý nárůst dopravy, na straně druhé určitý 
předpokládaný pokles emisních faktorů, což  v podstatě vede k závěru, že by nemělo dojít 
k významnější změně imisní zátěže, kterou však jak ve stávajícím stavu, tak celkovém výhledu roku 
2008 lze považovat z hlediska ročních průměrných koncentrací NO2  za vyšší.   

Samotný příspěvek záměru představovaný rekonstruovaným a dostavěným areálem Empiria se 
v roce 2008 z hlediska příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru pohybuje do 2,19 µg.m-3 ve 
výpočtové síti a do 1,44 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Uvedené příspěvky lze považovat za 
akceptovatelné, neboť i při určitém nárůstu  dopravy na komunikačním systému je tento nárůst 
současně kompenzován postupným snižováním emisních faktorů této škodliviny. 

Výsledná zátěž území v roce 2010 dle údajů územního plánu (při zachování parametrů 
stacionárních zdrojů znečištění ovzduší s výjimkou rekonstruovaného objektu EMPIRIA) představuje 
při zohledněných nárocích na dopravu na komunikacích a parkovištích Pankrácké pláně příspěvky 
NO2 k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti do 32,54 µg.m-3, u bodů mimo 
výpočtovou síť do 21,31 µg.m-3. Uvedené vypočtené příspěvky odrážejí opět na straně jedné určitý 
nárůst dopravy, na straně druhé díky předpokládaným emisním parametrům automobilů prokazatelný 
pokles emisních faktorů, což  se projevuje nepatrným předpokládaným poklesem celkové imisní 
zátěže z hlediska ročního aritmetického průměru NO2. 

Samotný příspěvek záměru představovaný rekonstruovaným a dostavěným areálem Empiria se 
v roce 2010 z hlediska příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru pohybuje do 1,97 µg.m-3 ve 
výpočtové síti a do 1,29 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Uvedené příspěvky lze považovat za 
akceptovatelné, neboť i při určitém nárůstu  dopravy na komunikačním systému je tento nárůst 
současně kompenzován postupným snižováním emisních faktorů této škodliviny. 
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Řešená varianta současného stavu roku 2005 představuje při zohledněných stacionárních 
zdrojích znečištění ovzduší a zdrojích znečištění ovzduší souvisejících s dopravou na parkovištích a 
komunikacích příspěvky NO2 k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti do 
142,33 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 61,99 µg.m-3. Uvedené vypočtené příspěvky v zásadě 
nejsou v rozporu s prezentovanými známými údaji o pozadí v zájmovém území. 

Výsledná zátěž území v roce 2008 (při zachování parametrů stacionárních zdrojů znečištění 
ovzduší s výjimkou rekonstruovaného objektu EMPIRIA) představuje při zohledněných nárocích na 
dopravu na komunikacích a parkovištích Pankrácké pláně příspěvky NO2 k hodinovému 
aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti do 129,25 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 
56,30 µg.m-3. Uvedené vypočtené příspěvky odrážejí na straně jedné určitý nárůst dopravy, na straně 
druhé předpokládaný pokles emisních faktorů, což  v podstatě vede k závěru, že by ani z hlediska 
příspěvků k hodinovému aritmetickému průměru nemělo dojít k významnější změně imisní zátěže 
v porovnání s rokem 2005. 

Samotný příspěvek záměru představovaný rekonstruovaným a dostavěným areálem Empiria se 
v roce 2008 z hlediska příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru pohybuje do 7,84 µg.m-3 ve 
výpočtové síti a do 3,41 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Uvedené příspěvky lze považovat za 
akceptovatelné, neboť i při určitém nárůstu  dopravy na komunikačním systému je tento nárůst 
současně kompenzován postupným snižováním emisních faktorů této škodliviny. 

Výsledná zátěž území v roce 2010 dle údajů územního plánu (při zachování parametrů 
stacionárních zdrojů znečištění ovzduší s výjimkou rekonstruovaného objektu EMPIRIA) představuje 
při zohledněných nárocích na dopravu na komunikacích a parkovištích Pankrácké pláně příspěvky 
NO2 k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti do 116,34 µg.m-3, u bodů mimo 
výpočtovou síť do 50,67 µg.m-3. Uvedené vypočtené příspěvky odrážejí opět na straně jedné určitý 
nárůst dopravy, na straně druhé díky předpokládaným emisním parametrům automobilů prokazatelný 
pokles emisních faktorů, což  se neprojevuje nárůstem celkové imisní zátěže z hlediska hodinového 
aritmetického průměru NO2. 

Samotný příspěvek záměru představovaný rekonstruovaným a dostavěným areálem Empiria se 
v roce 2010 z hlediska příspěvků k hodinovému aritmetickému průměru pohybuje do 7,06 µg.m-3 ve 
výpočtové síti a do 3,07 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Uvedené příspěvky lze považovat za 
akceptovatelné, neboť i při určitém nárůstu  dopravy na komunikačním systému je tento nárůst 
současně kompenzován postupným snižováním emisních faktorů této škodliviny. 

 

Vyhodnocení příspěvků frakce PM10 k imisní zátěži zájmového území 

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního 
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 50µg.m-3, 
přičemž jako indikativní hodnota pro II. etapu z hlediska stanovení imisních limitů po roce 2005 je 
udávána pro imisní limit z hlediska ročního aritmetického průměru  hodnota 20µg.m-3 (s mezí 
tolerance 10µg.m-3 snižující se na nulu do roku 2010), pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 
opět hodnota 50 µg.m-3 (avšak s možností překročení této koncentrace 7 krát za kalendářní rok na 
rozdíl od stávající možnosti překročení této limitní koncentrace 35 krát za rok). 

Nejbližší stanice AIM signalizují překračování jak ročního, tak 24 hodinového aritmetického 
průměru: č. 773 a č.774 v rozpětí 35 až 40 µg.m-3 z hlediska ročního aritmetického průměru. Nejvyšší 
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24 hodinová koncentrace byla naměřena na stanici č. 773 kolem 139 µg.m-3  v prosinci 2003 a na 
stanici č.774  kolem 135  µg.m-3 v únoru 2002. 

Řešená varianta současného stavu roku 2005 představuje při zohledněných stacionárních 
zdrojích znečištění ovzduší a zdrojích znečištění ovzduší souvisejících s dopravou na parkovištích a 
komunikacích příspěvky PM10 k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti do 7,85 
µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 5,14 µg.m-3. Ve vztahu k příspěvkům 24 hodinového 
aritmetického průměru PM10 řešená varianta stávajícího stavu představuje ve výpočtové síti příspěvky 
do 22,45 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť potom příspěvky do 9,77 µg.m-3. 

Je zřejmé, že stanice AIM v rámci monitoringu měří jak dálkové přenosy znečištění ovzduší, 
tak i sekundární prašnost, neboť měřené pozadí je vyšší než vypočtené příspěvky k imisní zátěži. 

Výsledná zátěž území v roce 2008 (při zachování parametrů stacionárních zdrojů znečištění 
ovzduší s výjimkou rekonstruovaného objektu EMPIRIA) představuje při zohledněných nárocích na 
dopravu na komunikacích a parkovištích Pankrácké pláně příspěvky PM10 k ročnímu aritmetickému 
průměru u bodů ve výpočtové síti do 7,13 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 4,67 µg.m-3. Ve 
vztahu k příspěvkům 24 hodinového aritmetického průměru PM10 řešená varianta stavu v roce 2008 
při kompletním využití území představuje ve výpočtové síti příspěvky do 20,37 µg.m-3, u bodů mimo 
výpočtovou síť potom příspěvky do 8,87 µg.m-3. 

Samotný příspěvek záměru představovaný rekonstruovaným a dostavěným areálem Empiria se 
v roce 2008 z hlediska příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru PM10 pohybuje do 0,43 µg.m-3 ve 
výpočtové síti a do 0,28 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Ve vztahu k příspěvkům 24 hodinového 
aritmetického průměru PM10 řešená varianta samotného příspěvku v roce 2008 představuje ve 
výpočtové síti příspěvky do 1,24 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť potom příspěvky do 0,58 µg.m-

3.Uvedené příspěvky lze považovat za nízké, výrazněji se neprojevující na imisní zátěži v zájmovém 
území. 

Výsledná zátěž území v roce 2010 dle údajů územního plánu (při zachování parametrů 
stacionárních zdrojů znečištění ovzduší s výjimkou rekonstruovaného objektu EMPIRIA) představuje 
při zohledněných nárocích na dopravu na komunikacích a parkovištích Pankrácké pláně příspěvky 
PM10 k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti do 6,42 µg.m-3, u bodů mimo 
výpočtovou síť do 4,20 µg.m-3.  

Samotný příspěvek záměru představovaný provozem objektu EMPIRIA se v roce 2010 
z hlediska příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru PM10 pohybuje do 0,38 µg.m-3 ve výpočtové 
síti a do 0,25 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Ve vztahu k příspěvkům 24 hodinového 
aritmetického průměru PM10 řešená varianta samotného příspěvku v roce 2010 představuje ve 
výpočtové síti příspěvky do 1,11 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť potom příspěvky do 0,48 µg.m-

3.Uvedené příspěvky lze opět i v tomto časovém horizontu považovat za nízké, výrazněji se 
neprojevující na imisní zátěži v zájmovém území. 

 

Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území 

Dle modelového pole koncentrací benzenu ATEM se roční koncentrace benzenu v zájmovém 
území pohybuje mezi do 4,0 µg.m-3. 

Z hlediska příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru imisní zátěže benzenu je patrné, že 
jsou dosahovány koncentrace pohybující se ve všech řešených variantách pod hodnotou imisního 
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limitu pro benzen i se zohledněním údajů o pozadí – v roce 2005 do 4,73 µg.m-3 u bodů ve výpočtové 
síti a do 3,10 µg.m-3 a v roce 2008 do 4,30 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 2,82 µg.m-3 u bodů mimo 
výpočtovou síť. Výsledné příspěvky pro rok 2010 se potom pohybují do 3,81 µg.m-3 ve výpočtové síti 
a do 2,53 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Z výsledků výpočtů je díky klesajícím emisním 
faktorům patrný postupný nepatrný pokles příspěvků  k imisní zátěži. 

Vlastní příspěvky posuzovaného záměru se pohybují v desetinách mikrogramu (2008 do 
0,26µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,17 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť , v roce 2010 do 0,24 ve 
výpočtové síti a do 0,15 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť), tudíž i se zohledněním pozadí (dle 
modelového pole koncentrací benzenu ATEM se roční koncentrace benzenu v zájmovém území 
pohybuje maximálně do 4,0 µg.m-3) nebude docházet k překračování stanoveného imisního limitu 
ročního aritmetického průměru pro benzen. 

 

Obecné vlivy zástavby na deformaci proudění 
Konfiguraci zástavby lze parametrizovat dvěma možnými způsoby - parametrem urbanizace 

území a hustotou zástavby. 
Parametr urbanizace území je definován poměrem zastavěné plochy k celkové ploše území. 

Pod pojmem „zastavěná plocha“ zde rozumíme nejenom plochu, kterou pokrývají objekty, ale též 
např. chodníky, odstavné plochy, dlážděná náměstí apod. V literatuře je uváděna optimální hodnota 
tohoto parametru pro městskou aglomeraci v rozpětí mezi 0,2 a 0,4. Do tohoto intervalu bude 
hodnocené území spadat i po rekonstrukci a dostavbě budov EMPIRIA III, včetně současného zahrnutí 
územní změny v souvislosti s výstavbou hotelu a obytného domu EPOQUE.  

Vliv hustoty zástavby lze demonstrovat na zjednodušeném schématu aerodynamiky obtékání 
vertikálních překážek, vycházejícím z předpokladu, že základní geometrickou jednotkou je uliční 
kaňon. Schéma zanedbává složité změny proudění i atmosférické turbulence vyskytující se např. 
v prostoru křižovatek a dále předpokláá, že nabíhající proudění se od kolmice na podélnou osu ulice 
odchyluje nejvýše o 30°. Z hlediska praktického využití existují tři základní případy, které se liší 
vzájemnou vzdáleností jednotlivých objektů v území, uvedené na následujícím schématu (schéma 1). 
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Schéma 1   Základní typy obtékání budov  

 
Pokud je vzdálenost W mezi jednotlivými bloky dostatečná, zástavba generuje oblasti 

deformovaného proudění před i za překážkou. Oblast takto ovlivněného proudění začíná na návětrné 
straně ve vzdálenosti rovnající se přibližně dvojnásobné výšce zástavby a je v těchto místech spojena i 
se zvýšenou rychlostí proudění. Končí na závětrné straně v přibližně čtyřnásobné vzdálenosti, přičemž 
území, kde lze předpokládat tvorbu lokálních vírů a redukované rychlosti proudění, je přibližně 
poloviční (viz schéma 1A). 

Zmenšuje-li se postupně vzdálenost W mezi jednotlivými objekty, vzrůstá vliv dynamických 
faktorů nabíhajícího proudění na charakter proudění v uličním koridoru (viz schéma 1B). Pod jistou 
limitní vzdálenost W nebude proudění v uličním koridoru nabíhajícím prouděním prakticky 
ovlivňováno (viz schéma 1C). 

V takovém případě bude lokální cirkulace v prostoru mezi zástavbou dána téměř výhradně 
tepelnými faktory různých druhů zástavby, případně místními dynamickými vlivy (např. proudění 
v důsledku provozu motorových vozidel, apod.). Uvedená generalizovaná schémata byla vytvořena na 
základě řady měření v aerodynamických tunelech. 

Obecně platí, že za optimální místa v zástavbě lze považovat taková, kde se hodnoty poměru 
H/W pohybují v intervalu od 0,3 do 0,5. Pokud jsou charakteristické hodnoty nižší než 0,3, potom 
je vliv zástavby na proudění minimální, a při hodnotách pod 0,1 již téměř zanedbatelný. 
Z rozptylového hlediska jsou taková místa velmi příznivá, ale nemusí být již tak příznivá z hlediska 
celkového „komfortu života“ (silné proudění, minimum stinných míst, zchlazování objektů, vyšší 
náklady na spotřebu energií apod.). Při hodnotách vyšších než 0,5 je vliv zástavby významnější a při 
hodnotách vyšších než 0,7 je třeba takové lokalitě z hlediska provětrávání a zejména kvality ovzduší 
věnovat zvýšenou pozornost. 

Z rozptylového hlediska je jednoznačně nejpřijatelnější případ typu A (dle schématu 1) a 
naopak nejméně přijatelný je typ C. V případě typu A jsou znečišťující látky z nejnižších vrstev 

A  obtékání isolovaných budov 

B  vynucené proudění v uličním koridoru C proudění v ulici neovlivněno 
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vzduchu vynášeny do větší výšky, kde unikají do atmosférické mezní vrstvy nad zástavbou. Ve 
druhém případě k vzájemné výměně objemů vzduchu mezi zástavbou a vnějším prostředím téměř 
nedochází a většina emitovaných látek proto v prostoru zástavby zůstává. Z rozptylového hlediska je 
tato situace naopak velmi příznivá, má-li nabíhající proudění směr podélné osy ulice (s odchylkou ± 
30o) 

Schéma 2   Změny v rychlosti proudění při obtékání budov  
 

 

Při obtékání překážky dochází rovněž k zesilování proudění po jejich stranách (viz schéma 2). 
Schéma uvádí odhad charakteristických hodnot navýšení rychlosti proudění v různých místech kolem 
schématické zástavby z pohledu nedeformovaného proudění před překážkou (hodnota 1,0). Např. na 
bocích blokové zástavby lze očekávat až 2,5-násobně vyšší rychlost oproti původně nenarušenému 
proudění před překážkami. 

 

Vliv stavby na provětrávání jejího okolí 
V současné době patří celý prostor území mezi ulicemi Na strži, Milevská, M. Pujmanové a 

Hvězdova do kategorie, kdy je vliv okolní zástavby minimální až zcela zanedbatelný (hodnoty H/W se 
téměř všude pohybují v rozmezí 0,1 – 0,2; vyšší hodnoty v tomto intervalu přicházejí v úvahu při 
východním proudění, tj. přibližně v 7 % případů). 

Dostavované objekty CITY ELEMENT a CITY DECO posuzované znaleckým posudkem (viz 
příloha 2) ke zvýšení charakteristické hodnoty H/W a tím k významnějšímu zhoršení provětrávání při 
severním a severozápadním proudění v okolí obytné zástavby na jižní straně Milevské ulice již 
významně nepřispějí (pouze právě zde v úseku dlouhém 150 – 200 metrů mezi křižovatkami s ulicemi 
M. Pujmanové a Na Strži byl zaznamenán předpoklad negativních dopadů na zhoršené provětrávání 
v okolí obou objektů City Element a Deco na jejich straně směrem k ulici Na Strži). Při západním 
proudění mohou tyto oba objekty do jisté míry eliminovat snížení ventilace kolem vstupního prostoru 
před hotelem Panorama i prostor mezi plánovaným hotelem a obytným domem Epoque. 

Na přílohách k zmiňovanému posudku (příloha 2) jsou pro pět nejčetnějších směrů proudění 
vyznačeny plochy zesíleného a zeslabeného provětrávání po dokončení projektované dostavby areálu 
EMPIRIA. 

boční zesílené 
proudění 

závětrné 
proudění 
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Lze očekávat, že vlastní stavební záměr se na přirozené ventilaci může negativně projevit 
pouze v nejbližším okolí objektů City Deco a City Element, tj. v přilehlém asi 120-ti metrovém úseku 
ulice Na Strži a mezi jednotlivými objekty celého areálu Empiria, příp. hotelu Panorama. Negativní 
dopad na obytnou zástavbu v Milevské ulici, příp. v ulici na Strži nelze očekávat. 

 

Závěr  
Území jako celek patří k nejlépe provětrávaným částem města. Výskyt případů s bezvětřím je 

velice nízký (4,4 %) a průměrná modelová rychlost větru je v této lokalitě 4,2 m/s, což je vzhledem 
k nadmořské výšce místa hodnota vyšší než je na území Prahy pro tuto nadmořskou výšku obvyklé. 
Tato část města má rovněž velmi příznivé podmínky vertikální teplotní stability. Přirozená ventilace 
území je podle hodnoty ventilačního faktoru velice dobrá a rovněž kvalita klimatu je v nejvyšší 
kategorii podle pětistupňové relativní klasifikace pro hl. m. Prahu. 

Prezentované odborné odhady naznačují, že vlastní rekonstrukce a výstavba administrativních 
budov Empiria III, tj. dostavba objektů o stavebních výškách 26,5 a 28,5 m ovlivní stávající proudění 
vzduchu v přízemní vrstvě atmosféry v porovnání s paralelně projektovanou výstavbou hotelu a 
bytového domu Epoque jen zcela nevýznamně.  

Dodatečný vliv dostavby administrativních budov Empiria III na snížení provětrávání území 
se projeví v okolí obou objektů na straně k ulici Na Strži a mezi jednotlivými objekty celého areálu 
Empiria, příp. hotelu Panorama.  Nelze očekávat negativní dopad na přilehlou obytnou zástavbu 
v Milevské ulici či v ulici na Strži. 

 

3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické 
charakteristiky 

Hluk 
Pro hodnocení celkové akustické situace zájmového území byly vytvořeny pomocí programu 

HLUK+ výpočtové modely a v kontrolních bodech vypočteny ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku A. 

Po uvážení urbanisticko-morfologického uspořádání terénu byl pro posouzení hluku 
z automobilové a železniční dopravy vytvořen rovinný matematický model s využitím volby 
komunikace na náspu/zářezu. 

Výpočet v kontrolních bodech byl proveden 2 m od fasády hodnoceného objektu, a to vždy 
v prvním a posledním podlaží. Výpočtové body byly vybrány tak, aby byly podchyceny všechny 
fasády obytných objektů orientovaných k jednotlivým zdrojům hluku, tedy k dopravním trasám 
obslužné automobilové dopravy komplexu Empiria. V následující tabulce jsou uvedeny 
charakteristiky výpočtových bodů. Lokalizace výpočtových bodů je patrná ze situace na obrázku č. 5. 

Výpočtové body č. 15, 16, 17 byly vytvořeny pouze pro vyhodnocení vlivu stacionárních 
zdrojů hluku situovaných na střeše objektů C1 – Deco a C2 – Element.  
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Fáze výstavby 
Tabulka 35: Popis výpočtových bodů 

Číslo 
výpočtového 

bodu 
Popis místa 

1 S fasáda panelového domu č.p. 1217 v ul. Horáčkova,  směrem do ulice Horáčkova ve 
výšce +9 a +36 m nad terénem 

2 Z fasáda panelového domu č.p. 1105 v ul.Horáčkova, směrem do ulice Horáčkova ve výšce 
+3 a +24 m nad terénem 

3 V fasáda panelového domu č.p. 1105 v ul. Milevská, směrem k protějšímu objektu ve výšce 
+3 a +24 m nad terénem 

4 Z fasáda panelového domu č.p. 1112 v ul. Milevská, směrem k protějšímu objektu ve výšce 
+3 a +24 m nad terénem 

5 V fasáda panelového domu č.p. 1112 v ul. Milevská, směrem k protějšímu objektu ve výšce 
+3 a +24 m nad terénem 

6 Z fasáda panelového domu č.p. 1113 v ul. Milevská, směrem k protějšímu objektu ve výšce 
+3 a +24 m nad terénem 

7 V fasáda panelového domu č.p. 1113 v ul. Milevská, směrem k protějšímu objektu ve výšce 
+3 a +24 m nad terénem 

8, 27 Z fasáda panelového domu č.p. 1120 v ul. Milevská, směrem k protějšímu objektu ve výšce 
+3 a +24 m nad terénem 

9, 26 V fasáda panelového domu č.p. 1120 v ul. Milevská, směrem  k protějšímu objektu ve 
výšce +3 a +24 m nad terénem 

10, 25 Z fasáda panelového domu č.p. 1193 v ul. Na Strži, směrem k protějšímu objektu ve výšce 
+3 a +24 m nad terénem 

11, 12 V fasáda panelového domu č.p. 1193 v ul. Na Strži, směrem  do ulice Na Strži ve výšce +3 
a +24 m nad terénem 

13 Z fasáda hotelu Panorama, směrem ke staveništi Epoque ve výšce + 8 a + 70 m nad terénem

14 J fasáda panelového domu č.p. 1565 v ul. Hvězdova, směrem do ulice Hvězdova ve výšce  
+ 3 a +24 m nad terénem 

15 J fasáda panelového domu č.p. 1557 v ul. Hvězdova, směrem do ulice Hvězdova ve výšce  
+ 3 a +24 m nad terénem 

16 V fasáda panelového domu č.p. 877 v ul. Pujmanové, směrem do ulice Pujmanové ve výšce 
+3 a + 24 m nad terénem 

17 J fasáda obytného domu č.p. 769 v ul.Hvězdova, směrem ke staveništi Empirie ve výšce 
+3 a +17 m nad terénem 

18 J fasáda hotelu Panorama, směrem do ul. Milevská ve výšce + 8, +30, +50, +70 m nad 
terénem 

19 V fasáda hotelu Panorama, směrem ke staveništi Empiria ve výšce +8, +30, +50, +70 m nad 
terénem 

20 Z fasáda obytného domu č.p. 1326 v ul. Pikrtova, směrem do ul. Pikrtova ve výšce +6 a 
+13 m nad terénem (v 1.NP se nachází nebytové prostory) 

21 Z fasáda obytného domu č.p. 1314 v ul. Pikrtova, směrem do ul. Pikrtova ve výšce +6 a 
+13 m nad terénem (v 1.NP se nachází nebytové prostory) 

22 SZ fasáda administrativní budovy PEUGEOT, směrem do ul. Na Strži ve výšce +3 a +15 m 
nad terénem 

23 SZ fasáda obytného domu č.p. 518 ul. Bystřická, směrem do ul. Na Strži ve výšce +3 a 
+24 m nad terénem 

24 SZ fasáda obytného domu č.p.520 ul. Bystřická, směrem k administrativní budově 
PEUGEOT ve výšce +3 a +24 m nad terénem 
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Obrázek 5: Lokalizace výpočtových bodů v zájmovém území 

 
Legenda k obrázku: 

 
 Zástavba 
  Komunikace 

  Číslo výpočtového bodu    

 
Hluk ze stavební činnosti v nejbližším okolí staveniště 
Pro účely této akustické studie byly vyhodnoceny nejhlučnější fáze výstavby č. 0, 1 - 3, tj. 

přeložky inženýrských sítí, demolice stávajícího objektu komplexu Empiria a zajištění stavební jámy 
obou objektů, období zemních prací a betonáž základové desky a hrubé nadzemní stavby obou objektů 
City Deco a City Element.  Na obrázcích č. 3 - 7 v příloze č. 2 Akustická studie jsou modelové situace 
s umístěním stavebních strojů v jednotlivých fázích výstavby tak, aby byly podchyceny všechny 
nejméně příznivé pozice skupin stavebních strojů vůči okolní obytné a ostatní chráněné zástavbě (v 
tabulkách značeny indexem S). V tabulkách Akustické studie jsou uvedeny vypočtené hodnoty LAeq 
[dB] emitované stavebními stroji za 12-ti hodinovou pracovní dobu hlučných operací ve vzdálenosti 2 
m před fasádami posuzovaných objektů. V uvedených tabulkách jsou uvedeny i vypočtené hodnoty 
LAeq emitované stavebními stroji v prostoru staveniště hotelu Epoque, jehož výstavba probíhá 
v souběhu s výstavbou hodnoceného záměru. 

 

l

Hranice 

Hranice 

ul

l

l

ul. 

l
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Liniové zdroje hluku – obslužná  doprava 
Výpočet hluku z obslužné staveništní dopravy byl proveden pro maximální dopravu, tj. souběh 

nákladní dopravy stavby Empiria během demolice a zajišťování stavební jámy (dovoz betonové směsi) 
a nákladní dopravy stavby Epoque během fáze zemních prací.  

 
Obrázek 6: Obslužná staveništní doprava – vnitroareálová komunikace a příjezdové/ odvozové trasy 
obslužné staveništní dopravy stavby Empiria a Epoque 

 
Příjezdová odvozová trasa nákladní dopravy staveniště  EMPIRIA – značeno černě,  

   EPOQUE – značeno červeně.  

 

Tabulka 36    Vypočtené hodnoty LAeq [dB] emitované obslužnou staveništní dopravou při souběhu 3a. fáze 
(betonáž základové desky) výstavby komplexu Empiria a během 3. fáze (zakládání stavby) výstavby hotelu 
Epoque, včetně dopravy na staveništní vnitroavreálové komunikaci staveniště Empiria  a „maximalistické 
varianty“ souběhu všech plánovaných investičních záměrů Pankrácké pláně 

LAeq [dB] 
Číslo 
výp. 
bodu 

Výška 
[m] Maximalistická 

varianta 

Obsl. stav.    
doprava 

EMPIRIE + 
EPOQUE 

Hygienický 
limit 

Vnitroareálová 
doprava 

Hygenický 
limit 

1 9 50,3 43,7 12,9 
1 36 51,5 48,7 20,4 
2 3 57,3 54,8 13,1 
2 24 57,3 54,9 19,0 
3 3 57,8 55,9 

65 

21,6 

60 
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LAeq [dB] 
Číslo 
výp. 
bodu 

Výška 
[m] Maximalistická 

varianta 

Obsl. stav.    
doprava 

EMPIRIE + 
EPOQUE 

Hygienický 
limit 

Vnitroareálová 
doprava 

Hygenický 
limit 

3 24 57,7 55,8 28,5 
4 3 57,7 55,7 13,6 
4 24 57,7 55,7 22,9 
5 3 57,9 55,9 24,7 
5 24 57,7 55,7 32,9 
6 3 57,3 55,4 18,6 
6 24 57,3 55,4 26,9 
7 3 58,0 56,0 29,7 
7 24 57,8 55,7 36,7 
8 3 57,0 55,2 31,0 
8 24 57,0 55,1 32,7 
9 3 58,4 56,2 32,6 
9 24 58,4 56,0 39,0 

10 3 58,2 56,4 31,5 
10 24 58,0 56,2 39,0 
11 3 62,6 61,8 39,3 
11 24 62,5 61,7 40,3 
12 3 59,7 59,7 34,8 
12 24 59,7 59,7 35,0 
13 8 46,6 44,4 17,6 
13 70 52,5 50,4 19,5 
14 3 46,1 43,0 19,0 
14 24 47,0 43,1 23,8 
15 3 52,0 49,0 11,5 
15 24 51,0 47,9 13,0 
16 3 55,4 52,5 23,8 
16 24 55,3 52,4 24,1 
17 3 46,9 40,6 17,5 
17 15 47,9 41,2 18,9 
18 8 51,3 49,5 24,2 
18 70 55,9 53,8 35,7 
19 8 45,6 42,1 38,6 
19 30 52,1 48,5 47,6 
19 50 52,2 48,6 47,7 
19 70 52,2 48,6 47,7 
20 6 53,1 44,6 39,7 
20 13 53,1 44,7 38,3 
21 6 51,3 43,8 37,6 
21 13 51,3 43,8 36,2 
22 3 57,9 51,2 48,0 
22 15 58,0 51,6 47,6 
23 3 53,1 51,9 38,2 
23 24 53,5 52,0 36,8 
24 3 51,4 50,1 22,5 
24 24 52,4 50,2 33,3 
25 3 51,3 49,4 28,9 
25 24 51,2 49,3 30,8 
26 3 55,9 53,4 31,9 
26 24 55,8 53,3 37,8 
27 3 53,4 51,6 29,7 
27 24 53,4 51,5 

65 

30,3 

60 
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Vyhodnocení výsledků 
0. fáze – přeložky sítí 
Během provádění přeložek inženýrských sítí by nemělo v celém zájmovém území docházet 

k překračování hygienického limitu 61 dB pro 12-ti hodinovou dobu trvání hlučných operací. Pouze 
ve výpočtovém bodě č.22, tj. ve venkovním prostředí před administrativní budovou PEUGEOT by se 
vypočtené hodnoty LAeq mohly pohybovat na hranici hygienického limitu s uvažovanou přesností 
výsledků výpočtového modelu ± 2 dB. 

Při souběhu s fází zemních prací během výstavby hotelu Epoque by mohlo docházet 
k ovlivnění nadlimitním hlukem u výpočtových bodů č. 3, 4, tj. u panelových domů v ulici Milevská 
nacházející se v blízkosti staveniště hotelu Epoque. Toto možné překročení by  však bylo způsobeno 
hlukem emitovaným stavebními stroji na staveništi hotelu Epoque. 

 

1. fáze – demolice stávajícího objektu v prostoru navrhovaného objektu City Deco a 
zajištění stavební jámy u objektů City Deco a City Element 

Z akustického hlediska by mohla být 1. fáze nejhlučnější fází celé výstavby komplexu 
Empiria. Během této fáze by mohlo docházet k překračování hygienického limitu 61 dB před 
východní fasádou výškové budovy hotelu Panorama, který se nachází v bezprostřední blízkosti 
staveniště, a před SZ fasádou administrativní budovy PEUGEOT. Při umístění bouracích nůžek a 
vrtné soupravy (doba nasazení obou strojů 5 h) v blízkosti hotelu Panorama, popř. administrativní 
budovy PEUGEOT by maximální hodnoty LAeq mohly dosahovat cca 72 dB a při vzdálenějším 
postavení obou strojů cca 68 - 66 dB. Vzhledem k tomu, že se tento objekt hotelu Panorama nachází 
v bezprostřední blízkosti staveniště a jedná se o výškovou budovu, nelze v tomto případě zajistit 
ochranu venkovního prostředí.  

U ostatních posuzovaných obytných objektů během této fáze by mohlo docházet 
k překračování hygienického limitu 61 dB, popř. by se hodnoty LAeq pohybovaly na hranici 
hygienického limitu pouze při postavení bouracích nůžek a vrtné soupravy v blízkosti některého 
z obytných domů a tedy pouze v krátkém časovém intervalu. Jedná se převážně o severní části 
panelových domů v blízkosti křižovatky ulic Milevská – Na Strži - výpočtové body č. 8 – 11, o 
jihozápadní část obytného domu v ulici Bystřická (výp. bod č. 23) a o západní fasádu obytných domů 
v ulici Pikrtova – výpočtové body č.20, 21 (U objektů v ul. Pikrtova by mohl tento stav nastat pouze 
v případě, že v době výstavby komplexu Empiria nebude ještě realizován komplex OCP, který by 
mohl hluk z posuzované výstavby částečně odstínit). Maximální vypočtené hodnoty se pohybují před 
těmito objektu v rozmezí hodnot LAeq cca 61 – 65,5 dB. 

Celková doba 1. fáze, tj. demolice a zajišťování stavební jámy, je předpokládána 2 měsíce. 
Výše uvedené maximální hodnoty LAeq se mohou vyskytovat pouze krátkodobě, pouze při postavení 
hlučných strojů (bourací nůžky a vrtná souprava) nejblíže ovlivněným objektům.  

Při souběhu s fází zemních prací během výstavby hotelu Epoque by nemělo docházet 
k ovlivnění hlukem z této stavby u výše popsaných objektů, které by mohly být ovlivněny stavební 
činností komplexu Empiria. Hluk ze stavebních strojů hotelu Epoque by mohl způsobit mírné 
překročení hygienického limitu 61 dB, popř. by se pohybovaly na hranici hyg. limitu pouze ve vyšších 
patrech u nejbližšího panelového domu v ulici Milevská (výpočtový body č.4) v blízkosti staveniště 
hotelu Epoque.  
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2. fáze – zemní práce  
Během zemních prací na staveništi komplexu Empiria, a to jak při umístění stavebních strojů 

na terénu, tak i pod úrovní terénu – 8 m, by nemělo docházet v celém zájmovém území k překračování 
hygienického limitu 61 dB. Pouze před východní fasádou výškové budovy hotelu Panorama a před 
severozápadní fasádou administrativní budovy PEUGEOT by mohlo krátkodobě docházet 
k překračování hygienického limitu 61 dB. Maximální vypočtené hodnoty LAeq se pohybují v rozmezí 
cca 61 – 65 dB. Tyto hodnoty LAeq by se mohly vyskytovat pouze krátkodobě při pozici stavebních 
strojů v bezprostřední blízkosti těchto objektů. 

Při souběhu s fází napojení na inženýrské sítě během výstavby hotelu Epoque by mohlo 
docházet k překračování hygienického limitu 61 dB, popř. by se hodnoty LAeq pohybovaly na hranici 
hyg. limitu, a to pouze před severními částmi panelových domů v ulici Milevská nacházejících se 
v blízkosti staveniště hotelu Epoque (výpočtové body č.1, 5) a před západní fasádou výškové budovy 
hotelu Panorama. Tyto objekty by neměly být ovlivňovány hlukem z výstavby komplexu Empiria. 

 

3. fáze – betonáž základové desky a hrubé nadzemní stavby  
Během celé betonáže by nemělo docházet v celém zájmovém území k překračování 

hygienického limitu 61 dB pro 12-ti hodinovou dobu trvání hlučných operací. 
Při souběhu s fází betonáže během výstavby hotelu Epoque by se mohly hodnoty LAeq ve 

vyšších patrech před fasádami panelových domů v bezprostřední blízkosti staveniště Epoque 
(výpočtové body č. 2, 4) a před západní fasádou výškové budovy hotelu Panorama pohybovat na 
hranici hygienického limitu 61 dB. Na tyto objekty by však neměl mít vliv hluk ze staveniště 
komplexu Empiria. 

 

Shrnutí 
Hluk ze stavební činnosti má pouze lokální charakter a tedy může ovlivnit v zájmové oblasti 

vždy pouze nejbližší okolí jednotlivých staveb. 
Vzhledem k tomu, že v 1. a ve 2. fázi by mohlo docházek k překračování hygienického limitu 

61 dB pro 12-ti hodinovou dobu působení hlučných operací, budou navržena příslušná protihluková 
opatření. 

 

Akustická situace způsobená  hlukem z obslužné staveništní  dopravy 
Plánovaný souběh staveb Empiria a Epoque 
Během 3a. fáze (betonáž základové desky) výstavby komplexu Empiria při souběhu s 3. fází 

(založení stavby) výstavby komplexu Epoque by nemělo docházet k překračování hygienického limitu 
65 dB pro denní dobu od 7.00 do 21.00 h. Při pohybu obslužné staveništní dopravy po 
vnitroareálových staveništních komunikacích by měl být splněn i přísnější hygienický limit 60 dB pro 
neveřejné komunikace.  

Teoretický maximální souběh staveb 
Při hypotetickém stavu souběhu všech plánovaných investičních záměrů Pankrácké pláně, tj. 

maximalistická varianta, by nemělo docházet k překračování hygienického limitu 65 dB pro denní 
dobu od 7.00 do 21 h. Maximální hodnoty LAeq by dosahovaly cca 63 dB, a to u panelového domu 
situovaného na křižovatce ulic Na Strži – Milevská (výpočtový bod č.11). 
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Fáze provozu 
Modely akustických situací zájmového území byly vytvořeny pro stávající stav a výhledová 

léta 2008 a 2010 s použitím výpočtového programu HLUK+ v následujících modelech: 
 PAS - stav ve výpočtovém roce 2005. Zdrojem hluku v zájmovém území je ostatní 

automobilová doprava na stávajících komunikacích zájmového území.  
 Stav ve výhledovém roce 2008 bez provozu komplexu Empiria. Zdrojem hluku je 

pouze automobilová doprava na komunikacích zájmového území bez navýšení obslužné 
dopravy komplexu Empiria. Tento stav je referenční stav, sloužící k porovnání vlivu 
provozu posuzovaného záměru Empiria na stav akustické situace v zájmovém území. 

 Stav ve výhledovém roce 2008 s provozem komplexu Empiria. Zdrojem hluku 
v zájmovém území je ostatní doprava a obslužná doprava komplexu Empiria na 
stávajících a nově budovaných komunikacích zájmového území. 

 Stav ve výhledovém roce 2010 bez provozu komplexu Empiria. Zdrojem hluku je 
pouze automobilová doprava na komunikacích zájmového území bez navýšení obslužné 
dopravy komplexu Empiria. Tato varianta slouží jako referenční, k porovnání vlivu 
provozu posuzovaného komplexu Empiria na stav akustické situace v zájmovém území. 

 Stav ve výhledovém roce 2010 s provozem komplexu Empiria. Zdrojem hluku 
v zájmovém území je ostatní doprava a obslužná doprava komplexu Empiria na 
stávajících a nově budovaných komunikacích zájmového území. 

 

Vliv obslužné dopravy komplexu Empiria na akustickou situaci v zájmovém 
území 

Pro počáteční akustickou situaci (PAS) a jednotlivé stavy ve výhledových létech 2008 a  2010 
bylo provedeno vyhodnocení ekvivalentních hladin akustického tlaku A v kontrolních bodech u 
obytné a ostatní chráněné zástavby.  

Lokalizace výpočtových bodů je uvedena na obrázku č. 7. 
V následujících tabulkách jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického 

tlaku A ve výpočtových bodech zájmového území. Hodnoty LAeq v tabulkách uvedené tučně převyšují 
hygienický limit 60 dB pro okolí hlavních komunikací a 55 dB pro okolí veřejných komunikací v 
denní době nebo se pohybují na hranici uvedených hygienických limitů s uvažovanou přesností 
výsledků výpočtového modelu ± 2 dB. 

 



Rekonstrukce a dostavba aereálu EMPIRIA – část III.        Oznámení dle z. č. 100/2001 Sb. 

 

- E K O L A - 110

Tabulka 37: Charakteristika výpočtových bodů 
Číslo 

výpočtového 
bodu 

Popis místa 

1 V fasáda panelového domu č.p. 1193 v ul. Na Strži, směrem  do ulice Na Strži ve výšce +3 
a +24 m nad terénem 

2 V fasáda panelového domu č.p. 1113 v ul. Milevská, směrem k protějšímu objektu ve výšce 
+3 a +24 m nad terénem 

3 Z fasáda panelového domu č.p. 1105 v ul.Horáčkova, směrem do ulice Horáčkova ve výšce 
+3 a +24 m nad terénem 

4 V fasáda panelového domu č.p. 877 v ul. Pujmanové, směrem do ulice Pujmanové ve výšce 
+3 a + 24 m nad terénem 

5 V fasáda bytového domu č.p. 1326 v ul. Pikrtova, směrem k ul. 5. května ve výšce +3 a 
+13 m nad terénem  

6 Z fasáda bytového domu č.p. 1315 v ul. Pikrtova, směrem k ul. Na Pankráci ve výšce +6 a 
+13 m nad terénem (v 1.NP se nachází nebytové prostory) 

7 Z fasáda bytového domu č.p. 1320 v ul. Doudlebská, směrem k ul. Na Strži ve výšce +3 a 
+15 m nad terénem 

8 V fasáda bytového domu č.p. 1320 v ul. Doudlebská, směrem k ul. 5. května a ul. Na Strži  
ve výšce +3 a +15 m nad terénem 

9 V fasáda bytového domu č.p. 1334 v ul. Doudlebská, směrem k ul. 5. května ve výšce +3 a 
+15 m nad terénem 

10 J fasáda bytového domu č.p. 1259 v ul. Hvězdova, směrem k ul. Hvězdova ve výšce +3 a 
+18 m nad terénem 

11 S fasáda bytového domu č.p. 1321 v ul. Pikrtova, směrem ke komplexu ACP ve výšce +3 a 
+13 m nad terénem 

12 J fasáda panelového domu č.p. 1568 v ul. Hvězdova, směrem ke křižovatce ulic Hvězdova –
Na Pankráci ve výšce +3 a 21 m nad terénem 

13 V fasáda hotelu Panorama, směrem ke staveništi Empiria ve výšce +8, +30, +50, +70 m nad 
terénem 

14 J fasáda hotelu Panorama, směrem do ul. Milevská ve výšce + 8, +30, +50, +70 m nad 
terénem 

15 J fasáda City Empiria (Motokov), směrem k objektu C1 – Deco ve výšce +30 a +50 m nad 
terénem 

16 SZ fasáda administrativní budovy PEUGEOT, směrem do ul. Na Strži ve výšce +3 a +15 m 
nad terénem 

17 Z fasáda panelového domu č.p. 1193 v ul. Na Strži, směrem k protějšímu objektu ve výšce 
+3 a +24 m nad terénem 
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Obrázek 7: Lokalizace výpočtových bodů v zájmovém území 

 
 

Legenda k obrázku 

  Zástavba 
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  Číslo výpočtového bodu    
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Tabulka 38: Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A v denní době ve 
výpočtových bodech pro počáteční akustickou situace PAS a výhledový rok 2008 

Rok 2008 - LAeq [dB]  -denní doba (6,00 – 22,00 h) 

Číslo 
výp. 
bodu 

Výška 
[m] 

PAS 
Rok 2005 

Celková 
doprava 
včetně 

obslužné 
dopravy 
Empiria 

Bez 
obslužné 
dopravy  
Empiria 

Obslužná 
doprava 
Empiria 

Příspěvek 
obslužné 
dopravy 
Empiria 

Hygienický 
limit 

1 3 65,7 66,5 66,5 46,9 0,0 
1 21 65,5 66,4 66,4 46,8 0,0 

60 

2 3 58,2 58,9 58,9 32,3 0,0 
2 21 58,8 58,7 58,7 32,2 0,0 
3 3 60,5 61,9 61,9 31,8 0,0 
3 21 60,3 61,7 61,7 31,6 0,0 
4 3 59,4 59,5 59,5 25,6 0,0 
4 21 59,2 59,3 59,3 25,5 0,0 

55 

5 3 61,7 60,7 60,6 42,2 0,1 
5 18 61,3 60,7 60,6 42,2 0,1 

60 

6 3 60,0 54,8 54,8 33,8 0,0 
6 18 58,7 55,0 55,0 33,9 0,0 

55 

7 3 60,9 60,0 59,9 42,3 0,1 
7 15 61,4 60,4 60,3 42,4 0,1 
8 3 65,0 63,7 63,6 44,8 0,1 
8 15 64,9 63,8 63,7 44,9 0,1 

60 

9 3 64,5 51,1 51,1 29,9 0,0 
9 15 64,5 51,8 51,8 30,7 0,0 

55 

10 3 67,2 68,7 68,7 44,9 0,0 
10 18 67,2 68,7 68,7 44,9 0,0 

60 

11 3 63,3 42,8 42,8 20,0 0,0 
11 18 61,6 49,4 49,4 28,8 0,0 

55 

12 3 59,9 60,8 60,8 36,4 0,0 
12 21 60,1 61,1 61,1 37,0 0,0 

60 

13 13 55,0 51,8 51,6 37,2 0,2 
13 30 57,1 54,2 54,1 39,0 0,1 
13 50 57,4 55,8 55,7 39,5 0,1 
13 70 57,7 56,6 56,5 40,0 0,1 
14 13 56,7 57,2 57,2 31,2 0,0 
14 30 57,0 57,0 57,0 32,7 0,0 
14 50 57,2 57,0 57,0 32,7 0,0 
14 70 57,3 57,1 57,1 33,1 0,0 

55 

Poznámka: Hodnoty uvedené tučně překračují uvedené hygienické limity nebo se pohybují na hranici hygienického 

limitu s uvažovanou přesností výsledků výpočtového modelu ± 2 dB. 
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Tabulka 39 Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A v denní době ve 
výpočtových bodech pro počáteční akustickou situace PAS a výhledový rok 2010 

Rok 2010 - LAeq [dB]  -denní doba (6,00 – 22,00 h) 

Číslo 
výp. 
bodu 

Výška 
[m] 

PAS 
Rok 2005 

Celková 
doprava 
včetně 

obslužné 
dopravy 
Empiria 

Bez 
obslužné 
dopravy  
Empiria 

Obslužná 
doprava 
Empiria 

Příspěvek 
obslužné 
dopravy 
Empiria 

Hygienický 
limit 

1 3 65,7 65,8 65,7 47,2 0,1 
1 21 65,5 65,6 65,5 47,1 0,1 

60 

2 3 58,2 57,4 57,4 32,5 0,0 
2 21 58,8 57,2 57,2 32,4 0,0 
3 3 60,5 60,6 60,6 31,8 0,0 
3 21 60,3 60,4 60,4 31,7 0,0 
4 3 59,4 60,7 60,7 25,6 0,0 
4 21 59,2 60,5 60,5 25,6 0,0 

55 

5 3 61,7 60,8 60,7 42,0 0,1 
5 18 61,3 60,6 60,5 42,1 0,1 

60 

6 3 60,0 54,5 54,5 33,6 0,0 
6 18 58,7 54,6 54,6 33,7 0,0 

55 

7 3 60,9 60,2 60,1 42,2 0,1 
7 15 61,4 60,5 60,4 42,3 0,1 
8 3 65,0 63,6 63,5 44,6 0,1 
8 15 64,9 63,7 63,6 44,7 0,1 

60 

9 3 64,5 50,8 50,8 29,7 0,0 
9 15 64,5 51,5 51,5 30,5 0,0 

55 

10 3 67,2 68,2 68,2 44,3 0,0 
10 18 67,2 68,2 68,2 44,3 0,0 

60 

11 3 63,3 42,4 42,4 19,8 0,0 
11 18 61,6 49,0 49,0 28,5 0,0 

55 

12 3 59,9 59,8 59,8 36,2 0,0 
12 21 60,1 60,0 60,0 36,8 0,0 

60 

13 13 55,0 50,9 50,7 37,3 0,2 
13 30 57,1 53,6 53,4 39,1 0,2 
13 50 57,4 55,4 55,3 39,5 0,1 
13 70 57,7 56,2 56,1 40,0 0,1 
14 13 56,7 55,7 55,7 31,5 0,0 
14 30 57,0 55,6 55,6 32,9 0,0 
14 50 57,2 55,7 55,7 32,8 0,0 
14 70 57,3 55,9 55,9 33,2 0,0 

55 

 

Poznámka: Hodnoty uvedené tučně překračují uvedené hygienické limity nebo se pohybují na hranici hygienického 

limitu s uvažovanou přesností výsledků výpočtového modelu ± 2 dB. 
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Hodnocení 
PAS  
V počáteční akustické situaci v celém hodnoceném území před fasádami obytných domů a 

ostatní chráněnými objekty dochází k překračování hygienického limitu 60 dB pro okolí hlavních 
komunikací i  55 dB pro okolí veřejných komunikací, popř. se hodnoty LAeq pohybují na hranici 
uvedených hygienických limitů. Maximálních hodnot je dosaženo ve výpočtovém bodě č.10, tj. před 
fasádou obytného domu v ul. Hvězdova, kde byla vypočtena hodnota LAeq = 67,2 dB. Na tento bod má 
vliv provoz na ulicích Hvězdova a 5. května. 

 
Výhledový rok 2008 
Ve výhledovém roce 2008, kdy je uvažováno s realizací všech navrhovaných investičních 

záměrů plánovaných v zájmové lokalitě, včetně hodnoceného záměru komplexu Empiria, vypočtené 
hodnoty LAeq překračují hygienické limity 60 dB a 55 dB téměř ve všech výpočtových bodech. 
Maximální hodnoty LAeq = 68,7 dB bude dosaženo ve výpočtovém bodě 10, tj. před fasádou obytného 
domu v ulici Hvězdova, kde se projevuje vliv nejen ulice Hvězdova, ale i ul. 5. května.  

Výjimkou jsou obytné domy v ulici Doudlebská a Pirktova, u kterých dojde vlivem odstínění 
hluku objektem ACP z ul. Na Pankráci a objektem OCP z ul. 5. května. Proto bude v severní části 
těchto ulic hygienický limit 55 dB splněn. 

Vlivem odstínění hluku z ulice Na Strži zvýšenými objekty posuzovaného komplexu Empiria 
dojde k poklesu LAeq i před nižšími patry výškové budovy hotelu Panorama, kde by až do cca 50 m 
výšky hodnoty LAeq splňovaly hygienický limit 55 dB, popř. by se pohybovaly na hranici tohoto limitu 
s uvažovanou přesností výsledků výpočtového modelu ± 2 dB.  

Přitížení obslužné dopravy posuzovaného záměru na veřejných komunikacích k celkové 
akustické situaci není objektivně prokazatelné ani sluchem, ani měřením a pohybuje se řádově 
v desetinách dB.  

(Poznámka: Příspěvky 0,1 dB vznikají zpravidla zaokrouhlovacím procesem výpočtového 
softwaru.) 

Obslužná doprava posuzovaného záměru pohybující se na veřejných komunikacích splňuje 
hygienický limit 55 dB.  

Emisní hodnota příjezdových komunikací areálu Empiria ve vzdálenosti 7,5 m od osy 
komunikace je LAeq = 55,2 dB. Z této hodnoty vyplývá, že před nejbližšími chráněnými objekty, které 
se nachází ve vzdálenosti cca 25 m bude vlivem útlumu vzdáleností  splněn hygienický limit 50 dB 
pro neveřejné komunikace. 

 
Výhledový rok 2010 
Hodnocení výhledového roku 2010 je analogické výše uvedenému hodnocení výhledového 

roku 2008. 
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Vliv stacionárních zdrojů hluku umístěných na objektech C1 – Deco a C2 - 
Element na akustickou situaci v zájmovém území 

V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického 
tlaku A ve vzdálenosti 2 m před chráněnými fasádami obytné zástavby zájmového území emitované 
stacionárními zdroji hluku umístěnými na střeše objektů C1 – Deco a C2  -Element, dle navržených 
maximálních hodnot akustického tlaku A stacionárních zdrojů hluku. Vzhledem k tomu, že je 
uvažováno s provozem všech stacionárních zdrojů hluku v denní i v noční době, jsou výsledné 
hodnoty LAeq uvedené v tabulce platné pro denní i noční dobu. 

 
Tabulka 40 Vypočtené hodnoty LAeq [dB] ve venkovním prostředí emitované stacionárními zdroji 
hluku umístěními na komplexu Empiria 

Číslo 
výp. 
bodu 

Výška 
[m] 

LAeq 
[dB] 

Číslo 
výp. 
bodu 

Výška 
[m] 

LAeq 
[dB] 

Hygienický 
limit  [dB] 

3 19,0 11 3 4,5 1 
21 29,9 11 18 11,1 
3 24,5 12 3 22,5 

2 
21 33,4 12 21 25,1 
3 22,3 13 13 30,6 

3 
21 27,0 13 30 38,9 
3 19,1 13 50 38,5 

4 
21 26,7 13 70 37,9 
3 10,6 14 13 28,2 

5 
18 27,8 14 30 34,3 
3 6,8 14 50 34,2 

6 
18 11,1 14 70 33,7 
3 22,7 15 30 38,4 

7 
15 26,4 15 50 38,1 
3 4,8 16 3 30,7 

8 
15 25,8 16 15 34,2 
3 3,9 17 3 21,0 

9 
15 23,8 17 24 30,9 
3 3,2 - - - 

10 
18 7,8 - - - 

50/40* 

* den/noc 

 

Hodnocení 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že součinností všech stacionárních zdrojů hluku umístěných 

na střeše objektů C1 - Deco a C2 - Element s akustickými parametry, tak jak byly navrhnuty v kapitole 
3.3.3 (tabulka č.4), by nemělo docházet v denní i noční době k překračování hygienických limitů 
50/40 dB pro denní/noční dobu před fasádami všech objektů nacházejících se v blízkosti objektů C1 - 
Deco a C2 – Element a limity budou s dostatečnou rezervou splněny. 

V dalších stupních projektové dokumentace doporučujeme po upřesnění umístění a typů 
stacionárních zdrojů hluku provést upřesňující výpočty.  
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4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Geologická a hydrogeologická stavba pozemku je v podstatě známa. Pro konkretizaci 

specifikovaných vlivů a navržených opatření bude nutno doplnit hydrogeologický průzkum na 
místech, kde se nenacházejí archivní sondy, ze kterých vycházel posudek …   

Stavba se nachází v blízkosti orografické a hydrogeologické rozvodnice, dochází zde hlavně k 
infiltraci atmosférických srážek. Proudění podzemních vod a tím i úrovně hladin jsou v současné době 
značně ovlivněny čerpáním vod z drénů vybudovaných kolem nedaleko stojících výškových budov 
(Motokov, Č. rozhlas, hotel Panorama) a metra. (Podle současných informací od správce budovy 
Motokov po celou dobu existence budovy nikdy nedošlo k prosakování vody do suterénů a také nikdy 
nebylo nutno vně ani uvnitř budovy vodu čerpat). Protože v okolí stavby není podzemní voda 
využívána k zásobování obyvatel pitnou nebo užitkovou vodou (v okolí se nachází pouze panelová 
zástavba a obytné domy bez individuálního zásobování), nelze v průběhu stavebních prací očekávat 
významnější konflikt zájmů z hlediska využívání podzemních vod. 

Z pohledu dalšího využití stavební plochy a okolních pozemků po ukončení stavebních prací 
nedoporučujeme vzhledem k současným hydrogeologickým poměrům zásyp stavební jámy 
výkopovou zeminou, tvořenou směsí jílovitých štěrkopísků a jílovitě rozložených břidlic. Kolem 
stavby by tak vznikla velmi málo propustná bariéra, nepříznivě ovlivňující zasakování atmosférických 
srážek. Stavbu situovanou do hydraulicky málo propustných břidlic a silně jílovitých štěrkopísků 
navrhujeme obsypat a stavební jámu zasypat kvalitními hydraulicky dobře propustnými štěrkopísky 
(např. z těžeben Ledčice, Straškov, Černuc či Stará Boleslav). Původní štěrkopísky pankrácké terasy 
bude možné použít pouze po odstranění jejich vysoké jílovitosti (například praním vodou čerpanou ze 
stavební jámy).  

Základová deska objektu bude založena na kótě 3. PP (cca 260,30 m n.m.), tj. cca 7,80 m pod 
současným terénem. Tato podzemní část stavby bude představovat překážku proudu podzemní vody, 
směřujícímu k severovýchodu, jejíž hladina se v současnosti díky systematickému odvodňování 
umělými zásahy udržuje v hloubce cca 5,5 – 7,0 m pod dnešním povrchem terénu. 

S ohledem na proudění podzemních vod bude nutné zajistit návaznost nasypaných štěrkopísků 
na původní horninový masív (odstranit ze stěn stavební jámy nástřik torkretovací směsí, těsnící folie, 
stavební pažení atd.). Tímto řešením bude vliv hydraulicky nepropustné stavby na proudění 
podzemních vod dostatečně kompenzován. Přítomnost infiltrované vody v obvodovém 
štěrkopískovém obsypu by mohla významně zlepšit hydrogeochemické parametry podzemní vody v 
okolí budovy (nižší mineralizace, obsah síranů, tvrdost). 

Podzemní prostory navrhujeme izolovat proti vodě a izolaci jejich povrchu pokrýt vrstvou 
hydraulicky propustného materiálu umělého či minerálního původu, odvádějící vodu do kvalitních 
štěrkopísků na obvodu stavby. Teprve na vrstvě hydraulicky propustného materiálu realizovat finální 
povrchové úpravy stavby. 

Objekt bude nutné chránit obvodovou drenáží a plošnými odběrnými drény pod konstrukcí. 
 
Odvod dešťových a splaškových odpadních vod kanalizací do toku Vltavy, vyčíslený v 

extrémních obdobích přívalových dešťů na cca 143 l.s–1, s ohledem na velikost průtoků na Vltavě 
nenarušuje bilanci povrchových vod v jejím povodí. 

Jakost odpadních dešťových a splaškových vod ze stavby City Deco a City Element odpovídá 
obdobným splaškovým vodám v pražské aglomeraci. Odlučovač tuku by měl snížit obsahu tuků 
odpadních vodách z restauračního provozu na hodnotu menší než 100 mg/l, která splňuje limity 



Rekonstrukce a dostavba aereálu EMPIRIA – část III.        Oznámení dle z. č. 100/2001 Sb. 

 

- E K O L A - 117

kanalizačního řádu hl. m. Prahy. V tomto případě je však nutné mít povolení z vodoprávního úřadu 
(viz Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., § 18). 

Během stavby může být podzemní voda kontaminována zejména úniky pohonných hmot, 
olejů a mazadel z dopravních či stavebních mechanizmů. Při případné havárii bude nutné zahájit 
sanační čerpání a v dekontaminační jednotce odstranit ropné produkty z čerpané vody. 

 

Shrnutí 
Na základě údajů lze  konstatovat, že kvalitativní i kvantitativní ovlivnění povrchových vod 

bude nevýznamné. Ke kvalitativnímu ovlivnění podzemních vod může dojít ve fázi výstavby pouze 
v případě havarijních úniků pohonných hmot, olejů a mazadel z dopravních či stavebních 
mechanizmů.  

Množství vody přitékající do stavební jámy se očekává malé, běžnými čerpadly odčerpatelné. 
Podzemní část stavby bude představovat překážku proudu podzemní vody; zajištěním 

návaznosti nasypaných štěrkopísků na původní horninový masív lze vliv hydraulicky nepropustné 
stavby na proudění podzemních vod dostatečně kompenzovat. 

Z hlediska složitých hydrogeologických poměrů v území a geotechnických vlastností břidlic 
v základových výkopech lze základové poměry posuzovaného území hodnotit jako složité, proto bude 
třeba provést podrobný inženýrskogeologický průzkum, který přesně specifikuje dané poměry 
v zájmovém území. 

Z hlediska problematiky vod stavba nebude mít nepříznivé dopady na životní prostředí 
v daném území.  

 

5. Vlivy na půdu 
Stavba nebude realizována na zemědělské půdě, lze tedy spíše hovořit o vlivu skrývkových 

prací na těženou zeminu. Ta by mohla být v případě úniku zejména ropných látek kontaminována, jiné 
ovlivnění těchto zemin stavbou nepředpokládáme. Vytěžené zeminy budou odváženy na skládku 
v Uhříněvsi, nicméně jako vhodnější se jeví jejich uložení a použití při rekultivacích skládek či 
dobývacích prostorů. Bylo by vhodné tuto možnost zvážit. 

Bude nutné při zahájení skrývkových prací provést rozbor skrývaných zemin a stanovit, zda 
nejsou již kontaminovány (stará zátěž) a zda se hodí ke zmíněnému použití. V případě zjištění 
kontaminace snímaných zemin bude nutno se skrývanými zeminami nakládat jako s nebezpečným 
odpadem. 

 

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Stavbou nedojde k dotčení ložiska vyhrazených či nevyhrazených nerostů, ani k vyvolání 

sesuvných pohybů. Místo stavby se rovněž nenachází ve vymezeném území se zvláštními podmínkami 
geologické stavby, tzn. že se zde nenacházejí významné paleontologické nálezy či geologické památky 
(odkryvy styku geologických období, viditelné doklady geologických procesů).  

Celkový objem zemních prací je 12 230 m3. 
Horninové prostředí může být v havarijním případě během výstavby kontaminováno úniky 

ropných produktů ze stavebních či dopravních mechanizmů. V tomto případě bude nutné 
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a odvézt na zabezpečenou skládku. 
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Kontaminace půdy ve fázi provozu záměru se nepředpokládá. 
 

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Vlivy na faunu 
Realizace objektu bude mít zprostředkovaně vliv na populace živočichů v zastavěném území. 

Protože se však jedná o živočichy v městském prostředí běžné (zastoupené především druhy hmyzu a 
ptáků běžnými v městském prostředí), nepokládáme tento vliv za významný. 

 

Vlivy na flóru 
Redukovaná zeleň 
Stavba bude mít vliv na místní zeleň. Na pozemku k redukci stávající zeleně. 
Dřeviny navrhované na odstranění na pozemku výstavby City Element (viz příloha č. 5 

Orientační průzkum zeleně) 
- stromy pod čísly 26, 30, 32 – 36, 38 – 42, 44, 45, 48, 49, tj. 16 stromů, 
- keřové skupiny 27 – 29, 31, 37, 43, 46, 49 o rozloze 79 m2. 
 
Dřeviny, u nichž je odstranění podmínečně závislé na rozsahu staveniště a stavebních prací: 
- stromy pod čísly 19, 20, 24, 25, tj. 4 stromy, 
- keřové skupiny 17, 18,  21, 23, 27 o rozloze 42 m2. 
 
V dalším stupni projektové přípravy budou počty redukované zeleně upřesněny, stejně jako 

finanční ohodnocení likvidovaných dřevin. 
 
Zachovávaná zeleň 
Zachovávané dřeviny je třeba ochránit při stavbě – kmen, korunu i kořenový systém. 

Kořenová zóna stromu (dle ČSN DIN 18 920) je plocha půdy vymezená pod korunou stromu 
okapovou linií koruny a zvětšená o 1,5 m v diametru po celém obvodu koruny, u sloupovitých forem 
zvětšená o 5 m po celém obvodu koruny, u sloupovitých forem zvětšená o 5m po celém obvodu 
koruny. 

Proto navrhujeme jako ochranná opatření při stavbě obednit stromy po obvodu koruny (ve 
vzdálenosti cca 2,5 m od kmene stromů) dřevěným oplocením vysokým 2 m, aby ke stromům nebyl 
bezprostředně možný přístup. Na ploše o poloměru 2,5 m tak bude zabráněno např. zhutnění půdy, 
skladování materiálu pod stromy, omezí se také poškození koruny v její spodní části, zabrání se 
poškození kmene, omezí se poškození kořenového systému stromů. Hrana výkopu bude v minimální 
vzdálenosti od stromů 2,5 m, kořeny budou přerušeny hladkým řezem, a bude provedeno pažení 
zeminy (viz. obr. 8, 9). 

Výstavbou objektu budou změněny podmínky růstu stromů – především zastínění a omezení 
volného prostoru pro kořeny. Toto bude částečně kompenzováno údržbou – doplnění kvalitní zeminy, 
závlaha. 

V případě, že bude nutné vést výkopy (např. pro sítě) mezi stromy, bude třeba dodržet 
ochranná opatření  podle ČSN DIN 18 920. 
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Konkrétní ochranná opatření budou doplněna podle aktuálního stavu v další části projektové 
dokumentace. 

Obrázek 8Obrázek 9 

 
 
Navrhovaná zeleň 
Redukovaná zeleň bude kompenzována novými výsadbami na pozemku, kde je plánováno 

vysadit celkem 30 stromů, 6 keřů a vytvořit nové zelené plochy o rozloze 275 m2. Mimo vlastní 
pozemek stavby je plánováno (v areálu Empiria a podél navazujících komunikací – viz příloha F – 
Situace zeleně) vysadit 22 stromů a 8 keřů a vytvořit 420 m2 zelené plochy. 

V dalším stupni projektové přípravy bude vypracován podrobný plán výsadby zeleně, který 
upřesní jednotlivé plochy a navrhované druhy. Doporučujeme věnovat druhové skladbě velkou 
pozornost, území je dosti exponované, proto bude nutné vybírat druhy vhodné pro městské prostředí a 
snášející vyšší zátěž. 

 
8. Vlivy na krajinu (charakter městské části) 
Rekonstrukce a dostavba areálu Empiria je krokem k přeměně Pankrácké pláně od současného 

nedořešeného a neutěšeného stavu (převážná část prostoru je řadu let staveništěm, v části se stanicí 
metra je stánkové tržiště s provizorní halou, atd.) k plně moderním a funkčnímu prostoru. 

Budované objekty dotvoří areál Empiria. City Deco a City Element budou dobudovány do 
podoby plnohodnotných objektů, a to jak po urbanistické, hmotové a architektonické stránce, tak po 
stránce funkčního i společenského významu. Celkové architektonické řešení ústředního prostoru 
(zahrnujícího i sousední obchodně společenské centrum Arkády Pankrác a rekonstrukci a dostavbu 
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bývalého rozhlasu na City Tower a další) je směrováno k budoucímu sjednocujícímu pojetí, které by 
mělo propojit kvalitní architekturu se společenskou náplní a využitelností tohoto území. 

Vliv výstavby City Deco a City Element je možno z hlediska vlivu na charakter městské části 
hodnotit jako pozitivní. Esteticky působivé budovy přispějí k výrazu městské části jako moderního 
prostoru pro život a zaměstnání jejich obyvatel. Vegetační úpravy dotvoří zelené plochy a zapojí se do 
systému městské zeleně oživující prolnutí moderní a stávající architektury. 

Z pohledu památkové péče je navrhovaná stavba akceptovatelná, není v rozporu s režimem 
památkové ochrany v dané lokalitě a nenarušuje pohledové panorama Pražské památkové rezervace 
(viz vyjádření Národního památkového ústavu, příloha F). 

 

 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Kromě uvedených demolic komunikací a inženýrských sítí nebude mít záměr vliv na hmotný 

majetek. 
Lze předpokládat, že okolní stavby pravděpodobně do velké míry zničily původní terénní 

situace a značně omezily zachovalost originálních terénů s archeologickými situacemi. 
Dle rozhodnutí magistrátu Hlavního města Prahy, odboru památkové péče, č. j. MHMP 

5528/05/Cír, je záměr z hlediska zájmů státní památkové péče přípustný bez podmínek (viz příloha F). 
 

10. Vlivy havárií a nestandardních stavů 
Během stavby může být podzemní voda kontaminována zejména úniky pohonných hmot, 

olejů a mazadel z dopravních či stavebních mechanizmů. Při případné havárii bude nutné zahájit 
sanační čerpání a v dekontaminační jednotce odstranit ropné produkty z čerpané vody. 

Horninové prostředí může být v havarijním případě během výstavby centra kontaminováno 
úniky ropných produktů ze stavebních či dopravních mechanizmů. V tomto případě bude nutné 
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a odvézt na zabezpečenou skládku. 

Největší nebezpečí pro širší okolí může nastat při vzniku většího požáru. V prvé řadě je třeba 
zabránit přenosu požáru na okolní budovy. Negativním projevem požáru pro širší okolí je vznik 
jedovatých a dráždivých plynů. Dále pak při hasičském zásahu jsou odtékající vody kontaminovány 
směsí hasebných látek a látek vyplavených při hašení. 

Rozsáhlejší vliv může mít únik nebezpečných látek do podzemních a odpadních vod. 
Včasným zásahem lze rozsah havárie omezit pouze na vlastní areál. Tuto problematiku je třeba řešit 
v manipulačním řádu kanalizací. 
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11. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

V této kapitole je provedeno vyhodnocení významnosti vlivů na podkladě metodiky 
vyhodnocování vlivů na životní prostředí, která byla výstupem projektu Program péče o životní 
prostředí pro rok 1998 (projekt PPŽ/480/1/98). Metodika byla uveřejněna v časopise EIA č.1-4/2001. 

Hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat velikostí a 
rozsahem změny v životním prostředí v absolutních či relativních hodnotách v prostorových 
souřadnicích v určitém čase. Při hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším 
kritériím. Jejich volba by měla zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace záměru, 
tak i z hlediska časového působení vlivu, dosahu vlivu a reverzibility. Pro vyhodnocení významnosti 
vlivu může existovat řada nejasností a rizik, spojených se skutečností, že např. řada vyhodnocení se 
opírá o matematické výpočty, které mohou být zatíženy určitými chybami. Proto jedním ze zvolených 
kritérií je kritérium rizik a nejistot. Nezanedbatelným kritériem pro stanovení významnosti je zájem 
veřejnosti (resp. obcí nebo státní správy). Uvedené kriterium však musí být chápáno v kontextu 
s ostatními kriterii, a to zejména z hlediska primárního posouzení skutečnosti, zda předpokládaný nebo 
existující zájem je podložen racionálními důvody z hlediska respektování zájmů ochrany životního 
prostředí. Princip stanovení významnosti musí zahrnovat také zhodnocení reálné ochrany proti 
působení vlivu. Oznámení o hodnocení vlivu záměru posuzuje záměr předložený oznamovatelem 
včetně jím navržených prvků technické ochrany. Teprve při zpracování vlastního oznámení vede ke 
zjištění významnosti vlivu (a tedy i jeho dosahu) a v řadě případů mohou právě doporučení oznámení 
směřovat k eliminaci zjištěných vlivů. Proto je mezi kriterii zvoleno i kriterium realizovatelné 
možnosti ochrany. 

 

Změny v čistotě ovzduší – fáze výstavby 

Velikost: nepříznivý vliv {-1} 

záměr bude přispívat k zvýšení krátkodobých koncentrací zejména PM10, které 
jsou ovlivněny celkovou současnou imisní situací a silnou dopravou v okolí  

Časový rozsah: krátkodobý {-1} 
 fáze výstavby je časově omezená činnost, nejhorší fáze výstavby budou trvat 3 

měsíce 
Reverzibilita: vratný {-1} 
Citlivost území: ano {-1} 
 území je již dnes zatíženo znečištěním ovzduší se současných zdrojů 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ano {-1} 
 veřejnost i orgány státní správy mají velký zájem o stav ovzduší a zvyšování 

zátěže 
Nejistoty: ano {-1} 
 hodnocení se vychází z kvality vstupních podkladů a odhadu intenzit dopravy 
Možnost ochrany: částečná {0,5} 

bude nutno používat nákladní automobily, které splňují emisní limity EURO 2, 
neskladovat sypké materiály, čistit vozovku 
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Změny v čistotě ovzduší – fáze provozu 

Velikost: nevýznamný až nulový vliv {0} 

záměr bude minimálně přispívat k celkovému znečištění ovzduší, které je 
ovlivněno celkovou současnou imisní situací a dopravou v okolí  

Časový rozsah: dlouhodobý {-2} 
 po celou dobu trvání záměru 
Reverzibilita: vratný {-1} 
Citlivost území: ano {-1} 
 území je již dnes zatíženo znečištěním ovzduší se současných zdrojů 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ano {-1} 
 veřejnost i orgány státní správy mají velký zájem na tom, aby nebyly 

překračovány hygienické limity 
Nejistoty: ano {-1} 
 hodnocení se vychází z kvality vstupních podkladů a odhadu intenzit dopravy 
Možnost ochrany: částečná {0,5} 
 lze očekávat částečné zlepšení technických parametrů vozidel 

 

Vliv na horninové prostředí, ložiska vyhrazených a nevyhrazených nerostů, 
poddolovaná území, svahové pohyby, geologické a paleontologické památky 
Velikost: nevýznamný až nulový vliv {0} 
 vlastní stavba není v území s výskytem ložisek vyhrazených a nevyhrazených 

nerostů, sesuvů či jiných nebezpečných deformací a území není poddolováno, 
stavba nevyvolá svahové pohyby a nebudou jí likvidovány geologické či 
paleontologické památky; dojde k částečnému odtěžení kvartérních sedimentů 

Časový rozsah: dlouhodobý {-2} 
 po celé období existence stavby 
Reverzibilita: vratný {-1} 
 při stavbě dojde k odtěžení pouze části pokryvných kvartérních útvarů 
Citlivost území: ne {0} 
 v místě stavby není stanoveno chráněné ložiskové území ani území se 

zvláštními podmínkami geologické stavby 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ne {0} 
 umístění stavby není v rozporu se zákonem č. 44/88 Sb. (horní zákon) ani s 

dalšími prováděcími právními předpisy 
Nejistoty: ne {0} 
 hodnocení je zpracováno na základě dostupných výsledků archívních vrtů, 

průzkumů a studií 
Možnost ochrany: úplná {1} 
 horninové prostředí lze chránit před trvalou kontaminací 



Rekonstrukce a dostavba aereálu EMPIRIA – část III.        Oznámení dle z. č. 100/2001 Sb. 

 

- E K O L A - 123

Vliv na povrchové vody 
Velikost: nevýznamný až nulový vliv {0} 
 rozloha zpevněných ploch zůstane v podstatě stejná jako dosud, odvod 

odpadních vod nepodstatně zvýší průtoky Vltavy, vypouštěné odpadní vody 
jakostí odpovídají odpadním vodám v pražské aglomeraci a jsou čistitelné v 
pražské čistírně odpadních vod, 

Časový rozsah: dlouhodobý {-2} 
 po celé období existence stavby 
Reverzibilita: vratný {-1} 
 režim povrchových vod se neovlivní, nezhorší stávající jakost vod ve Vltavě 
Citlivost území: ne {0} 
 zájmové území není zařazeno do citlivých oblastí  
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ne {0} 
 provoz stavby bude v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), č. 

274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) i s dalšími prováděcími 
právními předpisy 

Nejistoty: ne {0} 
Možnost ochrany: úplná {1} 
 navržená retenční nádrž zadrží patnáctiminutový přívalový déšť 
  

Vliv na podzemní vody 
Velikost: nevýznamný až nulový vliv {0} 
 hladina podzemních vod je trvale snížena čerpáním, v území již jsou 

vybudovány podzemní garáže 
Časový rozsah: dlouhodobý {-2} 
 po celé období existence stavby 
Reverzibilita: vratný {-1} 
 zajištěním návaznosti stavby na původní horninový masív  
Citlivost území: ano {-1} 
 území spadá do PHO 2. stupně vodárny Podolí 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ne {0} 
 provoz stavby bude v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), č. 

274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) i s dalšími prováděcími 
právními předpisy, v území nejsou zdroje individuálního zásobování 

Nejistoty: ano {-1} 
 složitá hydrogeologická situace v území 
Možnost ochrany: částečná {0,9} 
 správným postupem při zakládání objektu, použitím vhodných štěrkopísků, 

případným vybudováním drénů 
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Vlivy na půdy: zábor ZPF, PUPFL, projevy eroze, vlivy na čistotu půd 

Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 

 stavba nezabere pozemky ZPF ani PUPFL, neovlivní projevy eroze; záměr 
nebude mít vliv na čistotu půd 

Časový rozsah: krátkodobý {-1} 
 úniky pohonných hmot a mazadel v průběhu stavby mohou v případě havárií 

kontaminovat půdu 
Reverzibilita: vratný {-1} 
 odtěžením znečištěných půd lze havárii likvidovat 
Citlivost území: ne {0} 
 v území se nenacházejí půdy vyšší kvality ani s žádným režimem ochrany 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ne {0} 
 realizace stavby není v rozporu se zákonem č. 67/2000 Sb. (lesní zákon), 

zákonem č. 334/1992 ani s dalšími prováděcími právními předpisy 
Nejistoty:  ne {0}  
Možnost ochrany: úplná {1} 
 případná kontaminovaná zemina bude bezezbytku likvidována podle 

příslušných předpisů 
 

Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les 

Velikost:  nepříznivý vliv {-1} 

téměř všechny stávající stromy a keře či keřové skupiny budou vykáceny  
Časový rozsah: dlouhodobý {-2} 
 budou provedeny vegetační úpravy a ozelenění, nicméně delší časové období 

potrvá než bude zeleň plnit své funkce 
Reverzibilita: kompenzovatelný {-2} 

likvidovaná vegetace bude nahrazena novou v průběhu vegetačních úprav 
pozemku, další výsadby investor ochoten provede i mimo území stavby 

Citlivost území: ano {-1} 
 městské prostředí je citlivé na jakýkoliv zásah do zeleně, zejména pokud se 

jedná o stávající parkově upravenou plochu 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ano {-1} 
Nejistoty:  ne {0}  
Možnost ochrany: částečná {0,7} 
 pouze některé dřeviny mohou být přesazeny, ostatní budou likvidovány; 

v území budou provedeny vegetační úpravy a ozelenění dle nového projektu 
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Vlivy na charakter městské části 
Velikost:  příznivý vliv {+1} 

Zájmové území bude dokončeno podle urbanistické koncepce. Zapojí se do 
polyfunkčního charakteru okolních budov, po stránce urbanistické, hmotové a 
architektonické dojde jednoznačně k pozitivnímu zlepšení. 
Zvýší se nabídka pracovních míst. 

 
Likvidace, narušení budov a kulturních památek 

Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 
přestože stavba bude realizována v území, kde nelze zcela vyloučit výskyt 
archeologických nálezů, pravděpodobnost nálezu je dosti malá vzhledem 
k předchozímu využití území 

bude demolována část nevyhovující podnože u výškové budovy Empirie 
Časový rozsah: trvalý {-3} 
 při hloubení stavební jámy budou trvale odstraněny vrstvy, ve kterých mohou 

být učiněny archeologické nálezy 
Reverzibilita: kompenzovatelný {-2} 
 před vlastním odstraněním zeminy lze provést záchranný archeologický 

výzkum 
Citlivost území: ne {0} 
 zájmové území již bylo dříve ve větší míře stavebně upraveno  
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ano {-1} 
 Před zahájením stavby je třeba vycházet z podmínek určených příslušným 

odborem památkové péče (podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči).  

Nejistoty:  ne {0}  
 vzhledem k předchozí stavební činnosti v území se nepředpokládají 

archeologické nálezy 
Možnost ochrany: {0,7} 
 případným záchranným archeologickým výzkumem lze archeologické nálezy 

ochránit 
 

Vlivy spojené se změnou dopravní obslužnosti 
Velikost:  nepříznivý vliv {-1} 

 záměr zvýší v oblasti množství dopravy 
Časový rozsah: dlouhodobý {-2} 
 po celou dobu trvání záměru 
Reverzibilita: vratný {-1} 
Citlivost území: ano {-1} 
 v současné době jsou na Pankrácké a přilehlých komunikacích vysoké intenzity 

dopravy 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
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Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ano {-1} 
 dopravní situace v zájmovém území je předmětem zájmu obyvatelstva a 

dotčených orgánů 
Nejistoty:  ne {0}  
 byl vytvořen nový model intenzit dopravy zahrnující plánované aktivity v okolí, 

který podává aktualizované údaje o dopravní situaci 
Možnost ochrany: {0,8} 
 v území je plánována úprava a obnova komunikační sítě, která pojme dopravu 
 

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny (plochy) 
Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 

nedojde ke změně funkčního využití plochy 
 

Biologické vlivy 
Velikost:  nevýznamný až nulový {0} 

vzhledem k pravidelné údržbě vegetačních ploch nebude příležitost pro 
zavlečení cizího rostlinného druhu; není předpoklad zavlečení cizího 
živočišného druhu ohrožujícího okolí ani rostlinné či živočišné nemoci 

Časový rozsah: dlouhodobý vliv {-2} 
 po celou dobu trvání záměru 
Reverzibilita: vratný {-1} 

případné nemoci rostlin budou ošetřeny v rámci pravidelné údržby; náletové 
rostliny a plevele budou odstraněny 

Citlivost území: ne {0} 
 území nespadá do žádné kategorie chráněného území 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ne {0} 
Nejistoty:  ne {0}  
Možnost ochrany: úplná {1} 
 při pravidelné kontrole lze bezprostředně negativní faktor zlikvidovat 
 

Fyzikální vlivy: hluk při výstavbě 
Velikost:  významný nepříznivý vliv {-2} 

 záměr zvýší hlukovou zátěž oblasti ve fázi demolic, zemních prací a betonáže 
Časový rozsah: krátkodobý vliv {-1} 
 nejnepříznivější podmínky budou mít cca 3 měsíce trvání 
Reverzibilita: vratný {-1} 
Citlivost území: ano {-1} 
 území je již nyní silně zatěžováno hlukem ze stávající dopravy 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
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Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ano {-1} 
 otázky hlukové zátěže jsou zejména dotčenou veřejností vnímány citlivě  
Nejistoty:  ano {-1}  
 predikace akustické situace vychází z kvality vstupních podkladů a odhadu 

intenzit dopravy 
Možnost ochrany: částečná {0,5} 

vyvolané vlivy lze minimalizovat navrženými opatřeními (PHO, ochrana 
vnitřních prostor) 

 

Fyzikální vlivy: hluk při provozu 
Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 

 záměr nezvýší hlukovou zátěž oblasti 
Časový rozsah: dlouhodobý vliv {-2} 
 po celou dobu trvání záměru 
Reverzibilita: vratný {-1} 
Citlivost území: ano {-1} 
 území je již nyní silně zatěžováno hlukem ze stávající dopravy 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ano {-1} 
 otázky hlukové zátěže jsou zejména dotčenou veřejností citlivě vnímány 
Nejistoty:  ano {-1}  
 predikace akustické situace vychází z kvality vstupních podkladů a odhadu 

intenzit dopravy 
Možnost ochrany: částečná {0,7} 
 

Vlivy spojené s havarijními stavy 
Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 

charakter dosahu havárie je lokální, ovlivnění plochy v případě havárie 
nezahrnuje citlivé území 

Časový rozsah: krátkodobý {-1} 
 vliv havárie působí pouze v okamžiku havárie 
Reverzibilita: vratný {-1} 
 po ukončení havárie lze dosáhnout původní kvality 
Citlivost území: ne {0} 
Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ano {-1} 
 havárie jsou vždy středem pozornosti obyvatel 
Nejistoty:  ne {0}  
Možnost ochrany: úplná {1} 
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Vlivy na zdraví 
Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 
Časový rozsah: dlouhodobý {-2} 
 po celou dobu trvání záměru 
Reverzibilita: vratný {-1} 
 po skončení záměru nepříznivé vlivy vymizí 
Citlivost území: ano {-1} 

již v současné době je území zatíženo negativními vlivy na zdraví ze stávající 
dopravy 

Negativní vlivy, přesahující státní hranice: 
 ne {0} 
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy: 
 ano {-1} 
 otázky ochrany zdraví a hygienických limitů jsou veřejností velmi sledovány 
Nejistoty:  ano {-1}  
Možnost ochrany: {0,5}  
 je možné částečně ochránit zdraví před navýšením rizikových faktorů 

způsobených výstavbou centra (hluk, ovzduší) 
 

Parametry kriterií 
Velikost: významný nepříznivý vliv -2 
 nepříznivý vliv -1 
 nevýznamný až nulový vliv  0 
 příznivý vliv +1 
Časový rozsah: trvalý -3 
 dlouhodobý -2 
 krátkodobý -1 
Reverzibilita: nevratný -3 
 kompenzovatelný -2 
 vratný -1 
Citlivost: ano -1 
 ne 0 
Mezinárodní vlivy: ano -1 
 ne 0 
Veřejnost ano -1 
 ne 0 
Nejistoty ano -1 
 ne 0 
Možnost ochrany: úplná 1 
 částečná 0,1 – 0,9 
 nemožná 0 
Hodnocení významnosti: významný nepříznivý vliv -8 až -11 
 nepříznivý vliv -4 až -7 
 nevýznamný až nulový vliv 0 až -3 
 příznivý vliv +1 
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Koeficient významnosti = - (velikost x časový rozsah) + reverzibilita + citlivost území + mezinárodní 
vlivy + zájem veřejnosti + nejistoty 

Pro velikost vlivu menší nebo rovný 0 platí: 
Koeficient významnosti výsledný = - koeficient významnosti x (1 – možnost ochrany) 
 

Tab. D 20.: Sumarizační hodnocení vlivů rekonstrukce a dostavby areálu EMPIRIA  
na identifikované složky životního prostředí 

           

 Kritérium významnosti vlivu Koef. Och- Koef. 
Vliv veli- 

kost 
časový 
rozsah 

rever-
zibilita 

citli- 
vost 

mezin
. vliv 

zájem 
veř. 

nejis- 
toty 

význ. rana význ. 
celkový

Změny v čistotě ovzduší – 
fáze výstavby 

-1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -5 0,5 -2,5 

Změny v čistotě ovzduší – 
fáze provozu 

0 -2 -1 -1 0 -1 -1 -4 0,5 -2 

Vlivy na horninové 
prostředí 

0 -2 -1 0 0 0 0 -1 1 0 

Vliv na povrchové vody  0 -2 -1 0 0 0 0 -1 1 0 
Vliv na podzemní vody 0 -2 -1 -1 0 0 -1 -3 0,8 -0,6 
Vlivy na půdy 0 -1 -1 0 0 0 0 -2 1 0 
Likvidace, poškození 
stromů a porostů dřevin 
rostoucích mimo les 

-1 -2 -2 -1 0 -1 0 -6 0,7 -1,8 

Vlivy na charakter 
městské části 

+1         +1 

Likvidace, narušení 
budov a kulturních 
památek 

0 -3 -2 0 0 -1 0 -3 0,7 -0,9 

Vlivy spojené se změnou 
dopravní obslužnosti 

-1 -2 -1 -1 0 -1 -1 -6 0,8 -1,2 

Vlivy spojené se změnou 
funkčního využití krajiny 
(plochy) 

0         0 

Biologické vlivy 0 -2 -1 0 0 0 0 -1 1 0 
Fyzikální vlivy 
- hluk při výstavbě 

-2 -1 -1 -1 0 -1 -1 -6 0,5 -3 

Fyzikální vlivy 
- hluk při provozu 

0 -2 -1 -1 0 -1 -1 -4 0,7 -1,2 

Vlivy spojené 
s havarijními stavy 

0 -1 -1 0 0 -1 0 -2 1 0 

Vlivy na zdraví 0 -2 -1 -1 0 -1 -1 -4 0,5 -2 

 
Dle komplexních charakteristik lze konstatovat, že byly identifikovány možné nepříznivé 

vlivy záměru na životní prostředí a to: Změny v čistotě ovzduší – fáze výstavby i provozu, poškození 
stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les, vlivy spojené se změnou dopravní obslužnosti, fyzikální 
vlivy – hluk fáze výstavby a provozu a vlivy na zdraví. Po započítání možnosti ochrany před 
nepříznivými vlivy (kriterium ochrana) nejsou vlivy hodnoceny jako nepříznivé. 
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II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
Plánovaný záměr má v užším slova smyslu lokální charakter. Dojde pouze k dostavbě areálu 

Empiria, nově navrhované objekty se zapojí do polyfunkčního charakteru jedné ze základních skupin 
objektů vznikajícího městského centra Pankrác City. 

V širších souvislostech lze říci, že objekty City Deco a City Element pomohou dotvořit celou 
městskou část, jejíž dominanty výškových budov ovlivňují obraz města. 

 

III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 

Záměr nezpůsobí nepříznivé vlivy přesahující státní hranice. 
 

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 

 

Fáze přípravy 
V dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou 

využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na těchto 
komunikacích, vypracovat detailní akustickou studii pro fázi výstavby a tento materiál předložit 
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví; dodavatel stavby bude povinen přepravní trasu 
projednat s dotčenými orgány. 

Při výběrovém řízení na dodavatele stavby by mělo být bráno jako jedno ze srovnávacích 
měřítek i specifikování garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou 
délku trvání výstavby. 

Provést upřesňující hydrogeologický průzkum pro stanovení nejlepšího způsobu založení 
stavby. 

Navrhovaná vodní díla jako jsou vodovodní řady a kanalizační stoky je třeba projednat na 
vodoprávním oddělení odboru výstavby Magistrátu hl. m. Prahy. Lapač tuků projednat na 
vodoprávním úřadu pověřené městské části. 

 

Hluk 
V maximální míře koordinovat stavební činnost všech plánovaných staveb na Pankrácké pláni 

tak, aby byly vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo minimalizovány. 
 

Ovzduší 
Při plánování stavby je třeba preferovat používání moderních stavebních mechanismů se 

sníženou emisí znečišťujících látek do ovzduší. 
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Je třeba provést měření objemové aktivity radonu a navrhnout konkrétní opatření na základě 
jeho výsledků. Toto měření je třeba provést v předstihu před vypracováváním projektové dokumentace 
ke stavebnímu povolení, aby bylo možné případně na výsledky reagovat technickými opatřeními. 

 

Zeleň 
V dalších fázích projektové přípravy doporučujeme věnovat druhové skladbě značnou 

pozornost, území je dosti exponované, proto bude nutné vybírat druhy vhodné pro městské prostředí a 
snášející vyšší zátěž. 

 

Jiná opatření 
Je třeba vypracovat manipulačně provozní řády protipožárních a kanalizačních zařízení, které 

stanoví povinnosti obsluhy zařízení v případě havárie. Vypracovat jako součást tohoto řádu systém 
informování o vzniklé havárii (policie, hasiči, záchranná služba, Městský obvod, Praha 4 a Magistrát 
hl. m. Prahy odbor životní prostředí). 

Zpracovat manipulační a havarijní řády jednotlivých provozů, zejména garáží a zásobování. 
 

Fáze výstavby 
Zařízení staveniště musí být umístěno na pozemcích investora. V rámci zařízení staveniště 

nesmí být umístěna výrobna betonové směsi, živičných směsí a dále opravárenské a jiné dílny. 
Konkrétní řešení zařízení staveniště bude nutno řešit s dodavatelem stavby na základě plánu 
organizace výstavby a po konzultaci s příslušnou městskou částí. 

Pro etapu výstavby zpracovat podrobný plán organizace výstavby, a to především s ohledem 
na minimalizaci vlivu staveništní dopravy na chráněnou obytnou zástavbu. Tento plán předložit 
k posouzení orgánům ochrany veřejného zdraví. 

Postup a organizaci výstavby připravit tak, aby byl maximálně omezen počet výjezdů ze 
stavby a pohyb vozidel a stavební techniky, a aby byl prováděn v maximální míře pouze na staveništi. 

Musí být zajištěno dopravní značení v prostoru výjezdů ze staveniště. 
Před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných komunikací; 

dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných 
přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do 
původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po ukončení stavby. 

Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu 
provádění zemních prací. 

Pro další fáze upřesnit nakládání s odpady. Jde zejména o upřesnění množství a druhu odpadu 
vznikajícího při výstavbě, včetně navržení prostoru pro shromažďování odpadů. Je třeba preferovat 
recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých (hluk, prach) i nepřímých 
(obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto činností. 

 

Voda 
Věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů z 

hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru realizovat jejich periodické kontroly. 
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V prostoru stavby nebudou skladovány pohonné hmoty a maziva. Případnou nejnutnější  
manipulaci s nimi je třeba omezit na minimum. 

V případě úniku látek ropného původu neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou 
zeminou i vodou zacházet v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících právních 
předpisů. 

Pro omezení přítoků podzemní vody do stavební jámy a pro omezení vztlaku uvnitř jámy 
zřídit mělké čerpací vrty či jímky a vodu odčerpávat. 

Výkopy chránit před vniknutím povrchové vody. 
Bude-li to možné, používat místo paliv a maziv ropného původu snáze odbouratelné 

ekvivalentní bioprodukty. 
 

Půda 
Při výkopových pracích provést rozbor, zda mohou být zeminy dále používány jako inertní 

materiál, nebo zda s nimi má být nakládáno jako s nebezpečným odpadem. 
V případě kontaminace půdy či horninového podloží je třeba znečištěnou zeminu odtěžit a 

příslušným způsobem sanovat. 
Z důvodů možné přítomnosti břidlic v základových výkopech, které povětrnostními vlivy 

velmi snadno zvětrávají, nenechávat výkopy otevřené a poslední vrstvu ze spáry odstranit až těsně 
před betonáží základů. Po obnažení břidlic ve stavební jámě je nutné tyto břidlice ochránit, např. ve 
dně stavení jámy rozprostřít štěrkopískový drén a podkladní beton, břidlice ve stěnách pokrýt torketem 
se sítí. 

 

Odpady 
Při výkopových pracích sledovat kvalitu zeminy, aby bylo možno zachytit a likvidovat 

případnou kontaminovanou zeminu předepsaným způsobem. 
Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s 

nimi dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného nebo 50 t 
ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů příslušnému úřadu dle § 39, odst. 2. 

V období výstavby i provozu komplexu je třeba minimalizovat vznik odpadů. 
Množství výkopové zeminy není vhodné ukládat na skládky komunálního odpadu, ale je 

možné ho využít pro rekultivaci či opětovnému uložení v dobývacích prostorech (např. DP Borek – 
okres Praha - východ, DP Nučničky – okres Litoměřice, apod.). Při skrývání těchto zemin bude nutné 
provést rozbor, zda mohou být dále používány jako inertní odpady, nebo zda s nimi má být nakládáno 
jako s nebezpečným odpadem. 

 

Hluk 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 

technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

Ochrana venkovního prostředí 
Vzhledem k tomu, že během 1. fáze výstavby komplexu Empiria, tj. během demolice 

stávajícího objektu komplexu Empiria v prostorech navrhovaného objektu City Deco, zajišťování 
stavební jámy objektů City Deco a City Element a krátkodobě během 2. fáze zemních prací by mohlo 
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docházet k překračování hygienického limitu 61 dB pro 12-ti hodinovou dobu trvání hlučných operací, 
bylo přistoupeno k vyhodnocení možné ochrany venkovního prostředí. V následujících tabulkách jsou 
uvedeny vypočtené hodnoty LAeq během nejhučnějších fází 1 a 2a výstavby komplexu Empiria při 
realizaci protihlukové clony o výšce 3 m. Umístění a rozsah protihlukové clony (PHC) je znázorněn na 
obrázku č. 7. Hodnoty LAeq v tabulkách uvedené tučně překračují hygienický limit 61 dB pro 12-ti 
hodinovou dobu trvání hlučných operací, popř. se pohybují na hranici hygienického limitu 
s uvažovanou přesností výsledků výpočtového modelu ± 2 dB. 

Vhledem k tomu, že v komplexu Empiria bude v provozu během stavebních prací objekt City 
Empiria, tj. výšková budova komplexu, bylo provedeno v této kapitole i vyhodnocení hluku před jižní 
fasádou tohoto objektu (v tabulce označeno jako výpočtový bod 28, umístěn ve středu fasády). 

 

Obrázek 10: Umístění protihlukové clony o výšce 3 m v prostorech staveniště komplexu Empiria 
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Tabulka 41: Porovnání LAeq během stavební činnosti komplexu Empiria v 1. fázi bez a s realizací 
PHC o výšce 3m  

LAeq [dB]  - 1. fáze - demolice a zajištění stavební jámy Číslo 
výp. 
bodu 

Výška [m] 
S1 S1 + PHC Účinnost 

PHC S2 S2 + PHC Účinnost 
PHC 

Hygienický 
limit 

1 3 33,8 33,8 0,0 32,0 32,0 0,0 
1 24 39,5 39,5 0,0 39,2 37,8 -1,4 
2 3 33,5 33,5 0,0 32,8 32,8 0,0 
2 24 41,0 41,0 0,0 39,3 39,3 0,0 
3 3 41,0 41,0 0,0 39,2 39,2 0,0 
3 24 43,1 43,1 0,0 42,4 42,4 0,0 
4 3 35,4 35,4 0,0 34,4 34,4 0,0 
4 24 43,4 43,4 0,0 41,4 41,4 0,0 
5 3 43,1 43,2 0,1 41,2 41,2 0,0 
5 24 45,8 54,3 8,5 45,4 45,4 0,0 
6 3 37,0 37,0 0,0 43,6 43,6 0,0 
6 24 45,7 45,7 0,0 50,5 50,5 0,0 
7 3 45,1 45,1 0,0 51,2 46,6 -4,6 
7 24 48,8 52,0 3,2 54,7 53,4 -1,3 
8 3 39,0 39,0 0,0 61,0 52,2 -8,8 
8 24 48,6 48,6 0,0 61,5 61,2 -0,3 
9 3 47,3 52,3 5,0 61,0 53,0 -8,0 
9 24 54,0 54,0 0,0 62,6 62,5 -0,1 

10 3 48,9 48,9 0,0 55,8 48,2 -7,6 
10 24 61,4 61,4 0,0 61,2 61,2 0,0 
11 3 62,7 54,1 -8,6 58,2 50,8 -7,4 
11 24 65,5 65,5 0,0 59,1 59,1 0,0 
12 3 57,8 48,3 -9,5 55,1 46,1 -9,0 
12 24 58,2 56,7 -1,5 55,3 55,3 0,0 
13 8 38,3 38,3 0,0 40,6 40,6 0,0 
13 70 39,5 39,5 0,0 40,1 40,1 0,0 
14 3 35,4 35,4 0,0 56,1 46,2 -9,9 
14 24 36,6 36,5 -0,1 56,5 50,4 -6,1 
15 3 30,1 30,1 0,0 28,7 28,7 0,0 
15 24 32,1 32,1 0,0 29,2 29,2 0,0 
16 3 32,5 32,5 0,0 51,2 39,6 -11,6 
16 24 33,0 33,0 0,0 51,8 47,2 -4,6 
17 3 32,2 32,2 0,0 51,6 43,3 -8,3 
17 15 43,2 32,2 -11,0 51,9 48,0 -3,9 
18 8 44,0 44,1 0,1 47,5 47,5 0,0 
18 70 53,7 53,7 0,0 58,6 58,6 0,0 
19 8 50,6 50,6 0,0 58,3 58,3 0,0 
19 30 59,0 59,0 0,0 72,1 72,1 0,0 
19 50 66,0 66,0 0,0 70,6 70,6 0,0 
19 70 66,2 66,2 0,0 69,0 69,0 0,0 
20 6 61,8 50,6 -11,2 58,2 51,1 -7,1 
20 13 61,7 57,2 -4,5 58,3 55,1 -3,2 
21 6 60,2 49,2 -11,0 56,5 48,0 -8,5 
21 13 60,2 55,7 -4,5 56,5 51,0 -5,5 
22 3 72,5 60,8 -11,7 68,0 57,6 -10,4 
22 15 72,3 71,8 -0,5 68,0 68,0 0,0 
23 3 62,2 48,9 -13,3 56,8 45,4 -11,4 
23 24 62,2 61,2 -1,0 57,5 57,5 0,0 
24 3 54,9 46,1 -8,8 39,5 39,5 0,0 
24 24 60,8 57,0 -3,8 50,3 50,2 -0,1 
25 3 38,8 38,8 0,0 61,1 56,0 -5,1 
25 24 46,9 46,9 0,0 61,5 61,5 0,0 
26 3 46,7 46,7 0,0 60,2 52,2 -8,0 
26 24 53,1 53,1 0,0 61,3 61,2 -0,1 
27 3 38,1 38,1 0,0 60,1 51,4 -8,7 

61 
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LAeq [dB]  - 1. fáze - demolice a zajištění stavební jámy Číslo 
výp. 
bodu 

Výška [m] 
S1 S1 + PHC Účinnost 

PHC S2 S2 + PHC Účinnost 
PHC 

Hygienický 
limit 

27 24 46,9 46,9 0,0 60,3 59,9 -0,4 
28 7 51,0 51,0 0,0 57,6 57,6 0,0 
28 20 61,3 61,7 0,4 71,1 71,3 0,2 
28 50 62,9 62,9 0,0 69,6 69,9 0,3 

61 

 

Tabulka 42: Porovnání LAeq během stavební činnosti komplexu Empiria ve 2a. fázi bez a 
s realizací PHC o výšce 3m 

LAeq [dB] - 2a. fáze - zemní práce Číslo 
výp. 
bodu 

Výška 
[m] S1 S1 + PHC Účinnost 

PHC S2 S2 +  PHC Účinnost 
PHC 

Hygienický 
limit 

1 3 25,2 25,2 0,0 24,9 25,0 0,1 
1 24 32,0 32,0 0,0 30,9 30,9 0,0 
2 3 25,2 25,2 0,0 25,5 25,5 0,0 
2 24 29,2 29,2 0,0 33,0 33,0 0,0 
3 3 29,5 29,5 0,0 32,8 32,8 0,0 
3 24 30,1 41,2 11,1 35,9 35,9 0,0 
4 3 27,4 27,4 0,0 27,2 27,2 0,0 
4 24 37,1 37,1 0,0 35,0 35,0 0,0 
5 3 37,0 37,0 0,0 36,2 36,3 0,1 
5 24 50,5 51,6 1,1 40,7 40,7 0,0 
6 3 29,2 29,2 0,0 33,8 33,8 0,0 
6 24 38,7 38,7 0,0 42,3 42,3 0,0 
7 3 44,3 38,5 -5,8 39,2 39,2 0,0 
7 24 52,0 52,0 0,0 46,1 46,2 0,1 
8 3 37,7 37,7 0,0 53,5 44,1 -9,4 
8 24 50,3 50,3 0,0 53,2 51,9 -1,3 
9 3 39,7 39,7 0,0 53,3 45,1 -8,2 
9 24 50,6 50,6 0,0 54,8 53,9 -0,9 

10 3 41,2 41,2 0,0 47,5 41,2 -6,3 
10 24 52,9 52,9 0,0 53,6 53,6 0,0 
11 3 55,2 45,7 -9,5 50,7 44,0 -6,7 
11 24 57,0 55,6 -1,4 54,3 54,3 0,0 
12 3 49,9 40,0 -9,9 47,5 39,4 -8,1 
12 24 51,8 48,5 -3,3 48,8 48,8 0,0 
13 8 30,0 30,0 0,0 32,9 32,9 0,0 
13 70 31,1 31,1 0,0 32,5 32,5 0,0 
14 3 26,9 26,9 0,0 47,5 38,1 -9,4 
14 24 27,8 38,1 10,3 47,8 41,0 -6,8 
15 3 23,9 23,9 0,0 21,0 21,0 0,0 
15 24 32,5 32,5 0,0 21,5 21,5 0,0 
16 3 30,0 30,0 0,0 43,1 21,4 -21,7 
16 24 34,1 34,1 0,0 43,0 39,5 -3,5 
17 3 24,0 24,0 0,0 43,0 34,5 -8,5 
17 15 36,5 24,2 -12,3 43,5 42,0 -1,5 
18 8 36,5 36,5 0,0 41,0 41,0 0,0 
18 70 43,4 43,4 0,0 53,9 53,9 0,0 
19 8 47,4 47,4 0,0 51,2 51,2 0,0 
19 30 57,4 57,4 0,0 64,6 64,6 0,0 
19 50 57,1 57,1 0,0 63,0 63,0 0,0 
19 70 57,0 57,0 0,0 61,4 61,5 0,1 
20 6 55,2 45,1 -10,1 52,7 43,2 -9,5 
20 13 55,2 50,6 -4,6 52,8 49,6 -3,2 
21 6 53,8 49,2 -4,6 51,6 41,7 -9,9 
21 13 53,8 51,8 -2,0 51,7 48,8 -2,9 
22 3 64,1 52,2 -11,9 61,8 51,0 -10,8 
22 15 63,9 63,4 -0,5 61,8 61,8 0,0 

61 
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LAeq [dB] - 2a. fáze - zemní práce Číslo 
výp. 
bodu 

Výška 
[m] S1 S1 + PHC Účinnost 

PHC S2 S2 +  PHC Účinnost 
PHC 

Hygienický 
limit 

23 3 57,0 42,9 -14,1 52,6 41,0 -11,6 
23 24 56,6 54,5 -2,1 52,8 52,7 -0,1 
24 3 47,6 40,3 -7,3 32,8 32,8 0,0 
24 24 56,0 53,7 -2,3 44,5 44,3 -0,2 
25 3 31,2 31,2 0,0 45,7 36,0 -9,7 
25 24 46,4 46,4 0,0 48,7 48,7 0,0 
26 3 39,1 39,1 0,0 52,5 44,4 -8,1 
26 24 51,5 51,5 0,0 54,3 53,5 -0,8 
27 3 30,5 30,5 0,0 52,6 43,2 -9,4 
27 24 39,0 39,0 0,0 52,3 51,0 -1,3 
28 7 49,0 49,0 0,0 50,5 50,5 0,0 
28 20 61,6 61,8 0,2 62,7 62,7 0,0 
28 24 61,5 61,4 0,1 61,3 61,3 0,0 

61 

 

Hodnocení: 
1. fáze – demolice a zajištění stavební jámy: 
Při realizaci protihlukové clony o výšce 3 m (viz. obr. 10) po obvodu staveniště Empiria by 

došlo pouze k částečnému odstínění hluku emitovaného stavebními stroji pohybujícími se po 
staveništi. Účinnost PHC se vztahuje pouze na spodní patra nejvíce exponovaného objektu, tj. 
panelového domu v ulici Na Strži. Došlo by i k částečnému snížení hluku před administrativní 
budovou PEUGEOT a ke splnění hygienického limitu u bytových domů v ul. Pikrtova (výp. bod č. 20, 
21) a Bystřická (výp. body č. 23, 24) (pouze ve vyšších patrech severozápadní části objektu v ul. 
Bystřická by se hodnoty LAeq mohly pohybovat na hranici hygienického limitu). Výškovou budovu 
hotelu Panorama a objekt investora část City Empiria nelze protihlukovou clonou ochránit.  

2a. fáze – zemní práce: 
Účinnost protihlukové clony ve 2a. fázi se vztahuje opět pouze na spodní patra nejvíce 

exponovaného objektu nacházejícího se v blízkosti staveniště komplexu Empiria, tj. administrativní 
budovy PEUGEOT, kde by došlo ke splnění hygienického limitu 61 dB. Výškovou budovu hotelu 
Panorama a objekt investora část City Empiria nelze protihlukovou clonou ochránit. V ostatních 
výpočtových bodech bude hygienický limit splněn. 

Vzhledem k tomu, že nelze zcela ochránit chráněné venkovní prostředí, především vyšší patra 
nejbližších okolních objektů, bude v další kapitole posouzena možnost ochrany k ochraně vnitřního 
prostředí před hlukem přenášeným vzduchem přes fasádní prvky.  

 

Ochrana vnitřního prostředí 
Pro zjištěný možný výskyt vyšších hladin akustického tlaku A před fasádami stávající obytné 

zástavby nacházející se v blízkosti staveniště byl pro první přiblížení proveden výpočet přenosu 
akustického tlaku A vzduchem přes okenní prvky do chráněných vnitřních obytných prostor. 

Nejbližší obytná zástavba je tvořena panelovými domy. Okenní prvky na východních fasádách 
jsou tvořeny dřevěnými zdvojenými okny a plastovými okny se zdvojeným sklem, západní fasády 
lodžiemi. V letech 2004 a 2005 bylo v této lokalitě panelových domů, které zde byly postaveny cca ve 
stejném období, provedeno rozsáhlé měření neprůzvučnosti fasád s jednotlivými typy okenních prvků. 
Na základě výsledků těchto měření (konkrétně v ul. Na Strži) lze konstatovat, že dřevěná zdvojená 
okna vykazují v průměru R´W = 28 – 29 dB, plastová okna s dvojskly R´W = 37 – 38 dB a fasády 
s lodžiemi R´W = 25 - 31 dB.  
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Dalšími objekty zatíženými nadlimitním hlukem, i po realizaci PHC okolo staveniště, je 
výšková budova hotelu Panorama, administrativní budova PEUGEOT a vlastní objekt investora, tj. 
objekt City Empiria. 

 Pro výpočet požadované neprůzvučnosti fasádních prvků zasažených objektů byla zvolena 
nejvyšší hodnota LAeq = 65,5 dB u chráněné obytné zástavby, LAeq = 72,1 dB u hotelu Panorama,  
LAeq = 71,8 dB u administrativní budovy PEUGEOT a LAeq = 71,3 dB u administrativní budovy City 
Empiria. K těmto hodnotám LAeq byly připočteny 2 dB zahrnující pásmo nejistoty výsledků 
modelových výpočtů. Výpočet byl proveden pro modelovou místnost o světlé výšce 2,6 m a ploše 
20 m2. Výpočet byl proveden podle vzorce: 

5log10´
2

0
21 +⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−=

A
SLLRW   [dB] (lit.[11]) 

kde je 
R’W  ............ index vzduchové neprůzvučnosti obvodové konstrukce [dB]; 
L1  .............. ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru [dB] 

L1 = 67,5 dB; 
L2  .............. požadovaná ekvivalentní hladina akust. tlaku A ve vnitřním prostoru [dB] 

L2 = 40 dB pro obytné objekty a hotel Panorama, L2 = 45 dB pro pracovní 
prostředí administrativní budovy PEUGEOT a City Empiria;  

So   .............. plocha obvodové konstrukce v rámci posuzované místnosti [m2] So = 10,4 m2  
A2 .............. pohltivost chráněného prostoru [m2], A2 = S .α, A = 17,4 m2, α = 0,2.   

 
Z výše uvedeného výpočtu vyplývají minimální požadavky na stavební neprůzvučnost 

fasád zasažených objektů:   
R´W = 30 dB …. východní fasáda panelového domu v ul. Na Strži; 
R´W = 37 dB …. východní fasáda hotelu Panorama; 
R´W = 31 dB …. severozápadní fasáda administrativní budovy PEUGEOT; 
R´W = 31 dB …. jižní fasáda administrativní budovy City Empiria. 
 
Protihluková opatření - shrnutí 

V souladu s nařízením vlády č.88/2004 Sb. jsou navržena následující protihluková opatření: 

 Stavební činnost bude prováděna pouze v době od 7 do 19 hodin. Hlučné práce 
doporučujeme provádět maximálně v době od 8 do 17 hodin. Řidiči nákladních aut po 
příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor. 

 Důsledně dodržovat dobu nasazení nejhlučnějších strojů, tj. bouracích nůžek a vrtné 
soupravy, max. 5 h během pracovní směny. 

 Zvážit nutnost souběhu dvou nejhlučnějších strojů, tj. bouracích nůžek a vrtné soupravy. 

 Realizace protihlukové clony o výšce 3 m okolo staveniště komplexu Empiria viz obr. 10, 
která však pouze částečně odstíní nadlimitní stavební hluk. 

 Vzhledem k tomu, že nelze zajistit ochranu venkovního prostředí a další zkracování doby 
nasazení jednotlivých dominantních zdrojů hluku by mělo za následek neúměrné 
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prodlužování stavební doby a působení hluku na okolí stavby, bylo přistoupeno k ověření 
možností ochrany vnitřních prostorů.  

 Pro dosažení ochrany vnitřních chráněných prostor a vnitřního pracovního prostředí pro 
běžnou administrativní činnost byly stanoveny dle prvního výpočtového přiblížení 
následující minimální hodnoty neprůzvučnosti fasád: 

R´W = 30 dB   …. východní fasády panelového domu v ul. Na Strži v dosahu 
cca 65 m (měřeno od severní fasády); 

R´W = 37 dB …. východní fasáda hotelu Panorama; 

R´W = 31 dB …. severozápadní fasáda administrativní budovy PEUGEOT; 

R´W = 31 dB …. jižní fasáda administrativní budovy City Empiria. 

 Před zahájením výstavby doporučujeme u těchto objektů také prověřit skutečné velikosti 
chráněných místností a podíly okenních prvků na celkové ploše fasády těchto místností a 
upřesnit požadavky na neprůzvučnost fasády pro jednotlivé typy chráněných místností a 
v případě nutnosti prověřit skutečný stavebně akustický stav těchto prvků v dalších stupních 
projektové dokumentace. 

 Stavební stroje a zařízení na stavbě je třeba zvolit v souladu s touto studií. Při výběru 
dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je nutno se řídit požadavky na maximální 
hlučnost použitých mechanismů, jejichž činnost při výstavbě nezpůsobí zhoršení akustické 
situace a překročení hygienických limitů. Nejvýše přípustné hodnoty hlučnosti použitých 
typových skupin stavebních mechanismů a akustické vlastnosti konkrétních mechanismů, 
které je možno použít, jsou uvedeny v tabulce č.3. Použití mechanismů s těmito, nebo 
nižšími akustickými parametry zaručí, že nedojde k prokazatelnému překračování 
povolených limitních hladin ve vnitřním prostředí chráněných objektů a ve vnitřním 
pracovním prostředí. 

 Budoucí dodavatel stavby musí zajistit řezání dřeva na bednění mimo staveniště. 
V nejnutnějším případě je nutné použití elektrické řetězové pily, která má výrazně nižší 
hlučnost než okružní pila (o cca 8-10 dB) 

 V případě realizace stavby dále doporučujeme, aby obyvatelé z nejblíže situovaných objektů 
byly seznámeni s délkou a charakterem jednotlivých fází výstavby. Znají-li občané zasažení 
hlukem účel a smysl hlučné činnosti, pak jejich reakce na tento hluk je příznivější a 
minimalizuje se takto vznikající stres a nepohoda. Vhodné by bylo ustanovení kontaktní 
osoby, na kterou by se postižení občané mohli obrátit s případnými žádostmi a stížnostmi. 

 Během výstavba je třeba dodržovat dostatečně dlouhé přestávky během hlučných operací, 
aby obyvatelé nejbližších objektů měli možnost větrání vnitřních obytných prostor. 

 Po upřesnění vstupních údajů v dalších stupních projektové přípravy provést zpřesňující 
výpočty akustické situace. 

 

Ovzduší 
Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 

minimalizovány; celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval 
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možnost narušení faktorů pohody; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních 
prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu 
zemních prací 

Při plánování stavby je třeba preferovat používání moderních stavebních mechanismů se 
sníženou emisí znečišťujících látek do ovzduší. 

V době výstavby podzemních garáží je nutné z důvodu snížení prašnosti zajistit pravidelné 
skrápění staveniště, provádět důsledné čištění mechanismů vyjíždějících ze stavby, zamezit úniku 
přepravovaného materiálu jeho zakrytím na vozidlech, zajistit udržování pořádku na staveništi a jeho 
oplocení. 

Zhotovitel stavby je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím vyhlášce č. 41/1984 Sb. o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory 
omezovat na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné 
seřizování motorů. 

 

Doprava 
Je třeba zpracovat projekt dopravních tras vytěženého inertního materiálu z hlediska 

minimalizace negativních dopadů na okolí dopravních tras (především z hlediska hluku a exhalací). 
 

Zeleň 
Realizaci zelených ploch a výsadba bude třeba realizovat v maximálním předstihu, aby jejich 

zapojení proběhlo v nejkratším čase po dokončení areálu. 
Je třeba zajistit kvalitní ozelenění vzrostlými stromy. 
Likvidovanou zeleň bude nutné kompenzovat dle §9 zák. č. 114/92 Sb. 
Bude nutno účinně chránit dřeviny nebo i celé porosty dřevin nacházející se v blízkosti 

staveniště před možným poškozením různými technickými opatřeními (oplocení, bednění atd.). Toto 
opatření se zejména týká dřevin v nejbližším prostoru staveniště či umístěné přímo v něm (ochrana 
stromů při výstavbě viz obr. č. 8, 9) 

V případě, že bude nutné vést výkopy (např. pro sítě) mezi stromy, bude třeba dodržet 
ochranná opatření  podle ČSN DIN 18 920. 

Po výsadbě zeleně zajistí investor kontrolu správného založení a uchycení zeleně tak, aby bylo 
možné v rámci záruční doby případně požadovat na dodavateli dosadbu novými jedinci. 

 

Jiná opatření 
Celý proces výstavby je nutno organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval možnost 

narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. 
Ve spolupráci s městskou částí Praha 4 bezodkladně řešit případné stížnosti obyvatelstva. 
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Fáze provozu 
Voda 
Ve splaškové kanalizaci musí být vybudován odlučovač tuků, který sníží obsah tuků ve 

splaškových vodách na hodnotu menší než 100 mg/l. Pro provoz zařízení je nutné mít povolení z 
vodoprávního úřadu (viz Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., § 18). 

 

Doprava 
Organizačními opatřeními musí být zajištěno, aby zásobování areálu bylo mimo ranní a 

odpolední špičku. 
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V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, 
které se vyskytly při specifikaci vlivů 

 

Fáze výstavby 
Vzhledem k tomu, že není znám dodavatel stavby a podrobný plán organizace výstavby, není 

možné detailně přesně kvantifikovat vlivy vlastní výstavby na okolní prostředí. Detailní vyhodnocení 
vlivů výstavby bude možné až po upřesnění materiálových toků, plánu organizace výstavby a také na 
základě dispozic dodavatele stavby (strojové a materiálové vybavení). Akustická a rozptylová studie 
tedy hodnotí ty vlivy, které lze v současné době a na základě stávajících předpokladů postihnout s 
rezervou a pro tyto skutečnosti uvádí ochranná opatření. 

 

Doprava 
Použité intenzity dopravy na posuzovaných komunikací jsou odborným odhadem Ústavu 

dopravního inženýrství hl. m. Prahy. Intenzity automobilové dopravy pro současný stav (rok 2005) 
byly zjištěny sérií dopravních průzkumů v prostoru Pankrácké pláně a doplněny o hodnoty z databáze 
sledované sítě ÚDI  Praha. 

Na kartogramech komplexní náplně území uvedených v dopravně-inženýrské studii jsou počty 
jízd všech vozidel zaokrouhleny na stovky, počty jízd pomalých a těžkých vozidel na desítky. 
U kartogramů vyčíslujících samotné přitížení dopravy záměrem jsou počty jízd všech vozidel 
zaokrouhleny na desítky, počty jízd pomalých a těžkých vozidel na jednotky. U všech grafikonů jsou 
počty jízd všech vozidel zaokrouhleny na stovku, počty jízd pomalých vozidel na desítky. 

Vzniklé nepřesnosti v intenzitách dopravy jsou způsobeny výše uvedeným zaokrouhlovacím 
procesem. 

 

Hluk a ovzduší 
Neurčitost plyne ze současných znalostí a stanovení koeficientů pro výpočet intenzit a 

přerozdělení dopravy. Z toho plynou nejistoty ve výpočtech, které jsou založeny na těchto odhadech 
intenzit dopravy (tj. hluková a imisní studie). 

Faktorem, který omezuje přesnost matematického modelování, je i vzdálený výhled 
předpokládaného provozu na komunikační síti (2010), kdy je obecně odhadována technologická 
úroveň vozového parku a jeho emisní parametry na základě znalostí současných technologií a trendů 
obměny vozového parku v České republice. Použité intenzity dopravy na posuzovaných komunikací 
jsou odborným odhadem (který vychází z údajů ÚDI). 

Dále je nutné si uvědomit, že skutečný nárůst k ostatní dopravě v okolí vlivem provozu 
záměru je spíš horním odhadem a tedy na straně bezpečnosti.  

Výsledky dále odpovídají stupni rozpracovanosti projektu a podrobnosti dalších poskytnutých 
vstupních údajů. 
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Hodnocení rizik 
Při interpretaci závěrů, tj. charakteristiky kvalitativních i kvantitativních rizik existují 

nejistoty, které byly použity v konkrétním systému odhadu zdravotních rizik. Tyto nejistoty vyplývají 
z: 

• vstupních dat, tj. dat o složení dopravního proudu včetně intenzit na jednotlivých 
komunikacích 

• použití modelů výpočtu emisí a výpočtu rozptylu  znečišťujících látek v atmosféře 
• použití dat o konfiguraci terénu 
• použití epidemiologických dat charakterizujících vztah dávky a účinku ze zahraničních 

studií publikovaných WHO a EC 
 

Geologie, hydrogeologie 
Pro plánovanou stavbu nebyl uskutečněn vlastní účelový geologický a hydrogeologický 

průzkum. Hodnocení vychází z dostupných údajů a průzkumů, které byly  realizovány v souvislosti 
s předcházející stavební činností v blízkém okolí. Pro tento stupeň projektových příprav byly tyto 
podklady postačující. 

Pro přesnější zhodnocení vlivu výstavby a následného provozu záměru bude nutné zpracovat 
podrobný hydrogeologický  a geologický průzkum v místě projektované stavby.  
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
Vzhledem k jednoznačnému prostorovému vymezení a daných provozních a energetických 

vazeb na stávající objekty je záměr řešen v jedné variantě, a to i včetně nájezdů a výjezdů 
z podzemních garáží. Dále jsou řešeny jednotlivé časové horizonty stavů v území, které nejsou 
v pravém slova smyslu variantami. Tyto stavy však dávají dobrý přehled o celkovém stavu životního 
prostředí v jednotlivých letech a o samotném příspěvku záměru k těmto předpokládaným stavům.  

 
Základem pro posouzení jednotlivých stavů jsou intenzity dopravy v širším zájmovém území, 

které obsahují známé stávající i plánované aktivity. 
• Rok 2005 – současný stav 
• Rok 2008 – pro uvedení záměru do provozu, komunikační síť je uvažována v souladu 

s dokumentací „Dopravní řešení Pankrácké pláně“, kde se předpokládá zejména 
vybudování kolektorové vozovky na ulici 5. května a úprava křižovatek a šířkového 
uspořádání komunikací v řešené oblasti. 

• Rok 2010 – rozsah sítě základních komunikací na území města odpovídá rozsahu 
uvažovanému v Územním plánu hl. města Prahy k roce 2010. V širším okolí řešeného 
území se zejména předpokládá kompletní realizace Městského okruhu, Dvoreckého a 
Výtoňského mostu, 4. rampy na křižovatce Vyskočilova – 5. května a nově rampy na 
křižovatce 5. května – Michelská. Shodně jako v předcházejících stavech byla 
komunikační síť v zájmovém území uvažována v souladu s dokumentací „Dopravní řešení 
Pankrácké pláně“. 

 
V oznámení a v jednotlivých přílohách jsou proto hodnoceny následující základní stavy: 
• Stávající stav 
• Fáze výstavby (2008), přičemž je hodnocen i plánovaný souběh staveb Empiria III a 

Epoque a teoretický maximální souběh staveb na Pankrácké pláni 
• Stav v roce uvedení do provozu (2008) – při kompletní náplni území včetně záměru 
• Stav v roce uvedení do provozu (2008) – samostatný příspěvek záměru 
• Stav v roce naplnění územního plánu (2010) – při kompletní náplni území dle ÚP včetně 

záměru 
• Stav v roce naplnění územního plánu (2010) – samostatný příspěvek záměru 
 
V následujícím textu jsou stručně porovnány jednotlivé stavy z hlediska dvou nejzávažnějších 

vlivů na životní prostředí, a to vliv na hlukovou situaci a znečištění ovzduší. 
 

Stávající stav 

Z hlediska znečištění ovzduší je možné konstatovat, že uvedené vypočtené příspěvky NO2 
k ročnímu aritmetickému průměru i k hodinovému aritmetickému průměru v zásadě korespondují 
s prezentovanými známými údaji o pozadí v zájmovém území. 

Z hlediska hlukové zátěže dochází k překračování hygienických limitů 55 a 60 dB pro denní 
dobu, a to ve všech výpočtových bodech. 
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Fáze výstavby 
Ovzduší 
Plánovaný souběh staveb Empiria a Epoque 

Z hlediska příspěvků etapy výstavby k hodinovému aritmetickému průměru NO2 při souběhu 
uvažovaných stavebních aktivit je možno příspěvek považovat za akceptovatelný.  

Vypočtené příspěvky k imisní zátěži frakce PM10 neznamenají překračování hygienického 
limitu, přesto vzhledem k celkovému pozadí bude nutné věnovat zvýšenou pozornost organizaci 
výstavby, zejména z hlediska omezování prašnosti při prováděných stavebních činnostech.  

Z hlediska hlukové zátěže by v prvních fázích výstavby mohlo dojít k překračování 
hygienického limitu pro 12-ti hodinovou dobu hlučných operací při stavební činnosti. Pro ochranu 
venkovního prostředí zájmové lokality byla navrhnuta protihluková clona o výšce 3 m okolo 
staveniště komplexu Empiria a snížena doba působení nejhlučnějších strojů. Realizací protihlukové 
clony by však došlo pouze k částečnému odstínění zasažení okolní zástavby  nadlimitním hlukem. 
Vzhledem k tomu, že nelze zajistit celkovou ochranu venkovního prostředí a z důvodů minimalizace 
celkové doby negativního působení stavebního hluku nebylo uvažováno s dalším zkracováním doby 
časového nasazení stavebních strojů a ochrana před nadměrným hlukem byla přenesena na ochranu 
vnitřního prostředí.  

Teoretický maximální souběh staveb 
Z hlediska příspěvků etapy výstavby k hodinovému aritmetickému průměru při teoretickém 

souběhu všech dalších uvažovaných stavebních aktivit je ve výpočtové síti dosahováno příspěvků 
maximálně do 81,35 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť potom do 53,29 µg.m-3. Vzhledem 
k poměrně krátkému časovému úseku etapy výstavby lze  tento teoreticky dosažený dočasný příspěvek 
považovat za akceptovatelný. 

Z hlediska příspěvků etapy výstavby k 24 hodinovému aritmetickému průměru frakce PM10 
při souběhu všech dalších uvažovaných stavebních aktivit je ve výpočtové síti dosahováno příspěvků 
maximálně do 29,02 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť potom do 19,01 µg.m-3. Vzhledem 
k poměrně krátkému časovému úseku etapy výstavby lze  tento teoreticky dosažený dočasný příspěvek 
považovat za akceptovatelný. 

 

Akustická situace způsobená  hlukem z obslužné staveništní  dopravy při souběhu staveb 
Plánovaný souběh staveb Empiria a Epoque 
Při pohybu obslužné staveništní dopravy po vnitroareálových staveništních komunikacích by 

měl být splněn i přísnější hygienický limit 60 dB pro neveřejné komunikace.  
Teoretický maximální souběh staveb 
Při hypotetickém stavu souběhu všech plánovaných investičních záměrů Pankrácké pláně, tj. 

maximalistická varianta, by nemělo docházet k překračování hygienického limitu 65 dB pro denní 
dobu od 7.00 do 21 h.  

 

Výhledové stavy 

Uvedené vypočtené příspěvky NO2 k ročnímu aritmetickému průměru i k hodinovému 
aritmetickému průměru odrážejí na straně jedné jistý nárůst dopravy, na straně druhé určitý 
předpokládaný pokles emisních faktorů, což v podstatě vede k závěru, že by nemělo dojít 
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k významnější změně imisní zátěže, kterou však jak ve stávajícím stavu, tak v celkovém výhledu roku 
2008 lze považovat z hlediska ročních průměrných koncentrací NO2 za vyšší. K roku 2010 dojde ze 
stejného důvodu k nepatrnému poklesu celkové imisní zátěže. Z výsledků výpočtů je díky klesajícím 
emisním faktorům také patrný postupný pokles příspěvků benzenu vzhledem k imisní zátěži. I se 
zohledněním pozadí (dle modelového pole koncentrací benzenu ATEM) nebude docházet 
k překračování stanoveného imisního limitu ročního aritmetického průměru pro benzen. 

Ve výhledových letech 2008 a 2010, kdy bylo uvažováno s realizací všech investičních aktivit 
v zájmové lokalitě, by mohlo dojít u některých objektů i ke snížení hodnot LAeq vlivem stínění objektů 
navrhovaných záměrů. Konkrétně u obytné zástavby v ulicích Doudlebská a Pikrtova vlivem objektů 
komplexů OCP a ACP, které odstíní hluk z ul. Na Pankráci a 5. května. Vlivem posuzovaného 
komplexu Empiria dojde k odstínění hluku z ul. Na Strži před hotelem Panorama. 

Přitížení obslužné dopravy posuzovaného záměru na veřejných komunikacích k celkové 
akustické situaci se pohybuje do 0,1 dB. Vykazované přitížení do 0,1 dB jsou hodnoty způsobené 
zaokrouhlovacím procesem výpočtového procesu. 

V celém zájmovém území před fasádami chráněné zástavby bude obslužná doprava 
posuzovaného záměru pohybující se na veřejných komunikacích splňovat hygienický limit. 

 
Konkrétní vyhodnocení vlivů jednotlivých stavů na životní prostředí i hlediska ostatních 

aspektů je předmětem předchozích kapitol. 
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ZÁVĚR 
 

Z vyhodnocení vlivu záměru Rekonstrukce a dostavba areálu Empiria – část III na životní 
prostředí vyplývá: 

• Širší posuzované území včetně území plánovaného záměru již prošlo v roce 2002 procesem 
EIA v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí záměru Obchodně společenské centrum 
Praha - Pankrác, které získalo kladné stanovisko. Do tohoto hodnocení byly také komplexně 
zahrnuty a posouzeny vlivy celkového řešení dopravy. V tomto procesu byly řešeny i další 
plánované aktivity v území, čímž byly nastaveny limity rozvoje předmětného území. 
V oznámení Rekonstrukce a dostavba areálu Empiria – část III jsou zpřesněny a aktualizovány 
vstupy, které mimo jiné výše uvedená dokumentace EIA uváděla. Lze tak dojít k upřesnění a 
porovnání závěrů také v kontextu se starší prací věnující se stejnému zájmovému území. 

• Plánovaná III. část rekonstrukce a dostavby areálu Empiria se bude sestávat z demolice části 
stávajícího objektu podnože výškové budovy Empiria a výstavby dvou nových objektů – City 
Deco a City Element. City Deco bude přiléhat k rekonstruované části podnože (City Fórum), 
bude tvořeno šestipodlažní administrativní budovou. City Element bude vystavěn jako 
sedmipodlažní administrativní objekt mezi ulicí Na Strži a stávajícím objektem garáží. Obě 
budovy budou mít společný třípodlažní parking. Mimo administrativu je plánováno 
v objektech umístit také restaurační provoz a drobné obchodní plochy. 

• Stavba je v souladu s územním plánem, je situována do území smíšeného městského jádra se 
silnou rozvojovou tendencí. Vzhledem k tomu je také plánována obnova a dořešení 
komunikační sítě území tak, aby plánované aktivity nenarušovaly dopravní situaci v oblasti. 
Záměr je také dobře přístupný MHD (metro, autobus). 

• V porovnání s údaji uvedenými v dokumentaci EIA Obchodně společenské centrum Praha – 
Pankrác došlo při upřesnění účelu a velikosti stavby k mírnému navýšení počtu parkovacích 
míst (z 235 na 315), čímž se oproti údajům o dopravních intenzitách z výše jmenované 
dokumentace o 17 % zvýší vyvolaná doprava. Tento mírný nárůst je však významně  
kompenzován celkovým poklesem skutečných počtů parkovacích míst a intenzit dopravy 
ostatních okolních záměrů (např. záměr na obr. 1 označovaný jako 14 Budova F, nyní Bytový 
dům EPOQUE a hotel EPOQUE. Tento záměr bude mít místo původních uvažovaných 1100 
parkovacích míst pouze 613, změnila se jeho funkční náplň z administrativy na bydlení a 
hotel, čímž vyvolaná doprava z tohoto záměru poklesne o 58 %). Limity území z hlediska 
dopravy, které byly navrhnuty a odsouhlaseny v dokumentaci EIA Obchodně 
společenské centrum Praha – Pankrác, tak nebudou překročeny. 

• Vliv výstavby City Deco a City Element je možno z hlediska vlivu na charakter městské části 
hodnotit jako pozitivní. Esteticky působivé budovy přispějí k výrazu městské části jako 
moderního prostoru pro život a zaměstnání jejich obyvatel. Vegetační úpravy dotvoří zelené 
plochy a zapojí se do systému městské zeleně oživující prolnutí moderní a stávající 
architektury. 

• Z pohledu památkové péče je navrhovaná stavba akceptovatelná, není v rozporu s režimem 
památkové ochrany v dané lokalitě a nenarušuje pohledové panorama Pražské památkové 
rezervace.  
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• Posuzovaný záměr bude realizován v souběhu s některými jinými stavbami budovanými 
v oblasti Pankrácké pláně. Proto předmětem rozptylové studie je vyhodnocení příspěvků 
k imisní zátěži v etapě výstavby v souvislosti s realizací několika staveb, jejichž souběh lze 
očekávat v rámci dostavby Pánkrácké pláně, a to s výstavbou Bytového domu EPOQUE a 
hotelu EPOQUE. 

• Z hlediska příspěvků etapy výstavby k hodinovému aritmetickému průměru koncentrací NO2 
při plánovaném souběhu všech uvažovaných stavebních aktivit je ve výpočtové síti 
dosahováno příspěvků maximálně do 36,15 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť potom do 
23,68 µg.m-3. Vzhledem k poměrně krátkému časovému úseku etapy výstavby lze tento 
dočasný příspěvek považovat za akceptovatelný. 

• Z hlediska příspěvků etapy výstavby k 24 hodinovému aritmetickému průměru frakce PM10 
při plánovaném souběhu všech uvažovaných stavebních aktivit je ve výpočtové síti 
dosahováno příspěvků maximálně do 27,11 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť potom do 
17,76 µg.m-3. Vzhledem k poměrně krátkému časovému úseku etapy výstavby lze tento 
dočasný příspěvek považovat za akceptovatelný. Samotné příspěvky k imisní zátěži 
frakce PM10 sice neznamenají překračování hygienického limitu, přesto vzhledem 
k celkovému pozadí bude nutné věnovat zvýšenou pozornost organizaci výstavby, zejména 
z hlediska omezování prašnosti při prováděných stavebních činnostech.  

• Z hlediska příspěvků etapy výstavby k hodinovému aritmetickému průměru PM10 při 
teoretickém souběhu všech dalších uvažovaných stavebních aktivit je ve výpočtové síti 
dosahováno příspěvků maximálně do 81,35 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť potom do 
53,29 µg.m-3. Vzhledem k poměrně krátkému časovému úseku etapy výstavby lze  tento 
teoreticky dosažený dočasný příspěvek považovat za akceptovatelný. 

• Z hlediska příspěvků etapy výstavby k 24 hodinovému aritmetickému průměru frakce PM10 
při teoretickém souběhu všech dalších uvažovaných stavebních aktivit je ve výpočtové síti 
dosahováno příspěvků maximálně do 29,02 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť potom do 
19,01 µg.m-3. Vzhledem k poměrně krátkému časovému úseku etapy výstavby lze  tento 
teoreticky dosažený dočasný příspěvek považovat za akceptovatelný. 

• Výsledná zátěž území v roce 2008 představuje při zohledněných nárocích na dopravu na 
komunikacích a parkovištích Pankrácké pláně příspěvky NO2 k ročnímu aritmetickému 
průměru u bodů ve výpočtové síti do 36,15 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 23,68 
µg.m-3. V celkové situaci by nemělo dojít k významnější změně imisní zátěže, kterou však jak 
ve stávajícím stavu, tak celkovém výhledu roku 2008 lze považovat z hlediska ročních 
průměrných koncentrací NO2  za vyšší.   

• Samotný příspěvek záměru představovaný rekonstruovaným a dostavěným areálem Empiria 
se v roce 2008 z hlediska příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru NO2 pohybuje do 2,19 
µg.m-3 ve výpočtové síti a do 1,44 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Uvedené příspěvky 
lze považovat za akceptovatelné. 

• Výsledná zátěž území v roce 2010 představuje při zohledněných nárocích na dopravu na 
komunikacích a parkovištích Pankrácké pláně příspěvky NO2 k ročnímu aritmetickému 
průměru u bodů ve výpočtové síti do 32,54 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 21,31 
µg.m-3. Uvedené vypočtené příspěvky odrážejí na straně jedné určitý nárůst dopravy, na straně 
druhé díky předpokládaným emisním parametrům automobilů prokazatelný pokles emisních 
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faktorů, což se projevuje nepatrným předpokládaným poklesem celkové imisní zátěže 
území z hlediska ročního aritmetického průměru NO2. 

• Samotný příspěvek záměru představovaný rekonstruovaným a dostavěným areálem Empiria 
se v roce 2010 z hlediska příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru NO2 pohybuje do 1,97 
µg.m-3 ve výpočtové síti a do 1,29 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Uvedené příspěvky 
lze považovat za akceptovatelné. 

• Výsledná zátěž území v roce 2008 představuje při zohledněných nárocích na dopravu na 
komunikacích a parkovištích Pankrácké pláně příspěvky NO2 k hodinovému aritmetickému 
průměru u bodů ve výpočtové síti do 129,25 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 56,30 
µg.m-3. Uvedené vypočtené příspěvky odrážejí na straně jedné určitý nárůst dopravy, na straně 
druhé předpokládaný pokles emisních faktorů, což v podstatě vede k závěru, že by ani 
z hlediska příspěvků k hodinovému aritmetickému průměru nemělo dojít k významnější 
změně imisní zátěže v porovnání s rokem 2005. 

• Samotný příspěvek záměru představovaný rekonstruovaným a dostavěným areálem Empiria 
se v roce 2008 z hlediska příspěvků k hodinovému aritmetickému průměru NO2 pohybuje do 
7,84 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 3,41 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Uvedené 
příspěvky lze považovat za akceptovatelné, neboť i při určitém nárůstu  dopravy na 
komunikačním systému je tento nárůst současně kompenzován postupným snižováním 
emisních faktorů této škodliviny. 

• Výsledná zátěž území v roce 2010 dle údajů územního plánu představuje při zohledněných 
nárocích na dopravu na komunikacích a parkovištích Pankrácké pláně příspěvky NO2 
k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti do 116,34 µg.m-3, u bodů 
mimo výpočtovou síť do 50,67 µg.m-3. Uvedené vypočtené příspěvky odrážejí opět na straně 
jedné určitý nárůst dopravy, na straně druhé díky předpokládaným emisním parametrům 
automobilů prokazatelný pokles emisních faktorů, což  se neprojevuje nárůstem celkové 
imisní zátěže z hlediska hodinového aritmetického průměru NO2. 

• Samotný příspěvek záměru představovaný rekonstruovaným a dostavěným areálem Empiria 
se v roce 2010 z hlediska příspěvků k hodinovému aritmetickému průměru NO2 pohybuje do 
7,06 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 3,07 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Uvedené 
příspěvky lze považovat za akceptovatelné, neboť i při určitém nárůstu  dopravy na 
komunikačním systému je tento nárůst současně kompenzován postupným snižováním 
emisních faktorů této škodliviny. 

• Výsledná zátěž území v roce 2008 představuje při zohledněných nárocích na dopravu na 
komunikacích a parkovištích Pankrácké pláně příspěvky PM10 k ročnímu aritmetickému 
průměru u bodů ve výpočtové síti do 7,13 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 4,67 µg.m-

3. Ve vztahu k příspěvkům 24 hodinového aritmetického průměru PM10 řešená varianta stavu 
v roce 2008 při kompletním využití území představuje ve výpočtové síti příspěvky do 20,37 
µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť potom příspěvky do 8,87 µg.m-3. 

• Samotný příspěvek záměru představovaný rekonstruovaným a dostavěným areálem Empiria 
se v roce 2008 z hlediska příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru PM10 pohybuje do 0,43 
µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,28 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Ve vztahu 
k příspěvkům 24 hodinového aritmetického průměru PM10 řešená varianta samotného 
příspěvku v roce 2008 představuje ve výpočtové síti příspěvky do 1,24 µg.m-3, u bodů mimo 
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výpočtovou síť potom příspěvky do 0,58 µg.m-3.Uvedené příspěvky lze považovat za nízké, 
výrazněji se neprojevující na imisní zátěži v zájmovém území. 

• Výsledná zátěž území v roce 2010 představuje při zohledněných nárocích na dopravu na 
komunikacích a parkovištích Pankrácké pláně příspěvky PM10 k ročnímu aritmetickému 
průměru u bodů ve výpočtové síti do 6,42 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do              
4,20 µg.m-3.  

• Samotný příspěvek záměru představovaný provozem areálu Empiria se v roce 2010 
z hlediska příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru PM10 pohybuje do 0,38 µg.m-3 ve 
výpočtové síti a do 0,25 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Ve vztahu k příspěvkům 24 
hodinového aritmetického průměru PM10 řešená varianta samotného příspěvku v roce 2010 
představuje ve výpočtové síti příspěvky do 1,11 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť potom 
příspěvky do 0,48 µg.m-3.Uvedené příspěvky lze opět i v tomto časovém horizontu 
považovat za nízké, výrazněji se neprojevující na imisní zátěži v zájmovém území. 

• Z hlediska příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru imisní zátěže benzenu je patrné, že 
jsou dosahovány koncentrace pohybující se ve všech řešených variantách pod hodnotou 
imisního limitu pro benzen i se zohledněním údajů o pozadí - v roce 2008 při kompletním 
využití území dle územního plánu do 4,30 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 2,82 µg.m-3 u bodů 
mimo výpočtovou síť. Výsledné příspěvky pro rok 2010 se potom pohybují do 3,81 µg.m-3 ve 
výpočtové síti a do 2,53 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Z výsledků výpočtů je díky 
klesajícím emisním faktorům patrný postupný nepatrný pokles příspěvků  k imisní zátěži. 

• Vlastní příspěvky posuzovaného záměru se pohybují v desetinách mikrogramu (2008 do 0,26 
µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,17 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť , v roce 2010 do 0,24 
ve výpočtové síti a do 0,15 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť), tudíž i se zohledněním 
pozadí (dle modelového pole koncentrací benzenu ATEM se roční koncentrace benzenu 
v zájmovém území pohybuje maximálně do 4,0 µg.m-3) nebude docházet k překračování 
stanoveného imisního limitu ročního aritmetického průměru pro benzen. 

• Pro zjištění vlivu výstavby na chráněné objekty zájmového území byly vytvořeny čtyři 
modelové fáze, které reprezentují možné nepříznivé rozmístění a nasazení stavební 
mechanizace během stavebních prací. Tyto nejhorší stavy mohou nastat, avšak pouze po 
omezenou dobu během jednotlivých etap výstavby a tyto stavy budou krátkodobého 
charakteru. 

• Při vyhodnocení celkové akustické situace bylo uvažováno i s plánovanou součinností 
stavební činnosti komplexů Empiria a Epoque. Ze závěru tohoto hodnocení vyplývá, že 
stavební činnosti obou staveb ovlivňují vždy a výhradně lokálně pouze nejbližší objekty 
situované u dané stavby a jejich vzájemné působení není významné.  

• Vzhledem k těsné blízkosti výškové budovy hotelu Panorama a panelových domů 
nacházejících se v prostoru křižovatky ulic Milevská a Na Strži by mohlo v 1. a ve 2. fázi 
dojít k překračování hygienického limitu 61 dB pro 12-ti hodinovou dobu hlučných 
operací při stavební činnosti. Pro ochranu venkovního prostředí zájmové lokality byla 
navrhnuta protihluková clona o výšce 3 m okolo staveniště komplexu Empiria a snížena doba 
působení nejhlučnějších strojů, tj. bouracích nůžek vrtné soupravy na 5 h. Realizací 
protihlukové clony by však došlo pouze k částečnému odstínění zasažení okolní zástavby  
nadlimitním hlukem. Vzhledem k tomu, že nelze zajistit celkovou ochranu venkovního 
prostředí a z důvodů minimalizace celkové doby negativního působení stavebního hluku 
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nebylo uvažováno s dalším zkracováním doby časového nasazení stavebních strojů a ochrana 
před nadměrným hlukem byla přenesena na ochranu vnitřního prostředí. Při dodržení 
opatření dle kapitoly D IV. by nemělo dojít k překročení hygienického limitu 40 dB pro 
vnitřní chráněné prostory a pro vnitřní pracovní prostředí pro běžnou administrativní činnost 
45 dB. 

• Provoz obslužné staveništní dopravy při maximální intenzitě obou staveb Epmiria a Epoque 
by neměl způsobit překračování hygienického limitu 65 dB pro veřejné komunikace. 
Provoz staveništní dopravy komplexu Empiria na vnitroareálové staveništní komunikaci by 
neměl způsobit překračování hygienického limitu 60 dB pro neveřejné komunikace. 

• Při teoretickém souběhu všech plánovaných investičních záměrů Pankrácké pláně, tj. 
maximalistická varianta, by nemělo při provozu obslužné staveništní dopravy docházet 
k překračování hygienického limitu 65 dB pro denní dobu od 7.00 do 21 h 

• V počáteční i ve výhledových stavech dojde k překračování hygienických limitů 55 a 
60 dB pro denní dobu vlivem celkové dopravy. Ve výhledových letech 2008 a 2010, kdy bylo 
uvažováno s realizací všech investičních aktivit v zájmové lokalitě, by mohlo dojít u 
některých objektů i ke snížení hodnot LAeq vlivem stínění vlastních objektů navrhovaných 
záměrů. Konkrétně u obytné zástavby v ulicích Doudlebská a Pikrtova vlivem objektů 
komplexů OCP a ACP, které odstíní hluk z ul. Na Pankráci a 5. května. Vlivem posuzovaného 
komplexu Empiria dojde k odstínění hluku z ul. Na Strži před hotelem Panorama. 

• Přitížení obslužné dopravy posuzovaného záměru na veřejných komunikacích k celkové 
akustické situaci není objektivně prokazatelné ani sluchem, ani měřením a pohybuje se 
řádově v desetinách dB. (Poznámka: Uváděné příspěvky 0,1 dB vznikají zpravidla 
zaokrouhlovacím procesem výpočtového softwaru.) 

• V celém zájmovém území před fasádami chráněné zástavby bude obslužná doprava 
posuzovaného záměru pohybující se na veřejných komunikacích splňovat hygienický 
limit 55 dB a příjezdové komunikace komplexu Empiria budou splňovat hygienický limit 50 
dB pro neveřejné komunikace. 

• V případě dodržení a správného provedení opatření dle kapitoly D IV. dojde k naplnění 
legislativních požadavků dle Nařízení vlády č.88/2004 Sb. pro hluk ve venkovním prostředí 
způsobení stacionárními zdroji hluku umístěnými na střeše objektů C1 – Deco a C2 - 
Element. 

• V dalším stupni projektové dokumentace je nutné navržená protihluková opatření 
optimalizovat vzhledem k upřesněným vstupním podkladům. 

• V dalších stupních projektové dokumentace doporučujeme provést zpřesňující výpočty a 
přijmout organizační opatření v rámci součinnosti stavební činnosti při výstavbě komplexu 
Empiria a hotelu Epoque tak, aby došlo k naplnění legislativních požadavků nařízení vlády 
č.88/2004 Sb. 

• Stavba nepředstavuje významné riziko pro zdraví obyvatel. 

• Stavba si v menším rozsahu vyžádá kácení vzrostlé zeleně. Tyto zásahy budou nahrazeny 
vegetačními úpravami jak na pozemku investora, tak i mimo něj, v rámci realizace 
vegetačních úprav přilehlých ploch. Ostatní zeleň bude chráněna technickými opatřeními. 

• Podzemní část stavby bude představovat překážku proudu podzemní vody směřujícímu k 
severovýchodu. S ohledem na proudění podzemních vod bude nutné zajistit návaznost 
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nasypaných štěrkopísků na původní horninový masív (odstranit ze stěn stavební jámy 
nástřik torkretovací směsí, těsnící folie, stavební pažení atd.). Tímto řešením bude vliv 
hydraulicky nepropustné stavby na proudění podzemních vod dostatečně kompenzován. 
Přítomnost infiltrované vody v obvodovém štěrkopískovém obsypu by mohla významně 
zlepšit hydrogeochemické parametry podzemní vody v okolí budovy (nižší mineralizace, 
obsah síranů, tvrdost). 

• Vzhledem k předchozím stavebním aktivitám je malá pravděpodobnost archeologického 
nálezu, přestože v širším okolí se takové nálezy dají očekávat. 

• Budou-li respektovány podmínky navržené v tomto oznámení, lze případné zásahy do 
životního prostředí akceptovat. 
 
 
 
 

 
Rekonstrukci a dostavbu areálu Empiria – část III 

lze při respektování navrhovaných opatření doporučit k realizaci. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
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3. Koordinační situace 
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9. Půdorys 2. NP 
10. Půdorys 3. NP 
11. Půdorys 4. NP 
12. Půdorys 5. NP 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 
Předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí v tomto oznámení je záměr Rekonstrukce a 

dostavba areálu Empiria – část III, a to objekty City Deco a City Element. 
Záměr se nachází na Pankrácké pláni, v místě nazývaném pentagon (jedná o pětiúhelníkové 

území vymezené pěti ulicemi – Na Pankráci, Hvězdovou, Marie Pujmanové, Milevskou a Na Strži), 
konkrétně budou obě budovy lokalizovány mezi výškovou budovou Empirie (bývalý Motokov), 
hotelem Panorama, stávajícím objektem garáží a ulicí Na Strži.  

Plánovaná III. část rekonstrukce a dostavby areálu Empiria se bude sestávat z demolice části 
stávajícího objektu podnože výškové budovy Empiria (na které se nyní nachází parkovací terasa) a 
výstavby dvou nových objektů – City Deco a City Element. City Deco bude přiléhat k rekonstruované 
části podnože (City Fórum), bude tvořeno šestipodlažní administrativní budovou. City Element bude 
vystavěn jako sedmipodlažní administrativní objekt mezi ulicí Na Strži a stávajícím objektem garáží. 
Obě budovy budou mít společný třípodlažní parking. Mimo administrativu je plánováno v objektech 
umístit také restaurační provoz a drobné obchodní plochy. 

Technické a technologické řešení stavby odpovídá evropským standardům. 
Záměr zapadá do celkové koncepce vytvořit na Pankráci plnohodnotné městské centrum, 

revitalizovat stávající objekty a novou výstavbu začlenit do polyfunkčního charakteru území. 
 
Byly identifikovány nejzávažnější vlivy na životní prostředí, které souvisejí s výstavbou a 

rekonstrukcí záměru. Jsou to především: 
• znečištění ovzduší 
• hluková zátěž 
Pro tyto faktory byly zpracovány samostatné studie, které jsou přílohou oznámení. Ostatní 

vlivy byly hodnoceny v rámci oznámení. 
Vzhledem k jednoznačnému prostorovému vymezení je záměr řešen v jedné variantě, a to i 

včetně nájezdů a výjezdů z podzemních garáží. Pro vyhodnocení vlivů záměru jsou prezentovány 
stavy území v současné době, ve fázi výstavby záměru, v době uvedení záměru do provozu v roce 
2008 a v roce naplnění územního plánu v roce 2010. 

 

Územní plán 
Stavba je v souladu s územním plánem. 
 

Archeologie, kulturní a historické památky 
Vzhledem k předchozím stavebním aktivitám je malá pravděpodobnost archeologického 

nálezu, přestože v širším okolí se takové nálezy dají očekávat. 
Žádné jiné kulturní ani historické památky nebudou dotčeny, z hlediska zájmů památkové 

péče je záměr přípustný bez podmínek. 
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Voda 
Záměr nebude mít významný vliv na kvalitu a množství povrchových ani podzemních vod. 

V rámci opatření jsou navrženy způsoby jak začlenit stavbu do hydrogeologických struktur, aby 
nedocházelo k ovlivnění vlastní stavby podzemními vodami.  

 

Půda 
V zájmovém území se nevyskytuje zemědělská ani lesní půda. 
 

Fauna, flóra, ekosystémy 
Záměr neovlivní faunu v zájmovém území, nebudou dotčeny žádné ekosystémy. 
V rámci výstavby komplexu bude vykáceno 16 stromů a keřové skupiny na ploše 79 m 2. 

Případná další nezbytná kácení budou specifikována v dalších stupních projektové přípravy. 
Likvidovaná zeleň je kompenzována v dostatečném množství a ploše na pozemcích výstavby 

nových objektů a také v rámci dalších pozemků, které investor zajistí. 
 

Ovzduší 

Při výstavbě dojde k časově omezenému zhoršení kvality ovzduší z hlediska příspěvků PM10  a 
NO2. Samotné příspěvky k imisní zátěži frakce PM10 sice neznamenají překračování hygienického 
limitu, přesto vzhledem k celkovému pozadí bude nutné věnovat zvýšenou pozornost organizaci 
výstavby, zejména z hlediska omezování prašnosti při prováděných stavebních činnostech. Vzhledem 
k poměrně krátkému časovému úseku etapy výstavby lze tento dočasný příspěvek považovat za 
akceptovatelný. Za akceptovatelný lze považovat i příspěvek k imisní zátěži v případě teoretického 
souběhu více záměrů na Pankrácké pláni. 

Ve fázi provozu nebude docházet k překračování hygienických limitů, samotný příspěvek 
záměru bude minimální. Příspěvky škodlivin lze považovat za akceptovatelné, neboť i při určitém 
nárůstu  dopravy na komunikačním systému je tento nárůst současně kompenzován postupným 
snižováním emisních faktorů této škodliviny – ve výsledku tak dojde k mírnému poklesu koncentrací 
polutantů. 

 
Hluk 
Celé zájmové území je možné hodnotit jako území již nyní výrazně ovlivněné hlukem ze 

silniční dopravy. Při terénním měření i ve výpočtech byly zjištěny hodnoty překračující v současné 
době platné hygienické limity. 

Výstavba 
Výstavba byla posuzována v součinnosti s výstavbou okolních záměrů. 
Ve fázi výstavby by mohlo v počátečních fázích dojít k překračování hygienického limitu pro 

provádění hlučných operací při stavební činnosti. Pro ochranu venkovního prostředí zájmové lokality 
byla navrhnuta protihluková clona o výšce 3 m okolo staveniště komplexu Empiria a snížena doba 
působení nejhlučnějších strojů. Pro ochranu vnitřního prostředí byla navržena opatření tak, aby 
nedocházelo k překročení hygienického limitu pro vnitřní chráněné prostory a pro vnitřní pracovní 
prostředí pro běžnou administrativní činnost. 
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Provoz obslužné staveništní dopravy při maximální intenzitě obou staveb Epmiria a Epoque 
by neměl způsobit překračování hygienického limitu pro veřejné komunikace. Provoz staveništní 
dopravy komplexu Empiria na vnitroareálové staveništní komunikaci by neměl způsobit překračování 
hygienického limitu  pro hluk z neveřejných komunikací. 

Při hypotetickém stavu souběhu všech plánovaných investičních záměrů Pankrácké pláně, tj. 
maximalistická varianta, by nemělo při provozu obslužné staveništní dopravy docházet k překračování 
hygienického limitu 65 dB pro denní dobu od 7.00 do 21 h 

Provoz 
Ve stávajícím i ve výhledovém stavu dochází k překračování hygienických limitů 55 a 60 dB 

pro denní dobu i bez hodnoceného záměru. Ve výhledových letech 2008 a 2010, kdy bylo uvažováno 
s realizací všech aktivit v zájmové lokalitě, by mohlo dojít u některých objektů i ke snížení hlukové 
zátěže vlivem stínění vlastních objektů navrhovaných záměrů. Konkrétně u obytné zástavby v ulicích 
Doudlebská a Pikrtova vlivem objektů komplexů OCP a ACP, které odstíní hluk z ul. Na Pankráci a 5. 
května. Vlivem posuzovaného komplexu Empiria dojde k odstínění hluku z ul. Na Strži před hotelem 
Panorama. 

Přitížení obslužné dopravy posuzovaného záměru na veřejných komunikacích k celkové 
akustické situaci není objektivně prokazatelné ani sluchem, ani měřením a pohybuje se řádově 
v desetinách dB.  

V celém zájmovém území před fasádami chráněné zástavby bude obslužná doprava 
posuzovaného záměru pohybující se na veřejných komunikacích splňovat hygienický limit. 

V případě dodržení a správného provedení navrhovaných opatření provoz technologických 
zařízení nezpůsobí překročení hygienického limitu mimo areál Empiria. 

 

Ekonomické důsledky 
Přínosem výstavby City Deco a City Element bude vytvoření nových pracovních míst.  

 

Zdravotní rizika 
Hluk 
V porovnání se stávajícím stavem nedojde k prokazatelné a z hlediska zdravotního stavu k 

průkazné změně akustické situace. Stávající akustická situace i vypočtené výhledové hladiny 
akustického tlaku  se sice pohybují v hodnotách nepříznivých pro zdraví lidí, avšak doprava, kterou 
vyvolá stavba záměru se na změně akustické situace nijak prokazatelně neprojevuje. 

Při realizaci opatření v tomto oznámení by neměla mít výstavba a provoz areálu z hlediska 
hluku negativní vliv na obyvatele. 

Ovzduší 
Lze konstatovat, že pozadí zájmového území se nevymyká pozadí v jiných centrálních částech 

hlavního města Prahy a tudíž i rizika, kterým jsou a budou vystaveni stávající a noví obyvatelé 
v zájmovém území jsou obdobná jako i v jiných centrálních částech hlavního města Prahy.  

Vlastní imisní příspěvek posuzovaného záměru, daný související dopravou a emisemi z  
výdechů podzemních garáží, dosahuje u hodnocených škodlivin nepatrných hodnot, které jsou podle 
současných poznatků z hlediska zdravotních rizik bezvýznamné a prakticky nepostřehnutelné.  
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H. PŘÍLOHA 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 
Zákres funkčních ploch dle ÚP v širším zájmovém území 
Zákres kódů míry využití území dle ÚP v širším zájmovém území 
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