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Vée:  Vyjadieni odboru ochrany prostiedi Magistratu hlavniho mésta Prahy jako dotCeného
organu statni spravy dle § 6 odst. 6 a odst. 7 zékona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi
na Zivotni prostiedi a o zmén& n&kterych souvisejicich zdkond (zédkon o posuzovani
vlivii na Zivotni prostiedi), vplatném znéni (ddle jen zakon), k ozndmeni
pfipravovaného zdméru

REZIDENCN{ PROJEKT JESENIOVA 38, vystavba bytovych domi, Praha 3, k.ii. Zizkov

Odbor ochrany prostfedi Magistratu hlavniho mésta Prahy vydava pro ucely fizeni dle zdkona
ke shora uvedené akci vyjadreni dot¢enych organi:

1. Z hlediska ochrany zemédélského pudniho fondu:
Ing. Martina Némeckova, DiS., tel.: 236 004 353, e-mail: martina.nemeckova@praha.eu
Zamérem neni dotéen zemédelsky pidni fond.

2. Z hlediska lesi a lesniho hospoddfstvi:
Ing. Martina Némeckova, DiS., tel.: 236 004 353, e-mail: martina.nemeckova@praha.eu
Zamérem neni dot¢en PUPFL, ani pozemek lezici do 50 m od PUPFL.

3. Z hlediska nakliddni s odpady:

Ing. Daniela Pelechova, tel. 236 00 4388, email: daniela.pelechova@praha.eu

Posuzovany zamér sestava z jedné budovy s ¢lenitym pidorysem. Budova bude mit tii podzemni
a nejvySe osm nadzemnich podlazi. V objektu umisténém v prostoru byvalého kiemencového
lomu — na navr$i Parukarka — na prazském Zizkové, budou umist&ny prevazng byty, mensi &ast
budovy budou tvofit nebytové jednotky — ateliéry.

Je uvedeno nakladani sodpady vznikajicimi pfi demolici stavajicich objektd, v prib&hu
vystavby i provozu.

Sidlo: Marianské nam. 2, 110 01 Praha 1
Pracovi§té: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
tel.: 236001111, Kontaktni centrum: 12444
e-mail: posta@praha.eu



Upozoriiujeme, Ze zdkon o odpadech se nevztahuje na zeminy a jiné pfirodni materialy vytéZene
béhem stavebnich &innosti pouze tehdy, pokud vlastnik prokaze, Ze budou pouZity v pfirozeném
stavu v mist& stavby a e jejich pouziti neposkodi nebo neohrozi ivotni prostfedni nebo lidské
zdravi. Pokud zemina a jiné pFirodni materialy nebudou pouZity v misté stavby, je pivodce
odpadu povinen je pfedat oprdvnéné osobé k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3 zakona o
odpadech.

4. Z hlediska ochrany ovzdusi:

Megr. Tereza Libové, tel.: 236 004 340, e-mail: tereza.libova@praha.eu

Predlozené oznameni (,,Rezidenéni projekt Jeseniova 38, vystavba bytovych domi Jeseniova 38,
Praha 3 — Zizkov*, zpracoval ATEM - ateliér ekologickych modeld, s.r.o., srpen 2016) navrhuje
vystavbu obytného souboru o tfech stavebnich kiidlech se tfemi podzemnimi a osmi nadzemnimi
podlazimi pti ulici Jeseniova v Praze 3.

Ve vychodnim kiidle aredlu jsou navrZeny nebytové jednotky — ateliéry. V podzemnich
podlazich jsou umistény gardZe (celkem 297 parkovacich stani) a technické zazemi objektu.
V rimei zaméru bude realizovano schodisté do piilehlého parku, zajiStujici lepsi prostupnost
celého ir§iho tizemi.

Vytapéni objektu bude zajisténo centralni plynovou kotelnou, osazenou dvéma plynovymi kotli
Buderus Logano Plus GB 402 o jmenovitych teplenych piikonech 375 kW a 304 kW. Spaliny od
kotlii budou vyvedeny kominovym télesem nad sttechu budovy do vysky 8. NP. Spotfeba
zemniho plynu je predpokladana ve vysi 105 000 m*/rok. Z legislativniho hlediska se bude
jednat o vyjmenovany zdroj znediStovani ovzdudi, uvedeny v ptiloze & 2 kzakonu ¢C.
201/2012 Sb., o ochrang ovzdusi. K umisténi pfedmétného zdroje znedidtovani ovzdusi bylo
zdej§im spravnim Ufadem vydéno zavazné stanovisko pod ¢j. MHMP 1482798/2016. Pfipojeni
na centralni zasobovani tepelnou energii (CZT) neni v lokalité zaméru moZné.

K zalohovani elektrické energie v objektu se nepfedpoklida umisténi nahradniho zdroje —
dieselagregéatu.

Vyvolané doprava je odhadnuta na 301 jednosmérnych pohybti za den.

Ve fazi predlozeni zaméru EIA je posuzovéana jedna navrhova varianta. V rdmci zaméru je
uvazovano s vysadbou celkem 41 stromil, z ¢ehoZz 21 bude na pozemcich zaméru a 20 v parku
Parukaika, jako opatfeni pro zachovani, piipadné sniZeni Grovné zneisténi pfedmétné lokality
benzo(a)pyrenem.

Vliv provozu zdméru na ovzdusi v jeho okoli byl posouzen na zdkladé modelovych vypoltl
rozptylové studie, které vypracoval ATEM - ateliér ekologickych modelt s.r.0., vedouci
projektu Mgr. Robert Polak (Eervenec 2016), drZitel osvédeni MZP pro zpracovani
rozptylovych studii &. 2733/780/10/KS. Z hlediska kvality ovzdusi je zamér situovan do imisné
stfedné zatizens lokality. Pro charakteristiku kvality ovzdui bylo pouZito Gidaji map klouzavych
pétiletych primérd imisnich koncentraci, publikovanych Ceskym hydrometeorologickym
stavem (pétilety pramér 2010 —2014).
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Dle uvedenych udaji dosahuji v této lokalit® primé&mé roéni koncentrace NO: urovné
32,1 pg/m?, polétavého prachu frakce PMo trovng 26,2 pg/m® a benzenu urovné 1,6 pg/m’.
Primé&rné ro&ni imisni koncentrace benzo(a)pyrenu vykazuje hodnotu 1,15 ng/m?. U prim&rnych
dennich koncentraci PMo je dle (idaji map klouzavych pétiletych primérii 36. nejvy3si hodnota
na trovni 46,2 png/m®. V zdjmovém uzemi nedochézi k ptekraCovani roénich imisnich limitd
sledovanych zne&istujicich latek, vyjma benzo(a)pyrenu. Problematickym parametrem imisniho
pozadi jsou v dané lokalit¢ pouze primérné ro¢ni koncentrace benzo(a)pyrenu.

Ve fazi vystavby byly v rozptylové studii vyhodnoceny imisni piispévky k dennimu limitu PMjo
v hodnotach, které by v nejméné& priznivé etap& vystavby mohly vést k pfekroCeni imisniho
limitu. Pro f4zi vystavby jsou tak v ozndmeni zaméru navrzena opatfeni ke sniZeni praSnosti.
Jedna se zejména o vyuZiti moderni stavebni techniky s nizkymi emisnimi parametry, kropeni
ploch stavenisté, oplachy nakladnich aut pfed vyjezdem na komunikace apod.

P¥i vlastnim provozu zéméru bude zdrojem znedi§téni ovzdusi provoz plynové kotelny
a vyvolana doprava. Pro fazi provozu objektu byly ve dvanacti referenénich bodech zvolenych
v okoli objektu vypodteny nejvy3si imisni piisp&vky k primérnym roénim imisnim koncentracim
v trovni 0,060 pg/m’ ususpendovanych &astic PMjo, v Grovni 0,030 pg/m* u NO,, 0,015 pg/m’
u benzenu a 0,0002 ng/m*® u benzo(a)pyrenu. Imisni p¥ispévky k max. hodinovym imisnim
koncentracim NO, lze ofekavat nejvySe do 0,2 pg/m* a ususpendovanych ¢astic PMio do
0,7 ng/m3. Lze pfedpokladat, Ze max. ptispévek k denni koncentraci PMio nepovede k navySeni
¢etnosti dni s ptekro€enou hodnotou imisniho limitu.

Piispévek k prekradované primérné roéni koncentraci BaP &ini vyrazné méné nez 1% ro¢niho
imisniho limitu pro tuto znegistujici latku a jeho vliv na problematiku BaP v ramci provozu
zaméru lze povaZovat za velmi nizky, nevyZzadujici Zadnd specidlni opatfeni. Kompenzalni
opatieni v daném piipadé neni nutno ukladat, jelikoZ nejsou naplnéna piislusnd kritéria pro jejich
uplatnéni dle ustanoveni § 11 odst. 5 zdkona o ochran& ovzdusi.

Z hlediska zajmt ochrany ovzdu$i zdejsi spravni organ konstatuje, Ze hodnoceni bylo provedeno
v dostate&ném rozsahu i vzhledem k planovanym opatfenim (vysadba zelené) a povaZzuje zamér
v dané lokalité a vdaném rozsahu za pfijatelny. Predlozeny zamér nevyZaduje z hlediska
ochrany ovzdusi podrobné&jsi posouzeni v dal§ich stupnich procesu EIA.

5. Z hilediska ochrany pFirody a krajiny:

Ing. Martina Némeckova, DiS., tel.: 236 004 353, e-mail: martina.nemeckova@praha.eu

Jedna se o vystavbu objektu s &lenitym piidorysem o zastavéné plo§e 3 912 m?. Zajmové Uzemi
zaujima celkem 10 547 m2. Plocha zdmé&ru se nachézi v prostoru byvalého kfemencového lomu
na severnim ubo&i vrchu Svatého kiize (Parukarka) na prazském Zizkové (v blizkosti ul.
Jeseniova). V soudasné dobé& se jedna o brownfields, stavby (&.p. 1667/36 a 330/38) nejsou
vyuzivany a chatraji. Na severu a zapadé sousedi posuzovany zamé&r s parkem Parukarka, jizni a
vychodni hranici vymezuje neddvno dokonlena obytna zastavba v Jeseniové ulici. Pfevazujici
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funkei objektu jsou byty, objekt bude mit 3 PP a 8 NP (max. vyska objektu bude dosahovat 275
m n. m.). Dle UPn SU HMP jde o plochu SV-G, pozadovany koeficient zeleng je splnén (tabulka
D.8., str. 66).

Krajinny raz a vliv zamé&ru na krajinu byl popsan a vyhodnocen v dostate&né mife (str. 50 — 51,
73 — 75, také graficka &ast oznameni — pfi¢ny a podélny fez - vykres ¢. 14, zakresy do fotografii,
zékresy do 3D modelu). Lze konstatovat, Ze zamér nedosahuje velikosti, kterd by zapfi¢inila
rozséhlou a vyznamnou zménu vztahtl v tizemi, harmonické mé¥itko zlistane zachovano.

V ramei zaméru bude odtézena &ast svahu se stromovym patrem (cca 0,2 ha), dojde ke kaceni
ditevin a odstranéni porostii dievin (46 dfevin, 6 porostii dfevin). Fauna a fléra byla vyhodnocena
(str. 43 a nasl., ptiloha & 4 — dendrologicky priizkum a piiloha & 5 — Botanické a zoologickeé
zhodnoceni lokality).

Lokalita byla zkoumana v r. 2014 a prizkum byl zaktualizovan v r. 2016. Byly nalezeny zvIasté
chranéné druhy Zivo&ichii — Emeléci, veverka obecna, rorys obecny, netopyr zrzavy a vecerni.

V ptipadé &melakd se jednalo o n&kolik jedinct sbirajicich potravu, hnizda nebyla nalezena.
V blizkém okoli se nachazeji dalsi a vydatn&jsi potravni pileZitosti (park Parukaika), stavebni
prace budou zahdjeny mimo vegetaéni sezonu, vliv zaméru bude tim padem nulovy.

Rorysi a netopyii nevyuZivaji stivajici objekty (tyto budou odstranény) k hnizdéni nebo ukrytu,
nad lokalitou pouze preletuji piip. lovi, vliv ziméru bude prakticky nulovy.

Veverka obecné se vyskytuje v celém parku Parukatka (tento je v sousedstvi zdjmového Gzemi),
v rozsahu cca 0,2 ha bude odi&Zena &ast svahu se stromovym patrem, tim dojde ke sniZeni
potencialniho Zivotniho prostoru veverek v daném Gizemi. Je nutné pfipomenout, Ze se souvisly
stromovy porost v parku Parukéfka vyskytuje na cca 7,5 ha, dot&ena plocha tedy piedstavuje
pouze zlomek potencialniho Zivotniho prostoru zvlasté chranéného druhu.

Zpracovatel této &asti oznameni (pf. &. 5) navrhuje jako opatieni provést prizkum vyskytu
veverek v dob& cca od zaH do konce fijna, nalezené veverky piesunout do vhodnych biotopt
v okoli a pHpadna hnizda odstranit. Na zatatku zimniho obdobi provést kaceni dfevin a porostd
dievin, soudasné je tfeba branit tomu, aby si na kécenych dfevinach veverky zbudovaly sva
zimni hnizda. Realizaci téchto opatfeni a se zachovanim &asové posloupnosti si veverky najdou
Gkryty v jiné (nezasazené) &asti parku a nedojde k ovlivnéni jejich ptirozeného Zivota.

Veverka obecna je druhem pomérnd hojnym, nicméné poZiva ochrany jako zvla§té chranény
druh, z diivodu realizace zaméru je tieba pozadat o vyjimku ve smyslu § 56 zakona C. 114/1992
Sb. o ochrang ptirody a krajiny, v platném znéni (ddle jen zakon). Z4dost je tfeba Fadné dolozit a
zdGvodnit zajem Zadatele, viz odst. 1 § 56 zakona.

V zajmovém Uzemi byl zaznamenén téZ vyskyt ptakd, k odstranéni porosti dievin a kéceni
dfevin by m&lo dojit v dobé vegetagniho klidu, zimér tedy nebude mit negativni vliv na jejich
vyskyt (v bezprostfedni blizkosti se nachézi park Parukaika, je zde tedy dostatek dalsich
hnizdnich a potravnich pfileZitosti).
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Z hlediska zajmii chranénych zdkonem &. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny, v platném
znéni, nemame ke zpracovani oznidmeni zaméru piipominky, neni také tfeba pokraovat
v podrobng&j$im posouzeni v dal§ich stupnich procesu EIA.

6. Z hlediska myslivosti:
Bez pripominek.

7. Z hlediska ochrany vod:

Bc. Daniela Rosinova, DiS., tel.: 236004252, e-mail: daniela.rosinova@praha.eu

Zamérem je vystavba bytového domu s Elenitym plidorysem, se tfemi podzemnimi a nejvySe
osmi nadzemnimi podlaZimi. Zastavéna plocha &inf 3912 m?, rozloha komunikaci je 1563 m? a
248 m? zabiraji op&mé stény. Zastavéna plocha podzemni &4sti bude &init 3850 m?. V objektu
budou umistény pievainé byty, mensi &ast budou tvotit ateliéry.

Pro ptipojeni objektu na pitnou vodu bude prodlouZen stavajici vodovodni fad z kiiZzovatky
Jeseniova x Kaplifova. Sou€asné bude prodlouZen jednotny kanaliza¢ni fad pro pfipojeni
objektu. Do vefejného fadu bude napojena splaskova i dest'ova kanalizace na tfech mistech.
Odtok destovych vod se navrhuje pfes dvé retenéni nadrze s regulovanym odtokem 3 Is.
V rdmci prvni nadrze bude zhotoven akumulaéni prostor pro zavlahovy systém.

Zamér se nachazi v odfezu svahu, bude nutné provést technické zabezpefeni stavu. Dle
dostupnych dat z archivnich sond bude zdmé&r zaloZen nad hladinou podzemni vody. Ur¢ité
ovlivnéni reZimu podzemnich vod lze ogekdvat v disledku nardstu zpevnénych ploch a tim i
schopnosti tizemi vsakovat dest'ové vody. V soulasné dobé jsou dle kap. D.L9 str. 72 oznameni
stavajici zpevnéné plochy odvodnény do kanalizace. V oznameni postrddame posouzeni vlivu
stavby na odvodnéni svahu s pfihlédnutim ke skute¢nosti, Ze objekt bude mit tfi podzemni
podlazi. PovaZujeme za dileZité zjistit, jaky vliv bude mit stavba na odvodnéni svahu ale téZ,
jakym zpGsobem bude zaji§téno hospodafeni s de§tovymi vodami, které budou vznikat nejen
v izemi navrhovaného zdmé&ru (to je v ozndmeni fe$eno), ale lze predpokladat, Ze mohou do
Gizemi ptitékat ze svahy.

Toto vyjadieni je vydavano dle § 154 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad.

Ing. Ja
vedouci oddé€leni posuzovani
vlivil na Zivotni prostiedi
Odbor ochrany prostiedi
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