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DAGHVAR SUDIKOVA

Pisemné vyjadieni k oznameni zaméru Rezidencni projekt Jeseniova 38,
vystavba bytovych domd, Praha 3, k. 4. Zizkov

Zasilam timto pisemné vyjadieni k ozndmeni vySe uvedeného zaméru, ktery podliéhd
zjistovacimu fizeni podle §7 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi.

PoZaduiji, aby uvedeny zamér byl posuzovan podle citovaného zakona.
Odivodnéni:

Ozndmeni zaméru zvefejnéné v ramci zjistovaciho fizeni povaZuji za nedostate¢né a nelplné.

Zakon ¢. 148 /2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, stanovi v
odst. (3) § 10:

JHygienicky limit v hladiné maximdlniho akustického tlaku A se
stanovi pro hluk 8ifici se ze zdrojd uvnit¥ objektu soudtem zdékladni
hladiny maximdlniho akustického tlaku A LAmax se rovnd 40 dB a korekci
prihliZejicich ke druhu chrédné&ného vnit¥niho prostoru a denni a nodni
dob& podle p¥ilohy ¢&. 2 k tomuto na¥izeni™.

A déle v odst. (4) § 10

K Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro
hluk ze stavebni &¢innosti uvnit¥ objektu LAeq,s se stanovi tak, Ze se k
hygienickému limitu v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A LAeq,T
stanovenému podle odstavce 2 pridte v pracovnich dnech pro dobu mezi 7.
a 21. hodinou korekce +i5 4s.“

Realizaci zaméru budou pfi stavebni ¢innosti vyrazné pirekro€eny hygienické hlukové limity .

V hlukové studii je vyhodnoceni hluku za stavebni ¢innosti rozdéleno do 5ti etap, vypocet
ekvivalentni hladiny akustického tlaku je pouze na prvni tfi etapy a u nékterych sledovanych
bodi dosahuje aZ 65dB. Do vypoctu nejsou zahrnuty etapy 4 a 5, kde u etapy 4 je navic
uvazovan soubéh cCinnosti s etapou 3 po dobu 3 mésici a u etapy 5 soubéh & mésict

s etapou 4. U etapy 2 neni do vypoctu uvazovan impulsivni hluk pfi oklepu vrtnych souprav,
ktery je 100 i vice dB, ani hluk vznikajici pfi tryskové injektazi stén pro zajisténi stavebni
jamy, ktery nepohybuje okolo 80dB. Chybi vypocty hluku ze stavebni Cinnosti etap 4 a 5.
Nesouhlasim s vahou, Ze utlumeni vznikajici stavbou sniZi hluk v etapé 4 a 5 pod povolené
hlukové limity. Napfiklad motorové pily pfi bednéni hrubé stavby a impulsni hluk kladivo na
kovovou zavoru pfi odbediniovani tvofi vyraznou hlukovou zatéz.
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S ohledem na vyse uvedené tvrdim, Ze realizovani zaméru bude mit vyznamny negativni
ucinky na zdravi, zvySenym a dlouhotrvajicim (podle udaji v hlukové studii 39 mésica)
nadlimitnim hlukem ze stavebni Cinnosti. Podle udajl v hlukové studii bude je celkova délka
stavby planovand na 39 mésicl. PoZaduji proto, aby vySe uvedeny zamér byl posuzovan
podle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi.
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