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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma: Prazska vodohospodaiska spolecnost a.s.
2.1CO: 256 56 112
3.Sidlo : Zateckd 110/2, 11001 Praha 1
4. Oprdvnéni zastupci oznamovatele:
jméno, pfijmeni Ing. Viktor Stehlik
sidlo Zatecka 110/2, 11001 Praha 1
telefon 251170207, 737 235 907

Oznamovatel jednd v zastoupeni investora zaméru, kterym je Hlavni mésto Praha.

B. UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni udaje

I.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni

Nazev:
Zkapacitnéni PEOV Horni Poéernice - Certousy

Zarazeni dle pFilohy 1 zak.¢.100/2001 Sb. v platném znéni:

Zamér je mozné podle pfilohy ¢.1 zdkona ¢.100/2001 Sb. zaradit do pfislusné kategorie
&Il ( zadméry vyzadujici zjistovaci Fizeni) a to do bodu 1.9. Cistirny odpadnich vod s
kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentnich obyvatel, kanalizace od 5000 do 50000
napojenych obyvatel nebo pramyslové kanalizace o prliméru vétsim jak 500 mm —
sloupec B — zaméry v kompetenci posuzovani organy kraje. Organem pfislusSnym k
posuzovani vlivll je Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor Zivotniho prostredi.

1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zdmér predstavuje rekonstrukci intenzifikaci provozu a zvySeni kapacity
stavajici pobocné €istirny odpadnich vod (dale jen ,PCOV*) Horni Pogernice Certousy,
ktera se nachazi na vychodnim okraji méstské ¢asti Praha 20 — Horni Pocernice a svoji
stavajici kapacitou 9983 ekvivalentnich obyvatel (EO) i funkcemi jiz neodpovida
stavajicim potfebam a ndroklm platné legislativy a predpisim Evropské unie. | pres
nedavno provedené rekonstrukce je stavajici PCOV jiz na hranici svych kapacitnich
moznosti a proto jiz neni od roku 2009 mozné pripojovat novou vystavbu na rozvojovych
plochach Hornich Pocernic. Z tohoto diivodu je navrieno roziteni kapacity PCOV na
vyhledovou cilovou kapacitu 23000 EO a to zejména rozsireni biologické linky.

Posuzovand PCOV byla pGvodné postavena jako biofiltrova, v osmdesatych
letech minulého stoleti byla nahrazena mechanicko - biologickou COV. Tehdy platné
nafizeni vlady (NV) ¢. 61/2003 Sb. zpfisnilo parametry odtoku v ukazatelich celkovy
dusik (N¢) a celkovy fosfor (P.), na které nebyla tato PCOV navrhovéna a zejména
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aktivacni systém s povrchovymi aeratory umozZnoval v pozadovaném rozsahu
odbouravani organického znecisténi, nikoliv vSak vySe zminénych nutrientd.
Provozovatel proto provedl vletech 2004 — 2008 nékolik dil¢ich, avSak pomérné
zdsadnich rekonstrukci hlavnich technologickych celkll (kalové hospodarstvi,
mechanicko-biologicky stupefi, de$tové hospodaFstvi). Z ptvodni COV tak zGstaly
zachovany pouze dosazovaci ndadrze, které v soucasnosti plni funkce tercidlniho
docisténi.

Pfes provedené rekonstrukce stavajici hydraulicka kapacita PCOV neodpovidd
potiebé pfipojit zejména rozvojové Casti Hornich Pocernic a pfirozeny narlst vlivem
roz$ifovanim aglomerace a zvy$ovanim standardu obyvatelstva. PCOV zajistuje ¢&idténi
odpadnich vod z ¢asti Uzemi méstské ¢asti Praha 20 Horni Pocernice, ktera hydrograficky
naleZi povodi Labe, zbyvajici ¢ast Uzemi leZici v povodi Dolni Vltavy je odkanalizovana na
PCOV Svépravice. Roziiteni kapacity PCOV je tak podmitiuje dali rozvoj méstské ¢asti.

Nejdulezitéjsi ¢asti zdméru je proto navrh dostavby druhé biologické linky, kterd
byla vramci studie proveditelnosti, zpracované SWECO — Hydroprojekt v zari 2013
(Handk S,2013: Zkapacitnéni PCOV Horni Pocernice — Certousy, ¢ akce 1/3/991/12,
studie proveditelnosti), navriena ve tfech variantach. Navrhované varianty rozsifeni
biologického stupné Cistirny byly ve studii proveditelnosti rozpracovany takto:

Varianta V1 — ponechdni stavajici technologické linky s kapacitou 9983 EO beze
zmén a dostavba samostatné linky pro chybéjici kapacitu

Varianta V2 — zafazeni cerpani surovych odpadnich vod, zvétSeni objemu
stdvajicich meélkych denitrifikacnich nadrii nabetonovdnim na maximalni moZnou
kapacitu a dostavba samostatné linky pro chybéjici kapacitu

Varianta V3 - Uprava stdvajici technologické linky a dostavba chybéjici kapacity
tak, aby obé technologické linky biologického stupné mély zhruba stejné technologie a
velikosti aktivacniho systému.

Po dohodé s investorem byla z téchto variantnich feseni vybrdna varianta V3,
které byla ¢astecné modifikovana na zakladé technologického navrhu Ing. Martina Fialy
a rozpracovana do podoby dokumentace pro uUzemni rozhodnuti (DUR), kterou
zpracovala spolec¢nost d plus, projektova a inZenyrska a.s., Sokolovska 16/45A 186 00
Praha 8 Karlin (hlavni inzenyr projektu HIP Ing. AleS Prager). Oba tyto materidly byly
vychopzimy podklad ypro zpracovani tohoto oznameni.

Stanoveni celkové cilové kapacity PCOV Certousy vychazelo z Generelu
odvodnéni (GO) hl.m. Prahy — vychodni cast, zpracovaného vroce 2012, pficemz
podklady Generelu byly dale aktualizovany v ¢ervenci 2013 pro zpracovani vysSe citované
studie proveditelnosti. Pro stanoveni cilové kapacity byl dulezity i fakt, Ze v roce 2010
byla schvélena zména Gzemniho planu hl.m. Prahy (UPNSU) €.21405/06, ktera spocivala
v rozSifeni rozvojovych ploch k zastavbé v dosud nezastavéném Uzemi na vychodé
Hornich Poéernic pro cca 6000 EO. Aktualizace odhadu vyhledového poétu obyvatel,
pracovnich pfileZitosti a stanoveni vyhledové kapacity PCOV Certousy je ziejma
z nasledujicich tabulek 1a - 1c:
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Tabulka 1a: Zdkladni kapacitni udaje - kapacita PCOV

. ; i pracovni

Uzemi obyvatelé N . EO
prileZitosti

soucasny stav 8439 6538 10618

celkem rozsiteni PCOV Certousy 14201 7612 16738

nova poboéna COV 5609 1824 6217

celkem rozsiteni PCOV Certousy véetné povodi

nové PCOV 19810 9436 22955

Jako vyhledovd hodnota névrhové kapacity PCOV Certousy je sohledem na
uvedené skutecnosti pouzita zaokrouhlenda hodnota 23000 EO. Dle platného povoleni
vodopravniho uradu (¢..MNMP 790759/2010/00P - 1I/R-263/Fi z29.9.2010) jsou
uréeny tyto parametry: Qu= 28 s, maximalni mé&siéni Quax mes= 90 000 m3/més. a
roéni Q, = 880000 m>. rok™. Pro vypolet mnozstvi odpadnich vod byl jako vychozi
uvaZzovan stavajici stav Qa4 = 1700 m>/d a soucasny pocet obyvatel 9000. U stavajicich
obyvatel je uvaZovana specifickd produkce odpadnich vod 140 | /os/den a specificky
podil balastnich vod 48,9 | os.den. Maximalni mnoZstvi vod piivadénych na PCOV (virovy
separdtor) pak ¢ini 2800 I/s. U nové pfipojenych obyvatel (rozdil mezi vyhledovym
poctem a stavajicim) je uvaZzovana specifickd produkce splaskovych vod cca 160 I/os.d a
specifickd produkce balastnich vod 30 I/os.d. Souhrnna produkce odpadnich vod
(hydraulicka zatéz) je zfejma z nasledujici tabulky:

Tabulka 1b: Zdkladni kapacitni udaje — produkce odpadnich vod - pfitok na PCOV

soucasnost | navyseni vyhled
pocet obyvatel (EQ) S 000 14 000 23 000
Specificka produkce ({EO.d) 140 160 1522
Qz4m m¥d 1 260 2240 3 500
Qs m3/d 440 420 260
Qa4 m3d 1 700 2 660 4 360
Qa(ka=14) m3/d 2204 3 556 A TED
Qn (kn = 1,9) m*h 158.0 265 8 423.8
Qgeer (22 0— Qg) m*h 16563 2789 4442

Pokud se tyka latkového zatizeni PCOV Certousy, byly pouZity udaje ze studie
proveditelnosti, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Z vyvhodnoceni vyplyva, ze v
odpadnich vodach na ptitoku do COV trvale prevladd dusikaté znecisténi nad
organickym, pficemz pocet EO dle BSK5 predstavuje cca 70 — 80 % poctu EO dle CHSK,,
coz dle zavéra studie patrné souvisi s rozkladnymi procesy probihajicimi v kanalizacnim
systému i s dovozem fekdlnich vod k likvidaci pfimo na COV. Tato disproporce mezi
hodnotami EQ1,9 a EOgg je vSak v rdmci studie upravena tak, aby bilan¢ni hodnota BSK;s
odpovidala pocétu EOiy, tj. 538,75 kg/d (viz nasledujici tabulka). Pfi stanoveni
vyhledového znecisténi odpadnich vod je na zakladé doporuceni studie proveditelnosti
zachovan pomér mezi pocty EO zjisténymi pro jednotlivé ukazatele (tj. ponechava
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prevahu dusikatého znecisténi nad organickym a stejné tak respektuje mensi zatizeni

fosforem), vyjma hodnoty BSKs, ktera je navySena na Uroven EQqy.

Tabulka 1c: Zakladni kapacitni udaje — produkce znecisténi

PCOV Certousy - souéasnost PCOV Certousy - vyhled

kg/d mg/l potet EO kg/d mg/l potet EQ
CHSK 1077 5 6338 8979 27600 6195 23000
BSKs 538,75 316,9 8979 1380,0 309.8 23000
NL 501 4 294 9 9116 12843 2883 23351
N-NH4 888 h2 2 12333 227 5 51,1 315482
Nc 134 78,8 12182 34372 77,0 31204
P. 142 84 5680 364 82 14549

Cilem zaméru je zvySeni hydraulické kapacity a kvality ¢isténi odpadnich vod na
PCOV Horni Pocernice — Certousy, coz umozni pfipojeni dosud neodkanalizovanych ¢asti
a rozvojovych ploch a umozZni rozvoj podnikatelskych aktivit i rozvoj bydleni tak, jak jej
predpoklada schvaleny tGzemni plan. Intenzifikace a rekonstrukce COV se projevi i
zlepsenim kvality recipientu odpadnich vod — Jirenského potoka. Zameér pozitivné ovlivni
rozvoj Hornich Pocernic (lepsi moZnost pfipojeni na kanalizaci, rozvoj podnikatelskych
aktivit i rozvoj bydleni) a zlepsi &istici efekt COV.

Zamér je v souladu se schvalenym Gzemnim planem hlavniho mésta Prahy, jak
doklada vyjadieni mistné pfislusného stavebniho ufadu v pfiloze ¢. H1.

I.3. Umisténi zaméru:

Kraj: Hlavni mésto Praha [CZ 01]
Okres: Hlavni mésto Praha [CZ 0100]
Obec: Hlavni mésto Praha [554782]
Méstska ¢ast: Praha 20 — Horni Pocernice
Katastralni uzemi: Horni Pocernice [643777]

Situace zamé&ru v irsich vztazich i situace aredlu PCOV je zfejma z pFilohové ¢Easti
F tohoto oznameni a z nasledujicich obrazku, kde pozice zaméru vyznacena Cervené.
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Obrazek 1: Situace zaméru v sirSich vztazich

zdroj: www.cuzk.cz
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I.4. Charakter zaméru a mozZnost kumulace jeho vlivli s jinymi
zaméry

Vzhledem ke specifickému charakteru zaméru (rozsifeni kapacity, rekonstrukce a
intenzifikace provozu stavajici PCOV) nepredpokldddme vyznamnou kumulaci vlivQ
s jinymi zadméry. Zamér bude koordinovan s rekonstrukci, dostavbou a doplnénim
kanalizacni sité v Hornich Pocernicich.

Zamér zfejmé pozitivné ovlivni i rozvoj podnikatelskych aktivit (primyslova zéna
na severovychodé Hornich Pocernic) umoznénim, resp. zlepSenim moZnosti napojeni na
stokovou sit, i rozvoj ploch pro individudlni bytovou a dalsi obytnou vystavbu v souladu
s planovanym rozvojem dle schvdleného tuzemniho planu.

DalSim cilem projektu je tedy zlepSeni kvality vody v povodi recipientu
Jirenského potoka, umoznéni odvadéni odpadnich vod z dosud neodkanalizovanych
¢asti mésta a zejména pak napojeni rozvojovych ploch a zajisténi ¢isténi odpadnich vod
na kapacitné vyhovujici COV v souladu s pozadavky Smérnice Rady 91/271/EHS o &i$téni
méstskych odpadnich vod. Je to snaha o zkvalitnéni prostfedi vodniho ekosystému a
infrastruktury mésta.

Z uvedeného je ziejmé, Ze charakter zaméru je nevyrobni s malymi naroky jak na
materidlové a jiné vstupy, tak na charakter a miru vystupl do jednotlivych slozek
zZivotniho prostredi. Vlivy popsanych ¢innosti jsou spojeny prakticky pouze s ovlivnénim
kvality podzemnich a predevsim povrchovych vod v pozitivnim smyslu, a se zlepsenim
infrastruktury obce. Urcita negativa lze predpokladat pouze v casové omezeném obdobi
vystavby, tyto vesmés negativni vlivy budou pusobit pouze kratkodobé. Pozornost je
vénovana i eliminaci akustické zatéZe z provozu a odorickym vliviim (eliminace zapachu)
na blizkou smi$enou obytnou zastavbu na zapadé od aredlu PCOV v ulicich Bartlova, Na
Staré silnici a Na Nové Silnici. Dopravni zaté? z provozu COV (zejména pfi dovozu kald a
odpadnich vod z okoli je relativné nizka a rozloZzena do celé denni doby.

I.5. Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, vcetné
pfehledu zvazovanych variant a hlavnich dlivodt pro jejich vybér

Ci odmitnuti.

Odpadni vody z ¢asti aglomerace méstské c¢asti Praha — Horni Pocernice jsou
odvadény verejnou kanalizaci na €istirnu odpadnich vod Horni Pocernice - Certousy,
ktera je v provozu zhruba od zac¢atku sedmdesatych let minulého stoleti a v letech 2004
— 2008 byla nékolikrat rekonstruovana. Po dil¢ich rekonstrukcich ma PCOV kapacitu
9983 EO, a povolené mnozstvi vypousténych odpadnich vod dle platného povoleni
vodopravniho ufadu (¢.j.MNMP 790759/2010/00P — II/R-263/Fi 2 29.9.2010) Qu4= 28
ls?t , maximalni mésicni Qumax mas.= 90 000 m>/més. a roéni Q, = 880000 m>. rok™.
Vzhledem k pozadavkim pfislusné legislativy, jmenovité NV ¢. 61/2003 Sb. , vsak
vystava opétovné pozadavek na dosazeni kvality vycisténych odpadnich vod, a to
predevsim ukazateli nutrientl, tj. celkovy fosfor P. a celkovy dusik Neek. Emisni
standardy ukazatell pfimého znecisténi odpadnich vod dle nafizeni vlady 401/2015 Sb.
v platném znéni predstavuji nejvyssi koncentracni hodnoty, jaké je mozné povolit.
Pozadovana kvalita vycisténych odpadnich vod je pro kazdou konkrétni Ccistirnu
stanovena v platném vodohospodarském rozhodnuti, které vydava prislusny vodopravni
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Ufad. Stdvajici usporadani COV soucasné neumoZfuje daldi rozvoj mésta a
predpokladané rozsirovani stavajici kanalizaCni sité na rozvojovych plochach.

V poslednich letech se hydraulické zatizeni PCOV Certousy véetné balastnich vod
pohybovalo kolem 700 000 m>.rok™, co? odpovidd denni zatéZi kolem 1900 m>. Vyvoj
hydraulické zatéze ukazuje ndsledujici obrazek:

Obrdzek 3: Roéni mnoZstvi odpadnich vod na PCOV Certousy

Roéni mnoZstvi odpadnich vod
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Priimérné mnoZstvi odpadnich vod na ptFitoku do COV se pohybuje v rozmezi
1750 — 2000 m>/d. V r. 2011 byla specificka produkce odpadnich vod cca 236 |/0s.d (pro
8416 obyvatel a ro¢ni prdmérny pratok) a v r.2012 to bylo cca 222 I/os.d (pro 8436
obyvatel a ro¢ni pramérny pratok). Ve srovnani se specifickou produkci splaskovych vod,
ktera se u plné vybavenych byt pohybuje obvykle v rozmezi 120 — 150 I/o0s.d, ukazuji
zjisténé hodnoty na to, Ze podil balastnich a srazkovych vod v celkovém pfitoku na COV
se pohybuje v priméru okolo 40 %. Bilanci privadéného znecisténi ukazuje nasledujici
tabulka:

Tabulka 2: Souhrnnd bilance privadéného zneéisténi na PCOV Certousy

pfivadéné zneéisténi
bilance koncentrace pfi

ukazatel Qg

kg/d mgl
CHSK 1077.,5 633 8
BSKs 538,75 316.,9
- 501,4 2949
NNH4 88,8 522
TIN 927 54 5
Ne 134 788
Pc 14,2 8.4

V dlouhodobém horizontu maji bilanéni hodnoty zneti$téni v pfitoku na COV
mirné stoupajici tendenci, kterd v zdsadé koresponduje s omezenym rozvojem
odkanalizovaného Uzemi. V odpadnich vodach na pfitoku do PCOV trvale previdda




Zkapacitnéni PCOV Horni Poéernice Certousy Oznameni zaméru dle §6 zak.¢.100/2001 Sh.

dusikaté znecisténi nad zneciSténim organickym, pficemz pocCet EO dle BSK5 se v
jednotlivych letech pohybuje v rozmezi 70 — 80 % poctu EO dle CHSK¢,. Tato skutecnost
patrné souvisi s rozkladnymi procesy probihajicimi v samotném kanalizanim systému i s
dovozem fekalnich vod k likvidaci pfimo na COV.

Jakost vycisténé vody v obdobi 2009 — 2012 na odtoku z dosazovaci nadrze
v porovnani s t.¢. platnym NV 61/2003 Sb. ukazuje tabulka:

Tabulka 3: Jakost vycisténé vody na stdavajici PCOV Certousy

Dosahovana jakost vycisténé vody
CHSKe | BSKs ML N-NH4 TIN Me Pe
mag/l mag/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
percentil (90%) 40,2 46 11,0 20 220 252 22
percentil (95%) 47 .1 56 14,1 10,1 230 266 26
pInéni limitd BAT dle NV 61/2003 Sb.
limit "p" 60 14 18 - - - -
piekroceni "p" 0 0 2 - - - -
limit "m" 120 20 25 - - 25 3
piekroteni "m" 0 0 0 - - 5% 2
limit "pramér" - - - - - 14 15
splnéno — _p* ano ano ano - - - -
splnéno — ,m" ano ano ano - - ne ne
splnéno — pramér* - - - - - ne ano
celkové pinéni BAT ano ano ano - - ne he

*) za sledované obdobi byl limit _m® prekrofen celkem 9x a z toho 5x byl prekroten pii teploté
v biologickém stupni vw33i neZ 12 °C ve smyslu NV 61/2003 Sb..

V obdobi 2009 - 2012 vykazovala jakost vyciSténé vody relativné velky rozptyl
prakticky ve vSech ukazatelich. Pravidelné opakujici se zvySeni odtokové koncentrace N-
NH4 pfi poklesu teplot vody pod 10 °C ukazuje na nedostatecnou nitrifikaéni kapacitu
systému v zimnim obdobi. U&innost odstranéni dusiku vykazovala ve sledovaném obdobi
znacné vykyvy a zpravidla se pohybovala mezi 70 — 80 % s primérnou hodnotou 74,8 %.
V tadé pripadd je pokles ucinnosti provazen i poklesem poméru BSK5 : N¢, cozZ
naznacuje, ze proces denitrifikace muize byt v urcitych obdobich limitovan nedostatkem
organického substratu. Pfi pritokové koncentraci Nc cca 79 mg/l by k dosaZeni
odtokového limitu BAT 14 mg/I bylo tfeba dosahnout celkové uc¢innosti minimalné 82 %.
Na zakladé rdmcového rozboru provoznich vysledkd PCOV Certousy je moiné
konstatovat, Ze distirna pracuje v soucasné dobé na hranici svych technologickych
moznosti a je tfeba v prvé radé posilit stabilitu procesu odstrafiovani dusiku, tj.
nitrifikace + denitrifikace.

Z pohledu hydraulické zaté%e je nutno fedit hydraulickou zaté? COV na pfitoku.
Vegkeré pritoky jsou v PCOV Certousy vedeny do objektu rozdé&lovaci komory
(ROZKOM). Z ni je regulacnim stavitkem uréen bezdesStny pratok splaskd na vlastni
Cistirensky proces, resp. je definovan maximalni pfitok Quax = 62 I/s. Je Zadouci zlepsit
odvadéni destovych pritokld s vyuZitim virového separatoru (VS), destové nadrze (DUN)
a nové opét obtoku COV. Problematickd je i hydraulickd kapacita propustku pod
Zelezni¢ni trati, nebot pfi zvySenych odtocich po vyznamnych destovych uddlostech
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dochazi v oblouku pfed natokem do propustku k vybfezovani odpadnich vod s moznosti
zatopeni komunikace. Vlastni COV by tedy na pFitoku méla mit k dispozici obtok pro
odvedeni extrémnich destovych pfitokd. Podle archivnich Gdaji takovy obtok existuje,
byl vSak zazdén a v soucasné dobé neni vyuzivan. Je navrieno jeho opétovné
zprovoznéni, ¢imz by se vyrazné omezila, resp. téméf zamezila, rizika vzniku vyse
popsanym nezadoucim stavim, kdy za extrémnich destovych pfitokl jsou vSechny
objekty hydraulicky pretizeny a dochazi az k vytoku odpadni vody na terén.

Vzhledem kvySe uvedenému vedly krozsifeni kapacity, rekonstrukci a
intenzifikaci provozu PCOV Certousy v dané lokalité tak vedly zejména tyto dévody:

e pozadavek zkvalitnéni stokové sité a s ni souvisejici celkové infrastruktury ve
Hornich Pocernicich svazbou na jeho predpoklddany rozvoj (bydleni,
podnikatelské zaméry) v souladu s Uzemnim planem

e napojeni dosud neodkanalizovanych ¢asti a rozvojovych ploch s nutnosti zvyseni
hydraulické kapacity COV

e zlepseni a zkvalitnéni funkce PCOV Certousy s ohledem na pozadavky legislativy,
zejména pokud se jedna o ukazatele celkovy dusik a celkovy fosfor

e predpoklad zlepseni kvality povrchovych vod v milo vodném recipientu —
Jirenském potoce - zlepSenim kvality vypousténych vod a eliminaci vypousténi
nedostatecné Cisténych odpadnich vod

e eliminace negativnich jevl v disledku narazové hydraulické zatéze privalovymi
vodami

S ohledem na jednoznacnost umisténi posuzovaného zdméru rekonstrukce a
intenzifikace stavajici PCOV v pfimé nédvaznosti na stavajici infrastrukturu (kanalizace a
COV), byla od pocatku zdméru investorem a na zakladé jeho zadani i projektantem akce
sledovana jedind Uzemni varianta v podobé, jak je prezentovana a hodnocena timto
oznamenim. Posuzovani jinych variant umisténi neni proto nutné ani ucelné.

S ohledem na charakter posuzované vystavby — (ekologickd stavba s funkcemi
primarné zlepsSujicimi Zivotni prostfedi), dosazeny stupern poznani v této oblasti u nas
(jiz realizované stavby obdobného charakteru vregionu), a know-how v oblasti
odvadeéni a cisténi odpadnich vod, by studii proveditelnosti hodnoceny 3 dil¢i varianty
feSeni technologické linky (biologického stupné). Z pohledu teSeni zkapacitnéni a
intenzifikace PCOV Certousy lze tyto varianty povazovat za prakticky rovnocenné,
odlisSnosti lze spatfovat zejména v organizaci vystavby s ohledem na nutnost zachovat
provoz PCOV a v ekonomické naroénosti.

Z projedndni jednotlivych variant feSeni biologického stupné se spravcem a
provozovatelem bylo doporuceno déale rozpracovat variantu V3 rozsifeni biologického
stupné COV. Jeji vyhodou je moZnost etapizace vystavby. V této varianté je navrzena
jednak prestavba stavajictho monobloku nadrzi biologického ¢isténi na kaskadovy
systém o kapacité 7 667 EO a dale s vystavbou nového monobloku, také se systémem
kaskady, ale s kapacitou 15 333 EO. Dosazovaci ndadrz stavajictho monobloku bude
pouze nové vystrojena, pro novy monoblok pak budou vystavény dvé nové kruhové
dosazovaci nadrze, oboji opét v souladu se zpracovanou studii proveditelnosti.
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1.6. Strucny popis technického a technologického reseni zaméru

6.1. Koncepce technického reseni

Koncepce teSeni zdméru vychdzi z vyhodnoceni skutecnosti, zminénych
v prechazejicich kapitolach. Vychozi je ndvrh feSeni variant rozSifeni biologického
stupné PCOV pro celkovy vyhledovy stav 23000 EO. Pfedmétem navrhovaného
zkapacitnéni je rekonstrukce stavajici biologické linky a vystavba nové dmycharny nad
nadrzi, 2 biologickych linek s pfidruzenou dmycharnou, 2 dosazovacich nadrzi, rovnéz
vystavba nové Cerpaci stanice vratného a prebytecného kalu, mérného objektu,
davkovani externiho substratu a Cerpaci stanice OV. Ddle také zkapacitnéni hrubého
predcisténi ¢i technologické rozsiteni objektu strojniho zahusténi a odvodnéni kalu.
Soucasti této komplexni vystavby jsou i nové trubni a kabelové rozvody, Uprava
manipulacnich ploch,pfislusné vybaveni strojné technologickym zafizenim, novy systém
ASR a MaR, ptenos dat apod. Souéasti feseni je i eliminace negativnich vlivii a omezené
funkénosti COV z pohledu hydraulické zatéze destovymi vodami i s ohledem na kapacitu
propustku pod komunikaci a trati a vyusténi do recipientu — Jirenského potoka.
Koncepce fesSeni kalového hospodaistvi. Stavajici koncepce kalového hospodarstvi,
zalozenda na strojnim zahusténi kalu, ndsledné aerobni stabilizaci a odvodnéni
stabilizovaného kalu zUstane zachovana i pro vyhledovy stav. Kal vyprodukovany v
biologickém stupni bude odbockami na vytlaénych potrubich vratného kalu odpoustén
do stdvajici Cerpaci stanice kalli, odkud bude cerpan na linku strojniho zahusténi.
Zahustény kal bude z linky zahusténi ¢erpan do trojice stavajicich uskladnovacich nadrzi
(kalojemu), které slouzi k jeho aerobni stabilizaci. Pro tento ucel jsou nadrZze vystrojeny
aeracnimi rosty, recirkulaénim cerpadlem pro homogenizaci obsahu ndadrzi v dobé
vypnuté aerace a potrubim pro odpousténi kalové vody. Aerobné stabilizovany kal bude
i nadale odvodnovan na stavajici lince odvodnéni. Ze srovnani maximalnich kapacit
jednotlivych ¢asti kalového hospodarstvi vyplyva, Ze limitujicim uzlem celého souboru
kalového hospodarstvi pro zpracovani i dovazenych kal( je stavajici linka zahusténi kalu
a je treba zvysit jeji kapacitu. S ohledem na nedostatec¢nou kapacitu linky zahusténi (cca
10 m3/h) pro vyhledovou produkci kall s ohledem na zvySeni kapacity je navrieno
doplnit stavajici linku o dalsi 2 zafizeni kazdé o vykonu 30 m3/h vstupniho kalu.
Koncepcni feSeni hrubého predcisténi. Natok na lapak Stérku a nasledné do haly
hrubého predcisténi je v soucasné dobé regulovan deskovym stavidlem s
elektropohonem umisténym ve spojné a rozdélovaci komore. Maximalni natok
odpadnich a destovych vod na hrubé predcisténi bude ve vyhledu omezen kapacitou
natokovych Zzlabl a kompaktni jednotky Huber Ro 5K pro separaci pisku a shrabkd.
Predpoklada se doplnéni druhého kompaktniho zatizeni pro eliminaci shrabk( a pisku
v odpadnich vodach. V ramci navrieného feseni je navrzeno zvySeni max. destového
pritoku na hrubé predcisténi Quax z 62 I/s na 123 |/s. Pfedbéinym hydraulickym
vypoctem byla ovérena dostatecna kapacita pritokového zlabu na hrubé predcisténi.
Koncepce feseni biologického stupné. Navrhuje se prestavba stavajiciho monobloku
nadrzi na tristupriovy kaskadovy systém (DI-NI-DII-NII-DIII-NIII) o kapacité 7 667 EO a pak
s vystavbou nového monobloku, opét se systémem kaskady, ale s kapacitou 15 333 EO.
Novy monoblok bude stavebné proveden ve dvoulinkovém usporadani, takze v ramci
celé COV tak vzniknou 3 samostatné fungujici linky o kapacité 7 667 EO, prvni ve
stdvajicim monobloku a dvé v nové vybudovaném monobloku. PFi navrhovych
vypoctech byla respektovana podminka, Ze navrhové stafi kalu neklesne pod 20 dni. U
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stavajictho monobloku (7667 EO) je navrzeno zvysit hladinu vody v celém monobloku na
Uroven stavajici hladiny v nitrifikaci nabetovanim stén zbylé ¢asti monobloku. Zvétseni
celkového objemu umozZni upravit usporadani monobloku na tfistupfiovy kaskadovy
systém (DI-NI-DII-NII-DIII-NHI) a zvySit tak ucinnost odstrafiovani dusiku oproti
sou¢asnému stavu az na pozadovanych 81 — 82 %. Zaroven diky této Upravé vznikne z
¢asti biologického stupné jimka pro dovoz biologickych kalti z pfilehlych, mensich COV a
uskladnéni prebytecného kalu ptred dalSim zpracovanim. Bude vybudovan novy objekt
dmycharny, do kterého budou osazena dmychadla jako zdroj vzduchu pro aeracni
systém nadrzi nitrifikace. S ohledem na rtizné hloubky vody v nadrzich NIll a NIl (3,6 m) a
nadrzi NI (4,6 m) se navrhuje instalovat pro kazdou nadrz nitrifikace samostatné
dmychadlo (celkem 3 ks). Ddle bude nové vystavén monoblok nadrzi biologie, ktery
bude mit vnitfni ¢lenéni podobné jako u stavajictho monobloku, tj. jako tfistupriovy
kaskadovy systém (DI-NI-DII-NII-DIII-NIII), a ktery umoZni odstrafiovani dusiku s
pozadovanou ucinnosti 81%. Novy monoblok bude rozdélen na dvé identické linky,
kazdou s kapacitou 7 667 EO. V kazdé lince pak vzniknou celkem tfi sekce nadrzi
denitrifikace a nitrifikace (DI-NI-DII-NII-DIII-NIII) fazenych za sebou. Do kazdé sekce
denitrifikace bude z rozdélovaciho objektu kazdé linky pfiveden odpovidajici podil
predcisténé odpadni vody, do prvni sekce denitrifikace obou linek pak bude pfiveden
vytlak cerpadel vratného kalu z odpovidajici dosazovaci nadrie (celkem jsou 2
dosazovaci nadrie, kaidd pro jednu linku). Celkem budou na COV k dispozici 3
dosazovaci nadrze. Prvni dosazovaci nadrZ je soucdsti stavebné rekonstruovaného
monobloku nadrzi (7 667 EO) a jednd se o pravouhlou ndadrz. Dalsi dvé dosazovaci
nadrze pak budou fesSeny jako kruhové, bude se jednat o zcela nové stavebni objekty, a
budou pfi¢lenény k novému monobloku nadrzi biologického stupné (15 333 EO). Protoze
novy monoblok nadrzi bude stavebné proveden ve dvoulinkovém usporadani, bude ke
kazdé lince pfriclenéna jedna z kruhovych nddrzi. Celkem tedy budou ve vyhledu v
provozu 3 linky o kapacité 7 667 EO, kazda s vlastni dosazovaci nadrzi pro seperaci kalu.
Chemické srazeni fosforu. Pro snizeni zbytkového znecisténi fosforu je navrieno
simultanni srazeni siranem Zelezitym. UvaZovan je 41 % roztok siranu Zelezitého a
navrhovd hodnota zbytkového znedisténi v odtoku cini Pc = 1,5 mg/Il. Pro davkovani
siranu do rekonstruovaného monobloku nadrzi (7 667 EQO) bude vyuZita stavajici stanice
pro davkovani siranu, ktera je tvofena zasobni nadrzi o celkovém uzitném objemu 20 m?
a davkovacimi ¢erpadly o vykonu 42 |/hod v sestavé 2+1. Pro davkovani siranu do nové
budovaného monobloku nadrzi (15 333 EO) pak budou doplnény 3 davkovaci ¢erpadla, z
nichz jedno bude davkovat siran do levé linky, druhé do pravé linky a treti bude
napojeno tak, aby bylo mozné ho pouzit jako zalohu pro jednu anebo druhou linku.
Koncepéni feseni minimalizace vlivi destovych pritokd na COV. Za timto ucelem jsou
navrzena jednodussi opatieni, kterd sniZi riziko zaplavovani komunikace a ptipadné COV
pfi méné intenzivnich destovych udalostech. Jednd se predevsim o vybudovani
samostatného pritoku do destové zdrie a zprovoznéni plvodni obtoku dCistirny. Tato
opatreni viak nejsou pri zpétném vzduti z nekapacitniho propustku dostatecné ucinna.
Jednd se zejména o vybudovani nového samostatného pritoku z rozdélovaci komory do
destové zdrze. Pritok lze feSit zrozdélovaci komory prelivnou hranou (oknem),
nastavenym pro prltoky vétsi nez 2,8 m3/s.

Dal3im opatfenim je zprovoznéni pdvodniho obtoku COV DN 1000. V trase horniho
Useku potrubi je nyni vybudovano potrubi DN 1000 pro prevedeni bezpeénostniho
prepadu z destové zdrze do spole¢ného odtokového potrubi s virovym separatorem. Je
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navrzeno vybudovani dalSiho prelivného okna v rozdélovaci komofre prevyseného oproti
prepadu do ndadrZe a propojovaciho potrubi optimdlné DN 1000, napojeného do
pGvodniho obtoku DN 1000 za virovym separatorem. Alternativné Ize vybudovat novy
objekt rozdélovaci komory na jednom pfitoku DN 1200 v aredlu Cistirny. Toto reseni je
soucasti hydraulického posudku a je z hlediska pratokl srovnatelné s vySe uvedenym
feSenim, investicné je vSak nakladnéjsi.

Soucdsti navrzenych eliminacnich opatreni jsou také Upravy natoku do propustku
pod Zelezni¢ni trati. Vzhledem k vySce horniho zaklenku propustku, ktery se jiz nachazi
nad urovni mistni komunikace, se nepodafi Uplné odstranit vybrezeni pro extrémni
pfitoky. Mélo by vSak vySe popsanymi opatfenimi dojit k vyraznému omezeni Cetnosti a
velikosti rozlivu. Je rovnéz tfeba pozadovat pravidelnou udrzbu (vycisténi) odtokového
koryta za propustkem. Dale je navrzeno odstranéni naspu v konvexnim brehu oblouku
pred natokem do propustku. Levy konkavni bfeh oblouku je doporuceno jednak plynule
navazat na pr0tocny prafez propustku, zvysit jeho udroven, aby pokud moZno
nedochazelo k vybreZovani. Bfeh s opevnénim stabilizovat.

6.2. Stavebné - technické a technologické reSeni

Struény popis stavajici PCOV. Cistirna je v souc¢asné dobé tvorena hrubym pred¢isténim
a jednou linkou biologického Cisténi, kterd se skladd z aktivatniho R—D—N systému s
dvojici paralelné protékanych podélnych dosazovaci nadrzi. Fosfor v odpadni vodé je
odstrariovan davkovanim koagulantu. Destové vody jsou po mechanickém Ccisténi
precerpavany do haly hrubého predcisténi nebo jsou odvadény odlehcovacim potrubim
do recipientu — lJirenského potoka. Vyprodukovany prebyte¢ny kal je uskladriovan v
samostatném objektu kalového hospodarstvi. Schematicky je stdvajici technologicka
linka PCOV Certousy znazornéna na ndsledujicim obrazku:

Obrdzek 4: Schéma stdvajici technologické linky PCOV Certousy

11/

ROTACMICESLE

-

Legenda: P — pfitok, RK — spojna a rozdélovaci komora, LS — lapdk Stérku, DN — dosazovaci nadrz, SN — dodistovaci
nadrz, PZ — Parshall(v Zlab, VS — virovy separator, DZ — destova zdrz, KJ — kalova jimka, ZN — strojni zahusténi kalu, KH
— odvodnéni kalu, KN — uskladriovaci nadrz, MO — mérny objekt, ANOX — denitrifikacni ¢ast aktivacni nadrze, OX —
nitrifikacni ¢ast aktivaéni nadrZe, REG — regenerace, JFF — jimka fugatu a filtratu, CSKV — ¢erpaci stanice kalové vody,
€S — &erpaci stanice, RK — rozdélovaci komora, O — odtok do recipientu
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PCOV Certousy byla kompletné zrekonstruovana v roce 2008 a je projektovana
pro 9 983 EO. Kapacita Cistirny je v soucasné dobé plné vyuzita. Privalové (destové)
pritoky odpadnich vod jsou vedeny pfes virovy separator, kde jsou predcistovany a ze
kterého odtékaji pfimo do recipientu — Jirenského potoka. Tézky podil ze dna separatoru
a sunuté latky jsou prabéziné precerpavany na Cistici linku, kde jsou Cistény. Zachycené
plovouci latky jsou na hrubé predcisténi technologické linky preCerpany po ukonceni
destové udalosti. K zachyceni extrémnich pfitok(, prekracujicich kapacitu recipientu
slouZi podélnda destova zdrz.

Cely reZim ftizeni pratoku splaskovych i destovych vod distirnou lze popsat
nasledovné:

e Pritok 0-62 I/s je pfevadén z rozdélovaci komory levou vétvi gravitacné na Cistirnu,
pratok 63 — 2800 I/s je po uzavieni gravitacniho pfitoku na Cistirnu v rozdélovaci
komore prevadén gravitacné na virovy separator, splaskové vody a sedimenty jsou
ze dna precerpavany pratokem 62 I/s na Cistirnu, prepadlé destové vody jsou
odvadény do vodotece

e Pfidosazeni hodnoty 2800 I/s na mérném Zlabu je veskery pritok nad tuto hodnotu
prevadén do destové zdrie, ze které je po zdrieni prevadén do obtoku virového
separatoru a déle do vodotece.

Schematicky je pratok splaskovych a destovych vod PCOV Certousy zndzornén na
nasledujicim obrazku:

Obrdzek 5: Schéma priitoku splaskovych a destovych vod PCOV Certousy
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Jednotlivé technologické objekty a funkce stdvajici PCOV Certousy lze shrnout
takto:

Pfedcisténi a mechanické CiSténi surové odpadni vody sestava z:

e spojné a rozdélovaci komory na pfitoku do COV, slouzi také jako vypinaci
komora, natok 2 x DN 1 200, 1 x DN 1000 a DN 500 , odtok DN 500 do haly
hrubého predcisténi

e puvodni spojné komory (dnes jen pratoc¢né), natok DN 500, odtok DN 500 do
haly hrubého predcisténi

e jednokomorového lapaku stérku pred natokem do haly hrubého predcisténi

e objektl hrubého predcisténi - kompaktni jednotky HUBER Ro 5K (rotacni Cesle a
podélny lapak pisku s lamelovou vestavbou) s kapacitou 100 I/s pro separaci
pisku a shrabkd s pasovymi dopravniky, zaloznimi strojnimi ¢eslemi HYDROPRESS
s pasovymi dopravniky

e pfijmové stanice dovazenych odpadnich vod HUBER Ro 3.1

Predcisténi destovych privalovych vod sestava z:

e odtokového Zlabu na virovy destovy separator a deStovou zdri s
jednokomorovym lapakem Stérku

e dedtové zdrie o retenénim objemu 750 m* s navazujici Eerpaci stanici

e virového separatoru praméru 10,0 m a objemu 226 m?

e odtokovych objektu.

Biologicky stupen Cisténi sestava z technologické linky:

e aktivace o celkovém objemu 2 486 m*

e regeneracni nadrz 1x 153 m?

e denitrifikaéni nadrz 1x 800 m* s ¢erpaci stanici

e nitrifikaéni nadrz 3x511 m? — t¥i stavebné oddélené sekce v sériovém zapojeni

e dosazovaci nadrze 2x 669,5 m* — dvé paralelné protékané podélné nadrie

e mérny objekt

Tercialni stupen Cisténi sestava z:
e dvou podélné protékanych docistovacich nadrzi 2x366 m?
Kalové hospodarstvi sestava z:

e strojniho zahusténi kalu

e uskladnovacich nadrzi o priméru 10 m

e strojniho odvodnéni kalu

N4vrhové parametry hydraulického a latkového zatizeni po zkapacitnéni PCOV
Certousy, na které je dimenzovéno navriené technické a stavebni feSeni, jsou shrnuty
v nasledujicich tabulkach:
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Tabulka 4: Souhrnnd ndvrhovd kapacita PCOV Certousy

MnozZstvi a zneéisténi OV Znacka Jednotka | hodnota
Potet ekvivalentnich obyvatel EQgp - 23000
md 4360
Primémy denni pitok Qg mh 181,7
I/s 505
Podil balastnich vod Qg m/d 860,0
m*/d 5760
Denni (vypoCtovy) pritok (ks = 1,4) Q4 m*h 240,0
I/s 66,7
Maximalni hodinovy pfitok (k, = 1,9) Q m’m 4238
YP o " s 177
Max. deStovy pfitok na hrubé pfedCisténi s 2800
(lapak 5térku, vir_ separator, de3t. zdr#) Qpaax
Max. de3tovy pfitok do biologického stupné Q m*h 4442
dle CSN 75 6401 (2xQ— Qg) MAXE s 1234
Pfivadéné znecisténi Znacka ednotka | hodnota
kg/d 13800
BSKs
L, wmax mg/l 36,5
Organické zneisténi
kg/d 27600
CHSK
mgi 633,0
e . kg/d 1284 3
Nerozpusténe latky NL
mgi 2946
L, . kg/d 227.5
Amaoniakalni dusik N-NH4
mg/ 52,2
L kg/d 3432
Celkovy dusik Ng
mg/ 78,7
) kgrd 36,4
Celkovy fosfar Pe
mgi 8,3

Navrh dostavby Cistirenské kapacity musi respektovat poZadavky platnych
predpisl, zejména NV ¢. 401/2015 Sb. v platném znéni pfi pouZiti nejlepsi dostupné
technologie (best available technilogies — BAT) v oblasti zneskodriovani odpadnich vod
pro kategorii COV od 10 001 do 100 000 EO. Tyto poZadavky jsou uvedeny v pfiloze €. 7
zminéného nafizeni vlady. Koncepéné pozadavky spliiuje nizko zatéZovana aktivace s
odstrafiovanim nutrient( + terciarni stupen véetné srdzeni fosforu eventuelné ddvkovani
externiho substratu. Mezi tyto technologie Ize fadit napf. R-D-N systém nebo obéhova
aktivace. Navrhovou jakost vycisténé vody a ucinnost Cisténi dle prilohy 7 citovaného
predpisu ukazuji nasledujici tabulky:

Tabulka 5: DosaZitelnd jakost vycisténé vody a ucinnost Cisténi

Kategorie COV 10 001 - 100 000 EO

ukazatel p (mg/l) m (mg/I) ucinnost cisténi (%)
CHSK¢r 60 100 80

BSKs 14 20 90

NL 18 25 -

Ncelk. 14 25 70

Pcelk. 1,5 3 80
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Hodnoty dosazZitelnych koncentraci a hodnoty dosazitelnych ucinnosti, uvedené
v pfedchozich tabulkach, predstavuji zaroven nejpfisnéjsi moziné emisni limity, které
muzZe vodoprdvni ufad v povoleni k nakladani s vodami ulozit.

Struény popis navriené rekonstrukce a dostavby. Pro dosaZeni vySe uvedenych
navrhovych parametr( Cistirny je stéZejni rekonstrukce a rozsifeni biologického stupné
PCOV, které ma zasadni vliv na jakost vypousténé vody. V ndsledujicim textu je struéné
popsan zpusob rekonstrukce a dostavby jednotlivych objektl a technologickych uzl(
PCOV. Stavba je ¢lenéna na celkem 27 stavebnich objektt (SO) a 8 provoznich soubor(
(PS).

SO 01 Spojna a rozdélovaci komora. Jedna se o stavebni Upravy ve stavajicich objektech.
Nové je navrzeno prelivové okno ze stdvajiciho natokového Zlabu do stavajici destové
nadrze. V Zelezobetonovych sténach zlabu a nadrze budou vybourdny otvory a provede
se propojovaci Zelezobetonovy kréek zakryty ocelovymi pororosty. Ve strojovné u
stavajici destové nadrze bude dobetonovany zlab smérem k destové nadrzi.

SO 02 Lapdak $térku. Objekt neni zahrnut do rekonstrukce a prestavby aredlu COV.
Objekt zUstava stavajici bez zasahu.

SO 03 Hrubé predcisténi. Jednd se o stavajici objekt, ktery bude naddle slouzit pro
zkapacitnélé hrubé cisténi. Navrzené prace jsou Upravy stavebnich konstrukci pro
osazeni nové technologie (nevznikaji nové konstrukce). Nové budou upraveny vysky
podlah, natokové kandly, nova vrata. Vné objektu bude nové umisténa dezodorizacni
jednotka na Zelezobetonové desce. Stavajici 4 privodni stoky a spojnd a rozdélovaci
komora zlstanou nedotéeny. Zména se tyka az Zlabu k virovému separatoru. Kandlova
stavidla se oSetfi a upravi, oviem hlavni zména v této Casti se tyka vybudovani nového
prelivného okna do destové zdrze. U stavajiciho spojeni prelivu destové zdrze a Zlabu
prelivu virového separatoru se vytvofi propojeni s dnes jiz nepouzivanym obtokem COV
(DN1000). Potrubi se repasuje a bude plnit funkci obtoku COV z de$tové zdrie.
Orientacni pramérnd produkce shrabk( je surovych 256 kg/den, odvodnénych 126
kg/den., produkce pisku 350 I/den.

SO 04 Nova Cerpaci_stanice predcisténych vod. Objekt je dilataci oddélen na dvé
samostatné ¢asti. Cerpaci stanice je dvoupodlaZni objekt. Podzemni ¢ast je navriena z
monolitického Zelezobetonu a konstrukéné je spojena s objektem SO 07 — Nova
biologicka linka. Nadzemni ¢ast bude vyzdivana z dutinovych cihel bez zatepleni s vnitfni
a vnéjsi omitkou. Cerpaci stanice bude zajistovat Eerpani veskerych pred¢idténych
odpadnich vod na biologicky stupen, v celkovém rozsahu 30,3 az 123,4 |/s. NavrZeny
jsou celkem 3 linky biologického cisténi (2 linky bude mit nova linka a 1 linku bude mit
stdvajici vodni rekonstruovana linka), takze v Cerpaci stanici bude umisténo celkem 8
Cerpadel, z ¢ehozZ Cerpadla 1 aZ 4 budou zajistovat ¢erpani do nové vodni linky (provoz
3+1), Cerpadla 5 az 8 do stavajici vodni linky (provoz 3+1). Chod cerpadel bude
regulovan v zdavislosti na mnozstvi ¢erpanych odpadnich vod respektive vysce hladiny v
jimce v rozmezi 42 az 84 |/s na novou linku a 21 az 42 |/s na stavajici linku.

SO 05 Stavaijici biologicka linka. Souc¢asny monoblok (7 667 EO, Q4 = 1453 m>/den )
bude ddle vyuzZivan jako linky nitrifikace a denitrifikace. V soucasnosti je zhruba
uprostfed monobloku proveden nadzemni objekt strojovny. Tento objekt bude
kompletné vybouran. Nové bude provedena na nadrzi dmychana a rozvodna. Tento
objekt bude proveden klasicky vyzdivanou technologii z keramickych dutinovych tvarnic
tl. 400mm (obvodové zdivo) a tl. 300mm (vnitfni zdivo) bez zatepleni. Navrhuje se zvysit
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hladinu vody v celém monobloku na uroven stavajici hladiny v nitrifikaci nabetovanim
stén zbylé ¢asti monobloku. ZvétSeni celkového objemu umozZni upravit usporadani
monobloku na tfistupniovy kaskddovy systém (DI-NI-DII-NII-DHI-NIII) a zvysit tak Gcinnost
odstranovani dusiku oproti sou¢asnému stavu az na pozadovanych 81%. Zaroven diky
této Upravé vznikne z casti biologického stupné jimka pro dovoz biologickych kall z
prilehlych, mendich COV a uskladnéni prebyteéného kalu pred daldim zpracovanim
(objem 560 m?). V rdmci stavebnich Uprav stavajiciho monobloku vzniknou tfi sekce
nadrzi denitrifikace a nitrifikace (DI-NI-DII-NII-DIII-NIII) fazenych za sebou. Do kazdé
sekce denitrifikace bude ¢erpan odpovidajici podil pfedcisténé odpadni vody, do prvni
sekce denitrifikace pak bude déle pfiveden i vytlak ¢erpadel vratného kalu z dosazovaci
nadrze, kterd je soucasti stavajiciho monobloku nadrzi. Ve vSech 3 nddrzich denitrifikace
budou umisténa michadla, ve vSech 3 nadrzich nitrifikace pak budou osazeny aeracni
elementy. Ve stavajici nadrzi nitrifikace budou nové umistény sekce NII, DIIl a NIl
(hloubka vody zlstdva 3,6 m), ve zbytku nadrie (upravené nabetonovanim stén) pak
bude umisténa nadrz na svoz kall, DI, NI a DI (hloubka vody nové 4,6 m). Bude
vybudovdn novy objekt dmycharny, do kterého budou osazena dmychadla jako zdroj
vzduchu pro aeracni systém nadrzi nitrifikace. S ohledem na rGzné hloubky vody v
nadrzich NIl a NIl (3,6 m) a nadrzi NI (4,6 m) se navrhuje instalovat pro kazdou nadrz
nitrifikace samostatné dmychadlo (celkem 3 ks).

SO 06 Cerpaci stanice vratného kalu. Jedna se o stavajici objekt, podzemni strojovnu a
nadzemni vstupni objekt se schodistém. Navrzené Upravy se tykaji vymény vstupnich
dvefi, realizaci nové krytiny vstupniho objektu z asfaltovych pasu a pfipravu pro osazeni
nové technologie. Nevznikaji dalSi nové stavebni konstrukce.

SO 07 Nové biologické linky. Jedna se o nezakryté Zelezobetonové jimky zapusténé v
zemi, Ccastecné vystupujici nad terén. Po obvodé jsou jimky opatfeny kovovym
zabradlim. Bude vystavén novy monoblok (15533 EO, Q4 = 2907 ma/den) nadrzi
biologie, ktery bude mit vnitini ¢lenéni podobné jako u stavajiciho monobloku, tj. jako
tristupriovy kaskadovy systém (DI-NI-DII-NII-DIII-NIII), a ktery umozZni odstranovani
dusiku s pozadovanou ucinnosti 81%. Navic bude monoblok rozdélen na dvé identické
linky, kazdou s kapacitou 7 667 EO. Budou vybudovany nové rozdélovaci objekty, do
kterych budou zaustény vytlaky z Cerpaci stanice predcisténych vod. Celkem se jednd o 3
samostatné rozdélovaci objekty, ve kterych bude probihat gravitacni odtok do
jednotlivych denitrifika¢nich nadrzi obou linek. Podil odpadni vody do DI 34,5% 48,7
m>/h, do do DIl 34,5% 48,7 m>*/h, do DIll 31,0% 43,7 m?/h. Novy monoblok nadrzi
biologie bude rozdélen na dvé identické linky. V kazdé lince pak vzniknou celkem tfi
sekce nadrzi denitrifikace a nitrifikace (DI-NI-DII-NII-DIII-NIIl) fazenych za sebou. Do
kazdé sekce denitrifikace bude z rozdélovaciho objektu kazdé linky priveden odpovidajici
podil predcisténé odpadni vody, do prvni sekce denitrifikace obou linek pak bude
priveden vytlak ¢erpadel vratného kalu z odpovidajici dosazovaci nadrze (celkem jsou 2
dosazovaci nadrze, kazda pro jednu linku).Ve vSech 3 nadrzich denitrifikace budou
umisténa michadla, ve vSech 3 nadrzich nitrifikace pak budou osazeny aeracni elementy.
Navrhové zatéZovaci parametry nového monobloku jsou shrnuty v tabulce:
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Tabulka 6: Ndvrhové zatéZovaci parametry nového monobloku

Potet EO (dle BSKs) 15 333EO

Qas 2907 m¥den 336 s
Qg 3 840 m¥den 444 s
Cn 2825 mhod 78,5 s
Qs min 2961 m¥hod 823 s
Clenin 51,3 m%hod 202 s
BSKs 920  kogiden 309.8 magll
CHSKer 1840 kgiden 6195 mag/l
ML 856  ko'/den 288.3 magll
M-MH4* 151,7 koiden 51,1 magll
Mesik 228 8 kg/den 77.0  mgll
Peaix 242  kog/den 8,2 mag/l

SO 08 Nova dmycharna pro nitrifikaci. Objekt je jednopodlazni. Obvodové zdivo bude
vyzdivané z dutinovych cihel a bude zaloZzeno na betonovych pasech podeprenych
mikropilotami. Zelezobetonova stropni deska tvofi zarover nosnou konstrukci stfechy.
Stfesni plast je navrzen ze spadovych polystyrénovych klinG a asfaltovych pasa. Objekt je
zdénou pfrickou rozdélen na mistnost dmychany a mistnost rozvodny. Vnitfni plocha
stén a stropu v dmychdrné bude obloZzend kovovym akustickym obkladem. Bude
vybudovdn novy objekt dmycharny, do kterého budou osazena dmychadla jako zdroj
vzduchu pro aeracni systém nadrzi nitrifikace. Navrhuje se osadit celkem 8 dmychadel,
pro levou linku dmychadla 1 az 4, pro pravou linku pak dmychadla 5 az 8. Pro kazdou
nadrz nitrifikace se navrhuje provozovat vidy jedno dmychadlo, tj. dmychadla 1 az 3 v
levé lince a dmychadla 5 az 7 v pravé lince budou slouZit pro napajeni nadrzi NI, NIl a
NIIl. Dmychadlo 4 pak bude slouzit jako zalozni dmychadlo pro dmychadla 1 az 3 (leva
linka), dmychadlo 8 pak jako zaloZni pro dmychadla 5 az 7 (prava linka). Vytlak jednoho i
druhého zdlozniho dmychadla se navrhuje napojit na dil¢i vytlaky k nadrzim nitrifikace
pres systém armatur s pohonem tak, aby bylo mozné zaskok v pfipadé vypadku
kteréhokoliv dmychadla realizovat automaticky pfimo z fidiciho systému.

SO 09 Chemické srazeni fosforu. Jedna se o Zelezobetonovou desku zaloZenou na
Zelezobetonovych pasech do nezdmrzné hloubky. Deska je situovana tésné vedle
objektu nové biologické linky. Na desce bude osazeno technologické zafizeni. Pro snizeni
zbytkového znecisténi fosforu je navrieno simultanni srazeni siranem Zelezitym.
Uvazovan je 41 % roztok siranu Zelezitého a navrhova hodnota zbytkového znecisténi v
odtoku cini P. = 1,5 mg/I. Pro davkovani siranu do rekonstruovaného monobloku nadrzi
(7 667 EO) bude vyuzita stdvajici stanice pro davkovani siranu, ktera je tvofena zasobni
nadrzi o celkovém uzitném objemu 20 m? a davkovacimi cerpadly o vykonu 42 I/hod v
sestavé 2+1. Pro davkovani siranu do nové budovaného monobloku nadrzi (15 333 EO)
pak budou doplnény 3 davkovaci ¢erpadla, z nichZ jedno bude davkovat siran do levé
linky, druhé do pravé linky a treti bude napojeno tak, aby bylo mozné ho pouzit jako
zédlohu pro jednu anebo druhou linku. Vykon kazdého cerpadla bude 10 I/h. Bilanci
fosforu ukazuje nasledujici tabulka

Tabulka 7: Bilance fosforu

Pritok do biologie 36,4 kg/den
Kalova voda vcetné fosforu z dovazenych kalQ 3,3 kg/den
Spotieba na tvorbu biomasy -9,3 kg/den
Zbytkové znecisténi na odtoku (1,5 mg/l) -8,6 kg/den
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Potfeba odstranéni celkového fosforu 21,7 kg/den
Denni davka Fe 58,7 kg/den
Celkova davka 41% roztoku siranu Zeleznatého 13,9 I/hod

SO 10 Davkovani externiho substratu. Pro pfipad, Ze v odpadni vodé bude nedostatek
organického substratu vyuZitelného pro denitrifikaci, se navrhuje osadit systém
davkovani externiho substratu. Pfedpoklada se, Ze jako substrat se bude pouZivat roztok
dobre biologicky rozloZitelnych latek se specifickou CHSKc = 1kg/l, ktery bude
dopravovdn na misto v IBC kontejnerech i autocisternou. Celkova spotfeba substratu
bude cinit 266,5 kg/den (231,7 I/den). Pro uskladnéni a davkovani externiho substratu
bude osazena nova zasobni nadrz o celkovém uZitném objemu 10 m3. Pro davkovani
substratu se navrhuji osadit 4 davkovaci Cerpadla, vidy jedno ¢erpadlo na jednu linku (7
667 EO), a posledni ctvrté Cerpadlo jako zdloha pro kteroukoliv ze tfi linek. Vykon
kazdého cerpadla bude 5 I/h.

SO 11 Nové kruhové dosazovaci nadrze (2 linky). Dosazovaci nddrzZe jsou Zelezobetonové
konstrukce zapusténé v zemi, ¢aste¢né vystupujici nad terén. Celkem budou na COV k
dispozici 3 dosazovaci nadrze. Prvni dosazovaci nadrz je soucdsti stavebné
rekonstruovaného monobloku nadrzi (7 667 EO) a jedna se o pravouhlou nadrz. Dalsi
dvé dosazovaci nadrze pak budou feseny jako kruhové, bude se jednat o zcela nové
stavebni objekty, a budou pfi¢lenény k novému monobloku nadrzi biologického stupné
(15 333 EO). Protoze novy monoblok nadrzi bude stavebné proveden ve dvoulinkovém
usporadani, bude ke kazdé lince pfric¢lenéna jedna z kruhovych ndadrzi. Celkem tedy
budou ve vyhledu v provozu 3 linky o kapacité 7 667 EO, kazda s vlastni dosazovaci
nadrzi. Pro potieby separace kalu bude nové vystrojena stdvajici pravouhld dosazovaci
nadrz, kterd je soucasti stdvajiciho monobloku nadrzi, a kterd je stavebné rozdélena na
dvé komory. Jedna komora ma celkovou délku 36,0 m a Sitku 6,0 m, navrzend hloubka
vody ve 2/3 délky nadrie je 3,95 m, celkovy G&inny objem 1351 m?, doba zdrZeni pfi
Qumax 9,5 hodiny. Odbér usazeného kalu bude feSen instalaci zlabu se savicemi a zlab
bude napojen do Cerpaci stanice vratného a prebyteéného kalu. Navrhuje se osadit
celkem 4 ks Cerpadel vratného kalu, kterd budou provozovana v sestavé 2x 1+1 (2 ks
provozni), kazdé o vykonu 7 az 13 I/s. Cerpadla budou v suchém provedeni a budou
umisténa ve stavajici ¢erpaci stanici. Pro potfeby separace kalu u nové budovaného
monobloku nadrzi (15 333 EO) budou noveé vybudovany dvé kruhové dosazovaci nadrze,
z nichZ jedna bude slouzit pro separaci kalu z levé linky a druha pro separaci kalu z pravé
linky. Dosazovaci nadrz ma celkovy primér 16,0 m, navriena hloubka vody ve 2/3
priméru ndadrze je 4,5 m. Vyklizeni kalu je navrzeno pomoci radidlniho shrabovaciho
zafizeni. Celkovy ucinny objem nadrzi je 1810 m?, doba zdrzeni pro Quax je 6,4 hodiny.
Usazeny kal bude ze stfedu nadrze gravitacné odtékat do nové zbudované cerpaci
stanice vratného a prebyte¢ného kalu. Jedna se podzemni ¢ast se strojovnou, kde budou
osazena Cerpadla vratného a prebytecného kalu, AT-stanice a ostatni pfislusenstvi.
Navrhuje se osadit celkem 2 ks ¢erpadel vratného kalu pro kazdou z linek v provedeni 2
x 1+1. Kazdé ¢erpadlo bude o vykonu 13 a? 26 I/s. Cerpadla budou v suchém provedeni.
Chod cerpadel bude regulovan v zdavislosti na mnoiZstvi Cerpanych odpadnich vod
respektive vysce hladiny v jimce. Celkem (za obé linky monobloku) bude mit ¢erpaci
stanice vykon v rozmezi od 12 do 52 I/s.
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SO 12 Novd armaturni komora pred dosazovacimi nddrZzemi. Armaturni komora je
podzemni uzaviend jimka Zelezobetonové konstrukce. Vstup do jimky je umoznén
otvorem zakrytym ocelovym poklopem.
SO 13 Nova <Cerpaci stanice vratného a prebyteéného kalu. Cerpaci stanice je
dvoupodlazni objekt, ktery je situovdn mezi obé dosazovaci nddrze. Podzemni ¢ast je
navrzena z monolitického Zelezobetonu a dilatac¢né je oddélena od dosazovacich nadrzi.
Nadzemni podlazi bude vyzdivané z dutinovych cihel bez zatepleni s vnitfni a vnéjsi
omitkou. Zelezobetonova stropni deska tvofi zarover nosnou konstrukci stfechy
SO 14 Novy mérny objekt na odtoku. Mérny objekt je oteviena Zelezobetonova jimka
zapusténa do zemé, na kterou navazuje zuzené Zelezobetonové koryto. Do koryta bude
osazen mérny objekt ,Parshallliv Zlab P5“. Koryto je zausténé do stdvajici betonové
stoky. V misté zausténi je navrzen Zelezobetonovy spojovaci objekt. Spojovaci objekt je
zastropen Zelezobetonovou deskou s osazenym vstupnim poklopem.
SO 15 Stavajici jimka prebyteéného a svdzeného kalu. Jednd se o stavajici objekt,
podzemni jimku a strojovnu a nadzemni vstupni objekt se schodistém. Navriené Upravy
se tykaji vymeény vstupnich dvefi, realizaci nové krytiny vstupniho objektu z asfaltovych
pasl, nového pristupového schodisté a pfipravu pro osazeni nové technologie. Stavajici
jimka bude nové zastropena Zelezobetonovou deskou a stény budou navyseny.
SO 16 Uskladnovaci nadrze kalu. Objekt neni zahrnut do rekonstrukce a prestavby arealu
COV. Objekt zGstava stavajici bez Gprav. Pro uskladnéni kalu jsou k dispozici celkem 3
stavajici uskladfiovaci nadrze, kazda o objemu 1 276 m>. Parametry jednotlivych nadri v
kalovém hospodafstvi jsou nasledujici: N&driz na svazené kaly 480 m?®, nadri na
prebyte¢ny kal 168 m®, 3 ks uskladfiovaci nadrie kalt kazdad s opbjemem 1276m?,
celkem 3828 m?, jimka kalové vody u odvodnéni 20 m?, jimka kalové vody (samostatny
objekt) 95 m®.
SO 17 Strojni zahusténi a odvodnéni kalu. Jednd se o stdvajici objekt. Navrzené Upravy
jsou spjaty s osazenim nové technologie. Dochdzi ke zvétSeni prostoru soucasné
rozvodny, nova délici pficka bude provedena z keramickych dutinovych tvarnic tl.
240mm. Dale dochazi k pldorysnému zvétseni objektu smérem na zapad. Pristavba
bude provedena z keramickych dutinovych tvarnic tl. 400mm zaloZenych na betonovych
zakladovych pasech zastropenych Zelezobetonovym stropem. Ve stfeSnim plasti je
navrzena tepelna izolace. Vné objektu bude nové umisténa dezodoriza¢ni jednotka na
Zelezobetonové desce.

V ramci kalového hospodarstvi se budou zpracovavat 2 druhy kalt:

e kal vznikly pfimo na COV Certousy pro vyhledové zatizeni 23 000 EO (v produkci
je zapocitan biologicky kal a zaroven i kal chemicky),
e kal dovezeny z COV Svépravice, Klanovice a Ujezdu nad Lesy v celkovém

mnozstvi 2 350 m*/mésic a p¥i praimérné koncentraci 2,2% (22 g/l).
Kal produkovany na COV Certousy bude ¢erpan nejprve na strojni zahusténi a zahustény
kal nasledné do uskladnovacich nadrzi na stabilizaci. Kalova voda ze zahusténi bude
vracena zpét do biologického ¢isténi. Dovaziené kaly se na strojni zahusténi cerpat
nebudou, tj. budou se vypoustét do Cerpaci stanice dovozovych kall a odtud se budou
Cerpat pfimo do uskladriovacich nadrzi. Celkova denni produkce prebyteéného kalu
z provozu PCOV Certousy je 1392 kg/den (z toho 1244 kg/den biologického a 148 kg/den
chemického kalu), objem ptebyteéného kalu 146,7 m3/den. U dovazenych kald &ini
celkovy mési¢ni objem prebyteéného kalu 2350 m>/més., tj.78,3 m>/den. Mnozstvi
prebyteéného kalu (2,2% sus.) je 1723 kg/den.
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Zahusténi prebytecného kalu bude omezeno pouze na 5 dni v tydnu a na 8 hodin, takze
prebytecny kal ze vsech tfi linek bude ¢erpan do akumulaéni nadrze prebyteéného kalu o
objemu 168m°>, co? je objem dostate¢ny pro akumulaci vikendové produkce kalu.
Navrhuje se instalovat celkem 2 zafizeni pro strojni zahusténi kalu, kazdé o vykonu 30
m>/h, v sestavé 1+1. Zahu$tény kal se bude &erpat do prvni uskladfiovaci nadrie
(vyhledové aerobni stabilizace) pomoci 2 vietenovych cerpadel, kazdé o vykonu 0 az 10
m>/h a kaZzdé samostatné pro jedno zafizeni zahusténi kalu. Kalova voda (filtrat) se bude
odvadét zpét do cerpaci stanice odpadnich vod na biologicky stupen. Produkce
prebyte¢ného kalu bude celkem 1392 kg/den (objem 146,7 m?/den), mnoZstvi
zahusténého kalu (5%sus.) bude 39 m?>/den, mnozstvi kalové vody 166 m>/den.

Pro stabilizaci veskerych kall jsou k dispozici celkem 3 stavajici uskladfiovaci nadrze,
kazd4 o objemu 1 276 m>. Ve vyhledu je uvazovano s tim, ze nadrze budou provozovany
jako aerobni stabilizace kalu. Pro stabilizaci prebyte¢ného kalu z COV Certousy se
navrhuje vyuzit prvni ze stavajicich nadrzi uskladnéni kalu, pro stabilizaci dovazenych
kal(l se tak navrhuje vyuzit druhou a treti ze stavajicich nadrzi uskladnéni kalu. Bilanci
stabilizovanych kall ukazuje tabulka:

Tabulka 8: Bilance stabilizovanych kalt

pCoV Dovazené

Certousy kaly
Priimérné mnozstvi zahusténého kalu na 7 dni (m3/den) 27,8 78,3
navrhova doba zdrzeni (dni) 46 33
Mnoizstvi kalu pro stabilizaci (kg/den) 1392 1723
Mnoizstvi odbouraného kalu (kg/den) 186,6 258,5
MnoZstvi stabilizovaného kalu (kg/den) 1205 1465
Koncentrace stabilizovaného kalu (% sus.) 4,33 1,87

Odvodnéni stabilizovaného kalu bude omezeno pouze na 5 dni v tydnu a na 8 hodin. V
den odvodnéni se bude realizovat bud odvodnéni kalu z COV Certousy anebo
dovezenych kal(, tj. kaly nebudou vzdjemné michany, protoze se predpoklada jejich
rznd kvalita a tim r0zné naroky na flokulant a vykon odvodnéni. Stabilizované kaly
budou cerpany z uskladnovacich nadrzi pfimo na odvodnéni. Navrhuje se instalovat
celkem 2 zafizeni pro strojni odvodnéni kalu, kazdé o vykonu 30 m3/h, v sestavé 1+1.
Odvodnény kal bude vynasen systémem dopravnikll pfimo do 2 pfistavenych
kontejnerl, kalovd voda (fugat) se bude odvadét do akumulaéni nadrze, odkud bude
fizené Cerpdna zpét do biologického stupné. Pokud bude probihat fizené odéerpavani
fugdtu do biologické linky uz v prlibéhu odvodnéni, je objemova kapacita stavajicich
jimek na kalovou vodu dostate&na (celkovy objem je 115 m?).

SO 19 Stdvajici Cerpaci stanice kalové vody. Jedna se o stdvajici objekt, podzemni
strojovnu a nadzemni vstupni objekt se schodistém. Navriené Upravy se budou tykat
pouze vymény technologie. Stavebni konstrukce z(stdvaji stavajici. Mnozstvi kalové
vody (fugatu) se predpokladd 81 m>/den zprovozu PCOV Certousy a 169 m3/den
z odvodnéni dovezenych kald.

SO 20 Trafostanice. Stavajici objekt trafostanice bude rekonstruovan a osazen novou
technologii. V objektu bude pouzit kabelovy prostor. Budou pfipraveny mistnosti pro
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rozvodnu VN, rozvodnu NN a dvé vnitini stanovisté transformatoru. Rozvodna NN a
trafokobky budou vybaveny zatizenim pro odvod ztratového tepla.

SO 21 Provozni budova. Objekt neni zahrnut do rekonstrukce a prestavby arealu COV.
Dojde zde maximalné k drobnym stavebnim Upravam, které budou vyvolany vybavenim
nové mistnosti velinu.

SO 22 Demolice. Soucasti demolicnich praci je kompletni odstranéni nékolika objekt,
které bud objemové zasahuji do nové navrienych objektli, nebo vzhledem k jejich
stavebné technickému stavu neni efektivni navrhovat jejich rekonstrukci. Jedna se o
objekt docistovacich nadrzi a prilehlé dmycharny (v misté budoucich novych

linek aktivace), objekt chemického hospodarstvi (v misté nového chemického
hospodafrstvi), objekt elektrorozvodny (v misté nové elektrorozvodny), mérny objekt (v
misté nové dmychdrny), ndjezd do suterénnich prostor SO 03 (neni v navrzeném stavu
vyuzivan), prostor kobek pro transformdtory sousedicich s trafostanici (nejsou v
navrzeném stavu vyuzivany.

SO 23 Komunikace. Zamér zkapacitnéni stavajici COV Certousy v Hornich Poéernicich si
vyzaduje rekonstrukci,opravu a navrh komunikaci, manipulacnich ploch a chodnikd v
arealu COV. Stavajici areal COV je pfistupny po stavajicich mistnich komunikacich v ul. U
Ulu resp. ul. Bartlova. Tyto komunikace patfi dle zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisti mezi mistni komunikaci Il. tfidy resp. Ill.
t¥idy. Ulice U Ulu patii mezi sbérné mistni komunikace ulice Bartlova patii mezi obsluzné
mistni komunikace. Komunikace zajistuje kromé funkce dopravni i funkci obsluznou a
pripojovaci pro prilehlé obytné a komeréni objekty. Pozemni komunikace v arealu COV
patfi dle zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpist mezi ucelové neverejné komunikace a budou pfistupné v rozsahu a zplsobem,
ktery stanovi vlastnik nebo provozovatel arealu. Tyto komunikace (zpevnéné plochy)
slouzi pouze dopravnim a mechanizacnim prostiredkim, které pripadaji v Uvahu pfi
provozu, Udribé a opravach COV. Mezi dopravni a mechaniza¢ni prostiedky, které
pfipadaji v Uvahu, patfi zejména cisternové fekdlni automobily, Cistici automobily,
nakladni soupravy, velké ndkladni a lehké uzitkové automobily. Komunikace déle slouzi
pro osobni automobily a obsluhu COV. Projektové jsou arealové komunikace rozdéleny
do péti vétvi (vétev A, B, C, D, E), které se rekonstruuji ostatni, ostatni komunikace se
opravuji ( frézovani pripadné dochazi k polozeni asfaltového krytu na stavajici
cementobetonovou vozovku). V misté odstavovani kontejnerli je navrien kryt z
cementového betonu. Ostatni zpevnéné plochy (chodniky, tech. prostory) slouzi jako
pristupové komunikace k objektim arealu. Pro parkovani osobnich vozidel zaméstnanci
a navstévnikl bude pred administrativni budovou podél komunikace - vétev A zfizen
parkovaci pas s kolmym stanim. Parkovaci pas je navrzen pro 7 stani. Parkovaci stani
jsou navriena pro podskupinu vozidel 02 dle CSN 73 6056 — Odstavné a parkovaci plochy
silni¢nich vozidel. Rozméry jednoho kolmého stani jsou navrzeny 2,50 x 5,00 m. Rozméry
stani pro vozidla zdravotné postizenych osob jsou 3,75 x 5,00 m v souladu s vyhl. ¢.
369/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

SO 24 Oploceni. Oploceni je rozdéleno na 2 typy oploceni. Prvni typ je protihlukova
sténa vysky 3 m délky cca 153 m, ve které je integrovana elektricky ovladana vjezdova
brana s vjezdovou Sitkou 7,25m. Tento druh oploceni je navrZen v zapadni ¢asti aredlu z
dlvodu blizké zastavby domy bytového charakteru. Druhy typ oploceni je
rekonstruované ¢tyrhranné pletivo se zapletenym napinacim dratem vyska cca2 m a s
podhrabovou deskou v délce cca 98 m ve vychodni ¢asti arealu.
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SO 25 Spojovaci potrubi. V ramci tohoto objektu bude rekonstruovana ¢ast venkovnich
trubnich rozvodd v aredlu COV a vybudovany rozvody nové.

SO 26 Terénni a sadové Upravy. Obsahem stavebniho objektu jsou koneéné terénni a
sadové Upravy. Soucasti objektu je i vysadba novych stromu, jako ndhrada za stromy,
které je nutné v dlsledku vystavby novych objektd vykacet. V objektu je zahrnuto i
kaceni stavajicich stromU a kefovych skupin v nezbytném rozsahu.

SO 27 Venkovni rozvody elektro, venkovni osvétleni, zabezpecleni objektu. Pred
zapocetim rekonstrukce PCOV budou stavajici podruiné rozvadéce nové napojeny z
hlavniho rozvadéce kabelovym vedenim v nové kabelové trase, kterd nebude v kolizi s
budovanymi objekty. V rdmci aredlovych rozvodd budou napojeny nové podruzné
rozvadéce jednotlivych provozli, zasuvkové skiiné, pohony vjezdovych vrat apod.
Stdvajici svitidla aredlového osvétleni budou nové napojena a doplnéna novymi svitidly.
Nové osvétlovaci stoZary vySky 6m budou osazeny LED svitidlem. Stozary budou
upevnény na zdi nadrzi Cistirenského objektu nebo v pouzdrovém zdkladu v travnatém
pasu podél komunikace minimalné 50 cm od vnéjsiho obrubniku. Napajeni a ovladani
aredlového osvétleni bude provedeno z nového rozvadéce RVO umisténého v provozni
budové. Ovladani bude provedeno automaticky pomoci kombinace soumrakového a
casového spinace, nebo ru¢né na rozvadéci.Kabely budou vedeny prevdiné spole¢nymi
trasami podél aredlovych komunikaci, nebude-li to moiné tak pod aredlovymi
komunikacemi v chranickach.

6.3. Uroveri technického feseni

Navrzené stavebné-technické feSeni je v souladu s pozadavky pfislusnych
predpisl, zejm. uplného znéni stavebniho zakona a vyhlasek k jeho provedeni ve vztahu
k ochrané ZP a s obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu a vyhovuje poZadavkim
normativQ v oblasti ochrany ZP i navrhovéni a vystavby stokovych siti (napf. CSN 73
6101, CSN EN 752-3 a CSN 752-6,) a ¢istiren odpadnich vod (CSN 75 6401).

V technologickém reseni byl kladem ddraz na minimalizaci a eliminaci vystup( do
prostfedi s pouZitim nejlepsich dostupnych technologii (BAT). P¥i rekonstrukci COV maji
byt aplikovany poZzadavky soucasné legislativy (NV 401/2015 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisll) na pouZiti nejlepsi dostupné technologie v oblasti zneskodnovani odpadnich
vod. Pro velikostni kategorii 10001 az 100000 EO je tato technologie definovana jako:

e nizko zatéZovana aktivace s odstrafiovanim nutrientll doplnéna o tercidrni
stupen cisténi véetné srazeni fosforu eventuelné davkovani externiho substratu.

Tuto podminku spliuji nasledujici technologie: R-D-N systém, obéhova aktivace,
SBR systém s prerusovanou cinnosti a kaskadova aktivace. K zajiSténi pozadované
odtokové koncentrace celkového fosforu je moiné tyto technologie doplnit jeho
simultannim srazenim. V ptipadé nevhodného poméru N¢ : BSK5 je mozZné podpofit
praibéh denitrifikace davkovanim externiho substratu do anoxické casti systému. S
pfihlédnutim k redlnému sloZzeni odpadni vody a ke stavajicimu usporadani hlavni
technologické linky se pro rekonstrukci COV Certousy jevi jako nejvhodnéjsi prechod od
stavajiciho R-D-N systému ke kaskadové nitrifikaci a denitrifikaci s vhodnym rozdélenim
odpadnich vod mezi jednotlivé denitrifikacni sekce. Jako dalsi kritérium ndvrhu byla
zvolena podminka, Ze stafi kalu v navrzeném aktivaénim systému by nemélo klesnout
pod 20 dni.
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Provoz ani vystavba nema mimoradné naroky na potrebu energii a vody, protoze
se jednd z vétsiny o rekonstrukci stavajiciho objektu COV. Produkce odpad( z vystavby
bude pomérné mala, predpoklddd se produkce vykopovych zemin ze stavby novych
technologickych celk, demolic nevyhovujicich stavebnich objektd a odstranénych
technologickych celkd.

I.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho
dokonceni

Pfedpokladané terminy realizace zaméru jsou v nasledujici tabulce, jednd se o orientacni
terminy, které zaviseji na organizaci vystavby zaméru s nutnosti zachovat provoz COV.

nazev zahajeni ukonceni

Zkapacitnéni PCOV Certousy 2017 2020

1.8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celkt

Vlivy stavby a to jak z hlediska vstupu, tak vystupl se dotykaji Uzemné
samospravného celku méstské casti Praha 20 - Horni Pocernice, kraj Hlavni mésto
Praha.

Z ddvod( dopravni obsluhy COV je moZno jako dotéeny tzemné samospravny
celek povazovat obec Zelenec.

Z divodu pozice recipientu — lJirenského potoka, Ize jako dotfeny uUzemné

samospravny celek zaradit Stfredocesky kraj.

1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich
uradu, které budou tato rozhodnuti vydavat

Nejbliz§im navazujicim rozhodnutim ve smyslu stavebniho zdkona bude vydani
uzemniho rozhodnuti, které nalezi do kompetence stavebniho Uradu — odbor vystavby a
uzemniho rozhodovani Ufadu méstské ¢asti Praha 20.

Zamér podléhd vodopravnimu projedndni — stavebni povoleni vodniho dila ve
smyslu §15 vodniho zdkona a povoleni k nakladani s vodami ve smyslu §8 vodniho
zakona v kompetenci mistné pfrisluSného vodopravniho uradu, jimz je Magistrat
hlavniho mésta Prahy, odbor Zivotniho prostredi.

Vtomto rozhodnuti budou zohlednény zavéry stanoviska uradu pfislusSného
k posuzovani vlivil ¢.100/2001 Sb. v platném znéni, jimz je Magistrat hlavniho mésta
Prahy, odbor Zivotniho prostredi.

K projednani povoleni zaméru jsou dale nutna vyjadreni dotéenych organl statni
spravy, zejm. organu ochrany verejného zdravi (hluk a znecisténi ovzdusi) a spravce
dotéeného toku (Povodi Labe a.s. — ZVHS Kutna Hora).
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Bude nutno zajistit souhlas prislusného organu s odnétim pldy ZPF, ke kterému je
pfislusny v pripadé vyméry odnéti do 1 ha pfislusny urad obce s rozsitenou plisobnosti
UMC Praha 20.

Bude nutno zajistit souhlas pfislusného organu ochrany pfirody s kacenim drevin,

které jsou v kolizi s navrzenymi objekty ke kterému je pfislusny Urad obce s rozsifenou
plsobnosti UMC Praha 20.
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B. Il. Udaje o vstupech

I.1. PUDA

Zabor pady. Realizace zdméru zkapacitnéni PCOV Certousy bude probihat na pozemcich
katastralniho Uzemi Horni Pocernice [643777], obec Hlavni mésto Praha [554782] okres
Hlavni mésto Praha [CZ0100].

Stavba bude probihat ve stavajicim oploceném aredlu PCOV Horni Poéernice -
Certousy. Stavebni a rekonstrukéni prace pfi realizaci zkapacitnéni se nedotknou
pozemkl mimo stavajici aredl. Zdmérem dotéené pozemky jsou vedeny v katastru
nemovitosti pfevazné jako ostatni, resp. plocha. Celkova plocha pozemk( v aredlu PCOV
&ini 17451 m? (1,7451 ha). Seznam dotéenych pozemk ukazuje tabulka, jejich pozice je
zfejma z nasledujiciho obrazku:

Tabulka 6: Prehled dotéenych pozemkii

p.€. dle KN druh pozemku vyméram?  |vlastnik
4057/1 ostatni plocha 8005
4057/10 zast. plocha a nadvori 117
4057/11 zast. plocha a nadvori 51
4057/12 zast. plocha a nadvori 236
4057/13 ostatni plocha 1453
4057/14 zast. plocha a nadvofi 343
4057/15 ostatni plocha 268
4057/16 zast. plocha a nadvoti 448
4057/17 ostatni plocha 1477 Hlavni mésto Praha, Marianské
4057/18 ostatni plocha 131 nameésti 2/2, Praha 1 - Staré Mésto
4057/20 ostatni plocha 51
4058/1 ostatni plocha 2947
4058/2 zast. plocha a nadvofi 68
4058/6 ostatni plocha 59
4058/7 ostatni plocha 454
4058/8 ostatni plocha 12
4056/3 orna plda 1027
4056/10 orna pada 58
Hl.m. Praha,
4056/11 orna plda 193 XAVERgen a.s. Zizkova 286/12 Ri¢any
4053/2 ostatni plocha 51 Hl.m.Praha
Hl.m. Praha,
4056/9 orna plda 2 XAVERgen a.s. Zizkova 286/12 Ri¢any

Nasledujici obrdzek ukazuje dotéené pozemky na vyfezu z katastralni mapy.
Plocha dotCend zamérem je vymezena Cervené, pozemky, které jsou vedeny v kategorii
zemédélsky padni fond (ZPF) — ornd phda (celkem 1280 m?), jsou vyznaceny hnédou
Srafou.
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Obrdzek 6: Vyrez z katastrdlni mapy — situace dotéenych pozemkii
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Hodnoceny zdmér ma naroky na odnéti pudy zemédélskému pUidnimu fondu (ZPF) ve
smyslu §9 zdk. ¢. 334/1992 Sb. o ochrané ZPF v platném znéni. Pozemky, tvofici
zatravnény pas podél severni hranice aredlu COV o souhrnné vyméie 1280 m?, jsou
soucasti ZPF. V ramci posuzované stavby se predpokladd jejich vynéti bud vcelém
rozsahu, nebo pouze ¢asti dotenych stavbami zejm. v severovychodnim rohu pozemku,
kde je navrzena vystavba novych kruhovych dosazovacich nadrzi. Tyto pozemky jsou
vedeny jako orna puda s bonitovanou puadné ekologickou jednotkou BPEJ 2 10 00. Dle
BPEJ se tedy jednd o hnédozemé typické na sprasi, stfredné tézké s tézsi spodinou a
s pfiznivym vodnim rezimem, které jsou ve smyslu vyhl. ¢. 48/2011 Sb. fazeny do I. tfidy
ochrany. Jedna se tedy o kvalitni pldy, které vsak nejsou vyuzivany k zemédélskym
Uceldim a jsou soucasti stavajiciho aredlu COV Certousy jako zatravnéna plocha.

Lesni plidy a pozemky. Vystavbou nebudou dotceny pozemky uréené k plnéni funkci
lesa ve smyslu §3 zak.c. 289/1995 Sh. v patném znéni. Nebude rovnéZ dotceno 50 m
(§ 14 odst. 2 zak. ¢. 289/1995 Sb.) ochranné pasmo lesa. Takové pozemky se nenachdzeji
ani ve vzdalenosti, kde by mohly byt zdmérem jakkoliv ovlivnény.

Chranéna Gizemi a ochrannd pasma

Zvlasté chranéna uzemi

Chranéna Gzemi ptirody. Ve smyslu zdkona CNR ¢&. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a
krajiny jsou vymezeny nékteré zakladni pojmy a to predevsim uzemni systém ekologické
stability (USES), vyznamny krajinny prvek (VKP) a déle plané rostouci rostlina, volné Zijici
zivocich a v neposledni fadé i zvlasté chrdnéna ¢ast prirody (narodni parky, chranéné
krajinné oblasti, pfirodni rezervace, ptirodni pamatky).

Posuzovany zdmér nezasahuje do Zadného ze zvlasté chranénych uUzemi
(ZCHU) pfirody ve smyslu ustanoveni § 14 zak. ¢. 114/1992 Sb. Nejbliz3i objekty tohoto
typu je pfirodni pamatka (PP) Chvalovsky lom, jejiz hranice se nachazi zhruba 4,5 km
zapadné, ddle PP Vinorsky park, ktera se nachazi zhruba 6 km severozapadné. Dalsi
maloplond ZCHU se nachézi na Uzemi ptirodniho parku Klanovicky les — Cihadla, jehoz
hranice probiha zhruba 4 km jizné od zajmového Uzemi. VSechna tato chranéna lzemi a
objekty vSak jsou vlci posuzované aktivité v takové pozici, Ze jejich ovlivnéni nepfichazi
v Uvahu. Situace zminénych chranénych Uzemi je zfejma z mapy SirSich vztahu v pfiloze
€. F 1 v mapové &asti oznameni.

V SirSim zajmovém Uzemi se nachazi jediny vyznamny krajinny prvek ,ze
zakona®, kterym je jihozapadné lezici rybnik a ného vytékajici Jirensky potok.
Registrovany VKP se zde nenachazi Zadny.

Nejblizsi pamatny strom se nachdzi zapadnim smérem, jednda se o Jasan
ztepily (Fraxinus excelsior L.) u Skoly v Bartlové ulici. Jednd se o jeden exemplar s
obvodem kmene 340 cm, vyskou 20 m a odhadovanym starim 110 let. Vyhlasen byl 1. 9.
2001. Jeho ovlivnéni zdmérem je vylouceno.

Zadmér bude realizovan v oploceném stavajicim aredlu COV, nebudou tedy
dotéeny vyznamné krajinné prvky ani jiné prirodné cenné ¢i zvlasté chranéné objekty.
Vliv na vodni tok, jakozto VKP ze zakona, je komentovan samostatné .
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Soustava NATURA 2000. V zajmovém uzemi ani jeho SirSim okoli se nenachazi zadna z
lokalit soustavy NATURA 2000 (evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti). Dle
stanoviska MHMP, Odbor Zivotniho prostredi, (viz pfiloha H2) nemiZe mit hodnoceny
zamér vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.

Chranéna uzemi lozisek nerostnych surovin. Chrdnénd Uzemi dale vymezuje zdkon ¢.
44/1988 Sb. o ochrané nerostného bohatstvi (horni zdkon). Jednd se o chranéna
loziskova Uzemi (CHLU) a dobyvaci prostory (DP). Zadnad takovd chranénd lzemi
nebudou posuzovanym zamérem dotéena. V zajmovém uUzemi neprobihala hornickd
¢innost a nejsou zde proto evidovany jeji pozlstatky (poddolovana uzemi, stard diini
dila, odvaly, odkalisté apod.)

Vodohospodarska chranéna uzemi. Zakon ¢. 254/2001 Sb. (vodni zakon) vymezuje v
§18 pojem chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) a v §66 pojem
zdplavova Uzemi. Posuzované Uzemi neni soucasti CHOPAV ani neni v zaplavovém
Uzemi.

Vyhlaska ¢.178/2012 Sb. v platném znéni stanovuje seznam vyznamnych vodnich
tokd, mezi které neni lJirensky potok, vjehoz dilcim povodi 1-04-07-057 se zdmér
nachdzi, zafazen. Vyznamnym tokem je Vymola v hydrologickém poradi 1-04-07-048,
do které se Jirensky potok vléva. Pozice hodnoceného aredlu vici témto objektim je
znazornéna na vyrezu z vodohospodarské mapy v ¢asti C tohoto oznameni.

Chranénd uzemi s vojenskym vyznamem. Zamér se nedotykd vojenskych Ujezd( ani
jinych chranénych Uzemis vyznamem pro obranu statu.

Ochranna pasma (OP)

Zakon ¢. 458/2000 Sb. (energeticky zakon) vymezuje ochrannd pasma pro
zatizeni na vyrobu elektfiny a rozvodnd zatizeni. Stavba nekoliduje s ochrannymi pasmy
nadzemnich elektrickych vedeni VN a VVN a nemd naroky na budovani novych
nadzemnich vedeni. Trasy podzemnich vedeni v aredlu budou vytyceny a pfi ktizeni tras
respektovany pozadavky jejich spravce.

Aredl PCOV leii svym jihovychodnim jiznim okrajem v ochranném pasmu
Zelezniéni traté ¢. 231 Praha — Brandys nad Labem (zak.¢.266/1994 Sb. o
drahach).Ochranné pasmo je vymezeno pasem 60 m od osy krajni koleje, nejméné vsak
30 m od hranice obvodu drahy.

Ochrannd pasma telekomunikacnich zatizeni (zdk.151/2000 Sb.) — pfedpoklada
se vytyceni tras podzemnich telekomunikacnich siti na stavenisti a dodrzeni ochranného
pasma.

Stavajici areal COV je pFistupny po stavajicich mistnich komunikacich v ul. U Ulu
resp. ul. Bartlova. Tyto komunikace patfi dle zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdé&jich predpist mezi mistni komunikaci Ill. t¥idy. Ulice U Ulu
(silnice 111/10162) patfi mezi sbérné mistni komunikace ulice Bartlova patfi mezi
obsluzné mistni komunikace. Stavba se nenachazi v ochranném pasmu komunikace ze
silnicniho zadkona (zak.¢.13/1997 Sb. v patném znéni). V uvaZzovaném pripadé se jedna o
ochranné pasmo silnice IlIl. tfidy 111/10162, které zahrnuje pas 15 m od osy vozovky.
V zastavéném Uzemi obce se toto pasmo nevymezuje. Pfi vystavbé budou dotéeny
pouze vnitroaredlové komunikace, které budou vyuzity a z¢&asti rekonstruovany.
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Ochranna pasma vodnich zdroja (OPVZ) dle §30 vodniho zdkona ¢. 254/2001 Sb.
Stavba se nenachdzi vochranném pasmu (dfive pasmo hygienické ochrany PHO)
vodniho zdroje (OPVZ). Nejblizsi ochranné pasmo vodnich zdroja je vyhlaseno cca 2 km
vychodné po toku lJirenského potoka v okoli obci Horousany — lJirny. Pozice
hodnoceného arealu vici vodohospodarsky vyznamnym objektdim (vodni toky, nadrze,
rybniky) je zndzornéna na vyrezu z vodohospodarské mapy v pfrislusné casti tohoto
oznameni.

Zaplavové Gzemi stanovené na toku Jirenského potoka ve vztahu k aredlu PCOV
je znazornéno na nasledujicim obrazku:

Obrdzek 8: Zdplavové tzemi Jirenského potoka
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zdroj: http://gis.kr-stredocesky.cz/webmap/pov_plan

Stavenisté se nenachdzi v zZddnych ochrannych pasmech technickych zafizeni (letisté,
vojenska telekomunikacni ¢i jind zafizeni, vojenské Ujezdy ¢i zafizeni s vyznamem pro
obranu statu).

Stavajici PCOV nema vyhlageno ochranné pasmo.

1.2. VODA

Bilance potieby vody

Potifeba vody pri vystavbé. Voda bude odebirana v prostoru zafizeni stavenisté ze
stavajicich zdroji a jeji mnozstvi bude zaviset na poctu pracovnikl, etapizaci a
harmonogramu stavebnich praci. Charakter vystavby (rekonstrukce a ndéhrada
technologickych zafizeni, vystavba novych technologickych linek siti v aredlu COV) nemd

32



Zkapacitnéni PCOV Horni Poéernice Certousy Oznameni zaméru dle §6 zak.¢.100/2001 Sh.

zvySené ndroky na potrebu vody. Potfeba vody béhem vystavby se tak omezi pouze na
hygienické ucely pro potreby stavebnich délnikl, a dale je nutno pocitat s naroky na
uzitkovou vodu pro cisténi komunikaci zasazenych vystavbou. Lze predpokladat, zZe
potieba vody pro tyto ucely v dobé vystavby bude saturovana ze stavajicich zdroju.

Potfeba vody pfi provozu. Za provozu se predpoklddd potfeba vody pro hygienické
Ucely (potfeba pro zaméstnance aredlu COV), technologické a provozni Ucely.
Predpoklada se, Ze oproti stavajicimu stavu nedojde k vétSimu narlstu potreby vody pro
hygienické ucely. V soucasnosti je narokovana potfeba vody pro 4 zaméstnance
v jednosménném provozu, co? predstavuje cca 1601/os/den, tj.Qq = 0,64 m>/d, resp. Q, =
230 m®/rok. Pro provozni ucely (¢idténi a oplach technologickych zafizeni apod.) je
vyuZivana precisténd voda a bude vyuZita i ve vyhledovém stavu.

Zasobovani vodou. Predpoklada se, Ze potfeba vody pti vystavbé i provozu bude
saturovana ze stdvajicich zdroji — verfejného vodovodniho fadu, pfipadné bude vyuZzita
precisténd voda. Voda pro hygienické ucely. Vodovodni ptipojka vedend z obce Horni
Pocernice Usti v aredlu Cistirny v manipulacni Sachté postavené na boku destové zdrze. V
Sachté je uzavérovy ventil se ¢tyfhranem pro nasazeni prodluzovaciho nastavce. Z Sachty
je vedeno potrubi do provozni budovy — socidlniho zafizeni a do haly kalového
hospodafstvi. Provozni voda je odebirdna ze Sachty, do které Usti potrubi biologicky
vycisténé vody z dosazovaci nadrze DN €. 1. Ze Sachty je vedeno potrubi do cerpaci
stanice kalu postavené pod Urovni terénu za dosazovacimi nadrzemi. V Cerpaci stanici je
instalovdna AT-stanice vybavend dvéma cerpadly LOWARA. Provozni voda je pouzivana
predevsim pro oplach technickych zafizeni. Stavajici vodovodni pfipojka pitné vody
zGstane zachovana, pouze interni rozvody pro PCOV budou rozsifeny o nové vétve.

V rdmci navrhované stavby bude vyuzivana jako provozni (tzv. uzitkovd) voda vycisténa
voda vypousténa z COV, kterd se planuje odebirat ze zvlast zbudované jimky na
akumulaci vy¢iténé vody, jeji pramérnd spotieba je odhadovana na zhruba 70 m* /den..

Vyuziti jinych zdroju vody (podzemni, povrchova) se neuvazuje.

11.3. OSTATNi SUROVINOVE A ENERGETICKE ZDROJE

Potieba hlavnich surovin a médii. Faze vystavby. Vzhledem ktomu, Ze posuzovand

stavba je vuvodnich stadiich projektové pripravy (zpracovdvana je studie

proveditelnosti a DUR) neni zatim moZné stanovit zcela exaktné mnoistvi zakladnich
stavebnich surovin. Pfedbéiné vsak lze predpoklddat ndsledujici suroviny a stavebni
material:

e Kamenivo a pisek pro stabilizaci zakladové spary novych objekt( , pfipadné zasypy
a konstrukéni vrstvy komunikaci a chodnikl (véetné asfaltobetonu a zamkové
dlazby)

e Betonové smési pro rekonstrukci a nové objekty

e Prefabrikované dily a technologické celky a zafizeni (provozni soubory)

e Potrubi pro rozvody médii

e Ziviéné smési, kamenivo a $térkopisek, pripadné dlazba pro rekonstrukci komunikaci
dotéenych vystavbou a nové komunikace

Suroviny se specialnimi naroky na tézbu, Upravu ¢i dovoz nejsou narokovany.
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Skladovani a manipulace se Skodlivymi latkami. V obdobi vystavby budou tyto latky
pfitomny ve stavebnich mechanismech jako pohonné hmoty a maziva a ndaplné
hydraulickych zafizeni. Ddle Ize uvazovat pouziti barev a rozpoustédel (natérové hmoty),
prostiedkd stavebni chemie (izolacni, Cistici hmoty a pfipravky ) a béZznych sanitacnich
prostredkd. V dané fazi projektové pfipravy neni ndrokované potieba presné
specifikovana. Vlastni vystavba nema ndroky na pouzivani skodlivych latek.

Provoz PCOV md naroky na pouzivani chemickych latek (koagulanty a flokulanty
typu Preflok — 40% roztok siranu Zelezitého pro vysrazeni fosforu a optimalizaci
sedimentace kalu). Dale se budou uzivat provozni naplné stroji a zatizeni — strojni a
hydraulické oleje a maziva. V radové mensich mnozZstvich se pouZzivaji bézné sanitacni a
&istici prostfedky. Chemické latky a pfipravky potfebné pro provoz COV (siran Zelezity,
externi substrdt na bazi glycerolu) budou dovaieny specidlnimi cisternami a
precerpavany do specialnich dvouplastovych zasobnikd. Flokulant pro strojni zahusténi a
odvodnéni kalu bude dovazen tekuty v 1 m? kontejnerech. Systém vnit¥niho i vnéjsiho
dopravniho feseni je dan soucasnym provozem COV a bude obdobné dopInén i v nové
dispozici €istirny. Systém skladovani navaie na stavajici provoz COV. V aredlu budou
skladovany budou nasledujici chemické Iatky a pripravky:

e Externi substrat na bazi glycerolu - bude skladovdn ve specidlni venkovni
dvouplastové nadrzi o objemu 15 m?

e Siran Zelezity — davkovany do aktivace v tekutém stavu bude skladovan ve
specialni venkovni dvouplaétové nadrzi o objemu 15 m>

e Flokulant — déavkovany do kalu pfi odvodnéni bude skladovan v 1 m?
kontejnerech v objektu kalového hospodafstvi.

Pro provoz COV bude tfeba zajistit potfebné materidly v nasledujicim primérném
dennim mnoizstvi: Siran Zelezity - davka 41 % roztoku Fe, (SO4); cca 16 I/hod, externi
substrat na bazi glycerolu cca 200 I/den, flokulant 24 kg/den. Pro technologické zafizeni
jsou ndrokovana béziné prevodové, hydraulické a kompresorové oleje a maziva. Naroky
na pouzivani a skladovani nebezpecnych chemickych latek a pfipravkd jsou tedy
v hodnoceném pripadé pomérné nizké, odhad ro¢nich mnozstvi je v tabulce:

Tabulka 7: Prfehled pouzivanych chemickych latek a pfipravki

Chemicka latka Ci pripravek Rocni spotieba — stavajici Rocni spotieba -
stav (t/rok) vyhledovy stav (t/rok)

Polyelektrolyt pro lisovani a zahustovani kalu 6 8,8

Siran Zelezity pro dosrazeni fosforu 34-40 67-70

Prevodové, hydraulické a kompresorové oleje a 0,2 0,35

maziva

Elektricka energie. Potfeba elektrické energie vobdobi vystavby je zdavisla na
organizacivystavby a pouZitych zafizeni a stroju s naroky na pohon elektrickou energii
(provoz béznych zatizeni — stavebni vytahy, michacky apod. a nastrojl pfi stavebnich
pracich).

Elektrickd energie v obdobi provozu bude ndrokovana pro venkovni osvétleni,
provoz technologickych celkll a zafizeni a béziné provozni Ucely. V soucasné stavu je
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celkovy instalovany pfikon zafizeni zhruba P; = 350 kW, soudoby pfikon P, = 175 kW.
Zdrojem elektfiny jsou 2 transforméatory 22/0,4 kV, 400kVA pro COV. Ve vyhledovém
stavu jsou uvazovany nasledujici pfikonové kapacity:

Tabulka 8: Vyhledové pFikonové kapacity PCOV Certousy

Technologicky celek Instalovany pfikon
Pi (kw)

Hrubé predcisténi 82
Biologickeé linky 430
Ddavkovaci stanice 13
Kalové hospodarstvi 425
Provozni budova 30
Aredlové rozvody NN 15
Aredlové osvétleni 4
Trafostanice 8
MaR 8
Rezerva pro dalsi etapy 100
Celkem instalovany pfikon P; 1115
Soudobost 0,65
Celkovy soudoby pfikon P, 825

Predpokladana spotreba elektrické energie ve vyhledovém stavu se bude
pohybovat kolem 2000 MWh/rok.

V prabéhu rekonstrukce objektu trafostanice bude objekt COV napdjen
z provizorni trafostanice. Trafostanice bude kioskova a bude osazena rozvadééem VN,
transformdatorem 400 kVA, rozvadécem NN, kompenzaci jalové energie a faktura¢nim
mérenim el. energie na strané NN. Trafostanice bude pfipojena provizornim kabelovym
vedenim VN z presunuté trafostanice TS 4707. Do rozvadét¢e NN budou prepojeny
stavajici kabely napajejici stavajici rozvadéce objektu.

Velkoodbératelska trafostanice bude pfipojena kabelovym vedenim VN
z pfesunuté trafostanice TS 4707 na hranici pozemku. Stavajici objekt trafostanice bude
rekonstruovan a osazen novou technologii. V objektu bude pouzZit kabelovy prostor.
Budou pfipraveny mistnosti pro rozvodnu VN, rozvodnu NN a dvé vnitfni stanovisté
transformatoru. Rozvodna NN a trafokobky budou vybaveny zafizenim pro odvod
ztratového tepla.V trafostanici budou osazeny dva suché epoxidové transformatory 630
kVA. Uvazuje se paralelni chod transformatora.

Potieba tepla a zemniho plynu, vzduchotechnika, chlazeni

Posuzovany zamér nema naroky na potiebu zemniho plynu a nepredpoklada
napojeni rozvody zemniho plynu.

Potieba tepla pro vytapéni socialnich, administrativnich a obsluznych prostor
v provozni budové je zajisténa elektrickymi pfimotopy a tento zplsob vytapéni zlstane
zachovan i ve vyhledovém stavu.

Jako zdroj tlakového vzduchu pro biologicky stupen Cistirny jsou ve stavajici
dmycharné instalovana ctyfi dmychadla DRESSER. Dvé dmychadla v zapojeni 1 + 1
rezervni s max. vykonem 2 955 m3.h? zasobuiji nitrifikaéni a regeneraéni nadrze. Dvé
dmychadla v zapojeni 1 + 1 rezervni s max. vykonem 1 615 m3.h? zasobuji denitrifikacni
nadrz. Do uskladfiovacich nadrzi pro prebytecny kal dodavaji vzduch dva kompresory v
zapojeni 1 + 1 rezervni s vykonem 3,1 m3.min.t . Objekt stavajici dmycharny byl
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dostavén v dubnu 2006. Pro navrh nové technologické linky je vSak budova této
dmychdrny v kolizi s umisténim novych technologickych linek. Proto bude nutné
demolovat stavebni konstrukci a technologickou ¢ast pfemistit do nové vybudované
budovy

Il. 4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Soucasny dopravni systém nebude posuzovanym zamérem nijak dotéen. Aredl je
napojen na své jihovychodni strané na pfijezdovou komunikaci a jejim prostifednictvim
na silnici 111/10162 Horni Pocernice — Zelene¢ — Brandys n.L (ulice U UlG). Tento vjezd je
vyuZivdn pro provozni Ucely a zdsobovani COV (dovoz provoznich prostfedkil a
pripravk(, odvoz odpadl, dovoz odpadnich vod a kalll z okolnich zafizeni apod.). Dalsi
vjezd je umozZnén ze zapadni strany posuvnou branou s vyusténim na ulici Bartlova. Toto
dopravni usporaddani bude zachovdno i ve vyhledovém stavu. Rekonstruovany a nové
vybudovdny budou vnitroaredlové komunikace, obsluzné a manipula¢ni plochy tak, aby
odpovidaly novym narokdm na obsluhu COV. Nova zastavovaci situace je zfejma
z pfilohové ¢asti F. Schéma popsané dopravni obsluhy je ilustrovdna nasledujicim
obrazkem.

Obrdzek 9: Schéma dopravni obsluhy COV
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Napojeni na regiondlni dopravni infrastrukturu je umoznéno prostrednictvim
silnice 111/10162 a to vychodnim smérem prijezdem obci Zelenec¢ na silnici 11/101 a dile
jihozdpadnim smérem s napojenim na silnici 11/611 prijezdem Hornimi Pocernicemi ulici
Bartlova.

Posuzovany zamér zkapacitnéni COV Certousy ovlivni dopravni systém v obdobi
vystavby. Zde se predpoklada narok na dovoz stavebnich materiadl(i a technologickych
celkd, dale odvoz odpadld z demolic a vykopovych zemin. Nar(st dopravni zatéze
v souvislosti s vystavbou je mozno predikovat pouze obtizné, nebot zavisi ne mnoha
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faktorech, zejména etapizaci a harmonogramu vystavby, navrzenymi dopravnimi
trasami pro odvoz prebytkovych vykopovych zemin a odpadd. Nejvyssi dopravni zatéz
v fadu zhruba 150 voz/24 hod tézkych nékladnich vozidel Ize predpokladat v obdobi
pfipravy stavenisté, vykopovych a zemnich praci (odvoz prebytkovych zemin, odvoz
materialu z demolic) a vystavbé zakladovych konstrukci (dovoz betonovych smési a
stavebniho materidlu) a dale v dobé prepravy betonovych smési pro zakladni konstrukce
navrhovanych technologickych linek. Po dobu montdZznich praci pfi osazovani
technologickych zafizeni lze pfedpokladat zhruba tfetinovou dopravni zatéz.

Obrdzek 10: Schéma napojeni na regiondlni dopravni infrastrukturu
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V obdobi provozu posuzovany zamér ovlivni dopravni infrastrukturu a intenzitu
dopravy v mensim méfitku. Ndroky na dopravni obsluinost COV jsou pomérné velmi
malé, jednd se o dopravu zaméstnancll osobnimi automobily a naroky na odvoz odpadu
a dovoz potrebnych pripravkd nutnych pro provoz. Relativné vyssi dopravni zatéz mulze
byt spojena s dovozem odpadnich vod a pripadné kall s okolnich zafizeni k findlnimu
zpracovani na COV Certousy, i vtomto pfipadé se jednad o intenzity v fadu prvnich
desitek vozidel za 24 hodin. Pfedpokladané naroky na vyvolanou dopravu v souvislosti
s provozem PCOV ukazuje tabulka:

Tabulka 9: Vyvolané intenzity dopravy za provozu PCOV Certousy

PCoV Certousy Stavajici intenzita Viyhledova intenzita
(vozidel za 24 hodin) (vozidel za 24 hodin)

Osobni automobily a dodavky 20 30

Lehka ndkladni vozidla 5 8

Tézka ndkladni vozidla 16 24
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Intenzita stavajici dopravy na komunikacnim systému se pohybuje na silnici 1/611
dle s¢itani RSD v Grovni 8198 vozidel/24 hodin, z toho podil t&zkych nakladnich ¢ini 1872
vozidel/24 hodin. Dopravni zatéZz komunikace 111/10162 neni v blizkém profilu sledovéana,
lze predpokladat v analogii se zatézi blizké komunikace 111/33310 intenzitu dopravy
kolem 2800 voz/24 hodin s podilem tézké dopravy zhruba 450 voz/24 hodin).
V souvislosti s provozem COV tak nepfedpoklddame pozorovatelné navyseni dopravnich
intenzit na komunikaénim systému, vyuzivaném pro jeji dopravni obsluhu. Intenzita
vyvolané dopravy bude v fadu nerovnomérnosti provozu (prijezd radové desitek vozidel
za 24 hodin)

Ndroky na inZenyrské sité. Vystavba nemd ndroky na dalsi inZenyrské sité, s vyjimkou
rekonstrukce a posileni elektrické sité a trafostanice. Dale se predpokladaji
vnitroaredlové rozvody elektrické energie, vody (véetné kanalizace) a stlaceného
vzduchu pro provozni ucely. Inzenyrské sité mimo areal nebudou vyznamnéji dotceny.

Sadové upravy, odstrafnovani drevin. V ramci vystavby se v daném stadiu projektové
pfipravy predpokladd odstranéni drevin, které jsou v pfimé kolizi s navrzenymi objekty.
Stavebni prace si vyzadaji pokaceni celkem 6 ks strom( v aredlu COV. Déle bude nutné
presunout nékolik nové vysazenych drevin s prilmérem kmene do 5cm. Jedna se pouze
o stdvajici dfeviny na mistech, kde budou provadény stavebni a vykopové prace (celkem
6 ks vzrostlych stromu) se vykaci (i s kofeny). V severozdpadnim okraji arealu se nachazi
jasan ztepily (Fraxinus excelsior). Strom je situovan v blizkosti trafostanice, kterd bude
rekonstruovana. Z dlivodu pfistupu k objektu je navrZien profez tohoto stromu. Dfevina
ma viceCetny kmen spriméry do 15 cm. UvaZuje se ponechani pouze jednoho
nejsilnéjSiho kmene. Zaroven budou popileny kere, které se u tohoto stromu nachazeji
(bez cerny, rlze Sipkova). Z davod( kolize s pokladkou nového potrubi je navrzen k
pokaceni smrk pichlavy (Picea pungens) umistény pred provozni budovou. Dfevina je v
dobrém zdravotnim stavu, vyska stromu je 5 m, pramér kmene je 20 cm. Z dlvodu
vystavby nové biologické linky jsou navrzeny ke skaceni tfi borovice ¢erné (Pinus nigra).
Vyska strom0 je cca 8 m. Primér kmene ve vysce 1.3 m se pohybuje od 17 do 21 cm.
Poslednim stromem uréenym ke skaceni je topol kanadsky situovany v jihozapadnim
cipu aredlu Cistirny. Dfevina s dvojitym kmenem (primér 50 a 43 cm) dosahuje vysky cca
15 m. V této Casti aredlu se dale nachdzi mladé dreviny (ovocné stromy, rakytniky,
douglasky), které jsou v misté vystavby novych dosazovacich nadrzi. U téchto dfevin s
primérem kmene do 5 cm se planuje jich presazeni na volné plochy u severniho
oploceni arealu.

Pfednostné budou na plochy urcené k vysadbé (travni plochy u severni hranice
aredlu) presazeny mladé stromy, které se nachdzeji v mistech planované vystavby.
Vysadby rostlin se fidi dle (CSN DIN 18 916). Travnikové plochy budou zaloZeny na
predem pfipraveny pozemek po jemnych terénnich Upravach (dle CSN DIN 18 917)
ruénim vysevem (parkova travni smés). Vysadba bude provedena dle platnych standardd
péce o prirodu a krajinu.

Demolice. Ze stavajicich objektl zlstane po rdzné rozsahlych drobnych stavebnich a
technologickych Upravach a sanacich vyuzita provozni budova, spojna a rozdélovaci
komora, objekt hrubého predcisténi, destova zdrz, virovy separator, stavajici biologicka
linka i s Cerpaci stanici kalu, jimka prebyte¢ného a svdzeného kalu, objekt strojniho
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zahusténi a odvodnéni, Cerpaci stanice kalové vody, uskladnovaci nadrze, objekt pro
chemické srazeni fosforu a trafostanice.

Stavajici dmycharna, docistovaci nadrie a stdvajici mérny objekt se zrusi.

Demolované objekty se budou rusit s ohledem na postupnou vystavbu a zprovoznéni
novych objektl (tj. etapa stavebnich praci pred zahdjenim stavby nové biologické linky).
Prostory stdvajicich sklad( se presunou na jina, pfedem pripravena mista.

Hlavnimi stavebnimi objekty ur¢enymi k demolici jsou tyto objekty:

Stavajici dmycharna. Jednd se o zdénou budovu puUdorysného rozméru
5,7x17,7m, vyska az 4,9 m. Odstranéna bude veskerd technologie, a pokud to
technicky stav dovoli, tak bude vyuZita v provizorni dmycharné.

Docistovaci nadrze. Jedna se i podzemni Zelezobetonovou nadrz obdélnikového
pladorysu s konickym zazenim. PGdorysny rozmér u zhlavi nadrze je 5,4x17,4 m.
hloubka az 4,9 m. Odstranéno bude veskeré ocelové pfislusenstvi.

Chemické hospodarstvi. Jedna se o Zelezobetonovou desku s obvodovym Zebrem
do nezdmrzné hloubky.

Elektrorozvodna. Jedna se o prefabrikovany kiosek na Zelezobetonové desce
Stavajici mérny objekt. Zelezobetonovy, o rozmérech 1,2 x 8,2m a hloubce cca
1,3m vcetné veskerého pfislusenstvi.

Déle se demolice dotknou téchto objektl:

vjezdova vrata na zapadni strané arealu — (stavba protihlukové stény)

stdvajici komunikace v objektu (budou kompletné nahrazeny novymi)

kanalizace, kalova potrubi, potrubi pitné a provozni vody, vzduchové potrubi,
potrubi pro davkovani chemikalii v celkové délce 151 m — rusend potrubi budou
zlikvidovana nebo zaplnéna inertnim materidlem a Sachty (celkem 9 ks) zruseny.
stdvajici pouli¢ni osvétleni se kompletné odstrani (celkem 9 ks lamp)

Ze stavajiciho technologického vybaveni se predpoklada demontaz stavajicich strojli a
zafizeni a opétovna montaz strojli a zafizeni novych. Celkovy odhad demolic Ize stanovit
kolem 2000 - 2300 m”.
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B.1ll. Udaje o vystupech

I1l.1. Ovzdusi

V obdobi vystavby lze predpokladat emisni produkci z provozu stavebnich
mechanismu, ta vSak bude pusobit kratkodobé a Ize ji souhrnné oznacit za nizkou. Vliv
na imisni situaci (ovlivnéni koncentrace znecistujicich latek v ovzdusi) Ize vyloucit. Déle
je vobdobi vystavby moiné predpokladat kratkodobé zvyseni koncentrace tuhych
znecistujicich latek z otevienych vykopl a deponii vykopovych zemin a z demoli¢nich
praci. V obdobi vystavby bude eliminace prasnosti feSena patficnymi opatfenimi, napft.
zaplachtovdanim demolovanych konstrukci, zkrdpé&nim materidlu apod. Podobné jako
v predchozim pfipadé se bude jednat o kratkodobé (cca 2-3 mésice) plisobeni bez vlivu
na imisni situaci v dlouhodobém métitku (zejm. pridmérné ro¢ni koncentrace).

Za provozu PCOV se nepredpoklada instalace 7adného nového stacionarniho
zdroje znecistovani ovzdusi vyuZivajiciho spalovani paliv, nebot neni navrZeno pfipojeni
na zemni plyn a vytapéni provozni budovy, pfipadné kalového hospodarstvi, bude
zajisténo elektrickymi pfimotopy podobné jako ve stavajicim stavu.

Podle zakona ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, resp. pfilohy ¢. 2 k tomuto
zakonu, jsou Cistirny odpadnich vod s projektovanou kapacitou nad 10000 EO
vyjmenovanym zdrojem znecistovani ovzdusi, uvedeném v bodé 2.7. citované pfrilohy
zdkona. Provadéci predpis k zakonu o ovzdusi, jimZ je vyhlaska 415/2012 Sb. o pfipustné
drovni znecistovani a jejim zjistovani, stanovuje v pfiloze 8 vbodé 1.5. technické
podminky provozu uvedené kategorie Cistiren odpadnich vod, platné od. 1.1.2014 takto:
»Za Ucelem snizeni emisi znecistujicich latek obtézZujicich zapachem vyuZivat opatieni ke
snizovani emisi téchto latek, napf. provedenim odsavani odpadnich plynt do zafizeni k
omezovani emisi, zakrytovanim jimek a dopravnikl, uzavienim objektll, pravidelnym
odstraniovanim usazenin organického plvodu ze zafizeni pro predcisténi odpadnich vod,
dodrzovani technologické kazné”“.

Podle dfivéj$i pravni upravy platil pro COV obecny emisni limit pro pachové
(fugitivni) latky. V ptipadé, Ze zdroj nema vlastni komin, vyduch nebo vypust, nesméla
prekrocit koncentrace fugitivnich pachovych latek na hranici pozemku stacionarniho
zdroje 5 OUER/ m?, pokud je zdroj umistén v obydlenych ¢astech intravilanu obci nebo
v jejich ochrannych pasmech, pfiéemz ochrannym pdsmem se rozumi Uzemi ve
vzdalenosti 2 km od nejbliz§iho mista na hranici intravildnu pfilehlych obci. Obecny
emisni limit pro zdroj umistény vné ochrannych pdsem pfilehlych obci je na hranici
pozemku zdroje 20 OUER/m>. OUER je evropska referenéni pachova jednotka -
fyziologickd reakce posuzovatell vyvolana davkou 123 Blg n-butanolu rozptyleného v 1
m® neutralniho plynu. Pro stavajici COV bylo provddéno méfeni pachovych latek
(Protokol ¢. 013-12, Ing. Petra Auterska, CSc, 6/2012, Odour, s.r.0.), které bylo zakladem
pro stanoveni emisi pachovych latek posuzovaného zaméru. Jednotlivé stavebni objekty
posuzovaného zaméru jsou z pohledu znecistovani ovzdusi popsany v nasledujici
tabulce:
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QOzn. Popis Komentar
30 01 | Spojna a rozdélovaci kemora Stavajici objekt; zakryty bez zdroji zapachu
Stavajici objekt; zdroj zapachu od standardni otevieng
i) oz kanalizace; veét3i naraz zapachu v dobé tZeni Stérku do
S0 02| Lapak Stérku kontejneru; koniejner bude vzdy zakryty a odkryvat se
bude pouze pro t&Zeni
Stavajici objekt nové wvybudovdna wzduchotechnika
s e ymmxor veelém objekiu zavedena do wvenkowni dezodonzacni
S0 03 | Hrubé predéisténi jednotky (kombinace fotokatalytické oxidace spoleén?
= aktivnim uhlim) — Uplna eliminace zapachu
. s . . Movy objeki; podzemni cast zakryta;, zapach s=e
S0 04 | Nova éerpaci stanice nepredpoklad
50 05 | Stévajici biologick linka - rekonstrukce | oISk OlEvFEnych provzdusfovanch a promichavanjch
cistirenskych nadrzi
80 06 | Cerpaci stanice vratného kalu — stivajici nic
el LE Tl T . . | Objekt otevfenych provzdusfovanych a promichavanych
S0 07 | Nové biologické linky — 2 linkové provedeni Gistirenskjch nadrii
S0 08 | Mova dmychama pro nitrifikaci nic
Chemické sraeni fosforu —  pRemisténi .
S0 09 objekt, Bez zapachu
50 10 | Davkovani externiho substraty — novy objekt | Bez zdpachu
20 11 Ml::v&'kruhwe dosazovaci nadrie (2 linky) - Bez zapachu
prumér 16m
Mova armatumni komora pfed dosazovacimi
50 12 | nadriemi — pro moZnost pfepojeni natoku na | nic
jednotlivé DM
Movd cempaci stanice wrainého a . . . .
3013 ofebyteéncho kalu Zde je pouze zakryta jimka plovoucich nedistot
30 14 | Novy mémy okjekt na odtoku Bez zapachu — vyfisténa voda
Stavajici jimka a strojovna pfebyiedénsho a
svazeného kalu
Jednd == podzemni ZLB nadre Zastropenou  a
. ix = uzaviratelnymi poklopy — zapach ze pfedpoklada pouze
50 15 | Jimka svaZencho kalu pfi pinéni, protoze kal prochazi skrz hrubé esle, kters
muzi obeluha Gietit a kontrolovat
i . . . Jedna se podzemni LB nade zastropenou  a
Jimka pfebytecného kalu = uzaviratelnymi poklopy — zapach do okoli nebuds
W soucasné dobé se zakrpvali a opatfuji == ciEtEnim
30 16 | Uskladhovaci nadrze kalu odsaté vzduininy pomoci fotokafalytické owdace -
zapach bude eliminovan
Stavajici objekt nové wybudovdna wvzduchotechnika
-, _ . . veelem objektu zavedend do venkovni dezodorizadni
SO 17 | Strojni zahusténi 2 odvodnéni kalu jednotky (kombinace fotokatalybcke owdace spolecns
= aktivnim uhlim) — Uplna eliminace zapachu
50 18 | Objekt odpada - NEOBSAZEND
50 19 lﬂ:&rp:\au::l' stanice kalove vody — stavajici; |Madrz  kompletngd zakrytia pomoci  sklolamingtovych
akumulace fugatovych vod konstrukci — zapach eliminovan
50 20 | Trafostanice — stévajici nic
30 21 | Provozni budova — stavajici nic
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Zdrojem pachovych latek u PCOV Certousy jsou zejména nékteré provozni
objekty a technologické uzly, zejména

e 3 zasobniky kalu umisténé v severozdpadnim ¢asti aredlu — jako eliminacni
opatfeni bylo provedeno zakryti (prestfeSeni) o ciSténim odsaté vzdusniny
pomoci fotokatalytické oxidace, zapach vétsinové eliminovan

e kalové hospodarstvi (linka strojniho zahusténi a odvodnéni kalu) — provedena
dezodorizace kombinaci fotokatalytické jednotky spole¢né s aktivnim uhlim

e prijem (vpust) dovazenych odpadnich vod — predpoklada se zakryti a eliminace
zapachu

V souladu s uvedenou dikci provadéciho predpisu k zdkonu o ovzdusi jsou
provedena Ci navriena opatfeni pro eliminaci zapachu (dezodorizace). Jedna se zejména
e zastiedeni 3 uskladfiovacich nadrzi kalti - 360 m?

e dezodorizace fotokatalytickym odstrafiovanim zapachu instalaci skfilové nerezové
PCO jednotky na betonovy zdklad k uskladfiovacim ndadrzim. Jednotka muzZe byt
slozena napf. z prachového filtru, UV trubic pro rozklad zapdachajicich slozek a
katalytického materiadlu, napft. aktivniho uhli. Toto feSeni je vhodné i pro Cisténi
znecisténého vzduchu ze skladovani, uUpravy a susSeni kalu (objekt strojniho
zahusténi kalu).

e dezodorizace Ceslovny, budovy hrubého predcisténi obdobnym zplsobem

Pro modelovani Siteni pachovych latek z provozu zdméru zkapacitnéni jsou
uvazovany oteviené provzdusfiované a promichdvané Cistirenské nadrze biologickych
linek (stavajici - SO 05, nové - SO 07), které budou predstavovat trvaly zdroj znecistovani
ovzdusi. K uvolfiovani pachovych latek bude dochazet také v dobé téZzeni Stérku z lapace,
béhem kontroly a oprav dalSich objektl nebo béhem dovazeni kall. Pisobeni téchto
zdroju je vSak v ramci rozptylu pachovych latek povazovano za omezené a jejich vliv na
celkové koncentrace pachovych latek v okoli COV za maly. Uvedené zdroje budou
predstavovat plosné zdroje znecistovani ovzdusi. Emisni bilance téchto zdrojl a vypocet
emisi v referencnich bodech jsou v pfiloZené rozptylové studii.

Mobilni zdroje znecisténi predstavuje vyvoland doprava v souvislosti s provozem
PCOV. Emisni produkce je s odkazem na predpokladané intenzity dopravy (viz B..4)
velmi nizka az zanedbatelna.

Vramci pripravy DUR byla zpracovana rozptylové studie, kterd je zatrazena
v pfiloze tohoto oznameni. V této studii je proveden popis a vyhodnoceni zdrojl
znecisténi ovzdusi.

l11.2. Odpadni vody

Splaskové odpadni vody

Posuzovand PCOV umoziiuje precisténi odpadnich vod z méstské &asti Horni
Pocernice, resp. jejiho Uzemi v povodi Labe (Uzemi lezici v povodi Vltavy je
odkanalizovano na COV Svépravice). Recipientem vypousténych precisténych odpadnich
vod je lJirensky potok. Vyhledovy pozadavek na odstranované znecisténi predstavuje
celkovou kapacitu Cistirenské linky na Urovni 23 000 EO. V nasledujicich tabulkach jsou
vyhledové hydraulické a latkové zatéZovaci parametry prehledné rekapitulovany:
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Tabulka 10: Vyhledové zatéZovaci parametry PCOV Certousy

MnozZstvi a zneéisténi OV Znacka Jednotka | hodnota
Potet ekvivalentnich obyvatel EQen - 23000
m>/d 4360
Primémy denni pfitok Qo m*h 1817
Is 50,5
Podil balastnich vod Qg m/d 860,0
m/d 5760
Denni (vypoctovy) pritok (ks = 1,4) Qy m>h 240,0
I/ 66, T
Maximalni hodinovy pfitok (k, = 1,9) Q m’h 4238
yp o " s 17,7
Max. deStovy pfitok na hrubé predisténi s 2800
(lapak 5térku, vir. separator, dest. zdr#) Quiax
Max. deStovy pfitok do biclogického stupné Q m*/h 4442
die CSN 75 6401 (2xQ— Qg) MAXE /s 123.4
Pfivadéné znediiténi Znaéka Jednotka | hodnota
kg/d 1380.0
BSKs
. eix s mg/ 36,5
Organicke znetisténi
kg/d 27600
CHSK
mg/l 6330
wew s ik kg/d 1284 3
Nerozpusténé latky ML
mg/l 294 6
L kg/d 2275
Amoniakalni dusik N-MH4
mg/l 522
. kg/d 3432
Celkovy dusik MNc
mg/l 78,7
, kg/d 36.4
Celkovy fosfor Pc
mg/l 8.3
Tabulka 11: Vyhledovd produkce znecisténi PCOV Certousy
PCOV Certousy - soucasnost PCOV Certousy - vyhled
ko/d ma/l poiet EO kg/d mg/l pofet EO
CHSK 1077.5 6338 8979 2760,0 619.5 23000
BSKs 238,75 3169 8979 1380,0 309.8 23000
NL 501.4 2949 9116 1284 3 288.3 23351
M-MH. 88,8 522 12333 2275 51,1 31592
Mg 134 78,8 12182 3432 77,0 31204
Pe 14,2 8.4 5680 36,4 82 14549
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Vyhledova roéni hydraulickd zaté7 COV se tak bude orientaéné pohybovat kolem
1,6 mil. m® odpadnich vod, co? p¥i uvedenych koncentracich pfedstavuje na vstupu
latkovou zatéz cca 500 t BSK5, 100 t nerozpusténych latek, 125 t celkového dusiku a 3 t
celkového fosforu.

Kvalita vyci§ténych odpadnich vod na odtoku z PCOV Certousy musi vyhovét
parametriim poZadovanym nafizeni vlady €. 401/2015 Sb. pro kategorii COV od 10 001
do 100000 EO. Vtabulce jsou uvedeny ukazatele a jejich pfipustné hodnoty
ve vypousténych odpadnich vodach v porovnani s dosazitelnymi koncentracemi PCOV
Certousy sohledem na navrienou technologii (nizko zatéZovand aktivace
s odstrariovanim nutrientd s tercidlnim stupném srazeni fosforu s eventudlnim
davkovani externiho substratu).

Tabulka 12a: Ukazatele a jejich pfipustné hodnoty ve vypousténych odpadnich voddch
dle vl. naF. & 401/2015 Sb. pro kategorii od 10 001 do 100 000 EO (mg.I")

Ukazatel hodnota ,,p” hodnota ,,m”
CHSK 90 130
BSK;s 20 40

NL 25 50
Ncelk 15 30
Pcelk 1 3

Tabulka 12b: Dosazitelnd koncentrace pro kategorii od 10 001 do 100 000 EO (mgq.I")

Ukazatel hodnota ,,p” hodnota ,,m”
CHSK 60 100
BSKs 14 20

NL 18 25
Ncelk 14 25
Pcelk 1,5 3

Uvadéné pripustné koncentrace ,,p“ nejsou aritmetické priiméry za kalendarni rok a mohou byt prekroceny v povolené mife podle
hodnot uvedenych v pfiloze ¢. 5 kNV 401/2015. Vodopravni Gfad stanovi typ vzorku.

Uvadéné maximalni koncentrace ,m“ jsou neprekrocitelné. Vodopravni Gfad stanovi typ vzorku uvedeny v tabulce 1 pfilohy ¢. 4 k NV
401/2015 v souladu se stanovenim hodnoty ,,p“

Limity dané smérnici EU 91/271/EEC jsou pro CHSK 125 mg/l, BSK5 25 mg/l,
nerozpusténé latky 35 mg/l a celkovy dusik 15 mg/| a celkovy fosfor 2 mg/I (limity pro
dusik a fosfor plati v citlivych oblastech).

Hodnoty minimalni pfipustné a dosazitelné ucinnosti ciSténi s ohledem na
navrzenou technologii jsou v néasledujici tabulce:

Tabulka 13: Nejmensi pripustnd a dosaZitelnd ucinnost pro velikost zdroje znecisténi
od 10 001 do 100 000 EO (mgq.I*")

Uéinnost &isténi %
CHSKCr BSKS Ncelk- Pcelk'
minimalni pfipustna 75 85 70 80
dosazitelna 80 90 70 80

Vlastni produkce splaskovych vod z provozu PCOV (splaskové vody z produkce

cca 4-5 zaméstnancd) je zcela marginalni.
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Destové vody zaredlu COV (tj. z odkanalizovanych zpevné&nych ploch) jsou
odvedeny arealovou kanalizaci do recipientu. V souvislosti s navrzenou rekonstrukci
PCOV se predpoklada narlist zpevnénych ploch, vétsinou asfaltobetonovych komunikaci
a manipulaénich ploch, zhruba o 1700 aZ 1800 m”.

Tabulka 14: Nériist odtoku destovych vod ze zpevnénych ploch aredlu PCOV

| Bilance odtoku pro smérodatny dést: qls (I/s/ha):I 160|
koeficient |redukovana odtokové
objekt RD celkova plocha odtoku plocha pratok mnozstvi
A (ha) P () A (ha) Qs (I/s) Mis (m3)
zpev. plochy celkem 0,1800 0,8 0,1440 23,04 20,74

lll.3. ODPADY

Odpady, vznikajici v souvislosti s hodnocenym zdmérem jsou dale rozdéleny
podle periody jejich vzniku a zafazeny podle katalogu odpadd, tj. je jim pfifazen kdd
druhu odpadu a jeho kategorizace, ktera je nutnou podminkou pro stanoveni zplsobu
dal$iho nakladani s nimi. Zafazeni je provedeno v souladu s vyhldskou MZP CR
¢.381//2001 Sh. kterou se stanovi Katalog odpadl a Seznam nebezpecnych odpadd.

V dalSich kapitolach jsou ¢lenény na odpady vznikajici v dobé vystavby, které
budou vznikat ndrazové, kratkodobé v relativné velkych mnoZstvich, a na odpady
z provozu, které vznikaji dlouhodobé, pravidelné v mensich mnozstvich.

Odpady, vznikajici v souvislosti s vystavbou aredlu. Odpady, vznikajici pfi rekonstrukci a
vystavbé PCOV Ize v soucasné dobé s ohledem na projekéni pfFipravenost stavby
stanovit pouze technickym odhadem na zakladé navrhu stavebné technického feSeni a
predpokladaného rozsahu skryvky, rozsahu demolic a charakteru vystavby.

Z Upravy plané a vykop( pro zdkladové konstrukce Ize predpokladat vykopovou
zeminu a zeminu s kameny. Predpoklada se, Ze vétSinu vykopovych zemin nebude
mozZno vyuZit na misté pro terénni Upravy a bude je nutno deponovat na skladce
pfislusné skupiny ¢i pouzit kterénnim dpravdm mimo aredl. Tento odpad je
charakterizovan jako kategorie ostatniho odpadu s ¢islem a nazvem 17 05 04 - zemina a
kameny bez obsahu nebezpecnych latek. Vzhledem k tomu, se jednd o uUzemi, které
nebylo zatizeno priimyslovou ¢i jinou Cinnosti s produkci Skodlivin, nepredpokladame
kontaminaci vykopovych zemin cizorodymi polutanty (ropné Ilatky, chlorované
uhlovodiky, PCB a pod). Zemina ze skryvky bude z mensi ¢asti vyuZita pfi terénnich
Upravach a k zdhozu v rdmci vystavby a z mensi ¢asti odvezena na skladku zemin ¢i jinak
vyuZita. Dale vznikne stavebni a demoli¢ni odpad z demolic povrchi komunikaci a
stavebnich objektd (makadam a Zivicné smési, odpadni beton, pfipadné cihly apod.).
Ten bude nutno ulozZit na skladku pfislusné skupiny, nebo vyuzit k vyrobé tzv. recyklatu
v k tomu urcenych zafizenich. V této souvislosti je tfeba ovéfit, zda vybourané Zivicné
konstrukce neobsahuji dehet, resp. zda betonové konstrukce nejsou znecistény napf.
ropnymi latkami. U odstraniovanych izola¢nich material( je nutno ovéfit, zda neobsahuiji
azbest. Rekognoskaci stavajiciho stavu nebyly vizudlné ¢i organolepticky kontaminované
stavebni konstrukce zjistény, vznik odpadi s nebezpecnymi vlastnostmi se tak ve vétsi
mife nepredpoklada.
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V mensim mnozstvi budou rovnéz vznikat nékteré odpady, typické pro realizaci
vystavby (stavebni odpady — odpadni stavebni hmoty, drevo, izolacni materidly, plasty,
material charakteru demoli¢niho odpadu apod.), které jsou spolu se shora uvedenym
odpadem uvedeny v nasledujici pfehledné tabulce:

Tabulka 15: Odpady z vystavby

Kéd Nazev odpadu Kategorie | Nakladani
170101 Beton 0 SKL.REC
170102 Cihly 0 SKL,REC
17 01 03 Tasky a keramické vyrobky 0] SKL

17 02 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, keramiky bez | O REC, SKL

obsahu Skodlivin

170201 Odpadni drevo 0] REC, SKL
17 02 03 Odpadni plast 0] REC

17 0302 Asfaltové smési bez dehtu 0] REC

17 04 05 Odpadni Zelezo, ocel 0] REC
1704 11 Kabely neobsahujici nebezpecné latky 0] SKL

17 05 04 Zemina a kameny bez obsahu Skodlivin 0] SKL

17 06 04 Izola¢ni materidly bez obsahu Skodlivin a a 0] SKL
1709 04 Smésny stavebni demoli¢ni opad bez Skodlivin 0] SKL
200301 Smésny komunalni odpad 0] SKL

Vysvétlivky:, SKL - sklddkovdni, REC- recyklace, vyuZiti
Odpady vznikajici pfi provozu. Provoz COV je spojen zejména s produkci
charakteristickych odpad(. Ty maji vétSinové charakter odpadd uvedenych v podskupiné

19 08 — Odpady s Cistiren odpadnich vod. Jedna se zejména o nasledujici druhy odpad:

Tabulka 16: Odpady z provozu

Kéd Nazev odpadu Kategorie | Nakladani
19 08 01 Shrabky z cesli 0] SKL

19 08 02 Odpady z lapaku pisku 0] SKL

19 08 03 Kaly z ¢isténi komunalnich odpadnich vod 0] SKL, REC
17 02 03 Odpadni plast 0] REC

17 04 05 Odpadni Zelezo, ocel 0] REC

1501 10 Odpadni obaly znecisténé skodlivinami N PRO

13 02 06 Syntetické motorové, prevodové a mazaci oleje N PRO
200301 Smésny komundlni odpad 0] SKL
200121 Zarivky N PRO

Vysvétlivky:, SKL - sklddkovdni, SPAL = spalovna, REC- recyklace,, PRO — pfeddni oprdvnéné osobé

Nejvyznamnéjsi z hlediska produkce jsou shrabky z ¢esli a odpady s lapak( pisku,
u kterych soucasna produkce dosahuje zhruba 100 t/rok a odvodnéné prebytecné kaly,
jejichZ ro¢ni produkce dosahuje souéasné zhruba 1800 t/rok. Vyhledova produkce po
zkapacitnéni PCOV se bude pohybovat kolem 200 t/rok, resp. 2500 t/rok. Souhrnna
produkce ostatnich odpadd komunalniho charakteru se pohybuje kolem 1000 t/rok a ve
vyhledovém stavu se zdsadné nezméni. Predpoklada se, Ze odpady z provozu budou
oddélené shromaidovany podle druhG a odvaZeny k likvidaci v souladu s platnymi
predpisy. Za nejvyznamnéjsi z hlediska kvantity je mozno oznacit kaly z Cisténi
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komunalnich odpadnich vod. Ty je moZno likvidovat skladkovanim, pokud neni mozné
jejich wvyuziti. Vyuziti na zemédélské pldé je limitovdano ustanovenimi vyhlasky ¢.
382/2001 Sb. O pouziti kald na zemédélské pldé, které upravuje jak technické
podminky, tak limitni hodnoty skodlivin.

Odpady charakteru nebezpe¢né N budou vznikat pouze narazové z udriby
technologickych celkl (vyména provoznich naplni oleji a maziv) nebo z provozu budov
(vyhorelé zarivky).

I11.4. HLUK, VIBRACE A ZARENI

v

Zdroje hluku v etapé vystavby. Hluk Sifici se ze stavenisté je zavisly na mnoistvi,
umisténi, druhu a stavu pouZivanych stavebnich strojli, poctu pracovnikd v jedné
pracovni sméné, druhu praci, organizaci prace i snaze vedeni stavby hluk co nejvice
omezit. VSechny tyto parametry nezlstavaji konstantni, ale mohou se i zdsadnim
zpUsobem meénit v zavislosti na okamZitém stadiu vystavby. Pro realizaci stavebnich
praci budou jako stavebni stroje pouZivany bézné stavebni stroje - jedna se o obvyklou
stavebni Cinnost provadénou standardnimi technologiemi, které vyznamné neovlivni
Zivotni prostredi v blizkém okoli a pfedpoklada se, Ze zvukova kulisa pracujicich zemnich,
dopravnich a stavebnich stroji neprekroci pfijatelnou hlukovou hranici. Nepredpoklada
se uzivani vSech uvedenych mechanismi soucasné a umisténi zdroju hluku se bude
neustdle ménit dle okamzité potreby. Negativni vliv hluku bude pouze docasny - hluk ze
stavenisté vsSak bude vznikat pouze béhem vystavby, kterd je casové omezena. Z
uvedeného vyplyva, Ze presnost predikce hluku Sificiho se z budouciho stavenisté do
okoli nemUze byt pfrilis vysokd. Zakladem vypoctu muze byt uréity odhad nasazeni
stavebnich mechanismu vychdzejici z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravni
obsluhy vychazejici z pfedpokldadaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto
pfipadé blizi maximalnimu moZnému pracovnimu a dopravnimu ruchu na stavenisti a v
mnoha dnech ¢i ¢astech dne bude nepochybné nizsi. V tabulce jsou uvedeny i hladiny
akustickych vykonu stavebnich mechanism, které vychazeji z archivnich udaju.

Tabulka 17 a: Predpoklad akustickych parametri pouzitych stroji - zemni prdce

Zg':;?e ST (T Akusticky vykon | Hladina akustického tlaku 1 m Doba pouzivani
hiuku ! Lwv dB(A) od zdroje dB(A) stroje (hod/den)

1 rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) - Loaio = 83 dB(A) 6

2 rypadlo UDS 110A (1kus) - Lpaio = 85 dB(A) 6

3 naklada¢ UNC 151 (1 kus) - Lpaio = 83 dB(A) 3
Doprava | nakladni automobily Tatra 815 (3 kusy) | Cetnost jizd nakladnich automobilii na stavenisté a ze stavenisté — 7/hod

Tabulka 17 b: Pfedpoklad akustickych parametrii pouZitych strojii - stavebni prdce

zfil:i?e Typ stroje, ndzev C;(I:‘:::Cky Hladina akustického tlaku 1 m Doba pouZivani
hluku Lwv dB(A) od zdroje dB(A) stroje (hod/den)

1 autojefdb GROVE TM 875 (1 kus) - Lpato = 79 dB(A) 7

2 Cerpadlo betonové smési (1 kus) - Lpa0 = 80 dB(A) 2

3 domichavace betonové smési (1 kus) 92 dB(A) - 4

4 stavebni michacky (2 kusy) - Loay = 81 dB(A) 4
Doprava Ejl;l/a)\dm automobily Liaz s navésem (3 Cetnost jizd nakladnich automobil(i na stavenisté a ze staveni§té — 7/hod
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Stacionarni zdroje a technologie. Zde se predpokladd hluk z provozu jednotlivych
technologickych celkd COV — dmychéna, pfeerpavaci stanice, lisovani a odvodfiovani
kald atd. Jako nejvyznamnéjsi zdroj hluku z provozu PCOV je &erpaci stanice, resp.
prelivnd hrana mezi ndadrzi nitrifikace a dvéma cerpacimi jimkami. Rozdil hladin je
zhruba 1 metr a na hrané vznikd zvukovy efekt pretoku vody podobné jako napf. na
jezu. Provozovatel PCOV jiz pFijal nékterd opatfeni pro snizeni hluku, zejména Upravu
rezimu Cerpani, v disledku ¢ehoZz doslo ke zkraceni prelivné hrany a udrzovani rozdilu
hladiny na hodnoté 0,3 m. Tim doslo ke sniZeni intenzity popsaného akustického jevu.
Nejvyznamnéjsi technologické zdroje hluku umisténé ve vnitfnim prostfedi jednotlivych
stavebnich objektl ukazuje nasledujici tabulka:

Tabulka 18: Zdroje hluku vevnitinim prostredi stavebnich objekti

Cisle | Zdroj hlukn Umisténi zdroje Pocat
zdroje provozmich
zalozmich
zafizeni
ZI-01 |Eombinovansé zafizeni na shrabky a | 50 03 1+1
pisek
ZI-02 |Ponoma cerpadla 0 2 x(3+1)
FI-03 |Dmychadla s dustickymi kryty | 50 03 3+1
FI-04 |Cerpadla vramého kal do suche S0 06 2x(l+1)
jimky
ZI-05 |Dmychadla s skustickymi kryty | 50 08 2 x (3+1)
FI-06 |Cerpadla wramého a pfebytecného |50 13 2x(l+1)
kalu do suche jimky
ZI-07 |Zafzem pro zabmstovan kalu 2017 1+1
ZI-08 |Zafizem pro odvodiovam kalu 1+1
FI-09 |Cerpadla kalove vody do saché 012 2x(1+1)
jimky

Tyto zdroje hluku jsou umistény v budovach v akusticky izolovaném prostiedi
(dmycharna, kalové hospodaftstvi, ¢esle apod.). Jako zdroj vnéjsiho hluku se uplatni
zejména prenos hluku z jednotlivych vnitfnich zdroji obvodovym plastém, dvermi okny
a vraty. Ddle je nutno uvaZzovat sani a vyfuky vzduchu. Tyto zdroje hluku ve vnéjsim
prostoru jsou popsany v pfilozené akustické studii, ktera byla zpracovana v ramci
dokumentace pro Uzemni rozhodnuti.

Jako dalsi zdroje hluku Ize oznacit manipulaci pri obsluze technologickych uzld
PCOV (dovoz odpadnich vod a kall a manipulace s nimi, odvoz odvodnénych kalli
apod.). Tyto nestandardni zdroje vsSak plsobi pouze kratkodobé a jsou proto
nevyznamné.

Doprava. Hluk z dopravy v obdobi provozu bude i s ohledem na jeji pomérné nizkou
Cetnost a akustické pozadi nevyznamny, predpoklddané intenzity obsluzné dopravy jsou
uvedeny v tabulce v ¢3asti B.I.
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Vibrace. Zdroje vibraci jsou zhruba totoiné se zdroji hluku, jsou vsak z pohledu
hodnoceni vnéjsich vlivi zanedbatelné. Jednd se opét pouze o obdobi vystavby.
Kratkodobé lze predpokladat vznik vyznamnéjSich vibraci pti stavebnich pracich, ty
budou opét plisobit pouze kratkodobé a ovlivni pouze prostor v bezprostiednim okoli.

Silni¢ni provoz bude realizovan po stavajicich komunikacich, v jejichZ blizkosti se
nenachazi objekty ohrozené dopravnimi vibracemi. nepfiznivy vliv na zdravi obyvatel v
zajmovém Uzemi je vyloucen. S vyznamnym pUsobenim vibraci z technologickych zdroj(
nebo dopravy neni uvazovdno. Stavba ani provoz kanalizace nebude zdrojem
nadmérnych vibraci.

Zareni radioaktivni a elektromagnetické

V pfipadé posuzovaného zaméru nebudou instalovany Z4adné zdroje
radioaktivniho zafeni, ani pouzivany latky s obsahem otevienych radioaktivnich zarich
(marker(), ani suroviny s obsahem radioaktivnich nuklidd. Pfi vystavbé nebudou
pouzivany materidly, u kterych by se ucinky radioaktivniho zafeni daly ocekdvat.
Nebudou rovnéZ instalovany ani pouzivany zdroji jiného ionizujiciho zareni.

Problematika radonového rizika neni v souvislosti s hodnocenym zdmérem
relevantni.

Instalace ani pouzivani vykonnych zdroja neionizujiciho EM zafeni (vysilace) a
laserll (véetné vykonnych zdrojl svétla) se nepfedpoklada. Instalace svételnych reklam a
poutacl s vy$Sim vykonem se rovnéz neuvazuje.

V provozu ani v obdobi vystavby nebudou pouZivany zadné mobilni zdroje
(pFistroje, analyzatory) radioaktivniho zareni ani vykonné zdroje EM zareni (vysilace, UV
lampy, lasery, vykonné zdroje svétla). Kratkodobé lIze predpokladat vyuziti analyzatoru
s radioaktivnim nuklidem pfi kontrole hutnéni, jednd se vSak o kalibrovany béziné
vyuZivany pristroj bez vlivu na okoli.

lIl.5. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a
technologii

Rizika vzniku havarii. S ohledem na charakter vystavby a charakter Cinnosti pfi
vystavbé i provozu COV nejsou rizika vzniku havarii s vaznéj$imi dlsledky na Zivotni
prostfedi a zdravi obyvatel pfilis pravdépodobna. V ramci vystavby se nebudou pouzivat
latky Skodlivé vodam ani Skodlivé zdravi ve vétSim rozsahu. Z vétsi ¢asti se jedna o
montazni prace (opravy, vyména a montaz novych technologickych celkll, stavebni
Upravy a vystavba novych komunikaci a stavebnich objektt). Nejsou zde praktikovany
technologické postupy a Cinnosti, pfi kterych vznikaji Skodlivé latky ve formé emisi do
ovzdusi, odpadnich vod ¢i nebezpeénych odpad v tuhé ¢i kapalné formé.

Pfi vystavbé nebudou skladovany ani pouzivany chemické latky ( vysoce
toxické, oxidujici apod.) s vySSim stupném nebezpecnosti. Zavadné latky se tak budou
vyskytovat pouze v ¢asové omezeném obdobi vystavby jako provozni naplné stavebnich
mechanismu (hydraulické a motorové oleje a maziva, pohonné hmoty).

Za provozu se budou pouZivat chemické latky a ptipravky, jednd se o latky s nizsi
mirou nebezpecnosti. Nejvyznamnéjsi je z tohoto pohledu siran Zelezity CAS 10028-22-5,
klasifikovan jako zdravi Skodlivy, R22 Zdravi Skodlivy pfi poziti, R38 Drazdi ki(zi, R41
Nebezpecdi vainého poskozeni oéi, R34 ZpUsobuje poleptani). Soucasné skladovana
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mnozstvi vSak nepfesahnou fad prvnich stovek kg. Na zamér se proto nebude vztahovat

zdkon ¢. 59/2006 Sb. o prevenci zdvainych havarii zpUGsobenych vybranymi

nebezpeénymi chemickymi latkami — tzn. objekt COV nebude nutno zafazovat do skupin

A,B ve smyslu zdkona, je vSak nutno zpracovat protokol o nezarazeni.

Rizikové a havarijni situace srizikem uniku Skodlivych latek tak mohou
vzniknout prakticky pfi havarii v dopravé vobdobi vystavby. Pomérné vétsi
pravdépodobnost Unikd je z odstavenych vozidel a stavebnich mechanism(, a pfi
vlastnim provozu automobilli, zejména rizika spojend s havarii napf. pfi nespravném
pojezdu.

Vznik provoznich havarii s diisledkem omezeni &i ztraty Cisticiho efektu COV
svlivem na kvalitu vody v recipientu jsou v dlsledku technickych i organizacnich
opattfeni malo pravdépodobna.

Rizika vzniku havdrii s dlisledkem poskozeni nebo ohroZeni Zivotniho prostredi
Ilze v souvislosti s hodnocenym zamérem specifikovat zhruba v rozsahu a poctu
pravdépodobnosti takto:

1. riziko uniku latek Skodlivych vodam a latek skodlivych zdravi pfi havarii v dopravé
nebo z odstaveného vozidla ¢i stavebniho mechanismu — motorova nafta, oleje,
automobilové benziny, predpokladany unik viadu desitek, maximalné prvnich
stovek litrd

2. provozni havdrie v dlsledku poruchy technologického celku nebo zatizeni

3. havarie v dusledku pozaru

Popsana rizika unikd lze minimalizovat béZznymi technickymi a organizacnimi
opatfenimi a dodrZovanim obecné zavaznych predpisd zejména na uUseku BOZP,
normativd a manipulacnich fadl a naleZitou organizaci a dozorem pfi provadéni
stavebnich praci (koordinator BOZP). Specialni preventivni nebo bezpecnostni opatieni
nejsou nutna.

V pfipadé uvaZovanych havarijnich situaci v dobé vystavby se jednda o uniky
mensiho rozsahu, které lze Uuspésné likvidovat jiz jednoduchymi prostiedky -
zachycenim uniklé Iatky na sorbent, odtéZzeni kontaminované plochy a nalezZita likvidace.
Je pravdépodobné, Ze unik zavadné latky pfi stavebnich pracich by byl neprodlené
zpozorovan a likvidovan. Riziko prlniku kontaminant( (napf. v dopravy ¢i odstaveného
vozidla) az k hladiné podzemni vody je moZno oznacit jako minimalni. Pfi havarijnim
Uniku bude mozno provést Ucinny sanacni zasah i relativné jednoduchymi prostfedky . K
uniku by zfejmé doslo na zpevnéné plose, ze které lze kontaminant odstranit odsatim
fibroilovym pasem a vapexem, eventuelné docistit plochu detergentem.

Dale lze uvaZovat havarie provozni v dUsledku poruchy technologickych
zarizeni. Nové instalované zafizeni méreni a regulace bude zabezpecovat hlidani
poruchovych stavl na technologickém zafizeni COV. Z jednotlivych objektu COV bude
zajiStén prenos vybranych provoznich a poruchovych stavi do dispecerského centra
provozovatele a mezi objekty COV. Spinani ¢erpadel na COV je moZno provadét
v automatickém rezimu i rucné. Chod vsech cerpadel bude blokovan proti minimalni
hladiné nadrze. Uvedend technickd opatreni eliminuji do znaéné miry riziko ztraty nebo
omezeni ¢isticiho efektu COV a prinik nedostateéné ¢isténych odpadnich vod do
vodotece.

Roztok srazeciho prostfedku siranu Zelezitého bude uloZen ve venkovni
dvouplastové plastové nadrzi. Tato nadrz bude vybavena vizudlnim stavoznakem hladiny
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a elektrickym snimacem vysky hladiny. Manipulace s chemickymi pfipravky bude
probihat v zabezpecdenych objektech ¢i zpevnénych plochach (jedna se zejm. o pripravu
a ddavkovani roztoku siranu Zelezitého). RovnéZ oleje pro pfipadné dopliovani
provoznich kapalin technologickych zatizeni budou uloZeny v origindlnich nadobdch,
v zachytné ocelové vané a v uzavieném objektu.

Riziko havarie a vzniku poZaru je oSetrfeno vyprojektovanim stavby v souladu
s pfedpisy a normami o pozZarni bezpecnosti staveb a dodrzovanim pozdrné-
bezpe&nostnich predpist pfi jejim provozovéni. V COV jsou vyhrazeny bezpe&nostni zény
souvisejici s provozem zatizeni s nebezpecim vzniku pozaru. Plynova zafizeni se v arealu
COV nepouZivaji. Vtéchto zénach jsou omezeny nékteré &innosti — zpracovano
v provoznim fadu. Pro protipoZarni zdsah budou k dispozici pfenosné hasici pfistroje a
volny pfijezd k objektu. V aredlu je vefejny vodovod s pozdrnimi hydranty. Je mozno
Cerpat vycisténou vodu z dosazovacich nadrzi. Stavbou nedochazi ke zvySeni pozarniho
zatizeni proti sou¢asnému stavu. Doplnén bude provozni, pozarni a havarijni fad COV .
Pfed spusténim zkuSebniho provozu novych zafizeni budou provedeny revize a zkousky
technickych zafizeni podle pfislusnych norem a vyhlasek a vyhodnoceni pozarnich rizik.

Dopady na okoli. MozZna rizika havarii jsou v poctu pravdépodobnosti
obvykld pti stavebnich pracich obdobného rozsahu a charakteru, nevyzaduji proto
specialni preventivni opatfeni, kromé obvyklych (dodriovani zidsad BOZP a
technologickych postup(l, pozarni prevence, stdly dozor na pracovistich, mechanismy
v nalezitém technickém stavu).

Nasledky eventuelnich havérii by mély pouze omezena lokdlni charakter,
omezeny na bezprostfedni okoli mista uniku - aredl COV. Markantni dopady na
obyvatelstvo nejblizSi obytné zdastavby,. nebo ohrozeni nékteré ze slozek zivotniho
prostredi rozsahlejsiho charakteru Ize v pripadé popsanych typa havarii vyloucit. Jejich
predpokldadané nasledky jsou likvidovatelné béznymi prostiedky, lokalné dostupnymi,
respektovanim pozadavku platnych predpisi a normativa pfi vystavbé a provozu.

Hodnocena rekonstrukce (zkapacitnéni) a intenzifikace provozu snizuje i
mozinost havarie v dGsledku ztraty nebo omezeni &istictho efektu COV s negativnim
dopadem na recipient.

Prevence havarii. V prevenci se predpoklada dodrzovani predpisli bezpecnosti a
ochrané zdravi pfi praci, pozarnich predpisud, provoznich a manipulacnich radua zafizeni a
strojl, dodrZzovani technologickych postupl a pokyn( pfri stavebnich pracich, nélezita
kontrola pouzivanych stavebnich mechanism( .

Za provozu se predpokladd aktualizace provozniho fadu COV i havarijniho planu
s ohledem na novy stav a obvykla pozarni prevence.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V
DOTCENEM UZEMI

Vewvyrs

C. 1. Vycéet nejzavaznéjsich environmentalnich
charakteristik dotceného Gzemi

a) dosavadni vyuZivani izemi a priority jeho trvale udrZitelného vyuzivani

Sirdi zajmové Uzemi v okoli posuzovaného aredlu PCOV Horni Poéernice -
Certousy (viz pfiloha ¢.F1) tvofi pomérné malo horizontdlné i vertikalné €lenitd ploina
v kfidovych horninach na jiznim az jihozdapadnim okraji stfedolabské tabule, ktera ma
v této Casti charakter paroviny, nevyrazné ¢lenéné Sirokymi meélkymi udolimi drobnych
vodnich tokd. Zapadnim a jihozdpadnim smérem je plosSina ohrani¢ena okrajem prazské
kotliny a postupné se svazuje do udoli Vltavy, zatimco severnim a severovychodnim
smérem je terén plochy, pouze nevyrazné svazita smérem k soutoku Labe a Jizery. Tato
geografickd pozice urcovala i prioritni vyuziti krajiny, nebot do ddoli vodnich tok( se
prioritné soustfedovalo osidleni krajiny a vodni toky tak predstavuji urbaniza¢ni osy
v Uzemi. Zatimco na otevieném a malo ¢lenitém Uzemi stfedolabské plosiny dominuje
zemédélské vyuZiti krajiny a pomérné velkou hustotou osidleni a hustou dopravni siti, na
jih a jihozdpad smérem do udoli Vitavy se postupné reliéf méni a stava Clenitéjsim,
zaroven se vsak zvySuje zastavénost Uzemi az do zcela urbanizované krajiny na
severovychodnim okraji hlavniho mésta. Pro Uzemi stfedolabské plosiny je typicka
pomérné husta sit vodnich tok(, velmi maly podil zalesnéni omezeny pouze na izolované
remizy a antropogenni porosty (ovocné sady, vétrolamy), vysoky podil zornéni a husta
sit komunikaci a nadzemnich vedeni, rekreaéni potencial krajiny je vSak pomérné velky —
zejména na Uzemi pfirodniho parku s chranénymi Uzemimi pfirody zfizeného v okoli
toku Svépravického potoka na jihu Uzemi, resp. pfirodné cennd Uzemi v okoli soutoku
Jizery a Labe na severu . Naproti tomu plochy smérem k ddoli Vltavy podlehly postupem
Casu pomérné intenzivni urbanizaci, vyrazné se uplatnil i vliv patefnich dopravnich
staveb, zejména dalnice D11 na jihu Uzemi a rychlostni komunikace R 10 na severu,
které spolecné s trasou prazského okruhu vymezuji tzemi v okoli Hornich Pocernic jako
bariéry v krajiné.

Toto geografické a morfologické vymezeni, drivéjsi intenzivni zemédélské vyuziti
a postupnd urbanizace krajiny mélo zdsadni vliv na vyvoj tohoto Uzemi v SirSim okoli
Hornich Pocernic. Zjednodusené jej lze charakterizovat jako urbanizované a ¢lovékem
(ptedevsim zemédélskou cinnosti) silné ovlivnéné uUzemi, situované pri kontaktu s
relativné méné narusenymi krajinnymi celky v okoli vodnich tok.

Na plosiné vpramenné oblasti drobnych vodnich tokd Svépravického a
Jirenského potoka vznikly plivodni zemédélské usedlosti a osady (Certousy, Svépravice,
Chvaly, Horni Pocernice), které se postupujici urbanizaci postupné spojily v souvisly
celek dnesni méstské ¢asti Praha 20 — Horni Pocernice. Méstska c¢ast se vyznacuje oproti
vyrazné zemédélskému vyuziti v jejim severnim a vychodnim okoli pomérné vysokym
pramyslovym potencidlem, ktery je soustfedén v nové prlmyslové zoné na severnim
okraji v prostoru mezi Zeleznicni trati a trasou rychlostni komunikace. Na vychod a sever
od mésta vsak dominuje zemédélské vyuZiti s pomérné rozsahlymi plochami orné puldy.
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Osidleni je soustfedéno do zastavby v prostoru vymezeném historickymi centry
pGvodnich osad Svépravice, Horni Polernice, Chvaly a Certousy, pfi¢emZ hlavni
urbanizaéni osou je silnice 11/611, kterd pred vybudovanim novych dopravnich staveb
R10 a D11 prestavovala paterni komunikaci spojujici Prahu a Hradec Kralové. Tato
komunikace, prochazejici napfi¢ zastavbou Hornich Pocernic, je pfiinou znacného
dopravniho zatiZeni se vSéemi negativy z toho plynoucimi (zpomaleni dopravniho proudu,
zatizeni hlukem a emisemi z dopravy, konfliktni dopravni situace). Pfirodné cenné prvky
prestavuje v oblasti Hornich Pocdernic predevsim prostor lesoparku v okoli zamku
Certousy a v $ir$im okoli pak Gzemi pFirodniho parku Klanovice — Cihadla. Uzemi je jinak
na pfirodni i prirodé blizka Uzemi pomérné chudé, tento nedostatek je vSak z ¢asti
kompenzovan pomérné velkym zastoupenim uli¢ni, zahradni a parkové zelené.

Ptirodni prostiedi takto vymezeného SirSiho zajmového Uzemi vykazuje zndmky
pomérné znacného strukturniho a funkéniho zjednodusSeni, zapfi¢inéného zejména
vyraznymi intenzifikacnimi zadsahy do nelesni krajiny (zornéni, odvodnéni ptvodnich luk,
vysoka mira upravenosti malych vodoteci) a pozdéjsi zdstavba. Pro k.u. Horni Pocernice
Ize dolozZit nizky koeficient ekologické stability, dany zejména velkymi vymérami
zastavénych ploch a intenzivné vyuZivanych poli, které jsou jen lokalné prokladany
mistnimi terénnimi depresemi a elevacemi s podilem zelené, reprezentované ve vétsim
méritku plochami upravené parkové, zahradni a uliéni zelené. Takto definovany
koeficient ekologické stability odpovida velmi intenzivné vyuzivanému Uzemi.

Lesnatost Uzemi kolem Hornich Pocernic je nizkd, je prakticky soustfedéna na
ojedinélé remizy a vétrolamy, antropogenni porosty na nezastavénych plochach v uli¢ni
siti @ méstskou zelen. Za nejvyznamnéjsi Ize z tohoto pohledu povaZovat smisené
porosty v okoli zamku Certousy. Rekrea¢né vyuzivany jsou plochy v $ir$im okoli, zejména
na Uzemi pfirodniho parku Klanovice — Cihadla, v zastavéném Gzemi Hornich Poéernic je
pomérné lokalné vyznamné moznost sportovniho vyZiti.

Prirodovédecky vyznamnéjsi lokality jsou soustfedény na Uzemi pfirodni pamatky
Chvalsky lom a Xaverovsky hadj, resp. dalsi pfirodné cenna Uzemi na Uzemni zminéného
prirodniho parku. Kostra systému ekologické stability je v posuzovaném Uzemi tidka a
tvofi ji prevainé drobné vodotece a jejich bfehovy doprovod.

Zajmové Uzemi je silné dotceno cinnosti Clovéka, predevsSim intenzivnim
zemeédélskym hospodarenim a zastavbou. Sporadicky zalesnéné plochy s prevazujicimi
zemédélskymi monokulturami daly predpoklad pro vznik pomérné husté komunikacni
sité. Nejvyznamnéjsi komunikacni tahy celostatniho vyznamu vsak vznikly v okoli
Hornich Pocernic v rekci na rozvoj dopravy v okoli hlavniho mésta (méstsky okruh,
dalnice D11, rychlostni komunikace R10), vyznamné je i Zelezni¢ni trat prochazejici
napri¢ méstskou ¢asti. Vyznamna je i hustota nadzemnich liniovych vedeni.

Pro krajinny rdz SirSiho zajmového Uzemi je pfiznacna pomérné mala clenitost
krajiny v otevienych enklavach poli, s mirnymi elevacemi a depresemi, nevyrazné
modelovanym udolimi drobnych vodnich tokd.

Jednim s hlavnich prvk(, ovliviujici zdjmové Uzemi Hornich Pocernic, je
nepochybné rozvoj ploch pro bydleni, ktery po roce 1989 pomérné vyrazné akceleroval.
V této souvislosti vznikla potfeba doplnéni a rozvoje infrastruktury, coz je jednou
z priorit pro posuzovany zamér rozsifeni PCOV Certousy. Vyrazny je i rozvoj primyslové
skladovych aktivit, ktery v dlsledku dobrého napojeni na R10 wvyustil v zdstavbu
pomérné rozsahlé primyslové — skladové zdny, situované na severnim okraji Hornich
Pocernic mezi Zeleznicni trati a rychlostni komunikaci R10.
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Priority budouciho vyuzivani uzemi lze stru¢né shrnout nasledovné:

» Bezpodminecna nutnost zachovani prirodnich prvkd a historickych jader na
Uzemi pavodnich osad, mezi né? Ize Fadit i Certousy

» Omezeni extenzivniho rozvoje ploch pro bydleni v zavislosti na kapacité
infrastruktury

» Rozvoj lehkého primyslu na Gzemi vymezené pramyslové zény s cilem udrZeni
struktury zaméstnanosti a socidlni struktury obyvatelstva a omezeni migrace

» feseni neptiznivé dopravni situace — minimalizace tranzitni dopravy

» UvaiZliva exploatace pfirodnich zdrojl Uzemi — zejména vyuZivani rekreacniho
potencidlu Uzemi (sportovni arealy)

UZ&i zajmové Gzemi s aredlem PCOV je situovano na severovychodnim okraji Hornich
Pocernic pfi hornim toku lJirenského potoka, ktery predstavuje recipient vycisténych
odpadnich vod. Aredl je na jihu vymezen komunikaci s cyklostezkou a svahem naspu
Zeleznicni trati, v jeho severnim a vychodnim okoli jsou zemédélsky vyuzivané plochy,
prevaziné orna plGda. Na zdpadé areal vymezuje mistni komunikace a smiSené obytna
zastavba.

b) relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace pfirodnich zdrojt

Ve vlastnim zajmovém Uzemi vystavby se takové prvky a zdroje nenachazeji,
ponévadZ stavba je prakticky celym svym rozsahem navrhovdna na zastavénych
pozemcich stavajiciho aredlu COV.

Z vyse popsaného charakteru Uzemi vyplyva, Ze lokalita zaméru a jeji blizké okoli
ma nedostatek prirodnich nebo ptirodé blizkych lokalit. Nevyskytuji se zde zadna
chrdnéna uzemi (z hlediska ochrany pfirody, ochrany vod nebo ochrany nerostného
bohatstvi) ani evidovana loZiska ptirodnich zdrojli — nerostnych surovin, popf. jinych
(napf. zdroje mineralnich ¢i pitnych vod). Podil les(i v Uzemi je prakticky zanedbatelny a
jsou zde zastoupeny zemédélsky obhospodafované plochy. Celé Uzemi je ovlivnéno
silnymi antropogennimi vlivy, jeho pfirodni kvalita a ekologicka stabilita je pomérné
nizka. Stdvajici ekosystémy (prevdiné obhospodafované agrocendzy) v okolnim Gzemi
jsou znaéné zranitelné negativnimi vlivy.

Vyznamnym pfirodnim zdrojem v SirSim okoli je pomérné kvalitni zemédélska
plda, které vSak posuzovanym zamérem nebude ovlivnéna.

OhroZeni nivnich ekosystém( nebo stanovist povrchovych vod je moZno
povaZzovat za velmi malo pravdépodobné. Nasledky pfipadné havarie jsou pomérné
snadno likvidovatelné jednoduchymi technickymi a organiza¢nimi opatfenimi (viz
v prislusné c¢asti ozndmeni). Zkvalitnéni parametr( kvality vypousténych odpadnich vod
na odtoku z PCOV a zlep$eni moZnosti odkanalizovani odpadnich vod na Uzemi Hornich
Pocernic, které se predpokldada po dokonéeni posuzovaného zkapacitnéni, jednoznacné
prispéje jak ke zlepSeni kvality vody v Jirenském potoce, tak ke zlepSeni kvality jeho
ekosystémU (snizeni moznosti eutrofizace vody s vlivem na vodni i brehové ekosystémy).
Obdobné plati pro podzemni vody. Zasoby podzemni vody lze oznadit za malo vyznamné
z kvalitativniho hlediska (zasoby jsou razené do Il. kategorie z dlivodd zvySenych obsah
dusikatych latek, Zeleza a manganu) i kvantitativniho hlediska (nizka vydatnost zdroju).
Z tohoto dlvodu nejsou v oblasti vyznamnéjsi vodni zdroje. Vyznamnéjsi akumulace
povrchovych vod (vodni nadrze, jezera) se v Uzemi nevyskytuiji.
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V SirSim posuzovaném uUzemi se nenachazeji lozZiska surovin, vystavbou tak
nejsou dotéeny zajmy chranéné zakonem ¢. 44/1988 Sb. v platném znéni. (horni zakon),
v minulosti v SirSim zajmovém Uzemi neprobihala hornicka ¢innost.

c¢) schopnost prirodniho prostredi snaset zatéz se zvlastni pozornosti na:

Uzemni systém ekologické stability

Zajmové Uzemi se naléza v krajiné vyrazné antropicky dotéené. Nachazi se zde
vyrazné liniové prvky tvofici bariéry v krajiné (dalnice a rychlostni komunikace,
Zeleznice) a projevily se zde vyraznym zplsobem vlivy zemédélské cinnosti (zceleni
pozemkd, odstranéni remiz(i a mezi, intenzivni péstovani obilovin na velkych plochach
monokultur, apod.). Uzemi je pomé&rné vyrazné urbanizovano (hustd zastavba sidel,
komunikaci a liniovych vedeni), vyrazné jsou i vlivy intenzivniho zemédélského
obhospodarovani pozemku. Kostra ekologické stability je proto v k.U Horni Pocernice
fidka a koeficient ekologické stability nizky.

Pramenna oblast a tok Jirenského potoka a jeho bfehovy doprovod je z lokalniho
hlediska podplrnym prvkem ekologické stability i presto, Zze byl vyznamné ovlivnén
¢innosti ¢lovéka (regulace a upravy koryta, vypousténi odpadnich vod, intenzivni
zemeédélska Cinnost v povodi apod.).

PUvodni krajinny raz, ktery byl tvorfen izolovanymi porosty dievin v zatravnéné
krajiné, byl zcela pozménén dlouhodobym vyuzivanim krajiny pro zemédélskou
velkovyrobu. Scelenim pozemk( a odstranénim pfirozenych erozivnich bariér (remizk( a
mezi), krajina ztratila sv(j plvodni raz porostl kfidové plosiny clenéné zalesnénymi
udolimi drobnych vodnich tok( s typickymi adolnimi nivami. Scelenim a zemédélskym
vyuzitim doSlo k zarovnani reliéfu, drobné vodotece byly vyznamné regulovany a
krajinny rdz nabyl charakteru ¢lovékem vyrazné ovliviiované, prevainé zemeédeélské
oblasti na okraji méstské aglomerace.

Z uvedenych dlvodl Ize uzemi oznacit jako pomérné nestabilni a z
ekologického hlediska nevyvazené. Prvky kostry ekologické stability, a celkova
ekologicka stabilita Uzemi se opird zejména o udoli drobnych vodnich tok( ve vazbé na
pfirodné cenné Uzemi pFirodniho parku Klanovice — Cihadla, ktery je v regiondalnim
méritku paternim prvkem systému ekologické stability. Kostra ekologické stability
zajmového Uzemi je velmi fidka. Jeji dominantni prvky, které tvofi stabilnéjsi a relativné
méné narusSené plochy zbytku plvodnich porostl (biocentra) , jsou pomérné izolovan3,
a jejich navaznost na funkéni biokoridory je velmi obtiznd. Vétsiné hodnoceného Uzemi

evvs

V regiondlnim méfitku ma nejvétsi vyznam biokoridor a biocentra vymezend
na Uzemi pfirodniho parku Klanovice — Cihadla jizné od zdjmového Gzemi. Na tyto prvky
navazuji prevazné omezené funkéni biokoridory a biocentra lokalniho vyznamu a déle
pak podpurné a interakéni prvky. V posuzovaném tUzemi se jedna predevsim o okoli toku
Jirenského potoka od rybnika v Certousich dale podél toku vychodnim a
severovychodnim smérem, kde jsou vymezeny interakéni prvky 16/336 a 16/337, které
tvofi izolované remizy listnatych drevin v birehovém doprovodu Jirenského potoka a na
naspu Zeleznicni trati. V ploSe interakéniho prvku je umisténo stavajici vyusténi
precisténych vod z COV a propustek pod Zelezni¢ni trati. Severovychodnim smérem
v katastru Zelene¢ pak navazuje podél cyklostezky biokoridor BK 24 . Struktura USES
v regionalnim méfitku je znazornéna na nasledujicim obrazku:
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Obrdzek 11: Schéma USES

pe

Zadny z popisovanych prvkd USES nebude posuzovanou stavbou nijak narugen
ani nebude poskozena jeho struktura nebo funkce.

Zvlasté chranéna uzemi, Uzemi prirodnich parkd a vyznamné krajinné prvky

V zajmovém lUzemi zdméru se nenachazeji Zddna zvlasté chranéna uzemi prirody
(ZCHU) ve smyslu dikce § 14 zak. ¢. 114/1992 Sb. Zamér je navrien do prostoru, ve
kterém se pfirodni Uzemi s parametry na zvlastni ochranu nedochovaly.

NejblizSi objekty tohoto typu je pfirodni pamatka (PP) Chvalovsky lom, jejiz
hranice se nachazi zhruba 4,5 km zapadné, ddle PP Vinorsky park, ktera se nachazi
zhruba 6 km severozapadné. Dal3i maloplo$nd ZCHU se nachazi na GUzemi pfirodniho
parku Klanovicky les — Cihadla, jeho? hranice probiha zhruba 4 km jizné od zdjmového
Uzemi. VsSechna tato chrdnéna uzemi a objekty vSak jsou v(céi posuzované aktivité
v takové pozici, Ze jejich ovlivnéni nepfichdazi v dvahu. Situace zminénych chranénych
Uzemi je zfejma z mapy SirSich vztah( v pfiloze ¢.F 1 v mapové ¢asti oznameni.

V SirSim zajmovém Uzemi se nachazi jediny vyznamny krajinny prvek, kterym je
jihozapadné lezici Podsychrovsky rybnik a ného vytékajici Jirensky potok. Registrovany
VKP se zde nenachdzi zadny.

Nejblizsi pamatny strom se nachdzi zapadnim smérem, jedna se o Jasan ztepily
(Fraxinus excelsior L.) u Skoly v Bartlové ulici. Jedna se o jeden exemplaf s obvodem
kmene 340 cm, vySkou 20 m a odhadovanym stafim 110 let. Vyhlasen byl 1. 9. 2001.
Jeho ovlivnéni zdmérem je vylouceno.

Zdmér bude realizovan v oploceném stdvajicim aredlu COV, nebudou tedy
dotéeny vyznamné krajinné prvky ani jiné prirodné cenné ¢i zvlasté chranéné objekty.
Vliv na vodni tok, jakozto VKP ze zakona, je komentovan samostatné .

Oblasti za¢lenéné do soustavy evropsky vyznamnych lokalit systému NATURA
2000 se vdosahu vlivd zaméru nenachazeji, coZ je doloZeno i vyjadirenim mistné
prislusného organu ochrany pfirody v priloze H 2.
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Zamér se dotkne pouze stavajiciho arealu COV a neovlivni tak Z4dna chranéna
nebo pfirodné cenna uzemi. Vliv na vyznamny krajinny prvek ze zakona — vodotec
Jirensky potok — bude v disledku zkvalitnéni parametrd vypousténé vody jednoznacné
pozitivni, protoZe vypousténé vody z PCOV Certousy predstavuji podstatnou &ast jeho
pratoku. Vyhledové navyseni priitoku v recipientu v disledku zvyeni pfitoku na COV
rovnéz nebude mit na kvalitu ekosystémui a brehovy doprovod negativni vliv. Koryto
Jirenského potoka se vyznaduje vysokou mirou upravenosti, z ¢asti je zpevnéno a
napfimeno. S ohledem na stavajici situaci bude zfejmé nutno fesit ¢ast koryta mezi
vyusténi vytoku zCOV pod komunikaci a propustkem, kde v disledku omezené
hydraulické kapacity a vedeni trasy dochdzi k obdasnému vybrezovani v pfipadé
extrémnich srazkovych udalosti.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Podle archeologickych nalezl lze doloZit pocatek osidleni na Uzemi Hornich
Pocernic zejména na severnich svazich nad Svépravickym potokem z doby kolem 4 500
let pf. Kr. Ndlezy z poc¢atku doby bronzové svédci o prvnich formach trvalého zplsobu
osidleni na Uzemi Hornich Pocernic.

Prvni dochovana pisemnd zprava je o plvodni obci Chvaly z roku 1088 v zakladaci
listiné Vy$ehradské kapituly. Historie Certous a Hornich Polernic je prvné pisemné
zachycena v pisemnostech Univerzity Karlovy z let 1357 a 1366, kdy byly jako nadaéni
jméni Karlem IV. darovany Univerzitni koleji.

Vyznamnym se stal rok 1652, kdy se Chvaly a Svépravice staly majetkem
jezuitského radu. Jezuitsky fad jako jedind vrchnost spojil vSechny vsi v jeden celek.
Roku 1675 k nim jezuité prikoupili jesté ves Sestajovice a v roce 1683 i dvdr v Satalicich.
Toto postaveni se zménilo az po roce 1773, kdy byla jezuitskd kolej zrusena a rad
vSseobecné zakazan. Z obdobi jezuitli jako pamatka zlstal zachovan Chvalsky zamek,
ktery vznikl po vyhoreni plavodni tvrze roku 1734. Druhou pamatkou po jezuitech je
kostel sv. Ludmily vznikly v letech 1793 - 1794 prestavbou puvodni kaple sv. Anny z roku
1695.

Mistni jméno Certousy mélo v minulosti mnoho variant, plvodni znéla Tréusy a
je dosvédcena od roku 1322, kdy byl majitelem dvora Seiboth z BeneSova. Varianta
Certousy se objevila na po&atku 16. stoleti a kolem roku 1652 dala vznik ponéméené
podobé Kartaus. Pojmenovani zaniklo po roce 1933, kdyZ ves byla pfipojena k Hornim
Pocernicim, aniz si zachovala charakter byt i jen mistni ¢asti zvétSené obce. V nezndmé
dobé vznikl v Certousich zamek, ktery nese stylové znaky 18. stoleti, s anglickym
parkem. V 18. stoleti jezuité budovu zamku prestavéli. Dvar (velkostatek) ziskali roku
1906 predci nynéjsich vlastnikl. Po znarodnéni v roce 1948 doslo k postupné devastaci,
bylo zbourano 7 plvodnich objektll, zasypany vsechny studné a zcela znecistén prilehly
rybnik. Statni statek Praha v 80. letech uvaZoval o Uplné demolici a vystavbé
velkokapacitni odchovny jalovic a vepfina. Velkostatek byl po roce 1989 restituovan, od
roku 1994 jsou zbylé budovy postupné rekonstruovany. Zapadni kfidlo arealu
velkostatku, 110 metrd dlouhd stavba sestdvajici z 5 hospodarskych budov, byla
prebudovéna na tiihvézdickovy hotel Certousy, ktery byl otevien roku 1999.

Roku 1928 byly Certousy na zakladé zakona o zrueni osad pFipojeny k Hornim
Pocernicim, ty pak roku 1936 byly povySeny na méstys a roku 1943 rozsifeny jesté o
Chvaly a Svépravice a roku 1969 byly povyseny na mésto a roku 1974 pfipojeny k Praze.
Horni Pocernice maji dnes jedno spoleéné katastralni tzemi.
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V Hornich Pocernicich (resp. v jejich spravnim obvodu) jsou registrovany tyto
kulturni nemovité pamatky: kaple, Horni Pocernice, Kfovinovo ndam. (Cislo rejsttiku
44396 / 1-1975), vyklenkova kaplicka P. Marie, Horni Pocernice, Chvaly, naves (Cislo
rejstiiku 41462 / 1-2118), zamek Certousy &p. 82, s omezenim: bez hospodafskych
objektll, ohradni zdi na J strané arealu a pozemka parc. ¢. 182/1, 182/3, 182/5, 182/11,
183, 184 a 186, Horni Pocernice, Bartlova (¢. 41239 / 1-1977), venkovska usedlost ¢p.
798 - statek (byv. tvrz), Horni Pocernice, Chvaly, Stoliriskd (¢. 41241 / 1-1978), venkovska
usedlost ¢p. 821, z toho jen: brana, Horni Pocernice, Chvaly, Stoliriska (¢. 41243 / 1-
1979) a zamek ¢p. 857, Horni Pocernice, Chvaly, Stolirska (Cislo rejstfiku 41237 / 1-
1976). Byvalé historické jadro Hornich Po&ernic a Certous je oznageno jako ,Historické
jadro obci dle UPnSU HMP“.

Zminéné objekty kulturné historického vyznamu nebudou posuzovanym
zamérem zkapacitnéni PCOV Certousy nijak p¥imo dotéeny ani ovlivnény.

Uzemi husté zalidnéna

V Hornich Pocernicich Zilo podle statistickych adajt k 1. 1. 2009 celkem 14 754
obyvatel, z toho 7 579 Zen a 7 175 muZz(l. Pfi uvazované vymére méstské ¢asti Praha 20
16,9 km? &ini hustota 873 obyvatel/km?2. Roku 1933 byly k Hornim Po&ernicim pfipojeny
Certousy. Na zadkladé navrhu z roku 1941 a souhlasu obci z 13. 9. 1941 nafidil okresni
urad Praha-venkov k 1. Unoru 1943 pfipojeni obci Chvaly a Svépravice (s Xaverovem) ke
stdvajici obci Horni Pocernice. Rozhodnutim stfedoceského krajského narodniho vyboru
ze 27. prosince 1968 byla obec Horni Pocernice povySena od 1. ledna 1969 na mésto,
kterému byl udélen i znak, platny do soucasnosti. Roku 1974 byly Horni Pocernice
pfipojeny k Praze a zaclenény do méstského obvodu Praha 9, zlstal jim vsak vlastni
mistni narodni vybor. Roku 1990 bylo uUzemi plsobnosti MNV Horni Pocernice
transformovano v méstskou ¢ast Praha-Horni Pocernice. Od 1. ledna 2002 se méstska
¢ast nazyva Praha 20. Vykondva na svém Uzemi rozsifenou plisobnost statni spravy.

Pocet obyvatel méstské ¢asti Praha 20 vykazuje v poslednich letech trvaly
narlst. V roce 1900 zde Zilo pouze 1938 obyvatel, v roce 1940 to bylo jiz 8550 obyvatel.
Po mirném poklesu v povalecnych letech stoupl v roce 1960 pocet obyvatel na 8994 a
v roce 1980 to bylo jiz 10 778 a po dalSich etapach obytné vystavby v poslednich letech
Ize ocekdvat brzy i prekroceni hranice 15 tisic obyvatel. Pomérné markantni narUst
poctu obyvatel vyustil v potfebu doplnéni a rekonstrukce infrastruktury, kam lze zaradit
i posuzovanou rekonstrukci PCOV. V zastavéné &asti obce je celkem 2 279 dom0 s
poctem 4 943 byt(, pricemz vice nez polovina byt je v domech hromadného bydleni
véetné nékolika panelovych sidlist. Jedna se tedy o Uzemi husté zalidnéné.

Z antropogennich prvkd vedou zajmovym Uzemim bezprostfedné podél jizni
hranice COV vyznamné cyklotrasy a cyklostezky — jednd se o cyklotrasy 0035 a 8100,
které se stykaji jizné arealu PCOV a pokracuji jako evropskd cyklotrasa 17EV4 Greenway
Jizera jako cyklostezka podél silnice smér Zelenet.
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Strucnd charakteristika stavu slozek Zivotniho prostiedi v dotéeném ulzemi, které
budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

Ovzdusi a klima

Klimatické faktory: Klimaticky fadime uzemi v okoli Hornich Pocernic do okrsku B2
mirné teply, mirné suchy, s prevazujici mirnou zimou. Okrsek lze charakterizovat
pramérnou roéni teplotou 8-9 °C, priimérnym ro&nim Uhrnem srazek 500 - 600 mm..
Klimaticky se jedna o oblast pomérné stabilni, vyznacujicim se teplym a suchym létem a
mirnou a suchou zimou. Pocet souvislych mrazovych dni v roce nepresahuje 85, stfedni
pocet dni v roce se souvislou snéhovou pokryvkou je 38 a ma klesajici tendenci.
Pramérné teploty a srazky v oblasti Hornich Pocernic ukazuje tabulka :

Tabulka 19: Priibéh roénich teplot a srazek v 50 letém priméru

mésic I Il . V. V. VI. VII. Vil IX. X. Xl Xl I-XII

teplota C° -1,7 | -0,7 3,4 8,8 13,9 [ 17,3 [ 18,9 | 18,1 | 144 | 8,7 4,2 0,2 8,8

Uhrn  srazek 30 29 30 37 58 68 84 70 44 45 31 33 559
mm

Meteorologickou situaci popisuje vétrna rizice, kterad udava cetnost sméri vétr(
ve vySce 10 m nad terénem pro pét trfid stability prizemni vrstvy atmosféry
(charakterizované vertikalnim teplotnim gradientem) a tfi tfidy rychlosti vétru (1,7 m/s,
5m/s a 11 m/s). Odborny odhad vétrné razice zpracoval CHMU Praha. Hodnoty celkové
vétrné rlZice jsou uvedeny v tabulce €. 6.

Tabulka 20: Hodnoty celkové vétrné rizZice pro Horni Poéernice

Smér 0° a5° | 90° [ 135° [ 180° | 225° 270° 315° CALM Soucet

1,70 m/s 5,80 3,65 6,20 4,87 5,57 7,97 6,11 5,92 13,22 59,31

5,00 m/s 384 | 1,22 | 3,84 | 2,79 2,58 7,90 7,78 5,42 0,09 35,46

11,00 m/s 0,25 | 003 | 0,17 | 020 | 0,07 0,98 2,62 0,91 0,00 5,23

Soucet 9,89 4,90 | 10,21 7,86 8,22 16,85 16,51 12,25 13,31 100,00
STABILITNI ROZICE RYCHLOSTNI ROZICE

el i L)

R tpygl - e e O s D pe £ om
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Z prezentované  vétrné rlZice vyplyva, Ze nejvétsi cCetnost vyskytu ma
jihozdpadni vitr s 16,9 a zapadni vitr s 16,5 %, ¢etnost vyskytu bezvétfi je 13,3 %. Vitr o
rychlosti do 2,5 m.s™ se vyskytuje v 59,3 % pfipadd, vitr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m.s* Ize
otekdvat v 35,5 % a rychlost vétru nad 7,5 m.s™ se vyskytuje v5,2 %. Ill. a IV. tfida
stability pocasi v pfizemni vrstvé atmosféry, tj. dobré rozptylové podminky, se vyskytuji
v6l % pripadd. I. a Il. tfida stability pocasi v pfizemni vrstvé atmosféry, tj. Spatné
rozptylové podminky se vyskytuji v 29 % pripada.

Kvalita ovzdusi. Kvalita ovzdusi v zajmovém ovzdusi je prlmérnd aZi zhorSena.
Ovliviiovana je regionalnimi zdroji, které vytvareji hlavné pozadi skodlivin. K regionalnim
zdrojum patfi zejména elektrarny a prlmyslové komplexy v hlavnim mésté Praze,
elektrarna Mélnik. Lokalni zdroje modeluji kvalitu ovzdusi v Hornich Pocernicich, v
zajmovém uzemi je jejich pusobeni markantni, nikoliv vSak urcujici. Jedna se zejména
stfedni zdroje na Uzemi mésta (plynové kotelny, Skoly, primyslové podniky). Primérné
roéni koncentrace se pohybuiji pro oxidu dusiku NOx kolem 25 - 30 ug/m?, pro prasny
aerosol PMyg kolem 25 -28 ug/m3. V zastavbé Hornich Pocernic je imisni situace vyrazné
negativné ovlivnéna zejména dopravou na pritahu silnice 11/611, ktera se hlavni mérou
podili na prekracovani kratkodobych imisnich limitd, zejména pfti inverznich stavech.V
regionalnim méfitku kvalitu ovzdusi vyznamné ovliviiuje doprava na D11 a R10 a
méstském okruhu (viz nasledujici obrazek). Stav ovzdusi v lokalité neni sledovan stanici
automatizovaného imisniho monitoringu AlM, nejblizsi stanice je v Praze — VysoCanech a
v Brandyse nad Labem, pro rekonstrukci Gdaji o kvalité ovzdusi lépe odpovida druha
z nich. Vysledky sledovani kvality ovzdusi ukazuje tabulka:

Stanice Koncentrace 2011 2010 2009 2008 2007

Praha 9 - VysocCany Primarma L o 311 31,7 28,0 25,3 32,5

Praha 10 - Pramyslova rumerna - roent - ImMISNTTR 31,2 30,8 30,3 31,9
- koncentrace PMyg [ug/m’]

Brandys nad Labem 26,3 26,2 22,1 19,7 21,8

Ke stanoveni pozadi v pfedmétném Uzemi lze také vyuzit vysledky modelovani
pozadovych imisnich koncentraci na Uzemi Prahy. Pro Uzemi Hlavniho mésta Prahy jsou
pravidelné kazdym rokem vytvareny imisni mapy znecistujicich latek modelem ATEM.

Na nasledujicim obrazku je modelové pole roénich imisnich koncentraci PMjq, stav 2010:

Obrdzek 12: Modelové pole rocnich imisnich koncentraci PM;,, stav 2010

zdroj: www.premis.cz/atlaszp
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Pro hodnoceni stdvajici urovné znecisténi ovzdusi v predmétné lokalité (pozadi) byly
v pfiloZzené rozptylové studii pouzity mapy urovni znecisténi ovzdusi. Mapy sloZzené ze
¢tvercd 1 x 1 km obsahuji pro kazdy c¢tverec hodnoty klouzavého priiméru koncentrace
pro vsechny znedistujici latky za pfedchozich pét kalendarnich let. Mapy pétiletych
primérd z rokd 2009 - 2013 jsou dostupné na portdlu CHMU
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko CZ.html).Takto stanovené
hodnoty pozadi pro vybrané znecistujici latky jsou uvedeny v nasledujici tabulce (zamér
je na pomezi dvou ctverct).

Tabulka 21: Priimérné roéni koncentrace znecistujicich latek v ovzdusi

o Vyjadiena | Fotni pramémé koncentrace (wg/m3) | Imisni . DC?‘?‘E?“E".
FnetiEtujici latka s limit  Groven imisniho
jake: &. étv. 473554 € etv 4TE55E Tiugim®) | fimitu (%)

Oxid dusiéity NO2 253 198 40 633495
Susp. Gastice frakee PMyg PM.g 26 255 40 B5;638
Susp. fastice frakeePMzs PM2s 16.9 16.7 29 B76: 664
Benzen CeHe 15 14 5 3028
Benzo(a)pyren BaP* 139 1.13 1 139 ;113
Susp. fastice frakes PMyg PMso_M3g* 4.2 454 50 9249048
Oxid sificity S50z M4 228 224 125 182179
* hodnota je uvedena v ngim®

** 36 nejvy3si hodnoty 24hod. primémé koncentrace v kalendafnim roce
*** 4_nejvy3si hodnoty 24hod. primémé koncenfrace v kalendafnim roce

Na zdkladé stanovenych hodnot koncentraci pro uvedené znedistujici latky lze
konstatovat, Ze zajmova oblast je nejvice zatizena imisemi BaP a TZL, frakce PM10 a
PM2,5. Primérné roc¢ni koncentrace benzo(a)pyrenu dosahuji az 139% imisniho limitu.
Pramérné roc¢ni koncentrace PM2,5 nabyvaji pro dané ¢tverce v zajmové oblasti max.
hodnoty ve vysi 67,6% a 66,8 IL. Primérné rocni koncentrace PM10 dosahuji Urovné
65% a 63,8 imisniho limitu. 36. nejvyssi hodnota 24hod. pridmérné koncentrace PM10 v
kalendafnim roce dosahuje hodnoty 92,4% a 90,8 imisniho limitu. Primérné rocni
koncentrace NO2 dosahuji 63.3% a 49.5% imisniho limitu. Primérné roc¢ni imisni limity
BaP jsou dle aktudlnich udajl v zajmové oblasti prekracovany. Pro ostatni sledované
latky jsou plnény s dostateénou rezervou.

Geomorfologie, geologie a plida

Geomorfologicky patfi posuzovand lokality do provincie Ceskd vysocina,
soustavy VI — Ceska tabule VA, a je soucasti geomorfologického celku VA-3 Stiedoceska
tabule resp. podcelku Ceskobrodska tabule VIB-3E, okrsku Cakovickd tabule VIB-3E-b.
Uzemi lei pfi jihozdpadnim okraji tohoto celku pfi jeho hranici s Praiskou ploginou.
Ceskobrodskou tabuli tvofi pomérné plochy, parovinny reliéf, ktery je naruden pouze
mélkymi Sirokymi uadolimi, které vznikly erozivni Cinnosti drobnych vodnich tokda.
Vertikalni i horizontalni ¢lenitost reliéfu je velmi mala, vyskytuji se pouze velmi ploché,
vétSinou protahlé elevace s minimalnim prevysenim, které jsou tvofeny odolnéjsimi
petrografickymi typy hornin, a které oddéluji jednotliva dil¢i povodi drobnych vodnich

61


http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html

Zkapacitnéni PCOV Horni Poéernice Certousy Oznameni zaméru dle §6 zak.¢.100/2001 Sh.

tokd. Morfologie zajmového Uzemi aredlu COV je uréovan mirné €lenitou plosinou u
pramenné oblasti Jirenského potoka s mirnymi svahy a malym sklonem, s nevyrazné
vyvinutou Gdolni nivou. Charakter terénu je rovinny, areal PCOV leZi v nadmofské vysice
cca 270 m n.m.

Z regiondlné geologického hlediska fadime uzemi k sedimentdm svrchni kfidy
na jihozapadnim okraji ¢eské kfidové panve. Sedimenty svrchni kfidy tvori predkvartérni
podklad celého zajmového Uzemi. Souvrstvi svrchni kfidy spociva diskordantné na
ordovickych (O) sedimentech Barrandienu (jilovité bfridlice a prachovce) a dosahuje
v zajmovém Uzemi mocnosti cca 30 - 40 m.

Bazalni &ast svrchnokfidovych uloZenin tvofi souvrstvi perucké (K,), fazené
k sladkovodni sedimentaci cenomanu. Souvrstvi neni plosné rovhomérné vyvinuto, tvofri
prevainé izolované vyplné depresi predkfidového reliéfu a jeho mocnost obvykle
nepfesahuje 6 m. Petrograficky se jednd o Sedé prachovité jilovce a prachovce
s obsahem organické hmoty (prouhelnéné zbytky rostlin). Nasleduje souvrstvi
korycanské (Ky), které se uklddalo v morském prostfedi cenomanu. Jedna se o souvrstvi
tvorené prevainé stfrednozrnnymi az hrubozrnnymi piskovci s nepravidelnymi polohami
slepencl a prachovcld. Smérem do nadloZi jsou sedimenty zrnitostné jemnéjsi, strop
souvrstvi je tvoren typickymi jemnozrnnymi glaukonitovymi piskovci, které misty
prechazeji do prachovcl az jilovcd. Souhrnnd mocnost souvrstvi cenomanu je cca 20 m.
Popsané geologické poméry ilustruje obrazek:

Obrazek 13 : Vyrez z geologické mapy 1:25 000

7

Vysvélivky: Kp — svrchnl krlda perske souvrstw Kk - svrchnl krlda korycanské souvrstw Kb - svrchnl kr|da bélohorské souvrstvi, Qw
— pleistocén, sprasové a deluvialni hliny, Qh — kvartér, fluvialni sedimenty
zdroj: www.geology.cz

Svrchni ¢ast kfidovych uloZenin reprezentuje spodnoturonské bélohorské
souvrstvi (Kp). Na bazi tohoto stratigrafického celku jsou vyvinuty Sedé az nazelenalé
jilovce o proménlivé mocnosti 3 - 5 m. Nasleduji typické sedimenty spodniho turonu -
piscité slinovce, lokdlné oznaCované jako opuky. Jedna se o misty lavicovité odlu¢né
pisCitoprachovité horniny tmelené karbonatem. Na plochach nespojitosti jsou
impregnovany oxidy Zeleza. Obsahuji vyrazné odolnéjsi polohy s kiemitym tmelem, tzv.
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spongility. Na povrchu turonské slinovce zvétravaji v dlomkovité eluvium, obvykle silné
zjilovélé, mocné cca 1,5 m. Sedimenty turonu dosahuji mocnosti cca 10 - 12 m.

Mladsi kvartérni pokryvné JUtvary tvofi prevainé eolické sedimenty,
reprezentované sprasi a sprasovymi hlinami(Qy,). Jednd se o jemnozrnné okrové
zbarvené sedimenty s obsahem vapnitych vyloucenin (cicvary, Zilky) a ulomk( slinovc(
na bdzi. Mocnost nepresahuje obvykle 2m. Z kvartérnich sedimentl se vyskytuji
ulomkovité svahové hliny a suté, které maji charakter jilovitych hlin s vysokym podilem
ulomk slinovcd a holocenni naplavové sedimety v okoli vodoteci (Qy). V zastavéném
Uzemi je vySe popsany pfrirozeny kvartérni pokryv Castecné nebo uUplné nahrazen
antropogennimi sedimenty - navazkami a nasypy.

Hodnotime - li zemédélskou padu v Sirsim okoli Hornich Pocernic, dojdeme k
zavéru, ze se jednd prevainé kvalitni pldy vy$siho produkéniho potencidlu.
Dominantnimi skupinami pudnich typ( v k. 4. Horni Pocernice je skupina hnédozemi a
skupina hnédych pld (kambizemi). Do prvni uvedené skupiny patfi prevdiné
hnédozemé a slabé oglejené hnédozemé s méné vyraznym procesem illimerizace. Pady
této skupiny jsou stredné tézké az tezké, vétSinou bez skeletu, velmi hluboké. Vlhkostni
pomeéry jsou prevazné priznivé. Skupina kambizemi zahrnuje prevaziné plGdy na pevnych
horninach. Z této skupiny byly vyclenény pudy silné skeletovité — mélké, silné sklonité a
nékteré lehké i tézké pldy jako samostatné skupiny. Kambizemé jsou typické pldy
pahorkatin a nizSich a strfednich poloh vrchovin. Okoli zdjmového Uzemi je pomérné
intenzivné zemédélsky vyuzivano. PfevaZuje péstovani obilovin a cukrovky, méné
vyznamné je sadarstvi - péstovani ovoce.

Kontaminace pldy a jeji bonita je v rdmci okresu primérnd. Kontaminaci ptd
zpUsobila zejména intenzita hnojeni prlimyslovymi hnojivy. Hnojeni ma klesajici
tendenci (cca 60 kg Zivin na 1 ha). Kontaminaci pldy vyrazné ovliviuji i atmosférické
dispozice Skodlivin, které zplsobuji snizovani pldniho pH. Kontaminace tohoto typu
neni v zajmovém uUzemi vyrazna. OhroZeni pud vétrnou erozi je stfedni az malé.
V zdjmovém Uzemi aredlu COV neni ptda zemé&délsky vyuZivana, souasti ZPF je pouze
uzky zatravnény pas podél severni hranice arealu (viz ¢ast B.1).

Hydrogeologie a hydrologie
Uzemi je soucasti hydrogeologického rajénu 4510 — K¥ida severné od Prahy.
Hydrogeologicky je moZno v zdjmovém uUzemi odliSit dvé zvodné. Hlubsi je vazana na
kolektor piskovci morského cenomanu K¢ korycanského souvrstvi, mél¢i na piscité
slinovce spodniho turonu K, bélohorského souvrstvi. Oba kolektory jsou od sebe
hydraulicky oddéleny polohou velmi omezené propustnych jilovct peruckych vrstev.
Cenomanska zvoden je vazana na prevainé pralinové propustné piskovce.
Koeficient filtrace se v cenomanském kolektoru pohybuji v rozmezi ¥adt k¢ = 1*¥10™ -
1*¥10° m™.s?, koeficient transmisivity viadech T = 1*10>- 1.10™® m’s™. Variabilita
transmisivity je nizka. Hladina podzemni vody v cenomanském kolektoru se nachazi
v hloubce cca 22 -25 m pod terénem. Chemismus podzemni vody je pfevdiné typu
Ca(Mg)-HCO3-S0,, s alkalickou nebo slabé alkalickou reakci, stredné mineralizované.
Turonska zvoden je vyvinuta v piscitych slinovcich bélohorského souvrstvi.
Jednd se o kolektor s kombinovanym typem propustnosti, uplatiiuje se vsak prevaziné
puklinova propustnost. Koeficient filtrace kolisa v rozmezi nékolika radd, z vyhodnoceni
Cerpacich a stoupacich zkousek byly zaznamenany hodnoty k¢ = 1*10° a7 1*10% m™*.st.
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Rozptyl v rozmezi nékolika fadl lze pozorovat i u koeficientu transmisivity. Popsana
variabilita zasadnim zplsobem ovliviiuje hydrogeologické poméry i vydatnost zdroju.
Chemismus podzemni vody je pfevainé typu Ca-Mg-S0O4-HCO; s vysokou mineralizaci a
slabé alkalickou reakci.

Kvartérni pokryv sprasovych hlin neni obvykle zvodnén, nelze vSak zcela
vyloucit, zejména pfi vysSich srazkovych udhrnech, vyskyt plosSné omezenych lokalnich
zavésenych zvodni zejména v navazkach. V okoli vodnich tok(i a v ddolnich nivach se
vyskytuje mélké zvodnéni v naplavovych sedimentech, obvykle v hydraulické spojitosti
s povrchovym tokem (bfehova infiltrace). Hydrogeologické poméry ilustruje obrazek:

Obrdzek 14 : Vyrez z hydrogeologické mapy 1:50 000

™

Vysvélivky:, Kk — kFidovy kolektor, krycanské souvrstw’,— ov{/ kolektor, bélohc?rské s;uvrstw’
zdroj: www.geology.cz

Hydrograficky radime zajmové Uzemi k povodi Labe a je soucasti dil¢iho povodi
Jirenského potoka (¢islo hydrologického poradi 1-04-07-057). Uzemi lezi bezprostfedné
v severnim sousedstvi regiondlni rozvodnice povodi Labe a Dolni Vitavy, coz je faktor
vyrazné ovliviujici pfirodni poméry. Nedochazi zde prakticky k akumulaci povrchovych
vod, veskeré srazkové vody jsou pomérné rychle odvodnovany, k ¢emuz pfispivaji i
geologické poméry. Jirensky potok, tvorici lokdlni erozivni bazi, ma v zdjmovém uzemi
pramennou oblast voblasti Certous, kde vytékd zrybnika (oznacovany jako
Podsychrovsky) pobliz zamku a po zhruba 10,5 km se zleva vléva do ticky Vymoly za
Horousany. Zejména na hornim toku je tato vodotec velmi malo vodna (pratoky radové
v jednotkdch I/s, Qsss je dle CHMU udavan 2,5 I/s), a je vyrazné ovlivnéna ¢&innosti
Clovéka (regulace, zatrubnéni toku). Podobné na kvalité vody lJirenského potoka se
negativné projevila antropogenni ¢innost, zejména pouzivani hnojiv (potok protéka
prevadiné zemédélsky vyuzivanym uzemim) v jeho povodi a vypousténi odpadnich vod.
Voda v rybnice nese zndmky eutrofizace a rovnéz koryto potoka a do rybnika po
napojeni aredlu PCOV je znaéné zanedbané. V suchych mésicich je koryto prakticky bez
vody, takZe vytok z PCOV Certousy tvoii podstatnou ¢ast pritoku.

Situace popisovanych vodoteéi je na vyrezu z vodohospodarské mapy na
nasledujicim obrazku:
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Obrazek 15a : Vyrez z vodohospoddrské mapy 1:50 000
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Obrdzek 15b : Zaplavovd uzemi na toku Jirenského potoka
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Kvalita povrchovych vod v Jirenském potoce i celkové v povodi Vymoly je zhorSena a
nejsou plnény normy environmentalni kvality dle NV 401/2015 Sb., zejména pokud e
tykd obsahu nutrientl (celkovy fosfor, celkovy dusik) i ukazateld kyslikového rezimu

(CHSK, BSKS5). Pricinou tohoto stavu je zejména nedostatecné odkanalizovani a kvalita
¢isténi odpadnich vod v povodi, vyznamny podil predstavuje i zemédélské hospodareni.
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Fauna a flora

Flora zajmového uzemi. Dle biogeografického ¢lenéni CR (Culek, 1996) spadd zajmové
tzemi do Ceskobrodského bioregionu (1.5). Bioregion leti ve stfedu stfednich Cech,
zabird ptiblizné Ceskobrodskou tabuli, vychodni €ast Praiské plosiny a usek Caslavské
kotliny; tvofi tak Upati Ceskomoravské vrchoviny a Stfedoceské pahorkatiny smérem k
Polabi. Potencidlni pfirozenou vegetaci uvedeného bioregionu tvofily pfedevsSim haje
svazu Carpinion, a to zejména Melampyro-Carpinetum, na tézsich podmacenych pudach
charakteristicky i Tilio-Betuletum. Okrajové sem zasahovaly i acidofilni doubravy
(Genisto germanicae-Quercion) a méné narocné typy subxerofilnich doubrav (Quercion
pubescenti-petraeae). Buk je zastoupen pouze fragmentarné, skute¢né buciny chybéji.
Podél vodnich tokd byly luhy, zastoupené nejspiSe asociacemi Pruno-Fraxinetum,
Stellario-Alnetum a Carici remotae-Fraxinetum.

Fléra bioregionu je charakterizovana zastoupenim hercynské hajové kvéteny. Lokalni
mezni prvky nejsou pfilis vyrazné, jsou reprezentovdny nékterymi termofilnéjSimi druhy
tétsSich pad, exklavni prvky jsou vyjimecné. Bétnou hdjovou floru reprezentuje napf. sasanka
pryskyrnikovita (Anemonoides ranunculoides). Charakteristické jsou druhy tétsich pad, z¢asti
i kontinentalné ladéné, napf. srpice barvitskd (Serratula tinctoria), mochna bila (Potentilla
alba), osttice stinna (Carex umbrosa), preslicka obrovska (Equisetum telmateia), v minulosti
nezfidka hvozdik pysSny (Dianthus superbus). Mezi termofilnimi druhy jsou vzacné typy se
zapadni tendenci, jako bélozarka liliovitd (Anthericum liliago), hojnéjsi s tendenci
kontinentalni, napft. koniklec luéni (Pulsatilla pratensis), kiivatec ¢esky (Gagea bohemica),
kostrava walliska (Festuca valesiaca), oman némecky (/nula germanica), kavyl lvanQv (Stipa
joannis), k. vlaskovity (S. capillata), zlatovldsek obecny (Crinitina linosyris). Vyjimecny je
vyskyt mezofilnich druhli, mezi nimit jsou prvky subatlantské, jako prha chlumni (Arnica
montana), hadi mord nizky (Scorzonera humilis), i druhy boreokontinentalni. K nim v
minulosti naletela ostfice plstnatoploda (Carex lasiocarpa), o. Hartmanova (C. hartmanii),
Inénka bezlistenna (Thesium ebracteatum), snad i rosnatka okrouhlolistd (Drosera
rotundifolia), pozoruhodny byl i vyskyt druh(, jako zvonecnik hlavaty (Phyteuma orbiculare),
hotrepnik luéni (Pneumonanthe vulgaris), upolin evropsky (Trollius altissimus) aj., dnes
vétSinou rovnéz vymizelych.

Posuzovana lokalita ndlezi do oblasti termofytika (Thermophyticum),
fytogeografického obvodu ceského termofytika (Thermobohemicum). Zajmové uzemi
zahrnuje aredl stavajici COV a jeho bezprostfedni okoli.

Bezprostfedné v zajmovém uUzemi byl pfirozeny vegetacni pokryv skryt v ramci
vystavby COV a pfirozena rostlinna spoleéenstva se zde prakticky nevyskytuji. V arealu
COV se jedna o pravidelné kosené travni porosty, zahrnujici b&7né druhy trav se
zapojenym porostem reprezentovanym béznymi druhy prevazné jednoletych pleveld.
Vzhledem k pravidelné udribé nejsou spoleenstva stald a trvald. Ponékud pestfejsi
rostlinnd spoleéenstva se vyskytuji na okrajich arealu podél oploceni a v mistech
obtiznéji pfistupnych pro strojni koseni a z vnéjsi strany oploceni v navaznosti na lemy
okolnich poli, kde se vyskytuji viceleté a vytrvalé druhy bylin. V zajmovém uGzemi lze
vymezit prevazujici plochu pravidelné kosenych travnich porostl, kde se pfirozena
spolecenstva prakticky nevyskytuji a dale lemy podél oploceni s osazenymi dekoracnimi
difevinami a ¢astecné ruderalizovanym bylinnym patrem, které navazuji na lemy poli na
vnéjsi strané oploceni aredlu.

Orienta¢nim pochlzkovym préizkumem byly varedlu PCOV a vlemech podél
oploceni identifikovany zejména nasledujici druhy rostlin: pyr plazivy (Agropyron
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repens), srha fiznacka (Dactylis glomerata), lipnice (Poa sp.), ovsik vyvySeny
(Arrhenatherum elatius), svefep (Bromus sp.), rozrazil brectanolisty (Veronica
hederifolia), rozrazil rezekvitek (Veronica chamaedrys), rozrazil rolni (Veronica arvensis),
smetanka |ékarska (Taraxacum officinale), svizel pfitula (Galium aparine), violka rolni
(Viola arvensis), hefmankovec primorsky (Matricaria maritima), febficek obecny
(Achillea millefolium), pelynék cernobyl (Artemisia vulgaris), pcha¢ rolni (Cirsium
arvense), pchac obecny (Cirsium vulgare), zlatobyl obrovsky (Solidago gigantea), vratic
obecny (Tanacetum vulgare), kopfiva dvoudomad (Urtica dioica), merlik (Chenopodium
sp.), lebeda leskla (Atriplex nitens), Stovik tupolisty (Rumex obtusifolius), kerblik lesni
(Anthriscus sylvestris), kakost smrduty (Geranium robertianum), jetel plazivy (Trifolium
repens), jetel pochybny (Trifolium dubium), mérnice Cerna (Ballota nigra), kokoska
pastusi tobolka (Capsella bursa-pastoris), penizek rolni (Thlaspi arvense), hluchavka bild
(Lamium album), jitrocel vétsi (Plantago major), jitrocel kopinaty (Plantago lanceolata),
brilice kozi noha (Aegopodium podagraria), rlize Sipkova (Rosa canina), vlastovicnik
vétsi (Chelidonium majus), tolice vojtéska, ostruzinik jeZinik (Rubus caesius), svlacec rolni
(Convolvulus arvensis), rozec rolni (Cerastium arvense), orlicek obecny (Aquilegia
vulgaris), rozchodnik ostry (Sedum acre), mochna husi (Potentilla anserina), mochna
pétilistek (Potentilla reptans), pryskyrnik plazivy (Ranunculus repens), krvavec toten
(Sanguisorba officinalis), divizna malokvéta (Verbascum thapsus), kuklik méstsky (Geum
urbanum), vikev tenkolista (Vicia tenuifolia), vesnovka obecna (Cardaria draba).

Z drevin se vyskytuji predevsim druhy vyuzivané jako dekoraéni a pfipadné
izola¢ni zelen. Relativné nejhodnotnéjsi je exemplar olSe lepkavé (Alnus glutinosa)
v jihovychodnim rohu arealu PCOV. V centrélni ¢asti podél provozni budovy a pfijezdové
komunikace roste nékolik (4) exemplarl borovice ¢ené (Pinus nigra), a jeden exemplar
smrku pichlavého (Picea pungens). Dalsi dieviny se vyskytuji v pdsu podél severniho
oploceni aredlu a v jeho severovychodnim rohu (borovice, jasan, raze Sipkova, jerab
apod.) a izola¢ni porost riznych druhl tdji podél zdpadniho oploceni arealu smérem
k zastavbé. Podél jizni strany oploceni se nachdzi 4 exemplare listnatych drevin (jasan a
javor). V severozdpadnim okraji aredlu se nachazi jasan ztepily (Fraxinus excelsior).
Strom je situovan v blizkosti trafostanice, kterd bude rekonstruovana. Z dlivodu pfistupu
k objektu je navrzen profez tohoto stromu. Dfevina md viceCetny kmen s priméry do 15
cm. UvaZuje se ponechani pouze jednoho nejsilnéjsiho kmene. Zaroven budou popileny
kefe, které se u tohoto stromu nachdzeji (bez ¢erny, rize Sipkova). Z dlvodl kolize s
pokldadkou nového potrubi je navrien k pokaceni smrk pichlavy (Picea pungens)
umistény pred provozni budovou. Drfevina je v dobrém zdravotnim stavu, vyska stromu
je 5 m, primér kmene je 20 cm. Z dGvodU vystavby nové biologické linky jsou navrzeny
ke skaceni tfi borovice ¢erné (Pinus nigra). Vyska stromu je cca 8 m. Prlmér kmene ve
vysce 1.3 m se pohybuje od 17 do 21 cm. Poslednim stromem uréenym ke skaceni je
topol kanadsky situovany vj jihozdpadnim cipu aredlu Cistirny. Drfevina s dvojitym
kmenem (primér 50 a 43 cm) dosahuje vysky cca 15 m. V této casti aredlu se dale
nachazi mladé dreviny (ovocné stromy, rakytniky, douglasky), které jsou v misté
vystavby novych dosazovacich nadrzi. U téchto drevin s primérem kmene do 5 cm se
planuje jich presazeni na volné plochy u severniho oploceni aredlu. Ostatni dreviny
podél oploceni aredlu zGstanou zachovany a béhem vystavby budou pfrijata opatreni
proti jejich poskozeni.

67



Zkapacitnéni PCOV Horni Poéernice Certousy Oznameni zaméru dle §6 zak.¢.100/2001 Sh.

PestrejSi spoleCenstva prevainé listnatych drevin (javor, jasan, olSe, jefdb aj.)
jsou na naspu komunikace a podél toku Jirenského potoka jizné od aredlu. Tento prostor
je zatlenén do lokalniho USES jako podplrny prvek a nebude popisovanym zamérem
vyznamnéji dotcen.

V zajmovém Uzemi nelze predpokladat zadné zvlasté chranéné druhy rostlin
podle Pfilohy Il vyhl. MZP CR ¢&. 395/1992 Sb. Dle nazoru zpracovatele ozndmeni proto
nebude nutno pfijimat specifickd opatfeni k ochrané takovych druh( nebo spolecenstev
s jejich vyskyty.

Fauna zajmového uzemi. Fauna Ceskobrodského bioregionu je hercynského pdvodu,
silné ochuzend, se zapadnimi vlivy (jeZek zapadni, ropucha kratkonoha, kobylka
Leptophyes punctatissima). Ekologicky je zcela zménénd prevladajici otevienou kulturni
stepi (havran polni). Do ni jsou vmezefeny nepatrné zbytky xerotermnich spolecenstev
(z mékkys napf. trojzubka stepni), do lesnatych stanovist v mélkych ddolich pronikaji
napft. slimacnik tahly, brehovymi porosty podél vod moudivlacek luzni.

Vyznamné druhy - Savci: jezek zdpadni (Erinaceus europaeus). Ptaci: brehule fi¢ni
(Riparia riparia), moudivlacek luzni (Remiz pendulinus), havran polni (Corvus frugilegus).
Obojzivelnici: ropucha kratkonoha (Bufo calamita), skokan Stihly (Rana dalmatina), mlok
skvrnity (Salamandra salamandra). Mékkysi: suchomilka obecnd (Helicella obvia), s.
ryhovana (H. striata), trojzubka stepni (Chondrula tridens), slimacnik tahly (Semilimax
semilimax). Hmyz: kobylka Leptophyes punctatissima.

Vzhledem k pozici a stavu porostdl v aredlu COV lze predpoklddat z vétsiny
pomérné ochuzena stanovisté. Orientacnim kvalitativnim prizkumem byly zjiStény
vétSinou béiné druhy, vazané na otevienou krajinu, pfipadné na blizkost sidel.
Z entomofauny lze predpokladat vyskyt béznych fytofagnich, popr. oligofadnich di
polyfagnich druhl. Tyto druhy jsou v rlizné mife vazany na plodiny péstované v okoli, a
tim i na zemédélsky vyuzZivanou pldu. Z pohledu fauny obratlovcu je zfejmé, Ze druhova
diverzita je velmi nizka. Ptac¢i fauna je zastoupena prevainé vyskyty béznych druhd,
které maji v okolnich porostech dobré moznosti pro hnizdéni a areal COV vyuZivaji pro
sbér potravy. Méné bézné druhy se mohou vyskytnout pfi migraci.

Orientacnim kvalitativnim prizkumem ve vegetacnim obdobi byly zjistény jen
bézné druhy, vdzané na otevienou krajinu, zemédélské kultury a pripadné na blizkost
sidel. Pokud byly zaznamenany zvlasté chranéné druhy, jsou vtextu zvyraznény
podtrzenim a § (§§§ - kriticky ohrozeny druh , §§ - silné ohrozeny druh, § - ohrozeny
druh ve smyslu P¥ilohy & Il vyhl. MZP CR €. 395/1992 Sb.). PfestoZe bylo Gzemi do
nedavné doby intenzivné obhospodarovano, umoznil soucasny vyvoj ruderalnich
spoleCenstev jeho osidleni Uzemi rfadou druhl bezobratlych Zivocichd. Pocet druhi
obratlovcl, zjisténych v zajmovém Uzemi, je velmi maly. Naprosta vétSina zjisténych
druhl patfi mezi bézné druhy osidlujici kulturni krajinu. V podstaté zadny ze zjisténych
druhl neni vazan pouze na prostor zdjmového lUzemi. VétSinou je tento prostor jen
soucdsti okrsku jejich vyskytu nebo ho jednotlivi Zivo¢ichové vyuZzivaji ke sbéru potravy.
Konkrétni vystupy terénniho Setfeni Ize shrnout nasledovné:

e savci — s ohledem na popsany charakter stanovisté je pritomnost savcd omezena
pouze na béiné druhy vazané na polni kultury nebo blizkost sidel, prevainé
mysSovitych hlodavcl - hrabos polni (Microtus arvensis) a ojedinéle vyuZivaji Uzemi
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v okoli COV dalsi druhy, jako jeZek evropsky (Erinaceus europaeus), zajic polni (Lepus
europaeus).

e ptaci - vnesouvislém pasu dfevin podél oploceni a vjeho okoli byl zjistén rehek
domdci (Phoenicurus ochruros), kos ¢erny (Turdus merula), pénice ¢ernohlava (Sylvia
atricapilla), pénice pokfovni, dale skfivan polni (Alauda arvensis), vrabec domaci
(Passer domesticus), v. polni (P. montanus), jificka obecnd (Delichon urbica)
Pochlizkou nebyla zaznamenana pfitomnost zvlasté chranénych druhl koroptve polni
(§) ani kfepelky polni (§8§).

e plazi - vyskyt plazQ, zejména na susSich plochach méné zarostlych vegetaci, nebyl
indikovan

e hmyz - sohledem na dobu provadéni prlzkumu byly zjistény jen nékteré
charakteristické druhy vybranych skupin, vazané prevainé na ruderalizované lemy
pole a oploceni napft.

o brouci - strevlicci rodd Pterostichus, Agonum, kovafici rodl Agriotes a
Athous, slunécko sedmitecné (Coccinella septempunctata), slunécko
dvoutecné (C. bipunctata), z mandelinek zastupci rodu Timarcha,
krytohlavové (Cryptocephalus sp.), nosatci rodu Sitona.

o dvoukfidli - bzucivky rodu Lucillia, tiplice (Tipula sp.), muchnicky (Simulium
sp.) a pakomati (Chironomus sp.).

o blanokfidli - véela medonosna (Apis melifera), mravenec Cerny (Lasius niger).
Ojedinéle poletujici Emelaci (Bombus sp.- §)

o rovnokfidli - pfedpoklad vyskytu sarancat, kobylka zelena (Tettigonia viridis)

o plostice - knéZicoviti (Pentatomidae), vroubenkovitych (Coreidae) a jiné
skupiny.

e dalsi bezobratli - z pavoukl napadni slidaci rodu Pardosa. Casty vyskyt ulit i jedincd
hlemyzdé zahradniho (Helix pomatia) a ulit paskovek (Cepaea sp.).

Spektrum hmyzu by pravdépodobné bylo v letnim aspektu vyraznéjsi, zejména
z hlediska brouk, motylu, plostic, rovnokfidlych a blanokfidlych. Nepredpoklada se viak
v ramci zdjmového Uzemi vystavby podminky pro rozvoj populaci nékterého z zvlasté
chranénych druhl podle priloh vyhl. ¢. 395/1992 Sb. ve vztahu k charakteristickému
vyskytu a reprodukci. Podle nazoru zpracovatele oznameni nebude nutno resit Zadna
zvlastni opatfeni k ochrané Zivocichl a jejich spolecenstev. Presto vSak doporucujeme
zahadjeni stavebni ¢innosti mimo vegetacni a hnizdni obdobi.

Uzemni systém ekologické stability a krajinny raz. Uzemni systém ekologické stability
je rdmcové popsan v uvodni kapitole C.I. V regiondlnim méfitku ma nejvétsi vyznam
biokoridor a biocentra vymezend na tGizemi pfirodniho parku Klanovice — Cihadla jizné od
zajmového Uzemi. Na tyto prvky navazuji prevainé omezené funkcni biokoridory a
biocentra lokalniho vyznamu a déle pak podplrné a interakéni prvky. V posuzovaném
Uzemi se jedna predeviim o okoli toku Jirenského potoka od rybnika v Certousich dale
podél toku vychodnim a severovychodnim smérem, kde jsou vymezeny interakéni prvky
16/336 a 16/337, které tvofi izolované remizy listnatych dfevin v bfehovém doprovodu
Jirenského potoka a na ndaspu Zelezni¢ni trati. V plose interakéniho prvku je umisténo
stavajici vyUsténi precisténych vod z COV a propustek pod Zelezni¢ni trati. Vztah areélu
COV k vymezenym interakénim prvkim ukazuje obrazek:
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Obrdzek 16 : VyFez z mapy USES - detail

Na katastru obce Zelene¢ (na pozemku p.¢.934,960 a ddle na SV) je
severovychodné od aredlu COV veden lokalni biokoridor BK24 podél cyklostezky. Trasa
biokoridoru ani cyklostezka nebudou zamérem dotcéeny.

Segment krajiny potencialné ovlivnény posuzovanym zamérem tvofi lokalita na
vychodnim okraji Hornich Pocernic, okrajové c¢asti hlavniho mésta Prahy, majici
charakter prechodové zény mezi novodobé kompaktné zastavénymi plochami Hornich
Pocernic a prevazné zemédélskou priméstskou krajinou Cakovické tabule. Uzemi aredlu
PCOV a tedy i budouciho stavenisté le#i severné a7 severovychodné od historického
centra pdvodni osady Certousy, pfipojené k Hornim Pocernicim a? v roce 1933.
Historické centrum Certous dosud vykazuje v nékterych &astech venkovsky charakter
byvalé navsi s rybnikem a hospodarskym dvorem. Krajina potencidlné dotéeného
krajinného prostoru je silné ovlivnén prljezdnou komunikaci €. 611 (Nachodskd) vedouci
na vychod paralelné s dalnici D11 a trasou dvoukolejné elektrifikované trati ¢islo 231 s
naspem, kterd oddéluje aredl PCOV od historické zastavby Certous. Jizné od Nachodské
ulice se objevuje novodoba komercni zastavba, nova ponékud nesourodd obytna a
smiSené obytnad zastavba (fadové domy, rodinné domy, bytové domy) se rozviji
v prostoru svahu zapadné od aredlu PCOV.

Dominantnim pfirodnim prvkem v S$irSim zajmovém Uzemi je plocha
Podsychrovského rybniku pied hotelem Certousy a plocha zdmeckého parku. Z rybnika
vytéka lJirensky potok (délka 10,5 km), ktery je ovSem v celé trase regulovany (i
zatrubnény. Koryto potoka je v Useku mezi vytokem z rybnika a vydsténim PCOV silné
zanedbané. Nejvétsi zelenou plochou je byvaly zamecky park a vegetacni doprovod
eleznice severné od zamecku Certousy, ktery, a¢ je znaéné zdevastovany, obsahuje i
fadu hodnotnych listnatych strom(. Vegetaci doplnuje i zelen zahrad okolnich rodinnych
domd, veiejna zeleri (stromoradi) pfed hotelem Certousy a kolem rybnika. Celkové Ize
fici, Ze vétSina prirodé blizkych ploch je uméle zaloZenych, bez vétsi pfirodni Ci
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krajinafské hodnoty. Nejvyznamnéjsi pfirodni segmenty jsou vazany na rybnik a na
byvaly zamecky park, vyznamné jsou i porosty podél Zeleznice.

Urbanisticka skladba vétiny zastavby, obklopujici Certousy je velmi rGznoroda
formou i funkci a de facto degraduje hodnoty radzovitosti tohoto prostoru na periferni
Uzemi okraje Prahy. Jednd se zejména o zastavbu kolem Nachodské. Nepfiznivymi
prostorovymi znaky jsou vyrobni plochy pti Bartlové ulici. Rovnéz obytna zastavba
zapadné od aredlu PCOV je zna¢né nesourodd a jeji estetickd a urbanistickd hodnota
neni vysoka. Esteticka atraktivnost, resp. estetické hodnoty v prostoru pfitomny jsou,
ale jsou vnimatelné pouze v diléich scenériich. V samotném aredlu PCOV plisobi
dominantné objekty tii kalojem@l v jeho severozapadni &asti, jinak je areal COV diky
pomérné malo pohledové exponovany a pres jednoznacné primyslovy charakter
nepUsobi v krajiné vyrazné rusiveé.

Situovani stavby ve vztahu k izemné planovaci dokumentaci. Uzemni plan sidelniho
utvaru hlavniho mésta Prahy byl schvalen usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy ¢. 10/05
ze dne 9. 9. 1999. Pofizovatelem Uzemniho pldnu a zéroveri zpracovatelem byl Utvar
rozvoje hl. m. Prahy. Na zakladé rozsudku Nejvyssiho spravniho soudu €. j. 9 Ao 2/2008 —
62 ze dne 30. 10. 2008 o zruseni Opatfenim obecné povahy ¢.1/2008 plati Uzemni plan
sidelniho utvaru hlavniho mésta Prahy v podobé pred revizi - zménou Z 1000/00.
V soucasné dobé je projednavdn novy Uzemni tzv. ,,metropolitni“ Uzemni plan Prahy.
V tomto Uzemnim planu lezi PCOV v zéné uréené pro vodohospodarskou technickou
infrastrukturu (vodni hospodarstvi) - TVV. Tento obecny regulativ je konkretizovan
indexem, kterym je plocha urcena pro Ccistirnu odpadnich vod.

Obrdzek 17 : Vyfez z UPNSU hlavniho mésta Prahy

AL

Stanovisko Ufadu m. & Praha 20, Odboru vystavby (¢ j. MCP20
007043/2014/0OVUR/Har ze dne 28.5.2014), k zaméru z hlediska Uzemné planovaci
dokumentace je v pfiloze H 1 tohoto ozndmeni. Lze proto konstatovat soulad
posuzovaného zadméru s citovanou uzemné planovaci dokumentaci.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO
A NA ZIVOTNi PROSTREDI

D.1. Charakteristika moznych vlivi a odhad jejich velikosti,
slozZitosti a vyznamnosti

1.1. Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotni rizika a sociologické aspekty vlivli. Z hlediska vystavby (tj. rekonstrukce a
zkapacitnéni) a provozu PCOV Certousy Ize teoreticky hodnotit ovlivnéni obyvatelstva
znecistujicimi latkami emitovanymi do ovzdusi (zejména pachové - fugitivni latky),
emisemi hluku, ovlivnéni dopravni obsluznosti obytné zény a ovlivnéni faktor(i pohody.
Jako potencidlné ovlivnénou Ize oznadit obytnou zastavbu zapadné od PCOV, jejiz okraj
oddéluje od predmétného arealu mistni komunikace ulice Bartlova. Jednd se o zastavbu
prevazné radovych i samostatné stojicich rodinnych doma, a bytového domu v ulicich
Na Staré silnici, Na Nové silnici, Bartlova a Kludskych. Celkové se jedna zhruba o 80
objektl s predpokladanym poctem zhruba 250 obyvatel. Z divodu smérovani obsluzné
dopravy PCOV (zejm. dovoz a odvoz kald) Ize kromé vyse uvedenych uvaZzovat obyvatele
obce Zelenec¢ podél trasy silnice vyuzivané pro dopravni obsluhu.

Emise do ovzdusi v kategorii oxidi dusiku NOx, prasného aerosolu PMy, a
tékavych organickych latek VOC se omezi pouze na mobilni zdroje — stavebni
mechanismy v obdobi vystavby se spalovanim uhlovodikovych paliv emisni produkce je
pomérné mald a v danych pomérné dobrych rozptylovych podminkach se na imisnich
charakteristikach  (kratkodobé a dlouhodobé koncentrace Skodlivin v ovzdusi)
pozorovatelné neprojevi. Dopravni obsluha stavenisté nebude smérovana pres vyse
uvedenou obytnou zastavbu a bude plsobit pouze kratkodobé — zejména v obdobi
pfipravnych praci — demolic stavajicich objektd, zemnich a vykopovych pracich s dobou
plUsobeni zhruba 3 — 4 mésice. Dalsim potencidlnim zdrojem budou plochy odkryté
vystavbou a docdasné deponie vykopovych zemin. Lze vSak predpokladat pouze
kratkodobé pusobeni v dobé provadéni vykopovych a stavebnich praci do doby
zastavéni ¢i finadlni Upravy povrchl dotéenych vystavbou.

Emisni produkce uvaZovanych zneéistujicich latek v obdobi provozu PCOV je
s odkazem na predpoklddanou nizkou intenzitu vyvolané dopravy (fadové desitky
vozidel za 24 hodin) velmi nizkd a na kvalité ovzdusi v zdjmovém Uzemi se nijak
neprojevi.

Jako nejvyznamnéjsi vliv PCOV na obyvatelstvo je nutno povaZovat zdroj zapachu
— tj. emise fugitivnich latek. Ten lze objektivné vyhodnocovat méfenim v souladu
s metodikami, avSak z pohledu obyvatelstva se mlze projevovat i subjektivné — mira
obtéZovani resp. citlivosti na zdpach je u kazdého jedince riznd. V obdobi provozu bude
nutno vyhodnotit vsouladu s platnymi predpisy na uUseku ochrany ovzdusi obsahy
fugitivnich pachovych latek. Za normalniho provozu COV jsou viak obvykle emise téchto
latek velmi nizké a neprojevi se vyrazné mimo aredl COV. Zvy$end koncentrace
fugitivnich latek obvykle signalizuje malfunkci nékterého zafizeni ¢i nespravny
technologicky postup. V této souvislosti bylo na stavajici COV v roce 2012 provadéno
méreni zapachu, které za provozu neprokazalo v blizké obytné zastavbé pritomnost
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vyznaéného zadpachu. V ramci zpracovani DUR byla dale zpracovana rozptylova stude,
kterd je zafazena do pfiloh tohoto ozndmeni. Zdrojem pachovych latek u PCOV
Certousy jsou zejména nékteré provozni objekty a technologické uzly, zejména
zasobniky kalu, objekt kalové hospodarstvi (linka strojniho zahusténi kalu) a pfijem
dovazenych odpadnich vod.

Vramci rekonstrukce a zkapacitnéni proto bude vénovana jeji dezodorizaci
nalezitd pozornost realizaci opatfeni pro eliminaci zapachu. Na stavajicich objektech
bylo provedeno zastfeseni 3 uskladnovacich nadrzi kall, coz eliminuje resp. minimalizuje
pUsobeni hlavniho zdroje fugitivnich latek. Dale je navriena dezodorizace
fotokatalytickym odstrafiovanim zapachu instalaci skfifnové nerezové PCO jednotky na
betonovy zdklad k uskladfiovacim ndadrzim. Toto feSeni je vhodné i pro cisténi
znecisténého vzduchu ze skladovani, Upravy a suseni kalu (objekt strojniho zahusténi
kalu). Obdobné bude provedena dezodorizace ¢eslovny a budovy hrubého predcisténi.
Lze tedy konstatovat, Ze navrienym zadmérem bude zlepSen stdvajicich stav a
pravdépodobnost i subjektivniho obtéZovani obyvatelstva zapachem se snizi na
pfijatelnou mez.

Rovnéz zdroje hluku budou podobné jako zdroje emisi spojeny s provadénim
stavebnich praci. Relativné nejvétsi vyznam ma z tohoto pohledu vyvolana doprava a
provoz stavebnich mechanism{, resp. odvoz materidlu z demolic a prebytkové skryvky a
vlastni demoli¢ni a stavebni prace . Tyto zdroje hluku vSak budou stejné jako v pripadé
emisi puUsobit pouze kratkodobé. Nejvétsi podil stavebnich a zemnich praci bude
provadéno v jihovychodni tretiné plochy aredlu, které je jiz dostatecné vzdalena od
nejblizéi chranéné obytné zastavby a bude odclonéna objekty stavajici PCOV.

Hlukové emise z vyvolané dopravy béhem provozu jsou s odkazem na jeji nizké
intenzity zanedbatelné a nemohou mit na hlukovou situaci v obytné zéné Zzadny
markantni vliv, a to ani v roviné subjektivniho obtéZzovani. V minulosti se vSak vyskytly
stiznosti obdanll a samospravy obce ve véci prljezdu nakladnich cisternovych
automobill obci Zelene¢, zejména pro nedodrzovani pravidel silniéniho provozu.
V obdobi provozu lze uvaovat hluk technologickych zatizeni COV. Tyto technologické
celky a zarizeni musi splfiovat naroky pfislusnych predpisti a budou umistény tak, aby
byly splnény nejvyssi pripustné hodnoty hluku. Nové zdroje hluku (éerpadla, dmychadla
apod.) budou umisténa v akusticky izolovanych novych stavebnich objektech a jejich
pUsobeni na akustickou situaci v blizké obytné zéné tak bude eliminovano. Jsou
navrzena opatieni pfimo na zdrojich (akustické zabrany a tlumice hluku, pruzna osazeni
armatur apod.) a instalace protihlukové sté&ny. Na Z hranici a ¢asti S hranice COV bude
realizovana akusticka bariéra s rozméry cca 132+35 m, vysky 3 m nad drovni
komunikace v ulici Bartlova. Bariéra bude mit povrch privraceny COV pohltivy. V bariéfe
nebudou Zadné oteviené otvory. Tato navrzend opatreni zaruci dodrZzeni pripustnych
hodnot ekvivalentni hladiny hluku dle NV ¢. 272/2011 Sb. v denni i no¢ni dobé. Podobné
jako v pfipadé emisi do ovzdusi Ize divodné predpokladat, Ze posuzovanym zamérem
nebude akusticky situace v obytnych zénach negativné ovlivnéna (zhorSena) a dojde
naopak ke zlepsSeni stavajiciho stavu.

Do potencialné ovlivnéné skupiny osob, u nichZ lze prioritné uvaZovat
kratkodobou expozici emisi hluku, havarijni situaci ap. je moino zaradit zejména
obyvatele zminéné blizké obytné a smiSené obytné zastavby v bezprostfednim
zapadnim okoli COV — tj. podél ulice Bartlova — Na staré silnici a v zapadnim sousedstvi
u brany do arealu COV. U této skupin obyvatel Ize teoreticky hodnotit jejich expozice
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imisemi fugitivnich [atek a hlukovou zatéz. Vzhledem kvyse uvedenému vsak lze
jakékoliv vlivy na zdravi obyvatel vyloucit, je nutno pocitat pouze z krdtkodobym
ovlivnénim faktort pohody po dobu provadéni stavebnich praci v dané lokalité. Ty vsak
budou kompenzovany zlepSenim infrastruktury a komfortu pfi likvidaci odpadnich vod
v obytnych zénach — moznosti pfipojeni na vetrejnou kanalizaci s eliminaci vSech negativ
plynoucich s existence nevyhovujici stokové sité i individualni likvidaci odpadnich vod
septiky a Zumpami.

Za jednoznacné pozitivni ze zdravotniho hlediska Ize oznadit o¢ekavané zlepsSeni
kvality povrchovych i podzemnich vod odbourdnim vliva prisakd ¢i nefizené likvidace
odpadnich vod, a zejména zlepSenim kvalitativnich parametrd odtoku. To se projevi
zlepsenim kvality vody v povodi Jirenského potoka.

Rovnéz rizika vzniku havarijnich stavl s potencidlnim vlivem na zdravi osob jsou
velmi mald a jejich pfipadné nasledky jsou bez dlouhodobych Ucink(l s negativnim
vlivem na zdravi obyvatelstva (vznik toxickych latek, kontaminace uzemi ap.).

Naruseni mistnich tradic a podobné vlivy neuvazujeme, nebot se jedna o
pldnovany rozvoj v souladu s Uzemnim planem v urbanizované krajiné a v omezeném
arealu stavajici PCOV. Zkapacitnéni COV s sebou p¥inese moznost daldiho rozvoje jak
ploch pro bydleni, tak pro podnikatelské aktivity. V tomto smyslu je nutno dodrzet
regulativy dané dzemnim planem.

Ekonomicko - socialni aspekty. Zamér lze z tohoto hlediska Ize hodnotit
pozitivné, nebot znamena zlepSeni infrastruktury mésta s jednoznacné pozitivnim
predpoklddanym dopadem na moZnosti jeho rozvoje, zejména rozvoje bydleni i
podnikatelskych aktivit. To mlZe mit pozitivni dopad do struktury zaméstnanosti
v lokdlnim meéfitku — omezeni dojizdky za praci v disledku rozvoje podnikatelskych
aktivit.

1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Kratkodobé zvyseni emisni produkce po dobu stavebnich praci (zvySeni
prasnosti, emise ze spalovani uhlovodikovych paliv) Ize oznacit jako nevyznamné a lze
dlvodné predpokladat Ze ani v souctu s pozadim nezpusobi prekracovani imisnich limitQ
znecistujicich latek ve svém okoli. Jeho imisni pfispévky budou z celkového pohledu
malé a markantné neovlivni stavajici imisni koncentrace znecistujicich latek resp.
nezpUsobi prekracovani emisnich limita.

Podle zakona ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, resp. pfilohy ¢. 2 k tomuto
zakonu, jsou Cistirny odpadnich vod s projektovanou kapacitou nad 10000 EO
vyjmenovanym zdrojem znecistovani ovzdusi, uvedeném v bodé 2.7. citované pfilohy
zdkona. Provadéci predpis k zakonu o ovzdusi, jimZ je vyhlaska 415/2012 Sb. o pfipustné
drovni znecistovani a jejim zjistovani, stanovuje v pfiloze 8 vbodé 1.5. technické
podminky provozu uvedené kategorie Cistiren odpadnich vod, platné od. 1.1.2014 takto:
»Za Ucelem snizeni emisi znecistujicich latek obtézujicich zdpachem vyuZivat opatfeni ke
sniZzovani emisi téchto latek, napf. provedenim odsavani odpadnich plyn( do zafizeni k
omezovani emisi, zakrytovanim jimek a dopravnik(, uzavienim objektd, pravidelnym
odstranovanim usazenin organického plvodu ze zafizeni pro predcisténi odpadnich vod,
dodriovani technologické kazné“.
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Posuzovand PCOV  je vramci rekonstrukce a zkapacitnéni projekéné i
technologicky navriena tak, Ze za béiného provozu nebude zdrojem obtéZujiciho
zapachu. V pripadé vyskytu zapachu se jednd o havarijni stav ¢i indikator Spatného
provozu, ktery bude neprodlené fesen dle ustanoveni provozniho fadu COV.
V souladu s uvedenou dikci provadéciho predpisu k zakonu o ovzdusi jsou v rdmci
zkapacitnéni PCOV Certousy navrZena opatfeni pro eliminaci zapachu (dezodorizace).
Jedna se zejména o
e dezodorizace fotokatalytickym odstrafiovanim zapachu instalaci skfiflové nerezové
PCO jednotky na betonovy zdklad k uskladfiovacim nadrzim. Jednotka muze byt
slozena napt. z prachového filtru, UV trubic pro rozklad zapachajicich slozek a
katalytického materiadlu, napft. aktivniho uhli. Toto feSeni je vhodné i pro cisténi
znelisténého vzduchu ze skladovéani, Upravy a susSeni kalu (objekt strojniho
zahusténi kalu).

e dezodorizace Ceslovny, budovy hrubého predcisténi obdobnym zplsobem

Na stavajici PCOV bylo provedeno autorizované méfeni pachovych latek méfici
skupinou firmy ODOUR, které je pro tento typ méreni akreditovana. Vzorky byly
odebrdany jednak u zdroje — 20 cm nad hladinou prvniho zdsobniku kalu a ddle pak vné
zasobniku kalu v aredlu PCOV a dale pak u vjezdové brany do aredlu smérem k obytné
zastavbé. Vysledky neprokazaly v pripadé vzork(i odebranych na hranici aredlu
pritomnost pachovych latek.

Dale byla v rdmci pfipravy DUR zpracovdana rozptylova studie, ktera je zafazena
do pfiloh tohoto ozndmeni. Cilem této studie bylo zhodnotit vliv zdméru Zkapacitnéni
PCOV Certousy na imisni situaci v zdjmové oblasti. Byl modelovan rozptyl pachovych
latek pro jednotlivé uvaZované zdroje dle zvolené metodiky. Na zakladé vypoctl a
uvedené hranice pro obtéZovani obyvatelstva zapachem (v soucasnosti neni pravni
Upravou stanoven imisni limit pro koncentrace pachovych latek) lze povaZzovat
vypoctené koncentrace pachovych latek v nejblizsi obytné zastavbé za pachem
neobtézZujici. S ohledem na slozitost modelovani rozptylu pachovych latek a uvedené
nejistoty bude tfeba po realizaci zaméru provést méreni pachovych latek. V pfipadé, ze
zmérené koncentrace pachovych latek budou vyhodnoceny jako obtéZujici (v zavislosti
na pozadovaném stupni ochrany obyvatel), bude tfeba uloZit provozovateli provést
takova opatfeni, kterd povedou ke snizeni emisi pachovych latek z aredlu PCOV.

Na zakladé uvedeného modelovani pachovych latek je mozno konstatovat, Ze
provoz zaméru ,PCOV Certousy — zkapacitnéni“ bude v souladu s platnou legislativou a
Ze bude z hlediska platnych pravidel pfijatych pro ochranu ovzdusi v daném prostredi
Unosny. Lze tedy divodné predpokladat, Ze navrhovana rekonstrukce COV, zejména
projektovand opatfeni pro dezodorizaci, zlep$i technické parametry stavajici COV i
z hlediska emisi pachovych latek. Nepredpokldddme proto ovlivnéni imisni situace a
kvality ovzdusi v negativnim smyslu.
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1.3. Vlivy na povrchovou a podzemni vodu

Ovlivnéni zasobovani vodou. Pfipravovana vystavba ani provoz hodnoceného zaméru
nema vyznamné ndroky na potfebu vody — potfeba vody pro socialni i¢ely zaméstnanct
se prakticky nezméni a potfeba technologické (zejména oplachové) vody pro provoz
bude saturovdna bez problémU ze stavajicich zdroji (pouZivdna precisténa voda). Lze
vSak predpokladat, Ze zvySeni komfortu odvadéni odpadnich vod a pfipojeni dosud
neodkanalizovanych ¢asti Hornich Pocernic muZe vyvolat oproti stavajicimu stavu
zvySeni spotreby vody, které vsak Ize bez problémuU pokryt ze stavajici vodovodni sité.

Lze tedy hodnotit, Ze vystavba ani provoz zaméru neovlivni negativné zasobovani
pitnou vodou (omezeni doddvek, ztraty v siti apod.) v pfedmétné ¢asti mésta a nevyvold
naroky na rekonstrukci vefejné vodovodni sité. V rdmci vystavby nebude nutno prelozit
zadné paterni vodovodni fady svyznamem pro verejné zdsobovani a nelze tedy
ocekavat dlouhodobé odstavky v zasobovani vodou.

Ovlivnéni charakteru odvodnéni uzemi. Charakter odvodnéni uzemi se hodnocenym
zamérem vyznamné nezméni. Rozsitenim kanaliza¢ni sité a napojeni dalSich obyvatel Ize
olekavat zvydeni pfitoku na PCOV Certousy, toto navydeni je pFedpokladem
hodnoceného zaméru a odraZi se v navrhu zkapacitnéni a rekonstrukci stavajici PCOV.

Rekonstrukci stavajicich objektd a vystavbou novych dojde ke zvyseni
zpevnénych ploch, avsak v pomérné malém méritku, které se do charakteru odvodnéni
zajmového Uzemi vyznamné neprojevi a nedojde tak k vyznamné zméné poméru
srazky/odtok.

Pokud se tykd posouzeni vlastnich destovych pfitokd na PCOV Certousy, byla
studii proveditelnosti navriena néktera opatfeni pro zlepSeni hydraulické kapacity
natoku na PCOV a odstranéni nékterych nedostatk( stavajiciho feseni. Jedna se zejména
0 zprovoznéni stavajiciho zaslepeného obtoku DN 1000. V trase horniho useku potrubi
je vybudovano DN 1000 pro prevedeni bezpecnostniho prepadu z destové zdrie do
spole¢ného odtokového potrubi s virovym separatorem. Jako dalsi opatfeni je navrzeno
vybudovani nového samostatného pfitoku z rozdélovaci komory do destové zdrze.
Pritok Ize fesit z rozdélovaci komory prelivnou hranou (oknem), nastavenym pro pritoky
vétdi nez 2,8 m*/s.

Z podélného profilu je patrné drobné pretizeni stokového systému pred vlastni
PCOV v ul. Bartlova. Dalsi nekapacitnost je pak v odtokovém kandlu mezi virovym
separatem a vyusti z PCOV, kdy hrana virového separatoru je zatopena. Vlastni kapacita
destové vyusté je dle modelu cca 2,8 m3/s. P¥i zatizeni de$tém s 10-ti letym efektem na
stokové siti je vSak tento odtok 3,3 m3/s. Samotny Jirensky potok je v misté soutoku s
vypusti z PCOV kapacitni , za bezde$tnych stavd je koryto pied soutokem s vyudsténim
PCOV vétsinou suché. Dno koryta je v misté soutoku cca 2 m pod povrchem vozovky a
maximalni vodni hladina je zde pfi desetiletém desti ve vySce 1,8 m. Nicméné v misté
propustku 2xDN600 pod ul. Bartlova je jiz vySka mezi silnici a dnem koryta 1,8 m a v
misté prfed samotnym propustkem pod Zelezni¢ni trati je pak tato hodnota pouze cca
1,5m, tzn. v misté propustku je znacna pravdépodobnost vytoku destovych vod na
povrch silnice a to i pfi mensich destich nezZ je desetilety extrém.

Z posouzeni 10-ti letou kontinudlni srazkovou radou vyplyva, Ze pro zachyceni
destovych udalosti se doporucuje vybudovat oddélovaci komoru s reten¢ni nadrzi o
zhruba objemu 2500 m® na jednotné kanalizaci v ul. Tfebe$ovska. Max. pfitok na COV
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byl nastaven na hodnotu 2,8 m>/s. Jedna se o utinné feseni, které eliminuje vyplavovani
COV pfii extrémnich desfovych udélostech. Toto Fedeni je viak nutné déle podrobnéji
provérit.
Povodnové riziko, nestandartni stavy. Posuzovana stavba se nenachdzi v zdtopovém
Uzemi a ani mnozZstvi odvedenych vod nezvysuje riziko vzniku povodnovych stavu
v recipientu. V prabéhu extrémnich srazkovych udalosti (napf. v ¢ervenci 2013) vsak
doslo kvybrezeni recipientu prfed propustkem pod Zelezni¢ni trati a zatopeni
komunikace. Pfitokové koryto je lichobéZznikové se Sitkou ve dné 2 m a sklonem svahu 1
: 0,75. Dno i bfehové opevnéni je z kamene do betonového loZe. Koryto Jirenského
potoka v oblouku pfed vtokem do propustku méni pravouhle smér o 90° coi se
nepriznivé projevuje nejen v koryté samotném, nebot je erodovano dno a brehy, ale
zejména to zpusobuje vybrezovani zvySenych pfitokl. Znacna cist vody se diky nizké
bfehové care v konkdvnim brehu (cca 1,25 m nade dnem) dostdva po pfivalovych
destich z koryta a rozléva se vpravo podél silni¢ni komunikace, resp. ji mGze i zaplavovat.
Byla zmérena celkova délka propustku 14 m, pficemZ na poslednich 4 metrech jde o
obdélnikovy profil 2x2,25 m. Z vysledk(l simulaéniho modelu, provedeného v ramci
citované studie proveditelnosti SWECO-Hydroprojekt, Ize ocekdvat maximalni pfitok
pred propustkem hodnotou cca Qmaxp = 4,1 m?/s. P¥i hloubce proudéni 1,4 m jiz dochazi
k vybfeZeni z pfitokového koryta v konkavnim brehu oblouku pred vtokem do
propustku. K zahlceni propustku by dochézelo pfi priitoku propustkem cca 2,68 m?/s. Je
vsak tfeba podotknout, Ze znacnd ¢ast pritoku vlastnim propustkem neprotece, nebot
dojde k vybrezeni vody z koryta. Hlavni stavajici problémy jsou dany tim, Ze pritékajici
voda nardzi na levy pilif od vtokového prarezu, voda se vzdouva a soucasné diky malé
hloubce koryta v oblouku vybrezuje podél silnice. Je proto nutné provéfit nasledujici
Upravy:

a) Odstranit nasep v konvexnim brehu oblouku pred natokem do propustku.

b) Levy konkavni bieh oblouku jednak plynule navazat na pritoc¢ny prirez propustku,

zvysit jeho uUroven, aby pokud moZzno nedochdzelo k vybiezovani. Breh s opevnénim

stabilizovat.

Vzhledem k vySce horniho zaklenku propustku, ktery se jiz nachazi nad urovni
mistni komunikace, se nepodari Uplné odstranit vybfezeni pro extrémni pritoky. Mélo by
vsak vySe popsanymi opatfenimi dojit k vyraznému omezeni ¢etnosti a velikosti rozlivu.
Je rovnéz treba vyzadovat po sprdvci toku pravidelnou udrzbu (Cisténi) odtokového
koryta za propustkem.

Vypousténi odpadnich splaskovych vod. Zkvalitnéni stokové sité, eliminaci prisakd a
zejména zkvalitnéni odtokovych parametru COV Ize hodnotit jednoznaéné pozitivné jak
z hlediska funkci a hydraulické kapacity COV, tak z hlediska pratoku a kvality vody
v recipientu. Kritickymi ukazateli odtoku jsou amoniakalni dusik (N-NH; ) a ndasledné
celkovy dusik (N-celk). V prvé fadé musi mit systém dostatecnou nitrifikacni kapacitu.
Aby bylo tohoto poZadavku dosazeno, musi byt spravné dimenzovany aerobni reaktory v
hlavnim proudu. Pokud je dosaZen potfebny stupen nitrifikace, lze vypoctové pristoupit
k optimalizaci denitrifikace za uUcelem splnéni poZadované koncentrace celkového
anorganického dusiku (TIN) a celkového dusiku Ncex na odtoku ze systému. Pozadavek
na limitni odtokovou hodnotu Pk bude feSen aplikaci procesu chemického
odstranovani srazenim solemi Zeleza. Pro pfipad, Ze v surové odpadni vodé bude v
nékterych obdobich nedostatek organického substratu vyuZitelného pro denitrifikaci, je
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navrzeno podpofit denitrifikaCni proces davkovanim externiho substratu do nové i do
stavajici linky.

S pfihlédnutim k redlnému sloZeni odpadni vody a ke stavajicimu usporadani
hlavni technologické linky se pro rekonstrukci COV Certousy jevi jako nejvhodnégjsi
prechod od stavajiciho R-D-N systému ke kaskadové nitrifikaci a denitrifikaci s vhodnym
rozdélenim odpadnich vod mezi jednotlivé denitrifikacni sekce.

Jako dalsi kritérium navrhu byla zvolena podminka, Ze stafi kalu v navrzeném aktiva¢nim
systému by nemélo klesnout pod 20 dni.

Pro vyhledové zatizeni Cistirny a pozadovanou jakost vycisténé vody stézeni
rekonstrukce a zkapacitnéni biologického stupné, coz ma stézejni vliv na vyslednou
jakost vycisténé vody. Variantni navrh biologického stupné musi respektovat tato
zakladni a do jisté miry omezujici kritéria:

e Pro dosaZeni pozadované odtokové koncentrace celkového dusiku je tfeba, aby
aktivacni systém pracoval s ucinnosti pro celkovy dusik minimalné 82 % (pfi
uvazované pritokové koncentraci 77 mg/l ).

e SloZeni odpadnich vod na pfitoku vykazuje pomérné nepfiznivy pomér BSKs/Nc, a
to primérné cca 2,9. V kombinaci s poZadovanou vysokou ucinnosti odstranéni
dusiku existuje riziko, ze organicky substrat obsazeny v odpadni vodé nebude
schopen zajistit bezproblémovy priibéh denitrifikace, je nutno uvazovat davkovani
externiho substratu.

e Navrzeny aktivacni systém by mél disponovat pomérné velkou anoxickou ¢asti tak,
aby v ném byl beze zbytku spotfebovan veskery organicky substrat z odpadni vody
vyuzitelny pro denitrifikaci.

Z uvedenych udajl je zfejma realnost splnéni odtokovych parametri dle NV
401/2015 a to navrzenymi Upravami v ramci zkapacitnéni PCOV Certousy. Navrzené
Upravy pro dosaZzeni navrhovych parametrli budou pravdépodobné muset byt
doprovazeny davkovanim externiho substratu. Splnéni ukazatele celkovy fosfor je zcela
v rezii systému ddavkovani Zelezité soli a vySe jeji davky. Ostatni parametry sledované
v ramci pIlnéni NV 401/2015 budou splnény.

Riziko znecisténi povrchovych a podzemnich vod. S hlediska mozZnosti znecisténi vod
neni posuzované lokalita nadmérné rizikova. Kanalizace a PCOV nele?i v povodi
vyznamného toku. Recipient - Jirensky potok, ktery ma v zajmovém Gzemi pramennou
oblast, je dale po toku rybarsky vyuzivdn a je zde v oblasti Horousan vyhldseno i
ochranné pdasmo vodnich zdrojli. Hydrogeologické poméry, zejména omezena
propustnost horninového prostiedi a z ni plynouci nepfiznivé hydraulické pomeéry a
nizka hladina podzemni vody v kfidové zvodni v hloubkach kolem 10 m pod terénem
nevytvari predpoklady pro rychly prinik eventuelnich kontaminantd ¢i prasak( do
podzemnich vod.

Zlepsenim kvality stokové sité i zlepdenim provozu a odtokovych parametrd COV
budou jednoznacné eliminovany vlivy ovlivnéni podzemnich vod jak prisaky z nekvalitni
kanalizace, tak vlivy spojené s individualni likvidaci odpadnich vod na pozemcich dosud
neodkanalizovanych (net&sné septiky a Zumpy). Zkvalitnéni ¢isticiho efektu PCOV bude
spojeno s pozitivnim dopadem na kvalitu vody v recipientu i vjeho povodi v dosahu
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bfehové infiltrace, zlepSeni kvality ekosystém0( v dlsledkd eliminace ¢i minimalizace
moznosti eutrofizace vody v dusledku nadmérného prisunu nutrient( - dusiku a fosforu.

Riziko zneciSténi z havarijnich stavi v dobé vystavby Ize hodnotit jako
nevyznamné.

Vliv na recipient. Recipientem precisténych vod z PCOV Certousy je Jirensky potok, ktery
ma v zajmovém Uzemi pramennou oblast v oblasti Certous, kde vytékd z rybnika
(oznacovany jako Podsychrovsky) pobliz zamku a po zhruba 10,5 km se zleva vléva do
ficky Vymoly za HorouSany. Zejména na hornim toku je tato vodotec velmi malo vodna
(pratoky Fadové v jednotkach I/s, Qsss je dle CHMU udavan 2,5 I/s), a je vyrazné
ovlivnéna cinnosti clovéka (regulace, zatrubnéni toku). Podobné na kvalité vody
Jirenského potoka se negativné projevila antropogenni cinnost, zejména pouZivani
hnojiv (potok protékd prevainé zemédélsky vyuZivanym uzemim) vjeho povodi a
vypousténi odpadnich vod. Voda v rybnice nese zndmky eutrofizace a rovnéz koryto
potoka a do rybnika po napojeni aredlu PCOV je znaéné zanedbané. V suchych mésicich
je koryto na hornim toku potoka po soutok s vodami vypousténymi z PCOV prakticky bez
vody, takze vytok z PCOV Certousy tvofi podstatnou ¢ast prdtoku. Pratok Qusm z COV
Certousy se v soutasnosti pohybuje kolem 1260 m*/den (14,6 I/s), vyhledovy pratok po
zkapacitnéni bude zhruba 3500 m3/den (40,5 I/s). Kvalita vyci$téné vody se
v soucasnosti pohybuje pro ukazatel CHSK¢, kolem 45 mg/I, BSKs kolem 5 mg/I, celkovy
dusik N, kolem 25 mg/l a celkovy fosfor kolem 2,5 mg/l. Vysledkem realizace
zkapacitnéni a zlepSeni Ucinnosti Cisténi by mélo byt zlepSeni zejména v ukazatelich
celkovy dusik Nc na 14 mg/I a celkovy fosfor P. na 1,5 mg/I. Z uvedeného je zfejmé, zZe
jak prutok, tak kvalita vody Jirenského potoka, zejména na jeho hornim toku bude
vétdinové zavisld na parametrech vody vypousténé vody z PCOV, protoze lze pocitat
pouze ze zanedbatelnym naredénim. Oproti stavajicimu stavu je mozZno ocekdavat
navyseni prutoku a zlepseni kvality zejména v ukazatelich N. a P.

Ovlivnéni hydrogeologickych poméri a vydatnosti vodnich zdroja. Ovlivnéni
hydrogeologickych pomérd vlivem posuzovaného zaméru lze diskutovat z nékolika
hledisek.

Prvnim znich je moZnost ovlivnéni zplsobem zaloZeni staveb, kdy se
predpoklada hloubka vykopl zhruba do 3 m pod terénem . Podminky pro zakladani jsou
v hodnoceném uUzemi z vétSiny pfiznivé (nizka hladina podzemni vody, relativné
konsolidované a homogenni zakladové pldy se stejnomérnou stlacitelnosti). V tomto
kontextu nelze predpokladat ani omezené ovlivnéni poméra v kolektoru, tj. ovlivnéni
sméru a rychlosti proudéni s vlivem na celkovou hydrogeologickou situaci v uzemi
vlivem lokalnich zmén propustnosti.

Detailné Ize situaci hodnotit po vyjasnéni zplsobu a hloubky zaloZeni novych
staveb vramci zkapacitnéni PCOV, coi lze podrobné fedit hydrogeologickym a
inZenyrskogeologickym posudkem v ramci projektu pro stavebni povoleni.

V souvislosti s vystavbou ani provozem zdméru nebudou zfizeny ani vyuzivany
zdroje podzemni vody (studny) a diskutovat vliv hydraulické deprese Ci exploatace
zvodné je proto bezpfedmétné.
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1.4. Vlivy na pGdu a horninové prostredi

Stavbou vznikaji ndroky na odnéti zemédélské pldy ze ZPF pouze ve velmi
malém rozsahu 1280 m? v Gizkém travnatém pdasu podél soucasné oploceného arealu,
kde plda jiz v soucasnosti neni zemédélsky vyuzivana a pUdni poméry v okoli rovnéz
nebudou zamérem ovlivnény(nap¥. depozicemi, odstinénim apod.).

Terénnimi Upravami a presuny zemin nedojde k vyznamnéjSim zméndm mistni
topografie, stavba se dotkne pouze stavajiciho aredlu COV. Bilance skryvky pf¥i vystavbé
novych komunikaci a objektd v rdmci aredlu PCOV bude piebytkova, nedojde viak
k zdsadnim zménam charakteru reliéfu Gzemi. Terén v ramci vystavby nebude nijak
vyznamné zmeénén (napf. zafezy ¢i nasypy) a stavajici geomorfologické pomeéry
zUstanou zachovany.

Materidl k eventuelnim terénnim Upravam a zahozim bude pouZit pouze
nezavadny, tj. obsah Skodlivin bude odpovidat narokim vyhlasky ¢.294/2005 Sb. pro
ukladani na povrchu terénu. Predpoklada se vyuziti ¢asti materidlu z vykopl do zahoz(,
prebytkova skryvkova bilance si vSak vynuti deponovani vétSiho mnozstvi prebytkovych
zemin mimo aredl COV. Vyuziti ¢ deponovani prebytkové skryvky musi byt vyjasnéno
pred vydanim stavebniho povoleni.

Ovlivnéni geologického prostiedi a nerostnych zdroji lze vyloudit. Zastizeni
mineralogickych ¢i paleontologickych ndlezG pfi zemnich pracich, stejné jako
geologickych stratotypl ap., které by mohly byt predmétem ochrany je s ohledem na
charakter stavenisté nepravdépodobné.

Vlivy z produkce odpadl. Problematika nakladani s odpady je upravena zdkonem ¢.
185/2001 Sb. a predpisy vydanymi k jeho provedeni. Tyto obecné zavazné predpisy
upravuji povinnosti pavodcl odpadd, evidenci odpadd a poZzadavky na jejich zatridéni
(Katalog odpadi) a pozadavky pro jejich ukladani na skladkach.

Mnozstvi ani charakter odpad( vzniklych v souvislosti se zdmérem nebude ve
vétSiné klast zvySené naroky na nakladani s nimi. S ohledem na druhovou skladbu
odpadl z vystavby, z nichZz ¢ast jsou odpady recyklovatelné, nebo ddle vyuZitelné, je
tfeba vénovat pozornost organizaénimu a technickému systému nakladani s odpady a
obaly. Ty musi byt shromaidovany oddélené dle druhli a u recyklovatelnych ¢i ddle
vyuzitelnych odpadl musi byt jejich dalsi vyuziti zajiSténo organizacné a technicky.
Naroky na kapacitu zafizeni pro zneskodnéni odpad(i charakteru nebezpecné - N, se ve
vétsim rozsahu nepredpokladaji.

Nejvyznamnéjsi ¢ast produkce odpadl v dobé vystavby predstavuje prebytkova
skryvka z vykopll a odpady z demolic vozovky a stavebnich objekt(, které jsou v kolizi
s novou vystavbou. Predpokldaddame, Ze vétsi ¢ast zemin bude nutno deponovat na
sklddce rekultivaénich zemin ¢i vyuzit mimo prostor stavenisté napf. pfi terénnich
Upravach vokoli. Znecisténi téchto zemin (stard ekologickd zatéz ap.) nelze
predpokladat, nebot pozemek byl v minulosti vyuZivan pro uéely PCOV a nebyl
exponovan vlivim zadné cinnosti, pfi které by mohl byt kontaminovan (ropné latky,
odpady, staré skladky apod.). Kvalitativni pozadavky pro ukladani na terén specifikuje
vyhl.¢.294/2005 Sb.

Odpady z demolic je nutno ulozZit na skladce prislusné skupiny a ovérit, zda
odpady z demolic Zivicnych konstrukci neobsahuji dehet. Dle kvality materialu povrchu
konstrukci vozovek lze uvaZovat i recyklaci, u vybouranych stavebnich konstrukci vyuziti
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pro vyrobu stavebniho recyklatu. Totéz plati o demolicich stdvajicich stavebnich objektl
provozni budovy a dosazovacich nadrzi (betonové ¢i zdéné konstrukce).

Ve stadiu provozu bude vznikat fada odpadud, specifickych pro Cistirny odpadnich
vod, z nichZ nejvyznamnéjsi je produkce prebytecnych kall. Z proudu vratného kalu
bude periodicky dle potfeby odebiran prebyteény aktivovany kal a veden do kalového
hospodarstvi. V kalovém hospodarstvi bude dle stavajicho modelu dochazet
k zahusténi, aerobni stabilizaci, hygienizaci a odvodrfiovani vyprodukovaného
prebyteéného kalu. Kalovd voda bude zausténa zpét do technologické linky COV.
V nasledujici tabulce jsou uvedeny hlavni technologické parametry produkce
odvodnovaci linky:

odvodnéni kalu

produkce stabilizovaného kalu 8442 kg/d
objemové mnoZstvi stabilizovaného kalu 16,9 m/d

parametry strojniho odvodnéni
pofet dni v provozu 1.0 dityden
pocet hodin provozu 6,0 hiden
potiebny vykon odstfedivky 19,7 m/h
davka flokulantu 7.0 ogkg
spotieba flokulantu na denni produkci kalu 59 kgid
Vystup ze strojniho odvodnéni pro provoz 1 den v tydnu
produkce odvodnéného kalu 59091 kgid
celkova sudina odvodnéného kalu 25 %
objemove mnoZstvi odvodnéného kalu 236 mid
objemove mnoZstvi kalove vody 94,6 md
objemové mnoZstvi roztoku flokulantu 41,4 m-/d
celkovy objem fugatu 136 | m'id

Pokud budou parametry prebytecného kalu splfiovat podminky dané vyhlaskou
¢. 382/2001 Sb. o podminkach pouZiti kalt na zemédélské ptdé (zejména limitni obsahy
Skodlivin), Ize je pouzZit pro aplikaci na zemédélské pldé. To predpokladd zpracovani
,Programu vyuziti kall” a v neposledni fadé dohodu s pfislusnym vlastnikem a
uzivatelem zemédélské pudy. V pripadé, Ze nebudou kaly spliovat podminky citované
vyhlasky, ¢i nedojde k dohodé se spravci zemédélskych pozemkl, bude nutno kaly
zneSkodniovat skldadkovanim na skladce ptislusné kategorie.

Produkce ostatnich odpadil typickych pro COV (shrabky s €esli, pisek z lapaku
pisku apod.) jiz neni tak vyznamnd a bude feSena deponovanim na pfislusné skladce.
Produkce nebezpecnych odpadl se omezi zejména na odpadni oleje a maziva
z provoznich naplini technologickych zafizeni. To bude feSeno v ramci pravidelné udrzby
ve spoluprdci s oprdvnénou osobou opravnénou k nakladani s danym druhem odpadd..

Vzhledem k tomu, Ze v regionu v soucasné dobé existuje dostate¢na kapacita
zarizeni pro nakladani s odpady vsech kategorii, nebude zneskodnéni odpadu z vystavby
i provozu PCOV problematickd, ani nevzniknou naroky na budovani novych zafizeni pro
likvidaci odpadd. Ve stadiu vystavby ani provozu nevzniknou druhy odpad(, jejichz
vlastnosti by si vyzadaly neobvyklé naroky na zpUsob nakladani ¢i zneskodnéni.
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1.5. Vlivy na fléru a faunu

Vlivy na floru. Realizaci posuzovaného zaméru nedojde ke zméné habitatu prostredi,
protoZe bude dotéen pouze stavajici oploceny areal COV, tj. v prostiedi bez vyznamu
z hlediska fauny flory. Pfedpokldaddme, Ze vegetacni (koseny travnik) pokryv bude
doten zejména pfi vystavbé novych komunikaci po ukonceni vystavby bude
rekultivovan. Mistni vliv na fytocendzy je nutno pokladat za doc¢asny a nevyznamny. Ve
vztahu kdotéeni druhové rozmanitosti flory ceského termofytika je vSak moZno
konstatovat, Ze se zamér dotkne pouze stanovisté béznych druh( rostlin, které jsou
zcela hojné na radé analogickych ploch v okoli, lokalita sama nepredstavuje prostor
vyskytu reprezentativnich ¢i unikatnich fytocendz.

Nejsou doteny prostory znamych vyskytd zvlasté chranéného genofondu rostlin.
V rdmci ukonceni stavebnich praci bude nutno zajistit rekultivaci vystavbou zasazenych
ploch zdlvodu prevence Sifeni ruderdlnich a euryvalentnich druhl rostlin, ¢asto
s vyraznymi alergennimi ucinky na obyvatelstvo nejblizsi zastavby v sidlech a zemédélské
hospodareni v okoli. Vlivy na druhové sloZeni rostlin v okoli posuzovaného stavenisté je
tak mozno pokladat prakticky za neutrdlni, neprovedena rekultivace mize posilit pouze
nékteré agresivni druhy.

Stanovisté plochy zajmové vystavby PCOV Certousy nejsou p¥ihodnd pro vyskyt
zvlasté chranéného genofondu rostlin, dle ndzoru zpracovatele ozndmeni proto nebude
nutno prijimat specifickd opareni k ochrané takovych druhl nebo spolecenstev s jejich

vyskyty.

Vlivy na chranéné casti prirody. S ohledem na Uzemni polohu zvlasté chranénych tzemi
pfirody tato interakce nenastane, protoZe aredl stavby je dostateéné vzdalen od
chranénych Uzemi.

Vlivy na dfeviny rostouci mimo les. V ramci vystavby se v daném stadiu projektové
pripravy predpokladd odstranéni drevin, které jsou v ptimé kolizi s navrzenymi objekty.
Stavebni prace si vyzadaji pokaceni celkem 6 ks stromi v aredlu COV. Déle bude nutné
presunout nékolik dfevin s prlimérem kmene do 5cm. Tyto dfeviny budou nahrazeny
novou vysadbou po dokoncéeni stavby. Pamatné stromy i cennéjsi porosty v okoli
zajmového Uzemi jsou dostatecné vzdaleny od mista vystavby a nebudou nijak dotéeny.

Vlivy na faunu. Na zdkladé orientacniho posouzeni lze konstatovat, Ze mista zndmého
vyskytu zvlasté chranéného genofondu Zivocichl, ktera by znamenala mista vyskytu
reprezentativnich nebo unikatnich populaci téchto druh(, nebudou dotcena, tudiz nelze
predpokladat ohrozeni populaci téchto zivocich(. Je mozno predpokladat pouze vlivy na
populace epigeického hmyzu a drobnych hlodavcl v zajmovém Uzemi, ponévadz dojde
k docasné redukci jejich aredll vyskytu, rovnéz dojde ke zmenseni prostoru pro skupiny
a populace fytofagniho hmyzu, vazaného na stanovisté lad s relativné vysokou primarni
produkci. Tyto vlivy lze hodnotit jako malo vyznamné. Na zakladé charakteru arealu Ize
konstatovat, Ze mista vyskytu reprezentativnich nebo unikdtnich populaci zvlasté
chranénych druhG se na zajmovém Uzemi nevyskytuji, tudiz nebudou dotcena a
nepredpoklada se ohroZeni populaci téchto Zivocichl. Mistni vliv na faunu je mozno po
uvedeni dotéenych pozemkl pokladat za neutralni.
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Z hlediska fauny lze v aredlu COV konstatovat relativné ochuzeny ekotop. Lze
predpoklddat jen béziné druhy, vazané na otevienou krajinu, agrocendzy, pfipadné na
blizkost sidel.

Nepredpokladaji se vramci zdjmového Uzemi vystavby podminky pro rozvoj
populaci nékterého z uvedenych zvlasté chranénych druhl podle priloh vyhl. ¢.
395/1992 Sb. ve vztahu k charakteristickému vyskytu a reprodukci.

Podle nazoru zpracovatele oznameni nebude nutno fesit Zadna zvlastni opatfeni
k ochrané ZivocCichu a jejich spolecenstev.

Vlivy na prvky USES. Posuzovany zamér neni v Uzemni kolizi nebo v dotéeni se
skladebnymi prvky USES ani s podpGrnymi prvky ekologické stability krajiny. Vystavba se
dotkne pouze uzavieného stdvajictho aredlu COV, jeho? pozemky nejsou soucasti
segment( USES..

Vlivy na vyznamné krajinné prvky (VKP). Zadny z vyznamnych krajinnych prvkd ,ze
zakona“ (§ 3 pism. b/ zakona ¢. 114/1992 Sb.) neni pfimo dotéen realizaci zaméru. Neni
dotéen ani Zadny zvlasté registrovany VKP dle ust. § 6 zdkona ¢. 114/1992 Sb.
Vypousténi precisténych vod do vodotece jakozto vyznamného krajinného prvku ze
zakona je komentovano v pfislusné subkapitole Voda.

1.6. Vlivy na krajinu

Z hlediska ovlivnéni krajinného razu je zamér bez vyznamnéjsich vlivQ, protoze
predpokladd zachovani PCOV ve stavajicich hranicich, které tvofi oploceni. Lokalita se
nachdzi v Uzemi s pfechodem z prevazné kulturni zemédeélské krajiny v jihozapadnim
Polabi do silné urbanizované méstské krajiny hlavniho mésta Prahy. Je vsak nutno
pokladat za dllezité, Zze hodnocena vystavba, resp. rekonstrukce aredlu, neznamena
realizaci vyskové ¢i hmotové dominantnich objektl, jde o rozsifeni technologickych
linek PCOV v prostoru vymezeném jiz provozovanym aredlem ve stavajicich hranicich
bez ndrokl na plosSny rozvoj ¢i redukci nezastavénych ploch. Rekonstrukci dojde ke
zvySeni podilu zastavénych ploch v aredlu, z hlediska pohledovych vjemu z blizkych i
dalkovych pohledi nedojde k vyraznym zméndm s vlivem na krajinny rdz a estetické
hodnoty uzemi. Areal PCOV Certousy neni pohledové exponovany, nebot je umistén na
okraji zastavéného Uzemi v lokdlni depresi vymezené na jihu morfologicky vyraznym
télesem nasypu Zelezni¢ni trati, jehoz svahy jsou pokryty vegetaci.

Hodnoceni vlivli na zakonna kritéria krajinného razu je shrnuto do tabulky:

Kriterium krajinného razu Hodnoceni vlivu
Vliv na rysy a hodnoty prirodni charakteristiky slaby

Vliv na rysy a hodnoty kulturni charakteristiky slaby

Vliv na zvlasté chranéna Gzemi prirody bez vlivu

Vliv na vyznamné krajinné prvky slaby

Vliv na kulturni dominanty bez vlivu

Vliv na estetické hodnoty slaby

Vliv na harmonické méritko krajiny slaby

Vliv na harmonické vztahy v krajiné slaby
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Souhrnné lze konstatovat, Ze navrhovany zamér pozorovatelné nezméni krajinny
raz, nezasahne do znakl charakteristik krajinného razu, z nichz vsak Zadné nejsou
hodnoceny jako jedine¢né. Zasahy do nékterych béznych a vyjimecné vyznacnych znakd
jsou hodnoceny jako slabé. Na zdkladé hodnoceni je mozno konstatovat, Zze zdmér
zkapacitnéni PCOV Certousy v Hornich Poc&ernicich pFedstavuje pouze slaby zasah do
znaku jednotlivych charakteristik krajinného razu a je proto pfijatelny.

1.6. Vlivy hluku a zareni

Z hlediska emisi hluku Ize pfedpokladat kratkodobou zatéz v obdobi vystavby, a
to z pusobeni stavebnich mechanism( a provadéni stavebnich praci a vyvolané dopravy.
Bude se jednat o provadéni demoli¢nich, zemnich a vykopovych praci v obdobi pfipravy
stavenisté a dale o vlastni stavebni a montazni prace. Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku
stanovuje vladni natizeni ¢. 272/2011 Sb. v platném znéni. Organizaci vystavby je proto
nezbytné zajistit tak, aby v dobé vystavby byly dodrZeny ptipustné hodnoty. To lze
zajistit pouzivanim mechanism( v ndleZitém technickém stavu a pripadné i zkracenim
doby vystavby, omezeni pouzivani zafizeni s vy$sim akustickym vykonem do stanovené
doby béhem pracovni doby, akustické zabrany apod.. Pfedpokladdame, Ze vystavba bude
provddéna pouze vdenni dobé (cca od 07 - 21 hod.). Zdikce citovaného vladniho
nafizeni, vyplyva Ze v posuzovaném uzemi u nejblizsi obytné zastavby lze pozadovat pro
etapu vystavby splnéni hygienickych limitl pro dobu 7.00 - 21.00 danych souctem
zakladni hladiny akustického tlaku A Laeqr = 50 dB pfislusné korekce pfihlizejicich ke
druhu chranéného prostoru a denni a nocni dobé podle pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni,
coz v daném pripadé Cini 50+15 = 65 dB (A). Vzhledem k pozici aredlu vici chranéné
zastavbé nepredpokladdme prekracovani pripustnych hladin hluku. Exaktni predikce
hlukové zatéze pri stavebnich pracich je vSak obtizna, nebot zavisi na druhu a poctu
pouzivanych stavebnich mechanism( a organizaci vystavby pfimo na stavenisti béhem
dne. Zaroven lze organizacnimi (napf. zabranéni kumulace provozu zdroji hluku) a
technickymi opatfenimi (napf. protihlukové zdbrany) zajistit plnéni poZadovanych
hygienickych limitd. Podobné jako v pfipadé emisni a imisni zatéze lze i vlivy hluku
z vystavby hodnotit jako pomérné vyznamné, ale casové omezené, které ovlivni docasné
faktory pohody obyvatelstva v dotéenych lokalitach podél prijezdové komunikace a
v bezprostfednim okoli aredlu (tj. ulice Bartlova a Na Nové silnici), nepromitne se vsak
do celkové hlukové zatéze v hodnoceném Uzemi zdlouhodobého hlediska, tj.
pozorovatelné neovlivni celkovou akustickou situaci danou ekvivalentni hladinou hluku.

V obdobi provozu lze uvaiovat hluk z nékterych technologickych zafizeni COV
(dmychadla, cerpadla, odvodnéni kall apod.), které jsou specifikovany v ptilozené
hlukové studii. Vzhledem k tomu, Ze tato technologicky zafizeni jsou jiz ve stavajicim
stavu instalovana a po rekonstrukci se predpoklada v dlsledku modernizace zlepseni
akustickych parametr( i akustické ochrany ptfimo na zdrojich, resp. umisténi téchto
zafizeni v akusticky izolovaném prostoru nepredpoklddame ovlivnéni akustické situace
v Uzemi. V pfipadé potifeby bude nutno doloZit organu ochrany verejného zdravi
akustické parametry pouzitych technologickych zafizeni instalovanych v rdmci
zkapacitnéni PCOV Certousy a na zdkladé téchto parametrd zpracovat akustické
posouzeni véetné méreni a pripadné navrhnout technickd opatifeni pfimo na zdrojich
(akustické zabrany a.p.).
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Jako nejvyznamnéjsi zdroj hluku ze stavajiciho provozu PCOV je &erpaci stanice,
resp. prelivna hrana mezi nadrzi nitrifikace a dvéma cerpacimi jimkami. Rozdil hladin je
zhruba 1 metr a na hrané vznikd zvukovy efekt pretoku vody podobné jako napf. na
jezu. Provozovatel PCOV jiz proto pfijal nékterd opatfeni pro snizeni hluku, zejména
Upravu rezimu Cerpani, v disledku ¢ehoZ doslo ke zkraceni prelivné hrany a udrzovani
rozdilu hladiny na hodnoté 0,3 m. Tim doSlo ke snizeni intenzity popsaného akustického
jevu. To bylo doloZzeno i hlukovym méfenim v chranéném venkovnim prostoru u nejvice
exponovanych obytnych domU ¢.p.10/258 ac.p.31 v ulici Na Nové silnici. Méfeni bylo
provadéno v no¢ni dobé, aby se co nejvice eliminoval vliv pozadi, presto byl vliv pozadi
(zejm. provoz na dalnici) vyznamny. Opakovanymi naméry byly ovéreny dostatecné
dlouhé casové intervaly, aby naméreni hodnoty plné charakterizovaly hlukové poméry,
ovlivnéné technologii PCOV jako zdroje hluku ustaleného charakteru. Méfeni provedla
autorizovana laboratof AKMEST-KONTRAHLUK, s.r.o. Namérené hodnoty uvadi
nasledujici tabulka:

Bod méreni Namérena Namérenad Vysledna hodnota
hodnota hodnota pozadi pozadi LA,y (dB A)
z technologie LAeq,r (dB A)
LAcqr (dB A)
pfed fasadou obytného domu ¢.p. 37,6 35,0 34,1+ 1,8
10/258 ve 2.NP
pred fasddou obytného domu ¢.p. 21 39,4 35,0 37,4+ 1,8
ve pfizemi

Zdroj: protokol o autorizovaném méreni hluku ¢. A-0505/02-11/G2-1, Akmest-Kontrahluk

Z vysledkd méeni vyplyva, 7e provoz PCOV je v souladu s pozadavky platnych
predpisl, zejména vyse citovaného vladniho nafizeni.

Vyhledovy stav po realizaci zaméru je popsan a vyhodnocen v pfilozené hlukové
studii. Definovani dominantnich technickych zdroji hluku, o nichZz se predpoklada, ze
budou nachazet v projektované COV a zdroje hluku souvisejici s jejim provozem, jsou
uvedeny v tab. 7 a 8 v této hlukové studii. Hygienické pozadavky na hladiny hluku ve
venkovnim i vnitfnim prostredi jsou stanoveny - ve vazbé na zdkon ¢. 258/2000 Sbh. o
ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl — stanovuje NV ¢.
272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed neptiznivymi Ucinky hluku a vibraci. Tyto hodnoty
pro venkovni prostor chranéné zastavby jsou pro stacionarni zdroje hluku a hluk
z dopravy rekapitulovany v nasledujicich tabulkach:

Prostor Hodnota v dB po dobo

(T rmom s
Velidina 060:00-22:00 | 22:00-06:00
Chrinéné venkovni prostory ostamdch staveb a chrinéng sg- a0

osratnd venkovTd prosory

Mejviiii piipnsma elovivalensnd hiading almstickeho taln
A pro hhuk ze staciondrnich adoofi [LpAeq T p]

POENAMEA-
" Ohsahuje-li Rluk vivamé tomové slefty mebe ma-li vramy temevy charalrer, pFicita se k
hodnotam v tak. 11 korekce — 5 dB.
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Prostor Hodnota v dE po dobo
{ hih:mam)
Welidina 06:00-22:00 | 22:00-0&-00
Chranéné venkovni prostory ostamich staveb a chrinéns a0 40
ostatnd venkovnd prosiory
MejviEii piipustni elodivalenmsd hlading slmstickeho dakn
A pro hiuk z dopravy [‘[pﬁeq_'l'_p]

POZNAMEA-

T Pro hluk ; dopravy na silmicich I fidy a mistmich silnicich T, tidy a drahdch se k hodnotim dle
tab. 12 pricita korekee + 5 dB.

Pro Riuk 7 dopravy na dalnicich, silmicich I a IT. #idv a mismich komunikacich I a II ofidy
v uzemi, kde Rink ; dopravy ma téchre kowunikacich je prevaiujfict mad hlukem ; dopravy na
astamick poremnich komunikacich se k kodnotam dle tab. 12 pricita korekce + 10 dB. Stefna
korekee s& pouiije pro kluk ; dopravy na drakach v ochiranném pdsmu drah.

Pro hiuk ze Zelernicni dopravy se v nocni dobé pouiije korekce + 5 dB.

Pro pripad staré hiukové zaréie :dopravy na peozewmich bowmmikacich svijimkou uéelovych
komunikaci a drahdch wvederych v porndmice 7 se poufije korekce +20 dB. Tato korekce se dele
Poudije v pripadé umisténi byfu v pristavbé mebo nastavbé siavajiciko obvimehe objelkiu, nebo
viceuceloveho objeltu, nebo v pripade vistavhy ojedinélehe obvimeho, nebo viceucelovehe objekiu
v rameci destavby proluk, a vvstavby ojedinéiveh obvimich, nebo viceudelovyveh objekrn v ramei
dostaviy center ebel a jefich historickych fdsr.

K vypoctu venkovniho hluku byl uZit model podle platné CSN 1SO 9613-2.
Aplikovan byl vypocetni program PREDICTOR 7.10 doddvany firmou Brliel & Kjaer,
Dansko. Nejistota vypoctu ekvivalentni hladiny akustického tlaku A vyjadrena
smérodatnou odchylkou ¢ini 2,0 dB. Situace byla modelovdna v siti 12 referencnich
(vypoctovych) bodd, situovanych u neblizéi obytné zastavby zapadné od aredlu COV,
jejichz situace je zifejma z pfilozené hlukové studie. Jako hluk stacionarnich zdrojl se
vyhodnocuje hluk vyzafovany z projektovanych technologickych zafizeni,
z projektovanych objekti a hluk z vyvolané dopravy po pozemcich investora. Hluk ze
vsech téchto zdroju byl stanoven pro maximalni provoz (ve smyslu NV ¢. 272/2011 Sb.) a
pro danou situaci. Jako vyznamnéjsi bude hluk produkovany stacionarnimi zdroji, hluk
z vyvolané dopravy je z tohoto pohledu komparativné nevyznamny.

Z tohoto pohledu byly na stacionarnich zdrojich navrzena protihlukova opatfeni,
ktera podrobné rozvadi kapitola 8 pfilozené hlukové studie. Jedna se zejména o
dodrzZeni definovanych akustickych parametr( zafizeni (akustického vykonu), akustické
zabrany, tlumic¢e hlku na sani a vyfucich vzduchotechniky, obklady mistnosti ze zdroji
huku s definovanou pohltivosti, dodrzeni poZzadované definované neprlizvucnosti plasté
budov a otvor( (vrata, okna, dvefe). Na Z hranici a ¢asti S hranice COV je navriena
akustickad bariéra s rozméry cca 132+35 m, vysky 3 m nad urovni komunikace v ulici
Bartlova. Bariéra bude mit povrch pfivraceny COV pohltivy a nebudou v ni Zadné
oteviené otvory. Situace bariéry je vyznacena na obr. 4 v hlukové studii.

Na zakladé vysledkd vypoctl uvedenych v kap. 9 lIze konstatovat, Ze aplikaci
navrzenych akustickych opatreni, ktera budou rozpracovana v dalSim stupni zpracovani
projektové dokumentace, lze za danych vstupnich podminek, zabezpecit splnéni
platnych legislativnich pozadavkd dle NV €. 272/2011 Sb. jak pro hluk ze stacionarnich
zdroji v chranénych venkovnich prostorech, ta pro hluk z vyvolané dopravy v
chranénych venkovnich prostorech.
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Vlivy zareni

V souvislosti s posuzovanym zamérem nebudou instalovany zdroje ionizujiciho
zareni, ani silné zdroje neionizujiciho elektromagnetického zareni (vysilaCe a jiné zdroje
silnych elektromagnetickych poli, lasery, silné zdroje svétla). Vystavba ani provoz
nebude generovat vlivy tohoto typu.
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D.2. Rozsah vlivll vzhledem k zasazenému uzemi
a populaci

Vsouladu sjiz uvedenymi hodnocenimi vstupl a vystupd a souhrnu,
provedeném v predchozi ¢asti je mozné konstatovat, Ze vlivy jsou nepfilis vyznamné bez
podstatnych nevratnych vlivi na kvalitu Zivotniho prostiedi a obyvatelstvo Hornich
Pocernic. Negativni vlivy posuzovaného zaméru se v relativné nejvyznamnéjsi mire
projevi pouze kratkodobé - c¢asové omezené dobou vystavby pouze bezprostfedné
okoli aredlu rekonstruované COV. Jedna se zejména o kratkodobé plsobeni hluku a
emisni zatéZe pri provadéni stavebnich praci a dale vlivy v dlsledku kratkodobé
omezené zatéze pfijezdové komunikace. Za provozu jsou nejvyznamnéjsi vlivy akustické
zatéZe ze stacionarnich zdrojii v arealu COV, z tohoto dlivodu byla navriena opatfeni pro
eliminaci a minimalizaci vlivQl hlukové zatéze pfimo na zdrojich a protihlukova bariéra
podél zdpadni hranice aredlu.

V obdobi provozu je nutné vénovat pozornost vlivim na kvalitu ovzdusi, zejména
pravidelné vyhodnocovat emise pachovych latek. Za bézného provozu je obvykle zadpach
v okoli bez indikaci a vyskyt obtéZujiciho zapachu je obvykle signalizaci malfunkci
nékterych ¢asti COV. Po rekonstrukci a modernizaci PCOV Certousy véak predpoklddame
instalaci technologickych celkd s pfiznivéjSimi parametry v této oblasti — predpoklada se
dezodorizace hlavnich technologickych uzlG — potencidlnich zdroj(i zapachu.

Ovlivnéni ovzdusi emisemi je v pfipadé posuzovaného zdméru soustfedénou na
obdobi vystavby. V danych rozptylovych podminkach s prihlédnutim k pomérné malé a
Casové omezené emisni produkci zdrojl se vlivy projevi pouze v bezprostfednim okoli
provadénych stavebnich praci. Lze predpoklddat, Ze celkova imisni situace v obytnych
zonach nebude pozorovatelné ovlivnéna a nejvyssi pripustné koncentrace nebudou
prekradovany. Bude se jednat spiSe o kratkodobé ovlivnéni faktori pohody zvysenou
prasnosti a emisemi Skodlivin ze stavebnich strojli, které lze c¢dstecné eliminovat
technickymi opatfenimi pfi zemnich a demoli¢nich pracich. Ovlivnéni kvality ovzdusi za
provozu je nutné v souladu s pozadavky legislativy na Useku ochrany ovzdusi pravidelné
sledovat a vyhodnocovat, zejména pokud se tyka vyznacéného zapachu.

Podobné lze charakterizovat hlukové emise. Ty budou pUsobit rovnéz pouze
kratkodobé v obdobi vystavby a mohou vyvolat pouze kratkodobé ovlivnéni faktort
pohody — docasné obtézovani hlukem — bez vlivu na dlouhodobou akustickou situaci. |
vtomto pfipadé lze vliv z€asti eliminovat organiza¢nimi a technickymi opatfenimi.
V obdobi provozu Ize uvaZovat hluk z technologickych zaFizeni COV Vzhledem k tomu,
Ze tato technologicka zafizeni jsou jiz ve stavajicim stavu instalovana a po rekonstrukci
se predpoklada v dasledku modernizace zlepSeni akustickych parametr’ i akustické
ochrany pfimo na zdrojich, nepfedpokladame ovlivnéni akustické situace v uzemi.
V pfipadé potieby bude nutno dolozZit organu ochrany verejného zdravi akustické
parametry technologickych zafizeni instalovanych v ramci rekonstrukce PCOV Certousy
a na zakladé téchto parametr( zpracovat detailni akustické posouzeni pro konkrétni
zatizeni. Provedend méreni hluku i vypocCty v akustické studii u nejvice exponovanych
obytnych objektll vSak prokdzala ve vyhledovém stavu dodrieni pfipustnych
hygienickych limitl a po navrzené rekonstrukci lze po instalaci protihlukovych opatieni
ocekdvat zlepseni stavajiciho stavu.

Pozitivné Ize hodnotit zejména pfinos posuzovaného zaméru do infrastruktury a
rozvoje mésta a z hlediska ochrany vod, tj. zlepSeni kvality vypousténé vody do
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Jirenského potoka. Diky zanedbatelné vodnosti recipientu jsou hydraulické i latkové
parametry zcela zavislé na mnoistvi a kvalité vypousténych vod z COV Certousy.
Z hlediska reZimu podzemnich povrchovych vod lze zamér jednoznacné hodnotit
pozitivné, nebot eliminaci prisak( z kanalizace a individuaini likvidace odpadnich vod
septiky a Zumpami v neodkanalizovanych ¢astech mésta lze ocekdvat zlepseni kvality
podzemnich i povrchovych vod v lokdlnim méritku. Po rekonstrukci Ize rovnéz ocekdavat
zlepseni Cisticiho efektu PCOV s pozitivnim dopadem na kvalitu vody v povodi Jirenského
potoka. Predpoklddd se hlavné snizeni latkového zatizeni dusikem a fosforem, coz jsou
obvykle hlavni ukazatele podminujici eutrofizaci vodnich tok( a nadrzi. Pozornost bude
nutné vénovat reseni hydraulické zatéZze v obdobi pfivalovych destl a minimalizaci
vzniku nestandartnich provoznich situaci zejména v okoli stdvajiciho propustku pod
Yelezni¢ni trati za vyusténim PCOV.

Zamér zkapacitnéni PCOV Certousy si vyzada odnéti pady ZPF pouze ve velmi
malém rozsahu v soucasné vymezenim arealu, kde neni pida zemédélsky vyuzivana.
Rovnéz geomorfologické a odtokové poméry nebudou navrienou stavbou nijak
markantné ovlivnény, nepredpokladaji se vyznamné denivelace terénu (nasypy, zarezy),
ani vyznamny narUst zpevnénych ploch oproti stdvajicimi stavu.

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny se zdmér nedotkne skladebnych prvké USES
ani vyznamnych krajinnych prvkd, s vyjimkou vodotece Jirenského potoka jakozto VKP
ze zakona, ktery jiz za stavajiciho stavu slouzi jako recipient precisténych vod. Zamér si
nevyzada odstranéni vzrostlych drevin ve vétsim rozsahu (s vyjimkou cca 6 exemplarl e
stdvajicim arealu, které jsou v kolizi s navrizenymi stavebnimi objekty) ani redukci
prirodné cennych ¢i vyznamnych ploch zelené, nebot zdmérem budou dotéeny pouze
travni porosty uvnitf stavajiciho aredlu. Zamér proto neovliviiuje stanovisté vzacnych ¢i
ohrozenych druht fauny a flory ani pfirodné cenna bylinotravni spolecenstva.

Z hlediska produkce odpadl lze ocekavat v obdobi vystavby vznik odpadi
z demolic nékterych stavajicich objektl (dosazovaci nadrze, komunikace uvnitf arealu) a
prebytkovou skryvku z vykopovych a zemnich praci. Naklddani s odpady z vystavbu,
zejména jejich findlni ulozeni ¢i vyuZziti, musi byt vyjasnéno pred zahdjenim stavby.

V obdobi provozu se diky rozSifeni kapacity predpokldadd zvysend produkce
odpadd charakteristickych pro provoz COV (zejm. odvodnéné kaly, shrabky s cesli,
odpady z lapakl pisku), které budou zneskodrovany podobné jako ve stavajicim stavu
odvozem do patfi¢nych zafizeni, nebo budou vyuZzity v souladu s podminkami danymi
platnymi predpisy pro uziti na zemédélské padé.

Souhrnné Ize konstatovat, Ze potencidlné negativni vlivy posuzovaného zdméru,
zejména odorické vlivy (vyznacny zdpach) a akustickou zatéz lze navrzenymi opatienimi
Uspésné eliminovat ¢i minimalizovat, pozitivné lze vliv na infrastrukturu a rozvoj Hornich
Pocernic a jednoznacny pfinos z hlediska ochrany podzemnich a povrchovych vod
v lokalnim a regiondlnim mé¥itku zlepdenim Cisticiho efektu PCOV a kvality vypousténé
vody zejména z hlediska obsahu celkového dusiku a fosforu a to i pfes zvySeni
hydraulické zatéze recipientu.
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D.3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych
vlivech presahujicich statni hranice

Vlivy tohoto charakteru oznamovany zamér negeneruje. V posuzovaném pfipadé
neprichazi v uvahu.

I é

D.4. Opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni,
pripadné kompenzaci nepriznivych vlivl

1. Uzemné planovaci opatfeni

Uzemné planovaci opatfeni nenavrhujeme, nebot tzemi je fe$eno schvalenym
Uzemnim planem sidelniho Utvaru hlavniho mésta Prahy (viz pfiloha H1) vietné
regulativ(. Vlivy posuzovaného aredlu jsou nevyznamné a omezené a neni tfeba
stanovovat 7adnd ochrannd pésma vné aredlu. Soucasnd PCOV neméa stanoveno
ochranné pasmo. Zdmér nema naroky na zadbor ploch mimo stavajici areal.

2. Technicka a organizacni opatreni

Opatreni technického a organizacniho razu jsou doporucena provést zejména
v obdobi vystavby i provozu. Na tomto misté jsou stanovena pouze ramcové, detailné
musi byt rozpracovdna vramci dalSi projektové ptipravy zaméru a pfi navazujicih
fizenich o povoleni stavby. V obdobi provozu nejsou nutnd Zadnd neobvykla opatfeni,
kromé obvyklé kontroly technického stavu technologickych zafizeni a opatfeni danych
platnymi predpisy. Jsou uvedena navriena opatfeni ve stadiu pfipravy projektu,
vystavby i provozu.

opatieni k ochrané vod

e za provozu pravidelné provadét kontrolu stavu technickych a technologickych
zafizeni a jeho udrzbu a Cisténi v souladu s provoznim fadem

e vramci dalSi projektové pfipravy provést detailni posouzeni hydraulické kapacity
propustku pod Zelezniéni trati a rozpracovat mozna opatfeni pro mimimalizaci
vzniku nestandartnich provoznich stavl, ropracovat zprovoznéni stdvajiciho
obtoku PCOV

e formou studie proveditelnosti rozpracovat mozna opatfeni pro zvyseni retence
v povodi COV (retenéni nadrie na jednotné kanalizaci, retenéni stoky)

e pro obdobi vystavby zpracovat plan reseni havarijnich situaci, napt. pro unik
pohonnych hmot ze stavebnich mechanismu apod.

opatreni k ochrané ovzdusi
e v navaznosti na dopravni opatfeni vénovat pozornost organizaci dopravy
v obdobi vystavby, navrhnout a koordinovat dopravni trasy tak aby nedochazelo
ke kumulaci dopravy v obdobi dennich Spicek
e vobdobi vystavby odstrafovat pfipadné znecisténi komunikaci vcetné
cyklostezky a zamezit tak sekundarni prasnosti, do¢asné deponie skryvky omezit
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na dobu nezbytné nutnou, odtravnéné plochy dotlené terénnimi Upravami,
které nebudou zpevnény ¢i zastavény, neprodlené rekultivovat

pfi demolicich a vykopovych pracich realizovat opatfeni pro omezeni prasnosti
napt. zaplachtovanim ¢i zkrdpénim, preferovat kontejnerovou prepravu odpadu
za provozu, resp. pred uvedenim rekonstruovanych a novych &asti PCOV do
trvalého provozu, provadét méreni emisi z hlediska pachovych latek

projektové rozpracovat a provést opatreni k minimalizaci emisi pachovych latek,
zejména dezodorizaci technologickych uzld (napf. skladovani, Uprava a
manipulace s kaly) napf. fotokatalytickym odstrafiovanim zapachu

opatieni pfi nakladani s odpady

naklddani s odpady je v obdobi vystavby a za provozu nezbytné technicky a
organizacné zajistit tak, aby bylo mozno jednotlivé druhy odpadd shromazdovat
oddélené podle druh

odbyt recyklovatelnych ¢i vyuZitelnych odpadld bude smluvné zajistén, stejné
jako eventuelni odvoz a nezavadné znesSkodnovani odpadl charakteru N.

v pfipadé demolic Zivicnych konstrukci provést analyzy obsahu dehtu a pfislusné
zatfidéni odpadu dle Katalogu odpadl, u demolic betonovych konstrukci
analyticky ovérit obsah Skodlivin, zejm ropnych latek

pred vydanim stavebniho povoleni vyjasnit zpisob a misto uloZeni ¢i vyuZiti
prebytkové zeminy a odpadll z demolic, preferovat vyuziti materiadlu z demolic
pro vyrobu recyklatu

provadét analyzy obsahu Skodlivin v prebyte¢nych odvodnénych kalech a
provérit moznost jejich vyuziti na zemédélské ptdé

protihlukova opatreni

pfi vystavbé pouZivat stavebni mechanismy s garantovanymi hlukovymi
parametry a nalezitém technickém stavu

zemni a stavebni prace za pouziti mechanismu s vys$si hlukovou zatézi provadét
pouze vdenni dobé a v pracovnich dnech, pfipadné vymezit dobu pouZivani
takovych mechanism a zafizeni

technologické celky svys$i hlukovou zatézi umistit v akusticky izolovaném
prostfedi, nebo navrhnout protihlukové zabrany pfimo na zdrojich a ve
stavebnich objektech dle specifikace v kapitole 8 hlukové studie, doloZit organu
ochrany verejného zdravi garantované akustické parametry téchto celku
navrhnout a realizovat protihlukovou sténu na zdpadnim okraji aredlu podél ulice
Bartlova dle navrhu v kapitole 8 hlukové studie

pred a po uvedeni novych zafizeni do trvalého provozu provést hlukovd méreni
na nejvice exponované obytné zastavbé v ulici Bartlova a Na nové silnici v 12
referencnich bidech specifikovanych v hlukové studii

dopravni opatieni

organizacné vyresit stavenistni dopravu v dobé vystavby (pfijezd, vykladku,
nakladku a parkovani) a provést dopravni znaceni tak, aby byl zajistén
bezproblémovy prijezd a doprava na staveni$té a nedochdzelo k stdnim mimo
ktomu uréend mista ¢i konfliktnim situacim v dopravé, zejména omezeni
provozu na ulici v u UlG a pfilehlé cyklostezce
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e vyloudit odstavna stani vozidel a stavebnich mechanism mimo areal COV

ostatni opatieni

e dUsledné rekultivovat vSechny vystavbou zasazené plochy z divodu prevence
Siteni alergennich plevell

e pfi vystavbé budou provedena opatfeni pro ochranu stavajicich drevin
(Sadovnictvi a krajinafstvi — Ochrana stromU, porostll a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich ¢innostech)

e navrzené nezbytné kaceni 6 ks drevin bude provedeno vyhradné v obdobi
vegetacniho klidu, tj. od 1. 10. do 31. 3.

D.5. Charakteristika nedostatku ve znalostech a
neurditosti, které se vyskytly pfi specifikaci vlivu

Vzhledem kranému stadiu projektové pripravy (zpracovand studie
proveditelnosti a dokumentace pro Uzemni rozhodnuti) nebyly k dispozici nékteré
detailni informace o stavebnim a technologickém reseni, zejména technické parametry
zafizeni. Z nepfilis velké podrobnosti podkladli a udaji mohly vzniknout i nékteré
nepresnosti, které bude nutné upresnit v projektu pro stavebni povoleni, ale které by v
zadném pripadé nemély vést ke zkresleni hodnoceni dopadl na Zivotni prostredi.
V ptipadé nejasnosti byly vidy pouZity nejméné ptiznivé meze odhadu ¢i maximalni
vstupni mnoizstvi. Tendence zpracovatele byla z uvedenych dlvodl spiSe nadsadit
parametry, které se promitaji do vlivii na Zivotni prostredi (zejména udaje o vyvolané
dopravé), aby nedoslo k jejich podcenéni.

S ohledem na charakter vystavby a provozu se domnivame, Ze toto oznameni
vyjadfuje zakladni vlivy diky vyznamné pomoci investora, provozovatele PCOV a
zpracovatele studie proveditelnosti a dokumentace pro Uzemni fizeni pomérné presné.

Informace o stdvajicim stavu prostfedi byly v dulezitych faktorech ziskany
pomérné Uplné a byly vyuzita celd fada podklad( i zkuSenosti zpracovatel(l. Vypocty
odtokovych parametr( a dalsi technické Udaje byly prevzaty ze studie proveditelnosti,
zpracované spole€nosti SWECO — Hydroprojekt vroce 2013 a z dokumentace pro
Uzemni fizeni, zpracované spolecnosti d-plus, projektova a inZenyrska a.s. v roce 2015.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

S ohledem na jednozna¢nost umisténi zaméru ve stavajicim arealu a souladu
se schvdlenym uzemnim planem byla investorem sledovana jedind Uzemni varianta
v podobé, jak je prezentovana a hodnocena timto ozndmenim. Zpracovani variantniho
umisténi neni v tomto pripadé nutné ani ucelné.

Studii proveditelnosti (SWECO-Hydroprojekt, 2013), které byla hlavnim
podkladem pro zpracovani tohoto oznameni, bylo rozpracovani tfi varianty
technologického feseni rozsifeni biologického stupné.

Varianta V1 — ponechani stavajici technologické linky o kapacité 9 983 EO beze
zmén a dostavba dvou samostatnych linek pro chybéjici Cistirenskou kapacitu. Ttilinkové
usporadani, stejné hydraulické i latkové zatiZzeni (3 x 7 667 EQO). Dvé nové linky -
dvoustupriovy kaskadovy systém, separace kalu - dvé kruhové DN.

Varianta V2 - dprava stavajici technologické linky a dostavba chybéjici
Cistirenské kapacity tak, aby technologické linky biologického stupné byly navrieny
shodné (stejné technologie a velikosti aktiva¢niho systému). Dvoulinkové usporadani (2
x 11 500 EO). Stavajici linka — zvySeni stén véetné podélnych DN tak, aby v celé lince byla
zvySena hladina vody cca 5 cm pod stavajici hranou nitrifika¢nich nadrzi, vyuZziti prostoru
plvodni Cerpaci stanice, dvoustuprfiovy kaskadovy systém — zvétSeni objemu aktivace,
zachovani funkce stavajicich podélnych DN. Nova linka — objemy a usporadani shodné s
upravenou stavajici linkou, nova kruhova DN.

Varianta V3 — zatazeni ¢erpdni surovych odpadnich vod, stavebni Gprava stavajici
linky tak, aby prltok celou linkou byl gravitacni, a dostavba dvou samostatnych linek pro
chybéjici Cistirenskou kapacitu. V této varianté se navrhuje zvysit hladinu vody v celé
lince na Uroven stavajici hladiny v nitrifikaci (nabetovanim stén denitrifikace). Tfilinkové
usporadani, stejné hydraulické i latkové zatizeni (3 x 7 667 EO). Stavajici linka — zvyseni
stén denitrifikace, vyuZiti prostoru pdvodni CS a R, dvoustupfiovy kaskadovy systém —
zvétSeni objemu aktivace, zachovani funkce stavajicich podélnych DN. Dvé nové linky -
dvoustupnovy kaskadovy systém, separace kalu - dvé kruhové DN.

Varianty V1 a V3 predpokladaly obé trojlinkové usporadani, lisi se pouze v ndvrhu
rekonstrukce stavajici linky, kdy u varianty V1 se predpoklada jeji ponechani v pdvodnim
stavu, varianta V2 predpoklddad vyznamnéjsi rekonstrukci. Varianta V2 predpoklada
dvojlinkové usporadani. Z odhadu investi¢nich nakladd ve studii proveditelnosti vychazi
jako nejnakladnéjsi varianta 3 (s ohledem na etapizaci vystavby, naroky na rekonstrukci
stdvajici linky a trojlinku), naopak nejlevnéjSim reSenim je varianta 2 (dvoulinkové
usporadani s vyuzitim stavajici linky). Nevyhodou varianty 2 je vSak provoz bud jedné
linky s kapacitou 11 500 (nedostatecné), nebo obou bylo doporuceno realizovat variantu
3 rozditeni biologického stupné& COV. leji vyhodou je moZnost etapizace vystavby.
Nejprve bude realizovana nova dvoulinka na kapacitu 15 334 EO, po jeji vystavbé je
mozno odstavit stavajici linku a po dalSim narlstu EO ji znovu zprovoznit na kapacitu 7
667 EO. V pripadé vyhledového neplnéni pfedepsanych odtokovych koncentraci dusiku
u stavajici linky je mozno pfistoupit k jeji rekonstrukci.

Z pohledu hodnoceni vlivQi Ize navriené varianty ve vétSiné parametr(
povaZovat za rovnocenné, nebot vSechny garantuji vyhledové zkapacitnéni na 23 000
EO, tj. i srovnatelnou latkovou a hydraulickou kapacitu. Z téchto divod( se vychazelo
z pfedpokladu, Ze i predikované vystupy do jednotlivych sloZek Zivotniho prostredi
budou u vSech uvaZovanych variant srovnatelné. OdliSnosti lze spatfovat v organizaci

93



Zkapacitnéni PCOV Horni Poéernice Certousy Oznameni zaméru dle §6 zak.¢.100/2001 Sh.

vystavby jednotlivych variant, kdy lze predpokladat rGzné materidlové toky a
harmonogram rekonstrukce a dostavby v zavislosti na etapizaci vystavby. Tyto faktory
vSak nelze v soucasné fazi projektové ptipravy detailnéji rozlisit a specifikovat, proto i
z pohledu vstupnich udaja (napt. naroky na demolice, prebytkovou skryvku, zabory
pady, produkci odpad(l) jsou navrzené varianty hodnoceny jako rovnocenné.

Pro vybér findlni (realizacni) varianty bylo proto nutno brat v dvahu predevsim
nutnost zajistit véechny pozadované funkce PCOV, nebot nelze akceptovat vypadky
v Cisténi odpadnich vod ¢i jiné provozni problémy.

Z téchto dlvodu byla jako optimalni dale s Upravami rozpracovdna do podoby
dokumentace pro Uzemni fizeni varianta V3, zdmér je proto hodnocen jako invariantni.

F. DOPLNUIJICi UDAIJE

1. Mapova a jinda dokumentace tykajici se udaju
V ozhameni

F.1.  Situace SirSich vztah( 1:50 000

F.2.  Schéma situace rekonstrukce COV — koordinaéni situace
F.3.  Akusticka studie

F.4. Rozptylova studie

2. Dalsi podstatné informace zpracovatele

Na zakladé konzultace zpracovatelll ozndmeni s oznamovatelem je mozno
konstatovat, Ze Zadna z podstatnych informaci o zaméru, ktera by mohla mit dopad na
odhad velikosti a vyznamnosti vlivi na Zivotni prostfedi, obyvatelstvo nebo strukturu a
funkéni vyuziti Uzemi, nebyla zamléena.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Zamér predstavuje rekonstrukci intenzifikaci provozu a zvySeni kapacity
stavajici pobogné €istirny odpadnich vod (déle jen ,PCOV“) Horni Poéernice Certousy,
ktera se nachazi na vychodnim okraji méstské ¢asti Praha 20 — Horni Pocernice a svoji
stdvajici kapacitou 9983 ekvivalentnich obyvatel (EO) i funkcemi jiz neodpovida
stdvajicim potfebdm a ndroklm platné legislativy a predpisim Evropské unie. | pres
neddvno provedené rekonstrukce je stavajici PCOV jiz na hranici svych kapacitnich
moznosti a proto jiz neni od roku 2009 mozné pfipojovat novou vystavbu na rozvojovych
plochach Hornich Poéernic. Z tohoto diivodu je navrieno rozsifeni kapacity PCOV na
vyhledovou cilovou kapacitu 23000 EO a to zejména rozsifeni biologické linky.

Pfes provedené rekonstrukce stdvajici hydraulickd kapacita PCOV neodpovida
potiebé pfipojit zejména rozvojové Casti Hornich Pocernic a pfirozeny nardst vlivem
roz$ifovanim aglomerace a zvy$ovanim standardu obyvatelstva. PCOV zajistuje ¢isténi
odpadnich vod z ¢asti Uzemi méstské ¢asti Praha 20 Horni Pocernice, ktera hydrograficky
nalezi povodi Labe. Rozsifeni kapacity PCOV je tak podmifiuje dalsi rozvoj méstské ¢asti.

Nejdulezitéjsi ¢asti zdméru je proto ndvrh dostavby druhé biologické linky, ktera
byla vramci studie proveditelnosti, zpracované SWECO — Hydroprojekt v zari 2013
(Handk S,2013: Zkapacitnéni PCOV Horni Pocernice — Certousy, & akce 1/3/991/12,
studie proveditelnosti), navriena ve tfech variantdch. Po dohodé s investorem byla
z téchto variantnich reSeni vybrana varianta V3, které byla ¢astecné modifikovana na
zakladé technologického navrhu Ing. Martina Fialy a rozpracovdna do podoby
dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR), kterou zpracovala spole¢nost d plus,
projektovd a inZenyrska a.s.. Stanoveni celkové cilové kapacity PCOV Certousy vychazelo
z Generelu odvodnéni (GO) hl.m. Prahy — vychodni ¢ast, zpracovaného v roce 2012,
pficemzZ podklady Generelu byly dale aktualizovany. Jako vyhledova hodnota navrhové
kapacity PCOV Certousy je s ohledem na uvedené skute¢nosti pouzita zaokrouhlend
hodnota 23000 EO. Zakladni kapacitni udaje hydraulické zatéze COV v porovnani
stdvajiciho a vyhledového stavu ukazuje tabulka:

soucasnost | navyseni vyhled
pocet obyvatel (EQ) 9 000 14 000 23 000
Specificka produkce (/{EO.d) 140 160 1622
Qz24,m m*/d 1260 2 240 3 500
(o m=/d 440 420 860
Qa4 m?/d 1700 2 660 4 360
Qg (ka=14) m=/d 2 204 3 556 5 7RO
On (kn=1,9) m*h 158,0 2658 4238
Qlgeer (220 Qg) m=h 1653 2789 4442

Pokud se tyka latkového zatizeni PCOV Certousy, je porovndni stavajiciho a
vyhledového stavu provedeno v dalsi tabulce:
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PCOV Certousy - souéasnost PCOV Certousy - vyhled

kg/d mag/l pocet EO kg/d mg/l potet EQ
CHSK 1077 .5 6338 8979 27600 6195 23000
BSKs 538,75 3169 8979 1380,0 309,8 23000
MNL 501 .4 2949 9116 1284 3 288 3 23351
N-NH4 888 ha22 12333 227 5 51,1 315492
Nc 134 78,8 12182 3432 77,0 31204
Pe 14,2 84 5680 36.4 82 14549

Cilem zaméru je zvySeni hydraulické kapacity a kvality ¢isténi odpadnich vod na
PCOV Horni Pocernice — Certousy, coz umozni pfipojeni dosud neodkanalizovanych ¢asti
a rozvojovych ploch a umoZni rozvoj podnikatelskych aktivit i rozvoj bydleni tak, jak jej
predpoklada schvaleny Gzemni plan. Intenzifikace a rekonstrukce COV se projevi i
zlepsenim kvality recipientu odpadnich vod — Jirenského potoka. Zdmér pozitivné ovlivni
rozvoj Hornich Pocernic (lepSi moZnost pfipojeni na kanalizaci, rozvoj podnikatelskych
aktivit i rozvoj bydleni) a zlepsi Cistici efekt COV. Zadmér je v souladu se schvalenym
Uzemnim planem hlavniho mésta Prahy.

Na zakladé vyhodnoceni vstupl a vystupl je moZné konstatovat, Ze vlivy zdméru
na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi a zdravi obyvatel jsou nepfilis§ vyznamné bez
podstatnych nevratnych vlivi na kvalitu Zivotniho prostiedi a obyvatelstvo Hornich
Pocernic. Negativni vlivy posuzovaného zdméru se v relativné nejvyznamnéjsi mire
projevi pouze kratkodobé - casové omezené dobou vystavby pouze bezprostfedné
okoli aredlu rekonstruované COV. Jedna se zejména o kratkodobé plsobeni hluku a
emisni zatéze pri provadéni stavebnich praci a dale vlivy v dUsledku kratkodobé
omezené zatéze pfijezdové komunikace. Za provozu jsou nejvyznamnéjsi vlivy akustické
zatéie ze staciondrnich zdrojii v aredlu COV, z tohoto diivodu byla navriena opatfeni pro
eliminaci a minimalizaci vlivi hlukové zatéze pfimo na zdrojich a protihlukova bariéra
podél zdpadni hranice aredlu.

V obdobi provozu je nutné vénovat pozornost vlivim na kvalitu ovzdusi, zejména
pravidelné vyhodnocovat emise pachovych latek. Za béZzného provozu je obvykle zapach
v okoli bez indikaci a vyskyt obtéZujiciho zapachu je obvykle signalizaci malfunkci
nékterych ¢asti COV. Po rekonstrukci a modernizaci PCOV Certousy viak predpokladdame
instalaci technologickych celkd s priznivéjSimi parametry v této oblasti — predpoklada se
dezodorizace hlavnich technologickych uzl( — potencidlnich zdroji zdpachu.

Podobné lze charakterizovat hlukové emise. Ty budou plsobit rovnéz pouze
kratkodobé v obdobi vystavby a mohou vyvolat pouze kratkodobé ovlivnéni faktoru
pohody — docasné obtéZzovani hlukem — bez vlivu na dlouhodobou akustickou situaci. |
vtomto pripadé lze vliv z¢asti eliminovat organizaénimi a technickymi opatfenimi.
V obdobi provozu Ize uvaZovat hluk z technologickych zafizeni COV Vzhledem k tomu,
Ze tato technologicka zafizeni jsou jiz ve stavajicim stavu instalovdna a po rekonstrukci
se predpoklada v dasledku modernizace zlepSeni akustickych parametrl i akustické
ochrany pfimo na zdrojich, nepfedpokldddme negativni ovlivnéni akustické situace
v Uzemi. Provedend méreni hluku i vypocty v akustické studii u nejvice exponovanych
obytnych objektli vSak prokazala ve vyhledovém stavu dodrzeni pfipustnych
hygienickych limitl a po navrZené rekonstrukci Ize po instalaci protihlukovych opatreni
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oCekavat zlepSeni stavajiciho stavu.

Pozitivné Ize hodnotit zejména pfinos posuzovaného zaméru do infrastruktury a
rozvoje mésta a z hlediska ochrany vod, tj. zlepSeni kvality vypousténé vody do
Jirenského potoka. Diky zanedbatelné vodnosti recipientu jsou hydraulické i latkové
parametry zcela zavislé na kvalité vypousténych vod z PCOV Certousy. Z hlediska reZzimu
podzemnich povrchovych vod lze zamér jednoznacné hodnotit pozitivnhé, nebot
eliminaci prlisak(l z kanalizace a individualni likvidace odpadnich vod septiky a Zumpami
v neodkanalizovanych ¢astech mésta lze ocekavat zlepSeni kvality podzemnich i
povrchovych vod v lokdlnim méritku. Po rekonstrukci lze rovnéz ocekdvat zlepSeni
gistictho efektu PCOV s pozitivnim dopadem na kvalitu vody v povodi lJirenského
potoka. Pfedpokladd se hlavné snizeni latkového zatizeni dusikem a fosforem, cozZ jsou
obvykle hlavni ukazatele podminujici eutrofizaci vodnich tokd a nadrzi. Pozornost bude
nutné vénovat reSeni hydraulické zatéZe v obdobi privalovych destli a minimalizaci
vzniku nestandartnich provoznich situaci zejména v okoli stdvajiciho propustku pod
Yelezni¢ni trati za vyusténim PCOV.

Zamér zkapacitnéni PCOV Certousy si vyzada odnéti pddy ZPF pouze ve velmi
malém rozsahu v soucasné vymezenim arealu, kde neni pida zemédélsky vyuzivana.
Rovnéz geomorfologické a odtokové poméry nebudou navrienou stavbou nijak
markantné ovlivnény, nepredpokladaji se vyznamné denivelace terénu (nasypy, zarezy),
ani vyznamny narUst zpevnénych ploch oproti stdvajicimi stavu.

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny se zdmér nedotkne skladebnych prvké USES
ani vyznamnych krajinnych prvkd, s vyjimkou vodotece Jirenského potoka jakozto VKP
ze zakona, ktery jiz za stavajiciho stavu slouzi jako recipient precisténych vod. Zamér si
nevyzada odstranéni vzrostlych drevin ve vétsSim rozsahu (s vyjimkou cca 6 exemplara e
stdvajicim arealu, které jsou v kolizi s navrizenymi stavebnimi objekty) ani redukci
prirodné cennych ¢i vyznamnych ploch zelené, nebot zamérem budou dotéeny pouze
travni porosty uvnitf stavajiciho aredlu. Zdmér proto neovliviiuje stanovisté vzacnych Ci
ohrozenych druh( fauny a flory ani pfirodné cenna bylinotravni spolecenstva.

Z hlediska produkce odpadli lze ocekavat v obdobi vystavby vznik odpadl
z demolic nékterych stavajicich objektl (dosazovaci nadrze, komunikace uvniti aredlu) a
prebytkovou skryvku z vykopovych a zemnich praci. V obdobi provozu se diky rozsiteni
kapacity predpoklddad zvysenad produkce odpadd charakteristickych pro provoz COV
(zejm. odvodnéné kaly, shrabky scesli, odpady zlapakd pisku), které budou
zneSkodniovany podobné jako ve stavajicim stavu odvozem do patfi¢nych zafizeni, nebo
budou vyuzZity vsouladu spodminkami danymi platnymi predpisy pro uZiti na
zemédélské puadé.

Souhrnné lze konstatovat, Ze negativni vlivy posuzovaného zaméru, zejména
pokud se tyka vlivi a na ovzdusi a akustickou situaci lze navrzenymi eliminacnimi
oparenimi minimalizovat ¢i eliminovat. Lze pocitat s celkovym pozitivnim vlivem na
infrastrukturu meéstské casti Praha — Horni Pocernice, jeji rozvoj a zlepSenim
soucasného stavu ochrany podzemnich a povrchovych vod v lokalnim a regiondlnim
méritku zlepSenim kvality vypousténych precisténych vod, zejména pokud se taka
obsahu nutrietll. Zpracovatel oznameni proto soudi, Ze za predpokladu uplatnéni
podminek, uvedenych v bodé D.4 predlozeného Oznameni v ramci stavebniho fizeni a
pfi zpracovani dokumentace stavby i prfi jeji realizaci a provozu, je moZno zajistit
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nekonfliktni realizaci oznamovaného zaméru z pohledu zakonnych i vécnych podminek
ochrany jednotlivych slozek Zivotniho prostiredi a zdravi obyvatelstva.

Datum zpracovani oznameni: 31.8.2016

Zpracoval: RNDr. Stanislav Fojtik
Slunecni 429, 27364 Doksy
Tel. 603731784
Osvédéeni odborné zpUsobilosti MZP CR . &.j.: 17 145/4673/0EP/92.
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H. PRILOHY

H.1: Vyjadreni prislusného stavebniho uGfadu kzaméru zhlediska souladu se
schvdlenou tzemné planovaci dokumentaci
4 = - e - .

MESTSKA CAST PRAHA 20

URAD MESTSKE CASTI PRAHA 20

ODBOR VYSTAVBY A UZEMNiHO ROZVOJE
Jivanska 647/10, Praha 20-Horni Poéernice, 193 00 Praha telefon: 271 071 611,
fax: 281 920 093

(;. i MCP20 010815/2016/OVUR/Har Praha, dne: 28.6.2016
Cislo spisu:  SZ MCP20 009706/2016
Vyftizuje: Ing. Pavel Harwot

Telefon: 271 071 660

Vée: Vyjadieni k ziméru ,,Zkapacitnéni PCOV Certousy* na pozemcich parc. & 4057/1, 4057/10, 4057/11,
4057/12, 4057/13, 4057/14, 4057/15, 4057/16, 4057/20, 4058/1, 4058/2, 4058/6, 4058/7, 4058/8, 4056/3, 4056/8,
4056/10, 4056/11, 4053/2 v katastralnim tzemi Horni Pocernice z hlediska izemné plinovaci dokumentace
pro potieby oznimeni podle zikona ¢. 100/2001 Sb., o posouzeni vlivii na Zivotni prostiedi, v platném znéni.

Dne 8.6.2016 podala spol. Ochrana podzemnich vod, s.r.o., ICO 26750066, sidlem B&lohorska 264/31, Praha
6-Birevnov, 169 00 Praha 69, (dale jen "Zadatel"), zadost o vyjadieni k zaméru ,,Zkapacitnéni PCOV Certousy* na
pozemku parc. ¢. 4057/1, 4057/10, 4057/11, 4057/12, 4057/13, 4057/14, 4057/15, 4057/16, 4057/20, 4058/1,
4058/2, 4058/6, 4058/7, 4058/8, 4056/3, 4056/8, 4056/10, 4056/11, 4053/2 v katastralnim tzemi Horni Pogernice
z hlediska uzemné planovaci dokumentace pro potieby oznameni podle zédkona ¢. 100/2001 Sb., o posouzeni vlivii
na zivotni prostiedi, v platném znéni, jehoZ nezbytnou soudasti je i stanovisko pfislusného stavebniho ufadu.
Zadost byla dolozena dokumentaci zpracovanou 09/2015 spolecnosti D-plus, a.s.

Piedmétem zaméru je zkapacitnéni stavajici COV na vyhledovou kapacitu 23000 EO. Stévajici biologicka linka a
rozdélovaci komora projde modernizaci, ve vychodni ¢asti aredlu jsou navrzeny jako novostavba 2 dosazovaci
nadrze, nova biologické linka, ostatni stavajici objekty ziistanou zachovany a projdou jen drobnymi tpravami.
Soucésti této komplexni vystavy jsou i nové trubni a kabelové rozvody, Gprava manipula¢nich ploch, piisluiné
vybaveni strojné technologickym zafizenim atd.

Méstska &ast Praha 20, Urad méstské asti Praha 20, Odbor vystavby a Gizemniho rozvoje, jako stavebni Gfad
piislusny podle § 13 odst. 1 pism. c¢) zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o Gizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zékon), ve znéni pozdgjsich predpist (dale jen "stavebni zdkon") a vyhlasky ¢. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
vydava Statut hlavniho mésta Prahy, ve znéni pozd&jsich predpisti (dale jen "stavebni ufad"), kvyse
uvedené zadosti sdéluje:

Pozemky vymezené aredlem stavajici COV v katastralnim tizemi Horni Pogernice se nachazi v ploe, ktera je v
tzemnim planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, schvalenym usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy ¢. 10/05 ze dne
9.9.1999 a vyhlaskou ¢. 32/1999 Sb. ze dne 26.10.1999, o zavazné Casti tzemniho planu sidelniho utvaru hl. m.
Prahy, v¢. schvélenych a platnych zmén, zejména Z1000/00 vydané opatienim obecné povahy ¢. 06/2009 (dale jen
wizemni plan©), uréena pro uzemi TVV - vodni hospodafistvi, které je urfeno pro stavby a zafizeni pro
zasobovani vodou, odkanalizovani a €istirny odpadnich vod (dile jen Cov).

Funkéni vyuziti, doplitkové funkéni vyuzZiti a vyjimeéné piipustné funkéni vyuziti daného Gzemi je nasledujici:

Funkéni vyuziti:

Stavby a zafizeni pro provoz a tdrzbu vodohospodaiskych zafizeni, plochy a zafizeni pro skladovani (to vie pro
uspokojeni potieb uzemi vymezeného danou funkci).

Sluzebni byty, administrativni zafizeni (to vSe souvisejici s vymezenym funkénim vyuzitim).

Telefon FAX IC E-mail ufadu WWW ufadu
271071 611 281920 093 00240192 urad@pocernice.cz WWw.pocernice.cz

POCET STRAN: 2
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C. j. MCP20 010815/2016/OVUR/Har str. 2
Spis. zn. SZ MCP20 009706/2016

Dophiikové funkéni vyuziti:

Zelen, pédi komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytna plosnd zatizeni a liniova vedeni technického
vybaveni.

Parkovaci a odstavné plochy, gardze (to ve pro uspokojeni potieb izemi vymezeného danou funkei).

Vyjimeéné pripustné funkéni vyuziti:
Neni stanoveno.

Na_zikladé vySe uvedeného konstatujeme soulad navrhovaného zidméru ,,Zkapacitnéni pCOV Certousy“
na pozemcich vymezenych aredlem stavajici COV v katastralnim tizemi Horni Pocernice s izemnim plinem

hlavniho mésta Prahy.

Toto stanovisko se vydava pro potieby fizeni podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi
a o zméné nékterych souvisejicich zakonti (zdkon o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi), ve znéni pozd&jsich
piedpist.

otisk uredniho razitka

Ing. Richard Mést'an
Vedouci Odboru vystavby a Gizemniho
rozvoje

Za spravnost vyhotoveni:
Ing. Pavel Harwot
Referent uzemniho planovani

Doruéi se (doporucené do vlastnich rukou):
Ochrana podzemnich vod, s.r.o., Bélohorské ¢.p. 264/31, Praha 6-Bievnov, 169 00 Praha 69

Na védomi:
Magistrat hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostiedi, Jungmannova ¢€.p. 35/29, Nové Mésto, 110 00 Praha

Co: OV, spis
Telefon FAX IC E-mail Gfadu WWW Gradu
271071 611 281920093 00240192 urad@pocernice.cz WWW.pocernice.cz

POCET STRAN: 2
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Pfiloha H.2: Vyjadreni pfisluiného organu ochrany pfirody (tj. MHMP — odboru ZP)
k zaméru z hlediska vlivu na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti:

PRA[HA HLAVNi MESTO PRAHA
PRA|GUE MAGISTRAT HLAVNiHO MESTA PRAHY
PRA[GA Odbor ochrany prostiedi
PRA|G
=
Ochrana podzemnich vod s.r.o.
RNDr. Stanislav Fojtik
Bélohorska 31/264
16900 Praha 6
|
Vs dopis zn. C. j. Vyfizuje / linka Datum
MHMP 1201900/2016 Ing.M.Stehlikovi/4217 11.7.2016
Sp. zn. Pocet listti / priloh
S-MHMP 1038794/2016 OCP 1/0

Véc: Zkapacitnéni PCOV Certousy, k.t. Horni Poernice - stanovisko organu ochrany
piirody podle § 45i odst. 1 zdkona ¢&. 114/1992 Sb. k ovlivnéni evropsky vyznamnych
lokalit a pta¢ich oblasti

Odbor ochrany prostiedi Magistratu hl. m. Prahy (dale jen OCP MHMP), jako orgéan ochrany
pfirody pfislusny podle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n) zdkona &.114/1992 Sb., o ochrané
piirody a krajiny, v platném znéni (déle jen zakon), po posouzeni zéméru ,.Zkapacitnéni PCOV
Certousy, k.i. Horni Pogernice* doruteného dne 9.6.2016 na podkladé piedlozené Zadosti
vydava v souladu s ust. § 45i odst. 1 zdkona toto stanovisko:

Uvedeny zamér nemiize mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.

Odutivodnéni: Uvedeny zamér nemize mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality (dale
jen EVL) ani ptaci oblasti.

Zamér nezasahuje na Gzemi Zddné EVL ani ptaci oblasti.

Nejblizsi EVL od navrhovaného zaméru je EVL Blatov a Xaverovsky hdj, kterd je od zaméru
vzdalena vzdu$nou c&arou cca 2 km. Tato EVL byla vymezena pro ochranu stanovist:
bezkolencové louky na vépnitych, radelinnych nebo hlinito-jilovitych pldach (Molinion
caeruleae), dubohabfiiny asociace Galio-Carpinetum a staré acidofilni doubravy s dubem letnim
(Quercus robur) na pis€itych planich. Bezkolencové louky jsou ohroZeny piirozenou sukcesi,
eutrofizaci a zalesiiovanim. Lesni stanovi$té jsou ohroZena pfevodem na jehli¢naté kultury,
piezvéienim a vysadbou neplivodnich dievin. Uvedeny zamér nemiize zménit piirodni podminky

Sidlo: Marianské ndm. 2, 110 01 Praha 1
Pracovisté: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
tel.: 236001111, Kontaktni centrum: 12444
e-mail: posta@praha.eu
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na Uzemi EVL. Nemd vliv na chemismus pady, obsah Zivin &i vldhové poméry a ani na
dievinnou skladbu porostii.

Ptaci oblasti nejsou na izemi hlavniho mésta vymezeny.

Toto je vyjadieni dle § 154 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni.

Ing. Jana Cibulkova
vedouci oddéleni posuzovani
vlivli na Zivotni prostiedi
Odbor ochrany prostiedi

- otisk afedniho razitka -

MHMP 1201900/2016 2
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