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1. UvVOD

Akusticka studie se tyka stavby s nazve@it®y CERTOUSY - ZKAPACITNENI, Praha 9*. Cilem
studie, uéené jako sotast dokumentace k Uzemnirfimeni, jereSeni této stavby z hlediska:

a) hluku vyz&ovaného ze stacionarnich zdrgfi bézném provoziOV do okoli,
b) hluku z dopravy vyz@vaného fi bézném provoz«’OV do okoli,
c) zvukoizolaniho oddleni prostoé v COV.

Technickd zprava zahrnuje: stny popis situace a stavby, které jsouipbhé pro danou profesi,

v s

poZzadavk na nejvysSi fipustné hladiny hluku, souhrn navrZzenych technibkgc organizénich
opateni k omezeni hluku, vygty a vyhodnoceni vysledkvypodta.

DalSi neuvedené zdroje hluku a jiné problémy tedtéhiakustiky nebylyeSeny. Zjjsob zpracovani
byl preduken poZzadavky objednatele, ale téZ rozsahem a poosthr/stupnich Udéj

Tato akusticka studie kiU byla zpracovana na objednavku firmy: D - PLUS PRKUOVA A
INZENYRSKA a.s., Sokolovska 16/45A, 186 00 Praha 8.

POZNAMKA:
Y Nazvoslovi uZité ve studii odpovida norm@gN IEC 50(801) @SN EN 11690-1.

2. ZAKLADNI UDAJE - LOKALITA

2.1. Stavajici stav

Areal COV Certousy se nachazi mezi ulicemi Bartlova a & Wa SV okraji hl. m. Prahy. Situace je
na obr. 1.

L —— _'_'_'_'_'_'_'-_-_d_
FNachodsia____—hacho

Obr. 1. Situace a misto stavby (M 1: -)
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2.2. Stavajici dopravnifeseni

V bezprostedni blizkosti stavby jsou dkomunikace a to v ulici Bartlova a UiJIPo komunikacich
v téchto ulicich je vedena obousma automobilova doprava s jednim jizdnim pruhekazdém
smeru. Kryt vozovek tvéi Zivice; kryty jsou poskozené.

V kolmé vzdalenosti cca 530 m adSené lokality je v ulici Nachodska silni¢e 611, v kolmé
vzdélenosti cca 1540 m je dalnice D11. Ve vzdalemes 150 m odeSené lokality je Zelezimi trat
Praha -Celakovice.

COV je napojena na vyse uvedenou komunikaci v Wi€lla obsluznou komunikaci.

2.3. Intenzity verejné dopravy

Intenzity stavajici dopravy po komunikaci v ulicabhodské jsou v tab. 1. Uvedené udapdptavuji
pocet vozidel za 24 hodin pmérného pracovniho dne.

Tab. 1. Intenzity dopravy po komunikaci v ulici Nibclskd — &tani TSK 2014

Ulice Usek Osobni | Pomala| Vozidel BUS | TRAM
automobily | vozidla| celkem bez| MHD
MHD
Nachodska Bértlova — okraj nista 6600 600 7200 0 0
Okraj mésta - Bértlova 6500 600 7100 0 0

Komunikace v ulici Bartlova a U @Inejsou sogasti systému, na nichz stani dopravy provadi.

2.4. Stavajici zdroje hluku v mis& stavby
Dominantnimi zdroji venkovniho hluku v okoli stavjspu v sodasné doé:

- automobilova doprava po komunikaci v ulici Uil Bartlova,

- automobilova doprava po vzdalené komunikaci v iNiachodska,
- automobilova doprava po dalnici D11,

- Zzeleznéni doprava po trati PrahaCGelakovice,

- provozCOV.

V mist stavby nebyly identifikovany Zadné vyznamné sta&iai zdroje hluku s vyjimkou stavajici
Cov.
2.5. Stavajici hluk v lokalité

Stavajici hluk v okoli stavby je kvantifikovan vike3.

2.6. Stavajici vibrace v lokalité

Prenos vibraci ze Zelezmii dopravy po trati PrahaCelakovice do chramych objekd - vzhledem ke
vzdalenosti dle kap. 2.2 - nelzéegpokladat.

2.7. NejblizSi chranéné venkovni prostory

Nejbliz8i stavajici objekty s chrémymi venkovnimi prostory, které by mohly byt expwany
zvySenym hlukem z projektované stavby, jsou uvedetap. 2 a na obr. 2.
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Obr. 2. Detail okolni obytné zastavby (M 1: 1000)
Tab. 2. Pehled nejblizSich chré&nych venkovnich prostar
Dam | Ulice Paet Popis chraéného venkovniho prostoru
¢.p. nadzemnich
podlazi
2580 | Na Noveé silnici 10 3 Chrémy prostor v BD
2543 | Na Nové silnici 31 2 Chrémy prostor v RD
53 | Na Staré silnici 35 2 Chré&my prostor v RRD
2752 | Kludskych 28 2 Chrény prostor vis RRD
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Z hlediska komplexniho posouzeni vlivu hluku vyva@ho zkapacitmim COV je nezbytna znalost

planovaného rozvoje Gzemi v okoli projektu. Na @ge proto pislusny viez Uzemniho planu hl. m.
Prahy platného ke dni 21.07. 2014.

Obr. 3. Platné zmi Uzemniho planu hl. m. Prahy ke dni 21.07. 20d4L(-)

v v

Z UP je zejmé, nejbliz&i plochy vzhledem®OV maji planované vyuZiti vdeobecamisené (SV-B)
a vSeobeahobytné (OV-C).

2.8. NejblizSi chranéné vnitini prostory

Nejbliz§i chrasné vnitni prostory, které by mohly byt exponovany zvySeniitukem z provozu
projektované stavby {fp. z okoli), jsou obytné prostory v objektech @ib. 2.
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3. KVANTIFIKOVANI STAVAJICIHO VENKOVNIHO HLUKU Z
Ccov

K objektivnimu kvantifikovani hlukové situace v daiokali€ bylo vyuZito ngreni hluku, které je
dokladovano v [2].

3.1. Popis nEreni

Méfeni bylo realizovano ve dvou reprezentativnictfioich bodech ozri@nych M1, M2. Popis
lokalizace ngficich bodi je v tab. 3.

Tab. 3. Popis ®feni a ndticich bod

Mefici | Meéetfeni dne | Mé&fici interval | Lokalizace ndficiho bodu
bod (hh:mm)
M1 16.-17.02. | 23:50 —00:30| Ve vzdalenosti 2 m od fasady obytného objektu
2011 Na Nové silnici 10/258; mikrofon v Urovni 2.
NP
M2 Ve vzdalenosti 2 m od fasady obytného objektu
Na Nové silnici 31/-; mikrofon v Urovni 1. NP

3.2. Vysledky méreni
Hladiny akustického tlaku A v denni admb dot® ozn@enélpaeq,d LpAeq,nziskané z nagtienych
hodnot jsou uvedeny ve 2. a 3. sloupci tab. 4.

Tab. 4. Vyhodnoceni &ieni

Meftici Hladiny akustického tlaku A
bod akustického tlaku A dané
vyhodnoceni r&eni (dB)

v dennidobs v naéni doke
LpAeq,T,d LpAeq,T,n

M1 - 34,1+1,8
M2 - 37,4+1,8

Z tab. 4 vyplyva, ze hluk ze stavajicOV nepekraiuje hygienické limity v chramych venkovnich
prostorech.

4. PROJEKT

Stavajici naikst zastavby a dalSi planovana zastavba vo@ﬁly CERTOUSY vyvolaly nutost
realizace projektu s nazvenCQV CERTOUSY - ZKAPACITNENI. Stavba bude situovana na
pozemcich stavajiciOV, tedy mezi ulicemi Bartlova a U tllProjektovany stav je na obr. 4.

4.1. Struéna charakteristika projektu

V objektu _hrubého iecisténi se planuje kompletni vygna technologie i sifsluSenstvim krog
stavajici jednotky HUBER Ro 5K &ipnové fekalni stanice.
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Obr. 4. Projektovany stav (M 1: 1000)
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S ohledem na vyraznou rekonstrukci stavajici biclaglinky a demolici stavajici dmycharny se bude
technologie biologickéhogisténi kompletrg nahrazovat novou. Vy#na se tyka i vystrojeni
dosazovacich nadrzi a technologerpaci stanice kalu. Z demolované dmycharny se gpokazno
pouZziji dmychadla &ast technologie pro provizorni dmycharnu.

Technologie kalového hospddévi se planuje taktéz kompletwymenit, kromé dvojice michadel ve
stavajici jimce svazeného gepyte&ného kalu. TaktéZ se ponecha dvojice kompfekgrovzdusani
uskladiovacich nadrzi.

4.2. Stavebni objekty

Stavebntést je rozdlena na nésledujicich 20 stavebnich olsjekt

SO 01 Spojnéa a rozbvaci komora

SO 02 Lapak $tku

SO 03  Hrubé fedisteni

SO 04 Nov&erpaci stanice

SO 05  Stavajici biologicka linka — rekonstrukce

SO 06 Cerpaci stanice vratného kalu — stavajici

SO 07  Nové biologické linky — 2 linkové provedeni

SO 08 Novéa dmycharna pro nitrifikaci

SO 09 Chemické srédZeni fosfortemistni objektu

SO 10  Dévkovani externiho substratu

SO 11 Nové kruhové dosazovaci nadrze (2 linky)

SO 12 Nova armaturni komoraied dosazovacimi
nadrzemi

SO 13  Nov&erpaci stanice vratného tepyte&ného kalu

SO 14  Novy nirny objekt na odtoku

SO 15 Stavajici jimka a strojovnagbyt&ného a
svazeného kalu

SO 16  Uskladovaci nadrze kalu

SO 17  Strojni zahu%ti a odvodani kalu

SO 19 Cerpaci stanice kalové vody — stavajici
SO 20  Trafostanice — stavajici

SO 21 Provozni budova — stavajici

4.3. VZT

Dmychérny a kalové hospaddvi budou ¥trany nuces.

4.4. Chlazeni, ndhradni zdroje elektrické energie

Chlazeni, ani nahradni zdroj elektrické energismevCOV projektovany.

4.5. Vyvolana doprava

Pifjezdova komunikace €OV bude stavajici, tjCOV bude obsluznou komunikaci napojena na
komunikaci v ulici U Ul. Predpokladané pity pohyhi vozidel v denni a rimi dok& z/doCOV jsou
v tab. 5. Tyto Udaje poskytl objednatel.

10
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Tab. 5. Pedpokladané denni intenzity poliyozidel z/doCOV

Druh vozidel el jizdy Komunikace Maximalni p@&et dennich
pohyhi v doke
od — do (hh:mm)
06:00-22:00| 22:00-06:00
Nakladni €zk4 - fekal | Dovoz kdl- |U Ula < zadni bran&OV 4 -
dovozci = hrubé pedisteni
Néakladni &Zk4 - fekal | Dovoz kdl- |U Ul = zadni bran&€ OV 5 -
PVK - jimka dovazeného kalu
Nakladni &zka — velky| Dovoz kah U Ul « zadni bran& 0OV 1,75 -
kontejner s vlekem - kalové hospodatvi
Nékladni lehka — maly Dovoz kati U Ula = zadni bran€ 0OV 15 -
kontejner < kalové hospodatvi
Nakladni &zka Dovoz siranu |U Ula - zadni bran& OV 0,1 -
apod.
Osobni a dodavkové | Pireprava osob{ U Ult = zadni bran& OV 10 -
automobily udrzba, atd. | - provozni budova

Drahy vozidel dle tab. 5 jsou na obr. 5.

4.6. ProvozCOV

Provoz stacionarnich zdéoy COV po zkapaciténi bude opt v denni i néni dok®. Provoz dopravy

je podrobg v tab. 5.

5. ZDROJE HLUKU

5.1. Prehled vyznamnych globalnich zdraj hluku

V tab. 6 jsou shrnutyipdpokladané vyznamné globalni zdroje hluku z pahlewjektovan& OV,
aniz by bylo kvantifikovano jejichisobeni.

Tab. 6. Pedpokladané vyznamné globalni zdroje hluku

Umisgni zdroje Pasobeni zdroje | Zdroje - popis
vzhledem KCOV vzhledem KOV
SouwastiCoOV Vng COV - sani a vyfuky VZT
- vyzaovani z obvodovych/gsnich pla&
- ostatni Bzny provoz VCOV
- trafostanice
- doprava do/£.0OV
SowastiCoV Uvnitt COV - Neni grednetemieseni v této fazi
projektovani
Vné COV Uvnitt COV - Irelevantni
POZNAMKA:

2)

11

Zadné vyznamné stacionarni zdroje hluku v okolitstaebyly identifikovany (cizi zdroje).
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KLADNI AUTOMOBILY — NOSICE MALYCH KONTEJNERU
KLADNI AUTOMOBILY — NOSICE VELKYCH KONTEJNERU

OBNI AUTOMOBILY, DODAVKOVE AUTOMOBILY ...
KALNI VOZY
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Obr. 5. Pohyb vozidel po are&dlilDV (M . -)
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5.2. Vy¢&et dominantnich zdroji hluku

Definovani dominantnich technickych zdrohluku, o nichZ se fedpokladd, Ze budou nachéazet
v projektovanéCOV a zdroje hluku souvisejici s jejim provozem,ujsovedeny vtab. 7 a 8. Tyto
tabulky budou podkladem pro vytteni souboru hlukovych charakteristik zdrbjuku.

Ozn&eni zdrofi je tvareno nasledujicim #gobem: ,Z“ = zdroj hluku, ,I* = zdroj fisobici ve
vnitinim prostedi, ,O" = zdroj fisobici ve venkovnim prdstdi. Za pisemnym oztenim nésleduje
poradovésislo.

Tab. 7. Seznam dominantnich ¥nith technickych zdréjhluku

Cislo |Zzdroj hluku Umistni zdroje Poet
zdroje provoznich/
zaloznich
zaizeni
ZI - 01 | Kombinované z&eni na shrabky gSO 03 1+1
pisek
Zl - 02 | Ponorn&erpadla SO 04 2 x(3+1)
ZI— 03 | Dmychadla s akustickymi kryty SO 05 3+1
ZI — 04 |Cerpadla vratného kalu do suché| SO 06 2 x (1+1)
jimky
Zl - 05 | Dmychadla s akustickymi kryty SO 08 2 X3+
ZI — 06 | Cerpadla vratného agbyteného |SO 13 2 x(1+1)
kalu do suché jimky
ZI— 07 | Z&izeni pro zahu®vani kalu SO 17 1+1
Zl — 08 | Zaizeni pro odvotiovani kalu 1+1
ZI— 09 | Cerpadla kalové vody do suché |SO 19 2 x(1+1)
jimky
Tab. 8. Seznam dominantnich venkovnich technickgecbji hluku
Cislo |Zzdroj hluku UmisEni zdroje Poet
zdroje
ZO - 01| Vyz#ovani z vrat SO 03| Venkovni prostor 1
Z0O — 02| Vyz#ovani z vrat 1
Z0 — 03| Vyz@ovani z dvé 1
Z0O - 04| Sani vzduchu 1
Z0O - 05| Vyfuk vzduchu 1
ZO — 06 | Dezodorizai jednotka 1
Z0O - 07| Vyz#ovani z vrat SO 04 1
Z0O — 08| Vyz#ovani z oken 1
Z0O - 09| Vyz#ovani z vrat SO 05 1
Z0O - 10| Sani vzduchu 1
Z0O — 11| Vyfuk vzduchu 1

13
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Tab. 8. Seznam dominantnich venkovnich techniclkfchji hluku - pokr&ovani

Cislo |Zzdroj hluku Umistni zdroje Poet

zdroje
Z0O - 12| Vyz#ovani z dvél SO 06 1
Z0 — 13| Vyz#ovani z vrat SO 08 1
Z0O - 14| Sani vzduchu 1
Z0O - 15| Vyfuk vzduchu 1
Z0O - 16| Vyz#ovani z vrat SO 17 1
Z0O - 17| Vyz#ovani z vrat 1
Z0O - 18| Sani vzduchu 1
Z0 — 19| Vyfuk vzduchu 1
Z0O — 20| Dezodorizmi jednotka 1
Z0O - 21| Vyz#ovani z dvél SO 19 1
ZO — 22| Osobni a dodavkovy automobil 1Viz obr. 5 Lo
ZO - 23| Lehky néakladni automobil - g
Z0 — 24| ®Zky nakladni automobil - E

5.3. Hlukové charakteristiky zdroj a

Emisni hlukové hodnoty viiitich zdrofi jsou - dle podklail objednatele - shrnuty v tab. 9. Skirtg
vyznam emisni veliny (ozn&eni Lyy v dB) — pro dany stroj, ¥&eni — je uveden v leged
k tabulce.

V tomto stupni zpracovani projektové dokumentackylyeznamy pesné typy vSech jednotlivych

zaizeni a nebylo tedy mozndgsreé definovat jejich koncové hlukové parametry. Prsimu v gchto
pitipadech uvedeny poZzadavky na emisni hladiny hiBkidadavkové hodnoty jsou ozeay ,*".

Tab. 9. Hlukové emisni charakteristiky unitch zdrof

Cislo |Zzdroj hluku Ly Stredni kmita@ty oktav. pasem (Hz) A
zdroje 125 250] 500 1K 24 4k sk (@B
Zl — 01 | Kombinované |—p1 - - - - - - - | *<50,0
zaizeni na shrabky g
pisek

ZI - 02 | Ponornéerpadla |—p1 - - - - - - - | *<50,0

Z1 — 03 | Dmychadla |—p1 - - - - - - - *<80,0
s akustickymi kryty

ZI - 04 | Cerpadla vratného Lp1 | - - - - - - - | *< 60,0
kalu do suché jimky

Zl — 05 | Dmychadla |—p1 - - - - - - - | *< 80,0
s akustickymi kryty

ZI-06 |Cerpadlavratnéhoa| Lpy | - - - - - - - | *< 60,0
prebyte&ného kalu do
suché jimky
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Tab. 9. Hlukové emisni charakteristiky \mifich zdrofi - pokra&ovani

Cislo | zdroj hluku Lyx Stredni kmitd@ty oktav. pasem (Hz) A
zdroje 125] 250 s0d 1K 24 4k sk @®
ZI - 07 | Z&izeni pro |—p1 - - - - - - - | *< 70,0
zahu$ovani kalu
ZI - 08 | Zd&izeni pro Lp1 - - - - - - - | *< 90,0
odvodiovani kalu
ZI- 09 | Cerpadia kalové vody Lpg - - - - - - - | *< 60,0
do suché jimky
LEGENDA:
Lyw - hladina akustického vykonu (dB),
Lp1 - hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 1 m odjedidB).

K odhadu hluku ve venkovnim prostoru aikppdnému navrhu ogani k omezeni hluku je petbné
znat zakladni charakteristiky venkovnich zdrbjuku, kterymi jsou v nejjednodussirrigact hladiny
akustického vykonu A. Kromhladin akustického vykonu A se k definovani zélrppuzivaji i jiné
veliciny.

Emisni hlukové hodnoty/poZzadavky na venkovni zdiepu shrnuty vtab. 10. Skdtey vyznam
emisni veliny (ozn&eni Lyy v dB) — pro dany stroj, ¥&eni a dopravni pragtdek — je uveden
v legend k tabulce.

Tab. 10. Hlukové emisni charakteristiky venkovridinoja

Cislo |Zzdroj hluku Ly Stredni kmita@ty oktav. pasem (Hz) A
zdroje 125] 250] s0d 14 24 4f sk P
ZO - 01| Vyza@ovani z vrat Lw - - - - - - - *<66,0
Z0 - 02| Vyz#ovani z vrat Lw - - - - - - - | *<66,0
Z0 - 03| Vyz#ovani z dvé Lw - - - - - - - | *<63,0
Z0O — 04| Sani vzduchu Lw - - - - - - - | *<60,0
Z0 - 05| Vyfuk vzduchu Lw - - - - - - - | *<60,0
Z0 — 06| Dezodorizmi Lw - - - - - - - *<65,0

jednotka
Z0 — 07| Vyz#ovani z vrat Lw - - - - - - - | *<66,0
Z0O - 08| Vyzaovani z oken Lw - - - - - - - *<63,0
ZO - 09| Vyza@ovani z vrat Lw - - - - - - - *<66,0
Z0O — 10| Sani vzduchu Lw - - - - - - - | *<60,0
Z0O - 11| Vyfuk vzduchu Lw - - - - - - - *<60,0
Z0 - 12| Vyz#ovani z dvé Lw - - - - - - - | *<63,0
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Tab. 10. Hlukové emisni charakteristiky venkovridioji - pokra&ovani

Cislo |Zzdroj hluku Lyx Stredni kmitd@ty oktav. pasem (Hz) A
zdroje 125] 250] 50 14 24 a4k sk (B
Z0O — 13| Vyzaovani z vrat Lw - - - - - - - *<66,0
Z0 — 14| Sani vzduchu Lw - - - - - - - *<60,0
Z0 — 15| Vyfuk vzduchu Lw - - - - - - - | *<60,0
ZO - 16| Vyza@ovani z vrat Lw - - - - - - - *<66,0
ZO — 17| Vyza@ovani z vrat Lw - - - - - - - *<66,0
Z0O — 18| Sani vzduchu Lw - - - - - - - | *<60,0
Z0 - 19| Vyfuk vzduchu Lw - - - - - - - *<60,0
Z0 — 20| Dezodorizmi Lw - - - - - - - *<65,0
jednotka
Z0 - 21| Vyz#ovani z dvéi Lw - - - - - - - | *<63,0
Z0O — 22| Osobni a dodavkovy Lyy - - - - - - - 82,0
automobil
Z0O — 23| Lehky nakladni Lw - - - - - - - 102,5
automobil
Z0O — 24| ®zky nakladni Lw - - - - - - - 107,5
automobil
LEGENDA:
Lyw - hladina akustického vykonu (dB),
Lp1 - hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 1 m odjedidB).
POZNAMKA:

® Uvedené poZadavkové hodnoty zahrnujingk tlumis hluku/akustickych Zaluzii/akustickych

bariér/neptizvwnych stavebnich konstrukci, atd.

6. NEJVYSSIi PRIPUSTNE HLADINY HLUKU

Hygienické pozadavky na hladiny hluku ve venkovminitinim prostedi jsou stanoveny - ve vazb
na zakore. 258/2000 Sh. o ochramwerejného zdravi a 0 zn¢ nékterych souvisejicich zakan NV
¢. 272/2011 Sh. o ochrazdravi gred nepiznivymi (Einky hluku a vibraci.

6.1. Venkovni prostory

Nejvyssi pipustné hladiny akustického tlaku A v chéapich venkovnich prostorech pro hluk ze
stacionarnich zdréja pro hluk z dopravy byly navrZzeny v souladu [@nto navrh je obsahem tab.
11 a12.
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Tab. 11. NejvySSiipustné hladiny akustického tlaku A ze staciondrizidroji - venkovni prostor

ostatni venkovni prostory

Nejvyssi gipustné ekvivalentni hladina akustického tl

Prostor Hodnota v dB po dobu
(hh:mm)
Velicina 06:00-22:00f 22:00-06:0
Chréargné venkovni prostory ostatnich staveb a ckmér)  50* 20"

hku

A pro hluk ze stacionarnich zdidLpaeq, T,3

POZNAMKA:
?  Obsahuje-li hluk vyrazné ténové slozky nebo méptaany toénovy charakter,/gita se k
hodnotam v tab. 11 korekce — 5 dB.

Nejvyssi pipustné hladiny akustického tlaku A v chéafch venkovnich prostorech pro hluk
z dopravy byly navrZzeny téz v souladu [4]. Tentarhge obsahem tab. 12.

Tab. 12. NejvySSiipustné hladiny akustického tlaku A pro hluk z dogr- venkovni prostor

Prostor Hodnota v dB po dobu
(hh:mm)
Velicina 06:00-22:00 22:00-06:0p
Chrarené venkovni prostory ostatnich staveb a clwar 50 40

ostatni venkovni prostory

Nejvyssi gipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku
A pro hluk z dopravyL[pAeq,T,F]

POZNAMKA:

®  Pro hluk z dopravy na silnicich lllity a mistnich silnicich 11y a drahach se k hodnotam dle
tab. 12 picita korekce + 5 dB.

Pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a tFidy a mistnich komunikacich 1. a IFidy

v Uzemi, kde hluk z dopravy nechto komunikacich je /pvaZzujici nad hlukem z dopravy na
ostatnich pozemnich komunikacich se k hodnotantatllel2 picitd korekce + 10 dB. Stejna
korekce se pouZije pro hluk z dopravy na drahacbhranném pasmu drah.

Pro hluk ze Zelezemi dopravy se v nmi dok¥ pouZije korekce + 5 dB.

Pro pfipad staré hlukové zéte z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkelouych
komunikaci a drahach uvedenych v poznathéese pouzije korekce +20 dB. Tato korekce se déale
pouZije v pipad® umiséni bytu v pistavl¥ nebo nastaub stavajiciho obytného objektu, nebo
vicelelového objektu, nebo vipad® vystavby ojedi#giého obytného, nebo vic&lového objektu
v rdmci dostavby proluk, a vystavby ojetijich obytnych, nebo vicéglovych objekt v rdmci
dostavby center obci a jejich historickydst.

6)

7
8)

7. OMEZENI EMISI ZDROJ U HLUKU

Typy vSech technickych #aeni umisingch v COV, ktera budou vyznamnym zdrojem hluku a
vibraci, budou voleny také s ohledem na hodnotyaioyaného hluku a vibracir@gnaSenych do
ulozeni.

Hlukové emise Zdzeni nesmi fekrasit emisni hodnoty uvedené v dle kap. 5.
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8. OPATRENI K OMEZENI VNIT RNiHO A VENKOVNIHO HLUKU
8.1. Technologie

K omezeni emisi z technologickychizeni musi byt spino:
a) vSechna zdzeni dle kap. 5 nesmigkraiit uvedené emisni parametry,

b) technologické vybaverGOV bude nepetrzit udrzovano w¥adném stavu, aby jeho zavady nebyly
piicinou nadngrného hluku (nad¥ié opotebenicasti, odstragné nebo nedostate upevrEné
kryty apod.).

8.2. Stavebni konstrukce novych objeki

VaZena stavebni vzduchova nieprnost svislych a vodorovnych stavebnich konstrulaiyoh
objekt bude mitR",, > 48 dB.

8.3. Dopravni prostiedky
Motory vSech dopravnich prastlki budou vCOV vypinany okamzé po ukoréeni operace.

8.4. Akusticka opatieni - SO 03

V SO 03 musi byt realizovana nasledujici ograit

a) dezodorizani jednotka musi byt dodané&etrg akustického krytu s parametry dle tab. 10,
b) séani a vyfuky vzduchu budou oparty tlumii hluku sphujicimi poZadavky dle tab. 10,

c) vyzaovani hluku z dvd a vrat musi sgibvat poZadavky dle tab. 10.

8.5. Akusticka opatieni - SO 05

V SO 05 musi byt realizovana nasledujici ograit

a) dmychadla musi byt dodanaetns akustickych kryii s parametry dle tab. 10,

b) séani a vyfuky vzduchu budou oparty tlumii hluku sphujicimi poZadavky dle tab. 10,
¢) vyzarovani hluku z dvi# a vrat musi spibvat poZadavky dle tab. 10.

d) vdmycharg bude akusticky obklad a podhled,§ > 0,8.

8.6. Akusticka opatieni - SO 08

V SO 08 musi byt realizovana nasledujici ogait

a) dmychadla musi byt dodan&etng akustickych kryli s parametry dle tab. 10,

b) séani a vyfuky vzduchu budou opety tlumti hluku sphujicimi poZadavky dle tab. 10,
c) vyzaovani hluku z dvé a vrat musi sgibvat poZadavky dle tab. 10,

d) vdmycharg bude akusticky obklad a podhled,§ > 0,8.

8.7. Akusticka opatieni - SO 17
V SO 17 musi byt realizovana nasledujici égait
a) sani a vyfuky vzduchu budou operty tlumti hluku sphujicimi poZzadavky dle tab. 10,

b) vyzarovani hluku z dvd a vrat musi spibvat poZzadavky dle tab. 10.
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8.8. Akusticka opatieni - SO 19
V SO 19 musi byt realizovana nasledujici ograit

a) vyzaovani hluku z dvid musi sphovat poZzadavky dle tab. 10.

8.9. Akusticka bariéra

Na Z hranici acasti S kraniceCOV bude realizovana akusticka bariéra s réncca 132+35 m,
vySky 3 m nad uUrovni komunikace v ulici Bartlovaari®ra bude mit povrchiipraceny COV
pohltivy. V bariée nebudou Zadné oi@né otvory.

Bariéra je vyzn&na na obr. dervenou silnodarou.

9. VYPOCET HLUKU Z PROJEKTOVANYCH ZDROJ U

9.1. Obecrg

V této kapitole je simulovan hluk v chr&ych venkovnich prostorech nejblizSich obytnychekii;
ze v3ech projektovanych zdiiaqf OV uvedenych v kap. 5.

9.2. Vypocetni proces

K vypotu venkovniho hluku byl uzit model podle platG&N ISO 9613-2 [6, 7]. Aplikovan byl
vypocetni program PREDICTOR 7.10 dodavany firmouidr& Kjaer, Dansko. Nejistota vygtu
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A vyjétha smirodatnou odchylkodini 2,0 dB.

9.3. Situace
Situace je na obr. 6., stasré jsou zde znazosmy vypaietni body.

9.4. Pohltivosti, odrazivosti a rozptyly
Udaje o pohltivosti, odrazivosti a rozptylech zvugly cerpany z databaze firmy JANEK a spol.

9.5. Modelované varianty

Byla modelovana pouze projektovana varianta s tmaridle obr. 4 vysky 3,0 m.

9.6. Vysledky vypoéta hluku ze stacionarnich zdroji

Jako hluk stacionarnich zdfiope vyhodnocuje hluk vytravany z projektovanych TZB, z projekto-
vanych objeki a hluk z projektované dopravy po pozemcich investblluk ze v3echéthto zdrofi

byl stanoven pro maximalni provoz (ve smyslu BI\272/2011 Sb.) a pro danou situaci a pro zadani
dle kap. 4.

Vypocéet hluku byl proveden ve 12 reprezentativhich bbdeend&enych V11 aZz V62. Popis
lokalizace bod je v tab. 13 a jejichimlorysna poloha jefejma z obr. 6. Vysledky vygti hluku jsou
v 5. a 6. sloupci tab. 13.

Pismeno ,V* uvadné ve sloupci ,,Zakr" znamena ,vyhovuje”, pismeno ,N“ znamena ,nevyh/,
znatka ,** znamend ,vysledek lezi v mezich nejistotyi vyhodnoceni bylo oprawmé predpo-
kladano, Ze celkovy hluk nebude obsahovat vyra@gnéve slozky.
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V61,62+

Wl "
B

+V51,52

Bartiova

Mg '\,.'
"N i +V41,42

'* +V31,32

T

] Do+v21,22

LS
~ BN

+V11,12

9.7. Hluk z vyvolané dopravy po véejnych komunikacich

Vyvolané doprava do/€0OV po veejnych komunikacich dle tab. 5 bude mit bezvyznaimtehzity
vzhledem ke stavajicim intenzitam. Proto se hlukemvolané dopravy po vejnych komunikacich

dale nezabyvame.
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Tab. 13. Vysledky vyp#t hluku z projektovanych stacionarnich zdroj

Bod |Popis bodu Nejvyssi pipustnd | Vypoctena ekvivalentnj Zawer
vypoctu ekvivalentni hladina | hladina akustického
akustického tlaku A tlaku ALpaeq,v(dB) v
LpAeq, ddB) \Y dOtE do&
denni nocni denni nocni
V11 |(Bod ve vzdalenosti 2 nred 50,0 40,0 37,5+2,0 | 30,3x2,0| \//V/

fasadou obytného objektu Na
Staré silnici 37, arovel. NP

V12 |Bod ve vzdalenosti 2 nred 37,5¢2,0 | 30,3+2,0| \//V/
fasddou obytného objektu Na
Stareé silnici 37, Urowe2. NP

V21 |Bod ve vzdalenosti 2 nred 38,7+2,0 | 32,3+2,0| \//V
faséddou obytného objektu Na
Staré silnici 35, urovel. NP

V22 |Bod ve vzdalenosti 2 mied 38,7+2,0 | 32,3+2,0| \//V/
faséddou obytného objektu Na
Staré silnici 35, urove2. NP

V31 |Bod ve vzdalenosti 2 mied 42,1+2,0 | 36,8+2,0| \//\/
faséddou obytného objektu Na
Nové silnici 10, Urove 1. NP

V32 |[Bod ve vzdalenosti 2 nred 42,1+2,0 | 36,7+2,0| \//\/
fasadou obytného objektu Na
Nové silnici 10, Urovee 2. NP

V41 |Bod ve vzdalenosti 2 nred 40,3+2,0 | 34,3+x2,0| \//V
fasddou obytného objektu Na
Nové silnici 31, trovié 1. NP

V42 |Bod ve vzdalenosti 2 nred 40,3+2,0 | 34,3+2,0| \//V
faséddou obytného objektu Na
Nové silnici 31, Urov 2. NP

V51 |Bod ve vzdalenosti 2 mied 41,4+2,0 | 35,2+2,0| \//\V/
faséddou obytného objektu
Kludskych 28, trove 1. NP

V52 |Bod ve vzdalenosti 2 mied 41,4+2,0 | 35,2+2,0| \//\V/
fasadou obytného objektu
Kludskych 28, trove 2. NP

V61 |Bod na hranici Gzemi OV-C, 39,7+2,0 | 32,4+2,0| \//\V/
Urovai 1. NP

V62 |Bod na hranici tzemi OV-C, 39,6+2,0 | 32,4+2,0| \//\V/
Urovei 2. NP
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10. ZAVER

Na zaklad vysledki vypocta uvedenych v kap. 9 lze konstatovat, Ze aplikacisagkych opateni,
kterd byla vySe navrZzena a ktera budou rozpracowAndalSim stupni zpracovani projektové
dokumentace, Ize za danych vstupnich podminekzpatie

splnéni legislativnich poZadavki platnych v CR pro:

» hluk ze stacionarnich zdrofi v chrdnénych venkovnich prostorech,

» hluk z vyvolané dopravy v chrarénych venkovnich prostorech,

které jsou dany N\&. 272/2011 Sb.
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