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Rozhodnuti - Zavér zjiStovaciho fizeni

Vyrokova ¢ast:

Odbor ochrany prostiedi Magistratu hlavniho mésta Prahy (dale téz ,,OCP MHMP*),
jako prislusny urad podle § 22 pism. a) a § 23 odst. 10 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivll na zivotni prostiedi a o zméné¢ nékterych souvisejicich zakonti (zakon o posuzovani vlivi
na zivotni prostiedi), ve znéni pozdéjSich zmén (dale také jen ,zakon™), po provedeném
zjistovacim tizeni rozhodl podle § 7 odst. 6 zikona takto:

Zimér ,,Obchodni ce ntrum Seberov* nepodléha posouzeni vlivii na Zivotni pros tiredi podle
zakona.

Identifika¢ni udaje:

1. Nazevzaméru

Obchodni centrum Seberov

2. Oznamovatel:

Retail Park CZ 2, s.r.0., Plaska 622/3, 150 00 Praha 5 Mala Strana, ICO: 05418569

Sidlo: Marianské nam. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracovisté: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Elektronicky podpis - 13.6.2022 Elektronicky podpis - 13.6.2022
Kontaktni centrum: 12 444, fax: 236 007 157 Certifikdt autora podpisu : Certifikét autora podpisu :
1/58 E-mail: posta@praha eu. ID DS: 48ia97h Jméno : RNDr. Stépin Kyjovsky Jméno : RNDr. Stépin Kyjovsky
: — : Vydal : ACAelD3.2 - Issuing Certificate Vydal : ACAelD3.2 - Issuing Certificate

Platnost do : 19.5.2023 10:03:35-000 +02:00 Platnost do : 19.5.2023 10:03:35-000 +02:00


mailto:posta@praha.eu

2/58

3. Ozndmeni:
zpracovatel: EKOLA group, spol. s.r.o., Mistrovska 558/4, 108 00 Praha 10
vedouci projektu: Ing. Libor Ladys

datum zpracovani: fijen 2021

4. Zatazeni zaméru dle piilohy ¢. 1 zdkona:

Zamér naplije ust. § 4 odst. 1 pism. c¢) zakona, a to jako zamér ve vztahu k bodu 110
(Vystavba obchodnich komplexti a nakupnich stfedisek s celkovou zastavénou plochou
od stanoveného limitu 6 000 m?) kategorie II piilohy ¢&. 1 k zakonu.

5. Kapacita (rozsah) zaméru:

Pifedmétem navrhovaného zaméru je vystavba obchodniho centra a navazujicich parkovych
uprav. Obchodni centrum véetné parkovacich ploch bude realizovano v severni ¢asti zajmového
uzemi a bude mit kapacitu celkem 11 515 m*> HPP. Vzhledem ke svazujicimu se terénu
bude 1. PP na durovni nejniz§i c¢asti pozemku a budou v ném umistény garaze.
Navazujici venkovni parkovaci plochy pred objektem budou na vySkové urovni okolnich
komunikaci. Obé parkovaci trovné budou propojeny jednosmérnymi rampami. V 1. NP je
uvazovano s prodejni plochou a ve 2. NP budou umistény kancelafe se zdzemim obchodniho
centra.

Obchodni centrum bude disponovat 139 garazovymi stanimi a dalSimi 97 parkovacimi stanimi
umisténymi na venkovnim parkovisti. Celkem bude realizovano 236 parkovacich stani.

Cely areal bude pro navstévniky a hlavni zisobovani piistupny z ulice K Hrnciifam.
Pro osobni vozidla a mensi vozidla zdsobovani bude umoznén vyjezd do ulice Na Jelenach.

Jizni Cast zajmového Uzemi projde revitalizaci, pti které bude vytvoren park s Cetnym
rekreacnim vyzitim i pro obyvatele navazujici obytné zastavby méstské Césti Praha-Seberov.
V ramci celého uzemi je uvazovano s vysadbou zelené na terénu. Zaroven je cast stfechy

obchodniho centra navrzena jako zelena.

Veskeré destové vody budou zasakovany pomoci suchého poldru o objemu cca 400 m’

na pozemcich investora. K jejich odvodu do kanaliza¢ni sit¢ dochazet nebude.

Plocha feSeného izemi 33 687 m?
Zastaveéna plocha podzemni Casti 12 222 m?
Zastavéna plocha nadzemni casti 5615 m?

Zastaveéna plocha celkem 17 837 m?
Obestavény prostor 79 630 m®
Pocet nadzemnich podlazi 2
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Pocet podzemnich podlazi 1
HPP v 1. PP (garaze) 5592 m?
HPP v 1. NP (prodejni plocha/strojovny) 3 150/2 442 m?
HPP ve 2. NP (kancelafe) 331 m?
HPP celkem 11515 m?
Pocet parkovacich stani v podzemnich garazich 139
Pocet parkovacich stdni na povrchovém parkovisti 97
Celkovy pocet parkovacich stani 236
6. Umisténi:
kraj: hlavni mésto Praha
obec: hlavni mésto Praha
mestska cast: Praha - Seberov

katastralni uzemi:  Seberov

Zamér je situovan v méstské asti Praha-Seberov. Dotéené pozemky se nachazeji mezi ulicemi

7y O

Na Jelenach, K Hrnéirim a K TrniCku.

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Zamérem je novostavba obchodniho centra, které bude mit dv€é nadzemni podlazi a jedno
podzemni podlazi umisténé prirespektovani svazujictho se terénu na jeho nejnizSi Vrovni.
V nadzemni Casti objektu budou umistény prodejni plochy a administrativni zazemi vcetné
technické strojovny. V podzemni casti budou umistény gardze s 97 parkovacimi stanimi.
K obchodnimu centru bude nalezet i venkovni povrchové parkoviste se 139 parkovacimi
stanimi. Obe¢ parkovaci plochy budou propojeny jednosmémymi rampami.

Hlavni vyjezd/viezd navstévniki a zdsobovani bude umoznén zulice K Hrn¢fittm cca 100 m
jizn€é od stavajici okruzni kiizovatky. Pouze vyjezd pro osobni vozidla a mensi vozidla
zasobovani bude umoznén i na ulici Na Jelendch.

Realizaci navrhovaného zaméru dojde k revitalizaci aktudlné opusténého tizemi. V severni ¢asti
uzemi dojde k vystavbé vySe popsaného nového obchodniho centra vcetné nezbytnych
ptijlezdovych komunikaci a povrchového parkovisté. V jizni ¢asti zdjmového tizemi budou
provedeny parkové upravy s prisluSnym mobiliafem (lavicky, stoly, prostory pro grilovani
a piknik, détské hristé apod.) umoziujici Cetné rekreacni vyziti a pristup navstévniklim
obchodniho centra i ostatnim obyvatelim. Prostor parku bude svym umisténim navazovat
na obytnou zistavbu méstské ¢asti Praha-Seberov, ze které bude do parku umoznén vstup
pro pesi. Parkové upravy na terénu bude dopliiovat ozelenéni €ésti stitechy obchodniho centra.
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V zajmovém uzemi je vedena hustd sit’ inZenyrskych siti. PfedevSim v jizni ¢asti Uzemi
je vedeno mj. ochranné pasmo VVN, kterému jsou parkové upravy prizptisobeny.

VSechny ostatni inzenyrské sit€ jsou navrhovanym zamérem rovnéz respektovany.

P1i nakladani s destovymi vodami je uvazovano s jejich stoprocentnim zasakovanim pie$ suchy
poldr o objemu cca 400 m’, do kterého budou veskeré destové vody ztlzemi svadény.
Na destové kanalizaci odvadéjici destové vody ze zpevnénych ploch parkovisté budou osazeny
odlucovace ropnych kapalin.

Moznost kumulace s jinymi zaméry

Faze vystavby
Zahajeni vystavby posuzovaného zaméru se predpokladd v lednu 2024 a dokonceni v prosinci
2024,

Vyhodnoceni kumulativnich vlivi bude podrobné feseno v dalSich stupnich projektové
dokumentace s ohledem na postup projektovych piiprav posuzovaného zdméru a piipadnych
dalsich zamérd, které budou v tzemi planovany.

Ptipadny soubéh vystavby posuzovaného zaméru s jmymi zdméry v okoli bude koordinovan
ptisluSnym stavebnim ufadem méstské ¢asti Praha 11.

Faze provozu
P1i posuzovani vlivu zaméru je nutno pocitat s kumulaci zamérti ptisobicich jiz v soucasnosti
v misté¢ zameéru, v jeho okoli a stejné tak i zamért, které se v dané lokalité¢ pfipravuji.

Nejvyznamnéj§im Cinitelem, ktery mize ovlivnit stav dopravy v daném tUzemi je zejména
planovana vystavba vychodni casti DO (stavba DO 511, Béchovice — dalice D1).
Tato stavba mlZe ovlivnit smérovani dopravy v celé SirSi oblasti Dle aktualn€ dostupnych
informaci dokonéeni vystavby dané ¢asti DO nelze jeji zprovoznéni predpokladat diive neZ po
roce 2025. Dopad zprovoznéni daného useku DO, stejné jako jeho dalSich usekd, je tedy

zohledn&n v posuzovaném vyhledovém horizontu napéni uzemntho planu SU hl. m. Prahy.

Za velmi vyznamny prvek lze z hlediska zaméru oznaclit realizaci Upravy stavajici okruzni
kiizovatky ChilskdA — Na Jelenach — K Hrnéiftim na svételn¢ fizenou kiizovatku.
Stavajici okruzni kiizovatka se pii béZném provozu jiz v soucasné dob¢ pohybuje na hranici své
kapacity, pficemz pii dalsi realizované vystavbé v $irSim uzemi lze ocekavat postupny nardst
dopravy a zhorSovani kapacitnich problémii v daném uzlu. Z tohoto diivodu je jiz zahijena
piiprava prestavby dané kiizovatky na svételné fizenou, coz je zdmérem jiného investora.
Navrhovany zamér ,,Obchodni centrum Seberov” je s piestavbou kiizovatky koordinovan.
Uprava kiizovatky ma vliv zejména na kapacitu uzli, nema dopad na smérovani dopravy
¢irozpad dopravy z navrhovaného zaméru.

Situacni feSeni vychadzi ze zmény stavajici okruzni kiizovatky na prisecnou, a tedy svételne
fizenou. Ulice Na Jelenach bude rozsifena na tfi fadici pruhy, ulice Chilska bude upravena
na Ctyii fadici pruhy, vjezd zrampy do kiizovatky bude upraven pro Ctyii tfadici pruhy,
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ulice K Hrnéifim bude rozsifena na dva fadici pruhy. Prechod bude ptesunut do kiizovatky
a bude déleny krajnimi smérovymi ostrivky a stfednim pasem ulice Na Jelenach a doplnén

o prejezd pro cyklisty.

Z hlediska lokalnich vazeb je dale vhodné uvést i prestavbu stavajici SSZ kiizovatky Opatovska
— Chilska, ktera je v souCasné dob¢ jiz pripravovana. Tato prestavba fesi zejména zvySeni
bezpecnosti v dané kiizovatce, resp. odstranéni nevyhovujictho pripletu mezi ulici Chilska
(od jihu), vyjezdovou rampou z dalnice a ulici Opatovska.

Soucasn¢ je vSak uprava pifipravovdana i s ohledem na pozadovanou kapacitu uzlu ve
vyhledovém stavu s okolni zastavbou. Navrh tpravy ptitom spociva v doplnéni stavajici vratné
rampy i o jiné pohyby a jeji zapojeni do SSZ pro odboceni vlevo. Tim by doslo k lokdInfimu
presunu ¢asti intenzit z piimé rampy D1 na tuto vratnou vétev. V SirSim uzemi vSak nema
uprava na intenzity dopravy vliv.

Z pohledu vefejné dopravy je uvazovano s vystavbou tramvajové trati v ulici Chilska.
Tramvajova trat’ bude vedena v ose komunikace ve stopé stavajiciho stiedniho zeleného pasu
a dale se bude stacet do ulice Opatovska. Tato stavba zlepsi dostupnost izemi MHD a miize
vést k mirné redukci po¢tu cest IAD generované stavajici zastavbou v blizkém okoli. Nelze vSak
predpokladat, ze se bude vyznamnym zptsobem podilet na poklesu dopravy na pfilehlych
komunikacich, kde velkou ¢ast tvoti prijezdna doprava. Dle dostupnych informaci se s realizaci
vyse uvedené tramvajové trati do roku 2025 nepocita, proto byla uvazovana az ve vzdalenéjSim
vyhledovém horizontu UP SU hl. m. Prahy.

Dale je v SirSim uzemi planovana vystavba fady zamérl, které jsou zohlednény v navaznosti
na predpoklad jejich zprovoznéni v jednotlivych zpracovanych modelech dopravy.
Pri stanoveni ocekavaného rozsahu dokoncenych zamérG v jednotlivych uvazovanych
vyhledovych stavech (horizont 2025, horizont napéni UP SU hl m. Prahy) bylo
mj. vychazeno z koncepénich materialii zvefejnénych na strankach MC Prahy 11, konzultace se

stavebnim tfadem MC Prahy 11 a odborem dopravy MC Prahy 11.

Ve vyhledovém horizontu roku 2025 jsou mimo jiné zohlednény nasledujici zaméry v blizkém
okoli: Novy Opatov (vSechny etapy), P+R Opatov, Areal ledovych sportl, PK Opatov,
BD Opatovska. Z SirStho okoli lze upozornit napf. na nasledujici zaméry: OC Chodov
— III. faze, Administrativni budova Chodov, AB Plaza, BD Roztyly, Zdravotnické zatizeni
a domov pro seniory Roztyly.

7. Struény popis technického a technologického feseni:

Objekt obchodntho centra bude dvoupodlazni s casteéné zapusténym jednim podzemnim
podlazim vyuzitym pro garazové parkovani vozidel. Venkovni parkovisté bude s vnitini garazi

propojeno jednosmeérnymi rampami.
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Objekt obchodniho centra bude o plidorysném rozméru zakladni haly 88 x 62 m. Je navrzen
jako vicelodni prefabrikovana Zelezobetonova hala se zakladnim rastrem sloupt 16,9 x 10,8 m.

Zalozeni objektu bude na pilotach pres monolitické patky ¢i pfipadné za vhodné geologie
na zakladovych patkach. Prefabrikované sloupy budou vetknuté do zakladovych patek pomoci
kalichu. Svislé nosné konstrukce budou tvotfeny prefabrikovanymi sloupy 600 x 600

az 700 x 700 mm a sténami tloustky 200 mm. Stropni konstrukce bude skladana
z prefabrikovanych predepnutych privlaki v kombinaci s predepnutymi panely pifpadné
filigranovou prefamonolitickou konstrukei.

Strecha bude lehka s lehkou extenzivni zelenou stfechou (cca 15-20 cm substratu) a s nosnym
trapézovym plechem, ktery bude osazen na zelezobetonovou tramovou konstrukci.

Fasada bude tvorena zelezobetonovymi prefabrikovanymi, piipadn¢ monolitickymi panely,
které budou tvofit podklad pro zateplovaci systém a fasadu objektu. Vzhledem k respektovani
svazujicitho se terénu bude fasada v 1. PP vjihozapadnim rohu oteviena.

Vytapéni

Teplo a chlad pro potieby vytapéni a chlazeni obchodniho centra bude dodavano sdruzenym
syst¢émem klimatizace a chlazeni — primyslovym chlazenim s integrovanym tepelnym
cerpadlem vzduch-voda tak, jak je popsano v nasledujicim odstavci.

Chlazeni

Jako zdroje chladu budou pouzity sdruzené kompresorové jednotky (dale jen SKJ). Ve strojovné
chlazeni bude umisténa kompresorova jednotka tepelného Cerpadla. Kompresorova jednotka
bude propojena s venkovnimi vyparniky umisténymi v jizni ¢asti stiechy 1. NP (+7,750 m).
Sestava tepelného cCerpadla vzduch-voda bude ve vyparnicich odebirat teplo venkovnimu
vzduchu a pomoci kompresorové jednotky bude teplo prevadét na vyssi potencial pouZitelny
pro vytapéni a zasobovani VZT jednotek teplem. V letnich mésicich budou SKJ vyuZzivany
také pro chlazeni — vyrobu chladici vody pro chlazeni budovy. Vykon chlazeni se pfedpoklada
600—800 kW. Vyska chladici technologie bude 1 m.

Pro chlazeni kancelafi, jednacich mistnosti, odpocivaren a mistnosti videotechniky budou
instalovany chladivové SPLIT chladici systémy. Kazdy chladici systém bude vybaven venkovni
jednotkou umisténou na stieSe a vnitini jednotkou umisténou ve chlazeném prostoru.
Venkovni a wvnitini jednotky budou propojeny médénym potrubim pro rozvody chladiva
a kabelazi.

V ramei predkladaného Oznameni zaméru byly posouzeny dvé varianty feSeni technologie
chladice, které se IiSily akustickym vykonem. Jednalo se o variantu s nizSim akustickym
vykonem Ly, = 72 dB a vy$$im akustickym vykonem L, , =76 dB.
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Vzduchotechnika
Vétrani prodejny obchodniho centra bude mirn¢ pretlakové. Ptivod, upravu a odvod vzduchu

do, resp. z prostoru prodejny bude zajiStovat centralni VZT jednotka (objem sani/odtahu
40 000 m’/h), ktera bude umisténa na stiese 1. NP (+7,750 m). VZT jednotka zajisti vétrani
prodejni plochy, koncesionaiskych ploch a zazemi prodejny. VZT jednotka bude vysoka 2,5 m.
Sani vzduchu bude nad stfechou ve vySce 1 m (zaluzie 2x2 m). Vyfuk vzduchu bude nad
stitechou ve vySce 2 m (velikost vyfuku 2x2 m).

Odvétrani koncesionaiskych ploch, pripraven a hygienického zazemi bude podtlakové a bude ho
zajistovat n¢kolik obvodnich lokalnich nastfesnich ventilatori rozmisténych po stiese objektu.
Nastiesni ventilatory budou vyfukovat vzduch ve vySce 1 m nad urovni sttechy smérem vzhiru.
Nahrada odsavaného vzduchu bude piefukem z okolich prostor nebo do mistnosti bude
ptivadén upraveny vzduch ze zafizeni pro vétrani prodejny. Technické prostory, sklady,
odpady, rozvodny apod. budou vétrany lokalnimi zafizenimi zajiSt'ujici odvod tepelné zatéze
a hygienické vétrani. Vétrani parkoviste v 1. PP bude piirozené. Piirozené vétrani bude
zajiStovat volny prostor v jihozapadnim rohu fasady, ktera bude oteviena.

Elektroinstalace

Napajeni arealu obchodntho centra bude provedeno =z kioskové polozapusténé
velkoodbératelské trafostanice (VOTS) v monolitickém provedeni. V trafostanici bude osazen
1 ks transformatoru velikosti 1000 kVA. Trafostanice bude umisténa v prostoru zdsobovaciho
dvora.

Nahradni zdroj elektrické energie
Dieselagregat bude slouzit pro zalohu pozarniho rozvadéce a pro potfebu nouzového provozu

pii ztrat€ napéti pro vybrané spotfebice. Pujde o dieselagregdit o vykonu 550 kVA
a jeho wumisténi bude vsamostatné strojovné v 1. NP (mistnost Notstrom).
Vydech dieselagregatu bude vyveden na stifechu 1. NP (+7,750 m), pifesné¢ nad mistnost
Notstrom. Vydech DA bude cca 1 m nad stfechou.

Staveni$té a technologické etapy stavby

Velikost stavenist¢ bude zaviset na postupu vystavby. Na ploSe zafizeni staveni§t¢ v misté
budouciho povrchového parkovist¢ bude umisténo buikovisté s 20ks mobilnich bungk,
které budou podle potieby spojovany vedle sebe nebo nad sebou. Dle potieby zhotovitele stavby
budou na stavenisti umistény sklady pro material, naradi a dilny.

V obvodu staveni$t¢ ve vychodni ¢asti izemi bude na plose 1330 m* umisténa mezideponie
ornice a zeminy, na které bude uloZzeno pouze mnozstvi ornice potiebné pro zpétné
ohumusovani zelenych ploch a vhodna zemina pro zasypy. Pred vyjezdem ze stavenist¢ bude
umisténa oc€istnd rampa vozidel.

Vystavba zaméru bude rozdélena na tii etapy, které budou probihat od 1/2024 do 12/2024
(12 mesict)). Uvedeni zaméru do provozu se predpoklada vroce 2025. Postup vystavby
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v jednotlivych etapach je predpokladan nasledujici. Dopravni napojeni uzemi bude vybudovano
v predstihu:

1. etapa (4 mésice) — bude vybudovano oploceni stavenisté a zatizeni staveni§té vcetné pripojeni
na inzenyrské sit¢ a provizorni komunikace a vijezd do aredlu (podkladni vrstvy) vcetné
prislusného dopravné¢ inzenyrského opatieni (DIO), pieloZky inzenyrskych siti. Dale sejmuti

ornice (mezideponie), provedeni hrubych terénnich tprav (HTU).

2. etapa (3 mesice) — bude realizovano zaloZeni objektu, zakladové konstrukce. Montaz hrubé
stavby — nosnych konstrukci. Dale bude proveden stfesni a obvodovy plast.

3. etapa (5 meésicl) — budou provadény wvnitfni stavebni prace, montaz rozvodd instalaci,
technologického zatizeni a provoznich soubort, dokoncovaci a kompletacni prace.

Na zavér budou dokonceny defmitivni Gpravy komunikaci a parkovisté, zpevnéné plochy
v prostoru stavenis$té a sadové ipravy.

Odivodnéni:

1. Odivodnéni vydani rozhodnuti a tivahy, kterymi se prisluSny ufad fidil pii hodnoceni zasad

uvedenvch v piiloze ¢. 2 k zakonu a informaci obsazenych v bodé D.4 prilohy €. 3 k zakonu:

Podle § 7 odst. 2 zakona je cilem zjiStovactho fizeni u zaméri a jejich zmén uvedenych
v § 4 odst. 1 pism. b) az h) zjiSténi, zda mohou mit vyznamny vliv na Zivotni prostiedi,
ptipadné zda mohou samostatné nebo ve spojeni s jinymi zaméry mit vyznamny vliv na predmét
ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, a tedy zda podléhaji
posouzeni vlivii zaméru na zivotni prostfedi podle zakona. ZjiStovaci fizeni se zahajuje
na podkladé Ozndmeni a provadi se podle kritérii uvedenych v piiloze ¢. 2 k zakonu.
Pfi urCovani, zda zamér nebo jeho zména mize mit vyznamné vlivy na Zivotni prostredi,
prihlizi prislusSny ufad vzdy kpovaze a velikosti a prostorovému rozsahu zameéru,
k jeho umisténi, k obdrzenym vyjadienim, k okolnosti, zda zdmér nebo zména zaméru svou
kapacitou dosahuje limitnich hodnot uvedenych u zdmért ptislusného druhu v piiloze ¢. 1
k tomuto zadkonu kategoric Il a k piipadnym vysledkiim jinych environmentalnich hodnoceni
podle prislusnych pravnich predpist.

Piislusny ufad na podkladé Oznameni, vyjadieni k nému obdrzenych a podle kritérii uvedenych
v priloze €. 2 k zdkonu dosel k nasledujicim zavérim:

Zamérem je novostavba obchodniho centra, které bude mit dvé nadzemni podlazi a jedno
podzemni podlazi umisténé prirespektovani svazujictho se terénu na jeho nejnizSi Vrovni.
V nadzemni ¢asti objektu budou umistény prodejni plochy a administrativni zazemi vcetné
technické strojovny. V podzemni Casti budou umistény gardze se 139 parkovacimi stanimi.
K obchodnimu centru bude nalezet i venkovni povrchové parkovisté s 97 parkovacimi stanimi.
Obe parkovaci plochy budou propojeny jednosmérnymi rampami.
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Dle platného Uzemniho planu sidelniho ttvaru hl. m. Prahy se dotéené tizemi uvazovaného
zaméru nachazi v zastavitelhém Uzemi, v plochich s rozdinym zplisobem vyuziti
VN — nerusici vyroby, s kddem miry vyuziti E a v nezastavitelném tzemi v plose 1Z — izola¢ni
zelen a ZMK — zelett méstska a krajinna.

Dale se zamér nachazi vtéchto zavaznych prvcich uzemniho planu, které musi byt
respektovany:

e stavajici VTL plynovod (vykres UP &. 10 - energetika),
e stavajici venkovni vedeni 220 kV (vykres UP &. 10— energetika),
e stavajici radioreléové trasa (vykres UP &. 11 — Pienos informaci a kolektory).

Podle informativnich prvkii uvedenych ve vykresech Uzemniho planu sidelntho utvaru
hl. m. Prahy se zZamér nachazi v:

e ochranném pasmu venkovnich vedeni VVN (ve smyslu zakona ¢. 458/2000 Sb.),

e bezpecnostnim pasmu VTL plynovodi (ve smyslu zakona ¢. 458/2000 Sb.),

e ochranném pasmu radioreléové trasy (ve smyslu zakona ¢. 127/2005 Sb.).

Ptilohou Oznameni je vyjadieni Odboru tzemniho rozvoje MHMP ¢. j. 1453370/2021
ze dne 15.09.2021, ve kterém ufad Uzemniho planovani uvadi, Ze predloZzeny zamér
je vploSe VN — E podminéné piipustny a pro posouzeni KPP a KZ je nutné dodat odpovidajici
vypocCet se zahrnutim celé plochy zaméru do referencni plochy pro vypocet. Piipadné je nutné
dodat souhlas s cerpanim KPP a KZ zpozemki, které nepatii do vlastnictvi investora.
V plose 1Z je zamér rovnéz podminéné piipustny, kde je nutné dolozit dominantni plosny podil
zelené se zahrnutim celé plochy zaméru v plose 1Z. V plose ZMK je zamér podminéné
ptipustny, zejména z divodu umisténi technické infrastruktury, coz je nutné zdvodnit.

Planovany reklamni pylon v ploSe 1Z je v této plose nepiipustny.

S ohledem na charakter a umisténi zaméru se hodnoceni v Oznameni vénovalo predevSim
posouzeni vlivil na akustickou situaci, kvalitu ovzdusi, ochranu ptirody a krajiny, vlivy na vody
a vlivy na obyvatelstvo véetné kumulativnich a synergickych vlivi.

Dopravni napojeni zdméru bude primarné feSeno z ulice K Hrn¢ifim, zhruba 100 m jiZné
od stavajici okruzni kiizovatky. Toto napojeni bude vyuzivano jak osobnimi vozidly,
tak 1 jako hlavni napojeni pro zasobovani objektu. Dale bude vytvoreno napojeni piimo na ulici
Na Jelenach, avsak pouze ve formé vyjezdu umoziujictho pravé odboceni ve sméru z arealu.
Tento vyjezd mize byt vyuZivan osobnimi vozidly i menSimi vozidly zasobovani
(prijezd vozidla s navésem mozny neni). Tim dojde k lepSimu rozdéleni generované dopravy

na odjezdu ze zaméru.

Soucasti zaméru bude uprava ¢i dopnéni chodnikli podél stavajicich komunikaci (K Hrnéirim),
stejné jako dopnéni nejkratsi mozné p&si vazby napt. mezi ulicemi Ke Smejkalu a K Hrnéfam.
Navth zaméru respektuje umisténi cyklostezky A427 Seberov — Chilska, fesi vazbu
k premisténé autobusové zastavce na ul. Na Jelenach.
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Vypocet potieby parkovacich stani byl proveden v souladu s natizenim ¢. 10/2016 Sb.
hl. m. Prahy, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuZivani izemi a technické pozadavky
na stavby v hlavnim mésté Praze, tj. Prazskymi stavebnimi piedpisy (PSP). Z vyse uvedeného
vypoctu vyplyva, ze pro feSeny areal je nutno vybudovat celkem minimaln¢ 146 stani,
z toho je 20 vazanych parkovacich stani a 126 navstévnickych stani. Celkovy maximalni pocet

stani je bez omezeni.

Pro potieby zaméru bude v souladu s vySe uvedenym vybudovano celkem 236 parkovacich
stani. Z celkového poctu stani bude celkem 139 stani umisténo v podzemnich garaZich,
dale bude vybudovano 97 parkovacich stani na povrchovém parkovisti mezi objektem
obchodniho domu a ulicemi Na Jelenach a K Hrn¢fitim.

Z provedenych vypocti intenzit osobni a ndkladni dopravy generované aredlem obchodniho
centra vyplyva, Ze do dané¢ho Uzemi se ocekava maximalni prijezd 1 870 osobnich a 20
nakladnich vozidel v jednom sméru za 24 hodin, celkem tedy 1 890 vozidel v jednom sméru
za 24 h. VySe uvedené mnozstvi piijezdi a odjezdl piedstavuje hodnotu, kterd se projevi
na vjezdech do aredlu. Je ovS§em zapotiebi zohlednit efekt tzv. odklonéné a pietazené dopravy,
tj. cest, které se na siti jiz nyni odehravaji, pouze se doplni o novy cil, pifpadné jsou
presmérovany na novy cil. V piipadeé fesen¢ho zaméru byl vyuzit stiizlivy odhad efektu urovné
odklonéné a pietazené dopravy na spodni trovni 35 %.

Odklonéna a pretazena doprava se vSak neprojevuje u zasobovani arealu, které se tedy projevi
na vnéjsi siti v pném rozsahu. Po zohlednéni odklonéné a pretazené dopravy u obchodni ¢asti
aredlu je mozné uvaZovat, Ze se areal na okolni siti projevi narGstem maximaln¢ o 1 220
ptijezdii a odjezdl osobnich vozidel za 24 h a 20 piijezdy a odjezdy nakladnich vozidel za 24 h.
Oteviraci doba feSeného obchodniho centra se predpoklada v obdobi 7:00 - 21:00. Z daného
vyplyva, Ze nocni provoz (22:00 — 6:00) se nepredpoklada.

Intenzity automobilové dopravy pro vyhledové stavy zprovoznéni zaméru v roce 2025
a horizont napnéni UP SU hlL m. Prahy jsou uvedeny v kartogramech piilohy
¢. 1 predkliddaného Oznameni, které byly vytvoreny na zdklad¢ podkladi TSK hl. m.
Prahy, a.s. a IPR hl. m. Prahy. V modelovém vypoctu intenzit dopravy byla zohlednéna
mj. moznost kumulace s jnymi zaméry, dopravné vyznamné investice v SirSim okoli
navrhovaného zaméru jsou uvedené v kap. B. 1. 4. predkladaného Oznameni.

S ohledem na harmonogram vystavby a zprovoznéni komunikacni sit¢ byly dopravné-
inzenyrské podklady (dale také , DIP*) zpracovany v nékolika horizontech. Konkrétné se jedna
o tyto postupné horizonty:

e Model 1 — Plivodni stav—rok 2000 (stara hlukova zatéz)

e Model 2 — Stavajici stav—rok 2019-2021

e Model 3 — Vyhled — rok 2025 — a) bez realizace zdméru, b) se zamérem

e Model 4 — Vyhled — rok 2026 — a) bez realizace zdméru, b) se zamérem

e Model 5 — Vyhled UP — rok 2040 — a) bez realizace zaméru, b) se zamérem
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Soucasti dopravné-inzenyrskych podkladd je kapacitni posouzeni kiizovatek Chilska
— Na Jelenach a K Hrnéitim — viezd do OC Seberov, které tvoii prilohu &. 1 predkladaného
Oznameni zdméru. Posouzeni bylo zpracovano pro primérné podily Spickovych intenzit
na trovni 8 % z celodennich intenzit.

Ke kiizovatce Chilska — Na Jelenach je nutné poznamenat, Ze se v souCasné dob¢ jedna
o okruzni kfizovatku, ale ve vyhledovych stavech je posouzena jako svételné fizena.
Realizace upravy kriZovatky na svételné fizenou bude predchazet zprovoznéni
navrhovaného zaméru.

Kapacita kiizovatky Chilskd — Na Jelenach byla provétena pro vyhledovy stav v roce 2026,
kdy soucet vSech vjezdi do kiizovatky je ve vyhledovém roce 2026 vyssi, nez ve vyhledovém
roce 2025. Z daného vypoCtu vychazi, ze kiizovatka disponuje dostatecnou kapacitou
pro pieneseni vyhledovych dopravnich zatizeni. Uroven kvality dopravy se pohybuje pro cyklus
100 s na urovni C.

Kapacita kizovatky K Hrnéfiim — vjezd do OC Seberov byla provéfena pro vyhledovy stav
v roce 2025, kdy soucet vSech vjezdi do kiizovatky je ve vyhledovém roce 2025 vyssi,
nez ve vyhledovém roce 2026 (vlivem dostavby SOKP 511 se ocekava pokles intenzit
v severojiznim sméru na tahu ul. Hrn¢fitim). Z daného vypoctu vychazi, ze kiizovatka disponuje
dostateénou kapacitou pro pieneseni vyhledovych dopravnich zatizeni. Uroven kvality dopravy
na hlavni trase ul. K Hrn¢ftim je na nejvySSim stupni A (bez zdrZeni, rezervy jsou vysoke,
pruméma délka kolony na odboceni vievo je minimalni — 1 vozidlo).

Na vedlej$im rameni (vyjezd z aredlu) se predpoklada uroven kvality dopravy D pro odboceni
vlevo, rezerva kapacity je dostatecna (okolo 100 vozidel/'h), délka kolony na primérné hodnoté

cca 3 vozidla.

Na zaklad¢é vySe uvedenych skutecnosti je mozné konstatovat, ze komunikacni sit’ v tizemi bude
ve vyhledu pracovat s dostate¢nou kapacitou a vlivem zaméru nedojde k zdsadnimu zhorSeni
dopravni situace v uzemi. Realizaci zdméru lze tedy z dopravniho hlediska hodnotit jako
ptijatelnou v pripadé zajiSténi vyse uvedené¢ho dopravniho feseni.

Pro vyhodnoceni vlivu vystavby a provozu zaméru na kvalitu ovzdusi byla zpracovana
rozptylova studie (ATEM — Ateliér ekologickych modeld, s.r.o., zafi 2021). Ve studii
je hodnocena stavajici imisni situace (dle podkladi CHMU) a modelové jsou vypoéteny imisni
koncentrace pro dva vyhledové horizonty — rok 2025 a obdobi napnéni UP hl m. Prahy.
Jako modelové imisni veliC¢iny jsou v této studii zpracovany prumérné rocni a maximai
hodinové koncentrace oxidu dusicitého, primérné rocni koncentrace benzenu, primérné rocni
a maximalni denni koncentrace suspendovanych ¢astic PM,y, primérné rocni koncentrace
suspendovanych castic PM, 5 a primérné ro¢ni koncentrace benzo[a]|pyrenu (BaP).

Vlivy zaméru na kvalitu ovzdusi jsou vyhodnoceny pomoci rozdilovych map, vyjadiujicich
zménu imisni zatéZe oproti vychozimu stavu bez realizace zaméru.
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Zakladnim zdrojem dat pro vypocet celkové imisni situace v Praze jsou vystupy modelového
hodnoceni kvality ovzdusi na tzemi hl. m. Prahy, které je zpracovavano v pravidelnych
dvouletych aktualizacich. Udaje o imisnim pozadi v predkladané studii vychazeji z modelového
vypocty, jenz je z hlediska zdrojovych sestav, pouzitych metodik i vysledkli modelovani
prakticky shodny s vystupy projektu ,Modelové hodnoceni kvality ovzdusi na uzemi
hl. m. Prahy — Aktualizace 2020“. Vyjimkou je sestava vétrnych rtzic, u nichz jsou v souladu
s metodickym pokynem MZP pouzity primérné hodnoty za obdobi let 2008 — 2017.

Jednd se o vypoCet koncentraci znecCiStujicich latek z téméf 18 000 bodovych, plosnych
a liniovych zdroji, vcetné dalkového prenosu zneiSténi z mimoprazskych zdroji.
Do hodnot imisni zatéze suspendovanymi prachovymi ¢asticemi frakce PM;, i PM, 5 je zahrnuta

primarni prasnost z dopravy a resuspenze z dopravnich i nedopravnich zdroja.

Vypocetni sestavy liniovych zdroji zneciStovani ovzdus$i (komunikace) byly aktualizovany
na zakladé¢ Udaji o intenzitdch automobilové dopravy ve vychozich stavech a o intenzitich
zamérem vyvolané automobilové dopravy.

Dle navrhu bude v feSeném tzemi umisténo 236 parkovacich stani. Z toho bude pro vlastni
zamér umisténo 139 stani v hromadnych garazich a 97 stani na povrchovém parkovisti.

Zamér vyvold 1870 jizd osobnich automobili a 20 jizd néakladnich automobili denné
(prijezd a stejny pocet odjezd).

P1i vypoCtu produkce emisi z automobilové dopravy byl také uvazovan vliv studenych starti
zaparkovanych automobili. Pro stanoveni tzv. viceemisi ze studenych startl je pouzivan
vypocetni postup, ktery zohlediuje skutecnost, Ze vozidlo se studenym motorem produkuje

vetsi mnozstvi emisi oproti optimdlnimu rezimu a navic katalyzatory vozidel maji snizenou
uc¢innost. Emise zpojezdii parkujicich vozidel v oblasti garazi budou odvadény otevienymi

fasddami v jihozapadni castiobjektu.

V ramci vyhodnoceni vlivu zaméru byl zahrnut také nahradni zdroj elektrické energie,
ktery bude v objektu umistén pro pifpad vypadku zasobovani elektrickym proudem.
Navrh pocita s umisténim zdroje typu SDMO D550, o vykonu 550 kVA.

Dle tdaji map klouzavych pétiletych primérd imisnich koncentraci, publikovanych Ceskym
hydrometeorologickym tustavem, nebyl v dotéené oblasti (za pétilety pramér 2015 — 2019)
prekro¢en zadny ze sledovanych imisnich limiti. Nejvice se hodnoté limitu piiblizuji primérné
ro¢ni koncentrace suspendovanych ¢asti PM, s (84 %) a benzo[a]pyrenu (80 %).

Z modelovych vypoctl pro stavajici stav vyplyva, ze v ¢asti izemi je prekracovan limit pro

denni koncentrace ¢astic PM;, a pro ro¢ni koncentrace benzo[a]pyrenu.
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Z provedenych modelovych vypocti pro vyhledovy stav k roku 2025 vyplyva, ze i ve vychozim
stavu bude v ¢asti uzemi dochazet k prekracovani imisniho limitu pro denni koncentrace castic
PM;, a ro¢ni koncentrace benzo[a]pyrenu. Vlivem provozu zaméru byl vypoCten narGst
prumérnych ro¢nich koncentraci na trovni nejvyse:

e oxid dusiéity — 0,30 pg.m> (0,75 % imisntho limitu)

e benzen — 0,024 pg.m> (0,48 % imisniho limitu)

e (Castice PM;(— 0,29 pg.m? (0,725 % imisniho limitu)

e (Castice PM,5— 0,09 pg.m? (0,45 % imisniho limitu)

e benzo[a]pyren — 0,009 ng.m> (0,9 % imisniho limitu)

V ptipadé kratkodobych koncentraci byl nejvyssi nardst vlivem provozu zaméru vypocten:
e IH; oxid dusi¢ity — 1,7 pg.m? (0,85 % imisniho limitu)
e IH, ¢astice PM,,— 1,25 pg.m? (2,5 % imisniho limitu)
e [H, oxid uhelnaty — 14 pg.m> (imisni limit neni stanoven)

U vétsiny ze sledovanych imisnich charakteristik nebylo vypocteno vlivem provozu zaméru
prekroceni imisntho limitu, pouze s vyjimkou primérnych ro¢nich koncentraci benzo[a]pyrenu,
kdy bylo ve ¢tyfech referencnich bodech vypocteno prekroceni imisniho limitu, vzdy se jedna

o nartst z hodnot 0,996-0,999 ng.m-3 nad hranici 1,000 ng.m-3.

Z provedenych modelovych vypoétil pro vyhledovy stav k obdobi napinéni UP SU hl. m. Prahy
vyplyva, zZe ve vychozim stavu bude v ¢asti izemi dochéazet k prekracovani imisniho limitu
pro rocni koncentrace benzo[a]pyrenu. Vlivem provozu zaméru byl vypocten nartst
primérnych ro¢nich koncentraci na urovni nejvyse:

e oxid dusi¢ity — 0,24 pg.m> (0,60 % imisniho limitu)

e Dbenzen— 0,022 pg.m? (0,44 % imisniho limitu)

e (astice PM;,— 0,28 pug.m? (0,70 % imisniho limitu)

e Castice PM,s— 0,08 pg.m? (0,40 % imisntho limitu)

e benzo[a]pyren — 0,009 ng.m? (0,9 % imisniho limitu)

V ptipadé kratkodobych koncentraci byl nejvyssi nartst vlivem provozu zdméru vypocten:
e [H; oxid dusiCity — 1,5 pg.m® (0,75 % imisntho limitu)
e [H, castice PM;y— 1,20 yg.m? (2,4 % imisniho limitu)
e [H, oxid uhelaty — 14 pg.m™ (imisni limit neni stanoven)

U zadné ze sledovanych imisnich charakteristik nebylo vypofteno vlivem provozu zaméru
prekroceni imisntho limitu.

Ve studi byl také hodnocen vliv stavebnich praci na imisni situaci v lokalit¢.
Jak ukazaly modelové vypocty, anis vlivem stavebnich praci neni tfeba ocekavat prekroceni
imisntho limitu. Nejvy$si piispévky k dennim koncentracim castic PM;, byly vypocCteny
na urovni do 2,0 pg.m?>. Imisni limit pro 24hodinové koncentrace PM,, je stanoven
na 50 ug.m? pro 36. nejvyssi hodnotu. V zajmovém tzemi se mohou vyskytnout koncentrace
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pies 50 pg.m? (i vpribéhu vystavby), potet prekroeni imisniho limitu po dobu vystavby
vSak nelze modelové stanovit. Hodnocené stavebni prace budou v lokalit¢ plsobit

pouze po cCasov€ omezenou dobu, nebude se navic jednat o celoroni puasobeni,

vliv na ptekracovani imisniho limitu pro denni koncentrace PM,, bude tak mensi (tolerovano
je 35 prekroceni beéhem celého roku). Vypoctené imisni prispévky reprezentuji vliv stavebnich
praci bez zohlednéni opatfeni.

Pro snizeni vlivu stavebnich praci na imisni situaci byla formulovana opatieni, ktera jsou
uvedena v kapitole B. 1. 6. predkladaného Oznameni zaméru a jsou nedilnou soucasti projektové
dokumentace stavby. Pfi realizaci uvedenych opatieni dojde ke snizeni imisni zat¢Ze ze stavebni

¢innosti. Jejich G¢innost bude zaviset na mtenzit¢ a dislednosti uplatnénych opatreni.

Pfi vlastnim provozu zaméru lze ocekavat emise znecCiStujicich latek na nizké urovni,
které budou zplisobeny vyvolanou automobilovou dopravou, pifpadné pii provozu nahradniho
zdroje el. energie. Maly vliv je mozné ocekavat v obdobi realizace zaméru (vykopové prace,
doprava materiald, stavebni prace atd.). Stavebni plochy a ¢innosti predstavuji v soucasné dobé
hlavni skupinu ploSnych zdroji prasnosti. V rozptylové studii jsou navrzena opatieni
pro omezeni vlivi stavebnich praci na kvalitu ovzdusi (viz bod 5.3. rozptylové studie,
str. 38 — 39).

I pfes to, ze nejsou kompenzacni opatfeni zakonem ¢. 201/2012 Sb., o ochrané¢ ovzdusi,
vyzadovana (zdroj zneciSténi ovzdusi nespliiuje podminky pro ulozeni kompenzacnich
opatfeni), byla prouCely predmétného zaméru zpracovana studie Opatieni ke snizeni vlivl
zaméru na kvalitu ovzdusi (pfiloha ¢. 4 Oznameni zaméru), ve které je proveden vypocet
potfebného rozsahu vysadeb dievin ve vztahu k mnozstvi emisi produkovanych provozem
zaméru v feSeném Uzemi, pfiCemz hodnoceni je provedeno ve vztahu k produkeci emisi
suspendovanych ¢astic frakci PM,, a PM, 5 a benzo[a]pyrenu. Nad ramec zakonnych pozada vkt
je uvazovana vysadba dievin, které jsou schopny ucinné zachycovat prachové Castice
ze zneCiSténého ovzdusi, ¢imz snizuji nejen Groven imisni zatéze suspendovanych castic frakci
PM;, a PM,s, ale téz latek, které jsou na tyto Castice vazany, vcetné benzo[a]pyrenu.

Vypocet vychazel z podkladii o schopnosti listnatych stromti vazat prach dle typového projektu
SFZP, na zakladé reerSe odborné literatury pak byly zohlednény rozdily v mite zichytu ¢éstic
frakce PM,y a PM,s. Z provedeného vypoctu vyplyva, ze emise produkované zamérem mohou
byt kompenzovany vysazenim celkem 91 kusi listnatych stromu o velikosti koruny 4 m.
V piipadé vysadby jehlicnatych stromli je mozné uvazovat 61 kust jehlicnatych stromd.
Navrzend vysadba 91 listnatych stromt potazmo 61 jehlicnatych stromt bude realizovana
po domluvé s méstskou Casti Praha 11 nad ramec navrZzenych parkovych/sadovych uprav
(a nad ramec pozadavku plnéni KZ a kompenzace za kacenou zelen) primo v zajmovém tzemi
zaméru, jestlize to podminky tzemi vzhledem k nadzemnimu vedeni velmi vysokého napéti
v&. ochranného pasma dovoli, nebo na pozemcich ve vlastnictvi MC Prahy 11, napt. v blizkosti
obytné zony.
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V ramci zjistovactho fizeni obdrzel piislusny ufad vyjadieni OCP MHMP (€. j. 150289/2022,
ze dne 27.01.2022), ve kterém organ ochrany ovzdus$i povazuje zamér za akceptovatelny.

Na zakladé vySe uvedenych skute¢nosti dosel pfistlusny urad k zavéru, Ze navrhovany zamér
nebude mit vyznamny negativni vliv na kvalitu ovzdusi v dotCeném tizemi.

Pro vyhodnoceni zdroji hluku bylo vypracovano Akustické posouzeni (EKOLA group,
spol. s.r.o., 09/2021) a Vyhodnoceni vlivu hluku na vetejné zdravi (EKOLA group, s.r.o0.,
09/2021). Predmétem akustického posouzeni je vyhodnoceni vlivu provozu navrhovaného
zaméru a vlivu stavebni Cinnosti pii vystavbé predmétného zadméru na akustickou situaci
u nejbliz§i chranéné zastavby. V ramci predkladaného akustického posouzeni jsou hodnoceny
nasledujici stavy:

e Stav v roce 2000,

e Pocateéniakusticka situace,

e Faze vystavby,

e Stav v roce 2025 — bez zaméru,

e Stav vroce 2025 — se zamérem,

e Stav naplnéni UP SU hl. m. Prahy — bez ziméru pro automobilovou dopravu,

e Stav napiéni UP SU hl. m. Prahy — se zimérem pro automobilovou dopravu,

e Stav napéni UP SU hl. m. Prahy — tramvajova doprava,

e Stav napinéni UP SU hl. m. Prahy — kumulace tramvajové a automobilové dopravy.

Akustickd situace v okoli posuzovaného zaméru byla posouzena pomoci kontrolich
vypoctovych (imisnich) bodli. Vypoctové body byly umistény ve vzdalenosti 2 m od fasady
chranénych budov, tedy v chranéném venkovnim prostoru staveb. Celkem bylo vybrano
15 vypoctovych bodd (V1-V15).

Prikaz moznosti pouziti limitu staré hlukové zatéze

Pro mozné pouziti hygienického limitu staré hlukové zatéze z provozu dopravy na dahicich
a pozemnich komunikacich I. a II. tfidy bylo vypocCtové provedeno imisni porovnani hodnot
Lcqr pro intenzity dopravy v roce 2000 a pro poc¢ate¢ni akustickou situaci (PAS).

Posuzovany byly ucelené¢ tuseky komunikaci: dalnice D1, silnice I. tfidy a II. tridy,
pro které jsou k dispozici intenzity dopravy z roku 2000. Pro stanoveni bylo ze vsSech
vypoctovych bodi vybrano 5 referencnich kontrolich (vypoctovych) bodii reprezentujicich
nejméne piiznivou akustickou situaci v ucelenych (homogennich) usecich komunikaci.
Komunikace existovaly i pfed 1. 1. 2001 a nedosSlo ke zmén¢ smérového nebo vyskového
vedeni komunikace v obdobi od 1. 1. 2001.

Z vysledki vypoctu vyplyva, ze pro bod REF2 (komunikace II. tfidy U Kunratického lesa)
nebyl prekro¢en hygienicky limit pro hluk z provozu dopravy na dakicich a komunikacich I.
a II. tfidy 60 dB (den) a nelze tak uplatnit Lmit staré hlukové zatéze 70 dB (den).
Pro ostatni referen¢ni body REF1, REF3-5 (komunikace Roztylska, Chilskd, Opatovska
a K Hrn¢iitim) je dle vypoctu mozné uplatnit limit staré hlukové zatéze 70 dB (den).
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V ramci zjiStovaciho fizeni obdrzel piislusny ufad vyjadieni orgdnu ochrany vetejného zdravi
Hygienické stanice hl. m. Prahy ¢. . HSHMP 00296/2022/Her ze dne 27.01.2022, ve kterém
organ ochrany vefejného zdravi zpochybiiuje uvedeny prikaz moznosti pouziti limitu staré
hlukové zatéze a pozaduje zpracovani dokumentace dle zakona.

Pro doloZeni prikazu moznosti pouziti limitu staré hlukové zatéze bylo prfislusSnému uradu
vramci zjiStovactho fizeni doruceno vyjadieni ministerstva zdravotnictvi (jako nejvyssiho
organu ochrany vetejného zdravi) ¢.j. MZDR 9485/2022-2/OVZ ze dne 15.03.2022, ve kterém
nejvyssi organ ochrany vefejného zdravi potvrzuje prikaz moznosti uplatnéni limitu staré
hlukové zitéze pro dany zamér. Dle dolozeného vyjadieni tak lze pouzit limit pro starou
hlukovou zatéz pro referencni body REF1, REF3-5 (komunikace Roztylska, Chilska, Opatovska

a K Hrn¢irm).

Vyhodnoceni hluku ze stavebni ¢innosti

Pro ucely predkladaného posouzeni byla vyhodnocena z akustického hlediska piedpokladana
nejhor$i etapa vystavby posuzovaného zaméru — 2. etapa. Uvazované nasazeni stavebnich
mechanismil v pribéhu zemnich praci je uvedeno v kap. B. III. 4. predkladaného Oznameni

zameru.

Z vysledkd vypoctu je patrné, ze hygienicky limit pro hluk ze stavebni ¢innosti 65 dB pro denni
dobu od 7:00 do 21:00 h je pro posouzenou etapu vystavby splnén v chranéném venkovnim
prostoru vSech staveb v okoli staveniSte.

Vyhodnoceni hluku z provozu s taveniStni dopravy na vete jnych komunikacich

Pro posouzeni hluku z provozu obsluzné dopravy stavby na pozemnich komunikacich byla
posuzovana maximahi intenzita staveniStni dopravy na tUrovni 48 jizd nakladnich vozidel
za 24 h v jednom sméru. VypoCtené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
z dopravy na vefejnych komunikacich bez uvazovani obsluzné dopravy stavby se v denni dobé
pohybuji do Laeq16n = 68,1 dB, vCetné uvazovani obsluzné dopravy stavby se v denni dobé
pohybuji do Laeq16n= 68,1 dB.

Vlivem provozu obsluzné dopravy stavby dochazi k navySeni hodnot ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A do 0,1 dB ve vypocCtovych bodech V2, V7, V9-V12, V14, kde je vSak
splnén hygienicky limit hluku z provozu simi¢ni dopravy na dalnicich, komunikacich I.
a II. tfidy 60 dB v denni dobé a ve vypoctovém bod¢ V12, je rovnéZ splnén limit staré hlukoveé
zatéze, jehoZ moznost pouziti byla prokazana. Ve vypoctovém bodé V15 je dodrzen hygienicky
limit (pro den 65 dB), ale i hygienicky limit pro hluk z dopravy na dalnicich a mistnich
komunikacich I. a II. tfidy (pro den 60 dB).

Posuzovany stav provozu obsluzné dopravy stavby nebude trvat déle nez 3 mésice. O vikendech
nebude obsluzna doprava stavby v provozu.

Vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A zplsobené samotnou obsluznou
dopravou stavby na vetejnych komunikacich — dalnice, sinice I. a II. tfidy v zajmovém Uzemi
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se v denni dob& pohybuji do Lae,s = 43,1 dB. Z vysledkii vypoctu vyplyva, Ze provoz samotné
obsluzné dopravy stavby spliiuje hygienicky limit pro hluk ze stavby 65 dB.

V ramci stavebni ¢innosti jsou u navrhovaného zaméru uvazovana protihlukova opatieni jako
napriklad: casové omezeni pracovni ¢innosti, volba strojii a zafizeni s piiznivéjSimi akustickymi

parametry a dalsi.

Vyhodnoceni hluku z provozu automobilové dopravy na dalnici, komunikacich I. a II.
tridy
Stav ve vyhledovém roce 2025 bez zdméru

V denni dobé se vypoctené hodnoty Laeqien pohybuji v intervalu 49,3-68,1 dB.
Z vysledku vypoctu vyplyva, ze ve vypoCtovych bodech V1, V3, V5, V6, V12, V13 je spinén
piislusny hygienicky limit staré¢ hlukové zatéze pro chranéné stavby (pro den 70 dB).
Ve vypoctovych bodech V2, V4, V7 az V11, V14 je spinén piislusny hygienicky limit
pro chranéné stavby (pro den 60 dB). Ve vypoCtovém bod¢ V15 je dodrzen hygienicky limit
(pro den 65 dB), ale i hygienicky limit pro hluk z dopravy na dalnicich a mistnich komunikacich
I. aIl. tfidy (pro den 60 dB).

Stav ve vvhledovém roce 2025 se zdmérem

V denni dobé se vypoctené hodnoty Laeqien pohybuji v intervalu 49,3-682 dB.
Z vysledku vypoctu vyplyva, ze ve vypoCtovych bodech V1, V3, V5, V6, V12, V13 je spinén
piislusny hygienicky limit staré hlukové zatéze pro chranéné stavby (pro den 70 dB).
Ve vypoctovych bodech V2, V4, V7 az V11, V14 je spinén piislusny hygienicky limit
pro chranéné stavby (pro den 60 dB). Ve vypoCtovém bod¢ V15 je dodrzen hygienicky limit
(pro den 65 dB), ale i hygienicky limit pro hluk z dopravy na dalnicich a mistnich komunikacich
I.all tfidy (pro den 60 dB).

Rozdil staviiv roce 2025 se zZamérem a bez zdméru
Ve vypoctovych bodech V1, V3, V5, V7, V9-V15 pred stavajici chranénou zastavbou dojde

ke zmén¢ akustické situace do 0,1 dB v denni dobé. I po tomto navySeni nedojde

ve vypoctovych bodech k piekroceni prislusného hygienického limitu hluku pro denni dobu.
V souladu s § 20 odstavec 5 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist,

nelze povazovat za hodnotitelnou zménu rozdil pohybujici se v intervalu 0,1-0,9 dB.

Stav naplnéni UP SU hl. m. Prahy bez zaméru

V denni dobé se vypoctené hodnoty Lacqien pohybuji v intervalu 484-63,9 dB.
Z vysledku vypoctu vyplyva, ze ve vypoctovych bodech V1, V3, V5, V6, V12, V13 je spinén
ptislusny hygienicky limit staré hlukové zatéze pro chranéné stavby (pro den 70 dB).
Ve vypoctovych bodech V2, V4, V7 az V11, V14 je splnén piislusny hygienicky limit
pro chranéné stavby (pro den 60 dB). Ve vypoctovém bodé V15 je dodrzen hygienicky limit
(pro den 65 dB), ale i hygienicky limit pro hluk z dopravy na dalnicich a mistnich komunikacich
I. aIl. tfidy (pro den 60 dB).
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Stav napnéni UP SU hl. m. Prahy se zimérem

V denni dobé se vypoctené hodnoty Laeqien pohybuji v intervalu 484-64,0 dB.
Z vysledku vypoctu vyplyva, ze ve vypoCtovych bodech V1, V3, V5, V6, V12, V13 je spinén
piislusny hygienicky limit staré¢ hlukové zatéze pro chranéné stavby (pro den 70 dB).
Ve vypoctovych bodech V2, V4, V7 az V11, V14 je spinén piislusny hygienicky limit
pro chranéné stavby (pro den 60 dB). Ve vypoCtovém bod¢ V15 je dodrzen hygienicky limit

(pro den 65 dB), ale i hygienicky limit pro hluk z dopravy na dalnicich a mistnich komunikacich
L. aIl. tfidy (pro den 60 dB).

Rozdil staviiv roce 2040 se zamérem a bez zaméru
Ve vypoctovych bodech V3, V5, V7-V12, V14, V15 pred stavajici chranénou zastavbou dojde
ke zmén¢ akustické situace do 0,1 dB v denni dobé. I po tomto navySeni nedojde

ve vypoctovych bodech k piekroceni prislusného hygienického limitu hluku pro denni dobu.
V souladu s § 20 odstavec 5 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist,
nelze povazovat za hodnotitelnou zménu rozdil pohybujici se v intervalu 0,1-0,9 dB.

Na zaklad¢ rozsudku Mestského soudu €. j.: 12Ca 66/2006-77 ze dne 15. 7. 2009 nelze
pro posuzovany usek dalnice D1 v km 2,0-6,2 uplatnit hygienicky limit hluku staré hlukové
zatéze 70/60 dB (den/noc). V souladu s rozhodnutim HSHMP o udéleni ¢asové omezené¢ho
povoleni vydanym pod ¢. j.: HSHMP 70749/2018 dne 24. 4. 2019 je mozné pro chranény

venkovni prostor staveb nachazejicich se v okoli dalnice D1 v km 2,0-6,2 pouzit hygienicky
limit 65/55 dB (den/noc).

Vyhodnoceni hluku z provozu dopravy na mistnich ucelovych komunikacich
a parkovistich
Stav ve vvhledovém roce 2025 se zdmérem

V denni dob€ se vypoctené hodnoty Lacq,16n pohybuji do 45,1 dB.

Stav naplnéni UP SU hl. m. Prahy se zimérem
V denni dobé se vypoCtené hodnoty Lacqien pohybuji do 43,7 dB. Hygienicky limit hluku
z provozu dopravy zaméru na pifiezdovych a odjezdovych komunikacich a hygienicky limit pro

parkovisté¢ 60 dB, odvozeny od hygienického limitu komunikace K Hrncfitim a ul. Na Jelenach,
je vypoctoveé dodrzen ve vSech vypoctovych bodech.

Dale z vysledk vypocCti vyplyva, Ze i hygienicky lLimit pro hluk z provozu na mistnich
ucelovych komunikacich 55 dB (den) je dodrzen ve vSech kontrolnich vypoctovych bodech
umisténych v chranéném venkovnim prostoru okolich staveb.

Vyhodnoceni hluku celkové akustické situace z provozu automobilové dopravy
Stav ve vyhledovém roce 2025 bez zaméru

V denni dobé se vypoctené hodnoty Laeq16n pohybuji v intervalu 49,3-68,1 dB.

Stav ve vvhledovém roce 2025 se zdmérem

V denni dobé se vypoctené hodnoty Laeq16n pohybuji v intervalu 49,3-68,2 dB.
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Stav v horizontu naplhéni UP SU hl. m. Prahy bez zaméru

V denni dobé se vypoctené hodnoty Laeq16x pohybuji v intervalu 48,4-63,9 dB.

Stav v horizontu naplhéni UP SU hl. m. Prahy se zim&rem

V denni dobé se vypoctené hodnoty Laeqien pohybuji v intervalu 484-64,0 dB.
Z vysledki vypoctu vyplyva, ze hodnoty Lcqrz provozu automobilové dopravy pro celkovou
akustickou situaci se vlivem zdméru navysi max. do 0,1 dB v denni dob¢. K navySeni Lacqr
o 0,1 dB pfi porovnani stavu bez zdméru a se zamérem ve vyhledovém roce 2025 dochazi
v denni dobé ve vypoctovych bodech V1, V3, V5, V7, V9-V15. Vlivem vybudovani obchvatu
Seberov (zména trasovani silnice) ve stavu 5 — rok 2040 Naplnéni UP SU hl m. Prahy se
zamérem dochazi v n€kterych vypoctovych bodech (V1, V3, V5) k poklesu hodnot Laeqr
od 1,9-42 dB oproti stavu 3 — rok 2025 se zimérem OC Seberov.

V souladu s § 20 odstavec 5 nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist,
nelze povazovat za hodnotitelnou zménu rozdil pohybujici se v intervalu 0,1-0,9 dB.

Vyhodnoceni hluku z kumulace poze mni dopravy

V denni dob& se vypoctené hodnoty Laeq 16 pohybuji do 64,0 dB. Pro kumulaci automobilové
a tramvajové dopravy nejsou dle platné legislativy stanoveny hygienické limity.

Pro kumulaci provozu sini¢ni dopravy vcetné parkovist zaméru a tramvajové dopravy nejsou
dle platné legislativy stanoveny hygienické limity hluku, proto nelze vypoctené ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A z kumulace provozu silnicni dopravy vcetné parkovist zdméru
a tramvajové dopravy porovnat s hygienickym limitem hluku. Vypoctené ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A z kumulace provozu silni¢ni dopravy vcetné¢ parkovist zaméru a kolejové
dopravy slouzi ke zndzornéni celkové akustické situace z provozu téchto zdroji hluku.

Vyhodnoceni hluku z provozu s tacionarnich zdroji

V denni dob¢ se vypoctené hodnoty Laqsn pro variantu pii pouziti chladice s vyssi hlu€nosti
pohybuji do 37,2 dB (v€etné¢ zkousek DA) a do 30,5 dB (bez zkousek DA), v nocni dobé
se vypoctené hodnoty Lacq i, pohybuji do 29,5 dB.

V denni dobé se vypoctené hodnoty Laeqsn pro variantu pii pouziti chladice s nizSi hlu€nosti
pohybuji do 37,1 dB (vCetn¢ zkousek DA) a do 30,3 dB (bez zkouSek DA), v nocni dob¢
se vypoctené hodnoty Laeq1n pohybuji do 29,4 dB.

Z uvedenych vysledkli je patrné, ze hygienicky limit pro hluk z provozu stacionarnich zdroji
hluku 50/40 dB (den/noc) pro 8 souvislych a na sebe navazujicich nejhlu¢néjSich hodin v denni
dob¢ a pro 1 nejhlucnéj$i hodinu v no¢ni dobé je dodrZen u vSech okolnich chranénych staveb.

Z vyse uvedenych skuteCnosti plyne, Ze vystavba ani provoz posuzovaného zaméru
za predpokladu dodrZeni protihlukovych opatfeni uvedenych v kap. B. 1. 6. nebude mit

vyznamny negativni vliv na stavajici akustickou situaci v dot¢eném tzemi.

Pozemky PUPFL nebudou zamérem dotceny.
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Pozemky zeméde€lského ptidniho fondu nebudou zdmérem dotceny.
Zamer se nedotyka zadnych evidovanych kontaminovanych mist.

Nejsou navrzeny zadné rozsahlé vykopy, zamér negeneruje zadné zasadni zasahy
do horninového prostredi. Geologické poméry nebudou zdmérem ovlivnény, stejné tak nedojde
ke zménam horninového podlozi. Vzhledem k tomu, Ze soucasti zZaméru je jedno podzemni
podlazi, pii jehoz realizaci bude vyuzito prirozeného sklonu terénu, bude tomu adekvatni
i rozsah zemnich praci a zemin z vykopl. Stabilita pidy nebude ohrozena sesuvy ani
poddolovanim.

V posuzovaném Uzemi ani v jeho blizkosti se nenachazeji zadné piirodni zdroje.
Podle udaji Ceské geologické sluzby — Geofond se v zajmovém Gizemi nenachazeji vyhradni
ani nevyhradni loziska nerostnych surovin, dobyvaci prostory (t€Zzené, netézené),
chranéna loziskova tizemi ani loziska prognézni. Rovnéz se v feSeném tzemi nenachazeji zadna
poddolovana ¢i sesuvna uzemi.

Z vyse uvedenych skuteCnosti je zfejmé, ze vlivem zaméru nedojde k vyznamnému negativnimu
ovlivnéni pidy a horninového prostiedi.

Zamérem nebudou dotéeny zadné vyznamné krajinné prvky.

Zamérem nebudou dotéena zadna zvlast¢ chranéna tzemi ani piirodni parky podle § 12
a § 14 zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich ptedpist.
Posuzovana stavba nezasahuje ani do ochranného pasma zvlast¢ chranénych uzemi.
NejblizSim zvlasteé chranénym uzemim je pfirodni pamatka Hrnéirské louky, ktera je vzdalena
cca 660 m jihovychodné. V zijmovém uUzemi se nenachdzeji ptaci oblasti ani evropsky
vyznamné lokality soustavy NATURA 2000. Nejblizsi lokalitou soustavy NATURA 2000
od navrhovaného zaméru je ve vzdalenosti cca 1,3 km evropsky vyznamna lokality Milicovsky
les a ve vzdalenosti 7,7 km evropsky vyznamna lokalita Bfezanské idoli. Soucasti Ozndmeni
je vyjadfeni prislusného organu ochrany ptirody, dle kterého zamér nebude mit vyznamny vliv
na predmét ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti (viz stanovisko
OCP MHMP ¢. j. MHMP 964598/2021 ze dne 30.06.2021).

V uzemi dotCeném zadmérem ani jeho nejblizSim okoli se nenachazeji zadné lokalni,
regionalni ani nadregionalni prvky USES.

Posuzovany zimér je situovan v intravilinu méstské &asti Praha-Seberov pti komunikacich
K Hméitim, Na Jelenach a K Trnicku. Jedna se o méstské prostiedi s vysokou mirou
urbanizace a antropogennich vlivi. Objekt navrhovaného obchodniho domu je navrzen
prevazné jako jednopodlazni (1. NP) s prodejni plochou a ¢astecné pak i jako dvoupodlazni
(2. NP) vseverni ¢asti objektu, kde budou umistény kancelafe a zazemi obchodniho centra.
Pocitano je i s venkovnimi parkovacimi stanimi — parkovaci plochy.
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Dle ustanoveni § 12 odst. 1 zadkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, je krajinny raz
zejména piirodni, kulturni a historickd charakteristika urcitého mista ¢i oblasti. Je chranén pied

¢innosti, snizujici jeho estetickou a prirodni hodnotu. Zasahy do krajinného razu, zejména

umistovani a povolovani staveb, mohou byt provadény pouze s ohledem na zachovani
vyznamnych krajinnych prvkl, zvlasté chranénych tuzemi, kulturnich dominant krajiny,
harmonického métitka a vztahti v krajing.

S ohledem na charakteristiku daného mista, a dale pak i vzhledem k méfitku navrhovaného
zaméru se predpoklada, Ze se nova stavba bude v pohledech z okoli uplatiovat nevyznamné.
V souhrnu nelze predpokladat vyznamnéjsi vlivy na estetické, piirodni a kulturni hodnoty
predmétného mista. Vliv zaméru na krajinny raz lze hodnotit jako piijatelny.

Zamérem nebudou dotCeny zadné pamatné stromy ani stromoradi.

V zijmovém tizemi byl proveden Biologicky prizkum tzemi (Ing. et Ing. Pavel C. Jaro§, Ph.D.,
kvéten 2021), ktery tvoii piilohu ¢. 6 predklidaného Oznameni zaméru. Biologicky prizkum
byl mj. zaméfen i na vyskyt zvlast€¢ chranénych druhti rostlin dle vyhlasky ¢. 395/1992 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpist. Refené tizemi ma v sou¢asnosti velmi nizky botanicky vyznam
a potencial. Pro zajmové tzemi je charakteristické masivni §ifeni nékterych invazivnich druhdg,
jez v lokalit¢ dosahuji znac¢né pokryvnosti, eventualné jde i o druhy dominantni.
Jednad se zejména o slivon myrobaldn, kiidlatku japonskou, zlatobyl kanadsky a turan rocni
severni. Diky pomistné zietelnym projeviim eutrofizace je v Uzemi velmi nizkd druhova
rozmanitost bylin a dominuji zde zejména koptivy dvoudomé, brslice kozi nohy a svizele
ptituly. Ptirodni biotopy v feSeném uzemi chybi. Biologickym prizkumem uzemi bylo zjisténo
161 druhti cévnatych rostlin. Jejich podrobny soupis je uveden v tabulkovém prehledu v kap. D
v Biologickém prizkumu uzemi, ktery tvofi piilohu ¢. 6 predkladaného Oznameni zaméru.
Zadny ze zjiténych druhtl v zajmovém tizemi zdméru neni ohroZeny, vzicny nebo zvIasté
chranény ve smyslu vyhlasky ¢. 395/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist.

V zajmovém tUzemi byl proveden dendrologicky prizkum ve formé dvou samostatnych studii:
Aktualizace dendrologické inventarizace (Ing. et Ing. Pavel C. Jaro§, Ph.D., srpen 2020),
ktera zahrnovala prizkum stfedni a severni ¢asti uzemi a ndsledné Dendrologicka inventarizace
— dopln€k (Ing. et Ing. Pavel C. Jaro$, Ph.D., duben 2021), ktera zahrnovala prizkum jizni casti
uzemi. Ob¢ inventarizace jsou uvedeny v piiloze ¢. 7 predkladaného Oznameni zaméru.
Ve stiedni az severni casti feSeného uUzemi bylo inventarizovano 9 mdividudlnich dievin
a 18 zapojenych porostil dievin o celkové rozloze 10 579 m?. V jizni ¢asti feSeného uzemi bylo
inventarizovano 30 individudlnich dfevin a 6 zapojenych porosti dfevin o celkové rozloze
3078 m?. V celém zajmovém tUzemi tedy bylo dohromady inventarizovano 39 individualnich
dievin a 24 zapojenych porosti. Piehled zjiSténych taxonti a jejich dendrologické
charakteristiky jsou uvedeny tabulkovych piehledech v priloze ¢. 7 predkladaného Oznameni
zaméru. Navrhovany zamér uvazuje s ponechanim 23 ks individudlnich dfevin a s ponechanim
vybranych jednotlivych drevin.
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V souvislosti s realizaci navrhovaného zaméru dojde ke kaceni 16 ks individudlnich dfevin
a vSech zapojenych porostl s vyjimkou porostu, u kter¢ho se uvazuje nékteré vybrané dreviny
ponechat. Piehled kacenych individudlnich dfevin a zapojenych porosti urcenych
ke kaceni je uveden v piehledu a graficky zndzornén na vykrese ¢. 5, ktery tvori piilohu ¢. 8
predkladaného Oznameni zaméru. V navazujicim stupni projektové dokumentace bude podana
zadost o povoleni ke kaceni vsouladu se zakonem ¢. 114/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisti, a vyhlaskou €. 189/2013 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisd.

Zajmové Gizemi se dle platného UP SU hl. m. Prahy nachaz v plose s rozdilnym zptisobem
vyuziti VN — fizemi neruSici vyroby a sluzeb s kodem miry vyuziti izemi E (KZ = 0,15).
Vypocet KZ je dokladovan ipro plochu s rozdinym zpiisobem vyuZziti [Z — izolacni zelen,
na které je umisténo parkovisté, zasobovani a vjezdova komunikace.

Navrhovany zamér spliuje pozadavky na minimalni vyméru zelené dle pozadavka UP SU
hl. m. Prahy, navrhovanid plocha 120445 m? je vét$i nez pozadovana vyméra 1039 m?
dle regulativu.

Soucasti zaméru je navrh sadovych Uprav tzemi, ktery je rozdélen na dvé funk¢ni a kompozi¢ni
plochy. Prvni plocha zahrnuje severni a stfedni ¢ast zajmového uzemi, ve které se bude nachazet
objekt obchodniho centra v€etn¢ navazujicich zpevnénych ploch. Sadové tpravy v této Casti
uzemi fe$i voln¢€ piistupnou zelein v bezprostiednim okoli obchodniho centra. Druha plocha
zahrnuje jizni ¢ast zajmového uzemi, ve které dojde k revitalizaci stavajicich ploch a preméné
na park pro kazdodenni rekreaci obyvatel i navstévnikii obchodniho centra. Moznost vysadeb
v ramci sadovych uprav je zvlasté v ploSe navrhovaného parku ovlivnéna hustou siti
elektrického vedeni a plynovodu véetné jejich ochrannych pasem. Sadové ipravy jsou navrzeny
s ohledem na inZenyrské sité a jejich ochranna pasma.

Plocha zelen¢ bude vymezena komunikaci K Jelendam a K Hrn¢iftim a vnitini aredlovou
komunikaci vCetn¢ parkovisté. Na zipadni strané bude probihat hranice feSené¢ho Uzemi
soubézn¢ se zapadni sténou objektu obchodniho centra. V ramci stavby bude na navazujicim
pozemku upraven terén, zatravnén a vysazena skupina Ctyf pajasani (Ailanthus altissima).
Podél komunikace K Jelenam je v travnatych pasech navrzeno stromofadi mensich alejovych
stromit — babyky (Acer campestre “Elsrijk*) a kulovitych javori (Acer platanoides
“Globosum*™). V §irokém zeleném pasu mezi parkovisttm a komunikaci K Hrnéiftim
bude roziedéna vysadba vétSich strednich stromi lip (7ilia cordata “Greenspire”), jasani
uzkolistych (Fraxinus angustifolia “Raywood*) a dvé malé skupmny pyramidalnich dubt
(Quercus robur “Fastigiata®). V zelenych ostrivcich mezi parkovacimi stanimi budou
vysazeny stromy s mens$imi korunami, vyraznym kvétem a podzimnim zbarvenim listli — slivon
sargentova (Prunus sargentii) a Cervenolisty myrobalan (Prunus cerasifera “Nigra®).
Povrch ostrivkli bude osdzen nizkymi a plazivgmi kefi, resp. mulCovanim kacirkem.
Podobn¢ budou osazené uzké zelené plochy a plochy v ostrych uhlech mezi komunikacemi.
V plose mezi rampou vyjezdu z podzemniho podlazi a obsluznou plochou bude vysazena
rozvolnéna skupina borovic (Pinus sylvestris). Zabradli na korun¢ zidek rampy vyjezdu
bude popnuto uponkatym loubincem (Parthenocyssus quinquefolia).
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Mezi obchodnim centrem a parkem bude v useku mimo ochranné pasmo VVN vysazeno
stromotadi babyk (Acer campestre “Elsrijk ‘). Na stfeSe objektu obchodniho centra bude
zaloZena extenzivni rozchodnikova zelena stfecha.

Celkem bude ve stfedni a severni ¢asti zajmového tzemi v bezprostiedni blizkosti obchodniho

centra vysazeno 44 ks stromi a cca 1 400 ks ketii nizkych, plazivych a popmavych.

V zajmovém uzemi byl proveden Biologicky prizkum uzemi (Ing. et Ing. Pavel C. Jaros, Ph.D.,
kvéten 2021), ktery tvoii prilohu ¢. 6 predkladaného Ozndmeni zdméru. Biologicky prizkum
byl zaméfen na vyskyt zvlasté chranénych druhd zivocichu dle vyhlasky ¢. 395/1992 Sb.,
ve znéni pozdejSich predpisi.

V ramci provedeného biologického prizkumu bylo zjiSténo celkem 19 druhd obratlovct,
tj. 18 druhti ptaki a 1 druh savce. Byla zjiSténa jen naprosto bézna vertebratofauna, typicka pro
priméstské prostiedi. Podrobny soupis zjiSténych zivo¢iSnych druhii je uveden v piehledu
v kap. C. II. 7. predkladaného Oznameni zaméru. Ze zvlasté chranénych druhti dle vyhlasky
¢. 3951992 Sb., ve =méni pozdéjSich predpisii, byli pozorovani pouze Cmelaci.
Konkrétn¢ se jednalo o ¢meldka zemniho (Bombus terrestris), ¢melaka roiho (Bombus
pascuorum), cmelaka skalniho (Bombus lapidarius)a ¢meldka zahradniho (Bombus hortorum).
Cmelaci byli pozorovani pfi pastvé na kvetoucich rostlinich a poletovani prostorem, kolonie
nebyly nalezeny. Ve vSech pripadech se jednd o druhy obecné, nikterak ohrozené a hojné.
Jedna se o létavé druhy s relativné velkou radiaci. Lze tedy predpokladat, ze v ptipadé potieby
zméni sva stanovisté a po uUpravach terénu se na pithodnd mista vrati zpét. Bylo dolozeno
hnizdéni ¢i mozné hnizdéni 8 ptaCich druhdi, v pfipadé ostatnich druhti lze dolozit pouze
vicemén¢ nahodilé vyskyty, fesSené zemi neni biotopem téchto druhi.

Z hlediska pritomnosti zjiSténych druhi bezobratlych Zivocichi lze konstatovat, ze se jednd jen
o naprosto bézné druhy, Siroce rozsitené, které nemaji k uzemi zadny vyhradni vztah.

Zamér se nedotykd zadnych cennych stanovist. Zajmové uzemi je v soucasném stavu siné
ovlivnéné antropogenni ¢innosti. Z podstatné Casti ma tato ¢ast Gzemi charakter nelegalni
skladky s komunalnim, zahradnim i stavebnim odpadem. Z hlediska flory je hodnotnym prvkem
uzemi zbytek sadu pti zapadnim okraji feSeného uzemi.

Z pohledu biologické rozmanitosti se vliv na druhovou diverzitu jevi jako nevyznamny.

Vzhledem k charakteru zaméru lze konstatovat, ze zamér nebude mit vyznamny negativni vliv
na zivoCichy a rostliny, ekosystémy a biologickou rozmanitost.

Navrhovany zdmér uvazuje s bezemisnim zdrojem vytapéni. Pro ucely vytapéni je uvazovano
pomoci sdruzeného systému klimatizace a chlazeni s vyuzitim tepelného cerpadla vzduch-voda.

Produkce sklenikovych plynd z vytapéni tak bude timto feSenim minimalizovana.
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Soucasti projektu jsou opatfeni pro adaptaci na klimatické zmény, véetné opatreni, kterd budou
mit pozitivni vliv na mikroklima. Jedna se v prvé fad¢ o parkové Upravy navrzené v jizni Casti

zajmového uUzemi, kde vzniknou travnaté plochy s rozvolnénou stromovou vysadbou,

a to na plochach mimo ochranné pasmo inzenyrskych siti. Travnaté plochy se skupinami stfedné
vzrostlych keii budou situovany v mist€¢ vedeni ochranného pasma. Samotny objekt
obchodniho centra uvazuje s castecné zelenou stiechou.

Predkladany zamér dale uvazuje se 100% zasakovanim destovych vod na tzemi zaméru
bez odtoku do kanalizace. Je pocitano se suchym poldrem, ktery bude feSen jako propustna
nadrz se zatravnénymi svahy a porostem rakosu. Cely suchy poldr bude lemovan vysadbou

ketovych vrb.

Zamér nebude mit vyznamny negativni vliv na klima.

Zajmové Uuzemi lezi mimo chranénou oblast piirozené akumulace vod. CHOPAYV se nevyskytuji
v blizkém ani SirSim okoli. Pfimo v zajmovém uzemi se taktéz nenachazeji zadné tutvary

povrchovych vod.

Zajmové uzemi nelezi v zaplavovém uzemi ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach,

ve znéni pozdejSich predpisi.

Vliv na povrchové a podzemni vody — faze vystavby

Pitna voda bude spotiebovana v prostorech zafizeni staveniSt¢ a jeji objem bude zaviset
na poctu pracovniki ¢innych pri vystavbé objektu, velikosti a vybaveni socidlntho zafizeni.
Spotfeba technologické vody ve fazi vystavby se piedpoklada pii vyrobé maltovych smési,
oSetieni betonu ve fazi tuhnuti a na zkrapéni vozovek. Mnozstvi spotieby technologické vody
je odhadovano na 2 000 1. V piipadé dovozu hotové betonové smési bude spotieba mensi.
Celkova potieba vody pii vystavbeé je odhadovana na 11 000 1.

Zpusob nakladani s odpadnimi vodami ve fazi vystavby bude v souladu s platnou legislativou,
konkrétné bude fesen dodavatelem stavby. Vznik splaskovych odpadnich vod Ize predpokladat
v objektech socidlntho zazemi v misté zafizeni staveniSt¢. Mnozstvi splaskovych vod bude
odpovidat mnozstvi spotfebované vody v zavislosti na aktudlnim poctu pracovnikti ¢innych pti
vystavbé zaméru. Predpoklada se, ze na stavbé bude v priméru pracovat cca 100 pracovniki.
Kanaliza¢ni napojeni zafizeni staveniS§t¢ bude zajiSténo na nové realizovany kanalizac¢ni tad.
Na plose stavenisté budou zizena chemicka WC. Bude zajiSténo pravidelné ¢isténi a vyvazeni.
Odpadni vody ze stavebnich procesti budou odborné odstrafiovany generalnim dodavatelem.

Vzhledem ke svazitosti terénu a dle Orienta¢niho geologického prizkumu (CHEMCOMEX
s.r.o., prosinec 2020) se nepiedpoklada ovlivnéni zakladovych pomért hladinou podzemni
vody. Jeji naraZeni se tak neptedpokladd. Destové vody, které spadnou do stavebniho vykopu
budou v pribéhu stavebnich praci Cerpany samostatnym systémem a budou povrchové
odvodnény.
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Konkrétnéj$i navrh bude feSen s dodavatelem stavby. Pfesné mnozstvi odpadnich destovych
vod ve fazi vystavby neni znaimo. Bude ur¢eno v dal§im stupni projektové dokumentace.

Na vyjezdech ze stavenist¢ budou instalovany Cistici rampy, které budou odkanalizovany
pomoci usazovaci jimky. Pred¢isténa voda bude vypousttna do kanalizaéntho ftadu.
Se zachycenymi kaly bude nakladano dle zakona o odpadech a v souladu s navazujicimi
ptisluSnymi predpisy. Odpady budou piedany piimo ¢i prostfednictvim dopravce odpadu
na zakladé smlouvy do zafizeni ureného pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu.
Pii kolaudaci stavby predlozi zhotovitel prikaz o ukladani odpadu.

V souvislosti s vystavbou zaméru nedojde k ovlivnéni kvality ani kvantity povrchovych vod.
Za ucelem zachovani kvality povrchovych a podzemnich vod v prib&hu vystavby zaméru budou
realizovana opatieni, ktera jsou uvedena v kap. B. 1. 6. a budou respektovana v navazujici

projektové dokumentaci.

Vliv na povrchové a podzemni vody — faze provozu

Posuzovany zamér bude zasobovan vodou z vefejné vodovodni sit¢ hl. m. Prahy. Ro¢ni potieba
pitné vody Q.. je 4 954 m’.rok!'. Celkovy piehled potieby pitné vody je uveden v kap. B. II. 2.
predkladaného Ozndmeni zaméru.

Pro vnéjsi pozarni ochranu navrhovaného objektu bude pred objektem obchodniho centra
realizovana samostatna podzemni sprinklerova a pozarni nadrz o celkovém objemu min. 410 m’
ads5 m’.

Veskeré splaskové vody budou svadény do vefejné splaskové kanalizace pomoci pifpojky
splaskové kanalizace DN 200. Mnozstvi splaskovych vod bude umérné odpovidat spotiebé
pitné vody. Mnozstvi splaskovych vod za rok (Q.k) se predpoklada 4 954 m’.
Bilance vypousténych splaskovych odpadnich vod bude odpovidat potreb¢é pitné vody.
Kvalita splaskovych vod bude odpovidat svym slozenim béznym komunalnim odpadnim vodam
a obsahovat predevsim biologicky odbouratelné latky.

Povolené mnozstvi vypousténych odpadnich vod na UCOV Praha je 130 000 000 m’/rok.
Planovany ro¢ni odtok splaskovych vod z posuzovaného zaméru je 4 954 m’/rok, tj. 0,004 %
pittoku na UCOV. Vliv ziméru sam o sobé tak bude velmi maly a nartst na UCOV nebude
rozeznatelny od bézného kolisani pritoku.

V roce 2017 byl v zajmovém tzemi proveden podrobny geologicky prizkum pro vsakovani,
na ktery je odkazovano v Orientacnim geologickém prizkumu (CHEMCOMEX s.r.o.,
prosinec 2020). Na zaklad¢ tohoto prizkumu byl ovéfen koeficient vsaku kvartérniho pokryvu
a zvétralého skalntho podlozi. Pro vypocty vsakovacich zafizeni se doporuCuje uvazovat
s koeficientem vsaku max. k, = 5,0-10° m.s’'. V souladu s tim je navrzeno veskeré destové
odpadni vody dle platné legislativy zasakovat do podloZi feSeného tizemi. Zadna destova voda
nebude odvadéna do kanalizace.
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Dest'ové odpadni vody ze stfechy objektu budou svedeny do destové kanalizace, ktera bude
piimo zausténa do nové navrzeného suchého poldru o uZitném objemu cca 400 m?.
Destové odpadni vody ze zpevnénych ploch parkovisté s moznosti kontaminace lehkymi
ropnymi kapalinami budou svedeny do destové kanalizace a nasledné budou podchyceny
Stérbinovymi odvodiiovacimi zlaby v kombinaci s vpustmi. Dale budou odvadény pies navrzené
odluCovace lehkych kapalin také do noveé navrzeného suchého poldru. Ze suchého poldru budou
zachycené dest'ové vody zasakovany do podloZi.

Pii provozu zaméru budou vznikat technologické odpadni vody v souvislosti s provozem
a udrzbou zpevnénych ploch aredlu. Znecisténé vody ze zpevnénych ploch parkovist¢ budou
vyCistény na odluCovacich ropnych latek a svedeny také do suchého poldru a nasledné
zasakovany. Vznikly odpad bude odvazen odbornou firmou do zatizeni ur¢eného k nakladani
s danym druhem odpadt.

Zamérem nedojde k vyznamnému ovlivnéni odtokovych pomérli zajmového Uzemi.
Kvalitativni i kvantitativni ovlivnéni povrchovych ipodzemnich vod bude nevyznamné.

Jakost odpadnich destovych vod pii provozu posuzovaného zaméru bude odpovidat obdobnym
destovym vodam v prazské aglomeraci. Vody ze socidlnich zatizeni budou odpovidat svym
slozenim béZnym komunalnim odpadnim vodam a obsahovat piedevsim biologicky
odbouratelné latky.

S ohledem na skuteCnost, ze zamér nezahrnuje zadné rozsahlé terénni ¢i vykopové prace,

Ize konstatovat, Ze zZimérem nedojde k ovlivnéni rezimu podzemni vody.

Z vySe uvedenych skuteCnosti vyplyva, Zze zamér nebude mit vyznamny negativni vliv

na povrchové a podzemni vody.

Odpady souvisejici s realizaci a provozem zaméru jsou pro ucely tohoto posouzeni rozdéleny
na odpady, které budou vznikat pti jeho vystavbé a na odpady, které budou vznikat za bézného
provozu zaméru. V souvislosti s vystavbou a provozem zaméru se piedpokladd piedevSim
produkce odpadi kategorie ostatni odpad a smésného komunalniho odpadu.

Odpady vznikajici pfi vystavbé zdméru budou tfidény a piednostné znovu vyuzity nebo
recyklovany a pouze nevyuzitelné odpady budou spaleny bez energetického vyuziti nebo
ulozeny na sklddku. Nebezpecné odpady budou shromazdovany ve shromazdovacich
prostiedcich, které budou vyhovovat pozadavkim vyhlasky MZP ¢&. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich predpisi. Nebezpecné odpady budou
skladovany oddélen¢ tak, aby bylo zabranéno jejich uniku do okoli nebo neopravnéné
manipulaci. Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadu.
Odpad bude tridén podle druhu a kategorie a ukladan do odpovidajicich nadob a kontejnert,
které budou oznaceny v souladu s vyhl. ¢. 383/2005 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady
a nasledn¢ predavan opravnénym osobam Kk jejich prevzeti a dalsimu vyuZiti nebo odstranéni.
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V obdobi provozu bude mit kazdy objekt zajiSténo odstranovani odpadd, které budou vznikat
provozem daného objektu. Odpady budou tfidény podle druhu a kategorie. Odpad Zivocisného
pivodu se bude skladovat v samostatném chladicim boxu. Pro smésny komunalni odpad
a odpad ze =zeleniny a ovoce bude uréen samostatny kompaktor (specidlni zafizeni,
kterym se lisuje odpad), ktery bude umistén v zasobovacim dvote. Odpad z tohoto kompaktoru
se bude odvazet kazdy den.

Z vyse uvedeného vyplyva, ze zpohledu odpadového hospodatstvi nedojde k vyznamnému
negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostfedi a vetejného zdravi.

Pfimo v zajmovém uzemi posuzovaného zdméru se nenachazi zadné movité ani nemovité
kulturni pamatky. V §ir$im okoli navrhovaného zaméru v k. 0. Seberov se ve vzdilenosti
cca 780 m nachézi socha sv. Jana Nepomuckého a ve vzdalenosti cca 3 km kostel sv. Prokopa.
K jejich ovlivnéni navrhovanym zamérem nedojde.

Posuzovany zamér se nachdzi mimo Prazskou pamatkovou rezervaci ¢i pamatkovou zonu.
Dle statnfho archeologického seznamu CR se predmétny zAmér nachazi v Uzemi
s archeologickymi ndlezy II. kategorie, tj. Uizemi, na némz dosud nebyl pozitivné prokdzan
vyskyt archeologickych nalezdi, ale ur¢ité indicie mu nasvédCuji, nebo byl prokazan zatim
jen nespolehlivé. Pravdépodobnost vyskytu archeologickych nalezi je 51-100 %.
Pfed zahdjenim jakychkoliv stavebnich aktivit v Gzemi, zvlast¢ zdsahli do stavajictho terénu,
bude v dostatecném predstihu informovan piisluSny organ pamatkové péce a v piipadé nutnosti
zajistén archeologicky dozor opravnénou organizaci. V piipad¢€, ze by doslo k archeologickému
nalezu, bude postupovano podle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdéjSich predpist.

Realizace zaméru si nevyzadd zidsah do hmotného majetku. V zajmovém uUzemi se
v soucasnosti nachazeji inzenyrské sit€. Navrhovany zdmér vyvola nutnost ptelozeni n¢kterych
inzenyrskych siti — VTL plynovodu, distribu¢niho vedeni 220 kV, vefejného osvétleni a Cetin.
Veskeré stavajici mzenyrské sit¢ budou vytyCeny pred zahdjenfim stavebnich praci.
Ponechané inzenyrské sit¢ budou predepsanym zplsobem ochranény pied poskozenim.
Stavebni prace a Cinnosti provadéné v ochranném pasmu inzenyrskych siti budou provadény

po predchozim souhlasu spravce sit€¢ a podle jeho podminek.
Zamér nebude mit vyznamny negativni vliv na hmotny majetek ani kulturni dédictvi.

Pti vystavbé ani provozu zdméru nebudou vznikat mimoradné nestandardni stavy ani havarie,
které by prinasely zvySena environmentalni rizika. V tvahu pfipada pouze riziko poZaru nebo
ukapu pohonnych hmot. V pifipadé¢ kontaminace plidy ¢i horninového prostiedi je nutné
zneCisténou zeminu odtézit a prisluSnym zptisobem sanovat. Teoreticky je mozny Unik paliva
nebo maziva u dieselagregatu. Mistnost dieselagregatu bude opatiena zachytnou vanou,
ktera v pifpadé¢ uniku paliva nebo maziva tyto latky zachyti a zabrani jim uniknout
dale do kanalizace. Pro stavbu je zpracovana samostatna cast projektové dokumentace —
pozarné bezpecnostni feseni.
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Dle piislusného ufadu je riziko nestandardnich stavl a havarii nevyznamné.

Kumulativni vlivy zaméru s dalsimi zdméry byly vyhodnoceny na str. 15 — 17 Oznameni.
Z hlediska moznych kumulativnich vlivii zdméru se jedna predev§im o zamérem vyvolanou
dopravu, vlivy byly vyhodnoceny prostiednictvim dopravné inzenyrskych podkladii, rozptylové
a akustické studie.

Zameér z hlediska kumulativnich vlivli s ostatnimi zaméry je vyhodnocen jako nevyznamny.

Vzhledem k charakteru zdméru a jeho lokalizaci je ziejmé, Ze se zimérem nejsou spojeny vlivy
na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi presahujici hranice Ceské republiky.

Ozndmeni se dostatecné veénuje posouzeni vlivii na obyvatelstvo a vefejné zdravi a vlivl
na zivotni prostiedi, zahrnujici vlivy na zivoCichy a rostliny, ekosystémy, biologickou
rozmanitost, ptidu, vodu, ovzdusi, klima a krajinu, piirodni zdroje, hmotny majetek a kulturni
dédictvi a na jejich vzajemné plsobeni a souvislosti Z Oznameni vyplyva, ze zamér lze
akceptovat.

Z provedeného hodnoceni vyplynulo, ze vlivy pfedmétného zdméru na jednotlivé slozky
zivotntho prosttedi budou nevyznamné, proto prislusny urad rozhodl tak, jak je uvedeno

ve vyroku rozhodnuti.

2. Ukony pred vydanim rozhodnuti:

Dne 22.12.2021 obdrzel OCP MHMP od zastupce oznamovatele zaméru EKOLA group, s.r.0.,
Oznameni zaméru. Z obsahu Oznameni vyplynulo, Ze se jednd o zamér napliujici ust.

§ 4 odst. 1 pism. ¢) zakona.

Oznameni sphiovalo nalezitosti podle § 6 odst. 4 zakona, piislusny urad proto oznamil dne
0 Ozndmeni a o tom, kdy a kde je mozno do néj nahlizet, na ufednich deskidch dotcenych
uzemnich samospravnych celki a na internetu. Elektronicka podoba Oznameni byla v souladu
$§ 6 odst. 6 zdkona zvefejnéna na internetu v Informacnim systému EIA na strankich
www.cenia.cz/eia pod kodem PHA1144. SouCasné zaslal piislusny ufad informaci o Oznamenti
spolu s zadosti o vyjadfeni dotCenym uzemnim samospravnym celkim a dot¢enym spravnim
organim. Informace o Oznameni byla na ufedni desce Magistratu hlavniho mésta Prahy
zvetejnéna dne 03.01.2022.

Veiejnost, dotCena veiejnost, dotCené organy a dotcené tizemni samospravné celky mohly zaslat
0 Oznameni, v daném piipadé do 01.02.2022. Podle § 6 odst. 8 k vyjadienim zaslanym po lhiité
ptislusny utad neprihlizi.
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3. Podklady pro vydani rozhodnuti:

Oznameni zameéru podle prilohy ¢. 3 k zdkonu bylo zpracovano v fijnu roku 2021
spolecnosti EKOLA group, s.r.o. (Ing. Libor Lady§S — drzitel autorizace dle zakona).
Podkladem pro vydani rozhodnuti byla rovnéz vyjadieni dotCenych spravnich organt
a dotCenych uzemich samospravnych celkii obdrzenych béhem zjistovaciho fizeni.

Oznameni se zabyva vymezenim a posouzenim predpokladanych vlivi zaméru
na zivotni prostfedi. K Oznameni byla kromé povinnych piiloh pfiloZena:
e Dopravni studie (European Transportation Consultancy, s.r.o., 05/2021)
e Akustické posouzeni (EKOLA group, spol. s.r.o.,09/2021)
o Rozptylova studie (ATEM — Ateliér ekologickych modelt, s.r.o.,09/2021)
e Vyhodnoceni vlivu hluku na vetfejné zdravi (EKOLA group, s.r.0.,09/2021)
e Biologicky prizkum uzemi (Ing. et. Ing. Pavel C. Jaros, Ph.D., autorizovana osoba
k provadéni hodnoceni podle § 67 zakona ¢. 114/1992 Sb., 05/2021)
e Aktualizace dendrologické inventarizace (Ing. et. Ing. Pavel C. Jaros, Ph.D.,
autorizovana osoba k provadéni hodnoceni podle § 67 zakona ¢. 114/1992 Sb., 05/2021)
e Vykresova dokumentace

Ptislusny urad dale ptihlizel ke vSem pisemnym vyjadfenim k Oznameni zaslanym ptisluSnému

(viz dale).

4. Seznam subjektl, jejichz vyjadieni piisluSny ufad obdrzel v prubéhu zjiStovaciho fizeni:

e Hlavni mésto Praha
(vyjadieni ¢. j. MHMP 179675/2022 ze dne 01.02.2022),
e Me¢stska cast Praha 11
(vyjadieni €. j. MCP11/22/005126 ze dne 25.01.2022),
e Ceska inspekce Zivotntho prostiedi, oblastni inspektorat Praha
(vyjadieni &. j. CI1ZP/41/2022/329 ze dne 31.01.2022),
e Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy
(vyjadieni ¢. j. HSHMP 00296/2022/Her ze dne 27.01.2022),
e Magistrat hlavntho mésta Prahy, odbor ochrany prostredi
(vyjadieni ¢. j. MHMP 150289/2022 ze dne 27.01.2022),
e Magistrat hlavnitho mésta Prahy, odbor pamatkové péce
(vyjadieni €. j. MHMP 294139/2022 ze dne 16.02.2022),
e Krajina pro zivot
(vyjadieni ze dne 18.01.2022)
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5. Vyporadani vyjadieni obdrzenych v prub&hu zjist'ovaciho fizeni:

Piislusny urad obdrzel v pribéhu zjistovaciho fizeni celkem 7 vyjadfeni. Vyjadieni jsou
citovana tak jak byla pfisluSnému ufadu zaslana, tedy s moznymi chybami ¢i preklepy v textu.

V reakci na obdrzend vyjadfeni bylo pfislusSnému tradu doruCeno vyporadani zpracovatele
Oznameni k témto vyjadienim, dale téz ,komentat zpracovatele“. Komentat zpracovatele
Oznameni je v textu odlisen kurzivou a tu¢nym pismem.

Vyporadani piislusného uradu je v textu odliseno kurzivou.

Hlavni mésto Praha (dile jen ,,HMP*), jako tzemni samospravny celek, nepozaduje dalsi

posouzeni zaméru dle zdkona €. 100/2001 Sb. K zaméru nemd zddné zasadni ptipominky.
Tento postoj je podminén splnénim nasledujicich pozadavkd, doporueni a upozornéni
v pripadnych dalSich etapach pripravy a povolovani zaméru:

1) V ramci vystavby obchodniho centra je navrhovana prelozka VTL plynovodu DN 200.
Upozoriujeme, ze z hlediska izemné planovaci dokumentace bude pro pielozku nutno fesit

zménou uzemniho planu hl. m. Prahy.

Komentdi zpracovatele Ozndameni:

VTL plynovod, pro ktery je navriena pieloZka trasy, je liniovym vedenim zakreslenym
v UP sidelniho utvaru hl. m. Prahy. Navrieny zdmér vyvolivd nezbytnost pieloiky tohoto
vedeni. Navriend pielozka je podminéné pripustnad, jak vyplyvd z odd. 5 casti (3) 1a)
a 1b) opatieni obecné povahy ¢. 55/2018 (Z 2832/00).

V celé pieklidané trase je pieloika vedena pies pozemek 1521/19, k. 1. Seberov v ramci
plochy s funkénim vyuZitim 17 kde je liniové vedeni siti technické infrastruktury
pripustnym vyuzitim. Podminky pro umisténi pieloZky jsou tedy splnény a nevyZaduji svou
povahou zménu uzemné planovaci dokumentace spocivajici v upravé trasy VIL plynovodu.

2) Areal se na okolni dopravni siti projevi nartistem intenzit 2 480 jizd/den. K piipadnému

provedeni zaméru je nezbytna rekonstrukce krizovatky ,,Na Jeleniach — K Hrn€ifim —
Chilska“ za ucelem jejtho zkapacitnéni.

Komentai zpracovatele Oznameni:

PoZadavek je v souladu se zpracovanou dokumentaci a navrhem zaméru. Zamér s piestavbou
kiiovatky uvaZuje, byla provedena koordinace zaméru a upravené kiiZovatky.
Tato skuteCnost vyplyvd jak 7 doloZené vykresové dokumentace, tak nap¥. i 7 pFipravenych
Dopravné-inZenyrskych podkladit (ETC, 2021), které napi. v kapitole 10 (bod 10.0.4. uvadi,
Ze ,,Pied zprovoznénim zaméru dojde k upravé stivajici okruini kiiZovatky Chilskad
— Na Jelendch na SSZ“. Soucasné je uvedeno, Ze stavba je 7 dopravniho hlediska pFijatelnd
v pFipadé zajisténi vyse uvedeného dopravniho ieseni. PoZadavek je tedy do dokumentace
zapracovan jako podminka stavby.
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3) Pozadujeme, aby venkovni parkovaci mista (97 mist) byla doplnéna rovnéz stromy v souladu
s Prazskymi stavebnimi ptedpisy (PSP-Natizeni ¢.10/2016 Sb. hl. m. Prahy ve znéni nafizeni

¢.14/2018 Sb. hl. m. Prahy), a to v minimalnim poctu 1 strom na 8 stani v ploSe parkoviste.

Komentai zpracovatele Oznameni:

Uvedeny poZadavek PSP bude v dalSim stupni projektovych priprav respektovan.
PiedloZeny ndavrh stavby je piitom v souladu s danym poZadavkem PSP, ve vykresové
dokumentaci je doloZen i situacni navrh, ktery pocitda s rozmisténi zelené v poZadovanych

poctech.

4) PoZadujeme, aby v souladu s PSP a manudlem tvorby vefejnych prostranstvi bylo
maximalizovano vsakovani srazkovych vod na pozemku. Terén na rozsahlejSich nezpevnénych
plochach doporucujeme modelovat tak, aby je bylo mozno vyuzit pro vsakovani nebo alespoil
kratkodobou retenci srazkovych vod, s cilem minimalizovat odtok z tzemi. DoporuCujeme
vyuzit piirod¢ blizkych opatfeni a zaclenit je do celkovych krajinaiskych tprav. Vodu, kterou
nebude mozno vsakovat, doporuCujeme vyuzit pro zavlahu. Pfi navrhu feSeni doporucujeme
vychazet ze zasad uvedenych ve Standardech hospodareni se srazkovymi vodami a v novém
meéstském Standardu pro stromoradi, které schvalila Rada hl. m. Prahy (ke stazeni na
https://adaptacepraha.cz/standardy-hospodareni-s-destovou-vodou/ a
https:/fiprpraha.cz/stranka/3948/praha-ma-novou-prirucku-jak-sazet-stromy-v-ulicich).

Komentai zpracovatele Oznameni:

Nakladani s deStovymi vodami je navrieno v souladu s PSP a principy uvedenymi

v citovanych manudlech, resp. standardech.

V Ozndameni zaméru je mj. na str. 100 uvedeno:

» Vroce 2017 byl v zdjmovém uzemi proveden podrobny geologicky prizkum pro vsakovani,
na ktery je odkazovano v Orientaénim geologickém prizkumu (CHEMCOMEX s.r.o.,
prosinec 2020). Na zdkladé tohoto priizkumu byl ovéien koeficient vsaku kvartérniho pokryvu
a zvétralého skalniho podloZi. Pro vypoclty vsakovacich zavizeni se doporucuje uvaZovat
s koeficientem vsaku max. kv=5,0:10-6 m.s-1. Vsouladu s tim je navrieno veskeré dest ové
odpadni vody dle platné legislativy zasakovat do podlofi FeSeného vizemi. Zadnd dest'ovd voda

nebude odvadéna do kanalizace.

Destové odpadni vody ze stiechy objektu budou svedeny do des§t’ové kanalizace,
kterd bude piimo zausténa do nové navrieného suchého poldru o uzitném objemu cca 400
m3. DeSt’ové odpadni vody ze zpevnénych ploch parkovisté s moZnosti kontaminace lehkymi
ropnymi kapalinami budou svedeny do deStové kanalizace a ndsledné budou podchyceny
Stérbinovymi odvodiiovacimi Zlaby v kombinaci s vpustmi. Ddle budou odvadény
pres navriené odlucovace lehkych kapalin také do nové navrieného suchého poldru.
Ze suchého poldru budou zachycené dest’ové vody zasakovany do podloZi. «
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5) Pozadujeme zachovat, resp. upravit do co mozna nejvice piimé podoby péSi spojeni
od autobusové zastavky K Dalnici k ulici Ke Smejkalu (nejsp chodnik podél vychodni
strany budovy a navazujici pfimou mlatovou pesi stezku napfi¢ travnatou plochou v jizni ¢asti
zamgéru).

Komentdi zpracovatele Ozndameni:

Navrh obsahuje doplnéni chybéjicich péSich tras a propojeni mezi zastavkou K Ddlnici
(ul. Na Jelendch a oblasti Seberova (napi. ul. Ke Smejkalu), piicem? ndvrh je p¥ipraven
v souladu s poZadavky na celkovou upravu uzemi. vé. parkové upravy mezi objektem
a Seberovem. Reseni piitom zohlediiuje i minimalizaci celkového dopadu zdméru ve vztahu
k obydlenym plochdm v oblasti Seberova. Ndavrh dopliiuje péSich tras jak na vychodni,
tak i na zapadni strané objektu. VdalSim stupni bude uprava péSich tras dale rozpracovdna
a projedndna, pricem? pripominky nemd dopad na hodnoceni dopadu zaméru z hlediska
Zivotniho prostiedi.

6) Pozadujeme vyuzit variantu chladi¢e s niz§im akustickym vykonem (LWA =72 dB).

Komentar zpracovatele Oznameni:

V dal$im stupni projektovych priprav bude respektovdana podminka vyuZiti chladi¢e s niZsim
akustickym vykonem (LWA = 72 dB).

7) Upozoriiujeme, Ze v priloZenych vykresech chybi vizualizace zaméru.

Komentdi zpracovatele Ozndameni:

Pohledy na iFeSené uzemi se zamérem byly poskytnuty piislu§nému uradu.

8) Upozoriujeme, ze v predloZzeném oznameni chybi jakékoliv adekvatni zhodnoceni vlivi
na zmény klimatu z hlediska celospole¢enské snahy o mitigaci (vyjadiené mj. Klimatickym
planem hlm. Prahy). Proto dirazné¢ doporucujeme doplnit bilanci emisi sklenikovych plynt
jak ve fazi vystavby (v€etné vyroby stavebnich hmot a materiall), tak ve fazi provozu, a srovnat
ji snulovou variantou. V obou variantach je tieba brat v uvahu vliv metabolismu zelen¢.

Komentdi zpracovatele Ozndameni:

Zamér napliiuje principy mitigace ve smyslu sniZeni, resp. zpomaleni zmény klimatu,
a to s ohledem na poZadavky uvedené mj. i ve zminéném Klimatickém pldanu hl. m. Prahy.

Jednim 7 principii ke sniZeni uhlikové stopy je v souladu s Klimatickym planem hl. m. Prahy
zajisténi dobrého napojeni zaméru na veiejnou infrastrukturu, co? uvedeny zamér napliiuje.
V ulici Na Jelendach na severnim okraji i'eSeného vizemi se nachdzi autobusovd zastivka
U Dadlnice, na kterou navazuje chodnik pro pési vedeny podél severovychodniho okraje
uzemi. Dostupnost zdjmového uzemi pomoci veiejné hromadné dopravy je zajisténa
piedevsim autobusy, nejblizSi zastivky (U ddlnice, Seberov). Na hranici dochdzkové
vzddlenosti (800 m) od zaméru se nachazi i stanice metra C— Opatov. Soucdsti zam éru bude

v rv o

uprava ¢&i doplnéni chodnikit podél stavajicich komunikaci (K Hrnciiim), stejné jako
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doplnéni nejkrat§i moiné pési vazby napi. mezi ulicemi Ke Smejkalu a K Hrnéiiim.
Navrh zdméru respektuje umisténi cyklostezky A427 Seberov — Chilskd, Fesi vazbu

k piremisténé autobusové zastdvce na ul. Na Jelendch.

S ohledem na poZadavek minimalizace zdrojové a cilové dopravy zaméru je nezbytné
v souvislosti s posuzovanym zamérem zminit efekt tzv. odklonéné a pietaZené dopravy,
tj. cest, které se na siti ji nyni odehrdvaji, pouze se doplni o novy cil, pFipadné
Jjsou piesmérovany na novy cil. V pFipadé ieSeného zaméru byl vyuZit stiizlivy odhad efektu

urovné odklonéné a pretaZené dopravy na spodni urovni 35 %.

Energetické ndaroky stavby jsou rovnéZ optimalizovany. Teplo a chlad pro potieby vytapéni
a chlazeni obchodniho centra bude doddvdano sdruZenym systémem klimatizace a chlazeni
— prumyslovym chlazenim s integrovanym tepelnym Cerpadlem vzduch-voda tak, jak je
popsdno v nasledujicim odstavci.

Fasdada objektu je navriena tak, aby méla dobré tepelné-izolacni vlastnosti, co? povede
k uspoie energii.

VeSkeré dest’ové vody budou v souladu s platnou legislativou zasakovdany do podloZi ieSeného
tizemi pomoci suchého poldru. Zidnd dest’'ovd voda nebude odvidéna do kanalizace.

Navrh zaméru rovnéz pocitd s realizaci ucelné navrienych sadovych uprav. Navrh sadovych
uprav v ugzemi je rozdélen na dvé funkéni a kompozicéni plochy. Prvni plocha zahrnuje severni
a stiedni Cast zdajmového uzemi, ve které se bude nachdzet objekt obchodniho centra
véetné navazujicich zpevnénych ploch. Sadové upravy v této Cdsti uzemi i'eSi volné pristupnou
zeleit v bezprostiednim okoli obchodniho centra. Druhd plocha zahrnuje jiZni édst zajmového
uzemi, ve které dojde k revitalizaci stavajicich ploch a pfeméné na park pro kaZdodenni
rekreaci obyvatel i navstévnikii obchodniho centra. Celkem bude ve sti‘edni a severni Cdsti
zdjmového uzemi v bezprostiedni blizkosti obchodniho centra vysazeno 44 ks stromii
a cca 1 400 ks kein nizkych, plazivych a popinavych. Celkem bude v jizni éasti zajmového
uzemi zahrnujcii park vysazeno 49 stromii a cca 250 ks keit sti‘ednich.

9) PoZzadujeme, aby vSechna opatfeni uvedend na str. 24-27, popt. jinde v predloZeném
oznameni nebo jeho prilohach byla zapracovana podle své povahy bud do projektové

dokumentace (v dalsich stupnich) nebo do povolujicich rozhodnuti formou podminek.

Komentai zpracovatele Oznameni:

Opati‘eni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popiipadé kompenzaci nepviznivych vlivii uvedend
v zavérecCné Casti kapitoly B. I. 6. oznameni zaméru (str. 24—-27) jsou pFimou soucdsti
vlastniho zaméru, s jejich plnénim se ve fazi projektovych priprav, fazi vystavby a provozu
stavby podita.
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Vyporadani prislusnym uiadem:

Podle prislusného uradu z vyjadreni HM P nevyplyvd nutnost zameér posuzovat, navic toto ani
neni timto dotcenym tizemné samospravnym celkem pozadovano. Z vyjadireni HMP neplyne,
Ze by zamér mohl vyznamné negativne ovlivnit Zivotni prostredi. Soucasné se prislusny urad
ztotoznuje s vyporadanim zpracovatele Ozndameni a povazuje pripominky HMP za zodpovézené.
Prilohou komentare zpracovatele Oznameni byly prislusnému organu doruceny i pohledy
na resené uzemi se zamerem. V ramci zjistovaciho rizeni obdrzel prislusny urad vyjadreni OCP
MHMP (¢.j. 150289/2022 ze dne 27.01.2022), ve kterém organ ochrany prirody povazuje
zamer za akceptovatelny. Prislusny urad dale sdéluje, Ze soulad zaméru s uzemné planovaci

dokumentaci je v kompetenci prislusného stavebniho uradu.

Méstska ¢ast Praha 11 — mistostarosta ma k Oznameni zasadni pripominky a pozaduje dalsi

posuzovani zamérupodle zakona ¢. 100/2001 Sb.

Z predlozeného oznameni a jeho piiloh vyplyva, Zze realizaci zdméru by nemélo dojit ke
zhorSeni dopravni situace, kvality ovzdusi, hlukové zatéze a zamér by nemél mit vyznamny
negativni vliv na vefejné zdravi. Nicméné vedeni MC Praha 11 se domniva, 7e by méla byt
podrobnéji zpracovana kumulace vlivii stavebnich zamért planovanych v nejblizSim i SirSim
okoli. Zamér bude mit bezesporu vyznamny dopad na dopravni situaci na uzemi MC Praha 11
a neni zrejmé, s jakymi hodnotami dopravni studie pracuje, resp. jaké stavebni zaméry a jejich
kapacity studie zohlednila (napt. izemi Na Jelenach). Dopravni studie byla zpracovana v kvétnu
2021 a od té doby pfibylo na tzemi méstské ¢asti mnoho dalsich planovanych zamért. Zaroven

kumulace zamérti nebude mit dopad jen na dopravni situaci, ale celkoveé na zivotni prostiedi.

Komentai zpracovatele Oznameni:

Dopravni studie byla piipravena v roce 2021 na zdakladé v dané dobé dostupnych materiali
o dalsi uvaZované ¢&i planované vystavbé v okoli, pFicem? soupis kumulovanych staveb
je podrobné doloZen v kapitole 6 DIP a ddle i na vykresu SirSich vztahii v p¥iloze 1 DIP.
Obecné je nutné konstatovat, e mésto Praha je postupné se vyvijejicim celkem, kde se rozsah
zvaZovanych staveb na jeho uzemi v podstaté kontinudlné méni a neni mozné stdle opakované
doplitiovat dal§i nové zvaZované stavby v uzemi, jelikoZ by tento proces znemoZznil dokonceni
jakékoliv relevantni dokumentace, jeji komplexni zpracovani zabere nékolik mésicit.
Navic zminované stavby (napi. uzemi Na Jelendch) jsou v dokumentaci jednoznacné
popsdny, stejné jako je popsan zpiisob jejich zohlednéni (v daném piipadé ve vzddlenéjSim
horizontu UP).

Investor zaméru si je védom skuteCnosti, Ze zamér miie mit dopravni dopad na uzemi
MC Praha 11, piicems jsou tyto zohlednény ve zpracovaném DIP a popsdny jak v kapitoldch

Jjednotlivych modelii doprav 7, takive zpracovanych kapacitnich posouzenich (kapitola 9).

Soucasné jsou v téchto kapitolach ¢&i kapitole 10 jednoznacné popsdny podminky zprovoznéni
zaméru tak, aby jeho dopad byl minimalizovan - napi. dokonceni piestavby SSZ Na Jelendch-
Chilska. Je zirejmé, Ze ve véci implementace opati-eni bude nutnd dali podrobna koordinace
jak s méstkou Casti, tak i s TSK jakoZto investorem akce piestavby kiiZovatek, tato koordinace
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v§ak musi byt soucdsti dal§ich stupiiii projektové piipravy (zejména UR), nikoliv hodnoceni
Oznameni zaméru.

Zamér se nachazi mj. v plose s rozdinym zptisobem vyuziti VN s kédem miry vyuziti plochy E,
pricemz z vyjadieni Odboru uzemniho rozvoje MHMP ¢. j. MHMP  1453370/2021
ze dne 15.09.2021 vyplyva, ze z hlediska vyuziti je zdmér v ploSe VN podminéné pifpustny,
nicméné je nutné dolozit, ze zdmér nebude svymi vlivy naruSovat provoz a uzivani staveb
a zafizeni v okoli a zhorSovat Zivotni prostiedi nad piijatelnou miru.

Do plochy posuzovaného zdméru nebyla zapoctena ¢ast zaméru na zapadni strane,
kde se nachazi dopravni infrastruktura. Pro posouzeni kodu miry vyuziti, KPP a KZ je nezbytné
zahrnout celou plochu zaméru. V ploSe s rozdinym zpisobem vyuziti 1Z je zamér také
podminéné piipustny, ale neni dolozen dominantni plosny podil zelen¢ se zahrnutim celé plochy
zaméru. V ploSe s rozdinym zplGsobem vyuziti ZMK je zamér podminéné piipustny,
a to zejména z diivodu umisténi technické infrastruktury. Technickd infrastruktura je podminéné
ptipustnd za podminky prokdzani, ze zajem vyjadieny potiebou umistit dopravni a technickou
infrastrukturu prevazuje nad ostatnimi vefejnymi zajmy a Ze nedojde k znehodnoceni nebo

ohrozeni vyuzitelnosti dotCenych pozemkd.

Komentai zpracovatele Oznameni:

Pr¥i zapocteni v§ech zastavénych ploch jsou podily ploch v uzemi nasledujici:

Piiloha ¢ 1 opatieni obecné povahy ¢. 55/2018 (zména uzemniho plinu HMP
Z—2832/00):

0ddil 15 - Vymezeni nékterych pojmii

V tzemnim planu hl. m. Prahy se rozumi:

(4) Dominantnim podilem podil vy$si nez 50 %

Tabulka funkcniho vyuZiti ploch ieSené lokality

Typ Pojizdené Pest
Cénih Vime Stavebni loch loch Joler Pomer (%)
nkcniho mera oc oc elen
J 7 objekt OC prochy prochy
vyuziti zpevnéné | zpevnéné
(m’) (m’) (m?) (m?) (m?) Zastavba Zelen
VN-E (m’) 9906,36 5594,06 454,57 206,27 3651,44 63 % 37 %
1Z (m?) 14752,04 0 5002,65 1348,51 | 8400,88 43 % 57 %
ZMK () 15485,27 0 0 278,41 15206,86 2% 98 %
jedna se o cast pozemku 1521/19 mimo rFeSenou oblast, dale neni zohledrnovano
OB (m’)

Na zakladé vyse uvedené tabulky Ize v souladu s tizemnim planem konstatovat, Ze v plose
»IZ* bude p¥i provedeni parkovacich ploch a pésich komunikaci dle zaméru zachovan p odil
zelené 57 %, ¢imZ je splnéna podminka definice ,, Dominantniho podilu* dle platného znéni

Uzemniho planu sidelniho iitvaru hl. m. Prahy.
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Z hlediska navrhovanych pieloZek konstatujeme, Ze se do uzemi ,, IZ“ neumist’uji nové sité,
ale jednd se pouze o trasovou zménu stavajicich siti, které jii vedou kompletné pies uzemi
wIZ*“. Proto navrienymi pieloZkami neni uzemi negativné ovlivnéno, ochrannd pasma siti
mimo zpevnéné plochy je stile mozné v souladu s platnou legislativou povaZovat za plochy
zelené. Na zdkladévyse uvedeného Ize konstatovat, Ze zamér je navrien v souladu s uzemnim

planem.

Z vyse uvedenych divodu je nutné konstatovat, ze zamér mize mit vyznamny vliv na Zivotni
prostiedi, a proto zadame, aby byl zamér posuzovan podle piislusSného zakona. V dokumentaci
by méla byt podrobnéji zpracovana kumulace vlivli stavebnich zaméri véetné projednavanych
zmén UPn v nejblizéim i §ir$im okoli se zaméFenim nejen na dopravu, ale i na Zivotni prostiedi.
Dale by méla dokumentace dolozit soulad ziméru s UPn.

Komentai zpracovatele Oznameni:

Dopravni studie byla piipravena v roce 2021 na zdakladé v dané dobé dostupnych materiali
o dalsi uvaZované ¢&i planované vystavbé v okoli, pFicemz soupis kumulovanych staveb
je podrobné doloZen v kapitole 6 DIP a ddle i na vykresu SirSich vitahii v pFiloze 1 DIP.
Obecné je nutné konstatovat, e mésto Praha je postupné se vyvijejicim celkem, kde se rozsah
zvazovanych staveb na jeho uzemi v podstaté kontinudlné méni a neni mozné stdle opakované
doplitovat dal§i nové zvaZované stavby v uzemi, jelikoZ by tento proces znemoZnil dokonceni

jakékoliv relevantni dokumentace, jejii komplexni zpracovani zabere nékolik mésici.

Navic zmifiované stavby (napi. uzemi Na Jelendch) jsou v dokumentaci jednoznacné
popsdny, stejné jako je popsdn zpiisob jejich zohlednéni (v daném piipadé ve vzidalenéjSim
horizontu UP).

Jak je uvedeno vySe, soupis kumulovanych staveb je podrobné doloZen v kapitole
6 dopravnéinienyrskych podkladii (p¥iloha ¢ 1 Ozndmeni zaméru). Tyto zaméry jsou
zohlednény v kartogramech intenzit dopravy, které tvorily zdakladni vstupni podklady pro
zpracovdni akustického posouzeni a rozptylové studie, resp. ndsledné hodnoceni viivii na
veiejné zdravi.

Relevantni kumulativni vlivy dal§ich planovanych zamérit v feSeném uzemi tak byly v ramci
predlofeného Ozndameni zaméru Fadné zhodnoceny. VySe uvedeny poZadavek tak neni
opodstatnény.

Ze Zadné 7 piedloZenych odbornych studii v ramci Oznameni zaméru nevyplynul ani se
zohlednénim uvedenych kumulativnich vilivii vyznamny vliv zaméru na Zivotni prostiedi.

U Zadné ze sloiek Zivotniho prostiedi nebylo v ramci piedloieného Oznameni zaméru
identifikovdno, Ze by zamér zhorSoval Zivotni prostiedi nad p¥ijatelnou miru.
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Zamér je navrien tak, aby svymi vlivy minimalizoval dopad na své okoli. Je uvaZovdano
s realizaci komplexnich parkovych/sadovych uprav (véetné CdsteCné zelené stiechy
obchodniho centra), v ramci kterych dojde k revitalizaci v soucasnosti nevyuZivané plochy
a pireméné jizni Casti uzemi na park dostupny pro obyvatele i navstévniky obchodniho centra.

Ddle je uvazovano s bezemisnim zdrojem vytapéni, ktery bude zajistény pomoci sdruzeného
systéemu klimatizace a chlazeni s vyuZitim tepelného cerpadla vzduch-voda. Ddle je pocitano
se 100% zasakovanim dest'ovych vod pomoci suchého poldru (o objemu 400 m’) na vizemi

zaméru bez odtoku do kanalizace.

I pies skutecnost, Ze nejsou kompenzacni opatieni zakonem ¢ 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi vyZadovana, byla pro ucely piredmétného zaméru zpracovina studie Opatieni ke
sniZeni vlivit zaméru na kvalitu ovzdusi (piiloha ¢. 4 Ozndmeni zaméru), ve které je proveden
vypocet potiebného rozsahu vysadeb dievin ve vitahu k mnoZstvi emisi produkovanych
provozem zaméru v iFeSeném uzemi, piicemz hodnoceni je provedeno ve vitahu k produkci
emisi suspendovanych Eastic frakci PM;y a PM, 5 a benzo[a[pyrenu.

Z provedeného vypoctu vyplyva, Ze emise produkované zamérem mohou byt kompenzovdany
vysazenim celkem 91 kusii listnatych stromii o velikosti koruny 4 m® (alternativné 61 kusii
jehli¢natych stromii). Vysadba bude realizovana po domluvé s méstskou éasti Praha 11 nad
ramec navrienych parkovych/sadovych uprav (a nad ramec poZadavku plnéni KZ a
kompenzace za kdacenou zeleii) piimo v zajmovém uzemi zaméru, jestlize to podminky uzemi
vzhledem k nadzemnimu vedeni velmi vysokého napéti vé. ochranného pasma dovoli, nebo na

pozemcich ve viastnictvi MC Prahy 11, nap¥. v blizkosti obytné zony.

Zavérem Ize konstatovat, Ze zamér je navrien maximdlné citlivé 7 hlediska jeho vilivu na

Zivotni prostitedi v dotéeném uzemi.

Vyporadani prislusnym uradem:

Prislusny urad se s vyporadanim zpracovatele Ozndameni ztotoznuje a povazuje pripominky
mestské casti Praha 11 tykajici se posuzovani viivii na zivotni prostredi za zodpovézené.
Prislusny urad dale sdéluje, Ze soulad zaméru s izemné planovaci dokumentaci je v kompetenci

prislusného stavebniho uradu.

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Praha (dale jen ,,CIZP“) ma

k Ozndmeni zasadni ptipominky ze strany ochrany piirody a upozornéni ze strany ochrany vod.
Inspekce pozaduje dalsi posuzovani zaméru podle zakona ¢. 100/2001 Sb.

Oddéleni ochrany ovzdusi:
Bez ptipominek.

Oddéleni odpadového hospodars tvi:
Bez pfipominek.
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Oddéleni ochrany vod:
Z hlediska zajmt sledovanych OOV nemame k predlozené dokumentaci oznameni zameru

zasadni piipominky. Pozadujeme vSak pro lepsi orientaci v dané problematice do priloh
oznameni piikladat téz inzenyrskogeologicky priizkum, ktery zde byl proveden.

Komentdi zpracovatele Ozndameni:

Vsechny stéZejni informace ze zpracovaného Orientaéniho inZenyrskogeologického
priuzkumu (CHEMCOMEX a.s., prosinec 2020) byly do jednotlivych kapitol Oznameni
zaméru (napi. do kapitoly C. 2. 3. Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poméry;
C. 2. 6. Voda) Fadné pFevzaty a zapracovdny.

Pro ovéreni, Ze predloZené Oznameni zaméru obsahuje veSkeré podstatné informace uvedené
v Orientaénim inZenyrskogeologickém prizkumu (CHEMCOMEX a.s., prosinec 2020),
byl tento prizkum poskytnut prislu§nému uiradu pro poti‘eby zjist’ovaciho Fizeni.

Oddéleni ochrany prirody:
Z hlediska zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ piirody a krajiny, ve znéni pozdé€jsich predpist,

mame k Oznameni zaméru zasadni pripominky:

Stavebni zamér Obchodniho centra Seberov predstavuje novy rozvojovy zamér v tzemi,
ktery zahrnuje komplex obchodnich, administrativnich ploch, komunikace, podzemni
a venkovni parkovi§t¢, inzenyrské sit¢. Podle vykresové ptilohy oznameni ¢. 8, vykresu €. 3
- zakresu do Uzemniho planu (UP hl. m. Prahy) je situovan do plochy funkéné vymezené
jako ,,VN nerusici vyroba“ a do plochy ,,JZ izolaéni zeleii. Podle UP hl. m. Prahy - vykresu
¢. 37 ,Vymezeni zastavitelnych a nezastavitelnych ploch je ¢ast stavebniho ziméru
—venkovni parkovisté s 98 parkovacimi misty, véetné komunikaci icelové umisténo do
plochy nezastavitelného tuzemi, do plochy IZ. Tento vykres UP neni v ptiloze ozndmeni
uveden. Venkovni parkovi§t¢ predstavuje feSeni dopravy v klidu predmétného zameéru.
Takové plochy podle UP hl. m. Prahy funkéné spadaji do plochy ,,DGP garaZe a parkovi§té

- plochy pro zatizeni dopravy v klidu®.

Z vykresové prilohy oznameni €. 8, vykresu €. - 1 situace a vykresu €. 6 - zelenn vyplyva,
7e plocha ,JZ izolatni zelend“ by byla v disledku stavby OC Seberov, kromé jiz vyse
uvedeného venkovniho parkovisté, také vyznamné dotCena pielozkami liniovych staveb
a inzenyrskymi sitémi, konkrétn¢ prelozkami vysokotlakého plynu a vysokého mnapéti,
véetné jejich ochrannych pasem. Stavby zaméru tak prokazatelné vedou k zasadni redukeci
plochy izola¢ni zelené o vice nez 50 %. Dojde k velkému omezeni plochy 1Z praveé ve velmi
dopravné pretizeném tizemi u kruhového objezdu nad Seberovem, v misté zvy$ené koncentrace
imisi z dopravy. Plocha 1Z tak nebude phit stanovené hlavni vyuziti: ,,zeleit s ochrannou funkci
oddelyjici plochy technické a dopravni infrastruktury od jinych ploch®.

Komentar zpracovatele Oznameni:

Pripominka je podrobné rozvedena na strané 33 zdavéru zjistovaciho Fizeni v reakci na
DPFipominku méstské Cdasti Praha 11.
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Kompenzaéni opatieni k eliminaci vlivu dopadii na ZP by mély byt feSeny v misté stavebniho
zaméru a nepiesouvat je mimo stavebni zdmér do plochy ZMK (podle UP hlL.m. Prahy ,.zelen
mestskd a krajinna“ nezastavitelné uzemi). Plocha pro vysadby zelen¢ je velmi vyznamné
omezena v ploSe IZ parkovistém a sitémi, v ploSe ZMK vedenim vysokého napéti.
Na zakladé vyse uvedeného nelze objektivné posoudit pnéni KZ a nahradnich vysadeb v misté

zameru.

Komentai zpracovatele Oznameni:

Re§ené tizemi zdméru zahrnuje plochu s rozdilnym zpiisobem vyusiti VN, 1Z a ZMK.
V ramci téchto ploch jsou tak komplexné ieSeny sadové/parkové upravy, aby spolu tvorily
logicky fungujici celek.

Koncepce sadovych uprav je patrnda 7 vykresu ¢. 6, ktery je uveden v piiloze ¢ 8
predkladaného Oznameni zaméru. Celkem bude ve stéedni a severni Cdsti zdjmového izemi v
bezprostiedni blizkosti obchodniho centra vysazeno 44 ks stromii a cca 1 400 ks kerit nizkych,
plazivych a popinavych. Celkem bude v jiZni ¢asti zajmového uzemi zahrnujici park vysazeno
49 stromii a cca 250 ks ke stiednich.

V ramci ieSené lokality je vysadba stromii i'eSena v ramci téchto pomérii:

- 4 stromy v ploSe VN-E,

- 41 stromu v plose 1Z,

- 48 stromii v plose ZMK.

Celkem je v FeSené lokalité navrhovdna novd vysadba celkem 93 stromii (4+41+48 ks).

Zdroveii je zachovano 23 stavajicich stromii.

Zamérem je splnén poZadovany koeficient zelené v ploSe VN s kodem miry vyuZiti E.

Stejné tak je v ploSe 1Z zachovan uzemnim planem poZadovany dominantni podil zelené.

Jak je uvedeno v predloieném Ozndmeni zaméru, nad rdamec zdkonnych poZadavkii
je uvaiovana vysadba dievin, které jsou schopny ucinné zachycovat prachové Cdstice
ze znecisténého ovzdusi, Cim?Z snizuji nejen tiroveri imisni zdtéze suspendovanych Cdstic frakci
PM;y a PM,;, ale té7 litek, které jsou na tyto Cdstice vdazdany, véetné benzofa[pyrenu.
NavrZend vysadba 91 listnatych stromii potaimo 61 jehlicnatych stromii bude realizovina
po domluvé s méstskou Casti Praha 11 nad ramec navrienych parkovych/sadovych uiprav
(a nad ramec poZadavku plnéni KZ a kompenzace za kdcenou zeleit) piimo v zdjmovém uizemi
zaméru, jestlize to podminky uizemi vzhledem k nadzemnimu vedeni velmi vysokého napéti
vé. ochranného pasma dovoli, nebo na pozemcich ve viastnictvi MC Prahy 11, napi. v
blizkosti obytné zony.

Vysadby dfevin k eliminaci emisi by mély byt smérovany do mist s vysokou koncentraci,
to je ke komunikacim (Na Jelenaich a K Hméitim) a kruhové kiiZovatce,
kde plochy IZ jsou zamérem zisadné¢ omezeny. Ochranu dievin podle § 7, 8 a 9 zakona
¢. 114/1992 Sb. je tieba fesit nejen poCtem vysadeb, ale zejména zajiS té nim stabilniho mista
s vhodnymi stanovi§tnimi podminkami pro dlouhodoby rozvoj zelené vcetné drevin.
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Kompenzacni opatfeni lze povazovat za neuplné. Nelze presouvat do dalSich stupnd,
nezbytné fesit v ramci procesu EIA, vzhledem k rezimu povolovani kaceni dfevin u stavebnich

zamérti podle § 8 odst. 6) zakona ¢. 114/1992 Sb., mimo stavebni zamér, parkové upravy,
rezim § 8 odst. 1 zadkona ¢. 114/1992 Sb.

Komentdi zpracovatele Ozndameni:

Rozsah kdcené zelené na ploSe planovaného zaméru je konkrétné specifikovan v kapitole
D. 1. 8. Ozndameni zaméru, stejné tak je v ramci této kapitoly iidné doloZeno plnéni
koeficientu zelené pro plochu VN s kodem miry vyuZiti plochy E (KZ = 0,15), vypocet KZ
pro plochu IZ vé. koncepce sadovych uprav v ramci ni je konkrétné specifikovdan rozsah
navrienych vysadeb stromii a keii.

Zpracovatel Ozndameni zaméru povaZuje ze zdsadni uvést, Ze ve vitahu k posuzovanému
zaméru nejsou kompenzacni opatieni (ve vitahu k eliminaci emisi znelist’ujicich ldatek)
zakonem ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi vyZadovdana. I pies to byla pro ucely
piredmétného zaméru zpracovdna studie Opati‘eni ke snizeni vlivii zaméru na kvalitu ovzdusi
(piiloha ¢. 4 Ozndameni zaméru), ve které je proveden vypocet potiebného rozsahu vysadeb
dievin ve vitahu k mnoZstvi emisi produkovanych provozem zaméru v iFeSeném uzemi,
pFicemZ hodnoceni je provedeno ve vztahu k produkci emisi suspendovanych Castic frakci
PM,ya PM, s a benzola]pyrenu.

Z provedeného vypoctu vyplyvd, Ze emise produkované zamérem mohou byt kompenzovdny
vysazenim celkem 91 kusii listnatych stromii o velikosti koruny 4 m’ (alternativné 61 kusii

jehlicnatych stromi).

Oznamovatel vySe uvedeny rozsah vysadeb bude nad ramec zdkonnych povinnosti realizovat.
Vysadba bude realizovana nad ramec navrienych parkovych/sadovych uprav (a nad ramec
pozadavku plnéni KZ a kompenzace za kdcenou zeler) piimo v zdajmovém uzemi zaméru,
jestlize to podminky uzemi vihledem k nadzemnimu vedeni velmi vysokého napéti
v¢. ochranného pasma dovoli, nebo po domluvé s méstskou casti Praha 11 na pozemcich
ve viastnictvi MC Prahy 11, napi. v blizkosti obytné zony.

NavrZend kompenzacni opatieni ve vitahu k eliminaci emisi zneCist’ujicich latek emitovanych
zamérem tedy nejsou jakkoliv neuplna i nedostatecna.

NavrZené vysadby stromii a keiti navriené v ramci parkovych/sadovych uprav umoZni
dlouhodoby rozvoj zelené. Navrien je sortiment stromii vhodné velikosti pro dany typ upravy,
druhy osvédcené v méstské zeleni a neinvazivni.

K zapojeni stavby OC Seberov do tzemi neni dolozena Zadna pohledova studie,
jedna se o plosn¢ a hmotové objemnou stavbu situovanou do nezastavéného tizemi, kapitola
C.2.9.
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Komentai zpracovatele Oznameni:

Pohledy na FeSené uzemi se zamérem byly poskytnuty prislu§nému uradu.

Na zéklad¢é vyse uvedeného Ize povazovat informace o zdméru stavby kapitola B.I kompenzac¢ni
opatfeni D.1.6. za nedislednd a neupla. Z hlediska zajmi ochrany piirody nelze vyloucit
vyznamny vliv na zajmy obecné ochrany pifrody chranéné zakonem ¢. 114/1992 Sb., ozndmeni
lze povazovat za netiplné.

Komentdi zpracovatele Ozndameni:

Nedilnou souédsti Ozndameni je podrobny biologicky priizkum uzemi (piiloha ¢. 6 Oznameni
zdaméru). Dale pak i aktudlni dendrologicky priizkum tizemi (piiloha . 7 ozndmeni zaméru).

Z doloZenych p¥iloh ani 7 posouzeni vlivit zaméru na faunu, flovu a ekosystémy (kap. D. 1. 8.)
provedeného v ramci Ozndmeni zaméru nebyl identifikovdan vyznamny viliv na uvedené sloZky

ani na dalsi sloZky chrdanéné zakonem ¢. 114/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisi.

Ndavrh opatieni uvedeny v kapitole B. 1. 6. na ochranu p¥irody a krajiny, fauny a flory vychdazi
mj. i 7 provedeného biologického prizkumu. Opatieni akcentuji ekologicky (biologicky)
hodnotné Easti uzemi (opatieni — zachovani jabloiiového sadu pii zapadnim okraji iFeSeného
uzemi), ddle je uveden komplexni souhrn opatieni pro fazi vystavby zaméru k minimalizaci

¢i eliminaci negativnich vlivii realizace zaméru na ochranu prirody a krajiny, fauny a flory.

V souvislosti s realizaci navrhovaného zaméru dojde ke kdceni 16 ks individudlnich dievin
a vSech zapojenych porostii s vyjimkou porostu P5, u kterého se uvaZuje nékteré vybrané
dieviny ponechat. Piehled kdcenych individudlnich dievin a zapojenych porostit uréenych
ke kdceni je uveden v prehledu a graficky je pak zndzornén na vykrese ¢. 5,
ktery tvoii piilohu ¢. 8 predklidaného Oznameni zaméru. Ekologicka ujma zpiisobend
pokdcenim dievin bude kompenzovdina navrienymi sadovymi/parkovymi upravami.

Celkem bude ve stiedni a severni Cdsti zdjmového uzemiv bezprostiedni blizkosti obchodniho
centra vysazeno 44 ks stromit a cca 1 400 ks keit nizkych, plazivych a popinavych.
Celkem bude v jiZni éasti zajmového uzemi zahrnujici park vysazeno 49 stromiia cca 250 ks

keii stiednich.

Jako opatieni pro kompenzaci prispévkii benzolalpyrenu, PM;y a PM,; souvisejicich
s provozem zaméru je pocitino s vysadbou 91 ks listnatych stromii o minimdlnim objemu
koruny 4 m’, resp. 61 ks jehli¢natych stromii. Tyto vysadby budou realizovany po domluvé
s méstskou Casti Praha 11 nad ramec navrienych parkovych/sadovych uprav (a nad ramec
poZadavku plnéni KZ a kompenzace za kdcenou zeler) piimo v zdjmovém tizemi zaméru,
jestlie to podminky uzemi vihledem k nadzemnimu vedeni velmi vysokého napéti
vé. ochranného pdsma dovoli, nebo na pozemcich ve viastnictvi MC Prahy 11, nap¥. v

blizkosti obytné zony.
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Z hlediska zajmii ochrany p¥irody nebude mit zamér vyznamny vliv na zdjmy obecné ochrany
pFirody chranéné zakonem ¢. 114/1992 Sbh.

Zdajmové uzemi je v sou¢asném stavu silné ovlivnéné antropogenni innosti. Z podstatné Cdsti
mad tato édst uzemi charakter nelegdlni skladky s komundlnim, zahradnim i stavebnim
odpadem.

Z hlediska flory je hodnotnym prvkem uzemi zhytek sadu p¥i zapadnim okraji FeSeného
uzemi. Aktudlni stav uzemi odpovida i do znacné miry druhové chudé fauné, cof je
nepochybné diisledkem silného ruSeni hlavné blizkosti frekventovanych komunikaci, venceni
psu, pohybu lidi, tak i izolovanosti lokality od volné krajiny okolni zdstavbou, silni¢nim
provozem, intenzivné obhospodaiovanymi polnimi kulturami. Tyto zdasadni faktory do znacné
miry limituji vyuiti izemi citlivéj§imi vzdacnéjSimi druhy. ReS$ené izemi md jen maly potencidl
ve vztahu k druhiim zvlasté chranénym. Navrhovany zamér tak bude realizovdin na

pozemcich, které vylucuji existenci jakychkoliv hodnotnéjSich ekosystémii.

Z ustanoveni § 18 odstavce 4 stavebniho zakona vyplyva, Ze izemni plan ve vefejné m zajmu
urCuje podminky pro hospodarné vyuzivani zastavéného uzemi a zajiSt'uje ochranu
nezastavéného uzemi a nezastavitelnych pozemki. Zastavitelné plochy se vymezuji
s ohledem na potencidl rozvoje Uizemi a miru vyuziti zastavéného uzemi. Inspekce timto
upozoriiuje na zasadni nesoulad zaméru stavby s UP hl. m. Prahy, s prostorovymi a funkénimi
limity tzemi.

Komentar zpracovatele Oznameni:

Viz. komentar zpracovatele Oznameni na str. 33 zavéru Zjist' ovaciho rizeni.
D 1]

Vyporadani prislusnym uradem:

Prislusny urad se s vyporadanim zpracovatele Oznameni ztotoznuje a povazuje pripominky
CIZP tykajici se posuzovani vIivii na Zivotni prostiedi za zodpovézené. Piilohou komentaie
zpracovatele Oznameni byly prislusnému organu doruceny i pohledy na resené uzemi
se zamerem. V ramci zjistovaciho Fizeni obdrzel prislusny urad vyjadreni OCP MHMP
(C.j. 150289/2022 ze dne 27.01.2022), ve kterém orgdn ochrany prirody povazZuje zamer
za akceptovatelny. Prislusny urad dale sdéluje, Ze soulad zaméru s uzemné planovaci
dokumentaci je v kompetenci prislusného stavebniho uradu.

Hygienicka stanice hl. m. Prahy (dale jen ,,HS HMP®) sd€luje, ze Oznameni zaméru stavby

,Obchodni centrum Seberov* neni zpracovano v dostate¢ném rozsahu pro posouzeni vlivu
zaméru na zivotni prostfedi z hlediska ochrany vetejného zdravi. HS HMP poZzaduje zpracovani
dokumentace dle zakona. V ramci dokumentace pozaduje:
- posoudit variantni feSeni s obchvatem Seberova (aviak bez vyhledu napinéni tzemniho
planu)
- znovu posoudit moznost uplatnéni limitG staré hlukové zatéze, zejména pro komunikaci
K Hrn¢iim.
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Z hlediska zajmi chranénych organem ochrany vetejného zdravi je tieba klast diiraz zejména na
posouzeni vlivu realizace a provozu OC Seberov na akustickou situaci v lokalité a na hodnoceni
zdravotnich rizik.

Akustické posouzeni ze zaii 2021 vypracovala EKOLA group, spol. s.r.o., Mistrovska 4,
108 00 Praha 10, ICO: 63981378 (déale jen ,akustické posouzeni), jehoz podkladem je mij.
protokol o zkousce (méfeni hluku z dopravy na stavajicich komunikacich) ¢. 2105050VP,
vypracovany v ¢ervenci 2021. Modelové vypocty byly provedeny pomoci programu CadnaA,
verze 2021 MR 2 (sestaveni 187.5163).

Akustické posouzeni je zpracovano zejména pro nasledujici stavy: rok 2000 (pro mozné
uplatnéni limitu staré hlukové zatéze (dale jen ,,SHZ®)), poCatecni akustickd situace (dale jen
,»PASY), vyhled k roku 2025 bez zaméru/se zamérem, vyhled k roku 2040 — stav po naplnéni

uzemniho planu. Je posuzovana vyhradné denni doba (v no¢ni dob¢€ nebude OC v provozu).

Negativni vliv realizace zdméru se projevi zejména v okoli komunikace K Hrn¢iitim, kde jsou
jiz v souCasné dobé prekroCeny hygienické limity hluku 60/50 dB v LAeq,T. Od roku 2000
sice vypoctové doslo k poklesu hlukové zatéze o cca 0,2 dB (ve vypoCtovém bodé¢ V1),
vlivem realizace zaméru ale dojde k dalsimu navySeni hluku — a to nejen oproti soucasnému
stavu, ale dokonce i nad hodnoty vypoctené v roce 2000, tj. nad hodnoty SHZ. Z porovnani
stavii bez zaméru a se zamérem v roce 2025 vyplyva, ze vlivem realizace zaméru dojde
k nartstu hlukového ukazatele o 0,1 dB (ve vypoctovych bodech situovanych podél komunikace
K Hrnéirim (V1, V3 a V5)). V tomto piipad¢ nelze aplikovat ustanoveni § 20 odst. 5 nafizeni
vlady 272/2011 Sb., které se vztahuje vyhradné na hodnoceni namétenych hodnot.

Dalsi navySeni jiz nadlimitni hlukové zitéZe je v rozporu s judikaturou nejvyssiho
spravniho soudu, napt. ze dne 31.1.2012, ¢.j. 1 As 135/2011-246, podle které nelze
bez dalstho umistovat dalsi stavby do jiz nadlimitn¢ zatizeného tizemi, které svym provozem

prispeji, byt k minimalnimu navySeni hlukové zatéze.

Komentai zpracovatele Oznameni:
Na zdakladé prikazu SHZ provedeného v souladu s naiizenim viady ¢ 272/2011 Sb.,
ve znéni pozdéjsSich piedpisii, bylo prokazano, Ze v ulici K Hrnciium je moZné uplatnit

hygienicky limit staré hlukové zdatéZe pro denni dobu 70 dB, kdy bude zamér v provozu.
V' kontrolnich vypoctovych bodech proto nedochdazi k prekroceni tohoto legislativné
stanoveného limitu, a to jak ve stavu se zamérem, tak i ve stavu bez zaméru. Z uvedeného
divodu se tedy nejednd o nadlimitné zatiZené uzemi. Zdakon ¢. 258/2000 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisit, a ani jeho provadéci piedpis navizeni viady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni
pozdéjsich piedpisii, nestanovuje podminky, Ze nemiiZe dojit k pi-ekroceni vypoctenych hodnot
vroce 2000 a Ze hodnota SHZ je vypoctend hodnota v roce 2000. Proto nelze pro tento piipad

pouZit vySe citovanou judikaturu NSS.
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V navizenividdy ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisii, je ¢dst Sestd nazvdana zcela

Jjednoznacné: ,, Zpiisob méieni a hodnoceni hluku a vibraci“. V § 20 odst. 5 navizeni viady
¢ 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisii, je konkrétné uvedeno: ,,(5) PFi posuzovani
zmény hodnot uréujiciho ukazatele v chranénych venkovnich prostorech staveb, chranéném
venkovnim prostoru a v chranénych vnitinich prostorech staveb, gjiSténych vypocétem nebo
mérenim, nelze povaZovat za hodnotitelnou zménu jejich rozdil pohybujici se v intervalu od
0,1 do 0,9 dB. Véta prvni se nepouZije v piipadé hodnoceni naméiené hodnoty urcujiciho
ukazatele hluku vzhledem k hygienickému limitu. “ Z nazvu Casti Sesté a citace § 20 odstavce
5 navizeni vldady je jednoznaéné ziejmé, Ze ustanoveni tohoto paragrafu se vitahuje
i na vypocty. Vzhledem k tomu, Ze se nejednd o nadlimitné zatiZené uzemi, Ize tedy dle platné
legislativy uplatnit ustanoveni § 20 odstavce 5 a Ize konstatovat, Ze vlivem zaméru nedochazi
k hodnotitelné ;méné akustické situace, nebot’ vlivem zaméru dochazi k narustu nejvyse
do 0,1 dB.

Vyse uvedené skutenosti jsou v souladu s vyjidienim Ministerstva zdravotnictvi CR,
¢ j. MZDR 9485/2022-2/0VZ ze dne 15. biezna 2022, které ve svém vyjadieni uvadi
podminky stanoveni hygienickych limitii a ddle konstatuje, Ze pokudje prokazana moznost
pouiiti limitu SHZ a hodnoty hluku piisobené dopravou na pozemnich komunikacich
v daném uzemi, resp. v chranéném venkovnim prostoru staveb, nepiekracuji hygienicky limit
pro SHZ L ;04161 70 dB v denni dobé a L .,5,60 dB v noc¢ni dobé a v chranéném venkovnim
prostoru nepiekracuji hygienicky limit pro SHZ L 4., 770 dB v denni i no¢ni dobé, nelze toto
tizemi povaiovat za tizemi nadlimitné zati¥ené hlukem. Dile je ve vyjidieni MZ CR ze dne
15. birezna 2022 konstatovadno, Ze: ,, Korekci pro SHZ Ize uplatnit v piipadé, Ze hluk piisobe ny
dopravou na pozemnich komunikacich a drahdach po 1. lednu 2001 v piedmétném useku
pozemni komunikace nebo drdahy se nezvysil o vice neZ 2 dB. Tedy pokud v uzemi, resp.
ve vySe uvedenych chranénych prostorech vlivem umisténi nového zaméru nedojde k navyseni
hodnot hluku o vice nez 2 dB od 1. ledna 2001 do doby realizace tohoto zaméru, Ize uplatnit
korekcipro SHZ. Zména je v daném pripadé akceptovatelna, avsak zdroveri pouze do hodnoty
hygienického limitu SHZ. “

Nadto HSHMP zpochybiiuje prikaz moznosti uplatnéni limitu SHZ na komunikaci
K Hrnéitim. Z dopravni studie vyplyva, ze na komunikaci K Hméfrim byla v roce 2000
celkovd intenzita dopravy v obou smérech 5100 vozidel (z toho 500 pomalych) (bez MHD),
V PAS byla intenzita dopravy na predmétné komunikaci 12800 vozidel (z toho 400 pomalych).
I pres 2,5 nasobny narist dopravy akustickd studie uvadi, Ze hlukova zatéz v bod¢ REF 5
(shodny s vypoctovym bodem 1) byla v roce 2000 o 0,2 dB v LAeq,T vyssi nez v PAS.
Pozaduji proto znovu provefit moznost uplatnéni limiti pro SHZ.

Komentdi zpracovatele Ozndameni:
Na zdakladé pritkazu SHZ provedeného v souladu s navizenim viady ¢ 272/2011 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpisii, bylo prokdazdno, Ze v ulici K Hrnliiiim je moZné uplatnit

hygienicky limit staré hlukové zatéZe pro denni dobu 70 dB, kdy bude zamér v provozu.



45/58

V' kontrolnich vypoctovych bodech proto nedochdzi k pirekroceni tohoto legislativné
stanoveného limitu, a to jak ve stavu se zamérem, tak i ve stavu bez zaméru. K vySe uvedenym
poctium intenzit dopravy je nutné uvést zakladni fakt, Ze 7 akustického hlediska situaci
ovliviiuje pocet nakladnich vozidel a autobusii v dopravnim proudu. Nejdev§ak porovnavat
neporovnatelné, a pokud je tieba porovnat intenzity dopravy 7 akustického hlediska, je tieba

je prevést na akusticky srovnatelné zdroje a teprve ndsledné hodnotit jejich nariisty.

V piipadé jednoduchého akustického prepoctu, kdy z akustického hlediska vyplyva,

Ze ndakladni vozidlo a BUS je hlukovym ekvivalentem cca 10 osobnich vozidel, jsou udaje

ndsledujici:
Intenzity dopravy 2000 PAS 2025 se zamérem
za 24 hodin OA | NA | BUS| O4A | NA | BUS | 04 NA BUS
K Hrnciifum 5100 | 500 | 173 | 12800 400 | 149 | 15600 | 400 149
Hiukovy 5000 | 1730 4000 | 1490 4000 | 1490
ekvivalent OA
Hlukovy
ekvivalent 11830 18290 21090
celkem OA
Narust oproti 54,61 78,28
roku 2000 (%)

Z vySe uvedené tabulky je tedy ziejmé, Ze z akustického hlediska neni ndrist 2,5ndsobny,
ale v piipadé roku 2019 je 0,55ndsobny a v piipadéroku 2025 se zamérem je 0,78ndsobny.
Ddle je nutné si uvédomit, Ze v ramci pritkazu SHZ je p¥i porovndni akustické situace v roce
2000 s pocateéni akustickou situaci a vyhledovou akustickou situaci zapocitana v souladu
s Manudlem 2018 verze 2020 obména vozidlového parku, kterd zohlediiuje vyvoj emisni
charakteristiky vozidel v case. Obména vozidlového parku je zapocitina korekci 1,5 dB.
Pouziti Manudlu 2018 verze 2020 je schvdleno Centrdlni komisi MD CR a akceptovino MZ
CR.

Vy§e uvedené skuteénosti tedy potvrzuji spravnost vypoctenych hodnot v ramciprovedeného
priukazu SHZ, které jsou uvedeny v akustickém posouzeni a neni nutné nové provéieni
prikazu SHZ.

Toto navySeni lze ocekavat u stavajicich chranénych staveb podél komunikace K Hrncfitm,
o Cemz sved¢i i zvySeni poctu obyvatel zasazenych hlukem v nevysSich hlukovych pasmech

(pasmo 70- 75 dB pro ukazatel Ld a Ldn).

Komentdi zpracovatele Ozndameni:

Vzhledem k minimdlnimu navySeni hlukového zatiZeni, zjiSténému ve sledovanych bodech
vlivem posuzovaného zaméru, je tieba na navySeni poctu osob v pasmu 70-75 dB o 6 osob
pFihliZet ne jako na rozhodujici a zasadni vliv zaméru. PoCet osob, které se vyskytly v pasmu
70-75 dB, odpovida zasaZenym fasiadam 2 objektii tésné piimknutych ke komunikaci,
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z nichZ jeden nemd ani okna orientovand do komunikace, a tedy smérem ke komunikaci
nemd ve smyslu platné legislativy chranény venkovni prostor. Navic je nutné konstatovat
fakt, Ze tzv. vypoclet fasadniho hluku (hlukové zatiZeni fasdad), ktery je vyuZivdan pro detekci
hladin akustického tlaku A na fasdadé a téz i k analyze poctu zasaZeny osob (tzn. vertikdlni
rozloZeni hluku po fasddé), je algoritmicky zaloZen na vypoctu hluku v siti bodii okolo celé
fasady a algoritmus vypoctu je provadén v tomto rastru se zaokrouhlovacim procesem na celé
decibely.

Ke zvySeni poctu ovlivnénych obyvatel v hlukovych pasmech (70-75 dB) tak doslo viivem
zaokrouhlovaciho procesu matematického modelu, kdy zaokrouhlené hodnoty 70 dB byly
Jjiz automaticky zahrnuty do intervalu 70-75 dB. Vypoctovy software generuje pocty
ovlivnénych obyvatel na zakladé analyzy 7 tzv. hlukového zatiZeni fasad a uddavany pocet osob
vypoctovy software v daném priipadé generoval na zdakladé nastavené analyzy na strané
bezpecnosti, a tedy pro nejvySsi zjisténé hodnoty na fasadé celého objektu. V tomto pripadé
tak dochazi k detekci nejvysSich hodnot napv. i v mistech, kde se nenachazi na fasadé ani
okenni otvory. Tim padem se na téchto fasaddch ani nenachaziv souladu s naiizenim vldady

v vev s

¢ 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich piedpisii, chranény venkovni prostor staveb.

Jedna se napi. o objekt ép. 67 v ulici K Hrnciiium, ktery nemd na Celni fasadé okna
a zde pravé byl zjistén predpokladany pocet osob v pasmu nad 70 dB.

Z predlozeného oznameni lze vyvodit, Ze snizeni negativniho vlivu navrhované¢ho zaméru na
vefejné zdravi by mohla mit realizace obchvatu Seberova. Na zdklad¢ toho pozadujeme toto

variantni feSeni vyhodnotit.

V aktuilné predloZzené varianté neni zimér z hlediska zijmi chranénych OOVZ
akceptovatelny.

Komentai zpracovatele Oznameni:

Obchvat Seberova neni aktudlné v projektové piipravé, jeho realizace v prvnich vyhledovych
stavech je krajné nepravdépodobna a 7 tohoto ditvodu a na principu predbéiné opatrnosti
je hodnocen aZ ve vzddlenéjSim horizontu. Je navic ziejmé, Ze dopravni situace pred
zprovoznénim obchvatu Seberova je zdsadné na ulici k Hrnéiiam horsi, ne po jeho
dokonceni a zamér je tedy hodnocen pro nejhorsi piedpoklidany scéndi vyvoje, tedy na
strané bezpecnosti posouzeni.

Studie dale posuzuje akustickou situaci vyvolanou staciondrnimi zdroji spojenych s provozem
objektu, pricemz predikuje dodrzeni hygienickych limith hluku v denni i nocni dobé.
Z posouzeni hluku z vystavby zaméru vyplyva, ze 1 béhem nejhlucnéjsi etapy vystavby bude
hygienicky limit hluku (tj. 65 dB v LAeq,s) v chranéném venkovnim prostoru nejblizSich staveb
splnén.

Piedkladané vyhodnoceni vlivu na zneCiSténi ovzdusi na veifejné zdravi vypracoval ATEM
— Atelier ekologickych modelt, s. r. o., Roztylska 1860/1, 148 00 Praha 4 v zafi 2021,
které uvadi, ze byly sledovany imisni hodnoty pro oxid dusicity, benzen, suspendované Castice
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frakce PM10 a PM2,5 oxid uhelnaty a benzo[a]pyren. Z téchto znelistujicich latek je ve
vypoctové oblasti nutno ocekavat zvySené riziko z expozice casticim PM10 a PM2)5
a benzo[a]pyrenu. Koncentrace benzenu se budou pohybovat na hranici prijatelné miry rizika
a prumérné roc¢ni i hodinové koncentrace NO2 a hodinové koncentrace CO pod hranici smérné
hodnoty WHO. Zamér zplsobi pouze mirné zmény v mife zdravotniho rizika (z hlediska

zneCisténi ovzdusi).

Z Vyhodnoceni vlivu hluku na vetejné zdravi (EKOLA group, spol. s.r.0., zati 2021) vyplyva,
7ze realizaci zaméru nedoje k vyznamnému navySeni rizika negativniho ovlivnéni vefejného
zdravi vlivem hluku pro obyvatele stavajici zastavby. Mirn¢ vzroste pocet obyvatel vysoce
obtézovanych hlukem ze sini¢ni dopravy, velmi mirné bude navySeni poctu piipadi infarktu
myokardu v disledku dlouhodobého plisobeni hluku ze silnicni dopravy.

Komentai zpracovatele Oznameni:

Bez pripominek.

Vyporadani prislusnym uradem:

Prislusny urad se s vyporadanim zpracovatele Ozndameni ztotoznuje a povazuje pripominky
prislusného orgdnu ochrany verejného zdravi tykajici se posuzovani viivii na Zivotni prostredi
za zodpovézené. Pro dolozZeni prikazu moznosti pouZiti limitu staré hlukové zatéze bylo
prislusnému organu v ramci zjistovaciho rizeni doruceno vyjadreni Ministerstva zdravo tnictvi
(jako nejvyssiho organu ochrany verejného zdravi) ¢.j. MZDR 9485/2022-2/OVZ ze dne
15.03.2022 ve kterém nejvyssi organ ochrany zdravi potvrzuje pritkaz moznosti uplatnént limitu
staré hlukove zateze pro dany zamer. Dle dolozeného vyjadreni tak lze pouzit limit pro starou
hlukovou zatez pro referencni body REF 1, REF3-5 (komunikace Roztylskad, Chilska, Opatovska

a K Hrncirim).

Odbor _ochrany prostiedi Magistratu hlavniho mésta Prahy (dale jen ,,OCP MHMP*)

jako dotCeny organ nepozaduje posouzeni vlivli zaméru na zivotni prostiedi podle zakona.

Z hlediska ochrany zeméd¢€lského ptadniho fondu nema OCP MHMP piipominky.

Z hlediska ochrany piirody a krajimy OCP MHMP upozoriiuje, ze pokud by doslo ke
Skodlivému zasahu do pfirozeného vyvoje jedincit zvlasté chranénych druhtl, je zapotiebi
pozadat si o vydani rozhodnuti o vyjimce dle ustanoveni § 56 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢
ptirody a krajiny, v platném znéni. Déle vSak nema k pfedmétnému zaméru dalSich ptipominek.

Z hlediska nakladani s odpady OCP MHMP nema pripominky.

Z hlediska ochrany ovzdusi OCP MHMP po prostudovani predlozeného Oznameni konstatuje,
7ze tento dokument byl z hlediska ochrany ovzdusi vypracovan v dostateCné kvalité
a podrobnosti, a proto nepozaduje pokracovani v dalSich fazich procesu EIA. V projektové
dokumentaci k naslednym fazim ptipravy stavby (stavebni fizeni) bude s ohledem na blizkost
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obytné zastavby nezbytné piipravit podrobnéj$i navrh opatfeni k minimalizaci negativnich
disledkd vystavby zaméru na ovzdusi v jeho okoli, do kterého budou zapracovana i opatieni
uvedend v Metodickém pokynu odboru ochrany prostiedi Ministerstva Zivotniho prostiedi CR
ke stanovovani podminek k omezeni emisi ze stavebnich strojii a z dalSich stavebnich ¢innosti*
(zati 2019).

Z hlediska ochrany vod OCP MHMP nema k Oznameni zdméru zasadnich pripominek
a projednavani zaméru v dalSich stupnich procesu EIA nepozaduje.

Komentai zpracovatele Oznameni:

Z vyjadreni nevyplynula Zadnd pripominka k predloZenému oznameni zaméru.

Vyporadani prislusnym uiadem:

Podle prislusného uradu z vyjadieni OCP MHMP nevyplyvda nutnost zamér posuzovat,
navic toto ani neni timto dotcenym organem pozadovano. Z vyjadreni OCP MHMP neplyne,
Ze by zamér mohl vyznamné negativne ovlivnit zivotni prostredi. Doporuceni a upozoreéni jsou

smérovana do dalsich fazi projektové pripravy.

Odbor pamatkové péce Magistratu hlavniho mésta Prahy (dale jen ,,OCP MHMP*) jako

dotCeny organ nepozaduje posouzeni vlivii zaméru na Zzivotni prostfedi podle zakona.

Upozorniyje vSak na oznamovaci povinnost dle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdejSich predpist, viici Archeologickému ustavu. Stavebnik je
povinen umoznit Archeologickému ustavu nebo opravnéné organizaci provést na doteném
uzemi zachranny archeologicky vyzkum. Jeho zajiSténi je nutno projednat v dostate¢ném
predstihu pied zahajenim vykopovych praci a stavebni ¢innosti.

Komentai zpracovatele Oznameni:

Vy$e uvedené podminky budou respektovainy.

Vyporadani prislusnym uiadem:

Podle prislusného uradu z vyjadieni OPP MHMP nevyplyva nutnost zamér posuzovat, navic

toto ani neni timto dotcenym orgdanem pozadovaino.

Krajina pro Zivet se zdmérem nesouhlasi a pozaduje dalSi posuzovani zaméru podle zakona
¢. 100/2001 Sb. Ve svém vyjadieni uvadi nasledujici:

1. Navrh je umistovan bud’ pifimo v rozporu s platnym tzemnim planem hl. m. Prahy nebo do
ploch, kde je navrzené vyuziti mozné podminén¢, ovSem neni prokazano, ze jsou dany
predpoklady pro toto podminéné vyuziti,. Zameér je umist'ovan do n¢kolika kategorii ploch:

a. VN — nerusici vyroba a sluzby, pfiCemz z vyjadieni ¢. . MHMP 1453370/2021
vyplyva, ze navrzené vyuziti neni sluCitelné s hlavnim, pfipustnym ani podminéné piipustnym
vyuzitim. V podminéné pripustném vyuziti jsou sice uvedena obchodni zatfizeni s celkovou
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podlazni plochou neptevysujici 8000 m2, ovsem za piedpokladu, Ze vyuziti nebude svymi vlivy
narusovat provoz a uzivani staveb a zafizeni v okoli a zhorSovat Zivotni prostiedi nad
ptijatelnou miru. Z vyjadieni €. j. MHMP 1453370/2021 vyplyva, Ze nebylo hodnoceno,
zda je splnén predpoklad podminéného vyuziti. Je vylouceno, aby bylo hodnovérné
posouzeno s plnéni pire dpokladii podminé né piipustného vyuziti, aniZ by doslo k posouzeni
zaméru podle zikona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni pros tredi.

Komentai zpracovatele Oznameni:
P#iloha ¢. 1 O0OP¢. 55/2018
0ddil 4 - obytné a smiSené plochy, plochy vyroby a sluZeb, sportu a relaxace a zvlastni

komplexy
(3) Plochy Vyroby a sluzeb
3a) VN - nerusici vyroba a sluzZby

Podminéné pripustné vyuZiti:

Pro uspokojeni potieb souvisejicich s hlavnim a pripustnym vyuZitim Ize umistit ubytovaci
zarizeni pro zaméstnance, sluZebni byty. Ddle lze umistit lakovny, klempirny, truhldirny,
stavby pro zpracovani plodin, sklady hnojiv a chemickych piipravkii pro zemédélstvi,
kompostarny a zarizeni k recyklaci odpadii, obchodni za¥izeni s celkovou hrubou podlazni
plochou neprevysujici 8 000 m’, sportovni zaiizent.

Tabulka funkcéniho vyuZiti ploch ieSené lokality

Typ Stavebni | Pojizdeéné Peési .
o Lo ) 5 Pomer (%)
funkcniho | Vymera objekt plochy plochy Zelert
vyuziti ocC zpevnéné | zpevneéné
(nr’) (m’) (m’) (n’) (m’) Zastavba Zelen
VN-E
() 9906,36 | 5594,06 | 454,57 206,27 | 3651,44 63 % 37 %
1Z (n’) | 14752,04 0 5002,65 | 1348,51 | 8400,88 | 43 % 57 %
ZMK (n’) | 15485,27 0 0 278,41 | 15206,86 2% 98 %
OB (i) jednd seo cast pozemku 1521/19 mimo Fesenou oblast, dale neni zohledniovano

Na zakladé vySe uvedené tabulky Ize v souladu s uzemnim planem konstatovat, Ze v plose
» VN bude p¥i vystavbé nového obchodniho centra s podzemnimi gardZemi a veSkerych ¢asti
pojizdénych komunikaci parkovacich ploch a zpevnénych péSich komunikaci dle zaméru
splnéna podminka limitni zastavéné plochy 8 000 m’.

Pro podminéné pripustné vyuZiti plati, Ze vyuZiti nebude svymi vlivy naruSovat provog
a uzivani staveb a zarizeniv okoli a zhorSovat Zivotni prostiedi nad pFijatelnou miru.
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b. IZ — izola¢ni zelen, kde je pouze opct jako podminéné piipustné vyuziti umisténi
komunikace nebo parkovacich ploch se zeleni, pfi¢emz musi byt zachovan ,, dominantni plosny
podil zelené”. Ve vyjadieni ¢. j. MHMP 1453370/2021 je zopakovana podminka,
Ze musi zistat zachovan dominantni ploSny podil zelené, k ¢emuZ nedoSlo. Za dominantni
je nutno povazovat minimalné podil nad 75 %. Z piedloZené dokumentace 1ze nicmé né

dospét k zavéru, Ze v predloZené podobé by navrze né parkovisté izolacni zelen z vé tSi ¢asti
nahradilo a lze tedy vyslovit zivér o rozporu s tize mnim pline m.

Komentdi zpracovatele Ozndameni:

Za dominantni nelze povaZovat podil 75 %, jelikoZ tato interpretace neni v souladu s definici
terminu dle platného vizemniho planu sidelniho ttvaru hl. m. Prahy (viz vySe).

Tento termin je v UP definovdn:

Dominantni podil - je podil vyssi nez 50 %

Splnéni tohoto poZadavku bylo doloZeno jii v piedchozich komentdrich.

c. ZMK — zelen méstska a krajinnd. Podminéné lze sice do této plochy umistit parkovaci
a odstavné plochy ovSem pouze ,,pro uspokojeni potieb souvisejicich s pripustnym vyuzitim*“,
kterym je méstskd a krajinnd zeleti a souvisejici drobné stavby, nikoli jako zde komercni
zafizeni nota bene samo umisténé pouze podminéné. Suchy poldr je nutno povazovat za soucast
technické infrastruktury nakladani s destovymi vodami, nejedna se s o vodni plochu v pravém
slova smyslu, coz koneckoncti vyplyva i z adjektiva ,,suchy”. V citovaném stanovisku je k
tomu uvedeno, Ze ,,fechnickd infrastruktura je podminéné piipustna za podminky prokdzani,
Ze zdjem vyjdadieny potiebou umistit dopravni a technickou infrastrukturu pievaZuje nad
ostatnimi verejnymi zdjmy a Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroieni vyuZitelnosti
dotcenych pozemkii. Toto je nutné doloZit a zduvodnit.“ Vérohodné vyhodnoceni otazky
pritomnosti vefejného zijmu povaZujeme za realizovatelné pouze v ramci posouzeni
zaméru podle zikona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi.

Komentai zpracovatele Oznameni:

Celkova plocha uzemi s funkénim zatiidénim ZMK (m2) 15485,27
puvodni podil omezeni plochy ZMK ochrannymi pasmy 79 %
novy podil omezeni plochy ZMK ochrannymi pdsmy 83 %

Oblast ZMK ji v souc¢asném stavu slouzi jako plocha vedeni technické infrastruktury, kterd
omezuje i moznosti vysadby vzrostlé zelené v této ploSe. Vedenim pripojky vody a kanalizace
pres tuto plochu dojde k navySeni omezeni vysadby (nikoliv zelené) vzrostlych stromii o 4 %
z celkové oblasti funkcni plochy oblasti ZMK, timto navrhem neni zdaleka ohroZena stavajici
funkce oblasti ZMK, pii¢em? navrh sleduje technicky nejspravnéjsi variantu Feseni.

Suchy poldr nelze v dané oblasti prohlisit za vodni plochu, ale ani za soucdst technické
infrastruktury. Jedna se o terénni upravu, kterd umo?ni zabranéni rozlivu srazkové vody v
celéem uzemi ZMK, avS§ak vzhledem k zjiSténym hodnotam koeficienti filtrace vody v dané
lokalité Ize konstatovat, Ze veSkera takto zachycend voda zmizi 7 povrchu do 6 hodin od
skonceni srazky. Vzhledem k dlouhodobym tendencim o udrZeni sraZkovych vod v misté spadu



51/58

Ize toto FeSeni povaZovat za nejvhodnési opatieni pro nakladdni se srazkovymi vodami, které
navic pomitZe saturaci zeminy v plose ZMK srdaZkovou vodou a tim i obecné ke zlepSeni

podminek pro riist zelené.

d. Z vySe uvedeného vyplyva, ze v predlozené¢ podobé zamer neni v souladu s platnym

uzemnim planem.

Komentai zpracovatele Oznameni:

Dle stanoviska Odboru uzemniho rozvoje hl. m. Prahy ¢.j. MHMP 1453370/2021,
ze dne 15/09/2021 Ize konstatovat, Ze:

- navrZeny zamér v ploSe VN-E je podminecné piipustny

- navriené upravyv plose I1Z jsou podminecné pripustné

- navrZené upravyv plose ZMK jsou podminecné pripustné

- reklamni pylon v ploSe 1Z je nepFipustny

Zpracovatel projektové dokumentace souhlasi s rozporem reklamniho pylonu v plose 1Z,
proto bude reklamni pylon 7 plochy I1Z v dalSim stupni PD vyjmut. Ostatni ¢asti navrhu jsou
dle vyse uvedeného stanoviska v souladu s UP.

Z hlediska obecného zohlednéni principu funkce ploch dle uizemniho plinu je tieba vzit
v uvahu, Ze hlavni funkci plochy izolacni zelené je oddéleni ploch dopravni a technické
infrastruktury od ostatnich ploch. Tj. v navrhovaném piipadé odstinit hluk 7 dopravy v ul. Na
Jelendch od plochy rekreacni méstské zelené v ploSe ZMK a v navazujici obytné oblasti. Podil
navriené zelené v ploSe 1Z je stile dominantni a pro posileni izolacni funkce navic projekt
dopliiuje nové akustické bariéry formou akustickych stén, zdroveri objekt obchodniho centra
vyznamné piispéje ke zlepSeni hlukovych podminek v plose ZMK a navazujici oblasti OB.

V ramci FeSeného uzemi je tieba nahliZet na zelen také z logiky uizemi, a nejen z hlediska
teoretického rozclenéni ploch v ramci uzemniho planu a je tieba konstatovat, Ze navrh pocita
se souctovou plochou zelené v oblasti ZMK a 1Z o rozloze 23 607,74 m’.

2. Hodnoceni dopravni situace a zatéze, jak je prezentovano v tzv. dopravni studii z kvétna 2021
(European Transportation Consultancy, s.r.o., kvéten 2021, dale i jen ,,.DIP*) je zaloZeno
na neuplnych podkladech, nékterych neredlnych piedpokladech a predklada vicero
nepodlozenych a spekulativnich zavera.

a. Dopravni zat¢Z na prijezdovych a obsluznych komunikacich je v ptedloZzené
dokumentaci vyznamn¢ podhodnocena vici realité. Ve vyhledovych intenzitdch dopravy v DIP
(viz str. 6) neni pocitino s vybudovanim tzv. Vestecké spojky, ktera do oblasti privede dalsi
vyznamny objem dopravy, viz napt. dokumenty:

i. EXIT 4 D1 A DOPRAVNI PRIPOJENI ZKZP a VESTECKA SPOJKA v iiseku Zdpadni
komeréni zéna Prithonice — silnice 11/603 DOPRAVNEINZENYRSKE PODKLADY 11-7500-
H13 (3), Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s., kveten 2011

ii. Vesteckd spojka — Aktualizace dopravnéinzenyrskych podkladii, Ukol & 19— 5230 —
H20. Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, cerven 2019.
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b. Rozvojové plochy navazané na Vesteckou spojku predstavuji mnoho desitek hektart
novych plosné rozsahlych komercnich zatizeni a presto je jejich vliv v modelech ignorovan. Na
internetovych strankach jednoho z developerii tzv. severozapadni komer¢ni zény Prihonice
(spole¢nosti EUROSPEKTRUM GROUP, a.s.) je ke dni podani tohoto piipisu uvedenol:
., Nejvetsi komercni zona u Prahy, s priblizné 47,5 ha, jev pripravném stadiu. ... Pristup do
Komercni zony bude pres mimouroviiovou dalnicni krizovatku (EXIT 4). Projektova priprava
krizovatky jiz probiha, vcetné projednavani dokumentace E.I. A., pFicemz investorem této stavby
Jje Reditelstvi silnic a dalnic. Na k¥izovatku bude napojena sbérnd komunikace (tzv. Vesteckad
spojka) vedouci ke sjezdu do Komercni zony, kterd dale pak pokracuje na Prazsky okruh. ...
Celkova plocha Komercni zony, jako kompaktniho vizemije 475.137 m2. *

c. Zastavéni dalSich desitek hektarG bude zprovoznéni Vestecké spojky nasledovat
na katastru Seberova, coZ je opét vefejnd znaméa informace a piesto nejsou zapo&itany v zadné
dostupné — a to ani ve vySe zminéné — dokumentaci.

d. Pokud tedy srovndme priloZzena data o predpokladanych intenzitach alesponi
s citovanou aktualizaci DIP k zaméru Vestecka spojka z roku 2019, vidime zejména vyznamny
rozdil v predpokladaném provozu na D1, kdy po realizaci Vestecké spojky dojde
k vyznamnému naristu objemu dopravy (126.800 vs. 113.300).

e. Kazdopadn¢ predloZzena data bez zahrnuti vlivu Vestecké spojky a na ni
navazané vystavby jak v Seberové, tak v Prihonicich, nelze povaZovat za uplna
a realisticka.

Komentar zpracovatele Oznameni:

DIP doloZené v ramci Ozndmeni jsou zaloZeny na udajich poskytnutych TSK hl. m Prahy,
tj. organizace, kterd dlouhodobé udaje o intenzitach i jejich predikcich spravuje pro p otieby
hl. m. Prahy a obecné jsou tato data povaZovana za relevantni podklad jak pro dopravné-
inZenyrské analyzy, tak i pro ndsledné hodnoceni v odbornych studiich (napv. hluk).
V ramci DIP jsou na zakladé téchto dat TSK stanoveny jak stavajici intenzity dopravy,
tak i vyhledové intenzity v krdtkodobém az stiednédobém vyhledu 2025/2026. Data o
intenzitach dopravy pro dlouhodoby horizont naplné nzemniho planu jsou doloZeny na
zakladé podkladii od IPR hl. m. Prahy, ktery poskytuje tato data. Tyto skutecnosti jsou
doloZeny v DIP.

S ohledem na poskytnuta data je mozné konstatovat, Ze zpracované modely obsahuji veSkeré
v dobé zpracovani studie znameé stavby, s jejichZ kumulovanym dopadem Ize iicelné uvazovat
v odpovidajicich casovych horizontech. V piipadé krdtkodobych vyhledii 2025 a 2026
Jjsou pro vzdjemné porovndni (a z ditvodu piedbéZné opatrnosti) doloZeny stavy pred realizaci
a po realizaci PraZského okruhu PO 511, jeliko? se jedna o stavbu, u které je redlné
ocekdavano zprovoznéni v horizontu roku 2026 (dle podkladii i konzultace s TSK), piicem?

tato stavba bude mit redlny dopad do intenzit provozu v FeSené oblasti.

Dal§i vyznamné dopravni stavby, které by mohly podstatné ovlivnit intenzity dopravy v okoli
zaméru, se v Sir§im uzemi ve stirednédobém horizontu do roku 2026 neocekavaji. To plati
pravé v pripadé trv. Vestecké spojky a exitu 4 7 D1 & pro piilehlou vystavbou. Termin
realizace této stavby je v danou chvili neznamy a nelze ucelné ocekdvat, Ze by dand stavba
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mohla byt realizovdana v horizontu dokonceni zaméru (Vesteckou spojku Ize dle podminek
EIA zprovoznit aZ po zprovoznéni useku DO Béchovice — dalnice D1 (stavba 511), do doby
splnéni této podminky nelze stavbu uvést ani do zkuSebniho provozu). Aktudlné nejsou
dostupné informace, Ze by probihala projekcni piiprava stavby, ktera by zajistila jeji
dokonceni diive neZ po roce 2030. S ohledem na dal§i oCekdvané obtiZe p¥i projedndani dané
stavby (napf. jii dlouhodobé deklarovany nesouhlasny postoj okolnich obci se stavbou) je
zirejmé, Ze neni moZné ucelné ocekdvat dokonceni Vestecké spojky v prvnich sledovanych
horizontech 2025 ¢i 2026.

To samé pritom plati i pro piipadnou vystavbu navazujici na tuto Vesteckou spojku, kterou
bez jeji realizace neni mozné zprovoznit. Obdobné plati i pro dalSi rozvojové zaméry v oblasti
Seberova, které navic v soucasné dobé nejsou plné zohlednény v platnych iizemnich plinech
a o jejich ndplni & potiebnych zméndch UP stdle probihd diskuze.

V pFipadé takovych zdamérii neni moiné relevantné poZadovat jejich zohlednéni

v kratkodobych casovych horizontech zprovoznéni zaméru.

Efekt tzv. Vestecké spojky je pritom v Ozndmeni zohlednén v dlouhodobém vyhledovém
horizontu (vyhled UP), zpracovanym IPR Praha, ktery zohlediiuje vyjma této stavby i dalsi
dostavbu komunika¢ni sité dle platného UP, stejné jako s naplnénim rozvojovych ploch UP.

Postup zvoleny v ramci dokumentace a DIP tedy plné odpovida oCekdvanému postupnému
rozvoji uzemi a lze jej oznacit v tomto sméru za korektni. Naopak poZadavek na zohlednéni
vy$Se uvedenych nejistych staveb jii v krdatkodobém horizontu je ucelovy a nemd redlné
opodstatnéni. Intenzity doloZené v ramci DIP piedstavuji relevantni a dostatecny podklad
provyhodnoceni dopadu zaméru na jeho okoli.

3. Odhad tzv. ,pretazené dopravy®, ktery je v DIP (str. 4) na urovni 35 % je nepodloZeny,
neni uvedend Givaha, ktera takto vysoky odhad ospravediiovala.

a. Koncept ,pretazené dopravy” slouzi k podhodnoceni vlivii nového zaméru
na dopravni situaci a potazmo i jeho enviromentalni dopady, neboli umoziuje, aby bylo mozné
umistit/povolit i zatézujici zaméry do jiz saturovaného nebo zatizeného Uzemi, jako je tomu
v tomto pripadé. Ve skuteCnosti ma ale umisténi nového zaméru do takového prostiedi
negativni vliv i na dopravu, kterd by bez né€j mistem projizdéla nedotéena. Vzhledem k dopravni
situaci, kdy prijezdova i odjezdova trasa bude mit dopad do existujicich dopravnich tokii,
kdy i dfive plynule projizdéjici vozidla budou nucena brzdit, akcelerovat, zastavovat
a rozjizdét se, lze naopak ¢ekat enviromentalni dopady hor$i, neZ by odpovidalo iplné mu
odhadu vyvolané dopravy.

b. Na str. 5 DIP je tak uvedeno, ze pro ucely hodnoceni hlukové zatéze bude pocitano
pouze s 1.220 vozidly misto ,celkového* odhadu na turovni 1.890 vozidel. Na str. 18 DIP je
otevien¢ priznan smysl tohoto snizeni: , Tato intenzita se pak redlné projevi jako navyseni
intenzit v blizkém okoli zaméru a tedy na zvyseni hlukové zdtéze vizemi. **

c. Pozadujeme hodnoceni dopadii nové generovaného automobilového provozu v

pIné miie, nikoli na zakladé nepriikazné stanoveného podilu udajné pietaZzené dopravy.
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Komentai zpracovatele Oznameni:

Vypocet celkového poctu vjezdii a stanoveni tirovné tzv. pretaZené (a také odklonéné) dopravy

je pro stanoveni dopravniho dopadu ziméru zcela legitimnim a béZiné vyuZivanym
metodickym ndstrojem, ktery je zapracovan i v platnych metodikdch (napi. Metodiky vypoctu
vyvolané dopravy schvilené Ministerstvem dopravy). Navic pravé v pFipadech obchodnich
domii a retailovych ploch je tento efekt nejvyznamnéjsi. Nelze ucelné ocekdvat, Ze pouze
vlivem vystavby obchodniho zaiizent lokdlniho vyznamu se v SirSim uzemi objevi 2—3000 zcela
novych zdakazniki, kteii vyznamné navysi dopravu v celé oblasti. S ohledem na vysokou
konkurenci v uzemi je zcela jednoznacné, Ze po zprovoznéni obchodniho centra dojde
z pirevaziné vétsiny k pierozdéleni stavajicich zakazniki zajizdéjicich do stavajicich obchodi,
PpFicem?Z vyznamnd Cast 7 nich bude presmérovdana na novy cil.

Cely mechanismus a odiivodnéni jeho vyuZiti je pFitom podrobné popsin v ramci DIP
v kapitole 5, je tedy evidentni, Ze argument uvedeny v pfipomince, Ze neni provedena uivaha

o vyuziti stanoveného podilu, neni pravdivy.

Zohlednéni principu pietaZené dopravy neslouZi, jak se bez jakékoliv opory snaZi autor
pripominky namitat, k podhodnocovani vilivii nového zaméru, ale pravé k popisu jeho
redlného dopadu tak, aby byl pravé co nejpiesnéji zohlednén vliv provozu zaméru na
vjezdu/vyjezdu (kde se projevuje jeho provoz plnou mérou), ale soucasné i klesajici, resp.
menS$i viiv v §irsi oblasti. Naopak pokud by tento efekt zohlednén nebyl, doslo by zcela k
jednoznacénému nadhodnoceni dopadu zaméru.

Dopad zaméru je tedy v ramci DIP hodnocen v plné mife a s respektem k béZnému redlnému
fungovani a vlivu obdobnych zavizeni. Na strané 5 neni nijak pFizndvdan smysl sniZeni,
Clanek popisuje pouze princip zohlednéni daného efektu v provedenych vypoctech.

Tvrzeni uvedené v pripomince je zcela ucelové, bez jakéhokoliv redlného zdkladu.

4. V modelu je (DIP str. 16) predpokladano, Ze ,,cdst odjezdii (cca 510 z 1.890 vozidel) bude
obslouzena severnim napojenim na ulici Na Jelendach“, cozneni podlozenou Zadnou uvahou a
jedna se o krajné nepravdépodobny udaj, kdyz lze naopak ocekavat, ze vétSina navstévnikl se
bude snazit odjet smérem ke svému bydlisti, tzn. smér Jizni mésto, tzn. logicky se bude chitit
vratit nejkratSi cestou domt. Neni nijak vysvétleno, pro¢ by navstévnici méli odjizdét smerem
od svého bydliste.

Komentai zpracovatele Oznameni:

Ze zpracovaného modelu dopravy (nikoliv pouze ze strany 16 DIP, ale napi. i 7 kartogramii
rozpadu dopravy) opravdu vyplyva, Ze ,,Cast odjezdit (cca 5107 1 890 vozidel) bude obslouZena
severnim napojenim na ulici Na Jelendach®. Jednd se o jeden ze 2 vyjezdu z aredlu,
ktery byl navrien s ohledem na pozadavky méstské Edsti Praha-Seberov k odlehéeni zatiieni
na ul. K Hrnéiiiim. Udaj o 510 cestach byl vyéislen béinymi dopravné-infenyrskymip ostupy
pravé s ohledem na dostupnost dalSich cilit v SirSim uizemi, a tov ramci zpracovani celkového

modelu, jak je popsdano v kapitole 7 DIP.
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S ohledem k celkové intenzité se tedy ocekava, Ze cca 27 %z celkového poctu odjezdii 7 aredalu
(510 z 1 890) bude realizovino timto vyjezdem a ddle na ul. Na Jelendach. Odtud mohou tato
vozidla pokracovat v podstaté do celé zminované oblasti JiZniho mésta (napv. oblasti okolo
ul. Chilska, Opatovskd a ddle), ale i k dalnici D1, a to jak smérem k jihu, tak i severu.
Jedna se tedy o vyjezd, ktery mohou iidi¢i vyuZit pro smérovdni do celé Siroké prilehlé oblasti
(vyjma odjezdu smérem na zapad, napi. ul. U Kunratického lesa). Jednd se tedy jednoznacéné
o dopravné vyznamny vyjezd a neni viibec ziejmé, 7 Ceho autor piipominky usuzuje,
Ze by vyuZiti daného vyjezdu mélo byt zasadné niZsi, jelikoZ toto napojeni umoziiuje odjezd

smérem k velkym bytovym celkiim v oblasti JiZniho mésta. Piipominka je neditvodna.

5. Co se tyce hodnoceni akustické situace (Akustické posouzeni, EKOLA group, zati 2021) pro
umist’ovani nového zaméru nelze pouzivat navySeni hlukovych limita z titulu tzv. staré
hlukové zatéZze (SHZ), a to z n€¢kolika dtvodi:

a. Smyslem konceptu SHZ je poskytnuti casu spravei komunikace k dosazeni
hlukového limitu, smyslem naopak neni povolovani novych hluk generujicich zamérti a jejich
provozovani ad infinitum.

b. Studie bez komentate a takiikajic bez mrknuti oka predpoklada existenci SHZ jesté v
roce 2040, coz neni nijak odlivodnéno a jedna se o krajné nepravdépodobny predpoklad.

c. Pokud je momentaln¢, tzn. jesté po vice nez 20ti letech, na chranénych objektech
prekracovan hlukovy limit, mél by provozovatel komunikaci, které jsou zdrojem nadlimitniho
hluku, disponovat Casové omezenou vyjimkou mistn¢ piislusné hygienické stanice, ze které
bude vyplyvat, do kdy ma byt dosazeno legalniho stavu.

d. Zadame piedloZeni stanovisek hygienickych stanic v&. explicitniho stanoveni
c¢asového ramce pro dosazeni hlukovych limitii a ZAdame prepracovani hlukové studie za
pouziti hlukovych limiti bez navyS§eni z titulu tzv. staré hlukové zatéze.

Komentdi zpracovatele Ozndameni:

Podminky pouZiti limitu staré hlukové zdatéZe (SHZ) jsou stanoveny platnou legislativou.
Tyto podminky stanovuje zdikon & 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich piedpisu, a jeho
provadéci pravni predpis, kterym je navizeni vilddy ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich
piedpisit.

v

Naiizeni viady ¢ 272/2011 Sb. zcela jednoznacné definuje starou hlukovou zdté?,
ktera je definovdana jako hluk v chranéném venkovnim prostoru a chranénych venkovnich
prostorech staveb piisobeny dopravou na pozemnich komunikacich nebo drahdch,
ktery existoval jiz pied 1. lednem 2001 a piekracoval hodnoty hygienickych limitii stanovené
k tomuto datu pro chrianény venkovni prostor a chranény venkovni prostor stavby.
Ddle NV & 272/2011 Sb. uvdadi podminky, kdy nelze limit SHZ uplatnit, a to v pfipadé,
Ze se hluk piisobeny dopravou na pozemnich komunikacich a drahdch po 1. lednu 2001

v piredmétném uiseku pozemni komunikace nebo drahy zvy$il o vice ne? 2 dB.

Hluk 7 provozu na pozemnich komunikacich existoval v uzemi jiz pied 1. lednem 2001 a dadle
bylo v ramci provedenych vypoctii pro pritkaz SHZ prokdzano, Ze nedochdazi v piedmétném
useku pozemni komunikace k navy$eni hluku o vice nez 2 dB.
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Na zakladé provedenych pritkazii Ize v souladu s platnou legislativou uplatnit v posuzovaném
uzemi hygienicky limit SHZ.

Vy§e uvedend tvrzeni jsou v souladu s vyjadienim Ministerstva zdravotnictvi CR, &. j.: MZDR
9485/2022-2/0VZ ze dne 15. biezna 2022, které ve svém vyjadieni uvadi podminky stanoveni
hygienickych limitit a ddle konstatuje, Ze pokud je prokdazdina moznost pouZiti limitu SHZ
a hodnoty hluku pisobené dopravou na pozemnich komunikacich v daném uzemi,
resp. v chranéném venkovnim prostoru staveb, nepiekracuji hygienicky limit pro SHZ L . 161
70 dB v denni dobé a L,..z5, 60 dB v noCni dobé a v chrinéném venkovnim prostoru
nepiekracuji hygienicky limit pro SHZ L ., 770 dB v denni i nocni dobé, nelze toto iizemi
povaiovat za tizemi nadlimitné zatifené hlukem. Dile je ve vyjadieni MZ CR ze dne 15.
bifezna 2022 konstatovano, Ze: ,,Korekci pro SHZ lze uplatnit v piipadé, Ze hluk piisobeny
dopravou na pozemnich komunikacich a drahdch po 1. lednu 2001 v piedmétném useku
pozemni komunikace nebo drahy se nezvysil o vice nez 2 dB. Tedy pokud v iizemi, resp. ve
vy$e uvedenych chranénych prostorech vlivem umisténi nového zaméru nedojde k navyseni
hodnot hluku o vice nez 2 dB od 1. ledna 2001 do doby realizace tohoto zaméru, Ize uplatnit
korekcipro SHZ. Zména je v daném pripadé akceptovatelnd, avSak zaroveri pouze do hodnoty
hygienického limitu SHZ. “

Zpracovateli Ozndmeni zaméru neni znamo, Ze by pro predmétnou lokalitu ulici K Hrnéivitm
bylo vydano éasové omezené povoleni. Problematika SHZ v roce 2040, jak jednoznacné
vyplyva z hodnot v tabulce 11, nepotiebuje adné komentdrie, a to na zakladé nasledujicich
fakti:

1. Diky novym dopravnim ieSenim v dané oblasti nedojde k dalS§imu navySovani hluc¢nosti
oproti stavajicimu stavu, ale naopak dojde ke sniZeni hluc¢nosti oproti roku 2000.

2. NavySeni hluénosti v roce 2040 se stavem bez a se zamérem je pouze v roviné do 0,1 dB,
cof jsou hodnoty, které v fadé piipadii vznikaji i jen pouhym zaokrouhlovacim procesem
vypoctovych algoritmii, a vzhledem k tomu, Ze se nejednd o nadlimitné zatiené uizemi, je
takova zména pripustnd.

S ohledem na vySe uvedené, zejména na rozpor zdméru v predloZzené podobé s Uzemnim
planem, vyse popsané nedostatky v dokumentaci a zna¢ny dopad zameéru na jiz tak vyznamné
zatizené Zivotni prostfedi v dané lokalit¢ a pozadavek na odstranéni vyznamné c¢asti izolac¢ni
zelené, zadame, aby byl posuzovan podle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni
prostiedi.

Vyporadani prislusnym uradem:

Prislusny urad se s vyporadanim zpracovatele Oznameni ztotoznuje a povazuje pripominky
tykajici se posuzovani viivii na zivotni prostiedi za zodpoveézené. Prislusny urad dale sdéluje,
ze soulad zameru s uzemné planovaci dokumentacijev kompetenci prislusného stavebniho
uradu.
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Pouceni:

Proti tomuto rozhodnuti mohou oznamovatel, dotCend vefejnost uvedena v § 3 pism. i)
bod¢ 2 zakona a dotCené uzemni samospravné celky podat odvolani k Ministerstvu Zivotniho
prostiedi, a to podanim u¢inénym u OCP MHMP. Odvolaci Ihita ¢ini 15 dni ode dne oznameni
rozhodnuti. Odvolanim Ize napadnout vyrokovou c¢ast rozhodnuti, odvolani jen proti
odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné. V odvolani musi byt uvedeno, v jakém rozsahu se
rozhodnuti napadd a vcem je spatfovan rozpor s pravnimi piedpisy nebo nespravnost
rozhodnuti nebo fizeni, jeZ mu predchazelo. Spinéni podminek podle § 3 pism. i) bodu 2 zakona

dolozi dotCena vetejnost v odvolani.

RNDr. $tépan Kyjovsky
fedite] odboru
podepsano elektronicky
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Rozdélovnik:
e (znamovatel (opravnény zastupce)

EKOLA group, spol. s.r.0.,IDDS: w863a8d

e Dotcena vetejnost vefejnou vyhlaskou vyvésenim na ufedni desce Magistratu hlavniho mésta

Prahy podobu 15 dnd, pricemz patnactym dnem od vyvéSeni se pisemnost povazuje
za dorucenou

Prvni den zverejnéni:

Posledni den zverejnéni.:

e Dotcené uzemni samospravné celky ke zveteinéni na tiedni desce pod dobu nejméné 15 dnti

podle § 16 zdkona (OCP MHMP zada o zaslani dokladu o vyvéseni a sejmuti)

Méstska Gast Praha - Seberov, Ing. Petra Venturova - starostka, IDDS: r3ibjti

e Na védomi

Hlavni mésto Praha, Ing. Petr Hlubucek - naméstek primatora, Marianské namésti 2/2,
110 01 Praha 1

Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy se sidlem v Praze, IDDS: zpgai2i

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Praha, IDDS: 4dkdzty

Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor ochrany prostfedi, Jungmannova 35/29, 110 00
Praha 1

Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor pamatkové péce, Jungmannova 35/29,

110 00 Praha 1

Institut planovani a rozvoje hlavntho meésta Prahy, piispévkova organizace,
IDDS: c2zmahu

Utad méstské ¢asti Praha 11, odbor Zivotniho prostiedi, IDDS: nr5bpci

* Spis
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