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Vazena pani inzenyrko,

zasilame Vam vyjadreni hlavniho mésta Prahy, jako izemné samospravného celku k oznameni
zaméru ,,PHA1146_D11 rozsifeni odpocivky Beranka km 2,8 vpravo“, ktery podléha
posouzeni dle zédkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zdkond, ve znéni zakont ¢. 93/2004 Sb., ¢. 163/2006 Sb., ¢. 186/2006
Sb., ¢. 216/2007 Sb., ¢. 124/2008 Sb., ¢. 223/2009 Sb., ¢. 227/2009 Sb., ¢. 436/2009 Sb., ¢.
38/2012 Sb., ¢. 85/2012 Sb., ¢. 167/2012, ¢. 350/2012 Sb., ¢. 39/2015 Sb., ¢. 268/2015 Sb., ¢.

256/2016 Sb., €. 298/2016 Sb.,¢. 326/2017 Sb. a €. 225/2017 Sb. (G¢inny od 1. 1. 2018).

Identifikaéni udaje:

Néazev zaméru: D11 rozsiteni odpocivky Beranka km 2,8 vpravo

Kod zaméru: PHA1146 (informacni systém EIA — www.cenia.cz/eia)
Zpracovatel oznameni: PUDIS a.s., Ing. Olga Sambergerova

Oznamovatel: Reditelstvi silnic a dalnic CR

Datum vypracovani: ~ 11/2021

Charakteristika a kapacita zaméru:

Charakteristika zaméru

Zamérem je rozsifeni stavajici odpocCivky Beranka na km 2,8 délnice D11 ve sméru na Hradec
Kralové. Jedna se o navySeni poctu stavajicich parkovacich stani pro t¢zké nakladni automobily
(nad 12 t) ocelkové 63 parkovacich stani. Soucasti zaméru jsou dale upravy a prelozky
stavajicich inzenyrskych siti, vegetacni Upravy, rekultivace ploch docasného zaboru a kaceni
zelen€, Uprava stavajicitho zasobovani pitnou vodou a likvidace splaskovych vod (vystavba
COV), tprava feseni odvodu destovych vod a demolice zpevnénych ploch, respektive drobnych
staveb v prostoru budouciho rozsiteni odpocivky.

Rozsiteni odpocivky Beranka bude provedeno jiznim smérem od stavajici odpocivky, na
pozemcich pievazné vlastnénych hl. m. Prahou a Ceskou republikou.

Kapacita zaméru
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Pocet parkovacich stani —
stavajici stav

Pocet navrzenych
parkovacich stani — navrh

Osobni automobily 44 + 4 SSP* 44 + 4 SSP*
Tézka nakladni vozidla 25 88
Karavany 6 6

Autobusy 3 3

*SSP — snizend schopnost pohybu

Elektronicky podpis - 16.2.2022
Certifikét autora podpisu :

Jméno : Ing. Petr Hlubucek
Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Certificate

Platnost do : 29.10.2022 11:40:41-000 +02:00



2/3

Zamér nevyvola navyseni indukované dopravy na komunikacni siti.

Umisténi:

Kraj: Hlavni mésto Praha
Okres/Obec: Praha

Méstska ¢ast: Praha 20
Katastralni izemi: Horni Pocernice

Zarazeni zaméru:

Bod ¢. 109, kategorie II, pfiloha ¢. 1 zakona ¢. 100/2001 Sb. — Parkovisté nebo garaze s
kapacitou od stanoveného limitu parkovacich stani v souctu pro celou stavbu — stanoveny limit:
500 mist.

Vztah k platnému UP hl. m. Prahy:

Podle Uzemniho planu hlavniho mésta Prahy (dale jen UP), schvaleného usnesenim
Zastupitelstva Hlavniho mésta Prahy ¢. 10/05 dne 9. 9. 1999, ktery nabyl ucinnosti 1. 1. 2000,
ve znéni pozdéjSich zmén a uprav je zamér situovan do ploch se zplisobem vyuziti SV-C
(smisené s kodem miry vyuziti izemi C), IZ (izolacni zelen), ZMK (zeleti méstska a krajinna),
SD (dalnice, Prazsky okruh, silnice I. tfidy), LR (lesni porosty) a DU (urbanisticky vyznamné
plochy a dopravni spojeni, vefejna prostranstvi).

Vyuziti pozemkd musi byt v souladu s platnou obecné¢ zavaznou vyhlaskou hlavniho mésta
Prahy ¢.32/1999 Sb., o zavazné &asti Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy, resp. s
opatienim obecné povahy ¢&. 55/2018, kterym se vydava zména Z2832/00 Uzemniho planu
sidelniho utvaru hl. m. Prahy, s u¢innosti od 12. 10. 2018.

Zavér:

Z hlediska posuzovani vlivii na zivotni prostfedi hlavni mésto Praha jako uzemni samospravny
celek nepoZaduje dalSi posouzeni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni. Tento
postoj je ale podminén splnénim nasledujicich poZzadavki (coz bude ovéfovano v dalSich
fazich projektové ptipravy zdmeéru):

1) Upozoriiujeme, ze narGstem zpevnénych ploch na tkor zelenych ploch dojde ke zhorSeni
mikroklimatu v feSeném uzemi a zhorSeni zasakovani destové vody. Vzhledem k tomu, Zze hl.
m. Praha je vyrazné zasaZeno negativnimi vlivy automobilové dopravy, je tieba zamér na
vyrazné rozSifeni kapacity parkovacich stani pfedmétné odpocivky kompenzovat vhodnou
vysadbou kvalitni stromové zelené po obvodu i uvnitt odpocivky. Proto poZadujeme, aby byla
parkovaci mista doplnéna o stromy dle § 33 odst. 8 Prazskych stavebnich predpisi.
Vzhledem k tomu, jak rozmérnou zpevnénou plochu je planovano realizovat, pozadujeme, aby
byly stromy vysazeny i pfimo v ploSe parkoviste.

Pozadujeme snizit navrZzenou kapacitu odpocivky alespoii o 3 parkovaci stani pro tézka nakladni
vozidla v mistech u délicich ostriivkli v fadach navrzenych Sikmych parkovacich stani pro tézka
nakladni vozidla, ¢imz se tyto délici ostrivky rozsifi, a vytvori se tak lepsi vegetacni podminky
pro kvalitni stromy, které by v délicich ostrivcich mély byt vysazeny. Ztratu nékolika
parkovacich stani pro tézka nakladni vozidla na odpocivce ve prospéch vyrazné€jsiho uplatnéni
stromové zelené nepovazujeme v kontextu dosazeného efektu za vyznamnou.

2) Pozadujeme podpoftit moznosti vsaku srazkovych vod doplnénim destovych zahradek nebo
zasakovacich ptikopt.

3) Jizné a vychodné od lokality je navrzeno vedeni zatim nefunkcéniho biokoridoru L.4/259.
Doporucujeme zohlednit tuto skutecnost v ramei piedpokladanych tprav terénu a vysadeb, aby
vznikl jakysi zaklad a vychodisko pro dalsi kultivace biokoridoru.

4) Dle platného izemniho planu je zamér situovan prevazné v plose se zptisobem vyuziti SV-C.
Chybi vypocet koeficientu zelené (KZ). Upozoriiujeme, Ze je nutné splnit pozadavek na
minimalni podil zelen¢ v rozsahu 30 % plochy zaméru.



5) Pozadavky 1) — 4) zadame zahrnout do kvalitni studie sadovych Uprav, jejiz zpracovani v
dalsi etap¢ pfipravy zaméru pozadujeme. Je tfeba doplnit vodni prvky (viz také bod 2). Je nutné,
aby vramci krajinafskych uprav pii vybéru druhové skladby bylo vychazeno z mistnich
geobotanickych a klimatickych podminek. Nova vysadba musi zahrnout ovocné druhy jako
potravu pro ptactvo a drobné savce a kefe jako ukryt pro né. Pfi jiznim okraji arealu
doporucujeme k ukonceni stavby instalovat posedy pro dravce a pfipadné zde ponechat mrtvé
dievo a listi pro hmyz.

6) V oznameni dolozené udaje zatizeni komunikacni sité pro ¢asovy horizont rok 2030 byly
zpracovany s predpokladem, ze dojde k rozsiteni dalnice D10 v tseku mezi Prahou a Mladou
Boleslavi (respektive Kosmonosy) a ke zkapacitnéni dalnice D11 ve Stfedoceském kraji, které
je v dolozeném piehledu zprovoznénych staveb pro rok 2030 uvedeno pod polozkou D11 —
zkapacitnéni Jirny — Vrbova Lhota. K tomu uvadime, ze z hlediska hl. m. Prahy pfedpokladame
zkapacitnéni pouze prvnich etap, kde to povazujeme z provozniho hlediska za opodstatnéné.
Zaroven povazujeme za potiebné vybudovat predevSim prioritni stavby, které v dopravni
infrastruktufe Ceské republiky dosud chybi, zejména v ptipad& Prahy pak dokon&it cely Prazsky
okruh. Bez dokon¢eni Prazského okruhu nejsou ivahy o zkapacitnéni dalnic prijatelné.

S pozdravem

Ing. Petr Hlubucek

nameéstek primatora pro oblast zivotniho prostiedi, infrastruktury, technické vybavenosti a
bezpecnosti

podepsano elektronicky

Vazena pani

Ing. Jana Cibulkova

vedouci odd. posuzovani vlivli na zivotni prostredi
Magistrat hl. m. Prahy

odbor ochrany prostiedi
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