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Zavér zjiStovaciho Fizeni

Odbor ochrany prostiredi Magistratu hlavniho mésta Prahy (dale t¢z ,,OCP MHMP*) jako
prislusny uiad podle § 22 pism. a) a § 23 odst. 10 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii
na zivotni prostfedi a o zmén¢ nékterych souvisejicich zakonti (zakon o posuzovani vlivii na
zivotni prostredi), ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen ,zakon™), po provedeném zjiSt'ovacim
fizeni doSel podle § 7 odst. 5 zakona k nasledujicimu zavéru:

Zimér ,,D11 rozsifeni odpoc€ivky Beranka km 2,8 vpravo* bude posouzen podle zakona.

Z predlozeného ozndmeni, vyjadieni k nému obdrzenych a s ohledem na povahu a rozsah
zaméru, jeho umisténi a charakteristiku predpokladanych vlivii zaméru na vefejné zdravi a
zivotni prostredi doSel piislusny urad k zaveéru, Ze zamér mize mit vyznamny vliv na Zivotni
prostiedi, a proto pozaduje zpracovat dokumentaci dle prilohy ¢. 4 k zadkonu, ve které je tieba se
zaméfit zejména na nasledujici:

1. Upfesnit a zkonkretizovat dopravné inzenyrské podklady dle realnych predpokladi. Dale
zvazit opravnénost vypoctu poctu parkovacich stani s danou vytizenosti a obratkou
vozidel i rychlost pojezdl po parkovisti. Zdivodnit mnoZzstvi parkovacich stani.
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2. Na zaklad¢ revize dopravné inzenyrskych podkladii revidovat rozptylovou a hlukovou
studii. Posoudit moznost priznani staré hlukové zatéze a pokud nelze dodrzet prislusné
limity hluku, navrhnout opatieni pro dodrzeni hygienickych limitt.

3. Kumulativni a synergické vlivy fesit s ohledem na jejich realnost. Dle rozpracovanosti
jednotlivych staveb je zanést do kumulaci (naprt. ,Klanovicka spojka“ — EIA STC2221,
,MUK Beranka na D11 a komunikaéni spojka* — EIA MZP246, apod.).

4. Minimalizovat odtok srazkové vody ztlzemi, navrhnout alespon castecné vsakovani
destovych vod, pfipadné ji maximaln€ vyuzit, napf. pro zilivku, vodni prvky pro
zlepSeni mikroklimatu apod. Odvadéni preciSténych odpadnich vod do recipientu
spolecné s vodami srazkovymi neni ptipustné. Odpadni vody a vody srazkové musi byt
do vodniho toku odvadény samostatné.

5. Provést klimatické posouzeni zaméru zhlediska mitigace (zmiriovani negativnich
dopadti) i adaptace (pfizpisobeni se klimatickym zménam).

6. Zpracovat studii vegetaCnich uprav. RozSiteni odpoCivky kompenzovat vhodnou
vysadbou kvalitni zelené po obvodu i uvniti odpoc¢ivky (i s ohledem na koeficient zelené
dle uzemniho planu). Pfedpokladané tupravy terénu a vysadby fesit se zohlednénim
nefunkcniho biokoridoru [4/259 tak, aby vznikl zaklad a vychodisko pro dalsi kultivaci
biokoridoru.

7. Posoudit potencialni negativni vlivy na deponii plynouci zrealizace zaméru (zmény
emisi z télesa skladky).

8. Vzhledem k funkénimu propojeni obou odpocivek Beranka (vpravo a vlevo) je hodnotit
spole¢né.

9. Zohlednit vSechny relevantni pripominky uplatnéné ve vyjadrenich k oznameni zaméru.

Ptislusny urad dale doporucuje, aby dokumentace obsahovala pichledné vypoiradani vsech

obdrzenych vyjadieni k ozndmeni.

Ve smyslu § 8 odst. 1 zdkona a s ohledem na pocet dotcenych spravnich tiradii a dotéenych
samospravnych celkll stanovuje prislusSny ufad pocet dokumentaci pro predloZeni
na 4 vyhotoveni.

Identifikac¢ni udaje :

Nazev zaméeru:
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D11 rozsiteni odpocivky Beranka km 2,8 vpravo

Kod zaméru v informac¢nim systému EIA:

PHA1146

Oznamovatel:

Reditelstvi silnic a dalnic CR; IC: 65993390; sidlo: Na Pankraci 56, 14505 Praha 4

Zpracovatel oznameni:

Zpracovatel — Ing. Olga Sambergerova, drZitelka platné autorizace ke zpracovani dokumentace
a posudku na zakladé rozhodnuti Ministerstva zivotniho prostfedi dle § 19 zakona ¢. 100/2001
Sb., ve znéni pozd&jsich predpisti (. j. 87739/ENV/15, prodlouzena rozhodnutim MZP &.j.
MZP/2017/710/338, platné do 1. 11. 2022) a kol.
Datum zpracovani: 11/2021; datum predlozeni: 10.01.2022.

Zatazeni zaméru dle prilohy ¢. 1 zakona:

Zamér naphiuje ust. § 4 odst. 1 pism. e) zakona, a to ve vztahu k bodu 109 (Parkovist¢ nebo

gardze s kapacitou od stanoveného limitu parkovacich stani v souctu pro celou stavbu — 500

mist) kategorie II pfilohy ¢. 1k zakonu.

Kapacita (rozsah) zameéru:

Pfedmétem zaméru je rozSiteni (navySeni poCtu parkovacich stani pro t€zka nakladni vozidla)

stavajici odpo¢ivky Beranka vpravo na dakici D11 v km 2,8. Sou¢asti zameru jsou upravy a

prelozky stavajicich inZenyrskych siti, vegetacni upravy, rekultivace ploch do¢asného zaboru a

kaceni zelené, iprava stavajictho zasobovani pitnou vodou a uprava likvidace splaskovych vod

(vystavba COV) odpoéivky Beranka vpravo, které bude slouzit i pro odpo¢ivku vlevo, tprava

feSeni odvodu destovych vod a demolice zpevnénych ploch v ramci odpocivky, resp. drobnych

staveb v prostoru ur¢eného pro budouci rozsiteni.

Piepocet parkovacich stanipro ucely zafazeni zaméru

Pocet parkovacich

stani — stavajici stav

Pocet parkovacich

stani - navrh

Pocet jednotkovych
parkovacich stani**

- stavajici stav

Pocet jednotkovych
parkovacich stani**

- navrh

C.j. MHMP 662443/2022
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Osobni automobily 44 + 4 SSP* 44 + 4 SSp* 48 48
Té&zkéanakladni vozidla 25 88 140 493
Karavany 6 6 15 15
Autobusy 3 3 15 15
Celkem - - 218 571

Vysv.: *SSP — snizena schopnost pohybu; ** Vypocteno dle Metodického vykladu vybranych bodu

piilohy &. 1 k zikonu o posuzovénivlivii na Zivotni prostiedi a souvisejicich ustanoveni. MZP CR, 2018

Navyseni stavajici kapacity parkovisteé s 218 jednotkovymi parkovacimi stanimi na 571
jednotkovych parkovacich mist napliiuje ustanoveni § 4 odst. 1 pism. e) zakona. Stavajici
parkovisté sice nedosahuje limitni hodnoty 500 mist, planovanym rozsifenim vSak dojde k
napnéni limitni hodnoty (po prepoctu celkem 571 stani) a soucasn¢ zména (353 stani)
ptedstavuje vice nez 25 % limitu (70,6 %).

Plocha trvalych zabort je témét 20 000 m?.

Umisténi:

kraj: Hlavni mésto Praha
obec: hlavni mésto Praha
meéstska cast: Praha 20

katastralni uzemi: = Horni Pocernice

Jedna se o prvni odpocivku na D11 ve sméru na Hradec Kralové. Rozsireni odpocivky Beranka
bude provedeno jiznim smérem od stavajici odpocivky, kde se nachazeji pozemky prevazné ve
vlastnictvi hlavntho mésta Prahy a Ceské republiky. Odpocivka bude ¢aste¢né zasahovat do
deponie, ktera sestava prevazné z vykopovych zemin a lokalné ze stavebniho odpadu. Jedna se
z€asti o prostor stavajictho zabavného Hummer centra.

Zajmové tizemi pro realizaci zZdméru se nenachazi v pamatkové chranéném uzemi ve smyslu
ustanoveni § 14 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdejSich
predpisii.

Zamér je vsouladu s vyuzitim platného Uzemniho planu sidelntho wtvaru hl. m. Prahy (viz
vyjadieni odboru tzemniho rozvoje MHMP, jako organu uzemniho planovani, ¢. j. MHMP
1357766/2021, Sp.zn. S-SMHMP 1314309/2021 ze dne 31.08.2021).

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

C.j. MHMP 662443/2022
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Pfedmétem posouzeni je rozsiteni stavajici odpoCivky navySenim poctu stavajicich parkovacich
stani pro t€zké nakladni automobily (nad 12 t). Celkové dojde k navySeni o 63 parkovacich stani.
Sou¢asti zdméru jsou upravy a pielozky stavajicich inzenyrskych siti, vegetacni upravy,
rekultivace ploch docasného zaboru a kaceni zelen€, uprava stavajictho zasobovani pitnou vodou
a uprava likvidace splaskovych vod (vystavba COV) odpoé¢ivky Beranka vpravo, které bude
slouzit i pro odpocivku vlevo, uprava tfeSeni odvodu destovych vod a demolice zpevnénych
ploch v ramci odpocivky, resp. drobnych staveb v prostoru ur¢eného pro budouciho rozsireni.
Jedna se o prvni odpocivku na D11 ve sméru na Hradec Kralové.

Kumulace vlivi zaméru na Zzivotni prostfedi se mutze projevit jak v obdobi vystavby, tak v
obdobi vlastniho provozu. S ohledem na charakter zaméru pak je nejdilezitéjsi vyhodnotit
moznost kumulace z pohledu dopadu do akustické situace, zneCiSténi ovzdu$i a vetejného
zdravi.

Hodnocena jsou tato vypoctova obdobi:

e stavajici stav (rok 2020) — stav V20, soucasny stav

e vyhledovy stav (rok 2030) — stav V30, bez zaméru

e vyhledovy stav (rok 2030) — stav V301, se zamérem.

Struény popis technického a technologického feseni:

Odpocivka bude po rozsfieni celkovou plochou uvazovana jako odpocivka velkd. Napojeni
odpoCivky na dalici D11 zistane shodné jako nyni — pomoci odbocovaciho a ptipojovaciho
pruhu. Parkovaci stani jsou navrZzena pievazné Sikma a podélna. Obsluzné a prijezdné
komunikace a parkovaci stani pro osobni vozidla jsou navrzeny z asfaltového betonu, parkovaci
stani pro tézka vozidla budou provedena s povrchem z cementobetonové desky. Chodniky budou
z betonové dlazby.

Nova piipojka pitné vody pro obé odpocivky bude privedena z vetejného vodovodu. Ptipojny
bod bude ziizen na stavajicim vodovodu u hibitova v kiizovatce ulic K Berance a K Odpocinku.
Vodovodni rozvody jsou uvazovany do DN 80.

Srazkové vody z odpoéivky jsou v soucasnosti vedeny do stavajici destové kanalizace dalnice
D11. V roce 2018-2020 probéhla na dalici vyména vozovkovych vrstev véetné modernizace
souvisejicich zafizeni dalnice, v ramci které se procistila dalni¢ni kanalizace a upravily se vpusti
pro zachyceni destovych vod na odpocivkdch. Dalni¢ni kanalizace odvadi destové vody z obou
odpocivek do Jirenského potoka. Pted zausténim do dalni¢ni kanalizace se v ramci samostatné
akce pripravuje vystavby DUN (destové usazovaci nadrze), ktera bude zajiStovat predciSténi
vody jak ze stavajictho arealu, tak i z nové navrhovanych ploch v ramci zde posuzované akce. V
misté navrhovaného rozsiteni odpocivky je skladka, ktera byla prekryta zeminou (podrobné viz

oznameni, kapitola C.1.7) a v soucasnosti je na ni vytvoreny zabavni park, kde se na

C.j. MHMP 662443/2022
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nezpevnénych komunikacich poréadaji terénni jizdy pro Ctyfkolky, motorky i terénni vozidla.
Toto tzemi neni odkanalizovano, kromé pristupové silnice a zpevnéné plochy za Hummer
centrem.

e Odvadéni vod do stavajici kanalizace s odtokem do Jirenského potoka: VétSina destovych
vod z nové plochy bude odvadéna do stavajici kanalizace pravostranné odpocivky s odtokem
do dalni¢ni kanalizace. Pro odvadéni téchto vod byl na projednani se RSD CR stanoven limit
vypousténi 20 Is. Z tohoto divodu se zachycené¢ destové vody z nové plochy budou
akumulovat v podzemni retencni nadrzi a regulovan¢ vypoustét v daném mnozstvi 20 I/s do

stavajici stoky odpocivky.

e (Odvadéni vod do Svépravického potoka: Mensi ¢ast destovych vod bude odvadéna
samostatni kanalizaci do doc¢iStovaci nadrze pro pro¢isténé splaskové vody. Na kanalizaci
bude osazena samostatna deStova usazovaci nadrz s odlu¢ovacem ropnych latek. Z
docCistovaci nadrze budou procisténé vody kanalizaci odvadéné do melioracni strouhy s
odtokem do Svépravického potoka. Meliorac¢ni strouha bude vycisténa v celé své délce az do
potoka.

Na pravé stran¢ odpoCivky je na deStové kanalizaci pfed zausténim do dalni¢ni kanalizace
navrzena deStova usazovaci nadrz s odlucovacem ropnych latek (souvisejici investice ve stupni
PDPS). Tato dest'ova nadrz bude slouzit zaroven jako pozarni nadrz.

Byla navrzena vlastni COV (pro ob& odpoé¢ivky) s odtokem pre¢isténych vod do melioraéni
strouhy s odtokem do Svépravického potoka. Na zakladé pozadavku vyplyvajictho z projednani
se spravcem toku je na odtokové gravitaéni kanalizaci z COV navrzena je§té oteviena
do¢iStovaci nddrz prfrodntho charakteru. Pted nadrzi se uvazuje se zausténim prociSténych
destovych vod z mensi ¢asti nové plochy odpocivky. Odtokové potrubi z do¢iStovaci nadrze se
uvazuje gravitacni nebo vytlacni a bude vyustovat do meliorac¢ni strouhy, ktera po 200 m
zaustuje do koncové Casti Svépravického potoka. Strouha bude proCisténa a bude obnoven
prutocni profil. Stavajici jimky odpocivky budou zrusené a zlikvidované. Splaskové vody z
jednotlivych provozii budou soustfedény do jedné Cerpaci Sachty, ktera bude splaskové vody
pre¢erpavat na COV. Ta je umisténa v zelené plo§e navrhovaného parkovisté v dostatedné
vzdalenosti od provoznich objekti.

Navrh COV bude zohleditovat specifické parametry odpadnich vod na odpoéivee, tj. zejména
vysoky podil mo¢oviny. COV a vystupni parametry na odtoku budou podrobngji feseny v
projektové dokumentaci ve stupni DUR tak, aby spliiovaly hodnoty Natizeni viady &. 401/2015
Sb.

Vegetacni upravy budou navrzeny na nezpevnénych plochach. Tvoreny budou pravidelné
secenymi travniky, na vhodnych mistech dopinénymi o vysadbu stromil a keit.. Druhova skladba
dfevin vCetn¢ usporadani a celkového mnozstvi ma byt dle ozndmeni navrzena v nasledujicich
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stupnich PD. Pti vybéru dfevin bude vychazeno z mistnich geobotanickych a klimatickych
podminek.

Zamér vyvola potebu kaceni zelen€, které ma byt specifikovano v dalsi fazi ptipravy stavby.
Kéceni dfevin bude provadéno v dobé vegetacntho klidu. Pro oznameni byl zpracovan
dendrologicky prizkum Ing. Kostficou a je prilohou €. 5 ozndmeni.

Realizaci zaméru nedojde k docasnému ani trvalému zaboru pozemkli zemédélského ptidniho
fondu ani pozemktt PUPFL, ¢i jejich ochranného pasma. Plocha zdméru se nachazi na plochach
se zpusobem vyuziti: jina plocha. Zamér je umistovan caste¢né do prostoru deponie, ktera se
sestava prevazné z vykopovych zemin a lokalné ze stavebniho odpadu. Dle provedeného
pruzkum kontaminace deponie se v daném misté nachazi odpad ptrevazné typu vykopovych
zemin kategorie ostatni (O) — 170504 — zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03
(podrobné viz kapitola C.1.7). V ramci projektové piipravy stavby bude prokazana moznost
sanace skladky i po realizaci odpocCivky. Pokud toto nebude mozné, pak bude provedena sanace
skladky pred zapocetim vystavby odpoCivky. V ramci projektové piipravy stavby bude v misté
rozsireni odpo¢ivky proveden detailni prizkum deponie navazek zaméteny na plo$né i vertikalni
zmapovani druhové skladby ulozenych odpadii, ktery bude slouzit pro ucely nasledného
nakladani se ziskanym materidlem/odpadem. Rozsah odtéZené zeminy bude cca 80 000 m’.

Stavba se dostava do kontaktu se soucCasnymi inzenyrskymi sitémi, které bude tfeba bud’
prelozit, upravit, ochranit nebo zrusit. V rdamci rozSiteni odpoCivky je uvazovano veiejné
osvétleni, které bude navrzeno mimo jiné v souladu s Metodickym pokynem k piedchazeni a
snizovani svételného zneciSténi (ze dne Praha dne 30. ¢ervna 2020, €. j.: MZP/2020/710/2387).
V jizni ¢asti odpocivky bude vybudovana nova op€rna gabionova zed’ o délce cca 360 m a vySce
5 m za uUcelem stabilizace stavajici skladky zeminy / skladky TKO nachazejici se jizn¢ od
odpocivky.

Realizace zaméru neomezi dopravu na okolnich komunikacich. P#i vystavbé nebude prerusena
doprava na dalici D11. Pristup na stavebni pozemek odpocivky a souvisejicich objektli bude

7ajistén ze stavajici komunikace D11.

Vystavba zaméru bude rozdélena do 3 etap, které budou probihat v obdobi od 02/2028 do
09/2029.

V souvislosti s roz$itenim odpocivky bude zdemolovana fada menSich staveb (pristfesky, tvrz
Hummer, buniky a kontejnery, jimky, zavora atp.), zpevnéné plochy v prostoru odpocivky.

Zamér je navrhovan v 1 varianté.

V ozndmeni jsou uvedena opatfeni k prevenci, vylouceni, sniZzeni, popripadé kompenzaci
nepriznivych vlivli, ktera jsou primou soucasti vlastntho zaméru, s jejich pnénim se v projektu
stavby jiz nyni poCita (oznameni str. 20 — 21, kapitola B.1.6.2).

C.j. MHMP 662443/2022
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Oduvodnéni:

1. Odivodnéni vydani zavéru zjist' ovaciho iizeni a ivahy, kterymi se prislusny uvad iidil p¥i
hodnoceni zasad uvedenych v priloze ¢. 2 k zdakonu

Podle § 7 odst. 1 a 2 zakona je cilem zji§t'ovaciho fizeni u zZaméra a jejich zmén uvedenych v § 4
odst. 1 pism. b) az h) zjiSténi, zda zdmér nebo jeho zména mize mit vyznamny vliv na Zivotni
prostredi, piipadn¢ zda zamér mize samostatné nebo ve spojeni s jinymi mit vyznamny vliv
na predmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti a tedy
podléha posouzeni viivii zZdméru na zivotni prostiedi podle zakona. Podléha-li zamér posouzeni
vlivll zaméru na zivotni prostiedi podle zakona, je predmetem zjiStovaciho fizeni také uptesnéni
informaci, které¢ je vhodné¢ uvést do dokumentace, a to se zfetelem na povahu konkrétniho
zaméru nebo druh zdméru, faktory zivotniho prostiedi uvedené v § 2 zdkona, které mohou byt
provedenim zaméru ovlivnény, a soucasny stav poznatkli a metody posuzovani.

Zjistovaci tizeni se podle § 7 odst. 3 zakona zahajuje na podkladé oznameni a provadi se podle
kritérii uvedenych v ptiloze ¢. 2 k zdkonu. Pfiurcovani, zda zimer nebo zména zdméru mize mit
vyznamné vlivy na zivotni prostfedi, piihlizi pfislusny urad vzdy k povaze a rozsahu zaméru
a jeho umisténi, k okolnosti, zda zdmér nebo zména zadméru svou kapacitou dosahuje limitnich
hodnot uvedenych u zaméra ptislusného druhu v piiloze ¢. 1 k zdkonu kategorie 11, k obdrzenym
vyjadienim  vefejnosti, dotcené vefejnosti, dotCenych organt a dotcenych tUzemnich
samospravnych celkii a k pfipadnym vysledkim jinych environmentalnich hodnoceni podle
ptislusnych pravnich piedpisi.

Zamérem stavby je rozSiteni stavajici odpocivky navySenim poctu stavajicich parkovacich stani
pro t€zké nakladni automobily (nad 12 t). Celkové dojde k navySeni o 63 parkovacich stani.
Soucasti zdméru jsou upravy a pielozky stavajicich inzenyrskych siti, vegetacni upravy,
rekultivace ploch docasného zaboru a kaceni zelen¢, Gprava stavajictho zasobovani pitnou vodou
a uprava likvidace splagkovych vod (vystavba COV) odpoé¢ivky Beranka vpravo, které bude
slouzit i pro odpocivku vlevo, uprava feseni odvodu destovych vod a demolice zpevnénych
ploch v ramci odpocivky, resp. drobnych staveb v prostoru ur¢eného pro budouciho rozsireni.

V oznameni jsou uvedeny udaje o stavu Zivotniho prostfedi v dot¢eném Uzemi. V oznadmeni
zaméru je dale provedena identifikace predpokladanych vyznamnych vlivii zdméru na Zivotni
prostredi a vefejné zdravi.

Ozndmeni zaméru je predlozeno s dalSimi odbornymi studiemi hodnoticimi podrobné¢ dopady na
zivotni prostredi:

- Akusticka studie z vystavby a provozu (PUDIS, a.s., 11/2021),
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- Rozptylova studie (Buceks.r.o., 11/2021),
- Hodnoceni zdravotnich rizik (Ing. Jitka Rzickova, 11/2021),

- Hodnoceni vlivu zasahu na zajmy chranéné podle ¢asti druhé, treti a paté zakona ¢.
114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve smyslu ustanoveni § 67 (Mgr. Hykel,
Ph.D., 11/2021),

- Dendrologicky prizkum (PUDIS, a.s., 11/2021),

- Dopravné inZzenyrské podklady (PUDIS, a.s., 11/2021),

- Zavérecna zprava predbézného prizkumu kontaminace deponie (OPV,s.r.0.,3/2018),
- Vykresové piilohy.

OCP MHMP konstatuje, ze na zakladé informaci nashromazdénych v pribéhu zjistovaciho
fizeni nelze jednoznacné vyloucit, ze predlozeny zameér nemize mit vyznamny vliv na zivotni
prostredi. V takovém piipadé je povinnosti prislusného tradu vydat zaveér, Ze zamér podléha
posouzeni, a urcit informace, které povazuje za vhodné uvést v dokumentaci. Proto OCP MHMP

vydava zavér zjistovaciho fizeni v tomto smyshu.

Z provedeného zjiStovaciho fizeni vyplynulo, Ze nejvyznamnéj$imi vlivy predmétného zaméru
jsou vlivy hluk, ovzdusi, vody a pfirodu. Zejména témto aspektlim je tfeba se podrobné vénovat
v ramci zpracovani dokumentace.

Pozadavek €. 1 je stanoven ztoho divodu, aby byl dostatecné vyhodnocen podklad pro
zpracovani odbornych studii (rozptylova a hlukovd) a zaroven zdlivodnéna velikost zameru.
Pozadavek vyplyva z vyjadieni méstské ¢asti Praha 20 a vefejnosti.

Pozadavek €. 2 je stanoven z divodu potieby aktualizace akustické studie po piipadné zmeéne
dopravn¢ inzenyrskych podkladi. Pozadavek na dopracovani akustické studie vyplyva
z vyjadieni Hygienické stanice hl. m. Prahy, MC Praha 20 a vefejnosti, potieba dopracovani
rozptylové studie vyplyva z pozadavku vetejnosti.

Pozadavek ¢. 3 je uveden z divodu nutnosti vychazet ze spravnych podkladi pii hodnoceni viivia
zaméru. Je stanoven z divodu zpochybnéni korektntho zahrnuti vSech vyznamnych okolnich
zaméri a mozné kumulace a synergie s nimi. Je tfeba podrobngji vysvétlit, posoudit a vyhodnotit
vlivy navrzeného zdméru vcetné moznych kumulativnich a synergickych vlivli s okolnimi
zaméry (jiz realizovanymi i piipravovanymi). Pozadavek je uveden v pozadavcich HL. m. Prahy,
MC Praha 20 a vefejnosti.
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Pozadavek ¢. 4 vyplyva z pozadavku na maximalni vyuziti srazkovych vod v izemi. NemozZnost
likvidace destovych vod vsakovanim by mecla byt odborné prokdzana, pfipadné je nutné
navrhnout hospodarné nakladani s témito vodami. Ptednostnim zplisobem hospodafeni se
srazkovymi vodami je jejich vsakovani, pokud to hydrogeologické poméry, velikost pozemku a
jeho vyhledové vyuziti prokazatelné umozni a pokud nejsou vsakovanim ohroZeny okolni stavby
a pozemky. Pozaduje Hl. m. Prahy a OCP MHMP.

Pozadavek ¢. 5 vyplyvd znutnosti zhodnoceni dopadii spojenych se zménou klimatu a
zranitelnosti uzemi vi¢i projevim zmény klimatu. Revize smérnice EIA zroku 2014
(2014/52/EU) zavadi povinnost zabyvat se pii posuzovani vlivii zamérQi na zivotni prostredi
problematikou zmény klimatu, ve smyslu hodnoceni rizik, kterd zména klimatu piinasi, a navrhy
a moznosti feSeni adaptacnich opatfeni a navrhy zmirfiujicich opatfeni. Zakon o posuzovani
vlivll stanovuje nutnost vélenéni posouzeni klimatickych rizik do procesu posuzovani vlivii na
zivotni prostiedi, ve smyslu vypracovani posouzeni aktualnitho stavu rizik pro posuzovany
projekt, identifikace a navrh moznych opatieni, pfipadné vytvoreni adaptac¢niho planu a jeho
zapracovani do projektu.

Pozadavek ¢. 6 vyplyva zpozadavku HIl m. Prahy jednak z diivodu kompenzace za rozsifeni
zpevnénych ploch vuzemi a zlepSeni mikroklimatu, jednak pro zaklad k budouci kultivaci
prozatim nefunk¢éniho biokoridoru. Dle platného uzemniho planu je zdmér situovany v plose SV-
C, kde by m¢l byt minimalni podil zelen¢ 30 %.

Pozadavek ¢. 7 vyplyva z umisténi zaméru v misté deponie, proto je tieba prokazat, ze zamérem
nedojde k vyznamnému ovlivnéni zivotniho prostiedi, hl. ovlivnéni podzemnich vod. Pozadavek
vyplyva i z vyjadieni MC Praha 20 a vefejnosti.

Pozadavek ¢. 8 vychazi z ufedni znalosti piislusného ufadu. Vzhledem k tomu, Ze je planovana
jesté odpodivka Beranka vlevo a oba ziméry jsou propojeny napt. sit¢émi (COV, kanalizace,
odvodnéni), doporucuje se hodnoceni obou zaméri spolecné.

Pozadavek ¢. 9 se tyka dalSich relevantnich ptipominek ve vyjadienich, které je tfeba vysvétlit,
ptipadné noveé zhodnotit.

2. Ukony pied vydanim zavéru zjiSt ovaciho iizeni

Dne 10.01.2022 obdrzel OCP MHMP oznameni zaméru ,D11 rozsiteni odpocivky Beranka
km 2,8 vpravo® zpracované podle piilohy €. 3 k zakonu.
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Z obsahu oznameni vyplyva, Ze se jedna o zamér napliujici ust. § 4 odst. 1 pism. c) zakona, a to
ve vztahu k bodu 109 (parkovisté nebo garaze s kapacitou od 500 parkovacich stani v souctu pro
celou stavbu) kategorie II prilohy ¢. 1 k zakonu. Tyto zaméry podléhaji posouzeni, pokud se tak
stanovi ve zjiStovacim fizeni. PfisluSnym wfadem k provedeni zjiStovaciho fizeni je v daném
ptipadé Magistrat hlavniho mésta Prahy.

ProtoZe oznameni spliiovalo nalezitosti podle § 6 odst. 4 zadkona, ptisluSny Urad dne 17.01.2022
zahdjil zjiStovaciho fizeni. Informace o oznameni byla zvefejnéna zplsoby podle § 16 zakona.
Elektronicka podoba oznameni byla zvefejnéna na internetu v Informacnim systému EIA
(www.cenia.cz/eia) pod kodem PHA1146. SouCasné zaslal piislusny Gfad Zadost o vyjadieni
dotéenym tzemnim samospravnym celkiim (spolu s kopii oznameni) a dot¢enym organtim.

Informace o oznameni byla na ufedni desce Magistratu hlavniho mésta Prahy zvefejnéna
dne 17.01.2022 — 16.02.2022. Vetejnost, dotCena vetejnost, dotCené organy a dotCené tizemni
samospravné celky mohly zaslat pisemné vyjadieni k ozndmeni prisluSnému ufadu do 30 dni

vvvvv

zadkona k vyjadienim zaslanym po lhité¢ piislusny trad neprihlizi.

Celkem bylo piislusnému ufadu zaslano 8 vyjadieni. Jejich kopie jsou zvetejnény spolu s timto

zavérem zjiStovaciho fizeni v Informacnim systému EIA.

3. Podklady pro vyddni zavéru zjist’ovaciho Fizeni

Podkladem pro vydani zavéru zjiStovaciho fizeni bylo oznameni zaméru zpracované podle
piflohy &. 3 k zakonu Ing. Olgou Sambergerovou a spol. v listopadu 2022, dale vyjadieni
dot¢enych uzemnich samospravnych celkii, dotCenych organti a vetejnosti obdrZzenych béhem
zjiStovaciho fizeni (viz nize).

Oznameni se zabyva vymezenim a posouzenim piedpokladanych vlivii zdméru na Zivotni
prostredi. K oznameni je prilozena vykresova cast.
4. Vyjadieni, kterd piisluSny uiad obdriel v pritbéhu zjiS§t’ ovaciho Fizeni
e Hlavni mésto Praha
(vyjadieni €. j. MHMP 293067/2022 ze dne 16.02.2022),
e Me¢stska cast Praha 20
(vyjadieni &. j. MCP20 003520/2022/0ZPD/Bid ze dne 09.02.2022),
e Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy
(vyjadieni €. j. HSHMP 03481/2022 ze dne 14.02.2022),
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e CIZP,Oblastni inspektorat Praha
(vyjadieni zn. CIZP/41/2022/982 ze dne 14.02.2022),
e Magistrat hlavntho mésta Prahy - odbor ochrany prostiedi
(vyjadieni €. j. MHMP 245677/2022 ze dne 09.02.2022),
e Magistrat hlavniho mésta Prahy - odbor pamatkové péce
(vyjadieni €. j. MHMP 126750/2022 ze dne 24.01.2022),
e Ministerstvo zivotniho prostiedi, odbor ochrany ovzdusi
(vyjadieni €. j. MZP/2022/820/486 ze dne 06.02.2022),
e Karla Polydorova, BBA. Jana Hajkova
(vyjadeni zpracované RNDr. Alici Dvorskou, Ph.D., ze dne 16.02.2022).

Hlavni mésto Praha (dile jen ,,HMP“) zimér popisuje, vyjadiuje se ke vztahu k platnému UP
SU hl. m. Prahy (vyuziti pozemkd musi byt v souladu s platnou obecné zavaznou vyhlaskou hl.
m. Prahy) a na zavér uvadi, Ze nepozaduje dalsi posouzeni zdméru dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., v

platném znéni. Tento postoj je ale podminén splnénim ndsledujicich pozadavkd (coz bude

ovétovano v dalSich fazich projektové piipravy zaméru):

1) Upozoriiuje se, ze nartstem zpevnénych ploch na ukor zelenych ploch dojde ke zhorSeni
mikroklimatu v feSeném uzemi a zhorSeni zasakovani destové vody. Vzhledem k tomu, ze hl. m.
Praha je vyrazné zasazeno negativnimi vlivy automobilové dopravy, je tfeba zamér na vyrazné
rozsfteni kapacity parkovacich stani predmétné odpocivky kompenzovat vhodnou vysadbou
kvalitni stromové zelené¢ po obvodu i uvnitt odpoc¢ivky. Proto pozadujeme, aby byla parkovaci
mista doplnéna o stromy dle § 33 odst. 8 Prazskych stavebnich piedpist. Vzhledem k tomu, jak
rozmérnou zpevnénou plochu je planovano realizovat, pozaduje se, aby byly stromy vysazeny i
ptimo v plose parkoviste.

Pozaduje se snizit navrzenou kapacitu odpocivky alespon o 3 parkovaci stani pro tézka nakladni
vozidla v mistech u délicich ostravkd v fadach navrzenych Sikmych parkovacich stani pro tézka
nakladni vozidla, ¢imz se tyto délici ostrivky rozsiti, a vytvori se tak lepsi vegeta¢ni podminky
pro kvalitni stromy, které by v délicich ostrivcich mély byt vysazeny. Ztratu nckolika
parkovacich stani pro té¢Zkd ndkladni vozidla na odpocivce ve prospéch vyraznéjsiho uplatnéni
stromové zelen¢ nepovazujeme v kontextu dosazeného efektu za vyznamnou.

2) Pozaduje se podpofit moznosti vsaku srazkovych vod doplnénim destovych zahradek nebo
zasakovacich piikopa.
3) Jizn¢ a vychodné od lokality je navrZzeno vedeni zatim nefunkéniho biokoridoru 1.4/259.

Doporucuje se zohlednit tuto skutecnost v ramci predpokladanych tiprav terénu a vysadeb, aby
vznikl jakysi zaklad a vychodisko pro dalsi kultivace biokoridoru.
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4) Dle platného tizemniho planu je zamér situovan prevazné v plose se zpiisobem vyuziti SV-C.
Chybi vypocet koeficientu zelen¢ (KZ). Upozoriiuje se, ze je nutné sphit pozadavek na
minimalni podil zelené v rozsahu 30 % plochy zaméru.

5) Pozadavky 1) — 4) zada HMP zahrnout do kvalitni studie sadovych uprav, jejiz zpracovani se
v dali etapé pfipravy zaméru pozaduje. Je tfeba dophit vodni prvky (viz také bod 2). Je nutné,
aby v ramci krajinafskych tprav pii vybéru druhové skladby bylo vychdzeno z mistnich
geobotanickych a klimatickych podminek. Nova vysadba musi zahrnout ovocné druhy jako
potravu pro ptactvo a drobné savce a kefe jako ukryt pro né. Pii jiznim okraji arealu
doporuc¢ujeme k ukonceni stavby instalovat posedy pro dravce a piipadné zde ponechat mrtvé
dievo a listi pro hmyz.

6) V oznameni doloZené Udaje zatizeni komunikacni sit¢ pro Casovy horizont rok 2030 byly
zpracovany s predpokladem, ze dojde k rozsiteni dalnice D10 v useku mezi Prahou a Mladou
Boleslavi (respektive Kosmonosy) a ke zkapacitnéni dalnice D11 ve StiedoCeském kraji, které je
v doloZzeném ptehledu zprovoznénych staveb pro rok 2030 uvedeno pod polozkou DIl —
zkapacitnéni Jirny — Vrbova Lhota. K tomu se uvadi, Ze se z hlediska hl. m. Prahy predpoklada
zkapacitnéni pouze prvnich etap, kde to povazuje HMP z provozniho hlediska za opodstatnéné.
Zaroven se povazuje za potfebné vybudovat predev§im prioritni stavby, které v dopravni
infrastruktufe Ceské republiky dosud chybi, zejména v piipadé Prahy pak dokonéit cely Prazsky
okruh. Bez dokon¢eni Prazského okruhu nejsou tivahy o zkapacitnéni dalnic piijatelné.

M¢éstska ¢ast Praha 20 (MC Praha 20) zaslala usneseni Rady méstské &asti Praha 20 &islo
RMC/136/15/0045/22 ze dne 7. 2. 2022 a Monitoring kvality podzemnich a povrchovych vod v
aredlu Skladky Beranka (Etapova zprava 2009).

V usneseni se uvadi, ze méstskd Cast trvd na tom, aby byl zZdmér posuzovan v procesu EIA,
protoze bude mit vyznamny vliv na zivotni prostfedi Hornich Pocernic, coz vyplyva mj. ze stran
23 a 25 akustické studie, kde je uvedeno:

»V roce 2030 (stavy V30 a V301) dojde oproti roku 2020 na vétSin¢ mist k navySeni
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, tento narlst je zapfiCinén trendem zvySovani intenzit
automobilové dopravy v case, dale je zfizena nova mimouroviiova kiizovatka Beranka, ktera
svadi jest¢ vice automobild na dalici D11, coZ je nejvyznamnéjsi zdroj hluku v hodnoceném

uzemi*

,.Rozdil mezi stavy V30 a V301 je ten, Ze do stavu se zamérem V301 je zahrnuta i nova plocha
parkovisté u rozsitené odpocivky. Po zprovoznéni zaméru D11 rozsiteni odpo¢ivky Beranka km
2,8 vpravo v hodnoceném tizemi dochazi u vSech hodnocenych vypoctovych bodech ke zménam
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v rozmezi od 0,0 do +0,1 dB oproti totoznému roku
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bez zdméru, coz je zména do 0,9 dB, a tudiz je to tzv. nehodnotitelnd zména dle natizeni vlady ¢.
272/2011 Sb., ¢ast Sesta, § 20, 1. (4).

MC Praha 20 trvA na posuzovani zaméru piedevsim proto, Ze vy$e uvedené tvrzeni zpracovatele
neni zcela pravdivé. Zpracovatel pouzil pouze polovinu informaci uvedenych v natizeni vlady ¢.
72/2011 Sb. o nehodnotiteiné zmén¢ a pravdépodobné zcela zamérné vynechal pasaz, kdy toto
ustanoveni nelze pouzit — tj., ze v ramci hodnoceni zaméru dle natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.
plati k ustanoveni o nehodnotitelné zméné poznamka ,, Toto ustanoveni nelze pouzit pro
hodnoceni vysledkit méreni vzhledem k hodnoté hlukového limitu, ale vyhradné pro posuzovani
vyznamnosti zmény urcujictho ukazatele hluku, napr. pred a po realizaci protihlukového
opatreni®. Tedy je-li v soucasné dobé hlukovy limit prekracovan, NELZE do tzemi umistit dalsi
zamer, ktery zvysi hlukovou situaci v daném Uzemi, byt o pouhou 0,1 dB. Nelze dale zhorSovat
protipravni stav. (Ve vypoctovém bodé¢ 11 a 12 ve vyhledovém roce dochazi k prekradovani
platného HL, kdy realizaci zaméru (rozdil mezi V30 a V301) povede k navyseni o 0,1 dB, t;.
ptispévek vlastntho zdméru, byt velmi nepatrn€, bude pfispivat ke zhorSeni protipravniho stavu,
coz neni mozné. Musi byt navrzena adekvatni hlukova opatfent).

Dale méstska cast trva na prepracovani dopravné inzenyrskych podkladi. Zamér zpracovatele
operuje s MUK Beranka a jejimi pifvodnimi komunikacemi, oviem zamér Klanovické spojky
byl vracen zpracovateli k prepracovani dokumentace EIA (kéd zaméru STC2221). Neni tak
ziejmé, pro¢ zpracovatel s timto neschvalenym zamérem operuje a vyuziva kartogramy dopravy,
kdyZz divodem neschvaleni Klanovické spojky byla neexistence nadfazené komunikacni sité,
ktera by odvedla dopravu tak, aby v zatizeném tzemi Pocernic a Klanovic nebyl zhorSovan

v soucasné dobé protipravni stav z hlediska nadlimitni hlukové zatéze.

Déle MC trva na doloZeni odkazu k tabulce na str. 97 ozndmeni a doloZeni odkazu k tvrzeni na
str. 98 oznameni, Ze ,,Pouze u VB 3 dochazi ke zlepSeni o cca 2,0 dB, a to vlivem zmény terénu
v oblasti rozsitené¢ plochy parkovist¢ a ziizenim mimotroviiové kiizovatky Beranka®, protoze
tato informace, e zména je zptisobena MUK Beranka, neni v ramci zdrojové akustické studie
uvedena, neni ziejmé, odkud tato informace pochazi.

MC pozaduje, aby byla dokumentace upravena tak, aby bylo umoznéno stavajicimu
neodkanalizovanému areaAlu HUMMER CENTRA napojeni na nové navrhovanou COV, aby se

tim vyfesilo odkanalizovani celého neodkanalizovaného zajmového tizemi kolem odpocivky.

MC trva na Fadném posouzeni ziméru podle zakona EIA véetné posouzeni nakladani a
zpracovani moznych nebezpecnych odpadi, a to ztoho divodu, Ze rozsiteni odpocivky ma byt
umisténo na ¢asti byvalé skladky a z textu zjiStovaciho fizeni (voz str. 59) vyplyva, Ze ,,Dotazem
na zpracovatele projektu Sanace a rekultivace skladky Beranka (Interprojekt odpady s.r.o., 2007)
bylo zjiSténo, Ze sanace skladky pravdépodobné neprobéhla. Blizsi informace k realizaci sanace
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se nepodafilo zjistit ani na prislusném ufadé v Hornich Pocernicich™ Zasah do télesa skladky
neznamého slozeni tedy miize predstavovat vyznamné ovlivnéni Zivotniho prostfedi, zvlasté pak
podzemnich vod. K usneseni rady je pfilozen material ,Monitoring kvality podzemnich a
povrchovych vod — etapova zprava 2009 vypracovana spolecnosti G-servis Praha s.r.o. v lednu
2010 (ktery ma predkladatel zjiStovaciho fizeni téz k dispozici), z néhoz vyplyva (viz str. 3): ,,
....skladka Beranka byla v minulosti nefizenou skladkou v pGvodnim piskovcovém lomu.
V letech 1955 — 1958 byl prostor vyuzivan jako skladka odpadl z okolich obci, v letech 1964 —
1975 jako skladka tuhého komunalniho odpadu Prazskych komunanich sluzeb. V obdobi 1976 —
1982 byl povrch skladky upravovan a postupné piekryt zeminou. V roce 1991 byla kubatura
skladky odhadnuta na 224 tis. m* s pfevySenim odpadii na severni strané 8 m a na jizni strané
12m. Vroce 1996 bylo zjiSténo navySeni skladky o dalsi 2 m internim odpadem. Netizené
ukladani odpadu v minulosti je pravdépodobné pri¢inou mirné zvySenych obsahti chlorovanych
uhlovodikii a nékterych kovii v podzemni vod¢, které jsou predmeétem soucasného monitoringu‘.
Proto Rada MC Praha 20 trva na tom, aby byly provedeny dostate¢né hluboké vrty, které by
zjistily soucasné pripadné ovlivnéni podzemnich vod.

Jako priloha je ,Monitoring kvality podzemnich a povrchovych vod — etapova zprava 2009
dolozen.

Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy (dile jen ,HS HMP*“) ve vyjadieni zamér
podrobné popisuje a uvadi se:

HSHMP nepozaduje podrobit zdmér dalSimu posuzovani podle zdkona ¢. 100/2001 Sb. V
navazujicich stupnich dokumentace zaméru je nutné:

1) Kizemnimu fizeni posoudit moznost ptiznani tzv. staré hlukové zatéze.

2) Pokud nelze dodrzet pfislusné hygienické limity hluku, je nutno jiz v Uzemnim fizeni
navrhnout opatieni pro dodrzeni hygienickych limitt.

Ceska inspekce Zivotniho prostfedi — Oblastni inspektorat Praha nema k piedlozenému
oznameni zdméru pripominky a nepozaduje dalsi posuzovani zaméru podle zakona ¢. 100/2001
Sb.

Odbor ochrany prostredi Magistratu hlavniho mésta Prahy (dale jen ,,OCP MHMP*)
nema z hlediska ochrany zemédélského piidniho fondu a z hlediska myslivosti zadné piipominky.

Z hlediska lesut a lesniho hospodarstvi se uvadi: Navrhovany zamer se nachazi ve vzdalenosti do
50 m od okraje lesa, konkrétné od okraje lesnich pozemkut parc. ¢. 4103/1, 4103/6 a 4103/7, vse
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k. . Horni Pocernice. Vzhledem k minimalni vzdalenosti zaméru od okraje lesa, ktera ¢ini cca
10 m, a dale k tomu, Ze se na predmétnych lesnich pozemcich nenachazi zadny porost lesnich
dievin (je zde bezlesi), nemame z hlediska nami chranénych zajmi k predlozenému oznadmeni
zaméru piipominky.

Z hlediska nakladani s odpady se konstatuje, ze rozsiteni odpoCivky bude zasahovat do plochy
byvalé¢ skladky Beranka tvofené v daném misté zejména vykopovou zeminou a stavebnim
odpadem. Zhotovitel predpokladd vyuziti zeminy na terénni upravy. Upozorfiuje se, Ze na
povrchu terénu je mozno vyuZzit pouze odpad, ktery splni pozadavky vyhlasky €. 273/2021 Sb.
uvedené v tabulkach v priloze 5.

V prubéhu vystavby zaméru se predpoklada vznik zejména stavebnich odpadii skupiny 17, dale
komunalich odpadt skupiny 20 a obali skupiny 15. PiileZitostné mohou vznikat i dalsi odpady.
Kromé odpadi kategorie ostatni budou vznikat i odpady nebezpecné, a to zejména barvy, oleje,
absorpcni Cinidla a zneciSténé tkaniny. S odpady bude nakladano v souladu se zakonem .
541/2020 Sb, o odpadech.

Uzivanim stavby budou odpady vznikat jen v minimalnim mnozstvi. Vznik odpadi bude dan
vlastnim provozem a naslednou udrzbou odpocivky.

Z hlediska ochrany ovzdusi OCP MHMP zamér popisuje a dale uvadi: Dle map klouzavych
pétiletych primértt imisnich koncentraci zneciStujicich latek za obdobi 2016 - 2020,
publikovanych Ceskym hydrometeorologickym ustavem 4.11.2021, nejsou v dané lokalitd
(Ctverce ¢. 474552 a 474553) platné imisni limity pro primérné rocni imisni koncentrace
sledovanych znecistujicich latek ptrekraCovany, a to véetné benzo(a)pyrenu (primérna rocni

imisni koncentrace se pohybuje v rozmezi hodnot 0,8 - 0.9 ng/m?, limit = 1 ng/m?).

Soucasti oznameni je rozptylova studie (datovano 11/2021), ve které je hodnocen vliv vystavby
a provozu predmétné stavby. V modelovych vypoctech tykajicich se provozu po realizaci byly
zapoéteny emise z dopravy na komunikacich v izemi a emise z budouciho provozu CS PHM
a parkoviste odpoCivky po jejim rozsiteni. Do hodnoceni byly zahrnuty tyto znecistujici latky:
suspendované prachové cCastice frakce PM;,, PM, s, oxid dusicity (NO,), oxid uhelnaty (CO),
benzen a benzo(a)pyren. Zohlednény byly i emise VOC generované provozem CS PHM.

V zavéru rozptylové studie autori konstatuji, ze ve fazi vlastni realizace zaméru byly vypocteny
vyssi koncentrace suspendovanych castic PM;y a PM, 5. Jedna se o prispévky, které Ize oCekavat
pouze docasné€, po dobu vystavby. Pro zmirnéni negativnich dopadt vystavby na ovzdusi bude
potieba dodrzovat piislusna technologicko-provozni opatfeni. Kompenza¢ni opatfeni ve smyslu
zakona o ovzdusi se pro fazi vystavby zaméru nestanovuji.

Pro obdobi vlastniho provozu zdméru byly nejvyssi imisni prispévky provozu stavby vypocteny
na urovni niz8i nez 1 % pfisluSnych imisnich limith pro primémé rocni koncentrace
hodnocenych znecistujicich latek, a to v misté odpocivky a jejiho nejbliz§tho okoli, resp. podél
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dalnice D11. Kompenzacni opatieni podle § 11 zakona ¢. 201/2012 Sb. nejsou pro tento zameér
vyzadovana. Na zaklad¢ vysledkt rozptylové studie je zamér v lokalit¢ akceptovatelny.

V souvislosti s vySe uvedenym zdejsi spravni organ ochrany ovzdusi uvadi, Ze je vSeobecné
znamo, ze vliv vlastni vystavby na kvalitu ovzdusi v dané oblasti bude zaviset na aktualnich
podminkach a zpiisobu realizace stavby a ze zejména uplatiovani adekvatnich opatfeni proti
prasnosti miize tyto mozné negativni vlivy vyrazné¢ omezit, event. zcela vyloucit.

V této souvislosti, s ohledem na umisténi stavby (mimo obytnou zastavbu) a vysledky
rozptylové studie zdejSi organ ochrany ovzdu$i povazuje realizaci daného zdméru v zajmovém
uzemi za akceptovatelnou.

Z hlediska zajmi chranénych zakonem ¢&. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, spravni organ
ochrany ovzdu$i povazuje predlozené oznameni za dostatené a nepozaduje pokracovani

v dalsim stupni procesu podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi
a o zmeéné nékterych souvisejicich zakont.

Z hlediska ochrany prirody a krajiny se uvadi: Soucasti oznameni je hodnoceni vlivu zadsahu na
zajmy chranéné podle ¢asti druhé, tfeti a paté zakona ¢. 114/1992 Sb., ve smyslu ust § 67,
zpracované Mgr. Michalem Hyklem, Ph.D. v listopadu 2021. Na zikladé predloZzeného
hodnoceni Ize konstatovat, ze danym zdmérem dojde ke Skodlivému zasahu do pfirozené¢ho
vyvoje jedincti zvlasté chranénych druhd, konkrétné ¢melakd rodu Bombus, ropuchy zelené a
slavika obecného. Ddle nelze vyloucit potencialni vyskyt Zabronozky letni, mravencli rodu
Formica, jestérky obecné a slepyse kiehkého.

Vzhledem k vySe uvedenému, bude tieba zazadat o udéleni vyjimky ze zakazii v souladu s ust.
§ 56 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, v platném znéni.

K predmétnému zaméru nemame dalSich pripominek.

Z hlediska ochrany vod je zamér popisovan a dale se sdéluje: Zde upozoriujeme, ze odvadeéni
pre¢isténych odpadnich vod do recipientu spolecné s vodami srazkovymi neni pifpustné.
Odpadni vody a vody srazkové musi byt do vodniho toku odvadény samostatné. V souvislosti
s navrzenym zpusobem likvidace srazkovych vod (veskeré tyto vody maji byt z izemi odvadény
do vodnich tokti) dale s odkazem na pozadavek dle ust. § 5 odst. 3 vodniho zdkona ve spojeni
sust. § 38 nafizeni ¢. 10/2016 Sb. HMP, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani
uzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (Prazské stavebni predpisy),
upozornujeme, Ze prednostnim zplisobem hospodafeni se srazkovymi vodami je jejich
vsakovani, pokud to hydrogeologické pomery, velikost pozemku a jeho vyhledové vyuziti
prokazatelné umozni a pokud nejsou vsakovanim ohrozeny okolni stavby a pozemky.
Nemoznost zasakovani srazkovych vod na lokalit¢ je nutné dolozit hydrogeologickym
posudkem.
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Rozsireni pravé odpoCivky je navrzeno v mist¢ deponie, ktera je slozena prevazné z vykopovych
zemin a lokaln¢ ze stavebniho odpadu, a v blizkosti byvalé skladky. Dle dosavadnich vysledkl
ptedbézného pruzkumu lze konstatovat, ze hodnocena lokalita neni zatizena nadmérnou
ekologickou zatézi, ktera by vyzadovala navrh sana¢nich opatfeni. Veskeré uloZzené odpady je
vSak nutné odstranit v souladu s platnou legislativou.

OCP MHMP upozoriuje, ze:

Vystavba vodnich d€l podléha v navazujicich stupnich projektové ptipravy projednani dle ust.
§ 15 vodniho zdkona u pfisluSného vodopravniho Gfadu méstské ¢asti Praha 20. V piipadé, ze
bude kapacita navrzené COV vyssi nez 50 EO, je k projednani jeji vystavby piislusny OCP
MHMP.

Z vodohospodatského hlediska nemame k oznameni piipominky a projednavani zaméru
v dalSich stupnich procesu EIA nepozadujeme.

Odbor pamatkové péce Magistratu hlavniho mésta Prahy (déle jen ,,OPP MHMP*) ve
svém vyjadieni uvadi:

Dotcené nemovitosti parc. ¢. 4536/2, 4101/29, 4101/4, 4101/71, 4101/75 k. 4. Horni Pocernice,
ul. Olomoucka, Praha 20, lezi mimo pamatkové chranéna uzemi ve smyslu ustanoveni, § 14
odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpist.

Zamér je zamyslen na Uizemi s archeologickymi nalezy a stavebnik ma tedy jiz od doby piipravy
stavby oznamovaci povinnost dle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve

znéni pozdejsSich predpist, vici Archeologickému ustavu.

Stavebnik je povinen umoznit Archeologickému tustavu nebo opravnéné organizaci provést na
dot¢eném tUzemi zachranny archeologicky vyzkum. Jeho =zajiSténi je nutno projednat v
dostate¢ném predstihu pted zahdjenim vykopovych pracia stavebni ¢innosti.

Ministerstvo Zivotniho prostiredi — odbor ochrany ovzdusi ve vyjadieni uvadi:

Hodnoceni vlivu zaméru na kvalitu ovzdusi je soucasti rozptylové studie. Vypocet byl proveden
pro castice PM;,, PM, 5, oxid dusiCity, oxid uhelnaty, benzen a benzo[a]pyren.

V dotceném tzemi nejsou dle map pétiletych primérti za roky 2016 az 2020 ptekracovany
imisni limity sledovanych znecistujicich latek.

Z vysledki predlozené rozptylové studie vyplyva, ze stanovené imisni limity pro sledované
znec¢iStujici latky nebudou po zprovoznéni planované¢ho zdméru u nejblizSi obytné zastavby
prekracovany. V pripadé primérnych rocnich koncentraci ¢astic PM,, dosahuje vypocteny
piispévek svych maximalnich hodnot do 0,16 pg.m?. U ¢&astic PM,s dosahuje vypoéteny
piispévek svych maximalnich hodnot v fadu setin pg.m>. Vypolteny prispévek k ro¢nim
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koncentracim NO, dosahuje svych maximalnich hodnot v fadu setin pg.m3. Vypocteny
ptispévek k primémym rocnim koncentracim benzenu dosahuje hodnot v tadu desetitisicin
ug.m3, Koncentrace benzo[a]pyrenu dosahuji v pfedmétné lokalité dle pétiletych priméra 2016
az 2020 hodnot do 0,9 ng.m?3. Vypoéteny piispévek k primérnym ro¢nim koncentracim
benzo[a]pyrenu dosahuje v mistech stavajici obytné zastavby svych maximaich hodnot v fadu
tisicin ng.m>.

V oznameni a v rozptylové studii jsou uvedena opatfeni ke snizovani prasnosti v obdobi
vystavby zaméru. Je zde také odkazovano na Metodicky pokynu odboru ochrany ovzdusi MZP
CR ke stanovovani podminek k omezeni emisi ze stavebnich strojii a dal§ich stavebnich &innosti,
ze kterého doporucujeme rovnéz vychazet.

Za predpokladu disledného pinéni navrhovanych opatieni k eliminaci znecistovani ovzdusi a
respektovani legislativnich pozadavkii na ochranu ovzdus$i, povazuji tento zamér za
akceptovatelny a nepozaduji jeho dalsi posuzovani dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani

vlivil na Zivotni prostiedi v platném znéni.

Karla Polydorova a BBA. Jana Hijkova ve vyjadieni zpracovaném RNDr. Alici Dvorskou,
Ph.D.,uvadi:

I Uvod

Pfedmétem oznameni o hodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi podle pfilohy ¢. 3 zakona ¢.
100/2001 Sb., ve znéni pozdejSich predpisd, je zamér ,D11 rozsiteni odpocivky Beranka km 2,8
vpravo® (dale jen Zamér). Oznamovatelem Zaméru je piispévkova organizace Reditelstvi silnic
a dalnic (Na Pankraci 56, 145 05 Praha 4). Zhotovitelem ozndmeni (dale jen Oznameni) je
PUDIS a.s. (Podbabska 1014/20, 160 00 Praha 6). Ptilohy Oznameni tvofi jednotlivé dilci studie
a vykresové prilohy.

Zamér ,,D11 rozsiteni odpoCivky Beranka km 2,8 vpravo je umistény na tzemi hl. m. Prahy, k.
0. Horni Pocernice. Pfedmétem Zaméru je navySeni poctu parkovacich stani pro t€zka nakladni
vozidla o 63 mist. Stavajici kapacita parkovist¢ s 218 jednotkovymi parkovacimi stdnimi bude
navySena na 571 jednotkovych parkovacich mist. Soucasti Zaméru jsou upravy a pielozky
stavajicich inzenyrskych siti, vegetacni upravy, rekultivace ploch do¢asného zadboru a kaceni
zelené, Uprava stavajictho zasobovani pitnou vodou a uprava likvidace splaskovych vod
(vystavba COV) odpoéivky Beranka vpravo, které bude slouzit i pro odpo¢ivku vlevo, tprava
feSeni odvodu destovych vod a demolice zpevnénych ploch v ramei odpocivky, resp. drobnych
staveb v prostoru uréené¢ho pro budouciho rozsifeni. Vystavba Zaméru bude probihat v obdobi
od 02/2028 do 09/2029.

II. Ozndmeni
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Oznameni bylo zpracovano v listopadu 2021. Pfipominky k nému jsou nasledujici:

a)

b)

d)

Kapitola B.1.4.2 ozndmeni feS$i moZnost kumulace Zaméru s jinymi zdmery. Pro fazi
vystavby se vni vsouvislosti s realizaci dalsich zamérd v prilehlém okoli piSe:
»Koordinace s témito typy staveb je automaticky reSena a provérovdana v ramci
povolovaciho procesu vystavby a pred zapocetim stavby.” Jedna se o pouhé obecné
konstatovani a neni uvedeno, zda ke kumulaci opravdu dojde, piipadné¢ u vystavby
kterych konkrétnich zamérti hrozi a jaky lze ocekavat kumulativni vliv zejména na
kvalitu ovzdusi a zatizeni hlukem v zajmové lokalit¢. Neni jasné, zda pii soub&hu
s vystavbou jinych zamérd rovnéZ nebude omezena doprava na okolnich komunikacich a
nebude preruSena doprava na dahici D11, jak je na str. 18 oznameni uvedeno pro
vystavbu Zameru.

,Odpocivka bude castecné zasahovat do deponie* (str. 11 oznameni). ,,V miste
budouciho rozsirent odpocivky Berdnka vpravo a i jiznéjsim smérem byl v roce 2018
proveden na objednaviu RSD CR priizkum kontaminace deponie (viz H.8). Odbérové
sondy VS5 a VS6 jsou nejblize hranic rozsireni odpocivky “ (str. 59 ozndmeni). ,, Na
zaklade vysledkii provedenych laboratornich testit bylo prokdzano, Ze na misto, kam se
bude rozsirovat odpocivka, byl navezen odpad prevazné typu vykopovych zemin
kategorie ostatni (O) (...) Odpady v misté rozsireni plochy odpocivky bude mozné s
nejvétsi pravdeépodobnosti vyuzit k terénni upravam. Vjizni édsti zkoumaného p ozemku
se nachdzeji odpady, které s ohledem na zvySeny obsah Skodlivych latek bude nutné
ulozit na skladky typu S-OOO1 ¢i S-O03 “ (str. 60). Ptiloha ¢. H.8 oznameni obsahuje
vysledky predbézného prizkumu kontaminace deponie a vzorek VS-4 odebrany v jizni
¢asti zkoumaného pozemku opravdu obsahuje nadlimitni koncentrace fady rizikovych
latek. U nékterych znich je obsah vyssi nez limitni hodnota dokonce o jeden az dva
tady. Jelikoz téleso skladky mize byt co do umisténi jednotlivych typd odpadl
z prostorového hlediska zna¢né heterogenni, neni vylou¢eno podobn¢ vyrazné znecisténi
ani v misté deponie, kam ma zasahovat Zamér. Proto by mél byt detaini prizkum
deponie navazek proveden jiz v ramci procesu EIA a nikoli v rdmci pozdéjsi projektové
ptipravy stavby (str. 18 oznameni).

Kapitola B.I1.5.1 obsahuje obecné zdiivodnéni Zaméru: ,,V soucasné dobé je kapacita
parkovacich stani pro TNV témer na vSech dalnicnich tazich nedostatecna (...) Z tohoto
duvodu bylo pristoupeno k intenzivni praci na pripravé dalnicnich odpocivek.*
V rozptylové studii jsou detainé uvedeny mformace k obratkovosti vozidel (viz bod
I11.d nize), z nichz vyplyva skute¢nost, ze Zamér je kapacitné vyrazné nadhodnoceny a
nova parkovaci stani nebudou pfili§ obsazovana. Zdivodnéni Zaméru je tedy tfeba
formulovat konkrétnéji, nez je v kapitole B.1.5.1 oznameni uvedeno.

Na str. 21 Oznameni jsou uvedena opatieni pro ochranu fauny a flory, kterd jsou soucasti

posuzovaného Zaméru. Chybi pozadavek na investora, aby pro obdobi pred zahajenim
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zemnich praci a pro jejich pribéh vzdy zajistil odborny biologicky dozor, nikoli pouze

LV pFipadé nalezu Zivocichii.

11l Rozptylova studie

Rozptylova studie (dale RS) pro Zamér byla v listopadu 2021 provedena modelem SYMOS'97,

v

ktery je ve vyhlasce ¢. 330/2012 Sb. uveden jako jedna zreferencnich metod pro imisni
modelovani. RS ptedstavuje ptilohu H.3 Oznameni. Konkrétni pfipominky k RS jsou tyto:

a)
b)

d)

Neni uvedena pouzitd verze modelu SYMOS97.

Kapitola 2.3 RS spravné uvadi nékteré limity rozptylovych studii, avS§ak neni uvedena
nejistota  vypoctenych imisnich hodnot, ktera se milize pohybovat ve vysi nckolika
desitek procent.!

Na str. 6-7 RS jsou uvedeny detaily vypoctu emisi: ,,Vypocet emisi z pojezdii po
parkovisti byl proveden pro (...) rychlost pojezdu 30 km/hod, plynulost provozu 4 (...)
Vytizeni ndkladnich vozidel bylo uvazovano priimerné 50 %.“ Tyto parametry zasadné
ovliviyji vysi emisi, proto je tfeba stanovit je realisticky a rozptylovy vypocet provést
znovu. Jizda po parkovisti byva nizsi, obvykle do 20 km/hod. Plynulost je tfeba
uvazovat také nizsi, pii jizdé po parkovisti ma spiSe rezim stop and go, nez plynulého
provozu. Vytizeni nakladnich aut musi byt také uvazovano vyssi, nelze predpokladat, ze
kazdé druhé nakladni auto pojede prazdné nebo ze auta byvaji vytiZena pouze
z poloviny.

Nastr. 7 RS se piSe: ,,U vozidel nad 3,5 t bylo uvazovano s priimérnou dobou stani do 1
hod pro cca 80 % vozidel a 8-12 hod pro cca 20 % tézkych vozidel . Zamér spociva
v navySeni poctu stani pro TNV, autobusy a karavany z 34 na 97. Obratkovost téchto
vozidel je v budoucim stavu uvazovana ve vysi 190 vozidel za 24 hod (tabulka ¢. 3).
Odecteme-li ze 190 vozidel 20 % (tj. 38 vozidel), zbyva 152 vozidel s dobou stani do 1
hod na 59 parkovacich mist (97 parkovacich mist minus 38 obsazenych vozidly s dobou
stani 8-12 hodin). Téchto 59 parkovacich mist tedy bude podle predpokladu obsazeno
pouze cca 2,5 hodiny denn¢ (152 déleno 59). Zda se tedy, zZe Zamér je bud’ kapacitné
vyrazné nadhodnocen, nebo obratkovost vozidel podhodnocena.

Nastr. 7 RS se piSe: ,,Udaje o intenzitich dopravy na jednotlivych visecich komunikaci
byly prevzaty z dopravniho modelu zpracovaného pro tento zameér.“ V poznamce pod
Carou je pak uveden podklad ,,.DIP pro akci rozsireni odpocivky DII1 Berdnka;
zpracovatel: AFRY CZs.r.o., 10/2021 “ Ptilohu H.7 oznameni, ktera obsahuje DIP, v§ak
v listopadu 2021 vypracovala spole¢nost PUDIS a.s. Zda se tedy, ze byly pouzité¢ jiné

dopravni podklady a neni jisté, zda RS uvazuje kumulativné i ostatni stavby zahrnuté

I Nejistota stanoveni koncentrace matematickym modelem mize dosdhnout az 50 % (viz str. 52

rozptylové studie zaméru ,Hi tech zpracovani plastli véetné povrchovych uprav — lokalita Le$na“,

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA _OV8224)
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v ptiloze H.7. Navic by vramci vyhledového modelového stavu mél byt rozptylovy
vypodet proveden i pro budouci stav s a bez Zaméru za predpokladu neexistence MUK
Beranka (viz piipominky k akustické studii).

f) Tabulky ¢. 5 a 6 na str. 8-10 RS uvadi intenzity dopravy formou daji o poctu vozidel
na den na dot¢enych komunikacich a v Clenéni na osobni, lehké a tézké nakladni
automobily. Metodicky pokyn Odboru ochrany ovzdusi MZP pro vypracovani
rozptylovych studii vSak na str. 6 pozaduje i uvedeni projektovanych (tedy ne pouze dle
metodiky SYMOS'97% piepocitanych, viz str. 9 RS) maximalich hodinovych pocéta
vozidel a zohlednéni rozloZeni intenzit dopravy v case (dopravnich Spicek). Metodicky
pokyn také dale pozaduje uvedeni informaci o sloZeni dopravniho proudu dle kategorii a
charakteristik vozidel (podil aut pouzivajicich vznétové nebo zazehové motory, pifpadné
emisni tfidy EURO), coz v RS obsazeno neni.

g) Na str. 11 RS se u popisu vypoctového stavu 3 (faze vystavby) piSe, Ze ,.bylo zvoleno
obdobi etapy 1 a je popsan vypocet emisi z vykopovych praci, terénnich uprav a
pojezdl vozidel a strojii. Podle str. 10 RS ale dojde béhem prvni etapy vystavby Zaméru
i k demolici stavajicich ploch. Jedna se o Cinnost, ktera je také vyznamnym zdrojem
prasnosti a emisi z provozu motoril a je tieba ji do vypoctu zahrnout. V RS pouzita
metodika pro stanoveni produkce emisi zneiStujicich latek ze stavebni ¢innosti
obsahuje emisni faktory i pro demolice.

h) Obrazky ¢. 42 a 43 obsahuji znazornéni prostorového rozlozeni primémych roc¢nich
koncentraci benzenu a benzo(a)pyrenu coby imisnich prispévkd z vystavby Zameru.
Imise jsou rozprostfeny rovnomérné¢ kolem dalnice D11 smér Hradec Kralové. Kolem
dalnice D11 na Prahu jsou imisni piispévky z provozu nakladnich vozidel souvisejicich
se stavbou minimalni, avSak na levém okraji obrazku v mist¢ D11 opét stoupaji. Tento
jev by mél byt blize vysvétlen.

V. Zaver

7Zda se, ze Zamér je bud kapacitné vyrazn¢ nadhodnocen, nebo obratkovost vozidel
podhodnocena. Navrzenou kapacitu Zaméru je proto tfeba konkrétné zdivodnit. V ramci
hodnoceni vlivi Zaméru na zivotni prostfedi by dale mélo byt fadné vyhodnoceno riziko
zavazného zneCiSténi deponie v prostoru Zaméru, které nelze vyloucit. Detailni priizkum deponie
navazek by mél byt proveden jiz vramci procesu EIA a nikoli béhem pozdéjsi projektové
ptipravy stavby. VypoCet rozptylové studie je v nékterych ohledech nelplny nebo vychazi
z nerealistickych predpokladu.

2 Problémem mj. je, Ze piislu§na tabulka ¢. 2.4 v Metodice SYMOS'97 vychaz ze zastaralého sé&itani
dopravy v roce 2010.
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S ohledem na vyse uvedené je tfeba, aby byl Zameér dale posuzovan dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
ve znéni pozdejSich predpist, a aby byly podklady doplnény a prepracovany ve smyslu vySe
uvedenych pripominek.

Zavér zjistovactho fizeni nenahrazuje vyjadfeni dotcenych organti statni spravy, aniprislusna
povoleni podle zvlaStnich predpisi. Tento zavér zjistovaciho fizeni neni rozhodnutim vydanym

ve spravnim fizeni a nelze se proti nému odvolat.

RNDr. Stépan Kyjovsky
reditel odboru
podepsano elektronicky
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Rozdélovnik:
1. Oznamovatel (opravnény zastupce)

e PUDIS a.s., Mgr. Paulina Pidana, Podbabska 20, 160 00 Praha 6, IDDS: hd4fwa5

2. Dotcena vetejnost vetrejnou vyhlaskou vyvésenim na uredni desce Magistratu hlavniho mésta

Prahy podobu 15 dni, pfiCemz patnactym dnem od vyvéSeni se pisemnost povazuje
za dorucenou

Prvni den zverejnéni:

Posledni den zverejneéni:

3. Dotc¢ené uzemni samospravné celky ke zveteinéni na tiedni desce po dobu nejméné 15 dnti
podle § 16 zdkona (OCP MHMP zad4 o zaslani dokladu o vyvéseni a sejmuti)

e Me¢stska ¢ast Praha 20, starosta, IDDS: uccchym
o Mg¢stska ¢ast Praha-Klanovice, starostka, IDDS: 2udaksS8

4. Na v€domi

e Hlavni mésto Praha, Ing. Petr Hlubucek - naméstek primatora, Maridnské namésti 2/2,
110 01 Praha 1

e Hygienicka stanice hlavnitho mésta Prahy se sidlem v Praze, IDDS: zpqai2i

o Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Praha, IDDS: 4dkdzty

e Magistrat hlavntho mésta Prahy, odbor ochrany prostfedi, Jungmannova 35/29,
110 00 Praha 1

e Magistrat hlavntho mésta Prahy, odbor pamatkové péce, Jungmannova 35/29,
110 00 Praha 1

e Magistrat hlavntho meésta Prahy, odbor dopravy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

e Magistrat hlavntho mésta Prahy, odbor pozemnich komunikaci a drah,
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

o Utad méstské &asti Praha 20, odbor Zivotniho prostiedi, IDDS: uccchjm

e Ministerstvo zivotniho prostiedi, odbor ochrany ovzdusi, IDDS: 9gsaax4

e Institut planovani a rozvoje hlavntho mésta Prahy, piispévkova organizace,
VySehradska 2077/57, 128 00 Praha 2

5. Spis

C.j. MHMP 662443/2022



		2022-04-21T10:42:23+0000




