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Oduvodnéni:

Odbor ochrany prostredi Magistratu hlavniho mésta Prahy (dale téz ,,OCP MHMP*) obdrzel dne
21. 12. 2018 zadost o prodlouzeni platnosti stanoviska.

Podle § 9a odst. 4 zakona platnost stanoviska prislusny urad na zadost oznamovatele prodlouzi
0 5 let, a to i opakovan¢, pokud nedoslo ke zménam podminek v dotCeném tizemi nebo poznatkil
a metod posuzovani, v jejichz disledku by zamér mohl mit dosud neposouzené vyznamné vlivy
na Zivotni prostiedi. Zadost o prodlouzeni platnosti stanoviska musi byt poddna pred jejim
uplynutim; platnost stanoviska neuplyne, dokud neni zadost vyfizena. SoucCasti Zadosti
o prodlouzeni platnosti stanoviska je podklad obsahujici popis aktudlniho stavu doté¢eného uzemi
véetné souhrnu zmén oproti stavu v dobé vydani stanoviska.

Platnost stanoviska miize byt prodlouzena, pokud o to pozada oznamovatel. V piipadé procesu,
jehoz vysledkem je predmétné stanovisko, bylo oznamovatelem v dobé vydani stanoviska EIA
Hlavni mésto Praha, Magistrat hlavniho meésta Prahy, odbor méstského investora
(IC: 00064581, Marianské namésti 2, 110 00 Praha 1). Od doby vydani stanoviska EIA doslo
ke zméné ndzvu odboru Magistratu hlavniho mésta Praha. Sou¢asnym oznamovatelem je Hlavni
mésto Praha, Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor investi¢ni (IC: 00064581, Vy3ehradska
2075, 128 00 Praha 2).

Stanovisko bylo vydano dne 7. 9. 2009 s platnosti 2 roky. Tato lhiita se podle § 10 odst. 3
zakona, ve znéni u¢inném do 31. 3. 2015, resp. podle § 9a odst. 3 zakona ve znéni u€inném do
31. 10. 2017 prerusovala, pokud bylo zahajeno navazujici fizeni podle zvlastnich pravnich
predpisi. Dne 1. 11. 2017 nabyl U¢innost zakon ¢. 326/2017 Sb., ktery mj. upravil rezim
platnosti stanovisek. Podle bodu 8 ¢lanku II prechodnych ustanoveni zakona ¢. 326/2017 Sb.
platnost stanoviska vydaného vice nez 5 let ptede dnem nabyti u€innosti zakona ¢. 326/2017 Sb.,
ktera neuplynula pfede dnem nabyti i€innosti zdkona ¢. 326/2017 Sb. v dusledku pteruSent lhtity
podle § 9a odst. 3 véty posledni zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni G¢inném prede dnem nabyti

ucinnosti zakona ¢. 326/2017 Sb., uplynula dne 31. 12. 2018, nepozadal-li oznamovatel v této
Ihiit¢ o jeji prodlouzeni.

Uzemni fizeni, které je ve vztahu k pfedmétnému stanovisku EIA navazujicim Fizenim, bylo
zahajeno podanim Zadosti dne 11. 10. 2010, tedy v dobé platnosti stanoviska EIA. B&h Ihiity
jeho platnosti tim byl pterusen.

Rozhodnuti o umisténi stavby (viz rozhodnuti odboru vystavby Utadu MC Praha 12
¢.j. VYST/35402/2010/BK ze dne 15.2.2011) nabylo pravni moci (po probéhlém odvolacim
fizeni) dne 17.9.2011. Jeho platnost byla posléze prodlouzena rozhodnutim odboru vystavby
Utadu MC Praha 12 &.j. OVY/20498/2014/BK ze dne 12. 12. 2014, které nabylo pravni moci
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31. 1. 2015. Platnost rozhodnuti byla prodlouzena do 17. 9. 2016. Nasledné vSak bylo
rozhodnuti o odvolani proti tzemnimu rozhodnuti napadeno zalobou ve spravnim soudnictvi
a v dobé své platnosti zruseno rozhodnutim Méstského soudu v Praze €. j. 6A 352/2011 — 69-77
ze dne 28. 4. 2016, které nabylo pravni moci dne 9. 6. 2016. Tim se otevielo jiz pravomocné
ukoncené navazujici izemni fizeni (v soucasné dobé probiha fizeni u odboru stavebniho fadu
Magistratu hl. m. Prahy jako odvolactho spravniho organu, jehoz rozhodnuti bylo soudem
zruseno).

ZruSenim rozhodnuti o odvolani proti uzemnimu rozhodnuti se izemni fizeni vratilo do stavu,
kdy neni pravomocné rozhodnuto o Zadosti, kterou bylo zahajeno navazujici fizeni. OCP MHMP
vzal vuvahu iucel stanoviska, které na zakladé ust. § 1 odst. 3 a § 9a odst. 3 zakona
¢. 100/2001 Sb. slouzi jako podklad pro navazujici fizeni a vydanim rozhodnuti v navazujicim
fizeni je fakticky konzumovano. Nové fizeni o odvolani proti tzemnimu rozhodnuti, které nyni
probihd, je stale navazujicim fizenim, které¢ bylo zahdjeno na zaklad¢é Zzadosti o vydani uzemniho
rozhodnuti dne 11.10.2010. Podanim této zadosti byl beéh Ihlty platnosti stanoviska EIA
prerusen. Na zaklad¢ téchto skutecnosti OCP MHMP dospél k nazoru, ze predmétné stanovisko
EIA je platné.

Zadost o prodlouZeni platnosti stanoviska byla podina dne 21. 12. 2018, tedy pied uplynutim
Ihtity. Stanovisko je tudiz platné. Podle § 9a odst. 4 zdkona plati Zze platnost stanoviska
neuplyne, dokud neni Zadost vyfizena.

Soucasti zadosti o prodlouzeni platnosti stanoviska musi byt podklad obsahujici popis aktudlniho
stavu dotCen¢ho tzemi vEetné souhrnu zmeén oproti stavu v dobé vydani stanoviska. Piislusny
ufad totiz musi ovéefit, Ze nedoSlo ke zménam podminek v dotCeném tzemi nebo poznatkll
a metod posuzovani, v jejichz disledku by zdmér mohl mit dosud neposouzené vyznamné vlivy
na zivotni prostredi.

Ptilohou predlozeného podani ze dne 21. 12. 2018 byl podklad ,Porovnani rozhodujicich

%

parametrii a podstatnych zmén dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni
prostiedi pro zamér ,Stavba &. 8560: Komunikaéni propojeni MC Praha 12 s Prazskym
okruhem, stavbou 513 — kiizovatka s SOKP Komorany* zpracovany v prosinci roku 2018
spole¢nosti JK envi s.r.o. pod vedenim Ing. Jana Krale (dale jen Odborny podklad), drzitele

platné autorizace v oblasti posuzovani vlivi na zivotni prostiedi.

Pfedmétem Odborného podkladu je predevsim identifikace zmén jednotlivych slozek Zivotniho
prostfedi v dot¢eném tzemi, identifikace zmén v poznatcich a metodach hodnoceni vlivii na

C.j. MHMP 15207/2019



4/34

zivotni prostredi, identifikace zmén legislativy v oblasti Zivotntho prostfedi a vyhodnoceni

vyznamnosti identifikovanych zmén z hlediska vlivli na Zivotni prostiedi.

Ptilohou Odborného podkladu jsou nasledujici odborné studie pro vyhodnoceni stavajicitho a
vyhledového stavu:

- Rozptylova studie (pro variantu SA a 9), zpracovana RNDr. Marcelou Zambojovou, drzitelkou
autorizace ke zpracovani rozptylovych studii, v listopadu 2018;

- Hlukova studie, zpracovana Ing. Janou Barillovou v fijnu 2018;

- Dendrologicky pruzkum (pro variantu 5A), zpracovany Ing. et. Ing. Pavlem JaroSem v ¢ervenci
2018;

- Biologicky prizkum uzemi (pro variantu 5A), zpracovany Ing. et. Ing. Pavlem JaroSsem
v Cervenci 2018;

- Dopravné inzenyrské podklady vcetné doplitku, zpracované TSK a.s. a IPR Praha v dubnu —
zati 2018;

- Hodnoceni zdravotnich rizik, zpracované Ing. Jitkou RiziCkovou, drzitelkou osvédceni

odborné zplsobilosti pro oblast posuzovani vlivii na vefejné zdravi (pro variantu 5A a 9),
v listopadu 2018;

- Protokol o autorizovaném méteni hluku, zpracovany akustickou laboratori SONUM, Osadni
1458/1, 170 00 Praha 7 — HoleSovice, v zaii 2018;

- Studie osidleni tzemi (pro variantu 5A a 9), zpracovana Ing. Janou Zubinovou, JK envi s.r.0.,
v listopadu 2018.

Ze Sdéleni Ministerstva zivotniho prosttedi ¢.j. MZP/2018/710/2837 ze dne 13. 9. 2018
(doporucujici nalezitosti podkladii pro Zadost k prodlouzeni platnosti stanoviska) vyplyva, ze
pokud ve stanovisku EIA bylo doporueno vice variant, je tfeba se v zadosti o prodlouzeni
platnosti stanoviska zabyvat v§emi variantami, které nebyly ve stanovisku EIA odmitnuty.

V tomto konkrétnim piipadé nebyly ve stanovisku EIA odmitnuty 2 varianty, a to varianta 5A a
9. Vzhledem k tomu, Ze Odborny podklad neobsahoval plnohodnotné zhodnoceni varianty 9,
pozadal piislusny ufad o dopracovani Odborného podkladu (viz dopis Sp.zn. S-MHMP
0015207/2019 OCP, ¢&.j. 513629/2019 ze dne 18. 3. 2019) tak, aby bylo napinéno vyse uvedené
sdéleni MZP. Lhita k odstranéni nedostatkil piivodniho podani byla stanovena do 30. 9. 2019,
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predev§im s ohledem na pozadované provedeni biologického hodnoceni v jarnim a letnim

aspektu pro variantu 9.

Doplnéni podkladii k zadosti o prodlouzeni platnosti stanoviska (dale jen Doplnéni) bylo na OCP
MHMP doruceno 20. 8. 2019. Dil¢i dopnéni bylo predano jesté v prosinci r. 2019. Doplnéni
bylo zpracovano totoznou firmou jako Odborny podklad a obsahuje kromé aktualizované textové

Casti nasledujici odborné studie:

- Posouzeni vlivu stavby na krajinny rdz (pro variantu 5A a 9), zpracovany Ing. Stanislavem
Frankem, JK envis.r.o., v bieznu 2019;

- Dendrologicky prizkum (pro variantu 9), zpracovany Ing. et. Ing. Pavlem JaroSem v Cervnu
2019;

- Biologicky prizkum tzemi (pro variantu 9), zpracovany Ing. et. Ing. Pavlem JaroSem v ¢ervnu
2019;

- Dopravn¢ inZenyrské podklady, zpracované Ing. Jaroslavem Svobodou a Ing. Jifim Zemanem,
TSK a.s., v kvétnu 2019;

Vystavba komunikacniho propojeni ve varianté SA zacina na kiizovatce Komotanska/Generala
Sisky v Praze 12, kde se napoji na dokonteny &tyfpruh. Trasa vede po Komotanské ulici
v kategorii MS 18,5/50 s oboustrannymi chodniky, rozsSifuje se zdpadné (vpravo). Za nadrazim
Praha - Modiany sestupuje k Vltavé k Zeleznini trati, v jejim priibé¢hu jsou napojeny okohi
ulice.

U nédrazi Praha - Modfany je navrzena urovilova kiizovatka pro napojeni Komotan, spojend
s podvedenim ul. U Soutoku pod most nové komunikace délky cca 170 m, ktery slouz i
k propojeni prvkii uzemnich systémt ekologické stability (dile jen USES), silnice prechazi na
kategorii MS 17,75/50 bez chodnikli. Dale trasa vede po stavajici zelezniCni trati, pro ul.
U Skladu je navrzen most a na konci zastavby Komotfan potom trasa stoupa k budouci
mimotirovitové kiizovatce (dale jen MUK) s SOKP 513. Pro snizeni zabori lesnich pozemki ve
svahu nad trati je navrzen most délky cca 195 m, ktery zaroven zajiStuje ochranu jilmu a
umoziiuje priblizeni k pielozce trati. Komunikace je ukontena MUK s SOKP 513 s mostem
délky cca 130 m, v mist¢ zafezu nad trati je navrzen presypany tunel délky 70 — 80 m, ktery
koresponduje s obdobnym tunelem na SOKP 513. Stavajici Komotanska ulice bude na okraji
Komotan zaslepena, ¢imz dojde k vylouCeni prijezdné dopravy zobce, zlistane pouze pési a
cyklistické spojeni na To¢nou. Cela trasa je navrzena v obrubnicich.

Souc¢ésti varianty jsou i potfebné obsluzné komunikace, cyklistické trasy, mosty, opérné zdi,
protihlukové stény, Gpravy (revitalizace) potokil a tipravy dotcenych inZenyrskych siti.
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Toto fesSeni vyvola nutnost pielozky zelezniCni trati €. 210 zapadné smérem k Vltavé do prostoru
zahradek, niveleta prekladané trati je zvySena nad troven zaplavové vody na koétu 198 m n.m.,
¢emuz se prizptsobuje i vySkové vedeni navrhované silnice. V useku od ul. U Soutoku az po
troveni Sabatky se navrhuje soub&Zné vedeni navrhované dvoukolejné Zelezniéni trati a nové
komunikace. Soucasti prelozky je irekonstrukce Zeleznicnich stanic Modiany a Komotany.
Celkova délka trasy je 2,68 km, ctyfpruh v celé délce.

Trasa varianty 9 vede od kiizovatky ulic Gen. Sisky a Komotanské ikmo pies stavajici zastavbu
a Zelezni¢ni trat’ pfes Vltavu. Na levém biehu se std¢i rovnobézné se zastavbou Lahoviek a
napojuje se na Strakonickou ulici (Chuchelskou radialu) MUK v misté piipojeni Vypadové na
severnim predmosti Lahovického mostu.

Aby trasa mohla vystoupat nad budouci uroven elektrifikované Zeleznicni trati, musi byt
navrzena v podélném spadu kolem 9,6 %, mostem délky cca 420 m prechazi trat’ a Vltavu a
nasypem vysky 7 — 9 m prochazi munda¢nim tzemim u Lahovicek.

Pro premosténi Strakonické ulice je navrzen dalsi most délky cca 110 m, ktery prechazi ve vétve
MUK, které jsou navrzeny do prostoru smérem k Berounce, viesmérnost je feSena vlozenim
okruznich kiizovatek do propojeni.

Sitkové je varianta navrhovana v kategorii MS 19,5/14,5/50 se &tyimi jizdnimi pruhy. Souéasti
navrhu je i feSeni cyklistickych tras, mosty, opérné zdi, protihlukové stény a Upravy dotéenych
inzenyrskych siti. Celd trasa je navrzena v obrubnicich, voda z povrchu vozovky je svedena do
kanalizace vytsténé do usazovacich nadrzi (DUN).

Celkova délka trasy je cca 1,4 km, ¢tyfpruh v celé délce.

Vzhledem k charakteru zdméru a ptitomnosti frekventovanych komunikaci v dot¢ené lokalit¢ je
nutné se nejprve zabyvat problematikou dopravy, kterd bude podkladem pro zhodnoceni
ptipadnych zmén v kvalit¢ ovzdusi, hlukovém zatizeni a zhodnoceni zdravotnich rizik. Nésledné
pak jsou dilezité i dalsi zmény v tizemi z hlediska jednotlivych slozek Zivotntho prostiedi.

e Doprava

Soucasti dokumentace z listopadu 2008 (dale jen dokumentace EIA) byly dopravné inzenyrské
podklady (URM), ve kterych bylo zhodnoceno zatizeni komunikaéni sité pro vyhled na rok 2020
bez vystavby komunikace i s vystavbou varianty 5SA a 9. Vzhledem ktomu, ze v dobé
zpracovani dokumentace EIA byl predpokladan r. 2020 jako rok zprovoznéni komunikaéniho
propojeni a rok napnéni Uzemniho planu sidelniho Gitvaru hl. m. Prahy (dale jen UPn), byla tzv.
nulova varianta (stav Uzemi bez zprovoznéni zaméru) vztazena pravé k r.2020. Pro uphost je
tedy v Odborném podkladu posouzen stavajici stav v dobé zpracovani dokumentace EIA
dodatecnym vypoctem dle nové poskytnutého kartogramu dopravy pro rok 2010 (IPR Praha),
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tedy pro rok, ktery se nejvice blizi roku vydani stanoviska. V roce 2010 projizdélo po
Komotanské vuseku Gen. Sigky - Revoluce 16900 viech vozidel24 hod., ztoho 800
nakladnich vozidel’24 hod. a v Gseku Revoluce - Zavist 14 000 vSech vozidel/24 hod., z toho
800 nakladnich vozidel/24 hod.

Dle vysledkii dopravniho priizkumu (TSK-UDI, r. 2017) na ulici Komotanska byla odborng
dopoétena intenzita stavajici automobilové dopravy v useku Gen. Sisky - Revoluce na 17 000
v§ech vozidel/l24 hod., ztoho 600 nakladnich vozidel24 hod. a v useku Revoluce - Zavist
na 14 300 vSech vozidel/24 hod., z toho 600 nakladnich vozidel/24 hod.

Na zikladé vyse uvedeného Ize fici, Ze na ul. Komotanska se pocet osobnich automobilii (dale
jen OA) oproti roku 2010 mirné o 300 OA/24 hod. (tj. 1,8%) zvysil a naopak o 200 NA/24 hod.
(tj. 25%) snizil.

Z hlediska srovnani dopravnich intenzit je pfinosné, Ze v plivodné zpracovanych dopravné
inzenyrskych podkladech v dokumentaci EIA byly stanoveny prognézované intenzity dopravy
pro 1. 2020 na obou variantdch novych komunikacich (pravobiezni SA a levobiezni 9) jen mirné
niz§i. Na Nové Komofanské navrzené vramci varianty 5A se ofekavaly intenzity dopravy
22 300 vsech vozidel. Aktualni studie TSK a.s. predpoklada 22 700 vsech vozidel (rozdil tedy o
400 vsech vozidel). Obdobné u nové komunikace v useku Generdla Sisky — Strakonicka,
navrzené v ramci varianty 9, bylo predpokladano 22 700 vSech vozidel v dokumentaci EIA a
aktudlni studie TSK a.s. uvadi 27 600 vSech vozidel (rozdil 4 900 vSech vozidel). V dalsi
projektové pripravé stavby je piipravovana varianta SA.

Vzhledem k tomu, Ze v dokumentaci EIA bylo uvazovano se zprovoznénim posuzované stavby
v roce 2020 a tento rok byl vyhodnocen jako vyhledovy stav (a zaroven jako vyhledové obdobi
naplndni Uzemniho plinu sidelntho Gtvaru hl. m. Prahy (dale jen UPn), jsou v nasledujicich
tabulkdch porovnany vyhledové intenzity pro rok 2020 z dokumentace EIA a intenzity pro roky
2020 a 2025 (Gdaje TSK a.s., aktualizace kvéten 2019) pro situaci bez realizace a s realizaci
zaméru pro variantu SA a 9.

Tab. 1: Porovnavaci tabulka intenzit automobilové dopravy pro vyhledové obdobi platn¢ho UPn:
rok 2020 (URM hL m. Prahy) - Dokumentace EIA/r. 2020 a a r. 2020 a r. 2025 (TSK a.s.) -
aktualizace kvéten 2019: bez realizace

Bez realizace . . .
rok 2020 Bez realizace Bez realizace Porovnani
Dokumentace rok 2020 rok 2025 TSK rok 2025/
Ulice Usek ELd TSK a.s. TSK a.s. Dok.EIA r.2020
akl ikl h
Celkem| VK1) c e [ NKIA)| ok em| Nakladni | Veechna | 2 OP0
ni ni NA
Gen. Sisky [pocrodninam. (UDomusiuzed)= 115 400 [ 740 | 17400 | 490 [ 17400 | 500 5000 | -240
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Bez realizace . . (.
rok 2020 Bez realizace Bez realizace Porovnani
Dokumentace rok 2020 rok 2025 TSK rok 2025/
Ulice [’jsek EIA TSK a.s. TSK a.s. Dok.EIA r.2020
Cetkem| VK| 0 ocem | NI 6 oem| Nakladni| Viechna | 7010
ni ni NA
Komotanska - Csl. exilu 7900 | 470 14 800 300 | 13100 380 5200 -90
Gen. Sisky - Nova Komoranska
U Soutoku) 19000 | 1300 | 17200 430 | 17400 590 -1600 | -710
INova komotanska (U Soutoku) -
KomofanskdRevoluce 13800 | 690 16 800 510 | 16100 580 2300 110
Revoluce-PO 11150 | 550 15 000 440 | 14500 670 3350 120
PO - Zavist 10 000 [ 600 15 100 320 | 14 800 700 4 800 100
El‘;?i;ky' Komotansky tunel — Lochkovsky tune] 61250 | 14700 | 58700 | 16720 | 65500 | 17940 | 4250 | 3240
Dostihova (K sadkam) - Vypadovd | 52350 | 5230 | 53100 | 2940 | 50500 | 2720 1850 | -2510
Strakonicka
Vypadové - PO 49350 | 4930 | 56900 | 3400 [ 52800 | 3250 3450 | -1680
Ei’ehradém PO - most Zavodu Miru 8 150 740 20 300 1240 20400 1400 12 250 660
Vypadova |[Strakonicka — Piestinska (Radotin) 8200 660 15 800 1200 | 16500 1320 8300 660
Tab. 2: Porovnavaci tabulka intenzit automobilové dopravy pro vyhledové obdobi platného UPn:
rok 2020 (URM hl. m. Prahy) - Dokumentace EIA/rok 2025 (TSK a.s.) - aktualizace kvéten
2019: s realizaci ve varianté 5A
S realizaci S realizaci Porovnani
rok 2020: var. SA | vyhled r.2025: var. SA TSK/Dokumenta
Ulice Usek Dokumentace EIA TSK a.s. ce FIA — var. 5A
Celkem |Nékladni| Celkem | Nakladni |Viechna Zg’:o
__ [Obchodnindm. (U Domu slizeb) 15 199 | 919 19 000 730 3900 | -180
Gen. Sisky [Komofanskd
Komofanska - Csl. exilu 12 750 770 18 600 750 5 850 20
Gen. Sisky - Novd Komofanskd |54 g0 | 1 650 25 500 1 240 700 | -410
(U Soutoku)
INova komotanska (U Soutoku) -
Komofanski [Revoluce 5150 | 260 8 000 460 2850 | 200
Revoluce -PO 100 6 400 20 300 14
PO - Zavist 5 800 350 7 600 150 1800 =200
Prazsky Komofansky tunel = Lochkovsky| 7, 550 | 17 750 76 900 18520 | 2900 | 770
okruh tunel
~ [Dostihovi (K sddkim) - 51400 | 5150 48 500 2750 2900 |-2400
Strakonicka |Vypadové
Vypadova - PO 49 500 4 950 53 300 3310 3800 |-1640
K Pfehradam [PO - most Zavodu Miru 5100 460 15 500 1 080 10 400 620
, , Strakonicka — PreStinska
Vypadova (Radotin) 8 650 690 16 900 1 340 8 250 650
var.5A Komotanska — Prazsky okruh 22 300 1 560 22 700 1 430 400 -130
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Tab. 3: Porovnavaci tabulka intenzit automobilové dopravy pro vyhledove obdobi platneho UPn:
rok 2020 (URM hl. m. Prahy) - Dokumentace EIA/rok 2025 (TSK a.s.) - aktualizace kvéten
2019: s realizaci ve varianté 9

S realizaci S realizaci Porovnani TSK/
rok 2020: var. 9 wyhled r.2025: var. 9 Dokumentace
Ulice Usek Dokumentace EIA TSK a.s. EIA —var. 9
Celkem | Nakladni Vsechna Nakladni | VSechna ZI:;;}:O
g Obchodnindm. (U Domu sluzeby g o0 | 399 18 200 680 1450 | -690
Gen. Sigky [Komofanska
Komotanska - Csl. exilu 14 800 890 22 500 1 060 7700 170
Gen. Sisky - Nova Komofanska
(U Soutoku) 15 500 1 090 11 900 270 -3600 -820
Komofanska Eé’vvjli‘gg‘oramka (U Soutoku)-| ¢ |5 400 8 200 220 50 -180
Revoluce -PO 5 050 250 5 400 270 350 20
PO - Zavist 3950 230 5500 290 1550 60
Prazsky Komofansky tunel —Lochkovskf) 59 155 | 14 599 62 000 18 300 2850 | 4100
okruh tunel
_ [Postihova (K sddkim) - 46 850 | 4690 49 000 2 760 2150 |-1930
Strakonicka [Vypadové
Vypadova - PO 62 400 6 240 66 700 4270 4300 [-1970
K Piehradam [PO - most Zavodu Miru 6 950 630 18 300 1210 11 350 580
, , Strakonicka — PieStinska
Vypadova (Radotin) 9 650 780 18 300 1350 8 650 570
var.9 Gen. §i§ky-strak0nické 22 700 1 820 27 600 1510 4900 -310

Z uvedenych tabulek vyplyva, Ze na vétSin€ usekll feSenych komunikaci je v souasné dobé
predpokladan v horizontu roku 2025 bez realizace zaméru i v horizontu roku 2025 po realizaci
posuzované stavby narast vSech vozidel oproti dokumentaci EIA (v rozmezi o cca 50 az 8 000
vSech vozidel; na ulici K Pfehradam v useku PO - most Zavodu Miru az o cca 12 000 vSech
vozidel) oproti ptivodnimu vyhledu pro rok 2020 v dokumentaci EIA.

Na ulicich Strakonicka v tiseku Dostihova (K sadkam) — Vypadova a Komoranska v tiseku Gen.
Sisky - Nova Komotanska (U Soutoku) je viak naopak aktualng uvadén pokles intenzit viech
vozidel o cca 2 000 vSech vozidel v roce 2025 bez realizace posuzované stavby a po realizaci
posuzované stavby ve variant¢ SA je uvadén pokles o cca 3 000 vSech vozidel. Po realizaci
posuzované stavby ve varianté¢ 9 je ve vyhledu roku 2025 aktualné uvadén pokles intenzit v§ech
vozidel o cca 3 500 na ulici Komotanska v tseku Gen. Sisky - Nova Komoranska (U Soutoku) a
o cca 1 500 na ulici Generala Sigky v tseku Obchodni nam. (U Domu sluzeb) - Komotanska.
Soucasné na vétsing usekl poklesl pocet NA oproti pivodnimu vyhledu v dokumentaci EIA.

Je nutno konstatovat, ze zmodeli dopravnich mntenzit vyplyvaji vyznamnéjsi zmény v dopravni
zatézi v izemi, predevSim na okolni dopravni siti, nikoliv piimo na posuzovanych variantich
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komunika¢niho napojeni. Rozdilnost ptivodné namodelovanych a skute¢nych dopravnich zatézi
je dana predev§im tim, Ze ve vyhledovém modelu r. 2020 odvozeném z platného UPn jsou
zaneseny takové predpoklady urbanistického rozvoje, které se na zakladé posledniho vyvoje
ukazuji byt jako obtizné¢ naphitelné (extenzivni rozvoj mésta a z toho vyplyvajici nartist vykont
automobilové dopravy). Jedna se tudiz o scénatf maximalntho rozvoje, ktery se zpohledu
vyhodnoceni vlivu na udrzitelny rozvoj jevi na stran¢ bezpecnosti, ale pro piipravu staveb,
etapizaci, dimenzovani a modelovani kiizovatek se ukazuji byt tyto podklady s postupujicim
c¢asem nadhodnocené.

O dopadu realizace posuzované stavby vypovida nejlépe srovnani nulové a aktivni varianty
vyhledového roku 2025 bez realizace a s realizaci posuzované komunikace ve varianté 5a a 9.

Tab. 4: Srovnani intenzit dopravy v nulové a aktivni varianté SA vyhledového roku 2025
(aktualizace TSK a.s.)

nulovar. 2025:

bez realizace aktivni 5A r. 2025 zmény v r. 2025

vSechna |z toho NA | vSechna | z toho NA | vSechna |z toho NA

U Domu sluzeb - Komotfanska 17 400 500 19 000 730 1 600 230
Komotanska - Cs. Exilu 13 100 380 18 600 750 5 500 370
Gen. Sisky - Nova Komofanska 17 400 590 25 500 1 240 8 100 650
Komoiansk Nové komotanskd - Revoluce 16 100 580 8 000 460 -8 100 -120
Revoluce-PO 14 500 670 400 20 -14 100 -650
PO - Zavist 14 800 700 7 600 150 -7 200 -550
Prazsky okruh | Komotansky tunel - Lochkovsky tunel| 65 500 17 940 76 900 18 520 11 400 580
Strakonickd Dostihova - Vypadova 50 500 2 720 48 500 2 750 -2 000 30
Vypadové - PO 52 800 3250 53 300 3310 500 60
K Pfehraddm | PO - most Zadvodu Miru 20 400 1 400 15 500 1 080 -4 900 -320
Vypadova Strakonické - PfeStinska 16 500 1320 16 900 1 340 400 20
var.5A Komotanskad — Prazsky okruh 0 0 22 700 1 430 22 700 1 430

V piipadé realizace varianty 5SA by doslo oproti nulové varianté¢ stejného vyhledového roku po
naphnéni tizemniho planu v roce 2025 k navyseni intenzit dopravy na ulici Generala Sidky, na
Komoftanské v jejim severnim Useku a samoziejm¢ zejména na Nové Komotanské (= var. 5A).
Realizace této varianty by se pozitivné projevila poklesem intenzit dopravy zejména na
stavajicim vedeni Komoranské na pritahu Komofany s tim, Ze by naopak narostla intenzita
dopravy na Prazském okruhu v tiseku Komotansky-Lochkovsky tunel. Pokles intenzit dopravy je
vtomto piipadé ocekdvan také na Strakonické vuseku Dostihova-Vypadova, na ulici
K Ptehradam a na mostu Zavodu Miru.
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Tab. 5: Srovnani intenzit dopravy v nulové a aktivni variant€ 9 vyhledového roku 2025

(aktualizace TSK a.s.)

nulovdr. 2025: aktivni 9 r. 2025 zmény v r.2025
bez realizace
vSechna | z toho NA | vS§echna |z toho NA | vSechna| z toho NA

Gen. Si U Domu sluzeb - Komotanska 17 400 500 18 200 680 800 180
n- SRy ofanska - Cs. Exilu 13100 | 380 | 22500 | 1060 | 9400 630
Gen. Sisky - Nova Komotanska 17 400 590 11 900 270 -5 500 -320

Komoianska Nova komotfanska - Revoluce 16 100 580 8 200 220 -7 900 -360
Revoluce-PO 14 500 670 5 400 270 -9 100 -400

PO - Zavist 14 800 700 5500 290 -9 300 -410

Prazsky okruh | Komofansky tunel - Lochkovsky tunel | 65 500 17 940 62 000 18 300 -3 500 360

Strakonicka Dostihova - Vypadova 50 500 2 720 49 000 2 760 -1 500 40
Vypadova - PO 52 800 3 250 66 700 4270 13 900 1 020

K Piehradam | PO - most Zavodu Miru 20 400 1 400 18 300 1210 -2 100 -190

Vypadova Strakonicka - PieStinska 16 500 1320 18 300 1 350 1 800 30
var.9 Gen. Sisky-Strakonicka 0 0 27 600 1510 800 180

V piipadé realizace varianty 9 by doslo oproti nulové varianté stejného vyhledového roku 2025
k navyseni intenzit dopravy na ulicich Generala Sisky, Strakonické (v tiseku Vypadova - Prazsky
okruh) a Vypadové, které na navrhovany tsek 9 pies Vltavu navazuji. Realizace této varianty 9
by se pozitivné projevila poklesem intenzit dopravy zejména na Komoranské ulici v celém jejim
useku. Mirny pokles intenzit dopravy je v tomto ptipadé ocekavan také na Strakonické v iseku
Dostihova-Vypadova a na ulici K Ptehradam.

Obdobné vysledky piinasi i porovnani pro vyhledovy rok UPn r. 2040+.

Z vyse uvedeného plyne, Ze kvyznamnym zménam dopravnich intenzit oproti pivodné
predikovanym zménam nedoSlo na vlastnim komunikacnim télese, ale doslo k vyznamnéj$imu
navySeni dopravnich intenzit osobnich automobili v Uzemi. Zaroven vSak doSlo ke snizeni
intenzit nakladnich automobili v dot¢ené lokalité, které jsou z hlediska
vyznamnéjsi.

emisntho zatizeni
Zda tyto zmény dopravnich intenzit predstavuji vyznamné negativni ovlivnéni
zivotniho prostiedi ve vztahu k provedenému hodnoceni v dokumentaci EIA, zavisi predevsim
na vyvolanych zménach znecisténi ovzdusi a hlukové zatéze (viz dale).

e Ovzdu$i a klima

V dobé zpracovani dokumentace EIA nebyly kdispozici hodnoty pétiletych primérnych
imisnich koncentraci zvefejiiované Ceskym hydrometeorologickym tstavem (dale téz CHMU).
Autor rozptylové studie v dokumentaci EIA (Ing. Josef Gresl, 1.2008) vychazel pii popisu imisni
situace z vysledkli modelovych vypocti kvality ovzdusi ATEM za rok 2006. Tento informaéni
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zdroj se jevil jako nejvhodnéj$i vzhledem k tomu, ze nejbliz§i méfici imisni stanice Libus a
Branik nebyly pro feSenou lokalitu dostate¢né reprezentativni.

Dalsim uvaZovanym zdrojem informaci o tehdejSim imisnim pozadi zijmové lokality bylo
,Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP o hodnoceni kvality ovzdusi — vymezeni oblasti se
zhor$enou kvalitou ovzdusi, na zakladé dat za rok 2006“ publikované ve Véstniku MZP v dubnu
2008. V mestské casti Praha 12 byl vroce 2006 piekrocen imisni limit pro denni koncentraci
PM;, na 100 % plochy. Imisni limit pro primérnou rocni koncentraci NO, byl piekro¢en pouze
na 0,1 % plochy a cilovy imisni limit pro primérnou ro¢ni koncentraci benzo(a)pyrenu (dale jen
B(a)P) na cca 97,3 % plochy.

V dobé zpracovani dokumentace EIA spadala Praha zhlediska zneciSténi ovzdusi mezi nejvice
zatizené oblasti CR, i kdyz v zijmové lokalité byla v porovnani s celou prazskou aglomeraci
situace relativné prizniveéjsi.

Pro porovnani kvality ovzdusi z dokumentace EIA a soucasného imisniho pozadi je v Odborném
podkladu pouzito porovnani s hodnotami pétiletych primérnych imisnich koncentraci
zvefejiiovanych Ceskym hydrometeorologickym tistavem.

Tab. 6: Porovnani hodnot stavajictho imisntho pozadi s imisni situaci v dob€ zpracovani ptivodni
EIA (rok 2008)

v .. o g Imisni pozadi Imisni pozadi Vysledek porovnani
Skodlivina Doba primérovani 2012 - 2016 2008
nehodnoceno
RV .. pod 140 o
19. nejvyss$ihod. imise od 140 (Libus,
NO, (ug/m) M ATEM) | P Bran(ik)
Praméma ro¢ni imise 20,4 az27,9 20 az 36 zlepSeni
Nadlimitni na 100 ZlepSeni

36. nejvysSidenniimise | 43,4 az 44,3

PM, (ng/m’) % Gzemi
Priméma ro¢ni imise 25,7 a7 26,2 20 az 40 zZlepSenti
PM; s (ng/m’) Primérna ro¢ni imise 17,3 az 17,7 15’;1ea}120§£20(?1i§u§) Zepseni
Benzen (ug/m3 ) | Primé€ma roc¢ni imise 1,3az14 0,5 az 1,5 ZlepSeni
Nehodnoceno
B(a)P (ng/m3) Primérna ro¢ni imise 1,14 az 1,25 | nadlimitni na 97,3 ZlepSeni
% uzemi

Z tabulky vyplyva, ze imisni koncentrace v ovzdusi jsou dle pétiletych primérnych imisnich
koncentraci na nizSich trovnich, nez byly v dobé zpracovani dokumentace EIA.

V soucasné dobé jsou jiz kdispozici data pétiletych primérnych imisnich koncentraci pro
obdobi r. 2014 — 2018 a vysledky jsou uvedeny v nasledujici tabulce.
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Tab. 7: Porovnani hodnot imisntho pozadi vr. 2014 - 2018 s hodnotami imisntho pozadi vr.

2012 — 2016
Imisni pozadi
e o 2014 — 2018 Imisni pozadi Imisni
Skodlivina Doba primérovant | sy alizace udajii — | 2012 - 2016 limit
brezen 2020
19. nejvyssi hod. pod 140 pod 140 200
NO; (ug/m’) imise (ATEM) (ATEM)
Primérna roCni imise 19,9 az 24,6 204 az 279 40
36. nejvyssi denni . y
. 41 4 434 az 44
PM,q (pg/m3) mise ,6a243,0 34 az443 50
Primérna roCni imise 244 az 25,0 25,7 az 26,2 40
PM,; (ug/m’) | Primérna roéni imise 17,8 az 184 173 az 17,7 25
Benzen (pg/m3) Primérna roCni imise 12 az1.3 13az14 5
B(a)P (ng/m’) | Pramérna roéni imise 1,0 az 1.2 1,14 az 1,25 1

Z tabulky vyplyva, Ze v feSené lokalit€¢ jsou nadale imisni limity pro primérné ro¢ni koncentrace
NO,, PM,y, PM, 5 a benzenu v priméru r. 2014 — 2018 plnény a maji snizujici se tendenci oproti
obdobi r. 2012 — 2016. Také maximalni hodinové imisni koncentrace NO, a maximalni denni
imisni koncentrace PM;, jsou pod hodnotami prisluSnych imisnich limith. Vyjimku tvofi
prumeérna ro¢ni koncentrace PM,s, u tohoto parametru doslo k mirnému zvySeni o 0,5 — 0,7
pg/mr, limit je viak i nadale pinén.

Nejkritictéj$im parametrem imisntho pozadi r. 2014 — 2018 jsou primérné ro¢ni koncentrace
B(a)P, které hodnotu imisntho limitu nadale piekracuji. 1 u této Skodliviny vSak doslo
k mirnému snizeni primérné rocni koncentrace, s tim Ze v Komofanech se hodnoty vice
piiblizuji k hranici imisntho limitu 1,0 ng/m’.

V ramci pluvodni rozptylové studie nebyly pocitiny imisni prispévky k primémym ro¢nim
koncentracim ¢asti frakce PM,s a k B(a)P vzhledem k tomu, Ze v t¢ dob¢ nebyly pro tyto dvé
Skodliviny stanoveny imisni limity.

Plvodni rozptylova studie dale vychazela z dopravné inZenyrskych podkladd, v ramei kterych
bylo ptedpokladano zprovoznéni posuzované¢ho komunikacniho propojeni Prahy 12 s Prazskym
okruhem jiz vroce 2020. Pii vypoctu vstupnich emisnich tok se v ptivodni rozptylové studii
vychazelo z v té dob¢ aktualnich emisnich faktor z automobilové dopravy, které byly obsazeny
v databazi MEFA v.06. Hodnoty emisnich faktorti byly nasledn¢ upraveny a v souc¢asné dob¢ se
pouziva databdze pod ndzvem MEFA v.13, ve které¢ je nové zahrnuta také napf. resuspenze
prachu.

Proto byl proveden novy modelovy vypocet pro v sou¢asné dobé aktudlni intenzity dopravy po
napnéni UPn (r. 2040+) a emisni faktory MEFA v.13, kde jsou hodnoceny i imisni piispévky
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k primérnym ro¢nim koncentracim ¢astic frakce PM, s a B(a)P a do imisnich prispévki PM,, je

zahrnuta resuspenze.

P11 modelovani zmén hodnot imisnich koncentraci NO,, suspendovanych ¢astic PM,,, benzenu a
B(a)P v zajmovém tzemi v disledku zménéné dopravni zatéze byl pouzit program SYMOS'97,
ktery umoziiuje vypocet maximahich hodinovych, maximalnich dennich i primémych roc¢nich
imisnich koncentraci jednotlivych Skodlivin k pfisluSnym imisnim limithm. Vysledné imisni
koncentrace jsou poc¢itany ve vySce 1,5 m nad terénem (dychaci zona).

Hodnoty imisnich piispévkil jsou hodnoceny na pozadi dle mapy zne¢isténi ovzdusi CHMU
zpracované pro pétileté klouzavé pruméry let 2012 az 2016. O hodnotach imisniho pozadi je
Castecné dale usuzovano z vysledkl celoplosného modelu ATEM a imisnich méfeni vzhledem k
tomu, Ze v mapach klouzavych priméri nejsou zpracovany maximalni hodinové koncentrace
NO,.

Dle rozptylové studie se stavajici intenzity dopravy na hodnotach imisnich koncentraci v pozadi
jiz podileji. Rozptylova studie tedy pocitd zmény hodnot imisnich pfispévki z automobilové
dopravy v feSeném uzemi oproti souc¢asnosti, hodnoty imisnich pfispévkil porovnava v ramci
studie kumulativné se stavajici urovni zneciSténi ovzdusi a pripustnymi limity.

Pro kumulativni posouzeni byly tedy zmény intenzit dopravy odpovédné za zmény imisnich
ptispévka dopravy ziskany odectenim stavajicich intenzit od intenzit obsazenych v kartogramech
pro posuzované vyhledové situace.

Byly provedeny vypotty zmén imisnich piispévkd zautomobilové dopravy ve vyhledu UPn
(r. 2040+) bez zameru komunika¢niho propojeni, pro variantu SA i pro variantu 9. Na zakladé¢
téchto vypoéti bylo ziskano kumulativni posouzeni imisni situace pro vyhled UPn (r. 2040+) pro
prumémé rocni koncentrace zneCiStujicich latek v ovzdusi bez zdméru komunikacniho
propojeni, pro variantu 5A 1ipro variantu 9.

Vysledky jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach:

Tab. 8: Shrnuti a zhodnoceni imisnich piispévki k primérnym roénim koncentracim (pg/m’)

— var. 5A
N02 PMl() PM2,5 benzen B(a)P
(ug/m’) (ug/m’) (ug/m’) (ng/m’) (ng/m’)

imisni pozadi 20,4 az27,9 | 257 2262 | 173 a217,7 | 13 az1,4 | 1,14 az 1,25
vyhled dle UP bez realizace 03 04 <04 0,03 0,025
vyhled dle UP ve var. 5A 0,8 1,266 <1,266 0,08 0,07
celkem po realizaci: 287 274 <18.966 1,48 132
pozadi + nejvyssipiispévek
imisni limit (ug/m’) 40 40 20%) 5 1
podil imisniho limitu (%) 72 69 <95 30 132

*) Poznamka: Pro hodnoceni imisniho pfispévku PM; s byl pouzit imisnilimit platny v roce 2020
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Ve vyse uvedené tabulce ¢. 8 je pouzito hodnot imisniho pozadi pétiletych primérd koncentraci
Skodlivin v ovzdusi pro r. 2012 — 2016 (v dobé zpracovani Odborného podkladu nebyly
aktualn€j$i hodnoty k dispozici).

V soucasné dob¢ jsou k dispozici hodnoty imisntho pozadi pétiletych primérti koncentraci B(a)P
pro r. 2014 — 2018. Pfi pouziti téchto aktualnich hodnot by bylo imisni pozadi mirné nizsi, tj. 1,0
— 12 ng/m’, soulet pozadi + nejvyssi piispévek by pak &inil 1,27 ng/m’, tj. 127 % imisniho
limitu.

Tab. 9: Shrnuti a zhodnoceni imisnich piispévkil k primérnym roénim koncentracim (pg/m’)

—var. 9
N02 PM10 PM2’5 benzen B(a)P
(ng/m’) (ng/m’) (ng/m’) (ng/m’) (ng/m’)

imisni pozadi 20,4 az279 | 25,7 az26,2 | 17,3 az17,7 1,3az1,4 1,14 az 1,25
vyhled dle UP bez realizace 0,3 04 <04 0,03 0,025
vyhled dle UP ve var. 9 0,9 13 <13 0,09 0,08
celkem po realizaci: 288 275 <19,0 1,49 133
pozadi + nejvyssipiispévek
imisni limit (ug/m’) 40 40 20%) 5 1
podil imisniho limitu (%) 72 69 <95 30 133

*) Poznamka: Pro hodnoceni imisniho pfispévku PM, s byl pouzit imisnilimit platny v roce 2020

Ve vyse uvedené tabulce €. 9 je pouzito hodnot imisntho pozadi pétiletych primért koncentraci
Skodlivin v ovzdusi pro r. 2012 — 2016 (v dobé zpracovani Odborného podkladu nebyly
aktualn€j$i hodnoty k dispozici).

V soucasné dobé jsou k dispozici hodnoty imisniho pozadi pétiletych primért koncentraci B(a)P
pro r. 2014 — 2018. Pfi pouziti téchto aktudlnich hodnot by bylo imisni pozadi mirn¢ nizsi, tj. 1,0
— 1,2 ng/m’, soucet pozadi + nejvyssi piispévek by pak &inil 1,28 ng/m’, tj. 128 % imisniho
limitu.

Z tabulek vyplyva, Ze ve vyhledu po napéni UPn (r. 2040+), které bude spojeno s navysenim
intenzit automobilové dopravy v feSené lokalit¢ bez zaméru i v disledku posuzovaného zaiméru
v obou aktivnich variantach (na stavajici i vyhledové silni¢ni siti), nedojde k prekroceni platnych
ro¢nich imisnich limitd pro NO,, suspendované castice PM;,, PM,s a benzen, které by bylo
zplisobeno emisemi z automobilové dopravy (za ptredpokladu priblizného zachovani stavajiciho
imisntho pozadi).

Z t&chto tabulek Ize také vy&ist, e zmény imisnich koncentraci pro vyhled dle UPn (r. 2040+),
odpovidajici navySeni intenzit automobilové dopravy, nejsou vyznamné. Tuto skutecnost lze
vysvétlit kvalitnéj$im stavem vozového parku, piiznivéj§imi emisnimi faktory atd.

Slozit€jsi je posouzeni imisnich piispévka k primérnym rocnim koncentracim B(a)P vzhledem
k tomu, Ze primérné roc¢ni koncentrace B(a)P dle tdaji pétiletych praméra r. 2012 — 2016 (resp.
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ivr. 2014 — 2018) v feSené oblasti limit prekracuji. Imisni limit pro B(a)P je v sou¢asné dob¢
prekracovan na vice nez 2/3 uzemi hlavniho mésta Prahy. Hlavnim (dominantnim) zdrojem
emisi B(a)P je lokdlni vytapéni zdroji na pevna paliva, svlj prispévek vsak vnaseji i vozidla
se vznétovymi motory. B(a)P patii mezi zneCistujici latky, které maji stanoven imisni limit
v bod¢ 3 prilohy ¢. 1 kzadkonu o ochrané¢ ovzdusi. Dle platné legislativy se k imisnimu limitu
ro¢ni koncentrace B(a)P ma pii ¢innosti organi ochrany ovzdusi toliko ptihlizet (viz. § 12 odst.
1 zdkona o ochran¢ ovzdusi). Kompenzacni opatfeni jsou dle zdkona o ochrané ovzdusi povinna
pouze pro stacionarni zdroje prislusné oznacené ve sloupci B v priloze ¢. 2 k zakonu o ochrané
ovzdusi. Kompenzacni opatieni se pak ani u téchto zdrojii neukladaji, jestlize jejich prispévek k
urovni zneCiSténi nedosahuje hodnoty 1 % pfislusného imisniho limitu. Umistovany zamér
neobsahuje umisténi zddného nového stacionarniho zdroje, emisni piispévky souvisi pouze se
zdroji mobinimi — vyvolanou dopravou.

Nejvyssi hodnoty imisnich prispévki k primérnym roénim koncentracim B(a)P se dle
modelového vypoctu ocekavaji ve stiedech nové navrhovanych komunikaci (na Nové
Komofanské ve varianté 5A nebo na nové propojce ulic Generala Sisky a Strakonické ve
varianté 9), a to na urovni nejvy$e 0,07 ng/m’ ve varianté 5A, resp. na trovni 0,08 ng/m’ ve
variant¢ 9. V jednotlivych referencnich bodech u nejblizSi obytné zastavby dosahuji imisni
piispévky B(a)P hodnot nizich, a to od 0,002 ng/m’ do 0,068 ng/m’ ve variant 5A. Ve varianté
9 jsou hodnoty imisnich piispévki od — 0,008 ng/m’ do 0,056 ng/m’ a s dal§im odstupem
vzdalenosti se snizuji.

Vzhledem k nadlimitnimu imisnimu pozadi B(a)P a danym imisnim pfispévkim je nutné pii
dalsi projektové pripravé stavby vénovat pozornost kompenzacnim opatienim, jejichz realizaci
by mél byt emisni piispévek zprovozu automobilové dopravy na posuzovanych novych
komunikacich vykompenzovan.

V dobé zpracovani dokumentace EIA nebyla stanovena metodika pro vypocet kompenzacnich
opatieni pro B(a)P, proto byla v rdmci rozptylové studie Odborného podkladu vénovana
pozornost kompenzacnim opatfenim, jejichz realizaci by mél byt emisni prispévek z provozu
automobilové dopravy na posuzovanych novych komunikacich navrhovanych v obou
posuzovanych variantach 5A a 9 vykompenzovan. Realizaci vysadby 226 stromt s primérnym
objemem koruny 3 m’ ve variant¢ S5A, resp. realizaci vysadby 165 stromd s primérnym
objemem koruny 3 m’ ve varianté 9 by byl vykompenzovan emisni piispévek benzo(a)pyrenu
produkovany provozem automobilové dopravy na téchto komunikacich. Je tfeba si vSak
uveédomit, Ze provoz na navrhovanych novych komunikacich neni tvotfen dopravou, ktera by v
uzemi jinak nebyla realizovana, ale jednd se o jiné rozlozeni dopravy na silicni siti véetné

novych komunikaci.

Z Odborného podkladu a Dodatku vyplyva, ze na zakladé vystupl zrozptylové studie doslo ke

zlepSeni imisni situace v posuzované lokalit¢. Porovnanim ptvodniho a stavajictho hodnoceni
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vlivi na ovzdusi se ani provedené vypoCty imisnich piispévkl zaméru ke zneciSténi ovzdusi
vyznamn¢ neli§i. Nejednad se o zasadni zmény, které by mohly mit vliv na zménu hodnoceni
vlivu na Zivotni prostiedi.

Z hlediska vlivu na klima nelze piedpokladat, Ze by vystavba zaméru mohla piispét ke zmeéne
klimatickych podminek v dotcené lokalité. Jedna se o obchvatovou komunikaci, v izemi dojde
k ptesuntim dopravnich vykonti mezi jednotlivymi komunikacemi a stavajici intenzity dopravy
se jiz podileji na imisnich koncentracich vizemi. Zamér tudiz nema potencial mit vliv na
klimatickou zménu. Dilci lokalni mikroklimatické jevy jsou nevyznamné (k lokdlnim zménam
dojde v prostoru komunikace a vtésném okoli) a v pfilehlém okoli se prakticky nemohou

vyznamnéj$im zplUsobem projevit.

Na zaklad¢ provedeného porovnani kvality ovzdusi v dotéené Ilokalit¢ Ize konstatovat,
ze v zajmovém uzemi nedochdzi k vyznamnym zménam podminek, které by mohly generovat
nové doposud neposouzené vyznamné vlivy zaméru na zivotni prostiedi a vetejné zdravi.

Z hlediska zmén pouzitych poznatki a metod posuzovani nedoslo pii hodnoceni kvality ovzdusi
od doby zpracovani dokumentace EIA k takovym zménam, které by zptsobily, ze vlivy zaméru
na zivotni prostiedi a vefejné zdravi by mohly nebo mély byt hodnoceny jinak, s potencialng

jinymi vysledky.
e Hluk

V plivodni hlukové studii, ktera byla souCasti dokumentace EIA, byly provedeny akustické
vypoéty pro r. 2020 jako rok zprovoznéni zaméru a rok napéni UPn, coz se v soudasné dobé
jevi jako neredlné. Vzhledem k tomu, aby mohla byt porovnana stavajici a ptvodni hlukova
zat€¢z vuzemi, je nyni posouzen dodateCnym akustickym vypoctem (dle nové poskytnutého
kartogramu dopravy) r. 2010 (tedy rok, ktery se nejvice blizi roku vydani stanoviska pro zamer).
Krom¢ intenzit automobilové dopravy pro r. 2010 byly doplnény intenzity autobusové,
tramvajové a Zelezniéni dopravy. Nasledné byla vypoctena celkova hlukova situace
(ekvivalentni hladina akustického tlaku A [ acqr) pro r. 2010 a r. 2018 a vypoCteny rozdily t€chto
stavii hlukové zatéze. U vétSiny obytné zastavby v dané lokalit¢ jsou zmény oproti hlukové
situaci vr. 2010 kr. 2018 zcela minimalni. Rozdily hladin hluku jsou od - 0,7 dB do 0,7 dB.
Jedna se tedy o zmény pouze v desetinich decibelu, které jsou méfenim objektivné
neprokazatelné. Pokles je dan predevSsim poklesem nakladni automobilové dopravy na ulici
Komotanskd a Generala Sisky (vuseku Cs. Exilu — Komotanska) oproti roku 2010, dale
poklesem tramvajové dopravy na ulici Generala Sisky (v useku Komotanska - Cs. Exilu) oproti
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roku 2010. Navyseni je dano navySenim automobilové dopravy na SOKP 513 oproti r. 2010, ale
také navySenim osobni Zelezni¢ni dopravy oproti r. 2010 na ptilehlé ZelezniCni trati.

S ohledem na to, ze mezi r. 2018 a r. 2020 nedoslo k vyznamnym zméndm dopravnich vazeb
v Uzemi, Ize predpokladat podobny vysledek i pro r. 2020.

V RVB ¢. 14 (ptvodni RB €. 4 — chranény venkovni prostor zapadni fasady 2. NP rodinného
domu 223/17, ul. Staromodianska) a v RVB €. 16 (ptvodni RB €. 6 — chranény venkovni prostor
zapadni fasady 2NP rodinného domu 560/1, ul. K Vystrkovu) dochazi jiz k vyrazngj$imu
poklesu hodnot hladin hluku (az -2,4 dB), coz je dano vystavbou obytnych objekti, které byly
soucasti projektu Neoriviéra etapa H. Tyto nové objekty cloni hluk z automobilové dopravy na
ulici Komoranska. S timto clonénim souvisi i pokles hodnot L., vRVB €. 17 (chranény
venkovni prostor zapadni fasady 8 NP bytového domu 2195, ul. Rorysova) od - 0,2 dB do - 0,7
dB a v RVB ¢. 18 (chranény venkovni prostor zapadni fasady 5 NP bytového domu 2198, ul.
Rorysova) o - 0,2 dB.

Pokud je hodnocen hluk pouze z automobilové dopravy, tak z vysledki vypocti vyplyva, ze
v souCasné dob¢ vypoctené hodnoty Lae,r u chranéné zastavby piekracuji stanovené hygienické
limity tésné podél hlavnich komunikaci — Komotanské a Strakonické. I z tohoto diivodu nadale

pretrvava nutnost realizace tohoto ziméru mimo obytnou ¢ast Komotan.

Vzhledem ktomu, Ze v plGvodni hlukové studii byl uvazovan r. 2020 jako rok zprovoznéni
zaméru a rok naplndni UPn (coZ se v soudasné dobé jevi jako nerealné), je ve zpracované
hlukové studii porovnan stavajici stav hlukové zatéze (r. 2018) s vyhledovym rokem naplnéni
UPn (r. 2040+) pro nulovou variantu bez realizace ziméru. Rozdily v celkové hlukové situaci
Lacqr u téchto stavil jsou v rozmezi od 0,1 dB do 1,7 dB ve dne a od 0,1 dB do 1,4 dB v noci.
Vyjimkou jsou body RVB 32 (chranény venkovni prostor zapadni fasddy objektu k bydleni
2087/4, ul. Krupna), kde dojde k poklesu o - 2 dB ve dne a u RVB 2 (chranény venkovni prostor
Z fasady 11 NP bytového domu 1535/1, ul. U zastavky) kde dojde k poklesu o - 1,7 dB v noci a
RVB 18 (chranény venkovni prostor zadpadni fasady 5 NP bytového domu 2198, ul. Rorysova),
kde dojde kpoklesu o - 0,1 dB vnoci. Z tohoto porovnani lze dale usuzovat, ze pomérné
vyznamnéjsi zmény v dopravni zatézi nepiinaseji vyznamnéjsi zmény v celkové hlukové zatézi
uzemi.

K porovnani hlukové situace pro vyhledovy stav plivodni a vyhledovy stav stavajici je nejprve
nutné piipomenout, ze v dokumentaci EIA byl jako vyhledovy stav zvolen r. 2020 jako rok
zprovoznéni zaméru a rok napnéni UPn a ve vyhledovém stavu stavajicim je zvolen r. 2040+
jako rok naplnéni UPn (zahrnuta i realizace zaméru ve varianté 5A). Vzhledem k predikovanym
nartstim automobilové, tramvajové 1 zelezniCni dopravy, které ale nemusi v takové mife nastat,

lze na toto porovnani nahlizet jako na maximalistické. V tomto porovnani se navic porovnavaji

C.j. MHMP 15207/2019



19/34

2 rizné ¢asové horizonty, vzhledem k tomu, ze v sou¢asné dob¢ se horizont naplnéni UPn v roce
2020 jevi jako nerealny.

Z porovnani celkové hlukové situace po zprovoznéni zaméru dle ptivodni hlukové studie a dle
souCasné hlukové studie pro variantu 5A vyplyva, ze oproti pivodnim vypoctim dochazi
u hodnocenych referencnich bodii jak knartstu, tak poklesu hladin hluku. Ve veétSing
referencnich bodd dochazi k navySeni hladin hluku vzhledem k tomu, Ze dochazi k navySeni
celkové dopravy vuzemi. NavySeni dosahuje zvétsi ¢asti od 0,1 dB do 3,5 dB, nejvyssi
navySeni bylo vypocteno v RVB ¢. 37 (chranény venkovni prostor zdpadni fasady 2 NP objektu
k bydleni 2120/28, ul. Palmetova) — navySeni o 7,2 dB ve dne a 6,7 dB vnoci a vRVB 38
(chranény venkovni prostor zapadni fasady 2 NP objektu k bydleni 2104/40, ul. Palmetova) —
navySeni o 6 B ve dne a 54 dB vnoci. Ani pii tomto navySeni ale nedochazi pfi realizaci
navrzenych protihlukovych opatieni (viz dale) k piekroCeni ptislusSnych hygienickych limitt.

K poklesu hladin hluku dochazi v mistech stinéni ul. Komotanska (bytovy dim ¢&.p. 2186, ul
K Vystrkovu), jedna se o RVB ¢.16 (chranény venkovni prostor zapadni fasady 2 NP rodinného
domu 560/1, ul. K Vystrkovu) s poklesem do - 0,8 dB ve dne a do - 0,7 dB vnoci V ul
Komoranska v iseku Revoluce — Za Sidlistém dochazi v RVB ¢. 30 (chranény venkovni prostor
vychodni fasady 3 NP stavby obcanského vybaveni s bytem 2010/52, ul. Komotanska) k poklesu
0 - 0,7 dB vnocni dob¢ a RVB €. 32 (chranény venkovni prostor zapadni fasady 2 NP objektu
k bydleni 2087/4, ul. Krupna) v trovni do - 1 dB v no¢ni dobé. K poklesu hladin hluku dochazi
také na ul. Strakonické (RVB ¢. 49 chranény venkovni prostor jizni fasady 2. NP rodinného
domu €.p.41, ul. Na Star¢) a vRVB ¢. 51 — 53(chranény venkovni prostor jizni, vychodni,
zapadni fasady rodinného domu ¢.p. 147, ul. Na Staré¢) v no¢ni dob& v urovni do - 0,2 dB.

Z porovnani celkové hlukové situace po zprovoznéni zaméru dle ptivodni hlukové studie a dle
soucasné hlukové studie pro variantu 9 vyplyva, ze oproti ptivodnim vypoctim dochazi
u hodnocenych referencnich bodii jak knartstu, tak poklesu hladin hluku. V nékterych
referencnich bodech dochazi k navySeni hladin hluku v trovni do 1,6 dB (navySeni celkové
dopravy).

K poklesu hladin hiuku doilo pii ul. Komofanska v tseku Generala Sisky — K Vystrkovu —
U Soutoku (RVB ¢€. 13 - chranény venkovni prostor zapadni fasady 2 NP stavba obc. vybaveni
178/35, ul. Komotanska, RVB ¢. 14 - chranény venkovni prostor zapadni fasady 2 NP rodinné¢ho
domu 223/17, ul. Staromodianskd a RVB ¢. 15 - chranény venkovni prostor zapadni fasady
fasady 2 NP bytového domu 108/43, ul. Komotanska) do - 1,4 dB ve dne a do - 1,7 dB v noci.
K poklesu hladin hluku dochazi rovnéz vul Komotanskd v useku Revoluce — Za Sidlistém
(RVB ¢. 30 - chranény venkovni prostor vychodni fasady 3NP stavby obcanského vybaveni
s bytem 2010/52, ul. Komoranska a RVB €. 32 - chranény venkovni prostor zapadni fasady 2NP
objektu k bydleni 2087/4, ul. Krupnd) v turovni do - 1,1 dB ve dne a do - 1,5 dB v noci. Dale pak
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v mistech stinéni ul. Komoranskd novou vystavbou bytového domu ¢.p. 2186, ul. K Vystrkovu
(RVB €. 16 - zdpadni fasdda 2NP rodinného domu 560/1, ul. K Vystrkovu) s poklesem do - 2,6
dB ve dne a do - 2,9 dB v noci. K poklesu hladin hluku dochazi také na ul. Strakonicka v RVB
¢. 52 a RVB 53 (chranény venkovni prostor vychodni, zdpadni fasady 2 NP rodinného domu
¢.p.147, ul. Na Staré) do - 0,4 dB v noc¢ni dobé.

V Odborném podkladu i Dodatku byla vénovana pozornost i navrhu protihlukovych opatieni.
Byla potvrzena opravnénost a nutnost podminky ¢. 1 pro Gzemni fizeni stanoviska, tykajici se
navrhu dostateCnych protihlukovych opatieni tak, aby byla spinéna platna legislativa z hlediska
ochrany vetejného zdravi.

Z aktudlnich vypocti vyplyva, ze u varianty SA v RVB ¢. 22 (chranény venkovni prostor
zapadni fasady 3 NP rodinného domu 2077/31, ul. Nad Teplarnou) a RVB 23 (chranény
venkovni prostor zapadni fasady 4 NP bytového domu 2076/29, ul. Nad Teplarnou) dochazi s
pivodné navrzenymi protihlukovymi sténami k prekroceni hygienického limitu ve smyslu platné
legislativy, a proto je nutné pii dalsi projektové piipravé stavby zpresnit navrh protihlukovych
stén tak, aby hluk neptekracoval hygienické limity. Jedna se piredevSim o zvySeni protihlukové
stény na 6 m ve staniceni km 1,027 — 1,200 (jedna se o minimalni rozsah).

Dale vzhledem k tomu, Ze u stavajici hlukové chranéné zastavby situované na navazujicich
komunikacich na fe§enou stavbu - podél ulici Generala Sisky a u ulice Strakonickd - fesena
zastavba v Lahovickach, dochazi v posuzovaném vyhledovém horizontu k navySeni hodnot
Lacq1 je pii dalsi projektové piipravé stavby nutné navrhnout kompenzacni opatieni, spocivajici
ve vyméné krytu vozovky za nizkohlu¢ny povrch (napf. Viaphone, ktery snizi emisni piispévek
z provozu dopravy o 3 — 4 dB). Vyména povrchu vozovky tak zajisti soulad s platnou
legislativou.

Z. aktualnich vypoCtd pro variantu 9 vyplyva, ze u stavajici hlukové chranéné zastavby situované
na navazujicich komunikacich na feSenou stavbu - podél ulici Generdla Si¥ky dochazi v
posuzovaném vyhledovém horizontu k navySeni hodnot Lae,r, je nutné pfi dalsi projektové
pripravé stavby navrhnout kompenza¢ni opatieni, spoCivajici ve vymeéné krytu vozovky za
nizkohluény povrch (naptf. Viaphone, ktery snizi emisni ptispévek z provozu dopravy o 3 — 4
dB). Vyména povrchu vozovky tak zajisti soulad s platnou legislativou.

V aktudlni hlukové studii jsou také porovnany hodnoty hlukové zité€ze Lac,r z celkové dopravy
pro rok napléni UPn (r. 2040+) pro nulovou variantu a aktivni variantu 5A a 9. Z t&chto
vypoctll jednoznacné vyplyva nutnost vystavby zaméru v dané lokalité. Dle téchto vypocta
dochazi v jednotlivych referencnich bodech k vyssimu poklesu hladin hluku oproti narastu hluku
(u dale ptipravované varianty 5A). Nejvyssi pokles je zaznamenan napt. u RVB €. 13 (chranény
venkovni prostor zapadni fasady 2 NP stavba ob¢. vybaveni 178/35, ul. Komoranska) az -16,6
dB ve dne a -16.5 dB vnoci a u RVB ¢. 15 (chranény venkovni prostor zapadni fasady 2 NP
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bytového domu 108/43, ul. Komoranska) az - 20,2 dB ve dne a - 20,1 dB v noci, RVB ¢. 54
(chranény venkovni prostor zdpadni fasady 1 NP rodinného domu ¢.p. 121, ul. Komoranska) az
- 15,7dB ve dne a - 15,6 dB v noci, u RVB €. 56 (chranény venkovni prostor zapadni fasady 3
NP bytového domu ¢.p. 2186, ul. K Vystrkovu) az - 16,5 dB ve dne - 15,6 dB v noci. Nejvyssi
nartst je zaznamenam u RVB ¢. 23 (chranény venkovni prostor zapadni fasady 4 NP bytového
domu 2076/29, ul. Nad Teplarnou) az 6,5 dB ve dne (pro nejvyssi podlazi) a az 5,6 dB v noci
(pro nejvyssi podlazi).

Z tohoto porovnani také vyplyva pomérné¢ dobra shoda s ptivodni hlukovou studii, tykajici se
navyseni ¢ipoklesu hlukové zatéZe u chranéné zastavby.

Ze zavéru Odborného podkladu a Dodatku ohledné problematiky hluku vyplyva, ze na zakladé
vyhodnoceni vystupil aktualni hlukové studie Ize konstatovat, Ze zmény hlukového zatizeni
v posuzované lokalit¢ jsou pro dané tizemi i posuzovany zamér akceptovatelné. Rozdily hladin
hluku u vétSiny obytné zastavby v dané lokalit¢ oproti pivodnimu stavu jsou pouze v desetinach
decibelu, coz je hodnota minimalni a méfenim objektivné neprokazatelnd. Naopak u ul
Staromodianska a u ulice K Vystrkovu dochazi k vyraznéj§imu poklesu hodnot hladin hiuku (az
- 24 dB), ktery je zpusobeny clonénim hluku z automobilové dopravy na ulici Komoranska
vzhledem k noveé vzniklé vystavbé obytnych objektt (projekt Neoriviéra etapa H). Pti dodrzeni
protihlukovych opatfeni navrzenych v dokumentaci EIA a zptesnénych na zakladé aktualnich
vypocti by nemélo pii dalsi projektové piiprave stavby dojit k prekroceni platnych hygienickych
limitd hluku. Nejedna se o zdsadni zmény, které by mohly mit vliv na zménu hodnoceni vlivu na
zivotni prostiedi.

Dle ptislusného uradu se zavéry pivodni hlukové studie a hlukové studie predlozené v ramci
Odborného podkladu a Dodatku shoduji, pokud se jedna o porovnani ptivodniho a stavajiciho
stavu hlukové zatéze vlzemi vcetné navySeni ¢i poklesu hlukové zatéze realizaci daného
zaméru (porovnani hodnoty hlukové zatéZe La.qr z celkové dopravy pro rok naplnéni UPn (r.
2040+) pro nulovou variantu a aktivni variantu 5A a 9). Pokud se tyka hodnoceni vyhledovych
horizonti, lze uvést, Ze pii porovnani nulové varianty nedochadzi i pii navySeni dopravy
k vyznamnym zméndm, ale pii porovnani aktudlnich vyhledovych stavll (pfi zprovoznéni
zaméru) jiz dochdzi k urCitym rozdilim. Je to ale dano také tim, Ze se porovnavaji 2 rizné
asové horizonty. Je porovnavan horizont naplnéni UPn r. 2020 z dokumentace EIA (ktery ale

v soutasné dob& neni realny) a horizont napinéni UPn r. 2040+,

Ugel realizace zaméru, tj. vybudovani komunikaéniho propojeni MC Praha 12 s Prazskym
okruhem a jeho vedeni mimo obytnou zastavbu Komotan spojené se zlepSenim akustické situace
v centru obytné zastavby Komoran, ziistava nadale v platnosti.
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Z hlediska zmén pouzitych poznatkli a metod posuzovani doSlo od doby zpracovani
dokumentace EIA ke zméné legislativy. Jedna se zejména o nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.,
o ochrané zdravi pied nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci, kterym se stanovuji hygienické
limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru.
Hygienické limity pro hluk z provozu sini¢ni dopravy se vsak oproti dokumentaci EIA v okoli
komunikaci v zajmovém uzemi nezménily. Dale doSlo kupravé podminek pro pouziti
hygienického limitu staré hlukové zatéze.

Aktualni metodika pro vypoCet hluku zautomobilové dopravy je aktualizaci predchozich
metodik, které byly pouzity pii vypocCtu akustické situace vramci dokumentace EIA.
V dokumentaci EIA byla pouzit program SoundPlan v. 6.53, ovéfeny narodni referencni
laboratofi pro komundlni prostfedi. Vystupy hlukové studie byly hodnoceny dle tehdy platného
nafizeni vlady ¢. 148/2006Sb., o ochran¢ zdravi prede neptiznivymi vlivy hluku a vibraci, ve
znéni pozdéjSich predpist.

Pro aktualni vypocty hluku byl pouzit vypoctovy program HLUK+, verze 12.01 profil 12
(C.licence 6079), ktery umoziiuje vypocet hluku ve venkovnim prostiedi generovaného
dopravnimi i prumyslovymi zdroji hluku v Gzemi. Vystupy hlukové studie byly hodnoceny dle
nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi prede neptiznivymi vlivy hluku a vibraci, ve
znéni pozdéjsich predpist.

Z hlediska metod prognézovani a vychozich predpokladi pii hodnoceni akustické situace
nedoslo od doby zpracovani dokumentace EIA k takovym zménam, které by zpUsobily, ze vlivy
zaméru na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi by mohly nebo mély byt hodnoceny jinak,
s potencialn¢ jinymi vysledky.

e Obyvatelstvo a vefejné zdravi

Z Odborného podkladu a Dodatku vyplyva, ze kapitola doznala oproti dokumentaci EIA zmén ¢i
doplnéni informaci dle pozadavkti nové legislativy v ochrané Zivotniho prostiedi. Nejedna se ale
o zasadni zmény, které by mohly mit vliv na zménu hodnoceni vlivu na Zivotni prostredi.

V aktualni studii osidleni byla provedena aktualizace udaji o osidleni v tizemi. Dle malého
lexikonu obci 2017 doglo b&hem obdobi r. 2001 — 2016 v MC Praha 12 (bez MC Libug) k 1,2%
priristku obyvatel, v ku. Modfany k 4,8% priristku a v k.. Komofany naopak k poklesu o
12,5 %. Ve spravnim obvodu Praha 16 doslo béhem obdobi r. 2001 — 2016 k 29% priristku
obyvatel, piimo v MC Praha - Zbraslav pak doslo k 27,7% piirtistku a v k.. Lahovice naopak k
poklesu poctu obyvatel o 12,6 %. Celkovy pocet obyvatel v okoli navrhovanych variant
obchvatu byl v roce 2008 cca 1 800, aktualné ¢ini cca 2 630.
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V listopadu r. 2018 bylo zpracovano nové Posouzeni vlivii na vetejné zdravi — Hodnoceni
zdravotnich rizik. Hlavnim podkladem pro hodnoceni vlivli na vetejné zdravi byly aktualizované
studie - rozptylova studie, hlukova studie a studie osidleni tzemi. V hodnoceni zdravotnich rizik
bylo provedeno porovnani, zda nedoSlo k vyznamnym zménam v hodnoceni zdravotnich rizik
v soucasnosti a v dob¢é zpracovani pivodniho hodnoceni uvedeného v ramci Dokumentace EIA.

K soucasnému hodnoceni zdravotnich rizik byly pouzity aktualizované metodické postupy WHO
a autorizaéni navody Statniho zdravotniho tistavu Praha (dale jen SZU Praha) AN 15/04 verze 4
— autorizaéni ndvod k hodnoceni zdravotniho rizika expozice hluku, SZU Praha 2017 a AN
17/15 — autorizaéni navod k hodnoceni zdravotniho rizika expozice chemickym latkdm ve
venkovnim ovzdusi, SZU Praha 2015.

Hodnoceni vlivu na zdravi bylo zaméfeno na zdravotni rizika spojend s kratkodobymi a
dlouhodobymi expozicemi pro obyvatele v okoli zaméru. Byla hodnocena rizika imisi -
suspendovanych ¢astic PM;, a PM, 5, NO,, benzenu a B(a)P podle standardni metodiky WHO a
Evropské komise. Rizika byla posuzovana pro ¢asti obci ovlivnénych zamérem.

Pro hodnoceni zdravotnich rizik exponované populace byl pouzit konzervativni expoziéni
scénaf, to znamena, ze vypoCtené maximalni piispévky u nejblizsi obytné zastavby byly pouzity
pro vSechny obyvatele v obcich.

Z provedeného odhadu zdravotniho rizika Ize konstatovat, Ze rocni imisni piispévky
suspendovanych castic PM;, a PM, s po realizaci zaméru v obou posuzovanych variantach budou
mit zanedbatelny vliv na souvisejici zdravotni obtize a samy nebudou predstavovat zvySené
zdravotni riziko pro exponované obyvatele. Naopak ve varianté 9 v ¢asti hodnoceného tizemi
(obytna zastavba reprezentovana ref. body 12 az 14 (ul. Na Sabatce ¢.p. 2043/1, Palmetova
¢.p. 2120/28, Pod Lesem ¢.p. 2155/35 v Komotanech) dojde ke snizeni koncentrace
suspendovanych Castic u stavajici zastavby. Z hlediska zdravotnich rizik je vSak toto snizeni
malo vyznamné.

Odhadované stavajici primérné ro¢ni koncentrace NO, nesignalizuji vyznamné zdravotni riziko
pro obyvatele. Souhrnné lze konstatovat, Ze realizaci zaméru jak ve varianté 5A, tak ve varianté
9, nedojde ke zvySeni moznych zdravotnich obtizi, kter¢ by mohly souviset s akutni a
chronickou expozici NO,.

Imisni zatizeni dané lokality benzenem, ani pfi konzervativnim odhadu trovné imisniho pozadi a
vlastnich imisnich ptispévecich zaméru, nepfesahuje piijatelnou tiroven nejen z hlediska platného
imisntho limitu (5 pg/m’), ale i z podstatné piisnéj§iho pohledu zdravotnich rizik. Zmény po
realizaci zaméru jak ve variant¢ 5A, tak ve variant¢ 9 budou z hlediska zdravotnich rizik
zanedbatené.

Zmény imisntho zatizeni dané lokality B(a)P po realizaci zdméru neovlivni stavajici imisni
pozadi a jsou z hlediska zdravotnich rizik nevyznamné.
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Zavérem se v hodnoceni zdravotnich rizik konstatuje, ze realizaci zaméru nedojde u obyvatel ve
stavajici obytné zastavbé ke zvySeni zdravotnich rizik v disledku hodnocenych chemickych
latek v ovzdusi. Ve variant¢ 9 dojde v ¢asti hodnoceného tuzemi k velmi mirnému snizeni imisni
zatéze suspendovanymi Casticemi. Zmény imisniho zatizeni budou nevyznamné a z hlediska
zdravotnich rizik hodnocenych skodlivin zanedbatelné.

Porovnanim piivodnich vystupti vlivu na zdravi a stavajictho hodnoceni vlivu na zdravi se
provedené odhady zdravotnich rizik nepfiznivych u¢inkii zne¢isténi ovzdusi vyznamné nelisi.

Hodnoceni zdravotniho rizika hluku bylo provedeno na zikladé modelovych vypocti aktudni
hlukové studie zpracované pro stavajici stav a pro stavy s realizaci zaméru ve variantaich 5A a 91
s navrzenymi protihlukovymi opatfenimi a bylo zaméfeno na obyvatele nejvice exponované
obytné zastavby v zajmovém lzemi.

V souCasné dob¢ je predev§im pro obyvatele uzemi podél stavajici ul. Komoranské doprava
zdrojem rizika nepfiznivych zdravotnich 0¢inki hluku  véetné zvySeného rizika
kardiovaskularnich onemocnéni. Jak bylo predpokladano v dokumentaci EIA, realizaci zaméru
predev§im ve variant¢ S5A dojde vtéto lokalit¢ k vyznamnému snizeni rizika hluku 1
k vyznamnému snizeni moznych rizik kardiovaskularnich onemocnéni zexpozice hluku ze
sinicni dopravy.

Pro stavajici obyvatele lokalit nejblize k plinovanému propojeni MC Praha 12 s Prazskym
okruhem dojde realizaci zaméru k navysSeni expozice hluku. Jedna se predevsim o obyvatele ulic
Nad Teplarmou (¢p. 2076 a ¢p. 2077) a Okruzni ve varianté¢ 5A, kde ve vySSich patrech bude
nutné ochranit vnitini prostiedi.

Ve variant¢ 9 bude mit planované propojeni za nasledek v lokalit¢ Na Staré mirné zvySeni poctu
obyvatel obtézovanych hlukem nebo rusenych hlukem z dopravy ve spanku. ZvySeni o 1 %
obyvatel neni vyznamné a vzhledem k nejistotdim vychozich podkladii a pouzitych vztaht
expozice a ucinku a s ohledem i na vSechny uvedené nejistoty je mozné konstatovat, ze zvyseni
rizika neptiznivych u€ink hluku bude i v této lokalit¢ nevyznamné.

V celkovém souhrnu kvantitativnich ukazateld rizika hluku pro hodnocené soubory obyvatel se
predpokladand zména hlukové expozice projevi jen ¢aste¢né (jedna se o soubor obyvatel, kde
mize byt obtézujici a rusivy ufinek hluku vyznamné modifikovan jak individualni vnimavosti
konkrétnich osob vici hluku, tak jejich osobnim vztahem ke zdrojim hluku, konkrétni orientaci
oken hlavnich pobytovych mistnosti a dalSimi faktory a vyznamné se mize liSit od vypoctenych
udaju).

Z akustického porovnani variant propojeni MC Praha 12 s Prazskym okruhem nelze zcela
jednoznac¢né konstatovat vhodnost variant. S pfihlédnutim k poctu obyvatel, u kterych dojde ke
snizeni moznych zdravotnich rizik expozice hluku vcéetné snizeni rizika kardiovaskularnich

onemocnéni, se varianta SA jevi prizniveéjsi.
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Na zakladé vyhodnoceni vystupti aktualizované akustické studie a hodnoceni zdravotnich rizik
lze konstatovat, ze zmény hlukového zatizeni v posuzované lokalit¢ jsou pro danou lokalitu i
posuzovany zamér akceptovatelné. Porovnanim ptvodnich vystupil vlivu na zdravi a stavajiciho
hodnoceni vlivu na zdravi se provedené odhady zdravotnich rizik nepfiznivych ucinkt hluku

vyznamn¢ nelisi.

Na zdklad¢ provedeného porovnani hodnoceni zdravotnich rizik v dotcené lokalité Ize
konstatovat, ze v zajmovém Uzemi nedochazi k vyznamnym zménadm podminek, které by mohly
generovat nové doposud neposouzené vyznamné vlivy zaméru na zivotni prostiedi a vefejné
zdravi.

Z hlediska zmén pouzitych poznatkli a metod posuzovani doslo od doby zpracovani
dokumentace EIA k aktualizaci metodickych postupi WHO a autoriza¢nich navodi Statniho
zdravotniho ustavu (viz vyse).

Z hlediska metod prognézovani a vychozich predpokladii pii hodnoceni zdravotnich rizik
nedoslo od doby zpracovani dokumentace EIA k takovym zménam, které by zpUsobily, ze vlivy
zaméru na zivotni prostfedi a vefejné zdravi by mohly nebo mély byt hodnoceny jinak,
s potencidlné jinymi vysledky.

e Voda

Posouzenim udaji z dokumentace EIA se stavajicim stavem z hlediska problematiky vody
nedochazi k zasadnim zménam, které by mohly mit vliv na zménu hodnoceni vlivu na zivotni
prostfedi. Informace o odvodnéni komunikaci zistavaji nadale v platnosti. Ovlivnéni Vltavy jako
recipientu deStovych vod z hodnocené komunikace je v obou variantich zanedbatelné. Z
hlediska ovlivnéni kvality vody v recipientu jsou ob& varianty srovnatelné pri realizaci
navrzenych ochrannych opatfeni. Realizaci komunikace ve variant¢ 5A se nepiedpoklada
zastizeni hladiny podzemni vody a ovlivnéni lokdlnich vodnich zdroji v okoli stavby. Ve
variant¢ 9 podzemni voda nebude ovlivnéna.

Natizenim Rady HMP ¢. 14/2014 ze dne 16. 9. 2014 doSlo k vyhlaSeni Pfirodni pamatky PP
Komoranské a modfanské tin€. V dokumentaci EIA bylo toto Uzemi vymezené jako tizemi
vltavské nivy s Modranskymi lagunami. Z vychodu se fesené tizemi zaméru ve varianté SA tésné
dotyka této prirodni pamatky, k Uzemni kolizi vSak nedochazi, zdmér ani nezasahuje do
ochranného pasma.

Ze zavéru Odborného podkladu i jeho Dodatku vyplyva, ze zavéry uvedené v dokumentaci EIA
jsou platné. Pti dodrzeni standardnich opatfeni a postupi bude vliv zdméru na povrchové
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a podzemni vody akceptovatelny. Kapitola nedoznala zadnych zasadnich zmén, které by mohly

mit vliv na zménu hodnoceni vlivu na zivotni prostredi.

Nejedna se o takové zmény podminek v dotCeném tzemi, které by mohly generovat dosud
neposouzené vyznamné vlivy zaméru na zivotni prostiedi a vefejné zdravi.

e Pida

Oproti dokumentaci EIA nedoSlo ke zménam a dané informace zlstavaji nadale v platnosti.
V dokumentaci EIA zmiflovanou moznou piitomnost starych ekologickych zatézi (piipadné
zne¢iSténi pudy v aredlu byvalého cukrovaru a dobyvacich prostort, kontaminaci sedimentt
v Modranskych lagunach, Stérkové loZze Zeleznicni trati) bude nutno ovéfit podrobnym
geologickym a hydrogeologickym prizkumem a prizkumem kontaminace.

Kapitola nedoznala zZddnych zmén, které by mohly mit vliv na zménu hodnoceni vlivu na Zivotni
prostredi.

Nejedna se o takové zmény podminek v dot¢eném uzemi, které by mohly generovat dosud
neposouzené vyznamné vlivy zaméru na zivotni prostiedi a vefejné zdravi.

e Horninové prostiredi a prirodni zdroje

Kapitola nedoznala oproti dokumentaci EIA Zadnych zmén, které by mohly mit vliv na zménu
hodnoceni vlivu na zivotni prostfedi a dané informace ziistavaji nadale v platnosti.

Nejedna se o takové zmény podminek v dotCeném tzemi, které by mohly generovat dosud
neposouzené vyznamné vlivy zaméru na zivotni prostiedi a vefejné zdravi.

e Fauna, flora, ekosystémy a biologick rozmanitost

Dle Odborného podkladu a Dodatku tato problematika doznala oproti dokumentaci EIA dil¢ich
zmén C¢i doplnéni, ale nejednd se o zasadni zmény, které by mohly mit vliv na zménu hodnoceni
vlivu na Zivotni prostredi.

Pro potieby porovnani stavu zivotniho prostfedi byl v roce 2018 zpracovan novy inventarizacni
dendrologicky prizkum a aktualizace biologického prizkumu pro variantu S5A i9.

Rozdily ve stavu dievinné vegetace, porovnani aktualniho stavu se situaci v dokumentaci EIA
pro variantu SA
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V porovnani  aktudlntho  dendrologického  prizkumu s dendrologickym  prizkumem
z dokumentace EIA doSlo v nékterych ¢astech feseného uzemi zaméru ve varianté 5A ke
zménam, které ale nejsou vyhodnoceny jako zasadni.

Nekteré prvky zelené zanikly, byly redukovany nebo nahrazeny, jiné naopak byly zalozeny.
V lokalité¢ 4 (neptistupny pozemek u Komotanské ul. + hostinec U Cukrovaru) byly odstranény
2 zpuvodné 7 vzrostlych jirovel (desculus hippocastanum), zelenn zahrady v lokalité 5 (zelen
v kiizovatce Komoranska/K Vystrkovu) byla zcela odstranéna a prostor byl zastavén. K vyrazné
redukci stromové zelené doSlo v prostoru sportovisté SK Modfany (lokalita 7), z ptivodné 6
vzrostlych topoli zde zistaly 2 stromy, k podstatné redukci zelené¢ a zastavbé uzemi doslo
v lokalit¢ 8 (zelen podél ul. Komotanské - mezi sportovistétm SK Modfany a ul. Vzpoury).
V lokalitach 5 (zelen v kiizovatce Komoranska/K Vystrkovu) a 8 (zeleti podél ul. Komotanské
mezi sportovist¢tm SK Modfany a ul. Vzpoury) ale pribyly i nové vysadby. Z nové zakladanych
prvki jsou zastoupena vyhradné stromoradi riznych druhti javort (javor mlé¢, javor babyka).
Dieviny s nizkou sadovnickou hodnotou byly identifikovany v lokalit¢ 1 (zahrada ohrani¢ena
ulicemi Na Schidkdch a Komotanska), lokalit¢ 2 (nepfistupny prostor v aredlu cukrovaru),
v castech lokalit 4 (nepfistupny pozemek u Komotanské ulice + hostinec U Cukrovaru) a 8
(zelenn podél Komoranské ulice mezi sportovistém SK Modfany a ulici Vzpoury), v lokalitich 6
(Gsek podél Komoranské ulice mezi ulici K Vystrkovu a stadionem SK Modrany), 7 (stadion,
sportovisté SK Modrany) a 11 (pozemky v prostoru byvalé skladky odpadti — svahy).

Celé fesené tizemi se vyznaCuje znacnym podilem geograficky neptivodnich a invazné se $ificich
druhti, problematicky je zejména podil trnovniku akatu, ktery tvori podstatnou cast porostl
celého feSen¢ho Uzemi. Pievazuje nebo dominuje v lokalitich 7 (stadion, sportovisté SK
Modrany), 10 (lokalita kolem trafostanice), 13 (niva Vltavy — ¢ast 1), 14 (niva Vltavy — ¢ast 2),
15 (niva Vltavy — cast 3), 16 (niva Vltavy a svahy nad Zeleznici — cast 4), 18 (zelenn podél
kolejist¢ st. Praha — Modfany), 19 (porosty pod Radotinskym mostem), 31 (ndletova zeleti v ul.
U skladu). Vétsi podil v porostech u Vitavy ma taktéz hybridni topol — topol kanadsky.

Velmi blizko planované komunikace uvadi predchozi dendrologicky prizkum ve svahu lokality
16 (niva Vltavy a svahy nad zeleznici — cast 4) obrovsky exemplar jilmu habrolist¢ho (Ulmus
minor) s obvodem kmene 420 cm ve vycetni vySce, s dutym kmenem od terénu do vysky
250 cm. V plvodnim prizkumu je zdlraznéna nutna ochrana tohoto jilmu zifejmé nejvétSiho na
celém uzemi Prahy. Udajné byl tento exemplai v roce 2006 navrzen k vyhldSeni za pamatny
strom. V ramci aktualizace dendrologického prizkumu se vSak nepodafilo tento strom dohledat,
dle mapového zakresu vSak ziejmé roste v aktualn€ jiz vefejnosti nepiistupném vyb&hu pro koné
farmy Sabatka. Jisté je, e k vyhla§eni pamatného stromu ale nedoslo. V katastralnich Gizemich
Komotan a Modfan aktudlné neni vyhlaSen zadny pamatny jilm, ani nikdy nebyl. Zelen ostatnich
lokalit je bez podstatnéjsich zmén.
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Rozdily ve stavu bioty feSeného tizemi, porovnani aktudlniho stavu se situaci v dokumentaci
EIA pro variantu 5A

Aktudlné provedeny biologicky prizkum v porovnani s predchozim prizkumem z dokumentace
EIA nezjistil zadné vyznamnéj$i zmény v charakteru bioty feSeného Uzemi varianty SA

zplisobené at’ lidskou ¢innosti nebo piirozenymi piirodnimi procesy. Diference vysledkl jsou
zpisobeny hlavné rozdilnosti metodik zpracovani prizkumi, zejména pak harmonogramem
terénnich praci (prizkum v roce 2006 probihal pouze v letnim obdobi, aktudlni prizkum
zahrnuje jak letni, tak i jarni aspekt), dale vymezenim feSeného uzemi, kdy aktualni prizkum byl
proveden v dotCeném Uzemi varianty SA a varianté 9 (viz dale). Taktéz se castecné Lisi
v definovani predmétu prizkumu (aktualné byli navic feSeni brouci, pavouci, vSechny druhy

zvlasté chranéné, pozornost nebyla naopak vénovana no¢nim motylim).

Mens$i zmény zplsobené piirozenou sukcesi Ize nalézt v rostlinnych spolec¢enstvech piséitych
substratll v blizkosti statku Sabatka (diléi usek 3), kde doslo k zapojeni difve ziejmé Fidké
vegetace piskovny. Byla zjiSténa ponckud bohat$i fauna obratlovcl v celém feSeném uzemi
etapy 5A, to vSak Ize interpretovat vys$i citlivosti metody aktualné provedeného prizkumu,
ktery zahrnoval i relevantni jarni obdobi. Ochranaisky cenné biotopy PP Komoranské a
modranské tin€ nejsou realizaci varianty SA dotCeny, inventarizace jejich bioty tak neni soucasti
nalezovych dat aktualné provedené¢ho prizkumu. Prizkum bezobratlych zivoCichli byl nové
proveden §iteji co do predmétu prizkumu, coz se piirozené¢ odrazi ve veétSim mnozstvi zjisténych
druhti véetn€ druht zvlasté chranénych.

Rozdily ve stavu dievinné vegetace, porovnani aktualniho stavu se situaci v dokumentaci EIA

pro variantu 9
V porovnani aktualni situace s dendrologickym prizkumem zdokumentace EIA doslo

v ne¢kterych castech feSeného Uzemi zaméru ve varianté 9 ke zménam, které ale nebyly

vyhodnoceny jako zasadni.

Neékteré prvky nemohly byt podrobnéji prozkoumany a aktualizovany zdtvodu jejich
nepristupnosti, jednd se o utvary dievinné zelené 28B (ucelové ozelenéni kiizovatky s podilem
naletové zeleng, itvar castecné zahrnuje i zelen soukromych zahrad), 21 (niva u soutoku Vltavy
s Berounkou), 20 (lokalita v okoli ulice U Spofitelny). Parametry devin, jejich druhova skladba
zde byly viceméné odhadnuty.

Celé fesené tizemi se vyznacuje znacnym podilem geograficky neptvodnich a invazné se $ificich
druhti, problematicky je zejména podil trnovniku akatu, ktery tvofi podstatnou ¢ast porostl
celého feSeného uzemi. Zaclina se objevovat i pajasan zlaznaty a javor jasanolisty. VEtsi podil
v porostech ma taktéZ hybridni topol — topol kanadsky. Tato skute¢nost do zna¢né miry snizuje
hodnotu potencialné dotcené dievinné zelen¢.
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Zastoupeny jsou vyhradné dieviny prumémné c¢i podprimérné sadovnické hodnoty, cennéjsi
exemplare chybi. Téz porosty dievin maji spiSe niz§i nebo primérnou bonitu. Hodnotnéjsi prvky
dievinné zelené v trase varianty 9 nebyly identifikovany.

Rozdily ve stavu bioty feSeného Uzemi, porovnani aktudlniho stavu se situaci v dokumentaci
EIA pro variantu 9
Aktudlni poznatky o flofe a fauné (obojzivelnikl, plazd, ptactva) feSené¢ho uzemi se vyrazngji

neliSi od stavu zjiSténého predchozim prizkumem z dokumentace EIA, rozdily lze vysvétlit
odlisnymi trasami pochiizek v feSeném uzemi. Ze zvlast€ chranénych druht diive uvadény
hnizdni vyskyt lejska Sedého (Muscicapa striata) v jizni Casti trasy nebyl aktualné potvrzen.
Oproti ptvodnimu prizkumu chybi zpozorovani bobra. Pruzkum bezobratlych zivoCichi byl
nové proveden S§fieji co do predmétu prizkumu, coz se piirozené odrazi ve veétSim mnozstvi
zjisténych druhd véetné druhti zvlasté chranénych.

Diference vysledkll jsou zptisobeny i rozdilnosti metodik zpracovani prizkumi, zejména pak
harmonogramem terénnich praci (pGvodni prizkum probihal pouze v Cervenci 2008, aktudni
priizkum zahrnuje jak letni, tak i jarni aspekt, tj. od dubna do ¢ervna 2019). Casteéné se také ligi
definovani predmétu prizkumu (aktudln€ byli navic feSeni brouci, pavouci, vSechny druhy
zvlasté chranéné, pozornost nebyla naopak vénovana nocnim motylim z divodu absence
vyznamnéjSich taxond ve fauné¢ no¢nich motyll).

Dokumentace EIA v trase varianty 9 upozoriiuje na existenci a mozny zanik biotopu fi¢nich
Stérkovych naplava, ktery ma resp. mél urcité prvky lemového spoleCenstva svazu Senecionion
Sfluviatilis. Aktualné nebyl tento biotop v feSeném Uzemi zjistén. Lze se domnivat, ze $térkové
naplavy byly v feSeném prostoru pouze docasnym fenoménem, vzniklym v souvislosti s povodni
v roce 2002. Na mapé leteckého snimkovani z roku 2003 lIze identifikovat Stérkové naplavy, ty
vSak v nasledujicich letech zaristaji, zazemnuji. Bylinné lemy nizinnych fek sv. Senecionion
fluviatilis (biotop M7) nijak ptimo nesouvisi se Stérkovymi naplavami, navazuji spiSe na vrbové
brehové porosty, které jsou podél fek veelku bézné. Aktualn€ ale nelze tento biotop v feSeném
uzemi a blizkém okoli na biehu Vltavy identifikovat.

Ekosystémy a chranéna uzemi

Informace o ekosystémech a chranénych uzemich zistavaji nadale v platnosti, pouze v ptipade
zvIasté chranénych uzemi (dile jen ZCHU) v okoli zijmového uzemi doilo ke zméné -
vyhlaSeni Ptirodni pamatky PP Komoranské a modfanské tingé. Tato PP byla vyhlaSena
Natizenim Rady HMP ¢. 14/2014 ze dne 16. 9. 2014. Jedna se v podstaté¢ o totozné tizemi
vymezené jako tzemi vltavské nivy s Modfanskymi lagunami v dokumentaci EIA. Z vychodu se
feSené uzemi zdméru ve varianté SA tésné dotyka této pifrodni pamatky, k tizemni kolizi v§ak
nedochdzi, zdmér ani nezasahuje do ochranného pasma a nema potencial ohrozit predmét
ochrany tohoto ZCHU.
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Realizaci zaméru ve variant¢ 9 nemize dojit k naruseni tizemni celistvosti PP Komotranské a

modianské tlin€ ani k vstupu do jeho ochranného pasma.

Vlivy na evropsky vyznamné lokality a ptac¢ioblasti (NATURA)
Udaje uvedené v dokumentaci EIA nedoznaly zmén a ziistavaji nadale v platnosti.

Soucasti priloh Odborného podkladu je nové stanovisko orgdnu ochrany prirody podle § 45i
odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, v platném znéni. Z tohoto
stanoviska vyplyva, Ze hodnoceny zamér nemiize mit vyznamny vliv, a to samostatné nebo
s jinymi koncepcemi nebo zaméry na zadnou evropsky vyznamnou lokalitu ani ptaci oblast

v tzemni putisobnosti OCP MHMP.

Uzemni systémy ekologické stability a vyznamné krajinné prvky

Udaje uvedené v dokumentaci EIA nedoznaly zmén a ziistavaji nadale v platnosti.

Resené pozemky ve varianté SA se nalézaji v ochranném pasmu nadregionalniho biokoridoru
USES - nefunkéni N4/4 Vitava. Plocha mozného ovlivnéni tohoto USES piedstavuje cca 3 %.
Trasa stavby koliduje s funkénim lokdlnim biokoridorem L3/272 na Cholupickém potoce
a navazyjicimi funkénimi lokalnimi biocentry L1/147 (Vltava u Modian) a L1/146 (Soutok
u Zbraslavi). Okrajové zdmér zasahuje do funk¢éniho interakéniho prvku 15/371 (Zamecky park
Komorany), ktery je soucasné i VKP (park zamku v Komotanech s relativné kvalitni druhovou
skladbou). Plocha mozného ovlivnéni t&chto USES predstavuje max. 1 % u kazdého z prvki.

Ve varianté 9 zamér prekonava NRKB N4/4 Vltava mostem a nasypem. Negativni vlivy jsou
viak vyrazné minimalizovany technickym fe$enim ziméru. K jinému dotéeni prvka USES
nedochazi.

Z Odborného podkladu a Dodatku vyplyva, Ze zavéry uvedené v Dokumentaci EIA z hlediska
vlivih na faunu, floru a ekosystémy jsou platné. Ve stavu bioty a dievinné vegetace nedoslo

k zasadnim zménam ani rozdilim, které by mohly mit vliv na zménu hodnoceni vlivii na zivotni
prostredi.

Nejedna se o takové zmény podminek v doteném Uzemi, které by mohly generovat dosud

neposouzené vyznamné vlivy zameéru na zivotni prostiedi a vetejné zdravi.

¢ Kirajina
V bieznu r. 2019 byla zpracovana studie posouzeni vlivu stavby na krajinny rdz. Cilem této

studie bylo mimo jné prokazat, zda nedoSlo k podstatnym zménam oproti hodnoceni
v dokumentaci EIA.
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Z aktualizované¢ho posouzeni miry vlivu navrhovaného zdméru na krajinny raz ve smyslu § 12
odstavce 1 zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pifrody a krajiny, v platném znéni, vyplyva, ze
zakonnymi hodnotami, které mohou ovliviiovat krajinny raz, jsou mysleny vlivy na pfirodni
hodnoty, kulturni a historické charakteristiky izemi, ZCHU, VKP, kulturni dominanty a vlivy na

estetické hodnoty, na harmonické méfitko a vztahy v krajing.

Vzhledem k umisténi a charakteru zaméru bude predevsim ovlivnéna rovinata niva feky Vltavy.
Obg varianty zasahuji do prvku USES.

V té€sné blizkosti varianty 5A se nachazi pifrodni park Modianska rokle — Cholupice a ptirodni
pamatka Komoranské a modianské tling.

Ptirodni pamatka Komotanské a modfanské ting byla vyhlaSena v roce 2014 (viz vyse), tento
prvek tedy nemohl byt hodnocen v Dokumentaci EIA, resp. tizemi bylo hodnoceno jako uzemi
vltavské nivy s Modianskymi lagunami.

Zamér v navrZzeném rozsahu nezasahne vyrazné do kulturnich hodnot a nezplsobi negativni
ovlivnéni téchto hodnot spoluutvatejicich krajinny raz v daném tzemi.

V tzemi se nachazi zahradkaiska kolonie (podél zelezniCni trati), pro tu bude varianta 5A
znamenat velmi silny zasah. Tento znak ma zkulturntho a historického pohledu nizkou
krajinarskou hodnotu.

U obou variant v souvislosti s hmotou stavby je nutné konstatovat, Ze se bude jednat o novou
dominantu v rdmci potencidlné¢ dotCeného krajinného prostoru. Zamér se ve variant¢ 5A i 9
stane vyznamnym liniovym prvkem.

Varianta 5A bude mit vliv ve své bezprostfedni blizkosti. Vzhledem k tomu, Ze niveleta
komunikace bude vedena nize, bude lepsi jeji zaclenéni do okoli a bude mit mensi negativni vliv
na krajinny raz.

Varianta 9 se mostem zveda vysoko nad Vltavu (az 20 m) a tzemi pfilehlé k Lahovickdm
oddéluje nasypem od feky. Tim se stane vyrazné¢ novym prvkem krajiny jak ze vzdalenéjSich
pohledi, tak iz blizSich pohledd Lahovicek.

V nasledujici tabulce je uvedeno porovnani vlivi navrhovaného zaméru na zdkonna kritéria
ochrany krajinného razu v dokumentaci EIA a v aktudlnim hodnoceni.

Tab. 10: Porovnavaci tabulka vlivii navrhovaného zaméru na zakonnd kritéria ochrany
krajinného razu: srpen 2008 / biezen 2019

Hodnoceni vlivu |Hodnoceni ivu IHodnoceni vlivu Hodnoceni vlivu

Vliv na var. SA var. 9 var. SA var. 9
srpen 2008 srpen 2008 bi‘ezen 2019 bi‘ezen 2019
rysy a hodnoty pfirodni charakteristiky: stfedni siny stfedni stfedni
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Hodnoceni vliva (Hodnoceni vlivu [Hodnoceni vivu Hodnoceni vlivu
Vliv na var. SA var. 9 var. SA var. 9
srpen 2008 srpen 2008 bi‘ezen 2019 biezen 2019

rysy a hodnoty kulturni a historické char.: slaby sttedni slaby slaby
estetické hodnoty: slaby silny slaby stfedni
vyznamné krajinné prvky: zadny siny slaby slaby
zv14§té chranéna izemi (ZCHU): zadny zadny bez vlivu bez vlivu
kulturni dominanty: slaby sttedni slaby slaby
harmonické metitko krajiny: slaby sttedni slaby stiedni
na harmonické vztahy v krajiné: slaby siny stfedni siny
celkové hodnoceni slaby stiredni aZ silny |slaby aZ sti‘edni stiredni aZ silny

V nékterych vlivech se hodnotitelé v hodnoceni miry vlivu navrhované stavby na identifikované
znaky a hodnoty krajinného razu mirn¢ 1i§i, na celkové hodnoceni to vSak vliv nema. Odlisné
hodnoceni je zptisobené jednak subjektivnimi faktory vnimani (faktory pozorovatele), ale hlavné
rozdilnosti metodik zpracovani prizkumt. Vliv zdméru na krajinny rdz byl totiz v roce 2008
zpracovany podle starS$i metodiky, tzn. dle ,,Metodického postupu posouzeni vlivu navrhované
stavby, ¢innosti nebo zmény vyuziti uzemi na krajinny raz — Vorel, Bukdcek, Matéjka, Culek
a Sklenicka, 05.2004“, oproti tomu nové hodnoceni z bfezna 2019 je jiz zpracovano dle
platného Metodického postupu (Vorel et al. 2006).

Celkovy zasah do krajinného rdzu mista a oblasti je identifikovan u varianty 5A jako slaby az
stiedni a u varianty 9 jako stfedni az silny.

Zamér ve varianté 5SA 19 se stane v krajin¢ dalsim vyznamnym liniovym prvkem. Z hlediska
krajinného razu se jevi varianta SA jako pfijateln€j$i. To je dano pfedevSim nizsi niveletou této
varianty.

Na zakladé nové provedené studie a jejlho porovnani se studii z dokumentace EIA Ize
konstatovat, ze nedoslo k vyraznym zméndm hodnot a znakd krajinného razu, které by vedly
k rozdinému hodnoceni. Za poslednich 10 let se krajina v t€chto mistech téméf nezménila. Za
nejvyznamnéj$i novy prvek lze povazovat Radotinsky most (soucast SOKP 513), ktery usti do
komoranského tunelu, resp. je napojen na ul. Strakonickou. Dalsi vyraznéjsi rozvoj zastavby
nastal vychodné od ulice Komotanska (Cechova &tvrt), kde vzniklo n&kolik novych bytovych
domti. V roce 2014 byla vyhlaSena Ptirodni paméatka Komotanské a modfanské ting.

Nejedna se o takové zmény podminek v dotéeném Uzemi, které by mohly generovat dosud
neposouzené vyznamné vlivy zaméru na zivotni prostiedi a vefejné zdravi.
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e Hmotny majetek a kulturni dédictvi v€etné architektonickych a archeologickych
aspekti

Oproti udajim uvedenym v dokumentaci EIA nastala drobnd zména ohledné nutnosti demolic
objektll z diivodu nerealizace varianty ¢. 7. Nepiedpokladd se demolice obytnych domi ve
Strakonické ul. €.p. 23, 121 a 26 a v ul. Na Staré - domy ¢.p. 41, 62, 76 a 147. Jinak kapitola
nedoznala oproti dokumentaci EIA z listopadu 2008 zadnych dalSich zmén. Ostatni informace

ziistavaji naddle v platnosti.

Zamér nebude mit zadny vliv na kulturni ¢i archeologické pamatky. Ob¢ varianty (5A 1 9)
predpokladaji likvidaci bloku domt kolem ul U Spofitelny. Ve variant¢ 5A bude nutno
likvidovat objekty v zahradkatskych osadach u trati i nad trati. Varianta 9 potencialné ohrozuje
zastavbu a pomnik padlym v Lahovickach, vhodnym feSenim Ize vSak toto ohrozeni eliminovat.
Kapitola nedoznala zadnych zisadnich zmén, které by mohly zptisobit zménu hodnoceni vlivu
na zivotni prostiedi.

Nejedna se o takové zmény podminek v dotCeném tzemi, které by mohly generovat dosud
neposouzené vyznamné vlivy zaméru na zivotni prostiedi a vefejné zdravi.

Ze zavéru Odborného podkladu a Dodatku vyplyva, Ze na zakladé provedenych hodnoceni
nedoslo k takovym zménam podminek v dotéeném uzemi nebo poznatkii a metod posuzovani,
v jejichz disledku by zadmér mohl mit dosud neposouzené vyznamné vlivy na Zivotni prosttedi
a vefejné¢ zdravi. Konstatuje se, ze je mozné platnost stanoviska pro zameér ,,Stavba ¢. 8560
Komunikaéni propojeni MC Praha 12 s Prazskym okruhem, stavbou 513 - kiizovatka s SOKP

Komoftany* prodlouZit.

Podle § 9a odst. 4 zakona ve spojeni s bodem 8 c¢lanku II pfechodnych ustanoveni zakona
¢. 326/2017 Sb. se pii splnéni zakonem uréenych podminek prodluzuje platnost stanoviska o 5
let, pficemz tato lhita po¢ina bézet dnem, kdy k prodlouzeni doslo.

Vzhledem ktomu, Ze prislusSny ufad sohledem na vySe uvedené neshledal divod,
pro ktery by nebylo mozné prodlouzit platnost stanoviska, jak je oznamovatelem poZadovano,
prodluzuje jeho platnost o 5 let, pricemz tato lhiita pocina bézet dnem vydani tohoto vyjadreni.
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Toto vyjadieni neni rozhodnutim vydanym podle zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpisi, nenahrazuje stanoviska a vyjadfeni dotCenych organt, ani prislusny
povoleni podle zvlastnich piedpisii, a nelze se proti nému odvolat.

Platnost stanoviska k posouzeni provedeni zdméru na Zivotni prostiedi mize byt opakované
prodlouzena v souladu s § 9a odst. 4 zakona.

RNDr. Stépan Kyjovsky
teditel odboru
podepsano elektronicky

Na védomi: Vystavba inZenyrskych staveb, Ing. Milan Zelezny, Podolské nabiezi 1124/2,
147 01 Praha 4, IDDS:pu5gzdk
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