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2. UvoD

V méstské ¢éasti Praha — Dolni Mécholupy, mezi ulicemi Dolnomécholupskd a
V Dolinach, se pfipravuje vystavba obytného areélu (OA) ,Bytovy areal Nové Mécholupy”.
Ten sestava ze dvou nizkopodlaznich Fadovych objektd, jejichz podilnd osa je smérem S-J.
Vytdpéni bude zemnim plynem — kazdy objekt bude mit samostatnou kotelnu. Odkoufeni
bude nad stfechu objektd samostatnymi kominy.

V arealu souboru bude realizovano celkem cca 126 stani pro osobni automobily,
56 v garazich a 70 na povrchu. Vétrani garazi bude pfirozené.

Pfedkladana rozptylova studie feSi znecisténi ovzdusi vlivem vytdpéni a vyvolané
dopravy. Studie pfitom pfihlizi ku znecisténi ovzdusi v okoli pozadim. Je zpracovana pro
hodnoceni dle platnych imisnich limitd uvedenych v provadécich pFedpisech k novému
zakonu o ochrané ovzdusi €. 86/2002 Sh. a upravenymi postupy pro hodnoceni hodinovych
kratkodobych koncentraci NO, a celoro¢nich pramérnych koncentraci.

Udaje o vystupech

Vytapéni

Byty v jednotlivych domech budou vytapény vlastnimi kotelnami. Pfehled vykonu
vytapéni a emisi je v nasledujici tabulce. Vypocty pro kotelny byly provedeny pro emise
NOx 100 mg/m?® suchych spalin pfi pfepoétu na obsah kysliku 3 % objemova.

Tab. 1. Vykony vytapéni a emise z jednotlivych objektl

kotelna | Instalovany vysSka spotieba paliva spotieba | emise NOx emise CO
C. vykon [kKW] koruny [m*/hod] paliva
komina [m®/rok] | [a/s] | [kair] | [o/s] | [kg/r]
K1 300 276,4 36 65500 | 0,0090| 59,0|0,0045| 29,5
K2 300 276,4 36 65500 | 0,0090| 59,0|0,0045| 29,5
CELKE
M 600 72| 131000|0,0180|118,0(0,0090| 59,0

Garéaze + parkovani

V aredlu bude celkem 126 parkovacich stani pro osobni automobily. 56 stani bude
v garazich vétranych pfirozené, 70 na venkovnim parkovisti. U gardzi se predpoklada
frekvence pohybu parkujicich vozidel v garazich na 2 pohyby (pfijezd a odjezd) za den na
jedno stani. Ve Spi¢kové hodiné se predpoklada 15 % pohyb( z celkového denniho poctu.
Sekundova emise oxidl dusiku pro garadze byla stanovena pro Spi¢kovou ¢etnost pojezd
vozidel a zpriaméré délky pojezdu vozidel potfebné pro zaparkovani. Vypocet
pfedpoklada prumérnou emisi NOXx pfi pojezdu 1,6 g/km, pfi volnobéhu 0,15 g/min na jedno
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vozidlo a vliv katalyzatord pouze u vozidel pfijizdé&jicich a jimi vybavenych (dle faktord
MEFA v.02) — podle sloZeni dopravniho proudu k roku 2010. Pfed vyjetim a po zaparkovani
se uvazuje s chodem motoru 20 s.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny pocty stani a emise z nich.

Tab. 2. Poéty stani a emise

objekt| pocet| jizd/de | emise NOx emise CO emise benzen
stani n
lo/s] | [ka/r] | [ofs] | [ka/r] | [a/s] | [kg/r]
CELKEM OA Nové 126 2521 0,00069 6,0 | 0,00262 22,8 0,00004 0,3
Mécholupy

Ve vypoctech emisi z parkovani je zapoc¢teno zvySeni emise v dusledku studenych start(.

b) ploSné zdroje

PloSné zdroje znecisténi ovzdusi, jako skladky prasnych surovin, trvalé stavebni
prace a pod., v ramci provozu OA nebudou Zadné.

c) hlavni liniové zdroje

Liniovym zdrojem znecisténi ovzduSi bude automobilova doprava. Areal je dopravné
napojen na ul. Dolnomécholupskou a ulici V Dolinach.

Pro vypocet v rozptylové studii se predpokladd 38 pohybl osobnich vozidel a za den
celkem 252 pohybu vozidel za den. Na Dolnomécholupské pak dochézi k rozpadu:

Nové Mécholupy smér ul. Dolnomécholupské a dale Kutnohorska (30 %) OA/den
Nové Mécholupy smér ul. Dolnomécholupska a dale Primyslova (70 %) OA/den

3. Charakteristika tzemi

Posuzované Uzemi se nachazi vychodné od centra Prahy, v nadmorské vySce cca
260 m.n.m. Terén v okoli je mirné zvinény, bez vyraznych vySkovych zmén. Lze zde
ocCekéavat stfedni az dobré ventilaéni poméry s priimérnou rychlosti vétru ve vySce 10 m
nad terénem 3,1 m/s. Z hlediska imisnich podminek se jedna o misto se stfednimi az
dobrymi rozptylovymi podminkami bez vyraznych dopravnich zdroji v tésném okoli. Kvalita
ovzdusi je zde ovlivnéna zejména zatézi na ulicich Primyslové a Kutnohorské, které jsou
vS3ak od posuzované lokality dostate¢né vzdaleny.

V okoli proponované vystavby Ize o¢ekavat tyto koncentrace znecistujicich latek:

Tab. 3. Primérné ro€ni koncentrace znec€istujicich latek

Skodlivina Kr [ mg/m®] | Limit [ ng/m’]
NOXx 38 80 *)
NO, 20 40 **)
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co 550 10000**+)
PM10 34 40%)
benzen 1,6 5+¥)

*) limit dle opatfeni FVZP — nyni jiZz neplatny
**) limity bez meze tolerance. Nafizeni vlady ¢. 350, kterym se stanovi imisni limity a podminky a zpusob
sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzduSi Imisni limity

**¥) klouzavy osmihodinovy primeér — ro€ni imisni limit nestanoven

POZNAMKA: Pii hodnoceni pozadi se vychazelo z naméfenych hodnot pramérnych roénich
koncentraci na méficich stanicich AIMS v letech 1997 — 2005 a jejich interpretaci na posuzované
misto v zavislosti na jeho umisténi, nadmorské vySce a blizké vyrazné dopravé. Model ATEM pro
rok 2004 zde udava hodnoty o cca 20 % nizsi.

4. Znecisténi ovzdusi v dané oblasti po realizaci stavby

Toto hodnoceni vychézi z vypocta znecisténi ovzdusi stavajicimi i nové vzniklymi
zdroji metodikami uvedenymi v oddilu Metodiky vypoctd. Je provedeno pro zasadni
Skodliviny z vytapéni zemnim plynem a z dopravy. Hodnoceni je provedeno pro kriterialni
oxid dusicity NO, (vznikéa postupné z oxidu dusiku NOXx) oxid uhelnaty a benzen.

Referenéni body

Referenéni body byly zvoleny tak, aby vystihly mista v okoli OA s nejvétSim
znec€isténim, v mistech vyZzadujicich hygienickou ochranu. V dasledku malé emisni
vydatnosti zdroje jsou to body zejména na blizkych okolnich objektech. Prfispévky od
vyvolané dopravy jsou nejvySSi v pfizemni vrstvé od vytapéni a vétrani garazi v ose vlecky.
Proto byly body voleny na hornich hranach budov, vysledné hodnoty jsou vSak uvedeny pro
nejvyssi koncentrace na fasddé objektu dosazené (u dopravy jsou to body v pfizemni
vrstvé). Zvolené referenéni body jsou vyznaeny v pfiloze 1 a uvedeny v nasledujici
tabulce:

Tab. 4. Pfehled referenénich bodu

Bod €. | Nazev bodu €. poz. X [m] y [m] z[mn.m.]
1 RD Dolnomécholupské 694 -125 154 269,1
2 RD V Nizinach 162 -37 100 272,2
3 RD V Nizinach 155/2 -35 61 268,4
4 RD V Nizinach 151 -23 10 264,3
5 RD V Dolinach 147 -50 -14 265,1
6 BD Za Kovarnou 672/98 13 -80 269,1

V tabulce znaci:

X ...vodorovna vzd. r bodu od po¢atku smérem V
y ...vodorovna vzd. r. bodu od po¢atku smérem S
z ...vySka bodu m n.m.

Pocatek systému byl poloZen do kfizeni ulic V Dolinach a V NiZzinach.
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Imisni limity
Imisni limity jsou stanoveny v nafizeni vlady €. 350, kterym se stanovi imisni limity a

podminky a zplsob sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzduSi ve znéni
pozdéjSich predpist. V dalSich tabulkach jsou uvedeny relevantni limity z tohoto nafizeni:

A. Imisni limity a meze tolerance pro oxid siFi€ity (SO»)

Hodnoty imisnich limita jsou vyjédieny v ng.m ajsou vztazeny na standardni podminky -
objem piepocteny na teplotu 293,15 K a atmosféricky tlak 101,325 kPa.

Ucel Parametr / Hodnota imisniho | Meztolerance | Datum, do néhoz
vyhlaSeni Doba limitu musi byt limit
pramérovani splnén
Ochrana | Aritmeticky 350 ng.m*, nesmi byt | 90ng.m™ 1.1.2005
zdravi lidi | pramér /1 h prekroc¢enavice nez | (26%)
24krét za kalendérni
rok
Ochrana | Aritmeticky 125 ng.m*> nesmi |- 1.1.2005
zdravi lidi | pramér /24 h | byt piekrocena vice
nez 3krét za
kalendarni rok
Ochrana | Aritmeticky 50 ng.m? - Nabyti Geinnosti
zdravi lidi | pramer / tohoto natizeni
Kalendaini rok
Ochrana | Aritmeticky 20 mg.m® - Nabyti G&innosti
ekosystémia | pramer / zimni tohoto narizeni
obdobi (1.10. —
31.3)

C. Imisni limity a meze tolerance pro oxid dusi¢ity (NO,) a oxidy dusiku (NOy)

Hodnoty imisnich limita jsou vyjédieny v ng.m ajsou vztazeny na standardni podminky -
objem piepocteny nateplotu 293,15 K a atmosféricky tlak 101,325 kPa.

PDF byl vytvofen zkuSebni verzi FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz

Ucel Parametr / Hodnota imisniho | Meztolerance Datum, do
vyhlaSeni Doba limitu néhoz musi byt
pramérovani limit splnén
Ochrana | Aritmeticky | 200 ng.m* NO,, 80 mg.m’* 1.1.2010
zdravi lidi | pramér/1h | nesmi byt piekrocena (40%)*
vice nez 18krét za
kalendarni rok
Ochrana  |Aritmeticky |40 ng.m* NO, 16 ng.m* 1.1.2010
zdravi lidi | pramer / (40%)*
Kalendaini rok
7
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Ochrana  |Aritmeticky |30 ng.m® NO, - Nabyti G&innosti
ekosystémi | pramer / tohoto narizeni
Kalend&ni rok

Poznédmka:
* mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snizovat tak, aby dosahla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.
V letech 2003 az 2009 budou meze tolerance nésdedujici:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pro1 70 ng.m® | 60 ng.m® | 50 ng.m* | 40 ng.m® | 30ng.m* | 20ng.m’ | 10nmgy.m*
hodinu
Pro 14 mg.m?® | 122ng.m® | 10ng.m® | 8ng.m* | 6ng.m* | 4mg.m® | 2ng.m?®
kalendarni
rok

E. Imisni limit a mez tolerance pro oxid uhelnaty
Hodnoty imisnich limita jsou vyjadieny v mg.m™ a jsou vztazeny na standardni podminky -
objem prepocteny nateplotu 293,15 K a atmosfeéricky tlak 101,325 kPa

Ucel Parametr / | Hodnota imisniho | Meztolerance Datum, do
vyhlaSeni Doba limitu néhoz musi byt
pramérovani limit splnén
Ochrana | Maximalni 10 mg.m*® 6 mg.m*® 1. ledna 2005
zdravi lidi | denni 8hod
klouzavy
pramer”

F. Imisni limit a mez tolerance pro benzen*

U¢el vyhlaZeni | Parametr / Hodnota M ez tolerance Datum, do
Doba imisniho néhoZz musi byt
primérovani limitu* limit spinén
Ochranazdravi |Aritmeticky |5 mg.m’ 5 ng.m’* 1.1. 2010
lidi pramer / (100 %)**
1 rok
Pozndmka:

Y Hodnota imisniho limitu je vztazena na standardni podminky - objem prepocteny na teplotu
293,15 K a atmosféricky tlak 101,325 kPa.

* benzen je take jednim z prekurzori ozonu podle piilohy ¢. 7 tohoto natizeni

** mez tolerance se bude od 1.1. 2003 sniZzovat tak, aby dosahla 1. ledna 2010 nulové
hodnoty. V letech 2003 az 2009 budou meze tolerance nasledujici

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
4375 |375mgm| 3125 25 1875 |125mym | 0,625
my.m* 8 my.m* my.m* my.m* 8 my.m*
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Vysledky
Z hlediska znecisténi ovzdusi z dopravy je rozhoduijici kriterialni oxid dusicity NO,, u

kteréeho pomér mezi imisemi v ovzdusi a imisnimi limity je nejvyssi Cislo. ProtoZze vSak
vznikd az néaslednou pfeménou z oxidd dusiku (zejména NO) byly provedeny vypocty
odvozenim z koncentraci NOx s pfihlédnutim k postupim uvedenym v metodickém pokynu
uvefejnéném ve véstniku MZP roénik XllI, dastka 4 z dubna 2003. Ty jsou jiz zafazeny do
pouzité verze programu SYMOS 97, verze 2003. Vypoctené hodnoty koncentraci NO, jsou
dale doplnény o imisni pfispévky benzenu. Jsou-li spinény imisni limity pro NO, (zejména
ro€ni prdmeér) budou s velkou rezervou spinény limity i pro ostatni znecistujici latky.

Byly vypocteny pfispévky jednotlivych zdrojd, tj. vytapéni, vétrani garazi a vyvolané
dopravy k celkovému znecisténi. V nésledujici tabulce jsou uvedeny max. kratkodobé
(hodinové) imisni prispévky NOx a kratkodobé (osmihodinové) pfispévky CO zplsobené
provozem OS v jednotlivych referencnich bodech a kratkodoby imisni pfispévek kotelen
Os.

Tab. 5. Max. kratkodobé (hodinové) imisni pFispévky NO, a max. kratkodobé (osmihodinové)
imisni pFispévky OS CO /m?

Bod &. | Nazev bodu €. poz. AKmaxi, | AKmaxi, | AKmaxgy

NO, NO, CcoO

OA kotelen OA
1 RD Dolnomécholupské 694 0,16 0,08 0,09
2 RD V Nizinach 162 0,28 0,17 0,07
3 RD V NiZinach 155/2 0,16 0,08 0,06
4 RD V Nizinach 151 0,12 0,05 0,05
5 RD V Dolinach 147 0,12 0,05 0,05
6 BD Za Kovarnou 672/98 0,14 0,07 0,04

V dalsi tabulce jsou uvedeny pramérné ro¢ni koncentrace NO, v jednotlivych referencnich
bodech vcetné zprovoznéného OS, ztoho imisni pfispévek OS a dale ro&ni imisni
pFispévek benzenu po zprovoznéni OS.

Tab. 6. Pramérné roéni koncentrace Kr NO, pro stav s OS, prispévek OSA k prameérné roéni
koncentraci a pFispévek k pramérné roéni koncentraci benzenu [mg/m?|

Bod &. | Nazev bodu €. poz. Kr NO, | A KrNO, A Kr
benzen

s OA OA OA
1 RD Dolnomécholupské 694 20,3 0,006 0,0016
2 RD V Nizinach 162 20,2 0,016 0,0014
3 RD V Nizinach 155/2 20,1 0,009 0,0010
4 RD V Nizinach 151 20,2 0,008 0,0006
5 RD V Dolinach 147 20,2 0,007 0,0005
6 BD Za Kovarnou 672/98 20,2 0,008 0,0005
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5. Metodiky vypoétu

Vypocet znedisténi byl proveden metodikou SYMOS 97 v. 2003. Pro vypocet oxidu
dusicitého a hodinovych koncentraci jsou vtomto programu zahrnuty postupy uvedené
v metodickém pokynu uvefejnéném ve véstniku MZP ro¢nik XIIl, ¢astka 4 z dubna 2003
Stanoveni emisnich faktord bylo provedeno s vyuzitim programu MEFA v. 02. Tento
program umozZzfiuje vypocet univerzalnich emisnich faktord (mg/km — g/km) pro vSechny
zakladni kategorie vozidel riznych emisnich darovni pohanénych jak kapalnymi, tak i
alternativnimi plynnymi pohonnymi hmotami. Program zohlednuje rovnéz dalSi zasadni vlivy
na hodnotu emisnich faktord — rychlost jizdy, podélny sklon vozovky i starnuti motorovych
vozidel. Program MEFA v.02 umoZniuje vypocet emisnich faktord pro Siroké spektrum
znecistujicich latek.

Program MEFA v. 02 byl vytvofen v ramci feSeni projektu MZP CR VaV/740/3/00
autorskym kolektivem pracovnikd VSCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Pouzité vypocetni
vztahy vychazeji z dostupnych informaci a reflektuji sou€asny stav znalosti o této
problematice. Pfi konstrukci modelu byla zvolena cesta pouZiti jiz ziskanych a ovéfenych
emisnich dat vozidel z fady testd v zemich EU. Jako vychozi podklad byla vyuZita databaze
HBEFA -,Handbook Emission Factors for Road Transport‘, kter4 predstavuje oficialni
datovy podklad pro vypocet emisi z dopravy ve Spolkové republice Némecko a ve
Svycarsku. Ziskané Gdaje byly dale doplnény s vyuzitim daldich zahraniénich metodik
(CORINAIR, COPERT) a zejména vysledkl emisnich testl charakteristickych zastupct
vozového parku CR. Program sice nem(Ze postihnout emisni charakteristiky jednotlivych
vozidel v pIné Sifi (jedn& se zejména o nakladni vozidla, kde je produkce emisi do zna¢né miry
ovlivnéna celkovou hmotnosti vozidla), poskytuje vSak typické primérné hodnoty odpovidajici
vozovému parku v Ceské republice a stfedoevropském regionu.

K jednotnému uréeni emisni vydatnosti dopravniho proudu je vSak tfeba téz
standardizovat sloZeni dopravniho proudu k jednotlivym ¢asovym horizontd, lokalithm a
Gcelim. To zatim ucinéno neni. Pro studii sloZeni dopravniho proudu osobnich vozidel
k vypoctovému roku 2010 bylo uvazovano 55 % vozidel splfujici emisni limit EU2, 35 %
spliujici limit EU 4 a 10 % vozidel bez katalyzatoru.

Pfi  hodnoceni pozadi se vychazelo z naméfenych hodnot primérnych ro&nich
koncentraci na meéficich stanicich AIMS v letech 1997 — 2005 a jejich interpretaci na
posuzované misto v zavislosti na jeho umisténi, nadmoiské vySce a blizké vyrazné
dopravé, s prihlédnutim k vysledkim modelu ATEM.

Z hlediska pfechodu na nové imisni limity v oblasti predikce znecisténi ovzdusi
(rozptylové studie) neni situace jednoducha. Kratkodobé imisni limity jsou stanoveny pro
jednohodinovy pramér (dfive pulhodinovy) a tak vSechny dostupné metodiky vypoctu
uzivaly rozptylové koeficienty pro ¢asovy Usek 30 minut. Jimi vypoctené hodnoty jsou tak
vySSi, nez pfi primérovani na hodinovy Usek. DalSi problém nastava u vypoctu oxidu
dusi¢itého NO,. Emisni Udaje jsou u zdroju udavany pro sumu oxidd dusiku NOx — v rdmci
této sumy se v prubéhu doby vS8ak méni (zvySuje) pomérny obsah kriterialniho NO,. Pfimo v
emisich je obvykle obsah NO, velmi maly. Predikce vysledné koncentrace NO, bude muset
mit zaveden mechanizmus zohledfujici chemismus pfemény oxidu dusiku v atmosfére.
Tuto problematiku fedi dodatek k metodickému pokynu odboru ochrany ovzdudi MZP
vypoctu znecisténi ovzdusi z bodovych, ploSnych a mobilnich zdroju ,SYMOS 97“. Metodika
SYMOS 97 ve své verzi 2003 tyto Upravy zahrnuje. Dodatek vy3el ve véstniku MZP roénik
XIlll, ¢astka 4 z dubna 2003. Pfevod na hodinové koncentrace feSi Upravou rozptylovych
koeficientll, pfeménu NOx na NO, vztahem zavislym na rozptylovych podminkach a délce
setrvani NOx v ovzdusi. Tato Uprava v blizkosti zdroji dava vyrazné malé koncentrace NO,
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(limitné 10 % obsahu NOXx). DelSi doba pouzivani tohoto postupu prokaze, jakou shodu maji
hodnoty timto zptisobem predikované, s hodnotami naméfenymi. U liniovych zdroji, méreni
které ma autor této RS k dispozici, takovy pokles nepotvrzuji a proto byl uzit vztah dle
korelaci mezi hodnotami NOx a NO, ziskanych méfenim. Vypoctené imisni pfispévky NO,
touto studii jsou proto vySSi nez pfi aplikaci dodatku.

VeSkeré vypoctené hodnoty koncentraci jsou vypodteny k Casovému horizontu r.
2010.

6. Shrnuti vysledkl

Veskeré vypocty byly provadény takovymi metodikami, Ze vypoctené hodnoty
jsou hornim odhadem hodnot skute¢nych.

Vystavba Bytového arealu Nové Mécholupy je navrhovana do Gzemi, ve
kterém nejsou prekraCovany imisni limity kratkodobych i pramérnych ro¢nich
koncentraci znecistujicich latek v hodnoceni dle platnych imisnich limitd
s velkou rezervou.

Provoz navrhovaného bytového arealu kimisnim koncentracim v okoli
pfispéje velmi malym dilem. To je zpusobeno tim, Ze jsou navrZeny
nizkoemisni kotle, kominy jsou vyvedeny nad stfechy budov a celkové
emise ze souboru nebudou velké

pfispévky benzenu budou velmi malé a v Zzadném pfipadé nepovedou
k prekra¢ovani imisnich limitd

7. Zaveér

PredloZzeny rozbor doklada, Ze provoz navrhovaného bytového aredlu Nové
Mécholupy v Praze Dolnich Mécholupech, ani v sou¢tu s pozadim nezpusobi prekracovani
imisnich limitd znedistujicich latek ve svém okoli. Provoz navrhovaného bytového areélu
k imisnim koncentracim v okoli pfispéje velmi malym dilem. To je zpasobeno tim, Ze jsou
navrzeny nizkoemisni kotle, kominy jsou vyvedeny nad stfechy budov a celkové emise ze
souboru nebudou velké.

Studii zpracoval:

Ing. Milo$ Pulkrdbek
Na Dolinach 1, 147 00 Praha 4

Autorizace: Osvéddeni o autorizaci dle zakona 86/2002 Sb., 815, odst.1,
pis. d) ke zpracovani rozptylovych studii dle 817,odst. 6.
vydalo MZP dne 21.8.2003
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8. Pouzité podklady

1. Z&kon €. 86 ze dne 14.Gnora 2002 o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich
zakonu (zékon o ochrané ovzdusi)

2. Metodicky navod pro posuzovani a navrhovani opatfeni ke snizovani negativnich ¢inku
silniéniho provozu na ZP, MV CSR, MVT CSR, 1981

3. Nafizeni vlady €. 350, kterym se stanovi imisni limity a podminky a zplsob sledovani,
posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi Imisni limity

4. MEFA v.02. Vypod&tovy program mérnych emisnich faktord motorovych vozidel. MZCR
11/2002

SYMOS 97 verze 2003. CHMU 2003

Dodatek k metodickému pokynu odboru ochrany ovzdudi MZP vypoctu znecisteni
ovzdusi z bodovych, ploSnych a mobilnich zdroji ,SYMOS 97“. Véstnik MZP ro&nik XIlI,
¢astka 4. Duben 2003
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PRILOHA 1 — P¥ehled referenénich bodi

X ... referenéni body
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PRILOHA 2 — Intenzity okolni dopravy
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(USTAV DOPRAVNIHO INZENYRSTVI
HLAVNIHO MESTA PRAHY
sekce dopravniho plnovani

K+K prizkum = r.o.
Ing. Jan Kral

MNovakovych &
180 00 Praha 8

VAS DOPIE ZNACKY £ 2E DiNE NASE Fnadia VYRIZLUE /Lty PRAHA
& = mail 10.10_2008 13075 10EMK—1T17 Ing.B. Krousk&/221187145 16.10.2006

VEC: Udaje o intenzitich automobliove dopravy na komunikacich Kutnohorsks,
Priimyslova a Dolnomé&cholupsks v Praze 10 Pre soucasny stav a obdobi roku 2010

Na Vadi zadost ze dne 10.10.20068 Vam pro Vade patfeby preddvame intenzity
automobilove dopravy na komunikacich Kutnohorska a Primyslovd pro socudasny stay (r. 2005)
a ofekavané v navrhovém obdobl Uzemniho planu hi. m, Prahy (r. 2010), ktary mj. pfedpokiada
Wybudowani obchvaly Dolnich Mécholup s propojenim ulici U kabelowny, K= Kablu a
Rabakovské 5 MO,

Uvedene hodnoty predstavuji v tisicich chousmeémy podet viech vaozidel ¢ pomalych
vozidel  tézkych nékladnich vozidel za 24 hodin primérného pracovnihe dne vEstna autobusd)
pravideing hromadné plepravy csob,

Komunikace {lsek) Intenzity automobilové dopravy (0 - 24 h)
soudasny stav rok 2010

Pramyslova

{plukovnika Mréze — V' Chotejng) 3553718 B3

Kutnohorska .

(Dolnemécholupska - Ustiedni) 20140/23 44/07/02

(Dalnomécholupsks — K Dubedku) 21,2400 2.2 0902701

Ma Vadi Zadost o dopravné inZenyrske udaje pro komunikaci Dolnomécholupskou
Wam sdélujeme:

Komunikaca Dolnomécholupska v Praze 10 neni na sledovane komunikaéni siti Prahy.
Vami pofadovany Odaj pro rok 2010 vychazi z modeloveho wipodiu. Hodnotu intarzity
automabilové dopravy ulici Dolnomécholupské ke odhadnout na cos 3 a3 4 tisice vBech vozidel
Zteho cca 500 vozidel pomaljch obousmEma za den (8-22h prim. pracovniho dne) véaing
autobusl hromadné pfepravy csob.

11000 PRAHA 1, BOLZANOVA 1  httpaiwww.udipraha.cz

Tolk! (+420) 229 197 130 B0 0863 2es Speyenl MM mates B (NSmist Repubilo)

Fax: (w4240 224 297 380 NG D01-00063 286 matre O (Hieanl ndaral]
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