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B. UDAJE O ZAMERU
B.l. Za&kladni udaje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle pfilohy €. 1

Bytovy aredl ,Nové Mécholupy*

Zameér je zafazen do Kategorie Il

10.15 Zaméry podle této pfilohy, které nedosahuji pfislusnych limitnich hodnot, jsou-li tyto
limitni hodnoty v pfiloze uvedeny; stavby, ¢innosti a technologie neuvedené v pfedchozich
bodech této pfilohy nebo nedosahujici parametrd pfedchozich bodu této pfilohy, které podle
stanoviska organt ochrany pfirody vydaného podle zvlaStniho pravniho pfredpisu mohou
samostatné nebo ve spojeni s jingymi vyznamné ovlivnit Gzemi evropsky vyznamné lokality
nebo ptaci oblasti.

Zadmérem je vybudovani nizkopodlazniho bytového arealu obsahujiciho 130 bytd v méstské
¢asti Praha — Dolni Mécholupy. Soucasti vystavby bude komunikace a 70 parkovacich stani
a 56 garazovych stani pro osobni automobily.

B.l.2. Kapacita (rozsah) zaméru

V projektu je navrZzeno vyuziti pozemku pro bytovy aredl nizkopodlazni zastavby s
predbéznym poctem 130 bytl. Jedna se o byty ve velikostnim rozloZzeni od 1+kk po 3+kk.
VSechny byty maji vyméru mensi nez 100 m?. V suterénech objektl jsou navrzeny podzemni
garaéze a dalSi prostory vybavenosti obyvatel domu jako sklipky nebo prostory technického
vybaveni.

Spolecné jsou feSeny komunikace, inZenyrské sité a parkovisté. Mezi bytovymi domy je
verejny chodnik, ktery tvofi také koridor pro umistnéni IS.

Celkova plocha zastavéna bytovymi domy je 3 367 m®. Celkova hruba podlazni plocha
aredlu ¢ini 9 834,4 m’.

Rozvrzeni bytovych jednotek, poéet bytd:
Typ bytu 1+kk (1+1) 2+kk 3+kk Celkem
Pocet 48 26 56 130

Bilance ploch zaméru:

Plocha m”

zastavénd plocha 3 366,8
zelen (travnaté plochy) 52411
komunikace a zpev. plochy 3661,1
Celkem 12 269
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Doprava
Areal je dopravné napojen na ul. Dolnomécholupskou a ulici V Dolinach.

Intenzita dopravy vyvolané posuzovanym zamérem po jeho vystavbé (rok 2010).
Predpokladem je 252 jizd osobnich automobild (OA) denné.

Nové Mécholupy smér ul. Dolnomécholupské a dale Kutnohorska 76 (30 %) OA/den
Nové Mécholupy smér ul. Dolnomécholupska a dale Primyslova 176 (70 %) OA/den

Parkovisté a zpevnéné plochy

V rdmci vystavby novych bytovych doml je predpokladana vystavba parkovacich a
garadzovych stani o celkovém poctu 126 stani (56 gardzovych stani a 70 na povrchu). Bude
provedena rekonstrukce stavajici komunikace a vystavba chodnika.

B.l1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)

kraj: Hlavni mésto Praha
mésto: Praha 15
katastralni azemi: Dolni Mécholupy, Praha 15

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zameéry

Uzemi pro vystavbu bytového areélu leZzi v méstské &asti Praha-Dolni Mé&cholupy.
Rozklada se na ¢asti pozemku parc.¢. 675/2, mezi ulici Dolnomécholupska a Mécholupskym
potokem. Sklon Uzemi je ve sméru od severoseverovychodu k jihojihozapadu k toku
Mécholupského potoka, v sou¢asné dobé je pozemek zemédélsky vyuzivan.

Dotcené pozemky jsou soucasti zemédélského padniho fondu s tfidou ochrany Il
V soucasné dobé neni Uzemi zastavéno ani zde neni stavajici vzrostla zelen. Pozemek je
zoran. V jiznim kvadrantu se nachazi jeden strom (viz foto &. 2). Pfed zapoCetim zemnich

praci bude strom pfesazen.

V bezprostfednim okoli uvazovaného stavenisté se nenachazi objekt, nebo zamér, ktery
by bylo moZzné ve spojeni se zdmérem investora pokladat za socialné, ekonomicky, Ci
environmentalné nepfiznivy kumulativni vliv. Kumulativnim vlivem, ktery je nutné zminit,
bude narust automobilové dopravy a s nim nartst hluku a emisi spojené s uzZivdnim

obytného areélu.
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Navrhovany zamér je v souladu se schvalenou Uzemnim planem hl. m. Prahy (3. 12.
2004), resp. s jeho Gpravou €. U421/06. Lokalita pro vystavbu bytového aredlu lezi v misté s

funk&nim vyuzitim plochy OC, toto vyuZziti navrh piné respektuje.

Koeficienty miry vyuZzitelnosti Uzemi

Navrzené mira vyuziti Gzemi:

kod miry vyuZiti Gzemi: D (max. 5NP + P)
plocha pozemku v OC (PLP): 12 269 m®

KPP: 0,80

KZ: 0,50

Navrh zéstavby:
Vypocet HPP: Sekce A", (resp. ,Al") 1.NP 524,6 m?
2NP  5394m’
3.NP _3032m’
celkem: 1367,2 m?
Sekce B (resp. ,B1) 1L.NP  578,5m’
2NP  5933m’
3NP  596,3m’
ANP _3032m’
celkem: 2071,3 m?
Sekce ,C¥, (resp. ,C1) 1.NP  580,3m’
2NP 5952 m?’
3.NP _3032m’
celkem: 1478,7 m?

HPP celkem: 2x 1367,2 + 2x 2071,3 + 2x 1478,7 = 9834,4 m”

Zastavéna plocha: ZP domy 3366,8 m®
ZP zpevnénymi plochami 3661,1 m®
ZP celkem 7027,9 m*

Zelené plochy: travnaté plochy PLP-ZP=5241,1 m?
zapocitatelna zelen (stromy s vegetaéni plochou min. 9 m2)
(20x50) 1000 m?
Zelen celkem (2) 6241,1 m?
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Posouzeni navrhu: KPP = HPP/PP = 9814,8/12269 = 0,7999674
0, 7999674 < 0,8 -vyhovuje
KZ = Z/PP = 6241,1/12269 = 0,509

0,509 > 0,50 - vyhovuje
navrzena podlaznost 3 (primérna)
informativni adaj: KZP = 0,27 = 0,27 - vyhovuje
Bilance dopravy v klidu:
pocet byta: pocet stani pro rezidenty:
1kk (do 100 m?) 42 x 0,5 21
2kk (do 100 m?) 66  eeeenn.. x 1 66
3kk (do 100 m?) 22 e x 1 22
nad 100 m* 0 e X 2 0
celkem 109
pocet stani pro navstévy:
celkem 130 ...l x0,1 13
pocet stani celkem: 122
Navrh:
pocet stani v garazich: 56  tzn. 51,3% poctu stani pro rezidenty
pocet stani na povrchu: 70
celkem: 126

Celkové pozadovany pocet parkovacich mist (122) je mensi, nez navrhovany pocet parkovacich
mist (126), takze mozno konstatovat, Zze navrh dopravy v klidu vyhovi.

Velikostni rozlozeni byt v aredlu a zejména moznost parkovani vné objektd nepfedpoklada
zajem vlastnik( byt o gardZzovana stani v po¢tu pozadovaném vyhlaSkou. Rozdil mezi vyhlaskou
pozadovanym (109) a navrhovanym poctem (56) tj. 53 gardzovanych stani bude feSen vyjimkou z
Vyhlasky &. 26/1999 Sb. Clanek 10 odst. 3. hl.m. Prahy o obecnych technickych poZadavcich na

vystavbu v hl.m. Praze. Tato mista jsou umisténa na povrchovém parkovisti.

B.l.5. Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, v€éetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich davodu (i z hlediska Zivotniho prostredi)

pro jejich vybér, resp. odmitnuti

B.l.5.a. ZdGvodnéni potieby zdméru a umisténi

Pozemek méa dobré predpoklady k vystavbé objektu pro bydleni. Lezi v klidové zéné na
okraji obce, je mirné sklonity a Ize jej dopravné pfipojit na stavajici uliéni sit. Navrhovany
aredl Ize téZ napojit na vSechny potfebné inZzenyrskeé sité.

ReSené Gzemi se nachazi v méstské &asti Prahy — Dolni Mé&cholupy, k.4. Dolni
Mécholupy, na pozemcich s parc. €. 675/2.
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B.l.5.b. Pfehled zvaZzovanych variant

V souladu s §7 odst. 5 zakona &. 100/2001 Sb. O posuzovani vlivii na ZP by bylo mozno
pro navrhovany zamér uvaZovat nasledujici varianty feSeni, jejichZz stru¢ny popis uvadime
dale:

A. Navrzend varianta stavby — aktivni varianta
B. Nulova varianta — bez realizace navrzeného zameéru

C. Jiné vyuziti azemi

Varianta A — aktivni varianta
Uzemi bude vyuZito pro vystavbu Bytového aredlu Nové Mécholupy. Tato vystavba
odpovida platnému Uzemnimu planu. Aktivni varianta, tj. varianta navrzena investorem,
vychazi z podnikatelského zaméru investora. V disledku toho je v predpokladaném
Oznameni zaméru posuzovana jedina varianta feSeni — aktivni varianta, tj. navrZzena stavba.
Popis aktivni varianty je uveden v pfisluSnych kapitolach ¢asti B, vliv aktivni varianty je
popséan v ¢asti D tohoto Oznameni.

REFERENCNI VARIANTY
Varianta B — nulova varianta (bez €innosti)

Na pozemku nebude realizovana Zadnéa stavba. Uzemi je v souéasné dob& zemédélsky
obhospodarfovano. Vyuziti GUzemi by zustalo stejné jako v soucasnosti. NedoSlo by
k zastavbé Uzemi a s nim spojené ovlivnéni okoli.

Uzemnim planem je tato plocha uréena jako Gzemi &ist& obytné OC, proto je tato varianta

velmi malo pravdépodobna.

Varianta C —jiné vyuZiti Gzemi

Podle schvaleného Uzemniho planu je tato plocha uréena jako Gzemi ist& obytné OC. V
pfipadé, Ze nebude realizovan zamér vystavby ,Bytového arealu Nové Mécholupy”, Ize
ocCekavat, Ze dojde k vystavbé jiného arealu tohoto typu. Tato vystavba by rovnéz pfinesla
navySeni intenzity dopravy, emisi a zvySeni hluku. ProtoZze pro tuto variantu neexistuje

konkrétni zamér, neni mozné uvést jeji popis a posoudit vliv této varianty.

Vzhledem k vySe uvedenému pouze hypotetickému vyznamu jmenovanych variant byla

pro srovnani variant pouZzita k hodnoceni pouze varianta nulova.
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B.l.6. Struény popis technického atechnologického rfeSeni zaméru

Uzemi pro vystavbu bytového aredlu lezi v méstské &asti Praha-Dolni Mé&cholupy.
Lokalita pro vystavbu bytového arealu se rozkladd na nezastavéném pozemku parc. €.
675/2 v méstské ¢asti Praha-Dolni Mécholupy.

Ze severni strany je ohrani¢ena ulici Dolnomécholupskou, jizni okraj tvofi komunikace v
pokraCovani ulice V Dolindch, na zapadni strané UGzemi je oteviené do dosud
nezastavéného Uzemi a vymezuje ho jen hranice funkénich ploch stanovenych UP a
vychodni strana je definovana oplocenim zahrad sousedici obytné zény. Na z4padni strané
cca 200 m od feSeného Uzemi leZi deStova usazovaci nadrz (DUN).

Generelni sklon Uzemi je ve sméru od severoseverovychodu k jihojihozapadu k toku
Mécholupského potoka. V soucasné dobé neni Uzemi zastavéno ani zde neni stavajici

vzrostla zelef. Pozemek je zoran.

Technické reSeni

Vystavba bytového aredlu je navrZzena formou dvou bytovych domud, mezi kterymi je
verejny chodnik, ktery tvofi také koridor pro umistnéni IS.

Navrhovana bytova vystavba obsahuje predpokladany pocet 130 bytovych jednotek.
Jednd se o byty ve velikostnim rozloZeni od 1+kk po 3+kk. VSechny byty maji vyméru mensi
nez 100 m? V suterénech objektli jsou navrzeny podzemni gardze a dal3i prostory
vybavenosti obyvatel domu jako sklipky nebo prostory technického vybaveni. Domy budou
feSeny jako stavby s bezbariérovym pfistupem do 1 .NP. U vétSiny bytl v 1. NP jsou vyuzity
plochy ,pfedzahradek".

Rozvrzeni bytovych jednotek, poéet bytd:

Typ bytu 1+kk (1+1) 2+kk 3+kk Celkem
Pocet 42 66 22 130
Objekt | Rozloha (m?) | Poéet bytd | Poéet garazi Pocet stani na povrchu
A 1683,4 65
56 70
B 1683,4 65
Celkem 3366,8 130 56 70

Technologické reSeni
Hmota navrhovanych nizkopodlaznich objektd je komponovana v zakladnich kvadrovych
tvarech, postupné narudstajicich od dvou do tfi nadzemnich podlazi s ustupujicim poslednim

patrem. Objekty jsou ¢astec¢né podsklepeny. Materidly budou pouzity standardni.
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ZastfeSeni je navrzeno plochymi stfechami. Plasticita praceli objektd bude tvofena arkyfi
a pouzitim vyraznych konstrukénich prvkld jako balkény, apod. Okna vcéetné balkénovych

dvefi jsou navrZzena plastova s vakuovanym izolaénim dvojsklem.

Nosny systém objektd obytnych domiU je zdény sténovy, nékteré stény jsou
Zelezobetonové. Zdivo bude provedeno z cihelnych keramickych tvarovek v&. prekladd napf.
POROTHERM. Stropni konstrukce se predpoklada Zelezobetonova monoliticka.

Vyt4péni bytového aredlu a ohfev TUV je navrzeno v centralnich plynovych kotelnéch,
umisténych v podzemnim podlaZzi objektu.

Podzemni parkovaci stani jsou odvétravany pfirozené anglickymi dvorky. Ty jsou
umistény pod fasadami, kde nejsou navrzeny okenni otvory trvale obydlenych mistnosti.

Konstrukéni reSeni

Nosny systém byt.objektt je sténovy (kombinace keram. zdivo a Zel.beton). Stropni
konstrukce kombinace z pref. filigran.desek a monol. kfizem armovany bet.desek. Stfesni
konstrukce monol. kfizem armovand deska s hydroizolaci. Schodisté Zelezobetonove.
Montaz hrubé stavby objektld bude provadéna pomoci véz.jefabl. Svisla doprava materiélu
pro hrubou a pfidruzenou stavebni vyrobu je uvazovana pomoci montaznich ploSinovych

vytaha.

Architektonické reSeni

Nadzemni objekty s plochymi stfechami vytvareji dynamickou kaskadu, ktera je vySkové i
pudorysné ¢lenéna na hmoty velikosti podobné rodinnym vilam. Objekty jsou navrZzeny
predevsim s 2 NP + ustupuijici patro, prostfedni sekce maji 3 NP + ustupujici patro. Barevné
feSeni fasad bude v pastelovych odstinech okru s akcenty bilé barvy.

Na objekty navazuji venkovni Gpravy pozemku. Reseny jsou zpevné&né plochy, venkovni
komunikace a chodniky. Bezbariérovy vstup do objektd je feSen pomoci ramp. Chodniky a

parkovisté jsou planovana ze zadmkové dlazby.

Vystavba a HTU

Zafizeni stavenisté bude na pozemku investora parc. €. 675/2 k.a. Dolni Mécholupy. Na
pozemcich v misté planované stavby se nenachazi Zadna stavajici zastavba. Pozemky jsou
v KN vedené jako orna puada, tfidy ochrany lll. V jiznim kvadrantu se nachéazi jeden strom
(viz foto €. 2). Pfed zapocletim zemnich praci bude strom presazen. Po té bude svrchni
vrstva pudy odstranéna a soustfedéna na deponie v misté stavby. Posléze bude vyuZita na
ohumusovani a pfi sadovnickych Upravach. Vykopovy materidl bude Castec¢né pouZit pro
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zpétné zasypy a prebyte¢ny odvezen na skladku. Vhodny obsypovy a zasypovy material
bude zavazen pfimo do dila jednotlivych stavebnich objektl

ZaloZeni objektd bude navrzeno na zékladé podrobného IG prizkumu. Predpoklada se
plo$né zaloZeni objektu.

Pfi stavbé bude vyuzZivan vjezd stavebni techniky z ulice Dolnomécholupské. Pfi
provadéni veskerych stavebnich praci se predpoklada pouziti béZznych technologii a
materialu.

Po dokonceni stavby bude zafizeni stavenisté odstranéno.

Doplnujici a navazujici apravy okoli

Kolem bytovych domd a v plo3e oznacené v UP jako zelen celoméstského systému
zelené na sever od bytového arealu budou provedeny sadové Upravy. Okoli objektd bude
feSeno jako parkové upravena verejné pfistupna plocha zelené. Podrobné feSeni zelené

v&etné ur€eni druhud dfevin je soucasti pfiloh oznameni jako Mapa €. 3.

Doprava

V obdobi vystavby bude vyuzivdn vjezd stavebni techniky na pozemek z ulice
Dolnomécholupské. Dopravni trasa je prfedpokladana ul. Dolnomécholupskou a dale po ul.
Kutnohorské popf. Pramyslové a pfes Méstsky okruh mimo Uzemi Prahy.

Doprava po ukonéeni stavebnich praci

Obsluzné komunikace

Areal je dopravné napojen na ul. Dolnomécholupskou a ulici V Dolindch. Na stavajici
komunika¢ni sit bude napojen mistnimi obsluznymi komunikacemi, které budou
vybudovany pfedevSim opravenim a rozSifenim stavajicich komunikaci podél zahrad
obytné zény a pfijezdové komunikace k DUN. DalSi vétev nové komunikace vznikne
v prodlouZeni osy ulice Petra Bezruce, ale nebude s ni propojena.

Plochy parkovacich stani jsou navrzeny z betonové dlazby. Parkovaci stani pro pohybové
postizené osoby bude feSeno mezi stanimi umistnénymi na povrchu. Garadze v 1.PP
nebudou mit bezbariérovy pfistup do 1.NP
Méstska hromadnéa doprava

Bytovy aredal bude obslouzen stavajicimi autobusovymi linkami hromadné dopravy ze

stavajicich zastavek v ulici Dolnomécholupska.

P&Si doprava

w rv|

Z&kladni Sitka chodniku je stanovena pro 2 péSi pruhy tj. 1,50 m. Krytem je betonova
zamkova dlazba. Obsluzné ulice jsou chodnikem lemovany alespon po jedné strané. Mezi

objekty je navrzen pojizdny chodnik Sife 3 m. Cely aredl je navrZzen s ohledem na
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zabezpecleni pohybu osob se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace, v souladu s
vyhlaSkou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 369/2001 Sb. Vstupy do objektl jsou feSeny
bezbariérové pomoci ramp.

Doprava v klidu

Pfi navrhu bytového areélu vzniknou naroky na feSeni dopravy v klidu dle vyhlaSky ¢&.
26/1999 Sb. hl.m.Prahy o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v
hl.m.Praze ve znéni pozdéjSich predpist, kterd stanovuje pocet odstavnych a
parkovacich stani takto:

Na dva byty 1+kk 1 parkovaci stani
Na byty vétsi nez 1+kk <100m? 1 parkovaci stani
Na byty vétsi nez 100 m? 2 parkovaci stani
z toho pro osoby s omezenou schopnosti pohybu 5%

Bilance dopravy v klidu:
pocet byt - pocet stani pro rezidenty:

1Kk (do 100 m?) 42 . x 0,5 21
2kk (do 100 m?) 66  .erennn... x 1 66
3kk (do 100 m?) 22 x 1 22
nad 100 m? (0 X 2 0
celkem 130 celkem 109
pocet stani pro navstévy:

celkem 130 ...l x0,1 13
podet stani celkem: 122
Navrh:

pocet stani v garazich: 56  tzn. 51,3 % poctu stani pro rezidenty
pocet stani na povrchu:  _70

celkem: 126

Celkové pozadovany pocet parkovacich mist (122) je menSi, neZz navrhovany pocet
parkovacich mist (126). Navrh dopravy v klidu vyhovi.

Velikostni rozlozeni byt v aredlu a zejména moznost parkovani vné objektd
nepredpoklada zajem vlastnik( byt o gardZzovana stani v poctu pozadovaném vyhlaskou.
Rozdil mezi vyhlaSkou poZzadovanym (109) a navrhovanym pocétem (56) tj. 53 gardZzovanych
stani bude feSen vyjimkou z Vyhlasky &. 26/1999 Sb. Clanek 10 odst. 3. hl.m. Prahy o
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obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v hl.m. Praze. Tato mista jsou umisténa na
povrchovém parkovisti.

Smérové rozdéleni vyvolané dopravy uvadi nasledujici tabulka.
Intenzita dopravy vyvolané posuzovanym zamérem po jeho vystavbé (rok 2010).
Predpokladem je 252 jizd osobnich automobild (OA) denné.
Nové Mécholupy smér ul. Dolnomécholupské a dale Kutnohorska 76 (30 %) OA/den
Nové Mécholupy smér ul. Dolnomécholupska a dale Priimyslova 176 (70 %) OA/den

Napojeni nainZenyrske sité

Navrhovana vystavba bytového arealu je feSena v kontextu s nedalekou stavajici
zastavbou rodinnych domu. VSechny IS jsou dostupné v pokraovani ulice V Dolinach,
nebo u ulice Dolnomécholupské.

Do stavby je nutno zahrnout pfelozku stavajiciho vodovodu, ktery t.&. vede pod
budoucim bytovym domem a prelozku pfipojky NN, ktera vede do stavajici DUN pod
upravovanym uUsekem komunikace a koliduje také s navrhovanym vodovodnim a

plynovodnim fadem.

U Napojeni na vodovod bude feSeno soucasné s prelozkou stavajiciho vodovodu TLT DN
200 v délce 151 m a fadu LT DN 150 — 18m. Projektované domy budou napojeny
pFipojkami z preloZeného vodovodniho Fadu.

U Kanalizace vieSené lokalité je navrZzena oddilna, zvlast pro deStové a zvlast pro

splaskové odpadni vody. Pro odvedeni splaskovych vod je navrZzena jedna gravitacni

stoka, ktera se v jihovychodni €asti Uzemi napoji na stavajici méstskou kanalizaéni
stoku DN 300. NavrZzend stoka splaSkové kanalizace je vedena VvétSinou
v projektovanych komunikacich v soubéhu s kanalizaci deStovou. Napojeni na stavajici

stokovou sit bude provedeno do nové napojovaci Sachty, vybudované na stavajici stoce
DN 300, nachéazejici se v prodlouzeni ulice V Dolindch. Pro jednotlivé stavebni sekce
jsou navrzeny kanaliza¢ni pFipojky, které budou provedeny za obvodovou zed budov a
osazeny Cisticim kusem. DeStova kanalizace je zaulsténa do blizké DUN, ktera je
zausténa do Mécholupského potoka.

U Na plyn budou projektované domy napojeny prostfednictvim nové navrZzeného STL
plynovodu IPE 63x5,8, vedeného z ulice V Dolinach. NavrZzeny STL plynovod je veden
v havrzené komunikaci, v soubé&hu s navrzenou destovou kanalizaci a vodovodem.
Z plynovodu budou provedeny dvé pfipojky, ukonéeny v domovnim sloupku hlavnim
uzavérem plynu.

i Otopny systém Ustfedniho vytapéni (UT) v bytovych domech je navrZzen teplovodni.

Zdrojem tepla pro vytapéni a ohrev teplé uzitkové vody (TUV) budou dvé teplovodni
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(TV) plynové kotelny, umisténé v samostatné mistnosti v 1.PP kazdého objektu. Topna
plocha bude tvofena klasickymi deskovymi resp. trubkovymi otopnymi télesy.

U Napajeni objektd na NN bude zajisténo novou kabelovou siti NN, kter4 bude napojena
na stavajici sit NN pfes skifiné v ulici Dolnomécholupska (v dvou bodech) a v ulici V
Dolinéch.

U Nové navrZzené verejné osvétleni bude napdajeno ze stavajiciho rozvodu VO v ulici

Dolnomécholupské a v ulici V Dolinach.
U Naroky na telefonizaci uzemi o 130 bytech pfedstavuji potfebu cca 165 Uc€astnickych
pFipojek (cca 25% rezerva). Napojeni na sitovy rozvod Ceského Telecomu bude

provedeno ze sitového rozvadéce v ulici Dolnomécholupska.

B.l.7. Pfedpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

Predpoklad zahajeni stavby: 07/2007
Predpoklad dokonc&eni stavby: 08/2008
Predpokladana doba vystavby: jeden rok

B.1.8. Vyéet dotéenych uzemné samospravnych celka

Magistrat: Hlavni mésto Praha
Méstska cast: Praha 15
Katastralni tzemi: Dolni Mécholupy

B.1.9. Vyéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich ufradu,
které budou tato rozhodnuti vydavat

Posuzovani zaméru zajiStuje organ magistratu, vtomto pfipadé odbor ochrany prostredi
Magistratu hlavniho mésta Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1.

Dale bude navazovat Uzemni fizeni a po jeho ukon&eni bude vydano Uzemni rozhodnuti.
Po nabyti pravni moci Uzemniho rozhodnuti bude nésledovat Stavebni fizeni zakonené
Stavebnim povolenim. Po vybudovani ,Bytového arealu Nové Mécholupy* bude zazadano o
zahdjeni Kolaudacniho Fizeni, které bude zakon&eno Kolaudaci. Pro vydani Uzemniho
rozhodnuti je pfislusny, odbor tzemniho rozhodovani UMC Prahy 15, Boloriska 478/1, Praha
10. Pro vydani stavebnich povoleni je pFislusny, odbor vystavby UMC Prahy 15, Bolofiska
478/1, Praha 10.
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B.1l. Udaje o vstupech

B.ll.1. Pida

Pro potieby UR byl ing. Marii Cedikovou a Blankou Dragounovou, DiS. zpracovan podklad
pro odnéti zemédélské pudy ze ZPF.
Z agronomického hlediska se puda vieSeném UGzemi Fadi ke stfedné kvalitnim

zemédélskym pudam.

Zabor pady

Celkova plocha zaméru je 3,3693 ha. Vlastnici pozemku jsou uvedeni ve vypisu z KN
(pfiloha Dokument &. 1). Cely zdmér se nachézi na parcele €. 675/2, kterd je v KN vedena
jako orné plda s tfidou ochrany €. lIl.

Realizaci zaméru dojde ktrvalému zaboru zemédélské pudy o vymére 1,2269 ha.
Pozemky PUPFL nebudou realizaci stavby dotceny.

Zabor pozemku vedenych v ZPF

Cislo parcely Druh pozemku BPEJ Tfida ochrany ZPF
675/2 orna pada 2.26.01 Il
Trvaly zabor zastavéna plocha bytovymi domy 0,3367 ha
1,2269 ha zpevnéné plochy 0,3661 ha
zelen 0,5241 ha

Mocnost ornice byla stanovena na 10 — 20 cm. Skryvka ornice bude provedena v misté
trvalého zaboru v hloubce 15 cm (1 840 m®). Skrytd ornice bude ponechéna na deponii
v misté stavby a po jejim skon&eni bude pouzita pro zpétné ohumusovani a vysadbu zelené

v aredlu.

B.ll.2. Voda

Odbér vody v dobé vystavby

Po dobu vystavby bude voda pouzivana pro socialni zafizeni stavebnich firem a pro
provozni Ucely.

Sociélni zafizeni — Pro stavebni firmy bude na stavenisti zfizeno mobilni socialni zafizeni.

Toto socialni zafizeni bude spravovat vybrana firma na zakladé smluvniho vztahu.
Soucésti udrzby socialniho zafizeni bude i doplhovani vody a odstranovani (odvoz)

odpadnich vod. Pro pitné ucely bude pouzivana balena voda.
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Provozni ucely — Jedn& se o vodu, kterd bude pouzivana pro €isténi komunikace v pribéhu

stavby a pro stavebni Gcely. Voda pro ¢iSténi komunikaci bude dovazena v cisternach
dodavanych smluvni firmou, kter4 bude vodu Cerpat ze svych zdroja. V zavére¢né fazi
vystavby, kdy jiz bude zprovoznéna vodovodni a kanalizacni pfipojka, bude moZno
odebirat vodu z vefejného rozvodu a vypoustét odpadni vody do kanalizace.

Predpokladany odbér &ini 500 m* x 14 mésict = 7 000 m®.

Priimérna potfeba vody pfi uvazovaném poctu obyvatel 309 ve 130 bytovych jednotkach
byla vypoctena na néasledujici mnoZzstvi (pro uréeni potfeby vody uvazujeme hodnotu 150
l/os.den):

Priimérna potfeba vody pro obé budovy (12 sekci)
309 x 0,15 = 46,4 m®den = 1 929,6 I/h = 0,536 /s
Priimérna rocni potfeba vody pro navrhované objekty 16 936 m®

Maximalni denni potfeba vody 46,4 x 1,5 = 69,6 m®den =2 900 I/h=0,81 /s
Maximalni hodinovy pratok 2900x2,1=60901/h=1,69I/s

B.11.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje
B.1l.3.a Elektricka energie
Odbér elektrické energie v dobé vystavby

Spotfeba elektrické energie se bude odvijet od typl a mnozstvi stavebnich stroja, které
pouzije konkrétni dodavatel, a ktery neni v souasné dob& znam. Hlavnim stavebnim
mechanizmem budou jefdby. Pro jejich pfipojeni a pfipojeni ostatnich stavebnich
mechanizm je tfeba zajistit pfikon 250 kW.

Predpokladany odbér el. energie bude 12 000 x 14 mésict = 168 000 kWh.

Odbér elektrické energie v dobé provozu

Bilance spotreby el. energie (bytové domy):
Pfipojeno bude 12 bytovych domu o celkovém poctu 130 byta.

Pfedpoklad: Pi (kW) Ps (kW)
130 byt. jednotek & 5,5 kW = 742 202
2 nebytové a4 kw = 8 4
celkem instalovany pfikon (Pi): 750 kW
celkem soudoby pfikon (Ps): 206 kw
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Bilance spotreby el. energie (verfejné osvétlenti):

Nové obvody - 1.vétev: 8x SHC 50W 0,4 kW
2.vétev: 12x SHC 50W 0,7 kW
celkem: Pi=Ps = 1,1 kW

B.11.3.b Zemni plyn

Odbér plynu v dobé vystavby

V dobé vystavby nebude zemni plyn odebiran.
Odbér plynu v dobé provozu

Pro vytapéni a ohfev TUV je navrZzena centralni plynova kotelna, umisténé v suterénu
kazdého projektovaného objektu.
Bilance spotieby plynu:

Vykon kotelen 2 x 300 kW

Spotifeba zemniho plynu max. 72,0 m%hod

Spotfeba zemniho plynu min. 7,2 m%hod
Roéni spotfeba zemniho plynu 131 000 m*/rok

Zdrojem tepla pro vytapéni a ohfev teplé uzitkové vody (TUV) budou dvé teplovodni (TV)
plynové kotelny, umisténé v samostatné mistnosti v 1.PP kazdého objektu. Plynovéa kotelna
bude teplovodni, nizkotlakd, s palivem zemni plyn. Jeji soucasti budou 2 plynové litinové
kotle o jmenovitém vykonu po 150 kW, celkem 300 kW. Kotle budou osazeny plynovymi
pFetlakovymi nizkoemisnimi hofaky s plynulou regulaci vykonu, umoZiujici vykonovy rozsah
30 — 300 kW . Teplonosnym médiem bude tepld voda o zakladnim teplotnim spadu
80/60°C. Topna plocha bude tvofena klasickymi deskovymi resp. trubkovymi otopnymi

télesy.

Tepelné bilance objektu:

UT kazdy objekt 167 kW
Ohfev TVU kazdy objekt 132 kW
Celkem 299 kW

Minimalni vykon zdroji tepla Cini 2x 299 kW, celkem 598 kW.

Roéni spotfeba tepla: (Roéni spotieba tepla pro UT a ohfev TUV)

QROKUT 2766 GJ/rok
QROKTUV 1603 GJ/rok
Celkem 4370 GJ/rok
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Poznamky:

0 pfi vypoctu roéni spotieby tepla pro UT bylo pfedpokladano 16 hod. piného a 8 hod. tlumeného
vytapéni (na ti =15°C) denné

U pfFi vypoctu spotfeby tepla pro ohfev TUV bylo uvazovano s celkovym pocet osob 300 a denni

spotfebou tepla ve vysi 4,3 kWh/os.den.

B.Il.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Intenzita dopravy

Po dobu vystavby (cca 14 mésict) bude vyuzZivan vjezd stavebni techniky z ulice
Dolnomécholupské. Dopravni trasa je pfedpokladana ul. Dolnomécholupskou a dale po ul.
Kutnohorské popf. Primyslové a pres Meéstsky okruh mimo UGzemi Prahy. V obdobi
provadéni zemnich praci (cca 25 pracovnich dni) se predpoklada 6 jizd nakladnich aut za
hodinu, tj. 24 NA/den. P¥i vlastni stavbé se pfedpoklada navazeni materialu 2 kamiony/tyden.

Zamér po své realizaci vyvola narust dopravy, jejiz objem je vycislen nize. Doprava
z bytového aredlu Nové Mécholupy bude smérovana z komunikace Dolnomécholupské
zejména na komunikaci U tovaren a dale pak na Primyslovou.

Smérové rozdéleni vyvolané dopravy uvadi nasledujici tabulka.
Intenzita dopravy vyvolané posuzovanym zamérem po jeho vystavbé (rok 2010).
Predpokladem je 252 jizd osobnich automobild (OA) denné:

Nové Mécholupy smér ul. Dolnomécholupska a dale Kutnohorska 76 (30 %) OA/den
z toho: ul. Kutnohorské (Dolnomé&cholupska — Ustfedni) 53 (70 %) OA/den
ul. Kutnohorska (Dolnomécholupska — K Dubecku) 23 (30 %) OA/den

Nové Mécholupy smér ul. Dolnomécholupska a dale Primyslova 176 (70 %) OA/den

Soucasné (rok 2005) a vyhledové (rok 2010) intenzity dopravy (obousmérné) na
komunikacich béhem 24 hod., na které bude dopravné napojen bytovy areal Nové
Mécholupy:

ul. Primyslova (Plukovnika Mraze — V Chotejné)

rok pocet jizd pocet | rok pocet jizd pocet
2005 osobni 31800 | 2010 osobni 32 800
pomalé (do 6 t) 3 700 pomalé (do 6 t) 2 300

tézka (nad 6 t) 1 900 tézka (nad 6 t) 1 300

celkem 35 500 celkem 35100

ul. Kutnohorska (Dolnomécholupska — Ustiedni)

rok pocet jizd pocet | rok pocet jizd pocet
2005 osobni 16 100 | 2010 osobni 3 700
pomalé (do 6 t) 4 000 pomalé (do 6 t) 700

tézka (nad 6 t) 2 300 tézka (nad 6 t) 200

celkem 20100 celkem 4 400
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ul. Kutnohorskéa (Dolnomécholupska — K Dubecku)

rok pocet jizd pocet | rok pocet jizd pocet
2005 osobni 17 200 | 2010 osobni 700
pomalé (do 6 t) 4 000 pomalé (do 6 t) 200

tézka (nad 6 t) 2 200 tézka (nad 6 t) 100

celkem 21 200 celkem 900

Pozn.: Navrhovém obdobi Uzemniho planu hl. m. Prahy (r. 2010) pfedpoklada mi.
vybudovani obchvatu Dolnich Mécholup s propojenim ulici U kabelovny, Ke Kablu a
Rabakovské s MO.

NavysSeni dopravy vyvolané BA Nové Mécholupy po realizaci, rok 2010.

. e o, o o | NavySeni
Ulice Séitaci usek Pogéet jizd Rozdil dopravy
Bez Se
Zzameru zamerem
Pramyslova | Plukovnika Mrdze — V Chotejné 32 800 32998 198 0,6 %
Kutnohorska | Dolnomé&cholupska — Ustfedni 3700 3760 60 1,6 %
Kutnohorska | Dolnomécholupskd — K Dubecku 700 724 24 3.3%

Pozn.: Podle sdé&leni UDI neni komunikace Dolnomécholupské& v Praze 10 na sledované
komunikacni siti Prahy. Pro rok 2010 vychéazi tedy z modelového vypoctu. Hodnotu intenzity
automobilové dopravy v ulici Dolnomécholupské Ize odhadnout na cca 3 az 4 tisice vSech
vozidel z toho cca 500 vozidel pomalych obousmérné za den (6-22h pramérného pracovniho
dne) v€etné autobust hromadné prepravy osob.

Bytovy aredl Nové Meécholupy po realizaci vSech tii fazi (rok 2010) vyvola v ulici
Pramyslova v Useku Plukovnika Mrdze — V Chotejné néarast dopravy o 0,6 %. V ulici
Kutnohorska v iseku Dolnomécholupska — Ustfedni vyvola nartst dopravy o 1,6 % a v ulici
Kutnohorska v iseku Dolnomécholupska — K Dubec€ku o 3,3 %. V porovnani s rokem 2005
vSak vr. 2010 dojde na komunikacich v okoli zdméru k vyraznému sniZeni dopravy.
Dlvodem je obchvat Dolnich Mécholup, ktery odvede takika veSkerou dopravu.

Problematikou emisi z vyvolané dopravy se zabyvaji specializované studie, jejichz zavéry
jsou uvedené v pfislusnych kapitolach.

Parkovisté a zpevnéné plochy

Pfi ndvrhu bytového areélu vzniknou naroky na feSeni dopravy v klidu dle vyhlasky hl.
m. Prahy ,O obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v hl. m. Praze", ktera
stanovuje pocet odstavnych a parkovacich stani takto:

Doprava v klidu:

pocet stani v garazich: 56
pocet stani na povrchu: 70
celkem: 126
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InZenyrské sité
Jednotlivé domy budou pfipojkami vody, kanalizace, plynu, elektro a tel. kabely napojeny
na inZenyrské sité budované v rdmci celého Bytového arealu Nové Mécholupy.

B.Il.5 Ochranna pasma

Navrzené budovy se nenachazeji v ochranném pasmu stavajicich ani navrhovanych

inZenyrskych siti.
l1. Udaje o vystupech

B.lll.1. Ovzdusi

Pro potfeby UR byla ing. Pulkrabkem zpracovéna rozptylovéa studie pro Bytovy areal Nové
Mécholupy. Studie je soucasti pfiloh tohoto Oznameni jako studie €. 1.

Pfedkladana rozptylova studie FeSi zneciSténi ovzduSi vlivem vytdpéni a vyvolané
dopravy. Studie pfitom pfihlizi k znecisténi ovzdusi v okoli pozadim. Je zpracovana pro
hodnoceni dle platnych imisnich limitd uvedenych v provadécich pfedpisech k novému
zakonu o ochrané ovzdusi ¢. 86/2002 Sh. a upravenymi postupy pro hodnoceni hodinovych
kratkodobych koncentraci NO, a celoro¢nich primérnych koncentraci.

Charakteristika lokality

Posuzované Uzemi se nachazi vychodné od centra Prahy, v nadmofiské vySce cca 260
m.n.m. Terén v okoli je mirné zvinény, bez vyraznych vySkovych zmén. Lze zde oCekéavat
stfedni az dobré ventilaéni poméry s pramérnou rychlosti vétru 3,1 m/s ve vysce 10 m nad
terénem. Z hlediska imisnich podminek se jednd o misto se stfednimi az dobrymi
rozptylovymi podminkami bez vyraznych dopravnich zdroji v tésném okoli. Kvalita ovzdusi
je zde ovlivnéna zejména zatézi na ulicich Pramyslové a Kutnohorské, které jsou vSak od
posuzované lokality dostatecné vzdaleny.

V okoli proponované vystavby lze oCekavat tyto koncentrace znecistujicich latek:

Pramérné roéni koncentrace zneciStujicich latek

= L Kr Limit**)
Skodlivina [ng/mg,] [ng/mg,]
NOX 38 80 %)
NO, 20 40 **)
SO, 550 10000***)
prach PM10 34 40**)
benzen 1,6 5*)

*) limit dle opatfeni FVZP — nyni jiz neplatny

**) nové limity — bez meze tolerance — Nafizeni vlady ¢. 350, kterym se stanovi imisni limity a
podminky a zpusob sledovéani, posuzovéani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi Imisni limity

***¥) klouzavy osmihodinovy prdmér — ro€ni imisni limit nestanoven

POZNAMKA: PF hodnoceni pozadi se vychazelo z naméfenych hodnot primérnych rocnich
koncentraci na méficich stanicich AIMS v letech 1997 — 2005 a jejich interpretaci na posuzované
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misto v zavislosti na jeho umisténi, nadmorské vysSce a blizké vyrazné dopravé. Model ATEM pro rok
2004 zde udavéa hodnoty o cca 20 % niZsi.

Etapa vystavby

Po dobu vystavby budou zneciStujicimi latkami pfedevSim spaliny z motor(i stavebnich
strojii a ndkladnich automobilt a dale prachové Eastice z provadénych zemnich praci v ramci
hrubych terénnich Uprav.

Bodové zdroje znecistovani ovzdusi nevzniknou.

PloSnym zdrojem znecistovani ovzdusi budou docasné emise polétavého prachu pfi

provadéni zemnich praci. Tyto emise budou vznikat provozem nakladnich automobild,
stavebnich stroji a pomocné mechanizace. Tyto projevy zvySené prasnosti jsou vSak
pfirozenym jevem kazdé stavebni cinnosti. Je pfedpoklad, Ze vznik prasnosti bude
nepravidelny, nicméné bude charakteristicky pro celou rozlohu stavby.

Plsobeni tohoto zdroje bude pfechodné po dobu realizace stavby. PraSnost lze
minimalizovat ¢iSténim komunikaci a kropenim stavenisté.

Liniovym zdrojem jsou uvazovany komunikace v disledku nérdstu provozu kamion — 2

NA/tyden. Tento narlst bude Casové proménny a omezeny, zpusobi ur€ité zvySeni emisi
zneciStujicich latek z vyfukovych plynd, zasadni mérou vSak nezhorSi soucasnou situaci

koncentrace Skodlivin v této lokalité.

Etapa provozu
Referenéni body

Referencéni body byly zvoleny tak, aby vystihly mista v okoli OA s nejvétSim znecisténim,
v mistech vyZadujicich hygienickou ochranu. V dasledku malé emisni vydatnosti zdroje jsou
to body zejména na blizkych okolnich objektech. Pfispévky od vyvolané dopravy jsou
nejvyssi v pfizemni vrstvé od vytapéni a vétrani garazi v ose vlecky. Proto byly body voleny
na hornich hranach budov, vysledné hodnoty jsou vSak uvedeny pro nejvyssi koncentrace
na fasadé objektu dosazené (u dopravy jsou to body v pfizemni vrstvé). Zvolené referencni

body jsou vyznaceny v pfiloze 1 a uvedeny v nasledujici tabulce:

Prehled referenénich bodd

Bod €. N&zev bodu €. poz. X [m] y [m] z[mn.m.]
1 RD Dolnomécholupska 694 -125 154 269,1
2 RD V Nizinach 162 -37 100 272,2
3 RD V Nizinach 155/2 -35 61 268,4
4 RD V Nizinach 151 -23 10 264,3
5 RD V Dolinach 147 -50 -14 265,1
6 BD Za Kovérnou 672/98 13 -80 269,1
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V tabulce znaci:
0 x..vodorovnavzd. r bodu od po¢atku smérem V
0 y..vodorovnavzd.r. bodu od pocatku smérem S

0 z..vySka bodu m n.m.

Pocatek systému byl polozen do kfizeni ulic V Dolinach a V Nizinach.

Bodové zdroje znecisténi

U Vytapéni: Byty v jednotlivych domech budou vytapény vlastnimi kotelnami. Prehled

vykonu vytédpéni a emisi je v nasledujici tabulce.

Vykony vytapéni a emise z jednotlivych objektd

kotelna | Instalovany Izlgrsukna spotfeba paliva sp(;}ir\?;)a emise NOx emise CO
& | vykon [kw] | oTN [mhod] [r$13/rok]

[o/s] | [ka/r]| [9/s] | [kalr]

K1 300 276,4 36 65500 |0,0090| 59,0 |0,0045| 29,5

K2 300 276,4 36 65500 |0,0090| 59,0 |0,0045| 29,5

Celkem 600 72 131000 |0,0180|118,0|0,0090| 59,0

U Garaze + parkovani: V aredalu bude celkem 126 parkovacich stani pro osobni automobily.

56 stani bude v garazich vétranych pfirozené, 70 na venkovnim parkovisti. U garazi se

predpoklada frekvence pohybu parkujicich vozidel v garazich na 2 pohyby (pfijezd a

odjezd) za den na jedno stani. Ve Spickové hodiné se pfedpoklada 15 % pohybl z

celkového denniho poctu. Sekundova emise oxidl dusiku pro gardze byla stanovena pro

Spickovou Cetnost pojezdli vozidel a z primérné délky pojezdu vozidel potfebné pro

zaparkovani. Vypocet predpokladd prameérnou emisi NOx pfi pojezdu 1,6 g/km, pfi

volnobéhu 0,15 g/min na jedno vozidlo a vliv katalyzatord pouze u vozidel pfijizdéjicich a

jimi vybavenych (dle faktord MEFA v.02) — podle sloZeni dopravniho proudu k roku 2010.

Pfed vyjetim a po zaparkovani se uvazuje s chodem motoru 20 s.

Pocty stani a emise

& emise NOx emise CO emise benzen
objekt ‘Z_‘t’:nelt jizd/den
[9/s] [ka/r] [9/s] [ka/r] [9/s] [ka/r]
Celkem OA Nové
Mé&cholupy 126 252 0,00069 | 6,0 |0,00262| 22,8 | 0,00004 0,3

Ve vypoctech emisi z parkovani je zapoc&teno zvySeni emise v dusledku studenych startu.

Liniové zdroje
Liniovym zdrojem znecisténi ovzdusi bude automobilova doprava. Areal je dopravné napojen

na ul. Dolnomécholupskou a ulici V Dolinach.

Pro vypocet v rozptylové studii se pfedpoklada 38 pohybl osobnich vozidel a za den celkem

252 pohybu vozidel za den.
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PloSné zdroje
PloSné zdroje znecisténi ovzdusi, jako skladky prasSnych surovin, trvalé stavebni prace

apod., v ramci provozu OA nebudou Zadné.

Vysledky etapy provozu

Toto hodnoceni vychazi z vypoctd znecisténi ovzdusi stavajicimi i noveé vzniklymi zdroji
metodikami uvedenymi v oddilu Metodiky vypoc&ta. Je provedeno pro zasadni Skodliviny z
vytapéni zemnim plynem a z dopravy. Hodnoceni je provedeno pro kriteridlni oxid dusicity
NO; (vznik& postupné z oxidl dusiku NOy) oxid uhelnaty a benzen.

Z hlediska znecisténi ovzduSi z dopravy je rozhodujici kriterialni oxid dusicity NO,, u
az naslednou pfeménou z oxidu dusiku (zejména NO) byly provedeny vypocty odvozenim z
koncentraci NOy dle postuptd uvedenych v metodickém pokynu uverejnéném ve véstniku
MZP rognik Xlll, éastka 4 z dubna 2003. Ty jsou jiz zaFazeny do pouZité verze programu
SYMOS 97, verze 2003. Vypoctené hodnoty koncentraci NO; jsou dale doplnény o imisni
prispévky benzenu. Jsou-li spinény imisni limity pro NO, (zejména ro¢ni pramér) budou s
velkou rezervou spinény limity i pro ostatni znecistujici latky.

Byly vypocteny pfispévky jednotlivych zdroju, tj. vytapéni, vétrdni gardzi a vyvolané
dopravy k celkovému znecisténi. V nasledujici tabulce jsou uvedeny max. kratkodobé
(hodinové) imisni prFispévky NOx a kratkodobé (osmihodinové) pfispévky CO zplsobené
provozem BA Nové Mécholupy v jednotlivych referenénich bodech a kratkodoby imisni
pFispévek kotelen BA Nové Mécholupy.

Imisni limity

Imisni limity jsou stanoveny v nafizeni vlady €. 350, kterym se stanovi imisni limity a
podminky a zplsob sledovani, posuzovani, hodnoceni a Fizeni kvality ovzdusi ve znéni
pozdéjSich predpisl. V dalSich tabulkach jsou uvedeny relevantni limity z tohoto nafizeni:
Imisni limity a meze tolerance pro oxid sific¢ity (SO,)

Hodnoty imisnich limittl jsou vyjadieny v mg.m™ a jsou vztaZeny na standardni podminky -
objem pfepodcteny na teplotu 293,15 K a atmosféricky tlak 101,325 kPa.

Oéel Parametr/ Mez Datum, do néhoz
vvhlageni Doba Hodnota imisniho limitu tolerance musi byt limit
y pramérovani splnén
L 350 my.m”, nesmi byt 3
Ochrana Aritmeticky . o 4 90ng.m
LA oo prekroc¢ena vice nez o 1.1.2005
zdravilidi pramér/ 1 h 24krét za kalendarni rok (26%)
L 125 ng.m™, nesmi byt
zod(rzg\i?lr;gi ﬁ‘jrr':gre ;'leyh prekrocena vice nez 3krat - 1.1.2005
P za kalendarni rok
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Parametr/

Datum, do néhoz

Ucel Lo R Mez P
vyhlaseni prmligt)oavéni Hodnota imisniho limitu tolerance muzlptl)r)]/érlllmlt
Ochrana Arlt[netvlcky 3 Nabyti G€innosti
zdravi lidi pramer / 50 mg.m ) tohoto nafizeni
Kalendarni rok
Aritmeticky
Ochrana pramér / zimni 20 3 i Nabyti ucinnosti
ekosystéml | obdobi (1.10. - mg.m tohoto nafizeni
31.3)

Imisni limit a mez tolerance pro oxid uhelnaty
Hodnoty imisnich limiti jsou vyjadfeny v mg.m™ a jsou vztazeny na standardni podminky -

objem prepocteny na teplotu 293,15 K a atmosféricky tlak 101,325 kPa

Oéel Parametr/ o Mez Datum,, d,o néhoi
vyhlaseni Doba Hodnota imisniho limitu tolerance musi byt limit
pramérovani splnén
Ochrana Maximalni denpi . 4
zdravi lidi 8hod ekloyzmavy 10 mg.m 6 mg.m 1. ledna 2005
prameér

Imisni limity a meze tolerance pro oxid dusi€ity (NO,) a oxidy dusiku (NOy)

Hodnoty imisnich limit(i jsou vyjadfeny v mg.m™ a jsou vztazeny na standardni podminky —

objem pfepodcteny na teplotu 293,15 K a atmosféricky tlak 101,325 kPa.

Oéel Parametr/ Mez Datum, do
vwhlageni Doba Hodnota imisniho limitu tolerance néhoZz musi byt
y pramérovani limit splnén

Aritmeticky 200 ng.m NO,, nesmi byt 3
o . . " . 80 ny.
zodfg\i?ﬂgi pramer/ prekrodena vice nez n? m 1.1. 2010
1lh 18krat za kalendarni rok (40%)
Aritmeticky -3
h oy ] 16 ng.m
zod(r:a\i?lr;gi prumer/ 40 mg.m” NO; ”? x 1.1.2010
Kalendarni rok (40%)
Ochrana A;trrgrité(;;(y 30 ng.m*® NO Nabyti G€innosti
7 o . X = w7z z
ekosystému Kalendarni rok tohoto nafizeni
Poznamka:

* mez tolerance se bude od 1. 1. 2003 sniZzovat tak, aby doséhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.
V letech 2003 az 2009 budou meze tolerance nasledujici:

Pro 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 hodinu 70 ng.m® | 60 mg.m™ | 50 ng.m® | 40 ng.m™ | 30 ny.m® | 20 ng.m® | 10 ny.m?®
kalendafnirok | 14 ng.m® | 12 myg.m® | 10ng.m® | 8ng.m® | 6 mgm® | 4ng.m® | 2nmg.m?
Imisni limit a mez tolerance pro benzen*
Datum, do néhoz
“x L Parametr/ Hodnota Mez P,
Ucel vyhlaSeni Doba pramérovani | imisniho limitu® tolerance musi byE limit
splnén
<1 | Aritmeticky prameér/ 3 5 mg.m”
Ochrana zdravi lidi 1 rok 5nmg.m (100 %)™ 1.1.2010
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Poznamka:

Y Hodnota imisniho limitu je vztaZena na standardni podminky — objem pfepoéteny na teplotu 293,15
K a atmosféricky tlak 101,325 kPa.
* benzen je také jednim z prekurzort ozonu podle pfilohy €. 7 tohoto nafizeni
** mez tolerance se bude od 1. 1. 2003 snizovat tak, aby dosahla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.
V letech 2003 az 2009 budou meze tolerance nasledujici

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
4,375 my.m® | 3,75 my.m® | 3,125 ng.m® | 25my.m> | 1,875 my.m” | 1.25my.m? | 0,625 ng.m>
Vysledky

Max. kratkodobé (hodinové) imisni pfispévky NO, a max. kratkodobé (osmihodinoveé)
imisni pFAispévky BA CO (ng /m°)

AKmax AKmax AKmaxag

Bod €. Nazev bodu €. poz. NO, NO, CO
0S kotelny OA

1 RD Dolnomécholupska 694 0,16 0,08 0,09

2 RD V Nizinach 162 0,28 0,17 0,07

3 RD V Nizinach 155/2 0,16 0,08 0,06

4 RD V Nizinach 151 0,12 0,05 0,05

5 RD V Dolinach 147 0,12 0,05 0,05

6 BD Za Kovarnou 672/98 0,14 0,07 0,04

V dalsi tabulce jsou uvedeny priimérné ro¢ni koncentrace NO, v jednotlivych referenénich

bodech véetné zprovoznéného BA, z toho imisni pfispévek BA a déle ro¢ni imisni pfispévek

benzenu po zprovoznéni BA.

Pramérné roéni koncentrace Kr NO, pro stav s BA, pfispévek BA k prumérné rocéni
koncentraci [mg/m?]

A Kr

Bod é&. Nazev bodu é. poz. KrNOG, | AKINO | o7en
s OA OA OA

1 RD Dolnomécholupska 694 20,3 0,006 0,0016

2 RD V Nizinach 162 20,2 0,016 0,0014

3 RD V Nizinach 155/2 20,1 0,009 0,0010

4 RD V Nizinach 151 20,2 0,008 0,0006

5 RD V Dolinach 147 20,2 0,007 0,0005

6 BD Za Kovarnou 672/98 20,2 0,008 0,0005

Zaver

Shrnuti vysledku rozptylové studie:

U VeSkeré vypocty byly provadény takovymi metodikami,
hornim odhadem hodnot skute¢nych.

Ze vypoctené hodnoty jsou

U Vystavba Bytového arealu Nové Mécholupy je navrhovana do Uzemi, ve kterém nejsou

prekracovany imisni limity kratkodobych i primérnych ro¢nich koncentraci znedistujicich

latek v hodnoceni dle platnych imisnich limitd s velkou rezervou.
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U Provoz navrhovaného bytového areélu k imisnim koncentracim v okoli pfispéje velmi
malym dilem. To je zpusobeno tim, Ze jsou navrZeny nizkoemisni kotle, kominy jsou
vyvedeny nad stfechy budov a celkové emise ze souboru nebudou velké.

U prfispévky benzenu budou velmi malé a v Zadném pfipadé nepovedou k prekracovani

imisnich limitd.

Rozptylova studie zpracovana ing. Pulkrdbkem prokazala, Ze provoz navrhovaného
bytového arealu Nové Mécholupy v Praze Dolnich Mécholupech, ani v souctu s pozadim
nezpusobi prekracovani imisnich limitd zneciStujicich latek ve svém okoli. Provoz
navrhovaného bytového arealu k imisnim koncentracim v okoli pfispéje velmi malym dilem.
To je zpusobeno tim, Ze jsou navrZeny nizkoemisni kotle, kominy jsou vyvedeny nad stfechy

budov a celkové emise ze souboru nebudou velké.

B.llIl.2. Odpadni vody

V navrhovaném areélu budou vznikat nasledujici odpadni vody:
U  splaskové odpadni vody z bytovych jednotek
U  cisté deStové vody ze stfech
U deStové vody z parkovist a komunikaci

V feSené lokalité je navrZzena oddilna kanalizace, zvlast pro deStové a zvlast pro

splaskové odpadni vody.

B.lll.2.a. Splaskové vody

Etapa stavby
V dobé vystavby budou pracovnici stavby pouzivat mobilni sociélni zafizeni. Likvidaci

téchto odpadnich vod bude provadét specializovand firma, kterd& ma opravnéni
k provozovani této ¢innosti.
Etapa provozu

Pro odvedeni splaSkovych vod je navrZzena jedna gravitacni stoka, kterd se
v jihovychodni ¢éasti Uzemi napoji na stavajici méstskou kanalizani stoku DN 300.
NavrZzena stoka splaskové kanalizace je vedena vétSinou v projektovanych komunikacich
v soubéhu s kanalizaci deStovou. Napojeni na stavajici stokovou sit bude provedeno do
nové napojovaci Sachty, vybudované na stavajici stoce DN 300, nachéazejici se
v prodlouzeni ulice V Dolinéach.

Pro jednotlivé stavebni sekce jsou navrzeny kanaliza¢ni pfipojky, které budou provedeny

za obvodovou zed budov a osazeny ¢isticim kusem.
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Vypocet

Pro vypocet splaskového odtoku do navrzené kanalizace uvaZzujeme hodnotu 150 l/os.den.

Celkem uvaZzujeme 309 bydlicich osob.

Priimérny denni odtok splaskové vody pro vSechny pfipojované objekty (12 domu) bude:
309 x 0,15 = 46,4 m¥den = 19296 I/h= 0,536 I/s

Maximalni hodinovy odtok 46,4/24 x 4,4 = 8,51 m¥h= 2,361/s

Pramérny roéni odtok splaskové vody pro navrhované objekty 16 936 m®rok

Prameérny denni odtok BSK5 309 x 0,06 = 18,5 kg/den
Prameérny ro¢ni odtok BSK5 18,5 x 365 = 6 767 kg/rok
Pfehled navrZzenych kanaliza€nich stok:
S1 plnosténné PVC SN8 DN 300 délka 132 m
kanaliza¢ni pFipojky PVC SN8 DN 200 12 ks

Pro kanaliza¢ni stoky a pfipojky bude pouzito plnosténné kanaliza¢ni potrubi PVC SN8
DN 300 a DN 200. Trubni systém je spojovan pomoci hrdlovych spoju s pryZzovym
tésnénim. Potrubi stok a pfipojek bude uloZeno na vrstvé 10 cm piskového podsypu a
obsypéano do vysky 30 cm nad vrchol potrubi. Pro podsypy a obsypy bude pouzito pisku
zrna do 20 mm. Na projektované stoce je navrzeno celkem 5 ks novych vstupnich Sachet
reviznich a napojovacich. Nova stoka je zalsténa do stavajici stoky DN 300 pomoci nové
napojovaci Sachty. K jednotlivym objektim jsou navrZzeny kanaliza¢ni pfipojky DN 200,

ukonc&ené Cisticim kusem uvnitf pfipojovaného objektu.

B.1ll.2.b. DeSt'ové vody

Etapa vystavby

Hlavni vliv na odtok srazek v pribéhu vystavby bude mit postup a zptsob realizace HTU,
kvalita provedeni do¢asné kanalizace a retence. Srazky budou vsakovany do povrchu.

Etapa provozu

Vody ze stfech, parkovist a komunikaci, budou zaulstény do navrzené deStové
kanalizace. Plochy parkovacich stani jsou navrzeny z betonové dlazby.

V rédmci projektu byly navrzeny dvé nové stoky D1 a D2, které jsou zalstény do stavajici
deStové kanalizace. Stoka D1 bude napojena do stavajici kanaliza¢ni Sachty, stoka D2 do
nové vybudované spojné Sachty na stavajici stoce DN 700.

K uliénim vpustim a pfFipojkdm domovni deStové kanalizace jsou navrzeny kanaliza¢ni
pfipojky DN 200. Uli¢ni vpusti jsou soucasti projektové dokumentace komunikaci a
soucasné s jejich vystavbou budou provedeny.
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Prehled navrzenych kanalizaénich stok:

U stoka D1 plnosténné PVC SN8 DN 300 délka 108 m
U stoka D2 plnosténné PVC SN8 DN 300 délka 149 m
U domovni pfipojky PVC-KG SN8 DN 200 12 ks

U pfipojky uliénich vpusti DN 200 9 ks

Recipientem destovych vod bude oddilna deStova kanalizace.

Vypocet bilance deStovych srézek
Celkem je odvodriovano cca 7 028 m? ploch stfech, vozovek, chodnik( a vjezd.

Celoroéni bilance

Pramérny dlouhodoby roéni Ghrn sraZek je 700 mm (adaj CHMU).

Odtokové poméry stavajici

Povrch Ploczha Ro¢éni obJ'em srazek Odto_k_ovy Odtok
(m?) (m*/rok) koeficient (I/s)

trvaly travni porost 12 269 0,7 0,05 429,42

Odtokové poméry po realizaci zaméru

Povrch Ploczha Ro¢éni obJ'em srazek Odto_k_ovy Odtok
(m?) (m*/rok) koeficient (I/s)

stfecha a terasa 3366,8 0,7 1 2356,76

parkovisté a komunikace + | 344, 1 0,7 0,5 1281,39

ostatni zpevnene

Zelen 5241,1 0,7 0,05 183,44

Celkem 12 269 3821,58

Zména odtokovych pomeéru

Navyseni odtoku srazek 3392,17 m%rok

NavySeni odtoku srazek 0,12 I/s

Po vystavbé bytového arealu bude odtok z Gzemi zvys$en o 3 392,17 m®/rok srazek. Jedna
se o prutok cca 0,12 I/s. Tyto srazky budou svedeny do deStové kanalizace.

B.l1.3. Odpady

PFi vystavbé budou vznikat odpady typické pro stavebni ¢innost tohoto druhu a rozsahu.
V pocéatecni etapé vystavby bude nutné provést vykopové prace, terénni Upravy a teprve

potom budou nasledovat stavebni a montazni prace.
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Prehled a kategorizace odpadu vznikajicich pf vystavbé

Kéd . Nakladani

odpadu Druh odpadu Kategorie s odpady

20 01 21 | zéafivky a jiny odpad obsahujici rtut N odstranéni

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka N odstranéni
rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky

0801 12 ilzne odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢&. 08 01 o odstranéni

15 01 01 | Papirové a lepenkové obaly 0] recyklace/odstranéni

1501 02 | Plastové obaly O recyklace/odstranéni

15 01 03 | Dfevéné obaly O recyklace/odstranéni

15 01 10 Obaly gbs_ahu!lu zb_ytky p_gbvezpecnych latek nebo N odstranani
obaly témito latkami znecisténé

17 01 01 |Beton @) recyklace/odstranéni

17 01 02 | Cihly @) recyklace/odstranéni

17 01 03 | TaSky a keramické vyrobky 0] recyklace/odstranéni
Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a -

170106 keramickych vyrobkd obsahujici nebezpeéné latky N/O recyklace/odstranéni
Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a

17 01 07 | keramickych vyrobkd neuvedené pod ¢islem 17 01 recyklace/odstranéni
06

17 02 01 | Dfevo 0] recyklace/odstranéni

17 02 02 | Sklo 0o recyklace

17 02 03 | Plast 0] recyklace

17 04 05 | Zelezo a ocel 0] recyklace/odstranéni

17 04 11 | Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10 0] odstranéni

17 05 04 | Zemina a kameni o vyuziti

17 06 04 :)z(;nlgté:nl materialy neuvedené pod ¢&isly 17 06 01 a 17 o recyklace/odstranéni

17 08 02 | Stavebni materidly na bazi sadry 0] recyklace/odstranéni
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné smésnych

17 09 03 | stavebnich a demoli¢nich odpadt) obsahujici N odstranéni
nebezpecné latky

20 01 01 |Papir alepenka o recyklace

200102 |Sklo 6] recyklace

200139 |Plasty (0] recyklace

200301 | Smésny komunalni odpad 0] odstranéni

Vysveétlivky: O — ostatni odpad, N — nebezpecny odpad

PFi provozu bytového arealu ,Nové Mécholupy“ budou vznikat béZzné komunalni odpady

(20 01 **), které budou obyvatelé soustfedit do pfistavenych nadob na smiSeny a tfidény

komunélni odpad. S velkoobjemovym odpadem a nebezpecnym odpadem z doméacnosti

budou obyvatelé nakladat dle platné legislativy a vyhlaSek hl. m. Prahy, tj. odkladat do

pfistavenych kontejneri na velkoobjemovy odpad, pfipadné dopravit odpad do sbérnych

dvord.
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Nakladani s odpady

Plavodcem odpadu, které budou pfi vystavbé vznikat, bude dodavatel stavby. Béhem
vystavby bude vedena evidence o mnozstvi a zpusobu nakladani s odpadem, v souladu
s vyhlaskou MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a odpady budou
zafazeny do druhu podle skute¢nych vlastnosti a zplsobu vzniku.

S odpady je nutno nakladat v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb., o odpadech. Odpady

budou pfedavéany k vyuZziti & zneSkodnéni opravnénym firmam.

B.lll.4. Ostatni: Hluk, vibrace

Obdobi vystavby
Za hlukové nejvyznamnéjSi Ize povazovat kratké pocate¢ni obdobi, kdy bude probihat

téZba a odvoz prebyte¢né zeminy na urCenou skladku. Pro t€Zbu se navrhuje soucasné
nasazeni max. tfi stavebnich mechanizmu.

Odhad hodnoty akustického tlaku pfi pracovnim cyklu je max. LpA = 80 dB ve vzdalenosti
10 m od zdroje hluku. Pfedpoklad trvani pracovniho cyklu je 60 % z osmihodinového
¢asoveho Useku.

Pro odvoz zeminy se pfedpokladd max.se Sesti prdjezdy za hodinu nakladnich vozidel o
nosnosti 10 t. Odhad délky provadéni zem. praci je 25 pracovnich dni.

Za vySe uvedenych predpokladd nebudou prekro¢eny limity dle nafizeni viady ¢.148/2006
Sh. u soustav staveb pro bydleni (ve vzdal. 2 m od fasady).

V noci nebudou prace provadény. Doprava pro zasobovani stavby ostatnim stavebnim
materidlem nebude mit zasadni vliv na zvySeni intenzity dopravy na pfilehlych komunikacich
(Dolnomécholupska).

Obdobi provozu

Firmou HLUMIKO AHS byla zpracovana akusticka studie, jeji Uplny text je pfiloZzen jako
Studie €. 2. NavrZzena opatfeni vyplyvajici ze zavéru studie jsou uvedena v kap. D.IV.

Akusticka studie byla zpracovana na zakladé vyjadreni hygienické stanice ze dne 28. 8.
2006 (pfiloha €. 6). Ze strany HS bylo poZzadovano posoudit lokalitu z hlediska hlukové
zatéze hlukem ze Zelezni¢ni dopravy a zaroven posoudit viastnosti obvodového plasté
navrhovanych budov. Z dalSiho vyjadfeni je HS vyZadovano vypracovani podrobné hlukové
studie ke stavebnimu povoleni.

Jako zdroj hluku souvisejici se zamérem bude pusobit vyvolana doprava. V Bytovém
arealu Nové Mécholupy nebude instalovana vzduchotechnika. NavySeni dopravy vlivem
zaméru bude o 252 jizd osobnich automobilu.
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Wy podtov e body | ekvivalentni
hladina akustického tlaku Lieg
dB, Praha 200
e a0

50- 5449

55539

50- 64 9

55- 639

FO-749

=743

W podtové body, ekvivalertni
hladina akustického tlaku LAeq v
dB v nocnich hodinach, Praba
20

* z=0

* so_zag
55.539
B0 - 649
B5- 69,9
70-74 9
=743

Podle hlukové mapy automobilové a tramvajové dopravy z roku 2001 je pro nejblizSi
komunikaci — Kutnohorska ekvivalentni hladina hluku LAeq pro den cca 70 — 74 dB a pro noc
60 — 65 dB. Tyto hodnoty souvisi zejména s hlukem z dopravy, jejiZ intenzity se zde pohybuji
kolem 10 000 automobild/den. Neni tedy predpokladem, Ze by v ulici Dolnomécholupskeé,
kde projizdi 3 — 4 tis. automobilt, dochazelo k pfekracovani povolenych hladin hluku.
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Zaver

V feSené lokalité dojde po realizaci zaméru k naristu hluku z automobilové dopravy, a to
na Dolnomécholupské a pfijezdové silnici k bytovému areélu. Realizace zaméru nezpusobi
vyrazné&jsi navyseni dopravni zatéze (na zéakladé podkladd z RSD v roce 2010 bude v ulici
Dolnomécholupské denné projizdét 3 — 4 000 automobill v obou smérech, z toho nakladnich
500). Zameér prispéje 126 OA/den. Realizaci zaméru nedojde k méfitelnému ovlivnéni
hlukovych poméru v tzemi.

Na zakladé vypocltd a méfeni v akustické studie nebudou fasady planovanych domi
vystaveny nadmeérné hlukove zatézi hlukem z Zelezni¢ni dopravy na trati Praha — BeneSov.

PFi dodrZeni opatfeni, kterd jsou uvedena v kap. D.IV a akustické studii, nebude hluk
z dopravy vyvolané bytovym aredlem Nové Mécholupy prekracovat v chranéném venkovnim
a vnitfnim prostoru staveb (stavajicich i nové navrzenych) hygienickeé limity hluku pro denni a
no¢ni dobu dle nafizeni vliady &. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky
hluku a vibraci.

B.lIl.5 Doplnujici udaje

Rizika havarii

MoZznosti havarie je Unik paliva nebo oleje ze stavebnich stroju, resp. parkujicich
osobnich automobild. V pfipadé uniku ropnych latek ve fazi vystavby, resp. provozu bude
unik likvidovan vhodnym sorbentem, zemina bude odtéZena a dale s ni bude nakladano v
souladu s platnou legislativou.

V pfipadé uniku paliva z parkujicich automobild na parkovisti bude kontaminovana pida
likvidovana vySe uvedenym zpusobem. Dojde-li k Uniku paliva, €i olejd do deStové
kanalizace, bude havérie feSena v DUN standardnimi postupy.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

C.l. Vy€et nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik
dotéeného uzemi

Resené Gzemi je v KN vedeno jako orna piida a v sougasné dobé je zorano.

Zamové Uzemi se nenachazi ve zvlasté chranéném Uzemi ve smyslu 88 12, 13 a 14
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu. Nelezi
tedy na Uzemi narodniho parku, chranéné krajinné oblasti, pfirodniho parku, narodni pfirodni
rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky, pfirodni pamatky ani pfechodné
chranéné plochy. V zajmovém Uzemi se nenachazeji tzemi systému Natura 2000.

Zajmové uzemi nepodléhd ustanoveni 818 o omezeni ¢innosti v chrdnéném loZiskovém

Uzemi dle zakona ¢&. 44/1988 Sh., o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi.

C.I.1. Ekosystémy

Ekosystém je funkéni soustava Zivych a nezZivych sloZzek Zivotniho prostfedi, jeZ jsou
navzéjem spojeny vyménou latek, tokem energie a pfedavani informaci, a které se vzajemné
ovliviiuji a vyvijeji v urc€itém prostoru a Case. V naSi pfirodé se nachazeji dva typy
ekosystému:

a) pfirozeny — pfirozeny pfirodni ekosystém s minimalnimi nebo Zadnymi zésahy
Clovéka. Druhové bohaté Gzemi s niz8i produkci. Jsou schopné autoregulace a vyvoje, pfi
¢astec¢ném poruseni maji moznost obnovy

b) umély — dnes prevazujici typ ekosystému. Vznikl zasahem c¢lovéka. Lze mezi né
zaradit pole, louky, zahrady, parky, lesy, rybniky, pfehrady, akvaria... . Druhové méné

pocetné, proto nestabilni, snadno narusitelné, nejsou schopny autoregulace.

Zajmové uzemi kategorizovano jako orna puda, stupen ekologické stability m& hodnotu 1
— ekologicky velmi malo stabilni. Ekosystém zijmového Uzemi Ize zafadit do umélych
ekosystémda, tzv. agroekosystému, které vznikly funkénim propojenim zemeédélské vyroby
s krajinou.

Zadné z pfitomnych rostlinnych spoledenstev nelze oznadit jako pfirozené, resp. prirodné
hodnotné a vhodné k ochrané.

Redeného Gzemi je ze severu ohrani¢eno komunikaci Dolnomécholupskéa. Ze zépadu
polem, z jihu Mécholupskym potokem a z vychodu obytnou zastavbou Dolnich Mé&cholup.

V misté zaméru se nenachazi ekosystémy vyzadujici zvlaStni ochranu.
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C.1.2. Uzemni systém ekologické stability krajiny (USES)

Uzemni systém ekologické stability (USES) je chapan jako vzajemné& propojena soustava
prirodné blizkych ekosystému, které udrZuji pfirodni rovnovahu. Je tvofen biocentry a
biokoridory a interak&nimi prvky.

V feSeném Gzemi se nenachazi zadny prvek USES. Nejbliz8im skladebnim prvkem USES
(cca 3,5 km) je RBC Milicovsky les-Uhfinéveska obora a dale RBC LitoZnice-Uhfinéveska
obora (vzdalenost 3,2 km).

Prvky v3ech Grovni USES prochazeji zcela mimo kontakt s izemim navrhovanym k realizaci

zameéru.

C.1.3. Vyznamné krajinné prvky (VKP)

V feSeném Uzemi se nenachazi zadny taxativné vyjmenovany VKP dle z. €. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich novel, ani Zadny registrovany, resp.
navrzeny k registraci. Nejbliz§i VKP vymezeny ze zakona je Mécholupsky potok, ktery
protéka podél jizni hranice feSeného Uzemi.
V feSeném Uzemi se nenachazi zadny vyznamny krajinny prvek. Blizky Mécholupsky potok

nebude realizaci bytového areélu ovlivnén.

C.l.4. ZvIa5té chranéna tzemi (ZCHU) a chranéna loziskovéa tzemi (CHLU)

Lokalita navrhované vystavby se nenachazi na zvlasté chranéném uGzemi ve smyslu
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. To znamend, Ze nelezi na Gzemi
narodniho parku, chrdnéné krajinné oblasti, pfirodniho parku, narodni pfirodni rezervace,
narodni pfirodni pamétky ani pfechodné chranéné plochy. Na GUzemi stavby se nenachéazi
loZiska nerostnych surovin a stavba neleZi v chrdnéném loziskovém Gzemi.

Nejblizsi ZCHU je PP Rohoznik — Lom v Dubéi (cca 1,2 km).

V feeném Gzemi se nenachazi ZCHU ani CHLU.

C.1.5. Uzemi pFirodnich parka (PP)

V feSené oblasti se nenachézi zadny pfirodni park. Nejbliz§im pfirodnim parkem ve
vzdalenosti cca 1,2 km je Pfirodni park HostivaF — Zabéhlice a Riganka.

V feSeném Uzemi se nenachazi prirodni park.

C.1.6. Evropsky vyznamné lokality (EVL) a ptaci oblasti (PO)

V z4jmové lokalité se nenachazi Zadné Evropsky vyznamné lokality ani Ptaci oblasti
(systém Natura 2000).
NejblizSi EVL je Blatov a Xaverovsky hgj (cca 5,3 km).
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V rfeSeném Uzemi se nenachazi EVL nebo PO.

C.1.7. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Na zékladé Vyjadreni €. 8 Odboru kultury, pamatkové péce a cestovniho ruchu MHMP se
navrhovana stavba nachazi v Gzemi s archeologickymi nalezy.

Podle platné legislativy je stavebnik povinen respektovat poZzadavky paméatkové péce z
hlediska archeologickych vyzkumu a nalezu (zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
ve znéni zakona &. 242/92 Sb.). Zejména se jedna o povinnost stavebnika oznamit zameér
stavby v Uzemi s archeologickymi nalezy a umoZznit provedeni zachranného vyzkumu.
VeSkeré zemni prace a skryvka ornice bude nutné od jejich zahajeni sledovat a
dokumentovat. Mimo tyto prace bude nutné provést vyzkum v pfipadé, kdy budou skryvkou
nebo jinym zasahem do terénu naruseny archeologické struktury.

Jedna se o0 Uzemi s moZnym archeologickym nalezem.

C.1.8. Uzemi husté zalidnéna

Dolni Mécholupy maji rozlohu 4,76 km a pocet obyvatel je 1 157 (r. 2000). V Dolnich
Mé&cholupech je praimé&rné hustota obyvatel 213 obyv./km?.
Nejedna se o Uzemi husté zalidnéné, realizace zaméru prispéje ke zvySeni poctu obyvatel

v feSeném Uzemi cca o 300 obyvatel.

C.1.9. Uzemi zatéZovana nad miru inosného zatizeni

Z pohledu ochrany Zivotniho prostfedi Ize Prahu oznadit za Uzemi zatéZované nad
Gnosnou miru a to zejména z hlediska akustickych a rozptylovych podminek. Resené Gzemi
se nachazi v okrajové oblasti Prahy, kde je tato zatéz nizSi. Uvedené problematice se
podrobné vénuji kapitoly €. B.1ll.1 a B.1Il.4.

Zajmové Uzemi neleZi v zemi, které je zatéZovano nad Gnosnou miru.

C.1.10. Staré ekologické zatéze

Staré ekologické zatéze zde nejsou predpokladany ani pfi vlastnim terénnim prizkumu
nebyly zjistény.

Staré ekologické zatéze v feSeném Uzemi nebyly zjiStény.

C.1.11. Extrémni poméry v dot€éeném uzemi

Extrémni poméry v zdjmové lokalité nebyly zjistény.
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C.ll. Struéna charakteristika stavu sloZzek Zivotniho prostiedi v

dotéeném uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

C.II.1. Klima a Ovzdusi

C.ll.1.a Klima

ReSené Gzemi patii do klimatické oblasti teplé, okrsku teplého, suchého, s mirnou zimou
(T2). S mirné teplym a suchym létem, s kratkymi mirné teplymi pfechodovymi obdobimi a
s kratkou velmi suchou zimou. Primérnd rocCni teplota na meteorologické stanici
Klementinum ¢ini 9,4°C, &ervencova teplota 20,5°C a lednova -0,5°C. Ro¢né spadne
primérné 487 mm srazek, vétSinou v podobé desté. Snéhova pokryvka dosahuje pfes 20 cm
snéhu a snih lezi pramémé az 50 dni. Sluneéni svit dosahuje asi 45% mozné doby (1842

hodin ro¢né — Karlov).

Z&kladni charakteristiky klimatické oblasti T2 (dle Quitta 1971)

Charakteristika Hodnota
Priimérnych teplot v lednu (°C) -2 — (-3)
Priimérnych teplot v dubnu (°C) 8-9
Primérnych teplot ¢ervenci (°C) 18-19
Priimérnych teplot Fijnu (°C) 7-9
Pocet letnich dni 50 — 60
Pocéet mrazovych dni 100 - 110
Pocet ledovych dni 30 - 40
Pocet dni s teplotou alespon 10°C 160 - 170
Srazkovy Uhrn ve vegeta¢nim obdobi (mm) 350 — 400
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi (mm) 200 — 300
Pocet dnll se srazkami alespon 1 mm 90 - 100
Pocet dnli se snéhovou pokryvkou 40 — 50
Pocty dnu jasnych 40 — 50
Pocty dnu zatazenych 120 — 140

Z&kladni charakteristiky pocasi (Atlas podnebi pro stanice umisténé na Gz. Prahy)

Charakteristika Karlov Klementinum
Priimérna ro¢ni teplota vzduchu (°C) 15,3 15,7
Primérny pocet tropickych dnd (tnax> 30°C) 10,7 09,5
Primérny pocet letnich dnl (tnax> 25°C) 48,3 47,5
Priimérny pocet mrazovych dnu (ve 2 m nad zemi ty, < -0,1°C) 87,4 75,4
Priimérny pocet ledovych dnl (ve 2 m nad zemi tpax < -0,1°C) 29,8 27,4
Priimérny pocet arktickych dnl (ve 2 m nad zemi tmax < -10°C) 01,9 01,7
Priimérné datum prvniho mrazu 23. 10. 06. 11.
Priimérné datum posledniho mrazu 15. 04. 01. 04.
Primérna relativni vihkost (%) 71
Primérny ro€ni uhrn srazek (mm) 487
Priimérny pocet dnli se snézenim 31,7
Priimérny pocet dnli se snéhovou pokryvkou 32,7
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C.II.1.b Ovzdusi

Posuzované Uzemi se nachazi vychodné od centra Prahy, v nadmofské vySce cca 260
m.n.m. Terén v okoli je mirné zvinény, bez vyraznych vySkovych zmén. Lze zde oCekéavat
stfedni az dobré ventilaéni poméry s priimérnou rychlosti vétru ve vySce 10 m nad terénem
3,1 m/s. Z hlediska imisnich podminek se jednd o misto se stfednimi az dobrymi
rozptylovymi podminkami bez vyraznych dopravnich zdroji v tésném okoli. Kvalita ovzdusi
je zde ovlivnéna zejména zatézi na ulicich Pramyslové a Kutnohorské, které jsou vSak od
posuzované lokality dostatecné vzdaleny.

V okoli proponované vystavby Ize oCekavat tyto koncentrace znecistujicich latek:

Pramérné roéni koncentrace zneciStujicich latek

& o Kr Limit*)
Skodlivina [ng/mg,] [ng/mg,]
NOXx 38 80 %)
NO, 20 40 **)
SO, 550 10000***)
prach PM10 34 40**)
benzen 1,6 5*)

*) limit dle opatfeni FVZP — nyni jiz neplatny

**) nové limity — bez meze tolerance — Nafizeni vlady ¢. 350, kterym se stanovi imisni limity a
podminky a zpusob sledovéani, posuzovéani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi Imisni limity

***¥) klouzavy osmihodinovy prdmér — ro€ni imisni limit nestanoven

POZNAMKA: PFi hodnoceni pozadi se vychazelo z naméfenych hodnot primérnych roénich
koncentraci na meéficich stanicich AIMS v letech 1997 — 2005 a jejich interpretaci na
posuzované misto v zavislosti na jeho umisténi, nadmofrské vySce a blizké vyrazné doprave.
Model ATEM pro rok 2004 zde udava hodnoty o cca 20 % niZsi.

C.Il.2. Horninové prostiedi a pFirodni zdroje

Studované Gzemi patfi z regionélniho hlediska k vychodni €&sti jizniho kfidla Barrandienu.
Skalni podklad je budovan horninami ordoviku, ktery je smérem od jihu k severu zastoupen
vrstvami zahofanskymi a vinickymi. Horniny jsou vyvinuty ve formé& prachovcu a jilovitych
bfidlic, CernoSedych az ¢ernych bfidlic, misty jsou bfidlice proloZeny stfidanim drob (letenské
vrstvy), které se mohou nachézet riznym stupni zvétrani. RovnéZz mocnost zvétralych partii

podloZnich hornin muZze byt proménliva.

C.11.3. Hydrogeologie a hydrologie

Hladinu podzemni vody v prostoru zajmového Uzemi |ze pfedpokladat v intervalu cca 4-6
m p.t. (v zavislosti na morfologii zajmového Gzemi). Smér proudéni podzemni vody Ize
oCekavat v generelu smérem k JJZ. Na zakladé archivnich laboratornich rozbord je mozné
predpokladat, Ze v prostoru zdjmového Uzemi je podzemni voda stfedné (aZz vysoce)

agresivni.
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Reené Gzemi z hydrologického hlediska nalezi do povodi Mé&cholupského potoka, délka
toku je 1,2 km a rozloha povodi 4,325 km?. Spravcem toku je MHMP.

Cislo Celkové . e
. - 2 oz Délka toku Plocha Prislusny
Vodni tok hydrolovglc,keho skuteéna délka ve Spravé povodi | vodopravni tFad
poradi toku
km km km?
Mécholupsky 1-12-01-020 1,20 1,20 4,325 Praha 15

Mécholupsky potok ani Boti¢, do kterého se tok vléva, nejsou na seznamu povrchovych
vod vhodnych pro Zivot a reprodukci puvodnich druht ryb a dalSich vodnich Zivocichl ve
smyslu Nafizeni vlady €. 71/2003 Sb., ze dne 29.1.2003.

C.lIl.4. Puda

Plocha planovana k vystavbé ,Bytového aredlu Nové Mécholupy* je v katastru nemovitosti
veden jako orna pada. Zemédélska puda je zde zastoupena kambizemi modalni eubazickou
na bfidlicich. Jedna se o stfedné hlubokou pudu, stfedné téZkou. Ornice je svétle hnédé
barvy hlinitého sloZeni se stfipky podloZnich hornin. Mocnost ornice je 10 — 20 cm. Pdda je

fazena ke stfedné kvalitnim padam.

C.1I1.5. Geomorfologie

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni zajmové Uzemi nélezi k zapadni Casti okrsku
Uvalska ploSina, ktera je severovychodni &asti podcelku Riéanska plosina a nalezi do celku
Prazské plosina. Uvalska ploSina je predstavovana plochou pahorkatinou, pfevazné v povodi
Vitavy vytvofenou na staropaleozoickych bfidlicich, drobach, piskovcich, kfemencich,
vapencich Barrandienu se zbytky cenomanskych slepencu, piskovcld a jiloved a
pleistocennimi fi¢nimi Stérky a pisky.

Redené Gizemi je pfevazné rovinaté, mirné se svazujici k zapadu s nadmorskou vyskou
pohybuijici se v rozmezi 340 - 345 m n.m.

Zaclenéni zajmového Uuzemi dle geomorfologické mapy:

Systém Hercynsky systém
Provincie Ceska vysogina
Subprovincie Poberounska soustava
Oblast Brdské& oblast
Celek Prazsk4 ploSina
Podcelek Ri¢anska ploSina
Okrsek Uvalska plosina
C.1.6. Krajina

Dolni Mécholupy se rozkladaji na ploSe 476 ha, z toho zastavéna plocha je 43 ha,
zemédélska plda se rozklada na 285 ha, les zaujima 9 ha a vodni plochy 2 ha. Nadmofrska
vySka se pohybuje v rozmezi 250 do 282 m.n.m.
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Prvni zminky o Dolnich Mécholupech, resp. mécholupské tvrzi jsou z r. 1309, nebo 1364.
Obec Dolni Mécholupy byla v roce 1968 spojena s Prahou. Méstska ¢ast Praha - Dolni
Mécholupy se nachazi ve vychodni ¢asti hlavniho mésta a od centra je vzdalena asi 9 km.

Krajina feSeného Uzemi je rovinata, s Sirokym horizontem a otevienymi pohledy. Pfirodni,
estetické i kulturni dominanty jsou nevyrazné, pfipadné absentuji. Voda se v feSeném tUzemi
uplatriuje minimalné v podobé Mécholupského potoka, ktery protéka jizné od mista zaméru.

V krajiné dominuje orna plda a roztrouSend venkovska sidla, kter4 jsou pomalu
pohlcovana a pfi¢lefiovana k prazské aglomeraci v podobé satelitni pfiméstské vystavby.

Stavajici zastavba obce je charakteristickd pro vesnické sidla. | zde se ale jiz uplatfiuje
vliv praZzské aglomerace v podobé vystavby novych bytovych doma v jizni ¢asti obce a na né
naopak navazujici fadové ,rodinné domy*“.

Stavajici zastavba je nizkopodlazni, odpovidajici vesnickym poméram.

V krajinném celku chybi vétsi lesni plochy. Pfes vysoky stuper urbanizace, ktery se bude
pravdépodobné v budoucnu jesté zvySovat, nelze hovofit o absenci strukturni zelené. V
krajiné je zastoupena zejména dfevinami rostoucimi v okoli sidel. Pomérné pocetné jsou i
remizy, aleje podél silnic a nélety na doCasné nevyuzivanych plochach. Rozmisténi
krajinnych prvkll je nestejnomérné a nalézame jak velké lany poli, tak i GUzemi s vySSi

ekologickou stabilitou.

Na zakladé vySe uvedené charakteristiky Ize Fici, Ze se jedna o Uzemi spiSe nizsi
ekologické stability, niz8i pfirodni a estetické hodnoty krajinného razu a do jisté miry krajiny s
naruSenymi vztahy a harmonickym méfitkem.

ReSené Gzemi neni soudasti oblasti s kulturné historickym vyznamem ani oblasti se

zvySenou hodnotou krajinného nebo urbanistického rdzu mista.

C.Il.7. Fauna a fl6ra

Redené Gzemi je intenzivné zemé&dé&lsky obhospodafovéano. V soudasné dobé je zorané.
PFi terénnim prizkumu nebyly v feSeném UGzemi nalezeny Zadné druhy ZivocCichu, nebo
rostlin chranéné dle platné legislativy. V jiznim kvadrantu se nachazi jeden strom nizkého
vzrustu, ktery bude pfed planovanou stavbou pfesazen. Jedn& se o Prunus sp.

V feeném Uzemi nebyly zjistény zadné zvlasté chranéné druhy rostlin podle vyhlasky MZP
& 395/1992Sh., ohroZzené druhy dle Cerveného seznamu ani plané rostouci rostliny a
pfirodni stanovisté chrdnéné podle smérnice 92/43/EHS.

V feSeném Uzemi neni prfedpoklad pro vyskyt Zzddného druhu fauny taxativné vyjmenovanych
ve vyhlaSce ¢. 395/1992 Sbh. zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni
pozdéjSich novel.
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C.11.8. Obyvatelstvo

Dolni Mécholupy maji rozlohu 4,76 km a pocet obyvatel je 1 157 (r. 2000). V Dolnich
Mé&cholupech je pramérna hustota obyvatel 213 obyv./km?. V obci je evidovano 32 ulic, 380
domd, 466 bytl, z toho 401 trvale obydlenych a 429 adres.

Realizaci zdméru dojde k navySeni obyvatel v k.u. Dolnich Mécholupech cca o 300
obyvatel. V feSeném Uzemi se v sou€asné dobé nenachazi Zadna obytna vystavba.

C.I1.9. Hmotny majetek

Pfi stavbé zameéru dojde k terénnim Upravam pozemku, vystavbé obytnych domd,
komunikacich a zpevnénych ploch.

Zameérem nebude ohroZzen hmotny majetek.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA
ZIVOTNI PROSTREDI

D.I. Charakteristika moznych vlivid a odhad jejich velikosti a
vyznamnosti (z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence
a vratnosti)

Pfedpokladané vlivy zadméru "Bytoveého arealu Nové Mécholupy” a ramcovy odhad jejich

vyznamnosti je uveden v nasledujici tabulce.

Charakteristika vlivi zaméru

Kapitola | Pfedmét hodnoceni Kelttegorle v;l/lznamnolfltl
D.I.1. Vlivy na vefejné zdravi X
D.l.2. Vlivy na ovzdusSi a klima X

D.1.3. Vliv na hlukovou situaci X

D.l.4. Vliv na povrchové a podzemni vody X
D.l.5. Vliv na padu X
D.l.6. Vliv na horninové prostfedi a nerostné zdroje X
D.I.7. Vliv na fléru a faunu X
D.I.7. Vliv na ekosystémy X
D.I.8. Vliv na krajinu X
D.l.9. Vliv na hmotny majetek a kulturni pamétky X

Vysvétlivky: l. slozka mimoradného vyznamu, je proto tfeba ji vénovat pozornost

Il. slozka bézného vyznamu, aplikace standardnich postupu

Il slozka v daném pfipadé méné dulezita, staci ramcové hodnoceni

Slozky Zivotniho prostfedi jsou zafazeny do 3 kategorii podle charakteru zaméru, lokality,

do niz m& byt zamér umistén, a podle stavu Zivotniho prostfedi v okoli realizace zaméru.

D.I.1. Vlivy na klima a ovzdus§i

Na z&kladé zpracované rozptylové studie ing. Pulkrabkem pro potieby Oznameni a UR,
jez je soucasti priloh tohoto Oznameni jako studie €. 1 Ize konstatovat:

U Vystavba Bytového arealu Nové Mécholupy je navrhovana do Uzemi, ve kterém nejsou
prekracovany imisni limity kratkodobych i primérnych ro¢nich koncentraci znedistujicich
latek v hodnoceni dle platnych imisnich limitd s velkou rezervou.

U Provoz navrhovaného bytového areélu k imisnim koncentracim v okoli pfispéje velmi
malym dilem. To je zpusobeno tim, Ze jsou navrZeny nizkoemisni kotle, kominy jsou

vyvedeny nad stfechy budov a celkové emise ze souboru nebudou velké.
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U Prispévky benzenu, NO,, NOyx, CO a budou velmi malé a v Zzadném pfipadé nepovedou k

pfekraCovani imisnich limita.

Predlozeny rozbor doklad4, Ze provoz navrhovaného bytového arealu Nové Mécholupy v
Praze Dolnich Mécholupech, ani v souctu s pozadim nezplsobi pfekraCovani imisnich limitd
zneciStujicich latek ve svém okoli. Provoz navrhovaného bytového areélu k imisnim
koncentracim v okoli pfispéje velmi malym dilem. To je zpusobeno tim, Ze jsou navrZzeny
nizkoemisni kotle, kominy jsou vyvedeny nad stfechy budov a celkové emise ze souboru
nebudou velké.

Realizaci zaméru BA Nové Mécholupy nedojde k ovlivnéni rozptylovych podminek dané
lokality. Stejné tak nedojde k ovlivnéni klimatu.

D.I.2 Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalni a biologické

charakteristiky

V feSené lokalité dojde po realizaci zaméru k naristu hluku z automobilové dopravy, a to
na Dolnomécholupské a pfijezdové silnici k bytovému areélu. Realizace zaméru nezpusobi
vyrazné&jsi navyseni dopravni zatéze (na zéakladé podkladd z RSD v roce 2010 bude v ulici
Dolnomécholupské denné projizdét 3 — 4 000 automobilll v obou smérech, z toho nakladnich
500). Zameér prispéje 126 OA/den. Realizaci zaméru nedojde k méfitelnému ovlivnéni
hlukovych poméru v tzemi.

Na zakladé vypocltd a méfeni v akustické studie nebudou fasady planovanych domi
vystaveny nadmeérné hlukove zatézi hlukem z Zelezni¢ni dopravy na trati Praha — BeneSov.

PFi dodrZeni opatfeni, kterd jsou uvedena v kap. D.IV a akustické studii, nebude hluk
z dopravy vyvolané bytovym aredlem Nové Mécholupy prekracovat v chranéném venkovnim
a vnitfnim prostoru staveb (stavajicich i nové navrzenych) hygienickeé limity hluku pro denni a
no¢ni dobu dle nafizeni vliady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U&inky
hluku a vibraci.

Realizace bytového arealu Nové Mécholupy nebude mit pfi dodrZzeni navrZzenych opatfeni

negativni vliv na hlukovou situaci v /eSeném tzemi.

D.I1.3. Vlivy na vodu

Pfi realizaci stavby bude nutné dbat na zamezeni znecisténi povrchovych a podzemnich
vod predevSim ropnymi latkami ze stavebnich mechanismi a dopravnich prostfedka.
Z hlediska hydrogeologické charakteristiky Uzemi, kter4 je popsana vkap. C.I.3 Ize
konstatovat, Ze nedojde k ovlivnéni kvality podzemni vody.

MéIEi horizont podzemni vody bude ochuzen o srdZkovou vodu odvedenou do kanalizace.

HlubSi horizont, ktery je dotovan z vétsi dalky a vétsiho izemi nebude ovlivnén.
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Realizace zdméru BA Nové Mécholupy nebude mit vyznamny vliv na podzemni ani na

povrchovou vodu.

D.l.4. Vlivy na pudu

Parcely, na kterych je planovéana vystavba, jsou dle katastru nemovitosti vedeny jako orna
puda. Podle provedenych terénnich prazkumd v rdmci zpracovani Podkladd pro odnéti
zem@dslské pady ze ZPF ing. M. Cedikovou a B. Dragounovou, DiS. Bylo zji§téno, Ze se
v FeSeném Uzemi nachéazi pada lll. tfidy ochrany.

Realizaci stavby dojde k terénnim Gpravam, zména sklonu Gzemi neni pfedpokladana.
V zdjmovém Uzemi nebyly zjiStény navazky ani staré zatéZze vSak zde nejsou predpokladany.
K potencialnimu znecisténi pady mize dojit béhem stavby nasledkem nahodnych Ukapu
ropnych latek z motorovych vozidel a stavebni mechaniky.

Zamérem budou dotéeny pozemky ZPF lll. tfidy ochrany, podle pedologického prizkumu se
v3ak jedna o pudu stfedni kvality. Parcely PUPFL zamérem nebudou dotceny.

D.L.5. Vlivy na horninové prostiedi a surovinové zdroje

Dle soucasnych znalosti nem(ize stavba ovlivnit horninové prostfedi lokality. Nejsou
znamy nerostné zdroje, které by mohly byt zamyslenou stavbou ohrozeny nebo ovlivnény.
Resené Gzemi se nenachézi v CHLU.

Vliv bytového arealu Nové Mécholupy na horninové prostfedi a nerostné zdroje je nulovy, k

jeho ochrané neni tfeba prjimat zadna opatfeni.

D.I.6. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

V souvislosti s realizaci navrhovaného zdméru se neoCekavaji Zzadné vyznamné vlivy na
faunu a floru ani ekosystém. Strom (Prunus sp.) nachazejici se na pozemku investora bude
pfesazen.

Zamér neznamena ohroZeni reprezentativnich nebo unikatnich populaci zvIasté
chrdnénych nebo regionadlné vyznamnych druhd rostlin; v zdjmovém Gzemi ani v jeho
nejblizSim okoli se plochy s vyskyty takovych druh( dle dosaZzenych poznatkd nenachazeji.
Vlivy na ekosystémy budou zanedbatelné, v zdjmovém Uzemi nejsou zadné kvalitni pdvodni

ekosystemy.

D.I1.7. Vlivy na chranéné pfirodni objekty a uzemi

V lokalité dot&ené stavbou se nenachazi Zadné chranéné pfirodni objekty ani Uzemi.

VKP Mécholupsky potok se nachazi v blizkosti BA Nové Mécholupy. DUN, do které bude
zausténa deStova kanalizace bytového arealu, je napojena na tento potok. JelikoZz dojde ke
zdrzeni i pfipadnych pfivalovych srdzek v DUN, ovlivnéni VKP bude minimalni.
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Blizky VKP Mécholupsky potok nebude realizaci bytového arealu ovlivnén.
Z hlediska ochrany prirody nebude mit navrhovana stavba BA Nové Mécholupy negativni vliv

na své okoli ani na chrdnéné prirodni objekty ni tzemi.

D.1.8. Vlivy na krajinu a krajinny réz

Navrhovand stavba pfinese slabou zménu do struktury krajiny v misté krajinného razu KR
a pfinese slaby zasah do krajinné scény. Zasah do krajinného razu je proto nutno hodnotit
jako slaby. Bytovy areal bezprostfedné navazuje na zastavbu Dolnich Mécholup a svou
vySkou bude respektovat vySku okolni zastavby. Realizaci stavby nedojde k vyrazné zméné
estetické hodnoty ani ovlivnéni harmonického méfitka krajiny. Vliv bude slaby.

Podle vyjadreni €. 4 nemlze byt snizen, ¢i zménén krajinny raz, protoZze se jedna o
vystavbu bytovych domud bezprostfedné navazujicich na stavajici zastavbu a pohledové se
nebude uplathovat.

Estetickd, kulturni ani pfirodni hodnota krajiny nebude realizaci Bytového areélu Dolni
Mécholupy narusena.

D.1.9. Vlivy na kulturni a historické pamatky

Realizace bytového arealu Dolni Mécholupy nebude mit vyznamny vliv na hmotny majetek
ani kulturni paméatky.

D.I1.10. Vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi

Vliv na obyvatelstvo a verejné zdravi nebude negativni, budou-li dodrzena veSkera navrzena
opatfeni, kter4 jsou uvedena v kap. ¢ D.IV. Realizaci zaméru dojde k navySeni objemu
bytového fondu v Dolnich Mécholupech.

D.Il. Rozsah vlivil vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci
Charakteristika vlivi navrhované vystavby bytového aredlu je popséana v predchozich

kapitolach Oznameni, v€etné popisu jejich vyznamnosti.

Jedna se predevsim o vlivy do¢asného charakteru spojené s vystavbou bytového arealu.

D.Il. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech

pfesahujicich statni hranice

S odvolanim na popis vlivi na Zivotni prostfedi v pfedchazejicich kapitolach je mozno
tvrdit, Ze Z&dné vyznamné nepfiznivé vlivy nebudou v méfitelnych hodnotach zasahovat za

statni hranice Ceské republiky.
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D.IV. Opatreni k prevenci, vylouéeni, sniZzeni, popfipadé kompenzaci
nepfiznivych vlivi
Uzemné planovaci opatieni

Podle schvaleného Uzemniho planu hl. m. Prahy a jeho zmén z roku 2004 je zajmové
Uzemi funkeéné fazené jako ,Cisté obytna funkce — OC*. MHMP hl. m. Prahy Odbor tzemniho
planu svym vyjadfenim potvrdil (viz Vyjadfeni €. 2 v pfilohach), Ze zamér je v souladu se

schvéalenym Guzemnim planem.

Technicka opatreni
Opatieni technického rdzu bude muset byt provedena cela fada, v predkladaném
Oznameni jsou stanoveny pouze rdmcové, detailné budou rozpracovana a feSena v dalSich

fazich projektové dokumentace.

Technick& opatfeni — ochrana vod:

U Stavebni mechanizace pouZita na stavbé bude v bezvadném technickém stavu, aby
nedochazelo k moznym ukaptm ropnych latek a oleji, nebot pozemky se nachéazeji ve Il.
pasmu hygienické ochrany vodarenského zdroje Podoli.

Technicka opatreni — pdda:

U Prebyte¢né zeminy a kameny budou ukladany pouze na odsouhlasené deponie,
pfipadné budou vyuZity pfi vystavbé.

U Na zékladé doporuceni vyplyvajici z vypracované zpravy Podklad pro odnéti zemédélské
puady ze ZPF je doporuceno skrytou ornici ponechat na deponii v misté stavby a po jejim
ukonc&eni pouZzit pro zpétné ohumusovani a vysadbu zelené v aredlu stavby.

U VSechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru stavenisté, musi byt
v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska
moznych Ukapl ropnych latek; v pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek

bude postupovano podle platné legislativy.

Technicka opatfeni — ovzdusi:

U Negativni vlivy pfi vystavbé minimalizovat vhodnou organizaci prace, volbou technologie
a maximalnim zkracenim doby vystavby.

U PFi skryvce pady a zemnich pracich je tfeba vhodnymi technickymi opatfenimi (zejména
skrdpénim) minimalizovat sekundarni prasnost.

U PFi nasazeni a obméné stavebnich a dopravnich stroja upfednostnit prostfedky splfiujici
emisni troven EURO 4 nebo alespori EURO 3.
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Nepfipustit provoz vozidel, ktera produkuji nadmérné mnozstvi emisi.

Nakladku zeminy na dopravni zafizeni provadét nejvySe 10 cm pod horni hranu
postranice.

Odstranovat pravidelné blato nanesené na komunikaci.

Do provozniho Fadu stavenisté uvést nafizeni zamezujici zneciStovani vefejnych
komunikaci vozidly, vyjizdéjicimi ze stavby.

Pozemni komunikace budou bé&hem vystavby pouZivany pouze ve stanovenou dobu

uréenou stavebnim Ufadem, musi byt udrzovany v bézné Cistoté.

Technick& opatreni — hluk:

l

Pfi provadéni stavby je nutné dbat na ochranu proti hluku dle z. €. 258/2000 Sb., o
ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich pfedpist. Hluk ze stavebni
¢innosti nesmi prekrocit hodnoty stanovené pfilohou nafizeni viady €. 148/2006 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci.

Organizovat stavenisté tak, aby nedochazelo k ,zbyte¢nému“ shlukovani hluénych
stavebnich technologii v jedné ¢asti stavenisté.

Vyrazné hlu¢né stavebni operace planovat tak, aby nedoSlo k jejich kumulaci ve stejnou
dobu vystavby.

Hlu¢né stacionérni (tj. stabilni) stavebni technologie v pfipadé potfeby vybavit akustickym
krytem (Ci zasténou) nebo je umistit v interiéru rekonstruovaného &i stavéného objektu.
Duasledné vypinat nepouzivané stavebni technologie

Na staveniSti pouzivat nové a tim méné hluéné mechanismy (jedna z podminek
vybérového fizeni dodavatele stavebnich praci), déle pouZivat pokud to pfipusti
technologie stavby mensi mechanismy.

Dulezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni zastavbu,
stavebni ¢innosti provadét v dobé od 8°° do 12°° a od 13°° do 17°°.

Béhem vystavby pouZzivat techniku, kterd bude v dobrém technickém stavu.

Technick& opatfeni — odpady:

l

Smluvné zajistit vyuZziti, eventuelné zneSkodnéni odpadu vznikajicich v etapé vystavby
pouze se subjekty, oprAvnénymi k této Cinnosti.

V ramci Zadosti o kolaudaci objektu predlozit specifikaci druhl a mnoZstvi odpad
vzniklych v procesu vystavby a doloZzit zptsob jejich zneSkodnéni.

V provadécich projektech upfesnit jednotlivé druhy odpadui a stanovit jejich mnozstvi a
predpokladany zpusob zneSkodnéni.
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l

Ostatni prebytecné kameny, pisek, jil a zeminy ukladat pouze na odsouhlasené deponie,
pfipadné vyuzit pfi vystavbé.

Technicka opatreni — fauna a fléra, ekosystémy, krajina:

l

PFi projektu sadovych Uprav budou vyuzity domaci dfeviny a zejména pak dosti kefq,
které by mohli slouzit jako potenciélni hnizdisté a ukryt pro ptéky. V sou€asné dobé pfi
sadovych Upravach jsou upfednostiiovany spiSe dreviny a kefe parkovych a zahradnich
typu. Kefe pak spiSe menSiho vzriastu nenabizejici takové moZznosti jako domaci dreviny

vyS8iho vzrustu a hustéjSiho zapoje.

Ostatni opatreni:

l

Zhotovitel stavby povinen pouZivat pouze takovy material a vyrobky, které maji vlastnosti
takové, aby po dobu predpokladané existence stavby byla pfi béZzné udrzbé zarucena
poZadovand mechanicka pevnost a stabilita, poZarni bezpecnost, hygienické pozadavky,
ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpe€nost pfi uzivani (§ 47 stavebniho zékona).

Cely proces vystavby zajiStovat organizacné tak, aby maximalné omezoval moznost

naruSeni faktorll pohody.

Kompenzaéni opatfeni

Nejsou navrZzena Zzadn& kompenzacni opatfeni.

Preventivni opatfeni

l

Veskeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a
zakonnymi ustanovenimi.

Pfipadné meziskladky budou omezeny na nezbytné nutnou dobu a jejich umisténi bude
dohodnuto mezi dodavatelem a investorem, po odsouhlaseni pfisluSnym stavebnim
Gfadem.

Na stavbé je tfeba =zajistit bezpecnost prace a technickych zafizeni zejména
dodrzovanim vech pozadavk( stanovenych ve vyhlasce CUBP &. 48/1984Sb. A CUBP a
CBU &. 324/90 v platném znéni a ve stavebnim zékonu.

Bezpecnost a ochrana zdravi, poZadavky uZivatele na bezpecnost prace a technickych
zafizeni musi vychazet z obecné platnych pravnich, bezpeénostnich a technickych
predpisu jak pro provadéni stavby, tak pro jeji provoz a udrzbu; vSechny zu&astnéné
strany jsou povinny tyto pfedpisy dodrzovat a seznamit s nimi doty&né pracovniky.

PFi manipulaci stroji, zafizeni a zvlasté pak vozidel stavby zajisti dodavatel dohled
vySkolené osoby. Vedeni stavby zajisti proSkoleni vSech pracovnik(l o bezpecnosti prace
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a bezpecnostnich opatfenich uvnitf i vné objektu a ucini o tom zapis do stavebniho
deniku.

0 Skoleni mezi pracovniky bude zaméfena zejména na prevenci proti Ukaptm Gniku
pohonnych latek z stavebni mechanizace, stroji a automobild, jelikoz se stavba nachazi
v Il. ochranném pasmu hygienické ochrany vodniho zdroje Podoli.

U Stavenisté bude zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob.

Nasledné& opatreni

Nejsou stanovena.

D.V. Charakteristika nedostatkti ve znalostech a neurcitosti, které
se vyskytly p¥i specifikaci vlivi

PFfi hodnoceni vlivu zdméru byly pouZzity podklady vyjmenované v seznamu pouZzité
literatury a pravnich norem.
Pro zadmér ,Bytového aredlu Nové Mécholupy* byly vypracovany nasledujici
specializované studie:
U pro GCely hodnoceni vlivu z hlediska hluku Zeleznice na stavbu byla Martinem
MikuldSkem zpracovéna akusticka studie
U pro posouzeni imisniho pfinosu z kotld a z dopravy vypracoval ing. Milo§ Pulkrabek
rozptylovou studii

Akusticka a rozptylova studie je soucasti pfiloh tohoto Oznameni.

PFfi hodnoceni bylo pouzito standardnich metod a dostupnych vstupnich informaci.
Pouzitd metodika je zminéna v ramci pfislusnych odbornych kapitol.

Jednotlivé vlivy na Zivotni prostfedi byly hodnoceny v porovnani s normovanymi limity,
které jsou obsaZeny v pravnich pfedpisech pro slozky Zivotniho prostfedi. V oborech, u nichz
normované limity nejsou stanoveny, je prfedpokladany dopad verbalné zhodnocen.

Zdrojem informaci pro vypracovani Oznameni byly dale konzultace se zéstupci firmy
Ekospol a. s. a prohlidka mista pfipravovaného zaméru.

PFfi hodnoceni vlivu zadméru byly pouzity podklady vyjmenované v seznamu pouzité

literatury a pravni normy.
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vvvvvv

Zéakon €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi

Nafizeni viady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci
Z&kon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci ve znéni zakona ¢. 242/1992 Sb.

Zakon €. 17/1992 Sbh., o zivotnim prostfedi

Zakon €. 254/2001 Sb., zédkon o vodéach

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich novel

Zakon €.100/2001 Sbh., o posuzovani vlivu na zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjSich novel

Zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu

Vyhlagka Ministerstva Zivotniho prostiedi Ceské republiky & 395/1992 Sb., kterou se provadgji
néktera ustanoveni zakona CVR &. 114/1992 Sb., o ochrané pFirody a krajiny

Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu

Zakon €. 50/1976 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni pozdéjSich
predpisl

Vyhlaska Ministerstva ZP &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpad(

Vyhlagka Ministerstva ZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Nafizeni vlady €. 350/2002 Sbh., kterym se stanovi imisni limity a podminky a zplsob sledovani,
posuzovani, hodnoceni a Fizeni kvality ovzdusi.

Vyhlaska MZP &. 356/2002 Sb., kterou se stanovi seznam znegistujicich latek, obecné emisni limity.

aj.
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Ostatni zdroje:

Anonymus, 2006: Bytovy areal ,Nové Mé&cholupy”. Dokumentace k UR. Praha, Ekospol a.s.
Webové stranky a mapové aplikace MZP

Webové stranky Magistratu hlavniho mésta Prahy

Webové stranky MC Dolni Mé&cholupy

Pfislusné CSN

Uzemni plan hl. m. Praha 1999
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU (pokud byly pfedloZeny)

Varianta A — aktivni varianta

Uzemi bude vyuZito pro vystavbu Bytového aredlu Nové Mécholupy. Tato vystavba
odpovida schvalenému Uzemnimu planu. Aktivni varianta, tj. varianta navrzena investorem,
vychazi z podnikatelského zaméru investora. V disledku toho je v predpokladaném
Oznameni zaméru posuzovana jedina varianta feSeni — aktivni varianta, tj. navrZzena
vystavba ,Bytového arealu Nové Mécholupy*.

Popis aktivni varianty je uveden v pfisluSnych kapitolach ¢asti B, vliv aktivni varianty je
popséan v ¢asti D tohoto Oznameni.

V souhrnu Ize konstatovat, Ze zamér ,Bytovy areal Nové Mécholupy* bude mit na vétSinu
sloZzek zivotniho prostfedi minimalni vliv. Emise ani doprava nezpusobi zhorSeni imisni ani
dopravni situace. Nebudou dotéeny ekosystémy ani chranéné Casti pfirody, nedojde
k naruseni prvka USES. Dojde k trvalému zaboru ZPF. Zvy3i se pocet obyvatel v Dolnich
Mécholupech.

REFERENCNI VARIANTY

Varianta B — nulové varianta (bez €innosti) — ponechani pozemku bez realizace stavby.
Na Uzemi by pokracovalo zemédélské obdélavani pady. NedoSlo by k zaboru pudy

vedené v ZPF. Nezménily by se odtokové poméry uzemi. NedoSlo by k navySeni intenzity

dopravy a tim zvy3eni hluku z dopravy. Uzemnim planem je tato plocha uréena pro Gisté

obytnou funkci. Nulova varianta je tedy velmi malo pravdépodobna.

Varianta C —jiné vyuZiti Gzemi

Podle schvaleného uzemniho planu patfi zajmové tUzemi do ploch urenych pro bydleni.
V pfipadé Ze nebude realizovan zamér vystavby bytového arealu Nové Mécholupy, dojde
pravdépodobné k vystavbé bytovych domu jiného investora. Vystavba v Gzemi by tedy byla
obdobna jako v aktivni varianté. Intenzita dopravy, zvySeni emisi a hluku by pravdépodobné
byly obdobné.

Na zakladé vSech aspektd uvedenych a hodnocenych v Oznameni, které souviseji s
realizaci navrhovaného zaméru vystavby bytového arealu Nové Mécholupy, pfi pfedpokladu
splnéni opatfeni navrhovanych k omezeni a minimalizaci negativnich dusledkd na Zivotni
prostfedi, Ize konstatovat, Zze navrhovand stavba je akceptovatelnd, a je proto mozné

realizaci bytového arealu Nové Mécholupy doporudit.
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F. DOPLNUJICi UDAJE

Dopliujici udaje jsou obsazeny v kapitole H. pfilohy

SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK:

BA bytovy areal

BD bytové domy

BPEJ bonitované pudné ekologické jednotky
PD planovaci dokumentace

CHKO Chranéna krajinna oblast

CHLU Chranéné loziskové tzemi

Cco oxid uhligity

KN katastr nemovitosti

KU krajsky ufad

kg katastralni zemi .
MZP  Ministerstvo zivotniho prostfedi CR
NS navrzena stavba

NO,  oxid dusicity

NOyx  oxidy dusiku

(O obytny soubor

Oznameni oznameni dle 86 zékona ¢. 100/2001 Sb.
PM10 prasny aerosol do 10 ug

PUPFL pozemky urcené k funkci lesa
SO2  oxid sifigity

upP Gzemni plan

UPD  (zemné planovaci dokumentace
USES Gzemni systém ekologické stability
VKP  vyznamny krajinny prvek

ZPF  zemédélsky ptdni fond

ZP Zivotni prostredi
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Pfedmétem Oznameni zaméru dle zdkona ¢.100/2001 Sb. je vystavba bytového areélu
.,Nové Mécholupy“. Zamér je zafazen do Il. kategorie (zaméry vyZadujici zjiStovaci fizeni)
bodu:

10.15 Zzaméry podle této prilohy, které nedosahuiji pfislusnych limitnich hodnot, jsou-li tyto
limitni hodnoty v pfiloze uvedeny, stavby, ¢innosti a technologie neuvedené v prfedchozich
bodech této prilohy nebo nedosahujici parametrd predchozich bodd této prilohy, které podle
stanoviska organd ochrany pfirody vydaného podle zvlaStniho pravniho predpisu mohou
samostatné nebo ve spojeni s jingymi vyznamné ovlivnit zemi evropsky vyznamné lokality

nebo ptaci oblasti.

Uzemi pro vystavbu bytového areélu leZzi v méstské &asti Praha-Dolni Mé&cholupy.
Rozklada se na ¢asti pozemku parc. €. 675/2, mezi ulici Dolnomécholupskéd a Mécholupskym
potokem. Sklon Uzemi je ve sméru od severoseverovychodu k jihojihozapadu k toku
Mécholupského potoka, v sou¢asné dobé neni pozemek zastavén ani jinak vyuzivan.

Dot€ené pozemky jsou soucasti zemédélského pidniho fondu s tfidou ochrany Il

V soucasné dobé je Uzemi zemédélsky vyuzZivano.

Zameérem je vybudovani nizkopodlazniho bytového aredlu obsahujiciho 130 bytd
v méstské Casti Praha — Dolni Mécholupy. Byty jsou situovany do 2 bytovych komplexu,
které jsou déle opticky ¢lenény na 6 Casti. Nadzemni objekty s plochymi stfechami vytvareji
dynamickou kaskadu, ktera je vysSkové i pldorysné ¢lenéna na hmoty velikosti podobné
rodinnym vildm. Objekty jsou navrZeny pfedevsSim s 2 NP + ustupujici patro, prostfedni
sekce maji 3 NP + ustupujici patro. Barevné feSeni fasad bude v pastelovych odstinech okru
s akcenty bilé barvy. Architektonické i konstrukéni feSeni je provedeno shodné pro oba
komplexy.

Soucéasti zdméru je vystavba komunikace a 126 parkovacich stani (56 gardZovych stani a
70 na povrchu).

Celkova plocha zastavéna bytovymi domy je 3 367 m®. Celkova hruba podlazni plocha
arealu &ini 9 834,4 m®.

Navrhovany zamér je v souladu se schvalenou Uzemnim planem hl. m. Prahy (3. 12.

2004), ve kterém je plocha vedena jako OC — Cisté obytna funkce..
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K jednotlivym vlivaim:

Vlivy na klima a ovzdusi
Na z&kladé zpracované rozptylové studie ing. Pulkrabkem pro potieby Oznameni a UR,

jez je soucasti priloh tohoto Oznameni jako studie €. 1 Ize konstatovat:

U Vystavba Bytového arealu Nové Mécholupy je navrhovana do GUzemi, ve kterém nejsou
prekracovany imisni limity kratkodobych i pramérnych ro¢nich koncentraci znedistujicich
latek v hodnoceni dle platnych imisnich limitd s velkou rezervou.

U Provoz navrhovaného bytového areélu k imisnim koncentracim v okoli pfispéje velmi
malym dilem. To je zpusobeno tim, Ze jsou navrZeny nizkoemisni kotle, kominy jsou
vyvedeny nad stfechy budov a celkové emise ze souboru nebudou velké.

U Prispévky benzenu, NO,, NOyx, CO a budou velmi malé a v Zzadném pfipadé nepovedou k

pfekraCovani imisnich limita.

PredlozZeny rozbor doklad4, Ze provoz navrhovaného bytového arealu Nové Mécholupy v
Praze Dolnich Mécholupech, ani v souctu s pozadim nezplsobi prfekraCovani imisnich limitd
zneciStujicich latek ve svém okoli. Provoz navrhovaného bytového aredlu k imisnim
koncentracim v okoli pfispéje velmi malym dilem. To je zpusobeno tim, Ze jsou navrzeny
nizkoemisni kotle, kominy jsou vyvedeny nad stfechy budov a celkové emise ze souboru
nebudou velké.

Realizaci zaméru BA Nové Mécholupy nedojde k ovlivnéni rozptylovych podminek dané
lokality. Stejné tak nedojde k ovlivnéni klimatu.

Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

V feSené lokalité dojde po realizaci zaméru k naristu hluku z automobilové dopravy, a to
na Dolnomécholupské a pfijezdové silnici k bytovému areélu. Realizace zaméru nezpusobi
vyrazné&jsi navyseni dopravni zatéze (na zéakladé podkladd z RSD v roce 2010 bude v ulici
Dolnomécholupské denné projizdét 3 — 4 000 automobilll v obou smérech, z toho nakladnich
500). Zameér prispéje 126 OA/den. Realizaci zaméru nedojde k méfitelnému ovlivnéni
hlukovych poméru v tzemi.

Na zakladé vypocltd a méfeni v akustické studie nebudou fasady planovanych domi
vystaveny nadmeérné hlukoveé zatézi hlukem z Zelezni¢ni dopravy na trati Praha — BeneSov.

PFi dodrZeni opatfeni, kterd jsou uvedena v kap. D.IV a akustické studii, nebude hluk
z dopravy vyvolané bytovym aredlem Nové Mécholupy prekracovat v chranéném venkovnim
a vnitfnim prostoru staveb (stavajicich i nové navrzenych) hygienickeé limity hluku pro denni a
no¢ni dobu dle nafizeni vliady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky
hluku a vibraci.
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Realizace bytového arealu Nové Mécholupy nebude mit pfi dodrZzeni navrZzenych opatfeni

negativni vliv na hlukovou situaci v feSeném tzemi.

Vlivy na vodu
Pfi realizaci stavby bude nutné dbat na zamezeni znecisténi povrchovych a podzemnich
vod predevSim ropnymi latkami ze stavebnich mechanismi a dopravnich prostfedka.
Z hlediska hydrogeologické charakteristiky Uzemi, ktera je popséna vkap. C.I.3 lze
konstatovat, Ze nedojde k ovlivnéni kvality podzemni vody.
MéIEi horizont podzemni vody bude ochuzen o srdZkovou vodu odvedenou do kanalizace.
HIubSi horizont, ktery je dotovan z vétsi dalky a vétSiho izemi nebude ovlivnén.
Realizace zdméru BA Nové Mécholupy nebude mit vyznamny vliv na podzemni ani na

povrchovou vodu.

Vlivy na padu

Parcely, na kterych je planovéana vystavba, jsou dle katastru nemovitosti vedeny jako orna
pada. Podle provedenych terénnich prazkumd v rdmci zpracovani Podkladd pro odnéti
zem@dslské pady ze ZPF ing. M. Cedikovou a B. Dragounovou, DiS. Bylo zji§téno, Ze se
v FeSeném Uzemi nachéazi pada lll. tfidy ochrany.

Realizaci stavby dojde k terénnim Gpravam, zména sklonu Gzemi neni pfedpokladana.
V zdjmovém Uzemi nebyly zjiStény navazky ani staré zatéze vSak zde nejsou predpokladany.
K potencialnimu znedisténi pady mize dojit béhem stavby nasledkem nahodnych Ukapu
ropnych latek z motorovych vozidel a stavebni mechaniky.
Zamérem budou dotéeny pozemky ZPF Ill. tfidy ochrany, podle pedologického prizkumu se
v3ak jedna o pudu stfedni kvality. Parcely PUPFL zamérem nebudou dotceny.

Vlivy na horninové prostfedi a surovinové zdroje

Dle soucasnych znalosti nem(ize stavba ovlivnit horninové prostfedi lokality. Nejsou
znamy nerostné zdroje, které by mohly byt zamysSlenou stavbou ohrozeny nebo ovlivnény.
Reené Gzemi se nenachazi v CHLU.
Vliv bytového arealu Nové Mécholupy na horninové prostfedi a nerostné zdroje je nulovy, k

jeho ochrané neni tfeba prjimat zadna opatfeni.

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy
V souvislosti s realizaci navrhovaného zdméru se neoCekavaji Zzadné vyznamné vlivy na
faunu a floru ani ekosystém. Strom (Prunus sp.) nachézejici se na pozemku investora bude

pfesazen.
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Zamér neznamena ohroZeni reprezentativnich nebo unikatnich populaci zvIasté
chrdnénych nebo regionadlné vyznamnych druh( rostlin; v zdjmovém Gzemi ani v jeho
nejblizSim okoli se plochy s vyskyty takovych druhl dle dosaZzenych poznatkd nenachazeji.
Vlivy na ekosystémy budou zanedbatelné, v z4jmovém Uzemi nejsou zadné kvalitni pdvodni

ekosystemy.

Vlivy na chrdnéné prirodni objekty a uzemi

V lokalité dot&ené stavbou se nenachazi Zadné chranéné pfirodni objekty ani Uzemi.

VKP Mécholupsky potok se nachazi v blizkosti BA Nové Mécholupy. DUN, do které bude
zausténa deStova kanalizace bytového arealu, je napojena na tento potok. JelikoZz dojde ke
zdrZeni i pfipadnych pfivalovych srézek v DUN, ovlivnéni VKP bude minimalni.

Blizky VKP Mécholupsky potok nebude realizaci bytového areélu ovlivnén.
Z hlediska ochrany prirody nebude mit navrhovana stavba BA Nové Mécholupy negativni vliv

na své okoli ani na chrdnéné prirodni objekty ni tzemi.

Vlivy na krajinu a krajinny réaz

Navrhovand stavba pfinese slabou zménu do struktury krajiny v misté krajinného razu KR
a pfinese slaby zasah do krajinné scény. Zasah do krajinného razu je proto nutno hodnotit
jako slaby. Bytovy areal bezprostfedné navazuje na zastavbu Dolnich Mécholup a svou
vySkou bude respektovat vySku okolni zastavby. Realizaci stavby nedojde k vyrazné zméné
estetické hodnoty ani ovlivnéni harmonického méfitka krajiny. Vliv bude slaby.

Podle vyjadreni €. 4 nemlze byt snizen, ¢i zménén krajinny raz, protoZze se jedna o
vystavbu bytovych domud bezprostfedné navazujicich na stavajici zastavbu a pohledové se
nebude uplathovat.

Estetickd, kulturni ani pfirodni hodnota krajiny nebude realizaci Bytového areélu Dolni

Mécholupy narusena.

VIivy na kulturni a historické paméatky
Realizace bytového arealu Dolni Mécholupy nebude mit vyznamny vliv na hmotny majetek
ani kulturni paméatky.

Vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi
Vliv na obyvatelstvo a verejné zdravi nebude negativni, budou-li dodrzena veSkera navrzena
opatfeni, kter4 jsou uvedena v kap. ¢ D.IV. Realizaci zaméru dojde k navySeni objemu
bytového fondu v Dolnich Mécholupech.
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V predlozeném Oznameni zaméru dle zadkona 100/2001 Sb. je zhodnocen vliv vystavby
Bytového arealu Nové Mécholupy na Zivotni prostredi.

Aredl se nachazi v zajmové lokalit¢ Praha — Dolni Mécholupy, na katastralnim Gzemi
Dolni Mécholupy. PredloZzené Oznameni popisuje a vyhodnocuje vlivy na Zivotni prostredi a
obyvatelstvo, vyvolané vystavbou a provozem zaméru v jeho okoli.

Vyhodnoceni vlivd je tmérné sou¢asnému stavu znalosti o tomto zdméru. Na zakladé
vSech aspektd uvedenych a hodnocenych v Ozndmeni, které souviseji s realizaci
navrhovaného zaméru Bytového aredlu Nové Mécholupy, pfi pfedpokladu spinéni opatfeni
navrhovanych k omezeni a minimalizaci negativnich dudsledkd na Zivotni prostredi, Ize
konstatovat, Ze navrhovana stavba je akceptovana, a je proto mozné realizaci zaméru

doporudit.

Datum zpracovani oznameni: 20. 11. 2006

Jmeéno, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni a osob, které se na zpracovani podilely:

U Ing. Jan Krél, Pod Pekarkou 1088/31, Praha 4, tel.: 2 6631 6273
drzitel autorizace €. j. 7150/1276/01P/03

U Ing. Olga Dleskova, Mimoriska 276, StraZ pod Ralskem, tel.: 776 764 316

Podpis zpracovatele Oznameni:
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