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HLAVNI MESTO PRAHA
MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTREDI

Vs dopis zn. SZn. Vytizuje/ linka Datum
S-MHMP-000006/2007/O0OP/VI/EIA/297-2/V¢E Mgr. Véislakova / 2.4.2007
4490

ZAVER ZJISTOVACIHO RiZENI

podle § 7 zakona ¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivll na zivotni prostredi
a 0 zméné nékterych souvisejicich zakont (zakon o posuzovani vlivi na zivotni
prostiedi), v plathém znéni (dale jen zakon)

Identifika€ni Udaje:
Nazev: Zapadni Mésto, Praha 13 - Stodulky

Zarazeni zaméru dle zakona:

Bod 10.6, kategorie Il, pfiloha ¢&. 1

Skladové nebo obchodni komplexy véetné nakupnich stfedisek, o celkové vymeére
nad 3 000 m? zastavéné plochy; parkovisté nebo garaZe s kapacitou nad 100
parkovacich stani v souctu pro celou stavbu.

Charakter a kapacita zaméru: Predmétem zaméru je vystavba vétsiho uzemniho
celku, ktery bude rozdélen do modernich bytovych a administrativnich komplexu
(Gtvrti), jejichz hlavni naplni bude vznik prostord pro méstské bydleni a
administrativu. Doplikové funkce budou tvofit prodejni plochy, stravovaci zafizeni,
sluzby a obcanska vybavenost. Ve vSech objektech budou situovany podzemni
hromadné garaze. Vystavba pfipravovaného zaméru bude vécné i Casové
realizovana po fazich a bude rozdélena na tfi bytové ctvrté (Britska Ctvrt, Bytova Ctvrt
— City a Francouzska ¢tvrt) a na Administrativni ¢tvrt — City. Bytové domy se budou
architektonicky li$it podle &tvrti a jejich umisténi v kompozici mésta. Celkova plocha
pozemkd vy&lenénych pro realizaci zaméru je pfiblizné 141 000 m? a celkova
zastavéna plocha zaméru bude pfiblizné 70 000 m?>.

Obytné objekty Britské ¢tvrti budou feSeny vyhradné jako bytové. Bude se skladat z §
bytovych domi (A, B1+B2 a B3+B4). Severni objekt A (bariérovy dim) bude mit 5
blok( (A1-A5). Jizni objekty B1 a B2 a budou mit spole¢né podzemni podlazi, stejné
jako objekty B3 a B4. Bytovy dim A bude mit 2 PP a 7NP, bytové domy B1-B4
budou mit 1 PP a 6 NP. Domy vytvofi uzavieny vnitroblok se zahradkami pfizemnich
byt a s parkem se vzrostlymi stromy, vodnim jezirkem a hfistém pro déti.
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V objektech Britské &tvrti bude situovano celkem 298 bytl a 318 parkovacich stani
(294 v podzemnich hromadnych garazich, 24 na terénu).

Bytova &tvrt — City se bude skladat ze dvou samostatnych bytovych domd A a B.
Objekt A bude mit 2 PP, nadzemni ¢ast se bude skladat ze 3 sekci A1, A2 a A3 s 5,
15 a 2 NP. Ve spoleéném suterénu budou umisténa pfedevS§im parkovaci stani a
technické zazemi objektu. V pfizemi domu budou obchodni plochy.

Objekt B bude mit 2 PP, nadzemni ¢ast se bude skladat ze 3 sekci B1, B2 a B3 s 8,
6 a 8 NP. Ve spolecném suterénu budou umisténa predevsim parkovaci stani a
technické zazemi objektu. V pfizemi budou obchodni plochy a restaurace.
V objektech Bytové &tvrti — City bude celkem 339 bytl a 461 PS (354 v garazich a
107 na terénu).

Francouzska ¢tvrt bude tvofena jednim podélnym bytovym domem o Sesti vchodech.
Bytovy dim bude mit 2 — 4 PP. Severni polovina bytového domu bude mit 5 NP + 2
ustupujici a jizni polovina objektu bude mit 6 NP + 2 ustupujici. Bude se jednat o
integrovany dim s byty, komerénimi plochami a garazemi. Pro cely bytovy dim je
navrzen jeden vjezd a vyjezd z garazi. V objektu je navrzeno 277 byt a 341 PS (284
v garazich, 57 na terénu).

Administrativni objekty Administrativni ¢tvrté — City jsou reprezentovany tfemi
samostatnymi objekty (A1-A2, B1-B2 a B3). V garazich jednotlivych objektd bude
situovano celkem 1 553 PS. Z tohoto poctu bude 65 PS umisténo na tzv. parkovisti
P+R.

Objekt A1-A2 bude mit 4 PP, 6 NP + 1 ustupujici. Objekt B1-B2 bude mit 4 PP a 5
NP + 1 ustupujici. Objekt B3 bude mit 3 PP a 10 NP + 2 ustupujici.

Umisténi: kraj: Praha
obec: Praha
méstska ¢ast: Praha 13
katastralni uzemi: Stodulky

Oznamovatel: N.J.B REAL as.
ICO: 27072401
Roskotova 1737/6
140 00 Praha 4

Pribéh zjist'ovaciho Fizeni:

Pfi zjiStovacim fizeni se zjistuje, zda a v jakém rozsahu muze zamér vazné ovlivnit
Zivotni prostiedi a vefejné zdravi. Pouzivaji se pfitom kritéria, ktera jsou stanovena
v priloze ¢. 2 kzakonu a ktera charakterizuji na jedné strané vlastni zameér
a pfislusné zajmové Uzemi, na druhé strané z toho vyplyvajici vyznamné potencialni
vlivy na vefejné zdravi a Zivotni prostfedi. Pii urCovani, zda zamér méa vyznamné
vlivy dale pfislusny afad pfihlizi k obdrzenym vyjadienim vefejnosti, dotéenych
spravnich Ufadd a dotéenych Gzemnich samospravnych celkdl.

Oznameni zaméru (prosinec 2006) bylo zpracovano spoleénosti DHV CR, spol.s r.o.,
pod vedenim Ing. Bohumila Sulka, CSc., drzitelem autorizace dle zakona.
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Podle pfislusného organu ochrany pfirody pfedloZzeny zamér nemize mit vyznamny
vliv na evropsky vyznamné lokality ani na ptaéi oblasti.

K prfedlozenému oznameni se v prabéhu zjiStovaciho fizeni vyjadfily nasledujici
subjekty:
¢ hlavni mésto Praha
(vyjadreni €.j.. PRM 239/2007 ze dne 6. 3. 2007)
e méstska Cast Praha 13
(vyjadfeni &.j. 56/star/07 ze dne 26. 1. 2007)
e Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy, pobocka Praha - zapad
(vyjadreni &.j. Z.HK/155/50155/07/Sto-p.160/M-100 ze dne 30. 1. 2007)
o Ceska inspekce Zivotniho prostfedi - oblastni inspektorat Praha
(vyjadfeni zn. 41/R1/0701189.01/07/PVB ze dne 6. 2. 2007)
e odbor ochrany prostfedi Magistratu hl. m. Prahy
(vyjadreni SZn. S-MHMP-000006/2007/1/00P/VI ze dne 31. 1. 2007)
e Prazska teplarenska a.s.
(vyjadfeni zn. OU/326/07/EPu ze dne 29.1.2007)

Podstata jednotlivych vyjadfeni je shrnuta v nasledujicim textu

Hlavni mésto Praha (HMP) uplatnilo k pfedioZzenému oznameni nasledujici
pfipominky:

Z hlediska urbanistické koncepce konstatuje, ze podle zmény UPn HMP & Z
1000/00, ktera byla schvalena Usnesenim Zastupitelstva hlavniho mésta Prahy ¢.
40/14 ze dne 14.9.2006 k navrhu zmény Z 1000/00 UPn HMP (revize UPn HMP), se
zamér dotyka ploch s funkénim vyuzitim SMJ — smiSené méstského jadra, OV —
véeobecné obytné, IZ — izolaéni zelen, DU — urbanisticky vyznamné plochy a
dopravni spojeni. Verejné prospésSna stavba €. 10/DP/13 je nadale vyznalena
plovouci znac¢kou DH — plochy a zafizeni hromadné dopravy osob, parkovisté P+R.
V plose DU je plovouci znackou ZP vyznacen poZzadavek umistit souvislou parkovou
plochu uvnitf této funkeni plochy.

Ptedlozeny zamér je v zasadé v souladu s funkénim vyuzitim danym platnym UPn
HMP. Pouze hranice funkéni plochy DU — urbanisticky vyznamné plochy a dopravni
spojeni je navrzena &asteéné odlisné od platného UPn HMP. Podle schvalené zmény
UPn HMP &. Z1000/00 jsou v8ak hranice mezi urbanisticky vyznamnymi plochami a
dopravnimi spojenimi (namésti, shromazdovaci prostory apod.) zahrnutymi do
urbanisticky vyznamnych ploch a dopravnich spojeni (DU) a zastavitelnymi funkénimi
plochami smérné pfi zachovani ploSného rozsahu vefejnych prostranstvi. V souladu
s Metodickym pokynem k UPn HMP je tfeba projednat Gpravu UPn HMP typu B —
Uprava hranic funkéniho vyuziti zemi. V pfipadé kladného projednani pozadované
tpravy UPn HMP pak bude zamér v souladu s platnym UPn HMP.

Pozadavek na umisténi souvislé parkové ZP raznorodého tvaru uvniti plochy DU je
pravdépodobné spinén, v textu vSak neni komentovan.

Ptedlozeny zamér neni v souladu s platnym UPn HMP tim, Ze nedoklada navrh na
umisténi zachytného parkovisté P+R, které je vyhlasené jako verejné prospésna
stavba & 10/DP/13. UPn HMP nedefinuje pfesné podty stani na jednotlivych
zachytnych parkovistich v Praze. Pfedpoklada pouze pfiblizné celkovou kapacitu
zachytnych parkovist na uzemi hlavniho mésta. Tu podrobnéji stanovila usneseni
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Rady HMP ¢&. 0005 ze dne 4.1.2000 a €. 0267 ze dne 20.2.2001. V lokalité Stodulky
je pro P+R nadale sledovana kapacita cca 400 stani.

Predlozeny zamér dale nevytvafi dostateéné podminky pro navaznou autobusovou
dopravu z oblasti Zapadniho Mésta ke stanici metra Stod(ilky (zapadni vestibul).
Predlozeny zamér nedoklada splnéni miry vyuZiti 4zemi v jednotlivych funkénich
plochach, ktera je dana v platném UPn HMP piislusnymi kédy: SMJ — H, OV — F.
Zamér nedoklada vypocet KPP a KZ v jednotlivych lokalitach.

Predlozeny zamér doklada vizualizace budoucich vnitinich prostor(i jednotlivych
étvrti, chybi vSak celkovy zakres navrzené zastavby do panoramatickych fotografii,
ktery by dolozil pusobeni této zastavby v souvislosti s okolni stavajici a planovanou
vystavbou.

Problematicky je navrh nameésti, které nema charakter centra d&tvrti. Objekty
Francouzské ¢tvrti a administrativni objekty B nejsou obraceny do namésti a
nevytvareji skute¢né namésti. Jedna se zde pouze o vefejny prostor. Celé pojeti
nové zastavby tak potvrzuje charakter sidli§té z minulych let. Snahou UPn HMP ale
bylo nabidnout v rozvojovych plochach Zapadniho Mésta prostor pro vytvoieni
meéstské, nikoliv sidlistni kultury.

S ohledem na celkovou vysokou kapacitu obytného komplexu o 914 bytech pro cca 2
600 obyvatel by mélo byt soucCasti posuzovaného zaméru i fedeni vefejného
vybaveni. Znagna &ast funkéniho vyuziti uzemi je dle UPn HMP uréena jako smisené
tUzemi méstského jadra SMJ. Navrh feSeni by mél zahrnout vétsi kombinaci funkci,
které je vhodné soustiedovat do centra méstské Ctvrti, nejen bydleni a
administrativu.

Z hlediska ochrany ovzdu$i HMP uvadi, ze v oznameni chybi podrobné vyhodnoceni
méreni kvality ovzdu$i. Pro vyhodnoceni imisni situace byly pouzity vysledky
modelovani Dlouhodobé koncepce ochrany ovzdusi na uzemi hl. m. Prahy, ATEM
2002. V soucasnosti se trend naznaceny v roce 2002 nepotvrzuje a vyrazné zlepSeni
kvality ovzdu$i vroce 2010 nelze pokladat za realistické. Imisni koncentrace jsou
v souCasnosti vy$si, nez uvadi rozptylova studie, ovéem k prekracovani limita pro
kvalitu ovzdus§i vdaném dzemi nedochazi, s vyjimkou moznosti prekracovani
primérné roéni koncentrace PMyo.

Pro redukci koncentraci PMyy by bylo vhodné navrhnout napravna opatreni, jako
vy$Si podil zelené a vodnich ploch a redukci poctu parkovacich mist.

Z akustického hlediska nema k oznameni zadné pfipominky.

Z hlediska méstské zelené HMP uvadi, Ze se posuzovany zamér tyka ploch
s funkénim vyuzitim ZMK-zelefi méstska a krajinna, ktera je soucasti celoméstského
systému zelené, dale ploch |Z-izolaéni zvychodni strany, priléhajici k ul.
Jeremiasova. Tyto plochy jsou dle urbanistického navrhu respektovany.

V dal$ich fazich projektové pfipravy je nutné dolozit fezy a pudorysy podzemnich
podlazi, aby bylo mozné zkontrolovat koeficienty zelené a posoudit soulad se
smérnou &asti UPn HMP. Navrhované sadové Upravy Ize akceptovat.

Dale HMP upozoriuje, ze ve funkéni ploSe DU je plovouci znacka ZP.
V navrhovanych polyfunkénich tzemich je plovouci zna¢kou ZP vyjadfen pozadavek
umistit souvislou parkovou plochu uvnitr jiné funkéni plochy. Takto umisténa plocha
se stava monofunkéni plochou ZP — parkem. Do rozlohy 3 ha polyfunkéniho uzemi je
poZadovano umisténi plochy ZP ruznorodého tvaru, neni vSak definovana jeji
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minimalni plocha ani pomér stran. Tento poZadavek je pravdépodobné& splnén,
v textu vSak neni komentovan.

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny nema HMP k zaméru zasadnich pfipominek.
Stavba se limitd ochrany pfirody a krajiny nedotyka, nebyl prokazan vyskyt vzacnych,
¢i dokonce chranénych druht organismu.

Z hlediska ochrany zemédélského pudniho fondu HMP konstatuje, Zze pfedmétné
lzemi bylo vramci pfipominkového fizeni k UPn HMP opatfeno pfedb&znym
souhlasem MZP CR s odnétim ze ZPF podle § 5, odst. 2 zakona &. 334/1992 Sb., o
ochrané ZPF. Z hlediska ochrany ZPF je uvedeny zamér v souladu s UPn HMP a Ize
jej akceptovat.

Z hlediska hospodareni s odpady HMP doporuCuje pfi pfipravé uzemi a pii provadéni
zemnich praci provadét kontrolu mozné kontaminace vykopovych zemin.

Z dopravniho hlediska ma HMP nasledujici pfipominky:

Realizace navrhovaného zaméru vyvolda v uzemi vyrazny narlst individualni
automobilové dopravy. V dalSi fazi pfipravy bude proto tfeba zajistit odpovidajici
podminky na kfizovatkach ulice JeremiasSovy z hlediska jejich kapacity.

PredloZzeny navrh komunikacni sité pro novou zastavbu u stanice metra Stoddlky je
treba doresit ve vztahu k budoucimu vedeni autobusovych linek MHD. V souvislosti
s rozvojem zastavby na Uzemi Zapadniho Mésta v SirSim spadovém uzemi je tfeba
kromé& prestupnich vazeb u stanice metra Stodllky zajistit podminky pro otaceni
autobusovych linek sméfujicich v budoucnu ke stanici metra JeremiaSovou od jihu.
Je tfeba poditat téz s moznosti autobusove linky v trase komunikace V71.

Platny UPn HMP definuje umisténi zachytného parkingu P+R ve funkéni plose SMJ
situované severné od stanice metra trasy B Stoddlky. UPn HMP nedefinuje piesné
polty stani na jednotlivych zachytnych parkovistich v Praze. Na zakladé usneseni
Rady HMP se u stanice metra Stodllky pocita s kapacitou zachytného parkingu P+R
cca 400 stani. Pokud nebude tuto kapacitu mozné zajistit ve funkéni plose SMJ
severné od stanice metra Stodllky, je tfeba prokazat a projednat ve vazbé na stanici
metra Stodulky nahradni feSeni pro chybéjici kapacitu P+R.

Z hlediska zasobovani vodou nema HMP zasadnich pfipominek. V dal$i fazi pfipravy
stavby, zejména v dokumentaci pro uzemni fizeni, je nutno respektovat pfedevsim
stavajici nadiazeny vodovodni fad DN 1200 vcéetné jeho ochranného pasma,
navrhovy nadfazeny vodovodni fad uvazovany v soubézneé trase se stavajicim fadem
DN 1200 a bezpecnostni pfepad DN 800 z vodojemu Kopanina. ZpUsoby ochrany,
pfipadné prelozky ostatnich vedeni technického vybaveni zdlvodu uvolnéni
stavenisté, nutno projednat s vlastniky a provozovateli téchto siti. Vodovodni pfipojky
je nutno v ulicich situovat v souladu s ustanovenimi CSN 736005 ,Prostorové
uspofadani siti technického vybaveni*.

Z hlediska odkanalizovani uvadi, ze v pfedlozeném oznameni neni uvedeno, kdo
pozaduje maximalni pfipustny odtok z Gzemi.

V oznameni nejsou uvedeny objemy, plochy a umisténi retennich nadrzi a
akumulaénich nadrzi. Jejich stanoveni na zakladé hydrogeologického prizkumu a
bilance destovych vod je nutné doplnit v daldim stupni projektové pfipravy zaméru.
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V dal§i pfipravé stavby i pfi jeji realizaci je nutno provést a respektovat ochranna
opatfeni uvedena v oddilu D.IV. V dokumentaci pro uzemni fizeni bude nutno
upfesnit a dopracovat zplisob likvidace destovych vod, a to pfedev§im na zakladé
hydrogeologickych podkladli a konzultaci s provozovatelem vefejné destové
kanalizace a spravcem Dalejského potoka.

Z hlediska zasobovani teplem konstatuje, Ze v souvisejicim okoli pfi ul. Jeremiasova
je umisténa soustava blokovych kotelen na zemni plyn zasobujici sidlistni celky
Stodulky a Luziny. Tyto zdroje maji vykonovou rezervu pro zasobovani dal$i
vystavby v oblasti Zapadniho Mésta v souladu s koncepci energetického zasobovani
uzemniho celku UC 1 Jihozapadni sektor Prahy. V pfipadé potfeby je mozné dalSi
navyseni vykonu téchto kotelen osazenim novych ¢i vykonnéjsich kotli a propojenim
solitérnich zdroju tepla.

S ohledem na vy$e uvedenou informaci a v souladu s § 3 odst. 8 zakona ¢&. 86/2002
Sb., o ochrané ovzdusi je tfeba pro tuto stavbu ovéfit moznost zasobovani objektl ze
zdrojul a soustav CZT. Zminénym zakonem je vymezena povinnost pravnickych a
fyzickych osob u novych staveb nebo pfi zménach stavajicich staveb, je-li to pro né
technicky a ekonomicky pfijatelné, vyuZzit centralnich zdroja tepla.

Z hlediska zasobovani zemnim plynem HMP upozoriiuje, ze plochou stavenisté
prochazi nadfazeny vysokotlaky plynovod DN 300, ktery je nutné respektovat ve
smyslu energetického zakona ¢€. 458/2000 Sb., v platném zné&ni. Stavebni zamér je
nutné projednat s provozovatelem Prazskou plynarenskou a.s.

Z hlediska zasobovani elektrickou energii konstatuje, Ze v textové Casti oznameni —
Zasobovani elektrickou energii (str. 30) je odkaz na vyjadfeni PRE, kde je podrobné
citovana problematika zasobovani elektrickou energii z distribuéni sité nizkého
napéti. Cely komplex bude napajen elektrickou energii z distribuéni sité 22 kV a HMP
se domniva, Zze pro soudoby pfikon navrhované zastavby téméi 10 MW bude
pfipadné nutno vybudovat i spinaci stanici v napajeci siti 22 kV. Jelikoz HMP nezna
piné znéni citovaného vyjadfeni PRE, doporucuje text ve smyslu vy$e uvedeného
dopinit.

Méstska ¢ast Praha 13 v usneseni ¢. 024 ze dne 22.1.2007 uplatnila nasledujici
podminky k pfipravovanému zameru:
- Bude zpracovan projekt sadovych a terénnich Uprav s dlirazem na vysadbu
kvalitnich strom0 a kefd.
- Bude zajisténa oblanska vybavenost ve smyslu dostateéné velkych ploch
pro détska hfisté s kvalitnimi hernimi prvky.
- Bude postupovano ve smyslu ustanoveni § 3 odst. 8 zakona &. 86/2002 Sb.,
o ochrané ovzdusi, v platném znéni, tj. napojeni objektl na centralni zdroj
tepla, blokovou kotelnu SOK 2 v ul. Habova €.p. 1572, Praha 5.
- Pro eliminaci vzniku hluku budou provedena opatfeni uvedena v oznameni
EIA v kapitolach D.1.4.1.3 a D4.
MC Praha 13 ve vy$e uvedeném usneseni dale schvaluje stanovisko odboru
Zivotniho prostiedi a odboru dopravy UMC Praha 13.

Stanovisko odboru Zivotniho prostiedi UMC Praha 13:
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Z hlediska ochrany pfirody a krajiny nema MC Praha 13 k zaméru namitky za
predpokladu, Zze budou v ramci dal$iho stupné projektové dokumentace zohledneny
a feSeny niZze uvedené pfipominky.

* Bude podana zadost o povoleni ke kaceni dievin rostoucich mimo les.

= V dokumentaci pro stavebni fizeni bude predloZzen projekt sadovych a
terénnich Gprav, ktery bude zpracovany s dlirazem na vysadbu kvalitnich
strom( a keft a nebude v kolizi se stavajicimi ani navrhovanymi inzenyrskymi
sitémi.

* Bude zajisténa obanska vybavenost v zajmové lokalité, a to prfedevSim ve
smyslu dostatec¢né velké plochy uréené pro détska hiisté s kvalitnimi hernimi
prvky apod.

Z hlediska ochrany ovzdusi nesouhlasi s realizaci navrhovanych plynovych kotelen a
pozZaduje vyuZzit centralni zdroj tepla z centraini kotelny SOK 2 v ul. Habova ¢p. 1572,
ktera ma v soucasné dobé rezervu 6 MW (tedy skoro polovinu celkové potfeby
predmétného stavebniho zaméru) a mize byt doplnéna o dalSi nizkoemisni kotle,
jejichz vykon by pokryl nejen pozadovanou potfebu tepelné energie navrhovaného
zaméru, ale i potfeby dal$ich planovanych staveb v pfedmétné lokalité.

Stanovisko odboru dopravy UMC Praha 13:

» Pfipojeni nové budovanych komunikaci na mistni komunikaci JeremiaSova
bude realizovano dle stanoviska odboru dopravy MHMP v koordinaci
s planovanou vystavbou JinoCanské spojky a jeji kiizovatky s Jeremiasovou
ulici.

= V zeleni mezi parkovacimi zalivy a chodniky budou vybudovany pristupy
k parkovacim vozidlim.

= V koordinaci s odborem Zivotniho prostfedi UMC Praha 13 bude upraveno
vedeni navrzené cyklotrasy v navaznosti na dalsi trasy v Praze 13.

» Komunikace V74 je navrZzena rozdélena na 2 obsluzné komunikace pfrerusené
vefejnym prostorem namesti u 2. vestibulu stanice metra B StodUlky. K navrhu
bude doloZeno stanovisko URM hl. m. Prahy.

» Komunikaci V71 doporuéuje OD MC Praha 13 ve fazi uzemniho fizeni fesit
jako &tyfpruhovou v celé navrZzené délce. Sou€asné bude provérena moznost
realizace okruzni kfizovatky V71 a komunikace V74. V pfipadé, ze nebude
mozné okruzni kfizovatku vybudovat, je u kfizovatky uvedenych komunikaci
nutné umistit dostate¢né kapacitni chrani¢ky pro pfipadnou vystavbu SSZ.
Umisténi zastavky autobusl bude navrzeno v souladu s rozsifenim
komunikace V71.

Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy ve svém vyjadieni uvadi, Ze
problematiky, které se organu ochrany vefejného zdravi dotykaji, bude fesit pfi
posuzovani dokumentace vramci vydani stanoviska pro Gzemni rozhodnuti a
nepovazuje za nutné posuzovat zameér dle zakona ¢&. 100/2001 Sb.

Ceska inspekce zivotniho prostfedi uplatnila k oznameni piipominky z hlediska
ochrany vod:

Pripojeni nové navrzené splaskové i desStove kanalizace na stavajici kanalizace musi
byt projednano s viastnikem i provozovatelem téchto kanalizaci. Dale upozoriuje, ze
vody zvenkovnich parkovacich ploch neni mozno pfimo =zasakovat bez
pfedchazejiciho pfedc&isténi. Vzhledem ktomu, Ze pfi realizaci stavby
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pravdépodobné dojde k vyuziti stavajicich retencnich a destovych usazovacich
nadrzi, pozaduje CIZP doplnit dokumentaci o stanovisko spravce toku a vodniho dila.
Vyuziti stavajicich vodnich dél je tfeba posuzovat s ohledem na jejich omezenou
kapacitu.

Odbor ochrany prostredi Magistratu hlavniho mésta Prahy (OOP MHMP) uplatnil
k oznameni zameéru nasledujici pfipominky:

Z hlediska ochrany ovzdu$i uvadi, Ze v oznameni nejsou vyhodnoceny vlivy
stavebnich praci a stavebni dopravy na kvalitu ovzduSi — organ ochrany ovzdusi
nicméné konstatuje, ze zatéze stavebnimi ¢innostmi je mozno oSetfit i v naslednych
stupnich pfipravy stavby. Proto v ramci dalSiho stupné pfipravy stavby bude organ
ochrany ovzdus$i pozadovat predloZeni planu opatieni k minimalizaci prasnosti ve fazi
provadéni stavby. Ocekavané hodnoty sledovanych znecistujicich latek v roce 2010
bez posuzovaného zaméru se pohybuji hluboko pod |m|sn|m| limity (prdmérna roéni
koncentrace NO; je o¢ekavana v hodnotach 9 — 11 pg/m maximalni kratkodoba
koncentrace NO; v hodnotach 100 — 175 Jjg/m prumerna roéni koncentrace
benzenu v hodnotach 045 - 0,7 pg/m° a prumerna rocni koncentrace
suspendovanych ¢astic PMyo v hodnotach 15 — 22,5 ug/m®). To jsou hodnoty podle
nazoru organu ochrany ovzdu$i pfili§ optimistické (zejmena u NO;), av8ak presto Ize
v roce 2010 ocekavat parametry kvality ovzdu$i v dané lokalité dostate¢né hluboko
pod imisnimi limity.

Na zakladé provedeného hodnoceni |ze konstatovat, Ze je navrhovany komplex
umistovan do prostfedi s vyhovujici kvalitou ovzdusi a samotny provoz bytovych a
administrativnich staveb pfispéje ke znecisténi lokality pouze malym dilem. Organ
ochrany ovzdusi konstatuje, Zze i pfes uvedené vyhrady je hodnoceni vlivu stavby
z hlediska jim chranénych zajm0 provedeno v pfijatelné S$ifi a podrobnosti a
predlozeny zamér nevyzaduje komplexni posouzeni v dalich stupnich procesu EIA.

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny OOP MHMP konstatuje, Zze oznameni zaméru
postihuje vSechny vyznamné aspekty sledované z pohledu zakona €. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni a k jeho zpracovani nema pfipominky.

Z hlediska ochrany vod upozornuje, Ze technické podminky pro napojeni objektd na
vefejny vodovod a odvedeni splaskovych vod do kanalizace je nezbytné odsouhlasit
spoleénosti Prazské vodovody a kanalizace a.s. Prazskd vodohospodarska
spole¢nost je kompetentni k projednani podminek pro vypousténi odpadnich vod,
které by nespliiovaly pfi svém vzniku kvalitativni pozadavky dané kanalizaénim
radem verejné kanalizace, tj. pro odpadni vody napf. z kuchynského provozu.
Likvidace destovych vod je navrzena odvedenim do destové kanalizace, nezbytné je
projednani podminek odvadéni vod a technického feSeni napojeni se spravcem této
kanalizace. Problematiku pozaduje feSit az po ovlivnéni toku vypusténymi destovymi
vodami.

Dale doporucuje upfesnéni technického navrhu retenovani destovych vod a pfipadné
regulace odtoku. V dal$im stupni projektové dokumentace pozaduje dopracovani
navrhu, vypocet objeml a umisténi retenci, upfesnéni vyuziti poldrd a zasaku pfi
detailni znalosti hydrogeologickych podminek pro moznost zdsaku a navrhnout |
vyuziti vody pro zavlahu predpokladaného ozelenéni ploch. Realizaci destové
kanalizace je tfeba fesit nejen po vyusténi do povrchovych vod, ale posoudit i dopad
na tok.
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Garazova stani je tfeba opatfit natéry odolnymi proti vlivu ropnych latek, tyto prostory
nesmi byt odkanalizovany.

Prazska teplarenska a.s ve svém vyjadfeni upozoriiuje, Zze navrhovana stavba je
situovana do oblasti soustavy CZT Stodllky s centralnim zdrojem SOK-2
s dostategnou vykonovou rezervou pro napojeni dalSich odbératelld. Soucasné
konstatuje, e vUPn HMP je vystavba budouciho Zapadniho Mésta urcena
k zasobovani teplem z centralniho zdroje CZT s moznym vyhledovym pfechodem
celé oblasti stavajiciho Jihozapadniho Mésta a budouciho Zapadniho Mésta na
dodavku tepla z velkého zdroje CZT mimo tuto lokalitu.

V oblasti Stodllky a Luziny maji vytopny CZT znaénou nevyuZitou vykonovou
rezervu. V oblasti Stodllky-LuzZiny-Velka Ohrada-Nové Butovice provozuje Prazska
teplarenska a.s. celkem 10 vytopen CZT vcetné topnych rozvodu, které jsou nyni
spolu s vytopnami v jejim vlastnictvi.

Stavaijici nejbliz§i zdroj CZT , t.j. vytopna SOK-2 ma instalovany vykon 13,6 MW; (4x
kotel 3,4 MW, s prostorovou rezervou pro doinstalovani dal$iho patého kotle o min.
vykonu 3,4 MW, i vice). Jeji dlouhodobé& dosahovany vykon v topném obdobi pfi -
12°C je max. 6,2 MW,. Obdobna situace je i u blizkych vytopen SOK-1 a LOK-3.

Z uvedeného vyplyva, Ze ze stavajicich zdroji CZT v oblasti Stodulky lze zcela
pokryt potieby tepla pro navrhovanou vystavbu Zapadniho Mésta, popi. pro dalsi
navazujici vyhledovou vystavbu v lokalité.

Spolec¢nost Prazska teplarenska a.s. je pfipravena poZadované teplo pro vystavbu
Zapadniho Mésta dodat z vykonové rezervy uvedeného zdroje SOK-2, resp. zdrojl
CZT vytopen SOK-1, LOK-3.

Pozaduje proto v souladu se zakonem ¢&. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi zpracovat
pro navrzené Zapadni Mésto i variantu se zasobovanim teplem ze stavajicich zdroju
CZT, ktera by nahradila navrhované lokalni objektove kotelny.

Pfislusny ufad na zakladé dostupnych informaci, sdéleni a doplfujicich informaci
oznamovatele a zpracovatele oznameni dosel k nasledujicim zavérim.

Soulad s UPn HMP

Investor jiz podal zadost o pfislusnou Gpravu UPn HMP typu B — Uprava hranic
funkéniho vyuziti uzemi ploch SMJ a DU (¢j. 001/Zap.mésto/2006-Bi ze dne
21.12.20086).

Navrzené funkéni vyuziti uvnitf plochy DU s umist&nou plovouci znackou ZP je piné v
souladu s UPn HMP. Dle UPn HMP neni v polyfunkénim Gzemi do rozlohy 3 ha u
plochy oznaéené plovouci znackou ZP definovana jeji min. plocha ani pomer stran.
V navrhovaném zaméru je v plose DU (celkova plocha 1,05 ha) umisténa plocha
parku o celkové rozloze cca 2 500 m>.

Oznameni zaméru obsahuje na str. 153 — 156 podrobné vypocty KZ a KPP pro
jednotlivé funkéni plochy (SMJ, SMJ — sever, SMJ - jih a OV) dle Metodického
pokynu k UPn HMP. Pozadované koeficienty jsou spinény.

Urbanistické hledisko

Plsobeni zaméru v souvislosti s okolni stavajici zastavbou je velmi podrobné
vyhodnoceno ve specializované studii uvedené v pfiloze ¢. 10 oznameni (Posouzeni
vlivu navrhované stavby na krajinny raz, Doc. Ing. arch. lvan Vorel, CSc., prosinec
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2006). Uvedeny komplexni zplsob byl pouzit mimo jiné proto, Ze plsobeni zaméru
v souvislosti s jinou planovanou zastavbou pomoci zakresu do fotografii nelze
vyhodnotit, protoZe ostatni planované zaméry nejsou dosud rozpracovany tak, aby je
bylo mozno do fotografii zaclenit.

K otazce krajinného razu vydal organ ochrany pfirody zavazna stanoviska (SZn. S-
MHMP-020306/2007/1/O0P/N/I ze dne 6.3.2007 a S-MHMP-020308/2007/1/00P/NVI
ze dne 6.3.2007) stim, Zze navrzenym zamérem nemohou byt dotéeny Zzadné
charakteristické pfirodni, kulturni &i historické struktury a Ze aktivita s ohledem na
soucasny stav Uzemi nemuze snizit historické, estetické ¢i pfirodni hodnoty daného
mista. -

Prostory a plochy verejného vybaveni jsou umistény v celém feSeném uzemi. Tedy
nejenom na hlavnim namésti, ale i v dalSich objektech a vefejnych prostorech. Napln
téchto prostorti a ploch bude postupné naplfiovana podle potieb mésta a pozadavk(
najemcq.

Pfislusny ufad k vySe uvedenému uvadi, ze posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi
podle zakona zahrnuje zjisté€ni, popis, posouzeni a vyhodnoceni pfedpokladanych
pfimych a nepfimych vlivi provedeni i neprovedeni zaméru na Zivotni prostiedi.
Umisténi stavby a stanoveni podminek k ochrané vefejnych zajm( v Gzemi, a tim
zabezpeCeni zejména souladu s cily a zaméry uUzemniho planovani, vcéetné
architektonickych a urbanistickych hodnot v Uzemi, je pfedmétem Uzemniho fizeni,
které provadi pfislusny stavebni Grad.

Ovzdusi

Pro vyhodnoceni kvality ovzdusi v zajmovém Gzemi modelem ATEM byly pouzity jediné
tdaje z matematického modelu dostupné v dobé zpracovani zaméru (jiné Gdaje nebyly
v dobé zpracovani oznameni k dispozici). V ramci dal§i projektové pfipravy zaméru
bude vyuzito aktualnich vysiedkl modelovani kvality ovzdusi, které jsou uvedeny v
noveé studii Aktualizace modelového hodnoceni kvality ovzdusi na Gzemi hl. m. Prahy
(Pisa V. a kol., 2006) a které reprezentuji aktualni pfedpoklad budouci kvality ovzdusi.

Na zakladé zpfesnéného programu organizace vystavby (POV) bude v ramci pfipravy
dalSiho stupné dokumentace zpracovan a pfedloZzen organu ochrany ovzdus$i plan
opatreni k minimalizaci prasnosti ve fazi provadéni stavby.

V ramci pfipravy projektu Zapadni Mésto provedl investor podrobné vyhodnoceni
technického redeni vytapéni a ohfevu TV v navrhovanych objektech.
V ramci daného projektu a lokality bylo mozné uvazovat s té€mito variantami :

V1 — napojeni na zdroj Prazskée teplarenské a.s. a vybudovani lokalnich pfedavacich
stanic
Nevyhody:
- Investicné narocné feSeni - vedeni dvou velkoprofilovych potrubi s topnou
vodou od centralniho zdroje, naklady spojené s protlaky pod ul. Jeremiasova,
prostorové naroky na ulozeni dvou potrubi.
- Ztraty pri vedeni TV se promitnou do zvysené spotfeby plynu pro pfipravu TV,
vétsi mnozZstvi produkovanych emisi.
- Vysoké celkové roéni nakiady.
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- Tato varianta neni koncepénim Fesenim pro planovany rozvoj celé lokality
Zapadniho Mésta.
Vyhody :
- Vyuziti stavajici blokové kotelny Prazskeé teplarenské a.s. SOK-2 — po jejim
dovybaveni technologii (kotli).

V2 — vybudovani jedné centralni kotelny a pfedavacich stanic
Nevyhody:
- Investiéné naro¢né feSeni - vedeni dvou velkoprofilovych potrubi s topnou
vodou, prostorové naroky na uloZeni dvou potrubi.
- Ztraty pri vedeni TV se promitnou do zvySené spotieby plynu pro pfipravu TV.
Vyhody :

- Nizsi investi¢ni naklady na vybudovani (vybaveni) kotelny.
- Celkové ro¢ni naklady na pfipravu TV.

V3 - vybudovani lokalnich kotelen v objektech jednotlivych Etvrti

Nevyhody:
- VySsi investiéni naklady na vybudovani (vybaveni) lokalnich kotelen.

Vyhody :
- Optimalizace vykonu kotelen dle konkrétnich poZzadavk( jednotlivych &tvrti a
objektd.

- Usporna pfiprava TV sohledem na spotfebované mnoZstvi plynu a
produkované emise.

- Minimalizace tepelnych ztrat pfi vedeni TV.

- Celkové nejpfiznivéjsi roéni naklady na pfipravu TV.

Z hlediska primarni energie neni mezi posuzovanymi variantami zasadni rozdil,
vSechny vyuzivaji zemni plyn. Rozdily v8ak vznikaji pfi samotné vyrobé& a pfenosu
ziskané tepelné energie. Zatimco z mistnich kotelen budou rozvody tepla minimailni,
¢emuZ budou odpovidat patficné minimalni ztraty, u vytopny SOK-2 bude nutné
vybudovat rozvody, které budou diky své délce, velikosti a vét§imu tepelnému spadu
(6imz se zvys$i i pramérna teplota podél potrubi) zatizeny znacénéjSimi ztratami pfi
pifenosu tepla.

V pripadé vytopny SOK-2 bude diky ztratam pfi pfenosu nutné vyrobit vice tepelné
energie oproti mistnim kotelnam a da se pfedpokladat, Zze tato energie se bude
vyrabét v zafizenich s hor8i G&innosti a horSimi emisnimi parametry, tzn. Ze tato
do ovzdu8i a vyzada si vyssi spotiebu primarniho zdroje energie. Mistni kotelny
budou vybaveny nejmodernéjSimi kotli s vysokou ucinnosti a nizkymi emisemi, téchto
parametrl nelze s nejvétsi pravdépodobnosti na zmifiovanych kotlich ve vytopné
SOK-2 dosahnout. Z vySe uvedeného vyplyva, Zze z hlediska ochrany Zivotniho
prostiedi a spotfeby primarni energie vychazi nejlépe varianta V3.

Na zakladé vysledk(i vyhodnoceni zvolenych variant v danych kritériich se investor
zaméru rozhodl pro variantu V3 a tuto variantu zapracoval do projektové
dokumentace k Uzemnimu fizeni Zapadni Mésto - vychodni ¢ast a Zapadni Mesto -
zapadni ¢ast. K navrzenym kotelnam jiz vydal OOP MHMP rozhodnuti o povoleni
umisténi stfednich zdroji znedistovani ovzdusi pod ¢.j. S-MHMP-409726/2006/00P-
[1I-Str/R-3424 ze dne 2.2.2007 a S-MHMP-409718/2006/0O0P-111-Str/R-3425 ze dne
16.2.2007.
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Doprava

Cely pfilehly komunikaéni skelet, v€éetné posouzeni kapacit jednotlivych kfiZovatek na
ul. Jeremiasova, byl podrobné posouzen v ramci Dopravnéinzenyrskych podklad( pro
planovanou vystavbu ,Zapadniho Mésta® v Praze 13 (UDI Praha, kvéten 2006). Tyto
podklady jsou pfilohou oznameni (pfiloha €. 12). Dopravni feSeni bude realizovano
v souladu se zavéry uvedené studie.

Koncepce navrhu dopravni obsluhy GUzemi Zapadniho Mésta pocita vedle stavajiciho
vedeni linek MHD po ul. JeremiaSova s vedenim linek BUS po nové komunikaci V71,
véetné. zde umisténych zastavek MHD. lzochrony dostupnosti nové vytvorenych
zastavek MHD spole¢né se zapadnim a vychodnim vestibulem metra B stanice
Stodlilkky plné pokryji feSené Uzemi Zapadniho Mésta, aniz by bylo nutné zajizdét
prostfedky MHD do centralni ¢asti uzemi s pfevaZzujici funkci bydleni.

Investor navrhl v ploSe SMJ sever v ramci podzemniho objektového parkovisté P+R
65 parkovacich stani.

Komunikace V74 se nachazi v plose DU, ktera je dle UPn HMP uréena pro namésti,
shromazdovaci a pési prostory, obsluzné a nemotoristické komunikace, cyklistické
stezky, pési komunikace a prostory, lavky (funk&ni vyuziti navrzené v plose DU je plné
v souladu s UPn HMP). Na &asti plochy DU je navrzena komunikace V74, ktera bude
vedena obchvatem okolo parku. Toto feSeni nenarusi koncepci centralniho namésti a
nezatizi plochu namésti dopravou. Propojeni severni a jizni €asti v kfizeni ploch
DU/DU-namésti je navrzeno jako pési s uplatnénim pruhledovych prvki pro vytvoreni
kiizeni vyznamné urbanistické osy s koncipovanym prostorem namésti.

UPn HMP koncipuje ve funkéni plose S umisténi komunikace V71 a nestanovuje
pocet pruht. Komunikace V71 je komunikaci sbérnou a je zatfidéna jako mistni
komunikace Il. tfidy (toto zatfidéni je odsouhlaseno odborem dopravy MHMP
(stanovisko &.j. MHMP-222362/2006/DOP-Rd/Cd ze dne 28.6.2006).

Vramci uUzemniho fizeni je komunikace V71 navrzena jako dvoupruhova
s prostorovou rezervou pro mozné vybudovani zbyvajicich pruh.

V ramci zpracovani dokumentace k Uzemnimu fizeni byly provéfeny obé varianty
feSeni kfizovatky V71/V74 (kfizovatka, kruhovy objezd). Po celkovém zhodnoceni
véech aspektl (zejména prostorovych narokd) byla vyhodnocena jako lep$i varianta
klasické Grovriové kfizeni. V souladu s pozadavkem odboru dopravy UMC Praha 13
budou u kfizovatky umistény kapacitni chranicky.

Odkanalizovani

Technicky navrh retence destovych vod a pfipadné regulace odtoku (vypocet objemu
retenci a upfesnéni vyuziti poldri a zasaku na zakladé detailni znalosti
hydrogeologickych podminek, pfipadné navrh vyuziti deStovych vod pro zavlahu
zelenych ploch) bude soucasti dokumentace pro stavebni povoleni.

Problematika mozného ovlivnéni toku vypousténymi destovymi vodami bude
projednana a vyhodnocena s vlastnikem a provozovatelem kanalizace v rdmci pfipravy
dokumentace pro stavebni povoleni. V pfipadé potfeby budou realizovana opatfeni,
ktera zamezi poSkozeni toku odvadénymi destovymi vodami.
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Zasakovani vod z parkovacich ploch se nepfedpoklada. Pfedpoklada se pouze
zasakovani destovych vod z ploch, které nemohou byt znecistény ropnymi latkami
(zejména destové vody ze stiech).

Pfipadné vyuziti stavajicich retenénich a deStovych usazovacich nadrzi bude v ramci
pfipravy stavby radné vypofadano se spravcem toku a vodniho dila a bude reflektovat
jejich omezenou kapacitu.

Zelen A

Projekt sadovych a terénnich Uprav s dirazem na vysadbu kvalitnich stroma a keft je
soucasti projektové dokumentace k Gzemnimu fizeni a dale bude rozpracovan a
doplnén v dokumentaci pro stavebni povoleni.

V celém feseném Uzemi jsou umistény prostory a plochy vefejného vybaveni. Celkem
je navrzeno umisténi tfi détskych hfist a dvou hrist pro vétsi déti (volejbalové hristé a
hii§té na maly fotbal). Dale jsou v zajmovém Uzemi navrZeny tii parky - Park city,
Francouzsky park, Britsky park. Ve v8ech parcich jsou navrzeny vodni plochy.

Zaver:

Zamér ,Zapadni Mésto, Praha 13 - Stodllky* napliuje dikci bodu 10.6, kategorie I,
prilohy ¢. 1 zakona ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a o
zméné nékterych souvisejicich zakonl (zékon o posuzovani vlivi na Zivotni
prostiedi), v platném znéni. Proto bylo dle § 7 citovaného zakona provedeno
zjiStovaci fizeni, jehoz cilem bylo zjisténi, zda zamér bude posuzovan podle
citovaneho zakona.

Na zakladé provedeného zjiStovaciho fizeni dospél pfislusny ufad k zavéru
Ze zamér

»Zapadni Mésto, Praha 13 - Stodulky*
nebude posuzovan

podle citovaného zakona a je nezbytné dodrZet opatfeni k prevenci, vylouceni,
sniZzeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivii navrzenych v oznameni. Zaroven
je tfeba zohlednit pfipominky, které jsou rozvedeny ve vyjadienich dotéenych
spravnich Ufadd a dotéenych tzemnich samospravnych celka.

Zavér zjistovaciho fizeni nenahrazuje vyjadfeni dotéenych organl statni spravy,
ani pfislusna povoleni podle zvlastnich pfedpist.

.-/.
ok, -
Ing-arch. Jan Winkler

// feditel odboru

// Magistrat hi. m. Prahy
odbor ochrany prostredi
Marianské nam. 2
Praha 1
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