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A. Udaje o oznamovateli

A.l. Obchodni firma

EKOSPOL a.s.

w

Al ICO

63999854

A.lll. Sidlo

Dukelskych hrdin 19, 170 00 Praha 7

A.lV. Jmeéno, pFijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce
oznamovatele

Ing. Jan Zednik Ekospol a.s., Dukelskych hrdint 19, 170 00 Praha 7
tel.: 233 372 021, 606 688 781
e-mail: inzenyring.1@ekospol.cz

B. UDAJE O ZAMERU
B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle pfilohy €. 1

Bytovy areal , NOVY PARK PISNICE*

Zameér je zafazen do Kategorie Il

10.6 Skladové nebo obchodni komplexy véetné nakupnich stfedisek, o celkové vymére nad
3000 m? zastavéné plochy; parkovisté nebo gardze s kapacitou nad 100 parkovacich stani

v souctu pro celou stavbu.

B.l.2. Kapacita (rozsah) zaméru

V projektu je navrZzeno vyuZiti pozemku pro bytovy areal nizkopodlazni zastavby s
predbéznym pocétem 184 bytovych jednotek. Jedn& se o byty ve velikostnim rozloZeni od
1+kk po 3+kk. V3echny byty maji vyméru mensi nez 100 m°. V suterénech objektd jsou
navrzeny i dalSi prostory vybavenosti obyvatel domu jako kocarkarny, sklepy nebo prostory
technického zabezpeceni aj.


mailto:inzenyring.1@ekospol.cz
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Spole¢né jsou feSeny komunikace, inZzenyrské sité, umisténi dopravy v klidu a zaloZeni
nového verejného parku.

Celkové plocha zastavéna bytovymi domy je 3 828m?.

Rozvrzeni bytovych jednotek, poéet bytd:

Typ bytu 1+Kkk (1+1) 2-+kk 3+kk Celkem

Pocet 52 94 38 184

Bilance ploch zaméru:

Zastavéna plocha budovami - 3828 m?

Komunikace — 8533 m? z toho:
komunikace — zamkova dlazba — 4590 m?
chodniky — zamkova dlazba — 3098 m?
parkovisté — zamkova dlazba — 820 m?
parkovisté — zatraviiovaci dlazba — 460 m?

cyklostezka — asfalt — 370 m?
Zelen v&etné protihlukového valu — 17790 m?

Seznam pozemkd dotéenych stavbou

Bytové domy, garaze:

U 845/99, 845/100 - k.U. Pisnice

Rozvody IS a odvodnovaci pfikop:

U 845/99, 845/100, 846/1, 845/1, 845/98, 670/1, 660/1, 666/1, 697/1, 697/2 - k.U. Pisnice
U 237216, 2372/2 - k.0. Kunratice

Komunikace:

U 845/99, 845/100, 845/98, 696/1, 697/1, 697/2 - k.U. Pisnice

Zarfizeni stavenisté:
U 845/99 a 845/100 - k.u. Pisnice

Doprava

Napojeni na méstskou dopravni sit je zabezpeceno mistnimi obsluznymi komunikacemi
Svihovské a V Zakopech (funkéni tiidy C3, kategorie MO 7,50/30), které jsou napojeny na ul.
LibuSskéa (sbérna, funkéni tfidy S2, kategorie S9/50).



“

K+K prdzkum s. r.o. Oznameni zdméru:Bytovy aredl .Novy park - Pisnice

Intenzita dopravy vyvolané posuzovanym zadmérem po jeho vystavbé (rok 2010).
Vyvolana doprava v ulici V_Z&akopech — pocet prajezdl v dobé Spicky
109 stani 109 x 0,3 = 32,5 prujezdu/hod v dobé Spicky

Vyvolana doprava v ulici Svihovské — podet prijezdid v dobé Spicky
84 stani 84 x 0,3 = 25 prujezdi/hod v dobé Spicky

Parkovisté a zpevnéné plochy

V rdmci vystavby novych bytovych doml je predpokladana vystavba parkovacich a
gardzovych stani o celkovém poctu 193 stani (88 gardzovych stani a 105 na povrchu).
Soucasné bude provedena vystavba obsluzné komunikace a chodniku.

B.I1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)

kraj: Hlavni mésto Praha
meésto: Praha Libus, Praha Kunratice
katastralni Gzemi: Pisnice, Kunratice

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zameéry

Pozemek pro vystavbu bytového aredlu lezi v méstské €asti Praha-Libus, katastralnim
Uzemi Pisnice. Rozkldda se na pozemcich parc.C. 845/100 a 845/99, mezi ulicemi V
Zakopech a Svihovska. Uzemi je mirné sklonité, v sou¢asné dobé& neni pozemek zastavén
ani jinak vyuzivan. Rozvody IS budou na parcelach 845/99, 845/100, 846/1, 845/1, 845/98,
670/1, 660/1, 666/1, 697/1, 697/2 - k.U. Pisnice a 2372/6, 2372/2 - k.. Kunratice.
Komunikace povedou po parcelach ¢. 845/99, 845/100, 845/98, 696/1, 697/1, 697/2 - k.U.

Pisnice.

Dotcené pozemky jsou soucasti zemédélského pidniho fondu s tfidou ochrany V.

V soucasné dobé& neni Uzemi zastavéno ani zde neni vzrostla zelen. V jizni &asti
zajmového Uzemi se nachazi 3 stromy. Pfed zapocetim zemnich praci budou stromy
presazeny. Celé feSené Uzemi se nachazi v pfirodnim parku Modfanska rokle — Cholupice.
Resené Gzemi se nachazi v PHO vodnich zdroja Il. stupné pro Prahu — Podoli.

V blizkém okoli zaméru se nachéazeji nové rodinné domy. Kumulativnhim vlivem, ktery je
nutné zminit, bude v souvislosti s realizaci posuzovaného zaméru néartst automobilové
dopravy a s nim narust hluku a emisi spojené s uzivanim obytného areélu.

V soucasné dobé neni zpracovateli Oznameni znamo, Ze by mélo v feSeném Gzemi dojit
k realizaci daldich zamérd. Vyhledové je v UP obce poéitano s obchvatem Pisnice, ktery

povede vychodnim smérem od feSeného Uzemi. Aby byla minimalizovana, pfipadné aplné
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vylou€ena, moznost kumulace negativniho vlivu stavby na okoli s pfipadnymi vystavbami, je
nutné stavbu vécné, ¢asové i technicky koordinovat se stavebnimi akcemi v dotéené oblasti.

Navrhovany zamér je v souladu s platnym Uzemnim planem hl. m. Prahy. Lokalita pro
vystavbu bytového areélu lezi v misté s funkénim vyuZitim plochy OC a PP, toto vyuZiti
navrh plné respektuje.

Koeficienty miry vyuzitelnosti Uzemi
Sekce Al, A2, A3, A4, A7, B1, B4, B5, B6, B7 2NP+podkrovi
Sekce A5, A6, B2, B3, 3 NP+podkrovi

Zavazne: Koeficient podlaznich ploch (KPP), Koeficient zelené (K2)
Informativni: PodlaZznost (PNP), koeficient zastavéné plochy (KZP)

Udaje dle UPn HMP:
C9

KPP=0,5

KZ=0,55

KZP=0,17
Podlaznost 3+

Vypocet:

KPP

OC1 12287 m?

objekt , A“:

sekce Al, A2, A3 2 NP+P 2263 m’

sekce A4, A5, A6, A7 2 -3 NP+P_ 3582 m?

HPP celkem 5845 m? KPP=5 845 /12 287=0,476 < 0,50 => vyhovi

OC2 12897 m?

objekt ,B*:

sekce B1, B2, B3, B4 2-3NP+P 3582n7°

sekce B5, B6, B7 2 NP+P 2263 m’

HPP celkem 5845m* KPP=5 845 /12 897= 0,453 <0,50 => vyhovi
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KZ
OCl 12287m?
zeler na rostlém terénu: 6 218 m?

dalSi zapoditatelné plocha:

vysadba na veget. souvrsti 0,4 m: 125m?x 0.2 = 25 m?
stromy se stfedni korunou (4m?2) 7*¥25=  175m?
stromy s velkou korunou  (9m2) 7*50= 350 m?
zelen celkem 6 768 m?

KZ=6 768 /12 287= 0,551 > 0,55 => vyhovi

OC2 12 897 m?
zeler na rostlém terénu: 8 519 m?

dalSi zapoditatelné plocha:

vysadba na veget. souvrsti 0,4 m: 125m?x 0.2 = 25 m?
stromy se stfedni korunou (4m2) 2*25= 50 m?
stromy s velkou korunou  (9m2) 2*50=__ 100 m?
zelen celkem 8 694m”

KZ=8 694 /12 897= 0,674 > 0,55 => vyhovi

Prehled koeficientu
funkenf r};?d na plose KPP > dle KPP navrhu KZ< die UPn KZ navrhu
plocha v P UPn HMP HMP
VyuZiti
0OC1 C9 12287 m* 0,50 0,476 0,55 0,551
0ocC2 C9 12897 m* 0,50 0,453 0,55 0,674
Celkova plocha zastavéna bytovymi domy je 3 828 m?
Celkovéa hrubéa podlazni plocha areélu &ini 11 691 m?
PodlaZznost
PNP = HPP / Zast.Plocha = 11691/3828= 3,05 < 3+podkrovi  =>vyhovi
KZP = KPP / podlaznost = 05/3,05= 0,164 <0,17 =>vyhovi
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Bilance dopravy v klidu:

Potreba parkovacich mist:

Pocet bytu 1+kk 52*0.5= 26 mist
Pocet bytll o vice obytnych mistnostech......... .132*1= 132 mist
Podet bytd 0 vyméie >100mM? ................eevveerennnnnn. 0= 0 mist
Navstévnickad stanilna 10 bytd.....ooveeeeeeeeeieeeaaenann, 19 mist
Celkem 26+132 +19= 177 parkovacich mist

z toho stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu 9 mist

Navrh:

V aredlu budou vybudovany dva podzemnich objekty pro min. 88 samostatnych
garazovych stani, ostatnich 105 parkovaci stani bude feSeno na povrchu, na parkovistich ze
zatraviiovaci dlazby.

Celkovy pocet navrzenych 193 parkovacich mist vyhovi.

Velikostni rozlozeni byt v aredll a zejména moznost parkovani vné objektd
nepredpoklada zajem vlastnik( bytd o garazovana stani v poctu poZzadovaném vyhlaskou.
Rozdil mezi vyhlaSkou pozadovanym (158) a navrhovanym poctem (88) tj. 70 gardZzovanych
stani bude feSen vyjimkou z Vyhlasky &. 26/1999 Sb. Clanek 10 odst. 3. hl.m. Prahy o
obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v hl.m. Praze, Tato mista jsou umisténa na

povrchovém parkovisti ze zatraviiovaci dlazby.

B.l.5. Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, v€etné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich davodu (i z hlediska Zivotniho prostredi)
pro jejich vybér, resp. odmitnuti

B.l.5.a. ZdGvodnéni potieby zdméru a umisténi

Pozemek pro vystavbu bytového aredlu lezi v méstské €asti Praha-Libus, katastralnim
Uzemi Pisnice. Rozklada se na pozemcich parc.C. 845/100 a 845/99, mezi ulicemi V
Zakopech a Svihovska. Uzemi je mirné sklonité, v sou¢asné dobé& neni pozemek zastavén

ani jinak vyuzivan.

B.l.5.b. Pfehled zvaZovanych variant

V souladu s § 7 odst. 5 zakona &. 100/2001 Sb. O posuzovani vlivii na ZP by bylo mozno
pro navrhovany zamér uvaZzovat nasledujici varianty feSeni, jejichZ stru¢ny popis uvadime
dale:

A. Navrzend varianta stavby — aktivni varianta
B. Nulova varianta — bez realizace navrzeného zameéru

C. Jiné vyuziti Gzemi
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Varianta A — aktivni varianta

Pozemek pro vystavbu bytového aredlu lezi v méstské €asti Praha-Libus, katastralnim
Uzemi Pisnice. Rozkldda se na pozemcich parc.C. 845/100 a 845/99, mezi ulicemi V
Zakopech a Svihovska. Uzemi je mirné sklonité, v sou¢asné dobé& neni pozemek zastavén
ani jinak vyuzivan. Rozvody IS budou na parcelach 845/99, 845/100, 846/1, 845/1, 845/98,
670/1, 660/1, 666/1, 697/1, 697/2 - k.U. Pisnice a 2372/6, 2372/2 - k.. Kunratice.
Komunikace povedou po parcelach ¢. 845/99, 845/100, 845/98, 696/1, 697/1, 697/2 - k.U.
Pisnice. Nejvyraznéjsim vlivem bude vystavba bytového arealu.

Investor zahdjil na jafe roku 2004 pfipravu projektu vystavby bytovych domu na
predmétnych pozemcich. V pribéhu projednavani projektu dochazelo ke schlizkam
s vlastniky okolnich RD a OS Rodinné domy. Vysledkem téchto schizek bylo, Ze doslo
k Gpravam projektu a to pfedevsim zmenSenim projektu o 16 bytovych jednotek a tim snizeni
doma ve C&tyfech sekcich o jedno patro. Déle byl navrzen protihlukovy val do vySky cca 1,5 m
ve sméru kulici V Zakopech. InZzenyrské sité byly navrzeny tak, aby umozZnili napojeni
vlastnikim okolnich RD a to zejména na vefejny vodovod a kanalizaci.

V disledku provedenych Uprav projektu od roku 2004 do 2007 je v predpokladaném
Oznadmeni zaméru posuzovadna pouze navrzend varianta feSeni — aktivni varianta, tj.
navrzend stavba. Tato vystavba odpovida platnému Gzemnimu planu. Aktivni varianta, tj.
varianta navrzend investorem, vychazi z podnikatelského zaméru investora.

Popis aktivni varianty je uveden v pfisluSnych kapitolach €asti B, vliv aktivni varianty je
popséan v ¢asti D tohoto Oznameni.

REFERENCNI VARIANTY
Varianta B — nulové varianta (bez éinnosti)

Na pozemku nebude realizovana 7adna stavba. Uzemi v soudasné dobé leZi ladem.
Vyuziti zemi by zlstalo stejné jako v sou€asnosti. Nedoslo by k zastavbé Uzemi a s nim
spojené ovlivnéni okoli.

Uzemnim planem je tato plocha uréena z ¢asti jako Gzemi Cisté obytné OC a z &asti jako

parky a parkové upravena plocha PP, proto je tato varianta velmi malo pravdépodobna.

Varianta C —jiné vyuZiti Gzemi

Podle schvaleného Uzemniho planu je tato plocha uréena jako Gzemi &ist& obytné OC a
parky a parkové upravena plocha PP. V pfipadé, Ze nebude realizovan zamér vystavby
Bytového aredlu ,Novy park —Pisnice”, Ize olekavat, Ze dojde kvystavbé jiné obytné
vystavby. Tato vystavba by rovnéz pfinesla navySeni intenzity dopravy, emisi a zvySeni
hluku. ProtoZe pro tuto variantu neexistuje konkrétni zamér, neni mozné uvést jeji popis a

posoudit vliv této varianty.
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Vzhledem k vySe uvedenému pouze hypotetickému vyznamu jmenovanych variant byla

pro srovnani aktivni varianty pouzita v hodnoceni pouze varianta nulova.

B.l.6. Struény popis technického atechnologického rfeSeni zaméru

Uzemi pro vystavbu bytového aredlu lezi v méstské Gasti Praha-Libus. Lokalita pro
vystavbu bytového arealu se rozkladd na nezastavénych pozemcich parc. ¢. 845/100 a
v 845/99 méstské Casti Praha - Libus.

Ze severni strany je ohrani¢ena pozemky pfi ulici V Zakopech, jizni okraj tvofi
nezpevnéna cesta v pokragovani ulice Svihovské. Na zapadni strané lezi areal fotbalového
hfisté a vychodni strana je oteviena do dosud nezastavéného Uzemi. Na vychodni strané
cca 200 m od FfeSeného Uzemi lezi retenéni nadrz (RN ,Rezerva" vybudovana na
bezejmenném pfitoku Kunratického potoka, ktera slouzi k vyrovnavani Spickovych odtokl z
privalovych destl ze zpevnénych ploch primyslového areélu leZiciho jeSté déle na vychod).

Generelni sklon Uzemi je ve sméru od jihozdpadu na severovychod ke zminéné
retenéni nadrzi. Sklon Gzemi je nevyrazny, pohybuje se od 1 do 3 procent, Gzemi méa vzhled

pfiblizné rovné plané.

Technické reSeni

Vystavba bytového aredlu je navrzena formou dvou bytovych domu (v situaci oznacené
jako ,A“ a ,B"), mezi kterymi je vybudovan novy park s oddychové - sportovnim zamérenim.

Navrhovana bytova vystavba obsahuje predpokladany pocet 184 bytovych jednotek.
Jedna se o byty ve velikostnim rozloZeni od 1+kk po 3+kk. V8echny byty maji vyméru mensi
nez 100 m®. V suterénech objektl jsou navrzeny i dal$i prostory vybavenosti obyvatel domu
jako koc¢arkarny, sklepy nebo prostory technického zabezpeceni.

Domy budou feSeny jako stavby s bezbariérovym pfistupem do 1 .NP.

U vétSiny byt v 1. NP jsou vyuzity plochy ,pfedzahradek".

Rozvrzeni bytovych jednotek, poéet bytd:

Typ bytu 1+kk (1+1) 2+kk 3+kk Celkem
Pocet 52 94 38 184
Objekt | Rozloha (m?) | Poéet bytd | Poéet garazi Pocet stani na povrchu
A 1913,5 92
B 1913,5 92 88 105
Celkem 3827 184 88 105
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Technologické feSeni

Hmota navrhovanych nizkopodlaznich objekttd je komponovana v zakladnich kvadrovych
tvarech, postupné narlstajicich od dvou do tfi nadzemnich podlazi s obytnym podkrovim.
Objekty jsou ¢astecné podsklepeny. Materialy budou pouzity standardni.

ZastfeSeni je navrzeno Sikmymi stfechami s vikyfi. Plasticita priceli objektl bude tvofena
arkyfi a pouzitim vyraznych konstrukénich prvka jako balkény, apod. Okna vcetné

balkénovych dvefi jsou navrZzena plastova s vakuovanym izola¢nim dvojsklem.

Vyt4péni bytového aredlu a ohfev TUV je navrzeno v centralnich plynovych kotelnéach,
umisténych v podzemnim podlazi v sekcich A2 a B6 (Vykon kotle 2 x 63 kW bojlery 1000 +
500 I) a A6 a B2 (Vykon kotle 2 x 81 kW bojlery 2 x 1000 I).

Podrobné FeSeni kotelen, navrh osazeni kotli, bojlery v& méfeni a regulace bude
predmétem projektu pro stavebni povoleni..

Podzemni parkovaci stani jsou odvétradvana nucené s vyvodem nad stfechy domd.

Konstrukéni reSeni

Nosny systém objektd obytnych domu je zdény sténovy. Zdivo bude provedeno z
cihelnych keramickych tvarovek v&. pfekladd napf. Porotherm. Stropni konstrukce bude ze
Zelezobetonovych desek. Nosné prvky podzemnich garézi jsou navrzeny ze Zelezobetonu.

Architektonické reSeni

Nadzemni objekty se Sikmou stfechou, navazuji na vySkovou uroven i charakter
stavajicich RD. Objekty jsou navrZzeny jako zdéné s 2 NP, resp. 3 NP + obytné podkrovi.
Koncové bytové sekce jsou nepodsklepeny. Barevné feSeni fasad bude v pastelovych
odstinech okru s akcenty bilé barvy.

Na objekty navazuji venkovni Upravy pozemku, dale jsou feSeny zpevnéné plochy,
venkovni komunikace a chodniky. Parkovaci stani budou jak ze zamkové dlazby, tak ze
zatravnovacich tvarnic. Chodniky jsou planovany ze zamkové dlazby. Bezbariérovy vstup do
objektd je feSen pomoci ramp. Na centralni plose, dané Uzemnim planem HMP bude
zalozZen verejny park, kolem bytovych domu budou provedeny sadové Upravy.

Vystavba a HTU

Zafizeni stavenisté bude na pozemcich investora parc. €. 845/99 a 845/100 k.u. Pisnice.
Vystavba vyZaduje odstranéni péti dfevénych sloupl s Zelbet. patkou, na kterych jsou
zavéseny Ucastnické telefonni kabely pro rodinné domy ve Svihovské ulici. Pozemky jsou
v KN vedené jako orné pulda, tfidy ochrany V. V jizni ¢asti zdjmového Uzemi se nachézi 3

stromy. Pfed zapocetim zemnich praci budou stromy pfesazeny. Pfed zapocetim zemnich
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praci bude odstranén soucasné vegetaéni kryt (ruderdlni spolecenstva + nalety bfiz). Po té
bude svrchni vrstva pady odstranéna a soustfedéna na deponie v misté stavby. Posléze
bude vyuZita na ohumusovani a pfi sadovnickych Upravach. Vykopovy material bude
casteCné pouzit pro zpétné zasypy a prebyte¢ny odvezen na skladku. Vhodny obsypovy a
zasypovy material bude zavazen pfimo do dila jednotlivych stavebnich objektud

ZaloZeni objektd bude navrzeno na zakladé podrobného IG prazkumu. Na zékladé
pfedbézného IG pridzkumu budou objekty ploSné zalozZeny.

Vjezd stavebni techniky bude realizovan po provizorni komunikaci z primyslové zony
v k.0. Kunratice. Pfi provadéni veSkerych stavebnich praci se predpoklada pouziti béZnych
technologii a materiala.

Po dokonceni stavby bude zafizeni stavenisté odstranéno.

Seznam pozemkUl dotéenych stavbou

Bytové domy, garaze:

U 845/99, 845/100 - k.U. Pisnice

Rozvody IS a odvodnovaci pfikop:

U 845/99, 845/100, 846/1, 845/1, 845/98, 670/1, 660/1, 666/1, 697/1, 697/2 - k.U. Pisnice
U 237216, 2372/2 - k.0. Kunratice

Komunikace:

U 845/99, 845/100, 845/98, 696/1, 697/1, 697/2 - k.U. Pisnice

Zarfizeni stavenisté:
U 845/99 a 845/100 - k.u. Pisnice

Dopliujici a navazujici tpravy okoli

V dané lokalité bude nutné presadit 3 stromy v misté napojeni nové komunikace na ulici

Svihovskou. Jedna se o mladé stromy s priimérem kmenu do 15 cm, na které se nevztahuiji
Zadné zvlastni predpisy i jejich ochrané. Stromy budou pfesazeny do nové polohy na
pozemku investora cca 10 m severovychodné od stavajici polohy.

Soucasti navrhu aredlu je vefejny park s détskym hfistém a cyklosteskou (situovany v

plose znaené UPn HMP jako funkéni plocha PP). Okoli objektt bude FeSeno jako parkové
upravena verejné pfistupnad plocha zelené. Podrobné feSeni zelené v&etné urceni druhd

drevin je soucasti pfiloh oznameni jako Mapa €. 3.

Na podnét spole€enstvi vlastnikd okolnich nemovitosti byl navrzen podél obsluzné

komunikace napojené na ulici ,V Zakopech* smérem k stavajici zastavbé terénni
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protihlukovy val vySky 1,5 m, ktery bude zatravnén a na koruné budou vysazeny kefe. Funkci

valu je sniZzeni vliva dopravy na obsluzné komunikaci na sousedici zastavbu.
Dale bude provedena jako kompenzace rekonstrukce pfijezdové komunikace v ulici
V Zékopech a inZzenyrskeé sité jsou navrzena tak, aby umoznili napojeni vlastnikim okolnich

nemovitosti, které doposud nejsou pfipojeny na vefejnou kanalizaci a vodovod.

Doprava
Doprava v dobé vystavby bude v souladu s Vyjadfenim ¢. 5 OD Prahy 12 vedena mimo
obec vychodné smérem pres areal spolecnosti Kunratice projekt po provizorni komunikaci,

tak aby nedochézelo k negativnim viivim ze stavenistni dopravy na obyvatele Pisnice.

Doprava po ukonéeni stavebnich praci

Obsluzné komunikace

Aredl je dopravné napojen na ul. V Zakopech a ul. Svihovska. Na stavajici komunikaéni
sit bude napojena mistni obsluznd komunikace, kter4d je navrzena jako obytna
komunikace, se skladbou dle TP 78. Napojeni na ul. V Zakopech je navrZzeno v kategorii MO
7,00. Obsluzné komunikace u obytnych domu jsou vybaveny parkovisti a chodniky.

Plochy parkovacich stani jsou navrzeny ze zatraviiovacich panell a zamkové dlazby.
Parkovani pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu bude feSeno 5 parkovacimi stanimi
umisténymi na povrchu a 4 stanimi v garazich. Bezbariérovy pfistup do gardzi bude zajistén

pomoci ploSiny umistnéné po obvodu ramen schodisté spojujiciho garadze s dvorem.

Méstska hromadnéa doprava

Bytovy areal bude obslouZen stavajicimi autobusovymi linkami hromadné dopravy ze
stavajicich zastavek v ulici Libusska.

P&Si doprava
Z&kladni Sitka chodniku je stanovena pro 2 péSi pruhy tj. 1,50 m. Krytem je betonova

zamkova dlazba. Obsluzné komunikace jsou chodnikem lemovany alespon po jedné strané.
Cely aredl je navrZzen s ohledem na zabezpeceni pohybu osob se snizenou schopnosti
pohybu a orientace, v souladu s vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 369/2001 Sb.
Vstupy do objektd jsou feSeny bezbariérové pomoci ramp.

Doprava v klidu

PFi ndvrhu bytového arealu vzniknou naroky na feSeni dopravy v klidu. Ta byla feSena
v souladu s vyhlaskou €. 26/1999 Sb. hl.m.Prahy o obecnych technickych poZadavcich
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na vystavbu v hl. m. Praze ve znéni pozdéjSich pfedpisu, kterd stanovuje pocet

odstavnych a parkovacich stani takto:

Na dva byty 1+kk 1 parkovaci stani
Na byty vétsi nez 1+kk <100m? 1 parkovaci stani
Na byty v&tsi nez 100 m? 2 parkovaci stani
z toho pro osoby s omezenou schopnosti pohybu 5%

Bilance dopravy v klidu:
pocet byt - pocet stani pro rezidenty:

1Kk (do 100 m?) 52 .. x 0,5 26

2kk+3kk (do 100 m?) 132 ............ x 1 132

nad 100 m? 0 X 2 0

celkem 184 celkem 158

pocet stani pro navstévy:

celkem 190 ...l x0,1 19

pocet stani celkem: 177

z toho pro osoby se omezenou schopnosti pohybu 9 mist
Navrh:

pocet stani v garazich: 88  tzn. 51,3 % poctu stani pro rezidenty

pocet stani na povrchu: 105
celkem: 193

Celkové pozadovany pocet parkovacich mist (158) je menSi, neZz navrhovany pocet
parkovacich mist (193). Navrh dopravy v klidu vyhovi.

Velikostni rozlozeni byt v aredll a zejména moznost parkovani vné objektd
nepredpoklada zajem vlastnik( bytl o garaZzovana stani v po¢tu pozadovaném vyhlaskou.
Rozdil mezi vyhlaSkou pozadovanym (158) a navrhovanym poc&tem (88) tj. 70 garazovanych
stani bude feSen vyjimkou z Vyhlasky &.26/1999 Sb. Clanek 10 odst. 3. hl.m. Prahy o
obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v hl.m. Praze. Tato mista jsou umisténa na

povrchovém parkovisti.

Smérové rozdéleni vyvolané a stavajici dopravy hodnoti Studie €. 4, zde uvadime jeji

zavery.
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Vyvolané doprava v ulici V Zakopech

- stvajici pocet prujezdd v dobé Spicky
19 RD (2 vozidla) 38 x0,3= 11,5 prajezdi/hod v dobé Spicky
- nové navrhovany pocet prujezdd v dobé Spicky
109 stani 109 x 0,3 = 32,5 prujezdu/hod v dobé Spicky
- pfedpokladana doprava celkem
147 vozidel 147 x 0,3 = 44 prijezdd za hodinu v dobé Spicky

Vyvolana doprava v ulici Svihovska

- stvajici pocet prujezdd v dobé Spicky
11 RD (2 vozidla) 22 x0,3 = 7 prujezdd/hod v dobé Spicky

- nové navrhovany pocet prujezdd v dobé Spicky

84 stani 84 x 0,3 = 25 prhjezdi/hod v dobé Spicky
- pfedpokladana doprava celkem
106 vozidel 106 x 0,3 = 32 prljezdd/hod v dobé Spicky

Napojeni na inZenyrskeé sité

Navrhovana vystavba bytového aredlu je feSena v kontextu s okolni stavajici zastavbou
rodinnymi domy. V3echny IS jsou vedeny z ulice Svihovské, V Zakopech nebo z Libusské
ulice.

Do stavby je nutno zahrnout pfelozku stavajiciho STL plynovodu, ktery bude prelozen ze
soukromych pozemk( do pozemku vefejného a zruSeni zavésného sdélovaciho kabelu o
profilu 20 part na péti dfevénych sloupech. Poloha kabelu neni v technické dokumentaci
spol. Telefonika O2 evidovana. Vedeni bude prelozeno do zemé podél navrhované
komunikace. Tento kabel bude nahrazen novym vedenim sdélovaciho kabelu v rdmci
vystavby bytového aredlu a stavajici RD budou nasledné prepojeny. Po dobu vystavby bude

kabel umistén na provizorni konstrukci.

Stavajici stav
U Splaskova kanalizace nachazejici se v ulici V Zakopech, je svedena v nejniz§im misté do

nové postavené Cerpaci stanice a splaSkové vody jsou dale vedeny vytlatnym fadem do
hlavni stoky splaskové kanalizace v ulici LibuSské.
0 Vodovodni fady jsou poloZeny V ulicich Svihovské a V Zakopech.

U Stfedotlaky plynovod je realizovan pro zasobovani stavajici i nové budované obytné
vystavby v ulici V Zakopech.
U Napojeni na silové rozvody elektrické energie i na sdélovaci rozvody jsou mozné v ulici

LibuSske.
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l

Navrh feSeni

Propojeni na distribu¢ni sit VN 22 kV je situovano z ulice LibuSské, v prostoru kfizovatky
s ulici V Zakopech, dale bude vedeno v chodniku v ulici LibuSské na strané smérem k
navrzené stavbeé.

Pfipojeni na sdélovaci kabely bude vedeno v soubéhu s VN z ulice LibuSské. Druhé

napojeni sdélovaciho kabelu je v ul. Svihovska.

Bytové domy budou napojeny na stavajici vodovodni fad THN 150 mm, ktery se nachazi
v ulici Svihovska. V areélu bytovych dom( bude pokradovat vefejny vodovodni fad
z tvarné litiny D110, ktery bude rozvadét vodu k pfipojkdm jednotlivych objekti DN 80 v
souladu s podminkami PVK a PVS.

Stfedotlaky plynovod (tlakova kladina 0,3 MPa) bude napojen na stavajici fad v ulici.
Svihovska. Plynovod D 90 IPE a D 63 IPE, bude rozveden k jednotlivym objektiim, které
budou napojeny pfipojkami D 32. Sou€asné dojde k pfepojeni dvou RD, které jsou
napojeny na stavajici plynovod D 90 a ten bude nasledné zrusen.

SplaSkova kanalizace bude napojena na vefejnou stoku v ulici V zakopech

Odvéadéni deStovych vod je FfeSeno otevienym prikopem s retenénim Gc¢inkem do
retenéni nadrze ,Rezerva“ na bezejmenném pfitoku Kunratického potoka vychodné od
arealu bytovych domu.

Pfiprava tepla a teplé uzitkové vody je feSena ve Ctyfech plynovych kotelnach (v

suterénu kazdého objektu), rozvody tepla a TUV v objektech jsou feSeny systémem

stoupacich potrubi a kombinaci leZatych rozvodu v suterénu a v podkrovi.

Nové navrZzené verejné osvétleni bude napajeno z nové navrzeného zapinaciho bodu u
navrzené trafostanice a dale bude propojeno na stavajici rozvod VO v lokalité. Novy
rozvod bude proveden kabely CYKY 4x10. Pod kabely VO bude v celé trase uloZen

zemnici drat, kterym budou uzemnény navrzené stozZary.

B.l.7. Pfedpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

Predpoklad zahajeni stavby: 03/2008
Predpoklad dokonc&eni stavby: 05/2009
Predpokladana doba vystavby: 14 mésicu

B.1.8. Vyéet doté€enych uzemné samospravnych celka

Magistrat: Hlavni mésto Praha
Méstska cast: Praha Libus a Praha Kunratice
Katastralni tzemi: Pisnice, Kunratice
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B.1.9. Vyéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich ufrad,
které budou tato rozhodnuti vydavat

Posuzovani zaméru zajiStuje organ magistratu hl. m. Prahy, vtomto pfipadé
odbor Ochrany prostfedi Magistratu hlavniho mésta Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1.

O tom jakym zplGsobem probéhnou spravni fizeni ve vécech umisténi, povoleni a trvalého
uzivani stavby rozhodne vécné a mistné pfislusny stavebni Gfad. Tomto pfipadé odbor
vystavby UMC Prahy 12, Hausmannova 3013, 143 00 Praha 4 — Modfany.

B.1l. Udaje o vstupech

B.ll.1. Pida

Pro potieby UR byl ing. Marii Cedikovou a Blankou Dragounovou, DiS. zpracovan podklad
pro odnéti zemédélské pudy ze ZPF.

V zdjmovém Uzemi je zemédélskd puda zastoupen hnédou padou na bfidlicich. Je to
meélka pada, stfedné téZzka, s hojnymi Glomky bfidlice. Jeji agronomicka hodnota je nizka.
Orniéni horizont je svétle hnédé barvy, slabé humdzni, hlinitého zrnitostniho slozZeni
s hojnymi tlomky podloZnich hornin. Je totoZny s huméznim horizontem a jeho mocnost je
jen 10 cm. Zde prechazi ve svétle Sedy jil s hojnymi tlomky bfidlic — eluvium.

Zabor puady

Celkové plocha zastavéna bytovymi domy je 3 828m?. Vlastnici pozemku jsou uvedeni ve
vypisu z KN (pfiloha Dokument ¢&. 1). Cely zdmér se nachazi na parcele €. 845/99 a parcele
€. 845/100, které je v KN vedena jako orna puada s tfidou ochrany €. V.

Realizaci zaméru dojde ktrvalému zdboru zemeédélské pady o vyméfe 3,0151 ha.
Pozemky PUPFL nebudou realizaci stavby dotceny.

Zabor pozemkd vedenych v ZPF

€islo parcely kultura kéd BPEJ vyméra v ha trvaly zdbor v ha
845/99 orna puda 23716 1,48343 1,48343
845/100 orna puda 23716 1,5317 1,5317
celkem 3,0151 3,0151

Orni¢ni horizont je totoZzny s huméznim horizontem a jeho mocnost je jen 10 cm. Skryvka
ornice bude provedena v mist& trvalého zaboru v hloubce 10 cm (3,015 m®). Na zakladé
doporuceni vyplyvajici z provedené zpravy bude skryta ornice bude ponechana na deponii
v misté stavby a po jejim skonceni bude pouZita pro zpétné ohumusovéani a vysadbu zelené

v aredlu.
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B.ll.2. Voda

Odbér vody v dobé vystavby

Napojeni v dobé zahajeni vystavby bytovych domd bude na stavajici vodovodni fad
v Sachté VS§ u objektu B.

Na pfipojce pro stavbu bude instalovan hlavni uzavér vody a vodomér pro Gcely zafizeni
stavenisté. Od tohoto pfipojného mista bude proveden pfivod do stavebnich bunék se
socialnim zafizenim, do bunék ostrahy u vjezdd a do 4 mist michacich center. Dle potfeb
dodavatele mohou byt provedeny dalSi rozvody mobilni na stavby objektl (kropeni betond,
zkrapéni prachu apod. Pfipojky pro mobilni buriky budou provedeny z PE potrubi a uloZzeny

Vv zemi v nezamrzné hloubce.

Predpokladany odbér (spotfeba) vody:

max. pocet pracovnikd cca 100 x 501 = 0,059 l/sec
voda pro stavbu 3,500 I/sec
celkem 3,559 I/sec

Odbér vody v dobé provozu

Priimérna potfeba vody pfi uvazovaném poctu obyvatel 460 ve 184 bytovych jednotkach
byla vypoctena na néasledujici mnoZstvi (pro uréeni potfeby vody uvazujeme hodnotu 150
l/os.den):

Vypodet potfeby vody :

184 bytovych jednotek  => 460 os.
Q=4600s.4 150 l.os™*.den ™= 69 000 I/den
Q,=75m’den™

Roéni mnoZstvi 27 375 m®

Pradmérna vtefinova potfeba vody 0,80 l/s
Maximalni hodinova potfeba vody  2,15/s

B.II.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

B.1l.3.a Elektrick&a energie

Odbér elektrické energie v dobé vystavby

Pfipojeni elektrické energie bude provedeno z vybudované trafostanice do staveniStniho
pilife pfes méfeni a odtud do objektl zafizeni stavenisté a jefablm a dalSim elektrickym

zafizenim. Na tyto rozvody, po upfesnéni bude vypracovan projekt rozvodl elektroinstalace
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pro objekty a odbérnd mista strojniho vybaveni jako sou€ast realizace projektu zafizeni
stavenisté a provedena revize. Detaily ur¢i odbornik elektro.

Spotfeba elektrické energie se bude odvijet od typl a mnozstvi stavebnich stroja, které
pouzije konkrétni dodavatel, ktery neni v sou¢asné dobé znam. Zde uvadime jeji odhad.

Misto napojeni elektfiny pro zafizeni stavenisté oznaceno v situaci POV, v€etné paternich

rozvodu elektrické energie.

Predpokladand spotieba elektfiny:

Stabilni strojni vybaveni: jefaby — 4 ks 4 x 53 kW 212 kW
michacka — 4 ks 4x5 kw 20 kw
stavebni zdviz 4 ks 4 x 14 kW 56 kW
svarecky 6 ks 6x6 kW 36 kw
vibraéni listy 4x3 kW 12 kW

prenosna el. zafizeni 30 kwW
pfimotopy (ve stavebnich burikach) 2 x 20 40 kW
osvétleni pracovist 35 kw
noc¢ni osvétleni stavby 4 kKW

celkem 445 KW

soudobost 3 0.08 356 kW
V dalSim stupni PD bude pfesné specifikovan odbér pro vystavbu.
Odbér elektrické energie v dobé provozu

Bilance spotreby el. energie (bytové domy):

Navrzenym kabelovym distribu¢nim rozvodem 0,4 kV bude napajeno 184 bytovych
jednotek. Vytapéni a ohfev TUV bude feSen ve dvou plynovych kotelnach. Elektricka energie
bude vyuZivana k vafeni a pouZziti béZnych domécich spotfebicu.

Pro kazdy byt je uvazovan soudoby pfikon 1,16 kW, tj. pro byty celkem 214 kW.

Dale je pro kazdou sekci uvazovan prikon 2,2 kW pro napéjeni spole¢né spotfeby domu.
Celkovy soudoby pfikon spole€nych odbéra bytovych sekci je tedy 30,8 kW.

Pro podzemni garaze je uvazovan celkovy soudoby pfikon 48 kW. Pro nové navrzené
objekty (byty, domy, garaze) je souhrnné uvazovan soudoby pfikon 292,8 kW.

B.11.3.b Zemni plyn

Odbér plynu v dobé vystavby

V dobé vystavby nebude zemni plyn odebiran.
Odbér plynu v dobé provozu

Pro vytapéni a ohfev TUV jsou navrZeny 4 kotelny.
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Bilance spotreby plynu:

Kotelny v sekcich A2 a B6
Vykon kotle 2 X 63 kW, bojlery 1000 + 500 |

Kotelny v sekcich A6 a B2
Vykon kotle 2 x 81 kW, bojlery 2 x 1000 |
Podrobné FeSeni kotelen, navrh osazeni kotli, bojlery v€. méfeni a regulace bude pfedmétem

projektu pro stavebni povoleni.

Pfedpokladané hodinovéa spotfeba zemniho plynu bude 95 m®/hod.

B.Il.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Pro potfeby UR byla zpracovana Ing. Jifim Sovinou studie Dopravni propustnosti, ktera je

soucasti pfiloh Oznameni jako Studie €. 4, jejiz zavéry uvadime zde.

Intenzita dopravy

Po dobu vystavby (cca 14 mésicl) bude doprava vedena v souladu s Vyjadienim ¢. 6 OD
Prahy 12 mimo komunikace v obci. Tj. vychodné smérem pfes aredl spole¢nosti Kunratice
projekt po provizorni komunikaci, tak aby nedochazelo k negativnim vlivim ze stavenistni

dopravy na obyvatele Pisnice.

V obdobi provadéni zemnich praci (cca 25 pracovnich dni) se predpoklada 6 jizd
nékladnich aut za hodinu, tj. 24 NA/den. PFi vlastni stavbé se predpoklada navazeni
materialu 2 kamiony/tyden.

Zamér po své realizaci vyvola narust dopravy, jejiz objem je vycislen nize. Doprava
do bytového arealu Novy park - Pisnice bude smérovana z komunikace LibuSska zejména
na komunikaci Svihovské a V Zakopech.

Soucasné (rok 2005) intenzity dopravy (obousmérné) na komunikaci LibuSska béhem
24 hod., na kterou bude dopravné napojen bytovy areal Novy park - Pisnice (zdroj
UDI):

Pomaléa vozidla
Celkem bez
Osobni | celkem |NAdo6t |NAnad6t |BUS |MHD BUS MHD | Celkem
Smér 1. Kunr. spojka - PodchySska
3300] 200 120 | 49| 31] 3500 | 77] 3577
Smér 2. PodchysSska - Kunr. spojka
4100] 300 184 | 75| a1] 4400 | 77 4477
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Prepoctovy koeficient 6-22 na 0-24 osobni vozidla pomalé vozidla

Sbhérna komunikace pfevazné ve vnéjsSim pasmu mésta: 1,09 1,08

Vyvolané doprava v ulici V Zakopech

- stvajici pocet prujezdd v dobé Spicky
19 RD (2 vozidla) 38 x0,3= 11,5 prajezdi/hod v dobé Spicky
Vyvolané doprava v ulici Svihovské

- stvajici pocet prajezdd v dobé Spicky
11 RD (2 vozidla) 22 x0,3 = 7 prujezdi/hod v dobé Spicky

Intenzita dopravy vyvolané posuzovanym zamérem po jeho vystavbé (rok 2010) a jeji
smérové rozdéleni
Pro kritickou denni dobu ranni a vecerni dopravni Spi¢ky jsou uvazovany nasledujici

pravdépodobné podty vozidel:

Vyvolané doprava v ulici V Zakopech

- stvajici pocet prujezdd v dobé Spicky
19 RD (2 vozidla) 38 x0,3 = 11,5 prajezdi/hod v dobé Spicky
- nové navrhovany pocet prujezdd v dobé Spicky
109 stani 109 x 0,3 = 32,5 prujezdu/hod v dobé Spicky
- pfedpokladana doprava celkem
147 vozidel 147 x 0,3 = 44 prljezdd za hodinu v dobé Spicky
Vyvolané doprava v ulici Svinovské

- stvajici pocet prujezdd v dobé Spicky
11 RD (2 vozidla) 22 x0,3 = 7 prujezdi/hod v dobé Spicky

- nové navrhovany pocet prujezdd v dobé Spicky

84 stani 84 x 0,3 = 25 prujezdi/hod v dobé Spicky
- pfedpokladana doprava celkem
106 vozidel 106 x 0,3 = 32 prljezdd/hod v dobé Spicky

Do roku 2015 mé& byt vybudovan novy silniéni obchvat, ktery povede vychodné od
Pisnice. JelikoZ neni v sou¢asné dobé znamo, zda opravdu bude vybudovéan pfed realizaci
zaméru, nebyl ve studii jeho vliv na prfesmérovani dopravy vramci feSeného Uzemi

zohlednén.

Bytovy areal Novy park - Pisnice po realizaci vSech tfi fazi (rok 2015) vyvola v ulici
V Zékopech v dobé Spicky narast dopravy o 135 %. V ulici Svihovska vyvola v dobé Spicky
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nartst dopravy o 128 %. Otazkou zustava jakym zplsobem ovlivni smérovani dopravy
vystavba obchvatu Pisnic.

Problematikou emisi z vyvolané dopravy se zabyvaji specializované studie, jejichz zavéry
jsou uvedené v pfislusnych kapitolach.

Parkovisté a zpevnéné plochy

Pfi navrhu bytového aredlu vzniknou naroky na feSeni dopravy v klidu dle vyhlasky
€.26/1999 Sb. hl.m.Prahy o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v hl. m. Praze
ve znéni pozdéjSich predpisi, ktera stanovuje (pfi zapocati vyjimky) pocCet odstavnych a
parkovacich stani takto:

Doprava v klidu:

pocet stani v garazich: 88
pocet stani na povrchu: 105
celkem: 193

InZenyrské sité
Jednotlivé domy budou pfipojkami vody, kanalizace, plynu, elektro a tel. kabely napojeny
na inZenyrské sité budované v ramci celého Bytového arealu Novy park - Pisnice.

B.Il.5 Ochranna pasma

NavrZzené budovy se nenachazeji v ochranném pasmu stavajicich ani navrhovanych
inZenyrskych siti.
Resené Gzemi se nachazi v PHO vodnich zdroja Il. stupné pro Prahu — Podoli.

ll. Udaje o vystupech

B.lll.1. Ovzdusi

Pro potfeby Ozndmeni byla Ing. TomaSem Paulem (fa Odour s.r.0.) zpracovana
rozptylova studie pro Bytovy areal Novy park — Pisnice). Studie je soucasti pfiloh tohoto
Oznameni jako Studie €. 1.

Pfedkladana rozptylova studie feSi zneciSténi ovzduSi vlivem vytdpéni a vyvolané
dopravy. Studie pfitom pfihlizi k znecisténi ovzdusi v okoli pozadim.

Pro emitované Skodliviny byly napocitany imisni koncentrace v okoli zdméru. Vysledné
prirdstky imisnich koncentraci z nového zdroje jsou spole¢né s imisnim pozadim porovnany

s platnymi imisnimi limity.
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Charakteristika lokality

Imisni pozadi obecné se vyskytujicich Skodlivin v regionu je zjiStovano v nékolika

stanicich CHMU. Nejblizsimi stanicemi jsou v Praze Libusi a v Modfanech. Vysledky méfeni

ve vybranych stanicich vroce 2005 jsou pievzaty z rogenky CHMI ajsou uvedeny v
nasledujicich tabulkach.

Vysledky méreni emisi CO AIM CHMI (ug.m™)

Organizace: 8 Hodinove Denni hodnoty Rocni hodnoty
hodnoty
Stare €. o 0 X
ISKO Max. Max. 95% Kv 50% Kv prameér S N
Lokalita Datum Datum 98% Kv XG SG dv
C7H7|\2U 1567,8 1365,7 843,4 526 556,4 157,86 359
Pha4-Libus 04.03. 04.03. 1019,7 535,9 1,32 2
Limity pro CO
Znedcist'ujici latka Doba pramérovani Imisni limit Pf'lpustniizt:é);;n?:iirocen| za
. , maximalni denni 3
Oxid uhelnaty osmihodinovy pramér 10 mg.m )

Vysledky méreni emisi NO, AIM CHMI (ug.m™)

Organizace: Hodinové hodnoty Denni hodnoty Roéni hodnoty
Stare €. o o 0 X S N
ISKO Max. 19 MV | 50% Kv Max. 95% Kv | 50% Kv pramér
Lokalita | Datum | Datum | 98% Kv | Datum 98% Kv | XG SG dv
CHMU 133,7 99,9 21,8 76,2 44,2 24,2 25,8 | 10,61 | 351
Pha4-Libus| 03.03. 03.03. 71,7 04.03. 50,1 23,8 15 6
CHMU 132,4 122,4 37,3 100,1 63,6 39,1 41,1 | 12,78 | 358
773
Pha4-Branik| 04.04. 04.04. 94,7 04.03. 74,4 39,3 1,35 2

Limity pro NO,

Znecistujici latka Doba prameérovani Imisni limit Prlpustni;:lztr:l(;);;n?:ilf(rocen| @
Oxid dusigity 1 hodina 200 pg.m™ 18
Oxid dusigity 1 kalendarni rok 40 pug.m* -

Znecistujici latka Doba prameérovani 2006 2007 2008 2009
Oxid dusigity 1 hodina 40 pug.m* 30 pg.m™ 20 pg.m™ 10 pg.m™
Oxid dusigity 1 kalendarni rok 8 ug.m? 6 ug.m> 4 ugm* 2 ug.m
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Vysledky méreni emisi PMy, AIM CHMI v roce 2005 (ug.m™)

Organizace: Hodinové hodnoty Denni hodnoty Roéni hodnoty
Stare €| vax. | 95%Kv | 50%Kv | Max. | 36MvV | 50%Ky | X | S N
ISKO prumer
Lokalita Datum [99.9% Kv| 98% Kv | Datum Datum | 98% Kv | XG SG dv
C7H7|\2U 168,9 73,1 25,1 134,8 53,8 26,9 31 | 18,13 | 352
Pha4-Libus | 05.03. 147,3 93 04.03. 22.02. 78,8 26,5 1,76 6
CI7-|7I\gU 178 70 21 122,8 39,4 24,1 16,42 | 187
Pha4-Branik| 10.02. 166 86 09.02. 27.05. 70,1 1,65 97

Limity pro PMyg

Znedcist'ujici latka Doba pramérovani Imisni limit Pripustna cetno§vt r’)rekrocenl za
kalendarni rok
PMio 24 hodin 50 ug.m™ 35
PMio 1 kalendarni rok 40 pug.m* -
Vysvétlivky:

TZL  Tuhé znecistujici latky

PM,, Castice, které projdou velikostn&-selektivnim vstupnim filtrem vykazujicim pro aerodynamicky
primér 10 pm odluéovaci ucinnost 50 %

50%kv kvantil

MAX  hodinové, 8hod. nebo denni maximum v roce

X aritmeticky pramér
S smérodatna odchylka
N pocet méfeni v roce

XG ro¢ni geometricky primeér
SG standardni geometricka odchylka
dv doba trvani nejdelSiho souvislého vypadku stanice

Etapa vystavby

Po dobu vystavby budou znecistujicimi latkami pfedevSim spaliny z motor(i stavebnich
stroju a nakladnich automobil( a dale prachové Castice z provadénych zemnich praci v ramci
hrubych terénnich tprav.

Bodové zdroje znecistovani ovzdusi nevzniknou.

PloSnym zdrojem znecistovani ovzdusi budou docasné emise polétavého prachu pfi

provadéni zemnich praci. Tyto emise budou vznikat provozem nakladnich automobild,
stavebnich stroji a pomocné mechanizace. Tyto projevy zvySené prasSnosti jsou vSak
pfirozenym jevem kazdé stavebni cinnosti. Je predpoklad, Ze vznik prasnosti bude
nepravidelny, nicméné bude charakteristicky pro celou rozlohu stavby.

Plsobeni tohoto zdroje bude pfechodné po dobu realizace stavby. PraSnost lze
minimalizovat ¢iSténim komunikaci a kropenim stavenisté.

Liniovym zdrojem jsou uvazovany komunikace v disledku néristu provozu kamion — 2

NA/tyden. Tento narlst bude Casové proménny a omezeny, zpusobi ur€ité zvySeni emisi
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zneciStujicich latek z vyfukovych plynl, zasadni mérou vSak nezhorSi soucasnou situaci

koncentrace Skodlivin v této lokalité.

Etapa provozu
Referenéni body

Jako podklady pro hodnoceni imisni situace v okoli posuzovanych zdroja byly provedeny
vypodty imisnich hodnot v uzlech pravidelné &tvercové sité o rozmérech 1800x1800 m se
stranou Ctverce 50 m (celkem 1369 referenénich bodu). VSechny vysledky imisnich
koncentraci v referen¢nich bodech zde nejsou vzhledem ke svému rozsahu prezentovany,
ale jsou k dispozici u autora studie. Z husté sité vypocitanych hodnot byly sestrojeny
nazorné mapy sledovanych polutantd. Poc¢atek lokédlniho soufadného systému byl polozen
do bodu o soufadnicich -741800, -1054400 soufadného systému JTSK. Osa X je

orientovana smérem k vychodu, osa Y smérem k severu.

Bodové zdroje emisi

Bodové zdroje tvofi 4 kotelny na zemni plyn pro vytapéni objektl A1-B7 a pfipravu TUV.
Kotelnu tvofi dvé kotlové jednotky litinovych teplovodnich kotlt fy De Dietrich.
Prehled bodovych zdrojd pro modelovani rozptylu NO,, CO, PMy,

X-JTSK | Y-JTSK H P Qrmax CO NOy PM,
[m] [m] [m] | [kw] | [m%h] |emise [g/s]|emise [g/s]|emise [g/s]

kotle v budové A2 | -740686 | -1053590 | 18 | 126 14,6 0,001298 | 0,006489 | 8,11E-05

kotle v budové A6 | -740642 | -1053588 | 18 | 162 18,8 0,001671 | 0,008356 | 0,000104

kotle v budové B2 | -740540 | -1053578 | 18 | 162 18,8 0,001671 | 0,008356 | 0,000104

kotle v budové B6 | -740498 | -1053577 | 18 | 126 14,6 0,001298 | 0,006489 | 8,11E-05

soucet 576 67 0,005938 0,029689 0,000371

Emisni faktory pro spalovéani zemniho plynu

) Emisni faktor
Druh Druh Tepelny (mg na m® spaleného paliva)
li topenisté vykon kotle
paiiva P y co NO, TZL Org. latky
zemni plyn jakékoliv <0,2 MW 320 1600 20 64

PFi vypoctu emisnich tokd CO, NO,, TZL, vznikajicich z provozu plynovych topeni se
vychazelo zjmenovitych vykonl zafizeni a z emisnich faktorl podle Nafizeni vlady
¢. 352/2002 Sb.

Pro emise ze spalovani zemniho plynu bylo pouzito 100% zastoupeni PM,o z celkového
mnozstvi TZL. Pro modelovani rozptylu NO,, CO a TZL byly pouzity nasledujici parametry
pro spéaleni 1 m® ZP:
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Hmotnost vzniklych NO, 1600 mg Objem vihkych spalin____ . 9,808 m*
Hmotnost vzniklého CO_ 320 mg Objem suchych spalinzan.p.______. 9,531 m®.
Hmotnost vzniklych PMyo 20 mg.

Liniové zdroje emisi

Emisni faktory automobill byly spoc&itany pomoci vypocetniho programu MEFA-02, ktery
je publikovan na internetovych strankach MZP. Tento program umoZzfiuje vypodéet emisnich
faktor v zavislosti na typu vozidla, rychlosti jizdy, sklonu vozovky a vypoctovém roce.
Vypocet byl proveden pro emisni aroven Euro 4, rok 2008, osobni vozidla na benzin, 0%
sklon vozovky, rychlost jizdy 5 km/h. V dodatku €. 1 k Metodickému pokynu Odboru ochrany
ovzdusi MZP, zvefejnéném ve Véstniku MZP, jsou uvedeny procentudlni zastoupeni frakce
PMyo. Pro emise z dopravy ¢ini procento zastoupeni PM;g 100 % z celkového prachu. Pro
vypocet byly brany v lvahu pouze emise z vyvolané dopravy v ulicich V Zakopech a
Svihovska. Vypodctené imisni koncentrace jsou pfispévkem ke stavajicimu imisnimu zatizeni.

Ve vypoctu neni zohlednéna sekundéarni prasnost.

Vyvolané doprava v ulici V Zakopech

- nové navrhovany pocet prujezdd v dobé Spicky
109 stani 109 x 0,3 = 32,5 prljezdd/hod v dobé 3picky
Vyvolané doprava v ulici Svinovské

- nové navrhovany pocet prujezdd v dobé Spicky
84 stani 84 x 0,3 = 25 prujezdi/hod v dobé Spicky

Emisni faktory osobnich vozidel

Znedistujici latka Osobni vozidia
(9/km)
CO 1,2223
NO, 0,1841
PMo 0,0007

Vysledky etapy provozu

VSechny vypoctené hodnoty koncentraci predstavuji pfiristek koncentraci ze zdroji k
imisni situaci v lokalité. Vysledky jsou prezentovany pro CO, NO,, PM;y v mapéach
v pfiloze Studie €. 1.

Oxid uhelnaty CO

Po pfipocteni pfirdstku imisniho znecisténi oxidem uhelnatym k naméfenému imisnimu

pozadi v blizké stanici Praha LibuS nejsou v Zzadném referenénim bodé prekracovany

stanovené imisni limity. Maximdlni pfirustek koncentrace se vyskytuje cca 200 m
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severozapadné od stfedu bytového komplexu a &ini 3,88 ug/m®. To tvofi v souétu s imisnim
pozadim 16 % imisniho limitu.
Oxid dusi€ity NO,

Maximalni hodinovy pfirastek k imisni koncentraci &ini 0,1 pyg/m®. Po pfipoé&teni pFirGistku

imisniho znecisténi k naméfenému imisnimu pozadi v blizké stanici Praha Libu$ nejsou
v Zadném referencénim bodé pfekracovany stanovené imisni limity.

Tuhé znedistujici latky - frakce PMiq

Nejvyssi koncentrace tuhych latek frakce PM;, ve vybranych referenénich bodech se
vyskytuje v ulici Libusska, a to 0,04 pg/m®. Po pfipodteni pfirdstku imisniho znegisténi
k namé&fenému imisnimu pozadi v blizké stanici Praha Libu$ (roéni primér 31 pg/m®) nejsou

v Zzadném referenénim bodé prekraCovany stanovené imisni limity.

Zaver

Rozptylova studie zpracovana ing. Paulem prokazala, Ze provoz navrhovaného bytového
aredlu Novy park - Pisnice v Praze Libus, ani v souctu s pozadim nezpusobi pfekracovani
imisnich limit( zneciStujicich latek ve svém okoli.

V Zaddném vybraném referenénim bodé nebyly prekroeny maximalni 8-hodinové
koncentrace CO, maximalni hodinové koncentrace NO,, denni imisni koncentrace PM;o,
nebo primérné rocni koncentrace pro PM;y a NO,, dané nafizenim vlady o sledovani a

vyhodnocovani kvality ovzdusi €. 597/2006 Sb.

B.llIl.2. Odpadni vody

V navrhovaném areélu budou vznikat nasledujici odpadni vody:
U  splaskové odpadni vody z bytovych jednotek
U  cCisté deStové vody ze stfech
U  deStové vody z parkovist a komunikaci

V feSené lokalité je navrZzena oddilna kanalizace, zvlast pro deStové a zvlast pro
splaskové odpadni vody.

Splaskova kanalizace bude zausténa do vefejné stokové sité hl. m. Prahy, povodi
UstFedni gistirny odpadnich vod Praha - Trojsky ostrov.

Destové vody budou odvadény otevienym pfikopem do vod povrchovych - retenéni
nadrze (RN ,Rezerva") na pfitoku Kunratického potoka. Podle Vyjadfeni ¢. 9 spravce

souhlasi s navrzenym zausténim destovych srdzek do retenéni nddrze Rezerva.
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B.lll.2.a. SplaSkové vody

Obdobi vystavby
V dobé vystavby budou pracovnici stavby pouzivat mobilni sociélni zafizeni. Likvidaci

téchto odpadnich vod bude provadét specializovand firma, kterd& ma opravnéni
k provozovani této ¢innosti.
Obdobi provozu

Pro odvedeni splaskovych vod je navrZzen novy kanaliza¢ni fad, odpadni vody z bytovych
domd budou odvedeny z vefejné kanalizace do Cerpaci stanice, a z té budou nasledné
odvadény tlakovou kanalizaci do jiz stavajici vefejné kanaliza¢ni stoky (DN 300), ktera se
nachézi v ulici V Zékopech.

Vypocet celkové mnoZstvi splaSkovych vod:

Pro vypocet splaskového odtoku do navrZzené kanalizace uvazujeme hodnotu 150
l/os.den. Celkem uvazujeme 460 bydlicich osob.

184 bytovych jednotek 460 os.

Q=4600s.4 150l.os’den® = 69 000 l/den

Q, =69 m*’.den™

Roéni mnozstvi 25185 m?®
Max. denni pratok Qu max= 69 x 1,5 =103,5 m*.den™, tj. 1,20 I.s™*
On = QumaxXkn=1,20x2,2=2,641s"

Nové budovana verejna kanalizace (stoky S1 — S6, S1 — S11, S3 — S14, S8 — S15) bude
DN 300 z kameninového potrubi, pfipojky domid DN 200 mm budou z plastového potrubi.
Tlakova kanalizace bude z plastového potrubi DN 90 délky 206,25 m. Napojovaci bod je
v ulici V Zakopech.

Minimalni sklon fadu bude 1,4 %. Minimalni sklon pfipojek bude 1,4 %.

B.1ll.2.b. DeSt'ové vody

Obdobi vystavby
Hlavni vliv na odtok srazek v pribé&hu vystavby bude mit postup a zpusob realizace HTU,

kvalita provedeni do¢asné kanalizace a retence. Srazky budou vsakovany do povrchu.
Obdobi provozu

Destové vody ze stfech (od vnéjSich destovych odpadud), komunikaci a zpevnénych ploch
budou svedeny kratkymi Useky aredlové deStové kanalizace do kapacitniho otevieného

odvodnovaciho pfikopu s retenénim Uc¢inkem, kterym budou odvadény do retenéni nadrze
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.Rezerva“ na bezejmenném pfitoku Kunratického potoka. Cely systém zabezpedi
nepfekroCeni stavajicich odtokovych maxim zfeSeného Uzemi. UmoZni jednoduchou
kontrolu odvadénych destovych vod a vsakovani pomalu proudicich vod ve dné otevieného
zemniho pfikopu. Pfikop bude v soub&hu s komunikaci opevnén plastovou zatraviiovaci
mFizi, ve dné bude mfiZ uloZzena na Stérkopiskové loZe a prosypana Stérkopiskem. Pfikop od
komunikace smérem k nadrzi bude prostym zemnim pfikopem se zatravnénymi svahy. Pro
zvySeni retenéniho GCinku a podporu zasaku bude pfikop opatfen vyjimatelnymi

prehraZzkami.

Vypocéet desSt'ovych odtoku
Bilance ploch
Stavajici stav

povrch plocha (ha) C red.plocha (ha)
pole 3,0528 0,15 0,45792
Navrhovany stav
plocha (ha) C red.plocha (ha)
stfechy 0,3676 0,90 0,33084
vOozovky 0,2105 0,90 0,18945
parkovisté na rt 0,0595 0,50 0,02975
parkovisté na garazich 0,0650 0,80 0,05200
chodniky 0,1420 0,50 0,07100
ver. zelen 2,2082 0,12 0,26498
0,93802

Aby bylo dosazeno pozadovaného objemu pro transformaci pratokové viny, budou do
koryta o Sifce 0,6 m ve dné uloZena hraditka (5 ks) s otvorem 10 x 10 cm u dna o vySce 50 cm
po 50 m. Prvni hraditko bude 50 m pod posledni vyusti. Tim bude eliminovan vySe vypocteny
deficit objemu pfikopu s dostate¢nou rezervou.

Celkovy dosaZeny retencni objem takto upraveného pfikopu o délce 289 m od posledniho

zausténi destového svodu do retenéni nadrze ¢&ini

PFi statické hladiné v horni hrané hraditek: 370 m?.
S uvazovanim prepadové vysky pres hraditka a kfivky vzduti: 445 m?,
Maximalni vypoctena potfeba retenéniho objemu: 209 m?

Objem pfikopu podél komunikace, kde hraditka nebudou z divodu bezpeéného odvodnéni
vozovky neni do vypoctu zahrnut, uc€inek jeho objemu je na strané bezpecnosti celého
systému.

Vic podrobnosti bude feSit samostatny projekt vodovodu a kanalizace pro SP.

Vypocéet bilance deStovych srédzek

Celoroéni bilance

Pramérny dlouhodoby roéni Ghrn sraZek je 600 mm (adaj CHMU).
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Odtokové pomeéry stavajici

Povrch Plocha | Roéni obJ'em srazek Odtokovy Odtok
(m?) (m°/rok) koeficient (m*/rok)

TTP 30 956 0,6 0,05 928,68

Odtokové poméry po realizaci zaméru

Povrch Plocha | Roéni ob;'em srazek Odtokovy Odtok
(m?) (m®/rok) koeficient (m*/rok)

Zastavéna plocha 3828 0,6 0,9 2067,12

(stfechy)

prv. pl. - korpunlkace a parkovisté 8508 0.6 0.6 3062,88

(zdmkova dlazba)

Zpev. pl. - parkoviste 460 0,6 0,1 27,60

(zatraviovaci dlazba)

Zpev. pl. - cyklosteska 370 0.6 0.8 177,60

(asfalt)

Zelen

(vCetné protihlukového valu) 17790 0.6 0,05 533,70

Celkem 30 956 5868,90

Zména odtokovych pomeéru

Navyseni odtoku srazek z Gzemi 4940,22 m®¥rok

NavySeni dotace podzemnich vod 0,19 I/s

Po vystavbé bytového arealu bude odtok z Gzemi zvy3en o 4 940,22 m*/rok srazek. Jedna

se o prutok cca 0,19 I/s. Tyto srazky budou svedeny do deStové kanalizace.

B.1l.3. Odpady

PFi vystavbé budou vznikat odpady typické pro stavebni ¢innost tohoto druhu a rozsahu.

V pocéatecni etapé vystavby bude nutné provést vykopové prace, terénni Upravy a teprve

potom budou nasledovat stavebni a montazni prace.

Prehled a kategorizace odpadd vznikajicich pf vystavbé

Kéd . Nakladani

odpadu Druh odpadu Kategorie s odpady

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka N odstranéni
rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky

0801 12 ilzne odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢&. 08 01 o odstranéni

15 01 01 | Papirové a lepenkové obaly 0] recyklace/odstranéni

15 01 02 | Plastové obaly O recyklace/odstranéni

15 01 03 | Dfevéné obaly O recyklace/odstranéni
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo -

1501 10 obaly témito latkami zneciSténé N odstranéni

17 01 01 |Beton o recyklace/odstranéni

17 01 02 | Cihly 0] recyklace/odstranéni

17 01 03 | TaSky a keramické vyrobky @) recyklace/odstranéni
Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a -

170106 keramickych vyrobkd obsahujici nebezpeéné latky N/O recyklace/odstranéni
Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a

17 01 07 | keramickych vyrobkd neuvedené pod ¢islem 17 01 recyklace/odstranéni
06
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Kéd . Nakladani
odpadu Druh odpadu Kategorie s odpady
17 02 01 | Dfevo 0] recyklace/odstranéni
17 02 02 | Sklo 0o recyklace
17 02 03 | Plast 0] recyklace
17 04 05 | Zelezo a ocel @) recyklace/odstranéni
17 04 11 | Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10 0] odstranéni
17 05 04 | Zemina a kameni o vyuziti
17 06 04 :)zglgté:nl materialy neuvedené pod €isly 17 06 01 a 17 o recyklace/odstranéni
17 08 02 | Stavebni materialy na bazi sadry O recyklace/odstranéni

Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné smésnych

17 09 03 | stavebnich a demoli¢nich odpadt) obsahujici N odstranéni
nebezpecné latky

20 01 01 |Papir alepenka o recyklace

200102 |Sklo 6] recyklace

20 01 21 | zéafivky a jiny odpad obsahujici rtut N odstranéni

200139 |Plasty (0] recyklace

200301 | Smésny komunalni odpad 0] odstranéni

Vysvétlivky: O — ostatni odpad, N — nebezpecny odpad

PFfi provozu bytového arealu ,Novy park - Pisnice” budou vznikat bézné komunalni
odpady (20 01 **).

Nakladani s odpady

Puvodcem odpadu, které budou pfi vystavbé vznikat, bude dodavatel stavby. Bé&éhem
vystavby bude vedena evidence o mnozstvi a zpusobu nakladani s odpadem, v souladu
s vyhlaskou MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a odpady budou
zafazeny do druhu podle skute¢nych vlastnosti a zptsobu vzniku.

S odpady je nutno nakladat v souladu se zakonem €.185/2001 Sb., o odpadech. Odpady
budou pfedavéany k vyuziti ¢i odstranéni opravnénym firmam.

V obdobi provozu budou vzniklé odpady obyvatelé bytového arealu soustfedit do
pfistavenych nadob na smiSeny a tfidény komunalni odpad. S velkoobjemovym odpadem a
nebezpeénym odpadem z doméacnosti budou obyvatelé nakladat dle platné legislativy a
vyhlaSek hl. m. Prahy, tj. odkladat do pfistavenych kontejnerl na velkoobjemovy odpad,
pfipadné dopravit odpad do sbérnych dvora.

Pro svoz komunélniho odpadu bude uzaviena smlouva s organizaci provadéjici svoz

odpadu v této lokalité.

B.lll.4. Ostatni: Hluk, vibrace

Pro potfeby UR byla vypracovana hlukova studie M. MikolaSkem, kterd soudasti
oznameni jako Studie €. 2. Studie hodnoti dodrZeni limitnich hodnot danych hygienickym
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pfedpisem, ve venkovnim chranéném prostoru staveb a z provozu navrhovanych parkovist
v novém aredlu.

Zpracovatel Oznameni mél dale k dispozici akustickou studii od firmy Greif-akustika, s r.o.
(poskytnuté investorem), ktera hodnotila stavajici a vyhledové (po realizaci obchvatu Pisnice,
ti. pro rok 2015) akustické poméry z provozu dopravy na okolnich komunikacich pro
pozemky mezi komunikacemi V Zakopech a Ke Kasné (Studie €. 3).

Obdobi vystavby

V souCasné dobé neni znam dodavatel stavby a proto nelze pfesné stanovit, jaké zdroje

hluku budou pouZity pfi vystavbé. Na zakladé naSich zkuSenosti a po konzultaci s investorem
jsme obdobi vystavby z hlediska hluku charakterizovali takto (Problematika hluku z vystavby
bude podrobné zpracovana v dalSi stupni PD):

Pfi realizaci stavby je uvazovano s pétidennim pracovnim tydnem, s jedenacti az ¢trndcti
hodinovym pracovnim dnem (podle narocnosti stavebnich operaci na emisi hluku, v dobé od
7°° do 21°°). Doba vystavby bude cca 15 mésicu.

Vystavbu Ize chronologicky rozdélit na 2 etapy:

U Priprava stavenisté, odstranéni zpevnénych ploch, zemni prace pro zaloZeni objektl a
inZenyrskych siti.

U Vlastni stavebni prace zahrnujici vystavbu objektu, inzenyrskych siti a parkovisté.

V nésledujici tabulce jsou uvedeny ekvivalentni hladiny akustického tlaku Lya od provozu
mechanismd, které jsou zpravidla vyuzivana v hlavnich etapach vystavby obdobnych typ(
staveb. Hladiny hluku jsou stanoveny pro vzdalenost 10 m od obrysu zafizeni:

Etapa stavby: Predpokladané mechanismy: Lwa (dB) Dort])st}ggr?stl

rypadlo (IZice 0,5 m°) 112 4
Zemni prace univerzalni naklada¢ 107 4
vrtnd souprava 112 3

nakladni souprava (Tatra 815) max. 24 jizd/den
Cerpadlo na beton 107 4
vibrator pfitlacny 103 8
Vlastni autojefab 103 3
vystavba ruéni rozbruSovacka 103 5
objektd cirkularka 106 4

nakladni automobil max. 4 jizdy/tyden

automix max. 10 jizd/den
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Za hlukové nejvyznamnéjSi Ize povazovat kratké pocate¢ni obdobi, kdy bude probihat
téZba a presun prebyte¢né zeminy na ur¢enou deponii v misté stavenisté. Pfi t6Zbé budou
souc€asné nasazeny max. tfi stavebni mechanizmu.

Hlavnim zdrojem hluku na stavenisti bude provoz staveniStnich mechanizmd,. Lze
predpokladat, Ze budou vyuZity mechanizmy uvedené v pfedchozi tabulce a to max. v
¢asovem useku 7 — 21 hodin. Jednotlivé dopravni stroje budou vyuZivany v praméru 6 hodin
za den. Stavebni prace budou vykonavany pouze ve vSedni dny, v dobé od 7.00 do 21.00
hodin.

Obdobi vystavby zahrujici vystavbu novych inZzenyrskych siti, komunikaci, zpevnénych
ploch a vlastnich objektd bude trvat cca 14 mésicu.
pouZit nové a tim méné hluéné neopotfebované mechanismy a dale napf. pouZiti
protihlukovych zabran ve sméru ke stavajici obytné zastavbé Pisnic.

Doprava na stavenisté bude vedena v dobé vystavby v souladu s Vyjadfeni ¢. 6 OD Prahy
12 mimo komunikace v obci, tj. vychodné smérem pfes aredl spole¢nosti Kunratice projekt
po provizorni komunikaci, tak aby nedochézelo k negativnim vlivim ze stavenistni dopravy

na obyvatele Pisnice.

Pfi dodrZeni standardnich a navrZzenych opatfeni nebude v Zadném venkovnim

chrané&ném prostoru v obdobi vystavby pfekroen hygienicky limit hluku Laeqs = 65 dB.

Obdobi provozu

Akusticka studie byla zpracovana na zakladé vyjadreni hygienické stanice ze dne 29. 9.
2005. Ze strany HS bylo pozadovano vyhodnotit hluk z dopravy vnesené do stavajici i
navrhované obytné zastavby pasobenim budouciho arealu. V nasledném vyjadreni ze dne 2.
11. 2005 (Vyjadreni €. 7) HS poZaduje v dalSim stupni PD vyhodnoceni hlukovych poméru
ze stavebni ¢innosti. vypracovani hlukové studie pro obdobi vystavby.

Predmétem zpracované akustické studie je vyhodnoceni hluku z automobilové dopravy na
prijezdovych komunikacich k podzemnim gardzim a pohyb aut na parkovacich stanich (na
povrchu 105, 88 v podzemnich garazich). NavySeni dopravy vlivem zaméru bude o 400 jizd
OA/v rozmezi 6-22 hod. a pro 22-6 hod. je uvazovano s 10 % pohybt ve dne.
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Pozadi

Pozadi feSeného Uzemi z hlediska akustickych poméra bylo uréeno na zakladé Akustické
studie, ktera byla zpracovana firmou Greif — akustika, s.r.o0. pro sousedici pozemek (Studie €.
3). Zde uvadime jeji Cast.
Hyagienické limity hluku

Maximalné pfipustné hodnoty hluku v chranénych venkovnich prostorech a v chranénych
venkovnich prostorech staveb jsou stanoveny v § 12 nafizeni vlady ¢&. 88/2004 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci.

Konec&né ur€eni hygienickych limith vSak nalezi pfislusné hygienické stanici.

Hodnoty hluku se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeqr. V denni dobé

v v

v v

provozu se stanovi pro celou denni a no¢ni dobu.

Nejvyssi pfipustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku A (s vyjimkou z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsivniho hluku) se stanovi souctem zakladni hladiny
hluku Laeqt = 50 dB a pfislusné korekce pro denni a no¢ni dobu a mistnich podminek.

Hluk v okoli hlavnich pozemnich komunikaci, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je
prevazujici a v ochranném pasmu drah:

Venkovni prostor

- korekce na mistni podminky:

U pro hluk vokoli hlavnich pozemnich komunikaci, kde hluk zdopravy na téchto

komunikacich je pfevaZzujici a v ochranném pasmu drah .............ccccccceiniiinnnnne +10 dB
- korekce na denni dobu:
U denni dobu (0d 6.00 dO 22.00 NOQ.) ...ceeiimiiiiiiiiiiiiiee e 0dB
U nocni dobu (0d 22.00 dO 6.00 NOG.) ....eeveiiiiiiiiieiiiiie e -10dB

Maximélné pfipustna hladina hluku:
U prodennidobu ..o Laeqr =50—-0+ 10 =60 dB
Laeqr =50 —-10 + 10 =50 dB

V bodech Studie €. 3 KB 2, 3 a 4, které jsou umisténé na hranicich posuzovaného Uzemi

VIR o (o} g To Yo oo (o] o 11 PP

je hladina hluku Laeq (dB) nasleduijici:

Bod KB2 KB3 KB4
Vyska soucasny vyhled soucasny vyhled soucasny vyhled
stav rok 2015 stav rok 2015 stav rok 2015
(m) den | noc | den | noc | den | noc | den | noc | den | noc | den | noc
3 51,2 | 435|532 | 457 | 488 | 409 | 50,6 | 43,0 | 39,1 | 31,1 | 41,4 | 33,8
6 53,2 | 454 | 545 | 47,1 | 51,2 | 43,3 | 53,5 | 45,9 | 49,1 | 414 | 52,3 | 44,7
9 54,0 | 46,1 | 55,2 | 47,8 | 52,1 | 44,2 | 54,2 | 46,6 | 49,7 | 41,9 | 52,6 | 45,0
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Zaver

V feSené lokalité dojde po realizaci zaméru k naristu hluku z automobilové dopravy, a to
na obou pfijezdovych komunikacich k bytovému arealu, stejné tak na novych parkovistich.

Podle Studie €. 2 bude u stavajici obytné zastavby po realizaci posuzovaného zaméru
hladina akustického tlaku max. Laegp = 40 dB ve dne a Laegp = 30 dB v noci. Na zakladé
poZadavku obyvatel pfilehlych RD investor zahrnul do projektu protihlukovy val (neni zahrnut
do hodnoceni ve Studiich) ve sméru kulici V Zakopech, ktery pfispéje ke zlepSeni
akustickych poméra v feSeném Gzemi.

V soucasné dobé se vieSeném Uzemi hodnoty akustického tlaku pohybuji tésné pod,
nebo mirné nad stanovenymi hladinami hygienickych limitl. Po realizaci obchvatu Pisnice
dojde v feSené lokalité ke zhorSeni akustickych pomérl. (viz pfilohy Studie €. 3). Tento stav

nijak nesouvisi s planovanou akci investora.

Realizaci zaméru nedojde k méfitelnému ovlivnéni hlukovych pomérd v tzemi. V feSeném
Uzemi jsou v souCasné dobé hladiny akustického tlaku vyssSi, neZz pfispévek posuzovaného
zaméru.

Hluk vyvolany bytovym aredlem Novy park - Pisnice nebude prekracovat v chranéném
venkovnim a vnitfnim prostoru staveb (stavajicich i nové navrzenych) hygienické limity hluku
pro denni a noc¢ni dobu dle nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred

nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

B.lIl.5 Doplnujici udaje

Rizika havarii

MoZnosti havérie v obdobi vystavby je Unik paliva nebo oleje ze stavebnich stroja, resp.
parkujicich osobnich automobil(. V pfipadé aniku ropnych latek ve fazi vystavby, resp.
provozu bude unik likvidovan vhodnym sorbentem, zemina bude odtéZzena a déle s ni bude
nakladano v souladu s platnou legislativou.

V pfipadé provozu je mozny uUniku paliva nebo oleje z parkujicich automobild na
parkovisti. Havarie bude FeSena standardnimi postupy dle platné legislativy. Dojde-li k Gniku
paliva, ¢i oleji do deStové kanalizace, bude havérie feSena standardnimi postupy podle
platné legislativy.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

C.l. Vy€et nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik
dotéeného uzemi

Resené Gzemi je v KN vedeno jako orné pada V. tfidy ochrany .

Ze severni strany je ohraniCena pozemky pfi ulici V Zakopech, jizni okraj tvofi
nezpevnéna cesta v pokracovani ulice Svihovské, na zapadni strané lezi areal fotbalového
hfisté a vychodni strana je oteviena do dosud nezastavéného Uzemi. Na vychodni strané
cca 200 m od feSeného Uzemi lezi reten¢éni nadrz (RN ,Rezerva") vybudovana na
bezejmenném pfitoku Kunratického potoka). Na FeSeném Uzemi se nachazi ruderalni
spoleCenstva a nélety bfiz.

Zajmové Uzemi se nenachazi ve zvlasté chranéném Gzemi ve smyslu 8812, 13 a 14
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdé&jSich predpist. NeleZzi
tedy na Uzemi narodniho parku, chrdnéné krajinné oblasti, narodni pfirodni rezervace,
pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky, pfirodni pamétky ani pfechodné chranéné
plochy. ReSené Gizemi se nachazi v pfirodnim parku Modfanské rokle — Cholupice.

Planovany vodni pfikop bude zaustén do nefunkéniho LBC L2/137 (RN Rezerva).

V z4jmovém Uzemi se nenachazeji Uzemi systému Natura 2000.

Zajmové Uzemi nepodléh& ustanoveni § 18 o omezeni €innosti v chranéném loziskovém
Uzemi dle zakona ¢&. 44/1988 Sh., o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi.

Resené Gzemi se nachazi v PHO vodnich zdroja Il. stupné pro prahu — Podoli.

C.I.1. Ekosystémy

Ekosystém je funkéni soustava Zivych a nezZivych sloZzek Zivotniho prostfedi, jeZ jsou
navzéjem spojeny vyménou latek, tokem energie a pfedavani informaci, a které se vzajemné
ovliviiuji a vyvijeji v ur€itém prostoru a Case. V naSi pfirodé se nachazeji dva typy
ekosystému:

a) prirozeny — pfirozeny pfirodni ekosystém s minimalnimi nebo Zadnymi zésahy
Clovéka. Druhové bohaté Gzemi s niz8i produkci. Jsou schopné autoregulace a vyvoje, pfi
¢astec¢ném poruseni maji moznost obnovy

b) umély — dnes prevazujici typ ekosystému. Vznikl zasahem c¢lovéka. Lze mezi né
zarfadit pole, louky, zahrady, parky, lesy, rybniky, pfehrady, akvaria... . Druhové méné

pocetné, proto nestabilni, snadno narusitelné, nejsou schopny autoregulace.
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Zajmové Uzemi je kategorizovano jako ornd puda, stupen ekologické stability ma hodnotu
1 — ekologicky velmi malo stabilni. V souasné dobé je Uzemi porostlé ruderalni vegetaci a
misty jsou i nélety bfiz.

Podle biologického prizkumu zléta 2006 nelze Z&dné z pfitomnych rostlinnych
spolecenstev oznadit jako pfirozené, resp. pfirodné hodnotné a vhodné k ochrané.

V misté zaméru se nenachazi ekosystémy vyzadujici zvlastni ochranu.

C.1.2. Uzemni systém ekologické stability krajiny (USES)

Uzemni systém ekologické stability (USES) je chapan jako vzajemné& propojena soustava
pfirodné blizkych ekosystému, které udrZuji pfirodni rovnovahu. Je tvofen biocentry a
biokoridory a interak&nimi prvky.

V feSeném Gzemi se nenachazi zadny prvek USES. Nejbliz8im skladebnim prvkem USES
(cca 60 m severné) je nefunkéni RBK Modfanska rokle - Hrncifské louky (R4/42), dale
nefunkéni LBC (L2/137) vzdélené cca 220 m vychodné od zajmového tzemi.

LBC (L2/137) je v sou€asné dobé tvofené z ¢asti nefunkeni retenéni nadrzi Rezerva, ktera
bude v blizké budoucnosti rekonstruovana. Do této nadrze jsou odvadény deStové srazky
z blizkého primyslového arealu a budou sem svedeny i deStové srazky z posuzovaného
zaméru.

Prvky v3ech Grovni USES prochazeji zcela mimo kontakt s izemim navrhovanym k realizaci

zaméru. DeStova kanalizace bude zausténa do nefunkéniho LBC.

C.1.3. Vyznamné krajinné prvky (VKP)

Vyznamny krajinny prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna
¢ast krajiny utvarejici jeji typicky vzhled nebo pfispivajici k udrzeni jeji stability. (8 3, odst. 1,
pism. b zdkona o ochrané pfirody a krajiny €. 114/1992 Sb. v platném znéni). VKP jsou
vymezeny ve dvou rovinach.

Za VKP taxativné vyjmenovanych v zakoné se prohlaSuji veSkeré lesy, rasSelinisté, vodni
toky, rybniky, jezera a udolni nivy.

Registrovanym VKP se muZe stat jina Cast krajiny, zejména mokfad, stepni travnik,
remiz, mez, trvala travni plocha, nalezisté nerostl a zkamenélin, umély i pfirozeny skalni
atvar, vychoz ¢i odkryv nebo i cenna plocha porostl v sidelnim Utvaru, kterou mize byt i
historickd zahrada nebo park (historické zahrady a parky mohou byt zaroveri nemovitou
pamatkou podle zakona o statni pamatkové péci €. 20/1987 Sh. v platném znéni).

V feSeném Uzemi se nenachazi Zzadny taxativné vyjmenovany VKP dle z. ¢. 114/1992 Sbh.,
o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich novel, ani Zadny registrovany, resp.

navrzeny k registraci. NejblizSi VKP vymezeny ze zakona je bezejmenny pfitok Kunratického

39



K+K prdzkum s. r.o. Oznameni zdméru:Bytovy aredl .Novy park - Pisnice"

potoka, na kterém se nachazi retenéni nadrz ,Rezerva“ (cca 200 m vychodné od feSeného
Gzemi.

Pecharova (2006) v biologického prizkumu tuto nadrz oznaluje jako Pisnicky rybnik a
tudiz jako VKP. Na z&kladé Vyjadreni 9, terénniho Setfeni a konzultace na MHMP se jedna o
retenéni nadrz ,Rezerva“, tudiz neni chapana dle platné legislativy jako VKP. Dle
poskytnutych informaci Ing. MikySkou (projektant Opravy RN Rezerva) a Hobzovou
(inZzenyring) byla nadrz vytvofena pfi vystavbé Kunratické spojky. Neni zkolaudovana ani
nemda v KN popsano vyuziti. Podle informaci ing. Karneckiho z MHMP nema manipulacni
rad.

V souCasné dobé je do RN zaustén pfikop podél Kunratické spojky. Jeji vyuziti bylo
planovano na zausténi deStovych srazek z okolnich stavajicich a novych vystaveb. Dle
informaci poskytnutych Ing. MikySkou a Hobzovou bude tato nadrz v blizké dobé
rekonstruovana. Rekonstrukce bude provedena pravdépodobné v roce 2008 (termin jesté
neni pevné stanoven) opét na RN s primarni funkci pro zausténi destovych srazek.

V feSeném Uzemi se nenachazi Zadny vyznamny krajinny prvek. Blizky pfitok Kunratického
potoka nebude realizaci bytového areélu ovlivnén, destové srazky budou zalstény do RN

Rezerva.

C.l.4. ZvIa5té chranéna tzemi (ZCHU) a chranéna loziskovéa tzemi (CHLU)

Lokalita navrhované vystavby se nenachazi na zvlasté chranéném uzemi ve smyslu
zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. To znamend, Ze neleZzi na Uzemi
narodniho parku, chrdnéné krajinné oblasti, narodni pfirodni rezervace, narodni pfirodni
pamatky ani pfechodné chranéné plochy. Na Uzemi stavby se nenachazi loZiska nerostnych
surovin a stavba nelezi v chranéném loZiskovém tuzemi.

Nejbliz&i ZCHU, pfirodni pamatka ModFanskéa rokle — Chalupnice, se nachazi 580 m
zapadné od z4jmového tuzemi.

V feSeném Gzemi se nenachézi ZCHU ani CHLU.

C.1.5. Uzemi pFirodnich parka (PP)
ReSeném Gzemi se nachazi v pfirodnim parku Modfanské rokle — Cholupice.
Reseném Gzemi se nachazi v pfirodnim parku.

C.1.6. Evropsky vyznamné lokality (EVL) a ptaci oblasti (PO)

V z4jmové lokalité se nenachazi Zadné Evropsky vyznamné lokality ani Ptaci oblasti
(systém Natura 2000).

NejblizSi EVL je BfeZanské uzemi (cca 4,2 km jihozapadné od feSeného Uzemi).
V feSeném Uzemi se nenachazi EVL nebo PO.
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C.1.7. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Dle Vyjadreni €. 11 se feSené Uzemi nachazi v Uzemi archeologického vyznamu.
Nejbliz§i kulturni a narodni pamétka se nachazi cca 300 m jihozapadné od zajmového
feSeni.

Jednd se o Uzemi s moznym archeologickym nalezem.

C.1.8. Uzemi husté zalidnéna

Pisnice ma rozlohu 3,67 km? a pocet obyvatel je 4 177 (r. 2006). V tomto katastralnim
Uzemi je primérna hustota obyvatel 1 135 obyv./km?.
Nejedna se o Uzemi husté zalidnéné, realizace zadméru prispéje ke zvySeni poctu obyvatel

v feSeném Uzemi cca o 460 obyvatel.

C.1.9. Uzemi zatéZovana nad miru inosného zatizeni

Z pohledu ochrany Zivotniho prostfedi lze Prahu oznadit za Uzemi zatéZované nad
Gnosnou miru a to zejména z hlediska akustickych a rozptylovych podminek. Resené tGzemi
se nachazi v okrajové oblasti Prahy, kde je tato zatéz nizka. Uvedené problematice se
podrobné vénuji kapitoly €. B.1ll.1 a B.lIl.4.

Zajmové Uzemi nelezi v izemi, které je zatéZovano nad unosnou miru.

C.1.10. Staré ekologické zatéze

Staré ekologické zatéze zde nejsou predpokladany ani pfi vlastnim terénnim prizkumu
nebyly zjistény.

Zeminy pokryvnych utvard se v prostoru zdjmoveho Uzemi (s vyjimkou severniho okraje
zajmového Gzemi) vyskytuji ve velmi nevyrazné mocnosti (cca 0,3 - 0,9 m). Tvofené jsou
deluvialnimi sedimenty a humoznimi hlinami, misty a spiSe ojedinéle i recentnimi navazkami
nevyznamné mocnosti.

Staré ekologické zatéze v feSeném Uzemi nejsou predpokladany.

C.1.11. Extrémni poméry v dotéeném uzemi

Extrémni poméry v zdjmové lokalité nebyly zjistény.
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C.ll. Struéna charakteristika stavu sloZzek Zivotniho prostiedi v

dotéeném Uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

C.II.1. Klima a Ovzdusi

C.ll.1.a Klima

ReSené Gzemi patii do klimatické oblasti teplé, okrsku teplého, suchého, s mirnou zimou
(T2). S mirné teplym a suchym létem, s kratkymi mirné teplymi pfechodovymi obdobimi a
s kratkou velmi suchou zimou. Primérnd rocCni teplota na meteorologické stanici
Klementinum ¢ini 9,4°C, &ervencova teplota 20,5°C a lednova -0,5°C. Ro¢né spadne
primérné 487 mm srazek, vétSinou v podobé desté. Snéhova pokryvka dosahuje pfes 20 cm
snéhu a snih lezi pramémé az 50 dni. Sluneéni svit dosahuje asi 45% mozné doby (1842

hodin ro¢né — Karlov).

Z&kladni charakteristiky klimatické oblasti T2 (dle Quitta 1971)

Charakteristika Hodnota
Priimérnych teplot v lednu (°C) -2 — (-3)
Priimérnych teplot v dubnu (°C) 8-9
Primérnych teplot ¢ervenci (°C) 18-19
Priimérnych teplot Fijnu (°C) 7-9
Pocet letnich dni 50 — 60
Pocéet mrazovych dni 100 - 110
Pocet ledovych dni 30 - 40
Pocet dni s teplotou alespon 10°C 160 - 170
Srazkovy Uhrn ve vegeta¢nim obdobi (mm) 350 — 400
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi (mm) 200 — 300
Pocet dnll se srazkami alespon 1 mm 90 - 100
Pocet dnli se snéhovou pokryvkou 40 - 50
Pocty dnu jasnych 40 - 50
Pocty dnu zatazenych 120 — 140

Z&akladni charakteristiky pocasi (Atlas podnebi pro stanice umisténé na Gz. Prahy)

Charakteristika Karlov Klementinum
Priimérna ro¢ni teplota vzduchu (°C) 15,3 15,7
Primérny pocet tropickych dnd (tnax> 30°C) 10,7 09,5
Primérny pocet letnich dnl (tnax> 25°C) 48,3 47,5
Priimérny pocet mrazovych dnu (ve 2 m nad zemi ty, < -0,1°C) 87,4 75,4
Priimérny pocet ledovych dnl (ve 2 m nad zemi tpax < -0,1°C) 29,8 27,4
Priimérny pocet arktickych dnl (ve 2 m nad zemi tmax < -10°C) 01,9 01,7
Priimérné datum prvniho mrazu 23. 10. 06. 11.
Priimérné datum posledniho mrazu 15. 04. 01. 04.
Primérna relativni vihkost (%) 71

Primérny ro€ni uhrn srazek (mm) 487
Priimérny pocet dnli se snézenim 31,7
Priimérny pocet dnli se snéhovou pokryvkou 32,7
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C.II.1.b Ovzdusi

Imisni pozadi obecné se vyskytujicich Skodlivin v regionu je zjiStovano v nékolika
stanicich CHMU. Nejblizsimi stanicemi jsou v Praze Libusi a v Modfanech. Vysledky méfeni

ve vybranych stanicich vroce 2005 jsou pievzaty z rogenky CHMI ajsou uvedeny v
nasledujicich tabulkach.

V feSeném Uzemi nedochézi k pfekracovani stanovenych imisnich limitu.

Vysledky méreni emisi CO AIM CHMI

Orgar.uzace 8Hodinoveé Denni hodnoty Roéni hodnoty
: hodnoty
Staré €. | oy Max. | 95%Kv | 50% Kv X s N
ISKO ' ' pramér
Lokalita Datum Datum 98% Kv XG SG dv
C;%U 1567,8 1365,7 843,4 526 556,4 157,86 359
Pha4-LibuS| 04.03. 04.03. 1019,7 535,9 1,32 2

Vysledky méreni emisi NO, AIM CHMI

Organizace: Hodinové hodnoty Denni hodnoty Roéni hodnoty
Stare €. o o 0 X S N
ISKO Max. 19 MV | 50% Kv Max. 95% Kv | 50% Kv pramér
Lokalita | Datum | Datum | 98% Kv | Datum 98% Kv | XG SG dv
CHMU 133,7 99,9 21,8 76,2 44,2 24,2 25,8 | 10,61 | 351
Pha4-Libus| 03.03. 03.03. 71,7 04.03. 50,1 23,8 15 6
CHMU 132,4 122,4 37,3 100,1 63,6 39,1 41,1 | 12,78 | 358
773
Pha4-Branik| 04.04. 04.04. 94,7 04.03. 74,4 39,3 1,35 2

Vysledky méreni emisi PMy, AIM CHMI v roce 2005

Organizace: Hodinové hodnoty Denni hodnoty Roéni hodnoty
Stare €. o 0 o X S N
ISKO Max. 95% Kv | 50% Kv Max. 36 MV | 50% Kv prameér
Lokalita Datum [99.9% Kv| 98% Kv | Datum | Datum | 98% Kv | XG SG dv
C7H7|\2U 168,9 73,1 25,1 134,8 53,8 26,9 31 | 18,13 | 352
Pha4-Libus | 05.03. 147,3 93 04.03. 22.02. 78,8 26,5 | 1,76 6
C;';\?)’U 178 70 21 122,8 39,4 24,1 16,42 | 187
Pha4-Branik| 10.02. 166 86 09.02. 27.05. 70,1 1,65 97
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C.Il.2. Horninové prostiedi a pFirodni zdroje

Studované Uzemi patfi z regionalné geologického hlediska k barrandienskému svrchnimu
proterozoiku, které je zde budovano slabé regionalné metamorfovanou, vyhradné
sedimentarni formaci Stéchovické skupiny. Skalni podklad je v prostoru zajmového Uzemi
zastoupen prachovci (jlemnozrnné klastické sedimenty s pfevahou prachoveé slozky). Ve vétsi
¢asti uzemi jsou svrchu horniny skalniho podlozi zvétralé a rozvolnéné, smérem do hloubky
pak horniny pfechazeji v horniny mirné zvétralé a navétralé. Pfechody uvedenych zo6n
zvétravani jsou vcelku plynulé, avSak zvétravani hornin skalniho podloZi (resp. mocnost
zvétralinovych zén) byva pomérné nepravidelnd. V prostoru zajmového Uzemi se misty tyto
horniny vyskytuji pak i jako fosilné zvétralé.

Zeminy pokryvnych utvard se v prostoru zdjmoveho Uzemi (s vyjimkou severniho okraje
zajmoveého uzemi) vyskytuji jen ve velmi nevyrazné mocnosti (cca 0,3 - 0,9 m). Tvorené jsou
deluvialnimi sedimenty a humoznimi hlinami, misty a spiSe ojedinéle i recentnimi navazkami

nevyznamné mocnosti

C.11.3. Hydrogeologie a hydrologie

ReZim podzemni vody je v prostoru zdjmového Uzemi vyrazné ovlivnén jeho celkovou
geologickou stavbou. Hydrogeologické poméry Gzemi jsou zavislé predevSim na
propustnosti horninového prostfedi, morfologii terénu a velikosti zdroje podzemni vody
(infiltracni oblasti). V SirSim okoli zajmového Uzemi vznikd podzemni voda pouze infiltraci
srdzkovych vod a nelze pfedpokladat dotaci podzemnich vod z infiltraénich Gzemi mimo toto
GUzemi. Dusledkem pak mizZe byt az pomérné znacné kolisani Urovné hladiny podzemni
vody i jeji vydatnosti v zavislosti na atmosférickych srazkach.

Dle hydrogeologické rajonizace se zamové Uzemi nachazi vrajonu €. 625 —
Proterozoikum a paleozoikum v povodi pfitokd Vitavy. Obecné se jedna o hydrogeologicky
nevyznamny rajon svodou kvalitativné nevyhovujici jako pitnd voda a minimalnimi
vydatnostmi zvodné.

Smér proudéni podzemni vody Ize oCekavat v generelu od jihozapadu na severovychod.

ReSené Gzemi z hydrologického hlediska naleZi do povodi Kunratického potoka,
spravcem toku je OMZ MHMP. Délka toku 11,0 km, rozloha povodi 31,56 km?.

Cislo Celkova PFislusny
Vodni tok hydrolovglc,keho skuteéné délka Plocha povodi vodopravni Gfad
poradi toku
km km?
Kunraticky 1-12-01-002 0,8 31,56 Praha 4
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Kunraticky potok vychéazi ze soustavy rybnik( v Hrnéifich, Seberové a Kunraticich. Potok
se line z Seberovského rybniku pfes Seberak, Hornomlynsky rybnik, Dolnomlynsky rybnik,
okrajem Kunratického a Michelského lesa, kolem nadrazi Praha-Kr¢ a kréskym adolim do
Vlitavy, kam asti u branického pfedmosti Barrandovského mostu.

Kunraticky potok je na seznamu povrchovych vod vhodnych pro Zivot a reprodukci
puvodnich druhu ryb a dalSich vodnich Zivo€ichG ve smyslu Nafizeni vlady ¢. 71/2003 Sb.,
ze dne 29. 1. 2003.

Resené Gzemi se nachazi v PHO vodnich zdroja Il. stupné pro Prahu — Podoli.

C.lIl.4. Puda

Plocha planovana k vystavbé ,Bytového arealu Novy park - Pisnice” je v katastru
nemovitosti vedena jako ornd puda. Zemédélska plda je zde zastoupen hnédou pudou na
bfidlicich. Je to mélkd puda, stfedné tézka, s hojnymi Glomky bfidlice. Jeji agronomické
hodnota je nizk&. Orniéni horizont je svétle hnédé barvy, slabé humdzni, hlinitého
zrnitostniho sloZeni s hojnymi Ulomky podloZnich hornin. Je totoZny s humo6znim horizontem
a jeho mocnost je jen 10 cm. Zde pfechazi ve svétle Sedy jil s hojnymi Ulomky bfidlic —

eluvium.

C.11.5. Geomorfologie

Z hlediska geomorfologického &lenéni je 3irdi zajmové Gzemi soudéasti Uvalské ploSiny,
kterd je severni ¢asti Riéanské plosiny a ve vy$3im regionalnim &lenéni pak &asti Prazské
plosiny. Uvalské plosina je charakterizovana slabé roz&lenénym erozné denudadnim reliéfem
s rozsahlymi neogennimi zarovnanymi povrchy (parovina) a s mélkymi az stfedné hlubokymi
adolimi. Vychozim morfologickym tvarem byl parovinny reliéf, budovany horninami svrchniho
proterozoika, ktery byl jiz erozi ¢astec¢né naruSen a odstranén.

Reené Gzemi je mirné sklonité ve sméru od jihozapadu na severovychod, s nadmofskou

vySkou pohybuijici se okolo 302 m n.m.

Zaclenéni zajmového Uzemi dle geomorfologické mapy:

Systém Hercynsky systém
Provincie Ceské vysogina
Subprovincie Poberounska soustava
Oblast Brdské& oblast

Celek Prazsk4 ploSina
Podcelek Rig¢anska ploSina
Okrsek Uhfinéveska ploSina
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C.1.6. Krajina

Historie

Obec Pisnice byla odnepaméti soucasti Cholupic.

V Pisnici Zili zejména poddani a usedlici ndleZejici k Cholupickému statku. V roce 1597
byla Pisnice s Cholupicemi pfipojena ke BfeZanum. Za valek byla do roku 1648 témeér cela
ves zni¢ena. Jesté v roce 1654 tu bylo jen 29 staveni. V roce 1785 bylo v obci uz jen dvacet
stveni. Roku 1849 byla Pisnice zaclenéna do prazského kraje, okresu Jilové. Roku 1974
byla pfipojena k Praze a je sougasti MC Praha — Libus.

Obyvatelé se zabyvali vyhradné polnim hospodarstvim.

Na severu obce od nepaméti stoji sloup, zasvéceny nyni ,Matce Bozi“, dfive v jeho
vrcholu hofivalo vééné svétlo, za pokoj dusSim zemfelym. Asi 200 m od né&j je misto zvané
,Pod Sibenici“. Jizn& od Pisnice byla arcibiskupska baZantnice.

Pisnick& Skola byla zaloZzena na pozemcich, kde obyvatelé mivali jamy na uskladnéni
brambor. Od r.oku 1882 slouzila jako zimni expozitura. Na Zadost rodi¢u byla roku 1885 v

Pisnici oteviena jednotfidni Skola.

Krajina

Krajina feSeného Uzemi je mirné zvinéna, smérem k zdpadu prechazi v terénni zarez
vytvofenym korytem LibuSSkého potoka. Horizont SirSiho zajmového Uzemi je Siroky
s otevienymi pohledy zejména smérem k LibuSi, Kunraticim a Hodkovivim. Zapadni a
jihozapadni pohled je zavisly na pomalu se zvedajicim terénu smérem k Cholupicim a jadru
pfirodniho parku Modfanské rokle — Cholupice. Pfirodni, estetické i kulturni dominanty
v okoli se nachazeji zejména v okoli udolim LibuSského potoka. V okoli Pisnice se zadné
dominanty nenachazeji. Voda se v feSeném Uzemi uplatfiuje v podobé zminovaného
LibuSského potoka a bezejmenného pfitoku Kunratického potoka. Bezejmenny pfitok
Kunratického potoka protékd vychodné od feSeného Uzemi. Za pozitivni krajinny prvek Ize
povazovat i RN Rezervu, ktera se nachazi severovychodné od zajmové lokality na
zminovaném bezejmenném toku.

Ve volné krajiné dominuje ornd pada a roztrouSena venkovska sidla, ktera jsou pomalu
pohlcovana a pfic¢lenovana k prazské aglomeraci at jiz v podobé satelitni pfiméstské
vystavby, nebo rozSifujicich prdmyslovych zén.

V krajinné feSeného Uzemi Ize za velké lesni celky povaZovat porosty podél LibuSského
potoka. NejblizSi plocha v KN vedené& jako PUPFL se nachazi cca 120 m severnim smérem
od feSeného Uzemi. Porosty stroml se na ni ale nevyskytuji, plocha je pokryt4 z Casti

néletovou zeleni a nesouvislym pokryvem ruderalnich rostlin.
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Zéastavba

Pisnice prakticky navazuje na méstkou a priimyslovou zastavbu Prahy Libus. Ve stavajici
zastavbé obce prevlada charakteristicka vesnické nizkopodlaZzni obytna zéstavba (v rozmezi
od 1 NP aZ po 3 NP) pfevazné typu RD. | zde se ale jiz uplatfiuje vliv prazské aglomerace,
v podobé vystavby novych domd na severu obce. Rodinné domy v jizni ¢asti, jsou vétSinou
novostavbami a v mnoha pfipadech by se daly oznacit za podnikatelské baroko. Na severu
Pisnice, v blizkosti feSeného Uzemi, v centru obce a dale pak na jihu nalezneme i vice

hmotové vyraznéjSi objekty (viz Vykres €. 1).

Prirodni park

ReSené Gzemi se nachazi v pfirodnim parku Modfanské rokle — Cholupice, konkrétné pi
jeho severovychodni hranici. Tento park byl zfizen vyhldSkou HMP ¢&. 3/1991 Sb. a ma
rozlohu cca 890 ha. Nachazi se v katastralnich tzemich Modfany (okoli Modfanské rokle),
Cholupice a To¢n4, rozklada se i v k.0. LibuS a Pisnice. NaleZi do ného i zastavéné Casti
Tocné a Cholupic (resp. Pisnice a Libuse).

Jadrem pfirodniho parku, rozkladajiciho se pfi jizni hranici Prahy, je rozlehl4d Modfanska
rokle (zvlasté chranéné uzemi), ktera predstavuje geomorfologicky pozoruhodny. Pfirodni
park predstavuje typickou kulturni stfedoCeskou krajinu s poli, drobnéjsimi lesiky, rybni¢ky a
dosud pomérné zachovalymi vesnicemi. Okrajové Casti jsou pak tvofeny zalesnénymi
strmymi svahy a roklemi (Modfanska rokle, Bfezanské udoli, Komoranska rokle). Ve své
jinozapadni &asti zahrnuje pfirodni park zalesnéné navrsi Sance s vyraznymi pozlstatky
keltského opida. V oblasti se naléza velké mnoZstvi prament a studanek. Zatimco na severu
a severozapadé pfiléha pfirodni park k souvislé zastavbé sidlist, na jihu a vychodé pfechazi
v dosud vice méné volnou krajinu (na jihu navazuje na pfirodni park Stfed Cech). Vyraznym
negativnim zasahem vsak bude vybudovani Prazského okruhu, ktery charakter venkovské
krajiny jednoznacné narusi.

V pfirodnim parku se nachéazi tato ZCHU: pfirodni pamatka Modfanska rokle, pFirodni
pamatka Cholupicka baZantnice, pfirodni rezervace Sance. Dalsi pfirodovédné zajimava
mista jsou: Komoranska rokle, vihké louky U Safiny, remiz K Vrtilce, Vrtilka a vihké louky u
Cholupic.

Pamatkové chranénymi objekty, které se nachazeji v pfirodnim parku jsou boZi muka
v Pisnici a hradisté Sance. Mezi dal3i historicky a kulturné& zajimava mista patfi historické
jadro Pisnice s vodnim mlynem a nékolika usedlostmi, Chulupicky dvur, zvoni¢ka v To¢né

Poslanim pfirodniho parku je zachovat a chranit vymezené c&asti Uzemi pro jejich
prirodovédné, krajinné a estetické hodnoty, umoznit jejich vyuziti k rekreaci i pouceni a
celkové prispét ke zlepSeni prostfedi mésta. Prirodni parky predstavuji specifickou ochranu

zachovalé pfirodni krajiny ve mésté, jsou vyhlaSovany z ddvodu ochrany krajinného razu.
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Stavebni ¢innost v pfirodnim parku je omezena, Ize provadét vystavbu objektd pouze na
mistech k tomu uréenych schvélenou Uzemné planovaci dokumentaci. Tato dokumentace

musi vychézet ze specifickych podminek tzemi.

Rekreace

Turistické znacky jsou soustfedény v okoli To¢né a Komoran (Eervena znacka z To¢né do
Komoran, Zlutd z Toéné pfes Sance na Zavist, zelena z Komofan Komofanskou rokli pfes
To¢nou do BfeZzanského udoli, Zlutd z Komofan na Beranek). Diky fadé polnich a lesnich
cest je vSak dobfe prichozi celé uzemi pfirodniho parku. Jako jednoznacné nejpfitazlivéjsi
turisticky cil Ize oznagit vrch Sance s Keltskou nauénou stezkou (pfipadné s pokracovanim
na protéjSi Zavist). Druhd naucna stezka v oblasti vede dolni ¢asti Modranského udoli.
Mnohem hez¢i je v8ak horni ¢ast tohoto Udoli od retencni nadrze smérem k Pisnici a
Chulupictim. Mnoho zajimavych mist Ize najit téZ v lesich a roklich, spadajicich smérem ke
Komoranum.

VSechny vsi pfirodniho parku jsou napojeny na autobusy méstské hromadné dopravy, po

severni hrané ModFanskeé rokle jede téz tramvaj.

Na zakladé vySe uvedené charakteristiky Ize fici, Ze krajina feSeného Uzemi ma spiSe
nizSi ekologickou stabilitu a nizSi pfirodni a estetické hodnoty krajinného razu. Jedna se do
jisté miry o krajinu s narusenymi vztahy a harmonickym méfitkem. Re$ené Uzemi se sice
nachazi v pfirodnim parku, ale jadro samotného parku, které v tomto pfipadé je urcujici pro
jeho hodnoty, se vtomto smyslu nachazi mimo dosazitelny vliv posuzovaného zadméru na
feSené uzemi.

ReSené Gzemi neni soudasti oblasti s kulturn& historickym vyznamem ani oblasti se

zvySenou hodnotou krajinného nebo urbanistického rdzu mista.

C.Il.7. Fauna a fl6ra

PFi terénnim Setfeni bylo zjisténo, Ze pravdépodobné mistni obyvatelé jezdi svymi
terénnimi vozy po pozemcich investora (v soucasné dobé - zemédélskych pozemcich
ponechanych ladem) z Pisnic smérem k RN Rezerva a naopak.

Podrobny biologicky prizkum vzhledem k mimosezonnimu obdobi a charakteru feSeného
Uzemi nebyl proveden. Byl proveden pouze ranni prdzkum (2 kontroly) zaméfeny na vyskyt
ptaka. V feSeném Uzemi nebyly zaznamenany Zzadné druhy ptéku. V okoli feSeného Uzemi,
zejm. v zahradach, na pfilehlém hfisti a sousednim pozemku byly zjiStény tyto druhy:
pénkava obecnd, sykora konadra, skfivan polni, rehek zahradni, holub hfivna¢, zvonek

zeleny a vrabec obecny. Nad feSenym Uzemim byl zaznamenan pfelet straky obecné.
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Ze savcu byl spatfen zajic polni a dale nalezeny stopy psa domaciho.

Zpracovatel oznameni meél k dispozici botanicky prdzkumu provedeny v ¢ervenci 2006
v zajmové lokalité Emilii Pecharovou na zékladé néhoz a terénniho Setfeni provedeného
v bfeznu 2007 Ize konstatovat, ze:
V feeném Gzemi nebyly zjistény zadné zvlasté chranéné druhy rostlin podle vyhlasky MZP
& 395/1992Sh., ohroZzené druhy dle Cerveného seznamu ani plané rostouci rostliny a
pfirodni stanovisté chrdnéné podle smérnice 92/43/EHS.
V feSeném Uzemi neni predpoklad pro vyskyt Zddného druhu fauny taxativné vyjmenovanych
ve vyhlaSce ¢. 395/1992 Sbh. zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni
pozdéjSich novel.

C.11.8. Obyvatelstvo

Katastralni uzemi Pisnice ma rozlohu 3,67 km? a pocet obyvatel je cca 4 177 (11. 12.
2006). Pramérn& hustota obyvatel je 1 135 obyv./ km?. Je zde evidovano 42 ulic a 496 adres.
Realizaci zaméru dojde k navySeni obyvatel v k.4. Pisnice cca o 460 obyvatel. Re3eném
Uzemi se v soucasné dobé nachazi v klidové z6né na okraji obce v zastavbé rodinnych

domd.

C.I1.9. Hmotny majetek

Pfi stavbé zameéru dojde k terénnim Upravam pozemku, vystavbé obytnych domd,

komunikacich a zpevnénych ploch.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA
ZIVOTNI PROSTREDI

D.I. Charakteristika moznych vliva a odhad jejich velikosti a
vyznamnosti (z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence
a vratnosti)

Predpokladané vlivy zaméru "Bytového aredlu NOVY PARK - PISNICE” a ramcovy odhad

jejich vyznamnosti je uveden v néasledujici tabulce.

Charakteristika vlivi zadméru

Kapitola | Pfedmét hodnoceni Kelttegorle v;l/lznamnolfltl
D.I.1. Vlivy na vefejné zdravi X
D.l.2. Vlivy na ovzdusSi a klima X

D.1.3. Vliv na hlukovou situaci X

D.l.4. Vliv na povrchové a podzemni vody X

D.l.5. Vliv na padu X
D.l.6. Vliv na horninové prostfedi a nerostné zdroje X
D.I.7. Vliv na fléru a faunu X
D.I.7. Vliv na ekosystémy X
D.I.8. Vliv na krajinu X
D.l.9. Vliv na hmotny majetek a kulturni pamétky X

Vysvétlivky: l. slozka mimoradného vyznamu, je proto tfeba ji vénovat pozornost

Il. slozka bézného vyznamu, aplikace standardnich postupu

Il slozka v daném pfipadé méné dulezita, staci ramcové hodnoceni

Slozky Zivotniho prostfedi jsou zafazeny do 3 kategorii podle charakteru zaméru, lokality,

do niz m& byt zamér umistén, a podle stavu Zivotniho prostfedi v okoli realizace zaméru.

D.I.1. Vlivy na klima a ovzdu§i

Rozptylova studie zpracovand ing. Paulem prokazala, Ze provoz navrhovaného bytového
aredlu Novy park - Pisnice v Praze Libus, ani v souc¢tu s pozadim nezpusobi pfekracovani
imisnich limit( zneciStujicich latek ve svém okoli.

V Zaddném vybraném referenénim bodé nebyly prekroeny maximalni 8-hodinové
koncentrace CO, maximalni hodinové koncentrace NO,, denni imisni koncentrace PM;o,
nebo primérné rocni koncentrace pro PM;y a NO,, dané nafizenim vlady o sledovani a
vyhodnocovani kvality ovzdusi €. 597/2006 Sb.
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Realizaci zaméru BA Novy park Pisnice nedojde k ovlivnéni rozptylovych podminek dané
lokality. Stejné tak nedojde k ovlivnéni klimatu.

D.I.2 Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalni a biologické
charakteristiky

V feSené lokalité dojde po realizaci zaméru k naristu hluku z automobilové dopravy, a to
na obou pfijezdovych komunikacich k bytovému arealu, stejné tak na novych parkovistich.

Podle Studie €. 2 bude u stavajici obytné zastavby po realizaci posuzovaného zaméru
hladina akustického tlaku max. Laegp = 40 dB ve dne a Laegp = 30 dB v noci. Na zakladé
poZadavku obyvatel pfilehlych RD investor zahrnul do projektu protihlukovy val (neni zahrnut
do hodnoceni ve Studiich) ve sméru kulici V Zakopech, ktery pfispéje ke zlepSeni
akustickych poméra v feSeném Gzemi.

V soucasné dobé se vfeSeném Uzemi hodnoty akustického tlaku pohybuji tésné pod,
nebo mirné nad stanovenymi hladinami hygienickych limitl. Po realizaci obchvatu Pisnice
dojde v feSené lokalité ke zhorSeni akustickych poméru. (viz pfilohy Studie €. 3). Tento stav

nijak nesouvisi s planovanou akci investora.

Realizaci zaméru nedojde k méfitelnému ovlivnéni hlukovych pomérd v tzemi. V feSeném
Uzemi jsou v souCasné dobé hladiny akustického tlaku vysSi, neZz pfispévek posuzovaného
zaméru.

Hluk vyvolany bytovym arealem Novy park - Pisnice nebude prekracovat v chrdnéném
venkovnim a vnitfnim prostoru staveb (stavajicich i nové navrzenych) hygienické limity hluku
pro denni a noc¢ni dobu dle nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

Realizace ,BA Novy park Pisnice" nebude mit p/i dodrzeni navrZzenych opatfeni negativni

vliv na hlukovou situaci v /feSeném Uzemi.

D.I1.3. Vlivy na vodu

Pfi realizaci stavby bude nutné dbat na zamezeni znecisténi povrchovych a podzemnich
vod predevSim ropnymi latkami ze stavebnich mechanismi a dopravnich prostfedka.
Znedisténi Seberaku nasledkem pfitoku destovych vod ze zajmového lGzemi se vzhledem
k pritoku vod retenénim pfikopem, retencéni nadrzi a nasledné bezejmennym pfitokem
Kunratického potoka nepredpoklada.

Z hlediska hydrogeologické charakteristiky Uzemi, ktera je popséana v kap. C.I.3 Ize
konstatovat, Ze nedojde k ovlivnéni kvality podzemni vody.

Na zakladé zpracovaného posudku (Studie €. 6), ktery hodnoti mozny vzestup hladiny
podzemni vody vlivem projektované vystavby lze konstatovat, Ze planovana vystavba
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nemlZze zpUsobit zvySeni hladiny podzemni vody ve svém okoli. Projektovanou vystavbou
v Zzadném pfipadé nemuze dojit k vytvoreni hydraulické bariéry (pfislusnych rozméra), ktera
by jedina mohla byt pfi¢inou zvySeni hladiny podzemi vody v okoli této vystavby.

Obavy majitelli sousednich pozemku Ize na zakladé konzultace s geologem RNDr. Janem

Kralem komentovat takto:

U Stavajici hydrogeologickd situace na pozemcich investora nebrani vybudovani
podzemnich parkovacich mist.

U Vyska hladiny podzemni vody byla zjiSténa v roce 2005 IG prizkumem a to ve vySce
1,3 — 1,7 m. K ovéfeni hladiny podzemni vody v celém zajmovém Gzemi a stanoveni
jejiho presného rezimu by bylo tfeba realizovat monitorovaci vrty s naslednym
méfenim HPV, nebo zméfit stavajici HPV ve studnach v okolnich RD.

U Mozna zména HPV na sousednich a okolnich pozemkul je feSena Studii €. 6. NaSe
doplnéni — zména HPV v souvislosti se stavbou je moZna a to zejména pfi provadéni
zemnich praci. Po jejich dokoncéeni dojde k ¢astenému navratu k plivodnimu stavu.
V tomto pfipadé je vSe zavislé na srdZzkovych pomérech. Nelze tedy pfesné fici, za jak
dlouho a v jakému stavu bude HPV ustalena po dokonc&eni stavby.

U Mdze realizace stavby zavazné zménit stavajici hydrogeologickou situaci na feSenych
okolnich pozemcich a znehodnotit cenu pozemk(? — Kazdy stavebni zamér muaze
ovlivnit HPV, ale toto ovlivnéni je tfeba nezvratné dokazat. Tzn., Ze je tfeba proveést
pred vystavbou pasportizaci studni a v dlouném ¢asovém Useku sledovat srazky.
Pokud Gjma bude prokazana, je investor povinen prohloubit stavajici studny, pfipadné
vyvrtat nové. Rozhodné nedojde ke zméné ceny pozemkud. Mize dojit ke
znehodnoceni studny, které Ize ale napravit vySe uvedenym kompenzacnim
opatfenim. Ur¢itou formou kompenzaéniho opatfeni je také pfivedeni vefejného
vodovodu do zajmové lokality, coz umoZni napojeni RD na kvalitni zdroj pitné vody.

Realizace zdméru BA ,Novy park — Pisnice* nebude mit vyznamny vliv na podzemni ani na

povrchovou vodu.

D.l.4. Vlivy na pudu

Parcely, na kterych je planovana vystavba, jsou dle katastru nemovitosti vedeny jako orna
puda. Podle provedenych terénnich prazkumd v rdmci zpracovani Podkladd pro odnéti
zem@dslské pady ze ZPF Ing. M. Cedikovou a B. Dragounovou, DiS. Bylo zjisténo, Ze se
v feSeném Uzemi nachézi puda V. tfidy ochrany.

Realizaci stavby dojde k terénnim Upravam, zména sklonu Gzemi neni predpokladana.
V zajmovém Uzemi byly zjiStény navazky recentniho plvodu, staré zatéZe vSak zde nejsou
predpokladany. K potencidlnimu znecisténi pldy muaZe dojit béhem stavby néasledkem
nahodnych Ukapu ropnych latek z motorovych vozidel a stavebni mechaniky.

52



K+K prdzkum s. r.o. Oznameni zdméru:Bytovy aredl .Novy park - Pisnice"

Zamérem budou dotceny pozemky ZPF V. tfidy ochrany, podle pedologického prizkumu se
v3ak jedna o pudu nizké kvality. Parcely PUPFL nebudou zamérem dotceny.

D.L.5. Vlivy na horninové prostiedi a surovinové zdroje

Dle soucasnych znalosti nem(ize stavba ovlivnit horninové prostfedi lokality. Nejsou
znamy nerostné zdroje, které by mohly byt zamyslenou stavbou ohrozeny nebo ovlivnény.
Reené Gzemi se nenachazi v CHLU.

Obavy majitelli sousednich pozemku Ize na zakladé konzultace s geologem RNDr. Janem
Kralem komentovat takto:

U Stavajici geologickd situace umoznuje vybudovani podzemnich parkovacich garazi,

coZ potvrzuje i vypracovany IG posudek Studie €. 5.
Vliv bytového areélu ,Novy park — Pisnice* na horninové prostfedi a nerostné zdroje je
nulovy, k jeho ochrané neni tfeba prjimat Zadn& opatreni.

D.l.6. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

V souvislosti s realizaci navrhovaného zdméru se neoCekavaji Zzadné vyznamné vlivy na
faunu a floru ani ekosystém. Tfi stromy nachazejici se na pozemku investora budou pfed
zahajenim stavebnich praci pfesazeny.

Zamér neznamena ohroZeni reprezentativnich nebo unikatnich populaci zvIasté
chranénych nebo regionélné vyznamnych druh( rostlin a Zivo€ichl; v zajmovém tUzemi ani v
jeho nejbliz§im okoli se plochy s vyskyty takovych druhlG dle dosaZzenych poznatkd
nenachazeji.

Viivy zdméru ,BA Novy park- Pisnice* na ekosystémy budou zanedbatelné, v zdjmovém

Gzemi ani v jeho okoli nejsou Zadné kvalitni pavodni ekosystémy.

D.I1.7. Vlivy na chranéné pfirodni objekty a uzemi

V lokalité dot&ené stavbou se nenachazi Zadné chranéné pfirodni objekty ani Uzemi.

Nejbliz8i ZCHU, Modfanska rokle - Cholupice (pfirodni pamatka), se nachazi 580 m
zapadné od zajmového Uzemi. Vzhledem k dostatecné vzdalenosti od zajmového Uzemi
nebude tato pfirodni pamétka ovlivnéna.

Redené GUzemi se nachazi v pfirodnim parku Modfanska rokle — Cholupice. Problematiku
moZzného ovlivnéni pfirodniho parku fesi nasledujici kapitola.

VKP bezejmenného pfitoku Kunratického potoka se nach&zi cca 200 m vychodné od
zajmove lokality. Ovlivnéni kvality vody ve VKP bude minimalni. DeStové sraZky jsou vedeny
do RN Rezerva. Provozovatelem je planovéana rekonstrukce RN.

Prvky USES, nebudou vystavbou nijak ovlivnény. Nefunkéni LBC (L2/137) je v soudasné

dobé tvorené z ¢asti nefunkéni retenéni nadrzi Rezerva, kterd bude v blizké budoucnosti
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rekonstruovana. Do této nadrze jsou odvadény deStové srazky z blizkého pramyslového
aredlu a budou sem svedeny i deStové srazky z posuzovaného zameéru.

VKP bezejmenny pfitok Kunratického potoka nebude realizaci bytového arealu ovlivnén.

Z hlediska ochrany pfirody nebude mit navrhovana stavba BA Novy park — Pisnice"

negativni vliv na své okoli ani na chrdnéné prirodni objekty ni Gzemi.

D.1.8. Vlivy na krajinu a krajinny réz

NavrZzené objekty se zhlediska vlivu na krajinny rdz (a vtomto pfipadé také
architektonického a urbanistického hlediska) budou uplatfiovat predevSim v blizkych
pohledech. A i zde se bude dojem z objektu tfistit s ohledem na okolni vystavbu. Zde je
z hmotného hlediska nejvyraznéjSi objekt byvalého zemédélského druzstva. Planované vila
domy budou oproti pfevazné vétSiné RD domu okolo vysSi, ale vzhledem k celym Pisnicim
nepujde o stavbu, ktera by svou vySkou pfekracovala vySku staveb v celé Pisnici. V dalekych
a panoramatickych pohledech se tedy navrZzena vystavba vétSinou uplatni malo, vyska
navrzenych objektd vcelku odpovida okolni vystavbé.

Zpracovateli je ziejmé, Ze estetické hledisko je vyrazné ovlivnéno individualnim nazorem
a je velmi obtiZzné stanovit nazor obecné platny.

Z hlediska estetického se v okoli zajmového Uzemi (Pisnice) vyskytuji i rodinné domy ve
stylu podnikatelského baroka s vézickami a dalSimi nevkusnymi architektonickymi prvky,
pfipadné fadové domy.

V tomto smyslu se neda jiz mluvit o zachovalém vesnickém razu sidla Pisnic.

V blizkych pohledech bude stavba znamenat stfedné silny zasah do harmonického
méfitka krajiny. Navrhovana stavba pfinese slabou zménu do struktury krajiny v misté
krajinného rdzu KR a pfinese slaby zasah do krajinné scény. Zasah do krajinného razu je
proto nutno hodnotit jako slaby. Realizaci stavby nedojde k vyrazné zméné estetické hodnoty
ani ovlivnéni harmonického méfitka krajiny. Vliv bude slaby.

Estetickd, kulturni ani pfirodni hodnota krajiny reSeného Uzemi nebude realizaci BA Novy

park — Pisnice naruSena.

D.1.9. Vlivy na kulturni a historické pamatky

Realizace bytového arealu ,BA Novy park — Pisnice” nebude mit vyznamny vliv kulturni
pamatky. Vliv na hmotny majetek mdze spocivat pouze v mozném ovlivnéni mnoZzstvi vody

ve studnich, které Ize vyreSit jejich prohloubenim, resp. prevrtanim.
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D.I1.10. Vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi

MozZné ovlivnéni obyvatelstva, vefejného zdravi a Zivotniho prostfedi z hlediska hluku a
emisi bylo zhodnoceno v pfedchozich kapitolach.

Realizaci zadméru dojde k navySeni objemu bytového fondu v Pisnici, coZ pravdépodobné
povede u nékterych ob&anu bydlicich v blizkosti mista planovaného zaméru k naruSeni
faktort pohody. Dojde k vétSimu pohybu osob a automobilt v okoli zaméru.

Vliv na obyvatelstvo a verejné zdravi nebude negativni, budou-li dodrzena veSkera navrzena

opatfeni, ktera jsou uvedena v tomto Oznameni a zejména v kap. ¢. D.IV.

D.Il. Rozsah vlivil vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Charakteristika vlivi navrhované vystavby bytového aredlu je popséana v predchozich
kapitolach Oznameni, v€etné popisu jejich vyznamnosti. Jedna se predevSim o vlivy
docasného charakteru spojené s vystavbou bytového areélu.

D.II. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech
presahujicich statni hranice

S odvolanim na popis vlivi na Zivotni prostfedi v pfedchazejicich kapitolach je mozno
tvrdit, Ze Z&dné vyznamné nepfiznivé vlivy nebudou v méfitelnych hodnotach zasahovat za

statni hranice Ceské republiky.

D.IV. Opatfeni k prevenci, vylouéeni, snizeni, popfipadé kompenzaci
nepfiznivych vlivi
Uzemné planovaci opatieni

Podle platného Uzemniho planu hl. m. Prahy je zajmové tzemi funkéné Fazené jako ,gisté

obytnéa funkce — OC* a ,parky a parkové upravena plocha — PP“. Odbor vystavby UMC svym

vyjadienim potvrdil (Vyjadfeni €. 2), Ze zamér je v souladu se schvalenym Uzemnim planem.

Technicka opatfeni
Opatieni technického rdzu bude muset byt provedena cela fada, v predkladaném
Oznameni jsou stanoveny pouze rdmcové, detailné budou rozpracovana a feSena v dalSich

fazich projektové dokumentace.
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Technick& opatfeni — ochrana vod:

l

Stavebni mechanizace pouZzita na stavbé bude v bezvadném technickém stavu, aby
nedochazelo k moznym ukaptm ropnych latek a oleji, nebot pozemky se nachéazeji ve Il.
Pasmu hygienické ochrany vodarenského zdroje Podoli.

Pfed zahajenim stavebnich praci doporuc¢ujeme udélat 4 pozorovaci hydrovrty, kde bude
sledovana hladina podzemni vody.

Pfed zahajenim stavebnich praci doporu€ujeme provést pasportizaci studni, pfedevsim u

obyvatel, ktefi maji problémy s vodou ve studnach.

Technick& opatreni — pdda:

l

PrebyteCné zeminy a kameny budou ukladany pouze na odsouhlasené deponie,
pfipadné budou vyuZity pfi vystavbé.

Na zékladé doporuceni vyplyvajici z vypracované zpravy Podklad pro odnéti zemédélské
puady ze ZPF je doporuceno skrytou ornici ponechat na deponii v misté stavby a po jejim
ukonc&eni pouZzit pro zpétné ohumusovani a vysadbu zelené v aredlu stavby.

VSechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru stavenisté, musi byt
v dokonalém technickém stavu; bude nezbytné je kontrolovat zejména z hlediska
moznych Ukapu ropnych latek; v pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek
bude postupovano podle platné legislativy.

Technick& opatfeni — ovzdusi:

l

Negativni vlivy pfi vystavbé minimalizovat vhodnou organizaci prace, volbou technologie
a maximalnim zkracenim doby vystavby.

PFi skryvce pudy a zemnich pracich je tfeba vhodnymi technickymi opatfenimi (zejména
skrdpénim) minimalizovat sekundarni prasnost.

PFi nasazeni a obméné stavebnich a dopravnich stroji upfednostnit prostiedky spliujici
emisni troven EURO 4 nebo alespori EURO 3.

Nepfipustit provoz vozidel, kterd produkuji nadmérné mnozstvi emisi.

Nakladku zeminy na dopravni zafizeni provadét nejvySe 10 cm pod horni hranu
postranice.

Odstranovat pravidelné blato nanesené na komunikaci.

Do provozniho Fadu stavenisté uvést nafizeni zamezujici zneciStovani vefejnych
komunikaci vozidly, vyjizdéjicimi ze stavby.

Pozemni komunikace budou bé&hem vystavby pouZivany pouze ve stanovenou dobu

uréenou stavebnim Gfadem, musi byt udrzovany v bézné Cistoté.
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Technick& opatreni — hluk:

l

Pfi provadéni stavby je nutné dbat na ochranu proti hluku dle z. €. 258/2000 Sb., o
ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich pfedpist. Hluk ze stavebni
¢innosti nesmi prekrocit hodnoty stanovené pfilohou nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci.

Organizovat stavenisté tak, aby nedochazelo k ,zbyte¢nému“ shlukovani hluénych
stavebnich technologii v jedné ¢asti stavenisté.

Vyrazné hlu¢né stavebni operace planovat tak, aby nedoSlo k jejich kumulaci ve stejnou
dobu vystavby.

Hlu¢né stacionérni (tj. stabilni) stavebni technologie v pfipadé potfeby vybavit akustickym
krytem (Ci zasténou) nebo je umistit v interiéru rekonstruovaného &i stavéného objektu.
Duasledné vypinat nepouZivané stavebni technologie

Na stavenisti pouZivat nové a tim méné hluéné mechanismy, déle pouzivat pokud to
pfipusti technologie stavby mensi mechanismy.

Dulezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni zastavbu,
stavebni ¢innosti provadét v dobé od 8°° do 12°° a od 13°° do 17°°.

Béhem vystavby pouzivat techniku, ktera bude v dobrém technickém stavu.

Technick& opatfeni — odpady:

l

l

l

Smluvné zajistit vyuZziti, eventuelné zneSkodnéni odpadu vznikajicich v etapé vystavby
pouze se subjekty, oprdvnénymi k této Cinnosti.

V ramci zadosti o kolauda¢ni souhlas objektl predlozit specifikaci druh a mnoZstvi
odpadu vzniklych v procesu vystavby a doloZit zpusob jejich zneSkodnéni.

V provadécich projektech upfesnit jednotlivé druhy odpadui a stanovit jejich mnozZstvi a
predpokladany zpusob zneSkodnéni.

Ostatni prebyte¢né kameny, pisek, jil a zeminy ukladat pouze na odsouhlasené deponie,
pFipadné vyuZit pfi vystavbé.

Technick& opatreni — fauna a fléra, ekosystémy, krajina:

l

PFi projektu sadovych Uprav budou vyuzity domaci dfeviny a zejména pak dosti kefq,
které by mohli slouzit jako potenciélni hnizdisté a ukryt pro ptéky. V sou€asné dobé pfi
sadovych Upravach jsou upfednostiiovany spiSe dreviny a kefe parkovych a zahradnich
typu. Kefe pak spiSe menSiho vzriastu nenabizejici takové moZznosti jako domaci dreviny

vyS8iho vzrustu a hustéjSiho zapoje.
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U Dale navrhujeme, aby pocate¢ni prace (odstranéni vegetacniho krytu aj.) byly zahajeny
mimo vegetacni a rozmnozZovaci obdobi rostlin a zejména Zivocichl (ptéku), tj. v rozmezi
zafilfijna az bfezna.

U

Ostatni opatreni:

U Zhotovitel stavby povinen pouZzivat pouze takovy material a vyrobky, které maji viastnosti
takové, aby po dobu predpokladané existence stavby byla pfi béZzné udrzbé zarucena
poZadovand mechanicka pevnost a stabilita, poZarni bezpecnost, hygienické pozadavky,
ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpe¢nost pfi uzivani.

U Cely proces vystavby zajiStovat organizané tak, aby maximalné omezoval moZznost

naruSeni faktorl pohody.

Kompenzaéni opatfeni

Na podnét obcanského sdruZeni obyvatel okolnich nemovitosti byl navrzen podél
obsluzné komunikace napojené na ulici .V Zakopech" smérem k stavajici zastavbé terénni
protihlukovy val vySky 1,5 m, ktery bude zatravnén a na koruné budou vysazeny kefe. Funkci
valu je snizeni vlivd dopravniho zatiZzeni komunikace na sousedici zastavbu. (viz Mapa €. 2).

Dale bude provedena rekonstrukce pfijezdové komunikace v ulici V Zakopech.

VSechny inZzenyrské sité jsou navrzena tak, aby umoznili napojeni vlastnikim okolnich

nemovitosti, které doposud nejsou pfipojeny na vefejnou kanalizaci a vodovod.

Preventivni opatfeni

Nejsou navrZzena Zadné preventivni opatfeni.

Nasledné& opatreni

Nejsou stanovena.
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D.V. Charakteristika nedostatkti ve znalostech a neurcitosti, které
se vyskytly p¥i specifikaci vlivi

PFfi hodnoceni vlivu zadméru byly pouzity podklady vyjmenované v seznamu pouZzité
literatury a pravnich norem.
Pro zdmér ,Bytového aredlu Novy park - Pisnice* byly vypracovany nasledujici
specializované studie:
U0 Rozptylova studie znecisténi ovzdusi (Odour s.r.0. — Ing. Tomas Paul)
U Akustickd studie (HLUMIKO AHS M. — Martin MikolaSek)
U Akusticka studie (Greif — akustika s.r.0. — Ing. Petr Polacek)
i Posouzeni dopravni propustnosti ulic Svihovska a V zakopech, Praha 12 (Ing. Jifi
Sovina)
U Z&avérecné zprava predbéZzného IG prizkumu (RNDr. Pavel Podpéra)
U Zprdva o posouzeni moznosti zvySeni hladiny podzemni vody vlivem projektované

vystavby (RNDr. Pavel Podpéra)
Uvedené studie jsou soucasti pfiloh tohoto Oznameni.

PFfi hodnoceni bylo pouzito standardnich metod a dostupnych vstupnich informaci.
Pouzitd metodika je zminéna v ramci pfislusnych odbornych kapitol.

Jednotlivé vlivy na Zivotni prostfedi byly hodnoceny v porovnani s normovanymi limity,
které jsou obsaZeny v pravnich pfedpisech pro slozky Zivotniho prostfedi. V oborech, u nichz
normované limity nejsou stanoveny, je prfedpokladany dopad verbalné zhodnocen.

Zdrojem informaci pro vypracovani Oznameni byly konzultace s referaty MHMP,
projektantem ,Obnovy RN Rezerva“ Ing. MikySkou a se zastupci firmy Ekospol a. s. a

prohlidka mista pfipravovaného zameéru.

PFfi hodnoceni vlivu zadméru byly pouzity podklady vyjmenované v seznamu pouZzité

literatury a pravni normy.

vvvvvv

Zéakon €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi

Nafizeni viady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci
Z&kon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci ve znéni zakona ¢. 242/1992 Sb.

Zakon €. 17/1992 Sbh., o zivotnim prostredi

Zakon €. 254/2001 Sb., zadkon o vodéach
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Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich novel

Zakon €.100/2001 Sbh., o posuzovani vlivu na zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjSich novel

Zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu

Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostiedi Ceské republiky & 395/1992 Sb., kterou se provadgji
néktera ustanoveni zakona CVR &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu

Zakon €. 50/1976 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni pozdéjSich
predpisl

Vyhlaska Ministerstva ZP &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpad(

Vyhlagka Ministerstva ZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Nafizeni vlady €. 350/2002 Sbh., kterym se stanovi imisni limity a podminky a zplsob sledovani,
posuzovani, hodnoceni a Fizeni kvality ovzdusi.

Vyhlaska MZP &. 356/2002 Sb., kterou se stanovi seznam znegistujicich latek, obecné emisni limity.
aj.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU (pokud byly pfedloZeny)

Varianta A — aktivni varianta

Uzemi bude vyuZito pro vystavbu Bytového arealu Novy park Pisnice. Tato vystavba
odpovida schvalenému Uzemnimu planu. Aktivni varianta, tj. varianta navrzena investorem
byla v prabéhu projektu na zékladé probéhlych jednani s ob&anskych sdruzenim a obyvateli
pfilehlych RD zménéna. V dusledku toho je v pfedpoklddaném Oznameni zaméru
posuzovana jedind varianta feSeni — aktivni varianta, tj. navrzena vystavba ,Bytového arealu
Novy park Pisnice".

Popis aktivni varianty je uveden v pfisluSnych kapitolach ¢asti B, vliv aktivni varianty je
popséan v ¢asti D tohoto Oznameni.

V souhrnu lze konstatovat, Zze zamér ,Bytovy aredl Novy park Pisnice* bude mit na
vétSinu slozek Zivotniho prostfedi minimalni vliv. Provoz zaméru nezpusobi prekroceni
imisnich limitd v feSeném Uzemi a jeho okoli, nedojde k pfekroc€eni legislativou stanovenych
hygienickych hladin akustického tlaku. Nebudou dotéeny ekosystémy ani chranéné casti
pfirody, nedojde k narudeni prvki USES. Dojde k trvalému zaboru ZPF. Zvysi se pocet
obyvatel v Pisnici.

REFERENCNI VARIANTY

Varianta B — nulové varianta (bez €innosti) — ponechani pozemku bez realizace stavby.
Uzemi by i nadale bylo bez vyuziti. Nedo3lo by k zaboru plidy vedené v ZPF. Nezménily

by se odtokové poméry Gzemi. NedoSlo by k navySeni intenzity dopravy a tim zvySeni hluku

z dopravy. Uzemnim planem je tato plocha uréena pro &isté obytnou funkci a parky a

parkové upravenou plochu. Nulova varianta je tedy velmi méalo pravdépodobna.

Varianta C —jiné vyuZiti Gzemi

Podle schvaleného uzemniho planu patfi zajmové tUzemi do ploch urenych pro bydleni.
V pfipadé Ze nebude realizovan zamér vystavby bytového areélu ,Bytovy areal Novy park
Pisnice", dojde pravdépodobné k vystavbé bytovych domu jiného investora. Vystavba v
Gzemi by tedy byla obdobnd jako v aktivni varianté. Intenzita dopravy, zvySeni emisi a hluku
by pravdépodobné byly obdobné.

Na zakladé vSech aspektd uvedenych a hodnocenych v Oznameni, které souviseji s
realizaci navrhovaného zaméru vystavby bytového arealu ,Bytovy areal Novy park Pisnice,
pfi pfedpokladu splnéni opatfeni navrhovanych k omezeni a minimalizaci negativnich
dasledkd na Zivotni prostfedi, Ize konstatovat, Ze navrhovana stavba je akceptovatelna, a je
proto mozné realizaci bytového areélu ,Bytovy areal Novy park Pisnice* doporucit.
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F. DOPLNUJICi UDAJE

Dopliujici udaje jsou obsazeny v kapitole H. pfilohy

SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK:

BA bytovy areal NOyx  oxidy dusiku

BD bytové domy oS obytny soubor

BPEJ bonitované pudné ekologické jednotky Oznameni ozndmeni dle 86 zakona C¢.
PD planovaci dokumentace 100/2001 Sb.

CHKO Chranéna krajinna oblast PM10 prasny aerosol do 10 ug

CHLU Chranéné loziskové tzemi PUPFL pozemky urcené k funkci lesa

Cco oxid uhli¢ity SO2  oxid sifi¢ity

HPV  hladina podzemni vody upP Gzemni plan

KN katastr nemovitosti UPD  (zemné planovaci dokumentace
KU krajsky Grad USES Gzemni systém ekologické stability
k.. katastralni Gzemi VKP  vyznamny krajinny prvek

MZP  Ministerstvo Zivotniho prostfedi CR ZPF  zemé&délsky phdni fond

NS navrzena stavba P Zivotni prostredi

NO,  oxid dusicity
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Pfedmétem Oznameni zaméru dle zdkona ¢.100/2001 Sb. je vystavba bytového areélu
.Novy park - Pisnice". Zamér je zafazen do Il. kategorie (zaméry vyzaduijici zjiStovaci fizeni)
bodu:

10.6 Skladové nebo obchodni komplexy véetné nakupnich stfedisek, o celkové vymére
nad 3000 m? zastavéné plochy; parkovisté nebo garaze s kapacitou nad 100 parkovacich

stani v souctu pro celou stavbu.

Uzemi pro vystavbu bytového aredlu lezi v méstské ¢asti Praha-Libus, katastralnim Gzemi
Pisnice. Rozklada se na pozemcich parc.€. 845/100 a 845/99, mezi ulicemi V Zakopech a
Svihovska. Uzemi je mirné sklonité.

Dotcené pozemky jsou soucasti zemédélského pidniho fondu s tfidou ochrany V.

V soucasné dobé neni pozemek zastavén ani jinak vyuZivan.

Zamérem je vybudovani nizkopodlazni zastavby tzv. viladoma, s pfedbéZznym pocétem 184
bytl v méstské &asti Praha — LibuS. Soucasti vystavby bude obytna komunikace, 105
parkovacich stani a 88 gardZzovych stani pro osobni automobily.

Byty jsou situovany do 2 bytovych komplexd, které jsou dale opticky ¢lenény na 4 Casti.
Nadzemni objekty se Sikmou stfechou, navazuji na vySkovou Uroven i charakter stavajicich
rodinnych domu. Objekty jsou navrZzeny jako zdéné s 2 NP, resp. 3 NP + obytné podkrovi.
Koncové bytové sekce jsou nepodsklepeny. Areél je dopravné napojen na ul. Svihovskou,
pFijezd k podzemim garazim je z ul. V Zakopech, kde vyuZiva sklon stavajiciho terénu.

Soucésti navrhu aredlu je vefejny park s détskym hfiStém (situovany v ploSe znacené
UPn HMP jako funkéni plocha PP), komunikace a pozemni parkovisté ze zatraviiovaci
dlazby.

Architektonické i konstrukéni feSeni je provedeno shodné pro oba komplexy.

Celkova plocha zastavéna bytovymi domy je 3 828 m?.

Navrhovany zamér je v souladu se schvalenou Uzemnim planem hl. m. Prahy, ve kterém

je plocha vedena jako OC — Cisté obytna funkce, PP - parky a parkové upravena plocha.
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K jednotlivym vlivam:

Vlivy na klima a ovzdusi

Rozptylova studie zpracovand ing. Paulem prokazala, Ze provoz navrhovaného bytového
aredlu Novy park - Pisnice v Praze Libus, ani v souc¢tu s pozadim nezpusobi pfekracovani
imisnich limit( zneciStujicich latek ve svém okoli.

V Zaddném vybraném referenénim bodé nebyly prekroeny maximalni 8-hodinové
koncentrace CO, maximalni hodinové koncentrace NO,, denni imisni koncentrace PM;o,
nebo primérné rocni koncentrace pro PM;yo a NO,, dané nafizenim vlady o sledovani a
vyhodnocovani kvality ovzdusi €. 597/2006 Sb.

Realizaci zaméru BA Novy park Pisnice nedojde k ovlivnéni rozptylovych podminek dané
lokality. Stejné tak nedojde k ovlivnéni klimatu.

Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

V feSené lokalité dojde po realizaci zaméru k naristu hluku z automobilové dopravy, a to
na obou pfijezdovych komunikacich k bytovému arealu, stejné tak na novych parkovistich.

Podle Studie €. 2 bude u stavajici obytné zastavby po realizaci posuzovaného zaméru
hladina akustického tlaku max. Laegp = 40 dB ve dne a Laegp = 30 dB v noci. Na zakladé
poZadavku obyvatel pfilehlych RD investor zahrnul do projektu protihlukovy val (neni zahrnut
do hodnoceni ve Studiich) ve sméru kulici V Zakopech, ktery pfispéje ke zlepSeni
akustickych poméra v feSeném Gzemi.

V souCasné dobé se v ieSeném Uzemi hodnoty akustického tlaku pohybuji tésné pod,
nebo mirné nad stanovenymi hladinami hygienickych limitl. Po realizaci obchvatu Pisnice
dojde v feSené lokalité ke zhorSeni akustickych poméru. (viz pfilohy Studie €. 3). Tento stav

nijak nesouvisi s planovanou akci investora.

Realizaci zaméru nedojde k méfitelnému ovlivnéni hlukovych pomérd v tzemi. V feSeném
Gzemi jsou v souCasné dobé hladiny akustického tlaku vyssSi, neZz pfispévek posuzovaného
zaméru.

Hluk vyvolany bytovym arealem Novy park - Pisnice nebude prekracovat v chrdnéném
venkovnim a vnitfnim prostoru staveb (stavajicich i nové navrzenych) hygienické limity hluku
pro denni a no¢ni dobu dle nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

Realizace ,BA Novy park Pisnice" nebude mit p/i dodrzeni navrzenych opatfeni negativni

vliv na hlukovou situaci v /eSeném tzemi.
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Vlivy na vodu

Pfi realizaci stavby bude nutné dbat na zamezeni znecisténi povrchovych a podzemnich
vod predevSim ropnymi latkami ze stavebnich mechanismi a dopravnich prostfedka.
Znedisténi Seberaku nasledkem pfitoku destovych vod ze zajmového lGzemi se vzhledem
k pritoku vod retenénim pfikopem, retenéni nadrzi a nasledné bezejmennym pfitokem
Kunratického potoka nepredpoklada.

Z hlediska hydrogeologické charakteristiky Uzemi, ktera je popséana v kap. C.I.3 Ize
konstatovat, Ze nedojde k ovlivnéni kvality podzemni vody.

Na zakladé zpracovaného posudku (Studie €. 6), ktery hodnoti mozny vzestup hladiny
podzemni vody vlivem projektované vystavby lze konstatovat, Ze planovana vystavba
nemlZze zpUsobit zvySeni hladiny podzemni vody ve svém okoli. Projektovanou vystavbou
v Zzadném pfipadé nemuze dojit k vytvoreni hydraulické bariéry (pfislusnych rozméra), ktera
by jedina mohla byt pfi¢inou zvySeni hladiny podzemi vody v okoli této vystavby.

Obavy majitelli sousednich pozemku Ize na zakladé konzultace s geologem RNDr. Janem
Kralem komentovat takto:

U Stavajici hydrogeologickd situace na pozemcich investora nebrani vybudovani

podzemnich parkovacich mist.

U VySka hladiny podzemni vody byla zjiSténa v roce 2005 IG prizkumem a to ve vySce
1,3 — 1,7 m. K ovéfeni hladiny podzemni vody v celém zajmovém Gzemi a stanoveni
jejiho prfesného rezimu by bylo tfeba realizovat monitorovaci vrty s naslednym
méfenim HPV, nebo zméfit stavajici HPV ve studnach v okolnich RD.

U Mozna zména HPV na sousednich a okolnich pozemkul je feSena Studii €. 6. NaSe
doplnéni — zména HPV v souvislosti se stavbou je moZna a to zejména pfi provadéni
zemnich praci. Po jejich dokoncéeni dojde k ¢astenému navratu k plivodnimu stavu.
V tomto pfipadé je vSe zavislé na srdZzkovych pomérech. Nelze tedy pfesné fici, za jak
dlouho a v jakému stavu bude HPV ustalena po dokonc&eni stavby.

U Mdze realizace stavby zavazné zménit stavajici hydrogeologickou situaci na feSenych
okolnich pozemcich a znehodnotit cenu pozemk(? — Kazdy stavebni zamér muaze
ovlivnit HPV, ale toto ovlivnéni je tfeba nezvratné dokazat. Tzn., Ze je tfeba proveést
pred vystavbou pasportizaci studni a v dlouném ¢asovém Useku sledovat srazky.
Pokud Ujma bude prokazana, je investor povinen prohloubit stavajici studny, pfipadné
vyvrtat nové. Rozhodné nedojde ke zméné ceny pozemku. MiZze dojit ke
znehodnoceni studny, které Ize ale napravit vySe uvedenym kompenzacnim
opatfenim. Ur¢itou formou kompenzaéniho opatfeni je také pfivedeni vefejného
vodovodu do zajmové lokality, coz umoZni napojeni RD na kvalitni zdroj pitné vody.

Realizace zdméru BA ,Novy park — Pisnice* nebude mit vyznamny vliv na podzemni ani na

povrchovou vodu.
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Vlivy na padu

Parcely, na kterych je planovana vystavba, jsou dle katastru nemovitosti vedeny jako orna
puda. Podle provedenych terénnich prazkumd v rdmci zpracovani Podkladd pro odnéti
zem@dslské pady ze ZPF Ing. M. Cedikovou a B. Dragounovou, DiS. Bylo zjisténo, Ze se
v feSeném Uzemi nachézi puda V. tfidy ochrany.

Realizaci stavby dojde k terénnim Upravam, zména sklonu Gzemi neni predpokladana.
V zajmovém Uzemi byly zjiStény navazky recentniho plvodu, staré zatéZe vSak zde nejsou
predpokladany. K potencidlnimu znecisténi pldy muaZe dojit béhem stavby nasledkem
nahodnych Ukapu ropnych latek z motorovych vozidel a stavebni mechaniky.
Zamérem budou dotceny pozemky ZPF V. tfidy ochrany, podle pedologického prizkumu se
v3ak jedna o pudu nizké kvality. Parcely PUPFL nebudou zamérem dotceny.

Vlivy na horninové prostfedi a surovinové zdroje

Dle soucasnych znalosti nem(ize stavba ovlivnit horninové prostfedi lokality. Nejsou
znamy nerostné zdroje, které by mohly byt zamysSlenou stavbou ohrozeny nebo ovlivnény.
Reené Gzemi se nenachazi v CHLU.

Obavy majiteldl sousednich pozemk( Ize na zakladé konzultace s naSim geologem
okomentovat takto:

U Stavajici geologickd situace umoZznuje vybudovani podzemnich parkovacich garazi,

coZ potvrzuje i vypracovany IG posudek Studie €. 5.

Vliv bytového areélu ,Novy park — Pisnice* na horninové prostfedi a nerostné zdroje je
nulovy, k jeho ochrané neni tfeba prjimat Zadn& opatreni.

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

V souvislosti s realizaci navrhovaného zdméru se neoCekavaji Zzadné vyznamné vlivy na
faunu a floru ani ekosystém. Tfi stromy nachazejici se na pozemku investora budou pfed
zahajenim stavebnich praci pfesazeny.

Zamér neznamena ohroZeni reprezentativnich nebo unikatnich populaci zvIasté
chranénych nebo regionélné vyznamnych druh( rostlin a Zivo€ichl; v zajmovém tUzemi ani v
jeho nejbliz§im okoli se plochy s vyskyty takovych druhlG dle dosaZzenych poznatkd
nenachazeji.

Viivy zdméru ,BA Novy park- Pisnice* na ekosystémy budou zanedbatelné, v zdjmovém

Gzemi ani v jeho okoli nejsou Zadné kvalitni pavodni ekosystémy.
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Vlivy na chrdnéné pfirodni objekty a tzemi

V lokalité dot&ené stavbou se nenachazi Zadné chranéné pfirodni objekty ani Uzemi.

Nejbliz8i ZCHU, Modfanska rokle - Cholupice (pfirodni pamatka), se nachazi 580 m
zapadné od zajmového Uzemi. Vzhledem k dostatecné vzdalenosti od zajmového Uzemi
nebude tato pfirodni pamétka ovlivnéna.

Redené GUzemi se nachazi v pfirodnim parku Modfanska rokle — Cholupice. Problematiku
moZzného ovlivnéni pfirodniho praku fesi nasledujici kapitola.

VKP bezejmenného pfitoku Kunratického potoka se nach&zi cca 200 m vychodné od
zajmoveé lokality. Ovlivnéni kvality vody ve VKP bude minimalni. DeStové srazky jsou vedeny
do RN Rezerva. Provozovatelem je planovéana rekonstrukce RN.

Prvky USES, nebudou vystavbou nijak ovlivnény. Nefunkéni LBC (L2/137) je v soudasné
dobé tvofené z ¢asti nefunkéni retenéni nadrzi Rezerva, kter4 bude v blizké budoucnosti
rekonstruovana. Do této nadrze jsou odvadény destové srazky z blizkého primysloveho
aredlu a budou sem svedeny i deStové srazky z posuzovaného zameéru.

VKP bezejmenny pfitok Kunratického potoka nebude realizaci bytového arealu ovlivnén.
Z hlediska ochrany pfirody nebude mit navrhovana stavba BA Novy park — Pisnice"

negativni vliv na své okoli ani na chrdnéné prirodni objekty ni Gzemi.

Vlivy na krajinu a krajinny réaz

NavrZzené objekty se zhlediska vlivu na krajinny rdz (a vtomto pfipadé také
architektonického a urbanistického hlediska) budou uplatfiovat predevSim v blizkych
pohledech. A i zde se bude dojem z objektu tfistit s ohledem na okolni vystavbu. Zde je
z hmotného hlediska nejvyraznéjSi objekt byvalého zemédélského druzstva. Planované vila
domy budou oproti pfevazné vétSiné RD domu okolo vysSi, ale vzhledem k celym Pisnicim
nepujde o stavbu, ktera by svou vySkou pfekracovala vySku staveb v celé Pisnici. V dalekych
a panoramatickych pohledech se tedy navrZzena vystavba vétSinou uplatni malo, vyska
navrzenych objektd vcelku odpovida okolni vystavbé.

Zpracovateli je ziejmé, Ze estetické hledisko je vyrazné ovlivnéno individualnim nazorem
a je velmi obtiZzné stanovit nazor obecné platny.

Z hlediska estetického se v okoli zajmového Uzemi (Pisnice) vyskytuji i rodinné domy ve
stylu podnikatelského baroka s vézickami a dalSimi nevkusnymi architektonickymi prvky,
pfipadné fadové domy.

V tomto smyslu se neda jiz mluvit o zachovalém vesnickém razu sidla Pisnic.

V blizkych pohledech bude stavba znamenat stfedné silny zasah do harmonického
meéfitka krajiny. Navrhovand stavba pfinese slabou zménu do struktury krajiny v misté

krajinného rdzu KR a pfinese slaby zasah do krajinné scény. Zasah do krajinného razu je
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proto nutno hodnotit jako slaby. Realizaci stavby nedojde k vyrazné zméné estetické hodnoty

ani ovlivnéni harmonického méfitka krajiny. Vliv bude slaby.

Estetickd, kulturni ani pfirodni hodnota krajiny /eSeného Uzemi nebude realizaci BA Novy

park — Pisnice naruSena.

VIivy na kulturni a historické paméatky
Realizace bytového arealu ,BA Novy park — Pisnice” nebude mit vyznamny vliv kulturni
pamatky. Vliv na hmotny majetek mdzZe spocivat pouze v mozném ovlivnéni mnozstvi vody

ve studnich, které Ize vyreSit jejich prohloubenim, resp. prevrtanim.

Vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi

MozZné ovlivnéni obyvatelstva, vefejného zdravi a Zivotniho prostfedi z hlediska hluku a
emisi bylo zhodnoceno v pfedchozich kapitolach.

Realizaci zdméru dojde k navySeni objemu bytového fondu v Pisnici, coZ pravdépodobné
povede u nékterych ob&anu bydlicich v blizkosti mista planovaného zaméru k naruSeni
faktor( pohody. Dojde k vétSimu pohybu osob a automobilt v okoli zaméru.

Vliv na obyvatelstvo a verejné zdravi nebude negativni, budou-li dodrzena veSkera navrzena

opatfeni, ktera jsou uvedena v tomto Oznameni a zejména v kap. ¢. D.IV.
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V predlozeném Oznameni zaméru dle zdkona 100/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpist je zhodnocen vliv vystavby Bytového aredlu NOVY PARK - PISNICE na Zivotni
prostredi.

Aredl se nachazi v zajmové lokalit¢ Praha — Libu$, na katastralnim Uzemi Pisnice a
Kunratice. PredloZzené Oznameni popisuje a vyhodnocuje vlivy na Zivotni prostiedi a
obyvatelstvo, vyvolané vystavbou a provozem zaméru v jeho okoli.

Vyhodnoceni vlivd je imérné sou¢asnému stavu znalosti o tomto zaméru. Na zakladé
vSech aspektd uvedenych a hodnocenych v Oznameni, které souviseji s realizaci
navrhovaného zaméru Bytového aredlu Novy park - Pisnice, pfi prfedpokladu spinéni
opatfeni navrhovanych k omezeni a minimalizaci negativnich disledkd na Zivotni prostfedi,
Ize konstatovat, Ze navrhovana stavba je akceptovana, a je proto mozné realizaci zaméru

doporudit.

Datum zpracovani ozndmeni: 14. 3. 2007

Jmeéno, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni a osob, které se na zpracovani podilely:

U Ing. Jan Krél, Pod Pekarkou 1088/31, Praha 4, tel.: 2 6631 6273
drzitel autorizace €. j. 7150/1276/01P/03

U Ing. Olga Dleskova, Mimoriska 276, StraZ pod Ralskem, tel.: 2 6631 6273

U Klara Kostalovéa, Brigadnikd 11, Praha 10, tel.: 2 6631 6273

Podpis zpracovatele Oznameni:
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