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Č Á S T  A.    ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI 
1. Firma:  
JIHOVÝCHODNÍ  MĚSTO, a.s.
 2. IČO:   25119257
3. Sídlo:  Anglická 26, 120 00  Praha 2
4. Oprávněný zástupce oznamovatele: 

     Ing. arch. Milan Teigiser, tel. 602 394 412
Č Á S T  B.   ÚDAJE  O  ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje
B.I.1.    Název záměru  a jeho zařazení podle přílohy č.1    

Název záměru :  „Multifunkční objekt s centrálním zdrojem tepla“ , Praha 22- Benice 
Zařazení : 
Centrální   zdroj tepla tvoří plynová kotelna se 3 plynovými kotly Buderus Logano GE 434 – Ecostream, každý z kotlů bude mít jmenovitý tepelný výkon 325 kW. Instalovaný jmenovitý výkon kotelny bude 975 kW a bude středním zdrojem znečišťování ovzduší.

Centrální  zdroj tepla jako střední zdroj znečišťování ovzduší podléhá zjišťovacímu řízení na základě § 4 odst..1. písm.b) zák. č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č.93/2004 Sb. a novelizaci zák.č.163/2006 Sb. (tzv. podlimitní stavba). 
Centrální zdroj tepla bude zásobovat teplem a TUV 32 rodinných domů, které budou  vybudovány v rámci projektu rodinné domy - zóna B (viz příloha č.2 , obr.č 2,3).   Projektová příprava a schvalování výstavby 32 rodinných domů probíhá odděleně od přípravy a schvalování výstavby multifunkčního objektu. V příloze č.9 je zařazeno vyjádření MŽP ČR, podle něhož samotná výstavba rodinných domků nepodléhá zjišťovacímu řízení.
B.I.2.    Kapacita (rozsah) záměru 

Posuzovaný záměr „Multifunkční objekt s centrálním zdrojem tepla “ (dále MFO) je situován na jihovýchodní okraj MČ Praha – Benice, při východní straně ulice Květnového povstání a u silnice III/3338 Benice – Nupaky, na které přímo navazuje.  

Navržený multifunkční objekt sestává ze dvou částí resp. objektů A a B. Obě části jsou vzájemně propojeny zdí uzavírající tak ze třetí strany vzniklý prostor mezi objekty A a B. Obě části mají rozdílnou velikost, výšku a tvar střechy. 
Posuzovaný záměr tedy zahrnuje výstavbu dvou objektů – menšího třípodlažního objektu B o půdorysu 12,3 x 7,8 m s centrálním zdrojem tepla (kotelnou v 1.NP.)  a jednou bytovou jednotkou a většího dvoupodlažního objektu A o půdorysu 25,2 x 14,2 m se třemi bytovými jednotkami ve 2.NP a přízemím, které bude využíváno ke komerčním účelům (obchody). 

Řešení dopravy v klidu :
Požadavek na byty o velikosti 50 - 100 m² - 1 parkovací stání
3 byty 

3 parkovací stání

Požadavek na byty větší než 100 m²  - 2 parkovací stání

1 byt 

2 parkovací stání

Prodejní prostor a předváděcí prostor (dohromady o velikosti 293,5 m²  

6 parkovacích 
                                                                                                                          stání
Z toho vyplývá:

11 míst pro obyvatele bytového domu + 1 místo pro návštěvy

Celkem tedy 12 parkovacích stání.

Pro oba objekty A a B je navrženo celkem 12 parkovacích stání , přičemž 6 jich bude sloužit pro potřeby rezidentů a 6 parkovacích stání bude pro pronajímatelné prostory.  

Plošně se jedná o záměr malého rozsahu s následující  bilancí ploch : 

Plocha pozemku

  
1304,6 m2
zastavěná plocha objekty A a B    
444,4 m2
zpevněné plochy

    
639,1 m2
plocha zeleně na rostlém terénu 
221,1 m2 

V úvodu části H. Přílohy je v příloze č.1 zařazeno vyjádření odboru výstavby Úřadu Městské části Praha 22 k záměru z hlediska územního plánu hl.m. Prahy. 
Dle územního plánu hl.m. Prahy ze dne 9.9.1999, vyhlášky č.32/1999 Sb. hl.m.Prahy, o závazné části územního plánu, a změny Z1000/00 schválené unesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 40/14 dne 14.9.2006 se pozemek pro záměr „Multifunkční objekt s centrálním zdrojem tepla “ nachází ve funkční ploše „OV – všeobecně  obytné“ s kódem míry využití území C8 (viz  vyjádření odboru výstavby úřadu MČ Praha 22 v příloze č.1).
Funkční plocha  „OV – všeobecně  obytná“ je území sloužící převážně pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel.

Dle ÚP index


KZ = 0,45

KPP = 0,5

Regulativy územního plánu jsou dle návrhu multifunkčního objektu splněny, dokládá to příloha č.5, v níž je výkres řešené funkční plochy a výpočty  koeficientu podlažní plochy a  koeficientu zeleně.
* Centrální zdroj tepla
Centrální zdroj tepla - je určen pro vytápění 32 RD včetně přípravy TUV a vlastního multifunkčního objektu se 4 bytovými jednotkami. Centrální   zdroj tepla tvoří plynová kotelna situovaná  v 1.NP.menšího třípodlažního objektu. V plynové kotelně budou instalovány 3 plynové kotle Buderus Logano GE 434 – Ecostream, každý z kotlů bude mít jmenovitý tepelný výkon 325 kW. Instalovaný jmenovitý výkon kotelny bude 975 kW. 

Centrální zdroj tepla instalovaný v rámci MFO bude pouze dočasný a to po dobu několika příštích let. 

Pozn. : Původně se předpokládalo, že každý z rodinných domků postavených v tzv. zóně B, bude mít vlastní plynové vytápění se solární regulací a solárním zásobníkem. Pro lokalitu Benice a vytápění několika stovek rodinných domků (včetně domků v tzv. zóně B) a bytových domů, které zde mají být postaveny během několika příštích let v rámci projektů firem ORCO Property Group i Central Group ,  se v současnosti uvažuje s výstavbou velké centrální kotelny o tepelné výkonu cca 8 – 10 MW a s biomasou  jako palivem.

Současný stav lokality určené pro výstavbu multifunkčního objektu je znázorněn ve fotodokumentaci v příloze 3 tohoto oznámení.

B.I.3.  Umístění záměru 
Posuzovaný záměr „Multifunkční objekt s centrálním zdrojem tepla “ je situován na jihovýchodní okraj MČ Praha – Benice, při východní straně ulice Květnového povstání resp. silnice III/3338 Benice – Nupaky, na které přímo navazuje.  Staveniště se nachází cca 30 m jižně od objektu regulační stanice plynu ( a  je v těsném sousedství se stykovou křižovatkou komunikací III/3338 Benice – Nupaky a III/0039 Nupaky – Česlice.  

Kraj :

Hl. m. Praha

Obec :

Městská část Praha 22
k.ú. :

Benice
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry 

Předmětem záměru „„Multifunkční objekt s centrálním zdrojem tepla“  je výstavba multifunkčního objektu, který tvoří dvě části – menší třípodlažní objekt (B) a větší dvoupodlažní objekt (A).

V menším třípodlažním objektu bude v přízemí (1.NP) umístěn komerční prostor a centrální kotelna pro vytápění 32 rodinných domků. Ve 2.NP a 3.NP bude umístěn mezonetový byt.Ve větším dvoupodlažním objektu bude v přízemí (1.NP) umístěn komerční prostor . Ve 2.NP budou umístěny tři jednopodlažní  byty.   
Kumulativní vlivy spočívají ve vyvolané dopravě, která se kumuluje se stávající i budoucí dopravou na komunikacích III/3338  Benice – Nupaky a III/0039 Čestlice - Benice  Vzhledem k tomu, že multifunkční objekt má pouze 4 byty, malé komerční prostory a nízký počet parkovacích stání (12 z toho je 6 rezidentských PS) jsou dopravní příspěvky velmi malé ve srovnání se stávajícím i budoucím dopravním zatížením výše uvedených komunikací .
V období výstavby multifunkčního objektu v rámci lokality bude probíhat výstavba inženýrských sítí a komunikací pro které je vydáno UR a SP a výstavba 32 rodinných domů, z nichž  pro každý je jednotlivě vydáváno samostatné ÚR + SP.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled zvažovaných 

         variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí
Výstavba multifunkčního objektu je situována na plochu určenou Územním plánem hl.m.Prahy pro funkci OV. Záměr je v plném souladu se schváleným územním plánem
Regulativy územního plánu jsou dle návrhu stavby navrženého multifunkčního objektu  splněny, dokládají to hodnoty v příloze č.5 s výkresem funkční plochy OV a výpočty,  kde jsou uvedeny  výměry a hodnoty k průkazu koeficientu zeleně a koeficientu podlažních ploch .
Multifunkční objekt s centrální kotelnou  bude součástí plánované zástavby tzv. zóny B – rodinné domy Benice (viz obr.č.2,3). Umístění multifunkčního objektu bylo  optimalizováno při zpracovávání návrhu a uspořádání zóny B ve vztahu k  požadavkům na kvalitní bydlení a s ohledem na dopravní napojení.  Z těchto důvodů není navržený záměr „Multifunkční objekt  s centrálním zdrojem tepla“ zvažován variantně.
B.I.6.  Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

B.I.6.1. Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení záměru

* Urbanistické řešení         

Návrh urbanistického řešení stavby respektuje platný Územní plán Hl.m.Prahy. Navrhovaný multifunkční objekt je součástí skupinové výstavby rodinných domů- tzv. zóny B (viz příloha č.2 , obr.č. 3, 4 - 9 ).

Vlastní  multifunkční objekt je hmotově rozdělen na dvě části, které jsou funkčně propojeny. Menší severní část B je vyšší než půdorysně větší jižní část A. Menší objekt B (s centrální kotelnou) má sedlovou střechu s hřebenem ve výšce 12,85 m. Větší budova A má střechu valbovou a hřeben střechy je ve výšce 10,4 m. Objekt je umístěn na západním okraji navrhované zástavby rodinných domů. Budova maximálně o 3,5 m převyšuje navrhovanou okolní zástavbu. Vzhledově je budova pojednána ve stejném duchu jako navrhované rodinné domy v jejím okolí. Přízemí obou budov bude využíváno pro komerční učely, přičemž komerční prostor v části A polyfunkčního objektu bude sloužit jako předváděcí místnost navrhované zástavby bytových domů a v komerčním prostoru části B bude umístěn model této zástavby. Tyto prostory spolu tedy nedílně souvisí.

Nezastavěná část pozemku je tvořena zpevněnými plochami rozčleněnými na plochy pochozí a pojezdové. Západní a jižní část pozemku tvoří plochy pochozí doplněné o plochy zeleně. Východní část pozemku je tvořena pojezdovými plochami zahrnujícími 5 parkovacích stání přímo na pozemku. Další čtyři parkovací stání částečně zasahují na pozemek v jeho jižní části. Prostor mezi oběma částmi objektu je vyhrazen pro pěší s omezenou možností pojezdu vozidel. Tento prostor je ostatních pojezdových ploch oddělen odnímatelnými sloupky.

K rozlehlejší budově A  přiléhá v její východní části předprostor rozčleněný na tři části, které přiléhají ke třem bytovým jednotkám nacházejícím se v druhém nadzemním podlaží.  Každá ze tří částí předprostoru je rozčleněna na část dvora/zahrady a na část zpevněnou zahrnující jedno parkovací stání.

Grafickými přílohami  týkající se údajů v oznámení jsou v části přílohy :

· Širší vztahy 

· Koordinační situace

· Půdorysy jednotlivých pater MFO
· Pohledy , řezy

Architektonické řešení
Část A multifunkčního objektu je koncipována jako dvoupodlažní s podkrovím. Půdorys domu je obdélníkový o velikosti 25,23 x 14,23 m s předsazenými tubusy schodišť na východní fasádě. V jihozápadním rohu objektu je umístěna ze dvou stran prosklená „věž”. Horní plocha tohoto prostoru je o 0,7 m níže než hřeben střechy. Mezi schodišti jsou v druhém nadzemním podlaží umístěny balkony, které člení fasádu i na západní fasádě. Prostory schodišť i balkonů jsou zastřešeny pultovou střechou. Jako střešní krytina je použita břidlice, pultové střechy nad balkony jsou oplechovány titanzinkem /Rheizink/.

Parter budovy je v její západní  uliční části z velké části prosklen. Jsou zde umístěny výkladce prosvětlující prodejní prostor. Všechny otvory jsou dřevěné s rámy v přírodní barvě s lazurovým lakem. Fasády jsou opatřeny štukovou omítkou. Sokl je obložen pískovcem.

Část B multifunkčního objektu je navržena jako třípodlažní s podkrovím. Půdorys domu je obdélníkový o velikosti 12,3 x 7,8 m s jedním předsazeným tubusem schodiště na jihovýchodním nároží. Toto dvouramené schodiště spojuje parter s mezonetovou bytovou jednotkou rozkládající se ve druhéma třetím podlaží. V přízemí objektu se nachází plynová kotelna a předváděcí plocha. Severní fasáda je v druhém nadzemním podlaží rozčleněna arkýřem. Západní fasáda je v tomto podlaží doplněna balkonem Jako střešní krytina je použita břidlice. 

Parter budovy je v její západní  uliční části z velké části prosklen. Jsou zde umístěny výkladce prosvětlující předváděcí prostor. Všechny otvory jsou dřevěné s rámy v přírodní barvě s lazurovým lakem. Fasády jsou opatřeny štukovou omítkou. Sokl je obložen pískovcem. Všechny kovové prvky na fasádách, jako zábradlí balkonů, jsou opatřeny venkovním tmavě šedým nátěrem.

Dispoziční řešení (viz příloha č.2 obr.č.3 – 6)
Část A multifunkčního objektu - je dvoupodlažní , půdní prostor se nevyužívá.
1.NP (přízemí) -  v tomto podlaží se nachází prodejní prostor (1.05) se zázemím (1.06) Do prodejního prostoru vede 5 bezbarierových vstupů, které propojují plynule interier s pochozí plochou v exterieru.

Dále jsou zde prostory tří schodišť přiléhající k východní fasádě – vstupy do bytů ve 2.NP (1.09, 1.12, 1.15). Ke každé bytové jednotce dále náleží předprostor rozdělený na ozeleněnou (1.07, 1.10, 1.13) a pojezdovou plochu který odděluje prostor schodiště od vnější komunikace. 

2.NP - v tomto podlaží se nacházejí 3 byty. Všechny byty jsou dvoupokojové s kuchyňským koutem, obývacím pokojem a dvěma balkony. Byt  2 a 3 se rozkládá pouze na tomto podlaží. Byt  č. 4 je doplněn pokojem v nárožní „věži” ve 3. NP.

Byty č. 2 a č.4 jsou dispozičně téměř shodné, pouze zrcadlově převrácené. 
Část B multifunkčního objektu - je třípodlažní, půdní prostor se nevyužívá. 
1.NP (přízemí) -  v tomto podlaží se nachází předváděcí prostor (1.01) a plynová kotelna (1.02), do obou prostorů vedou vždy 2 vstupy.
Dále je zde prostor schodiště na jihovýchodní straně budovy – vstup do mezonetového bytu ve 2.NP a 3. NP (1.04). 

2.NP, 3.NP – v těchto podlažích se nachází mezonetový třípokojový byt . 
Stavebně technické řešení

Konstrukční systém obou částí je koncipován jako celostěnový zděný z materiálu Porotherm kombinovaný s vnitřními nebo vnějšími sloupy ze železobetonu.

Konstrukce zastřešení – krov sedlové střechy části B i valbové střechy části A bude proveden jako tesařsky vázaná dřevěná vaznicová konstrukce.
Základy – založení bude provedeno buď plošnými základy na širokých základových ž.b. pasech nebo hlubinným základem – piloty  se železobetonovými prahy uloženými přes pilotová zhlaví. Nutnost provedení pilot bude posouzena v dalším stupni PD. 

Fasády objektu 

Západní uliční fasáda – je z poměrně velké části prosklenná francouzskými a bakonovými okny ve 2.np a 3.np, prosklenými dveřmi a výkladci  se v 1.np a s vystupující prosklenou nástavbou v jihozápadní části A objektu. Ostatní fasády již nejsou proskleny v takové míře a jsou děleny menšími členěnými okny, balkonovými dveřmi a několika francouzskými okny ve stejném duchu jako na západní fasáda. Omítka fasád bude minerální hladká probarvená, ve 2.NP a 3.NP barva okrová, v 1. NP odstín o dva stupně tmavší. Sokl objektu bude obložen pískovcem. 

B.I.6.2. Centrální zdroj tepla
Centrální zdroj tepla - je určen pro vytápění a přípravu TUV pro rodinné domky  (postavené v rámci zóny B) včetně a vlastního multifunkčního objektu se 4 bytovými jednotkami. Centrální zdroj tepla tvoří nízkotlaká, teplovodní kotelna plynová kotelna situovaná  v 1.NP. menšího třípodlažního objektu B. V plynové kotelně budou instalovány 3 plynové kotle Buderus Logano GE 434 – Ecostream, každý z kotlů bude mít jmenovitý tepelný výkon 325 kW. Instalovaný jmenovitý výkon kotelny bude 975 kW. 


Vytápění multifunkčního objektu bude teplovodní otopnou soustavou s předpokládaným teplotním spádem 95/50 °C (v zimě) a 80/30 °C v létě.
Centrální zdroj tepla instalovaný v rámci MFO bude pouze dočasný a to po dobu několika příštích let. 

Pozn. : Původně se předpokládalo, že každý z rodinných domků postavených v tzv. zóně B, bude mít vlastní plynové vytápění se solární regulací a solárním zásobníkem. Pro lokalitu Benice a vytápění několika stovek rodinných domků (včetně domků v tzv. zóně B) a bytových domů, které zde mají být postaveny během několika příštích let v rámci projektů firem ORCO Property Group i Central Group ,  se v současnosti uvažuje s výstavbou velké centrální kotelny o tepelné výkonu cca 8 – 10 MW a s biomasou  jako palivem.

B.I.6.3. Další související činnosti 
* Zeleň 

Podél strany multifunkčního objektu přivrácené k silnici III/3338 je navržena výsadba 5 ks stromů (Quercus robur) a v západní a jižní části areálu multifunkčního objektu budou plochy pochozí doplněné o plochy zeleně.

Kácení stromů - 4 stromy (Malus domestica Cv) ve stromořadí podél silnice III/3338 jsou určeny ke kácení. Jde o 4 dospělé silně poškozené ovocné stromy s tloušťkou kmene 22 – 26 cm s omezenou životností, jejichž  sadovnická hodnota je  uváděna v pětibodové stupnici na hodnotách 4 a 5  (tzn. podprůměrně hodnotné stromy až velmi málo hodnotný strom).
* Inženýrské sítě 

Elektrická energie - multifunkční objekt bude připojen přes přípojkovou skříň na kabelové vedení NN (toto kabelové vedení bude vybudováno v rámci samostatné akce PRE distribuce).

Voda - multifunkční  objekt s CZT bude napojen na veřejnou vodovodní přípojku DN 32 procházející podél komunikace III/3338 v úseku, kde bude vybudována zóna B rodinných domů. Veřejná vodovodní přípojka DN 32 je napojena na vodovodní řád v ulici Květnového povstání) 
Splašková kanalizace - odvod splaškových vod z multifunkčního centra je navržen do veřejné splaškové kanalizace vedené podél ulice Květnového povstání. Multifunkční centrum bude napojeno domovní přípojkou DN 150  do v předstihu provedené veřejné kanalizační přípojky. 

Dešťová kanalizace – pro každý z objektů A a B multifunkčního objektu bude odvod dešťových vod bude zajištěn do nové retenční jímky s povoleným odtokem 0,5 l/s. Z retenční jímky – resp. regulační šachtičky bude vedena dešťová kanalizace do veřejné části dešťové kanalizační přípojky a tou do stoky  veřejné dešťové kanalizace DN 300, která prochází podél ulice Květnového povstání.
Plyn –  podél komunikace III/3338 v úseku, kde bude vybudována zóna B rodinných domů je navrženo plynové vedení, multifunkční objekt bude na toto vedení napojen přípojkou.
B.I.7. Předpokládané termíny výstavby:

Zahájení  : 

  
11/ 2007

Ukončení stavby : 

08/ 2008
B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Vzhledem k charakteru záměru budou bezprostřední přímé vlivy jeho výstavby a provozu působit jen v jeho blízkém okolí.

K potenciálně dotčeným územím z hlediska vlivu na životní prostředí patří v podstatě jen nejbližší okolí budoucího MFO . Pro účely zpracování této dokumentace je proto dále označována jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí  MČ Praha 22 .
Vyšším dotčeným územně samosprávným celkem je Magistrátní úřad hl. m. Prahy.
B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat:

Hlavním navazujícím rozhodnutím bude územní rozhodnutí odboru výstavby Úřadu městské části Praha 22, dále navazující stavební povolení a kolaudační rozhodnutí.  

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda

Multifunkční objekt bude postaven na části pozemku č.parc. 312/1 v katastrálním území Benice. Plocha části pozemku č.parc. 312/1 určená pro výstavbu multifunkčního objektu činí  1304,6 m2.  
Pozemek č.parc. 312/1 s celkovou výměrou 46 726 m2, jehož malá část má být využita pro popisovaný záměr, je součástí ZPF (orná půda). Ve výpisu z KN je jeho BPEJ uvedena jako 21100. Pro potřeby posuzovaného záměru se předpokládá vynětí o výměře cca 0,13 ha a splnění všech příslušných povinností v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu. 

Investor musí požádat místně příslušný orgán ochrany ZPF, kterým je OŽP Úřadu MČ Praha 22,  o vydání souhlasu k vynětí ze ZPF.

Na lokalitě byl proveden samostatný pedologický průzkum, lze zde počítat s průměrnou mocností humusového horizontu 40 cm (ornice 25 cm + podorničí 15 cm). Celková kubatura skryté ornice a podorničí  bude činit cca  600 m3. 
Ornici a podorničí bude nutné použít v souladu se zákonem č. 231/1999 (v platném znění) k rekultivačním a podobným úpravám. 

Sejmutá humozní vrstva bude krátkodobě uložena na mezideponii v rámci pozemku stavby parc.č.312/1 k.ú. Benice, z menší části bude použita na zpětné  ohumusování a ozelenění ploch po ukončení výstavby multifunkčního objektu. Zbývající část ornice + podorničí bude použita pro vylepšení půdního profilu biokoridoru Pitkovického potoka případně pro vylepšení půdního profilu veřejné zeleně ve stávající zástavbě (po dohodě s ÚMČ Praha – Benice). 

Pozemek č.parc. 312/1 není součástí PUPFL (lesní půdní fond), ani se nenalézá v ochranném pásmu lesa. 

* Chráněné oblasti, ochranná pásma 

Chráněné oblasti - vlastní staveniště leží na území  Přírodního parku Botič – Milíčov. 
Dotčený pozemek se nenachází v památkově chráněném území. 

Ochranná pásma - navržený záměr nezasahuje do žádného pásma hygienické ochrany vodních zdrojů podzemních vod l. a 2. stupně. 

Staveniště zasahuje do ochranného pásma komunikace III/3338. . 

B.II.2. Voda

Multifunkční  objekt s CZT bude napojen na veřejnou vodovodní přípojku DN 32 procházející podél komunikace III/3338 v úseku, kde bude vybudována zóna B rodinných domů. Veřejná vodovodní přípojku DN 32 je napojena na veřejný vodovodní řád v ulici Květnového povstání. 
Realizace navrženého  záměru a jeho provoz si vyžádá potřebu vody:

· Ve fázi výstavby bude potřeba vody pro sociální účely pracovníků  

· Ve fázi provozu bude potřeba vody pro:

· sociální účely včetně  TUV
· zalévání zeleně

* Období výstavby

Množství odebírané vody bude záviset na počtu pracovníků při výstavbě, rychlosti stavebních prací a rozsahu zařízení staveniště.  

Předpokládaná potřeba vody pro sociální účely během výstavby :
- stavební pracovníci – mytí 120 l/os.den (prašný a špinavý provoz)

Na staveništi bude max. 25 pracovníků

Výpočtová denní spotřeba vody bude 25 x 120  l/den = 3,0 m3/den.
Pro zajištění vody pro období výstavby multifunkčního objektu s CZT bude využita    staveništní přípojka vody vybudovaná pro potřeby zařízení staveniště pro stavbu „Komunikace a inženýrské sítě na části parcely 312/1“ . Tato staveništní přípojka vody bude napojena na stávající vodovod vedoucí v ulici Květnového povstání.
*  Období provozu 

Počet obyvatel v multifunkčním objektu:      
16






Počet zaměstnanců v obchodě :    

  5 zaměstnanců

Specifická potřeba vody:






- na obyvatele            180 l/os./den

- na zaměstnance         60 l/zam./den

Bilance potřeby vody
obchody                          5 zam         60.00 l/zam.den          300.00 l/den

byty                               16 osob       180.00 l/osob.den        2880.00 l/den

-------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                 
        3180.00 l/den

Průměrná denní potřeba vody                                            2544.00 l/den

Maximální denní potřeba vody         koef.d = 1.5             3816.00 l/den

Maximální hodinová potřeba vody      koef.h = 2.1                0.09 l/s

Roční potřeba vody                                                              929 m3/rok

Potřeba požární vody (vnitřní)                                            0.00 l/s

Průměrná roční potřeba pitné vody pro navrhovaný multifunkční objekt bude cca 929 m3. 

B.II.3. Energetické a surovinové zdroje

B.II.3.1. Zemní plyn
Zemní plyn bude jako palivo používán v plynové kotelně.  
Max. hodinová potřeba: Qhmax = 115 m3 /hod. , roční spotřeba  ZP činí  209 300 m3/rok. 

Zásobování kotelny plynem –  podél komunikace III/3338 v úseku, kde bude vybudována zóna B rodinných domů je navrženo plynové vedení, multifunkční objekt bude na toto vedení napojen přípojkou.

B.II.3.2. Elektrická energie

Multifunkční objekt bude připojen přes přípojkovou skříň na kabelové vedení NN (toto kabelové vedení bude vybudováno v rámci samostatné akce PRE distribuce).
Předpokládaný maximální současný příkon multifunkčního objektu :
Pp= 27,6 kW

B.II.3.3. Suroviny

V období výstavby předpokládáme použití běžných stavebních hmot a materiálů bez nároků na specielní výrobu, těžbu nebo dovoz.

Provoz - navržený multifunkční objekt je nevýrobního charakteru a nevyvolá potřebu surovin.

B.II.4. Nároky na dopravní síť a jinou infrastrukturu

B.II.4.1. Komunikační napojení, parkování
Posuzovaný záměr výstavby multifunkčního objektu s centrálním zdrojem tepla je situován na jihovýchodní okraj MČ Praha – Benice.

Multifunkční objekt se nachází těsně u silnice III/3338 Benice – Nupaky, na kterou bude  dopravně napojen, a současně se nachází v těsné blízkosti křižovatky silnice III/3338 se silnicí III/0039 (z Čestlic).

Pro oba objekty je navrženo celkem 12 parkovacích stání je navržen , přičemž 6 jich bude sloužit pro potřeby rezidentů a 6 parkovacích stání bude pro pronajímatelné prostory.  

B.II.4.2.  Nároky na dopravní sítě 

* Období výstavby

Terénní úpravy a výkopové práce :

S realizací předmětné stavby jsou spojeny terénní úpravy, zemní a výkopové práce. Celkově se bude jednat o sejmutí humusového horizontu (ornice 25 cm + podorničí 15 cm) z plochy cca 1 500 m2 v tloušťce 40 cm, tj. cca  600 m3.  
Kubaturu výkopů lze odhadnout na  cca 800 m3.

Sejmutá humozní vrstva bude krátkodobě uložena na mezideponii v rámci pozemku stavby parc.č.312/1 k.ú. Benice, z menší části bude použita na zpětné  ohumusování a ozelenění ploch po ukončení výstavby multifunkčního objektu. Zbývající část ornice + podorničí bude použita pro vylepšení půdního profilu biokoridoru Pitkovického potoka  případně pro vylepšení půdního profilu veřejné zeleně ve stávající zástavbě (po dohodě s ÚMČ Praha – Benice). 
Výkopová zemina vzniklá při výstavbě multifunkčního objektu bude využita buď do násypů tělesa komunikací budovaných v rámci samostatné stavby „Komunikace a inženýrské sítě včetně parcelace na části parcely 312/1“ nebo bude použita k vyrovnání terénních nerovností při výstavbě zóny B – rodinné domky Benice. V případě potřeby bude deponována na mezideponii v prostoru staveniště. 
Pro odvoz ornice a podorničí bude třeba nejvýše cca  50 těžkých nákladních automobilů (TNA) s nosností 20 tun. Odvoz bude prováděn postupně v průběhu cca 2 týdnů (10 pracovních dní). To představuje 5 TNA za den a v průměru 0,5 TNA za hodinu (obousměrně 1 TNA za hodinu). Trasa odvozu ornice bude nejprve po silnici III/3338 a ulicí Květnového povstání a dále dle určení místa dovozu ornice.
Hrubé stavební práce

Kromě odvozu ornice bude mít stavba ještě další nároky na dopravu v období výstavby. Je to dáno nutností dopravy stavebních materiálů (beton, podsypové materiály, zdivo apod.) i konstrukčních materiálů, vybavení  bytů , kotelny  apod. na místo stavby. 

Projektant odhaduje na základě zkušeností z obdobných staveb malého rozsahu a vzhledem k předpokládané době trvání výstavby multifunkčního objektu (9 měsíců), že nároky na silniční dopravu stavebních materiálů v období realizace stavby  budou nejvýše 10 TNA/den v etapě zakládání  a dále pak při vlastní stavbě během 12 hodinového pracovního dne nepřekročí 5 TNA/den.
* Období provozu multifunkčního objektu
Nároky na dopravu vyvolané provozem navrženého záměru (MFO)  jsou dány osobní dopravou. 

V příloze č.8 jsou dopravně inženýrské podklady zpracované firmou ETC s.r.o. Praha pro potřeby oznámení EIA pro záměr „Multifunkční objekt s centrálním zdrojem tepla“, Praha 22- Benice.
Pozn.: Firma ETC s.r.o. zpracovala v červenci 2006 Dopravní studii pro Benice a to v souvislosti s připravovaným zastavěním dosud volného území v katastru Benice obytnou zástavbou (projekty společností ORCO Properte Group a Central Group).  Znalosti o stávajících i budoucích dopravních podmínkách získané při zpracování dopravní studie  pro Benice byly využity při zpracování dopravně inženýrských podkladů pro toto oznámení EIA.
V dopravně inženýrských podkladech je v tabulce na str.2 odhad dopravy generované MFO a její rozdělení během dne. Dle tabulky na str.2 se předpokládá, že celková intenzita dopravy vyvolané MFO bude 90 obousměrných pojezdů za den. Z toho 18 obousměrných pojezdů je vyvoláno rezidenty a 72 obousměrných pojezdů je vyvoláno provozem komerčních prostor.
Navrhovaný multifunkční objekt se nachází těsně u silnice III/3338 Benice – Nupaky, na kterou bude  dopravně napojen, a současně se nachází v těsné blízkosti křižovatky silnice III/3338 se silnicí III/0039 (z Čestlic). V příloze č.1 dopravně inženýrských podkladů jsou v tabulkách 1 – 6 uvedeny intenzity dopravních proudů na následujících zvolených třech profilech komunikací :
Profil 1 - komunikace III/0039 – v úseku od Čestlic
Profil 2 - komunikace III/3338 – v úseku od Nupak po křižovatku se silnicí III/0039

Profil 3 - komunikace III/3338 – v úseku od  Benic po křižovatku se silnicí III/0039

Intenzity dopravy jsou uvedeny pro současný stav (r.2007) i pro výhledové období 2010, kdy již bude realizována výstavba dle projektů ORCO Property Group i Central Group. 

Na výše uvedených profilech nejsou k dispozici údaje ze sčítání vozidel prováděného ŘSD. Dopravní model ÚRM pro tuto oblast pro výhledové období 2010 uvádí nereálně nízké hodnoty intenzit dopravy (nepředpokládá vliv nové výstavby dle projektů ORCO Property Group i Central Group a naopak předpokládá dokončení některých dopravních staveb v okolí , jejichž skutečné dokončení bude zřejmě později).  
Intenzity dopravy jsou proto prognozovány na základě dopravního průzkumu (odečtu) vykonaného fy ETC, s.r.o. na uvedených profilech v pracovním dni 18.4.2007.
Z přílohy č.1 dopravně inženýrských podkladů byly do následující tabulky č. 1 pro profily 1 – 3 vybrány hodnoty 24 hodinových intenzit průměrného pracovního dne a to pro současný stav, pro dopravu vyvolanou multifunkčním objektem, pro rok 2010 bez  multifunkčního objektu a pro rok s multifunkčním objektem. 
Tabulka č. 1 -  denní intenzity  dopravy na profilech 1 - 3 
	
	Profil 1
	Profil 2
	Profil 3

	Současná doprava r. 2007
	2234
	731
	2907

	Doprava v roce 2010 1)
	4067
	2459
	4303

	Doprava vyvolaná multifunkčním objektem – rok 2010
	18
	45
	27

	Celková doprava v roce 2010 po přitížení multifunkčním objektem 
	4085
	2504
	4330


1) Doprava bez přitížení multifunkčním objektem, zahrnuje i vliv projektované výstavby obytné zástavby fy ORCO PG a Central Group 
2) Doprava s přitížením multifunkčním objektem, zahrnuje i vliv projektované výstavby obytné zástavby fy ORCO PG a Central Group 
Z tabulky č. 1 je zřejmé, že dopravou vyvolanou MFO dojde jen k  nevýrazné  změně v dopravní zátěži komunikací III/3338, III/0039 a ulice Květnového povstání.
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Emise do ovzduší 
Zdroji znečišťování ovzduší v rámci posuzovaného záměru budou .

Centrální   zdroj tepla – ten tvoří plynová kotelna se 3 plynovými kotly Buderus Logano GE 434 – Ecostream, každý z kotlů bude mít jmenovitý tepelný výkon 325 kW. Instalovaný jmenovitý výkon kotelny bude 975 kW a kotelna bude středním zdrojem znečišťování ovzduší. 
Pozn.: Centrální zdroj tepla instalovaný v rámci MFO bude pouze dočasný a to po dobu několika příštích let. Pro lokalitu Benice a vytápění několika stovek rodinných domků a bytových domů, které zde mají být postaveny během několika příštích let v rámci projektů firem ORCO Property Group i Central Group ,  se uvažuje s výstavbou velké centrální kotelny o tepelné výkonu cca 8 – 10 MW a s biomasou  jako palivem.

Automobilová doprava vyvolaná provozem MFO -  z ní budou škodliviny vznikat na příjezdových komunikacích, včetně širšího okolí a pojezdem po parkovišti multifunkčního objektu. Vyvolanou dopravu budou tvořit osobní doprava rezidentů bydlících v MFO  a doprava vyvolaná provozem komerčních ploch (obchody). Pro oba objekty bude celkem 12 parkovacích stání , přičemž 6 jich bude sloužit pro potřeby rezidentů a 6 pro pronajimatelné prostory. 
V období výstavby bude zdrojem znečištění ovzduší vyvolaná doprava (těžké nákladní automobily) a dále vliv prachu ze staveniště. Pro zhodnocení dopadu provozu navrženého záměru na ovzduší byla zpracována rozptylová studie, která je v příloze č.6 tohoto oznámení EIA.

B.III.1.1. Centrální zdroj tepla
Centrální zdroj tepla je určen pro vytápění a přípravu TUV pro 32 RD a vlastního multifunkčního objektu se 4 bytovými jednotkami. Centrální   zdroj tepla tvoří plynová kotelna situovaná  v 1.NP.menšího třípodlažního objektu. V plynové kotelně budou instalovány 3 plynové kotle Buderus Logano GE 434 – Ecostream, každý z kotlů bude mít jmenovitý tepelný výkon 325 kW. Instalovaný jmenovitý výkon kotelny bude 975 kW. 

V plynové kotelně bude jako palivo používán výhradně zemní plyn.
Roční spotřeba  ZP činí  209 300 m3/rok. 

Spaliny z kotlů budou vypouštěny do ovzduší komínem, umístěným na střeše objektu, výška výduchu 13 m nad terénem. 

Navržené kotle Buderus Logano GE 434 – Ecostream jsou nízkoemisní s emisemi na velmi dobré (nízké) úrovni. Emise  NOx dle údajů dovozce jsou menší než 40 mg/m3, za vztažných podmínek dle Nařízení vlády č. 352/2002 Sb. (suché spaliny, po přepočtu na referenční obsah kyslíku 3 %), což jsou hodnoty do 20 % našich emisních limitů. Emise  CO dle údajů dovozce jsou menší než 35  mg/m3, což  jsou hodnoty do 35 % našich emisních limitů.   I když některé jiné údaje vykazují hodnoty vyšší (např. 70 mg/kWh NOx), jde o vždy o hodnoty výrazně pod 40 % našich emisních limitů.  V následující tabulce je uveden přehled emisí z kotelny multifunkčního objektu:

Tab. 2 Emise  z kotelny

	Zdroj
	instalovaný výkon [kW]
	spotřeba paliva [m3/h]
	spotřeba paliva [m3/rok]
	Emise NOx  [g/s]
	Emise NOx [kg/rok]
	Emise CO  [g/s]
	Emise CO [kg/rok]

	Kotelna MFO
	975
	115
	209300
	0,0189
	124
	0,0095
	62


B.III.1.2. Parkování, liniové zdroje
V multifunkčním objektu bude celkem 12 parkovacích stání.

V dopravně inženýrských podkladech je v tabulce na str.2 odhad dopravy generované provozem multifunkčního objektu a její rozdělení během dne. Dle tabulky na str.2 se předpokládá, že celková intenzita dopravy vyvolané MFO bude 90 obousměrných pojezdů za den. Z toho 18 obousměrných pojezdů je vyvoláno rezidenty a 72 obousměrných pojezdů je vyvoláno provozem komerčních prostor.
Rovněž doprava vyvolaná výstavbou MFO je mimořádně nízká - nejvýše 2 obousměrné pohyby TNA/hodinu, a to jen v době zakládání, v ostatních obdobích výstavby bude ještě nižší.
Doprava vyvolaná  multifunkčním objektem jak v období výstavby tak v období provozu představuje zanedbatelný liniový zdroj emisí, který není třeba výpočtově blíže hodnotit (viz příloha č.6 - rozptylová studie, kap.III.2.1. a III.2.2.).
B.III.2.  Odpadní vody

Po uvedení do provozu budou v multifunkčním objektu vznikat následující druhy odpadních vod: 

*  Splaškové odpadní vody

*  Dešťové odpadní vody

B.III.2.1.   Splaškové vody 

Splaškové odpadní vody budou vznikat v množství, které odpovídá vypočtené spotřebě pitné vody v multifunkčním objektu (Příloha č.12- směrnice 428/2001 – Ministerstva zemědělství-směrná čísla spotřeby vody).

Průměrný  denní odtok splaškové vody                                  2544.00  l/den

Maximální denní odtok splaškové vody                                 3816.00  l/den

Maximální hodinový odtok splaškové vody                                  0.09  l/s

Roční odtok splaškové vody                                                    
    929  m3/rok
Odvod splaškových vod z obou částí A a B multifunkčního objektu  je navržen do veřejné splaškové kanalizace s napojením do místa v předstihu provedené veřejné kanalizační přípojky s ukončením napojovací RŠ. Od napojovacího bodu (RŠ) bude vedena nová domovní přípojka DN 150 po pozemku stavebníka. 
Veřejná splašková kanalizace je vedena podél ulice Květnového povstání a odvádí splašky na městskou  ČOV.
V průběhu výstavby - se předpokládá, že produkce splaškových odpadních vod bude  odpovídat počtu nasazených pracovníků na výstavbu multifunkčního objektu (15 - 25 pracovníků ) a neměla by přesáhnout hodnotu cca 3,0 m3 /den. Veškeré odpadní vody ze sociálních zařízení staveniště používaných pracovníky při výstavbě budou svedeny do dočasné žumpy, která  se bude pravidelně vyvážet.

B.III.2.2. Dešťové vody 
Bilance dešťových vod a stanovení odtoku dešťových vod z multifunkčního objektu je následující: 
                                     


velikost     souč. C

Redukovaná plocha střechy 

Fs        
520 m2        0.90             468.0 m2
Redukovaná zpevněná plocha    
Fz       
600 m2        0.80             480.0 m2
Redukovaná nezpevněná plocha  
Fn            0 m2        0.20               0.0   m2
Redukovaná plocha celkem      
Fc                                       
  948.0   m2
Intenzita  5 min. srážky                                                  0.030 l/s.m2
Odtok ze střechy (plocha střechy)                                       14.04  l/s

Odtok ze zpevněných ploch                                                14.40  l/s

Odtok z nezpevněných ploch                                               0.00  l/s

Celkový max. odtok dešťové vody  


        28.44  l/s 

Odtok redukovaný retencí 



   Qr = 0,5 l/s
Intenzita 15min. srážky                                                  0.015 l/s.m2
Max. intenzita denní srážky                                             70     mm

Roční srážka                                                           
   460  mm

Roční odtok dešťové vody                                             436.08 m3/rok

Odvod dešťových vod - pro obě části A a B multifunkčního objektu bude odvod dešťových vod zajištěn do retenční jímky s regulovaným odtokem 0,5 l/s ( jímka bude za výtokem opatřena regulační a přepadovou šachtičkou fy.REHAU regulující odtok dešťových vod na předepsanou povolenou kapacitu 0,5 l/s ). Vzhledem k ploše střechy je navržena jímka pro objekt o velikosti 5,5 m3 užitného obsahu. Retenováno bude cca 50 % obsahu tj. 2,5 m3, stejné zachycené množství bude použito k postřiku zeleně.
Regulovaný odtok DN 150 bude napojen do veřejné dešťové kanalizace – stoka DN 300.
Z retenční jímky – resp. rdegulační šachtičky bude vedena dešťová kanalizace do veřejné části dešťové kanalizační přípojky ukončené na pozemku RŠ. Veřejné přípojky jsou napojeny na stoku dešťové kanalizace DN 300 vedenou podél ulice Květnového povstání. 
B.III.3.  Odpady

Během  výstavby a provozu multifunkčního objektu s centrálním zdrojem tepla lze předpokládat vznik následujících odpadů, kategorizovaných podle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, a způsob nakládání s nimi. Druhová skladba odpadů a produkovaná množství jednotlivých odpadů, zejména v etapě výstavby, nemohou být v této fázi přípravy stavby při dané úrovni znalostí přesně určena. Lze však jednoznačně konstatovat, že ani při výstavbě, ani při provozu multifunkčního objektu s centrálním zdrojem tepla nebudou vznikat takové druhy a taková množství odpadů, která by nebylo možno bez problémů zneškodnit. 

B.III.3.1. Odpady vznikající ve fázi výstavby

Při výstavbě multifunkčního objektu s centrálním zdrojem tepla budou vznikat odpady typické pro stavební činnost tohoto druhu. Protože rozsah stavby je malý bude i množství odpadů vznikajících při výstavbě malé.
Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě je v následující tabulce č. 3.
          Tabulka č.3   Odpady vznikající ve fázi výstavby

	             Název odpadu
	Katalogové

Číslo
	   Kategorie
	Nakládání s odpadem

	Odpad rostlinných pletiv
	   02 01 03
	         O
	Využití, štěpkování - kompost

	Odpadní barvy a  laky obsahující organická rozpouštědla 
	   08 01 11
	         N
	Předání oprávněné osobě

	Papírové a lepenkové obaly
	   150101
	         O
	Využití – sběr

	Plastové obaly
	   150102
	         O
	Předání oprávněné osobě

	Beton
	   170101
	         O
	Skládka přísl. Skupiny 

	Úlomky stavebních materiálů
	170102
	O
	Skládka přísl. Skupiny

	Dřevo
	   170201
	         O
	Předání oprávněné osobě

	Sklo
	   170202
	          O
	Předání k recyklaci

	Asfaltové směsi obsahující dehet
	   170301
	         N
	Smluvní likvidace ve spalovně

	Asfaltové směsi neuvedené pod č.17 03 01
	   170302
	         O
	Skládka 

	Železo a  ocel
	   170405
	         O
	Využití – sběr

	Výkopová zemina
	170504
	O
	Skládka – jako inert

	Izolační materiály
	   170604
	         O
	Skládka

	Barva, lepidlo, pryskyřice
	   200127
	         N
	Smluvní likvidace ve spalovně

	Směsný komunální odpad
	   200301
	         O
	Smluvní likvidace ve spalovně


V doporučeních předkládaného oznámení EIA jsou formulována následující opatření :

· v prováděcím projektu budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů v etapě výstavby, stanovena kategorizace i  jejich množství a předpokládané způsoby jejich využití či odstranění

· investor předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití či odstranění.
Vzhledem ke skutečnosti, že již v průběhu výstavby budou vznikat nebezpečné odpady a bude s nimi tudíž nakládáno, zažádá původce (dodavatel stavby) MHMP jako příslušný Krajský úřad v souladu s §16, odst.3 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.

Vznikající nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně a utříděně podle jednotlivých druhů v souladu s §5 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
B.III.3.2.  Odpady vznikající v důsledku provozu MFO 
Při běžném provozu navrženého multifunkčního objektu budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce č.4. 
Tabulka č.4   Odpady vznikající v důsledku provozu MFO
	Druh odpadu
	Kód
	Kategorie
	Způsob nakládání s odpadem – skladová jednotka

	Papírové a lepenkové obaly
	15 01 01
	O
	Sběr – kontejner PAPÍR

	Plastové obaly
	15 01 02
	O
	Sběr – kontejner PLAST

	Kovové obaly
	15 01 04
	O
	Sběr – kontejner

	Papír a lepenka
	20 01 01
	O
	Sběr – kontejner PAPÍR

	Sklo
	20 01 02
	O
	Sběr – kontejner SKLO

	Plasty
	20 01 39
	O
	Sběr – kontejnery PLAST

	Kovy
	20 01 40
	O
	Sběr – kontejner

	Biologicky rozložitelný odpad (z údržby zeleně)
	20 02 01
	O
	Odvoz v rámci servisu

	Směsný komunální odpad
	20 03 01
	O
	Kontejnery SMĚSNÝ ODPAD


Nakládání s odpady bude provozovatel jako původce uvedených odpadů řešit ve spolupráci s oprávněnými příjemci odpadů. Přitom se bude řídit povinnostmi dle platné právní úpravy ( zákon č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky – např. vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a další). Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, shromažďován a odstraňován dle jednotlivých druhů a kategorií stanovených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění, kterou byl vydán Katalog odpadů. Odstraňování bude prováděno oprávněnými firmami na komerčním základě, volba konkrétních firem je záležitostí provozovatele.

.

Multifunkční objekt bude produkovat malá množství odpadů. Je to dáno tím, že v něm budou pouze 4 bytové jednotky a malé komerční prostory resp. předváděcí prostory.  Výstavba a provoz navrženého multifunkčního objektu s centrálním zdrojem tepla tedy nevyvolá  neobvyklé nebo neřešitelné nároky z hlediska odstraňování odpadů. 
B.III.4.  Hluk, vibrace a záření 

B.III.4.1 Období výstavby

V příloze č.7 oznámení EIA je hluková studie. Při hodnocení období výstavby byla pozornost zaměřena na přenos hluku do venkovního prostoru ze zdrojů hluku ze  staveniště a z dopravy na navazující komunikační síti přitížené vyvolanou dopravou v období výstavby. 

Zdroje hluku působící na staveništi – v období výstavby se předpokládá na staveništi provoz řady stavebních mechanismů např. nákladní automobily, nakladače, hydraulické rypadlo, věžový jeřáb, hutnící válce apod.). Při stanovení hlukových emisí z prostoru činnosti uvažovaných stavebních mechanizmů bylo využito Nařízení vlády č.9/2002, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska hluku, jmenovitě z přílohy č.4 k tomuto nařízení, ve které jsou uvedeny přípustné hodnoty emisí hluku pro shodné nebo obdobné mechanizmy s jejichž použitím je uvažováno v průběhu provádění zemních prací . Předpokládané hladiny akustického tlaku hlukově nejvýznamnějších mechanizmů jsou uvedeny v hlukové studii v tabulce na str.30.
V době výstavby se předpokládá vyvolaná doprava na úrovni nejvýše 1 TNA za hodinu. Přitížení navazující veřejné komunikační sítě o 1 TNA (resp. nejvýše o 2 obousměrné pohyby TNA) za hodinu lze považovat za zanedbatelné. Na úrovni přenosu hluku z dopravy se prakticky neprojeví.

B.III.4.2. Období provozu 

Zdroje hluku související s provozem multifunkčního objektu jsou popsány v hlukové studii v kapitole 7, z ní jsou zde uvedeny jen vybrané informace.
Plošným zdrojem hluku může být opláštění objektu B, kde je plynová kotelna. V hlukové studii v kap.7.1.1. je na základě rozboru konstatováno, že přenos hluku do venkovního prostoru (k referenčním místům) z opláštění objektu B, tj. z plošného zdroje, lze vzhledem k útlumu obvodovým pláštěm  považovat za nevýznamný.

Bodové zdroje hluku

Bodové zdroje hluku budou představovány jediným zdrojem a to hlukovou emisí z koruny komína odvodu spalin z kotlů centrálního zdroje tepla. Spaliny z kotlů budou vypouštěny do ovzduší komínem, umístěným na střeše objektu, výška výduchu 13 m nad terénem. Pro demonstraci nejméně příznivých podmínek, z hlediska posuzování zatížení venkovního prostoru nejnáročnějších, bylo při výpočtu uvažováno s plným provozem kotelny v denní a noční době v zimním období.

V hlukové studii je v kapitole 7.1.1. v tabulce na str. 20 uvažováno s následující charakteristikou tohoto zdroje hluku

     LPA = LAeq,T) v denní i noční době, LPA = 50 dB (l = 1 m) 

Liniové zdroje hluku

V hlukové studii v kapitole 6.4. bylo provedeno hodnocení příspěvku k zatěžování venkovního prostoru dopravním hlukem dopravou vyvolanou běžným provozem multifunkčního objektu

Bylo konstatováno, že vliv dopravy vyvolané běžným provozem multifunkčního objektu, přitěžující ostatní dopravu na veřejné komunikační síti je zanedbatelný a úroveň hlukové zátěže venkovního prostoru vůbec neovlivní.

B.III.4.3. Vibrace, záření
Vibrace – zdrojem lokálních vibrací,  které neovlivní území mimo staveniště, budou  některé stavební mechanismy  během výstavby (např. při zhutňování betonu). Průjezdem těžkých nákladních automobilů a stavebních strojů po areálu v období výstavby  může docházet k lokálnímu výskytu zvýšených vibrací. Zařízení s velkými zdroji vibrací (např. kompresor) budou umístěna na vlastním základu popř. opatřena gumovým podložením. Provoz jmenovaných zařízení bude převážně krátkodobý a omezí se pouze na denní dobu. Přenos do nejbližší obytné zástavby se s ohledem na její vzdálenost nedá předpokládat.

Z popisu multifunkčního objektu vyplývá, že se zde během provozu nepředpokládá existence zdrojů vibrací.  

Záření - nepředpokládá se existence zdrojů radioaktivního nebo elektromagnetického záření s výjimkou běžných spotřebičů a zařízení (PC apod.). Během etapy výstavby je nutno chránit pracovníky před nepříznivým vlivem záření při svařování apod. Mimo staveniště se tento vliv neprojeví. 

Radon - podle radonového průzkumu vykonaného v dubnu 2006 fy RADON v.o.s. Praha  je pozemek určený k výstavbě multifunkčního objektu z hlediska vnikání radonu do podloží pozemkem se středním radonovým indexem. Podle ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží vyžaduje realizace multifunkčního objektu v případě zjištěného středního radonového indexu ochranné opatření stavebního objektu..
Za dostatečné protiradonové opatření se dle normy v případě středního radonového indexu pozemku považuje provedení kontaktních konstrukcí pomocí celistvé protiradonové izolace s plynotěsně provedenými prostupy.
B.III.5.
Rizika havárií

 Vzhledem k tomu, že se jedná o multifunkční objekt s centrální plynovou  kotelnou, jako riziko připadá v úvahu požár, který bude řešit vlastní požární zpráva a dále riziko nepředvídatelných přírodních katastrof. 

C.         ÚDAJE O STAVU   ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

             V DOTČENÉM  ÚZEMÍ

C.I.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik

         dotčeného území
C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného

            využívání

V části  B.I. je konstatováno, že vzhledem k charakteru záměru, bezprostřední přímé vlivy jeho výstavby a provozu budou působit jen v lokalitě záměru a v nejbližším okolí areálu.

 Priority trvale udržitelného využívání území  - vyplývají např. z meziodvětvových a odvětvových koncepcí, územně plánovacích dokumentací nebo strategií regionálního rozvoje. Zpracovatelům oznámení EIA není známo, že by se pozemku, kam je navrhována výstavba multifunkčního centra s CZT, týkala nějaká meziodvětvová a odvětvová koncepce nebo strategie regionálního rozvoje. 

Priority využívání tohoto území určuje územní plán hl.m. Prahy, v něm je území navržené pro výstavbu  multifunkčního centra s CZT  vedeno jako funkční plocha OV.

V úvodu části H. Přílohy je zařazeno vyjádření odboru výstavby Úřadu Městské části Praha 22 k záměru z hlediska územního plánu. Navrhovaný záměr je v souladu s ÚP. Bližší podrobnosti k plnění ÚP a jeho regulativů pro funkční plochu OV, v níž se nachází multifunkční objekt jsou uvedeny v příloze č.5. 
C.I.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních 
           zdrojů

Navržený  multifunkční objekt s CZT se nachází na území přírodního parku Botič - Milíčov, který byl vyhlášen v roce 1984 (vyhláška NVP č.3/1984 Sb.).  V souladu s ustanovením 12 odst. 3 zákona byla vyhláškou stanovena zároveň taková omezení, která zabraňují zničení, poškození či rušení stavu přírodního parku Botič - Milíčov.

 Základ přírodního parku Botič - Milíčov tvoří jednak přírodní památka Milíčovský les a rybníky a dále pak údolní niva s meandrujícím tokem Botiče a Pitkovického potoka s přilehlými svahy. Nejblíže posuzovanému záměru je Pitkovický potok a jeho niva, které se vyskytují ve vzdálenosti cca 400 – 500 m od místa stavby. 
Pitkovický potok a jeho niva nebudou posuzovaným záměrem nijak dotčeny. 
C.I.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Přírodní prostředí je v širším okolí řešené plochy i na vlastní ploše budoucí výstavby multifunkčního objektu je schopno  z hlediska jednotlivých  složek životního prostředí unést minimální ekologickou zátěž spojenou s výstavbou i  provozem multifunkčního objektu s CZT .
Na území výstavby multifunkčního objektu s CZT nezasahuje žádný prvek ÚSES a stavba sama nebude mít  žádný vliv na okolní prvky ÚSES. 

Východně a severně od od lokality určené pro výstavbu multifunkčního centra ve vzdálenosti 400 – 500 m leží skladebný prvek ÚSES -  lokální biokoridor Pitkovický potok, který navazuje na ekologicky významný segment krajiny přírodní park Botič - Milíčov. Biokoridor je v současnosti na většině své délky nefunkční, protože chybí břehové porosty a jeho šířka je menší než minimální stanovená. 
Ochranná pásma

Výstavbou areálu nebude dotčeno žádné ochranné pásmo přírodní složky životního prostředí. 

V území dotčeném výstavbou multifunkčního centra s CZT se nevyskytují pásma hygienické ochrany vodních zdrojů ani pramenné oblasti, území nespadá do vodohospodářsky významné oblasti. Nevyskytují se zde ochranná pásma přírodních minerálních vod (dle zák. č. 86/1992 Sb.) ani ochranná pásma zvláště chráněných území dle zák. č. 114/1992 Sb..

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Území určené pro výstavbu multifunkčního objektu s CZT se nenachází na území ochranného pásma Pražské památkové reservace. Leží mimo památkově chráněná území ve smyslu ustanovení   § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.  V území se nenacházejí kulturní  památky, ani zde neleží památkové zóny ani ochranná pásma kulturních památek dle téhož zákona.

Navrhované multifunkční centrum se nenalézá na území s předpokládaným výskytem archeologických nálezů ve smyslu ustanovení   § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.  

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Za území zatěžovaná nad míru únosného zatížení lze považovat ta území, u nichž jsou překračovány určité limitní hodnoty např. hlukového či imisního zatížení.

Takové území může dle hlukové studie představovat blízké okolí komunikace III/3338  vlivem hluku z dopravy na ní. 

Imisní zatížení lokality a nejbližšího okolí   - z rozptylové studie vyplývá, že v zájmovém území záměru nejsou překračovány imisní limity a příspěvky jednotlivých škodlivin vlivem navrženého multifunkčního objektu s CZT jsou nevýznamné. Vlivem realizace navržené stavby nedojde k takovému navýšení imisních koncentrací, které by vedlo k překročení imisních limitů. 

Stará zátěž (z hlediska kontaminace půdy apod.) – lokalita stavby byla do nedávna využívána jako pole, z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádná data či informace, které by signalizovaly nebo dokládaly jejich výskyt. 

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném

         území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

C.II.1.  Ovzduší 

Klimatické podmínky
Ve smyslu klimatické rajonizace ČR leží zájmové území v mírně teplé oblasti, okrsek B2 (mírně teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou). Průměrná roční teplota vzduchu je 8,3 oC, průměrná teplota v lednu je –2,3 oC, průměrná teplota v červenci je 17,5 oC. 

Z hlediska srážek se jedná o mírně suchou oblast. Průměrný roční úhrn srážek v okolí zájmového území se pohybuje na úrovni 460 mm. Nejvyšší úhrn srážek lze v průměru zaznamenat v letních měsících s maximem v červenci (80 mm). Nejsuššími měsíci jsou listopad až březen (28 – 36 mm), s minimem v únoru (28) mm.

Rozptylové podmínky

Posuzované území se nachází jižně  od centra  Prahy, v nadmořské výšce cca  300 m.n.m. Terén v okolí je téměř rovinný, s mírným poklesem na všechny světové strany. Místo je tak v mírném výškovém lokálním maximu. Lze zde  očekávat dobré až střední ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 3,5 m/s. 

Kvalita ovzduší

Z hlediska kvality ovzduší se jedná o místo s dobrými až středními  rozptylovými podmínkami s malou hustotou bodových zdrojů znečišťování ovzduší. V okolí proponované výstavby lze očekávat tyto koncentrace znečišťujících látek: 

Tabulka č. 5   Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek 

	Škodlivina
	Kr  ( (g/m3 (
	Limit ( (g/m3 (

	NOx
	40
	80 *)

	NO2
	22
	40 **)

	CO
	450
	10000***)

	Benzen
	1,1
	5**)


*) limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný  

**) nové limity – bez meze tolerance. Nařízení vlády č. 350, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší Imisní limity

***) klouzavý osmihodinový průměr – roční imisní limit nestanoven

Maximální krátkodobá koncentrace NO2 v této oblasti nebude překračovat hodnotu 90 (g/m3.

 C.II.2. Voda 
Hydrologické poměry v popisované oblasti jsou značně dotčeny lidskou činností. Z drobných vodní toků lze jmenovat Pitkovický potok, který protéká východně a severně od lokality určené pro výstavbu multifunkčního objektu s CZT. 

Lokalita výstavby však není nijak touto skutečností ovlivněna. Leží v vzdálenosti cca 400 – 500 m od Pitkovického potoka a  mimo hladinu jeho rozlivu.  

C.II.3.  Půda 
Pozemek, na kterém má být realizována navržená výstavba multifunkčního objektu byl donedávna  využíván k zemědělským účelům (pole) a je veden v KN jako součást ZPF. 

V zájmovém prostoru pro uvažovanou výstavbu rodinných domků v Benicích – zóna B byl  v dubnu 2006 za účelem  získání podkladů pro bilanci kulturních vrstev půdy, resp. k vynětí pozemků ze ZPF proveden pedologický průzkum. 

Zemědělská půda v zájmové oblasti je zastoupena hnědozemí.
Hlavním půdotvorným procesem při vzniku hnědozemí je illimerizace, při které je svrchní část profilu ochuzována o jílovité součástky, které jsou zasakující vodou přemísťovány do hlubších půdních horizontů. Pod humusovým horizontem leží slabě zesvětlený eluviální horizont, který je většinou zcela zlikvidován orbou. Pod ním se nachází hnědě zbarvený horizont iluviální, obohacený o jílovou složku. Teprve hlouběji leží matečný substrát, který je ve srovnání s předchozím horizontem odlišný zbarvením, většinou světlejším. Hnědozemě jsou nejčastěji středně těžké, někdy i těžké půdy. Obsah humusu je nižší než u černozemí, jeho složení je však stále příznivé. Jsou to velmi hodnotné zemědělské půdy a svou agronomickou hodnotou se blíží černozemím.

Podle obsahu humusu a jeho kvality, zrnitostního složení a skladby půdy bylo zjištěno, že v celém zájmovém území zóny B lze v půdním profilu pod orničním horizontem makroskopicky oddělit také podložní podorniční horizont, který nasedá poměrně ostře na obohacený iluviální horizont. Orniční vrstva v celém území dosahuje mocnosti cca 0,20 - 0,25 m a podorniční horizont o mocnosti cca 0,10 - 0,25 m zasahuje do hloubky cca 0,30 - 0,50 m pod povrch terénu. Celková mocnost humózního horizontu kolísá generelně v rozmezí cca 0,25 - 0,40 rn, ojediněle až 0,50 m a je uvedena v detailní dokumentaci všech sond.

Z mapy skrývkových oblastí v pedologickém průzkumu vyplývá, že na lokalitě určené pro výstavbu multifunkčního objektu lze zde počítat s průměrnou mocností humusového horizontu 40 cm (ornice 25 cm + podorniční horizont 15 cm).
C.II.4. Geologické a hydrogeologické poměry území

     Multifunkční objekt s centrálním zdrojem tepla se nachází v tzv. zóně B. .Pro lokalitu výstavby rodinné domky – zóna B, situovanou při jihozápadním okraji MČ Praha - Benice byl proveden inženýrsko – geologický a pedologický průzkum (04/2006 ).     Zájmové území záměru bylo doposud zemědělsky obhospodařováno a má mírný sklon k severu – severovýchodu ( Pitkovický potok ). Povrch terénu se pohybuje v rozmezí 289 m.n.m. – 298 m.n.m.

     Podklad tvoří prachovce a břidlice v různém stupni zvětrání. V nezvětralém stavu jsou tyto materiály šedé až tmavošedé s deskovitou odlučností a hojným rozpukáním. V západní části území jsou prachovce fosilně zvětralé, takže se zde vyskytují pestře zbarvené zeminy charakteru jílu ( jíl písčitý, písek jílovitý ). Hloubka zvětrání je proměnlivá.

     Kvartérní pokryv tvoří deluviální sedimenty ( štěrkovité zeminy ) mocnosti 2 m – 3,5 m. Místy jsou deluviální sedimenty překryty fluviálními sedimenty mocnosti 1 m – 3 m (nahnědlé jíly se střední plasticitou ).

Hydrogeologické poměry

Úroveň hladiny podzemní vody je přímo odvislá od intenzity atmosférických srážek, protože k proudění podzemní vody dochází vzhledem k morfologii a geologické stavbě v omezené míře. Toto omezené proudění podzemní vody se děje směrem k severovýchodu k Pitkovickému potoku, který celé území odvodňuje.

V žádné z vrtaných sond v nejbližším zájmovém území multifunkčního objektu nebyla naražena podzemní voda. Pouze v jednom z vrtů ve vzdálenější severní části širšího zájmového území se hladina ustálila cca 5 m pod terénem.

C.II.5.  Seismicita, radon

Území stavby se jeví jako stabilní, bez zjevných známek po sesuvných pohybech apod. a není ohroženo zvýšenou zemětřesnou činností resp. se nenachází v oblasti se zvýšenou seismickou aktivitou ve smyslu ČSN 73 0036 Seismické zatížení staveb.
Radon - podle radonového průzkumu vykonaného v dubnu 2006 fy RADON v.o.s. Praha  je pozemek určený k výstavbě multifunkčního objektu z hlediska vnikání radonu do podloží pozemkem se středním radonovým indexem. Podle ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží vyžaduje realizace multifunkčního objektu v případě zjištěného středního radonového indexu ochranné opatření stavebního objektu..

Za dostatečné protiradonové opatření se dle normy v případě středního radonového indexu pozemku považuje provedení kontaktních konstrukcí pomocí celistvé protiradonové izolace s plynotěsně provedenými prostupy.
C.II.6. Fauna a flóra, ekosytémy
Území pro výstavbu multifunkčního objektu s CZT leží na jihozápadním okraji obce Benice těsně u silnice III/3338 a zaujímá plochu přibližně 45 x 30m a v současné době není volná půda zemědělsky obhospodařována. 
Plocha určená pro výstavbu multifunkčního centra s CZT byla do nedávna  intenzívně využívaná pro pěstování polních kultur a není nijak biologicky hodnotná. 

Z hlediska fauny je možno říci, že lokalita hostí poměrně chudou, nestabilní entomocenózu, její hodnota je jen podprůměrná.  
Nebylo tu nalezeno žádné ptačí hnízdo, ptáci, kteří tu byli spatřeni, jen přelétali na zdejší pole, či dřeviny. Z ptáků lze jmenovat Pica pica (straka), Garrulus glandarius (sojka), Parus major (sýkora). Dále byl spatřen zajíc a typické polní druhy jako hraboš polní, myšice křovinná., z bezobratlých: Palomena viridissima  (kněžice), Lasius flavus- mravenec.

Jinak je lokalita z hlediska  zoologického dosti chudá. Není ani hodnotná z hlediska botanického. 

Ve vlastní  lokalitě stavby ani v jejím širším okolí se trvale nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy ve smyslu zákona 114 / 92 Sb. a Vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb.
Stávající dřeviny v území výstavby multifunkčního objektu tvoří celkem 4 kusy stromů ovocných a to 4 jabloně (Malus domestica Cv)  ve stromořadí podél silnice III/3338 Benice – Nupaky.  Jedná se o 4 dospělé silně poškozené ovocné stromy s tloušťkou kmene 22 – 26 cm s omezenou životností, jejichž  sadovnická hodnota je  uváděna v pětibodové stupnici na hodnotách 4 a 5  (tzn. podprůměrně hodnotné stromy až velmi málo hodnotný strom).
Záměr předpokládá jejich kácení .
Území pro výstavbu multifunkčního centra je součástí území o rozsahu 400 x 600 m  určeného pro výstavbu tzv. zóny B - rodinných domů – Benice. Území má pozvolný sklon k severu a severovýchodu — k Pitkovickému potoku, který území odvodňuje.

Vyhodnocení dendrologického potenciálu lokality pro výstavbu tzv. zóny B bylo provedeno v dubnu 2006 v rámci přípravné fáze na projekt výstavby této  nové obytné zóny v Praze — Benicích. 
* Popis širšího zájmového území 
Potenciální přirozenou vegetací jsou převážně dubohabrové háje (Carpiriion betuli — Melampyro nemorosi - Carpinetum) s dominantními druhy: Quercus petraea, Carpinus betulus, Quercus robur s příměsí Tilia cordata, Acer pseudoplatanus a Fraxinus excelsior. Keřové patro tvoří převážně Corylus avellana a Crataegus laevigata.

V níže položených místech u potoků jsou zastoupeny a luhy a olšiny (A/no — Padion, Pruno — Fraxinetum, Ficario-Ulmetum campestris) s dominantními druhy: Quercus robur, Fraxinus excelsior a příměsí Acer p/a fanoides, Prunus avium, Tilia cordata, Ulmus laevis, Ulmus minor. Keřové patro tvoří nejčastěji Viburnum opulus, Cornus sanguinea, Frangula alnus, Lonicera Xylosteum, Corylus avellana, Crataegus laevigata.

Současná vegetace je silně pozměněna činností člověka. Území je dlouhodobě odlesněno a nezastavěná půda je zemědělsky obhospodařována. Typickým krajinným prvkem jsou ovocná stromořadí lemující cestní sít‘. Přírodě blízká vegetace se uchovala jen na zamokřených územích v aluviu vodních toků a na vzácných výchozech odolnějších hornin.

V širším zájmovém území je dřevinná vegetace zastoupena jen ovocnými dřevinami (převážně jabloně), vrbami u Pitkovického potoku u silnice na Čestlice a současnými výsadbami okrasných dřevin v ulici  Květnového povstání od regulační stanice plynu do centra Benic.
C.II.7.  Hluková situace v zájmovém území 
Hluková situace v okolí plochy určené pro výstavbu multifunkčního objektu je ovlivňována dopravou na ulici Květnového povstání a komunikacích III/3338 a III/0039.  

Podle zpracované hlukové studie v příloze 7 tohoto oznámení dochází zde v území podél komunikace III/3338 v blízkosti multifunkčního objektu k překračování hygienických limitů v ekvivalentních hladinách akustického tlaku A v hodnotách:

LAeq,16h = 55 dB – denní doba

LAeq,8h = 45 dB – noční doba. 

D. ÚDAJE O VLIVECH  ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  

       A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo 

        a  životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti.

D.I.1. Vlivy na veřejné zdraví

Posuzovaná stavba multifunkčního objektu s CZT může potenciálně ovlivnit obyvatelstvo žijící ve stávající  obytné zástavbě v širším okolí (především v rodinných domech v ulici Okrasná). Dále může potenciálně ovlivnit budoucí obyvatele rodinných domků uvažovaných k výstavbě v rámci zóny B a dále v delším časovém horizontu budoucí obyvatele uvažované výstavby obytných domů  západně od  MFO přes komunikaci III/3338 .
Odhadem se může jednat o několik set osob .  

Ke vlivu na obyvatele by mohlo dojít v důsledku znečišťování ovzduší emisemi škodlivin z provozu plynové kotelny v MFO, dále  vyvolané autodopravy a v důsledku vlivu hluku a  zvýšené prašnosti při výstavbě.
D.I.1.1. Vlivy v období výstavby

V průběhu přípravy staveniště i vlastní výstavby multifunkčního objektu s CZT půjde o vliv v důsledku zvýšené hlučnosti, prašnos​ti, výfukových plynů aut při stavebních pracích a při dopravě stavebních a konstrukčních materiálů. Půjde tedy o vlivy časově omezené na dobu výstavby. V okolí staveniště se vyskytuje obytná zástavba nejblíže ve vzdálenosti min 100 m v ulici Okrasná.
Vliv vyvolaný samotnou stavební aktivitou na území budoucího multifunkčního objektu se bude dotýkat okolních obyvatel, žijících nejblíže ve stávajících rodinných  domech v ulici  Okrasná. 
Znečišťování ovzduší - za časově omezený liniový zdroj znečišťování ovzduší nelze ani pokládat nákladní automobilovou dopravu při výstavbě, která  je mimořádně nízká - nejvýše 2 obousměrné pohyby TNA/hodinu, a to jen v době zakládání, v ostatních obdobích výstavby bude vyvolaná doprava ještě nižší. Doprava vyvolaná v období výstavby tak představuje zdroj, který lze hodnotit z hlediska dopadů na imisní situaci okolí jako zcela zanedbatelný.

Pokud jde o staveniště jako plošný zdroj znečišťování ovzduší (činnosti v rámci fáze výstavby, které působí jako zdroj emisí tuhých znečišťujících látek), tak vzhledem k minimálnímu rozsahu stavby na  cca 1 300 m2, lze jednoznačně konstatovat, že tento zdroj nebude podstatný.  Navíc je možné při výstavbě omezit vznik prašnosti na velmi malou možnou míru. Jde především o taková technická opatření, jako je zkrápění a bezprostřední úklid vozovek. Vliv na ovzduší v období výstavby při uplatnění opatření proti prašnosti bude zanedbatelný a bude časově omezený. Následně tedy nelze předpokládat žádné negativní vlivy na zdraví obyvatel .
Vliv hluku - v kapitole 9.0. hlukové studie je provedeno stanovení očekávaného zatížení venkovního prostoru hlukem v období výstavby a je zde konstatováno, že:
· předpokládané přitížení navazující veřejné komunikační sítě o 1 TNA (a nejvýše o 2 TNA) za hodinu lze považovat za zanedbatelné. Na úrovni přenosu hluku z dopravy se prakticky neprojeví

· nejbližší souvislá obytná zástavba obce Benice je od staveniště multifunkčního objektu situována v severním směru ve vzdálenosti cca 100 m (v ulici Okrasná) a stavební činnost bude prováděna pouze v denní dobu, to je od 7 do 21 hodin.
· na žádném referenčním místě (i s zohledněním nejistoty výpočtu ( 2 dB) není (ani v nejhlučnějších etapách zemních – výkopových prací a těžkých stavebních prací) očekáváno překročení hygienického limitu stanoveného pro období výstavby pro přenos hluku z prostoru staveniště v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s = 65 dB – denní doba (T = 14)

Rovněž z hlediska vlivu hluku se nepředpokládá významnější vliv na zdraví obyvatel v okolí stavby.

D.I.1.2. Vlivy v období provozu

Vlivy v důsledku znečišťování ovzduší
Vliv plynové kotelny - nejvýznamnější škodlivinou emitovanou z CZT jsou oxidy dusíku a z nich vznikající oxid dusičitý. Z rozptylové studie a z kapitoly D.I.2. Vliv na ovzduší vyplývá, že v důsledku provozu navrženého záměru se pohybují hodnoty příspěvků ročních imisních koncentrací NO2 na velmi nízké úrovni – od 0,004 do 0,014 μg/m3.  Podle rozptylové studie nebudou tyto nízké imisní koncentrace mít prakticky žádný vliv z hlediska plnění či neplnění limitu ročních imisních koncentrací  NO2. Obdobně v případě CO se pohybují hodnoty příspěvků  osmihodinových  imisních koncentrací CO na velmi nízké úrovni – od 0,35 do 0,69 μg/m3.  
Pozadí imisních ročních koncentrací  NO2 je v rozptylové studii prognózováno na úrovni 22  μg/m3 a do naplnění imisního limitu 40   μg/m3 zde chybí celých 18 μg/m3 . 
Pozadí imisních ročních koncentrací  CO je v rozptylové studii prognózováno na úrovni 450  μg/m3 , roční imisní limit není pro CO stanoven. Je stanoven limit pro klouzavý osmihodinový průměr – 10 000 μg/m3 .
Imisní pozadí CO v Praze 22 - Benicích lze odhadnout na základě znalostí měřených imisních koncentrací CO ve městech. Konzervativně  lze prognózovat, že maximální  8 hodinový denní průměr zde bude nejvýše  na úrovni  do  3000 μg/m3 ( hodnota 2 000 μg/m3 je např. uváděna v roce 2005 pro stanici Plzeň – Mikulka, v Praze 9 - Vysočany je v roce 2005 uváděna hodnota 1 900 μg/m3     a v Praze 10 – Jasmínová 2640 μg/m3    ) . Do naplnění imisního limitu pro CO ( maximální  8 hodinový denní průměr) zde chybí 7 000 μg/m3  .  
V návaznosti na prognózu pozadí a skutečnosti, že v důsledku provozu plynové kotelny - se hodnoty příspěvků imisních ročních koncentrací  NO2  pohybují se nejvýše na úrovni 0,014 μg/m3  
-  se hodnoty vypočtených příspěvků  osmihodinových  imisních koncentrací CO  pohybují se nejvýše na úrovni  0,69 μg/m3.  
se z hlediska znečišťování ovzduší  provozem plynové kotelny nepředpokládá jakýkoliv kvantifikovatelný  negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí navrženého multifunkčního objektu.
Vliv dopravy vyvolané provozem MFO - v rozptylové studii je konstatováno, že intenzita dopravy vyvolané MFO bude velmi nízká a imisní příspěvky z vyvolané dopravy budou mimořádně nízké. Proto byl proveden výpočet imisí  přímo u přitížených komunikací (na jejích okraji), zde bude  max. roční imisní příspěvek NO2 činit  nejvýše  0,006 μg/m3. U referenčních bodů lze  pak odhadovat, že roční imisní příspěvek NO2  z dopravy bude ještě min. o řád nižší . Výsledná imisní koncentrace ročních imisí NO2  se i v případě souběhu vyvolané dopravy a provozu plynové kotelny bude pohybovat prakticky na úrovni pozadí – tzn. okolo 22  μg/m3.  
V návaznosti na prognózu pozadí a minimální hodnoty příspěvků NO2  z vyvolané autodopravy lze konstatovat, že ani v případě souběhu vyvolané dopravy a provozu plynové kotelny se nepředpokládá jakýkoliv kvantifikovatelný  negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí navrženého multifunkčního objektu.
Vliv hluku 

V hlukové studii je konstatováno:

a) vliv dopravy vyvolané běžným provozem multifunkčního objektu, přitěžující ostatní dopravu na veřejné komunikační síti je zanedbatelný a úroveň hlukové zátěže venkovního prostoru vůbec neovlivní.

b) přenosem hluku z prostoru areálu multifunkčního objektu při jeho běžném provozu není (i s zohledněním nejistoty výpočtu) v denní době ani v noční době očekáváno překročení hygienických limitů u chráněných venkovních prostor ostatních staveb a u chráněných ostatních venkovních prostor pro hluk z provozoven a z dalších zdrojů hluku:

LAeq,8h = 50 dB – denní doba

LAeq,1h = 40 dB – noční doba

Z hlediska vlivu hluku na zdraví obyvatel v okolí MFO se neočekává tedy žádný negativní vliv provozu navrženého záměru. 

Vliv hluku z hlediska chráněných vnitřních prostor multifunkčního objektu
V hlukové studii kapitole 8.0. byly provedeny informativní výpočty očekávaného přenosu hluku do chráněných vnitřních prostor multifunkčního objektu vzduchem z navazujících vnitřních prostor (z komerčních prostor a centrálního zdroje tepla) a z venkovního prostoru (z dopravy).

Bylo konstatováno, že za předpokladu respektování ČSN 73 0532 „Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Požadavky“ budou v chráněných vnitřních prostorách zajištěny hygienické limity:

· pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu v hladinách maximálního akustického tlaku A v hodnotách:

LAmax = 40 dB – denní doba

LAmax = 30 dB – noční doba

· pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích pro celou denní a celou noční dobu v ekvivalentních hladinách akustického tlaku A v hodnotách:

LAeq,16h = 40 dB – denní doba

LAeq,8h = 30 dB – noční doba

Na základě výstupů hlukové studie zpracované z podkladů odpovídajících danému stupni zpracování projektové dokumentace lze tedy konstatovat, že posuzovaná stavba nebude v období běžného provozu a výstavby nadměrně zatěžovat nejbližší chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory hlukem. 

 *Sociální, ekonomické dopady – výstavba navrženého záměru stavby multifunkčního objektu bude mít nevýznamné pozitivní sociální dopady, neboť v souvislosti s její realizaci se předpokládá vytvoření nových bytových kapacit. Současně dojde po dobu výstavby k vytvoření až 25 přechodných pracovních příležitostí. Z hlediska sociálně ekonomických důsledků záměru na obyvatelstvo lze hovořit o nevýznamném kladném vlivu záměru.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

D.I.2.1. Vlivy v období výstavby

Za časově omezený liniový zdroj znečišťování ovzduší nelze ani pokládat nákladní automobilovou dopravu při výstavbě, která  je mimořádně nízká - nejvýše 2 obousměrné pohyby TNA/hodinu, a to jen v době zakládání, v ostatních obdobích výstavby bude ještě nižší. Doprava vyvolaná v období výstavby tak představuje zdroj, který lze hodnotit z hlediska dopadů na imisní situaci okolí jako zcela zanedbatelný.

Při výstavbě v období výkopových prací, pokud budou prováděny v suchém období roku, může dojít k emisím prašnosti. Prašnost a její vliv na okolní životní prostředí lze omezit technickými opatřeními jako je zkrápění, bezprostřední úklid vozovek apod.  Vzhledem k malému rozsahu stavby a ke vzdálenosti okolní obytné zástavby nebude vliv na ovzduší v období výstavby při uplatnění opatření proti prašnosti významný a bude časově omezený.

D.I.2.2. Vlivy v období po realizaci stavby
Z kap.B.III.1. vyplývá, že po výstavbě multifunkčního objektu budou do ovzduší emitovány škodliviny z plynové kotelny a z vyvolané autodopravy. 

Vliv dopravy vyvolané provozem MFO - v kapitole B.III.1.2. je k dopravě uvedeno, že je velmi nízká, celková intenzita dopravy vyvolané MFO bude 90 obousměrných pojezdů za den. V rozptylové studii je pak konstatováno, že v návaznosti na velmi nízkou úroveň dopravy vyvolané MFO nemá smysl hodnotit modelovými výpočty její vliv na imisní situaci u referenčních bodů v okolí multifunkčního objektu. Imisní příspěvky vyvolané dopravy budou mimořádně nízké. Proto byl proveden výpočet imisí  přímo u přitížených komunikací (na jejích okraji), zde bude  max. roční imisní příspěvek NO2 činit   0,006 μg/m3. U referenčních bodů lze  pak odhadovat, že roční imisní příspěvek NO2  z dopravy bude ještě min. o řád nižší .
Vliv plynové kotelny na imisní situaci u vybraných referenčních bodů je hodnocen v rozptylové studii, která je v příloze č.6 tohoto oznámení EIA. 

Toto hodnocení vychází z výpočtů znečištění ovzduší stávajícími i nově vzniklými zdroji metodikami uvedenými v oddílu Metodiky výpočtů. Je provedeno pro zásadní škodliviny z vytápění ZP. Hodnocení je provedeno pro kriteriální oxid dusičitý NO2 (vzniká postupně z oxidů dusíku NOx) a  oxid uhelnatý. 

Referenční body - byly zvoleny tak, aby vystihly místa v okolí proponovaného MO s největším  znečištěním, v místech vyžadujících hygienickou ochranu. Jsou to body na okolní    vyšší zástavbě. V daném případě zejména na stávajících rodinných domcích severně od MO v ulici Okrasné a blízko ní (ref.body č.1,2),  v rodinných domcích uvažovaných v rámci zóny B ( ref. body č.3,4,5), a dále v delším časovém horizontu uvažované výstavbě obytných domů  západně od  MFO přes komunikaci III/3338 (ref. body 6 a 7).

Příspěvky od vyvolané dopravy  jsou nejvyšší v přízemní vrstvě, od vytápění a  větrání garáží v ose vlečky znečišťujících látek. Proto byly body voleny na horních hranách budov, výsledné hodnoty jsou však uvedeny pro nejvyšší koncentrace na fasádě objektu dosažené.  Zvolené referenční body jsou vyznačeny v rozptylové studii na obr. 1  na straně 7 a uvedeny v následující tabulce 6.
Tab. 6    Přehled referenčních bodů 

	Bod č.
	Název bodu - směr od zdroje.   
	x (m(
	y (m(
	z (m(

	1
	RD stávající – S
	-20
	85
	7

	2
	RD stávající – S 
	0
	140
	6

	3
	RD proponovaný lokalita B – SV 
	46
	40
	7

	4
	RD proponovaný lokalita B – JV
	58
	-38
	7

	5
	RD proponovaný lokalita B – JJV
	75
	-150
	8

	6
	RD proponovaný lokalita C – JZ
	-105
	-175
	8

	7
	RD proponovaný SZ
	-60
	46
	7


V tabulce značí:

x ...vodorovná vzd. r bodu od počátku směrem V 

z ...výška bodu  m n.m.

 y ...vodorovná vzd. r. bodu od počátku směrem S 



RD ... rodinný dům

Počátek systému byl položen do komínu kotelny v MFO 
Imisní limity

Imisní limity jsou stanoveny v nařízení vlády č. 597/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006 o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.  Tyto imisní limity uvádí přiložená rozptylová studie.

Výsledky rozptylové studie 

 Z hlediska znečištění ovzduší ze spalovacích procesů v plynové kotelně je rozhodující kriteriální oxid dusičitý NO2, u kterého poměr mezi imisemi v ovzduší  a imisními limity je nejvyšší číslo. Protože však vzniká až následnou přeměnou z oxidů dusíku (zejména NO)  byly provedeny výpočty odvozením z koncentrací  NOx s přihlédnutím k postupům uvedeným v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003. Ty jsou již zařazeny do použité verze programu SYMOS 97, verze 2003. Jsou-li splněny imisní limity pro NO2 (zejména roční průměr) budou s velkou rezervou splněny limity i pro ostatní znečišťující látky. Byly vypočteny příspěvky zdroje, tj. plynové kotelny k celkovému znečištění. V následující tabulce jsou uvedeny max. krátkodobý (hodinový)   imisní příspěvek NO2  a osmihodinový  CO z provozu plynové kotelny. 
Tab. 7.  Max. krátkodobý  imisní příspěvek provozu MFO - NO2 (hodinový) a  

              CO (osmihodinový)  ((g/m3(  

	Bod č.
	Název bodu - směr od zdroje.   
	Δ Kmax1h NO2 
	Δ Kmax8h CO

	1
	RD stávající – S
	0,22
	0,58

	2
	RD stávající – S 
	0,13
	0,35

	3
	RD proponovaný lokalita B – SV 
	0,26
	0,69

	4
	RD proponovaný lokalita B – JV
	0,25
	0,66

	5
	RD proponovaný lokalita B – JJV
	0,14
	0,37

	6
	RD proponovaný lokalita C – JZ
	0,15
	0,40

	7 
	RD proponovaný SZ
	0,24
	0,64

	LIMIT
	200
	10000


V další tabulce 8 jsou uvedeny průměrné roční koncentrace NO2 v posuzovaném území a příspěvek plynové kotelny MFO k průměrné roční koncentraci NO2 .

Tab. 8  Průměrná koncentrace NO2 po zprovoznění souboru MO a příspěvek MFO 
             NO2 k průměrné roční  koncentraci  ((g/m3(  

	Bod č.
	Název bodu - směr od zdroje.   
	Kr NO2

 
	Δ Kr NO2

 

	1
	RD stávající – S
	22,2
	0,006

	2
	RD stávající – S 
	22,2
	0,004

	3
	RD proponovaný lokalita B – SV 
	22,1
	0,014

	4
	RD proponovaný lokalita B – JV
	22,1
	0,012

	5
	RD proponovaný lokalita B – JJV
	22,0
	0,007

	6
	RD proponovaný lokalita C – JZ
	22,0
	0,004

	7 
	RD proponovaný SZ
	22,1
	0,006

	LIMIT
	40
	


Shrnutí výsledků

· Navrhovaná výstavba „Multifunkčního objektu Benice“ je situována do místa, kde nejsou   překračovány  imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací  znečišťujících látek v hodnocení dle platných  imisních  limitů s velkou rezervou.
· Provoz plynové kotelny multifunkčního objektu Benice  k imisním koncentracím  v okolí přispěje   malým dílem, v krátkodobém maximu NO2 o méně než  0,8 % imisního limitu,  max. příspěvek k průměrné roční koncentraci bude menší než  0,15 % imisního limitu. 

· K překračování imisních limitů nedojde ani v součtu s pozadím

· Doprava vyvolaná MFO je velmi malá a její emisní a imisní příspěvky budou výrazně nižší než (nízké) příspěvky vytápění.

· Tyto velmi dobré výsledky jsou dány zejména tím, že pro vytápění jsou voleny nízkoemisní kotle, komín kotelny objekty v okolí převyšuje a vyvolaná doprava je velmi malá. 
Závěr

Vliv provozu multifunkčního objektu s CZT na ovzduší je nevýznamný. 

D.I.3. Vliv na hlukovou situaci, další fyzikální a biologické

           charakteristiky.

D.1.3.1.  Hluk v období výstavby 

V příloze č.7 tohoto oznámení EIA je hluková studie, v období výstavby se předpokládá na staveništi provoz stavebních mechanismů např. nákladní automobily, nakladače, hydraulické rypadlo, věžový jeřáb apod. V kapitole 9.0. hlukové studie jsou uvedeny akustické parametry zdrojů hluku a je zde provedeno stanovení očekávaného zatížení venkovního prostoru hlukem v období výstavby.

Bylo konstatováno, že:

· předpokládané přitížení navazující veřejné komunikační sítě o 1 TNA (a nejvýše o 2 TNA) za hodinu lze považovat za zanedbatelné. Na úrovni přenosu hluku z dopravy se prakticky neprojeví
Nejbližší 
· nejbližší souvislá obytná zástavba obce Benice je od staveniště multifunkčního objektu situována v severním směru ve vzdálenosti cca 100 m (v ulici Okrasná) a stavební činnost bude prováděna pouze v denní dobu, to je od 7 do 21 hodin.
· na žádném referenčním místě (i s zohledněním nejistoty výpočtu ( 2 dB) není (ani v nejhlučnějších etapách zemních – výkopových prací a těžkých stavebních prací) očekáváno překročení hygienického limitu stanoveného pro období výstavby pro přenos hluku z prostoru staveniště v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s = 65 dB – denní doba (T = 14)

D.I.3.2. Hluk v období běžného provozu 

Zdroje hluku související s provozem navrženého multifunkčního objektu s CZT lze rozdělit na liniové (doprava) a stacionární.  Jejich popis a podrobné vyhodnocení jejich vlivu na akustickou situaci multifunkčního objektu s CZT a okolí je uveden v hlukové studii, z ní je v této kapitole uvedeno jen shrnutí výsledků a závěr. 

Na základě dopravně inženýrských podkladů zpracovaných fy European Transportation Consultancy, s.r.o. (ETC), bylo v kapitolách 5.0. a 6.0. provedeno stanovení současného zatížení venkovního prostoru hlukem z dopravy na navazujících veřejných komunikacích v intenzitách roku 2007 a 2010.
Bylo konstatováno, že hygienické limity v ekvivalentních hladinách akustického tlaku A v hodnotách:

LAeq,16h = 55 dB – denní doba

LAeq,8h = 45 dB – noční doba

jsou u některých referenčních bodů překračovány:

Bylo provedeno hodnocení příspěvku k zatěžování venkovního prostoru dopravním hlukem dopravou vyvolanou běžným provozem multifunkčního objektu

Bylo konstatováno, že vliv dopravy vyvolané běžným provozem multifunkčního objektu, přitěžující ostatní dopravu na veřejné komunikační síti je zanedbatelný a úroveň hlukové zátěže venkovního prostoru vůbec neovlivní.

V hlukové studii v kapitole 7.0. bylo provedeno stanovení očekávaného přenosu hluku do venkovního prostoru z areálu multifunkčního objektu.
Bylo konstatováno, že přenosem hluku z prostoru areálu multifunkčního objektu při jeho běžném provozu není (i s zohledněním nejistoty výpočtu) v denní době ani v noční době očekáváno překročení hygienických limitů u chráněných venkovních prostor ostatních staveb a u chráněných ostatních venkovních prostor pro hluk z provozoven a z dalších zdrojů hluku:

LAeq,8h = 50 dB – denní doba

LAeq,1h = 40 dB – noční doba

V hlukové studii kapitole 8.0. byly provedeny informativní výpočty očekávaného přenosu hluku do chráněných vnitřních prostor multifunkčního objektu vzduchem z navazujících vnitřních prostor (z komerčních prostor a centrálního zdroje tepla) a z venkovního prostoru (z dopravy).

Bylo konstatováno, že za předpokladu respektování ČSN 73 0532 „Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Požadavky“ budou v chráněných vnitřních prostorách zajištěny hygienické limity:

· pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu v hladinách maximálního akustického tlaku A v hodnotách:

LAmax = 40 dB – denní doba

LAmax = 30 dB – noční doba

· pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích pro celou denní a celou noční dobu v ekvivalentních hladinách akustického tlaku A v hodnotách:

LAeq,16h = 40 dB – denní doba

LAeq,8h = 30 dB – noční doba

Na základě výstupů hlukové studie lze konstatovat, že posuzovaná stavba (MFO) nebude v období běžného provozu a výstavby nadměrně zatěžovat nejbližší chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory hlukem. 

D.I.3.3. Vibrace 

Zdrojem vibrací v období výstavby mohou být některé stavební mechanismy. Je však prakticky ověřeno, že vibrace z běžných stavebních mechanismů jsou utlumeny do vzdálenosti nejvýše několika metrů, takže neovlivní žádné okolní objekty mimo staveniště. 

Během provozu  navrženého záměru – multifunkčního objektu se nepředpokládá existence zdrojů významných vibrací. 
D.I.3.4. Vliv záření

V prostoru navrženého záměru novostavby multifunkčního objektu se nepředpokládá instalace výkonných zdrojů elektromagnetického záření, ani používání umělých radioaktivních zářičů. Proto nebude multifunkční bjekt ovlivňovat okolí škodlivými emisemi elektromagnetického či radioaktivního záření.
Radon - podle radonového průzkumu vykonaného v dubnu 2006 fy RADON v.o.s. Praha  je pozemek určený k výstavbě multifunkčního objektu z hlediska vnikání radonu do podloží pozemkem se středním radonovým indexem. Podle ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží vyžaduje realizace multifunkčního objektu v případě zjištěného středního radonového indexu ochranné opatření stavebního objektu..

Za dostatečné protiradonové opatření se dle normy v případě středního radonového indexu pozemku považuje provedení kontaktních konstrukcí pomocí celistvé protiradonové izolace s plynotěsně provedenými prostupy.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

D.I.4.1. Vliv na charakter odvodnění oblasti

Roční množství  dešťových vod z areálu MFO se předpokládá dle hydrotechnických výpočtů na úrovni 436  m3/rok. Dešťové vody  budou  odvedeny do retenční jímky o objemu 5,5 m3 s regulovaným odtokem 0,5 l/s, který bude napojen do veřejné dešťové kanalizace – stoka DN 300.
Polovina dešťových vod z retenční jímky – cca 220 m3/rok bude použito k postřiku zeleně.

Realizace navrženého záměru multifunkčního objektu tak v podstatě nemění charakter odvodnění řešeného území .
D.I.4.2. Změny hydrologických charakteristik a hladiny podzemních vod

Výstavbou multifunkčního objektu nejsou předpokládány žádné významné změny  hydrologických charakteristik zájmového území.

V blízkosti zájmového území se nenacházejí žádné využívané zdroje podzemních nebo povrchových vod. Veškerá okolní zástavba je zásobována z veřejného vodovodu. Činnosti v areálu multifunkčního objektu proto nebudou mít vliv na podzemní vody jako zdroje pitné či užitkové vody.

D.I.4.3. Vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod

K ovlivnění kvality povrchových vod principielně může dojít vypouštěním splaškových odpadních vod a kontaminovaných dešťových vod. 

Po zprovoznění multifunkčního objektu dojde ke zvýšení množství splaškových odpadních  vod vypouštěných do veřejné splaškové kanalizace v Benicích oproti současnému stavu jen nepatrně – cca o 2,5 m3/den. Tento nárůst je v celkové bilanci splaškových vod MČ Praha 22 – Benice  nepodstatný.

D.I.5.  Vlivy na půdu

D.I.5.1. Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Posuzovaná stavba mění způsob využití půdy části pozemku p.č.312/1 v k.ú. Benice,  na nichž bude stavba provedena. Vyjímá se ze ZPF , část pozemku p.č.312/1 je určena pro stavbu multifunkčního objektu. Celková plocha pro vynětí ze ZPF je cca 0,13 ha. Investor musí požádat místně příslušný orgán ochrany ZPF, kterým je OŽP Úřadu MČ Praha 22 o vydání souhlasu k vynětí ze ZPF.

D.I.5.2. Vliv na znečištění půdy a horninového prostředí
Vliv z pohledu možné kontaminace půdy a horninového prostředí během provozu navrženého záměru novostavby multifunkčního objektu  lze  vzhledem k absenci nakládání s látkami škodlivými vodám očekávat minimální. 

Rovněž v období výstavby by mělo být riziko ohrožení půdy a horninového prostředí minimální. Vlivy z pohledu znečištění půdy a zemin lze očekávat pouze v rámci vlastních stavebních prací a s nimi souvisejícími možnými havarijními stavy, představovanými především únikem látek škodlivých vodám ze stavebních mechanismů. Při provádění stavby je však nutno dodržet řadu legislativních, technických i organizačních opatření k ochraně podzemních vod před případnou kontaminací. Za tohoto předpokladu by mělo být riziko ohrožení  půdy a horninového prostředí minimální. 
Vliv záměru na znečištění půdy a horninového prostředí lze předpokládat nevýznamný. 
D.I.5.3. Vliv na místní topografii, stabilitu a erozi půdy

V rámci posuzované stavby nebudou prováděny úpravy, které by představovaly  zásah do místní topografie.

Vzhledem ke konkrétním geologickým podmínkám nehrozí možnost ovlivnění územní stability terénu.

Navržená stavba není rizikovým faktorem z hlediska procesů vodní a větrné eroze. Fyzikální charakteristiky půdního pokryvu na zmíněné lokalitě rovněž neposkytují podklad pro tvrzení, že vlivem předmětné stavby bude zvýšen erozní smyv. Omezení půdní eroze, jak větrné tak vodní, bude dosaženo na nezastavěných a nezpevněných plochách zatravněním a osazením dřevin. Vliv z hlediska eroze lze označit za nevýznamný.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí související s výstavbou a provozem navrženého záměru – multifunkčního objektu s CZT lze v zásadě rozdělit na dva okruhy:

- vlivy působící v etapě výstavby (např.  výkopy atd.)

- vlivy působící za plného provozu (např. možnost kontaminace podloží při havarijním úniku látek škodlivých vodám).
Realizace stavby spojená se skrytím ornice a terénními úpravami a výkopovými pracemi do malé hloubky nebude mít negativní vliv na geologické podmínky území. Žádné nerostné zdroje nebudou předmětnou stavbou dotčeny, neboť podle dostupných údajů se v zájmovém území nevyskytují. 

Rovněž ovlivnění  hydrogeologických charakteristik, zejména takových, které by negativně ovlivnily směr a rychlost proudění podzemní vody se nepředpokládá.

Vliv z pohledu možné kontaminace půdy a horninového prostředí během provozu multifunkčního objektu  lze  vzhledem k absenci nakládání s látkami škodlivými vodám očekávat minimální. 

D.I.7. Vlivy na faunu a flóru, ekosystémy

Výstavba navrženého záměru bude mít jen nevýznamný vliv z hlediska flóry, fauny a ekosystémů. Plocha určená pro výstavbu multifunkčního centra s CZT byla do nedávna  intenzívně využívaná pro pěstování polních kultur a není nijak biologicky hodnotná. 

Z hlediska fauny je možno říci, že lokalita hostí poměrně chudou, nestabilní entomocenózu, její hodnota je jen podprůměrná.  Jinak je lokalita z hlediska  zoologického dosti chudá. Není ani hodnotná z hlediska botanického. 

Ve vlastní  lokalitě stavby ani v jejím širším okolí se trvale nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy ve smyslu zákona 114 / 92 Sb. a Vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb.
Záměr předpokládá kácení 4 stromů – jabloní domácích (Malus domestica Cv)  ve stromořadí podél silnice III/3338 Benice – Nupaky. Jedná se o 4 dospělé silně poškozené ovocné stromy s tloušťkou kmene 22 – 26 cm s omezenou životností, jejichž  sadovnická hodnota je  uváděna v pětibodové stupnici na hodnotách 4 a 5  (tzn. podprůměrně hodnotné stromy až velmi málo hodnotný strom).
Bude podána žádost o povolení ke kácení uvedených , podkladem pro žádost bude Dendrologický průzkum  provedený v souvislosti s projektem výstavby nové obytné zóny v Prazer Benicích. 

* Sadové úpravy - podél strany multifunkčního objektu přivrácené k silnici III/3338 je navržena výsadba 5 ks stromů – dubu letního (Quercus robur) a v západní a jižní části areálu multifunkčního objektu budou plochy pochozí doplněné o plochy zeleně (viz příloha č.2, obr.č.3).
Vlivy na ekosystémy

Plocha určená pro výstavbu  multifunkčního objektu je malá – cca 1 300 m2 a  je situována na jižní okraj Benic těsně vedle silnice III/3338.

Výstavbou dojde ke kácení 4 ks dřevin, ty však budou nahrazeny novými
Na území výstavby multifunkčního objektu s CZT nezasahuje žádný prvek ÚSES. Východně a severně od od lokality určené pro výstavbu multifunkčního centra ve vzdálenosti 400 – 500 m leží skladebný prvek ÚSES -  lokální biokoridor Pitkovický potok, který navazuje na ekologicky významný segment krajiny přírodní park Botič - Milíčov. 
Území výstavby multifunkčního objektu nenavazuje na prostor údolní nivy Pitkovického potoka, která patří k nejvýraznějším přírodním a estetickým hodnotám, které se v místě i na území celého přírodního parku vyskytují.
Stavba sama nebude mít  žádný vliv na okolní prvky ÚSES.  

* Evropsky významné lokality a ptačí oblastí 
Vlivy navrženého záměru na systém evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (NATURA 2000) jsou podle posouzení příslušného orgánu státní zprávy (Magistrátní úřad hl.m. Praha vyloučeny.

D.I.8. Vlivy na krajinu, krajinný ráz

Navrhovaný záměr se dotýká zájmu chráněného zákonem, a to přírodního parku Botič — Milíčov, protože se jedná o posouzení zda stavba sníží nebo změní krajinný ráz tohoto přírodního parku nad přijatelnou mez.
Z ustanovení 12 odst. 2 věty první zákona pak vyplývá, že k umíst‘ování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody, jímž je na území hlavního města Prahy OOP MHMP.

Investor – JIHOVÝCHODNÍ MĚSTO, a.s. požádal dne 17.11.2006 MHMP OOP o udělení souhlasu k umístění stavby , která by mohla snížit či změnit krajinný ráz ve věci „Multifunkční objekt v rámci zóny B – rodinné domy Benice“. Žádost doložil  „Dokumentací pro studii vlivu stavby na krajinný ráz -   Multifunkční objekt RD Benice u Prahy“.
MHMP OOP udělil rozhodnutím ze dne 9.2.2007 souhlas podle ustanovení § 12 odst.2 zákona ČNR č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny , ve znění pozdějších předpisů k umístění stavby multifunkčního objektu v přírodním parku Botič – Milíčov. 

Citované rozhodnutí MHMP OOP ze dne 9.2.2007 je v příloze č.10 tohoto oznámení EIA.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Navrhovaná stavba multifunkčního objektu se nachází mimo území Pražské památkové reservace. Vlastní novostavba má stát na místě bývalé pole mimo obytnou zástavbu. 

Navrhovaná stavba neleží v území s předpokládaným výskytem archeologických nálezů, ve smyslu ustanovení   § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.    

V průběhu veškerých zemních prací bude příslušné organizaci umožněno provedení záchranného archeologického průzkumu. Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu před zahájením výkopových prací a stavební činnosti.
Zájmové území se nenachází v památkově chráněném území ani v památkově chráněné zóně.
D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Navržené multifunkční centrum s CZT může mít jen velmi omezené vlivy z hlediska ovlivněného území a populace. Jedná se prakticky jen o vliv na ovzduší, který je dle rozptylové studie nevýznamný. 
D.III. Údaje o možných významných vlivech přesahujících 
           státní hranice
U posuzovaného záměru vzhledem k jeho charakteru a lokalizaci  je možnost 

přeshraničních vlivů vyloučena.
D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení , snížení, popřípadě
          kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP 

Samotný účel stavby – multifunkční objekt s centrálním zdrojem tepla nevytváří předpoklady významnému negativnímu vlivu stavby na dílčí složky životního prostředí. 
Potenciální vlivy byly minimalizovány již při samotném návrhu architektonického, stavebního řešení . Jedná se o tato řešení:

· Ochrana ovzduší – k vytápění je navržena plynová kotelna s kotly, které mají minimální emise NOx  .
· Ochrana vod – odtok vod při přívalových deštích bude zpomalen navrženou retencí.

Dále navrhujeme následující opatření
* Období přípravy stavby

- veškeré zpevněné odstavné a manipulační plochy musí být zabezpečeny proti případnému úniku látek škodlivým vodám dle ustanovení § 39 odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). 

- v prováděcím projektu budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů v etapě výstavby, 

     stanovena kategorizace i  jejich množství a předpokládané způsoby jejich odstranění
* Období výstavby 

- zpracovat podrobný POV a v něm navrhnout taková technicko-organizační opatření pro vlastní přípravu území stavby a následnou výstavbu, která budou minimalizovat jak vlivy na životní prostředí i okolí (hluk, znečišťování prachem – zkrápění stavebních ploch, úkapy a úniky ropných látek, skladování minimálního množství látek škodlivým vodám, apod.), tak budou co nejméně narušovat faktory pohody obyvatel v okolí tzn. například:

- omezit hlučnost používáním kvalitní mechanizace v dobrém technickém stavu a časovým rozvrhem jejího nasazení zohledněným v návrhu POV stavby. Týká se to nejvíce rozbrušovaček, okružních pil, kompresorů 

- omezit prašnost řádnou očistou automobilů a mechanismů opouštějících staveniště a v letních měsících i skrápěním komunikací popř. staveniště.

- v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina  

    neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům.
* Kolaudace 

Investor předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich odstranění.

D.V.  Charakteristika  nedostatků ve znalostech a neurčitosti,    

          které se vyskytly při specifikaci vlivů
Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v dané fázi přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky životního prostředí vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy stavby.
Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z výstavby a provozu obdobných objektů.

Zpracovatel oznámení při hodnocení vlivu na životní prostředí vycházel zejmé​na z 

- z rozpracované dokumentace pro územní řízení pro tuto stavbu, vypracované fy SHA architects Praha 
- z průzkumu lokality a jejího zájmového okolí, inženýrsko-geologického, dendrologického, pedologického a radonového průzkumu 

- z  rozhodnutí  MHMP OOP ze dne 9.2.2007, kterým byl k umístění stavby multifunkčního objektu v přírodním parku Botič – Milíčov vydán souhlas podle ustanovení § 12 odst.2 zákona ČNR č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny , ve znění pozdějších předpisů 

- z výsledků rozptylové a hlukové studie

Z hlediska zpracovatele oznámení EIA jsou podklady ke stavbě dostatečné k posouzení vlivů na životní prostředí včetně jejich významnosti. Míru neurčitosti v odhadu potencionálních vlivů a jejich celkového účinku lze pak klasifikovat jako poměrně nízkou a lze tedy s poměrně akceptovatelnou vypovídací schopností prognózovat již ve fázi oznámení záměru (stavby) vliv výstavby i  provozu  navrženého záměru – multifunkční centrum s CZT  na okolní obyvatele i životní prostředí.
E. POROVNÁNÍ  VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
V  kapitole B.I.5.2. je uvedeno, že multifunkční objekt s centrální kotelnou  bude součástí plánované zástavby tzv. zóny B – rodinné domy Benice (viz obr.č.2,3). Umístění multifunkčního objektu bylo  optimalizováno při zpracovávání návrhu a uspořádání zóny B ve vztahu k  požadavkům na kvalitní bydlení a s ohledem na dopravní napojení.  Z těchto důvodů není navržený záměr „Multifunkční objekt  s centrálním zdrojem tepla“ zpracován variantně.
F.  DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

Mapová a obrazová dokumentace 
Za  hlavní textovou částí jsou připojeny následující grafické a mapové přílohy:

· Širší vztahy 

· Umístění multifunkčního objektu v zóně B
· Koordinační situace

· Architektonická situace

· Pohledy, řezy

· Fotodokumentace současného stavu lokality
· Územní plán lokality
· Dopravně inženýrské podklady
G.  VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ    
      NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Posuzovaný záměr „Multifunkční objekt s centrálním zdrojem tepla “ (dále MFO) je situován na jihovýchodní okraj MČ Praha – Benice, při východní straně ulice Květnového povstání a u silnice III/3338 Benice – Nupaky, na které přímo navazuje (viz příloha č.2, obr.č.1,3).  

Navržený multifunkční objekt je malý (plocha areálu MFO činí cca 1 300 m2) a sestává ze dvou částí resp. objektů A a B, které  mají rozdílnou velikost, výšku a tvar střechy (viz obr.č.7,8 a 9 v příloze č.2). V MFO budou v jeho obou částech celkem 4 byty a dále zde budou komerční - předváděcí prostory. V menším objektu B je umístěna plynová kotelna se 3 kotly s celkovým instalovaným tepelným výkonem 975 kW, která bude vytápět 32 rodinných domků plánovaných v rámci výstavby tzv. Zóny B – rodinné domy Benice (viz příloha č.2, obr.č.2).  
Negativní vlivy multifunkčního objektu s CZT na životní prostředí jsou vzhledem k jeho malé velikosti, charakteru i nízkoemisním kotlům v plynové kotelně minimální. 

Matematické modelování rozptylové studie prokázalo minimální vlivy na kvalitu ovzduší. Provoz plynové kotelny k imisním koncentracím  v okolí přispěje malým dílem, v krátkodobém maximu NO2 o méně než  0,8 % imisního limitu,  max. příspěvek k průměrné roční koncentraci bude menší než  0,15 % imisního limitu. 

Rovněž akustická studie prokázala zanedbatelné ovlivnění hlučnosti z dopravy vyvolané MFO u obytné zástavby v okolí. 

4 stromy ve stromořadí podél silnice III/3338 Nupaky – Benice jsou určeny ke kácení. Kácené dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou v rámci vegetačních úprav  MFO.

Potenciální negativní vlivy na průtoky v Pitkovickém potoce jsou řešeny retencí, která zpomalí odtok srážkové vody při přívalových deštích.
Z hlediska vlivů na životní prostředí je navržený multifunkční objekt velice dobře akceptovatelný. 
H. PŘÍLOHY

V části H Přílohy Oznámení EIA jsou nejprve v příloze č.1 zařazena  vyjádření odboru výstavby Úřadu Městské části Praha 22 k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace a stanovisko orgánu ochrany přírody - MHMP odbor OP k hodnocení důsledků záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, a dále pak jsou zde zařazeny následující přílohy č.2 – 10.

Příloha č.2 – obrazová a mapová část

Obrázek č.1 –   Umístění  multifunkčního objektu., širší vztahy

                         ( 1 : 10 000) 

Obrázek č.2 – Umístění multifunkčního objektu v zóně B


 ( mapa problémové  analýzy území 1 : 4 000)

Obrázek č.3 –   Multifunkční objekt – koordinační situace  



  (1 : 500)

Obrázky č.4 – 6  Multifunkční objekt – půdorys 1.NP, 2.NP a 3.NP  



  (1 : 200)

Obrázky č.7,8 –   Multifunkční objekt – pohledy  



  (1 : 200)

Obrázek č.9 –   Multifunkční objekt – řez  



  (1 : 200)

Příloha č.3    
Fotodokumentace současného stavu lokality
Příloha č.4    
Územní plán lokality 

Příloha č.5    
Výkres a výpočty dokladující plnění regulativů ÚP
Příloha č.6    
Rozptylová studie

Příloha č.7
Hluková studie 
    
Příloha č.8    
Dopravně inženýrské podklady

Příloha č.9    
Vyjádření MŽP ČR k záměru „Rodinné domy Benice, Praha 22“ 

Příloha č.10    
Souhlas MHMP OOP k umístění stavby „Multifunkční objekt v rámci zony B

· RD Benice“  dle § 12 odst.2 zák. 114/1992 Sb. (krajinný ráz)
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