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UVOD

Oznameni zdméru vystavby kotelny Vanickova 1230 v Praze 6 (dale jen
Oznameni), je zpracovano podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na
zivotni prosttedi (dale jen Zakon), dle ptilohy ¢. 3. Vstupni udaje byly poskytnuty
projektantem. Rozsah Ozndmeni odpovidad velikosti zdméru (umisténi jednoho

sttedniho zdroje znecistovani ovzdusi).

Posuzovany zdmér je navrzen v jednom prostorovém uspofadani a jedné
varianté funkcéniho vyuziti. Pfedpoklada se vystavba nizkotlaké kotelny na zemni plyn
jako zdroje tepla pro viceucelovy objekt.

Oznameni vychazi z podkladl ptfipravovanych pro tzemni rozhodnuti. Z této
skutecnosti vyplyvaji nékteré neznalosti a neurcitosti, které budou predmétem dalSiho
stupné zpracovani projektové dokumentace.
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.lL. Oznamovatel
Hlavni mésto Praha
Marianské namésti 2
110 01 Praha 1

IC: 00064581

A.IL. Opravnény zastupce oznamovatele
Liga - servis s.r.0.

Narodni 43

110 00 Praha 1

Ing. Stanislav Prochéazka, jednatel

Ing. Karel Zajicek, technik, tel.: 224216657
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B. UDAJE O ZAMERU
B.I. ZAKLADNI UDAJE

B.1.1. Nazev zaméru

Kotelna Vanic¢kova 1230

B.1.2. Rozsah zaméru

Pfredmétem Oznameni je vystavba nizkotlaké kotelny na zemni plyn. Jmenovity
vykon nové plynové kotelny je planovan na 810 kW. Kotelna bude umisténa
v dispozicné danych stavajicich prostorach s maximalnim vyuzitim stavajiciho
pouzitelného zatizeni (rozvod vody, kanaliza¢ni odpadové potrubi a el. energie.).

B.1.3. Umisténi zaméru
Hlavni mésto Praha, Méstska ¢ast Praha 6, katastralni izemi Bfevnov.

Budova €. p. 1230 na parcele ¢. 2447/4

B.1.4. Charakter zaméru

Zamerem vystavby je vystavba kotelny, kterd bude slouzit jako zdroj tepla pro
jeden vicetcelovy objekt (télocvi¢na, posilovna, byty, restaurace, socialni zazemi
télocvicny) a sousedici objekt prodejny a opravny automobilti firmy NH CAR. Jedna
se 0 kotelnu druhé kategorie dle CSN 07 0703. Provoz kotelny bude plné automaticky
s obasnym dohledem.

B.L.5. Zdivodnéni potiteby ziméru a jeho umisténi, prehled zvazovanych variant

Stavajici zafizeni pro vytdpéni v prostordch byvalé kotelny na pevna paliva,
ktera se v soucasnosti nepouziva a je ve velmi Spatném technickém stavu. Proto bylo
rozhodnuto toto zatizeni rekonstruovat s tim, ze bude ve stavajicich prostorach bude
vybudovana nova plynova kotelna. Soucasny stav (vyuziti CZT Prazské teplarenské,
a. s.) znamena tepelné ztraty a zvySenou energetickou i finan¢ni ndro¢nost vytapéni.
Realizaci zaméru se zefektivni vytapéni domu (lepsi regulace vyroby tepla), a tim
dojde k isporam energie.

Zamér je navrhovan v jedné variantég.
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B.1.6. Strucny popis technického a technologického reSeni zaméru

Zamgér piedstavuje instalaci novych plynovych kotli, strojniho zafizeni, rozvod
plynu, rozvod topné vody s napojenim na stavajici rozvody usttedniho topeni (UT) a
stavebni Upravy prostor budouci plynové kotelny. Soucasti stavby bude odstranéni
stavajiciho zafizeni, které neni potfebné k provozu nové kotelny. Rozvody otopné
vody pro dim a zasobniky pro TUV, budou spolu s ptisluSnymi rozvody TUV a
studené vody zachovany.

Jako zdroj tepla jsou navrzeny tii plynové kotle firmy Dietrich typu DTG 320-
16 EcoNOX o celkovém jmenovitém vykonu 810 kW. Kazdy z kotlG bude opatien
dvoustupniovym hotakem o nastavitelném vykonu 189-270 kW. Garantované¢ mérné
emise NO, budou podle podkladt zadavatele &init 54,1 mg.m™ spalin.

Po zapnuti budou kotle pracovat zcela automaticky v kaskdd¢ v zéavislosti na
nastavené¢ hodnoté provozniho termostatu a celkovém potfebném vykonu. Teplota
otopné¢ vody pro vytapéni domu bude fizena trojcestnymi sméSovacimi ventily na
jednotlivych okruzich vytapéni v zavislosti na venkovni teploté vzduchu. V objektu se
nachazi celkem sedm okruhtl, z toho dva slouzi pro napojeni zasobnikii TUV, kazdy o
objemu 1200 1. Jednotlivé otopné vétve jsou osazeny vlastnim teplovodnim cerpadlem.

Kotle budou odkoufeny spolecnym koufovodem do stdvajiciho kominového
télesa s tim, Ze jeho priduch bude opatifen nerezovou vlozkou priméru 600 mm. Pro
zajiSténi optimalniho tahu kotli bude kominovd hlava opatfena odtahovym
ventilatorem EXHAUSTO, nastaveny na zajisténi tahu 7 Pa. Spodni ¢ast komina bude
ukoncena trubickou pro odvod kondenzatu.

Jisténi systému UT bude zaji§téno pomoci tlakového automatu OLYMP
HC-70S3, ktery bude trvale ptipojen na rozvod studené vody a dokdze pracovat zcela
nezavisle bez zasahu obsluhy. Toto zatfizeni automaticky dopliuje vodu do systému a
zaroven topnou vodu odplyniuje (zbavuje kysliku). Tim se zamezuje korozi zafizeni a
zavzdugiovani soustavy UT.

B.1.7. Pfedpokladany termin zahijeni realizace ziméru a jeho dokonceni

zahdjeni stavby 1.4.2007
ukonceni stavby 15.5.2007
topna zkouska do 30. 5. 2007
kolaudace a uvedeni do provozu cerven 2007
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B.1.8. Vycet dotéenych pozemki a izemné samospravnych celkii
Hlavni mésto Praha

Me¢stské cast Praha 6

Budova €. p. 1230 na parcele ¢. 2447/4

B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti a spravnich aradu
» Uzemni fizeni — MC Praha 6, odbor stavebni

= povoleni umisténi a stavby stiedniho zdroje znecistovani ovzdusi, povoleni k uvedeni
do provozu zdroje zne€istovani ovzdusi MHMP, OOP

= stavebni fizeni — MC Praha 6, odbor stavebni

B.1.10. Zarazeni zaméru do prislusné kategorie dle Prilohy ¢. 1 zakona

Zémér spada do kategorie I — 10.15 ,,Zaméry podle této pfiilohy, které
nedosahuji pfislusnych limitnich hodnot, jsou-li tyto limitni hodnoty v pftiloze
uvedeny...“. PfisluSnym nadlimitnim zdmérem je ,,3.1 Zatizeni ke spalovani paliv o
jmenovitém tepelném vykonu od 50 do 200 MW*.
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B.I1. UDAJE O VSTUPECH

Vystavba kotelny si vyzada dovoz stavebnich materiall v mnozZstvi, které neni
vyznamné z hlediska vlivli na Zivotni prostredi.

Naplnéni systému ustfedniho topeni bude vyzadovat vodu o objemu fadovée
jednotek m’.

Provoz kotelny ptedpokladd dodavku zemniho plynu. Rocni spotteba paliva je
odhadovana na 132 000 m’ za rok. Kotelna bude zasobovana zemnim plynem ze
stavajici plynové ptipojky.

Technologie vytapéni nemd zvlastni ndroky na vodu, dopliiovana bude pouze
vyjimeen& otopna voda v objemu do 5 m® ro¢nd. Pfi odstavkach nebo opravé topeni
bude voda vypusténa a nahrazena novou v objemu nejvyse fadové jednotek m”.

Provoz kotle bude vyZadovat ptikon elektrické energie cca 450 W.
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B.II1. UDAJE O VYSTUPECH

B.IIL.1. Ovzdusi

Hlavnim vystupem z provozu kotelny budou emise zneCistujicich latek do
ovzdusi. Zdrojem emisi bude spalovani zemniho plynu, mezi hlavni znecistujici latky
vznikajici pfi provozu zdroje budou patfit oxidy dusiku, oxid uhelnaty, organické latky
a v malé mife také oxid sifiCity a tuhé znecistujici latky.

Pi1 vypoctu mnoZstvi emisi z provozu zdroje byly pouzity garantované emisni
faktory pro oxidy dusiku a emisni faktory stanovené natizenim vlady ¢. 352/2002 pro
stanoveni emisi vypocCtem pro tuhé latky, oxid uhelnaty a organicky uhlik a tdaje o
obsahu siry v palivu z informaci Prazské plyndrenské, a. s. Mnozstvi emisi ze zdroje
uvadi nésledujici tabulka.

Tab. 5.1. Emise ze zdroje

Emise (kg.rok‘l)
Tuhé latky 2,64
Oxid sificity 0,05
Oxidy dusiku 87,78
Oxid uhelnaty 42,24
Organicky uhlik 8,45

B.I11.2. Odpadni vody

Pti rozsahlejsi udrzbé topného systému bude nepravidelné vypousténa topna
voda v objemech fadové jednotek m’. Voda bude odvedena do kanalizace.

B.I11.3. Odpady

V obdobi stavebnich praci vznikne zejména odpad charakteristicky pro stavebni
a demoli¢ni ¢innost (skupina 17 dle Katalogu odpadi'), odpad z pouZivani natérovych
hmot, lepidel, tésnicich materiali (skupina 08), odpadni obaly (skupina 15) a odpady

! vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam nebezpeénych odpadii a seznamy
odpadi a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt a postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a
tranzitu odpada
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podobné odpadu komunélnimu (skupina 20). Mnozstvi odpadu neni v soucasné¢ dob¢
znamo, vzhledem k umisténi stavby uvniti stavajici budovy bude celkové mnozstvi
odpadt malo vyznamné. Vycet odpadi vznikajicich v dobé provadéni stavebnich praci
je uveden v tabulce B.5. Odpad vznikajici pfi stavebni ¢innosti bude na misté tfidén a
odvéazen k likvidaci.

Provoz kotelny nebude zdrojem odpadi.

z w

Tab. B.5. Druhy a kategorie odpadi — odpady vznikajici pFi stavebni ¢innosti

Cislo . Kategorie
odpadu Nazev odpadu odpadu
08 01 11" | Odpadni barvy a laky obsahujici organické rozpoustédla nebo jiné nebezpetné latky N
08 01 12 | Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 o
« | Vodné kaly obsahujici barvy nebo laky s obsahem organickych rozpoustédel nebo jinych
080115 N N
nebezpecnych latek
08 01 16 | Jiné vodné kaly obsahujici barvy nebo laky neuvedené pod ¢islem 08 01 15 o
+ | Vodné suspenze obsahujici barvy nebo laky s obsahem organickych rozpoustédel nebo jinych
0801 19 N N
nebezpecnych latek
08 01 20 | Jiné vodné suspenze obsahujici barvy nebo laky neuvedené pod ¢islem 08 01 19 o
08 02 02 | Vodné kaly obsahujici keramické materialy o
08 02 03 | Vodna suspenze obsahujici keramické materialy o
+ | Odpadni lepidla a té€snici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné
08 04 09 litky N
08 04 10 | Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod ¢islem 08 04 09 o
« | Kaly z lepidel a tésnicich materiali obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné
0804 11 , N
latky
08 04 12 | Jiné kaly z lepidel a té€snicich materiali neuvedené pod ¢islem 08 04 11 o
+ | Vodné kaly s obsahem lepidel nebo tésnicich materialti obsahujici organicka rozpoustédla nebo
080413" | ° 1 N
jiné nebezpecné latky
08 04 14 | Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo tésnicich materialti neuvedené pod cislem 08 04 13 o
08 04 15" Odpadni vody obsahujici lepidla nebo tésnici materialy s organickymi rozpoustédly nebo s N
jinymi nebezpecnymi latkami
08 04 16 | Jiné odpadni vody obsahujici lepidla nebo tésnici materialy neuvedené pod Cislem 08 04 15 o
1501 01 | Papirové a lepenkové obaly O
1501 02 | Plastové obaly O
1501 03 | Drevéné obaly O
1501 04 | Kovové obaly O
1501 05 | Kompozitni obaly O
1501 06 | Smésné obaly O
1701 01 Beton o
1701 02 Cihly o
17 01 03 | Tasky a keramické vyrobky O
1701 06 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkti obsahujici nebezpeéné N
latky
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkli neuvedené pod ¢islem
1701 07 O
17 01 06
1702 01 | Dievo (¢}
170202 | Sklo ¢}
1702 03 | Plasty ¢}
17 04 05 | Zelezo a ocel o

11
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Cislo . Kategorie
odpadu Nazev odpadu odpadu
1704 07 | Smésné kovy o

1704 11 | Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10

17 06 04 | Izola¢ni materidly neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03

2001 11 | Textilni materidly

o|o|o|0o

20 03 01 Smésny komunalni odpad

O — ostatni odpad, N — nebezpeény odpad, * — odpad zafazen mezi nebezpeéné odpady

Kotle spalujici zemni plyn jsou zdrojem hluku a vibraci, zejména na niz$ich
frekvencich. Vzhledem k umisténi kotelny uvnitf budovy nebude hluk z provozu
predstavovat vyznamny vliv na okolni Zivotni prostredi.

Kotel musi byt upevnén tak, aby nedochéazelo k ptenosu hluku konstrukci do
jinych Casti budovy.

B.II1.4. Riziko havarii souvisejici s pouzivanymi technologiemi a vstupnimi latkami

Vznik havarijnich situaci nelze nikdy zcela vyloucit. Je v§ak mozné toto riziko
vyrazné eliminovat dodrzovanim bezpecnostnich opatfeni a sprdvnou udrzbou
zafizeni. S ohledem na charakter zdméru je mozné definovat nésledujici mozné
havarijni stavy:

= poSkozeni zafizeni s inikem paliva do ovzdusi
=  pozar
= vybuch

Pfi Uniku zemniho plynu dojde ke zvySeni koncentrace methanu v ovzdusi.
Tento plyn nema vliv na zdravi, jeho zvysené koncentrace vS§ak mohou byt ptfi¢inou
vybuchu. Uniky mohou byt zpisobeny netdsnosti nékteré z technologickych &asti
zafizeni.

Nejvétsi nebezpeci predstavuji vybuch a pozar. V ptipadé vzniku pozaru je
nutné ocekavat, ze dojde k tiniku fady nebezpecnych latek do ovzdusi. Mnozstvi téchto
latek a konkrétni sloZeni unikajicich Skodlivin neni mozné urcit (zévisi na rozsahu a
stupni pozaru, charakteru hoticiho materialu, teploté spalovani atd.).

Piipadnou havarii je nutné (z pohledu ochrany ovzdusi) nahlasit na CIZP a
poskytnout rozbor pti¢in vzniku havarie.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.I. Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dot¢eného uzemi

Uzemi v némz je planovano umisténi kotelny se nachazi v tésné blizkost
Strahovského stadionu. Nejblizsi obytna zastavba je vzdalend cca 300 m. Jedna se o
uzemi zcela pfeménéné ¢lovékem bez vyznamnych ptirodnich nebo krajinnych prvki.
Lokalita vystavby nepfedstavuje tizemi vymezené z hlediska zvlastni ochrany pftirody,
na dotCenych pozemcich a v jejich nejbliz§im okoli nejsou vymezeny prvky izemniho
systému ekologické stability. Dotena lokalita nepfedstavuje vyznamné Uzemi
z hlediska kulturniho, historického nebo archeologického.

Vlastni budova je umisténa vedle fotbalového stadionu, jeji okoli tvofi jednak
zpevnéné asfaltové plochy parkovist, jednak parkovy porost na svahu mezi
Malovankou a Strahovskym vrchem.

C.IIL. Struc¢na charakteristika stavu slozZek Zivotniho prostiedi v dotéeném tzemi,
které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

Z hlediska kvality ovzdusi je mozné oznacit dotCenou lokalitu za stfedné az
silngji imisné zatizenou. Dle vysledki modelovych vypocth provedenych v prosinci
2006 pro uzemi celé Prahy nedochéazi v soucasnosti u primérnych ro¢nich koncentraci
oxidu dusicitého k prekracovani imisnich limitd. V nejbliz§im okoli zdméru je mozné
o¢ekavat koncentrace v rozmezi 28 — 32 pg.m™. Hodnoty v bezprostfedni blizkosti
posuzovaného objektu se pohybuji nejvyse na Grovni 65 % imisniho limitu.

V ptipadé maximalnich hodinovych koncentraci oxidu dusi¢it¢tho nedochazi
v nejbliz§im okoli kotelny k piekroCeni imisniho limitu, v misté vystavby byly
vypodteny koncentrace v rozmezi 250 — 300 pg.m™. V okoli Vani¢kovy ulice bylo
vypocteno ve piekroceni imisniho limitu véetné¢ meze tolerance a to pro vice nez 18
povolenych ptipadl v roce. Nejvyssi hodnoty dosahuji 130 % imisniho limitu. Jedna se
vSak o modelové hodnoty vypoctené za predpokladu vyrazné€ zhorSenych rozptylovych
a emisnich podminek.

V okoli planovaného zdméru Ize oc¢ekéavat ro¢ni koncentrace PM,( v rozmezi 25
a7 31 pgm>. Jednd se o celkové hodnoty, zahrnujici primarnich zdroje,
resuspendované Castice z dopravy i1 z volnych ploch. Vzhledem k charakteru ploch Ize
v prostoru hodnoceného objektu a v jeho nejblizSim okoli ocekavat hodnoty
resuspenze z volnych ploch v rozmezi 5 — 15 pg.m™). Nejvyssich hodnot bude
sekundéarni praSnost dosahovat na parkovacich plochach v rdmci Strahovského arealu
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(hfiste, parkovisté), nejnizs§i hodnoty Ize ocekdvat na plochach s vySSim podilem
zelend v okoli. Imisni limit PM; ve vy3i 40 pg.m™ neni v misté prekroGen.

Ovlivnéni ostatnich slozek zivotniho prostiedi se neocekava.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO
A NA ZIVOTNI PROSTREDI

D.I. Charakteristika moZnych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti

Hlavnim vlivem zaméru je vliv na kvalitu ovzdusi. Spalovanim zemniho plynu
budou vznikat zneciSt'ujici latky, které budou vypoustény do ovzduSi. Vzhledem
k pfedpoklddanym pfiznivym emisnim faktorim pouZitych kotli a vzhledem ke
spotiebé paliva je mozné celkové mnozstvi vypousSténych latek povazovat za malo
vyznamné z hlediska celkové kvality ovzdusi v dané lokalité.

Podle vysledkt studie ,,Modelové vyhodnoceni vlivu provozu kotelny v ul.
Vanickova €. p. 1230 v Praze 6 na kvalitu ovzdusi“ (ATEM, zéti 2006) provedené pro
tento zdmér plati, ze:

= nejvySsi nariist primérnych ro¢nich koncentraci NO; je nutné ocekavat ve vzdalenosti
cca 100 m od objektu, a to v jiznim a vychodnim sméru, kde se projevuje pusobeni
koutové vlecky z kominu kotelny. Koncentrace zde podle vypocti budou navySeny
nejvyse 0 0,051 pg.m™.

= naopak pfimo v misté objektu budou hodnoty nariistu IH, NO, nizsi, coz je dano vyskou
komina 12 m.

= nejvyS$i narGst maximalnich hodinovych koncentraci NO, zpilisobeny provozem
zaméru byl vypoéten jizné od kotelny, kde dosahne 5 pg.m™.

= vzhledem k velmi malym emisim PM;, pfi spalovani zemniho plynu byl narist IH;
PM,, vypoéten ve vysi tisicin pg.m™.

Kotelna bude umisténa uvnitt budovy, vliv na hlukovou situaci okoli se
nepiedpoklada.

Pi1 vystavbé vznikne malo vyznamné mnozstvi stavebniho odpadu, které bude
odstranéno v souladu s legislativnimi pfedpisy. V dobé provozu nebudou prakticky
odpady vznikat.

Odpadni vody budou odvadény do kanalizace. Jejich slozeni ani mnozstvi
nepiedstavuje z hlediska Zivotniho prosttedi vyznamny vliv.

Provoz kotelny nebude mit vliv na zivé ¢asti ptirody.
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D.II. Rozsah vlivii vzhledem k zasaZzenému tizemi a populaci

Zaémér vystavby kotelny svym vlivem zasahne pouze bezprostiedni okoli
budovy a ve vétSich vzdalenostech se neprojevi. Bude umistén na okraji sportovniho
arealu, obytna zastavba se nachazi az ve vzdalenosti 300 m zapadné. Tyto obyvatele
zamér prakticky neovlivni. Obyvatelé byt piimo v budové musi byt ochranéni pred
prenaSenim hluku z provozu kotelny konstrukci do chranénych prostor.

D.III. Vlivy presahujici statni hranice

Rozsah a umisténi zdméru vylucuje moznost negativnich vlivl, které by
piesahly statni hranice.

D.IV. Opatreni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popripadé kompenzaci
nepriznivych vlivi
K minimalizaci ucinki stavby na Zivotni prostiedi je nutné:
= naklédat s odpady pii vystavbé podle platnych norem a predpist
= zajistit optimalni rezim spalovani zemniho plynu pfi provozu kotelny

= dodrzovat bezpecnostni ptedpisy pii provozu kotelny

D.V. Charakteristika neurcitosti a nedostatkii ve znalostech a, které se vyskytly
pri specifikaci vlivii na Zivotni prostredi

Byly znamy vSechny udaje potiebné k vyhodnoceni vyznamnych vlivli zdméru
na zivotni prostfedi. Neurcitosti (pfesné mnozstvi stavebniho odpadu, pfesné mnozstvi

vody pottebné k napusténi otopného systému) nejsou pro celkové vyhodnoceni
zavazné.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Zamér je navrhovan v jedné varianté prostorového uspofadani i funkéniho
vyuziti. Pfi hodnoceni vlivli je uelné porovnavat variantu vystavby s variantou
zachovani soucasného stavu (podle vysledkl rozptylové studie).
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F. DOPLNUJICi UDAJE

Soucasti vykresové ¢asti jsou nasledujici vykresy:
1. Situace $irSich vztahii
2. Nahled do tzemniho planu

3. Nahled do katastralni mapy
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G. SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Predmétem Oznameni je vystavba nizkotlaké kotelny na zemni plyn. Jmenovity
vykon nové plynové kotelny je planovan na 810 kW. Kotelna bude umisténa
v dispozicné danych stavajicich prostorach s maximalnim vyuzitim stavajiciho
pouzitelného zatizeni (rozvod vody, kanaliza¢ni odpadové potrubi a el. energie.).

Zamérem vystavby je umisténi kotelny, ktera bude slouzit jako zdroj tepla pro
viceucelovy objekt (télocvicna, posilovna, byty, restaurace, socidlni zdzemi télocvicny)
a sousedici objekt prodejny a opravny automobill firmy NH CAR.

Zameér je navrhovan v jedné varianté.

Uzemi v némz je planovano umisténi kotelny se nachazi uprostfed mésta. Jedna
se 0 uzemi zcela preménéné Clovékem bez vyznamnych ptirodnich nebo krajinnych
prvkil. Lokalita vystavby nepfedstavuje uzemi vymezené z hlediska zvlastni ochrany
ptirody, na dotCenych pozemcich a v jejich nejbliz§im okoli nejsou vymezeny prvky
uzemniho systému ekologické stability. Dotéend lokalita neptedstavuje vyznamné
uzemi z hlediska kulturniho, historického nebo archeologického.

Vlastni budova je umisténa vedle fotbalového stadionu, jeji okoli tvofi jednak
zpevnéné asfaltové plochy parkovist, jednak parkovy porost na svahu mezi
Malovankou a Strahovskym vrchem.

Vzhledem k charakteru zaméru je mozné ptedpokladdat pouze vliv na kvalitu
ovzdusi. Z hlediska kvality ovzdusi je mozné oznacit dotcenou lokalitu za stiedné az
silngji imisn€ zatizenou. Dle vysledkii modelovych vypoctl nedochazi v soucasnosti
v lokalit¢ k piekroceni rocnich imisnich limith pro zadnou ze sledovanych
znecistujicich latek.

Hlavnim vystupem z provozu kotelny budou emise zneciStujicich latek do
ovzdusi. Zdrojem emisi bude spalovani zemniho plynu, mezi hlavni znec¢iSt'ujici latky
vznikajici pfi provozu zdroje budou patfit oxidy dusiku, oxid uhelnaty, organické latky
a v malé mife také oxid sifiity a tuhé znecist'ujici latky.

Zmény v koncentracich znecistujicich latek v ovzdusi vlivem provozu kotelny
budou velmi malé. Nejvetsi vliv je mozné ofekdvat u maximalnich hodinovych
koncentraci NO,, kde narast imisni zatéze vlivem provozu kotelny neptesdhne 5 pg.m’
3. Realizace zaméru nezpisobi piekroeni imisnich limitd.

Jiné vyznamné vlivy na Zivotni prostiedi nebyly identifikovany.
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ATELIER EKOL OGICKYCH MODELU

H. Priloha

Vyjédieni stavebniho ufadu z hlediska izemné planovaci dokumentace

Stanovisko organu ochrany ptirody, podle § 451 odst. 1 zdkona ¢. 114/1992 Sb.
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