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Dokumentace je zpracovana v souladu s prilohou ¢. 3 ziakona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakont ve znéni
pozdéjsich predpisi.

()bsah:
UvoOD

A. UDAJE O OZNAMOVATELI
A.1. Obchodni firma
A2.1C
A.3. Sidlo
A.4. Jméno, piijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele

B. UDAJE O ZAMERU
B.I. Zakladni udaje
B.I.1. Nazev zaméru a jeho zatazeni podle piilohy €. 1
B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru
B.1.3. Umisténi zdméru (kraj, obec, katastralni uzemi)
B.1.4. Charakter zdméru a moznost kumulace s jinymi zdméry
B.1.5. Zdtvodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho prostfedi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti
B.1.6. Stru¢ny popis technického a technologického feseni zdméru
B.1.7. Pfedpokladany termin zah4jeni realizace zaméru a jeho dokonceni
B.L.8. Vycet dot¢enych tizemné samospravnych celkll
B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich ufadu, které
budou tato rozhodnuti vydavat
Situovani stavby ve vztahu k uzemné planovaci dokumentaci
B.IL. Udaje o vstupech
B.II.1. Puda
B.IL.2. Voda
B.I1.3. Ostatni surovinové¢ a energetické zdroje
B.I1.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

B.I11. Udaje o vystupech
B.III.1. Ovzdusi

B.III1.2. Odpadni vody
B.II1.3. Odpady

B.IIL.4. Ostatni

B.IIL.5. Dopliujici udaje

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI
C.2. Stru¢na charakteristika stavu slozek zivotniho prostfedi v dotCeném Uzemi,
které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

D. Udaje o vlivech zaméru na obyvatelstvo a na Zivotni prosti-edi
D.1. Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z
hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)
D.2. Rozsah vlivii vzhledem k zasazenému tuzemi a populaci



stavba &. 4685 V. Chuchle — Vystavba hiisté pro uéely ZS CH. Masarykové* VIA service s.r.o. %]

D.3. Udaje o moznych nepiiznivych vlivech prekradujicich statni hranice

D.4. Opatfeni k prevenci, vylouceni, snizeni, pfipadné kompenzaci neptiznivych
vlivl

D.5. Charakteristika nedostatkll ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pfi
specifikaci vlivl

E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

F. DOPLNUJICi UDAJE
F.1. Charakteristika environmentélnich rizik pfi moznych havariich a nestandardnich
stavech
F.2. Charakteristika pouZitych metod prognézovéani a vychozich predpokladi pfi
hodnoceni vlivii

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

H. PRILOHY
Fotodokumentace
Vyjéadieni prislusného stavebniho turadu k zdméru z hlediska tzemné planovaci
dokumentace - Uprava smérné &asti tizemniho planu sidelniho utvaru hl. m.
Prahy
Stanovisko organt ochrany ptirody pokud je vyzadovéano podle § 451 odst. 1 zdkona €.
114/1992 Sb., ve znéni zakona ¢. 218/2004 Sb.

LITERATURA



| stavba &. 4685 V. Chuchle — Vystavba hiisté pro uéely ZS CH. Masarykové* VIA service s.r.o. %]

100%0))}

Predkladané oznameni, které je zpracovano v rozsahu piilohy ¢. 3 zakona 100/01 Sb.
v platném znéni.

Posuzovany zamér spoc¢iva ve vybudovani viceucelového vetejné pristupného hiisté pro
potieby zékladni Skoly Charlotty Masarykové. Ve Velké Chuchli se v soucasné dobé
nenachdzi zadné takovéto sportovisté a pobliz Skoly se jednd o jediny potencidln¢ vhodny
pozemek.

Hiisté o rozméru 16 x 32 m bude mit umély vodopropustny povrch. Na viceucelové
htisté bude ze zapadni strany navazovat plocha pro skate a in-line o rozméru 7,5 m az 12 m x
19 m s asfaltovym povrchem. Ob¢ htist¢ budou po obvodu oplocena a osvétlena a stavajici
koryto Vrutice bude v délce cca 30 m zatrubnéno.

Investorem zdméru je hl. m. Praha a technickou dokumentaci zpracovala spolecnost
VSV - Engineering s.r.o., Staropramenna 29, 150 00 Praha 5.

A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodni firma
Hlavni mésto Praha
A2.1C

00064581

A.3. Sidlo

Marianské nam. 2
110 01 Praha 1

A.4. Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele
Ing. Jifi Toman

feditel odboru méstského investora

Marianské nam. 2

110 01 Praha 1

tel.: 236 004 522
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B. UDAJE O ZAMERU

B.I. Zikladni udaje
B.I.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1
stavba &. 4685 ,,V. Chuchle — Vystavba hfi§té pro téely ZS CH. Masarykové*

Zamgér je predmétem posuzovani podle § 7 zakona 100/01 Sb., o posuzovani vlivli na
zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakont v platném znéni (zék. 93/2004
Sb.). Ve smyslu pfilohy €. 1 k vySe uvedenému zakonu se jedna o ,,/0.15 Zamery podle této
prilohy, které nedosahuji prislusnych limitnich hodnot, jsou-li tyto limitni hodnoty v priloze
uvedeny; stavby, cinnosti a technologie neuvedené v predchozich bodech této prilohy nebo
nedosahujici parametrii predchozich bodii této prilohy, které podle stanoviska orgdanu
ochrany prirody vydaného podle zvlastnich pravnich predpisit mohou samostatné nebo ve
spojeni s jinymi vyznamnée ovlivnit uzemi evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.* a
spada tudiz do kategorie II (zdméry vyzadujici zjisStovaci fizeni), sloupec B. Dusledkem této
skute¢nosti je toto predkladané oznameni.

B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

SO.1 Viceucelové hiisté

Celkova plocha 779 m?
Vicetcelové hiisté — povrch Spurtan WT 570 m*
Hfiste pro skate povrch asfalt 186 m’
KB bloky na tribunku 250 ks
Chodnik — zdmkové dlazba 15 m’?
Vjezd do aredlu — zamkova dlazba 8 m’
S0O.2 Oploceni viceucelového hiisté

4 m plot 148 bm
Dvoukfidla vrata s vratky pro pési § 3 m 1 ks
Vratka pro p&si S 1,2m 2 ks
SO.3 Zakryti a uprava koryta vodotece

Zakryti prefabrikovanymi rdmovymi rosty 3x2 m 33 bm
Osazeni prefabrikovanych zdi do biehu 29 bm
Osazeni zabradli na vrcholu prefabrikovanych zdi 9 bm
Kamenna dlazba 20 cm do cementového loze 90 m*
Pti¢né betonové prahy 2 ks
Docasné prevedeni vodotece SKLLN DN1000 12m
SO.4 Venkovni osvétleni arealu

Svétlomet 400W 12 ks
10 m stozar 4 ks
Kabelové rozvody podél htisté v¢. zemniciho pasku 120 bm
SO.5 Pripojka NN

Délka ptipojky 83 m
Rozvadéci skiin pro osvétleni 1 ks
Elektromérna rozvodnice s elektromérem 1 ks
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SO.6 Terénni upravy a osazeni zeleni

Objem vykopt 320 m’
Objem nasypt 615m’
Ohumusovani, oseti 195 m?
Osazeni stromku 6 ks
Kaceni zelené 1 ks

B.1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni izemi)

NUTS III (kraj): CZ010 Hlavni mésto Praha

NUTS II: CZ01 Praha

Obec: 554782 Praha

Katastralni uizemi: 729213 Velka Chuchle

Misto stavby: pozemky €. 1, 2/1, 3,4, 1203, 1207
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Dotcené pozemky stavby
B.1.4. Charakter zaméru a moZnost kumulace s jinymi zaméry
Zamér spociva ve vybudovani vetejné ptistupného sportovniho htiste.

V dobé zpracovani tohoto oznameni neni znam zadny zamér, jehoz vlivem by mohlo
dochézet k environmentalné neptiznivym kumulativnim vliviim.
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Situovani zaméru (vyznaceno ¢ervené)

B.L5. Zdivodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné piehledu zvaZovanych
variant a hlavnich diivodu (i z hlediska Zivotniho prostifedi) pro jejich vybér, resp.
odmitnuti

B.1.5.1 Zduvodnéni poti‘eby zaméru

Ugelem zaméru je vybudovani nového multifunkéniho sportovniho arealu u ZS Velka
Chuchle. Sportovni areal bude slouzit jako Skolni hifisté pii Zékladni Skole Charlotty
Masarykové. Ve Velké Chuchli neni v soucasné dob& Zadné sportoviSté tohoto druhu a
v centralni Casti obce v soucasné dob¢ neexistuje zadny jiny alternativni pozemek pro
umisténi sportovisté. Viceucelové hfisté bude mimo vyhrazenou dobu pro potieby Zakladni
Skoly verejné ptistupné a bude slouzit pro sportovni vyziti ob¢anit Velké Chuchle pro tenis,
nohejbal, ptipadné dal§i mi¢ové hry.

B.1.5.2. NavrZené varianty

Zadmér (umisténi, rozsah) je definovan vlastnickymi vztahy k dotCenym pozemkim,
geomorfologickymi danostmi lokality a faktickymi naroky sportovi§té na prostor. Z vyse
uvedenych divodii byl navrZzen jednovariantn€é. Snaha o presentaci dalSich variant by byla
formalizmem.
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B.1.6. Stru¢ny popis technického a technologického reSeni zaméru
1. Charakteristika mista realizace zaméru

Resena lokalita lezi v centralni Gasti intravilanu méstské Gasti Praha - Velka Chuchle
v udoli potoka Vrutice, mezi ulicemi Starochuchelska a Pod Akaty. UvaZovana zastavéna
plocha ma v soucasné dobé charakter zatravnéného pozemku. Stfedem lokality protéka potok
Vrutice. Koryto je upraveno do lichobéznikového tvaru s kamennym opevnénim dna a svah.

Jedna se o proluku mezi okolni zastavbou rodinnych domi a vil. V soucasné dob¢ neni
prostor nijak vyuzivan a kromé& pravidelného seceni ani nijak udrZzovan. Okoli uvazovaného
mista realizace zdmeéru lze charakterizovat jako typickou obytnou okrajovou oblast prazské
aglomerace, prakticky bez ptitomnosti jinych aktivit.

2. Stavebné technické reSeni

SO.1. Vicetcelové hristé

Hiisté o rozméru 16x32 m bude mit umély vodopropustny povrch Spurtan WT o tl.
11mm, vcetné lajnovani na zékladni sporty. Umély povrch je poloZzen na drendzni asfalt
tL.80mm s navrzenou podkladni Stérkovou skladbou o tl. 200mm. Spad hfisté je jednostranny
0,5% rovnob&zné se spadem vodniho toku. Zlabek Mearin 1008 je navrzen po obvodu h¥isté a
spolu s drendzi sveden do vsakovaci jimky hl. 2 m v misté hfi§té¢. Na delsi strané¢ bude
vybudovana tribunka o dvou stupnich z KB bloku.

Na viceucelové hiisté bude ze zapadni strany navazovat plocha pro skate a in-line o
rozméru 7,5m az 12m x 19m. Jako findlni povrch je navrzen asfalt. Technické vybaveni bude
specifikovano po dohod¢ s investorem.

K vicetcelovému htisti bude priléhat také chodnik Sitky 2 m a délky 7,5m zhotoveny
ze zamkové¢ dlazby.

Soucasti tohoto stavebniho objektu bude také odvodnéni prostoru hiiste. Hristé bude
odvodnéno pomoci pochozich rosti umisténych po vnitinim obvodu, svedeno bude pies
potrubi PVC DN 200 do vodotece.

SO.2. Oploceni viceticelového hristé
Obé¢ htiste budou po obvodu oplocené panely typu Nylofor 2D vysky 4 m. Celkova
délka oploceni bude 148 bm.

SO.3. Zakryti a Giprava koryta vodotece

Stavajici koryto vodotece bude upraveno v celkové délce 69,2 m vikm 1,182,2 az
1,2451. Smérové poméry budou zachovany, zméni se sklony dna a zpiisob opevnéni koryta.
Vystavba bude postupovat proti toku.

Usek ¢.1 — délka useku je Sm. Navrhovana tiprava koryta bude zachovavat stejny sklon
jako koryto stavajici. Koryto bude opevnéno kamennou dlazbou 20 cm do cementového loze.

Usek ¢.2 — délka useku je 2 m. Koryto bude provedeno zkamenné dlazby do
cementového loze. V celé délce useku budou po obou biezich osazeny prefabrikované zdi
17X 40/815, které budou opatteny zabradlim. Koryto bude vedeno pod sklonem 6 %o.

Usek ¢.3 — délka useku je 32,9 m. Stavaji koryto bude vcelé délce zakryto
prefabrikovanymi ramovymi rosty IZM 35/10 (3x2m). Koryto bude vedeno pod sklonem 6
%0. Zakryti dna bude provedeno ve 3 tusecich v délkach po 12 m , vodote¢ bude v pribehu
nutné betonaze pievedena v route DN1000 dl. 12 m.

Usek ¢4 — délka useku je 5 m. Koryto bude provedeno zkamenné dlazby do
cementového loze. V celé délce tiseku bude po pravém biehu osazena prefabrikovana zed’
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17X 40/815, do které bude vsazeno oploceni hiisté. Levy bieh bude osazen prefabrikovanou
zdi 12X 40/815, kterd bude v celé své délce opatiena zdbradlim. Koryto bude vedeno pod
sklonem 6 %eo.

Usek &.5 — délka useku je 15 m. V celé délce tiseku bude po pravém biehu osazena
prefabrikovana zed’ 1ZX 40/815, do které bude vsazeno oploceni hfisté. Koryto bude
provedeno z kamenné dlazby do cementového loZe a bude vedeno pod sklonem 33,1 %o.

Usek ¢.6 — délka tseku je 3 m. Koryto bude provedeno zkamenné dlazby do
cementového loze. Koryto bude zachovavat stejny sklon jako koryto pivodni. Koryto bude
provedeno z kamenné dlazby do cementového loze.

Navrhovana tprava zahrnuje 2 pfi¢né betonové prahy na zacatku a na konci Upravy a
osazeni 3 stupnd.

SO.4. Venkovni osvétleni aredlu

Osvétleni aredlu bude provedeno pomoci 12 kust svétlometi Areaflood 400W, na
ctyfech 10m vysokych sloupech. Kabelové rozvody podél hiisté véetné zemniciho pasku
budou poloZeny v délce 120 bm. Zakonceny budou v rozvadéci skiini (soucast SO .5.)

SO.5. Pripojka NN

Ze stavajici pojistkové skiiné bude vyveden novy napajeci vyvod pro osvétleni hiisté.
V mist¢ napojeni bude instalovana elektromérnd rozvodnice, osazena 3-fazovym
elektromérem a hlavnim jisténim do 25A. Napajeci kabel bude veden o pojistkové skiing
smérem k hfisti ve vykopu piislusného profilu. Kabel bude ulozen do piskového loze se
zakrytim cihlou podél. Spolecné s kabelem bude ve vykopu ulozen i zemnici pasek
FeZn30x4. Kabelova pfipojka se ukonci v rozvadéci osvétleni hiisté. Celkova délka vykopu
pro piipojku bude 83 m.

SO.6. Terénni Gpravy a osazeni zeleni

V ramci terénnich Gprav bude nutné zbourat zabradli na pravém bichu v celkové délce
14 m a vybudovat vjezd do aredlu z ulice Starochuchelské ze zdmkové dlazby. Konstrukéni
vrstvy sportovniho aredlu a chodniku pro pési budou vyhotoveny jako soucast stavebniho
objektu SO 1. Celkovy objem vykopi pii terénnich pracich bude 320 m® a objem nasypi
bude 615 m”.

Na zéavér bude provedeno ohumusovani a oseti svahd. V rdmci stavby je pocitano
s odstranénim 1 stromu (Jinan). Po dokonceni stavby htisté bude osazeno 6 ks tisti.

SO.7. Pielozka NN

Vzhledem k planované vystavbé viceucelového hfisté a s tim souvisejicimu zatrubnéni
stavajici vodoteCe dojde ke kolizi se stavajicimi sitémi NN v majetku PRE. Ze stavajici
transformacni stanice, kterd se nachazi pobliz budovaného htiste¢ (TS 4101), jsou vyvedeny
kabely AYKY 3x240+120, celkem 5 ks a AYKY 3x120+70, jeden ks. Vzhledem k tomu, ze
se kabely dle vytyCeni nachédzeji pod stavajici vodoteci, kterd se zatrubnéni, je nutné tyto
kabely pielozit.

Dle vyjadfeni odpovédného pracovnika PRE bude pielozka provedena tak, Ze se
stavajici kabely odpoji v rozvadéci NN trafostanice a pierusi na druhé strané potoka, viz
situace. Nové useky kabelli se pfipoji na stadvajici vyvody a budou protazeny ocelovymi
chranickami. Chrani¢ky budou umistény na strop prefabrikatu, kterym je potok zatrubnén.
Jako chranicky budou pouzity ocelové roury, které budou piesahovat na obou koncich
prefabrikatu. Aby se na koncich trubek kabely neohybaly v pfili§ ostrém thlu, budou na
prechod do hloubky vykopu 70cm pouzity ohebné chranic¢ky typu Kopoflex. Kabely o priiezu
240 mm budou nahrazeny novymi kabely o shodném priifezu a kabel 120 mm bude nahrazen
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novym usekem o prifezu 185 mm. Jeden z kabelti o prufezu 240 mm je jiz spojkovan u
stdvajici trubni shybky. Novy usek kabelu bude polozen az k této spojce, odfizne se za ni a
bude pouzita spojka nova.

Etapizace vystavby

Vzhledem k charakteru stavby budou nejprve provedeny prace spojené s SO 6 Terénni
upravy a osazeni zeleni — skryvka ornice a hrubé terénni Gpravy. Nasledn¢ prob&hnou prace
na SO 3 Zakryti a Gprava vodoteCe a , nasledovat bude provedeni stavebnich objekt
spojenych s upravou htisté (SO 1, SO 2, SO 4, SO 5). Zavérem budou dokonceny prace na SO
6 — probeéhne ohumusovani a osdzeni zelen¢.

Provedené a navrhované prizkumy

Pfed zahajenim praci na projektové dokumentaci byly provedeny prizkumy stavajicich
siti v rozsahu staveni§té a jejich pribchy dle podkladii jednotlivych spravci zakresleny do
situace. Dne 16.5.2007 bylo provedeno vytyCeni vefejného osvétleni a bylo zjisténo, ze
napajeci kabel z TS 210660 do ZM 0263 VO neodpovida situaci. Novy stav byl zakreslen do
podkladi i do situaci. Pro naprostou jistotu je pozadovano provedeni kontrolni sondy v mist¢,
kde prochézeji kabely dle podklada.

Dale bylo provedeno geodetické zaméteni budouciho stavenisté.

B.1.7. Pfedpokliadany termin zahajeni realizace zaiméru a jeho dokonceni

Termin zahdjeni: 03/2008
Termin dokoncéent: 10/2008

B.I1.8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celkii

NUTS III (kraj): CZ010 Hlavni mésto Praha
NUTS II: CZO01 Praha
Obec: 554782 Praha

Situovani stavby ve vztahu k izemné planovaci dokumentaci

Navrhovana stavba je situovdna ve funkéni ploSe ZMK — zelenh méstskd a krajinna ve
smyslu zna¢eni dle zmény Z1000/100 Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy
schvalena usnesenim ZHMP ¢.40/14 dne 14.9.2006. Projektované vyuziti Gzemi v porovnani
s Regulativy funkéniho a prostorového uspotfadani iizemi hlavniho mésta Prahy odpovida
pfedevsim doplitkovému funkénimu vyuziti: vefejné pfistupna hiisté pfirodniho charakteru,
détska hiisté. Navrzené terénni upravy jsou v souladu s hlavnim funk¢énim vyuzitim: pfirodni
krajinna zelen, skupiny porosti, rozptylené ¢i liniové porosty dievin i bylin, zdmérné zaloZzené
plochy a linie zelené¢ (parkové pasy), pobytové louky.

Z vyse uvedeného vyplyva, ze pii vybéru stavenisté byl bran ohled na platnou Gzemné
planovaci dokumentaci.

B.L.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradi, které
budou tato rozhodnuti vydavat

1. Utad méstské ¢asti Praha 16 — Velka Chuchle (odbor vystavby)

- Uzemni rozhodnuti podle ustanoveni § 92 zdkona 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
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- stavebni povoleni podle ustanoveni § 115 zakona 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim tadu (stavebni zékon)

- stavebni povoleni podle ustanoveni § 15 zdkona ¢.183/2006 Sb., o vodach a zméné
n¢kterych zakoni

2. Urad méstské &asti Praha 16 — Velka Chuchle (odbor Zivotniho prostiedi a
spravy majetku)

- rozhodnuti o povoleni kédceni dfevin podle ustanoveni § 8 zédkona 114/92 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny

- souhlas se zdsahem do vyznamného krajinného prvku vodni tok podle ustanoveni
§ 4 zékona 114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

B.IL. Udaje o vstupech
B.IL.1. Pida

Realizaci zaméru nedojde k doteni pozemkl uréenych k plnéni funkci lesa (PUPFL) ve
smyslu § 3 zakona ¢. 289/1995 Sb. v platném znéni (lesni zdkon) ani zemédelského ptidniho
fondu (ZPF) ve smyslu zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zeméd¢lského piidniho fondu, v
platném znéni.

V projektu jsou navrzeny zemni prace v celkovém rozsahu 320 m’ vykopt a 615 m’
nasypu. Vykopand zemina bude pfednostné vyuZzita zpét do nasypi. Jako mezideponie bude
vyuzit prostor stavenisté a zafizeni staveniste.

Soupis dotéenych pozemki

k.a. Velka Chuchle - ¢. 1, 2/1, 3, 4, 1203, 1207

V dobé realizace bude mit investor k vySe uvedenym pozemklim vyfeSen majetkopravni
vztah.

Realizaci zdméru nedojde k omezeni organizace obhospodafovani zemédélského
pudniho fondu a vlivem zaméru nebudou vznikat zZadné emise latek, jejichz depozice by
mohla poskodit kvalitativni charakteristiky zeméd¢lské pidy.

B.I1.2. Chranéna uzemi

Prostor uvazované vystavby se nedostava do stfetu szadnym zvlasté chranénym
uzemim ve smyslu § 14 zédkona ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni.

Zamér nezasahuje do Zadného segmentu USES a nelezi v CHOPAV. Na pozemku a
v jeho bezprostiednim okoli neni ve smyslu § 6 zaregistrovan zadny vyznamny krajinny prvek
(VKP). Tok Vrutice, do kterého ma byt zasahovano, je ve smyslu § 3 odst. b vyznamnym
krajinnym prvkem. V izemi neroste Zadny pamatny strom ¢i stromotadi.

Zamgér je situovan ve smyslu § 12 mimo prostor ptirodniho parku (¢. 103 Radotinsko -
Chuchelsky haj).

Investi¢ni zdmér se nedostava do stietu s loziskovou ochrannou (viz zékon €. 44/1988
Sb. o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi - horni zdkon - ve znéni pozdéjsich predpist).
Nikde v okoli se Zadné chranéné loZiskové tzemi nenachazi.

B.I1.3. Ochranna pasma

Stavbou budou dot¢ena nésledujici ochrannd pasma
- ochranné pasmo el. kabel
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- ochranné pasmo sd¢l. kabeli

- ochranné pasmo vodniho toku

- ochranné pasmo II. stupn¢ vodniho zdroje Praha — Podoli
- ochranné pasmo plynovodu

- ochranné pasmo dest'ové kanalizace

- ochranné pasmo trafostanice

- ochranné pasmo lesa

B.I1.4. Voda

1. Odbér vody v dobé vystavby

Néroky zdméru na odbér vody budou ve fazi vystavby nizké a pln€ budou pokryty z
ptipojky vodovodniho fadu.

Presna kvantifikace odbérti by byla spekulaci, v kazdém ptipadé se bude jednat o
mnozstvi nepfedstavujici vyznamnou zatéz pro bezproblémové zasobovani dané lokality.

2. Odbér vody v dobé provozu
V dobé provozu budou naroky na odbér vody nulové.

Samotné sportovni hfisté je navrzeno castecné ve vymezeném zatopovém uzemi potoka
Vrutice. Terénni upravy byly navrzeny tak, aby nezhorSovaly odtok pfi prichodu povodiiové
viny.

B.IL.5. Ostatni surovinové a energetické zdroje

1. Elektricka energie

Kvantifikace spotieby elektrické energie v pribéhu vystavby hfisté je v tomto okamziku
obtizna. Bude tieba osvétlit stavenisté a zajistit zdroj pro ruéni elektrické naradi. Na stavenisti
nebude zadné zatizeni, které by kladlo neimérné vysoké naroky na odbéry elektrické energie.

Jedinymi elektrickymi spotiebi¢i bude 12 ks 400 W svétlomettl. Zadné jiné naroky na
zdroje elektrické energie ve fazi provozu hfisté¢ nenastanou.

2. Zemni plyn a tepelna energie
Naroky zaméru na spotiebu zemniho plynu ¢i tepelné energie jsou nulové.

3. Pohonné hmoty
Pohonné hmoty budou spotiebovavany pouze do stavebnich mechanismill a nakladnich
automobilt, a to vylucné ve fazi vystavby. Bude se jednat o nevyznamné mnozstvi.

B.I1.6. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Silni¢ni sit’

Na dopravni infrastrukturu bude aredl hfiSt¢ napojen do ulice Starochuchelskd —
v oploceni aredlu budou zfizena dvoukiidla vrata o Sifce 3 m otevirand dovnitf aredlu
vlozenymi vstupnimi vratky pro pési. Vjezd z ulice Starochuchelské dl. 1 m bude Siroky 3 m
v povrchové upravé ze zamkové dlazby.

P&si vstup do aredlu bude realizovan nové zfizenym chodnikem z piijezdové cesty
k trafostanici z ulice Pod Akaty.

Béhem vystavby bude ziizen pfistup na stavenisté z ulice Starochuchelskéd a Pod Akaty.
V ulici Pod Akaty. V ulici Starochuchelska budou v dob¢ vystavby osazeny dopravni znacky
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upozoriujici na zizeni vozovky, vyjezd stavebnich vozidel, stavebni prace ve vozovce,
omezeni rychlosti na 30 km/hod a znacky upravujici ptednost protijedoucich vozidel.

InZenyrské sité

Napojeni na technickou infrastrukturu piedstavuje SO 5 Ptipojka NN. Pripojka bude
napojena do stavajici rozvodné skiin€ pro Zakladni Skolu Charlotty Masarykové.

Stavbou je vyvolana ptelozka sdruzené¢ho vedeni kabelii NN PRE a.s.

Napojeni na sit¢ bude uptfesnéno v dal§im stupni zpracovani projektové dokumentace.
Bude pritom zohlednéno stanovisko jejich spravct.

Zelezni¢ni trat’
Zameér je bez naroku na Zelezni¢ni dopravu.

B.II1. Udaje o vystupech
B.IIL.1. Ovzdusi

1. Bodové zdroje znecisténi
V izemi nevznikne zZadny bodovy zdroj znecisténi ovzdusi.

2. Plo$né zdroje znecisténi

2.1. Obdobi vystavby

V pribéhu vystavby lze za ploSny zdroj znecisténi ovzdusi povazovat cely prostor
vystavby.

Béhem vystavby je tfeba pocitat se zvySenou prasnosti vlivem zemnich praci. Tento
zdroj vSak nebude piili§ vyznamny, mimo jiné i proto, ze nebude dochéazet k zadnym
demolicim budov.

Skryvka zeminy a manipulace s ni za normalnich podminek s ohledem na znacné
nasyceni vodou nebude doprovazena nadmérnou prasnosti. VEtsi zdsahy do terénu provadeény
nebudou, jelikoz se jedna o rovinu. Dojde-li piesto k momentalni zvySeni praSnosti v piipadé
dlouhodobéjsiho sucha vlivem pohybu stavebnich mechanismi, je subjekt realizujici stavbu
povinen snizit praSnost béznymi stavebnimi postupy.

Vystavbu bude doprovazet piitomnost stavebnich mechanismi (dozer, nakladac,
nakladni automobily) spalujicich ve svych motorech naftu. Emisni faktory pro naftové motory
stavebnich mechanismi podilejicich se na vystavbé zaméru (viz emisni faktory publikované
Vyzkumnym ustavem motorovych vozidel) uvadi nésledujici tabulka. Mnozstvi emisi
z vyfukovych plynii mechanizace podilejici se na vystavbé obytného souboru vychazi
z oCekéavané spotieby nafty na irovni cca 100 Itr (1 Itr = 0,84 kg) za pracovni den.

CO NOy SO, CH,
emise v kg/t paliva — nafta 50 35 10 15
suma emisi v kg/den 4,2 2,94 0,84 1,26

v

Vyse uvedené hodnoty se tykaji nejnepriznivéjsi situace tj. doby, kdy budou probihat
zemni prace. V ramci celé vystavby hiisté se bude jednat o kratky Casovy usek (po dobu
zemnich praci).

2.2. Obdobi provozu
Béhem svého provozu nebude htiste plosSnym zdrojem znecisténi ovzdusi.
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3. Liniové zdroje znecisténi

3.1. Obdobi vystavby

Naékladni automobilova doprava spojena s vystavbou nebude natolik intenzivni, aby ji
bylo mozno kvalifikovat jako novy (liniovy) zdroj znecisténi ovzduSi. V naprosté vétSing
nebude dochazet k pfevoziim zeminy mimo zajmové.

Automobilova doprava spojend s vystavbou nijak vyznamné neovlivni kvalitu ovzdusi
v prilehlé obytné zastavbe, a to ani pii zohlednéni stavajici emisni situace v izemi.

3.2. Obdobi provozu
Béhem provozu nebude vznikat Zadny liniovy zdroj.

B.111.2. Odpadni vody

1. Obdobi vystavby

Odpadni vody ze socidlnich zafizeni budou v obdobi vystavby jedinymi odpadnimi
vodami. Pro tento Gcel budou vyuzivana socidlni zafizeni v budové Skoly. Na stavenisSti se
nebude pohybovat takové mnozstvi pracovniki, které by ptredstavovalo problém z hlediska
likvidace téchto odpadnich vod.

2. Obdobi provozu

2.1. Navstévnici hristé

Jako socialni zatizeni budou vyuZzivany stavajici kapacity v budové Skoly. Veskeré takto
vzniklé odpadni vody budou zaustény do veiejné kanalizace. Bude se jednat o zanedbatelné
mnozstvi.

2.2. Dest’ové vody z povrchu hristé

Destové vody ve sportovnim arealu budou svadény pies pochiizi roSty polozené pii
vnitinim okraji htist€¢ do potrubi PVC DN 200 a nésledné vypoustény do vodotece.

Svoji podstatou nebudou ve smyslu § 38 zakona ¢. 254/2001 Sb. (vodni zékon)
v platném znéni odpadnimi vodami, jelikoZ na povrchu hti§té nedojde ke zmeéné¢ jejich kvality.
Vzhledem k mal¢ ploSe se navic bude jednat o nevyznamné mnozstvi.

V okoli zajmového tzemi neni vyhlaSeno zadné PHO vodniho zdroje.

B.IIL3. Odpady

Pravidla pro pfedchazeni vzniku odpadii a pro nakladani se vzniklymi odpady jsou
stanovena v zdkoné 185/00 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakont, ve znéni
pozdgjsich predpisii. Provadécimi piedpisy zakona o odpadech jsou vyhlasky MZP CR. Jde o
vyhlasku 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadi, vyhlasku ¢. 381/2001
Sb., kterou se stanovi Katalog odpadti, vyhlasku ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady a vyhlasku ¢. 384/2001 Sb., o nakladéani s PCB.

Nakladani s obaly upravuje zdkon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a na néj navazujici pravni
piedpisy.

Zamér vyvold jednorazovy vznik odpadii béhem vystavby a dlouhodoby vznik odpadi
béhem jeho provozu.

Nejbliz§i Sbérny dvir hlavniho mésta Prahy provozovany spole¢nosti Technické sluzby
Praha — Radotin se nachéazi na Praze 16 - Radotin (dvir V sudech 1488). Tento dvur slouzi
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predevsim ob¢antim. Pravnické osoby mohou do systému nakladani s komunalnim odpadem
vstupovat pouze na zaklad¢é smlouvy s obci.

Komunalni odpady jsou z Velké Chuchle jsou odvdzeny do zafizeni na energetické
vyuziti odpadi (ZEVO), které provozuji Prazské sluzby a.s. nebo na skladku komunalnich
odpadit v Uholi¢kach provozovanou spoleénosti REGIOS a.s (A.S.A. Group).

Ptipadné piebytky vykopovych zemin a vzniklé stavebni suti odebira firma Svoboda,
ktera provozuje Recyklaéni sttedisko Slivenec (areal byvalého zavodiste). Na uzemi Prahy 18
a Prahy 5 pak plsobi fada firem, které zajistuji zneSkodnéni nebezpecnych odpadd.

Nasledujici tabulka uvadi néktera  provozovand zatizeni ke shromazd’ovani,
zneSkodnéni ¢i vyuZiti odpadl a vykopovych zemin.

lokalita provozovatel | Typ

Praha - Malesice Prazské sluzby | Spalovna komunalnich odpadt
a.s.

Praha - Jinonice Prazské sluzby | Sbérny dvir hlavniho mésta Prahy
a.s.

Praha — Jinonice
areal Walter

Prazské sluzby
a.s.

Ttidici linka papiru

Praha - Radotin TS Praha — Sbérny dvur hlavniho mésta Prahy
Radotin
Uholicky REGIOS a.s. | Skladka komundlniho odpadu
Typ S-00
Slivenec Firma Recyklace stavebnich suti, ptijem vykopovych
Svoboda zemin

1. Faze vystavby

Piivodcem odpadt, které budou vznikat pii vystavbé, bude dodavatel stavby. Béhem
vystavby bude vedena evidence o mnozstvi a zptusobu nakladani s odpadem, v souladu s
vyhlaskou MZP ¢. 383/2001 Sb.

V souvislosti se stavbou nebude dochazet k presunim velkych objemli zeminy mimo
z4jmovém Uzemi. Bude pouze ¢astecné upravovan (srovnavan) povrch nerovnosti.

Béhem vystavby nebude provadéna demolice zadné budovy, nebudou tedy vznikat
stavebni sut¢.

Vzhledem k tomu, ze prostor uvazované vystavby se nachazi v izemi, kde neni divodny
predpoklad kontaminaci ¢i starych ekologickych zatézi, neni proto tieba provadét chemicky
rozbor sejmuté zeminy.

Nésledujici tabulka uvadi ptehled ptfedpokladanych odpadi vznikajicich b&hem
vystavby:

Seznam predpokliadanych odpadi vzniklych ve fazi vystavby

Katalogové Nazev odpadu Kategorie
¢islo odpadu odpadu
1301 10 |nechlorované hydraulické minerélni oleje N
1501 01 |papirové a lepenkové obaly 0O
1501 02 |plastové obaly 0
1501 03 |dfevéné obaly 0)
1501 06 |smésné obaly 0
obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito
150110 . v s N
latkami znecisténé
150201 |upotiebené Cistici tkaniny O
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170101 |beton
17 02 01 drevo
170203 |plasty
sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo

17 02 04 AR  evex
nebezpeénymi latkami zneCisténé
1704 11 | kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10
170504 |zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03
17 06 04 |izola¢ni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03
17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09
01,1709 02a17 09 03

2001 01 | papir a lepenka

2001 39  |plasty

200140 |kovy

20 02 01 biologicky rozlozitelny odpad

2003 01 smésny komunalni odpad

2003 03  |ulini smetky
Poznamka:
O — ostatni odpad
N — nebezpecny odpad

O|O|0|0|0|0| © |O|0|0 Z |O|0|0

S odpady je nutno nakladat v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nekterych dalSich zdkonl. VétSina odpadll bude pribézné predavana k vyuziti ¢i
zneskodnovani specializovanym firmam.

Papir, kartony, sklo a kovovy odpad budou odvazeny k dotfidéni nebo pifimo ke
zpracovani. S obalovymi materidly bude naklddano v souladu se zdkonem 477/2001 Sb., o
obalech a 0 zméné nékterych zakonil ( zdkon o obalech ).

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci odpadii, kterou po ukonceni stavby predlozi
ptisluSnému uiadu.

2. Faze provozu

Za bézného provozu budou hiist¢ bude vznikat pouze omezeny objem komundlnich
odpadi. Odpady spojené s opravami a béZnou udrzbou sportovniho aredlu budou likvidovany
provozovatelem, jakozto pivodcem, ve spolupraci s opravnénymi piijemci odpadi. Pivodce
se pfitom bude idit povinnostmi dle platné legislativy (zékon ¢. 185/2001 Sb., vyhlasky MZP
CR ¢&. 381/2001 Sb., &. 383/2001 Sb.). Zejména se bude jednat o evidenci odpadti &i hlageni o
nakladani s nebezpecnymi odpady.

Definovat slozeni téchto ptilezitostnych odpadii jakoz i jejich kvantifikace je predem
nerealné. Bude se jednat o zanedbatelné mnozstvi. V kazdém piipad¢ lze konstatovat, ze
produkce téchto odpadi nebude klast zvySené naroky na nakladani s nimi.

Vzniknou-li pfitom nebezpecné odpady, coz je malo pravdépodobné, je provozovatel do
doby jejich likvidace povinen zajistit jejich uskladnéni v odpovidajicich nddobach a oznacit je
identifika¢nimi listy nebezpenych odpadi. Tyto nddoby musi byt chranény pied
povétrnostnimi vlivy, odcizenim a poskozenim.
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B.I11.4. Hluk, vibrace a zareni
1. Hluk

1.1. Hluk v pribéhu vystavby

Jedna se o zdroje hluku, které akustickou situaci v izemi ovliviiuji do¢asné v prib&hu
vystavby. Tyto zdroje maji z hlediska uzemni piisobnosti liniovy a bodovy charakter.

Hluk S$ifici se ze staveniSté je zavisly na mnoZstvi, umisténi, druhu a technickém stavu
pouzivanych strojii a zafizeni, poctu jejich soucasnych nasazeni, charakteru praci a ve zna¢né
mife i na tom, zda se vedeni stavby snazi hluk co nejvice omezit. Navic se hladina hluku méni
v prubéht jednotlivych fazi vystavby. Z vyctu téchto faktort vyplyva, ze presnost odhadu
hluku $iticiho se z prostoru stavenisté hiist¢ nemize byt ptili§ vysoka.

Pti vystavbé hiisté budou pouzivany bézné technologie, které nejsou extrémné hlucné.
Doba stavby bude zkracena nezbytné minimum,

Vzhledem ke tvaru terénu budou béhem vystavby probihat pouze jednoduché zemni
upravy bez pouziti trhacich praci ¢i extrémné hlu¢nych stavebnich mechanismil. Pfedpoklada
se vyskyt zejména nasledujicich zdroji hluku :

- buldozer a rypadlo provadéjici terénni Upravy (skryvku ptdy, srovnani terénu)
- nakladni vozidla ur¢ena k manipulaci s materialy
- kompresor, svareci souprava, brusky apod.

Podle ziskanych 0daji se ekvivalentni hladina akustického tlaku u prvni ze skupin
pohybuje v rozmezi 100 az 115 dB, hodnota zbyvajicich se bude pohybovat mezi 70 - 100 dB
ve vzdalenosti 1 m od obrysu stroje.

Zékladni hygienicky limit pro pfipustnou ekvivalentni hladina akustického tlaku A na
hranici nejblizsi obytné zéstavby v okoli uvazovaného hfisté je dle § 11 odst. 7 nafizeni vlady
148/2006 Sb. o ochran¢ zdravi pied neptiznivymi ucinky hluku a vibraci v platném znéni
stanoven na 50 dB (A) v denni dob¢ a 40 dB (A) v no¢ni dobé. Dle piilohy 3 ¢ast B téhoz
nafizeni je pro hluk ze stavebni Cinnosti pfipustna korekce zavisejici na posuzované dobé.
V dob¢ mezi 7 a 21 hodinou, kdy je provadéna naprosta vétSina stavebnich praci, ¢ini korekce
+ 15 dB (A).

Vyse negativniho ovlivnéni okoli stavenisté hlukem bude zaviset i na profesionalité
dodavatele stavby a urovni jeho systému fizeni, na zodpovédném vybéru subdodavateli a na
kvalité pouzitého strojového parku. Piesto 1ze s ohledem na dosavadni zkuSenosti s pohybem
mechanismi a dobou jejich provozu pifi vystavbé obdobnych sportovist’ predpokladat, ze
v nejblizsi obytné zastavbé nebudou piekracovany limitni hladiny hluku dané hygienickymi
piedpisy.

Vzhledem k tomu, Ze nejvice je obfany pocitovano negativni pusobeni hluku v no¢nich
hodinach a o vikendech, je nutna odpovidajici komunikace dodavatele praci s obcany piilehlé
zastavbyVelké Chuchle, zajisténa predev§im prostiednictvim Utadu méstské &asti Praha —

wewvr

vystavby mimo obdobi vikendl a vyloucit praci v no¢nich hodinéach.

1.2. Hluk v prubéhu provozu

V pribéhu provozu hiist¢ nebudou vznikat zadné nové zdroje hluku. Nelze zcela
vyloucit ob¢asné hlasité projevy navstévniki, bude se vSak jednat o zdroj zanedbatelny.

2. Vibrace

Realizace ani provoz aredlu nebudou zdrojem Zzadnych vibraci, které by mély
detekovatelny vliv na okoli.

16



| stavba &. 4685 V. Chuchle — Vystavba hiisté pro uéely ZS CH. Masarykové* VIA service s.r.o. %]

3. Zareni

Vystavbu ani provoz nebude provazet zadné radioaktivni ani elektromagnetické zateni
v mife, ktera by predstavovalo detekovatelnou zatéz pro zivotni prostiedi ¢i zdravi obyvatel.

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMIi

C.1.1. Uzemni systém ekologické stability (§ 3, odst. a)
C.1.1.1. Biogeografické poméry

Biogeografické poméry jsou vyjadfeny vlastnostmi a  charakteristikami
biogeografickych regionii. Biogeografické regiony odpovidaji biogeografické diferenciaci
Ceské republiky, ktera pokryva co nejuplnéji $kalu stavajicich i potencidlnich piirodnich
ekosystémd.

Biogeograficky region (bioregion) je individudlni jednotkou biogeografického ¢lenéni
krajiny na regiondlni urovni. V ramci bioregionu se vyskytuje identickd vegetacni
stupiiovitost. Biocendzy bioregionu jsou ovlivnény jeho polohou a maji charakteristické rysy,
dané zvlastnimi podminkami pro postglacidlni migraci druhl rostlin 1 Zivocichii. V ramci
bioregionu se tak vétSinou jiz nevyskytuji jiné rozdily v potencialni bioté néz rozdily
zpusobené odliSnym ekotopem. Bioregion je vzdy vnitin€ heterogenni, zahrnuje
charakteristickou mozaiku niz$ich jednotek - biochor a skupin typti geobiocénii. Bioregion je
pfevazné jednotkou potencialni bioty, nevychdzi tedy z aktualniho stavu krajiny, zpravidla
vSak ma specificky typ a urcitou intenzitu antropogenniho vyuzivani. Bioregiony tak, stru¢né
feceno, zahrnuji zpravidla vyrazné odli$né krajiny.

Biochora je ekologicky heterogenni typologicka jednotka, tvotfena typickou kombinaci
ekosystému (skupin typt geobiocéntll), kterd se v ramci urcitého sosiekoregionu zpravidla
typicky opakuje. Biochory jsou charakterizovany inventafem skupin typii geobiocéni, jejich
usporadanim, slozitosti a kontrastnosti ekologickych podminek.

Dle fytogeografického ¢lenéni nalezi zdjmové uzemi do hercynské biogeografické
provincie resp. bioregionu 1.18. KarlStejnsky. Zajmové izemi patii k biochote —2BE.

-2BE Rozi‘ezané ploSiny na sprasich v suché oblasti 2. v.s.

Typicky reliéf s ploSinami a idolnimi svahy rozruSenymi strzovou erozi a izolovanymi
vystupy skalniho podlozi (ojedin€le s népadnéjSimi skalnimi Utvary) je typicky pro tuto
biochoru bez ohledu na bioregion, v kterém lezi. Substrat tvofi sprase a sprasové hliny
s ostrivky deluvidlnich a deluviofluvialnich hlin a s Gzkymi pasy fluviadlnich sedimentl
uzkych niv. Kontrastni prvky tvoii obnazeny stars$i podklad tvofeny devonskymi piskovci,
btidlicemi, prachovci a vapenci.

(4daje viz Culek at al. 2003).

C.1.1.2. Stupen ekologické stability

V prostoru uvazované vystavby lze definovat jediny typ spoleCenstva — ruderdlni
pravidelné koseny travnik uprostfed urbanizovanych ploch. Ekologicka stabilita je, mimo jiné
i vzhledem k malé plose, velmi nizkd. Uzemi lze ptitadit SES = 1. V piipadé Vrutice je
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obtizné vzhledem ke stavu toku SES stanovovat. V daném useku se v podstaté jedna o
kanaliza¢ni strouhu s nulovou ekologickou stabilitou.

C.1.1.3. Sit’ lokalniho, regionalniho a nadregionalniho USES
Uzemni systém ekologické stability v zdjmovém tzemi a v jeho t&sné blizkosti byl
zpracovan v nasledujicich materidlech:
I. Mapy regiondlniho a nadregiondlniho USES CR — zpracovava regiondlni a
nadregionalni USES, jedna se o neschvaleny material
II. Uzemni plan hl. m. Prahy

Lokalni USES ,
V z4jmovém Uzemi se nenachazi zadny skladebny prvek lokalniho USES.

Regionalni a nadregionalni USES

Uvazovany prostor vystavby je situovan do prostoru ochranného pasma osy
nadregionalniho biokoridoru Udoli Vltavy - Stechovice. V tomto pasmu se nachazi cela Velka
Chuchle a §iroké okoli. Zadny jiny segment regionalniho a nadregionalniho USES sem
netasahuje. Regiondlni biocentrum €. 1845 Chuchle leZi cca ve vzdalenosti 0,3 km severnim
smérem.

C.1.3. Vyznamné krajinné prvky (§ 3, odst. b) a interaké¢ni prvky (IP)

Vyznamny krajinny prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna
cast krajiny utvari jeji typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi
krajinnymi prvky jsou lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Dale jsou
jimi jiné casti krajiny, které zaregistruje (viz zédkon 114/1992 Sb. v platném znéni) orgén
ochrany ptirody jako vyznamny krajinny prvek, zejména moktady, stepni travniky, remizy,
meze, trvalé travni plochy, naleziSté¢ nerosti a zkamenélin, umélé i pfirozené skalni utvary,
vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cenné plochy porosti sidelnich utvari vcetné
historickych zahrad a parkd.

Ze zakona je tfeba za vyznamny krajinny prvek v zdjmovém uzemi povazovat tok
Vrutice. Neni zde zadny zaregistrovany VKP.

Nikde v okoli zajmového izemi se nenachazi zadny interakéni prvek.

C.1.4. Krajinny raz
Viz kapitola C.1.20. Krajina.
C.1.5. Zv1asté chranéna uzemi (§ 14)

Lokalita navrhovana pro realizaci zaméru nezasahuje do zadného zvlasté chranéného
uzemi ve smyslu zdkona €. 114/92 Sb. v platném znéni ani nezasahuje do ochranné¢ho pasma
zvlasté chranéného tizemi.

NejblizSim maloploSnym zvlasté chranénym Uzemim je piirodni rezervace ¢. 741
Homolka, nachézejici se cca 0,25 km severozapadnim smérem.

Piiblizné 0,34 km jihovychodnim smérem se nachéazi ptirodni pamatka ¢. 1116 Nad
zavodistém a 0,45 km severovychodnim smérem lezi pfirodni rezervace ¢. 746 Chuchelsky
h4j.
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Pfirodni rezervace ¢. 741 Homolka

Uzemi o rozloze 13,4 ha bylo vyhlageno v roce 1982. Je tvofeno stranémi s opusténymi
lomy na svahu vrchu Homolka (302 m/m) a lesem na severozapadnim okraji Chuchelského
haje u Velké Chuchle. Jedna se o klasicky geologicky profil dokumentujici vyvoj prazské
prvohorni panve ve svrchnim siluru a spodnim devonu a vyvoj zivota v téchto obdobich. Jde o
n¢kolik mezinarodné vyznamnych typickych nalezist’ zkamenélin. Nejvyznamnéjsi je globalni
stratotyp hranice mezi stupni lochkov a prag (spodni devon) a stratotyp silurského
mezinarodniho oddéleni pfidoli. Vyznamné jsou téz xerotermni travniky na homolovitém
vapencovém kopci a na vychozu diabasu. Do tuzemi zasahuje ¢ast CernySové dubohabiiny
Chuchelského haje. V pfirodni rezervaci je hodnotna predev§im fauna teplomilnych
bezobratlych.

Pfirodni pamatka ¢. 1116 Nad zavodiStém

Jedna se o strmy zalesnény svah nad zelezni¢ni trati v délce 1300 m jihozapadné od
okraje Velké Chuchle a nad silnici z Velké Chuchle do Lochkova v délce 200 m. Uzemi o
rozloze 22,3 ha bylo vyhlaseno v roce 1988.

Pfedmétem ochrany je vyznamny geologicky profil dokumentujici vyvoj prazské
prvohorni panve v ordoviku a ve spodnim siluru a vyvoj Zivota v téchto obdobich.

Bfidlice bohdaleckého typu jsou mezindrodné vyznamnym nalezi§tém zkamenélin.

Celé izemi je zalesnéno trnovnikem akatem a borovici ¢ernou. V uzemi se vyskytuje
bézna ruderalni flora. Z ptdkt zde byl zjistén naptiklad mlynatik dlouhoocasy (Aegithalos
nisus), kané lesni (Buteo buteo), krahujec obecny (Accipiter nisus), kalous usaty (A4sio otus),
ze savcu napiiklad jezevec lesni (Meles meles) a prase divoké (Sus scrofa).

Prirodni rezervace €. 746 Chuchelsky haj

Uzemi o rozloze 19,8 ha bylo vyhlageno v roce 1982. Chuchelsky haj predstavuje jedno
z mala zachovanych pfirodnich spolecenstev s vyskytem vzacnych druhti rostlin a zivocicht
na celém uzemi hlavniho mésta. Chuchelsky hdj je slozen pfevazné z dubu zimniho s
pfimiSenym habrem a biekem s bohatym podrostem hajovych bylin. Na byvalych polich v
okrajovych partiich zalesnénych v padesatych letech stfidajicimi se porosty dubu cerveného a
letniho, borovice lesni, javoru klenu, modfinu evropského a lipy srd¢ité byl vybudovan Aredl
zdravi, kde je mozné si zacvicit, pohrat i odpocinout. Tyto vysazené dieviny sice dobie
ptirtstaji, ale nikdy by za pfirozenych podminek bez ucasti lesnika netvotily v okoli Prahy
souvislé porosty. Nové vysadby z nepiivodnich dievin jsou prakticky bez podrostu nebo zde
pretrvavaji polni plevele. Bude trvat desetileti, nez se budou alesponn trochu podobat
puvodnimu lesu. V ptivodnich ¢astech nalezneme byliny listnatych opadavych lesi jako
jaternik podléSku, hrachor jarni, kostival hliznaty, lipnici hajni nebo ostfici horskou. Rozlehly
komplex Chuchelského haje je také domovem mnoha rtznych Zivocichti. Mizeme se zde
setkat napf. s motylem otakarkem fenyklovym, brouky rohd¢em velkym a chroustkem letnim,
z plazli se zmiji obecnou a uzovkou hladkou, z drobnych savci s nornikem rudym a mnoha
dal§imi. Napadnou slozkou zivo€isnych spolecenstev jsou ptaci. Setkavdme se s"nimi doslova
na kazdém kroku. hnizdi zde datel ¢erny, strakapoud velky, Soupalek kratkosrsty a 1 dalsi
mén¢ obvyklé druhy. Z dravch zde mizeme spatfit napiiklad postolku obecnou nebo krahujce
lesniho, ze sov kalouse usatého ¢i pustika obecného.

Vsechna tato zvlasté chranéna tzemi lezi zcela mimo jakykoliv potencialni vliv zdméru.
Zadné jiné zvlasté chranéné uzemi s pobliz nenachazi.
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Pozice zaméru viici okolnim zvlasté chranénym uzemim
C.1.6. Prirodni parky (§ 12)

Zamgér je situovan mimo prostor pfirodniho parku ¢. 103 Radotinsko - Chuchelsky haj.

C.1.7. Pamatné stromy (§ 46) a dieviny rostouci mimo les (§ 3, odst. g)

V Uizemi neni Zzadny pamatny strom ¢i stromotadi. Nachézeji se zde nasledujici dieviny:

Cislo| Rodové jméno Popis Obvod Nutnost kaceni Poznamka
(cm)

1 ofech 40 Ne
2 ofech 192 Ne
3 jasan 41,42,38 Ne
4 ofech 194 Ne
5 svida ket Ne plocha 6 m*
6 ofech 23 Ne
7 svida ket Ne plocha 6 m?
8 bez ket Ne plocha 2 m’
9 ofech 105 Ne
10 jablon 21 Ne
11 ofech 57 Ne
12 bez ket Ne plocha 6 m?
13 ofech 166 Ne
14 bez ket Ne plocha 8 m?
15 ofech 151 Ne
16 slivon kef Ne plocha 1 m?
17 bez ket Ne plocha 4 m’
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18 ofech 13 Ne

19 ruze ket Ne plocha 4 m?
20 ofech ket 36 Ne plocha 1 m?
21 pamelnik ket Ne plocha 6 m’
22 pamelnik ket Ne plocha 4 m’
23 jinan 14 Ano

24 pamelnik ket Ne plocha 4 m*

Situace zelené vaéi zaméru

C.1.8. Chranéna loZiskova izemi

Zdroje vyhrazenych nerosti (vyhradni loziska) jsou jako neobnovitelny zdroj a soucést
potencialu tizemi chranéna podle zakona 439/1992 Sb. (horni zdkon) pied znehodnocenim.

V samotném zajmovém uzemi se vSak zadné bilancované lozisko ¢i chranéné loziskové
uzemi nevyskytuje.

C.1.9. Chranéna oblast prirozené akumulace vod (CHOPAY)

Lokalita nelezi v CHOPAV.

C.1.10. Natura 2000 (§ 3, odst. p)

Evropsky vyznamné lokality - pSCI (§ 45a)

Smérnice o ochrané pfirodnich stanovist, volné Zijicich zivoc¢ichli a plané rostoucich
rostlin byla pfijata 21. kvétna 1992 a vstoupila v platnost v roce 1994. Cilem smérnice je
ochrana biodiverzity na Gzemi ¢lenskych statt EU. Uklada vyhlasovat vyznamné evropské
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lokality pro vyznamné typy stanovist’, ktera jsou uvedena v jeji ptiloze I. a pro druhy rostlin a
zivocichll jmenovanych v jeji ptiloze II.

V zajmovém tzemi a jeho SirSim okoli se nenachazi zadna evropsky vyznamna lokalita
(pSCI). Nejbliz§im takovymto uzemim je lokalita CZ0113005 - Lochkovsky profil,
nachazejici se cca 3 km jihozdpadnim smérem od uvazovaného mista realizace zameéru.
Lokalita lezi zcela mimo jakykoliv prostorovy ¢i funkéni kontakt se zamérem.

Uzemi je situovano na levém biehu Radotinského potoka zapadné od méstskych &asti
Lochkov a Radotin. Navrhovand kategorie ochrany: NPP ndrodni pfirodni pamatka. Jedna se
o prevazné jizn¢ orientované svahy s ¢etnymi skalnimi vychozy a teplomilnymi spolecenstvy
od spolecenstev skalni stepi po formace teplomilnych keti.

Lokalita je klasickym geologickym profilem, dokumentujicim vyvoj prazské prvohorni
panve ve svrchnim siluru a spodnim devonu, tvofenym pievazné hliznatymi vépenci
prazského souvrstvi. Jedna se o vyznamné nalezis$t¢ zkamenélin.

Geomorfologicky Uzemi pfindlezi jiznimu okraji Prazské tabule pii hranicich s
vybézkem Hotovické pahorkatiny. Reliéf tvoii prudké skalnaté svahy zahloubeného udoli
Radotinského potoka a dvou jeho drobnych levobieznich pfitoki a okraje ploSiny nad nim.

Dal$imi takovymito lokalitami v okoli jsou:

1) evropsky vyznamna lokalita ¢. CZ0114001 Radotinské udoli, lezici cca 4,2 km
jihozapadnim smérem od zajmového tizemi

2) evropsky vyznamnd lokalita ¢. CZ0213779 Biezanské udoli, lezici cca 4 km
jihovychodnim smérem od zdjmového tizemi

Ptaci oblasti - pSPA (§ 45e)
Smérnice o ochrané volné Zijicich ptaka (79/409/EEC) byla pfijata 2.dubna 1979 a
v platnost vstoupila 6.dubna 1981. Smérnice vytvari uceleny rdmec ochrany volné Zijicich
ptakd a jejich stanovist, hnizd i vajec na tzemi Clenskych stati EU. Dale pak clenskym
statim uklada povinnost chranit stanovisté ptacich druhii o dostate¢né rozmanitosti a rozloze.
Z4dna ptaéi oblast se v okoli zdjmového uzemi nenachazi.
(tdaje viz server: www.natura2000.cz)
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C.1.1. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Uvazovany prostor realizace zdméru nelze povazovat za uzemi historického, kulturniho
nebo archeologického vyznamu.

C.1.12. Uzemi husté zalidnéna

Zameér je situovan do malé proluky mezi zastavbou rodinnych domt a vil okrajové ¢asti
Prahy. V kontextu Prahy nelze Gizemi povazovat za nadmiru husté zalidnéné.

C.1.13. Uzemi zatéZovana nad miru inosného zatizeni

Uzemi v minulosti ani v soucasnosti nebylo/neni vystaveno zadnym netinosnym
antropogennim zatézim.

C.1.14. Klimatické charakteristiky
Zajmoveé uzemi lezi v teplé klimatické oblasti T2 (Quitt 1971).

Klimaticka charakteristika zajmového uzemi (klimaticka oblast T2)

Charakteristika Hodnota
Pocet letnich dnli 50 - 60
Pocet dnii s primérnou teplotou 10°C a vice 160 - 170
Pocet mrazovych dnti 100 - 110
Pocet ledovych dnli 30 - 40
Primérnd teplota v lednu -2az-3
Priimérnd teplota v Cervenci 18 az 19
Primérna teplota v dubnu 8az9
Primérné teplota v fijnu 7az9
Srazkovy thrn ve vegetatnim obdobi 350 - 400
Srazkovy thrn v zimnim obdobi 200 - 300
Pocet dnii se snéhovou pokryvkou 40 - 50
Pocet dnli zamracenych 120 - 140
Pocet dntl jasnych 40 - 50

C.1.15. Kvalita ovzdusi

Pro celé uzemi hlavniho mésta Prahy byla v ramci Integrovaného krajského programu
snizovani emisi znecist'ujicich latek a Integrovaného krajského programu ke zlepseni kvality
ovzdu$i na uzemi hl.m. Prahy zpracovéana rozptylova studie (ATEM - Ateliér ekologickych
modeli, s.r.0.), modelujici pozad'ové hodnoty kvality ovzdusi na izemi hlavniho mésta. Tato
studie zahrnuje 1 z4jmové uzemi. Jeji vysledky shrnuje nasledujici tabulka.

Pozad’ové hodnoty kvality ovzdus$i v zijmovém tizemi (vyhled r. 2006)

polutant | primérované obdobi hodnota
(ng/m’)
PMI10 rok 20 - 25
SO, rok 4-6
benzem rok 0,50 -0,75
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NO, rok 20-25

NO4 rok <20

CO rok <600
C.1.16. Voda

Zakladni hydrogeologické udaje byly Cerpany ze Souboru geologickych a ucelovych
map — CGU a Zakladni hydrogeologické mapy CR.

C.1.16.1. Povrchové vody

Hydrografie
Hydrologicky nélezi zajmové uzemi do povodi Vrutice, Cislo hydrologického potadi 1-

12-01-004 (plocha dil¢iho povodi 5,039 km?), ktera se v Chuchli (vychodné nedaleko o

z4jmového tzemi) viéva do Vitavy.
Jizni hranice povodi Vrutice je zaroven v oblasti hibetu jizn¢ od zdjmového uzemi

rozvodnici mezi Vltavou a Berounkou.

£ = u)
i % /far,
w IR
Aot
* 2 s ::'I '
'J - DE ¥ &
- (R | oo (S
: ' . L7
-~ I . 4 o
w0 . : ‘:
- HOR
® -
>3 L il .
Lo
i ¥
: A
ey -
b 770y & 9 " g(\ "
| ; Lang "l_\." - ‘?
Vyrez z hydrologické mapy

Vodni toky
Ptimo zajmovym uzemim protéka drobna vodote¢ — potok Vrutice. V daném useku je

jeji tok kompletné zmeliorovan do vyzdéného profilu.

Povodi drobnych toki v zijmovém tizemi

Cislo Tok plocha dil¢iho povodi
hydrologického (km?)

poradi
1-12-01-004 Vrutice 5,039

Vodni nadrze
V zijmovém Uzemi i jeho blizkosti se nenachédzeji zddné vodni nadrze.
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Vodni hospodarstvi v zajmovém tzemi

V zijmovém tUzemi ¢i v jeho blizkém okoli se nenachazeji zddné vodohospodaisky
vyznamné objekty. Zamér je situovan do ochranného pasma 2. stupné hygienické ochrany
odbéru vody z Vltavy pro Gpravu pitné vody v Praze 4 — Podoli.

Splaskové odpadni vody z okolni obytné zastavby jsou kompletné odkanalizovany do
vetejné kanalizace a domy jsou napojeny na vetejny vodovod.

C.1.16.2. Podzemni vody

Hydraulické vlastnosti hornin zajmového tuzemi, typy kolektori a jejich
kvantitativni charakteristiky

Uzemi se nachéazi v adolni nivé potoka Vrutice, kde prevazuji §térkové sedimenty a
antropogenni navazky. Hladina podzemni vody koresponduje s hladinou v koryté Vrutice,
smér proudéni podzemni vody je soubézny s vodoteci, pfipadné priklanéjici se k vodoteci.
V dal$im stupni projektové dokumentace budou geologické a hydrogeologické poméry
podrobnéji rozpracovany.

Z hydrogeologického hlediska nélezi zdjmové tGzemi do méné vyznamné
vodohospodaiské oblasti rajonu 625 — Proterozoikum a paleozoikum v povodi pfitokl Vlitavy.
Stars$i paleozoikum, zastoupené komplexem ordovickych hornin, je hydrogeologicky jesté
méné¢ vyznamné nez horniny proterozoika. Dochazi zde totiz k Castému stfidani
propustnéjSich drob, piskovcl a kfemenct s nepropustnymi prachovci, jilovci a biidlicemi,
Casto znacné¢ provrasnénymi, s jilovité utésnénymi puklinami. V propustnéjSich malo
mocnych kolektorech se vytvareji dil¢i zvodné, Casto se samostatnym ob&hem a misty
napjatou hladinou. Vydatnosti zdrojt se pohybuji fadové v setindch 1 . s™. Ob&h podzemni
vody je velmi pomaly a je omezen Castymi vrstvami izolatort.

Primérné transmisivita ¢ini:

T = < 1.10* az 1.10° m® s'. Hodnota transmisivity odpovida IV. kategorii
transmisivity = nizka, tj. z hlediska vodohospodaiského vyznamu se jedna o uzemi, ve kterém
1ze podzemni vodu vyuzivat pro jednotlivé, nepatrné vyuzivané odbéry pro mistni zasobovani
s omezenou potiebou.

C.1.16.3. Termomineralni vody

V zijmovém uzemi se nevyskytuji zddné vyvéry termominerdlnich vod a ani nikde
pobliz neni ochranné pasmo ptirodnich 1é¢ivych vod.

C.1.16.4. Pramenné jevy
V prostoru uvazované realizace zaméru se nenachazi zadny vyvér podzemni vody.
C.1.16.5. Umélé hydrogeologicky vyznamné objekty

V prostoru uvazované realizace zaméru se nenachazi umelé hydrogeologicky vyznamné
objekty.

C.1.16.6. Vyuziti podzemnich vod

Podzemni vody zdjmového tizemi nejsou vyuzivany.
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C.1.17. Puda

1. ZPF
V zijmovém Uzemi se nenachéazeji zddné pozemky definované jako ZPF.

2. PUPFL
V zajmovém izemi se nenachazeji zddné pozemky definované jako PUPFL.

3. Ostatni
Dle vypisu z katastru nemovitosti je zdmér situovan na pozemky nasledujicich kategorii.

« zabor (m®)
parcela ¢. druh pozemku IRt Tl celkovy
1 zastaveéna plocha a nadvori 160 0 160
2/1 ostatni plocha 220 0 220
3 ostatni plocha 150 10 160
4 zahrada 140 580 720
1203 ostatni plocha 110 0 110
1207 vodni plocha 210 420 630
C.1.18. Horninové prostiedi
C.1.18.1. Geomorfologické ¢lenéni
Provincie Ceska vysocina
Soustava (subprovincie) V Poberounska
Podsoustava (oblast) 5A Brdska podsoustava
Celek 5A-2 Prazska ploSina
Podcelek 5A-2A Ric¢anska plosina
Okrsek 5A-2A-a Ttebotovska plosina

Ri¢anska plosina (VA-2A)

Tvofi jihovychodni ¢ast Prazské ploSiny. Jedna se o €lenitou pahorkatinu pfevazné
v povodi Vltavy. Podklad tvofi proterozoické a staropaleozoické horniny Barrandienu se
zbytky svrchnokiidovych sedimentii, s lokalitami neogennich a pleistocennich sedimentt.
Charakteristicky je roz¢lenény erozné denudacni reliéf s neogennimi zarovnanymi povrchy, se
strukturnimi  hibety a epigeneticky zaloZzenou Uudolni siti sakumulaénim reliéfem
pleistocennich fi€nich teras Vltavy.

Trebotovska plosina (VA-2A-a)

Nachazi se v zapadni asti Ri¢anské plosiny a jedna se o &lenitou pahorkatinu v povodi
Vltavy a Berounky. Jeji podlozi tvofi staropaleozoické bridlice, droby, piskovce, kifemence,
vapence barrandienu se zbytky cenomanskych a spodnoturonskych slepencti, piskovci,
jilovet a spongilitt s lokalitami miocennich Stérkd, piskt a jild. Roz¢lenény erozné denudacéni
reliéf s neogennimi zarovnanymi povrchy a strukturnimi hibety a suky ¢asto protinaji hluboce
zafiznuta udoli pritokti Berounky ¢i Vltavy.
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C.1.18.2. Geologické poméry zajmového uzemi

Zajmové uzemi je soucasti geologické jednotky oznacované jako Barrandien. V okoli
se nalézaji jedinecné geologické profily odkryvajici jednotlivé moiské ulozeniny star$iho
useku spodniho devonu a silurského utvaru. Stari ulozenin se ptiblizn¢ pohybuje mezi 390 -
430 miliony let. Tyto odkryvy patii ke klasickym - byly zkoumany jiZ Joachimem Barrandem
v poloving 19. stol. a dovoluji nahlédnout do geologické minulosti. Odkryvaji stavbu hornin,
ukazuji nejen jejich charakter, ale i tektonické poruSeni. Geologické uloZeniny maji rizné
mineralni slozeni. Jsou to vapence s vysokym obsahem uhli¢itanu vapenatého, slabé vapnité
btidlice, vyvielé horniny diabasy bohaté na nejriiznéjsi druhy mineralti. Toto rozdilné
mineralni slozeni se odrazi jak v poctu druhti rostlin i drobnych Zzivocicht zijicich na
jednotlivych horninach, tak v jejich druhovém sloZeni (tzv. vdpnomilna spolecenstva).

Samotnému zdjmovému uzemi vSak dominuji ¢tvrtohorni nénosy potoka Vrutice a

antropogenni navazky.
C.1.18.3. Geodinamické procesy

C.1.18.3.1. Ri¢ni a svahova eroze, akumulace
Vyznamna fi¢ni ¢i svahova eroze se v zajmovém uzemi neprojevuje. Vyznamné nejsou
ani recentni akumula¢ni procesy vlivem ukladéani sedimentt.

C.1.18.3.2. Svahové pohyby
V zijmovém uzemi se nenachdzeji zadné registrované sesuvy (viz registr sesuvnych
uzemi Geofond CR).

C.1.18.3.3. Krasové jevy
V zajmovém Uzemi nejsou dolozeny zadné krasové jevy.

C.1.18.3.4. Zvétravani
V z4jmovém uzemi se nevyskytuji vyrazné lokality s fosilnim vétranim ani kaolinizaci.

C.1.18.4. Antropogenni procesy (dilni ¢innost, odvaly, skladky)

V zgimovém uzemi se nenachdzeji zddna poddolovand tUzemi (viz registr
poddolovanych uzemi Geofond CR), rekultivované skladky ani jiné staré ekologické zatéze.

C.1.18.5. Prirodni zdroje

V uvazovaném prostoru realizace zaméru se nenachdzeji zadna loziska nerostnych
surovin.

C.1.19. Fauna a flora
Zadmér ma byt situovan do malého a jasné vymezeného tzemi tvofené¢ho ruderalni

plochou s prevahou nizkostébalné, pravidelné kosené vegetace (mald travnata proluka mezi
rodinnymi domy resp. ulicemi).
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C.1.19.1. Flora

Potencionalni prirozena vegetace zajmového uzemi

Zajmové uzemi zhlediska regiondln¢ fytogeografického clenéni lezi v oblasti
termofytika, fytogeografickén obvodu Ceské termofytikum a fytogeografickém okresu Cesky
kras. Potenciondlni pfirozenou vegetaci v tomto tizemi tj. vegetaci, kterd by s v ur¢itém tizemi
a v urcité ¢asové etapé vytvorila za predpokladu vylouceni jakékoli dalsi Cinnosti ¢loveka je
podle Neuhduslové a kol. (2001) je cernySovd dubohabiina (Melampyro nemorosi-
Carpinetum).

Obsah jednotky tvofi stinné dubohabfiny s dominantnim dubem zimnim (Quercus
petraea) a habrem (Carpinus betulus), s Castou piimési lipy (Tilia cordata, na vlh¢ich
listna¢t. Dobfe vyvinuté ketfové patro tvorené mezofilnimi druhy opadavych listnatych lesi
1ze nalézt pouze v prosvétlenych porostech. Charakter bylinného patra urcuji mezofilni druhy.

Spolegenstvo je klimaxem na velké &asti uzemi CR, proto ma napadné velké spektrum
jak jednotek maloplos$né zastoupenych, tak kontaktnich.

Melampyro-Carpineum patii mezi spoleCenstva ustupujici vlivem lidské cinnosti,
zv1asté pfevodem na jehli¢naté kultury.

(data viz Neuhéuslové a kol. 2001)

Aktualni vegetace

Vétsinu zdjmoveho tizemi tvoii plocha verejné zelen€. Pestrost rostlinnych 1 zivo¢iSnych
spoleCenstev na téchto plochach ovlivituje zejména intenzita drzby (pocet seci ro¢né). Mezi
dalsi faktory patii typ pidy, vysadby dievin (v€k, spon, druhové slozeni), blizkost ptirodnich
stanovist, expozice plochy, doba od zalozeni porostu, vykopové prace, vedeni siti
(horkovody, kanalizace), zasolovani pidy pii zimni udrzbé, seSlap a venCeni psti. Zajmové
uzemi pokryva vegetace, kterd je typickd pro oslunéné, stiedné intenzivné udrzované plochy
vefejné zelené v uzaviené zastavbé. Slozeni vegetace je jen minimalné ovlivnéno tokem
potoka, ktery je po celé délce veden v kamenném profilu. Vzrostlé dfeviny rostou na strané
potoka piivracené k zastavbé rodinnych domii. Porost dievin tvoii jasan ztepily (Fraxinus
excelsior), otesak kralovsky (Juglans regia), jablon (Malus sp.), svida (Swida sp.), bez Cerny
(Sambucus nigra) a pamelnik bily (Symphoricarpos albus). Jedinou difevinou rostouci na
plose mezi korytem potoka a silnici je mlady jedinec jinanu dvoulalo¢ného (Ginkgo biloba).
Lesni porost je od zdjmového tzemi oddélen zastavbou rodinnych domti. Dominantnim
druhem dfeviny v lesnim porostu je neptivodni trnovnik akat (Robinia pseudoakacia)

Aktualni sloZeni vegetace

Celed’ Cesky nazev Veédecky nazev
Brukvovité /Brassicaceae/ Brukev fepka Brassica napus
Rizovité /Rosaceae/ Ostruzinik Rubus sp.
Mochna plaziva Potentilla reptans
Hvézdicovité /Asteraceae/ Pelynék cernobyl Artemisia vulgaris
Rebiiéek obecny Achillea millefolium agg.
PampeliSka Taraxacum sp.
Jestrabnik zedni Hieracium murorum
Cekanka obecna Cichoriim intybus
Rmen smrduty Anthemis cotula
Pchac oset Cirsium arvense
Dvouzubec nici Bidens cernuus
Starcek lepkavy Senecio viscosus

28



stavba &. 4685 V. Chuchle — Vystavba hiisté pro uéely ZS CH. Masarykové* VIA service s.r.o. %]

Locika kompasova Lactuca serriola

Vrati¢ obecny Tanacetum vulgare

Sedmikraska chudobka | Belis perenis
Brutnakovité /Boraginaceae/ Pomnénka Myosotis sp.

Pilat Iékatsky Anchusa officinalis
Krti¢nikovité /Scrophulariaceae/ | Divizna malokvéta Verbascum thapsus
Jitrocelovité /Plantaginaceae/ Jitrocel kopinaty Plantago lanceolata
Bobovité /Fabaceae/ Vikev ptaci Vicia cracca

Jetel plazivy Trifolium repens

Jetel lucni Trifolium pratense
Merlikovité /Chenopodiaceae/ Merlik Chenopodium sp.
Motenovité /Rubiaceae/ Marinka Asperula sp.

Svizel sytistovy Galium verum
Svlaccovité /Convolvulaceae/ Opletnik plotni Calystegia sepium
Hluchavkovité /Lamiaceae/ Popenec biectanolisty | Glechoma hederacea

Mata dloholista Mentha longifolia
Koptivovité /Urticaceae/ Kopftiva dvoudoma Urtica dioica
Ttezalkovité /Hypericaceae/ Ttezalka teCkovana Hypericum perforatum
Hvozdikovité /Caryophyllaceae/ | Silenka bila Silene alba

Silenka nadmuta Silene vulgaris
Rdesnovité /Polygonaceae/ Stovik tupolisty Rumex obtusifolius
Pteslickovité /Equisetaceae/ Pieslicka rolni Equisetum arvense

V zdjmovém uzemi se nevyskytuji druhy rostlin, které jsou zvlasté chranény dle zdkona
114/92 Sb., o ochrané ptirody a krajiny..

C.1.19.2. Fauna

Zamové uzemi svym charakterem i1 rozlohou nepfedstavuje vyznamny biotop pro
zadného obratlovce. V izemi nebyla zjisténa trvala pfitomnost Zddného druhu obratlovce, coz
plati i o dotéeném tseku Vrutice.

Na uzemim byly zaznamenany obcasné pielety nasledujicich druhii ptaka: kos cerny
(Turdus merula), straka obecna (Pica pica) a vrabec domaci (Passer domesticus).

C.1.20. Krajina

C.1.20.1. Soucasny stav krajiny (krajinny raz)

Z hlediska ekologie krajiny se jedna o okrajové uzemi, kde doznivd dominantni
krajinotvorna slozka — obytna zastavba okraje Prahy, s nedalekym ptfechodem do piirodnimu
stavu blizkych ekosystému.

Prirodni aspekt krajinného razu

Uvazovany prostor realizace zdméru je tvofen malou plochou s pfevazné ruderalni
bylinnou vegetaci (pravidelné¢ kosenou) a zmeliorovanym tokem drobné vodotece Vrutice.
Uzemi je tvofenoprolukou mezi pievazné obytnou zastavbou rodinnych domid a vil se
zahradami okrajové ¢asti Prahy.
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Zajmové tzemi se nachdzi na dné udoli tdhnouciho se pfiblizné vychodo-zapadnim
smérem, jehoz stfedem protéka potok Vrutice. Kromé severniho horizontu, tvofené¢ho
zalesnénym navrsim, kryji vyhled na v§echny strany domy.

Obytnou funkci Ize pro okoli zdjmového tzemi povaZovat za dominantni. Jedna se o
typickou obytnou zoénu okraje Prazské aglomeraci, kde pfevazuje nizkopodlazni zastavba vil a
rodinnych domd, obklopenych zahradami. V tomto prostiedi je také umisténa zékladni Skola
Charlotty Masarykové. Jiné funkce (vyroba) jsou bud’ zcela potlaceny, nebo nejsou prili§
podstatné (doprava). V ptipadé¢ dopravy lze vSak sohledem na planované investice do
infrastruktury pocitat s nepfili§ zadoucim posilenim.

Za stavajici situace neni Uizemi nijak vyuzivdno, pouze obcas dochézi k jeho seceni.
Neslouzi ani k rekreaci. Je zde sice umistén jeden odpadkovy koS, ale nevede tudy zadna
cesta.

V izemi ¢i jeho blizkém okoli nelze definovat zadné piirodni dominanty, které by
pohledové komunikovaly. Rozlehlé zalesnéné uzemi na svazich severné od zajmového uzemi
je oddéleno vilovou zastavbou se zahradami.

Vzhledem k zmeliorovani toku Vrutice, nelze hovofit o projevu vodniho fenoménu této
drobné vodotece.

S ohledem na maly rozsah zajmového tzemi a téméf uplnou antropogenizaci jeho okoli,
kterd ptekryva pivodni pfirodni krajinotvorné vlivy, nelze specifikovat harmonii krajiny ¢i
zamer vymezit vici stavajicim prirozenym métitktim.

Vzhledem ptedchozi charakteristice lze projev piirodniho aspektu krajinného razu
v okoli zajmového uzemi povazovat za potlaceny, bez pozitivnich, ale i negativnich dominant.

Kulturni aspekt krajinného razu

Stejn¢ jako v pfedchozim ptipadé, je pro kulturni aspekt krajinného rdzu urcujici
dominantni krajinotvornd funkce — obytnd zastavba. V blizkém okoli se nenachazi zadni
kulturni dominanta. Pacoldova véapenka ¢i aredl chuchelskych lazni lezi mimo vizudlni
kontakt se zajmovym tzemi.

Zajmové uzemi i jeho nejblizsi okoli postradaji kulturni ¢i historické dominanty. Se
z4jmovym Uzemim nejsou spojeny zadné kulturni hodnoty nehmotného charakteru, mistni
zvyKky, tradice ¢i nabozenské akce.

Estetické aspekt krajinného razu

Estetick¢ hodnoceni dotéeného krajinného prostoru vychazi zvyse uvedenych
charakteristik. Jedna se o misto pro pfijemné bydleni na okraji Prahy v tésném kontaktu s
,prirodou®. Tuto skutecnost pouze mirn¢€ narusuje vzristajici provoz na ulici Starochuchelska.
Obytné nizkopodlazni domy v okoli jakozto i pfilehl¢ zahrady plisobi pfiméfené upravenym
dojmem. Negativni vlivy typu rozlehlych suburbannich zastaveb ¢i halovych komplexi,
typické pro mnoho prazskych piredmésti, se zde neprojevuji. Zaroveil zde vSak ani nelze
nalézt zddnou strukturu, kterd by vyznamné ¢i neopakovatelné zvySovala ,,esteti¢not* tizemi.

C.1.20.2. Zpusob vyuzivani krajiny
Krajina blizkého okoli zdjmového tizemi plni jedinou funkci, a to obytnou.

C.1.21. Rekreace

Za stavajiciho stavu neni zdjmové uzemi vyuzivano k jakékoliv formé rekreace. Nevede
tudy ani péSina pro chodce.
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C.1.22. Hmotny majetek

V zajmovém Uzemi se nenachazi zadny cizi hmotny majetek.
C.1.23. Ochranna pasma

Viz kapitola ¢. B.II1.3. Ochrannd pasma.

C.1.24. Hluk

V zajmovém uzemi ¢i jeho okoli v soucasné dobé neexistuje vyznamny zdroj hluku
vyvolany antropogenni ¢innosti. Hlukové pozadi je ovliviiovano ptedev§im automobilovou
dopravou na prilehlych komunikacich.

C.1.25. Architektonické a historické pamatky, archeologicka nalezisté

V zajmovém uzemi se nenachazeji zadna archeologickd nalezi§t¢ ani se zde nejsou
7z4dné historické ¢i kulturni pamdtky. Pravdépodobnost ucinéni archeologického nalezu
béhem stavebnich praci je zde velmi mala.

Pamatky v okoli

Kostel Narozeni Panny Marie

Kostel je v Malé¢ Chuchli zminén ve 13. stoleti jako farni, na konci 13. stoleti jej
prazsky biskup Rehot piedal Zbraslavskému klasteru, ktery byl s kratkou vyjimkou v dobé
husitskych vélek spravcem kostela az do svého zruseni (1785). Do roku 1974 byl kostel ve
spravé farniho ufadu u sv. Jakuba Vétsiho ve Zbraslavi, dnes je spolu s kostelem sv. Jana
Nepomuckého ve spravé fary u kostela sv. Filipa a Jakuba v Praze - Zlichové. Plhvodni
romanska stavba se nedochovala, vzhledem ke zna¢nému prosakovani podzemnich vod byla
zbofena, misto zavezeno. Soucasna barokni stavba pochazi z roku 1774, kdy byla posvécena
opatem Zbraslavského klastera Celestynem Stoyem. Hlavni opravy kostela probihaly v letech
1860-1861, 1970-1971, naposledy byl kostel rekonstruovan v letech 1994 - 1995.

Chuchelské 1azné

Dnes jiz zaniklé chuchelské 1azn¢ vznikly pfed rokem 1729. Nejprve byly oznacovany
podle majiteli hlavni budovy (Fuchsbad podle dr. Fuchse nebo Theodorsbad podle
zbraslavského opata Theodora Schonfelda), pozdéji se ujal némecky nazev Kuchelbad.
Lécivym zdrojem pfitom byl pramen s velkym mnozsvim uhli¢itanu vapenatého vyvérajici ze
zdejSich silurskych a devonskych hornin, kterému byly dokonce pfisuzovany zazracné ucinky.
Proto byl v blizkosti prameniSté v poloviné 18. stoleti umistén reliéf Panny Marie, kolem
kterého byla pozdéji vybudovédna grotta a misto se stalo oblibenym cilem nemocnych i1
poutnikii. Léceni spocivalo v koupelich a pitnych kirdch. V dobé¢ své nejvétsi slavy slouzily
v Chuchli lazenskym uceliim tfi budovy. NejstarSi z nich nese dnes ¢p. 45. Jde o pozdné
barokni stavbu z 18. stoleti s nikou Panny Marie v pruceli. Dim ¢p. 44 je o stoleti mladsi a je
postaven piimo nad potokem. NejvétSim lazeniskym objektem je budova byvalého hostince
¢p. 42 z 19. stoleti. Jeho soucasti je na vychodni stran¢ zajimavé pojatd zahradni terasa, kde se
v zavéru Cervna 1881 uskutecnila znamé ,,Chuchelskd fez*“ mezi Ceskymi a némeckymi
studenty. Soucasti staitem chranéné pamdatkové zony je jesté¢ byvala myslivna (¢p. 43)
oznaCovana také jako ,,Vila Maria®“, kde mj. travil 1éto Jaroslav Vrchlicky, budova byvalé
obecné Skoly nebo statek Bilych (¢p. 4). Spolecné s kostelem Narozeni Panny Marie vytvari
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byvaly areal chuchelskych lazni neopakovatelny genius loci Malé Chuchle, pro ktery byla tato
¢ast Prahy vyhlaSena pamatkovou zénou.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv. Jana Nepomuckého je dominantou méstské casti. V roce 1729 jej podle
povésti nechal nad Chuchli postavit polsky Slechtic, ktery se uzdravil ve zdejSich laznich.
Proto byl kostel po mnoho let mistem konani pravidelnych poutnich slavnosti. Mimoto slouzil
obcanim Velké Chuchle. Diky své osamélé poloze uprostied Chuchelského haje byl ve své
historii n€kolikrat vykraden a hrozilo mu i zficeni. Posledni oprava byla provedena v letech
1992 - 1993 a vyzadala si ndklad 7 mil. K¢. Méstska ¢ast vénovala kostelu o rok pozdéji zvon
zasvéceny sv. Janu Nepomuckému.

Pacoldova vapenka

V zapadni ¢asti Velké Chuchle se dochovala €ast provozu na zpracovani zdejSiho
vapence z 19. stoleti jako doklad technického umu nasich predkl. Véapenka systému Jitiho
Pacolda (1834-1907) nevyzadovala vytiidény vapenec a je ve své podob¢€ svétovym unikatem.
V provozu byla az do druhé svétové valky. Pozd¢jsi dlouhodobé chatrani ukoncila az narocna
rekonstrukce financovana v letech 2004 - 2005 z grantli Magistratu hl. m. Prahy. Stavba je
Casto oznacovana jako ,,industridlni socha® a je ¢astym cilem navstév odbornikd na technické
pamatky a architekturu. Nejen proto, Ze zde konc¢i naucna stezka Barrandovské skaly -
Chuchelsky haj, Pacoldovu vépenku vyhledéavaji také cetni turisté.

C.1.26. Ostatni

Odpady a staré ekologické zatéze
V uzemi nedochazi a nedochazelo k ukladani odpadl a nejsou zde zndmy ani zadné
staré ekologické zatéze.

C.2. Strucna charakteristika stavu sloZek Zivotniho prostiedi v dotéeném tuzemi,
které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

Zamgér je natolik malého rozsahu, ze s nim nelze spojovat vyznamné ovlivnéni zadné ze
slozek zivotniho prostiedi.

Zamér ma byt situovan do malé proluky mezi stavajici zastavbou rodinnych domi a vil
resp. ulic. Plocha pfimo navazuje na aredl Skoly, kterd v souCasné dob¢ nedisponuje
odpovidajicim hiistém. Zajmové Uzemi je tvofeno pifevazné ruderalni vegetaci, kterd je
pravideln¢ kosena a tokem malé vodotece, kterda byla vlzemi zmeliorovanim toku
degradovana na odvodinovaci strouhu. Jedinymi detekvatelnymi vlivy bude:

¢. slozka ovlivnéni ovlivnéni
1  potok Vrutice zatrubnéni v délce cca 30ti metri nevyznamné
2 mimolesni zelen pokdceni Ci pfesazeni jedné dieviny, ktera nulové
sem byla pfed nedavnem vysazena
3 odtokové poméry zpevnéni stavajici zatravnéné plochy nevyznamné
povrchem hiisté
4  faktory pohody  stavba htisté pobliz obytné zastavba kratkodobé,
individualni, malo
vyznamné

Z4dna jina slozka zivotniho prostfedi nebude zamérem vyznamné ovlivnéna.
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D. UDAJE O VLIVU ZAMERU NA OBYVATELSTVO A ZIVOTNI

PROSTREDI

D.I. Charakteristika predpokladanych vlivii ziméru na obyvatelstvo a Zivotni
prostiredi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

D.L.1. Vlivy na obyvatelstvo vietné socialné ekonomickych vlivi

S ohledem na existujici zkuSenosti s podobnymi projekty a na pfedpokladané situovani
zaméru neni znama zadna skuteCnost, ktera by signalizovala mozna zdravotni rizika.
Samoziejmé nelze vyloucit rizika Grazu pii vystavbé, ktera vSak musi byt minimalizovana
patfiénymi bezpecnostnimi piedpisy resp. jejich prosazovanim.

Sociologické aspekty vlivi
Zamér je v tomto smyslu bez jakychkoliv negativnich vlivi.

Medicinsko-ekologické aspekty vlivi
Zamgér je v tomto smyslu bez jakychkoliv negativnich vlivi.

Ekonomicko-socialni aspekty
Zamér je v tomto smyslu bez jakychkoliv negativnich vlivi.

Vlivy latek Skodlivych zdravi
Pracovnici ani obyvatele okolnich lokalit nebudou diky vystavbé ¢i provozu hiisté
vystaveni puisobeni latek Skodicich lidskému zdravi.

Naruseni faktoru pohody

V pribéhu vystavby lze ocekédvat ¢astecné naruSeni faktorti pohody vlivem stavebnich
praci obyvatel cca 4 az 5ti rodinnych domti nachazejicich se nejblize ke stavenisti. Bude se
jednat o vliv ¢asové omezeny, navic vzhledem k malému rozsahu stavebnich praci nepftilis
vyznamny. Obytna zastavba je od staveniSté clonéna fadou vzrostlych stromt, které budou
tlumit hluk, pfipadnou prasnost i vyhled na staveniste.

Jako velmi dulezitd se jevi komunikace s obyvateli a adekvatni reakce na jejich piipadné
piipominky.

Veskeré hlucné prace musi byt omezeny na dobu mimo noc a vikendy.

D.1.2. Vlivy na ekosystémy, jejich slozky a funkce
D.1.2.1. Vlivy na ovzdusi a klima
1. Faze vystavby

V zijmovém Uzemi nevznikne z4dny novy bodovy zdroj znec€isténi ovzdusi.

Naprosta vétSina manipulace a pievozli zeminy se bude dit uvniti zajmového tzemi a
automobilovou dopravu mimo vlastni zdjmové tzemi nelze vzhledem k jeji zanedbatelné
intenzité povazovat za novy liniovy zdroj. Na kvalité ovzdusi se tyto ptejezdy nijak vyznamné
neprojevi.

Za ploSny zdroj zneciSténi ovzdus$i je mozno povazovat zemni prace a Cinnost
stavebnich mechanismi na staveniSti. Mimo extrémni a dlouhotrvajici sucha nebude
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manipulace se zeminou vzhledem k jeji nasycenosti vodou piedstavovat riziko nadmérné
prasnosti. Vzhledem k rovinatosti terénu se ani neptedpokladaji rozsahlejsi zemni prace. Bude
se jednat pouze o srovnani terénu. Finalni uprava povrchu hiisté (asfaltovani) bude rozsahem
natolik mald, Ze nebude ptredstavovat detekvatelnou imisni zat€z ¢i vyznamny zdroj
obtézovani zapachem. Kvantifikace tohoto vlivu by byla pouhou spekulaci.

Mnozstvi spalené nafty ve stavebnich mechanismech bude malé, bez faktického odrazu
v imisni situaci lokality.

Celkové 1ze vlivy imisi a depozic Skodliviny ve fazi vystavby hodnotit s ohledem na
jejich malou vydatnost jako nevyznamné a ploSné omezena na samotny prostor staveniste.

2. Faze provozu
Zameér je ve fazi provozu bez negativnich vlivli na kvalitu ovzdusi ¢i klima.

3. Vlivy na klima
Realizace zdméru nebude mit zadné negativni vlivy na klima.

D.1.2.2. Vlivy na vodu

Ovlivnéni zasobovani pitnou vodou

V z4jmovém uzemi ani v jeho okoli se nenachazeji zddné zdroje pitné vody.

Zamér je situovan do ochranného pasma 2. stupné hygienické ochrany odbéru vody
z Vltavy pro Upravu pitné vody v Praze 4 — Podoli. Jednd se o rozsahlé pasmo, zabirajici cca
tietinu Prahy. Zamér je v tomto smyslu bez nativnich vlivii. Spravce ochranného pasma bude
o umisténi zaméru informovan.Okolni obytné zastavba je kompletné zasobovana z vodovodu.

Zamér je bez jakychkoliv vlivll na zdsobovani pitnou vodou.

Ovlivnéni charakteru odvodnéni izemi

V povodi Vrutice, jehoz plocha &ni 5,039 km? dojde vlivem realizace zamdru ke
zpevnéni 779 m® ploch, pfi¢emz odvodnéni prostoru hfiité (756 m®) bude feSeno ve
vsakovacich jimkach pod sportovnim aredlem tj. na pozemku. Vlivem zaméru tudiz nedojde
k pfevadéni vody mezi povodimi a svym rozsahem zpevnéni se jednd o zménu zanedbatelnou.

Predmétna stavba lezi casteCné ve vymezeném zatopovém Uzemi potoka Vrutice.
Terénni upravy byly navrzeny tak, aby nezhorSovaly odtok pii prichodu povodiiové viny.
Hfiste je polozeno tak, aby lezelo nad piedpokladanou hladinou pii prichodu navrhového
pritoku. Zakrytd ¢ast vodoteCe je navrzena tak, aby pifi prichodu navrhového pratoku
Q,=14,1 m’s™" byl mezi hladinou a stropem zachovan minimalni odstup 0,5 m.

1. Vstupni udaje

Navrhovy prutok: Q,~Qi00 = 14,1 m’s™
Vyskovy systém: Balt p.v.

Geodetické zaméteni izemi 01/2007

2. Pouzité vypocetni vztahy
Vypocet rovnomérného proudéni (o hloubce yy) dle Manninga:
v=n"R**i,'?, R=S/0, Q=S.v

(platnost rovnice pro n>0,011 a 0,3m<R<5m)

Stanoveni Kkritické hloubky:
U nepravidelnych profilti graficko-pocetni metodou:
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S*/B (jako funkce y) = a.Q%/g se odedte hodnota yy
U obdélnikového profilu:
yi=((@.Q)/(gB)"

Kde:

yo — hloubka rovnomérného proudéni

v — prufezova rychlost [ms-1]

n — Manninglv drsnostni soucinitel [sm
R — hydraulicky polomér [m]

S — prato¢na plocha [m2]

O — omoceny obvod [m]

Q — pritok [m3s-1]

B — sitka hladiny [m]

a — Coriolisovo ¢islo (dosazeno v zavislosti na rychlostnim souciniteli C dle Morozova)

13 ]: kamenné opevnéni n=0,025, beton n=0,02

3. Posouzeni stavajiciho stavu

Ze zaméfeni stavajiciho koryta byl sestrojen psany podélny profil a pét pricnych feza.
Protoze se jedna o zhruba pfimy usek se zhruba konstantnim spaddem a plynule se mé€nicim

obdobnym profilem, lze pfedpoklddat pii navrhovém pratoku rovnomérné proudéni,
charakteru bystfinného (yo<yx).
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4. Posouzeni navrhového stavu

U navrhového stavu byl vySetfovan pribéh hladiny a prifezova rychlost ve
vytipovanych kritickych mistech. Pfi navrhovém pritoku nesmi byt ohrozen povrch
sportovniho aredlu, ¢ehoz bude docileno rozdilem vypoctené hladiny s timto povrchem min.
0,5 m. V zakrytém useku musi byt minimalni rozdil hladiny pfi ndvrhovém pratoku 0,5 m pod
stropem.
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Nasledujici tabulky shrnuji udaje vstupujici do vypoctu pro jednotlivé useky, a to
jednak za existujiciho stavu a dale po realizaci zaméru.

Psany podélny profil Vrutice v misté realizace ziméru — stavajici stav

Profil | Staniceni | Kéta dna | Levy breh | Pravy bi‘eh Yo Délka Sklon Hladina
(km) (m.n.m) (m.n.m) (m.n.m) (m) (m) () (m.n.m)
PA 1,1785 215,39 216,83 216,75 0,89 216,28
PB 1,1956 215,86 218,20 217,01 1,04 i;’gi 8’8;;3 216,90
PC 1,2140 216,37 219,10 217,97 1,02 20’52 090268 217,39
PD 1,2345 216,92 219,60 218,81 1,022 20,85 0’0331 217,94
PE 1,2554 217,61 220,15 219,77 1,03 ’ ’ 218,64

Psany podélny profil Vrutice v misté realizace ziméru — navrhovy stav

Profil | Staniceni | Kéta dna | Levy bieh | Pravy bieh | vy, Délka Sklon Hladina | Proudéni
(km) (m.n.m) (m.n.m) (m.n.m) (m) (m) () (m.n.m)
PA 1,1785 215,39 216,83 216,75 0,89 8.7 0.0060 216,28 bystiinné
Pl 1,1872 215,82 217,59 217,59 1,37 34 9 O’OO6O 217,19 kritické
P4 1,2221 216,03 217,91 218,57 1,48 20’0 0’0331 217,51 ficni
P6 1,2421 216,86 219,80 218,67 1,36 13’3 0’0331 218,22 bystiinné
PE 1,2554 217,61 220,15 219,77 1,03 ’ ’ 218,64 bystiinné

Riziko znecisténi povrchovych a podzemnich vod

Recipientem vSech vod odtékajicich ze zdjmového tzemi je Vrutice. Pod zajmovym
uzemim se nenachazeji zadné vyznamné vodni zdroje ani PHO vodniho zdroje. Vliv zdméru
na vySe zminéné pasmo 2. stupné hygienické ochrany odbéru vody z Vltavy pro Gpravu pitné
vody v Praze 4 — Podoli bude nulovy.

Okolni zastavba je pitnou vodou zasobovana z vefejného vodovodu. V pribéhu
realizace zaméru ani béhem jeho provozu nebudou v zajmovém Uzemi skladovany Zzadné
latky majici potencidlné negativni vliv na vodu. SplaSkové vody vznikajici ze socidlniho
zafizeni ve stavajici Skole jsou napojeny na vefejnou kanalizaci. Jako alternativa se jevi
vyuziti mobilnich toalet. S ohledem na ocekdvany maly pocet osob realizujicich stavbu se
navic bude jednat o zanedbatelné mnozstvi.

Realizaci zaméru budou doprovazet zemni prace, spocivajici pouze ve srovnani
stavajiciho terénu. Nebudou hloubeny zadné zaklady ¢i jinak vyznamné zasahovano do
podlozi. Pfi manipulacich se zeminou a pii upravach koryta Vrutice lze ocekdvat zvySeny
odnos sedimenti v toku. Bude se jednat o vliv Casové striktné omezeny, navic snadno
eliminovatelny (viz kapitola ¢. D.4. Charakteristika opatreni k prevenci, vylouceni, sniZeni,
popripadé kompenzaci nepriznivych vlivit na Zivotni prostredi).

V prostoru samotného hiist¢ nebudou vznikat zadné znecisténé destové vody, které by
ve smyslu § 38 zdkona ¢. 254/2001 Sb. v platném znéni bylo mozno povazovat za vody
odpadni.

Souhrnné lze konstatovat, ze zamér je bez faktickych negativnich vlivi na kvalitu
povrchovych ¢i podzemnich vod.

D.1.2.3. Vlivy na ptdu, uzemi a geologické podminky

1. Zabor ZPF
Zamgr je bez faktickych naroka na zabor ZPF.
Organizace obhospodafovani zeméd¢lského pidniho fondu nebude narusena.

2. Zabor PUPFL
Zamgr je bez faktickych narokt na zabor PUPFL.

36



| stavba &. 4685 V. Chuchle — Vystavba hiisté pro uéely ZS CH. Masarykové* VIA service s.r.o. %]

3. Zabor pozemki vedenych jako ,,Ostatni*

Cely zamér ma byt realizovan na pozemcich vedenych v katastru nemovitosti
v kategoriich zastavéna plocha a nadvofi, ostatni plocha, zahrada a vodni plocha

Stavba se nachazi v k.. Praha Velka Chuchle na parcelach ¢. 1, 2/1, 3, 4, 1203, 1207.
Po svém dokongeni vyvola trvaly zabor 580 m” na parcele &.4, 420 m” na parcele &. 1207 a 10
m” na parcele &. 10. Celkovy trvaly zabor bude 1010 m?. Celkova plocha dogasnych zabori
bude 990 m®. Jedn4 se o vliv zanedbatelny.

4. Eroze
S ohledem na typ pozemkt lze konstatovat, ze zamér je bez vyznamnych negativnich
vlivil na projevy eroze.

5. Cistota pudy
Zamér je v tomto smyslu bez jakychkoliv vlivii.

6. Zdroje nerostnych surovin
V zgjmovém Uzemi se nenachazeji zddna loziska nerostnych surovin. Zamér je v tomto
smyslu bez jakychkoliv vlivi.

7. Zména topografie

Disledkem realizace zdméru nedojde ke zméné topografie izemi. Jediné zemni prace,
které budou znamenat pfesuny zeminy se omezi na lokdlni Upravy (srovndni) terénu
v prostoru sportovisté. Bude se jednat o vyrovnani povrchovych nerovnosti a na vétsi
vzdalenost tyto zasahy nebudou patrné. V projektu jsou navrzeny zemni prace v celkovém
rozsahu 320 m® vykopii a 615 m® nasypt. Vykopana zemina bude prednostné vyuZita zpdt do
nasypu. Jako mezideponie bude vyuZit prostor stavenisté a zafizeni staveniste.

Zamgér je v tomto smyslu bez negativnich vlivti.

D.1.2.4. Vlivy na produkci odpadi

S realizaci zdméru bude spojen vznik pomérné malého mnoZzstvi odpadt, a to navic jesté
prevazné pouze po dobu vystavby.

V soucasné dob¢ neni prakticky mozné uvést presnou kvantifikaci vznikajicich odpad.
Lze vSak surcitosti tvrdit, ze se bude jednat o zanedbatelné mnozstvi, které¢ ani svym
slozenim nebude ptfedstavovat problém s likvidaci.

V Praze a jejim bezprostfednim okoli existuje v souCasné dobé komplexni nabidka
sluzeb v oblasti naklddani s odpady. VétSinu odpadit vzniklych v souvislosti s realizaci
zaméru bude mozné predat k vyuziti ¢i zneSkodnéni do zafizeni, kterd jsou provozovéana na
uzemi Prahy 16 a Prahy

Pro organizovany svoz komundlnich odpadi slouzi zafizeni pro energetické vyuZiti
odpadti v Praze — Malegicich a skladka spole¢nosti REGIOS a.s. v Uholi¢kach. Stavebni suti
a vykopové zeminy je mozné piedat k dalSimu vyuziti naptiklad v zafizenich firmy Svoboda.
Sklo, papir a plasty je mozné odevzdat v separacnich dvorech Hlavniho mésta Prahy.
Likvidaci nebezpecnych odpadi zajiStuje na uzemi Prahy 5 a Prahy 16 nékolik firem, fada
bézné vznikajicich druhi NO je piejimana i v uvedenych separacnich dvorech.

Vétsina odpadti bude pribézné béhem vystavby preddvana k vyuziti ¢i zneSkodiiovani
specializovanym firmam. Papir, kartony, sklo a kovovy odpad budou odvéazeny k dotiidéni
nebo pfimo ke zpracovani. S obalovymi materidly bude nakladédno v souladu se zakonem ¢.
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477/2001 Sb. Stavebni prace nebude doprovazet demolice zddné budovy, nebudou tedy
vznikat stavebni sut¢.

Pii vystavbé lze ocekavat vznik pouze malého objem nebezpecnych odpadu, které
budou do doby likvidace uskladnény ve vhodnych nddobach oznacenych identifikacnimi listy
nebezpeénych odpadl. Prostor bude chranén pted povétrnostnimi vlivy, odcizenim a
poskozenim.

Dodavatel stavby (faze vystavby) stejné tak jako provozovatel hfist¢ (faze provozu)
bude vést v souladu s vyhlaskou MZP &. 383/2001 Sb. evidenci odpadii a hlaseni o nakladani
s nebezpecnymi odpady.

Souhrnné 1ze konstatovat, ze odpady vznikajici vlivem realizace zdméru nebudou svym
mnozstvim ¢i sloZzenim piedstavovat netinosnou zatéz pro stavajici systém sbéhu a likvidace
odpadu v uzemi. Kromé& oprav a pftilezitostné udrzby nebude hfist€ produkovat prakticky
zadné odpady.

D.1.2.5. Vlivy na tizemni systém ekologické stability a chranéna uzemi v¢. lokalit
navrZenych k zarazeni do sité Natura 2000

USES §4 (1)

Stavajici, alespon ¢asteén& funkéni segmenty USES, je nutno chranit pied nezddoucimi
zéasahy, které by sniZzovaly jejich soucasny stupenn ekologické stability. Cilem, zejména u
biocenter, je dosazeni pfirozené druhové skladby bioty, odpovidajici trvalym stanoviStnim
podminkam. V piipad¢ stietu s jinymi ¢innostmi v Uzemi je ekostabilizacni funkce
vymezenych ploch prioritni. U biokoridori, které slouzi k migraci organismi mezi biocentry,
je mozno piipustit hospodaiské vyuziti v SirSim rozsahu, nikdy vSak nesmi dojit ke snizeni
ekologické stability oproti soucasnému stavu. U segmentii, které jsou navrhovany k zaloZeni
¢1 podstatnému doplnéni, je nutno vyrazné¢ zmeénit soucasny zplusob vyuzivani ve prospéch
zaclenéni do “ekologické infrastruktury”. Znamena to predevSim nepfipustit takovou zménu
ve vyuziti uzemi, kterd by naslednou realizaci (zaloZeni biocentra, biokoridoru) znemoznila ¢i
vyrazné ztizila.

Uvazovany zamér je situovan do prostoru ochranného pasma osy nadregionalniho
biokoridoru Udoli Vltavy - Stechovice. V tomto pasmu se nachazi celd Velkd Chuchle a
siroké okoli. Zamér je bez jakychkoliv negativnich vlivii na tento, ¢i jiny, segment USES.

Zv14asté chranéna uzemi (§ 14)
Zamér se prostorové ani funkéné nedostava do stfetu s zadnym zvlasté chranénym
uzemim ve smyslu zakona 114/1992 Sb. v platném znéni.

Evropsky vyznamné lokality - pSCI (§ 45a)

Smérnice o ochrané pfirodnich stanovist, volné Zijicich zivocichii a plané rostoucich
rostlin byla pfijata 21. kvétna 1992 a vstoupila v platnost v roce 1994. Cilem smérnice je
ochrana biodiverzity na tizemi Clenskych stati EU. Uklada vyhlaSovat vyznamné evropské
lokality pro vyznamné typy stanovist, kterd jsou uvedena v jeji ptiloze 1. a pro druhy rostlin a
zivocichll jmenovanych v jeji ptiloze II.

V z4jmovém tzemi ani nikde v jeho okoli se Zadna takovato lokalita nenachéazi a zdmér
je bez faktickych vlivil na tyto subjekty ochrany ptirody.

Ptaci oblasti - pSPA (§ 45e)

Smérnice o ochrané¢ volné zijicich ptaka (79/409/EEC) byla piijata 2.dubna 1979 a
v platnost vstoupila 6.dubna 1981. Smérnice vytvaii uceleny rdmec ochrany volné Zijicich
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ptakd a jejich stanovist, hnizd i vajec na tzemi cClenskych stati EU. Dale pak ¢lenskym
statim uklada povinnost chranit stanovisté ptacich druhi o dostatecné rozmanitosti a rozloze.

V zajmovém uzemi a jeho SirSim okoli se nenachéazi zadna ptaci oblast (pSPA) a zdmér
je v tomto smyslu bez jakychkoliv vlivi.

VKP (§ 6)

Zamér se nedostava do konfliktu s zadnym registrovanym VKP. Za vyznamny krajinny
prvek je tfeba povazovat tok Vrutice. V souCasné dobé se jedna o kompletné zmeliorované
koryto, které bude v daném useku diky zdmeéru zatrubnéno. K tomuto zasahu si investor
vyzéada stanovisko organu ochrany ptirody. Ekostabiliza¢ni funkce VKP je nulovéa, potok je
v tomto useku bez ptitomnosti vyssich zivoc¢isnych forem a vliv zaméru lze tudiz povazovat
za zanedbatelny. Podminky v toku nad a pod uvazovanym mistem realizace zdméru nebudou
nijak dotCeny.

Prirodni park (§ 12)

Stejné tak jako okolni obytna zastavba, je 1 zdmér lokalizovan mimo prostor ptirodniho
parku Radotinsko - Chuchelsky haj. Zamér, spocivajici ve vybudovani htisté, nebude
predstavovat jakékoliv naruseni funkci tohoto parku a nebude ani v rozporu s ochrannymi
podminkami ptirodniho parku (zdmér nebude ve smyslu § 12 znamenat zniceni, poskozeni
nebo ruseni stavu v parku).

Pamatné stromy (§ 46) a ,,nelesni“ zelen

V zajmovém izemi se nenachdzeji Zadné pamatné stromy ¢i stromortadi.

Z duvodu realizace zaméru dojde k pokéceni 1 ks zelené — jinan dvoudé€lozny. V okoli
htisté naopak dojde k vysadbé dievin, které odcloni hiisté od dopravy v ulici Starochuchelska.

Zamger je v tomto smyslu bez vyznamnych negativnich vliva.

D.1.2.6. Vlivy na floru a faunu

Vztahy flory a fauny jako zakladnich slozek ekosystémii a jednotlivych biotopi jsou
velmi Uzce vzajemné zavislé a proto je ovlivituje fada shodnych ptimych i1 neptimych vlivi.
Posouzeni zdméru je zaméteno na ovlivnéni populaci ( subpopulaci ) zivo¢ichti vybudovanim
détského hfiste zavedenim, a to béhem jeho vystavby i provozu.

Populace vSech rostlin a zivocichil jsou v souladu s § 5 zakona 114/1992 Sb., o ochrané
ptfirody a krajiny chranény pted znicenim, poSkozovanim, sbérem ¢i odchytem, ktery vede
nebo by mohl vést k ohrozeni téchto druhi na byti nebo k jejich degradaci k naruSeni
rozmnozovacich schopnosti, zaniku populace nebo zni¢eni ekosystému, jehoz jsou soucasti.
Mimoto jsou ne¢které druhy Zivocichti v souladu s timto zédkonem zvlasté chranény.

Miru pestrosti spoleCenstev rostlin a zivocichi na plochach vyc¢lenénych v lidskych
intenzita udrzby. Nejpestiejsi spolecenstva se zpravidla nachdzeji na plochéach, které jsou
seCeny dvakrat prip.pouze jednou rocné€. S vysSim poctem seci klesa pocet druhli i hustota
populaci hmyzu (napt. rovnoktidli) i pavoukl a zvySuje se dominance nékterych druht trav.
Zejména Casto secend stanovisté bez porostl kefti pak piestavaji byt atraktivni pro dravy
hmyz (stfevlici), fytofdgni hmyz, motyly, hmyzozravé ptaky, ptaky vyhledavajici semena
rostlin nebo pro hmyzozravé savce. Stromy jsou samy o sobé vyznamnym biotopem fady
druhti organisml zejména hub a zivo€ichii. Mnozstvi druh@ organismi vazanych na konkrétni
exemplaf stromu ovliviluje zejména to, zda je mu dovoleno projit pfirozen¢ vSemi zivotnimi
stadii v€etné starnuti a zda se jednd o piivodni druh. Pravé na staré jedince pivodnich druhi
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dfevin s dutinami a vysokym podilem mrtvého dfeva je vazano nejvyssi mnozstvi druhti hub a
zivocichtl.

Vliv zdméru na populace zivoc¢ichtl i rostlin v zdjmovém tzemi byl posouzen z hlediska
vyskytu stanovist’, jejichz likvidace mize znamenat zanik celé na né¢ vdzané populace nebo
vyznamné subpopulace nékterého z mistnich druhd..

Ptesto, Ze je z4jmové tizemi predéleno potokem, jednd se o homogenni, urbanné siln¢
ovlivnénou plochu. Na plose se vyskytuji jen obecné velmi rozsSifené druhy rostlin a
zivocicht se Sirokou ekologickou valenci.

Dieviny, které se nachdzeji v zajmovém tzemi, nejsou z biologického hlediska
nadprimérné hodnotné. Ofesak kralovsky, ktery je nejvice zastoupen, patii mezi neplivodni
druhy. Dtlezita je vsak funkce téchto dfevin jako izolacni zelené. Nahradni vysadba by proto
méla byt situovdna na okraj hfiSté tak, aby odclonila zastavbu od vefejné komunikace.
V tomto piipad¢ je prioritou izola¢ni funkce dfevin proti prachovym cdasticim v ovzdusi.
K vysadbé proto mohou byt pouzity vhodné kultivary stalezelenych jehli¢nanii.

Vydlazdéné koryto potoka je témet bez vegetace a osidluje ho jen nékolik nejbéznéjsich
druhit hmyzu. Zjisténi nebyli ani bézni ptaci, ktefi se vyskytuji v okoli vodoteci
v urbanizovaném zemi (napt. konipas bily).

Zabor travnaté plochy nebude limitujici pro jakoukoli populaci rostliny nebo zivoc¢icha
(zdroje potravy, ukryty, zimovisté, migracni trasa, rozmnozovaci stanoviste ... ).

Posouzena byla fragmentace izemi, mozny negativni vliv okrajovému efektu, moznost
degradace stanovist' zneciSténim a usnadnéni prostupnosti krajiny pro invazni druhy.
Z hlediska téchto vlivli nema realizace zaméru negativni €inky.

Z posouzeni vyplyva, ze vlivem zaméru nebude ohrozena populace nebo vyznamna ¢ast
populace zadného druhu zivocicha.

Souhrnné lze konstatovat, Zze zdmér nebude mit zadny vyznamné negativni vliv na
rostliny ¢i zivoCichy a Ize také vyloucit jakékoliv negativni vlivy na organismy zvlasté
chranéné dle zdkona ¢ 114/92 Sb., o ochran¢ ptirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpist.

D.1.2.7. Vlivy na ekosystémy

Lesni ekosystém
Zamér nezasahuje do zadného lesniho porostu. V piipad¢ nasledujicich lesnich pozemkt
zasahuje do ochranného pésma lesa:
parcela¢. 1176 1192 1193/1 1203 1220/1 1220/2 1220/3 1243/1 1243/3 1244 1611/1 2031/5 2031/4
vzdalenost 44,9 2,5 32,5 446 24 2,2 2,0 6,9 22,3 1,6 17,5 2,1 1,6
[m]

Pro dot¢eni tohoto pasma bude nutny souhlas vlastnika ¢i spravce.
Zamér je bez faktickych negativnich vlivii na lesni ekosystém.

Nelesni ekosystém

Celé zajmové uzemi je tvofeno nelesnim ekosystémem (je-li viibec mozno takto malé
uzemi ohrani¢ené obytnou zastavbou definovat jako ekosystém), tvofenym travnim porostem
ruderdlniho charakteru. Samotna vodote¢ je vzhledem ke stupni zmeliorovani eksystémovée
mrtvym komponentem. Lem nékolika vzrostlych dfevin pfi severni hranici plochy nebude
zamérem nijak dotcen.

Z ekosystémového hlediska lze zamér povazovat za bezproblémovy. Jeho realizaci
nedojde ke snizeni ekologické stability hodnotnéjSich biotopti v okoli ani k naruseni
samoregulacnich mechanismt. Ty jiz byly davno potlaceny resp. modifikovany ptilehlou
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obytnou zastavbou. Zalesnéné svahy severné od zajmového uzemi jsou jiz vici zaméru mimo
jakykoliv prostorovy ¢i funkéni vztah.

D.1.2.8. Vlivy na krajinny raz a estetické kvality izemi
Krajinny rdz a zpisob jeho ochrany je definovan zdkonem 114/1992 Sb.

Typologické hodnoceni krajinného razu
Podle poméru mezi prvky pifirodnimi a vytvofenymi v krajiné ¢lovékem lze vymezeny
tf1 icelové krajinné typy (Michal, 1997):

Typ A - krajina siln€¢ pozménénd civilizacnimi zasahy (,,pln¢ antropogenizovana*)
Typ B - krajina s vyrovnanym vztahem mezi ptirodou a ¢lovékem (,,harmonicka®)
Typ C - krajina s nevyraznymi civilizacnimi zasahy (,,relativné pfirodni‘)

Dané tzemi se do vySe zminénych krajinnych typli zafazuje na zdkladé hodnoty
koeficientu ekologické stability (KES). Ten vyjadiuje podil ploch s vy$§im stupném
ekologické stability (Citatel) a ploch s nizkym stupném ekologické stability (jmenovatel):

plocha se stupném ekologické stability 2,3,4,5
KES = —-
plocha se stupném ekologické stability 0 a 1

Nasledujici tabulka uvadi zatazeni do krajinného typu podle hodnoty KES.

Hodnota KES Krajinny typ
pod 0,39 typ A
0,90 - 2,89 typ B
nad 6,20 typ C

Poznamka: Intervaly hodnot KES nejsou spojité. Krajina, jejiz KES lezi mimo hranice
téchto intervall, je nositelem znakti obou sousednich kategorii (Michal, 1997).

Esteticka kategorizace krajinného razu

V ramci tohoto subjektivniho hodnoceni estetického projevu krajinného razu lze rozlisit
tii zakladni typy krajinarské hodnoty:

zvyseny (+)
zakladni (primérny)
snizeny (-)

Pro okoli z4djmového tuzemi je typickd antropogenizace formou rozlehlych zastaveb
rodinnych domil se zahradami. Krajinafsky hodnotnd uzemi okolnich svahii, po vétSinou
zatazena do ptirodniho parku Radotinsko - Chuchelsky h4j, lezi mimo kontakt se zdjmovym
uzemim. Jsou clonéna obytnou zastavbou.

Samotné zajmové uzemi je tvoreny biologicky i krajinafsky bezvyznamnou zatravnénou
prolukou mezi domy a ulicemi.

Na zaklad¢ vySe uvedené metodiky lezi hodnota KES samotného z4djmového tizemi resp.
jeho blizkého okoli pod 0,39, coz odpovida krajinnému typu A. Uzemi s vyrazné veétsi
hodnotou KES se nachazeji mimo jakykoliv kontakt se zdjmovym uzemim.

Pti subjektivnim hodnoceni estetické kvality lze vzhledem k absenci vyslovené
pozitivnich ¢i naopak negativnich pfirodnich ¢i antropogennich struktur pfifadit samotnému
zdgjmovému uzemi resp. jeho blizkému okoli zdkladni hodnotu estetického projevu.
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V pohledové komunikujicim okoli nelze definovat zadné prvky, které by v pozitivnim smyslu
vyrazné€ ovliviiovaly charakter lokality plnici priméarné obytné funkce.

Souhrnné je mozno konstatovat, ze krajina ptilehlého okoli zdjmového tizemi ptinalezi
ke krajinnému typu A - Kkrajina silné pozménéna civilizaénimi zasahy (,,plné
antropogenizovana“) s estetickou hodnotou zakladni.

Zajmové uzemi je velmi malé a piinalezi tudiz k jedinému krajinnému celku (oblast
krajinného razu), v ramci kterého lze s ohledem na zakladni krajinotvorné Cinitele (reliéf,
voda, vegetace a vyuzivani clovékem) vymezit pouze jediny krajinny prostor (misto
krajinného razu) dotéené vystavbou prelozky.

3 ’(’/‘—',f""

. () ) 3, T o I g
DT s ) y ) Japd J A e e
TIAEL T ¥l .-" AL TS A o, f};/ x/ // / LA
¥

Vymezeni krajinného prostoru pohledové dot¢eného zaimérem

Piirodni aspekt krajinného razu

Pirodni aspekt krajinného razu byl jiz v minulosti zcela potladen urbanizaci uzemi. I
kdyz se v nedalekém okoli nachazeji krajinarsky zajimavé terény (kupft. lokalita Vapenice),
z4jmové uzemi s nimi pohledové nekomunikuje.

Realizaci zaméru nedojde ke konfliktu s zddnym atributem krajinného razu, nehrozi
sniZzeni jeho pfirodni hodnoty ve smyslu § 12 bod (1) zdkona ¢. 114/92 Sb. Nikde ve vizualné
komunikujicim okoli se nenachdzi zadna ptirodni dominanta. Stiet by ovSem nenastal ani,
kdyby zde takové dominanta byla.

Kulturni aspekt krajinného razu

Projev kulturniho aspektu krajinného rdzu v prostorovych proporcich posuzovaného
zaméru je nulovy. V blizkosti se nenachézi zddna kulturni dominanta, kterd by vlivem
realizace zaméru mohla bat pohledovée ¢i funkéné dotcena.

S tizemim nejsou spojeny zadné atributy nehmotné povahy (slavnosti, pouté, ....), které
by vlivem realizace zdméru utrpély.

Esteticky aspekt krajinného razu

Stejné jako v predchozim bodé¢ je obtizné posuzovat vlivy na esteticky aspekt krajinného
razu. Zamér je malého plosného rozsahu a ma byt situovan uvniti lokality s dominanci obytné
zastavby bez svébytnych ¢i jakkoli vyraznéjSich charakteristik estetické povahy.
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Jakékoliv negativni vlivy zaméru na harmonii krajiny ¢i vyboceni z pfirozenych métitek
jsou vylouceny, nehledé na skutecnost, Ze nikde v okoli nelze identifikovat zadnou esteticky
dominujici strukturu.

Souhrnné lze konstatovat, ze zdmér je bez negativnich vlivii na krajinny raz. Jeho
realizaci nedojde ke zméné resp. ke zhorSeni krajinného rdzu ve smyslu § 12 bod (2) zakona
¢. 114/92 Sb.

D.1.2.9. Vlivy na rekreacni vyuziti izemi

Zamér se nedostava do stietu s zddnou stavajici formou o rekreacniho vyuziti tzemi.
Jeho diisledkem naopak bude posileni téchto funkci. V izemi vznikne sportovisté pro déti a
mladez. Prilehla skola Charlotty Masarykové zadné hiist¢ dosud nema.

Zameér je ve smyslu tohoto bodu piinosem.

D.1.2.10. Vliv intenzity akustického tlaku (hluku) na obyvatele

Hluk patfi v dnesni dobé k nejrozsifenéjsim Skodlivindm pracovniho a zivotniho
prostiedi. Na tuto skute¢nost ma vliv pfedevs§im stoupajici intenzita dopravy a vnaseni novych
zdroji hluku do lokalit s nizkou urovni hlukového pozadi.

Sluchovy systém ma funkci alarmujiciho orgénu z ¢ehoz vyplyvaji jeho morfologické a
fyziologicka specifika. Sluchové podnéty jsou biologicky u¢innéjsi nez podnéty zrakové a
Clovék proto piijima vétsSinu vystraznych podnéti z prostifedi prave sluchem. Organismus
nema zadnou moznost fyziologicky vyfadit sluch z Cinnosti, a tok i ve spanku zpracovava
centralni nervova soustava vSechny zvukové podnéty. Alarmujici hluk ( napft. hluk z prejezdu
tézkého nakladniho automobilu ) je proto i béhem spanku identifikovan jako nebezpecny a
vyvola podvédomou stres a tomu odpovidajici reakci organismu. V1iv nadmérného hluku na
lidské zdravi neni zpravidla okamzity a negativné ovlivni lidské zdravi az po delsi dobé¢. Proto
1 hygienicky limit vyjadfeny hodnotou ekvivalentniho akustického tlaku Laer vychazi
z celozivotni expozice organismu. Na mife posSkozeni organismu se vyznamné podili 1
kumulace vlivu nadmérného hluku s dal$imi stresovymi faktory.

Vzhledem k variabilité¢ osobnostnich charakteristik jednotlivych osob se odolnost jejich
organismii vi¢i negativnim ucinkim hluku casteéné lisi. Priblizné 10 % osob je vuci
negativnim hluku nadmérné tolerantnich a 10 % osob naopak velmi senzitivnich
(stézovatelé). U zbyvajici ¢asti populace se zvySujici hlucnosti zvySuje i kvantita odpoveédi
projevujici se pocity rozmrzelosti a obtéZovani.

Negativni ucinky hluku déli na specifické s u¢inkem na sluchovy organ a nespecifické
(mimosluchové) s u¢inkem na rtizné funkce organismu. K docasnému zhorSeni slySeni vlivem
specifickych akutnich ucinkd hluku dochazi pti vystaveni sluchového orgénu hluku o hodnoté
Lacgrnad 85 — 90 dB a k trvalému zhorSeni slySeni (hlukové trauma) pii expozici Lae, 1 nad
120 — 130 dB. K specifickym chronickym u¢inkim hluku dochézi pfi vystaveni expozici
Lacgr nad 85 dB kdy dojde k poSkozeni vnitiniho ucha a tim trvalému zhorSeni slySeni.

Udrzitelnd spole¢nost by meéla obaniim zabezpecit hlavni sidelni funkce jako je
bydleni, prace a mobilita, aniz by je vystavovala ,, obté¢zujicimu ““ pasobeni hluku. Vystavba
a provoz nové sjezdovky musi proto byt fizeny tak, aby byla hlukova zatéz obyvatel co
systematickou snahu o minimalizaci hluku vyvolaného provozem v celém arealu.

Pti vystavbé a provozu nového hiist€¢ budou pouzity bézné stroje a zafizeni nutnd pro
provedeni nezbytnych terénnich uprav, zatrubnéni toku potoka a vlastni stavbu hiisté
s oplocenim. Vzhledem k blizkosti chranénych prostorii staveb musi byt zvySena pozornost
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zamétfena na minimalizaci doby trvani provozu hlu¢nych strojii a zafizeni. Nezbytné piejezdy
nakladnich automobilii, provoz buldozeru a jefabu a prace s pneumatickymi kladivy musi byt
soustfedény do denni doby v pracovnich dnech. Provoz hluénych zatizeni v ¢asnych rannich
hodinéch, ve ve€ernich hodinach a o vikendech je nutné minimalizovat.

Dominantnim zdrojem hluku v lokalit¢ ziistane 1 po realizaci zaméru provoz na
pozemnich komunikacich. ZvySend hlu¢nost vlivem kéceni, terénnich Uprav a stavebnich
praci pii vystavbé hiisté bude Casové omezend a pii spravné organizaci praci nebude hrozit
nadlimitni zatiZeni lidi

D.1.2.11. Vlivy zafeni
Zameér je v tomto smyslu bez jakychkoliv vlivi.
D.1.2.12. Vlivy na dopravu, antropogenni systémy, jejich sloZky a funkce

Zamér je bez negativnich vlivli na tyto struktury. NarGst dopravy vlivem realizace
zaméru bude zanedbatelny. Pfimo az k uvazovanému mistu realizace zdméru vedou kapacitni
ulice Starochuchelska a Pod akaty.

Z4dné antropogenni systémy resp. jejich funkénost nebudou naruseny. Po dobu
vystavby nedojde k Zadné uzavirce resp. dopravnimu omezeni ani k odstavce v zdsobovani
prilehlych lokalit energiemi ¢i vodou.

D.1.2.13. Vlivy navazujicich a souvisejicich staveb

1. Zatrubnéni vodotece

Drobna vodote¢ Vrutice bude v délce cca 30ti metrti zatrubnéna. JelikoZ se jedna o
vodni dilo, bude zakryti a Gprava koryta v souladu s § 15 a § 17 odst. 1 pism. a), c¢), d), e)
zédkona &. 254/01 Sb. (vodni zakon) projednana na odboru vystavby UMC Praha 16.

2. Prelozka NN v majetku PRE
Pielozka bude provedena na zakladé souhlasné¢ho stanoviska PRE.

D.1.2.14. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

V zajmovém uzemi ¢i v jeho bezprostfednim okoli se nenachazi zddny cizi hmotny
majetek. Nejsou zde ani zadné kulturni pamatky.

Soucasti SO 6 Terénni uprav bude demolice stavajictho zabradli v délce 14 m.
V projektu neni navrzena zadna dalsi demolice ani asanace.

V zajmovém Uizemi se nenachézeji Zadna znama geologicka ¢i paleontologicka nalezisté
a vystavbou tudiz nedojde ke konfliktu s t€émito fenomény.

Z4dné kulturni hodnoty nehmotného charakteru, mistni zvyky, tradice &i nabozenské
akce se nedostavaji do stiedu se zamérem.

Souhrnné lze konstatovat, Ze zamér je bez jakychkoliv negativnich vlivi na hmotny
majetek Ci kulturni pamatky.

D.2. Rozsah vlivii vzhledem k zasaZenému tizemi a populaci

Nasledujici dvé tabulky poskytuji zakladni piedstavu o vlivech piisobenych vystavbou a
provozem viceucelového hiisté na zivotni prostfedi, pfi¢emz prvni identifikuje tyto vlivy
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s ohledem na etapy realizace stavebniho zaméru a druha tyto vlivy kvantifikuje (vyhodnoceni
vyznamnosti).

Identifikace vlivii z hlediska jednotlivych etap realizace

Vliv vystavba provoz
Zmény v Cistoté ovzdusi 0 0
Zména mikroklimatu 0 0
Zména kvality povrchovych vod 0 0
Zména kvality podzemnich vod 0 0
Vliv na povrchovy odtok a zménu fi¢ni sité 0 0
Ovlivnéni rezimu podzemnich vod, zmény ve vydatnosti zdroji a zmény 0 0
hladiny podzemni vody

Zébor ZPF 0 0
Zabor PUPFL 0 0
Vlivy na &istotu pid 0 0
Projevy eroze 0 0
Svahové pohyby a pohyby vzniklé poddolovanim 0 0
Likvidace, poskozeni populaci vzacnych a zvlasté chranénych druht rostlin a 0 0
zivodichli

Likvidace, poskozeni stromi a porostti dfevin rostoucich mimo les 0 0
Likvidace, poskozeni lesnich porosti 0 0
Likvidace, zasah do prvki USES a VKP 0 0
Zmény reliéfu krajiny 0 0
Vlivy na krajinny raz 0 0
Likvidace, naru$eni budov a kulturnich pamatek 0 0
Vlivy na geologické a paleontologické pamatky 0 0
Vlivy spojené se zménou dopravni obsluznosti 0 0
Vlivy spojené se zménou funkéniho vyuziti krajiny 0 0
Vlivy na rekreaéni vyuziti izemi 0 +
Vlivy na hmotny majetek 0 0
Vlivy spojené s havarijnimi stavy 0 0
Vlivy zafeni 0 0
Vlivy na hluk a vibrace 0 0
Vlivy na produkci odpadii 0 0
Vlivy na zdravi 0 0

Poznamka:

+ identifikovany vliv nastal a je kladny
- identifikovany vliv nastal a je zaporny
0 identifikovany vliv nenastal

Vyse uvedena tabulka neuvazuje fazi ptipravy, kde zddné vlivy nenastanou a fazi po
ukonceni provozu, jelikoz by se vzhledem k pfedpoklddané délce funkEnosti jednalo o
nepodloZenou spekulaci.

wewrs

Vyhodnoceni vyznamnosti nejdilezitéjSich uvazovanych vlivii dostavby na Zivotni

prostiedi
Vliv Kritérium vyznamnosti vlivu
g e z 8 ° S g E = - > =
= 23 5 2 - o) E S E g < 2
o = 5} 5= o= b > = S o o 2
> 9 = z O 5] 2 z g g = 2%
=5 = < ° -2
Zmény v Cistoté 0 0
ovzdusi
Zména 0 0
mikroklimatu
Zména kvality 0 0
povrchovych vod
Zména kvality 0 0
podzemnich vod
Vliv na povrchovy 0 0
odtok a zménu ficni
sité
Ovlivnéni rezimu 0 0
podzemnich vod,
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zmény ve
vydatnosti zdroji a
zmény hladiny
podzemni vody

Zabor ZPF 0

Zéabor PUPFL 0

Vlivy na Cistotu 0
pud

Projevy eroze 0

Svahové pohyby a 0
pohyby vzniklé
poddolovanim

Likvidace, 0
poskozeni populaci
vzacnych a zvlasté
chranénych druhtt
rostlin a zivo¢ichti

Likvidace, 0
poskozeni stromi a
porosti dievin
rostoucich mimo
les

Likvidace, 0
poskozeni lesnich
porostil

Likvide}ce, zasah do 0
prvkt USES a VKP

Zmény reliéfu 0
krajiny

Vlivy na krajinny 0
raz

Likvidace, naruSeni 0
budov a kulturnich
pamatek

Vlivy na 0
geologické a
paleontologické
pamatky

Vlivy spojené se 0
zménou dopravni
obsluznosti

Vlivy spojené se 0
zménou funkéniho
vyuziti krajiny

Vlivy na rekrea¢ni 1
vyuziti uzemi

Vlivy na hmotny 0
majetek

Vlivy spojené 0
s havarijnimi stavy

Vlivy zéfeni 0

Vlivy na hluk a 0
vibrace

Vlivy na produkei 0
odpadi

Vlivy na zdravi 0

Poznamka:

Vypocet koeficientu vyznamnosti vychazi ze zasady pifimého vztahu mezi velikosti vlivu a
jeho casovym rozsahem, a proto jsou tato dvé kritéria mezi sebou vyndsobena. Dalsi kritéria
jsou jiz prosté prictena. Moznost ochrany je stanovena jako Cislo mezi 0 — 1 a vyjadiuje

ucinnost ochrany od 0% (=0) do 100% (=1).

Koeficient vyznamnosti = - (velikost x ¢asovy rozsah) + reverzibilita + citlivost uzemi +

mezinarodni vztahy + zajem vefejnosti + nejistoty
pro velikost vlivu < 0 plati:

Velikost Reverzibilita
Vyznamny nepiiznivy vliv = -2 Nevratny -3
Nepftiznivy vliv -1 Kompenzovatelny -2

Nejistoty
ano -1
ne
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Nevyznamny az nulovy vliv 0 Vratny -1 Veftejnost
Ptiznivy vliv 1 Citlivost ano -1
Casovy rozsah ano -1 ne 0
Trvaly -3 ne
Dlouhodoby -2 Mezinarodni vliv
Kratkodoby -1 ano -1
ne 0
Koeficient vyznamnosti vysledny: = - koeficient vyznamnosti x (1 — moZnost ochrany)

Pti velikosti vlivu = 0 je koeficient vyznamnosti a koeficient vysledny = 0
Pti velikosti vlivu = 1 je koeficient vyznamnosti a koeficient vysledny = 1

Moznost ochrany:  Uplna 1
castecna 0,1-0,9
nemozna 0

Hodnoceni vyznamnosti:

Vyznamny neptiznivy vliv -8az-11

Neptiznivy vliv -4 a7 -7

Nepftiznivy az nulovy vliv 0az-3

Ptiznivy vliv 1

Z vyse uvedenych udaji je patrné, ze zamér je bez faktickych negativnich vlivli na
jednotlivé slozky zivotniho prostfedi resp. na vetfejné zdravi. Jedinym vlivem, ktery lze
ocekavat bude provoz stavebnich mechanismii po dobu vystavby. Pro obyvatele ptilehlé
obytné zastavby se muze jednat o Caste¢né naruSeni faktorG pohody. Tento vliv je tfeba
minimalizovat spravnou organizaci praci resp. jejich vhodnym nacasovanim. Objemy
zemnich praci a s tim spojend druhotné prasnost budou minimalni.

Smyceni jednoho mladého stromu nelze povazovat za negativni vliv, navic je mozno
tento strom presadit. Zamér si nevyzada zadné naroky na zdbor PUPFL ¢i ZPF.

Potok Vrutice bude v délce cca 30ti metrti zatrubnén. Vzhledem ke stavajici situaci
v daném useku toku (zmeliorovand strouhy s vyzdénymi biehy bez pfitomnosti vyssich
zivoc¢isnych druhtt) se nebude jednat o vyznamné zhorSeni situace.

Dle provedeného hydrotechnického vypoctu jsou terénni upravy navrzeny tak, aby
nezhorSovaly odtok pii prachodu povodiiové viny. Hfisté lezi nad predpokladanou hladinou
pfi prichodu ndvrhového pritoku. Zakryta ¢ast vodotece je navrzena tak, aby pfi prichodu
navrhového pratoku Q,=14,1 m’s” byl mezi hladinou a stropem zachovan minimalni odstup
0,5 m.

Ve vztahu k subjektim ochrany ptirody (kupt. zvlast€ chranéna uzemi, chranéné
organismy, USES, VKP & krajinny raz) je zamér bez negativnich vlivi.

D.3. Udaje o moZnych vyznamnych nepiiznivych vlivech p¥esahujicich stitni
hranice

Z4jmové tizemi se nachazi uvnitt republiky a jakékoliv negativni environmentalni vlivy
presahujici statni hranici jsou zcela vyloucené.
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D.4. Charakteristika opatfeni Kk prevenci, vylouceni, sniZeni, popripadé
kompenzaci nepriznivych vlivii na Zivotni prostredi

faze zaméru
priprava | vystavba | provoz

opatieni

Uzemné planovaci opatieni

Vystavba bude plné respektovat ochranna pasma a

. , . y X
podminky, za kterych lze v nich stavét a stavbu provozovat.

Organizac¢ni opatieni

Vypracovat provozni fad pro fazi vystavby i provozu

ol

Vypracovat havarijni fad pro fazi vystavby

Diusledné vést evidenci odpadii X

Ziskat povoleni k zasahu do VKP — tok Vrutice X

Ziskat stanovisko hygienika k umisténi sportovniho hiisté
pobliz ulice Starochuchelské

V misté stavby je mozné napojeni na stavajici energie a
vodovodni fady. Pfed zahdjenim stavby si vyzada stavebnik X
souhlas dotcenych spravcii.

Technicka opatieni k ochrané bioty

Smyceni jinanu provést mimo vegetacni dobu, piipadné jej
dle moZnosti piesadit

Technické opatieni k ochrané vod

Se spravcem bude projednano umisténi zdméru do
ochranného pdsma 2. stupné¢ hygienické ochrany odbéru X
vody z Vltavy pro upravu pitné vody v Praze 4 - Podoli

V souladus § 15a § 17 odst. 1 pism. a), ¢), d), e) zakona ¢.
254/01 Sb. (vodni zakon) bude na odboru vystavby UMC X
Praha 16 projednédno zakryti a upravu koryta vodotece.

Zajistit kontrolu, aby béhem zemnich praci nedochazelo
k nadmérnému splavovani sedimentii tokem Vrutice X
s nasledkem ucpéni koryta po proudu.

Odvodnéni prostoru htisté bude feseno ve vsakovacich

jimkach pod sportovnim arealem. X X

Splachy ze stavenis$t je nutno zachytit do zemnich jam

» X
s pfepadem.

Technicka opatieni vii€i geosfére bez navrzenych opatieni

Technicka opatieni k ochrané ovzdusi

Udrzovat ptistupovou komunikaci v odpovidajicim stavu.

V dobé¢, kdy hrozi nebezpeci vyvinu prachu zajistit kropeni. X

Technicka opatreni pri nakladani s odpady

Vybavit staveni$té pfiméfenym mnozstvim prostiedkti pro
zastaveni uniku ropnych latek a pro piipadné sesbirani a X
odstranéni odpadt (sorbent, lopaty, kostata).

Bude zajisténo, ze odpady budou piedavany vyhradné
subjektliim majicim opravnéni k jejich likvidaci, pro
nakladani s nebezpecnymi odpady musi dany subjekt X
disponovat souhlasem ptislusného spravniho organu
k pfedmétnému zpiisobu nakladani s odpady.

Odpady budou na stavenisti ukladany pouze ve vybranych a X
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oznacenych nadobach a budou ulozeny na vyhrazené plose
oSetfené v souladu s pfisluSnymi  vodohospodaiskymi
predpisy a predpisy odpadového hospodatstvi.

Budou zajistény podminky pro tfidéni odpadii X

Vzniklé odpady budou prednostné vyuzity nebo recyklovany
resp. nabidnuty k dalS§imu vyuziti.

V dal$im stupni zpracovani projektové dokumentace budou
specifikovany prostory na stavenisti uréené pro
shromazd’ovani nebezpecnych odpadl a ostatnich latek
Skodlivych vodam; tyto odpady budou ukladany pouze ve X X
vybranych a oznacenych prostorach v souladu s ptislusSnymi
vodohospodatskymi ptredpisy a ptedpisy odpadového
hospodarstvi.

Jako podklad pro zadost o kolaudaci stavby bude pfedlozena
specifikace druhii a mnozstvi odpada vzniklych v procesu
vystavby (evidence odpadit) a bude dolozen zplsob jejich
likvidace.

Technicka opatieni k ochrané zdravi pracovnika a
faktori pohody obyvatel

Pti stavbé musi byt dodrzovany zavazné predpisy pro
BOZP. Pravidla a z4sady bezpecnosti prace stanovuje
vyhlaska Ceského ufadu bezpecnosti prace a Ceského
banského utadu €. 324/90 Shb.

Sejmuta ornice a zemina budou odstranovany a ukladany na
mezideponii neprodlené a neptetrzité tak, aby nedochézelo k
narus$ovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich
komunikacich.

Organizacné zajistit vystavbu tak, aby v co nejmensi mite
doslo k naruseni faktorti pohody obyvatel okolni zastavby, X X
predevsim v no¢nich hodinach a ve dnech pracovniho klidu.

Po dobu provadéni stavebnich praci bude zajistén piijezd
pozarni techniky v rozsahu stavenisté a budou ptistupny X
vSechny hydranty.

Pied zahajenim praci bude v predstihu 14 dnti pisemné
informovéan piisluSny pozarni utvar o terminu zahdjeni a X
ukonceni stavby.

Ve vSech oteviranych usecich osadi dodavatel potfebny
pocet provizornich ptejezdl pres ryhu a lavek pro pesi.
Vykopy budou ohrazeny zabradlim a za snizené viditelnosti
osvétleny.

Veskeré ptistupy do oploceného aredlu budou povedeny
bezbariérove.

Technicka opatieni k ochrané pred hlukem

Pti vystavbé omezit hlu¢né technologické postupy pouze na
denni hodiny (7.00 — 19.00) v pracovnich dnech.

Stavebni prace ve venkovnim prostoru budou provadény
pouze v dob¢ od 7.00 do 21.00 hodin a budou dodrzovany X
maximalni povolené ekvivalentni hladiny akustického tlaku.

Pouzivat technologie splitujici hlukové limity dané
legislativou
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Technicka opatieni ke zlepSeni estetického dopadu
zaméru

Udrzovat potradek v prostranstvi na / kolem stavenisté X
Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace do¢asné
uzivané pro stavenisté pti souCasném zachovani jejich
uzivani vetejnosti budou po dobu spole¢ného uzivani
bezpeéné chranény a udrzovany.

Veftejna prostranstvi a pozemni komunikace budou pro
staveniSté pouzivany jen ve stanoveném nezbytném rozsahu
a dobé&. Po ukoncenti jejich uzivani jako stavenisté¢ budou X
uvedeny do piivodniho stavu, pokud nebudou urceny k
jinému vyuziti.

Po ukonceni vystavby budou terény uvedeny do ptivodniho
stavu nebo stavu dle SO 6 Terénni Gpravy a osdzeni zeleni.
Preventivni a nasledna opati‘eni

Podzemni energetické, telekomunikac¢ni, plynovodni a
destova kanalizace v prostoru stavenisté¢ budou polohové a X
vyskové vyznaleny pied zahdjenim stavby.
Zajisténi dodrzovani havarijnich, manipulacnich a
bezpecnostnich smérnic (fadit) v praxi.

Radné provadéni stavebniho dozoru X

D. 5 Charakteristika nedostatki ve znalostech a neurditosti, které se vyskytly pri
zpracovani dokumentace

Pro potieby tohoto ozndmeni byla data obstaravdna vlastnim prizkumem, reSersi
archivalii a konzultacemi s relevantnimi odborniky. I kdyz se vétSina takto potizenych dat jevi
jako velmi kvalitni a aktudlni, pfesny zplisob pofizeni nékterych dat (metodika) neni znam.
Pro posouzeni miry vyznamnosti dil¢ich vlivli stavby na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi
byly pouzity normované limitni hodnoty dané¢ legislativou.

Béhem zpracovani tohoto ozndmeni se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech,
které by znemoznily posouzeni vlivu daného investicniho zdméru na zivotni prostredi
v rozsahu a kvalité nutné pro toto oznameni.

Souhrnné 1ze konstatovat, ze Uroven udaji obsazenych v této dokumentaci a z nich
plynoucich zavérti a doporueni je zcela dostacujici pro naplnéni zakona 100/2001 Sb. o
posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi a o zméné nekterych souvisejicich zakonti ve znéni
pozd¢jsich predpisi.

E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

S ohledem na prostorové, majetkové a geomorfologické poméry v dané oblasti byla pro
posouzeni navrZena jednd aktivni varianta.

Varianta A — jedna se o variantu rozpracovanou v této dokumentaci

Varianta je v souladu s izemné planovaci dokumentaci a vychazi z vlastnickych vztahi.
V okolni koncentrované zastavbé je pro Skolu jedinou moznosti jak ziskat hiisté. Varianta si
vyzéda zatrubnéni potoka Vrutice v délce cca 30ti metrGi a smyceni ¢i piesazeni jednoho
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cerstvé vysazené¢ho stromu. Kromé téchto skute¢nosti v sobé varianta nenese vyznamné
negativni dopady na zaddnou ze slozek Zivotniho prostiedi.

Varianta 0 — nulova varianta bez realizace investi¢niho zaméru

Nulové varianta pfedstavuje ponechdni Uizemi ve stdvajicim stavu. V tomto piipadé
tudiz bude zachovéna stavajici zatravnéna proluka a vydlazdéné koryto Vrutice. Uzemi
zlstane nevyuzivano (v lepSim piipad¢ seceno) a Skola nebude mit hfiste

Variantu A lze pro dany investi¢ni zamér povaZovat za vhodnou a technicky
odpovidajici svému urceni. Mira environmentalnich rizik spojenych s jeji realizaci je
prijatelna.

F. DOPLNUJICI UDAJE

F.1. Charakteristika environmentalnich rizik pFfi moZnych havariich a
nestandardnich stavech

Vzhledem krozsahu a typu pifedklddaného zaméru jsou jakakoliv vyznamnéjsi
environmentélni rizika plynouci z realizace zaméru silné nepravdépodobna. Unik pohonnych
hmot z automobilii (ndkladni automobily béhem vystavby) je pravdépodobné tim jedinym
predstavitelnym. Toto riziko je malé (nikde v okoli se nenachdzeji zddné vyznamné zdroje
pitné vody) a snadno eliminovatelné.

Ve fazi provozu htisté 1ze vznik havarijniho stavu vyloucit s pravdépodobnosti blizici se
Jjistoté.

F.2. Charakteristika pouZzitych metod prognézovani a vychozich predpokladi pri
hodnoceni vlivii

Pri zpracovani oznameni bylo postupovano nasledovné:
1. ziskani zakladnich informaci o investicnim zaméru
orienta¢ni navstévy lokality
sbér existujicich tidaji o lokalité
porovnani investi¢niho zdméru s obdobnymi, jiz realizovanymi, zamé&ry
identifikace chybé&jicich znalosti a ndsledné doplnéni
konzultace se specialisty
detailni terénni prazkum
kompletace idaju o investiénim zaméru (ve spolupraci s investorem)
. kompletace udajt o lokalité
10. analyza moznych vlivl v€etné jejich vyznamnosti (porovnani s legislativou)
11. kompletace dokumentace

R R R

Zékladni informace o technickych detailech zaméru byly ziskany z materialu ,,Velka
Chuchle — viceucelové hiisté u ZS, Dokumentace pro izemni fizeni®, kvéten 2007, Ing. Petr
Broukal. TentyZz autor také vypracoval hydrotechnické vypocty.

Seznam pouzité legislativy:

Zakon ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi a o zméné neckterych
souvisejicich zakonl ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpist
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Zakon €. 17/1991 Sb. o zivotnim prostiedi

Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon)

Zakon €. 86/2002 Sb. o ochran¢ ovzdusi a o zméné¢ nékterych dal§ich zakont (zédkon o
ovzdusi).

Zakon €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pidniho fondu ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 125/97 Sb., o odpadech ve znéni pozdé¢jSich predpisi

Zakon €. 185/2001 Sb o odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkoni

Zakon €. 289/1995 Sb. o lesich a 0 zméné a doplnéni n€kterych zdkont (lesni zakon) ve znéni
pozd¢jsich predpist.

Zakon CNR &. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pééi ve znéni pozdgjsich predpisii.

Zakon ¢. 260/2001 Sb., kterym se méni zédkon €. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu ve znéni
pozd¢jsich predpisit

Zakon ¢. 44/1988 Sb. o ochran¢ a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zédkon) ve znéni
pozd¢jsich predpisit

Vyhlagka CBU &. 104/1988 Sb. o hospodarném vyuzivani vyhradnich loZisek, ..., ve znéni
vyhlasky CBU &. 242/1993 Sb.

Vyhldska Ministerstva zivotniho prostfedi CR &. 364/1992 Sb. o chranénych loziskovych
uzemich

Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi CR & 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré
podrobnosti ochrany zemédélského ptidniho fondu.

Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostiedi CR ¢.395/1992 Sb., kterou se provadgji néktera
ustanoveni zdkona CNR ¢&. 114/1992 Sb.

Vyhlaska Ministerstva zemédé€lstvi €. 77/1996 o nalezitostech zadosti o odnéti nebo omezeni
a podrobnostech o ochran¢ pozemki ur¢enych k plnéni funkci lesa

Vyhlaska Ministerstva zeméd¢€lstvi ¢. 78/1996 Sb. o stanoveni pasma ohrozeni lest pod
vlivem imisi

Vyhlagka Ministerstva Zivotniho prostiedi CR ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady.

Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostiedi CR ¢.381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadti, seznam nebezpecnych odpadii a stati pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadti a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadii ( katalog
odpadu ).

Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoji CR & 341/2002 Sb., o schvalovani technické
zpusobilosti a technickych podminkach provozu na pozemnich komunikacich.

Natizeni ¢. 61/2003 Sb. o ukazatelich a hodnotach ptipustného znecisténi povrchovych vod a
odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych
a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Natizeni vlady €. 502/2000., o ochran¢ zdravi pted nepiiznivymi G¢inky hluku

Naftizeni vlady ¢. 350/2002 Sb

Metodicky pokyn odboru ochrany lesa a pidy Ministerstva Zivotniho prostiedi CR ze dne
1.10.1996 ¢.j. OOLP/1067/96 k odnimani piidy ze zemédé€lského ptidniho fondu podle
zakona CNR ¢&. 334/1992 Sb. o ochrané zemé&délského ptidniho fondu, ve znéni zékona
CNR ¢&. 10/1993 Sb.

Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostiedi ¢. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré
podrobnosti ochrany zeméd¢lského ptidniho fondu.

Metodicky pokyn odboru pro ekologické $kody MZP CR z31.7.1996 - kritéria zne¢isténi
zemin a podzemni vody.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Nazev zaméru stavba €. 4685 ,,V. Chuchle — Vystavba htisté pro ucely

Obchodni firma
IC
Sidlo

Opravnény zastupce

Zpracovatel oznameni

Umisténi zaméru
NUTS III (kraj):
NUTS II:

Obec:

Katastralni izemi:
Misto stavby:

ZS CH. Masarykové*

Hlavni mésto Praha
00064581
Marianské nam. 2
110 01 Praha 1

Ing. Jifi Toman

reditel odboru méstského investora
Marianské nam. 2

110 01 Praha 1

VIA service s.r.0.
Vlastina 23

161 01 Praha 6
tel: 296 400 853

CZ010 Hlavni mésto Praha

CZ01 Praha

554782 Praha

729213 Velka Chuchle

pozemky €. 1, 2/1, 3, 4, 1203, 1207

Piedkladané oznameni je zpracovdno v rozsahu piilohy ¢. 3 zdkona 100/01 Sb.
v platném znéni. Posuzovany zamér spocivd ve vybudovani viceucelového vetejné
ptistupného hiisté pro potfeby zakladni Skoly Charlotty Masarykové. Ve Velké Chuchli se
v soucasné¢ dobé nenachdzi zadné takovéto sportovisté a pobliz Skoly se jedna o jediny
potencidlné vhodny pozemek.

Hiisté o rozméru 16 x 32 m bude mit umély vodopropustny povrch. Na viceucelové
htisté bude ze zapadni strany navazovat plocha pro skate a in-line o rozméru 7,5 m az 12 m x
19 m s asfaltovym povrchem. Ob¢ htist¢ budou po obvodu oplocena a osvétlena a stavajici
koryto Vrutice bude v délce cca 30 m zatrubnéno.

Investorem zaméru je hl. m. Praha a technickou dokumentaci zpracovala spole¢nost
VSV - Engineering s.r.o., Staropramenna 29, 150 00 Praha 5.

Zamér se sklada z nasledujicich stavebnich objekti:

SO.1 Vicetcelove hiiste

SO.2 Oploceni viceucelového hiiste

SO.3 Zakryti a Giprava koryta vodotece

SO.4 Venkovni osvétleni arealu

SO.5 Pripojka NN

SO.6 Terénni upravy a osazeni zeleni
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Zamér (umisténi, rozsah) je definovan vlastnickymi vztahy k dotéenym pozemkiim,
geomorfologickymi danostmi lokality a faktickymi naroky sportovi§té na prostor. Z vyse
uvedenych diivodi byl navrzen jednovariantn¢.

Resena lokalita lezi v centralni Gasti intravilanu méstské ¢asti Praha - Velka Chuchle
v udoli potoka Vrutice, mezi ulicemi Starochuchelska a Pod Akéty. Uvazovana zastavéna
plocha ma v soucasné dob& charakter zatravnéného pozemku. Stfedem lokality protéka potok
Vrutice. Koryto je upraveno do lichobéznikového tvaru s kamennym opevnénim dna a svah.

Jedna se o proluku mezi okolni zastavbou rodinnych domi a vil. V soucasné dob¢ neni
prostor nijak vyuzivan a kromé pravidelného seceni ani nijak udrzovan. Okoli uvazovaného
mista realizace zdméru lze charakterizovat jako typickou obytnou okrajovou oblast prazské
aglomerace, prakticky bez pfitomnosti jinych aktivit.

Zameér je bez faktickych vyznamnych negativnich vlivil na jednotlivé slozky Zivotniho
prostiedi resp. na vetejné zdravi. Jedinym vlivem, ktery Ize ocekavat bude provoz stavebnich
mechanismi po dobu vystavby. Pro obyvatele ptilehlé obytné zéastavby se mulze jednat o
casteCné naruseni faktorti pohody. Tento vliv je tieba minimalizovat sprdvnou organizaci
praci resp. jejich vhodnym nacasovanim. Objemy zemnich praci a s tim spojend druhotna
prasnost budou minimalni.

Smyceni jednoho mladého stromu nelze povaZovat za negativni vliv, navic je mozno
tento strom presadit. Zamér si nevyzada zadné naroky na zdbor PUPFL ¢i ZPF.

Potok Vrutice bude v délce cca 30ti metrti zatrubnén. Vzhledem ke stavajici situaci
v daném useku toku (zmeliorovand strouhy s vyzdénymi biehy bez pfitomnosti vyssich
zivocisSnych druhti) se nebude jednat o vyznamné zhorSeni situace. Dle provedeného
hydrotechnického vypoctu jsou terénni upravy navrzeny tak, aby nezhorSovaly odtok pfi
pruchodu povodiové viny. Hiisté lezi nad predpokladanou hladinou pii priachodu navrhového
pritoku. Zakrytd ¢ast vodoteCe je navrzena tak, aby pifi prichodu navrhového pratoku
Q,=14,1 m’s™" byl mezi hladinou a stropem zachovan minimalni odstup 0,5 m.

Ve vztahu k subjektim ochrany piirody (kupt. zvlast¢ chranénd tGzemi, chranéné
organismy, USES, VKP, Natura 2000) je zamér bez negativnich vlivi. Zamér je bez
negativnich vlivii na krajinny raz. Jeho realizaci nedojde ke zméné resp. ke zhorSeni
krajinného razu ve smyslu § 12 bod (2) zdkona ¢. 114/92 Sb.

Uvazovany prostor realizace zaméru nepiedstavuje vyznamny biotop zadného
zivociSného ¢i rostlinného druhu.

Odpady vznikajici vlivem realizace zdméru nebudou svym mnozstvim ¢i sloZzenim
piedstavovat netnosnou zatéz pro stavajici systém sbéhu a likvidace odpadu v uzemi. Kromé
oprav a prilezitostné udrzby nebude htisté produkovat prakticky zadné odpady.

Disledkem realizace zaméru nedojde ke zméné topografie uzemi. V zajmovém tGzemi se
nenachdazeji zddna loziska nerostnych surovin.

Soucasti predkladaného ozndmeni je sada navrzenych eliminacnich opatfeni (viz
kapitola ¢. D.4. Charakteristika opatreni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popripadeé
kompenzaci nepriznivych vlivit na Zivotni prostiedi)

Souhrnné lze Kkonstatovat, Ze investicni zamér spocivajici ve vybudovani

viceucelového hristé u zakladni Skoly je mozno za skutefnosti uvedenych v tomto
oznameni doporudit k realizaci.
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H. PRILOHY

Fotopftiloha

Mapa — Situovani zdmeéru

Objekty stavby

Stanovisko orgdnii ochrany pfirody pokud je vyZadovano podle § 451 odst. 1 zdkona €.
114/1992 Sb., ve znéni zakona ¢. 218/2004 Sb.

Vyjadieni prislusného stavebniho tUfadu k zdméru zhlediska tzemné planovaci
dokumentace - Uprava smérné ¢asti Gizemniho planu sidelniho ttvaru hl. m. Prahy
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Bez autora:

Vysvétlivky k souboru geologickych a ekologickych map pfirodnich zdrojt, CGU,
Praha

Metodicky pokyn odboru ochrany lesa a pidy MZP CR z 12.6.1996 o odniméni pudy ze
zemédé€lského piidniho fondu

Uzemné technicky podklad — nadregionalni a regionalni USES CR. Potidilo
Ministerstvo pro mistni rozvoj v roce 1996. Mapovy podklad.

Server Natura 2000

Mapy:

Mapa piirodnich parkit CR (AOPK, Praha)

Mapa chranénych tizemi CR (AOPK, Praha)

Mapy regionalniho a nadregionalniho USES CR 1 : 50 000, + doprovodny komentat
Mapa lozisek nerostnych surovin CSR, 1 : 50000

Mapa — Sesuvy a jiné nebezpecné svahové deformace, 1 : 50000
Mapa poddolovanych tzemi, 1:50000

Geologicka mapa CSR, 1 : 50000

Hydrogeologicka mapa CSR, 1:50000

Mapy BPEJ

Mapa lesnich ptdnich typt

Z4kladni vodohospodaiska mapa CR, 1 : 50000

Zpracovatel dokumentace Razitko a podpis

Dr. Ing. Roman Kovar

Opravnéna osoba pro posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi podle
zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni

(&j. 12060/1834/OPVZP/01)

Datum srpen 2007
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Fotodokumentace

Obr. 4: Tok Vrutice v mité ztubnéni
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:

Obr. 5: tl tou Vrutce
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HLAVNI MESTO PRAHA
MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTREDI]

VSV -ENGINEERING s.r.o.
Vladislav Vacovsky, reditel
Staropramenna 29

150 00 Praha 5

Vas dopis zn. SZn. Vyfizuje / linka datum
VSV-SRO/288/2007 S-MHMP-304332/2007/1/00P/NI/  Ing. Stehlikova/4217 25.7.2007

Véc: Viceudelové hiisté u ZS, k. u. Velka Chuchle- stanovisko organu ochrany
pfirody podle § 45i odst. 1 zakona €. 114/1992 Sb. k ovlivnéni evropsky
vyznamnych lokalit a ptac¢ich oblasti

Odbor ochrany prostfedi Magistratu hl. m. Prahy (dale jen OOP MHMP), jako
orgén ochrany prirody piislusny podle ust. § 77a odst. 3 pism. w) zékona €.114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni (dale jen zakon), po posouzeni
zaméru Viceldelové hfisté u ZS, k. u. Velka Chuchle* doruéeného dne 20.7.2007
vydava v souladu s ust. § 45i odst. 1 zakona toto stanovisko:

Uvedeny zamér nemuze mit vyznamny viiv na evropsky vyznamne lokality ani
ptaci oblasti.

Toto je vyjadieni podle § 154 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném

Znéni.
/
Ing. arch. Jan Winkler
Feditel odboru
istrat | Prahy
istrat hl. M. /
‘;hdab%r ochrany prosti‘edx
a Marianske nam. i
- praha 1

V odpovédi, prosim, uvadéjte nase &islo jednaci.

Sidlo: Maridnské namésti 2, 110 01 Praha 1 tel.: +420 236 004 245
Pracovisté: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 fax: +420 236 007 074
E-mail: oop{@cityofprague.cz





