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Oznameni zaméru

BAT Best available technology

BPEJ Bonitovana piidné ekologicka jednotka
CcO Oxid uhelnaty

CO, Oxid uhlicity

CHMU Cesky hydrometeorologicky ustav

CR Ceska republika

CSN Ceska statni norma

EIA Dokumentace o hodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi
EPS Elektronicky pozarni systém

FCU Fan coil unit

FPD Fond pracovni doby

KN Katastr nemovitosti

k.. Katastralni uzemi

La Hladina akustického tlaku A

Laeq Ekvivalentni hladina akustického tlaku A
LBC Lokalni biocentrum

LNA Lehké nakladni automobily

MZP CR Ministerstvo Zivotniho prostiedi Ceské republiky
N Odpady kategorie nebezpecné

NL Nerozpustené latky

NN Nizké napéti

NO, Oxid dusicity

NP Nadzemni podlazi

NRBK Nadregionalni biokoridor

NV Nafrizeni vlady

0] Odpady kategorie ostatni

OA Osobni automobily

PAS Pocatecni akusticka situace

PCB Polychlorované bifenyly

PM;, Suspendované ¢astice frakce PMy,

PP Ptirodni pamatka

PP Podzemni podlazi

6] Uzemni plan

USES Uzemni systém ekologické stability
VN Vysoké napéti

VZT Vzduchotechnika

TNA Tézké nakladni automobily

TUV Tepla uzitkova voda
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VAV Variabilni prutok vzduchu
VZT Vzduchotechnika
7P Zivotni prostiedi
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Uvod

Oznameni se zabyva vymezenim a posouzenim vlivll na zivotni prostiedi, které mohou byt
zpusobeny rekonstrukci a provozem zaméru umisténého na Senovazném namesti 3, €. p. 993, Praha 1.

Zpracovani oznameni zaméru je v souladu se zakonem ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi
na zivotni prostfedi, v platném znéni a jeho piilohou €. 3 a dalSimi souvisejicimi zakony a predpisy.

Navrzeny zamér spada dle prilohy ¢. 1 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni
prostiedi do kategorie Il (. zaméry vyzadujici zjiStovaci fizeni), pod poradové cislo 10.10
., Rekreacni a sportovni aredly, hotelove komplexy a souvisejici zarizeni v uzemich chranénych podle
zvlastnich pravnich predpisu‘ a dale do kategorie Il pod potadové Cislo 3.1 (podlimitni zdmér) —
., Zarizeni ke spalovani paliv o jmenovitém tepelném vykonu od 50 do 200 MW .

Zamérem investora je rekonstrukce stavajici kancelaiské budovy rozdélené do tii objekt na
hotelovy komplex, jehoz soucasti kromé hotelovych pokojti budou v pfizemi rovnéz obchodni plochy,
vstupni prostory do hotelu s recepci a kongresové prostory. V suterénech budou umisténa parkovaci
stani a technologické zazemi stavby.

Dotceny pozemek se nachazi v pamatkové rezervaci hl. m. Prahy. Z hlediska uzemniho planu
hl.m. Prahy je dotené izemi vedeno jako plocha SMJ — smiSené uzemi méstského jadra s lokalizaci
plochy verejného vybaveni VVS. VVS je mimo parcelu ¢. 525.

Faktortim, které by mohly mit zasadni vliv z hlediska negativnich dopadli zaméru na okoli,
byla vénovana detailni pozornost v pfilohach (Pfilohy 1 — 3), které jsou nedilnou soucasti vlastniho
oznameni.

1) Akusticka studie
2) Rozptylova studie

3) Studie oslunéni a denniho osvétleni
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma

FURIA s.r.0.

2. ICO

604 87 950

3. Sidlo

Senovazné nam. 3, €. p. 993
110 00 Praha 1

4. Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce
oznamovatele

JANS s. 1. 0.

Ing. Richard Janouch, Ing. Jana Dankovska
Ostrovského 253/3

150 00 Praha 5

tel.: +420/257 003 458

-EKOL A group, spol. s 1. 0. -
-8-



Senovazné namésti 3, ¢. p. 993 - Stavebni Gpravy a dostavba ve dvornim traktu Oznameni zaméru

B. UDAJE O ZAMERU
I. Zakladni udaje

1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle pfilohy €. 1

Senovazné namésti 3, ¢. p. 993 - Stavebni upravy a dostavba ve dvornim traktu

Navrzeny zamér spada dle prilohy ¢. 1 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na zivotni
prostitedi do kategorie Il (tj. zaméry vyZzadujici zjiStovaci fizeni), pod poradové Ccislo 10.10
,,Rekreacni a sportovni aredly, hotelove komplexy a souvisejici zarizeni v uzemich chranénych podle
zvlastnich pravnich predpisu‘ a dale do kategorie Il pod potadové Cislo 3.1 (podlimitni zdmér) —
., Zarizeni ke spalovani paliv o jmenovitém tepelnem vykonu od 50 do 200 MW .

2. Kapacita (rozsah) zameéru

V ramci posuzovaného zaméru je feSena rekonstrukce objektdi A, B a demolice objektu C
spojena s jeho novou vystavbou.

V rekonstruované budové se bude nachdzet hotelovy komplex, jehoz soucasti kromé
hotelovych pokoji budou v pfizemi rovnéz obchodni plochy, vstupni prostory do hotelu s recepci
a kongresové prostory. V suterénech budou umisténa parkovaci stani a technologické zazemi stavby.

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny zakladni kapacity zaméru:

Tab. ¢. 1 Plo$né naroky posuzovaného zaméru

m>
Plocha parcely 2 550
Zastavéna plocha objektu 2 470
Navrzena zelen 100

Tab. & 2 Kapacita zaméru — plochy (m?)

Nadzemni | Podzemni
podlazi podlazi
Zastaveéna plocha 2470 2550
Celkova hruba podlazni plocha 14 038 4126
Celkovy obestavény prostor 53244 15 925
Pocet podlazi A:7,B:6,C:8 3

U rekonstruovaného zdméru dojde k navyseni celkové hrubé podlazni plochy nadzemni ¢ésti
02 780 m?, a to diky novostavbé objektu C ve dvornim traktu. Zaroveii dojde k zahloubeni a rozsiteni
prostoru pod objektem C a ¢asti dvora o tieti suterén, kde budou umisténa navrzena parkovaci stani
a technologické zazemi stavby.

Pocet parkovacich stani

Je uvazovano s 27 parkovacimi stani, které se budou nachazet v suterénech.

Pocet pokoji
Je navrzen maximalni pocet dvoultizkovych pokoji — 236.

-EKOL A group, spol. s 1. 0. -
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3. Umisténi zameéru

Kraj: Hlavni mésto Praha
Obec: Praha
Méstska ¢ast: Praha 1

Katastralni uzemi: Nové Mésto (kod k.u. 554782)

Posuzovany zamér se nachazi na adrese Senovazné namésti 3, ¢. p. 993, na parcele ¢. 525
v katastralnim uzemi Nové Mésto, HI. m. Praha.

Pozemek se nachazi v centru meésta, v pamatkové rezervaci zapsané na seznam svétového
dédictvi UNESCO.

A ,-i.. bl ' i
Zdroj: www. geoportal. cenia. cz

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zameéry

Zamérem investora je nabidnout kvalitni hotelovy celek v atraktivni lokalité¢ Prahy 1. Za
timto ucelem bude rekonstruovana stavajici kancelaiska budova rozdélena do tii objektt (objekt A —
hlavni budova — priiceli do Senovazného namésti, objekt B — zdpadni kiidlo (dvorni), objekt C —
vychodni kfidlo (dvorni)). Projekt pocitd se zachovanim budovy A a budovy B. Objekt C bude
odstranén a na jeho misté vyroste novy dvorni trakt novostavby.

Parcela je zastavéna ze 75 %. Zbylou cast tvofi vyasfaltovany dvir slouzici pro pojezd
automobild. Okolni parcely jsou obdobné¢ intenzivné vyuzity.

Okolni objekty jsou prevazné polyfunkéni budovy s doplitkovou funkei bydleni a sluzeb.
Budova je osvétlena a oslunéna z ulice a z vnitinich dvort.

Navrhovany dim navazuje svym pricelim objektu A na Senovazné namésti a Stitovymi
sténami na sousedni objekty na parcelach ¢. 511, ¢. 513, ¢. 524 a ¢. 526 (v pozemi i na parcelu
¢. 522).

-EKOL A group, spol. st. o. -
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Funkéni vyuziti objektu bude zménéno z administrativni a obytné budovy na hotelovy
provoz.

Nadzemni c¢asti budovy budou vyuzity pro hotelové ucely. V pfizemi budou malé
pronajimatelné obchodni plochy, vstupni prostory do hotelu s recepci, restauraci a kongresovymi
plochami. V suterénech budou umisténa parkovaci stani a zdzemi stavby.

Architektonické reSeni

Navrhovany objekt jako celek ma tfi podzemni podlazi a max. osm nadzemnich podlazi
(u objektu C) se sedlovou a plochou stiechou. Pozemek je nepravidelného tvaru s max. pidorysnymi
rozméry cca 67,0 x 57,0 m (na urovni 1. NP) a s vySkou h = 28,5 m nad pfilehlou komunikaci.
Nejnizsi 3. PP bude na urovni — 11,35 m. Hlavni vstup do hotelu v 1. NP bude vést do objektu A
ze Senovazného nameésti. Vjezd do podzemnich garazi bude rovnéz ze Senovazného namésti.
Vsechna podlazi domu budou propojena schodisti a osobnimi a provoznimi vytahy.

Novostavba nebude pievySovat niveletu ptivodnich objektli a ziistane skrytd za objektem A
a okolnimi hfebeny objektl na Senovazném nameésti.

Vysky hiebent stiech budov v Hybernské ulici budou minimalizovat vliv na stfes$ni krajinu
okoli a na dalkové pohledy z Prazského hradu a letenské terasy. Celkova vyska novostavby bude
navrZena tak, aby vyskova kota byla stejna jako vyska hiebene stfechy objektu A.

Obr. ¢. 1 Stavajici stav Obr. ¢. 2 Rekonstruovany stav

Tyt -

i

Zdroj: Podklad investora Zdroj: Podklad investora

MozZnost kumulace s jinymi zaméry

V dob¢ zpracovani oznameni nebyly zpracovateli znamy jiné piipravované zaméry v okoli
posuzovaného tzemi. Kumulace s jinymi zdméry se proto nepiedpokladaji.

5. Zdavodnéni potreby zaméru a jeho umisténi, véetné
prehledu zvazovanych variant a hlavnich davodu pro jejich
vybér, resp. odmitnuti

Objekt se nachazi v blokové zastavbé Senovazného namésti, nedaleko od Vaclavského
namésti a Hlavniho nadrazi. Jedna se o velice rusnou lokalitu v centru mésta s hustym dopravnim
ruchem v pfimé navaznosti na pési zonu mésta.

-EKOL A group, spol. st. o. -
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Rekonstrukce stavajici administrativni budovy na hotelovy komplex pln¢ vyhovuje
charakteru turisticky atraktivniho centra hlavniho mésta Prahy a adekvatné navysi nabidku
kratkodobého ubytovani s velmi dobrou dosazitelnosti kulturnich pamatek mésta. Pozitivné se jevi
rovnéZz rychla dostupnost méstské hromadné dopravy.

Stavba je situovana do uzemi smiSené¢ho méstského jadra a nachazi se v pamatkové rezervaci
hlavniho mésta Prahy zapsané na seznam svétového a kulturniho dédictvi UNESCO.

Zamér je v ozndmeni zaméru posuzovan v jedné varianté, kterd odpovida Setrné rekonstrukci
objektu respektujici kritéria ochrany Pamatkového tradu.

6. Strucény popis technického a technologického reseni

V suterénech stavajici budovy a novostavby C budou umistény technologické mistnosti.
V 1. PP trafostanice, rozvodna NN, rozvodna EPS, velin MaR, vodomérna sestava, méfeni plynu.
V 2. PP pak kotelna, strojovna VZT a chlazeni a ve 3. PP sprinklerova nadrz se strojovnou a zasobni
nadrze pitné vody.

Technika prostiedi

Vzduchotechnika

Predpoklada se, ze cely prostor hotelu bude plné klimatizovan, resp. teplo-vzdusné vétran.
Spolecenské prostory budou feseny pomoci proménného pritoku vzduchu (VAV systém), hotelové
pokoje systémem s konstantnim pritokem cerstvého venkovniho vzduchu v kombinaci s FCU
v kazdém hotelovém pokoji.

Umisténi centrdalnich vzduchotechnickych jednotek se predpokldda
o pro spolecenské a provozni prostory hotelu na tirovni 2. suterénu

o pro hotelové pokoje na stfese hotelu

Odhad vzduchovych vykonii
Vzduchové vykony s tepelnou upravou vzduchu

spoleCenské prostory a provozni prostory hotelu 120.000 m’h™*
hotelové pokoje 32.000 m’h’!
Vzduchové vykony bez tepelné tpravy vzduchu

provozni a technologické prostory 90.000 m’h™!
parking 10.000 m’h™!
Havarijni vétrani

pretlakové pozarni vétrani 70.000 m’h™!
odvod tepla a koute 100.000 m*h’!

Opatieni proti Sireni Skodlivych latek obsaZenych ve vyfukovaném viduchu

V souvislosti s provozem hotelu 1lze uvazovat s nasledujicimi Skodlivinami ze
vzduchotechnického zatizeni.

. pachy od vyfukovaného vzduchu ze socialniho zazemi
o pachy z gastroprovozu
] odvod zplodin vyfukovych plynti z podzemniho parkingu a vjezdového prostoru v¢.

vytahu automobilt.

-EKOL A group, spol. s 1. 0. -
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Aby vliv vyse uvedenych bodi na vlastni objekt a okolni prostedi byl minimalizovan, budou
vyfuky vzduchu ztéchto provozi vyvedeny do mist, kde se jejich vliv na budovu a jeji okoli
minimalizuje.

To znamenda, ze vyfuky vzduchu ztéchto provozi budou vyvedeny nad stfechu budovy
kolmo krovin¢ stiechy do mist, kde nebude hrozit jejich opétné nasati vzduchotechnickymi
a klimatizacnimi zafizenimi mimo dosah oteviratelnych oken jak ve vlastni budové, tak i okolnich
budov. V piipadé vyfukované vzdusSiny kontaminované vysokym obsahem pachi (kuchyné, parking)
bude vyfuk proveden vysokou rychlosti (vyfukova rychlost na hrané hlavice bude min. 10 m.s™).

Vytapéni a chlazeni

Chlazeni

Zdrojem chladu pro hotel i najemni obchodni plochy budou 2 kompaktni dvouokruhové
chladici jednotky v konfiguraci kapalina - kapalina, které budou umistény ve strojovné chlazeni na
urovni 2. suterénu budovy. Jednotky budou pracovat s ekologickymi chladivy a budou v takovém
provedeni, aby se eliminoval v maximalni mife hluk a vibrace, které by se mohly S§ifit po objektu.

Pro odvod kondenzacniho tepla budou na stieSe umistény suché chladici véze se skrapénim
nasavaného vzduchu pii venkovnich teplotach nad 20 °C.
Celkovy chladici vykon na zdroji chladu bude 1 068 kW.

Hlavni chladici stroje budou v provozu celorocné, v zimnim a piechodném obdobi se
snizenym vykonem. V denni dob¢ v letnim obdobi se predpoklada chod na plny vykon, v no¢ni dob&
pak bude vykon stroje a tim i emitovany hluk omezen pfepnutim na nizsi stupen.

Kotelna

Zdrojem tepla bude kotelna umisténa ve 2. suterénu budovy a bude fesena jako kombinovany
zdroj (plynova kotelna doplnéna o jeden piimotopovy elektricky kotel pro extrémni situace).
V kotelné budou umistény tii kotle Hoval o celkovém instalovaném vykonu kotelny 1550 kW s Low
NOj technologii (tj. pod 80 mg/kWh) a se tfemi horaky Weishaupt.

Kazdy kotel bude napojen na samostatny komin o priméru vyducht 500 mm vyvedeny
z kotelny nad stfechu.

Predpokladana rocni doba provozu kotli bude 1920 hod.
Bilance potieby tepla

Ustiedni topeni 460 kW
Vzduchotechnika 840 kW
TUV 590 kW

Stavebné technické FeSeni stavby

Charakter staveniSté

Prostor stavenis$t¢ bude dan rozsahem stavajiciho objektu ¢. p. 993/3 na parcele ¢. 525
a doCasnym zaborem pfilehlého chodniku k objektu na Senovazném namésti. Dopravni napojeni
staveni$té bude mozné pouze ze Senovazného ndmesti.

Demolice

Demolice objektu C bude provadéna postupnym rozebirdnim bez strojniho strhavani
konstrukci a bez pouziti trhavin. V pribéhu bouracich praci budou podle potieby a druhu
provadénych praci nasazeny bézné pouzivané dopravni a stavebni stroje (nakladni vozidla, jefab,

-EKOL A group, spol. s 1. 0. -
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autojefab, kolovy naklada¢, kolové rypadlo, stavebni vytah, elektrické pily, vrtacky, brusky,
kompresor, hydraulickd a pneumatickd ru¢ni sbijeci a bouraci kladiva, apod.). Pied velkou
mechanizaci bude nutno upiednostiiovat pouziti malé ruéni mechanizace, ktera redukuje plisobici
hluk a zvysenou prasnost. S ohledem na umisténi demolovaného objektu do blokové zastavby bude
preferovano ru¢ni rozebirani nenosnych konstrukci. V rdmci rozebirani vétSich celkd, popf.
betonovych nebo zdénych konstrukei se predpoklada pouziti pneumatickych bouracich a sbijecich
kladiv. Kompresory budou umistény v buiikach, které utlumi hladinu hluku.

Vystavba

Stavebni a montazni prace v ramci rekonstrukce a dostavby objektu hotelu budou provadény
béznymi technologiemi, za pouziti béznych stavebnich strojii a zafizeni (ndkladni vozidla, automixy,
Cerpadlo na betonovou smes, autojetab, vézovy jefab, kolovy nakladac¢, kolové rypadlo, stavebni
vytah, elektrické pily, vrtacky, brusky, apod.).

Zarizeni stavenisSté

Na stavenisti nebude vybudovano zadné vyrobni zafizeni staveniste.
Zajisténi potfebnych Saten a kancelati bude feSeno vyuzitim vhodnych prostor
v rekonstruovaném objektu.

V prostoru stavenisté¢ budou umistény dle potieby buiky chemického WC.

Pracovni doba

Prace budou probihat vyhradn€¢ v denni dobé€. Skutecna pracovni doba, resp. vyuziti
jednotlivych dopravnich a stavebnich strojti bude trvat max. 6 hodin. Stavebni prace budou provadény
pouze v pracovnich dnech, v dobé od 7.00 do 21.00 hod. Denni ¢asovy rozvrh praci bude respektovat
zavery hlukové studie.

Plan organizace vystavby/stavenisté

1. faze demoli¢ni prace

2. faze vykop stavebni jamy pro novostavbu
3. faze betonaz ZB konstrukci dostavby hotelu
4. faze rekonstrukce stavajicich objekti A, B
5. faze dokoncovaci stavebni prace

Kvantifikace odpadniho materialu

Vytézena zemina cca 8 500 m’

Vybourany odpad cca 4 550 m’

(ptevladajici slozku bude tvofit — zdivo cihelné, kamenné a smiSené, zelezobetonové
a ocelové konstrukce)

Dopravni FeSeni

Vjezd / vyjezd na staveni§té

Na staveniste je navrzen jeden vjezd a vyjezd ze Senovazného ndmesti. Doprava na staveniste
bude vedena po stavajicich komunikacich. Pfijezdové a odjezdové trasy pro navrhovanou stavbu se
predpokladaji ulicemi Senovazna a Hybernskd. Pouzivané trasy budou upfesnény v dal$ich fazich
projektové dokumentace.

-EKOL A group, spol. s 1. 0. -
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7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho
dokonceni

Termin zahdjeni stavby: 06/2008
Termin dokonceni stavby: 06/2010

Casovy horizont rekonstrukce: cca 24 mésicii

8 . Vycet dotéenych izemné samospravnych celki

Kraj: Hlavni mésto Praha
Obec: Praha

Méstska ¢ast: Praha 1

Katastralni tzemi: Nové Mésto

9. Vyéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a
spravnich uradu, které budou tato rozhodnuti vydavat

e Uzemni Fizeni — rozhodnuti o umisténi stavby (dle § 79 zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu) — vydava trad mestské Casti Praha 1 — odbor vystavby

e Stavebni fizeni — stavebni povoleni (dle § 115 zékona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovani
a stavebnim radu) — vydava ufad méstské casti Praha 1 — odbor vystavby

-EKOL A group, spol. s 1. 0. -
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Il. Udaje o vstupech

1. Pluda

Zamér je podle vypisu z katastru nemovitosti situovan v katastralnim tzemi Nové M¢sto na
pozemku ¢islo 525, ktery je ve vlastnictvi investora.

Sousednimi pozemky tvoii parcely ¢.: 507, 511, 513, 522, 524, 526, 2330/1 v k. 4. Nové
Mgsto.

Parcelni ¢islo pozemku dotceného stavbou, jeho druh, rozloha a vlastnik dle vypisu z katastru
nemovitosti jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Celkova vyméra plochy trvale dotéené zamérem je 2 550 m’.

Tab. ¢. 4 Prehled dotéenych pozemkii KN

Cislo ROZlgha Druh pozemku Vlastnik
parcely (m°)
Zastavéna plocha
525 2550 A FURIA s.1. 0.
a nadvori

Predmétem docasného zaboru bude pfilehly chodnik a ¢ast vozovky na Senovazném nameésti.
Dopravni omezeni a uzavirka chodniku v disledku navrhovaného zaboru bude feSena prechodnym
dopravnim znacenim.

Pii vykopovych pracich spojenych s vystavbou novostavby dojde k sejmuti cca 8 500 m’
zeminy, ktera bude odvazena bez mezideponovani na fizenou skladku mimo staveniste.

Dotcéeny pozemek je dle vypisu z katastru nemovitosti veden jako zastavéna plocha a nadvoii.
Realizaci zdméru nedojde k zaboru pozemkli chranénych jako zemédélsky pidni fond (ZPF) ani
pozemkt urcenych k plnéni funkce lesa (PUPFL). Zamér si nevyzada vynéti z PUPFL ani ze ZPF.

2. Voda

Vystavba
Stavenistni odbér pitné a pozarni vody bude zajistén ze stavajicich rozvodi. Odbérova mista
na vnitinich rozvodech bude mozno vyuzivat ve vazb¢ na postupné provadeéni stavby.

V souCasném stavu projektu neni mozné kvantifikovat potfebu technologické vody a vody
pro socialni t¢ely. Bude upfesnéno v dal§im stupni projektové dokumentace.

Provoz

Objekt bude napojen novou vodovodni ptipojkou DN 100, kterd bude vedena v trase stavajici
ptipojky. Potrubi piipojky bude vedeno do suterénu objektu a zde bude 1 m za obvodovou sténou
osazena vodomérnd sestava.

Bilance poti‘eby vody:

Hotel

480 luzek (500 1/os/den) 240 000 1/den
Obchody

20 zaméstnanct (60 /os/den) 1 200 I/den
Maximalni denni potfeba vody Qgen max 301 500 1/den

-EKOL A group, spol. s 1. 0. -
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Maximalni hodinova spotieba vody Qpod,max 6,28 1/s

Ro¢ni potieba vody Q,ox 88 038 m’/rok
Poti‘eba vody pro pozarni hydranty 4,4 1/s

Potieba TUV

- denni 96,48 m*/den

- hodinova 11,3 m’/hod

- roéni 35215,2 m’/rok

3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Suroviny a materialy

Ve stavajici fazi projektové ptipravy stavby nelze odpovédné stanovit zdroje surovin
a materiald pro obdobi vystavby ani jejich pfesna mnozstvi. Nejveétsi mnozstvi bude predstavovat
beton pro betonaz na stavbé a betonové prefabrikaty pro vystavbu objektt.

DalSimi materialy budou ocelové konstrukce, materialy vnitinich konstrukei, izolacni
materidly, materidly pro rozvod inzenyrskych siti a dalsi. VSechny pouzivané materialy budou
spliiovat pozadavky na zdravotni nezavadnost.

Zasobovani plynem

Rekonstruovany objekt bude napojen na stavajici STL ptipojku (OC 50 napojena na
plynovodni fad OC 150 zroku 1992 v Senovazném nameésti). Méfeni a regulace plynu bude
presunuto do suterénu objektu, kde bude za timto ucelem zfizena mistnost, ktera musi byt vétrana
nebo vétratelna.

Pro zabezpeceni potieb stavby nebude vyuzivan plyn.

Zdrojem tepla ve fazi provozu bude centralni kotelna se tfemi kotli o celkovém vykonu 1550
kW umisténa ve 2. suterénu budovy.

Bilance potfeby plynu:

Vytapéni 225 000 m*/rok
TUV 180 000 m*/rok
restaurace 30 000 m*/rok

Celkova rocni potieba plynu 435 000 m’/rok

Zasobovani elektrickou energii
Vystavba

StaveniStni odbér el. energie bude zajistén ze stavajicich rozvodu.

Provoz

Zasobovani elektrickou energii bude pfes novou trafostanici TS 2 x 1000 kVA, ktera bude
zapojena do distribucni sité 22 kV PRE.

Bilance potieby el. energie

Instalovany piikon 2 520 kW

Soudoby vykon 1 560 kW
-EKOL A group, spol. s 1. 0. -
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Potreba tepla/chladu

Tepelna bilance objektu

Ustiedni topenti 460 kW

Vzduchotechnika 840 kW

TUV 590 kW

Celkem 1 890 kW

pr‘l’pr 1500 kW

Chlazeni

Celkova potieba chladu na vsech koncovych prvcich chlazeni Qcpmax 1272 kW

Potfeba chladu na zdroji pfi maximalni soucasnosti i = 0,85 a 5 % ztraty chladu dopravou
QCHZ = 1068 kW

Kondenzacni vykon na chladicich suchych vézi pii dal§im napojeni 120 kW kondenza¢niho
tepla od gastrotechnologie a lokalnich chladicich zafizeni Qg = 1068 x 1,3 + 120 = 1510 kW

4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Naroky na dopravni infrastrukturu

Sirs$i komunikaéni souvislosti

ReSena lokalita se nachazi v centru mésta, na Uzemi méstské c¢asti Praha 1, v Prazské
pamatkové rezervaci.

Samotny objekt je umistén v blokové zastavbé Senovazného namésti, nedaleko od
Vaclavského nameésti a Hlavniho nadrazi. Jedna se o velice rusnou lokalitu v centru mésta s hustym
dopravnim ruchem v pfimé névaznosti na pési zonu mésta.

V celém pfilehlém tzemi Prahy 1 je zavedena regulovana zéna placeného stani. Do celé
oblasti je pfistup dopravy vyrazné omezen. Piistup vozidel do objektu je mozny pouze jednosmérné
komunikaci ze sméru Opletalovy ulice a vyjezd pak smérem k Senovazné ulici, na kterou dale
navazuje ulice Hybernska.

Dostupnost lokality prostfedky meéstské hromadné dopravy je zajiSténa prostiednictvim
pomérn¢ kratké vazby na tramvajovou zastavku Namésti republiky na trase tramvajovych linek €. 5,
8, 14, 51 a 54 a na zastavku U Jindfis§ské véze na trase tramvajovych linek 3, 9, 14, 24.
Rekonstruovany objekt je dale v dochazkové vzdalenosti stanice metra ,,B*“ Namésti republiky, ,,A*
Mistek* a ,,C* Hlavni nadrazi.

Naroky zaméru na dopravu
1) Faze vystavby
Vjezd / vyjezd na stavenisté

Na staveni$té je navrzen jeden vjezd a vyjezd ze Senovazného ndmésti.

Dopravni trasy

Doprava na stavenist¢ bude vedena po stavajicich komunikacich. Piijezdové trasy budou ze
sméru od Opletalovy ulice a odjezd ze staveniSt¢ pak bude probihat pies ulici Senovazna
a Hybernska.

-EKOL A group, spol. s 1. 0. -
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Po wurceni lokalit sklddek, centralnich vyroben apod. budou v dal§i fazi projektové
dokumentace trasy upfesnény.

K vyraznéjSimu navySeni intenzity staveniStni dopravy bude dochazet v pribchu demolice
objektu C (1. faze stavebnich praci), pii vykopu stavebni jdmy pro zaloZeni nové budované cCasti
objektu hotelu (2. faze stavebnich praci) a zejména béhem betonaze ZB konstrukci dostavby hotelu
tj. 1. PP, 2. PP, 3. PP, 1. NP — 8. NP (3. faze stavebnich praci). Ostatni stavebni prace provadéné
vramci rekonstrukce stavajiciho objektu A, B a dostavby (4.faze stavebnich praci) vyraznym
zpusobem neovlivni stdvajici dopravu vedenou prilehlymi ulicemi.

Demolice

V pribéhu demolice objektu C bude nutno postupné nalozit a odvézt na fizené skladky cca
4 550 m’ vybouraného odpadu, piedpoklidana intenzita dopravy v ramci bouracich praci se odhaduje
na cca 2 nakladni auta za hodinu.

Vykopové prace

Soucasti stavby budou vykopové prace pro hlubinné zalozeni suterénu dostavby objektu ve
dvorni &asti a na misté vybouraného objektu C, coz predstavuje vytéZeni cca 8 500 m’ zeminy.
Zemina postupné vytézena pii vykopu stavebni jamy bude odvazena bez mezideponovani na fizenou
skladku mimo staveni$té. Intenzita staveniStni dopravy je odhadovana na cca 3 nékladni auta za

hodinu.

Betonaiské prace

Béhem betonaiskych praci bude automixy na stavbu dovazena betonova smes, nakladnimi
auty vyztuz, bednéni a ostatni stavebni materidl. Intenzita obsluzné dopravy je odhadovéna na
cca 2 automixy a 2 nakladni auta za hodinu.

Béhem dalsich stavebnich praci bude intenzita obsluzné dopravy sniZzena na max. 2 nakladni
vozidla za hodinu.

2) Faze provozu
Dopravni napojeni na Senovazné namesti zstane i u rekonstruovaného stavu zachovano.

Intenzita zdrojové a cilové dopravy zaméru bude predstavovat cca 23 pohybl osobnich
automobild v 1 sméru za den (pfi uvazované obratkovosti pro hotelovy komplex - 0,8).

Rozdéleni zdrojové/cilové dopravy zaméru

Koeficient obratu pro hotel je stanoven hodnotou 0,8, takze celkovy pocet pohybii osobnich

automobilt za den v jednom sméru vychdzi 23.

Zdrojovou a cilovou dopravu zaméru bude tedy tvofit:

Osobni automobily 23 piijezdi/odjezdi za 24 hodin
LNA 2 - 3 piijezdy/odjezdy za tyden
TNA 2 - 3 ptijezdy/odjezdy za tyden
Bilance dopravy v klidu

V souladu s vyhlaskou hlavniho mésta Prahy ¢. 26/99 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu v hlavnim mésté byla provedena bilance potfeb zafizeni pro dopravu v klidu
v souvislosti s posuzovanym zamérem.
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Ve smyslu této vyhlasky a jejich pfiloh je objekt situovan v zoné 1, ve spadové oblasti stanic
metra. Ve vypoctu se tedy uplatiiuje redukujici koeficient vlivu uzemi Ku = 0,25 a koeficient
dopravni obsluhy uzemi Kd = 0,6.

V hotelu bude 236 pokoja, tj. 472 lizek. Mérnou jednotkou je Iizko. 1 stani pfipadd na 3
jednotky.

Tab. ¢. 5 PoZzadovany pocet parkovacich stani dle vyhlaSky hl. m. Prahy ¢. 26/1999 Sb.

Funkce objektu Pocet jednotek Jedno stani / jednotka Podet stani
Bydleni a ubytovani (lizko) 472 1PS/3 lizka x 0,25 x 0,6 24
Celkem 24 stani

Celkova kapacita garaze je uvazovana na 27 parkovacich mist. Je tedy vyhovéno vyhlasce
¢. 26/99 Sb.

Navrzena stani pro rekonstruovany objekt budou umisténa v podzemnich suterénech pod
demolovanym objektem C a dvorem s vjezdy a vyjezdy na Senovazné namésti. U LNA a TNA se
predpoklada, ze budou po ¢asové omezenou dobu parkovat na Senovazném namésti pred hotelovym
komplexem.

Ostatni infrastruktura a jeji ochranna pasma

Vodovod

Objekt bude napojen novou vodovodni piipojkou DN 100, ktera bude vedena v trase stavajici
pripojky. Potrubi ptipojky bude vedeno do suterénu objektu a zde bude 1 m za obvodovou sténou
osazena vodomérna sestava.

Pro vodovodni potrubi jsou stanovena ochrannd pasma od vnéjsiho lice potrubi, a to 1,5 m
pro potrubi do DN 500, pfi¢emZ vefejnopravni organ ma pravo stanovit jiny rozsah ochranného
pasma.

Pod objektem je v kolektoru veden vodovod DN 500 zroku 1998. Tento kolektor nebude
stavbou zasazen.

Kanalizace

Odkanalizovani stavajiciho objektu je feSeno napojenim jednou kanaliza¢ni pfipojkou DN
200 na vefejnou kanaliza¢ni vej¢itou stoku 700/1250 v Senovdzném nameésti. DesStové svody
z objektu jsou svedeny piimo do pfilehlych kanaliza¢nich stok.

Na pfipojce je nutné provést kamerovy prizkum a stanovit jeji technicky stav tak, aby bylo
mozn¢é urcit zda bude piipojka vyuzitelna ¢i bude nutné realizovat novou. V piipad¢, Ze by bylo nutné
realizovat novou piipojku, bude tato realizace provedena tunelovanim s napojenim na stavajici
kanaliza¢ni vlozku ¢i noveé vysazenou (dle polohy).

Ochranné pasmo kanalizace stanovuje spravce kanalizace podle situace. Neurci-li
vodohospodaisky organ jinak, je nutné dodrzet ochranné pasmo v Sifce 3 m od vnéjsiho lice potrubi,
ptipadné od krajti pidorysnych rozmérti souvisejicich objektt.

Plynovod

Stavajici ptipojka (OC 50 napojend na plynovodni fad OC 150 z roku 1992 v Senovazném
nameésti) bude vyuzita i pro novou vystavbu. Méfeni a regulace plynu bude pfesunuto do suterénu
objektu, kde bude za timto ucelem ziizena mistnost, kterd musi byt vétrana nebo vétratelna.
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Stiedotlaky plynovod (STL) vybudovany po 1. 1. 2001 ma ochranné pasmo 1 m na ob¢
strany. U plynovodi do DN 200 vybudovanych v obdobi 1. 1. 1995 do 31. 12. 2000 ¢ini Sitka
ochranného pasma plynovodu 4 m.

Zasobovani elektrickou energii

Cast VN — kabely 22 kV

V objektu je stavajici TS 3444, kde jsou dvé distribuéni trafa PREdi a jedno
velkoodbératelské pro objekt. Trafostanice bude pfemisténa na hranici pozemku, ¢ast distribu¢ni 1 kV
PREdi bude zrusena. Stavajici kabely VN budou ze stavajici TS 3444 do chodniku zruseny
a nahrazeny novymi kabely AXEKVCEY. Budou vybudovany dvé nové TS 2 x 1000 kVA.

Cast NN

Distribu¢ni rozvody, jejichz ziizovatelem je PREdi a. s., budou provedeny dle zadavacich
podminek PREdi.

U vestavénych transformacnich stanic saha ochranné pasmo do vzdéalenosti 1 m od
obestavéni, u kompaktnich a zdénych transformacnich stanic ma ochranné pasmo $itku 2 m.

Ochranna pasma elektroenergetiky (zakon ¢. 458/2000 Sb. v platném znéni)

Podzemni vedeni do 110 kV 1 m
Podzemni vedeni nad 110 kV 3m
Podzemni sdélovaci kabelova vedeni mistni i ddlkova 1,5 m

Telekomunikaéni zarizeni

Mistni a dalkova sdé€lovaci zafizeni na néz se vztahuje platnost zdkona ¢. 151/2000 Sb.,
v platném znéni, maji stanoveno ochranné pasmo ve vzdalenosti 1,5 m od krajniho kabelu trasy.

Zaplavové uzemi

Objekt je mimo zaplavové uzemi Q.

Pamatkové uizemi

Objekt se nachazi v pamatkové rezervaci hlavniho mésta Prahy, ktera byla vyhlasena
nafizenim vlady €. 66/1971 Sb., o pamatkové rezervaci v hlavnim mésté Praze.

Pro jednotlivé druhy inzZenyrskych siti plati piedepsand ochrannad pasma dle platnych
predpist. Stavba tato ochranna pasma inzenyrskych siti respektuje.

Stavebni prace a ¢innosti provadéné v ochranném pasmu inzenyrskych siti budou provadény
po piedchozim souhlasu spravce sité a podle jeho podminek. VSechny zasahy stavby do popsanych
ochrannych pasem budou v ramci zpracovani projektové dokumentace stavby fadné vyporadany.

Na stavajicich inzenyrskych sitich nebudou budovany pozemni objekty zafizeni staveniSte,
ukladan zadny material ani odstavovana vozidla a stavenistni mechanismy.

Prelozky a ruSeni inZenvrskvch siti

Rovnéz bude zbourana distribucni Cast stavajici trafostanice v zapadnim kiidle (obj. ,,B%)
a zruseny stavajici kabely VN. Velkoodbératelska ¢ast trafostanice bude piesunuta do suterénu.

Béhem stavby nebude nutno provadét pielozky ostatnich siti.
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ll. Udaje o vystupech

1. Ovzdusi

Pro zhodnoceni stavu ovzdus$i byla zpracovana Rozptylova studie, ktera tvotfi samostatnou
ptilohu €. 2 tohoto oznameni.

V souvislosti s vystavbou a provozem zaméru je mozné definovat nasledujici bodové
a liniové zdroje znecisténi ovzdusi:

Faze vystavby zaméru

Ve fazi vystavby lze predpokladat liniové a plosné zdroje znecisténi ovzdusi dané pohybem
obsluzné dopravy po okolnich komunikacich a stavebnich stroji na stavenisti (viz kap. B. II. 4
Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu).

Faze provozu zaméru

Bodové zdroje
Bodovy zdroj energeticky

Jako zdroj tepla pro vytapéni vSech tii budov, ohfev TUV a potfeb restaurace je navrzena
samostatna teplovodni plynova kotelna. Bude osazena tfemi kotli HOVAL, kazdy o maximalnim
vykonu 600 kW, nastavené na 500 kW. Kotle budou osazeny hotraky firmy Weishaupt.

Bodovym zdrojem znecistovani ovzdusi je:

— Kotel - HOVAL

— Typ hotaku — Wieshaupt

— Jmenovity vykon — 3 x 600 kW

—  Spotieba zemniho plynu — 435 000 m*/rok

— o komina — 500 mm (kazdy kotel vlastni komin)

— Vyska komina —29,3m

— FPD zdroje (hod/rok) — 1920

—  Objem spalnych plyni: 3000 Nm*/hod

— Hmotnostni tok: CO: 60g/hod

NO,: 210g/hod

(hmotnostni toky jsou pocitany zmaximalnich naméfenych koncentraci uvadénych

vyrobcem hotraka)

Tab. €. 6 Emise z energetickych zdroji

kg/10°m’ emise (kg/rok)
NO, 1920 835,2
CO 320 139,2

Bodovy zdroj technologicky

Technologickym zdrojem je v uvedeném piipadé odvétrani suterénu s podzemnim parkingem.
Technologicky vyduch pro odvétrani parkingu je vyustén na stiechu objektu C ve vySce 29,3 m.
Plocha vyduchu je 0,8 m?, celkové mnozstvi odvétravaného vzduchu &ini 10 000 m*/hod. Denni poéet
ujetych vozokilometrt ¢ini 3,78, ro¢ni potom ¢ini 1 379,7 km.

Pro vyhodnoceni prispévka k imisni zatézi souvisejici s dopravou bylo pracovano s emisnimi
faktory pro rok 2010 (etapa provozu). V souladu s novymi legislativnimi opatienimi MZP CR vydalo
jednotné emisni faktory pro motorovéa vozidla tak, aby bylo mozné v ramci CR provadét vzajemné
porovnatelné bilan¢ni vypocty emisi z dopravy ¢i hodnoceni vlivu motorovych vozidel na kvalitu
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ovzdusi. Proto byly emisni faktory uréeny pomoci programu MEFA v.02. Pro vypocet emisnich
faktori pro motorova vozidla je urcen PC program MEFA v.02 (Mobilni Emisni Faktory, verze
2002).

Tab. €. 7 Bilance emisi korespondujici z podzemniho parkovi§té

NOx Benzen
g.s’ kg.den™ t. rok’’ g.s’ kg.den™ t. rok’’
parking 5.469E-06 0.0004725 0.0001725 9.188E-08 7.938E-06 | 2.897E-06
co
g.s’ kg.den” t. rok”
1.476E-05 0.001275 0.0004654

Liniové zdroje

Uvazovéana je komunikace s 23 pohyby OA/24 hodin. Této intenzit¢ dopravy odpovida
nasledujici emisni bilance:

Tab. ¢. 8 Bilance emisi z obsluZné dopravy zaméru

NO, Benzen
g/m.s’ | kg/km.den' | t/km.rok' | g/m.s’ | kg/km.den' | t/km. rok’

komunikace | 7.986E-08 0.002875 0.0010494 | 1.342E-09 0.0000483 1.763E-05
CO
g/m.s’ | kg/km.den | t/km. rok’

komunikace |2 155E-07| 0.0077579 0.0028316

Zasobovani zaméru bude zajistovat 2 — 3 LNA/tyden. Dalsi 2 — 3 TNA/tyden budou tvorit
popelafi. Emise z této dopravy nebyly vzhledem k jejimu malému vyznamu vyhodnocovany.

2. Odpadni vody

Faze vystavby

Odpadni kaly z mobilnich chemickych toalet uzivanych na stavenis$ti budou odvazeny
prostfednictvim poskytovatele (pronajimatele) na Cistirnu odpadnich vod.

Odpadni voda ze stavebni jamy, zbavena usazenych kall v sedimenta¢ni jimce, bude svedena
do stavajici kanalizacni ptipojky.

V souCasném stavu projektu neni mozné specifikovat mnozstvi odpadnich vod v prib&hu
stavby. Bude uptesnéno v dalsi fazi projektové dokumentace.

Faze provozu

Odkanalizovani stavajiciho objektu je feSeno napojenim jednou kanaliza¢ni ptipojkou DN
200 na vefejnou kanaliza¢ni vejCitou stoku 700/1250 v Senovazném namésti. DeStové svody
z objektu budou svedeny piimo do prilehlych kanaliza¢nich stok.

Na ptipojce je nutné provést kamerovy prizkum a stanovit jeji technicky stav tak, aby bylo
mozné urcit zda bude ptipojka vyuZzitelna ¢i bude nutné realizovat novou. V piipadé, Ze by bylo nutné
realizovat novou piipojku, bude tato realizace provedena tunelovanim s napojenim na stavajici
kanaliza¢ni vlozku ¢i nové vysazenou (dle polohy).

Odpadni vody z kuchyné€ budou feSeny pomoci tukové kanalizace. Ta bude odvadét odpadni
vody do lapace tuku a dale bude napojena na systém splaskové kanalizace.
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Destové vody ze stfech budou svedeny pomoci destovych svodu vedenych po fasadé do
kanaliza¢ni pfipojky v posuzovaném objektu. Zde bude potrubi splaskové a destové kanalizace
propojeno. V mistech, kde bude destovy svod ptfechazet do lezaté kanalizace pies atria, bude na
terénu umistén lapac stfeSnich splavenin. V ostatnich ptipadech budou na destovych svodech osazeny
Cistici kusy.

Podzemni garaze budou bezodtokové, ptipadny tikap bude sveden do bezodtokovych jimek,
které budou pravidelné ¢istény.

Bilance odpadnich vod

Mnozstvi splaSkovych vod je ekvivalentni mnozstvi spotfebované vody. Rocni mnozstvi
odvadénych splagkovych vod bude &init cca 88 000 m*/rok

Destovou vodu nelze vzhledem k zastavénému pozemku zasakovat, a proto bude veskera
destova voda odvadéna do kanalizace. Bilance destovych odpadnich vod ziistane zachovana, nebot
zpevnéné plochy rekonstruovaného objektu budou zachovany ve stejném rozsahu jako u stavajiciho
stavu.

3. Odpady

Nakladani s odpady se ftidi zdkonem o odpadech ¢&.185/2001 Sb., vplatném znéni
a navazujicimi a upfesiiujicimi pravnimi pfedpisy. Zatazovani odpadu se provadi dle Vyhlasky
381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadt a Seznam nebezpecnych latek, v platném znéni.

V nasledujicich odstavcich jsou uvedeny predpokladané kategorie a druhy odpadid vznikajici
ve fazi demolice, rekonstrukce a provozu zameéru a zpiisob nakladani s témito odpady.

Odpady ve fazi demolice a rekonstrukce zaméru

Rekonstrukce objektu bude spocivat v postupném nahrazeni stavajicich stropnich konstrukci

a nefunk¢nich jader s naslednym vytvotrenim skeletového systému.

V prvni fazi stavebnich praci dojde k demolici objektu C, kterd bude provadéna postupnym
rozebiranim, bez strojniho strhavani konstrukci a bez pouziti trhavin. Ve druhé fazi probehnou
vykopové prace pro hlubinné zaloZeni suterénu objektu ve dvorni ¢asti a na mist¢ vybouraného
objektu C. Ve tfeti fazi budou betonovany ZB konstrukce dostavby hotelu tj. 1. PP, 2. PP, 3. PP,
1. NP — 8. NP. Ve c¢tvrté fazi budou provedeny ostatni stavebni prace provadéné v ramci rekonstrukce
stavajiciho objektu A, B a dostavby.

Druhy odpadu vznikajici pri demolici a rekonstrukci a zpusob nakladani s nimi

V ramci vystavby budou vznikat zbytky barev, lepidel a té€snicich materialt, které Ize zaradit
do podskupin 08 01, 08 02 a 08 04. V téchto podskupinach mohou vznikat jak nebezpecné, tak ostatni
odpady - podle pouzité technologie a materialii. Odpady budou shromazd’ovany v uzaviratelnych
nadobach a podle potieby a skute¢nych vlastnosti budou odvazeny k odstranéni.

Pii zpracovani a pouziti kovovych materialti pti stavbé mtize vznikat odpad 12 01 01 Piliny
a trisky Zeleznych kovii, 12 01 03 Piliny a tfisky nezeleznych kovii, 12 01 13 Odpady ze svarovani.
Predpoklada se vznik pouze nepatrného mnozstvi tohoto odpadu.

Odpadni oleje mohou vznikat pouzitim ve stavebnich strojich. Z provozu kompresor mohou
vznikat olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedna se pfevazné o nebezpecné odpady
podskupiny 13 01 - Odpadni hydraulické oleje a podskupiny 13 02 — Odpadni motorové, prevodové
a mazaci oleje. Konkrétni zatazeni do druhu je zavislé na vybéru uzivatele stavebni techniky.
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Odpadni oleje patii podle zakona o odpadech, ¢. 185/2001 Sb. v platném znéni mezi ,,vybrané
vyrobky* a po vyuziti jsou odpady. Nakladani s nimi je v zakoné upraveno specialnimi podminkami.
Predpokladem je, ze udrzba techniky bude provadéna u specializované firmy (tj. mimo staveniste).
Ptipadné upotiebené oleje vzniklé na stavenisti budou shromazd’'ovany ve specialnich kontejnerech na
uréeném miste.

Zbytky organickych rozpoustédel a fedidel budou vznikat pfi fedéni barev, popi. Cisténi
materiald. Mize se jednat rovnéz o pevné latky znecisténé rozpoustédly. Jedna se o odpad 14 06 02
N, 14 06 03 N. Nevyuzitelné zbytky budou shromazd’ovany v uzaviratelné nadobé a nasledné
odvazeny k recyklaci ¢i odstranéni opravnéné osob¢€ ve smyslu zakona o odpadech.

V obdobi vystavby budou vznikat obaly podskupiny 15 01 (papirové a lepenkové obaly,
plastové, dievéné, kovove, kompozitni, smésné, sklenéné a textilni obaly patfici do kategorie
,»ostatni“). Obaly znecisténé nebezpeCnymi latkami, popt. prazdné kovové tlakové nadoby (15 01 10
N, 15 01 11 N) patii do nebezpecnych odpadti. Po vyprazdnéni budou nevratné obaly tiidény
a predavany pfednostné k naslednému vyuziti, recyklaci nebo odstranéni. S obaly zneciSténymi
nebezpecnymi latkami bude nakladano jako s nebezpecnym odpadem.

Pti vystavb¢é budou dale vznikat odpady podskupiny 15 02 - Absorp¢ni Cinidla, filtracni
materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy, a to bud’ znecisténé nebezpecnymi latkami — druh 15 02
02 N nebo neznecisténé nebezpecnymi latkami — druh 15 02 03. Mistem shromazdovani
nebezpe¢ného odpadu budou sbérné nadoby. Nebezpecny odpad bude dle potieby odvazen k
odstranéni do spalovny nebezpecnych odpadt. Ostatni odpad by mél byt prednostné vyuzivan jako
vyttidény odpad textilniho materialu.

V ramci provozu stavebnich stroji mohou vznikat opotiebované pneumatiky (16 01 03) ¢i
upottebené nefunkéni autobaterie (olovény akumulator, 16 06 01 N). Akumulatory patii podle zakona
o odpadech ¢. 185/2001 Sb. mezi ,,vybrané vyrobky* a po vyuziti se stavaji odpady. Nakladani s nimi
je v zakon¢ upraveno specialnimi podminkami. Vzhledem ktomu, Ze stavebni Cinnost bude
zajisStovana dodavateli, da se pfredpokladat, Ze udrzba techniky bude provadéna u specializované
firmy. Obména pneumatik ¢i vyména nefunk¢énich autobaterii tedy bude probihat mimo staveniste.

V ramci realizace stavby bude vznikat stavebni odpad skupiny 17, ktery bude v nejvétsi mite
obsahovat zbytky pojiv, stavebnich prefabrikatt, kovi, izola¢nich materialti, umélych hmot, apod.
Vétsi kusy vyuzitelnych materidld by mély byt vytiidény a zafazeny do jednotlivych druht
stavebniho odpadu skupiny 17. Vytfidéné slozky by mély byt prednostné recyklovany. Vytiidény
musi byt rovnéz nebezpecné odpady.

V ptipad¢, Ze bude stavebni material znecistén nebezpecnymi latkami, je tfeba odpad roztridit
na nebezpecny a ostatni. Nebezpecny odpad bude ptrednostn¢ dekontaminovan v zafizenich k tomu
urcenych, jinak bude ulozen na skladku nebezpecnych odpadt.

Jak jiz bylo fe¢eno, budou pievazné vznikat kusy betonu a dal$i druhy stavebnich materialti.
Odpad na bazi betonu, pokud neni zneci§tén nebezpeCnymi latkami (asfalty, oleje, atd.), budou
recyklovany.

Ve vyznamné mite bude vznikat stavebni odpad 17 02 01 — dievo (dfevo ze stropnich tramd;
prip. stavebni dfevo pouzivané jako bednéni). Nakladani s dfevénym odpadem z vystavby (17 02 01)
se predpoklada nasledovné: Dievo se prednostné vyttidi tak, aby mohlo byt opakované pouzivano.
Nasledné bude dievo nabidnuto k dalS§imu vyuziti, napt. po St€pkovani mize dfevo vstupovat do
odpadu ze zelen¢ (kompost). V pfipad¢ nezajmu trhu bude dievo energeticky vyuzito ve spalovné.
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Pti demolicich zpevnénych ploch bude frézovanim samostatné¢ odd€lena vrstva asfaltového
koberce (17 03 02 O), ktera bude nasledn¢ predana zajemci k dalsimu vyuziti (opravy lesnich, polnich
cest, recyklace apod.). Spodni vrstvy Stérku mohou byt rovnéz dale vyuzity pro stavebni ucely pfi
dalsi vystavbé. Dale budou vznikat kusy betonu z monolitické ¢asti (17 01 01).

Z nebezpetnych odpadii se ve stavebnim odpadu mohou vyskytovat zbytky izolacnich
materialti obsahujici dehet (17 03 03 N) a dale stavebni a izolacni materialy obsahujici azbest, popt.
jiné nebezpecné latky (17 06 01 N, 17 06 03 N). Kromé toho jsou za nebezpecny odpad povazovany
1 ostatni odpady znecisténé nebezpecnymi latkami, které se fadi napt. do druhu (17 02 04 N). Odpady
budou predany opravnéné osobé¢ a ulozeny na skladce nebezpecnych odpadd.

Pti rekonstrukci stfesniho plast¢ bude vznikat odpad z médi (17 04 01), ktery bude odvazen
do sbérnych surovin.

Objem zeminy z vykopt pro realizaci stavebni jamy pro hlubinné zalozeni suterénu dostavby
objektu ve dvorni ¢asti a na misté vybouraného objektu C (17 05 04) bude predstavovat cca 8 500 m’.
Neznecisténa vykopova zemina bude v souladu s pozadavky platného zdkona o odpadech nejprve
nabidnuta pfislusné méstské ¢asti ¢i jinym podnikatelskym subjektiim k vyuziti (napf. pro rekultivace,
vystavbu protihlukovych zemnich vald, apod.). V pfipad¢, ze nebude zeminu mozno dale vyuzit, bude
odvezena na skladku. Kone¢ny vybér skladky odpadii bude proveden zhotovitelem stavby.

V piipadé znecisténi zeminy nebezpecnymi latkami (napi. vytekly olej ¢i palivo ze stavebnich
mechanismil) se jedna o nebezpecny odpad (17 05 03 N), ktery by mél byt piednostné
dekontaminovan v zafizenich k tomu urcenych, jinak bude uloZen na skladku nebezpecnych odpadd.

V ramci realizace stavby bude vznikat také smésny stavebni odpad (17 09 04), ktery bude

shromazd’ovan na stavenisti (ve vanovych kontejnerech) a nasledné recyklovan ¢i ukladan na skladku
odpadu.

Realizace zaméru si nevyzada likvidaci zelené, nebude tedy ani vznikat odpad kategorie 20
02 01.

V pribéhu rekonstrukce dojde ke zruSeni distribu¢ni casti trafostanice, kterd bude po
definitivnim odpojeni demontovana. Jednotlivé vzniklé komponenty budou piedany jako odpady
opravnénym osobam k jejich prevzeti.

Odpad z chemickych toalet (20 03 04), které budou po nutnou dobu instalovany v dobé
rekonstrukce v objektu, bude likvidovan podle pouzité technologie, coz bude zajistovano smluvng.
Kategorii odpadu musi podle § 3 vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. v platném znéni urcit ptivodce na zaklade¢
vylouc¢eni nebo potvrzeni nebezpecnych vlastnosti povéienou osobou.

Tab. €. 9 Seznam druhii odpadii vznikajicich pii rekonstrukei

Kéd druhu Nazev odpadu Kategorie
odpadu odpadu
0801 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpedné latky N
08 01 12 |Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 O
08 02 01 Odpadni praskové barvy O
08 0202  |Vodné kaly obsahujici keramické materialy 0
08 02 03  |Vodné suspenze obsahujici keramické materialy O
08 04 09 |Odpadni lepidla a té€snici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné N

latky
08 04 10 |Jind odpadni lepidla a tésnici materidly neuvedené pod ¢islem 08 04 09 0
1201 01 |Piliny a tfisky zeleznych kovi O
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Kéd druhu Nazev odpadu Kategorie
odpadu odpadu
1201 03  |[Piliny a tfisky nezeleznych kovti O
1201 13  |Odpady ze svarovani O

1301 Odpadni hydraulické oleje ON
1302 Odpadni motorové, prevodové a mazaci oleje ON
14 06 02  |Jina halogenovana rozpoustédla a smési rozpoustédel N
14 06 03  |Jind rozpoustédla a smési rozpoustédel N
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly O
150102  |Plastové obaly O
1501 03 |Dieveéné obaly O
1501 04 |Kovové obaly O
150105 |Kompozitni obaly O
1501 06 |Smésné obaly O
1501 07 |Sklenéné obaly O
1501 09  |Textilni obaly O
1501 10  |Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami zneci§téné N
150202  Absorpéni €inidla, filtraéni materidly (vcetné olejovych filtri jinak blize neurcenych), Cistici N
tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpe¢nymi latkami
150203 |Absorp¢ni Cinidla, filtracni materidly, Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod o
Cislem 15 02 02
16 01 03  |Pneumatiky 0
16 06 01  |Olovéné akumulatory N
170101 |Beton O
170102 |Cihly [0)
1701 03  |Tasky a keramické vyrobky 0
170106 |Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkd obsahujici N
nebezpedné latky
170107  [Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkil neuvedené pod ¢islem 0]
1701 06
170201 |Dfevo O
170203 |Plasty )
170204  |Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezp. latky nebo nebezp. latkami znecisténé N
1703 02 |Asfaltové smési neuvedené pod Eislem 17 03 01 O
170401 |Med [0)
170402  |Hlinik (0]
170404 |Zinek 0]
170405 |Zelezo a ocel 9]
170407  |Smésné kovy O
1704 09 |Kovovy odpad zne€istény nebezpeénymi latkami N
1704 11  |Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
170503 |Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
170504 |Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 0
1709 04  |Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢Eisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O
2003 04  |Kal ze septikli a zump O
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N —nebezpeéné odpady; O — ostatni odpady

Pfesné mnozstvi vznikajicich druhi odpadii neni mozné vtomto stupni projektové
dokumentace specifikovat. Vétsina téchto udajii bude znama az po urceni zhotovitele stavby a bude
vychézet z konkrétné€ pouzitych technologii pouzitych pii vystavbe.

Dany stupen projektovych ptiprav umoziuje pouze specifikovat objem vybouraného odpadu
z demolovaného objektu C a zeminy vzniklé pti vykopovych pracich.

- vybourany odpad 4550 m’

- zemina 8 500 m’

Obecné 1ze konstatovat, ze vybourané materidly budou piimo na stavenisti tfidény. Kovovy
materidl bude odvazen do sbérnych surovin, beton a cihelné zdivo budou odvezeny k recyklaci,
ostatni materialy budou (v pfipad€, Ze je neni mozné jinak vyuzit) odvazeny na vhodné skladky, které
urci dodavatel stavby.

Finalni mista odstranéni odpadu (tj. skladka, spalovna) a mista kam, bude odpad odvazen za
ucelem vyuziti (napf. recyklace) vSak urci az dodavatel stavby.

Obecné pozadavky na nakladani s odpady vznikajicimi pfi demolici
a rekonstrukci

™

Povinnosti puvodct odpadl jsou stanoveny v § 16 zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech

v platném znéni:

a) odpady zafazovat podle druhii a kategorii podle § 5 a 6,

b) zajistit prednostni vyuziti odpadt v souladus § 11,

c) odpady, které sam nemulze vyuzit nebo odstranit v souladu stimto zakonem a
provadécimi pravnimi predpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich
prevzeti podle § 12 odst. 3, a to bud’ pfimo, nebo prosttednictvim k tomu ziizené
pravnické osoby,

d) ovéfovat nebezpecné vlastnosti odpadli podle § 6 odst. 4 a nakladat s nimi podle jejich
skute¢nych vlastnosti,

e) shromazd’ovat odpady utfidéné€ podle jednotlivych druht a kategorif,

f) zabezpecit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem,

g) vést pribéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi, ohlasovat odpady
a zasilat prislusnému spravnimu 0Ufadu dal$i tGdaje v rozsahu stanoveném zakonem
o odpadech a provadécim pravnim piredpisem vcetné evidenci a ohlaSovani PCB a
zatizeni obsahujici PCB a podléhajicich evidenci vymezenych v § 26. Tuto evidenci
archivovat po dobu stanovenou timto zdkonem nebo provadécim pravnim predpisem,

h) umoznit kontrolnim organiim piistup do objektd, prostorli a zafizeni a na vyzadani
predlozit dokumentaci a poskytnout pravdivé a Giplné informace souvisejici s nakladanim
s odpady,

i) zpracovat plan odpadového hospodaistvi v souladu s timto zakonem a provadécim
pravnim ptedpisem a zajistovat jeho plnéni,

j)  vykonavat kontrolu vlivli nakladani s odpady na zdravi lidi a Zivotni prostfedi v souladu
se zvlastnimi pravnimi ptedpisy a planem odpadového hospodarstvi,

k) ustanovit odpadového hospodare za podminek stanovenych timto zakonem podle § 15,
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1) platit poplatky za uklddani odpadt na skladky zptisobem a v rozsahu stanoveném v tomto

zakong¢.

Dale je zadouci, aby pii stavebni Cinnosti byly pouzivany postupy, které jsou pln¢ v souladu
zejména s pozadavky § 10 a § 11 zakona ¢. 185/201 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalSich
zakonll ve znéni pozdéjSich predpisl, zaméfené na piredchazeni vzniku odpadl a pfednostni vyuzivani
odpadd.

V ramci minimalizace stavebnich odpadii bude plnén Metodicky pokyn odboru odpadit MZP
k nakladani s odpady ze stavebni vyroby a s odpady z rekonstrukeci a odstranovani staveb (Véstnik
MZP, 9/2003) a zejména natizeni vlady &. 197/2003 Sb. - Plan odpadového hospodaistvi CR, ktery
stanovi pro rok 2005 (resp. 2012) dosazeni 50 % (resp. 75 %) podilu vyuzivani vzniklého stavebniho
a demoli¢niho odpadu. Tuto kvoétu také predepisuje Plan odpadového hospodaistvi hlavniho mésta
Prahy, jehoz navrh byl schvalen v prosinci r. 2004.

Shrnuti — faze demolice a rekonstrukce objektu

Pro shromazd'ovani jednotlivych druhti odpadii vytvoii dodavatel stavby potfebné podminky.
Odpad bude skladovan v navaznosti na jednotlivé etapy vystavby.

Nebezpecné odpady budou shromazd’ovany na vyhrazenych mistech oddélené, ve specialnich
nepropustnych kontejnerech a nadobach urcenych k tomuto ucelu a zabezpecenych tak, aby nemohlo
dojit k neopravnéné manipulaci s nebezpeénymi odpady nebo k tniku $kodlivin z uloZzenych odpadu.
Uvedené odpady budou piedavany k externimu odstranéni firmé, kterda ma opravnéni k nakladani
s timto druhem odpadu dle zakona ¢.185/2001 Sb., § 4 a 12.

Definitivni mista odstranéni resp. vyuziti odpadd urci az vybrany zhotovitel stavebnich praci.

Provozovatel stavby je povinen vést prubéznou evidenci o odpadech a zptisobech nakladani
s nimi dle § 39, odst. 1, z. ¢. 185/2001 Sb., a v ptipadé produkce vice nez 50 kg nebezpecného nebo
50 t ostatniho odpadu posilat kazdoro¢né hlaseni o produkci odpadu dle § 39, odst. 2.

Odpady ve fazi provozu zaméru

Druhy odpadi vznikajici ve fazi provozu a zpusob nakladani s timto odpadem

Béhem uzivani rekonstruovaného objektu budou vznikat odpady z hotelového zatfizeni a dale
z komer¢nich provozl a kongresovych mistnosti.

V restauracnich provozech nakladajicich s potravinami lze ocekavat vznik odpadu - zbytky

po vydani teplého jidla a zbytky nechané na talifich (20 01 08 - biologicky rozlozitelny odpad
z kuchyni a stravoven). Pro doCasné skladovani zbytkll potravin a jinych odpadkti podléhajicich
v teple hnilobnym procestim bude v objektu vymezen specialni prostor. Odpad je vhodné odstranit ve
spalovné odpadd.

V lapaci tuku bude vznikat tuk ze stravovacich zafizeni (20 01 25). Odpad bude predavan
opravnéné osob¢ k likvidaci (nejlépe ve spalovné odpadi).

Za provozu administrativnich pracovist’ hotelu bude mimo jiné vznikat odpad z upotiebeného

toneru z tiskaren a kopirovacich zatizeni. Ten doporucujeme zatadit do druhu 20 01 27 N, nebo 20 01
28 v ptipadé, Ze nebezpecné latky neobsahuje. Toner bude ¢asteéné recyklovan specializovanymi
firmami. Odstranéni toneru budou zajistovat opravnéné osoby.

Z obchodnich ploch budou produkovany pievazné obaly (papirové a lepenkové obaly,

plastové, dievéné, atd.), které budou ukladany do kontejnerd na odpad v ramci skladu odpadu.
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V celém objektu bude pfi provozu zaméru vznikat prevazné 20 03 01 - smésny komunalni
odpad. Mnozstvi vznikajicitho smésného komunalniho odpadu je nutné minimalizovat tfidénim
a oddélenym sbérem. Vytfidény mohou byt zejména papir a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02),
plasty (20 01 39) a biologicky rozlozitelny odpad (20 02 01). Tyto vytiidéné slozky lze umist'ovat do
barevné odliSenych nadob, pro které je vhodné v aredlu vyclenit ,,hnizdo®, prostor pro soustfedéné
umisténi nadob pro oddéleny sbér vyttidénych slozek. Smésny komunalni odpad bude shromazd’ovan
v kontejnerech na smésny komunalni odpad.

Pti provozu lze dale o¢ekavat vznik upotiebenych, nefunkcénich zafivek a vybojek (zarivky
a jiny odpad s obsahem rtuti, 20 01 21 N). Nefunk¢ni zativky budou predany opravnéné osobé
zabyvajici se likvidaci tohoto odpadu. (Podle § 38 zakona ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni se
povinnost zpétného odbéru vztahuje mj. i na vybojky a zafivky.)

Vytazené baterie a akumulatory patii podle zdkona o odpadech mezi ,,vybrané vyrobky* a po
vyuziti odpady. Nakladdani s nimi je v zakon¢ upraveno specialnimi podminkami. Pro sbér baterii 1ze
na ur¢eném misté umistit kontejner pro jejich sbér (zajist'uje napt. fa Ecobat).

Pti udrzbé zelené v arealu za provozu bude vznikat biologicky rozlozitelny odpad 20 02 01.
Odpad by m¢l byt ptedavan specializované firmé k biodegradaci (kompostovani).

V pribéhu provozu hotelu budou po skonceni Zzivotnosti elektrickych a elektronickych
zafizeni vznikat odpady 20 01 35 N nebo 20 01 36 v zavislosti na pfitomnosti nebezpecnych latek.
Dle novely odpadového zakona patii elektrickd a elektronicka zafizeni mezi vybrané vyrobky a po
vyuziti odpady. Nakladani s nimi je v zékoné upraveno specialnimi podminkami. Takova zafizeni dle
charakteru lze v prvni fazi nabidnout k odprodeji, poté budou zatazena do systému odd€leného sbéru
elektroodpadu (odebirani pouzitych elektrozafizeni nepochazejicich z doméacnosti od konecnych
uzivatelli na misté k tomu vyrobcem ur¢eném).

Odpad z ¢isténi a uklidu chodnikii a komunikaci v ramci aredlu po uvedeni stavby do provozu
se obvykle tadi do druhu 20 03 03 — uli¢ni smetky. Stanou se soucasti smésného komunalniho
odpadu.

Pti udrzbé objektu budou vznikat znecisténé hadry (15 02 02 nebo 15 02 03), prazdné nadoby
od barev, laku, Cisticich prostredkt (15 01 10), resp. prazdné spreje (15 01 11).

Odpady charakteru ,,N* Nebezpecny se bézné v objektu nebudou vyskytovat, piipadny odpad
tohoto charakteru (z udrzby a servisu objektu) bude odstranén smluvné, pfimo firmou zajistujici
servis a udrzbu, ktera odpad okamzité v ramci servisu odveze. VSechny odpady budou na zaklade
smluv (budou ptedlozeny pii kolaudaci objektu) odstranény organizacemi, které maji povoleni
k likvidaci odpadd.

Piivodce odpadil je povinen vést prubéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani
s nimi dle § 39, odst. 1, zékona ¢. 185/2001 Sb. v platném znéni a v ptipad¢ produkce vice nez 50 kg
nebezpecného nebo 50 t ostatniho odpadu je povinen posilat kazdoro¢né hlaseni o produkci odpadi
prislusnému ttadu dle § 39, odst. 2 zakona.

Ptredpokladané druhy vznikajicich odpadd uvadime v nasledujici tabulce. Prevazné se jedna
o odpady kategorie ostatni, v omezené mife o nebezpecny odpad.

Tab. ¢. 10 Seznam piedpokladanych druhi odpadu vznikajicich pfi provozu hotelu

Ko dran e
02 03 04 Potraviny nevhodné ke spotfebé (6]
150101 Papirové a lepenkové obaly (0]
1501 02 Plastové obaly (0]
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Koéd druhu z Kategorie
odpadu Nazev odpadu odpadu

150103 Drevéné obaly (0]
1501 04 Kovové obaly (0]
1501 06 Smésné obaly (6]
1501 07 Sklenéné obaly (0]

Kovové obaly obsahujici nebezpecnou vypliiovou hmotu (napf. azbest) véetné prazdnych
1501 11 by N

tlakovych nadob

Absorp¢ni ¢inidla, filtracni materialy (véetné olejovych filtrti jinak blize neurcenych), Cistici
150202 . . 1x vx o . N

tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpe¢nymi latkami

Absorp¢ni ¢inidla, filtraéni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod (0]
1502 03 o

Cislem 15 02 02
19 08 09 Smés tukii a oleju z odluovace tuki obsahujici pouze jedlé oleje a jedlé tuky (0]
200101 Papir a lepenka (6]
2001 13* Rozpoustédla N
2001 21* Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’ N
2001 25 Jedly olej a tuk (0]
2001 27* Barvy, tiskaiské barvy, lepidla a pryskyfice obsahujici nebezpecné latky N
2001 28 Barvy, tiskai'ské barvy, lepidla a pryskyfice neuvedené pod ¢islem 20 01 27 (0]
20 01 29* Detergenty obsahujici nebezpecné latky N
2001 30 Detergenty neuvedené pod Cislem 20 01 29 (0]
20 01 33* Baterie a akumulatory, zafazené pod ¢isly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod ¢islem 16 06 03 a N

netiidéné baterie a akumulatory obsahujici tyto baterie
2001 34 Baterie a akumulatory neuvedené pod ¢islem 20 01 33 (6]
2001 35* Vyftazené elektrické a elektronické zatizeni obsahujici nebezpecné latky neuvedené pod N

Cisly 20 01 21 a20 01 23 6)
2001 36 Vytazené elektrické a elektronické zatizeni neuvedené pod ¢isly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 (0]

35
20 01 37* Dievo obsahujici nebezpedné latky N
2001 38 Dtevo neuvedené pod ¢islem 20 01 37 (0]
2001 39 Plasty (¢}
2001 40 Kovy (¢}
200201 Biologicky rozlozitelny odpad (6]
2002 02 Zemina a kameny (0]
2002 03 Jiny biologicky nerozlozitelny odpad (6]
2003 01 Smésny komunalni odpad (0]
2003 03 Uliéni smetky o
2003 07 Objemny odpad (0]

N —nebezpecné odpady; O — ostatni odpady

Piepravu a odstranovani vznikajiciho smésného komunalniho odpadu, plastovych obali

a sklenénych oball, zajistuje najemce objektu prostfednictvim svozové spolecnosti. Smlouvy

s opravnénou osobou na pfepravu a odstraiovani odpadu, ptedlozi investor v kolauda¢nim fizeni.

Shrnuti — faze provozu objektu

Odvoz odpadu bude provadét smluvné zajisténa firma opravnéna k odstranéni odpadd.

Pfi Cinnosti bude kladen predevs§im diiraz na prevenci vzniku a vyuzivani odpadt v souladu
s § 10 a § 11 zakona o odpadech. Snahou musi byt pfednostni vyuziti odpadt vhodnych k Gpravé

(recyklaci).

Provozovatel zaméru bude nakladat se vznikajicim odpadem v souladu se schvalenym

Planem odpadového hospodatstvi Hl. m. Prahy tak, aby splnil vSechny relevantni cile a opatieni

v dokumentu obsazené.
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Provozovatel je dale povinen vést pribéznou evidenci o odpadech a zplisobech nakladani
s nimi dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v piipad¢ produkce vice nez 50 kg nebezpecného nebo 50 t
ostatniho odpadu zasilat kazdoro¢né hlaSeni o produkci odpadt dle § 39, odst. 2. S nebezpecnymi
odpady mtize ptivodce nakladat dle § 16, odst. 3 pouze na zakladé souhlasu ptislusného organu statni
spravy.

Zavér
Produkci odpadti lze rozdélit na faze: stavebni Upravy objektu, rekonstrukce objektu
a nasledny provoz.

Presné mnozstvi nékterych druhlt odpadt vznikajicich pii rekonstrukei neni mozné v ramci
projektové dokumentace pro uzemni fizeni piesn¢ specifikovat. Vétsina téchto udaji bude znama az
po urceni zhotovitele stavby a po uréeni technologie vystavby.

Za provozu objektu nebude vznikat nadstandardni mnozstvi odpadd, které by nadmérné
ohrozovalo zivotni prostfedi. Odpad bude vznikat pii provozu jednotlivych funkci a pii udrzbé
objektu jako celku.

Pivodce odpadt je povinen vést pritbéznou evidenci o odpadech a zpiisobech nakladani s
nimi dle § 39, odst. 1, z. ¢. 185/2001 Sb., a v ptipadé produkce vice nez 50 kg nebezpeéného nebo
50 t ostatniho odpadu posilat kazdoro¢né hlaseni o produkci odpadt dle § 39, odst. 2.

Lze konstatovat, Ze cely investicni zamér je spojen s produkci odpadii, které by
z hlediska celkového mnoZstvi i z hlediska druht odpadi nemély vyznamné ohrozit Zivotni
prostiedi.

4. Hluk

Hluk ze stavebni ¢innosti

Zdroji hluku pfi stavebni ¢innosti jsou jednotliva strojni zafizeni a dopravni obsluha
staveni$té. Jde tedy o stacionarni a mobilni zdroje hluku. Dopravni prostfedky pro dovoz a odvoz
materialti vytvaieji pak svym provozem liniové typy zdrojii hluku. Ostatni zafizeni rozmisténa po
stavbé tvoti bodové zdroje hluku.

Ve fazi vystavby bylo identifikovano 5 etap stavebnich praci:
Demolice objektu C

Vykop stavebni jamy, zabezpeCovaci prace

Zalozeni objektu Zelezobetonové konstrukce
Rekonstrukce objektu A a B

Dokoncovaci stavebni prace

WD AW N =

wewr

vétsina praci probihat uvnitt objektli a budou pouzivany méné hlu¢né stavebni mechanismy. Z tohoto
dtvodu bylo podrobné¢ modelovano pouze §ifeni hluku z fazi 1, 2 a 3.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny ptredpokladané stavebni mechanismy pro jednotlivé faze
dle zadani a jejich emisni charakteristiky.
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Tab. ¢. 11 PouZité stavebni mechanismy a jejich emisni charakteristiky

Hladina Pocet hodin
z g z q akustického . Pi'epo-¢itana
Faze praci Nazev stroje : prace
vykonu denné Law (dB)
Law (dB)
Kolové rypadlo 103 3 97
Pneumatické kladivo 96 7 93
Stavebni vytah 95 7 92
| Nakladad 100 7 97
Pojizdny kompresor 98 7 95
Elektricka pila 96 3 90
Bruska 100 3 94
Autojefab 93 7 90
Souprava na zaporové pazeni 102 7 99
Pojizdny kompresor 98 7 95
Elektricka pila 96 3 90
) Pumpa na beton 99 7 96
Automix 98 7 95
Nakladac 100 7 97
Kolové rypadlo 103 3 97
Vrtaci souprava 101 7 98
Vézovy jefab 93 7 90
Autojefab 93 7 90
Kotoucova pila 96 4 92
Elektricka pila 96 3 90
3 Pumpa na beton 99 7 96
Automix 98 7 95
Ponorny vibrator 93 7 90
Stavebni vytah 95 7 92
Ruc¢ni naradi 95 14 95

Dale byla zadana vrnitrostaveni§tni komunikace ze Senovazného nam. prijezdem na dvir
objektu s intenzitou dopravy: 4 TNA/hod.

Faze provozu — hluk ze stacionarnich zdroju a obsluzné dopravy mimo verejné
komunikace ve venkovnim prostoru

Ve fazi provozu je posuzovan hluk ze stacionarnich zdrojt a obsluzné dopravy mimo vetejné
komunikace ve venkovnim prostoru.

Na stie$e nového objektu C budou umistény stacionarni zdroje uvedené v nasledujici tabulce.

Tab. ¢. 12 Stacionarni zdroje hluku a jejich emise

. Law (dB Law (dB Oznaceni
gl v dgl\lvng do)bé v ngglg do)bé v hlukové mapé

Vydech VZT parkingu 70 70 S1
Jednotka VZT parkingu 70 70 S2
Jednotka VZT odvodu z kuchyné 70 70 S3
Vydech VZT odvodu z kuchyné 70 70 S4
Jednotka VZT pro pokoje 70 70 S5
Ptivod VZT pro pokoje 70 70 S6
Odvod VZT z pokoji 70 70 S7
Jednotka VZT pro pokoje 70 70 S8
Ptivod VZT pro pokoje 70 70 S9
Odvod VZT z pokoji 70 70 S10

Kondenzator chlazeni 80 70 S11-S14

Jejich umisténi je znazornéno na obrazku na str. 7 Pfil. ¢. 1 oznameni — Akusticka studie.

Dale byl do vypoctového modelu zadan vjezd do prijezdu domu ze Senovazného nam. do
podzemnich garazi, podle jejich kapacity byla zadana intenzita 4 OA/hod ve dne a 2 OA/hod v noci.
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5. Vibrace

K lokalnimu vyskytu vibraci ve fdzi vystavby zaméru mtze dojit vlivem nasazeni stavebnich
stroji (kompresory, sbij. kladiva apod.) nebo pfi prijezdu tézkych ndkladnich automobild. Projevy
vibraci téchto zdroju l1ze ocekavat do vzdalenosti nékolika metrii od zdroje. Vzhledem ke vzdalenosti
zdrojti od nejblizsi zastavby se pienos vibraci do této zastavby nepiedpoklada.

Vlastni provoz zaméru nebude zdrojem vibraci, které by mohly mit nepfiznivy vliv na okoli.
Vliv vibraci z automobilové dopravy zaméru ¢i provoznich zafizeni (napft. chladici, vzduchotechnické
jednotky) na okolni zastavbu se neptedpoklada.

6. Zareni radioaktivni a elektromagnetické

V objektech se mnepfedpokladd pouzivani zadnych zdroji elektromagnetického ani
radioaktivniho zéafeni.

Ve smyslu § 95 vyhlasky ¢.499/2005 Sb, o radiacni ochran¢ je smérna hodnota objemové
aktivity radonu pro pobytové mistnosti stavajici stavby 400 Bq.m™.

Typické davkové piikony zateni gama v celém objektu a jeho nejblizSim okoli se
pohybuji v rozmezi 0,08 az 0,10 uGy.h™. Jejich velikost nesignalizuje piitomnost hornin a stavebnich
materiald s vy$§imi hmotnostnimi aktivitami pfirodnich radionuklidu.

Hodnoty nameéfené objemové aktivity radonu v jednotlivych pobytovych mistnostech
obou objektil (,,A“ i ,,B“) nepiesahuji smérnou hodnotu 400 Bq.m>. Naméfené hodnoty OAR
dokonce splituji smérnou hodnotu 200 Bq.m>, ktera je podle § 95, odst. 4, vyhlasky &. 499/2005
Sb. je predepsana pro nove kolaudované stavby.

Hodnoty OAR naméfené v podlozi stavebniho pozemku jsou velmi nizké a odpovidaji
podle § 94, vyhl. 499/2005 Sb. nizkému radonovému indexu pozemku.

Pti rekonstrukci stavajici stavby nebude nutné provadét specialni protiradonovou bariéru
nebo zasah ke snizeni ozafeni z prirodnich zdrojt zafeni gama.

7. Charakteristika environmentalnich rizik pfi moznych
havariich a nestandardnich stavech

V celé budoveé nebudou umistény zadné nebezpecné provozy.

Potencialni rizika vzniku havarii ¢i nestandardniho stavu, které 1ze obecné identifikovat, jsou:
e poZar,

e exploze,

e Unik nebezpecnych latek,

e uraz elektrickym proudem,

e porucha technologického zafizeni,

e vzduti hladin podzemni vody,

e teroristicky utok atd.

Dopady na okoli

Nejvétsi nebezpeci pro Sirsi okoli miize nastat pii vzniku vétSiho pozaru. Vzhledem k tomu,
ze budovy primo sousedi s dalSimi objekty, je pfenos pozaru pravdépodobny. Negativnim projevem
pozaru pro Sirsi okoli je vznik jedovatych a drazdivych plynil. Déle pak pfti hasicském zasahu jsou
odtékajici vody kontaminovany smési hasebnych latek a latek vyplavenych pfi haseni.
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Rozsahlejsi vliv miize mit Unik nebezpecnych latek do podzemnich a odpadnich vod.
Vcasnym zasahem lze rozsah havarie omezit pouze na vlastni areal. Tuto problematiku je tfeba fesit
v manipula¢nim radu kanalizace.

Vystavba

Béhem stavby mutze byt podzemni voda kontaminovana zejména uniky pohonnych hmot,
olejii a mazadel z dopravnich ¢i stavebnich mechanizmi. Pii pfipadné havarii bude nutné zahajit
sanacni Cerpani a v dekontaminacéni jednotce odstranit ropné produkty z ¢erpané vody.

Horninové prostiedi mize byt v havarijnim piipadé¢ béhem vystavby centra kontaminovano
uniky ropnych produktt ze stavebnich ¢i dopravnich mechanizmt. V tomto pfipad¢ bude nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytézit a odvézt na zabezpecenou skladku.

Provoz
Preventivni opatieni

Pro prevenci vSech havarijnich a nestandardnich stavli je tfeba dodrzovat provozni
a manipulacni fady jednotlivych oddé€leni ¢i profesi. DodrZzovanim téchto predpisii 1ze minimalizovat
zejména urazy. Porucham technologickych zafizeni lze zabrénit jejich pravidelnou a dikladnou
udrzbou.

Pro prevenci vzniku ¢i §ifeni pozaru budou v objektu instalovany roletové zkrapéné stény
a pozarni hydranty dimenzované na ptislusny objekt.

V objektu bude pouzita bézna ochrana pied bleskem a proti prepéti.

Nasledna opatieni

Pro ptipad vypadku proudu budou instalovany zalozni zdroje elektrické energie.

Pii vypuknuti pozaru je nezbytné dodrzovat pozarni a evakuacni fad. Problematika pozaru
a protipozarnich opatteni je detailngji feSena v projektové dokumentaci ke stavebnimu povoleni.

Pti tniku nebezpecnych latek je nutné co nejrychleji zabranit jejich dalSimu tniku, zejména
do kanalizace, v opacném piipadé¢ pak co nejrychleji odcerpat kontaminanty z kanalizace.

Veskeré havarie je nutné nahlasit pfislusnym organiim (Policie CR, Zachranny hasi¢sky sbor
apod.).
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

1. Vy€et nejzavaznéjsich environmentalnich charakteristik
dotéeného uzemi

1. Uzemni systém ekologické stability (USES)

Uzemni systém ekologické stability je dle zikona & 114/1992 Sb., o ochrang piirody
a krajiny v platném znéni, vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avsak ptirodé
blizkych ekosystémd, které udrzuji ptirodni rovnovahu.

Podstatou USES (uzemni systém ekologické stability) je vytvoreni funkéné zpiisobilé sité tzv.
biocenter, biokoridor a interak¢nich prvka, kterd by v maximalné¢ mozné mife zahrnula existujici
ptirodni lokality a zajistila jejich vhodny management.

V zajmovém tUzemi se nenachdzi zadny prvek tuzemniho systému ekologické stability.

V §ir$im okoli (cca do 1 km) se vyskytuji nasledujici prvky USES:

e NRBK Vltava N4/3 — spolu s biehovymi porosty tvofi tok feky Vltavy zakladni
prvek USES v izemi

e LBC Vitkov L2/130 — nefunkéni lokalni biocentrum
e LBC Stvanice — zapad L2/154 - nefunkéni lokélni biocentrum

2. Zvlasté chranéna uzemi, prirodni parky, vyznamné krajinné
prvky, pamatné stromy

Z4ajmové izemi nezasahuje do zadného zvlasté chranéného izemi podle zakona 114/1992 Sb..

0 ochrané pfirody a krajiny ani pfirodniho parku.

Jedinym registrovanym vyznamnym krajinnym prvkem v k.u. Nové M¢ésto je Botanicka
zahrada Univerzity Karlovy (cca 2 km).

Nejbliz§imi pamatnymi stromy jsou platan javorolisty (Platanus hispanica) na Karlove
namésti (cca 1 km) v k.u. Nové Mésto, tis Cerveny (Taxus baccata) v Rajském dvoie u FrantiSkant
(cca 0,5 km) a dub letni (Quercus robur) v Rasnovce (cca 1 km) v k.0. Staré Mésto.

3. NATURA

NATURA 2000 je definovana (dle zadkona ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni) jako celistva
evropskd soustava uzemi se stanovenym stupném ochrany, kterd umozinuje zachovat pfirodni
stanovis§t€¢ a stanovisté druhli v jejich pfirozeném arealu rozsifeni ve stavu piiznivém z hlediska
ochrany nebo popiipadé umozni tento stav obnovit. Na uzemi Ceské republiky je NATURA 2000
tvofena pta¢imi oblastmi a evropsky vyznamnymi lokalitami, které maji smluvni ochranu nebo jsou
chranény jako zvlasté chranéna tizemi.

Dle vyjadieni Magistratu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostiedi) ze dne 15. 6. 2007 (¢.j. S —
MHMP - 245732/2007/1/00P/V1/) nemize mit uvedeny zdmér vyznamny vliv na evropsky
vyznamné lokality ani ptaci oblasti.
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4. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického
vyznamu

Prazska kotlina byla osidlovana jiz od 4. tisicileti pt. n. 1., av§ak o zasadnim osidleni mluvime
teprve v 5. a 6. stoleti za ptichodu prvnich slovanskych obyvatel. ProtoZe tento kraj lezel ve stiedu
Evropy a vedlo zde mnoho obchodnich cest, byl v 9. stoleti zaloZzen Prazsky hrad a o néco pozdéji
Vysehrad. Prazsky hrad se zahy stal sidlem Ceskych knizat. Pod ochranou panovnické rezidence
vznikd v podhradi trzist€¢ mezindrodniho vyznamu, které se od 11. stoleti pfetvaielo v méstské
sidliste.

Od roku 1971 je tizemi historickych prazskych mést Prazskou pamatkovou rezervaci, ktera se
roku 1992 stala soucasti seznamu svétového kulturniho dédictvi UNESCO. Mimo jiné na tzemi
metropole existuji velmi hodnotné pamatkové zony architektury 19. a 20. stoleti (Baba, Barrandov,
Dejvice, Bubene¢, Horni HoleSovice, Karlin, Nusle, Ofechovka, Smichov, Vinohrady, Zizkov,
Vrsovice). byly zde vyhlaSeny i pamatkové zony a rezervace vesnického stavitelstvi, které jsou vSak
ve vetsi ¢i mensi mife naruseny novodobou vystavbou ¢i nevhodnymi tipravami (Bohnice, Bud’anka,
Déblice, Hostivat, Kralovice, Ruzyng, Stodilky, Troja — Rybate).

Rekonstruovany objekt se nachazi v pamatkové rezervaci v hlavnim mésté Praze zapsané na
seznam svétového dédictvi UNESCO.

V zastavéné plose zdméru neni znam vyskyt archeologickych nalezist’.

5. Uzemi husté obydlena, obyvatelstvo

Zajmové uzemi se nachazi v Méstské &asti Praha 1. Podle idajui Ceského statistického tfadu
bylo k 1. 1. 2004 evidovano na Praze 1 31 964 obyvatel.

Nejblizsi okoli rekonstruovaného objektu je relativné husté zalidnéné s vysokou hustotou
zalidnéni. Hustota obyvatelstva v méstské &asti Praha 1 je 5 863 osob/km’. Pro porovnani je mozné
uvést napf. Gidaje o celkové hustoté obyvatel v Praze, ktera se pohybuje okolo cca 2 300 osob/km’.
Nejhust&ji obydlenou méstskou &asti je Praha 2 (12 200 osob/km?).

Meéstska cast Prahy 1 je charakterizovana historickou zastavbou, tzkou ulicni siti, ale
i modernimi obchodnimi centry. V okolni zastavbé pifevazuji komeréni objekty (pfedevs§im
administrativni budovy), kulturni a spolecenska zafizeni a v mensi mife jsou zastoupeny i obytné
domy.

6. Staré ekologické zatéze a extrémni pomeéry v dotéeném
uzemi
Zadné vyznamné staré ekologické zatéZe nebo stavajici kontaminace padniho prostiedi, které

by bylo tfeba v dasledku realizace stavby likvidovat, se neocCekavaji. Pti rekonstrukci je tfeba
postupovat tak, aby nedoslo dodate¢né k lokalnimu zne¢isténi horninového prostiedi.

7. Soulad s uzemnim planem hl.m. Prahy

Posuzovany zdmér se nachazi na adrese Senovazné namésti 3, €. p. 993, Praha 1 na parcele
¢. 525, v katastralnim uzemi Nové Mésto, Hl. m. Praha.

Uzemni plan (UP) sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy byl schvalen dne 9.9.1999 a vydan vyhlagkou
hl. m. Prahy ¢. 32/1999 Sb.
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Z hlediska uzemniho planu hl. m. Prahy je dotCené uizemi vedeno jako plocha SMJ — smiSené
uzemi méstského jadra s lokalizaci plochy vetejného vybaveni VVS. VVS je mimo parcelu ¢. 525.

Vyjadreni prislu§ného stavebniho tuiadu k zaméru z hlediska tvizemné planovaci
dokumentace je soucasti prilohy H oznameni.
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2. Strucéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi
v dotéeném uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné
ovlivhény

1. Ovzdusi

Klima

Podle atlasu klimatickych oblasti (Quitt, 1971) spada zajmové izemi do oblasti T2, tj. oblast
mirné tepld, podoblast mirn€ sucha a okrsek mirné teply, mirn€ suchy, pfevazné s mirnou zimou.

V nasledujicich tabulkéch jsou pro orientaci uvedeny dlouhodobé charakteristiky klimatu za
obdobi 1961 — 1990 a za rok 2006 ze stanice Praha - Ruzyn¢ (364 m n.m.) a Praha — Karlov (261 m

n.m.).

Tab. €. 13 Charakteristiky klimatu za obdobi 1961 — 1990

Charakteristika Karlov Ruzyné
Priimérna ro¢ni teplota vzduchu 9,4 °C 7,9 °C
Primérny ro¢ni tthrn srazek 446,6 mm 525,9 mm
Trvani sluneéniho svitu 1611,0h 1668,3 h
Tab. ¢. 14 Charakterisitky klimatu za rok 2006

Charakteristika Karlov Ruzyné
Primérna ro¢ni teplota vzduchu 10,7 °C 9,1°C
Priimérny rocni tthrn srazek 396,9 mm 463,6 mm
Trvani sluneéniho svitu 1973,8 h 1928,6 h

Pro vypocet rozptylové studie byl pouzit odhad vétrné rtizice pro 5 tiid stability a 3 rychlosti

vétru zpracovany CHMU. Zékladni parametry riiZice pro Prahu 1 jsou prezentovany v nasledujici
tabulce a v grafu generované programem SYMOS 97’ verze 2006.

Tab. ¢. 15 Stabilitni ruzice

Tab. €. 16 Rychlostni ruZice
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Tab. €. 17 Hodnoty vétrné rizZice

HODNOTY
450 g90°  135° 180° 225° 270° 315° CAIM

1. tfida stability - velmistabilni
1,70m /s 0,52 054 0,81 0,58 0,36 070 0,60 0,44 9,30 13,83
5,00m /s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,00m /s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. tFida stability - stabilni
1,70m /s 1,29 1,06 1,95 1,38 1,21 242 1,83 1,87 6,37 18,38
5,00m /s 0,04 0,04 0,06 0,03 0,06 011 0,07 0,06 0,00 0,47
11,00m /s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II1. tFida stability - izotermni
1,70m s 1,02 0,89 1,65 1,39 1,24 2,98 2,69 2,16 2,59 16,61)
5,00m /s 1,25 0,78 1,72 0,88 1,10 2,88 2,66 1,52 0,00 12,79
11,00m /s 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,05 0,05 0,01 0,00 0,15
1V. tFida stability - normalni
1,70m s 0,40 0,37 0,83 0,59 0,58 1,47 1,12 0,68 2,37 841
5,00m /s 1,33 0,47 0,94 0,52 0,60 4,20 4,68 2,12 0,00 14,86
11,00m /s 0,47 0,10 0,09 0,00 0,00 1,05 1,55 0,29 0,00 3,55
V. tFida stability - konvektivni
1,70m s 0,37 0,44 0,66 0,47 0,61 1,53 1,07 0,56 1,33 7,04
500 m /s 0,28 0,32 0,28 0,18 0,25 0,61 0,69 0,30 0,00 2,91)
11,00m /s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkova riFice
1,70m s 3,6( 3,30 5,90 4,39 4,00 9,11] 7,31 57] 21,94 85,27
5,00m /s 2,00 1,61] 3,00 1,6] 2,0 7,80 8,10 4,01 0,00 31,03
11,00m /s 0,50 0,10 0,10 0,00 0,00 1,11 1,60 0,30 0,00 3,70

souced 7,00 5,01] 5,00 6,00 601 1800 1701 10,00 21094 100,00

Souhrnné vétrna ruzice pro lokalitu Praha 1 ukazuje, Ze prevladaji vétry vanouci
z jihozéapadniho az zapadniho sméru.

Kvalita ovzduSi

Hlavni mésto Praha patii z hlediska znecisténi ovzdusi dlouhodobé mezi nejvice zatizené
oblasti v CR. Vyznamny podil na tomto znei§téni maji oxidy dusiku, jejichZ obsah v celkové imisi se
neustale zvysuje, oxidy siry a prasny aerosol. Zvyseny podil oxidl dusiku a relativni ubytek oxidl
siry je diisledkem rozristajiciho se automobilismu a snizeni poctu lokalnich topenist’. NejzavaznéjSim
nasledkem tohoto stavu je tzv. "letni smog", kde k celkovému znecisténi navic pfistupuje ucinek UV
zateni.

Informace o stavajicim stavu znecCiSténi ovzdu$i v Praze 1 je mozné ziskat z nejblizSich
méficich stanic AIM CHMU (Automaticky Imisni Monitoring Ceského hydrometeorologického
ustavu) — stanice ¢. 771: Praha 1 — nam. Republiky, ¢. 1137: Praha 1 — Narodni muzeum.

Hodnoty imisniho pozadi pro jednotlivé znecistujici latky na nejblizSich stanicich jsou
uvedeny v tabulkach na str. 15 - 16 v Piil. €. 2 — Rozptylové studii.

DalSim vstupnim udajem vypovidajici o stavajicim stavu ovzdusi je model ATEM (2006) pro
imisni pozadi NO,, CO a benzenu.
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Obr. €. 3 Primérné ro¢ni koncentrace NO, - model ATEM 2006

NO2, primeérné rocni
kKonhcentrace, imishi limit = 56
pg.m-3, stav 2006, zdroj ATEM

<15

[ []15-20
[ ]20.25
[ ]25-30
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[ ] a0-60
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Zdroj: http://www.wmap.cz/atlaszp/

Obr. €. 4 Primérné ro¢ni koncentrace CO - model ATEM 2006
' R % e Y ||'

CO, primérné rocni
Koncentrace v pg.m-3, imisni
limit v LR heni stanowven, staw
2006, zdroj ATEM
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Benzen, prameérné rocni
koncentrace, imisni limit = 8.75
yg.m-3, stav 2006, zdro] ATEM
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Zdroj: http://www.wmap.cz/atlaszp/
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Vyhodnocenim namétfenych hodnot na stanicich AIM a modelu ATEM 2006 pro jednotlivé
polutanty 1ze konstatovat:

M¢éiené pozadi NO, vzijmovém uzemi na méficich stanicich AIM nesignalizuje
prekradovani imisnich limitd v zajmovém tzemi (roéni aritmeticky pramér 40 pg.m™ a hodinovy
aritmeticky pramér 200 pg.m™).

Stavajici platnou legislativou v oblasti ochrany ovzdusi je stanovena hodnota imisniho limitu
pro CO z hlediska maximalniho denniho klouzavého aritmetického praméru/8 hod 10 000 pg.m™. Na

nejbliz§ich monitorovacich stanicich neni signalizovano ptekracovani hygienického limitu pro 8
hodinovy klouzavy pramér.

Stavajici platnou legislativou v oblasti ochrany ovzdusi je stanovena hodnota imisniho limitu
pro roéni aritmeticky primér benzenu 5 pg.m”. Nejblizi stanice AIM nesignalizuje piekro¢eni
imisniho limitu. Dle modelu ATEM se primérné roéni koncentrace pohybuji kolem 4 aZ 5 pg.m™.

2.Voda

V z4jmovém izemi zaméru ani v jeho blizkém okoli se nenachazeji zadné vodotece.

Osu odvodnéni zajmové oblasti predstavuje tok Vitavy se zafiznutym udolim, ktery ma
pfevazné erozni raz s jedenacti vyvinutymi terasovymi stupni.

Hydrologicky nélezi hodnoceny zamér v ramci §irSich vztahti do povodi Vitavy od Berounky
po Rokytku (€. hydrologického poradi 1-12-01). Dotéené izemi se nachazi v hydrologickém poradi
1-12-01-025/0.

Zamér nelezi v zadné kategorii zadtopovych tzemi.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny primémé hodnoty vybranych ukazatelt (koncentrace
v mg/l) pro profil Vltava — Podoli:

Tab. ¢. 18 Profil Vitava — Podoli (obdobi zari 2005 — zari 2006)

Ukazatel Primérna hodnota Trida jakosti
BSK5 2,25 mg.l” 11.
CHSK (Cr) 20,5 mg."" 1.
NH, - N 0,1 mg.I" I
NO; - N 2,74 mg.1’ I
P - celkovy 0,11 mg.l” 11.
Saprobni index makrozoobentosu 2,2 (dne 15.9. 2005) I1.

Podle CSN 757221 a ukazatelti uvedenych v tabulce ¢. 18 se jednd o nezneéisténou az mirné
zneciSténou vodu (tfida I. — II.). Uspokojujici hodnoty sledovanych ukazateli jsou predevSim
vysledkem dlouholetého trendu zlepsovani kvality povrchové vody.

Ttida I - neznedisténad voda: stav povrchové vody, ktery nebyl vyznamné ovlivnén lidskou
¢innosti, pii kterém ukazatele jakosti vody nepiesahuji hodnoty odpovidajici béznému piirozenému
pozadi v tocich.

Ttida II - mirn¢ znecisténa voda: stav povrchové vody, ktery byl ovlivnén lidskou ¢innosti
tak, ze ukazatele jakosti vody dosahuji hodnot, které umoziuji existenci bohatého, vyvéazeného
a udrzitelného ekosystému.
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Podzemni voda

Z hlediska hydrogeologickych pomért se zajmové izemi nachazi v hydrogeologickém rajonu
6250 — Proterozoikum a paleozoikum v povodi pfitokli Vltavy tvofené horninami krystalinika,
proterozoika a paleozoika.

Dle inzenyrskogeologické mapy 1: 5000 (XII/1969, Simek, Hurtt) a méfeni studny ¢&. 09 z let
1964 a 1965 na dvoten posuzovaného objektu lezi hladina podzemni vody v rozmezi 11,25 - 11,35 m
pod povrchem terénu. Podle zaméteni hladiny dne 22. 5. 2007 se hladina podzemni vody nachazi
v hloubce 11,93 m od hrany poklopu.

Podle archivnich chemicky rozbori je podzemni voda kvartérniho kolektoru na lokalité slabé
mineralizovana, alkalicka a tvrdd. Ve smyslu CSN 73 1215 je podzemni voda slabé agresivni
(neagresivni) na betonové konstrukce. Dle CSN 03 8375 podzemni voda vykazuje IV. stupefi
agresivity (velmi vysoka agresivita) na ocel.

Staveniste lezi mimo dosah fi¢ni vody, a proto neni ohrozeno zaplavenim ani vzdutim vody.

Posuzovana lokalita se nenaléza v chranéné oblasti ptirozené akumulace vod (CHOPAYV), ani
v ochrannych pasmech zdrojii povrchovych ¢i podzemnich vod. Z vodohospodatského hlediska jde
o lokalitu bez perspektivy vodohospodaiského vyuZiti.

3. Puda

Podle vypisu z Katastru nemovitosti je pozemek dotéeny zameérem fazen jako druh zastavéna
plocha a nadvoii a naléza se v pamatkové chranéném uzemi. Pozemek €. 525 nepatfi ani do
kategorie zemédélského ptidniho fondu, ani k pozemktim uréenym k plnéni funkei lesa.

Sirsi okoli zaméru v soucasnosti tvoii predevsim zpevnéné plochy, komunikace a zastavba.
V dtsledku hojné probihajici stavebni ¢innosti v minulosti byl ptivodni plidni pokryv téméf zcela
zlikvidovan a v izemi se dnes hojn¢ nachazi antropogenni navazky.

Pti rekonstrukénich pracich je tfeba postupovat tak, aby nedoSlo dodate¢né k lokdlnimu
zneCisténi horninového prostredi.
4. Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poméry

Geomorfologie uzemi

Zajmové izemi lze zaradit do té€chto vyssich geomorfologickych celki:

Provincie Ceska Vyso¢ina

Soustava (subprovincie) Poberounska subprovincie
Oblast Brdska oblast

Celek Prazska plosina

Podcelek Ri¢anska plosina

Okrsek Prazska kotlina

Prazska kotlina zaujima nizsi casti udoli Vltavy (idolni nivu a nejnizsi terasy) mezi Velkou
Chuchli a Podbabou s vybézky do tdoli dolnich tokl Botice (po VrSovice) a Rokytky (po Vysoc€any -
Hloubétin). V tomto okrsku se nachdzi prevazna ¢ast historického jadra Prahy.

Urcujicim prvkem reliéfu Prahy je Vltava, ktera prodé€lavala slozity vyvoj nejenom v obdobi
celého pleistocénu, ale zvlasté v poslednich tisici letech. Zvlast dualezitd a Clovékem znacné
pretvoiena ¢ast vitavského udoli lezici v aredlu Starého Mésta a Malé Strany je budovéna tiemi
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nivy - tzv. terasou nebovidskou. Povrch maninské terasy lezi ve vysce 189 - 198 m n. m. Jeji trasa
probiha pfiblizn¢ Dlouhou ulici, okrajem Staromeéstského nameésti a Jilskou ulici. Povrch maninské
terasy nebyl ve stiedoveéku zaplavovan vysokymi vodami, takze byl vhodny pro osidleni. Tato terasa
pravdépodobné predstavuje tirovent se dvéma do sebe vlozenymi glacialnimi cykly, protoze smérem
po proudu se dale ¢leni do nékolika trovni, v nichZ zname koryta vyplnéna povodiiovymi hlinami.

Geologické poméry

Skalni podklad starSich prvohor podstatné¢ ovlivnil postupny vyvoj a dnesni tvainost Prazské
kotliny s jejimi hibety a mélce az hluboko zatfiznutymi udolimi. Prazské star$i prvohory jsou soucasti
vysSi geologické jednotky - Barrandienu, kterd je v podstaté geologicko-geografickou jednotkou,
zaujimajici plochu nemetamorfovaného a slabé metamorfovaného svrchniho proterozoika (starohor)
a starSiho paleozoika (prvohor). Je to v podstaté jednotka negenetickda, neodpovidajici rozsahu
puvodnich sedimentacnich panvi ani v proterozoiku, ani ve starSim paleozoiku. Ve starSich
prvohorach existovala na uzemi Prahy a prilehlého okoli motska panev, zvana prazska s ulozeninami
ordoviku, siluru, spodniho a stfedniho devonu. Sedimenty prazské panve jsou ulozeny diskordantné
na hornindch kralupsko-zbraslavské a Stéchovické skupiny proterozoika.

Kvartérni pokryv zajmového tzemi tvoii navazky o mocnosti asi 4 m, misty muize byt
navazek i vice. Pod navazkami se nachazeji hliny a pisky, které tvofi povrch maninské Vltavské
terasy. Samotnd terasa je tvorena Stérkopiskem, ktery zasahuje do hloubky kolem 11 m. Svrchni
polohy stérkopisku maji drobngjsi zrnitost, smérem k bazi terasy ptibyva vétsich valount. Mezi 11 —
12 m pod povrchem terénu lezi povrch skalniho podkladu, tvofeny rozlozenymi bfidlicemi
ordovického staii — jedna se o vrstvy Sarecké.

Stavajici komplex budov je zalozen podle hloubky starych sklepi v urovni 5 — 6 m pod
urovni dvora. Je tedy pravdépodobné zalozen v hlinitych piscich s pfimési valounti nebo v poloze
piscitého stérku.

Hydrogeologické poméry

Rezim podzemni vody je v prostoru zajmového tzemi vyrazné ovlivnén jeho celkovou
geologickou stavbou. Urcujicim kolektorem je kolektor terasovych sedimentl. Jedna se
o kolektor s prulinovou propustnosti a volnou hladinou. Archivni orienta¢ni hydrodynamickou
zkouskou byla ovérfena, v prostoru blizkého okoli zdjmového tzemi, ustdlend vydatnost tohoto
kolektoru na arovni az cca 1,5 Ls™. Kolektor je hydraulicky ovliviiovan predev§im trovni hladiny
vody ve Vltavé. K vsakovani poficni vody do terasovych uloZenin dochazi v Sirokém prostoru
dnesniho toku feky. Smér proudéni je proménlivy a mize dochazet i ke zmén¢ proudéni z terasy do
teky. Kolisani hladiny vody v fece je zptisobeno potfebami plavby (nastavenim jezl), energetiky ¢i
protipovodiiovymi opatienimi. Zajmové tizemi neni v dosahu hladiny povodni z r. 2002.

Podfizenym kolektorem je kolektor zvétralinového pasma ordovickych bfidlic. Pro komplex
spodnopaleozoickych hornin je charakteristicky zna¢ny nedostatek podzemnich vod, podminény
nepfiznivym (z hydrogeologického hlediska) litologickym typem hornin. Kolektor sedimentarni
formace v zdjmovém tizemi je prakticky bez prulinové propustnosti, se slab¢ napjatou hladinou a jeho
ustalenou vydatnost 1ze o&ekavat na Grovni setin (max. desetin) Ls”. Vzajemna komunikace obou
kolektorti je znacné omezena.
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5. Flora

Zajmové uzemi z hlediska fytogeografického ¢lenéni se nachazi v Ceském termofytiku, z&asti
v mezofytiku ve fytogeografickém okresu Prazska plosina.

Potencialni pFirozena vegetace *

Dle mapy potencialni pfirozené vegetace (Neuhéduslova, 1998) je pro zdjmové uzemi zaméru
typické spolecenstvo lipové doubravy (Tilio — Betuletum).

* pozn.: Pod pojmem “potencidalni prirozend vegetace” se rozumi takova vegetace, kterd by pokryvala
uzemi v pripade, ze by nebylo ovlivnéno Ccinnosti cloveka. Takovou vegetaci zachycuje geobotanicka
rekonstrukcni mapa CSR v mévitku 1: 200 000 (Mikyska et al., 1968).

Aktualni vegetace

Z4jmové uzemi se nachazi v prostiedi ¢lovékem zcela pozménéném, bez vyskytu jakékoliv
vegetace. V feSeném uzemi zaméru se vyskytuji pouze zpevnéné plochy. Na pozemku se nenachazi
74dné podstatné zelené plochy &i zeleit. Plocha stavajici zelené je pouhych 30 m”. Okolni vegetaéni
plochy nejsou predmétem rekonstrukce objektu.

Vzhledem ke zplsobu provadéni rekonstrukce nebudou zadné vegetacni plochy dotceny.

6. Fauna

Uzemi je soudasti Ceskobrodského bioregionu, ktery &aste¢nd zasahuje do vychodni &asti
Prazské ploSiny.

Fauna bioregionu je hercynského ptivodu, siln¢ ochuzena, se zapadnimi vlivy (jezek zépadni,
ropucha kratkonoha, kobylka Leptophyes punctatissima). Reka Vltava patii v zasadé do cejnového
pasma, dozniva vSak na ni vliv Vltavské kaskady, a tak ma teka castecné charakter sekundarniho
pstruhového pasma.

Navrhovany zdmér se nachazi v centru hlavniho mésta Prahy, v tizemi zcela pfeménéném
V lokalité navrhovaného zaméru lze oCekavat vyskyt béznych druhii zivocdicht Zijicich ve mésté.
Z ptaka se zde predpoklada vyskyt holuba domaciho (Columba palumbus), dale je mozny pozorovat
vyskyt kosa Cerného (Turdus merula), vrabce polniho (Passer domesticus), pénkavy obecné (Fringilla
coelebs), sykory konadry (Parus major) a dalSich. Ze savcl je mozny vyskyt hlodavct jako mys
domaci (Mus musculus) ¢i potkan obecny (Ratus norvergicus).

Z faunistického hlediska neni lokalita ni¢im vyjimecna a neni proto nutné ji z tohoto diivodu
chranit. Nebyl zde prokdzadn vyskyt zvlasté chranénych druhlt Zivocicht podle zakona
¢. 114/1992 Sb., v platném znéni.

7. Krajina

Zamer je situovan v intravilanu meésta, v zastavéném uzemi Nového M¢sta hl. m. Prahy.

Zajmového Uzemi posuzovaného zameéru ma mestsky charakter, krajina je velmi silné
antropogenné ovlivnéna. Plvodni pfirodni prostiedi bylo c¢lovékem v prubéhu staleti zcela
pfeménéno. Nelze tedy v pravém slova smyslu hovofit o krajing, ale spiSe o charakteru méstské casti.
Puvodni krajinny raz byl jiz v minulosti zcela zménén.
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Prostor urCeny pro vystavbu zaméru se nachazi pfimo v centru hlavniho meésta Prahy,
v Prazské pamatkové rezervaci. Konkrétné se jedna o objekt na Senovazném nam.

V okolni zéastavbé prevazuji vicepodlazni komercni objekty (pfedev§im administrativniho
charakteru) a stavby s kulturn¢ — historickou hodnotou. V mensi mife je zastoupena nesouvisla obytna
zastavba.

8. Kulturni pamatky a hmotny majetek

Kulturni pamatky

Zajmovy objekt, ktery bude rekonstruovan se nachazi v centralni ¢asti Prazské pamatkové
rezervace, kterd je od roku 1992 zapsana na seznam svétového kulturniho a pfirodniho dédictvi
UNESCO.

Na uzemi Prahy 1 se nachazi 1 253 nemovitych pamatek, z nichz 27 je narodni kulturni
pamatkou.

V k.4. Nové Mésto jsou registrovany nasledujici narodni kulturni pamatky: Narodni divadlo,
Narodni muzeum, Novoméstska radnice, pomnik sv. Vaclava a Petschktv palac.

Hmotny majetek

Vlastni rekonstrukci posuzovaného zaméru bude piedchazet demolice objektu C (dvorniho
vychodniho ktidla).

Rovnéz bude zbourana distribu¢ni Cast stavajici trafostanice v zapadnim kiidle (obj. ,,B)
a zruseny stavajici kabely VN. Velkoodbératelska cast trafostanice bude pfesunuta do suterénu.

Béhem stavby nebude nutno provadét prelozky ostatnich siti.

9. Pocatecni akusticka situace

Pocate¢ni akusticka situace (PAS) byla zjisténa méfenim, které prob¢hlo dne 7. 6. 2007. Pied
fasadou posuzovaného objektu ptfivracenou do Senovazného namésti byly zméfeny hodnoty uvedené
v nasledujici tabulce.

Tab. ¢. 19 Ekvivalentni hladiny akustického tlaku vyhodnocujici PAS

Datum méreni Cas méfeni Leq (dB)
7.6.2007 17:00 — 18:00 hod. 68,8
7.6.2007 21:00 — 22:00 hod. 66,4

Zpracovatel Akustické studie ma mimo jiné k disposici archivni vysledky 24hodinovych
méteni hluku v této lokalit€ centra Prahy, z nichz lze s piijatelnou pfesnosti stanovit primérné vztahy
mezi ekvivalentnimi hladinami akustického tlaku A v jednotlivych hodinach a hodnotami platnymi
pro celou denni nebo no¢ni dobu. Ekvivalentni hladina akustického tlaku A pro ¢asovy tisek mezi 17.
a 18. hodinou byva ptiblizn¢ o 1 dB vyssi nez celodenni hodnota. Lze tedy odvodit, Ze v chranéném
venkovnim prostoru rekonstruované budovy lze ocekavat ekvivalentni hodnoty akustického tlaku A
nejvyse Laeq = 68 dB v denni dobé. Ekvivalentni hladina akustického tlaku A pro ¢asovy usek mezi
22. a 23. hodinou byva o pfiblizn¢ o 2 dB vyssi nez celonocni hodnota, kterd tedy nebude vyssi nez
Laeq = 65 dB.

Hygienicky limit pro chranény venkovni prostor a chranény prostor staveb dle Natizeni vlady
¢. 148/2006 Sb. ¢ini pro starou hlukovou zat€Z Laeqr = 70 dB ve dne a Laer = 60 dB v noci.
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Naméiena hladina akustického tlaku A spliiuje limitni hodnotu pro starou hlukovou zatéz, to
uZ vSak neplati pro noc, kdy jsou limitni hodnoty pirekracovany jiz v souc¢asné dobé.

Prohlidkou na misté bylo zjisténo, ze v prostoru vnitrobloku se v soucasnosti nenachazeji
zadné vyznamné zdroje hluku. Proto je pro celkovou soucasnou hlukovou zatéz lokality rozhodujici
predevsim hluk z dopravy na okolnich obsluznych komunikacich.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA
ZIVOTNI PROSTREDI

1. Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti
a vyznamnosti

1. Vlivy na obyvatele

Socidlni a ekonomické vlivy

Ptinosem realizace posuzovaného zaméru bude rekonstrukce stavajiciho polyfunkéniho
objektu na hotel. Ten adekvatné navysi nabidku kratkodobého ubytovani s velmi dobrou
dosazitelnosti kulturnich pamatek mésta.

Z hlediska ekonomickych dusledkii bude mit provoz zaméru kladny vliv. Bude nejenom
prinosem finan¢nich prostfedkli od turistd, ale navysi se i poCet pracovnich mist.

Vystavba zaméru bude zdrojem prace pro stavebni, projekéni a dopravni firmy. Nemaly pocet
pracovnich mist bude spojen i s provozem zaméru.

Vlivy na zdravi

Vzhledem k charakteru oznameni zpracovaném dle pfilohy ¢. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb. je
provedeno stru¢né posouzeni zdravotnich rizik ve spojitosti s realizaci posuzovaného zaméru.

V souvislosti s vystavbou a provozem uvazovaného zdméru miizeme za potencidlni zdroj
zdravotnich rizik pro obyvatele v okoli povazovat hluk a znecist'ujici latky emitované do ovzdusi.

Z hlediska potencialniho zdravotnich rizika jsou vyhodnoceny vysledky hlukové a rozptylové
studie, které uvadéji predpokladanou hlukovou zatéz z vystavby zaméru, ze stacionarnich zdroji
zaméru, ze souvisejici dopravy a imisni prispévek oxidu dusi¢itého, CO a benzenu, jakoZzto hlavnich
Skodlivin ze spalovani zemniho plynu. Emise z obsluzné dopravy zameéru jsou vzhledem k intenzité
dopravy zanedbatelné.

Hluk

Neptiznivé ucinky hluku na lidské zdravi jsou obecné definovany jako morfologické nebo
funkéni zmény organismu, které vedou ke zhorSeni jeho funkci, ke snizeni kompenzacéni kapacity
vuci stresu nebo zvyseni vnimavosti k jinym nepfiznivym vliviim prostredi.

K obecné neptiznivym zdravotnim u¢inktim hluku patii napt. poskozeni sluchového aparatu
v pracovnim prostfedi, vliv na kardiovaskularni systém a nepfiznivé ovlivnéni spanku. Obecné se
predpoklada i mozny negativni vliv hluku na imunitni a hormonalni systém ¢i mentalni zdravi.

Hygienicky limit by mél byt takovy, aby ani po celozivotni expozici nezpusobila Skodlivina
poskozeni zdravi nebo ovlivnéni dulezité funkce. Na tomto principu jsou zalozeny i hygienické
normativy nejvyse pripustnych hladin akustického tlaku A v pracovnim i Zivotnim prostiedi, které
jsou obsazené v natizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. Vyse uvedené normy jsou ve shod¢ se zahrani¢nimi
limity. Nutno vsSak zdUraznit, Ze i pfi dodrzeni hladin akustického tlaku A, které jsou pozadovany
natizenim vlady ¢. 148/2006 Sb. nebude zajisténa plna ochrana citlivych osob, tj. minimalné 3 - 5 %
po zdravotni strance a asi u 15 % osob nezabranime vzniku pocitu rozmrzelosti z hluku. Ekvivalentni
hladina akustického tlaku A 60 dB ve dne a 50 dB v noci pfedstavuje krajni meze pro obytné
prostiedi sidelnich utvarti z hlediska zdravotniho.
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Hodnoceni expozice a charakterizace rizika

Vysledky akustické situace vuzemi reprezentuji nejexponovangj$i objekty ve vztahu
k bodovym a liniovym zdrojim hluku. Akusticka studie (viz. pfiloha ¢. 1 oznameni) hodnoti
pocatecni akustickou situaci vroce 2007, fazi vystavby zaméru a fazi provozu zaméru (stav po
uvedeni hotelu do provozu).

Akusticka studie se zabyva hlukovou expozici nejbliz§i okolni zastavby v dobé vystavby
posuzovaného objektu a hodnoti ve vypoctovych bodech denni ekvivalentni hladinu akustického tlaku
A pro jednotlivé etapy vystavby.

Z vysledkti vyplyva, Ze hluk ze stavebni cCinnosti nepfekro¢i v okolnim chranéném
venkovnim prostoru obytnych staveb hygienicky limit Lx.q = 65 dB. Podminkou je vSak dodrZeni
maximalni denni doby prace jednotlivych stavebnich mechanismi uvedenych v tabulce ¢. 11
oznameni. V no¢ni dob¢ se na stavbé nebude pracovat.

Hluk ze stacionarnich zdroji hotelu a obsluzné dopravy vjizdéjici do podzemnich garazi
neprekroc¢i pred fasddami hotelu ani okolnich budov hygienicky limit Lxq = 50 dB pro denni dobu
a Laeq = 40 dB pro no¢ni dobu. Podminkou je dodrzeni hladiny akustickych vykont stacionarnich
zdroj uvedenych v tabulce ¢. 12 oznameni.

Provoz hotelu nebude znamenat vyznamny prirtstek hluku v dané lokalité. Na jizni uli¢ni
fasad¢é projektovaného hotelu na Senovazném nam. 3 a na severni uliéni fasadé byvalé budovy
CSOB, ktera bude rekonstruovana rovnéz na hotel, celkova ekvivalentni hladina akustického tlaku A
vzroste vlivem provozu obsluzné dopravy a stacionarnich zdroji posuzovaného hotelu
o zanedbatelnou hodnotu AL,y = 0,2 dB. Takové zvySeni neni mozné v praxi objektivné prokéazat
(méfenim) ani subjektivné zaznamenat. Hodnota 0,2 dB je totiz mensi nez bézn¢ uznavana fyzikalni
chyba nejpresnéjsich méticich piistroju.

Z vyse uvedenych zavérd Akustické studie lze tedy predpokladat, ze zvySeni hluku
zplsobeného vystavbou a provozem posuzovaného zameéru na lidské zdravi bude zanedbatelné.

Ovzdusi

Z hlediska moznych vlivii na obyvatelstvo pfichazi u posuzovaného zaméru do tuvahy
predev§im pusobeni imisi latek v ovzdusi, jejichz zdrojem budou staciondrni zdroje — kotelna
a vyduchy garazi.

Pfedmétem hodnoceni na zékladé zpracované rozptylové studie je proto mozny vliv imisi
Skodlivin, konkrétné oxidu dusicitého, oxidu uhelnatého a benzenu (hlavni skodliviny ze spalovani
zemniho plynu).

Sekundarni prasnost zaméru a sni spojené imisni zatizeni posuzované lokality
suspendovanymi casticemi pra$ného aerosolu PM;, nebyla vzhledem k malé intenzit¢ obsluzné
dopravy zaméru 23 OA/den vyhodnocovana.

NO,
Oxid dusicity nema karcinogenni uc¢inky. Jako bezpecnou prahovou koncentraci $kodlivého

ginku této latky miizeme uvazovat hodnotu 40 pg.m™, které je v soucasné legislativé zakotvena jako
imisni limit. V hodnoceni rizik tedy uvazujeme z hlediska bezpeénosti RBC(NO,) = 40 pg.m™.
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Benzen

Benzen je klasifikovan dle US EPA, ACGIH, NIOSH, EU, IARC jako prokazany humanni
karcinogen. Natizeni vlady & 350/2002 Sb. uvadi imisni limit pro benzen ve vy§i 5 pg.m>,
s terminem dosazeni k roku 2010.

co

CO je v lidském t€le rychle absorbovan krvi a snizuje schopnost ¢ervenych krvinek vazat
kyslik. Toxické plsobeni CO spociva vtvorbé stalé adiéni slouCeniny s hemoglobinem -
karboxyhemoglobinu.

Vystavba
V souvislosti s rekonstrukei stavajiciho polyfunkéniho objektu na hotel 1ze ocekavat, Ze etapa
vystavby miize pfedstavovat ¢aste¢né naruSeni faktorii pohody obyvatelstva.

Rekonstrukce objektu, ktera bude trvat cca 24 mésicti je rozclenéna celkem do péti fazi.

Ve fazi vystavby budou probihat stavebni prace po ¢asové omezenou dobu. Bude se jednat
o rekonstrukci spojenou s demolici objektu C. Pti dodrzeni opatfeni uvedené v kap. D.4 nebude
stavebni ¢innost zptisobovat nadmérné znecistovani ovzdusi v dané lokalité a tudiz ani zvySené riziko
na zdravi obyvatel.

Provoz

Hodnoceni expozice a toxické riziko jednotlivych polutanti
NO,

Pfi hodnoceni zdravotniho rizika kratkodobych narazové dosahovanych koncentraci oxidu
dusicitého je mozné vychazet z hodnoty imisniho limitu pro hodinovy aritmeticky prumér NO, 200
ug/m’, nebot’ spolehlivé prokdzané prvni piiznaky lehkého ovlivnéni plicnich funkci u astmatikd,
jakozto citlivé Casti populace, byly zjiStény az pfi koncentraci cca 2x vyssi.

Dle vypoctu rozptylové studie by imisni pfispévek z provozu zaméru za nejnepiiznivéjsich
rozptylovych podminek mohl dosahovat u okolni obytné zastavby hodnot do 0,326 pug.m™ u bodi ve
vypodtové siti, u bodit mimo vypo&tovou sit’ maximalné do 0,067 ug.m>.

Meétené pozadi NO, vzdjmovém uzemi na meficich stanicich AIM nesignalizuje
prekracovani imisnich limitd v z4jmovém tizemi.

Je tedy zfejmé, Ze ani za neptiznivych rozptylovych podminek by v zajmovém tzemi nemely
byt vlivem imisniho pfispévku posuzovaného zameéru i pii zohlednéni imisniho pozadi dosazeny
kratkodobé imisni koncentrace NO,, které by vyznamnéji presahovaly koncentraci 200 pg/m’, a tudiz
mohly predstavovat riziko nepfiznivych zdravotnich G¢inkl pro obyvatele v okoli.

co

Stavajici platnou legislativou v oblasti ochrany ovzdusi je stanovena hodnota imisniho limitu
pro CO z hlediska maximélniho denniho klouzavého aritmetického praméru/8 hod 10 000 pg.m>. Na
nejbliz§ich monitorovacich stanicich neni signalizovano piekracovani hygienického limitu pro &
hodinovy klouzavy primér.

Rovnéz ptispévky posuzovaného zaméru k imisni zatézi CO lze oznacit za malé a malo
vyznamné a riziko na zdravi obyvatel tedy nevyznamné.
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benzen

Stavajici platnou legislativou v oblasti ochrany ovzdusi je stanovena hodnota imisniho limitu

pro ro¢ni aritmeticky pramér benzenu 5 pg.m-3. Nejblizsi stanice AIM nesignalizuje piekroceni
imisniho limitu. Dle modelu ATEM se primérné ro¢ni koncentrace pohybuji kolem 4 az 5 ug.m-3.

Prispévky k imisni zatézi benzenu souvisejici se samotnym zamérem lze oznacit za zcela
zanedbatelné, pohybujici se hluboce pod imisnim limitem (do 0,00007 pg.m™), které by nemély
znamenat prekracovani imisniho limitu v zdjmovém tizemi.

Shrnuti — vlivy na zdravi:

Rekonstrukce objektu zaméru a dostavba dvorniho traktu nebude pfedstavovat vyznamny
zasah do Zivotniho prostiedi. Z hlediska ovlivnéni zdravi obyvatelstva lze fici, Ze vliv zaméru nebude
predstavovat vyznamnéjsi riziko. Nejciteln¢jsi vliv bude mit samoziejmé faze demolic a vystavby,
kdy se da ocekavat mirmé zhorSeni spise faktorti pohody obyvatelstva nez rizik pro zdravi z hlediska
ovzdusi
a hluku.

Z vypoctenych prispévkl samotného zaméru k imisni zatézi lze tedy vyslovit zavér, Ze tyto
prispévky nebudou znamenat vyznamnéj$i zmeénu v imisni situaci zajmového tzemi.

Z hlediska vlivii na obyvatelstvo lze povazovat zamér za akceptovatelny.

2. Vlivy na ovzdusi

Hodnoceni vlivli na ovzdusi bylo provedeno na zéklad¢ vypracované Rozptylové studie, ktera
tvofi samostatnou pfilohu €. 2 tohoto oznameni.

Jako modelové znedistujici latky jsou posuzovany: NO,, CO a benzen.

V rdmci posouzeni dopadu zdméru na znecisténi ovzdusi byly feSeny ndsledujici stavy:

Etapa vystavby
Rekonstrukce objektu, ktera bude trvat cca 24 mésicti, je roz¢lenéna celkem do Ctyt fazi.

Ve fazi vystavby budou probihat stavebni prace po ¢asové omezenou dobu. Bude se jednat
o rekonstrukci spojenou s demolici objektu C. Pti dodrzeni opatfeni uvedené v kap. D.4 nebude
stavebni ¢innost zptisobovat nadmérné znecistovani ovzdusi v dané lokalit¢.

Samotny prispévek zaiméru — Stav v roce 2010

Tato varianta vyhodnocuje samotné piispévky zaméru po stavebnich upravach a dostavbé
dvorniho traktu.

Kompletni naplii izemi s rekonstruovanym objektem — 2010

Tato varianta vyhodnocuje imisni situaci v zdjmovém Uzemi po realizaci zaméru pfi
zohlednéni kompletni naplné tizemi.

Imisni limity

Imisni limity jsou dany zakonem ¢. 86/2002 Sb., o ochran¢ ovzdusi, resp. nafizenim vlady
¢. 597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi s platnosti od 31. 12. 2006. VSechny
uvedené piipustné trovné znecisténi ovzdusi pro plynné znecistujici latky se vztahuji na standardni
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podminky - objem pfepocteny na teplotu 293,15 K a normalni tlak 101,325 kPa. U vsech piipustnych
urovni znecisténi ovzdusi se jedna o aritmetické primeéry.
Imisni limity vyhlaSené pro ochranu zdravi lidi, pfipustné Cetnosti jejich prekroceni a meze

tolerance.
Tab. €. 20 Imisni limity vybranych zne¢ist'ujicich latek a piipustné ¢etnosti jejich prekroceni

Znecist'ujici B /Al NPT Pripustna cetnost prekroceni za
< Doba priumérovani Imisni limit A

latka kalendarni rok
Oxid sificity 1 hodina 350 pg.m’ 24
Oxid sificity 24 hodin 125 pg.m™ 3
Oxid uhelnaty maximalni denom (v)sm1hod1novy 10 mg.m -

prameér
PM,, 24 hodin 50 pg.m™ 35
PM,, 1 kalendaini rok 40 pg.m” -

Tab. €. 21 Imisni limity oxidu dusi¢itého a benzenu a pripustné etnosti jejich pi‘ekroceni

Znecist'ujici latka | Doba prumérovani Imisni limit Pripustna cetnorsvt Rrekrocenl “
kalendarni rok
Oxid dusicity 1 hodina 200pg.m* 18
Oxid dusicity 1 kalendaini rok 40pg.m” -
Benzen 1 kalendaini rok 5 pg.m” -
Tab. &. 22 Meze tolerance imisnich limitd oxidu dusi¢itého a benzenu
T
Z“el:l,‘tslt;”‘“ Doba primérovani 2006 2007 2008 2009
Oxid dusigity 1 hodina 40 ug.m> 30 pygm™ | 20 ugm™ | 10 ugm?
Oxid dusigity 1 kalendatni rok 8 ug.m> 6 ug.m” 4 ug.m’ 2 ugm”
Benzen 1 kalendéini rok 4 ugm” 3 ug.m™ 2 ugm* 1 ugm?

Vypocétova sit’ a vypoétové body

Vypocet byl proveden ve vypoctové ¢tvercové siti o kroku 25 m, ktera predstavuje celkem
1681 vypoctovych bodi vsiti (Cislo 1 — 1681). Vypoctova sit’ a vypoctové body jsou ziejmé
z tabulkového a mapového podkladu, ktery je soucasti predlozené rozptylové studie. Kromée
vypoctové sité je vyhodnoceni provedeno i pro body mimo vypoctovou sit’, které jsou predstavovany

objekty mimo vypoctovou sit’.
K vypoctu pouzity produkt SYMOS 97 v 2006 je programovy systém pro modelovani
zneCiSténi ovzdusi, ktery jiz zohlediiuje platné imisni limity dané stavajici legislativou v oblasti

ochrany ovzdusi.

Vysledky vypoctu
Tab. ¢ 23 Vysledky vypocltd nejniZS§i a nejvyssi vypocétené koncentrace sledovanych

zneliStujicich latek ( g.m'3) — pFispévek zaméru

$kodlivina Charakteristika Vypoctovd sit Body mimo sit’
max min max
NO Aritmeticky pramér 1 rok 0,005736 0,000127 0,000260
Piispévky 2 Aritmeticky primér 1 hod 0,325419 0,056403 0,066388
zameru CO Maximalni denni osmihodinovy primér 0,661420 0,461748 0,560905
benzen Aritmeticky pramér 1 rok 0,000067 0,000001 0,000003
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Vvhodnoceni prispévkia NO, Kk imisni zatézi zajmového vizemi

Pro NO, je stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit pro ro¢ni aritmeticky primér
ve vztahu kochrané zdravi lidi hodnotou 40 pg.m™ a 200 pg.m” ve vztahu khodinovému
aritmetickému primeéru.

Meétené pozadi této Skodliviny v zdjmovém uzemi na méficich stanicich AIM nesignalizuje
ptekracovani imisnich limitl v zajmovém tGzemi.

Ve vztahu k roénimu aritmetickému pruméru u bodli ve vypoctové siti jsou dosahovany
prispévky k imisni zatéZi maximalné do 0,005736 pg.m>, u bodét mimo vypoétovou sit’ maximalng
do 0,00026 pg.m™.

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému pruméru u bodi ve vypoctové siti jsou dosahovany
prispévky k imisni zatézi maximalng do 0,326 pg.m™, u boddt mimo vypoctovou sit maximalné do
0,067 pg.m™.

Uvedené prispévky lze obecné oznacit za malé a malo vyznamné, které by nemély ovlivnit
imisni limity i pfi zohlednéni pozadi v zajmovém tzemi.

Vyhodnoceni prispévku CO K imisni zatéZi zajmového vizemi

Stavajici platnou legislativou v oblasti ochrany ovzdusi je stanovena hodnota imisniho limitu
z hlediska maximalniho denniho klouzavého aritmetického praméru/8 hod 10000 pg.m>. Na
nejbliz§ich monitorovacich stanicich neni signalizovano ptekracovani hygienického limitu pro 8
hodinovy .

Ptispévky posuzovaného zameéru k imisni zatézi CO lze oznacit za malé a malo vyznamné.

Vyhodnoceni prispévkiu benzenu K imisni zatéZi zajmového uzemi

Stavajici platnou legislativou v oblasti ochrany ovzdusi je stanovena hodnota imisniho limitu
pro roéni aritmeticky primér benzenu 5 pg.m”. Nejblizsi stanice AIM nesignalizuje piekro¢eni
imisniho limitu. Dle modelu ATEM se primérné roéni koncentrace pohybuji kolem 4 aZ 5 pg.m™.

Prispévky k imisni zatézi benzenu souvisejici se samotnym zamérem lze oznacit za zcela
zanedbatelné, pohybujici se hluboce pod imisnim limitem (do 0,00007 pg.m™) a nemély by znamenat
prekracovani imisniho limitu v zajmovém tzemi.

Zavér:

Na zakladé provedenych vypocti Ize vyvodit zavér, Zze realizace zaméru je ve vztahu
k vlivim na ovzdusi realizovatelna a nebude vyraznéji ovliviiovat imisni pozadi v bezprostfednim
okoli, protoze prispévky vyvolané pouze samotnym feSenym zadmérem lze oznalit za malé a malo
vyznamné.

3. Vliv na akustickou situaci

Pro vyhodnoceni hluku ve fazi vystavby i provozu byla zpracovana samostatnd Akusticka
studie, ktera tvori Pril. ¢. 1 oznameni EIA.
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Vypoctové body

K posouzeni akustické situace byl pouzit predikéni program MITHRA, verze 5.1, licen¢ni
¢islo 29116. Vypocitany byly hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A ptfed nejblizs§imi
fasddami s okny vSech okolnich domt. Podle dokumentace jsou byty pouze v domech na pozemcich
¢. 511 a¢. 526 (Senovazné nam. 2). V ostatnich domech jsou provozovny a kancelafe rizného druhu.

Jednotlivé vypoctové body R1 — R13 jsou znazornény v Pfil. €. 1 — 7 Akustické studie.

Hlukové mapy byly vypocitany ve vySce 3 m nad terénem.

Hyvgienické limity

Z dikce nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. vyplyvaji nasledujici hygienické limity ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A v chranéném venkovnim prostoru ve vzdalenosti 2 m pied fasadou
obytnych a ostatnich chranénych objekti.

Hygienicky limit hluku z obsluzné dopravy mimo vefejné komunikace ve venkovnim
prostoru:

wewr

= 40 dB pro 1 nejhlu¢néjsi hodinu v no¢ni dobé

Hygienicky limit hluku ze stavebni ¢innosti v chranéném venkovnim prostoru staveb:
e 65 dB v 14ti hodinové pracovni dobé (7 — 21 hod)

Hygienicky limit hluku ze stacionarnich zdroj v chranéném venkovnim prostoru staveb:

wewr

= 40 dB pro 1 nejhlu¢néjsi hodinu v no¢ni dobé

Posuzované stavy z hlediska akustické situace

V posuzovaném zajmovém uzemi byly modelovany a hodnoceny nasledujici varianty:
e PAS (viz kap. C.I1.9)
e Hluk ze stavebni ¢innosti
e Faze provozu zaméru
» Hluk ze stacionarnich zdroji

» Kompletni napli uzemi po uvedeni zaméru do provozu

Hluk ze stavebni ¢innosti

faze stavebni Cinnosti (faze 1, 2, 3 — viz kap. B. II1. 4 Hluk).

Tab. €. 24 Vypocitané hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku ve fazi vystavby

P - LAeq (dB) LAeq (dB) LAeq (dB)
Bod vipottu Podlazi 1. etapa 2. etapa 3. etapa
1. NP 40 42 42
2.NP 40 42 42
R7
3.NP 40 42 42
4. NP 39 42 42
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P - LAeq (dB) LAeq (dB) LAeq (dB)
Bod vypoctu Podlazi 1. etapa 2. etapa 3. etapa
5.NP 39 42 42
6. NP 41 42 42
1. NP 43 45 45
2.NP 43 45 45
R8
3.NP 43 45 45
4. NP 42 44 44
1. NP 38 40 39
2.NP 38 40 39
R9
3.NP 38 40 39
4. NP 38 41 40
1. NP 65 65 62
2.NP 65 65 63
R10
3.NP 64 64 65
4. NP 64 64 65
1. NP 63 63 61
2.NP 63 62 61
R11 3.NP 63 61 62
4. NP 62 61 64
5.NP 62 61 64

Z vypocitanych hodnot je zifejmé, Ze v pribcéhu tfi nejhluénéjSich fazi stavby nebude v
chranéném venkovnim prostoru obytnych staveb piekrocen hygienicky limit Lo, = 65 dB platny pro
denni dobu od 7 do 21 hod. V noci se na stavbé pracovat nebude.

Hluk ze stacionarnich zdroju zaméru

V nasledujici tabulce jsou uvedeny ekvivalentni hladiny akustického tlaku pro hluk ze
stacionarnich zdroju.

Tab. €. 25 Vypocitané hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku ze stacionarnich zdroju

Bod vypottu | Podazi | 4B | Law UB) 1 goq vypostu | podtazi | T (9B ) Lo (4B)
2. NP 39 36 1.NP 20 14
3.NP 36 3 2 NP 21 s
4. NP 33 30 3.NP 2 s
R1 5. NP 31 28 R7 4. NP 24 17
6. NP 30 27 5. NP 33 27
7.NP 29 26 6. NP 40 34
8. NP 28 27 I NP 23 17
2. NP 38 29 2 NP 24 18
3.NP 39 30 RS 3.NP 26 20
o 4. NP 41 3 4. NP 28 21
5. NP 39 31 1. NP 21 19
6. NP 45 36 2 NP 24 2
7.NP 51 43 R 3.NP 30 29
2. NP 38 29 4. NP 31 30
R3 3. NP 40 31 I.NP 26 2
4. NP 31 2% RI0 2 NP 26 23
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Bod vypottu | Podiazi | "B | Law UB) 1 goq vypostu | podtazi | Tace 9B Lt (4B)

5. NP 33 26 3.NP 26 2
6. NP 37 29 4. NP 2 2
7.NP 44 36 1.NP 25 21
2. NP 36 27 2 NP 23 19
3.NP 38 29 RI1 3.NP 24 20

Rd 4. NP 41 3 4. NP 25 2
5. NP 44 35 5. NP 28 24
2 NP 37 28 1.NP 20 16
3.NP 37 29 2 NP 21 18

RS 4. NP 39 31 RI3 3.NP 23 21
5. NP 38 29 4. NP 23 20
6. NP 43 34 5. NP 2 16
1.NP 30 27
2 NP 3 29
3.NP 33 30

R6 4. NP 33 31
5. NP 33 31
6. NP 34 30
7.NP 40 38

Z uvedenych vypocitanych hodnot hladiny akustického tlaku v jednotlivych vypoctovych
bodech pro noc i den je ziejmé, ze nedojde k prekroceni hygienického limitu v zddném misté
chranéného prostoru staveb (50 dB v denni dob¢, 40 dB v no¢ni dob¢).

Kompletni naplin uzemi po uvedeni zaméru do provozu

Podle sdéleni Ustavu dopravniho inZenyrstvi hl. m. Prahy (Ing. Véra Fenclova) se ve vyhledu
nepfedpokladd vyznamna zména dopravni zatéze na Senovazném namesti ani v jeho okoli.
K posouzeni celkové vyhledové akustické situace byly vypocetni soubory vypracované pro

ucely Sifeni hluku ze stacionarnich zdroji doplnény o zdroje dopravniho hluku kalibrované méfenim
PAS.

Vypocitany byly ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pied fasadami projektovaného
hotelu (body R1 az R6) i nejblizSich existujicich domi (body R7 az R11). Pro nazornost byly
vypocitany i mapy Sifeni hluku pro vysku 3 m nad zemi, z nichzZ jsou zfejmé polohy zdroji hluku S1
az S4 a polohy bodt vypoctu hluku R1 az R13 (viz pfilohy ¢. 6 a 7 Akustické studie). Vypocitané

rowr

hodnoty byly zaokrouhleny na cela ¢isla, protoze ptesnost predikce nedosahuje fadu desetin decibelu.
Modelovym vypocétem bylo ovéfeno, Ze na jizni ulicni fasadé projektovaného hotelu na
Senovazném nam. ¢. 3 a na severni uliéni fasadé byvalé budovy CSOB, ktera bude rekonstruovana
rovneéz na hotel, vzroste celkova ekvivalentni hladina akustického tlaku A vlivem provozu obsluzné
dopravy a stacionarnich zdroji posuzovaného hotelu o zanedbatelnou hodnotu AL, = 0,2 dB.

Tab. €. 26 Vypocitané hladiny akustického tlaku pro kompletni naplii izemi po uvedeni hotelu

do provozu
V;;‘(’)gtu Podlazi LAe(i'e(:B) LAGI:O(SB) Bod vypoétu | Podlazi LAe(i'e(:B) LAel:o(ch)
2. NP 67 64 1. NP 41 38
R1 3. NP 66 63 2. NP 41 38
4. NP 65 62 3. NP 41 37
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V;;‘(’)gtu Podlazi LAe(i'e(:B) LAGI:O(SB) Bod vypoétu | Podlazi LAe(i'e(:B) LAel:o(ch)

5.NP 64 61 4. NP 40 37
6. NP 64 60 5. NP 40 36
7.NP 63 60 6. NP 43 38
8. NP 62 59 1. NP 39 35
2.NP 41 35 RS 2.NP 39 35
3.NP 41 35 3. NP 39 35

- 4. NP 43 36 4. NP 39 35
5.NP 41 35 1. NP 34 31
6. NP 46 38 RO 2.NP 34 31
7.NP 52 43 3.NP 35 33
2. NP 40 35 4.NP 38 35
3.NP 41 35 1. NP 35 31

3 4. NP 38 34 R10 2.NP 35 31
5.NP 38 34 3.NP 34 31
6. NP 39 34 4. NP 34 31
7.NP 45 38 1. NP 34 31
2. NP 39 34 2. NP 34 30
3.NP 40 35 R11 3.NP 34 30

Rd 4. NP 42 35 4. NP 34 30
5. NP 45 37 5.NP 34 31
2.NP 40 35 1. NP 66 63
3.NP 40 35 2.NP 66 63

RS 4. NP 41 35 R13 3. NP 66 62
5.NP 40 35 4.NP 65 62
6. NP 44 37 5.NP 64 61
1. NP 37 34
2. NP 38 35
3.NP 38 35

R6 4. NP 38 35
5.NP 37 34
6. NP 37 33
7. NP 41 39

Zavér

Hluk ze stavebni ¢innosti nepiekro¢i v okolnim chranéném venkovnim prostoru obytnych
staveb hygienicky limit Lx,q = 65 dB. Podminkou je dodrzeni maximalnich denni doby nasazeni
jednotlivych stavebnich mechanismti uvedenych v tabulce ¢. 11 oznameni. V no¢ni dob¢ se na stavbé
nebude pracovat.

Hluk ze stacionarnich zdroji hotelu a obsluzné dopravy do podzemnich garazi neptekroci
pred fasadami hotelu ani okolnich budov hygienicky limit Ly, = 50 dB pro denni dobu a Laeq = 40
dB pro no¢ni dobu. Podminkou je dodrzeni hladiny akustickych vykonl stacionarnich zdroji
uvedenych v tabulce ¢. 12 oznameni.

Provoz hotelu nebude znamenat vyznamny ptirtstek ekvivalentni hladiny akustického tlaku

A v dané lokalité. Vlivem provozu obsluzné dopravy a stacionarnich zdrojii posuzovaného hotelu
vzroste vysledna ekvivalentni hladina akustického tlaku A o zanedbatelnou hodnotu AL, = 0,2 dB.
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4. Vliv na oslunéni a denni osvétleni

Pro vyhodnoceni oslunéni a denniho osvétleni byla zpracovdna Studie oslunéni a denniho
osvétleni, ktera tvofi samostatnou ptilohu €. 3 tohoto oznameni.

Predmétem této studie je posouzeni vlivu pfistavby a nastavby objektu Senovazné nam. 3,
Praha 1, na kvalitu oslunéni a denniho osvétleni stavajicich sousednich objekti.

Za stavajiciho stavu je ulicni ¢ast objektu Senovazné namésti 3 Sestipodlazni s vestavbou
podkrovi pod sedlovou stfechou. Dvorni fimsa uli¢ni Casti je ve vySce 27,2 m (arkyfe) nad urovni
dvora, hieben pak ve vysce 28,0 m nad urovni dvora.

Vychodni dvorni objekt ma sedm nadzemnich podlazi s plochou stfechou a atikou ve vySce
27,0 m. Vychodni trakty tohoto dvorniho objektu jsou od 5. NP, respektive 6. NP ustupujici. Tento
objekt bude cely odstranén.

Zéapadni dvorni objekt ma pét nadzemnich podlazi a vestavbu podkrovi pod sedlovou
sttechou. Rimsa tohoto objektu je v Girovni 24,0 m (arkyfe) nad trovni dvora, hieben pak ve vysce
25,2 m nad urovni dvora. Tento objekt bude ve své hmoté zachovan a pouze zrekonstruovan.

Uli¢ni ¢ast je s vychodni a zapadni dvorni ¢asti spojena Ctyfpodlaznimi krcky.
Navrhovanou pfistavbou dojde k rozsifeni ptidorysu uli¢ni ¢asti smérem do dvora o 7,2 m.

Dvorni fimsa uli¢niho objektu bude nové 28,0 m nad urovni dvora. Zapadni dvorni Cast bude
zrekonstruovana a ve své hmoté zachovéna.

Na mist¢ vychodni dvorni ¢asti bude nové vystavén objekt skladajici se ze dvou c¢asti, ktery
bude mit sedm, respektive osm nadzemnich podlazi s vyskou atiky 24,6 m, respektive 28,0 m nad
urovni dvora. Tento objekt bude odstoupen od objektu na parc. ¢. 522 02,3 — 8,9 m.

Oslunéni

Dle ¢l. 4.3.1 CSN 73 4301 je byt proslunén tehdy, je-li soudet proslunénych ploch obytnych
mistnosti roven min. 1/3 z celkové obytné plochy vSech obytnych mistnosti bytu. U samostatné
stojicich rodinnych domkt, dvojdomkti a koncovych rodinnych domkii ma byt soucet ploch
proslunénych obytnych mistnosti roven nejméné jedné poloviné souctu ploch vSech obytnych
mistnosti bytu. Do souctu ploch z jedné strany proslunénych obytnych mistnosti ani do souc¢tu ploch
vSech obytnych mistnosti bytu se pro tento UcCel nezapocCitavaji casti ploch obytnych mistnosti,
které lezi za hranici hloubky 2,3 nasobku jeji svétlé vysky.

Dle ¢l 4.3.2 CSN 73 4301 se obytnd mistnost povazuje za proslunénou, jestlize jsou
splnény tyto podminky:

a) pudorysny uhel slunecnich paprski hlavni piimkou roviny okenniho otvoru musi byt
nejméné 25°, hlavni piimka roviny je ptimka, ktera je prisecnici této roviny s vodorovnou rovinou,

b) ptimé slunecni zafeni musi po stanovenou dobu vnikat do mistnosti okennim otvorem nebo
otvory, krytymi prahlednym a barvy neskreslujicim materidlem, jejichz celkova plocha vypoctena ze
skladebnich rozmérG je rovna nejméné jedné desetiné podlahové plochy mistnosti; nejmensi
skladebni rozmér osvétlovaciho otvoru musi byt alespont 900 mm; Sitka oken umisténych ve sklonéné
stie$ni roviné mize byt mensi, nejmén¢ v§ak 700 mm,

c¢) slunecni zafeni musi po stanovenou dobu dopadat na kriticky bod v roviné vnitiniho
zaskleni ve vySce 300 mm nad stfedem spodni hrany osvétlovaciho otvoru, ale nejméné 1200mm nad
urovni podlahy posuzované mistnosti,
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d) vyska slunce nad horizontem musi byt nejméné 5° (pro 50° severni zemépisné $iiky
dne 1. bfezna pfiblizné mezi 7.10 a 16.50 hod SEC, dne 21.¢ervna pifiblizné mezi 4.30 a 19.30 hod
SEC),

e) pii zanedbani oblacnosti musi byt dne 1.bfezna a 21. ¢ervna doba proslunéni nejméné 90
minut. PoZzadovanou dobu proslunéni pro den 1. bfezna lze nahradit bilanci, pii které je mimo
prestupné roky celkova doba proslunéni ve dnech od 10. inora do 21. bfezna véetné 3 600 minut
(jedna se o 40 dni s primérnou dobou proslunéni 90 minut).

Dle ¢l. 4.3.7 CSN 73 4301 je nutno orientaci situace a objekti doloZit spolehlivymi
podklady. Pfitom se pfihlizi k merididanové konvergenci, ktera pro Prahu ¢ini piiblizné 7045 B

Vyhodnoceni oslunéni

Z hlediska oslunéni mohou byt navrhovanou vystavbou ovlivnény pouze byty ve 4. NP
dvorni ¢asti objektu ¢.p. 998. Tyto byty nejsou dostatecné oslunény ani za stavajiciho stavu, a proto u
nich vlivem navrhované vystavby nedojde ke sniZeni oslunéni pod normové hodnoty. V ostatnich
okolnich objektech, které by mohli byt navrhovanou vystavbou ovlivnény, jsou situovany pouze
nebytové prostory.

Denni osvétleni
V nésledujicim textu jsou uvedeny pozadavky norem CSN 73 0580 — 2 a CSN 73 0580 — 4:

CSN 73 0580 - 2 Denni osvétleni obytnych budov: Minimalni hodnota ¢&initele denni
osvétlenosti, kterd musi byt splnéna ve vSech kontrolnich bodech v obytné mistnosti, je 0,5 %.

V obytnych mistnostech musi byt ve dvou kontrolnich bodech v poloving€ hloubky mistnosti,
vzdalenych 1 metr od vnitfnich povrchti bo¢nich stén, hodnota Cinitele denni osvétlenosti nejméné
0,75 % a primérna hodnota ¢initele denni osvétlenosti z obou téchto bodli nejméné 0,9 %.

CSN 73 0580 - 4 Denni osvétleni primyslovych budov: B&Zn4 kancelaiska ¢innost patii do
tiidy zrakové ¢innosti IV., tomu odpovida minimalni hodnota cinitele denni osvétlenosti 1,5 %.

Vyvhodnoceni denniho osvétleni

Pro posouzeni byly vybrany mistnosti, u nichz lze ptedpokladat nejvétsi vliv navrhované
vystavby na kvalitu denniho osvétleni: budova €. p. 1254 - kancelar 411 (4. NP), 421 (4. NP); budova
¢. p. 1394 — kancelaf 1 (4. NP); budova €. p. 998 — dvorni ¢ast — kuchyn (4. NP); budova ¢. p. 1000 —
dvorni ¢ast — kancelar 1 (4. NP); budova ¢. 1463 — kancelar 5.18 (5. NP), pokoj 418 (5. NP), pokoj
410 (5. NP); budova ¢. p. 994 — pokoj 1 (4. NP), kuchyn 1 (4. NP), kuchyn 2 (5. NP).

Vlivem navrhované nastavby a pfistavby objektu Senovazné nameésti 3, nedojde
v posuzovanych obytnych mistnostech ke snizeni kvality denniho osvétleni pod normové hodnoty
pozadované CSN 73 0580 - 2: Denni osvétleni obytnych budov.

Posuzované obytné mistnosti, které jiz za stavajiciho stavu nevyhovuji, budou nevyhovujici
i po realizaci navrhované vystavby bytového domu.

Posuzované kancelafe, ovlivnéné navrhovanou nastavbou a ptistavbou objektu Senovazné
namésti 3, které jsou za stavajiciho stavu vyuzitelné pro umisténi trvalého pracovniho mista, budou
i po realizaci navrhované nastavby a pfistavby dostatené vyuzitelné pro umisténi trvalého
pracovniho mista.
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5. Vlivy na vodu

V blizkosti stavenisté¢ se nenachazeji zadné vodni zdroje, které by mohly byt navrZzenou
rekonstrukci ovlivnény. Moznost kontaminace podzemnich vod lze ptfedpokladat pouze v ptipadé
nahodnych tunikd pohonnych hmot, olejii a mazadel z pouzivanych mechanismt a také v piipade
havarijnich tnikt latek $kodlivych vodam z pouzivaného strojového parku. Pii zachovani béznych
technologickych opatfeni 1ze vliv na jakost povrchovych i podzemnich vod minimalizovat.

Navrhovanym zamérem pravdépodobné¢ dojde k zasahu do hladiny podzemni vody, ktera se
v lokalité za normalnich podminek bézné pohybuje kolem 11 - 12 m pod urovni terénu. 3. PP bude na
urovni 11,35 m pod tGrovni terénu.

Pokud by byl zvolen pilotovy zaklad, tak by bylo nutné volit délku pilot kolem 10 az 12 m
a pocitat s jejich vetknutim do Stérkéi maninské terasy. Paty pilot by ovSem jiz zasahly do trovné
hladiny podzemni vody. Podzemni voda je podle vysledkl ¢etnych chemickych rozborti pro okolni
stavby tras metra agresivni siranovou a uhli¢itanovou agresivitou.

Na zaklad¢ inzZenyrsko-geologické reSerSe (Hanus, kvéten 2007) je nezbytné provést na
stavenisti dopliujici prizkum, pii kterém budou na dvofe posuzovaného zaméru vyhloubené 3 — 4
vrtané sondy hluboké az na sklani podlozi (cca 15 m).

Zamer nelezi v zadné kategorii zatopovych tizemi.

Posuzovana lokalita se nenaléza v chranéné oblasti ptirozené akumulace vod (CHOPAYV), ani
v ochrannych pasmech zdroji povrchovych ¢i podzemnich vod.

Ve fazi vystavby budou pro odvod odpadni vody z provozniho a socidlniho zatizeni stavenisté
vyuzivany stavajici kanaliza¢ni ptipojku.

Odpadni kaly zmobilnich chemickych toalet uzivanych na stavenisti budou odvazeny
prostrednictvim poskytovatele (pronajimatele) na Cistirnu odpadnich vod.

Odpadni voda ze stavebni jamy, zbavena usazenych kaltl v sedimentaéni jimce, bude svedena
do stavajici kanalizacni ptipojky.

Odvod vody ze stavenisté musi byt projednan a schvalen pfislusnym spravcem kanalizace.

Ve fazi provozu bude odkanalizovani stavajiciho objektu feSeno napojenim jednou

kanaliza¢ni pfipojkou DN 200 na vefejnou kanaliza¢ni stoku 700/1250 v Senovazném nameésti.
Destové svody z objektu budou svedeny ptimo do pfilehlych kanaliza¢nich stok.

Jakost odpadnich destovych a splaskovych vod ze zaméru odpovida obdobnym splaskovym
vodam typickym pro méstské aglomerace. Jeji mnozstvi bude odpovidat mnozstvi spotifebované vody.

Roé&ni mnozstvi odvadénych splaskovych vod bude &init 88 038 m*/rok.

Destovou vodu nelze vzhledem k zastavénému pozemku zasakovat, a proto bude veskera
destova voda odvadéna do kanalizace. Bilance destovych odpadnich vod odvadénych do kanalizace
zlustane zachovana, nebot’ velikost zpevnéné plochy zlistane zachovana.

Kwvalitativni 1 kvantitativni ovlivnéni povrchovych vod bude nevyznamné (resp. nulové), ke
kvalitativnimu ovlivnéni podzemnich vod mtze dojit ve fazi vystavby v ptipadé havarijnich unikd
pohonnych hmot, olejii a mazadel z dopravnich ¢i stavebnich mechanismi.

Z hlediska problematiky vod nebude mit zimér nepiiznivé dopady na Zivotni prostiedi
v daném tizemi.
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6. Vlivy na pudu a horninové prostredi

Rekonstrukce budovy bude provedena na pozemku ¢. 525 vk. u. Nové Mésto o rozloze
2478 m’.

Plocha dotcena stavbou se nachazi na pozemcich spadajicich do kategorie ,,zastavéna plocha
a nadvofi“. Zamérem nedojde k zaboru pozemkti zeméd€lského padniho fondu ani pozemka uréenych
k plnéni funkce lesa.

Predmétem docasného zaboru bude piilehly chodnik a ¢asti vozovky ptiléhajici k objektu.
Dopravni omezeni a uzavirka chodniku v disledku navrhovaného zaboru bude feSena prechodnym
dopravnim znacenim.

Pti vystavbé zaméru dojde k zasahu do horninového prostiedi, zejména pii realizaci hrubych
stavebnich praci, jako jsou vykopy stavebni jamy pro nové budovany objekt. Predpokladané mnozstvi
vytéZené zeminy pii stavebnich pracich se predpoklada v rozsahu cca 8 500 m®. Neznegi§téna zemina
bude zpétné pouzita pro zasyp vykopt a nevhodna zemina bude odvezena na skladku.

Unikem pohonnych a mazacich latek pii vystavbé zaméru miZze dojit ke zneéisténi pudy
a horninového prostfedi. Toto nebezpeci 1ze minimalizovat zabezpecenim stroji proti tiniku ropnych
latek, preventivni a pravidelnou udrzbou veSkeré mechanizace, modernizaci strojového parku
a dodrzovanim bezpec¢nostnich opatfeni pfi manipulaci s témito latkami.

Kontaminace zemin ve fazi provozu zaméru se nepiedpoklada.

Stavbou nedojde k dotceni loziska vyhrazenych ¢i nevyhrazenych nerostl, ani k vyvolani
sesuvnych pohyb.

7. Vlivy na fléru, faunu, ekosystémy

Navrhovany zamér se nachazi v centru hlavniho mésta Prahy. Bude realizovan na zastavéném
pozemku, ktery vylucuje existenci jakychkoliv hodnotnéjSich ekosystém.

Z4jmové uzemi nelze povazovat za prostredi pfirozené ani prirod¢ blizké. Z tohoto diivodu
nepovazujeme vliv zaméru na ekosystémy za vyznamny.

Soucasti projektu rekonstrukce objektu na hotel je rovnéz navrh sadovych tprav.

Navrh zelen¢ bude dopliiovat architekturu stavajicich i nové navrhovanych budov. Veskera
navrhovana zelen se nachdzi na konstrukcich a jednad se o exteriéry. V ndvrhu je respektovan
charakter stanovisté¢ pricemz limitujicim faktorem je zastinéni.

Stavajici zelefi 30 m?
Navrzena zelen 100 m?

Suterén (1. podzemni podlazi)

Na této urovni budou dvé plochy uréené zeleni. Vychodni terasa je vymezena zdmi okolnich
domi se samopnoucimi dfevinami — napt. bfe¢tan (Hedera helix) a dale stinomilné rostliny (napf.
Carex sp., Vinca sp., Waldsteinia sp. a dal$i) v kombinaci s barevnymi oblazky.

Dalsi plochou na tomto podlazi bude severni atrium se stinomilnymi rostlinami obdobné
druhové skladby jako v prvni ploSe a s pfimiSenim i vysSich trvalek (Anemone hupehensis, Digitalis
sp. a dalsi), pripadné nizsi kete (Lonicera pileata).

Ptizemi

Ptiblizn€ uprostfed budov je navrZzen obdélny exteriérovy zahon vymezeny okny okolnich
mistnosti. Hloubka zahonu bude minimalné 30 cm, budou zde proto vysazeny trvalky (napt. Carex
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sp., Heuchera sp., Sagina sp. a dalsi). Uprostied zahonu budou umistény dvé nebo tii nadoby
vyvySené o cca 80 cm na Urovenn zahonu. V nich budou vysazeny vys$si kefe nebo mensi stromky
(napt. Hamamelis, Acer palmatum, Amelanchier, Hydrangea apod.).

1. patro

Zde se jedna o vétsi prostor umistény uprostied mezi budovami, pohledové vyrazné
exponovany. Jsou zde navrzeny tvarované stalezelené kefe (napi. Taxus baccata, Ligustrum
ovalifolium cv.), které budou vyristat z vyvySenych nadob umisténych v porostu nizsich trvalek
(napft. Sagina sp., Carex sp., Luzula sp.).

Dalsi prostor bude situovan v zapadni ¢asti podlazi. Zde budou vysazeny opét stinomilné
rostliny (napt. Sagina sp., Heuchera sp., Carex sp., Cyclamen sp.) v kombinaci s cibulovinami.

Z faunistického a floristického hlediska neni lokalita ni¢im vyjime¢na. Vyskytuji se zde
bézné synantropni druhy zivoCichli vazané na meéstské prostfedi. ZastfeSeny dvorni trakt je bez
stavajici vegetace. Vzhledem k povaze zaméru, situovaného do stavajicich zpevnénych ploch,
nedojde k ovlivnéni fauny ani flory.

8. Vlivy na charakter méstské c¢asti, USES, VKP, zvlasté
chranéna uzemi, prirodni parky a NATURA 2000

Posuzovana lokalita se naléza v méstské Casti Praha 1 — Nové M¢ésto. Pro tuto ¢ast Prahy je
typicky vysoky stupeni urbanizace a antropogenniho ovlivnéni. Zajmové tUzemi je moZno
charakterizovat jako typickou kulturni krajinu siln¢ ovlivnénou ¢lovékem.

Soucasna hodnota krajinného razu nebude nijak zménéna. Novostavba nebude pievySovat
niveletu ptvodnich objekti a zlstane skrytd za objektem A a okolnimi hiebeny objektli na
Senovazném namésti.

Vysky hiebent stiech budov v Hybernské ulici budou minimalizovat vliv na stfesni krajinu
okoli a na dalkové pohledy z Prazského hradu a letenské terasy. Celkova vyska novostavby bude
navrzena tak, aby vyskova kota byla stejna jako vyska hiebene sttechy objektu A.

Uli¢ni fasada bude restaurovana dle vysledkii odbornych prizkumi a za dohledu pfislusnych
organt statni spravy. Okenni vyplné budou repasovany nebo nahrazeny replikami s akustickymi
a tepeln¢ fyzikalnimi parametry. Nehistorické vykladce v parteru budou nahrazeny jednoduchymi
formami velkoplo$ného zaskleni.

V pribéhu rekonstrukce zaméru budou splnény pozadavky vznesené dotcenymi pamatkovymi
urady.

Na tzemi planovaného zdméru se nenalézd zadny z prvkli izemniho systému ekologické
stability ani vyznamny krajinny prvek.

K ovlivnéni USES ani VKP nedojde.

Zamérem nebudou dotcena zadna zvlasté chranénd uzemi, piirodni parky ani jejich ochranna

pasma. Zaveérem lIze tedy konstatovat, Ze k jejich ovlivnéni nedojde.

Dle vyjadieni Magistratu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostfedi) ze dne 15. 6. 2007 (C.j. S —
MHMP - 245732/2007/1/00P/V1/) nebude mit uvedeny zamér vyznamny vliv na evropsky
vyznamné lokality ani ptaci oblasti. Vyjadfeni MHMP k vlivu zaméru na evropsky vyznamné lokality

a ptaci oblasti je soucasti oznameni v ptiloze ¢. 6 kap. H tohoto oznameni.

-EKOL A group, spol. s 1. 0. -
-62 -



Senovazné namésti 3, ¢. p. 993 - Stavebni Gpravy a dostavba ve dvornim traktu Oznameni zaméru

10. Vliv na kulturni pamatky, hmotny majetek a archeologické
pamatky

Kulturni pamatky

Rekonstruovany objekt lezi v ochranném pasmu prazské pamatkové rezervace ve smyslu
ustanoveni zakona ¢. 20/1978 Sb. o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjSich predpisi a je zapsano
na seznam svétového dédictvi UNESCO.

Navrhovanym zamérem nedojde k vyznamnému negativnimu ovlivnéni kulturnich pamatek.
Cenna fasada bude citlivé zrestaurovana. Rekonstrukei budovy stoupne jeji architektonicka a kulturni
hodnota.

Hmotny majetek

Realizaci zaméru dojde k zasahu do hmotného majetku.

Vlastni rekonstrukci posuzovaného zaméru bude piedchazet demolice objektu C (dvorniho
vychodniho ktidla).

Rovnéz bude zbourana distribu¢ni Cast stavajici trafostanice v zapadnim kiidle (obj. ,,B)
a zruseny stavajici kabely VN. Velkoodbératelska cast trafostanice bude pfesunuta do suterénu.

Béhem stavby nebude nutno provadét prelozky ostatnich siti.

Archeologické pamatky

V misté zaméru neni znam vyskyt archeologickych nalezist’.

Ptesto se v zajmové lokalité doporucuje v pribéhu vystavby (fdze zemnich praci) realizovat
archeologicky dozor.

2. Rozsah vlivli vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Uvadeéné vlivy maji lokalni charakter, a to jak z hlediska zasazené¢ho tzemi, tak i populace.
Presnéjsi definovani rozsahu vlivd je pfedmétem piedchozich kapitol. Vystavbou zaméru mohou byt
nepiizniveé ovlivnéni obyvatelé okolni zastavby. Konkrétni neptiznivé vlivy (napf. zvySena prasnost)
se mohou vyskytnout pouze v obdobi, kdy budou provadény hrubé stavebni prace.

3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech
presahujicich statni hranice

Predkladany zamér nebude predstavovat nepfiznivy vliv piesahujici statni hranice.
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4. Opatieni k prevenci, vylouéeni, snizeni, popripadé kompenzaci
nepriznivych vliva

Faze projektovych priprav
e Pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby by mélo byt brano jako jedno ze srovnavacich

méfitek 1 specifikovani garanci na minimalizaci negativnich vlivi v dobé vystavby a na
celkovou délku trvani vystavby.

e Cely proces vystavby je nutno organizacné zajistit tak, aby maximalné¢ omezoval moznost
naruseni faktori pohody obyvatelstva.

e Postup a organizaci vystavby pfipravit tak, aby byl maximalné omezen pocet vyjezdl ze
stavby a pohyb vozidel a stavebni techniky a aby byl provadén v maximalni mife pouze na
stavenisti.

e Pfed uvedenim zaméru do provozu musi byt zpracovany a piedlozeny ke schvaleni pozarni
a havarijni fady jednotlivych provozl a zafizeni.
Vypracovat jako soucast tohoto fadu systém informovani o vzniklé havarii (policie, hasici,
zéachranna sluzba, Méstsky obvod Praha 1 a Magistrat hl. m. Prahy, odbor ochrany prostiedi).

e Pii planovani stavby je tieba preferovat pouzivani modernich stavebnich mechanismt se
snizenou emisi znecistujicich latek do ovzdusi.

e Pfi vybéru dodavatele strojniho zafizeni pro stavebni prace je nutno se fidit poZzadavky na
minimalni hlu¢nost pouzitych mechanismt tak, aby jejich Cinnost pii vystavbé nezptisobila
zhorSeni akustické situace a piekroceni hygienickych limitt.

e Dodrzet doporucené akustické parametry stacionarnich zdroji hluku tak, aby nebyly
prekroceny hygienické limity pro denni a no¢ni dobu.

e Zpracovatel oznameni doporucuje piedem seznamit obyvatele dotéenych obytnych objektt
s harmonogramem vystavby.

e Rekonstrukci zaméru je tfeba koordinovat s pozadavky vznesené dotCenymi pamatkovymi
urady.

e V dostatecném predstihu pred zapocCetim zemnich praci je nutné zaslat oznadmeni ptislusSnému
organu pamatkové péce a v pfipadé nutnosti zajistit archeologicky dozor opravnénou
organizaci.

Faze vystavby

e V maximalni mife koordinovat stavebni Cinnost vSech planovanych zaméri v zajmovém
uzemi tak, aby byli vlivy na Zivotni prostfedi a obyvatelstvo minimalizovany.

e Musi byt zajisténo dopravni znaceni v prostoru vyjezdll ze staveniSté a je nutno zajistit
bezpecnost provozu na stavajicich komunikacich.

e V dob¢ vystavby je nutné z diivodu snizeni praSnosti zajistit pravidelné skrapéni staveniste,
provadét dusledné cisteni mechanismi vyjizdéjicich ze stavby, zamezit tUniku
prepravovaného materidlu jeho zakrytim na vozidlech, zajistit udrzovani potadku na

stavenisti a jeho oploceni.

e Na stavenisti nesmi byt palen odpad.
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e Vramci zafizeni stavenisté nesmi byt umisténa vyrobna betonové smési, zivicnych smési
a dale opravarenské a jiné dilny. Konkrétni feSeni zafizeni staveni$t¢ bude nutno fesit
s dodavatelem stavby na zdklad¢é planu organizace vystavby a po konzultaci s piislusnou
meéstskou Casti.

e Vozidla vyjizdgjici ze stavenisté musi byt fadn¢ ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani
vefejnych komunikaci (zemina, bet. smés). U vyjezdu ze stavenis$té¢ bude proto situovana
plocha pro mechanické ocisténi vozidel.

e Dodavatel stavby bude odpovédny za zajisténi fadné Udrzby a sjizdnosti vSech jim
vyuzivanych pfistupovych cest k zafizenim stavenist’ po celou dobu vystavby a za uvedeni
komunikaci do piivodniho stavu.

e Pti vykopovych pracich provést rozbor, zda mohou byt zeminy dale pouzivany jako inertni
material, nebo zda s nimi mé byt nakladano jako s nebezpecnym odpadem.

e Stavebni prace budou provadény pouze v dob¢ od 7.00 do 21.00 hodin, v dobé 6-7 hodin
mohou probihat pouze nehluéné piipravné prace. Ridi¢i nakladnich aut po piijezdu na stavbu
a po dobu ¢ekani na stavbé musi vypnout motor.

e Veskerad stacionarni zafizeni nutnd pro provadéni praci (el.pily, kompresor apod.) budou
umisténa do uzavienych objektd uvniti staveniSté. Budouci dodavatel stavby musi zajistit
fezani dieva na bednéni mimo stavenisté. V nejnutnéjsim piipade je nutné pouziti elektrické
fetézové pily, ktera ma vyrazné nizsi hlucnost nez okruzni pila (o cca 8-10 dB).

e Ve fazi vystavby dodrzet maximalni dobu nasazeni prace jednotlivych stavebnich
mechanismil uvedenych v tab. ¢. 11 oznameni.

e Zvolit dodavatele stavby, ktery pouziva stavebni stroje s co mozna nejniz§imi hodnotami
emisi hluku.

e Pred zahajenim stavby informovat obyvatele o prib&hu stavby a ustanovit kontaktni osobu,
na kterou by se mohli obracet se stiznostmi.

e Provéfit technicky stav oken chranénych mistnosti okolni ovlivnéné zastavby, pfip. provadét
jejich dotésnéni.

e Cely proces vystavby zajistit organizacné tak, aby maximalné¢ omezoval moznost naruseni
faktorti pohody, vylouceni vystavby v no¢nich hodinach.

e V obdobi vystavby zaméru je tfeba minimalizovat vznik odpadi.

e Musi byt zpracovan podrobny plan nakladani s odpady. Jde zejména o upfesnéni mnozstvi
a druhu odpadu vznikajiciho pii vystavbé, véetné navrZeni prostoru pro shromazd’ovani
odpadi. Je tifeba preferovat recyklaci a tfidéni odpadi, avSak za predpokladu minimalizace
pifimych (hluk, prach) i nepfimych (obsluzna doprava) negativnich vlivll spojenych s touto
¢innosti.

e Vénovat zvySenou pozornost technickému stavu dopravnich a stavebnich mechanismt
z hlediska jejich ekologické nezavadnosti a v tomto sméru realizovat jejich periodické
kontroly.

e Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné setfizovani motort.

e Minimalizace prasnosti v dobé vystavby lze dosdhnout zajisténim vyjezdu na veiejné
komunikace pouze Cistych vozidel v dobrém technickém stavu.
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e V piipad¢ tniku ropnych latek neprodlené zah4jit sanacni prace a s kontaminovanou zeminou

™

a vodou zachazet podle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejicich provadécich
predpisi.

e Zajistit vhodné sorp¢ni prostiedky k likvidaci eventualnich havarijnich unikd ropnych latek
z dopravnich prostredkd.

e Bude-li to mozné, pouzivat misto paliv a maziv ropného plivodu snaze odbouratelné
ekvivalentni bioprodukty.

e Vykopy chranit pfed vniknutim povrchové vody.

e V prostoru stavby nebudou skladovany pohonné hmoty a maziva. Nutnou manipulaci s nimi
zde nutno omezit na minimum.

e Pfirealizaci respektovat normy CSN souvisejici s pozarni ochranou.

Faze provozu
e Dodrzovat schvalené havarijni a provozni rady.

e Ve fazi provozu dodrzet hladiny akustickych vykont stacionarnich zdroji uvedenych v tab.
¢. 12 oznameni.

e Pfed uvedenim objektu do provozu doporucujeme provést detailni mefeni hluku ze
stacionarnich zdrojt a prokazat, ze nedochazi k ptekracovani hygienickych limitt.

e Zajistit vhodné sorp¢ni prostfedky k likvidaci eventualnich havarijnich Gnikl ropnych latek
z dopravnich prostredkd.

e Pracovisté, kde bude umistén dieselagregat, musi byt vybaveno vhodnymi sana¢nimi
prostiedky a musi byt zamezeno piipadnému tniku ropnych latek do kanalizace.

e Veskeré destové vody odchazejici z arealu musi spliiovat podminky predepsané zakonem
¢.254/2001 Sb., o vodach.

e V obdobi provozu zaméru je tfeba minimalizovat vznik odpadd.

e Provozovatel stavby je povinen vést priibéznou evidenci o odpadech a zptisobech nakladani
s nimi dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v ptipad¢ produkce vice nez 50 kg nebezpeéného
nebo 50 t ostatniho odpadu posilat kazdoro¢né€ hlaseni o produkci odpadu pfislusSnému uradu
dle § 39, odst. 2.

e Je tieba preferovat recyklaci a tfidéni odpadt, avsak za predpokladu minimalizace ptimych
(hluk, prach) i nepiimych (obsluzna doprava) negativnich vlivil spojenych s touto ¢innosti.

5. Charakteristika nedostatklli ve znalostech a neurcitosti, které se
vyskytly pfi specifikaci vliva

Oznameni o vlivu zaméru - Senovazné nameésti 3, €. p. 993 - Stavebni upravy a dostavba
ve dvornim traktu - na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi bylo zpracovano na zakladé podklad
pfipravovanych pro dokumentaci pro izemni fizeni. Hodnoceni vlivil tedy odpovida stupni znalosti
projektu.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Predkladany zamér je vzhledem k charakteru zaméru a jeho umisténi zpracovan pouze
vjedné varianté, kterd odpovida Setrné rekonstrukci objektu, respektujici kritéria ochrany
pamatkového uradu.

Akusticka studie je feSena ve dvou variantach pro PAS — rok 2007 a stav po uvedeni zaméru
do provozu, v¢etné samostatného piispévku zameéru.

V Rozptylové studii byl rovnéz posuzovan stavajici stav znecisténi ovzdusi a vyhledovy stav
po uvedeni zaméru do provozu, véetné samostatného piispévku zameéru.

Konkrétni vyhodnoceni vlivii jednotlivych stavli na zivotni prostfedi je predmétem
predchozich kapitol. Ve strucnosti Ize konstatovat nasledujici:

Realizace zaméru nebude piedstavovat vyznamné zhorSeni zivotniho prostiedi.
U jednotlivych slozek zivotniho prostifedi nedojde v diisledku vystavby a provozu rekonstruovaného
objektu k vyraznym negativnim zménam ani k ptekroc¢eni inosné miry zatizeni.
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ZAVER

Oznameni zaméru ,,Senovazné namésti 3, ¢. p. 993 - Stavebni Gpravy a dostavba ve
dvornim traktu“ je zpracovano dle ptilohy ¢. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na
zivotni prostfedi, v platném znéni.

Oznameni se zabyva vymezenim vlivli vystavby a provozu zaméru na Zzivotni prostredi
a hodnocenim zaméru z hlediska ekologické inosnosti prostredi.

Pro vyhodnoceni vlivu zaméru na ovzdusi a akustickou situaci byla zpracovana Akusticka
studie, Rozptylova studie a Studie oslunéni a denniho osvétleni, které tvoii Ptilohu ¢. 1 az 3 tohoto
oznameni.

e Posuzovany zamér se nachazi adrese Senovazné nameésti 3, ¢. p. 993, na parcele ¢. 525,
v katastralnim uzemi Nové Mésto, HI. m. Praha.

e Zamérem investora je rekonstruovat stavajici polyfunkcni objekt na hotelovy komplex.

e Rekonstrukci bude zachovana budova A 1 B. Objekt C, ktery tvoii vychodni dvorni kiidlo
bude odstranén a na jeho misté vyroste novy dvorni trakt novostavby.

e Predpokladany termin zahajeni stavby je polovina roku 2008 a ukonceni polovina roku 2010.
Casovy horizont rekonstrukce je uvazovan cca 24 mésici.

e Dotceny pozemek se nachazi v pamatkové rezervaci hl. m. Prahy. Z hlediska izemniho planu
hl.m. Prahy je dotéené izemi vedeno jako plocha SMJ — smiSené izemi méstského jadra.

e Rekonstruovany objekt se nachazi v pamatkové rezervaci hl. m. Prahy zapsané na seznam
svétového dédictvi UNESCO.

e Pro Sirsi okoli posuzované lokality je typicky vysoky stupenn urbanizace a antropogenniho
ovlivnéni. Zajmové tzemi je mozno charakterizovat jako typickou kulturni krajinu silné¢

ovlivnénou ¢lovékem.

e Soucasna hodnota krajinného razu vSak nebude nijak zménéna. Novostavba objektu C nebude
prevySovat niveletu piivodnich objekti a zlistane skrytd za objektem A a okolnimi hiebeny
objektd na Senovazném namesti.

e Vzijmovém uzemi se nevyskytuje zeméde¢lska (ZPF) ani lesni pida (PUPFL). Dotcené
pozemky jsou zafazeny jako zastavéna plocha a nadvoti. Zamér si nevyzada vynéti z PUPFL
ani ze ZPF.

e Predpokladané mnozstvi vytézené zeminy pfi stavebnich pracich se predpoklada v rozsahu
cca 8 500 m’.

e Predmétem docasného zaboru bude pfilehly chodnik a ¢ast vozovky v Senovazném nameésti.

e Stavbou nedojde k dotCeni loziska vyhrazenych ¢i nevyhrazenych nerostii, ani k vyvolani
sesuvnych pohybt.

e Ve stavajici fazi projektové piipravy stavby nelze odpovédné stanovit zdroje surovin
a materiall pro obdobi vystavby ani jejich pfesna mnoZzstvi.

e 7 hlediska zasobovani plynem bude objekt napojen na stavajici STL ptipojku.

e Zdrojem tepla bude kotelna umisténa ve 2. suterénu budovy a bude feSena jako kombinovany
zdroj (plynova kotelna doplnéna o jeden piimotopovy elektricky kotel pro extrémni situace).
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V koteln¢ budou umistény tii kotle Hoval o celkovém instalovaném vykonu kotelny 1550 kW
s Low NOj technologii (tj. pod 80 mg/kWh) a se tremi hotaky Weishaupt.

e Rekonstruovany objekt bude pln¢ klimatizovan, resp. teplo-vzdu$né vétrdn. Spolecenské
prostory budou feseny pomoci proménného pritoku vzduchu (VAV systém), hotelové pokoje
systétmem s konstantnim pratokem cerstvého venkovniho vzduchu v kombinaci s FCU
v kazdém hotelovém pokoji.

e Zasobovani elektrickou energii bude pies novou trafostanici TS 2 x 1000 kVA, ktera bude
zapojena do distribucni sité 22 kV PRE.

e Pristup vozidel do objektu je mozny pouze jednosmérné komunikaci ze sméru Opletalovy
ulice a vyjezd pak smérem k Senovazné ulici, na kterou dale navazuje ulice Hybernska.

e Na staveni$t¢ je navrzen jeden vjezd a vyjezd ze Senovazného namésti. Doprava bude vedena
po stavajicich komunikacich. Ptijezdové trasy budou ze sméru od Opletalovy ulice a odjezd
ze stavenis$té pak bude probihat pfes ulici Senovazna a Hybernska.

e Koeficient obratu pro hotel je stanoven hodnotou 0,8, takze celkovy pocet pohybti osobnich
automobild za den v jednom sméru vychazi 23. Daéle se predpoklada 2 — 3 pohyby/tyden
TNA (popelaii) a 2 — 3 pohyby/tyden LNA (zasobovani objektu).

e Parkovaci stani budou umisténa v podzemnich garazich pod demolovanym objektem C,
jejichz kapacita je uvazovana 27 parkovacich mist. U LNA a TNA se pfedpoklada, ze budou
po ¢asove omezenou dobu parkovat na Senovazném namésti pied hotelovym komplexem.

e 7 hlediska znecisténi ovzdusi zamérem piedstavuje zdroj emisi ve fazi vystavby pohyb
strojniho zafizeni po staveniSti a obsluznd doprava stavenisté. Ve fazi provozu jsou
uvazovany bodové zdroje — kotelna a odvétravani podzemnich garazi, liniové zdroje —
obsluzna doprava zaméru na okolnich komunikacich.

e Hodnoceni vlivii na ovzdusi bylo provedeno na zakladé vypracované Rozptylové studie, ktera
tvofi samostatnou pfilohu ¢. 2 tohoto oznameni. Jako modelové znecistujici latky byly
posuzovany: NO,, CO a benzen.

e Na zaklad¢ vypoctl v Rozptylové studii Ize vyvodit zavér, Ze realizace zaméru je ve vztahu
kvlivim na ovzdusi realizovatelna a nebude vyraznéji ovliviiovat imisni pozadi
v bezprostfednim okoli, protoze pfispévky vyvolané pouze samotnym feSenym zamérem lze
oznacit za malé a malo vyznamné.

e Zhlediska  ovlivnéni  akustické  situace  byla  hodnocena  faze  vystavby
a provozu zaméru. Ve fazi provozu budou zdroje hluku predstavovat stacionarni zdroje a hluk
z obsluzné dopravy mimo verejné komunikace.

e Hluk ze stavebni Cinnosti nepiekro¢i v okolnim chranéném venkovnim prostoru obytnych
staveb hygienicky limit Lpeq = 65 dB. Podminkou je dodrzeni maximadlnich dennich dob
prace jednotlivych stavebnich mechanismi uvedenych v tabulce ¢. 11. V no¢ni dobé se na
stavb¢ nebude pracovat.

e Hluk ze stacionarnich zdroji hotelu a obsluzné dopravy do podzemnich garazi neptekroci
pted fasddami hotelu ani okolnich budov hygienicky limit Lx.q = 50 dB pro denni dobu a L,
=40 dB pro no¢ni dobu.
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e Provoz hotelu nebude znamenat vyznamny pfirtistek hluku v dané lokalit¢. Na jizni uli¢ni
fasad¢ projektovaného hotelu na Senovazném nam. 3 a na severni ulicni fasadé byvalé
budovy CSOB, kterda bude rekonstruovana rovnéz na hotel, vzroste celkova hladina
akustického tlaku A vlivem provozu obsluzné dopravy a stacionarnich zdrojii posuzovaného
hotelu o zanedbatelnou hodnotu AL,.q = 0,2 dB.

e 7 hlediska oslunéni nebudou sousedni objekty nove vystavénym objektem C ovlivnény.

e Vlivem navrhované nastavby a pfistavby objektu Senovazné namésti 3, Praha 1, nedojde
v posuzovanych obytnych mistnostech ke snizeni kvality denniho osvétleni pod normové
hodnoty pozadované CSN 73 0580 - 2: Denni osvétleni obytnych budov. Posuzované obytné
mistnosti, které jiz za  stavajictho stavu nevyhovi, budou nevyhovujici
1 po realizaci navrhované vystavby bytového domu.

e 7 geomorfologickéh hlediska je posuzovana lokalita soucasti Prazské plosiny.

e Kvartérni pokryv zajmového tzemi tvofi navazky o mocnosti asi 4 m, misty mtize byt
navazek i vice.

e V zijmovém uzemi zameéru ani v jeho blizkém okoli se nenachdzeji zddné vodotece. Objekt
se nachazi mimo zaplavové tzemi.

e Posuzovana lokalita se nenaléza v chranéné oblasti piirozené¢ akumulace vod (CHOPAYV) ani
v ochrannych pasmech zdroji povrchovych ¢i podzemnich vod.

e 7 hlediska hydrogeologickych poméri se zajmové tizemi nachazi v hydrogeologickém rajonu
6250 — Proterozoikum a paleozoikum v povodi pfitokti Vltavy tvofené horninami
krystalinika, proterozoika a paleozoika.

e Stavba bude respektovat ochranna pasma inzenyrskych siti.

e Odpadni vody budou svedeny do meéstské kanalizace. Rekonstruovany objekt bude
odkanalizovan vnitini splaskovou a dest'ovou kanalizaci napojenou na stavajici pripojky.

e Jakost odpadnich destovych a splaskovych vod produkovanych zamérem bude odpovidat
obdobnym splaskovym vodam v prazské aglomeraci.

e 7 hlediska problematiky ochrany vod lze konstatovat, ze stavba nebude mit neptiznivé dopady
na zivotni prostfedi v daném uzemi.

e Zamérem nebudou dotéeny zadné prvky USES, ZCHU, VKP ani lokality NATURA dle
zékona ¢. 114/1992 Sb.

e Realizace zaméru nebude mit vliv na floru, faunu ani ekosystémy.

e Navrhovana stavba lezi vizemi s moznym vyskytem archeologickych pamatek. Z tohoto
dtivodu doporucujeme v pritbé¢hu zemnich praci realizovat archeologicky dozor.

e Realizaci zaméru bude zruSena trafostanice a pferusSeno jeji stavajici napojeni kabelem na
pripojku VN.

e Stavba nepfedstavuje vyznamné riziko pro zdravi obyvatel.

Dle vyse uvedenych zavéra byl zamér vyhodnocen jako zamér s minimalnim vlivem na Zivotni
prostiedi.

-EKOL A group, spol. s 1. 0. -
-70 -



Senovazné namésti 3, ¢. p. 993 - Stavebni Gpravy a dostavba ve dvornim traktu Oznameni zaméru

Rekonstrukce zaméru
»Senovazné namésti 3, €. p. 993 - Stavebni tpravy a dostavba ve dvornim traktu «
Ize pFi respektovani navrhovanych opatieni doporudit k realizaci.
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F. DOPLNUJICi UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaju v oznameni

e Vykresova ¢ast:

Obrazek ¢. 1 — pohled z ptaci perspektivy na rekonstruovany stav 1:500
Obrazek ¢. 2 — Rez AA 1:200
Obrazek ¢. 3 — Rez BB 1:200
Obrazek ¢. 4 —Rez CC 1:200

¢ Fotodokumentace
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Oznameni je zpracovano pro zamér ,,Senovazné namesti 3, ¢. p. 993 - Stavebni Upravy
a dostavba ve dvornim traktu“, ktery se nachazi na na parcele ¢. 525, v katastralnim Gzemi Nové
Meésto, HI. m. Praha, v pamatkové rezervaci zapsané na seznam svétového dédictvi UNESCO.

Navrzeny zamér spada dle prilohy ¢. 1 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni
prostitedi do kategorie Il (tj. zaméry vyZzadujici zjiStovaci fizeni), pod poradové Ccislo 10.10
,,Rekreacni a sportovni aredly, hotelové komplexy a souvisejici zarizeni v uzemich chranénych podle
zvlastnich pravnich predpisu‘ a dale do kategorie Il pod potfadové Cislo 3.1 (podlimitni zdmér) —
., Zarizeni ke spalovani paliv o jmenovitém tepelném vykonu od 50 do 200 MW .

Zamérem investora je rekonstrukce stavajici kancelaiské budovy rozdélené do tfi objektt na
hotelovy komplex, jehoz soucasti kromé hotelovych pokojti budou v piizemi rovnéz obchodni plochy,
vstupni prostory do hotelu s recepci a kongresové prostory. V suterénech budou umisténa parkovaci
stani a technologické zazemi stavby.

Pro vyhodnoceni vlivu vystavby a provozu zaméru na akustickou a rozptylovou situaci
a vyhodnoceni oslunéni a denniho osvétleni byly vypracovany samostatné studie, které tvoti Ptilohu
¢. 1 az 3 tohoto oznameni:

o Akusticka studie

e Rozptylova studie

e Studie oslunéni a denniho osvétleni

Vlastni zamér je feSen v jedné varianté, kterd odpovida Setrné rekonstrukci objektu,
respektujici kritéria ochrany pamatkového uradu.

Doprava

Z hlediska dopravniho feSeni Prahy 1 je v izemi regulovana zona placeného stani, z ¢ehoz
plyne, ze do celé oblasti je pristup dopravy vyrazné omezen. Pfistup vozidel do objektu je mozny
pouze jednosmérné komunikaci ze sméru Opletalovy ulice a vyjezd pak smérem k Senovazné ulici,
na kterou dale navazuje ulice Hybernska.

Na zakladé koeficient obratu pro hotel, ktery byl stanoven hodnotou 0,8, vyplyva celkovy
pocet pohybl osobnich automobilli za den vjednom sméru 23. Dale se predpoklada 2 — 3
pohyby/tyden TNA (popelati) a 2 — 3 pohyby/tyden LNA (zasobovani objektu).

Navrzena stani pro rekonstruovany objekt budou umisténa v podzemnich suterénech pod
demolovanym objektem C a dvorem s vjezdy a vyjezdy na Senovazné nameésti. Celkova kapacita
gardaze je uvazovana na 27 parkovacich mist. Je tedy vyhovéno vyhlaSce hl. m. Prahy
¢.26/99 Sb.

U LNA a TNA se predpoklada, Ze budou po casové omezenou dobu parkovat na
Senovazném namesti pied hotelovym komplexem.

Puda, horninové prostredi a prirodni zdroje

V zajmovém uzemi se nevyskytuje zeméd€lska (ZPF) ani lesni puda (PUPFL). Dotcené
pozemky jsou zatazeny jako zastaveénd plocha a nadvori.
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Pfedmétem docasného zaboru bude prilehly chodnik a ¢asti vozovky na Senovazném namesti.

Predpokladané mnozstvi vytézené zeminy pii stavebnich pracich se pfedpoklada v rozsahu
cca 8 500 m’. Neznedisténa zemina bude zpétné pouzita pro zasyp vykopt a zbyld zemina bude
nabidnuta k dal$imu vyuziti, v piipadé nezajmu bude odvezena na skladku.

Stavbou nedojde k dotCeni loziska vyhrazenych ¢i nevyhrazenych nerostil, ani k vyvolani
sesuvnych pohybt.

Voda

V zajmovém uzemi zaméru ani v jeho blizkém okoli se nenachazeji zadné vodotece.

Zamér nelezi v zadné kategorii zatopovych tizemi.

Navrhovanym zamérem pravdépodobné dojde k zdsahu do hladiny podzemni vody, ktera se

v lokalit¢ za normalnich podminek bézné pohybuje kolem 11 - 12 m pod urovni terénu. 3. PP bude na
urovni 11,35 m pod trovni terénu.

Posuzovana lokalita se nenaléza v chranéné oblasti ptirozené akumulace vod (CHOPAYV) ani
v ochrannych pasmech zdroji povrchovych ¢i podzemnich vod.

Ve fazi vystavby budou odpadni kaly z mobilnich chemickych toalet uzivanych na stavenisti
odvazeny prostfednictvim poskytovatele (pronajimatele) na Cistirnu odpadnich vod.

Odpadni voda ze stavebni jamy, zbavena usazenych kalt v sedimenta¢ni jimce, bude svedena
do stavajici kanalizacni ptipojky.

Ve fazi provozu budou odpadni vody svedeny jednou kanaliza¢ni piipojkou DN 200
napojenou na vefejnou kanalizacni stoku 700/1250 v Senovazném nameésti.

Jakost odpadnich destovych a splaskovych vod ze zaméru bude odpovidat obdobnym
splaskovym vodam typickym pro meéstské aglomerace. Jeji mnozstvi bude odpovidat mnozstvi
spotfebované vody.

Roéni mnozstvi odvadénych splaskovych vod bude &init 88 038 m’*/rok
Destovou vodu nelze vzhledem k zastavénému pozemku zasakovat, a proto bude veskera

destova voda odvadéna do kanalizace. Bilance destovych odpadnich vod odvadénych do kanalizace
bude stejna jako ve stavajicim stavu.

Ochrana pfirody

Zajmové zemi nezasahuje do zadného zvlasté chranéného uzemi podle zdkona 114/1992 Sb.,
o ochrang ptirody a krajiny, pfirodniho parku ani vyznamného krajinného prvku.

Dle vyjadifeni Magistratu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostiedi) ze dne 15. 6. 2007 (¢.j. S —
MHMP — 245732/2007/1/00P/VI/) nebude mit uvedeny zdmér vyznamny vliv na evropsky
vyznamné lokality ani ptaci oblasti.

Fauna, Fléra

Ze faunistického a floristického hlediska neni lokalita ni¢im vyjimecna. Vyskytuji se zde
bézné synantropni druhy Zivocichli vazané na méstské prostiedi.

Na pozemku zdméru se nenachazi zadné podstatné zelené plochy ¢i zeleni, na dvofe je pouze
maly zahon s okrasnymi kefi. Okolni vegetacni plochy nebudou pfedmétem rekonstrukce objektu.
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Projekt zahrnuje sadové upravy tak, aby zelenn dopliiovala architekturu budov. Navrzena zelen
bude tvofit plochu 100 m®.

Vzhledem k povaze zaméru, situovaného do stavajicich zpevnénych ploch, nedojde
k ovlivnéni fauny ani flory.

Ovzdusi

Pro zhodnoceni stavu ovzdusi byla zpracovana Rozptylova studie, ktera tvofi samostatnou
ptilohu ¢. 2 tohoto oznameni. Celkem byly posuzovany tii varianty, a to stavajici stav znecisténi
ovzdusi a samotny prispévek zaméru a kompletni napli tzemi v roce 2010.

Ve fazi vystavby se budou na znecisténi ovzdusi podilet liniové a plo$né zdroje znecisténi
ovzdusi dané pohybem obsluzné dopravy po okolnich komunikacich a stavebnich stroji na stavenisti

Ve fazi provozu se budou na znecisténi ovzdusi podilet bodové zdroje — kotelna
a odvétravani podzemniho parkovisté a liniové zdroje — obsluzna doprava zaméru.

NO,

Meéftené pozadi této Skodliviny v zdjmovém uzemi na méficich stanicich AIM nesignalizuje
prekracovani imisnich limitd v zajmovém uzemi.

Ve vztahu k roénimu aritmetickému pruméru u bodli ve vypoctové siti jsou dosahovany
prispévky k imisni zatézi maximalng do 0,005736 pg.m>, u boddi mimo vypodtovou sit’ maximalng
do 0,00026 pg.m™.

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému primeéru u bodi ve vypoctové siti jsou dosahovany
prispévky k imisni zat&i maximalné do 0,326 pug.m>, u bodti mimo vypo&tovou sit’ maximalné do
0,067 pg.m™.

Uvedené prispevky lze obecné oznacit za malé a malo vyznamné, které by nemély ovlivnit
imisni limity i pfi zohlednéni pozadi v zajmovém izemi.

CO

Stavajici platnou legislativou v oblasti ochrany ovzdusi je stanovena hodnota imisniho limitu
z hlediska maximalniho denniho klouzavého aritmetického praméru/8 hod 10000 pg.m™. Na
nejbliz§ich monitorovacich stanicich neni signalizovano piekracovani hygienického limitu pro &
hodinovy .

Piispévky posuzovaného zaméru k imisni zatézi CO lze oznacit za malé a malo vyznamné.

Benzen

Stavajici platnou legislativou v oblasti ochrany ovzdusi je stanovena hodnota imisniho limitu
pro roéni aritmeticky pramér benzenu 5 pg.m”. Nejbliz$i stanice AIM nesignalizuje piekro¢eni
imisniho limitu. Dle modelu ATEM se primérné roéni koncentrace pohybuji kolem 4 aZ 5 pg.m™.

Prispévky k imisni zatézi benzenu souvisejici se samotnym zamérem lze oznacit za zcela
zanedbatelné, pohybujici se hluboce pod imisnim limitem (do 0,00007 pug.m>) které by nemély
znamenat pfekracovani imisniho limitu v zajmovém uzemi.

¥

Zavér

Na zékladé provedenych vypoéti lze vyvodit zavér, ze realizace zaméru je ve vztahu
k vlivim na ovzdusi realizovatelnd a nebude vyraznégji ovliviiovat imisni pozadi v bezprostiednim
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okoli, protoze prispévky vyvolané pouze samotnym feSenym zadmérem lze oznalit za malé a malo
vyznamné.

Hluk

Pro vyhodnoceni akustické situace byla vypracovana Akusticka studie, ktera tvoii
samostatnou piilohu ¢. 1 tohoto oznameni.

Ve fazi vystavby bylo uvazovano se stacionarnimi a mobilnimi zdroji hluku pfedstavované
jednotlivymi strojnimi zafizenimi a dopravni obsluhou stavenisté. Liniové zdroje jsou reprezentovany
dopravnimi prostiedky odvazejici a pfivazejici materialy. Ostatni zafizeni rozmisténa po stavbé tvori
bodové zdroje hluku.

Ve fazi provozu byl hodnocen hluk ze stacionarnich zdroji a obsluzné dopravy mimo vetejné
komunikace ve venkovnim prostoru.

Hluk ze stavebni ¢innosti nepiekro¢i v okolnim chranéném venkovnim prostoru obytnych
staveb hygienicky limit Lxeq = 65 dB. Podminkou je dodrzeni maximélnich dennich dob prace
jednotlivych stavebnich mechanismti uvedenych v tabulce ¢. 11 oznameni. V no¢ni dob¢ se na stavbé
nebude pracovat.

Hluk ze stacionarnich zdroji hotelu a obsluzné dopravy do podzemnich garazi neptekroci
pred fasadami hotelu ani okolnich budov hygienicky limit Ly, = 50 dB pro denni dobu a Laeq = 40
dB pro no¢ni dobu. Podminkou je dodrzeni hladiny akustickych vykonl stacionarnich zdroji
uvedenych v tabulce ¢. 12 oznameni.

Provoz hotelu nebude znamenat vyznamny ptirustek hluku v dané lokalité. Na jizni uli¢ni
fasadé projektovaného hotelu na Senovazném nam. 3 a na severni ulicni fasadé byvalé budovy
CSOB, ktera bude rekonstruovana rovnéz na hotel, vzroste celkova hladina akustického tlaku vlivem
provozu obsluzné dopravy a stacionarnich zdroji posuzovaného hotelu o zanedbatelnou hodnotu 0,2
dB.

Zavér
Na zaklad¢€ posouzeni vlivu zaméru na akustickou situaci lze konstatovat, ze v pfipade

dodrzeni maximalnich dennich dob prace jednotlivych stavebnich mechanismi a dodrzeni hladiny
akustickych vykont stacionarnich zdroju je zamér akceptovatelny.

Osvétleni a oslunéni

Pro vyhodnoceni oslunéni a denniho osvétleni byla zpracovana Studie oslunéni a denniho
osvétleni, ktera tvofi samostatnou piilohu €. 3 oznameni. Pfedmétem této studie bylo posouzeni vlivu
noveé budovaného objektu C na kvalitu oslunéni a denniho osvétleni okolnich objektu.

Oslunéni

Z hlediska oslunéni mohou byt navrhovanou vystavbou ovlivnény pouze byty ve 4. NP
dvorni ¢asti objektu ¢.p. 998. Tyto byty nebudou dostatecné oslunény ani za stavajiciho stavu, a proto
u nich vlivem navrhované vystavby nedojde ke sniZeni oslunéni pod normové hodnoty. V ostatnich
okolnich objektech které by mohli byt navrhovanou vystavbou ovlivnény jsou situovany pouze
nebytoveé prostory.

Denni osvétleni

Pro posouzeni byly vybrany mistnosti u nichz lze predpokladat nejvétsi vliv navrhované
vystavby na kvalitu denniho osvétleni: budova €. p. 1254 - kancelar 411 (4. NP), 421 (4. NP); budova
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¢. p. 1394 — kancelar 1 (4. NP); budova €. p. 998 — dvorni ¢ast — kuchyn (4. NP); budova ¢. p. 1000 —
dvorni ¢ast — kancelar 1 (4. NP); budova ¢. 1463 — kancelar 5.18 (5. NP), pokoj 418 (5. NP), pokoj
410 (5. NP); budova €. p. 994 — pokoj 1 (4. NP), kuchyn 1 (4. NP), kuchyn 2 (5. NP).

Vlivem navrhované nastavby a pfistavby objektu Senovazné namésti 3, Praha 1, nedojde
v posuzovanych obytnych mistnostech ke snizeni kvality denniho osvétleni pod normové hodnoty
pozadované CSN 73 0580 - 2: Denni osvétleni obytnych budov.

Posuzované obytné mistnosti, které jiz za stavajiciho stavu nevyhovuji, budou nevyhovujici
1 po realizaci navrhované vystavby bytového domu.

Posuzované kancelaie, ovlivnéné navrhovanou nastavbou a pristavbou objektu Senovazné
nameésti 3, které jsou za stavajiciho stavu vyuzitelné pro umisténi trvalého pracovniho mista, budou
1 po realizaci navrhované nastavby a pfistavby dostateCné¢ vyuzitelné pro umisténi trvalého
pracovniho mista.

Archeologie, kulturni a historické pamatky

Rekonstruovany objekt lezi v prazské pamatkové rezervaci ve smyslu ustanoveni zadkona
¢. 20/1978 Sb. o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjsich predpist.

Navrhovanym zdmérem nedojde k vyznamnému negativnimu ovlivnéni kulturnich pamatek.
Fasady, historicky a umeélecky cenné prostory a stavebni prvky budou citlivé zrestaurovany.
Rekonstrukci budovy stoupne jeji architektonicka a kulturni hodnota.

Navrhovana stavba lezi v izemi s moznym vyskytem archeologickych pamatek. Z tohoto
dtivodu doporucujeme v prub&hu zemnich praci realizovat archeologicky dozor.

Hmotny majetek

Bude zbourana distribu¢ni cast stavajici trafostanice v zapadnim kiidle (obj. ,,B%)
a zruSeny stavajici kabely VN. Velkoodbeératelska cast trafostanice bude pfesunuta do suterénu.

Béhem stavby nebude nutno provadét prelozky ostatnich siti.

Zdravotni rizika

Rekonstrukce objektu zaméru a dostavba dvorniho traktu nepfedstavuje vyznamny zasah do
zivotniho prostfedi. Z hlediska ovlivnéni zdravi obyvatelstva lze fici, Zze vliv zdméru nebude
predstavovat vyznamngj$i riziko. Nejcitelnéjsi vliv bude mit samoziejmé faze demolic a vystavby,
kdy se da ocekavat mirné zhorSeni spiSe faktori pohody neZ rizik pro zdravi z hlediska ovzdusi
a hluku.

Z vypoctenych prispévki samotného zdméru k imisni zatézi lze tedy vyslovit zavér, ze tyto
ptispévky nebudou znamenat vyznamnéj$i zménu v imisni situaci zdjmového tzemi.

Z hlediska vlivli na obyvatelstvo 1ze povazovat zamér za akceptovatelny.

Uzemni plan
Z hlediska tizemniho planu hl.m. Prahy je dotcené uizemi vedeno jako plocha SMJ — smiSené
uzemi méstského jadra.
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H. PRILOHY

Dokladova cast

e Piiloha¢. 1:
e Piiloha¢. 2:
e Piiloha ¢.3:
e Piiloha¢. 4:
e Piiloha¢. 5:

Akusticka studie

Rozptylova studie

Studie oslunéni a denniho osvétleni

Vyjadieni piislusného stavebniho tfadu k zaméru z hlediska UPD
Stanovisko organu ochrany ptirody podle § 45i odst. 12 zakona

¢.114/1992 Sb., v platném znéni
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Datum zpracovani oznameni: 15. 8. 2007

Zpracovatel oznameni:

Ing. Libor Ladys, EKOLA group, spol. s r.0., Praha
(prodlouzeni osvédceni o odborné zptisobilosti ¢.j. 48068/ENV/06 ze dne 9.8.2006)
Mgr. Katefina Sulcova, EKOLA group, spol. s r.0., Praha

Osoby, které se podilely na zpracovani oznameni:
RNDr. Tomas Bajer, CSc., ECO-ENVI-CONSULT, Ji¢in
Ing.  Zuzana Mattusova, EKOLA group, spol. s r.0., Praha

Kontakt
EKOLA group, spol. s r.o.

Mistrovska 4

108 00 Praha 10

Tel.: 274 784 927 — 29
E-mail: ekola@ekolagroup.cz
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