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Prohlaseni

Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2006 na zéklad¢ registracni karty z mésice unora 2003:

O aplikaci SYMOS97

SYMOSI7
Verze: 6.0.2673.11166
IDEA-ENVI s ro.

Systém modelovani staciondmich zdrojd na
zéklad& metodiky SYMOS'S7.

Licence: Cislo klige: 2078363476
Retézec klige: SYMOS 2006

Copyright ©200& IDEA-ENV] 2r.o. VEechna préva vyhrazena.
Zpracovano na zakladé: -
- Metodilea SYMOS'S7 - "Frirucha uiivatele metodily vipodtu
znadisténi ovzdudi u bodovich, plodrych nebo liniovich

zdrojii”, EHMU Praha, 1337

- Metodika SYMOS'S7 - "Upravy metodiky pro SYMOS'37 pro |,

www.idea-envi.cz

Zpracovatel rozptylové studie je drzitelem Osvédceni o autorizaci ke zpracovani
rozptylovych studii ¢.j. 2370/740/03 udélené Ministerstvem zivotniho prostiedi CR.

1. Uvod

Pfredmétem predkladané rozptylové studie je vyhodnoceni ptispévkll k imisni zatézi
souvisejici se sttednim energetickym zdrojem v ramci rekonstrukce objektu Senovazné
namesti 993/3 a s vyvolanou dopravou predstavujici obsluznost hodnoceného objektu

Stavebnim zamérem investora je rekonstrukce stavajici kancelarské budovy rozdélené do tti
objektli (A, B a C). Rekonstruovana budova bude pak podle zaméru slouZit jako hotelovy
komplex s restauraci, s pronajimatelnymi obchodnimi plochami a prostorami pro poradani
kongresi. V suterénech budou umisténa parkovaci stani a technologické zazemi objektu.

Pti rekonstrukci zistanou zachovany budovy oznacené A a B, objekt C bude odstranén misto
n¢ho bude v dvornim traktu postavena novostavba.

Podle projektu budou vSechny objekty vytapény zemnim plynem. Po rekonstrukci se pocita
rovnéz s 29 parkovacimi stinimi umisténymi v podzemnich suterénech.

Prispévek k imisni zatézi je proveden pro NO,, CO a benzen jako charakteristické
znecist'ujici latky vznikajici pfi spalovani zemniho plynu a z emisi z dopravy.
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2. Refené varianty, vypoétova sit’ a vypoétové body

V ramci vypracované rozptylové studie jsou feSeny piispévky posuzovaného zaméru k imisni
zatézi zajmového uzemi.

Vypocet byl proveden ve vypoctové Ctvercové siti o kroku 25m, kterd predstavuje celkem
1681 vypoctovych bodl v siti (Cislo 1 — 1681). Vypoctova sit’ a vypoctové body jsou ziejmé
z tabulkového a mapového podkladu, ktery je soucasti predlozené rozptylové studie. Kromé
vypoctové sité je vyhodnoceni provedeno i pro body mimo vypocétovou sit, které jsou
piedstavovany objekty mimo vypoctovou sit,, které jsou oznaceny jako 2001 az 2002.
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3. Vstupni podklady pro vypocet

Bodovy zdroj energeticky

Jako zdroj tepla pro vytapéni vSech tii budov, ohfev TUV a potieb restaurace je navrzena
samostatnd teplovodni plynovd kotelna. Bude osazena tiremi kotli HOVAL, kazdy o
maximalnim vykonu 600 kW, nastavené na 500 kW. Z kotelny v objektu C bude tepla voda
rozvadéna standardnim zplisobem do zbylych dvou objektl, predpokladd se dvoutrubkovy
uzavieny systém s nucenym ob&hem topné vody pouzitim ob&éhového Cerpadla. Kotle budou
osazeny hotaky firmy Weishaupt.

Vstupni tdaje pro zdroj znecistovani ovzdusi koresponduje s autorizovanym odbornym
posudkem (doc.ing. T. Sakra, CSc., ¢erven 2007).

Bodovym zdrojem znecistovani ovzdusi je:

Kotel - HOVAL
Typ hotaku — Wieshaupt
Jmenovity vykon — 3 x 600 kW
Spotieba zemniho plynu — 435 000 m*/rok
o komina — 500 mm (kazdy kotel vlastni komin)
Vyska komina  —29,3m
FPD zdroje (hod/rok) — 1920
Objem spalnych plynt: 3000 Nm®/hod
Hmotnostni tok: CO: 60g/hod
NOy: 210g/hod
(hmotnostni toky jsou pocitdny z maximalnich namétenych koncentraci uvadénych
vyrobcem hotaki)
» Emise z energetickych zdroji :

VVVVVVVVYY

kg/10°m’ emise (kg/rok)
INO 1920 835,2
CO 320 139,2

Bodovy zdroj technologicky

Technologickym zdrojem je v uvedeném piipad¢ odvétrani suterénu s podzemnim parkingem.
Technologicky vyduch pro odvétrani parkingu je vyuastén na stfechu objektu C ve vysce 29,3
m. Plocha vyduchu je 0,8 m% celkové mnoZstvi odvétravaného vzduchu &ini 10 000 m*/hod.
Denni pocet ujetych vozokilometrt ¢ini 3,78, rocni potom ¢ini 1 379,7 km.

Pro vyhodnoceni piispévki k imisni zatézi  souvisejici s dopravou bylo pracovano s
emisnimi faktory pro rok 2010 (etapa provozu). V souladu s novymi legislativnimi opatfenimi
MZP CR vydalo jednotné emisni faktory pro motorova vozidla tak, aby bylo mozné v ramci
CR provadét vzajemné porovnatelné bilanéni vypodty emisi z dopravy & hodnoceni vlivu
motorovych vozidel na kvalitu ovzdusi. Proto byly emisni faktory uréeny pomoci programu
MEFA v.02. Pro vypocet emisnich faktori pro motorova vozidla je ur¢en PC program
MEFA v.02 (Mobilni Emisni Faktory, verze 2002).

Pro bilanci emisi bylo pracovano s nasledujicimi emisnimi faktory (g/km):
Rok 2010:

30 km/h EURO 4 NO, CcO Benzen
OA 0,1687 1.1012 0,0033
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Zadanym vozokilometrim odpovidaji nasledujici bilance emisi:

NOx Benzen
gs’ kg.den™ t. rok” g5’ kg.den t. rok”
parking 5.469E-06 0.0004725 0.0001725 9.188E-08 7.938E-06 2.897E-06
CO
gs’ kg.den’ t. rok”
1.476E-05 0.001275 0.0004654
Liniové zdroje

Uvazovédna je komunikace s 23 pohyby OA/24 hodin. Této intenzit€¢ dopravy odpovida
nasledujici emisni bilance:

NO, Benzen
g/m.s” kg/km.den™ t/km. rok’ g/m.s” kg/km.den™ t/km. rok’
komunikace 7.986E-08 0.002875 0.0010494 | 1.342E-09 0.0000483 | 1.763E-05
CcO
g/m.s™ kg/km.den™ t/km. rok™
komunikace 2.155E-07 0.0077579 0.0028316
Nazev akce Stranka
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4. Imisni limity

Vsechny uvedené pfipustné urovné znecisténi ovzdu$i pro plynné znecistujici latky se
vztahuji na standardni podminky - objem pfepocteny na teplotu 293,15 K a normdlni tlak
101,325 kPa. U vSech piipustnych trovni znecisténi ovzdusi se jednd o aritmetické prameéry.
Imisni limity vychdzeji z Ptilohy ¢.1 k NV ¢. 597/2006 Sb.

Imisni limity vyhlasené pro ochranu zdravi lidi, pfipustné cetnosti jejich prekroceni a meze
tolerance

1. Imisni limity vybranych znecist'ujicich liatek a pripustné Cetnosti jejich prekroceni

Znelistujici latka Doba priamérovani Imisni limit Pripustnd cetno'svt Rrekrocem
za kalendarni rok
Oxid sifigity 1 hodina 350 pg.m” 24
Oxid sificity 24 hodin 125 pgm’ 3
T , - . , -3
Oxid uhelnaty maximalni deroml vo?)mlhodmovy 10 mg.m -
pramér
PM, 24 hodin 50 ug.m” 35
PM,o 1 kalendaini rok 40 pg.m’ -
Olovo 1 kalendaini rok 0,5 ng.m’ -

Poznamka: 1) Maximalni denni osmihodinova primérna koncentrace se stanovi posouzenim osmihodinovych klouzavych
pruméri pocitanych z hodinovych tdaji a aktualizovanych kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy primér se
ptifadi ke dni ve kterém konéi, tj. prvni vypocet je proveden z hodinovych koncentraci béhem periody 17:00
predeslého dne a 01:00 daného dne. Posledni vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00

hodin

2. Imisni limity oxidu dusi¢itého a benzenu a pripustné Cetnosti jejich pirekroceni (dle § 4
odst. 2 naft. vl. 597/2006 Sb. musi byt téchto limitl dosazeno nejpozdéji do 31. 12. 2009)

Znecistujici latka Doba primérovani Imisni limit Pfipustna cetno,svt p'rekrocem
za kalendarni rok
Oxid dusicity 1 hodina 200pg.m™ 18
Oxid dusicity 1 kalendaini rok 40pg.m? -
Benzen 1 kalendaini rok 5 pg.m? -
3. Meze tolerance imisnich limiti oxidu dusicitého a benzenu
Znedistujici latka Doba primérovani 2006 2007 2008 2009
Oxid dusi¢ity 1 hodina 40 ug.m? 30 pg.m 20 ug.m? 10 pg.m™
Oxid dusicity 1 kalendaini rok 8 ug.m’ 6 ug.m 4 pg.m? 2 ug.m?
Benzen 1 kalendaini rok 4 pg.m’ 3 ug.m? 2 ug.m> 1 pg.m™
Nazev akce Stranka
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5. Metodika vypoctu

5.1. PouZita vétrna riZice

Pro vypocet rozptylové studie byl pouzit odhad vétrné riizice pro 5 tiid stability a 3 rychlosti
vétru zpracovany CHMU (origindl razice je dostupny u zpracovatele oznameni). Zakladni
parametry této rizice jsou prezentovany v nasledujici tabulce a v grafu generované

programem SYMOS97’ verze 2006:

Praha 1

STABILITNI ROZICE RYCHLOSTNI ROZICE

Sablini riboe

Wil wistslity - velrre slabeird [ 1L Wicla alabiby - alabslel
[V Widn stakuty - pormblel [V ieln wtabity - kormskivel

[ 1. ids visbality - cxodermnd

HODNOTY
450 90° 135° 180° 225° 270° 315° CAIM

1. tfida stability - velmistabilni
1,70m /s 0,52 0,54 0,81 058 0,36 0,70 0,60 0,44 9,30 13,83
5,00m /s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1L,00m /s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. t¥ida stability - stabilni
1,70m s 1,29 1,08 1,95 1,38 1,21 242 1,83 1,87 6,37 19,34
5,00m /s 0,4 0,04 0,06 0,03 0,06 011 0,07 0,06 0,00 0,47
1L,00m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
II1. tFida stability - izotermni
1,70m /s 1,02 0,89 1,65 1,39 1,24 208 2,69 2,16 2,59 16,61
5,00m /s 1,25 0,78 1,72 0,88 1,10 2,88 2,66 1,52 0,00 12,79
11,00m /s 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,05 0,05 0, 01 0,00 0,13
1V. tFida stability - normalni
1,70m /s 0,40 0,37 0,83 0,59 0,58 1,47 1,12 0,68 2,37 841
5,00m /s 1,33 0,47 0,94 0,52 0,60 4,20 4,68 2,12 0,00 14,86
1L,00m/s 0,47 0,10 0,09 0,00 0,00 1,05 1,55 0,29 0,00 3,59
V. tFida stability - konvektivni
1,70m /s 0,37 0,44 0,66 0,47 0,61 1,53 1,07 0,56 1,33 7,04
5,00m /s 0,28 0,32 0,28 018 0,25 0,61 0,69 0,30 0,00 2,91
1L,00m /s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,70m /s 3,60 3,30 5,90 4,39 4,01 9,10 7,31 571 21,94 65,27]
5,00m /s 2,91 1,61] 3,00 1,61 2,01 7,80 8,10 4,00 0,00 31,03
1,00m /s 0,50 0,10 0,10 0,00 0,0 1,10 1,60 0,30 0,00 3,70

soucel 7.0 5,01] 5,00 6,00 60] 1800 1701 10,00 2104 100,00
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5.2. Metodika vypoctu rozptylové studie

V roce 1998 doporu¢ilo MZP CR metodiku SYMOS'97 k pouziti pro vypoéty zneéisténi
ovzdusi ze stacionarnich zdroji. Popis metodiky byl vydan v dubnu 1998 ve véstniku MZP,
castka 3. Vstupni udaje i forma vysledkii vypoctu v metodice SYMOS'97 byly piizpiisobené
tehdy platné legislativé, aby byly na minimum omezené problémy s pouzivanim metodiky
v praxi a aby vysledky byly pfimo srovnatelné s platnymi imisnimi limity a piipustnymi
koncentracemi znedistujicich latek v ovzdusi. V souvislosti se vstupem CR do EU se
legislativa v oboru zivotniho prostiedi pfizptisobuje platnym evropskym ptedpisim a proto
v ni vznikaji zmény, na které¢ musi reagovat i metodika vypoctu znecisténi ovzdusi, ma-li vést
1 nadale k vysledkim snadno pouzitelnym v bézné praxi. Tuto moznost poskytuje upravena
metodika SYMOS 97, verze 2006.

Hlavni zmény metodiky zahrnuté v programu jsou:

- stanoveni imisnich koncentraci pro né¢které znecistujici latky jako hodinovych priamérnych
hodnot koncentraci

- stanoveni imisnich koncentraci pro nékteré znecist'ujici latky jako dennich primémych hodnot
(PM10 a SO2) nebo 8-hodinovych primérnych hodnot koncentraci

- hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku také z hlediska NO, (dfive pouze NOx)

- novy vypocet frakce spadu prachu - PM10

SYMOS 97 v 2003 je programovy systétm pro modelovani zneciSténi ze stacionarnich
zdrojt.

Metodika vypoctu obsazend v programu SYMOS umoziiuje :

» vypocet zne€isténi ovzdusi plynnymi latkami z bodovych (typ zdroje 1),
plosnych (typ zdroje 2) a liniovych zdroja (typ zdroje 3)

» vypocet znecisténi od velkého poctu zdroju (teoreticky neomezeného)

» stanovit charakteristiky znecisténi v husté siti referen¢nich boda (az 30000 referen¢nich bodid) a
pripravit timto zptisobem podklady pro nazorné kartografické zpracovani vysledka vypocti

» brat v uvahu statistické rozlozeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tfidam stability mezni vrstvy
ovzdusi podle klasifikace Bubnika a Koldovského

Metodika je urena predevSim pro vypracovani rozptylovych studii jakozto podkladd pro
hodnoceni kvality ovzdusi. Metodika neni pouzitelna pro vypocet znecisténi ovzdusi ve
vzdalenosti nad 100 km od zdroji a uvnitf méstské zastavby pod trovni stfech budov.
Zakladnich rovnic modelu rovnéz nelze pouzit pro vypocet znecisténi pod inverzni vrstvou ve
slozitém terénu a pii bezvetii.

Hodnoty vypoctenych koncentraci v referenénim bod¢ zavisi mimo jiné na tvaru terénu mezi
zdrojem a referencnim bodem. Pro vypocet vstupuje terén formou matice hodnot vyskopisu
v pozadované oblasti o libovolné velikosti buniky. Do vypoctu muze byt zahrnut vliv
prevySeni v malych vzdalenostech - v fadé ptipadi je nutno pocitat znecisténi i v malych
vzdalenostech od komina, kdy jesté vlecka nedosahuje své maximalni vysky. V metodice je
zahrnut tvar kiivky, po které stoupaji exhalace, a lze tedy pocitat koncentrace i ve velmi malé
vzdalenosti od zdroje.

Vyskytuje-li se nékolik kominti blizko sebe tak, ze se jejich kourové vlecky mohou vzajemné
ovlivitovat, celkové prevySeni vlecek vzrustad. Ve vypoctovém modelu jsou zahrnuty vztahy,
kterym se toto zvySeni vypocte. Korekce efektivni vySky na vliv terénu — v ptipadé pokud
mezi zdrojem a referencnim bodem je terén zvySeny, tak se predpokladd, Zze koufova vlecka
vystupuje podél svahti vzhiru.
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Znecistujici latky se v atmosféfe podrobuji rliznym procesim, jejichz pfiinénim jsou
z atmosféry odstrafiovany. Jednd se bud’ o chemické nebo fyzikalni procesy. Fyzikalni
procesy se dale déli na mokrou a suchou depozici, podle zplsobu, jakym jsou piimési
odstraniovany. Suché depozice je zachytavani plynné nebo pevné latky na zemském povrchu,
mokra depozice je vychytavani téchto latek padajicimi srdzkami a vymyvani obla¢né vrstvy.
Model uvazuje primérnou dobu setrvani latky v atmosféte, kterou je mozno stanovit pro fadu
latek. Pro prvni piiblizeni se latky déli do tfi kategorii a vysledna koncentrace se vypocita
zahrnutim korekce na depozici a transformaci podle danych vztahi pro danou kategorii
znecistujici latky. Jednotlivé znecist'ujici latky lze rozdélit do téchto tii kategorii:

Kategorie Priimérna doba setrvani v atmosfére

I

20h

1I

6 dni

I

2 roky

Nasleduje rozdéleni zakladnich znecistujicich latek dle kategorii:

Znecistujici latka Kategorie
oxid sificity 11
oxidy dusiku 11

oxid dusny 111
amoniak 11
sirovodik 1

oxid uhelnaty 111
oxid uhli¢ity I
metan 111
vy$$i uhlovodiky 111

chlorovodik 1
sirouhlik 11

formaldehyd )
peroxid vodiku 1
dimetyl sulfid 1

V programu je zahrnuto i zeslabeni vlivu nizkych zdrojii na zneciSténi ovzdusi na horach —
v atmosféte existuji zadrzujici vrstvy, nad které se znec€isténi z nizkych zdroji nemiize dostat.
Model obsahuje vztahy vyjadiujici statistickou Cetnost vyskytu horni hranice inverze, které
jsou odvozeny z aerologickych méfeni teplotniho zvrstveni ovzdusi a hladinou 850 hPa na
meteorologické stanici Praha-Libus.

Pro vypocet rocnich priméri se pro kazdy zdroj udava také relativni roéni vyuziti
maximalniho vykonu.

Vypocet koncentraci z plosnych zdroji — postupuje se tak, Ze ploSny zdroj se rozdéli na
dostateény pocet ¢tvercovych plosnych elementli. Velikost elementli se voli v zavislosti na
vzdalenosti nejbliz§iho referenéniho bodu. Pokud plosny zdroj nebo jeho element tvoii Cast
obce se zastavbou a lokdlnimi topenisti tak se za efektivni vySku dosazuje stiedni vySka
budov v daném elementu zvySena o 10 m.

Vypocet koncentraci z liniovych zdroji — liniovymi zdroji se rozumi zejména silnice
s automobilovym provozem. Stejn¢ jako u ploSnych zdroji koncentraci od liniového zdroje
vypocitame tak, ze liniovy zdroj rozdélime na dostate¢ny pocet délkovych elementt.

K vypoctu prumérnych ro€nich koncentraci je nutné zkonstruovat podrobnou vétrnou razici,
tj. stanovit Cetnosti vyskytu sméru vétru pro kazdy azimut od 0° do 359° pfi vSech ttidach
stability a tfidach rychlosti vétru. Vstupni vétrna rizice obsahuje relativni Cetnosti
v procentech pro 8 zékladnich smért vétru a Cetnosti bezvétii ve vSech tfidach stability. Pii
vytvafeni podrobné vétrné ruzice se linearné interpoluje mezi témito hodnotami. Program
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umoziiuje provadét vypocty nejen po 1°(predvolenad hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je
mozné zvolit krok vypoctu vlastni, pficemz jeho hodnota musi byt v rozsahu 0,5° — 45° a
musi délit ¢islo 45 beze zbytku. Klimatické vstupni tidaje se obvykle tykaji obdobi jednoho
roku . Pozornost je tfeba vénovat tomu, zda jsou udaje zté které meteorologické nebo
klimatické stanice reprezentativni pro dané¢ misto vypoctu. Posouzeni této reprezentativnosti
je vSak zdlezitost znacn€ komplikovana, zavisi nejen na topografii terénu a vzdalenosti
stanice od mista vypoétu, ale i na typu klimatickych oblasti a je zcela v kompetenci CHMU.

Jako nejdulezitéjsi klimaticky vstupni udaj se zadava vétrna rtzice rozliSena podle rychlosti
vétru a teplotni stability atmosféry. Rychlost vétru se déli do tii tiid rychlosti:

Trida vétru Trida rychlosti vétru
slaby vitr 1.7 m/s
stredni vitr 5.0 m/s
silny vitr 11.0 m/s

Pozn.: Rychlosti vétru se pfitom rozumi rychlost zjiStovana ve standardni meteorologické vysce 10 m nad zemi.

Mirou termické stability je vertikdlni teplotni gradient popisujici v atmosféfe teplotni
zvrstveni. Stabilni klasifikace obsahuje pét tfid stability ovzdusi:

Trida stability Nazev Popis tridy stability

I superstabilni | silné inverze,velmi Spatné podminky rozptylu
1. stabilni bézné inverze,Spatné podminky rozptylu

. , Slabé inverze,izotermie nebo maly kladny teplotni gradient
M. izotermni N PO o . .

Casto se vyskytujici mirné zhorSené rozptylové podminky

V. normalni indiferentni teplotni zvrstveni, béZny pfipad dobrych rozptylovych podminek
V. konvektivni | labilni teplotni zvrstveni, rychly rozptyl zneciStujicich latek

Ne vsSechny rychlosti vétru se vyskytuji za vSech tiid stability atmosféry. V praxi dochazi
k vyskytu 11 kombinaci tfid stability a tfid rychlosti vétru. Vétrna razice, kterd je vstupem
pro vypocet znecCisténi ovzdusi, tedy obsahuje relativni ¢etnosti sméru vétru z 8 zakladnich
smértt pro téchto 11 riznych rozptylovych podminek a kromé toho cCetnost bezvétii pro
kazdou tfidu stability atmosféry.

rozptylova podminka tiida stability rychlost vétru
1 I 1,7
2 11 1,7
3 11 5
4 111 1,7
5 111 5
6 111 11
7 v 1,7
8 v 5
9 v 11
10 \ 1,7
11 \Y 5
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6. Vyhodnoceni pozadi zajmového tizemi
Dle nejblizSich stanic AIM

Imisni pozadi NO,

Imisni pozadi CO
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Imisni pozadi benzenu

Dle ATEM

Imisni pozadi NO,
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Imisni pozadi CO
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7. Vysledky vypocti

Vysledky vypocti modelovych koncentraci pomoci programu SYMOS97¢ verze 2003 jsou
sumarizovany v tabulkach a mapovych zobrazenich jednotlivych polutant a charakteristik, a
to jak pro body ve zvolené vypoctové siti, tak nasledné i pro body mimo tuto vypoctovou sit’.

Obsah tabulek pro jednotlivé pocitané polutanty jsou nasledujici:

prvni radek:
c¢islo vypoctového bodu

druhy radek:

vypoctena charakteristika polutantu dle nasledujici tabulky

Polutant Hodnocena charakteristika
NO, Aritmeticky primér /1 rok
Aritmeticky primér/ 1 h
o Maximalni denni osmihodinovy primér
benzen Aritmeticky pramér /1 rok

Veskeré piispévky k imisni zatézi sledovanych Skodlivin jsou v nésledujicich tabulkach

uvedeny v pg.m™.
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7.1. Prispévky k aritmetickému priméru NO; za 1 rok (, ,ug.m'3)

Body vypoctové sité 1 - 1681

minimum

maximim

0,000000

0,005736

Body mimo vypocétovou sit’ 2001 - 2002

2001 0,000127
2002 0,000260
Souhrn vypodtu
vypoctova sit body mimo sit’ sit
minimum maximum minimum maximum
0,000000 0,005736 0,000127 0,000260
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7.2. Prispévky k aritmetickému priuméru NO; za 1 hod (, /,tg.m'3)

Body vypoctové sité 1 - 1681

minimum

maximim

0,000000

0,325419

Body mimo vypoc¢tovou sit’ 2001 - 2002

2001 0,066388
2002 0,056403
Souhrn vypodtu
vypoctova sit body mimo sit’ sit
minimum maximum minimum maximum
0,000000 0,325419 0,056403 0,066388
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NO2 - Aritmeticky priumér 1 hod
[ug/m3]

-742700 -742600 -742500 -742400 -742300 -742200 -742100 -742000 -741900 -741800 -741700

[:'lk';:\\u Ul:ﬁ‘]!_l}l == i I =

S [0 wimad) e |1

: ¥ 1= LNk

1042800 o= e SRl RGN 1042800

Lj;é W ) F'E-' I \

1042800 B = = . D o, 3 -—"ﬂ = -1042900
=77 el ey
A DL

-1043000 “_E_[ -1043000
[:n-nﬂa'

‘-___‘_‘___- A
-1043100 ; S -1043100
W :
: <

-1043200

e A L=, ?——1043200
: [ I i 4 - . 5
SO N ) S i e Sl
e NP 8 N
-1043300 s Bl B O ==e : -1043300
k gt o T 6 |
L~ Ll = \ )
1043400 =Y ré-maamn
- A .
e b T 8,

L [, d}kvwriawtg;.w
o

r,"i -1043500

bl : 3
2 / /)
-1043800— g 5 i / -1043600
o G /
. e Oy _ :

¥ Fi ;
-1043700 . -1043700
F 4 e N
- % . . AN e ~ | £ s
-742700 -742600 -742500 -742400 -742300 -742200 -742100 -742000 -741800 -741800 -741700

-1043500

NOZ2 - 1 hod

[]0-0.025ugm3

0.025 - 0.05 ug/m3 1:7500
[ 0.05 - 0.075 ug/m3

I 0.075 - 0.1 ugm3

I 0.7 - 0.125 ugm3 S

[ 0.125 - 0.15 ug/m3

[ 0.15-0.175 ug/m3

[ 0.175- 0.2 ugm3 _

[ ]02-0225ugm3 Z v
[_]0225-025ug/m3

[ ] 025-0.275 ugim3

I 0275 - 0.3 ugim3 T

[ 03 - 0325 ugm3

Nazev akce Stranka

Rekonstrukce objektu Senovazné namésti 993/3 22728




Typ dokumentu

Cislo autorizace

Rozptylova studie

C.j.:2370/740/03

7.3. Prispévky k maximdlnimu dennimu osmihodinovému priméru CO (ug.m™)

Body vypoctové sité 1 - 1681

minimum

maximim

0,000000

0,661420

Body mimo vypoc¢tovou sit’ 2001 - 2002

2001 0,560905
2002 0,461748
Souhrn vypodctu
vypoctova sit body mimo sit sit
minimum maximum minimum maximum
0,000000 0,661420 0,461748 0,560905
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CO- Klouzavy prumér 8 hod
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7.4. Prispévky k aritmetickému priuméru benzenu za 1 rok (, ;1g.m'3)

Body vypoctové sité 1 - 1681

minimum

maximim

0,000000

0,000067

Body mimo vypoctovou sit’ 2001 - 2002

2001 0,000001
2002 0,000003
Souhrn vypoctu
vypoctova sit body mimo sit’ sit
minimum maximum minimum maximum
0,000000 0,000067 0,000001 0,000003
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Benzen - Aritmeticky pramér 1 rok

?42TEIEI -142600  -742500 -742400 -742300 -742200 -742100  -742000 7419E|D

[ug/m3]

T41EDEI -741700

-1042700

™ —-1042300

L 2y Y 1 %\\UUWIIHIDG"“T =
&L"-ﬂf 7 B
-1042800 cf"’.._, II"' . “
e |
g S "~ /_? -‘Lm
-1042900 ] = :l EY
EY ,5?’
L cﬁf{@r‘.—f ol=e ‘df j
1043000 nﬂ_[h.-_:!.a o
1043100 = !"B"-TE -
DA
-m4aznn> 1 ] Gﬁf;
W) .
: <
-1043300 N
1434002
)
=
-1043500 ;
Py o
-1043600 - i
N
:
L]
1043700 5 o 5 R e

-142700  -742600 -742500 -742400 -742300 -742200 -742700 -742000 -741500

Benzen - 1 rok

Ny

~—-1042900

B —-1043000

-1043100

B 1043200

L 1043300
i

-1043400

o —-1043500
J!

e
-

—-1043700

-741800  -741700

-104 3600

[ ] 0-.00001 ug/m3 1:7500

| ]0.00001-0.00002 ug/m3

[ ]0.00002 -0.00003 ug/m3 S

[ 0.00003 - 0.00004 ug/m3

I 0.00004 - 0.00005 ug/m3 4

I 0.00005 - 0.00006 ug/m3

I 0.00006 - 0.00007 ug/m3 ]

Nazev akce Stranka

Rekonstrukce objektu Senovazné namésti 993/3 26728




Typ dokumentu Cislo autorizace

Rozptylova studie C4.:2370/740/03

8. Zavér

V ramci vypracované rozptylové studie jsou feSeny piispévky k imisni zatézi souvisejici
s realizaci pfedkladaného zdméru.

Vypocet byl proveden ve vypoctové Ctvercové siti o kroku 25 m, kterd predstavuje celkem
1681 vypoctovych bodl v siti (€islo 1 — 1681). Vypoctova sit’ a vypoctoveé body jsou ziejmé
z tabulkového a mapového podkladu, ktery je soucasti predlozené rozptylové studie. Kromé
vypoctové sité je vyhodnoceni provedeno i pro body mimo vypocétovou sit, které jsou
predstavovany objekty nejbliz§i obytné zastavby. Tyto body mimo vypoctovou sit’ jsou
oznaceny jako 2001 a 2002 a jsou totozné s vypoctovymi body pro hodnoceni akustické
situace v zajmovém Uizemi.

K vypoctu pouzity produkt SYMOS 97 v 2006 je programovy systém pro modelovani
zneCisténi ovzdusi, ktery jiz zohlediiuje platné imisni limity dané stavajici legislativou
v oblasti ochrany ovzdusi. V nasledujici sumariza¢ni tabulce jsou uvedeny vysledky vypocti,
zohlednujici ve vypoctové siti a u bodii mimo vypoctovou sit’ nejnizsi a nejvyssi vypoctené
koncentrace sledovanych zne¢istujicich latek v jednotlivych feSenych variantach (ug.m™):

Vypodtova sit’ Body mimo sit’
Varianta | Skodlivina Charakteristika max min max
Aritmeticky primér 1 rok 0,005736 0,000127 0,000260
NO, Aritmeticky pramér 1 hod 0,325419 0,056403 0,066388
Prispévky | CO Maximalni denni osmihodinovy pramér 0,661420 0,461748 0,560905
zaméru benzen Aritmeticky primér 1 rok 0,000067 0,000001 0,000003

Vvhodnoceni prispévkia NO, Kk imisni zatéZi zajmového uzemi

Pro NO; je stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit pro ro¢ni aritmeticky primér
ve vztahu k ochrand zdravi lidi hodnotou 40 pg.m™ a 200 pg.m™ ve vztahu k hodinovému
aritmetickému priméru.

Me¢tené pozadi této Skodliviny v zajmovém uzemi na méficich stanicich AIM nesignalizuje
prekracovani imisnich limit v zdjmovém tGzemi.

Ve vztahu k rocnimu aritmetickému priméru u bodi ve vypoctové siti jsou dosahovany
prispévky k imisni zat&?i maximaln& do 0,005736 pug.m>, u bodii mimo vypo&tovou sit’
maximélng do 0,00026 pg.m™.

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému priiméru u boda ve vypoctové siti jsou dosahovany
prispévky kimisni zaté7i maximalng do 0,326 pg.m>, u bodd mimo vypodtovou sit
maximalng do 0,067 pg.m™.

Uvedené ptispévky lze obecné oznacit za malé a malo vyznamné, které by nemély ovlivnit
imisni limity i pfi zohlednéni pozadi v zdjmovém uzemi.

Vvhodnoceni prispévka CO Kk imisni zatézi zajmového uzemi

Stavajici platnou legislativou v oblasti ochrany ovzdusi je stanovena hodnota imisniho limitu
z hlediska maximalniho denniho klouzavého aritmetického priméru/8 hod 10 000 pg.m™.
Na nejblizSich monitorovacich stanicich neni signalizovano piekracovani hygienického limitu

pro 8 hodinovy .

Ptispévky posuzované¢ho zameéru k imisni zatézi CO lze oznacit za malé a mélo vyznamné.
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Vvhodnoceni prispévkia benzenu K imisni zatézi zajmového uzemi

Stavajici platnou legislativou v oblasti ochrany ovzdusi je stanovena hodnota imisniho limitu
pro roéni aritmeticky primér benzenu 5 pg.m”. Nejbliz§i stanice AIM nesignalizuje
piekroceni imisniho limitu. Dle modelu ATEM se primérné ro¢ni koncentrace pohybuji
kolem 4 a7 5 pg.m™.

Ptispévky k imisni zatézi benzenu souvisejici se samotnym zadmérem lze oznacit za zcela
zanedbatelné, pohybujici se hluboce pod imisnim limitem (do 0,00007 pg.m™) které by
nem¢ély znamenat piekracovani imisniho limitu v zajmovém uzemi.
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