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Akusticka studie pro projekt
Hotelu Senovazné nameésti 93383, Praha 1

1. Zadani prace

Tato studie byla vypracovana na objednavku ateliéru AED Project Architecture
Engineering Design a. s., Pod Radnici 2a/1235, Praha 5, IC 61508594.

Jako zadani byla zastupcem objednatele panem Ing. J. Zahradkou poskytnuta
situace SirSich vztahua v digitalni podobé, potfebné ¢asti projektu, informace o techno-
logickém prabéhu stavby a pfedpokladanych stavebnich mechanismech a udaje o u-
misténi a hladinach akustického vykonu stacionarnich zdroj hluku.

2. Limity hluku

Hygienické limity hluku pro pracovisté, chranény vnitini prostor staveb, chra-
nény venkovni prostor staveb a chranény venkovni prostor stanovi Nafizeni vlady €.
148/2006 Sb. ze dne 15. bfezna 2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci.

Hygienicky limit v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném ven-
kovnim prostoru v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A, s vyjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem
zakladni hladiny akustického tlaku A Laeq,r = 50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu
chranéného prostoru a denni a nocni dobé podle pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni. Pro
vysoce impulsni hluk se pfi¢te dalSi korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk ténové slozky
nebo ma-li vyrazné informacni charakter, jako napfiklad fe€, pfiCte se dalSi korekce -
5 dB.

Hodnoty hluku se vyjadtuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Lagqt. V
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Vv,

zemnich komunikacich, s vyjimkou ucelovych komunikaci, a drahach, a pro hluk z
leteckého provozu se ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeq 1 Stanovi pro ce-
lou denni (Laeq,16n) @ celou no€ni dobu (Laeg,sh)-

Pro chranény venkovni prostor obytnych domu a chranény ostatni venkovni
prostor se pro hluk z hlavnich pozemnich komunikaci v izemi, kde hluk z dopravy na
téchto komunikaci je prevaZzujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich ko-
munikacich, je stanovena korekce +10 dB.

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk ze staveb-
ni Cinnosti Laeqs S€ stanovi tak, ze se k hygienickému limitu v ekvivalentni hladiné
akustického tlaku A Laeqt Stanovenému podle odstavce 4 pricte korekce prihlizejici k
posuzované dobé podle pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni. Hygienicky limit v ekvivalentni
hladiné akustického tlaku A Laeq,s S€ pro hluk ze stavebni €innosti pro dobu mezi 7. a
21. hodinou pro dobu kratS$i nez 14 hodin vypocte zplisobem upravenym v pfiloze €.
3 k tomuto nafizeni.

Hodnoty hluku v chranéném vnitfnim prostoru staveb se vyjadfuji ekvivalentni
hladinou akustického tlaku A Laeqr @ hladinou maximalniho akustického tlaku A
Lamax. Ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqr S€ v denni dobé stanovi pro 8
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s vyjimkou ucelovych komunikaci, a drahach a pro hluk z leteckého provozu se
ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqt Stanovi pro celou denni (Laeq,16n)
a celou no¢ni dobu (Laeq,gn)-

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A se stanovi pro hluk
pronikajici vzduchem zvenci a pro hluk ze stavebni Cinnosti uvnitf objektu souctem
zakladni hladiny akustickeého tlaku A Laeq,r = 40 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu
chranéného prostoru a denni a nocni dobé podle pfilohy €. 2 k tomuto nafizeni. Jde-li
0 hluk s tébnovymi sloZkami nebo ma-li vyrazné informacni charakter, pficte se dalSi
korekce -5 dB.

Hygienicky limit v hladiné maximalniho akustického tlaku A se stanovi pro hluk
Sifici se ze zdroju uvnitf objektu souctem zakladni hladiny maximalniho akustického
tlaku A Lamax = 40 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného vnitfniho prostoru
a denni a no¢ni dobé podle pfilohy €. 2 k tomuto nafizeni. Obsahuje-li hluk tonové
slozky nebo ma-li vyrazné informacni charakter, pfi¢te se dalSi korekce -5 dB. Za
hluk ze zdroju uvnitf objektu se poklada i hluk ze zdroji umisténych mimo tento ob-
jekt, ktery do tohoto objektu pronika jinym zplasobem nez vzduchem, zejména kon-
strukcemi nebo podlozim.

3. Sifeni hluku ze stavebni ¢innosti

3.1 Faze praci a koncepce studie

Podle zadani zpracovaného pani Ing. Alenou Peterkovou (viz pfilohu 8) budou
hluéné prace probihat v 5 hlavnich fazich, specifikovanych v tabulce 1.

Tabulka1 Faze praci

Oznaceni .
. . Napln

faze praci
1 Demolice objektu C
2 Vykop stavebni jamy, zabezpeCovaci prace
3 Zalozeni objektu zelezobetonové konstrukce
4 Rekonstrukce objektt A a B
5 Dokoncovaci stavebni prace

Vv s

ve fazich 1 az 3. Ve fazich 4 a 5 bude vétSina praci probihat uvnitf objektd a budou
pouzivany méné hluéné stavebni mechanismy. Z tohoto divodu bylo podrobné mo-
delovano pouze sifeni hluku z fazi 1, 2 a 3.

3.2  Zdroje hluku

V tabulce 2 jsou uvedeny predpokladané stavebni mechanismy pro jednotlivé
faze dle zadani. Hladiny akustickych vykont nebyly zadany, byly prevzaty
z databaze vypocetniho programu, archivnich vysledkd méfeni hluku a udaji vyrob-
cu. V poslednim sloupci tabulky je uvedena prepocitana hodnota hladiny akustického
vykonu pro uvedeny pocet hodin aktivniho zabé&ru mechanismu v ramci denni doby
od 7 do 21 hodin.

Dale byla zadana vnitrostavenistni komunikace ze Senovazného namésti pra-
jezdem na dvur objektu s intenzitou dopravy 4 tézka nakladni auta za hodinu.
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Tabulka2 Pouzité stavebni mechanismy

) Oznac':_eni Hla_dingl Poégt PFepo-
Faze . . zdroje akustického | hodin wo -
: Nazev stroje . . . citana
praci v thkczve vykonu prace Law (dB)
mapé Law (dB) denné

Kolové rypadlo S1 103 3 97
Pneumatické kladivo S2 96 7 93
Stavebni vytah S3 95 7 92

1 Naklada¢ S4 100 7 97
Pojizdny kompresor S5 98 7 95
Elektricka pila S6 96 3 90
Bruska S7 100 3 94
Autojefab S8 93 7 90
Souprava na zaporové pazeni S9 102 7 99
Pojizdny kompresor S5 98 7 95
Elektricka pila S6 96 3 90

5 Pumpa na beton S10 99 7 96
Automix S11 98 7 95
Naklada¢ S4 100 7 97
Kolové rypadlo S1 103 3 97
Vrtaci souprava S12 101 7 98
VéZovy jefab S13 93 7 90
Autojefab S8 93 7 90
Kotoucova pila S3 96 4 92
Elektricka pila S6 96 3 90

3 Pumpa na beton S10 99 7 96
Automix S11 98 7 95
Ponorny vibrator S14 93 7 90
Stavebni vytah S3 95 7 92
Ruéni naradi S15, S16 95 14 95

3.2  Vypocéty hluku

K vypoc&tiim hluku byl pouzit predikéni program MITHRA, verze 5.1, licenéni
Cislo 29116. Program je zaloZen na algoritmu rychlého vyhledavani cest Sifeni zvuku
mezi zdrojem zvuku a mistem pfijmu v tfirozmérném urbanistickém prostfedi meto-
dou ,inverse ray tracing®. Cesty Sifeni zvuku jsou reprezentovany zvukovymi paprsky
modelujicimi pfimy zvuk, ohyb zvuku a odraz zvuku od zemé nebo vertikalnich ploch.
Pouzity algoritmus umozniuje respektovani vyskového profilu terénu a smérové cha-
rakteristiky zdroje zvuku. Pfi vypoctu hladin akustického tlaku je respektovana sféric-
ka divergence, pohlcovani zvuku pfi Sifeni ve vzduchu, pohlcovani zvuku pfi Sifeni
nad pohltivym povrchem a odraz a ohyb zvuku.

Do zakladniho vypocetniho souboru byly zadany existujici domy v okoli stav-
by. V lokalité nejsou zadna dalSi chranéna mista venkovniho prostoru.

Vypocitany byly hodnoty hluku pfed nejbliz8imi fasadami s okny vSech okol-
nich domd. Podle dokumentace poskytnuté objednatelem této studie jsou byty pouze



v domech na pozemcich €. 511 a 526 (Senovazne nam. 2). V ostatnich domech jsou
provozovny a kancelare rlizného druhu. Byvala budova CSOB bude pfestavéna na

hotel.
I
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Vypocitané hodnoty hluku byly zaokrouhleny na cela Cisla, protoze presnost
predikce nedosahuje Ffadu desetin decibelu (viz tabulku 3). Dale byly vypocitany hlu-
kové mapy ve vysce 3 m nad terénem, z nichz jsou zfejmé polohy zdroju hluku S1 az

S16 i polohy bodu vypoctu R7 az R11 (viz pfilohy 1 az 3).



Tabulka 3 Vypoéitané hodnoty hluku ze stavebni €innosti

” v - LAeq (dB) LAeq (dB) LAeq (dB)
Bod vypoctu Podlazi 1. etapa 2. etapa 3. etapa
1. NP 40 42 42
2. NP 40 42 42
3. NP 40 42 42
R7
4. NP 39 42 42
5. NP 39 42 42
6. NP 41 42 42
1. NP 43 45 45
2. NP 43 45 45
R8
3. NP 43 45 45
4. NP 42 44 44
1. NP 38 40 39
2. NP 38 40 39
R9
3. NP 38 40 39
4. NP 38 41 40
1. NP 65 65 62
2. NP 65 65 63
R10
3. NP 64 64 65
4. NP 64 64 65
1. NP 63 63 61
2. NP 63 62 61
R11 3. NP 63 61 62
4. NP 62 61 64
5. NP 62 61 64

3.3 Hodnoceni hluku ze stavebni innosti

Vv s

stavby nebude za vySe uvedenych podminek ve chranéném venkovnim prostoru
obytnych staveb prekro€en limit hluku Laeq = 65 dB platny pro denni dobu od 7 do 21
hodin. V noci se na stavbé nebude pracovat.



4. Sifeni hluku ze stacionarnich zdroji a obsluzné dopravy mimo
verejné komunikace ve venkovnim prostoru

41 Stacionarni zdroje hluku

Na stfeSe nového objektu C budou umistény stacionarni zdroje hluku dle za-
dani (viz obrazek zpracovany spolecnosti Petlach). Zdroje jsou oznaceny Cisly podle
zadani do vypocetniho souboru.
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V této fazi projektu nejsou znama konkrétni zafizeni, podle sdéleni firmy
Petlach se pocita s hodnotami hladin akustického vykonu uvedenymi v tabulce 4.
Tyto hodnoty emise hluku je tfeba v dalSich fazich projektu respektovat.

Dale byl zadan vjezd do prujezdu domu ze Senovazného namésti do pod-
zemnich garazi, podle jejich kapacity byla zadana intenzita 4 aut za hodinu v denni
dobé a 2 aut za hodinu v noCni dobé.



Tabulka 4 Stacionarni zdroje hluku

Zdroj hluku \' (;_:rvlvn(idngbé v nL:c‘“,:vn(iddBo)bé \?rz]?j:;:el
mapé

Vydech VZT parkingu 70 70 S1
Jednotka VZT parkingu 70 70 S2
Jednotka VZT odvodu z kuchyné 70 70 S3
Vydech VZT odvodu z kuchyné 70 70 S4
Jednotka VZT pro pokoje 70 70 S5
Ptivod VZT pro pokoje 70 70 S6
Odvod VZT z pokojti 70 70 S7
Jednotka VZT pro pokoje 70 70 S8
Pfivod VZT pro pokoje 70 70 S9
Odvod VZT z pokojti 70 70 S10
Kondenzator chlazeni 80 70 S11-S14

4.2  Vypocty hluku

K vypocétim hluku byl pouzit upraveny vypocetni soubor Mithra, plivodné vy-
pracovany pro Sifeni hluku ze stavebni Cinnosti. Do vypoc€etniho soboru byly zadany

budovy hotelu a stacionarni zdroje hluku dle tabulky 4.

Vypocitany byly hodnoty hluku pfed fasadami projektovaného hotelu (body R1
az R6) i nejblizSich existujicich domd (body R7 az R11). Pro nazornost byly vypodi-
tany i mapy Sifeni hluku pro vySku 3 m nad zemi, z nichz jsou zfejmé polohy zdroju
hluku S1 az S4 a polohy bodl vypoctu hluku R1 az R13 (viz pfilohy 4 a 5). Vypoci-
tané hodnoty byly zaokrouhlena na cela Cisla, protoze pfesnost predikce nedosahuje

fadu desetin decibelu (viz tabulku 5).

Vypocitanymi hodnotami hluku nebyl v Zzadném misté venkovniho chranéného
prostoru staveb pfekro€en limit hluku pro no¢ni dobu Laeq = 40 dB.




Tabulka 5 Vypocitané hodnoty hluku ze stacionarnich zdroju

viposty | PO | “5on™ | “nac | vipostu | Podiatt |gen® ol

2.NP 39 36 1. NP 20 14
3.NP 36 32 2.NP 21 15
4. NP 33 30 R7 3.NP 22 15

R1 5.NP 31 28 4. NP 24 17
6. NP 30 27 5. NP 33 27
7.NP 29 26 6. NP 40 34
8. NP 28 27 1. NP 23 17
2.NP 38 29 RS 2.NP 24 18
3.NP 39 30 3.NP 26 20

RO 4. NP 41 32 4. NP 28 21
5.NP 39 31 1. NP 21 19
6. NP 45 36 R9 2.NP 24 22
7.NP 51 43 3.NP 30 29
2.NP 38 29 4. NP 31 30
3.NP 40 31 1. NP 26 22

R3 4. NP 31 24 R10 2.NP 26 23
5.NP 33 26 3.NP 26 22
6. NP 37 29 4. NP 26 22
7. NP 44 36 1. NP 25 21
2.NP 36 27 2.NP 23 19

R4 3.NP 38 29 R11 3.NP 24 20
4. NP 41 32 4. NP 25 22
5.NP 44 35 5.NP 28 24
2.NP 37 28 1. NP 20 16
3.NP 37 29 2.NP 21 18

R5 4. NP 39 31 R13 3. NP 23 21
5.NP 38 29 4. NP 23 20
6. NP 43 34 5.NP 22 16
1. NP 30 27
2.NP 32 29
3.NP 33 30

R6 4. NP 33 31
5.NP 33 31
6. NP 34 30
7.NP 40 38




5. Hluk v soucasné dobeée

Soucasny hluk ve venkovnim prostoru byl zméfen dne 7. 6. 2008, viz protokol
o zkousSce €. 456-MHJ-07 z 8. 6. 2007. Pred fasadou pfivracenou do Senovazného
nameésti byly zméfeny hodnoty uvedené v tabulce 6.

Tabulka 6 Zmérené hodnoty hluku

Datum méreni Cas méreni L aeq (dB)
7.6.2007 17:00 — 18:00 hod. 68,8
7.6.2007 21:00 — 22:00 hod. 66,4

Zpracovatel této studie ma k disposici dalSi archivni vysledky 24-hodinovych
méreni hluku v této lokalité centra Prahy, z nichz Ize s pfijatelnou presnosti stanovit
primérné vztahy mezi ekvivalentnimi hladinami akustického tlaku A v jednotlivych
hodinach a hodnotami platnymi pro celou denni nebo no¢ni dobu. Ekvivalentni hladi-
na akustického tlaku A pro ¢asovy usek mezi 17. a 18. hodinou byva pfiblizné o 1 dB
vySSi nez celodenni hodnota. Lze tedy odvodit, Zze v chranéném venkovnim prostoru
rekonstruované budovy |ze oekavat nejvyse Laeq = 68 dB v denni dobé. Ekvivalent-
ni hladina akustického tlaku A pro ¢asovy usek mezi 22. a 23. hodinou byva o pfi-
blizné o 2 dB vysSi nez celonoéni hodnota, ktera tedy nebude vySSi nez Laeq =
65 dB. V této lokalité centra je rozdil mezi celodenni a celonoCni ekvivalentni hladi-
nou mensi, nez je obvyklé na jinych mistech Prahy.

Prohlidkou na misté bylo zjiSténo, Ze v prostoru vnitrobloku se v soucasnosti
nenachazeji zadné vyznamné zdroje hluku. Hluk z dopravy je proto pro celkovou
soucasnou hlukovou zatéz lokality rozhodujici.

6. Hluk po uvedeni projektovaného hotelu do provozu

Podle sdé&leni Ustavu dopravniho inZenyrstvi hlavniho mésta Prahy (Ing. Véra
Fenclova) se ve vyhledu nepfedpoklada vyznamna zména dopravnich zatézi na Se-
novazném nameésti ani v jeho okoli.

K posouzeni celkového vyhledového hluku byly vypocCetni soubory vypracova-
né pro ucely Sifeni hluku ze stacionarnich zdroji doplnény o zdroje dopravniho hluku
kalibrované vySe uvedenymi vysledky méfeni hluku.

Vypocitany byly hodnoty hluku pfed fasadami projektovaného hotelu (body R1
az R6) i nejblizSich existujicich domu (body R7 az R11). Pro nazornost byly vypoci-
tany i mapy Sifeni hluku pro vySku 3 m nad zemi, z nichz jsou zfejmé polohy zdroj(l
hluku S1 az S4 a polohy bodu vypo¢tu hluku R1 az R13 (viz pfilohy 6 a 7). Vypodi-
tané hodnoty byly zaokrouhlena na cela Cisla, protoZe pfesnost predikce nedosahuje
fadu desetin decibelu (viz tabulku 7).

Modelovym vypoctem bylo ovéfeno, Ze na jizni ulicni fasadé projektovaného
hotelu na Senovazném nam. 3 a na severni uliéni fasadé byvalé budovy CSOB, kte-
ra bude rekonstruovana rovnéz na hotel, vzroste celkovy hluk vlivem provozu ob-
sluzné dopravy a stacionarnich zdroju posuzovaného hotelu o zanedbatelnou hodno-
tu ALpeq = 0,2 dB.
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Tabulka 7 Vypocéitané hodnoty celkového vyhledového hluku

vipostu | PO | 5on™ | “nac | vipostu | Podiat | gen® ol

2.NP 67 64 1. NP 41 38
3.NP 66 63 2.NP 41 38
4. NP 65 62 R7 3.NP 41 37

R1 5.NP 64 61 4. NP 40 37
6. NP 64 60 5. NP 40 36
7.NP 63 60 6. NP 43 38
8. NP 62 59 1. NP 39 35
2.NP 41 35 RS 2.NP 39 35
3.NP 41 35 3.NP 39 35

RO 4. NP 43 36 4. NP 39 35
5.NP 41 35 1. NP 34 31
6. NP 46 38 R9 2.NP 34 31
7.NP 52 43 3.NP 35 33
2.NP 40 35 4. NP 38 35
3.NP 41 35 1. NP 35 31

R3 4. NP 38 34 R10 2.NP 35 31
5.NP 38 34 3.NP 34 31
6. NP 39 34 4. NP 34 31
7. NP 45 38 1. NP 34 31
2.NP 39 34 2.NP 34 30

R4 3.NP 40 35 R11 3.NP 34 30
4. NP 42 35 4. NP 34 30
5.NP 45 37 5.NP 34 31
2.NP 40 35 1. NP 66 63
3.NP 40 35 2.NP 66 63

R5 4. NP 41 35 R13 3. NP 66 62
5.NP 40 35 4. NP 65 62
6. NP 44 37 5.NP 64 61
1. NP 37 34
2.NP 38 35
3.NP 38 35

R6 4. NP 38 35
5.NP 37 34
6. NP 37 33
7.NP 41 39

11




7. Zavéry
7.1 Hluk ze stavebni dinnosti

Hluk Sifeny ze stavenis$té nepfekroCi v okolnim chranéném venkovnim prosto-
ru obytnych staveb limit hluku Laeq = 65 dB. Podminkou je dodrzeni maximalnich
dennich dob prace jednotlivych stavebnich mechanismd uvedenych v tabulce 2.
V noc¢ni dobé se na stavbé nebude pracovat.

7.2  Hluk z provozu hotelu (stacionarni zdroje a obsluzna doprava mimo verfejné
komunikace)

Hluk ze stacionarnich zdrojd hotelu a obsluzné dopravy do podzemnich garazi
nepiekro€i pfed fasadami hotelu ani okolnich budov limity hluku Laeq = 50 dB pro
denni dobu a Laeq = 40 dB pro no¢ni dobu. Podminkou je dodrzeni hladiny akustic-
kych vykonu zdroju uvedenych v tabulce 4.

7.3  Celkovy hluk po uvedeni hotelu do provozu

Provoz hotelu nebude znamenat vyznamny pfiristek hluku v dané lokalité. Na
jizni ulicni fasadé projektovaného hotelu na Senovazném nam. 3 a na severni uliéni
fasadé byvalé budovy CSOB, ktera bude rekonstruovana rovnéz na hotel, vzroste
celkovy hluk vlivem provozu obsluzné dopravy a stacionarnich zdroji posuzovaného
hotelu o zanedbatelnou hodnotu ALaeq = 0,2 dB.

V Praze 19. 7. 2007

3 e

Ing. Josef Novak

) AKUSTIKA

- RA HUA. 5 RO,
THAKUROVA 7, 166 29 PRAHA &
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Priloha 1

Sifeni hluku ze stavby hotelu na Senovazném namésti 3, Praha

Faze 1

Hlukova mapa ve vysce 3 m nad zemi



Priloha 2

ifeni hluku ze stavby hotelu na Senovazném nameésti 3, Praha
Faze 2

=1

Hlukova mapa ve vysce 3 m nad zemi




Priloha 3

Sifeni hluku ze stavby hotelu na Senovazném namésti 3, Praha

Faze 3

Hlukova mapa ve vysce 3 m nad zemi



Priloha 4

Sifeni hluku ze stacionarnich zdrojti a obsluzné dopravy
hotelu na Senovazném nameésti 3, Praha

Denni doba

| . . . . |

Hlukova mapa ve vysce 3 m nad zemi




Priloha 5

Sifeni hluku ze stacionarnich zdrojti a obsluzné dopravy
hotelu na Senovazném nameésti 3, Praha

Nocni doba

| ]

Hlukova mapa ve vysce 3 m nad zemi




Pfiloha 6
Celkova hlukova situace po uvedeni do provozu
hotelu na Senovazném nameésti 3, Praha

Denni doba

Hlukova mapa ve vysce 3 m nad zemi




Priloha 7

Celkova hlukova situace po uvedeni do provozu
hotelu na Senovazném nameésti 3, Praha

Nocni doba

Hlukova mapa ve vysce 3 m nad zemi




Pfiloha 8

Stavba : ,.Hotel Senovazné nam. 3

(stavba ve fazi ptipravy — zpracovani dokumentace pro izemni fizeni)

Hluk ze stavebni ¢innosti - pfedpokladané rozhodujici zdroje hluku p¥i vystavbé v¢. navrhova-
né pracovni doby a ¢asového postupu praci (hrubé faze vystavby)

1/ Stavenisté¢ pro navrhovanou dostavbu a rekonstrukci stavajiciho objektu ¢.p. 993/3 je umisténo
v historickém centru mésta, MC Praha 1, katastralni tzemi Nové Mé&sto, v uli¢ni zastavbé s prevazné
obchodné administrativnimi a hotelovymi budovami. Prostor staveni$t¢ je dan rozsahem stavajiciho
objektu ¢.p. 993/3 na parcele kat.¢. 525 a doCasnym zaborem ptilehlého chodniku k objektu na Seno-
vazném namésti. Dopravni napojeni stavenis$té bude mozno uvazovat pouze ze Senovazného namesti.

2/ Predpokladany termin zahajeni bouracich praci 01/2008, zahajeni prestavby a rekonstrukce
06/2008, termin dokonceni stavby 12/2009.

3/ V pribéhu vystavby budou podle potieby a druhu provadénych praci (faze praci) nasazeny bézné
pouzivané dopravni a stavebni stroje.

Demolice objektu C bude provadéna postupnym rozebiranim, bez strojniho strhavani konstrukci a bez
pouziti trhavin. V pribéhu bouracich praci budou podle potieby a druhu provadénych praci nasazeny
bézné pouzivané dopravni a stavebni stroje (nakladni vozidla, autojefab, kolovy nakladac, kolové
rypadlo, stavebni vytah, elektrické pily, vrtacky, kompresor, hydraulicka a pneumaticka rucni sbijeci
a bouraci kladiva, apod.). Pfed velkou mechanizaci bude nutno upfednostiiovat pouziti malé rucni
mechanizace, ktera redukuje ptisobici hluk a zvySenou prasnost. S ohledem na umisténi demolovaného
objektu do blokové zastavby, bude preferovano rucni rozebirani nenosnych konstrukci, v ramci rozebi-
rani vétsich celkt, popt. betonovych nebo zdénych konstrukci se predpoklada pouziti pneumatickych
bouracich a sbijecich kladiv. Kompresory budou umistény v bunikach, které utlumi hladinu hluku.

Stavebni a montazni prace v ramci rekonstrukce a dostavby objektu hotelu budou provadény bé€znymi
technologiemi, za pouziti béznych stavebnich strojii a zafizeni (nakladni vozidla, automixy, ¢erpadlo
na betonovou smes, autojefab, vézovy jefab, kolovy nakladac, kolové rypadlo, stavebni vytah, elek-
trické pily, vrtacky, brusky, apod.).

4/ Prace budou probihat vyhradné v denni dobé&, skutecna pracovni doba, resp. vyuziti jednotlivych
dopravnich a stavebnich strojii bude trvat max. 6 hodin. Stavebni prace budou provadény pouze
v pracovnich dnech, v dob& od 7.00 do 21.00 hodin. Denni ¢asovy rozvrh praci bude respektovat zave-
ry hlukové studie. S ohledem na potfebu minimalizovat negativni dopady stavby na Zivotni prostredi,
bude nutno ve fazi vybérového tizeni na zhotovitele stavby zohlednit pozadavky na pouzivani moder-
nich a progresivnich postupl vystavby, s vyuzitim méné hlucnych a zivotnimu prostfedi Setrnych
technologii.

5/ Ptedpokladané rozhodujici stavebni stroje a doba nasazeni pro jednotlivé faze praci:

1.faze praci, tj. demolice objektu C, zejména ¢innosti charakteru vnitrostavenistni horizontal-
ni a vertikalni doprava, bouraci prace, apod., predpokladané nasazeni stroji 6 hodin za den, po dobu
realizace cca 2 mésica.

Pouzivané mechanizmy (piedpoklad):

- nakladni vozidlo napt.AVIA, TATRA, intenzita dopravy 2 vozidla za hodinu v obou smérech,
- stavebni vytah,

- nakladag,

- autojetab,

- kolové rypadlo,

- pojizdny kompresor,

- pneumatické bouraci kladivo,

- elektricka motorova pila,

- bruska,

a dalsi



2.faze praci — vykop stavebni jamy pro zalozeni nové budované casti objektu hotelu, tj. za-
bezpecovaci prace (mikropiloty, tryskova injektaz, zaporové pazeni), vykopy, systém drenazi, Cerpaci
studné pro odvodnéni stavebni jamy, tj. ¢innosti charakteru vnitrostavenistni horizontalni a vertikalni
doprava, vykopové prace, pfemisténi zeminy, betonaz, ptedpokladané nasazeni stroji 6 hodin za den,
po dobu realizace cca 6 mésici.

Pouzivané mechanizmy ve 2. fazi (predpoklad):

- nakladni vozidlo napt.AVIA, TATRA, automix, intenzita dopravy 4 vozidla za hodinu v obou smé-
rech

- vrtaci souprava,

- ¢erpadlo na betonovou smés,
- nakladac,

- kolov¢é rypadlo,

- pojizdny kompresor,

- elektricka motorova pila,

a dalsi.

3.faze praci — zaloZeni objektu, ZB konstrukce dostavby hotelu (1.PP, 2.PP, 1.NP — 8 NP), zejména
betondz, vnitrostavenistni horizontalni a vertikalni doprava, fezani, vrtani apod., pfedpokladané nasa-
zeni stroji 6 hodin za den, po dobu realizace, cca 8 mésicti.

Pouzivané mechanizmy ve 3.fazi (ptedpoklad) :

- nakladni vozidlo napt. AVIA, TATRA, automix, 5 vozidel za hodinu v obou smérech,
- ¢erpadlo na betonovou smés,

- vézovy jefab umistény v zastavéné Casti dostavbou, v urovni zakladové desky,

- autojefab,

- ponorny vibrator betonu,

- el. motorova pila,

- el. vrtacka,

a dalsi

4.faze praci — stavebni prace provadéné v ramci rekonstrukce stavajiciho objektu A, B a dostavby, tj.
vyzdivané konstrukce, OK konstrukce, bouraci prace, stavebni ptipomoce, SDK konstrukce, podhledy,
hrubé podlahy, ZTI, elektroinstalace,VZT, chlazeni, vytapéni, zejména Cinnosti charakteru vnitrosta-
veni$tni horizontalni a vertikalni doprava, betondz, zdéni, montaz prefa konstrukci a ocelovych prvki,
svafovani, brousSeni, fezani, apod., pfedpokladané nasazeni strojii 6 hodin za den, po dobu realizace,
cca 10 mésica.

Pouzivané mechanizmy ve 4.fazi (ptedpoklad) :

- nakladni vozidlo napt. AVIA, TATRA, intenzita dopravy 3 vozidla za hodinu v obou smérech,
- stavebni vytah,

- michacka,

- kotoucova pila,

- elektricka vrtacka,

- akuSroubovaky,

- bruska,

- maly universalni stroj,

a dalsi.

5.faze praci — dokoncovaci stavebni prace, tj. podhledy, zamecnické konstrukce, podlahové krytiny,
dlazby, obklady, natéry, malby, kompletace stavebni Casti, elektroinstalace, slaboproudé rozvody,
méfeni a regulace, kompletace instalaci, zejména Cinnosti charakteru vnitrostavenistni horizontalni a
vertikalni doprava, svafovani, brouseni, fezani, apod., pfedpokladané nasazeni stroji 6 hodin za den,
po dobu realizace, cca 8 mésict.

Pouzivané mechanizmy v 5.fazi (ptredpoklad) :



- nakladni vozidlo, napt. AVIA, IVECO, intenzita dopravy 3 vozidla za hodinu v obou smérech,
- stavebni vytahy,

- kotoucova pila,

- elektricka vrtacka,

- akuSroubovaky,

- bruska,

a dalsi

Pozn. 4. a 5. faze praci bude probihat cca 5 mésicii v soub¢hu.

V Praze 06/2007
Vypracoval: Ing. Alena Peterkova
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