Stavebni fyzika - osvétleni, oslunéni, akustika - navrhy, vypocty, méréni, realizace InZenyrska cinnost

dalea V-0-S. www.dalea.cz
Zarubova 510/9, Praha 4, 14200, ico 267 06 296 mobil nonstop: 603 462 950

tel/fax: 241 470 791

mobil 603 105 697

dalea@dalea.cz

Studie oslunéni a
denniho osvétleni

vliv pristavby a nastavby objektu Senovazné nameésti 3, Praha 1, na
kvalitu oslunéni a denniho osvétleni stavajicich sousednich objektd

Vypracovali : Petr Polanecky, Martin Starka
Datum: 20. Cervence 2007

dalea v.o0.s - studie ¢. DL148/2007
studie obsahuje 32 listl a nesmi byt kopirovana jinak nez v celém rozsahu




1. predmeét studie

Predmétem této studie je posouzeni vlivu pristavby a nastavby objektu
Senovazné nameésti 3, Praha 1, na kvalitu oslunéni a denniho osvétleni stavajicich
sousednich objektd.

2. vychozi podklady

/1/  Projektova dokumentace navrhované pristavby a nastavby

/2/  Archivni stavebni dokumentace posuzovanych objektd, prohlidka na misté
/3/  CSN 730580-1: Denni osvétleni budov

/4/  CSN 730580-2: Denni osvétleni obytnych budov

/5/  CSN 730580-4: Denni osvétleni prlimyslovych budov

/6/  CSN 73 4301: Obytné budovy

/7/  vyhl. 26/99 OTPP

3. popis stavajiciho a navrhovaného stavu

Za stavajiciho stavu je uliéni ¢ast objektu Senovazné nameésti 3 Sestipodlazni
plus vestavba podkrovi pod sedlovou strechou. Dvorni fimsa ulicni Casti je ve vysce
27,2m (arkyre) nad Urovni dvora, hreben pak ve vySce 28,2m nad Urovni dvora.

Vychodni dvorni objekt ma sedm nadzemnich podlazi s plochou stfechou
s atikou ve vysce 27,0m. Vychodni trakty tohoto dvorniho objektu jsou od 5.
respektive 6.NP ustupuijici. Tento objekt bude cely odstranén.

Zapadni dvorni objekt ma pét nadzemnich podlazi plus vestavbu podkrovi pod
sedlovou stfechou. “fimsa tohoto objektu je v drovni 24,0m (arkyfe) nad Uurovni
dvora, hieben pak ve vysce 25,2m nad urovni dvora. Tento objekt bude ve své
hmoté zachovan a pouze zrekonstruovan.

Ulicni Cast je s vychodni a zapadni dvorni Casti spojena Ctyrpodlaznimi krcky.

Navrhovanou pristavbou dojde k rozsiteni pldorysu uliéni ¢asti smérem do
dvora o 7,2m. Dvorni fimsa uli¢niho objektu bude nové 28,2m nad uUrovni dvora.
Zapadni dvorni ¢ast bude zrekonstruovana a ve své hmoté zachovana.

Na misté vychodni dvorni Casti bude nové vystavén objekt ktery bude mit
sedm, respektive osm nadzemnich podlazi s vyskou atiky 24,6m, respektive 28,2m
nad drovni dvora. Tento objekt bude odstoupen od objektu na parc. €. 522 0 2,3 —
8,9m.
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4, oslunéeni

Dle ¢.4.3.1 CSN 73 4301 je byt proslunén tehdy, je-li soucet proslunénych ploch
obytnych mistnosti roven min 1/3 z celkové obytné plochy vSech obytnych
mistnosti bytu. U samostatné stojicich rodinnych domkd, dvojdomk& a koncovych
rodinnych domk{ ma byt soucet ploch proslunénych obytnych mistnosti roven
nejméné jedné poloviné souctu ploch vSech obytnych mistnosti bytu. Do souctu
ploch z jedné strany proslunénych obytnych mistnosti ani do souctu ploch vsech
obytnych mistnosti bytu se pro tento Ucel nezapoditavaji Casti ploch obytnych
mistnosti, které lezi za hranici hloubky 2,3 nasobku jeji svétlé vysky.

Dle ¢.4.3.2 CSN 73 4301 se obytnd mistnost povazuje za proslunénou,
jestlize jsou splnény tyto podminky :

a) pldorysny Uhel slunecnich paprskl hlavni pfimkou roviny okenniho otvoru musi
byt nejméné 25°, hlavni pfimka roviny je pfimka, kterd je prlsecnici této roviny
s vodorovnou rovinou

b) pfimé slunecni zareni musi po stanovenou dobu vnikat do mistnosti okennim
otvorem nebo otvory, krytymi prihlednym a barvy neskreslujicim materidlem, jejichz
celkova plocha vypoctena ze skladebnich rozmérl je rovna nejméné jedné desetiné
podlahové plochy mistnosti; nejmensi skladebni rozmér osvétlovaciho otvoru musi
byt alesporn 900mm; Sitka oken umisténych ve sklonéné stfesni roviné mdlze byt
mensi, nejméné vsak 700mm;

c) slunecni zareni musi po stanovenou dobu dopadat na kriticky bod v roviné
vnitfniho zaskleni ve vySce 300mm nad stfredem spodni hrany osvétlovaciho otvory,
ale nejméné 1200mm nad urovni podlahy posuzované mistnosti.

d) vyska slunce nad horizontem  musi byt nejméné 50 (pro 500 severni
zemeépisné Sitky dne 1.bfezna pfiblizné mezi 7.10 a 16.50 hod SEC, dne 21.¢ervna
priblizné mezi 4.30 a 19.30 hod SEC).

e) pri zanedbani oblacnosti musi byt dne 1.bfezna a 21. Cervna doba proslunéni
nejméné 90 minut. PoZzadovanou dobu proslunéni pro den 1. brezna lze nahradit
bilanci, pfi které je mimo prestupné roky celkova doba proslunéni ve dnech od 10.
Unora do 21. brezna véetné 3600 minut (jedna se o 40 dni s primérnou dobou
proslunéni 90 minut)

Dle ¢l.4.3.7 CSN 73 4301 je nutno orientaci situace a objektl doloZit spolehlivymi
podklady. Pritom se prihlizi k meridianové konvergenci, ktera pro Prahu cini

piblizng 7045”

4.2 vysledky vypoctd oslunéni

Z hlediska oslunéni mohou byt navrhovanou vystavbou ovlivnény pouze byty
ve 4.NP dvorni ¢asti objektu €.p. 998. Tyto byty nebudou dostatec¢né oslunény ani za
stavajiciho stavu a proto u nich nedojde, vlivem navrhované vystavby, ke snizeni
oslunéni pod normové hodnoty. V ostatnich okolnich objektech které by mohli byt
navrhovanou vystavbou ovlivnény jsou situovany pouze nebytové prostory.

dalea v.o0.s - studie ¢. DL148/2007
studie obsahuje 32 listl a nesmi byt kopirovana jinak nez v celém rozsahu



5. denni osvétleni

5.1 pozadavky CSN

CSN 73 0580 - 2 Denni osvétleni obytnych budov

Minimalni hodnota Cinitele denni osvétlenosti, kterda musi byt spinéna ve vsSech
kontrolnich bodech v obytné mistnosti, je 0.5%.

V obytnych mistnostech musi byt ve dvou kontrolnich bodech v poloviné hloubky
mistnosti, vzdalenych 1 metr od vnitfnich povrchl bocnich stén, hodnota Ccinitele
denni osvétlenosti nejméné 0,75% a priimérna hodnota Cinitele denni osvétlenosti z
obou téchto bodl nejméné 0.9%.

CSN 73 0580 - 4 Denni osvétleni prémyslovych budov
Bézna kancelarska cinnost patfi do tfidy zrakové cinnosti IV., tomu odpovida
minimalni hodnota Cinitele denni osvétlenosti 1,5%.

5.2  postup vypoctu

Vypoctené hodnoty (¢.d.o.) byly pocitany pomoci programu DEN 3.10 od
ing.Maixnera a ing.Rybara.

Cinitel denni osvétlenosti byl pocitan pro body rovnomérné rozmisténé v pldoryse
na vodorovné srovnavaci roviné ve vysSce 0.85 m nad podlahou. Vypoctové body byly
voleny dle ¢&. 4.1.11 CSN 73 0580-1, tzn. 1m od zdi v pravidelné siti. Zakladni
podminky vypoctu: rovhomérné zatazena obloha 5000Ix + gradovany jas. Odrazivost
terénu Ro 0.1. Znecisténi zaskleni je uvazovano z vnéjsi strany 0.9 a z vnitfni strany
0.95. Prostup svétla zasklenim 0.846 pro dvé skla. Odrazivost stropd, stén a podlahy
byla uréena dle CSN - (podlahy 0.3, stén 0.5 a strop& 0.7). Odrazivost fasad stinicich
objektl byla stanovena na 0,4, pro uvaZovany stavajici i navrhovany stav.

Pro posouzeni byly vybrany mistnosti u nichz Ize predpokladat nejvétsi vliv
navrhované vystavby na kvalitu denniho osvétleni.
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5.3  Vypocty c.d.o.

&.p. 1254

Kancelar 421

Popis mistnosti : mistnost ve 4.NP o plidorysnych rozmérech 2,2x4,0 a vySce 3,65m je
osazena oknem o rozméru 0,9x2,2m.

Stavajici stav
Oblohova slozka.

Vnéjsi odrazena slozka.

y I x 1

11 1.78
2 1 0.55
3 1 0.16

y I x 1
1| 0.06
2 1 0.03
31 0.02

y I x 1

1| 0.31
2 | 0.33
3 1 0.35

y I x 1
1| 2.15
2 1 0.92
31 0.54

Navrhovany stav
Oblohova slozka.

v | x 1

1 1.78
2 0.55
3 ] 0.16

v | x 1

1] 0.06
2 0.03
3 ] 0.02

v | x 1

1] 0.31
2 0.33
3 ] 0.35

v | x 1

1] 2.15
2 0.92
3 ] 0.54

Vyhodnoceni vypoctu ¢.d.o.:

Denni osvétleni

se vlivem vystavby nezhorSi. Posuzovana mistnost bude

vyuzitelna pro umisténi trvalého pracovniho mista v rozsahu dle stavajiciho stavu.
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C.p. 1254

Kancelar 411

Popis mistnosti : mistnost ve 4.NP o pldorysnych rozmérech 2,7x3,7 a vySce 3,65m je

osazena oknem o rozméru 0,9x2,2m.

Stavajici stav
Oblohova slozka.

Vnéjsi odrazena slozka.

| x 1 2 3

| 1.74 2.16 2.18
| 0.78 0.88 0.88
|

w N P

0.35 0.38 0.38

w N K

X

1
0.02
0.02
0.01

2 3
0.03 0.03
0.02 0.02
0.01 0.01

Vnitfni odrazena slozka.

| x 1 2 3

| 0.27 0.27 0.27
| 0.31 0.31 0.31
|

W N P

0.36 0.36 0.36

Navrhovany stav
Oblohova slozka.

v | x 1 2 3
1] 1.72 2.13 2.17
2 0.78 0.88 0.88
3 0.35 0.38 0.38

Vnitfni odrazena slozka.

| x 1 2 3

| 0.27 0.27 0.27
| 0.31 0.31 0.31
| 0.36 0.36 0.36

w N P

Cinitel denni osvétlenosti.

2 3
2.45 2.47
1.21 1.21
0.75 0.75

Vnéjsi odrazena slozka.

2 3
0.03 0.03
0.02 0.02
0.01 0.01

Cinitel denni osvétlenosti.

1
2.01
1.11
0.73

2 3
2.43 2.47
1.21 1.21
0.75 0.75
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Padorys mistnosti s izofotou 1,5%:

Stavajici stav

Navrhovany stav

Vyhodnoceni vypoctu ¢.d.o.:

Denni osvétleni se vlivem vystavby nepatrné zhor$i v pfedni ¢asti mistnosti.
Posuzovana mistnost bude vyuzitelna pro umisténi trvalého pracovniho mista
v rozsahu dle stavajiciho stavu.
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c.p. 1394

Kancelar 1

Popis mistnosti : mistnost v 5.NP o plidorysnych rozmérech 5,33x3,27m a vysce 3,0m
je osazena dvéma okny o rozméru 1,1x1,75m.

Stavajici stav

Oblohova slozka. Vnéjsi odrazena slozka.
v | x 1 2 3 v | x 1 2 3
1] 2.50 1.85 2.45 1] 0.0l 0.00 0.01
2 1.33 1.45 1.31 2 0.00 0.00 0.00
31 0.76 0.93 0.75 31 0.00 0.00 0.00

Vnitfni odrazena slozka. Cinitel denni osvétlenosti.
y | x 1 2 3 y | x 1 2 3
1| 0.44 0.44 0.44 11 2.95 2.29 2.89
2 0.54 0.54 0.54 2 1.87 2.00 1.85
3 | 0.65 0.65 0.65 3 | 1.42 1.59 1.40

Navrhovany stav

Oblohova slozka. Vnéjsi odrazena slozka.
v | x 1 2 3 v | x 1 2 3
1| 2.50 1.83 2.43 11 0.0l 0.01 0.01
2 | 1.33 1.43 1.30 2 | 0.00 0.01 0.00
31 0.76 0.91 0.74 31 0.00 0.01 0.00

Vnitfni odrazena slozka. Cinitel denni osvétlenosti.
v | x 1 2 3 v | x 1 2 3
1| 0.44 0.44 0.44 11 2.95 2.27 2.88
2 | 0.54 0.54 0.54 2 | 1.87 1.98 1.85
3 | 0.65 0.65 0.65 3 | 1.42 1.58 1.40
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Padorys mistnosti s izofotou 1,5%:

Stavajici stav

Navrhovany stav

Vyhodnoceni vypoctu ¢.d.o.:

Denni osvétleni se vlivem vystavby nepatrné zhor$i v pfedni ¢asti mistnosti.
Posuzovana mistnost bude vyuZitelna pro umisténi trvalého pracovniho mista

v rozsahu dle stavajiciho stavu.
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10

C.p. 998 — dvorni Cast

Kuchyn

Popis mistnosti : mistnost ve 4.NP o pldorysnych rozmérech 4,2x4,25m a vysce
3,25m je osazena dvéma okny o rozméru 1,1x1,7m.

Stavajici stav
Oblohova slozka.

Vnéjsi odrazena slozka.

vy | x 1 2

1] 0.11 0.12
2 | 0.00 0.00
3 1 0.00 0.00

0.
0.
0.

3

11
00
00

w N K

Vnitfni odrazena slozka.

v | x 1 2 3
1] 0.43 0.43 0.43
2 | 0.43 0.43 0.43
3 0.43 0.43 0.43
Navrhovany stav
Oblohova slozka.
v | x 1 2 3
1] 0.00 0.06 0.00
2 | 0.00 0.00 0.00
31 0.00 0.00 0.00

Vnitfni odrazena slozka.

v | x 1 2

1 ] 0.43 0.43
2 0.43 0.43
3 0.43 0.43

0.
0.
0.

43
43
43

Vyhodnoceni vypoctu ¢.d.o.:

X

1
0.22
0.08
0.04

0

0.
0.

Cinitel denni

2 3

.21 0.20

09 0.07

04 0.03
osvétlenosti.
2 3

.76 0.74

.52 0.50

.47 0.406
slozka.

2 3

.22 0.22

.09 0.07

.04 0.03
osvétlenosti.
2 3

.71 0.65

.52 0.50

.47 0.46

Denni osvétleni je jiz za stavajiciho stavu nevyhovujici pozadavkim CSN 73

0580-2.
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C.p. 1000 — dvroni cast

Kancelar 1

Popis mistnosti : mistnost ve 4.NP o pldorysnych rozmérech 9,7x6,1m a vysSce 3,2m
je osazena Ctyrmi okny o rozméru 1,1x2,1m.

Stavajici stav
Oblohova slozka.

v | x 1 2 3 4 5 6

1] 1.99 2.16¢ 2.29 2.34 2.20 0.20
2] 0.60 0.95 1.05 0.98 0.71 0.31
3 ] 0.23 0.38 0.44 0.42 0.27 0.19
4 1 0.09 0.17 0.17 0.15 0.12 0.09

Vnéjsi odrazena slozka.

vy | x 1 2 3 4 5 6

1] 0.05 0.01 0.01 0.04 0.05 0.00
21 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 ©0.00
31 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 ©0.00
4 | 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 o0.01

Vnitfni odrazena slozka.

vy | x 1 2 3 4 5 6

1] 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
2 | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
31 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
4 | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38

Cinitel denni osvétlenosti.

vy | x 1 2 3 4 5 6

1| 2.42 2.56 2.67 2.75 2.63 0.58
2] 1.01 1.35 1.45 1.38 1.12 0.69
31 0.4 0.78 0.84 0.82 0.67 0.57
4 1 0.49 0.57 0.57 0.55 0.52 0.48
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Navrhovany stav
Oblohova slozka.

12

vy | x 1 2 3 4 5 o
1] 1.78 2.12 2.20 2.09 1.94 0.20
2 | 0.47 0.85 0.91 0.80 0.57 0.31
3] 0.14 0.24 0.26 0.32 0.18 0.11
4 | 0.07 0.11 0.10 0.13 0.07 0.05
Vnéjsi odrazena slozka.
vy | x 1 2 3 4 5 6
1] 0.08 0.02 0.02 0.08 0.10 0.00
2 | 0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.00
3] 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.02
4 | 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01
Vnitfni odrazena slozka.
vy | x 1 2 3 4 5 6
1] 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
2 | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
3] 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
4 | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Cinitel denni osvétlenosti.
vy | x 1 2 3 4 5 6
1| 2.24 2.52 2.60 2.55 2.42 0.58
2 ] 0.90 1.27 1.33 1.23 1.01 0.69
3] 0.5 0.67 0.69 0.73 0.60 0.50
4 | 0.47 0.52 0.51 0.53 0.48 0.44
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Padorys mistnosti s izofotou 1,5%:

Stavajici stav

Navrhovany stav

Vyhodnoceni vypoctu ¢.d.o.:

Prostor pro umisténi trvalého pracovniho mista se vlivem navrhované
vystavby zkrati maximalné o 0,2m. Posuzovana mistnost bude vyuZitelna pro
umisténi trvalého pracovniho mista v rozsahu dle stavajiciho stavu.
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C.p. 1463

Kancelar 5.18

Popis mistnosti : mistnost v 5.NP o pldorysnych rozmérech 5,24x6,725m a vysce
2,8m je osazena oknem o rozméru 2,05x1,835m.

Stavajici stav
Oblohova slozka.

Vnéjsi odrazena slozka.

vy | x 1 2

1] 1.26 4.81
2 1 0.24 0.34
3 1 0.00 0.00

1
0

3

.28
.24
0.

00

w N K

Vnitfni odrazena slozka.

v | x 1 2 3
1] 0.37 0.37 0.37
2 | 0.32 0.32 0.32
3 0.30 0.30 0.30
Navrhovany stav
Oblohova slozka.
v | x 1 2 3
1] 1.12 4.12 1.14
2 | 0.04 0.06 0.04
31 0.00 0.00 0.00

Vnitfni odrazena slozka.

v | x 1 2

1 | 0.37 0.37
2 0.32 0.32
3 0.30 0.30

0
0
0

.37
.32
.30

X

1
0.01
0.01
0.01

0.
0.
0.

Cinitel denni

2 3
05 0.01

02 0.01

01 0.01
osvétlenosti.
2 3

.23 1.66

.69 0.58

.31 0.31
slozka.

2 3

.22 0.05

.09 0.06

.02 0.02
osvétlenosti.
2 3

.71 1.55

.47 0.43

.32 0.32
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Padorys mistnosti s izofotou 1,5%:

Stavajici stav

Navrhovany stav

Vyhodnoceni vypoctu ¢.d.o.:

Prostor pro umisténi trvalého pracovniho mista se vlivem navrhované
vystavby zkrati maximalné o 0,2m. Posuzovana mistnost bude vyuZitelna pro
umisténi trvalého pracovniho mista v rozsahu dle stavajiciho stavu.
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C.p. 1463

Pokoj 418

Popis mistnosti : mistnost v 5.NP o pddorysnych rozmérech 3,53x5,4m a vysce 3,0m

je osazena dvéma okny o rozmeérech 1,0x2,4m a 1,8x1,8m.

Stavajici stav
Oblohova slozka.

| x 1 2

| 1.81 1.98 O
| 0.84 1.40 2.
| 0.80 1.60 3.

3

.73

30
46

Vnitfni odrazena slozka.

vy | x 1 2

1] 0.76 0.70 0.
21 0.73 0.67 0
31 0.71 0.65 0.

65

.62

60

Navrhovany stav
Oblohova slozka.

v | x 1 2

1 1.44 1.56 O
2 0.67 1.22 2.
3 0.80 1.60 3.

.59

17
46

Vnitfni odrazena slozka.

| x 1 2

| 0.76 0.70 O.
| 0.73 0.67 O.
| 0.71 0.65 O.

w N P

65
62
60

Vyhodnoceni vypoctu ¢.d.o.:
Denni osvétleni bude vyhovuijici

navrhované vystavby.

Vnéjsi odrazena slozka.

3
0.02
0.02
0.01

osvétlenosti.

3
1.39
2.94
4.07

3
0.04
0.04
0.01

3
1.28
2.83
4.07

pozadavkim CSN 73 0580-2 i po realizaci

dalea v.o0.s - studie ¢. DL148/2007

studie obsahuje 32 listl a nesmi byt kopirovana jinak nez v celém rozsahu
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C.p. 1463

Pokoj 410

Popis mistnosti : mistnost v 5.NP o pddorysnych rozmérech 3,1x4,33m a vysce 3,0m
je osazena oknem o rozméru 1,8x1,8m.

Stavajici stav

Oblohova slozka. Vnéjsi odrazena slozka.
v | x 1 2 3 v | x 1 2 3
1| 3.67 4.06 3.47 1] 0.00 0.00 0.00
2 1.13 1.19 1.10 2 0.00 0.00 0.00
31 0.43 0.44 0.42 31 0.00 0.00 0.00

Vnitfni odrazena slozka. Cinitel denni osvétlenosti.
y | x 1 2 3 y | x 1 2 3
1 | 0.51 0.51 0.51 1 | 4.18 4.57 3.99
2 0.51 0.51 0.51 2 1.64 1.70 1.01
3 | 0.51 0.51 0.51 3 | 0.94 0.90 0.94

Navrhovany stav

Oblohova slozka. Vnéjsi odrazena slozka.
v | x 1 2 3 v | x 1 2 3
1| 3.67 4.06 3.47 1| 0.00 0.00 0.00
2 | 1.13 1.19 1.10 2 | 0.00 0.00 0.00
31 0.43 0.44 0.42 31 0.00 0.00 0.00

Vnitfni odrazena slozka. Cinitel denni osvétlenosti.
v | x 1 2 3 v | x 1 2 3
1] 0.51 0.51 0.51 1| 4.18 4.57 3.99
2 | 0.51 0.51 0.51 2 ] 1.64 1.70 1.61
3] 0.51 0.51 0.51 3] 0.94 0.96 0.94

Vyhodnoceni vypoctu ¢.d.o.: .
Denni osvétleni bude vyhovujici pozadavkim CSN 73 0580-2 i po realizaci
navrhované vystavby.

dalea v.o0.s - studie ¢. DL148/2007
studie obsahuje 32 listl a nesmi byt kopirovana jinak nez v celém rozsahu
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¢.p. 994

Pokoj 1

Popis mistnosti : mistnost ve 4.NP o pldorysnych rozmérech 3,0x4,0m a vySce 3,0m
je osazena oknem o rozméru 0,9x1,8m.

Stavajici stav

Oblohova slozka. Vnéjsi odrazena slozka.
v | x 1 2 3 v | x 1 2 3
1] 0.64 0.49 0.31 1] 0.09 0.15 0.14
2 0.00 0.00 0.00 2 0.05 0.06 0.06
31 0.00 0.00 0.00 31 0.02 0.02 0.02

Vnitfni odrazena slozka. Cinitel denni osvétlenosti.
y | x 1 2 3 y | x 1 2 3
11 0.26 0.26 0.26 11 0.99 0.89 0.70
2 | 0.26 0.26 0.26 2 | 0.31 0.31 0.31
3 | 0.26 0.26 0.20 3 | 0.28 0.28 0.28

Navrhovany stav

Oblohova slozka. Vnéjsi odrazena slozka.
v | x 1 2 3 v | x 1 2 3
1| 0.30 0.49 0.31 1] 0.12 0.15 0.14
2 | 0.00 0.00 0.00 2 | 0.05 0.06 0.06
31 0.00 0.00 0.00 3] 0.02 0.02 0.02

Vnitfni odrazena slozka. Cinitel denni osvétlenosti.
v | x 1 2 3 v | x 1 2 3
11 0.26 0.26 0.26 1] 0.67 0.89 0.70
2 | 0.26 0.26 0.26 2 | 0.31 0.31 0.31
3] 0.26 0.26 0.26 3] 0.28 0.28 0.28

Vyhodnoceni vypoctu ¢.d.o.: .
Denni osvétleni je jiz za stavajiciho stavu nevyhovujici pozadavkiim CSN 73
0580-2.

dalea v.o0.s - studie ¢. DL148/2007
studie obsahuje 32 listl a nesmi byt kopirovana jinak nez v celém rozsahu
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¢.p. 994

Kuchyn 1

Popis mistnosti : mistnost ve 4.NP o pldorysnych rozmérech 7,0x4,6m a vySce 3,0m
je osazena oknem o rozméru 1,5x1,8m.

Stavajici stav

Oblohova slozka. Vnéjsi odrazena slozka.
v | x 1 2 3 v | x 1 2 3
1] 0.47 0.00 0.00 1] 0.15 0.04 0.00
2 0.21 0.22 0.00 2 0.04 0.02 0.00
31 0.09 0.15 0.00 31 0.02 0.01 0.00

Vnitfni odrazena slozka. Cinitel denni osvétlenosti.
y | x 1 2 3 y | x 1 2 3
1| 0.22 0.22 0.22 1] 0.85 0.26 0.22
2 | 0.22 0.22 0.22 2 | 0.48 0.46 0.22
3 | 0.22 0.22 0.22 3 | 0.33 0.37 0.22

Navrhovany stav

Oblohova slozka. Vnéjsi odrazena slozka.
v | x 1 2 3 v | x 1 2 3
1| 0.00 0.00 0.00 1] 0.19 0.04 0.00
2 | 0.00 0.00 0.00 2 | 0.06 0.03 0.00
31 0.00 0.00 0.00 31 0.02 0.02 0.00

Vnitfni odrazena slozka. Cinitel denni osvétlenosti.
v | x 1 2 3 v | x 1 2 3
11 0.22 0.22 0.22 11 0.41 0.26 0.22
2 | 0.22 0.22 0.22 2 | 0.28 0.25 0.22
31 0.22 0.22 0.22 3] 0.24 0.24 0.22

Vyhodnoceni vypoctu ¢.d.o.: .
Denni osvétleni je jiz za stavajiciho stavu nevyhovujici pozadavkiim CSN 73
0580-2.

dalea v.o0.s - studie ¢. DL148/2007
studie obsahuje 32 listl a nesmi byt kopirovana jinak nez v celém rozsahu
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¢.p. 994

Kuchyn 2

Popis mistnosti : mistnost v 5.NP o pldorysnych rozmérech 5,6x3,8m a vySce 3,0m je
osazena oknem o rozméru 1,5x1,8m.

Stavajici stav

Oblohova slozka. Vnéjsi odrazena slozka.
y | x 1 2 3 y | x 1 2 3
1] 0.00 0.07 1.78 1] 0.00 0.06 0.20
2 0.00 0.35 0.41 2 0.01 0.03 0.10
31 0.00 0.15 0.00 31 0.01 0.02 0.05

Vnitfni odrazena slozka. Cinitel denni osvétlenosti.
y | x 1 2 3 y | x 1 2 3
11 0.30 0.30 0.30 1] 0.30 0.44 2.29
2 | 0.35 0.35 0.35 2 | 0.36 0.73 0.85
3 | 0.40 0.40 0.40 3 | 0.41 0.57 0.406

Navrhovany stav

Oblohova slozka. Vnéjsi odrazena slozka.
v | x 1 2 3 v | x 1 2 3
1] 0.00 0.00 1.32 11 0.00 0.07 0.24
2 | 0.00 0.01 0.29 2 | 0.01 0.06 0.10
31 0.00 0.00 0.00 3] 0.01 0.03 0.05

Vnitfni odrazena slozka. Cinitel denni osvétlenosti.
v | x 1 2 3 v | x 1 2 3
1] 0.30 0.30 0.30 1] 0.30 0.37 1.86
2 ] 0.35 0.35 0.35 2 | 0.36 0.42 0.74
3] 0.40 0.40 0.40 3] 0.41 0.43 0.46

Vyhodnoceni vypoctu ¢.d.o.: .
Denni osvétleni je jiz za stavajiciho stavu nevyhovujici pozadavkiim CSN 73
0580-2.

dalea v.o0.s - studie ¢. DL148/2007
studie obsahuje 32 listl a nesmi byt kopirovana jinak nez v celém rozsahu
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6. zaverecné zhodnoceni

Oslunéni:

Z hlediska oslunéni mohou byt navrhovanou vystavbou ovlivnény pouze byty
ve 4.NP dvorni Casti objektu ¢.p. 998. Tyto byty nebudou dostatecné oslunény ani za
stavajiciho stavu a proto u nich nedojde, vlivem navrhované vystavby, ke snizeni
oslunéni pod normové hodnoty. V ostatnich okolnich objektech které by mohli byt
navrhovanou vystavbou ovlivnény jsou situovany pouze nebytové prostory.

Denni osvétleni:

Vlivem navrhované nastavby a pristavby objektu Senovazné namésti 3, Praha
1, nedojde v posuzovanych obytnych mistnostech ke snizeni kvality denniho osveétleni
pod normové hodnoty pozadované CSN 73 0580-2: Denni osvétleni obytnych budov.

Posuzované obytné mistnosti, které jiz za stavajiciho stavu nevyhovi,
budou nevyhovujici i po realizaci navrhované vystavby bytového domu.

Posuzované kancelare, ovlivnéné navrhovanou nastavbou a pristavbou objektu
Senovazné namésti 3, které jsou za stavajiciho stavu vyuzitelné pro umisténi trvalého
pracovniho mista, budou i po realizaci navrhované nastavby a pfistavby dostatecné
vyuzitelné pro umisténi trvalého pracovniho mista.

7. Prilohy

P.1  Situace — stavajici stav objektu Senovazné nameésti 3
P.2  Situace — stavajici stav objektu Senovazné nameésti 3
P.3  Pddorys 4.NP objektu ¢.p. 1254

P.4  Pddorys 5.NP objektu ¢.p. 1394

P.5 Pldorys 4.NP dvorni ¢asti objektu ¢.p. 998

P.6  Pldorys 4.NP dvorni Casti objektu ¢.p. 1000

P.7  Pddorys 5.NP dvorni ¢asti objektu ¢.p. 1463

P.8  Pldorys 5.NP uli¢ni ¢asti objektu ¢.p. 1463

P.9  Pddorys 4.NP objektu ¢.p. 994

P.10 Pddorys 5.NP objektu ¢.p. 994

P.11 Pddorys stfechy objektu Senovazné namésti 3 po realizaci pristavby
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