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Úvod




Předmětem návrhu je výstavba nových bytových objektů s  garážemi: 
1)   Objekt A (cca 37 x 12,5m) na severní straně území se přimyká k ulici Musílkova. Obsahuje ustupující parter, čtyři typická podlaží a dvě ustupující podlaží pod střešní konstrukcí. Blok má dvě podzemní podlaží, z nichž se podlaha 1.pp dostává (díky klesání ulice Musílkova) v severovýchodní části pozemku na úroveň stávajícího chodníku.

2)   Objekt B (cca 54 x 13,5m) na jižní hraně pozemku tvoří blokovou zástavbu v ulici Slávy Horníka vč. krčku mezi objekty A a B. V pohledu do ulice má ustupující parter, tři typická a dvě ustupující podlaží. 
„Krček“ je navržen v rozsahu tří podlaží s ukončením střechy v úrovni stropní konstrukce 6np objektu A a 4np objektu B.

3)   Objekt C (cca 11,5 x 14,5m) se nachází ve východní části jižního pozemku – parcela č. 532. Uspořádání podlaží je shodné s objektem B. 
Stavba zabírá parcely č. 532 (199 m2), 533 (387 m2), 534 (411 m2), 535 (194 m2), 536 (419 m2), 537 (107 m2), 538 (218 m2), 539 (128 m2) a 541 (105 m2) o celkové ploše 2168 m2 v katastrálním území Košíře- Praha 5.
Celá lokalita se nachází na severním svahu, klesajícím k hlavní komunikační tepně území -  ul. Plzeňské. Okolí parcely tvoří bloková zástavba činžovních domů s vnitrobloky. Samotné území pak obsahuje rozdrobenou zástavbou s převážně obytnou funkcí.

Stávající zástavba je tvořena jedno až dvoupodlažními cihelnými objekty s převážně obytnou funkcí. Všechny objekty jsou v majetku stavebníka, jsou vystěhované a provozně nezávislé na domech sousedních parcel.

Stavební pozemek je na severní a jižní straně ohraničen ulicemi Musílkova a Slávy Horníka. Na východní straně navazuje štítem bloková zástavba tvaru U postavená koncem 19.stol. V severní části západní strany je umístěn činžovní objekt z meziválečného období, který se přimyká k dotčenému pozemku fasádou s okenními otvory. Jižní hranici západní strany tvoří štít secesního objektu č.p. 253. 

Dle současně platného územního plánu je dotčené území klasifikováno jako Smíšené území – všeobecně smíšené, SV-Území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % z celkové kapacity území vymezeného danou funkcí. Jako vyjímečně přípustné lze posuzovat i umístění některé z obecně přípustných funkcí ve všeobecně smíšeném funkčním využití v podílu celkové kapacity vyšším než 60 %.).

Součástí navrhované stavby jsou dále areálové komunikace a chodníky,  zpevněné plochy, podzemní hromadné garáže i nadzemní parkovací stání, opěrné zdi a drobná architektura, potřebné přípojky vody, kanalizace, plynu a elektřiny, dále budou realizovány sadové úpravy s  výsadbou zeleně. 

Záměr naplňuje ustanovení  § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. pl.  znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o  posuzování vlivů na životní prostředí ) pod bodem 10.15. Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot  ( parkovací místa). 

Státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí v tomto případě vykonává magistrát hlavního města Praha.

Oznámení záměru výstavby nových objektů rezidence Musílkova- Slávy Horníka je zpracováno podle zákona č. 100/2001 Sb. pl. znění (příloha č. 3).

Č Á S T  A.    ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI 
1. Obchodní firma:  
MS architekti s.r.o.
2. IČO :  


62580426

3. Sídlo :  


Donská 9, Praha 10, 101 00
4. Oprávněný zástupce oznamovatele : Ing. Součková 









      tel. 267 206 215
Č Á S T  B.   ÚDAJE  O  ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje
B.I.1.    Název záměru  a jeho zařazení podle přílohy č.1    

Název záměru :
Výstavba rezidence Musílkova- Slávy Horníka  na Praze 5- Košířích 

Zařazení : 
Záměr naplňuje ustanovení  § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. pl.  znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o  posuzování vlivů na životní prostředí ) dle přílohy č. 1 zákona spadá do KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), pod bodem 10.15. Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot  ( parkovací místa). 

B.I.2.    Kapacita (rozsah) záměru 

Navržený záměr spočívá v novostavbě bytového domu (rozděleného do 3 částí – A, B, C) s doplňkovou plochou pro občanskou vybavenost na místě stávající zástavby s převážně dvou-podlažními bytovými objekty. 

Dle současně platného územního plánu je dotčené území klasifikováno jako Smíšené území – všeobecně smíšené.

Navrhované kapacity bytových objektů jsou následující:  

Bytové jednotky:
1+kk………………………………………9%........v počtu 7 ks

2+kk………………………………………35%......v počtu 28 ks

3+kk………………………………………54%......v počtu 43 ks

4+kk………………………………………2%........v počtu 2 ks

Celkem...........................................................................80 ks

CELKOVÁ BYTOVÁ PLOCHA .............4164 m2 (70%)

CELKOVÉ NEBYTOVÉ PLOCHY.........1715 m2 (30%)

DOMOVNÍ VYBAVENÍ VČ. GARÁŽÍ.....3722 m2 

Celková plocha pozemku je 2168 m2.


Počet garážových stání je navržen 99, z toho 5 stání pro invalidy.

Stav lokality budoucího bytového domu před výstavbou je znázorněn ve fotodokumentaci v příloze  tohoto oznámení.

B.I.3.  Umístění záměru 
Kraj :

Hl. m. Praha

Obec :

Praha 5
k.ú. :

Košíře
Stavba zabírá parcely č. 532 (199 m2), 533 (387 m2), 534 (411 m2), 535 (194 m2), 536 (419 m2), 537 (107 m2), 538 (218 m2), 539 (128 m2) a 541 (105 m2) o celkové ploše 2168 m2 v katastrálním území Košíře- Praha 5.
Celá lokalita se nachází na severním svahu, klesajícím k hlavní komunikační tepně území -  ul. Plzeňské. Okolí parcely tvoří bloková zástavba činžovních domů s vnitrobloky. Samotné území pak obsahuje rozdrobenou zástavbou s převážně obytnou funkcí.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry 

Záměrem je výstavba bytového domu o 3 částech (A,B,C). Jedná se tedy o bytovou výstavbu, jejíž součástí jsou dále areálové komunikace a chodníky,  zpevněné plochy, podzemní hromadné garáže, opěrné zdi a drobná architektura, potřebné přípojky vody, kanalizace, plynu a elektřiny, dále budou realizovány sadové úpravy na podzemních garážích. 
Lokalita výstavby se nachází na místě stávající obytné zástavby, v návaznosti na stávající obytnou zástavbu. 
Možnost kumulace vlivů navrhovaného záměru s jinými záměry 

Záměr je situován dostatečně daleko od sousedních obytných domů, takže se nepočítá s  kumulací s jinými záměry.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu 

          zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. 

          odmítnutí
B.I.5.1. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Záměr je v plném souladu se schváleným územním plánem.
Výstavba bytů v této poloze, pro byty určené i vhodné, pomáhá v současné době uspokojit potřeby bydlení v Praze, kde je bytů nedostatek. Stavba vhodně doplňuje bytovou zástavbu okolí.

Regulativy územního plánu jsou dle návrhu stavby navrženého areálu  splněny.

B.I.5.2. Přehled zvažovaných variant

Posuzovaný záměr nebyl zpracován ve variantách. 

Z hlediska účelu oznámení EIA, charakteru navrhovaného záměru, t.j. výstavby bytového domu a jeho vlivů na životní prostředí, připadají z různých variant řešení teoreticky v úvahu varianty lokalizační a varianty kapacitní (počet a velikost objektů, bytová kapacita, kapacita garážová).

Posuzovaný záměr je navržen bez dalších lokalizačních variantních řešení.
Co se týká případných kapacitních variant, ani tyto nejsou v předkládaném oznámení EIA uvažovány. Posuzovaná varianta vychází z  požadavků investora na plochu objektu danou potřebami investora na bytovou kapacitu,  v  návaznosti na ně byla určena potřebná velikost areálu, kapacita garážová. 

Z výše uvedených důvodů je v předkládaném oznámení EIA posuzována jediná varianta řešení záměru - aktivní varianta, tj.  navržená varianta stavby.

Popis aktivní varianty, t.j. popis stavby  obytného domu Rezidence Musílkova- Slávy Horníka včetně požadovaných vstupů (nároky na vodu, paliva, energie a dopravu)  i výstupů (emise do ovzduší, odpadní vody, odpady, hluk) je uveden v příslušných kapitolách v části B tohoto oznámení EIA.

Vlivy posuzované aktivní varianty na jednotlivé složky životního prostředí jsou uvedeny v další části oznámení EIA – část D I.

REFERENČNÍ  VARIANTA - NULOVÁ

Při posuzování dopadů záměrů na životní prostředí je jedním z důležitých bodů určení referenční varianty pro srovnávání. Jako referenční varianta je zde použita nulová varianta (varianta bez činnosti).  

Obecně varianta bez činnosti v oznámeních a dokumentacích EIA neuvažuje s realizací navrhovaného záměru, obvykle předpokládá zachování současného stavu a vychází ze současné ekologické zátěže příslušného dotčeného území.  V souladu s § 5 odst.2 zák.č.100/2001 Sb. je v tomto oznámení EIA referenční nulová varianta (současný stav složek ŽP v zájmovém území)  vztažena v případě většiny hodnocených vlivů k časové úrovni roku 2007 ( doba zpracování oznámení záměru). 

Nulová varianta (tedy současný stav území) je podrobněji popsána podle jednotlivých složek a faktorů v tomto oznámení EIA v části C „ Údaje o stavu ŽP v dotčeném území “ a v dalších příslušných kapitolách části D při identifikaci a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.  
B.I.6.  Stručný popis technického a technologického řešení záměru :

B.I.6.1. Stavební řešení záměru

Navržený záměr spočívá v novostavbě bytového domu (rozděleného do 3 částí – A, B, C) s doplňkovou plochou pro občanskou vybavenost na místě stávající zástavby s převážně dvou-podlažními bytovými objekty. 

V dalším stupni projektové přípravy bude vyhotovena dokumentace k demolici stávajících objektů a zpevněných ploch.

Celá lokalita se nachází na severním svahu, klesajícím k hlavní komunikační tepně území -  ul. Plzeňské. Okolí parcely tvoří bloková zástavba činžovních domů s vnitrobloky. Samotné území pak obsahuje rozdrobenou zástavbou s převážně obytnou funkcí.

Stavební pozemek je na severní a jižní straně ohraničen ulicemi Musílkova a Slávy Horníka. Na východní straně navazuje štítem bloková zástavba tvaru U postavená koncem 19.stol. Jižní hranici západní strany tvoří štít secesního objektu č.p. 253 a uliční čára parcely č. 535.

Dle současně platného územního plánu je dotčené území klasifikováno jako Smíšené území – všeobecně smíšené.

S ohledem na svažitost terénu, je obousměrný vjezd a výjezd do podzemních podlaží s garážemi, situován ve východním rohu území při ulici Musílkova. Vertikální pohyb automobilů v garážích je zajištěn přímými polorampami.

Vstupy do objektů jsou řešeny bezbariérově – pomocí ramp nebo zvedací plošiny. Vertikální komunikaci tvoří pět dvouramenných schodišť, které rovnoměrně obsluhují celý komplex. Zrcadla schodišť vyplňují výtahy. Ty mají rozměry zajišťující jejich užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.

Vstupy do třech ateliérů umístěných ve 2np jižního bloku jsou realizovány po dvou schodištích, přístupných z ulice Slávy Horníka. Úroveň vstupu do komerčních prostor v severozápadním rohu území je shodná s chodníkem, takže je i zde zabezpečen bezbariérový vstup. Přístup obsluhy pro údržbu vnitrobloku bude zajištěn z mezipodesty východního schodiště.

Navrhované kapacity bytových objektů jsou následující:  

Bytové jednotky:
1+kk………………………………………9%........v počtu 7 ks

2+kk………………………………………35%......v počtu 28 ks

3+kk………………………………………54%......v počtu 43 ks

4+kk………………………………………2%........v počtu 2 ks

Celkem...........................................................................80 ks

CELKOVÁ BYTOVÁ PLOCHA .............4164 m2 (70%)

CELKOVÉ NEBYTOVÉ PLOCHY.........1715 m2 (30%)

DOMOVNÍ VYBAVENÍ VČ. GARÁŽÍ.....3722 m2 

V dispozicích je kladen důraz na zónování bytů na veřejnou a soukromou část s maximální otevřeností dispozic. 

Vstupní část bytů přímo navazuje na obytný prostor s kuchyňským koutem. Provozní části bytu (koupelna, šatna a WC) jsou situovány do jednoho bloku nejčastěji ve vnitřních částech podlaží. Ložnice jsou většinou přístupné přes oddělující šatnu.

Hmotové řešení vychází z charakteru uspořádání objektů v okolní zástavbě – tzn. hlavní hmoty komplexu tvoří dva uliční bloky, které navazují na štítové stěny sousedních domů. Vnitroblok areálu je členěn „perforovaným krčkem“, který má výšku pouze tří podlaží a vynechanou hmotu jednoho podlaží v úrovni terénu. Vnitrobloky tak získají optimální proporce a čistší formu. Plochy vnitrobloku budou, v maximální možné míře, sadově upraveny na rostlém terénu.

Popis hlavních částí komplexu:

1)   Objekt A (cca 37 x 12,5m) na severní straně území se přimyká k ulici Musílkova. Obsahuje ustupující parter, čtyři typická podlaží a dvě ustupující podlaží pod střešní konstrukcí. Blok má dvě podzemní podlaží, z nichž se podlaha 1.pp dostává (díky klesání ulice Musílkova) v severovýchodní části pozemku na úroveň stávajícího chodníku.

2)   Objekt B (cca 54 x 13,5m) na jižní hraně pozemku tvoří blokovou zástavbu v ulici Slávy Horníka vč. krčku mezi objekty A a B. V pohledu do ulice má ustupující parter, tři typická a dvě ustupující podlaží. Tvar fasády typických a ustupujících pater reaguje na požadavky vzešlé ze studie proslunění .
„Krček“ je navržen v rozsahu tří podlaží s ukončením střechy v úrovni stropní konstrukce 6np objektu A a 4np objektu B.


3)   Objekt C (cca 11,5 x 14,5m) se nachází ve východní části jižního pozemku – parcela č. 532. Uspořádání podlaží je shodné s objektem B. Rozdílné je materiálové a architektonické ztvárnění fasád.

Objekt A resp. C je předsazen nad přilehlý chodník o 1500 resp. 650 mm. Předsazení je v souladu s Čl. 42 vyhlášky č. 26/1999 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze – tj. spodní úroveň předsazených částí stavby nad vozovkou a přilehlou plochou v šíři 0,5 m musí být ve výšce min 4,8 m. Předsazení také splňuje požadavky na průchozí prostor pro pěší dle ČSN 736110 (Projektování místních komunikací) – na min. výšku 2,5 m. 
Obecně lze v budoucnu předpokládat další nárůst podlažnosti sousedních objektů.

Pro novostavbu “bytového komplexu“ je navržen příčný stěnový systém v kombinaci se skeletem podzemních podlaží. Modulové osy jsou navrženy po vzdálenosti 5,0 m.

Vzhledem k podlažnosti bude nosná konstrukce tvořena monolitickým železobetonem, dilatovaným v místech rozdílného počtu podlaží. Mezi železobetonové nosné stěny a stropní konstrukce bude vyzděn obvodový plášť např. z cihel Porotherm. 

Volba konstrukčního řešení bude v dalším stupni projektové přípravy zpřesňována  a koordinována řešením statiky a závěry z geologického průzkumu podloží. 

 Materiálové řešení fasád podtrhuje výškové rozdělení objektu na jednotlivé části: parter, typická podlaží a ustupující podlaží. Převažujícím materiálem je omítka resp. skleněné panely (na objektu C), kterou doplňuje pohledový beton v soklové části a dřevěné lamely zastínění oken v ustupujících podlažích. Výplně otvorů mají dřevěný rám. 
B.I.6.2. Další související činnosti a podmiňující provozy 
*Vytápění, TUV, zdroje tepla

V 1.PP jednoho z objektů bude umístěna teplovodní kotelna na zemní plyn (750 kW), která bude zajišťovat ohřev topné vody pro vytápění a ohřev TUV. 
Ústřední vytápění

Vytápění bytových jednotek bude teplovodní otopnou soustavou s předpokládaným teplotním spádem 75/55°C. 
 * Parkoviště 

Počet garážových stání pro obytný areál je navržen 99, z toho 5 stání pro invalidy. 

* Zeleň 

Předpokládá se kácení malého rozsahu stávající zahrady s několika ovocnými stromy a následné sadové úpravy. 
* Inženýrské sítě 

Pro obytný areál je plánovaná středotlaká plynovodní přípojka z ulice Musílkova, která bude napojena na provozovaný středotlaký plynovod distribuční sítě Pražské plynárenské a.s. Přípojka bude uložena do země ve vozovce.

Vodovod bude napojen na stávajícího vodovodu v ulici Musílkova.

Kanalizace bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci odvádějící splaškya dešťové vody  na obecní ČOV.

Dům bude připojen na distribuční síť  PRE, samostatnou přípojkou. 

B.I.7. Předpokládané termíny výstavby:

Zahájení  : 

  
6/ 2008
Ukončení stavby : 

6/ 2009
B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Vzhledem k charakteru záměru budou bezprostřední přímé vlivy jeho výstavby a provozu působit jen v jeho blízkém okolí.

K potenciálně dotčeným územím z hlediska vlivu na životní prostředí patří v podstatě jen bližší okolí areálu budoucího objektu. Pro účely zpracování této dokumentace je proto dále označována jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí  MČ Praha 5.
Vyšším dotčeným územně samosprávným celkem je Magistrátní úřad hl. m. Prahy.
B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat:

Hlavním navazujícím rozhodnutím bude územní rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dále navazující stavební povolení a kolaudační rozhodnutí.  

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda

V příloze oznámení č. 2 je znázorněna situace  s  vyznačením území navrhovaného obytného domu Rezidence Musílkova-Slávy Horníka 
Stavba zabírá parcely č. 532 (199 m2), 533 (387 m2), 534 (411 m2), 535 (194 m2), 536 (419 m2), 537 (107 m2), 538 (218 m2), 539 (128 m2) a 541 (105 m2) o celkové ploše 2168 m2 v katastrálním území Košíře- Praha 5.
Příslušné pozemky, které mají být využity pro popisovaný záměr nejsou součástí ZPF.  Jde z velké části o zastavěné a zpevněné plochy. 
Pozemek není součástí PUPFL (lesní půdní fond), ani se nenalézá v ochranném pásmu lesa. 

* Chráněné oblasti, ochranná pásma 

Chráněné oblasti 

Vlastní staveniště nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14, odst. 2 zák. ČNR č.114192 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Dotčené pozemky se nacházejí v památkově chráněném území. 

Ochranná pásma

Navržený záměr nezasahuje do žádného pásma hygienické ochrany vodních zdrojů podzemních vod l. a 2. stupně, ani do ochranných pásem komunikací a inženýrských sítí. 

Při návrhu inženýrských sítí bude respektována ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí

technického vybavení“. V prostoru stavby, kde dojde ke křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi, je třeba před započetím zemních prací nechat od jejich správců vytyčit trasy podzemních vedení. Zemní práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny ručně dle platných ČSN a předpisů a dle požadavků jednotlivých správců.

Ochranná pásma: - ochranné pásmo vodovodu : 2 m na každou stranu

- ochranné pásmo kanalizace : 3 m na každou stranu

- ochranné pásmo plynovodu : 1 m na každou stranu
B.II.2. Voda

Veškeré požadavky na vodu budou kryty dodávkami z  přípojky DN150 stávajícího vodovodu. Vodovod bude proveden v souladu s Městským standardem vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl.m. Prahy, platnými ČSN a návaznými předpisy.

Realizace navrženého  záměru a jeho provoz si vyžádá potřebu vody:

· Ve fázi výstavby bude potřeba vody pro sociální účely pracovníků a 

pro technologii ( do maltových a betonových směsí) 

· Ve fázi provozu bude potřeba vody pro:

· sociální účely včetně  TUV
· zalévání zeleně

· požární účely
* Období výstavby

Množství odebírané vody bude záviset na počtu pracovníků při výstavbě, rychlosti stavebních prací a rozsahu zařízení staveniště.  

Předpokládaná potřeba vody pro sociální účely během výstavby

- administrativní pracovníci  60 l/os.den

- stavební pracovníci – mytí 120 l/os.den (prašný a špinavý provoz)

Potřeba vody pro technologii v průběhu výstavby (do maltových a betonových směsí)   bude upřesněna v projektu pro stavební povolení, dle odhadu nepřevýší  10  m3/den.
Tabulka č.1   -  Předpokládaná spotřeba vody během výstavby 

	Počet pracovníků 
	Až 100

	Spotřeba vody pro pracovníky                    (l/sec)
	0,35

	Spotřeba vody pro technologii                    (l/sec)                                                            
	0,52

	Celková  spotřeba vody  během výstavby    (l/sec)               
	0,5


* Období provozu 

Objekt bude napojen novou vodovodní přípojku na uliční řad DN 150 z roku 2002 v ulici Musílkova. Vodovodní řad je z litinových trubek DN 150. 

Vodovodní přípojka bude na vodovod napojena boční navrtávkou pod tlakem. Přípojka bude z litinových trubek DN 80 a bude ukončena vodoměrnou sestavou ve 2.P.P. objektu maximálně 1 m za obvodovou zdí na chodbě u sklípků. Vodoměrná sestava bude umístěna na konzolách na zdivu. Krytí vodovodní přípojky bude minimálně 1,1 m. 

Stávající přípojky na pozemek investora budou demontovány a zaslepeny.

Bilance potřeby vody pro bytový fond  vyplývající ze zákona č. 274/2001 SB. 

o vodovodech a kanalizacích, příloha 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

I. byty 




           


směrné číslo roční 









potřeby vody 

byty s WC a koupelnou s cent. přípravou TUV 

56   m3/rok,obyv.

Roční potřeba vody  232 obyv. 
.........................
12 992 m3/rok



Bilance spotřeby a potřeby vody dle metodického pokynu MZe ČR


  Specifická potřeba vody I. byty s TUV


110 l/os.den


  Počet osob






232

Průměrná  denní potřeba …………………………         25 520 l/den

Maximální denní potřeba (kd 1,25 ) ..….......…….  
  31 900 l/den



Maximální hodinové potřeba (kh 1,8 ) .………....
    2 392 l/hod

Výpočtový průtok   dle ČSN 73 6655 

obytné budovy



.......................
 4,8 l/s

( 95WC, 130umyvadel, 77van,11sprch,

79dřezů, 79praček, 79myček)

předpokládané technologie

........................ 0,2 l/s

Výpočtový průtok celkem



 5,0 l/s

Přípojka z trubek
…………................
litina DN 80

( výpočtová v =  1,0 m/s je menší než maximální povolená v = 2,0 m/s )
Přípojka vyhovuje.

Měření odběru vody po dobu výstavby bude zajištěno vodoměrem v provizorní vodoměrné šachtě umístěné v místě jednoho z napojení na veřejný řad.

Se skončením stavby bude tato šachta zrušena. Definitivní fakturační měření, odběru vody, bude umístěno v jednotlivých objektech.

Na řadu budou umístěny hydranty pro zajištění požárního zásahu a odvzdušnění.

Nejnižší místo vodovodu bude odkaleno napojením, přes šoupě, na splaškovou kanalizaci.

Vodovod bude proveden v souladu s Městským standardem vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl.m. Prahy, platnými ČSN a návaznými předpisy.

B.II.3. Energetické a surovinové zdroje

B.II.3.1. Zemní plyn
Plynovodní přípojka 

V ulici Musílkova je nízkotlaký plynovod z potrubí PE dimenze 225 mm ( NTL TPE 225 ) z roku 1993 a středotlaký plynovod ( STL ) z ocelového potrubí DN 200 z roku 1987.

Předpokládaná plynovodní přípojka bude z plastového potrubí PE HD  dimenze  DN 40 mm 

( DN 32 ). Na plynovod bude napojena navrtávkou DN200/11/4“. Přípojka bude ukončena HUP plynovým kulovým kohoutem DN 32. Za HUP bude středotlaký regulátor.  

POZN.: Dimenzi, materiál přípojky a způsob napojení určuje distributor plynu – PP a.s.

Stávající přípojka TPE 50 bude na pozemku investora demontována a bude zaslepena.

Stanovení spotřeby :

V projektovaném objektu je plánovaný odběr : 

plynový kotel   750 kW 

   83,63 m3 /hod
 



 

Redukovaný odběr plynu   
:
   66,90 m3/hod.

Roční spotřeba  plynu 
:


roční spotřeba ZP pro vytápění


  60 600 m3/rok

roční spotřeba tepla pro ohřev vzduchu

    6 600 m3/rok

roční spotřeba ZP pro ohřev teplé vody 

  48 500 m3/rok

celkem






115 700 m3/rok

B.II.3.2. Elektrická energie

Obytný dům bude napájen ze stávající distribuční sítě 1kV PREdistribuce, a.s. Přívody do objektů bytového komplexu budou vedeny z rozpojovacích/ pojistkových skříní umístěných na vnějších stěnách objektů A, B, C dle požadavků PREdi. Umístění skříní na objektu bude naplánováno ve spolupráci s architektem.

	Současný příkon objektu - celkový
	
	
	
	
	

	Byty
	Pb
	
	244
	kW
	
	
	

	Ostatní
	Pb
	
	37
	kW
	
	
	

	Celkem
	Pb 
	
	281
	kW
	
	
	

	Proud ve fázi
	Ib
	
	422
	A
	
	
	
	


Odhad roční spotřeby el. energie – 900 MWh

Elektrická  zařízení  bude splňovat všechny požadované funkce a požadavky na bezpečnost. Uvedení  do provozu podléhá provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61. El.zařízení bude odpovídat platným předpisům a normám.

Rozvod venkovního osvětlení

Veřejné osvětlení v obytném areálu bude napojeno na stávající VO lokality. Rozvod bude vybudován dle kategorizace komunikací v souladu s normami a se směrnicemi fy ELTODO pro osvětlování komunikací na území města Prahy.

B.II.3.3. Suroviny

V období výstavby předpokládáme použití běžných stavebních hmot a materiálů bez nároků na specielní výrobu, těžbu nebo dovoz.

Vlastní provoz objektu nebude mít výrazné  nároky na surovinové zdroje.

B.II.4. Nároky na dopravní síť a jinou infrastrukturu

B.II.4.1. Komunikační napojení, parkoviště, vnitroareálové komunikace
Obsluha obytného objektu automobilovou dopravou vychází z možnosti daných stávající komunikační sítí této části Prahy 5- Košíře. 
Napojení podzemních garáží je realizováno jedním obousměrným vjezdem a výjezdem šířky 5,50 m z ulice Musílkova. 1np objektu A je propojeno s ostatními garážovými podlažími pomocí poloramp.

Komunikace v ulici Slávy Horníka byla rozšířena z 3,85 m na konstantní hodnotu 4,1m. Chodník pro pěší pak navazuje v šířce 2,25 m. Chodník tak splňuje požadavky pro rozptylovou plochu objektu, které stanovil Odbor dopravy ÚMČ Prahy 5.

Rozhledové poměry u křížení vnitřních komunikací (místnost A.10.DV.03) jsou upraveny pomocí zrcadla. 

Doprava v klidu

Výpočet dopravy v klidu byl proveden dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. Hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze v aktuálním platném znění. 

Je řešena parkováním a odstavováním vozidel v hromadných garážích.
Garážových stání je počítáno pro celý bytový dům  celkem 99 v podzemních hromadných garážích, z toho je počítáno 5 invalidních stání. 

B.II.4.2.  Nároky na dopravní sítě 

* Období výstavby

Terénní úpravy a výkopové práce :

S realizací předmětné stavby jsou spojeny terénní úpravy, zemní a výkopové práce. Kubatura demolic a výkopů je počítána cca 10 000 m3.

Pro odvoz výkopové zeminy a ornice bude třeba cca  500 těžkých nákladních automobilů (TNA) s nosností 20 tun. Odvoz bude prováděn postupně v průběhu cca 1 měsíce (25 pracovních dní). To představuje zhruba  20 TNA za den a v průměru 3-4 TNA za hodinu (obousměrně 6 - 8 TNA za hodinu).

Hrubé stavební práce

Kromě odvozu ornice a výkopové zeminy bude mít stavba ještě další nároky na dopravu v období výstavby. Je to dáno nutností dopravy stavebních materiálů (beton, podsypové materiály, zdivo apod.) i konstrukčních materiálů, vybavení bytů  na místo stavby. 

Projektant odhaduje na základě zkušeností z obdobných staveb a vzhledem k předpokládané době trvání výstavby, že nároky na silniční dopravu stavebních materiálů v období realizace stavby  budou zhruba 25 automixů denně v etapě zakládání  a dále pak při vlastní stavbě během 12 hodinového pracovního dne nepřekročí 5 TNA.
Ostatní stavební a montážní práce - přeprava ostatních materiálů při provádění vlastních stavebních prací (především zednické práce, montážní práce atp.) a vybavování zařízením bude probíhat postupně. Intenzity vyvolané dopravy budou oproti období terénních a těžkých stavebních prací významně nižší. Totéž lze předpokládat při konečné úpravě komunikací, sadových úpravách apod.

* Období provozu 

Nároky na dopravu vyvolané provozem navrženého záměru jsou dány osobní dopravou. 

Obytný objekt se nachází mezi ulicemi Musílkova a Slávy Horníka. V garážích bude celkem 99 stání pro osobní automobily. Jako výjezdová a příjezdová komunikace pro osobní automobily rezidentů bude sloužit ulice Musílkova a dále ulice Vrchlického. 

Přitížená doprava – vyjádřená v jednohodinových intenzitách

Denní doba: 7 - 9 hodin, resp. 18 – 20 hodin

Hodinová intenzita dopravy cca  45 automobilů

Noční doba: 22 – 24 hodin

 Hodinová intenzita dopravy cca  10 automobilů

Dopravní zatížení ulice Musílkova  ostatní dopravou je odhadováno na cca 4000 automobilů  za 24 hodin. Kromě autobusů MHD nejezdí významnější podíl nákladních automobilů. 

Realizací záměru dojde jen k  nevýrazné  změně v dopravní zátěži, relativně větší bude vliv po časově omezené období výstavby (především po dobu zemních prací – cca 45 pracovních dní).     

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Emise do ovzduší 
Zdroji znečišťování ovzduší v rámci posuzovaného záměru bude vytápění bytového domu a vyvolaná automobilová doprava, z níž budou škodliviny vznikat na příjezdových komunikacích, včetně širšího okolí a  odtahem z podzemního parkoviště. 

V období výstavby bude zdrojem znečištění ovzduší vyvolaná doprava (těžké nákladní automobily) a dále vliv prachu. 

Pro zhodnocení dopadu provozu navrženého záměru na ovzduší byla zpracována rozptylová studie, která je v příloze tohoto oznámení EIA.

Emise při výstavbě

Za krátkodobý plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi výstavby (příprava staveniště, demolice, výkopové a stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice, které lze do značné míry omezit technickými opatřeními. Skutečná kvantifikace objemu emisí by byla spekulativní, významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice prachu (sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi, apod. Také modelování těchto imisí je problematické a žádný z referenčních výpočtových imisních modelů uvedený v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. nezahrnuje sekundární ani resuspendované částice. Počet nákladních automobilů v době výstavby bude nejvýše 12 TNA za den (demolice, rozvoz výkopové zeminy, dovoz stavebních materiálů) a nejvýše 2 TNA za hodinu (obousměrně 4 TNA/hodinu). Doprava vyvolaná v období výstavby tak představuje zdroj, který lze hodnotit z hlediska dopadů na imisní situaci okolí jako nevýznamný. 
Z hlediska ochrany ovzduší je třeba upozornit na skutečnost, že při přípravě a zakládání stavby bude při provádění zemních prací a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost a její vliv na okolní životní prostředí (skrápění staveniště, zakrytí prašných materiálů, apod.). Z hlediska dopravy dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních pracích a další výstavbě. Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízení staveniště pro celou dobu výstavby. Při uplatnění opatření proti prašnosti nebude vliv na ovzduší v období výstavby významný a bude časově omezený.
Emise při provozu

Bodové zdroje 

Podzemní garáže

Bodovým zdrojem znečišťování budou výdechy vzduchotechniky, které zajišťují odvod znečištěného vzduchu z prostoru podzemních garáží. Podzemní garáže jsou navrženy pro celkový počet 99 osobních automobilů. Větrání garážových stání je navrženo podtlakové, tj. nuceně je z garáží znehodnocený vzduch odváděn s tím, že jeho úhrada je provedena neuzavíratelnými otvory z venkovního prostoru. Výfukové potrubí je vyvedeno nad střechu objektů. Dimenzování vzduchotechnického zařízení je provedeno výpočtem podle počtu aut pohybujících se v ranní špičce v garážích a s dodržením min. výměny vzduchu 2x/hod. Vzduchový výkon stanovený výpočtem dle počtu parkovacích stání je 19 500 m3/hod. Napojení podzemních garáží je realizováno jedním obousměrným vjezdem a výjezdem šířky 5,50 m z ulice Musílkova. 1.NP objektu A je propojeno s ostatními garážovými podlažími pomocí poloramp.

Pro výpočet emisních vydatností automobilů pojíždějících v podzemních garážích bylo použito emisních faktorů doporučených MŽP. 
Tab. č. 2: Emise znečišťujících látek vznikající v podzemních garážích 

	Zdroj
	Počet stání
	Množství odsávaného vzduchu

m3.hod-1
	Emise NOx
	Emise TZL
	Emise benzenu

	
	
	
	[g.s-1]
	[kg.r-1]
	[g.s-1]
	[kg.r-1]
	[g.s-1]
	[kg.r-1]

	Podzemní garáže
	99
	19 500
	0,00074
	15,5
	0,000025
	0,52
	0,000007
	0,15


Plynová kotelna

Pro zásobování bytového komplexu teplem bude sloužit plynová teplovodní kotelna, umístěná v samostatné místnosti v 1.PP objektu A. V kotelně budou instalovány plynové kotle o celkovém tepelném výkonu 750 kW. Kotelna bude svým výkonem řazena podle ČSN 07 0703 do kotelen II. kategorie (nad 0,5 MW). Do kotelny bude přiveden v souladu s požadavky ČSN 07 0703 nuceně pomocí ventilátoru spalovací a větrací vzduch s ohřevem v případě nízkých venkovních teplot. Množství přívodního vzduchu do kotelny bude závislé na počtu provozovaných plynových kotlů, zajištěna bude vždy nejméně třínásobná výměna vzduchu v prostoru kotelny za hodinu.

Roční spotřeba tepla objektu činí:

Pro vytápění



581 000 kWh

Pro ohřev TUV


356 600 kWh

Pro ohřev větracího vzduchu

  39 800 kWh

Roční spotřeba zemního plynu:

roční spotřeba ZP pro vytápění

60 600 m3/rok

roční spotřeba tepla pro ohřev vzduchu

6 600 m3/rok

roční spotřeba ZP pro ohřev teplé vody

48 500 m3/rok

celkem

115 700 m3/rok

U plynových kotlů pro vytápění bytového komplexu se očekávají emise oxidů dusíku a oxidu uhelnatého ze spalování zemního plynu. Emise ostatních škodlivin jsou nevýznamné. Pro výpočet velikosti emisí byly použity emisní faktory uvedené v Nařízení vlády č. 352/2002 Sb. k zákonu č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Hodnoty emisních faktorů v případě těchto instalovaných výkonů jsou uvedené v následující tabulce v kg škodliviny na 106 m3 zemního plynu.

Tab. č. 3: Emisní faktory pro škodliviny produkované ze spalování zemního plynu (kg/106 m3 spáleného plynu)

	Palivo
	Topeniště
	Výkon kotle
	Tuhé znečišťující látky
	SO2
	NOx
	CO
	VOCS

	Zemní plyn
	Jakékoliv
	< 0,2 MW
	20
	2,0*S

(9,6)
	1 600
	320
	64


Určující pro velikost emisí je spotřeba zemního plynu. Tabulka č. 4 uvádí vypočtené emise znečišťujících látek ze zdrojů vytápění.

Tab. č. 4: Emise znečišťujících látek z bodových zdrojů pro vytápění 

	spotřeba paliva [m3.rok-1]
	spotřeba paliva [m3.hod-1]
	emise NOx
	emise CO
	emise TZL

	
	
	[g.s-1]
	[kg.r-1]
	[g.s-1]
	[kg.r-1]
	[g.s-1]
	[kg.r-1]

	115 700
	90
	0,04
	185
	0,008
	37
	0,0005
	2,5


Z tabulek emisních vydatností zdrojů vytápění spalujících zemní plyn je patrné, že nejvýznamnější škodlivinou znečišťující ovzduší budou oxidy dusíku. Plynové kotle instalované v centrální plynové kotelně zajišťující vytápění bytového komplexu budou podle výpočtu z emisních faktorů celkem emitovat cca 185 kg oxidů dusíku ročně. Takto vypočtené předpokládané teoretické množství emisí podle emisních faktorů uvedených v Nařízení vlády č. 352/2002 Sb. je vyšší než emise skutečné – naměřené autorizovaným měřením. Množství a složení emisí bude záviset především na skutečné spotřebě zemního plynu, která závisí na počasí a dalších faktorech a zejména na správném seřízením spalovacího režimu. Emise uvedené v tabulce výše jsou maximalistické, pokud bychom emise počítali na podkladě výrobců plynových zařízení, kteří běžně garantují emisní hodnoty < 80 mg NOx/kWh, došli bychom k emisi až třetinově nižší. Můžeme tedy konstatovat, že rozptylová studie pracuje s jistou rezervou. Emise budou vypouštěny do venkovního ovzduší komínem o výšce 21 m.

Dle příslušných ustanovení zákona č. 86/2002 Sb. bude kotelna bytového komplexu o celkovém tepelném výkonu 750 kW středním zdrojem znečišťování ovzduší. Instalované kotle budou plnit emisní limity dle NV č. 352/2002 Sb. přílohy č. 4 bod 1.1.4 Spalovací zařízení spalující plynná paliva. 

Liniové zdroje 

Napojení podzemních garáží je realizováno jedním obousměrným vjezdem a výjezdem šířky 5,50 m z ulice Musílkova. 1.NP objektu A je propojeno s ostatními garážovými podlažími pomocí poloramp. Liniovými zdroji budou automobily pohybující se po komunikaci Musílkova, kterou bude řešený bytový komplex napojen dále na ulici Plzeňskou. U stávajících komunikací je již v současné době určitá míra zatížení exhalacemi a škodlivinami z motorů projíždějících automobilů (zejména komunikace Plzeňská). 

Stanovení velikosti emisí z dopravy vychází z frekvence dopravy na liniových zdrojích a z příslušných emisních faktorů. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA (verze 02). Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní, zohledňuje též rychlost jízdy, podélný sklon vozovky a stárnutí vozového parku. 

Pro účely této studie se předpokládá zatížení liniových zdrojů ve špičkové hodině 65 pojezdy osobních automobilů. V následující tabulce jsou uvedeny emisní vydatnosti z liniových zdrojů. 

Tab. č.5: Přírůstky emisí znečišťujících látek na liniových zdrojích 

	Zdroj emisí
	Emise NOx
g/s/m
	Emise TZL
g/s/m
	Emise benzenu

g/s/m

	Musílkova
	0,0000058
	0,0000026
	0,00000007


B.III.2.  Odpadní vody

Po uvedení do provozu budou v plánované novostavbě bytového domu vznikat následující druhy odpadních vod: 

*  Splaškové odpadní vody

*  Dešťové odpadní vody

B.III.2.1.   Splaškové vody 

Splaškové odpadní vody budou vznikat v množství, které odpovídá vypočtené spotřebě pitné vody pro bytový komplex- (Příloha č.12- směrnice 428/2001 – Ministerstva zemědělství-směrná čísla spotřeby vody).

V přilehlé ulici Musílkova je kanalizační stoka jednotné kanalizace o profilu 70x125 cm. Na stoce nejsou k dispozici stávající vložky. Pro napojení objektu bude zřízena nová vložka. Vložka bude umístěna mezi stávajícími šachtami s kótou dna 235,25 Jadran ( tj. 234,85 Bpv) a šachtou s kótou dna  239,25 Jadran ( tj.238,85 Bpv ). 

Nová přípojka bude na stoku napojena do nové vložky DN 250. Kanalizační přípojka bude z kameninových trub DN 250. Protože obvodová zeď domu je na hranici pozemku, bude přípojka ukončena v objektu čistícím kusem na svodném potrubí. Spád přípojky bude minimálně 2%, maximálně 10%.   

Stávající přípojky na pozemky budou zrušeny a zaslepeny.

Výpočet průtoku odpadních vod dle ČSN 75 6760 ( ČSN EN 12056-2)

Odtok splaškových odpadních vod .......................
 11,3 l/s

( 95WC, 130umyvadel, 77van,11sprch,

79dřezů, 79praček, 79myček) 

Předpokládaná technologie
      ........................
   0,8 l/s


Součet






 12,1l/s

Kanalizace bude provedena v souladu s Městským standardem vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl.m. Prahy, platnými ČSN a návaznými předpisy. 

V průběhu výstavby - se předpokládá, že produkce splaškových odpadních vod bude  odpovídat počtu nasazených pracovníků na výstavbu (až 200 výrobních  pracovníků ) a neměla by přesáhnout hodnotu cca 10,0 m3 /den. Veškeré odpadní vody ze sociálních zařízení staveniště používaných pracovníky při výstavbě se budou pravidelně vyvážet.

B.III.2.2. Dešťové vody 
V přilehlé ulici Musílkova je zděná kanalizační stoka jednotné kanalizace o profilu 70x125 cm. Dešťové odpadní vody budou likvidovány odvodem dešťových vod do jednotné kanalizační přípojky. 

 Výpočet odtoku dešťových vod

Odtok ze střechy 1 529 m2  

..............
  45,9 l/s

Odtok zpevněných ploch 100 m2 (k=0,9)..............          2,7 l/s

Součet






  48,6 l/s

Odtok odpadních vod celkem


 
 52,6 l/s 

(0,33 Qsplašk + Qdešť. )

Přípojka bude provedena z trubek…………................
kamenina DN 250
 

  ( kapacita  63,6 l/s při minimálním spádu  2 % a při plnění 70 % )  

Kanalizace bude provedena v souladu s Městským standardem vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl.m. Prahy, ČSN 75 6101 a návaznými předpisy.
B.III.3.  Odpady

Během  výstavby a provozu areálu lze předpokládat vznik následujících odpadů, kategorizovaných podle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, a způsob nakládání s nimi. Druhová skladba odpadů a produkovaná množství jednotlivých odpadů, zejména v etapě výstavby, nemohou být v této fázi přípravy stavby při dané úrovni znalostí přesně určena. Lze však konstatovat, že ani při výstavbě, ani při provozu obytného objektu nebudou vznikat takové druhy a taková množství odpadů, která by nebylo možno bez problémů zneškodnit. 

B.III.3.1. Odpady vznikající ve fázi výstavby

Při výstavbě obytného objektu budou vznikat odpady typické pro stavební činnost tohoto druhu a rozsahu. 

Skládku vytěžené zeminy navrhne a zajistí zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby. 

Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí zhotovitel v rámci své dodávky stavby.

Během celé fáze výstavby lze očekávat vznik celé řady odpadů, ve větším množství budou vznikat druhy odpadů, uvedené v následující tabulce č. 6:

 Tabulka č.6   Odpady vznikající ve fázi výstavby

	             Název odpadu


	Katalogové

Číslo
	   Kategorie
	Nakládání s odpadem

	Papírové a lepenkové obaly
	   150101
	         O
	Využití – sběr

	Beton
	   170101
	         O
	Skládka přísl. Skupiny 

	Úlomky stavebních materiálů
	170102
	O
	Skládky přísl. Skupiny

	Dřevo
	   170201
	         O
	Spálení,  skládka

	Sklo
	   170202
	          O
	Předání k recyklaci

	Asfaltové směsi obsahující dehet
	   170301
	         N
	Smluvní likvidace ve spalovně

	Asfaltové směsi neuvedené pod č.17 03 01
	   170302
	         O
	Skládka 

	Železo a  ocel
	   170405
	         O
	Využití – sběr

	Kabely
	   170410
	         N
	Skládka přísl. Skupiny 

	Kabely
	   170411
	         O
	Skládka 

	Výkopová zemina
	170504
	O
	Skládka přísl. Skupiny

	Izolační materiály
	   170604
	         O
	Skládka

	Barva, lepidlo, pryskyřice
	   200127
	         N
	Smluvní likvidace ve spalovně

	Směsný komunální odpad
	   200301
	         O
	Smluvní likvidace ve spalovně


V doporučeních předkládaného dokumentace EIA jsou formulována následující opatření :

· v prováděcích projektech budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů v etapě výstavby, stanovena kategorizace i  jejich množství a předpokládané způsoby jejich využití či odstranění

· investor předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití či odstranění.
Vzhledem ke skutečnosti, že již v průběhu výstavby budou vznikat nebezpečné odpady a bude s nimi tudíž nakládáno, zažádá původce (dodavatel stavby) MHMP jako příslušný Krajský úřad v souladu s §16, odst.3 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.

Vznikající nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně a utříděně podle jednotlivých druhů v souladu s §5 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
B.III.3.2.  Odpady vznikající v důsledku provozu 
Při běžném provozu navrženého obytného objektu budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce č.7. Přehled odpadů v tabulce vychází z informací o činnostech obdobných objektů.

Nakládání s odpady bude provozovatel jako původce uvedených odpadů řešit ve spolupráci s oprávněnými příjemci odpadů na základě stávajícího systému nakládání s odpady. Přitom se bude řídit povinnostmi dle platné právní úpravy ( zákon č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky – např. vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a další).    
Tabulka č.7  Odpady vznikající v důsledku provozu 

	Druh odpadu
	Kód
	Kategorie
	Způsob nakládání s odpadem – skladová jednotka

	Papírové a lepenkové obaly
	15 01 01
	O
	Sběr – kontejner PAPÍR

	Plastové obaly
	15 01 02
	O
	Sběr – kontejner PLAST

	Kovové obaly
	15 01 04
	O
	Sběr – kontejner

	Vyřazená zařízení s obsahem nebezpečných složek(zářivky, výbojky)
	16 02 13
	N
	Kontejner na zářivky – resp. odvoz v rámci servisu

	Papír a lepenka
	20 01 01
	O
	Sběr – kontejner PAPÍR

	Sklo
	20 01 02
	O
	Sběr – kontejner SKLO

	Plasty
	20 01 39
	O
	Sběr – kontejnery PLAST

	Kovy
	20 01 40
	O
	Sběr – kontejner

	Biologicky rozložitelný odpad (z údržby zeleně)
	20 02 01
	O
	Odvoz v rámci servisu

	Směsný komunální odpad
	20 03 01
	O
	Kontejnery SMĚSNÝ ODPAD

	Uliční smetky
	20 03 03
	O
	Odvoz v rámci servisu

	Objemný odpad
	20 03 07
	O
	Velkoobjemový kontejner


O = obyčejný, N = nebezpečný

Lze očekávat, že  budou vznikat především běžný komunální odpad.  

Likvidace a transport odpadu

Všechny odpady budou na základě smluv (budou předloženy při kolaudaci objektu) likvidovány organizacemi, které mají povolení k likvidaci odpadů.



Návrh technického vybavení odpadového hospodářství bude muset zohlednit, aby v navrženém areálu  byla pro vznikající odpady určena stálá místa pro stání sběrových kontejnerů a nádob. 

Z předcházející tabulky je zřejmé, že výstavba a provoz navrženého obytného areálu nevyvolá  neobvyklé nebo neřešitelné nároky z hlediska likvidace odpadů. Likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy bude zajištěna tak jako doposud ve stávajících bytových domech a to na smluvním základě u oprávněných firem dle městského systému svozu odpadů. 
B.III.4.  Hluk a vibrace 

Pro zhodnocení vlivů výstavby a provozu navrženého záměru byla zpracována hluková studie, která je zařazena jako příloha v části H tohoto oznámení EIA. Do kap.B.III.4. Hluk a vibrace  tohoto oznámení EIA byly z hlukové studie zařazeny jen vybrané informace.
B.III.4.1 Období výstavby

Při hodnocení období výstavby byla pozornost zaměřena na přenos hluku do venkovního prostoru ze zdrojů hluku ze  staveniště a z dopravy na navazující komunikační síti přitížené vyvolanou dopravou v období výstavby. 

Zdroje hluku působící na staveništi – v období výstavby se předpokládá na staveništi provoz řady stavebních mechanismů např. nákladní automobily, nakladače, hydraulické rypadlo, věžový jeřáb, hutnící válce apod.).  Bližší podrobnosti včetně výpočtu jsou uvedeny v hlukové studii v příloze oznámení. 
B.III.4.2. Období provozu 

Na přenosu hluku do venkovního prostoru z běžného provozu posuzované stavby se mohou podílet především stacionární  zdroje hluku a  obslužná doprava. Zdroje hluku související s provozem navrženého záměru  lze rozdělit na liniové, bodové a plošné. 

Zdroje hluku

Zdroje hluku související s provozem navrženého záměru lze rozdělit na liniové, bodové a plošné. 

Liniové zdroje hluku

Mezi liniové zdroje hluku patří automobilová doprava související s provozem navrženého bytového areálu.  Rezidence Musílkova – Slávy Horníka se nachází mezi ulicemi Musílkova a Slávy Horníka. V garážích bude celkem 99 stání pro osobní automobily. Jako výjezdová a příjezdová komunikace pro osobní automobily rezidentů bude sloužit ulice Musílkova. Provozem navrženého záměru vznikne relativně nevýrazné přitížení stávajících komunikací, které nezpůsobí překračování příslušných hygienických limitů u okolní obytné zástavby.  

Tato problematika je podrobně řešena v hlukové studii v příloze tohoto oznámení. 

Bodové zdroje hluku

Mezi hlavní bodové zdroje hluku, které budou ovlivňovat venkovní prostředí, lze zařadit vzduchotechnické systémy a dále vjezdy do podzemních garáží. 

Vzhledem ke vzdálenosti navržené budovy od nejbližší obytné zástavby  a dále skutečnosti, že tato zástavba je ovlivňována mnoha bližšími zdroji hluku z dopravy,   je vliv těchto nevýrazných  bodových zdrojů nově navrženého bytového komplexu nevýznamný a s velkou rezervou pod příslušnými hodnotami hygienických limitů.  

Plošné zdroje hluku

Mezi plošné zdroje hluku lze zařadit obvodovou konstrukci objektu, tj. vyzařování hluku jednotlivými prvky obvodového pláště objektu. Charakter provozu uvnitř objektu je běžné obytné využití. Předpokládaná nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku uvnitř objektu je LAeq = 70 dB.

Vzhledem k předpokládané minimální hodnotě vážené neprůzvučnosti RW prvků obvodového pláště budovy a charakteru činnosti uvnitř budovy, jejíž hluk nepřesáhne hladinu akustického tlaku LpA = 70 dB(A), bude hladina hluku z činnosti uvnitř budovy vně obvodového pláště dostatečně utlumena.

Vliv hluku na okolní prostředí z vnitřních zdrojů prostřednictvím obvodového pláště (plošné zdroje hluku) se proto neuplatní.

Podrobné informace o přenosu hluku z vyvolané dopravy a zadání pro výpočet hluku z dopravy je uveden v hlukové studii v příloze tohoto oznámení.

B.III.4.3. Vibrace

Zdrojem lokálních vibrací,  které neovlivní území mimo staveniště, budou  některé stavební mechanismy  během výstavby (např. při zhutňování betonu).

Průjezdem těžkých nákladních automobilů a stavebních strojů po areálu v období výstavby  může docházet k lokálnímu výskytu zvýšených vibrací. Zařízení s velkými zdroji vibrací (např. kompresor) budou umístěna na vlastním základu popř. opatřena gumovým podložením. Provoz jmenovaných zařízení bude převážně krátkodobý a omezí se pouze na denní dobu. Přenos do nejbližší obytné zástavby se s ohledem na její vzdálenost nedá předpokládat.

Z popisu obytného areálu vyplývá, že se zde během provozu nepředpokládá existence zdrojů vibrací.  

B.III.5.
Záření radioaktivní, elektromagnetické

Nepředpokládá se existence zdrojů radioaktivního nebo elektromagnetického záření s výjimkou běžných spotřebičů a zařízení (PC apod.). 

Během etapy výstavby je nutno chránit pracovníky před nepříznivým vlivem záření při svařování apod. Mimo staveniště se tento vliv neprojeví.


Ochrana proti radonu z podloží bude řešena v souladu s příslušnou legislativou. 

C.         ÚDAJE O STAVU   ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

             V DOTČENÉM  ÚZEMÍ

C.I.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik

         dotčeného území
C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného

            využívání

V části  B.I. je konstatováno, že vzhledem k charakteru záměru, bezprostřední přímé vlivy jeho výstavby a provozu budou působit jen v lokalitě záměru a v nejbližším okolí areálu.

 Priority trvale udržitelného využívání území  - vyplývají např. z meziodvětvových a odvětvových koncepcí, územně plánovacích dokumentací nebo strategií regionálního rozvoje. Zpracovatelům oznámení EIA není známo, že by se pozemků, kam je navrhována výstavba obytného domu  týkala nějaká meziodvětvová a odvětvová koncepce nebo strategie regionálního rozvoje. 

Priority využívání tohoto území určuje územní plán hl.m. Prahy.
Navrhovaný záměr je v souladu s ÚP.

C.I.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

 Lokalita stavby ani její nejbližší okolí není situováno ve zvláště chráněném území ve smyslu zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny (CHKO, NPR,PR, NPP, PP), ani v území chráněném z hlediska vodohospodářského ani se zde v současnosti nenacházejí ložiska nerostných surovin, které by omezovaly realizaci daného záměru.

V širším okolí navrženého areálu se  nenachází území chráněné podle zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Pozemek pro výstavbu navrženého záměru je veden v KN  dle územního plánu sídelního útvaru HL.m. Prahy jako plocha pro bydlení, takže lokalita stavby nemá z hlediska biologického či ochranářského významnější hodnotu. 

C.I.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Přírodní prostředí je v širším okolí řešené plochy i na vlastní ploše budoucí výstavby schopno  z hlediska jednotlivých  složek životního prostředí unést zátěž spojenou s výstavbou i  provozem bytového domu Rezidence Musílkova-Slávy Horníka. 
Návrh územního systému ekologické stability (ÚSES) v katastru Prahy 5 - Košíře vychází ze schváleného územního plánu hl.m. Prahy. Jde o vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných přírodě blízkých ekosystémů, které udržují v území přírodní rovnováhu.

ÚSES má zabezpečit uchování, případně rozhojnění genofondu rostlin a živočichů přírodních společenstev a umožnit jim migraci v daném území. 

Na území výstavby bytového domu nezasahuje žádný prvek ÚSES a stavba sama nebude mít  žádný vliv na okolní prvky ÚSES. 

Chráněná území 

Chráněné oblasti -  na katastru obce Košíře se nachází území chráněné podle  zák. č.114192 Sb., o ochraně přírody a krajiny – jde o přírodní památku Skalka  (přírodě blízké lesní ekosystémy). Vliv navrženého záměru na toto zvláště chráněné území je však nulový. Vlastní staveniště nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14, odst. 2 zák. ČNR č.114192 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Lokalita budoucí stavby leží mimo hranice přírodního parku Motol - Košíře.
Významné krajinné prvky

Obecně lze však konstatovat, že v širším zájmovém území a jeho okolí se vyskytuje řada různých významných krajinných prvků, neboť podle § 3 odst. b) uvedeného zákona jsou významnými krajinnými prvky lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 

Přímo v lokalitě stavby bytového domu Rezidence Musílkova-Slávy Horníka ani v těsné blízkosti  se však žádné tyto VKP nevyskytují. 

Ochranná pásma

Výstavbou bytového domu Rezidence Musílkova-Slávy Horníka nebude dotčeno žádné ochranné pásmo přírodní složky životního prostředí. 

V území dotčeném výstavbou se nevyskytují pásma hygienické ochrany vodních zdrojů ani pramenné oblasti, území nespadá do vodohospodářsky významné oblasti. Nevyskytují se zde ochranná pásma přírodních minerálních vod (dle zák. č. 86/1992 Sb.) ani ochranná pásma zvláště chráněných území dle zák. č. 114/1992 Sb..

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Území určené pro výstavbu bytového domu Rezidence Musílkova-Slávy Horníka se nenachází na území ochranného pásma Pražské památkové reservace, provedení archeologického průzkumu bude umožněno.

Území hustě zalidněné

Území hustě zalidněné se nachází přímo lokalitě stavby. Jde o urbanizovanéí území s převážně obytnou funkcí. 
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Za území zatěžovaná nad míru únosného zatížení lze považovat ta území, u nichž jsou překračovány určité limitní hodnoty např. hlukového či imisního zatížení.

Takové území může představovat blízké okolí komunikace Plzeňská vlivem hluku. 

Imisní zatížení lokality a nejbližšího okolí   - z rozptylové studie vyplývá, že  příspěvky jednotlivých škodlivin vlivem navrženého areálu jsou nevýznamné. Vlivem realizace navržené stavby nedojde k takovému navýšení imisních koncentrací, které by vedlo k překročení imisních limitů. 

Stará zátěž (z hlediska kontaminace půdy apod.) – lokalita stavby je využívána jako obytná zástavba, z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádná data či informace, které by signalizovaly nebo dokládaly jejich výskyt. 

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném

         území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

C.II.1.  Ovzduší 

Klimatické podmínky

Ve smyslu klimatické rajonizace ČR leží zájmové území v mírně teplé oblasti, okrsek B2 (mírně teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou). Průměrná roční teplota vzduchu je 8,3 oC, průměrná teplota v lednu je –2,3 oC, průměrná teplota v červenci je 17,5 oC. 

Z hlediska srážek se jedná o mírně suchou oblast. Průměrný roční úhrn srážek v okolí zájmového území se pohybuje na úrovni 582 mm. Nejvyšší úhrn srážek lze v průměru zaznamenat v letních měsících s maximem v červenci (80 mm). Nejsuššími měsíci jsou listopad až březen (28 – 36 mm), s minimem v únoru (28) mm.

Rozptylové podmínky

Posuzované území se nachází západně  od centra  Prahy, v nadmořské výšce cca  280 m.n.m. Terén v okolí je svažitý rovinný, s mírným poklesem na sever. Místo je tak v mírném výškovém lokálním maximu. Lze zde  očekávat mírně zhoršené  ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 3,5 m/s. 

Kvalita ovzduší

Mezi škodliviny emitované z provozu osobních automobilů budou patřit především oxidy dusíku, oxid uhelnatý a benzen. Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení škodlivinami znečišťujícími ovzduší v zájmové oblasti jsou výsledky měření na imisních stanicích. Při posuzování stavu ovzduší v zájmové lokalitě lze vycházet z materiálu ČHMÚ - Praha ”Znečištění ovzduší na území České republiky”. 

Nejbližší imisní stanice je AMLYA Praha 5 Mlynářka (staré číslo ISKO 775). Stanice je umístěna na svahu asi 50 m od frekventované komunikace a leží na dně sevřeného, špatně provětrávaného údolí. Imisní stanice sleduje v ovzduší koncentrace SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 a PM2,5. Jedná se o dopravní typ stanice umístěný v městské obytné a obchodní zóně. Cílem měřícího programu je využití při operativním řízení a regulaci. Stanice je vzdálena od zájmové lokality cca 1 km západním směrem.

V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty imisních koncentrací oxidu dusičitého na stanici Praha Mlynářka v posledních třech letech spolu s příslušnými imisními limity.

Tab. č.8: Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého na stanici v Praha Mlynářka (µg/m3)

	Imisní stanice
	Rok
	Max. hodinová imise NO2

IHh = 200 µg/m3
	19. nejvyšší hodnota imise NO2
	Průměrná roční imise NO2

IHr = 40 µg/m3

	AMLYA

Praha 5 Mlynářka
	2004
	163,7
	132,8
	41,4

	
	2005
	218,3
	124,7
	38,2

	
	2006
	169,9
	126,6
	39,3


Imisní limit pro nejvyšší hodinovou imisní koncentraci NO2 je stanoven na 200 µg/m3. Tato hodnota nesmí být překročena více než 18krát za kalendářní rok. Proto je v tabulce též uvedena 19. nejvyšší hodnota hodinové imise. Z tabulky je patrné, že k překročení imisního limitu hodinového v posledních třech letech na imisní stanici Mlynářka nedochází.

V případě průměrných ročních imisí oxidu dusičitého je imisní limit stanoven na 40 µg/m3. Z tabulky je patné, že plnění limitu není též problematické, v roce 2004 možno pouze s využitím meze tolerance.

Další sledovanou škodlivinou jsou tuhé znečišťující látky frakce PM10. V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty imisí PM10 za poslední tři roky. 

Tab. č.9: Naměřené imisní koncentrace tuhých znečišťujících látek PM10 na imisní stanici Praha Mlynářka (µg/m3)

	Měřící stanice
	Rok
	Nejvyšší denní imise PM10

	36. nejvyšší hodnota denní imise PM10

IHd = 50
	Průměrná roční imise PM10
IHr = 40

	AMLYA

Praha 5 Mlynářka
	2004
	233,9
	55,4
	35,2

	
	2005
	118,4
	64,6
	35,1

	
	2006
	219,3
	62,8
	37,7


Imisní limit denní pro prachové částice PM10 je stanoven na 50 μg/m3. Tento imisní limit nesmí být překročen více než 35x za kalendářní rok. Hodnoty 36. nejvyšší denní imise v posledních letech imisní limit překračují. Překračování imisního limitu denního stanoveného pro PM10 však není neobvyklé. V roce 2003 byl tento limit překročen na 55 stanicích z celkového počtu 92 stanic, které koncentrace PM10 v ovzduší v České republice monitorují (což je 59,8 %). V roce 2004 byl limit překročen na 43 stanicích z celkového počtu 97 stanic v České republice (což je 44,3 %), v roce 2005 byl limit překročen na 93 stanicích z celkového počtu 137 stanic v České republice (což je 67,9 %) a v roce 2006 je limit překračován na 94 stanicích z celkového počtu 148 stanic (63,5 %). V případě průměrných ročních imisních koncentrací není na imisní stanici Mlynářka imisní limit překračován.

Území pod správou stavebního úřadu Úřadu městské části Prahy 5 je zahrnuto podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uveřejněného ve Věstníku MŽP mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, s odůvodněním překročení imisního limitu PM10 denního na 98,4 % území a imisního limitu PM10 ročního na 8,4 % území. Jedná se o vymezení oblastí na základě dat z roku 2005.

Počet stanic, na kterých jsou imise další sledované škodliviny – benzenu - monitorovány, je omezen. Naměřené průměrné roční hodnoty imisních koncentrací benzenu z let 2001 až 2006 v České republice jsou uvedeny v následujících tabulkách. Imisní limit legislativně stanovený pro benzen 5 μg/m3 se vztahuje na dobu průměrování 1 rok. 

Tab. č.10: Naměřené hodnoty imisních koncentrací benzenu v ČR

	Imisní stanice
	Naměřená průměrná roční imisní koncentrace (μg.m-3)

	
	rok 2001
	rok 2002
	rok 2003
	rok 2004
	rok 2005
	rok 2006

	Praha – Libuš
	1,3
	1,2
	0,8
	1,6
	-
	1,3

	Praha 5 Smíchov
	-
	2,3
	-
	2,0
	1,7
	2,0

	Praha 10 Šrobárova
	3,0
	4,6
	-
	4,1
	3,3
	3,2

	Sokolov
	2,7
	2,9
	2,5
	4
	3,9
	4,4

	Plzeň Slovany
	-
	-
	-
	1,0
	0,8
	1,2

	Most
	3,1
	2,9
	3,8
	3,5
	1,7
	1,8

	Tušimice
	-
	-
	-
	1,4
	1,5
	3,2

	Rudolice v Horách
	-
	-
	-
	0,9
	0,6
	0,5

	Ústí n. L. Pasteurova
	4,3
	3,8
	3,7
	-
	3,9
	4,2

	Ústí n. L. město
	-
	-
	-
	-
	1,4
	1,8

	Ústí n. L.Všebořická
	-
	-
	-
	-
	2,7
	2,7

	Hradec Králové 
	-
	4,3
	-
	3,1
	2,0
	3,8

	Pardubice - Rosice
	1,6
	-
	-
	2,3
	1,9
	2,6

	Pardubice Dukla
	-
	-
	-
	-
	0,9
	-

	Liberec
	-
	-
	-
	-
	1,6
	1,5

	Tábor
	-
	-
	-
	-
	1,3
	1,6

	České Budějovice
	-
	-
	-
	0,7
	1,1
	1,3

	Košetice
	0,76
	0,82
	0,6
	-
	-
	-

	Jihlava
	-
	-
	-
	-
	0,8
	1,4

	Brno střed
	-
	-
	-
	-
	2,9
	4,3

	Karviná
	4,0
	-
	-
	3,5
	3,1
	4,6

	Ostrava Přívoz
	8,1
	9,6
	9,4
	7,7
	7,0
	11,5

	Ostrava Přívoz HS
	7,9
	4,3
	7,6
	2,7
	10,4
	12,1

	Olomouc
	-
	-
	-
	0,7
	1,7
	2,2

	Zlín
	-
	-
	-
	0,7
	1,0
	-

	Třinec
	-
	-
	-
	1,4
	2,0
	2,2

	Ostrava Poruba
	-
	-
	-
	2,3
	2,4
	-

	Ostrava Fifejdy
	-
	-
	-
	4,1
	4,1
	4,9


Imisní limit v posledních letech byl překročen pouze na imisní stanici v Ostravě Přívozu. V zájmové lokalitě v Praze Košířích lze předpokládat imisní rezervu.

 C.II.2. Voda 
Povrchová voda

Hydrologické poměry v popisované oblasti jsou značně dotčeny lidskou činností. Drobné vodní toky se zde nevyskytují.  V širším okolí se vyskytuje soustava rybníků v Motole. Nejbližším povrchovým tokem je tok Motolský potok, v širším okolí  lokality výstavby je zatrubněn a veden ve stoce. Lokalita výstavby však není nijak touto skutečností ovlivněna, záměr sám nijak vodoteče neovlivňuje.  Leží mimo hladinu rozlivu všech vodních toků. 

C.II.3.  Půda 
Pozemky, na kterých má být realizována navržená výstavba  jsou v současné době urbanizovaná plocha, z velké části zastavěná a zpevněná. . 
Z hlediska půdních druhů je navržená zástavba lokalizována na černozemích, lze však tuto půdu označit spíše za antropomorfní kultizem.  

C.II.4. Geologické a hydrogeologické poměry území

Objekty stavby se nacházejí na území městské části Prahy 5- Košíře. Z regionálně geologického hlediska širší území náleží k  pražské pánvi Barrandienského staršího paleozoika středočeské oblasti. Jedná se o úzkou lineární depresi  VSV- ZJZ směru mezi Prahou a Zdicemi, vyplněnou sedimenty ordoviku, siluru a devonu. Podloží území je budováno sedimenty pelitického a psamitického charakteru. V lokalitě se jedná o šedé, prachovité břidlice, stratigraficky náležící ordoviku, resp. jeho letenskému souvrství.  

Kvartér je v lokalitě zastoupen deluviálními sedimenty – jílovitými hlínami a hlinitými sutěmi. Místně jsou překryty polohami holocenních humózních hlín. Nejsvrchnější část profilu tvoří poloha recentních hlinitopísčitých navážek v mocnosti do 3 m. 

Pro základovou konstrukci se bude preferovat hlubinný způsob založení s využitím vrtaných pilot vetknutých do navětralých břidlic tř. R4, jež lze v celé ploše staveniště očekávat v úrovni 8 – 9 m pod stávajícím povrchem terénu

Hladina podzemní vody byla ustálena cca 2,9 m pod terénem.

Na pozemku byl zjištěn střední stupeň radonového rizika.

Podrobnosti k základovým poměrům jsou k dispozici v inženýrsko-geologickém průzkumu zpracovaném firmou HAG – AGROGEOLOGIE v lednu 2007.

C.II.5.  Seismicita, radon

Území stavby se jeví jako stabilní, bez zjevných známek po sesuvných pohybech apod. a není ohroženo zvýšenou zemětřesnou činností resp. se nenachází v oblasti se zvýšenou seismickou aktivitou ve smyslu ČSN 73 0036 Seismické zatížení staveb

Oblast záměru patří mezi lokality se středním stupněm radonového rizika, předpokládá se provedení průzkumu a  splnění všech příslušných podmínek. 

C.II.6. Fauna a flóra

Na lokalitě navržené stavby byl proveden v srpnu 2007 dendrologický průzkum a koncem srpna 2007 zjednodušený  biologický průzkum.

Stručný popis lokality

Řešená plocha je prakticky celá zastavěná a zpevněná, výjimkou je několik málo ploch sadových úprav bez ekologické hodnoty.
Dendrologický průzkum

Jak již bylo zmíněno, stávající dřevin tvoří několik ovocných stromů a konifer.  Jde o dřeviny ve špatném zdravotním stavu, jsou určené k  likvidaci. 

Flóra a fauna
Řešená plocha je urbanizovaná plocha s minimálním výskytem flóry a fauny. Jde především o synantropní druhy a pár běžných plevelů. Nebylo tu nalezeno žádné ptačí hnízdo, ptáci, kteří tu byli spatřeni, jen přelétali v okolí. 
Nebyl nalezen žádný druh chráněný dle vyhlášky  MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 

Ve vlastní  lokalitě stavby se trvale nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy ve smyslu zákona 114/92 Sb. Ani v širším okolí stavby se nevyskytují  žádné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.

Souhrn a vyhodnocení  nálezů

Silným antropickým tlakem zatěžovaná plocha není nijak stabilním a hodnotným ekosystémem. Všechny taxony patří mezi běžné, synatropní a rumištní druhy.  Z hlediska fauny je možno říci, že lokalita hostí poměrně chudou, nestabilní entomocenózu, její hodnota je jen podprůměrná.  Jinak je lokalita z hlediska  zoologického dosti chudá. 

C.II.7.  Hluková situace v zájmovém území 
Hluková situace v okolí řešené plochy je ovlivňována intenzívní dopravou na frekventované komunikaci Plzeňská, méně  dopravou na přiléhající komunikaci Písecká. V okolí komunikace Plzeňská i Musílkova podle zpracované hlukové studie v příloze tohoto oznámení  dochází vlivem intenzívní dopravy k překračování hygienických limitů. 

D. ÚDAJE O VLIVECH  ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  

       A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo 

        a  životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti.

D.I.1. Vlivy na veřejné zdraví

Posuzovaná stavba obytný objekt Rezidence Musílkova – Slávy Horníka  může potenciálně ovlivnit obyvatelstvo, žijící v obytné zástavbě v širším okolí.  Odhadem se může jednat o několik desítek   osob. 

Ke vlivu na obyvatele by mohlo dojít v důsledku znečišťování ovzduší emisemi škodlivin z vyvolané autodopravy, v důsledku vlivu hluku, zvýšené prašnosti a případně v důsledku sociálních a ekonomických vlivů. 
Pro zhodnocení vlivu na veřejné zdraví bylo zpracováno Hodnocení zdravotních rizik (ing. Zambojová,8/2007) , které je uloženo v příloze  tohoto oznámení. Toto hodnocení konstatuje, že navržený záměr nebude mít prokazatelný negativní vliv  na zdraví obyvatel.  
D.I.1.1. Vlivy v období výstavby

V průběhu přípravy staveniště i vlastní výstavby bytového domu Rezidence Musílkova-Slávy Horníka půjde o vliv v důsledku zvýšené hlučnosti, prašnos​ti, výfukových plynů aut při stavebních pracích a při dopravě stavebních a konstrukčních materiálů. 
Hluková i rozptylová studie konstatovaly splnění příslušných hygienických požadavků. 

Pokud jde o staveniště jako plošný zdroj znečišťování ovzduší (činnosti v rámci fáze výstavby, které působí jako zdroj emisí tuhých znečišťujících látek) je v rozptylové  studii  uvedeno, že za přijetí opatření k zamezení prašnosti nebude tento zdroj podstatný.  Rozptylová studie předpokládá, že  je možné při výstavbě omezit vznik prašnosti na velmi malou možnou míru. Jde především o taková technická opatření, jako je zkrápění, bezprostřední úklid vozovek a pokud to postup výstavby umožňuje, upřednostnění výstavby  zpevněných komunikací.      
Vliv na ovzduší v období výstavby dle zpracované rozptylové studie při uplatnění opatření proti prašnosti nebude významný a bude časově omezený.

Rovněž z hlediska vlivu hluku se nepředpokládá významnější vliv na zdraví obyvatel v okolí stavby. 

D.I.1.2. Vlivy v období provozu

Vlivy v důsledku znečišťování ovzduší :

Z rozptylové studie a z kapitoly D.I.2. Vliv na ovzduší vyplývá, že v důsledku provozu navrženého záměru se pohybují hodnoty příspěvků ročních imisních koncentrací hodnocených škodlivin na úrovni, kdy podle Rozptylové studie nebudou mít výrazný vliv z hlediska plnění či neplnění limitu ročních imisních koncentrací ani z hlediska vlivu na zdraví obyvatel v okolí. 

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se z hlediska znečišťování ovzduší  nepředpokládá jakýkoliv kvantifikovatelný  negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí navrženého záměru novostavby bytového domu Rezidence Musílkova-Slávy Horníka.

Vliv hluku 

V období provozu  – nebude v důsledku z přenosu hluku ze stacionárních  zdrojů hluku v prostoru navrženého záměru docházet k překračování limitní hodnoty hluku stanovenou pro zdroje provozoven  LAeq,T = 50/40 dB – den/noc. 

Z hlediska vyvolané dopravy lze na základě výsledků hlukové studie  konstatovat, že přitíženou dopravou nedojde k výrazné změně v okolí navrženého záměru. Je zda, jako dosud mírně  překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená dle příslušného nařízení. 

Z hlediska vlivu hluku na zdraví obyvatel v okolí se neočekává tedy žádný negativní vliv provozu navrženého záměru. 

Sociální, ekonomické dopady – výstavba navrženého záměru stavby obytného komplexu bude mít pozitivní sociální dopady, neboť v souvislosti s její realizaci se předpokládá vytvoření nových bytových kapacit. Současně dojde po dobu výstavby k vytvoření až 50 přechodných pracovních příležitostí. 

Z hlediska sociálně ekonomických důsledků záměru na obyvatelstvo lze hovořit o kladném vlivu záměru.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

D.I.2.1. Vlivy v období výstavby

Za časově omezený liniový zdroj znečišťování ovzduší lze pokládat nákladní automobilovou dopravu při výstavbě. Počet nákladních aut bude nejvýše 20  TNA  za den (rozvoz výkopové zeminy a ornice ) a 3-4 TNA za hodinu (obousměrně 6-8 TNA/hodinu). Doprava vyvolaná v období výstavby tak představuje zdroj, který lze hodnotit z hlediska dopadů na imisní situaci okolí jako nevýznamný.

Při výstavbě v období výkopových prací, pokud budou prováděny v suchém období roku, může dojít k emisím prašnosti. Prašnost a její vliv na okolní životní prostředí lze omezit technickými opatřeními jako je zkrápění, bezprostřední úklid vozovek apod.      
Vzhledem ke vzdálenosti okolní obytné zástavby nebude vliv na ovzduší v období výstavby při uplatnění opatření proti prašnosti významný a bude časově omezený.

D.I.2.2. Vlivy v období po realizaci stavby
Z kap.B.III.1. vyplývá, že v po realizaci stavby budou do ovzduší emitovány škodliviny z vytápění jednotlivých objektů a z vyvolané autodopravy. 

Pro zhodnocení vlivu provozu navrženého záměru  na imisní situaci okolí byla zpracována rozptylová studie, která je v příloze  tohoto oznámení EIA. 

Toto hodnocení vychází z výpočtů znečištění ovzduší stávajícími i nově vzniklými zdroji metodikami uvedenými v oddílu Metodiky výpočtů. Je provedeno pro zásadní škodliviny z vytápění ZP a z dopravy. Hodnocení je provedeno pro kriteriální oxid dusičitý NO2 (vzniká postupně z oxidů dusíku NOx), oxid uhelnatý a benzen.  

Výsledky rozptylové studie 

 Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy je rozhodující kriteriální oxid dusičitý NO2, u kterého poměr mezi imisemi v ovzduší  a imisními limity je nejvyšší číslo. Protože však vzniká až následnou přeměnou z oxidů dusíku (zejména NO)  byly provedeny výpočty odvozením z koncentrací  NOx s přihlédnutím k postupům uvedeným v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003. Ty jsou již zařazeny do použité verze programu SYMOS 97, verze 2003. Vypočtené hodnoty koncentrací NO2 jsou dále doplněny   o imisní příspěvky benzenu. Jsou-li splněny imisní limity pro NO2 (zejména roční průměr) budou s velkou rezervou splněny limity i pro ostatní znečišťující látky. Byly vypočteny příspěvky jednotlivých zdrojů, tj. vytápění, větrání garáží a vyvolané dopravy  k celkovému znečištění. 
Shrnutí výsledků

· Veškeré výpočty byly prováděny takovými metodikami, že vypočtené hodnoty jsou horním odhadem hodnot skutečných. Výpočty pro kotelny byly provedeny pro emise na hranici našich emisních limitů, Skutečné emise a tudíž i imisní příspěvky budou o cca 50 % nižší.

· Navrhovaná výstavba je umisťována  do místa, kde nejsou   překračovány  imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací  znečišťujících látek v hodnocení dle platných  imisních  limitů s velkou rezervou a to i přes relativně blízkou dálnici D1

· Provoz bytového domu  k imisním koncentracím  v okolí přispěje   malým dílem, v krátkodobém maximu NO2 o méně než  1 % imisního limitu. K překračování imisních limitů nedojde ani v součtu s pozadím

· Emisní a imisní příspěvky vyvolané dopravy budou výrazně nižší než (nízké) příspěvky vytápění.

Předložený rozbor dokládá, že provoz obytného objektu Rezidence Musílkova – Slávy Horníka, ani v součtu s pozadím nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících látek  ve svém okolí. Jeho imisní příspěvky budou relativně malé.
D.I.3. Vliv na hlukovou situaci, další fyzikální a biologické

           charakteristiky.

Vliv hluku ze stacionárních zdrojů je detailněji hodnocen v hlukové studii, která je zařazena jako příloha v části H tohoto oznámení  EIA.
D.1.3.1.  Hluk v období výstavby 

Bylo provedeno posouzení zatěžování venkovního prostoru hlukem v období výstavby. Na základě provedeného rozboru bylo konstatováno, že nejvyšší zatížení venkovního prostoru z provozu hlučných mechanizmů a vyvolané dopravy lze očekávat v období provádění zemních a hrubých stavebních prací. 

Výpočty přenosu hluku z prostoru staveniště byly provedeny ve variantě, kdy bylo uvažováno s maximálním soustředěním stavebních mechanizmů.   

Výsledky provedených výpočtů ukazují, že u nejbližší obytné zástavby  budou i v této nejméně příznivé variantě splněny požadované  hygienické limity. Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby.

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště  bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena.

Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může tedy z uvedených důvodů být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Vzhledem relativně malému rozsahu stavby však lze předpokládat,k že tato problematika nebude vážným problémem. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. 
D.I.3.2. Hluk v období běžného provozu 

V příloze tohoto oznámení je hluková studie, která hodnotila vliv provozu navrženého záměru na hlukovou situaci obytné zástavby v okolí  (zpracovala Ing. Jana Faitová v Praze 8/2007). 

· Při hodnocení běžného provozu byla pozornost zaměřena na přenos hluku do venkovního prostoru z dopravy na navazujícím komunikačním systému .

Zatěžování venkovního prostoru přitíženou dopravou (v maximálních intenzitách) v době běžného provozu bylo provedeno ve srovnání s uvedenými imisními hodnotami hluku stanovenými výpočtově ze skladby a intenzit ostatní (nepřitížené) dopravy příslušného roku (tj. 2006). 
Lze konstatovat, že přitížená doprava nemá zásadní vliv na hlukovou situaci v okolí. 

Stacionární zdroje hluku a provoz na komunikací

Na základě rozboru stacionárních zdrojů hluku a provozu na vjezdu do podzemního parkingu bylo provedeno posouzení úrovně přenosu hluku do venkovního prostoru u a očekávaného ovlivnění jeho současného hlukového zatížení.

Přenos hluku z prostoru obytného objektu Rezidence Musílkova – Slávy Horníka  se na hlukovém zatížení venkovního prostoru resp. nejbližší okolní obytné zástavby se  výrazněji neprojeví, protože příspěvky k zatížení z přenosu hluku z dopravy na nejbližší komunikační síti jsou vždy nejméně o 10 dB vyšší (přenos hluku z prostoru areálu se neprojeví výrazně ve váženém součtu). 

D.I.3.3. Vibrace 

Zdrojem vibrací v období výstavby mohou být některé stavební mechanismy. Je však prakticky ověřeno, že vibrace z běžných stavebních mechanismů jsou utlumeny do vzdálenosti nejvýše několika metrů, takže neovlivní žádné okolní objekty mimo staveniště. 

Během provozu  navrženého záměru bytového domu  se nepředpokládá existence zdrojů významných vibrací. 
D.I.3.4. Vliv záření

V prostoru navrženého záměru novostavby obytného domu se nepředpokládá instalace výkonných zdrojů elektromagnetického záření, ani používání umělých radioaktivních zářičů. Proto nebudou tyto objekty ovlivňovat okolí škodlivými emisemi elektromagnetického či radioaktivního záření.
D.I.3.5. Vliv v oblasti denního osvětlení a oslunění
Dle zpracované studie v příloze tohoto oznámení je vyloučen negativní vliv v této oblasti na stávající obytné objekty.   
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

D.I.4.1. Vliv na charakter odvodnění oblasti

Realizace navrženého záměru mění charakter odvodnění řešeného území jen nevýznamně. 
D.I.4.2. Změny hydrologických charakteristik a hladiny podzemních vod

Výstavbou navrženého záměru obytný objekt Rezidence Musílkova- Slávy Horníka nejsou předpokládány žádné významné změny jiných hydrologických charakteristik zájmového území.

V blízkosti zájmového území se nenacházejí žádné využívané zdroje podzemních nebo povrchových vod. Veškerá okolní zástavba je zásobována z veřejného vodovodu. Činnosti v areálu navrženého záměru obytný objekt Rezidence Musílkova- Slávy Horníka proto nebudou mít vliv na podzemní vody jako zdroje pitné či užitkové vody.

D.I.4.3. Vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod

K ovlivnění kvality povrchových vod principielně může dojít vypouštěním splaškových odpadních vod a kontaminovaných dešťových vod. 

Po zprovoznění navrženého záměru obytný objekt Rezidence Musílkova- Slávy Horníka dojde ke zvýšení množství splaškových odpadních  vod vypouštěných do veřejné splaškové kanalizace oproti současnému stavu jen nepatrně.  Tento nárůst je v celkové bilanci vod města Prahy nepodstatný.

D.I.5.  Vlivy na půdu

D.I.5.1. Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Posuzovaná stavba nemění způsob využití půdy pozemků, na nichž bude stavba provedena. Nedochází k vynětí ze ZPF. 
D.I.5.2. Vliv na znečištění půdy a horninového prostředí
Vliv z pohledu možné kontaminace půdy a horninového prostředí během provozu navrženého záměru novostavby obytný objekt Rezidence Musílkova- Slávy Horníka  lze  vzhledem k absenci nakládání s látkami škodlivými vodám očekávat minimální. 

Rovněž v období výstavby by mělo být riziko ohrožení půdy a horninového prostředí minimální. Vlivy z pohledu znečištění půdy a zemin lze očekávat pouze v rámci vlastních stavebních prací a s nimi souvisejícími možnými havarijními stavy, představovanými především únikem látek škodlivých vodám ze stavebních mechanismů. Při provádění stavby je však nutno dodržet řadu legislativních, technických i organizačních opatření k ochraně podzemních vod před případnou kontaminací. Za tohoto předpokladu by mělo být riziko ohrožení  půdy a horninového prostředí minimální. 
Vliv záměru na znečištění půdy a horninového prostředí lze předpokládat nevýznamný. 
D.I.5.3. Vliv na místní topografii, stabilitu a erozi půdy

V rámci posuzované stavby nebudou prováděny úpravy, které by představovaly  zásah do místní topografie.

Vzhledem ke konkrétním geologickým podmínkám nehrozí možnost ovlivnění územní stability terénu.

Navržená stavba není rizikovým faktorem z hlediska procesů vodní a větrné eroze. Fyzikální charakteristiky půdního pokryvu na zmíněné lokalitě rovněž neposkytují podklad pro tvrzení, že vlivem předmětné stavby bude zvýšen erozní smyv. Omezení půdní eroze, jak větrné tak vodní, bude dosaženo na nezastavěných a nezpevněných plochách zatravněním a osazením dřevin. Vliv z hlediska eroze lze označit za nevýznamný.

D.I.6. Vliv na chráněné části přírody

Realizace navrženého záměru bytového domu Rezidence Musílkova-Slávy Horníka nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ani do ochranných pásem těchto území.  V území dotčeném výstavbou navrženého záměru výstavby obytného objektu Rezidence Musílkova- Slávy Horníka se nevyskytují ani žádné významné krajinné prvky nebo památné stromy a jiné fenomény s určitou ochranou. Posuzovaná stavba tedy v žádném případě nenaruší nebo neohrozí žádné chráněné části přírody.

V dotčeném území  ani v nejbližším okolí se nevyskytují pásma hygienické ochrany vodních zdrojů ani pramenné oblasti, území nespadá do  vodohospodářsky významné oblasti.  Nevyskytuje se zde ani chráněné ložiskové území (CHLÚ). 

Žádná chráněná území nemohou být výstavbou navrženého záměru výstavby obytného objektu Rezidence Musílkova- Slávy Horníka parku  ovlivněna.

D.I.7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí související s výstavbou a provozem navrženého záměru obytný objekt  lze v zásadě rozdělit na dva okruhy:

- vlivy působící v etapě výstavby (např.  výkopy atd.)

- vlivy působící za plného provozu (např. možnost kontaminace podloží při havarijním úniku látek škodlivých vodám).
Realizace stavby spojená se skrytím ornice a terénními úpravami a výkopovými pracemi velkého rozsahu a hloubky  nebude mít negativní vliv na geologické podmínky území. Žádné nerostné zdroje nebudou předmětnou stavbou dotčeny, neboť podle dostupných údajů se v zájmovém území nevyskytují. 

Rovněž ovlivnění  hydrogeologických charakteristik, zejména takových, které by negativně ovlivnily směr a rychlost proudění podzemní vody se nepředpokládá.

Vliv záměru z hlediska znečištění horninového prostředí při výstavbě a provozu navrženého záměru je popsán v předcházející kapitole D.I.5.

D.I.8. Vlivy na faunu a flóru, ekosystémy

Výstavba navrženého záměru bude mít jen nevýznamný vliv z hlediska flóry, fauny a ekosystémů. Plocha je zastavěná ( s výjimkou malé zahrady)  a není nijak biologicky hodnotná. 

Z hlediska fauny je možno říci, že lokalita hostí poměrně chudou, nestabilní entomocenózu, její hodnota je jen podprůměrná.  Jinak je lokalita z hlediska  zoologického dosti chudá. Není ani hodnotná z hlediska botanického. 

Ve vlastní  lokalitě stavby ani v jejím širším okolí se trvale nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy ve smyslu zákona 114 / 92 Sb. a Vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb.
* Sadové úpravy 

Na řešené ploše se v současné době nachází dřeviny převážně na bývalé zahradě, kde se jedná o ovocné stromy, několik konifer a keřové skupiny. Na parcele 532 je několik náletových dřevin a keřů. Všechny dřeviny budou vzhledem k rozsahu plánované výstavby odstraněny a nahrazeny v rámci plánovaných sadových úprav.

Dřeviny jsou převážně průměrné a podprůměrné kvality a na ploše se nenachází žádný cenný jedinec, který by stál za úvahu k zachování.

Navrhovaný stav:

Převážná část sadových úprav je navržena jako zeleň na konstrukci podzemních garáží a objektů. Tomu bude přizpůsobena mocnost substrátu, která se bude pohybovat od 20 cm do 75 cm. 

První řešenou částí jsou anglické dvorky navazující na budovu v ulici Slávy Horníka. Vzhledem k přesahu horních vykonzolovaných pater a tím vznikajícímu srážkovému stínu jsou dvorky rozděleny na dřevěné terasy navazující na vstupy z obytných místností bytů v 1.pp a výsadby z trvalek a nízkých keřů. Na opěrné zdi a dělící příčky mezi dvorky jsou navrženy popínavé rostliny (Hedera helix). 

Druhá část návrhu řeší vnitroblok sevřený mezi objekty A, B a C. Plocha bude je rozdělena na východní - přístupnou část, která bude sloužit obyvatelům objektu a na západní - nepřístupnou část řešenou s převládající estetickou a ekologickou funkcí. Ve vnitrobloku budou uplatněny všechny formy vegetačních prvků – stromy, keře, popínavé rostliny, trvalky a trávník – vše s ohledem na velikost řešeného prostoru. Část vnitrobloku budou zabírat soukromé předzahrádky vymezené dřevěnými zástěnami. Obyvatelé objektu a údržba budou mít přístup z mezipodesty východního schodiště objektu B. 

Vlivy na ekosystémy

Nepředpokládá se, že realizací posuzované stavby obytný objekt Rezidence Musílkova- Slávy Horníka a jeho provozem dojde k výraznějšímu ovlivnění ekosystémů mimo hranice budoucího areálu.

* NATURA 2000

Vlivy navrženého záměru na systém evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (NATURA 2000) jsou podle posouzení příslušného orgánu státní zprávy (Magistrátní úřad hl.m. Praha vyloučeny.

Koeficient zeleně

Navržený záměr nemění zásadně stávající poměry v území.  
	
	
	
	
	
	

	plocha zastavěná domy
	
	
	1529 m2
	

	plocha zpevněná 
	
	
	
	100 m2
	

	plocha zeleně
	
	
	
	539 m2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem
	
	
	
	2 168 m2

	KZ
	
	
	
	
	0,24 vyhovuje ÚP 


D.I.9. Vlivy na krajinu, krajinný ráz

Navržený záměr je nahrazuje stávající objekty. Z hlediska pohledového není nijak exponován. Lze konstatovat, že vlivy navrženého záměru na krajinu budou malé a nevýznamné. 

Hodnocení z hlediska vlivů na krajinný ráz je možné provést z několika pohledů :

1.Vznik nové charakteristiky území  - nebudou realizovány rozsáhlé objekty, výška objektu nepřevýší stávající dosti vzdálené obytné budovy  a nebude jim hmotově nijak konkurovat. Vliv je možné pokládat za nevýznamný.

2. Narušení vizuálních vjemů –  stavba nebude vytvářet nový pohledový prvek v blízkých pohledech z okolních komunikací a okolní zástavby. Bude navazovat na již stávající obytnou zástavbu.  Vliv je možné pokládat za nevýznamný.
3. Dálkové pohledy – lokalita vzhledem k umístění  není  dálkově  pohledově  exponovaná. 

Stavba nebude mít významný vliv na krajinný ráz.  

D.I.10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Navrhovaná stavba se nachází na  území Pražské památkové reservace. Hmotově i architektonicky novostavba nebude narušovat dálkové pohledy.  

Navrhovaná stavba neleží v území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení   § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.    

Možnost zastižení archeologických památek není příliš pravděpodobná. V průběhu veškerých zemních prací musí být umožněno provedení záchranného archeologického průzkumu. Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu před zahájením výkopových prací a stavební činnosti.
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní 

         prostředí z  hlediska jejich  velikosti  a  významnosti  

         a  možnosti přeshraničních vlivů.

U posuzovaného záměru vzhledem k jeho charakteru a lokalizaci  je možnost přeshraničních vlivů vyloučena.
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných

           haváriích a nestandardních stavech

Při hodnocení rizika pak vychází ze dvou základních cílů a to z všeobecné ochrany životního prostředí a ochrany před nežádoucími vlivy na zdraví a bezpečnost obyvatelstva v jejím okolí.
Obecně to znamená prověřit :

- možnost vzniku havárií

- jejich dopady na užší ( v místě stavby) i širší okolí

- v projektu navržená preventivní opatření

- možná následná opatření

a to již v rané fázi přípravy stavby, kdy ještě není zpracováno technické řešení stavby do všech detailů.

Na základě řady údajů v oznámení EIA a dalších informací od investora lze konstatovat, že vzhledem k charakteru výstavby, charakteru provozu v bytovém domu Rezidence Musílkova-Slávy Horníka je riziko havárií s vážnějšími důsledky na životní prostředí velmi nízké.

Rizika vyplývající z činností v rámci etapy výstavby jsou běžného charakteru ( možné úrazy související se stavebními a montážními pracemi, únik pohonných hmot ze stavebních strojů, dopravních prostředků, exploze plynů v souvislosti se svářením). 

Během provozu prakticky nebudou skladovány látky mající nepříznivé účinky na zdraví člověka nebo látky škodlivé vodám.   

Největší nebezpečí představuje možnost vzniku požáru a případně výbuchu.

Požární bezpečnost   musí být samozřejmě zajištěna v souladu s příslušnými předpisy. 

V dokumentaci pro stavební povolení bude objekt podrobně posouzen požární zprávou doloženou stavebními výkresy a výpočty.

Výše uvedená opatření snižují riziko vzniku požáru na velmi nízkou úroveň.

Dopady požáru  by se mohly týkat především uživatelů bytů obytného domu, méně sousedících  bytových domů.  
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení , snížení, 

          popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP 

Opatření k prevenci,vyloučení nebo snížení nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí jsou podrobně uvedena v jednotlivých kapitolách tohoto oznámení EIA. Do této kapitoly byla zařazena následující opatření. 
* Územně plánovací opatření

Územně-plánovací opatření k minimalizaci účinků stavby na prostředí nejsou navrhována, neboť využití území je v souladu se schváleným územním plánem.

* Období přípravy stavby

- veškeré zpevněné odstavné a manipulační plochy musí být zabezpečeny proti případnému úniku látek škodlivým vodám dle ustanovení § 39 odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). 

- v prováděcím projektu budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů v etapě výstavby, 

     stanovena kategorizace i  jejich množství a předpokládané způsoby jejich likvidace

* Období výstavby 

- zpracovat podrobný POV a v něm navrhnout taková technicko-organizační opatření pro vlastní přípravu území stavby a následnou výstavbu, která budou minimalizovat jak vlivy na životní prostředí i okolí (hluk, znečišťování prachem – zkrápění stavebních ploch, úkapy a úniky ropných látek, skladování minimálního množství látek škodlivým vodám, apod.), tak budou co nejméně narušovat faktory pohody obyvatel v okolí tzn. například:

- omezit hlučnost používáním kvalitní mechanizace v dobrém technickém stavu a časovým rozvrhem jejího nasazení zohledněným v návrhu POV stavby. Týká se to nejvíce rozbrušovaček, okružních pil, kompresorů 

- omezit prašnost řádnou očistou automobilů a mechanismů opouštějících staveniště a v letních měsících i skrápěním komunikací popř. staveniště.

- nebezpečné odpady vznikající během výstavby budou shromažďovány odděleně a utříděně podle jednotlivých druhů v souladu s §5 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
- v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina  

    neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
* Kolaudace 

Investor předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich likvidace.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování 

         a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů
Předpokládané vlivy na životní prostředí byly prognózovány matematicky, průzkumem a porovnáním:

Matematicky
Pro hodnocení dopadů záměru resp. vlivu emisí ze stacionárních zdrojů  a z dopravy na imisní situaci okolí bylo provedeno modelování imisního zatížení pomocí programového systému SYMOS´97.

Pro hodnocení vlivu hluku z provozu bytového domu na hlukovou situaci okolí byly provedeny výpočty hladin hluku pomocí výpočtového programu HLUK+ verze 7.20.

Průzkumem

Na základě jednoduchého  biologického průzkumu byly prognózovány  vlivy záměru na faunu a flóru.
Porovnáním

Výsledky výpočtů imisního i hlukového zatížení byly následně porovnávány se stanovenými imisními limity a limity hlukové zátěže. 
Metodika prognózování se opírá o analytické zhodnocení stávajícího stavu, zkušenosti zpracovatele s hodnocením vlivu řady staveb a záměrů na životní prostředí, dříve zpracovaných studií a  projektů. 

Předpoklady:

V posouzení vlivu hluku byly pro stacionární zdroje hluku stanoveny výchozí předpoklady hlučnosti těchto zařízení a pro mobilní zdroje hluku byly použity vstupní data o předpokládané intenzitě vyvolané dopravy.

V rozptylové studii byly použity vstupní data o předpokládané intenzitě vyvolané dopravy a  rychlosti vozidel.

D.VI.  Charakteristika  nedostatků ve znalostech a neurčitosti,    

          které se vyskytly při zpracování dokumentace
Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v dané fázi přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky životního prostředí vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy stavby.
Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z výstavby a provozu obdobných objektů.

Zpracovatel oznámení při hodnocení vlivu na životní prostředí vycházel zejmé​na z 

- z rozpracované dokumentace pro územní řízení pro tuto stavbu, vypracované architektonickým studiem MS Architekti s.r.o. 
- z průzkumu lokality a jejího zájmového okolí, biologického průzkumu 

- z výsledků rozptylové, hlukové studie a hodnocení zdravotních rizik
Z hlediska zpracovatele oznámení EIA jsou podklady ke stavbě dostatečné k posouzení vlivů na životní prostředí včetně jejich významnosti. Míru neurčitosti v odhadu potencionálních vlivů a jejich celkového účinku lze pak klasifikovat jako poměrně nízkou a lze tedy s poměrně akceptovatelnou vypovídací schopností prognózovat již ve fázi oznámení záměru (stavby) vliv výstavby i  provozu  navrženého záměru obytný objekt Rezidence Musílkova – Slávy Horníka  na okolní obyvatele i životní prostředí.
E. POROVNÁNÍ  VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
V  kapitole B.I.5.2. je uvedeno, že 

- posuzovaný záměr je navržen bez dalších lokalizačních variantních řešení
- co se týká případných kapacitních variant (počet a velikost obytných domů, bytů), ani tyto nejsou v předkládaném oznámení EIA uvažovány. Posuzovaná varianta vychází z  požadavků investora na kapacity bydlení, i z požadavků městské vyhlášky na kapacity parkování. 

Z výše uvedených důvodů je v předkládaném oznámení EIA posuzována jediná varianta řešení záměru - aktivní varianta, tj.  navržená varianta stavby.

Porovnání variant řešení záměru proto odpadá.

F.  Z Á V Ě R

Investor s projektantem MS Architekti  s.r.o.  připravuje novostavbu obytný objekt Rezidence Musílkova – Slávy Horníka. Předložené oznámení EIA v předchozích kapitolách popisuje a vyhodnocuje vlivy na životní prostředí a obyvatele navrhované výstavby v dané lokalitě a nejbližším okolí. 

Vyhodnocení vlivu na životní prostředí je úměrné současnému stavu znalostí o připravované stavbě. 

Součástí oznámení EIA jsou i návrhy na opatření k minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí. 

Při posouzení všech v oznámení EIA uvedených aspektů, souvisejících s realizací navrhované stavby obytný objekt Rezidence Musílkova – Slávy Horníka  a za předpokladu splnění opatření navrhovaných k omezení a minimalizaci negativních důsledků na životní prostředí lze konstatovat, že navrhovaná stavba je akceptovatelná a její realizaci je možno doporučit. 

G.  VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ    

      NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Navržený záměr spočívá v novostavbě bytového domu (rozděleného do 3 částí – A, B, C) s doplňkovou plochou pro občanskou vybavenost na místě stávající zástavby s převážně dvou-podlažními bytovými objekty. 

Celá lokalita se nachází na severním svahu, klesajícím k hlavní komunikační tepně území -  ul. Plzeňské. Okolí parcely tvoří bloková zástavba činžovních domů s vnitrobloky. Samotné území pak obsahuje rozdrobenou zástavbou s převážně obytnou funkcí.

Stavební pozemek je na severní a jižní straně ohraničen ulicemi Musílkova a Slávy Horníka. Dle současně platného územního plánu je dotčené území klasifikováno jako Smíšené území – všeobecně smíšené.

S ohledem na svažitost terénu, je obousměrný vjezd a výjezd do podzemních podlaží s garážemi, situován ve východním rohu území při ulici Musílkova. 

Navrhované kapacity bytových objektů jsou následující:  

Bytové jednotky:
1+kk………………………………………9%........v počtu 7 ks

2+kk………………………………………35%......v počtu 28 ks

3+kk………………………………………54%......v počtu 43 ks

4+kk………………………………………2%........v počtu 2 ks

Celkem...........................................................................80 ks

CELKOVÁ BYTOVÁ PLOCHA .............4164 m2 (70%)

CELKOVÉ NEBYTOVÉ PLOCHY.........1715 m2 (30%)

DOMOVNÍ VYBAVENÍ VČ. GARÁŽÍ.....3722 m2 

Vzhledem k podlažnosti bude nosná konstrukce tvořena monolitickým železobetonem, dilatovaným v místech rozdílného počtu podlaží. Mezi železobetonové nosné stěny a stropní konstrukce bude vyzděn obvodový plášť např. z cihel Porotherm. 

Volba konstrukčního řešení bude v dalším stupni projektové přípravy zpřesňována  a koordinována řešením statiky a závěry z geologického průzkumu podloží. 

 Materiálové řešení fasád podtrhuje výškové rozdělení objektu na jednotlivé části: parter, typická podlaží a ustupující podlaží. Převažujícím materiálem je omítka resp. skleněné panely (na objektu C), kterou doplňuje pohledový beton v soklové části a dřevěné lamely zastínění oken v ustupujících podlažích. Výplně otvorů mají dřevěný rám. 
Součástí navrhované stavby jsou dále areálové komunikace a chodníky,  zpevněné plochy, podzemní hromadné garáže, opěrné zdi a drobná architektura, potřebné přípojky vody, kanalizace, plynu a elektřiny, dále budou realizovány sadové úpravy s  výsadbou zeleně na podzemních garážích. 
Pro obytný areál je plánovaná středotlaká plynovodní přípojka z ulice Musílkova, která bude napojena na provozovaný středotlaký plynovod distribuční sítě Pražské plynárenské a.s. Přípojka bude uložena do země ve vozovce.

Vodovod bude napojen na stávající vodovod. 
Kanalizace bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci, odvádějící splašky na obecní ČOV.

Jednotlivé domy budou připojeny na distribuční síť  PRE. 
Umístění areálu  a situace stavby jsou znázorněné v příloze tohoto oznámení  EIA.

Předkládané oznámení EIA pro stavbu Rezidence Musílkova-Slávy Horníka je zpracováno v souladu s požadavky přílohy č.3 zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. 

K jednotlivým vlivům:

* Vlivy na ovzduší a zdraví obyvatel

 Navržený záměr výstavby bytového domu Rezidence Musílkova-Slávy Horníka a jeho blízké okolí se nachází v oblasti imisně středně zatížené. 

Vzhledem k úrovni emisi škodlivin a vzdálenosti okolní obytné zástavby je vliv provozu bytového domu Rezidence Musílkova-Slávy Horníka z hlediska imisní situace u obytné zástavby nevýznamný.

Potvrzují to i v rozptylové studii vypočtené příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím hodnocených škodlivin, které jsou zanedbatelné. 

Výsledné roční imisní koncentrace budou značně pod ročním imisním limitem. Z hlediska znečišťování ovzduší se nepředpokládá tedy jakýkoliv kvantifikovatelný  negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí v důsledku provozu  navrženého záměru.

* Vliv hluku 
V období výstavby - nebude docházet u okolní obytné zástavby k překračování limitních hodnot platných pro období výstavby.

V období provozu  – nebude v důsledku z přenosu hluku ze stacionárních  zdrojů hluku a dopravy v areálu docházet k překračování limitní hodnoty hluku stanovenou pro zdroje v areálu  LAeq,T = 50/40 dB – den/noc. 

Z hlediska vyvolané dopravy za provozu  lze na základě výsledků hlukové studie  (ing. Faitová, 8/2007) konstatovat, že vzhledem k zátěži na okolních komunikacích je vyvolaná doprava zanedbatelná. 

Z hlediska vlivu hluku na zdraví obyvatel v okolí se neočekává tedy žádný negativní vliv. 

* Vlivy na vodu

Realizace navrženého záměru mění charakter odvodnění řešeného území jen minimálně. Vzhledem k rozsahu zastavěných a zpevněných ploch lze  vliv z hlediska charakteru odvodnění řešeného území označit za nevýznamný. 

K ovlivnění kvality povrchových vod principielně může dojít vypouštěním splaškových odpadních vod a kontaminovaných dešťových vod. 

Po zprovoznění navrženého záměru  dojde ke zvýšení množství splaškových odpadních  vod vypouštěných do veřejné splaškové kanalizace oproti současnému stavu jen nevýznamně. V celkové bilanci jde o zanedbatelné hodnoty. 
Vliv záměru na kvalitu povrchových a  podzemních vod bude  nevýznamný.   

 * Vlivy na půdu a horninové prostředí
Při provozu navrženého záměru se nepředpokládá znečišťování půdy resp. horninového prostředí v lokalitě stavby.

Posuzovaná stavba nebude mít vzhledem ke svému charakteru  vliv na geologické poměry okolí.

* Vlivy na dřeviny rostoucí mimo les  

Posuzovaný záměr představuje zásah do stávající ovocné zahrady - několika málo hodnotných dřevin. Je požadováno kácení menšího rozsahu. 

Předpokládá se následná úprava areálu s náhradní výsadbou. 
*  Vlivy na chráněná území, flóru a faunu 

Posuzovaný záměr je situován výlučně na území, které  nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ani do ochranných pásem těchto území.
Ve vlastní  lokalitě stavby ani v jejím širším okolí se trvale nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy ve smyslu zákona 114 / 92 Sb. a Vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb.
Vliv posuzované stavby na stávající flóru a faunu v lokalitě výstavby bude nevýznamný.
V návaznosti na uvedené hodnocení je možno navrhovanou výstavbu bytového domu Rezidence Musílkova-Slávy Horníka doporučit k realizaci.

H. PŘÍLOHY

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru 

                    z hlediska územně plánovací  dokumentace

Vyjádření MHMP odbor OP z hlediska NATURA 2000

Ostatní přílohy jsou umístěny na konci svazku oznámení: 

Přílohy:

Příloha č.1    Zákres do uličního plánu

Příloha č.2    Celková koordinační situace

Příloha č.3    Fotodokumentace
Příloha č.4    Územní plán lokality 

Příloha č.5    Rozptylová studie

Příloha č.6    Hluková studie 

Příloha č.7    Studie oslunění a denního osvětlení   

Příloha č.8    Hodnocení zdravotních rizik 

Příloha č.9    Intenzity automobilové dopravy 

Datum zpracování oznámení: Toto oznámení bylo zpracováno dne 30.8.2007
Ing. Petr Adamec,   oprávněná osoba
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