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Uvod

Predmétem zameru je vyuziti Uzemi v majetku investora (Nova Rokytka s.r.o.) o celkové
rozloze 9.538 m2 pro Il. etapu vystavby obytného souboru Tulipa Rokytka—
realizaci objekti 3 a 4 se spoleénym parkingem na Praze 9- Vysocanech. Vystavba
objekti 3 a 4 obytného souboru Tulipa Rokytka je planovana na pozemcich p.¢. 466/2,
475/4, 475/5, 480/3, 480/15. ReSeny pozemek je pievazné rovinaty, mirné se svazujici
od jihu k severu, polozeny o cca 4 — 4,5 m pod Urovni ulice Ocelarska (od ulice

Oceléarské je terénni zlom).

Pozemek je zjihozépadu ohrani¢en ulici Ocelarskou, ze severozdpadu bezejmennou
obecni komunikaci, ze zbylych stran sousedi s nevyuZivanymi plochami. Na pozemku
v souc¢asné dobé probiha vystavba | .etapy — objektt 1 a 2 véetne venkovniho parkovisté a
vjezdové rampy, ktera bude slouZit pro etapu I. i I1. Cilem navrhu je vystavba dalSich
dvou bytovych domi a podzemniho otevieného parkovité, tak aby byl obytny soubor,
sestavgjici ze 4 objekta — 1,2,3 a4 zkompletovan.

Objekt 3 ma 7 nadzemnich podlazi + jedno ustoupené a dvé podlazi pod Urovni ulice
Ocelarska

Objekt 4 ma 7 nadzemnich podlazi + jedno ustoupené a dvé podlazi pod Urovni ulice
Ocelarska

Oba objekty 3 a 4 jsou od Urovn¢ 1.PP po Urovei 8.NP padorysné feSeny jako totozZné.
Parking v Urovni 2.PP je spolecny a je realizovan pod obéma objekty 3 a 4, lokane je
piedélen stavajicim vedenim horkovodu pres pozemek investora

Mezi objekty 3, 4 je na stropu suterénu — spolecném parkingu navrzen systém
soukromych a verginych zahrad. Soukromé ¢asti zahrad naleZi pridusnym piiléhajicim
bytam, dale budou redlizovany zatravnéné plochy a terasy priléhgjici k suterénnim
obytnym prostoram. Na rozhrani etap |. all. je realizovana obousmérna vjezdova rampa

do suterénniho parkingu. Tato rampa bude v douZit i pro objekty 3 a4 ajgich spolecny
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parking v suterénu. V ulici Oceléiskéa pred objekty a 3 a4 je volny prostor, ze které bude

peSi pristup do téchto domi a pristup pro pozérni vozidlo, resp. sanitku.

Objekty 3,4 jsou vézové domy svnitinim schodistém a chodbou. Byty jsou navrZeny
pievézné ve skladbé 2 + KK, 3+ KK alternativné 4+KK do velikosti 90m2. Stirechy jsou

rovné.

Pozemek je dle UPD oznaten jako SV (vieobecns smigena plocha) a OB (obytna plocha).
aje uréen zeména pro obytnou zastavbu.

NavrZena bytova vystavba bude realizovana jako byty do vlastnictvi.

Soucasti navrhované stavby jsou déle aredlové komunikace a chodniky, zpevnéné plochy,
podzemni parkovaci sténi, opérné zdi a drobna architektura, potiebné piipojky vody,
kanalizace, horkovodu a elekttiny, ddle budou realizovany sadové Upravy s vysadbou

zeleng.

Podle zékona 100/2001 Sb. pl. zn. , 0 posuzovéni vlivii na ZP, spada zamér do piilohy
1, do kategorie |1, bodu 10.6 — parkovi&té nebo garéze s kapacitou nad 100 parkovacich
stani v souctu pro celou stavbu. Jedné se tedy o zamér podléhgjici zjistovacimu fizeni die
zékona 100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi ve znéni zak.93/2004 Sb.,
piisdlusnym organem je Magistratni Grad hl.m. Prahy.

Oznameni zaméru vystavby novych objekti bytového komplexu , Tulipa Rokytka“ je
zpracovano podle zékona ¢. 100/2001 Sbh. pl. znéni (ptilohac. 3).
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CAST A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma: Architektonicky a projektovy atelier LOXIA
a.s.

2. 1CO: 64949516

3. Sidlo: Americka 36
120 00 Praha 21

Tel: 221511711

4. Opravnény zastupce oznamovatele: Ing. arch. Milan Vesely a

Ing.Martin Ballak

CAST B. UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni Udaje

B.l.1. Né&zev zdméru ajeho zarazeni podle prilohy ¢.1

Nazev zaméru : Vystavba obytného souboru Tulipa Rokytka naPraze 9-
Vyso¢anech- |1. faze vystavby: objekty 3 a4

Zarazeni : Vyméra navrzeného aredlu ¢ini 9 538 n, proto obytny komplex Tulipa
Rokytka dle ptilohy ¢. 1 zékona spadd do KATEGORIE Il (zaméry vyZadujici zjistovaci
fizeni), bod 10.6 - Skladové nebo obchodni komplexy veéetné nakupnich stiedisek, o
celkové vymete nad 3000 nv* zastavéné plochy; parkovidé nebo garéZe s kapacitou nad

100 parkovacich sténi v souctu pro celou stavbu.
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B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Predmétem névrhu je vystavba dvou bytovych sedmipodiaznich objektd Tulipa Rokytka
(objekty 3 a 4), navazujici na predchozi vystavbu bytovych objekti 1 a 2 na Praze 9-
Vysoc¢anech. Celkovy pocet byt pro oba objekty je plénovan max. na 94
s predpokladdanou kapacitou celkem 280 osob. Celkovy pocet sténi navrzeny ve

spoleéném podzemnim parkovisti je planovan 95, dalSich 14 parkovacich stani je

navrZeno venkovnich (z toho 9 mist pro |. etapu vystavby).

Staveni&s je uréeno Uzemnim planem hl.m. Prahy pro funkci SV (v3eobecnd smisena

plocha) a OB (obytna plocha) a je uréen zeména pro obytnou zastavbu.

Tab. ¢.1: Zakladni udaje, bilance ploch:

bilance ploch pro 2.etapu |m2, ks | bilance ploch pro cely pozemek | m2, ks
plocha pozemku 4122 | celkova plocha pozemku 9538
zpevnéneé plochy 412 | zpevnéné plochy celkem 2077
zdlen naterénu 675 |zeei naterénu cekem 1925
zelen na konstrukci 1739 | zden na konstrukci celkem 2953
zastavéna plocha 3102 [ zastavénd plocha celkem 5516
pocet stromi 29 pocet stromi celkem 88
SP celkova 4984

SP ¢ast lizemi Rokytka 1100

SV-H cekova 16107

SV-H ¢ast Uzemi Rokytka 4839

OB-D cekova 14437

OB-D ¢ast Uzemi Rokytka 2449

ZP cdkova 29577

ZP ¢ast izemi Rokytka 1099
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Stav lokality budouciho aredlu Tulipa - Rokytka pied vystavbou je znézornén ve
fotodokumentaci v piiloze tohoto oznameni.

B.l.3. Umisténi zaméru

Krg : HI. m. Praha

Obec : Praha9

k.Q. : Vysocany

pozemky: p.c. 466/2, 475/4, 475/5, 480/3, 480/15, dot¢ené pozemky pro dopravni

napojeni a inzenyrskeé sité- p.¢. 1934, 480/16, 2147

B.I.4. Charakter zaméru a moznost kumulace jeho vliva s jinymi zaméry

Zam¢érem planovaného aredu Tulipa Rokytka je vystavba destipodlaZnich bytovych
domd. Jedna se tedy o bytovou vystavbu, jgjiZz soucésti jsou dale aredové komunikace a
chodniky, zpevnéné plochy, podzemni hromadné garéze i nadzemni parkovaci stani,
opérné zdi a drobna architektura, potiebné pripojky vody, kanalizace, plynu a elektiiny,
dale budou realizovany sadové Upravy s vysadbou zeleng.

Lokalita vystavby se nachézi na misté neudrzované rumidtni plochy, ve vétsi vzdaenosti

od souvislé obytné vystavby.

Moznost kumulace vlivii navrhovaného zaméru s jinymi zaméry

Zamgr je situovan dostatecné daleko od sousednich obytnych domi, takze se nepocita s
kumulaci s jingmi zamgry.

Pozemek neni soucésti ZPF dle § zak.334/1992 Sh.
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B.1.5. Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi véetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich davoda projejich vybér resp.

odmitnuti

B.1.5.1. Zdavodnéni potireby zaméru a jeho umisténi

Stavba vyuziva pozemek uréeny Uzemnim planem hl.m. Prahy pro funkci SV (vieobecns
smisenda plocha) a OB (obytna plocha) a je uréen zeména pro obytnou zastavbu.
Vystavba bytt v této poloze poméha v soucasné dob¢ uspokojit potieby bydleni v Praze,
kde je byti nedostatek. Stavba vhodné dopliuje bytovou zéstavbu okoli, leZi na k.u.
Praha- Vyso¢any. Vy3skové a hmotoveé reSeni objekti respektuje umisténi obytné zastavby
v puvodné industridni zén¢ praZzskych Vysocan a zéroven se snaZi vyuZzit piitomnosti
klidné a zelené zony Rokytky jeZ se nachazi v blizkosti aredlu, véetne, v soucasné dobe
rozvijené, cyklistické stezky podé biehu Rokytky.

Regulativy tzemniho planu jsou dle ndvrhu stavby navrzeného aredlu spinény.

B.1.5.2. Pirehled zvazovanych variant

Posuzovany zamer nebyl zpracovan ve variantéch.

Z hlediska u¢elu oznameni EIA, charakteru navrhovaného zameéru, t.j. vystavby aredlu a
jeho vlivii na Zivotni prostiedi, pripadaji z riznych variant feSeni teoreticky v Gvahu
varianty lokalizatni a varianty kapacitni (pocet a velikost objektd, bytova kapacita,

kapacita gardzovd).

Posuzovany zamgr je navrZen bez dalSich lokalizacnich variantnich reSeni.

Co se tyka pripadnych kapacitnich variant, ani tyto nejsou v predkladaném oznameni EIA
uvaZovany. Posuzovana varianta vychazi z pozadavk investora na plochu objektu danou
potiebami investora na bytovou kapacitu, v navaznosti na né byla uréena potiebna

velikost aredlu, kapacita gardzova

Z vy3e uvedenych duvodu je v predkladaném ozndmeni EIA posuzovana jedina varianta

reSeni zaméru - aktivni varianta, tj. navrZzena varianta stavby.

10
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Popis aktivni varianty, t.j. popis stavby obytného aredlu Tulipa Rokytka vcetné
pozadovanych vstupt (néroky na vodu, paliva, energie a dopravu) i vystupa (emise do
ovzdusi, odpadni vody, odpady, hluk) je uveden v pridusnych kapitolach v ¢asti B tohoto
oznameni EIA.

Vlivy posuzované aktivni varianty na jednotlivé sloZky Zivotniho prostredi jsou uvedeny
v dalsi ¢ésti ozndmeni EIA —¢ast D I.

REFERENCNI VARIANTA - NULOVA

P posuzovani dopadi zamérti na Zivotni prostiedi je jednim z duleZitych bodt uréeni
referencni varianty pro srovnévani. Jako referenéni varianta je zde pouZita nulova varianta

(varianta bez ¢innosti).

Obecné¢ varianta bez ¢innosti v oznamenich a dokumentacich EIA neuvaZuje s redlizaci
navrhovaného zaméru, obvykle piredpoklada zachovéani souc¢asného stavu a vychazi ze
soucasné ekologické zétéze prisusného dotceného Uzemi. V souladu s § 5 odst.2
z4k.¢.100/2001 Sb. je vtomto oznameni EIA referencéni nulova varianta (soucasny stav
dozek ZP v zgmovém Gzemi) vztazena v pripadé vétdiny hodnocenych viivi k ¢asové
arovni roku 2006 ( doba zpracovani oznameni zaméru).

Nulova varianta (tedy soucasny stav Uzemi) je podrobnéji popsana podle jednotlivych
dozek afaktori v tomto ozndmeni EIA v &asti C ,, Udaje o stavu ZP v dotéeném Gzemi
a v dalSich pridudnych kapitolach ¢asti D pri identifikaci a hodnoceni viivi zaméru na

obyvatelstvo a Zivotni prostredi.

B.1.6. Struény popis technického a technologického ieseni zaméru :

11
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B.1.6.1. Stavebni reSeni zaméru

ReSeny pozemek pro stavbu bytovych domi Tulipa Rokytka se nachézi v Praze 9 k.Q.

Vysocany, severné od komunikace ul. Oceléiska.

Charakter stavby a urbanistické feSeni zéstavby pozemku vychézi ze schvalené Uzemné
planovaci dokumentace, ze Situovéni reSeného pozemku vzhledem ke stévajicimu
dopravnimu feSeni a stavajici — navrhované zastavbé a z respektovani optimalni orientace
ke svétovym stranam.

Navrhovana zéstavba || .etapy vystavby - objekty 3 a4 na pozemcich investora s klade za
cil vytvorit kvalitni bytové objekty s bytovou ndplni. Zptsob a umisténi objekti |1.etapy
vystavby vychézi z dokumentace pro Uzemni Fizeni ( prévni platnost — nabylo Gzemni
rozhodnuti v roce 2005 ).

Objekty 3 a 4 jsou situovany v jihovychodnim rohu pozemku v ulici Oceléiské. Objekt 3 i
4 maji 8 nadzemnich podlaZi a dvé podlaZi podzemni. Spolecny parking pro oba objekty
je situovan ve 2.podzemnim podlaZi a je pristupny po obousmeérné pojizdéné kryté rampé
z ulice Ocdéiska vybudované v ramci |.etapy vystavby. Komunikace za rampou dale
pokracuje k jednotlivym sekcim krytého parkingu pod objekty 3 a 4. Rampa navazuje na
venkovni parking pro navatévniky s 23 parkovacimi misty véetné mist pro handicapované.

Ty jsou umistény na pozemku investora— v severozapadni ¢ésti pozemku investora.

Vyskové a hmotové ieSeni objekti respektuje umisténi obytné zastavby v puvodné
industrialni zén¢ prazskych Vysocan a zéroven se snazi vyuZit piitomnosti klidné a zelené
z6ny Rokytky v blizkosti aredlu.

Vlastni architektonické reSeni na vymezené ¢asti pozemku vychézi z konceptu |.etapy
vystavby — obdobné reSeni dvou véZovych budov spodnoZi spolecného, na sever
otevieného parkingu. Koncept vysokych budov jgichz mefitko je Gcelné snizeno
ztvarnénim hmot fasady a pestrosti rozmisténi oken ateras.

Objekt 3 i 4 budou mit rovnou strechu, vSechny byty maji terasy nebo balkony. Fasada

bude eSena jako Zelezobetonova s kontaktnim zateplovacim systémem a omitkou.

12
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Tvarové ieSeni objektu 3 a 4 je tvaru obdéliniku o rozmérech cca 19 - 21,0 x 27,0 m

s kombinaci vystupuijicich a zapusténych balkonu ateras.

Obytny soubor je situovan na Uzemi Prahy 9 mezi ulici Oceléiskou a Rokytou a nachazi
se v dochézkové vzdaenosti ke stanicim metra trasy B Ceskomoravska a Vysocanska.
NeblizSi nadfazend komunikacni sit’ je ulice Sokolovska (B2) a Freyova (C1). Ulice
Ocelérskd v soucasné dob¢ douzi predevSim jako priivadéé MHD ke stanici
Ceskomoravska (tato funkce témei zanikne po prodlouzeni trasy metra C). Kiizovatka
ulic Freyova a Ocelaiska je fizena SSZ. V misté stévajiciho vjezdu do aredu CKD je
vybudovano v ramci vystavby hokejové haly ziizeni malé okruzni kiiZzovatky.

Parkovani v klidu je v dokumentaci navrZzeno v souladu svyhldSkou ¢. 26/1999 o
obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v hlavnim mésté Praze.

Parking pro objekty 3 a 4 je spoletny a je umistén v 2.podzemnim podlazi na Urovni
okolniho terénu u severni a vychodni hranice investora. Z jizni strany je parking kryt

terénnim valem vyskového rozdilu mezi terénem pozemku pro vystavbu a ulici Ocelarska

P&Si komunikace budou nové zbudovéany, nebot’ v soucasné dobé nejsou Zadné stavajici
na pozemku realizovany. Komunikace pro pési jsou na opacné strané ulice Ocelarska (
véetné verginého osvétleni ). Nové budované komunikace pro pési budou na stévgjici
chodniky na druhé stran¢ ulice Oceléiska pripojeny systémem novych piechodt —
v |.etapé vystavby proti objektu 2, ve druhé etapé vystavby pak bude vybudovan prechod
v koncoveé — vychodni ¢asti komplexu.

Vjezd do aredu pro automobily je napojen na ulici Oceléiska ve formé obousmeérné
pojizdéné rampy (vjezd i vyjezd) s prostorem pro ¢ekani na vjezd a vyjezd na pozemku
investora— je zbudovanav |.etapg.

Objekty 3 a 4 jsou viaci komunikaci Ocelarskd umistény tak, aby 1. nadzemni podlazi
bylo ve zvy3ené Urovni oproti ul Oceléiska. Vstupy do objektu jsou orientovany k ulici
Ocelairskd na vychodni fasadé a jsou redlizovany kombinaci venkovnich ramp pro
handicapované a venkovnich schodis’. Vertikdni komunikace uvniti objektu jsou
zgjistény pomoci schodidté a vytahu (mj. vyuziti osobami s omezenou schopnosti pohybu

aorientace).
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V 1. podzemnim patie umisténého pod Urovni ulice Ocelarskd, na stieSe spolecného
parkingu jsou umistény soukromeé zelené terasy s vegetacnim pokryvem piistupné z byti
v trovni 1.PP.

V prvnim suterénnim podlazi jsou umistény sklepni kéje pro kazdy byt, Uklidova komora.

Pocet garsonierovych byti 1 + KK v objektech 3 a4- 12
Pocet byti do 100 n? v objektech 3 a4 - 82
Pocet bytia nad 100 n? v objektech 3 a4 - 0

Celkovy pocet byti - 9

Jednotlivé byty jsou v navrhu feSeny velikostné jako pievazné jako 2 + KK a 3 + KK
velikostné do 90 m2. V objektu jsou navrZzeny i byty 1+KK a v kazdém objektu je i
4+KK.

Obecné je navrZeno situovani kuchyné v ndvaznosti na obyvaci pokoj. Byty maji pievézné
jesteé separdtni WC pristupny ze zédveri pro navatévniky bytu. Z obyvaciho pokoje je pak
odseparovany piistup do ,soukromé‘ zény bytu — klozZnici, détskému pokoji a do

koupelny.

Koeficient vlivu Uzemi Ku = 1 (zéna 4 zbyvajici Uzemi hl. m. Praha)
Koeficient dopravni obsluhy tizemi Kd = 1 (mimo spadovou oblast stanice metra)
Pozadovany pocet parkovacich stani Pp = poctu bytd.

Schodi&’ova a vytahova hala je osvétlena prirozenym svétlem oknem a je od spolecné
chodby k bytim pozarné oddélena, z chodby v kazdém podlazi se pak vstupuje do
jednotlivych bytd. V ramci chodby je umisténo métreni spotieby jednotlivych médii pro
jednotlivé byty.

V druhém suterénnim podlaZi je umistén prirozené odvétrédvany podzemni parking a
technické mistnosti (vymeniky, mistnost rozvadéca ). Odvétravané mistnosti pro ukladani

domovniho odpadu jsou umistény u vstupni haly se separatnim vstupem z exteriéru.
Navrhovany komplex je svym koncipovan jako sténovy Zelezobetonovy s vnitinimi

vyzdivkami z keramickych tvarnic. Objekt bude zaloZen na pilotach spojenych zesilenou
z&kladovou deskou z vodostavebniho betonu.
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Spolecny parking na Urovni 2.PP bude proveden kompletné Zelezobetonovy s vnitini
Zelezobetonovymi dloupy. Stény umisténé pod Urovni ulice Oceléiska budou provedeny
ze zelezobetonu.

Nosny systém objektu je tvoren Z.b. sloupy tl. Cca 200mm a nosnymi piicnymi sténami
tloustky 220 mm. Obvodovy pl&st’ je tvoren prevazné zb sténou tl. 180 mm.

Ze stavajici komunikace Ocelarska jsou napojeny i vstupy pro pési do objekta 3 a 4.

B.1.6.2. DalSi souvisgjici ¢innosti a podminujici provozy

*Vytapéni, TUV, zdrojetepla

Zdrojem tepla bude horkovodni piedavaci stanice tepla, ktera bude spolecna pro objekty
3 a 4 a bude umisténd v suterénu objektu 3. Stanice bude piipojena na stavajici
horkovodni distribuéni sit PTAS. Pripojna hodnota piredavaci stanice pro objekty 3 a 4
bude cca 235 kW — vytapeni, 337 kW — ohtev teplé vody. Z objektu 3 do objektu 4 bude
vedena pripojka topné vody, TV acirkulace TV. Pripojka bude vedena podzemni trasou

v predizolovaném potrubi. Na vstupu do objektu 3 budou umistény uzaviraci armatury.

Otopna soustava objektu 3 a 4 je navrhovana pro teplotni spad 70 / 55 °C. Z&kladni
regulace vytgpéni bude ekvitermni, obsaZena v predavaci stanici tepla v objektu 3.
Doplitkovou regulaci bude bytova prostorova regulace, ktera umozni uzavirani vstupu
topného média do otopnych téles predmétného bytu. Lokdni regulace s moznosti

eliminovani tepelnych ziska bude zgji&téna pomoci ventila s termostatickymi hlavicemi.

Potrubni rozvod bude tvoien jednou stoupackou z ocelového potrubi, ktera bude vedena
v nebytovych prostorech. Na tuto stoupac¢ku budou v jednotlivych podlazich navazovat
rozdélovace vytdpeéni, ve kterych budou instalovany bytové regulatni ventily, meéfidla
bytové spotieby tepla a uzaviraci armatury. Potrubni rozvody v jednotlivych bytech

a pripojky otopnych téles budou ulozeny v podlaze.

Cirkulace otopné vody je nucend. Obéhové cerpadlo je soucésti predavaci stanice
v objektu 3. Ob¢hové cerpadlo bude s elektronickou regulaci ot&cek, tak aby byly

optimalizovany hydraulické pomery a snizena hodnota hluku.
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Objekt 3 (totozné pro objekt 4) :

Rocni spotieba tepla na vytépeni 1229 GJ
Rocni spotieba tepla na vytépeni (sniZené o tepelné zisky) 917 GJ
Rocni spotieba tepla na ohiev TV 636 GJ
Roéni spotieba tepla celkem (objekt 3a4) 1553 GJ
* Parkovisté

Celkovy pocet stani navrzeny ve spolecném podzemnim parkovidti je plénovan 95,
dalSich 14 parkovacich sténi je navrZzeno venkovnich (z toho 9 mist pro |. etapu

vystavby).

* Zelen

Stavba vyZaduje kéceni vzrostlé zelens- z vétsi ¢asti mladych néletovych pionyrskych
stromi a keru — v dalSi fézi projekéni pripravy bude zpracovan podrobny dendrologicky
prazkum. Predpoklada se nasledna Uprava aredlu s nahradni vysadboul.

Po dokonceni staveb bude provedeno ozelenéni stromy s doplnénim kefi. Zbyvajici

plochy budou zatravnény, podrobnéjsi plan bude dolozen v dalsi fazi projektového Fizeni.

* InZenyrské sité

Obytny soubor Tulipa Rokytka bude piipojen na stévajici horkovodni distribu¢ni sit’
PTAS. Pripojna hodnota piedavaci stanice pro objekty 3 a 4 bude cca 235 kW —
vytépeéni, 337 kW — ohtev teplé vody. Z objektu 3 do objektu 4 bude vedena pripojka
topné vody, TV a cirkulace TV. Pripojka bude vedena podzemni trasou v

piedizolovaném potrubi. Na vstupu do objektu 3 budou umistény uzaviraci armatury.
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Navrhovana zastavba bude zasobena vodou z nové provedeného vodovodniho fadu TLT
DN200 napojeného na me¢stsky vodovod z TLT DN200 v kiizovatce ulic K Moraviné a

Ocelarska. Jedné se 0 méstsky vodovod ve spravé PVS a.s. provozovany PVK as.

Na hranici pozemku investora bude umisténa vodomeérna Sachta s vodomérnou sestavoul.
Na vodomérnou sestavu ve vodomerné Sachté navéze aredlovy rozvod vody Z TLT
DN150. Z aredlového rozvodu vody bude provedena odbocka DN 150k nadzemnimu
hydrantu DN120.

Aredovy rozvod vody bude ukonéen 1,0 m pred obvodovou zdi 2. PP 1,5 m pod
upravenym terénem zaslepenim, odkud bude veden domovni rozvod vody. Vypousténi
piipojky bude pres vypoustéci ventil umistény ve vodomérné sestavé.

Aredova kandizace a kandiza¢éni pripojka byly provedeny v l.etapé vystavby na
pozemku investora. Pristup ke kontrolnim Sachtam bude zgjistén z verginé cesty a
zpevnéne plochy parkovidté. Pripojka pro etapu Il. Je provedena v soucasné dobé na
nezastavéném pozemku mimo pojezd vozidel.

Vypoudténi destovych vod do stavaici dedtfové kanalizace sohledem na konfiguraci
terénu a z kapacitnich davodu stavgjici kandizace neni mozné. Vzhledem Kk této
skute¢nosti s prihlédnutim k morfologickym a hydrogeologickym poméram v daném
Uzemi budou deStové vody ze zpevnénych ploch likvidovany na pozemku stavebnika

vsakem do spodnich vrstev.

Objekty budou napojeny na distribu¢ni rozvod NN, s meétenim spotieby v jednotlivych
objektech. Pro zapojeni je vybudovana nova distribu¢ni trafostanice v severozapadnim
rohu pozemku.

Redlizace pielozek stévgjicich kabeli PRE na pozemku investora se nepiedpoklada

Rozvod zaginé piipojenim hlavnich domovnich vedeni v pripojkovych skiinich na fasade.

Hromosvod a uzemngni

Podle tvaru, padorysu a provedeni stiechy je pro objekty jako ochrana pred bleskem
navrzen hromosvod. Je navrzena mtizova jimaci soustava na objektu dle CSN 341390.
K hromosvodu budou pripojeny kovové ¢ésti fasady a stiechy die CSN 341390.
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Domovni rozvody telefonu

Je pocitdno sjednou telefonni linkou na 1 byt, jednou telefonni linkou do prostoru kazdé
strojovny vytahu a jednou linkou do technologické mistnosti. Byty budou napojeny od
domovnich U¢astnickych rozvadéct . Pro kazdy objekt je pocitano s 50 pripojnymi misty.
V kazdém objektu je 47 bytu.

Pro kontrolovany vjezd do podzemnich garéZi je navrzen pristupovy systém s délkovym
ovladanim garaZzovych vrat. Vrata budou ovlddana pomoci pageru autonomné.

Kazdy vchod bude vybaven vstupnim audio panelem s kédovym zamkem a elektrickym
zamkem u hlavniho vchodu a u vchodovych dveri do 1.PP (suterénu). Panel bude
vybaven tlagitky pro volani do kazdého bytu, dale hovorovou jednotkou, kédovym
zédmkem pro otevieni dveti zadénim kédu a informacnim modulem s nézvem domu.

Kazdy byt bude vybaven telefonem umoznujicim komunikaci stémito panely na dom¢ a

ovl&dani pridudnych dveti.

Rozvody spolené televizni antény a satelitu

Na domé budou umistény antény pro piijem pozemnich stanic a dale satelitni anténa
(parabola) pro piijem satelitnich stanic. Kabeldz z téchto antén bude vedena stoupacim
vedenim do mistnosti pro elektrorozvadéce, umisténé v suterénu. Zde budou umistény
hlavni rozbocovate a zesilovate STA pro dany bytovy dim zdavodu moZnosti
piipadného piipojeni kabelové televize ngjemci v byté.

Kazdy byt bude osazen dvojzasuvkami pro standardni TV signd (pozemni stanice) a pro
satelitni prijem (SAT).

Veigné osvétleni
V ulici Ocelarské je umisténo stavajici vereiné osvétleni najizni strané ulice Oceléiska.
Dle konzultace se spolecnosti ELTODO Citidelum je stavgjici verejné osvétleni schopno

zgjigtit osvétleni nové budovanych péSich komunikaci podél ulice Ocelarska veetné
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parkovacich stani umisténych podél komunikace Oceldiskd u obytného komplexu
Rokytka.

Arealové osvétleni

Pro osvétleni komunikaci v rdmci soukromych prostor (piistupové chodniky a venkovni
parkovi&té pro navatévniky a obsuznd komunikace jsou navrzeny zérivkoveé svitilny.
Ovladéani téchto svitidel bude napojeno na samostatny arealovy rozvod objektu, bude

ovladano soumrakovym a ¢asovym spinacem.

B.1.7. Predpokladané ter miny vystavby:

Zahgjeni : 9/ 2007
Ukonceni stavby : 12/ 2008

B.1.8. Vy¢éet dotéenych tzemné samospravnych celkii:

V zhledem k charakteru zaméru budou bezprostiedni piimé vlivy jeho vystavby a provozu
pasobit jen v jeho blizkém okoli.

K potencidiné dotcenym Gzemim z hlediska vlivu na Zivotni prostiedi patii v podstaté jen
blizSi okoli aredu budouciho objektu. Pro G¢ely zpracovani této dokumentace je proto
dale oznatovéana jako doteeny Uzemné samospravny celek ve smyslu zakona ¢.100/2001

Sb. o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi MC Praha 9- Vysocany.

Vy&im dot¢enym Uzemné samospravnym celkem je Magistrétni Grad hl. m. Prahy.

B.1.9. Vydet navazujicich rozhodnuti podle 8§ 10 odst.4 a spravnich

Uiadi, kter e budou tato rozhodnuti vydavat:

Hlavnim navazujicim rozhodnutim bude Uzemni rozhodnuti ptislusného stavebniho Gradu,

dale navazujici stavebni povoleni a kolaudacni rozhodnuti.
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B.Il. UDAJE O VSTUPECH

B.I1.1. Pada

V priloze oznameni je zndzornéna situace s vyznacenim Gzemi navrhovaného obytného

souboru Tulipa Rokytka.
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Obytny komplex Tulipa Rokytka bude redlizovan na nédedujicich parceléch
v katastrdnim Uzemi Praha 9- Vysocany: p.¢. 466/2, 475/4, 475/5, 480/3, 480/15.

Celkova vymeéra navrzeného aredlu ¢ini 9 538 nv’.

Stavba vyuziva pozemek uréeny Uzemnim planem hl.m. Prahy pro funkci SV (vieobecns

smisenda plocha) a OB (obytna plocha) a je uréen zeména pro obytnou zastavbu.

Pridlusné pozemky nejsou soucasti zemedélského padniho fondu.

VytéZend vykopova zemina bude pouzita pii terénnich Upravach na pozemcich, bude
skladovéna a udrZzovana v bezplevelném stavu na vyhrazeném misté, zemni plan bez dalsi
Upravy nesmi prezimovat. Prebytek ornice bude odvezen, prip. vyuZit k rekultivaci
verginych ploch dle vyjadieni a pozadavku MEU Odboru Zivotniho prostredi. Orientagng
|ze pocitat s pramérnou mocnosti ornice 0,3 m. Celkové kubatura skryté ornice bude tedy

&init cca 1500 .
ReSené objekty jsou umistény v mirng svazitém tzemi.
Pozemek se nachdzi v Uzemi, které neni poddolovano. Pozemek neni soucasti PUPFL

(lesni padni fond), ani se nenaléza v ochranném pasmu lesa.

* Chréanéné oblasti, ochranna pasma

Chréngné oblasti

Vlastni staveni&té nezasahuje do Zadného zvlasté chranéného Gzemi ve smydu § 14, odst.
2 z8k. CNR ¢.114192 Sb., o ochrang prirody akrajiny.

Z hlediska USES se reSené plocha okrajové dotyka USES nadregionéniho biokoridoru
toku Vltavy bez piimého vlivu natato Uzemi.

Dotcené pozemky se nachézeji v pamétkoveé chranéném Gzemi.

Dle 822 a 823 zakona ¢.20/1987 Sb. o statni pamétkové péci bude pred zahajenim stavby

umoznén zéchranny archeologicky vyzkum (AV CR Archeologicky Ustav).

Ochranna pasma
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NavrZzeny zam¢r nezasahuje do Zadného pasma hygienické ochrany vodnich zdroji

podzemnich vod |. a 2. stupné, ani do ochrannych pasem komunikaci a inzenyrskych siti.

B.l11.2. Voda

Vekeré poZzadavky na vodu pro obytny soubor Tulipa Rokytka budou kryty dodavkami
z verginého vodovodu. Na hranici pozemku investora bude umisténa vodomeérna Sachta
svodomérnou sestavou. Na vodomérnou sestavu ve vodomeérné Sachté navaze arealovy
rozvod vody Z TLT DN150. Aredovy rozvod vody bude ukoncen 1,0 m pied
obvodovou zdi 2. PP 1,5 m pod upravenym terénem zasepenim, odkud bude veden
domovni rozvod vody. Vypousténi piipojky bude pies vypoudtéci ventil umistény ve

vodomeérné sestave.

Vodovod bude proveden vsouladu sMeéstskym standardem vodarenskych a

kanalizagnich zatizeni na Gzemi hl.m. Prahy, platnymi CSN a navaznymi predpisy.

Redlizace navrZzeného zaméru ajeho provoz si vyzada potiebu vody:
Ve fézi vystavby bude potieba vody pro sociani G¢ely pracovniki a
pro technologii ( do maltovych a betonovych smési)
Ve fézi provozu bude potieba vody pro:
socidni Gcely veetné TUV
zalévani zeleng

pozarni Ucely

* Obdobf vystavby

Mnozstvi odebirané vody bude zaviset na poctu pracovnikia pii vystavbé, rychlosti
stavebnich praci a rozsahu zatizeni stavenisté.

Predpokladana potieba vody pro socidni Ucely béhem vystavby

- administrativni pracovnici 60 l/os.den

- stavebni pracovnici — myti 120 I/os.den (pradny a Spinavy provoz)
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Potieba vody pro technologii v prabéhu vystavby (do maltovych a betonovych smési)
bude upresnéna v projektu pro stavebni povoleni, dle odhadu nepievys 10 m*/den.

Tabulka ¢.2 - Predpokladana spotieba vody béhem vystavby

Pocet pracovnika AZ 100
Spotieba vody pro pracovniky (I/sec) 0,35
Spotieba vody pro technologii (I/sec) 0,52
Celkova spotrebavody beéhem vystavby  (I/sec) 0,5

* Obdobi provozu

Bilance potreby vody je podle prilohy €. 12 z. 428/2001 Sh.

objekt 3 140 os.
specifické spotieba pitné vody pro 1 osobu 180 I/os.,den
specifické mnozstvi balastnich vod 50 l/os.,den

Qs  =140x (180+50)= 32,2 m*den = 1,34 m3/hod= 0,372 /s
Qumx =1,29x32,2 = 41,54 m/den = 1,73 m3/hod = 0,480 I/s

Qhmex =2,6 x1,73 =450 m*’hod = 1,250 /s
objekt 4 140 os.

specifické spotieba pitné vody pro 1 osobu 180 I/os.,den
specifické mnozstvi balastnich vod 50 l/os.,den

Qs  =140x (180+50)= 32,2 m*den = 1,34 m3/hod= 0,372 /s
Qumax =1,29x32,2 = 41,54 m¥den = 1,73 m3/hod = 0,480 I/s
Qnmx =2,6 x1,73 =4,50 m*hod = 1,250 /s

Celkové potieba vody 1. etapa
objekty 3+ 4 280 os.
specifické spotieba pitné vody pro 1 osobu 180 I/os.,den
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specifické mnozstvi balastnich vod 50 l/os.,den

Qs =280x(180+50) = 64,40m%den =2,68m3/hod  =0,745/s
Qumax = 1,29 x 64,40= 83,07 m*/den = 3,46 m3/hod = 0,961 I/s

Ohmax =2,6 x3,46 =9,00 mhod = 2,5I/s

Pramérna roéni potieba pitné vody pro navrhovany areal bude cca 23 500 m®,

B.11.3. Energetické a surovinove zdroje

B.I1.3.1. Zemni plyn
Obytny soubor Tulipa Rokytka nebude napojen na zemni plyn.

OCHRANNA PASMA

Pri navrhu inzenyrskych siti bude respektovana CSN 73 6005 ,, Prostorové uspoiédani siti
technického vybaveni“. V prostoru stavby, kde dojde ke kiizeni a soubéhu s ostatnimi
inZenyrskymi sitémi, je treba pred zapocetim zemnich praci nechat od jgich sprévca
vyty¢it trasy podzemnich vedeni. Zemni prace v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti
budou provéadény ruc¢né dle platnych CSN a predpisi a dle pozadavki jednotlivych
spravc.

Ochranna pasma: - ochranné pasmo vodovodu : 2 m na kazdou stranu

- ochranné pasmo kanalizace : 3 m na kazdou stranu

- ochranné pasmo plynovodu : 1 m na kazdou stranu

B.11.3.2. Zasobovani teplem

Objekty budou piipojeny na horkovod mistni soustavy CZT. Objekty 3 a4 budou mit mit
spolecnou vymeénikovou stanici umisténou v objektu 3.

Projekt pripojeni objekti narozvody CZT v dané oblasti v ulici Ocelarska veetne zgjisténi
pozadovanych kapacit odbérd, vypracovani projektové dokumentace pro stavebni

povoleni piipojek a stavebniho povoleni zgjist'uje spol. Prazska teplérenska a.s.
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Pro Gc¢ely stavebniho fizeni k vystavbé objekti Obytného souboru Bydleni nové generace
Rokytka, vyda PT a.s. prohlaSeni o zgjisténi poZadovanych odbérd.

Zdroj tepla:

Zdrojem tepla bude horkovodni predavaci stanice tepla, ktera bude bude spolecna pro
objekty 3 a 4 a bude umisténa v suterénu objektu 3 Stanice bude pripojena na stavajici
horkovodni distribuéni sit PTAS. Pripojna hodnota piredavaci stanice pro objekty 3 a 4
bude cca 235 kW — vytapeni, 337 kW — ohiev teplé vody. Z objektu 3 do objektu 4 bude
vedena pripojka topné vody, TV acirkulace TV. Pripojka bude vedena podzemni trasou

v predizolovaném potrubi. Na vstupu do objektu 3 budou umistény uzaviraci armatury.

Objekt 3 (totozné pro objekt 4) :

Rocni spotieba tepla na vytépeni 1229 GJ
Rocni spotieba tepla na vytépeni (sniZené o tepelné zisky) 917 GJ
Rocni spotieba tepla na ohiev TV 636 GJ
Rocni spotieba tepla celkem 1553 GJ
Ptikon tepla na ptipravu TV 168 kW

Pripojna hodnota objektu 286 kw

Roéni spotieba tepla celkem proobjekty 3a4 3100 GJ

B.11.3.3. Elektricka energie

Objekty budou napojeny na distribu¢ni rozvod NN, s métenim spotieby v jednotlivych
objektech. Pro zapojeni je vybudovana nova distribu¢ni trafostanice v severozapadnim
rohu pozemku.

Redlizace pielozek stévgjicich kabeli PRE na pozemku investora se nepiedpoklada

Rozvod zaginé pripojenim hlavnich domovnich vedeni v pripojkovych skiinich na fasade.
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Z&kladni provozni udaje

Napétova soustava: TN-C-S, 3 PEN resp. 3 NPE, ~ 50 Hz, 230/400 V, body rozdéleni
PEN-N+PE jsou v bytovych rozvodnicich a instala¢nich ¢astech RE

Ochrana pied nebezpednym dotykem: samoginnym odpojenim od zdroje dle CSN
332000-4-41, v koupelnach a venkovnich prostoréch zvySend proudovym chranicem a

dopliujicim pospojenim.

Hromosvod a uzemnéni

Podle tvaru, padorysu a provedeni stiechy je pro objekty jako ochrana pred bleskem
navrzen hromosvod. Je navrzena miizova jimaci soustava na objektu dle CSN 341390.
K hromosvodu budou pripojeny kovové ¢ésti fasady a stiechy die CSN 341390.

Veigné osvétleni

V ulici Ocelarské je umisténo stavajici vereiné osvétleni najizni strané ulice Oceléiska.
Dle konzultace se spolecnosti ELTODO Citelum je stavajici vereiné osvétleni schopno
zgjigtit osvétleni nové budovanych péSich komunikaci podél ulice Ocelarska veetné

parkovacich stani umisténych podél komunikace Oceldiskd u obytného komplexu
Rokytka.

Arealové osvétleni

Pro osvétleni komunikaci v rdmci soukromych prostor (piistupové chodniky a venkovni
parkovi&té pro navatévniky a obsuznd komunikace jsou navrzeny zérivkoveé svitilny.
Ovladéani téchto svitidel bude napojeno na samostatny arealovy rozvod objektu, bude

ovladano soumrakovym a ¢asovym spinacem.
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B.11.3.4. Suroviny

V obdobi vystavby piedpokladame pouZiti béZznych stavebnich hmot a materida bez

narokt na specielni vyrobu, téZbu nebo dovoz.

Vlastni provoz objektu nebude mit vyrazné naroky na surovinoveé zdroje.

B.I1.4. Naroky na dopravni sit’ a jinou infrastr ukturu

B.I1.4.1. Komunikaéni napojeni, par kovisté, vnitr oar edlové komunikace
Obytny soubor je situovan na Uzemi Prahy 9 mezi ulici Oceldiskou a Rokytou a nachazi
se v dochézkové vzdéenosti ke stanicim metra trasy B Ceskomoravska a Vysocanska.
NgblizSi nadfazend komunikacni sit’ je ulice Sokolovska (B2) a Freyova (C1). Ulice
Ocelarskd v soucasné dob¢ douzi predevSim jako priivadéé MHD ke stanici
Ceskomoravska (tato funkce témei zanikne po prodlouzeni trasy metra C). Kiizovatka
ulic Freyova a Ocelarska je fizena SSZ. V misté stévajiciho vjezdu do aredu CKD je

vybudovano v ramci vystavby hokejové haly ziizeni malé okruzni kiiZzovatky.

Sitka Ocelérské ulice v Gseku navazujicim na okruzni kiizovatku bude zuzena ze
soucasnych 13m na 11.50m — to znamena na navrhované 3 jizdni pruhy a podé
navrhované zéstavby budou ziizeny odstavna parkovaci stani a na pozemku investora
novy chodnik &iroky 2m. Vjezd do parkingu je situovan na rozhrani etap 1 a 2. cca 30m
od okruzni kiiZovatky.

NavrZena Uprava parkovacich stani podél komunikace Ocelarska umozni piipadny piijezd

zésahovych vozidel hasicu.

Vjezd do aredu pro automobily je napojen na ulici Ocelarska ve form¢ obousmérné
pojizdéné rampy (vjezd i vyjezd) s prostorem pro ¢ekani na vjezd a vyjezd na pozemku
investora — je zbudovana v |.etapé.. Ze stavajici komunikace Ocelarska jsou napojeny i

vstupy pro pési do objekta 3 a 4.
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Doprava v klidu

Vypocet dopravy v klidu byl proveden dle vyhlasky ¢. 26/1999 Sh. HI. m. Prahy o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v hlavnim mésté Praze v aktuanim
platném zneni.
Je reSena parkovanim a odstavovanim vozide!:
- v hromadnych podzemnich garé&zich
- navenkovni parkovaci ploge
Parking pro objekty 3 a 4 je spolecny a je umistén v 2.podzemnim podlazi na drovni
okolniho terénu u severni a vychodni hranice investora. Z jizni strany je parking kryt
terénnim valem vyskového rozdilu mezi terénem pozemku pro vystavbu a ulici Ocelarska
Vypocet poZadovanych parkovacich mist v souladu s OTP
Pz=82/1+ 12/0,5=288 stani
Pp = Pz + 10 mista pro nav&tévniky = 98 stani

Celkovy poZadovany pocet parkovacich stani pro ndvatévniky z celkového poctu sténi je
10. Z celkového pocétu 98 stani je 5% = 4,9 sténi — 5 parkovacich mist uréeno pro
osoby se snizenou schopnosti pohybu.
V parkingu v Urovni 2.PP je navrZzeno 95 parkovacich krytych mist — z nich 7 douZi jako
rezerva nad rdmec pozadavka OPT pro stani pro byty.
Dle pozadavku OTP je na pozemku investora v severozapadni ¢asti umisténo dalSich 14
stani pro navaevniky kterd byly vystavény v ramci |1.etapy vystavby.
Celkovy poZadovany pocet 98 parkovacich sténi pro Il.etapu vystavby dle Obecné
technickych poZadavka hlavniho mésta Prahy je celkovym mnozZstvim 109 sténi, které
budou vybudovany v ramci 11.etapy vybudovany ve slozeni

- 95 sténi ve spolecném parkingu

- 14 (ztoho 9 mist pro l.etapu vystavby) mist na venkovnim parkingu na

pozemku Investora spinén.

B.I1.4.2. Naroky na dopravni sité

* Obdobi vystavby
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Terénni Upravy a vykopové préce :

Sredlizaci predmétné stavby jsou spojeny terénni Upravy, zemni a vykopové prace.
Celkové se bude jednat o sgimuti ornice z plochy cca 4000 n? v tlou&tce 30 cm, tj. cca
1500 m®. Kubatura vykopi je pocitana cca 10 000 n’.

Sejmuté ornice bude kratkodob¢ uloZena na mezideponii ornice, z¢asti bude pouZita na
zpétné ohumusovani a ozelenéni ploch po ukonceni vystavby. Zbyvajici ¢ést ornice a
vykopova zemina bude rozvezena dle pokyna organu ochrany ZPF, piedpoklada se

rozvoz do vzdaenosti cca 10 km.

Pro odvoz vykopové zeminy a ornice bude tieba cca 500 tézkych nékladnich automobili
(TNA) snosnosti 20 tun. Odvoz bude provadén postupné v prabéhu cca 1 mesice. To
predstavuje zhruba 20 TNA za den av praméru 3-4 TNA za hodinu (obousmérné 6 - 8
TNA za hodinu).

Hrubé stavebni préce

Krom¢ odvozu ornice a vykopové zeminy bude mit stavba jesté dalSi naroky na dopravu v
obdobi vystavby. Je to déno nutnosti dopravy stavebnich materidu (beton, podsypové
materidly, zdivo apod.) i konstrukénich materiahi, vybaveni bytovych jednotek na misto
stavby.

Projektant odhaduje na zakladé zkuSenosti z obdobnych staveb a vzhledem
k predpokladané dobg trvani vystavby, Ze naroky na silni¢ni dopravu stavebnich materida
v obdobi realizace stavby budou zhruba 25 automixi denné v etapé zakladani a dale pak
pri viastni stavbé béhem 12 hodinového pracovniho dne neprekroci 5 TNA.

Ogtatni stavebni a montazni prace - pireprava ostatnich materida pii provadéni vlastnich

stavebnich praci (predevdim zednické préce, mont&zni prace atp.) a vybavovani zarizenim
bude probihat postupné. Intenzity vyvolané dopravy budou oproti obdobi terénnich a
téZkych stavebnich praci vyznamné nizSi. TotéZ Ize predpoklédat pri konecné Upraveé

komunikaci, sadovych Upravach apod.

* Obdobi provozu
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Naroky na dopravu vyvolané provozem navrzeného zaméru jsou dany osobni dopravou.
V gar&zich doma bude celkem 109 sténi pro osobni automobily. Jako vyjezdova a
piijezdova komunikace pro osobni automobily rezidentt bude douzit stavajici

komunikace Oceléiska.

Pritizena doprava — vyjadiena v jednohodinovych intenzitach
Denni doba: 7 - 9 hodin, resp. 18 — 20 hodin

Hodinova maximalni dopravni intenzita cca 50 osobnich automobilt
Nocni doba: 22 — 24 hodin

Hodinovéa dopravni intenzita cca 7 osobnich automobili

Dopravni zatiZzeni okolnich ulic zatim nelze piesné predikovat, podle Udajit SURM dojde
v budoucnu k vyrazné zmeéné dopravni zétéZe a podstatnému narastu dopravni inzenzity.
Tento narust je odhadovén na cca 11000 aut za 24 hodin, z toho 700 téZkych nakladnich

a autobusi.

Realizaci zaméru dojde jen k nevyrazné zméné v dopravni zétéZi, relativné vétsi bude
vliv po ¢asové omezené obdobi vystavby (predevSim po dobu zemnich praci — cca 25

pracovnich dni).

B.Ill1. UDAJE O VYSTUPECH

B.l111.1. Emise do ovzdusi

Zdroji zneti&’ovani ovzdusi v ramci posuzovaného zaméru bude vzhledem k systzému
vytépéni pouze vyvolana automobilova doprava, z niz budou Skodliviny vznikat na
piijezdovych komunikacich, veetné Sirsiho okoli a odvodem z podzemniho parkovi&te.

V obdobi vystavby bude zdrojem zneci&éni ovzdusi vyvolana doprava (téZzké nakladni
automobily) a ddle vliv prachu.

Vzhledem k situaci, kdy podzemni parkovi&té neni nucené vétréno, ae je prirozend

odvétravdno otevienou stranou (ze strany severni je parking nad terénem), pro
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zhodnoceni dopadu provozu navrzeného zaméru na ovzdusi nebyla zpracovana
samostatna rozptylova studie.

Jedingm vyznamnym zdrojem emisi bude tedy navazujici automobilova doprava.
Automobily pohybujici se po komunikacich miZeme klasifikovat jako liniové zdroje,

automobily pohybuijici se na parkovacich stani za plosné zdroje znecistovani ovzdusi.

Emise pri vystavbé

Za krétkodoby liniovy a plodny zdroj znetistovani Ize formané pokladat nékladni
automobilovou dopravu a stroje pracujici pii vystavbé bytového komplexu. Do ovzdusi
budou emitovany zejména prachové ¢astice. Skutecna kvantifikace objemu emisi by byla
spekulativni, vyznamny podil na emisi prachu budou mit resuspendované ¢éstice prachu
(sekundarni pradnost), ktera je zavida naobdobi vystavby a pribéhu pocasi. Z hlediska
ochrany ovzdu§i je tieba upozornit na skutecnost, Ze pii pripravé a zakladani stavby bude
pii provadéni zemnich praci a manipulaci se sypkymi materidy treba vhodnymi
technickymi a organizacnimi prostiedky minimalizovat sekundérni pradnost z dopravy a
jgji vliv na okolni Zivotni prostiedi. Z hlediska dopravy dodavatel stavby zajisti G¢innou
techniku pro ¢isténi vozovek predevsim pii zemnich pracich a dal§i vystavbe. V piipadé
potieby bude zabezpeceno skrdpéni plochy staveni&té. Dodavatel stavby bude
zodpovedny za zgjisténi f&dné adrzby a gizdnosti vSech jim vyuZivanych pristupovych
cest k zatizeni staveni&té pro celou dobu vystavby.

Plodné zdroje

Garéazova stani

Jako plosny zdroj zneci&ovéani budou figurovat garéZzova stani umisténa v suterénnich
prostoréch bytovych objekti i na terénu. Pro objekty 3 a 4 je navrzeno celkem 95
podzemnich garédzovych stani, ddle nadzemni o poc¢tu 14 stani. Odpadni, vyfukovymi
plyny zneCistény vzduch z provozu automobili v podzemnim parkingu je odvétravan
pouze ventilatory, které napomahgji lepSimu proudéni vzduchu v podzemnich garézich a
zneci&tény vzduch odchézi prirozené na terén (oteviena sténa), kde se rozptyli.

V zduchotechnika bude fizena ¢asovym spina¢em a ¢idly obsahu CO ve vzduchu.
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Pro vypocet emisnich vydatnosti automobilt pojizdgjicich v garézich bylo pouzito
emisnich faktorti doporucenych MZP. Pro vypocet emisnich faktori pro motorova
vozidla je uréen PC program MEFA v.02.

Do vypocétu emisi vznikgjicich v parkovacich stanich byl zahrnut vliv viceemisi ze
studenych starti a dale emise pro piipad popojizdéni. Pro vypocéet maximalni hodinové
emise piredpokladame hodinovou intenzitu ve vSech garézich 50 % osobnich automobilt
z celkového poctu parkovacich mist. Stiedni draha pojezdu potrebna k zaparkovani
(véetné manévrovani) v navrhovanych garézich se odhaduje na cca 30 m. Po zaparkovani

a pred vyjetim se uvaZzuje s chodem motoru na volnobéh po dobu nékolika sekund.

Tab. 3: Emise zneci&ujicich latek vznikgjici v parkovi&ich

5 Emise NO, Emise CO Emise benzenu
. ocet
Objekty AN

[gs] | [kar' | [gsY |[kgr']| [9s7 [kg.r]
Podzemni | o | 000022 | 351 | 00013 | 218 | 00000075 | 0,12
parking
Povrchovy | 1, 1 000008 | 1.32 | 00005 | 82 | 000000028 | 004
parking
Cekem 109 | 0,00030 | 483 | 00018 | 300 | 0,0000078 | 0,16

Liniové zdroje

Liniovymi zdroji budou automobily pohybuijici se po stévajicich mistnich komunikacich,
kterymi bude lokalita pro vystavbu obytného komplexu dopravné obsluhovéna — ul.
Ocelarskd Stanoveni velikosti emisi z dopravy vychazi z frekvence dopravy na liniovych
zdrojich a z pridusnych emisnich faktora. Pro vypocet emisnich faktora pro motorova
vozidla je ur¢en PC program MEFA (verze 02). Tento program umoZziuje vypocet
univerzalnich emisnich faktora pro vSechny z&kladni kategorie vozidel raznych emisnich
arovni, zohlednuje téz rychlost jizdy, podélny sklon vozovky a starnuti vozového parkul.
Pro (cely této studie se predpoklada zatizeni liniovych zdroju ve $pi¢kové hoding 60
pojezdy osobnich automobili. V nésledujici tabulce jsou uvedeny emisni vydatnosti

z liniovych zdroju.

Tab. 4: Prirastky emisi znecigujicich latek naliniovych zdrojich
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o Emise NO; Emise CO Emise benzenu
Zdroj emisi
g/Im g/Im g/Im
Prirastek dopr ve 3pickové
pravy P 0,0000057 0,00000816 0,00000006
hodin¢ na stavajici komunikaci

B.111.2. Odpadni vody

Po uvedeni do provozu budou v planované novostavbé obytného komplexu Tulipa
Rokytka |11 vznikat nésleduijici druhy odpadnich vod:

*  Splaskové odpadni vody
* Dedt’'ové odpadni vody

B.I11.2.1. Splaskové vody

Splaskové odpadni vody budou vznikat v mnoZstvi, které odpovida vypocétené spotiebé
pitné vody pro bytovy komplex- (Priloha ¢.12- smérnice 428/2001 — Ministerstva

zemedelstvi-smerna cida spotieby vody).

MnoZstvi splaskovych odpadnich vod:

objekty 3+ 4 280 os.

specifické spotieba pitné vody pro 1 osobu 180 I/os.,den

specifické mnozstvi balastnich vod 50 l/os.,den

Qs =280x(180+50) = 64,40 m’/den = 2,68 m3/hod =0,7451/s
Qumex = 1,29 x 64,40= 83,07 m*/den = 3,46 m3/hod = 0,961 I/s

Qnmax =2,6 x3,46 =9,00 m*hod = 2,51/s

Pramérné roéni mnozstvi splaskovych vod pro navrhovany areal bude cca 23 500

m®,
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Aredova kandizace a kandiza¢ni pripojka byly provedeny v l.etapé vystavby na
pozemku investora. Pristup ke kontrolnim Sachtam bude zgjistén z verginé cesty a
zpevnéné plochy parkovisté. Pripojka pro etapu Il. Je provedena v soucasné dob¢ na
nezastavéném pozemku mimo pojezd vozidel.

Ptipojka je provedena z kameninovych trub pro splaskovou kanalizaci KT DN 200 mm.

Aredlova kanalizace bude provedena z PVC trubek SN 10 DN 200 (napt. Pipelife).
Potrubi dodané na stavbu musi byt doloZeno pridusnymi atesty.

Potrubi piipojky bude ukladano do otevieného zérezu na betonové prazce vysky 0,1 m
ulozené na podkladni betonovou desku (C 12/15) tl. 0,1 m. UloZené potrubi bude
obetonovano prostym betonem (C 12/15) do vy3ky 0,1 m nad vrchol potrubi.

Potrubi arealové kanalizace bude uloZeno na piskovy podsyp a obsypano do vysky 0,3 m

nad vrchol potrubi neostrohrannym materidlem s velikosti zrn max. 22 mm.,

Prostup PV C potrubi sténou Sachty bude pres Sachtovou viozku DN 200.

Kontrolni Sachta na aredlové kanalizaci miZe byt stejné konstrukce jako koncova Sachta
na pripojce nebo muze byt celoplastova (musi byt stejny dodavatel jako u trubniho
materidlu) s uloZenim mimo pojezd vozidel.

Splaskové vody od jednotlivych zafizovacich predméti budou vedeny pripojovacim
potrubim do splaSkového odpadniho potrubi. Pripojovaci potrubi bude vedeno
v ingtalaénich prizdivkéach, piip. na povrchu konstrukci (za kuch. linkami). Jednotlivé
stoupacky odpadniho potrubi budou vedeny v instalacnich jadrech, budou odvétrany nad
stiedni rovinu, kde budou zakon¢eny ventilaéni hlavici. Na kazdém odpadnim potrubi
bude osazena distici tvarovka. Svodné potrubi splaskové kandizace pro Il. etapu
vystavby, tj objekty 3, 4, bude vedeno pod podiahou 2.PP — prostor garézi a zalsténo do
Cistici Sachty pied objektem.

Pripojovaci a odpadni potrubi splaskové kanalizace je navrZzeno ze zvukové izolujiciho
potrubi (POLO-KAL, FRIAPHON). Svodné potrubi je navrzeno z PV C trub hrdlovych.
Kotveni a zavésy potrubi budou provedeny originAnim prisuSenstvim, které ke

kazdému potrubi dodava vyrobce.
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Kanalizace bude provedena v souladu s Meéstskym standardem vodarenskych a
kanalizagnich zatizeni na Gzemi hl.m. Prahy, platnymi CSN a navaznymi predpisy.

V priabéhu vystavby - se predpokladd, Ze produkce splaskovych odpadnich vod bude

odpovidat poétu nasazenych pracovnikia na vystavbu (az 100 vyrobnich pracovnikia ) a
neméla by piesdhnout hodnotu cca 10,0 m® /den. Ve3keré odpadni vody ze socidnich

zafizeni staveni&té pouzivanych pracovniky pii vystavbé se budou pravidelné vyvézet.

B.111.2.2. De5t’ové vody

Bilance a stanoveni pritoku dest’'ovych vod bytového souboru Tulipa Rokytka.

Redlizaci zéstavby se zvySi odtokové mnoZstvi deStovych vod ze zgmového Uzemi
preménou zatravnéného povrchu na zpevnéné plochy (stiechy, parkovaci sténi).
Vypoudténi destovych vod do stavaici dedtfové kanaizace sohledem na konfiguraci
terénu a z kapacitnich davodu stavgjici kandizace neni mozné. Vzhledem Kk této
skute¢nosti s piihlédnutim k morfologickym a hydrogeologickym poméram v daném
Uzemi budou deStové vody ze zpevnénych ploch likvidovany na pozemku stavebnika

vsakem do spodnich vrstev. Tyto vsakovaci rodty byly provedeny v prvni etapé vystavby.

Hydrotechnické tdaje

Vypodéet mnozstvi destovych vod odtékajicich z aredlu

Mnozstvi deStovych vod odtékajicich z aredlu je stanoveno dle obecného vzorce:
Q=) xSxqgq kde Qje mnozstvi destovych vod v I/s

] soucinitel odtoku — strechy - 0,9
- parkovi&eé - 0,7
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S  plochapovodi v ha
i intenzita smérodatného 15 desté periodicity 0,5 v I/gha

S plochastiech 3 + 4 = 994 n; zpevnéné plochy = 412; zelené terasy 1739 nv

Qu = (0,0994%0,9) + (0,0412x0,7) + (0,1739x0,1) x 160 = 21,7 I/s

Tyto vody jsou zasakovany na pozemku Investora.

Dest'ové vody ze stiech budou svedeny stieSnimi vtoky a vnitfnim destovym odpadnim
potrubim do svodného potrubi dest'ové kanalizace. Na odpadnim potrubi budou osazeny
Cistici tvarovky. Svodné potrubi deStové kanalizace pro Il. etapu vystavby, tj objekty 3,
4, bude vedeno pod podiahou 2.PP — prostor garéZi a zalsténo do ¢istici Sachty pred
objektem, kterou je zakon¢ena kanalizatni pripojka dest'ové kanalizace. Odpadni potrubi
deffové kanalizace je navrzeno ze zvukové izolujiciho potrubi (POLO-KAL,
FRIAPHON). Svodné potrubi je navrZzeno z PVC trub hrdlovych. Kotveni a zavésy
potrubi budou provedeny originalnim prisiuSenstvim, které ke kazdému potrubi dodava
vyrobce.

Kanalizace bude provedena v souladu s Meéstskym standardem vodarenskych a

kanalizagnich zatizeni na iizemi hl.m. Prahy, CSN 75 6101 a navaznymi predpisy.

B.111.3. Odpady

Béhem vystavby a provozu aredlu lze piedpokladat vznik nésledujicich odpadi,
kategorizovanych podle vyhla&ky MZP CR &. 381/2001 Sb., kterou se vydava Katalog
odpadu a stanovi dalSi seznamy odpadu, a zptasob nakladdani snimi. Druhova skladba
odpadii a produkovand mnozstvi jednotlivych odpadi, zeména v etapé vystavby,
nemohou byt v této fazi pripravy stavby pii dané Grovni znalosti presné uréena. Lze vSak
konstatovat, Ze ani pii vystavbé, ani pii provozu bytovych domi nebudou vznikat takové
druhy atakova mnoZstvi odpadii, kterd by nebylo mozno bez problémi zneSkodnit.
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B.I11.3.1. Odpady vznikajici ve fazi vystavby

Pri vystavbé obytného souboru Tulipa Rokytka v Praze 9- Vysocanech budou vznikat
odpady typické pro stavebni ¢innost tohoto druhu a rozsahu.

Skladku vytéZené zeminy navrhne a zgjisti zhotovitel stavby v ramci nabidky a dodavky
stavby.

Odpadovy materid ze stavebni ¢innosti bude odvéazen na vhodnou skladku, kterou zgjisti
zhotovitel v rdmci své dodavky stavby.

Béhem celé faze vystavby Ize ocekavat vznik celé fady odpadu, ve vétSim mnoZstvi
budou vznikat druhy odpadii, uvedené v nésledujici tabulce ¢. 9:

Tabulka ¢.5 Odpady vznikajici ve fazi vystavby

Nézev odpadu Katalogové | Kategorie | Nakladani s odpadem
Cislo

Papirové a lepenkové obaly 150101 @] VyuZiti — sher

Beton 170101 O Skléadka piidl. Skupiny

Ulomky stavebnich materidlt 170102 o] Skladky prisl. Skupiny

Dtevo 170201 ] Spaleni, skladka

Sklo 170202 0] Predani k recyklaci

Asfaltové smési obsahujici dehet | 170301 N Smluvni likvidace ve
spalovné

Asfaltové smési neuvedené pod 170302 0] Skladka

¢.170301

Zelezo a ocel 170405 ] VyuZiti — sher

Kabely 170410 N Skléadka piidl. Skupiny

Kabely 170411 0] Skladka

Vykopova zemina 170504 O Sklédka pridl. Skupiny

Izolagni materialy 170604 O Skléadka

Barva, lepidlo, pryskytice 200127 N Smluvni likvidace ve
spalovné

Smésny komundlni odpad 200301 @] Smluvni likvidace ve
spalovné

V doporucenich predkladaného dokumentace EIA jsou formulovana nésledujici opatieni :
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v provadécich projektech budou upiesnény jednotlivé druhy odpadia v etapé
vystavby, stanovena kategorizace i jegich mnozstvi a piedpokladané zpasoby jegich
vyuziti ¢i odstranéni

investor piedloZi ke kolaudaci stavby specifikaci druha a mnoZstvi odpadi

vzniklych v priibéhu vystavby a dolozZi zpiisob jeich vyuZiti ¢ odstranéni.

V zhledem ke skutecnosti, Ze jiZz v pribehu vystavby budou vznikat nebezpecné odpady a
bude s nimi tudiz nakladano, zaZzada ptvodce (dodavatel stavby) MHMP jako pridusny
Kragsky Urad v souladu s 816, odst.3 zékona ¢.185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni
0 udéleni souhlasu k nakladani s nebezpecnymi odpady.

Vznikgjici nebezpecné odpady budou shromaZzd’ovany oddélené a utiidéné podle
jednotlivych druht v souladu s 85 vyhla&ky MZP ¢&.383/2001 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady.

B.I11.3.2. Odpady vznikajici v dasledku provozu

Pri béZném provozu navrZzeného obytného aredu budou vznikat odpady uvedené
v nadedujici tabulce ¢.6. Prehled odpadu v tabulce vychézi zinformaci o provozu
obdobnych objekta.

Nakladani sodpady bude provozovatel jako puvodce uvedenych odpadu reSit ve
spolupréci sopravnénymi piijemci odpadi na zékladé stévgjiciho systému nakléadani
sodpady. Pritom se bude fidit povinnostmi dle platné pravni Upravy ( z&kon ¢. 185/2001
Sb. a jeho provadéci vyhlasky — napt. vyhl. MZP ¢. 381/2001 Sb., ¢. 383/2001 Sh. a
dalsi). Zeména se bude jednat o vedeni evidence odpadt, o nakladani s nebezpecnymi
odpady a pInéni dalSich povinnosti. Rezim nakladani s odpady bude upraven interni

smarnici.

Tabulka ¢.6 Odpady vznikajici v dasledku provozu

Druh odpadu K 6d K ategorie Zpisob naklédél-ni sodpadem —
skladova jednotka
Papirové a lepenkové obaly 150101 @) Sheér — kontejner PAPIR
Plastové obaly 150102 0] Sheér — kontejner PLAST
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Kovové obaly 150104 Sheér — kontejner

Vytazena zatizeni s obsahem 1602 13 N Kontegner na zérivky — resp. odvoz
nebezpetnych s ozek(zarivky, vybojky) V rdmci servisu

Papir alepenka 200101 @) Sheér — kontegjner PAPIR

Sklo 200102 0 Shér — kontejner SKLO

Plasty 2001 39 0 Sher — kontejnery PLAST
Kovy 200140 O Shér — kontejner

Biologicky rozlozitelny odpad (z tdrzby 200201 O Odvoz v rdmci servisu

zeleng)

Smésny komunalni odpad 200301 o] Konteginery SMESNY ODPAD
Uli¢ni smetky 200303 0] Odvoz v rdmci servisu
Objemny odpad 2003 07 0] Velkoobjemovy kontejner

O = oby¢giny, N = nebezpetny

Lze ocekavat, Ze budou vznikat predevdim bézny komundni odpad.

Likvidace a transport odpadu

V&echny odpady budou na z&kladé smluv (budou predioZzeny pii kolaudaci objektu)

likvidovany organizacemi, které maji povoleni k likvidaci odpadi.

Navrh technického vybaveni odpadového hospodarstvi bude muset zohlednit, aby

v navrzeném aredlu byla pro vznikgjici odpady uréena stda mista pro stani sbérovych

kontejnert a nadob.

Z predchazejici tabulky je zigmé, Ze vystavba a provoz navrZzeného obytného aredlu

nevyvola neobvyklé nebo nefeSitelné ndroky z hlediska likvidace odpada. Likvidace

odpadu v souladu splatnymi préavnimi predpisy bude zgjisténa tak jako doposud ve

stavajicim objektu hotelu ato na smluvnim z&kladé u opréavnénych firem, zabyvajicich se

jgjich likvidaci. Volba konkrétnich firem je zaleZitosti provozovatele.

B.Il11.4. Hluk avibrace

Pro zhodnoceni vlivii vystavby a provozu navrZzeného zaméru byla zpracovana hlukova

studie, kterd je zarazena jako piiloha v ¢ésti H tohoto ozndmeni EIA. Do kap.B.l11.4.
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Hluk a vibrace tohoto ozndmeni EIA byly z hlukové studie zarazeny jen vybrané

informace.

B.111.4.1 Obdobi vystavby

Pri hodnoceni obdobi vystavby byla pozornost zamétena na prenos hluku do venkovniho
prostoru ze zdroju hluku ze staveni&é a z dopravy na navazujici komunikacni siti
pritizené vyvolanou dopravou v obdobi vystavby.

Zdroje hluku piasobici na staveni&ti — v obdobi vystavby se predpoklada na staveniti
provoz tady stavebnich mechanismi napi. nakladni automobily, nakladace, hydraulické
rypadlo, véZovy jerab, hutnici vélce apod.).

V dob¢ nejintenzivnéjsi vystavby se predpoklada provoz cca 6 TNV za hodinu. Nérast
intenzity nékladni dopravy vzhledem k oc¢ekavané dopravni intenzité po silnici je dogti
nizky, nevyvolav blizkosti komunikace pozorovatelny narust hlukove zétéze.

Na zé&kladé zpracované hlukové studie je moZzno konstatovat, Ze se nepiedpoklada

v obdobi vystavby pirekracovani piislusnych hygienickych limitu.

B.111.4.2. Obdobi provozu

Na pienosu hluku do venkovniho prostoru z béZzného provozu posuzované stavby se

mohou podilet piedevsim stacionarni zdroje hluku a obsluZzné doprava.

Zdroje hluku

Zdroje hluku souvisgjici s provozem navrZzeného zaméru lIze rozdélit na liniové, bodové

aplosné.
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Liniové zdroje hluku

Mezi liniové zdroje hluku patti automobilova doprava souvisgjici s provozem navrzeného
bytového aredlu. Provozem navrZeného zaméru vznikne relativné nevyrazné pritizeni
stavajicich komunikaci, které nezptasobi prekracovéni prislusnych hygienickych limita u
okolni obytné zéstavby.

PS4

Tato problematika je podrobné reSena v Hlukoveé studii v priloze tohoto oznameni.

Bodové zdroje hluku

Mezi hlavni bodové zdroje hluku, které budou ovliviiovat venkovni prostiedi, Ize zaradit
vzduchotechnické systémy a dale vjezdy do podzemnich gardzi. Hlucnost téchto
bodovych zdroji v3ak bude dosti nevyrazny, predpokladand hlu¢nost Lae, bude do 60
dB.

Vzhledem ke vzddenosti navrzené budovy od nghlizSi obytné zastavby a dde
skute¢nosti, Ze tato zastavba je ovliviiovana mnoha blizSimi zdroji hluku z dopravy, je
vliv téchto nevyraznych  bodovych zdroji nové navrzeného bytového komplexu

nevyznamny a s velkou rezervou pod piidusnymi hodnotami hygienickych limita.

Plosné zdroje hluku

Mezi plosné zdroje hluku |ze zarfadit obvodovou konstrukci objektu, tj. vyzarovani hluku
jednotlivymi prvky obvodového plésté objektu. Charakter provozu uvnitt objektu je
béZzné obytné vyuZziti. Predpokladana nejvysSi ekvivalentni hladina akustického tlaku
uvnitt objektu je Laeq = 70 dB.

Vzhledem k piedpokladané minimdni hodnoté véazené neprizvucénosti Rw prvki
obvodového pl&sté budovy acharakteru cinnosti uvnité budovy, jegjiz hluk nepresahne
hladinu akustického tlaku Lya = 70 dB(A), bude hladina hluku z ¢innosti uvniti budovy
vné obvodového plasté dostatecné utlumena.

Vliv hluku na okolni prostiedi z vnitinich zdroja prostiednictvim obvodového pléaste

(plosné zdroje hluku) se proto neuplatni.
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Podrobné informace o pienosu hluku z vyvolané dopravy a zadéni pro vypocet hluku
z dopravy je uveden v hlukové studii v piiloze tohoto oznameni (Akusticka studie, ing.
Krdlicek, srpen 2007).

B.111.4.3. Vibrace

Zdrojem lokdnich vibraci, které neovlivni Uzemi mimo staveni&té, budou nékteré

stavebni mechanismy béhem vystavby (napt. pii zhutiiovani betonu).

Prijezdem tézkych nékladnich automobili a stavebnich stroji po aredlu v obdobi
vystavby mize dochézet k lokanimu vyskytu zvySenych vibraci. Zatizeni svelkymi
zdroji vibraci (napt. kompresor) budou umisténa na vlastnim zakladu popt. opatiena
gumovym podloZenim. Provoz jmenovanych zatizeni bude prevazné krétkodoby a omezi
se pouze na denni dobu. Prenos do ngblizSi obytné zastavby se sohledem na jgi
vzdaenost neda predpokladat.

Z popisu obytného aredlu Tulipa Rokytka vyplyva, Ze se zde béhem provozu

nepredpoklada existence zdroja vibraci.

B.I11.5. Zareni radioaktivni, elektromagneticke

Nepiedpokléda se existence zdroju radioaktivniho nebo elektromagnetického zareni
s vyjimkou béZnych spotiebicu a zarizeni (PC apod.).

Béhem etapy vystavby je nutno chranit pracovniky pred neptiznivym vlivem zéreni pri
svarovéani apod. Mimo stavenidté se tento vliv neprojevi.

Ochrana proti radonu z podloZi bude feSena v souladu s piislusnou legidativou. Podle

provedeného prizkumu je lokalita v kategorii nizkého radonového rizika.

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.l. Vyeet ngjzavaznéjsich environmentalnich char akteristik

dotéeného Uzemi
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C.I.1. Dosavadni vyuzivani Uzemi a priority jeho trvale udr zitelného
vyuzivani

V ¢é&sti B.l. je konstatovano, Ze vzhledem k charakteru zaméru, bezprostiedni primé

vlivy jeho vystavby a provozu budou ptsobit jen v lokalité zaméru a v nejbliz§im okoli

aredu.

Priority trvale udrzitelného vyuzivani Uzemi - vyplyvai napi. z meziodvétvovych a

odvétvovych koncepci, Uzemné planovacich dokumentaci nebo strategii regiondniho
rozvoje. Zpracovatelim oznameni EIA neni zndmo, Ze by se pozemku, kam je
navrhovana vystavba obytného aredlu Tulipa Rokytka tykala néjaka meziodvétvova a

odvétvova koncepce nebo strategie regiondniho rozvoje.

Priority vyuZivani tohoto Uzemi uréuje Gzemni plén hl.m. Prahy, v ném je Gzemi navrZzené
pro vystavbu obytného souboru Tulipa Rokytka Pozemek je dle UPD oznacen jako SV
(vSeobecné smiSena plocha) a OB (obytna plocha) a je uréen zeména pro obytnou
zéstavbu.

Navrhovany zamér je v souladu s UP.

C.1.2. Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich
zdroji

Lokalita stavby ani jgji ngiblizSi okoli neni situovano ve zvlé&té chranéném Gzemi ve
smyslu zakona 114/92 Sh. o ochrané prirody a krajiny (CHKO, NPR,PR, NPP, PP), ani
v Uzemi chranéném z hlediska vodohospodéiského ani se zde v soucasnosti nenachézeji
loZiska nerostnych surovin, které by omezovaly realizaci daného zameru.

Nejbliz&imi zvla&e chranénymi Uzemimi jsou piirodni pamétka ,PraZzsky zlom*, piirodni
pamétka ,, Cihelna v bazantnici“, a piirodni pamétka , Prosecké skalky, vSechny vzddené

min. 3 km. Ovlivnéni bioty v chranénych Uzemich je posuzovanym zamerem vyloucené.

Lokalita stavby nemé z hlediska biologického ¢i ochranarského vyznamnéjsi hodnotu.

C.1.3. Schopnost prirodniho prostiedi snaset zatéz
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Prirodni prostiedi je v SirSim okoli eSené plochy i na viastni ploSe budouci vystavby
schopno  z hlediska jednotlivych  dozZek Zivotniho prostiedi unést zétéZ spojenou
svystavbou i provozem bytového komplexu Tulipa Rokytka.

Navrh Gzemniho systému ekologické stability (USES) v katastru Prahy 9- Vysocany
vychézi ze schvdleného Uzemniho planu hl.m. Prahy. Jde o vzgemné propojeny soubor
piirozenych i pozménénych piirodé blizkych ekosystémi, které udrzuji v Uzemi prirodni
rovnovahu.

USES ma zabezpetit uchovani, pripadné rozhojnéni genofondu rostlin a Zivogichi
prirodnich spolecenstev a umoZnit jim migraci v daném Uzemi.

Na Gzemi vystavby aredlu Tulipa Rokytka nezasahuje zadny prvek USES a stavba sama
nebude mit zadny vliv na okolni prvky USES.

Chrangna Uzemi

Vlastni staveni&té nezasahuje do Zadného zvlasté chranéného Gzemi ve smydlu § 14, odst.
2 z&k. CNR ¢.114192 Sb., o ochrang prirody a krajiny. Vliv navrzeného zaméru na

vzdaengj§i zvladte chrdnéna lzemi je viak zanedbatelny.

Vyznamné krajinné prvky

Obecné |ze vSak konstatovat, Ze v SirSim zagmovém Uzemi a jeho okoli se vyskytuje fada
raznych vyznamnych krajinnych prvku, nebot’ podle § 3 odst. b) uvedeného zékona jsou
vyznamnymi krajinnymi prvky lesy, raSelini&té, vodni toky, rybniky, jezera, adolni nivy.
Primo v lokalité stavby ani v tésné blizkosti se vSak Zadné tyto VKP nevyskytuiji.

Ochranna pasma

Vystavbou aredlu nebude dotéeno Z&dné ochranné pasmo piirodni slozky Zivotniho
prostiedi. V Uzemi dotceném vystavbou se nevyskytuji pasma hygienické ochrany
vodnich zdroji ani pramenné oblasti, Uzemi nespada do vodohospodaisky vyznamné
oblasti. Nevyskytuji se zde ochrannd pasma prirodnich minerdnich vod (dle zak. ¢.
86/1992 Sh.) ani ochranna pasma zvlaste chranénych Uzemi dle zak. ¢. 114/1992 Sb.
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Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu
Uzemi uréené pro vystavbu obytného souboru Tulipa Rokytka se nachézi na Gzemi
ochranného pasma Prazské pamétkové reservace, provedeni archeologického priizkumu

bude umozngno.

Uzemi husté zalidnéné
Uzemi husté zalidnéné se nachézi v blizkosti lokality stavby, nejblizsi husté zalidnéné
Uzemi leZi predevSim severné zéstavba obytnych domi, jizné se nachazi hlavné

pramyslovéa zéstavba, jihozapadné od lokality stavby leZi Zimni stadion Sazka aréna.

V §ir8i zgmové oblasti okolo reSené plochy je fada projevi lidské cinnosti — silnice,

podzemni rozvody inZzenyrskych siti, drenéze, obytna a praimyslova zéstavba.

Uzemi zat&zovana nad miru Gnosného zatizeni (véetné starych zatéz)

Za Uzemi zatéZovand nad miru Unosného zatizeni lze povaZzovat ta Gzemi, u nichZ jsou
prekracovany urcité limitni hodnoty napi. hlukového ¢i imisniho zatizeni.

Takové Gzemi mize predstavovat blizké okoli komunikace Ceskomoravska a Sokolovska

vlivem hluku.

w7

Imisnizatizeni lokality a nejblizSiho okoli - z charakteru zaméru a vypoctu emisi

vyplyvg, Ze  prispévky jednotlivych 3kodlivin vlivem navrzeného zaméru jsou
nevyznamné. Vlivem realizace navrzené stavby nedojde k takovému navySeni imisnich

koncentraci, které by vedlo k piekroc¢eni imisnich limita.

Stara zatéZ (z hlediska kontaminace pudy apod.) — lokaita stavby je nevyuZitym

zarostlym pozemkem. Podle provedeného priizkumu zde nejsou staré ekologické zétéze a

kontaminace.

C.l11. Struéna char akteristika stavu slozek zivotniho prostiedi v dotéeném
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uzemi, kter € budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

C.11.1. Ovzdusi

Klimatické podminky

Uzemi nélezi dle Quitta do oblasti teplé, mirné suché T 2, (charakterizované sumou teplot
2600-2800, srazky 500-600, pravdépodobnost suchych veget. obdobi 20-30, vlahova
jistota 2-4). Podle Gdaji meteorologické stanice v Déblicich je dlouhodoba rogni

prameérna teplota vzduchu 8,2°C aro¢ni srézkovy uhrn se pohybuje kolem 510 mm.

Rozptylové podminky

Terén v okoli je témét rovinny, smirnym svahem smérem na sever. Vlastni lokalita
vystavby je v mirném vyskovém lokanim minimu. Lze zde ocekévat mirné zhorené

ventilacni pomgry.

Kvalita ovzdusi

Podle mapy kvality ovzdusi, zverginéné v Rocence Zivotniho prostiedi hl.m. Prahy, je
v lokalité zhorSena kvalita ovzdusi.

Mezi Skodliviny emitované automobilovou dopravou souvisgjici s provozem bytovych
domi Tulipa Rokytka budou patiit piedevdim oxidy dusiku, oxid uhelnaty a benzen.
Zakladnim obecnym podkladem pro hodnoceni sou¢asného imisniho zatizeni Skodlivinami
znecistujicimi ovzdusi v z§moveé oblasti jsou vydedky méteni na imisnich stanicich. Pro
vyhodnoceni stéavajiciho stavu ovzdud v zgmové lokalité |ze vychézet z materidlu CHMU

- Praha” Znegi&eéni ovzdudi na tizemi Ceské republiky - za roky 2001 az 2005”.

Relativne nejbliZsi a reprezentativni pro zgmovou lokalitu je imisni stanice AK OB Pha8-
Kobylisy, vzddena cca 3,5 km vychodnim smérem od zgmové lokality. Stanice je
umisténa ve vrcholové poloze v aredlu CSAV 500 m od hlavni komunikace. Jedna se o
pozad’ovou stanici umisténou v predmeéstské obytné zoné. Reprezentativnost stanice je

v mistnim metitku 0,5 — 4 km. Cilem stanice je vyuZiti pii operativnim fizeni a regulaci.
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Namgtené imisni koncentrace zékladnich znecist'ujicich latek v letech 2001 — 2005 na této

stanici jsou spolu s prislusnym imisnim limitem uvedeny v tabulkach nize.

Tab. ¢. 7: Namgtené imisni koncentrace oxidu dusi¢itého (ug/m®)

NevySSi hodinova 19 MV Pramérna rocni imise
Imisni stanice Rok imise hodinové imise NO,
IH, =200 IH, =40
2001 130,2 94,4 34,0
2002 119,8 100,1 33,0
gﬁagi obylisy 2003 193,0 117,0 31,4
2004 136,0 104,6 28,2
2005 128,0 98,5 21,7

Z vy%e uvedené tabulky nameéfenych koncentraci oxidu dusi¢itého na imisni stanici

v Praze Kobylisich vyplyv4, Ze pramérné ro¢ni imisni koncentrace v letech 2001 — 2005

se pohybuji v rozmezi 27,7 az 34,0 ug.m>. Pinéni imisniho limitu stanoveného na 40

ng.m* tak neni problematické.

Kréatkodoby hodinovy imisni limit &ini 200 ug.m*. Tato hodnota nesmi byt prekrocena

vice nez 18kré za kalendarni rok. Na imisni stanici Praha Kobylisy spliuji namérené

hodinové koncentrace piredepsany maximalni krétkodoby imisni limit 200 pg.m s velkou

rezervou.

Pro oxid uhelnaty je stanoven imisni limit pro dobu pramérovéani 8 hodin. Jedna se o

maximalni denni klouzavy osmihodinovy prameér. V nésledujici tabulce jsou uvedeny tyto

nameéiené hodnoty na imisnich stanicich v Praze.

Tab. ¢. 8: Namgtené imisni koncentrace oxidu uhelnatého (ng/m®) v roce 2001 — 2005

Rok Nevyssi 8hodinovy Pocet prekroceni meze

Méfici stanice pramer tolerance (VoM)
IH, = 10 000

2001 2703 0

2002 2999 0
Praha 1 namésti Republiky 2003 2 659 0

2004 2 547 0

2005 1842 0
Praha 1 Nérodni muzeum 2001 5541 0

2002 10 859 0
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Rok NevySSi 8hodinovy Pocet piekroceni meze
Méfici stanice pramer tolerance (VoM)
IH, = 10 000
2003 7 955 0
2004 4613 0
2005 1819 0
2001 7 501 0
2002 8 477 0
Praha 1 Rytitska 2003 6 493 0
2004 - -
2005 -
2001 - -
2002 - -
Praha 2 Legerova 2003 5297 0
2004 5163 0
2005 3 706 0
2001 2 025 0
2002 2034 0
Praha 4 Libus 2003 3812 0
2004 2 604 0
2005 1568 0
2001 3038 0
2002 2935 0
Praha 5 Mlynaika 2003 3338 0
2004 3082 0
2005
2001 3022 0
2002 3137 0
Praha 5 Smichov 2003 3272 0
2004 3091 0
2005 2343 0
2001 11 797 0
2002 13010 0
Praha 5 Reporyje 2003 9219 0
2004 11173 0
2005 3763 0
2001 20 548 5
2002 14 924 0
Praha 5 Svornosti 2003 13 829 1
2004 10078 0
2005 3135 0
Praha 8 Sokolovska 2001 18 359 3
2002 15 313 0
2003 11719 0
2004 - 0
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Rok NevysSi 8hodinovy Pocet prekroceni meze
Méfici stanice pramer tolerance (VoM)
IH, = 10 000
2005 2721 0
2001 3270 0
2002 3288 0
Praha 9 Vysocany 2003 3158 0
2004 2 358 0
2005 1900 0
2001 - -
2002 - -
Praha 10 Jasminova 2003 5759 0
2004 4150 0
2005 2641 0
e 2004 4727 0
Praha 10 Uhtinéves 2005 3813 0

Z nam¢ienych Udajti uvedenych v tabulce je zigmé, Ze ze 13 meficich stanic, které na
Uzemi hlavniho mésta deduji maximalni imise oxidu uhelnatého, dodo na tiech stanicich
v minulych letech k prekra¢ovani imisniho limitu kratkodobého. Imisni limit maximalni
osmihodinovy je na ostatnich imisnich stanicich v Praze srezervou spinén (hodnoty
namétenych imisi pod hranici horni meze 7500 pg/m’, (resp. dolni meze pro

vyhodnocovani 5 000 pug/m?).

Pocet imisnich stanic sledujicich imisni koncentrace benzenu v Ceské republice je
relativné maly. V hlavnim meésté byly koncentrace této zneci&tujici 1&ky sedovény
v poslednich letech pouze na tiech imisnich stanicich: Libug, Smichov a Srobérova. Imisni
limit legidativné stanoveny se vztahuje na dobu pramérovéni 1 rok. Naméiené hodnoty

imisnich koncentraci benzenu natéchto stanicich jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Tab. ¢. 9: Namgtené imisni koncentrace benzenu (ug/m?)

Imisni stanice Namgrend primérna rocni imisni koncentrace (ug/nr)

rok 2000 | rok 2001 | rok 2002 | rok 2003 | rok 2004 | rok 2005
Praha — Libus 1,24 1,3 1,2 0,8 1,6 -
Praha 5 Smichov 3,00 - 2,3 - 2,0 17
Praha 10 Srobarova 2,22 3,0 4,6 - 4,1 3,3

Imisni limit legilativné stanoveny na 5 ug/m® se vztahuje na dobu primérovani 1 rok.

Nameiené prameérné ro¢ni imise benzenu za rok 2001 az 2005 se pohybuji v rozmezi 1,2

49



Oznameni zaméru dle zékona 100/2001 Sh. “Tulipa Rokytka"

aZ 4,6 ug/m’, coz je pod imisnim limitem. Lze predpokladat imisni rezervu i v fe3ené
lokalite.

C.11.2. Voda

Povrchova voda

Hydrologické poméry v popisované oblasti jsou znacné dotéeny lidskou ¢innosti.

Zgmoveé Uzemi je odvodiovano Rokytkou (¢.h.p. 1-12-01-026) tekouci necelych 100 m
severné. Rokytka prameni cca 0,5 km od Tehovce v nadmoiské vysce 453 m n.m. a Usti
zprava do Vltavy v Praze - Libni. Déka toku je 36,2 km a povodi ma roziohu 140 knv.
Je to vodohospodéisky vyznamny tok spramérnym pratokem u Usti 0,39 m’s™.

Mimopstruhova voda, dolni tok je IV. tridy ¢istoty..

Do z&opového Uzemi Rokytky posuzovany zamer nijak nezasahuje a jeho vystavba ani

uzivani vodni tok nijak neovlivni.

C.11.3. Puda
Zgmoveé Uzemi se rozklada na prilehlé ¢asti pramyslového aredlu. V Gzemi se nenachézi
Z&dné zemedelska puda, vétSinu substratu porostlého pionyrskou spontanni vegetaci tvori

&érkove navazky avrstvy.

C.11.4. Geologické a hydrogeologické poméry uzemi

Objekty stavby se nachézeji na Uzemi méstské ¢asti Prahy 9- Vysocany.

Geologicky podklad v zgmovém Gzemi tvori staropaleozoicke bridlice a droby.

Podle regiondlniho ¢lenéni reliéfu CR lezi zgmové Gzemi v Prazské kotling, ktera leZi ve
stiedni a severni ¢asti Ricanské plodiny a vytvari erozni snizeninu pii Vltavé av dolnich
tocich Boti¢e a Rokytky, budovanou staropaleozoickymi biidlicemi, drobami, kiemenci a

vapenci. Rovinné az ploSinné a mirn¢ sklonéné dno Kkotliny zaujimaji Udolni niva,
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mladopleistocenni a stiedopleistocenni terasy (Grovné V - VII). Zatazeni v geografickém

systému |ze znézornit nasledovné:

Provincie CESKA VY SOCINA

Soustava (subprovincie) V Poberounska soustava
Podsoustava (oblast) VA Brdska podsoustava
Celek VA-2 PrazskaploSina
Podcelek VA-2A Ri¢anska plodina
Okrsek VA-2A-d Prazskakotlina
V lokalit¢ stavby bude proveden podrobngjsi inZenyrsko- geologicky a hydrogeologicky

prazkum.

C.I1.5. Seismicita, radon

Uzemi stavby se jevi jako stabilni, bez zjevnych znamek po sesuvnych pohybech apod. a
neni ohroZeno zvySenou zemétiesnou ¢innosti resp. se nenachézi v oblasti se zvySenou
seismickou aktivitou ve smyslu CSN 73 0036 Seismické zatizeni staveb.

Ddle bylo provedeno mereni vyskytu radonu a jeho dcefinnych produkta v misté stavby —

svydedkem, Ze oblast zaméru patii mezi lokality s nizkym stupném radonového rizika.

C.I1.6. Faunaafléra

Rostlinna i Zivocisnd spolecenstva citlivé reaguji na zmény vlastnosti ekotopu i na
antropogenni zésahy do piirody. Proto mohou slouZit jako bioindikator stavu piirodniho
prostiedi. Z hlediska biogeografické diferenciace lezi zgmové CGzemi v Ripském

bioregionu (1.2), v biochoie —2BM.

1.2 Ripsky bioregion
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Ripsky bioregion je tvoren nizinnou tabuli na severozépadé stiednich Cech, zabira
prevaZznou ¢ast Dolnooharské tabule a zgpadni ¢ast Prazské plodiny; ma protahly tvar ve
sméru SZ-JV a plochu 1585 kn. Bioregion tvoii opukova tabule s pauperizovanou
teplomilnou biotou 2. (bukovo-dubového) vegetacniho stupné, ve vySSich polohéch
spiechody do 3. (dubovo-bukového) vegetatniho stupné. V kaionech Vitavy a jgich
piitoki, podobn¢ jako na ojedinélych neovulkanitovych elevacich, se nachazi pestra biota
se zbytky teplomilné lesni a stepni vegetace. Je zde zastoupeno nékolik meznich
aexklavnich prvka i ¢eské endemity flory a stredoceské endemické druhy hmyzu.
Netypickymi ¢éstmi jsou terasy s acidofilnimi doubravami, které tvori piechod do
Polabského bioregionu (1.7) a neovulkanické suky, tvorici prechod do MileSovského
bioregionu (1.14). Netypickou z6nou jsou i piechody do DZbanského bioregionu (1.17)
addle Prazska kotlina, tvorici prechod k bioregionim Ceskobrodskému (1.5) a
Slapskému (1.20). Cenné jsou fragmenty travnich lad a skalniho fidkolesi. Lesy jsou
mensi, pievazné kulturni bory, ae se zbytky dubohabiin a doubrav.

Biochora —2BM

Biochoru tvoti erodované ploSiny na drobach v suché oblasti 2. v.s. — kontrastng-
smilarni. Typ je soucasti ¢lenitéjSiho zmlazeného reliéfu v Praze, jgjim bezprostiednim
okoli a po obvodé Ceského krasu v dosahu mladé eroze Vitavy a Berounky a jeich
zahlubujicich se pritoka. Reliéf je poznamendn mladou vodni erozi, kterd obnaZila
piedkiidové horniny a vytvorila pestrou mozaiku mékkych i ostrych tvara. Starsi tvary
jsou mekké, s tahlymi svahy, mirn¢ zvinénymi ploSinami, Upady a Sroce rozevienymi
Gdolnimi dny s vyvinutymi nivami podél toka. Do nich jsou pii okrgjich zatiznuty krétké a
Uzké udolnimi zérezy. V pripadech, kdy ploSina ndhle spada strmymi svahy do udoli
(Vo3kov) ¢i nad okolni terén ¢ni izolovand vyvy3enina zpravidia s plochym navrSim
(Pettin), dosahuje pirevy3eni svahi na kratkou vzddenost i 100 - 150 m. Strmé svahy jsou
kamenité a skalnaté. Nékteré segmenty predstavuji asymetricky usporadané pahorkatinné
dno tektonické snizeniny typu brazdy. Substrét tvori proterozoické droby, prachovce a
bridlice, ordovické bridlice, droby, prachovce, jilovce a piskovce. Na povrchu jsou misty
zachovana torza kiidovych (cenomanskych) piskovci a pleistocénnich fluvidlnich teras.

Vyvinuty jsou rizné Sroké pasy fluvidnich a deluviofluvidnich sedimentt a ostravky
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sprasSi podél tokd. V Praze a jgim blizkém okoli jsou ¢etné antropogenni navazky.
Dominuji typické kambizem¢ dopliiované o kambizemeé dalSich subtypi (kyselé, eutrofni,
na &ércich a piscich), hnédozeme, pararendziny, rankery, hnédé rankery a typické
fluvizemé. Zakladnim typem potencidni prirozené vegetace jsou hercynské cernySové
dubohabtiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum), na néZ na jiznich svazich navazuji
brekové doubravy (Sorbo torminalis-Quercetum) a na hranach svahii mimo jizni kvadrant
a okyselenych zvétralinach na ploSinach prechazeji v acidofilni bikové doubravy (Luzulo
albidae-Quercetum petraeae). Na strmych svazich se vyskytuji i sutové lesy asociace
Aceri-Carpinetum. Podédl vétSich toka se vyskytuji ptatincové olSiny (Sellario-Alnetum
glutinosae). Na odlesnénych mistech se objevuji ovsikové louky svazu Arrhenatherion, na
vihkych mistech pievazuji porosty svazu Molinion, sucha stanovi&té snad provazei i

acidofilni subxerofilni travniky svazu Koelerio-Phleion phleoidis.

Struény popis lokality

ReSena plocha je prakticky mirné se svazujici pozemek sterénnimi nerovnostmi,

vysypkami a mendimi sklddkami odpadk pri silnici Oceléiska v Praze 8- Vysocanech.

Pouzita metodika

Botanicky prazkum byl zaméien na zji&eni bylinnych i dievinnych druht na pozemcich
uré¢enych pro stavbu.

Zoologicky prazkum byl zaméten na zjidténi obratlovci, predevdim ptéka a téZ i na
vyskyt bezobratlych. Dokumentace byla provedena fotograficky.

Flora

Stavajici bylinné patro ma ruderdlni charakter.

Na eSené ploSe byly zjigtény nésledujici druhy bylin:

Calamagrostis epigeios- titina, Dactylis glomerata- srha, Poa annua- lipnice, Trisetum
flavescens- trojstét, Solidago canadensis- zlatobyl, Artemisia vulgaris- pelynék, Lactuca
serriola- locika, Méelilotus abus- komonice, Lamium purpureum- hluchavka, Potentilla
reptanss mochna, Anthemis arvensiss rmen, Daucus carota= mrkev, Hypericum

perforatum- trezalka.
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Dievinna vegetace z§moveho Uzemi je tvorena predevdim sponténné vzniklym hustym
porostem krétkovekych pionyrskych dievin se zbytky ovocnych stromi a s podilem
invazné se Siricich neofyta. Pramér kmene u stromt vétSinou nedosahuje 15 cm.

Hlavnimi dievinami vyskytujicimi se na ploSe jsou:

Fraxinus excelsior- jasan, Betula pendula- briza, Populus canadensis- topol, Populus
canadensis subsp. Pyramiddlis, Salix caprea- vrba, Robinia pseudoacacia- akat, Acer

pseudoplatanoides- javor, ddle Prunus avium- treSen, Pyrus pyraster- hrusei, Rosa

canina ruze, Rubus sp.- ostruzinik.

Celkoveé se jedna o cca 50- 70 stromi s nizkou ovocnéirskou hodnotou.
Podrobngjsi dendrologicky prizkum byl zpracovan a bylo vydano rozhodnuti odboru

Zivotniho prostiedi Prahy 9 k povoleni kéceni.

Fauna

Fauna hodnoceného prostoru je vyrazné ovlivnéna lidskou ¢innosti, ktera v minulosti
vyrazné pozmenila Zivotni prostredi, blizkosti souvisé zastavby a také frekventovanymi
komunikacemi v okoli. Stérkovité antropogenni navazky spolu schudou vegetaci s
prevahou ruderdnich druht rostlin nevytvéti vhodneé prostiedi ani potravni prileZitosti pro
Z&dné vyznamngjSi Zivocisné druhy. V lokalité 1ze proto predpokladat pouze vyskyt
nejbéZnejSich synantropnich druh.

Z fauny tu byly zjistény nésledujici druhy- ptéci: Pica pica (straka), Parus major (sykora),
ze savci jde o typické polni druhy jako mySice kiovinng, z bezobratlych: Pararge aegeria
(ok&), Paomena viridissma (kngZice), Coccinella septempunctata: slunicko, Lasius
flavus- mravenec.

Nebylo tu nalezeno Zadné ptaci hnizdo, ptéci, kteri tu byli spatieni, jen prelétai na zdgjsi
travnaté plochy, ¢i dieviny.

Nebyl nalezen z&dny druh chrénény dle vyhlaky MZP CR ¢. 395/1992 Sb.

Ve vlastni lokalité stavby se trvale nevyskytuji Zadné zvlasté chranéné druhy ve smyslu
z&kona 114/92 Sh. Ani v SirSim okoli stavby se nevyskytuji Zadné zvl&&té chranéné druhy

rostlin a zivocichu.
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Souhrn avyhodnoceni ndlezi

Silnym antropickym tlakem zatéZovana plocha neni nijak stabilnim a hodnotnym
ekosystémem. V3echny taxony patti mezi bézné synatropni a rumidtni bylinné druhy.
Z hlediska fauny je moZno fici, Ze lokaita hosti pomeérné chudou, nestabilni
entomocendzu, jeji hodnota je jen podpramérnd.  Jinak je lokalita z hlediska

zoologického dosti chuda

C.11.7. Hlukova situace v zajmovém uzemi

Hlukové situace v okoli teSené plochy je ovliviiovana dopravou na komunikaci Ocelarské,
méné dopravou na priléhgjicich komunikacich. Dle podkladi SURM se predpoklada
v budoucnosti velmi vyrazné navySeni dopravni zatéZze na ulici Oceldiska (predevSim
meéstska hromadné doprava a autobusy). V lokalit¢ vystavby podle zpracované hlukové

studie v ptiloze tohoto oznameni bude dochézet k prekracovéni hygienickych limita.

D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE
ZDRAVI
A ZIVOTNIi PROSTREDI

D.l. Charakteristika predpokladanych vlivi zaméru na obyvatelstvo

a zivotni prostiredi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti.
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D.l.1. Vlivy na veirginé zdr avi

Posuzovana stavba obytného aredu Tulipa Rokytka mize potencidné ovlivnit
— domy A, B), méné vzdaenéjSim okoli. Odhadem se miZe jednat o cca 150 osob. Vliv

ale bude minimalni.

Ke vlivu na obyvatele by mohlo dojit v disledku zne¢istovani ovzdusi emisemi Skodlivin
zvyvolané autodopravy, v duasedku vlivu hluku, zvySené prasnosti. Vlivy navrZzené
vystavby jsou vSak minimalni, dopad na okolni zéstavbu odpovida typu zaméru (blok
bytovych domu).

D.I.1.1. Vlivy v obdobi vystavby

V prabéhu pripravy stavenidté i vlastni vystavby obytného souboru Tulipa Rokytka piajde
o vliv v dadedku zvySené hlu¢nosti, pradnosti, vyfukovych plyni aut pri stavebnich
pracich a pii dopravé stavebnich a konstrukénich materida. Pajde tedy o vlivy ¢asové
omezené na dobu vystavby. V okoli stavenisté¢ se vyskytuje obytna zastavba ve
vzdaenosti min 100 m. Vliv vyvolany samotnou stavebni aktivitou na Uzemi budouciho
lokality vystavby.

Hlukova studie konstatovala spinéni piislusnych hygienickych poZzadavka.

Pokud jde o staveni&t¢ jako plodny zdroj zneci&ovani ovzdudi (¢innosti v rAmci faze
vystavby, které pusobi jako zdroj emisi tuhych znecist'ujicich Iatek) je predpokladano, ze
za prijeti opatieni k zamezeni prasnosti nebude tento zdroj podstatny. Pri vystavbe je
moZné omezit vznik pradnosti na velmi malou moznou miru. Jde predevdim o takova
technicka opatieni, jako je zkrépéni, bezprostiedni Uklid vozovek a pokud to postup

vystavby umoznuje, upiednostnéni vystavby zpevnénych komunikaci.

Vliv na ovzduSi vobdobi vystavby pii uplatnéni opatieni proti prasnosti nebude

vyznamny a bude ¢asové omezeny.
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RovnéZ z hlediska vlivu hluku se nepiedpoklada vyznamngjsi viiv na zdravi obyvatel
v okoli stavby.

D.l1.1.2. Vlivy v obdobi provozu

Vlivy v dasedku zneidtovani ovzdusi :

Z kapitoly D.I.2. Vliv na ovzdu§i vyplyva, Ze v dusledku provozu navrZzeného zaméru se
pohybuji hodnoty piispévka rocnich imisnich koncentraci hodnocenych Skodlivin na
arovni, kdy nebudou mit vyrazny vliv z hlediska pInéni ¢i neplnéni limitu ro¢nich imisnich
koncentraci ani z hlediska vlivu na zdravi obyvatel v okoli a to ani ve 3pi¢kovych

hodinéch.

V navaznosti na vy3e uvedené skutecnosti se zhlediska znefisfovani ovzdusi
nepredpoklada jakykoliv kvantifikovatelny negativni vliv na zdravi obyvatel v okoli

navrzeného zaméru novostavby obytného aredlu.

Vliv hluku

V obdobi provozu — nebude v dasledku z prenosu hluku ze stacionérnich zdroja hluku

v prostoru navrzeného zameéru dochazet k prekra¢ovani limitni hodnoty hluku stanovenou

pro zdroje provozoven Laeqr = 50/40 dB — den/noc.

Z hlediska vyvolané dopravy Ize na z&klad¢ vydedka hlukové studie konstatovat, Ze
piitizenou dopravou nedojde kvyrazné zmeéné vokoli navrzeného zameéru.
Predpokladané prekracovani nejvyssi piipustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
stanovené dle prislusného narizeni bude v budoucnu zptsobovano vyhradné naristem

dopravy na ulici Ocelérska (predevsim autobusy, tranzitni doprava).

Z hlediska vlivu hluku na zdravi obyvatel v okoli se neo¢ekava tedy Zadny negativni vliv

provozu navrZeného zameru.

Vlivy v diasedku zmény denniho osvétleni a odunéni :
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Vzhledem ke skute¢nosti, Ze navrzeny zamér je situovan v dostatecné odstupové
vzdaenosti od trvalé obytné zastavby (véetné bytovych domi Tulipa-Rokytka 1. etapa),

je mozno tyto vlivy vyloucit.

Socialni, ekonomické dopady — vystavba navrZzeného zamgru stavby obytného parku
Tulipa Rokytka bude mit pozitivni socidini dopady, nebot’ v souvidosti sjgji readlizaci se
piedpoklada vytvoreni novych bytovych kapacit. Soucasné dojde po dobu vystavby
k vytvoreni az 50 prechodnych pracovnich prilezitosti.

Z hlediska socidlné ekonomickych diudedki zdméru na obyvatelstvo lze hovorit o

kladném vlivu zamgru.

D.l.2. Vlivy na ovzdusi a klima

D.I.2.1. Vlivy v obdobi vystavby

Za c¢asové omezeny liniovy zdroj zneci&ovéani ovzduSi lze pokladat nékladni
automobilovou dopravu pii vystavbé. Doprava vyvoland v obdobi vystavby vSak
nepredstavuje zdroj, ktery Ize hodnotit z hlediska dopadi na imisni situaci okoli jako
vyznamny.

Pri vystavbé v obdobi vykopovych praci, pokud budou provadény v suchém obdobi roku,
muZe dojit k emisim pradnosti. Prasnost a jgji vliv na okolni Zivotni prostiedi |ze omezit

technickymi opatienimi jako je zkrapéni, bezprostiedni Uklid vozovek apod.

Vzhledem ke vzddenosti okolni obytné zastavby nebude vliv na ovzdusi v obdobi

vystavby pri uplatnéni opatieni proti prasnosti vyznamny a bude ¢asové omezeny.

D.l1.2.2. Vlivy v obdobi po realizaci stavby
Z kap. B.111.1. vyplyvd, Ze v po redlizaci stavby Tulipa- Rokytka 2. etapa | budou do

ovzdusi emitovéany Skodliviny z vyvolané autodopravy.
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Pro zhodnoceni vlivu provozu navrZzeného zaméru na imisni situaci okoli byl zpracovan
v kapitole B.I11.1 vypocet emisi Skodlivin. Je proveden pro zésadni kodliviny z dopravy.
Hodnoceni je provedeno pro kriteridni oxid dusi¢ity NO, (vznik& postupné z oxidi
dusiku NOKX), oxid uhelnaty a benzen.

| misni limity
Imisni limity jsou stanoveny v natizeni vlady ¢. 350/2002 Sh. a natizeni viady 429/2005

Sh., kterym se méni natizeni viddy 350/2002 Sh., kterym se stanovi imisni limity a

podminky a zptisob sledovéani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi.

Vysledky rozptylové studie

PredloZzeny vypocet dokladd, Zze provoz bytovych domi , Tulipa Rokytka 2. etapa’‘, ani
V souctu s pozadim nezpuasobi piekracovani imisnich limita znegigtujicich 1&tek ve svém

okoli. Jeho imisni prispévky budou relativné malé.

D.I.3. Vliv na hlukovou situaci, dalsi fyzikalni a biologické

charakteristiky.

Vliv hluku ze stacionédrnich zdroji je detailngji hodnocen v hlukove studii, ktera je

zarazena jako prilohav ¢asti H tohoto oznameni EIA.

D.1.3.1. Hluk v obdobi vystavby

Bylo provedeno posouzeni zatéZovani venkovniho prostoru hlukem v obdobi vystavby.
Na zakladé provedeného rozboru bylo konstatovano, Ze nejvySSi zatiZzeni venkovniho
prostoru z provozu hlu¢nych mechanizmi a vyvolané dopravy lze oc¢ekavat v obdobi

provadéni zemnich a hrubych stavebnich praci.
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Vydedky provedenych vypocta ukazuji, Ze u ngblizSi obytné zéstavby budou i v této
ngiméng piiznivé varianté spinény poZzadované hygienické limity. Etapa vystavby bude
zdrojem hluku, ktery mazZe ovlivnit akustické parametry v Uzemi. Hluk Sitici se ze
staveni&té je zavidy na mnozstvi, umisténi, druhu a stavu pouzivanych stavebnich stroja,
poc¢tu pracovnikt v jedné pracovni sméné, druhu praci, organizaci préce i snaze vedeni
stavby hluk co negjvice omezit. VSechny tyto parametry nezastavaji konstantni, ale mohou

sei zésadnim zptasobem menit v zavidosti na okamzitém stadiu vystavby.

Pro redlizaci stavebnich praci budou jako stavebni stroje pouzivany béZzné pouZivané
stavebni stroje - jedna se 0 béZnou stavebni ¢innost provadénou béZnymi technologiemi,
které vyznamné neovlivni Zivotni prostiedi v blizkém okoli a predpoklada se, Ze zvukova
kulisa pracujicich zemnich, dopravnich a stavebnich stroji nepiekroc¢i prijatelnou
hlukovou hranici. Nepredpoklada se uzivani vSech uvedenych mechanismi soucasné a
umisténi zdroju hluku se bude neustéle meénit dle okamzité potieby. Negativni vliv hluku
bude pouze docasny - hluk ze staveni&é bude vznikat pouze béhem vystavby, ktera je

c¢asoveé omezena.

Z uvedeného vyplyva, Ze presnost predikce hluku Siticiho se z budouciho staveni&té do
okoli nemiZze byt piilis vysoka Zakladem vypocétu miZe tedy z uvedenych davodi byt
ur¢ity odhad nasazeni stavebnich mechanismii vychazejici z druhu a velikosti stavby a
odhad hustoty dopravni obsluhy vychézejici z predpokladaného harmonogramu stavby.
Vzhledem ke vzddenosti k nghlizSi obytné zéstavbé vSak Ize predpokladat, Ze tato
problematika nebude vaznym problémem. Odhad se v tomto pripadé blizi maximanimu
moZnému pracovnimu a dopravnimu ruchu na staveni&i a v mnoha dnech ¢i ¢éstech dne

bude nepochybné niZsi.

D.I.3.2. Hluk v obdobi bézného provozu

V priloze tohoto oznameni je hlukova studie, kterd4 hodnotila vliv provozu navrzeného
zaméru na hlukovou situaci obytné zastavby v okoli (zpracoval ing. J. Krdlicek, v Praze
8/2007).
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Pri hodnoceni béZného provozu byla pozornost zaméirena na prenos hluku do venkovniho
prostoru z bodovych zdrojt hluku a dale na vliv dopravy na navazujicim komunikagnim

systému .

ZatéZzovani venkovniho prostoru pritizenou dopravou (v maximénich intenzitach) v dobé
béZného provozu lze srovnat s predpokladanymi hodnotami dopravy v ulici Oceléiska
(ing. Vérteldr, SURM, 7/2007) — tato hodnota dosahuje pro vyhled k roku 2010 24-
hodinové intenzity cca 11 000 osobnich automobil, 700 tézkych nakladnich automobila
(a autobusi), tj. hodinova intenzita pro 8 hodinovou $picku cca 1500 osbnich, 80
nékladnich automobilt (a autobusi). Lze konstatovat, Ze pritizena doprava maximani

Spicka do 50 osobnich automobilti nema zasadni vliv na hlukovou situaci v okoli.

Stacionarni zdroje hluku a provoz na vnitrozavodnich komunikaci

Na z&kladé rozboru stacionarnich zdroju hluku a provozu na vjezdu do podzemniho
parkingu bylo provedeno posouzeni Urovné prenosu hluku do venkovniho prostoru u
oc¢ekavaného ovlivnéni jeho soucasného hlukového zatizZeni.

Prenos hluku z prostoru aredlu se na hlukovém zatizeni venkovniho prostoru resp.
ngiblizsi okolni obytné zastavby se vyrazngji neprojevi, protoZe prispévky Kk zatizeni
z prenosu hluku z dopravy na ngjblizsi komunikacni siti jsou vZzdy negiméné o 10 dB vySSi

(prenos hluku z prostoru aredlu se neprojevi vyrazné ve vazeném souctu).

D.1.3.3. Vibrace

Zdrojem vibraci v obdobi vystavby mohou byt n¢které stavebni mechanismy. Je vSak
prakticky ovéreno, Ze vibrace z béznych stavebnich mechanismi jsou utlumeny do
vzddenosti nejvySe nékolika metra, takZe neovlivni Zadné okolni objekty mimo
staveniste.

Béhem provozu navrZeného zameru obytného arealu Tulipa Rokytka se nepiredpoklada

existence zdroji vyznamnych vibraci.

D.l1.3.4. Vliv zareni
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V prostoru navrZzeného zaméru novostavby obytného komplexu Tulipa Rokytka se
nepredpoklada instalace vykonnych zdroji elektromagnetického zéreni, ani pouzivani
umeélych radioaktivnich zética. Proto nebudou tyto objekty ovliviiovat okoli Skodlivymi

emisemi elektromagnetického ¢i radioaktivniho zareni.

D.l.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

D.1.4.1. Vliv na char akter odvodnéni oblasti

Realizace navrzeného zaméru meéni charakter odvodnéni feSeného Uzemi jen nevyznamng.

D.1.4.2. Zmény hydrologickych charakteristik a hladiny podzemnich vod
Vystavbou navrzeného zaméru obytny komplex Tulipa Rokytka nejsou piedpokladany
Z&dné vyznamné zmeény jinych hydrologickych charakteristik zgmového tzemi.

V blizkosti zgmového Uzemi se nenachazeji zadné vyuZivané zdroje podzemnich nebo
povrchovych vod. VeSker4 okolni zéstavba je z&sobovéna zverginého vodovodu.
Cinnosti v aredlu navrzeného zaméru obytny soubor Tulipa Rokytka proto nebudou mit

vliv na podzemni vody jako zdroje pitné ¢i uZitkové vody.

D.l.4.3. Vliv na kvalitu povr chovych a podzemnich vod

K ovlivnéni kvality povrchovych vod principielné miZe dojit vypoudténim splaskovych
odpadnich vod a kontaminovanych dest'ovych vod.

Po zprovoznéni navrZzeného zaméru obytny ared Tulipa Rokytka dojde ke zvySeni
mnozstvi splaskovych odpadnich vod vypousténych do vereginé splaskové kanalizace
oproti souc¢asnému stavu jen nepatrné. Tento narast je v celkové bilanci vod mésta Prahy

nepodstatny.
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D.1.5. Vlivy na pudu

D.I.5.1. Vliv narozsah a zpuasob uzivani pudy

Posuzovana stavba neméni zpisob vyuziti pudy pozemkd, na nichZz bude stavba

provedena, neni vedena jako zemedglsky padni fond.

D.1.5.2. Vliv na zne€isténi pady a hor ninového pr ostiredi

Vliv z pohledu mozné kontaminace pudy a horninového prostiedi béhem provozu
navrzeného zaméru novostavby obytného souboru Tulipa Rokytka Ize vzhledem
k absenci nakladani s latkami Skodlivymi vodam oc¢ekavat minimalni.

Rovnéz v obdobi vystavby by melo byt riziko ohroZeni pady a horninového prostiedi
minimalni. Vlivy z pohledu znegidteéni pady a zemin |ze ocekévat pouze v ramci vlastnich
stavebnich praci a snimi souvisgjicimi moznymi havarijnimi stavy, predstavovanymi
piedevdim Unikem latek Skodlivych vodam ze stavebnich mechanismi. Pri provadeéni
stavby je v3ak nutno dodrZet radu legidativnich, technickych i organizacnich opatreni
k ochrané podzemnich vod pied pripadnou kontaminaci. Za tohoto predpokladu by me¢lo
byt riziko ohroZeni pudy a horninového prostredi minimalni.

Vliv zaméru na znecidteni ptidy a horninového prostiedi 1ze predpokladat nevyznamny.

D.1.5.3. Vliv na mistni topogr afii, stabilitu a erozi piady

V rédmci posuzované stavby nebudou provadény Upravy, které by predstavovaly zasah do
mistni topografie.

Vzhledem ke konkrétnim geologickym podminké&m nehrozi moZnost ovlivnéni Gzemni
stability terénu.

Navrzen4 stavba neni rizikovym faktorem z hlediska procesi vodni a vétrné eroze.
Fyzikdlni charakteristiky ptdniho pokryvu na zminéné lokaité rovnéZz neposkytuji
podklad pro tvrzeni, Ze vlivem piedmétné stavby bude zvySen erozni smyv. Omezeni

pudni eroze, jak vétrné tak vodni, bude dosaZeno na nezastavénych a nezpevnénych
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plochach zatravnénim a osazenim dievin. Vliv zhlediska eroze lze ozn&iit za

nevyznamny.

D.I.6. Vliv na chranéné ¢asti prirody

Vlastni staveni&té nezasahuje do Zadného zvlasté chranéného Gzemi ve smydu § 14, odst.
2 z&k. CNR ¢.114192 Sb., o ochrang prirody akrajiny.

Z hlediska USES se reSena plocha okrajové dotyka USES nadregionéniho biokoridoru
toku Vltavy bez piimého vlivu natato Uzemi.

Realizace navrzeného zaméru nezasahuje do Zadného zvlasté chranéného Uzemi ve smyslu
§ 12, 13, 14 z&kona ¢. 114/1992 Sh., o ochran¢ piirody a krajiny, ani do ochrannych
pasem téchto Uzemi. V Gzemi dotéeném vystavbou navrzeného zaméru vystavby
obytného souboru Tulipa Rokytka. se nevyskytuji ani Zadné vyznamné krajinné prvky
nebo pamétné stromy a jiné fenomény surcitou ochranou. Posuzovana stavba tedy
v Z&dném piipadé nenarudi nebo neohrozi Z&dné chrénéné ¢asti piirody.

V dotéeném Uzemi ani v ngblizSim okoli se nevyskytuji padsma hygienické ochrany
vodnich zdroja ani pramenné oblasti. Nevyskytuje se zde ani chrénéné loZiskoveé Uzemi
(CHLU).

Z&dna chréanéna Gzemi nemohou byt vystavbou navrzeného zaméru vystavby obytného

parku Tulipa Rokytka vyznamné ovlivnéna.

D.1.7. Vlivy na hor ninové prostiedi a prirodni zdroje

Vlivy na horninové prostredi souvisgjici svystavbou a provozem navrZzeného zaméru
obytny ared Tulipa Rokytka |ze v zasad¢ rozdélit na dva okruhy:

- vlivy pasobici v etapé vystavby (napi. vykopy atd.)

- vlivy pasobici za plného provozu (napi. moznost kontaminace podloZi pti havarijnim
Uniku latek Skodlivych vodam).
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Redlizace stavby spojena se skrytim ornice a terénnimi Upravami a vykopovymi pracemi
velkého rozsahu a hloubky nebude mit negativni vliv na geologické podminky Uzemi.
Z&dné nerostné zdroje nebudou predmétnou stavbou dotéeny, nebot’ podle dostupnych
Udaju se v zgmovém Gzemi nevyskytuji.

Rovnéz ovlivnéni  hydrogeologickych charakteristik, zejména takovych, které by

negativné ovlivnily smér arychlost proudéni podzemni vody se nepredpoklada.

Vliv zdméru z hlediska zneci&éni horninového prostiedi pii vystavbé a provozu

navrZzeného zaméru je popsan v predchazejici kapitole D.I.5.

D.I.8. Vlivy na faunu a floru, ekosystémy
Vystavba navrzeného zaméru bude mit jen nevyznamny vliv z hlediska flory, fauny a
ekosystémii. Plocha je nevyuzivany rumistni pozemek a neni nijak biologicky hodnotna

Z hlediska fauny je moZno fici, Ze lokalita hosti pomérné chudou, nestabilni
entomocendzu, jeji hodnota je jen podpramérnd.  Jinak je lokalita z hlediska
zoologického dosti chuda. Neni ani hodnotné z hlediska botanického.

Ve vlastni lokadité stavby ani v jejim &rSim okoli se trvale nevyskytuji Zadné zviadte
chrénéné druhy ve smyslu zékona 114 / 92 Sb. a Vyhlasky MZP CR ¢&.395/1992 Sb.

* Sadové Upravy

Zamgr pocita s kacenim naletovych drevin.

Zamgr pocita s osazenim sadovych Uprav naieSenych pozemcich.

Vlivy na ekosystémy

Nepiedpoklada se, Ze realizaci posuzované stavby obytného aredlu Tulipa Rokytka a
jeho provozem dojde k vyraznéjSimu ovlivnéni ekosystémi mimo hranice budouciho
aredu.

* NATURA 2000
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Vlivy navrzeného zaméru na systém evropsky vyznamnych lokalit a ptatich oblasti
(NATURA 2000) jsou podle posouzeni prislusného organu statni zpravy (Magistratni
Giad hl.m. Praha vylouceny.

Koeficient zelené - prosim opravte dle tabulek kteréjsem zadal

Tabulka ¢.11 * Koeficient zelené

bilance ploch pro 2.etapu | m2, ks [bilance ploch pro cely pozemek | m2, ks

plocha pozemku 4122 | celkova plocha pozemku 9538

zpevnéneé plochy 412 | zpevnéné plochy celkem 2077

zelen naterénu 675 [zeei naterénu cekem 1925

zelen na konstrukci 1739 |zeen nakonstrukci cekem 2953

zastavéna plocha 3102 | zastavéna plocha celkem 5516

pocet stromi 29 | pocet stromi celkem 88

Kz 0,56 - vyhovuje UP > 0,55

Presny vypocet bude predloZen v dalSi fazi v souvidosti se zpiesnénim tabulky ploch.

D.1.9. Vlivy nakrajinu, krajinny raz

NavrZzeny zamer z hlediska pohledového neni nijak exponovén. Lze konstatovat, Ze vlivy

navrZzeného zaméru na krajinu budou malé a nevyznamne.
Hodnoceni z hlediska vlivii na kragjinny raz je mozné provést z nékolika pohledu :

1.Vznik nové charakteristiky Uzemi - nebudou redizovany rozséhlé objekty, vyska

objektu vzhledem ke konfiguraci terénu neprevysi vyrazné stavgjici budovy a nebude jim

hmotové nijak konkurovat. Vliv je moZné pokladat za nevyznamny.

2. NaruSeni vizudnich viemi — stavba nebude vytvaret novy pohledovy prvek v blizkych

pohledech z okolnich komunikaci a okolni zastavby. Vliv je moZzné pokladat za

nevyznamny.
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3. Dakoveé pohledy — lokalita vzhledem k umisténi neni dalkové pohledoveé

exponovana.

Stavba nebude mit vyznamny vliv na krajinny réz.

D.I.10. Vlivy na hmotny majetek a kultur ni pamatky

Navrhovand stavba se nachézi na Uzemi Prazské pamétkové reservace. Vlastni
novostavba ma stat na misté stavgjiciho nevyuzitého pozemku mimo obytnou zastavbu.
Hmotove i architektonicky novostavba nebude naruSovat dédkové pohledy.

Navrhované stavba neleZi v Uzemi s archeologickymi ndlezy ve smydu ustanoveni  § 22
odst. 2 z&kona ¢. 20/1987 Sh., o stétni paméatkove péci ve znéni pozdgjSich predpisi.
Moznost zastiZzeni archeologickych pamatek neni piiliS pravdépodobna. V prabéhu
vedkerych zemnich praci musi byt umoznéno provedeni zéchranného archeologického
priazkumu. Jeho zgjisténi je nutno projednat v dostatecném piedstihu pred zahdjenim
vykopovych praci a stavebni ¢innosti.

D.I1. Komplexni char akteristika vlivii zaméru na zivotni
prostiredi z hlediskajgich velikosti a vyznamnosti

a moznosti pireshrani¢nich vlivi.

U posuzovaného zadméru vzhledem kjeho charakteru a lokaizaci je moznost

pieshrani¢nich vliva vyloucena.
D.I11. Charakteristika environmentalnich rizik pi¥i moznych

havariich a nestandar dnich stavech
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P hodnoceni rizika pak vychézi ze dvou za&kladnich cila a to z v3eobecné ochrany
Zivotniho prostiedi a ochrany pied nezadoucimi vlivy na zdravi a bezpecnost obyvatelstva

Vv jgjim okoli.

Obecné to znamena provetit :

- moznost vzniku havérii

- jgjich dopady na uzsi ( v misté stavby) i Sirsi okoli

- v projektu navrzena preventivni opatreni

- moZna nasledna opatieni

ato jiz v rané fazi pripravy stavby, kdy jesté neni zpracovano technické reSeni stavby do
v&ech detailt.

Na z&klad¢ tady Udaju v ozndmeni EIA a dasich informaci od investora lze konstatovat,
Ze vzhledem k charakteru vystavby, charakteru provozu v obytném souboru Tulipa

Rokytka jeriziko havérii s véznejSimi dasledky na Zivotni prostredi velmi nizké.

Rizika vyplyvajici z ¢innosti v ramci etapy vystavby jsou béZzného charakteru (mozné
Urazy souvisgici se stavebnimi a mont&nimi pracemi, Unik pohonnych hmot ze
stavebnich stroju, dopravnich prostiedki, exploze plyni v souvidosti se svaienim).
Béhem provozu prakticky nebudou skladovény latky majici nepriznivé Gcinky na zdravi
¢loveéka nebo latky Skodlivé vodam.

Nejvetsi nebezpeci predstavuje moZznost vzniku poZaru a pripadné vybuchu.

PoZéarni bezpecnost musi byt samozigjme zgjisténa v souladu s prisusnymi predpisy.

V dokumentaci pro stavebni povoleni bude objekt podrobné posouzen poZarni zpravou
doloZenou stavebnimi vykresy a vypocty.

Vy3e uvedena opatieni sniZuji riziko vzniku poZaru na velmi nizkou Uroven.

Pokud jde o ohroZeni okolniho obyvatelstva v pripadé pozéru, to je vzhledem ke
vzddenosti obytné zéstavby nizké. Dopady poZzaru by se mohly tykat primo jen
uzivatela bytt obytného aredlu.

D.IV. Charakteristika opatieni k prevenci, vylouéeni , sniZeni,

popFipadé kompenzaci nep¥iznivych vlivi na ZP
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Opatteni k prevenci,vylouceni nebo sniZeni neptiznivych vlivi zaméru na Zivotni prostiedi
jsou podrobné uvedena v jednotlivych kapitolach tohoto oznameni EIA. Do této kapitoly

byla zafazena nadleduijici opatieni.

* Uzemné planovaci opatieni

Uzemng-planovaci opatieni k minimalizaci Geinki stavby na prostiedi nejsou navrhovana,

nebot’ vyuZziti izemi je v souladu se schvaenym Uzemnim pléanem.

* Obdobi p¥ipravy stavby
- veskeré zpevnéné plochy musi byt zabezpeteny proti pripadnému Uniku l&tek Skodlivym
vodam dle ustanoveni § 39 odst.1 zékona ¢.254/2001 Sh., o vodach (vodni z&kon).

- v provadécim projektu budou upresnény jednotlivé druhy odpada v etapé vystavby,
stanovena kategorizace i jegjich mnoZstvi a predpokladané zptisoby jejich likvidace

* Obdobi vystavby

- zpracovat podrobny POV a v ném navrhnout takova technicko-organizacni opatieni pro
vlastni pripravu Uzemi stavby a ndslednou vystavbu, ktera budou minimalizovat jak vlivy
na Zivotni prostiedi i okoli (hluk, znecistovani prachem — zkrapéni stavebnich ploch,
Ukapy a uniky ropnych latek, skladovéni miniméniho mnozstvi latek Skodlivym vodam,
apod.), tak budou co ngimén¢ naruSovat faktory pohody obyvatel v okoli tzn. napriklad:

- omezit hlu¢nost pouzivanim kvalitni mechanizace v dobrém technickém stavu a
¢asovym rozvrhem jejiho nasazeni zohlednénym v ndvrhu POV stavby. Tyka se to nejvice
rozbruSovacek, okruznich pil, kompresori

- omezit prasnost fadnou ocistou automobilt a mechanismi opoustéjicich stavenisté a v
letnich mésicich i skrépénim komunikaci popt. stavenisté.

- nebezpecné odpady vznikajici béhem vystavby budou shromaZd’ovany oddélené a
utiidéne podle jednotlivych druhtt v souladu s 85 vyhlasky MZP ¢.383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady

- v piipadé uniku ropnych nebo jinych zévadnych latek bude kontaminovana zemina
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neprodlené odstranéna a uloZena na lokalité uréené k témto ucelum

* K olaudace

Investor predlozZi ke kolaudaci stavby specifikaci druhti a mnoZstvi odpadt vzniklych
v prabehu vystavby a doloZi zptisob jejich likvidace.

D.V. Charakteristika pouzitych metod prognozovani
a vychozich piredpokladi p¥i hodnoceni vlivi

Predpokladané viivy na Zivotni prostiedi byly progn6zovéany matematicky, prazkumem a

porovnanim:

Matematicky
Pro hodnoceni vlivu hluku z provozu obytného parku , Tulipa Rokytka“ na hlukovou

situaci okoli byly provedeny vypoéty hladin hluku pomoci vypoctovéno programu
HLUK+ verze 7.16.

Prizkumem
Na zé&klad¢ biologického prazkumu byly prognézovany vlivy zaméru na faunu a fléru.
Porovnanim

Vydedky vypocéta imisniho i hlukového zatizeni byly nasledné porovnévany se
stanovenymi imisnimi limity a limity hlukové zétéze.

Metodika progn6zovani se opira o analytické zhodnoceni stévajiciho stavu, zkuSenosti
zpracovatele s hodnocenim vlivu fady staveb a zaméra na Zivotni prostredi, drive

zpracovanych studii a projekti.

V posouzeni vlivu hluku byly pro stacionérni zdroje hluku stanoveny vychozi
predpoklady hlu¢nosti téchto zatizeni a pro mobilni zdroje hluku byly pouzity vstupni
data o predpokladané intenzité vyvolané dopravy.
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D.VI. Charakteristika nedostatka ve znalostech a neur ¢itosti,

kter € se vyskytly p¥i zpracovani dokumentace

Mira neurcitosti je dana vypovidaci schopnosti podkladt, které jsou v dané fazi pripravy
stavby k dispozici. Uréeni miry vlivu na jednotlivé doZky Zivotniho prostiedi vychazi ze

znalosti odpovidgjicich piidusné fazi pripravy stavby.

ZvySeni stupné objektivity je mozné dosahnout uplatnénim poznatkt z vystavby a
provozu obdobnych objekta.

Zpracovatel oznameni pii hodnoceni vlivu na Zivotni prostredi vychézel zeiména z

- zrozpracované dokumentace pro Uzemni fizeni pro tuto stavbu, vypracované
Architektonickym a projektovym ateliérem LOXIA as., z pruzkumu lokality a jegjiho

zgmového okoli, biologického prazkumu

- z vydedku hlukové studie

Z hlediska zpracovatele oznameni EIA jsou podklady ke stavbé dostatecné k posouzeni
vlivi na Zivotni prostiedi véetné jegich vyznamnosti. Miru neuréitosti v odhadu
potencionanich vlivi a jgjich celkového Gcinku Ize pak klasifikovat jako pomérné nizkou
a lze tedy s pomérné akceptovatelnou vypovidaci schopnosti prognézovat jiz ve fazi
oznameni zaméru (stavby) vliv vystavby i provozu navrZzeného zaméru obytny soubor

Tulipa Rokytka na okolni obyvatelei Zivotni prostredi.

E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

V kapitole B.1.5.2. je uvedeno, ze

- posuzovany zamgr je navrzen bez dalSich lokalizacnich variantnich reSeni
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- Cco se tykda pripadnych kapacitnich variant (pocet a velikost obytnych domua, bytt), ani

tyto ngjsou v predklddaném oznameni EIA uvazovény. Posuzovana varianta vychézi z

pozadavki investora na kapacity bydleni, i z poZadavkt meéstské vyhlasky na kapacity
parkovani. Z vySe uvedenych davodu je v predklddaném oznameni EIA posuzovana
jedina varianta ieSeni zameru - aktivni varianta, tj. navrZenavarianta stavby.

Porovnéani variant reSeni zaméru proto odpada

F.ZAVER

Investor — Nova Rokytka s.r.o. s projektantem- Architektonicky a projektovy ateliér
LOXIA as. pripravuje novostavbu obytného aredlu Tulipa Rokytka. PredloZzené
oznameni EIA v piredchozich kapitoléch popisuje a vyhodnocuje vlivy na Zivotni prostiedi

a obyvatele navrhované vystavby v dané lokalité a nejblizsim okoli.

Vyhodnoceni vlivu na Zivotni prostiedi je umérné soucasnému stavu znalosti o
pripravované stavhe.

Soucasti oznameni EIA jsou i ndvrhy na opatieni k minimalizaci negativnich vliva stavby
na Zivotni prostredi.

Pi posouzeni vdech v oznameni EIA uvedenych aspekti, souvisgicich s realizaci
navrhované stavby obytny soubor Tulipa Rokytka a za predpokladu splnéni
opatfeni navrhovanych k omezeni a minimalizaci negativnich disedki na Zivotni

prostiedi, 1ze konstatovat, Ze navrhovana stavba je akceptovatelna a jgi realizaci je

mozno dopor ugit.

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU
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Predmétem zameru je vyuziti Uzemi v majetku investora (Nova Rokytka s.r.0.) o celkové
rozloze 9.538 m2 pro Il. etapu vystavby obytného souboru Tulipa Rokytka—
realizaci objekti 3 a 4 se spoleénym parkingem na Praze 9- Vysocanech. Vystavba
objekti 3 a 4 obytného souboru Tulipa Rokytka je planovana na pozemcich p.¢. 466/2,
475/4, 475/5, 480/3, 480/15. ReSeny pozemek je pievazné rovinaty, mirné se svazujici
od jihu k severu, polozeny o cca 4 — 4,5 m pod Urovni ulice Ocelarska (od ulice

Oceléarské je terénni zlom).

Pozemek je zjihozépadu ohrani¢en ulici Ocelarskou, ze severozdpadu bezejmennou
obecni komunikaci, ze zbylych stran sousedi s nevyuZivanymi plochami. Na pozemku
v souc¢asné dobé probiha vystavba | .etapy — objektt 1 a 2 véetné venkovniho parkovisté a
vjezdové rampy, ktera bude slouZit pro etapu I. i I1. Cilem navrhu je vystavba dalSich
dvou bytovych domi a podzemniho otevieného parkovi&té, tak aby byl obytny soubor,
sestavgjici ze 4 objekta — 1,2,3 a4 zkompletovan.

Objekt 3 ma 7 nadzemnich podlazi + jedno ustoupené a dvé podlazi pod Urovni ulice
Ocelarska

Objekt 4 ma 7 nadzemnich podlazi + jedno ustoupené a dvé podlazi pod Urovni ulice
Ocelarska

Oba objekty 3 a 4 jsou od Urovn¢ 1.PP po Uroven 8.NP padorysné feSeny jako totoZné.
Parking v Urovni 2.PP je spolecny a je realizovan pod obéma objekty 3 a 4, lokdné je

predélen stavajicim vedenim horkovodu pres pozemek investora

Mezi objekty 3, 4 je na stropu suterénu — spolecném parkingu navrzen systém
soukromych a verginych zahrad. Soukromé ¢asti zahrad naleZi prisdusnym piiléhajicim
bytam, dale budou realizovany zatravnéné plochy a terasy priléhgjici k suterénnim
obytnym prostoram. Na rozhrani etap |. a ll. je realizovana obousmérna vjezdova rampa

do suterénniho parkingu. Tato rampa bude v douZit i pro objekty 3 a4 ajgich spolecny
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parking v suterénu. V ulici Oceléiskéa pred objekty a 3 a4 je volny prostor, ze které bude

peSi pristup do téchto domi a pristup pro pozérni vozidlo, resp. sanitku.

Objekty 3,4 jsou vézové domy svnitinim schodistém a chodbou. Strechy jsou rovné.
Byty jsou navrZeny prevazné ve skladbé 2 + KK, 3 + KK alternativné 4+KK do velikosti
90m2.

Celkovy pocet byt pro oba objekty je planovan max. na 94 s predpokladanou kapacitou
celkem 280 osob. Celkovy pocet sténi navrzeny ve spolecném podzemnim parkovigti je

planovan 95, daSich 14 parkovacich sténi je navrZzeno venkovnich (z toho 9 mist pro I.

etapu vystavby).

Pozemek je dle UPD oznaten jako SV (vieobecné smigena plocha) a OB (obytna plocha)
aje uréen zeména pro obytnou zastavbu.

NavrZena bytova vystavba bude realizovana jako byty do vlastnictvi.

Soucasti navrhované stavby jsou déle aredlové komunikace a chodniky, zpevnéné plochy,
podzemni parkovaci sténi, opérné zdi a drobna architektura, potiebné ptipojky vody,

kanalizace, plynu a elektiiny, ddle budou realizovany sadové Upravy s vysadbou zeleng.

Podle zé&kona 100/2001 Sb. pl. zn. , 0 posuzovéni vlivii na ZP, spada zamér do piilohy
1, do kategorie Il, bodu 10.6 — parkovi&té nebo garéze s kapacitou nad 100 parkovacich
stani v souctu pro celou stavbu. Jedna se tedy o zamér podiéhgjici zjistovacimu fizeni dle
zékona 100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi ve znéni zak.93/2004 Sb.,
piislusnym organem je Magistratni Urad hl.m. Prahy.

Obytny soubor je situovan na Uzemi Prahy 9 mezi ulici Oceldiskou a Rokytou a nachazi
se v dochézkové vzdéenosti ke stanicim metra trasy B Ceskomoravska a Vysocanska.
Neblizsi nadfazend komunikacni sit’ je ulice Sokolovska (B2) a Freyova (C1). Ulice
Ocelérskd v soucasné dob¢ douzi predevSim jako priivadéé MHD ke stanici
Ceskomoravska (tato funkce téméi zanikne po prodiouzeni trasy metra C).

P&Si komunikace budou nové zbudovény, nebot’ v soucasné dob¢ nejsou Zadné stévajici

na pozemku realizovany. Komunikace pro pési jsou na opacné strané ulice Ocelarska (
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véetné verginého osvétleni ). Nové budované komunikace pro pési budou na stavgjici
chodniky na druhé stran¢ ulice Ocelérska pripojeny systémem novych prechod.

Vjezd do aredu pro automobily je napojen na ulici Ocelarska ve form¢ obousmérné
pojizdéné rampy (vjezd i vyjezd) s prostorem pro ¢ekani na vjezd a vyjezd na pozemku

investora— je zbudovanav |.etapg.

Infrastrukturu obytného Uzemi tvoii ddle inZzenyrské sité — splaSkova kanalizace pro
odvod splaskovych vod z bytovych domd, deSt'ova kanalizace pro odvod dedt’'ovych vod
ze stiech, komunikaci, parkovi&t’ a zpevnénych ploch, vodovod pro zasobovéani vodou
bytovych objektd, teplovod, kabelové rozvody NN pro zasobovani bytovych domua €.

energii, rozvody telefonu, slaboproudu a verejného osvétleni.

Obytny soubor Tulipa Rokytka bude pripojen na stévajici horkovodni distribu¢ni sit’
PTAS. Pripojna hodnota piedavaci stanice pro objekty 3 a 4 bude cca 235 kW —
vytapéni, 337 KW — ohtev teplé vody.

Navrhovana zastavba bude zasobena vodou z nové provedeného vodovodniho fadu TLT
DN200 napojeného na me¢stsky vodovod z TLT DN200 v kiiZzovatce ulic K Moraviné a
Ocelarska

Na hranici pozemku investora bude umisténa vodomeérna Sachta s vodomérnou sestavoul.
Na vodom¢rnou sestavu ve vodomgrné Sachté navéze aredlovy rozvod vody Z TLT
DN150. Z aredlového rozvodu vody bude provedena odbocka DN 150k nadzemnimu
hydrantu DN120.

Aredova kandizace a kandiza¢ni pripojka byly provedeny v l.etapé vystavby na
pozemku investora. Pristup ke kontrolnim Sachtam bude zgjistén z verginé cesty a
zpevnéne plochy parkovidté. Pripojka pro etapu Il. je provedena v souc¢asné dob¢ na
nezastavéném pozemku mimo pojezd vozidel.

Vypoudténi destovych vod do stavaici dedtfové kanalizace sohledem na konfiguraci
terénu a z kapacitnich davodia stavajici kanalizace neni mozné. Vzhledem k této

skute¢nosti s piihlédnutim k morfologickym a hydrogeologickym poméram v daném
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Uzemi budou deStové vody ze zpevnénych ploch likvidovany na pozemku vsakem do

spodnich vrstev.

Objekty budou napojeny na distribu¢ni rozvod NN, s métenim spotieby v jednotlivych
objektech. Pro zapojeni je vybudovana nova distribu¢ni trafostanice v severozapadnim

rohu pozemku.
Umisténi aredlu a situace stavby jsou zndzornéné v priloze tohoto oznameni EIA.

Predkladané ozndmeni EIA pro stavbu obytného parku , Tulipa Rokytka" je zpracovano
v souladu s poZzadavky piilohy ¢.3 zékona ¢. 100/2001Sb. o posuzovani vliva na Zivotni
prostiedi.

K jednotlivym vlivim:

* Vlivy na ovzdusi a zdravi obyvatel

NavrZzeny zamér vystavby obytného parku Tulipa Rokytka a jeho blizké okoli se nachézi
v oblasti imisn¢ stredné zatizené.

Vzhledem k Urovni emisi Skodlivin a vzdalenosti okolni obytné zéstavby je vliv provozu
obytného arealu Tulipa Rokytka z hlediska imisni situace u obytné zastavby nevyznamny.
Potvrzuji to i vypoctené prispévky k imisnim koncentracim hodnocenych Skodlivin, které
jsou zanedbatelné.

Vydedneé roéni imisni koncentrace budou znacné pod ro¢nim imisnim limitem. Z hlediska
zneci&tovani ovzdusi se nepredpokléda tedy jakykoliv kvantifikovatelny negativni vliv na

zdravi obyvatel v okoli v disledku provozu navrzeného zamgrul.

* V0iv hluku

V obdobi vystavby - nebude dochazet u okolni obytné zastavby k prekracovani limitnich
hodnot platnych pro obdobi vystavby.
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V obdobi provozu — nebude v dasledku z prenosu hluku ze stacionarnich zdroju hluku a
dopravy v aredlu dochézet k prekracovani limitni hodnoty hluku stanovenou pro zdroje
v aredlu Laer = 50/40 dB — den/noc.

Z hlediska vyvolané dopravy za provozu lze na z&kladé vydedka hlukové studie (Ing.
Krélicek, 8/2007) konstatovat, Ze vzhledem k z&é&Zi na okolnich komunikacich je
vyvolana doprava zanedbatelné.

Z hlediska vlivu hluku na zdravi obyvatel v okoli se neocekéva tedy Zadny negativni vliv.

* Vlivy navodu

Realizace navrZzeného zaméru meéni charakter odvodnéni feSeného Uzemi jen miniméang.
Vzhledem k rozsahu zastavénych a zpevnénych ploch Ize vliv z hlediska charakteru
odvodnéni feSeného Uzemi oznacit za nevyznamny. K ovlivnéni kvality povrchovych vod
principielné miZe dojit vypousténim splaskovych odpadnich vod a kontaminovanych
deXfovych vod. Po zprovoznéni navrZzeného zaméru dojde ke zvy3eni mnoZstvi
splaskovych odpadnich vod vypoudténych do verginé splaskové kanalizace oproti
soucasnému stavu jen nevyznamné . V celkové bilanci jde o zanedbatelné hodnoty. Vliv

zaméru na kvalitu povrchovych a podzemnich vod bude nevyznamny.

* Vlivy na padu a hor ninové pr ostiredi

PFi provozu navrzeného zaméru se nepiedpoklada znecistovani pady resp. horninového
prostiedi v lokalité stavby.
Posuzovana stavba nebude mit vzhledem ke svému charakteru vliv na geologické pomery

okaoli.

* Vlivy na dieviny rostouci mimo les

Posuzovany zame¢r predpoklada pokéceni pionyrskych ndletovych stromi a ket na

pozemku vystavby na zakladé jiz vydaného povoleni kaceni.

Predpoklada se nasledna Uprava aredlu s vysadbou stroma a ker.
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* Vlivy na chranéna uzemi, fléru a faunu

Posuzovany zamgr je situovan vyluéné na Uzemi, které nezasahuje do Zadného zvI&ste
chrénéného Uzemi ve smydlu § 12, 13, 14 zékona ¢. 114/1992 Sh., o ochrané piirody a

krajiny, ani do ochrannych pasem téchto Gzemi.

Ve vlastni lokdité stavby ani v jejim &rSim okoli se trvale nevyskytuji Zadné zviadte
chrénéné druhy ve smyslu zékona 114 / 92 Sb. a Vyhlasky MZP CR ¢&.395/1992 Sb.

Vliv posuzované stavby na stavajici floru a faunu v lokalité vystavby bude nevyznamny.

V névaznosti na uvedené hodnoceni je mozno navrhovanou vystavbu obytného

souboru Tulipa Rokytka doporucit k realizaci.

H. PRILOHY

Vyjadieni prisudného stavebniho Uradu k zameru
z hlediska izemné planovaci dokumentace
Vyjadieni MHMP odbor OP z hlediska NATURA 2000
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Ostatni prilohy jsou umistény na konci svazku oznameni:

Piilohy:

Priloha¢.1 Zakres do mapy
Priloha¢.2  Mapa tzemniho planu
Priloha¢.3 Situace

Priloha¢.4 Ortofotomapa
Priloha¢. 5 Schéma situace
Prilohac¢. 6 Fotodokumentace
Priloha¢. 7 Hlukova studie

Datum zpracovani oznameni: Toto oznameni bylo zpracovano dne 19.8.2007
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Zpracovatel oznameni :  Ing. Petr Adamec, opravnéna osoba
osvédeeni o odborné zpisobilosti MZP CR
&.j. 4713/612/0PV ZP/93

K ciheln¢ 313/41, 190 15, Praha 9

Tel.: 286 850 177
Mab.: 724 362 386

Podpis zpracovatele 0Znameni & ...
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