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1. Uvod

Akce predstavuje vystavbu dvou bytovych domu ¢. 3 a 4 (2.etapa vystavby), které jsou

soucasti obytného souboru TULIPA ROKYTKA, sestavajiciho ze 4 nadzemnich objektt se

spoleénym podzemnim parkingem (vystavba objektd 1 a 2 predstavuje 1. etapu stavby - na

objekty €. 1 a 2 je vydano stavebni povoleni).

Pro Ucely oznameni na 2. etapu vystavby TULIPA ROKYTKA dle pfilohy &. 3 k zakonu ¢.

100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich

zakonl v plathém znéni je pozadovadno zpracovat akustickou studii, ve které bude

provedeno nésleduijici:

- Zhodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb planovanych obytnych
objektt €. 3 a 4 souboru TULIPA ROKYTKA od odpravy na okolni komunikaéni siti.

- Zhodnoceni zdroja hluku souvisejicich s provozem planovanych obytnych objektl €. 3 a
4 z hlediska hluku vyzafovaného do chranéného venkovniho prostoru staveb.

- Vyhodnoceni hlukovych poméra ze stavebni €innosti souvisejici s vystavbou objektd €. 3
ad.

Zjisténé hladiny akustického tlaku A budou porovnany s limitnimi hodnotami, které jsou
poZadovany soucasné platnym nafizenim o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a
vibraci. V pfipadé prekro€eni limitnich hodnot hluku budou navrzena G¢inna akusticka
opatreni.

2. Podklady:
1. Nafizeni vlady &. 148/2006 Sb.

2. 1l. Novela metodiky vypoctu hluku silniéni dopravy 2004 (Planeta ¢.2/2005).

3. Vypocetni program HLUK+ normal verze 7.16, registracni ¢islo 6017, uzivatel Ing. Jifi
Krali¢ek.

4. Dokumentace kuzemnimu fizeni akce: ,TULIPA ROKYTKA-2.etapa vystavby,
Ocelarska ulice, Praha 9 - Vysocany*, vypracovala firma LOXIA a.s. — architektonicky
atelier, Americka 36, Praha 2, dokumentace z 5/2007.

5. Intenzity automobilové dopravy v Praze - vyhled v roce 2010 na komunikacich v okoli
planované stavby, vypracoval Ustav dopravniho inZzenyrstvi hl.m. Prahy.

6. "Metodické opatfeni pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu" - vynos hlavniho
hygienika CSR zn. HEM-321.6-24.7.1980.

7. Hlukové parametry stavebnich stroju - databaze zpracovatele studie.

Hladiny hluku stavebnich strojti pfi pracovnim nasazeni (méfeni ZUNZ SZP).

CSN EN ISO 11200 "Hluk vyzafovany stroji a zaFizenimi"

0. Hlukové parametry zdroji technického zajisténi obytnych objektld, databaze

zpracovatele studie.

11. Mistni Setfeni v oblasti planované stavby provedené zpracovatelem studie dne 6.8.
2007.

12. Akustickéa studie vramci SP akce obytného souboru: ,TULIPA ROKYTKA, 1.etapa
vystavby, Ocelafska ulice, Praha 9 — Vysoc€any“, vypracoval Ing. Jifi Krali¢ek, 3/2006.

13. Akustickd studie pro vybér dodavatele obytného souboru: ,TULIPA ROKYTKA,

1.etapa vystavby, Ocelarska ulice, Praha 9 — Vyso&any*, vypracoval Ing. Jifi Krali¢ek,

10/2006.

B oo

3. Popis situace:

Bytovy soubor TULIPA ROKYTKA je navrZzen na Uzemi pfi severnim okraji ulice Ocelarskéa
vychodné od kruhové kfizovatky v Praze 9. Objekty €. 3 a 4 jsou situovany ve vychodni ¢asti
Uzemi podél ulice Ocelafska. Dopravné budou objekty napojeny na ulici Ocelafskou se
spoleénym vjezdem a vyjezdem do parkingu mezi objekty €. 2 a 3.
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Domy ¢ 3 a 4 maji 8 NP, oba objekty jsou vdruhém suterénnim podlazi
propojeny parkingem. Od 1.PP jsou objekty samostatné s vlastnimi vstupy z ulice Ocelarska.
V nasledujicim jsou objekty ¢. 3 a 4 popsany.
2. PP: Je zde spole¢ny parking a technické mistnosti
1. PP: V podlazi objektu €. 3 a 4 jsou sklepni kéje a byty.
1. - 8. NP: V podlaZi obou objektd jsou byty.
Okna obytnych mistnosti jsou situovany ve vSech fasadach objektd.
S provozem objektl €. 3 a 4 souviseji nasleduji zdroje hluku, které mohou ovliviiovat hlukové
pomeéry ve venkovnim prostoru:
- Vzduchotechnika:
Soucésti vzduchotechniky budou nésledujici zafizeni:

- Zafizeni €. 1 — WC a koupelny bytd — odvod vzduchu. Vétrani je zajisténo
ventilatory instalovanymi ve vétranych mistnostech. Odvod vzduchu bude nad
stfechu domu, potrubi je ukonéeno protideStovou stfiSkou.

- Zafizeni €. 2 — Kuchyné bytd — odvod vzduchu. Pro vétrani kuchyni bude
instalovan odsavac¢ par, odvod bude nad stfechu domu, potrubi ukonéeno
protideStovou stfiSkou.

- Zafizeni €. 3 — Garaze. Vzhledem k tomu, Ze podlazi parkingu neni podzemni (ze
3 stran je nad terénem), je navrzeno vétrani pfirozené. Pfivod vzduchu do garazi
bude feSen pres anglické dvorky u jizni fasady, odvod vzduchu bude pfes otvory
v severni sténé. Pod stropem parkingu budou zavéSeny posunovaci ventilatory,
které zajisti proudéni vzduchu smérem od pfivodnich otvord k odvodnim.

- Zafizeni &. 4 — CHUC A — pFivod vzduchu (poZzarni vétrani).

- Zafizeni ¢ 5 — Sklepy — odvod vzduchu. Vétrani sklepnich koji je navrzeno
podtlakové s nucenym odvodem do prostoru gardzi a pfirozenym pfivodem
vzduchu. Diagonalni potrubni ventilatory budou osazeny pod stropem v mistnosti
sklepnich koji.

- Zafizeni ¢. 6 — Mistnost odpadkl — odvod vzduchu. Pro vétrani jsou navrzeny
diagonalni potrubni ventilatory, osazené pod stropem v mistnosti odpadku,
napojené na vytlatna potrubi, vyvedena nad stfechu objektu.

- Zafizeni €. 7 — Vyménikové stanice — odvod vzduchu. Vétrani vyménikové stanice
je navrzeno podtlakové, odtah vzduchu bude diagonalnim potrubnim ventilator,
osazenym pod stropem v mistnosti stanice do prostoru garazi.

V objektech nebude chlazeni, vytapéni bude zajisténo z dalkového zdroje, tzn.

v objektech bude pouze vymeénikova stanice.

- Vyvolana doprava, vyjezd aut z garazi:
V pfipadé vyvolané dopravy Ize predpokladat vzhledem k obytnému charakteru objektd
jednonasobnou obmeénu parkovaci kapacity v planovanych objektech za 24 hodin dne
(95 parkovacich stani v objektu €. 3 a 4 +14 stani na venkovnim parkovisti u severniho
okraje komunikace Ocelafska , tzn. cca 220 jizd osobnich automobild na vjezdu a
vyjezdu garaze). Casové rozdéleni Ize odhadnou v Grovni cca 85% na den a 15% na

Vv s

v

uvazovat az s 20% nocni intenzity (stanoveno odhadem dle podobnych akci — zména
oproti podkladu /12/). Celkem Ize tedy uvazovat s nasledujicim pocétem jizd osobnich
automobilt na vjezdu a vyjezdu z podzemniho parkingu.

Vv s

Vv s Vv s

hodinu v noci.

Predpokladana doba vystavby bude cca 14 mésica.
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Stavenisté bude napojeno na ulici Ocelarskou, ze které je vjezd do ulice Freyova, resp. pres
kruhovy objezd severnim smérem do ulice Ceskomoravska.

Stavebni prace budou probihat pouze v denni dobé od 7 do 21 hodin.

Nejbliz8i obytna zéstavba je v ulici Na bfehu (€inZovni domy 5 — 7 NP) severnim smérem ve
vzdalenosti cca 110 m od stavenisté. Ve vzdalenosti cca 250 m severozapadnim smérem je
lGZkovy objekt nemocnice ve Vysocanech (6 NP).

Na opacné stran& ulice Ocelaiska proti stavenisti je aredl CKD PRAHA, se skladovymi
halami a administrativnimi objekty.

V soucasné dobé je na pozemku zapadné od planovaného bytového souboru novy objekt
(MUSIC CITY), déle je dokon¢ena hrub& stavbé hotelu zapadné od kruhového objezdu ve
vzdalenosti cca 110 m od objektu ¢&. 3.

Na vypocetnim modelu situace (obr. €. 1 v pfiloze zpravy) je znazornéno umisténi
planovanych objektd €. 3 a 4, dale stavajici a planovana zastavba a okolni komunikacni sit' v
oblasti.

4. Hygienické limity hluku

Hygienické limity hluku jsou uréeny Nafizenim vlady ¢. 148/2006 Sb. (podklad /1/).

V nésledujicim jsou stanoveny hygienické limity hluku v chrdnéném venkovnim prostoru

staveb a v chrdnéném venkovnim prostoru obytné zéstavby v oblasti planovanych domu €. 3

a 4 souboru TULIPA ROKYTKA.

Hlukové pomeéry ve venkovnim prostoru jsou hodnoceny ekvivalentni hladinou akustického

tlaku A Laeqr- Dle 8 11 ,Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a

v chranéném venkovnim prostoru“ a pfilohy €. 3 vySe uvedeného nafizeni lze stanovit

nasleduijici pfipustné hodnoty hluku.

- Od zdroju hluku v planovanych domech €. 3 a 4 (doprava na vjezdu a vyjezdu z garaze +
zdroje hluku technického zajisténi — venkovni VZT vyustky):

Vv s

Vv s

V pfipadé hluku s tonovou slozkou se pfic¢ita k uvedenym hygienickym limitam -5 dB.

- Hluk od vyvolané dopravy souvisejici s planovanym arealem na stavajici verejné
komunikacni siti a od dopravy na pfilehlé komunikaci Ocelarské (komunikace lll. tfidy):
Laeq,16n = 55 dB pro den
Laeqsn = 45 dB pro noc (noc je od 22%° do 6% hodin)

- hluk od stavajici dopravy v oblasti na hlavni vefejné komunikaéni siti:
Laeq,16n = 60 dB pro den
Laeqsn =50 dB pro noc (pro hlavni Zeleznice plati Laeqsn = 55 dB)

VySe uvedené hodnoty  jsou vztaZzeny k bodim 2 m pfed fasadou obytnych objektd
(chranény venkovni prostor staveb).

V pfipadé Uzemi pro obytnou zastavbu (chranény venkovni prostor) plati vySe uvedené limity
pouze pro denni dobu (v noci se neposuzuje).

Poznamka:

Hluk v chrdnéném venkovnim prostoru staveb obytné zastavby od stavebni ¢innosti
je hodnocen ekvivalentni hladinou akustického tlaku A (Laeqs)- Dle 8§ 11 a pfilohy 3
vySe uvedeného nafizeni jsou stanoveny nésledujici hygienické limity hluku od
stavebni ¢innosti:

Laeqs = 65 dB v dobé od 7 do 21 hodin

Laeqs = 60 dB v dobé od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin

Laeqs = 45 dB v dobé od 22 do 6 hodin
V pfipadé chranéného venkovniho prostoru staveb lizkovych zdravotnickych zafizeni
jsou vySe uvedené hygienické limity od stavebni ¢innosti o 5 dB nizsi.
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Stanoveni nejvySsich pfipustnych hodnot hluku pfislusi Organim ochrany verejného zdravi.

5. Zhodnoceni hlukovych pomért v chranéném venkovnim prostoru staveb
planovanych objektl TULIPA ROKYTKA—-2.etapa vystavby, Ocelafska ulice, Praha 9 -
Vysoéany z hlediska vlivu hluku z dopravy na vSech okolnich komunikacich

Pro zhodnoceni hlukové situace v chranéném venkovnim prostoru staveb planovaného
bytového souboru byly stanoveny nasledujici sledované body €. 1 - 12:

Tabulka €. 1:
Objekt Chranény venkovni Sledovany | Vyskova Groven podle podlazi

prostor staveb bod &.: objektu:
3 Jizni fasada 1 2.,4.,6., 8. NP
Zapadni fasada 2 2.,4.,6., 8. NP

3 6., 8.NP

Severni fasada 4 6., 8. NP

Vychodni fasada 5 6., 8. NP
6 2.,4.,6., 8. NP
4 Jizni fasada 7 2.,4.,6.,8. NP
Zapadni fasada 8 2.,4.,6., 8 NP

9 6., 8.NP

Severni fasada 10 6., 8. NP

Vychodni fasada 11 6.,8. NP
12 2.,4.,6., 8. NP

Umisténi sledovanych bodu je uvedeno na vypocetnim modelu situace - obrazek €. 1
v pfiloze zpravy.
Vypocet hluku pro no¢ni a denni dobu ve sledovanych bodech €. 1 — 12 charakterizujicich
chranény venkovni prostor staveb planovanych objektd €. 3 a 4 byl proveden pomoci
programu HLUK+ verze 7.16 (podklad /3/). Udaje o terénu, objektech a komunikacich jsou
archivovany u zpracovatele studie — viz. soubor: ,TULIPA ROKYTKA (2.etapa)-DEN.zad" a
~TULIPA ROKYTKA (2.etapa)-NOC.zad". Z&kladni rovina vypocetniho modelu je v drovni
kruhového objektu ulice Ocelarska.
Dominantnim zdrojem hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb objektld €. 3 a 4 je
doprava BUS MHD na komunikaci Ocelafska. Dale se zejména ve vySSich patrech ¢aste¢né
projevuje doprava na vzdalenéjSich komunikacich — Freyova, Sokolovska.
Ve vypoctu byly uvazovany dle podkladu /13/ nasledujici intenzity autobusové hromadné
dopravy v ulici Ocelafska (zapoéitan i odhad dopravy v dobé akci v SAZKA ARENE):

den — 670 prujezdd BUS

noc - 126 prijezdd BUS
Dale byly dle podkladu /5/ uvazovany nasledujici intenzity dopravy na komunikacich v oblasti
stavby - mimo BUS MHD (vSechna/néakladni za 24 h dne):

Tabulka €. 2
Komunikace (Usek komunikace) Intenzita dopravy
(pocet jizd
vSech/nakladni)

bézny prac.den 0 — 24 h
(hodnoty jsou v tisicich)

Oceléarska (Freyova - viezd do gardze TULIPA ROKYTKA) 11/0,66

Ocelarska (jezd do gardze TULIPA ROKYTKA - kruhovy objezd) 10,8/0,66

Vjezd a vyjezd do garaze TULIPA ROKYTKA 0,4/0

Komunikace severné od kruh.objezdu (kruhovy objezd - Podébradska) 710,27

Na brehu (zapadné od Freyovy ulice) 8,5/0,51

Freyova (Na bfehu - Ocelarska) 37,1/2,6

Freyova (severné od komunikace Na brehu) 32,7/2,29
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V nésledujici tabulce jsou uvedeny vysledky vypoctu — hodnoty Laeqt Ve sledovanych bodech
¢. 1 — 12 charakterizujicich chranény venkovni prostor staveb planovanych objektl €. 3 a 4.

Tabulka €. 3 — Vysledky vypoc¢tu hodnot LaegT:

Objekt Bod ¢. vyskova uroven Laeq (dB)
Den Noc
(LAeq,16 h) (LAeq,8 h)
2. NP 69,6 63,5
1 4. NP 69,4 63,3
6. NP 69,1 63,0
8. NP 69,2 63,1
2. NP 65,9 60,0
2 4. NP 66,2 60,3
6. NP 65,8 59,9
8. NP 65,8 60,0
& 3 3 6. NP 61,9 56,1
8. NP 62,0 56,2
4 6. NP 57,1 51,1
8. NP 57,9 52,2
5 6. NP 61,1 54,6
8. NP 61,4 55,0
2. NP 65,2 58,8
6 4. NP 65,5 59,1
6. NP 65,3 58,9
8. NP 65,3 59,0
2. NP 68,7 62,4
7 4. NP 68,6 62,3
6. NP 68,4 62,1
8. NP 68,4 62,1
2. NP 63,7 57,4
8 4. NP 64,4 58,1
6. NP 64,1 57,8
8. NP 64,1 57,8
& 4 9 6. NP 59,0 53,0
' 8. NP 59,3 53,3
10 8. NP 59,3 53,0
6. NP 59,9 53,6
11 6. NP 61,8 55,3
8. NP 62,0 55,6
2. NP 62,5 56,3
12 4. NP 63,6 57,3
6. NP 63,9 57,6
8. NP 64,0 57,7

Nejistota vypoctu je 3 dB.

Z tabulky ¢&. 3 je zfejmé, Ze v chranéném venkovnim prostoru staveb pred jizni, zapadni a
vychodni fasadou objektd €. 3 a 4 vyrazné prekracuje hodnota Laeqr hygienicky limit 45 dB
pro noc a 55 dB pro den stanoveny pro nové obytné zastavby pfilehlé ke komunikacim Il
trid.

Na nésledujici situaci jsou znazornény hlukova pasma ve vysce 4. NP (13 m) planovanych
objektt €. 3 a 4 pro noc (terén=pohltivy, vyhled=2010).
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6. Zhodnoceni provozu planovanych objektd TULIPA ROKYTKA-2.etapa vystavby

z hlediska vyzarovaného hluku do chranéného venkovniho prostoru staveb

S provozem planovanych objekt €. 3 a 4 souviseji nasledujici zdroje hluku.

- Stacionarni zdroje:
V Gvahu pfichazeji pouze vyustky VZT nad stfechou doml — odtah z WC a z koupelen
(zafizeni ¢. 1), z digestofi (zafizeni €. 2) a odtah z mistnosti odpadkl (zafizeni &. 6).
Hlukové charakteristiky - hodnota akustického vykonu A Lwa na vyuUstce bude dle
podkladu /7/ a /11/ v Grovni: Lwa <55dB

- Vyvolana doprava - vjezd a vyjezd aut z garazi:
V pfipadé vyvolané dopravy lze predpokladat s nasledujicim pocétem jizd osobnich
automobilt na vjezdu a vyjezdu z podzemniho parkingu souvisejicich s provozem objekt(
¢.3a4.
- 1 nejhluénéjSi hodina v noci: ~ 7 jizd
Celkové lze uvaZovat zatéZ vjezdu a vyjezdu garaze obytného souboru
TULIPA ROKYTKA v rozsahu etapy 1 a 2 v urovni 400 jizd/24 hodin dne.

Vjezd a vyjezd z podzemniho parkingu je vzdalen od nejblizSi fasady s okny bytl
(jihovychodni fasada objektu €. 2) min. 12 m.

Na zakladé vySe uvedeného Ize odhadnout hluk od vjezdu a vyjezdu aut parkingu dle
podkladu /3/ s pfihlédnutim k hodnoté Lasg. (hlukova expoziéni Uroven - celkova ekvivalentni
hladina akustického tlaku A od prdjezdu osobniho automobilu slou¢ena do casového
intervalu 1 s) 2 m pred nejblizSi fasadou s okny bytl (jihovychodni fasada objektu &. 2) pfi
uvazovani dopravy v souctu 1. a 2. etapy v drovni:

v s



-8-

- nejhlu¢néjsi 1 hodina v noci: Laeq1h < 39 dB

HIuk od stacionarnich zdroju objektd ¢. 3 a 4 bude v chranéném venkovnim prostoru staveb
vyjadien hodnotou Laeqsh, reSp. Laeqin V Urovni < 32 dB.

Lze tedy konstatovat, Ze hluk od zdroji planovanych objektl ¢. 3 a 4 (stacionarni zdroje +
vjezd a vyjezd automobill z gardze do ulice Ocelafska i pfi uvazovani 1. etapy vystavby)
bude v chranéném venkovnim prostoru staveb v arovni pod limitem 50 dB pro 8
hodinu v noci.

V pfipadé vyvolané dopravy na vefejné komunikacni siti souvisejici s navrhovanymi
bytovymi objekty (pfi uvazovani 1. a 2. etapy) bude hluk v chrAnéném venkovnim prostoru
staveb v Urovni hluboko pod hygienickym limitem 55 dB pro den a pod limitem 45 dB pro
noc.

7. _Vyhodnoceni_hlukovych poméra ze stavebni €innosti_souvisejici_s vystavbou
objektd TULIPA ROKYTKA-2.etapa vystavby

Stavenisté objektu €. 3 a 4 bude napojeno na ulici Ocelarskou, ze které je pfistup do ulice
Freyova, resp. do ulice Ceskomoravska.

Stavebni prace budou probihat pouze v denni dobé od 7 do 21 hodin

Vystavbu objektl €. 3 a 4 Ize rozdélit na nasledujici zakladni technologické etapy:

- Zemni prace - zaloZeni objektd:

ZaloZeni objektl se predpoklada na zakladovych Zelezobetonovych deskach na pilotach.
Stavebni jAma bude paZena. V této etapé bude na stavenisti v provozu vrtna souprava,
rypadlo a nakladni automobil pro odvoz zeminy, automix a ¢erpadlo na beton.

- Hrub4 vystavba objektd, koneéné dpravy:

Svisla nosna konstrukce objektd ¢ 3 a 4 je navrzena v kombinaci Zelezobetonového
sloupového a monolitického provedeni s kombinovanym sténovym konstrukénim systémem.
Vodorovné stropni konstrukce jsou navrzeny ve formé Zelezobetonovych monolitickych
desek.

Pro vertikalni dopravu bude na stavenisti objektl €. 3 a 4 v provozu vézovy jefab. Betonova
smés bude dovazena z betonarky a ukladana do bednéni pomoci ¢erpadel smési.

Pfi dokonCovacich pracech bude v provozu na stavenisti michacka (obsah 250 L) a ru¢ni el.
naradi (budou prevladat prace montazniho charakteru).

Dale bude v provozu pfi terénnich Upravach bagr, finiSer a vibraéni valec.

Dle podkladu /7 - 9/ jsou v nasledujici tabulce uvedeny ekvivalentni hladiny akustického
tlaku A Laeqt 0d hlavnich zafizeni, které mohou byt pouzity pfi zemnich a stavebnich pracich
v ramci 2. etapy - vystavba objektll €. 3 a 4. Hodnoty jsou stanoveny pro vzdalenost 10 m
od obrysu zafizeni. Déle je v tabulce uvedeno priimérné vytizeni strojl.



Tabulka €. 4:
Etapa stavby: | Pfedpokladané mechanismy: Laeqt-10m (dB) Vyuziti (h/den)**
Zemni prace vrtna souprava 82 ~3
(zalozenia | pagr (Izice do 0,5 m°) 75 ~5
gr;e;ig} ;li%vebnl nakladni souprava (napf. Tatra | 90* (LaseL7sm) | max. 30 jizd/den
odvoz zemin&/) 815)

automix 72 (pii vypousténi max. 10 jizd/den

betonu)
90* (LASEL-7.5 m)
Cerpadlo na beton 70 ~2
vézovy jefab (napf. typ MB 60 ~7
100/160)
Hruba vézovy jefab (napf. typ MB 60 ~7
vystavba 100/160)
objekta, stavebni vytah 60 ~4
véetné automix 72 (pii vypousténi | max. 20 jizd/den
konec¢nych betonu)
Uprav 90* (LaseL-7.5m)
Cerpadlo na beton 70 ~4
ruéni rozbruSovacka 75 ~2
kotoucova pila 78 ~2
ponorny vibrator 65 ~8
michacka obsah 250 | 65 ~6
ponorny vibrator 65 ~8

lehky n&kladni automobil (napf.
AVIA)

87* (LASEL-7.5 m)

bagr (IZice do 0,5 m®) 75 ~2
finiSer 81 ~1
stfihaCka betonarské oceli 82 ~92
ohybacka betonarské oceli 77 ~92
vibracni valec 85 ~1

* ...Hladina hluku Lase. (hlukova expoziéni Groveni) jednoho prijezdu je celkova ekvivalentni
hladina akustického tlaku A od prujezdu slou¢ena do ¢asového intervalu 1 s. Hodnota byla
stanovena pro vzdéalenost referenéniho bodu 7,5 m a rychlost 15 km/h (v€etné startovani).
Tento cyklus Ize povaZovat za vyjezd ze stavenisté smérem do ulice Ocelafska a dale jizdu
touto ulici. V pfipadé jizdy rychlosti 50 km/h (po hlavnich komunikaci) bude hodnota Lasg.
v arovni o ~3 dB vySSi (odhad na zakladé méfeni).

** .. VySe uvedené hodnoty vyuziti jednotlivych mechanismi jsou odhadnuty na zakladé
dfive provedenych akci podobného rozsahu a dle podkladu /12/ (jedna se o primérné
hodnoty vyuziti v pribéhu stavby).

Vypocet ekvivalentni hladiny akustického tlaku A ze stavebni €innosti je proveden podle
podkladu /6/ "Metodické opatfeni pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu" - vynos
hlavniho hygienika CSR zn. HEM-321.6-24.7.1980 dle vztahu:

Laeq,r = 10*log(10exp(Laeqs/10)*t; + 10exp p*ty)/(ty + t2)) 1)

kde:
Laegs j€ €ekvivalentni hladina akustického tlaku A naméfend (stanovend) pfi pudsobeni
hluku ze stavebni ¢innosti v dB.

- t; je doba trvani hluku ze stavebni €innosti v minutach, resp. hodinach.
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.t je celkova doba v minutach, resp. v hodinach od 7 do 21 hodin, resp. od 21 do 7
hodin, zmenSenéa o dobu t;.

- p je exponent, ktery se stanovi délenim pfipustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku
A (podle ustanoveni 812 odst.2 podkladu /1/, kde za no¢ni dobu se povazuje doba od
21% do 7% hodin) hodnotou 10.

Vypocet hlukového zatizeni nejblizSi obytné zastavby byl proveden pro nasledujici

Vv s

V provozu bude na stavenisti vrtna souprava, bagr a ndkladni automobil pro odvoz vykopku.

Vypocet hluku od stavebni ¢innosti v etapé zemnich praci byl proveden pomoci programu
HLUK+ (podklad /3/) v nasledujicich sledovanych bodech charakterizujicich chranény
venkovni prostor staveb stavajici chranéné zastavby v oblasti.

Tabulka ¢.5:
Sledovany bod: Umisténi:
SB¢. 1 2 m pfed uliéni fasadou obytného domu v ulici Na Bfehu,
bod v Grovni 4. NP.
SB¢.2 2 m pfed jizni fasadou objektu nemocnice s okny pokojl
pacient(, bod v Urovni 4. NP.

Poloha mechanismu byla pfedpokladana v misté planovanych objekt.

Dale byla uvaZzovana dle podkladu /12/ stavebni Cinnost v 1. etapé stavby ve fazi hrubé
stavby objektl €. 1 a 2. bytového souboru TULIPA ROKYTKA (v provozu bude na stavenisti
automix, ¢erpadlo na beton, ruéni el. naradi pro vystavbu bednéni a vyztuze).

V nasledujicim jsou vypoctem zjiSténé ekvivalentni hladiny akustického tlaku pro vypocetni
model situace uvedeném v nasledujicim obrazku.

Tabulka &. 6:

Sledovany bod: Laeq.14n (dB)
SB¢. 1 59
SB¢. 2 54

Z tabulky €. 6 je zifejmé, Ze zjiSténa hodnota Laeq14n 0d Stavebni €innosti v etapé zemnich
praci na stavenisti objektl €. 3 a 4 pfi uvazovani soubéhu stavby na stavenisti objektu ¢. 1 a
2 v etapé hrubé stavby je ve sledovaném bodé SB ¢&. 2 (pfed fasadou nemocnice) v Urovni
pod hygienickym limitem Laeqr = 60 dB a v bodé SB €. 1 (pfed fasadou nejblizSi obytné
zastavby) v trovni pod hygienickym limitem Laeqr = 65 dB, které jsou stanoveny pro hluk ze
stavebni ¢innosti v denni dobé od 7 do 21 hodin.

Na nasledujici situaci je znazornén pruabéh limitni izofony 65 dB a 60 dB ve vySce 12 m
v etapé zemnich praci pfi uvedeném umisténi mechanismd na stavenisti (terén=pohltivy,
2007).
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V etapé hrubé vystavby a dokonéovacich praci na objektech - montazni a vnitfni prace,
terénni Upravy Ize pfedpokladat hodnoty Laeq14n Ve sledovanych bodech nizsi o cca 2 — 4 dB
(hluk vyzafovany smérem do venkovniho prostoru bude ¢astecné tlumen stavebni konstrukci
budovanych objektu).

8. Zavér
Na zékladé vypoctu hluku Ize konstatovat nasleduijici:

A) Zhodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb pldnovanych objektd €. 3 a 4
2.etapy vystavby TULIPA ROKYTKA od dopravy na okolni komunikaéni siti.
V chranéném venkovnim prostoru staveb pfed jizni, zapadni a vychodni fasadou objektu
¢. 3, 4 vyrazné prekracuje hodnota Laeqt hygienicky limit 45 dB pro noc a 55 dB pro den
stanoveny pro nové obytné zastavby pfilehlé ke komunikacim 111 tfid.

Dle CSN 73 0532: "Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické
vlastnosti stavebnich vyrobkd — Pozadavky”, bfezen 2000, zména Z1, kvéten 2005 je
stanovena nasledujici minimalni hodnota vazené neprlGzvuénosti R’,, (stavebni)
venkovniho plasté chranéného vnitfniho prostoru staveb obytnych mistnosti planovanych
objektd €. 3 a 4 obytného souboru TULIPA ROKYTKA, aby hluk v téchto mistnostech od
dopravy na okolni komunikacni siti v oblasti stavby byl vyhovujici poZzadavkim soucasné
platného Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.

- Jizni fasada (pfilehla ke komunikaci Ocelarska: R'w=43dB
- Zapadni a vychodni fasada (kolma na komunikaci Ocelarskd): R’y =40 dB
- Severni fasada: Rw=38dB

Okna a balkénové dvere obytnych €asti bytovych doma €. 3 a 4 musi dosahovat
nasledujici minimélni laboratorni hodnoty R,,.
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Tabulka €. 7:
Objekt: Fasada Rw (dB) TZI
oken a
terasovych dveri
Jizni fasada (do ulice Ocelarska), 42 4
v€etné 1. okna v zapadni a vychodni
fasadé u jizniho rohu
Zé&padni fasada - Usek v jizni ¢asti do 40 4
stfedu objektu
3 Zapadni fasada-usek od stfedu 38 3
objektu k severnimu rohu
Vychodni fasada - Usek v jizni ¢asti 40 4
do stfedu objektu
Vychodni fasada - Usek od stfedu 38 3
objektu k severnimu rohu
Severni fasada 38 3
Jizni fasada (do ulice Ocelarska), 42 4
v€etné 1. okna v zapadni a vychodni
fasadé u jizniho rohu
Zé&padni fasada - Usek v jizni ¢asti do 40 4
stfedu objektu
4 Zapadni fasada-usek od stfedu 38 3
objektu k severnimu rohu
Vychodni fasada - Usek v jizni ¢asti 40 4
do stfedu objektu
Vychodni fasada - Usek od stfedu 38 3
objektu k severnimu rohu
Severni fasada 38 3

Ry oken je vazena (laboratorni) neprizvuénost oken, resp. terasovych dvefi.

TZI je tfida zvukové izolace oken a terasovych dvefi.

Hodnotu R,, celého okna, resp. balkénovych dvefi (zaskleni, ram, utésnéni skel do
okennich, resp. dvefnich kridel, utésnéni kfidel do rdmu, uchyceni rdmu do
stavebni konstrukce) musi garantovat vyrobce oken. Zaskleni oken a balkénovych
dvefi volit s hodnotou Ry, v Urovni min. o 2 dB vétSi nez jsou vySe uvedené
minimalni hodnoty R, vtabulce 7 vztazené na cely systém okna, resp.
balkénovych dveri.

Navic musi byt splnéna podminka, aby index Utlumu dopravniho hluku - hodnota
Ra (dB/A/) okna a balk6novych dvefi byla v urovni min. 38 dB/A/ pied jizni fasadou,
véetné zapadniho a vychodniho rohu, 35 dB/A/ pfed vychodni a zapadni fasadou
Vv jizni éasti domu a 33 dB/A/ pfed vychodni a zapadni fasddou v severni €asti
domu a pred severni fasadou. Doporuéuji pred ndkupem zvukoizolaénich oken a
balkbnovych dvefi poZzadovat po vyrobci protokol ze statni zkuSebny na hodnotu
Rw a Ra.

Venkovni stavebni plast domd bez oken a balkénovych dvefi musi vykazovat
hodnotu Ry, > 52 dB. Toto Ize dosahnou provedenim vnéjSiho stavebniho plasté domu
ve skladbé: monoliticky Zelezobeton tl. 250 mm, resp. zvukoizolaéni cihelné bloky
porotherm 30 AKU P+D, v obou pfipadech s mineralnim zateplovacim systémem tl. 120
mm.

Plocha proskleni venkovniho plasté jizni fasady, zapadni a vychodni fasady musi
byt v trovni pod 45% celkové plochy venkovniho plasté obytnych mistnosti.
Vétrani obytnych mistnosti pfi zachovani vyhovuijicich hlukovych poméri v chranénych
vnitfnich prostorach staveb od hluku pronikajiciho z venkovniho prostoru od dopravy —
nejvyssi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqr = 40 dB pro den, resp.
30 dB pro noc, Ize zajistit u obytnych mistnosti s okny TZI =3 a 4 akustickymi boxy ve



B)

C)
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venkovni sténé mistnosti. Akusticky box (s tlumi¢em hluku) pfi umisténi do jizni fasady
domu musi vykazovat min. hodnotu R", = 42 dB v otevieném stavu (pfi umisténi
v ostatnich fasadach postaci akusticky box s hodnotou R",, = 40 dB v otevieném stavu).
Odtah vzduchu z mistnosti Ize zajistit el. ventilatorem na WC (podfiznuté dvefe)
s trvalym provozem na 1. stupen (je nutné osadit ventilatory s dvouotackovymi motory —
trvaly nizkoota¢kovy provoz/bézny provoz).

V dalSim stupni projektu je nutné hodnoty R,, oken a balkénovych dvefi znovu provéfit.

Zhodnoceni provozu planovanych objektd TULIPA ROKYTKA-2.etapa vystavby
z hlediska vyzarovaného hluku do chrdnéného venkovniho prostoru staveb.

Hluk od zdrojli planovanych objektll €. 3 a 4 (stacionarni zdroje + vjezd a vyjezd
automobild z garaze do ulice Ocelarska i pfi uvazovani 1. etapy vystavby) bude
v chrdnéném venkovnim prostoru staveb v Grovni pod limitem 50 dB pro 8 souvislych a

Vv s Vv s

hodinu v noci.

V pfipadé vyvolané dopravy souvisejici s navrhovanymi bytovymi objekty (pfi uvazovani
1. a 2. etapy) na vefejné komunika¢ni siti bude hluk v chrdnéném venkovnim prostoru
staveb v arovni hluboko pod hygienickym limitem 55 dB pro den a pod limitem 45 dB pro
noc.

Vyhodnoceni hlukovych pomérd ze stavebni &innosti souvisejici s vystavbou objektu
TULIPA ROKYTKA v rozsahu 2.etapy.

Hluk ze stavebni ¢innosti souvisejici s vystavbou planovanych bytovych objektl €. 3 a 4
bude v chrdnéném venkovnim prostoru staveb nejblizSi obytné zéastavby (bytové domy
v ulici Na bfehu) vyhovujici sou¢asné platnému nafizeni pro ¢asovy usek dne od 7 do 21
hodin, tzn. nebude pfekroCen hygienicky limit 65 dB v Laeq . Pfed fasadou nemocniéniho
objektu severozgpadné od stavenisté nebude prekrocen od stavebnich praci hygienicky
limit Laeq,r = 60 dB pro ¢asovy Usek dne od 7 do 21 hodin.

Je ovSem nutné dodrzet vytizeni a hlukové charakteristiky stavebnich mechanismu
uvedenych v tabulce €. 4 této studie.

V dobé od 21 do 7 hodin, kdy plati snizené limitni hodnoty hluku, neni mozné hlu¢nou
stavebni ¢innost z hlediska hluku provadét.

13.8.2007

Ing. Jifi Kralicek



