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Přehled zkratek 
BC    biocentrum 
BK   biokoridor 
ČOV    čistírna odpadních vod 
DIČ   daňové identifikační číslo 
CHKO   chráněná krajinná oblast 
CHOPAV   chráněná oblast přirozené akumulace vod 
IČ    identifikační číslo 
k.ú.    katastrální území 
MPR   městská památková rezervace 
NP    národní park 
NPP    národní přírodní památka 
NPR   národní přírodní rezervace 
PP    přírodní památka 
PR    přírodní rezervace 
PUPFL   pozemky určené k plnění funkce lesa 
ÚP    územní plán 
ÚSES   územní systém ekologické stability 
VPR    vesnická památková rezervace 
VPS    veřejně prospěšné stavby (stavba) 
ÚPD    územně plánovací dokumentace 
ZPF    zemědělský půdní fond 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma: Herbatia CZ, s.r.o. 

2. IČ: 264 87 675 

3. Sídlo firmy:  Geologická 997/13 

  Praha 5   

 

4. Oprávněný zástupce oznamovatele: EKOLINE  Ing. Iva Vrátná 

  Pivovarská 1513/1 

  400 01 Ústí nad Labem 

  mobil: 603 942 121  
  telefon/fax: 475 622 613 

  e-mail: iva@ekoline.org  

 

Odborná spolupráce: Ing. Kateřina Fiedlerová 

  mobil: 775 942 131 

  telefon/fax: 475 622 613 

  e-mail: katerina@ekoline.org 

 

  Číslo osvědčení o autorizaci 

  17676/3041/OIP/03 

 

5. Projektant stavby: Studio PHA 

  Haštalská 760/27 

  110 00  Praha 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje 

1. Název záměru 

 Hotel Libeň Praha 8 

2. Kapacita záměru 

Stávající stav: 
Zastavěná plocha stávajícího domu vč. bet ploch:  329 m2 

Zastavěná plocha domu:     212,8 m2 
Způsob využití:      bydlení 
Zahrada:       692 m2 

 
Nový stav: 

Zastavěná plocha domu: 756,5 m2 

Zahrada: 126 m2 

Obestavěný prostor: 8 814 m3 

 Celková užitná plocha: 2 100 m2 

Plocha komunikací:  138,5 m2 

Počet parkovacích stání osobních aut:  11 
Počet lůžek: 34 
Způsob využití: přechodné ubytování, hotel 

3. Umístění záměru 

 kraj: Hlavní město Praha 
 okres: Hlavní město Praha 
 obec: Praha 
 katastrální území: Libeň 
 p.p.č./ st.p.č.:  dotčené stavbou: 813, 812, 3741, 

3767, 782 a 3769/1 v k.ú. Libeň 
  sousední pozemky: 3741, 3767, 815 

a 816 v k.ú. Libeň 
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4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 Záměr zahrnuje nástavbu, přístavbu a adaptaci stávajícího domu, který je 
v současné době určen k bydlení, pro zajištění jeho nové funkce přechodné 
ubytování, hotel. Objekt se nachází v ul. V Holešovičkách v Praze 8 na pozemku 
p.p.č. 813 v k.ú. Libeň. Ze západní strany přiléhá k pozemku p.p.č. 816, z jižní strany 
k ulici V Holešovičkách, ze severovýchodního směru k ulici Na Úbočí. Bližší lokalizaci 
zájmového území ukazuje Obrázek. 
 
Obrázek č. 1: Přibližná lokalizace předmětného území záměru 
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Pozn.: Červené plochy znázorňují umístění záměru. 
 
 Lokalita je svažitá. Nadmořská výška přízemí stávajícího objektu je cca 206,04 
m n.m. (výškový systém jadranský). Pozemek se směrem severním zvedá na úroveň 
cca o 2 m výše nad úroveň 0,00.   
 V území je v současné době značně zpustlá vegetace. Parcela je zanedbanou 
zahradou se 17 stromy vesměs v solitérní pozici. Poloha a rozmístění dřevin 
nasvědčuje tomu, že většina z nich byla v minulosti cíleně na pozemek vysazena, 
některé odrostlejší rostliny však mají spontánní původ. V obvodových partiích se 
vyskytují nálety a nárosty keřů v nízké věkové třídě, kvalitě a malé velikosti. 
Podrobnější informace jsou uvedeny v dendrologickém hodnocení v příloze tohoto 
oznámení. 

Stavba si vyžádá kácení dřevin. V areálu se počítá s ozeleněním ploch, resp. 
jejich ohumusováním, zatravněním, výsadbou keřů a stromů. Projekt sadových úprav 
bude konzultován s ÚMČ Praha 8, Odborem životního prostředí.  

S vlastní realizací záměru je spojeno odstranění betonových ploch “nádvoří“, 
oplocení kolem objektu, bourací práce (bourání příček a stěn, cca 30 m3) ve 
stávajícím objektu.  
 V současné době prostor před budovou slouží pro stání několika osobních 
vozidel, které odbočují z ulice V Holešovičkách přes snížený obrubník. Tímto 
způsobem je řešen i vjezd na pozemek k původní garáži. 
 Navrhuje se zachování hlavního dopravního připojení pro osobní vozidla z ulice 
V Holešovičkách. Rovněž zásobování hotelu bude zajištěno z krytého prostoru 
objektu v 1. NP. 
 Kapacita parkoviště je navržena na 11 stání, z toho 6 míst bude s  využitím 
mechanického systému uložení vozidel nad sebou. Dvě místa na parkovišti budou 
vyhrazena pro vozidlo tělesně postiženého (5 % min však 2 stání). 
 Pozemky dotčené záměrem jsou v současné době dle katastru nemovitostí 
evidovány jako zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha a zahrada. V případě 
zásahu stavby na pozemek s p.p.č. 812 v k.ú. Libeň bude ovlivněn ZPF. Pozemky 
určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.   
 Předmětná lokalita se nenachází v chráněné krajinné oblasti (CHKO), 
nezasahuje ani na území národního parku (NP). Záměrem nebudou dotčeny lokality 
soustavy NATURA 2000. V předmětné lokalitě nejsou evidovány ani prvky územního 
systému ekologické stability (ÚSES). Pásma hygienické ochrany vodního zdroje 
nebudou záměrem dotčeny. 
 Stavba se nachází na území ochranného pásma Pražské památkové 
rezervace, vyhlášeného rozhodnutím býv. Odboru kultury NVP č.j. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 o určení ochranného pásma památkové rezervace v Hl. m. Praze. 
Dle závazného stanoviska Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
Magistrátu hlavního města Prahy č.j. S-MHMP 471107/2006/Kou ze dne 26. 2. 2007 
je z hlediska zájmů státní památkové péče záměr přípustný. 
 Uvedené území se z hlediska umístění záměru jeví jako vhodné.  
 Realizace uvedeného záměru a s ním související komunikační napojení nemá 
omezující vliv na stávající veřejné vybavení území, není objektem výrobního 
charakteru, nevyžaduje dopravu výrobního zařízení a nemá zvýšené požadavky na 
veřejnou dopravu.   
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 Návrh řešení a situování stavby ve vztahu k dopravní dostupnosti, inženýrským 
sítím a umístění záměru vůči okolní zástavbě se jeví ve vztahu k předmětnému 
území jako vhodný a vyhovující. 
 Pro umístění záměru je zvažována pouze jedna varianta.  

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 Účelem posuzovaného záměru je nástavba, přístavba a adaptace stávajícího 
domu, který je v současné době určen k bydlení, pro zajištění jeho nové funkce 
(přechodné ubytování, hotel).  
 Dle platného územního plánu (viz vyjádření Odboru výstavby ÚMČ Praha 8 č.j. 
OV/P8/2007/1704/Doh/2 ze dne 5. 6. 2007 a vyjádření Útvaru rozvoje hlavního 
města Prahy č.j. ÚRHMP 3832/07 ze dne 28. 5. 2007) se jedná o území všeobecně 
obytné s kódem OV. Funkční využití tvoří, mimo jiné, malá ubytovací zařízení, která 
jsou definována pro přechodné ubytování do 20 lůžek. Výjimečně přípustná jsou 
ubytovací zařízení bez rozlišení.  
 Podle obdrženého vyjádření Odboru výstavby ÚMČ Praha 8 č.j. 
OV/P8/2007/1704/Doh/2 ze dne 5. 6. 2007 je předmětné území podrobněji 
charakterizováno takto: 
 
OV – všeobecně obytné 
Území sloužící převážně pro bydlení s možností umisťování dalších funkcí pro 
obsluhu obyvatel. 
Funkční využití: 
 Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech. Mimoškolní zařízení pro děti a 
mládež, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, církevní 
zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, malá ubytovací zařízení, 
drobná nerušící výroba1, veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení, sběrny 
surovin, sportovní zařízení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 
1 500 m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, nerušící služby1. 
 
Doplňkové funkční využití: 
 Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory 
komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a 
odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (pro uspokojení potřeb území 
vymezeného danou funkcí). 
 
Výjimečně přípustné funkční využití: 
 Vysokoškolská zařízení, stavby pro veřejnou správu města, hygienické stanice, 
zařízení záchranného bezpečnostního systému, obchodní zařízení s celkovou 
plochou nepřevyšující 15 000 m2 prodejní plochy, ubytovací zařízení, stavby a plochy 
pro administrativu, malé sběrné dvory, parkoviště P+R, garáže, čerpací stanice 
pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních 
objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, zahradnictví. 
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 Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z obecně 
přípustných funkcí ve všeobecně obytném funkčním využití, navrhované 
v převažujícím podílu celkové kapacity. 
 Podle Metodického pokynu k územnímu plánu sídelního útvaru Hl. m. Prahy, 
přílohy č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1774 ze dne 22. 10. 2002, část III – Směrná 
část- Míra využití území, stavební úřad, kterému povolení výjimečně přípustné stavby 
náleží, si vyžádá k umístění výjimečně přípustné stavby stanovisko  

a) Útvaru rozvoje Hl. m. Prahy a 
b) Městské části Praha 8 

 Stabilizované území je zastavitelné území, které je tvořeno stávající souvislou 
zástavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou, v němž územní plán 
nepředpokládá významný rozvoj, proto zde není stanovena míra využití území a 
z hlediska rozvoje je možné pouze zachování stávající urbanistické struktury bez 
možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. 
 V oddílu 8 odst. Ř změny územního plánu sídelního útvaru Hl. m. Prahy 
Z1000/00 je stanoveno, že v rámci územního řízení bude vyčíslen navrhovaný kód 
míry využití území pro záměrem vymezené území. Při posuzování souladu záměru 
s územním plánem bude prioritou soulad se stávající mírou využití území převažující 
v okolí posuzované stavby, charakterem zástavby, hmotovým členěním a výškovou 
hladinou okolní zástavby. Je proto nutné, aby zpracovatel dokumentace k územnímu 
řízení vyčíslil k kontrolovatelném provedení koeficient podlažních ploch (KPP) a 
koeficient zeleň (KZ) k pozemkům, na kterých má být umístěna stavba budovy. 
Rovněž musí být zjištěna stávající míra využití území v okolí posuzované stavby. 
Údaje o souladu se stávající mírou využití území musí být součástí dokumentace pro 
územní rozhodnutí. 
 Navýšení stávající míry využití území ve stabilizovaných územích je podmíněno 
rozhodnutím o úpravě územního plánu. 
 Z hlediska územního plánu je uvedený záměr přípustný (viz vyjádření Odboru 
výstavby ÚMČ Praha 8 č.j. OV/P8/2007/1704/Doh/2 ze dne 5. 6. 2007 a vyjádření 
Útvaru rozvoje hlavního města Prahy č.j. ÚRHMP 3832/07 ze dne 28. 5. 2007).  
 Podle vyjádření Útvaru rozvoje hlavního města Prahy č.j. ÚRHMP 3832/07 ze 
dne 28. 5. 2007 je koeficient zeleně dodržen.  
Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou předmětné pozemky vedeny jako zastavěná 
plocha a nádvoří, ostatní plocha a zahrada (pozemková parcela č.p. 812 k.ú. Libeň).  
 Dojde k vytvoření nové ubytovací infrastruktury pro potřeby města a vytvoření 
nových parkovacích ploch.  
 Realizace záměru předpokládá zlepšení a rozšíření nabídky služeb v území.  
 Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu města a řešena 
v souladu s dopravním systémem města. 
  Pro umístění záměru je zvažována pouze jedna varianta. 
 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 Podkladem pro zpracování této části oznámení je projektová dokumentace 
k územnímu řízení „Hotel Libeň“, jejímž zpracovatel je Studio PHA, Praha a dále 
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informace a podklady získané na Magistrátu Hlavního města Prahy, Úřadu městské 
části Praha 8 a vlastní rekognoskací terénu a screeningem dotčeného území. 
 Navrhovaný záměr řeší nástavbu a přístavbu hotelu s 11 parkovacími místy. 
Objekt se nachází v ul. V Holešovičkách v Praze 8 na pozemku p.p.č. 813 v k.ú. 
Libeň. Ze západní strany přiléhá k pozemku p.p.č. 816, z jižní strany k ulici 
V Holešovičkách, ze severovýchodního směru k ulici Na Úbočí. 

S vlastní realizací záměru je spojeno odstranění betonových ploch “nádvoří“, 
oplocení kolem objektu, bourací práce (bourání příček a stěn, cca 30 m3) ve 
stávajícím objektu.  
 Pozemky dotčené záměrem jsou v současné době dle katastru nemovitostí 
evidovány jako zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha a zahrada. V případě 
zásahu stavby na pozemek s p.p.č. 812 v k.ú. Libeň dojde k ovlivnění ZPF. Pozemky 
určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.   
 Uvedené území pro realizaci záměru se nenachází na území NP, CHKO ani 
CHOPAV.  
 Stavba se nachází na území ochranného pásma Pražské památkové 
rezervace, vyhlášeného rozhodnutím býv. Odboru kultury NVP č.j. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 o určení ochranného pásma památkové rezervace v Hl. m. Praze. 
Dle závazného stanoviska Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
Magistrátu hlavního města Prahy č.j. S-MHMP 471107/2006/Kou ze dne 26. 2. 2007 
je z hlediska zájmů státní památkové péče záměr přípustný. 
 Posuzovaný záměr zasahuje do některých ochranných pásem prvků technické 
infrastruktury a do ochranného pásma komunikace, tyto střety jsou řešeny 
v dokumentaci k územnímu řízení. Dalších ochranných pásem se posuzovaný záměr 
nebude dotýkat a rovněž žádná ochranná pásma nebude vytvářet.  
 
Stavebně technické řešení 
 Nástavba a přístavba hotelu je spojena v jeden střední objem, který dává domu 
hlavní hmotu protaženou  do zadní  části zahrady. Část původní stavby se  projevuje 
jako nižší "cihelná" tvořící balkóny poslednímu patru nové nástavby.  
 Cihelný je i obvod přízemní dostavby (1. NP), která maximálně využívá plochu 
pozemku tak, aby bylo možné splnit nároky na parkování a zázemí hotelu. Střecha 
přízemní dostavby bude osázena vegetací, aby zůstal zachován charakter solitérní 
vily. Toto řešení, které využívá příznivý výškopis, se po obvodě pozemku projevuje 
jako běžná zeď, opticky snižující výšku celé stavby. 
 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
1. NP  
 Objekt hotelu je přístupný z úrovně 1. NP z ulice V Holešovičkách i z ulice Na 
Úbočí. Vstupy výškově navazují na okolní terén a jsou tudíž dostupné i pro osoby se 
sníženou orientací a možností pohybu. 
 Plocha 1. NP je rozdělena na plochu pro parkování osobních vozidel zákazníků 
(11 osobních automobilů), plochu přípravny jídel (včetně příjezdu zásobovacího 
vozidla) a plochu pro jejich konzumaci. Rovněž je zde umístěn i provoz příjmu 
hotelových hostů. 
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 Přístavba přízemí zasahuje až na hranici pozemku. Dále obsahuje parkovací 
místa pro 11 automobilů, prostor pro skladování odpadků a manipulační prostor. 
 Stavební úpravy a dostavba přízemí jsou navrženy se snahou o dosažení 
přehledného, jednotného prostoru, s jasnou architektonickou koncepcí – symetrií a 
rytmem sloupů a jednoznačném vymezení jednotlivých funkcí.  
 Prostor využívá stávajícího výškového rozdílu podlah. Vstupní část s recepcí, 
accomodation pultem a halou má výrazně vyšší strop (původní). Část okolo 
schodiště a výtahů, baru a chodby do garáží je dále snížena podhledem tak, aby 
kontrast výšek byl výrazný. Prostor nad podhledem bude využit pro rozvody VZT 
apod. 
 Prostor restaurace lze dělit interiérovými dekoracemi i použitím různých typů 
nábytku. 
 Varna navazuje přímo na bar a kancelář a disponuje vlastním schodištěm pro 
přístup ke skladům v suterénu. 
 1. NP je svislými komunikačními trasami (osobní výtah, osobonákladní výtah, 
schodiště propojeno s ubytovací částí v ve vyšších podlažích a skladovými plochami 
v podzemním podlaží. 
 
2. NP a 3. NP 

Obě podlaží jsou čistě ubytovací, s nutným zázemím pro obsluhující personál. 
Dispozičně jsou řešena stejně, obsahují pokoje se zázemím patrového úklidu a 
servisu. Pokoje mají různou velikost vyplývající z limitů rekonstruované stavby. Tato 
skutečnost však zároveň vytváří větší nabídku návštěvníkům. Jednotný princip 
zařízení pokojů však zůstává zachován.  
 
4. NP 
 Toto nastavované patro s velkými balkony nižších částí budovy obsahuje dva 
apartmány a malé konferenční centrum s vlastním zázemím. Patro obsahuje rezervu 
pro kanceláře hotelu.  
 
1. PP 
 Podzemní podlaží je rovněž částečně dostavěno. Původní část je spíše 
věnována provozu hotelu – šatnám zaměstnanců, skladům, prádelně apod. Část 
dostavovaná pak provozu kuchyně, a pro umístění technologického vybavení hotelu. 
 
POPIS PROVOZU 
 Stavba bude po realizaci sloužit jako ubytovací zařízení – hotel ***. Vedle 
ubytování bude zajišťovat stravování pro ubytované popř. s možností konání jednání 
v salónku ve 4. NP 
 
Zásobování hotelu 

Zásobování hotelu bude probíhat malými dodávkovými vozy hlavním vjezdem 
do prostoru zásobovacího výtahu pro restauraci který dopraví potraviny do prostoru 
skladů v 1. PP. Zásobování bude probíhat plynule, podle potřeby kuchyně.  
 
Personál hotelu 
Ubytovací část:  3 osoby  
Restaurační část:  25 osob ve dvousměnném provozu – stálý personál 
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10 -16 osob ve dvousměnném provozu – učni  
Celkem pracovníků:  max. 44 osob 
V jedné směně:  max. 26 osob 
 Vstup personálu se předpokládá hlavním vstupem z  ulice V  Holešovičkách. 
Šatny i sociální zázemí personálu jsou umístěné v podzemním podlaží. Šatny, 
toalety i sprchy jsou rozděleny pro muže a ženy v poměru 1:1 a jsou vybaveny 
nezbytným nábytkem. Šatní skříňky jsou odděleny pro ukládání pracovního a 
civilního šatstva. V každé šatně je navrženo sezení (lavičky) pro 1 směnu 
zaměstnanců. 
 
Provoz hostů 
 Pro zákazníky je navrženo parkoviště osobních automobilů na pozemku 
investora, v prostoru garážových stání. Dopravu do ubytovacích pater zajišťuje hlavní 
schodiště a prostorný výtah, který je vybaven jako evakuační.  
 Veškeré prostory určené pro zákazníky jsou dostupné po komunikačních 
trasách, které odpovídají potřebám osob se sníženou schopností pohybu. Výškové 
rozdíly jsou propojeny rampami, vertikální dopravu zajišťuje prostorný výtah. 
 Vjezd do garáží bude zajištěn roletou a bude umožněn pouze registrovaným 
zákazníkům hotelu a zásobovacím vozům. 
 
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
Fasády 
 Materiál fasády tvoří především světlá omítka v kombinaci s pohledovou 
cihelnou vyzdívkou. Zateplení objektu v částech cihelných bude vložením minerální 
izolace mezi nosné zdivo a přizdívku. Tepelně technické parametry omítkové fasády 
budou zajištěny vnější izolací minerálními deskami. 
 
Okna a výkladce 
 Okna a výkladce budou nevrženy tak, aby zajišťovaly nejen požadovanou 
tepelnou pohodu ale vzhledem k hlukové zátěži z ulice V Holešovičkách také pohodu 
akustickou. Rámy oken a výkladců budou z AL profilů, zasklení bude provedeno 
trojsklem. Před okna hotelových pokojů budou instalovány roletové žaluzie. 
 
Střechy a terasy 
 Terasa 2. NP bude pochozí - z části vegetační a z části opatřená venkovní 
dlažbou na podložkách. Vegetační souvrství bude tvořeno až 700 mm humózní 
vrstvy. Způsobu využití teras bude odpovídat i vybraný druh izolačního systému. 
 
Výtahy 
V objektu jsou navrženy dva výtahy.  
A) Pro dopravu osob, především hostů 

Doprava 1. PP až 4. NP 
osobní výtah s nosností  1 125 kg (15 osob) 
rozměr kabiny  1 200/2 100 
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počet vstupů  1 (neprůchozí) 
trakční bez strojovny pohon umístěn přímo v šachtě 
počet stanic 5 
Rychlost  1 m/s 
Zdvih  10,3 m 
Ostatní požadavky Evakuační 
 
 

B) Pro přepravu nákladu a osob 
Doprava 1. PP až 1. NP 
osobní výtah s nosností  1 000 kg (13 osob) 
rozměr kabiny  2 000/1 700 
počet vstupů  1 (neprůchozí) 
trakční bez strojovny pohon umístěn přímo v šachtě 
počet stanic 2 
Rychlost  1 m/s 
Zdvih  2,77 m 
Ostatní požadavky Výtah při výpadku  proudu dojede na  

  vlastní zdroj do nejbližší stanice a  
  otevře dveře 
 
Komíny 
 Odvod spalin z kotlů ústředního vytápění zajistí trojsložkový vestavěný komín 
vyvedený dle normových požadavků nad nejvyšší hranu střechy. 
 
GASTRONOMICKÝ PROVOZ 
 Úpravy gastronomického provozu  budou realizovány  rekonstrukcí a 
přestavbou ve stávajícím objektu. Výrobní, přípravné a skladovací prostory jsou 
dimenzovány dle požadavku zadavatele.  
 
Popis technologie výroby 
 Technologické řešení gastronomického provozu vychází z následujícího 
sortimentního a kapacitního předpokladu: 
 
Výrobky teplé kuchyně:                 

vybraný sortiment hotových jídel cca 150 jídel / den, část jídel na objednávku 
(minutek) cca 50 jídel / den 
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Výrobky studené kuchyně:            
vybraný sortiment dle požadavku provozovatele (nářezové salámové a sýrové 
mísy, snídaně atd…) 
 

Nápoje:                             
limonády, nealkoholické nápoje rozlévané i vyráběné na místě (post-mix), dále 
vybraný sortiment alkoholických nápojů, (pivo, víno, destiláty), ostatní sortiment 
teplých nápojů (káva, čaj, atd…) 

 
Technologie výroby 
 Výroba pokrmů bude zajišťována ze základních surovin převážně  v čistém 
kuchyňském provedení (čistě opracované maso a zelenina), dále s použitím dalších 
vhodných polotovarů, výrobků konvenience a hotových produktů. 
 
Členění provozů:     
 Kuchyňský provoz  je stavebně a disposičně rozčleněn na úseky:  
• Teplé kuchyně s disposičně oddělenými úseky výdeje pokrmů, minutkovou 

kuchyní a šokovací linkou  
• Mytí stolního nádobí 
• Mytí kuchyňského nádobí 
• Přípravna zeleniny 
• Studená kuchyně 
• Úsek pro dokončení zmrzlinových pohárů a zákusků 
 Jednotlivé provozy jsou vybaveny veškerým potřebným zařízení dle svého 
určení. 
 
Mytí nádobí:     
 Použité stolní nádobí je z prostoru jídelny sváženo a umýváno ve stavebně  
oddělené umývárně stolního nádobí, s přímou vazbou na offisovou část kuchyně. 
Stávající umývárna je stavebně rozšířena a dovybavena výkonnou myčkou nádobí, 
mycími dřezy, odkládacími stoly.  
Odpadky z umývárny stolního nádobí jsou transportovány ve speciální nádobě 
s víkem a plastovým pytlem do skladu odpadků s následným odvozem 
specializovanou firmou. 
 Mytí kuchyňského nádobí je zajištěno v částečně stavebně oddělené části 
kuchyně. 
  
 Příjem surovin bude prováděn v pravidelných zásobovacích cyklech do 
úložných prostor. Pro uložení zboží budou instalovány chladící a mrazící skříně, kde 
budou výrobky uloženy dle druhů a sortimentu. 
 Kuchyně je vybavena  varnou linkou pro výrobu hotových jídel a jídel na 
objednávku a výkonným konvektomatem, dále výdejní částí offisu a linkou pro 
šokové zchlazování hotových pokrmů. Disposici kuchyně doplňuje příčkou oddělený 
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dvoudřez s roštovou policí a regál pro mytí kuchyňského nádobí a výlevka 
s umyvadlem pro sanitaci prostoru a personálu s bezdotykovými bateriemi na 
požadovaných místech.  
 Stavebně jsou oddělené pracoviště pro přípravu zeleniny a studenou kuchyni a 
úsek pro dokončení zmrzlinových pohárů a zákusků. Studená kuchyně bude 
dochlazována na teplotu 15°C. 
 
Údržba a provoz 
 Jednotlivé provozy je nutno dle hygienických předpisů a pravidel plánovitě 
ošetřovat a udržovat. Obsluhující personál musí být řádně poučen a zaškolen 
z hlediska údržby, hygienických předpisů a bezpečnosti práce. 
 
Hygiena pracovního prostředí a sanitace 
 Nedílnou součástí gastronomického provozu je sanitační řád zajišťující 
technologické a hospodářské podmínky včetně hygienických směrnic na jednotlivých 
pracovištích.  
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Personál musí být v rámci současných předpisů a norem proškolen o 
dodržování jednotlivých předpisů bezpečnosti práce a manipulaci s jednotlivými 
stroji. Všechny osoby pracující ve stravovací části musí mít zdravotní průkaz a 
příslušnou zdravotní prohlídku.  
 
Pracovní prostředí 
 V rámci stavebního řešení a úprav musí být v jednotlivých provozních 
prostorech dle ČSN a hygienických předpisů zajištěna výměna vzduchu, odsávání 
par a zplodin, osvětlení, vytápění, případně dochlazování jednotlivých prostorů. 
V jednotlivých provozech musí být dle příslušných norem zajištěna u jednotlivých 
strojů a zařízení ochrana před nebezpečným dotykem el. proudu. Rovněž jednotlivé 
rozvody a instalace musí být vždy provedeny dle prostředí a příslušné ČSN. Veškeré 
stroje a zařízení připojené na  odpad  musí být provedeny vždy přes sifonový uzávěr. 
 V rámci stavebních úprav dle příslušných hygienických a bezpečnostních 
předpisů je dále v jednotlivých provozech nutno zajistit obložení stěn a podlah 
vhodným materiálem.  
 Prostředí v  jednotlivých místnostech je stanoveno dle ČSN 33 0300 pouze jako 
doporučené pro komisionelní schválení. Návrh prostředí vychází z technologického 
provozu a z použitých el. zařízení. 
 
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Popis stávajícího objektu 
 Stávající objekt je čtyřpodlažní dům s jedním podzemním a třemi nadzemními 
podlažími půdorysného rozměru cca 17,3 x 13,8. Svislé nosné konstrukce jsou 
pravděpodobně zděné. Vodorovná nosná konstrukce nad 1. PP je pravděpodobně 
tvořena železobetonovým trámovým stropem. Vodorovné nosné konstrukce nad 1. 
NP - 3. NP jsou pravděpodobně buď dřevěné trámové nebo jsou skládané 
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z betonových desek event. desek HURDIS do ocelových profilů. Založení je 
pravděpodobně na betonových základových pasech. Střecha je plochá. Objekt má 
jedno dvouramenné schodiště a tvoří jeden dilatační celek. 
 
Popis uvažované rekonstrukce, přístavby a nástavby 
 Stávající objekt bude ve všech podlažích rozšířen a bude provedena nástavba 
jednoho podlaží.  
 Rozšíření stávajícího objektu je navrženo tak, aby výsledný objekt tvořil jeden 
dilatační celek. Rozšíření objektu na úrovni 1. PP je na část stávajícího dvora. 
Rozšíření objektu na úrovni 1. NP je v zásadě na celou plochu dvora vč. prostoru, 
který hraničí s ulicí Na úbočí na východní straně objektu. Rozšíření objektu na úrovni 
2. NP a 3. NP je na severní a východní straně objektu. 
 
Přístavba a nástavba 
 Svislé nosné konstrukce přístavby a nástavby jsou navrženy zděné a 
železobetonové ve formě stěn a sloupů, lokálně bude vložen ocelový sloup. 
Vodorovné nosné konstrukce přístavby a nástavby jsou navrženy jako obousměrně 
pnuté železobetonové desky uložené na stěny a sloupy, lokálně jsou vloženy 
železobetonové trámy. Jedná se především o přechod svislých nosných konstrukcí 
z 2. NP do 1. NP, kde svislé nosné konstrukce nejsou nad sebou. Nad částí 
půdorysu jsou stropy navrženy jako plechobetonová deska uložená na ocelové 
nosníky. 
 V přístavbě je navrženo jedno nové schodiště a jeden nový výtah. 
 Založení přístavby bude navrženo v dalším stupni projektu až na základě 
provedeného podrobného inženýrsko-geologického průzkumu. 
 S ohledem na rozdílné výšky jednotlivých částí přístavby, minimalizování 
sedání s ohledem na stávající objekt a zajištění rovnoměrného sedání je vhodné volit 
založení hlubinné na vrtaných pilotách. 
 
Rekonstrukce 
 S ohledem na navržené dispoziční uspořádání bude nutné ve stávajícím 
objektu některé svislé nosné konstrukce vybourat nebo oslabit otvory. Vybourané 
konstrukce budou nahrazeny překlady a trámy s uložením na nové sloupy a stěny 
(betonové, ocelové) nebo na zesílené stávající svislé nosné konstrukce. Svislé nosné 
konstrukce oslabené otvory budou zesíleny. 
 V prostoru vedle stávajícího schodiště je navržen nový výtah. Stávající stropní 
konstrukce v daném místě bude nutné vybourat.  
 Jelikož uvažovanou rekonstrukcí dochází k výrazným zásahům do svislých 
nosných konstrukcí, mění se dispoziční uspořádání s vlivem na stropní konstrukce a 
na stávající objekt je navržena nástavba jednoho podlaží, je nutné v dalším stupni 
projektu na základě provedených průzkumů posoudit stávající svislé nosné 
konstrukce, vodorovné nosné konstrukce a základové konstrukce vč. základových 
poměrů. 
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Zajištění stavební jámy a podchycení sousedních objektů 
 S ohledem na rozsah přístavby je nutné v průběhu provádění zajistit stavební 
jámu event. podchycení stávajících sousedních objektů. 
 Zajištění stavební jámy a event. podchycení stávajících sousedních objektů je 
navrženo kombinací záporového pažení, mikropilotové event. mikrozáporové stěny a 
stěny z tryskové injektáže event. pilotové stěny. Stěny budou navrženy buď kotvené 
event. rozepřené nebo nekotvené. 
 
Lokálně bude stavební jáma provedena svahovaná 
 Definitivní stanovení zajištění stavební jámy a event. podchycení stávajících 
sousedních objektů bude provedeno v dalším stupni projektu na základě 
provedených průzkumů. 
 
Materiály 
• Železobetonové konstrukce jsou navrženy z betonu třídy C25/30. 
• Železobetonové prvky jsou vyztuženy výztuží 10 505 (R). 
• Ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli pevnostní třídy S235. 
• Dřevěné konstrukce jsou navrženy ze dřeva pevnostní třídy SI. 
 Zděné konstrukce jsou navrženy z cihel plných, z cihel příčně děrovaných a 
z betonových tvarovek tzv.ztraceného bednění zmonolitněné betonem. 
 
Užitná zatížení 
 Pro návrh a posouzení konstrukcí byla ve výpočtu podle znění ČSN 73 0035 
„Zatížení stavebních konstrukcí“ uvažována následující užitná normová zatížení: 
• střechy    0,75 kN/m2  
• hotelové pokoje    1,5 kN/m2  
• terasy, balkóny, kanceláře, venkovní prostor nad garážemi    2,0 kN/m2 
• garáže    2,5 kN/m2 
• schodiště, techn. místnosti, vstupní hala, restaurace, konferenční sál  3,0 kN/m2 
• sklady     4,0 kN/m2 
 Součinitel zatížení pro užitné zatížení je dle ČSN 73 0035 „Zatížení stavebních 
konstrukcí“. 
 
Stálá zatížení 
 Pro návrh a posouzení konstrukcí byla ve výpočtu uvažována stálá normová 
zatížení na základě podkladů od zpracovatele stavební části se součinitelem zatížení 
dle znění ČSN 73 0035 „Zatížení stavebních konstrukcí“. 
 
Zatížení sněhem 
 Pro návrh a posouzení konstrukcí bylo ve výpočtu podle znění ČSN 73 0035 
„Zatížení stavebních konstrukcí“ uvažováno se zatížením sněhem. Objekt se nachází 
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podle klasifikace výše uvedené normy v I. sněhové oblasti, pro kterou platí normová 
hodnota 0,5 kN/m2. 
 Součinitel zatížení pro zatížení sněhem je 1,4. 
 
Zatížení větrem 
 Pro návrh a posouzení konstrukcí bylo ve výpočtu podle znění ČSN 73 0035 
„Zatížení stavebních konstrukcí“ uvažováno se zatížením větrem. Objekt se nachází 
podle klasifikace výše uvedené normy ve III. větrové oblasti, pro kterou platí normová 
hodnota 0,45 kN/m2. 
 Součinitel zatížení pro zatížení větrem je 1,2. 
 
Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi 
 Ocelové konstrukce osazené do konstrukcí budou opatřeny ochranným 
nátěrovým systémem proti korozi v souladu se zněním normy ČSN 73 2601 
„Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi”, 2 x 20 μm barvou základní. 
Ochrana dřevěných konstrukcí proti dřevokazným škůdcům 
 Všechny dřevěné konstrukce, nové i stávající, budou ošetřeny některým 
z prostředků chemické ochrany dřeva proti biotickým škůdcům. 
 
Bourací práce 
 Zahrnují bourání příček a stěn (cca 30 m3). V průběhu bouracích prací je nutné 
zajistit stabilitu všech bouracími pracemi dotčených konstrukcí. Technologický postup 
bouracích prací vč. event. dočasných podchytávek určí statik v dalším stupni 
projektu. 
 
KANALIZACE 
 Objekt je napojen kanalizační přípojkou DN200 na stoku veřejné jednotné 
kanalizace DN300, která je vedena ulicí V Holešovičkách. Kanalizace je jednotná. 
Stav přípojky je nutné ověřit prohlídkou kamerovou sondou a podle výsledku zvážit 
její rekonstrukci.  
 Svodné potrubí je uloženo pod podlahou 1. PP. Hloubka stoky umožňuje 
gravitační odvedení splaškových odpadních vod i dešťových vod ze střechy  objektu 
a zpevněných ploch. V objektu budou odpadní vody splaškové a dešťové odděleny a 
svedeny samostatným potrubím, které se propojí před hlavní revizní šachtou.  
 Na kanalizaci  se napojí běžné zařizovací předměty s normálním znečištěním 
odpadních vod bez nutnosti předčištění odpadních vod před vypuštěním do veřejné 
kanalizace (sprchové mísy,umyvadla, výlevky, dřezy a klozety).  Množství vydaných 
jídel v restauraci není důvodem pro osazení lapáku tuku. 
 Dešťové vody z objektu budou odváděny vnitřními střešními vtoky ploché 
střechy.  
 Odpadní potrubí bude provedeno z odpadních kanalizačních trub  HT a spodní 
stavba z PP trub.  
 Veškeré práce při instalaci kanalizace musí být provedeny v souladu s ČSN 75 
67 60 Vnitřní kanalizace. 
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Množství odpadních vod: 
Denní množství splaškových vod 41,1 m3/den 
Roční množství splaškových vod 7 600 m3/rok 
Množství dešťových vod Qd = S x i x Φ 

plocha S = 400 m2  
intenzita deště i  = 300 l/s ha 
koeficient odtoku  Φ=1 

 Qd = 400 x 1 x 0,03 = 0,86 l/s 
 
VODOVOD 
 Zásobování objektu pitnou vodou bude provedeno jeho napojením na veřejný 
vodovodní litinový řad DN 150, který je veden v ulici V Holešovičkách.  Vodovodní 
přípojka z plastových trub lPE φ 63 je vedena do vodoměrné šachty před objektem. 
Vodovodní přípojku včetně vodoměrné šachty lze použít pro zásobování 
rekonstruovaného objektu. Hlavní vodovodní rozvod bude zavěšen pod stropem 
suterénu. 
 Teplá užitková voda bude připravována pomocí dvou nepřímotopných 
zásobníkových ohřívačů vytápěných  plynovou kotelnou. Kotelna se zásobníky bude 
umístěna do suterénu.   
 Požární zabezpečení objektu bude zabezpečeno osazením hydrantových skříní 
ve schodišťovém prostoru každého podlaží.  
 Připojovací potrubí  budou provedeny z plastových trub materiálu Hostalen PPR 
PN16.  
 Vodovodní rozvod musí být montován v souladu s předpisy ČSN 73 66 60. 
 
Výpočet potřeby vody (dle v. č. 428/2001 Sb., kterou  se  provádí  z. č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou  potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění posledních úprav) 
hotel  34 lůžek 200 m3/rok   6 800 m3/rok 
restaurace         48 zaměstnanců 16 m3/rok 800 m3/rok 
celkem  7 600 m3/rok 
Qd   27,4 m3/den     
Qdmax  41,1 m3/den 

Qhmax   3,08 m3/h    tj. 0,86 l/s 
 
PLYNOVOD 
 Zásobování stávajícího objektu plynem je provedeno jeho napojením na veřejný 
nízkotlaký plynovodní řad DN300, který je veden v ulici V Holešovičkách.  Nízkotlaká 
plynovodní přípojka DN40 je vedena do suterénu, kde je osazen hlavní uzávěr plynu.  
 Vzhledem k nárůstu potřeby plynu pro hotel bude třeba provést rekonstrukci 
plynovodní přípojky s navýšením dimenze na DN50. Nová přípojka bude napojena 
na stejný NTL plynovod a bude ukončena uzávěrem umístěným v obvodovém zdivu 
domu . Zde bude osazen i plynoměr o velikosti určené společností PP, a.s. V objektu 
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bude napojena plynovodní kotelna pro vytápění a přípravu teplé vody a popřípadě 
technologické zařízení kuchyně. Bude osazena dvěma plynovými kotli 
s atmosférickými hořáky o celkovém výkonu do 220 kW. Bude se jednat o střední 
zdroj znečištění ovzduší. 
 Plynovodní rozvod a vnitřní instalace musí splňovat podmínky ČSN 38 6420 a 
ČSN 07 0703. Přívodní plynovodní potrubí musí být uloženo v souladu s pravidly G 
702 01. 
 Celková potřeba plynu pro objekt bude asi 26,0 m3/h zemního plynu. Roční 
spotřeba plynu bude 47 000 m3/rok. 
 
VYTÁPĚNÍ 
 Zdrojem tepla pro objekt bude plynová kotelna III. kategorie ve smyslu ČSN 07 
0703. Kotelna bude umístěna v suterénu objektu. Bude osazena dvěma plynovými 
kotli s atmosférickými hořáky o celkovém výkonu do 220 kW. Bude se jednat o 
střední zdroj znečištění ovzduší. 
 Odkouření kotlů bude provedeno třísložkovým komínovými průduchem nad 
střechu objektu. Od kotlů bude topná voda přivedena přes hydraulický vyrovnávač 
tlaku HVDT V na kombinovaný rozdělovač a sběrač. Z  R a S budou vyvedeny 
následující topné okruhy: 
• VZT 80/60 °C 
• Okruh Fan-coilů 55 °C 
• Okruh těles 70/50 °C  
• Okruh TUV 
 Dalším významným zařízením v kotelně bude automatická expanzní nádoba.  
 Pro ohřev TUV budou použity rychloohřívací boilery. 
  Prostor kotelny bude větrám nuceně přetlakově s třínásobnou výměnou 
vzduchu. Topný systém bude rozdělen do dvou okruhů: 
• Vytápění čtyřtrubkovými  parapetními FAN – COILY 
• Vytápění otopnými tělesy 
 Topné systémy budou dvoutrubkové, uzavřené s nuceným oběhem topné vody. 
Teplota topné vody okruhu ÚT bude regulována podle venkovní teploty. 
Doregulování vnitřních teplot bude prováděno trermostatickými ventily na tělesech. 
 Pro okruh Fan-coilů bude připravována předregulovaná topná voda. Vlastní 
doregulování bude prováděno trojcestnými ventily ve Fan-coilech podle prostorových 
termostatů. 
 Do podlah v koupelnách budou navrženy elektrické topné rohože. 
 Otopnými plochami budou ocelová desková tělesa. V koupelnách budou použity 
ručníkové sušáky s elektropatronami. 
 Horizontální rozvody ke stoupačkám budou vedeny v suterénu pod stropem. 
Rozvody budou provedeny z měděného potrubí s převlečnou elastickou izolací. 
 
Předpokládaná spotřeba tepla a plynu: 
• Předpokládaná spotřeba tepla 1 420 GJ/rok 
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• Maximální hodinová spotřeba plynu  26 m3 ZP/hod  
• Předpokládaná roční spotřeba ZP 47 000 m3 ZP/rok 
 
Je uvažováno s celkovým doizolováním objektu podle požadavků ČSN 73 0540.  
Tepelné ztráty včetně ztrát v rozvodech jsou  85 kW 
VZT   83 kW 
Ohřev TUV  63 kW  
CELKEM 231 kW 
Přípojná hodnota pro kotelnu podle ČSN 06 0310.  
QI=0,7*85+0,7*83+63= 181 kW 
 
CHLAZENÍ 
 Pro potřebu VZT je třeba zajistit dostatečné množství chlazené vody. Pro VZT 
jednotky je potřeba 82,4 kW chladicího výkonu, pro cirkulační jednotky fan-coil je 
třeba 37,4 kW chladicího výkonu. 
 Předpokládá se letní provoz. 
 Pro chlazení objektu je navrženo strojní chlazení s kompresorovou blokovou 
chladicí jednotkou a odděleným, vzduchem chlazeným, kondenzátorem.  
 Jednotka je dodána kompletně smontovaná s náplní chladiva a oleje, pro 
potřeby dopravy a montáže na stavbě ji nelze rozebrat.   
 
Bloková chladící jednotka s odděleným vzduchem chlazeným kondenzátorem je 
určená pro vnitřní instalaci, pracuje s ekologickým chladivem R 407c. Vyniká 
kompaktními rozměry, malou hmotností, jednoduchou instalací. 
 Jednotka má jeden chladicí okruh se dvěma hermetickými spirálovými 
kompresory, což přispívá ke spolehlivosti provozu. 
 Jednotka je standardně vybavena hydraulickým modulem, který obsahuje 
všechny prvky nutné k provozu systému: čistitelný filtr, zdvojené vodní čerpadlo, 
expanzní nádobu, hlídač průtoku, pojistný ventil, tlakoměry, odvzdušnění a regulační 
ventil pro seřízení průtoku.  
 Jednotka je vybavena mikroprocesorovým řídícím systémem, který optimalizuje 
její provozní režim a udržuje konstantní teplotu výstupní vody při proměnné zátěži 
s minimalizací spotřeby el.energie. Zajišťuje rovněž ochranu při nepřípustných 
provozních podmínkách, komunikaci přehledným ovládacím panelem, diagnostiku a 
záznam závad, standardní dálkové ovládání – start/stop, omezení výkonu jednotky, 
hlášení poruchy. 
 Konstrukce a výroba je certifikována podle normy kvality ISO 9001, výkonové 
parametry splňují požadavky EUROVENT. 
 Veškeré odběry tlaku jsou řešeny tlakovými převodníky. 
 Připojení k potrubnímu okruhu je provedeno přes rychlospojky Victaulic. 
 Vzduchem chlazený kondenzátor je určen pro instalaci ve venkovním prostoru. 
Vlastní výměník je z ½“ měděných trubek s profilovanými hliníkovými lamelami 
zlepšujícími přestup tepla. Kondenzátor má šest axiálních ventilátorů v tichém 
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provedení. Kondenzátor bude dodán kompletně smontovaný s ochrannou náplní 
dusíku. 
 Výkon kondenzátoru je řízen regulátorem, který je ovládán na základě 
kondenzačního tlaku v chladicí jednotce. 
 
Úprava vody bude provedena elektronicky. Přístroj se skládá z elektronické jednotky 
a kabelu se silikonovou izolací určeného k zhotovení cívky na potrubí. Elektronická 
jednotka obsahuje zdroj signálu pro napájení cívky a obvody pro signalizaci funkce 
přístroje. 
 Přístroj je určen pro úpravu tvrdé vody všude tam, kde dochází k vytvoření 
vodního kamene. Jeho působením získá tvrdá voda vlastnosti vody měkké, nevytváří 
vodní kámen. Na povrchu potrubí vytváří antikorozní vrstvu Fe3O4. Chemické složení 
vody se nemění. 
 Působením přesně definovaného elektromagnetického pole vytvořeného cívkou 
navinutou na potrubí dochází k uvolnění iontů hydrogenuhličitanu vápenatého 
z elektrostatických vazeb s molekulami vody a následné tvorbě krystalu 
aragonitového typu, který nemá schopnost vytvářet pevné usazeniny. Tyto krystaly 
jsou v otevřených systémech vyplavovány ven, v uzavřených systémech je možné je 
zachytit v odkalovačích a vypouštět ven. 
 
Doplňování vody do systému a udržování statického tlaku je řešeno zařízením 
oddělovacím členem a zařízením pro automatické udržování tlaku v potrubním 
systému. Změna objemu kapaliny vlivem tepelné roztažnosti je zachycena tlakovou 
expanzní nádobou membránového typu. Před zvýšením tlaku v systému je okruh 
chráněn pojistným ventilem. Obě zařízení jsou součástí hydraulického modulu. 
 
Potrubní rozvody chlazené vody budou členěny do dvou větví, jedna větev bude 
určena pro VZT zařízení, druhá větev pro cirkulační jednotky fan-coil (provedení 
„čtyřtrubka“). Regulace chladicího výkonu koncových prvků bude pomocí 
trojcestných regulačních ventilů. 
 Potrubní rozvody pro fan-coily budou v pokojích vedeny v podlaze. 
 Veškeré potrubí s chlazenou kapalinou bude izolováno proti kondenzaci 
parotěsnou izolací o síle 13 mm. Parní potrubí chladiva bude izolováno tepelně 
pouze ve strojovně chlazení a v chodbách. Tím se zabrání ohřívání prostoru. 
Povrchová teplota parního potrubí může dosáhnout až 80°C. 
 Veškeré zařízení strojního chlazení bude umístěno ve strojovně, kde též bude 
řešeno doplňování vody do potrubního systému. Kondenzátor chladicí jednotky bude 
umístěn na volném prostranství – na střeše. 
 
Parametry zařízení 
• Strojovna 

o rozměr jednotky                                2,0 x 0,85 – 1,8 m 
o potřebná volná plocha pro jednotku       4,0 x 2,1 m 
o hmotnost                                          966 kg 
o akust tlak v 5 m                               54 dB(A) 
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o akust. výkon                                     81 dB(A) 
• Střecha (zařízení s přijatelným hlukem) 

o rozměr kondenzátoru                             6,2 x 2,3 – 1,45 m 
o potřebná volná plocha pro jednotku      9 x 5,5 m 
o hmotnost                                           1055 kg 
o akust tlak v 5 m                                 39 dB(A) (zařízení s  

  nejnižším možným hlukem) 
o rozměr kondenzátoru                        7,4 x 2,3 – 1,45 mm  
o potřebná volná plocha pro jednotku     10,5 x 5,5 m 
o hmotnost                                          1201 kg 
o akust tlak v 5 m                                32 dB(A) 

• Nároky na energii 
• chladicí jednotka 

o příkon při provozních hodnotách            32,6 kW 
o max. příkon elektromotoru                    51,3 kW 
o jmenovitý proud                                     62,6 A 
o max. proud                                           169,3 A  
o start. proud                                          258,6 A     
o elektronický rozběh                              172,6 A          

• čerpadlo (je součástí chladící jednotky) 
o příkon                                                     5 kW 

• kondenzátor                                                                           
o příkon  1,2 kW 

• Spotřeba vody 
• cca 35 l/hod (výpočtová hodnota – v běžném provozu zařízení pracuje beze 

ztrát). 
 
 Z hlediska zatřídění chladicího zařízení dle ČSN EN 378-1 se jedná o zařízení: 
• typ:  nepřímý uzavřený systém 
• umístění: kategorie C (část budovy, kam mají přístup pouze oprávněné osoby  
• chladivo: zařazeno do skupiny L1 (bezpečnostní skupina A1/A1) 
 Toto chladivo patří do skupiny ekologicky vhodných ve smyslu dělení dle příloh 
Montrealského protokolu a následných mezinárodních úmluv. Dle platného zákona 
86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a vyhlášky MŽP 358/2002 Sb. o ochraně ozónové 
vrstvy Země, je povolena výroba tohoto chladiva bez omezení. 
 
VZDUCHOTECHNIKA 
 Strojovna vzduchotechniky se nachází na střeše objektu.   
 Vzduchotechnika bude zajišťovat v 1. PP větraní a chlazení prostorů skladů, 
prádelny, kotelny a větrání šaten pro personál. V 1. NP bude vzduchotechnika 



Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel       Hotel Libeň Praha 8 
  

 25

zajišťovat větrání a chlazení prostor restaurace a baru, dále kuchyně a přilehlých 
skladů a kanceláře, odvětrání toalet a garáže. Ve 2. NP a 3. NP bude 
vzduchotechnika zajišťovat odvětrání sociálních zařízení a chlazení pokojů. Ve 4. NP 
bude vzduchotechnika zajišťovat větrání a chlazení zasedací místnosti a přilehlého 
zázemí a chlazení pokojů. 
 
Výpočtové hodnoty venkovního prostředí: 
Zimní období te = -12°c, 90% 
Letní období te = 30°c, he = 58 kj/kgs.v. 
Parametry mikroklimatu: 
Sklady: 
zimní období ti = 20°C± 2°C 
letní období ti = 26°C± 2°C, při teplotě venkovního vzduchu 30°C 
Restaurace, bar a kuchyň: 
zimní období ti = 20°C± 2°C 
letní období ti = 26°C± 2°C, při teplotě venkovního vzduchu 30°C 
Pokoje a zasedací místnost: 
zimní období ti = 20°C± 2°C 
letní období ti = 22°C± 2°C, při teplotě venkovního vzduchu 30°C 
 
Stanovené průtoky vzduchu: 
restaurace a bar 60 m3.h-1 č. v. na 1 os. 
  80 m3.h-1 č. v. na 1 os. obsluhy 
zasedací místnost 60 m3.h-1 č. v. na 1 os. 
šatní skříňka 20 m3.h-1 č. v. na 1 skříňku 
WC  50 m3.h-1 
umyvadlo 25 m3.h-1 
výlevka 50 m3.h-1 
vana, sprch. kout 150 m3.h-1 
 
Hladina hluku od vzduchotechniky: 
• Maximální hladina hluku: 

o ve vnitřním prostoru 
 restaurace, kuchyň  La = 55 dB(A) 
 zasedací místnost  La = 50 dB(A) 
 sociální zařízení  La = 60 dB(A) 
 pokoje  La = 30 dB(A) 
 garáže  La = 60 dB(A) 
 sklady  La = 60 dB(A) 

o ve venkovním prostoru 
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 ve dne   La = 50 dB(A) 
 v noci  La = 40 dB(A) 

 
 Projekt je zpracován tak, aby vzduchotechnická zařízení, spolu s dalšími 
zařízeními zajišťovala v jednotlivých místnostech mikroklimatické podmínky 
v souladu s nařízeními vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací a č. 178/2001 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci (platí v součinnosti s NV č. 523/2002 Sb., které pozměňuje NV 
č. 178/2001 Sb.).  
 Současně musí respektovat zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 
v platném znění, a platné státní normy, a to především: 
• ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení 
• ČSN 73 0558 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů 
• ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 
• ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 
 
Výkonové parametry, energetická část 
• Elektrická energie Celkový instalovaný příkon:  11,5 kW  
• Tepelný výkon Celkový instalovaný výkon:  82,6 kW  
• Chladící výkon Celkový instalovaný výkon:  119,8 kW  
 
Ochrana a izolace 
 Vzduchotechnické potrubí bude z pozinkovaného plechu. Potrubí v podhledu 
a obalené izolací bude bez nátěru. 
 Vzduchotechnické potrubí vedené ve venkovním prostředí bude tepelně 
izolováno. Izolace bude chráněna před účinky povětrnostních vlivů obalem 
z pozinkovaného plechu. Tepelně izolovány budou potrubní rozvody od sání 
čerstvého vzduchu na fasádě po tlumiče hluku na straně sání přívodní jednotky a od 
tlumiče hluku na straně výtlaku po vstup potrubí do větraných prostorů 
 Hlukově izolovány budou potrubní rozvody od tlumiče hluku (včetně) na straně 
sání jednotky po vstup do jednotky a od výstupu z jednotky po tlumič hluku (včetně) 
na straně výtlaku jednotky 
 V místech průchodů vzduchotechnického potrubí požárním předělem budou do 
vzduchotechnického potrubí vřazeny požární klapky, popř. bude část potrubí 
izolována protipožární izolací. 
 
Výpočet množství větracího vzduchu na jedno garážové stání 
 Výpočet proveden dle ČSN 73 6058 – Hromadné garáže, základní ustanovení, 
při známem využívaní garáže když: 
• doba chodu motoru vjíždějícího či vyjíždějícího vozidla - τ je 6 min 
• výměna vozidel v garáži  - nv je 4 x za 24 hod 
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V  min. průtok vzduchu v m3/h na jedno garážové stání 
Mco výpočtová emise CO jednoho vozidla v m3/h , při chodu naprázdno a pomalém    
 pojíždění je Mco = 0,5 m3/h pro jedno vozidlo 
Cp přípustná koncentrace CO v ovzduší garáže v ppm, pro dobu pobytu osob do  
 30 min. je Cp = 87 ppm 
Ce výpočtová koncentrace CO ve venkovním ovzduší v ppm, pro velkoměsta 

Ce = 10 ppm 
 
SILNOPROUD 
Popis stávajícího stavu 
 Na východní straně pozemku p.p.č. 812 z ulice Na Úbočí je ve zděném 
oplocení osazena rozpojovací skříň  SR distribučních rozvodů PRE. 
 Rozpojovací skříň zůstane funkční i během výstavby hotelu. Bude provizorně 
vyvěšena a ochráněna proti poškození  
 Vlastní napojení dotčeného objektu je provedeno z přípojkové skříně SP5 
v jižním oplocení, směrem k ulici V Holešovičkách. Tato skříň bude zrušena, 
kabelová smyčka bude sespojkována. 
 
Rozvodná soustava: 
VN - 22 kV: 3, 22 kV  stř. 50 Hz,   IT 
NN - 0,4 kV:  
• Přívodní vedení pro objekt - 3+PEN, 230/400 V stř. 50 Hz,  TN-C 
• Vnitřní rozvody v objektu  - 3+PE+N, 230/400 V stř. 50 Hz,  TN-S 
 Změna rozvodné soustavy TN-C na soustavu TN-S bude provedena v hlavním 
rozvaděči NN objektu, označeného RH. 
 
Ochrana před nebezpečným dotykem: 
V soustavě VN: základní - zemněním 
V soustavě NN: základní - samočinným odpojením od zdroje 
  doplňková - pospojováním proudovými chrániči 
 Doplňková ochrana pospojováním, bude provedena v koupelnách, sprchách a 
kuchyňských provozech, doplňková ochrana proudovými chrániči bude provedena u 
zásuvkových okruhů v koupelnách, umývárnách a ve venkovním prostoru. V rámci 
zvýšené ochrany se provede vodivé překlenutí vodoměru, plynoměru a přizemnění 
ochranného vodiče v hlavním rozvaděči objektu RH. Součástí tohoto rozvaděče bude 
hlavní ochranná přípojnice objektu PA a ochrana proti přepětí I. a II. stupně. 
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Příkon el. energie: 
Příkon el. energie je vztažený na hlavní domovní vedení objektu: 
• Osvětlení:   Pi = 36,0 kW   β= 0,6  Ps =  21,6 kW 

• Technolog. kuchyně:  Pi = 116,5 kW   β= 0,7  Ps =  81,6 kW 

• Ostatní spotřebiče:  Pi = 38,0 kW   β= 0,2  Ps =  7,6 kW 

• Vzduchotechnika :  Pi = 11,5 kW   β= 0,7  Ps =  8,1 kW 

• Chlazení VZT:   Pi = 33,8 kW   β= 0,7  Ps =  23,7 kW 

• Výtahy:    Pi = 15,4 kW   β= 0,3  Ps =  4,7 kW 

• MaR + ÚT + ZT:   Pi = 4,0 kW   β= 0,7  Ps =  2,8 kW  

• Celkem:    Pi = 255,2 kW    Ps =  153,1 kW 
 
• Průměrný koeficient současnosti β= 0,599 
• Výpočtový proud Iv = 244,9 A  , při cos ϕ = 0,95 

• Požadovaná hodnota jističe před elektroměrem In=300A/B – charakteristika 
vedení s ohledem na záběrový proud chladící jednotky, který je 173A. 

 
 Spotřeba el. energie se  předpokládá  174 000  kWh/rok. 
 Pro zajištění nepřetržité dodávky el. energie pro nouzové osvětlení, evakuační 
výtah a požární větrání chráněné únikové cesty, případně vybranou výpočetní 
techniku a důležité řídící systémy, bude v objektu instalován zdroje ON-LINE, UPS 
o výkonech 40 kVA a dobou zálohování minimálně 30 minut, např. typ AROS MS 
ST40-A17. 
 
Měření spotřeby elektrické energie: 
 Spotřeba elektrické energie objektu, bude měřena dle pokynů oddělení 
velkoodběrů PRE. Měřící souprava bude osazena na sekundární straně  trafostanice. 
 Dle konzultace se zástupcem PRE  je pro zajištění požadovaného příkonu 
elektrické energie objektu Pi = 255,2 kW a Ps = 153,1 kW nutno vybudovat novou 
vestavěnou velkoodběratelskou transformovnu 22/0,4 kV – 1x250 kVA.  
 Nová transformovna bude připojena na distribuční rozvod VN-22 kV, 
zasmyčkováním stávajícího kabelu AMKTOYPV 3x120 mm2, vedoucího ulicí Nad 
Rokoskou, viz situace. Nové kabely 3x22AXEKCEY 1x120 mm2 budou uloženy 
v chodníku ve výkopu v pískovém loži s mechanickou ochranou bet.deskami a krytím 
100 cm, při přechodu přes komunikaci budou kabely chráněny betonovými rourami ∅ 
20 cm. 
 
Vnitřní rozvody: 
 Z nové velkoodběratelské transformovny TS, bude napájen hlavní rozvaděč 
objektu RH. Zde bude osazeno měření spotřebované elektrické energie soupravou 
PRE, z vývodových polí budou napájeny jednotlivé podružné patrové rozvaděče RP, 
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rozvaděče technologických celků RMS a rozvaděč kompenzace jalové složky 
odebírané el.energie.  
 Vnitřní rozvody budou provedeny kabely CYKY, příslušné dimenze, uložené 
v kabelových lávkách nad podhledy, svislé trasy skrytě pod omítkou. V technických 
místnostech budou kabely uloženy v kabelových žlabech, uložených pevně na  
konstrukci budovy.  
 Pro evakuační spotřebiče budou použity kabely 1-CXKH-V, se sníženou 
hořlavostí.  
 
Vnitřní umělé osvětlení: 
 Osvětlení vnitřních prostor objektu bude provedeno převážně zářivkovými 
svítidly s intenzitou osvětlení v souladu s ČSN EN 12 464-1, v pokojích 40-60Lx, v 
prostoru ostrahy 500Lx, v kancelářských prostorách a v kuchyňských provozech 
500Lx, na chodbách 100Lx, v sociálních zařízeních a strojovnách 200Lx, v jídelně 
250Lx. Výpočet osvětlení bude proveden tokovou metodou pomocí výpočetního 
programu WILS. 
Venkovní osvětlení:  
 Osvětlení nových komunikací a parkoviště bude provedeno stožárovým 
systémem s úspornými světelnými zářivkovými či výbojkovými zdroji. Ovládání 
venkovního osvětlení a reklam bude provedeno soumrakovým spínačem , 
doplněným spínacími hodinami a ručním překlenutím.  
 
SLABOPROUD 
Popis stávajícího stavu 
 V současné době budova slouží jako klasický nájemní dům s restaurací 
v přízemí a jednou v současné době nepoužívanou provozovnou. Jedná se o budovu 
rohovou, která je situována vstupem a čelní částí do ulice V Holešovičkách a svou 
boční a zadní částí přiléhá k ulici Na úbočí. V pravém pilíři stávajícího vjezdu do 
zahrady z ulice V Holešovičkách je umístěn účastnický rozváděč (dále jen ÚR) 
TELEFÓNICA O2, který je napájen úložným kabelem procházejícím v předepsané 
trase při okraji chodníku ulice V Holešovičkách.  
 Vlastní objekt je z tohoto ÚR připojen též úložným kabelem o 10ti párech, který 
je veden částečně obecnou trasou s ostatními sdělovacími kabely a do vstupní 
chodby objektu vstupuje při pravé straně vstupních dveří při pohledu směrem do 
budovy. V chodbě je pak veden po povrchu v zaklápěcí kabelové liště L 40/40 a 
ukončen v domovní skříňce MRK 2bN na rozpojovací zařezávací svorkovnici KRONE 
LSA Plus 10x2. Odtud je 6 párů vedeno jednotlivými vodiči do objektu a 4 páry jsou 
ponechány v reservě. 
 Při zakládání stavby a postupné rekonstrukci objektu bude možné stávající 
telekomunikační zařízení při zachování všech předepsaných podmínek dočasně 
odstranit, kabel, kterým je stávající objekt na ÚR připojen v první fázi v chodníku 
umrtvit a zajistit před možností poškození mechanického i elektrického. Později 
mohou být tyto telefonní páry využity pro připojení objektu na jednotnou 
telekomunikační kabelovou síť (dále jen JTKS). Pro potřeby budoucího hotelu bude 
10 přívodních telefonních párů víc než dostatečných. Stávající přívodní telefonní 
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kabel bude nastaven, přesměrován do místa určeného projektem a ukončen opět 
v domovní kabelové skříni dle projektu vnitřních rozvodů v objektu. 
 
Elektrická požární signalizace 
 Podle výpočtu požárního zatížení objektu obsaženého v požární zprávě není 
EPS v objektu nutná. Objekt bude podle požadavku projektu požárního specialisty 
vybaven výstražným signálem, spouštěným z recepce v případě vzniku či zjištění 
výskytu požáru. Ve všech částech hotelu, jak provozních, tak i ubytovacích, budou 
na hlavních komunikacích instalovány výkonné houkačky (sirény), které budou 
uváděny v případě nebezpečí v činnost z místa recepčního. Napájení tohoto systému 
bude z centrálního zdroje, nezávislého na činnosti napájecí elektrické sítě (náhradní 
zdroj – akumulátory a pod.).  
 Rozvod pro toto zařízení bude vybudován z kabelů, které mohou odolávat 
přímému působení plamene a budou i přesto funkční po dobu minimálně 30ti minut. 
Stejná podmínka platí i pro všechny ostatní komponenty použité pro tento systém. 
 
Režim vjezdu do krytých stání 
 Majitelem  je požadováno řízení vjezdu do krytých parkovacích stání a sice 
závorou umístěnou při vjezdu do krytých stání, případně roletovou mříží u vjezdu. 
Vytahování a spouštění závory či rolety bude zajištěno přes kartu hosta, kterou po 
přihlášení se k pobytu obdrží v recepci. Při příjezdu host odstaví vozidlo na 
venkovním parkovišti, v recepci vyjedná pobyt a obdrží kartu, která mu umožní 
uvolnění vjezdu do krytého parkovacího stání a obousměrný pohyb s vozidlem po 
dobu ubytování. Po skončení pobytu host z garáže vyjede, v recepci zapraví 
ubytování a ostatní řád a kartu odevzdá. 
 Pohon vjezdové závory či rolety (eventuelně vrat) zajišťuje po stránce napájení 
projekt silové elektroinstalace, ostatní je součástí technologie vrat či závory. Zevnitř i 
zvenčí, po obou stranách závory či rolety, budou bezkontaktní snímače, které 
umožní ovládání závory či vrat. 
 
 V celém objektu budou kombinované rozvody a sice v technických místnostech 
na nosných lištách, ve žlabech či v trubkách upevněných na vhodné konstrukci. 
V jednotlivých podlažích pak budou rozvody kombinované, dílem se stropních 
podhledech, dílem v trubkovodech ve stěnách či ostatních svislých konstrukcích. 
K prvkům osazeným výše bude vedení přivedeno v prostoru mezi pevným stropem 
a podhledy. Stejně tak bude vedeno páteřní vedení v chodbách. Ukončení 
rozvodného vedení bude podle zvyklosti na příslušných ukončovacích prvcích toho 
kterého rozvodu. 
 
BILANCE 
Elektrická energie: 
SILNOPROUD 
Rozvodná soustava: 
VN - 22 kV: 3, 22 kV  stř. 50 Hz,   IT 
NN - 0,4 kV:  
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• Přívodní vedení pro objekt - 3+PEN, 230/400 V stř. 50 Hz,  TN-C 
• Vnitřní rozvody v objektu  - 3+PE+N, 230/400 V stř. 50 Hz,  TN-S 
 
Příkon el. energie: 
Příkon el. energie je vztažený na hlavní domovní vedení objektu: 
• Osvětlení:   Pi = 36,0 kW   β= 0,6  Ps =  21,6 kW 

• Technolog. kuchyně:  Pi = 116,5 kW   β= 0,7  Ps =  81,6 kW 

• Ostatní spotřebiče:  Pi = 38,0 kW   β= 0,2  Ps =  7,6 kW 

• Vzduchotechnika :  Pi = 11,5 kW   β= 0,7  Ps =  8,1 kW 

• Chlazení VZT:   Pi = 33,8 kW   β= 0,7  Ps =  23,7 kW 

• Výtahy:    Pi = 15,4 kW   β= 0,3  Ps =  4,7 kW 

• MaR + ÚT + ZT:   Pi = 4,0 kW   β= 0,7  Ps =  2,8 kW  

• Celkem:    Pi = 255,2 kW    Ps =  153,1 kW 
 
• Průměrný koeficient současnosti β= 0,599 
• Výpočtový proud Iv = 244,9 A  , při cos ϕ = 0,95 

• Požadovaná hodnota jističe před elektroměrem In=300A/B – charakteristika 
vedení s ohledem na záběrový proud chladící jednotky, který je 173A. 
Spotřeba el. energie se  předpokládá  174.000  kWh/rok 

 
Potřeba vody: 
Výpočet potřeby vody (dle v. č. 428/2001 Sb., kterou  se  provádí  z. č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou  potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění posledních úprav) 
hotel  34 lůžek 200 m3/rok   6 800 m3/rok 
restaurace         48 zaměstnanců 16 m3/rok 800 m3/rok 
celkem  7 600 m3/rok 
Qd   27,4 m3/den     
Qdmax  41,1 m3/den 

Qhmax   3,08 m3/h    tj. 0,86 l/s 
 
Produkce odpadních vod: 
Množství odpadních vod: 
Denní množství splaškových vod 41,1 m3/den 
Roční množství splaškových vod 7 600 m3/rok 
 
Množství dešťových vod: 
 Z ploch střech a zpevněných ploch budou odtékat dešťové vody. Jejich 
množství lze určit pomocí vztahu: 
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Množství dešťových vod = součinitel odtoku x odvodňovaná plocha x intenzita 
uvažovaného deště  

plocha  S = 400 m2  
intenzita deště i  = 300 l/s ha 
koeficient odtoku Φ=1 

 Qd = 400 x 1 x 0,03 = 0,86 l/s 
Bilance spotřeby plynu a tepla: 
Předpokládaná spotřeba tepla a plynu: 
• Předpokládaná spotřeba tepla 1 420 GJ/rok 
• Maximální hodinová spotřeba plynu  26 m3 ZP/hod  
• Předpokládaná roční spotřeba ZP 47 000 m3 ZP/rok 
 
Je uvažováno s celkovým doizolováním objektu podle požadavků ČSN 73 0540.  
Tepelné ztráty včetně ztrát v rozvodech jsou  85 kW 
VZT   83 kW 
Ohřev TUV  63 kW  
CELKEM 231 kW 
Přípojná hodnota pro kotelnu podle ČSN 06 0310.  
QI=0,7*85+0,7*83+63= 181 kW 
 
Dopravní a dispoziční řešení zpevněných ploch 
 V současné době je prostor před budovou využíván  pro stání několika 
osobních vozidel, které odbočují z ulice V Holešovičkách přes snížený obrubník. 
Tímto způsobem je řešen i vjezd na pozemek k původní garáži. 
 Navrhuje se zachování hlavního dopravního připojení pro osobní vozidla z ulice 
V Holešovičkách. Rovněž zásobování hotelu bude zajištěno z krytého prostoru 
objektu v 1. NP. 
 Kapacita parkingu je navržena na 11 stání, z toho 6 míst bude s  využitím 
mechanického systému uložení vozidel nad sebou. Dvě místa budou vyhrazena pro 
vozidlo tělesně postiženého (5 % min však 2 stání). 
 Prostor před budovou (předjezd) umožňující zastavení a vystoupení z vozidla, 
případně krátkodobé parkování maximálně dvou vozidel je řešen jako pruh o šířce 
2,5 m a funkční délce 20 m. Předjezd bude od průběžných pásů v ulici 
V Holešovičkách oddělen sníženým obrubníkem s nášlapem 5 cm. 
 Vjezd do parkingu je řešen pojížděným chodníkem šířky 3,5 m. Minimální šířka 
chodníku před budovou hotelu je navržena 1,5 m. Přednost v jízdě na vjezdu do 
parkoviště bude vzhledem k malým intenzitám provozu upravena svislým dopravním 
značením. 
 Detailní řešení prostoru před hotelem bude předmětem dalšího stupně 
projektové dokumentace. 
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Výpočet potřeby parkovacích a odstavných stání:  
 Výpočet byl proveden dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. Hl. m. Prahy o obecných 
technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, v platném znění: 
Zóna:  4 
Spádové území stanice metra:  nespadá 
Koeficient vlivu území:  Ku=1 
Koeficient dopravní obsluhy:  Kd=1 
Základní počet stání:  P z= 34 lůžek / 3 stání/lůžko 
Požadovaný počet stání:  Pp=Pz*Ku*Kd=11*1*1=11 stání 
 Navržený počet 11 parkovacích stání tedy vyhovuje. 
 
 
Ozelenění a venkovní úpravy 

V území je v současné době značně zpustlá vegetace. Parcela je zanedbanou 
zahradou se 17 stromy vesměs v solitérní pozici. Poloha a rozmístění dřevin 
nasvědčuje tomu, že většina z nich byla v minulosti cíleně na pozemek vysazena, 
některé odrostlejší rostliny však mají spontánní původ. V obvodových partiích se 
vyskytují nálety a nárosty keřů v nízké věkové třídě, kvalitě a malé velikosti. 
Podrobnější informace jsou uvedeny v dendrologickém hodnocení v příloze tohoto 
oznámení. Stavba si vyžádá kácení dřevin. 

Pro zachování charakteru zahrady obklopující „vilovou“  stavbu je na celé 
ploše zastřešení suterénu navržena mocná vrstva zeminy tl. 700 mm. Ta bude 
osázena drobnými stromy a okrasnými keři doplněnými dobře udržovatelnými 
travnatými plochami. 
 Sadové úpravy budou provedeny dle projektu, který bude projednán s Úřadem 
městské části Praha 8 Libeň, Odborem životního prostředí. Projekt sadových úprav 
bude zpracován k dokumentaci pro územní řízení.  

 

Zplodiny 
 Zdrojem tepla pro objekt bude plynová kotelna III. kategorie ve smyslu ČSN 07 
0703. Kotelna bude umístěna v suterénu objektu. Bude osazena dvěma plynovými 
kotli s atmosférickými hořáky o celkovém výkonu do 220 kW. Odvod spalin z kotlů 
ústředního vytápění zajistí trojsložkový vestavěný komín vyvedený dle normových 
požadavků nad nejvyšší hranu střechy. Jedná se o střední zdroj znečištění ovzduší. 
 Pro ohřev TUV budou použity rychloohřívací boilery. 
 Z hlediska zatřídění chladicího zařízení dle ČSN EN 378-1 se jedná o zařízení: 
• typ:  nepřímý uzavřený systém 
• umístění: kategorie C (část budovy, kam mají přístup pouze oprávněné osoby  
• chladivo: zařazeno do skupiny L1 (bezpečnostní skupina A1/A1) 
 Uvedené chladivo patří do skupiny ekologicky vhodných ve smyslu dělení dle 
příloh Montrealského protokolu a následných mezinárodních úmluv. Dle platného 
zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a vyhlášky MŽP 358/2002 Sb. o ochraně 
ozónové vrstvy Země, je povolena výroba tohoto chladiva bez omezení. 
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 V důsledku provozu parkoviště pro osobní automobily a zásobování se 
předpokládá nárůst emisí výfukových plynů, které však  podstatně nezhorší kvalitu 
volného ovzduší v okolí. 

 

Hluk 
 V důsledku zamýšlené investice dojde mírně k zvýšení hladiny hluku  v daném 
území, a to zejména v důsledku zvýšeného pohybu motorových vozidel. Hladiny 
hluku nepřekročí zákonem stanovené limity, viz samostatně zpracovaná hluková 
studie. 
 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 Zahájení:  2007 
 Dokončení: 2008 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 Kraj: Hlavní město Praha 
 Obec: Hlavní město Praha 
 

9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů dle přílohy č. 1 zákona č. 
100/2001 Sb. 
 Uvedený záměr je předmětem posuzování vlivů na životní prostředí podle § 7 
zák. 100/2001 Sb., ve znění novel, naposled zákona č. 163/2006 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí. Stavba naplňuje zařazení dle přílohy č.1, kategorie II, bod 
10.15, sloupec A zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel, naposled zákona č. 
163/2006 Sb. a Metodického pokynu MŽP č.j. 645a/OPVŽP/02 ze dne 4.3. 2002. 
 

10. Výčet navazující rozhodnutí 
1.  Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
2.  Stavební povolení 
3.  Kolaudační souhlas 

 
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na 

životní prostředí bude v případě realizace záměru vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení na uvedený záměr včetně: 

• Rozhodnutí o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 z. č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění  

• V případě zásahu stavby na pozemek s p.p.č. 812 v k.ú. Libeň je třeba provést 
odnětí ze ZPF 



II. Údaje o vstupech 

1. Půda 
 Lokalita určená k realizaci záměru Hotel Libeň Praha 8 leží v k.ú. Libeň, 
dotčené pozemky jsou blíže charakterizovány v následující Tabulce. 
 
Tabulka č. 1: Charakteristika předmětného území dle výpisu z katastru nemovitostí – 
pozemky dotčené záměrem. 

p.p.č. Výměra 
v m2 

Využití 
pozemku Druh pozemku 

Způsob 
ochrany 

BPEJ

813 329  zastavěná 
plocha a nádvoří

památkově 
chráněné území 

 

812 692  
zahrada 
 

ZPF, památkově 
chráněné území 

22611

3741 44065 ostatní 
komunikace 

ostatní plocha památkově 
chráněné území 

 

3767 2311 ostatní 
komunikace 

ostatní plocha památkově 
chráněné území 

 

782 110 ostatní 
komunikace 

ostatní plocha památkově 
chráněné území 

 

3769/1 9732 ostatní 
komunikace 

ostatní plocha památkově 
chráněné území 

 

 
Tabulka č.12: Charakteristika předmětného území dle výpisu z katastru nemovitostí – 
sousední pozemky. 

p.p.č. Výměra 
v m2 

Využití 
pozemku 

Druh 
pozemku 

Způsob 
ochrany 

BPEJ

815 678  
zahrada 
 

ZPF, památkově 
chráněné území 

22611

816   
zahrada 
 

ZPF, památkově 
chráněné území 

22611

3741 44065 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

památkově chráněné 
území 

 

3767 2311 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

památkově chráněné 
území 

 

 
 Pozemku p.p.č 812 byl přidělen kód BPEJ. Podrobnosti jsou uvedeny 
v Tabulce.  
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Tabulka č. 2: Charakteristika přiřazených BPEJ.  
Charakteristika Kód  

BPEJ + 
výměra 

(m2) 

1. 
číslice 
klima 

2. a 3. číslice 
HPJ 

4. číslice 
sklonitost  
a expozice 

5. číslice 
skeletovitost 

a hloubka půdy 

22611 
692m2 

T2 
teplý, 
mírně 
suchý 

Kambizemě modální 
eubazické a mezobazické 
na břidlicích, převážně 
středně těžké, až středně 
skeletovité, s příznivými 
vláhovými poměry 

Sklon 3 - 7 st.       
- mírný sklon se 
všesměrnou 
expozicí                

Půda 
bezskeletovitá, s 
příměsí, půda 
hluboká, středně 
hluboká          

 
 Realizací záměru dojde k ovlivnění zemědělského půdního fondu, nedochází 
ale k ovlivnění pozemků PUPFL. Záměr se nenachází v ochranném pásmu lesních 
porostů dle § 14 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění. 
 V souvislosti se stavbou (jak v etapě realizace, tak provozu nebo odstraňování) 
nebude docházet ke škodlivým emisím nebo jevům, jež by mohly podstatným 
způsobem narušit půdní pokryv v okolí zamýšlené stavby. Vlastní stavbou nedojde 
k ovlivnění půdy nad míru běžnou při zástavbě uvedeného charakteru. 
 Nepředpokládá se ani skladování a manipulace s chemickými látkami a 
chemickými prostředky většího rozsahu, které by mohlo být zdrojem znečištění půdy. 
Půda by mohla být ovlivněna pouze v důsledku nesprávného provádění stavby, 
v případě, že by do ní byly ukládány nebezpečné odpady, v důsledku havarijního 
úniku ropných látek apod.  
 Po dokončení záměru bude kontaminace půdy omezena stavebním 
provedením manipulačních a odstavných ploch – nepropustné živičné povrchy 
odvodněné přes odlučovače ropných látek. 
 V uvedeném objektu se nepředpokládá skladování a manipulace s chemickými 
látkami a chemickými prostředky většího rozsahu, který by mohl být zdrojem 
znečištění půdy.  
 Lokalita se nenachází na území národního parku (NP) ani chráněné krajinné 
oblasti (CHKO). Polohou záměru nejsou dotčena ochranná pásma zvláště 
chráněných území přírody dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění. 
 V blízkosti plánovaného záměru se nachází několik přírodních parků (Dolní 
Povltaví, Drahaň – Trója, Šárka – Lysolaje, Klánovice – Čihadla, Košíře – Motol).. 
 Záměr není situován do CHOPAV, ani v okolí se žádné takovéto území 
nevyskytuje. V blízkosti se nenachází zdroje minerálních a léčivých vod. Lokalita 
neleží v zátopovém území.  
 Stavba se nachází na území ochranného pásma Pražské památkové 
rezervace, vyhlášeného rozhodnutím býv. Odboru kultury NVP č.j. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 o určení ochranného pásma památkové rezervace v Hl. m. Praze. 
Dle závazného stanoviska Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
Magistrátu hlavního města Prahy č.j. S-MHMP 471107/2006/Kou ze dne 26. 2. 2007 
je z hlediska zájmů státní památkové péče záměr přípustný. 
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 Posuzovaný záměr zasahuje do některých ochranných pásem prvků technické 
infrastruktury a do ochranného pásma komunikace, tyto střety jsou řešeny 
v dokumentaci k územnímu řízení. Dalších ochranných pásem se posuzovaný záměr 
nebude dotýkat a rovněž žádná ochranná pásma nebude vytvářet. V dalším textu 
jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí. 
 
Ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem č. 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění 
• U venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na 
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

o 1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace    7 m 
o 1 kV až 35 kV - vodiče s izolací    2 m 
o 1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení   1 m 
o 35 kV až 110 kV      12 m 
o 110 kV až 220 kV      15 m 
o 220 kV až 400 kV      20 m 
o nad 400 kV       30 m 
o závěsné kabelové vedení 110 kV    2 m 
o zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence  1 m 

 
• U podzemního vedení: 

o do 110 kV   1 m od krajního kabelu oboustranně 
o nad 110 kV   3 m od krajního kabelu oboustranně 

 
• U elektrických stanic: 

o u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m 
od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 

o u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 
menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m, 

o u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně 
nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m, 

o u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 
o u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 

vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva 
elektrické stanice. 

 
Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění 
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• U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se 
rozvádí plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu, 

• U ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 
• U technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 
 
Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění 
• U zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení 
• U výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu 
 
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění 

o ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce 
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
 
Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, mimo souvisle zastavěná území a 
rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve 
vzdálenosti: 

o 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo 
rychlostní komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek 

o 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a 
ostatních místních komunikací I. třídy 

o 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. 
třídy a místní komunikace II. třídy 

 

2. Odběr a spotřeba vody 
 Zásobování objektu pitnou vodou provedeno jeho napojením na veřejný 
vodovodní litinový řad DN 150, který je veden v ulici V Holešovičkách. Vodovodní 
přípojka z plastových trub lPE φ 63 je vedena do vodoměrné šachty před objektem. 
Vodovodní přípojku včetně vodoměrné šachty lze použít pro zásobování 
rekonstruovaného objektu. Hlavní vodovodní rozvod bude zavěšen pod stropem 
suterénu. 
 Teplá užitková voda bude připravována pomocí dvou nepřímotopných 
zásobníkových ohřívačů vytápěných  plynovou kotelnou. Kotelna se zásobníky bude 
umístěna do suterénu.   
 Požární zabezpečení objektu bude zabezpečeno osazením hydrantových skříní 
ve schodišťovém prostoru každého podlaží.  
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 Připojovací potrubí  budou provedeny z plastových trub materiálu Hostalen PPR 
PN16.  
 Vodovodní rozvod musí být montován v souladu s předpisy ČSN 73 66 60. 
 
Výpočet potřeby vody (dle v. č. 428/2001 Sb., kterou  se  provádí  z. č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou  potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění posledních úprav) 
hotel  34 lůžek 200 m3/rok   6 800 m3/rok 
restaurace         48 zaměstnanců 16 m3/rok 800 m3/rok 
celkem  7 600 m3/rok 
Qd   27,4 m3/den     
Qdmax  41,1 m3/den 

Qhmax   3,08 m3/h    tj. 0,86 l/s 
 

3. Surovinové a energetické zdroje 
 Při realizaci záměru budou spotřebovávány hlavně stavební materiály, pohonné 
hmoty a mazadla pro stavební mechanismy a nákladní automobily. 
 Z hlediska vlivů na životní prostředí je informace o potřebě materiálů pro 
výstavbu důležitá ze tří hledisek: 

• Zda nejsou používány suroviny či materiály, které mohou způsobit 
negativní ovlivnění složek životního prostředí nebo zdraví obyvatel 

• Zda realizace posuzované stavby nevyvolá potřebu zřízení 
nových lomů pro těžbu surovin nebo nových provozů pro výrobu 
matriálů 

• Jaké budou přepravní nároky na dopravu materiálů na stavbu 
 Potřeba stavebních materiálů pro plánovaný záměr byla stanovena na základě 
odborných zkušeností a odhadu. Na základě zkušeností je možné předpokládat, že 
budou využívány obvyklé stavební materiály - beton, sklo, ocel, hliník, cihly, 
keramika, atd. Nezávadnost použitých materiálů z hlediska zdraví obyvatel a 
životního prostředí musí doložit dodavatel stavby a bude prověřena v kolaudačním 
řízení. 
 Celkovou potřebu materiálů (objem, hmotnost, počet) není možné v současné 
fázi stanovit. Materiály pro výstavbu budou dodávány z běžné obchodní sítě a 
výstavba není stavba takového rozsahu, aby ovlivnila trh se stavebními materiály a 
vyvolal potřebu zřizování nových lomů, příp. nových výrobních kapacit.  
 Zajištění pohonných hmot a mazadel pro stavební mechanismy a nákladní 
automobily bude v režii dodavatele stavby. Potřebné množství pohonných hmot a 
mazadel nelze v této fázi přípravy záměru spolehlivě stanovit. Z hlediska celkové 
bilance prodeje pohonných hmot v regionu bude spotřeba pohonných hmot na 
staveništi zanedbatelná. Při případném přečerpávání pohonných hmot či manipulaci 
s mazadly přímo na staveništi bude nezbytné zajistit odpovídající opatření proti úniku 
pohonných hmot do prostředí.  
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 Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku zakoupeném pro účely 
výstavby. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba je již napojena na přívod vody, el. 
energie i telefonů, bude tohoto připojení využito i pro potřeby stavby. 
 Předpokládaný potřebný instalovaný příkon pro stavbu  je na stroje 67 kW, na 
osvětlení 6 kW tj. 73  kW  x  0,8 = 58,4 kW soudobého odběru. 
 Sociální zařízení a šatny pracovníků stavby budou řešeny v prostorách 
stávajícího domu, kde je dostupný zdroj elektřiny, tepla i pitné a užitkové vody. 
Nejvyšší předpokládaný počet pracovníků na stavbě 40.  
 Pro práce bude použita běžná mechanizace, nákladní automobily, stroje pro 
zemní práce na automobilovém podvozku, zvedací zařízení, míchačky, 
domíchávače. 
 Místo skládky přebytečného materiálu zajistí (v souladu se stavebním 
povolením a se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů) 
dodavatel stavby. 
 Zásobování stávajícího objektu plynem je provedeno jeho napojením na veřejný 
nízkotlaký plynovodní řad DN300, který je veden v ulici V Holešovičkách.  Nízkotlaká 
plynovodní přípojka DN40 je vedena do suterénu, kde je osazen hlavní uzávěr plynu. 
Vzhledem k nárůstu potřeby plynu pro hotel bude třeba provést rekonstrukci 
plynovodní přípojky s navýšením dimenze na DN50. Celková potřeba plynu pro 
objekt bude asi 26,0 m3/h zemního plynu. Roční spotřeba plynu bude 47 000 m3/rok. 
 Zdrojem tepla pro objekt bude plynová kotelna III. kategorie ve smyslu ČSN 07 
0703. Kotelna bude umístěna v suterénu objektu. Bude osazena dvěma plynovými 
kotli s atmosférickými hořáky o celkovém výkonu do 220 kW. 
 Spotřeba el. energie se  předpokládá  174 000  kWh/rok. 
 

4. Doprava 
 V současné době je prostor před budovou využíván  pro stání několika 
osobních vozidel, které odbočují z ulice V Holešovičkách přes snížený obrubník. 
Tímto způsobem je řešen i vjezd na pozemek k původní garáži. 
 Navrhuje se zachování hlavního dopravního připojení pro osobní vozidla z ulice 
V Holešovičkách. Rovněž zásobování hotelu bude zajištěno z krytého prostoru 
objektu v 1. NP. 
 Kapacita parkoviště je navržena na 11 stání, z toho 6 míst bude s  využitím 
mechanického systému uložení vozidel nad sebou. Dvě místa na budou vyhrazena 
pro vozidlo tělesně postiženého (5 % min však 2 stání). 
 Prostor před budovou (předjezd) umožňující zastavení a vystoupení z vozidla, 
případně krátkodobé parkování maximálně dvou vozidel je řešen jako pruh o šířce 
2,5 m a funkční délce 20 m. Předjezd bude od průběžných pásů v ulici 
V Holešovičkách oddělen sníženým obrubníkem s nášlapem 5 cm. 
 Vjezd do parkingu je řešen pojížděným chodníkem šířky 3,5 m. Minimální šířka 
chodníku před budovou hotelu je navržena 1,5 m. Přednost v jízdě na vjezdu do 
parkoviště bude vzhledem k malým intenzitám provozu upravena svislým dopravním 
značením. 
 Detailní řešení prostoru před hotelem bude předmětem dalšího stupně 
projektové dokumentace. 
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Výpočet potřeby parkovacích a odstavných stání:  
 Výpočet byl proveden dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. Hl. m. Prahy o obecných 
technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, v platném znění: 
Zóna:  4 
Spádové území stanice metra:  nespadá 
Koeficient vlivu území:  Ku=1 
Koeficient dopravní obsluhy:  Kd=1 
Základní počet stání:  P z= 34 lůžek / 3 stání/lůžko 
Požadovaný počet stání:  Pp=Pz*Ku*Kd=11*1*1=11 stání 
 Navržený počet 11 parkovacích stání tedy vyhovuje. 
 Součástí předkládaného oznámení je hluková studie, která hodnotí vliv zdrojů 
hluku na okolní území. 
 Vliv vibrací není v oznámení kvantitativně vyhodnocen.  

 



III. Údaje o výstupech 

1. Emise do ovzduší 
 Ovzduší v okolí projektovaného záměru bude ovlivněno jednak vlastním 
provozem a jednak výstavbou hotelu. 
 Plocha staveniště a příjezdové komunikace budou během výstavby působit jako 
plošný (příp. několik bodových) a liniové zdroje znečišťování ovzduší. 
 Do ovzduší budou uvolňovány emise ze stavebních mechanismů a nákladních 
automobilů na staveništi. Dále bude vlivem provádění zemních a stavebních prací 
vznikat sekundární prašnost.  
 Stanovení množství emisí během výstavby není prakticky možné a při přípravě 
staveb se běžně neprovádí. Emise budou minimalizovány během výstavby vhodným 
opatřeními uvedenými v plánu organizace výstavby (POV) – používání stavebních 
mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, minimalizace přesunu hmot 
nákladními automobily, kropení prašných povrchů během výstavby, realizace 
stavebních prací v co nejkratším termínu. 
 Během provozu budou emise do ovzduší produkovány především 
automobilovou dopravou spojenou s využitím hotelu. 
 Výduchy vzduchotechniky z objektu budou uvolňovat neznečištěný vzduch. 
 
Bodové zdroje emisí 
 Zdrojem tepla pro objekt bude plynová kotelna III. kategorie ve smyslu ČSN 07 
0703. Kotelna bude umístěna v suterénu objektu. Bude osazena dvěma plynovými 
kotli s atmosférickými hořáky o celkovém výkonu do 220 kW. Z tohoto pohledu bude 
objekt působit jako střední zdroj znečištění ovzduší. 
 Odkouření kotlů bude provedeno třísložkovým komínovými průduchem nad 
střechu objektu. 
 
Liniové zdroje emisí – doprava v době provozu hotelu  
 Liniovými zdroji se rozumí zejména automobilový provoz.  
 
Imisní limity pro znečišťující látky 
 Na základě nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a 
podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, jsou 
stanoveny následující imisní limity: 
 
Tabulka č. 3: Limity dle platné legislativy 

Ochrana zdraví lidí 
aritmetický průměr 

Ochrana ekosystémů
aritmetický průměr 

roční denní 1 hod 8 hod roční 
Imise 

μg.m-3 μg.m-3 
Oxid dusičitý (NO2) 40*  200*   
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Ochrana zdraví lidí 
aritmetický průměr 

Ochrana ekosystémů
aritmetický průměr 

roční denní 1 hod 8 hod roční 
Imise 

μg.m-3 μg.m-3 
Oxidy dusíku (NOx)     30** 
Oxid uhelnatý (CO)    10 000  
Benzen 5*     
Polycyklické aromatické 
uhlovodíky (PAH) vyjádřené 
jako benzo(a)pyren 

0,001*     

 
Poznámka: imisní limity mají platnost od 1.1. 2005 (do data jsou dány meze tolerance) 
 * imisní limity mají platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze tolerance) 
 ** imisní limity mají platnost od 14.8.2002 
 
 Při provozu hotelu musí být sledované imise oxidu dusičitého, oxidu 
uhelnatého, uhlovodíků a benzenu v nejbližší trvalé zástavbě splněny, a to i 
v souladu všech producentů v území.   
 Pro stanovení emisí ze silniční dopravy je možné použití emisních faktorů 
silničních vozidel z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“ 
MEFA v.02 z internetových stránek MŽP ČR (http:/www.env.cz). 
 
Tabulka č. 4: Emisní faktory pro silniční dopravu v obci pro rok 2005 

Emisní faktory pro silniční dopravu v obci (g/km.voz.) 

 Osobní vozidla Lehká nákladní 
vozidla 

Těžká nákladní 
vozidla 

NO2 0,054 0,425 1,553 
NOx 2,275 3,715 22,271 
CO 1,663 2,323 13,977 
benzen 0,067 0,009 0,057 
benzo(a)pyren 0,000098 0,000059 0,000342 
 
 Při uvažovaném provozu osobních a malými dodávkovými vozidel pro 
zásobování je možné emise produkované na základě uvedených propočtů považovat 
za významně neovlivňující imisní stav ovzduší nad limity dle stávající platné 
legislativy.  

 

Hodnocení průměrných hodinových koncentrací 
 Hodnota průměrných hodinových koncentrací představuje nejnepříznivější stav, 
který může nastat.  
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 Hodnoty průměrných hodinových koncentrací byly stanoveny propočtem pro 
imise oxid dusičitý (NO2) v rozmezí 1,28  až 20,32 μg.m-3. 
 

Hodnocení průměrných hodinových koncentrací 
 Průměrné osmihodinové koncentrace imisí oxid uhelnatý (CO) byly propočtem 
stanoveny v rozmezí 12,45 až 180,25 μg.m-3.   
 
Hodnocení průměrných ročních koncentrací 
 U průměrných ročních koncentrací byly hodnoty orientačně vypočteny pro oxid 
dusičitý (NO2) v rozmezí 0,025 až 0,555 μg.m-3, pro oxidy dusíku (NOx) v rozmezí 
0,75 až 14,38 μg.m-3,  koncentrace imisí benzenu v rozmezí 0,018 až 0,375 μg.m-3, 
imise benzo(a)pyrenu v rozmezí 0,00003 až 0,00047 ng.m-3. 
 Uvedeny jsou rozmezí zjištěných hodnot, z nichž je zřejmé vzhledem k výše 
uvedeným limitním hodnotám, že imisní limity budou ve všech místech splněny. Při 
porovnání velikosti imisní zátěže vůči limitům je možné považovat závěr, že limity 
budou dodrženy v předmětném území dle uvedeného orientačního odborného 
propočtu. Hodnoty jsou vzhledem k limitům pod přípustnou úrovní.  
 
Plošné zdroje emisí  
 Stavební činnost při realizaci záměru bude hlavním zdrojem znečištění ovzduší, 
v tomto případě půjde o přejezdy stavebních mechanismů během stavby na stavební 
ploše během činností souvisejících s přípravou lokality pro výstavbu a vlastní 
stavební práce. 
 Nejvýznamněji se může uvedený vliv objevit při přípravě území pro stavbu. 
 Rozsah stavební činnosti při přípravě území není většího rázu, bude časově 
omezen na dobu vlastní realizace přípravy staveniště a vlastní stavbu. Realizace 
programu organizace výstavby bude v lokalitě významným eliminujícím faktorem 
s ohledem na stávající stav území. 
 Emise z tohoto pracovního procesu zahrnují emise vozidel dopravní obsluhy, 
stavebních strojů, jejichž množství závisí na množství nasazených  dopravních a 
stavebních mechanismů, jejich technickém stavu  a době provozu a prach z provozu 
vozidel na komunikacích.  
 Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto 
závisí na době výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. 
Působení zdroje odborným odhadem je možné stanovit jako množství emitovaného 
prachu na cca 0,35 t/stavbu. Prašnost se může projevit především za nepříznivých 
klimatických podmínek nebo nepříznivou organizací práce - ta bude významným 
faktorem eliminace možných vlivů.  
 Za příznivých klimatických podmínek a situování zájmové lokality se vliv 
stavebních činností ve významném zhoršení kvality ovzduší v zástavbě neprojeví. V 
době výstavby bude za zhoršených klimatických podmínek zabezpečeno zkrápění 
přístupových komunikací a jejich průběžné čištění. Tento plošný zdroj znečištění 
ovzduší bude působit pouze po omezenou dobu výstavby v lokalitě.   
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Hodnocení záměru z hlediska plynných rozptylu škodlivin 
 Hodnocení se týká nejenom případných nových tepelných zdrojů, ale též 
nárůstu znečištění v důsledku zvýšené dopravní zátěže území. V posouzení je 
hodnocen příspěvek stacionárních zdrojů hotelu a obslužné dopravy, související 
s činností objektu, k imisní situaci blízkého i vzdálenějšího okolí. 
 Jako hodnocené škodliviny jsou vybrány oxid dusičitý a oxid uhelnatý jako 
reprezentativní polutanty při spalování zemního plynu a oxid dusičitý, oxid uhelnatý a 
benzen jako charakteristické znečišťující látky při spalování pohonných hmot 
v automobilových motorech.  
 

2. Množství odpadních vod a jejich znečištění 
 V době realizace záměru budou sociální zařízení a šatny pracovníků stavby 
řešeny v prostorách stávajícího domu, kde je dostupný zdroj elektřiny, tepla i pitné a 
užitkové vody. Množství odpadních vod vznikajících ve fázi výstavby nelze 
v současné době přesně stanovit, pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí to však 
není nezbytné. Jiné odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v 
platném znění, během výstavby vznikat nebudou.  
 Dešťové vody budou během výstavby budou zneškodňovány vsakem na terén, 
dle plánu organizace výstavby budou minimalizovány úniky ropných látek.  
 Při výjezdu ze staveniště bude zřízena pro nákladní auta očistná rampa 
s usazovací jímkou. 
 Uvedený záměr předpokládá vznik odpadních splaškových vod z objektu a 
odpadních dešťových vod ze střechy objektu. Během provozu budou vznikat 
splaškové odpadní vody v sociálních zařízeních, případně přípravnách potravin. 
Bude se jednat o klasické splaškové vody komunálního charakteru s následujícím 
znečištěním: 

• Specifické hodnoty BSK5 60 g/EO/den 
• Vypouštěné hodnoty NL 55 g/EO/den 

 
Množství odpadních vod: 
Denní množství splaškových vod 41,1 m3/den 
Roční množství splaškových vod 7 600 m3/rok 
 
Množství dešťových vod: 
 Z ploch střech a zpevněných ploch budou odtékat dešťové vody. Jejich 
množství lze určit pomocí vztahu: 

Množství dešťových vod = součinitel odtoku x odvodňovaná plocha x intenzita 
uvažovaného deště  

  
plocha  S = 400 m2  
intenzita deště i  = 300 l/s ha 
koeficient odtoku Φ=1 

 Qd = 400 x 1 x 0,03 = 0,86 l/s 
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 Objekt bude napojen kanalizační přípojkou DN200 na stoku veřejné jednotné 
kanalizace DN 300, která je vedena ulicí V Holešovičkách. Stav přípojky je nutné 
před rekonstrukcí ověřit prohlídkou kamerovou sondou a podle výsledku zvážit její 
rekonstrukci.  
 Svodné potrubí je uloženo pod podlahou 1. PP. Hloubka stoky umožňuje 
gravitační odvedení splaškových odpadních vod i dešťových vod ze střechy  objektu 
a zpevněných ploch. V objektu budou odpadní vody splaškové a dešťové odděleny a 
svedeny samostatným potrubím, které se propojí před hlavní revizní šachtou.  
 Na kanalizaci se napojí běžné zařizovací předměty s normálním znečištěním 
odpadních vod bez nutnosti předčištění odpadních vod před vypuštěním do veřejné 
kanalizace (sprchové mísy,umyvadla, výlevky, dřezy a klozety).  Množství vydaných 
jídel v restauraci není důvodem pro osazení lapáku tuku. 
 Dešťové vody z objektu budou odváděny vnitřními střešními vtoky ploché 
střechy.  
 Odpadní potrubí bude provedeno z odpadních kanalizačních trub  HT a spodní 
stavba z PP trub.  
 Veškeré práce při instalaci kanalizace musí být provedeny v souladu s ČSN 75 
67 60 Vnitřní kanalizace. 
  

3. Kategorizace a množství odpadů 
 Na základě ustanovení daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
novel, je každý, dle obecných povinností uvedených v zákoně v § 12, povinen 
nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem, 
nakládání s nebezpečnými odpady se potom řídí zvláštním právním předpisem.  
 Pokud není stanoveno jinak lze s odpady nakládat pouze v zařízeních k tomuto 
účelu stanovených. Každý je pak povinen předcházet vzniku odpadů a omezovat tak 
jejich množství. 
 Investor bude v tomto konkrétním případě předávat odpady do vlastnictví 
odborně způsobilé osoby (specializované firmy vybrané ve výběrovém řízení), která 
na základě oprávnění zajistí zneškodnění v souladu se zákonem a smluvně i ověření 
nebezpečných vlastností odpadů či případné hodnocení jejich skutečných vlastností.  
 Povinností investora je zkontrolovat, zda specializovaná odborná firma 
disponuje oprávněním k převzetí těchto odpadů.  
 Povinností investora je předcházet vzniku odpadů a zajištění jejich 
přednostního využití před zneškodněním, např. výkupem, jako druhotné suroviny. 
 Další povinností investora, jako původce, bude vést evidenci vzniklých odpadů 
a zařazovat je dle druhů a kategorií, eventuálně s nimi nakládat podle jejich 
skutečných vlastností. Kompletní povinnosti jsou pak uvedeny v zákoně o odpadech 
v § 16.  
 Odpady vzniklé realizací záměru je možné rozdělit do dvou následujících 
skupin: 
• Odpady vznikající během výstavby (odpady z přípravy staveniště, odpady ze 

stavebních prací) 



Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel       Hotel Libeň Praha 8 
  

 47

Část odpadů bude možno zpětně využít při stavebních činnostech, ostatní 
odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Musí být zajištěna 
kontrola práce a údržba stavebních mechanismů. Stavební suť bude v max. míře 
recyklována pro další využití. Způsob nakládání s odpady v průběhu stavby musí 
být doložen při kolaudačním řízení. 

• Odpady vznikající při vlastním provozu 
Odpady budou shromažďovány dle druhů ve vymezeném prostoru zásobovacího 
dvora. Tento vymezený prostor bude oddělen drátěnou příčkou s dveřmi od 
zbylých prostor zásobovacího dvora. V prostoru budou umístěny nádoby na 
odpad podle druhu a bude zde umístěn lis na papír. Pro likvidaci odpadu se 
neuvažuje s použitím drtičů odpadů. Odpadový materiál, který má nebo může mít 
nebezpečné vlastnosti, bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených 
nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. Nádoby budou uloženy 
v uzamykatelném kontejneru. 

 
 Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů je uveden v Tabulkách.  
 
Tabulka č. 5: Odpady vznikající při výstavbě  
Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03   O 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01  
a 17 06 03 

O 

20 01 11 Textilní materiály  O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
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Tabulka č. 6: Odpady vznikající vlastní činností realizovaného záměru 
Kód 

druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Očekávané 
množství 

(t/rok) 

Předpokládaný 
způsob 

zneškodnění 

13 01 05 Nechlorované emulze N 0,02 odborná firma 

13 02 05 

Nechlorované 
minerální motorové, 
převodové a mazací 
oleje 

N 0,01 odborná firma 

13 05 02 Kaly z odlučovačů 
oleje N 0,2 odborná firma 

13 05 03 Kaly z lapáků nečistot N 0,3 odborná firma 

15 01 01 Papírové a lepenkové 
obaly O 10 výkup 

15 01 02 Plastové obaly O 3 výkup, odbor. firma 
15 01 03 Dřevěné obaly O 5 výkup, odbor. firma 
15 01 04 Kovové obaly O 0,5 výkup 
15 01 05 Kompozitní obaly O 0,2 odborná firma 
15 01 06 Směsné obaly O 0,1 odborná firma 
20 01 01 Papír a lepenka O 5 výkup 
20 01 02 Sklo O 0,2 výkup 
20 01 39 Plasty O 0,8 odborná firma 

20 03 01 Směsný komunální 
odpad O 60 odborná firma 

20 03 03 Uliční smetky O 0,5 odborná firma 

20 01 21 Zářivky a/nebo ostatní 
odpad s obsahem rtuti N 0,01 odborná firma 

20 02 01 Biologicky rozložitelný 
odpad O 0,2 odborná firma 

 
 Původce bude dle povinností uvedených v zákoně č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, odpady, ve znění novel, zařazovat podle druhů a kategorií stanovených 
v Katalogu odpadů, vzniklé odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití 
jiné právnické nebo fyzické osobě, nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, 
dále bude kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich 
skutečných vlastností, shromažďovat odpady podle druhů a kategorií, zabezpečí je 
před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní 
prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží 
dokumentaci a poskytne úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 
 Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou. 
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4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 Navržený záměr realizovat výstavbu hotelu včetně parkoviště a dopravního 
napojení objektu v lokalitě není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko 
vyplývající z používání látek nebo technologií. Možnost vzniku havárie s negativním 
dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické podmínky a zdraví obyvatel lze 
technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by mohly nastat při 
nesprávném nakládání s odpadními, zejména znečištěnými vodami, při nedodržení 
protipožárních opatření nebo při havárii vozidel na přilehlých komunikacích. 
 Provozovatel objektu zpracuje plán havarijních opatření pro případ úniku 
ropných látek v případě havárie v dopravním provozu.  
 Únik většího množství benzinu či nafty mimo prostor parkoviště znamená 
případné nebezpečí znečištění zeminy, povrchových a podzemních vod. Možnost 
úniku mimo zpevněné plochy, odkanalizované do zařízení na odlučování ropných 
látek, je eliminována stavebním řešením parkoviště.  
 Případný havarijní únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován 
pravidelnou kontrolou technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních 
mechanismů v průběhu vlastní stavby. 
 Největším rizikem je možnost vzniku požáru s přímým ohrožením osob 
nacházejících se v objektech nebo v bezprostřední blízkosti. Při požáru může dojít ke 
vzniku toxických produktů spalování a k ohrožení životního prostředí a zdraví 
obyvatel i mimo vlastní objekt hotelu. Minimalizace vzniku požáru bude řešena 
standardními protipožárními opatřeními. Z hlediska možného vzniku a uvolňování 
toxických látek při požáru je velmi důležitá informovanost provozovatele objektu a 
jednotlivých nájemců o charakteru, množství a lokalizaci hořlavých látek v objektu. 
Veškeré výše uvedené skutečnosti doporučujeme řešit pomocí zpracovaného 
provozního a havarijního řádu, který by měl být aktualizován při každé změně 
sortimentu prodávaného zboží. Za dodržování provozního a havarijního řádu je plně 
odpovědný provozovatel objektu. 

 

5. Ostatní výstupy 

STANOVENÍ LIMITŮ HLUKU VE VENKOVNÍM PROSTORU. 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 

• hluk v době výstavby, 
• hluk ve venkovním prostředí v době provozu posuzovaného 

objektu zahrnující hluk z provozu dopravních systémů  

Hluk v době výstavby  
 Způsob použití stavebních mechanismů v území bude záviset na dodavatelské 
stavební firmě, tento vliv bude zřejmý omezenou dobu, pouze po dobu stavby. Každá 
stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném případě je možné 
konstatovat, že stavební práce budou pouze v omezeném časovém období, stavba 
souvisí s demolicí jednoho objektu, která bude řešena po omezenou dobu realizace. 
 V programu Hluk+ byly v hlukové studii zadány hladiny hluku ze stavební 
činnosti. Hodnoty hluku zadané pro uvažované zdroje hluku mohou být maximálně 
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90 dB, tomu odpovídá využití předpokládaných stavebních mechanismů na hranicích 
pozemku 4 max. 4,5 hodiny za den.  
 Hodnota povolené ekvivalentní hladiny ze stavební činnosti pro provádění 
povolených staveb je 60 dB(A) v denní době od 7 do 21 hodin (výpočet hluku  ze 
stavební činnosti, příloha č. 6 NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tato hodnota nebude v rámci stavebních prací 
překročena. 

Stanovení limitů hluku ve venkovní prostoru 
 Podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, se jedná o hluk z pozemní dopravy na parkovištích a po 
hlavních komunikacích a při posouzení výduchu vzduchotechniky o hluk 
z provozovny. 
 Podle NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací § 12 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru 
a v chráněných venkovních prostorech staveb (odst.1, 2): 
(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku a LAeq,T.  

 V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy na 
veřejných komunikacích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou 
denní a noční dobu. Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje hladinou 
zvukové expozice C LCE jednotlivých impulsů. 

(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku a (s výjimkou hluku  
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku) se stanoví 
součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní 
nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení.  

  
 Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk 
výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako např. 
elektroakusticky zesilovaná řeč, přičítá se další korekce – 5 dB. 
 Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném 
venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb jsou uvedeny 
v Tabulce. 
 
Tabulka č. 7: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku 
v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb  

Korekce v dB 
Způsob využití území 

1) 2) 3) 4) 
Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní -5 0 +5 +15
Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní 0 0 +5 +15
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné 
ostatní venkovní prostory 0 +5 +10 +20

 Poznámka: korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 
 
 Pro noční dobu se použije další korekce – 10 dB s výjimkou hluku z železniční 
dráhy, kde se použije korekce – 5 dB. 
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1) Použije se pro hluk z provozoven (např.továrny, výrobny, dílny, prádelny,  
stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (např. kompresory, 
vzduchotechnické systémy, chladící agregáty). Použije se i pro hluk působený 
vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava 
a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.). Dále pro hluk stavebních strojů 
pohybujících se v místě svého nasazení. 

 
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích. 
 
3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na  
 těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah. 
 
4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy.  

Tato korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při 
které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních 
prostorech staveb a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou 
komunikace se rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového svršku, 
případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení. 

1) pro hluk z dopravy: 
základní hladina hluku     50 dB  
korekce na využití území – stará hluk. zátěž    + 20 dB 
chráněné venkovní prostory ostatních staveb, sl.4. 
korekce na využití území- bez staré hluk zátěže    + 10 dB 
chráněné venkovní prostory ostatních staveb, sl. 3.  
 
a) s uvažováním korekce pro starou hlukovou zátěž: 
limit pro denní dobu    70 dB 
limit pro noční dobu    60 dB 
 
b) bez uvažování staré hlukové zátěže pro hlavní komunikace: 
limit pro denní dobu   50/+10 dB= 60 dB 
limit pro noční dobu   40/+10 dB= 50 dB 
 
c) bez uvažování staré hlukové zátěže pro místní pozemní komunikace: 
limit pro denní dobu   50/+5 dB= 55 dB 
limit pro noční dobu   40/+5 dB= 45 dB 
 
2) pro hluk z provozoven, jako stacionárních zdrojů: 
základní hladina hluku    50 dB 
korekce na využití území     +0 dB 
chráněné venkovní prostory ostatních staveb, sl. 1. 
korekce na denní dobu  den   +0 dB 
  noc   - 10 dB  
limit pro denní dobu     50 dB 
limit pro noční dobu    40 dB 
 Samostatná hluková studie je přílohou tohoto oznámení.  



C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

A/ Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 Lokalita určená k realizaci záměru v Praze 8 se nachází v k.ú. Libeň. Realizací 
záměru dojde k odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu. PUPFL nebudou 
záměrem dotčeny.  
 Pozemky jsou v současné době vedeny jako ostatní plocha, zastavěná plocha a 
nádvoří a zahrada. Lokalita se nenachází na území národního parku (NP) ani 
chráněné krajinné oblasti (CHKO).  
 V širším okolí záměru neprochází hranice žádné biosférické rezervace 
UNESCO. V blízkosti předmětného území se nachází několik přírodních parků (Dolní 
Povltaví, Drahaň – Trója, Šárka – Lysolaje, Klánovice – Čihadla, Kosíře – Motol). 
 Záměr není situován do blízkosti CHOPAV. V blízkosti se nenachází zdroje 
minerálních a léčivých vod. Lokalita neleží v zátopovém území. Záměr stavby se 
nachází v památkově chráněném území. 

B/ Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 
 Přímo zájmové území, v němž má být realizován záměr není územím s trvalými 
přírodními zdroji. V zájmovém území, přímo na dotčených pozemkových parcelách 
se nenacházejí ložiska nerostných surovin ani není reálná perspektiva jejich nálezu. 
 Realizací úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita a schopnost 
regenerace území.  
 V okolí záměru se nachází několik chráněných ložiskových území. Podrobnější 
charakteristiky uvádí Tabulka. 
 
Tabulka č. 8: Chráněná ložisková území (CHLÚ) v okolí zájmové lokality 

Název Ev. číslo Lokalizace ve vztahu k zájmovému území 
Sedlec 710640001  cca 4,5 km severozápadním směrem 
Veleň 710690000  cca 9,1 km severovýchodním směrem 
Hloubětín 710720000  cca 5,5 km jihovýchodním směrem 
Únětice  710640002 cca 7,5 km severozápadním směrem 
Štěrboholy 725510000  cca 7,9 km jihovýchodním směrem 

 
 Záměr není řešením, které by nad přijatelnou míru mělo nevratitelný vliv 
působení na přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace. 
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C/ Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností 
- na územní systémy ekologické stability 
 Lokalitou neprochází žádný prvek nadregionálního nebo regionálního územního 
systému ekologické stability. V blízkosti se však nachází biocentra a biokoridory 
různého významu. Podrobnosti uvádí Tabulka.  
 
Tabulka č. 9: ÚSES v okolí zájmové lokality 

Typ prvku Název Lokalizace ve vztahu 
k zájmovému území 

Nadregionální 
biocentrum     

Údolí Vltavy (Šárka, 
Roztoky, Větrušice)  

cca 3,8 km severozápadním 
směrem 

Regionální biokoridor 
stávající       Ládví – K59 

cca 1,6 km severozápadním 
směrem 

Regionální biokoridor 
stávající       Petřín - Řeporyje cca 6 km jihovýchodním směrem

Osy nadregionálních 
biokoridorů       

Údolí Vltavy - 
Štěchovice  

cca 0,7 km jižním, resp. 
jihozápadním směrem 

Osy nadregionálních 
biokoridorů       Údolí Vltavy - K56  

cca 4,7 km jihozápadním 
směrem 

Směry propojení 
regionálních 
biokoridorů       

Ládví - K 59  
cca 1,4 km severozápadním, 
resp. 1,7 km severním směrem 

Směry propojení 
regionálních 
biokoridorů       

Beckov - RK 1148  
cca 3,6 km severovýchodním 
směrem 

Směry propojení 
regionálních 
biokoridorů       

Ládví - Čákovice  
cca 2,5 km severovýchodním 
směrem 

Regionální biocentra       
Petřín  

cca 5,6 km jihozápadním 
směrem 

Regionální biocentra       
Císařská louka  

cca 6,6 km jihozápadním 
směrem 

Regionální biocentra       
Hradčany  

cca 4,6 km jihozápadním 
směrem 

Regionální biocentra       Rohanský ostrov  cca 1,9 km jižním směrem 
Regionální biocentra       

Ládví  
cca 1,7 km severovýchodním 
směrem 

Regionální biocentra       
Čákovice 

cca 6 km severovýchodním 
směrem 

 
- na zvláště chráněná území 
 Na dotčeném pozemku není vyhlášeno žádné zvláště chráněné území dle 
zákona  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších úprav. 
V širším okolí zájmové lokality záměru se nachází několik maloplošných chráněných 
území, podrobnosti jsou uvedeny v následující Tabulce.  
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Tabulka č. 10: Charakteristiky maloplošných zvláště chráněných území v blízkosti 
zájmové lokality  
Kategorie 
a název 

Výměra 
v ha 

Popis Vyhlá-
šeno 

PP 
Bílá skála  

7,7 Geologický profil s nalezišti zkamenělin. 1988 

PP 
Ládví  

0,66 
Ukázka činnosti příboje cenomansko-
spodnoturonského moře (svrchní křída) s výskytem 
zkamenělých dírkovců. 

1982 

PP 
Havránka  

4,2 Dva skalnaté výchozy propojuje malé údolí s vývěrem 
pramene Haltýř. 1982 

PP 
Prosecké 
skály  

2,33 

Geologický profil cenomanem a spodním turonem 
(svrchní křída). Opuštěný systém podzemních prostor, 
které vznikly chodbicovou těžbou písku, je obýván 
některými zvláště chráněnými druhy netopýrů. 

1968 

PP 
Velká 
skála  

1,8 Geomorfologicky nápadný výškový prvek – kamýk – 
tvořený silicity proterozoického stáří. 1968 

PP 
Královská 
obora  

104,6 Parkově upravená královská obora s několika rybníky, 
loukami a sbírkou cizokrajných dřevin. 1988 

PP 
Jabloňka  

1,26 
Skalní ostroh, významný geologický profil, který 
dokumentuje vývoj pražské prvohorní pánve 
v ordoviku a vývoj života v tomto období. 

1968 

PP 
Okrouhlík  

0,58 Strmý svah s výchozy pískovců, význačná lokalita 
psamofilní vegetace a fauny, poškozená zalesněním. 1982 

PP 
Salabka  

0,85 Dva výchozy minerálně chudých břidlic, rozsáhlé 
vřesoviště s charakteristickými druhy členovců. 1982 

PP 
Trojská 

1,28 Křoviny a teplomilné trávníky s výskytem vzácného 
teplomilného hmyzu. 1982 

  
 V okolí zájmové lokality se vyskytuje 2 navržená území podléhající ochraně dle 
NATURY 2000, jedná se o tyto evropsky významné lokality: 
• Praha - Petřín – hranice prochází cca 5,2 km jihozápadním směrem od  
 předmětné lokality 
• Praha - Letňany – hranice prochází cca 4,4 km východním směrem od  
 předmětné lokality 
 
- na území přírodních parků  

 Zájmová lokalita je situována mimo oblast přírodního parku, ale v okolí se jich 
několik nachází, a to: 
• Dolní Povltaví – hranice prochází cca 4,1 km severozápadním směrem od 

předmětné lokality 
• Drahaň – Trója – hranice prochází cca 1,4 km severozápadním směrem od 

předmětné lokality 
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• Šárka – Lysolaje - hranice prochází cca 4,6 km západním směrem od předmětné 
lokality 

• Klánovice – Čihadla - hranice prochází cca 6,4 km jihovýchodním směrem od 
předmětné lokality 

• Košíře – Motol - hranice prochází cca 7,6 km jihozápadním směrem od 
předmětné lokality 

 
- na významné krajinné prvky  
 Zájmová lokalita dále nezahrnuje žádný registrovaný významný krajinný prvek 
chráněný ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění úprav. 
V zájmovém území dotčeném stavbou nejsou přítomny památné stromy.  
 
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
 Stavba se nachází na území ochranného pásma Pražské památkové 
rezervace, vyhlášeného rozhodnutím býv. Odboru kultury NVP č.j. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 o určení ochranného pásma památkové rezervace v Hl. m. Praze. 
Dle závazného stanoviska Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
Magistrátu hlavního města Prahy č.j. S-MHMP 471107/2006/Kou ze dne 26. 2. 2007 
je z hlediska zájmů státní památkové péče záměr přípustný. 
 Při realizaci záměru bude respektován zákon č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči. Před zahájením stavebních prací bude proveden záchranný 
archeologický průzkum.  
 
- na území hustě zalidněná  
 Objekt se nachází v ul. V Holešovičkách v Praze 8 na pozemku p.p.č. 813 v k.ú. 
Libeň. Ze západní strany přiléhá k pozemku p.p.č. 816, z jižní strany k ulici 
V Holešovičkách, ze severovýchodního směru k ulici Na Úbočí.  
 Předmětný záměr je situován v v blízkosti centra města, lokalita je hustě 
obydlená. 
 
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
 Zájmová lokalita není situována na pozemku s ekologickým zatížením. 
 
 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí 
v dotčeném území 

1. Ovzduší 
 Podnebí Hlavního. města Prahy je z hlediska obecného popisu klimatu řazeno 
do teplé oblasti, pouze jihovýchodní část města leží v oblasti mírně teplé. Území 
zájmové lokality spadá do oblasti teplé. Podrobnější charakteristiky oblasti uvádí 
Tabulka.  
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Tabulka č. 11: Charakteristika klimatických oblastí T2  
Klimatická charakteristika Klimatická oblast T2 

Počet letních dnů 50 - 60 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC 16 - 170 
Počet mrazových dnů 100 - 110 
Počet ledových dnů 30 - 40 
Průměrná teplota v lednu -2 - -3 
Průměrná teplota v červenci 18 -19 
Průměrná teplota v dubnu 8 - 9 
Průměrná teplota v říjnu 7 - 9 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 - 400 
Srážkový úhrn v zimním období 200 - 300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 
Počet dnů zamračených 120 - 140 
Počet dnů jasných 40 - 50 
  
 Klima je zde navíc ovlivňováno vlivem přítomností velkoměsta se specifickými 
klimatickému podmínkami (změny v záření, teplotě, vlhkosti a aerodynamických 
vlastnostech vzduchu).   
 Meteorologické podmínky jsou v podstatě dány směrem a rychlostí větru, 
vyjádřenými větrnou růžicí, dále pak stabilitou atmosféry vycházející z vertikálního 
tepelného zvrstvení. Tyto meteorologické faktory mají vliv na rozptyl a transmisi 
škodlivin a na tvorbu imisních zátěží v dané oblasti. 
 Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou 
mez. Dle závěru zpracovatele tohoto oznámení nebude navrhovaný záměr znamenat 
nadměrnou zátěž ovzduší.  

2. Voda 
Povrchové vody 
 Celé území náleží k úmoří Baltského moře. 
 Hydrologickou dominantou Prahy je řeka Vltava. Podle Přílohy č. 1 k vyhlášce 
č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob 
provádění činností souvisejících se správou vodních toků, je Vltava řazena mezi 
významné vodní toky.  
  
Jakost povrchové vody 
 Jakost povrchové vody v tocích dlouhodobě sleduje Povodí Vltavy, s.p. 
 
Podzemní vody 

Na pozemku se nenachází zdroje podzemních vod.  
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Ochranná pásma zdrojů podzemních vod 
V zájmovém území není vyhlášeno PHO vodního zdroje. 
 

Pramenné oblasti 
 Záměr výstavby se nenachází v žádné pramenné oblasti.  

3. Půda 
 Půdní podmínky jsou zde ovlivněny lokalizací záměru. V území je v současné 
době značně zpustlá vegetace. Parcela je zanedbanou zahradou se 17 stromy 
vesměs v solitérní pozici. Podrobnější rozbor půdních charakteristik v území záměru 
nebyl proveden. 
 Pozemky dotčené záměrem jsou v současné době dle katastru nemovitostí 
evidovány jako zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha a zahrada. V případě 
zásahu stavby na pozemek s p.p.č. 812 v k.ú. Libeň bude ovlivněn ZPF. Pozemky 
určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.   

 Vlastní realizací záměru nedojde k ovlivnění půdy nad míru běžnou při 
zástavbě uvedeného charakteru. Půda by mohla být ovlivněna pouze v důsledku 
nesprávného provádění stavby, v případě, že by do ní byly ukládány nebezpečné 
odpady, v důsledku havarijního úniku ropných látek apod.  
 Po dokončení záměru bude kontaminace půdy omezena stavebním 
provedením manipulačních a odstavných ploch – nepropustné živičné povrchy 
odvodněné přes odlučovače ropných látek. 
 V uvedeném objektu se nepředpokládá skladování a manipulace s chemickými 
látkami a chemickými prostředky většího rozsahu, který by mohl být zdrojem 
znečištění půdy.  
 Předmět záměru nesouvisí s ovlivněním půdy za předpokladu, že nedojde 
k havarijnímu úniku. 
 Pestrost složení půd v širším okolí zájmové lokality je určována rozmanitostí 
geologického podloží. V okolí záměru se vyskytují černozemě modální. 
   

4. Geologie a geomorfologie 
 Z geologického hlediska je charakteristika okolí zájmové lokality pestrá. O 
geologické historii pražského území vypovídají vrstvy břidlic, vápenců a pískovců a v 
nich se nacházejících zkameněliny organismů.  
 Skalní podloží je budováno horninami staršího paleozoika. Jedná se o 
sedimentární horniny náležející libeňskému souvrství, které je zastoupeno 
prachovitojílovitými břidlicemi. Povrchové partie skalního podkladu jsou v mocnosti 
cca 1,0 až 5,0 m zvětralé, hlouběji se nachází břidlice slabě zvětralé až navětralé.  
 Geomorfologicky leží zájmová lokalita na rozhraní geomorfologické jednotky 
Pražská kotlina a Zdibská tabule. Podrobnosti jsou uvedeny v následující Tabulce. 
 
Tabulka č. 12: Zařazení zájmového území dle geomorfologického členění  
Jednotka Název útvaru 
Provincie Česká vysočina 
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Jednotka Název útvaru 
Soustava Poberounská soustava 
Podsoustava Brdská podsoustava 
Celek Pražská plošina 
Podcelek Říčanská plošina a Kladenská tabule 
Celek Pražská kotlina a Zdibská tabule 

5. Flóra, fauna, chráněná území, ÚSES 
 Z fytogeografického hlediska patří zájmové území a jeho okolí do termofytika, 
do okresu Pražská plošina. Dle mapy potenciální přirozené vegetace širší okolí 
zájmového území odpovídá lužním lesům (bažinaté olšiny, ptačincové olšiny, 
střemchové jasaniny a jilmové doubravy). 
 V území je v současné době značně zpustlá vegetace. Parcela je zanedbanou 
zahradou se 17 stromy vesměs v solitérní pozici. Poloha a rozmístění dřevin 
nasvědčuje tomu, že většina z nich byla v minulosti cíleně na pozemek vysazena, 
některé odrostlejší rostliny však mají spontánní původ. V obvodových partiích se 
vyskytují nálety a nárosty keřů v nízké věkové třídě, kvalitě a malé velikosti. 
Podrobnější informace jsou uvedeny v dendrologickém hodnocení v příloze tohoto 
oznámení. 
 Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin nebyl při běžném terénním 
průzkumu zaznamenán. 
 V dotčené lokalitě nebyly zjištěny žádné chráněné rostliny ve smyslu vyhlášky 
č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 
č. 114/1992 Sb. 
 V zájmovém území nebyl zjištěn žádný druh chráněného živočicha ve smyslu 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.   
 Nebyl zde zjištěn ani žádný strom, na který by se vztahovala ochrana podle § 
46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.    

6. Architektonické památky, archeologická naleziště 
 Stavba se nachází na území ochranného pásma Pražské památkové 
rezervace, vyhlášeného rozhodnutím býv. Odboru kultury NVP č.j. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 o určení ochranného pásma památkové rezervace v Hl. m. Praze. 
Dle závazného stanoviska Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
Magistrátu hlavního města Prahy č.j. S-MHMP 471107/2006/Kou ze dne 26. 2. 2007 
je z hlediska zájmů státní památkové péče záměr přípustný. 
 Při stavbě je nutné respektovat zákon č. 20/1987Sb., o státní památkové péči. 
Zemní práce budou prováděny až po uskutečnění archeologického průzkumu.  
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a 
významnosti 
 Posuzovaná stavba hotelu Libeň je nástavbu, přístavbu a adaptaci stávajícího 
domu, který je v současné době určen k bydlení. Součástí objektu je i parkoviště s 11 
parkovacími místy. 
 Z této skutečnosti do jisté míry vyplývají i očekávané negativní vlivy. Hlavním 
zdrojem negativních vlivů bude doprava. Bude se jednat o hluk a případné emise 
znečišťujících látek do ovzduší především z provozu parkoviště a zásobování hotelu. 
Dá se však předpokládat, že provoz hotelu bude mít minimální negativní vliv na okolí. 
Veškeré významnější stacionární zdroje hluku (náhradní zdroj el. energie, chlazení a 
vzduchotechnika) budou umístěny uvnitř objetu. Objekt nebude mít negativní vliv na 
povrchové ani podzemní vody. Zanedbatelné, příp. nulové budou vlivy na 
ekosystémy, flóru a faunu. Stavbou nebude ovlivněn krajinný ráz. 
 Ve fázi výstavby bude záměr do jisté míry zdrojem emisí do ovzduší a zdrojem 
hluku. Negativně budou probíhajícími stavebními pracemi ovlivněny obyvatelé žijící 
v okolí staveniště. Při výstavbě nebudou ani dočasně ovlivněny podzemní vody, 
především jejich odčerpáváním při zakládání stavby. Výstavba neovlivní flóru, faunu 
ani ekosystémy. 
 Charakteristika předpokládaných vlivů záměru stavby projektovaného areálu a 
rámcový odhad jejich významnosti je uveden v následující Tabulce. 
 
Tabulka č. 13: Charakteristika vlivů záměru 

Kategorie 
významnosti Kapitola Předmět hodnocení 

I. II. III. 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo x   
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  x  
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci  x  
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody  x  
D.I.5. Vlivy na půdu  x  
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje   x 
D.I.7. Vlivy na flóru a faunu    x 
D.I.8. Vlivy na krajinu  x  
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky   x 
 Vysvětlivky:  
 I. – složka velkého významu, nadstandardní přístup 
 II. – složka běžného významu, aplikace standardních postupů 
 III.– složka méně důležitá, rámcové hodnocení 
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 Složky životního prostředí jsou zařazeny do tří kategorií podle charakteru 
záměru, lokality, do níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v 
okolí realizace záměru. Složky obyvatelstvo, ovzduší a hluková situace jsou 
v urbanizovaném prostředí vždy důležité a je zapotřebí jim věnovat velkou pozornost, 
i když v rámci projektovaného záměru byly vzhledem k místním podmínkám 
kategorizovány částečně jako složka běžného významu.  
 V následujícím textu dílčích kapitol jsou vlivy hodnoceny z hlediska délky 
působení – krátkodobý, dlouhodobý a z hlediska jejich významnosti – pozitivní, 
neutrální, negativní, přičemž velmi pozitivní vlivy jsou hodnoceny 2, pozitivní 1, 
neutrální 0, negativní –1, velmi negativní –2. Vlivy v rámci kategorie významnosti I 
jsou ve výsledné matici násobeny koeficientem K1.I = 1,5, vlivy v kategorii II 
koeficientem K1.II = 1 a vlivy v kategorii III K1.III = 0,5. Krátkodobé působení vlivů je 
násobeno koeficientem K2 = 0,5. 
 Vzhledem k tomu, že zde mohou obecně přetrvávat vlivy v době zpracování 
oznámení neznámé, byl ke složce životního prostředí v kategorii I, a to pouze u 
obyvatelstva, přiřazen neznámý negativní vliv, který však nebyl akcentován 
koeficientem K1.I. 

 
Vlivy na veřejné zdraví 
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 
 Na základě zkušeností s obdobnými projekty, kterých bylo realizováno velké 
množství především ve vyspělých státech Evropy, není známa skutečnost, že by při 
výstavbě či provozu těchto objektů mohla vznikat nějaká přímá zdravotní rizika. 
Přímá rizika by mohla působit například na citlivé či nemocné osoby v nejbližší 
zástavbě, pokud by při stavbě a provozu projektovaného objektu nebyla dodavatelem 
stavby respektována opatření pro jejich minimalizaci (např. špatnou organizací 
stavby z hlediska hluku a prašnosti, otevření současných protihlukových zábran před 
dokončením hrubé stavby). Vzhledem ke vzdálenosti nejbližší zástavby od lokality je 
však toto riziko prakticky vyloučeno. 
 Pokud jde o pracovníky provádějící realizaci záměru (zaměstnanci firem), nelze 
například nikdy vyloučit rizika pracovního úrazu. Při respektování bezpečnostních 
předpisů je však riziko pracovního úrazu nízké. Nelze vždy vyloučit kumulaci jistých 
negativních či nesymptomních vlivů a jejich synergické účinky v případě kombinace 
těchto vlivů, které se mohou při jejich jednotlivém posuzování jevit jako zcela 
bezvýznamné.  
 Pracovníci provádějící výstavbu objektu i zaměstnanci musí být po uvedení 
stavby do provozu prokazatelně seznámeni s příslušnými pracovně právními 
předpisy, provozními řády a havarijními plány. 
 Z hlediska sociálních a ekonomických důsledků bude mít provoz hotelu kladný 
vliv na obyvatelstvo. 
 Přínosem je skutečnost, že realizace záměru výstavby hotelu přinese nové 
pracovní příležitosti v rámci vlastního hotelu. Navíc se nepředpokládá, že otevření 
hotelu přinese zánik pracovních míst v okolí. 
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Počet obyvatel ovlivněných účinky projektovaného záměru 
 Objekt se nachází v ul. V Holešovičkách v Praze 8 na pozemku p.p.č. 813 v k.ú. 
Libeň. Ze západní strany přiléhá k pozemku p.p.č. 816, z jižní strany k ulici 
V Holešovičkách, ze severovýchodního směru k ulici Na Úbočí.  
 Nepředpokládá se, že by projektovaný záměr mohl ovlivnit obyvatelstvo. 
 Ani v době realizace záměru ovlivnění obyvatel nenastane. Hygienické limity 
pro stavební hluk budou dodrženy. 
 

Narušení faktorů ovlivněných účinky záměru 
 Jak již bylo uvedeno, vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby se 
účinky záměru na obyvatele nadlimitně neprojeví. Nelze vyloučit nepřímé působení 
určitých specifických vlivů, jejichž působení je individuální a které jsou obtížně 
specifikovatelné. Ovlivňují však pouze malou skupinu obyvatel. 
 

Faktory pohody 
 K narušení faktorů pohody v nejbližším okolí staveniště při vlastní výstavbě 
hotelu, a to především prašností a hlukem dopravních mechanizmů nedojde. 
Staveništní hluk přesto lze omezit výběrem stavebních firem s moderním technickým 
parkem. Vliv staveništní dopravy na současnou intenzitu dopravy je zanedbatelný. 
 Při vlastním provozu hotelu půjde především o hluk z vyvolané dopravy. Pro 
účely posouzení vlivu hluku na okolí stavby byla zpracována hluková studie. 
 
Působení vlivů 
Krátkodobý horizont 
 Z krátkodobého hlediska je nejdůležitější vliv stavební činnosti. Hygienické 
limity z hlediska hluku jsou pro stavební činnost méně přísné než pro vlastní provoz. 
Při určitých stavebních činnostech totiž nelze zcela hluk vyloučit. V tomto případě 
však bude negativně působit stavba areálu na projíždějící motoristy, nikoliv však 
z hlediska hluku, ale spíše dopravy (provoz nákladních automobilů a jejich 
odbočování do areálu mohou tranzitující motoristé vnímat negativně). 
 Negativně by mohlo být rovněž motoristy vnímáno znečišťování komunikace při 
výjezdu nákladních vozidel ze staveniště. 
 Nejbližší obyvatelé pravděpodobně v krátkodobém horizontu negativně 
ovlivněni nebudou.  
 Dále bude ovlivněna skupina obyvatel žijící v okolí komunikací transportem 
stavebního materiálu. Tento vliv však bude přijatelný, jelikož hygienické limity pro 
hluk ze stavební činnosti budou dodrženy.  
 
Střednědobý a dlouhodobý horizont 
 Hlukem ze vzduchotechniky zajišťující větrání hotelu ani hlukem z dopravy 
vyvolané provozem areálu nejbližší obytné objekty zatíženy nebudou. 
 V následující Tabulce jsou předpokládané vlivy na obyvatelstvo rekapitulovány. 
 
 



Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel       Hotel Libeň Praha 8 
  

 62

Tabulka č. 14: Předpokládané vlivy na obyvatelstvo 
Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodno-
cení 

I.1 Hluk a prach při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

negativní až neutrální, poměrně 
nevýznamný, okolní obyvatele 
prakticky neovlivní  

-1,0 

I.2 Hluk z provozu 
areálu přímé, trvalé neutrální, okolní obyvatele 

neovlivní -0,5 

I.3 Úprava okolní 
zeleně přímé, trvalé

pozitivní, významný, vznik nové 
zeleně, posílení funkce izolační 
zeleně  

1,5 

I.4 Zastavění 
zelené plochy přímé, trvalé negativní až neutrální, stávající 

území je ruderalizováno   -0,5 

I.5 Sociální a 
ekonomické přímé, trvalé pozitivní, vyšší zaměstnanost, 

zvýšení možnosti nákupů 1,5 

I.6 Jiný vliv neznámé, 
trvalé? 

negativní?, neznámý v době 
zpracování oznámení -1,0 

Celkové hodnocení 0,0 
 
Vlivy na ovzduší 
Imisní koncentrace sledovaných látek 
 Zvýšené emise škodlivin vzniknou při výstavbě, a to především v důsledku 
vyšší prašnosti a dopravy a pohybu stavebních mechanismů. Jedná se o zvýšení 
přechodné, omezené dobou výstavby, která bude maximálně zkrácena vhodnou 
organizací celé stavby.  
 Při vlastním provozu areálu budou vznikat především emise škodlivin 
z vyvolané automobilové dopravy produkované osobními automobily zákazníků 
hotelu.  
 Sledované území se nachází v  přijatelné imisní situaci pro všechny základní 
znečišťující látky, v území nedochází k překračování platných imisních limitů.  
 Platné imisní limity pro průměrnou roční koncentraci NO2 a jiných látek nebudou 
vlivem provozu hotelu překračovány, vlastní provoz navrhované stavby přispěje 
k imisním koncentracím malou měrou a neznamená negativní ovlivnění území nad 
únosnou mez. Celkové množství emisí ze zdrojů, které budou náležet provozu 
stavby, nezpůsobí nárůst stávající imisní zátěže území. Realizací stavby a jejím 
provozem se nesníží stabilita posuzovaného území, nebude narušena jeho kvalita a 
schopnost regenerace. V budoucnu se dá výhledově počítat se zlepšením imisní 
situace předpokládaným snížením emisní vydatnosti dopravního proudu (v případě 
motorových vozidel je v celosvětovém měřítku na výrobce vyvíjen stálý legislativní 
tlak ke snižování produkce znečišťujících látek). 
 Z hlediska v současné době platných, tj. nově přijatých pravidel pro ochranu 
ovzduší, lze v daném území provoz tohoto zařízení připustit. Provoz stavby se na 
kvalitě ovzduší v jejím okolí neprojeví takovým způsobem, který by znamenal 
nebezpečí překročení stanovených imisních limitů pro základní znečišťující látky a to 
zejména pro NO2. Ze zjištěných a vypočtených údajů lze konstatovat, že 
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projektovanou stavbu hotelu lze z hlediska dopadů na ovzduší realizovat a 
provozovat v té míře, v jaké je předložena k posouzení.  

 

Význačný zápach 
 Očekávané imisní koncentrace znečišťujících látek z projektovaného areálu 
hotelu budou nižší než jsou stanovené imisní limity pro emitované znečišťující látky 
dle zákona o ovzduší a budou také pod stanovenými imisními limity dle hygienických 
předpisů. Proto lze předpokládat, že se popisovaný záměr nebude projevovat ani 
zvýšeným výskytem pachových látek ve svém okolí. Klima stavbou ovlivněno 
nebude. 

 

Jiné vlivy 
Jiné vlivy nejsou známy. 
 
Tabulka č. 15: Vlivy na ovzduší 

Ozn. 
vlivu 

Vlivy Typ 
ovlivnění 

Odhad významnosti vlivu Hodno-
cení 

II.1 Prach při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

negativní vliv, zmírňující opatření 
dostupná (organizace stavby, 
kropení) 

-0,5 

II.2 Emise při 
provozu 

přímé, 
trvalé 

neutrální až negativní vliv, limity 
nebudou překročeny 

-0,5 

Celkové hodnocení -1,0 
  

Vlivy na hlukovou situaci a fyzikální a biologické charakteristiky 

Hluk, vibrace 
 Lze konstatovat, že provoz plánovaného objektu hotelu naprosto neovlivní 
hlukové poměry v oblasti u nejbližší obytné zástavby. 
 Hlukové poměry od stavební činnosti související s  realizací plánovaného hotelu 
budou před nejbližší obytnou zástavbou v úrovni pod limitní hodnotou, stanovenou 
pro časový úsek dne od 7 - 21 hodin. V době od 21 – 7 hodin, kdy platí snížené 
limitní hodnoty hluku, není možné stavební činnost z hlediska hluku provádět. 

 

Další biologické a fyzikální charakteristiky 
 V projektovaném objektu nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního nebo 
elektromagnetického záření.  
 Jiné vlivy výstavby a provozu areálu hotelu nejsou známy. 
 Shrnutí vlivu výstavby a provozu hotelu z hlediska hluku je zhodnoceno 
tabelárně. 
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Tabulka č. 16: Hluková zátěž  
Ozn. 
vlivu Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnocení

III.1 Hluk při 
výstavbě 

přímé,  
krátkodobé 

negativní až neutrální, obytná 
zástavba je vzdálená, limity 
nebudou překročeny 

-0,5 

III.2 Hluk při 
provozu přímé, trvalé dtto 0,0 

Celkové hodnocení -0,5 

 
Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Vliv na charakter odvodnění oblasti 
 Výstavbou projektovaného objektu hotelu nedojde ke změnám v odvodnění 
oblasti.  
 
Vliv na podzemní a povrchové vody, vliv na změny hydrologických charakteristik 
 Záměr neovlivní podzemní ani povrchové vody.  

 
Vliv na jakost vody 
 Provoz hotelu neovlivní kvalitu vod podzemních ani povrchových. 
 Ovlivnění jakosti vod v průběhu výstavby lze v podstatě eliminovat 
odstavováním vozidel na nepropustných plochách a správnou údržbou a kontrolou 
strojů. 
 Vlivy na vodu jsou v podstatě neutrální – viz následující Tabulka. 
 
Tabulka č. 17: Vlivy na vodu  
Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnocení

IV.1 Úkapy PHM při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

negativní až neutrální, prakticky 
však vyloučeno uvedenými 
opatřeními 

0,0 

IV.2 Snížení vsaku 
srážkových vod přímé trvalé negativní až neutrální, 

propustnosti prostředí nízké 0,0 

IV.3 Ovlivnění 
recipientu přímé, trvalé

neutrální, lokalita bude 
odkanalizována přes 
odlučovače ropných látek a 
ČOV 

0,0 

Celkové hodnocení 0,0 
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Vlivy na půdu 
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 
 Pozemky dotčené záměrem jsou v současné době dle katastru nemovitostí 
evidovány jako zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha a zahrada. V případě 
zásahu stavby na pozemek s p.p.č. 812 v k.ú. Libeň bude ovlivněn ZPF. Pozemky 
určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.   
 Vlastní realizací nedojde k ovlivnění půdy nad míru běžnou při zástavbě 
uvedeného charakteru. Půda by mohla být ovlivněna pouze v důsledku nesprávného 
provádění stavby, v případě, že by do ní byly ukládány nebezpečné odpady, 
v důsledku havarijního úniku ropných látek apod.  
 Po dokončení záměru bude kontaminace půdy omezena stavebním 
provedením manipulačních a odstavných ploch – nepropustné živičné povrchy 
odvodněné přes odlučovače ropných látek. 
 V hotelu se nepředpokládá skladování a manipulace s chemickými látkami a 
chemickými prostředky většího rozsahu, který by mohl být zdrojem znečištění půdy.  
 Vzhledem k lokalizaci záměru lze hodnotit vlivy výstavby hotelu na půdu jako 
zanedbatelné.   

 

Povrchové úpravy 
 Stavební činnost zahrnuje odstranění odstranění betonových ploch “nádvoří“, 
oplocení kolem objektu. Veškerý nepotřebný materiál bude odvezen na řízenou 
skládku odpadu. 

Případná vrstva ornice, podle geologického průzkumu, bude sejmuta a 
uložena k následnému použití. 
 
Znečištění půdy 
 Znečištění půdy úkapy provozních náplní z parkujících aut je vyloučeno, 
protože zde bude nepropustný podklad a odvodnění zpevněných povrchů přes 
lapače ropných látek. 
 V souvislosti se stavbou (jak v etapě realizace, tak provozu nebo odstraňování) 
nebude docházet ke škodlivým emisím nebo jevům, jež by mohly podstatným 
způsobem narušit půdní pokryv v okolí zamýšlené stavby. Negativní vliv stavby na 
půdu tedy nelze předpokládat. 
 
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 
 Lokální změna místní topografie nenastane. Místní terénní úpravy spojené se 
zakládáním stavebních konstrukcí ji neovlivní. 
 Vlivy na půdu jsou sumarizovány v následující Tabulce. 
 
Tabulka č. 18: Vlivy na půdu 

Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnocení

V.1 Zemní práce přímé, 
krátkodobé 

neutrální, humózní horizont 
bude využit při budování 

0,0 
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Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnocení

zeleně, přebytečná zemina 
bude odvezena 

V.2 Zvýšení rozlohy 
zpevněné plochy 

přímé, 
trvalé 

negativní, bude však 
kompenzováno novou zelení -1,0 

V.3 
Úprava 
ruderalizované 
plochy 

přímé, 
trvalé 

pozitivní, současný stav není 
vyhovující 1,0 

Celkové hodnocení 0,0 

 
Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje 
Vliv na charakteristiky horninového prostředí 
 Na pozemcích záměru se nenacházejí ložiska nerostných surovin ani není 
reálná perspektiva jejich nálezu. 
 Pro zvláštní zásahy do zemské kůry oblast nelze považovat za zvlášť 
příhodnou. Podmínky pro budování například úložišť vyhořelého jaderného paliva 
nebo pro podzemní uskladňování zemního plynu zde nejsou významným způsobem 
vhodné. 
 
Vliv stavby na nerostné zdroje 
 Bez nadsázky lze konstatovat, že stavba na nerostné zdroje nebude mít žádné 
významné vlivy. Stavba samotná není tak velká a materiálově náročná, aby její 
realizace mohla ohrozit surovinovou základnu regionu. Z geologické stavby území 
plyne, že nález nerostných surovin, jež by v lokalitě mohly tvořit výhradní ložisko 
nerostné suroviny (v ekonomicko-právním slova smyslu) je krajně nepravděpodobný.  
 
Změny hydrogeologických charakteristik 
 Projektovaný záměr změnu hydrogeologických charakteristik dané lokality 
neovlivní.  

 
Vliv na chráněné části přírody 
 Stavba se nenachází v území chráněném dle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny. Vzhledem ke svému charakteru nebude mít při dodržení 
veškerých podmínek na žádná chráněná maloplošná ani velkoplošná území 
negativní vliv.  
 
Vlivy v důsledku ukládání odpadů 
 Vzhledem k charakteru odpadů, jejich předpokládanému množství a 
předpokladu jejich likvidace oprávněnými firmami nevzniknou problémy s ukládáním 
odpadů. Rekapitulace vlivů na půdu je uvedena tabelárně. 
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Tabulka č. 19: Vlivy na horninové prostředí 
Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnocení

VI.1 Zemní práce, 
zakládání 

přímé, 
krátkodobé 

neutrální, ovlivněn pouze 
zvětralinový plášť, 
bezvýznamný vliv 

0,0 

VI.2 
Změna 
konzistence 
půdy 

přímé, 
dlouhodobé 

neutrální, nutno však vzít do 
úvahy při zakládání objektů 0,0 

Celkové hodnocení 0,0 

 
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 
Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů 
 V území je v současné době značně zpustlá vegetace. Parcela je zanedbanou 
zahradou se 17 stromy vesměs v solitérní pozici. Poloha a rozmístění dřevin 
nasvědčuje tomu, že většina z nich byla v minulosti cíleně na pozemek vysazena, 
některé odrostlejší rostliny však mají spontánní původ. V obvodových partiích se 
vyskytují nálety a nárosty keřů v nízké věkové třídě, kvalitě a malé velikosti. 
Podrobnější informace jsou uvedeny v dendrologickém hodnocení v příloze tohoto 
oznámení. 

Stavba si vyžádá kácení dřevin. V areálu se počítá s ozeleněním ploch, resp. 
jejich ohumusováním, zatravněním, výsadbou keřů a stromů. Projekt sadových úprav 
bude konzultován s ÚMČ Praha 8, Odborem životního prostředí.  

V lokalitě nebyl zjištěn výskyt chráněných druhů. 

 
Poškození ekosystémů 
 Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů v okolí. Výstavbou 
nebude zasažen žádný evidovaný ekosystém, který má z hlediska ekologické 
stability krajiny vysokou hodnotu.  
 Při provozování hotelu bude na lokální ekosystém působit vlastní provoz areálu, 
v menší míře i práce spojené s jeho údržbou. 
 Z hlediska ochrany přírody – flóry, fauny a celých ekosystémů – nebude mít 
navrhovaný areál negativní vliv na své okolí. Shrnutí těchto vlivů je sumarizováno 
tabelárně. 
 
Tabulka č. 20: Vliv výstavby a provozu hotelu na flóru, faunu a ekosystémy 

Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu 
Hod-
no-
cení 

VII.1 
Vliv na flóru a 
faunu v době 
výstavby 

přímé, 
dlouhodobé 

negativní, stávající fauna bude 
z pozemku nucena migrovat na jiné 
lokality 

-1 

VII.2 Vliv na flóru a 
faunu v době 

přímé, trvalé pozitivní, současný stav bude 
zlepšen v souvislosti s rozšířením 

1 
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Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu 
Hod-
no-
cení 

provozu nových ploch zeleně, kde se usídlí 
fauna zvyklá na člověka 

VII.3 
Vliv na 
potravinový 
řetězec fauny 

přímé, 
krátkodobé 

významný, pokud nebude dodržen 
provozní řád a bude umožněn 
přístup hlodavcům k potravinám a 
odpadům 

-0,5 

Celkové hodnocení -0,5 
 
Vlivy na krajinu 
 Vedle geomorfologické predispozice závisí krajinný ráz na trvalých ekologických 
podmínkách a ekosystémových režimech krajiny. Krajinný ráz je podstatně ovlivněn 
lidskou činností v daných přírodních podmínkách. Je tak vytvářen souborem 
typických přírodních a člověkem vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány.  
 Vnímání krajiny je individuální a vždy subjektivní. Při tom se uplatňují nejen 
zrakové vjemy, které jsou nejdůležitější, ale i vjemy sluchové a pachové, dále 
například i reminiscence individuálních životních událostí, které určitý momentový 
vjem může vyvolat. Zatímco antropogenní krajinné prvky, které na někoho působí 
rušivě, mohou být vnímány pozitivně, jakákoliv přírodní a vyvážená scenérie může 
být vnímána negativně, pokud při momentovém vjemu na člověka například působí 
negativně intenzivní automobilová doprava. Z těchto ve zkratce uvedených důvodů 
vyplývá, že posuzování těchto vlivů je zatíženo vyšší subjektivitou. 
 Pro posouzení vlivu projektovaného objektu hotelu na krajinný ráz a estetické 
charakteristiky území lze záměr hodnotit dle určujících objektivních faktorů krajinného 
rázu území, a to z několika hledisek: 

• Narušení stávajícího poměru krajinných složek. Výstavbou projektovaného 
areálu nedojde k narušení poměru krajinných složek. Ty jsou do značné 
míry modifikovány vznikem nových umělých krajinotvorných prvků v okolí 
zájmového území.  

• Narušení vizuálních vjemů. Projíždějící motoristé změnu oproti současnému 
stavu zaznamenají.  

 V následující Tabulce jsou výše uvedené vlivy rekapitulovány. 
 
Tabulka č. 21: Vlivy na krajinu 

Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnocení

VIII.1 Nová 
charakteristika 

přímé, 
trvalé 

pozitivní, nový architektonický 
prvek v urbanizované krajině 1,0 

VIII.2 Blízké, střední 
pohledy 

přímé, 
trvalé 

neutrální, vnímáno odlišně, spíše 
však pozitivně 0,0 

VIII.3 Změna využití 
území 

přímé, 
trvalé 

nelze stanovit, vnímáno odlišně 
různými skupinami obyvatelstva, 
nová zeleň bude vnímána 

 
0,0 



Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel       Hotel Libeň Praha 8 
  

 69

Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnocení

pozitivně 
Celkové hodnocení 1,0 

 
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory 
 Stavba se nachází na území ochranného pásma Pražské památkové 
rezervace, vyhlášeného rozhodnutím býv. Odboru kultury NVP č.j. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 o určení ochranného pásma památkové rezervace v Hl. m. Praze. 
Dle závazného stanoviska Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
Magistrátu hlavního města Prahy č.j. S-MHMP 471107/2006/Kou ze dne 26. 2. 2007 
je z hlediska zájmů státní památkové péče záměr přípustný. 
 Výstavbou a provozem projektovaného hotelu nebudou nepříznivě ovlivněny 
žádné budovy ani architektonické či archeologické památky.  
 V případě zjištění archeologických nálezů v průběhu zemních prací bude 
proveden záchranný archeologický průzkum (v hodnocení je uvedeno, že se jedná o 
negativní vliv, protože zjištěné artefakty budou záměrem ovlivněny, pozitivní je ale 
skutečnost, že by mohly být získány nové poznatky o historii osídlení této části 
města).  
 
Tabulka č. 22: Vlivy na majetek a památky 

Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnocení

IX.1 
Zjištění 
archeologických 
artefaktů 

přímý, 
krátkodobý 

v případě nálezu negativní, 
bude však zmírněn 
záchranným archeologickým 
průzkumem 

1,0 

Celkové hodnocení 1,0 
 
 
Vlivy na dopravu 
 Při výstavbě projektovaného areálu hotelu dojde k dočasnému zvýšení pohybu 
vozidel v důsledku pojezdu nákladních vozidel a staveništních mechanismů a 
v důsledku dopravy stavebního materiálu.  
 

2. Rozsah vlivů stavby a činnosti vzhledem k zasaženému území a populaci  
 Z hlediska velikosti zasaženého území je možné posuzovaný záměr hodnotit 
jako relativně malý až bodový. 
 Rovněž z hlediska zasažené populace lze posuzovaný záměr hodnotit jako 
malý.  
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3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 
hranice 
 Posuzovaný záměr výstavby nebude vykazovat žádné nepříznivé vlivy 
přesahující státní hranice. Jedná se záměr, jehož vliv na životní prostředí lze hodnotit 
pouze jako bodový.  
 

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů 
• Před zahájením stavebních prací je nezbytné vzhledem ke stavu podloží provést 

sondy na zjištění průběhů veškerých trubních i kabelových podzemních sítí.  
• Zemní práce v ochranném pásmu kabelů budou prováděny s maximální 

opatrností a do vzdálenosti 1 m od krajního kabelu vždy ručním způsobem 
• Obnažené kabely musí být vhodně zabezpečeny (podloženy, vyvěšeny apod.), a 

prostor musí být označen výstražnými tabulkami. 
• Před záhozem kabelů je nezbytné přizvat zástupce správců ke kontrole křižovatek 

a souběhů.  
• Jakékoliv poškození zařízení energetiky je nutné ohlásit  
• Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně 

odstraňována. 
• Před zahájením prací je třeba projednat dopravní značení potřebné v době 

výstavby. 
• Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních 

pozemcích. Skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše 
určené pro výstavbu.  

• Před uvedením do trvalého provozu zajistí dodavatel zaměření skutečného 
provedení stavby. 

 

Územně plánovací opatření 
• Projektovaný hotel s 11 parkovacími místy je v souladu s Územním plánem 

města, schváleným obecně závaznou vyhláškou města.  
• Při zpracování projektové dokumentace záměru bude nutno respektovat Obecně 

závaznou vyhlášku města o schválení územního plánu, vymezující aktivity 
přípustné územním plánem a další související předpisy. 

• V následujícím textu jsou specifikována opatření, která je nutno pro realizaci 
záměru zohlednit: 

o Při přípravě stavby bude zpracován program organizace výstavby, 
zejména s ohledem na dopravní provoz související s přilehlými 
komunikacemi a objekty s trvalým bydlením.  

o Zpracován bude projekt výsadby zeleně se zohledněním prostorové 
vegetace s estetickým a hygienickým charakterem a zohledněním typu 
vegetace nejblíže situovaných lokalit.  

Technická opatření pro ochranu vod 
• Projekt stavby bude projednán s vodohospodářským orgánem z hlediska 

zabezpečení vodohospodářských poměrů v území.  
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• Zpracován podrobný hydrogeologický průzkum. Na základě výsledků průzkumu 
stanovit způsob provádění zemních prací. 

• V průběhu stavby bude prováděna pravidelná kontrola stavebních mechanismů, a 
to především z hlediska možných úkapů všech provozních náplní.  

• Srážkové vody ze zpevněných ploch budou přečištěny v odlučovači ropných 
látek. 

• U parkovišť a komunikací, kde je riziko úniků a úkapů provozních náplní, bude 
vybudována nepropustná plocha. 

• Řešen je odvod odpadních vod splaškových stávající kanalizační sítí, dodržovány 
budou limity kanalizačního řádu. 

 

Technická opatření pro ochranu přírody 
• Veškeré kácení dřevin projednat s příslušným orgánem státní správy, za 

stanovení náhradní výsadby.  
 

Technická opatření pro ochranu půdy 
• Během výstavby je nutné omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební 

techniky a provozem staveniště, udržovat dobrý stav stavební techniky, 
mechanismy odstavovat na zabezpečené ploše. 

• Sejmout kulturní vrstvu půdy z části stavebního pozemku a využít ji pro definitivní 
sadové úpravy. 

• Využít přebytečnou kulturní vrstvu půdy dle požadavků státní správy. 
 

Technická opatření pro ochranu horninového prostředí 
• Minimalizovat kubaturu zemních prací pro zakládání stavebních konstrukcí. 
 

Technická opatření pro ochranu ovzduší 
• Bude nutné minimalizovat negativní vlivy při zemních pracích i vlastní výstavbě 

vhodnou organizací práce a pracovních postupů za účelem maximálního zkrácení 
doby výstavby. 

• Je třeba snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním komunikací, které 
budou v nejbližším okolí stavbou znečištěny. 

 

Technická opatření na ochranu před hlukem 
• V dalším stupni projektové přípravy je třeba upřesnit a konkretizovat rozsah 

případných nezbytných protihlukových opatření. 
• Během výstavby je nutné používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude 

splňovat požadavky nařízení vlády č. 9/2001 Sb. 
• Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval 

možnost narušení faktorů pohody, vyloučení výstavby v nočních hodinách (jízdy 
automobilů v okolí obytných objektů). 
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• Po realizaci záměru bude provedeno změření hlučnosti v navazujících lokalitách, 
pokud budou překročeny přípustné hodnoty, bude navrženo opatření pro jejich 
eliminaci.  

 

Ostatní technická opatření 
• V dalším stupni projektové dokumentace je nutné dopracovat návrh ozelenění 

areálu a příslušných sadových úprav, které budou projednány s orgány státní 
správy. 

• Ke kolaudaci předložit doklad o smluvním zajištění odvozu odpadu oprávněnou 
osobou. 

• Zajistit čištění komunikace u výjezdu ze staveniště. 
 

Kompenzační opatření 
• Provést náhradní výsadbu za pokácené dřeviny – dle požadavku státní správy a 

samosprávy. 
 
Preventivní a provozní opatření 
• Stavební práce provádět ve shodě se souvisejícími národními normami, předpisy 

a vyhláškami. 
• Odpovědnými pracovníky zajistit kontrolu všech pracovišť a ploch; provádět 

pravidelná školení pracovníků. 
• Umožnit příjezd požárních vozidel, instalovat automatický systém signalizace a 

samočinného hašení požáru. 
• Zajistit bezpečnost provozu (dopravy) vhodným dopravním značením. 
• Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu lapače ropných látek. 
• Specifikovat v příslušných havarijních, manipulačních a provozních řádech 

následná opatření při případné havárii. S těmito řády seznámit zaměstnance, 
provádět pravidelné doškolování a cvičení. 

 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při 
specifikaci vlivů 
 Podklady předložené oznamovatelem (architektonická a dispoziční studie, 
údaje o zdrojích hluku a emisí, projektová dokumentace k územnímu řízení a vlastní 
rekognoskaci území lze hodnotit jako dostatečné pro specifikaci očekávaných vlivů 
na životní prostředí a pro zpracování oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
novel, naposledy zákona č. 163/2006 Sb. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

V  předloženém oznámení je z hlediska lokalizace uvažována pouze jedna 
varianta umístění záměru.  
 Pro porovnání realizace záměru pak byla zvolena varianta aktivní a varianta 
nulová. 
 Aktivní varianta spočívá v realizaci nástavby, přístavby a adaptace stávajícího 
domu, který je v současné době určen k bydlení, pro zajištění jeho nové funkce 
(přechodné ubytování, hotel). 
 Výstavbou dochází k pozitivnímu sociálnímu efektu, který spočívá ve zvýšení 
počtu pracovních míst. Předpokládá se vytvoření několika pracovních míst. 
Domníváme se, že v rámci komplexního posouzení uvedeného záměru by měl být 
zvážen i tento efekt.  
 Nulová varianta předpokládá, že se daný záměr nebude realizovat a území 
zůstane ve stávajícím stavu. 
 Pro obě varianty byla sestavena matice interakcí pro předběžné posouzení vlivu 
na životní prostředí a na veřejné zdraví (obyvatelstvo). Tabulka nemá vypovídající 
hodnotu ve smyslu velikosti a závažnosti vlivu záměru, pouze stanoví, že impact je 
předpokládán, a to ať již impact kladný či záporný. Pro konečné zhodnocení záměru 
byla pak použita verbálně numerická stupnice pro hodnoty relativních jednotek. 
 
Tabulka č. 23: Matice interakcí pro předběžné posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí   

Obecná kritéria 
dle metodologie E.I.A 

Aktivní 
varianta 1 

Nulová 
varianta 2 

Vlivy na obyvatelstvo 
Sociální a ekonomické vlivy 0 X 
Faktory pohody 0 0 

Vlivy na ekosystémy 
Vlivy na ovzduší a na klima 0 0 
Množství koncentrace emisí a jejich vliv na okolí 0 0 
Jiné vlivy 0 0 
Vlivy na vodu 0 0 
Jakost povrchových a podzemních vod 0 0 
Charakter odvodnění oblasti 0 0 
Změny hydrogeologických charakteristik  
(hladina podzemní vody) 0 0 

Vlivy na půdu X 0 
Rozsah záboru zemědělské a lesní půdy, způsob 
využívání X 0 

Znečištění půdy 0 0 
Topografie, stabilita, eroze 0 0 
Horninové prostředí a nerostné zdroje 0 0 
Hydrogeologické charakteristiky 0 0 
Chráněné části přírody 0 0 
Ukládání odpadů 0 0 
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Obecná kritéria 
dle metodologie E.I.A 

Aktivní 
varianta 1 

Nulová 
varianta 2 

Vlivy na flóru a faunu X 0 
Poškození a vyhubení druhů a biotopů 0 0 
Vlivy na ekosystémy 0 0 

Vlivy na antropogenní systémy 
Budovy, architektonické a archeologické památky 0 0 
Kulturní hodnoty nehmotné povahy 0 0 
Geologické a paleontologické památky 0 0 

Vlivy na strukturu a využití území 
Doprava 0 0 
Navazující stavby 0 0 
Infrastruktura 0 X 
Estetická kvalita území X 0 
Rekreační využití krajiny 0 0 

Ostatní vlivy 
Biologické vlivy 0 0 
Hluk a záření X 0 
Jiné ekologické vlivy 0 0 

Velkoplošné vlivy v krajině 
Lokalizace z hlediska ekologické únosnosti 0 0 
Současná a výsledná ekologická zátěž 0 0 
Celkové zhodnocení 5 2 
X – impact předpokládán 
0 – impact nenalezen, nevýznamný, nehodnotitelný impact 
 
Varianta ekologicky optimální 
 Jedná se o variantu navrhovanou, ve které jsou v maximální míře navržena 
opatření, zajišťující minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, včetně vlivu na 
obyvatelstvo. 
 
Pozn.: 
 Podle teorie a metodologie procesu E.I.A. popsané prof. Ing. J. Říhou DrSc. 
Lze za variantní řešení E.I.A. pokládat jakékoli vyhovující řešení pro splnění 
zadaného cíle, tj. např. variantní druh činnosti, různá lokalizace, různé technologické 
procesy, různý časový plán realizace apod. 
 Investor stavby nebude zcela určitě zvažovat provozování jiných činností v 
uvedeném objektu, při lokalizaci stavby bylo jako pozitivní vyhodnoceno umístění 
záměru na okraji sídelního útvaru s plynulým napojením na obytnou zástavbu. Dále 
byla zvážena atraktivita vůči dopravnímu napojení, docházkové vzdálenosti a 
celkového začlenění do území. Časový plán realizace je zpravidla vždy postaven 
zcela jednoznačně ve smyslu zahájit co možná nejdříve.  
 Navrhovaná varianta je pak předložena k hodnocení jako výsledek posuzování 
návrhů projektanta, možnosti daného řešení území, finanční náročnosti a 
průchodnosti řešení u orgánů státní správy. Proces E.I.A. pak ve většině případů 
hodnotí předkládanou variantu z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní 
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prostředí (návrh varianty ekologicky optimální) ve srovnání se současným stavem, tj. 
variantou nulovou.   
 
 Pro závěrečné zhodnocení vlivu posuzovaného záměru na životní prostředí 
byla použita aplikovaná metoda křížové matice interakcí (cross-impact matrix) 
s verbálně numerickou stupnicí hodnot a vybranými kritérii pro hodnocení 
konkrétního záměru. 
 Kritéria a hodnocení variant řešení (aktivní varianta=realizace záměru; nulová 
varianta=trvání stávajícího stavu využití pozemku) 
 
Tabulka č. 24: Verbálně numerické stupnice pro hodnoty relativních jednotek  
Verbální hodnocení Body
Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je silný; časově pravidelný; 
periodicky se opakující; prostorově neomezený. 
Přijaté riziko je výjimečně nadprůměrné. 
Míra závažnosti (důležitosti) ukazatele je zanedbatelná (téměř nulová-
irelevantní). 
Jakost (kvalita) nebo řešení je neuspokojivé, neúplné, nevyhovující nebo 
nepřijatelné. 
Finanční náklady jsou nepřijatelné, příliš vysoké. 
Spolehlivost a bezpečnost záměru je nepřijatelná. 
Stupeň dosažení sledovaného technického nebo politického cíle je 
neuspokojivý. 

1 

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je silný; časově 
nepravidelný, dočasný, prostorově omezený. 
Přijaté riziko je nadprůměrné-jisté. 
Jakost (kvalita) nebo řešení je podprůměrné.  

2 

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je průměrný; na hranici 
přípustného limitu. 
Přijaté riziko je průměrné. 
Míra závažnosti ukazatele je důležitá (nezanedbatelná, relevantní). 
Jakost (kvalita) nebo řešení a finanční náklady jsou průměrné.  

3 

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je slabý; neškodný. 
Přijaté riziko je podprůměrné. 
Jakost (kvalita) nebo řešení je nadprůměrné.  

4 

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je téměř nulový; žádný. 
Přijaté riziko je téměř nulové; žádné. 
Míra závažnosti ukazatele je výjimečně důležitá (rozhodující). 
Jakost (kvalita) nebo řešení je výjimečně nadprůměrná; progresivní 
Finanční náklady jsou nejnižší. 
Spolehlivost a bezpečnost záměru je plně zaručena. 
Stupeň dosažení sledovaného technického nebo politického cíle je 
maximálně možný.  

5 

 
Tabulka č. 25: Porovnání aktivní a nulové varianty 

Kritérium vlivu Rozměr Aktivní 
varianta 

Nulová 
varianta 

Předpoklad 
interakce 

Půda RJ 4 5 o 
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Kritérium vlivu Rozměr Aktivní 
varianta 

Nulová 
varianta 

Předpoklad 
interakce 

Ovzduší RJ 4 5 n 
Povrchové vody RJ 4 5 n 
Podzemní vody RJ 4 5 n 
Flóra RJ 4 5 n 
Fauna RJ 4 5 n 
Ekosystémy RJ 4 5 n 
Odpady RJ 5 5 o 
hluk RJ 4 5 n 
Změna počtu prac. 
příležitostí RJ 5 1 VP 

Změna podmínek  
a předpokladů pro 
sport  
a rekreaci 

RJ 5 5 o 

Doprava RJ 3 4 n 
Historické a kulturní 
památky RJ 4 4 o 

Území a soulad s ÚP RJ 5 5 o 
RJ relativní jednotka 
Předpokládaná interakce hodnocena jako: Negativní (N) 

       Málo negativní (n) 
       Pozitivní (P) 
       Málo pozitivní (p) 
       Velmi negativní (VN) 
       Velmi pozitivní (VP) 
V případě, že žádné rozdíly ve variantách nejsou nebo se nepředpokládá žádný 

impact (vliv) označuje se (o). 
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F. ZÁVĚR 

 Předkládané posouzení záměru hodnotí vliv navrhované investice výstavby 
hotelu Libeň z hlediska jeho možného vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí.  
 Je možné konstatovat, že záměr splňuje legislativní předpisy z hlediska ochrany 
životního prostředí.  
 Zpracovatel oznámení na základě znalostí uvedených v předkládaném 
oznámení doporučuje záměr  
 
 

HOTEL LIBEŇ PRAHA 8 
 

R E A L I Z O V A T 
 
 
za podmínek uvedených v oznámení, při zohlednění případných připomínek orgánů 
státní správy a samosprávy. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU  

Oznamovatel: Herbatia CZ, s.r.o. 
  264 87 675 

  Geologická 997/13 

  Praha 5 

 
 
Zpracovatel oznámení: EKOLINE Ing. Iva Vrátná 
  Pivovarská 1513/1 

  400 01 Ústí nad Labem 

 
  číslo osvědčení o autorizaci 
  17676/3041/OIP/03 
 
Odborná spolupráce: Ing. Kateřina Fiedlerová 

  mobil: 775 942 131 

  telefon/fax: 475 622 613 

  e-mail: katerina@ekoline.org 

 
 
Název záměru: Hotel Libeň Praha 8 
 
Kapacita záměru:   
 Stávající stav: 

Zastavěná plocha stávajícího domu vč. bet ploch:  329 m2 

Zastavěná plocha domu:     212,8 m2 
Způsob využití:      bydlení 
Zahrada:       692 m2 

 
Nový stav: 

Zastavěná plocha domu: 756,5 m2 

Zahrada: 126 m2 

Obestavěný prostor: 8 814 m3 
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 Celková užitná plocha: 2 100 m2 

Plocha komunikací:  138,5 m2 

Počet parkovacích stání osobních aut:  11 
Počet lůžek: 34 
Způsob využití: přechodné ubytování, hotel 

 

Umístění záměru: 
 kraj: Hlavní město Praha 
 okres: Hlavní město Praha 
 obec: Praha 
 katastrální území: Libeň 
 p.p.č./ st.p.č.:  dotčené stavbou: 813, 812, 3741, 

3767, 782 a 3769/1 v k.ú. Libeň 
  sousední pozemky: 3741, 3767, 815 

a 816 v k.ú. Libeň 
 

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 
 Záměr zahrnuje nástavbu, přístavbu a adaptaci stávajícího domu, který je 
v současné době určen k bydlení, pro zajištění jeho nové funkce (přechodné 
ubytování, hotel). Součástí záměru je také 11 parkovacích stání pro osobní 
automobily. Objekt se nachází v ul. V Holešovičkách v Praze 8 na pozemku p.p.č. 
813 v k.ú. Libeň. Ze západní strany přiléhá k pozemku p.p.č. 816, z jižní strany k ulici 
V Holešovičkách, ze severovýchodního směru k ulici Na Úbočí. Lokalita je svažitá. 
Nadmořská výška přízemí stávajícího objektu je cca 206,04 m n.m. (výškový systém 
jadranský). Pozemek se směrem severním zvedá na úroveň cca o 2 m výše nad 
úroveň 0,00.   
 V území je v současné době značně zpustlá vegetace. Parcela je zanedbanou 
zahradou se 17 stromy vesměs v solitérní pozici. Poloha a rozmístění dřevin 
nasvědčuje tomu, že většina z nich byla v minulosti cíleně na pozemek vysazena, 
některé odrostlejší rostliny však mají spontánní původ. V obvodových partiích se 
vyskytují nálety a nárosty keřů v nízké věkové třídě, kvalitě a malé velikosti. 
Podrobnější informace jsou uvedeny v dendrologickém hodnocení v příloze tohoto 
oznámení. 

Stavba si vyžádá kácení dřevin. V areálu se počítá s ozeleněním ploch, resp. 
jejich ohumusováním, zatravněním, výsadbou keřů a stromů. Projekt sadových úprav 
bude konzultován s ÚMČ Praha 8, Odborem životního prostředí.  

S vlastní realizací záměru je spojeno odstranění betonových ploch “nádvoří“, 
oplocení kolem objektu, bourací práce (bourání příček a stěn, cca 30 m3) ve 
stávajícím objektu.  
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 V současné době prostor před budovou slouží pro stání několika osobních 
vozidel, které odbočují z ulice V Holešovičkách přes snížený obrubník. Tímto 
způsobem je řešen i vjezd na pozemek k původní garáži. 
 Navrhuje se zachování hlavního dopravního připojení pro osobní vozidla z ulice 
V Holešovičkách. Rovněž zásobování hotelu bude zajištěno z krytého prostoru 
objektu v 1. NP. 
 Kapacita parkoviště je navržena na 11 stání, z toho 6 míst bude s  využitím 
mechanického systému uložení vozidel nad sebou. Dvě místa na parkovišti budou 
vyhrazena pro vozidlo tělesně postiženého (5 % min však 2 stání). 
 Pozemky dotčené záměrem jsou v současné době dle katastru nemovitostí 
evidovány jako zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha a zahrada. V případě 
zásahu stavby na pozemek s p.p.č. 812 v k.ú. Libeň bude ovlivněn ZPF. Pozemky 
určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.   
 Předmětná lokalita se nenachází v chráněné krajinné oblasti (CHKO), 
nezasahuje ani na území národního parku (NP). Záměrem nebudou dotčeny lokality 
soustavy NATURA 2000. V předmětné lokalitě nejsou evidovány ani prvky územního 
systému ekologické stability (ÚSES). Pásma hygienické ochrany vodního zdroje 
nebudou záměrem dotčeny. 
 Stavba se nachází na území ochranného pásma Pražské památkové 
rezervace, vyhlášeného rozhodnutím býv. Odboru kultury NVP č.j. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 o určení ochranného pásma památkové rezervace v Hl. m. Praze. 
Dle závazného stanoviska Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
Magistrátu hlavního města Prahy č.j. S-MHMP 471107/2006/Kou ze dne 26. 2. 2007 
je z hlediska zájmů státní památkové péče záměr přípustný. 
 Uvedené území se z hlediska umístění záměru jeví jako vhodné.  
 Realizace uvedeného záměru a s ním související komunikační napojení nemá 
omezující vliv na stávající veřejné vybavení území, není objektem výrobního 
charakteru, nevyžaduje dopravu výrobního zařízení a nemá zvýšené požadavky na 
veřejnou dopravu.   
 Návrh řešení a situování stavby ve vztahu k dopravní dostupnosti, inženýrským 
sítím a umístění záměru vůči okolní zástavbě se jeví ve vztahu k předmětnému 
území jako vhodný a vyhovující. 
 Účelem posuzovaného záměru je nástavba, přístavba a adaptace stávajícího 
domu, který je v současné době určen k bydlení, pro zajištění jeho nové funkce 
(přechodné ubytování, hotel).  
 Dle platného územního plánu (viz vyjádření Odboru výstavby ÚMČ Praha 8 č.j. 
OV/P8/2007/1704/Doh/2 ze dne 5. 6. 2007 a vyjádření Útvaru rozvoje hlavního 
města Prahy č.j. ÚRHMP 3832/07 ze dne 28. 5. 2007) se jedná o území všeobecně 
obytné s kódem OV. Funkční využití tvoří, mimo jiné, malá ubytovací zařízení, která 
jsou definována pro přechodné ubytování do 20 lůžek. Výjimečně přípustná jsou 
ubytovací zařízení bez rozlišení.  
 Podle obdrženého vyjádření Odboru výstavby ÚMČ Praha 8 č.j. 
OV/P8/2007/1704/Doh/2 ze dne 5. 6. 2007 je předmětné území podrobněji 
charakterizováno takto: 
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OV – všeobecně obytné 
Území sloužící převážně pro bydlení s možností umisťování dalších funkcí pro 
obsluhu obyvatel. 
Funkční využití: 
 Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech. Mimoškolní zařízení pro děti a 
mládež, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, církevní 
zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, malá ubytovací zařízení, 
drobná nerušící výroba1, veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení, sběrny 
surovin, sportovní zařízení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 
1 500 m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, nerušící služby1. 
 
Doplňkové funkční využití: 
 Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory 
komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a 
odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (pro uspokojení potřeb území 
vymezeného danou funkcí). 
 
Výjimečně přípustné funkční využití: 
 Vysokoškolská zařízení, stavby pro veřejnou správu města, hygienické stanice, 
zařízení záchranného bezpečnostního systému, obchodní zařízení s celkovou 
plochou nepřevyšující 15 000 m2 prodejní plochy, ubytovací zařízení, stavby a plochy 
pro administrativu, malé sběrné dvory, parkoviště P+R, garáže, čerpací stanice 
pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních 
objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, zahradnictví. 
 Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z obecně 
přípustných funkcí ve všeobecně obytném funkčním využití, navrhované 
v převažujícím podílu celkové kapacity. 
 Podle Metodického pokynu k územnímu plánu sídelního útvaru Hl. m. Prahy, 
přílohy č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1774 ze dne 22. 10. 2002, část III – Směrná 
část- Míra využití území, stavební úřad, kterému povolení výjimečně přípustné stavby 
náleží, si vyžádá k umístění výjimečně přípustné stavby stanovisko  

c)  Útvaru rozvoje Hl. m. Prahy a 
d) Městské části Praha 8 

 Stabilizované území je zastavitelné území, které je tvořeno stávající souvislou 
zástavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou, v němž územní plán 
nepředpokládá významný rozvoj, proto zde není stanovena míra využití území a 
z hlediska rozvoje je možné pouze zachování stávající urbanistické struktury bez 
možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. 
 V oddílu 8 odst. Ř změny územního plánu sídelního útvaru Hl. m. Prahy 
Z1000/00 je stanoveno, že v rámci územního řízení bude vyčíslen navrhovaný kód 
míry využití území pro záměrem vymezené území. Při posuzování souladu záměru 
s územním plánem bude prioritou soulad se stávající mírou využití území převažující 
v okolí posuzované stavby, charakterem zástavby, hmotovým členěním a výškovou 
hladinou okolní zástavby. Je proto nutné, aby zpracovatel dokumentace k územnímu 
řízení vyčíslil k kontrolovatelném provedení koeficient podlažních ploch (KPP) a 
koeficient zeleň (KZ) k pozemkům, na kterých má být umístěna stavba budovy. 



Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel       Hotel Libeň Praha 8 
  

 82

Rovněž musí být zjištěna stávající míra využití území v okolí posuzované stavby. 
Údaje o souladu se stávající mírou využití území musí být součástí dokumentace pro 
územní rozhodnutí. 
 Navýšení stávající míry využití území ve stabilizovaných územích je podmíněno 
rozhodnutím o úpravě územního plánu. 
 Z hlediska územního plánu je uvedený záměr přípustný (viz vyjádření Odboru 
výstavby ÚMČ Praha 8 č.j. OV/P8/2007/1704/Doh/2 ze dne 5. 6. 2007 a vyjádření 
Útvaru rozvoje hlavního města Prahy č.j. ÚRHMP 3832/07 ze dne 28. 5. 2007). Podle 
vyjádření Útvaru rozvoje hlavního města Prahy č.j. ÚRHMP 3832/07 ze dne 28. 5. 
2007 je koeficient zeleně dodržen.  
  
Stavebně technické řešení 
 Nástavba a přístavba hotelu je spojena v jeden střední objem, který dává domu 
hlavní hmotu protaženou  do zadní  části zahrady. Část původní stavby se  projevuje 
jako nižší "cihelná" tvořící balkóny poslednímu patru nové nástavby.  
 Cihelný je i obvod přízemní dostavby (1. NP), která maximálně využívá plochu 
pozemku tak, aby bylo možné splnit nároky na parkování a zázemí hotelu. Střecha 
přízemní dostavby bude osázena vegetací, aby zůstal zachován charakter solitérní 
vily. Toto řešení, které využívá příznivý výškopis, se po obvodě pozemku projevuje 
jako běžná zeď, opticky snižující výšku celé stavby. 
 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
1. NP  
 Objekt hotelu je přístupný z úrovně 1. NP z ulice V Holešovičkách i z ulice Na 
Úbočí. Vstupy výškově navazují na okolní terén a jsou tudíž dostupné i pro osoby se 
sníženou orientací a možností pohybu. 
 Plocha 1. NP je rozdělena na plochu pro parkování osobních vozidel zákazníků 
(11 osobních automobilů), plochu přípravny jídel (včetně příjezdu zásobovacího 
vozidla) a plochu pro jejich konzumaci. Rovněž je zde umístěn i provoz příjmu 
hotelových hostů. 
 Přístavba přízemí zasahuje až na hranici pozemku. Dále obsahuje parkovací 
místa pro 11 automobilů, prostor pro skladování odpadků a manipulační prostor. 
 Stavební úpravy a dostavba přízemí jsou navrženy se snahou o dosažení 
přehledného, jednotného prostoru, s jasnou architektonickou koncepcí – symetrií a 
rytmem sloupů a jednoznačném vymezení jednotlivých funkcí.  
 Prostor využívá stávajícího výškového rozdílu podlah. Vstupní část s recepcí, 
accomodation pultem a halou má výrazně vyšší strop (původní). Část okolo 
schodiště a výtahů, baru a chodby do garáží je dále snížena podhledem tak, aby 
kontrast výšek byl výrazný. Prostor nad podhledem bude využit pro rozvody VZT 
apod. 
 Prostor restaurace lze dělit interiérovými dekoracemi i použitím různých typů 
nábytku. 
 Varna navazuje přímo na bar a kancelář a disponuje vlastním schodištěm pro 
přístup ke skladům v suterénu. 



Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel       Hotel Libeň Praha 8 
  

 83

 1. NP je svislými komunikačními trasami (osobní výtah, osobonákladní výtah, 
schodiště propojeno s ubytovací částí v ve vyšších podlažích a skladovými plochami 
v podzemním podlaží. 
 
2. NP a 3. NP 

Obě podlaží jsou čistě ubytovací, s nutným zázemím pro obsluhující personál. 
Dispozičně jsou řešena stejně, obsahují pokoje se zázemím patrového úklidu a 
servisu. Pokoje mají různou velikost vyplývající z limitů rekonstruované stavby. Tato 
skutečnost však zároveň vytváří větší nabídku návštěvníkům. Jednotný princip 
zařízení pokojů však zůstává zachován.  
 
4. NP 
 Toto nastavované patro s velkými balkony nižších částí budovy obsahuje dva 
apartmány a malé konferenční centrum s vlastním zázemím. Patro obsahuje rezervu 
pro kanceláře hotelu.  
 
1. PP 
 Podzemní podlaží je rovněž částečně dostavěno. Původní část je spíše 
věnována provozu hotelu – šatnám zaměstnanců, skladům, prádelně apod. Část 
dostavovaná pak provozu kuchyně, a pro umístění technologického vybavení hotelu. 
 
POPIS PROVOZU 
 Stavba bude po realizaci sloužit jako ubytovací zařízení – hotel ***. Vedle 
ubytování bude zajišťovat stravování pro ubytované popř. s možností konání jednání 
v salónku ve 4. NP 
 
Zásobování hotelu 

Zásobování hotelu bude probíhat malými dodávkovými vozy hlavním vjezdem 
do prostoru zásobovacího výtahu pro restauraci který dopraví potraviny do prostoru 
skladů v 1. PP. Zásobování bude probíhat plynule, podle potřeby kuchyně.  
 
Personál hotelu 
Ubytovací část:  3 osoby  
Restaurační část:  25 osob ve dvousměnném provozu – stálý personál 

10 -16 osob ve dvousměnném provozu – učni  
Celkem pracovníků:  max. 44 osob 
V jedné směně:  max. 26 osob 
 Vstup personálu se předpokládá hlavním vstupem z  ulice V  Holešovičkách. 
Šatny i sociální zázemí personálu jsou umístěné v podzemním podlaží. Šatny, toalety 
i sprchy jsou rozděleny pro muže a ženy v poměru 1:1 a jsou vybaveny nezbytným 
nábytkem. Šatní skříňky jsou odděleny pro ukládání pracovního a civilního šatstva. 
V každé šatně je navrženo sezení (lavičky) pro 1 směnu zaměstnanců. 
 
Provoz hostů 
 Pro zákazníky je navrženo parkoviště osobních automobilů na pozemku 
investora, v prostoru garážových stání. Dopravu do ubytovacích pater zajišťuje hlavní 
schodiště a prostorný výtah, který je vybaven jako evakuační.  
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 Veškeré prostory určené pro zákazníky jsou dostupné po komunikačních 
trasách, které odpovídají potřebám osob se sníženou schopností pohybu. Výškové 
rozdíly jsou propojeny rampami, vertikální dopravu zajišťuje prostorný výtah. 
 Vjezd do garáží bude zajištěn roletou a bude umožněn pouze registrovaným 
zákazníkům hotelu a zásobovacím vozům. 
 
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
Fasády 
 Materiál fasády tvoří především světlá omítka v kombinaci s pohledovou 
cihelnou vyzdívkou. Zateplení objektu v částech cihelných bude vložením minerální 
izolace mezi nosné zdivo a přizdívku. Tepelně technické parametry omítkové fasády 
budou zajištěny vnější izolací minerálními deskami. 
 
Okna a výkladce 
 Okna a výkladce budou nevrženy tak, aby zajišťovaly nejen požadovanou 
tepelnou pohodu ale vzhledem k hlukové zátěži z ulice V Holešovičkách také pohodu 
akustickou. Rámy oken a výkladců budou z AL profilů, zasklení bude provedeno 
trojsklem. Před okna hotelových pokojů budou instalovány roletové žaluzie. 
 
Střechy a terasy 
 Terasa 2. NP bude pochozí - z části vegetační a z části opatřená venkovní 
dlažbou na podložkách. Vegetační souvrství bude tvořeno až 700 mm humózní 
vrstvy. Způsobu využití teras bude odpovídat i vybraný druh izolačního systému. 
 
Výtahy 
V objektu jsou navrženy dva výtahy.  
A) Pro dopravu osob, především hostů 

Doprava 1. PP až 4. NP 
osobní výtah s nosností  1 125 kg (15 osob) 
rozměr kabiny  1 200/2 100 
počet vstupů  1 (neprůchozí) 
trakční bez strojovny pohon umístěn přímo v šachtě 
počet stanic 5 
Rychlost  1 m/s 
Zdvih  10,3 m 
Ostatní požadavky Evakuační 

B) Pro přepravu nákladu a osob 
Doprava 1. PP až 1. NP 
osobní výtah s nosností  1 000 kg (13 osob) 
rozměr kabiny  2 000/1 700 
počet vstupů  1 (neprůchozí) 
trakční bez strojovny pohon umístěn přímo v šachtě 
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počet stanic 2 
Rychlost  1 m/s 
Zdvih  2,77 m 
Ostatní požadavky Výtah při výpadku  proudu dojede na  

  vlastní zdroj do nejbližší stanice a  
  otevře dveře 
 
Komíny 
 Odvod spalin z kotlů ústředního vytápění zajistí trojsložkový vestavěný komín 
vyvedený dle normových požadavků nad nejvyšší hranu střechy. 
 
GASTRONOMICKÝ PROVOZ 
 Úpravy gastronomického provozu  budou realizovány  rekonstrukcí a 
přestavbou ve stávajícím objektu. Výrobní, přípravné a skladovací prostory jsou 
dimenzovány dle požadavku zadavatele.  
 
Popis technologie výroby 
 Technologické řešení gastronomického provozu vychází z následujícího 
sortimentního a kapacitního předpokladu: 
 
Výrobky teplé kuchyně:                 

vybraný sortiment hotových jídel cca 150 jídel / den, část jídel na objednávku 
(minutek) cca 50 jídel / den 
 

Výrobky studené kuchyně:            
vybraný sortiment dle požadavku provozovatele (nářezové salámové a sýrové 
mísy, snídaně atd…) 
 

Nápoje:                             
limonády, nealkoholické nápoje rozlévané i vyráběné na místě (post-mix), dále 
vybraný sortiment alkoholických nápojů, (pivo, víno, destiláty), ostatní sortiment 
teplých nápojů (káva, čaj, atd…) 

 
Technologie výroby 
 Výroba pokrmů bude zajišťována ze základních surovin převážně  v čistém 
kuchyňském provedení (čistě opracované maso a zelenina), dále s použitím dalších 
vhodných polotovarů, výrobků konvenience a hotových produktů. 
 
Členění provozů:     
 Kuchyňský provoz  je stavebně a disposičně rozčleněn na úseky:  
• Teplé kuchyně s disposičně oddělenými úseky výdeje pokrmů, minutkovou 

kuchyní a šokovací linkou  
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• Mytí stolního nádobí 
• Mytí kuchyňského nádobí 
• Přípravna zeleniny 
• Studená kuchyně 
• Úsek pro dokončení zmrzlinových pohárů a zákusků 
 Jednotlivé provozy jsou vybaveny veškerým potřebným zařízení dle svého 
určení. 
 
Mytí nádobí:     
 Použité stolní nádobí je z prostoru jídelny sváženo a umýváno ve stavebně  
oddělené umývárně stolního nádobí, s přímou vazbou na offisovou část kuchyně. 
Stávající umývárna je stavebně rozšířena a dovybavena výkonnou myčkou nádobí, 
mycími dřezy, odkládacími stoly.  
Odpadky z umývárny stolního nádobí jsou transportovány ve speciální nádobě 
s víkem a plastovým pytlem do skladu odpadků s následným odvozem 
specializovanou firmou. 
 Mytí kuchyňského nádobí je zajištěno v částečně stavebně oddělené části 
kuchyně. 
  
 Příjem surovin bude prováděn v pravidelných zásobovacích cyklech do 
úložných prostor. Pro uložení zboží budou instalovány chladící a mrazící skříně, kde 
budou výrobky uloženy dle druhů a sortimentu. 
 Kuchyně je vybavena  varnou linkou pro výrobu hotových jídel a jídel na 
objednávku a výkonným konvektomatem, dále výdejní částí offisu a linkou pro 
šokové zchlazování hotových pokrmů. Disposici kuchyně doplňuje příčkou oddělený 
dvoudřez s roštovou policí a regál pro mytí kuchyňského nádobí a výlevka 
s umyvadlem pro sanitaci prostoru a personálu s bezdotykovými bateriemi na 
požadovaných místech.  
 Stavebně jsou oddělené pracoviště pro přípravu zeleniny a studenou kuchyni a 
úsek pro dokončení zmrzlinových pohárů a zákusků. Studená kuchyně bude 
dochlazována na teplotu 15°C. 
 
Údržba a provoz 
 Jednotlivé provozy je nutno dle hygienických předpisů a pravidel plánovitě 
ošetřovat a udržovat. Obsluhující personál musí být řádně poučen a zaškolen 
z hlediska údržby, hygienických předpisů a bezpečnosti práce. 
 
Hygiena pracovního prostředí a sanitace 
 Nedílnou součástí gastronomického provozu je sanitační řád zajišťující 
technologické a hospodářské podmínky včetně hygienických směrnic na jednotlivých 
pracovištích.  
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Personál musí být v rámci současných předpisů a norem proškolen o 
dodržování jednotlivých předpisů bezpečnosti práce a manipulaci s jednotlivými stroji. 
Všechny osoby pracující ve stravovací části musí mít zdravotní průkaz a příslušnou 
zdravotní prohlídku.  
 
Pracovní prostředí 
 V rámci stavebního řešení a úprav musí být v jednotlivých provozních 
prostorech dle ČSN a hygienických předpisů zajištěna výměna vzduchu, odsávání 
par a zplodin, osvětlení, vytápění, případně dochlazování jednotlivých prostorů. 
V jednotlivých provozech musí být dle příslušných norem zajištěna u jednotlivých 
strojů a zařízení ochrana před nebezpečným dotykem el. proudu. Rovněž jednotlivé 
rozvody a instalace musí být vždy provedeny dle prostředí a příslušné ČSN. Veškeré 
stroje a zařízení připojené na  odpad  musí být provedeny vždy přes sifonový uzávěr. 
 V rámci stavebních úprav dle příslušných hygienických a bezpečnostních 
předpisů je dále v jednotlivých provozech nutno zajistit obložení stěn a podlah 
vhodným materiálem.  
 Prostředí v  jednotlivých místnostech je stanoveno dle ČSN 33 0300 pouze jako 
doporučené pro komisionelní schválení. Návrh prostředí vychází z technologického 
provozu a z použitých el. zařízení. 
 
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Popis stávajícího objektu 
 Stávající objekt je čtyřpodlažní dům s jedním podzemním a třemi nadzemními 
podlažími půdorysného rozměru cca 17,3 x 13,8. Svislé nosné konstrukce jsou 
pravděpodobně zděné. Vodorovná nosná konstrukce nad 1. PP je pravděpodobně 
tvořena železobetonovým trámovým stropem. Vodorovné nosné konstrukce nad 1. 
NP - 3. NP jsou pravděpodobně buď dřevěné trámové nebo jsou skládané 
z betonových desek event. desek HURDIS do ocelových profilů. Založení je 
pravděpodobně na betonových základových pasech. Střecha je plochá. Objekt má 
jedno dvouramenné schodiště a tvoří jeden dilatační celek. 
 
Popis uvažované rekonstrukce, přístavby a nástavby 
 Stávající objekt bude ve všech podlažích rozšířen a bude provedena nástavba 
jednoho podlaží.  
 Rozšíření stávajícího objektu je navrženo tak, aby výsledný objekt tvořil jeden 
dilatační celek. Rozšíření objektu na úrovni 1. PP je na část stávajícího dvora. 
Rozšíření objektu na úrovni 1. NP je v zásadě na celou plochu dvora vč. prostoru, 
který hraničí s ulicí Na úbočí na východní straně objektu. Rozšíření objektu na úrovni 
2. NP a 3. NP je na severní a východní straně objektu. 
 
Přístavba a nástavba 
 Svislé nosné konstrukce přístavby a nástavby jsou navrženy zděné a 
železobetonové ve formě stěn a sloupů, lokálně bude vložen ocelový sloup. 
Vodorovné nosné konstrukce přístavby a nástavby jsou navrženy jako obousměrně 
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pnuté železobetonové desky uložené na stěny a sloupy, lokálně jsou vloženy 
železobetonové trámy. Jedná se především o přechod svislých nosných konstrukcí 
z 2. NP do 1. NP, kde svislé nosné konstrukce nejsou nad sebou. Nad částí 
půdorysu jsou stropy navrženy jako plechobetonová deska uložená na ocelové 
nosníky. 
 V přístavbě je navrženo jedno nové schodiště a jeden nový výtah. 
 Založení přístavby bude navrženo v dalším stupni projektu až na základě 
provedeného podrobného inženýrsko-geologického průzkumu. 
 S ohledem na rozdílné výšky jednotlivých částí přístavby, minimalizování 
sedání s ohledem na stávající objekt a zajištění rovnoměrného sedání je vhodné volit 
založení hlubinné na vrtaných pilotách. 
 
Rekonstrukce 
 S ohledem na navržené dispoziční uspořádání bude nutné ve stávajícím 
objektu některé svislé nosné konstrukce vybourat nebo oslabit otvory. Vybourané 
konstrukce budou nahrazeny překlady a trámy s uložením na nové sloupy a stěny 
(betonové, ocelové) nebo na zesílené stávající svislé nosné konstrukce. Svislé nosné 
konstrukce oslabené otvory budou zesíleny. 
 V prostoru vedle stávajícího schodiště je navržen nový výtah. Stávající stropní 
konstrukce v daném místě bude nutné vybourat.  
 Jelikož uvažovanou rekonstrukcí dochází k výrazným zásahům do svislých 
nosných konstrukcí, mění se dispoziční uspořádání s vlivem na stropní konstrukce a 
na stávající objekt je navržena nástavba jednoho podlaží, je nutné v dalším stupni 
projektu na základě provedených průzkumů posoudit stávající svislé nosné 
konstrukce, vodorovné nosné konstrukce a základové konstrukce vč. základových 
poměrů. 
 
Zajištění stavební jámy a podchycení sousedních objektů 
 S ohledem na rozsah přístavby je nutné v průběhu provádění zajistit stavební 
jámu event. podchycení stávajících sousedních objektů. 
 Zajištění stavební jámy a event. podchycení stávajících sousedních objektů je 
navrženo kombinací záporového pažení, mikropilotové event. mikrozáporové stěny a 
stěny z tryskové injektáže event. pilotové stěny. Stěny budou navrženy buď kotvené 
event. rozepřené nebo nekotvené. 
 
Lokálně bude stavební jáma provedena svahovaná 
 Definitivní stanovení zajištění stavební jámy a event. podchycení stávajících 
sousedních objektů bude provedeno v dalším stupni projektu na základě 
provedených průzkumů. 
 
Materiály 
• Železobetonové konstrukce jsou navrženy z betonu třídy C25/30. 
• Železobetonové prvky jsou vyztuženy výztuží 10 505 (R). 
• Ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli pevnostní třídy S235. 
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• Dřevěné konstrukce jsou navrženy ze dřeva pevnostní třídy SI. 
 Zděné konstrukce jsou navrženy z cihel plných, z cihel příčně děrovaných a 
z betonových tvarovek tzv.ztraceného bednění zmonolitněné betonem. 
 
Užitná zatížení 
 Pro návrh a posouzení konstrukcí byla ve výpočtu podle znění ČSN 73 0035 
„Zatížení stavebních konstrukcí“ uvažována následující užitná normová zatížení: 
• střechy    0,75 kN/m2  
• hotelové pokoje    1,5 kN/m2  
• terasy, balkóny, kanceláře, venkovní prostor nad garážemi    2,0 kN/m2 
• garáže    2,5 kN/m2 
• schodiště, techn. místnosti, vstupní hala, restaurace, konferenční sál  3,0 kN/m2 
• sklady     4,0 kN/m2 
 Součinitel zatížení pro užitné zatížení je dle ČSN 73 0035 „Zatížení stavebních 
konstrukcí“. 
 
Stálá zatížení 
 Pro návrh a posouzení konstrukcí byla ve výpočtu uvažována stálá normová 
zatížení na základě podkladů od zpracovatele stavební části se součinitelem zatížení 
dle znění ČSN 73 0035 „Zatížení stavebních konstrukcí“. 
 
Zatížení sněhem 
 Pro návrh a posouzení konstrukcí bylo ve výpočtu podle znění ČSN 73 0035 
„Zatížení stavebních konstrukcí“ uvažováno se zatížením sněhem. Objekt se nachází 
podle klasifikace výše uvedené normy v I. sněhové oblasti, pro kterou platí normová 
hodnota 0,5 kN/m2. 
 Součinitel zatížení pro zatížení sněhem je 1,4. 
 
Zatížení větrem 
 Pro návrh a posouzení konstrukcí bylo ve výpočtu podle znění ČSN 73 0035 
„Zatížení stavebních konstrukcí“ uvažováno se zatížením větrem. Objekt se nachází 
podle klasifikace výše uvedené normy ve III. větrové oblasti, pro kterou platí normová 
hodnota 0,45 kN/m2. 
 Součinitel zatížení pro zatížení větrem je 1,2. 
 
Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi 
 Ocelové konstrukce osazené do konstrukcí budou opatřeny ochranným 
nátěrovým systémem proti korozi v souladu se zněním normy ČSN 73 2601 
„Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi”, 2 x 20 μm barvou základní. 
Ochrana dřevěných konstrukcí proti dřevokazným škůdcům 
 Všechny dřevěné konstrukce, nové i stávající, budou ošetřeny některým 
z prostředků chemické ochrany dřeva proti biotickým škůdcům. 
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Bourací práce 
 Zahrnují bourání příček a stěn (cca 30 m3). V průběhu bouracích prací je nutné 
zajistit stabilitu všech bouracími pracemi dotčených konstrukcí. Technologický postup 
bouracích prací vč. event. dočasných podchytávek určí statik v dalším stupni 
projektu. 
 
KANALIZACE 
 Objekt je napojen kanalizační přípojkou DN200 na stoku veřejné jednotné 
kanalizace DN300, která je vedena ulicí V Holešovičkách. Kanalizace je jednotná. 
Stav přípojky je nutné ověřit prohlídkou kamerovou sondou a podle výsledku zvážit 
její rekonstrukci.  
 Svodné potrubí je uloženo pod podlahou 1. PP. Hloubka stoky umožňuje 
gravitační odvedení splaškových odpadních vod i dešťových vod ze střechy  objektu 
a zpevněných ploch. V objektu budou odpadní vody splaškové a dešťové odděleny a 
svedeny samostatným potrubím, které se propojí před hlavní revizní šachtou.  
 Na kanalizaci  se napojí běžné zařizovací předměty s normálním znečištěním 
odpadních vod bez nutnosti předčištění odpadních vod před vypuštěním do veřejné 
kanalizace (sprchové mísy,umyvadla, výlevky, dřezy a klozety).  Množství vydaných 
jídel v restauraci není důvodem pro osazení lapáku tuku. 
 Dešťové vody z objektu budou odváděny vnitřními střešními vtoky ploché 
střechy.  
 Odpadní potrubí bude provedeno z odpadních kanalizačních trub  HT a spodní 
stavba z PP trub.  
 Veškeré práce při instalaci kanalizace musí být provedeny v souladu s ČSN 75 
67 60 Vnitřní kanalizace. 
 
Množství odpadních vod: 
Denní množství splaškových vod 41,1 m3/den 
Roční množství splaškových vod 7 600 m3/rok 
Množství dešťových vod Qd = S x i x Φ 

plocha S = 400 m2  
intenzita deště i  = 300 l/s ha 
koeficient odtoku  Φ=1 

 Qd = 400 x 1 x 0,03 = 0,86 l/s 
 
VODOVOD 
 Zásobování objektu pitnou vodou bude provedeno jeho napojením na veřejný 
vodovodní litinový řad DN 150, který je veden v ulici V Holešovičkách.  Vodovodní 
přípojka z plastových trub lPE φ 63 je vedena do vodoměrné šachty před objektem. 
Vodovodní přípojku včetně vodoměrné šachty lze použít pro zásobování 
rekonstruovaného objektu. Hlavní vodovodní rozvod bude zavěšen pod stropem 
suterénu. 
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 Teplá užitková voda bude připravována pomocí dvou nepřímotopných 
zásobníkových ohřívačů vytápěných  plynovou kotelnou. Kotelna se zásobníky bude 
umístěna do suterénu.   
 Požární zabezpečení objektu bude zabezpečeno osazením hydrantových skříní 
ve schodišťovém prostoru každého podlaží.  
 Připojovací potrubí  budou provedeny z plastových trub materiálu Hostalen PPR 
PN16.  
 Vodovodní rozvod musí být montován v souladu s předpisy ČSN 73 66 60. 
 
Výpočet potřeby vody (dle v. č. 428/2001 Sb., kterou  se  provádí  z. č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou  potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění posledních úprav) 
hotel  34 lůžek 200 m3/rok   6 800 m3/rok 
restaurace         48 zaměstnanců 16 m3/rok 800 m3/rok 
celkem  7 600 m3/rok 
Qd   27,4 m3/den     
Qdmax  41,1 m3/den 

Qhmax   3,08 m3/h    tj. 0,86 l/s 
 
PLYNOVOD 
 Zásobování stávajícího objektu plynem je provedeno jeho napojením na veřejný 
nízkotlaký plynovodní řad DN300, který je veden v ulici V Holešovičkách.  Nízkotlaká 
plynovodní přípojka DN40 je vedena do suterénu, kde je osazen hlavní uzávěr plynu.  
 Vzhledem k nárůstu potřeby plynu pro hotel bude třeba provést rekonstrukci 
plynovodní přípojky s navýšením dimenze na DN50. Nová přípojka bude napojena 
na stejný NTL plynovod a bude ukončena uzávěrem umístěným v obvodovém zdivu 
domu . Zde bude osazen i plynoměr o velikosti určené společností PP, a.s. V objektu 
bude napojena plynovodní kotelna pro vytápění a přípravu teplé vody a popřípadě 
technologické zařízení kuchyně. Bude osazena dvěma plynovými kotli 
s atmosférickými hořáky o celkovém výkonu do 220 kW. Bude se jednat o střední 
zdroj znečištění ovzduší. 
 Plynovodní rozvod a vnitřní instalace musí splňovat podmínky ČSN 38 6420 a 
ČSN 07 0703. Přívodní plynovodní potrubí musí být uloženo v souladu s pravidly G 
702 01. 
 Celková potřeba plynu pro objekt bude asi 26,0 m3/h zemního plynu. Roční 
spotřeba plynu bude 47 000 m3/rok. 
 
VYTÁPĚNÍ 
 Zdrojem tepla pro objekt bude plynová kotelna III. kategorie ve smyslu ČSN 07 
0703. Kotelna bude umístěna v suterénu objektu. Bude osazena dvěma plynovými 
kotli s atmosférickými hořáky o celkovém výkonu do 220 kW. 
 Odkouření kotlů bude provedeno třísložkovým komínovými průduchem nad 
střechu objektu. Od kotlů bude topná voda přivedena přes hydraulický vyrovnávač 
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tlaku HVDT V na kombinovaný rozdělovač a sběrač. Z  R a S budou vyvedeny 
následující topné okruhy: 
• VZT 80/60 °C 
• Okruh Fan-coilů 55 °C 
• Okruh těles 70/50 °C  
• Okruh TUV 
 Dalším významným zařízením v kotelně bude automatická expanzní nádoba.  
 Pro ohřev TUV budou použity rychloohřívací boilery. 
  Prostor kotelny bude větrám nuceně přetlakově s třínásobnou výměnou 
vzduchu. Topný systém bude rozdělen do dvou okruhů: 
• Vytápění čtyřtrubkovými  parapetními FAN – COILY 
• Vytápění otopnými tělesy 
 Topné systémy budou dvoutrubkové, uzavřené s nuceným oběhem topné vody. 
Teplota topné vody okruhu ÚT bude regulována podle venkovní teploty. 
Doregulování vnitřních teplot bude prováděno trermostatickými ventily na tělesech. 
 Pro okruh Fan-coilů bude připravována předregulovaná topná voda. Vlastní 
doregulování bude prováděno trojcestnými ventily ve Fan-coilech podle prostorových 
termostatů. 
 Do podlah v koupelnách budou navrženy elektrické topné rohože. 
 Otopnými plochami budou ocelová desková tělesa. V koupelnách budou použity 
ručníkové sušáky s elektropatronami. 
 Horizontální rozvody ke stoupačkám budou vedeny v suterénu pod stropem. 
Rozvody budou provedeny z měděného potrubí s převlečnou elastickou izolací. 
 
Předpokládaná spotřeba tepla a plynu: 
• Předpokládaná spotřeba tepla 1 420 GJ/rok 
• Maximální hodinová spotřeba plynu  26 m3 ZP/hod  
• Předpokládaná roční spotřeba ZP 47 000 m3 ZP/rok 
 
Je uvažováno s celkovým doizolováním objektu podle požadavků ČSN 73 0540.  
Tepelné ztráty včetně ztrát v rozvodech jsou  85 kW 
VZT   83 kW 
Ohřev TUV  63 kW  
CELKEM 231 kW 
Přípojná hodnota pro kotelnu podle ČSN 06 0310.  
QI=0,7*85+0,7*83+63= 181 kW 
 
CHLAZENÍ 
 Pro potřebu VZT je třeba zajistit dostatečné množství chlazené vody. Pro VZT 
jednotky je potřeba 82,4 kW chladicího výkonu, pro cirkulační jednotky fan-coil je 
třeba 37,4 kW chladicího výkonu. 
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 Předpokládá se letní provoz. 
 Pro chlazení objektu je navrženo strojní chlazení s kompresorovou blokovou 
chladicí jednotkou a odděleným, vzduchem chlazeným, kondenzátorem.  
 Jednotka je dodána kompletně smontovaná s náplní chladiva a oleje, pro 
potřeby dopravy a montáže na stavbě ji nelze rozebrat.   
 
Bloková chladící jednotka s odděleným vzduchem chlazeným kondenzátorem je 
určená pro vnitřní instalaci, pracuje s ekologickým chladivem R 407c. Vyniká 
kompaktními rozměry, malou hmotností, jednoduchou instalací. 
 Jednotka má jeden chladicí okruh se dvěma hermetickými spirálovými 
kompresory, což přispívá ke spolehlivosti provozu. 
 Jednotka je standardně vybavena hydraulickým modulem, který obsahuje 
všechny prvky nutné k provozu systému: čistitelný filtr, zdvojené vodní čerpadlo, 
expanzní nádobu, hlídač průtoku, pojistný ventil, tlakoměry, odvzdušnění a regulační 
ventil pro seřízení průtoku.  
 Jednotka je vybavena mikroprocesorovým řídícím systémem, který optimalizuje 
její provozní režim a udržuje konstantní teplotu výstupní vody při proměnné zátěži 
s minimalizací spotřeby el.energie. Zajišťuje rovněž ochranu při nepřípustných 
provozních podmínkách, komunikaci přehledným ovládacím panelem, diagnostiku a 
záznam závad, standardní dálkové ovládání – start/stop, omezení výkonu jednotky, 
hlášení poruchy. 
 Konstrukce a výroba je certifikována podle normy kvality ISO 9001, výkonové 
parametry splňují požadavky EUROVENT. 
 Veškeré odběry tlaku jsou řešeny tlakovými převodníky. 
 Připojení k potrubnímu okruhu je provedeno přes rychlospojky Victaulic. 
 Vzduchem chlazený kondenzátor je určen pro instalaci ve venkovním prostoru. 
Vlastní výměník je z ½“ měděných trubek s profilovanými hliníkovými lamelami 
zlepšujícími přestup tepla. Kondenzátor má šest axiálních ventilátorů v tichém 
provedení. Kondenzátor bude dodán kompletně smontovaný s ochrannou náplní 
dusíku. 
 Výkon kondenzátoru je řízen regulátorem, který je ovládán na základě 
kondenzačního tlaku v chladicí jednotce. 
 
Úprava vody bude provedena elektronicky. Přístroj se skládá z elektronické jednotky 
a kabelu se silikonovou izolací určeného k zhotovení cívky na potrubí. Elektronická 
jednotka obsahuje zdroj signálu pro napájení cívky a obvody pro signalizaci funkce 
přístroje. 
 Přístroj je určen pro úpravu tvrdé vody všude tam, kde dochází k vytvoření 
vodního kamene. Jeho působením získá tvrdá voda vlastnosti vody měkké, nevytváří 
vodní kámen. Na povrchu potrubí vytváří antikorozní vrstvu Fe3O4. Chemické složení 
vody se nemění. 
 Působením přesně definovaného elektromagnetického pole vytvořeného cívkou 
navinutou na potrubí dochází k uvolnění iontů hydrogenuhličitanu vápenatého 
z elektrostatických vazeb s molekulami vody a následné tvorbě krystalu 
aragonitového typu, který nemá schopnost vytvářet pevné usazeniny. Tyto krystaly 
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jsou v otevřených systémech vyplavovány ven, v uzavřených systémech je možné je 
zachytit v odkalovačích a vypouštět ven. 
 
Doplňování vody do systému a udržování statického tlaku je řešeno zařízením 
oddělovacím členem a zařízením pro automatické udržování tlaku v potrubním 
systému. Změna objemu kapaliny vlivem tepelné roztažnosti je zachycena tlakovou 
expanzní nádobou membránového typu. Před zvýšením tlaku v systému je okruh 
chráněn pojistným ventilem. Obě zařízení jsou součástí hydraulického modulu. 
 
Potrubní rozvody chlazené vody budou členěny do dvou větví, jedna větev bude 
určena pro VZT zařízení, druhá větev pro cirkulační jednotky fan-coil (provedení 
„čtyřtrubka“). Regulace chladicího výkonu koncových prvků bude pomocí trojcestných 
regulačních ventilů. 
 Potrubní rozvody pro fan-coily budou v pokojích vedeny v podlaze. 
 Veškeré potrubí s chlazenou kapalinou bude izolováno proti kondenzaci 
parotěsnou izolací o síle 13 mm. Parní potrubí chladiva bude izolováno tepelně 
pouze ve strojovně chlazení a v chodbách. Tím se zabrání ohřívání prostoru. 
Povrchová teplota parního potrubí může dosáhnout až 80°C. 
 Veškeré zařízení strojního chlazení bude umístěno ve strojovně, kde též bude 
řešeno doplňování vody do potrubního systému. Kondenzátor chladicí jednotky bude 
umístěn na volném prostranství – na střeše. 
 
Parametry zařízení 
• Strojovna 

o rozměr jednotky                                2,0 x 0,85 – 1,8 m 
o potřebná volná plocha pro jednotku       4,0 x 2,1 m 
o hmotnost                                          966 kg 
o akust tlak v 5 m                               54 dB(A) 
o akust. výkon                                     81 dB(A) 

• Střecha (zařízení s přijatelným hlukem) 
o rozměr kondenzátoru                             6,2 x 2,3 – 1,45 m 
o potřebná volná plocha pro jednotku      9 x 5,5 m 
o hmotnost                                           1055 kg 
o akust tlak v 5 m                                 39 dB(A) (zařízení s  

  nejnižším možným hlukem) 
o rozměr kondenzátoru                        7,4 x 2,3 – 1,45 mm  
o potřebná volná plocha pro jednotku     10,5 x 5,5 m 
o hmotnost                                          1201 kg 
o akust tlak v 5 m                                32 dB(A) 

• Nároky na energii 
• chladicí jednotka 

o příkon při provozních hodnotách            32,6 kW 
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o max. příkon elektromotoru                    51,3 kW 
o jmenovitý proud                                     62,6 A 
o max. proud                                           169,3 A  
o start. proud                                          258,6 A     
o elektronický rozběh                              172,6 A          

• čerpadlo (je součástí chladící jednotky) 
o příkon                                                     5 kW 

• kondenzátor                                                                           
o příkon  1,2 kW 

• Spotřeba vody 
• cca 35 l/hod (výpočtová hodnota – v běžném provozu zařízení pracuje beze 

ztrát). 
 
 Z hlediska zatřídění chladicího zařízení dle ČSN EN 378-1 se jedná o zařízení: 
• typ:  nepřímý uzavřený systém 
• umístění: kategorie C (část budovy, kam mají přístup pouze oprávněné osoby  
• chladivo: zařazeno do skupiny L1 (bezpečnostní skupina A1/A1) 
 Toto chladivo patří do skupiny ekologicky vhodných ve smyslu dělení dle příloh 
Montrealského protokolu a následných mezinárodních úmluv. Dle platného zákona 
86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a vyhlášky MŽP 358/2002 Sb. o ochraně ozónové 
vrstvy Země, je povolena výroba tohoto chladiva bez omezení. 
 
VZDUCHOTECHNIKA 
 Strojovna vzduchotechniky se nachází na střeše objektu.   
 Vzduchotechnika bude zajišťovat v 1. PP větraní a chlazení prostorů skladů, 
prádelny, kotelny a větrání šaten pro personál. V 1. NP bude vzduchotechnika 
zajišťovat větrání a chlazení prostor restaurace a baru, dále kuchyně a přilehlých 
skladů a kanceláře, odvětrání toalet a garáže. Ve 2. NP a 3. NP bude 
vzduchotechnika zajišťovat odvětrání sociálních zařízení a chlazení pokojů. Ve 4. NP 
bude vzduchotechnika zajišťovat větrání a chlazení zasedací místnosti a přilehlého 
zázemí a chlazení pokojů. 
 
Výpočtové hodnoty venkovního prostředí: 
Zimní období te = -12°c, 90% 
Letní období te = 30°c, he = 58 kj/kgs.v. 
 
Parametry mikroklimatu: 
Sklady: 
zimní období ti = 20°C± 2°C 
letní období ti = 26°C± 2°C, při teplotě venkovního vzduchu 30°C 
Restaurace, bar a kuchyň: 



Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel       Hotel Libeň Praha 8 
  

 96

zimní období ti = 20°C± 2°C 
letní období ti = 26°C± 2°C, při teplotě venkovního vzduchu 30°C 
Pokoje a zasedací místnost: 
zimní období ti = 20°C± 2°C 
letní období ti = 22°C± 2°C, při teplotě venkovního vzduchu 30°C 
 
Stanovené průtoky vzduchu: 
restaurace a bar 60 m3.h-1 č. v. na 1 os. 
  80 m3.h-1 č. v. na 1 os. obsluhy 
zasedací místnost 60 m3.h-1 č. v. na 1 os. 
šatní skříňka 20 m3.h-1 č. v. na 1 skříňku 
WC  50 m3.h-1 
umyvadlo 25 m3.h-1 
výlevka 50 m3.h-1 
vana, sprch. kout 150 m3.h-1 
 
Hladina hluku od vzduchotechniky: 
• Maximální hladina hluku: 

o ve vnitřním prostoru 
 restaurace, kuchyň  La = 55 dB(A) 
 zasedací místnost  La = 50 dB(A) 
 sociální zařízení  La = 60 dB(A) 
 pokoje  La = 30 dB(A) 
 garáže  La = 60 dB(A) 
 sklady  La = 60 dB(A) 

o ve venkovním prostoru 
 ve dne   La = 50 dB(A) 
 v noci  La = 40 dB(A) 

 
 Projekt je zpracován tak, aby vzduchotechnická zařízení, spolu s dalšími 
zařízeními zajišťovala v jednotlivých místnostech mikroklimatické podmínky 
v souladu s nařízeními vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací a č.178/2001Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci (platí v součinnosti s NV č. 523/2002 Sb., které pozměňuje NV 
č. 178/2001 Sb.).  
 Současně musí respektovat zákon 86/2002 o ochraně ovzduší a platné státní 
normy, a to především: 
• ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení 
• ČSN 73 0558 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů 
• ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 
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• ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 
 
Výpočet množství větracího vzduchu na jedno garážové stání 
 Výpočet proveden dle ČSN 73 6058 – Hromadné garáže, základní ustanovení, 
při známem využívaní garáže když: 
• doba chodu motoru vjíždějícího či vyjíždějícího vozidla - τ je 6 min 
• výměna vozidel v garáži  - nv je 4 x za 24 hod 
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V  min. průtok vzduchu v m3/h na jedno garážové stání 
Mco výpočtová emise CO jednoho vozidla v m3/h , při chodu naprázdno a pomalém    
 pojíždění je Mco = 0,5 m3/h pro jedno vozidlo 
Cp přípustná koncentrace CO v ovzduší garáže v ppm, pro dobu pobytu osob do  
 30 min. je Cp = 87 ppm 
Ce výpočtová koncentrace CO ve venkovním ovzduší v ppm, pro velkoměsta 

Ce = 10 ppm 
 
SILNOPROUD 
Popis stávajícího stavu 
 Na východní straně pozemku p.p.č. 812 z ulice Na Úbočí je ve zděném 
oplocení osazena rozpojovací skříň  SR distribučních rozvodů PRE. 
 Rozpojovací skříň zůstane funkční i během výstavby hotelu. Bude provizorně 
vyvěšena a ochráněna proti poškození  
 Vlastní napojení dotčeného objektu je provedeno z přípojkové skříně SP5 
v jižním oplocení, směrem k ulici V Holešovičkách. Tato skříň bude zrušena, 
kabelová smyčka bude sespojkována. 
 
Rozvodná soustava: 
VN - 22 kV: 3, 22 kV  stř. 50 Hz,   IT 
NN - 0,4 kV:  
• Přívodní vedení pro objekt - 3+PEN, 230/400 V stř. 50 Hz,  TN-C 
• Vnitřní rozvody v objektu  - 3+PE+N, 230/400 V stř. 50 Hz,  TN-S 
 Změna rozvodné soustavy TN-C na soustavu TN-S bude provedena v hlavním 
rozvaděči NN objektu, označeného RH. 
 
Ochrana před nebezpečným dotykem: 
V soustavě VN: základní - zemněním 
V soustavě NN: základní - samočinným odpojením od zdroje 
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  doplňková - pospojováním proudovými chrániči 
 Doplňková ochrana pospojováním, bude provedena v koupelnách, sprchách a 
kuchyňských provozech, doplňková ochrana proudovými chrániči bude provedena u 
zásuvkových okruhů v koupelnách, umývárnách a ve venkovním prostoru. V rámci 
zvýšené ochrany se provede vodivé překlenutí vodoměru, plynoměru a přizemnění 
ochranného vodiče v hlavním rozvaděči objektu RH. Součástí tohoto rozvaděče bude 
hlavní ochranná přípojnice objektu PA a ochrana proti přepětí I. a II. stupně. 
 
Příkon el. energie: 
Příkon el. energie je vztažený na hlavní domovní vedení objektu: 
• Osvětlení:   Pi = 36,0 kW   β= 0,6  Ps =  21,6 kW 

• Technolog. kuchyně:  Pi = 116,5 kW   β= 0,7  Ps =  81,6 kW 

• Ostatní spotřebiče:  Pi = 38,0 kW   β= 0,2  Ps =  7,6 kW 

• Vzduchotechnika :  Pi = 11,5 kW   β= 0,7  Ps =  8,1 kW 

• Chlazení VZT:   Pi = 33,8 kW   β= 0,7  Ps =  23,7 kW 

• Výtahy:    Pi = 15,4 kW   β= 0,3  Ps =  4,7 kW 

• MaR + ÚT + ZT:   Pi = 4,0 kW   β= 0,7  Ps =  2,8 kW  

• Celkem:    Pi = 255,2 kW    Ps =  153,1 kW 
 
• Průměrný koeficient současnosti β= 0,599 
• Výpočtový proud Iv = 244,9 A  , při cos ϕ = 0,95 

• Požadovaná hodnota jističe před elektroměrem In=300A/B – charakteristika 
vedení s ohledem na záběrový proud chladící jednotky, který je 173A. 

 
 Spotřeba el. energie se  předpokládá  174 000  kWh/rok. 
 Pro zajištění nepřetržité dodávky el. energie pro nouzové osvětlení, evakuační 
výtah a požární větrání chráněné únikové cesty, případně vybranou výpočetní 
techniku a důležité řídící systémy, bude v objektu instalován zdroje ON-LINE, UPS 
o výkonech 40 kVA a dobou zálohování minimálně 30 minut, např. typ AROS MS 
ST40-A17. 
 
Vnitřní rozvody: 
 Z nové velkoodběratelské transformovny TS, bude napájen hlavní rozvaděč 
objektu RH. Zde bude osazeno měření spotřebované elektrické energie soupravou 
PRE, z vývodových polí budou napájeny jednotlivé podružné patrové rozvaděče RP, 
rozvaděče technologických celků RMS a rozvaděč kompenzace jalové složky 
odebírané el.energie.  
 Vnitřní rozvody budou provedeny kabely CYKY, příslušné dimenze, uložené 
v kabelových lávkách nad podhledy, svislé trasy skrytě pod omítkou. V technických 
místnostech budou kabely uloženy v kabelových žlabech, uložených pevně na  
konstrukci budovy.  
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 Pro evakuační spotřebiče budou použity kabely 1-CXKH-V, se sníženou 
hořlavostí.  
 
SLABOPROUD 
Popis stávajícího stavu 
 V současné době budova slouží jako klasický nájemní dům s restaurací 
v přízemí a jednou v současné době nepoužívanou provozovnou. Jedná se o budovu 
rohovou, která je situována vstupem a čelní částí do ulice V Holešovičkách a svou 
boční a zadní částí přiléhá k ulici Na úbočí. V pravém pilíři stávajícího vjezdu do 
zahrady z ulice V Holešovičkách je umístěn účastnický rozváděč (dále jen ÚR) 
TELEFÓNICA O2, který je napájen úložným kabelem procházejícím v předepsané 
trase při okraji chodníku ulice V Holešovičkách.  
 Vlastní objekt je z tohoto ÚR připojen též úložným kabelem o 10ti párech, který 
je veden částečně obecnou trasou s ostatními sdělovacími kabely a do vstupní 
chodby objektu vstupuje při pravé straně vstupních dveří při pohledu směrem do 
budovy. V chodbě je pak veden po povrchu v zaklápěcí kabelové liště L 40/40 a 
ukončen v domovní skříňce MRK 2bN na rozpojovací zařezávací svorkovnici KRONE 
LSA Plus 10x2. Odtud je 6 párů vedeno jednotlivými vodiči do objektu a 4 páry jsou 
ponechány v reservě. 
 Při zakládání stavby a postupné rekonstrukci objektu bude možné stávající 
telekomunikační zařízení při zachování všech předepsaných podmínek dočasně 
odstranit, kabel, kterým je stávající objekt na ÚR připojen v první fázi v chodníku 
umrtvit a zajistit před možností poškození mechanického i elektrického. Později 
mohou být tyto telefonní páry využity pro připojení objektu na jednotnou 
telekomunikační kabelovou síť (dále jen JTKS). Pro potřeby budoucího hotelu bude 
10 přívodních telefonních párů víc než dostatečných. Stávající přívodní telefonní 
kabel bude nastaven, přesměrován do místa určeného projektem a ukončen opět 
v domovní kabelové skříni dle projektu vnitřních rozvodů v objektu. 
 
Elektrická zabezpečovací signalizace, kartový systém 
 Toto zařízení bude sloužit pro pasivní ochranu provozních prostor především 
v mimopracovní době a dále pak pro zajištění bezpečnosti tresorů, které budou 
umístěny dle požadavku majitele v jednotlivých pokojích hostů. V některé místnosti 
technického charakteru bude osazena ústředna systému a ovládání bude z místa 
recepčního v hotelu.  
 Ochrana bude zajištěna jednak rozpojovacími magnetickými kontakty, jednak 
prostorovými čidly, reagujícími na vyzařování tepla a pohyb. Podle potřeb může být 
zajištění částí objektu uskutečněno ještě čidly, reagujícími na vibrace, případně na 
zvuk způsobený tříštěním skla.  
 
Dopravní a dispoziční řešení zpevněných ploch 
 V současné době je prostor před budovou využíván  pro stání několika 
osobních vozidel, které odbočují z ulice V Holešovičkách přes snížený obrubník. 
Tímto způsobem je řešen i vjezd na pozemek k původní garáži. 



Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel       Hotel Libeň Praha 8 
  

 100

 Navrhuje se zachování hlavního dopravního připojení pro osobní vozidla z ulice 
V Holešovičkách. Rovněž zásobování hotelu bude zajištěno z krytého prostoru 
objektu v 1. NP. 
 Kapacita parkingu je navržena na 11 stání, z toho 6 míst bude s  využitím 
mechanického systému uložení vozidel nad sebou. Dvě místa na parkovišti budou 
vyhrazena pro vozidlo tělesně postiženého (5 % min však 2 stání). 
 Prostor před budovou (předjezd) umožňující zastavení a vystoupení z vozidla, 
případně krátkodobé parkování maximálně dvou vozidel je řešen jako pruh o šířce 
2,5 m a funkční délce 20 m. Předjezd bude od průběžných pásů v ulici 
V Holešovičkách oddělen sníženým obrubníkem s nášlapem 5 cm. 
 Vjezd do parkingu je řešen pojížděným chodníkem šířky 3,5 m. Minimální šířka 
chodníku před budovou hotelu je navržena 1,5 m. Přednost v jízdě na vjezdu do 
parkoviště bude vzhledem k malým intenzitám provozu upravena svislým dopravním 
značením. 
 Detailní řešení prostoru před hotelem bude předmětem dalšího stupně 
projektové dokumentace. 
 
Výpočet potřeby parkovacích a odstavných stání:  
 Výpočet byl proveden dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. Hl. m. Prahy o obecných 
technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, v platném znění: 
Zóna:  4 
Spádové území stanice metra:  nespadá 
Koeficient vlivu území:  Ku=1 
Koeficient dopravní obsluhy:  Kd=1 
Základní počet stání:  P z= 34 lůžek / 3 stání/lůžko 
Požadovaný počet stání:  Pp=Pz*Ku*Kd=11*1*1=11 stání 
 Navržený počet 11 parkovacích stání tedy vyhovuje. 
 
Ozelenění a venkovní úpravy 

V území je v současné době značně zpustlá vegetace. Parcela je zanedbanou 
zahradou se 17 stromy vesměs v solitérní pozici. Poloha a rozmístění dřevin 
nasvědčuje tomu, že většina z nich byla v minulosti cíleně na pozemek vysazena, 
některé odrostlejší rostliny však mají spontánní původ. V obvodových partiích se 
vyskytují nálety a nárosty keřů v nízké věkové třídě, kvalitě a malé velikosti. 
Podrobnější informace jsou uvedeny v dendrologickém hodnocení v příloze tohoto 
oznámení. 

Pro zachování charakteru zahrady obklopující „vilovou“  stavbu je na celé 
ploše zastřešení suterénu navržena mocná vrstva zeminy tl. 700 mm. Ta bude 
osázena drobnými stromy a okrasnými keři doplněnými dobře udržovatelnými 
travnatými plochami. 
 Sadové úpravy budou provedeny dle projektu, který bude projednán s Úřadem 
městské části Praha 8 Libeň, Odborem životního prostředí. Projekt sadových úprav 
bude zpracován k dokumentaci pro územní řízení.  
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Zplodiny 
 Zdrojem tepla pro objekt bude plynová kotelna III. kategorie ve smyslu ČSN 07 
0703. Kotelna bude umístěna v suterénu objektu. Bude osazena dvěma plynovými 
kotli s atmosférickými hořáky o celkovém výkonu do 220 kW. Odvod spalin z kotlů 
ústředního vytápění zajistí trojsložkový vestavěný komín vyvedený dle normových 
požadavků nad nejvyšší hranu střechy. Jedná se o střední zdroj znečištění ovzduší. 
 Pro ohřev TUV budou použity rychloohřívací boilery. 
 Z hlediska zatřídění chladicího zařízení dle ČSN EN 378-1 se jedná o zařízení: 
• typ:  nepřímý uzavřený systém 
• umístění: kategorie C (část budovy, kam mají přístup pouze oprávněné osoby  
• chladivo: zařazeno do skupiny L1 (bezpečnostní skupina A1/A1) 
 Uvedené chladivo patří do skupiny ekologicky vhodných ve smyslu dělení dle 
příloh Montrealského protokolu a následných mezinárodních úmluv. Dle platného 
zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a vyhlášky MŽP 358/2002 Sb. o ochraně 
ozónové vrstvy Země, je povolena výroba tohoto chladiva bez omezení. 
 V důsledku provozu parkoviště pro osobní automobily a zásobování se 
předpokládá nárůst emisí výfukových plynů, které však  podstatně nezhorší kvalitu 
volného ovzduší v okolí. 

 

Hluk 
 V důsledku zamýšlené investice dojde mírně k zvýšení hladiny hluku  v daném 
území, a to zejména v důsledku zvýšeného pohybu motorových vozidel. Hladiny 
hluku nepřekročí zákonem stanovené limity, viz samostatně zpracovaná hluková 
studie. 
 
 Předpokládaný termín zahájení je stanoven na rok 2007, dokončení se 
předpokládá v roce 2008. Pro realizaci záměru je zvažována jedna varianta.  
 Realizací nástavby, přístavby a adaptace stávajícího domu na hotel s 11 
parkovacími místy pro osobní automobily v ul. V Holešovičkách v Praze 8 na 
pozemku p.p.č. 813 v k.ú. Libeň nebude narušeno životní prostředí nad únosnou 
mez. 
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