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Č Á S T  A.    ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI 
1. Obchodní firma  :
J R B  Consult, s.r.o.
2. IČO :  283 624 62
3. Sídlo :  Kutnohorská 309, Praha 111- Dolní Měcholupy

4. Oprávněný zástupce oznamovatele :   Jiří Kraus, jednatel společnosti
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         E-mail:  realkraus@email.cz

Č Á S T  B.    ÚDAJE  O  ZÁMĚRU

I. Základní údaje
B.I.1.    Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1

Název záměru :
Obytný soubor „Zelená Hruška“.

Zařazení záměru :
Záměr Obytný soubor „Zelená Hruška“ s celkovou kapacitou garáží a pozemních parkovišť 84 parkovacích míst podléhá zjišťovacímu řízení na základě § 4 odst..1. písm.b) zák. č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění (dále jen zákon) a bodu 10.6, kategorie II přílohy č.1 k zákonu - Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu (tzv. podlimitní stavba). 

Při konzultaci s MHMP OOP bylo doporučeno zpracovat oznámení EIA dle přílohy č.3 zákona, neboť  není pravděpodobné, že by posuzování vlivu záměru skončilo oznámením podle přílohy č.3A zákona. 

B.I.2.    Kapacita (rozsah) záměru :

Posuzovaný záměr Obytný soubor „Zelená Hruška“  je navržen na rovinatém pozemku nepravidelného obdélníku s výrazně podélným charakterem o šířce cca. 30,0 m a délce cca. 329,0 m  s orientací JZ-SV.

Obytný soubor tvoří 4. samostatné obytné domy (16,4m x 39,165 m a výšce 11,415-12,140 m nad úrovní terénu) se dvěma schodišťovými sekcemi (jedna schod. sekce 9 bj.) , třemi nadzemními podlažími s 18 bytovými jednotkami v jednom bytovém domě a jednom podzemním podlaží s parkovacími stáními a technickým zázemím objektu. Objekty samostatných bytových domů jsou umístěny řazením za sebou podél navržené obslužné komunikace.
Celkový počet bytových jednotek v OS je 72 ( byt. jednotky do 100 m2 ).
Celkový počet parkovacích stání je 84, z toho je 72 parkovacích stání umístěno v podzemních garážích v jednotlivých bytových domech a 12 parkovacích míst pro návštěvníky je na povrchu ve třech parkovacích zálivech po 4. šikmých parkovacích stáních (45°).

Obytný soubor je napojen na místní komunikační síť - ulici Františka Diviše nově navrženou obslužnou komunikací kategorie C3. V profilu (tělese) obslužné komunikace jsou navrženy vedení všech potřebných technických sítí (infrastruktury). Obytný soubor bude napojen na kanalizaci (splaškovou i dešťovou), vodovodní řad, NTL plynovod, VN kabel el., telefonní a datovou síť a veřejné osvětlení (VO).

Bližší popis posuzovaného záměru je v kap. B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních  důvodů pro  jejich výběr resp. odmítnutí a dále v kap. B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru.

Bilance ploch : prosím ověřit 

Plocha pozemku

      9 874 m2
Plocha pozemku ve funkční pl. SV    4  900 m2
zastavěná plocha 4 BD  
  
2 569 m2
zpevněné plochy

    
1 159,5 m2
plocha zeleně na rostlém terénu 
1 171,5 m2 

plocha zeleně na konstrukcích
     216 m2
Retenční nádrž  (podzemní) 

62,65 m2
Retenční nádrž (podzemní) je umístěna mimo pozemek parcelního čísla 1920/121,  na sousedním pozemku parc. čísla 1920/12. Stejně jako část komunikace a dočasné stavby obratiště o celkové ploše 1.250 m2.

B.I.3.  Umístění záměru :
Kraj :

Hl.město Praha

Obec :

Praha - městská část Praha 22 

k.ú. :

Uhříněves , č.k.ú. 773425
Posuzovaný záměr výstavby 4 bytových domů je navržen  na volný pozemek, v katastrálním území Uhříněves, při ulici Františka Diviše, v Praze 22 – Uhříněvsi (místní část Pilská). V současné době je pozemek využíván k zemědělským účelům a nachází se na něm ve svém vegetačním cyklu obilovina pšenice – ozimná (odhad doby sklizně červenec, event. srpen 2008). 

Dále budou výstavbou dotčeny následující  pozemky:

pozemek parc. č. 1920/12 –  a to částí navržené obslužné komunikace (jedná se o pruh šíře 

                                               3,0 m podél části SZ hranice pozemku 1920/121, v délce cca

 210 m od hranice s pozemkem 2176/1), ukončená dočasnou stavbou obratiště. Celková plocha je cca. 1 250 m2. 

pozemek parc. č. 2176/1 –  dopravním napojením navržené obslužné komunikace a

                                             navrženými přípojkami inženýrských sítí ( dešťová a 

                                             splašková kanalizace, vodovod, zemní plyn, el energie – NN, 

                                             veřejné osvětlení, slaboproud).

pozemek parc. č. 1906/10 –  navrženými přípojkami inženýrských sítí  (el energie – NN).

Na výše uvedených pozemcích se nenachází žádné stromy, keřové porosty ani jiná hodnotná zeleň.

Umístění záměru  v Praze 22 – Uhříněvsi je na obr.č. 1 a č.2 (letecký snímek) v příloze č.2 v části H tohoto oznámení EIA. 

Soulad návrhu stavby s ÚPD  

Posuzovaný záměr je situován na v současnosti nezastavěný (volný) pozemek parc. čísla 1920/121, v kat. území Uhříněves, který se nachází při ulici Františka Diviše, V Praze 22 – Uhříněvsi.
Snímek územního plánu zájmové lokality je v příloze č.4 tohoto oznámení EIA. 

Dle platné územně plánovací dokumentace ÚPn SÚ HMP schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, její změny Z 1000/00 ZHMP ze dne 14.9.2006 a Vyhlášky hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vše v platném znění je návrh stavby obytného souboru Zelená Hruška situován v zastavitelném polyfunkčním území smíšeném, ve funkční ploše SV-E – všeobecně smíšené ( 4 900 m2 ).

Další plocha pozemku parc. čísla 1920/121 v k.ú. Uhříněves, se nachází v nezastavitelných monofunkčních plochách přírody, krajiny zeleně ve funkčních plochách ZMK, IZ, SR 1,2,3,4,5 a monofunkční ploše dopravy S4. Těchto funkčních ploch se realizace záměru nedotýká. 
V příloze č.5 je zařazena informace dokládající soulad navrhovaného záměru  s ÚPD.  

Navrhovaná úprava A platné dokumentace ÚPn SÚ HMP se týká úpravy míry využití území pro tuto část funkční plochy (záměr)s úpravou kódu míry využití území pro tento pozemek na  míru využití – 1,573 ., a zároveň posouzení vyjímečně přípustného funkčního využití - umístění některé z  obecně přípustných funkcí (bydlení) ve všeobecně smíšeném funkčním využití v podílu celkové kapacity vyšším než 60 %.

V příloze č.1 tohoto oznámení EIA je zařazeno  vyjádření příslušného stavebního úřadu - Odboru výstavby úřadu MČ Praha Praha 22 k záměru z hlediska souladu s územně plánovací  dokumentaci . Podle vyjádření je posuzovaný záměr v souladu s územním plánem. 
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry 

Obytný soubor „Zelená Hruška“ je koncipován jako soubor čtyř samostatných obytných domů o 3 -12 nadzemních podlažích a o 1-2 podzemních podlažích. Obytný soubor je napojen na veřejnou komunikaci a veřejné inženýrské sítě. Navržená zástavba obytných domů vytváří novou obytnou lokalitu v Praze 22 – Uhříněvsi.

Možnost kumulace vlivů posuzovaného záměru s jinými záměry 

Zatím není známa v blízkosti posuzovaného záměru jiná další připravovaná aktivita.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu 

          zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. 

          odmítnutí
B.I.5.1. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Navržená zástavba 4 obytných domů doplňuje stávající obytnou zástavbu v Praze 22 – Uhříněvsi (místní část Pilská)  a je situována na volnou plochu určenou Územním plánem hl.m.Prahy pro funkci SV-E. . 
Záměr je v  souladu se schváleným územním plánem a regulativy územního plánu jsou dle návrhu stavby navrženého obytného souboru „Zelená Hruška“rovněž  splněny.  Je to doloženo výpočtem hodnot v příloze č.5 ,  výkresy V-.03 Celková situace funkční plochy,  V-04 a V-05 celková situace stavby v příloze 2 a platnou dokumentací ÚPn SÚ HMP.Ve výpočtu jsou uvedeny  výměry a hodnoty k průkazu koeficientu zeleně a koeficientu podlažních ploch .

B.I.5.2. Přehled zvažovaných variant

V předcházející kapitole B.I.5.1.  je konstatováno, že navržená zástavba 4 obytných domů doplňuje stávající obytnou zástavbu v Praze 22 – Uhříněvsi (místní část Pilská)  a je situována na dosud volnou plochu určenou Územním plánem hl.m.Prahy pro funkci SV. 
Umístění obytného souboru „Zelená Hruška“ bylo optimalizováno při zpracovávání návrhu stavby  ve vztahu k  požadavkům na kvalitní bydlení a s ohledem na dopravní napojení.  Připomínky z projednání komise územního plánování a výstavby MČ Prahy 22 – Uhříněvsi, byly v návrhu (studii) stavby zohledněny a zapracovány.Z těchto důvodů není navržený záměr obytný soubor  „Zelená Hruška“ zvažován variantně.
V rámci tohoto oznámení EIA je proto posuzována  jediná varianta řešení záměru – t.j. posuzovaná aktivní varianta stavby Obytný soubor  „Zelená Hruška“, která zahrnuje  výstavbu 4 bytových domů.
Popis aktivní varianty včetně požadovaných vstupů (nároky na vodu, paliva, energie a dopravu)  i výstupů (emise do ovzduší, odpadní vody, odpady, hluk) je uveden v příslušných kapitolách v části B tohoto oznámení EIA.

Vlivy posuzované aktivní varianty na jednotlivé složky životního prostředí jsou uvedeny v další části oznámení EIA – část D I.

REFERENČNÍ  VARIANTA - NULOVÁ

Při posuzování dopadů záměrů na životní prostředí je jedním z důležitých bodů určení referenční varianty pro srovnávání. Jako referenční varianta je zde použita nulová varianta (varianta bez činnosti).  

Obecně varianta bez činnosti v oznámeních a dokumentacích EIA neuvažuje s realizací navrhovaného záměru, obvykle předpokládá zachování současného stavu a vychází ze současné ekologické zátěže příslušného dotčeného území.  V souladu s § 5 odst.2 zák.č.100/2001 Sb. v platném znění je v tomto oznámení EIA referenční nulová varianta (současný stav složek ŽP v zájmovém území)  vztažena v případě většiny hodnocených vlivů k časové úrovni roku 2008 ( doba zpracování oznámení záměru). 

Nulová varianta (tedy současný stav území) je podrobněji popsána podle jednotlivých složek a faktorů v tomto oznámení EIA v části C „ Údaje o stavu ŽP v dotčeném území “ a v dalších příslušných kapitolách části D při identifikaci a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.  

B.I.6.  Stručný popis technického a technologického řešení :

B.I.6.1. Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení záměru

Obytný soubor „Zelená Hruška“ je navržen na rovinatém pozemku nepravidelného obdélníku s výrazně podélným charakterem o šířce cca. 30,0 m a délce cca 329,0 m  s orientací JZ-SV.

Obytný soubor tvoří 4 samostatné obytné domy se třemi nadzemními podlažími  a jednom podzemním podlaží s parkovacími stáními a technickým zázemím objektu. Systém výškových úrovní podlaží BD je zvolen vzhledem k IG podmínkám v tomto území a vzhledem k stávající zástavbě BD v tomto území.

Bytové domy Objekty samostatných bytových domů mají navrženu  střechu s podélným spádem 2 % a extenzivním vegetačním souvrstvím (tl. 0,15 m). Objekty bytových domů jsou umístěny řazením za sebou podél navržené obslužné komunikace.

Obytný soubor obsahuje celkem 72. bytových jednotek, komunikaci vozidlovou a pro pěší a zahradní úpravy terénu v okolí objektů.

Na pozemku s obytným souborem „Zelená Hruška“je navržena obslužná obousměrná komunikace třídy C3, která je napojena na stávající komunikační síť (ulici Františka Diviše) a je dočasně zakončena obratištěm pro nákladní vozidla do délky 10,0 m (22t). V budoucnu bude tato komunikace zaokruhována a  napojena na plánovanou komunikaci S4 (sběrná komunikace) dle ÚPn SÚ HMP. Na terénu je vybudováno dalších 12 parkovacích stání, ve třech zálivech na terénu (šikmé 45° stání v zálivu po 4. parkovacích stáních). Těleso komunikace má realizovaný chodník u bytových domů, chodník na protější straně vozovky se nachází stejně jako jeden jízdní pruh komunikace na sousedním pozemku ( komunikace pro pěší -chodník bude realizován následně). Podél komunikace na straně BD je navrženo VO (veřejné osvětlení). 

Veřejné osvětlení bude řešeno ocelovými stožáry výšky 10 m.  Vzdálenost stožárů VO je navržena v počtu 8 kusů po cca. max. 45 m ( max. vzdálenost světelných bodů ).

Zeleň podél navržené komunikace a v těsné blízkosti u ní bude navržena tak aby zachovala rozhledové místo pro vyjíždějící osobní automobily z podzemních parkovišť navržených bytových domů.

B.I.6.2. Popis bytových domů 

V příloze č.2 jsou půdorysy 1.PP, 1.NP, střechy , řez podélný, řez příčný a pohledy. Půdorysy objektu 1 – 3. NP jsou  identické. 

Obytný soubor tvoří 4 samostatné obytné domy (16,4m x 39,165 m) se dvěma schodišťovými sekcemi (jedna sekce 9 bj.) a třemi nadzemními podlažími s celkem 18 bj. a jednom podzemním podlaží s parkovacími stáními (v počtu 18-19 stání – 1. stání pro osoby se sníženou schopností pohybu) a technickým zázemím objektu. Systém výškových úrovní podlaží BD je zvolen vzhledem k IG podmínkám v tomto území a vzhledem k stávající zástavbě BD v tomto území.

Celkem 72. bytových jednotek ve 4. objektech BD, každý se dvěma schodišťovými sekcemi – 9. bj. na  schod. sekci ), a 3. nadzemní podlaží bytové s balkóny, jedno podzemní podlaží pro parkování a technické zázemí. V podzemním podlaží je navrženo 72. parkovacích stání (v 1. PP objektů - 4 x 18 (19.)  parkovacích stání, s přímým (přirozeným) odvětráním  – po obvodu fasády jsou těsně nad úrovní terénu odvětrávací otvory osazené lamelové rošty ). Střechu objektu tvoří rovná střecha s vegetačním souvrstvím (0,15 m) se spádem 2 %. Součinitel odtoku (retardace) dešťových vod z plochy objektů je tak stanoven na hodnotu 0,3 (střecha s extenzivní zelení a tloušťkou vegetačního souvrství nad 100 mm).

Objekt BD je z konstrukčního hlediska je navržen s kombinovaným nosným systémem příčných nosných zdí a nosné obvodové zdi, která bude na svém venkovním líci zateplena. 

Objekt BD bude rozdělen do několika samostatných požárních úseků vždy ústícími do chráněné únikové cesty, nebo přímo do otevřeného prostoru.

Objekty mají schodiště ve dvou sekcích s jednoramenným přímým schodištěm a výtahovou šachtou. Objekty BD jsou navrženy jako bezbariérové. Schodišťový prostor BD je přímo osvětlen a odvětrán. Na podlaží jsou vždy 3. bytové jednotky, se samostatným sociálním a hygienickým zázemím. Hygienické a sociální zázemí není osvětleno přirozeným přímým světlem a je nuceně odvětráno pomocí  ventilačních šachet (samostatně pro koupelnu – vlhkostní čidlo a WC – na pohybový senzor). Bytové jednotky mají odlišné dispoziční řešení (3+kk,3+1,4+1eventuálně 3+1) a užitnou plochu bytové jednotky (82,84 m2 , 84,40 m2 a 97, 80 m2). Každá bytová jednotka má balkon, komoru a sklepní kóji (v 1.PP).

Výpočtový počet trvale žijících obyvatel je při předpokladu průměrné obyvatelnosti bytové jednotky 2,0 obyvatel/bj. stanoven na maximální počet 144. obyvatel v navrženém obytném souboru.

Každá sekce BD má samostatnou místnost pro kola, kočárky a úklidovou místnost. V každém objektu BD je prostor pro nádoby na komunální, případně tříděný odpad, se samostatným vchodem z venkovního prostoru. Stanoviště nádob na tříděný odpad se v současné době nachází v ulici Františka Diviše u dvou stávajících objektů BD.

Vytápění a ohřev TUV je v každém BD řešen centrálně zařízením na ZP a rozveden do jednotlivých bytových jednotek BD.

B.I.6.3. Inženýrské sítě, další informace

Obytný soubor bude napojen na místní komunikační síť - ulici Františka Diviše nově navrženou obslužnou komunikací kategorie C3. Obytný soubor bude napojen na kanalizaci (dešťovou, splaškovou), vodovodní řad, NTL plynovod, VN kabel el., telefonní a datovou síť a veřejné osvětlení (VO).

Vedení technických sítí, na které se budou napojovat jednotlivé bytové objekty, bude vedeno v tělese nově navržené obslužné komunikace s komunikací pro pěší (chodníku) obytného souboru.

Voda :

V místě realizace obytného souboru 4. bytových domů o celkem 72 bytových jednotkách (18 bj. jeden BD) je veden v ulici Františka Diviše veřejný vodovodní řad DN 110. Obytný soubor bude na tento vodovodní řad napojen  přípojkou.

Zásobování BD plynem :

Podél ulice Františka Diviše je veden STL plynovod, na který bude obytný soubor napojen přes regulační stanici s HUP umístěnou na hranici pozemku a ulice Františka Diviše. Rozvody plynu budou ke 4 samostatným BD do technické místnosti pro vytápění a centrální ohřev TUV a dále k plynoměrům a ke spotřebičům plynu v jednotlivých bytech.

Kanalizace

V ulici Františka Diviše je vedena veřejná  splašková kanalizace (řád o DN 315), na který bude obytný soubor napojen kanalizační přípojkou.

V ulici Františka Diviše je realizována stoka D13 (DN 400, 9 °%) dešťová kanalizace a z části extravilánové odvodnění do silničního příkopu propojeným silničními propustky a zakončenými horskou vpustí ( u obytného souboru Interma, a.s.).

Elektrická energie
Do areálu obytného souboru Zelená Hruška bude elektrická energie přivedena podzemním kabelovým vedením (ve výkopu) podél stávající komunikace pro pěší (chodníku), které bude vedeno v uličním profilu ulice Františka Diviše od stávající nedávno zřízené trafostanice TS č. 1771 (PRE, a.s.) a nacházející se cca 300 m severo-západně od OS zelená Hruška (u obytného souboru Interma, a.s.).   Na kabelové vedení se napojí OS Zelená Hruška na pozemku 1906/10 kde je umístěna i TS. Veřejná část bude ukončena pojistkovou skříní v novén zděném pilíři při vjezdu na pozemek 1920/121. Od této  pojistkové skříně budou kabely vedeny k jednotlivým BD domům. 

Přeložky inženýrských sítí – nejsou nutné a posuzovaným záměrem nejsou vyvolány.

Vytápění, TUV

Vytápění jednotlivých bytových domů resp. bytů bude teplovodní otopnou soustavou s radiátory, do každého bytu bude přivedena i teplá užitková voda (TUV).

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV bude v každém BD centrální plynová kotelna.

V každém BD bude v suterénu umístěna technická místnost s dvojicí závěsných kotlů na vytápění o  výkonu á 100 kW (dohromady 200 kW) a ohřev TUV v samostatně stojícím zásobníku (případně potřebný objem TUV rozložen do dvouzásobníků).

Veřejné osvětlení  - bude řešeno ocelovými stožáry výšky 10 m.  Vzdálenost stožárů VO je navržena v počtu 8. kusů po cca  45 m ( vzdálenost světelných bodů ).

Zeleň

Plochy zeleně jsou rozděleny na zeleň na terénu ( ZnT ) a zeleň na konstrukcích ( ZnK ).

Zeleň na terénu (ZnT) je tvořena převážně trávním porostem s novou  výsadou stromů s pravidelnou korunou (celkem 15 ks Acer platanoides“Schwedleri“),keřovými porosty nízkými (Spiraea van houttei, Spiraea bumalda a Rosa multiflora) a popínavou zelení po  konstrukci obvodového pláště 1 PP(Hedera helix a Parthenocissus quinqefolia). 

Zeleň podél navržené obslužné komunikace a v těsné blízkosti u ní bude navržena tak aby zachovala rozhledové místo pro vyjíždějící osobní automobily s podzemních parkovišť navržených bytových domů.

Komunikace pro pěší v plochách zeleně je realizována s přírodním povrchem (zhutněný a svázaný štěrkopísek). Stromy jsou osazeny v prodloužených osách budoucích komunikací v osách prostoru mezi bytovými objekty a lemující obslužnou komunikaci, ve směru k ploše izolační zeleně, budoucí komunikace S4.
Zeleň na konstrukci (ZnK) je zastoupena na střešním plášti s extenzivním vegetačním souvrstvím ( do 0,15 m) s rostlinami (různé druhy netřesků- Thymus praecox, rozchodníků, ale i cibuloviny a hlíznaté rostliny - okrasné česneky, pažitky a nízké kosatce, trávy - lipnice, kostřavy apod., byliny a trvalky - tařice, kakost, mochna, hvozdík apod., použít lze i některé zakrslé formy dřevin - kručinka, jalovec, vřes a borovice kleč) a popínavou zelení po  konstrukci obvodového pláště 1. PP (Hedera helix a Parthenocissus quinqefolia).
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho

          dokončení:

Zahájení výstavby/realizace záměru:

12/2008

Dokončení realizace záměru:


02/2010

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Dotčené územní samosprávné celky jsou určeny na základě územního dosahu předpokládaných vlivů posuzovaného záměru  Obytný soubor „Zelená Hruška“ na životní prostředí a okolní obyvatelstvo.

Vliv výstavby a „provozu „ obytného souboru se projeví  pouze  v jeho blízkém okolí .

K potenciálně dotčeným územím z hlediska vlivu na životní prostředí patří v podstatě jen bližší okolí  obytného souboru „Zelená Hruška“  tzn. správní území MČ Praha 22 – Uhříněves. 
Pro účely zpracování tohoto oznámení je proto dále označován jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí   MČ Praha 22 .
Vyšším dotčeným územně samosprávným celkem je Magistrátní úřad hl. m. Prahy.
B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních

           úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Hlavním navazujícím rozhodnutím bude územní rozhodnutí odboru výstavby Úřadu městské části Praha 22.

Jiná navazující rozhodnutí dle zvláštních správních předpisů se nepředpokládají.

Pozn. Zpracovatel oznámení EIA pokládá za navazující ta rozhodnutí, která bezprostředně  navazují na proces EIA.
B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda

Pozemek č.parc. 1920/121 , který má být využit pro popisovaný záměr, je součástí ZPF (orná půda). V současné době je pozemek využíván k zemědělským účelům a je na něm ve svém vegetačním cyklu obilovina pšenice – ozimná (odhad doby sklizně červenec, event. srpen 2008). Na pozemku se nenachází  žádné hodnotné stromy, keřové porosty a zeleň. 

Firma K + K průzkum s.r.o. vypracovala v březnu 2008 materiál - Obytný soubor Zelená Hruška v k.ú. Uhříněves , podklad pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Z uvedeného materiálu uvádíme: 

Obytný soubor Zelená Hruška je umístěn na pozemku parcelního čísla 1920/121 (orná půda) v katastrálním území Uhříněves, celková výměra plochy pozemku  činí 9 874 m2 .
Tabulka č.1 - Vyhodnocení  důsledku navrhovaného řešení na ZPF:

	parcela

dle KN (PK)
	vynětí

výměra m2
	druh pozemku
	ochrana ZPF

	
	
	
	kód 

BPEJ
	výměra m2
	třída ochrany

	1920/121
	9 874
	orná půda
	 21 100


	9 874


	II.

	1920/12,         
	12 631
	Orná půda
	21 100
	12 631
	II.

	1906/10    
	160
	Ostatní plocha
	Parcela nemá evidované BPEJ
	x
	x

	2176/1                                   
	16 545
	Ostatní plocha
	Parcela nemá evidované BPEJ
	x
	x


Skrývka humózního horizontu o mocnosti 30 cm je navrhována na ploše 5 506 m2, zbývající část pozemku je určena pro výsadbu zeleně, proto zde skrývka provedena nebude. Množství skryté humózní zeminy je uváděno 1651 m3, skrytá zemina bude využita pro sadové úpravy v obytném souboru. 

Ve výpisu z KN je BPEJ uvedena jako 2.11.00. Pro potřeby posuzovaného záměru se předpokládá vynětí o výměře 9 874 m2 a splnění všech příslušných povinností v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu. Investor musí požádat místně příslušný orgán ochrany ZPF, kterým je OŽP Úřadu MČ Praha 22,  o vydání souhlasu k vynětí ze ZPF.


. * Chráněné oblasti, ochranná pásma 

Lokalita navržená pro výstavbu obytného souboru „Zelená Hruška“ nezasahuje do žádného  zvláště chráněného území ve smyslu § 14, odst.  2 zák. ČNR  č. 114 / 92 Sb., o  ochraně přírody a krajiny v platném znění. Ani v těsném sousedství stavby se nenacházejí žádná chráněná území. Nejbližší chráněné území se nachází severozápadním směrem od místa stavby ve vzdálenosti cca – 1,5 km. Jedná se o Oboru v Uhříněvsi. Obora v Uhříněvsi tvoří významné biocentrum, které je spojeno s ostatními významnými biocentry (např. rybník Vodice, Podleský rybník), biokoridorem který je tvořen tokem Říčanky a jejím příbřežním pásmem. Nejbližší biocentrum je od místa stavby vzdáleno cca 600 m.

Stejně tak  nejsou v lokalitě stavby registrovány žádné významné krajinné prvky. 

Navrhovaná výstavba obytného souboru nezasahuje do ochranných pásem maloplošných chráněných území ani do ochranného pásma lesa.

Navržený záměr rovněž nezasahuje do žádného pásma hygienické ochrany vodních zdrojů podzemních vod l. a 2. stupně.
Nevyskytují se zde ochranná pásma přírodních minerálních vod (dle zák. č. 86/1992 Sb.)

Pozemek č.parc. 1920/121 se nenachází v památkově chráněném území. 

B.II.2. Voda

V místě realizace obytného souboru 4 bytových domů o celkem 72 bytových jednotkách je veden v ulici Františka Diviše vodovodní řad DN 110. Obytný soubor Zelená Hruška bude na tento řad napojen přípojkou.

B.II.2.1.  Období výstavby
Ve fázi výstavby bude potřeba pitné vody pro sociální účely pracovníků a pro ošetřování betonu a výrobu maltových směsí.

Množství odebírané vody v průběhu výstavby bude záviset na počtu pracovníků při výstavbě a  rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je ve výši 120 l.den-1. Výstavba bude probíhat po dobu cca 12 měsíců s průměrným počtem 20 externích pracovníků z různých dodavatelských firem. Maximální počet pracovníků při výstavbě se předpokládá 40. 

Dále bude třeba voda pro ošetřování betonu a výrobu maltových směsí a to v množství max. 4 000 l/den a cca 550  m3 za celé období výstavby.
Předpokládaná spotřeba vody během výstavby je uvedena v tabulce č. 2.

       Tabulka č. 2


	Průměrný stav pracovníků výstavby
	20

	Max. stav pracovníků výstavby
	40

	Průměrná denní spotřeba vody pro sociální účely  (m3)
	2,4

	Max. denní spotřeba vody  pro sociální účely  (m3)
	4,8

	Max.denní spotřeba vody pro ošetřování betonu a do maltových směsí    (m3)
	4,0

	Max. celková denní spotřeba vody (m3)
	8,8

	Celková spotřeba vody v období výstavby  (m3)
	1150


Voda pro účely výstavby bude zajištěna z vodovodního řadu DN 110 v ulici Františka Diviše.  Sociální zázemí si zajistí dodavatelé sami (šatny,mobilní WC). Spotřeba vody pro vlastní proces výstavby bude stanovena v prováděcím projektu na základě požadavků hlavního dodavatele stavby. 

B.II.2.2.  Období provozu OS Zelená Hruška
Dle sdělení PVS a.s. je třeba počítat se spotřebou 160 l/os./den, v tomto počtu jsou započítány i případné ztráty ve vedení (vodovodním řadu). Součinitel denní nerovnoměrnosti. k. d. =. 1,12; ( max.1,25). 

Průměrná denní spotřeba vody 
Qden 

23  040 l/den

Maximální denní spotřeba

Qmax

25 804,8 l/den

Maximální hodinová spotřeba 
Qhod

1 728 l/hod. = 0,48 l/sec (7,5% z Qden)

Roční spotřeba


Qrok 

8. 409,6 m3/rok

Potřeba požární vody odhad 

6,0 l/sec z venkovních hydrantů (4x) osazených na 

                                                            min. DN 100.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje 

B.II.3.1. Zemní plyn
Objekty BD jsou navrženy z pohledu tepelné ochrany budov jako nízkoenergetické s CI-0,6 a menší (energetický štítek- kategorie B). Roční potřeba energie (tepla) nepřesáhne u objektu BD 50 kWh/m2/rok.

Pro vytápění jednotlivých bytových domů a přípravu TUV bude jako palivo používán zemní plyn.

Zásobování BD plynem :

Ze stávajícího plynovodu STL, přes regulační stanici s HUP na hranici pozemku a ulice Františka Diviše. Rozvody plynu budou ke 4 samostatným BD do technické místnosti s plynovou kotelnou pro vytápění a centrální ohřev TUV a dále k plynoměrům a ke spotřebičům plynu v jednotlivých bytech. 

V každém BD bude v suterénu umístěna technická místnost s dvojicí plynových kotlů na vytápění a ohřev TUV v samostatně stojící nádrži (případně dvou nádržích). Instalovaný tepelný výkon každého z kotlů bude max. 100 kW. Celkový instalovaný tepelný výkon každé z kotelen bude 200 kW. 

Maximální hodinová spotřeba ZP v každé z kotelen  


  23,6 Nm3/h. 

Hodinová spotřeba plynu ve 4 kotelnách ( pro celý OS)


  94,4 Nm3/hod.

Roční spotřeba ZP pro jednu kotelnu
             
 

          28 350 Nm3/rok.

Roční spotřeba ZP pro celý  OS                     


                    113 400 Nm3/rok.

Odvod spalin ze spalování ZP v plynových kotlích je veden z technické místnosti samostatným třívrstvým komínovým tělesem na obvodovém plášti bytového domu.

B.II.3.2. Elektrická energie

Zásobování elektrickou energií :

Do areálu obytného souboru Zelená Hruška bude elektrická energie přivedena kabelovým vedením, které půjde v uličním profilu (ulicí Františka Diviše) od trafostanice nacházející se cca 300 m západně od OS Zelená Hruška.   Na kabelové vedení se napojí OS Zelená Hruška na hranici pozemku1920/121. Veřejná část bude ukončena dvěma pojistkovými skříněmi v novén zděném pilíři při vjezdu na pozemek. Od této skříně budou kabely vedeny k jednotlivým BD domům. 

Předpokládaný instalovaný a současný průměrný příkon celého obytného souboru  - 

Pi= 1759 kW 

Pp=  818 kW. 

Roční spotřebu  el. energie lze prognózovat orientačně na úrovni 300 – 600 MWh.

B.II.3.3. Suroviny

V období výstavby předpokládáme použití běžných stavebních hmot a materiálů bez nároků na specielní výrobu, těžbu nebo dovoz.

Provoz - navržený obytný soubor  je nevýrobního charakteru a nevyvolá potřebu surovin.

B.II.4. Nároky na dopravní síť a jinou infrastrukturu

V příloze č.8 jsou dopravně inženýrské podklady, z nichž jsou v následujících kapitolách B.II.4.1. a B.II.4.2. uvedeny vybrané informace.  

B.II.4.1. Komunikační napojení, parkování
* Širší dopravní vztahy

Posuzovaný záměr výstavby obytného souboru je situován na okraj MČ Praha – Uhříněves do těsné blízkosti  stávající komunikace ul. Františka Diviše (kategorie C2). 
Obytný soubor „Zelená hruška“ je napojen novou obslužnou komunikací v první fázi (kolaudace) na městskou komunikační síť na ulici Františka Diviše (kategorie C2). Nová komunikace prochází obytným souborem a je kategorie C3 (zatížení < 1000 voz./den, dopravní rychlost 30 km/h,) a je zakončena obratovým místem. 

Ve druhé fázi  (výhled návrhu ÚPSÚ -  k roku 2015) bude nová obslužná komunikace napojena v místě obratiště (dočasná stavba) na novou plánovanou komunikaci dle ÚPSÚ hl.m. Prahy (kategorie S4). Tato nová komunikace je na diagramech roku 2015 v příloze č.8 vyznačena .

V té souvislosti je třeba dodat, že dopravními opatřeními v ulici Františka Diviše v úseku OS Zelená Hruška po křižovatku s ul. Podleskou (zóna  30 km, retardéry, apod.) realizovanými do roku 2015, se má ulice Fr. Diviše co nejvíce zpomalit s cílem, aby se zamezilo jejímu úplnému průjezdu a obyvatelé v ní , aby jezdili přímo do nových obchvatových komunikací.

Neuvažuje se žádné omezení křižovatkových pohybů. Výkonnost místních komunikací funkční skupiny C se neposuzuje. Obratové místo je dimenzováno na požadované vozidlo odpadového hospodářství (1x10 metrů, TNA o  22t). Chodníky jsou navrženy v šířce 1,50 metru a navazují na stávající či výhledové komunikace pro pěší.

Doprava v klidu

Výpočet dopravy v klidu byl proveden dle platných a příslušných OTP na výstavbu v hlavním městě Praze. Obytný soubor „Zelená hruška“ se nachází v zóně 4, mimo spádové území metra (i uvažovaného), z tohoto důvodu je požadovaný počet stání Pp  roven základnímu počtu stání Pz . Vliv území je taktéž neredukující. Základní počet stání v závislosti na funkčním využití stavby je 72 parkovacích neveřejných stání (bydlení, bytový dům, 72 bytových jednotek, každá o ploše menší než 100  m2 , tj. 1 stání na 1 bytovou jednotku). Navrhovaný počet stání oproti požadovanému počtu stání navýšen o 12 venkovních veřejných parkovacích stání připojených na novou komunikaci jako rezerva pro návštěvy rezidentů apod. Z tohoto rezervního počtu je dle OTP pro veřejná stání uvažováno 5% pro imobilní osoby ( => 12 stání z tohoto celkového počtu stání – 1 vyhrazené stání pro imobilní). 

Z pohledu městské hromadné dopravy je v docházkové vzdálenosti celé území obytného souboru stanice linky „S“ (systém Esko) číslo 9., žst. Praha – Uhříněves, ve směru Praha-Vršovice a Praha – Hlavní nádraží. Autobusová zastávka městské hromadné dopravy Malé náměstí je také v docházkové vzdálenosti (podchodem pod tratí ČD) a zajišťuje dopravu osob na stanice Metra linek A a C.

B.II.4.2.  Nároky na dopravní sítě 
* Období výstavby

Terénní úpravy a výkopové práce :

S realizací předmětné stavby jsou sice spojeny terénní úpravy, zemní a výkopové práce, ale v této fázi výstavby nebudou nároky na dopravu z následujících důvodů.
1) Skrývka humózního horizontu o mocnosti 30 cm je navrhována na ploše 5 506 m2, zbývající část pozemku je určena pro výsadbu zeleně, proto zde skrývka provedena nebude. Množství skryté humózní zeminy je uváděno 1651 m3, skrytá zemina bude krátkodobě uložena na mezideponii v rámci pozemku a bude využita pro sadové úpravy v obytném souboru a nejsou nároky na její dopravu.

2) Kubaturu výkopů lze odhadnout na  cca 3 500 m3. Výkopová zemina vzniklá při výstavbě obytného souboru  bude deponována na mezideponii v prostoru staveniště a bude využita při vyrovnání terénu pozemku stavby ( pozemek se mírně svažuje od jihozápadu k severovýchodu).

Stavební práce

Kromě odvozu ornice bude mít stavba ještě další nároky na dopravu v období výstavby. Je to dáno nutností dopravy stavebních materiálů (beton, podsypové materiály, zdivo apod.) i konstrukčních materiálů, vybavení  bytů , kotelny  apod. na místo stavby. 

Projektant odhaduje na základě zkušeností z obdobných staveb a vzhledem k předpokládané době trvání výstavby  obytného souboru (12 měsíců), že nároky na silniční dopravu stavebních materiálů v období realizace stavby  budou nejvýše 15 - 20 TNA/den v etapě zakládání a dále pak při vlastní stavbě během 12 hodinového pracovního dne nepřekročí 10 TNA/den.
Lze tedy předpokládat, že intenzita vyvolané dopravy nepřekročí v průměru 2 TNA za hodinu (obousměrně 4 TNA za hodinu).
* Období provozu 
V obytném souboru nejsou komerční plochy a nákladní dopravu představuje jen odvoz odpadů, který bude vykonáván max. 3 x týdně. Intenzita vyvolané nákladní dopravy  bude 3 TNA/týden tzn. nejvýše 1 TNA/den (2 obousměrné pohyby TNA/den). 

Nároky na dopravu vyvolané provozem navrženého záměru – obytného souboru Zelená Hruška  jsou dány prakticky jen osobní dopravou rezidentů.

Celkový počet parkovacích stání je 84, z toho je 72 parkovacích stání umístěno v podzemních garážích v jednotlivých bytových domech a 12 parkovacích míst je na povrchu. Pro čistě obytnou zástavbu je koeficient obrátkovosti stanoven 0,8. 
V příloze č.8 jsou dopravně inženýrské podklady, v nich je modelováním automobilové dopravy (ÚRM 2007/2008) popsáno zatížení sítě od záměru v obou fázích vývoje dotčené komunikační sítě (fáze 1 – po realizaci stavby - rok 2010, fáze 2 – rok 2015) a jsou v kontextu s návrhovými parametry stávajících a nových komunikací. Ze sčítání ÚDI 2006 plyne nepodstatná role ulice Františka Diviše z hlediska zatížení automobilovou dopravou. 

Údaje - fáze 1 vychází z posledního sčítání ÚDI za rok 2006 a je přepočtena k časové úrovni po realizaci stavby (rok 2010, a to pomocí výhledových koeficientů, koeficientu přepočtu na celodenní zatížení a rozpadu generované dopravy záměrem na příslušné síti. Pro fázi 2 jsou deklarována zatížení v roce 2015 (návrh ÚPSÚ) a to se záměrem  i bez záměru, včetně rozpadu na okolní síť. Doprava generovaná záměrem vychází z dopravy v klidu přepočtené obratovostí, která je v tomto případě pro čistě obytnou zástavbu rovna 0,8.

V dopravně inženýrských podkladech je odhad dopravy generované obytným souborem Zelená Hruška. 

Dle schematu rozpad záměru po realizaci (časový horizont 2010) se předpokládá, že celková intenzita dopravy vyvolané obytným souborem bude 59 OA/den.  Z toho pojede ul. Fr. Diviše v úseku od OS Zelená Hruška po křižovatku s ulicí Podleskou 26 OA + 22 OA za den a v úseku od OS po křižovatku s ulicí Přátelství pojede 37 OA + 33 OA za den.

K časovému horizontu 2015 se dle schematu rozpad záměru dle ÚP SÚ hl.m.Prahy, návrh, upravený, 2015 předpokládá, že celková intenzita dopravy vyvolané obytným souborem bude 59 OA/den.  Z toho pojede ul. Fr. Diviše v úseku od OS Zelená Hruška po křižovatku s ulicí Přátelství pojede 32 OA + 32 OA za den. Ul. Fr. Diviše v úseku od OS Zelená Hruška po křižovatku s ulicí Podleskou by neměla doprava vyvolaná OS Zelená Hruška vůbec jezdit, protože pro obyvatele OS bude výhodnější jezdit přímo do  nových obchvatových komunikací (v tomto úseku ulice Fr. Diviše budou  do r.2015 realizována dopravní opatření - zóna  30 km, retardéry, apod.
V dopravně inženýrských podkladech nejsou intenzity celkové dopravy v ulici Františka Diviše uvedeny, to znamená, že jsou nižší, než 1000 aut/den. Pro odhad současného dopravního zatížení této ulice dopravou byl proveden dne 5.3.2008 (středa) v dopoledních hodinách.alespoň krátkodobý (informativní) odečet intenzity a skladby dopravy na ulici Františka Diviše v profilu budoucího napojení obytného souboru na tuto komunikaci (viz hluková studie kap. 6.1.1. str.13,14).

Odečtem byl na komunikaci ulice Františka Diviše stanoven následující hodinový (obousměrný) průjezd profilem komunikace – v denní době:

· 38 osobních automobilů (OA) 

· 2 nákladní automobily (TNA) 

S jistou rezervou lze z informativního odečtu odvodit celodenní  intenzity 674 OA/den a 35 TNA/den.

Lze prognózovat, že k časové úrovni roku 2010 by celková intenzita dopravy  v profilu  napojení OS Zelená Hruška na ulici Františka Diviše se mohla pohybovat na úrovni cca 700 OA/den a   35 TNA/den.
K časové úrovni roku 2015 by celková intenzita dopravy  v profilu  napojení OS Zelená Hruška na ulici Františka Diviše měla být podstatně nižší (dopravní opatření – viz výše) a mohla by se pohybovat na úrovni cca 100 – 150 OA/den. 
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Emise do ovzduší 
Zdroji znečišťování ovzduší v rámci posuzovaného záměru budou .

4 plynové kotelny v jednotlivých bytových domech - v každé kotelně budou 2 plynové kotle   a každý z kotlů bude mít jmenovitý tepelný výkon 100 kW. Instalovaný jmenovitý výkon každé z kotelen bude 200 kW a každá z plynových  kotelen bude středním zdrojem znečišťování ovzduší. 

Automobilová doprava vyvolaná provozem obytného souboru -  z ní budou škodliviny vznikat na příjezdových komunikacích, včetně širšího okolí a pojezdem v podzemních garážích a po venkovních parkovištích obytného souboru. Vyvolanou dopravu bude tvořit osobní doprava rezidentů bydlících v obytném souboru.   Celkový počet parkovacích stání je 84, z toho je 72 parkovacích stání umístěno v podzemních garážích v jednotlivých bytových domech a 12 parkovacích míst pro návštěvy je na povrchu.
V období výstavby bude zdrojem znečištění ovzduší vyvolaná doprava (těžké nákladní automobily) a dále vliv prachu ze staveniště. 

Pro zhodnocení dopadu posuzovaného záměru na imisní situaci okolí obytného souboru Zelená Hruška byla zpracována rozptylová studie, která je v příloze č.6 tohoto oznámení EIA. V ní jsou v kapitole 3 popsány a označeny jednotlivé hodnocené zdroje emisí (výduchy ) a jejich emisní a další parametry. Rozptylová studie hodnotí dopady období výstavby a provozu OS Zelená Hruška na imisní situaci v  okolí. 

B.III.1.1. Emise z vytápění bytových domů - plynové kotelny

Stacionárními zdroji emisí budou 4 plynové kotelny v jednotlivých bytových domech, umístěné v 1.PP.  V každé kotelně budou 2 plynové kotle a každý z kotlů bude mít jmenovitý tepelný výkon 100 kW. Instalovaný jmenovitý výkon každé z kotelen bude 200 kW a každá z plynových  kotelen bude středním zdrojem znečišťování ovzduší. 

V plynových kotelnách bude jako palivo používán výhradně zemní plyn.

Maximální hodinová spotřeba ZP v každé z kotelen  


  23,0 Nm3/h. 

Max. hodinová spotřeba plynu ve 4 kotelnách ( pro celý OS)

  92,0 Nm3/hod.

Roční spotřeba ZP pro jednu kotelnu
             
 

          28 350 Nm3/rok.

Roční spotřeba ZP pro celý  OS                     


                    113 400 Nm3/rok.

Spaliny z kotlů budou vypouštěny do ovzduší komíny, umístěnými na střeše jednotlivých bytových domů, výška výduchu 12,4 m nad terénem. 

Ve fázi oznámení EIA nejsou navrženy konkrétní kotle. Pro dané místo jsou voleny nízkoemisní kotle s emisemi NOx do 80 mg/Nm3 suchých spalin při přepočtu na obsah kyslíku 3 % objemová.
Přehled emisí oxidů dusíku a tuhých znečišťujících látek vyjádřených jako suspendované částice PM10 z vytápění   je uveden v následující tabulce:

Tab. 3. Přehled emisí z vytápění

	Kotelna
	Výkon
	emise NOx
	emise PM10

	
	kW
	g/s
	kg/r*)
	g/s
	kg/r*)

	A
	200
	0,0048
	21,3
	0,00014
	0,60

	B
	200
	0,0048
	21,3
	0,00014
	0,60

	C
	200
	0,0048
	21,3
	0,00014
	0,60

	D
	200
	0,0048
	21,3
	0,00014
	0,60

	CELKEM
	800
	0,0192
	85,2
	0,00056
	2,40


*) dle spotřeby plynu 

Emise oxidu siřičitého závisí na aktuálním obsahu síry ve spalovaném zemním plynu. Jeho emise budou však v průměru cca 20 krát nižší než uvedené (nízké) emise NOx. Proto jsou u spalování zemního plynu nevýznamné a nejsou uváděny. 

B.III.1.2. Emise z vyvolané dopravy, plošné zdroje  

V důsledku automobilové dopravy vyvolané provozem obytného souboru budou vznikat škodliviny na příjezdových komunikacích, včetně okolí a pojezdem v podzemních garážích a po venkovních parkovištích obytného souboru. Vyvolanou dopravu bude tvořit osobní doprava rezidentů bydlících v obytném souboru.   
Doprava jako liniový zdroj - pro napojení OS Zelená Hruška  bude sloužit obslužná komunikace, která prochází obytným souborem,  dopravní rychlost je 30 km/h a je zakončena obratovým místem. Napojení je rozdílné v 1. fázi (po realizaci stavby od r.2010 do r.2015) a ve 2. fázi (od roku 2015).

V první fázi  bude OS Zelená Hruška  napojen obslužnou komunikací na ulici Františka Diviše. 

Ve druhé fázi  (výhled návrhu ÚPSÚ -  k roku 2015) dojde ke změně a nová obslužná komunikace bude napojena v místě obratiště (dočasná stavba) také na novou plánovanou komunikaci dle ÚPSÚ hl.m. Prahy (kategorie S4). Přitom dopravními opatřeními v ulici Františka Diviše v úseku OS Zelená Hruška po křižovatku s ul. Podleskou (zóna  30 km, retardéry, apod.) realizovanými do roku 2015, se má ulice Fr. Diviše co nejvíce zpomalit s cílem, aby se zamezilo jejímu úplnému průjezdu a obyvatelé v ní aby jezdili přímo do nových obchvatových komunikací.

Vyvolaná doprava dle podkladu ÚRM z 12/2007 (viz rozptylová studie a její příloha P1) bude rozdělena 2/3 k ulici Františka Diviše a 1/3 k ul. Podleské.

Garáže a parkování

Celkový počet parkovacích stání je 84, z toho 72 parkovacích stání je pro rezidenty a je umístěno v podzemních garážích v jednotlivých bytových domech a 12 parkovacích míst pro návštěvy je na povrchu.

Dopravní studie k této akci počítá s vyvolanou dopravou (zdrojovou a cílovou) v počtu 118 jízd/24h.  Ve špičkové hodině se předpokládá 15 % pohybů z celkového denního počtu, tj. 18 voz/h. 

Před zaparkování a před výjezdem se uvažuje s chodem motoru 20 s. 

Tab. 4. Přehled emisí z garáží  a parkoviště  r. 2010 

	zdroj /počet stání
	Počet jízd/24h
	emise NOx
	Emise PM10
	emise benzen

	
	
	g/s
	kg/r
	g/s
	kg/r
	g/s
	kg/r

	G / 72
	101
	0,00032
	2,82
	0,000055
	0,48
	0,000017
	0,15

	park./12
	17
	0,00004
	0,31
	0,000006
	0,05
	0,000002
	0,01


 V emisích jsou zahrnuty i emise sekundární z pojezdu na živičných vozovkách.

* Plošné zdroje 

 Provoz  obytného souboru Zelená Hruška nebude plošným zdrojem znečištění ovzduší.

Období výstavby      
Emise znečišťujících látek v rámci výstavby  budou vznikat jak primárně, tj. z vlastních mechanizmů a jejich činnosti a provozu automobilů na příjezdových trasách, tak sekundárně, tj. vznosem znečišťujících látek již usazených  z dotčených ploch, včetně komunikací. 

Hodnocení znečištění ovzduší při výstavbě je popsáno v rozptylové studii na str.11 -13.

B.III.2.  Odpadní vody 
B.III.2.1. Splaškové odpadní vody 

* Množství splaškových odpadních vod

Období provozu - množství splaškových vod z  OS Zelená Hruška odpovídá spotřebě pitné vody. Bilance pro celý Obytný soubor Zelená Hruška je následující :

průměrná denní produkce
Qd = á 160 l/osobu/den = 23040 l/den = 23,04 m3/den
průměrná roční produkce 
 Qr =  Qden x 365 =   8 410  m3/rok

V průběhu výstavby - se předpokládá, že produkce splaškových odpadních vod bude  odpovídat počtu nasazených pracovníků na výstavbu OS Zelená Hruška (20 - 40 pracovníků ), průměrná produkce splaškových odpadních vod bude 2,4 m3/den, maximální 4,8 m3/den. 

*Nakládání se splaškovými odpadními vodami.

V ulici Františka Diviše vede stoka stávající veřejné splaškové kanalizace, která odvádí splaškové odpadní vody na biologickou ČOV v Praze – Dubečku. .  

V současné době je v Uhříněvsi a okolním území nepříznivá situace z hlediska odvádění odpadních vod na čištění, neboť biologická ČOV Praha- Dubeček má v současnosti problémy s plněním požadavků na kvalitu vyčištěné vody a je kapacitně vytížena.

Při konzultaci s PVS a.s. bylo zástupci investora sděleno, že pro období výstavby OS Zelená Hruška bude umožněno napojit zařízení staveniště na  stávající veřejnou splaškovou kanalizaci v ulici Františka Diviše a vypouštět do ní odpadní splaškové vody ze sociálních zařízení staveniště. 
Pokud jde o souhlas s napojením stavby OS Zelená Hruška po její realizaci na splaškovou kanalizaci, tak vydání souhlasu pro kolaudační řízení a užívání stavby je podmíněno řešením nepříznivé situace v čištění splaškových odpadních vod z tohoto území.
Možná řešení pro vydání souhlasu s užíváním stavby jsou následující :

· Vybudování napojení na kanalizační stoku/sběrač G6 v lokalitě Praha – Petrovice. V současné době již vydáno ÚR pro stavbu z území Pitkovic. Vybudováním tohoto připojení bude kapacitně odlehčeno stávající ČOV pro Prahu 22 – Uhříněves.

· Sdružení investic investorů v této lokalitě a napojení, tlakové kanalizace DN 150, na tuto přípojku na kanalizační stoku G6 (odhad finanční náročnosti cca. 2,0 mil Kč).

Plánovaná opatření správcem splaškové kanalizace ke zkapacitnění :

· Vybavení novou technologií stávající ČOV a zvýšení kapacity této ČOV.

· Realizace napojení stávající kanalizační sítě z celého území stávající nekapacitní ČOV na kanalizační sběrač G do centrální ČOV pro Hl. m. Prahu.

Tuto skutečnost bere investor na vědomí, vzhledem k době nutné projekční přípravy pro zpracování dalších fází projektové dokumentace pro obytný soubor, době nutné pro vydání stavebního povolení a doba nutná pro realizaci stavby.

Do kapitoly D.IV. Návrh na opaření  je proto dána následující podmínka :

Investor předloží ke kolaudaci stavby OS Zelená Hruška povolení pro vypouštění splaškových odpadních vod z tohoto obytného souboru do veřejné splaškové kanalizace.
B.III.2.2. Dešťové vody 

Dešťové vody ze střech bytových domů i ze zpevněných ploch (komunikace vozidlové a pro pěší, včetně parkovacích míst na povrchu) budou odváděny do areálové dešťové kanalizace.  

Všechny bytové domy mají střechu a střešní konstrukci rovnou s vegetačním souvrstvím o tloušťce vegetační vrstvy 0,15 m se spádem 1%. Vegetační souvrství utlumí odtok dešťových vod s odvodem do jednotné kanalizační soustavy. Součinitel odtoku dešťových vod z plochy střech objektů je tak stanoven na hodnotu 0,3 (střecha s extenzivní zelení a tloušťkou vegetačního souvrství nad 100 mm).

Bilance odtoku dešťových vod se střech a zpevněných ploch do areálové dešťové kanalizace  za přívalového deště pro celý obytný soubor a pro intenzitu návrhového deště 0,0160 (l/s.m2) je v následující tabulce č.5:

          Tabulka č. 5   odtok dešťových vod pro intenzitu návrhového deště 0,0160 l/s.m2
	 Druh plochy k odvodnění
	  Výměra

      m2
	 Koeficient

    Odtoku
	Množství deštových

        vod 

        l/sec           .

	
	
	
	

	Střechy 4 bytových domů
	2 568 m2
	0,5 (retardace) 
	         20,54

	Venkovní zpevněné plochy celkem 

(parkoviště, obslužná komunikace, chodníky, obratiště, napojení na komunikaci)
	2 214 m2
	        0,8
	         28,34

	Zeleň
	5 092
	       0,05
	           4,0

	Celkem
	9 874
	
	          52,88


Předpokládaný odtok všech dešťových vod z areálu OS Zelená Hruška odváděných za přívalového deště do dešťové kanalizace dosahuje za přívalového deště dle uvedeného výpočtu  52,88  l/sec. 

Roční odtok všech dešťových vod z areálu OS Zelená Hruška odváděných do areálové dešťové kanalizace lze při průměrném dlouhodobém ročním úhrnu srážek 569 mm prognózovat na úrovni  cca  1 770 m3/rok.

Podél ulice Františka Diviše je vedena dešťová stoka ( úsek D 13), která je vedena až k ulici Podleské a odvádí dešťové vody do  vodoteče  Na Dobré vodě a tou přes dešťovou nádrž do Botiče a Hostivařské přehrady. 

Množství dešťových vod odváděných za přívalového deště z areálu OS Zelená Hruška dosahuje  dle výpočtů 52,88 l/s, dle sdělení Zemědělské vodohospodářské správy Praha nelze  toto množství přímo vypouštět do dešťové stoky. Vypouštění dešťových vod je nutno provádět zpomaleně, tzn. pomocí retenční nádrže, která má být dle požadavků Zemědělské vodohospodářské správy Praha dimenzována na 30 minutový návrhový déšť.

Retenční nádrž -objem    V = 0,06 x 52,88 x 30  = 95,2 m3.

Pro akumulaci vody a její postupné vypouštění je navržena retenční nádrž o objemu cca 95 m3, která stačí zachytit veškerý odtok z areálu OS Zelená Hruška po dobu 30 minut. Z retenční nádrže budou dešťové vody řízeně vypouštěny v množství cca 10 l/sec podle rozhodnutí správce kanalizace.

B.III.3.  Odpady

Během  výstavby a provozu OS Zelená Hruška lze předpokládat vznik následujících odpadů, kategorizovaných podle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, a způsob nakládání s nimi. Druhová skladba odpadů a produkovaná množství jednotlivých odpadů, zejména v etapě výstavby, nemohou být v této fázi přípravy stavby při dané úrovni znalostí přesně určena. Lze však jednoznačně konstatovat, že ani při výstavbě, ani při provozu OS Zelená Hruška nebudou vznikat takové druhy a taková množství odpadů, která by nebylo možno bez problémů zneškodnit. 

B.III.3.1. Odpady vznikající ve fázi výstavby

Při výstavbě OS Zelená Hruška budou vznikat odpady typické pro stavební činnost tohoto druhu. Protože rozsah stavby není velký , nebude ani množství odpadů vznikajících při výstavbě velké.

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě je v následující tabulce č. 6.

          Tabulka č.7   Odpady vznikající ve fázi výstavby

	             Název odpadu
	Katalogové

Číslo
	   Kategorie
	Nakládání s odpadem

	Odpadní barvy a  laky obsahující organická rozpouštědla 
	   08 01 11
	         N
	Předání oprávněné osobě

	Papírové a lepenkové obaly
	   150101
	         O
	Využití – sběr

	Plastové obaly
	   150102
	         O
	Předání oprávněné osobě

	Beton
	   170101
	         O
	Skládka přísl. Skupiny 

	Úlomky stavebních materiálů
	170102
	O
	Skládka přísl. Skupiny

	Dřevo
	   170201
	         O
	Předání oprávněné osobě

	Sklo
	   170202
	          O
	Předání k recyklaci

	Asfaltové směsi obsahující dehet
	   170301
	         N
	Smluvní likvidace ve spalovně

	Asfaltové směsi neuvedené pod č.17 03 01
	   170302
	         O
	Skládka 

	Železo a  ocel
	   170405
	         O
	Využití – sběr

	Výkopová zemina
	170504
	O
	Skládka – jako inert

	Izolační materiály
	   170604
	         O
	Skládka

	Barva, lepidlo, pryskyřice
	   200127
	         N
	Smluvní likvidace ve spalovně

	Směsný komunální odpad
	   200301
	         O
	Smluvní likvidace ve spalovně


V doporučeních předkládaného oznámení EIA jsou formulována následující opatření :

· v prováděcím projektu budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů v etapě výstavby, stanovena kategorizace i  jejich množství a předpokládané způsoby jejich využití či odstranění

· investor předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití či odstranění.
Vzhledem ke skutečnosti, že již v průběhu výstavby budou vznikat nebezpečné odpady a bude s nimi tudíž nakládáno, zažádá původce (dodavatel stavby) MHMP jako příslušný Krajský úřad v souladu s §16, odst.3 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.

Vznikající nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně a utříděně podle jednotlivých druhů v souladu s §5 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

B.III.3.2.  Odpady vznikající v důsledku provozu OS Zelená Hruška
Při běžném provozu navrženého OS Zelená Hruška budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce č.8. 
Tabulka č.8 -  Odpady vznikající v důsledku provozu  OS Zelená Hruška

	Druh odpadu
	Kód
	Kategorie
	Způsob nakládání s odpadem – skladová jednotka

	Papírové a lepenkové obaly
	15 01 01
	O
	Sběr – kontejner PAPÍR

	Plastové obaly
	15 01 02
	O
	Sběr – kontejner PLAST

	Kovové obaly
	15 01 04
	O
	Sběr – kontejner

	Papír a lepenka
	20 01 01
	O
	Sběr – kontejner PAPÍR

	Sklo
	20 01 02
	O
	Sběr – kontejner SKLO

	Plasty
	20 01 39
	O
	Sběr – kontejnery PLAST

	Kovy
	20 01 40
	O
	Sběr – kontejner

	Biologicky rozložitelný odpad (z údržby zeleně)
	20 02 01
	O
	Odvoz v rámci servisu

	Směsný komunální odpad
	20 03 01
	O
	Kontejnery SMĚSNÝ ODPAD


Nakládání s odpady bude provozovatel jako původce uvedených odpadů řešit ve spolupráci s oprávněnými příjemci odpadů. Přitom se bude řídit povinnostmi dle platné právní úpravy ( zákon č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky – např. vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a další). Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, shromažďován a odstraňován dle jednotlivých druhů a kategorií stanovených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění, kterou byl vydán Katalog odpadů. Odstraňování bude prováděno oprávněnými firmami na komerčním základě, volba konkrétních firem je záležitostí provozovatele.

Obytný soubor bude produkovat standardní množství domácího (komunálního odpadu) odpovídající počtu 72 domácností. V prostoru obytného souboru (směrem k ulici Františka Diviše) bude zřízeno sběrné místo s příslušnými nádobami na tříděný (separovaný odpad) dle stávajících požadavků na třídění odpadů v HMP. 

OS Zelená Hruška vzhledem k velikosti (4 BD se 72 byty) nebude produkovat velké množství odpadů. Výstavba a provoz navrženého obytného souboru tedy nevyvolá  neobvyklé nebo neřešitelné nároky z hlediska odstraňování odpadů. 

B.III.4.  Hluk, vibrace a záření 

B.III.4.1 Období výstavby 

V příloze č.7 oznámení EIA je hluková studie. Při hodnocení období výstavby byla pozornost zaměřena na přenos hluku do venkovního prostoru ze zdrojů hluku ze  staveniště a z dopravy na navazující komunikační síti přitížené vyvolanou dopravou v období výstavby. 

Zdroje hluku působící na staveništi – v období výstavby se předpokládá na staveništi provoz řady stavebních mechanismů např. nákladní automobily, nakladače, hydraulické rypadlo, věžový jeřáb, hutnící válce apod.). Při stanovení hlukových emisí z prostoru činnosti uvažovaných stavebních mechanizmů bylo využito Nařízení vlády č.9/2002, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska hluku, jmenovitě z přílohy č.4 k tomuto nařízení, ve které jsou uvedeny přípustné hodnoty emisí hluku pro shodné nebo obdobné mechanizmy s jejichž použitím je uvažováno v průběhu provádění zemních prací . Předpokládané hladiny akustického tlaku hlukově nejvýznamnějších mechanizmů jsou uvedeny v hlukové studii v kapitole 11.2.1. 

V době výstavby se předpokládá vyvolaná doprava a přitížení navazující veřejné komunikační sítě o 2 TNA (resp. nejvýše o 4 obousměrné pohyby TNA za hodinu). 
B.III.4.2. Období provozu 

Zdroje hluku související s provozem obytného souboru jsou popsány v hlukové studii v kapitole 7, z ní jsou zde uvedeny jen vybrané informace.

Na emisích hluku přenášených z prostoru obytného souboru Zelená Hruška se podílí přenos hluku z provozu na obslužné (vnitroareálové) komunikaci, z provozu stacionárních zdrojů hluku působících v obytném souboru  - plošné a bodové zdroje hluku.  


Vně areálu obytného souboru Zelená Hruška se na přenosu hluku do okolí bude podílet doprava vyvolaná provozem obytného souboru, která představuje liniový zdroj hluku.
Obslužná komunikace obytného souboru - prochází obytným souborem ve směru SZ – JV a to jihozápadně podél za sebou řazených bytových domů. Na ni budou vyjíždět (a z ní zajíždět) osobní automobily rezidentů z podzemních parkovišť.
Bodové zdroje hluku

Bodové zdroje hluku budou představovány hlukovou emisí z korun komínů odvodu spalin z kotlů v každém BD. Spaliny z kotlů budou vypouštěny do ovzduší komíny, umístěnými na střeše každého z objektu, výška výduchu 13 m nad terénem. Pro demonstraci nejméně příznivých podmínek, z hlediska posuzování zatížení venkovního prostoru nejnáročnějších, bylo při výpočtu uvažováno s plným provozem kotelen v denní a noční době v zimním období.

V hlukové studii je v kapitole 7.2.1. v tabulce na str. 24 uvažováno s následující charakteristikou tohoto zdroje hluku

     LPA = LAeq,T) v denní i noční době, LPA =  50 dB (l = 1 m) .

Plošné zdroje hluku

Na přenosu hluku do venkovního prostoru z běžného provozu posuzované stavby se mohou podílet stacionární zdroje hluku umístěné v plně obestavěných prostorách a hlukové emise strojů a zařízení umístěných ve venkovním prostoru.

Přenos hluku do venkovního prostoru ze stacionárních zdrojů hluku umístěných v obestavěných prostorách je omezován složenými obestavujícími prvky (jejich váženou neprůzvučností RW [dB] – dříve označovanou jako vzduchová neprůzvučnost), které pak působí jako plošné zdroje hluku. Informace o plošných zdrojích hluku je v hlukové studie v kapitole 7.2.1.
Liniové zdroje hluku

V hlukové studii v kapitolách 6.2. a 6.3 je provedeno hodnocení příspěvku k zatěžování venkovního prostoru dopravním hlukem dopravou vyvolanou běžným provozem obytného souboru a to na komunikaci ulice F. Diviše a na nové plánované  komunikaci. 

B.III.4.3. Vibrace, záření

Vibrace – zdrojem lokálních vibrací,  které neovlivní území mimo staveniště, budou  některé stavební mechanismy  během výstavby (např. při zhutňování betonu). Průjezdem těžkých nákladních automobilů a stavebních strojů po staveništi v období výstavby  může docházet k lokálnímu výskytu zvýšených vibrací. Zařízení s velkými zdroji vibrací (např. kompresor) budou umístěna na vlastním základu popř. opatřena gumovým podložením. Provoz jmenovaných zařízení bude převážně krátkodobý a omezí se pouze na denní dobu. 

Z popisu OS Zelená Hruška vyplývá, že se zde během provozu nepředpokládá existence zdrojů vibrací.  

Záření - nepředpokládá se existence zdrojů radioaktivního nebo elektromagnetického záření s výjimkou běžných spotřebičů a zařízení (PC apod.). Během etapy výstavby je nutno chránit pracovníky před nepříznivým vlivem záření při svařování apod. Mimo staveniště se tento vliv neprojeví. 

Radon - na pozemku určeném k výstavbě OS Zelená Hruška byl v březnu 2008 proveden fy K + K průzkum s.r.o. podrobný radonový průzkum. Na základě prověření geologické skladby území a z ní odvozené plynopropustnosti pro radon a z výsledků naměřených hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu lze pozemek v Praze 22 – Uhříněves, připravený pro výstavbu obytného souboru, zařadit do nízkého radonového indexu pozemku. 

Na  pozemku s nízkým radonovým indexem se nevyžadují zvláštní ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do budov. Lze použít běžné konstrukce se standardními izolacemi. Doporučuje se však event. provést utěsnění veškerých prostupů instalačních vedení vedoucí ze země do objektu a zabezpečit neporušenost vyrovnávacího betonu podlahy (pracovní spáry, smršťování, statické trhli​ny apod.). Tím se eliminují možné zdroje průniku plynné složky z podzákladí a zamezí se ev. koncentraci radonu (i když zjištěné ve nízkých hodnotách) v pobytových místnostech při nižší výměně vzduchu.

B.III.5. Rizika havárií 


 Vzhledem k tomu, že se jedná o obytný soubor se čtyřmi bytovými domy, v každém z nichž je plynová  kotelna, jako riziko připadá v úvahu požár, který bude řešit vlastní požární zpráva a dále riziko nepředvídatelných přírodních katastrof. 

C.         ÚDAJE O STAVU   ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

             V DOTČENÉM  ÚZEMÍ

C.I.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik

         dotčeného území
C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného 

            využívání.

V části  B.I. je konstatováno, že vzhledem k charakteru záměru OS Zelená Hruška, bezprostřední přímé vlivy jeho výstavby a provozu budou působit jen v lokalitě záměru a v nejbližším okolí areálu.

Lokalita záměru – tou je pozemek stávajícího pole, který se nachází jižně od ulice Františka Diviše, v prostoru vymezeném na východní straně bytovou zástavbou a zelení na pozemku bývalého zahradnictví a na západní straně areálem dočasného stavebního dvora, v němž v současnosti  působí řada firem (Silniční stavitelství s.r.o., Geobet s.r.o., atd.).  
Okolní území MČ Praha 22 – Uhříněves je využíváno obytné i  pro průmyslové účely, dále je v blízkosti budoucího OS Zelená Hruška železnice s nádražím. Nedaleko zájmového území prochází  nová komunikace Ke Kříži.  

 Priority trvale udržitelného využívání území  - vyplývají např. z meziodvětvových a odvětvových koncepcí, územně plánovacích dokumentací nebo strategií regionálního rozvoje. Zpracovatelům oznámení EIA není známo, že by se pozemku, kam je navrhována výstavba OS Zelená Hruška, týkala nějaká meziodvětvová a odvětvová koncepce nebo strategie regionálního rozvoje. 

Priority využívání tohoto území určuje územní plán hl.m. Prahy.  Dle platné dokumentace ÚPn je posuzovaný záměr navrhován v zastavitelném území v polyfunkční ploše smíšené, ve funkční ploše SV-E.

V úvodu části H. Přílohy je zařazeno vyjádření odboru výstavby Úřadu Městské části Praha 22 k záměru z hlediska územního plánu. Navrhovaný záměr je v souladu s ÚP. Bližší podrobnosti k plnění ÚP a jeho regulativů pro funkční plochu SV, v níž se nachází  bytové objekty jsou uvedeny v příloze č.5. 
C.I.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

V lokalitě výstavby OS Zelená Hruška  se nevyskytují žádné chráněné části přírody ani žádná území, která by byla chráněna v rámci současně platných předpisů na úseku ochrany přírody.  

Na území výstavby obytného souboru Zelená Hruška nezasahuje žádný prvek ÚSES a stavba sama nebude mít  žádný vliv na okolní prvky ÚSES. 

Zájmové území v blízkém okolí lokality určené k výstavbě OS Zelená Hruška má významný nedostatek přírodních nebo přírodě blízkých lokalit. Nevyskytují se zde žádná chráněná území (z hlediska ochrany přírody, ochrany vod nebo ochrany nerostného bohatství) ani evidovaná ložiska přírodních zdrojů – nerostných surovin, popř. jiných (např. zdroje minerálních vod). Celé území je významně negativně ovlivněno silnými antropogenními vlivy, jeho přírodní kvalita a ekologická stabilita je nízká. 

Stávající ekosystémy v širším okolí (převážně obhospodařované agrocenózy) v území jsou značně zranitelné negativními vlivy. Regenerace na kvalitní přírodní prvky v území se generelem rozvoje nepředpokládá.

C.I.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž  

Přírodní prostředí je v širším okolí řešené plochy i na vlastní ploše budoucí výstavby (pole) je schopno  z hlediska jednotlivých  složek životního prostředí unést ekologickou zátěž spojenou s výstavbou i  provozem obytného souboru Zelená Hruška..
Jak vyplývá z provedených vyhodnocení vlivů posuzovaného záměru výstavby a provozu OS Zelená Hruška  na životní prostředí, nebude vnesena posuzovaným záměrem do území další významná ekologická zátěž, která by významnějším způsobem zhoršila stávající stav. 

Na území výstavby obytného souboru Zelená Hruška nezasahuje žádný prvek ÚSES a stavba sama nebude mít  žádný vliv na okolní prvky ÚSES. 

Ochranná pásma

Výstavbou obytného souboru Zelená Hruška nebude dotčeno žádné ochranné pásmo přírodní složky životního prostředí. 

V území dotčeném výstavbou obytného souboru Zelená Hruška se nevyskytují pásma hygienické ochrany vodních zdrojů ani pramenné oblasti, území nespadá do vodohospodářsky významné oblasti. Nevyskytují se zde ochranná pásma přírodních minerálních vod (dle zák. č. 86/1992 Sb.) ani ochranná pásma zvláště chráněných území dle zák. č. 114/1992 Sb..

* Územní systém ekologické stability

V lokalitě určené k výstavbě OS Zelená Hruška  a.s. ani v jejím nejbližším okolí se nevyskytují žádné prvky územního systému ekologické stability či jiné přírodní prvky nebo lokality vyžadující zvláštní ochranu . 
* Chráněná území 

Lokalita určená k výstavbě OS Zelená Hruška  nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že není na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.

Ani v těsném sousedství stavby se nenacházejí žádná chráněná území. Nejbližší chráněné území je Obora v Uhříněvsi, které se nachází severovýchodním směrem od místa stavby ve vzdálenosti cca – 1,3 km. 

Jedná se o komplex lužního lesa o rozloze 35 ha, vyhlášený v roce 1982 za chráněné území.

Obora v Uhříněvsi tvoří významné biocentrum, které je spojeno s ostatními významnými biocentry (např. rybník Vodice, Podleský rybník), biokoridorem který je tvořen tokem Říčanky a jejím příbřežním pásmem. 

Nejbližší biocentrum je od místa výstavby  OS Zelená Hruška vzdáleno cca 600 m.

Dalším chráněným územím je lokalita Pitkovická stráň, nacházející se  jihovýchodně od lokality stavby ve vzdálenosti cca 1,5 km. Na rozloze 0,5 ha tu na skalnatém terénu bývalého lomu sídlí vzácná teplomilná společenstva rostlin a hmyzu. Najdeme zde koniklec luční, chrpu Triumfettiho či křivatec český. 
Zájmové území se nenachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani v v ochranném pásmu vodního zdroje.

Lokalita určená k výstavbě OS Zelená Hruška  a její zájmové území není součástí zvláště chráněných částí přírody včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (systém Natura 2000).

*Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Území určené pro výstavbu OS Zelená Hruška  se nenachází na území ochranného pásma Pražské památkové reservace. Leží mimo památkově chráněná území ve smyslu ustanovení   § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.  V lokalitě stavby a nejbližším okolí se nenacházejí kulturní  památky, ani zde neleží památkové zóny ani ochranná pásma kulturních památek dle téhož zákona.

Dotčená lokalita leží v prostoru možného výskytu archeologických nálezů, který je chráněn ve smyslu ustanovení § 22 citovaného zákona. 

Pak v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů bude investorem oznámen archeologickému pracovišti v dostatečném předstihu začátek zemních prací a případně uzavřena smlouva o archeologickém dozoru nad prováděnými zemními pracemi.

Území hustě zalidněné
Lokalita záměru se nachází ve východní části Prahy, na okraji MČ Praha 22- Uhříněves.  

V případě MČ Praha 22 jde o oblast hustě osídlenou, a je zde řada projevů lidské činnosti – silnice, železnice, obytná zástavba, průmyslová zástavba, ČS PHM, podzemní rozvody inženýrských sítí, drenáže apod.

Počet obyvatel správního obvodu Praha 22 – Uhříněves k 31.12.2005 činil 4 639.

* Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

 Zájmové území je zatíženo jak emisemi znečišťujících látek z průmyslové činnosti tak emisemi škodlivin z přilehlé automobilové dopravy. 

Rovněž je silně zatěžováno emisemi hluku.

Za území zatěžovaná nad míru únosného zatížení lze považovat ta území, u nichž jsou překračovány určité limitní hodnoty např. hlukového či imisního zatížení.

Z tohoto pohledu se takovému území může blížit okolí ulice Přátelství, která prochází Uhříněvsí,  a to vlivem hluku nebo blízké okolí železniční trati procházející Uhříněvsí.

Stará zátěž (z hlediska kontaminace půdy apod.) – navrhovaný obytný soubor Zelená Hruška bude situován na pozemku, který je veden v KN  jako ZPF a v současnosti je na něm pole. Nepředpokládají se proto na něm  staré ekologické zátěže.

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

C.II.1. Ovzduší a klima 

Klimatické podmínky
Zájmové území je charakterizováno oblastí B - mírně teplou, okrskem B-2 mírně teplým, mírně suchým, převážně s mírnou zimou.  Průměrná roční teplota činí 9,2 °C, průměrný roční úhrn srážek 569 mm.

Kvalita ovzduší

V posuzovaném území při nadmořské výšce  cca 290 m.n.m. a plochém terénu lze očekávat dobré ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 3,2 m/s. Z hlediska rozptylových podmínek se jedná o místo s dobrými rozptylovými podmínkami, emisně ovlivněné  dopravním  zdrojem – provozem na ulici Přátelství. V okolí proponované výstavby lze očekávat tyto koncentrace znečišťujících látek: 

V okolí navrhovaného  OS lze proto  očekávat tyto koncentrace znečišťujících látek: 

Tab. 9. Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek  rok 2008

	Škodlivina
	Kr  ( (g/m3 (
	Limit ( (g/m3 (

	NOx
	46
	80 *)

	NO2
	31
	40 **)

	CO
	610
	10000***)

	PM10
	36
	40

	Benzen
	1,7
	5**)


*) limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný  

**) platné  – bez meze tolerance

***) klouzavý osmihodinový průměr


V roce 2010, vzhledem k vývoji dopravního zatížení v okolí a měrné emisní vydatnosti dopravního proudu (zmenšuje se v důsledku snížení zastoupení konvečních vozidel bez katalyzátorů)  lze očekávat hodnoty nižší.

Při  hodnocení pozadí se vycházelo z naměřených hodnot průměrných ročních koncentrací na měřících stanicích AIMS v letech 1997 – 2006 a jejich interpretaci na posuzované místo v závislosti na jeho umístění,  nadmořské výšce a blízké výrazné dopravě a z údajů modelu ATEM 2006 a prognózovanému vývoji dopravy. 

Ve Věstníku MŽP ČR č.3 z  března 2007 vyšlo Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP ČR č.4 o  vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2005. Takovouto oblastí se rozumí ta území krajů, v jejichž působnosti se nacházejí obce, kde bylo zjištěno na základě pravidelného hodnocení kvality ovzduší překročení imisního limitu. Ve Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP ČR č.4 z března 2007 je mezi těmito vymezenými oblastmi uvedeno území spadající pod působnost stavebního úřadu městské části Praha 22, kam patří i zájmové území záměru (Uhříněves, Pitkovice) a to z důvodu překročení denního imisního limitu PM10. Na malé části tohoto území – na 3 % je překročen i roční imisní limit pro NO2.

V zájmovém  území posuzovaného záměru se nenachází oblast, ve které musí být dodržovány imisní limity pro ochranu a ekosystémů a vegetace.

C.II.2. Voda

* Povrchové vody

Hydrologické poměry v popisované oblasti jsou značně dotčeny lidskou činností. V těsném sousedství zájmové lokality se nevyskytují vodní toky a vodní plochy.

Z drobných vodní toků  zájmovém území lze jmenovat :

Pitkovický potok, který protéká jižně ve vzdálenosti cca 700 m od lokality určené pro výstavbu OS Zelená Hruška .

Říčanský potok,   který protéká východně ve vzdálenosti cca 500 m od lokality určené pro výstavbu OS Zelená Hruška. Říčanský potok (Říčanka) ČHP 1-12-01-029 pramení v Tehově ve výšce 440 m n.m., ústí zleva do Rokytky pod Běchovicemi v 230 m n.m., plocha povodí činí 37,5 km2, délka toku 21,0 km, řešený úsek 3,3 km. Průměrný průtok u ústí 0,10 m3 s-1. Mimopstruhová voda, čistota vody III.-IV.tř.  

Lokalita výstavby však není nijak touto skutečností ovlivněna. Leží v dostatečné vzdálenosti od obou potoků   a  mimo hladiny jejich rozlivu.  

* Podzemní voda 

Zájmové území lze na základě geologické stavby a míry propustnosti horninového prostředí hodnotit jako málo příhodné pro vytváření významnější zvodně. Podzemní voda je vázána na horninové podloží proterozoika. Fosilně zvětralé břidlice se vyznačují omezenou puklinovou propustností, podzemní voda zde proudí pouze po otevřených, nevyplněných puklinách s nízkou objemovou kapacitou, takže je nutné počítat s určitou amplitudou výkyvů pozice hladiny podzemní vody v průběhu roku. Pohyb podzemní vody je přibližně shodný se směrem sklonu terénu, tzn. od jihozápadu k severovýchodu.


Podzemní voda v lokalitě stavby byla v průzkumných vrtech zastižena v hloubkách 6,60-7,00 m pod terénem, v rozmezí kót 282,20-283,62 m n.m. 

Vzhledem k hloubce zakládání jednotlivých bytových domů ( max.do 3 - 4 metrů ) nehrozí zastižení hladiny podzemní vody.
C.II.3. Půda
Pozemek, na kterém má být realizována navržená výstavba obytného souboru je využíván k zemědělským účelům (pole) a je veden v KN jako součást ZPF. 

Firma K + K průzkum s.r.o. vypracovala v březnu 2008 materiál - Obytný soubor Zelená Hruška v k.ú. Uhříněves , podklad pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF. V řešeném území stavby OS Zelená hruška byly provedeny tři sondy. 


V zájmovém území je zemědělská půda zastoupena hnědozemí na sprašových hlínách. Je to středně hluboká půda, středně těžká. Humózní horizont je hnědé barvy, hlinitého zrnitostního složení. Jeho mocnost je 25 až 35 cm. Z agronomického hlediska se tato půda řadí ke kvalitním zemědělským půdám s třídou ochrany II. 
Tabulka č.10 – výsledky pedologické sondáže

	č.sondy
	mocnost v cm
	popis půdního profilu

	S1
	 0 – 25

25 – 60

60 – 80


	hnědý humózní horizont hlinitý s ojedinělými úlomky cihel 

rezavě hnědá sprašová hlína

rezavě hnědý šedě a černě smouhovaný jíl

	S2
	  0 – 30

30 – 60

60 – 80


	hnědý humózní horizont hlinitý 

rezavě hnědá sprašová hlínaí

rezavě hnědý šedě a černě smouhovaný jíl

	S3
	  0 – 35

35 – 60

60 – 80


	hnědý humózní horizont hlinitý 

rezavě hnědá sprašová hlínaí

rezavě hnědý šedě a černě smouhovaný jíl


C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
* Morfologické podmínky 

Dle regionálního morfologického členění ČR patří zájmové území Poberounské soustavě, celku Pražská plošina, podcelku Říčanská plošina. Zájmové území má parovinný charakter, povrch terénu je mírně zvlněný, nevysoké elevace se střídají se širokými a mělkými údolími místních drobných vodotečí.

Povrch vlastního zájmového území se v současnosti velmi mírně svažuje od jihozápadu k severovýchodu. Nejvýše leží jihozápadní část zájmového území, u místní asfaltové komunikace je nadmořská výška povrchu terénu  291,5 m n.m. Nejníže se nachází severovýchodní část zájmového území při ulici Františka Diviše s kótou terénu 289,0 m n.m. Všechny uvedené výškové údaje jsou v systému Balt p.v. Výškový rozdíl na celé ploše určené k výstavbě bytových domů je tedy cca 2,50 m. V rámci jednotlivých objektů je pak převýšení zanedbatelné a dílčí staveniště lze označit za zcela rovinné.

* Geologické poměry území

Na pozemku určeném k výstavbě OS Zelená Hruška byl v březnu 2008 proveden podrobný inženýrsko – geologický průzkum.

Předkvartérní podklad zájmového území tvoří horniny barrandienského proterozoika, které je zde zastoupeno štěchovickou skupinou. Průzkumnými vrty byly v zájmovém území zastiženy fosilně zvětralé břidlice. Fosilní zvětrání je chemický proces, při kterém zde došlo k výraznému pevnostnímu oslabení matečných hornin, které pak mají charakter jílu pevné konzistence s velmi měkkými úlomky matečné horniny, a to do hloubky několika metrů. Fosilně zvětralé břidlice jsou charakteristické velmi pestrým zbarvením, jsou světle šedé až bělavé, rezavě hnědé a žlutohnědé, místy i nafialovělé. 


Povrch předkvartérního podkladu se podle průzkumných sond vyskytuje v hloubce 4,50-5,60 m, na kótě 283,60-285,80 m n.m. Povrch předkvartérního podkladu klesá prakticky paralelně se směrem sklonu povrchu terénu. Podle provedených sond je břidlice možno podle stupně zvětrání rozdělit do 2 kvalitativních skupin :

1. Svrchní zvětralinová zóna je tvořena fosilně zcela zvětralými břidlicemi (geotechnický typ GT3), které tvoří povrch předkvartérního podkladu na celém zájmovém území. Jejich povrch se tedy vyskytuje v hloubce 4,50-5,60 m pod povrchem terénu (kóta 283,60-285,80) a dosahují mocnosti 2,70-4,00 m. Fosilně zcela zvětralé břidlice jsou převážně žlutohnědě zbarvené, mají charakter jílovité zeminy pevné konzistence, s hojnými střípky a drobnými, velmi měkkými úlomky matečné horniny.

2. Další zvětralinová zóna je tvořena velmi zvětralými břidlicemi (geotechnický typ GT4), které se vyskytují v hloubce 7,80-8,30 m pod povrchem terénu (kóta 281,00-282,42). Velmi zvětralé břidlice jsou světle šedě, bělavě, rezavě hnědě a žlutohnědě zbarvené. V rámci geotypu se nepravidelně střídají polohy s úlomky o velikosti 1-5 cm, relativně pevné, lze je jen obtížně lámat v ruce s polohami zcela jílovitě rozloženými. Tato zóna pokračuje hlouběji než je hloubka průzkumných vrtů, takže úroveň jejich báze nebylo možno zjistit. Obecně však lze uvažovat, že v dosahu hlubinného založení objektů se tato kvalita horniny již dále s hloubkou podstatně nemění.


Pokryvné útvary jsou zastoupeny deluviálními a eolickými sedimenty. 


Deluviální sedimenty mají na celé ploše lokality charakter rezavě hnědého písčitého jílu svrchu tuhé až pevné, hlouběji pak pevné konzistence. S hloubkou pak přibývá i příměs střípků a drobných úlomků podložních břidlic. V rámci průzkumu je členíme na dva geotechnické typy, svrchní poloha jílů má tuhou až pevnou konzistenci a podíl střípků hornin a valounků je zde jen minimální – geotechnický typ GT2a. Spodní poloha má pevnou konzistenci a obsahuje vyšší podíl úlomků břidlic a valounků – geotechnický typ GT2b. Jsou nejrozšířenějším typem pokryvných útvarů. Celková mocnost polohy písčitých jílů je 4,50-5,00 m, všude se nacházejí v přímém nadloží předkvartérního podkladu. Místy je jejich přechod do podložních zcela zvětralých břidlic GT3 plynulý a obtížně odlišitelný.


V nadloží deluviií se vyskytují eolické sedimenty charakteru rezavě hnědé sprašové hlíny, tuhé až pevné konzistence, slabě jemně písčité (geotechnický typ GT1). Sprašové hlíny se nacházejí pouze při povrchu terénu v mocnosti pouze 0,30-0,40 m. Jejich povrch se nachází v hloubce 0,20-0,30 m pod terénem.


Nejmladší polohu pokryvných útvarů tvoří půdní horizont tvořený 0,20-0,30 m mocnou polohou humózní hlíny. 
* Hydrogeologické poměry

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou podmíněny řadou faktorů, z nichž rozhodující jsou geologická stavba území a propustnost jednotlivých geologických prostředí, morfologie terénu, potenciální zdroje podzemních vod a antropogenní vlivy spojené s urbanizací širší oblasti.


Zájmové území lze na základě geologické stavby a míry propustnosti horninového prostředí hodnotit jako málo příhodné pro vytváření významnější zvodně. Podzemní voda je vázána na horninové podloží proterozoika. Fosilně zvětralé břidlice se vyznačují omezenou puklinovou propustností, podzemní voda zde proudí pouze po otevřených, nevyplněných puklinách s nízkou objemovou kapacitou, takže je nutné počítat s určitou amplitudou výkyvů pozice hladiny podzemní vody v průběhu roku. Pohyb podzemní vody je přibližně shodný se směrem sklonu terénu, tzn. od jihozápadu k severovýchodu.


Podzemní voda byla v průzkumných vrtech zastižena v hloubkách 6,60-7,00 m pod terénem, v rozmezí kót 282,20-283,62 m n.m. 

Vzhledem k hloubce zakládání jednotlivých bytových domů (do 3 - 4 metrů ?) nehrozí zastižení hladiny podzemní vody.
*Možnost vsakování

Na pozemku určeném k výstavbě OS Zelená Hruška byl v březnu 2008 proveden fy K + K průzkum s.r.o. podrobný inženýrsko – geologický průzkum. Jedním z úkolů předkládaného průzkumu bylo ověření možnosti likvidace srážkových vod vsakem. Pro stanovení orientačních hydraulických parametrů, konkrétně koeficientu filtrace, byla v objektu vrtu J 2 realizována hydrodynamická (nálevová) zkouška. V případě vsakovací zkoušky v objektu J 2, tedy v prostředí kvartérních jílů a svrchní části předkvartérního podkladu (jeho charakteristiky jsou popsány výše), byla určena hodnota koeficientu filtrace kf = 1,6.10-7 m.s-1. 

Koeficient filtrace, jakožto jeden z hlavních hydraulických parametrů, charakterizující propustnost prostředí pro vodu, má nízkou hodnotu (1,6.10-7 m.s-1), což lze vysvětlit analýzou zrnitostního složení místních zemin a fosilně zvětralých hornin. Daný sediment má tmel složený z jemných částic, které neumožňují efektivní průlinové vedení vody. Takový materiál se vyznačuje velmi vysokými hodnotami hydraulického odporu a je pro vodu téměř nepropustný a jeho retenční schopnosti jsou minimální. 

Jak bylo uvedeno výše, hodnoty koeficientu filtrace jsou závislé na mnoha faktorech geologického prostředí. Zjištěná hodnota má jen orientační charakter, platný pouze pro bezprostřední okolí vrtu J 2. Přesto plně vystihuje nízkou propustnost místního geologického prostředí. Na základě klasifikace propustnosti lze hodnocené prostředí zatřídit do skupiny VI (podle Jetel, 1973) označené jako slabě propustná. 

* Seismicita, radon 

Posuzované území se jeví jako stabilní, bez zjevných známek po sesuvných pohybech apod. a není ohroženo zvýšenou zemětřesnou činností resp. se nenachází v oblasti se zvýšenou seismickou aktivitou ve smyslu ČSN 73 0036 Seismické zatížení staveb.

Radon - na pozemku určeném k výstavbě OS Zelená Hruška byl v březnu 2008 proveden fy K + K průzkum s.r.o. podrobný radonový průzkum. Z něho uvádíme v oznámení EIA jen závěry, zpráva o  podrobném radonovém průzkumu bude součástí dokumentace pro územní řízení.
Na základě prověření geologické skladby území a z ní odvozené plynopropustnosti pro radon a z výsledků naměřených hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu lze pozemek v Praze 22 – Uhříněves, připravený pro výstavbu obytného souboru, zařadit do nízkého radonového indexu pozemku. 

Na  pozemku s nízkým radonovým indexem se nevyžadují zvláštní ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do budov. Lze použít běžné konstrukce se standardními izolacemi. Doporučuje se však eventuelně provést utěsnění veškerých prostupů instalačních vedení vedoucí ze země do objektu a zabezpečit neporušenost vyrovnávacího betonu podlahy (pracovní spáry, smršťování, statické trhli​ny apod.). Tím se eliminují možné zdroje průniku plynné složky z podzákladí a zamezí se ev. koncentraci radonu (i když zjištěné ve nízkých hodnotách) v pobytových místnostech při nižší výměně vzduchu.

C.II.5. Fauna a flóra 

Pozemek pro výstavbu Obytného souboru Zelená Hruška  leží na jižním okraji Uhříněvsi těsně u ulice Františka Diviše a zaujímá plochu 9 874 m2 . 
V současné době je pozemek využíván k zemědělským účelům a nachází se na něm ve svém vegetačním cyklu obilovina pšenice – ozimná (odhad doby sklizně červenec, event. srpen 2008). Na pozemku se nenachází žádné stromy, keřové porosty a zeleň (viz letecký snímek na obr.č.2 v příloze č.2).

Z hlediska fauny je možno říci, že lokalita hostí poměrně chudou, nestabilní entomocenózu, její hodnota je jen podprůměrná.  
Nebylo tu nalezeno žádné ptačí hnízdo, ptáci, kteří tu byli spatřeni, jen přelétali.  Z ptáků lze jmenovat Pica pica (straka), Garrulus glandarius (sojka), Parus major (sýkora). Dále byl spatřen zajíc. 

Ve vlastní  lokalitě stavby ani v jejím nejbližší okolí se trvale nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy ve smyslu zákona 114 / 92 Sb. a Vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb.

C.II.6. Krajina, krajinný ráz

Zájmové území, kde bude situován OS Zelená Hruška se nachází ve východní části Prahy.

Krajina v okolí budoucího OS Zelená Hruška představuje oblast hustě osídlenou s řadou projevů lidské činnosti - silnice, železnice, obytná zástavba, průmyslová zástavba  podzemní rozvody inženýrských sítí, řada průmyslových podniků apod.  

Podíl vzrostlé zeleně je zde malý. 

OS Zelená Hruška je situován do místa resp. části Uhříněvsi, kde se nevyskytují významnější estetické a přírodní hodnoty.  

Posuzovaný záměr – výstavba  OS Zelená Hruška neovlivní významně stávající krajinný ráz.

C.II.7.  Hluková situace v zájmovém území

Z hlediska posuzování celkové hlukové zátěže území uvažovaného k realizaci záměru má dominantní vliv hluk z železniční přepravy.

Z akustické studie SÚDOP, a.s., Praha, která se zabývá přehledovým posouzením výhledové akustické situace po dokončení optimalizace tratě pro výhledovou dopravu v roce 2010, respektive z mapy hlukových pásem vyplývá, že i s již realizovanou protihlukovou bariérou ve směru k území stavby bude přenos hluku z železnice převažující nad hlukem ze silničních komunikací.

Z akustické studie SÚDOP, a.s., Praha vyplývá, že na celém území záměru je překračován hygienický limit stanovený v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v hodnotě LAeq,8h = 50 dB – noční doba.

D.   ÚDAJE O VLIVECH  ZÁMĚRU NA  VEŘEJNÉ 

       ZDRAVÍ  A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a

       významnosti

D.I.1. Vlivy na veřejné zdraví

Posuzovaná výstavba OS Zelená Hruška může potenciálně ovlivnit obyvatelstvo žijící ve stávající  obytné zástavbě v nejbližším okolí, zejména v sousedících činžovních bytových domech  v ulici Františka Diviše  č.p. 58, 60 a 62  a v obytné zástavbě podél dopravních tras k obytnému souboru Zelená Hruška.

Odhadem se může jednat o několik set  osob.  

Ke vlivu na obyvatele by mohlo dojít v důsledku znečišťování ovzduší emisemi škodlivin z provozu plynových kotelen v jednotlivých bytových domech, dále  vyvolané autodopravy a v důsledku vlivu hluku a  zvýšené prašnosti při výstavbě.

D.I.1.1. Vlivy v období výstavby

V průběhu přípravy staveniště i vlastní výstavby OS Zelená Hruška půjde o vliv v důsledku zvýšené hlučnosti, prašnos​ti, výfukových plynů aut při stavebních pracích a při dopravě stavebních a konstrukčních materiálů. Půjde tedy o vlivy časově omezené na dobu výstavby..

Vliv vyvolaný samotnou stavební aktivitou na území OS Zelená Hruška se bude dotýkat okolních obyvatel, žijících nejblíže ve stávajících činžovních bytových domech  v ulici Františka Diviše  č.p. 58, 60 a 62. 

Znečišťování ovzduší – vliv na imisní situaci je hodnocen v rozptylové studii, kde jsou vypočteny  příspěvky 24hodinových a  ročních imisních koncentrací PM10. Hodnoty příspěvků 24hodinových imisních koncentrací PM10 se pohybují od 0,29 do 1,15 μg/m3.  
Hodnoty příspěvků ročních imisních koncentrací PM10 se pohybují od 0,08 do 0,38 μg/m3.  

V rozptylové studii se konstatuje, že stavební práce prováděné v období velkého sucha jsou významným zdrojem prašnosti.  Proto je třeba vznik prašnosti snižovat a její vliv na okolní životní prostředí omezit technickými opatřeními jako je práce s vlhkými materiály při rozpojování, očista mechanizmů při odjíždění ze staveniště, zkrápění a bezprostřední mokrý úklid vozovek apod. 

Vliv na ovzduší a na zdraví obyvatel v okolí v období výstavby při uplatnění opatření proti prašnosti bude nevýznamný a bude časově omezený.

Vliv hluku  - v kapitole 11.0. hlukové studie je provedeno stanovení očekávaného zatížení venkovního prostoru hlukem v období výstavby a je zde konstatováno, že:
· stavební činnost bude prováděna pouze v denní dobu, nejdéle v časovém úseku od 7 do 21 hodin.
· na žádném referenčním místě (i s zohledněním nejistoty výpočtu ( 2 dB) není (ani v nejhlučnějších etapách zemních – výkopových prací a těžkých stavebních prací) očekáváno překročení hygienického limitu stanoveného pro období výstavby pro přenos hluku z prostoru staveniště v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s = 65 dB – denní doba (T = 14)

Rovněž z hlediska vlivu hluku se tedy nepředpokládá významnější vliv na zdraví obyvatel v okolí stavby.

D.I.1.2. Vlivy v období provozu

Vlivy v důsledku znečišťování ovzduší 

Nejvýznamnější škodlivinou emitovanou z plynových kotelen obytného souboru Zelená Hruška a vyvolané dopravy jsou oxidy dusíku a z nich vznikající oxid dusičitý. Z rozptylové studie a z kapitoly D.I.2. Vliv na ovzduší vyplývá, že v důsledku provozu navrženého záměru se pohybují hodnoty příspěvků ročních imisních koncentrací NO2 na velmi nízké úrovni – od 0,01 do 0,06 μg/m3.  Pozadí imisních ročních koncentrací  NO2 je v rozptylové studii prognózováno na úrovni 31 μg/m3 a do naplnění ročního imisního limitu 40 μg/m3 zde chybí 9 μg/m3 . 

Tyto nízké hodnoty příspěvků ročních imisních koncentrací NO2 nebudou mít prakticky žádný vliv z hlediska plnění či neplnění limitu ročních imisních koncentrací  NO2.

Hodnoty příspěvků ročních imisních koncentrací benzenu se pohybují rovněž na velmi nízké úrovni – od 0,004 do 0,013 μg/m3.  Pozadí imisních ročních koncentrací  benzenu je v rozptylové studii prognózováno na úrovni 1,7  μg/m3 a do naplnění imisního limitu 5   μg/m3 zde chybí 3,98 μg/m3 . Nízké hodnoty příspěvků ročních imisních koncentrací benzenu nebudou mít prakticky žádný vliv z hlediska plnění či neplnění limitu ročních imisních koncentrací  benzenu.

Z hlediska znečišťování ovzduší  se v důsledku provozu plynových kotelen a vyvolané dopravy nepředpokládá jakýkoliv kvantifikovatelný  negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí navrženého obytného souboru Zelená Hruška.
Vliv hluku  

V hlukové studii je konstatováno, že u žádného referenčního místa v první fázi (r.2010) ani ve druhé fázi (r. 2015 s novou komunikací) provozu posuzovaného záměru není v denní ani v noční době očekáváno překročení hygienických limitů stanovených u chráněného venkovního prostoru pro hluk ze silniční dopravy: LAeq,16h = 55 dB – denní doba, LAeq,8h  = 45 dB – noční doba:


Rovněž pro hluk z prostoru areálu obytného souboru tzn. pro hluk z běžné dopravy na obslužné komunikaci a ze stacionárních zdrojů hluku lze konstatovat, že limitní hodnoty LAeq,8h = 50 dB – denní doba, LAeq,1h = 40 dB – noční doba v první a ve druhé fázi realizace záměru:

· u referenčních míst č. 1 a 2 situovaných u stávající obytné zástavby nejsou překračovány v denní ani v noční době

· u referenčních míst č. 3, 4 a 5 (situovaných u objektů obytného souboru) rovněž nejsou překračovány v denní ani v noční době.

Z hlediska vlivu hluku na zdraví obyvatel v okolí obytného souboru Zelená Hruška se neočekává tedy žádný negativní vliv provozu navrženého záměru. 

Vliv hluku z hlediska chráněných vnitřních prostor bytových domů obytného souboru Zelená Hruška 
Ve vazbě na zvýšenou hlukovou zátěž území hlukem z železniční dopravy je v hlukové studii v kapitole 10.0.) diskutována problematika požadavku na neprůzvučnost obvodového pláště objektů bytového souboru Zelená Hruška, kterým budou v obytných místnostech bytových domů zajištěny pro celou denní a noční dobu (pro hluk pronikající zvenčí) hygienické limity v ekvivalentních hladinách akustického tlaku A:

LAeq,16h = 40 dB – denní doba

LAeq,8h =  30 dB – noční doba

Z hlukové zátěže území uvažovaného k realizaci záměru (ČSN 73 0532) vyplývají požadované zvukové izolace v rozsahu vážené stavební neprůzvučnosti:
- v pásmu nejvyšší hlukové zátěže LAeq = 57 – 60 dB, minimálně R´W = 38 dB

- v pásmu střední hlukové zátěže LAeq = 51 – 54 dB, minimálně R´W = 33 dB

- v pásmu nejnižší hlukové zátěže LAeq = 50 – 51 dB, minimálně R´W = 30 - 33 dB

Tyto hodnoty vážené stavební neprůzvučnosti zajistí splnění hygienických limitů chráněných vnitřních prostor.

. 

*Sociální, ekonomické dopady – výstavba navrženého záměru - stavby obytného souboru Zelená Hruška bude mít nevýznamné pozitivní sociální dopady, neboť v souvislosti s její realizaci se předpokládá vytvoření nových bytových kapacit. Současně dojde po dobu výstavby k vytvoření až 100 přechodných pracovních příležitostí. Z hlediska sociálně ekonomických důsledků záměru na obyvatelstvo lze hovořit o nevýznamném kladném vlivu záměru.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

V příloze č.6 je rozptylová studie hodnotící vliv výstavby a provozu OS Zelená Hruška  na imisní situaci okolí, která byla pro posuzovanou stavbu zpracována autorizovanou osobou ing. M. Pulkrábkem v dubnu 2008. Zvolenými imisními škodlivinami byly NO2, suspendované látky -PM10 a benzen. 

         Výstupy výpočetního programu jsou uvedeny v rozptylové studii v tabulkách 5 a 7, kde jsou uvedeny 

- pro  NO2  maximální půlhodinová imisní koncentrace a průměrné roční koncentrace 

- pro PM10  maximální 24 hodinové imisní koncentrace a průměrné roční koncentrace

- pro benzen  průměrné roční koncentrace.

Imisní limity sledovaných znečišťujících látek jsou v rozptylové studii uvedeny v kapitole 5.2. v tabulce č.7 na str.9. 

D.I.2.1. Vlivy na ovzduší v období výstavby

Hodnocení znečištění ovzduší při výstavbě je popsáno v rozptylové studii na str.10 -13.

Emise znečišťujících látek v rámci výstavby  budou vznikat jak primárně, tj. z vlastních mechanizmů a jejich činnosti a provozu automobilů na příjezdových trasách, tak sekundárně, tj. vznosem znečišťujících látek již usazených  z dotčených ploch, včetně komunikací. 

V rozptylové studii byly pro období výstavby provedeny výpočty imisí pro suspendované částice PM10. Je to proto, že v období výstavby je emise TZL charakterizovaných frakcí PM10 významná. 

Naopak nebyly hodnoceny imise NO2, neboť na okraji komunikacích zatížených staveništní dopravou příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci NO2 bude menší než 0,05 µg/m3 NO2 a v ostatních referenčních bodech budou příspěvky ještě menší.

Výpočty imisí pro suspendované částice PM10 provedené v rozptylové studii zohlednily primární a sekundární znečištění jako celek. Výsledky výpočtů jsou uvedeny v následující tabulce.

Tab. 11.  Imisní  příspěvek v období výstavby k 24 hodinové koncentraci

                a průměrné roční koncentraci PM10 ((g/m3(  

	Bod č.
	název bodu č. poz. 
	ΔKmax24h
PM10
	Δ Kr 

PM10

	1
	BD Františka Diviše 1900/9
	1,11
	0,,35

	2
	BD Františka Diviše 1900/7
	1,15
	0,38

	3
	PB Františka Diviše 1906/3
	0,95
	0,23

	4
	PB Františka Diviše 1906/5
	0,84
	0,20

	5
	BD Františka Diviše 1906/49
	0,35
	0,09

	6
	Staré nádraží 2186
	0,29
	0,08



V rozptylové studii se konstatuje, že stavební práce prováděné v období velkého sucha jsou významným zdrojem prašnosti.  Proto je třeba vznik prašnosti snižovat a její vliv na okolní životní prostředí omezit technickými opatřeními jako je práce s vlhkými materiály při rozpojování, očista mechanizmů při odjíždění ze staveniště, zkrápění a bezprostřední mokrý úklid vozovek apod. 

D.I.2.2. Vlivy v období po realizaci stavby
Z kap.B.III.1. vyplývá, že po výstavbě OS Zelená Hruška budou do ovzduší emitovány škodliviny z plynových kotelen a z vyvolané autodopravy. 

Z hlediska znečištění ovzduší z vytápění zemním plynem a dopravou je rozhodující oxid dusičitý u  kterého  poměr emisí a imisních limitů je nejvyšší číslo. Proto také pro něj byly provedeny výpočty. Dále byly provedeny výpočty pro suspendované částice PM10, u kterých je vysoké pozadí, avšak jejich imisní příspěvek z dopravy (při pojezdu po živičných vozovkách) je i spolu se sekundárními emisemi relativně malý.    

Referenční body byly zvoleny po předběžném výpočtu v síti tak, aby vystihly místa v okolí posuzovaného zdroje  s největším imisním příspěvkem od posuzovaného BD, v místech vyžadujících hygienickou ochranu. Příspěvky od vyvolané dopravy jsou nejvyšší v přízemní vrstvě, od vytápění a větrání garáží  v ose vlečky. Proto byly body voleny na horních hranách budov, výsledné hodnoty jsou však uvedeny pro nejvyšší koncentrace na fasádě objektu dosažené. 

Zvolené referenční body jsou v rozptylové studii vyznačeny na obr. 1., jejich přehled je v rozptylové studii v tabulce č.4 .

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů rozptylové studie. Jsou zde maximální imisní příspěvky (hodinová maxima) a příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 v referenčních bodech a dále maximální imisní příspěvky PM10 (24hodinový průměr),  příspěvky k průměrné roční koncentraci PM10 a benzenu (počítány jsou imisní charakteristiky, které mají imisní limit).  

Tab. 12.  Max. krátkodobé (hodinové) imisní příspěvky  NO2, 24hodinové příspěvky  PM10
                a příspěvky k průměrné roční koncentraci  NO2 ,  PM10 a benzenu  [µg/m3]  

	Bod č.
	název bodu č. poz. 
	NO2 ΔKmax1h
	NO2        ΔKr
	PM10 ΔKmax24h
	PM10  ΔKr
	benzen

ΔKr

	1
	BD Františka Diviše 1900/9
	0,76
	0,06
	0,09
	0,02
	0,013

	2
	BD Františka Diviše 1900/7
	0,47
	0,05
	0,09
	0,02
	0,012

	3
	PB Františka Diviše 1906/3
	0,19
	0,01
	0,08
	0,03
	0,011

	4
	PB Františka Diviše 1906/5
	0,20
	0,01
	0,11
	0,02
	0,010

	5
	BD Františka Diviše 1906/49
	0,25
	0,01
	0,12
	0,03
	0,011

	6
	Staré nádraží 2186
	0,13
	0,01
	0,04
	0,03
	0,004


Shrnutí výsledků rozptylové studie

· obytný soubor „Zelená Hruška v Praze 22 – Uhříněvsi,  je navrhován do  území, ve kterém nejsou překračovány imisní limity znečišťujících látek 

· maximální krátkodobý imisní příspěvek kriteriálního NO2 z provozu souboru  bude 0,38 % krátkodobého imisního limitu a 0,15 % limitu ročního

· tyto  příznivé výsledky jsou dány tím, že komíny   kotelen jsou vyvedeny  do dostatečné výšky, měrné emise navržených kotlů jsou malé a relativně  malá je i vyvolaná doprava 

· v období výstavby bude imisní přitížení oxidem dusičitým NO2 velmi malé a na kvalitě ovzduší v okolí se prakticky neprojeví

· v období výstavby bude významnější zátěž prachem – suspendovanými částicemi PM10. Ta bude max.  dosahovat cca 0,9 %  ročního imisního limitu. Bude však  záviset zejména na způsobu práce a dodržování předepsaných postupů k omezování prašnosti 

D.I.3. Vliv na hlukovou situaci, další fyzikální a biologické

           charakteristiky.

V příloze č.7 tohoto oznámení EIA je hluková studie zpracovaná pro posuzovaný záměr - výstavbu souboru čtyř samostatných obytných domů o 3 nadzemních podlažích a o 1 podzemním podlaží na volném pozemku v blízkosti ulice Františka Diviše v Praze 22 – Uhříněvsi a železniční tratě ČD.

V hlukové studii je provedeno výpočtové posouzení očekávaného ovlivnění životního prostředí z přenosu hluku:

· v období běžného provozu záměru

· v období jeho výstavby

D.1.3.1.  Hluk v období výstavby 

V období výstavby se předpokládá na staveništi provoz stavebních mechanismů např. nákladní automobily, nakladače, hydraulické rypadlo, věžový jeřáb apod. V kapitole 11.0. hlukové studie jsou uvedeny akustické parametry zdrojů hluku a je zde provedeno stanovení očekávaného zatížení venkovního prostoru hlukem v období výstavby 

· ze silniční dopravy na komunikaci ulice Františka Diviše přitížené obslužnými vozidly stavby

· z prostoru staveniště, tj. z provozu stavebních mechanizmů a z provozu na staveništních komunikacích.

Z hodnocení ovlivnění přenosu hluku do venkovního prostoru z automobilové dopravy vyplývá, že přenosem hluku z dopravy na veřejných komunikacích přitížených obslužnými vozidly stavby (probíhající v denní době v časovém úseku 7 – 21 hodin) není u sledovaných chráněných venkovních prostor staveb očekáváno překročení hygienického limitu stanoveného pro hluk z dopravy v období výstavby s využitím korekce + 15 dB k limitní hodnotě stanovené v kapitole 3.0. této studie, tj.  LAeq,S = 55 + 15 = 70 dB.

Hodnocení přenosu hluku z prostoru staveniště bylo provedeno pro podmínky nejvyšší hlukové emise z prostoru staveniště:

· z provozu stavebních mechanizmů v úrovni ekvivalentní hladiny akustického tlaku až LAeq,T = 92,5 dB
· hodinového pojezdu staveništní komunikace 4 těžkými nákladními automobily

· při soustředění činností v severovýchodní části staveniště (první bytový dům od ulice Františka Diviše)

· v jihozápadní části staveniště (poslední bytový dům od ulice Františka Diviše)

Na základě výsledků hodnocení přenosu hluku z prostoru staveniště lze konstatovat, že na žádném referenčním místě u chráněného venkovního prostoru staveb, není očekáváno překročení hygienického limitu stanoveného pro období výstavby pro přenos hluku z prostoru staveniště v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v hodnotě LAeq,s = 65 dB – denní doba (T = 14)

D.I.3.2. Hluk v období běžného provozu 

Na emisích hluku přenášených z prostoru obytného souboru Zelená Hruška se podílí přenos hluku z provozu na obslužné (vnitroareálové) komunikaci, z provozu stacionárních zdrojů hluku působících v obytném souboru  - plošné a bodové zdroje hluku.  


Vně areálu obytného souboru Zelená Hruška se na přenosu hluku do okolí bude podílet doprava vyvolaná provozem obytného souboru, která představuje liniový zdroj hluku.
V závislosti na lokalizaci (navazující veřejná silniční komunikace a poměrně blízká frekventovaná železniční trať ČD) a charakteru záměru byla ve studii (vedle posouzení ovlivnění venkovního prostoru posuzovaným záměrem) věnována pozornost posouzení očekávaného hlukového zatížení vlastního obytného souboru Zelená Hruška a to jak chráněného venkovního prostoru objektů, tak i obytných prostor bytových domů – chráněných vnitřních prostor staveb - v denní i noční době.

Očekávané hlukové zatížení venkovního prostoru při běžném provozu posuzované stavby bylo provedeno:

· z dopravy na navazujících veřejných komunikacích přitížený obslužnými vozidly obytného souboru

· z prostoru areálu, tj. z provozu stacionárních zdrojů a z dopravy na obslužné komunikaci.

Dopravou vyvolanou běžným provozem posuzovaného záměru budou přitěžovány výhradně silniční komunikace:

· v první fázi komunikace ulice Františka Diviše vedená podél SV hranice území stavby

· v druhé fázi (v horizontu roku 2015) komunikace ulice Františka Diviše a nově vybudovaná obchvatová komunikace vedená podél JZ hranice území stavby

Přenosem hluku ze silniční dopravy je a i v budoucnu bude zatěžován chráněný venkovní prostor jak stávajících obytných objektů, tak i vlastních objektů obytného souboru Zelená Hruška.

V hlukové studii byly provedeny výpočty imisních ekvivalentních hladin akustického tlaku A z přenosu hluku:

· z komunikace ulice Františka Diviše pojížděné ostatní (nepřitíženou) dopravou – charakterizující současný stav bez realizace záměru

· z obchvatové komunikace pojížděné ostatní (nepřitíženou) dopravou – charakterizující stav v horizontu roku 2015 bez realizace záměru

· z komunikace ulice Františka Diviše pojížděné dopravou přitíženou obslužnými vozidly záměru – charakterizující první fázi

· z komunikací ulice Františka Diviše a obchvatové komunikace pojížděných dopravou přitíženou obslužnými vozidly záměru – charakterizující druhou fázi

Detailní popisy zadání a hodnocení výsledků výpočtů jsou obsaženy v kapitole 6.0. Výsledky výpočtů jsou v hlukové studii shrnuty v tabulce na str.38.:

Lze konstatovat, že u žádného referenčního místa v první i ve druhé fázi provozu posuzovaného záměru není v denní ani v noční době očekáváno překročení hygienických limitů stanovených u chráněného venkovního prostoru pro hluk ze silniční dopravy: LAeq,16h = 55 dB – denní doba, LAeq,8h  = 45 dB – noční doba


Rovněž pro hluk z prostoru areálu obytného souboru tzn. pro hluk z běžné dopravy na obslužné komunikaci a ze stacionárních zdrojů hluku lze konstatovat, že limitní hodnoty LAeq,8h = 50 dB – denní doba, LAeq,1h = 40 dB – noční doba v první a ve druhé fázi realizace záměru:

· u referenčních míst č. 1 a 2 situovaných u stávající obytné zástavby nejsou překračovány v denní ani v noční době

· u referenčních míst č. 3, 4 a 5 (situovaných u objektů obytného souboru) rovněž nejsou překračovány v denní ani v noční době.

Vliv hluku ze železniční dopravy

Z hlediska posuzování celkové hlukové zátěže území uvažovaného k realizaci záměru má dominantní vliv hluk z železniční přepravy.

Z akustické studie SÚDOP, a.s., Praha, která se zabývá přehledovým posouzením výhledové akustické situace po dokončení optimalizace tratě pro výhledovou dopravu v roce 2010, respektive z mapy hlukových pásem vyplývá, že i s již realizovanou protihlukovou bariérou ve směru k území stavby bude přenos hluku z železnice převažující nad hlukem ze silničních komunikací.

Z akustické studie SÚDOP, a.s., Praha vyplývá, že na celém území záměru je překračován hygienický limit stanovený v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v hodnotě LAeq,8h = 50 dB – noční doba (viz příloha č.7 – hluková studie, kapitoly 8, 9 a tabulka na str.40).

Požadavky na zvukovou izolaci plášťů budov a jejich částí

Ve vazbě na zvýšenou hlukovou zátěž území hlukem z železniční dopravy je v hlukové studii v kapitole 10.0.) diskutována problematika požadavku na neprůzvučnost obvodového pláště objektů bytového souboru Zelená Hruška, kterým budou v obytných místnostech bytových domů zajištěny pro celou denní a noční dobu (pro hluk pronikající zvenčí) hygienické limity v ekvivalentních hladinách akustického tlaku A:

LAeq,16h = 40 dB – denní doba

LAeq,8h =  30 dB – noční doba

Z hlukové zátěže území uvažovaného k realizaci záměru (ČSN 73 0532) vyplývají požadované zvukové izolace v rozsahu vážené stavební neprůzvučnosti:
- v pásmu nejvyšší hlukové zátěže LAeq = 57 – 60 dB, minimálně R´W = 38 dB

- v pásmu střední hlukové zátěže LAeq = 51 – 54 dB, minimálně R´W = 33 dB

- v pásmu nejnižší hlukové zátěže LAeq = 50 – 51 dB, minimálně R´W = 30 - 33 dB

Objekty bytových domů jsou z konstrukčního hlediska navrženy s kombinovaným nosným systémem příčných nosných zdí a nosných obvodových zdí, které budou na svém venkovním líci zatepleny. Na dané úrovni zpracování dokumentace (oznámení záměru) není však dosud stavební řešení detailně řešeno především z hlediska použitých stavebních materiálů, tudíž jejich stavební neprůzvučnosti. Z poskytnutých půdorysů bytových jednotek na podlaží a z průčelí objektů bytových domů lze usuzovat, že plocha oken obytných místností se bude pohybovat od 35% nejvýše do 50% celkové plochy obvodové konstrukce v místnosti. Pak hodnoty vážených neprůzvučností oken bude možné zvolit s váženou neprůzvučnost RW o 3 dB nižší, než normou požadovaná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti R´W (dB(. Snížení požadavku na neprůzvučnost oken lze uplatnit jen v případě, když hodnota jednočíselné veličiny neprůzvučnosti plné části obvodového pláště bude nejméně o 10 dB vyšší, než hodnota vážené neprůzvučnosti okna. Tuto problematiku je třeba řešit projektantem stavební části v dalším stupni zpracování projektové dokumentace.

Závěr hlukové studie 

Na základě výstupů hlukové studie zpracované z podkladů odpovídajících danému stupni zpracování projektové dokumentace lze konstatovat, že posuzovaná stavba nebude v období výstavby a běžného provozu nadměrně zatěžovat nejbližší chráněné venkovní prostory staveb hlukem. 

Území uvažované k realizaci záměru v současné době je a v budoucnu i bude dominantně zatěžováno hlukem z železniční dopravy. V předkládané studii jsou uvedeny údaje o hlukové zátěži území, které je třeba zohlednit při návrhu stavebního řešení bytových objektů z hlediska neprůzvučnosti obvodového pláště dle ČSN 73 0532.

D.I.3.3. Vibrace 

Zdrojem vibrací v období výstavby mohou být některé stavební mechanismy. Je však prakticky ověřeno, že vibrace z běžných stavebních mechanismů jsou utlumeny do vzdálenosti nejvýše několika metrů, takže neovlivní žádné okolní objekty mimo staveniště. 

Během provozu  navrženého záměru – obytného souboru Zelená Hruška se nepředpokládá existence zdrojů významných vibrací. 
D.I.3.4. Vliv záření

V bytových domech obytného souboru Zelená Hruška se nepředpokládá instalace výkonných zdrojů elektromagnetického záření, ani používání umělých radioaktivních zářičů. Proto nebude multifunkční bjekt ovlivňovat okolí škodlivými emisemi elektromagnetického či radioaktivního záření.
Radon - na pozemku určeném k výstavbě OS Zelená Hruška byl v březnu 2008 proveden fy K + K průzkum s.r.o. podrobný radonový průzkum. Na základě prověření geologické skladby území a z ní odvozené plynopropustnosti pro radon a z výsledků naměřených hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu lze pozemek v Praze 22 – Uhříněves, připravený pro výstavbu obytného souboru, zařadit do nízkého radonového indexu pozemku. 

Na  pozemku s nízkým radonovým indexem se nevyžadují zvláštní ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do budov. Lze použít běžné konstrukce se standardními izolacemi. Doporučuje se však event. provést utěsnění veškerých prostupů instalačních vedení vedoucí ze země do objektu a zabezpečit neporušenost vyrovnávacího betonu podlahy (pracovní spáry, smršťování, statické trhli​ny apod.). Tím se eliminují možné zdroje průniku plynné složky z podzákladí a zamezí se ev. koncentraci radonu (i když zjištěné ve nízkých hodnotách) v pobytových místnostech při nižší výměně vzduchu.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

D.I.4.1. Vliv na charakter odvodnění oblasti

Roční množství  dešťových vod z obytného souboru Zelená Hruška odváděných do dešťové kanalizace se předpokládá na úrovni cca 1 770  m3/rok (viz kapitola B.III.2.2.). 

Dešťové vody  budou  odvedeny do podzemní retenční nádrže o objemu cca 95 m3 s regulovaným odtokem  10  l/s, který bude napojen do veřejné dešťové kanalizace – dešťová stoka (úsek D 13).

Zpracovatel posudku navrhuje, aby část dešťových vod zadržených v retenční nádrži byla  používána k  závlahám zeleně na pozemku.

Vzhledem k nevelkému množství dešťových vod a využití části z nich k postřiku zeleně, tak realizace navrženého záměru OS Zelená Hruška nebude významnějším způsobem měnit charakter odvodnění řešeného území.
D.I.4.2. Změny hydrologických charakteristik a hladiny podzemních vod

Výstavbou obytného souboru Zelená Hruška nejsou předpokládány žádné významnější změny  hydrologických charakteristik zájmového území.

V blízkosti zájmového území se nenacházejí žádné využívané zdroje podzemních nebo povrchových vod. Veškerá okolní zástavba je zásobována z veřejného vodovodu. Činnosti v   obytném souboru Zelená Hruška proto nebudou mít vliv na podzemní vody jako zdroje pitné či užitkové vody.


Podzemní voda byla v průzkumných vrtech zastižena v hloubkách 6,60-7,00 m pod terénem, v rozmezí kót 282,20-283,62 m n.m. 

Vzhledem k hloubce zakládání jednotlivých bytových domů (do 3 - 4 metrů ) nehrozí při výstavbě zastižení hladiny podzemní vody.
D.I.4.3. Vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod

K ovlivnění kvality povrchových vod principielně může dojít vypouštěním splaškových odpadních vod a kontaminovaných dešťových vod. 

Po zprovoznění obytného souboru Zelená Hruška  dojde ke zvýšení množství splaškových odpadních  vod vypouštěných do veřejné splaškové kanalizace v Praze – Uhříněvsi oproti současnému stavu  o  23,04 m3/den.

V současné době je v Uhříněvsi a okolním území nepříznivá situace z hlediska odvádění odpadních vod na čištění, neboť biologická ČOV Praha-Dubeček má v současnosti problémy s plněním požadavků na kvalitu vyčištěné vody a je kapacitně vytížena.

Pokud jde o souhlas s napojením stavby OS Zelená Hruška po její realizaci na splaškovou kanalizaci, tak vydání souhlasu pro kolaudační řízení a užívání stavby je podmíněno řešením nepříznivé situace v čištění splaškových odpadních vod z tohoto území.
Možná řešení pro vydání souhlasu s užíváním stavby resp. povolení vypouštění  splaškových odpadních  vod do veřejné splaškové kanalizace v Praze – Uhříněvsi jsou následující :

· Vybudování napojení na kanalizační stoku/sběrač G6 v lokalitě Praha – Petrovice. V současné době již vydáno ÚR pro stavbu z území Pitkovic. Vybudováním tohoto připojení bude kapacitně odlehčeno stávající ČOV pro Prahu 22 – Uhříněves.

· Sdružení investic investorů v této lokalitě a napojení, tlakové kanalizace DN 150, na tuto přípojku na kanalizační stoku G6 

Plánovaná opatření správcem splaškové kanalizace ke zkapacitnění :

· Vybavení novou technologií stávající ČOV a zvýšení kapacity této ČOV.

· Realizace napojení stávající kanalizační sítě z celého území stávající nekapacitní ČOV na kanalizační sběrač G do centrální ČOV pro Hl. m. Prahu.

Do návrhu na opatření je v kapitole D.IV. dána podmínka : 

Investor předloží ke kolaudaci stavby OS Zelená Hruška povolení pro vypouštění splaškových odpadních vod z tohoto obytného souboru do veřejné splaškové kanalizace.
Ve fázi zpracování oznámení EIA není zatím jasné, zda splaškové odpadní vody z OS Zelená Hruška  budou odváděny na BČOV Praha - Dubeček nebo do kanalizační stoky G a tou na ÚČOV v Praze 6– Troji.

Pokud budou splaškové odpadní vody odváděny na technologicky dovybavenou BČOV Praha - Dubeček, tak s nárůstem cca 23 m3/den splaškových odpadních vod bude při návrhu technologického dovybavení a zvýšení kapacity ČOV již počítáno a nárůst nebude mít vliv na účinnost čištění BČOV. Vliv zkapacitněné BČOV na tok bude vyhodnocen při schvalování akce „Zvýšení kapacity BČOV Praha – Dubeček“. 

Pokud budou splaškové odpadní vody odváděny na do páteřního kanalizačního sběrače G a na ÚČOV v Praze – Troji, tak nárůst  23 m3/den splaškových odpadních vod je vzhledem ke kapacitě ÚČOV zanedbatelný. 
Vliv posuzovaného záměru na kvalitu povrchových vod je nevýznamný .

Podzemní vody

Riziko znečištění podzemních vod je minimální. K havarijním únikům závadných látek může potenciálně dojít jen v důsledku úniku ropných látek z osobních aut na obslužné komunikaci a venkovních parkovištích určených pro osobní auta návštěvníků.  Osobní auta rezidentů budou parkovat v podzemních garážích, které budou mít betonovou podlahu.  
Obslužná komunikace a venkovní parkoviště budou odkanalizovány do retenční nádrže  umístěné v jižní části  OS. Zelená Hruška. 

Vliv posuzovaného záměru na povrchové a podzemní vody lze označit za nevýznamný až zanedbatelný. 

D.I.5.  Vlivy na půdu

D.I.5.1. Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Posuzovaná stavba mění způsob využití půdy  pozemku p.č. 1920/121 , který je součástí ZPF  (orná půda)  a má být využit pro posuzovaný záměr. Ve výpisu z KN je jeho BPEJ uvedena jako 21100. Plocha pozemku p.č. 1920/121 pro vynětí ze ZPF je 0,9874 ha. Investor musí požádat místně příslušný orgán ochrany ZPF, kterým je OŽP Úřadu MČ Praha 22 o vydání souhlasu k vynětí ze ZPF na předmětném pozemku i na části sousedního pozemku parc. č. 1920/12 v kat. území Uhříněves.

D.I.5.2. Vliv na znečištění půdy a horninového prostředí

Vliv z pohledu možné kontaminace půdy a horninového prostředí během provozu navrženého záměru – obytného souboru Zelená Hruška lze  vzhledem k absenci nakládání s látkami škodlivými vodám očekávat minimální. 

Rovněž v období výstavby by mělo být riziko ohrožení půdy a horninového prostředí minimální. Vlivy z pohledu znečištění půdy a zemin lze očekávat pouze v rámci vlastních stavebních prací a s nimi souvisejícími možnými havarijními stavy, představovanými především únikem látek škodlivých vodám ze stavebních mechanismů. Při provádění stavby je však nutno dodržet řadu legislativních, technických i organizačních opatření k ochraně podzemních vod před případnou kontaminací. Za tohoto předpokladu by mělo být riziko ohrožení  půdy a horninového prostředí minimální. 
Vliv záměru na znečištění půdy a horninového prostředí lze předpokládat nevýznamný. 
D.I.5.3. Vliv na místní topografii, stabilitu a erozi půdy

V rámci posuzované stavby nebudou prováděny úpravy, které by představovaly  zásah do místní topografie.

Vzhledem ke konkrétním geologickým podmínkám nehrozí možnost ovlivnění územní stability terénu.

Navržená stavba není rizikovým faktorem z hlediska procesů vodní a větrné eroze. Fyzikální charakteristiky půdního pokryvu na zmíněné lokalitě rovněž neposkytují podklad pro tvrzení, že vlivem předmětné stavby bude zvýšen erozní smyv. Omezení půdní eroze, jak větrné tak vodní, bude dosaženo na nezastavěných a nezpevněných plochách zatravněním a osazením 8 stromů.. Vliv z hlediska eroze lze označit za nevýznamný.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí související s výstavbou a provozem navrženého záměru –obytného souboru Zelená Hruška lze v zásadě rozdělit na dva okruhy:

- vlivy působící v etapě výstavby (např.  výkopy atd.)

- vlivy působící za plného provozu (např. možnost kontaminace podloží při havarijním úniku látek škodlivých vodám).
Realizace stavby spojená se skrytím ornice a terénními úpravami a výkopovými pracemi do malé hloubky nebude mít negativní vliv na geologické podmínky území. Žádné nerostné zdroje nebudou předmětnou stavbou dotčeny, neboť podle dostupných údajů se v zájmovém území nevyskytují. 

Rovněž ovlivnění  hydrogeologických charakteristik, zejména takových, které by negativně ovlivnily směr a rychlost proudění podzemní vody se nepředpokládá.

Vliv z pohledu možné kontaminace půdy a horninového prostředí během provozu obytného souboru Zelená Hruška lze  vzhledem k absenci nakládání s látkami škodlivými vodám očekávat minimální. 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy  

 Pozemek pro výstavbu Obytného souboru Zelená Hruška je v současnosti využíván k zemědělským účelům a nachází se na něm ve svém vegetačním cyklu obilovina pšenice – ozimná (odhad doby sklizně červenec, event. srpen 2008). Na pozemku se nenachází žádné stromy, keřové porosty a zeleň.
Výstavba navrženého záměru nebude mít žádný negativní vliv z hlediska flóry. 

Z hlediska fauny je možno říci, že lokalita hostí poměrně chudou, nestabilní entomocenózu, její hodnota je jen podprůměrná.  
Nebylo tu nalezeno žádné ptačí hnízdo, ptáci, kteří tu byli spatřeni, jen přelétali.  Z ptáků lze jmenovat Pica pica (straka), Garrulus glandarius (sojka), Parus major (sýkora). Dále byl spatřen zajíc. 

Ve vlastní  lokalitě stavby ani v jejím nejbližší okolí se trvale nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy ve smyslu zákona 114 / 92 Sb. a Vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb.

Výstavba navrženého záměru bude mít tak jen minimální vliv z hlediska flóry, fauny a ekosystémů. 

Sadové úpravy, zeleň 
Sadové úpravy vychází z rozdělení ploch zeleně na zeleň na terénu ( ZnT ) a zeleň na konstrukcích ( ZnK ).

Zeleň na terénu (ZnT) je tvořena převážně trávním porostem s novou  výsadou stromů s pravidelnou korunou (celkem 15 ks Acer platanoides“Schwedleri“),keřovými porosty nízkými (Spiraea van houttei, Spiraea bumalda a Rosa multiflora) a popínavou zelení po  konstrukci obvodového pláště 1 PP(Hedera helix a Parthenocissus quinqefolia). 

Zeleň podél navržené obslužné komunikace a v těsné blízkosti u ní bude navržena tak aby zachovala rozhledové místo pro vyjíždějící osobní automobily s podzemních parkovišť navržených bytových domů.

Komunikace pro pěší v plochách zeleně je realizována s přírodním povrchem (zhutněný a svázaný štěrkopísek). Stromy jsou osazeny v prodloužených osách budoucích komunikací v osách prostoru mezi bytovými objekty a lemující obslužnou komunikaci, ve směru k ploše izolační zeleně, budoucí komunikace S4.
Zeleň na konstrukci (ZnK) je zastoupena na střešním plášti s extenzivním vegetačním souvrstvím ( do 0,15 m) s rostlinami (různé druhy netřesků- Thymus praecox, rozchodníků, ale i cibuloviny a hlíznaté rostliny - okrasné česneky, pažitky a nízké kosatce, trávy - lipnice, kostřavy apod., byliny a trvalky - tařice, kakost, mochna, hvozdík apod., použít lze i některé zakrslé formy dřevin - kručinka, jalovec, vřes a borovice kleč) a popínavou zelení po  konstrukci obvodového pláště 1. PP (Hedera helix a Parthenocissus quinqefolia).

Sadové úpravy bude provádět vybraná specializovaná odborná zahradní společnost (např. DATURA, s.r.o. apod.). Stavebník zároveň k termínu uvedení stavby do užívání (kolaudace stavby) uzavře sse specializovanou odbornou společností smlouvu o údržbě zeleně na min. 2. kalendářní roky (po dobu aklimatizace zeleně na nové stanoviště).

Návrh sadových  úprav bude součástí dokumentace pro ÚR.  

Vlivy na ekosystémy

Plocha určená pro výstavbu  obytného souboru Zelená Hruška není velká  , celý pozemek má cca 0,98 ha ,   je součástí ZPF a je v současnosti využíván jako pole.

Výstavbou nedojde ke kácení  dřevin. 
V lokalitě určené k výstavbě OS Zelená Hruška  a.s. ani v jejím nejbližším okolí se nevyskytují žádné prvky územního systému ekologické stability či jiné přírodní prvky nebo lokality vyžadující zvláštní ochranu . 

Stavba sama tak nebude mít  žádný vliv na okolní prvky ÚSES.  

* Evropsky významné lokality a ptačí oblastí 

V příloze č.1 je stanovisko orgánu ochrany přírody (MHMP OOP) podle § 45i odst.1 zák.č.114/1992 Sb. v platném znění k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí záměrem OS Zelená Hruška. Ve stanovisku  se uvádí, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.  

Vliv na flóru, faunu i ekosystémy lze označit za nulový.

D.I.8. Vlivy na krajinu, krajinný ráz

Hlavními prvky krajinného rázu jsou konfigurace terénu (reliéf), vegetační a antropogenní textury. V pracích Míchala (1997) je uvedena základní typologie krajin použitelná při hodnocení krajinného rázu. Byly definovány tři účelové  krajinné typy:

Typ A
krajina silně pozměněná civilizačními zásahy („plně antropogenizovaná“), dominantní až výlučný výskyt sídelních a industriálních nebo agroindustriálních prvků. Zaujímá cca 30 % území ČR.

Typ B
krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem („harmonická“), masový výskyt přírodních a agrárních prvků, plošně omezený výskyt sídelních prvků a ojedinělý výskyt industriálních prvků. Zhruba 60 % rozlohy ČR.

Typ C
krajina s nevýraznými civilizačními zásahy („relativně přírodní“), dominantní výskyt přírodních prvků, minimum sídelních a absence industriálních prvků. Zaujímá cca 10 % rozlohy ČR.

Každá z těchto kategorií je dále dělena na tři podkategorie:

· (+)

zvýšená hodnota

· (0)

základní hodnota

· (-)

snížená hodnota

Kombinací potom vzniká celkem 9 typů. Ve smyslu uvedeného členění lze nejbližší zájmové území zařadit rámcově do typu (A 0) až  (A-). 

Pro posouzení vlivu navrhované stavby na krajinu resp. estetické parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného rázu území.

Hodnocení z hlediska vlivů na krajinný ráz je možné provést z několika pohledů :

1.Vznik nové charakteristiky území  - budou postaveny 4 bytové domy, každý o půdorysu 16,4 m x 39,2 m tzn. nebudou realizovány rozsáhlé objekty, výška jednotlivých bytových domů  nepřevýší 12 m. Nedojde tedy k vytvoření nové charakteristiky území. Vliv je možné pokládat za nevýznamný.

2. Narušení vizuálních vjemů –  stavba OS Zelená Hruška nebude vytvářet nový pohledový prvek v blízkých pohledech z okolních komunikací.  Jedinou výjimkou je ulice Františka Diviše v krátkém úseku v blízkosti obytného souboru, z něhož je přímý pohled na obytný soubor.

 Z hlediska okolní zástavby stavba OS Zelená Hruška bude vytvářet nový pohledový prvek v blízkých pohledech v podstatě pouze ze stávajících 2 obytných domů v ul. Františka Diviše č.p.58, 60 a 62 a dále z obytné zástavby v ulici U starého nádraží.  Vliv je možno pokládat za nevýznamný.
3. Dálkové pohledy – lokalita výstavby je skryta za terénní vlnou, nebo za zástavbou, vzhledem k umístění  není dálkově pohledově exponovaná. 

Stavba nebude mít významný vliv na krajinný ráz..  

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Navrhovaná stavba OS Zelená Hruška se nachází mimo území Pražské památkové reservace. Vlastní novostavba má stát na místě,  kde je v současnosti pole. 

Navrhovaná stavba neleží v území s předpokládaným výskytem archeologických nálezů, ve smyslu ustanovení   § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.    

V průběhu veškerých zemních prací bude příslušné organizaci umožněno provedení záchranného archeologického průzkumu. Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu před zahájením výkopových prací a stavební činnosti.
Posuzovaný záměr nebude mít žádný vliv na kulturní památky – tyto se v lokalitě záměru nenacházejí.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

V tomto oznámení EIA je předkládaný záměr výstavby a provozu OS Zelená Hruška posouzen ze všech podstatných hledisek, z hodnocení jednotlivých vlivů v kapitole D.I. vyplývá, že posuzovaný záměr má nulový nebo zanedbatelný vliv na povrchové a podzemní vody, horninové prostředí a přírodní zdroje, faunu a flóru i krajinu, hmotný majetek a kulturní památky.

Z hlediska vlivu na půdu posuzovaná stavba mění způsob využití půdy  pozemku p.č. 1920/121 , který je součástí ZPF  (orná půda), a to v rozsahu cca 0,98 ha. 

Z vlivů na veřejné zdraví připadají v úvahu prakticky jen vlivy na hlukovou a imisní situaci okolí a následně na obyvatelstvo . 

Hluk - na základě výstupů hlukové studie zpracované z podkladů odpovídajících danému stupni zpracování projektové dokumentace lze konstatovat, že posuzovaná stavba nebude v období výstavby a běžného provozu nadměrně zatěžovat nejbližší chráněné venkovní prostory staveb hlukem. 

Znečišťování ovzduší

Vliv na ovzduší je dle zpracované rozptylové studie nevýznamný.

Vliv na veřejné zdraví je hodnocen v kapitole D.I.1. a je zde uvedeno, že posuzovaný záměr nepředstavuje z hlediska imisí v ovzduší i z hlediska hlukového zatížení změnu zdravotního rizika pro obyvatele v okolí budoucího areálu  OS Zelená Hruška.         

D.III. Údaje o možných významných vlivech přesahujících 

           státní hranice

U posuzovaného záměru vzhledem k jeho charakteru, lokalizaci a k výše uvedeným hodnocením jednotlivých vlivů je možnost přeshraničních vlivů vyloučena.
D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení , snížení, popřípadě

           kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP 

* Územně-plánovací opatření 

Nejsou navrhována, neboť využití území je v souladu se schváleným územním plánem.

* Technická a organizační opatření

Samotný charakter stavby – obytný soubor se 72 byty - nevytváří předpoklady významnému negativnímu vlivu stavby na dílčí složky životního prostředí. 
Potenciální vlivy byly minimalizovány již při umístění stavby a samotném návrhu architektonického, stavebního i technického řešení . Jedná se o tato opatření:

· Ochrana ovzduší – k vytápění jednotlivých bytových domů jsou navrženy plynové kotle, projektant  bude vyžadovat nízkoemisní kotle (v provedení LN), které mají nízké emise NOx  .

· Ochrana povrchových vod – dešťové vody  budou odváděny ke vsakování. .

Dále navrhujeme následující opatření

* Období přípravy stavby

- veškeré zpevněné odstavné a manipulační plochy musí být zabezpečeny proti případnému úniku látek škodlivým vodám dle ustanovení § 39 odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). 

- v prováděcím projektu budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů v etapě výstavby, 

     stanovena kategorizace i  jejich množství a předpokládané způsoby jejich odstranění

* Období výstavby 

- zpracovat podrobný POV a v něm navrhnout taková technicko-organizační opatření pro vlastní přípravu území stavby a následnou výstavbu, která budou minimalizovat jak vlivy na životní prostředí i okolí (hluk, znečišťování prachem – zkrápění stavebních ploch, úkapy a úniky ropných látek, skladování minimálního množství látek škodlivým vodám, apod.), tak budou co nejméně narušovat faktory pohody obyvatel v okolí tzn. například:

- omezit hlučnost používáním kvalitní mechanizace v dobrém technickém stavu a časovým rozvrhem jejího nasazení zohledněným v návrhu POV stavby. Týká se to nejvíce rozbrušovaček, okružních pil, kompresorů 

- omezit prašnost řádnou očistou automobilů a mechanismů opouštějících staveniště a v letních měsících i skrápěním komunikací popř. staveniště.

- v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina  

    neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům.
· zajistit očistu všech mechanizmů při odjíždění z upravované plochy (místa očisty jsou  navržena)

· zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací. Ten neřešit pouze splachem, nýbrž i sběrem

· všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů a zajistit prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními 

* Kolaudace 

Investor předloží ke kolaudaci stavby OS Zelená Hruška 
- specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich odstranění.

- povolení pro vypouštění splaškových odpadních vod z tohoto obytného souboru do veřejné splaškové kanalizace.
* Kompenzační opatření

. Kompenzační opatření nejsou navrhována.

.

D.V.  Charakteristika  nedostatků ve znalostech a neurčitosti,    

          které se vyskytly při specifikaci vlivů
Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v dané fázi přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky životního prostředí vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy stavby.
Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z výstavby a provozu obdobných objektů.

Zpracovatel oznámení při hodnocení vlivu na životní prostředí vycházel zejmé​na z 

- z rozpracované dokumentace pro územní řízení pro tuto stavbu
- z průzkumu lokality a jejího zájmového okolí, inženýrsko-geologického, pedologického a radonového průzkumu 

- z podkladů o hlukovém zatížení lokality z provozu na železnici

- z výsledků rozptylové a hlukové studie

Z hlediska zpracovatele oznámení EIA jsou podklady ke stavbě dostatečné k posouzení vlivů na životní prostředí včetně jejich významnosti. Míru neurčitosti v odhadu potencionálních vlivů a jejich celkového účinku lze pak klasifikovat jako poměrně nízkou a lze tedy s poměrně akceptovatelnou vypovídací schopností prognózovat již ve fázi oznámení záměru (stavby) vliv výstavby i  provozu  navrženého záměru – obytného souboru na okolní obyvatele i životní prostředí.
E. POROVNÁNÍ  VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
V  kapitole B.I.5.2. je uvedeno, že

- navržená zástavba 4 obytných domů doplňuje stávající obytnou zástavbu v Praze 22 – Uhříněvsi (místní část Pilská)  a je situována na dosud volnou plochu určenou Územním plánem hl.m.Prahy pro funkci SV.
- umístění obytného souboru „Zelená Hruška“ bylo optimalizováno při zpracovávání návrhu stavby  ve vztahu k  požadavkům na kvalitní bydlení a s ohledem na dopravní napojení.  

Z těchto důvodů není navržený záměr „Obytný soubor Zelená Hruška  zpracován variantně.

Porovnání variant řešení záměru proto odpadá. 

F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE
Mapová a obrazová dokumentace 

Za  hlavní textovou částí oznámení EIA jsou připojeny následující grafické a mapové přílohy:

· Širší vztahy 

· Umístění obytného souboru Zelená Hruška

· Obytný soubor  Zelená Hruška – zákres do leteckého snímku

· Situace stavby

· Pohledy, řezy

· Fotodokumentace současného stavu lokality
· Územní plán lokality
· Dopravně inženýrské podklady
G. VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ  NETECHNICKÉHO  

     CHARAKTERU 

Posuzovaný záměr „Obytný soubor Zelená Hruška“ (dále jen obytný soubor) je  navržen  na volný pozemek při ulici Františka Diviše, v Praze 22 – Uhříněvsi (viz příloha č.2, obr.č.1,2).  

Obytný soubor tvoří 4 samostatné třípatrové  obytné domy umístěné v řadě za sebou podél navržené obslužné komunikace. Celkový počet bytových jednotek v obytném souboru je 72, v obytném souboru bude celkem 72 parkovacích stání v podzemních garážích a  12 parkovacích míst pro návštěvníky bude na povrchu. Pro vytápění je v každém z bytových domů umístěna plynová kotelna se 2 kotly s celkovým instalovaným tepelným výkonem  2 x 100 kW. Obytný soubor bude napojen na kanalizaci, vodovodní řad, NTL plynovod, VN kabel el., telefonní a datovou síť a veřejné osvětlení (VO).


Doprava - obytný soubor je napojen na místní komunikační síť - ulici Františka Diviše nově navrženou obslužnou komunikací a k roku 2015 bude také napojen na novou komunikaci procházející nedaleko obytného souboru. 

Bližší popis posuzovaného záměru je v kap. B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních  důvodů pro  jejich výběr resp. odmítnutí a dále v kap. B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru.


Negativní vlivy obytného souboru na životní prostředí jsou vzhledem k jeho velikosti, charakteru i nízkoemisním kotlům v plynové kotelně nevýznamné. 

Matematické modelování rozptylové studie prokázalo minimální vlivy na kvalitu ovzduší. Provoz OS Zelená Hruška k imisním koncentracím  v okolí přispěje malým dílem, maximální krátkodobý imisní příspěvek kriteriálního NO2 z provozu  obytného souboru  bude 0,38 % krátkodobého imisního limitu a 0,15 % limitu ročního

Rovněž hluková studie prokázala zanedbatelné ovlivnění hlučnosti z dopravy vyvolané obytným souborem u obytné zástavby v okolí. 

Z hlediska vlivů na životní prostředí je navržený OS Zelená Hruška akceptovatelný. 

Přehled symbolů a zkratek použitých v oznámení EIA 

ČHMÚ
( Český hydrometeorologický ústav
 


ČIŽP
 
( Česká inspekce životního prostředí

ČOV

( Čistírna odpadních vod

ČSN

( Česká státní norma

EIA

( zkratka anglického výrazu Environmental Impact Assessment, který

                           znamená hodnocení vlivů na životní prostředí.

EL

( emisní limit (mg/m3 (
EPA

( americký úřad pro ochranu životního prostředí

FPD

( fond pracovní doby

IHk
  
( průměrná půlhodinová imisní koncentrace znečišťující látky  ((g/m3 (
IHd

( průměrná denní imisní koncentrace znečišťující látky  ( (g/m3 (
IHr

( krátkodobá imisní koncentrace znečišťující látky  ( (g/m3 (
Laeq,T

( ekvivalentní hladina akustického tlaku   (dB(A) (
PUPFL

( pozemky určené k plnění funkce lesa

LZ

( liniové zdroje

MŽP ČR
( Ministerstvo životního prostředí

N

( odpady kategorie nebezpečné

O

( odpady kategorie ostatní

OHS

( Okresní hygienická stanice

PD

( projektová dokumentace

RD

( rodinný dům

ÚPD

( územně-plánovací dokumentace

ÚSES

( územní systém ekologické stability

VOC

( těkavé organické látky

ZP

( zemní plyn

ZPF

( zemědělský půdní fond

H. PŘÍLOHY 

V části H Přílohy Oznámení EIA jsou nejprve v příloze č.1 zařazena  vyjádření odboru výstavby Úřadu Městské části Praha 22 k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace a stanovisko orgánu ochrany přírody - MHMP odbor OP k hodnocení důsledků záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, a dále pak jsou zde zařazeny následující přílohy č.2 – 8.

Příloha č. 2  –  obrazová a mapová část Obytného souboru Zelená hruška

Výkres č. 1 –   Umístění Zelená Hruška, širší vztahy

                         ( 1 : 10 000) 

Výkres č. 2 –   Zákres do leteckého snímku



(1 : 1 000)

Výkres č. 3 –   Celková situace funkční plochy  



 (1 : 1 000)

Výkres č. 4 -   Celková situace stavby



(1 : 1 000)

Výkres č. 5 -   Celková situace stavby



(1 : 500)

Výkres č. 6 –    Půdorys 1. PP 

Výkres č .7 –   Půdorys 1. NP – 3.  NP (identické půdorysy)

Výkres č .8 –   Půdorys střechy

Výkres č. 9 –   Řez podélný a příčný

Výkres č.10 -    Pohledy SZ, SV (ke komunikaci C3, boční k ul. Fr. Diviše)

Výkres č.11 -    Pohledy JZ, JV (boční k navržené kom. S4, do plochy zeleně)

Příloha č.3    
Fotodokumentace současného stavu lokality
Příloha č.4    
Územní plán lokality 

Příloha č.5    
Soulad návrhu stavby s územně plánovací dokumentací
Příloha č.6    
Rozptylová studie

Příloha č.7
Hluková studie 
    

Příloha č.8    
Dopravně inženýrské podklady

Datum zpracování oznámení :
6.6.2008
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