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 Cl-  Chloridové anionty 

CO  Oxid uhelnatý 
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EIA Dokumentace o hodnocení vliv�  na �ivotní prost�edí 

 CHOPAV Chrán� né území p� irozené akumulace vod 
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IP Interak� ní prvek 

k. ú.  Katastrální území 
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PP  P�írodní památka 

PR  P�írodní rezervace 

PD  Projektová dokumentace 

PHC  Protihluková clona 

PHO  Pásmo hygienické ochrany 

� SD  � editelství silnic a dálnic 

SOKP  Silni� ní okruh kolem Prahy 

TKO  Tuhý komunální odpad 

TSK  Technická správa komunikací hl. m. Prahy 

ÚP   Územní plán  

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

VKP  Významný krajinný prvek 

VTL  Vysokotlaký plynovod 

ZOV  Zásady organizace výstavby 

ZPF  Zem� d� lský p� dní fond 
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ÚVOD 
Tato dokumentace se zabývá vymezením a posouzením vliv �  na �ivotní prost�edí, které mohou být 

zp� sobeny výstavbou a provozem obchvatové komunikace II/243 kolem obce B�ezin� ves.   

Navr�ený zám� r spadá dle p�ílohy � . 1 zákona � . 100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na �ivotní pro-
st�edí, v platném zn� ní, do kategorie II (zám� ry vy�adující zjiš� ovací � ízení), sloupec B, pod po�adové � íslo 
9.1 – “Novostavby, rozši� ování a p� elo�ky silnic všech t� íd a místních komunikací I. a II. t� ídy (zám� ry 
neuvedené v kategorii I)”.  

D� vodem výstavby obchvatu kolem obce B�ezin� ves jsou následující skute� nosti: Sou� asná trasa 
silnice II/243 rozd� luje obec B�ezin� ves s charakterem p�evá�n�  obytné zástavby na dv�  � ásti. Stávající 
dopravní zát� � na pr� tahu silnice II/243 se pohybuje dle s� ítání dopravy TSK hl. m. Prahy kolem hodnoty 
16 000 všech vozidel/24 hodin v� etn�  nákladní dopravy a MHD. Z hlediska bezpe� nosti provozu a zdraví 
obyvatel je situování trasy velmi nevhodné. Z hlavní osy území obce nelze za t� chto podmínek vytvo�it 
klidnou obchodn�  obslu�nou ulici, nato� vytvo�it centrum obce charakteru návsi/nám� stí. 

Silnice II/243 je v sou� asnosti atraktivním pr� jezdem na trase 	 áblice – B�ezin� ves – Líbeznice, a 
to mimo jiné i z d� vodu mo�nosti vyu�ití trasy p�i kongescích a krizových situacích na dálnici D8 a rych-
lostní komunikaci R8. Navíc je nutno po� ítat s tím, �e po uvedení úsek�  519 (Suchdol – B�ezin� ves) a 520 
(B�ezin� ves – Satalice) silni� ního okruhu kolem Prahy spole� n�  s MÚK B�ezin� ves do provozu, bude do-
cházet k dalšímu p�et� �ování silnice II/243. Rovn� � se po� ítá s nár� stem dopravy na trase díky navrhova-
nému komer� nímu vyu�ití n� kterých ploch na území Bo�anovic a Líbeznic.   

 

Vlastní � ešení p� edkládané dokumentace 

Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem � . 100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na �ivotní 
prost�edí, v platném zn� ní a jeho p�ílohou � . 4 a dalšími souvisejícími zákony a p�edpisy. 

Dokumentace byla zpracována na základ�  záv� r�  zjiš� ovacího �ízení ze dne 9. 12. 2008. 
V dokumentaci byly zohledn� ny všechny relevantní po�adavky na dopln� ní, p� ipomínky a podmínky, které 
byly uvedeny v došlých vyjád�eních: 

-  Hlavní m� sto Praha, � . j.: MHMP 735207/2008 ze dne 7. 11. 2008 

-  M� stská � ást Praha – B� ezin� ves, zn.: 0800458/08 ze dne 30. 10. 2008 

-  M� stská � ást Praha – � áblice, � . j.: 1975/2008_MCPD/ENG/Šim ze dne 10. 11. 2008 

-  Hygienická stanice hl. m. Prahy, � . j.: ÚPL/1148/8219/82346/08 ze dne 3. 11. 2008 

-  � eská inspekce �ivotního prost� edí, zn.: � I�P/41/IPP/0819302.001/08/PTM ze dne 3. 11. 
2008 

-  Magistrát hl. m. Prahy (odbor ochrany prost�edí), Szn.: S-MHMP-
611669/2008/1/OOP/VI ze dne 26. 11. 2008 

-  Magistrát hl. m. Prahy (odbor kultury, památkové pé� e a cestovního ruchu), � . j.: S-
MHMP 628 578/2008/Rad ze dne 20. 10. 2008 

-  Josef J� za, vyjád� ení ze dne 15. 10. 2008 

-  Stanislava Teperová, vyjád� ení ze dne 20. 10. 2008 

-  Helena Nováková, vyjád�ení ze dne 20. 10. 2008 

Vypo�ádání p�ipomínek vzešlých ze zjiš� ovacího �ízení k tomuto zám� ru je uvedeno v záv� ru do-
kumentace (viz kapitola Vypo�ádání p�ipomínek zjiš� ovacího �ízení). 
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Mezi �ešením oznámení a p�edkládané dokumentace jsou následující rozdíly: 

·  v oznámení se jednalo o kategorii posuzované komunikace MS2p 12/50, v dokumentaci 
byla up�esn� na kategorie komunikace na MS2k 9/9/50, 

·  oznámení bylo �ešeno v jedné variant�  vedení trasy obchvatu, dokumentace �eší dv�  vari-
anty vedení trasy obchvatu, 

·  oznámení bylo zpracováno pro výhledový rok 2015, dokumentace je zpracována pro vý-
hledový rok 2013 (rok zprovozn� ní obchvatu) a pro výhledový rok 2015, 

Text dokumentace je pro snazší orientaci dopln� n mapovou � ástí, která poskytuje p�ehled o dané 
situaci, o místních podmínkách a je podkladem pro snadn� jší orientaci v problému. Údaje z mapových 
podklad�  byly dopln� ny o informace získané na p�íslušných institucích státní správy a odborných institu-
cích. Mno�ství informací bylo získáno rovn� � pr � zkumem terénu. 

Ve spolupráci s oznamovatelem byla v pr� b� hu zpracování dokumentace korigována technická 
stránka zám� ru z hlediska jeho vliv�  na �ivotní prost�edí a bylo hledáno �ešení k minimalizaci vliv�  vý-
stavby a provozu na �ivotní prost�edí. 

Dokumentace je p�ehledným shrnutím zpracovaným na základ�  pr� zkum� , podklad�  a jednotli-
vých podrobných expertních posouzení. Faktory, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska posouzení 
vlivu stavby na �ivotní prost�edí, jsou podrobn�  �ešeny v rámci samostatných p�íloh dokumentace (p�íloha 
� . 1 – 5).  

Na �ešení p�edkládané dokumentace spolupracovali odborníci na jednotlivé problematiky. Seznam 
osob, které se podílely na zpracování dokumentace, je uveden v úplném záv� ru dokumentace. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

Oznamovatel 

� editelství silnic a dálnic � R 

  

I �  

659 93 390 

 

Sídlo 

Na Pankráci 56 

145 05 Praha 4 

  

Jméno, p� íjmení, bydlišt�  a telefon oprávn� ného zástupce oznamovatele 

Ing. Miroslav Kupka 

� SD � R - Závod Praha 

Na Pankráci 56 

145 05 Praha 4 

tel.: 241 084 111 

email: posta@rsd.cz 



Dokumentace dle zákona � . 100/2001 Sb., v platném zn� ní           Silnice II/243 – Obchvat B�ezin� vsi  

 

- E K O L A group, spol. s r. o. –            11 

B. ÚDAJE O ZÁM � RU 

 I. Základní údaje 

1. Název zám� ru a jeho za� azení podle p� ílohy � . 1 

Název:  Silnice II/243 – Obchvat B�ezin� vsi  

Kategorie:  kategorie II 
sloupec B (státní správu v oblasti posuzování vliv�  na �ivotní prost�edí vy-
konává p�íslušný krajský ú�ad) 

Po�ad. � íslo:                  9.1 – “Novostavby, rozši�ování a p�elo�ky silnic všech t� íd a místních  

komunikací I. a II. t� ídy (zám� ry neuvedené v kategorii I)”. 

 

2. Kapacita (rozsah) zám� ru 
Navrhovaný obchvat B�ezin� vsi je �ešen variantn� , má extravilánový charakter a jedná se o no-

vostavbu. Rozdílem mezi posuzovanými variantami je odlišné vedení trasy v severní � ásti území (konec 
v� tve B). V první variant�  je vedena trasa obchvatu s celkovou délkou 2,55 km tak, jak byla posuzována 
v oznámení. Ve druhé variant�  je vedena trasa obchvatu obloukem p�es k. ú. Bo�anovice bez kruhového 
objezdu na konci v� tve B a za � erpací stanicí se napojuje na stávající silnici II/243. Ve druhé variant�  je 
celková délka obchvatu cca 2,7 km. Rozdíl mezi ob� ma variantami je patrný z výkres� , které jsou sou� ástí 
kapitoly F této dokumentace. 

Komunikace je za�azena v obou variantách do kategorie MS2k 9/9/50. Jedná se o dvoupruhovou 
komunikaci bez st�edního d� lícího pásu. Všechny navr�ené stykové k� i�ovatky jsou navr�eny s pruhy pro 
odbo� ení vlevo a v jejich prostoru tak bude vozovka rozší�ena o 1 metr. 

Parametry komunikace (zejména vzdálenosti p�edpokládaných k� i�ovatek a n� které polom� ry sm� -
rových oblouk� ) nespl� ují po�adavky � SN 73 6101 a je z�ejmé, �e zám� r tedy odpovídá jen � SN 73 6110 
na návrhovou rychlost 50 km/hod.  

Navr�ené uspo�ádání nep�edpokládá pot�ebu osazení zvýšených obrub na okrajích vozovky. Nao-
pak se p�edpokládá, �e krajnice budou �ešeny zp� sobem obvyklým u silni� ních komunikací. To znamená, 
�e na vn� jším okraji bezpe� nostního odstupu budou bu
  osazeny vodící sm� rové sloupky a pak bude ná-
sledovat nezpevn� ná krajnice v ší�ce 0,50 m nebo silni� ní ocelová svodidla s metrovou nezpevn� nou kraj-
nicí.  

Podél trasy p�elo�ky se prakticky nepo� ítá s pohybem p� ších � i cyklist� . Chodníky a cyklistické 
stezky se proto nenavrhují. Výjimku tvo�í navrhovaná severní komunika� ní spojka, kde by mohla být 
územním plánem nazna� ena pot�eba z�ízení chodníku vedoucího soub� �n �  s uva�ovanou spojkou. 
V návrhu je chodník odsazen od vozovky ekvidistantn�  s jejím ji�ním okrajem.  

 

3. Umíst� ní zám� ru  

Kraj:    Hl. m. Praha 

   Praha východ 

 

Obec:    Praha 8 
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   Bo�anovice 

 

Katastrální území: B�ezin� ves 

   	 áblice 

   Bo�anovice 

 
B�ezin� ves le�í na severním okraji pravob�e�ní � ásti hl. m. Prahy. S m� stem ji dnes spojuje pouze 

komunikace ulice Na Hlavní, resp. silnice II/243 a napojení na ulici Cínoveckou (dálnice D8). Ulice Na 
Hlavní je poslední historickou komunikací v území (spojení do 	 áblic a k severu), ostatní historická spoje-
ní B�ezin� vsi zanikla (Na Zdiby a T�eboradice, � akovice). K izolované poloze p�ispívá dnes výrazn�  trasa 
rychlostní komunikace R8, resp. ulice Cínovecká (a dále dálnice D8) vedená jihozápadn�  od obce. Ulice 
Na Hlavní, resp. II/243, je rovn� � jedinou spojnicí s obcemi le�ícími severn�  a pat�ícími administrativn�  do 
St�edo� eského kraje.  

Plánovaná p�elo�ka silnice II/243 (obchvat B�ezin� vsi) se nachází v k. ú. B�ezin� ves, 	 áblice 
(pouze velmi malá � ást území na jihu) a Bo�anovice (severní oblouk obchvatu ve 2. variant� ) na východ od 
stávající silnice II/243 – ulice Na Hlavní.  

V sou� asné dob�  se na �ešeném území nacházejí intenzivn�  obhospoda�ovaná pole s ojedin� lým 
výskytem ke�ových formací a s hojným výskytem ruderální a bylinné nitrofilní vegetace. Navrhovaný ob-
chvat kolem m� stské � ásti Praha - B�ezin� ves prochází tedy zem� d� lsky vyu�ívanou krajinou bez výraz-
ných p�írodních dominant. Prakticky jedinou krajinnou slo�kou v této lokalit�  je orná p� da, s výjimkou 
n� kolika málo roztroušených ke�ových formací a lesíka u stávající silnice II/243 (severní � ást obchvatu ve 
2. variant� ) a místní vodote� e (T�eboradický potok), kterou bude plánovaná komunikace formou p�emost� -
ní p�ekra� ovat. Další významnou krajinotvornou slo�kou jsou ostatní komunikace v zájmovém území, 
obytná a pr� myslová zástavba obce. Západním sm� rem od plánované trasy obchvatu II/243 se nachází 
obytná a v menší mí�e té� pr� myslová zástavba. 

Obr. � . 1 Umíst� ní zám� ru 
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Obr. � . 2 Umíst� ní zám� ru 1. varianta 
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Obr. � . 3 Umíst� ní zám� ru 2. varianta 

 

 

4. Charakter zám� ru a mo�nost kumulace s jinými zám� ry 

Charakter zám� ru 

Navr�ený zám� r spadá dle p�ílohy � . 1 zákona � . 100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na �ivotní pro-
st�edí, v platném zn� ní, do kategorie II (zám� ry vy�adující zjiš� ovací � ízení), sloupec B, pod po�adové � íslo 
9.1 – “Novostavby, rozši�ování a p�elo�ky silnic všech t�íd a místních komunikací I. a II. t� ídy (zám� ry 
neuvedené v kategorii I)”. Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem � . 100/2001 Sb., o posuzová-
ní vliv�  na �ivotní prost�edí, v platném zn� ní a jeho p�ílohou � . 4 a dalšími souvisejícími zákony a p�edpi-
sy.  

Navrhovaná p�elo�ka má extravilánový charakter, jedná se o komunikaci s dvoupruhovým uspo�á-
dáním bez st�edního d� licího pásu. Zám� r byl v souladu se záv� ry zjiš� ovacího �ízení �ešen variantn� . 
V první variant�  je vedena trasa obchvatu s celkovou délkou 2,55 km tak, jak byla posuzována v oznámení. 
Ve druhé variant�  je vedena trasa obchvatu obloukem p�es k. ú. Bo�anovice bez kruhového objezdu na 
konci v� tve B a za � erpací stanicí se napojuje na stávající silnici II/243. Ve druhé variant�  je celková délka 
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obchvatu cca 2,7 km. Rozdíl mezi ob� ma variantami je patrný z výkres� , které jsou sou� ástí kapitoly F této 
dokumentace. 

Komunikace je v obou variantách za�azena do kategorie MS2k 9/9/50. Všechny navr�ené stykové 
k� i�ovatky jsou navr�eny s pruhy pro odbo� ení vlevo a v jejich prostoru tak bude vozovka rozší�ena o 1 
metr. Zám� r odpovídá � SN 73 6110 na návrhovou rychlost 50 km/hod.  

Kumulace zám� ru 

Kumulace s jinými zám� ry se nep�edpokládá. 

 

5. Zd� vodn� ní pot� eby zám� ru a jeho umíst� ní, v� . p� ehledu zva�ova-
ných variant a hlavních d� vod�  pro jejich výb� r, resp. odmítnutí 

Zd� vodn� ní pot� eby zám� ru 

Nutnost výstavby obchvatu silnice II/243 vyvstala v d� sledku neuspokojivé dopravní situace v obci 
B�ezin� ves. Sou� asná trasa silnice II/243 rozd� luje obec B�ezin� ves s charakterem p�evá�n�  obytné zástav-
by na dv�  � ásti. Stávající dopravní zát� � na pr� tahu silnice II/243 se pohybuje dle s� ítání dopravy TSK hl. 
m. Prahy kolem hodnoty 16 000 všech vozidel/24 hodin. Jedná se tedy o atraktivní pr� jezd na trase 	 áblice 
– B�ezin� ves – Líbeznice. Z hlediska bezpe� nosti provozu a zdraví obyvatel je situování trasy velmi ne-
vhodné. Z hlavní osy území obce nelze za t� chto podmínek vytvo�it klidnou obchodn�  obslu�nou zónu, 
nato� vytvo�it centrum obce s charakterem návsi/nám� stí. Navíc je nutno po� ítat s tím, �e po uvedení úsek�  
519 (Suchdol – B�ezin� ves) a 520 (B�ezin� ves – Satalice) silni� ního okruhu kolem Prahy spole� n�  s MÚK 
B�ezin� ves do provozu, bude docházet k dalšímu p�et� �ování silnice II/243. 

Stru� ný p� ehled posuzovaných variant 

Zám� r je posuzován ve dvou variantách vedení trasy komunikace a vychází z projektové studie zpra-
cované spole� nostmi APIS s. r. o. a Ing. Ji�í Lebeda, spol. s r. o.  

1. varianta 
V této variant�  je veden obchvat B�ezin� vsi v trase posuzované v oznámení (viz obrázek � . 2). Ob-

chvat je veden p�es k. ú. B�ezin� ves a 	 áblice (pouze velmi malá � ást území na jihu) na východ od stávají-
cí silnice II/243 – ulice Na Hlavní.  

2. varianta 

Ve druhé variant�  je veden obchvat B�ezin� vsi i p�es k. ú. Bo�anovice. Týká se to severního oblou-
ku obchvatu. Vedení obchvatu ve druhé variant�  je znázorn� no na obrázku � . 3. Trasa obchvatu je v severní 
� ásti v této variant�  vedena dále od obytné zástavby B�ezin� ves. 

 

6. Stru� ný popis technického a technologického � ešení zám� ru 

P�edm� tný zám� r zahrnuje výstavbu obchvatu kolem obce B�ezin� ves, která si rovn� � vy�ádá vý-
stavbu doprovodných staveb, jako jsou p�elo�ky stávajících in�enýrských sítí, výstavba nového mostního 
objektu apod. Vý� et veškerých staveb, které jsou nedílnou sou� ástí posuzovaného zám� ru, je uveden 
v následujícím textu. Etapizace stavebních prací vzhledem k plošn�  i � asov�  malému rozsahu zám� ru není 
navrhnuta. 
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�  Objekty pozemních komunikací 

Nová obchvatová komunikace obce B� ezin� ves 

T�ída komunikace:  MS – místní sb� rná 
Návrhová kategorie:  MS2k 9/9/50 
Charakter komunikace:  dvoupruhová, obousm� rná bez st�edního d� licího pásu, návrhová 

     rychlost 50 km/h 
Jiné charakteristiky:  extravilán 
 

Pr� b� h trasy komunikace, sm� rové � ešení, k� i�ovatky a mostní objekty 

P�elo�ka neza� íná podjezdem pod rychlostní komunikací R8, jak bylo p� vodn�  zamýšleno, ale na 
stávající silnici II/243 cca o 170 m blí�e k B�ezin� vsi t� íramennou okru�ní k� i�ovatkou. Levostranným 
obloukem o polom� ru 100 m se osa následn�  dostává do trasy výhledového �ešení (v� tev A), a to cca v km 
0,240 jeho stani� ení. 

V km 0,462 za� íná slo�ený levostranný sm� rový oblouk o polom� rech 500 a 700 m, kterým se osa 
stá� í severn� . Oblouk kon� í v km 1,208. V pr� b� hu tohoto oblouku se jednak cca v km 0,50 p�edpokládá 
op� t sty� ná k� i�ovatka, umo�� ující odbo� ení vlevo na budoucí p�edpokládanou komunika� ní sí� . Dále trasa 
v tomto oblouku cca v km 0,80 p�ekonává krátkým nízkým mostním objektem T�eboradický potok. 

Dále na trase jsou v km cca 1,3 a 1,6 navr�eny stykové k� i�ovatky napojující ve smyslu územního 
plánu B�ezin� vsi budoucí nové komunikace. Všechny navr�ené stykové k� i�ovatky jsou navr�eny s pruhy 
pro odbo� ení vlevo a v jejich prostoru tak bude vozovka rozší�ena o 1 metr. 

Pr� b� h návrhu trasy komunikace je dále shodný s p�edchozím výhledovým �ešením (pokra� ování 
nové komunikace ve sm� ru na Bo�anovice), a to cca do km 1,8 jeho stani� ení. P�ed hranicí katastrálních 
území je osazena okru�ní k� i�ovatka, umo�� ující rozvoj komunika� ní sít�  v dalších etapách. Celková délka 
této komunikace je cca 1,8 km.  

Z této okru�ní k� i�ovatky v km cca 1,8 je p� i severním okraji katastrálního území B�ezin� vsi (ve 
stop�  navrhované územním plánem obce) navr�ena spojovací komunikace, která vyús� uje na silnici II/243 
pomocí nov�  navr�ené okru�ní k� i�ovatky (varianta 1). Tato k�i�ovatka je situována ji�n�  od stávající � er-
pací stanice PHM, do které � áste� n�  zasahuje. Vlastní spojka mezi ob� ma koncovými okru�ními k� i�ovat-
kami je dlouhá cca 760 m. Ve 2. variant�  vedení obchvatu v severní � ásti území, tato okru�ní k� i�ovatka 
chybí a silnice pokra� uje obloukem do k. ú. Bo�anovice, kde se napojuje za � erpací stanicí na stávající ko-
munikaci II/243. 

Výškové uspo� ádání 

V  pr� b� hu nivelety po celé délce navrhované místní komunikace výrazné problémy nejsou, i kdy� 
rozdíl terénu a navr�ené nivelety vykazují místy hodnoty a� okolo t� í metr� . � áste� n�  problematické 
z hlediska p�edpokládaných p�íkop�  však mohou být z podélného profilu patrné terénní deprese, ve kterých 
se ovšem dle mapových podklad�  nenalézají vodote� e.  

Odvodn� ní 

Posuzovaná stavba bude odvodn� na pomocí vsakovacích p�íkop�  a dvou reten� ních vsakovacích 
nádr�í do podzemí. 
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Cyklostezky, trasy pro p� ší 

Podél trasy p�elo�ky se prakticky nepo� ítá s pohybem p� ších � i cyklist� . Chodníky a cyklistické 
stezky se proto nenavrhují. Výjimku tvo�í navrhovaná severní komunika� ní spojka, kde by mohla být v 
budoucnu nazna� ená pot�eba z�ízení chodníku vedoucího soub� �n �  s uva�ovanou spojkou. V návrhu je 
chodník veden odsazen od vozovky ekvidistantn�  s jejím ji�ním okrajem.  

�  Mostní objekty 

Jediným navr�eným mostním objektem je v rámci realizace p�edm� tného zám� ru most p�es T�ebo-
radický potok cca v km 0,8. Bude se jednat o uzav�ený rámový �elezobetonový mostek obdélníkového 
tvaru o rozm� rech 1 x 2 m (výška x ší�ka). 

Most p�es T�eboradický potok bude v souladu s � SN 75 2130 – K�í�ení a soub� hy vodních tok�  
s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. 

�  Vodohospodá� ské objekty 

Vodovod 

Podél stávající silnice II/243 – ulice Na Hlavní ve sm� ru od Prahy vede p�ívodní vodovodní �ad 
DN 200 litina. Tento vodovod bude nutné p�i k�í�ení s navrhovaným obchvatem v prostoru navrhované 
okru�ní k� i�ovatky p�elo�it. 

�  Elektro a sd� lovací objekty 

Ve� ejné osv� tlení 

Ve�ejné osv� tlení p�elo�ky silnice II/243 se vzhledem k charakteru komunikace, jako � ist�  extravi-
lánové, neuva�uje. 

�  Trubní vedení 

Plynovod 

Ji�n�  od obce B�ezin� ves ve východozápadním sm� ru (severn�  od MÚK silnice II/243 s rychlostní 
komunikací R8) probíhá vysokotlaký plynovod DN 500. Dále pak ve sm� ru od ji�ního okraje obytné zá-
stavby obce B�ezin� ves sm� rem východním k uvedenému VTL 500 probíhají dva vysokotlaké �ady DN 
300 a DN 500. Všechny tyto �ady bude nutné p�i jejich k�í�ení s p�elo�kou silnice II/243 ochránit, a to bu
  
p�elo�kou, p�ípadn�  chráni� kou. 

 

Kanalizace 

Navrhovaná p�elo�ka není v kolizi ani s deš� ovou ani se splaškovou kanalizací obce B�ezin� ves. 
Deš� ová kanalizace z této obce je svedena do T�eboradického potoka p�ed jeho k�í�ením s navrhovanou 
p�elo�kou silnice II/243, splašková pak do � istírny odpadních vod, která se nachází mezi obcí a navrhova-
nou p�elo�kou. 
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7. P� edpokládaný termín zahájení realizace zám� ru a jeho dokon� ení 

Zahájení výstavby:  03/2012 

Uvedení do provozu:  10/2013 

P�edpokládaná doba výstavby je odhadována na 1 rok. 

 

8. Vý� et dot� ených územn�  samosprávných celk�  

Kraj:   Hl. m. Praha 

   Praha východ 

 

M� stská � ást:  Praha 8 

   Bo�anovice 

 

Katastrální území:  B�ezin� ves 

   	 áblice 

   Bo�anovice 

 

9. Vý� et navazujících rozhodnutí dle § 10 odst. 4 a správních ú� ad� , kte-
ré budou tato rozhodnutí vydávat 

Územní �ízení – rozhodnutí o umíst� ní stavby (dle § 84 zákona � . 183/2006 Sb., v platném zn� ní) vy-
dává p�íslušný stavební ú�ad 

 

Stavební �ízení – stavební povolení (dle § 15 zákona � . 183/2006 Sb., v platném zn� ní) vydává p�ísluš-
ný stavební ú�ad 

 

Vodoprávní � ízení  – dle zákona � . 254/2001 Sb., v platném zn� ní – vydává p�íslušný vodoprávní ú�ad  
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II. Údaje o vstupech 

1. P� da 

Zem� d� lský p� dní fond (ZPF) 

Výstavba obchvatu kolem obce B�ezin� ves se dotkne pozemk�  vedených dle KN jako druh – orná 
p� da, ostatní plocha a vodní plocha, z � eho� jsou v nejv� tší mí�e zastoupeny pozemky vedené jako orná 
p� da. 

V následující tabulce je uveden soupis pozemk�  dle �ešených variant, v� etn�  � ísla parcely, druhu 
pozemku a vým� ry celé parcely. Pokud je daný pozemek chrán� n jako ZPF, je dále uveden kód BPEJ a 
p�íslušná t�ída ochrany. 

Tabulka 1 P� ehled dot� ených pozemk�   - 1. Varianta vedení trasy obchvatu 

Katastrální 
území 

� íslo par-
cely 

Druh pozemku Vým� ra 
(m2) 

BPEJ T� ída 
ochrany 

1612/4 Orná p� da 31 803 

1612/8 Orná p� da 12 170 

1612/9 Orná p� da 15 876 

1612/15 Orná p� da 11 700 

1612/16 Orná p� da 31 926 

1612/19 Orná p� da 73 116 

20100 I. 

1612/22 Orná p� da 28 528 
20100 

20300 
I. 

	 áblice 

194/39 Ostatní plocha 7 238 - - 

52/1 Ostatní plocha 9 646 - - 

354 Ostatní plocha  7 810 - - 

426/3 Orná p� da 6 532 20100 I. 

426/4 Orná p� da 1 370 20100 I. 

426/9 Orná p� da 1 371 20100 I. 

426/169 Orná p� da 1 317 - - 

433/7 Vodní plocha 735 - - 

434/1 Orná p� da 74 200 
20100 

20300 
I. 

434/7 Orná p� da 5 768 
20100 

20300 
I. 

437/1 Ostatní plocha 700 - - 

438/1 Orná p� da 195 546 - - 

438/2 Orná p� da 69 011 

B�ezin� ves 

 

438/3 Orná p� da 2 954 

20100 I. 
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438/51 Orná p� da 117 772 

438/52 Orná p� da 2 525 

438/53 Orná p� da 52 472 

438/98 Orná p� da 380 155 
20100 

20300 
I. 

 

Tabulka 2 P� ehled dot� ených pozemk�   - 2. Varianta vedení trasy obchvatu 

Katastrální 
území 

� íslo par-
cely 

Druh pozemku Vým� ra 
(m2) 

BPEJ T� ída 
ochrany 

1612/4 Orná p� da 31 803 

1612/8 Orná p� da 12 170 

1612/9 Orná p� da 15 876 

1612/15 Orná p� da 11 700 

1612/16 Orná p� da 31 926 

1612/19 Orná p� da 73 116 

20100 I. 

1612/22 Orná p� da 28 528 
20100 

20300 
I. 

	 áblice 

194/39 Ostatní plocha 7 238 - - 

     

433/7 Vodní plocha 735 - - 

434/1 Orná p� da 74 200 
20100 

20300 
I. 

434/7 Orná p� da 5 768 
20100 

20300 
I. 

437/1 Ostatní plocha 700 - - 

438/1 Orná p� da 195 546 - - 

438/2 Orná p� da 69 011 

438/3 Orná p� da 2 954 

438/51 Orná p� da 117 772 

438/52 Orná p� da 2 525 

438/53 Orná p� da 52 472 

20100 I. 

B�ezin� ves 

 

438/98 Orná p� da 380 155 
20100 

20300 
I. 

88/2 Ostatní plocha 917 - - 

99/8 Orná p� da 343 282 - - 

324/2 Ostatní plocha 396 - - 

333 Ostatní plocha 22 327 - - 

Bo�anovice 

361 Ostatní plocha 314 - - 
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V této fázi projektové dokumentace lze celkový zábor pozemk�  odhadnout na cca 42 000 m2. Cel-
kový trvalý zábor ZPF v d� sledku realizace stavby bude p�esn�  vymezen v záborovém elaborátu v dalším 
stupni projektových p�íprav. Vyhodnocení trvalého záboru ZPF stavbou bude sou� ástí �ádosti o vyn� tí ze 
ZPF podané v souladu § 9 zákona � . 334/1992 Sb., o ochran�  zem� d� lského p� dního fondu, v platném 
zn� ní.  

Do� asné zábory ZPF budou vznikat v pr� b� hu výstavby (nap�. za�ízení staveništ� ). Jejich rozsah 
nelze v sou� asné fázi vyhodnotit a budou uvedeny v dalších fázích projektové dokumentace.  

V rámci realizace stavby bude ornice a podorni� ní vrstva sejmuta a deponována, po ukon� ení vý-
stavby bude pou�ita (hlavn�  podorni� ní vrstva) k vegeta� ním úpravám a technickým rekultivacím v okolí 
t� lesa komunikace. Zbylá kvalitní ornice bude pou�ita dalším vhodným zp� sobem, nap�. na rekultivace 
nebo vylepšení zem� d� lských ploch. V p�ípad� , �e bude zemina zne� išt� na nebezpe� nými látkami, bude 
p�ednostn�  dekontaminována, jinak bude ulo�ena na skládku nebezpe� ných odpad� .  

 

Pozemky ur� ené k pln� ní funkce lesa (PUPFL) 

Pozemky ur� ené k pln� ní funkce lesa posuzovaným zám� rem dot� eny nebudou. 
 

2. Voda 

Pitná voda 

M� stská � ást B�ezin� ves je zásobena pitnou vodou ze systému zásobování pitnou vodou hl. m. Pra-
hy. P�ipojení na vodovod je provedeno ze strany 	 áblic vodovodním �adem DN 200 z litiny z roku 1993. 
Zásobovaná oblast pat�í ke gravita� nímu pásmu Ládví III pro B�ezin� ves, které je na kót�  311,00 – 21,00 m 
n. m. 

Vlastní sí�  v obci je provedena z litinového potrubí o pr� m� ru DN 150. V ulici Na Hlavní pokra� u-
je páte�ní �ad DN 200 na okraj hranice Prahy, kde je ukon� en vodom� rnou šachtou, která je zárove�  p�edá-
vacím místem pro zásobování vodou okresu Praha – východ. 

Tento páte�ní �ad byl v roce 2005 zaokruhován na systém vodovodní sít�  St�edo� eského kraje pro-
pojením �ad�  mezi obcemi Bo�anovice a Líbeznice, kde je voda v p�edávacím bod�  m�� ena. Vzhledem ke 
stá�í vodovodu a materiálu je technický stav sít�  bez problém�  a kapacita vodojemu Ládví umo�� uje po-
krýt zásobováním vodou další rozvojová území. 

 

Výstavba 

Voda bude spot�ebována v prostoru za�ízení staveništ�  a objem bude závislý na po� tu pracovník�  
� inných p�i výstavb�  komunikace, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spot�ebu lze v tomto 
stupni pouze odhadovat a konstatovat obecné údaje o p�edpokládané spot�eb�  vody na jednoho pracovníka: 

- pouze pro pití, p�íp. mytí nádobí  5 l/osobu a sm� nu 

- pro mytí a sprchování, WC   120 l/osobu a sm� nu    
       (pro prašný a špinavý provoz) 

P�edpokládá se, �e voda na stavbu bude v p�ípad�  pot�eby dová�ena v cisternách. 

 

Provoz 

Po uvedení komunikace do provozu se spot�eba pitné vody nep�edpokládá. 
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Technologická (provozní) voda 

Výstavba 

Technologická voda bude spot�ebována p�edevším: 

- p� i výrob�  betonových a maltových sm� sí, 

- p� i ošet�ování betonu ve fázi tuhnutí, 

- na oplachy vozidel a ostatních strojních za�ízení. 

P�edpokladem je, �e nejv� tší mno�ství vody se spot�ebuje v míst�  za�ízení staveništ�  a výrobny be-
tonových sm� sí. Pot�eba technologické vody m� �e být pokryta nap�. dovozem cisternami. Tato problema-
tika bude �ešena dodavatelem stavby. 

Provoz 

Provoz vlastní stavby nebude mít specifické nároky na technologickou vodu. 

 

Po�ární voda 

Výstavba 

P�ípadná pot�eba by mohla vzniknout v míst�  za�ízení staveništ�  a bude pokryta ze zdroj�  provozní 
vody. 

Provoz 

Hodnocená stavba nebude z hlediska jejího charakteru a funk� ního vyu�ití vybavena systémem 
protipo�ární ochrany, proto se neuva�uje s pot�ebou po�ární vody. 

Shrnutí 

S odb� rem vody se po� ítá p�edevším po dobu výstavby zám� ru. V tomto stupni projektové p�ípra-
vy nejsou známy bilance odb� ru a spot�eby vody. P�edpokladem je, �e se nebude jednat o nadm� rn�  velké 
odb� ry vody, a �e tyto odb� ry budou pouze p�echodné. Skute� ná spot�eba vody bude ur� ena na základ�  
zp� sobu realizace stavby, který navrhne vybraný dodavatel. 

 
 
3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energie 

Výstavba 

Spot�eba elektrické energie bude stanovena dodavatelem stavby – dle skute� n�  pou�itých staveb-
ních stroj� , rozsahu budovaných sociálních a provozních za�ízení. 

B� hem výstavby budou pou�ity mobilní elektrocentrály, které budou vyu�ity pouze p�i budování 
�elezobetonových konstrukcí p� i �ezání výztu�e a pop�ípad�  p�i úprav�  betonových obrub, které se musí 
�ezat p�evá�n�  v míst�  ulo�ení. Mobilní elektrocentrála bude tedy operativn�  p�enášena do míst, kde se 
bude vyu�ívat. 
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Provoz 

Provoz zám� ru nebude vy�adovat spot�ebu elektrické energie, neuva�uje se o z�ízení systému ve-
�ejného osv� tlení.  

 

Další druhy surovin 

Výstavba 

Lze p�edpokládat, �e p� i výstavb�  vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím tomuto 
typu stavby. Pro výstavbu komunikace budou jednorázov�  zapot�ebí následující hlavní suroviny a materiá-
ly p�edevším do konstruk� ních vrstev vozovky: 

- kamenivo a št� rkopísky pro konstrukci vozovky a násyp� ,  

- kamenivo a št� rkopísky pro betonové konstrukce, 

- materiál pro kryt vozovky,     

- ocel (výztu� do beton� , svodidla, sloupy apod.). 

Další významnou surovinou u�ívanou ve fázi výstavby budou pohonné hmoty, jejich spot�ebu ne-
lze v této fázi vy� íslit. 

 

Provoz 

 Spot�eba pohonných hmot ve fázi provozu stavby bude úm� rná intenzit�  dopravy na dot� ené ko-
munikaci. P�i provozu komunikace se p�edpokládá spot�eba pohonných hmot pro mechanismy údr�by 
rychlostní silnice, dále spot�eba posypového materiálu pro zimní údr�bu. 

 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Stávající komunika� ní sí�  

Silni� ní doprava 

Z hlediska širších dopravních vztah�  pro �ešené území obce B�ezin� ves je dominantní Prosecká ra-
diála (rychlostní komunikace R8, dále od Zdib dálnice D8) a silnice II. t� ídy II/243. Tato silnice II/243 
rozd� luje B�ezin� ves na dv�  � ásti - západní a východní. Silnice II. t� ídy II/243 (na území B�ezin� vsi má 
místní název Na Hlavní) pokra� uje dále k severu do obce Bo�anovice a v obci Líbeznice se napojuje na 
silnici I. t� ídy I/9 Praha – M� lník – Varnsdorf - Rumburk. Sm� rem ji�ním silnice II/243 za k� i�ovatkou s 
Proseckou radiálou navazuje na místní komunikaci 	 áblická. Tímto komunika� ním skeletem je B�ezin� ves 
napojena na celom� stskou komunika� ní sí� .   

 

Vlastní komunika� ní sí�  �ešeného území se skládá z následujících komunikací: 

�  Rychlostní silnice R8 – Dálnice D8 

�  Silnice I. t�ídy (I/9 v úseku dálnice D8 – Jest�ebí) 

�  Silnice II. t� ídy (II/243 ulice Na Hlavní, II/244 v úseku Líbeznice - Byšice, II/608 v úseku 
dálnice D8 - Terezín) 

�  Silnice III. t� ídy (III/2438 v úseku Líbeznice – Hovor� ovice) 

�  Místní komunikace IV. t�ídy 
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Tyto komunikace budou v budoucnosti rozší�eny o n� které další komunikace (z nich� nejvýznam-
n� jší bude práv�  p�elo�ka silnice II/243). Veškeré komunikace v �ešeném území jsou obousm� rné s výjim-
kou ulic Bezinková a U Parku.  

Silnice II/243 (ulice Na Hlavní) je v sou� asnosti atraktivním pr� jezdem na trase 	 áblice – B�ezin� -
ves – Líbeznice, a to p�edevším z d� vodu mo�nosti vyu�ití trasy p�i kongescích a krizových situacích na 
rychlostní komunikaci R8 a blízké dálnici D8. Navíc je nutno po� ítat s tím, �e po uvedení úsek�  519 (Su-
chdol – B�ezin� ves) a 520 (B�ezin� ves – Satalice) silni� ního okruhu kolem Prahy spole� n�  s MÚK B�ezi-
n� ves do provozu, bude docházet k dalšímu p�et� �ování silnice II/243. Rovn� � se po� ítá s nár� stem dopra-
vy na trase díky navrhovanému komer� nímu vyu�ití n� kterých ploch na území Bo�anovic a Líbeznic.  

Stávající dopravní zát� � na pr� tahu silnice II/243 obcí B�ezin� ves se pohybuje dle s� ítání dopravy 
TSK hl. m. Prahy kolem hodnoty 16 000 všech vozidel/24 hodin. Z hlediska bezpe� nosti provozu a zdraví 
obyvatel je stávající situování trasy velmi nevhodné. Z hlavní osy území obce nelze za t� chto podmínek 
vytvo�it klidnou obchodn�  obslu�nou ulici, nato� vytvo�it centrum obce charakteru návsi/nám� stí. 

Intenzity silni� ní dopravy na nejbli�ší komunika� ní síti jsou pravideln�  sledovány. Periodické s� í-
tání dopravy je provád� no na úsecích komunikace II/243 dálnice D8. Stávající intenzity silni� ní dopravy na 
komunikaci II/243 byly zjišt� ny ze s� ítání TSK hl. m. Prahy pro rok 2008. 

Následující tabulky uvád� jí dopravní intenzity pro rok 2008, a to zvláš�  pro jednotlivé úseky ko-
munikace II/243 a dálnice D8. Rozpad dopravy v denní (6 – 22 hod) a no� ní (22 – 6 hod) dob�  je uva�ován 
dle TSK hl. m. Prahy následující: osobní automobily – den 92 % a noc 8 %; nákladní automobily a autobu-
sy – den 93 % a noc 7 %. 

 

Tabulka 3 Intenzity dopravy na stávající komunikaci II/243 (ulice Na Hlavní) – rok 2008, pracovní den 0 – 24 

h (TSK hl. m. Prahy, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� . úseku 1 2 

Stávající silnice II/243 
II/243 (hran. hl. 
m. – Cínovecká) 

II/243 (Cínovecká 
– hran. hl. m.) 

II/243 (hran. hl. 
m. – sm� r Bo� a-

novice) 

II/243 (sm� r 
Bo� anovice – 
hran. hl. m.) 

OA 7 400 8 300 7 762 7 452 

Pomalá vozidla 500 500 274 353 

Vozidla bez MHD 7 900 8 800 8 036 7 805 

Bus, MHD 75 71 30 33 

Celkem na profilu 7 975 8 871 8 066 7 838 
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Tabulka 4 Intenzity dopravy na dálnici D8 (Cínovecká) – rok 2008, pracovní den 0 – 24 h (TSK hl. m. Prahy, 

2009) 

 

Výhledový stav a nároky na dopravní sí�  

Výstavba 

Nároky na silni� ní sí�  ve fázi výstavby budou vznikat p�edevším v d� sledku p�epravy stavebních 
materiál� , sejmuté zeminy a ornice. Lze o� ekávat, �e nejv� tší objem p�epravy bude p�edstavovat doprava 
materiálu z t� �eben nerostných surovin. Tyto t� �ebny budou vybrány a� dodavatelem stavby. 

V následujících odstavcích jsou uvedeny p�edpokládané typy a po� ty stavebních stroj�  
v nejexponovan� jší fázi výstavby, tj. ve fázi zemních prací. V této etap�  lze p�edpokládat maximální po� ty 
strojních za�ízení, resp. maximální intenzitu obslu�né staveništní dopravy. Vzhledem k charakteru stavby 
se obslu�ná staveništní doprava bude pohybovat po budoucí trase budoucí p�elo�ky. Pohyb stavebních stro-
j�  a obslu�né staveništní dopravy bude sm�� ován mimo obec B�ezin� ves tak, aby byly eliminovány nega-
tivní dopady na obec a její obyvatele. 

Maximální pohyb nákladních vozidel, vzhledem k objemu zemních prací probíhajících v po� átku 
výstavby, se p�edpokládá cca 40 jízd nákladních vozidel za den v obou sm� rech. B� hem dalších fází vý-
stavby se p�edpokládá pohyb cca 20 nákladních vozidel za den v obou sm� rech.  

 

Tabulka 5 P� edpokládaný po� et za� ízení pou�itých v hlavních  

fázích výstavby 

Typ za� ízení P� edpokládaný po� et 
nasazených stroj�  

buldozer 3 
bagr 3 

p� dní fréza 1 
silni� ní fréza 0 

auto je�áb 1 
�el. je�áb 0 

finišer 1 
vibra� ní válec 1 

 

 

� . úseku 1 2 3 

Rychlostní 

komunikace  

R8 (Cínovecká) 

Cínovecká – 
sm� r 1 (Li-
berecká – 

Kostelecká) 

Cínovecká – 
sm� r 2 

(Kostelecká 
- Liberecká) 

Cínovecká 
sm� r 1 

Hlavní - 
Kostelecká) 

Cínovecká 
sm� r 2 

(Kostelecká 
– Na Hlav-

ní) 

Cínovecká – 
sm� r 1 (Na 
Hlavní – 

hranice hl. 
m. Prahy) 

Cínovecká – 
sm� r 2 

(hranice hl. 
m. Prahy – 
Na Hlavní) 

OA 29 300 25 700 24 100 26 300 19 300 19 500 

Pomalá vozidla 6 000 5 800 5 700 5 900 5 700 5 600 

Vozidla bez MHD 35 300 31 500 29 800 32 200 25 000 25 100 

Bus, MHD 0 0 0 0 0 0 

Celkem na profilu 35 300 31 500 29 800 32 200 25 000 25 100 
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Provoz 

Silni� ní doprava 

Nov�  vybudovaná komunikace bude slou�it jako obchvat kolem m� stské � ásti Praha – B�ezin� ves a 
odvede tak osobní i nákladní automobilovou dopravu nejkratší cestou mimo centrum B�ezin� vse. Tím do-
jde k p�evedení zna� né � ásti dopravy z ulice Na Hlavní na plánovanou obchvatovou komunikaci.  

Obecn�  budou na stávající trase v B�ezin� vsi vybudována taková opat�ení, která v co nejv� tší mí�e 
pozitivn�  ovlivní (tedy omezí) pr� jezd tranzitní dopravy m� stskou � ástí Praha – B�ezin� ves: 

·  omezení pr� jezdu nákladních automobil�  nad 3,5 t, 

·  trvale sní�ená rychlost na 30 km/h, 

·  realizace okru�ních k� i�ovatek na za� átku a na konci obce, 

·  instalace zpomalovacích prah� , 

·  systém zjednosm� rn� ní ulic tak, aby se zabránilo p�ímému pr� jezdu obcí. 

 

Intenzity dopravy navr�ené komunikace a p� ilehlé komunika� ní sít�  pro výhledový rok 2013 a 
2015 jsou uvedeny v následujících dvou kartogramech (obr. � . 4 a 5).  

Z uvedeného kartogramu intenzit dopravy v roce 2013 je patrné, �e intenzita dopravy ve st�edu 
B�ezin� vsi by m� la oproti stávajícímu stavu (rok 2008) výrazn�  klesnout, a to na cca 3 900 všech vozi-
del/24 hodin na profilu. To je oproti stávajícímu provozu v roce 2008 o cca 12 000 všech vozidel/24 hodin 
mén�  a jedná se o dosti výraznou pozitivní zm� nu. 

Z uvedeného kartogramu intenzit dopravy v roce 2015 je patrné, �e intenzita dopravy ve st�edu 
B�ezin� vsi by m� la oproti stávajícímu stavu (rok 2008) výrazn�  klesnout, a to na cca 3 600 všech vozi-
del/24 hodin na profilu. To je oproti stávajícímu provozu v roce 2008 o 12 300 všech vozidel/24 hodin 
mén�  a jedná se o dosti výraznou pozitivní zm� nu. 

Nutno ovšem poznamenat, �e tento kartogram nepo� ítá pro rok 2015 s provozem úsek�  SOKP – 
stavby 519 „Suchdol – B�ezin� ves“ a 520 „B�ezin� ves – Satalice“. V tuto chvíli lze jen t� �ko odhadovat, 
jak se z hlediska dopravního zm� ní situace na stávající místní komunika� ní síti po uvedení obou úsek�  
SOKP do provozu. P�edpokladem ovšem je, �e k výraznému navýšení dopravy na území B�ezin� vsi by 
v d� sledku zprovozn� ní SOKP stavby 519 a 520 dojít nem� lo.  
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Obr. � . 4 Kartogram – výhledový stav s obchvatem – rok 2013 (TSK hl. m. Prahy) 
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Obr. � . 5 Kartogram – výhledový stav – rok 2015 (ÚRM) 

 
 

              Nároky na ostatní infrastrukturu 

Ochranná pásma  

B� hem výstavby dojde k dot� ení n� kolika ochranných pásem in�enýrských sítí a komunikací. 
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Silnice a místní komunikace 

Ochranná pásma jsou stanovena zákonem � . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve zn� ní 
pozd� jších p�edpis�  

Silnice I. t�ídy 50 m od osy vozovky nebo p�ilehlého jízdního pá-
su  

Silnice II. a III. t� ídy 15 m od osy vozovky nebo od osy p�ilehlého jízd-
ního pásu 

Sít�  elektro 

Ochranná pásma za�ízení pro výrobu elekt� iny a rozvodná vedení elekt� iny jsou ur� ena zákonem � . 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv� tvích a o zm� n�  n� -
kterých zákon�  (energetický zákon). 

Nadzemní 1 – 35 kV v� . bez izolace  7 m od krajního vodi� e 

Nadzemní 1 – 35 kV v� . se zákl. izolací  2 m od krajního vodi� e 

Nadzemní 1 – 35 kV v� . záv� s. kabelu  1 m od krajního vodi� e 

Nadzemní 35 – 110 kV v� .   12 m od krajního vodi� e 

Podzemní do 110 kV v� .   1 m od krajního kabelu 

 

Sít�  sd� lovací 

Kabely � eského Telecomu   1,5 m od plášt�  krajního kabelu 

Trubní vedení 

Ochranná pásma plynárenských za�ízení jsou stanovena zákonem � . 222/1994 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv� tvích a o Státní energetické inspekci. 

Ochranná pásma rozvod�  tepelné energie jsou stanovena zákonem � . 458/200 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv� tvích a o zm� n�  n� kterých zákon�  (energetický 
zákon). 

Plynovody: 

Plynovody a p�ípojky    4 m od p� dorysu 

Bezpe� nostní pásmo    150 m od p� dorysu 

 

Ropovody a produktovody:   300 m od osy potrubí 

Horkovod – podzemní vedení DN 300, 250: 2,5 m od svislých rovin vedených po obou stranách 
za�ízení 

Vodohospodá�ské objekty 

Ochranné pásmo vodovodních �ad�  a kanaliza� ních stok je stanoveno zákonem � . 274/2001 Sb.,  
o vodovodech a kanalizacích. 

Kanalizace BET DN 1500 mm   2,5 m od vn� jšího líce st� ny potrubí 

Vodovodní �ad LT 300    1,5 m od vn� jšího líce st� ny potrubí 
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P� elo�ky a rušení in�enýrských sítí  

V souvislosti s realizací posuzovaného zám� ru bude t�eba provést následující p�elo�ky in�enýr-
ských sítí a jiných objekt� : 

·  Plynovod - ji�n �  od obce B�ezin� ves ve východo-západním sm� ru (severn�  od MÚK silnice II/243 
s rychlostní komunikací R8) probíhá vysokotlaký plynovod DN 500. Dále pak ve sm� ru od ji�ního 
okraje obytné zástavby obce B�ezin� ves sm� rem východním k uvedenému VTL 500 probíhají dv�  
vysokotlaké �ady DN 300 a DN 500. Všechny tyto �ady bude nutné p�i jejich k�í�ení s p�elo�kou 
silnice II/243 ochránit, a to bu
  p�elo�kou, nebo p�ípadn�  chráni� kou. 

·  Vodovod – podél stávající silnice II/243 – ulice Na Hlavní ve sm� ru od Prahy vede p�ívodní vodo-
vodní �ad DN 200 litina. Tento vodovod bude nutné p�i k�í�ení s navrhovanou p�elo�kou v prostoru 
navrhované okru�ní k� i�ovatky p�elo�it. 
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III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 
Fáze výstavby 

V dob�  realizace stavby lze o� ekávat vznik emisí z plošných a liniových zdroj� . Bude se však jed-
nat o b� �né zdroje zne� išt� ní ovzduší, které p� sobí p�i jakékoli stavební � innosti, nap�. zemní práce, depo-
nie sypkých materiál�  a manipulace s nimi, emise výfukových plyn�  stavebních mechanism�  a nákladních 
voz� . Liniové zdroje zne� iš� ování pak bude p�edstavovat p�edevším provoz nákladních automobil�  p�i 
zavá�ení/vyvá�ení stavebního materiálu. 

P�edpokládá se, �e trasa pro odvoz p�ebyte� né výkopové zeminy bude sm� rována po dálnici D8 
sm� rem na nedalekou skládku 	 áblice A. S. A. 

Objem zemin odvá�ených ze stavby byl stanoven projektantem. P� jde cca o 20 000 m3. 

Maximální intenzita nákladní dopravy se p�edpokládá cca 40 jízd TNA za den v obou sm� rech. 

P�i konzervativním p�ístupu na hranici bezpe� nosti výpo� tu lze specifikovat hmotnostní faktor 0,05 
PM10 kg/ 1 tunu materiálu. P�i respektování t� chto emisních faktor�  a p�edpokládané hmotnosti odvezené-
ho materiálu lze o� ekávat ro� ní bilanci emisí frakce PM10 v mno�ství 1 tuny. 

Z hlediska pohybu nákladních automobil�  v etap�  výstavby lze bilancovat následující sumy emisí 
frakce PM10: 

Tabulka 6 Suma emisí pro plošné zdroje 

 PM10 

výstavba g. s-1 kg. den-1 t. rok -1 

plošné zdroje 5.51E-05 0.003174 0.0011109 

Tabulka 7 Suma emisí pro liniové zdroje 

 PM10 

výstavba g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok -1 

linie 2.645E-07 0.006348 0.0022218 

 

Fáze provozu 
Bodové zdroje  

Stavba jako celek není typem bodového zdroje zne� išt� ní.  
 
Liniové zdroje 
Posuzovaná stavba (silnice II/243 – obchvat kolem B�ezin� vsi) bude p�edevším typem liniového 

zdroje zne� išt� ní, které bude vytvá�et pohyb automobil�  po komunikaci. 

Proto�e z motor�  aut jsou emitovány pouze velmi malé prašné � ástice, lze všechny emise prachu 
pova�ovat za emise frakce PM10, tj. za emise � ástic s rozm� rem pod 10 µm. Prach p�itom emitují tém��  
výhradn�  naftové motory nákladních automobil� , emise prachu z benzinových motor�  osobních aut jsou 
minimální. 

D� le�itou sou� ástí emisí prachu z dopravy jsou resuspendované � ástice, tj. prach zví�ený ze silnic 
p� i pr� jezdu automobil� . Výpo� et této tzv. sekundární prašnosti nelze provést, proto�e by k n� mu bylo 
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zapot�ebí obtí�n�  vyjád�itelných a siln�  se m� nících veli� in jako je � istota silnice, zrnitost prachu le�ícího 
na ní, apod. Výsledky takovýchto výpo� t�  by pak nem� ly vypovídající hodnotu odpovídající skute� nosti. 

V následující sumariza� ní tabulce jsou uvedeny výsledky výpo� t� , zohled� ující ve výpo� tové síti a 
u bod�  mimo výpo� tovou sí�  nejni�ší a nejvyšší vypo� tené koncentrace sledovaných zne� iš� ujících látek 
v jednotlivých �ešených variantách. 

Tabulka 8 Sumariza� ní tabulka emisí v jednotlivých variantách 

Výpo� tová sí�  Body mimo sí�  Varianta Škodli-

vina 

Charakteristika 

min max min max 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,009141 0,197156 0,034284 0,137873 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 hod (mg.m-3) 0,216497 7,151949 0,680119 4,775745 

PM10 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,001447 0,046677 0,006569 0,031965 

PM10 Aritmetický pr� m� r 24 hod (mg.m-3) 0,038880 1,723491 0,119829 1,091870 

CO Maximální denní osmihodinový pr� m� r (mg.m-3) 2,460613 99,542670 7,306338 55,354918 

Benzen Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,000573 0,018250 0,002595 0,012505 

Varianta 3 

BaP Aritmetický pr� m� r 1 rok (ng. m-3) 0,000014 0,000454 0,000065 0,000311 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,011133 0,229074 0,028750 0,079572 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 hod (mg.m-3) 0,336756 4,535035 0,647713 3,225993 

PM10 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,001622 0,051583 0,004782 0,016092 

PM10 Aritmetický pr� m� r 24 hod (mg.m-3) 0,061862 1,049754 0,133012 0,677502 

CO Maximální denní osmihodinový pr� m� r (mg.m-3) 3,870194 61,628021 9,346681 36,331690 

Benzen Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,000685 0,021269 0,002018 0,006034 

Varianta 4 

BaP Aritmetický pr� m� r 1 rok (ng. m-3) 0,000017 0,000529 0,000050 0,000150 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,011133 0,229304 0,028750 0,079482 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 hod (mg.m-3) 0,336756 4,539571 0,647713 3,225993 

PM10 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,001622 0,051634 0,004782 0,016075 

PM10 Aritmetický pr� m� r 24 hod (mg.m-3) 0,061862 1,050810 0,133012 0,677502 

CO Maximální denní osmihodinový pr� m� r (mg.m-3) 3,870194 61,689648 9,346681 36,331690 

Benzen Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,000685 0,021289 0,002018 0,006026 

Varianta 5 

BaP Aritmetický pr� m� r 1 rok (ng. m-3) 0,000017 0,000530 0,000050 0,000150 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,010901 0,264320 0,025635 0,074463 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 hod (mg.m-3) 0,257428 5,995138 0,553428 1,754914 

PM10 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,000869 0,033325 0,002305 0,008152 

PM10 Aritmetický pr� m� r 24 hod (mg.m-3) 0,024241 0,797477 0,056062 0,206766 

CO Maximální denní osmihodinový pr� m� r (mg.m-3) 2,938435 88,356353 6,961704 21,642309 

Benzen Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,000605 0,022699 0,001592 0,005662 

Varianta 6 

BaP Aritmetický pr� m� r 1 rok (ng. m-3) 0,000015 0,000565 0,000040 0,000141 

Varianta 7 NO2 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,010901 0,264584 0,025635 0,074379 
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Výpo� tová sí�  Body mimo sí�  Varianta Škodli-

vina 

Charakteristika 

min max min max 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 hod (mg.m-3) 0,257428 6,001134 0,553428 1,752944 

PM10 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,000869 0,033359 0,002305 0,008140 

PM10 Aritmetický pr� m� r 24 hod (mg.m-3) 0,024241 0,798277 0,056062 0,206535 

CO Maximální denní osmihodinový pr� m� r (mg.m-3) 2,938435 88,444710 6,961704 21,618005 

Benzen Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,000605 0,022721 0,001592 0,005655 

 BaP Aritmetický pr� m� r 1 rok (ng. m-3) 0,000015 0,000565 0,000040 0,000141 

Pozn.: Varianta 3 stav v roce 2013 – situace bez obchvatu 

 Varianta 4 stav v roce 2013 – situace s obchvatem (varianta 1 vedení obchvatu)   

Varianta 5 stav v roce 2013 – situace s obchvatem (varianta 2 vedení obchvatu) 

Varianta 6 stav v roce 2015 – situace s obchvatem (varianta 1 vedení obchvatu) 

Varianta 7 stav v roce 2015 – situace s obchvatem (varianta 2 vedení obchvatu) 

 
Plošné zdroje 

Ve fázi provozu nejsou uva�ovány plošné zdroje zne� iš� ování ovzduší. 

 

Podrobná rozptylová studie tvo�í samostatnou p�ílohu � . 2 dokumentace.  

 

2. Odpadní vody 

Deš� ové vody 

Obec B�ezin� ves je odvodn� na oddílnou kanaliza� ní soustavou, která byla nov�  postavena v letech 
1992 – 1993 p�i budováni in�enýrské infrastruktury obce p�i kompenzaci za umíst� ní skládky TKO v 	 áb-
licích.  

V obci se jedná p�evá�n�  o bytovou zástavbu rodinnými domky, nenachází se zde �ádné v� tší pr� -
myslové závody. Deš� ová kanalizace odvod� uje komunikace a zpevn� né plochy. Je provedena z kameniny, 
betonových trub, pop�ípad�  zd� ná. Profily deš� ových stok jsou od DN 300 a� po DN 1000 u výtoku do 
vodote� e.  

Objem deš� ových odpadních vod odtékající z nové komunikace lze odhadnout na základ�  následu-
jících údaj� :  

1. varianta vedení trasy obchvatu 

zpevn� né plochy komunikace – 22 950 m2; koeficient odtoku ze zpevn� ných ploch (�ivi� ný povrch 
+ hutn� ná zemní krajnice) – 0,8; ro� ní úhrn srá�ek v daném území – cca 550 mm. P�edpokladem je, �e 
z daného úseku komunikace bude odtékat 10 098 m3 deš� ových vod za rok. 

2. varianta vedení trasy obchvatu 

zpevn� né plochy komunikace – 24 300 m2; koeficient odtoku ze zpevn� ných ploch (�ivi� ný povrch 
+ hutn� ná zemní krajnice) – 0,8; ro� ní úhrn srá�ek v daném území – cca 550 mm. P�edpokladem je, �e 
z daného úseku komunikace bude odtékat 10 692 m3 deš� ových vod za rok. 
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Výstavba 

Odvedení deš� ových vod ve fázi výstavby z plochy staveništ�  i z území dot� eného stavbou nebude 
speciáln�  �ešeno. Budou provedena b� �ná opat�ení k zamezení kontaminace vody a p� dy, nap�. úniky pro-
vozních kapalin ze stavebních mechanism� . 

 

Provoz  

Z hlediska ovlivn� ní kvality vod je posuzovaná komunikace potenciálním zdrojem kontaminace 
povrchových a podzemních vod. Splachové vody z komunikace mohou být zne� išt� ny zejména toxickými 
stopovými prvky, látkami ropného p� vodu, slo�kami posypových materiál�  ze zimního ošet�ení povrchu 
vozovky, p�ípravky na ochranu rostlin, r� stovými inhibitory a pesticidy.  

Zavedení bezolovnatých benzín�  s obsahem olova do 5 mg/l prakticky eliminovalo význam tohoto 
potenciálního polutantu. Výskyt jiných toxických stopových prvk� , jako Cd, As, Ni, Cr, Cu, Pt (z automo-
bilních katalyzátor� ) v d� sledku silni� ního provozu prakticky nehrozí a na sou� asné úrovni poznání jej lze 
pokládat za zanedbatelný. 

Látky ropného p� vodu a jejich deriváty, u�ívané jako pohonné hmoty a mazadla pro dopravní pro-
st�edky a další mechanizmy, jsou významnou potenciální kontaminantou, která m� �e ohrozit jakost pod-
zemních a povrchových vod. � ást ropných látek ve splachových vodách z komunikací m� �e pocházet i z 
obrusu �ivi� ného krytu silni� ní vozovky, v� tšinou však mají zdroj v úkapech z net� snících pohonných sys-
tém�  motorových vozidel. Toxicita t� chto látek sice není p�íliš vysoká, významnou m� rou však zhoršují 
organoleptické vlastnosti vody. Samo� istící schopnost prost�edí (biologické odbourávání) má za následek, 
�e po p�ípadném po� áte� ním nár� stu se koncentrace t� chto látek ve vodách v okolí komunikace ji� dále 
nezvyšuje a nastává rovnová�ný stav mezi jejich p�ír� stkem a úbytkem vlivem samo� istících proces� . K 
narušení tohoto rovnová�ného stavu pak m� �e dojít nap�. v d� sledku havárie a s ní spojeného úniku kon-
taminantu. 

Posypové látky pro zimní ošet�ení vozovky jsou zpravidla p�ípravky na bázi chlorid� . Jedná se 
zejména o chlorid sodný (NaCl) a vápenatý (CaCl2), pop�. o jejich sm� si s dalšími p�ísadami (nap�. zinku 
jako antikoroziva). Nechloridové p�ípravky, jako mo� ovina nebo octan ho�e� natovápenatý, jsou p�es jisté 
p�ednosti z�ídka pou�ívané, zejména z finan� ních d� vod� . Experimentáln�  bylo ov�� eno, �e ze silni� ního 
t� lesa se v našich podmínkách povrchovým odtokem spláchne nejvýše cca 30 % aplikovaných posypových 
látek. Zbytek je rozptýlen do okolí, co� ovšem neznamená, �e aspo�  z� ásti nem� �e proniknout do povrcho-
vých � i podzemních vod pozd� ji. Tyto látky nejsou bezprost�edn�  lidskému zdraví nebezpe� né, nep�ízniv�  
však ovliv� ují �ivotní prost�edí. Chlor se usazuje v asimila� ních orgánech rostlin, na n� � p � sobí fytotoxic-
ky. Sodík se vá�e na jílové minerály organominerálního sorp� ního komplexu p� dního a zhoršuje fyzikální 
a fyzikáln�  chemické vlastnosti p� dy. P�ípadné pou�ití mo� oviny m� �e zp� sobit kontaminaci vod dusíka-
tými látkami. Pou�ití octanu ho�e� natovápenatého je z tohoto hlediska nejmén�  problematické, nebo�  ne-
obsahuje chlor a jeho slo�ky vápník a ho�� ík ve spojení s jílovými minerály ovliv� ují vlastnosti p� dy spíše 
p�ízniv� . Jeho širšímu pou�ívání však brání vysoká cena. 

Pou�ití p�ípravk�  na ochranu rostlin, herbicid�  a r� stových inhibitor�  p�i údr�b�  okolí vozovek je v 
našich podmínkách �ídké a nár� st jejich spot�eby lze s ohledem na finan� ní náro� nost o� ekávat a� ve vzdá-
len� jší budoucnosti. Jedná se o látky rozli� ného chemického slo�ení a s r� znou toxicitou. Je d� le�ité, aby 
se pou�ívaly herbicidy s krátkou dobou rozpadu a s co nejmén�  škodlivými rozpadovými produkty. 

Posuzovaná komunikace bude odvodn� na pomocí silni� ních vsakovacích p�íkop�  a dvou reten� -
ních vsakovacích nádr�í do podzemí. První z reten� ních vsakovacích nádr�í se bude nacházet na v� tvi A 
p�ed kruhovým objezdem na pravé stran�  posuzované komunikace, druhá reten� ní vsakovací nádr� bude 
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vybudována na v� tvi B na levé stran�  posuzované komunikace kousek za kruhovým objezdem. P�esné 
umíst� ní reten� ních vsakovacích nádr�í je patrné z výkres�  v kapitole F této dokumentace. 

Splaškové odpadní vody 

Splašková kanalizace obce B�ezin� ves je p�evá�n�  gravita� ní z kameninového potrubí o profilech 
DN 300 a DN 400. � ást severního okraje obce je gravita� n�  odkanalizována do � erpací stanice, která 
splaškové vody p�e� erpává zp� t do nejbli�ší gravita� ní stoky do obce. 

Veškeré splaškové vody jsou odvedeny do � istírny odpadních vod, která je umíst� na p�i jihový-
chodním okraji zástavby se zaúst� ním vy� išt� ných vod do vodote� e. Bilan� ní produkce splaškových vod je 
93,4 m3/den. Vzhledem k ulo�ení n� kterých stok a� v sedmi metrech pod terénem a 2 m pod hladinou pod-
zemní vody, proniká do potrubí zna� né mno�ství balastních vod, které zat� �ují � istírnu odpadních vod (dále 
jen � OV). V sou� asnosti je p�ivád� no na � OV 265,9 m3/den balastních vod. V dob�  1999 – 2000 byl za-
m�� en pr� nik balastních vod do koncového úseku stoky 7 l/s. Pr� m� rný denní pr� tok � OV v „mokrém“ 
období je 370,2 m3/den. 

 

Výstavba 

Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze p�edpokládat v objektech sociálního zázemí 
v rámci za�ízení staveniš� . Mno�ství odpadních vod bude dáno po� tem pracovník� . Zp� sob nakládání s 
t� mito vodami musí být v souladu s platnou legislativou a konkrétn�  bude �ešen dodavatelem stavby. P�ed-
pokladem je, �e na stavb�  budou pou�ity mobilní jednotky s chemickým WC.  

 

Provoz 

B� hem provozu se dále nep�edpokládá vznik splaškových odpadních vod.   

 

Technologické a oplachové odpadní vody 

Výstavba 

Produkce t� chto vod p�i výstavb�  bude minimální, budou vznikat nap�. p�i � išt� ní stavebních me-
chanism� , vlh� ení beton�  apod. V pr� b� hu výstavby bude nutno realizovat opat�ení zabra� ující kontamina-
ci okolních ploch. Ve fázi výstavby budou vznikat rovn� � oplachové odpadní vody, zejména � išt� ním ko-
munikací na p�íjezdových trasách k jednotlivým stavebním parcelám a oplachem kol nákladních vozidel 
p�ed výjezdem ze staveništ�  na okolní komunikace.   

 

Provoz 

B� hem provozu se nep�edpokládá další vznik technologických � i oplachových vod.   

 

3. Odpady 

Nakládání s odpady se �ídí zákonem � . 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn� ní a navazujícími a up�es� ujícími práv-

ními p�edpisy. Za�azování odpadu se provádí dle Vyhlášky � . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�  a Seznam nebezpe� -

ných látek, ve zn� ní Vyhlášky � . 503/2004 Sb.  
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V následujících odstavcích jsou uvedeny p�edpokládané kategorie a druhy odpad�  vznikající 
ve fázi výstavby a b� hem provozu zám� ru, rovn� � je uveden zp� sob nakládání s t� mito odpady.  

Obecn�  platí, �e odpady je t�eba v okam�iku jejich vzniku t� ídit. U odpadu (zejména u výkopových 
zemin v blízkosti komunikace) je nutné kontrolovat, zda nemá n� kterou z nebezpe� ných vlastností. Pro 
nakládání s nebezpe� nými druhy odpad�  je nutný souhlas p�íslušného ú�adu, který musí být vydán p�ed 
zahájením stavebních prací. B� hem výstavby a provozu komunikace je pot�eba vést evidenci mno�ství 
produkovaných odpad�  a zp� sobu nakládání s nimi. Vznikající odpady budou p�ednostn�  vyu�ívány.  

 

3. 1 Odpady vznikající p� i výstavb�  komunikace 

Tato podkapitola zahrnuje vý� et p�edpokládaných kategorií a druh�  odpad� , které budou vznikat 
p� i samotné výstavb�  jednotlivých objekt� .  

Zbytky barev, lepidel a t� snících materiál�  budou vznikat p�evá�n�  v pr� b� hu výstavby (podskupi-
ny 08 01, 08 02 a 08 04). V této skupin�  mohou vznikat jak nebezpe� né, tak ostatní odpady, podle pou�ité 
technologie a materiál� . Pokud ji� nebudou pou�ité materiály jinak vyu�itelné, budou shroma�
 ovány 
v plechových uzavíratelných nádobách a podle pot�eby a skute� ných vlastností budou odvá�eny 
k odstran� ní. Ostatní odpady (08 01 12, 08 02 01, 08 02 02) lze ukládat na skládkách S – OO. Nebezpe� ný 
odpad bude ukládán na skládku NO. 

P�i zpracování a pou�ití kovových materiál�  p� i stavb�  m� �ou vznikat piliny a t� ísky �elezných i 
ne�elezných kov�  a odpady ze sva�ování, �ezání, broušení apod. (skupina 12). V p�ípad�  vzniku v� tšího 
mno�ství budou tyto odpady �azeny do druhu (12 01 01, 12 01 03, 12 01 13). P�edpokládá se však vznik 
pouze minimálního mno�ství tohoto odpadu.  

Pou�itím stavebních stroj�  a v menší mí�e i pou�itím mechanizace na údr�bu komunikace za pro-
vozu mohou vznikat „vyjeté“ a upot�ebené oleje (skupina 13). Z provozu kompresor�  mohou vznikat ole-
jové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná se p�evá�n�  o nebezpe� né odpady podskupiny 13 01 – 
Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, p�evodové a mazací oleje. Konkrétní 
za�azení do druhu je závislé na výb� ru u�ivatele stavební techniky. Odpadní oleje pat�í podle zákona o 
odpadech � . 185/2001 Sb., v platném zn� ní mezi „vybrané výrobky“, teprve po vyu�ití se stávají odpady. 
Nakládání s nimi je v zákon�  upraveno speciálními podmínkami. P� vodci t� chto odpad�  jsou vázáni pod-
mínkami uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech. Upot�ebené oleje budou shroma�
 ovány 
ve speciálních kontejnerech na ur� eném míst�  a budou odevzdávány k recyklaci n� které z firem, která se 
nakládáním s tímto odpadem zabývá. Nejpravd� podobn� jší varianta však je, �e údr�ba techniky bude pro-
vád� na u specializované firmy, tj. mimo staveništ� . 

Zbytky organických rozpoušt� del a �edidel (podskupina 14 06) budou vznikat p� i �ed� ní barev, 
pop�. � išt� ní materiál� . M� �e se jednat rovn� � o pevné látky zne� išt� né rozpoušt� dly. Jedná se o odpad 14 
06 02 N, 14 06 03 N. Nevyu�itelné zbytky budou shroma�
 ovány v uzavíratelné nádob�  a následn�  odvá-
�eny k recyklaci � i odstran� ní n� které z oprávn� ných osob.  

Podskupina 15 01 zahrnuje obaly, které mohou vznikat v souvislosti se zásobováním v pr� b� hu vý-
stavby. Jedná se o papírové a lepenkové obaly, plastové, d�ev� né, kovové, kompozitní, sm� sné, sklen� né a 
textilní obaly pat�ící do kategorie „ostatní“. 

Krom�  toho mohou vznikat obaly zne� išt� né nebezpe� nými látkami, pop�. prázdné kovové tlakové 
nádoby (15 01 10 N, 15 01 11 N), které pat�í do nebezpe� ných obal� . Kvalitativní i kvantitativní specifika-
ce p�eva�ujících druh�  odpad�  této podskupiny je velmi obtí�ná, proto�e bude závislá na výb� ru konkrét-
ního dodavatele. Po vyprázdn� ní budou nevratné obaly t� íd� ny a p�edávány p�ednostn�  k následnému vyu-
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�ití, recyklaci nebo odstran� ní. Obaly zne� išt� né nebezpe� nými látkami budou nebezpe� né slo�ky zbaveny 
nebo s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpe� ným odpadem.  

Odpady Podskupiny 15 02 budou vznikat zejména v rámci realizace stavby a � áste� n�  p� i údr�b�  
areálu za provozu. Jedná se o absorp� ní � inidla, filtra� ní materiály, � isticí tkaniny a ochranné od� vy, a to 
bu
  zne� išt� né nebezpe� nými látkami – druh 15 02 02 N nebo nezne� išt� né nebezpe� nými látkami – druh 
15 02 03. Místem shroma�
 ování tohoto nebezpe� ného odpadu budou normalizované sb� rné nádoby. Od-
pad bude skladován na zabezpe� eném míst� , a dále bude podle pot�eby odvá�en  
k odstran� ní do spalovny nebezpe� ných odpad� . Ostatní odpad by m� l být p�ednostn�  vyu�íván jako vyt�í-
d� ný odpad textilního materiálu.  

Podskupina 16 01 zahrnuje opot�ebované pneumatiky – druh 16 01 03. Ty mohou vznikat 
v souvislosti s provozem dopravních stavebních stroj� . Odpad bude p�edáván oprávn� né osob� . Krom�  
toho vhodné odstran� ní (recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit podle § 38, zákona � . 185/2001 Sb. 
v platném zn� ní „povinná osoba“, která výrobek vyrábí, pop�. dová�í. Tato � innost bude zajiš� ována doda-
vateli, obm� na pneumatik bude probíhat mimo staveništ� . 

V rámci provozu stavebních stroj�  mohou vznikat upot�ebené nefunk� ní autobaterie (olov� ný 
akumulátor, 16 06 01 N). P� vodcem tohoto odpadu budou pravd� podobn�  p�evá�n�  dodavatelské firmy. 
P�esto v p�ípad�  vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory odd� len�  shroma�
 ovány 
v normalizované nádob�  v míst�  ur� eném pro shroma�
 ování odpadu, jak blí�e stanovuje § 31 zákona � . 
185/2001 Sb. Povinností výrobce, pop�. dovozce je podle § 38 zákona � . 185/2001 Sb. zp� tný odb� r pou�i-
tých akumulátor� .  

P�edpokládá se vznik pom� rn�  velkého mno�ství stavebního odpadu (skupina 17), který bude 
v nejv� tší mí�e obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikát� , kov� , izola� ních materiál� , um� lých hmot, 
apod. V� tší kusy vyu�itelných materiál�  by m� ly být vyt�íd� ny a za�azeny do jednotlivých druh�  stavební-
ho odpadu skupiny 17. Vyt�íd� né slo�ky by m� ly být p�ednostn�  recyklovány. Vyt�íd� ny musí být rovn� � 
mo�né nebezpe� né odpady. 

Odpad 17 02 01 –  jedná se o stavební d�evo pou�ívané jako bedn� ní, nap�. p� i realizaci stavebních 
konstrukcí, apod. D�evo se vyt�ídí tak, aby mohlo být opakovan�  pou�íváno, p�ípadn�  bude po našt� pková-
ní zpracováno spole� n�  s odpadem ze zelen�  (kompostováno). V p�ípad�  nezájmu bude d�evo energeticky 
� i tepeln�  vyu�ito ve spalovn� .  

Bude rovn� � vznikat odpad 17 03 02 - asfaltové sm� si neuvedené pod � íslem 17 03 01 (�ivi� ný kryt 
- asfalt bez dehtu). Je mo�né zajistit recyklaci daného odpadu a následn�  jej vyu�ít p�i dalších stavebních 
� innostech nebo jej ulo�it na skládku. 

Stavba si vy�ádá rovn� � n � které p�elo�ky in�enýrských sítí uvedených v kap. B. II. 4. P�edpokládá 
se proto p�edb� �n �  se vznikem odpadní m� di (17 04 01), �eleza a oceli (17 04 05), sm� sných kov�  (17 04 
09) a kabel�  (17 04 11). 

Zemina z výkop�  a terénních úprav v pr� b� hu výstavby je �azena dle katalogu odpad�  pod � íslem 
17 05 04 a její orienta� ní odhad � iní cca 20 000 m3. � ást zeminy, která bude t� �ena p�i stavb� , bude záro-
ve�  vyu�ívána k realizaci silni� ního t� lesa s p�edpokládanou úpravou pro mo�nost vyu�ití do násp�  t� chto 
staveb. � ást zeminy bude rovn� � s nejv� tší pravd� podobností vyu�ita k výstavb�  protihlukového valu, kte-
rý je ji� na JZ B�ezin� vsi podél rychlostní komunikace R8 ve výstavb� . V p�ípad� , �e zemina nenajde p�í-
mé uplatn� ní v míst� , lze ji nabídnout dalším subjekt� m k vyu�ití. 

V p�ípad�  zne� išt� ní nebezpe� nými látkami (nap�. vyteklý olej � i palivo ze stavebních mechanis-
m� ) se jedná o nebezpe� ný odpad 17 05 03, který by m� l být p�ednostn�  dekontaminován v za�ízeních 
k tomu ur� ených, jinak bude ulo�en na skládku nebezpe� ných odpad� .  
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V rámci realizace stavby bude vznikat sm� sný stavební odpad 17 09 04, který bude shroma�
 ován 
na staveništi, nap�. ve vanových kontejnerech a následn�  recyklován � i ukládán na skládku. 

Odpad z chemických toalet (20 03 04) bude odstra� ován podle pou�ité technologie, co� bude zajiš-
� ováno smluvn� . Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky � . 381/2001 Sb. v platném zn� ní ur� it p� vodce 
na základ�  vylou� ení nebo potvrzení nebezpe� ných vlastností pov�� enou osobou. 

Následující tabulka uvádí seznam p�edpokládaných druh�  odpad�  vznikajících ve fázi výstavby. 

Tabulka 9 Seznam p� edpokládaných druh�  odpad�  vznikajících ve fázi výstavby 

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, pou�ívání a odstra� ování barev a lak�   
12 01 01 Piliny a t� ísky �elezných kov�   O 
12 01 03 Piliny a t� ísky ne�elezných kov�  O 
12 01 13 Odpady ze sva�ování O 

13 01 Odpadní hydraulické oleje O, N 
13 02 Odpadní motorové, p�evodové a mazací oleje  O, N 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 D�ev� né obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 05 Kompozitní obaly O 
15 01 06 Sm� sné obaly O 
15 01 07 Sklen� né obaly O 
15 01 09 Textilní obaly O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpe� ných látek nebo obaly t� mito látkami zne� išt� né  N 
15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpe� nou výpl� ovou hmotu (nap�. azbest) v� etn�  prázd-

ných tlakových nádob N 

15 02 02 Absorp� ní � inidla, filtra� ní materiály (v� etn�  olejových filtr�  jinak blí�e neur� e-
ných), � isticí tkaniny a ochranné od� vy zne� išt� né nebezpe� nými látkami N 

15 02 03 Absorp� ní � inidla, filtra� ní materiály, � isticí tkaniny a ochranné od� vy neuvedené 
pod � íslem 15 02 02 

O 

16 01 03 Pneumatiky  O 
16 06 01 Olov� né akumulátory N 
17 01 01 Beton O 
17 01 06 Sm� si nebo odd� lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk�  obsahující 

nebezpe� né látky N 

17 01 07 Sm� si nebo odd� lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk�  neuvedené 
pod � íslem 17 01 06 

O 

17 02 01 D�evo O 
17 02 03 Plasty O 
17 02 04 Sklo, plasty a d�evo obsahující  nebezp. látky nebo nebezp. látkami zne� išt� né N 

17 03 01 Asfaltové sm� si s p�ím� sí dehtu N 

17 03 02 Asfaltové sm� si neuvedené pod � íslem 17 03 01 O 
17 04 02 Hliník O 
17 04 04 Zinek O 
17 04 05 �elezo a ocel O 
17 04 07 Sm� sné kovy O 
17 04 09 Kovový odpad zne� išt� ný nebezpe� nými látkami N 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpe� né látky N 
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Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod � íslem 17 05 03 O 
17 09 04 Sm� sné stavební a demoli� ní odpady neuvedené pod � ísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 

03 O 

20 02 01 Biologicky rozlo�itelný odpad O 
20 02 02 Zemina a kameny O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozlo�itelný odpad O 
20 03 01 Sm� sný komunální odpad O 
20 03 03 Uli� ní smetky O 
20 03 04 Odpad ze septik�  a �ump, odpad z chemických toalet N, O 

N – nebezpe� né odpady, O – ostatní odpady  

 

3. 2 Odpad vznikající p� i provozu 

P�i provozu budou odpady vznikat v omezené mí�e p�i úklidu a údr�b�  komunikace, a to p�edevším 
p�i t� chto � innostech: 

·  úklid vozovky, 

·  zimní údr�ba, 

·  sekání trávy na krajnicích a kolem p�íkop� , 

·  se�ezávání d�evin, 

·  � išt� ní stok a deš� ových vpustí, 

·  drobné úpravy vozovky a svah�  silnice, 

·  odstra� ování následk�  havárií, apod. 

 

P�i údr�b�  zelen�  podél komunikace za provozu bude vznikat biologicky rozlo�itelný odpad 20 02 
01. Ten by m� l být p�evá�n�  kompostován. 

Odpad z � išt� ní komunikace po uvedení stavby do provozu se obvykle �adí do druhu 20 03 03 – 
uli� ní smetky. Zne� išt� ní bude odstra� ováno pomocí zametacích voz�  � i specializovaných pracovník� . 
Odpad bude odvá�en na p�íslušnou skládku. 

Mno�ství produkovaného odpadu ve fázi provozu závisí na provozních podmínkách daného úseku 
komunikace. Podle zkušeností z podobných staveb je mo�né po� ítat p�ibli�n �  s 1 t/km/rok komunálního 
odpadu (úlety a úmyslné zne� iš� ování komunikací) a 0,2 t/km/rok odpadu zelen� . 

Následující tabulka uvádí seznam p�edpokládaných druh�  odpad� , které budou ve fázi provozu 
vznikat. 

Tabulka 10 Seznam p� edpokládaných druh�  odpad�  vznikajících p� i provozu 

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

15 02 Absorp� ní � inidla, filtra� ní materiály, � isticí tkaniny a ochranné od� vy N, O 
16 01 03 Pneumatiky O 
16 01 04 Autovraky N 
17 04 05 �elezo a ocel O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod � íslem 17 05 03 O 
20 02 01 Biologicky rozlo�itelný odpad O 
20 02 02 Zemina a kameny O 
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Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

20 02 03 Jiný biologicky nerozlo�itelný odpad O 
20 03 03 Uli� ní smetky O 

N – nebezpe� né odpady, O – ostatní odpady 

 

Shrnutí 

Ve fázi výstavby budou vznikat p�evá�n�  ostatní odpady skupiny 17 – Stavební a demoli� ní odpa-
dy. Minimalizace t� chto odpad�  souvisí s úsporou stavebních náklad� . V rámci minimalizace stavebních 
odpad�  bude pln� n Metodický pokyn odboru odpad�  M�P k nakládání s odpady ze stavební výroby a 
s odpady z rekonstrukcí a odstra� ování staveb (V� stník M�P 9/2003) a zejména na�ízení vlády 197/2003, 
Sb. - Plán odpadového hospodá�ství � R, který stanoví pro rok 2005 dosa�ení 50 % podílu vyu�ívání vznik-
lého stavebního a demoli� ního odpadu a od roku 2012 dosa�ení 75 % podílu vyu�ívání vzniklého stavební-
ho a demoli� ního odpadu.  

Další odpady by m� ly vznikat jen v menším mno�ství a lze je velmi t� �ko p�edem kvantifikovat. 
Za provozu komunikace bude vznikat minimální mno�ství odpad� , v� tšinou z údr�by zelen�  a � išt� ní ko-
munikace. 

Provozovatel stavby je povinen vést pr� b� �nou evidenci o odpadech a zp� sobech nakládání s nimi 
dle § 39, odst. 1, zákona � . 185/2001 Sb. a v p�ípad�  produkce více ne� 50 kg nebezpe� ného nebo 50 t 
ostatního odpadu posílat ka�doro� n�  hlášení o produkci odpad�  dle § 39, odst. 2. S nebezpe� nými odpady 
m� �e p� vodce nakládat dle § 16, odst. 3 pouze na základ�  souhlasu p�íslušného orgánu státní správy. 

Celý investi� ní zám� r je spojen s produkcí odpad� , které by z hlediska celkového mno�ství 
i z hlediska druh�  odpad�  nem� ly významn�  ohrozit �ivotní prost�edí. 

 

4. Hluk  

Fáze výstavby 

K emisi hluku bude docházet v pr� b� hu výstavby p�elo�ky silnice a doprovodných objekt�  v d� -
sledku dopravy stavebních materiál�  a provád� ní stavebních prací. 

Zejména na po� átku výstavby lze o� ekávat intenzivn� jší pohyb t� �kých nákladních vozidel 
a stavebních mechanism�  (bagr� , buldozer� , naklada�� , t� �kých nákladních vozidel apod.). Hluk se bude 
také ší�it z prostor�  za�ízení staveništ�  (prostor u okru�ní k� i�ovatky na za� átku p�elo�ky). Hlavním zdro-
jem hluku p�i výstavb�  bude p�eprava hmot a materiálu nákladními auty. V maximální mí�e bude p�i stavb�  
vyu�ívána vlastní trasa zám� ru, nikoli stávající silnice II/243 p�es B�ezin� ves. Hluk z výstavby bude mít 
prom� nný charakter a jeho intenzita v�� i jednotlivým p�íjemc� m bude prom� nná s ohledem na postup vý-
stavby a pohyb stroj�  v celém úseku stavby. Nejhlu� n� jší fází výstavby budou zemní práce p�i budování 
zemního t� lesa komunikace.  

Nasazení stavebních stroj�  je patrné z následující tabulky. Stroje budou pracovat v r� zných sesta-
vách podle fází výstavby. Jejich nasazení bude odpovídat pot�eb�  jednotlivých stroj�  na daném úseku stav-
by. P�edpokládaná délka pracovní doby je 10 hodin v denní dob� . 
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Tabulka 11 Nasazení stroj�  na staveništi  

Stroj L1 – hladina hluku 1 m 
od zdroje 

Doba nasazení stroje b� -
hem dne 

Po� et stroj�  

Nákladní auta 79,6 dB 100 min 40 voz/14 hod 

Dozer 87,0 dB 480 min 3 

Bagr 90,0 dB 480 min 3 

UDS 80,0 dB 480 min 2 

Grader 82,0 dB 480 min 1 

Ru� ní ná�adí 85,0 dB 120 min – p�erušovan�   

Finišer 79,6 dB 480 min 2 

Válec vibra� ní 82,0 dB 480 min 1 

Zhut� ovací stroj 90,0 dB 480 min 1 

Je�áb 80,0 dB 120 min 1 

Fréza silni� ní 85,0 dB 600 min 1 

 

Provedený výpo� et hluku ze stavební � innosti je pouze orienta� ní. V této fázi projektové dokumen-
tace – vyhledávací studie – není vypracován návrh ZOV. Zpracovatel studie tedy vycházel z návrhu ZOV 
pro obdobné zám� ry. Lze p�edpokládat, �e celý úsek p�edkládaného zám� ru bude realizován a uveden do 
provozu najednou. Doba výstavby se p�edpokládá 12 m� síc� . Stanovení rozsahu pou�ití stavebních stroj�  a 
jejich � asové nasazení je v této fázi projektové dokumentace velmi problematické. Proto jsou dále uvedeny 
obecné zásady pro období výstavby, které je t�eba up�esnit v dalším stupni projektové dokumentace. Tech-
nologické postupy na realizaci díla se p�edpokládají zcela standardní. 

Z orienta� ního posouzení nejhlu� n� jších fází výstavby vyplývá, �e v chrán� ném venkovním prosto-
ru staveb v okolí navrhovaného zám� ru budou p�edpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku ni�ší, 
ne� je po�adovaný hygienický limit pro povolené stavby v dob�  mezi 7 - 21, tj. 65 dB. P�edpokládaná dél-
ka pracovní doby je 10 a� 11 hodin. Stavební práce nebudou probíhat p�ed 7. hodinou ranní. 

 

Fáze provozu 

Provoz na komunikacích je pova�ován za liniový zdroj hluku, který je emitován vozidly pohybují-
cími se po t� chto komunikacích.  

Ve fázi provozu zám� ru bude v území zdrojem hluku automobilová doprava na nov�  vzniklém ob-
chvatu kolem obce B�ezin� ves.  

P�enesením pr� jezdné dopravy mimo obytnou zástavbu v B�ezin� vsi dojde k výraznému zklidn� ní 
v okolí ulice Na Hlavní. Dle výhledových dopravních intenzit se o� ekává sní�ení dopravy v jednotlivých 
úsecích obce ze sou� asných tém��  16 000 voz/24 hod na 3 900 voz/24 hod a na pouhých 600 vozidel /24 
hod na výjezdu z obce sm� r Bo�anovice. Toto sní�ení dopravních zát� �í se projeví sní�ením ekvivalentních 
hladin akustického tlaku, a to tém��  o 10 dB v no� ní dob�  ve variant�  1 a ve variant�  2 o 12 dB na severním 
okraji obce. 

Podrobná akustická studie je jako samostatná p�íloha � . 1 sou� ástí této dokumentace. 
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5. Vibrace 

Ve fázi výstavby mohou vznikat vibrace zejména p�i hutn� ní násyp�  a zemních pracích. Vibrace ve 
fázi provozu mohou být zp� sobeny vlivem dopravy, p� i pr� jezdech lehkých i t� �kých nákladních vozidel. 
Tento negativní vliv p� sobí zejména na statiku budov.   

Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kol vozidla s vozovkou. Intenzitu vzniklých vibrací v daném 
míst�  ur� ují intenzita a skladba dopravy a dále rychlost pohybu dopravního proudu. D� le�itou roli hraje 
stav povrchu vozovky. Velikost p�enosu vibrací na p�íjemce je ovliv� ována i stavbou geologického podlo-
�í, druhem stavební konstrukce budovy (nap�. skeletová, apod.) a vzdáleností t� chto staveb a budov od osy 
komunikace.  

Prakticky jde však o negativní vliv pouze na budovy v t� sném okolí komunikace. Pokud vibrace 
p� sobí ve frekven� ní oblasti pod 100 Hz, vytvá�ejí infrazvuk, který se nej� ast� ji projevuje drn� ením oken. 
Zdroji infrazvuku jsou p�edevším turbulence zp� sobené pohybem vozidla a rezonance vznikající v jednot-
livých konstruk� ních prvcích vozidla, ty mohou zp� sobit vibrace � ástí budovy, p�edevším t� ch, u kterých 
buzená frekvence odpovídá frekvenci p� irozené.  

Negativní vliv vibrací na nejbli�ší obytnou zástavbu vlivem provozu na nov�  vzniklé silnici kolem 
B�ezin� vse se z hlediska vzdálenosti zástavby, intenzity a skladby dopravy na dané komunikaci a 
z hlediska stavu povrchu vozovky nep�edpokládá. 

 

6. Zá� ení radioaktivní, elektromagnetické 

P�i výstavb�  a následném provozu komunikace se nep�edpokládá existence nebo pou�ití zdroj�  ra-
dioaktivního, elektromagnetického � i ionizujícího zá�ení.  

Na základ�  mapy radonového rizika z horninového podlo�í lze konstatovat, �e p�edm� tná oblast se 
nachází v p�echodné kategorii nehomogenních kvarterních sediment�  radonového rizika (list 12-24 Praha, 
1:50 000). Na základ�  provád� ných m�� ení se v širším zájmovém území podle radonové databáze � GÚ a 
Asociace Radonové Riziko nacházejí plochy nízkého a� st�edního radonového rizika. 
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C. ÚDAJE O STAVU �IVOTNÍHO PROST � EDÍ V DOT � E-
NÉM ÚZEMÍ 

I. Vý � et nejzáva�n� jších environmentálních charakteristik dot� eného 
území 

1. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Územní systém ekologické stability je dle z. � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny v platném zn� ní, vzájemn�  pro-

pojený soubor p�irozených i pozm� n� ných, avšak p�írod�  blízkých ekosystém� , které udr�ují p�írodní rovnováhu. 

Podstatou ÚSES (územní systém ekologické stability) dle zákona � . 114/1992 Sb. v platném zn� ní je vytvo�ení funk� n�  

zp� sobilé sít�  tzv. biocenter, biokoridor�  a interak� ních prvk� , která by v maximáln�  mo�né mí�e zahrnula existující p�írodní loka-

lity a zajistila jejich vhodný management. 

V bezprost�edním okolí posuzovaného zám� ru se nachází n� kolik prvk�  ÚSES (viz obr. � . 6 a 7): 

 

LBK 251 „T � eboradický potok“                                                 

Vým� ra:     6 ha (v k. ú. B�ezin� ves)  

Existen� ní stav:     vymezený, navr�ený k zalo�ení 

Funk� nost:                nefunk� ní lokální biokoridor 

Stávající ochrana dle zákona � . 114/92 Sb.: VKP ze zákona - vodní tok 

Ohro�ení: intenzivní zem� d� lská � innost, ruderalizace, zaná-
šení koryta splachy p� dy 

Charakteristika lokality: úsek T�eboradického potoka (bez vegeta� ního do-
provodu) mezi B�ezin� vsí a T�eboradicemi a stáva-
jící pole východn�  od B�ezin� vsi mezi T�eboradic-
kým a Mratínským potokem 

Popis sou� asného stavu bioty: Podél toku roste lopuch plstnatý, pelyn� k � ernobýl, 
svla� ec rolní, pchá�  oset, pchá�  obecný, bolehlav 
plamatý, srha �ízna� ka, pryšec kolovratec, p�esli� -
ka rolní, svízel p�ítula, hluchavka bílá, š� ovík tupo-
listý, kostival léka�ský, prysky�ník lítý, he�mánko-
vec p�ímo�ský, rozrazil rolní, kop�iva dvoudomá, 
z d�evin jasan ztepilý, vrba jíva a bez � erný. 
V koryt�  potoka se vyskytuje lakušník vodní, oro-
binec širokolistý a rákos obecný. 

Cílový stav:      vodní a b�ehová spole� enstva 

Konflikt se zám� rem:  p�emost� ní potoka – mostek o rozm� rech 1 x 2 m 
(výška x ší�ka) 

Návrh opat�ení: Vzhledem k tomu, �e prvek ÚSES LBK 251 není 
v sou� asné dob�  funk� ní a p�emost� ní bude prove-
deno citliv�  a s dostate� nými parametry pro pr� -
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chod biokoridoru, prvek bude moci v budoucnu 
slou�it jako biokoridor. Nejsou nutná speciální 
opat�ení. V míst�  p�emost� ní T�eboradického po-
toka by bylo vhodné vysadit vhodné b�ehové po-
rosty a také geograficky vhodné zpev� ující d�evi-
ny. To p�isp� je ke zvýšení funk� nosti tohoto lokál-
ního biokoridoru. 

Doporu� ení: V míst�  p�emost� ní T�eboradického potoka se do-
poru� uje z�ídit pro migraci �ivo� ich�  na obou b�e-
zích kamenné � i zemní lavice v ší�ce rovnající se 
p� ibli�n �  polovin�  ší�ky toku. V tomto p�ípad�  by 
bylo dostate� né z�ídit suchý b�eh pouze na jedné 
stran� . 

 

LBC 51 „Na T� eboradickém potoce“                                                 

Vým� ra:        2,2 ha v k. ú. B�ezin� ves, 3,9 ha v k. ú. 	 áblice                              

Existen� ní stav:     vymezený, navr�ený k zalo�ení 

Funk� nost:               nefunk� ní lokální biocentrum 

Stávající ochrana dle zákona � . 114/92 Sb.: VKP ze zákona - vodní tok 

Ohro�ení: intenzivní zem� d� lská � innost, ruderalizace 

Charakteristika lokality: pole v okolí T�eboradického potoka 

Popis sou� asného stavu bioty: v pásech podél pole a potoka roste kakost bahenní, 
kop�iva dvoudomá, pelyn� k � ernobýl, svla� ec rol-
ní, rozrazil rolní, he�mánkovec p�ímo�ský, p�esli� -
ka rolní, bez � erný, r� �e šípková. 

Cílový stav:      vodní a b�ehová spole� enstva 

Konflikt se zám� rem:  Plánovaný zám� r bude v obou variantách vedení 
obchvatu k�í�it LBC 51.  

Návrh opat�ení: Vzhledem k tomu, �e prvek ÚSES LBC 51 není 
v sou� asné dob�  funk� ní a b� hem stavby bude 
dbáno na maximální ochranu stávajících porost�  a 
minimalizaci zásah�  do t� chto porost� , je mo�no 
p�edejít mo�ným ne�ádoucím vliv� m v souvislosti 
se samotnou výstavbou zmín� ného silni� ního ob-
chvatu. Rovn� � se doporu� uje po dokon� ení vý-
stavby posuzované p�elo�ky realizovat vhodné ve-
geta� ní úpravy geograficky vhodnými d�evinami a 
tím p�isp� t k za� len� ní stavby do krajiny a podpo�e 
stávajících prvk�  ÚSES. P�i dodr�ení t� chto opat-
�ení m� �e prvek v budoucnu slou�it jako lokální 
biocentrum.  
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IP 330 „K B �ezin� vsi“                                                 

Existen� ní stav:     vymezený, navr�ený k zalo�ení 

Vým� ra:     1,7 ha 

Funk� nost:                nefunk� ní interak� ní prvek 

Stávající ochrana dle zákona � . 114/92 Sb.: VKP ze zákona - vodní tok 

Ohro�ení: intenzivní zem� d� lská � innost, eutrofizace 

Charakteristika lokality: prameništ�  krátkého pravostranného p�ítoku T�e-
boradického potoka, lemováno alejí topolu � erné-
ho, jinak v podstat�  bez vegeta� ního doprovodu 

Popis sou� asného stavu bioty: v pásu podél toku ovsík vyvýšený, pýr plazivý, 
sve�ep jalový, vrbina penízková, kop�iva dvoudo-
má, pelyn� k � ernobýl, ostru�iník, bez � erný, topol 
� erný 

Cílový stav:      vodní a b�ehová spole� enstva 

Konflikt se zám� rem:  IP nebude plánovanou výstavbou obchvatu dot� en. 

Návrh opat�ení:  Není t�eba �ádných ochranných opat�ení. K podpo-
�ení funk� nosti tohoto interak� ního prvku by bylo 
vhodné vysadit podél T�eboradického potoka 
vhodné b�ehové porosty a také geograficky vhodné 
zpev� ující d�eviny. 

K dot� ení jiných prvk�  ÚSES, a�  u� na lokální, regionální � i nadregionální úrovni, nedojde. Na-
cházejí se v dostate� né vzdálenosti od posuzovaného zám� ru.  
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Obr. � . 6 Mapka prvk �  ÚSES v zájmovém území Prahy 8 – B� ezin� vsi 

 
Zdroj: http://wgp.urhmp.cz 
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Na území k. ú. Bo�anovice se v míst�  stavby nachází nefunk� ní lokální biokoridor spojující ne-
funk� ní LBC K Hovor� ovic� m a funk� ní LBC Bo�anovický háj. 

 
Obr. � . 7 Mapka prvk�  ÚSES v zájmovém území (k. ú. Bo� anovice) 

 

Zdroj: www.boranovice.cz  

LBK 5                                                 

Funk� nost:               � áste� n�  funk� ní lokální biokoridor 

Stávající ochrana dle zákona � . 114/92 Sb.: �ádná 

Ohro�ení: intenzivní zem� d� lská � innost, ruderalizace 

Charakteristika lokality: Jedná se o stromo�adí podél místní komunikace 
vedoucí ke stavebninám Rabat spojující LBC Bo-
�anovický háj a LBC K Hovor� ovic� m. 

Popis sou� asného stavu bioty: Jedná se o stromo�adí s p�evá�ným podílem hlohu 
(Crataegus sp.), dále se zde v malé mí�e vyskytují 
lísky (Corylus avellana) a dále ruderální vegetace. 

Cílový stav:      Travní a stromová spole� enstva na orné p� d�  
       v minimální ší�i 20 m. Stávající meze v západní 
       � ásti ponechat.     

Konflikt se zám� rem:  Plánovaný zám� r se nedotkne LBK 5. Stromo�adí 
bude v rámci stavby zachováno. 

Návrh opat�ení: V dob�  výstavby chránit vzrostlé stromy poblí� 
staveništ�  proti poškození t� �kou mechanizací 
(oplocení, bedn� ní kmene apod.). 
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2. Významné krajinné prvky (VKP) 

Významný krajinný prvek je definován (dle zákona � . 114/1992 Sb. o ochran�  p�írody a krajiny, v platném zn� ní) jako 

ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná � ást krajiny, která utvá�í její typický vzhled nebo p�ispívá k udr�ení její 

stability.  Mezi VKP dané ze zákona pat�í lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Krom�  toho mohou být VKP i jiné � ásti 

krajiny, nap�. mok�ady, stepní trávníky, remízky, meze, parky, sady, zámecké zahrady, nalezišt�  nerost�  a zkamen� lin, p�irozené i 

um� lé skalní útvary a jiné, pokud je orgán státní správy v ochran�  p�írody zaregistruje s ohledem na jejich ekologickou 

a krajinotvornou funkci. 

V p�edm� tném území stavby se nachází tyto významné krajinné prvky ze zákona – T�eboradický 
potok a niva T�eboradického potoka; vzhledem k regulaci vodote� e je ovšem nevýrazná. Mimo �ešené 
území je významným krajinným prvkem ze zákona Bo�anovický háj a lesík Za � enkovým, k. ú. Zdiby. 

Na území m� stské � ásti Praha – B�ezin� ves se nenacházejí �ádné registrované VKP (dle § 6 zákona 
� . 114/1992 Sb. v platném zn� ní). V k. ú. Bo�anovice se v míst�  stavby (2. varianta trasa vedení obchvatu – 
severní v� tev) nachází registrovaný VKP – B�ezin� veská alej.  

 

3. Zvlášt�  chrán� ná území, p� írodní parky  

Na území dot� ené stavbou ani v jeho nejbli�ším okolí se nenacházejí �ádná zvlášt�  chrán� ná území 
ani p�írodní parky podle § 12 a 14 zákona � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny ve zn� ní pozd� jších 
p�edpis� . Posuzovaná stavba nezasahuje ani do ochranného pásma zvlášt�  chrán� ných území. 

Nejbli�ším p�írodním parkem je P�P Draha�  - Trója, cca 4 km jihozápadním a západním sm� rem 
od zájmového území. P�írodní park v sob�  zahrnuje celou �adu zájmové lokalit�  nejblí�e situovaných zvláš-
t�  chrán� ných území, nap�. PP � imické a Bohnické údolí, PP Velká skála, PP Trojská, PP Jablo� ka � i PR 
Podho�í. Dále se cca 5 km ji�ním sm� rem od zájmové lokality nachází PP Ládví. 

 

4. Památné stromy 

Stromy, jejich skupiny a stromo�adí, které jsou mimo�ádné svým stá� ím, vzr� stem, druhem nebo historickou událostí, lze 

vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany p�írody za památné stromy. Postup p�i vyhlašování a vymezování jejich ochranného pásma 

se �ídí ustanovením § 46 zákona � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny v platném zn� ní. 

Na území B�ezin� vsi se nachází jeden památný strom – dub letní (Quercus robur) v ulici U Parku, 
který v sou� asné dob�  jeví známky mírného prosychání koncových v� tví. Tento strom nebude v �ádném 
p�ípad�  plánovanou výstavbou obchvatu kolem B�ezin� vsi dot� en.  

 

5. NATURA 2000 

NATURA 2000 je definována (dle zákona � . 114/1992 Sb., v platném zn� ní) jako celistvá evropská soustava území se sta-

noveným stupn� m ochrany, která umo�� uje zachovat p�írodní stanovišt�  a stanovišt�  druh�  v jejich p�irozeném areálu rozší�ení ve 

stavu p�íznivém z hlediska ochrany nebo pop�ípad�  umo�ní tento stav obnovit. Na území � eské republiky je NATURA 2000 tvo-

�ena pta� ími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které pou�ívají smluvní ochranu nebo jsou chrán� ny jako zvlášt�  chrá-

n� né území. 

Dle vyjád�ení Magistrátu hl. m. Prahy (� . j. S-MHMP-488679/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 
lze vylou� it významný vliv p�edlo�eného zám� ru samostatn�  i ve spojení s jinými zám� ry na evropsky 
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významné lokality � i pta� í oblasti stanovené p�íslušnými vládními na�ízeními (viz p�íloha 2 kapitoly H této 
dokumentace). 

 

6. Krajina, krajinný ráz 

Ochrana krajinného rázu je v � R zakotvena v § 12 zákona � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny, v platném zn� ní, 

který vymezuje krajinný ráz jako zejména p�írodní, kulturní a historickou charakteristiku ur� itého místa � i oblasti, je chrán� n p�ed 

� inností sni�ující jeho estetickou a p�írodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umis� ování a povolování staveb, mohou 

být provád� ny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvk� , zvlášt�  chrán� ných území, kulturních dominant, 

harmonické m�� ítko a vztahy v krajin� . 

Pé� e o ráz krajiny musí být v� nována rovn� � územím v m� stské struktu�e, kde krajinný ráz p�ed-
stavuje z�etelnou hodnotu. Jsou to nejenom zvlášt�  chrán� ná území nebo p�írodní parky, ale i další � ásti 
systému p�írodního prost�edí m� sta – p�írodní celky koridor�  vodote� í, nezastav� né náhorní polohy a en-
klávy lesních porost� , rozsáhlých lesopark�  a zem� d� lské p� dy. Jsou to té� polohy v urbanizovaných úze-
mích, kde rysy krajinné struktury (nap�. terénní horizonty, výrazné porosty, ozelen� né svahy, terénní domi-
nanty, skály) výrazn�  spoluur� ují charakter prostorové scény. 

Navrhovaný obchvat kolem m� stské � ásti Praha - B�ezin� ves ovšem prochází zem� d� lsky vyu�íva-
nou krajinou bez výrazných p�írodních dominant. Prakticky jedinou krajinnou slo�kou v této lokalit�  je 
orná p� da, s výjimkou n� kolika málo roztroušených ke�ových formací a místní vodote� e (T�eboradický 
potok), kterou bude plánovaná komunikace formou p�emost� ní p�ekra� ovat. Lesnatost zájmového území je 
prakticky nulová. Další významnou krajinotvornou slo�kou jsou pouze ostatní komunikace v zájmovém 
území, obytná a pr� myslová zástavba obce.  

Po ukon� ení výstavby silnice II/243 – obchvatu B�ezin� vsi se plánuje výsadba zelen�  podél nové 
obchvatové komunikace, kolem reten� ních vsakovacích nádr�í a kolem T�eboradického potoka (zejména 
v míst�  p�emost� ní potoka).  

 

7. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Historický vývoj 

První písemná zmínka o osad�  B�ezin� ves, le�ící tehdy vedle Karlína, se datuje kolem roku 1140. 
Obec pat�ila s polovinou lesa Ládví a s dvorem Hovor� ovice (okres Brandýs nad Labem) k� i�ovník � m 
svatého Jana s bílou hv� zdou v Praze (klášter Johanita u Matky Bo�í na Malé Stran� ). Tento �ád uvedl do 
� ech král Vladislav II roku 1159 a do za� átku mu daroval mnoho statk� , mezi nimi rovn� � B �ezin� ves.  

V husitských válkách ale p� išla obec do sv� tských rukou. Roku 1420 ji m� li Marš, �e� ený Koste� -
ka, patrn�  spole� n�  s Janem Apatyká�em. Roku 1436 ji zapsal císa� Zikmund Václavu Cvokovi, m� š� anu 
novom� stskému a konšelu v letech 1430-1436 za 200 kop míše� ských groš� . Roku 1454 dr�el ves Jan Sos-
novec, ovšem ji� v roce 1455 byla obec prodána He�manu Sirotkovi. Roku 1461 obec prodal He�man Siro-
tek ze Zborce Joštovi, biskupu Vratislavu a nejvyššímu p�evoru, té� �ádu Maltézských k�í�ovník�  (Svato-
má�ských).  

V období b� lohorských válek se obce zmocnili stavové. Roku 1620 ves prodali Janu, nejstaršímu 
Petrá� kovi z Vokounštejna. Po B� lohorské bitv�  bez náhrady však musel vše vrátit dot� enému duchoven-
stvu. V roce 1630 propadl dv� r �e� ený „Rejtorský“ s hospodou �e� enou „Bílou“, le�ící na gruntech kláštera 
Melitenského, Mikuláši Kekulovi, rytí� i ze Stradonic a jeho man�elce Markét�  Alen� , rozené Vostrovcové 
z Kralovic. Po vpádu saském rytí�  ze Strakonic však brzy zem�el. Jeho veškeré jm� ní mu bylo zabaveno a 
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dv� r B�ezin� ves byl z poloviny p�edán Albrechtu z Valdštejna. Druhou polovinu vlastnila stále jeho man-
�elka, a� do své smrti. Po smrti Albrechta z Valdštejna se dot� eného dvora zcela ujal Vilém Vratislav, hra-
b�  z Mitrovic, ale opomn� l druhou polovinu vrátit sest�e zesnulé Kekulové. V roce 1691 byla pak B�ezin� -
ves vrácena p� vodnímu majiteli - �ádu Johanit� . Roku 1788 byla od dvoru 1/3 polí rozprodána. V roce 
1785 m� la obec 17 dom� , roku 1857 pak 20 dom�  a 209 obyvatel. V roce 1890 vym�� il katastr obce 508 
jiter 1577 � tvere� ních sáh� , z toho 8 jiter 689 � tvere� ních sáh�  zahrad a 1289 � tvere� ních sáh�  rybník� . 
Koncem 19. století p�ešla B�ezin� ves pod hejtmanství a okres Karlín. K hlavnímu m� stu Praze byla p� ipo-
jena v polovin�  70. let minulého století. 

Název obce B�ezin� ves, který se ustálil a� roku 1854, prošel mnohými zm� nami, od nap�. názvu 
„Bresinaues“ a� po „B�ez� oves“, ne� se dostal do dnešní podoby. Prvotn�  zn� l název obce „B�ezina Ves“ 
nebo „B�ízova Ves“. Název obce se rovn� � promítl do jejího znaku, který tvo�í dv�  b�ízy na zlatém pozadí 
vyr� stající ze zeleného pahorku se st�íbrným maltézským k�í�em.   

 

Kulturní památky a archeologie 

V zájmové lokalit�  se nenacházejí �ádné kulturní památky v� tšího významu, rovn� � zde nebyl za-
znamenán �ádný archeologický nález.  

Nejbli�ším archeologickým nálezem byl v poslední dob�  nález severozápadn�  od B�ezin� vsi (sm� -
rem na obec Bo�anovice), který byl u� in� n firmou Central Group a.s. v rámci výstavby nových obytných 
dom�  v lokalit�  „U Bo�anovického lesa II“. 

  

8. Území hust�  obydlená, obyvatelstvo 

M� stská � ást Praha – B�ezin� ves je rozlohou i po� tem obyvatel nejmenší m� stskou � ástí správního 
obvodu Prahy 8. M� stská � ást se rozkládá dle údaj�  k 31. 12. 2007 na ploše 339 ha a k 31. 12. 2007 zde 
bylo evidováno 771 obyvatel. Hustota osídlení zde je 227 obyv./km2 (údaj k 31. 12. 2007).  

Nutno vzít ovšem v úvahu, �e obyvatelé nových dom�  nejsou v� tšinou v obci trvale hlášeni. Odhad 
skute� ného po� tu obyvatel se aktuáln�  pohybuje kolem 900. Byl rovn� � proveden propo� et p�ír� stku oby-
vatel dle rozvoje konceptu ÚPn hl. m. Prahy – na cca 1440 obyvatel. V návrhovém období se po� ítá a� 
s 2577 obyvateli, ve výhledu se o� ekává a� 2764 obyvatel. P�i dalších mo�ných úpravách ÚPn je tak reálný 
odhad v rámci platného ÚPn a� 3000 obyvatel. 

Pro hl. m. Prahu je trvale charakteristická výrazn�  nízká míra nezam� stnanosti. V porovnání s celo-
republikovým pr� m� rem, ale i s ostatními regiony je hluboko pod ostatními hodnotami. K 30. 6. 2007 byla 
v Praze registrovaná míra nezam� stnanosti 2,38 uchaze��  na 100 ekonomicky aktivních, zatímco v � R 
celkem to bylo 6,29. V m� stské � ásti B�ezin� ves je v sou� asné dob�  k dispozici cca 120 pracovních p�íle�i-
tostí. 

Bydlení je v platném ÚPn hl. m. Prahy dominující funkcí B�ezin� vsi. Aktuální stav po� tu rodin-
ných dom�  � iní cca 230 rodinných dom�  a 15 byt� . Propo� et kapacit bilancovaných ploch ÚPn dává 
v návrhovém období celkem 835 rodinných dom�  (ve výhledu pak 898) a 103 byt� . Ve výstavb�  je 
v sou� asné dob�  cca 50 rodinných dom� , v r� zných fázích p�ípravy výstavby je dom�  ješt�  asi dvakrát 
tolik. V p�íprav�  je také výstavba tém��  400 nových byt� .  

 

9. Situování stavby ve vztahu k územn�  plánovací dokumentaci 

Uvedený zám� r ve variant�  1 je v souladu s projednávanou zm� nou ÚPn hl. m. Prahy (zm� na � . 
Z1079 v rámci 6. vlny zm� n ÚPn hl. m. Prahy) – viz kapitola H této dokumentace. 



Dokumentace dle zákona � . 100/2001 Sb., v platném zn� ní           Silnice II/243 – Obchvat B�ezin� vsi  

 

- E K O L A group, spol. s r. o. –            51

Z hlediska varianty 2 došlo Zastupitely obce Bo�anovice k odsouhlasení a schválení �ádosti obce 
B�ezin� ves mo�nosti vyu�ití pozemku v katastru obce Bo�anovice, který se nachází za benzinovou � erpací 
stanicí a s následujícím vyúst� ním plánovaného obchvatu na stávající silnici � . 243 sm� rem M� lník – viz 
kapitola H této dokumentace. 
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II. Charakteristika sou � asného stavu �ivotního prost� edí v dot� eném 
území 

1. Ovzduší 

Klima 

Zájmové území nále�í dle biogeografického � len� ní � R do � eskobrodského bioregionu 1.5 (Culek, 
1996). Podnebí nále�í dle Quitta do teplé oblasti T2 s pr� m� rnou ro� ní teplotou kolem 9 °C. Celá oblast je 
vystavena p�evládajícímu západnímu proud� ní a pr� m� rné ro� ní srá�ky se pohybují kolem 500 mm. 

Tabulka 12 Charakteristiky klimatu za rok 2008 

Charakteristika Praha Ruzyn�  

Pr� m� rná ro� ní teplota vzduchu (°C) 9,4 

Pr� m� rný ro� ní úhrn srá�ek (mm) 492,1 

Délka trvání slune� ního svitu (h) 1732,6 

(Zdroj: � HMÚ) 

 

Následující p�ehled uvádí odhad v� trné r� �ice pro 5 t�íd stability a 3 rychlosti v� tru pro oblast B�e-
zin� vsi zpracovaný � HMÚ. Základní parametry této r� �ice jsou prezentovány v následující tabulce a 
v grafu generované programem SYMOS 97’ verze 2006. 

Obr. � . 8 Stabilitní a rychlostní r� �ice pro oblast B� ezin� vsi 
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Tabulka 13 Hodnoty v� trné r � �ice pro 5 t� íd stability a 3 rychlosti v� tru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kvalita ovzduší 

Zne� išt� ní ovzduší je dlouhodob�  jedním z nejvýznamn� jších problém�  �ivotního prost�edí obyva-
tel Prahy. Nejvýznamn� jším zdrojem zne� išt� ní ovzduší na území hl. m. Prahy je v sou� asné dob�  automo-
bilová doprava. Je hlavním zdrojem emisí � ástic PM10, oxid�  dusíku, oxidu uhelnatého a t� kavých organic-
kých látek, které jsou prekurzory p�ízemního ozónu.  

Terén v okolí obce je plochý s mírným vzestupem sm� rem severovýchodním. Obec je tak vyvýšena 
nad pra�skou kotlinu. V posuzovaném území lze o� ekávat dobré ventila� ní pom� ry s pr� m� rnou rychlostí 
v� tru ve výšce 10 m nad terénem 3,9 m/s. Orografie terénu zp� sobuje posílení v� tr�  se západní a východní 
slo�kou. P�i krátkodobých chladových inverzích není obec zasahována ztékajícím vzduchem z centrálních 
oblastí Prahy. P�i dlouhodobých inverzích, které jsou obvykle charakterizovány pomalým proud� ním v� tr�  
s východní slo�kou, není oblast také zasahována zne� išt� ným vzduchem z centra Prahy. To jsou všechno 
p�íznivé okolnosti vedoucí ke sní�ení celkové zát� �e zne� iš� ujícími látkami. 

Pr� m� rnou výšku nej� etn� jších (chladových) inverzí v širší oblasti lze odhadnout na 15 – 25 m. To 
je dáno tím, �e terén v t� sném okolí je plochý a ve v� tších vzdálenostech klesá. 

Plošná hustota bodových zdroj�  zne� iš� ování ovzduší je v zájmové oblasti nízká. Významnými 
zdroji jsou tedy pouze zdroje liniové. Pole koncentrací zne� iš� ujících látek zde výrazn�  ovliv� uje zejména 
rychlostní komunikace R8, p�ímo v obci pak silnice II/243 	 áblice – Líbeznice.  

V hlavním m� st�  Praha prob� hlo v rámci projektu ENVIS 4 z hlediska ovzduší podrobné vyhodno-
cení zdroj�  zne� iš� ování a byly vypo� teny celoplošné modely kvality ovzduší.� Na základ�  s� ítání dopravy 
byly vypo� teny emise z automobilové dopravy na 1 800 uli� ních úsecích, sou� ástí projektu bylo i vyhod-
nocení velkých parkoviš�  a gará�í. Z dat o zdrojích emisí pak byly provedeny výpo� ty rozlo�ení koncentra-
cí v podrobné síti 23 tisíc referen� ních bod�  (100 × 100 m). Následující tabulkové p�ehledy jsou p�evzaty 
práv�  z výsledk�  tohoto projektu. Vybráno bylo území m� stské � ásti Prahy 8 – B�ezin� vsi, kde se bude 
zám� r p�elo�ky silnice II/243 realizovat. 
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Tabulka 14 Emise sledovaných škodlivin [t/r] pro Prahu – B� ezin� ves;  mobilní zdroje  REZZO 4 – 

silni� ní automobilová doprava � len� na dle subkategorie zdroje 

 

 
 

 

 

 

 

Tabulka 15 Imise v referen� ních bodech [µg/m3] pro Prahu – B� ezin� ves; statistika hodnocených škodlivin 

 

 

 

 

 

 

Pro hodnocení stávajícího zne� išt� ní ovzduší v zájmové lokalit�  byl vedle výstup�  z projektu EN-
VIS 4 - Hlavní m� sto Praha zvolen také model ATEM 2008. Následující obrázky tedy podávají p�ehledn�  a 
jednoduše informace o pr� m� rných ro� ních koncentracích zne� is� ujících polutant�  PM10, NO2 a benzenu.  

Prašnost charakterizovaná suspendovanými � ásticemi PM10 je (dle modelu ATEM) v oblasti vyso-
ká. Zdrojem je zde z velké � ásti rovn� � plocha skládky 	 áblice. U prognózy koncentrací prachu je však 
t�eba konstatovat, �e je pouze velmi p� ibli�ná, nebo�  emisní charakteristika zdroj�  je velmi obtí�ná. To 
ješt�  ve v� tší mí�e platí o prognóze, která bude záviset na stavu rekultivace skládky. 
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Obr. � . 9 Pr� m� rné ro� ní koncentrace PM10 - model ATEM 2008 

 
 

 

Obr. � . 10 Pr� m� rné ro� ní koncentrace NO2  - model ATEM 2008 
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Obr. � . 11 Pr� m� rné ro� ní koncentrace benzenu  - model ATEM 2008 

 
 

2. Voda 

Povrchová voda 

Z pohledu hydrologického � len� ní le�í celé zájmové území v povodí T�eboradického potoka, � íslo 
hydrologického po�adí 1-05-04-023. 

Zájmovým územím protéká T�eboradický potok, který se bude k�í�it s plánovanou výstavbou ob-
chvatu kolem B�ezin� vsi – silnice II/243. V míst�  k�í�ení bude silnice nad vodote� í vedena po mostním 
objektu.  

T� eboradický potok je cca 5,2 km dlouhý vodní tok (z toho cca 4,8 km nále�í území hl. m. Prahy) 
pramenící p�ímo v centru B�ezin� vse. T�eboradický potok vytéká z rybní� ku zvaného Pokor� ák v areálu 
bývalého statku. Objem rybní� ku je 800 m3 a pr� m� rná hloubka 1,2 m. Na pravém b�ehu potoka v blízkosti 
kempu byla v roce 2005 dokon� ena rekonstrukce po�ární nádr�e, která má objem 1500 m3 a pr� m� rnou 
hloubku 1,5 m. Nádr� je zásobena vodou z vrtu o vydatnosti 1 l/s s mo�ností dopln� ní z vodovodní sít� . 
Bezpe� nostní p�epad z nádr�e je zaúst� n do T�eboradického potoka. Tato nádr� je upravena tak, �e plní i 
� áste� n�  funkci k rekrea� nímu vyu�ití. V polích na JV okraji �ešeného území se vyskytuje ob� asná vodo-
te� . T�eboradický potok je levob�e�ním p�ítokem Mratínského potoka; resp. v okrese Praha – východ (v 
Mirovicích u Velin� ) po soutoku s � ervenomlýnským potokem vytvá�í potok Mratínský, který se posléze u 
Kostelce nad Labem vlévá do Mlýnského potoka, bo� ního ramene Labe. Území hl. m. Prahy opouští T�e-
boradický potok cca 1 km severn�  od T�eboradic. Protéká katastry B�ezin� ves, 	 áblice a T�eboradice. Cel-
ková velikost povodí je 8,4 km2. Správcem toku je ZVHS Mladá Boleslav. 

Podél horního toku potoka je pás mimolesní zelen�  charakteru spontánních nálet�  na neudr�ova-
ných plochách. P� vodní nivní louky s b�ehovými porosty, které pokra� ovaly a� do T�eboradic, zmizely v 
d� sledku intenzifikace zem� d� lství a regulace potoka. 

Vzhledem k tomu, �e se zájmové území nachází na samém po� átku toku, v podstat�  ve vrcholové 
� ásti povodí, pr� toky T�eboradického potoka zde nejsou nijak významné. V dubnu 2009 byl stanoven pr� -
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tok ve výši cca 0,2 l/s, na výtoku z � OV dosahoval zhruba dvojnásobku a pr� tok pod � OV byl o málo 
vyšší ne� 0,5 l/s. 

Obr. � . 12 Vodopis širšího území zájmové oblasti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

                                                                                        
Zdroj: http://heis.vuv.cz 

 

Podle výkresových p�íloh platného územního plánu hl. m. Prahy se � ást navr�ené komunikace na-
chází v záplavovém území T�eboradického potoka.  

Rovn� � se jedná o zranitelnou oblast dle ust. § 33 zákona � . 254/2001 o vodách, v platném zn� ní, 
stanovenou v NV � . 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o pou�ívání a skladování hnojiv, stat-
kových hnojiv, st�ídání plodin a provád� ní protierozních opat�ení v t� chto oblastech. 

V zájmovém území se ji� dnes významn�  uplat� ují antropogenní vlivy na vodní re�im, spojené 
jednak s intenzívním zem� d� lským vyu�itím krajiny, jednak s vlastním osídlením, které je doprovázeno 
odb� ry vod pro drobnou pr� myslovou výrobu, zem� d� lství a zásobování obyvatelstva. Nezanedbatelná je 
té� stávající sí�  dopravních komunikací.  

Podzemní voda 

Podle hydrogeologické rajonizace � eské republiky se zájmové území nachází na jihozápadním 
okraji hydrogeologického rajónu � . 451 Krystalinikum povodí Lu�nice. Tento rajón zahrnuje p�edevším 
povodí levostranných p�ítok�  Labe od � elákovic po M� lník a výchozy turonského kolektoru rajónu � . 452 
mezi Starou Boleslaví a M� lníkem. V rajónu je vyvinut jeden nesouvislý hydrogeologický kolektor ceno-
manského stá�í, v jeho� nadlo�í se lokáln�  nachází spodnoturonský izolátor. Propustnost kolektoru je pr� li-
nov� -puklinová bez ovlivn� ní tektonickými prvky. Kolektor je na levém b�ehu Labe dotován infiltrací 
v místech polopropustných poloh izolátoru; na pravém b�ehu le�í infiltra� ní plochy mimo rajón. Podzemní 
vody popisovaného rajónu � . 451 a jeho soused�  � ile komunikují. Chemické slo�ení podzemních vod ko-
lektoru je p�evá�n�  typu Ca – Mg – HCO3 s celkovou mineralizací 0,4 a� 0,8 g/l, v menší mí�e pak typu Na 
– Ca – HCO3 � i Ca – SO4 – HCO3 s mineralizací okolo 1 g/l. Zranitelnost podzemních vod kolektoru je 
st�ední (severozápad) a� vysoká (jihovýchod). 
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CHOPAV 

Zájmové území nele�í v chrán� né oblasti p� irozené akumulace vod.  

PHO 

Zám� rem nebude dot� eno PHO. 

 

3. P� da 

Nejrozší�en� jším p� dním typem v �ešeném území jsou � ernozem�  modální a � ernozem�  karboná-
tové na spraších. Jsou to hluboké a� velmi hluboké p� dy, st�edn�  t� �ké, bez skeletu, p�evá�n�  s p�íznivým 
vodním re�imem. Jedná se o p� dy s kódem BPEJ 2. 01. 00, které jsou �azeny do t�ídy ochrany I. V menší 
mí�e jsou v �ešeném území zastoupeny � ernozem�  � ernické a � ernozem�  � ernické karbonátové na hlubo-
kých spraších ulo�ených na jílech a slínech, které mají kód BPEJ 2. 03. 00 a jsou za�azeny do t�ídy ochrany 
I. Jsou to op� t velmi hluboké p� dy, st�edn�  t� �ké, bez skeletu, s vodním re�imem p�íznivým a� mírn�  p�e-
vlh� eným. 

V zájmovém území se nachází zem� d� lská p� da, celkov�  ji lze charakterizovat jako velmi kvalitní 
p� du, která pat�í do t�ídy ochrany I. Podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a p� dy M�P � R ze 
dne 1. 10. 1996 by m� lo docházet k odn� tí t� chto ploch ve výjime� ných p�ípadech (nap�. liniové stavby 
zásadního významu, zám� ry související s obnovou ekologické stability krajiny atp.). Vzhledem k tomu, �e 
v �ešeném území se vyskytují pouze kvalitní zem� d� lské p� dy, bez jejich záboru by nebyl rozvoj tohoto 
území nemo�ný. 

 

4. Geomorfologické, geologické a hydrogeologické pom� ry 

Geomorfologie území 

Zájmové území lze za�adit do t� chto vyšších geomorfologických celk� : 

Provincie   � eská Vyso� ina 

Soustava (subprovincie) � eská tabule 

Oblast    St�edo� eská tabule 

Podcelek   � eskobrodská tabule 

Okrsek    � akovická tabule 
� akovická tabule s celistvým nepatrn�  roz� len� ným reliéfem výše polo�ených strukturních plošin 

na k�ídových horninách z nejstaršího kvartéru (pop�. z konce neogénu) pat�í prakticky celá k povodí st�ed-
ního Labe. Jejich nejvyšší místa (ve výškách 285 – 290 m n. m.) na JZ p�i styku se Zdibskou plošinou (v 
Praze – Proseku) le�í a� 115 m nad hladinou blízko tekoucí Vltavy a 125 m nad hladinou vzdálen� jšího 
Labe.  

 

Geologické pom� ry 

Z regionáln�  geologického hlediska je širší zájmové území tvo�eno kvarterními hlínami, sprašemi, 
písky a št� rky. 

� eská tabule je v� bec p� dn�  nejhomogen� jším fyzicko-geografickým celkem naší republiky; jde a� 
na vyjímky o velmi siln�  odlesn� nou krajinu s monotóním povrchem, le�ícím p�evá�n�  mezi 200 a� 400 m 
n. m. Z p� dotvorných substrát�  se uplat� ují p�edevším k�ídové horniny: slínovce, opuky a pískovce, jen 



Dokumentace dle zákona � . 100/2001 Sb., v platném zn� ní           Silnice II/243 – Obchvat B�ezin� vsi  

 

- E K O L A group, spol. s r. o. –            59

zcela lokáln�  i horniny svrchnoproterozoické, zejména silicity, droby a b�idlice. Charakteristická pro tuto 
oblast je však skute� nost, �e skalní podlo�í je p�ekryto zejména na severu tém��  souvislou vrstvou kvartér-
ních sediment� , p�edevším spraší, na pravém vltavském b�ehu pak také fluviálních pís� itých št� rk� .  

Prakticky celé území � eskobrodské tabule mezi labským údolím u Brandýsa n. L. a sv. okrajem 
Pra�ské plošiny tvo�í tedy p�evá�n�  homogenní plošinný reliéf kvartérního stá�í na cenomanských pískov-
cích a denuda� ních zbytcích spodnoturonských pís� itých slínovc�  a spongilit�  (opuk), na zna� né � ásti po-
vrchu s pokryvem spraší. 

 

5. Horninové prost� edí a p� írodní zdroje 

Stavbou nebudou dot� ena chrán� ná lo�isková území nerostných surovin ani dobývací prostory. 
V navr�ené trase zám� ru ani v její blízkosti se nenacházejí lo�iska vyhrazených nerost�  ani chrán� ná lo�is-
ková území. 

Nejbli�ší chrán� né lo�iskové území CHLÚ Vele�  se nachází cca 8 km východním sm� rem od zá-
jmového území. Další nejbli�ší CHLÚ Husinec le�í západním sm� rem, cca 10 km od zájmové lokality. Na 
obou výše zmín� ných CHLÚ se zárove�  nachází aktuáln�  t� �ené dobývací prostory. 

 

6. Flóra 

Biogeografické za� len� ní 

Zájmové území se z hlediska biogeografického � len� ní � R nachází na západním okraji  � eskob-
rodského bioregionu 1. 5. (Culek, 1996).  

Tento bioregion se nachází z� ásti v termofytiku, z� ásti v mezofytiku, má rozlohu 1 214 km2 a je vý-
razn�  prota�en ve sm� ru Z – V. Biodiverzita je zde podpr� m� rná, exklávních a mezních prvk�  je velmi 
málo. Bioregion je dnes z naprosté v� tšiny zem� d� lsky vyu�íván. 

Z fytogeografického hlediska lze zájmové území za�adit do � eského Termofytika (10a – Jenštejn-
ská tabule). 

Potenciální p� irozená vegetace 

Dle mapy potenciální p� irozené vegetace � R (Neuhäuslová, 1998) p�edstavují v zájmovém území 
potenciální p�irozenou vegetaci � ernýšové dubohab�iny (Melampyro nemorosi – Carpinetum). 

Stromové patro dubohab�in tvo�í dominantní dub zimní (Quercus petraea) a habr (Carpinus betu-
lus), s � astou p�ím� sí lípy (Tilia cordata, na vlh� ích stanovištích T. platyphyllos), dubu letního (Quercus 
robur) a stanovišt�  náro� ných listná��  (jasan – Fraxinus excelsior, javor klen – Acer pseudoplatanus, javor 
mlé�  – Acer platanoides, t�eše�  – Cerasus avium). Dob�e vyvinuté ke�ové patro nalezneme pouze 
v prosv� tlených porostech. Charakter bylinného patra ur� ují mezofilní druhy, p�edevším byliny (Hepatica 
nobilis, Galium sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, L. niger, Asarum europaeum, Pyre-
thrum corymbosum, Viola reichenbachiana, aj.), mén�  � asto trávy (Festuca heterophylla, Poa nemoralis). 
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Kategorizace území podle Katalogu biotop�  � R 

Dle Katalogu biotop�  � R (Chytrý a kol., 2000) lze dot� ené území za�adit jako biotop X2 – Inten-
zivn�  obhospoda�ovaná pole. Jedná se o kultury obilovin � i okopanin na rozsáhlých lánech � i menších po-
lích, pravideln�  ošet�ovaných herbicidy. Plevely mají � asto malou pokryvnost a vyskytují se hlavn�  na 
okrajích polí, v úzkých pruzích nezasa�ených herbicidy.  

� áste� n�  lze zájmové území rovn� � charakterizovat jako biotop X1 – Urbanizovaná území. Zde se 
jedná o zastav� né � ásti m� st a vesnic nebo pr� myslových a zem� d� lských objekt� , v� etn�  ruderální bylinné 
a d�evinné vegetace, park� , stromo�adí, menších lesík�  a k�ovin na volných plochách mezi zástavbou. 

 

Aktuální vegetace zájmového území 

Na lokalit�  byly provedeny botanické pr� zkumy v roce 2008 (� erven 2008 a zá�í 2008) a následn�  i 
v roce 2009 (duben 2009 a kv� ten 2009) se zam�� ením na p�ípadný výskyt zvlášt�  chrán� ných druh�  rostlin 
dle P�ílohy II vyhlášky � . 395/1992 Sb., v platném zn� ní. 

V zájmovém území je patrné intenzivní zem� d� lské vyu�ívání krajiny a silné ovlivn� ní antropo-
genní � inností charakteristické p�ítomností vegetace bez v� tší floristické hodnoty. V sou� asné dob�  se 
v lokalit�  nacházejí intenzivn�  obhospoda�ovaná pole s ojedin� lým výskytem ke�ových formací a naopak 
s hojným výskytem ruderální a bylinné nitrofilní vegetace, p�edevším v pásech p�i okraji polí. Typickými 
zástupci ruderální a bylinné nitrofilní vegetace jsou merlík (Chenopodium sp.), lebeda (Atriplex sp.), kop�i-
va (Urtica sp.), laskavec (Amaranthus sp.), lopuch (Arctium sp.), he�mánkovec (Tripleurospermum sp.), 
pchá�  (Cirsium sp.) a další. 

Ani v okolí T�eboradického potoka nebyla nalezena p�íliš kvalitní vegetace. T�eboradický potok je 
siln�  ovlivn� n antropogenní � inností, protéká mezi intenzivn�  obhospoda�ovanými poli, navíc jsou do n� ho 
vypoušt� ny odpadní vody z místní � OV. Vodní koryto je lemováno v� tšinou ruderalizovanými travními a 
bylinnými porosty, ojedin� le ke�i (Sambucus nigra, Salix caprea, apod.). V samotném koryt�  byl nalezen 
lakušník vodní (Batrachium aquatilis), orobinec širokolistý (Typha latifolia) a rákos obecný (Phragmites 
australis). 

Vzrostlé d�eviny se nacházejí podél asfaltové místní komunikace (dále pokra� ující východním 
sm� rem jako polní cesta) vedoucí ke stavebninám Rabat na severním okraji zájmového území. Jedná se o 
hlohy (Crataegus sp.), javory (Acer campestre) a ojedin� le i lísky (Corylus avellana). Po dohod�  s projek-
tantem bude trasa komunikace mírn�  posunuta tak, aby bylo mo�né tento vegeta� ní prvek zachovat. Další 
vzrostlé d�eviny se nacházejí také podél stávající silnice II/243 vedoucí z B�ezin� vsi do Bo�anovic. 
V tomto p�ípad�  se jedná v� tšinou o javory jasanolisté (Acer negundo), v menší mí�e jsou zastoupeny jiné 
druhy d�evin (Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, Tilia cordata, Robinia pseudoacacia). 
D�eviny podél stávající komunikace II/243 budou dot� eny pouze v p�ípad�  realizace 2. varianty vedení 
trasy obchvatu. 

Vzhledem ke zna� né ruderalizaci, k intenzivní zem� d� lské � innosti a silnému antropogennímu vli-
vu v dané lokalit�  se nep�edpokládá a ani nebyl pr� zkumy potvrzen výskyt �ádného zvlášt�  chrán� ného 
druhu rostlin dle P�ílohy II Vyhlášky � . 395/1992 Sb., v platném zn� ní. 
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Obr. � . 13 Pole v ji�ní � ásti území 

 

Obr. � . 14 Pole v severní � ásti území 

 

Obr. � . 15 T� eboradický potok  
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Obr. � . 16 Hlohy podél místní komunikace vedoucí ke stavebninám Rabat (LBK 5) 

 

 

Obr. � . 17 D� eviny podél komunikace II/243 v severní � ásti území (VKP B� ezin� veská alej) 

 

 

Botanický pr� zkum byl proveden v t� chto lokalitách: 

Lokalita 1 – Pole a okraje polí 

Lokalita 2 – T�eboradický potok 

Lokalita 3 – Porosty podél místní komunikace vedoucí ke stavebninám Rabat 

Lokalita 4 – Porosty podél stávající silnice II/243 vedoucí do Bo�anovic 

V následujících tabulkách je uveden vý� et zjišt� ných druh�  bylin a d�evin v zájmovém území do-
t� eném stavbou. 

Tabulka 16 Lokalita 1 – pole a okraje polí 

Amaranthus sp.  laskavec  

Arctium tomentosum lopuch plstnatý 

Arrhenatherum elatius  ovsík vyvýšený 
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Atriplex sp. lebeda 

Aegopodium podagraria bršlice kozí noha 

Armoracia rusticana k�en selský 

Artemisia vulgaris pelyn� k � ernobýl 

Atriplex patula lebeda rozkladitá 

Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka 

Cirsium arvense pchá�  oset 

Convolvulus arvensis svla� ec rolní 

Elytrigia repens  pýr plazivý 

Fumaria officinalis  zem� dým léka�ský 

Galium aparine svízel p�ítula 

Geranium molle kakost m� kký 

Geranium robertianum kakost smrdutý 

Hypericum perforatum  t�ezalka te� kovaná 

Lamium album hluchavka bílá 

Lamium purpureum hluchavka nachová 

Lolium perene  jílek vytrvalý 

Plantago lanceolata jitrocel kopinatý 

Potentilla reptans mochna plazivá 

Tripleurospermum inodorum he�mánkovec p�ímo�ský 

Urtica dioica kop�iva dvoudomá 

Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek 

Viola tricolor violka trojbarevná 

 

Tabulka 17 Lokalita 2 – T� eboradický potok 

Arctium tomentosum lopuch plstnatý 

Armoracia rusticana k�en selský 

Artemisia vulgaris pelyn� k � ernobýl 

Batrachium aquatilis lakušník vodní 

Convolvulus arvensis svla� ec rolní 

Cirsium arvense pchá�  oset 

Cirsium vulgare pchá�  obecný 

Conium maculatum bolehlav plamatý 

Dactylis glomerata  srha �ízna� ka 

Euphorbia helioscopia pryšec kolovratec 

Equisetum arvense p�esli� ka rolní 

Fraxinus exselsior jasan ztepilý 
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Galium aparine svízel p�ítula 

Geranium palustre kakost bahenní 

Lamium album hluchavka bílá 

Phragmites australis rákos obecný 

Ranunculus sceleratus prysky�ník lítý 

Raphanus raphanistrum �edkev ohnice 

Rumex obtusifolius š� ovík tupolistý 

Rubus sp. ostru�iník 

Salix caprea vrba jíva 

Sambucus nigra  bez � erný 

Symphytum officinale kostival léka�ský 

Tripleurospermum inodorum he�mánkovec p�ímo�ský 

Typha latifolia orobinec širokolistý 

Urtica dioica kop�iva dvoudomá 

Veronica arvensis rozrazil rolní 

 

Tabulka 18 Lokalita 3 - porosty podél místní komunikace vedoucí ke stavebninám Rabat 

Acer campestre javor babyka 

Achillea milefolium �eb�í� ek obecný 

Arctium tomentosum lopuch plstnatý 

Artemisia vulgaris pelyn� k � ernobýl 

Bryonia alba posed bílý 

Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka 

Cerastium arvense ro�ec rolní 

Cerastium holosteoides ro�ec obecný 

Cirsium arvense pchá�  oset 

Corylus avellana líska obecná 

Crataegus sp. hloh 

Dactylis glomerata  srha �ízna� ka 

Echium vulgare hadinec obecný 

Elytrigia repens  pýr plazivý 

Euphorbia helioscopia pryšec kolovratec 

Galium mollugo svízel povázka 

Geranium molle kakost m� kký 

Glechoma hederacea popenec obecný 

Lamium amplexicaule hluchavka objímavá 

Lamium album hluchavka bílá 



Dokumentace dle zákona � . 100/2001 Sb., v platném zn� ní           Silnice II/243 – Obchvat B�ezin� vsi  

 

- E K O L A group, spol. s r. o. –            65

Lamium purpureum hluchavka nachová 

Lathyrus tuberosus hrachor hlíznatý 

Lolium perene  jílek vytrvalý 

Malus sp. jablo�  

Plantago major jitrocel v� tší 

Poa annua lipnice ro� ní 

Potentilla reptans mochna plazivá 

Ranunculus acris prysky�ník prudký 

Rosa canina r� �e šípková 

Rumex obtusifolius š� ovík tupolistý 

Sambucus nigra  bez � erný 

Sonchus arvensis mlé�  rolní 

Stellaria media pta� inec prost�ední 

Taraxacum sect Ruderalia smetanka léka�ská 

Trifolium pratense jetel lu� ní 

Urtica dioica kop�iva dvoudomá 

Veronica arvensis rozrazil rolní 

Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek 

Viola tricolor violka trojbarevná 

 

Tabulka 19 Lokalita 4 – Porosty podél stávající silnice II/243 vedoucí do Bo� anovic 

Acer campestre javor babyka 

Acer negundo javor jasanolistý 

Acer pseudoplatanus javor klen 

Geranium robertianum kakost smrdutý 

Prunus avium  t�eše�  pta� í 

Quercus robur dub letní 

Robinia pseudoacacia trnovník akát 

Rubus sp. ostru�iník 

Sambucus nigra  bez � erný 

Tilia cordata lípa srd� itá 

Ulmus glabra jilm drsný 

Urtica dioica kop�iva dvoudomá 
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Shrnutí 

Na základ�  provedených pr� zkum�  lze konstatovat, �e daná lokalita nepat�í z botanického hlediska 
k významn� jším. Jedná se o území siln�  ovlivn� né lidskou � inností bez výskytu p�írod�  blízké p�irozené 
vegetace. 

Vegetaci zájmového území tvo�í p�evá�n�  kulturní krajina – intenzivn�  obhospoda�ovaná pole s 
ojedin� lým výskytem d�evin. Dle katalogu biotop�  lze území klasifikovat jako X2 – Intenzivn�  obhospoda-
�ovaná pole. 

Na lokalit�  nebyly nalezeny �ádné chrán� né a ohro�ené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhláš-
ky � . 395/1992 Sb. ani druhy � erného a � erveného seznamu cévnatých rostlin � R (Procházka, 2001). 

 

7.  Fauna 

Biogeografické za� len� ní 

Podle Prunera & Míky (1996) pat�í zájmové území do faunistického kvadrátu 5852 v nadmo�ské 
výšce kolem 252 m. Z hlediska biogeografického � len� ní � R (Culek, 1996) nachází na západním okraji 
 � eskobrodského bioregionu 1. 5.  

Tento bioregion se nachází z� ásti v termofytiku, z� ásti v mezofytiku a biodiverzita je zde podpr� -
m� rná, exklávních a mezních prvk�  je velmi málo. Bioregion je dnes z naprosté v� tšiny zem� d� lsky vyu�í-
ván. Fauna bioregionu je hercynská, pom� rn�  siln�  ochuzená, se západními vlivy (je�ek západní, ropucha 
krátkonohá). P�evládá zde s výjimkami otev�ená kulturní step (havran polní), v ní� jsou obsa�eny nepatrné 
zbytky xerotermních spole� enstev. Do lesnatých stanoviš�  v m� lkých údolích proniká nap�. moudivlá� ek 
lu�ní. Vodní toky tohoto bioregionu mají charakter potok�  a menších �í� ek, nále�í do pstruhového, na dol-
ních tocích lipanového pásma.  

 

Aktuální fauna zájmového území 

Výb� r biotop�  v zájmovém území je relativn�  úzký – mez podle silnice porostlá hlohy, pole 
s mákem sklizené koncem srpna, ruderál. Jedná se rozhodn�  o biotop siln�  antropicky ovlivn� ný. 

V zájmovém území byly provedeny zoologické pr� zkumy v roce 2008 a 2009. Pr� zkum lokality 
v roce 2008 byl zahájen 5. � ervna a pokra� oval dále ve dnech 29. � ervna, 6. � ervence, 2. srpna, 31. srpna a 
20. zá�í 2008, v roce 2009 byl proveden pr� zkum jarního aspektu ve dnech 7. dubna, 13. dubna, 23. dubna 
a 3. kv� tna 2009. Bezobratlí �ivo� ichové byli zkoumáni pomocí n� kolika metod. Základní metodou byl 
odchyt pomocí zemních pastí. Pr� zkum hmyzu byl dopln� n individuálním sb� rem pod zbytky rostlinného 
materiálu a v dob�  kv� tu hloh�  provedeno jejich sklepávání, p� i kterém byly zasti�eny fytofágní druhy 
brouk� . P�i jejich zpracování byla pou�ita synonymika podle check-listu zpracovaného Jelínkem (1993). 
Pr� zkum byl dopln� n zjišt� ním n� kolika druh�  obratlovc�  p�ímým pozorováním, ptáci byli identifikováni 
rovn� � podle zp� vu. V roce 2009 byl pr� zkumem podrobn�  zkoumán výskyt k�e� ka polního a krajníka 
Calosoma auropunctatum. V p�ípad�  k�e� ka polního byl proveden podrobný pr� zkum v celé � ásti obchvatu 
a byl ov�� en i p�ípadný výskyt v okolí posuzovaného zám� ru. Pro ov�� ování výskytu krajníka není však 
jarní aspekt vhodným termínem. 

Charakter lokality je hodnocen pomocí bioindika� ního rozd� lení st�evlíkovitých brouk�  podle H� r-
ky et al. (1996). Jednotlivé druhy jsou podle své schopnosti osídlování území za�azeny do 3 bioindika� ních 
skupin:   
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E – eurytopní druhy:  Druhy, které nemají �ádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prost�edí, druhy 

p� vodn�  vázané na p�irozené nestabilní m� nící se stanovišt� , stejn�  jako druhy, 

které obývají siln�  antropogenn�  ovlivn� nou, tedy poškozenou krajinu. 

A – adaptibilní druhy: Druhy osídlující více nebo mén�  p� irozená nebo p�irozenému stavu blízká stano-

višt� . Vyskytují se i na druhotných, dob�e regenerovaných biotopech, zvlášt�  

v blízkosti p� irozených ploch. Tato nejpo� etn� jší skupina zahrnuje p�edevším dru-

hy porost�  lesních, ale i um� lých, pob�e�ní druhy stojatých i tekoucích vod, druhy 

luk, pastvin a jiných travních porost� .  

R – reliktní druhy: Druhy s neju�ší ekologickou valencí mající v sou� asnosti � asto charakter relikt� . 

Jedná se vesm� s o vzácné a ohro�ené druhy p�irozených, nep�íliš poškozených 

ekosystém� . 

 

Podobné rozd� lení na t� i ekologické skupiny platí i pro drab� íkovité (Staphylinidae), viz Bohá�  & Mat� jí� ek, 

(2003), resp. Bohá�  & Mat� jí� ek & Rous (2008). Pro reliktní druhy pou�ívají symbol R1  pro adaptibilní druhy R2, 

pro druhy eurytopní z� stává stejný symbol jako u H� rky (1996) - E. 

Vysv� tlivky  

Druhy zvlášt�  chrán� né podle novelizované vyhlášky 395/1992 v návaznosti na zákon na ochranu 
p�írody a krajiny 114/1992 Sb. 

§1 = druhy kriticky ohro�ené 

§2 = druhy siln�  ohro�ené 

§3 = druhy ohro�ené 

sp. = species (neur� ený druh) 

 

Druhy � erveného seznamu � R 

CR = Kriticky ohro�ený (Critically Endagerend) 

EN = Ohro�ený (Endagerend) 

VU= Zranitelný (Vulnerable) 

 

V následujícím p�ehledu zjišt� ných �ivo� ich�  v roce 2008 a 2009 jsou u st�evlíkovitých brouk�  po-
u�ity výše uvedené zkratky. Druhy zvlášt�  chrán� né podle novelizované vyhlášky � . 395/1992 v návaznosti 
na zákon � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny v platném zn� ní jsou ozna� eny p�ed svým názvem 
zkratkami §1 jako druh kriticky ohro�ený, §2 jako druh siln�  ohro�ený a §3 jako druh ohro�ený. 

 

M� kkýši (Mollusca)  Hlemý�
  zahradní (Helix pomatia) 

Páskovka ke�ová (Cepaea hortensis) 

 

Korýši (Crustacea)  Stínka obecná (Porcelio scaber) 

 

Mnohono�ky   Mnohono�ka zemní (Julus terrestris) 
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Stono�ky (Chilopoda)   Stono�ka škvorová (Lithobius forficatus) 
 
 

Hmyz (Insecta) 

Škvo�i (Dermaptera)   Škvor obecný (Forficula auricularia) 

Rovnok�ídlí (Orthoptera)   Chorthippus biguttulus 

 

Ploštice (Heteroptera)  Alydus calcatatus 

Palomena viridissima 

Pentatoma rufipes 

Rhyparochromus pini 

Thyreocoris scarabaeoides 

Tritomegas sexmaculatus 

 

Brouci (Coleoptera) 

St�evlíkovití (Carabidae) E Amara aenea, E Amara apricaria, E Amara aulica, E Amara bif-
rons, E Amara consularis, E Amara equestris, E Amara familiaris, 
E Amara similata, E Anchomenus dorsalis, E Anisodactylus bino-
tatus, E Bembidion lampros, E Bembidion properans, E §3 Bra-
chinus crepitans, E §3 Brachinus explodens, A Calathus erratus 
erratus, E Calathus fuscipes fuscipes, E Calathus melanocephalus, 
A Calathus micropterus, R CR §3 Calosoma auropunctatum ma-
derae, A Cymindis angularis, E Dolichus halensis, E Harpalus af-
finis, E Harpalus distinquendus distinquendus, E Harpalus hone-
stus, E Harpalus rubripes, E Harpalus tardus, E Microlestes minu-
tulus, E Ophonus azureus, E Ophonus melleti, E Poecilus cupreus 
cupreus, E Poecilus versicolor, E Pseudoophonus griseus griseus, 
E Pseudoophonus rufipes, A Pterostichus melanarius melanarius, 
A Pterostichus minor minor, E Trechus quadristriatus, E Zabrus 
tenebrioides tenebrioides 

 

Histeridae Margarinotus sp., Margarinotus purpurascens, Saprinus semistria-
tus 

 

Silphidae Nicrophorus fossor, Nicrophorus vespillo, Silpha obscura, Thana-
tophilus sinuatus 

 

Leiodidae   Catops chrysomeloides 

 

Staphylinidae E Aleochara curtula, E Aleochara bipustulata, E Anotylus rugosus, 
Atheta sp., R1, EN Bisnius scribae, E Drusilla canaliculata,  Gyro-
hypnus sp., E Ocypus nitens (nero semialatus), E Omalium rivula-
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re, E Ontholestes murinus, E Quedius cruentus, Oxypoda sp., R2 
Pella limbata, E Philonthus carbonarius, R2 Philonthus corruscus, 
E Philonthus fimetarius, R2 Platydracus stercorarius, E Rugilus 
rufipes, E Tasgius melanarius, R1, VU Tasgius pedator 

Scarabaeidae  Aphodius distinctus, Aphodius fimetarius, Cetonia aurata, Onto-
phagus ovatus, Ontophagus fracticornis, Ontophagus verticicornis, 
Valgus hemipterus 

 

Elateridae Agriotes obscurus, Agrypnus murinus, Athous haemorrhoidalis, 
Cardiophorus asellus, Cardiophorus sp., Melanotus castanipes 

 

Cantharidae   Rhagonycha sp. 

 

Dermestidae   Dermestes frischi 

Dermestes murinus 

 

Nitidulidae   Epuraea sp. 

Librodor hortensis 

 

Cryptophagidae   Cryptophagus sp.  

 

Coccinellidae   Adalia bipunctata 

Adalia decempunctata 

Coccinella septempunctata 

Myrrha octodecimguttata 

 

Anthicidae   Notoxus monoceros  

 

Cerambycidae   Anaglyptus mysticus 

 

Chrysomelidae   Cassida murraea murraea 

Derocrepis rufipes 

Phyllotreta atra 

 

Curculionidae   Anthonomus sp. 

Ceutorrhynchus sp. 

Magdalis sp. 

Otiorrhynchus ovatus 

Rhynchites aeqatus 

Rhynchites bacchus 
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Sphenophorus striatopunctatus 

Tanymecus palliatus 

Motýli (Lepidoptera) Babo� ka admirál (Vanessa atalanta), Babo� ka bílé C (Polygonia c-
album), Babo� ka paví oko (Nymphalis io), B� lásek �epkový (Pieris 
napi), B� lásek �epový (Pieris rapae), Oká�  bojínkový (Melanargia 
galathea), Oká�  lu� ní (Maniola jurtina), Oká�  pohá� kový (Coeno-
nympha pamphilus), Oká�  zední (Lasiomnata megera), �lu � ásek 
� i� ore� kový (Colias hyale) 

 

Blanok�ídlí (Hymenoptera) §3 � melák skalní (Bombus lapidarius), §3 � melák zemní (Bom-
bus terrestris), Lasius brunnipes, V� ela medonosná (Apis mellife-
ra) 

 

Dvouk�ídlí (Diptera)  Bibio marci 

Lucilia caesar 

 

Obratlovci (Vertebrata) 

Ptáci (Aves) Ba�ant obecný (Phasianus colchicus), Holub domácí (Columba li-
via domestica), Ji� i� ka obecná (Delichon urbica), Kachna divoká 
(Anas platyrrhynchos), Kán�  lesní (Buteo buteo), §2 Koroptev 
polní (Perdix perdix), P� nice slavíková (Sylvia borin), Poštolka 
obecná (Falco tinunculus), Rehek domácí (Phoenicurus ochruros), 
Sk�ivan polní (Alauda arvensis), Straka obecná (Pica pica), Stra-
kapoud velký (Dendrocopus major), Strnad obecný (Emberiza cit-
rinella), Sýkora ko� adra (Parus major), §3 Vlaštovka obecná (Hi-
rundo rustica), Vrána šedá (Corvus corone), Zvonek zelený (Car-
duelis chloris), Zvonohlík zahradní (Serinus canaria) 

 

Savci (Mammalia) Hraboš polní (Microtus arvalis), Je�ek západní (Erinaceus europa-
eus), §2 K� e� ek polní (Cricetus cricetus), Tcho� stepní (Putorius 
eversmanni), Rejsek obecný (Sorex araneus), Zajíc polní (Lepus 
araneus) 

 

Shrnutí 

V letním aspektu roku 2008 bylo v posuzovaném území zjišt� no celkem 92 druh�  �ivo � ich� , 
v jarním aspektu roku 2009 byl tento po� et rozší�en na 154 druh� , z toho 130 druh�  pat�í mezi bezobratlé a 
24 mezi obratlovce. P�evládají b� �né druhy, eurytopní (30 druh�  st�evlíkovitých a 12 druh�  drab� íkovi-
tých), adaptibilních je 5 druh�  st�evlíkovitých a t� i druhy drab� íkovitých, pouze t�i druhy jsou reliktní, a to 
krajník Calosoma maderae auropupunctatum a drab� íci Bisnius scribae a Tasgius pedator.  

V roce 2008 bylo v území zjišt� no celkem 8 zvlášt�  chrán� ných druh�  �ivo � ich�  (dle vyhlášky � . 
395/1992 Sb., v platném zn� ní) s r� znou vazbou na lokalitu, a�  ji� potravní � i pobytovou. Jedná se o násle-
dující ohro�ené druhy: � melák zemní (Bombus terrestris) §3, � melák skalní (Bombus lapidarius) §3, vlaš-
tovka obecná (Hirundo rustica) §3, st�evlí� ci Brachinus crepitans §3 a Brachinus explodens §3, krajník 
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Calosoma auropunctatum §3 a siln�  ohro�ené druhy: k�e� ek polní (Cricetus cricetus) §2 a koroptev polní 
(Perdix perdix) §2. V roce 2009 bylo v území nalezeno jen 5 zvlášt�  chrán� ných druh�  �ivo � ich�  (dle vy-
hlášky � . 395/1992 Sb., v platném zn� ní) s r� znou vazbou na lokalitu. Jedná se o následující ohro�ené dru-
hy: � melák zemní (Bombus terrestris) §3, � melák skalní (Bombus lapidarius) §3, st�evlí� ci Brachinus cre-
pitans §3 a Brachinus explodens §3 a siln�  ohro�ený druh koroptev polní (Perdix perdix) §2. 

Ohro�ení � meláci (Bombus terrestris a Bombus lapidarius) zalétají na lokalitu pouze za potravou, 
stejn�  jako siln�  ohro�ená koroptev polní (Perdix perdix) a ohro�ená vlaštovka obecná (Hirundo rustica). 
Tyto druhy tedy nebudou posuzovanou stavbou dot� eny a p�esunou se na jiná vhodná stanovišt�  v okolí. 
Oba druhy ohro�ených st�evlí� k�  Brachinus crepitans a Brachinus explodens v posuzovaném území �ijí, 
stejn�  tak i ohro�ený krajník Calosoma auropunctatum. Tyto chrán� né druhy brouk�  byly nalezeny v míst�  
stromo�adí podél místní komunikace vedoucí ke stavebninám Rabat. Vzhledem k tomu, �e bude toto stro-
mo�adí v rámci stavby zachováno a stromy budou b� hem výstavby chrán� ny proti poškození, nehrozí rizi-
ko likvidace � i poškození jedinc�  � i populací t� chto ohro�ených druh�  brouk� .  

Ze savc�  byly p� i pr� zkumu v roce 2008 na mezi zjišt� ny nory siln�  ohro�eného k�e� ka polního 
(Cricetus cricetus) §2. T� �ko ovšem �íci, zda byly obydlené � i nikoliv. �ivý k �e� ek zde nebyl pozorován, 
také mo�ná proto, �e jeho aktivita je p�edevším no� ní. D� kaz p�ítomnosti k�e� k�  zde nebo v blízkém okolí 
lze dokázat nálezem sra�eného k�e� ka na silnici na ja�e 2008 na druhém konci obce B�ezin� ves blí�e 
k Praze p�ed nájezdem na dálnici D8. P�i podrobném pr� zkumu provedeném v r. 2009 však ji� nebyli 
v trase obchvatu k�e� ci ani jejich nory nalezeni. K�e� ci byli v roce 2009 nalezeni pouze mimo trasu zám� -
ru, a to na silnici mezi Bo�anovicemi a Pakom�� icemi (2 p�ejetí jedinci). V tomto roce byl na zkoumané 
mezi nalezen další reliktní druh drab� ík Bisnius scribae. Jeho pom� rn�  hojný výskyt (prokázáno 15 ex.) 
m� �e být nep�ímým d� kazem p�ítomnosti k�e� k� , i kdy� s nejv� tší pravd� podobností by dokázal p�e�ít 
v podzemních norách hraboš�  polních. Další významný druh - krajník Calosoma auropunctatum nebyl v r. 
2009 nikde zjišt� n, v jarním aspektu se však tento druh ov�� ovat nedá. Z ostatních pozoruhodných druh�  
�ije v okolí B�ezin� vsi tcho� stepní (Mustela eversmanni), který byl nalezen p�i pr� zkumu v roce 2007. 
Dalšími d� kazy relativní zachovalosti p�írody v okolí obce je nález stepního st�evlí� ka Cymindis angularis, 
st�evlíka hrbá� e osenního (Zabrus tenebrioides) uvád� ného z minulosti � asto jako šk� dce obilí, ale tém��  
zlikvidovaného, drab� íka Philonthus corruscus, chrobáka Ontophagus verticicornis a nosatce Sphenopho-
rus striatopunctatus.  

 

Charakteristika zvlášt�  chrán� ných druh�  

Všechny zvlášt�  chrán� né druhy brouk� , které byly v zájmovém území nalezeny, se nacházejí po-
dél stávající místní komunikace (v� tev B) vedoucí k firm�  Rabat. Domníváme se, �e výskyt t� chto druh�  je 
vázán na stávající vzrostlé d�eviny (jedná se p�edevším o hlohy) lemující z jedné strany zpevn� nou a nava-
zující polní cestu na severu území. Toto stromo�adí bude v rámci výstavby obchvatu zachováno a stromy 
budou v pr� b� hu výstavby ochrán� ny proti poškození. 

V roce 2008 byly nalezeny nory siln�  ohro�eného k�e� ka polního na mezi na severu posuzovaného 
území, nebylo však zjišt� no, zda byly obydleny � i nikoliv. D� kazem p�ítomnosti k�e� k�  byl však nález 
k�e� ka sra�eného na silnici na druhém konci obce B�ezin� ves p�ed nájezdem na dálnici D8. P�i podrobném 
pr� zkumu na ja�e 2009 byli nalezeni dva sra�ení k�e� ci na silnici mezi Bo�anovicemi a Pakom�� icemi. 
Nory nalezené na mezi v roce 2008 ji� nebyly p� i pr� zkumu v roce 2009 nalezeny a byly pravd� podobn�  
zni� eny zem� d� lci. P�i podrobném pr� zkumu provedeném v r. 2009 nebyli k�e� ci v trase obchvatu ani 
v jejím nejbli�ším okolí nalezeni, a to ani jejich nory. V následujících odstavcích je uvedena bli�ší charak-
teristika nalezených zvlášt�  chrán� ných druh�  �ivo � ich� . Výskyt jednotlivých druh�  je pro snazší orientaci 
vyzna� en na následujícím obrázku.  
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� melák zemní (Bombus terrestris), §3 

Jako stepní prvek �ije spíše v ní�inách a mimo lesy. Pro zakládání hnízd si matky vybírají pozemní 
prostory, opušt� né nory hlodavc� , krtk�  apod. Kolonie bývají dosti po� etné, matky se objevují � asn�  na 
ja�e. Na lokalit�  zjišt� n pom� rn�  bohatý výskyt tohoto druhu. Hnízdo se nepoda�ilo najít, p�esto nelze jeho 
hnízd� ní v lokalit�  zcela vylou� it.  

 

� melák skalní (Bombus lapidarius), §3   

Tento druh �ije v � R na celém území státu. Druh se usazuje na zbytcích suché vegetace, zimních 
hnízdech hlodavc� , ve výstelce lo� ských hnízd pták� , v p� irozených i um� lých dutinách, ve št� rbinách skal 
i budov. Místo pro hnízdo musí být p� im�� en�  suché, teplé a chrán� né p�ed proud� ním vzduchu. Hnízdo se 
zde nepoda�ilo najít.  

 

St� evlíci - prskavec menší (Brachinus explodens), §3 a prskavec v� tší (B. crepitans), §3    

Oba druhy byly zjišt� ny na mezi v zemních pastech, v roce 2009 se poda�ilo zjistit individuáln�  
pod kameny. Obecn�  se jedná o eurytopní druhy, rozší�ené na mezích, okrajích polí a sad� . Uvedení t� chto 
druh�  v seznamu zvlášt�  chrán� ných druh�  není p�íliš opodstatn� né vzhledem k jejich hojnému výskytu 
zejména v okolí Prahy � i v oblasti � eského St�edoho�í. Druhy z�ejm�  preferují vápencový podklad. Jinde 
jsou však tyto druhy zatla� eny v d� sledku zm� n obhospoda�ování krajiny na okraje lom�  a suché strán� . 
Najdou se však území, kde jsou vzácní nebo úpln�  chybí (nap�. � eskolipsko). 

 

Krajník ( Calosoma auropunctatum), §3 

Na celém území � R a SR se tento druh objevuje ojedin� le v teplejších oblastech na polích a stepích 
ní�in. Jedinci se �iví p�edevším housenkami m� rovitých (Noctuidae). Jedná se o mizející druh, údaje 
z posledních let v � R chybí. Tento druh dob�e létá a n� kolikrát byl odchycen v noci na sv� tlo, ale v�dy za 
vysokých teplot v lét� , nikdy však v jarním aspektu. 

 

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica), §3 

Na lokalitu je tento druh vázán jen potravn� . P�edpokládá se, �e v zájmovém území plánovaného 
zám� ru nehnízdí. 

  

Koroptev polní (Perdix perdix), §2 

V � R nalézá optimální podmínky v zem� d� lské krajin�  do výšky 500 m n. m., � asto se dr�í 
v ruderálních porostech na okraji m� stských sídliš� . D�íve bývala mimo�ádn�  hojná, ale b� hem druhé polo-
viny 20. století došlo k výraznému poklesu stav�  z n� kdejších 6 milion�  na sou� asných mén�  ne� 40.000 
jedinc�  (d� sledek rozorání mezí, nedostatku vegeta� ního pokryvu, pesticid�  i n� kterých tuhých zim). 
V posledních letech se da�í stavy lokáln�  zvyšovat vypoušt� ním jedinc�  odchovaných v zajetí. Doba 
hnízd� ní je v rozmezí  kv� tna a � ervna. Hnízdo je skryto na zemi v k�oví � i v husté tráv� , hnízdní kotlina 
mírn�  vystlaná stébly trávy. Samice sedí na 10 – 20 jednobarevn�  šedozelenými vejci p�ibli�n �  24 – 25 dní. 
Potravu tvo�í p�evá�n�  semena, zelené � ásti rostlin, v lét�  p�evá�n�  hmyz a � ervi. Druh zjišt� n v okolí B�e-
zin� vsi v t� sném sousedství obce, pírko z koroptve bylo nalezeno p�ímo na mezi, dále byl pozorován pár 
koroptví 7. 4. a 20. 4. 2009 v bezprost�edním okolí trasy budoucího obchvatu. 
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K� e� ek polní (Cricetus cricetus), §2 

Podle And� ry a Horá� ka (2005) dochází v posledních 10 a� 15 letech po výrazném popula� ním vý-
kyvu k postupné rekonvalescenci k�e�� ích populací zejména v jihozápadních (Zli� ínsko) a východních 
(Po� ernicko) partiích Pra�ské plošiny. Z pr� b� �ného pozorování je patrné, �e popula� ní trend nemá stále se 
zvyšující tendence, ale vykazuje z�etelnou fluktua� ní absenci (v ur� itých obdobích je k�e� k�  dost, poté zase 
na n� kolik let vymizí, co� je d� kazem neustáleného popula� ního vývoje). V tomto sm� ru je zapot�ebí vyva-
rovat se jakýchkoliv zásah� , které by proces obnovy tohoto zvlášt�  chrán� ného druhu narušovaly. Hlavním 
rizikovým faktorem – vedle pom� rn�  � astých úhyn�  na nezabezpe� ených komunikacích – je p�edevším 
úbytek p�irozených stanoviš� , v tomto p�ípad�  zem� d� lsky obhospoda�ované p� dy. Skute� nost, �e v okolí 
pra�ské aglomerace dochází k lavinovité p�em� n�  zem� d� lských ploch na stavební parcely nejr� zn� jšího 
vyu�ití, je v rozporu s podmínkami pro management zvlášt�  chrán� ných druh� . Jeho výskyt na severním 
okraji pra�ské aglomerace p�edstavuje d� le�ité refugium celoevropského významu a jako takové by m� lo 
být co nejmén�  vystaveno vlivu negativních faktor� , které by mohly narušovat dosud neustálený popula� ní 
trend. Vzhledem k tomu, �e p�i zoologickém pr� zkumu v roce 2009 nebyli k�e� ci v míst�  stavby nalezeni, 
je pravd� podobné, �e posuzovaná stavba na n�  nebude mít významný negativní vliv. Negativní vliv na 
populaci k�e� k�  bude mít spíše pokra� ující rozsáhlá bytová zástavba Na SZ okraji B�ezin� vsi (v t� chto 
místech byly nalezeni v roce 2009 p�i zoologickém pr� zkumu dva jedinci sra�ení na silnici).  

Obr. � . 18 Výskyt zvlášt�  chrán� ných druh�  (rok 2008 a rok 2009) 

 
 
Vysv� tlivky: 1 Prskavec menší (Brachinus explodens) – ohro�ený druh 
  2 Prskavec v� tší (Brachinus crepitans) – ohro�ený druh 
  3 Krajník (Calosoma auropunctatum) – ohro�ený druh 
  4 Koroptev polní (Perdix perdix) – ohro�ený druh 

5* K�e� ek polní (Cricetus cricetus) nalezený pouze v roce 2008 – siln�  ohro-
�ený druh 
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8. Krajina 

Zám� r je navr�en v bezprost�ední blízkosti m� stské � ásti Prahy 8 - B�ezin� vsi, jedná se o výstavbu 
obchvatu kolem B�ezin� vsi na východní stran�  od m� stské � ásti. Dominantou krajiny jsou zde intenzivn�  
obhospoda�ovaná pole, obytná a � áste� n�  pr� myslová zástavba. Prvky zelen�  jsou v lokalit�  p�ítomny pou-
ze roztroušen� . Zájmovým územím protéká jediná místní vodote�  – T�eboradický potok.  

Jihozápadn�  od zájmového území se nachází rychlostní komunikace R8, která slou�í jako p�ivad��  
ke dv� ma dálnicím; na jihu k D1 a na severu k D8. Ji�ní � ástí zájmového území by m� la v budoucnu pro-
cházet poslední � ást pra�ského okruhu. Výstavba poslední � ásti pra�ského okruhu – „Stavba 520 B�ezin� -
ves – Satalice SOKP“ by m� la být zahájena nejd�íve v roce 2010. M� la by za� ínat dle ji� zpracované tech-
nické studie na mimoúrov� ové k� i�ovatce B�ezin� ves (sou� ást stavby 519 Suchdol – B�ezin� ves), dále by 
m� la pokra� ovat otev�enou krajinou k obci T�eboradice, kde je plánována mimoúrov� ová k� i�ovatka T�e-
boradice. Stavba by m� la kon� it na plánované mimoúrov� ové k� i�ovatce s rychlostní silnicí R10 a Vyso-
� anskou radiálou Satalice.  

 

9. Po� áte� ní akustická situace 

Kvantifikace stavu akustické situace v chrán� ném venkovním prostoru staveb a v chrán� ném ven-
kovním prostoru v zájmovém území z provozu na stávající komunikaci II/243 byla zjiš� ována výpo� etním 
postupem. K výpo� t� m bylo pou�ito programového produktu Cadna A verze 3.7. 

Po� áte� ní akustickou situaci v obci charakterizuje p�edevším dominantní zdroj hluku – provoz na 
stávající trase silnice II/243. Velmi výrazným zdrojem hluku je rovn� � dálnice D8. V sou� asné dob�  se 
budují podél dálnice D8 sm� rem k obci B�ezin� ves vysoké zemní valy, které budou chránit obec p�ed neu-
stále stoupajícím hlukem z dálnice.  

 

Stávající silnice II/243 

P�i uva�ování silnice II/243 jako jediného liniového zdroje hluku v obci, vypo� tené ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku v chrán� ném venkovním prostoru v� tšiny staveb situovaných v bezprost�ední 
blízkosti této komunikace v denní i no� ní dob�  p�ekra� ují hygienický limit s korekcí pro starou hlukovou 
zát� �, tj. 70 dB v denní dob�  a 60 dB v noci. V no� ní dob�  je p�ekro� en hygienický limit u 42 objekt�  a 
v pásmu 58 – 60 dB se nachází dalších 15 objekt� . Vypo� tené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku v chrán� ném venkovním prostoru staveb v denní dob�  se pohybují mezi 64 a� 71,5 dB a v no� ní dob�  
od 59 do 65,4 dB. Na východním okraji obce se ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chrán� ném ven-
kovním prostoru staveb pohybují mezi 43 a� 52 dB v denní dob�  a v no� ní dob�  mezi 36 a� 44 dB. Západní 
okraj obce je výrazn�  ovlivn� n hlukem emitovaným provozem na ulici Cínovecké (dálnice D8). 

 

Stávající silnice II/243 + dálnice D8 

P�i uva�ování obou komunikací, které ovliv� ují stávající akustickou situaci v obci B�ezin� ves, se 
hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chrán� ném venkovním prostoru staveb v okolí ulice Na 
Hlavní prakticky nezm� ní, nebo dojde k navýšení hodnot pouze v desetinách dB. Výjimkou je rodinný d� m 
� p. 51, který je prvním objektem na ulici Na Hlavní p� i vjezdu do obce od Prahy. Ji�ní fasáda tohoto objek-
tu je ovlivn� na hlukem z provozu na ulici Cínovecké (dálnice D8). Nár� st hlu� nosti se u tohoto objektu 
(VB_5) pohybuje okolo 1 dB. 
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Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chrán� ném venkovním prostoru u zástavby na západním 
okraji obce jsou velmi významn�  ovlivn� ny hlukem emitovaným provozem na na ulici Cínovecké (dálnice 
D8) a zvýšení ekvivalentních hladin se projeví u n� kterých výpo� tových bod�  nár� stem a� kolem 14 dB 
v no� ní dob� . Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chrán� ném venkovním prostoru staveb se pohybují 
v této � ásti obce v denní dob�  mezi 53 a� 63 dB a v no� ní dob�  47 a� 58 dB. Na východním okraji obce se 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chrán� ném venkovním prostoru staveb pohybují mezi 48 a� 51 dB 
v denní dob�  a v no� ní dob�  mezi 42 a� 46 dB. Vliv komunikace Cínovecké (dálnice D8) se projeví i u této 
zástavby zejména na ji�ním okraji obce, který je situován blí�e k této komunikaci. Sm� rem ku Praze je celý 
prostor otev�en sm� rem k ul. Cínovecké. V severní � ásti obce není hluk z provozu na ul. Cínovecké domi-
nantní.  

Z výsledk�  výpo� t�  vyplývá, �e zástavba v okolí silnice II/243 v obci B�ezin� ves je ovlivn� na hlu-
kem vyšším ne� jsou hygienické limity pro starou hlukovou zát� �.  
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III. Celkové zhodnocení kvality �ivotního prost� edí v dot� eném území 
z hlediska jeho únosného zatí�ení 

Dot� ený krajinný prostor je siln�  narušen zem� d� lskou � inností � lov� ka, osídlením, dopravními a 
technickými stavbami. Krajinný ráz zájmové lokality je ji� tedy ur� en r� znými antropogenními aktivitami. 
Nejvýrazn� jší je koncentrace agrocenóz a komunikací. Negativní vliv na krajinný ráz má i rozr� stající se 
zástavba, skládka odpad�  v 	 áblicích a vedení vysokého nap� tí. 

V zájmovém území je patrné intenzivní zem� d� lské vyu�ívání krajiny a silné ovlivn� ní antropo-
genní � inností charakteristické p�ítomností vegetace bez v� tší floristické hodnoty. V sou� asné dob�  se 
v lokalit�  nacházejí intenzivn�  obhospoda�ovaná pole s ojedin� lým výskytem ke�ových formací a naopak 
s hojným výskytem ruderální a bylinné nitrofilní vegetace, p�edevším v pásech p�i okraji polí. Ani v okolí 
T�eboradického potoka nebyla nalezena p�íliš kvalitní vegetace.  

P�i zoologických pr� zkumech v letech 2008 a 2009 byly zjišt� no celkem 8 zvlášt�  chrán� ných dru-
h�  �ivo � ich�  s r� znou vazbou na lokalitu a�  ji� potravní � i pobytovou. Jedná se o prskavce Brachinus cre-
pitans §3, Brachinus explodens §3, krajníka Calosoma auropupunctatum §3, � meláky Bombus lapidarius 
§3, Bombus terrestris §3, koroptev polní (Perdix perdix) §2, vlaštovku obecná (Hirundo rustica) §3 a k�e� -
ka polní (Cricetus cricetus) §2. Ohro�ený � melák zemní (Bombus terrestris) §3 a � melák skalní (Bombus 
lapidarius) §3 na lokalitu zalétají pouze za potravou, podobn�  jako siln�  ohro�ená koroptev polní (Perdix 
perdix) §2 a ohro�ená vlaštovka obecná (Hirundo rustica) §3. Oba druhy ohro�ených st�evlí� k�  Brachinus 
crepitans §3 a Brachinus explodens §3 v území �ijí. Z�ejm�  také velmi vzácný krajník Calosoma auro-
punctatum §3. Tyto druhy se vyskytují v míst�  stromo�adí podél místní komunikace vedoucí ke stavebni-
nám Rabat, které bude v rámci výstavby obchvatu zachováno, a tito zvlášt�  chrán� ní �ivo � ichové nebudou 
posuzovanou stavbou dot� eni. Ze savc�  byly p� i pr� zkumu v roce 2008 zjišt� ny na mezi na severu posuzo-
vaného území nory siln�  ohro�eného k�e� ka polního (Cricetus cricetus) §2.  P�i podrobném pr� zkumu pro-
vedeném v r. 2009 však ji� nebyli v trase obchvatu k�e� ci ani jejich nory nalezeni.  

Zájmové území le�í v oblasti, kde se vyskytují lokální prvky ÚSES. Uva�ovaná realizace obchvatu 
zasáhne do nefunk� ního LBK 251 T�eboradický potok (p�emost� ní) a nefunk� ního LBC 51 Na T�eboradic-
kém potoce (k�í�ení).  

Zám� r se nachází v zem� d� lsky vyu�ívané krajin� , a tak bude nevyhnuteln�  docházet k záboru 
ZPF. Zám� r, resp. realizace vlastní stavby si vy�ádá trvalé vyn� tí ze ZPF p� d za�azených do I. t� ídy ochra-
ny p� d. Pozemky PUPFL nebudou dot� eny. 

Dle modelu ATEM 2008 ve stávajícím stavu je zejména v ji�ní � ásti území p�ekra� ován limit pro 
suspendované � ástice PM10 (40 µg/m3). Pr� m� rné ro� ní koncentrace PM10 se v centrální � ásti B�ezin� vsi 
pohybují od 25 do 30 µg/m3. V severní � ásti území jsou ni�ší (20 – 25 µg/m3), naopak vyšší jsou vlivem 
dálnice D8 v ji�ní � ásti území (30 – 40 µg/m3). Pro škodlivinu NO2 se pr� m� rné ro� ní koncentrace 
v B�ezin� vsi pohybují pod limitem (18 – 35 µg/m3). Pro benzen jsou v sou� asném stavu hygienické limity 
spln� ny (limit je 9 µg/m3), pr� m� rné ro� ní koncentrace benzenu se v B�ezin� vsi pohybují od 0,6 do 1 
µg/m3, co� je hluboko pod limitem. 

Dominantním zdrojem hluku ve stávajícím stavu v roce 2008 je v obci provoz na silnici II/243 – 
ulice Na Hlavní. Velmi výrazným zdrojem hluku je i ulice Cínovecká (dálnice D8). P�i uva�ování silnice 
II/243 jako jediného liniového zdroje hluku v obci, vypo� tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
v chrán� ném venkovním prostoru v� tšiny staveb situovaných v bezprost�ední blízkosti této komunikace 
v denní i no� ní dob�  p�ekra� ují hygienický limit s korekcí pro starou hlukovou zát� �, tj. 70 dB v denní 
dob�  a 60 dB v noci. P�i uva�ování obou komunikací (silnice II/243 a dálnice D8) se hodnoty LAeq 
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v chrán� ném venkovním prostoru staveb v okolí ulice Na Hlavní prakticky nezm� ní nebo dojde k navýšení 
hodnot pouze v desetinách dB. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chrán� ném venkovním prostoru u 
zástavby na západním okraji obce jsou velmi významn�  ovlivn� ny hlukem emitovaným provozem na ulici 
Cínovecké (dálnice D8). Na východním okraji obce se ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chrán� ném 
venkovním prostoru staveb pohybují mezi 48 a� 51 dB v denní dob�  a v no� ní dob�  mezi 42 a� 46 dB. Vliv 
komunikace Cínovecké (dálnice D8) se projeví u zástavby zejména na ji�ním okraji obce, který je situován 
blí�e k této komunikaci. Sm� rem k hlavnímu m� stu Praze je celý prostor otev�en sm� rem k dálnici D8. 
V severní � ásti obce není hluk z provozu na dálnici D8 dominantní. 

Z výsledk�  výpo� t�  vyplývá, �e zástavba v okolí silnice II/243 v obci B�ezin� ves je ve stávajícím 
stavu ovlivn� na hlukem vyšším ne� jsou hygienické limity pro starou hlukovou zát� �.  
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM � RU NA VE� EJNÉ ZDRAVÍ 
A NA �IVOTNÍ PROST � EDÍ 

I. Charakteristika p � edpokládaných vliv�  zám� ru na obyvatelstvo a �i-
votní prost� edí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

1. Sociální a ekonomické vlivy 

Výstavbou p�elo�ky silnice II/243 kolem obce B�ezin� ves by m� lo dojít ke zlepšení situace 
z hlediska bezpe� nosti provozu a zdraví obyvatel obce B�ezin� ves. Sou� asná trasa silnice II/243 rozd� luje 
obec B�ezin� ves s charakterem p�evá�n�  obytné zástavby na dv�  � ásti (východní a západní) a stávající do-
pravní zát� � se pohybuje dle s� ítání dopravy kolem hodnoty 16 000 vozidel/24 hodin, v� etn�  nákladní a 
hromadné dopravy. Z ulice Na Hlavní (silnice II/243), hlavní osy území obce, by po realizaci zám� ru bylo 
mo�né vytvo�it klidnou zónu obce charakteru návsi/nám� stí.  

B� hem výstavby obchvatové komunikace vznikne �ada pracovních p�íle�itostí. Výstavba plánované 
komunikace bude vy�adovat zejména takové profese jako: stavební d� lníky, posádky a � idi� e stavebních 
stroj�  a nákladních automobil� , techniky. Po� et volných pracovních míst bude záviset na dodavateli stavby, 
který bude ur� en ve výb� rovém �ízení.  

 

2. Vlivy na zdraví obyvatel  

Po� et obyvatel ovlivn� ných ú� inky obchvatu 

Po� ty obyvatel zasa�ených nep�íznivými ú� inky provozu obchvatu kolem obce B�ezin� ves a do-
provodných objekt�  jsou velmi d� le�itými údaji, které by m� ly být p� i hodnocení vliv�  na zdraví a p� i hod-
nocení zdravotních rizik brány v úvahu. 

Plánovaná stavba je situována východn�  od m� stské � ásti B�ezin� ves. Nejbli�ší obytné objekty jsou 
situovány ve vzdálenosti cca n� kolika m od plánované komunikace. Jedná se o rodinné domy na severu 
obce v blízkosti plánované k� i�ovatky p�elo�ky silnice se stávající silnicí II/243 – ulice Na Hlavní. Další 
nejbli�ší obytné objekty se nacházejí asi 350 m od plánované silnice. Mezi obytnou zástavbou a plánova-
nou komunikací se nacházejí obd� lávaná pole, v severní � ásti pak rovn� � pr � myslový komplex firmy RA-
BAT � R, a.s.  

Hluk 

Nep�íznivé ú� inky hluku na lidské zdraví jsou obecn�  definovány jako morfologické nebo funk� ní 
zm� ny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke sní�ení kompenza� ní kapacity v�� i stresu nebo 
zvýšení vnímavosti k jiným nep�íznivým vliv� m prost�edí. 

K obecn�  nep�íznivým zdravotním ú� ink� m hluku pat�í nap�. poškození sluchového aparátu 
v pracovním prost�edí, vliv na kardiovaskulární systém a nep�íznivé ovlivn� ní spánku. Obecn�  se p�edpo-
kládá i mo�ný negativní vliv hluku na imunitní a hormonální systém � i mentální zdraví. 

P�i obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních ú� ink�  hluku je mo�né orienta� n�  vycházet z 
prahových hodnot hlukové expozice pro nep�íznivé ú� inky hluku v denní a no� ní dob�  ve venkovním pro-
st�edí, které se dnes pova�ují za dostate� n�  prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro v� tší � ást populace s 
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pr� m� rnou citlivostí v�� i ú� ink� m hluku. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti je tedy t�eba p�ed-
pokládat mo�nost t� chto ú� ink�  u citliv� jší � ásti populace i p�i hladinách hluku ni�ších. 

V následujících tabulkách jsou v závislosti na pr� m� rné intenzit�  denní a no� ní hlukové zát� �e, od-
stup� ované po 5 dB, znázorn� ny šrafou hlavní prokázané nep�íznivé ú� inky na zdraví a pohodu obyvatel.  

Tabulka 20 Prahové hodnoty prokázaných nep� íznivých ú� ink�  hluku - den 

 dB 
Nep� íznivý ú� inek 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 

Kardiovaskulární ú� inky        
Zhoršená komunikace �e� í        
Pocit obt� �ování hlukem        
Mírné obt� �ování        

Tabulka 21 Prahové hodnoty prokázaných nep� íznivých ú� ink�  hluku - noc 

 dB 
Nep� íznivý ú� inek 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60+ 

Zhoršená nálada a výkonnost       
Vnímaná horší kvalita spánku        
Zvýšené u�ívání sedativ       
Pocit obt� �ování hlukem       
Zvýšená nemocnost       

V okolí silnice II/243 – ulice Na Hlavní v B�ezin� vsi je situováno celkem 69 dom� , z nich� je 64 
chrán� ných staveb ve smyslu odst. 3 § 30 zákona � . 258/2000 Sb., v platném zn� ní. Jedná se p�evá�n�  o 
rodinné domky s jedním a� dv� ma podla�ími (stav zjišt� ný v katastru nemovitostí k 15. 5. 2009). 

V sou� asné dob�  je hlukem nad 60 dB v noci, co� je hygienický limit pro starou hlukovou zát� �, 
ovlivn� no 47 chrán� ných staveb a dalších 17 chrán� ných staveb je ovlivn� no hlukem na úrovni 57 – 60 dB.  
Jedná se o stav, kdy je uva�ován provoz pouze na silnici II/243, tedy bez vlivu provozu na dálnici D8. 

V následující tabulce jsou uvedeny po� ty dom�  v okolí komunikace II/234 – ul. Na Hlavní 
v jednotlivých hlukových pásmech pro jednotlivé varianty výpo� tu bez uva�ování vlivu dopravy na dálnici 
D8. 

Tabulka 22 Po� et chrán� ných staveb ovlivn� ných hlukem v okolí ul. Na Hlavní a u obchvatu 

(rok 2013), bez vlivu dálnice D8 

Ul. Na hlavní (zbytková doprava) Vliv samotného obchvatu 

Doba no� ní 
Stávající stav 

varianta 1 
vedení trasy 

obchvatu 

varianta 2 
vedení trasy 

obchvatu 

varianta 1 
vedení trasy 

obchvatu 

varianta 2 
vedení trasy 

obchvatu 

£ 48 dB 0 14 15 6 6 

48,1-50 dB 0 11 11 2* 1 

50,1 – 55 dB 2 38 37 0 0 

55,1 – 60 dB 15 0 0 0 0 

>60 dB 46 0 0 0 0 

Vysv� tlivka: * s PHC 
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Graf 1 Po� et obytných dom�  v ulici Na Hlavní ovlivn� ných hlukem 
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Vysv� tlivky:  V0  stávající stav v roce 2008 

V1_P stav v roce 2013 s obchvatem a zapo� tením zbytkové dopravy na ulici Na 

Hlavní – varianta 1 vedení trasy obchvatu 

V2_P stav v roce 2013 s obchvatem a zapo� tením zbytkové dopravy na ulici Na 

Hlavní – varianta 2 vedení trasy obchvatu 

V1_O stav v roce 2013 – vliv samotného obchvatu - varianta 1 vedení trasy ob-

chvatu 

V2_O stav v roce 2013 – vliv samotného obchvatu – varianta 2 vedení trasy ob-

chvatu 

 

Z tabulky 19 je z�ejmé, �e v p�ípad�  realizace obchvatu silnice II/243 a p�evedením pr� jezdné dopra-
vy na tuto novou komunikaci dojde k významnému zklidn� ní v obci B�ezin� ves. V sou� asné dob�  je ovliv-
n� no hlukem v no� ní dob�  vyšším ne� po�adovaný hygienický limit v ulici Na Hlavní 46 obytných dom�  a 
dalších 15 dom�  je ovlivn� no hlukem, který je v rozmezí 55 a� 60 dB. V ulici Na Hlavní je celkem 68 ob-
jekt�  a z toho 5 objekt�  dle katastru nemovitostí má jinou funkci ne� obytnou. V t� chto domech �ije 243 
obyvatel.  

Po vybudování obchvatu dojde k výraznému sní�ení hlu� nosti v okolí ulice Na Hlavní. U v� tšiny 
dom�  v této ulici se sní�í ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chrán� ném venkovním prostoru staveb 
v no� ní dob�  okolo 8 dB. U 38 dom�  se o� ekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chrán� ném 
venkovním prostoru staveb v no� ní dob�  budou pohybovat mezi 50 a� 54 dB a u dalších 11 dom�  se p�ed-
pokládají ekvivalentní hladiny akustického tlaku v noci mezi 48 a� 50 dB. U zbývajících 14 dom�  budou 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku ni�ší jak 48 dB. Ve variant�  2 vedení trasy obchvatu je situace ob-
dobná. Vlastní obchvat výrazn�  ovlivní pouze dva domy a to � . p. 171 a � . p. 94. U obou dom�  však bude 
po realizaci navr�ených protihlukových st� n dodr�en v chrán� ném venkovním prostoru staveb v denní i 
no� ní dob�  po�adovaný hygienický limit v denní dob�  60 dB a v no� ní dob�  50 dB.  
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Realizací obchvatu dojde k výraznému zlepšení akustické situace a tím i �ivotních podmínek u 273 
obyvatel �ijících v domech v ulici Na Hlavní. Ke zhoršení stávající situace dojde pouze u domu � . p. 171 
(budou však dodr�eny hygienické limity hluku pro denní i no� ní dobu). 

 

Zne� išt� ní ovzduší 

P�i provozu zám� ru se p�edpokládá p�esunutí dopravní zát� �e území mimo st�edu obce, co� bude 
pro místní obyvatelstvo jednozna� n�  pozitivní zm� nou.  

 

Hodnocení rizik z expozice NO2 

WHO pova�uje za hodnotu LOAEL (nejni�ší úrove�  expozice, p�i které jsou ješt�  pozorovány 
zdravotn�  nep�íznivé ú� inky) koncentraci 375 – 565 mg/m3 p� i 1 – 2hodinové expozici, která u této � ásti 
populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a p� sobí malé zm� ny plicních funkcí. Skupina expert�  WHO 
proto p�i odvození návrhu doporu� eného imisního limitu vycházejícího z hodnoty LOAEL pou�ila míru 
nejistoty 50 % a tak dosp� la u  NO2  k doporu� ené 1hodinové limitní koncentraci 200 mg/m3. 

WHO je dále doporu� ena limitní hodnota pr� m� rné ro� ní koncentrace NO2 40 mg/m3. Zd� raz� uje 
se p�itom však fakt, �e nebylo mo�né stanovit úrove�  koncentrace, která by p�i dlouhodobé expozici proka-
zateln�  zdravotn�  nep�íznivý ú� inek nem� la. 

Limitní 1hodinová koncentrace oxidu dusi� itého ve vnit�ním ovzduší pobytových místností stano-
vená Vyhláškou MZ � . 6/2003 Sb. � iní 100 mg/m3. 

V p�ípad�  oxid�  dusíku se nep�edpokládá karcinogenní ú� inek, v úvahu p�ipadá pouze riziko toxic-
kých akutních i chronických ú� ink� . 

Ve stávajícím stavu v roce 2008 (Varianta 1) se hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� -
m� ru NO2 pohybují ve výpo� tové síti do 0,2 mg.m-3, u bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,14 mg.m-3, co� jsou 
koncentrace významn�  pod imisním limitem ro� ního aritmetického pr� m� ru.  

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 1 hod pro NO2 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 7,21 mg.m-3 ve výpo� tové síti a do 4,83 mg.m-3 u bod�  mimo 
sí� .   

V situaci bez obchvatu v roce 2013 (Varianta 3) se hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému 
pr� m� ru NO2  pohybují ve výpo� tové síti do 0,2 mg.m-3, u bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,14 mg.m-3, co� 
jsou koncentrace pod imisním limitem ro� ního aritmetického pr� m� ru.  

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 1 hod pro NO2 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 7,15 mg.m-3 ve výpo� tové síti a do 4,78 mg.m-3 u bod�  mimo 
sí� .   

Ve variant�  4, která p�edstavuje stav v roce 2013 s obchvatem ve vedení trasy dle varianty 1 se 
hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� m� ru NO2  pohybují ve výpo� tové síti do 0,23 mg.m-3, u 
bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,08 mg.m-3, co� jsou koncentrace pod imisním limitem ro� ního aritmetické-
ho pr� m� ru.  

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 1 hod pro NO2 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 4,54 mg.m-3  a do 3,23 mg.m-3 u bod�  mimo sí� .  

Jak je patrné z rozlo�ení p�ísp� vk�  k imisní zát� �i, maxima v síti jsou dosahována mimo souvislou 
obytnou zástavbu, u bod�  mimo výpo� tovou sí�  p�edevším reprezentující objekty podél stávající komuni-
kace dochází k poklesu p�ísp� vk�  k imisní zát� �i. 
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Ve variant�  5, která p�edstavuje stav v roce 2013 s obchvatem ve vedení trasy dle varianty 2 se 
hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� m� ru NO2  pohybují ve výpo� tové síti do 0,23 mg.m-3, u 
bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,08 mg.m-3, co� jsou koncentrace pod imisním limitem ro� ního aritmetické-
ho pr� m� ru.  

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 1 hod. pro NO2 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 4,54 mg.m-3  a do 3,23 mg.m-3 u bod�  mimo sí� .  

Pro tuto variantu platí shodné záv� ry jako pro variantu 4 z hlediska dosa�ení maxim mimo souvis-
lou obytnou zástavbu. 

Rozdíly ve vedení trasy p�elo�ky jsou tedy z hlediska imisní zát� �e v zásad�  nerozlišitelné. Vari-
antnímu detailu napojení p�elo�ky na stávající komunikaci je jedním z nejbli�ších bod�  mimo výpo� tovou 
sí�  výpo� tový bod 2006. Pokud provedeme porovnání vypo� tených p�ísp� vk�  k imisní zát� �i u tohoto bodu 
(tedy porovnání varianty 4 a varianty 5), potom je patrné, �e �ešení p�elo�ky napojením bez kruhového 
objezdu sice p�edstavuje nepatrn�  ni�ší p�ísp� vky u tohoto výpo� tového bodu, avšak je nutné tuto zm� nu 
ozna� it jako zcela nevýznamnou a z imisního hlediska nepr� kaznou 

Ve variant�  6, která p�edstavuje stav v roce 2015 s obchvatem ve vedení trasy dle varianty 1 se 
hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� m� ru NO2 pohybují ve výpo� tové síti do 0,26 mg.m-3, u 
bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,08 mg.m-3, co� jsou koncentrace pod imisním limitem ro� ního aritmetické-
ho pr� m� ru.  

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 1 hod pro NO2 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 6,00 mg.m-3 ve výpo� tové síti a do 1,76 mg.m-3 u bod�  mimo 
sí� .  

Jak je patrné z rozlo�ení p�ísp� vk�  k imisní zát� �i, maxima v síti jsou obdobn�  jako v roce 2013 
dosahována mimo souvislou obytnou zástavbu, u bod�  mimo výpo� tovou sí�  p�edevším reprezentující ob-
jekty podél stávající komunikace dochází k poklesu p�ísp� vk�  k imisní zát� �i. 

Ve variant�  7, která p�edstavuje stav v roce 2015 s obchvatem ve vedení trasy dle varianty 2 se 
hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� m� ru NO2 pohybují ve výpo� tové síti do 0,27 mg.m-3, u 
bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,07 mg.m-3, co� jsou koncentrace pod imisním limitem ro� ního aritmetické-
ho pr� m� ru.  

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 1 hod pro NO2 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 6,00 mg.m-3 a do 1,75 mg.m-3 u bod�  mimo sí� .  

V porovnání variant 6 a 7 z hlediska zp� sobu napojení p�elo�ky na stávající komunikaci platí ob-
dobné záv� ry jako pro porovnání variant 4 a 5, tedy �e variantní napojení p�elo�ky z hlediska imisní situace 
nevyvolává �ádné prokazatelné zm� ny v p�ísp� vcích k imisní zát� �i.  

 

Vypo� tené pr� m� rné ro� ní koncentrace oxidu dusi� itého se ve všech posuzovaných variantách po-
hybují pod hranicí imisního limitu 40 µg/m3. Zprovozn� ním zám� ru rovn� � nedojde prakticky k �ádné-
mu navýšení této hodnoty oproti stávajícímu stavu, nelze tedy ani o� ekávat zvýšení výskytu chronických 
respira� ních symptom�  u d� tí ani výskyt astmatických syndrom�  u d� tí v okolí posuzovaného zám� ru. 

Vzhledem k vypo� teným p�ír� stk� m koncentrací NO2 je tedy mo�né konstatovat, �e ani p� i velmi 
konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty zne� išt� ní ovzduší na celou expono-
vanou populaci nelze p�edpokládat významné zvýšení rizika chronických zdravotních ú� ink�  oxid�  dusíku 
v d� sledku realizace p�edkládaného zám� ru. 
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Hodnocení rizik z expozice benzenu a benzo(a)pyrenu 

Z látek s prokázaným karcinogenním ú� inkem jsou u emisí z dopravy nejvýznamn� jší benzen  
a polyaromatické uhlovodíky, reprezentované benzo(a)pyrenem.  

Jeliko� jde o pozdní ú� inek na základ�  dlouhodobé chronické expozice, je hodnocení rizika zalo�e-
no na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základ�  modelovaných pr� m� rných ro� ních koncentrací. 
Míra karcinogenního rizika se vyjad�uje jako individuální celo�ivotní pravd� podobnost zvýšení výskytu 
nádorového onemocn� ní nad b� �ný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny. 

 

Benzen 

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu pro 
ro� ní aritmetický pr� m� r benzenu 5 mg.m-3.  

Ve všech �ešených variantách se nejvyšší vypo� tené p�ísp� vky benzenu pohybují hluboce pod hod-
notou platného imisního limitu. Ve variant�  1 a 3 se jedná o p�ísp� vek benzenu do 0,019 mg.m-3, ve výsled-
ném stavu p�i všech �ešených variantách s navrhovanou p�elo�kou a zvolených � asových horizontech se 
jedná o p�ísp� vky benzenu nep�esahující 0,022 mg.m-3, avšak mimo souvislou obytnou zástavbu 
v porovnání s variantami bez p�elo�ky. 

Je tedy z�ejmé, �e imisní zatí�ení dané lokality benzenem, ani p�i konzervativním odhadu úrovn�  
imisního pozadí a vlastního imisního p�ísp� vku zám� ru, nep�esahuje p�ijatelnou úrove�  nejen z hlediska 
platného imisního limitu, který je 5 mg/m3 pro benzen, ale i z podstatn�  p�ísn� jšího pohledu zdravotních 
rizik a vlastní imisní p�ísp� vky hodnoceného zám� ru tento stav významn�  neovlivní. Podle vývoje po-
znatk�  o mechanismu karcinogenního ú� inku benzenu je navíc pravd� podobné, �e sou� asn�  pou�ívaný 
kvantitativní odhad míry karcinogenního rizika s pou�itím UCR dle WHO je nadhodnocený a skute� né 
riziko je ni�ší. 

 

Benzo(a)pyren 

Pro benzo(a)pyren je stanoven cílový limit 1 ng.m-3. 

Ve variantách bez obchvatu jsou ve vztahu ke generované doprav�  p�i pr� tahu B�ezin� vsí dosaho-
vány uvnit�  obce p�ísp� vky k imisní zát� �i od 0,00047 ng.m-3 (varianta 1) do 0,00045 ng.m-3 (varianta 3). 
Na základ�  p�ísp� vk�  benzo(a)pyrenu, lze konstatovat, �e realizací obchvatu B�ezin� vsi nedojde 
k negativnímu ovlivn� ní zdraví obyvatelstva. Realizace obchvatu bude znamenat p�esun vypo� tených p�í-
sp� vk�  mimo centrální � ást B�ezin� vsi a pokles p�ísp� vk�  uvnit�  obce. Variantní napojení navrhované ko-
munikace na stávající silnici se z hlediska imisní zát� �e prokazateln� ji neprojeví. 

 

Hodnocení rizik z expozice CO 

Podstatou zdravotního rizika oxidu uhelnatého p�i expozici imisím je akutní toxický ú� inek na zá-
klad�  krátkodobých expozic. 

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu 
z hlediska maximálního denního klouzavého aritmetického pr� m� ru/8 hod 10 000 mg.m-3. Na nejbli�ších 
monitorovacích stanicích není signalizováno p�ekra� ování hygienického limitu pro 8hodinový klouzavý 
aritmetický pr� m� r. 

Ve všech �ešených variantách se nejvyšší vypo� tené p�ísp� vky pohybují hluboce pod hodnotou 
platného imisního limitu a nep�edstavují tak �ádné zdravotní riziko pro obyvatelstvo. Ve variant�  1 a 3 se 
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jedná o p�ísp� vek do 100 mg.m-3, ve výsledném stavu p�i všech �ešených variantách s navrhovanou p�elo�-
kou a zvolených � asových horizontech se jedná o p�ísp� vky nep�esahující 90 mg.m-3. 

 

Hodnocení rizik z expozice suspendovaných � ástic frakce PM10 

P�i charakterizaci mo�ných ú� ink�  imisí suspendovaných � ástic frakce PM10 m� �eme p�edevším 
vycházet z doporu� ení WHO: WHO air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide 
and sulfur dioxide, Global update 2005. 

WHO uvádí jako sumární odhad z více epidemiologických studií zvýšení celkové úmrtnosti o 0,5 
% p�i nár� stu denní pr� m� rné koncentrace PM10 o 10 mg/m3 nad 50 mg/m3. Zvýšení pr� m� rné ro� ní kon-
centrace PM2,5 o 10 mg/m3 zvyšuje celkovou úmrtnost exponované populace o 6 % (2 – 11 %) a úmrtnost 
na kardiovaskulární onemocn� ní o 12 %. 

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ro� ního aritmetic-
kého pr� m� ru hodnota 40 mg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický pr� m� r potom 50 mg.m-3, (s mo�nosti p�e-
kro� ení této limitní koncentrace 35 krát za rok). 

Velkým úskalím je v� rohodné hodnocení expozice. Jak ji� bylo uvedeno, modely rozptylových 
studií v� tšinou zohled� ují pouze primární emise � ástic z hodnocených zdroj�  a spolehlivou informaci o 
skute� né imisní zát� �i poskytují prakticky pouze výsledky dlouhodobých imisních m�� ení.  

Ve variant�  1 p�edstavující stávající stav (rok 2008) se hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému 
pr� m� ru PM10  pohybují ve výpo� tové síti do 0,045 mg.m-3, u bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,031  mg.m-3, 
co� jsou koncentrace pod imisním limitem ro� ního aritmetického pr� m� ru.  

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 24 hod pro PM10 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 1,655 mg.m-3  a do 1,069 mg.m-3 u bod�  mimo sí� .  

Ve variant�  3, p�edstavující stav v roce 2013 bez obchvatu se hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritme-
tickému pr� m� ru PM10 pohybují ve výpo� tové síti do 0,047 mg.m-3, u bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,032 
mg.m-3, co� jsou koncentrace pod imisním limitem ro� ního aritmetického pr� m� ru.  

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 24 hod pro PM10 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 1,73 mg.m-3 a do 1,09 mg.m-3 u bod�  mimo sí� .  

Ve variant�  4, která p�edstavuje stav v roce 2013 s obchvatem ve vedení trasy dle varianty 1 se 
hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� m� ru PM10 pohybují ve výpo� tové síti do 0,051 mg.m-3, u 
bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,016 mg.m-3, co� jsou koncentrace pod imisním limitem ro� ního aritmetic-
kého pr� m� ru.  

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 24 hod pro PM10 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 1,049 mg.m-3  a do 0,678 mg.m-3 u bod�  mimo sí� .  

Jak je patrné z rozlo�ení p�ísp� vk�  k imisní zát� �i, maxima v síti jsou dosahována mimo souvislou 
obytnou zástavbu, u bod�  mimo výpo� tovou sí�  p�edevším reprezentující objekty podél stávající komuni-
kace dochází k poklesu p�ísp� vk�  k imisní zát� �i. 

Ve variant�  5, která p�edstavuje stav v roce 2013 s obchvatem ve vedení trasy dle varianty 2 se 
hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� m� ru PM10  pohybují ve výpo� tové síti do 0,052 mg.m-3, u 
bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,016 mg.m-3, co� jsou koncentrace pod imisním limitem ro� ního aritmetic-
kého pr� m� ru.  



Dokumentace dle zákona � . 100/2001 Sb., v platném zn� ní           Silnice II/243 – Obchvat B�ezin� vsi  

 

- E K O L A group, spol. s r. o. –            85

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 24 hod pro PM10 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 1,051 mg.m-3  a do 0,678 mg.m-3 u bod�  mimo sí� .  

Pro tuto variantu platí shodné záv� ry jako pro variantu 4 z hlediska dosa�ení maxim mimo souvis-
lou obytnou zástavbu. 

Rozdíly ve vedení trasy p�elo�ky jsou tedy z hlediska imisní zát� �e v zásad�  nerozlišitelné takté� 
z hlediska vyhodnocení p�ísp� vk�  imisní zát� �e frakcí PM10. Variantnímu detailu napojení p�elo�ky na 
stávající komunikaci je jedním z nejbli�ších bod�  mimo výpo� tovou sí�  výpo� tový bod 2006. Platí stejné 
záv� ru jako u vyhodnocení p�ísp� vk�  NO2.   

Ve variant�  6, která p�edstavuje stav v roce 2015 s obchvatem ve vedení trasy dle varianty 1 se 
hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� m� ru PM10  pohybují ve výpo� tové síti do 0,033 mg.m-3, u 
bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,008 mg.m-3, co� jsou koncentrace pod imisním limitem ro� ního aritmetic-
kého pr� m� ru.  

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 24 hod pro PM10 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 0,798 mg.m-3 ve výpo� tové síti a do 0,207 mg.m-3 u bod�  mimo 
sí� .  

Jak je patrné z rozlo�ení p�ísp� vk�  k imisní zát� �i, maxima v síti jsou obdobn�  jako v roce 2013 
dosahována mimo souvislou obytnou zástavbu, u bod�  mimo výpo� tovou sí�  p�edevším reprezentující ob-
jekty podél stávající komunikace dochází k poklesu p�ísp� vk�  k imisní zát� �i. 

Ve variant�  7, která p�edstavuje stav v roce 2015 s obchvatem ve vedení trasy dle varianty 2 se 
hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� m� ru PM10  pohybují ve výpo� tové síti do 0,033 mg.m-3, u 
bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,008 mg.m-3, co� jsou koncentrace pod imisním limitem ro� ního aritmetic-
kého pr� m� ru.  

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 24 hod pro PM10 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 0,798 mg.m-3  a do 0,207 mg.m-3 u bod�  mimo sí� .  

V porovnání variant 6 a 7 z hlediska zp� sobu napojení p�elo�ky na stávající komunikaci platí ob-
dobné záv� ry jako pro porovnání variant 4 a 5, tedy �e variantní napojení p�elo�ky z hlediska imisní situace 
frakce PM10 nevyvolává �ádné prokazatelné zm� ny v p�ísp� vcích k imisní zát� �i. 

 

Shrnutí 

Celkov�  lze z výsledk�  akustických výpo� t�  konstatovat, �e realizací obchvatu dojde k výraznému 
zlepšení akustické situace a tím i �ivotních podmínek u 273 obyvatel �ijících v domech v ulici Na Hlavní. 
Ke zhoršení stávající situace dojde pouze u domu � . p. 171 (budou však dodr�eny hygienické limity hluku 
pro denní i no� ní dobu). 

Na základ�  výsledk�  rozptylové studie lze konstatovat, �e vyvedením významné � ásti dopravy mi-
mo centrum B�ezin� vsi dojde k p�esunu vypo� tených maximálních krátkodobých i ro� ních koncentrací 
mimo souvislou obytnou zástavbu B�ezin� vsi. 

Na základ�  provedeného vyhodnocení zdravotních rizik lze vyvodit záv� r, �e v souvislosti s reali-
zací p�edkládaného zám� ru obchvat B�ezin� vsi, nep�edstavuje tato aktivita v obou posuzovaných varian-
tách vedení trasy obchvatu, riziko pro lidské zdraví obyvatel v okolí posuzovaného zám� ru.  
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3. Vlivy na akustickou situaci 

Hodnocení vliv�  na akustickou situaci bylo provedeno na základ�  vypracované Akustické studie, 
která tvo�í samostatnou p�ílohu � . 1 této dokumentace. 

Hygienické limity  

Nejvýše p�ípustné hodnoty hladin akustického tlaku A pro chrán� ný venkovní a chrán� ný vnit�ní 
prostor vyplývají z na�ízení vlády � . 148/2006 Sb. 

Pro chrán� né venkovní prostory a chrán� né venkovní prostory staveb, v jejich� blízkosti prochází 
trasa obchvatové komunikace, vyplývají následující hygienické limity: 

Tabulka 23 Hygienické limity stávající silnice II/243 s korekcí na starou hlukovou zát� � 

Hygienický limit Den (6.00-22.00) Noc (22.00-6.00) 

Chrán� ný venkovní prostor staveb 70 60 Pr� tah sil. II/243 
obcí B�ezin� ves Chrán� ný venkovní prostor 70 70 

Tabulka 24 Hygienické limity pro p� elo�ku silnice II/243 mimo obec B� ezin� ves 

Hygienický limit Den (6.00-22.00) Noc (22.00-6.00) 

Chrán� ný venkovní prostor staveb 60 50 
P�elo�ka II/243 

Chrán� ný venkovní prostor 60 60 

 

Posuzované stavy z hlediska akustické situace 

Fáze výstavby 

Výpo� et hluku ze stavební � innosti je pouze orienta� ní. V této fázi projektové dokumentace není 
vypracován návrh ZOV. Zpracovatel studie tedy vycházel z návrhu ZOV pro obdobné zám� ry. Lze p�ed-
pokládat, �e celý úsek p�edkládaného zám� ru bude realizován a uveden do provozu najednou. Doba vý-
stavby se p�edpokládá 12 m� síc� . Stanovení rozsahu pou�ití stavebních stroj�  a jejich � asové nasazení je 
v této fázi projektové dokumentace velmi problematické. Proto jsou dále uvedeny obecné zásady pro obdo-
bí výstavby, které je t�eba up�esnit v dalším stupni projektové dokumentace. Technologické postupy na 
realizaci díla se p�edpokládají zcela standardní. 

Pro pot�eby za�ízení staveništ�  (ZS) je p�edb� �n �  uva�ováno s prostorem u okru�ní k� i�ovatky na 
za� átku p�elo�ky. P�ístup na tuto plochu je mo�ný ze stávající silnice II/243 a zárove�  bude mo�ný i p�ímý 
vjezd na trasu budované komunikace. V míst�  ZS bude umíst� no sociální zázemí, kancelá�, skladovací 
plochy a mobilní my� ka kol. 

Hlavním zdrojem hluku p�i výstavb�  bude p�eprava hmot a materiálu nákladními auty. Hluk 
z výstavby bude mít prom� nný charakter a jeho intenzita v�� i jednotlivým p�íjemc� m bude prom� nná 
s ohledem na postup výstavby a pohyb stroj�  v celém úseku stavby. Nejhlu� n� jší fází výstavby budou 
zemní práce p�i budování zemního t� lesa komunikace.  

Stroje budou pracovat v r� zných sestavách podle fází výstavby. Jejich nasazení bude odpovídat po-
t�eb�  jednotlivých stroj�  na daném úseku stavby. P�edpokládaná délka pracovní doby je 10 hodin v denní 
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dob� . Ekvivalentní hladina akustického tlaku na staveništi se bude pohybovat podle umíst� ní posuzovaného 
bodu a nasazení stroj�  okolo 85 dB.  

V následující tabulce jsou uvedeny ekvivalentní hladiny akustického tlaku u jednotlivých výpo� to-
vých bod�  pro fázi realizace zemních prací a stavby vozovky. Ve výpo� tu jsou uva�ovány pouze body u 
stávající silnice II/243 a na východním okraji obce. 

Tabulka 25 Vypo� tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chrán� ném venkovním prostoru sta-

veb (dB) v období výstavby LAeq,s – v pr� b� hu denní doby 7.00 – 21.00 

Výp. bod Umíst� ní Zemní práce (dB) Komunikace (dB) 
Hyg. Limit 

(dB) 

5_VB 

6_VB 
� . p. 51 

38,4 

39,2 

30,6 

29,6 

15_VB � . p. 168 28,7 27,1 

7_VB � . p. 96 31,2 30,5 

18_VB � . p. 152 31,9 32,4 

23_VB 

24_VB 
� . p. 171 

45,7 

48,9 

42,4 

45,0 

25_VB � . p. 94 
42,6 

50,0 

42,3 

46,8 

P_8 � . p. 26 27,1 22,4 

P_6 � . p. 23 29,2 25,9 

P_11 � . p. 80 26,2 24,2 

P_14 � . p. 165 26,1 24,6 

P_28 � . p. 117 27,0 25,1 

P_33 � . p. 104 32,3 30,5 

P_31 � . p. 161 
32,5 

30,5 

31,2 

31,5 

 

 

 

 

 

 

 

65 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z orienta� ního posouzení nejhlu� n� jších fází výstavby vyplývá, �e v chrán� ném venkovním prosto-
ru staveb v okolí navrhovaného zám� ru budou p�edpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku ni�ší, 
ne� je po�adovaný hygienický limit pro povolené stavby v dob�  mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB. P�edpokládaná 
délka pracovní doby je 10 a� 11 hodin. Stavební práce nebudou probíhat p�ed 7. hodinou ranní. 

P�edpokládá se, �e v dalších stupních projektové dokumentace budou na základ�  znalostí o postupu 
výstavby up�esn� ny akustické výpo� ty a dopln� no ovlivn� ní dopravy na ve�ejných komunikacích, po kte-
rých bude vedena mimostaveništní doprava.  

Na stavb�  je t�eba dodr�ovat tato organiza� ní a technická opat�ení: 

·  Stavební � innost bude provád� na pouze v dob�  od 7 do 21 hodin. Hlu� né práce doporu� ujeme pro-
vád� t maximáln�  v dob�  od 8 do 17 hodin. � idi� i nákladních aut po p�íjezdu na staveništ�  
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v blízkosti obytné zástavby po dobu � ekání na stavb�  musí vypnout motor (v míst�  budování napo-
jení zám� ru na stávající komunikaci sm� r Bo�anovice).  

·  Veškerá staveništní doprava bude probíhat v navrhované trase zám� ru nikoliv po stávající silnici 
II/243 na pr� jezdu obcí B�ezin� ves. Doprava na stavbu bude probíhat po hlavních komunikacích 
Prahy. P�íjezd na stavbu bude po ulici Cínovecké (D8) na MÚK B�ezin� ves, z této k� i�ovatky po 
silnici II/243 na za�ízení staveništ�  a po trase zám� ru.  

·  Stavební stroje a za�ízení na stavb�  je t�eba zvolit v souladu s touto studií. Dodavatel stavby by m� l 
p� i nasazování stavebních stroj�  respektovat po�adavky na emise stroj�  uvád� né ji� v této studii, 
ale p�edevším v akustické studii vypracované pro dokumentaci k územnímu �ízení, resp. stavební-
mu povolení.  

·  V dalším stupni projektové dokumentace je t�eba zp�esnit akustické výpo� ty pro hluk ze stavební 
� innosti.  

 

Fáze provozu 

Výhledová akustická situace byla zjiš� ována výpo� tem v programu Cadna A, verze 3.7. Akustická 
studie se zabývá t�emi stavy akustické situace: 

Stav 0 Stav v roce 2008 se stávající intenzitou dopravy na silnici II/243; alternativn�  je 
vypo� tena situace v� etn�  dálnice D8, která je výrazným a dominantním zdrojem 
hluku p�edevším v západní � ásti obce. 

Stav 1 Stav v roce 2013 

Stav 2 Stav v roce 2015 

 

Stav 1 hodnotí akustickou situaci: 

�  Bez zám� ru, 

�  Se zám� rem a stávající komunikací II/243, 

�  Se zám� rem, stávající komunikací II/243 a ul. Cínoveckou (D8 bez SOKP stavba 520), 

�  Samotný vliv zám� ru, tj. pouze p�elo�ka silnice II/243. 

 

Stav 2 hodnotí akustickou situaci: 

�  Se zám� rem a stávající komunikací II/243, 

�  Se zám� rem, stávající komunikací II/243 a ul. Cínoveckou (D8 bez SOKP stavba 520), 

�  Samotný vliv zám� ru, tj. pouze p�elo�ka silnice II/243. 

 

Trasa zám� ru je �ešena ve 2 variantách vedení trasy obchvatu: 

Varianta 1 posuzovaná v oznámení s okru�ními k� i�ovatkami v míst�  napojení na silnici 
II/243, trasa je vedena po k. ú. 	 áblice a B�ezin� ves, 
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Varianta 2 trasa je shodná s variantou 1, pouze v severní � ásti se odklání východn� , z ji�ní 
strany obchází � erpací stanici pohonných hmot a na stávající silnici II/243 se napo-
juje za touto stanicí ji� na k. ú. Bo�anovice. 

 

Výpo� tové body byly voleny v chrán� ném venkovním prostoru staveb, tj. 2 metry p�ed fasádou 
obytných a jiných chrán� ných objekt�  tak, aby vystihovaly charakteristický nebo nejnep�ízniv� jší stav 
akustické situace u sledované zástavby. Výška bod�  byla volena 3 m nad p�ilehlým terénem a v úrovni 
oken nejvyššího podla�í. Pro výpo� et byly zpracovány 4 základní výpo� tové 3D modely: 

·  Model pro stávající rozsah silni� ní sít�  

·  Model pro výhledové období s obchvatem ve variant�  1 

·  Model pro výhledové období s obchvatem ve variant�  2 

·  Model pro hluk ze stavební � innosti  

V následující tabulce jsou uvedeny výpo� tové stavy a varianty výpo� tu. Ve výpo� tech nejsou zahr-
nuty zemní valy budované v okolí dálnice D8 u B�ezin� vsi a není uva�ován vliv SOKP stavba 520. 

Tabulka 26 Popis výpo� tových model�  a situací 

Ozna� ení Výpo� tový rok Popis Alternativa 

V0 2008, 2013 Stávající stav bez dálnice D8 V0_D8 – s dálnicí D8 

V1_D8 – s dálnicí D8 
V1 2013, 2015 

Obchvat + zbytková doprava na 
pr� tahu obcí V1_O – vliv samotného obchvatu 

V2_D8 – s dálnicí D8 
V2 2013, 2015 

Obchvat + zbytková doprava na 
pr� tahu obcí V2_O – vliv samotného obchvatu 

Celkem bylo vypo� teno 16 r� zných situací, a to pro denní dobu (6 - 22 hod) a no� ní dobu (22 – 6 
hod). 

Tabulkové p�ehledy vypo� tených ekvivalentních hladin akustického tlaku pro stávající stav 2008 a 
výhledové stavy v roce 2013 a 2015 jsou vzhledem ke svému rozsahu uvedeny v akustické studii, která 
tvo�í samostatnou p�ílohu � . 1 této dokumentace.  

V akustické studii (samostatná p�íloha � . 1) jsou v tabulce 11 uvedeny vypo� tené hodnoty ekviva-
lentních hladin akustického tlaku ve výpo� tových bodech pro stávající rozsah silni� ní sít�  v B�ezin� vsi 
v roce 2008 a 2013 a pro výhledový stav se zám� rem ve variant�  V1 a V2 v� etn�  zapo� tení zbytkové do-
pravy na pr� tahu obcí B�ezin� ves v roce 2013. Ve výpo� tu není uva�ován provoz na komunikaci Cínovec-
ká. 

V tabulce 12 jsou uvedeny výsledné hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku pro zám� r ve 
výhledovém roce 2013 a 2015 s pr� tahem a samotný zám� r. V této tabulce jsou uvedeny pouze body vý-
po� tu v okolí zám� ru ozna� ené nap�. „1 VB“. V bodech výpo� tu situovaných podél komunikace Na Hlavní, 
po které je vedena zbytková doprava, jsou vypo� tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku stejné v obou 
variantách zám� ru. 
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V tabulce 13 jsou uvedeny vypo� tené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku ve výpo� to-
vých bodech pro stávající rozsah silni� ní sít�  v B�ezin� vsi v roce 2008 a 2013 a pro výhledový stav se zá-
m� rem ve variant�  V1 a V2 v� etn�  zapo� tení zbytkové dopravy na pr� tahu obcí B�ezin� ves a provozu na 
komunikaci Cínovecká (D8) v roce 2013. 

V tabulce 14 jsou uvedeny vypo� tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v denní a no� ní dob�  
v roce 2013 pro samotný zám� r se zbytkovou dopravou na komunikaci Na Hlavní ve variant�  V1 a V2 bez 
vlivu ulice Cínovecké (D8) a se zapo� tením vlivu provozu na komunikaci Cínovecké (D8). 

 

Vyhodnocení 

Stávající akustická situace 

Varianta V0 (Stávající stav v roce 2008 bez D8) 

P�i uva�ování silnice II/243 jako jediného liniového zdroje hluku v obci vypo� tené ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku v chrán� ném venkovním prostoru v� tšiny staveb situovaných v bezprost�ední 
blízkosti této komunikace v denní i no� ní dob�  p�ekra� ují hygienický limit s korekcí pro starou hlukovou 
zát� �, tj. 70 dB v denní dob�  a 60 dB v noci. V no� ní dob�  je p�ekro� en hygienický limit u 42 objekt�  a 
v pásmu 58 – 60 dB se nachází dalších 15 objekt� . Vypo� tené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku v chrán� ném venkovním prostoru staveb v denní dob�  se pohybují mezi 64 a� 71,5 dB a v no� ní dob�  
od 59 do 65,4 dB. Na východním okraji obce se ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chrán� ném ven-
kovním prostoru staveb pohybují mezi 43 a� 52 dB v denní dob�  a v no� ní dob�  mezi 36 a� 44 dB. Západní 
okraj obce je výrazn�  ovlivn� n hlukem emitovaným provozem na ulici Cínovecké (dálnice D8). 

Varianta V0_D8 (Stávající stav v roce 2008 s D8) 

P�i uva�ování obou komunikací, které ovliv� ují stávající akustickou situaci v obci B�ezin� ves, se 
hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chrán� ném venkovním prostoru staveb v okolí ulice Na 
Hlavní prakticky nezm� ní nebo dojde k navýšení hodnot pouze v desetinách dB. Výjimkou je rodinný d� m 
� . p. 51, který je prvním objektem na ulici Na Hlavní p� i vjezdu do obce od Prahy. Ji�ní fasáda tohoto ob-
jektu je ovlivn� na hlukem z provozu na ulici Cínovecké (dálnice D8). Nár� st hlu� nosti se u tohoto objektu 
(VB_5) pohybuje okolo 1 dB. 

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chrán� ném venkovním prostoru u zástavby na západním 
okraji obce jsou velmi významn�  ovlivn� ny hlukem emitovaným provozem na ulici Cínovecké (dálnice 
D8) a zvýšení ekvivalentních hladin se projeví u n� kterých výpo� tových bod�  nár� stem a� kolem 14 dB 
v no� ní dob� . Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chrán� ném venkovním prostoru staveb se pohybují 
v této � ásti obce v denní dob�  mezi 53 a� 63 dB a v no� ní dob�  47 a� 58 dB. Na východním okraji obce se 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chrán� ném venkovním prostoru staveb pohybují mezi 48 a� 51 dB 
v denní dob�  a v no� ní dob�  mezi 42 a� 46 dB. Vliv komunikace Cínovecké (dálnice D8) se projeví i u této 
zástavby zejména na ji�ním okraji obce, který je situován blí�e k této komunikaci. Sm� rem k hlavnímu 
m� stu Praze je celý prostor otev�en sm� rem k ul. Cínovecké. V severní � ásti obce není hluk z provozu na 
ul. Cínovecké dominantní. 
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Výhledová akustická situace v roce 2013 

P�enesením pr� jezdné dopravy mimo obytnou zástavbu v B�ezin� vsi na navrhovaný obchvat dojde 
k výraznému zklidn� ní v okolí ulice Na Hlavní. Dle výhledových dopravních intenzit se o� ekává sní�ení 
dopravy v jednotlivých úsecích obce ze sou� asných tém��  16 000 voz/24 hod na 3 900 voz/24 hod a na 
pouhých 600 voz/24 hod na výjezdu z obce sm� r Bo�anovice. Toto uvedené sní�ení dopravních zát� �í se 
projeví poklesem ekvivalentních hladin akustického tlaku, a to tém��  o 10 dB v no� ní dob�  ve variant�  V1 
a ve variant�  V2 o 12 dB na severním okraji obce. 

Ke zklidn� ní akustické situace dojde i na západním okraji obce, pokud není uva�ován vliv provozu 
na ul. Cínovecké (dálnice D8). Vypo� tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku se sní�í cca o 1 a� 2 dB. 
Na východním okraji obce u stávající zástavby se vliv obchvatu projeví naopak navýšením a� o 2,5 dB. 
Výrazn� jší nár� st hlu� nosti se projeví i na východním okraji lokality Ji�ní zahrady. Ve výpo� tech jsou uva-
�ovány pouze rozestav� né domy v této lokalit�  a nejsou uva�ovány komer� ní objekty, které dle Územní 
studie B�ezin� ves budou umíst� ny podél obchvatu. Vzhledem k tomu, �e nejsou známy údaje o rozmíst� ní 
a výškách jednotlivých objekt� , nebyly tyto komer� ní objekty ve výpo� tech uva�ovány. Bez t� chto objekt�  
je však výpo� et na stran�  bezpe� nosti, a to z d� vodu p�ímého ší�ení akustické energie mezi zdrojem (pro-
voz na nové komunikaci) a p�íjemcem (chrán� ná zástavba v obci). 

Ke zhoršení akustické situace oproti sou� asnému stavu dojde u rodinného domu � . p. 171 v ul. 
Vzdálená, kde v p�ípad�  realizace varianty V1 dojde k navýšení ekvivalentních hladina akustického tlaku o 
4 dB. Hlukem z navrhovaného zám� ru bude ovlivn� n i rodinný d� m � . p. 94 v ul. Na Hlavní, který je však 
v sou� asné dob�  výrazn�  ovlivn� n hlukem ze stávající silnice II/243. Jedná se o poslední chrán� nou stavbu 
na severním okraji obce v blízkosti navrhované p�elo�ky sil. II/243 (severní v� tev). U domu � . p. 94 však i 
p�es negativní ovlivn� ní novou komunikací dojde ke sní�ení hlu� nosti, a to ve variant�  V1 o 10 dB v noci a 
ve variant�  V2 o 16,7 dB v noci oproti sou� asnému stavu. 

Stav v roce 2013 – bez obchvatu 

P�i uva�ování silnice II/243 jako jediného liniového zdroje hluku v obci v roce 2013 (bez realizace 
zám� ru) dojde k zanedbatelnému sní�ení ekvivalentních hladin akustického tlaku oproti stávajícímu stavu. 
Toto sní�ení je dáno ni�šími dopravními intenzitami na silnici  II/243 v roce 2013 (750 voz/24 hod). Rozdíl 
ekvivalentních hladin akustického tlaku je max. 0,9 dB. Zm� ny hodnot hlukového ukazatele stanovené 
výpo� tem touté� výpo� tovou metodou v rozsahu 0,1 - 0,9 dB nelze pova�ovat za hodnotitelnou zm� nu. 
Stejné rozdíly byly zjišt� ny výpo� tem i v p�ípad�  zapo� tení vlivu dopravy na ul. Cínovecké (D8).  

Stav v roce 2013 – s obchvatem 

Varianta 1 vedení trasy obchvatu 

V chrán� ném venkovním prostoru staveb v okolí obchvatu (východní v� tev) lze p�edpokládat, �e 
nebude p�ekro� en hygienický limit pro dobu denní 60 dB a no� ní 50 dB, a to ani v lokalitách p�ipravova-
ných k zástavb�  obytných dom� . V okolí severní v� tve u stávajících staveb � . p. 171 a � . p. 94 se vypo� tené 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chrán� ném venkovním prostoru t� chto staveb pohybují v rozmezí 
48,6 – 50,0 dB. Tyto hodnoty jsou na hranici hygienického limitu. K obdobné situaci m� �e docházet u 
rozestav� ných rodinných dom�  na jihovýchodním okraji lokality U Bo�anovického lesa. V denní dob�  bude 
hygienický limit 60 dB dodr�en. 

Varianta 2 vedení trasy obchvatu 

P�edpokládaná akustická situace v okolí východní v� tve obchvatu bude shodná jako ve variant�  1 
vedení trasy obchvatu. V chrán� ném venkovním prostoru staveb nebude p�ekro� en hygienický limit pro 



Dokumentace dle zákona � . 100/2001 Sb., v platném zn� ní           Silnice II/243 – Obchvat B�ezin� vsi  

 

- E K O L A group, spol. s r. o. –            92

dobu denní 60 dB a no� ní 50 dB, a to ani v lokalitách p�ipravovaných k zástavb�  obytných dom� . V okolí 
severní v� tve u stávajících staveb � . p. 171 dojde oproti variant�  V1 k poklesu ekvivalentní hladiny akus-
tického tlaku o 1,6 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku v chrán� ném venkovním prostoru � . p. 171 
se o� ekává ve variant�  V2 ve dne LAeq, 16 h = 56,1 dB a v noci  LAeq, 8 h = 48,4 dB. Ve variant�  2 dojde u do-
mu � . p. 94 oproti variant�  V1 k výraznému zklidn� ní a tím i sní�ení hlu� nosti. Ekvivalentní hladina akus-
tického tlaku v chrán� ném venkovním prostoru � . p. 94 (p�ízemní objekt) se o� ekává ve variant�  V2 ve dne 
LAeq, 16 h = 48,2 dB a v noci LAeq, 8 h = 40,4 dB. K obdobnému zklidn� ní dojde u rozestav� ných rodinných 
dom�  na jihovýchodním okraji lokality U Bo�anovického lesa.  

Stav v roce 2013 s obchvatem a uva�ováním dopravy na ulici Na Hlavní 

P�i zapo� tení dopravy na ulici Na Hlavní a zám� ru se ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
v chrán� ném venkovním prostoru staveb v okolí ulice Na Hlavní o� ekávají v rozmezí 48 a� 61,5 dB v dob�  
denní a 40 a� 51,8 dB v noci. Tyto hodnoty jsou výrazn�  ni�ší ne� p� i hodnocení sou� asné akustické situace 
(rok 2008), v pr� m� ru o 8 dB. P�evedením dopravy na obchvat dojde k výraznému zklidn� ní v ulici Na 
Hlavní. V p�ípad�  vybudování obchvatu bude hlukem v rozmezí 50 – 52 dB v no� ní dob�  ovlivn� no 33 
obytných objekt�  a hlukem mezi 52 – 54 dB 10 objekt� . U ostatních objekt�  podél ulice Na hlavní budou 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chrán� ném venkovním prostoru staveb v no� ní dob�  ni�ší jak 50 
dB. 

Stav v roce 2013 s obchvatem, uva�ováním dopravy na ulici Na Hlavní a dálnice D8 

P�i zapo� tení dopravy na dálnici D8 (bez uva�ování ji� budovaných zemních val�  u dálnice) do-
chází k výraznému ovlivn� ní západní � ásti obce a zástavby na ji�ním okraji obce. S výjimkou západního 
okraje obce dojde oproti sou� asnému stavu rovn� � k poklesu hlu� nosti, co� je d� sledek p�evedení v� tšiny 
pr� jezdné dopravy na novou komunikaci.  

 

Výhledová akustická situace v roce 2015 

Rozdíl v uva�ovaném výhledovém roce 2013 a 2015 není výrazný a pohybuje se v� tšinou do 2 dB. 
Rozdíly jsou dány zm� nami v dopravních zát� �ích na jednotlivých úsecích jak na pr� tahu obcí, tak i na 
obchvatu.  

 

Návrh protihlukových st� n 

Proto�e ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chrán� ném venkovním prostoru stavby � . p. 171 a 
� . p. 94 na severním okraji obce v blízkosti navrhované p�elo�ky silnice II/243 ve variant�  V1 jsou na hra-
nici hygienického limitu pro dobu no� ní, byla podél severní v� tve obchvatu ve sm� ru stani� ení navr�ena 
protihluková clona. 

Z následující tabulky je z�ejmé, �e navr�ená PHC má dostate� nou ú� innost. V p�ípad�  realizace va-
rianty V1 je t�eba v dalším stupni projektové dokumentace provést detailní návrh PHC. V p�ípad�  varianty 
V2 je t�eba up�esnit výškové vedení severní v� tve a na základ�  zp�esn� ných podklad�  provést nové akus-
tické výpo� ty, p�ípadn�  navrhnout PHC.  
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Tabulka 27 Vypo� tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v dB v chrán� ném venkovním prostoru staveb 

s navr�enou PHC ve variant�  V1 (rok 2015) 

Obchvat II/243 Obchvat II/243+pr� jezd obcí 

bez PHO s PHO bez PHO s PHO Výp. Bod Umíst� ní 

den noc den noc den noc den noc 

23_VB 57,5 50,4 53,5 46,4 57,8 50,7 53,6 46,5 

24_VB 
� . p. 171 

56,7 49,6 53,0 45,9 56,9 49,8 53,1 46,0 

25_VB � . p. 94 56,7 49,5 52,2 45,1 56,8 49,6 52,0 44,9 

Poznámka:  Hodnoty v tabulkách vyzna� ené � erven�  p�ekra� ují hygienický limit 60/50 dB.  

Hodnoty uvedené kurzívou jsou na hranici hygienického limitu. 

U rozestav� ných staveb na severovýchodním okraji obce v lokalit�  U Bo�anovického lesa se vypo� tené ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku pohybují v no� ní dob�  t� sn�  pod hodnotou hygienického limitu. Proto se doporu� uje 

v dalším stupni PD zam�� it tyto nové (pravd� podobn�  ji� zkolaudované) objekty a provést pro n�  kontrolní akustické 

výpo� ty. 

 

Shrnutí 

Trasa navrhovaného zám� ru je z hlediska ochrany obce p�ed hlukem vedena v dostate� né vzdále-
nosti od chrán� né zástavby. Vlivem provozu na navrhované p�elo�ce silnice II/243 mimo obec B�ezin� ves 
nebudou p�ekro� eny po�adované hygienické limity v chrán� ném venkovním prostoru staveb na východním 
okraji obce. Výjimkou je zástavba na severovýchodním okraji obce (objekt � . p. 171 a � . p. 94), která bude 
ovlivn� na hlukem z navrhované p�elo�ky ve variant�  1 v míst�  napojení na stávající silnici II/243 na severu 
obce.  

 

Na základ�  výsledk�  akustické studie lze konstatovat: 

·  Posuzovaná trasa zám� ru neovlivní nadlimitním hlukem stávající chrán� nou zástavbu a ani obyt-
nou zástavbu v rozsahu uva�ovaném v územní studii. 

·  Ke zhoršení akustické situace v p�ípad�  realizace varianty 1 dojde u domu � . p. 171. Tento objekt 
bude ovlivn� n hlukem na hranici hygienického limitu v no� ní dob� . Také u domu � . p. 94 situova-
ném na konci obce u komunikace Na Hlavní se ekvivalentní hladina akustického tlaku emitovaná 
provozem na nové komunikaci v no� ní dob�  pohybuje na hranici hygienického limitu. U tohoto 
domu však dojde ke sní�ení hlu� nosti oproti sou� asnému stavu a to cca o 10 dB ve variant�  1 
v no� ní dob� . Na ochranu t� chto objekt�  je navr�ena protihluková clona délky 140 m a prom� nné 
výšky 3,0 a� 3,5 m umíst� ná vlevo podél severní v� tve. Hygienický limit pro denní i no� ní dobu 
s navr�enou protihlukovou clonou bude dodr�en. 

·  Ve variant�  2 bude ovlivn� n pouze d� m � . p. 171. V no� ní dob�  je vypo� tená ekvivalentní hladina 
akustického tlaku v chrán� ném venkovním prostoru 48,4 dB. U domu � . p. 94 se p�edpokládá ekvi-
valentní hladina akustického tlaku v no� ní dob�  41,9 dB.  

·  Výpo� ty provedené v hlukové studii prokázaly, �e je mo�né p�edlo�ený návrh realizovat v obou 
variantách, za p�edpokladu, �e bude ve variant�  1 provedena navr�ená protihluková clona podél se-
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verní v� tve a v prostoru kruhové k� i�ovatky na severu obce. Ve variant�  2 budou hygienické limity 
pravd� podobn�  dodr�eny bez protihlukových opat�ení. 

·  P�i dodr�ení parametr�  komunikace uvedených v akustické studii budou dodr�eny hygienické limi-
ty podle NV � . 148/2006 Sb., v platném zn� ní v obou navr�ených variantách zám� ru obchvatu B�e-
zin� vsi. 

·  V p�ípad�  realizace navrhovaného zám� ru dojde k významnému sní�ení dopravní zát� �e na pr� jez-
du obcí, tj. na ulici Na Hlavní. P�evedením pr� jezdné dopravy na obchvat lze o� ekávat pokles 
ekvivalentních hladin akustického tlaku v chrán� ném venkovním prostoru staveb v ulici Na Hlavní 
okolo 8 dB v dob�  denní i no� ní. P�esto se zejména na ji�ním okraji obce vypo� tené ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku v chrán� ném venkovním prostoru staveb v denní dob�  pohybují mezi 60 
a� 63 dB a v no� ní dob�  do 54 dB.  

·  Pro zjišt� ní vlivu hluku ze stavební � innosti na chrán� né objekty zájmového území byly posouzeny 
dv�  základní fáze výstavby, které reprezentují nejhlu� n� jší fáze realizace stavby a mo�né nep�ízni-
vé rozmíst� ní a nasazení stavební mechanizace b� hem stavebních prací. Vzhledem ke vzdálenosti 
navrhovaného zám� ru od chrán� né zástavby se nep�edpokládá p�ekro� ení hygienického limitu 65 
dB pro 14 hodinovou dobu p� sobení hlu� ných operací ve venkovním chrán� ném prostoru staveb. 
Veškerá staveništní doprava bude realizována v trase zám� ru nikoli po ulici Na Hlavní na pr� tahu 
obcí B�ezin� ves.  

·  V dalších stupních projektové dokumentace je t�eba provést zp�es� ující výpo� ty, a to jak pro pro-
voz, tak i výstavbu a p�ípadn�  doplnit návrhy opat�ení tak, aby došlo k napln� ní legislativních po-
�adavk�  NV � . 148/2006 Sb., v platném zn� ní. 

·  V akustické studii k dokumentaci pro územní �ízení bude stanoveno ochranné hlukové pásmo, je-
ho� rozsah je patrný v p�íloze 2 Akustické studie (p�íloha � . 1). 

·  P�ed zahájením výstavby se doporu� uje provést m�� ení hluku v chrán� ném venkovním prostoru 
stavby � . p. 94 a � . p. 171, k. ú. B�ezin� ves. 

 

Na základ�  provedených výpo� t�  a vyhodnocení výsledk�  se z hlediska ochrany p�ed hlukem jeví 
ob�  varianty vedení obchvatu akceptovatelné, akusticky p�ízniv� jší je varianta 2 vedení obchvatu. 

 

4. Vlivy na ovzduší a klima 

Hodnocení vliv�  na ovzduší bylo provedeno na základ�  vypracované Rozptylové studie, která tvo�í 
samostatnou p�ílohu � . 2 této dokumentace. 

 

Modelové zne� iš� ující látky 

Jako modelové zne� iš� ující látky jsou posuzovány: NOx, CO, PM10, benzen a benzo(a)pyren emi-
tované p�edevším ve fázi provozu liniovými zdroji. Ve fázi výstavby budou hlavním polutantem suspendo-
vané � ástice PM10 – jako charakteristická emise zemních prací. Plošný zdroj zne� išt� ní ovzduší dále budou 
p�edstavovat p�edevším pojezdy mechanism�  po staveništi.  
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Studie obsahuje výpo� et maximálních krátkodobých a pr� m� rných ro� ních koncentrací NOx, pra-
chu - PM10, CO a benzenu v ovzduší zp� sobených v okolí B�ezin� vsi emisemi uvedených látek 
z automobilového provozu po této komunikaci. 

 

Imisní limity 

Pokud bereme v úvahu p�íslušné Na�ízení vlády k  zákonu o ovzduší ve vztahu k vyhodnocovaným 
škodlivinám, potom dle tohoto NV � . 597/2006 Sb., v platném zn� ní je nezbytné respektovat dále uvedené 
imisní limity: 
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Posuzované stavy zne� išt� ní ovzduší 

Výpo� et p�ísp� vk�  k imisní zát� �i byl �ešen v následujících variantách: 

Varianta 1:   Stávající stav – rok 2008 

Varianta 2:   Etapa výstavby 

Varianta 3:   Stav v roce 2013 – situace bez obchvatu 

Varianta 4:   Stav v roce 2013 – situace s obchvatem (varianta 1 vedení obchvatu) 

Varianta 5: Stav v roce 2013 – situace s obchvatem (varianta 2 vedení obchvatu) 

Varianta 6: Stav v roce 2015 – situace s obchvatem (varianta 1 vedení obchvatu) 

Varianta 7: Stav v roce 2015 – situace s obchvatem (varianta 2 vedení obchvatu) 

 
 

Výpo� et imisní zát� �e byl v jednotlivých variantách �ešen ve výpo� tové � tvercové síti o kroku 50 
m, která p�edstavuje celkem 1681 výpo� tových bod� . Výpo� et byl dále rozší�en o 6 výpo� tových bod�  (� . 
2001 – 2006) mimo výpo� tovou sí� .  

Pro dokladování zm� n v imisní situaci zájmového území je výpo� et proveden bez vyhodnocení 
provozu dálnice D8, její� imisní p�ísp� vek zkresluje p�ínosy navrhovaného �ešení. 

Výpo� et byl proveden metodikou SYMOS 97 – verze 2006, která byla v souvislosti se vstupem � R 
do EU upravena, tedy p�izp� sobena platným evropským p�edpis� m o ochran�  ovzduší.  

Pro výpo� et rozptylové studie byl pou�it odhad v� trné r� �ice pro 5 t�íd stability a 3 rychlosti v� tru 
zpracovaný � HMÚ. Studie byla rovn� � dopln� na odhadem poza
 ového zne� išt� ní ovzduší (AIM 2007, 
ATEM 2010). 

Pro vyhodnocení p�ísp� vk�  k imisní zát� �i související s dopravou bylo pracováno s  emisními fak-
tory, které jsou v souladu s novými legislativními opat�eními a M�P � R vydalo tyto jednotné emisní fakto-
ry pro motorová vozidla tak, aby bylo mo�né v rámci � R provád� t vzájemn�  porovnatelné bilan� ní výpo� ty 
emisí z dopravy � i hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory ur� e-
ny pomocí programu MEFA v. 06. Pro výpo� et emisních faktor�  motorových vozidel je ur� en PC program 
MEFA v. 06 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2006). Program MEFA  umo�� uje výpo� et emisních faktor�  
pro široké spektrum zne� iš� ujících látek. Zahrnuje jak hlavní slo�ky výfukových plyn� , tak i látky rizikové 
pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické 
slou� eniny, které p�edstavují hlavní prekurzory tvorby p�ízemního ozónu a fotooxida� ního smogu (alkeny).  

Referen� ní body 

Maximální denní a pr� m� rné ro� ní koncentrace a doby p�ekro� ení zvolených hrani� ních koncent-
rací zne� iš� ujících látek byly po� ítané ve výpo� tové � tvercové síti o kroku 50 m, která p�edstavuje celkem 
1681 výpo� tových bod� . Výpo� et byl dále rozší�en o 6 výpo� tových bod�  (� . 2001 – 2006) mimo výpo� to-
vou sí� .  

Sí�  referen� ních bod�  v� etn�  bod�  dopl� ujících mimo výpo� tovou sí�  je znázorn� na na obrázcích 
v samostatné p�íloze � . 2 (Rozptylové studie) této dokumentace. 

Hodnoty vypo� tených koncentrací v referen� ním bod�  závisí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdro-
jem a referen� ním bodem. V p�ípad� , �e terén mezi zdrojem a referen� ním bodem není rovinný, je t�eba 
mít informace o jeho tvaru. Mezi zdrojem a nejbli�ším referen� ním bodem se p�edpokládá rovinný terén 
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bez jakýchkoliv významných terénních útvar� . Naopak, pokud chceme podrobn� ji popsat terén mezi zdro-
jem a n� jakým referen� ním bodem, je nutné zvolit mezi nimi n� kolik dalších referen� ních bod� .  

P�i výpo� tu zne� išt� ní ovzduší v terénu zastav� ném budovami se referen� ní body umís� ují na bu-
dovách, tj. na horních hranách jejich fasád. Je vhodné umístit n� které referen� ní body na nejvyšší budovy v 
okolí zdroje/zdroj� . 

Vyhodnocení  

Fáze výstavby 

Ve fázi výstavby bude nejv� tší zdroj zne� išt� ní p�edstavovat fáze zemních prací a manipulace se 
sypkými hmotami. Hlavním emitovaným polutantem bude PM10, a to nejen díky primární emisi do ovzduší, 
ale i díky sekundární emisi zp� sobené op� tovným zví�ením ji� usazené látky. 

Ve variant�  2 (etapa výstavby) se hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� m� ru PM10 po-
hybují ve výpo� tové síti do 5,39 mg.m-3, u bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 1,33 mg.m-3, co� jsou koncentrace 
pod imisním limitem ro� ního aritmetického pr� m� ru.  

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 24 hod pro PM10 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 46,56 mg.m-3 ve výpo� tové síti a do 10,56 mg.m-3 u bod�  mimo 
sí� .  

Jak je patrné z grafického znázorn� ní rozlo�ení t� chto vypo� tených p�ísp� vk�  (uvedeno v rozptylo-
vé studii – p�íloha � . 2), vypo� tené maximální koncentrace jsou dosahovány zcela mimo obytnou zástavbu 
�ešeného území. 

Pro zmírn� ní negativního vlivu zne� išt� ní ovzduší po � asov�  omezenou dobu výstavby je nutné 
zam�� it se na dodr�ování organiza� n�  – technologických opat�ení uvedených v kapitole D. IV. 

 
Fáze provozu 

Vypo� tené zne� išt� ní ovzduší NO2 

a) Varianta 1 - stávající stav v roce 2008  

Ve variant�  1 se hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� m� ru NO2 se pohybují ve vý-
po� tové síti do 0,2 mg.m-3, u bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,14 mg.m-3, co� jsou koncentrace významn�  
pod imisním limitem ro� ního aritmetického pr� m� ru.  

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 1 hod pro NO2 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 7,21 mg.m-3 ve výpo� tové síti a do 4,83 mg.m-3 u bod�  mimo 
sí� , co� jsou koncentrace pod imisním limitem. 

 

b) Varianta 3 - stav v roce 2013 – situace bez obchvatu 

Ve variant�  3 se hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� m� ru NO2 se pohybují ve vý-
po� tové síti do 0,2 mg.m-3, u bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,14 mg.m-3, co� jsou koncentrace pod imisním 
limitem ro� ního aritmetického pr� m� ru.  
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Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 1 hod pro NO2 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 7,15 mg.m-3 ve výpo� tové síti a do 4,78 mg.m-3 u bod�  mimo 
sí� , co� jsou koncentrace pod imisním limitem. 

 

c) Varianta 4 – stav v roce 2013 – situace s obchvatem vedeným ve variant�  1 

Ve variant�  4 se hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� m� ru NO2 se pohybují ve vý-
po� tové síti do 0,23 mg.m-3, u bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,08 mg.m-3, co� jsou koncentrace pod imis-
ním limitem ro� ního aritmetického pr� m� ru.  

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 1 hod pro NO2 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 4,54 mg.m-3 ve výpo� tové síti a do 3,23 mg.m-3 u bod�  mimo 
sí� , co� jsou koncentrace pod imisním limitem. 

Maxima v síti jsou dosahována mimo souvislou obytnou zástavbu, u bod�  mimo výpo� tovou sí� , 
p�edevším reprezentující objekty podél stávající komunikace, dochází k poklesu p�ísp� vk�  k imisní zát� �i. 

 

d) Varianta 5 – stav v roce 2013 – situace s obchvatem vedeným ve variant�  2 

Ve variant�  5 se hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� m� ru NO2 se pohybují ve vý-
po� tové síti do 0,23 mg.m-3, u bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,08 mg.m-3, co� jsou koncentrace pod imis-
ním limitem ro� ního aritmetického pr� m� ru.  

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 1 hod pro NO2 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 4,54 mg.m-3 ve výpo� tové síti a do 3,23 mg.m-3 u bod�  mimo 
sí� , co� jsou koncentrace pod imisním limitem. 

Pro tuto variantu platí shodné záv� ry jako pro variantu 4 z hlediska dosa�ení maxim mimo souvis-
lou obytnou zástavbu. 

Rozdíly ve vedení trasy p�elo�ky jsou tedy z hlediska imisní zát� �e v zásad�  nerozlišitelné. Vari-
antnímu detailu napojení p�elo�ky na stávající komunikaci je jedním z nejbli�ších bod�  mimo výpo� tovou 
sí� , výpo� tový bod 2006. Pokud provedeme porovnání vypo� tených p�ísp� vk�  k imisní zát� �i u tohoto 
bodu (tedy porovnání varianty 4 a varianty 5), potom je patrné, �e �ešení p�elo�ky napojením bez kruhové-
ho objezdu sice p�edstavuje nepatrn�  ni�ší p�ísp� vky u tohoto výpo� tového bodu, avšak je nutné tuto zm� -
nu ozna� it jako zcela nevýznamnou a z imisního hlediska nepr� kaznou. 

 

e) Varianta 6 – stav v roce 2015 – situace s obchvatem vedeným ve variant�  1 

Ve variant�  6 se hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� m� ru NO2 se pohybují ve vý-
po� tové síti do 0,26 mg.m-3, u bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,08 mg.m-3, co� jsou koncentrace pod imis-
ním limitem ro� ního aritmetického pr� m� ru.  

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 1 hod pro NO2 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 6,00 mg.m-3 ve výpo� tové síti a do 1,76 mg.m-3 u bod�  mimo 
sí� , co� jsou koncentrace pod imisním limitem. 

Maxima v síti jsou obdobn�  jako v roce 2013 dosahována mimo souvislou obytnou zástavbu, u bo-
d�  mimo výpo� tovou sí� , p�edevším reprezentující objekty podél stávající komunikace, dochází k poklesu 
p�ísp� vk�  k imisní zát� �i. 
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f) Varianta 7 – stav v roce 2015 – situace s obchvatem vedeným ve variant�  2 

Ve variant�  7 se hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� m� ru NO2 se pohybují ve vý-
po� tové síti do 0,27 mg.m-3, u bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,07 mg.m-3, co� jsou koncentrace pod imis-
ním limitem ro� ního aritmetického pr� m� ru.  

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 1 hod pro NO2 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 6,00 mg.m-3 ve výpo� tové síti a do 1,75 mg.m-3 u bod�  mimo 
sí� , co� jsou koncentrace pod imisním limitem. 

V porovnání variant 6 a 7 z hlediska zp� sobu napojení p�elo�ky na stávající komunikaci platí ob-
dobné záv� ry jako pro porovnání variant 4 a 5, tedy �e variantní napojení p�elo�ky z hlediska imisní situace 
nevyvolává �ádné prokazatelné zm� ny v p�ísp� vcích k imisní zát� �i. 
 

Vypo� tené zne� išt� ní ovzduší prachem - PM10 

a) Varianta 1 - stávající stav v roce 2008  

Ve variant�  1 se hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� m� ru PM10 se pohybují ve vý-
po� tové síti do 0,045 mg.m-3, u bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,031 mg.m-3, co� jsou koncentrace pod imis-
ním limitem ro� ního aritmetického pr� m� ru.  

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 24 hod pro PM10 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 1,655 mg.m-3 ve výpo� tové síti a do 1,069 mg.m-3 u bod�  mimo 
sí� , co� jsou koncentrace pod imisním limitem. 

 

b) Varianta 3 - stav v roce 2013 – situace bez obchvatu 

Ve variant�  3 se hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� m� ru PM10 se pohybují ve vý-
po� tové síti do 0,047 mg.m-3, u bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,035 mg.m-3, co�  jsou koncentrace pod 
imisním limitem ro� ního aritmetického pr� m� ru.  

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 24 hod pro PM10 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 1,73 mg.m-3 ve výpo� tové síti a do 1,09 mg.m-3 u bod�  mimo 
sí� , co� jsou koncentrace pod imisním limitem. 

 

c) Varianta 4 – stav v roce 2013 – situace s obchvatem vedeným ve variant�  1 

Ve variant�  4 se hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� m� ru PM10 se pohybují ve vý-
po� tové síti do 0,051 mg.m-3, u bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,016 mg.m-3, co� jsou koncentrace pod imis-
ním limitem ro� ního aritmetického pr� m� ru.  

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 24 hod pro PM10 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 1,049 mg.m-3 ve výpo� tové síti a do 0,678 mg.m-3 u bod�  mimo 
sí� , co� jsou koncentrace pod imisním limitem. 
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d) Varianta 5 – stav v roce 2013 – situace s obchvatem vedeným ve variant�  2 

Ve variant�  5 se hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� m� ru PM10  pohybují ve výpo� to-
vé síti do 0,052 mg.m-3, u bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,016 mg.m-3, co� jsou koncentrace pod imisním 
limitem ro� ního aritmetického pr� m� ru.  

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 24 hod pro PM10 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 1,051 mg.m-3  a do 0,678 mg.m-3 u bod�  mimo sí� .  

Pro tuto variantu platí shodné záv� ry jako pro variantu 4 z hlediska dosa�ení maxim mimo souvis-
lou obytnou zástavbu. 

Rozdíly ve vedení trasy p�elo�ky jsou tedy z hlediska imisní zát� �e v zásad�  nerozlišitelné takté� 
z hlediska vyhodnocení p�ísp� vk�  imisní zát� �e frakcí PM10. Variantnímu detailu napojení p�elo�ky na 
stávající komunikaci je jedním z nejbli�ších bod�  mimo výpo� tovou sí�  výpo� tový bod 2006. Platí stejné 
záv� ru jako u vyhodnocení p�ísp� vk�  NO2.   

 

e) Varianta 6 – stav v roce 2015 – situace s obchvatem vedeným ve variant�  1 

Ve variant�  6, která p�edstavuje stav v roce 2015 s obchvatem ve vedení trasy dle varianty 1 se 
hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� m� ru PM10  pohybují ve výpo� tové síti do 0,033 mg.m-3, u 
bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,008 mg.m-3, co� jsou koncentrace pod imisním limitem ro� ního aritmetic-
kého pr� m� ru.  

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 24 hod pro PM10 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 0,798 mg.m-3 ve výpo� tové síti a do 0,207 mg.m-3 u bod�  mimo 
sí� .  

Jak je patrné z rozlo�ení p�ísp� vk�  k imisní zát� �i, maxima v síti jsou obdobn�  jako v roce 2013 
dosahována mimo souvislou obytnou zástavbu, u bod�  mimo výpo� tovou sí�  p�edevším reprezentující ob-
jekty podél stávající komunikace dochází k poklesu p�ísp� vk�  k imisní zát� �i. 

 

f) Varianta 7 – stav v roce 2015 – situace s obchvatem vedeným ve variant�  2 

Ve variant�  7, která p�edstavuje stav v roce 2015 s obchvatem ve vedení trasy dle varianty 2 se 
hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� m� ru PM10 pohybují ve výpo� tové síti do 0,033 mg.m-3, u 
bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 0,008 mg.m-3, co� jsou koncentrace pod imisním limitem ro� ního aritmetic-
kého pr� m� ru.  

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 24 hod pro PM10 jsou ve výpo� tové 
síti dosahovány p�ísp� vky k imisní zát� �i do 0,798 mg.m-3  a do 0,207 mg.m-3 u bod�  mimo sí� .  

V porovnání variant 6 a 7 z hlediska zp� sobu napojení p�elo�ky na stávající komunikaci platí ob-
dobné záv� ry jako pro porovnání variant 4 a 5, tedy �e variantní napojení p�elo�ky z hlediska imisní situace 
frakce PM10  nevyvolává �ádné prokazatelné zm� ny v p�ísp� vcích k imisní zát� �i. 
 

Vypo� tené zne� išt� ní ovzduší CO 

Ve všech �ešených variantách se nejvyšší vypo� tené p�ísp� vky pohybují hluboce pod hodnotou 
platného imisního limitu. Ve variant�  1 a 3 se jedná o p�ísp� vek do 100 mg.m-3, ve výsledném stavu p�i 
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všech �ešených variantách s navrhovanou p�elo�kou a zvolených � asových horizontech se jedná o p�ísp� v-
ky nep�esahující 90 mg. m-3. 

 

Vypo� tené zne� išt� ní ovzduší benzenem 

Ve všech �ešených variantách se nejvyšší vypo� tené p�ísp� vky pohybují hluboce pod hodnotou 
platného imisního limitu. Ve variant�  1 a 3 se jedná o p�ísp� vek do 0,019 mg.m-3, ve výsledném stavu p�i 
všech �ešených variantách s navrhovanou p�elo�kou a zvolených � asových horizontech se jedná o p�ísp� v-
ky nep�esahující 0,022 mg.m-3, avšak mimo souvislou obytnou zástavbu v porovnání s variantami bez p�e-
lo�ky. 

 

Vypo� tené zne� išt� ní ovzduší benzo(a)pyrenem 

Ve variantách bez obchvatu (varianta 1 a varianta 3) jsou ve vztahu ke generované doprav�  p� i pr� -
tahu B�ezin� vsí dosahovány uvnit�  obce p�ísp� vky k imisní od 0,00047 ng. m-3 (varianta 1) do 0,00045 
ng.m-3 (varianta 3). Realizace obchvatu bude znamenat p�esun vypo� tených p�ísp� vk�  mimo centrální � ást 
B�ezin� vsi a pokles p�ísp� vk�  uvnit�  obce. Variantní napojení navrhované komunikace na stávající silnici 
se z hlediska imisní zát� �e prokazateln� ji neprojeví. 

Celkov�  lze konstatovat, �e vyvedením rozhodujícího objemu dopravy mimo B�ezin� ves dojde 
k p�esunu vypo� tených maximálních krátkodobých i ro� ních koncentrací mimo souvislou obytnou zástav-
bu. Variantní napojení p�elo�ky na p� vodní komunikaci z imisního hlediska nep�edstavuje významn� jší 
rozdíly.   

 

Shrnutí 

Emise z dopravy z plánovaného obchvatu kolem B�ezin� vsi ke stávajícímu zne� išt� ní ovzduší 
tém��  nep�isp� jí. Koncentrace všech sledovaných zne� iš� ujících látek jsou podstatn�  ni�ší ne� imisní limi-
ty. 

Celkov�  lze konstatovat, �e vyvedením rozhodujícího objemu dopravy mimo B�ezin� ves dojde 
k p�esunu vypo� tených maximálních krátkodobých i ro� ních koncentrací mimo souvislou obytnou zástav-
bu. Variantní napojení p�elo�ky na p� vodní komunikaci z imisního hlediska nep�edstavuje významn� jší 
rozdíly.  Z hlediska ovlivn� ní ovzduší je posuzovaný zám� r akceptovatelný v obou variantách vedení trasy 
obchvatu. 

 

5. Vliv na povrchové a podzemní vody 

Výstavba a provoz komunikace je v�dy um� lým zásahem do krajiny s vlivy na vodní re�im, tj. s 
vlivem na povrchové i podzemní vody, na jejich mno�ství a jakost. 

 

Fáze výstavby 

Odstran� ním p�irozeného pokryvu nebo jeho � ásti b� hem výstavby dojde ke zvýšení zranitelnosti 
podzemních vod. M� �e také dojít ke zne� išt� ní T�eboradického potoka nerozpušt� nými látkami (plaveni-
nami), a to p�edevším v období vyšších atmosférických srá�ek. Toto ovlivn� ní však nebude významné. Po 
skon� ení výstavby bude vhodné vy� istit p�ilehlou � ást toku od usazených plavenin. V souvislosti 
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s výstavbou vzroste podíl infiltrace atmosférických srá�ek do hydrogeologického kolektoru na úkor evapo-
transpirace. Zvýšení úrovn�  hladiny podzemní vody zp� sobené zv� tšením infiltrace bude však vzhledem 
k p�irozenému rozkyvu hladiny podzemní vody zanedbatelné. 

B� hem stavebních prací mohou být podzemní vody kontaminovány: 

·  Úniky pohonných a mazacích médií z dopravních a stavebních mechanizm� , sklad�  t� chto 
látek, parkovacích prostor apod., 

·  Úniky splaškových vod ze sociálních za�ízení stavby, 

·  Zne� išt� nými srá�kovými vodami, u nich� však k � áste� nému odbourávání kontaminant�  
dochází v zón�  aerace a p�edevším v p� dním profilu. 

Za nejvá�n� jší potenciální kontaminanty pokládáme ropné látky, pou�ívané pro hnací jednotky sta-
vebních a dopravních mechanism�  (oleje a jiná maziva, nafta, benzin). Tyto látky po proniknutí do horni-
nového prost�edí � asto ulpívají na povrchu minerálních zrn, odkud jsou vyplavovány do podzemních vod, 
nebo v p�ípad�  rozsáhlejších únik�  pronikají horninovým prost�edím a� na hladinu podzemní vody. Soubor 
opat�ení na ochranu povrchových a podzemních vod je sou� ástí kapitoly D. IV. 

 

Fáze provozu 

Vliv na povrchové vody 

Posuzovaná komunikace bude v obou variantách vedení obchvatu � áste� n�  odvod� ována do T�ebo-
radického potoka. Menší deš� ové srá�ky ovlivní pr� toky T�eboradického potoka jen málo, proto�e v� tšina 
jich prost�ednictvím vsakovacích p�íkop�  obohatí podzemní vody. P�i uva�ování ší�ky vozovky 9 m (v� et-
n�  hutn� né zemní krajnice), délky 1,32 km by plocha vozovky odvod� ovaná do T�eboradického potoka 
byla cca 12 000 m2. Sou� initel odtoku pro asfaltovou vozovku se spádem do 5 % je 0,8, pro svahy p�íkop�  
se sklonem nad 5 % je 0,15.  

Odtok návrhového dešt�  z vozovky 0,8 x 122 x 1,2 = 117 l/s 

Odtok ze svah�  p�íkop�    0,15 x 122 x 1,2 = 22 l/s 

Celkem     139 l/s 

 

Skute� ný odtok však bude mnohem menší, proto�e srá�ková voda nebude z vozovky odvád� na p�ímo 
do vodote� e, ale po celé délce úseku bude z vozovky stékat do p�íkop�  po obou stranách, odkud bude zasa-
kovat do podzemí a k recipientu jí pronikne pouze malá � ást. Navíc p� i odtoku p�íkopy o malém sklonu 
bude docházet k jeho retardaci a rozlo�ení do delšího � asového období. Skute� ný odtok deš� ových vod do 
T�eboradického potoka bude nejvýše jedna � tvrtina z vypo� teného mno�ství, tedy cca 35 l/s. Toto mno�ství 
nep�edstavuje pro T�eboradický potok v zájmovém území �ádnou zát� �. 

Za d� le�it � jší ne� ovlivn� ní pr� tok�  T�eboradického potoka je nutné pokládat potenciální ovlivn� ní 
kvality vody ve vodote� i. V souvislosti s automobilovým provozem a údr�bou vozovek m� �e být jakost 
vod ovlivn� na úniky látek ropného p� vodu z úkap�  projí�d� jících vozidel a p�i haváriích, p�ípravk�  na 
ochranu rostlin, herbicid�  atd. Nejvýznamn� jší � inností z tohoto hlediska je však zimní údr�ba vozovek, p� i 
ní� je povrch vozovky chemicky ošet�ován. Posypové materiály pro zimní údr�bu vozovek jsou zpravidla 
p�ípravky na bázi chlorid� . Jde p�edevším o chlorid sodný (NaCl) a vápenatý (CaCl2), pop�. jejich sm� si 
s dalšími p�ísadami. 

Celkové mno�ství splachových vod s obsahem chloridových iont� , které mohou ovlivnit jakost vod 
v T�eboradickém potoce, � iní p�i uva�ování následujících p�edpoklad� : 
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·  maximální ro� ní spot�eba bude 0,4 kg posypových hmot na 1 m2 povrchu vozovky, 

·  obsah iont�  Cl– v posypových hmotách na bázi NaCl cca 60 %, 

·  odtoku z komunikace do recipientu se ú� astní pouze cca 30 % posypového materiálu (ztráty zp� so-
bí p�edevším rozprach do okolí a vsak), 

·  pr� m� rný srá�kový úhrn v zimním období � iní 200 a� 300 mm (pro výpo� et 200 mm a období lis-
topad a� b�ezen), 

·  odtokový sou� initel pro komunikaci 0,8, 

·  do recipientu dote� e prost�ednictvím vsakovacích p�íkop�  nejvýše cca jedna � tvrtina zimních srá-
�ek po redukci odtokovým sou� initelem (tj. 40 mm), 

·  celková plocha vozovky je 12 000 m2. 
 

Výpo� et mno�ství splachových vod a obsahu chlorid�  je sumarizován v následujícím p�ehledu: 

Zimní srá�ky      200 mm 

Zimní srá�ky po redukci odt. sou� initelem   160 mm 

Zimní srá�ky proniknuté do recipientu   40 mm 

Plocha vozovky      12 000 m2 

Objem zimních srá�ek proniknutých do recipientu  480 m3 

Spot�eba posypové soli (0,4 kg/m2)    4 800 kg 

Mno�ství Cl-      2 880 kg 

Mno�ství Cl- proniknutých do recipientu   864 kg 

Pr� m� rná koncentrace Cl- ve splachu   1 800 mg/l 

Pr� m� rný odtok zimních srá�ek    0,037 l/s 

Pr� m� rné mno�ství Cl- za sekundu    66 mg/s 

Z výpo� tu je z�ejmé, �e voda stékající z vozovky po zimním chemickém ošet�ení bude sice mít 
zna� nou salinitu (cca 1,8 g/l Cl–), ale do T�eboradického potoka jí pronikne pouze malé mno�ství (v pr� m� -
ru mén�  ne� 40 ml/s).  

Z vozovky budou do recipientu odnášeny té� nerozpušt� né látky (NL) v podob�  plavenin. Ní�e po 
proudu budou postupn�  sedimentovat. Pocházejí zejména z ne� istot p�inesených na vozovku na zne� ist� -
ných pneumatikách, dále z obrusu pneumatik a povrchu vozovky. Nep�íznivý vliv nerozpušt� ných látek na 
�ivotní prost�edí bývá � asto p�ece� ován. Není d� vod p�edpokládat, �e v daném p�ípad�  by situace m� la být 
horší, ne� na v� tšin�  silni� ní sít�  na území � R. 

Soubor opat�ení na ochranu povrchových vod je sou� ástí kapitoly D. IV. 

 

Vliv na podzemní vody 

V trase p�elo�ky se nenacházejí zá�ezy zasahující pod hladinu podzemní vody. Proto k p�ímému 
ovlivn� ní mno�ství podzemních vod nedojde. Vzniklá nepropustná plocha vozovky sice zabrání pr� saku 
srá�ek do podzemních vod, co� však bude kompenzováno vsakovacími prvky (p�íkopy a reten� ními vsako-
vacími nádr�emi). Navíc je plocha vozovky zanedbatelná v porovnání s plochou povodí. 

V� tší význam mohou mít vnesené kontaminanty ovliv� ující kvalitu podzemní vody. Op� t se jedná 
o látky ropného p� vodu, p�edevším z úkap� . O nich p�edpokládáme, �e p�i pr� chodu horninovým prost�e-
dím budou z� ásti biologicky odbourány, z� ásti sorbovány na povrch � ástic horninového prost�edí (a pozd� ji 
rovn� � biologicky odbourány), tak�e k hladin�  podzemní vody neproniknou. To by však mohly ropné látky 
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(i jakékoli jiné kontaminanty) pocházející z havárií. V p�ípad�  havarijního úniku jakéhokoli kontaminantu 
(tedy nejen látek ropného p� vodu), bude nutné odstranit kontaminovanou zeminu a št� rk ze dna vsakova-
cích p�íkop�  a zacházet s ní jako s nebezpe� ným odpadem p�íslušné kategorie. 

Do podzemních vod bude rovn� � vsakovat � ást splachových vod po zimním ošet�ení vozovky. Tyto 
vody budou mít zvýšený obsah NaCl. � ást sodíku se bude do� asn�  vázat na jílové minerály v horninovém 
prost�edí. Lze tedy p�edpokládat, �e v okolí silnice dojde ve sm� ru proud� ní podzemní vody k mírnému 
nár� stu její salinity. Vzhledem k relativn�  malé ošet�ované ploše a rovn� � s p� ihlédnutím k tomu, �e ve 
sm� ru proud� ní podzemních vod se nenacházejí �ádné vyu�ívané vodní zdroje, nepokládáme tento nár� st 
za významný. 

V d� sledku pou�ití NaCl p� i zimním ošet�ení vozovky, m� �e dojít ke sní�ení propustnosti pro vo-
du. V d� sledku toho pak m� �e dojít ke sní�ení ú� innosti (kolmataci) vsakovacích p�íkop�  a nádr�í. To však 
závisí i na mno�ství jílových minerál�  obsa�ených v horninovém prost�edí a také jejich druhu. 

Soubor opat�ení na ochranu podzemních vod je sou� ástí kapitoly D. IV. 

 

Shrnutí 

Z hlediska problematiky vod by nem� la výstavba ani provoz �ádné z p�edkládaných variant vedení 
trasy obchvatu p�edstavovat riziko pro povrchové a podzemní vody v daném území. Je nutné však respek-
tovat navr�ená ochranná opat�ení uvedená v kapitole D. IV. 

 

6. Vlivy na p� du, horninové prost� edí a p� írodní zdroje 

Trvalé a do� asné zábory ZPF  

Realizací hodnocené stavby dojde k trvalému i do� asnému záboru zem� d� lského p� dního fondu. 
Posuzovaná stavba p�elo�ky silnice II/243 kolem B�ezin� vse se dotýká p�evá�n�  pozemk�  vedených dle 
KN jako orná p� da. Dále se zde nacházejí pozemky typu vodních ploch a typu ostatní (v tomto p�ípad�  se 
jedná o silnice a ostatní komunikace). 

Do� asné zábory ZPF budou vznikat v pr� b� hu výstavby (nap�. za�ízení staveništ� ). Jejich rozsah 
nelze v sou� asné fázi vyhodnotit a budou uvedeny v dalších fázích projektové dokumentace.   

Celkový trvalý zábor ZPF v d� sledku realizace stavby není v této fázi p�ípravy projektu p�esn�  sta-
noven. P�edb� �ný celkový zábor p� dy je odhadnut na 42 000 m2, soupis dot� ených pozemk�  je uveden 
v kapitole B. II. – P� da. Vyhodnocení trvalého záboru ZPF stavbou bude sou� ástí �ádosti o vyn� tí ze ZPF 
podané v souladu § 9 zákona � . 334/1992 Sb., o ochran�  zem� d� lského p� dního fondu, v platném zn� ní. 

Dle výpisu z KN budou dot� eny pozemky za�azené do ZPF. Celkov�  lze zem� d� lskou p� du v �eše-
ném území charakterizovat jako velmi kvalitní p� du, která pat�í do t� ídy ochrany I. podle Metodického 
pokynu odboru ochrany lesa a p� dy M�P � R ze dne 1. 10. 1996 by m� lo docházet k odn� tí t� chto ploch ve 
výjime� ných p�ípadech (nap�. liniové stavby zásadního významu, zám� ry související s obnovou ekologické 
stability krajiny atp.). Vzhledem k tomu, �e v �ešeném území se vyskytují pouze kvalitní zem� d� lské p� dy, 
bez jejich záboru by byl rozvoj tohoto území nemo�ný. 

Ornice a podorni� ní vrstva z ploch trvalého záboru bude sejmuta a deponována. Po ukon� ení vý-
stavby bude pou�ita (hlavn�  podorni� ní vrstva) k vegeta� ním úpravám a technickým rekultivacím v okolí 
t� lesa komunikace. Zbylá kvalitní ornice bude pou�ita dalším vhodným zp� sobem nap�. na rekultivace. 
V p�ípad� , �e bude zemina zne� išt� na nebezpe� nými látkami, bude p�ednostn�  dekontaminována, jinak 
ulo�ena na skládku nebezpe� ných odpad� .  
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Zne� išt� ní p� dy 

Ke kontaminaci p� d m� �e u hodnocené stavby dojít: 

·  v pr� b� hu výstavby, 

·  provozem na plánované obchvatové komunikaci, 

·  haváriemi spojenými s únikem nebezpe� ných látek. 

 

Výstavba 

Riziko vznikající v pr� b� hu výstavby je soust�ed� no do prostoru staveništ�  (zne� iš� ování p� d po-
vrchovými splachy z prostoru staveništ� , uniklými oleji, ropnými produkty). Ke zne� išt� ní p� dy m� �e dojít 
p� i zemních pracích, pop�. p� i další manipulaci únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpe� í lze 
minimalizovat zabezpe� ením stroj�  proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údr�bou veškeré 
mechanizace, modernizací strojového parku a dodr�ováním bezpe� nostních opat�ení p�i manipulaci 
s t� mito látkami. 

Obecn�  lze konstatovat, �e p� i dodr�ení všech p�edpis�  týkajících se ochrany �ivotního prost�edí je 
toto riziko minimální. 

 

Provoz 

Kontaminace p� d v okolí silnic b� hem provozu je zp� sobována zejména t� �kými kovy, chloridy 
a ropnými látkami ší�ícími se do okolí ve form�  roztok� , aerosol� , jemných pevných � ástic (prach) a sm� sí 
plyn� . 

Ze studií v� novaných kontaminaci rostlin a p� dy vlivem provozu na silnicích vyplývá, �e: 

·  zne� išt� ní od okraje komunikace prudce (exponenciáln� ) klesá a poza
 ových hodnot se do-
sahuje 50 - 150 m od komunikace podle velikosti lineárního zdroje, resp. intenzity vozidel za 
jednotku � asu, slo�ení dopravního proudu, velikosti emitovaných � ástic, 

·  zne� išt� ní p� dy je soust�ed� no hlavn�  v povrchové vrstv�  (cca 3 - 5 cm, maximáln�  20 cm 
v p�ípad� , �e tato p� da není obhospoda�ována orbou) 

·  zne� išt� ní v p� dním profilu klesá s p� ibývající hloubkou, 

·  na záv� trné stran�  je v� tší koncentrace zne� išt� ní ne� na stran�  náv� trné. 

Havárie a úniky nebezpe� ných látek, které budou sou� ástí p�epravovaných náklad� , lze pova�ovat 
za významné nebezpe� í pro okolní pozemky i pro vzdálen� jší okolí komunikací. Za nejú� inn� jší zp� sob 
omezení rizika vlivu havárií pova�ujeme sledování a stanovení podmínek pro p�epravu nebezpe� ných ná-
klad� . 

 

Vliv stavby na horninové prost� edí, stabilitu p� dy a erozi 

Stavbou obchvatové komunikace vznikne nový liniový útvar v zájmovém území. V t� sné blízkosti 
nové stavby dojde lokáln�  ke zm� nám topografie (násypy, zá�ez, p�emost� ní). K výrazným zm� nám morfo-
logie terénu v hodnocené oblasti však nedojde.  

Sní�ení rizika p� dní eroze by m� lo být zajišt� no dodr�ením pracovních postup�  a navr�ených opat-
�ení (viz kapitola D. IV). 
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Vlivy na p� írodní zdroje 

Stavbou nebudou dot� ena lo�iska nerostných surovin, ani dobývací prostory. V navr�ené trase zá-
m� ru ani v její blízkosti se dále nenacházejí lo�iska vyhrazených nerost�  ani chrán� ná lo�isková území.  

 

7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 

Flóra 

Posuzovaný zám� r se nachází v území, které lze dle katalogu biotop�  (Chytrý a kol., 2000) klasifi-
kovat jako X2 – Intenzivn�  obhospoda�ovaná pole. � áste� n�  lze zájmové území rovn� � charakterizovat 
jako biotop X1 – Urbanizovaná území. Pro sledovanou lokalitu je typické zna� né ovlivn� ní antropogenní 
� inností s vegetací bez v� tší floristické hodnoty, s vysokým podílem ruderálních druh� . 

Zásah do floristických pom� r�  v souvislosti s realizací zám� ru bude soust�ed� n p�evá�n�  do inten-
zivn�  obd� lávaných ploch v okolí obce B�ezin� ves. V p�ípad�  realizace 2. varianty se zám� r dotkne porost�  
nacházejících se na pravé stran�  silnice II/243 vedoucí do Bo�anovic. Na zkoumaných lokalitách nebyly 
nalezeny �ádné zvlášt�  chrán� né a ohro�ené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky � . 395/1992 Sb. 
ani druhy � erného a � erveného seznamu rostlin (Procházka, 2001).  

V souvislosti s realizací stavby bude nutné provést kácení stávající zelen� . V p�ípad�  realizace prv-
ní varianty se bude jednat o kácení roztroušených ke�ových formací a nevýznamných d�evin. Stromo�adí 
podél stávající komunikace vedoucí ke stavebninám Rabat bude po dohod�  s investorem zachována. 
V p�ípad�  realizace 2. varianty (vedoucí p�es k. ú. Bo�anovice) se bude jednat o kácení d�evin podél stáva-
jící silnice II/243 za benzinovou pumpou sm� rem na Bo�anovice. V obou variantách se bude jednat o káce-
ní nep�íliš cenných d�evin. Tato kácení je však nutné omezit na skute� n�  od� vodn� né a provád� t ho v ob-
dobí vegeta� ního klidu, z d� vodu sní�ení mo�ného vlivu na populace pták�  a dalších druh�  �ivo � ich� . V 
dalších stupních projektové dokumentace bude nutné zpracovat inventarizaci kácených d�evin a jejich oce-
n� ní. 

Fauna 

P�esto�e zastoupení rozdílných biotop�  v zájmovém území je relativn�  nízké (mez podle silnice po-
rostlá hlohy, pole s mákem sklizené koncem srpna 2008, v roce 2009 pole s obilím) a jedná se o biotopy 
siln�  antropicky ovlivn� né, bylo zde b� hem pr� zkum�  v letním období 2008 a v jarním období roku 2009 
zjišt� no celkem 154 druh�  �ivo � ich� , z toho 130 druh�  bezobratlých a 24 druh�  obratlovc� .  

P�evládají druhy b� �né – eurytopní. V roce 2008 bylo zjišt� no celkem 8 zvlášt�  chrán� ných druh�  
�ivo � ich�  (dle vyhlášky � . 395/1992 Sb., v platném zn� ní) s r� znou vazbou na lokalitu, a�  ji� potravní � i 
pobytovou. Jedná se o následující ohro�ené druhy: � melák zemní (Bombus terrestris) §3, � melák skalní 
(Bombus lapidarius) §3, vlaštovka obecná (Hirundo rustica) §3, st�evlí� ci Brachinus crepitans §3 a Bra-
chinus explodens §3, krajník Calosoma auropunctatum §3 a siln�  ohro�ené druhy: k�e� ek polní (Cricetus 
cricetus) §2 a koroptev polní (Perdix perdix) §2. V roce 2009 bylo v území nalezeno jen 5 zvlášt�  chrán� -
ných druh�  �ivo � ich�  (dle vyhlášky � . 395/1992 Sb., v platném zn� ní) s r� znou vazbou na lokalitu. Jedná 
se o následující ohro�ené druhy: � melák zemní (Bombus terrestris) §3, � melák skalní (Bombus lapidarius) 
§3, st�evlí� ci Brachinus crepitans §3 a Brachinus explodens §3 a siln�  ohro�ený druh koroptev polní (Per-
dix perdix) §2. 

Ohro�ení � meláci (Bombus terrestris a Bombus lapidarius) zalétají na lokalitu pouze za potravou, 
stejn�  jako siln�  ohro�ená koroptev polní (Perdix perdix) a ohro�ená vlaštovka obecná (Hirundo rustica). 
Tyto druhy tedy nebudou posuzovanou stavbou dot� eny a p�esunou se na jiná vhodná stanovišt�  v okolí. 
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Oba druhy ohro�ených st�evlí� k�  Brachinus crepitans a Brachinus explodens v posuzovaném území �ijí, 
stejn�  tak i ohro�ený krajník Calosoma auropunctatum. Tyto chrán� né druhy brouk�  byly nalezeny v míst�  
stromo�adí podél místní komunikace vedoucí ke stavebninám Rabat. Proto bylo s oznamovatelem a projek-
tantem dohodnuto, �e bude toto stromo�adí v rámci stavby zachováno a stromy budou b� hem výstavby 
chrán� ny proti poškození. Nehrozí tak riziko likvidace � i poškození jedinc�  � i populací t� chto ohro�ených 
druh�  brouk� . Ze savc�  byly p� i pr� zkumu v roce 2008 nalezeny nory siln�  ohro�eného k�e� ka polního 
(Cricetus cricetus). Nebylo však zjišt� no, zda byly obydlené � i nikoliv. �ivý k �e� ek zde nebyl pozorován. 
D� kazem výskytu k�e� k�  v roce 2008 byl nález dvou p�ejetých jedinc�  na silnici II/243 p�ed B�ezin� vsí 
blí�e k Praze p�ed nájezdem na dálnici D8. V roce 2009 však ji� nebyly nory k�e� k�  ani samotní jedinci 
v míst�  stavby i v blízkém okolí nalezeni a proto se nep�edpokládá, �e by výstavba a následný provoz ob-
chvatu B�ezin� vsi významn�  negativn�  ovlivnil tento siln�  ohro�ený druh. Negativní vliv na populaci k�e� -
k�  bude mít spíše pokra� ující rozsáhlá bytová výstavba na SZ okraji B�ezin� vsi, kde byli v roce 2009 nale-
zeni dva jedinci k�e� ka sra�ení na silnici. 

V následujících odstavcích jsou uvedena mo�ná ochranná opat�ení pro jednotlivé zjišt� né zvlášt�  
chrán� né druhy: 

� melák zemní (Bombus terrestris), §3 a � melák skalní (Bombus lapidarius), §3   

Nem� lo by dojít k p�ímému ohro�ení t� chto druh� , hnízda nebyla v zájmovém území nalezena. 
Druhy jsou vázány na lokalitu z�ejm�  jen potravn� . P�ed vlastním zahájením stavby p�esto doporu� ujeme 
provést pr� zkum území p� ímo zasa�eného stavbou a v p�ípad�  nálezu hnízda, p�esunout zemní práce a 
skrývky terénu na období vegeta� ního klidu (konec �íjna a� polovina dubna). 

 

St� evlíci - prskavec menší (Brachinus explodens), §3 a prskavec v� tší (B. crepitans), §3 

Obecn�  se jedná o eurytopní druhy, rozší�ené na mezích, okrajích polí a sad� . Uvedení t� chto dru-
h�  v seznamu zvlášt�  chrán� ných druh�  není p�íliš opodstatn� né vzhledem k jejich hojnému výskytu 
zejména v okolí Prahy � i v oblasti � eského St�edoho�í. Prskavci byli nalezeni v míst�  stromo�adí podél 
místní komunikace vedoucí ke stavebninám Rabat. Toto stromo�adí však bude v rámci výstavby obchvatu 
ponecháno a stromy budou ve fázi výstavby ochrán� ny proti poškození. I tak p�ed vlastním zahájením 
stavby doporu� ujeme provést pr� zkum území p�ímo zasa�eného stavbou a v p�ípad�  nálezu jedince zajistit 
po dohod�  s p�íslušným orgánem ochrany p�írody záchranný transfer. 

 

Krajník ( Calosoma auropunctatum), §3 

Na celém území � R a SR se tento druh objevuje ojedin� le v teplejších oblastech na polích a stepích 
ní�in. Jedinci se �iví p�edevším housenkami m� rovitých (Noctuidae). Jedná se o mizející druh, údaje 
z posledních let v � R chybí. Jeden jedinec krajníka byl nalezen p�i pr� zkumu v roce 2008 v míst�  stromo-
�adí podél místní komunikace vedoucí ke stavebninám Rabat. V roce 2009 nebyl p� i pr� zkumu v jarním 
období tento ohro�ený druh nalezen. Je to z d� vodu, �e se v jarním aspektu tento druh ov�� ovat nedá. Místo 
výskytu (stromo�adí podél místní komunikace vedoucí ke stavebninám Rabat) tohoto ohro�eného druhu 
bude v rámci výstavby obchvatu zachováno a stromy budou ve fázi výstavby ochrán� ny proti poškození. I 
tak p�ed vlastním zahájením stavby doporu� ujeme provést pr� zkum území p�ímo zasa�eného stavbou a 
v p�ípad�  nálezu jedince zajistit po dohod�  s p�íslušným orgánem ochrany p�írody záchranný transfer. 

 
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica), §3 

Na lokalitu je vlaštovka vázána pouze potravn� . Byla pozorována pouze v roce 2008. Nem� lo by 
dojít k p�ímému ohro�ení tohoto druhu. 
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Koroptev polní (Perdix perdix), §2 

Tento druh byl zjišt� n v okolí B�ezin� vsi v t� sném sousedství obce. V okolí B�ezin� vsi se nachází 
dostatek obdobných biotop� , nem� lo by tedy dojít k p�ímému ohro�ení tohoto druhu. 

 
K� e� ek polní (Cricetus cricetus), §2 

Nory k�e� k�  byly nalezeny v roce 2008 na mezi v severní � ásti území (podél severní v� tve obchva-
tu), nebylo však zjišt� no, zda byly obydlené � i nikoliv. D� kazem výskytu k�e� k�  v roce 2008 byl nález 
sra�eného jedince na silnici II/243 v blízkosti nájezdu na dálnici D8. V roce 2009 ji� nebyly nory k�e� k�  
ani samotní jedinci v míst�  stavby pozorovány. Nory, které byly na mezi v severní � ásti posuzovaného 
území v roce 2008, byly pravd� podobn�  opušt� ny po zásahu zem� d� lc� . P�i podrobném pr� zkumu v roce 
2009 byli nalezeni pouze dva sra�ení k�e� ci mimo trasu obchvatu, a to na silnici mezi Bo�anovicemi a Pa-
kom�� icemi.  

Navr�ený obchvat obce B�ezin� ves významn�  negativn�  neovlivní populaci k�e� k� . P�i podrobném 
pr� zkumu v roce 2009 ji� nebyli k�e� ci v trase zám� ru ani v nejbli�ším okolí nalezeni. Významn� jším ne-
gativním vlivem na jejich populace bude spíše rozsáhlá bytová výstavba, která probíhá na SZ okraji B�ezi-
n� vsi a ubírá t� mto �ivo� ich� m jejich p�irozená stanovišt� . 

I tak p�ed vlastním zahájením stavby doporu� ujeme provést pr� zkum území p�ímo zasa�eného 
stavbou a v p�ípad�  nálezu jedince zajistit po dohod�  s p�íslušným orgánem ochrany p�írody záchranný 
transfer. 

Ekosystémy 

Výstavbou zám� ru dojde k zásahu do antropogenn�  ovlivn� ného ekosystému, ekosystému orné p� -
dy a ekosystému místní vodote� e – T�eboradického potoka.  

Shrnutí 

V p�ípad�  dodr�ení navr�ených ochranných opat�ení uvedených v kapitole D. IV je posuzovaný 
zám� r z p�írodov� dného hlediska akceptovatelný v obou p�edlo�ených variantách. 

 

8. Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém NATURA 2000 

Realizací zám� ru p�elo�ky silnice II/243 kolem B�ezin� vse a doprovodných objekt�  dojde ke styku 
s n� kolika nefunk� ními prvky územního systému ekologické stability, jejich� ochrana je stanovena § 4 
zákona � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny, v platném zn� ní.  

Jedná se o následující prvky ÚSES: 

·  Nefunk� ní lokální biokoridor LBK 251 „T�eboradický potok“                 

Konflikt se zám� rem: p�emost� ní potoka (most o rozm� rech 1 x 2 m – výška x ší�ka) 

Návrh opat� ení: vzhledem k tomu, �e prvek ÚSES LBK 251 není v sou� asné dob�  funk� ní a p�emost� ní 

bude provedeno citliv� , prvek bude moci v budoucnu slou�it jako biokoridor. V t� sné blízkosti p�emost� -

ní potoka by bylo vhodné na obou stranách mostu vysadit b�ehové porosty a také geograficky vhodné 

zpev� ující d�eviny. To p�isp� je k za� len� ní stavby do krajiny.      

                      

·  Nefunk� ní lokální biocentrum LBC 51 „Na T�eboradickém potoce“             
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Konflikt se zám� rem: k�í�ení trasy komunikace s lokálním biocentrem 

Návrh opat� ení: vzhledem k tomu, �e prvek ÚSES LBC 51 není v sou� asné dob�  funk� ní a b� hem stavby 

bude dbáno na maximální ochranu stávajících porost�  a minimalizaci zásah�  do t� chto porost� , je mo�no 

p�edejít mo�ným ne�ádoucím vliv� m v souvislosti se samotnou výstavbou zmín� ného silni� ního obchva-

tu. Rovn� � se doporu� uje po dokon� ení výstavby posuzované p�elo�ky realizovat podél komunikace a 

okolo reten� ních usazovacích nádr�í vhodné vegeta� ní úpravy geograficky vhodnými d�evinami a tím 

p�isp� t k za� len� ní stavby do krajiny a podpo�e stávajících prvk�  ÚSES.  

 

·  Nefunk� ní interak� ní prvek IP 330 „K B�ezín� vsi“                              

Konflikt se zám� rem: IP nebude plánovanou výstavbou obchvatu dot� en. 

Návrh opat�ení: není t�eba �ádných ochranných opat�ení. K podpo�ení funk� nosti tohoto interak� ního 

prvku by bylo vhodné vysadit podél T�eboradického potoka vhodné b�ehové porosty a také geograficky 

vhodné zpev� ující d�eviny. 

 

·  Nefunk� ní lokální biokoridor LBK 5 v k. ú. Bo�anovice             

Konflikt se zám� rem: plánovaný zám� r se nedotkne LBK 5. Stromo�adí bude v rámci stavby zachováno. 

Návrh opat� ení:  Není t�eba �ádných ochranných opat�ení. Ve fázi výstavby by m� ly být stromy ochrán� -

ny nap�. bedn� ním, oplocením, apod. 

 

Lokální biokoridor LBK 251 „T�eboradický potok“ podléhá zárove�  jako�to vodní tok (VKP) 
ochran�  dle § 4 zákona � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny, v platném zn� ní.  

Stavebními pracemi se rozumí p�emost� ní stávajícího koryta vodote� e (most o rozm� rech 1 x 2 m – 
výška x ší�ka). Tímto zásahem se prakticky nezm� ní odtokové pom� ry, nebo�  p�í� ný pr�� ez koryta a jeho 
délka z� stanou zachovány.  

P�i stavební � innosti je nutné dodr�ovat p�ísná technologicko-organiza� ní opat�ení, aby nedošlo ke 
zne� išt� ní vodního toku. Jedná se p�edevším o následující: 

·  V blízkosti T�eboradického potoka nesmí docházet k manipulaci s ropnými látkami, ani k jejich 
skladování. Nesm� jí zde být opravovány �ádné mechanismy ani se zde nesmí parkovat. 

·  Z d� vod�  vylou� ení rizika mo�ného zne� išt� ní p� d a podzemních vod úkapy ropných látek je 
nutné kontrolovat pravideln�  stav dopravních a stavebních mechanism� . 

·  Pou�ívat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu. 

·  V p�ípad�  úniku ropných látek neprodlen�  zahájit sana� ní práce a s kontaminovanou zeminou 
a vodou zacházet podle zákona � . 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících provád� cích p�edpi-
s� . 

V k. ú. Bo�anovice bude v p�ípad�  realizace 2. varianty vedení trasy obchvatu (p�es k. ú. Bo�anovi-
ce) dot� eno registrovaný VKP - B�ezin� veská alej (jedná se o porost nacházející se podél komunikace 
II/243 na severu posuzovaného území). Zde bude nutné omezit kácení d�evin na skute� n�  od� vodn� ná a 
provád� t ho v období vegeta� ního klidu. K zásahu do VKP bude t�eba za�ádat p�íslušný orgán ochrany 
p�írody. 
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Zám� rem nebudou dot� eny �ádná zvlášt�  chrán� ná území ani p�írodní parky podle § 12 a 14 záko-
na � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny ve zn� ní pozd� jších p�edpis� . Posuzovaná stavba nezasahu-
je ani do ochranného pásma zvlášt�  chrán� ných území.  

K dot� ení památného stromu definovaného § 46 zákona � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody  
a krajiny v platném zn� ní rovn� � nedojde. 

�ádná z  navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude zám� rem dot� ena, stejn�  tak nebu-
dou dot� eny ani pta� í oblasti nacházející se v okolí. Dle vyjád�ení Magistrátu hl. m. Prahy (� . j. S-MHMP-
488679/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nem� �e mít uvedený zám� r významný vliv na �ádnou evrop-
sky významnou lokalitu nebo pta� í oblast (viz p�íloha 2 kapitoly H dokumentace). 

 

9. Vliv na krajinu a krajinný ráz 

Hodnocení krajinného rázu vychází z metodického postupu ve smyslu § 12 zákona  
� . 114/1992 Sb. o ochran�  p�írody a krajiny, v platném zn� ní (Metodický postup posouzení vlivu navrho-
vané stavby, � innosti nebo zm� ny vyu�ití území na krajinný ráz, Vorel a kol., 2004). 

Znaky a hodnoty krajinného rázu, které byly identifikovány v krajinném prostoru, nemají 
v posuzovaném území stejný význam. Význam stanovujeme ve t�ech stupních podle následující stupnice: I. 
Zásadní, II. Spoluur� ující, III. Dopl� ující. Je z�ejmé, �e negativní zásahy do zásadních nebo spoluur� ují-
cích znak�  s pozitivním projevem budou pova�ovány za více konfliktní ne� zásahy do znak� , které takový 
význam nemají. Znaky a hodnoty krajinného rázu, které byly identifikovány v dot� eném krajinném prosto-
ru, nemají stejnou cennost. N� které z nich m� �eme ozna� it za jedine� né, jiné jako význa� né nebo b� �né. 
Ka�dá charakteristika, krom toho, �e má ur� itý podíl na výrazu dané krajiny, se vyzna� uje projevem. Pro-
jev m� �e být pozitivní, daná charakteristika tedy p� sobí v celkové krajinné scén�  kladn� , nebo negativn� , 
p�íp. neutráln� . Pro hodnocení pozitivnosti krajinného rázu podle zákona o ochran�  p�írody a krajiny je 
rozhodující aspekt trvalé udr�itelnosti dané charakteristiky, kterou znak prezentuje. Ur� ení projevu je velmi 
d� le�ité pro následné vyhodnocení charakteristik. 

Tabulka 28 Identifikace a klasifikace znak�  krajinného rázu v dot� eném krajinném prostoru a ur� ení míry vlivu 

navrhovaného zám� ru na tyto znaky 

Identifikace znak�  Klasifikace identifikovaných znak�  
Posouzení míry 
vlivu na identi-
fikované znaky 

Znaky dle § 12 
Konkrétní identifiko-
vané znaky a hodnoty 
po realizaci zám� ru 

Dle pozitiv-
ních � i nega-
tivních pro-

jev� * 

Dle významu 
v KR** 

Dle cen-
nosti*** 

**** 

Fauna pozitivní dopl� ující význa� ný slabý zásah 

Flóra pozitivní dopl� ující b� �ný slabý zásah 

LBK T�eboradický 
potok 

pozitivní dopl� ující b� �ný slabý zásah 

LBC Na T�eboradic-
kém potoce 

pozitivní dopl� ující b� �ný slabý zásah 

IP K B�ezin� vsi pozitivní dopl� ující b� �ný �ádný zásah 

LBK 5 pozitivní dopl� ující b� �ný �ádný zásah 

VKP B�ezin� veská alej pozitivní dopl� ující b� �ný 
st�edn�  silný 

zásah 

 

VKP T�eboradický 
potok 

pozitivní dopl� ující b� �ný slabý zásah 
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Identifikace znak�  Klasifikace identifikovaných znak�  
Posouzení míry 
vlivu na identi-
fikované znaky 

Znaky dle § 12 
Konkrétní identifiko-
vané znaky a hodnoty 
po realizaci zám� ru 

Dle pozitiv-
ních � i nega-
tivních pro-

jev� * 

Dle významu 
v KR** 

Dle cen-
nosti*** 

**** 

VKP niva T�eboradic-
kého potoka 

pozitivní dopl� ující b� �ný slabý zásah 

VKP Bo�anovický háj pozitivní spoluur� ující význa� ný �ádný zásah 

VKP Za � e� kovým pozitivní dopl� ující b� �ný �ádný zásah 

Vyvá�enost krajiny neutrální zásadní b� �ný slabý zásah Znaky kulturní cha-
rakteristiky v � . kul-
turních dominant Komunika� ní sí�  negativní spoluur� ující b� �ný slabý zásah 

Archeologické nálezy pozitivní dopl� ující význa� ný �ádný zásah Znaky historické 
charakteristiky M� stský ráz B�ezin� vsi neutrální dopl� ující b� �ný �ádný zásah 

Mozaika polních ploch  neutrální zásadní b� �ný 
st�edn�  silný 

zásah 

Polní cesty neutrální dopl� ující b� �ný slabý zásah 

Liniová zele�  (aleje) pozitivní spoluur� ující b� �ný �ádný zásah 

Znaky estetických 
hodnot v� . m�� ítka 
vztah�  v krajin �  

Turistika a volný � as pozitivní dopl� ující b� �ný slabý zásah 
*) Projev m� �e být pozitivní, tzn., �e daná charakteristika p� sobí v celkové krajinné scén�  kladn� , nebo negativní, p�íp. neutrální. Pro hodnocení 
pozitivnosti krajinného rázu podle zákona o ochran�  p�írody  je rozhodující aspekt trvalé udr�itelnosti dané charakteristiky, kterou znak prezentuje. 
Ur� ení projevu je velmi d� le�ité pro následné vyhodnocení charakteristik. 

**) Významem rozumíme ur� itý podíl znaku nebo hodnoty v celkovém výrazu krajiny. Význam  stanovujeme ve t�ech stupních podle následující 
stupnice: I. Zásadní; II. Spoluur� ující; III. Dopl� ující. 

***) Znaky a hodnoty krajinného rázu, které byly identifikovány v dot� eném krajinném prostoru (DoKP) nemají stejnou cennost. N� které z nich 
m� �eme proto ozna� it jako jedine� né, jiné jako význa� né nebo b� �né. 

****) Stupnice posouzení míry vlivu na identifikované znaky: pozitivní zásah, �ádný zásah, slabý zásah, st�edn�  silný zásah, silný zásah, stírající 
zásah 

Navrhovaný zám� r p�elo�ky silnice II/243 kolem m� stské � ásti Praha - B�ezin� ves prochází zem� -
d� lsky vyu�ívanou krajinou bez výrazných p�írodních dominant. Prakticky jedinou krajinnou slo�kou v této 
lokalit�  je orná p� da, s výjimkou n� kolika málo roztroušených ke�ových formací a místní vodote� e (T�ebo-
radický potok), kterou bude plánovaná komunikace formou p�emost� ní p�ekra� ovat. Lesnatost zájmového 
území je prakticky nulová. Další významnou krajinotvornou slo�kou v zájmovém území jsou ostatní ko-
munikace, obytná a pr� myslová zástavba obce a vedení vysokého nap� tí.  

Ke kácení d�evin dojde v obou variantách, nebude se však jednat o významná kácení. V p�ípad�  re-
alizace varianty 1 vedení trasy obchvatu se bude jednat o kácení n� kolika málo roztroušených k�ovin a 
jednotlivých d�evin roztroušených v území. Ve variant�  2 vedení trasy obchvatu bude kácení rozsáhlejší 
(VKP B�ezin� veská alej). V obou variantách se bude jednat o kácení nep�íliš cenných d�evin. V dalších 
stupních projektové dokumentace bude nutné zpracovat inventarizaci kácených d�evin a jejich ocen� ní. 
Vzniklá újma bude dostate� n�  kompenzována navr�enými sadovými úpravami. D�eviny budou vysázeny 
podél obchvatové komunikace, podél reten� ních vsakovacích nádr�í a také podél T�eboradického potoka 
v míst�  p�emost� ní. Tím bude za� len� na nová komunikace do krajiny a p� isp� je tak i ke zvýšení podílu 
zelen� , které je v sou� asné dob�  v této � ásti Prahy nedostatek. Podíl zelen�  se zvýší i podél T�eboradického 
potoka, který je v sou� asné dob�  tém��  bez jakékoli doprovodné vegetace. 

Z hlediska posouzení vlivu stavby na krajinu lze stavbu schématicky rozd� lit do dvou � ástí. První 
� ást stavby zahrnuje „východní v� tev“, která za� íná kruhovým objezdem v ji�ní � ásti území a kon� í kruho-
vým objezdem na severu území za stavebninami Rabat. Druhá � ást zahrnuje „severní v� tev“ kopírující 
místní komunikaci ke stavebninám Rabat. První � ást trasy zám� ru prochází p�es agrocenózy, kde jediným 
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významn� jším prvkem je T�eboradický potok, který bude citliv�  p�emost� n a budou podél n� ho vysázeny 
zpev� ující d�eviny a b�ehové porosty. Ve druhé � ásti bude trasa obchvatu vedena v míst�  stávající místní 
komunikace vedoucí ke stavebninám Rabat. Tato komunikace je z jedné strany lemována vzrostlými stro-
my (Crataegus sp. a Acer campestre), které budou v rámci stavby zachovány. Ve druhé variant�  vedení 
obchvatu bude trasa severní v� tve k�í�it VKP B �ezin� veská alej. Tato kácení budou dostate� n�  nahrazena 
vegeta� ními úpravami podél t� lesa komunikace a také podél T�eboradického potoka.  

V celé trase komunikace se nepo� ítá s úseky v hlubokých zá�ezech � i úseky v násypech. Rozdíl te-
rénu a navr�ené nivelety vykazuje místy jen hodnoty okolo t� í metr� . Celá obchvatová komunikace bude 
vedena v souladu s terénem a nebude tedy znamenat významnou pohledovou barieru.  

Stavba by po svém uvedení do provozu mohla vnést do krajiny i pozitivní prvky krajinné scény, 
nap�íklad v podob�  stromo�adí.  

 

Hodnocení realizace protihlukových st� n 

V rámci výstavby posuzovaného obchvatu B�ezin� vsi bude vybudována v p�ípad�  realizace varian-
ty 1 protihluková st� na v severní � ásti obchvatu. Protihluková st� na je navr�ena od km 0,557 vlevo ke kru-
hové k� i�ovatce a podél jihovýchodního segmentu k� i�ovatky k novému úseku v ulici Na Hlavní (viz ná-
sledující obrázek). Protihluková st� na bude mít prom� nnou výšku od 3 do 3,5 m a délku 140 m. Protihlu-
ková st� na bude z r� zných materiál� . V � ásti podél ulice Na Hlavní bude st� na do výšky 2 m z pohltivých 
materiál�  (gabionové, betonové, d�ev� né, plastové), podél severní v� tve bude z odrazivého materiálu (sklo, 
plexisklo). Podél protihlukové st� ny doporu� ujeme vysázet popínavé rostliny, které p� isp� jí k za� len� ní 
tohoto prvku do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových st� n jsou nap�. plaménky (Clematis), 
které jsou nenáro� né na stanovišt� , dále také opletka a p�ísavník. V p�ípad�  ozelen� ní protihlukové clony 
nebude v polní krajin�  bez výrazn� jších p�írodních prvk�  p� sobit rušivý dojmem.  

Pro ú� ely zpracování dokumentace EIA a posouzení vlivu stavby na krajinný ráz byl zpracován zá-
kres stavby do leteckého snímku (viz kapitola „Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj�  
v dokumentaci“) a dále vizualizace PHC do fotografie (viz následující obrázek). Z p�edlo�ených obrázk�  je 
z�ejmé, �e stavba v� etn�  PHC by v �ádné z p�edlo�ených variant vedení trasy zám� ru nem� la p� sobit ruši-
v�  a negativn�  ovlivnit krajinný ráz. 
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Obr. � . 19: Zákres navr�ené PHC do fotografie 

 

 

Obr. � . 20 Umíst� ní protihlukové clony 
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Shrnutí 

Navrhovaný zám� r nebude p�edstavovat výrazný zásah do stávajícího reliéfu krajiny. Jedná se o 
agrární krajinu s velmi nízkým podílem p�írod�  blízkých ploch.  
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Za� len� ní komunikace do krajiny bude obecn�  realizováno pomocí vegeta� ních úprav vlastního t� -
lesa navr�ené komunikace, výsadbou d�evin okolo reten� ních vsakovacích nádr�í a také v míst�  p�emost� ní 
T�eboradického potoka. Ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí bude pot�eba vypracovat studii 
vegeta� ních úprav a náhradních výsadeb. Ozelen� ní silni� ního t� lesa bude mít pozitivní vliv na celkovou 
estetiku krajiny a za� len� ní komunikace do krajiny. P�i realizaci výsadby i mimo t� leso komunikace (ne-
funk� ní prvky ÚSES, VKP) dojde ke zvýšení ekologické stability v území. D� le�ité je preferovat geogra-
ficky p� vodní d�eviny.  

Za p�edpokladu realizace vegeta� ních úprav (mj. i v míst�  p�emost� ní T�eboradického potoka, 
v místech reten� ních vsakovacích nádr�í) a také ozelen� ní navr�ených protihlukových st� n popínavými 
rostlinami je zám� r z hlediska ovlivn� ní krajinného rázu akceptovatelný v obou p�edlo�ených variantách 
vedení trasy obchvatu. 

 

10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V území se nenachází dle dosavadních pr� zkum�  archeologické nálezy, p�esto není vylou� eno, �e 
p� i zásazích do terénu na takovém území m� �e dojít k narušení archeologických nález� . Je tedy nezbytné 
provedení archeologického dohledu p�i zemních pracích. V p�ípad�  u� in� ní archeologického nálezu je in-
vestor povinen na základ�  výše uvedeného zákona umo�nit oprávn� né organizaci provedení záchranného 
archeologického výzkumu.  

Zám� rem nebudou dot� eny �ádné kulturní památky. 

Hmotný majetek bude dot� en p�i demolici stávající komunikace II/243 v místech k�í�ení 
s plánovanou stavbou a v p�ípad�  p�elo�ek in�enýrských sítí. 
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II. Komplexní charakteristika vliv �  zám� ru na �ivotní prost � edí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a mo�nosti p� eshrani� ních vliv�  

V této kapitole je provedeno vyhodnocení významnosti vliv �  na základ�  metodiky vyhodnocování 
vliv �  na �ivotní prost�edí, která byla výstupem projektu Program pé� e o �ivotní prost�edí pro rok 1998 
(projekt PP�/480/1/98). Metodika byla uve�ejn� na v � asopise EIA � . 1 - 4/2001. 

Hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z ur� ité � ásti charakterizovat velikostí a rozsahem 
zm� ny v �ivotním prost�edí v absolutních � i relativních hodnotách v prostorových sou�adnicích v ur� itém 
� ase. P�i hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné p�ihlédnout i k dalším kritériím. Jejich volba by 
m� la zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace zám� ru, tak i z hlediska � asového p� so-
bení vlivu, dosahu vlivu a reverzibility. Pro vyhodnocení významnosti vlivu m� �e existovat �ada nejasností 
a rizik, spojených se skute� ností, �e nap�. �ada vyhodnocení se opírá o matematické výpo� ty, které mohou 
být zatí�eny ur� itými chybami. Proto jedním ze zvolených kritérií je kritérium rizik  
a nejistot. Nezanedbatelným kritériem pro stanovení významnosti je zájem ve�ejnosti (resp. obcí nebo stát-
ní správy). Uvedené kriterium však musí být chápáno v kontextu s ostatními kriterii, a to zejména 
z hlediska primárního posouzení skute� nosti, zda p�edpokládaný nebo existující zájem je podlo�en racio-
nálními d� vody z hlediska respektování zájm�  ochrany �ivotního prost�edí. Princip stanovení významnosti 
musí zahrnovat také zhodnocení reálné ochrany proti p� sobení vlivu. Dokumentace o hodnocení vlivu zá-
m� ru posuzuje zám� r p�edlo�ený oznamovatelem v� etn�  jím navr�ených prvk�  technické ochrany. Teprve 
zpracování vlastní dokumentace vede ke zjišt� ní významnosti vlivu (a tedy i jeho dosahu) a v �ad�  p�ípad�  
mohou práv�  doporu� ení dokumentace sm�� ovat k eliminaci zjišt� ných vliv� , a to zejména navr�ením 
ochranných opat�ení, které je nutné dodr�et v rámci fáze projektových p�íprav, výstavby a provozu zám� ru. 

Tabulka 29 P� ehled vliv�  zp� sobených výstavbou a provozem posuzovaného zám� ru (+ vliv nastane, - vliv 

nenastane) 
Fáze zám� ru Vliv 

Výstavba Provoz 
Zm� na � istoty ovzduší + + 
Zm� na mikroklimatu - - 
Zm� na kvality povrchových vod + + 
Zm� na kvality podzemních vod - - 
Vliv na povrchový odtok + + 
Ovlivn� ní re�imu podzemních vod, zm� ny ve vydatnosti zdroj�  a zm� ny hladiny podzemní 
vody 

- - 

Zábor ZPF + + 
Zábor PUPFL - - 
Zm� ny � istoty p� d - - 
Projevy eroze - - 
Svahové pohyby  - - 
Pohyby vzniklé poddolováním - - 
Likvidace, poškození populací vzácných a zvlášt�  chrán� ných druh�  rostlin a �ivo� ich�  - - 
Likvidace, poškození strom�  a porost�  d�evin rostoucích mimo les + + 
Likvidace, poškození lesních porost�  - - 
Likvidace, zásah do prvk�  ÚSES a významných krajinných prvk�  + + 
Vlivy na další významná spole� enstva - - 
Zm� ny reliéfu krajiny - - 
Vlivy na krajinný ráz + + 
Likvidace, narušení budov a kulturních památek - - 
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Fáze zám� ru Vliv 
Výstavba Provoz 

Vlivy na geologické a paleontologické památky - - 
Vlivy spojené se zm� nou v dopravní obslu�nosti + + 
Vlivy spojené se zm� nou funk� ního vyu�ití krajiny + + 
Vlivy na rekrea� ní vyu�ití území - - 
Fyzikální vlivy - hluk + + 
Vlivy spojené s havarijními stavy + + 
Vlivy na zdraví + + 

 
V následujícím textu je provedeno hodnocení jednotlivých slo�ek � i aspekt�  �ivotního prost� edí 

z hlediska velikosti vlivu. Parametry daného kritéria (velikost vlivu) jsou následující: 

 významný nep�íznivý vliv  -2 
 nep�íznivý vliv  -1 
 nevýznamný a� nulový vliv   0 
 p�íznivý vliv  +1 
 

Zm� ny v � istot�  ovzduší – fáze výstavby 

Výstavbou zám� ru dojde k navýšení intenzit obslu�né dopravy staveništ�  vlivem p�esun�  zemin a 
jiných materiál� . Hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� m� ru PM10 se budou pohybovat ve vý-
po� tové síti do 5,39 mg.m-3, u bod�  mimo výpo� tovou sí�  do 1,33 mg.m-3, co� jsou koncentrace pod imis-
ním limitem ro� ního aritmetického pr� m� ru. Vypo� tené maximální koncentrace jsou dosahovány zcela 
mimo obytnou zástavbu �ešeného území. 

 

Zm� ny v � istot�  ovzduší  –  fáze provozu 

Celkov�  lze konstatovat, �e vyvedením rozhodujícího objemu dopravy mimo centrum B�ezin� vsi 
dojde k p�esunu vypo� tených maximálních krátkodobých i ro� ních koncentrací mimo souvislou obytnou 
zástavbu. Maxima u všech hodnocených škodlivin jsou dosahována mimo souvislou obytnou zástavbu, u 
bod�  reprezentující objekty podél stávající komunikace II/243, dochází k poklesu p�ísp� vk�  k imisní zát� �i. 

Ve všech �ešených variantách s navrhovanou p�elo�kou se nejvyšší vypo� tené p�ísp� vky NO2, 
PM10, CO, benzenu a benzo(a)pyrenu pohybují pod hodnotou platného imisního limitu. 

 

Fyzikální vlivy: hluk – fáze výstavby 

Z posouzení nejhlu� n� jších fází výstavby vyplývá, �e v chrán� ném venkovním prostoru staveb 
v okolí navrhovaného zám� ru budou p�edpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku ni�ší, ne� je 
po�adovaný hygienický limit (65 dB). 

 

Fyzikální vlivy: hluk – fáze provozu 

Vlivem provozu na navrhované p�elo�ce silnice II/243 nebudou p�ekro� eny po�adované hygienické 
limity v chrán� ném venkovním prostoru staveb na východním okraji obce. Výjimkou je zástavba na seve-
rovýchodním okraji obce, která bude ovlivn� na hlukem z navrhované p�elo�ky ve variant�  1 v míst�  napo-
jení na stávající silnici II/243 na severu obce. Na ochranu t� chto objekt�  je navr�ena protihluková clona. 
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Hygienický limit pro denní i no� ní dobu s navr�enou protihlukovou clonou bude dodr�en. Ve variant�  2 
(severní v� tev obchvatu vede p�es k. ú. Bo�anovice) budou hygienické limity dodr�eny bez protihlukových 
opat�ení.  

 

Vlivy spojené s havarijními stavy 

Nejv� tším ekologickým nebezpe� ím v dané oblasti jsou úniky ropných látek a olej�  a jejich vsako-
vání do podzemních i povrchových vod. Riziko hrozí p�edevším v souvislosti s haváriemi dopravních pro-
st�edk�  p�epravujících nebezpe� né látky. Riziko havárií bude technickými opat�eními minimalizováno. 

 

Vlivy na zdraví 

Hluk 

Po vybudování obchvatu dojde k výraznému sní�ení hlu� nosti v okolí ulice Na Hlavní. U v� tšiny 
dom�  v této ulici se sní�í ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chrán� ném venkovním prostoru staveb 
v no� ní dob�  okolo 8 dB. Realizací obchvatu dojde k výraznému zlepšení akustické situace a tím i �ivot-
ních podmínek u 273 obyvatel �ijících v domech v ulici Na Hlavní.  

Ovzduší 

Vyvedením rozhodujícího objemu dopravy mimo centrum B�ezin� vsi dojde k p�esunu emisí mimo 
souvislou obytnou zástavbu B�ezin� vsi. K poklesu imisní zát� �e dojde ve všech hodnocených variantách 
s uva�ovaným obchvatem v bodech reprezentující objekty podél stávající komunikace II/243. 

 

Horninové prost� edí: lo�iska vyhrazených a nevyhrazených nerost� , poddolovaná území, 
svahové pohyby 

Realizací zám� ru nedojde k dot� ení lo�isek vyhrazených i nevyhrazených nerost�  a nedojde 
k zásahu do poddolovaného území. Vlivem posuzované stavby nebude docházet ke svahovým pohyb� m. 

 

Vliv na povrchové vody 

Provozem posuzované stavby nedojde k významn� jšímu navýšení mno�ství vod v T�eboradickém 
potoce. � ást nové komunikace bude odvodn� na do T�eboradického potoka, � ást deš� ových vod 
z komunikace bude zasakována pomocí vsakovacích p�íkop�  a neovlivní tak T�eboradický potok. 

Kvalita povrchových vod bude výstavbou a provozem posuzované stavby ovlivn� na jen minimáln� . 
K zamezení a minimalizaci zne� išt� ní povrchových vod budou dodr�ována navr�ená opat�ení v kapitole D. 
IV dokumentace EIA. 

 

Vliv na podzemní vody 

Vlivem výstavby i provozu dojde vlivem výstavby a provozu posuzované stavby k minimálnímu 
kvantitativnímu a kvalitativnímu ovlivn� ní podzemních vod. K zamezení a minimalizaci zne� išt� ní pod-
zemních vod budou dodr�ována navr�ená opat�ení v kapitole D. IV dokumentace EIA. 
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Vlivy na p� dy: zábor ZPF, PUPFL, projevy eroze, vlivy na � istotu p� d 

Zám� r si vy�ádá zábor pozemk�  za�azených do ZPF (I. t� ída ochrany). Posuzovaným zám� rem ne-
dojde k záboru PUPFL. Riziko kontaminace p� d ve fázi výstavby i fázi provozu bude za dodr�ování tech-
nických opat�ení zanedbatelné. P�i dodr�ení ochranných opat�ení se nep�edpokládá vznik významn� jších 
projev�  eroze. 

 

Likvidace, poškození populací vzácných a zvlášt�  chrán� ných druh�  rostlin a �ivo � ich�  

Na lokalit�  nebyly zaznamenány �ádné chrán� né a ohro�ené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vy-
hlášky � . 395/1992 Sb. ani druhy � erného a � erveného seznamu rostlin (Procházka, 2001). 

Zvlášt�  chrán� né druhy �ivo� ich� , které byly nalezeny v posuzovaném území, nebudou posuzova-
ným zám� rem dot� eny.  

 

Vliv na mimolesní zele	   

V souvislosti s realizací stavby je uva�ováno s  kácením mimolesní zelen� . Bude se jednat o poros-
ty v místech st�etu s komunikací, pop�. i roztroušené porosty podél T�eboradického potoka. 

Pokácené d�eviny budou dostate� n�  kompenzovány náhradními výsadbami. 

 

Likvidace, zásah do prvk�  ÚSES a vliv na NATURA 2000 

Posuzovaný zám� r se dotkne pouze nefunk� ních lokálních prvk�  ÚSES. K eliminaci negativních 
vliv �  zám� ru na prvky ÚSES jsou navr�ena opat�ení, která tyto negativní vlivy minimalizují. 

�ádná z  navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude zám� rem dot� ena. 

 

Zásah do VKP, vlivy na krajinný ráz 

VKP 

V p�ípad�  realizace 2. varianty bude dot� en registrovaný VKP – B�ezin� veská alej. V obou varian-
tách bude dot� en VKP – T�eboradický potok (p�emost� ní), daný ze zákona � . 114/1992 Sb. o ochran�  p�í-
rody a krajiny, v platném zn� ní.  

K eliminaci negativních vliv�  zám� ru na VKP jsou navr�ena opat�ení, která tyto negativní vlivy 
minimalizují. 

Krajinný ráz 

Navrhovaný zám� r nebude p�edstavovat výrazný zásah do stávajícího reliéfu krajiny. Jedná se o 
agrární krajinu s velmi nízkým podílem p�írod�  blízkých ploch. Za p�edpokladu realizace vegeta� ních 
úprav (mj. i podél T�eboradického potoka, v místech reten� ních vsakovacích nádr�í) a také ozelen� ní navr-
�ených protihlukových st� n popínavými rostlinami je zám� r z hlediska ovlivn� ní krajinného rázu akcepto-
vatelný.  
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Likvidace, narušení archeologických a kulturních památek 

V území se nenachází dle dosavadních pr� zkum�  archeologické nálezy, p�esto není vylou� eno, �e 
p� i zásazích do terénu na takovém území m� �e dojít k narušení archeologických nález� . V zájmové lokalit�  
se nenacházejí �ádné kulturní památky. 

 

Vlivy spojené se zm� nou funk� ního vyu�ití krajiny (plochy)  

Výstavbou posuzovaného zám� ru dojde ke zm� n�  funk� ního vyu�ití ploch. Stávající plochy orné 
p� dy budou p�em� n� ny na zpevn� né plochy. 

 

Vlivy na rekrea� ní vyu�ití krajiny  

Vlivem posuzované stavby nedojde ke zm� nám z hlediska rekrea� ního vyu�ívání krajinného pro-
storu. Jedná se o agrární krajinu bez významn� jších p�írodních dominant. 

 

Realizace zám� ru p�elo�ky silnice II/243 kolem B�ezin� vsi nebude p�edstavovat nep�íznivý vliv p�e-
sahující státní hranice. 
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III. Charakteristika environmentálních rizik p � i mo�ných haváriích a ne-
standardních stavech  

Mo�nost vzniku havárií a dopad na okolí 

Potenciální nebezpe� í, které vzniká p�i provozu posuzovaného zám� ru, je kontaminace povrcho-
vých a podzemních vod, p� d a podlo�í p�i provozu na komunikaci. 

Havárie a úniky nebezpe� ných látek, které budou sou� ástí p�epravovaných náklad� , lze pova�ovat 
za významné nebezpe� í pro okolní pozemky i pro vzdálen� jší okolí komunikací. 

Nejv� tším ekologickým nebezpe� ím v dané oblasti jsou úniky ropných látek a olej�  a jejich vsako-
vání do podzemních i povrchových vod. Riziko hrozí p�edevším v souvislosti s haváriemi dopravních pro-
st�edk�  p�epravujících nebezpe� né látky. 

 

Preventivní opat� ení 

Za nejú� inn� jší zp� sob omezení rizika vlivu havárií pova�ujeme sledování a stanovování podmínek 
pro p�epravu nebezpe� ných náklad� . 

K dalším opat�ením minimalizace vlivu havárie pat�í zamezení úniku látek z t� lesa komunikace. 
Jedná se o tvarování bezprost�edního okolí komunikace tak, aby v n� m byly nebezpe� né látky zachyceny a 
sanovaná plocha se tím zmenšila na minimum. Preventivním opat�ením je zvýšení plynulosti silni� ního 
provozu. 

Kombinací výše uvedených opat�ení lze docílit podstatného zlepšení stávající situace a obecn�  níz-
kého rizika vzniku havárií. 

Ji� samotnou výstavbou moderní komunikace je tento vliv minimalizován. 

 

Následná opat� ení 

Pokud dojde ke kontaminaci menšího mno�ství zeminy (úkapy, únikem nafty, únikem benzínu 
apod.), je t�eba tento zne� išt� ný materiál okam�it�  vhodným zp� sobem odstranit. 

V p�ípad�  v� tšího úniku ropných látek dodr�ovat zásady a postupy uvedené v havarijním plánu, 
zejména: 

·  zabránit jakémukoliv dalšímu úniku ropných látek, tj. neprodlen�  provést první zásah, který 
sm�� uje k zajišt� ní po�ární bezpe� nosti, dále zabránit dalšímu vytékání kapaliny nejvhodn� jším 
zp� sobem, tj. ut� sn� ní trhlin a d� r, uzav�ením ventil�  apod., 

·  sanovat posti�ené lokality materiály sajícími nebo vázajícími ropné produkty (Vapex, Kurol, 
p�ípadn�  piliny, písek, rašelina, škvára apod.), 

·  co nejrychleji ulo�it zachycené ropné produkty do vhodných nádob a následn�  odvézt 
k likvidaci. 
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          IV. Charakteristika opat� ení k prevenci, vylou� ení, sní�ení, pop� ípad�  
kompenzaci nep� íznivých vliv�  na �ivotní prost � edí 

Fáze projektových p� íprav 

ZOV 

·  V rámci dalších stup��  projektové dokumentace je t�eba �ešit problematiku materiálových zdroj� . 

·  P�i výb� rovém �ízení na dodavatele stavby brát jako jedno ze srovnávacích m�� ítek i specifikování 
garancí na minimalizaci negativních vliv�  v dob�  výstavby a na celkovou délku trvání výstavby. 

 

Akustická situace 

·  P�ed zahájením výstavby se doporu� uje provést m�� ení hluku v chrán� ném venkovním prostoru 
stavby � . p. 94 a � . p. 171 v B�ezin� vsi. 

·  V dalších stupních projektové dokumentace je t�eba provést zp�es� ující akustické výpo� ty, a to jak 
pro provoz, tak i výstavbu. P�ípadn�  rovn� � doplnit návrhy opat�ení tak, aby došlo k napln� ní le-
gislativních po�adavk�  stanovených na�ízením vlády � . 148/2006 Sb., v platném zn� ní.  

 

Doprava 

·  V dalších stupních projektové dokumentace bude prov�� ena ú� elnost p�ípadné realizace záliv�  pro 
autobusové zastávky u obou k� i�ovatek plánovaného obchvatu se sou� asnou trasou II/243, ve spo-
lupráci s ROPID (Regionální organizátor Pra�ské integrované dopravy). 

 

Voda 

·  Pro p�ípad úniku ropných látek zpracovat havarijní plán, který bude p�edlo�en k posouzení vodo-
hospodá�skému orgánu. 

·  P�ed zahájením výstavby by bylo vhodné zjistit obsah jílových minerál�  (zejména montmorilloni-
tu) v místních zeminách a p� izp� sobit mu zp� sob realizace vsakovacích prvk� . 

·  Koncepci odvodn� ní komunikace projednat se správci jednotlivých dot� ených vodních tok� . 

 

P� da 

·  Provést vyhodnocení bilance skrývky svrchních kulturních vrstev p� dy a vytvo�it plán na jejich 
p�emíst� ní a další vyu�ití. 

·  K trvalému odn� tí pozemk�  ze zem� d� lského p� dního fondu je nutný souhlas p�íslušného orgánu 
státní správy dle ustanovení § 9 zákona � . 334/1992 Sb., o ochran�  zem� d� lského p� dního fondu, v 
platném zn� ní.  
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Fauna, flóra, ekosystémy 

·  P�ed vlastním zahájením stavby provést zoologický pr� zkum území p�ímo zasa�eného stavbou a 
v p�ípad�  nálezu zvlášt�  chrán� ného druhu zajistit po dohod�  s p�íslušným orgánem ochrany p�íro-
dy záchranný transfer. 

·  V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracován projekt sadových úprav. 

·  Dle § 8 zákona � . 114/1992 Sb. podat �ádost o kácení, která bude obsahovat nále�itosti dle § 8 
odst. 3 vyhlášky � . 395/1992 Sb. Mimo jiné bude dolo�ena specifikace d�evin, které mají být káce-
ny, zejména jejich druh a po� et, v� etn�  situa� ního zákresu. 

·  Zamezit ruderalizaci zájmového území náhradní výsadbou d�evin p�irozené druhové skladby. 

·  V rámci plánovaných vegeta� ních úprav preferovat autochtonní druhy d�evin a rostlin. 

·  P�ed zahájením stavebních prací, kterými by došlo k dot� ení T�eboradického potoka a B�ezin� ves-
ké aleje je nutné podat �ádost k povolení zásahu do VKP dle § 4 zákona � . 114/1992 Sb. 

 

Krajinný ráz 

·  V dalším stupni projektové dokumentace je t�eba vhodn�  �ešit materiálové �ešení protihlukové clo-
ny s ohledem na p� sobení PHC na krajinný ráz. 

 

Archeologie a kulturní památky 

·  V p�ípad�  zjišt� ní nových nebo neo� ekávaných skute� ností, nap�. odkrytí mimo�ádných archeolo-
gických nález� , postupovat podle platných zákonných norem, informovat neprodlen�  oprávn� nou 
organizaci a konzultovat s ní další postupy.  

·  Umo�nit p�ípadnou záchranu archeologických památek p�edevším formou záchranných archeolo-
gických výzkum� . 

 

Fáze výstavby 

Stavební � innost 

·  V dob�  výstavby je nutný maximáln�  šetrný postup zabra� ující zbyte� né devastaci �ivotního pro-
st�edí.  

·  P�i realizaci stavby je nutno zajistit bezpe� nost provozu na stávajících komunikacích. 

·  Doprava stavebních materiál�  a pohyb t� �ké techniky musí probíhat pouze po vymezených do-
pravních trasách. 

·  P�ed nasazením dopravních a stavebních mechanism�  v� novat zvýšenou pozornost jejich technic-
kému stavu z hlediska ekologické nezávadnosti a v tomto sm� ru provád� t periodické kontroly. 

·  P�ed výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich �ádné o� išt� ní v areálu staveništ� . V p�ípad� , �e 
p�esto dojde ke zne� išt� ní ve�ejných komunikací, zajistí dodavatel stavby jejich �ádné o� išt� ní. 

·  Pohonné hmoty a maziva je t�eba skladovat pouze na místech zabezpe� ených z hlediska ochrany 
p� dy a vod. Nutnou manipulaci s nimi omezit na minimum. 

·  Místo maziv a paliv ropného p� vodu doporu� ujeme pou�ívat snáze odbouratelné ekvivalentní bio-
produkty. 
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·  V p�ípad�  úniku ropných látek neprodlen�  zahájit sana� ní práce a s kontaminovanou zeminou 
a vodou zacházet podle zákona � . 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících provád� cích p�edpis� . 

 

Akustická situace 

·  V rámci minimalizace hluku pou�ívat kvalitní strojní techniku a automobily, které budou spl� ovat 
platné p�edpisy. 

·  V dob�  výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanism�  a t� �ké techniky 
v blízkosti obytné zástavby a hlu� ná za�ízení (nap�. kompresory apod.) stínit mobilními akustický-
mi zást� nami. 

·  Stavební � innost bude provád� na pouze v dob�  od 7 do 21 hodin. Hlu� né práce doporu� ujeme pro-
vád� t maximáln�  v dob�  od 8 do 17 hodin. � idi� i nákladních aut po p�íjezdu na staveništ�  po dobu 
� ekání na stavb�  musí vypnout motor.  

·  Veškerá staveništní doprava bude probíhat v navrhované trase zám� ru nikoliv po stávající silnici 
II/243 na pr� jezdu obcí B�ezin� ves. Doprava na stavbu bude probíhat po hlavních komunikacích 
Prahy. P�íjezd na stavbu bude po ulici Cínovecké (dálnice D8) na MÚK B�ezin� ves, z této k� i�o-
vatky po silnici II/243 na za�ízení staveništ�  a trasu zám� ru.  

·  V dalším stupni projektové dokumentace je t�eba zp�esnit akustické výpo� ty pro hluk ze stavební 
� innosti.  

·  V dalším stupni projektové dokumentace je t�eba provést detailní návrh PHC v p�ípad�  realizace 
varianty 1. V p�ípad�  varianty 2 je t�eba up�esnit výškové vedení severní v� tve a na základ�  zp�es-
n� ných podklad�  provést nové akustické výpo� ty, p�ípadn�  navrhnout PHC.  

·  U rozestav� ných staveb na severovýchodním okraji obce v lokalit�  U Bo�anovického lesa se vy-
po� tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku pohybují v no� ní dob�  t� sn�  pod hodnotou hygie-
nického limitu. Proto se doporu� uje v dalším stupni projektové dokumentace zam�� it tyto nové 
(pravd� podobn�  ji� zkolaudované objekty) a provést pro n�  kontrolní akustické výpo� ty. 

 

Zne� išt� ní ovzduší 

·  P�i p�evá�ení sypkého materiálu zamezit úniku materiálu za jízdy. 

·  Pro zamezení ší�ení zvýšené sekundární prašnosti v dob�  výstavby provád� t � išt� ní komunikací 
u výjezd�  ze stavby. 

·  Minimalizovat zne� išt� ní ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vzn� tových motor�  vozidel 
a stavební techniky lze udr�ováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami. 

 

P� da 

·  P�i výstavb�  je t�eba minimalizovat do� asný i trvalý zábor p� d a zejména pe� liv �  sejmout ornici. 
Sejmutou ornici je nutno v dob�  skladování ú� inn�  chránit p�ed r� znými zdroji degradace. 

·  Stabilizaci svah�  proti erozním ú� ink� m vody realizovat pokrytím tenké vrstvy hrubšího materiálu 
s následnou vhodnou výsadbou zpev� ovacích d�evinných porost� . 

·  Z d� vod�  vylou� ení rizika mo�ného zne� išt� ní p� d a podzemních vod úkapy ropných látek je nut-
né kontrolovat pravideln�  stav dopravních a stavebních mechanism�  a pou�ívat stroje a mecha-
nismy v dobrém technickém stavu. 
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·  V p�ípad�  úniku ropných látek neprodlen�  zahájit sana� ní práce a s kontaminovanou zeminou za-
cházet podle zákona � . 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících provád� cích p�edpis� . 

 

Voda  

·  Z d� vod�  vylou� ení rizika mo�ného zne� išt� ní vod úkapy ropných látek je nutné kontrolovat pra-
videln�  stav dopravních a stavebních mechanism�  a pou�ívat stroje a mechanismy v dobrém tech-
nickém stavu. 

·  Pro parkování stavebních a dopravních mechanizm�  vybudovat nepropustné parkovací plochy s 
jímkami o dostate� ném objemu, nebo zde tyto mechanizmy neparkovat. 

·  Pohonné hmoty a maziva zde neskladovat. Nutnou manipulaci s nimi v tomto prostoru omezit na 
minimum. 

·  Místo maziv a paliv ropného p� vodu pou�ívat snáze odbouratelné ekvivalentní bioprodukty. 

·  V p�ípad�  úniku ropných látek neprodlen�  zahájit sana� ní práce a s kontaminovanou vodou zachá-
zet podle zákona � . 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících provád� cích p�edpis� . 

·  P�i výstavb�  obchvatové komunikace nesmí dojít ke zne� išt� ní T�eboradického potoka. 

 

Odpady 

·  Odstran� ní, pop�. recyklace odpad� , musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou  
a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s odpady. 

 

Fauna, flóra, ekosystémy 

·  Minimalizovat zásah do porost�  d�evin a kácení omezit na skute� n�  od� vodn� né, a to  
v období vegeta� ního klidu, z d� vodu sní�ení mo�ného vlivu na populace pták�  i další druhy �ivo-
� ich� .  

·  Stromo�adí podél stávající komunikace vedoucí ke stavebninám Rabat je t�eba zachovat (výskyt 
zvlášt�  chrán� ných druh�  �ivo � ich�  a nefunk� ní LBK 5) a stromy b� hem fáze výstavby chránit 
proti poškození (nap�. bedn� ní, oplocení, apod.).  

·  P�i stavební � innosti chránit stávající vegeta� ní prvky. Stromy musí být p�ed zapo� etím stavby 
chrán� ny podle normy � SN – DIN 839061 (Ochrana strom� , porost�  a ploch pro vegetaci p� i sta-
vebních � innostech). 

·  V p�ípad�  nálezu zvlášt�  chrán� ných druh�  �ivo � ich�  v prostoru zasa�eném stavbou zajistit jejich 
ochranu a další postup (nap�. záchranný p�enos) konzultovat s p�íslušným orgánem ochrany p�íro-
dy. 

·  Podél nové obchvatové komunikace, v míst�  p�emost� ní T�eboradického potoka a také okolo re-
ten� ních vsakovacích nádr�í vysázet vhodné d�eviny (volit zejména geograficky p� vodní d�eviny). 

 

Zvlášt�  chrán� ná území 

·  Umis� ování stavebních dvor�  realizovat mimo území za� len� ná do ÚSES � i VKP. 
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·  V blízkosti T�eboradického potoka nesmí docházet k manipulaci s ropnými látkami, ani k jejich 
skladování. Nesm� jí zde být opravovány �ádné mechanismy ani se zde nesmí parkovat. 

 

Fáze provozu 

Akustická situace 

·  Stávající obytná zástavba (� . p. 94 a � . p. 171, k. ú. B�ezin� ves) na severu obce m� �e být ovlivn� na 
nadlimitním hlukem v no� ní dob�  z p�elo�ky silnice II/243 ve variant�  1. V p�ípad�  realizace této 
varianty bude nezbytné zástavbu ochránit protihlukovou clonou. PHC je navr�ena od km 0,557 
vlevo ke kruhové k� i�ovatce a podél jihovýchodního segmentu k� i�ovatky k novému úseku komu-
nikace Na Hlavní (viz následující obrázek). PHC má prom� nnou výšku od 3,0 do 3,5 m a délku 
140 m. 
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Tabulka 30 Popis PHC  

Umíst� ní Délka Výška Popis 

107 m 3,0 m 
Km  0,557 - vlevo (a� k okru�ní 

k� i�ovatce) podél okru�ní k� i�ovatky 

a ul. Na Hlavní 33 m 3,5 m 

do výšky 2,0 m z pohltivých materiál�  v � ásti 

podél ul. Na Hlavní, podél severní v� tve 

odrazivý materiál a 1,0 m z transparentních 

materiál�  v celé délce 

 

Voda 

·  Zvýšený d� raz klást p�edevším na zp� sob údr�by komunikace v zimních obdobích, tj. ú� elné vyu-
�ívání posypových materiál�  a následné zachycení rozpušt� ných solí. 

·  P�i zimní údr�b�  nové komunikace nahrazovat � ást chlorid�  inertními posypovými materiály (nap�. 
pískem). Za naprosto nevhodné je mo�né ozna� it pou�ití škvárových posyp� , nebo�  na základ�  
sou� asných poznatk�  ji� nelze škváru pova�ovat za inertní materiál (dochází z ní k uvol� ování t� �-
kých kov�  a radionuklid� ). 
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·  V p�ípad�  zjišt� ní významn� jší kolmatace vsakovacích prvk�  bude nutné provést jejich obnovu 
(mechanickým zp� sobem).  

·  P�ípadné ovlivn� ní kvality vod by m� lo být sledováno ú� elovým monitoringem. V pravidelných in-
tervalech (2x a� 4x ro� n� ) by m� l být vzorkován T�eboradický potok nad a pod k�í�ením 
s p�elo�kou. V blízkosti navrhované reten� ní vsakovací nádr�e ve sm� ru proud� ní podzemních vod 
by bylo vhodné vyhloubit monitorovací vrt, vzorkovaný ve stejném intervalu. Minimální rozsah 
stanovení by m� l zahrnovat chloridy a uhlovodíky C10 – C40, v p�ípad�  povrchových vod (T�ebo-
radický potok) ješt�  nerozpušt� né látky. Konkrétní podrobn� jší návrh monitoringu by m� l být 
p�edm� tem samostatného projektu. 

·  V p�ípad�  úniku ropných látek do okolí neprodlen�  zahájit sana� ní práce a s kontaminovanou ze-
minou a vodou zacházet podle zákona � . 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících provád� cích 
p�edpis� . 

 

Odpady 

·  Odstran� ní, pop�. recyklace odpad� , musí probíhat v souladu s právní úpravou a v souladu se 
schválenými postupy pro nakládání s odpady. 
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V. Charakteristika pou�itých metod prognózování a výchozích p� edpo-
klad�  p� i hodnocení vliv�  

Dokumentace je zpracována v souladu se sou� asn�  platnými právními p�edpisy. P�i hodnocení bylo 
pou�ito standardních metod a dostupných vstupních informací. Jednotlivé vlivy na �ivotní prost�edí byly 
hodnoceny v porovnání s limity, které jsou obsa�eny v právních p�edpisech pro slo�ky �ivotního prost�edí. 
V oborech, v nich� normované limity neexistují (nap�. posouzení vlivu zám� ru na krajinný ráz), je p�edpo-
kládaný dopad slovn�  zhodnocen za pomoci metodických pokyn� . 

Vyhodnocení významnosti vliv�  bylo provedeno na podklad�  metodiky vyhodnocování vliv�  na 
�ivotní prost�edí uve�ejn� né v � asopise EIA � . 1 - 4/2001. Tato metodika spo� ívá ve stanovení koeficientu 
významnosti jednotlivých vliv�  na základ�  definovaných kriterií. 

Hodnocení vlivu dopad�  „Silnice II/243 – Obchvat B�ezin� vsi“ bylo provedeno na základ� : 

·  oznámení zám� ru „Silnice II/243 – Obchvat B�ezin� vsi“ ze zá�í 2008, 

·  vypracovaných odborných studií, 

·  literární rešerše (viz seznam pou�ité literatury),  

·  podklad�  dodaných projektantem, 

·  terénního pr� zkumu, 

·  územn�  plánovacích dokument�  a podklad� , 

·  mapových podklad� , 

·  jednání s dot� enými orgány a organizacemi. 

Pro výpo� et rozptylové studie byl pou�it program SYMOS 97, verze 2006. Metodika „SYMOS 97“ 
umo�� uje po� ítat krátkodobé i ro� ní pr� m� rné koncentrace zne� iš� ujících látek v síti referen� ních bod� , 
dále doby p�ekro� ení zvolených hrani� ních koncentrací (nap�. imisních limit� ) za rok, podíly jednotlivých 
zdroj�  nebo skupin zdroj�  na ro� ní pr� m� rné koncentraci v daném míst�  a maximální dosa�itelné koncent-
race a podmínky (t� ída stability ovzduší, sm� r a rychlost v� tru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika 
zahrnuje korekce na vertikální � lenitost terénu a bere v úvahu i rozlo�ení � etností sm� ru a rychlosti v� tru. 

Pro výpo� et akustické studie byl pou�it program CADNA A, verze 3.7. 

Hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz bylo provedeno v souladu s Metodickým postupem posou-
zení vlivu navrhované stavby, � innosti nebo zm� ny vyu�ití území na krajinný ráz (Vorel a kol., 2004). 

Dopravn�  – in�enýrské podklady byly zpracovány TSK hl. m. Prahy a Útvarem rozvoje m� sta hl. 
m. Prahy.  
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VI. Charakteristika nedostatk�  ve znalostech a neur� itostí, které se vy-
skytly p� i zpracování dokumentace 

Dokumentace je zpracována na základ�  vypracovaných technických podklad� . Dokumentace pro 
územní �ízení nebyla v dob�  zpracování dokumentace k dispozici. Z této skute� nosti pak plynou nedostatky 
ve znalostech a neur� itosti, které se p�i jejím zpracování vyskytly. 

 

Fáze výstavby 

Vzhledem k tomu, �e není znám dodavatel stavby a podrobný plán organizace výstavby, není mo�-
né p�esn�  kvantifikovat vlivy vlastní výstavby na okolní prost�edí.  

Akustická a rozptylová studie tedy hodnotí ty vlivy, které lze ji� v sou� asné dob�  a na základ�  stá-
vajících p�edpoklad�  postihnout a pro tyto skute� nosti uvádí ochranná opat�ení. 

 

Hluk a ovzduší  

Neur� itost plyne ze sou� asných znalostí o intenzitách dopravy. Z toho plynou nejistoty ve vý-
po� tech, které jsou zalo�eny na t� chto intenzitách dopravy (tj. akustická a rozptylová studie).  

Faktorem, který omezuje p�esnost matematického modelování, je i výhled p�edpokládaného provo-
zu na komunika� ní síti, kdy je obecn�  odhadována technologická úrove�  vozového parku a jeho emisní 
parametry na základ�  znalostí sou� asných technologií a trend�  obm� ny vozového parku v � eské republice 
a celková intenzita. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT � EŠENÍ ZÁM � RU 
Zám� r je posuzován ve dvou variantách vedení trasy komunikace, které vychází z projektové doku-

mentace zpracované spole� nostmi APIS s. r. o. a Ing. Ji�í Lebeda, spol. s r. o. Vedení tras obou variant ob-
chvatu B�ezin� vsi jsou patrné z výkres�  „Celková situace stavby – varianta 1“ a „Celková situace stavby - 
varianta 2“ v kapitole Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj�  v dokumentaci. 

Porovnání variant �ešení z hlediska ovlivn� ní jednotlivých slo�ek �ivotního prost�edí je uvedeno 
v jednotlivých kapitolách dokumentace a také v jednotlivých p�ílohách dokumentace (P�íloha � . 1 - Akus-
tická studie a P�íloha � . 2 – Rozptylová studie).  

 

Vlivy na obyvatelstvo 

Zdravotní rizika – hluk výstavba 

Z akustické studie (hluk ze stavební � innosti) vyplývá, �e v chrán� ném venkovním prostoru staveb 
v okolí navrhovaného zám� ru budou p�edpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku ni�ší, ne� je po-
�adovaný hygienický limit (65 dB). Nep�edpokládá se tedy negativní ovlivn� ní zdravotního stavu obyvatel-
stva v dot� eném území, a to p�i realizaci varianty 1 vedení trasy obchvatu i varianty 2 vedení trasy obchva-
tu. 

 

Zdravotní rizika – hluk provoz 

Po vybudování obchvatu dojde k výraznému sní�ení hlu� nosti v okolí ulice Na Hlavní. U v� tšiny 
dom�  v této ulici se sní�í ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chrán� ném venkovním prostoru staveb 
v no� ní dob�  okolo 8 dB. U 38 dom�  se o� ekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chrán� ném ven-
kovním prostoru staveb v no� ní dob�  budou pohybovat mezi 50 a� 54 dB a u dalších 11 dom�  se p�edpoklá-
dají ekvivalentní hladiny akustického tlaku v noci mezi 48 a� 50 dB. U zbývajících 14 dom�  budou ekviva-
lentní hladiny akustického tlaku ni�ší jak 48 dB. Ve variant�  2 vedení trasy obchvatu je situace obdobná.  

Vlastní obchvat výrazn�  ovlivní pouze dva domy a to � . p. 171 a � . p. 94. U obou dom�  bude po 
zprovozn� ní obchvatu v chrán� ném venkovním prostoru staveb dodr�en v denní i no� ní dob�  po�adovaný 
hygienický limit v denní dob�  60 dB a v no� ní dob�  50 dB. Ve variant�  1 bude hygienický limit dodr�en po 
realizaci protihlukové clony. 

Realizací obchvatu dojde k výraznému zlepšení akustické situace a tím i �ivotních podmínek u 273 
obyvatel �ijících v domech v ulici Na Hlavní. Ke zhoršení stávající situace dojde pouze u domu � . p. 171 (ul. 
Vzdálená). 

 

Zdravotní rizika – zne� išt� ní ovzduší 

Hodnocení zdravotních rizik bylo zam�� eno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouho-
dobými expozicemi z výstavby a provozu zám� ru (z automobilové dopravy). Byla hodnocena rizika imisí 
suspendovaných � ástic PM10, oxidu uhelnatého, oxidu dusi� itého, benzenu a benzo(a)pyrenu. 

Vyvedením rozhodujícího objemu dopravy mimo centrum B�ezin� vsi dojde k p�esunu emisí mimo 
souvislou obytnou zástavbu B�ezin� vsi. K poklesu imisní zát� �e dojde ve všech hodnocených variantách 
s uva�ovaným obchvatem v bodech reprezentující objekty podél stávající komunikace II/243.  

V etap�  výstavby sice dojde k navýšení intenzit obslu�né dopravy staveništ�  vlivem p�esun�  ze-
min a jiných materiál� , hodnoty p�ísp� vk�  k ro� nímu aritmetickému pr� m� ru PM10 se však budou pohybo-
vat pod imisním limitem ro� ního aritmetického pr� m� ru. Vypo� tené maximální koncentrace jsou dosaho-
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vány zcela mimo obytnou zástavbu �ešeného území, nehrozí tedy významné zdravotní riziko pro obyvatele 
B�ezin� vsi, a to p� i realizaci varianty 1 i varianty 2.  

Ve fázi provozu jsou rozdíly ve variantách vedení trasy p�elo�ky z hlediska imisní zát� �e v zásad�  
nerozlišitelné. � ešení p�elo�ky napojením bez kruhového objezdu (varianta 2 vedení trasy obchvatu) sice 
p�edstavuje nepatrn�  ni�ší p�ísp� vky u výpo� tového bodu 2006 (severní v� tev obchvatu), avšak je nutné 
tuto zm� nu ozna� it jako zcela nevýznamnou a z imisního hlediska nepr� kaznou. Variantní napojení p�elo�-
ky na p� vodní komunikaci z imisního hlediska nep�edstavuje významn� jší rozdíly. 

 

Sociáln�  ekonomické vlivy 

Z hlediska sociálních a ekonomických dopad�  lze realizaci posuzované stavby hodnotit pozitivn� . 
B� hem výstavby vzniknou nové pracovní p�íle�itosti, p�edevším pro d� lnické profese a pomocné d� lnické 
práce. Jedním z d� le�itých vliv �  na obyvatelstvo je odd� lení pr� jezdné silni� ní dopravy od b� �ného míst-
ního provozu. Tím dojde k výraznému sní�ení nebezpe� í od automobilové dopravy pro ostatní ú� astníky 
provozu (p� ší, cyklisty) a zlepšení mo�nosti p�echázení. Zklidn� ní komunikace Na Hlavní bude mít rovn� � 
za následek mo�nost umíst� ní v� tšího mno�ství p�echod� , � ím� dojde ke zkrácení p� ších tras.  

 

Vlivy na akustickou situaci 

Výstavba 

Z posouzení nejhlu� n� jších fází výstavby vyplývá, �e v chrán� ném venkovním prostoru staveb 
v okolí navrhovaného zám� ru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku ni�ší, ne� je po�adovaný hygi-
enický limit, tj. 65 dB.  

 

Provoz 

Ve variant�  1 (viz výkres „Celková situace stavby – varianta 1“) p� i uva�ování provozu na obchvatu 
nebudou v okolí východní v� tve obchvatu v chrán� ném venkovním prostoru staveb ve výhledovém roce 
2013 p�ekro� eny hygienické limity pro denní i no� ní dobu (denní 60 dB a no� ní 50 dB), a to ani 
v lokalitách p�ipravovaných k zástavb�  obytných dom� . V p�ípad�  realizace varianty 1 dojde k ovlivn� ní 
objektu � . p. 171. Tento objekt bude ovlivn� n hlukem na hranici hygienického limitu v no� ní dob� . Také u 
domu � . p. 94, situovaném na konci obce u komunikace Na Hlavní se ekvivalentní hladina akustického 
tlaku emitovaná provozem na nové komunikaci v no� ní dob�  pohybuje na hranici hygienického limitu. U 
tohoto domu však dojde ke sní�ení hlu� nosti oproti sou� asnému stavu a to cca o 10 dB ve variant�  1 
v no� ní dob� . Na ochranu t� chto objekt�  je navr�ena protihluková clona délky 140 m a prom� nné výšky 
3,0 a� 3,5 m umíst� ná vlevo podél severní v� tve od km 0,557 k okru�ní k� i�ovatce. Hygienický limit pro 
denní i no� ní dobu s navr�enou protihlukovou clonou bude dodr�en. 

Ve variant�  2 (viz výkres „Celková situace stavby – varianta 2“) p� i uva�ování provozu na obchvatu 
bude v okolí východní v� tve obchvatu akustická situace v roce 2013 stejná jako ve variant�  1. Hygienické 
limity hluku budou dodr�eny v denní i v no� ní dob�  (denní 60 dB a no� ní 50 dB). Ve variant�  2 bude 
ovlivn� n pouze d� m � . p. 171. V no� ní dob�  je vypo� tená ekvivalentní hladina akustického tlaku 
v chrán� ném venkovním prostoru tohoto objektu 48,4 dB (hygienický limit je spln� n). 

Na následujícím grafu jsou znázorn� ny rozdíly v akustické situaci – sou� asný stav 2008 a stav po 
realizaci obchvatu v roce 2013 v obou posuzovaných variantách: 
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Graf 2 Zm� na akustické situace po realizaci zám� ru ve variant�  1 a variant�  2 (rok 

2013 bez zapo� tení dálnice D8) oproti sou� asnému stavu v roce 2008 

 
Vysv� tlivky:  V1 den  varianta 1 vedení obchvatu - denní doba 

  V1 noc  varianta 1 vedení obchvatu - no� ní doba 

  V2 den  varianta 2 vedení obchvatu - denní doba 

  V2 noc  varianta 2 vedení obchvatu - no� ní doba 

 

Vlivy na ovzduší 

Rozdíly ve vedení trasy p�elo�ky jsou z hlediska imisní zát� �e v zásad�  nerozlišitelné.  

P�ísp� vky k imisní zát� �i NO 2 

Rozdíly ve vedení trasy p�elo�ky jsou z hlediska imisní zát� �e NO2 v zásad�  nerozlišitelné. � ešení 
p�elo�ky napojením bez kruhového objezdu (varianta 2 vedení obchvatu) sice p�edstavuje nepatrn�  ni�ší 
p�ísp� vky u výpo� tového bodu 2006 (severní v� tev obchvatu), avšak je nutné tuto zm� nu ozna� it jako zcela 
nevýznamnou a z imisního hlediska nepr� kaznou. 

Mezi variantami s obchvatem v roce 2015 – varianta 1 vedení obchvatu x situace s obchvatem 
v roce 2015 – varianta 2 vedení obchvatu není z hlediska variantního vedení trasy p�elo�ky v p�ísp� vcích 
k imisní zát� �i NO 2 �ádný prokazatelný rozdíl. 

 

P�ísp� vky k imisní zát� �i PM 10 

Rozdíly ve vedení trasy p�elo�ky jsou z hlediska imisní zát� �e v zásad�  nerozlišitelné takté� 
z hlediska vyhodnocení p�ísp� vk�  imisní zát� �e frakcí PM10. 



Dokumentace dle zákona � . 100/2001 Sb., v platném zn� ní           Silnice II/243 – Obchvat B�ezin� vsi  

 

- E K O L A group, spol. s r. o. –            133

Mezi variantami s obchvatem v roce 2015 – varianta 1 vedení obchvatu x situace s obchvatem 
v roce 2015 – varianta 2 vedení obchvatu není z hlediska variantního vedení trasy p�elo�ky v p�ísp� vcích 
k imisní zát� �i PM 10 �ádný prokazatelný rozdíl. 

 

P�ísp� vky k imisní zát� �i CO a benzenu 

Ve všech �ešených variantách se nejvyšší vypo� tené p�ísp� vky CO a benzenu pohybují hluboce 
pod hodnotou platného imisního limitu. Mezi variantním �ešením vedení obchvatu není v roce 2013 ani 
v roce 2015 v p�ísp� vcích k imisní zát� �i CO a benzenu v podstat�  �ádný prokazatelný rozdíl. 

 

P�ísp� vky k imisní zát� �i benzo(a)pyrenu 

Ve variantách bez obchvatu (varianta 1 – stávající stav v roce 2008 a varianta 3 – stav v roce 2013 
bez obchvatu) jsou ve vztahu ke generované doprav�  p� i pr� tahu B�ezin� vsí dosahovány uvnit�  obce p�í-
sp� vky k imisní zát� �i do 0,00045 ng.m-3, co� jsou hodnoty pod imisním limitem (1 ng.m-3). Variantní ve-
dení trasy navrhované komunikace se z hlediska imisní zát� �e prokazateln� ji neprojeví. 

 

Vlivy na vodu 

Povrchová voda 

Posuzovaná komunikace bude � áste� n�  odvod� ována do T�eboradického potoka, který však deš� o-
vé vody z hlediska pr� tok�  ovlivní jen minimáln� . Deš� ová voda bude toti� odvád� na vsakovacími p�íkopy 
do podzemní vody. 

Objem deš� ových vod odtékající z nové komunikace se pro posuzované varianty liší jen minimál-
n� . V první variant�  vedení trasy obchvatu se jedná o celkový odtok deš� ových vod z povrchu komunikace 
o objemu 10 098 m3 deš� ových vod za rok. Ve druhé variant�  vedení trasy obchvatu je objem odtékajících 
deš� ových vod z nové komunikace o n� co málo vyšší, a to 10 692 m3 deš� ových vod za rok. 

Za d� le�it � jší ne� ovlivn� ní pr� tok�  T�eboradického potoka je nutné pokládat potenciální ovlivn� ní 
kvality vody ve vodote� i. Nejvýznamn� jší � inností je z tohoto hlediska zimní údr�ba vozovek, p� i ní� je 
povrch vozovky chemicky ošet�ován zejména p�ípravky na bázi chlorid� . Voda stékající z vozovky po 
zimním chemickém ošet�ení bude sice mít zna� nou salinitu (cca 1,8 g/l Cl–), ale do T�eboradického potoka 
jí pronikne pouze malé mno�ství (v pr� m� ru mén�  ne� 40 ml/s). V obou posuzovaných variantách vedení 
trasy obchvatu bude mno�ství vod odtékajících do T�eboradického potoka s obsahem Cl- srovnatelné.  

 

Podzemní voda 

V trase p�elo�ky se nenacházejí zá�ezy zasahující pod hladinu podzemní vody. Proto k p�ímému 
ovlivn� ní mno�ství podzemních vod nedojde. Vzniklá nepropustná plocha vozovky sice zabrání pr� saku 
srá�ek do podzemních vod, co� však bude kompenzováno vsakovacími prvky (p�íkopy a reten� ní vsakova-
cí nádr�e). V obou posuzovaných variantách budou vlivy na mno�ství podzemních vod de facto stejné.  

V� tší význam mohou mít vnesené kontaminanty, ovliv� ující kvalitu podzemní vody. Jedná se o 
látky ropného p� vodu, které však p�i pr� chodu horninovým prost�edím budou z� ásti biologicky odbourány, 
tak�e k hladin�  podzemní vody neproniknou. Do podzemních vod bude rovn� � vsakovat � ást splachových 
vod po zimním ošet�ení vozovky. Lze tedy p�edpokládat, �e v okolí silnice dojde ve sm� ru proud� ní pod-
zemní vody k mírnému nár� stu její salinity, tento nár� st však bude minimální.  

Mezi variantami vedení trasy obchvatu nebude z hlediska mo�né kontaminace podzemních vod zá-
sadní rozdíl.  
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Vlivy na p� du, horninové prost� edí a p� írodní zdroje 

Vlivy na p� dy (ZPF, PUPFL) 

Z hlediska zábor�  ZPF lze konstatovat, �e ob�  posuzované varianty vedení trasy obchvatu vy�adují 
trvalý zábor ZPF. Rozdíl mezi posuzovanými variantami je minimální. 

Výstavba p�edm� tného zám� ru si nevy�ádá zábor pozemk�  PUPFL.   

 

 

Vlivy na horninové prost� edí a p� írodní zdroje 

Vzhledem k tomu, �e stavba nepo� ítá s budováním zá�ez� , nebude mít posuzovaná stavba vliv hor-
ninové prost�edí. Nerostné zdroje nebudou realizací zám� ru dot� eny. 

Vlivy na horninové prost�edí a p�írodní zdroje budou v obou variantách vedení trasy obchvatu stej-
né. 

 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Vlivy na faunu 

Vlivy na faunu budou v obou variantách vedení trasy obchvatu de facto stejné. Zvlášt�  chrán� né 
druhy �ivo� ich�  (prskavci, krajníci) byly v posuzovaném území nalezeny v míst�  stromo�adí podél komu-
nikace vedoucí ke stavebninám Rabat. Toto stromo�adí bude zachováno, tito zvlášt�  chrán� ní �ivo � ichové 
nebudou posuzovanou stavbou dot� eni v �ádné z variant vedení trasy obchvatu. Další zvlášt�  chrán� ní �i-
vo� ichové (� meláci, vlaštovka a koroptev) do území zalétávají pouze za potravou a nebudou posuzovanou 
stavbou (v obou variantách vedení trasy obchvatu) dot� eni a p�esunou se na jiná vhodná stanovišt�  v okolí. 
Siln�  ohro�ený k�e� ek polní nebyl p�i pr� zkumu v roce 2009 v míst�  stavby a v jejím nejbli�ším okolí na-
lezen. A proto se nep�edpokládá, �e by výstavba a následný provoz posuzovaného zám� ru významn�  nega-
tivn�  ovlivnil tento siln�  ohro�ený druh. 

 

Vlivy na flóru 

V souvislosti s realizací obchvatu B�ezin� vsi se nep�edpokládá významný negativní vliv na flóru 
daného území. V daném území se vyskytují b� �né druhy rostlin. 

Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny �ádné chrán� né a ohro�ené druhy cévnatých rostlin ve 
smyslu vyhlášky � . 359/1992 Sb. v platném zn� ní. Nebyla zjišt� na ani p�ítomnost ohro�ených druh�  rostlin 
uvedených v � erném a � erveném seznamu cévnatých rostlin � R (ed. Procházka, 2001). 

Vlivy na flóru budou p�ízniv� jší v p�ípad�  1. varianty vedení trasy obchvatu (zásah pouze do rude-
rální vegetace a kácení roztroušené zelen�  v území). Ve druhé variant�  vedení trasy obchvatu bude obchva-
tová komunikace zasahovat i do porostu podél stávající komunikace II/243 na severu posuzovaného území 
(VKP B�ezin� veská alej). K zásahu do VKP je t�eba povolení p�íslušného orgánu ochrany p�írody. 

 

Vlivy na ekosystémy 

Stavbou dojde k zániku � ásti polního biotopu. P�ímé negativní ovlivn� ní ekosystém�  zám� rem bu-
de vzhledem k charakteru lokality (p�evá�n�  intenzivn�  vyu�ívané polní kultury) malé. 

V souvislosti s realizací zám� ru bude dot� ena i roztroušená zele�  a také vodní ekosystém (p�e-
most� ní T�eboradického potoka). Ve druhé variant�  dojde k zániku � ásti porostu d�evin podél stávající 
silnice II/243 (za � erpací stanicí sm� rem na Bo�anovice). Vzhledem k tomu, �e kácení bude dostate� n�  
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nahrazeno vegeta� ními úpravami podél nové obchvatové komunikace, v míst�  p�emost� ní T�eboradického 
potoka a okolo reten� ních vsakovacích nádr�í, nebude kácení zelen�  p�edstavovat významný negativní vliv. 
Rozdíl mezi ob� ma variantami vedení trasy obchvatu bude z tohoto hlediska málo významný.  

 

Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém Natura 2000 

Vlivy na ÚSES 

Realizací zám� ru p�elo�ky silnice II/243 kolem B�ezin� vse a doprovodných objekt�  dojde v obou 
variantách ke styku s n� kolika nefunk� ními prvky územního systému ekologické stability, jejich� ochrana 
je stanovena § 4 zákona � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny, v platném zn� ní. Jedná se o p�e-
most� ní T�eboradického potoka (nefunk� ní LBK 251), dále o k�í�ení s nefunk� ním LBC 251. Na ochranu 
t� chto nefunk� ních prvk�  ÚSES budou dodr�ována opat�ení uvedená v kapitole D. IV. Dále budou k pod-
po�e funk� nosti t� chto prvk�  vysázeny geograficky p� vodní d�eviny a také b�ehové porosty v míst�  p�e-
most� ní T�eboradického potoka.  

Mezi ob� ma variantami vedení trasy obchvatu není vzhledem k tomu, �e vedou ve velké mí�e ve 
stejné trase a jedná se o nefunk� ní prvky ÚSES, podstatný rozdíl. 

 

Vlivy na VKP 

Zám� rem bude dot� en v obou variantách vedení trasy obchvatu T�eboradický potok, co� je VKP 
dané ze zákona � . 114/1992 Sb. o ochran�  p�írody a krajiny, v platném zn� ní. Vliv na tento VKP bude 
vzhledem k charakteru p�emost� ní minimální. V k. ú. Bo�anovice bude v p�ípad�  realizace 2. Varianty 
vedení trasy obchvatu dot� eno registrované VKP - B�ezin� veská alej. Zde bude nutné omezit kácení d�evin 
na skute� n�  od� vodn� né a provád� t ho v období vegeta� ního klidu. 

V obou variantách vedení trasy obchvatu budou vlivy na VKP T�eboradický potok stejné. VKP 
B�ezin� veská alej bude dot� ena pouze v p�ípad�  realizace druhé varianty vedení trasy obchvatu. 

 

Vlivy na ZCHÚ a p� írodní parky 

V souvislosti s realizací plánované stavby nebudou dot� ena �ádná maloplošná ani velkoplošná 
zvlášt�  chrán� ná území. Zám� rem nebude dot� en �ádný p�írodní park. 

 

Vlivy na systém Natura 2000 

�ádná z  navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude zám� rem dot� ena, stejn�  tak nebu-
dou dot� eny ani pta� í oblasti nacházející se v okolí. Dle vyjád�ení Magistrátu hl. m. Prahy (� . j. S-MHMP-
488679/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nem� �e mít uvedený zám� r významný vliv na �ádnou evrop-
sky významnou lokalitu nebo pta� í oblast (viz p�íloha 2 kapitoly H dokumentace). 

 

Vlivy na krajinu a krajinný ráz  

Co se tý� e variantního �ešení, mezi variantami je rozdíl pouze v tom, �e v první variant�  bude t�eba 
vybudovat protihlukovou clonu v délce 140 m a výšce 3 – 3,5 m v severní � ásti obchvatu. P�i osázení pro-
tihlukové clony popínavými rostlinami nebude navr�ená PHC tvo�it v polní krajin�  cizorodý prvek. 

V obou variantách se po� ítá s výsadbou zelen� , která p� isp� je nejen k za� len� ní nové obchvatové 
komunikace do krajiny, ale zvýší se tím i podíl zelen�  v území, které je v sou� asné dob�  v této � ásti Prahy 
nedostatek. Zele�  bude vysázena v obou variantách vedení trasy obchvatu, i v míst�  p�emost� ní T�ebora-
dického potoka, který je v sou� asné dob�  tém��  bez jakékoli doprovodné vegetace. 
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V celé trase komunikace se v obou variantách vedení trasy obchvatu nepo� ítá s úseky v hlubokých 
zá�ezech � i úseky v násypech. Rozdíl terénu a navr�ené nivelety vykazuje místy jen hodnoty okolo t� í met-
r� . Celá obchvatová komunikace bude vedena v souladu s terénem a nebude tedy znamenat významnou 
pohledovou barieru.  

 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Zám� rem nebudou dot� eny �ádné kulturní památky. 

Hmotný majetek bude dot� en p�i demolici stávající komunikace II/243 v místech k�í�ení 
s plánovanou stavbou v p�ípad�  p�elo�ek in�enýrských sítí. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky budou v obou variantách stejné. 

 

 
Posuzovaný zám� r „Silnice II/243 – Obchvat B� ezin� vsi“ lze z hlediska dopad�  
na �P a zdraví obyvatel p� i respektování navrhovaných opat� ení akceptovat 

v obou posuzovaných variantách vedení trasy obchvatu. 
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F. ZÁV� R 
P�edkládaná dokumentace realizace p�elo�ky silnice II/243 kolem B�ezin� vse a doprovodných ob-

jekt�  je zpracována dle p�ílohy � . 4, zákona � . 100/2001 Sb. o posuzování vliv�  na �ivotní prost�edí, 
v platném zn� ní. 

P�edlo�ená dokumentace se zabývá vymezením vliv�  výstavby a provozu posuzovaného zám� ru na 
�ivotní prost�edí a hodnocením z hlediska ekologické únosnosti prost�edí. 

 

Ze zpracování dokumentace vyplynuly následující záv� ry: 

·  Navrhovaný obchvat B�ezin� vsi má extravilánový charakter, jedná se o novostavbu. V první vari-
ant�  vedení trasy obchvatu se jedná o obchvat v délce cca 2,55 km. Ve druhé variant�  vedení trasy 
obchvatu je celková délka obchvatu cca 2,7 km. Komunikace je za�azena do kategorie MS2k 
9/9/50. Jedná se o dvoupruhovou komunikaci bez st�edního d� lícího pásu. Všechny navr�ené sty-
kové k� i�ovatky jsou navr�eny s pruhy pro odbo� ení vlevo a v jejich prostoru tak bude vozovka 
rozší�ena o 1 metr. 

·  Realizací zám� ru dojde k trvalému i do� asnému záboru zem� d� lského p� dního fondu. Do� asné zá-
bory ZPF budou vznikat v pr� b� hu výstavby. Vyhodnocení trvalého záboru bude sou� ástí �ádosti o 
vyn� tí ze ZPF podané v souladu § 9 zákona � . 334/1992 Sb., o ochran�  zem� d� lského p� dního 
fondu, v platném zn� ní.  

·  Stavbou nebudou dot� ena lo�iska nerostných surovin, ani dobývací prostory. V navr�ené trase zá-
m� ru ani v její blízkosti se dále nenacházejí lo�iska vyhrazených nerost�  ani chrán� ná lo�isková 
území.  

·  K dalším technickým úpravám dojde z d� vodu p�ekro� ení T�eboradického potoka, bude postaven 
most v km cca 0,8 trasy komunikace.  

·  Zám� rem nebude dot� ena chrán� ná oblast p� irozené akumulace vod (CHOPAV) ani pásmo hygie-
nické ochrany vody (PHO).  

·  Realizací zám� ru a doprovodných objekt�  dojde ke styku s následujícími prvky ÚSES, které pod-
léhají ochran�  dle § 4 zák. � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny, v platném zn� ní: LBK 251 
„T�eboradický potok“ a LBC 51 „Na T�eboradickém potoce“.  

·  Zám� rem nebudou dot� eny �ádná zvlášt�  chrán� ná území ani p�írodní parky podle § 12 a 14 záko-
na � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny ve zn� ní pozd� jších p�edpis� . 

·  Nedojde k dot� ení památného stromu definovaného § 46 zákona � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�íro-
dy a krajiny v platném zn� ní. 

·  Dle vyjád�ení Magistrátu hl. m. Prahy (� . j. S-MHMP-488679/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 
nem� �e mít uvedený zám� r významný vliv na �ádnou evropsky významnou lokalitu nebo pta� í ob-
last. 

·  Výstavbou zám� ru dojde k ovlivn� ní antropogenn�  ovlivn� ného ekosystému. 

·  V posuzovaném území bylo zasti�eno b� hem pr� zkum�  v roce 2008 a 2009 n� kolik zvlášt�  chrá-
n� ných druh�  �ivo � ich�  dle vyhlášky � . 395/1992 Sb., v platném zn� ní. Nebyly nalezeny �ádné 
zvlášt�  chrán� né druhy rostlin dle tého� legislativního p�edpisu. V p�ípad�  dodr�ení navr�ených 
ochranných opat�ení (kapitola D. IV) lze daný zám� r ze zoologického hlediska akceptovat. 

·  Zám� rem nebudou dot� eny �ádné kulturní památky. 
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·  Hmotný majetek bude dot� en p�i demolici stávající silnice II/243 v místech napojení na nový ob-
chvat a v p�ípad�  p�elo�ek in�enýrských sítí. 

·  Realizací obchvatu dojde k výraznému zlepšení akustické situace a tím i �ivotních podmínek u 273 
obyvatel �ijících v domech v ulici Na Hlavní. Ke zhoršení stávající situace dojde pouze u domu � . 
p. 171 (ul. Vzdálená). Budou však dodr�eny hygienické limity hluku pro denní i no� ní dobu. 

·  Na základ�  výsledk�  rozptylové studie lze konstatovat, �e vyvedením významné � ásti dopravy 
mimo centrum B�ezin� vsi dojde k p�esunu vypo� tených maximálních krátkodobých i ro� ních kon-
centrací mimo souvislou obytnou zástavbu B�ezin� vsi. 

·  P�enesením pr� jezdné dopravy mimo obytnou zástavbu v B�ezin� vsi na navrhovaný obchvat dojde 
k výraznému zklidn� ní v okolí ulice Na Hlavní. Dle výhledových dopravních intenzit se o� ekává 
sní�ení dopravy v jednotlivých úsecích obce ze sou� asných tém��  16 000 voz/24 hod na 3 900 
voz/24 hod a na pouhých 600 voz/24 hod na výjezdu z obce sm� r Bo�anovice. Toto uvedené sní�e-
ní dopravních zát� �í se projeví poklesem ekvivalentních hladin akustického tlaku, a to tém��  o 10 
dB v no� ní dob�  ve variant�  1 vedení trasy obchvatu a ve variant�  2 vedení trasy obchvatu o 12 dB 
na severním okraji obce. 

·  Ke zklidn� ní akustické situace dojde i na západním okraji obce, pokud není uva�ován vliv provozu 
na ul. Cínovecké (dálnice D8). Vypo� tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku se sní�í cca o 1 
a� 2 dB. Ke zhoršení akustické situace v p�ípad�  realizace varianty 1 vedení trasy obchvatu dojde u 
domu � . p. 171 (ul. Vzdálená). Tento objekt bude ovlivn� n hlukem na hranici hygienického limitu 
v no� ní dob� . Na ochranu tohoto objektu je navr�ena protihluková clona délky 140 m a prom� nné 
výšky 3,0 a� 3,5 m umíst� ná vlevo podél severní v� tve. Hygienický limit pro denní i no� ní dobu 
(s navr�enou protihlukovou clonou ve variant�  1 vedení obchvatu) bude dodr�en. 

·  Emise z dopravy z plánovaného obchvatu kolem B�ezin� vsi ke stávajícímu zne� išt� ní ovzduší 
tém��  nep�isp� jí. Koncentrace všech sledovaných zne� iš� ujících látek jsou podstatn�  ni�ší ne� 
imisní limity. 

·  Celkov�  lze konstatovat, �e vyvedením rozhodujícího objemu dopravy mimo centrum B�ezin� vsi 
dojde k p�esunu emisí mimo souvislou obytnou zástavbu B�ezin� vsi. Variantní �ešení vedení trasy 
p�elo�ky nep�edstavuje z imisního hlediska významn� jší rozdíly.   
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Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj�  v dokumentaci 

1. Celková situace stavby – varianta 1 

2. Celková situace stavby – varianta 2 

3. Vedení trasy obchvatu B� ezin� vsi v leteckém snímku 

4. Fotodokumentace 
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G. VŠEOBECN�  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECH-
NICKÉHO CHARAKTERU 

Navr�ený zám� r spadá dle p�ílohy � . 1 zákona � . 100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na �ivotní pro-
st�edí, v platném zn� ní, do kategorie II (zám� ry vy�adující zjiš� ovací � ízení), sloupec B, pod po�adové � íslo 
9.1 – “Novostavby, rozši�ování a p�elo�ky silnic všech t�íd a místních komunikací I. a II. t� ídy (zám� ry 
neuvedené v kategorii I)”. Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem � . 100/2001 Sb., o posuzová-
ní vliv�  na �ivotní prost�edí, v platném zn� ní a jeho p�ílohou � . 4 a dalšími souvisejícími zákony a p�edpi-
sy.  

Navrhovaný obchvat B�ezin� vsi má extravilánový charakter, jedná se o novostavbu. V první vari-
ant�  vedení trasy obchvatu se jedná o obchvat v délce cca 2,55 km. Ve druhé variant�  vedení trasy obchva-
tu je celková délka obchvatu cca 2,7 km. Komunikace je za�azena do kategorie MS2k 9/9/50. Jedná se o 
dvoupruhovou komunikaci bez st�edního d� lícího pásu. Všechny navr�ené stykové k� i�ovatky jsou navr�e-
ny s pruhy pro odbo� ení vlevo a v jejich prostoru tak bude vozovka rozší�ena o 1 metr. 

Navrhovaná obchvatová komunikace m� stské � ásti B�ezin� ves povede východn�  od B�ezin� vsi 
p�es území intenzivn�  obhospoda�ovaných pozemk� .  

Nov�  vybudovaná obchvatová komunikace odvede osobní automobilovou i nákladní a autobuso-
vou dopravu nejkratší cestou mimo p�etí�enou obec, a tím dojde z hlediska bezpe� nosti provozu a zdraví 
obyvatel k výraznému zlepšení situace v B�ezin� vsi. V budoucnu bude pak i mo�né vytvo�it z hlavní ulice 
klidnou obchodn�  obslu�nou zónu s centrem obce charakteru návsi/nám� stí. 

Termín zahájení výstavby se p�edpokládá v roce 2012, uvedení komunikace do provozu v roce 
2013. 

 

Územní plán 

Varianta 1 vedení trasy obchvatu je sou� ástí projednání konceptu zm� ny územního plánu hl. m. 
Prahy v rámci zm� n � . 6 pod � íslem Z1079 (viz vyjád�ení M� stské � ásti Praha 8 v kapitole H dokumenta-
ce). 

Z hlediska varianty 2 došlo Zastupitely obce Bo�anovice k odsouhlasení a schválení �ádosti obce 
B�ezin� ves mo�nosti vyu�ití pozemku v katastru obce Bo�anovice, který se nachází za benzinovou � erpací 
stanicí a s následujícím vyúst� ním plánovaného obchvatu na stávající silnici � . 243 sm� rem M� lník – viz 
kapitola H této dokumentace. 

 

Hluk 

K emisím hluku bude docházet jak v pr� b� hu výstavby v d� sledku dopravy stavebních materiál�  a 
provád� ní stavebních prací, tak v d� sledku pohybu dopravy po komunikaci ve fázi provozu. 

Hlavním zdrojem hluku p�i výstavb�  bude p�eprava hmot a materiálu nákladními auty. Z  posouze-
ní nejhlu� n� jších fází výstavby vyplývá, �e v chrán� ném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného 
zám� ru budou p�edpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku ni�ší, ne� je po�adovaný hygienický 
limit (65 dB). 

 Vlivem provozu na navrhované p�elo�ce silnice II/243 nebudou p�ekro� eny po�adované hygienic-
ké limity v chrán� ném venkovním prostoru staveb na východním okraji obce. Výjimkou je zástavba na 
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severovýchodním okraji obce (pouze � . p. 171 a � . p. 94), která bude ovlivn� na hlukem z navrhované p�e-
lo�ky ve variant�  1 vedení trasy obchvatu v míst�  napojení na stávající silnici II/243 na severu obce. Na 
ochranu t� chto objekt�  je navr�ena protihluková clona. Hygienický limit pro denní i no� ní dobu 
s navr�enou protihlukovou clonou bude dodr�en. Ve variant�  2 vedení trasy obchvatu budou hygienické 
limity dodr�eny bez protihlukových opat�ení.  

 

Zne� išt� ní ovzduší 

Vliv na ovzduší bude mít výstavba zám� ru i následný provoz.  

V dob�  realizace stavby lze o� ekávat vznik emisí z plošných a liniových zdroj� . Bude se však jed-
nat o b� �né zdroje zne� išt� ní ovzduší, které p� sobí p�i jakékoli stavební � innosti, nap�. zemní práce, depo-
nie sypkých materiál�  a manipulace s nimi, emise výfukových plyn�  stavebních mechanism�  a nákladních 
voz� . Liniové zdroje zne� iš� ování pak bude p�edstavovat p�edevším provoz nákladních automobil�  p�i 
zavá�ení/vyvá�ení stavebního materiálu. 

Ve fázi provozu bude p�eva�ovat liniový zdroj zne� išt� ní, který bude tvo�it p�edevším pohyb au-
tomobil�  po komunikaci. 

Emise z dopravy z plánovaného obchvatu kolem B�ezin� vsi ke stávajícímu zne� išt� ní ovzduší 
tém��  nep�isp� jí. Koncentrace všech sledovaných zne� iš� ujících látek jsou podstatn�  ni�ší ne� imisní limi-
ty. Vyvedením rozhodujícího objemu dopravy mimo centrum B�ezin� vsi dojde k p�esunu emisí mimo sou-
vislou obytnou zástavbu B�ezin� vsi.  

 

Voda 

Posuzovaná komunikace bude � áste� n�  odvod� ována do T�eboradického potoka. Deš� ové srá�ky 
ovlivní pr� toky T�eboradického potoka jen málo, proto�e v� tšina deš� ových vod bude prost�ednictvím 
vsakovacích p�íkop�  odvedena do podzemních vod. Kvality povrchových vod m� �e být ovlivn� na zejména 
ropnými látkami, p�ípravky na ochranu rostlin, herbicidy a posypovými materiály pro zimní údr�bu vozo-
vek. Toto ovlivn� ní však bude minimální a kvalita vody v T�eboradickém potoce nebude ohro�ena. 

V trase p�elo�ky se nenacházejí zá�ezy zasahující pod hladinu podzemní vody. Proto k p�ímému 
ovlivn� ní mno�ství podzemních vod nedojde. V� tší význam mohou mít vnesené kontaminanty, ovliv� ující 
kvalitu podzemní vody. Jedná se zejména o splachové vody s obsahem NaCl po zimním ošet�ení vozovky. 
Vzhledem k relativn�  malé ošet�ované ploše a rovn� � s p� ihlédnutím k tomu, �e ve sm� ru proud� ní pod-
zemních vod se nenacházejí �ádné vyu�ívané vodní zdroje, nepokládáme tento nár� st za významný. 

Z hlediska problematiky vod by nem� la výstavba ani provoz posuzovaného zám� ru p�edstavovat 
riziko pro �ivotní prost�edí v daném území. Je nutné však respektovat navr�ená ochranná opat�ení uvedená 
v kapitole D. IV, této dokumentace. 

Zám� rem nebude dot� ena chrán� ná oblast p�irozené akumulace vod (CHOPAV) ani pásmo hygie-
nické ochrany vody (PHO). 

Podle výkresových p�íloh platného územního plánu hl. m. Prahy se � ást navr�ené komunikace na-
chází v záplavovém území T�eboradického potoka.  

 

P� da 

Stavbou dojde k trvalému i do� asnému záboru zem� d� lského p� dního fondu.  
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Celkový trvalý zábor ZPF v d� sledku realizace stavby není v této fázi p�ípravy projektu p�esn�  sta-
noven. Vyhodnocení trvalého záboru ZPF stavbou bude sou� ástí �ádosti o vyn� tí ze ZPF podané v souladu 
§ 9 zákona � . 334/1992 Sb., o ochran�  zem� d� lského p� dního fondu, v platném zn� ní. Prozatímní celkový 
trvalý zábor pozemk�  byl odhadnut na 42 000 m2. 

Do� asné zábory ZPF budou vznikat v pr� b� hu výstavby (nap�. za�ízení staveništ� ). Jejich rozsah 
nelze v sou� asné fázi vyhodnotit a budou uvedeny v dalších fázích projektové dokumentace.  

Dle výpisu z KN budou dot� eny p� dy I. t� ídy ochrany ZPF. 

 

Ochrana p� írody 

Zásah do floristických pom� r�  v souvislosti s realizací zám� ru bude soust�ed� n p�evá�n�  do inten-
zivn�  obd� lávaných ploch v okolí B�ezin� vsi. V p�ípad�  realizace 2. varianty vedení trasy obchvatu se zá-
m� r dotkne porost�  nacházejících se na pravé stran�  silnice II/243 vedoucí do Bo�anovic. Na zkoumaných 
lokalitách nebyly nalezeny �ádné zvlášt�  chrán� né a ohro�ené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky 
� . 395/1992 Sb. ani druhy � erného a � erveného seznamu rostlin (Procházka, 2001).  

V souvislosti s realizací stavby bude nutné provést kácení stávající zelen� . V p�ípad�  realizace prv-
ní varianty vedení trasy obchvatu se bude jednat o kácení roztroušených ke�ových formací a nevýznamných 
d�evin roztroušených v území. V p�ípad�  realizace 2. varianty vedení trasy obchvatu se bude jednat o káce-
ní d�evin podél stávající silnice II/243 za benzinovou pumpou sm� rem na Bo�anovice. 

V zájmovém území byly provedeny zoologické pr� zkumy v roce 2008 a 2009. P�evládají druhy 
b� �né – eurytopní. V roce 2008 bylo zjišt� no celkem 8 zvlášt�  chrán� ných druh�  �ivo � ich�  (dle vyhlášky � . 
395/1992 Sb., v platném zn� ní) s r� znou vazbou na lokalitu, a�  ji� potravní � i pobytovou. Jedná se o násle-
dující ohro�ené druhy: � melák zemní (Bombus terrestris) §3, � melák skalní (Bombus lapidarius) §3, vlaš-
tovka obecná (Hirundo rustica) §3, st�evlí� ci Brachinus crepitans §3 a Brachinus explodens §3, krajník 
Calosoma auropunctatum §3 a siln�  ohro�ené druhy: k�e� ek polní (Cricetus cricetus) §2 a koroptev polní 
(Perdix perdix) §2. V roce 2009 bylo v území nalezeno jen 5 zvlášt�  chrán� ných druh�  �ivo � ich�  (dle vy-
hlášky � . 395/1992 Sb., v platném zn� ní) s r� znou vazbou na lokalitu. Jedná se o následující ohro�ené dru-
hy: � melák zemní (Bombus terrestris) §3, � melák skalní (Bombus lapidarius) §3, st�evlí� ci Brachinus cre-
pitans §3 a Brachinus explodens §3 a siln�  ohro�ený druh koroptev polní (Perdix perdix) §2. 

Ohro�ení � meláci (Bombus terrestris a Bombus lapidarius) zalétají na lokalitu pouze za potravou, 
stejn�  jako siln�  ohro�ená koroptev polní (Perdix perdix) a ohro�ená vlaštovka obecná (Hirundo rustica). 
Tyto druhy tedy nebudou posuzovanou stavbou dot� eny a p�esunou se na jiná vhodná stanovišt�  v okolí. 
Oba druhy ohro�ených st�evlí� k�  Brachinus crepitans a Brachinus explodens v posuzovaném území �ijí, 
stejn�  tak i ohro�ený krajník Calosoma auropunctatum. Tyto chrán� né druhy brouk�  byly nalezeny v míst�  
stromo�adí podél místní komunikace vedoucí ke stavebninám Rabat. Vzhledem k tomu, �e bude toto stro-
mo�adí v rámci stavby zachováno a stromy budou b� hem výstavby chrán� ny proti poškození, nehrozí rizi-
ko likvidace � i poškození jedinc�  � i populací t� chto ohro�ených druh�  brouk� . Ze savc�  byly p� i pr� zkumu 
v roce 2008 nalezeny nory siln�  ohro�eného k�e� ka polního (Cricetus cricetus). Nebylo však zjišt� no, zda 
byly obydlené � i nikoliv. �ivý k �e� ek zde nebyl pozorován. D� kazem výskytu k�e� k�  v roce 2008 byl ná-
lez dvou p�ejetých jedinc�  na silnici II/243 p�ed B�ezin� vsí blí�e v Praze p�ed nájezdem na dálnici D8. 
V roce 2009 však ji� nebyly nory k�e� k�  ani samotní jedinci v míst�  stavby i v blízkém okolí nalezeni a 
proto se nep�edpokládá, �e by výstavba a následný provoz obchvatu B�ezin� vsi významn�  negativn�  ovliv-
nil tento siln�  ohro�ený druh. Negativní vliv na populaci k�e� k�  bude mít spíše pokra� ující rozsáhlá bytová 
výstavba na SZ okraji B�ezin� vsi, kde byli v roce 2009 nalezeni dva jedinci k�e� ka sra�ení na silnici. 
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Realizací zám� ru a doprovodných objekt�  dojde ke styku s následujícími prvky ÚSES, které pod-
léhají ochran�  dle § 4 zák. � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny, v platném zn� ní: LBK 251 „T�ebo-
radický potok“ a LBC 51 „Na T�eboradickém potoce“.  

V k. ú. Bo�anovice bude v p�ípad�  realizace 2. varianty vedení trasy obchvatu dot� eno registrované 
VKP - B�ezin� veská alej (jedná se o porost nacházející se podél komunikace II/243 na severu posuzované-
ho území). Zde bude nutné omezit kácení d�evin na skute� n�  od� vodn� ná a provád� t ho v období vegeta� -
ního klidu. 

Zám� rem nebudou dot� eny �ádná zvlášt�  chrán� ná území ani p�írodní parky podle § 12 a 14 záko-
na � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny ve zn� ní pozd� jších p�edpis� . 

Nedojde k dot� ení památného stromu definovaného § 46 zákona � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody 
a krajiny v platném zn� ní. 

Dle vyjád�ení Magistrátu hl. m. Prahy (� . j. S-MHMP-488679/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 
nem� �e mít uvedený zám� r významný vliv na �ádnou evropsky významnou lokalitu nebo pta� í oblast. 

 

Zdraví 

Realizací obchvatu dojde k výraznému zlepšení akustické situace a tím i �ivotních podmínek u 273 
obyvatel �ijících v domech v ulici Na Hlavní. Ke zhoršení stávající situace dojde pouze u domu � . p. 171 – 
ulice Vzdálená (budou však dodr�eny hygienické limity hluku pro denní i no� ní dobu). 

Po realizaci obchvatu dojde k vyvedení významné � ásti dopravy mimo centrum B�ezin� vsi a tím i 
k p�esunu vypo� tených maximálních krátkodobých i ro� ních koncentrací mimo souvislou obytnou zástavbu 
B�ezin� vsi. 

Na základ�  provedeného vyhodnocení zdravotních rizik lze vyvodit záv� r, �e v souvislosti s reali-
zací p�edkládaného zám� ru, nep�edstavuje tato aktivita riziko pro lidské zdraví obyvatel v okolí posuzova-
ného zám� ru.  
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H. P� ÍLOHA  
 

1. Vyjád� ení p� íslušného stavebního ú� adu k zám� ru z hlediska územn�  plánovací 
dokumentace 

2. Výpis ze zápisu ze zasedání Zastupitel�  obce Bo� anovice  

3. Stanovisko orgánu ochrany p� írody podle § 45i odst. 1 zákona � . 114/1992 Sb., ve 
zn� ní zákona � . 218/2004 Sb. 
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Vypo�ádání p� ipomínek zjiš� ovacího � ízení 

P�edm� tem této kapitoly jsou reakce na p�ipomínky jednotlivých dot� ených ú�ad�  v rámci zjiš� o-
vacího �ízení. 

1. M� stská � ást Praha - B� ezin� ves 

 Vyjád�ení ze dne 30. 10. 2008, � . j.: 0800458/08 

Zastupitelstvo M�  Praha – B�ezin� ves je jednozna� n�  pro schválení zám� ru „Obchvat B�ezin� vsi, 
silnice II/243“.  

Nejsou �ádné p�ipomínky. 

 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Bez komentá�e. 

 

2. M� stská � ást Praha – 
 áblice 

 Vyjád�ení ze dne 10. 11. 2008, � . j. 1975/2008_MCPD/ENG/Šim 

M�  Praha 	 áblice na základ�  doporu� ení Komise pro investice a výstavbu nemá námitek 
k dokumentaci posuzující vliv na �ivotní prost�edí zám� ru „Silnice II/243 - Obchvat B�ezin� vsi“. 

 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Bez komentá�e. 

 

3. Magistrát hlavního m� sta Prahy – Odbor kultury, památkové pé� e a cestovního ruchu 

 Vyjád�ení ze dne 20. 10. 2008, � . j. S-MHMP 628 578/2008/Rad 

Odbor kultury, památkové pé� e a cestovního ruchu nemá námitky proti umíst� ní stavby. Posuzova-
ná stavba je situována mimo památkov�  chrán� ná území ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona � . 
20/1987 Sb., o státní památkové pé� i, ve zn� ní pozd� jších p�edpis� .  

Navrhovaná stavba je na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona 
� . 20/1987 Sb., o státní památkové pé� i, ve zn� ní pozd� jších p�edpis� . P�íslušné organizaci bude umo�n� no 
provedení archeologického výzkumu. Jeho zajišt� ní je nutno projednat v dostate� ném p�edstihu p�ed zahá-
jením zemních prací.  

Dále je nutno zajistit standardní postup daný památkovým a stavebním zákonem; tedy p�edlo�it 
MHMP-OKP dokumentaci k územnímu a následn�  pak ke stavebnímu �ízení. 

Dále bez p�ipomínek. 

 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Tato podmínka je uvedena v kapitole D. IV dokumentace EIA. 
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4. Magistrát hlavního m� sta Prahy – Odbor ochrany prost� edí 

 Vyjád�ení ze dne 26. 11. 2008, � . j.: S-MHMP-611669/2008/1/OOP/VI 

Z hlediska ochrany zem� d� lského p� dního fondu 

Posuzovaným zám� rem jsou dot� eny pozemky nále�ející do zem� d� lského p� dního fondu. Zám� r 
je realizován na p� dách v t� íd�  ochrany I. Jedná se tedy o p� dy nejlepší bonity s nejvyšší produk� ní schop-
ností a s nejvyšším stupn� m ochrany. Z hlediska zájmu chrán� ných zákonem o ochran�  zem� d� lského p� d-
ního fondu nepo�adujeme další pokra� ování v procesu EIA. 

 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Bez komentá�e. 

 

 Z hlediska les�  a lesního hospodá�ství 

Bez p�ipomínek. 

 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Bez komentá�e. 

 

Z hlediska nakládání s odpady 

V tabulce � . 6 Seznam p�edpokládaných odpad�  vznikajících ve fázi výstavby, uvedené na str. 27 
oznámení, je uveden nep�esn�  kód druhu odpadu u odpadu Zemina a kameny. Uvedeno je 200302, dle 
katalogu má být 200202. Stejná nep�esnost je i v tabulce � . 7. V tabulce � . 7 Seznam p�edpokládaných dru-
h�  odpad�  vznikajících p�i provozu, je nep�esn�  uveden kód odpadu u odpadu Autovraky. Uvedeno je 
160604, dle katalogu má být 160104. Odpad Zemina a kamení uvedený v tabulce � . 7 s kódem odpadu 
170504 je odpadem kategorie O, nikoli N, jak je uvedeno v tabulce.  

Z hlediska zájm�  chrán� ných zákonem o odpadech nepo�adujeme další pokra� ování v procesu 
EIA. 

 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Nep� esnosti (p�eklepy) týkající se katalogových � ísel druh�  odpad�  byly v dokumentaci EIA opra-
veny.  

 

Z hlediska ochrany ovzduší 

Orgán ochrany ovzduší nepova�uje hodnocení provedené v rámci oznámení zám� ru za dostate� n�  
informativní z hlediska posouzení skute� ného vlivu navrhované zm� ny na ovzduší p�edm� tné obce a po�a-
duje, aby dokladování vlivu stavby na kvalitu ovzduší bylo dopracováno. /Základním podkladem pro vyhodno-

cení p� ínosu navrhovaného obchvatu z hlediska ochrany ovzduší tedy musí být výpo� et výhledového stavu s obchva-
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tem, zejména pro p�epokládaný rok zprovozn� ní (2010), a jeho porovnání se stavem, pokud by ve stejném roce a za 

stejných ostatních okolností obchvat nebyl realizován/. 

 

Orgánu ochrany ovzduší není jasné, pro�  bylo hodnocení provedeno pro rok 2015, kdy� se s provo-
zem obchvatu po� ítá ji� v roce 2010. Je proto nutné provést hodnocení i pro tento rok zprovozn� ní. Krom�  
toho je posouzení efektu realizace obchvatu p�ekryto a znejasn� no tím, �e do hodnocení byla pojata rovn� � 
realizace k� i�ovatky Silni� ního okruhu kolem Prahy v bezprost�ední blízkosti obce. Tato komunikace má 
násobn�  vyšší dopady na celou vymezenou oblast a vyhodnocené varianty tak nedávají odpov�
  o vlivu 
samotné realizace obchvatu. 

 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Rozptylová studie byla vypo� tena pro stávající stav (rok 2008) a výhledový stav (rok 2015) a mimo 
jiné i pro rok zprovozn� ní obchvatu (rok 2013). V roce zprovozn� ní obchvatu (rok 2013) byl � ešen 
stav s obchvatem a stav bez obchvatu v obou variantách vedení trasy obchvatu. Toto hodnocení lze 
tedy z hlediska vlivu zám� ru na ovzduší pova�ovat za dostate� n�  informativní a dostate� né. 

Tvrzení, �e „do hodnocení byla pojata rovn� � realizace k� i�ovatky Silni� ního okruhu kolem Prahy v 
bezprost� ední blízkosti obce“ je nep� esné, nebo�  rozptylová/akustická studie zahrnula ve svých mo-
delech pouze dálnici D8 a na ní le�ící k� i�ovatku v bezprost�ední blízkosti m� stské � ásti Praha – 
B� ezin� ves. Se stavbou 520 (SOKP) nebylo v dokumentaci, ani v jedné ze studií po� ítáno. 

 

 Dalším problémem p�edlo�eného oznámení je p�imknutí obchvatu ze severní strany t� sn�  k obci, 
� ím� se pozitivní ú� inek obchvatu pro severní � ást obce v podstat�  ma�í. V rámci nových výpo� t�  pova�u-
jeme za nezbytné provést propo� et vlivu severní v� tve obchvatu a p�ilehlé kruhové k� i�ovatky (v� etn�  pro-
vozu na stávající komunikaci) na stávající velmi blízko polo�enou obytnou zástavbu.  

 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Problematika imisní zát� �e po zprovozn� ní posuzovaného obchvatu na severu posuzovaného území 
je � ešena v p� íloze � . 2 – Rozptylové studii. Dle výsledk�  výpo� t�  v rozptylové studii lze konstatovat, 
�e po realizaci zám� ru klesnou p� ísp� vky k imisní zát� �i u všech vypo� tených škodlivin, které jsou 
vyvolávány dopravou, nejen v centrální � ásti B� ezin� vsi, ale také na jejím severním okraji. 

 

Ve všech modelových výpo� tech bude nezbytné pracovat s p�edpokládaným imisním pozadím 
v roce 2010 a s oficiáln�  predikovanými hodnotami dopravních zát� �í na dot� ených komunikacích. 

 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

V rozptylové studii, která je sou� ástí dokumentace EIA jako samostatná p� íloha � . 2, je po� ítáno 
s p� edpokládaným imisním pozadím v roce 2010. Intenzity dopravy pro stávající stav v roce 2008 
byly získány od TSK hl. m. Prahy. Výhledové intenzity dopravy v roce 2013 byly vypracovány TSK 
hl. m. Prahy a výhledové intenzity dopravy v roce 2015 byly získány od Útvaru rozvoje m� sta hl. m. 
Prahy. 
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Z hlediska ochrany p� írody a krajiny 

Vyhodnocení vlivu a navr�ená opat�ení na ÚSES, VKP, zvlášt�  chrán� ná území a evropsky vý-
znamné lokality a flóru pova�ujeme za dostate� né (viz str. 74 a� 77).  

 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Bez komentá�e. 

 

Posouzení vlivu zám� ru na krajinný ráz pova�ujeme za povrchní a nedostate� né. Oznámení se ne-
zabývá vlivem protihlukové clony podél v� tve B komunikace (severní � ást obchvatu) v délce 200 m a výš-
ce 4 m na krajinný ráz. V oznámení nejsou k této protihlukové clon�  �ádné další bli�ší údaje jako nap�. 
materiálové �ešení atd. P�edm� tná protihluková st� na je naprosto cizorodým prvkem v ploché polní krajin�  
a m� �e p�edstavovat významnou pohledovou bariéru. Z tohoto d� vodu je nezbytné rozpracovat vliv stavby 
na krajinný ráz. Pro vizuální vyhodnocení vlivu zám� ru na krajinný ráz je t�eba doplnit fotodokumentaci i o 
snímky z míst hlavních pohled�  a o zákresy stavby do t� chto fotografií. 

 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Vyhodnocení vlivu stavby na krajinný ráz v souvislosti s plánovaným umíst� ním protihlukových clon 
je v dokumentaci � ešeno v kapitole D. I. 9. Údaje o navrhované protihlukové clon�  jsou uvedeny 
také  v kapitole D. I. 9. Pro vizuální vyhodnocení vlivu zám� ru na krajinný ráz je sou� ástí dokumen-
tace (kapitola D. I. 9) i zákres stavby do fotografie. 

 

Za nedostate� né pova�uje OOP i vyhodnocení vlivu stavby na zvlášt�  chrán� né �ivo� ichy p�ede-
vším na siln�  ohro�ený druh k�e� ka polního. U tohoto druhu nejsou navrhována �ádná kompenza� ní opat-
�ení. Z výše uvedeného vyplývá, �e stavbou obchvatu a bytovou zástavbou dojde ke kumulaci negativních 
vlivu na populaci k�e� ka polního. OOP MHMP jako orgánu ochrany p�írody není na území hlavního m� sta 
Prahy známa �ádná další lokalita s výskytem tohoto druhu. P�edm� tný zám� r p�edstavuje škodlivý zásah do 
p�irozeného vývoje k�e� ka polního a dalších výše uvedených chrán� ných druh�  �ivo � ich� . Z tohoto d� vodu 
by zám� r v p�edlo�ené podob�  vy�adoval výjimku ze základních podmínek ochrany zvlášt�  chrán� ných 
�ivo � ich� . Výjimku lze ud� lit mimo jiné jen tehdy, neexistuje-li jiné uspokojivé �ešení, a pokud populace 
daného druhu bude udr�ena v p�íznivém stavu z hlediska ochrany. Vzhledem k tomu, �e oznámení není 
zpracováno variantn�  nelze mít za prokázané, �e neexistuje jiné uspokojivé �ešení. Nelze mít ani za proká-
zané, �e populace k�e� ka polního z� stane v p�íznivém stavu.  

Oznámení v p�edlo�ené podob�  dle OOP MHMP nepostihuje dostate� n�  všechny významné aspek-
ty sledované z pohledu zákona � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny, v platném zn� ní, a proto po�a-
dujeme, aby zám� r byl dále posuzován. Z výše uvedených d� vodu musí být v dokumentaci provedeny va-
riantní návrhy �ešení obchvatu (prov�� ení jiného uspokojivého �ešení), vyhodnocen vliv zám� ru na popula-
ci k�e� ka polního ve spojitosti s okolní bytovou zástavbou.   

 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Dokumentace je zpracována pro dv�  varianty vedení trasy obchvatu, které jsou znázorn� ny v kapi-
tole „Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj�  v dokumentaci“. V obou variantách nebyli p� i 
podrobném zoologickém pr� zkumu v roce 2009 k� e� ci nalezeni v trase posuzovaného zám� ru ani 
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v jeho nejbli�ším okolí. Tito siln�  ohro�ení �ivo� ichové byli nalezeni pouze p� i zoologickém pr� zku-
mu v p� edcházejícím roce. Nory, které byly nalezeny na severu posuzovaného území p� i zoologickém 
pr� zkumu v roce 2008, v míst�  vedení severní v� tve obchvatu, ji� nebyly p� i zoologickém pr� zkumu 
v roce 2009 nalezeny. Výstavba a i následný provoz posuzovaného zám� ru by tak nem� l mít v obou 
posuzovaných variantách vedení trasy obchvatu negativní vliv na populaci k� e� k� . 

Vlivy na ostatní zvlášt�  chrán� né druhy �ivo� ich�  jsou uvedeny v kapitole D. I. 7. 

 

Z hlediska myslivosti 

Bez p�ipomínek. 

 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Bez komentá�e. 

 

Z hlediska ochrany vod 

Oproti tvrzení v textu oznámení zám� ru se � ást navr�ené komunikace nachází v záplavovém území 
T�eboradického potoka v míst�  k�í�ení s touto vodote� í. Ší�ka záplavového území v míst�  k�í�ení toku a 
komunikace je cca 100 m. 

 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Podle výkresových p� íloh platného územního plánu SÚ hl. m. Prahy je v zájmovém území zakresleno 
záplavové území. Dokumentace byla p� íslušným zp� sobem opravena. 

 

V rámci zám� ru je navr�eno p�eklenutí T�eboradického potoka ve stani� ení 0,80 km „nízkým 
mostním objektem“. Jako sou� ást oznámení zám� ru není obsa�eno detailní technické �ešení komunikace, 
proto vycházíme pouze z p�edlo�ených situa� ních schémat. Upozor� ujeme oznamovatele na po�adavky 
� SN 75 2130 – K�í�ení a soub� hy vodních tok�  s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními, kde jsou 
stanoveny podmínky technického �ešení mostních konstrukcí k�í�ících vodní toky a t� chto konstrukcí v 
inunda� ních územích vodních tok� . 

Z d� vodu, �e ke stavb�  komunikace není zapot�ebí povolení podle zákona � . 254/2001 Sb., o vo-
dách a o zm� n�  n� kterých zákon�  (vodní zákon), ve zn� ní pozd� jších zm� n a dopl� k� , ale zám� r m� �e 
ovlivnit vodní pom� ry, je stavebník povinen v� c projednat u p�íslušného vodoprávního ú�adu dle ust. § 17 
odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. P�elo�ka vodovodního �adu v míst�  okru�ní k� i�ovatky na za� átku 
navr�eného úseku komunikace podléhá projednání dle ust. § 15 vodního zákona. 

 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Technické � ešení mostního objektu p� es T� eboradický potok je popsáno v kapitole B. I. 6. Navrho-
vaný most p�es T�eboradický potok bude v souladu s � SN 75 2130 – K� í�ení a soub� hy vodních tok�  
s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními, kde jsou stanoveny podmínky technického � ešení 
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mostních konstrukcí k� í�ících vodní toky a t� chto konstrukcí v inunda� ních územích vodních tok� . 

Zám� r bude projednán u p� íslušného vodoprávního ú� adu. P�elo�ka vodovodního � adu bude pro-
jednána dle ust. § 15 vodního zákona.  

 

K tvrzení uvedenému v oznámení, �e zájmové území je v sou� asné dob�  málo vodohospodá�sky 
významné uvádíme, �e se jedná o zranitelnou oblast dle ust. § 33 vodního zákona stanovenou v na�ízení 
vlády � . 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o pou�ívání a skladování hnojiv, statkových hno-
jiv, st� ídání plodin a provád� ní protierozních opat�ení v t� chto oblastech. Zejména upozor� ujeme na povin-
nost zachování p�ípadných b�ehových porost�  na pozemcích p�iléhajících k vodnímu toku.  

 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Posuzované území pat� í mezi zranitelné oblasti dle ust. § 33 vodního zákona stanovenou v na� ízení 
vlády � . 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o pou�ívání a skladování hnojiv, statko-
vých hnojiv, st� ídání plodin a provád� ní protierozních opat�ení v t� chto oblastech. 

Povinnost zachování stávajících b�ehových porost�  na pozemcích p� iléhajících k vodnímu toku bude 
dodr�ena. Vzhledem k tomu, �e se podél T� eboradického potoka nalézá minimum vegetace a d� evin, 
bude v rámci realizace posuzované stavby vhodné vysadit v míst�  p� emost� ní T� eboradického poto-
ka vhodnou b�ehovou vegetaci a také geograficky p� vodní zpev� ující d� eviny. 

 

Realizací zám� ru dojde k významnému zvýšení koeficientu povrchového odtoku v oblasti. Zpev-
n� ním povrchu dojde k zamezení infiltrace srá�kových vod v trase komunikace a tyto deš� ové vody budou 
odvedeny pomocí „nejspíše“ vsakovacích silni� ních p�íkop� . Napojení odvod� ovacích p�íkop�  do vodních 
tok�  musí být projednáno s jejich správci, v p�ípad�  vsakovacích p�íkop�  musí být vsakovací kapacita do-
lo�ena hydrogeologickým posudkem. 

Proto�e nejsou sou� ástí oznámení p�í� né �ezy t� lesem komunikace, m� �eme informace � erpat pou-
ze z textové � ásti oznámení. Zde je uvedeno, �e vliv na odtok podzemní vody lze p�edpokládat pouze v 
míst�  hlubších zá�ez� , kde je niveleta resp. úrove�  základových spár pod maximálními hladinami podzem-
ní vody. Rozdíl nivelety komunikace a úrovn�  terénu je, dle textu, lokáln�  a� 3 metry. Oznámení staví pou-
ze na domn� nkách, proto je zapot�ebí v rámci další projektové p�ípravy provést hydrogeologický pr� zkum, 
podrobn�  vyhodnotit vlivy na povrchové a podzemní vody a p�ípadn�  navrhnout vhodná kompenza� ní 
opat�ení. P�es výše uvedené nepo�adujeme z hlediska zájmu chrán� ných vodním zákonem další projedná-
vání zám� ru v procesu EIA a uvedené nedostatky po�adujeme odstranit v rámci další projektové p�ípravy. 

 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Posuzovaná stavba bude odvodn� na pomocí vsakovacích p� íkop� , jejich� kapacita je vypo� tena 
v p� íloze � . 4 – Studie vlivu na povrchové a podzemní vody. 

Sou� ástí dokumentace EIA je p� íloha � . 4 – Studie vlivu na povrchové a podzemní vody, která 
v souvislosti s posuzovanou stavbou podrobn�  hodnotí vlivy na povrchové a podzemní vody. Na 
základ�  jejich výsledk�  jsou navr�ena kompenza� ní opat� ení, která jsou sou� ástí kapitoly D. IV. 
dokumentace EIA. 
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5. Hygienická stanice hlavního m� sta Prahy 

Vyjád�ení ze dne 3. 11. 2008, � . j. ÚPL/1148/8219/82346/08  

Podle Hygienické stanice hl. m. Prahy je p�edlo�ené oznámení z hlediska zájmu ochrany ve�ejného 
zdraví (dále jen OOVZ), zpracováno v dostate� ném rozsahu. Je navr�eno, �e v p�ípad�  zpracování doku-
mentace vliv�  na �P, by bylo vhodné rozší�it rozptylovou studii a hodnocení zdravotních rizik o zne� išt� ní 
ovzduší benzo(a)pyrenem. 

 

Za nedostatek z hlediska ochrany ve�ejného zdraví pova�uje HS HMP pou�ité vstupní údaje, kon-
krétn�  dopravní intenzity pro výhledový rok 2015. Cituji: „V � tev obchvatu ozna� ená A uvádí po realizaci 
zám� ru v roce 2015 dopravní zát� � cca 20 460 vozidel/24 hodin. Na v� tvi B je však dopravní intenzita 
pouhých 9 900 vozidel. Otázkou je, kam se za 24 hodin „ztratí“ více ne� 10 000 vozidel na velmi krátkém 
úseku silnice. Vzhledem k tomu, �e z dopravních intenzit vychází jak hluková, tak i rozptylová studie, ne-
lze je objektivn�  posoudit. Lze se však domnívat, �e nap�. navrhovaná protihluková opat�ení nebudou po 
korekci dopravních intenzit dostate� n�  ú� inná (ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou po realizaci 
PRS na hranici hygienického limitu). Se zhoršením je t�eba po� ítat i v p�ípad�  zne� išt� ní ovzduší.“ 

 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Výše uvedená citace nebyla nalezena v textu samotného oznámení, ani v textových � ástech obou 
samostatných odborných studií (akustické a rozptylové). Nicmén�  vysv� tlení ke kartogramu dopravy 
ve výhledu v roce 2015 je následující: 

Kartogram intenzit dopravy pro výhledový stav (rok 2015) byl vypracován v roce 2008 ÚRM dle 
návrhu ÚP SÚ hl. m. Prahy, který po� ítá s ur� itým funk� ním vyu�itím celého území, které vznikne 
mezi stávající ulicí Na Hlavní a nov�  plánovaným obchvatem.  

Podle vypracované územní studie B� ezin� vsi (M. Hexner a kol., 2007) pro zm� nu ÚPn hl. m. Prahy 
Z 1079/06 mají v tomto území ve výhledu dle plánu vyu�ití ploch stát komplexy zvláštní obchodní a 
komplexy ostatní, komplexy nerušící výroby a slu�eb, dále také komplexy obytné všeobecn�  smíšené 
a lesní porosty. Cca 10 000 vozidel se tedy na v� tvi A „ztratí“ práv�  do t� chto plánovaných kom-
plex� . 

Pou�ité vstupní údaje – konkrétn�  dopravní intenzity pro rok 2015 – jsou tedy zcela v po� ádku a 
v souladu se zám� rem. Rovn� � ob�  samostatné studie – akustická a rozptylová – a záv� ry z nich 
plynoucí jsou v souladu s t� mito dopravn�  in�enýrskými podklady. 

 

HS HMP na základ�  výše uvedeného po�aduje p�epracování oznámení zám� ru, p�íp. posouzení a 
realizaci zám� ru spolu s p�elo�kou silnice II/243 kolem obce Bo�anovice.  

 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Na základ�  po�adavku Hygienické stanice hl. m. Prahy byla rozptylová studie rozší� ena o výpo� et 
benzo(a)pyrenu. Následn�  byly tyto p� ísp� vky zhodnoceny v kapitole D. I. 2 „Vlivy na zdraví obyva-
tel“. 
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Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Pokud by se m� l v budoucnu p� vodn�  plánovaný obchvat realizovat (tedy navrhovaný obchvat ko-
lem B� ezin� vse prodlou�it), bude tento zám� r muset zcela jist�  projít samostatným procesem EIA.  

Pokra� ování obchvatu kolem obcí Bo� anovice a Líbeznice je nyní ve fázi územních a prov�� ovacích 
studií. Zva�uje se n� kolik mo�ných variant vedení trasy obchvatu. V tuto chvíli tedy zatím p� ípadné 
pokra� ování obchvatu kolem obcí Bo� anovice a Líbeznice není stabilizováno. 

 

HS HMP zárove�  upozor� uje na nutnost vyhlášení trojrozm� rného ochranného hlukového pásma, 
které musí být vyhlášeno sou� asn�  s vydáním územního rozhodnutí, a to se všemi d� sledky na mo�nost 
u�ívání stávajících obytných staveb a zákazem výstavby obytných staveb nových. 

 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

V akustické studii k dokumentaci pro územní � ízení bude stanoveno ochranné hlukové pásmo, jeho� 
rozsah je patrný z p� ílohy � . 2 Akustické studie (samostatná p� íloha � . 1 dokumentace EIA). 

 

 

6. � I�P – � eská inspekce �ivotního prost� edí – Oblastní inspektorát Praha 

Vyjád�ení ze dne 3. 11. 2008, � . j. � I�P/41/IPP/0819302.001/08/PTM 

Oblastní inspektorát Praha, � eská inspekce �ivotního prost�edí má k navrhovanému zám� ru dle 
oznámení zám� ru následující p� ipomínky, které je nutno doplnit: 

Odd� lení odpadového hospodá� ství 

Z hlediska zákona � . 185/2001 Sb., o odpadech a zm� n�  n� kterých dalších zákon� , ve zn� ní poz-
d� jších p�edpis� , nejsou k p�edlo�enému oznámení zásadní p� ipomínky. 

 

 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Bez komentá�e. 

  

Odd� lení ochrany ovzduší 

K p�edlo�enému oznámení nejsou p�ipomínky dle platné legislativy o ochran�  ovzduší. 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Bez komentá�e. 
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Odd� lení ochrany vod 

Z hlediska zákona � . 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném zn� ní, jsou k p�edlo�enému 
oznámení následující p�ipomínky: 

Dokumentace v kapitole D. IV uvádí pot�ebná opat�ení z hlediska nakládání s vodami, která jsou 
v této fázi �ešení projektu na úrovni jednání a návrh�  – jedná se zejména o koncepci odvodn� ní komunika-
ce a návrh odvod� ovacího p�íkopu. Z tohoto d� vodu postrádá dokumentace jakákoliv � ísla a údaje, na zá-
klad�  kterých by bylo mo�no zhodnotit vliv na �ivotní prost�edí z hlediska ochrany vod. 

 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Posuzovaná stavba bude odvodn� na pomocí vsakovacích p� íkop� . � ísla a údaje o vyhodnocení 
vlivu posuzované stavby na povrchové a podzemní vody jsou uvedeny v samostatné p� íloze doku-
mentace � . 4 – Studie vlivu na povrchové a podzemní vody.  

 

Odd� lení ochrany p� írody 

Z hlediska zákona � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny, v platném zn� ní, jsou k p�edm� tné 
dokumentaci následující p�ipomínky: 

1) � I�P po�aduje, aby maximální mo�né mno�ství srá�kových vod bylo zasakováno. Pokud bude 
nutný odvod t� chto vod do vodote� í, po�aduje � I�P zvá�ení ovlivn� ní t� chto recipient�  z hlediska ochra-
ny p�írody, tedy hlavn�  biotopu, který tyto vodote� e a jejich nivy tvo�í.  

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Srá�kové vody z nové obchvatové komunikace budou zachycovány vsakovacími p� íkopy, které odve-
dou maximální mno�ství srá�kových vod zachycených na silnici do podzemních vod. Do T� eboradic-
kého potoka se dostane pouze malá � ást srá�kových vod, a proto se nep�edpokládá významné ovliv-
n� ní jeho pr� tok� .  

Z hlediska ovlivn� ní kvality vod v T� eboradickém potoce lze na základ�  výsledk�  Studie vlivu na 
povrchové a podzemní vody (samostatná p� íloha � . 4) konstatovat, �e vlivem provozu nové obchva-
tové komunikace nebude významn�  ovlivn� na jeho kvalita. Jedná se zejména o ovlivn� ní kvality vod 
chloridovými ionty (zimní ošet�ení vozovky) a nerozpušt� nými látkami. 

 

2) Dále upozor� ujeme, �e vodote� e a jejich nivy jsou, dle zákona � . 114/1992 Sb., významnými kra-
jinnými prvky a pro jakýkoliv zásah do nich je t�eba souhlasné stanovisko vydané p�íslušným orgánem 
ochrany p�írody. 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Toto upozorn� ní týkající se zásahu do VKP, v tomto p� ípad�  T� eboradického potoka, je uvedeno 
v kapitole D. IV. p� edkládané dokumentace – Opat� ení k prevenci a kompenzace negativních vliv�  – 
Fáze projektových p� íprav – Fauna, flóra, ekosystémy. 
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3) � I�P upozor� uje, �e veškeré zásahy do prvk�  ÚSES musí být v souladu s územním plánem a musí 
být provád� ny v sou� innosti s p�íslušným orgánem ochrany p�írody. V souvislosti s tím uvádí, �e návrhy 
opat�ení, která jsou uvedena v p�edm� tné dokumentaci, jsou nekonkrétní a po�aduje jejich dopln� ní. 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Na soulad s ÚPn hl. m. Prahy a na provád� ní zásah�  do prvk�  ÚSES v sou� innosti s p� íslušným 
orgánem ochrany p� írody bude b� hem realizace zám� ru dbáno.  

Návrhy opat� ení ke sní�ení � i kompenzaci nep� íznivých vliv�  na prvky ÚSES byly dopln� ny a jsou 
sou� ástí kapitoly C. I. 1 a také sou� ástí kapitoly D. IV. 

Co se tý� e návrh�  opat�ení týkajících se prvk�  ÚSES uvedených v dokumentaci, dopl� ujeme násle-
dující: 

Zám� r „Silnice II/243 – obchvat B� ezin� vsi“ p� ijde do styku s nefunk� ním lokálním biokoridorem 
LBK 251 „T� eboradický potok“ a okrajov�  té� s nefunk� ním lokálním biocentrem LBC 51 „Na T� e-
boradickém potoce“. Charakteristika t� chto prvk�  ÚSES, popis stávajícího stavu bioty a návrhy 
opat�ení jsou uvedeny v kapitole C. I. 1. Územní systém ekologické stability p� edkládané dokumen-
tace. 

Vzhledem k tomu, v jakém stavu se v sou� asné dob�  koryto T�eboradického potoka nalézá (hodno-
ceno na základ�  p� írodov� dných pr� zkum�  v roce 2008 a 2009) – vícemén�  bez vegeta� ního dopro-
vodu (p� evá�n�  ruderální druhy), stav vody minimální, odvod vypoušt� ných vod z místní � OV a 
ší� ka koryta mén�  ne� 1 m – shledáváme navrhovaná opat� ení v kapitole C. I. 1 a opat� ení 
v kapitole D. IV. jako dostate� ná. 

 

4) Dále � I�P upozor� uje, �e ke kácení d�evin rostoucích mimo les a té� k�ovin je, dle zákona � . 
114/1992 Sb., t�eba povolení od p�íslušných orgán�  ochrany p�írody. Z pohledu zákona � . 114/1992 Sb., 
o ochran�  p�írody a krajiny v platném zn� ní, �ádá � I�P o kompenzaci ekologické újmy, která bude �eše-
na v procesu stavebního povolení spole� n�  s eventuelním kácením d�evin rostoucích mimo les a náhradní 
výsadbou, v� etn�  následné pé� e. 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Upozorn� ní na nutnost povolení ke kácení mimolesní zelen�  dle zákona � . 114/1992 Sb. je uvedeno 
v kapitole D. IV. dokumentace – fáze projektových p� íprav – fauna, flóra, ekosystémy. Vzniklá eko-
logická újma bude dostate� n�  napravena náhradní výsadbou d� evin p� irozené druhové skladby 
podél nové obchvatové komunikace, okolo reten� ních vsakovacích nádr�í a v míst�  p� emost� ní T� e-
boradického potoka. 

 

5) V dokumentaci je zmín� n zásah do p�irozeného prost�edí a p� irozeného vývoje n� kterých zvlášt�  
chrán� ných druh�  �ivo � ich� , co� je dle § 50 zákona � . 114/1992 Sb. zakázáno, a proto je t�eba pro tento 
zásah za�ádat orgány ochrany p�írody o p�íslušnou výjimku. 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 
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V souvislosti s realizací posuzovaného zám� ru nebude nutné �ádat o ud� lení výjimky ze zákaz�  u 
zvlášt�  chrán� ných druh�  �ivo� ich�  dle § 56 zákona � íslo 114/1992 Sb., o ochran�  p� írody a kraji-
ny, v platném zn� ní (viz ní�e). 

V roce 2008 bylo zjišt� no celkem 8 zvlášt�  chrán� ných druh�  �ivo� ich�  (dle vyhlášky � . 395/1992 
Sb., v platném zn� ní) s r� znou vazbou na lokalitu, a�  ji� potravní � i pobytovou. Jedná se o následu-
jící ohro�ené druhy: � melák zemní (Bombus terrestris) §3, � melák skalní (Bombus lapidarius) §3, 
vlaštovka obecná (Hirundo rustica) §3, st� evlí� ci Brachinus crepitans §3 a Brachinus explodens §3, 
krajník Calosoma auropunctatum §3 a siln�  ohro�ené druhy: k� e� ek polní (Cricetus cricetus) §2 a 
koroptev polní (Perdix perdix) §2. V roce 2009 bylo v území nalezeno jen 5 zvlášt�  chrán� ných dru-
h�  �ivo� ich�  (dle vyhlášky � . 395/1992 Sb., v platném zn� ní) s r� znou vazbou na lokalitu. Jedná se o 
následující ohro�ené druhy: � melák zemní (Bombus terrestris) §3, � melák skalní (Bombus lapidari-
us) §3, st� evlí� ci Brachinus crepitans §3 a Brachinus explodens §3 a siln�  ohro�ený druh koroptev 
polní (Perdix perdix) §2. 

Ohro�ení � meláci (Bombus terrestris a Bombus lapidarius) zalétají na lokalitu pouze za potravou, 
stejn�  jako siln�  ohro�ená koroptev polní (Perdix perdix) a ohro�ená vlaštovka obecná (Hirundo 
rustica). Tyto druhy tedy nebudou posuzovanou stavbou dot� eny a p� esunou se na jiná vhodná sta-
novišt�  v okolí. Oba druhy ohro�ených st� evlí� k�  Brachinus crepitans a Brachinus explodens 
v posuzovaném území �ijí, stejn�  tak i ohro�ený krajník Calosoma auropunctatum. Tyto chrán� né 
druhy brouk�  byly nalezeny v míst�  stromo� adí podél místní komunikace vedoucí ke stavebninám 
Rabat. Proto bylo s oznamovatelem a projektantem dohodnuto, �e bude toto stromo� adí v rámci 
stavby zachováno a stromy budou b� hem výstavby chrán� ny proti poškození. Nehrozí tak riziko 
likvidace � i poškození jedinc�  � i populací t� chto ohro�ených druh�  brouk� . Ze savc�  byly p� i pr� -
zkumu v roce 2008 nalezeny nory siln�  ohro�eného k�e� ka polního (Cricetus cricetus). Nebylo však 
zjišt� no, zda byly obydlené � i nikoliv. �ivý k�e� ek zde nebyl pozorován. D� kazem výskytu k� e� k�  
v roce 2008 byl nález dvou p� ejetých jedinc�  na silnici II/243 p� ed B�ezin� vsí blí�e k Praze p� ed 
nájezdem na dálnici D8. V roce 2009 však ji� nebyly nory k� e� k�  ani samotní jedinci v míst�  stavby 
i v blízkém okolí nalezeni a proto se nep�edpokládá, �e by výstavba a následný provoz obchvatu 
B� ezin� vsi významn�  negativn�  ovlivnil tento siln�  ohro�ený druh. 

 

6) Dále � I�P po�aduje zhodnotit konkrétn� ji vliv zám� ru na mo�nosti p�esunu, p�ípadn�  migraci �i-
vo� ich�  a dále po�aduje doplnit konkrétn� jší opat�ení, která by p�ípadný vliv minimalizovala � i elimino-
vala. 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

V území byla p� i zoologickém pr� zkumu v roce 2008 i 2009 nalezena v míst�  posuzované stavby 
siln�  ohro�ená koroptev polní, která se však v souvislosti s realizací posuzované stavby p�esune na 
jiná vhodná stanovišt�  (polní kultury), kterých je v území dostatek. Ostatní pozorované zvlášt�  chrá-
n� né druhy �ivo� ich�  nebudou posuzovanou stavbou dot� eny. Jedná se o � meláky, vlaštovku, krajní-
ka a st� evlíky (viz ní�e). 

V následujících odstavcích jsou uvedena mo�ná ochranná opat�ení pro jednotlivé zjišt� né zvlášt�  
chrán� né druhy: 
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� melák zemní (Bombus terrestris), §3 a � melák skalní (Bombus lapidarius), §3   

Nem� lo by dojít k p� ímému ohro�ení t� chto druh� , hnízda nebyla v zájmovém území nalezena. Dru-
hy jsou vázány na lokalitu z� ejm�  jen potravn� . P� ed vlastním zahájením stavby p� esto doporu� uje-
me provést pr� zkum území p� ímo zasa�eného stavbou a v p� ípad�  nálezu hnízda, p� esunout zemní 
práce a skrývky terénu na období vegeta� ního klidu (konec � íjna a� polovina dubna). 

St� evlíci - prskavec menší (Brachinus explodens), §3 a prskavec v� tší (B. crepitans), §3 

Obecn�  se jedná o eurytopní druhy, rozší� ené na mezích, okrajích polí a sad� . Uvedení t� chto druh�  
v seznamu zvlášt�  chrán� ných druh�  není p� íliš opodstatn� né vzhledem k jejich hojnému výskytu 
zejména v okolí Prahy � i v oblasti � eského St� edoho� í. Prskavci byli nalezeni v míst�  stromo� adí 
podél místní komunikace vedoucí ke stavebninám Rabat. Toto stromo� adí však bude v rámci výstav-
by obchvatu ponecháno a stromy budou ve fázi výstavby ochrán� ny proti poškození. I tak p� ed 
vlastním zahájením stavby doporu� ujeme provést pr� zkum území p� ímo zasa�eného stavbou a 
v p� ípad�  nálezu jedince zajistit po dohod�  s p� íslušným orgánem ochrany p� írody záchranný 
transfer. 

Krajník (Calosoma auropunctatum), §3 

Na celém území � R a SR se tento druh objevuje ojedin� le v teplejších oblastech na polích a stepích 
ní�in. Jedinci se �iví p� edevším housenkami m� rovitých (Noctuidae). Jedná se o mizející druh, údaje 
z posledních let v � R chybí. Jeden jedinec krajníka byl nalezen p� i pr� zkumu v roce 2008 v míst�  
stromo� adí podél místní komunikace vedoucí ke stavebninám Rabat. V roce 2009 nebyl p� i pr� zku-
mu v jarním období tento ohro�ený druh nalezen. Je to z d� vodu, �e se v jarním aspektu tento druh 
ov�� ovat nedá. Místo výskytu (stromo� adí podél místní komunikace vedoucí ke stavebninám Rabat) 
tohoto ohro�eného druhu bude v rámci výstavby obchvatu zachováno a stromy budou ve fázi vý-
stavby ochrán� ny proti poškození. I tak p�ed vlastním zahájením stavby doporu� ujeme provést pr� -
zkum území p� ímo zasa�eného stavbou a v p� ípad�  nálezu jedince zajistit po dohod�  s p� íslušným 
orgánem ochrany p� írody záchranný transfer. 

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica), §3 

Na lokalitu je vlaštovka vázána pouze potravn� . Byla pozorována pouze v roce 2008. Nem� lo by 
dojít k p� ímému ohro�ení tohoto druhu. 

Koroptev polní (Perdix perdix), §2 

Tento druh byl zjišt� n v okolí B� ezin� vsi v t� sném sousedství obce. V okolí B�ezin� vsi se nachází 
dostatek obdobných biotop� , nem� lo by tedy dojít k p� ímému ohro�ení tohoto druhu. 

K� e� ek polní (Cricetus cricetus), §2 

Nory k� e� k�  byly nalezeny v roce 2008 na mezi v severní � ásti území (podél severní v� tve obchvatu), 
nebylo však zjišt� no, zda byly obydlené � i nikoliv. D� kazem výskytu k� e� k�  v roce 2008 byl nález 
sra�eného jedince na silnici II/243 v blízkosti nájezdu na dálnici D8. V roce 2009 ji� nebyly nory 
k� e� k�  ani samotní jedinci v míst�  stavby pozorovány. Nory, které byly na mezi v severní � ásti posu-
zovaného území v roce 2008, byly pravd� podobn�  opušt� ny po zásahu zem� d� lc� . P� i podrobném 
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pr� zkumu v roce 2009 byli nalezeni pouze dva sra�ení k� e� ci mimo trasu obchvatu, a to na silnici 
mezi Bo� anovicemi a Pakom�� icemi.  

Navr�ený obchvat obce B�ezin� ves významn�  negativn�  neovlivní populaci k� e� k� . P� i podrobném 
pr� zkumu v roce 2009 ji� nebyli k� e� ci v trase zám� ru ani v nejbli�ším okolí nalezeni. Významn� j-
ším negativním vlivem na jejich populace bude spíše rozsáhlá bytová výstavba, která probíhá na SZ 
okraji B�ezin� vsi a ubírá t� mto �ivo� ich� m jejich p� irozená stanovišt� . 

I tak p� ed vlastním zahájením stavby doporu� ujeme provést pr� zkum území p� ímo zasa�eného stav-
bou a v p� ípad�  nálezu jedince zajistit po dohod�  s p� íslušným orgánem ochrany p� írody záchranný 
transfer. 

 

7. Hlavní m� sto Praha 

Vyjád�ení ze dne 7. 11. 2008, � . j. MHMP 735207/2008 

Hlavní m� sto Praha má k p�edlo�enému oznámení p�ipomínky z hlediska urbanistické koncepce, 
p�edlo�ený zám� r není do doby schválení zm� ny � . Z1079/06 v souladu s platným územním plánem. Z 
hlediska dopravy je t�eba vztah p�edlo�eného zám� ru k projednávané zm� n�  ÚPn do�ešit, nebo�  
s okru�ními k� i�ovatkami, v nich� se napojuje obchvat B�ezin� vsi na stávající komunikaci, nebylo v 
urbanistické studii B�ezin� vsi po� ítáno. O� ekávaný odklon dopravy mimo stávající zástavbu bude t�e-
ba zajistit omezujícími dopravn�  regula� ními opat�eními na stávající trase v B�ezin� vsi. 

Z hlediska urbanistické koncepce není p�edlo�ený zám� r do doby schválení zm� ny � . Z1079/06 
v souladu s platným územním plánem. Zám� r je zpracován dle schválené urbanistické koncepce B�ezin� ves 
a pova�ujeme ho z urbanistického hlediska za p�ínosný, zejména po prodlou�ení obchvatu sm� rem do regi-
onu. 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Bez komentá�e. 

 

Z akustického hlediska bez p�ipomínek. 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Bez komentá�e. 

 

Z hlediska ochrany ovzduší je imisní situace v daném území hodnocena podle výsledku monitoro-
vání kvality ovzduší v Praze Kobylisích, Karlín� , m�� ení ve Veltrusech a v M� lníku, také podle výsledku 
modelování ATEM 2006. Modelové výpo� ty prokázaly, �e dojde ke sní�ení imisní zát� �e v centrální � ásti 
B�ezin� vsi, ale vliv automobilového provozu na dálnici bude v B�ezin� vsi silný i po p�evedení dopravy na 
obchvat. Z hlediska kvality ovzduší je nutné navrhnout nápravná opat�ení pro sní�ení imisní zát� �e pro 
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obytnou zónu v blízkosti kruhového obchvatu vedle � erpací stanice. Z hlediska sni�ování imisní zát� �e by 
bylo vhodné v tomto území posílit funkci izola� ní zelen�  nebo zemního valu s t�ípatrovou vegeta� ní výsad-
bou. 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Vzhledem k tomu, �e se oproti stávajícímu stavu v roce 2008 sní�í ve výhledovém stavu (rok 2013 a 
2015) imisní zát� � v míst�  obytné zástavby na severu území z d� vodu p�evedení velké � ásti dopravy 
na obchvat B�ezin� vsi, není t� eba �ádných ochranných opat�ení pro sní�ení imisní zát� �e. Imisní 
limity budou pro všechny hodnocené škodliviny spln� ny. P� ísp� vky hodnocených škodlivin se pohy-
bují hluboko pod imisním limitem. Podrobné informace jsou uvedeny v p� íloze � . 2 – Rozptylové 
studii. 

Na severu území u dálnice D8 se v sou� asné dob�  buduje zemní val s vegetací, který zvýší ochranu 
obyvatel B� ezin� vsi p�ed hlukem a imisemi. Tento val je samoz� ejm�  mo�né ozelenit, avšak toto 
ozelen� ní je t� eba � ešit v rámci projektu tohoto valu, který není sou� ástí námi � ešené stavby. 

 

Z hlediska m� stské zelen�  je t�eba do dalšího stupn�  projektové p�ípravy do�ešit ozelen� ní trasy 
obchvatu a jeho zapojení do krajiny  

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Trasa obchvatu bude lemována d�evinami, co� je patrné z výkres�  v kapitole Mapová a jiná doku-
mentace týkající se údaj�  v dokumentaci. Dále bude zele�  vysázena v místech p�emost� ní T� ebora-
dického potoka a také okolo reten� ních vsakovacích nádr�í. Budou up�ednostn� ny geograficky p� -
vodní d� eviny. Navr�ená protihluková st� na bude osázena popínavými rostlinami. 

V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracován projekt sadových úprav. 

 

Z hlediska ochrany p� írody a krajiny se stavba obchvatu dotýká dvou nefunk� ních prvk�  územní-
ho systému ekologické stability (ÚSES) - lokálního biokoridoru na T�eboradickém potoce (zárove�  VKP) s 
pokra� ováním v polích východn�  od B�ezín� vsi a vlo�eného lokálního biocentra. V rámci výše uvedené 
zm� ny se uva�uje s posunem prvku ÚSES tak, aby s obchvatem nekolidovaly. Doporu� ujeme biokoridor v 
polích zalo�it jako sou� ást celé stavby. (Ostatních zájm�  ochrany p�írody a krajiny se zám� r nedotýká). 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Vzhledem k tomu, �e pozemky le�ící v míst�  dot� eného biokoridoru jsou ji� mimo pozemky ve vlast-
nictví investora, nelze tento biokoridor zalo�it jako sou� ást celé stavby. K podpo� e nefunk� ních 
prvk�  ÚSES v území bude vysázena zele�  podél nové obchvatové komunikace, v míst�  p� emost� ní 
T� eboradického potoka a také okolo reten� ních vsakovacích nádr�í. 

 

Z hlediska ochrany zem� d� lského p� dního fondu le�í lokalita mimo sou� asn�  zastav� né území v 
katastrálním území B�ezin� vsi a 	 áblic. Jedná se o liniovou stavbu, která le�í na pozemcích vedených v 
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katastru nemovitostí p�evá�n�  jako orná p� da. Trvalým záborem bude dot� eno cca 4,2 ha zem� d� lské p� dy 
BPEJ 2.01.00 a 2.03.00 - I. t� ída ochrany a 2.01.10 - II. t� ída ochrany, kterou lze odejmout ze ZPF pouze 
výjime� n� . V sou� asné dob�  jsou pozemky zem� d� lsky vyu�ívány. Sou� ástí výstavby bude provedení 
skrývek ornice a podorni� í. Celkový trvalý zábor ZPF v d� sledku realizace stavby bude p�esn�  vymezen v 
záborovém elaborátu v dalším stupni projektových p�íprav. Z hlediska ochrany ZPF uvedený zám� r není do 
doby schválení zm� ny Z1079/06 v souladu s platným územním plánem. Uvedená zm� na se v sou� asné 
dob�  projednává.  

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Bez komentá�e. 

 

Z geologického hlediska a z hlediska hospoda� ení s odpady nejsou k posuzovanému oznámení zá-
sadní p�ipomínky. 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Bez komentá�e. 

 

Z dopravního hlediska jsou k p�edlo�enému oznámení následující p�ipomínky: 

1) Je t�eba do�ešit vztah p�edlo�eného zám� ru k projednávané zm� n�  ÚPn.  

Na str. 8 a 84 oznámení je uvedeno, �e "zám� r je posuzován v jedné variant�  vedení trasy komunikace, která 

je v souladu s územn�  plánovací dokumentací". K tomu uvádíme, �e stávající platný Územní plán sídelního 

útvaru hl. m. Prahy východní obchvat B�ezin� vsi neobsahuje. Soulad s platným územním plánem bude mo�né 

posoudit a� na základ�  výsledku projednání zm� ny ÚPn. Upozor� ujeme, �e projednávaná zm� na ÚPn, která 

se týká B�ezin� vsi a zahrnuje východní obchvat této m� stské � ásti, vychází z urbanistické studie B�ezin� ves, 

kde ale s okru�ními k� i�ovatkami, v nich� se napojuje obchvat B�ezin� vsi na stávající komunikaci, nebylo po-

� ítáno.  

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Stavba (ve variant�  1) je z koncep� ního hlediska v souladu s projednávanou zm� nou ÚPn hl. m. 
Prahy (zm� na � . Z1079 v rámci 6. vlny zm� n ÚPn hl. m. Prahy). Optimální technické � ešení k� i�ova-
tek, které je p� edm� tem dokumentace, vzešlo z navazujících projektových p� íprav. 

Z hlediska varianty 2 došlo Zastupitely obce Bo� anovice k odsouhlasení a schválení �ádosti obce 
B� ezin� ves mo�nosti vyu�ití pozemku v katastru obce Bo� anovice, který se nachází za benzinovou 
� erpací stanicí a s následujícím vyúst� ním plánovaného obchvatu na stávající silnici � . 243 sm� rem 
M� lník – viz kapitola H této dokumentace. 

2) O� ekávaný odklon dopravy mimo stávající zástavbu bude t�eba zajistit omezujícími dopravn� -
regula� ními opat�eními na stávající trase v B�ezin� vsi. 
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Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Obecn�  budou na stávající trase v B�ezin� vsi vybudována taková opat�ení, která v co nejv� tší mí�e 
pozitivn�  ovlivní (tedy omezí) pr� jezd tranzitní dopravy m� stskou � ástí Praha – B�ezin� ves: 

·  omezení pr� jezdu nákladních automobil�  nad 3,5 t, 

·  trvale sní�ená rychlost na 30 km/h, 

·  realizace okru�ních k� i�ovatek na za� átku a na konci obce, 

·  instalace zpomalovacích prah� , 

·  systém zjednosm� rn� ní ulic tak, aby se zabránilo p� ímému pr� jezdu obcí. 

 

3) Doporu� ujeme uvá�it, zda je nezbytné navrhovat vozovku obchvatové komunikace B�ezin� vsi s 
parkovacími pruhy ji� proto, �e nová zástavba východn�  od B�ezin� vsi musí mít nároky na dopravu v kli-
du �ešeny v souladu s platnou vyhláškou � . 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických po�adav-
cích na zástavbu v hl. m. Praze.   

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Výše zmi� ované parkovací pruhy byly p� vodn�  plánovány v rámci urbanistické studie, ze které 
zpracovatel dokumentace rovn� � � erpal. Vzhledem k charakteru komunikace se však umíst� ní par-
kovacích pruh�  nep� edpokládá. Namísto parkovacích pruh�  budou v místech plánovaných k� i�ova-
tek realizovány samostatné � adící pruhy pro odbo� ení vlevo. Ší� ka plánované komunikace se tedy de 
facto nezm� ní. 

 

4) Kapitola 2 – Kapacita (rozsah) zám� ru, jak u� z názvu vyplývá, by m� la obsahovat dle našeho ná-
zoru alespo�  p�ibli�ný údaj o kapacit�  komunikace, tedy jakou intenzitu dopravy navr�ená komunikace 
alespo�  v mezik� i�ovatkových úsecích p�i posuzovaném ší�kovém uspo�ádání umo�ní realizovat. 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

P� íloha �  4 zákona � . 100/2001 Sb., (o posuzování vliv�  na �ivotní prost� edí) v platném zn� ní 
podrobn� ji nespecifikuje obsah a nále�itosti podkapitoly „Kapacita (rozsah) zám� ru“.  

Zále�í tedy na individuálním pohledu zpracovatele dokumentace. V p� ípad�  liniové stavby chápeme 
kapacitou (rozsahem) zám� ru spíše jako specifikaci navrhované t� ídy a kategorie komunikace, cha-
rakter komunikace a údaje jako jsou nap� . délka jednotlivých v� tví apod. 

Intenzitám dopravy nebyla v této podkapitole v� nována pozornost rovn� � z toho d� vodu, �e všechny 
tyto údaje jsou samostatn�  specifikovány v podkapitole „Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
(stávající komunika� ní sí� , výhledový stav a nároky na dopravní sí� )“ v dokumentaci na str. 21 – 26.  

Zmínku o stávajících intenzitách dopravy v ulici Na Hlavní lze rovn� � nalézt na str. 6 – v úvodu 
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p� edkládané dokumentace. 

 

5) Je t�eba up�esnit uvedené ochranné pásmo pro silnice I. t�ídy. 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Ochranné pásmo silnic I. t� ídy a ostatních místních komunikací I. t� ídy je podle zákona � . 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích ve zn� ní pozd� jších p�edpis�  50 m od osy vozovky/p� ilehlého jízdní-
ho pásu. 

 

6) Je t�eba up�esnit p�edpokládané funk� ní za�azení obchvatové komunikace, které se v r� zných kapi-
tolách textu oznámení liší.  

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Jde o novou místní komunikaci s dvoupruhovým uspo� ádáním v kategorii MS2k 9/9/50. 

 

7) Je t�eba up�esnit, které silnice III. t� ídy do �ešeného území zasahují a zda se v �ešeném území kro-
m�  místních komunikací IV. t� ídy nevyskytují té� místní komunikace III. t� ídy. 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Tyto údaje jsou dopln� ny v kapitole B. II. 4 – Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu. 

 

8) Není nám známo, �e by m� stská � ást B�ezin� ves disponovala vlastním územním plánem krom�  
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. P�edpokládáme, �e se jedná o terminologickou nep�esnost. 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Skute� n�  se jedná o terminologickou nep�esnost. V p� ípad�  m� stské � ásti Praha - B� ezin� ves je 
nutno skute� n�  hovo� it o ÚPn sídelního útvaru hl. m. Prahy. 

 

Z hlediska zásobování vodou a odkanalizování bez p�ipomínek. 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Bez komentá�e. 
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Z hlediska zásobování teplem a elektrickou energií bez p�ipomínek. 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Bez komentá�e. 

 

Z hlediska nad� azených telekomunika� ních sítí bez p�ipomínek. 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Bez komentá�e. 

 

Z hlediska zásobování zemním plynem k�í�í n � kolikanásobn�  p�edm� tná stavba nad�azené VTL 
plynovody (Pra�ská plynárenská Distribuce, a. s.) a zasahuje do ochranného pásma produktovodu (� EPRO, 
a.s.) a ropovodu (MERO, a.s.). Technické podmínky �ešení uvedených st�et�  stanoví správci dot� ených sítí 
a za�ízení zodpov� dní za jejich provoz. 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Správci dot� ených sítí a za� ízení zodpov� dní za jejich provoz musejí stanovit technické podmínky 
� ešení p� ípadných st� et�  s plánovaným zám� rem. Bude � ešeno v dalších stupních projektové doku-
mentace. 

 

Z hlediska vodních tok�  bude t�eba v další fázi projektové p�ípravy up�esnit zp� sob odvodn� ní, 
tzn. navr�ená opat�ení na retenci a retardaci navýšeného mno�ství srá�kových vod vlivem nár� stu zpevn� -
ných ploch, jejich� sou� ástí by m� la být i navrhovaná silnice II/243 - Obchvat B�ezin� vsi. Vsakovací kapa-
city bude nutno posoudit podrobn� jším hydrogeologickým pr� zkumem. 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Posuzovaná komunikace bude odvodn� na pomocí silni� ních vsakovacích p� íkop�  a dvou reten� ních 
vsakovacích nádr�í. První z reten� ních vsakovacích nádr�í se bude nacházet na v� tvi A p� ed kruho-
vým objezdem na pravé stran�  posuzované komunikace, druhá reten� ní vsakovací nádr� bude vybu-
dována na v� tvi B na levé stran�  posuzované komunikace kousek za kruhovým objezdem. P� esné 
umíst� ní reten� ních vsakovacích nádr�í je patrné z výkres�  v kapitole F této dokumentace. 

Vsakovací kapacita byla posouzena v p� íloze � . 4 – Studie vlivu na povrchové a podzemní vody. 
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8. Vyjád� ení fyzické osoby, obyvatelky B� ezin� vse, paní H. Novákové 

Vyjád�ení ze dne 20. 10. 2008 

Paní Helena Nováková je � lenkou zastupitelstva M�  Praha – B�ezin� ves a majitelkou rodinného 
domu na severním okraji B�ezin� vsi, d� m � . p. 94 v ulici Na Hlavní. Paní Nováková uvádí ve svém vyjád-
�ení naprostý nesouhlas s takto navr�eným zám� rem, p�edevším z d� vodu zvýšení hlu� nosti, prašnosti a 
zplodin z výfukových plyn�  v bezprost�ední blízkosti jejího domu, dále nesouhlasí s �ešením zhoršené 
akustické situace pomocí p� t metr�  vysoké protihlukové st� ny, která nem� �e podstatnou m� rou negativní 
vlivy zám� ru ovlivnit a navíc p�edstavuje nemalé riziko v p�ípad�  jejího spadnutí apod. 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Co se tý� e stí�ností ohledn�  zhoršené akustické situace (zvýšení hlu� nosti), je mo�né na základ�  akustické 
studie konstatovat následující: 

Hygienické limity stanovené zákonem � . 148/2006 Sb., o ochran�  zdraví p� ed nep� íznivými ú� inky hluku a 
vibrací jsou zp�ehledn� ny v tabulkách 1 a 2. 

Tab. 1 Hygienické limity stávající sil. II/243 s korekcí na starou hlukovou zát� � 

Hygienický limit 
Den 

(6.00-22.00) 

Noc 

(22.00-6.00) 

Chrán� ný venkovní prostor staveb 70 60 Pr� tah sil. II/243 

obcí B�ezin� ves Chrán� ný venkovní prostor 70 70 

Tab. 2 Hygienické limity pro obchvat B�ezin� vsi (mimo obec B�ezin� ves) 

Hygienický limit 
Den 

(6.00-22.00) 

Noc 

(22.00-6.00) 

Chrán� ný venkovní prostor staveb 60 50 
P�elo�ka 

Chrán� ný venkovní prostor 60 60 

Rodinný d� m paní Novákové � . p. 94 byl zahrnut do akustických m�� ení a výpo� t� , jedná se o výpo� tový bod 
25 VB. Výpo� tové body byly voleny v chrán� ném venkovním prostoru staveb, tj. 2 metry p� ed fasádou obyt-
ných a jiných chrán� ných objekt�  tak, aby vystihovaly charakteristický nebo nejnep� ízniv� jší stav akustické 
situace u sledované zástavby. Výška bod�  byla volena 3 m nad p� ilehlým terénem a v úrovni oken nejvyššího 
podla�í. Umíst� ní výpo� tových bod�  je patrné z p� ílohy � . 1 Akustické studie, která je sou� ástí p�edkládané 
dokumentace. 

Ve stávajícím stavu (rok 2008) je vypo� tená hladina LAeq u tohoto výpo� tového bodu v denní dob�  66,5 dB, 
v no� ní dob�  58,6 dB (limity viz výše).  

P� i uva�ování obchvatu a zbytkové dopravy v ulici Na Hlavní (v roce 2013) byla vypo� tena LAeq v tomto vý-
po� tovém bod�  ve variant�  1 vedení trasy obchvatu 56,3 dB (v denní dob� ) a 48,6 dB v no� ní dob� , co� je na 
hranici hygienického limitu. Ve variant�  2 vedení trasy obchvatu byly vypo� teny ve výhledovém roce 2013 
s provozem obchvatu a zbytkové dopravy v ulici Na Hlavní hladiny LAeq v denní dob�  50,7 dB a v no� ní dob�  
41,9 dB.  
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Ve variant�  1 vedení trasy obchvatu (rok 2013) se jedná oproti stávajícímu stavu v roce 2008 o pokles o 10,2 
dB v denní dob�  a o 10 dB v no� ní dob� . Ve variant�  2 vedení trasy obchvatu se oproti stávajícímu stavu 
v roce 2008 jedná o pokles 15,8 dB v denní dob�  a o pokles 16,7 dB v no� ní dob� .  

Ve výhledovém roce 2015 s provozem obchvatu a uva�ováním zbytkové dopravy v ulici Na Hlavní ve variant�  
1 vedení trasy obchvatu byly vypo� teny v denní dob�  hodnoty LAeq 56,8 dB, v no� ní dob�  49,6 dB, co� je na 
hranici hygienického limitu. Ve výhledovém roce 2015 s provozem obchvatu a uva�ováním zbytkové dopravy 
v ulici Na Hlavní ve variant�  2 vedení trasy obchvatu byly vypo� teny v denní dob�  LAeq 53,5 dB, v no� ní dob�  
46,4 dB.  

Z výše uvedených vypo� tených hodnot lze konstatovat, �e oproti stávajícímu stavu v roce 2008 dojde u tohoto 
výpo� tového bodu ve výhledovém roce 2013 i 2015 v obou posuzovaných variantách vedení trasy obchvatu 
k výraznému sní�ení hlukové zát� �e, a to a� o 16,7 dB. Ve variant�  1 vedení trasy obchvatu se v obou výhle-
dových stavech s provozem obchvatu a uva�ováním zbytkové dopravy v ulici Na Hlavní pohybují vypo� tené 
hodnoty LAeq ve výpo� tovém bod�  25 VB u � . p. 94 (ul. Na Hlavní) na hranici hygienického limitu. V p� ípad�  
varianty 2 vedení trasy obchvatu s uva�ováním obchvatu a zbytkové dopravy v ulici Na Hlavní budou v tomto 
výpo� tovém bod�  u � . p. 94 hygienické limity hluku spln� ny.  

Porovnání hlukové zát� �e ve stávajícím stavu 2008 a ve výhledovém stavu v roce 2013 (s provozem obchvatu 
a uva�ováním zbytkové dopravy v ulici Na Hlavní) je dob� e patrné z grafu � . 2 na stran�  129 dokumentace 
EIA. 

Z d� vodu vypo� tených hodnot LAeq ve výhledovém stavu na hranici hygienického limitu u výpo� tového bodu 
25 VB (� . p. 94) byla navr�ena protihluková clona, která je detailn�  � ešena jak v dokumentaci na stran�  111 
a� 112 a také v p� íloze � . 1 – Akustické studii. 

Z následující tabulky je z� ejmé, �e navr�ená PHC má dostate� nou ú� innost a po její realizaci budou hygie-
nické limity hluku u � . p. 94 spln� ny v denní i v no� ní dob� . 

Tab. 3 Vypo� tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v dB v chrán� ném venkovním prostoru staveb s navr�enou 

PHC ve variant�  1 vedení trasy obchvatu (rok 2015) 

Obchvat II/243 Obchvat II/243 + zbytková doprava 
v ulici Na Hlavní 

bez PHO s PHO bez PHO s PHO 
Výp. Bod Umíst� ní 

den noc den noc den noc den noc 

25 VB � . p. 94 56,7 49,5 52,2 45,1 56,8 49,6 52,0 44,9 

Poznámka: Hodnoty uvedené kurzívou jsou na hranici hygienického limitu. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Co se tý� e rozptylových podmínek, je mo�né na základ�  vypracované rozptylové studie � íci následující: 

S místem domu paní Novákové koresponduje nejlépe modelový bod mimo výpo� tovou sí�  � . 2006 (viz mapka 
na str. 11 rozptylové studie, která je sou� ástí dokumentace. V následující tabulce uvádíme imisní zát� �e 
v tomto bod�  pro stávající stav (rok 2008) a pro výhledový stav (rok 2013 a 2015) se zám� rem. 
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Tabulka 4 Imisní zát� � v bod�  � . 2006 – stávající stav – rok 2008 

polutant charakteristika Modelový bod � . 2006 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,096243 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 hod (mg.m-3) 3,203537 

PM10 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,017957 

PM10 Aritmetický pr� m� r 24 hod (mg.m-3) 0,565905 

CO Maximální denní osmihodinový pr� m� r (mg.m-3) 34,241074 

Benzen Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,009812 

Benzo(a)pyren Aritmetický pr� m� r 1 rok (ng.m-3) 0,000244 

 Tabulka 5 Imisní zát� � v bod�  � . 2006 – výhledový stav se zám� rem ve variant�  1 vedení trasy obchvatu – rok 2013 

polutant charakteristika Modelový bod � . 2006 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,079572 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 hod (mg.m-3) 1,967719 

PM10 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,016092 

PM10 Aritmetický pr� m� r 24 hod (mg.m-3) 0,425725 

CO Maximální denní osmihodinový pr� m� r (mg.m-3) 24,187672 

Benzen Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,006034 

Benzo(a)pyren Aritmetický pr� m� r 1 rok (ng.m-3) 0,000150 

Tabulka 6 Imisní zát� � v bod�  � . 2006 – výhledový stav se zám� rem ve variant�  2 vedení trasy obchvatu – rok 2013 

polutant charakteristika Modelový bod � . 2006 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,079482 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 hod (mg.m-3) 1,965510 

PM10 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,016075 

PM10 Aritmetický pr� m� r 24 hod (mg.m-3) 0,425248 

CO Maximální denní osmihodinový pr� m� r (mg.m-3) 24,160509 

Benzen Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,006026 

Benzo(a)pyren Aritmetický pr� m� r 1 rok (ng.m-3) 0,000150 

Tabulka 7 Imisní zát� � v bod�  � . 2006 – výhledový stav se zám� rem ve variant�  1 vedení trasy obchvatu – rok 2015 

polutant charakteristika Modelový bod � . 2006 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,074463 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 hod (mg.m-3) 1,754914 

PM10 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,008152 

PM10 Aritmetický pr� m� r 24 hod (mg.m-3) 0,206766 

CO Maximální denní osmihodinový pr� m� r (mg.m-3) 21,642309 

Benzen Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,005662 

Benzo(a)pyren Aritmetický pr� m� r 1 rok (ng.m-3) 0,000141 
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Tabulka 8 Imisní zát� � v bod�  � . 2006 – výhledový stav se zám� rem ve variant�  2 vedení trasy obchvatu – rok 2015 

polutant charakteristika Modelový bod � . 2006 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,074379 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 hod (mg.m-3) 1,752944 

PM10 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,008140 

PM10 Aritmetický pr� m� r 24 hod (mg.m-3) 0,206535 

CO Maximální denní osmihodinový pr� m� r (mg.m-3) 21,618005 

Benzen Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,005655 

Benzo(a)pyren Aritmetický pr� m� r 1 rok (ng.m-3) 0,000141 

 

Z uvedeného porovnání lze vyvodit, �e pro nejsevern� jší � ást B�ezin� vsi u � . p. 94 lze po realizaci zám� ru 
zaznamenat sní�ení p� ísp� vk�  k imisní zát� �i u všech vypo� tených škodlivin, které jsou vyvolávány dopravou.  

 

Shrnutí 

Navrhovaná protihluková st� na je schopna výrazn�  ovlivnit akustickou situaci tak, aby bylo mo�né dodr�et 
všechny po�adované hygienické limity u � . p. 94 v ulici Na Hlavní. 

Z výsledk�  rozptylové studie je patrné, �e dojde dokonce ke zlepšení rozptylových podmínek nejen v centrální 
� ásti B�ezin� vsi, ale také na jejím severním okraji. 

 

9. Vyjád� ení fyzické osoby, obyvatelky B� ezin� vsi, paní S. Teperové 

Vyjád�ení ze dne 20. 10. 2008 

Paní Stanislava Teperová, obyvatelka rodinného domu v ulici Vzdálená � . p. 171, rovn� � nesouhla-
sí s p�edkládaným zám� rem, nebo�  takto vedená trasa obchvatu znamená pro obyvatele severního okraje 
obce a obyvatele, kte�í se v blízké dob�  p� ist� hují, podstatné zhoršení �ivotního prost�edí.  

Paní Teperová se lé� í na záva�né plicní onemocn� ní, nesouhlasí s vedením trasy obchvatu n� kolik 
metr�  od jejich domu, kde se tímto podstatn�  zvýší hladina hluku. Podle paní Teperové se jedná o pochyb-
nou investici, nebo�  obchvat je dlouhý a � idi� i se tak budou p�ipravovat o � as i pohonné hmoty. Výstavba 
� ty�metrové protihlukové zdi navíc zhyzdí celou krajinu na okraji Prahy, která je dnes minimáln�  posti�ena 
nezem� d� lskou � inností. 

Paní Teperová proto navrhuje, aby obchvat nevedl po severním okraji obce B�ezin� ves, ale aby byl 
veden co mo�ná nejdále mezi obce B�ezin� ves a Líbeznice. 

Navíc upozor� uje, �e v sou� asné dob�  byla zahájena výstavba obchvatu Líbeznice, který bude 
znamenat p�evedení dopravy ze silnice II/243 na dálnici D8. 

 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

Co se tý� e p� ipomínky ohledn�  zhoršené akustické situace (zvýšení hlu� nosti), je mo�né na základ�  akustické 
studie konstatovat následující: 
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Hygienické limity stanovené zákonem � . 148/2006 Sb., o ochran�  zdraví p� ed nep� íznivými ú� inky hluku a 
vibrací jsou vypsány v tabulkách 1 a 2 p� edchozího vypo� ádání. 

Rodinný d� m paní Teperové v ulici Vzdálená, � . p. 171 byl zahrnut do akustických m�� ení a výpo� t� , jednalo 
se o výpo� tové body 23 VB a 24 VB. Pro výpo� tové body a modely platí stejné parametry a podmínky jako u 
p� edchozího vypo� ádání.   

Ve stávajícím stavu (rok 2008) je vypo� tená hladina LAeq u tohoto objektu v denní dob�  od 55,4 do 56 dB, 
v no� ní dob�  od 47,6 do 48,2 dB (limity viz výše). P� i uva�ování obchvatu a zbytkové dopravy v ulici Na 
Hlavní (v roce 2013) byla vypo� tena LAeq u tohoto objektu ve variant�  1 vedení trasy obchvatu od 56,8 do 
57,7 dB (v denní dob� ) a od 49,2 do 50 dB v no� ní dob� , co� je na hranici hygienického limitu. Ve variant�  2 
vedení trasy obchvatu byly vypo� teny ve výhledovém roce 2013 s provozem obchvatu a zbytkové dopravy 
v ulici Na Hlavní hladiny LAeq v denní dob�  od 55,1 do 56,1 dB a v no� ní dob�  od 47,4 do 48,4 dB. Ve varian-
t�  1 vedení trasy obchvatu (rok 2013) se jedná oproti stávajícímu stavu v roce 2008 o nár� st od 0,8 do 2,3 dB 
v denní dob�  a od 1 do 2,4 dB v no� ní dob� . Ve variant�  2 vedení trasy obchvatu se oproti stávajícímu stavu 
v roce 2008 jedná o zm� nu od -0,9 dB do + 0,7 dB v denní dob�  a zm� nu od -0,8 dB do +0,8 dB v no� ní dob� . 
Ve výhledovém roce 2015 s provozem obchvatu a uva�ováním zbytkové dopravy v ulici Na Hlavní ve variant�  
1 vedení trasy obchvatu byly vypo� teny v denní dob�  hodnoty LAeq od 56,9 do 57,8 dB, v no� ní dob�  od 49,8 
do 50,7 dB, co� je na hranici hygienického limitu. Ve výhledovém roce 2015 s provozem obchvatu a uva�ová-
ním zbytkové dopravy v ulici Na Hlavní ve variant�  2 vedení trasy obchvatu byly vypo� teny v denní dob�  LAeq 

55,4 do 56,2 dB, v no� ní dob�  od 48,3 do 49,1 dB.  

Z výše uvedených vypo� tených hodnot lze konstatovat, �e oproti stávajícímu stavu v roce 2008 dojde u t� chto 
výpo� tových bod�  ve výhledovém roce 2013 v obou posuzovaných variantách vedení trasy obchvatu s uva�o-
váním provozu obchvatu a zbytkové dopravy v ulici Na Hlavní k nár� stu hlukové zát� �e, a to a� o 2,4 dB. Ve 
variant�  1 i 2 vedení trasy obchvatu se v obou výhledových stavech s provozem obchvatu a uva�ováním zbyt-
kové dopravy v ulici Na Hlavní pohybují vypo� tené hodnoty LAeq ve výpo� tových bodech 23 VB a 24 VB u � . 
p. 171 (ul. Vzdálená) na hranici hygienického limitu.  

Porovnání hlukové zát� �e ve stávajícím stavu 2008 a ve výhledovém stavu v roce 2013 (s provozem obchvatu 
a uva�ováním zbytkové dopravy v ulici Na Hlavní) je dob� e patrné z grafu � . 2 na stran�  129 dokumentace 
EIA. 

Z d� vodu vypo� tených hodnot LAeq ve výhledovém stavu na hranici hygienického limitu u výpo� tových bod�  
23 VB a 24 VB (� . p. 171) byla navr�ena protihluková clona, která je detailn�  � ešena jak v dokumentaci na 
stran�  111 a� 112 a také v p� íloze � . 1 – Akustické studii. 

Z následující tabulky je z� ejmé, �e navr�ená PHC má dostate� nou ú� innost a po její realizaci budou hygie-
nické limity hluku u � . p. 171 spln� ny v denní i v no� ní dob� . 
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PHC ve variant�  1 vedení trasy obchvatu (rok 2015) 

Obchvat II/243 Obchvat II/243 + zbytková doprava 
v ulici Na Hlavní 

bez PHO s PHO bez PHO s PHO 
Výp. Bod Umíst� ní 

den noc den noc den noc den noc 

23 VB � . p. 171 57,5 50,4 53,5 46,4 57,8 50,7 53,6 46,5 

24 VB � . p. 171 56,7 49,6 53,0 45,9 56,9 49,8 53,1 46,0 

Poznámka: Hodnoty uvedené kurzívou jsou na hranici hygienického limitu. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Co se tý� e rozptylových podmínek, je mo�né na základ�  vypracované rozptylové studie � íci následující: 

S místem domu paní Teperové koresponduje nejlépe rovn� � modelový bod mimo výpo� tovou sí�  � . 2006 (viz 
mapka na str. 11 rozptylové studie, která je sou� ástí dokumentace). V následujících tabulkách uvádíme imisní 
zát� �e v tomto bod�  pro stávající stav (rok 2008) a pro výhledový stav (rok 2013 i 2015) se zám� rem. 
 

Tabulka 10 Imisní zát� � v bod�  � . 2006 – stávající stav – rok 2008 

polutant charakteristika Modelový bod � . 2006 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,096243 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 hod (mg.m-3) 3,203537 

PM10 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,017957 

PM10 Aritmetický pr� m� r 24 hod (mg.m-3) 0,565905 

CO Maximální denní osmihodinový pr� m� r (mg.m-3) 34,241074 

Benzen Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,009812 

Benzo(a)pyren Aritmetický pr� m� r 1 rok (ng.m-3) 0,000244 
 

 Tabulka 11 Imisní zát� � v bod�  � . 2006 – výhledový stav se zám� rem ve variant�  1 vedení trasy obchvatu – rok 2013 

polutant charakteristika Modelový bod � . 2006 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,079572 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 hod (mg.m-3) 1,967719 

PM10 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,016092 

PM10 Aritmetický pr� m� r 24 hod (mg.m-3) 0,425725 

CO Maximální denní osmihodinový pr� m� r (mg.m-3) 24,187672 

Benzen Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,006034 

Benzo(a)pyren Aritmetický pr� m� r 1 rok (ng.m-3) 0,000150 

 
Tabulka 12 Imisní zát� � v bod�  � . 2006 – výhledový stav se zám� rem ve variant�  2 vedení trasy obchvatu – rok 2013 

polutant charakteristika Modelový bod � . 2006 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,079482 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 hod (mg.m-3) 1,965510 
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PM10 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,016075 

PM10 Aritmetický pr� m� r 24 hod (mg.m-3) 0,425248 

CO Maximální denní osmihodinový pr� m� r (mg.m-3) 24,160509 

Benzen Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,006026 

Benzo(a)pyren Aritmetický pr� m� r 1 rok (ng.m-3) 0,000150 

 
Tabulka 13 Imisní zát� � v bod�  � . 2006 – výhledový stav se zám� rem ve variant�  1 vedení trasy obchvatu – rok 2015 

polutant charakteristika Modelový bod � . 2006 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,074463 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 hod (mg.m-3) 1,754914 

PM10 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,008152 

PM10 Aritmetický pr� m� r 24 hod (mg.m-3) 0,206766 

CO Maximální denní osmihodinový pr� m� r (mg.m-3) 21,642309 

Benzen Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,005662 

Benzo(a)pyren Aritmetický pr� m� r 1 rok (ng.m-3) 0,000141 

 
Tabulka 14 Imisní zát� � v bod�  � . 2006 – výhledový stav se zám� rem ve variant�  2 vedení trasy obchvatu – rok 2015 

polutant charakteristika Modelový bod � . 2006 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,074379 

NO2 Aritmetický pr� m� r 1 hod (mg.m-3) 1,752944 

PM10 Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,008140 

PM10 Aritmetický pr� m� r 24 hod (mg.m-3) 0,206535 

CO Maximální denní osmihodinový pr� m� r (mg.m-3) 21,618005 

Benzen Aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,005655 

Benzo(a)pyren Aritmetický pr� m� r 1 rok (ng.m-3) 0,000141 

 

Z uvedeného porovnání lze vyvodit, �e pro nejsevern� jší � ást B� ezin� vsi u � . p. 171 lze po realizaci zám� ru 
zaznamenat sní�ení p� ísp� vk�  k imisní zát� �i u všech vypo� tených škodlivin, které jsou vyvolávány dopravou.  

 

Shrnutí 

Navrhovaná protihluková st� na je schopna výrazn�  ovlivnit akustickou situaci tak, aby bylo mo�né dodr�et 
všechny po�adované hygienické limity u � . p. 171 v ulici Vzdálená. 
Z výsledk�  rozptylové studie je patrné, �e dojde dokonce ke zlepšení rozptylových podmínek nejen v centrální 
� ásti B�ezin� vsi, ale také na jejím severním okraji. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Argument paní Teperové, �e se jedná o pochybnou investici, nebo�  obchvat je dlouhý a � idi� i se tak budou 
p� ipravovat o � as i pohonné hmoty, jist�  musel ji� pe� liv�  zvá�it zadavatel a projektant stavby a projekt zá-
m� ru muselo schválit zastupitelstvo obce, které je jednozna� n�  pro jeho realizaci.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Výstavba � ty� metrové protihlukové zdi ovlivní celou krajinu na okraji Prahy, která je dnes minimáln�  posti-
�ena nezem� d� lskou � inností.  

Komentá�  k této p� ipomínce:  

Výška protihlukové clony je volena tak, aby byla co nejni�ší, ale zárove�  efektivní. V tomto p� ípad�  se jedná o 
protihlukovou st� nu s prom� nnou výškou od 3 do 3,5 m a délkou 140 m, která je navr�ena v krajin�  bez vý-
razn� jších p� írodních hodnot, kde p�evládají zem� d� lské plochy. Vhodn�  zvoleným materiálem, pop� . ozele-
n� ním navrhované protihlukové clony, lze do jisté míry eliminovat negativní vlivy na vzhled okolní krajiny. 
Podrobné vyhodnocení navr�ené protihlukové clony na krajinu je sou� ástí kapitoly D. I. 9 – Vlivy na krajinu 
a krajinný ráz.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obchvat B� ezin� vsi byl posuzován ve dvou variantách vedení trasy obchvatu. Ve variant�  1 je obchvat veden 
pouze po k. ú. B�ezin� ves a � áblice. Ve variant�  2 je obchvat veden i po k. ú. Bo� anovice (tj. dále od obytné 
zástavby na severu B� ezin� vsi a je z akustického hlediska p� ízniv� jší). Vedení obchvatu B�ezin� vsi dále na 
sever kolem obcí Bo�anovice a Líbeznice je v sou� asné dob�  ve fázi územních a prov�� ovacích studií. Pokud 
by se m� l v budoucnu p� vodn�  plánovaný obchvat realizovat (tedy navrhovaný obchvat kolem B� ezin� vse 
prodlou�it), bude tento zám� r muset zcela jist�  projít samostatným procesem EIA.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Navíc upozor� uje, �e v sou� asné dob�  byla zahájena výstavba obchvatu Líbeznice, který bude zna-
menat p�evedení dopravy ze silnice II/243 na dálnici D8. 

Na základ�  zkušeností projektanta s podobnými zám� ry výstavby komunikace podél dálnic, vzhledem 
k územnímu rozvoji místních obcí/m� stských � ástí na severu Prahy a rovn� � vzhledem k tradi� ním a nejkrat-
ším pr� jezdným trasám sm� rem na M� lník, nelze po realizaci obchvatu kolem obce Líbeznice po� ítat s vý-
znamn� jším poklesem dopravních zát� �í na silnici II/243. 

 

 

10.  Vyjád� ení fyzické osoby, pana J. J� zy  

Vyjád�ení ze dne 15. 10. 2008 

Pan Josef J� za, trvalým bydlišt� m na Praze 6, v ulici Nad Alejí 1736/21 má k p�edkládanému zá-
m� ru jediný po�adavek.   

Navrhuje z�ídit zálivy pro autobusové zastávky u obou k� i�ovatek plánovaného obchvatu se sou-
� asnou trasou silnice II/243. Tyto zastávky by m� ly krom�  obsluhy B�ezin� vsi umo�nit na mezim� stských 
autobusových linkách (i v p�ípad�  vedení po obchvatu B�ezin� vsi a dále po D8 do centra Prahy) p�estup na 
MHD cestujícím pokra� ujícím v Praze jinými sm� ry ne� do nebo p�es centrum m� sta. 

Komentá�  zpracovatele dokumentace: 

S realizací záliv�  pro autobusové zastávky u obou k� i�ovatek plánovaného obchvatu se sou� asnou 
trasou II/243 se v této fázi projektu neuva�uje. Ú� elnost takovéto zm� ny dopravní obsluhy musí být  
prokázána nejlépe ve spolupráci s ROPID (Regionální organizátor Pra�ské integrované dopravy). 
Bude prov�� eno v dalších stupních projektové dokumentace. 
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