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Tel. : 266021137
Č Á S T  B.    ÚDAJE  O  ZÁMĚRU

I. Základní údaje
B.I.1.    Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Instalace tiskového stroje  LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů Heidelberg.
Navrhovaný záměr  spadá dle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. v platném znění do kategorie II, bod 5.6. Polygrafické provozy se spotřebou chemikálií nad 1 t/rok.
B.I.2.    Kapacita (rozsah) záměru :

Posuzovaná investiční akce představuje rozšíření výrobní kapacity ofsetového tisku instalací ofsetového kotoučového stroje  LITHOMAN IV-64S (64S = 64 stránkový) v roce 2008 za současného odstavení dvou tiskových strojů : WEB 8 – Heidelberg a Heidelberg Speedmaster CD 102-5 + LX. 
Pozn. V tiskárně Svoboda Press , a.s., v Sazečské ulici  je v současné době instalován již jeden rotační tiskový stroj typu LITHOMAN IV. Jedná se o 48 stránkový tiskový stroj, který je v dalším textu oznámení EIA a v přílohách oznámení EIA (rozptylová a hluková studie) pro rozlišení označován  jako LITHOMAN IV-48S.

Důvodem instalace dalšího „heatsetového“ stroje LITHOMAN IV-64S je kapacitní náhrada-obnova (dva tiskové stroje Heidelberg  budou zastaveny a demontovány v roce 2008) a mírné navýšení kapacity vzhledem k nutnosti uspokojit poptávku odběratelů na výrobu vícebarevných časopisů, reklamních materiálů apod.
Ve výrobní hale SVOBODA PRESS a.s. je k dispozici vhodný prostor pro instalaci dalšího tiskového stroje LITHOMAN IV-64S s možností napojení všech potřebných medií. Současně má Svoboda Press a.s. návaznost na ostatní provozy a pro zásobování budou využity stávající dopravní trasy a manipulační a skladové prostředky.
Investor - Svoboda Press a.s. předal zpracovateli posudku podklady, v nichž jsou udány následující informace a kapacity posuzovaného nového ofsetového kotoučového stroje  LITHOMAN IV-64S a odstavovaných tiskových strojů WEB 8 – Heidelberg a Heidelberg Speedmaster CD 102-5 + LX.
Nový ofsetový rotační stroj LITHOMAN IV-64S  – technologie č.250
Jedná se o čtyřbarevný kotoučový ofsetový tiskový stroj se 4 tiskovými věžemi.

Rok instalace:


2008

Formát jednoho archu:
1240 x 1 905 mm (64 stránek).
Kapacita:


45 000 exemplářů/hod.

Tepelný výkon:

společný pro sušící pec a dospalovací zařízení – 2,1 MW
Provoz:


nepřetržitý

Teoreticky využitelný FPD:
7 800 hodin/rok 1)
1) Tiskový stroj LITHOMAN  IV-64S bude pracovat v nepřetržitém provozu (na čtyři směny) s výjimkou dovolených, vánočních svátků, státních svátků a odstávek pro povinné revize. Využitelný FPD tiskového stroje pak  činí cca 7 800 hodin/rok.
Odstavované tiskové stroje

Ofsetový stroj HEIDELBERG SPEEDMASTER CD 102-5+LX – technologie č. 210

Archový 5-barevný ofsetový stroj s lakovacím systémem

Výrobní číslo: 



545 800

Rok instalace: 



2005

Formát: 



B1 (1020x720 mm)

Max. produkce: 


15 000 Ex.h-1

Tepelný výkon sušícího zařízení: 
115 kW

Tunelová sušárna:


typ DryStar Combination 3000

Provoz:



dvousměnný

 FPD v roce 2006:


2 936 hodin/rok

Ofsetový rotační stroj WEB 8 - HEIDELBERG – technologie č.200

Jedná se o pětibarevný rotační heatsetový tiskový stroj s 5 tiskovými věžemi.

Rok instalace:



2003

Formát:



A2  508 x  618 mm (16 stránek).

Kapacita:



40 000 exemplářů/hod.

Tepelný výkon:


sušící pec – 0,969 MW

dopalovací zařízení – 0,724 MW

Provoz:



nepřetržitý

 FPD v roce 2006:


4 683 hodin/rok

V souvislosti s posuzovaným záměrem nedojde k nárůstu pracovníků v závodě Svoboda Press, a.s., v Sazečské ulici. 

Umístění výrobního závodu  Svoboda Press, a.s., v Sazečské ulici v Praze 10 je znázorněné v příloze č.2 na obr. č.1 . 

Umístění nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavovaných tiskových strojů WEB 8 - HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 + LX v areálu  výrobního závodu  Svoboda Press  a.s  je znázorněné v příloze č.2 na obr. č.2 . 

Bližší popis posuzovaného záměru je v kap. B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních  důvodů pro  jejich výběr resp. odmítnutí a dále v kap. B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru.

B.I.3.  Umístění záměru :
Kraj :

Hl.město Praha

Obec :

Praha - městská část Praha 10 

k.ú. :

Malešice

Posuzovaný záměr (instalace tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavení tiskových strojů WEB 8 - HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 + LX) je situován výlučně do výrobních prostor SVOBODA PRESS, a.s. v Praze 10 Malešice, Sazečská 560/8, které se nachází v severovýchodním směrem od křižovatky Černokostelecká – Sazečská.

Výrobní prostory SVOBODA PRESS, a.s. nejsou situovány do blízkosti obytné zástavby.

Umístění  tiskárny SVOBODA PRESS, a.s v Praze 10 - Malešicích je na obr.č. 1 v příloze č.2 v části H tohoto oznámení.

V části H Přílohy tohoto oznámení EIA je zařazeno Vyjádření stavebního úřadu MČ Praha 10 z hlediska vztahu posuzované akce „Instalace tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů Heidelberg“ k územně plánovací  dokumentaci. Podle vyjádření areál SVOBODA PRESS, a.s., se nachází v území, které je vedeno v územním plánu jako polyfunkční území s funkčním využitím VN – služeb a nerušící výroby.  Posuzovaná akce je tedy v souladu se schváleným územním plánem hl.m. Prahy.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry 

Charakter záměru – jedná se o investiční akci, které zahrnuje drobné stavební úpravy ve výrobním objektu SVOBODA PRESS, a.s., v Praze 10 v Sazečské ulici v souvislosti s instalaci nového tiskového  stroje LITHOMAN  IV-64S .

Nároky na přírodní zdroje – nový ofsetový kotoučový tiskový stroj  LITHOMAN IV-64S bude umístěn výlučně uvnitř výrobního objektu SVOBODA PRESS, a.s.

Nedojde proto  k žádným terénním úpravám či stavebním pracím vně areálu, které by měly nároky na zábor půdy (ZPF) jako neobnovitelného přírodního zdroje.

Nároky na energie – nárůst spotřeby ZP se předpokládá na úrovni max. 0,350 mil. m3 ZP/rok a  4 600 MWh/rok.
Posuzovaný záměr nepřinese  ani významnější zvýšení nároků na vodu - 2 670 m3 /rok , a to pro potřeby technologie. 
Možnost kumulace vlivů posuzovaného záměru s jinými záměry 

Zatím není známa v blízkosti posuzovaného záměru jiná další připravovaná aktivita.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu 

          zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. 

          odmítnutí
B.I.5.1. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Posuzovaný záměr představuje částečnou náhradu a rozšíření výrobní kapacity  ofsetového tisku v tiskárně SVOBODA PRESS a.s. v Sazečské ulici v Praze 10 o nový tiskový stroj LITHOMAN  IV-64S, který bude instalován  v roce  2008.

Důvodem instalace dalšího tiskového stroje je částečná náhrada (za dva odstavované tiskové stroje HEIDELBERG) a mírné navýšení kapacity vzhledem ke kapacitním požadavkům odběratelů na výrobu vícebarevných časopisů, reklamních materiálů apod. 

Ve výrobní hale SVOBODA PRESS a.s. jsou  k dispozici vhodné prostory pro instalaci  tiskového stroje LITHOMAN IV-64S  s možností napojení všech potřebných medií. Současně má SVOBODA PRESS, a.s. návaznost na ostatní provozy a pro zásobování budou využity stávající dopravní trasy a manipulační a skladové prostředky.

Areál SVOBODA PRESS,a.s.  je dobře napojen na stávající komunikační síť (komunikace Černokostelecká, Průmyslová, Jižní spojka.). 

Provoz tiskárny vzhledem k výhodné poloze nijak významně nezatíží obytné funkce této části Prahy.

Posuzovaný záměr (tzn.  instalace tiskového stroje LITHOMAN IV-64S spojená s odstavením dvou tiskových strojů HEIDELBERG) je ve shodě s územním plánem hl. města Prahy.
B.I.5.2. Přehled zvažovaných variant

V předcházející kapitole B.I.5.1.  je konstatováno, že SVOBODA PRESS a.s. bude realizovat v roce 2008 ve svém výrobním závodě v Praze 10 v Sazečské v ulici  investiční akci, při níž bude instalován  tiskový stroj LITHOMAN  IV- 64S za současného odstavení dvou tiskových strojů HEIDELBERG. 
V rámci tohoto oznámení EIA je proto posuzována k cílovému roku 2008 jediná varianta řešení záměru – t.j. posuzovaná aktivní varianta stavby „Instalace tiskového stroje  LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů HEIDELBERG“, která zahrnuje  provoz tiskárny SVOBODA PRESS, a.s. s tiskovým strojem  LITHOMAN  IV-64S a bez odstavených tiskových strojů WEB 8 - HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 + LX.
Popis aktivní varianty, t.j. popis záměru „Instalace tiskového stroje  LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů HEIDELBERG“ včetně požadovaných vstupů (nároky na vodu, paliva, energie a dopravu)  i výstupů (emise do ovzduší, odpadní vody, odpady, hluk) je uveden v příslušných kapitolách v části B tohoto oznámení EIA.
Vlivy posuzované aktivní varianty na jednotlivé složky životního prostředí jsou uvedeny v další části oznámení EIA – část D I.
REFERENČNÍ  VARIANTA - NULOVÁ

Při posuzování dopadů záměrů na životní prostředí je jedním z důležitých bodů určení referenční varianty pro srovnávání. Jako referenční varianta je zde použita nulová varianta (varianta bez činnosti).  

Obecně varianta bez činnosti v oznámeních a dokumentacích EIA neuvažuje s realizací navrhovaného záměru, obvykle předpokládá zachování současného stavu a vychází ze současné ekologické zátěže příslušného dotčeného území.  V souladu s § 5 odst.2 zák.č.100/2001 Sb. v platném znění je v tomto oznámení EIA referenční nulová varianta (současný stav složek ŽP v zájmovém území)  vztažena v případě většiny hodnocených vlivů k časové úrovni roku 2007 ( doba zpracování oznámení záměru). 

Nulová varianta (tedy současný stav území) je podrobněji popsána podle jednotlivých složek a faktorů v tomto oznámení EIA v části C „ Údaje o stavu ŽP v dotčeném území “ a v dalších příslušných kapitolách části D při identifikaci a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.  

B.I.6.  Stručný popis technického a technologického řešení :

B.I.6.1. Řešení posuzovaného záměru a rozsah posuzování  
Posuzovaným záměrem je instalace tiskového stroje LITHOMAN IV-64S, která bude realizována v roce 2008. Součástí záměru je odstavení a demontáž tiskových strojů WEB 8 - HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 + LX.

S instalací uvedeného tiskového stroje budou spojeny drobné stavební úpravy částí výrobního objektu SVOBODA PRESS, a.s v 1. a 2.NP (zpevňování konstrukce podlahy knihárny –  vyvrtání děr a instalace nosníků v 1.NP, jejich zabetonování,  oprava podlah, instalace malých chladících věží na střeše garáže )
Demontáž a odvoz dvou tiskových strojů WEB 8 - HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 + LX. je z hlediska vlivu na ŽP zcela zanedbatelná.

Období výstavby je proto hodnoceno verbálním způsobem.

Situace areálu SVOBODA PRESS, a.s , a půdorys výrobní haly s vyznačením nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavených dvou tiskových strojů  WEB 8 - HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 + LX je znázorněná v příloze č.2 na obr. č.2 a obr.č.3.
B.I.6.2. Popis tiskového stroje LITHOMAN IV-64S 

Ofsetový rotační stroj LITHOMAN IV 64S – technologie č.250
Heatsetový čtyřbarevný kotoučový tiskový stroj LITHOMAN IV-64S s technologií tisku ofsetem heatset – s následným sušením potištěného papíru, výrobcem je německá firma MAN ROLLAND se sídlem v Augsburku. Tiskový stroj LITHOMAN IV-64S bude instalován ve výrobní hale ve 2. NP v tiskárně SVOBODA PRESS a.s. v. pol. roku 2008 a je určen pro tisk velkých zakázek vícebarevných časopisů, reklamních materiálů obchodních řetězců apod.

Jedná se o čtyřbarevný rotační heatsetový tiskový stroj se 4 tiskovými věžemi – 8. tiskovými agregáty pro potiskování kotoučového papíru systémem guma / guma 4+4 barvy líc / rub.
Rok instalace:


předpoklad – pol.roku 2008

Formát:


1240 x 1 905 mm (64 stránek).
Kapacita:


45 000 exemplářů/hod.

Tepelný výkon:

společný pro sušící pec a dospalovací zařízení – 2,1 MW
Provoz:


nepřetržitý

Teoreticky využitelný FPD:
7 800 hodin/rok

Tiskový stroj LITHOMAN IV-64S má čtyři tiskové věže.

Pro mytí ofsetových gum rotačního stroje  LITHOMAN IV-64S se používá automatické zařízení, kde gumy jsou čištěny za chodu tiskového stroje. Čistící materiál se skládá ze suché tkaniny navinuté na hřídeli, na kterou je nastříkáván  po dobu mytí tekutý mycí (čistící) přípravek AWC 5000, který neobsahuje dle bezpečnostního listu těkavé organické látky. 

Kromě automatického mytí bude ještě prováděno ruční mytí stroje čističi pro ruční mytí. 

Sušící zařízení  CONTIWEB Ecocool T 148-2060 s  následným dospalovacím zařízením:

Pro sušení potištěného pásu papíru slouží sušící zařízení CONTIWEB Ecocool T 148-  2060 s následným dospalovacím zařízením.  Sušící pec je součástí instalovaného tiskového stroje LITHOMAN IV, výrobcem sušící pece CONTIWEB Ecocool T 148-2060 je společnost Contiweb Holansko.

Emise znečisťujících látek vznikají při sušení potištěného pásu papíru v sušícím zařízení   typu CONTIWEB Ecocool T 148-2060. Toto integrované zařízení  obsahuje současně sušící, spalovací a ochlazovací  zařízení. Je vytápěné plynovými hořáky o výkonu 2,1 MW, palivem je zemní plyn.  Teplota v sušícím tunelu má  teplotu max. 280 0C. Odpařené emise VOC jsou složeny z  par minerálních  olejů, obsažených v tekuté složce teplem schnoucích ofsetových barev, dále par vody a stabilizátorů vlhčícího roztoku. Emise jsou  vedeny přes trubkové předehřívací  zařízení , kde jsou předehřívány   na cca 5000C,  a následně do komor s hořáky. Zde dochází za teplot 750 – 800  oC k tepelnému rozkladu těkavých organických látek odsávaných z tiskových barev a jejich následné oxidaci na oxid uhličitý a vodu. Organická složka v emisích zároveň plní funkci paliva a tím se podílí na snížení spotřeby zemního plynu. Horké spaliny jsou zpět vedeny trubkami tepelného výměníku, kde předehřívají  emise jdoucí ze sušícího tunelu a směřující ke spálení ve spalovací komoře. Zároveň se podílí na ohřevu vzduchu vyhřívajícího sušící tunel. Tímto způsobem je s max. účinností využito nejen teplo vznikající spalováním ZP  v hořákové  komoře,  ale i teplo uvolněné spálením par  minerálních olejů z  tiskových barev. Spaliny jsou odváděny po předání tepla ve výměníku  komínem  vyústěným  16 m nad úrovní terénu ve střeše provozní haly v prostoru nad rotačním strojem, do ovzduší. Na výstupu mají spaliny teplotu cca  150 0C. 

Vybraná technická data sušícího zařízení   typu CONTIWEB Ecocool T 148-2060.
Délka sušícího zařízení





16 716
mm

Šíře sušícího zařízení s motory




4 075
mm

Výška sušícího zařízení





2 910
mm

Maximální rychlost dráhy papíru 




15,5
m/s

Maximální šíře dráhy papíru:





2 060 
mm

Max.množství vzduchu na výstupu:




13 000 Nm3/h

Instalovaný tepelný výkon hořáků




2 100
kW

Dodavatel tiskového stroje LITHOMAN IV-64S uvádí sice pro výstup z dopalovacího zařízení  následující běžně dosahované emisní koncentrace škodlivin pro vlhký plyn, normální podmínky

CO






< 100 mg/Nm3 
TOC  (Corg.)





< 10 mg/Nm3
NOx






< 100 mg/Nm3 
Pozn. - dle zkušeností zpracovatele oznámení EIA se autorizovaně měřené koncentrace NOx a CO na velkých heatsetových tiskových strojích od výše uvedených liší. Emisní koncentrace NOx bývají podstatně nižší, zatímco  emisní koncentrace CO bývají vyšší. 

Rotační stroj LITHOMAN IV-64S  je oddělen prosklenou ocelovou přepážkou (odhlučňovaní stěnou) se zvukovou a tepelnou izolací, která slouží především ochraně obsluhy před vysokou hlukovou zátěží, stejně tak i před rušivými vlivy okolí (klimatické vlivy , létající hmyz , prach). Obsluha stroje je tak chráněna před nadměrným hlukem, výpary z čištění stroje  a emisemi z částečného odpaření těkavých složek během tisku nebo při mytí a čištění tiskového stroje. 
Emise jsou odvětrávány z izolovaného prostoru tiskového stroje  2 ventilátory umístěnými ve střeše nad rotačním strojem LITHOMAN IV-64S  do dvou výduchů  č. 251 (výduch odvětrání prostoru tiskových věží)  a  č.252 (výduch odvětrání prostoru skládací jednotky).
Odtah s emisemi papírového prachu vznikajícího při ořezu potištěného papíru na čisté formáty  je zaváděn do odprašovače JETLINE V 224 (ten má výduch č.170). 
Ofsetový tiskový stroj Lithoman IV-64S a jeho sušící zařízení CONTIWEB Ecocool T 148-2060 je výrobcem Contiweb nadstandardně vybaveno zařízením ECOBOX 14,8 – 2060 pro zpětné získávání tepla z odtahu spalin z dospalování . Zařízení Ecobox 14,8 – 2060 je výměník tepla moderní konstrukce s vysokou účinností. Disponuje těmito parametry:
Max. průtok spalin






13 000 Nm3/h

Účinnost 







80%

Pracovní  průtok spalin 





11 000 Nm3 / h

Max. vstupní teplota 
vzduchu spalin



430 o C

Výstupní teplota  spalin





150 o C

Tepelný zisk







1020 kW


Teplo získané z tohoto výměníku bude odváděno vedením topné vody do výměníků budov areálu Svoboda Press a.s. – výměníků V 1. a V. 2. Prostřednictvím regulačního systému Johnson Controll bude teplo využíváno pro vytápění v zimním období. Tím se sníží odběr nakupovaného tepla, které nyní Svoboda Press a.s. nakupuje od Pražské teplárenské a.s. – teplárny Malešice. 
V letním období bude toto teplo vedeno do absorpční chladící jednotky a použito pro chlazení prostor a technologií. 


Tato technologická investice je významným krokem ke snižování energetické zátěže (náročnosti) tiskárny SVOBODA PRESS a.s. a nepřímo pozitivně ovlivňuje ekologickou zátěž okolí v důsledku provozu Pražské teplárenské a.s. – teplárny Malešice.
Umístění výrobního závodu  SVOBODA PRESS, a.s., v Sazečské ulici v Praze 10 je znázorněné v příloze č.2 na obr. č.1 . 

Umístění tiskového stroje LITHOMAN IV-64S  a odstavovaných dvou tiskových strojů HEIDELBERG v areálu  výrobního závodu  SVOBODA PRESS, a.s  je znázorněné v příloze č.2 na obr. č.2 a na půdorysu výrobní haly na obr.č.3.
B.I.6.3. Další informace, inženýrské sítě

V hale s tiskovým strojem LITHOMAN IV-64S  bude instalována EPS. Tiskový stroj LITHOMAN IV-64S bude napojen na stávající sítě plynu, tlakového vzduchu, vody i kanalizace, které se nacházejí ve výrobním  objektu Svoboda Press, a.s. 

Posuzovaný záměr nevyžaduje budování nebo přeložky inženýrských sítí vně  výrobního  objektu  Svoboda Press, a.s. 
Inženýrské sítě vně výrobního objektu Svoboda Press, a.s. i vně areálu Svoboda Press, a.s. nebudou tedy posuzovaným záměrem dotčeny.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho

          dokončení:

Zahájení realizace záměru:

05/2008
Dokončení realizace záměru:

08/2008

Investiční akce „Instalace tiskového stroje  LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů Heidelberg“ bude zahájena dodávkou zařízení v květnu 2008. Montáž stroje LITHOMAN IV-64S bude probíhat podle plánu 10. týdnů – do poloviny srpna 2008. V poslední dekádě srpna 2008 bude zahájen kontrolovaný poloprovoz. Fáze kontrolovaného poloprovozu obvykle trvá 2-3.měsíce. 100% naplnění kapacity nového stroje Lithoman IV je očekáváno v prosinci 2008
Demontáž tiskového stroje HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 proběhne v předstihu již v lednu nebo únoru 2008. Odstavení a demontáž tiskového stroje WEB 8 HEIDELBERG  proběhne v září 2008. 
B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Dotčené územní samosprávné celky jsou určeny na základě územního dosahu předpokládaných vlivů posuzovaného záměru „Instalace tiskového stroje  LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů HEIDELBERG“ na životní prostředí a okolní obyvatelstvo.

Vliv instalace tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů HEIDELBERG  se projeví  pouze  v blízkém okolí areálu SVOBODA Press, a.s.
K potenciálně dotčeným územím z hlediska vlivu na životní prostředí patří v podstatě jen bližší okolí areálu  Svoboda Press, a.s. v Praze 10 – Malešicích, tzn. území MČ Praha – Malešice. 
Pro účely zpracování tohoto oznámení je proto dále označován jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí   MČ Praha 10 .
B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních
           úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Posuzovaný záměr (akce) představuje  instalaci tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů HEIDELBERG  v tiskárně SVOBODA Press, a.s., v Praze 10 – Malešicích.
S instalací tiskového stroje LITHOMAN IV-64S budou spojeny drobné stavební úpravy vnitřní části výrobního objektu SVOBODA PRESS, a.s v 1. a 2. NP., které budou  vyžadovat stavební povolení.
Navazujícím rozhodnutím bude stavební povolení stavebního úřadu MČ Praha 10 .
Jiná navazující rozhodnutí dle zvláštních správních předpisů se nepředpokládají.

Pozn. Zpracovatel oznámení EIA pokládá za navazující ta rozhodnutí, která bezprostředně  navazují na proces EIA
.

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda

Investiční akce „Instalace tiskového stroje  LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů HEIDELBERG“ proběhne ve výrobním objektu tiskárny SVOBODA Press, a.s.,  uvnitř  stávající   výrobní  haly ve 2. N.P. Nebudou zřizována ani venkovní zařízení staveniště vně výrobní haly.

Posuzovaná akce nebude mít  žádné nároky na zábory ploch v areálu  SVOBODA Press, a.s.,  tzn. nebude mít ani žádné nároky z hlediska záboru ZPF nebo PUPFL ( tyto se v areálu ani nevyskytují).         


.   
B.II.2. Voda

Veškeré požadavky na vodu v souvislosti s provozem tiskového stroje LITHOMAN IV-64S budou kryty dodávkami pitné vody z veřejné vodovodní sítě – z uličního vodovodu DN 300.  Do areálu Svoboda Press a.s. vedou dvě vodovodní přípojky .

Provoz tiskového stroje LITHOMAN  IV-64S má následující nároky na vodu:

- pro sociální účely včetně  TUV pro pracovníky obsluhující tiskový stroj 
- technologii (příprava vlhčícího roztoku, chlazení, ředění silikonové emulze)
* Voda pro sociální účely


V souvislosti s provozem nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S nedojde k nárůstu počtu pracovníků tiskárny Svoboda Press, a.s. V inkriminovaném období dojde k odstavení a ukončení provozu dvou tiskových strojů WEB 8 - HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 + LX. Personální obsazení těchto strojů přejde na obsluhu nově instalovaného tiskového stroje LITHOMAN IV-64S.

Protože nedojde k nárůstu počtu pracovníků tiskárny Svoboda Press, a.s., nedojde ani k nárůstu potřeby vody pro sociální účely.
* Voda pro technologické účely

Provoz tiskového stroje LITHOMAN IV-64S vyžaduje  vodu pro technologické účely (příprava vlhčícího roztoku, doplňování chlazení, ředění silikonových emulzí) v množství 8,3 m3/den a cca 2 740 m3/rok .
V souvislosti s odstavením tiskových strojů WEB 8 - HEIDELBERG  a HEIDELBERG Speedmaster CD 102+LX dojde k poklesu spotřeby vody pro technologické účely o cca 970  m3/rok.
Prognozu nárůstu spotřeby vody po realizaci posuzovaného záměru uvádí následující tabulka č. 1.
Tabulka č.1    Nárůst spotřeby vody 

	Použití vody
	  Nárůst spotřeby

      (m3/rok)

	Sociální účely
	        0

	Technologická voda
	        1 770

	CELKEM
	         1 770


Stávající spotřeba vody ve Svoboda Press , a.s. je zhruba 45 000 m3/rok.

Nárůst spotřeby vody po realizaci posuzovaného záměru činí 1 770 m3/rok a představuje zhruba  4,0 %  spotřeby vody v celé tiskárně Svoboda Press , a.s. 

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje 

V následujících tabulkách č.2, 3,  a 4 jsou uvedeny :

- prognozovaná roční spotřeba materiálů  nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S
 - roční spotřeba materiálů  odstavovaných tiskových strojů WEB 8 - HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 +LX v roce 2006

- očekávaná  roční spotřeba materiálů  celého závodu Svoboda Press a.s. po realizaci záměru včetně vstupních VOC v nich.
Tabulka č.2 –  Roční spotřeba materiálů a vstup VOC/TOC v nich u tiskového

                         stroje LITHOMAN IV-64S

	Č.p.
	Druh materiálu, suroviny
	Roční spotřeba

t/rok
	Vstupní VOC/TOC

t/rok

	1
	Papír
	22 052
	-

	2
	Tiskové barvy
	871*
	4,60/4,14

	3
	Tiskové gumy
	532,3(m2)
	-

	4
	Stabilizátor do vlhčícího roztoku
	33,28***
	8,32/5,45

	5
	IPA
	-
	-

	6
	Čistič ofsetových gum
	6,08**
	-

	7
	Čističe pro ruční mytí
	5,46
	5,46/4,50

	8
	Silikonové disperze
	77
	-

	9
	Tiskové desky
	21045 (m2)
	-

	10
	Přípravky pro vyvolávání a vypalování tisk. desek včetně čističů vyvolávacích materiálů.
	5,4
	-

	11
	Textilní hadry
	6,8
	

	12
	Lepidla dispersní
	11,4
	-

	13
	Laky dispersní
	-
	-

	14
	Fólie
	11,1
	-

	15
	Obalové pásky
	36,8
	-


Legenda k tabulce č.2
* Dle zák.385/2005 Sb. § 2 odst.1 písm.n) jsou VOC - org. látky s bodem varu do 250 oC při normálním atm. tlaku. Heatsetové tiskové barvy obsahují zhruba 30 – 35 % ropné frakce s bodem varu mezi 240 – 310 oC . Dle sdělení Výzkumného ústavu ropy a petrochemie je destilační křivka této ropné frakce prakticky lineární.

Na předpokládané roční spotřebě tiskových barev heatsetových strojů se podílejí po 50 % firmy   FLINT- SCHMIDT a SUN CHEMICAL, obsah VOC v barvách (na základě destilačních křivek) je dle vyjádření obou výrobců barev   následující :

Fy FLINT- SCHMIDT : dle aktualizovaného BL ze září 2007 nejsou v heatsetových tiskových 
                                     barvách VOC, které mají bod varu  do 250 °C.
Fy SUN CHEMICAL:  v heatsetových tiskových barvách je podíl VOC, které mají bod




       varu  do 250 °C  – 1,05 %

Pak  z celkových 870 t/rok spotřebovaných barev na LITHOMAN  IV-64S  (jedná se o

       předpokládanou maximální roční spotřebu) je :

-435,5 t barev FLIT- SCHMIDT s nulovým  vstupem VOC 
-435,5 t barev SUN CHEMICAL a z toho 1,05 % činí 4,6 t  VOC. 

Celkem tedy lze brát pro LITHOMAN IV-64S  v úvahu vstup z barev - 4,6 t VOC.

**předběžně se počítá pro automatické mytí ofsetových gum s čističem AWC 5000, u kterého dodavatel uvádí v BL 0% VOC.

 *** stabilizátor bude pravděpodobně používán ALCO DOWN , který se osvědčil u LITHOMAN IV 48S. Zde uvádí dodavatel obsah VOC 10-25%. Ve výpočtech je uplatněn max obsah VOC 25%. 

Roční spotřeby materiálů dvou odstavovaných tiskových strojů HEIDELBERG                  a vstup VOC v nich v roce 2006 jsou uvedeny v tabulce č.4.  

Tab.č.3   Roční spotřeby materiálů na kotoučovém stroji H WEB8 a archovém stroji HCD

(Přípravky  s obsahem VOC dle bilančního  listu roku 2006, ostatní spotřeby surovin dle průměrných ročních hodnot )
	Č.p.
	Druh materiálu, suroviny
	WEB-8 Heidelberg
	Heidelberg CD

	
	
	Roční spotřeba

t/rok
	Vstupní VOC/TOC

t/rok
	Roční spotřeba

t/rok
	Vstupní VOC/TOC

t/rok

	1
	Papír
	1 551
	-
	710
	-

	2
	Tiskové barvy
	65*
	0,33/0,3
	10*
	-

	3
	Tiskové gumy
	72,8(m2)
	-
	137,9(m2)
	-

	4
	Stabilizátor do vlhčícího roztoku
	4,18
	0,79/0,43
	0,68
	-

	5
	IPA
	5,022
	5,022/3,013
	1,959
	1,959/1,175

	6
	Čistič ofsetových gum
	1,280
	1,185/0,933
	5,088
	4,478/3,762

	7
	Čističe pro ruční mytí
	3,594
	3,594/2,926
	1,456
	1,456/1,172

	8
	Silikonové disperze
	3,0
	-
	-
	-

	9
	Tiskové desky
	1860(m2)
	-
	3987(m2)
	-

	10
	Přípravky pro vyvolávání a vypalování tisk. desek včetně čističů vyvolávacích materiálů.
	0,5


	-
	1,0
	-

	11
	Textilní hadry
	0,4
	-
	0,1
	

	12
	Lepidla dispersní
	-
	-
	-
	-

	13
	Laky dispersní
	-
	-
	8,5
	0,213/0,130

	14
	Fólie
	0,7
	-
	0,1
	-

	15
	Obalové pásky
	2,2
	-
	0,4
	-


Legenda k tabulce č.3         

* Archové tiskové barvy neobsahují VOC ve smyslu jejich definice

 V případě WEB 8 – Heidelberg z celkových 63,68 t spotřebovaných barev je

-31,84 t FLINT- SCHMIDT s nulovým vstupem VOC.

-31,84 t SUN CHEMICAL a z toho 1,05 % činí 0,33 t  VOC. 

        Celkem tedy lze brát u WEB 8 v  úvahu 0,33 t vstupních VOC v tiskových barvách.

V následující tabulce č. 4 jsou uvedeny
- nárůst roční spotřeby VOC/TOC nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S

- pokles spotřeby VOC/TOC v důsledku odstavení dvou tiskových strojů  HEIDELBERG     
- změna spotřeby VOC/TOC v důsledku posuzovaného záměru
Tabulka č. 4  Změny spotřeby VOC/TOC  ve Svobodě Press a.s. po instalaci stroje

                      Lithoman IV 64S a odstavení strojů HCD a H-WEB8: 

	  LITHOMAN IV 64S 

    nárůst spotřeby
             t/rok
	HEIDELBERG WEB8

pokles spotřeby

t/rok
	   HEIDELBERG Speedmaster CD-102

pokles spotřeby

t/rok
	Nárůst spotřeby VOC/TOC v tiskárně Svoboda Press po realizaci záměru
t/rok

	+ 18,38/14,09
	-10,921/-7,602
	-8,106/-6,74
	- 0,647/-0,25


V souvislosti posuzovaným záměrem dojde přes nárůst výrobní kapacity celkově k malému poklesu množství vstupních VOC. Je to způsobeno následujícími skutečnostmi :

a) novém tiskovém stroji LITHOMAN IV-64S nebude používán alkoholový tisk a hlavní čistič ofsetových gum na LITHO 64S je netěkavý. 
b) u tiskových strojů WEB 8 - HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 jsou používány hlavní čističe s vysokým obsahem VOC. Odstavení tiskových strojů WEB 8 - HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 přinese snížení spotřeby hlavních čističů s vysokým obsahem VOC.
B.II.3.2.  Energetické zdroje
* Zemní plyn
Zemní plyn  bude používán u nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S v množství cca 450 000  m3/rok a v případě  odstavovaných strojů se používá u tiskového stroje WEB 8 – HEIDELBERG v množství cca 100 000  m3/rok. ZP se u těchto tiskových strojů používá v  sušících pecích s následným dopalovacím zařízením. 
Nárůst spotřeby ZP v tiskárně Svoboda Press a.s. po realizaci záměru bude 

450 000 -  100 000 =  350 000  m3/rok.
* Tepelná energie

V důsledku posuzovaného záměru (nstalace tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavení tiskových strojů  HEIDELBERG ve stávající hale) nedojde ke  změně spotřeby tepla pro vytápění haly.

* Elektrická energie 

Instalace tiskového stroje LITHOMAN IV-64S  je spojena s nárůstem příkonu el. energie 931 kW a naopak odstavení dvou tiskových strojů  HEIDELBERG přinese snížení el. příkonu o 310 kW.
Celkový nárůst  příkonu a spotřeby el. energie v souvislosti s realizací záměru činí : 

příkon 621 kW a  spotřeba cca 4 600 MWh/rok. 

B.II.4. Nároky na dopravní síť a jinou infrastrukturu

B.II.4.1. Komunikační napojení
Posuzovaná akce  „Instalace tiskového stroje  LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů Heidelberg“ nepřinese žádné změny z hlediska komunikačního napojení. Nový tiskový stroj bude umístěn v areálu Svoboda Press , a.s. v  Sazečské ulici a  doprava vyvolaná provozem tohoto stroje bude využívat stávající dopravní trasy. 

B.II.4.2.  Nároky na dopravní sítě 
* Období výstavby
Období výstavby má minimální nároky na dopravu:

Pro odvoz demontovaných tiskových strojů WEB 8 - HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 + LX. bude třeba maximálně 10 TNA.

Doprava stavebních materiálů pro drobné stavební úpravy prostoru pro tiskový stroj LITHOMAN IV-64S  bude  vyžadovat zhruba  15 LNA (nákladní auto typu Avie).

Množství technologického materiálu ( tiskový stroj LITHOMAN IV-64S ,  kompresorovna,  chlazení, vzduchotechnika)  - 15  TNA  (tahač s návěsem).
Celkově se tedy jedná o 25  TNA + 15 LNA v celém období výstavby, které bude trvat cca 4 měsíce.

* Období provozu 
Osobní doprava – v rámci posuzovaného záměru nedojde k nárůstu počtu pracovníků. Nároky na obsluhu vyvolané instalací tiskového stroje LITHOMAN IV-64S budou pokryty pracovníky uvolněnými v důsledku odstavení dvou tiskových strojů Heidelberg.

Nákladní doprava do závodu – nárůst intenzity nákladní dopravy do závodu vyvolaný posuzovaným záměrem (provozem stroje LITHOMAN IV-64S a odstavením tiskových strojů WEB 8 HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD102-5+ LX) a intenzita nákladní dopravy vyvolaná celou tiskárnou Svoboda Press a.s. po realizaci posuzovaného záměru je uvedena v následující tabulce 5 :
Prakticky veškeré materiály jdoucí do závodu Svoboda Press a.s. jsou dopravovány kamiony.
Spádově je dopravní trasa dodávek papíru pomocí kamionů z nákladových míst, kterými jsou Nučice u Prahy, Lubeck a Roztock – SRN, Švýcarsko a Rakousko. Příjezdová trasa dodávek papíru pomocí kamionů je vedena zejména po Průmyslové ulici, Jižní spojce a nejbližším směrem do areálu tiskárny Svoboda Press a.s. tzn. po Černokostelecké ulici s odbočením do Sazečské ulice.
           Tabulka č.5 – Objemy nákladní dopravy do závodu 

	
	  Nárůst    dopravy
        posuzovaným
	vyvolaný
záměrem
	Tiskárna  SVOBODA    

   Stav  po  realizaci

	Press, .a.s.
záměru

	Materiál 
	    Doprava do  

       závodu

      TNA/den
	     Doprava do

        závodu

          TNA/rok
	    Doprava do  

        závodu

       TNA/den
	   Doprava do

        závodu

       TNA/rok

	Papír, folie


	     2 - 3 kamiony
     
	    735 kamionů

         
	    cca 1 – 13  

     kamionů
	cca 2 680 kamionů

	Tiskové barvy


	     0 - 1 kamion
	      36  kamionů
	 cca 0 – 2 kamiony
	 cca 150 kamionů

	Pomocný technologický materiál (ředidla, laky, pojidla , čistící prostředky apod.)
	     0 – 1 kamion
	  cca   10 kamionů
	     0 – 1 kamion
	   cca 40 kamionů

	Palety
	    0 – 1 kamion
	cca  70 kamionů
	   0 – 2 kamiony
	cca 245 kamionů

	Celkem
	   2  – 6  kamionů
	  851 kamionů
	   1 – 18 kamionů
	    3 115 kamionů


Vysvětlivky:


1 kamion – 22 tun


1 kamion – 350 ks prázdných palet

Možnost využívání železniční dopravy – je v podmínkách tiskárny Svoboda Press a.s. prakticky neřešitelná. Tiskárna nemá svoji vlastní železniční vlečku a vzhledem k požadavkům odběratelů na výrobu vícebarevných časopisů, reklamních materiálů s různými formáty se neustále mění šíře kotoučů papíru. Kotouče různé šířky  jsou pak poptávány a dováženy od řady různých dodavatelů.  Uvedené požadavky na flexibilitu šíře kotoučů i škála jejich dodavatelů v podstatě neumožňují využívat železniční dopravu pro dopravu papíru.
* Expedice ze závodu

Nárůst intenzity nákladní dopravy z tiskárny SVOBODA Press, a.s. vyvolaný posuzovaným záměrem  a intenzita nákladní dopravy vyvolaná celou tiskárnou Svoboda Press a.s. po realizaci posuzovaného záměru je uvedena v následující tabulce :
 Množství expedovaného  zboží a odpadů vyvolané posuzovaným záměrem  a množství expedovaného  zboží a odpadů z celé tiskárny Svoboda Press a.s. po realizaci záměru je uvedeno v následující tabulce :

           Tabulka č.6 – Expedice výroby a doprava odpadů

	Druh expedovaného zboží
	 Nárůst    dopravy

       posuzovaným        
	vyvolaný
záměrem
	Tiskárna  SVOBODA    

  Stav  po  realizaci


	Press, a.s.

	
	    Doprava ze  

        závodu

          t/den
	     Doprava ze

        závodu

          t/rok
	    Doprava ze  

        závodu

          t/den
	   Doprava ze

        závodu

          t/rok

	Hotové výrobky
	       40 – 70
	        16 500
	140 - 310
	56 700

	Rozpracované výrobky
	
	
	2 -17
	  1070

	Odpadový papír
	         3 -  7
	        1 200
	3  - 32
	11800

	Ostatní odpady
	         0 – 1
	             10
	0-8
	    330

	Celkem
	       43 –  78
	     17  818
	145 - 368
	69900


Z tiskárny Svoboda Press a.s. jsou expedovány hotové nebo rozpracované výrobky na paletách nákladními vozy o různé nosnosti :

Vůz o nosnosti:
2 t
max. 2 palety


2,5 t
max. 3 palety



3 t
max. 4 – 5 palet

8 t
max. 13 palet



22 t
max. 33 – 34 palet

Tiskový stroj LITHOMAN IV-64S - je určen pro tisk velkoobjemových zakázek (letáky obchodních řetězců apod.), expedice hotových letáků  je převážně kamionovou dopravou. Dle prognózy  pracovníků Svoboda Press a.s. bude nejméně 90 % výrobků tiskového stroje LITHOMAN IV-64S dopravováno kamiony. Na kamion se vejde v průměru 33 – 34 palet s hotovými letáky.

V případě odstavovaných  tiskových strojů WEB 8 HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD102-5 je zhruba 50 % výrobků dopravováno kamiony a 50 % rozváženo LNA.
Průměrný denní nárůst počtu palet  výrobků po realizaci záměru bude cca 64 – 68 palet/den tzn. průměrně 2 TNA/den.
Pokud dojde k situaci , že se veškerá denní produkce LITHOMAN IV-64S bude odvážet LNA, tak denní nárůst  bude nejvýše 9 LNA s nosností 8 t (jsou to vždy větší zakázky). Pokud se bude odvážet produkce LNA, tak v tomto případě zase  nedochází k nárůstu vyvolané dopravy  o 2 TNA/den. 

Pro 10 % výrobků LITHOMAN IV-64S by činil nárůst průměrné denní vyvolané dopravy výrobků (i s odečtením dopravy výrobků odstavených 2 tiskových strojů HEIDELBERG) přepočtené na průměr celého roku méně než  1  LNA/den. 

V souvislosti s posuzovaným záměrem lze předpokládat nárůst expedice výrobků v průměru o 2 kamiony/den a o 1 LNA/den. 
Celková  doprava vyvolaná tiskárnou

V následující tabulce č. 7 jsou uvedeny údaje o celkové dopravě vyvolané posuzovaným záměrem (instalací tiskového stroje  LITHOMAN IV-64S a odstavením dvou tiskových strojů HEIDELBERG) a informace o dopravě vyvolané celou tiskárnou SVOBODA Press a.s. po realizaci posuzovaného záměru. Jedná se o průměrné hodnoty vyvolané denní dopravy během roku. 

 Tabulka č. 7
 Denní průměrné intenzity dopravy vyvolané posuzovaným  

                          záměrem a celou tiskárnou SVOBODA Press a.s.

	
	TNA – kamiony/den


	LNA/den

	Posuzovaný záměr (tiskový stroj    LITHOMAN IV-64S minus dva odstavené tiskové stroje HEIDELBERG)
	         4 – 5
	             1

	Tiskárna Svoboda po realizaci posuzovaného záměru
	          23
	             61


Z tabulky č.9  vyplývá, že průměrná intenzita dopravy materiálů a expedicí výrobků vyvolaná provozem závodu Svoboda Press a.s. se v souvislosti s posuzovaným záměrem zvýší o 4 - 5 TNA/den (8 - 10 obousměrných pohybů TNA/den na ulici Sazečské) a  1 LNA/den (tzn. 2 obousměrné pohyby LNA/den) .
Roční nárůst nákladní dopravy vyvolaný posuzovaným záměrem lze prognozovat na úrovni  cca 1 400 TNA a 330 LNA.

Nárůst zatížení jednotlivých komunikací

Nákladní doprava – dovoz do závodu

Příjezdová trasa kamionů dovážejících papír a další materiály pro tiskové stroje do tiskárny  je vedena zejména po Průmyslové ulici (ze severu ve směru od Vysočan)  a po Jižní spojce (zhruba z 50 % z každého směru) a pak  nejbližším směrem do areálu tiskárny Svoboda Press a.s. tzn. po Černokostelecké ulici s odbočením do Sazečské ulice.

Nárůst intenzity dodávek papíru a dalších materiálů na Průmyslové ulici a Jižní spojce bude na každé z nich v průměru 1 TNA den a nejvýše  2 TNA/den (nepravidelně).

Nákladní doprava výrobků a odpadů ze závodu
Tiskový stroj LITHOMAN IV-64S je určený pro tisk velkoobjemových zakázek (letáky obchodních řetězců apod.), expedice hotových letáků  je převážně kamionovou dopravou a jde do celé republiky. Rozvozová trasa jejich výrobků jde Černokosteleckou ulicí zejména směrem na velkou křižovatku ulic Průmyslová ul., Jižní spojka a Štěrboholská spojka. Dále půjde o odvoz odpadů směrem na Průmyslovou ulici (na  sever ) –  1 TNA/den .

Nárůst intenzity dopravy výrobků a odpadů na Černokostelecké ulicí bude nejvýše 1 – 4 TNA/den, z toho 2 - 3 TNA bude zhruba průměrná denní produkce LITHOMAN IV-64S, 1 TNA odvoz odpadů. V případě, že se odváží více než denní produkce ( krátkodobě uskladněné výrobky) je nárůst ještě o 1 - 2 TNA/den více). 

Průmyslovou ulici (na  sever ) jde cca  35 % kamionové dopravy výrobků, dále jsou tímto směrem odváženy odpady – 1 TNA/den. Nárůst intenzity dopravy výrobků a odpadů na Průmyslové ulici ve směru na sever bude v důsledku posuzovaného záměru v průměru 1  TNA/den, nejvýše 2 TNA/den nebo nepravidelně a s malou četností 1 TNA/den + 3 – 4 LNA/den.

Jižní spojkou jde cca  55 % kamionové dopravy výrobků. Nárůst intenzity dopravy výrobků na Jižní spojce bude v důsledku posuzovaného záměru v průměru 1 TNA/den (někdy 2 TNA/den) a nepravidelně případně  5 – 9 LNA/den.

Štěrboholskou spojkou jde cca 10 % kamionové dopravy výrobků. 

Nárůst intenzity dopravy výrobků na Štěrboholské spojce bude v průměru výrazně nižší než 1 TNA/den,  tzn. nepravidelně 1 TNA/den..

Rovněž nepravidelně a s malou četností za rok se budou odvážet  výrobky LITHOMAN IV-64S Černokosteleckou ul. ve směru na Prahu. Nárůst vyvolané dopravy výrobků lze v tomto směru  očekávat nepravidelně  na úrovni 1- 2 TNA/den nebo 3 - 4 LNA/den.

Shrneme-li údaje o nákladní dopravě (dovoz papíru a dalších materiálů a odvoz výrobků, odpadů) lze konstatovat :

V nejvíce zatížené komunikaci v Sazečské ul. bude činit průměrný nárůst dopravy v důsledku posuzovaného záměru 4 – 5  TNA/den tzn. 8 - 10 pohybů TNA v obou směrech/den a 1 LNA /den (dva obousměrné pohyby za den) .
Přehledná tabulka vyvolané dopravy na jednotlivých komunikacích

U jednotlivých úseků komunikací lze průměrnou intenzitu dopravy vyvolané posuzovaným záměrem odhadovat následovně (viz tabulka 8):

Tabulka č.8 
Doprava vyvolaná posuzovaným záměrem v jednotlivých úsecích
                          komunikací během dne –  počty pohybů v obou směrech 
                           (NA : 6 - 22 hodin,OA - 24 hodin)

	Č.úseku, komunikace, směr
	      TNA – kamiony. 

   den               hod.
	            LNA 1)

 Den                   hod

	1.Průmyslová ul. –  od křižovatky   ve směru na  sever
	  2 – 4            1 - 2     
	   8 - 18               1-2 

	2.  Jižní spojka – křižovatka
	  4 - 8             1 - 2      
	   8 - 18              1 - 2

	3. Štěrboholská  – křižovatka
	   < 1                 n
	

	4. Černokostelecká od centra po ul. 

     Sazečská
	  1 -  2               1 
	  8 - 18               1-2

	5. Černokostelecká od ul.Sazečské

   ke křižovatce s Průmyslovou
	  8 - 10            1 – 2
	8 - 18                1 - 2                              

	6. Komunikace Sazečská
	  8 - 10            1 – 2        
	8 - 18                1 - 2                                 


Legenda k tabulce 8.

1) V případě dopravy výrobků od LITHOMAN  IV-64S  pomocí LNA, bude tato doprava vykonávána během

    roku nepravidelně  (hodnoty  např. až 18 obousměrných pojezdů TNA/den )    resp. průměr 1 LNA/hod.
   platí pro úseky příslušné trasy ( např. Sazečská – Černokostelecká – křižovatka – Průmyslová (směr sever)   s tím, že uvedená intenzita např. až 18 obousměrných pojezdů TNA/den se v komunikaci Sazečská vyskytne nejvýše zhruba 5 až 15 x do roka a na ostatních komunikacích bude její četnost nižší . 
   Hodnoty na jednotlivých trasách nebudou dosahovány v souběhu. Většinou půjde o jednu zakázku a doprava půjde k jednomu zákazníkovi tzn. po jedné trase s několika úseky. 
 2) OA – hodinová doprava – intenzity vztaženy  pro hodiny střídání směn 

< 1  -  znamená, že  průměrná doprava denně je nižší než 1 automobil/den 

 n – nehodnoceno, u průměrné dopravy nižší než 1 automobil/den nemá vyjadřování hod. intenzity smysl

Doprava vyvolaná posuzovaným záměrem v jednotlivých úsecích  komunikací během dne je tedy na úrovni nejvýše

-  8 – 10 obousměrných pojezdů TNA den a 1-2 TNA/hodinu (není to průměr) 
-   8 – 18 obousměrných pojezdů LNA/den a 1-2 LNA/hodinu.
Přitom  uvedená intenzita např. až 18 obousměrných pojezdů TNA/den se vyskytne na   komunikaci Sazečská nejvýše zhruba 5 až 15 x do roka a na ostatních komunikacích bude její četnost nižší .
Realizace posuzovaného záměru se očekává ve III.Q. 2008 a lze odhadovat, že tiskový stroj LITHOMAN IV-64S pojede celoročně na očekávaný výkon v roce 2009.
Posuzovaný záměr (instalace tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a současné odstavení dvou tisových strojů  HEIDELBERG ) přinese malý nárůst dopravy, kterým dojde jen k  zanedbatelné změně v dopravní zátěži na komunikacích v okolí tiskárny (Černokostelecká, Průmyslová a Jižní spojka), kde se stávající intenzity dopravy pohybují  v desítkách tisíc aut/den (Černokostelecká 29 – 32 tis.aut v denní době, Průmyslová – směr sever  55 tis. aut v denní době, Jižní spojka 85 tis.aut v denní době).
Jen pro ilustraci lze uvést , že  např. v ul. Černokostelecká bude nárůst nejvýše o cca 0,06 % z celkové stávající autodopravy, nárůst setin procenta je zanedbatelný. Na komunikacích Průmyslová i Jižní spojka bude nárůst ještě nižší. 
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Emise do ovzduší 
V kapitole B.I.6.1. Popis budoucího stavu je uvedeno, že posuzovaným záměrem je instalace tiskového stroje LITHOMAN IV-64S za současného odstavení a demontáže tiskových strojů WEB 8 - HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 + LX.
Součástí tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a  odstavovaného stroje WEB 8 - HEIDELBERG jsou i dopalovací zařízení  určené pro termickou oxidaci škodlivin v odtahovaném odpadním vzduchu ze sušících pecí těchto tiskových strojů..
Instalace tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů  HEIDELBERG přinese následující  změny týkající se zdrojů znečišťování ovzduší :

a) vzniknou nové bodové zdroje , kterými jsou 

- komín dopalovacího zařízení tiskového stroje LITHOMAN IV-64S (výduch č.250)

- výduchy klimatizace a odvětrávání tiskového stroje LITHOMAN IV-64S ( výduchy č.251 a č. 252 ).
b) Dojde ke zvýšení  množství  vzduchu a emisí TZL vypouštěného výduchem odprašovače  JETLINE V 224 (výduch 170), protože na něj bude napojen odtah vzduchu od falcovacího zařízení a ořezu nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S. Do odprašovače JETLINE V 224 je dosud odváděn vzduch odtahovaný od falcovacího zařízení a ořezu od tiskových strojů  ROTOMAN M,  ROTOMAN N a POLYMAN.

c) dojde ke snížení množství  vzduchu a emisí TZL vypouštěného výduchem odprašovače  JETLINE V 150 (výduch 180). Do odprašovače  JETLINE V 150 je dosud odváděn vzduch odtahovaný od falcovacího zařízení a ořezu od tiskových strojů LITHOMAN III, ROTOMAN 50 a  WEB 8  HEIDELBERG. V rámci realizace  posuzovaného záměru dojde odstavení tiskového stroje  WEB 8  HEIDELBERG.   Do  odprašovače  JETLINE V 150 bude tedy odváděn vzduch odtahovaný od falcovacího zařízení a ořezu od tiskových strojů LITHOMAN III a  ROTOMAN 50 .
d) dojde ke snížení množství  spalin a emisí škodlivin vypouštěných výduchem dopalovacího zařízení KATEC (výduch 200). Dopalovací zařízení KATEC slouží v současnosti pro tiskové stroje POLYMAN a WEB 8  HEIDELBERG. Po realizaci  posuzovaného záměru a odstavení tiskového stroje  WEB 8  HEIDELBERG bude dopalovací zařízení KATEC sloužit jen pro tiskový stroj POLYMAN.

e) zaniknou následující stávající bodové zdroje 
- výduchy klimatizace a odvětrávání tiskových  strojů  WEB 8  HEIDELBERG – výduchy  201,202,203 a  HEIDELBERG Speedmaster CD 102 – výduch 210
Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší je automobilová doprava vyvolaná provozem tiskárny Svoboda Press, a.s.,  z ní škodliviny vznikají na příjezdových komunikacích v okolí Svoboda Press, a.s. V důsledku posuzovaného záměru dojde k určitému navýšení vyvolané nákladní automobilové dopravy.

Pro zhodnocení dopadu posuzovaného záměru na emisní situaci tiskárny  a imisní situaci okolí byla zpracována rozptylová studie, která je v příloze č.3 tohoto oznámení EIA. V ní jsou v kapitole 9 popsány a označeny jednotlivé hodnocené zdroje emisí (výduchy ) a jejich emisní a další parametry. Rozptylová studie hodnotí dopady provozu tiskárny  Svoboda Press, a.s. v současnosti i po realizaci záměru na imisní situaci v jejím  okolí. 

B.III.1.1. Nové bodové zdroje znečišťování ovzduší – tiskový stroj 

                 LITHOMAN IV-64S
Čtyřbarevný rotační tiskový stroj LITHOMAN IV-64S  pro tepelný ofsetový tisk od německé firmy MAN ROLLAND  bude instalován ve výrobní hale ve 2. NP v tiskárně SVOBODA PRESS a.s.ve III. čtvrtletí roku 2008. Emise znečisťujících látek budou od tiskového stroje LITHOMAN IV-64S odváděny do okolního ovzduší následujícími novými výduchy:

* Dopalovací zařízení - výduch 250 (K 250)  

Výduch 250 je komín dospalovacího zařízení, kam je zaváděn odtah ze sušící pece CONTIWEB Ecocool T 148-2060 (popis sušící pece a dospalovacího zařízení je v kapitole B.I.6.2.) Komín odvádí spaliny z dospalovacího zařízení a je umístěn 16 m nad úrovní terénu na střeše nad rotačním strojem   LITHOMAN IV-64S.

*  Vzduchotechnika - výduchy 251 a 252

Výduchy 251 a 252 jsou odvětrávací výduchy stroje LITHOMAN IV-64S. Výduch 251 odvětrává prostor tiskových věží a výduch 252 prostor od falcovacího zařízení. Odvětrání probíhá dle potřeby v návaznosti na klimatické období a teplotu přiváděného vzduchu (pokud teplota vzduchu v  prostoru stroje LITHOMAN IV-64S odděleném skleněnou stěnou překročí 27 oC – pomocí  tzv. frekvenční regulace ). Hodnoty objemového toku vzdušiny 4,2 Nm3.s-1 ve výduchu 251 a 3,2 Nm3.s-1 ve výduchu 252 jsou střední (průměrné) hodnoty. Dle informací investora bude v případě sepnutí ventilátoru se hodnota objemového toku vzdušiny pohybovat v rozmezí  0,6 až 8,3 Nm3.s-1. ve výduchu 251 a v   rozmezí  0,6 – 6,4 Nm3.s-1. ve výduchu 252 .Maximální hodnoty 8,3 a 6,3 Nm3.s‑1 budou dosahovány v horkých letních dnech, kdy přiváděný vzduch je teplý.

Předpokládané emisní parametry výduchů 250, 251 a 252 použité do výpočtů v rozptylové studii jsou v uvedeny v následující tabulce č.9 (údaje  byly převzaty z tabulky č.9 v rozptylové studii v kapitole 9.2.). 

Údaje pro výduch 250 jsou prognozovány na základě autorizovaného měření emisí na obdobném dopalovacím zařízení konstrukčně stejného tiskového stroje LITHOMAN IV-48S v září 2006. 

Pozn.

Dodavatel tiskového stroje LITHOMAN IV-64S uvádí sice pro výstup z dopalovacího zařízení  následující běžně dosahované emisní koncentrace škodlivin pro vlhký plyn, normální podmínky

CO






< 100 mg/Nm3 
TOC  (Corg.)





< 10 mg/Nm3
NOx






< 100 mg/Nm3 
Dle zkušeností zpracovatele oznámení EIA se autorizovaně měřené koncentrace na velkých heatsetových tiskových strojích od výše uvedených liší. 
Emisní koncentrace TOC a zejména NOx bývají podstatně nižší, zatímco  emisní koncentrace CO bývají vyšší. Proto jsou v oznámení EIA k prognoze emisí z výduchu 250 tiskového stroje LITHOMAN IV-64S použity údaje z obdobného dopalovacího zařízení konstrukčně stejného tiskového stroje LITHOMAN IV-48S.
Emise TOC ve výduchu klimatizace 251 (odtah  z prostoru tiskových věží) jsou prognozovány na základě měření obsahu org. látek v pracovním prostředí tiskového stroje LITHOMAN IV-48S. 

Hodnota Corg/m3 byla odvozena od průměrné celosměnové koncentrace obsahu org.rozpouštědel v prostoru tiskového stroje zjištěné SZÚ ( n-hexan  < 1 mg/m3 , n-heptan 2 mg/m3 , 1-methoxy-2 propanol  23 mg/m3, isopropanol 4 mg/m3 , toluen < 1 mg/m3).  Během měření bylo provedeno automatické mytí gumových válců  (čistící materiál PREPAC 1646+ s přípravkem Baldwin 1646+)  i  ruční čištění gumových válců stroje směsným přípravkem 70 % IN 600 + 30 % Superčistič FH 30 . Mimo ofsetových barev byl používán 5 % vodný roztok Alco Damp Rot 3232/869 Zi dH N.  

Emise TZL ve výduchu klimatizace 252 (odtah z pracovního prostředí falcovacího zařízení) jsou prognozovány na základě měření obsahu TZL v pracovním prostředí falcovacího zařízení. Zpracovatel oznámení EIA k tomu dodává, že odpadní vzduch od ořezu obsahující papírové odřezky a papírový prach  nejde do pracovního prostředí, nýbrž  je odváděn samostatným odtahem přes separátor AMSP 30 do odprašovače  JETLINE V 224.  
Tabulka č.9 – vybrané prognozované emisní údaje tiskového stroje Lithoman IV-64S

	Název zdroje
	Objem. tok vzdušiny nebo spalin [m3.s-1
	Tepl. vzdušiny nebo spalin [°C]


	FPD [h.r-1


	Emise 

TOC

kg/h


	Emise 

NOx

kg/h


	Emise 

CO

kg/h


	Emise 

TZL

kg/h



	250- Lithoman IV64S-dopalovačka
	 4,750 1)
	150
	7400
	0,100
	0,220
	2,560
	0,006

	251 - Lithoman IV-64S- VZT 
	4,200 1)
	27
	1000
	0,252
	
	
	0,005

	252 - Lithoman IV6-4S- VZT 
	3,200 1)
	27
	1000
	0,022
	---
	---
	0,010

	                                  Nárůst emisí
	
	
	
	0,374
	0,220
	2,560
	0,021



       1)   Provozní podmínky 
Porovnání očekávaných emisních hodnot výduchů nového LITHOMAN IV-64S

se stanovenými emisními limity je v následující tabulce č.10.
Tabulka 10 : Předpokládané  emisní parametry výduchů nového

                       LITHOMAN IV-64S a jejich porovnání s emisními limity

	Složka


	   Emisní limit 1)
	Předpokládaná koncentrace
nebo u obecného EL hmot. tok
[mg.m-3]
	Předpokládané plnění emisního limitu

	Výduch č.250
	
	
	

	TZL 
	10 [mg.m-3]
	< 1
	ANO

	TOC
	20 [mg.m-3]
	10
	ANO

	CO
	Obecný emisní limit dle Vyhl.356/2002 Sb. Příl.1, odst.1.3 a 1.4
Při hmot.toku > 5 kg/h platí EL 800 mg/m3
	Hmotnostní tok 

< 3 kg/h 2)

	ANO

	NOx
	Obecný emisní limit dle Vyhl.356/2002 Sb. Příl.1, odst.1.3 a 1.4
Při hmot.toku > 10 kg/h platí EL 500 mg/m3
	Hmotnostní tok 
< 0,25 kg/h 3) 

	ANO

	
	
	
	

	Výduch č.251
	
	
	

	TZL
	10 [mg.m-3]
	< 1
	ANO

	TOC
	20 [mg.m-3]
	< 17 4)
	ANO

	Výduch č.252
	
	
	

	TZL
	10 [mg.m-3]
	< 1 5)
	ANO

	TOC
	20 [mg.m-3]
	  < 2 5)
	ANO


1) Emisní limity pro TZL a TOC  jsou uvedeny pro normální stav nosné vzdušiny 

2)  Očekávaná hodnota hmotnostního toku CO < 3 kg/h  je prognozovaná na základě 

     měření emisí dopalovacího zařízení LITHOMANU IV-48S resp. zjištěné emisní 
      koncentrace CO 245 mg/m3 a prům.množství spalin 11 000 Nm3/h
3)  Očekávaná hodnota hmotnostního tokuNOx < 0,25 kg/h  je prognozovaná na základě 

     měření emisí dopalovacího zařízení LITHOMANU IV-48S resp. zjištěné emisní 

      koncentrace NOx 20 mg/m3 a prům.množství spalin LITHOMANU IV-64S 11 000 Nm3/h
4)  Emise TOC ve výduchu klimatizace 251 (odtah  z prostoru tiskových věží) jsou prognozovány 
      na základě měření obsahu org. látek v pracovním prostředí tiskového stroje LITHOMAN IV-
      48S. Emise jsou maximalistické, neboť u  LITHOMANU IV-64S nebude  používán 
      alkoholový tisk a hlavní čistič ofsetových gum na LITHO 64S je netěkavý.
5)  Emise TOC ve výduchu klimatizace 252 (odtah  z prostoru falcovačky) budou velmi nízké,  
     neboť uvolňování VOC z potištěného papíru se po průchodu sušárnou nepředpokládá a difuze      org. látek do prostoru falcovačky z prostoru tiskových věží se předpokládá minimální. Emise TZL  jsou prognozovány na základě měření obsahu org. látek v pracovním prostředí tiskového stroje LITHOMAN IV-48S.
B.III.1.2. Bodové zdroje u nichž dojde ke změně
a) Výduch 170 - výduch odprašovače  JETLINE V 224
Dojde ke zvýšení  množství  vzduchu a emisí TZL vypouštěného výduchem odprašovače  JETLINE V 224 (výduch 170), protože na něj bude napojen odtah vzduchu od falcovacího zařízení a ořezu nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S.
Popis odtahu, pneudopravy a čištění vzduchu od ořezu: 

Současný stav - do odprašovače  JETLINE V 224 je dosud odváděn vzduch odtahovaný od falcovacího zařízení a ořezu od tiskových strojů  ROTOMAN M,  ROTOMAN N a POLYMAN.
Při ořezu potištěného papíru na čisté formáty vznikají emise papírového prachu. Značné procento prachu vzniká také při samotné pneumatické dopravě papírových odřezků k separátoru AMSP a k lisům papírových odřezků. Směs papírových odřezků a prachu je odsávána a pneumaticky dopravována potrubím pomocí šesti trhacích ventilátorů typu CHOPERLINE CTX ( 3 ventilátory CTX 40,  dva ventilátory CTX 50  a jeden ventilátor CTX 100)  k SEPARÁTORU  AMSP 30. Zde se  směs separuje na papírové odřezky  a nosné vzdušné médium obsahující   prach. Separovaný papír je lisován v  lisu typu HSM VK 30/800 o   výkonnosti 140  m3/hod. do balíků o váze cca 350 kg.  

Oddělená část zaprášeného nosného média je odváděna  ze separátoru do odprašovače  JETLINE V, ve kterém je filtrována přes 135 rukávcových   filtrů z jehlovaného polyesterového  plstěnce. Celková filtrační plocha odprašovače je 224 m2.  Filtry jsou zkonstruovány  ve tvaru vertikální kapsy. 

Emisní parametry výduchu JETLINE V 224 v současnosti jsou uvedeny v rozptylové studii  v tabulce č.8 a  předpokládané emisní parametry po realizaci záměru jsou uvedeny v rozptylové studii v tabulce č.10. 

Nárůst  emisí TZL se předpokládá na úrovni 7 g/hod.

Při posledním autorizovaném měření emisí v září 2006 byly na výduchu 170 odprašovače JETLINE V 224 naměřeny emisní koncentrace TZL na úrovni  1,1 mg/ m3.  Stanovený EL pro TZL na úrovni 10 mg/m3  je plněn s velkou rezervou. 

Po realizaci  posuzovaného záměru bude do odprašovače  JETLINE V 224  také odváděn vzduch odtahovaný od falcovacího zařízení a ořezu od tiskového stroje LITHOMAN IV-64S.  V souvislosti s posuzovaným záměrem dojde ke zvýšení množství odpadního vzduchu s obsahem papírového prachu odváděného do odprašovače  JETLINE V 224 o cca 2,0 m3/sec. Uvedený malý nárůst vzduchu nebude mít prakticky žádný vliv na účinnost odprašovače  JETLINE V 224.

 Lze tedy předpokládat, že i po realizaci posuzovaného záměru budou stanovené emisní limity   pro TZL na úrovni 10 mg/m3   plněny s rezervou.

b) Výduch 180 - výduch odprašovače  JETLINE V 150
Do odprašovače  JETLINE V 150 je dosud odváděn vzduch odtahovaný od falcovacího zařízení a ořezu od tiskových strojů LITHOMAN III, ROTOMAN 50 a  WEB 8  HEIDELBERG. Po realizaci  posuzovaného záměru a odstavení tiskového stroje  WEB 8  HEIDELBERG dojde ke snížení množství  vzduchu a emisí TZL vypouštěného výduchem odprašovače  JETLINE V 150 (výduch 180).

Popis odtahu, pneudopravy a čištění vzduchu od ořezu: 

Současný stav - do odprašovače  JETLINE V 150 je dosud odváděn vzduch odtahovaný od falcovacího zařízení a ořezu od tiskových strojů LITHOMAN III, ROTOMAN 50 a  WEB 8  HEIDELBERG.
Při ořezu potištěného papíru na čisté formáty vznikají emise papírového prachu. Značné procento prachu vzniká také při samotné pneumatické dopravě papírových odřezků k separátoru AMSP a k lisům papírových odřezků. Směs papírových odřezků a prachu je odsávána a pneumaticky dopravována potrubím pomocí tří trhacích ventilátorů typu CHOPERLINE CTX ( 2 ventilátory CTX 63 a jeden ventilátor CTX 80)  k SEPARÁTORU  AMSP 25, umístěném v atriu, vedle provozní haly. Zde se  směs separuje na papírové odřezky  a nosné vzdušné médium obsahující   prach. Separovaný papír je lisován v  lisu typu HSM VK 30/800 o   výkonnosti 140  m3/hod. do balíků o váze cca 350 kg.  

Oddělená část zaprášeného nosného média je odváděna  ze separátoru do odprašovače  JETLINE V (150 m2) , ve kterém je filtrována přes 90 rukávcových   filtrů z jehlovaného polyesterového  plstěnce. Celková filtrační plocha odprašovače je 150 m2.  Filtry jsou zkonstruovány  ve tvaru vertikální kapsy. 

Emisní parametry výduchu JETLINE V 150 v současnosti jsou uvedeny v rozptylové studii  v tabulce č.8 a  předpokládané emisní parametry po realizaci záměru jsou uvedeny v rozptylové studii v tabulce č.10. 

Pokles emisí TZL se předpokládá na úrovni 2 g/hod.

Při posledním autorizovaném měření emisí v září 2006 byly na výduchu 180 odprašovače JETLINE V 150 naměřeny emisní koncentrace TZL na úrovni  1,6 mg/ m3.  Stanovený EL pro TZL na úrovni 10 mg/m3  je plněn s velkou rezervou. 
Po realizaci  posuzovaného záměru a odstavení tiskového stroje  WEB 8  HEIDELBERG bude do odprašovače  JETLINE V 150  také odváděn vzduch odtahovaný od falcovacího zařízení a ořezu od tiskového stroje LITHOMAN IV-64S.  V souvislosti s posuzovaným záměrem dojde ke zvýšení množství odpadního vzduchu s obsahem papírového prachu odváděného do odprašovače  JETLINE V 150 o cca 1,6 m3/hod. Uvedený malý nárůst vzduchu nebude mít prakticky žádný vliv na účinnost odprašovače  JETLINE V 150.

 Lze tedy předpokládat, že i po realizaci posuzovaného záměru budou stanovené emisní limity   pro TZL na úrovni 10 mg/m3   plněny s rezervou.

c) Výduch 200 - dopalovací zařízení KATEC
Dojde ke snížení množství  spalin a emisí škodlivin vypouštěných výduchem dopalovacího zařízení KATEC (Dopalovací zařízení KATEC slouží v současnosti pro tiskové stroje POLYMAN a WEB 8  HEIDELBERG. Po realizaci  posuzovaného záměru a odstavení tiskového stroje  WEB 8  HEIDELBERG bude dopalovací zařízení KATEC sloužit jen pro tiskový stroj POLYMAN.

Emisní parametry výduchu 200 jsou uvedeny v rozptylové studii : - v tabulce č.7 jsou emisní parametry v současnosti a  předpokládané emisní parametry po realizaci záměru jsou uvedeny v  tabulce č.9. 

Pokles emisí se předpokládá následující :  TOC – 4 g/hod., NOx 53 g/hod., CO – 108 g/hod a TZL 2 g/hod.

Při autorizovaném měření emisí dopalovacího zařízení KATEC v březnu 2006 bylo zjištěno plnění emisních limitů pro TZL a TOC s obrovskou rezervou a hmotnostní toky NOx a CO byly výrazně pod limitními hmotnostními toky obecných emisních limitů pro NOx a CO  ( protokol z autorizovaného měření emisí  č.9/03/06 fy  Ekologické centrum Praha s.r.o. ). I po realizaci posuzovaného záměru , který přinese  snížení množství  odplynů zaváděných na KATEC lze předpokládat jak plnění emisních limitů pro TZL a TOC tak  hmotnostní toky NOx a CO, které budou výrazně pod limitními hmotnostními toky obecných emisních limitů pro NOx a CO  .
B.III.1.3. Bodové zdroje které zaniknou  
V souvislosti s posuzovaným záměrem a odstavením tiskových  strojů  WEB 8  HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD 102 zaniknou následující výduchy - stávající bodové zdroje znečišťování ovzduší

- výduchy klimatizace a odvětrávání tiskových  strojů  WEB 8  HEIDELBERG – výduchy  201,202,203
- výduch 210 tj.  klimatizace a odvětrávání tiskového  stroje  HEIDELBERG Speedmaster CD 102 .
Emisní parametry výduchů   201,202,203 a 210 jsou uvedeny v rozptylové studii v tabulce 7.  

Pokles emisí u zaniklých výduchů se předpokládá následující :  TOC – 570 g/hod. a TZL 21 g/hod.

Fugitivní emise

Hodnota hmotnosti fugitivních emisí, resp. dodržování limitu fugitivních emisí se provádí výpočtem roční hmotnostní bilance rozpouštědel podle přílohy č. 4 Vyhlášky 355/2002 Sb. ve znění Vyhlášky MŽP č. 509/2005.
V roční hmotnostní bilanci rozpouštědel za rok 2006 činí fugitivní emise v celé tiskárně Svoboda Press, a.s.  (včetně tiskových strojů WEB 8 HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 ) 10,848 t TOC/rok a celkový vstup organických rozpouštědel je uveden na úrovni 155,980 t TOC/rok. 
Měrná výrobní emise fugitivních emisí v roce 2006 byla vypočtená následovně : (10,848/155,980) x 100  = 6,95 %.   Měrná výrobní emise fugitivních emisí je tedy pod emisním limitem fugitivních emisí, který je pro tiskárnu Svoboda Press, a.s. stanoven v rozhodnutí MHMP OOP ze dne 30.12.2005 na úrovni 30 %.
V souvislosti posuzovaným záměrem dojde k malému poklesu množství vstupních VOC (viz tabulka č.4 v kapitole B.II.3.). Je to hlavně tím, že nebude používán na LITHOMAN IV-64S alkoholový tisk a také, že hlavní čistič ofsetových gum je netěkavý. Oproti tomu na WEB8 i HCD, kde byly používány čističe s vysokým obsahem VOC.
Lze tedy předpokládat i po realizaci záměru plnění stanoveného emisního limitu fugitivních emisí.

Vstupní spotřeba organických rozpouštědel, kategorizace zdroje 

Tiskárna Svoboda Press , a.s., je velkým zdrojem znečišťování ovzduší. Předpokládané roční spotřeby materiálů po realizaci záměru jsou uvedeny v následující tabulce č.11.

Tabulka 11 Roční spotřeby materiálů ve Svoboda Press a.s. a vstup VOC v nich po instalací záměru
(Od  současné spotřeby celého závodu odečteny suroviny pro WEB8 a HCD a přičten předpoklad spotřeb   LITHOMANU IV 64S)

	Č.p.
	Druh materiálu, suroviny
	Roční spotřeba
	Vstupní VOC/TOC

	
	
	t/rok
	t/rok

	1
	Papír
	62 466
	-

	2
	Tiskové barvy
	3 311
	17,38/15,48

	3
	Tiskové gumy
	1807,1(m2)
	-

	4
	Stabilizátor do vlhčícího roztoku
	137,42
	28,242/16,206

	5
	IPA (+IPAFIX)
	79,201
	79,141/47,449

	6
	Čistič ofsetových gum
	18,96
	-

	7
	Čističe pro ruční mytí
	29,426
	29,426/24,194

	8
	Silikonové disperze
	260
	-

	9
	Tiskové desky
	80 664(m2)
	-

	10
	Přípravky pro vyvolávání a vypalování tisk. desek včetně čističů vyvolávacích materiálů.
	21
	-

	11
	Textilní hadry
	24,1
	-

	12
	Laky dispersní
	-
	-

	13
	Lepidla dispersní
	48,6
	-

	14
	Fólie
	39,2
	-

	15
	Obalové pásky
	129,7
	-

	
	
	
	Celkem VOC  154,189


Legenda k tabulce č.11
* Dle zák.385/2005 Sb. § 2 odst.1 písm.n) jsou VOC - org. látky s bodem varu do 250 oC při normálním atm. tlaku. Heatsetové tiskové barvy obsahují zhruba 30 – 35 % ropné frakce s bodem varu mezi 240 – 310 oC . Dle sdělení Výzkumného ústavu ropy a petrochemie je destilační křivka této ropné frakce prakticky lineární.

Na předpokládané roční spotřebě tiskových barev heatsetových strojů se podílejí po 50 % firmy   FLINT- SCHMIDT a SUN CHEMICAL, obsah VOC v barvách (na základě destilačních křivek) je dle vyjádření obou výrobců barev   následující :

Fy FLINT- SCHMIDT : dle aktualizovaného BL ze září 2007 nejsou v heatsetových tiskových 
                                     barvách VOC, které mají bod varu  do 250 °C.
Fy SUN CHEMICAL:  v heatsetových tiskových barvách je podíl VOC, které mají bod




       varu  do 250 °C  – 1,05 %

Pak  z celkových 3311 t/rok spotřebovaných barev  (jedná se o předpokládanou
 maximální roční spotřebu) je :

- 1655,5 t barev FLIT- SCHMIDT s nulovým  vstupem VOC 
- 1655,5 t barev SUN CHEMICAL a z toho 1,05 % činí 17,38 t  VOC. 

Celkem tedy lze brát v úvahu vstup z barev - 17,38 t VOC.

**předběžně se počítá pro automatické mytí ofsetových gum s čističem AWC 5000, u kterého dodavatel uvádí v BL 0% VOC.

 *** stabilizátor bude pravděpodobně používán ALCO DOWN , který se osvědčil u LITHOMAN IV 48S. Zde uvádí dodavatel obsah VOC 10-25%. Ve výpočtech je uplatněn max obsah VOC 25%. 

Výsledný vstup VOC po instalaci  tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a  odstavení dvou tiskových strojů HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 ) a WEB 8 – HEIDELBERG by se měl pohybovat na úrovni okolo 154 t/rok a tiskárna Svoboda Press , a.s., zůstane velkým zdrojem znečišťování ovzduší.
B.III.1.4. Liniové a plošné zdroje 

* Liniové zdroje

Za liniový zdroj znečišťování ovzduší je považována doprava, která bývá obvykle ve městech nebo u frekventovaných komunikací nejvýznamnějším zdrojem emisí (především NOx ), neleží-li sledované území stranou od silnice. Ve vztahu k posuzovanému záměru lze konstatovat, že z kapitoly B.II.4.2 vyplývají následující skutečnosti :  

Dovoz papíru, tiskových barev, čističů apod,  a rozvoz hotových výrobků bude výlučně nákladní dopravou. Nárůst intenzity dopravy vyvolaná posuzovaným záměrem (instalací tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavením dvou tiskových strojů HEIDELBERG)

bude poměrně nízká. Dle kap. B.II.4.2. v nejvíce zatížené komunikaci v Sazečské ul. bude činit průměrný nárůst dopravy v důsledku posuzovaného záměru 4 – 5  TNA/den tzn. 8 - 10 pohybů TNA v obou směrech/den a 1 LNA /den (dva obousměrné pohyby za den) .
V oznámení EIA resp. v rozptylové studii je hodnocen vliv vyvolané dopravy jako liniového zdroje.  Emise z dopravy vyvolané celou tiskárnou Svoboda Press a.s. jako liniovým zdrojem jsou pro současný i budoucí stav uvedeny v rozptylové studii v tabulkách č.8 a 10.
* Plošné zdroje 

 
Provoz  stávající tiskárny Svoboda Press, a.s. není ani  po realizaci posuzovaného záměru (instalaci tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavením dvou tiskových strojů HEIDELBERG) plošným zdrojem znečištění ovzduší.

B.III.1.5.    Porovnání  emisí vyvolaných posuzovaným záměrem s


celkovými vykazovanými emisemi ze  SVOBODA Press, a.s.

Pro celkové emisní porovnání dopadů posuzovaného záměru jsou v tabulce č.12 uvedeny  změny ročních emisí škodlivin vyvolaná posuzovaným záměrem a hodnoty této změny jsou porovnávány s celkovými vykazovanými emisemi  SVOBODA Press, a.s.,  za rok  2006.  

Tabulka č.12  -  Porovnání změny emisí z vyvolaných posuzovaným záměrem 
                           s celkovými emisemi  SVOBODA Press, a.s. za rok 2006
	         Škodlivina
	Změna emisí vyvolaná posuzovaným záměrem 
    ( t/rok )
	Vykazované emise SVOBODA Press za r.2006

       ( t/rok )
	Podíl  změny emisí vyvolaných posuzovaným záměrem 
na vykazovaných emisích SVOBODA Press

       ( % )

	Tuhé znečišťující látky 
	    +    0,026
	        1,35
	          1,9

	Oxidy dusíku (jako NO2 )
	    +    1,37
	       4,69
	        29,2

	CO
	    +  18,44
	       53,02
	        34,8

	VOC jako TOC
	     -    1,15 
	       31,79
	       - 3,6


Vlastní posuzovaný záměr přinese nárůst emisí TZL o 0,026 t/rok, NOx o 1,37 t/rok a CO o 18,44 t/rok, na druhé straně dojde v důsledku posuzovaného záměru k poklesu ročních emisí VOC jako TOC o 1,15 t/rok. 

K poklesu emisí VOC jako TOC přes nárůst výroby dojde zejména proto, že oba stroje, které se budou odinstalovávat,  mají vysoce těkavé hlavní čističe, a vlhčení mají s izopropanolem. Vliv změny jejich stabilizátorů, které jsou buď netěkavé (u tiskového stroje HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 HCD), nebo se přidávají v zanedbatelném množství (WEB 8 – HEIDELBERG), bude minimální.
B.III.2.  Odpadní vody
B.III.2.1. Splaškové odpadní vody

V souvislosti s realizací posuzovaného záměru (tzn. instalací tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavením dvou tiskových strojů HEIDELBERG) nedojde k nárůstu počtu pracovníků a následně tedy ani nedojde k nárůstu spotřeby pitné vody pro sociální účely a nárůstu množství splaškových odpadních vod.
B.III.2.2. Technologické vody, dešťové vody

Provoz nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S ani provoz odstavovaných dvou tiskových  strojů HEIDELBERG není  zdrojem technologických odpadních vod vypouštěných do kanalizace. 

Instalace nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S nebude vyžadovat vybudování nových objektů či nových zpevněných ploch. Proto nedojde ke změnám v množství či složení dešťových vod odváděných do kanalizace podniku a nezmění se nijak způsob odvádění dešťových vod ani způsob nakládání s nimi. 

B.III.2.3. Informace o odpadních vodách vypouštěných do kanalizace 

                 v současnosti ze Svoboda Press , a.s. 

Odpadní vody které jsou vypouštěny do veřejné kanalizace, mají pouze charakter běžné splaškové vody. V žádném případě do kanalizace neodchází kapalné odpadní roztoky, které vznikají při výrobním procesu a jsou likvidovány jako odpady – jedná se např. o mycí roztoky ze strojního mytí tiskových gum archového stroje, vodné roztoky vývojek ofsetových desek nebo znečištěné vlhčící roztoky (viz kap. B.III.3. Odpady ).

Instalace nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů HEIDELBERG  situaci z hlediska vypouštění vod do veřejné kanalizace nezmění, neboť zde nevznikají žádné technologické odpadní vody, které by byly vypouštěny do kanalizace. 


Areál je napojen 2 kanalizačními přípojkami do  veřejné kanalizace v Sazečské ul. 

U administrativní budovy je odběrové místo, kde je čtvrtletně odebírána voda k rozboru . Kontroly PVK nezjistily v žádném ukazateli výrazné překročení limitů kanalizačního řádu. Občas je překročen pouze ukazatel AOX,  zřejmě vlivem používání čistících prostředků obsahující chlor při úklidových pracích výrobního areálu. 


Areál je odkanalizován i pro dešťovou vodu a v prostoru nákladového dvora je pro případ havarijního úniku závadných látek vybudován záchytný lapol. Tyto látky by se teoreticky mohly dostat do kanalizace pouze v případě  havárie  při vykládání čističů, motorové nafty nebo nakládání odpadních rozpouštědel  atd.).


Pro zacházení se závadnými látkami pro vodní prostředí je v a.s. Svoboda Press  zpracován provozní a havarijní řád. Dále je zpracován  havarijní plán  podle  vyhlášky č. 450/2005 Sb.který byl schválen MHMP v 06/2006.  
* Období výstavby
Období výstavby má minimální nároky na dopravu:

Pro odvoz demontovaných tiskových strojů WEB 8 - HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 + LX. bude třeba maximálně 10 TNA.

Doprava stavebních materiálů pro drobné stavební úpravy prostoru pro tiskový stroj LITHOMAN IV-64S  bude  vyžadovat zhruba  15 LNA (nákladní auto typu Avie).

Množství technologického materiálu ( tiskový stroj LITHOMAN IV-64S ,  kompresorovna,  chlazení, vzduchotechnika)  - 15  TNA  (tahač s návěsem).
Celkově se tedy jedná o 25  TNA + 15 LNA v celém období výstavby, které bude trvat cca 4 měsíce.

Demontáž a odvoz dvou tiskových strojů WEB 8 - HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 + LX. je z hlediska vlivu na ŽP zcela zanedbatelná.

B.III.3.  Odpady

B.III.3.1.  Odpady vznikající ve fázi výstavby

Ve fázi výstavby resp. drobných stavebních úprav (zpevňování konstrukce podlahy knihárny –  vyvrtání děr a instalace nosníků v 1.NP, jejich zabetonování,  oprava podlah, vybourání 6 otvorů pro přívod vzduchu, odvod spalin a pro VZT  ve stropě) budou vznikat odpady typické pro stavební činnost druhu a rozsahu. Celkový objem stavebních odpadů lze odhadovat na 30 m3. 
Dále půjde o komunální odpad ze staveniště, odpady ve formě obalů od dovážených komponentů tiskového stroje LITHOMAN IV-64S , odpadní dřevo, železo apod. 

Demontáž dvou tiskových strojů WEB 8 - HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 + LX. je z hlediska produkce odpadů  zcela zanedbatelná.

Z kap. B.I.6. vyplývá, že rozsah stavebních prací včetně výkopových prací a demolic je malý. Vzhledem k charakteru a malému rozsahu stavby, nízkému počtu externích zaměstnanců v období výstavby (max.15) a krátkému období výstavby (cca 2-3 měsíce) je množství jednotlivých odpadů nevýznamné

Během celé fáze výstavby lze očekávat vznik zejména odpadů uvedených v následující tabulce č.13.

           Tabulka č.13   - Odpady vznikající ve fázi výstavby
	             Název odpadu


	Katalogové

Číslo
	   Kategorie
	Nakládání s odpadem

	Papírové a lepenkové obaly
	   150101
	         O
	Využití – sběr

	Beton
	   170101
	         O
	Skládka přísl. skupiny 

	Dřevo
	   170201
	         O
	Spálení,  skládka

	Železo a  ocel
	   170405
	         O
	Využití – sběr

	Kabely
	   170410
	         N
	Skládka přísl. skupiny 

	Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603
	   170604
	         O
	Skládka

	Barva, lepidlo, pryskyřice
	   200127
	         N
	Smluvní likvidace ve spalovně


Vzhledem k charakteru a malému rozsahu stavby je množství jednotlivých odpadů nevýznamné, desítky až stovky kg. Jedinou výjimkou je odpadní beton z vybourání podlahy , celkový objem odpadního betonu lze odhadovat na 20  m3.

Lze tedy oprávněně  konstatovat, že během výstavby nevzniknou takové druhy a taková množství odpadů, která by nebylo možno bez problémů odstranit.

V doporučeních předkládaného  oznámení EIA je formulováno následující opatření :

(  investor předloží ke kolaudaci tiskového  stroje LITHOMAN IV-64S specifikaci druhů a množství odpadů   vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich likvidace
 B.III.3.2.  Odpady vznikající během provozu

V tiskárně Svoboda Press a.s. vznikají kapalné a tuhé odpady. V důsledku provozu nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S nebudou vznikat nové druhy odpadů, pouze u některých stávajících odpadů dojde ke zvýšení jejich množství. Na druhé straně dojde po odstavení dvou tiskových strojů Heidelberg ke snížení množství některých stávajících odpadů. Způsob nakládání s odpady a jejich odstraňování se v souvislosti s instalací tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů HEIDELBERG nezmění.

V následující tabulce č.13 jsou uvedeny druhy odpadů, jejich množství v celé tiskárně Svoboda Press, a.s.  a předpokládaná změna množství odpadů po realizaci záměru tzn. změna v souvislosti s instalací tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavením dvou tiskových strojů HEIDELBERG .
Tabulka č.13 – Změna produkce odpadů v  důsledku realizace záměru 

	             Název odpadu


	Kód odpadu


	   Kategorie
	Změna množství odpadu v důsledku posuzovaného záměru

+  nárůst  ​    –  pokles

           t/rok

	Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
	  030308
	         O
	         + 800

	Jiná organická rozpouštědla
	  070304
	         N
	         –    4

	Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek.
	  080119
	         N
	          +  121)

	Odpadní tiskařské barvy

 obsahující nebezpečné látky
	  080312
	         N
	            + 1,0

	Vodné roztoky vývojek ofsetových desek
	  090102
	         N
	              +  0,2

	Jiné emulze
	  130802
	         N
	             + 2

	Papírové a lepenkové obaly
	  150101
	         O
	             + 14

	Plastové obaly
	  150102
	         O
	             + 8

	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
	  150110
	         N
	             + 0,2

	Čistící tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami
	  150202
	         N
	              + 0,2

	Železo a ocel
	  170405
	         O
	                0

	Hliník 
	  170402
	         O
	             + 9

	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
	  200121
	         N
	                0

	Směsný komunální odpad
	  200301
	         O
	                0


1) Jedná se o znečištěné vlhčící roztoky, které byly do r. 2005 předávány firmě AHV ekol. servis s.r.o. jako odpadní vody. V souvislosti se změnou přísad do vlhčícího roztoku v tiskárně Svoboda Press, a.s. (přechod na bezalkoholový tisk v roce 2005) bylo nutné zvýšit dávkování stabilizátorů do vlhčícího roztoku. Tím došlo ke změně složení znečištěných vlhčících roztoků a na základě jejich rozboru jsou tyto nově zařazovány jako výše uvedený odpad (kód   080119, kategorie N). 

 Největší podíl odpadů zaujímá odpad z třídění papíru a lepenky (makulatura, odřezky, zbytky papíru, lepenky apod.). Tento odpad je vracen jako druhotná surovina do papíren.
Nakládání s odpady provozovatel tiskárna Svoboda Press , a.s. jako původce uvedených odpadů řeší ve spolupráci s oprávněnými příjemci odpadů. Přitom se řídí a i po realizaci záměru se bude řídit povinnostmi dle platné právní úpravy ( zákon č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky - např. vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a další).    Zejména se jedná o vedení evidence odpadů, o nakládání s nebezpečnými odpady a plnění dalších povinností. 

Pro shromažďování odpadů se využívá stávající systém odpadového hospodářství, který je  v tiskárně Svoboda Press , a.s. zaveden.

Z tabulky č.13 vyplývá, že posuzovaný záměr ( instalace nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů HEIDELBERG)  nevyvolá žádné problémy z hlediska odstraňování odpadů. I po realizaci záměru budou vznikat prakticky stejné odpady jako v současnosti, pouze se u některých odpadů došlo ke zvětšení jejich množství a u jednoho odpadu ke snížení množství.  Odstraňování odpadů v souladu s platnými právními předpisy bude i po realizaci posuzovaného záměru (tzn. instalaci  nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů HEIDELBERG ) zajištěno tak jako v současnosti, a to na smluvním základě u oprávněných firem zabývajících se jejich odstraňováním.  

B.III.4.  Ostatní výstupy (hluk, vibrace, záření, zápach)  

B.III.4.1.  Hluk
Pro zhodnocení vlivů provozu tiskárny SVOBODA PRESS a.s. po realizaci posuzovaného záměru tzn. s instalovaným tiskovým strojem LITHOMAN IV-64S a bez dvou tiskových strojů WEB 8 - HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 + LX byla zpracována hluková studie, která je zařazena jako příloha č.4 v části H tohoto oznámení EIA. Do kap.B.III.4. Hluk a vibrace  tohoto oznámení EIA byly z hlukové studie zařazeny jen vybrané informace. V hlukové studii je krátce zhodnocen i hluk v období výstavby. 
* Zdroje hluku v období výstavby
Posuzovaným záměrem je instalace tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavení a demontáž dvou tiskových strojů WEB 8 - HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 + LX.    

S instalací tiskového stroje LITHOMAN IV-64S budou spojeny drobné stavební úpravy prováděné výlučně uvnitř objektu výrobní haly SVOBODA PRESS a.s. 
Demontáž a odvoz dvou tiskových strojů WEB 8 - HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 + LX je z hlediska vlivu hluku zcela nevýznamná. 

Vně výrobní haly – na střeše budou prováděny pouze práce spojené s instalací malé chladící věže. 
* Zdroje hluku za provozu 

Na přenosu hluku do venkovního prostoru z běžného provozu nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S se mohou podílet stacionární a plošné zdroje hluku i vyvolaná doprava na vnitroareálových komunikacích.

Stacionární zdroje hluku  - jsou umístěné buď v plně nebo dílče obestavěných prostorách a nebo jde o hlukové emise z otvorů sání a výfuků vzduchotechnických zařízení, větracích otvorů hlučných obestavěných prostor, odtahů spalin atp. Mezi stacionární zdroje hluku působící ve venkovním prostoru patří i motory automobilů v jejich klidovém stavu a manipulační mechanizmy při vykládání (a nakládání) surovin a výrobků.

Plošné zdroje hluku  - z hlediska posuzování přenosu hluku do venkovního prostoru plošnými zdroji lze tedy uvažovat pouze s přenosem hluku složenými obestavujícími prvky tvořícími východní  část  fasády a stropní konstrukci včetně zastřešení.

Přehled stacionárních zdrojů hluku, které byly uvažovány ve výpočtech je uveden v hlukové studii  v kapitole 6.1. 
Vyvolaná vnitroareálová doprava - v období provozu je dopravní obsluha představována příjezdy a odjezdy nákladních aut zajišťujících přepravu surovin, materiálů i výrobků (u osobní doprava zaměstnanců nedochází v důsledku posuzovaného záměru k nárůstu.).  
V hlukové studii je uvažováno s následujícím maximálním počtem obslužných vozidel :  8 - 10  pohybů v obou směrech TNA/den,  18 pohybů v obou směrech LNA / den. 

Informace o přenosu hluku z vyvolané vnitroaeálové dopravy jsou uvedeny v hlukové studii v kapitole 6.2.
Doprava na nejbližších veřejných komunikacích -  posuzovaný záměr ( instalace nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů HEIDELBERG)   nepřinesl žádné změny z hlediska komunikačního napojení. I nový tiskový stroj LITHOMAN IV-64S je umístěn v areálu Svoboda Press , a.s. v  Sazečské ulici a  bude využívat stávající dopravní trasy. Informace o ovlivnění přenosu hluku do venkovního prostoru z dopravy vyvolané posuzovaným záměrem (instalací nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S) jsou v kapitole 7. hlukové studie.

B.III.4.2. Vibrace 

V tiskárně  Svoboda Press, a.s. nebyl a  ani po instalaci nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S nebude provozován žádný zdroj vibrací  projevující se  v okolí  tiskárny. Potlačení účinků vibrací od strojních zařízení je omezeno pružným uložením jednotlivých strojů tzn. oddělením základu tiskového stroje od stavební konstrukce. 

B.III.4.3.
Záření radioaktivní, elektromagnetické

Ve stávajících  technologických zařízeních v tiskárně  Svoboda Press, a.s. nejsou a ani u  nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S  nebudou instalována zařízení, která by byla zdrojem elektromagnetického nebo radioaktivního záření.

B.III.4.4.
Pachové látky 
Odtah vzduchu s parami org. rozpouštědel ze  sušáren nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S  je zaváděn do dopalovacího zařízení. V prostoru s tiskovými věžemi  je udržován během provozu tiskového stroje LITHOMAN IV-64S v důsledku odtahu vzduchu do dopalovacího zařízení mírný podtlak. 

Proto při provozu nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S  je úroveň emisí pachových látek unikajících do okolního ovzduší výduchy klimatizace minimální.  
B.III.5. Rizika havárií 

Při hodnocení rizika pak vychází ze dvou základních cílů a to z všeobecné ochrany životního prostředí a ochrany před nežádoucími vlivy na zdraví a bezpečnost obyvatelstva v jejím okolí.
Obecně to znamená prověřit :

- možnost vzniku havárií

- jejich dopady na užší ( v místě stavby) i širší okolí

- v projektu navržená preventivní opatření.

Na základě řady údajů v oznámení EIA a dalších informací od investora lze konstatovat, že vzhledem k charakteru činností ve výrobní hale, kde bude nový tiskový stroj LITHOMAN IV-64S i vzhledem k zabezpečení dopalovacího zařízení tohoto tiskového strojů je riziko havárií s vážnějšími důsledky na životní prostředí velmi nízké.

K úniku látky nebezpečné vodám v relativně větším množství by mohlo u tiskového stroje LITHOMAN IV-64S  dojít v podstatě pouze při manipulacích (dolévání do zásobníků u tiskového stroje). V tomto případě je nutné ihned barvu na podlaze vysušit hadry. Ale i v tomto případě nehrozí únik závadné látky mimo výrobní halu.

Skladování barev i dalších materiálů s obsahem org. rozpouštědel je v současnosti zabezpečeno v souladu s příslušnými předpisy a provozováno kvalifikovanými pracovníky, což minimalizuje možnost vzniku havarijních stavů spojených s možným únikem uvedených látek do životního prostředí. 

Svoboda Press, a.s. má ve svém vedení zkušené a vysoce kvalifikované pracovníky s mnohaletou praxí v oboru polygrafické výroby, v práci s tiskovými barvami a dalšími chemikáliemi včetně hořlavin. Vedení firmy je si plně vědomo rizik, která při daném druhu výroby  mohou nastat, má zkušenosti a zná způsoby jak tato rizika minimalizovat.

Největší nebezpečí představuje možnost vzniku požáru a případně výbuchu.

Požární bezpečnost tiskového stroje LITHOMAN IV-64S bude zajištěna v souladu s příslušnými předpisy na úseku požární ochrany. Pro tiskový stroj LITHOMAN IV-64S budou  řešena opatření při havarijních situacích v provozním a havarijním řádu.

Pokud jde o ohrožení okolního obyvatelstva v případě požáru, to je vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby cca 500 - 700 m - vyloučeno. Dopady požáru  by se mohly týkat přímo jen zaměstnanců.

C.         ÚDAJE O STAVU   ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

             V DOTČENÉM  ÚZEMÍ

C.I.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik

         dotčeného území
C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného 

            využívání.

V části B.I. bod 8 je konstatováno, že vliv instalace tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů HEIDELBERG  se projeví  pouze  v blízkém okolí areálu SVOBODA Press, a.s.

Lokalita záměru – tou je prostor stávajícího areálu Svoboda Press, a.s., který se nachází v prostoru vymezeném komunikacemi Sazečská, Tiskařská, Polygrafická a Černokostelecká . 

Okolní území MČ Praha 10 – Malešice je ve velké míře  již dlouhodobě využíváno pro různé průmyslové účely – průmyslová výroba (teplárna Malešice, tiskárny), služby – areál DP Autobusy, areál České pošty a.s., skladovací areály apod. Tato průmyslová činnost spolu s intenzivní automobilovou dopravou jsou významnými zdroji znečišťování ovzduší i emisemi hluku.

Priority trvale udržitelného využívání území  - vyplývají např. z meziodvětvových a odvětvových koncepcí, územně plánovacích dokumentací nebo strategií regionálního rozvoje. Zpracovatelům oznámení EIA není známo, že by se lokality areálu Svoboda Press, a.s., kam je situován posuzovaný záměr (instalace tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů HEIDELBERG) , týkala nějaká meziodvětvová a odvětvová koncepce nebo strategie regionálního rozvoje. Priority využívání tohoto území určuje územní plán hl. m. Prahy. V něm je území areálu tiskárny  Svoboda Press, a.s.vedeno s funkčním využitím  území pro nerušící výroby a služby – VN.
C.I.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Zájmové území v okolí areálu  Svoboda Press, a.s. má významný nedostatek přírodních nebo přírodě blízkých lokalit. Nevyskytují se zde žádná chráněná území (z hlediska ochrany přírody, ochrany vod nebo ochrany nerostného bohatství) ani evidovaná ložiska přírodních zdrojů – nerostných surovin, popř. jiných (např. zdroje minerálních vod). Podíl lesů v území je prakticky zanedbatelný. Celé území je významně negativně ovlivněno silnými antropogenními vlivy, jeho přírodní kvalita a ekologická stabilita je nízká. Stávající ekosystémy (převážně obhospodařované agrocenózy) v území jsou značně zranitelné negativními vlivy. Regenerace na kvalitní přírodní prvky v území se generelem rozvoje nepředpokládá.

C.I.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž  

V zájmovém území se nevyskytují kvalitní přírodní prvky a území jako takové nemá charakter přírodního prostředí, je velmi silně antropogenně ovlivněno a pozměněno. Ekologická stabilita takového území je velmi nízká.

Jak ale vyplývá z provedených vyhodnocení vlivů posuzovaného záměru (provoz posuzovaného tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou strojů HEIDELBERG) na životní prostředí, nebude vnese posuzovaným záměrem do území další významná ekologická zátěž, která by významnějším způsobem zhoršila stávající stav. 

* Územní systém ekologické stability

V areálu Svoboda Press, a.s. ani v jeho nejbližším okolí se nevyskytují žádné prvky územního systému ekologické stability či jiné přírodní prvky nebo lokality vyžadující zvláštní ochranu . 

* Zvláště chráněná území 

Areál  Svoboda Press, a.s. nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že není na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.

*Přírodní rezervace, přírodní památky a parky

Nejbližší přírodní památky, které se vyskytují v širším okolí zájmového území, se nacházejí ve vzdálenosti  cca 4 km od lokality areálu.

Severovýchodním směrem v Dolních Počernicích se nachází přírodní památka Počernický rybník s vodním ekosystémem, kde se soustřeďuje řada chráněných druhů ptactva během hnízdícího období i při tahu. 

Jihovýchodně v Dubči se nachází přírodní památka Rohožník (lom v Dubči) – geomorfologický fenomén a geologický výchoz.

Jižně od zájmového území v Hostivaři se nachází přírodní památka Meandry Botiče – geomorfologický fenomén s výskytem chráněných druhů ptactva.

Zájmové území se nenachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani v v ochranném pásmu vodního zdroje.

Lokalita areálu Svoboda Press, a.s. a její zájmové území není součástí zvláště chráněných částí přírody včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (systém Natura 2000).

*  Významné krajinné prvky

Z registrovaných VKP jsou nejblíže Mokřady Triangl v Hostivaři .

*Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Na území areálu Svoboda Press, a.s. a v jeho nejbližším okolí se nenachází Pražská památkové rezervace .

Zájmové území není předmětem archeologického zájmu, není předpoklad, že by se zde vyskytovaly archeologické památky.

Území hustě zalidněné
Lokalita záměru - areál Svoboda Press, a.s. se nachází ve východní části Prahy, na území MČ Praha 10 , mimo obytnou zástavbu. 

V případě MČ Praha 10 jde samozřejmě o oblast hustě osídlenou, a je zde řada projevů lidské činnosti – silnice, železnice, průmyslová zástavba (teplárna Malešice, DP hl.m.Prahy – Autobusy, tiskárny, logistické centrum České pošty, Letecké opravny Malešice, FERONA, PREFA apod.), ČS PHM, podzemní rozvody inženýrských sítí, drenáže, obytná zástavba apod.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

 Zájmové území je zatíženo jak emisemi znečišťujících látek z průmyslové činnosti tak emisemi škodlivin z přilehlé automobilové dopravy. 

Rovněž je silně zatěžováno emisemi hluku.

Za území zatěžovaná nad míru únosného zatížení lze považovat ta území, u nichž jsou překračovány určité limitní hodnoty např. hlukového či imisního zatížení.

Z tohoto pohledu se takovému území může blížit okolí křižovatky Průmyslová – Černokostelecká, Jižní spojka a Štěrboholské spojky, okolí Jižní spojky, okolí Průmyslové ulice  a to vlivem hluku. 

Stará zátěž (z hlediska kontaminace půdy apod.) – nový tiskový stroj LITHOMAN IV-64S bude umístěn do stávajících výrobních prostor , při jeho instalaci nedojde k žádnému zásahu do okolních ploch, proto není třeba uvažovat se starými ekologickými zátěžemi.

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

C.II.1. Ovzduší a klima

Rozptylové podmínky – zájmové území  je poměrně dobře provětráváno ze všech směrů s převahou západních a jihozápadních větrů. Téměř třetinu roku jsou očekávány špatné rozptylové podmínky, doprovázené inverzními stavy. S tím souvisí i poměrně vysoká četnost výskytu bezvětří a větru do rychlosti 2,5 m.s-1.
Imisní zatížení lokality a nejbližšího okolí   - v rozptylové studii v tabulce č.2 jsou uvedeny údaje z měřících stanice imisního monitoringu  na území hl. m. Prahy.

Pro odhad stávající imisní situace v místě záměru tzn. v okolí tiskárny SVOBODA Press, .a.s. lze s největší spolehlivostí použít imisní koncentrace naměřené na relevantních stanicích, tj. takových, jejichž vzdálenost od místa výstavby je menší než reprezentativnost na nich naměřených hodnot. Tomuto kritériu vyhovují dvě stanice, a to stanice okrskového měřítka (reprezentativnost 0,5 – 4 km) AVYN – Praha 9, Vysočany, vzdálená 3,6 km od místa stavby a stanice APRU – Praha 10, Průmyslová, vzdálená 2,4 km od místa stavby, přičemž stanice APRU – Praha 10, Průmyslová je jednak blíž a jednak je umístěna v typově stejné zóně jako tiskárna Svoboda Press, a.s. Údaje z obou stanic jsou v rozptylové studii v tabulce č. 2 zvýrazněny. Na základě měření na těchto stanicích lze v místě výstavby a okolí očekávat: 
· hodinové koncentrace NO2 v rozmezí od 181,2 µg.m-3 do 220,7 µg.m-3, průměr 201,0 µg.m-3 (limitní hodnota 200 µg.m-3 je na stanici AVYN – Praha 9, Vysočany sice překročena, četnost překročení však byla 3, což je méně než přípustných 18 překročení za rok, imisní limit proto překročen není, 19. nejvyšší koncentrace byla na této stanici 144,4 µg.m-3)

· průměrné roční koncentrace NO2 v rozmezí od 38,0 µg.m-3 do 43,5 µg.m-3, průměr 40,8 µg.m-3, 
· denní koncentrace PM10 v rozmezí od 189,8 µg.m-3 do 292,5 µg.m-3, průměr 241,2 µg.m-3 (limitní hodnota 50 µg.m-3 je na obou stanicích překročena, četnost překročení byla na stanici APRU 69 a na stanici AVYN 82, což je více než přípustných 35 překročení za rok, 36. nejvyšší koncentrace byla na stanici APRU 60,9 µg.m-3 a na stanici AVYN 70,3 µg.m-3, imisní limit byl na obou stanicích překročen)

· průměrné roční koncentrace PM10 v rozmezí od 37,2 µg.m-3 do 41,9 µg.m-3, průměr 39,6 µg.m-3,

· maximální osmihodinové koncentrace CO max. 2937,6 µg.m-3 (uvedena maximální koncentrace naměřená na stanici AVYN Vysočany, na stanici APRU Průmyslová se tato znečišťující látka neměří), 

· průměrné roční koncentrace benzenu v rozmezí 1,3 µg.m-3 až 3,2 µg.m-3, průměr 2,2 µg.m-3 (na relevantních stanicích se tato znečišťující látka neměří, uvedeny hodnoty z ostatních stanic na území hl. m. Prahy)

Výše jsou uvedeny pouze imisní koncentrace hodnocených znečišťujících látek a imisní charakteristiky odpovídající definici příslušných imisních limitů uvedených v Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. 

Dle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2005 je na 100 % území spadající pod působnost Úřadu městské části Praha 10 překročen imisní limit pro denní koncentrace PM10, dále je na 8,7 % území překročen roční imisní limit pro PM10 a dále je na 18,6 % území překročen roční imisní limit pro NO2.

Dále je v rozptylové studii využito výsledků modelování znečištění ovzduší na území hl. m. Prahy pomocí  modelu firmy  ATEM. V rozptylové studii je zařazena tabulka č.3, v níž je uvedeno imisní pozadí v referenčních bodech, které představují vybranou nejbližší obytnou zástavbu v okolí tiskárny SVOBODA Press, .a.s. a imisní pozadí  v nich bylo odhadnuto z grafického zpracování výsledků modelu ATEM.
Z tabulky vyplývá, že v oblasti Strašnic lze očekávat v největším zastoupení průměrné roční imisní koncentrace PM10 v rozmezí 25 – 30 µg.m-3 a dále pak v rozmezí 30 - 40 µg.m-3. Pouze v jednom referenčním bodě, který leží poblíž Jižní spojky jsou dle modelu ATEM odhadovány roční imisní koncentrace PM10 vyšší než 40 µg.m-3. V oblasti Malešic i Kyjí jsou očekávány roční imisní koncentrace PM10 v rozmezí 20 – 40 µg.m-3.

V případě průměrných ročních imisních koncentrací NO2 lze v oblasti Strašnic očekávat nejčastěji koncentrace v rozmezí 30 – 40 µg.m-3 a opět pouze v jediném bodě poblíž Jižní spojky jsou očekávány koncentrace vyšší než 40 µg.m-3. V oblasti Malešic a Kyjí jsou nejčastěji očekávány koncentrace v rozmezí 25 – 30 µg.m-3, výjimečně pak koncentrace v rozmezí 30 ‑ 40 µg.m-3.

V případě průměrných ročních koncentrací benzenu jsou ve všech vybraných referenčních bodech očekávány koncentrace nižší jak 2 µg.m-3.

V zájmovém  území posuzovaného záměru se nenachází oblast, ve které musí být dodržovány imisní limity pro ochranu a ekosystémů a vegetace.
Klimatické podmínky
Z hlediska klimatologického leží zájmové území v klimatickém regionu T2, který je charakterizován jako Teplý, mírně suchý , s průměrnou roční teplotou mezi 8 - 9 °C, s   průměrným ročním úhrnem srážek 500 - 600 mm.
C.II.2. Voda

* Povrchové vody

Lokalita , na níž je výrobní závod Svoboda Press, a.s. v Sazečské ulici,  se nenachází v blízkém sousedství žádného vodního toku ani vodní plochy. Bezprostřední okolí závodu je možno charakterizovat jako bezodtokou oblast.    

Posuzovaný záměr představuje  instalaci nového tiskového stroje LITHOMAN  IV-64S výlučně dovnitř výrobní haly, současně dojde ve výrobní hale  k odstavení a demontáži dvou tiskových strojů Heidelberg. V rámci posuzovaného záměru nebudou budovány další objekty či další zpevněné plochy vně výrobních hal  Svoboda Press, a.s. ani prováděny úpravy terénu, které by se nějak projevily z hlediska odtoku dešťových vod ze zájmového území.

 Zájmové území je rozvodí několika vodotečí. Největší část území je odvodňováno bývalým přítokem Botiče, který protékal od Starých Strašnic přes Vršovice (dnes je tento potok kanalizovaný). Severovýchodní a severní část území je odvodňována potůčkem, který teče z Malešic do hrdlořez, kde se vlévá do Rokytky. Jihovýchodní část již patří do povodí potoka, který teče přes Štěrboholy a u Dolních Počernic se rovněž vlévá do Rokytky. 
* Podzemní voda

Z hydrogeologických průzkumů vyplývá, že hladina podzemních vod se v zájmovém území nachází cca 2 - 4 m pod terénem. 

Kvalita podzemní vody v této oblasti je velmi špatná. Jedná se o agresivní podzemní vodu s vysokým obsahem CO2 – 262 mg/l, extrémním obsahem síranových iontů (až 31 100 mg/l) a vysokým obsahem hořčíku (3 400 mg/l).

Tyto kvalitativně špatné vody jsou běžné pro podloží tvořené ordovickými břidlicemi.

Posuzovaný záměr představuje  instalaci nového tiskového stroje LITHOMAN  IV-64S výlučně dovnitř výrobní haly, současně dojde ve výrobní hale  k odstavení a demontáži dvou tiskových strojů Heidelberg. 
Posuzovaný záměr bude tedy realizován výlučně v hale ve 2.N.P. objektu Svoboda Press, a.s. a nebude mít žádné dopady na podzemní vody. Proto nejsou žádné další informace o podzemních vodách uváděny. 

* Hydrogeologické poměry

V ordovických horninách, t.j. jílovitých břidlicích a v břidlicích s pískovci a siltovci nevytváří podzemní voda obvykle souvislý horizont, ale cirkuluje po puklinách a porušených zónách. Relativně nejrozpukanější je svrchní rozvolněná zóna, hustě rozpukaná a obvykle postižená i mrazovým zvětráváním.  V této zóně bývá také podzemní voda nejčastěji zastižena. Směrem do hloubky pak propustnost ubývá.Nezvětralé horniny jsou pro vodu nepropustné.

Území je charakteristické mělkými výskyty  podzemní vody, a to zejména ve východní polovině.Je to ploché území s pramennými oblastmi několika potůčků a s malou mocností pokryvných útvarů, kde se voda zadržuje na nepropustném podkladu jílovitých břidlic.

Vydatnost podzemní vody v ordoviku je malá. Malá je i zásoba vody a dochází proto obvykle k rychlému poklesu vydatnosti během čerpání. Při informativních čerpacích zkouškách ve vrtech a studnách v pražském ordoviku byly zjištěny vydatnosti 0,003 – 0,08 l/sec. Větší vydatnosti byly dosaženy jen tam, kde dochází k prosakování podzemní vody z blízkých výše položených zvodnělých formací (např. teras). 

C.II.3. Půda
V okolí tiskárny Svoboda Press, a.s. se převážně vyskytují zpevněné plochy. Pokud se vyskytují v blízkém okolí nezpevněné plochy, tak převládají hnědozemě a hnědé půdy, druhově jde převážně o půdy jílovité a jílovitohlinité.

Posuzovaný záměr bude realizován výlučně v hale ve 2.N.P. objektu Svoboda Press, a.s. a nebude mít žádné nároky na půdu.

C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
* Morfologické podmínky 
Zájmové území je velmi ploché, největší výškový rozdíl je 45 m ( cca 221 m n.m. při ulici V olšinách v západní části a cca 266 m. n.m. na Homoli jihovýchodním směrem).

Morfologicky se uplatňují tvrdší ordovické horniny, které tvoří mírné hřbety. 

Mělká údolí vznikla v mezilehlých měkkých horninách, v jílovitých břidlicích vinických a bohdaleckých vrstvách v jílovitém vývoji. 

V lokalitě záměru docházelo po velmi dlouhou dobu k pomalému odnosu materiálu, protože vodoteče, které v tomto území pramenily, měly malou erozní a unášecí sílu. Po dlouhou dobu bylo také toto území vystaveno zvětrávacím pochodům.

* Geologické poměry území

Horniny skalního podkladu zájmového území tvoří  geologicky svrchní ordovik, petrograficky zastoupený bohdaleckými břidlicemi. 

Zvětralinový plášť tvoří  produkty zvětrávání břidlic, které lze charakterizovat  jako silně jílovité zeminy. 

Horniny pokryvných útvarů tvoří holocenní náplavy (netříděné zeminy charakteru svahových hlín, tříděné náplavy – písčité hlíny, hlinité písky a písky, dále hnědočerné silně humózní jílopísčité náplavy) a navážky (různorodý materiál, stavební odpad, popel, škvára, zeminy ze stavebních výkopů apod.). .

Na pozemku tiskárny a v blízkém okolí byly v rozmezí let 1959 – 1970  provedeny kopané a vrtané sondy, popis některých z nich je následující :

            Kopaná sonda K2 – západní část pozemku

	Hloubka /m/
	Makroskopický popis

	0,6
	Černošedá humózní hlína

	1,4
	Světle šedohnědá jílovitá hlína, pevná, místy s úlomečky břidlice 

	1,7
	Hnědošedá až hnědá jílovitá jemně písčitá břidlice, silně zvětralá až rozložená


Kopaná sonda K4 – JZ část pozemku

	Hloubka /m/
	Makroskopický popis

	0,3
	Navážka – hlína s kusy a úlomky břidlic

	0,6
	Světle šedohnědá jemně písčitá jílovitá hlína, pevná 

	2,0
	Šedá až tmavě šedá jílovitá břidlice, silně rozpukaná, zvětralá 


Vrtaná sonda J 9

	Hloubka /m/
	Makroskopický popis

	0,3
	Černá humózní ornice

	1,7
	Šedohnědý jíl tuhý  

	2,1
	Hnědý písčitý jíl

	2,6
	Sv. šedý jíl

	4,5
	šedý jíl s pevnými úlomky

	7,0
	Sv. červeně smouhovitý jíl s pevnými úlomky břidlic

	9,4
	Šedá, červeně smouhovitá navětralá břidlice

	10,0
	Šedá silně zvětralá břidlice


           Hladina podzemní vody zastižena ve 4,5 m, ustálená v 2,2 m.

Posuzovaný záměr představuje  instalaci nového tiskového stroje LITHOMAN  IV-64S výlučně dovnitř výrobní haly, současně dojde ve výrobní hale  k odstavení a demontáži dvou tiskových strojů Heidelberg. Posuzovaný záměr bude tedy realizován výlučně v hale ve 2.N.P. objektu Svoboda Press, a.s. a nebude mít žádné dopady na horninové prostředí. 

* Seismicita, radon 

Posuzované území se jeví jako stabilní, bez zjevných známek po sesuvných pohybech apod. a není ohroženo zvýšenou zemětřesnou činností resp. se nenachází v oblasti se zvýšenou seismickou aktivitou ve smyslu ČSN 73 0036 Seismické zatížení staveb.

Z pohledu pronikání radonu z podloží a radonového nebezpečí je území,  na kterém stojí tiskárna Svoboda Press, a.s. zařazeno do kategorie středního rizika – dolní hranice.

C.II.5. Fauna a flóra 

Areál Svoboda Press, a.s. je z větší části zastavěn budovami a zpevněnými plochami včetně vnitrozávodních komunikací. 

V zájmovém území se nevyskytují kvalitní přírodní prvky a území jako takové nemá charakter přírodního prostředí, je velmi silně antropogenně ovlivněno a pozměněno. Antropogenní činnost omezuje trvalý výskyt rostlin a živočichů.

Dle dostupných podkladů se v areálu vyskytují následující druhy rostlin  vegetace např. lebeda lesklá, kopřiva dvoudomá, hluchavka bílá, ostružiník, smetanka obecná a z dřevin topol černý.

V areálu závodu se nevyskytuje biotop pro široká přírodní živočišná společenstva, byl zaznamenán výskyt žížaly obecné, hlemýždě zahradního, plzáka lesního. 

Žádná z ploch, kde se popisované porosty a živočišná společenstva vyskytují, nebude posuzovaným záměrem tzn. instalací tiskového stroje LITHOMAN IV-64S  dotčena.

Areál Svoboda Press, a.s. a jeho bezprostřední okolí není výskytištěm zvláště chráněných druhů ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody.

C.II.6. Krajina, krajinný ráz

Zájmové území, kde je situován areál Svoboda Press, a.s., se nachází v tradiční průmyslové oblasti ve východní části Prahy.

Krajina v okolí areálu Svoboda Press, a.s., představuje oblast hustě osídlenou s řadou projevů lidské činnosti - silnice, železnice, podzemní rozvody inženýrských sítí, teplárna Malešice, obytná i průmyslová zástavba. 

Podíl vzrostlé zeleně je velmi malý. 

Posuzovaný záměr – instalace  nového tiskového stroje LITHOMAN  IV-64S spojená s odstavením a demontáží dvou tiskových strojů Heidelberg  bude realizován výlučně v hale ve 2.N.P. objektu Svoboda Press, a.s. a  neovlivní nijak stávající krajinný ráz.

C.II.7.  Hluková situace v zájmovém území

Areál SVOBODA PRESS, a.s. je umístěn ve výrobní zóně bez bydlení - v rozsáhlém území zahrnujícím řadu závodů v Praze 10 – Malešicích, ohraničeném veřejnými komunikacemi:

· v jižním směru ulicí Polygrafickou a dále pak Černokosteleckou

· ve východním směru ulicí Průmyslovou

· v severním směru ulicemi Tiskařskou a Teplárenskou

· v západním směru ulicí Sazečskou.

V nejbližším okolí tohoto území není situována žádná obytná zástavba. Nejbližší obytná zástavba (chráněné venkovní prostory staveb) je od objektů SVOBODA PRESS, a.s. umístěna:

· ve směru severozápadním v ulici Heldově (ve vzdálenosti cca 500 m)

· ve směru západním v ulici Limuzské (ve vzdálenosti cca 800 m)

Z hlediska posuzování přenosu hluku do venkovního prostoru lze terén vlastního území SVOBODA PRESS, a.s. a širšího území výrobní zóny označit za rovinný. Prostor ve směrech k chráněným venkovním prostorám staveb (obytné zástavbě) je zastavěn několikastupňovou zástavbou průmyslových, skladových a provozních objektů (navíc s četnými stacionárními a liniovými zdroji hluku), která představuje překážky omezující šíření hlukové emise ve volném prostoru.

Vzhledem k tomu bylo hodnocení přenosu hluku:

· z prostoru areálu (ze stacionárních zdrojů hluku a z vnitroareálové dopravy) provedeno k referenčním místům situovaným na hranici areálu 
· z přitížené automobilové dopravy na nejbližších veřejných komunikacích ve formě srovnání imisních ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve vzdálenosti 7,5 m od nejbližšího jízdního pruhu komunikací (tj. pomocné výpočtové veličiny charakterizující energetickou vydatnost liniového zdroje hluku ve volném poli) zatěžovaných pouze ostatní dopravou a následně pak přitížených vyvolanou dopravou (ve výšce 3 m nad terénem)

D.   ÚDAJE O VLIVECH  ZÁMĚRU NA  VEŘEJNÉ 

       ZDRAVÍ  A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a

       významnosti

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo 

Nejbližší obytná zástavba je situována západním směrem ve vzdálenosti cca 500 m od tiskárny a to v Heldově ulici v Malešicích.

Jak bude dále diskutováno, posuzovaný záměr ( instalace tiskového stroje  LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů HEIDELBERG) nemůže poznatelným způsobem ovlivnit obyvatelstvo, žijící v obytné zástavbě v okolí tiskárny SVOBODA Press, a.s. ani obyvatelstvo žijící v obytné zástavbě podél dopravních tras zaměstnanců a nákladních aut do tiskárny  SVOBODA Press, a.s., a.s. 

* Vlivy v důsledku znečišťování ovzduší :

V rámci posuzovaného záměru bude instalován rotační ofsetový tiskový stroj  LITHOMAN IV-64S Technologie rotačního ofsetového tisku za tepla je zdrojem  emisí znečišťujících látek, zejména oxidu dusičitého , oxidu uhelnatého a emisí těkavých organických látek.  

a) Oxid dusičitý

NO2 díky své  malé rozpustnosti, proniká do plicní periferie, kde je více než 60% absorbováno. Studie popisující účinky NO2  jsou zaměřeny na sledování nejcitlivější části populace - malých dětí a osob s astmatickými obtížemi. Pro akutní expozici platí, že jen velmi vysoké koncentrace, překračující  1 ppm (1880  µg/m3) mohou ovlivnit zdravé osoby a koncentrace kolem 4000 µg/m3 mohou způsobovat zúžení průdušek. U nejcitlivějších astmatiků se projevují změny reaktivity již od 200 µg/m3. Důsledkem je zvýšená odpověď na různá provokační agens, jako je např. studený vzduch, alergeny nebo fyzická námaha. Pro děti znamená expozice NO2 zvýšené riziko respiračních onemocnění v důsledku snížené obranyschopnosti vůči infekci a snížení plicních funkcí.

Lze shrnout, že hlavním efektem NO2 je nárůst reaktivity dýchacích cest. Koncentrace 380 až 570 µg/m3 je považována za nejnižší účinnou pro 1 - 2 hodinovou expozici pro velmi citlivé osoby. 

Krátkodobé imisní koncentrace NO2 -  nárůst hodinových imisních koncentrací NO2 v důsledku posuzovaného záměru u nejbližší okolní zástavby je očekáván v rozmezí 0,08 µg.m-3 až 0,28 µg.m-3 . Nejvyšší vypočtená  hodinová imisní hodnota nárůstu – 0,28 µg.m-3 představuje  0,14 %  krátkodobého  imisního limitu – 200 µg.m-3.  

V případě celé tiskárny je po realizaci záměru (tzn. včetně tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a bez demotovaných dvou strojů HEIDELBERG ) u referenčních bodů okolní zástavby očekáván příspěvek v rozmezí 0,37 µg.m-3 až 0,97 µg.m-3 . Nejvyšší vypočtená  hodinová imisní hodnota – 0,97 µg.m-3 představuje  cca 0,5 %  krátkodobého  imisního limitu – 200 µg.m-3.  

Jak příspěvek způsobený posuzovaným záměrem - 0,08 µg.m-3 až 0,28 µg.m-3 tak i příspěvek celé tiskárny Svoboda Press, a.s.  po realizaci posuzovaného záměru  - 0,37 µg.m-3 až 0,97 µg.m-3 -  k imisnímu pozadí krátkodobých koncentrací NO2 na úrovni od 181,2 µg.m-3 do 220,7 µg.m-3  je z hlediska vlivu na zdraví zanedbatelný.
Zdravotní rizika plynoucí z dlouhodobé expozice oxidu dusičitému jsou obvykle odvozována srovnáním s nepříznivými zdravotními projevy, uváděnými v publikovaných epidemiologických studiích. 

Jeden z důkazů o vztahu mezi koncentracemi NO2 a zdravotními důsledky, použitelný pro hodnocení rizika dlouhodobé expozice pochází ze série studií sledujících symptomy a výskyt chronických onemocnění dýchacích cest (bronchitis, astma, pneumonie) u dětí. Základem pro hodnocení expozice byly koncentrace oxidů dusíku ve vnitřním prostředí bytů. Metaanalýza těchto studií ukázala statisticky signifikantní vzestup incidence těchto syndromů při zvýšení průměrné koncentrace NO2.. Relativní riziko vyjadřující poměr výskytu syndromů v populaci exponované vůči neexponované je možno stanovit ze vztahu OR = exp((.C), kde ( regresní koeficient je 0,0055 (95% CI 0,0026-0,0088) a C průměrná roční koncentrace NO2 v µg/m3. 
Z rozptylové studie a z kapitoly D.I.2. Vliv na ovzduší vyplývá, že nárůst ročních imisních koncentrací NO2 v důsledku posuzovaného záměru u referenčních bodů okolní zástavby se pohybují v rozmezí  0,0014 – 0,0029 µg.m-3 tzn. nejvýše na úrovni 0,07 promile ročního imisního limitu - 40 µg.m-3.  

V případě celé tiskárny včetně vyvolané dopravy je po realizaci záměru (tzn. včetně tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a bez demotovaných dvou strojů HEIDELBERG ) u referenčních bodů okolní zástavby očekáván roční imisní příspěvek v rozmezí 0,0058 µg.m-3 až 0,0108 µg.m-3 . Nejvyšší vypočtená  roční imisní hodnota příspěvku  – 0,0108 µg.m-3 představuje  0,27 promile ročního imisního limitu - 40 µg.m-3.    

Imisní pozadí pro oxid dusičitý je u ročních imisních koncentrací pro zájmové území v okolí Svoboda Press, a.s. odhadnuto na základě výsledků měření dvou nejbližších měřících stanic v rozmezí od 38,0 µg.m-3 do 43,5 µg.m-3, průměr 40,8 µg.m-3   (tabulka č.2 v rozptylové studii). Dle modelu ATEM lze v případě průměrných ročních imisních koncentrací NO2 v oblasti Strašnic (u referenčních bodů obytné zástavby v okolí tiskárny Svoboda Press, .a.s.) očekávat nejčastěji koncentrace v rozmezí 30 – 40 µg.m-3 a pouze v jediném ref. bodě poblíž Jižní spojky jsou očekávány koncentrace vyšší než 40 µg.m-3. V oblasti Malešic a Kyjí jsou nejčastěji očekávány koncentrace v rozmezí 25 – 30 µg.m-3, výjimečně pak koncentrace v rozmezí 30 ‑ 40 µg.m-3.

U referenčních bodů obytné zástavby v okolí tiskárny Svoboda Press, .a.s.se imisní pozadí bude převážně pohybovat pod ročním  imisním limitem - 40 µg.m-3.    
Výslednou hodnotu roční imisní koncentrace NO2 u referenčních bodů obytné zástavby prakticky nijak hodnoty imisních příspěvků vyvolané celou tiskárnou 0,0058 (g/m3 až hodnota 0,0108 µg.m-3 neovlivní a výsledná imisní koncentrace se zahrnutím pozadí se u většiny referenčních bodů bude pohybovat tak jako v současnosti převážně pod ročním  imisním limitem - 40 µg.m-3.    
Přírůstek ročních imisních koncentrací  NO2  vyvolaný samotným posuzovaným záměrem je v řádu cca 1 – 3 tisícin µg.m-3  . Jde o tak nepatrnou změnu, že je z praktického hlediska nehodnotitelná, protože nepřekročí rozsah nejistot, které jsou s hodnocením rizika za daných podmínek spojeny a nemůže se nijak odrazit ve zdravotním stavu obyvatel v okolí..

b) Oxid uhelnatý

Vliv na zdraví - CO se dostává z plic do krve, kde se váže na železo v krevním barvivu hemoglobinu za vzniku karboxyhemoglobinu (COHb) a omezuje tak kapacitu krve pro přenos kyslíku. Afinita oxidu uhelnatého k hemoglobinu je asi 200 – 250 x vyšší než ke kyslíku. Vazba CO na hemoglobin nejprve rychle roste, pak se zpomaluje a asi po 8 hodinách se, při stálé koncentraci CO ve vdechovaném vzduchu, ustálí na rovnovážném stavu. Dále se oxid uhelnatý váže na jiné bílkoviny obsahující železo a podle postiženého cílového orgánu se objevují různé příznaky.

Z hlediska ochrany zdraví je doporučováno, aby  hladina COHb v krvi nepřesáhla 2,5%, to je hodnota, která nemá negativní následky ani pro citlivou populaci (např. lidé se srdečním onemocněním, vyvíjející se plod). 

Z tab.č.13 v rozptylové studii  vyplývá, že nárůst osmihodinových imisních koncentrací CO v důsledku posuzovaného záměru u nejbližší obytné zástavby je očekáván v rozmezí 6,25 µg.m-3 až 17,13 µg.m-3 Nejvyšší vypočtený nárůst  osmihodinové imisní hodnoty –  17,13 µg.m-3 představuje  1,7 % promile   osmihodinového imisního limitu CO. 

I v případě celé tiskárny SVOBODA PRESS je po realizaci záměru (tzn. včetně tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a bez demotovaných dvou strojů HEIDELBERG ) u referenčních bodů okolní zástavby očekáván nárůst osmihodinových imisních koncentrací CO v intervalu od 23,65 µg.m-3 do 57,26 µg.m-3. Nejvyšší vypočtený nárůst  osmihodinové imisní hodnoty v důsledku provozu celé tiskárny –  57,56 µg.m-3 představuje  5,7 % promile  osmihodinového imisního limitu CO. Je to minimální hodnota  proti imisnímu limitu na ochranu zdraví lidí – 10 000 µg.m-3.

Stávající imisní pozadí CO bylo na základě měření na stanici AVYN – Praha 9, Vysočany odhadnuto na max. 2 937,6 µg.m-3.
Připočteme – li vypočtené hodnoty k pozadí (k naměřeným hodnotám uvedeným v tabulce č.2 v rozptylové studii), tak dostáváme hodnoty imisních osmihodinových hodinových koncentrací CO nejvýše na úrovni kolem 2995  (g/m3 , což je necelá třetina imisního limitu. 

Dopady provozu tiskárny SVOBODA Press, a.s. po realizaci záměru se z hlediska zdravotních rizik vyvolaných imisemi CO neočekávají.  

c)  PM10
Z tabulky č.12 v rozptylové studii vyplývá, že v  důsledku realizace záměru jsou u vybrané obytné zástavby v případě  maximálních denních imisních koncentrací PM10 očekávány koncentrace u některých ref. bodů nižší a to nejvýše o 0,1 µg.m-3 a u většiny referenčních bodů budou vyšší, a to až o 0,11 µg.m-3 než v současné době. Maximální hodnota přírůstku denní imisní koncentrace PM10 způsobená posuzovaným záměrem 0,11 µg.m-3  odpovídá cca 0,2 procenta imisního limitu 50 µg.m‑3.
V případě celé tiskárny SVOBODA PRESS a.s. je u referenčních bodů obytné zástavby očekáván příspěvek v intervalu 1,05 µg.m-3 až 2,34 µg.m-3. Maximální hodnota denní imisní koncentrace PM10 způsobená provozem celé tiskárny SVOBODA PRESS odpovídá cca 4,7 % imisního limitu 50 µg.m‑3.

V případě průměrných ročních imisních koncentrací  PM10 jsou v  důsledku realizace záměru očekávány příspěvky koncentrace u některých ref. bodů nižší  než v současné době  - snížení nejvýše o 0,0002 µg.m-3 . U většiny referenčních bodů jsou  očekávány příspěvky koncentrace vyšší než v současné době , nejvyšší  hodnota přírůstku roční imisní koncentrace PM10 u referenčních bodů okolní obytné zástavby způsobená posuzovaným záměrem činí ale pouhých 0,00073 µg.m-3  a to odpovídá necelým dvěma tisícinám  procenta imisního limitu 40 µg.m‑3. Je zřejmé, že posuzovaný záměr nemá prakticky žádný vliv na imisní situaci u okolní obytné zástavby v ukazateli průměrných ročních imisních koncentrací  PM10.
VOC ( těkavé organické látky) 

Těkavé organické látky (VOC) jsou shrnujícím pojmenováním pro velmi širokou skupinu látek jejíž vlastnosti a účinky na zdraví je možno charakterizovat jen v hrubých rysech. Po vstupu do organizmu díky své lipofilitě pronikají snadno do nervového systému, důsledkem mohou být různě intenzivní narkotické účinky, deprese nebo naopak excitace centrálního nervového systému. Narkotický i dráždivý účinek stoupá s molekulovou váhou, ale současně klesá těkavost. U nižších členů alifatických řad je narkotický účinek nepatrný a tyto látky lze považovat za toxikologicky inertní. Dalším všeobecným účinkem uhlovodíků je účinek dráždivý (oči, dýchací cesty až plíce, kůže). Také tento účinek stoupá ve všech řadách se stoupající molekulovou vahou. Maximum těchto účinků se projevuje u středních členů řad (C6 – C10), vyšší členy se stávají opětně až biologicky inertními. Při chronickém  působení  se udávají u některých uhlovodíků (např. u toluenu a xylenů) bolesti hlavy, únava,  podrážděnost,  nechutenství, zažívací  obtíže a nausea. Za všeobecný účinek uhlovodíků lze považovat i poškození některých orgánů, zejména jater, ledvin, myokardu a cév. Tento účinek se vyskytuje ve všech řadách, u nižších i vyšších členů. Všechny tyto účinky se projevují až při relativně vysokých koncentracích, se kterými se v životním prostředí nesetkáváme. Významnou vlastností těchto látek je také jejich pachová postižitelnost.

V emisích nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S budou převládat vyšší uhlovodíky (s počtem uhlíků C11 a vyšším) obsažené v minerálních olejích, které jsou jednou ze základních složek tiskových barev určených pro tepelný ofset. 
Vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík (TOC) jsou uvedeny v rozptylové studii v tabulce č.15. 

Z uvedených výsledků výpočtů v tabulce 15 vyplývá, že v případě hodinových imisních koncentrací TOC u ref. bodů obytné zástavby dojde v důsledku posuzovaného záměru k jejich poklesu, jsou očekávány koncentrace nižší o 2,83 µg.m-3 až 6,31 µg.m-3 než v současné době.
Rovněž v  případě průměrných ročních imisních koncentrací TOC je v důsledku posuzovaného záměru očekáván u vybrané obytné zástavby jejich pokles, jsou zde  očekávány průměrné roční koncentrace TOC nižší o 0,0237 µg.m-3 až 0,0643 µg.m-3 než v současné době.
Imisní pozadí TOC v lokalitě není známo, imisní limit pro průměrné roční koncentrace TOC ani VOC  není stanoven ani doporučen.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se z hlediska znečišťování ovzduší  vyvolaného emisemi škodlivin v důsledku posuzovaného záměru nepředpokládá jakýkoliv kvantifikovatelný  negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí areálu  Svoboda Press a.s.
* Zdravotní rizika v důsledku hluku

Hluková studie prokázala, že hlukem přenášeným z prostoru areálu (z dopravy a ze stacionárních zdrojů hluku) není na referenčních místech situovaných na hranicích areálu (ve směru k nejbližší obytné zástavbě) v denní ani v noční době očekáváno překračování stanovených hygienických limitů (NV č.148/2006 Sb.) pro chráněný venkovní prostor v ekvivalentních hladinách akustického tlaku A v hodnotách

LAeq,T = 50 dB – denní doba 
LAeq,T = 40 dB – noční doba 
Nadměrné zatěžování obytné zástavby situované v severozápadním směru v ulici Heldově (ve vzdálenosti cca 500 m) a v ulici Limuzské (ve vzdálenosti cca 800 m) hlukem z těchto zdrojů (v denní i v noční době) je tedy vyloučeno.

* Sociální a ekonomické důsledky

V souvislosti s posuzovaným záměrem nedojde k vytvoření nových pracovních míst a   nárůstu pracovníků v závodě Svoboda Press, a.s., v Sazečské ulici. 

Závěr ke kapitole D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo :
Posuzovaný záměr znamená rozšíření výrobní kapacity ofsetového tisku instalací ofsetového kotoučového stroje  LITHOMAN IV-64S (64S = 64 stránkový) v roce 2008 za současného odstavení dvou tiskových strojů : WEB 8 – Heidelberg a Heidelberg Speedmaster CD 102-5 + LX. 

Posuzovaný záměr nepředstavuje z hlediska imisí v ovzduší i z hlediska hlukového zatížení změnu zdravotního rizika pro obyvatele. Záměr má nulové sociální důsledky.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 
Vliv na ovzduší je jedním z důležitých vlivů záměru, oznámení EIA by mělo posoudit dopad instalace a provozu nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů HEIDELBERG z hlediska emisí škodlivin do ovzduší a vliv záměru na kvalitu ovzduší v okolí areálu  Svoboda Press, a.s. 

Posuzovaný záměr je z hlediska emisí do ovzduší popsán v kap. B.III.1. Emise do ovzduší, kde jsou v tabulce č.9 uvedeny výpočtové emisní parametry  tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a v tabulce č.11 dopady posuzovaného záměru z hlediska emisí.
Pro zhodnocení dopadů nárůstu emisí  škodlivin byla zpracována rozptylová studie, která je v příloze č.3 tohoto oznámení EIA. 

V rozptylové studii v kapitole 10 je hodnocen jak vliv v důsledku posuzovaného záměru tak vliv provozu celé tiskárny  Svoboda Press, a.s. na imisní situaci okolí. Vliv je hodnocen pomocí modelových charakteristik znečištění ovzduší – průměrných ročních imisních koncentrací a maximálních krátkodobých imisních koncentrací.  

Zhodnocení výsledků rozptylové studie pro jednotlivé škodliviny : 

Oxid dusičitý 

Krátkodobé imisní koncentrace NO2 -  nárůst hodinových imisních koncentrací NO2 v důsledku posuzovaného záměru u nejbližší okolní zástavby je očekáván v rozmezí 0,08 µg.m-3 až 0,28 µg.m-3 . Nejvyšší vypočtená  hodinová imisní hodnota nárůstu – 0,28 µg.m-3 představuje  0,14 %  krátkodobého  imisního limitu – 200 µg.m-3.  

V případě celé tiskárny je po realizaci záměru (tzn. včetně tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a bez demontovaných dvou strojů HEIDELBERG ) u referenčních bodů okolní zástavby očekáván příspěvek v rozmezí 0,37 µg.m-3 až 0,97 µg.m-3 . Nejvyšší vypočtená  hodinová imisní hodnota – 0,97 µg.m-3 představuje  cca 0,5 %  krátkodobého  imisního limitu – 200 µg.m-3.  

Roční imisní koncentrace NO2 -  jejich nárůst v důsledku posuzovaného záměru u referenčních bodů okolní zástavby se pohybuje v rozmezí  0,0014 – 0,0029 µg.m-3 tzn. nejvýše na úrovni 0,07 promile ročního imisního limitu - 40 µg.m-3.  

V případě celé tiskárny včetně vyvolané dopravy je po realizaci záměru (tzn. včetně tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a bez demotovaných dvou strojů HEIDELBERG ) u referenčních bodů okolní zástavby očekáván roční imisní příspěvek v rozmezí 0,0058 µg.m-3 až 0,0108 µg.m-3 . Nejvyšší vypočtená  roční imisní hodnota příspěvku  – 0,0108 µg.m-3 představuje  0,27 promile ročního imisního limitu - 40 µg.m-3.    

Imisní pozadí pro oxid dusičitý je u ročních imisních koncentrací pro zájmové území v okolí Svoboda Press, a.s. odhadnuto na základě výsledků měření dvou nejbližších měřících stanic v rozmezí od 38,0 µg.m-3 do 43,5 µg.m-3, průměr 40,8 µg.m-3   (tabulka č.2 v rozptylové studii). Dle modelu ATEM lze v případě průměrných ročních imisních koncentrací NO2 v oblasti Strašnic (u referenčních bodů obytné zástavby v okolí tiskárny Svoboda Press, .a.s.) očekávat nejčastěji koncentrace v rozmezí 30 – 40 µg.m-3 a pouze v jediném ref. bodě poblíž Jižní spojky jsou očekávány koncentrace vyšší než 40 µg.m-3. V oblasti Malešic a Kyjí jsou nejčastěji očekávány koncentrace v rozmezí 25 – 30 µg.m-3, výjimečně pak koncentrace v rozmezí 30 ‑ 40 µg.m-3.

U referenčních bodů obytné zástavby v okolí tiskárny Svoboda Press, .a.s.se imisní pozadí bude převážně pohybovat pod ročním  imisním limitem - 40 µg.m-3.    
Výslednou hodnotu roční imisní koncentrace NO2 u referenčních bodů obytné zástavby prakticky nijak hodnoty imisních příspěvků vyvolané celou tiskárnou 0,0058 (g/m3 až hodnota 0,0108 µg.m-3 neovlivní a výsledná imisní koncentrace se zahrnutím pozadí se u většiny referenčních bodů bude pohybovat tak jako v současnosti převážně pod ročním  imisním limitem - 40 µg.m-3.    

Oxid uhelnatý

Z tab.č.13 v rozptylové studii  vyplývá, že nárůst osmihodinových imisních koncentrací CO v důsledku posuzovaného záměru u nejbližší obytné zástavby je očekáván v rozmezí 6,25 µg.m-3 až 17,13 µg.m-3 Nejvyšší vypočtený nárůst  osmihodinové imisní hodnoty –  17,13 µg.m-3 představuje  1,7 % promile   osmihodinového imisního limitu CO. 

I v případě celé tiskárny SVOBODA PRESS je po realizaci záměru (tzn. včetně tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a bez demotovaných dvou strojů HEIDELBERG ) u referenčních bodů okolní zástavby očekáván nárůst osmihodinových imisních koncentrací CO v intervalu od 23,65 µg.m-3 do 57,26 µg.m-3. Nejvyšší vypočtený nárůst  osmihodinové imisní hodnoty v důsledku provozu celé tiskárny –  57,56 µg.m-3 představuje  5,7 % promile  osmihodinového imisního limitu CO. Je to minimální hodnota  proti imisnímu limitu na ochranu zdraví lidí – 10 000 µg.m-3.

Stávající imisní pozadí CO bylo na základě měření na stanici AVYN – Praha 9, Vysočany odhadnuto na max. 2 937,6 µg.m-3.
Připočteme – li vypočtené hodnoty k pozadí (k naměřeným hodnotám uvedeným v tabulce č.2 v rozptylové studii), tak dostáváme hodnoty imisních osmihodinových hodinových koncentrací CO nejvýše na úrovni kolem 2995  (g/m3 , což je necelá třetina imisního limitu. 

PM10 

Z tabulky č.12 v rozptylové studii vyplývá, že v  důsledku realizace záměru jsou u vybrané obytné zástavby v případě  maximálních denních imisních koncentrací PM10 očekávány koncentrace u některých ref. bodů nižší a to nejvýše o 0,1 µg.m-3 a u většiny referenčních bodů budou vyšší, a to nejvýše o 0,11 µg.m-3 než v současné době. Maximální hodnota přírůstku denní imisní koncentrace PM10 způsobená posuzovaným záměrem 0,11 µg.m-3  odpovídá cca 0,2 procenta imisního limitu 50 µg.m‑3.

V případě celé tiskárny SVOBODA PRESS je u referenčních bodů obytné zástavby očekáván příspěvek v intervalu 1,05 µg.m-3 až 2,34 µg.m-3. Maximální hodnota denní imisní koncentrace PM10 způsobená provozem celé tiskárny SVOBODA PRESS odpovídá cca 4,7 % imisního limitu 50 µg.m‑3.

V případě průměrných ročních imisních koncentrací  PM10 jsou v  důsledku realizace záměru očekávány příspěvky koncentrace u některých ref. bodů nižší  než v současné době  - snížení nejvýše o 0,0002 µg.m-3 . U většiny referenčních bodů jsou  očekávány příspěvky koncentrace vyšší než v současné době , nejvyšší  hodnota přírůstku roční imisní koncentrace PM10 u referenčních bodů okolní obytné zástavby způsobená posuzovaným záměrem činí ale pouhých 0,00073 µg.m-3  a to odpovídá necelým dvěma tisícinám  procenta imisního limitu 40 µg.m‑3. Je zřejmé, že posuzovaný záměr nemá prakticky žádný vliv na imisní situaci u okolní obytné zástavby v ukazateli průměrných ročních imisních koncentrací  PM10.

Těkavé organické látky 

Vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík (TOC) jsou uvedeny v rozptylové studii v tabulce č.14. 

Z uvedených výsledků výpočtů v tabulce 14 vyplývá, že v případě hodinových imisních koncentrací TOC u ref. bodů obytné zástavby dojde v důsledku posuzovaného záměru k jejich poklesu, jsou očekávány koncentrace nižší o 2,83 µg.m-3 až 6,31 µg.m-3 než v současné době.
Rovněž v  případě průměrných ročních imisních koncentrací TOC je v důsledku posuzovaného záměru očekáván u vybrané obytné zástavby jejich pokles, jsou zde  očekávány průměrné roční koncentrace TOC nižší o 0,0237 µg.m-3 až 0,0643 µg.m-3 než v současné době.
Závěr k části vlivy na ovzduší

Na základě zhodnocení emisní situace a výše uvedených výsledků výpočtů v rozptylové studii  a s odvoláním na Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. lze konstatovat, že 
a) v případě emisí VOC dojde po realizaci posuzovaného záměru k poklesu emisí a následně i odpovídajícímu poklesu imisí
b) imisní limity NO2 a CO na většině referenčních bodech nebudou po realizaci záměru   překračovány ani po zahrnutí pozadí. Nárůsty imisních příspěvků (nárůst imisního znečištění) v důsledku realizace záměru dosahují zanedbatelných hodnot vzhledem k hodnotám imisních limitů .

c) u některých ref. bodů dochází k poklesu imisí PM10 a u většiny ref. bodů dochází k malému nevýznamnému nárůstu. Imisní limity PM10 jsou v zájmovém území v případě  maximálních denních imisních koncentrací překračovány již v současné době a nárůst maximálních denních imisních koncentrací PM10 v důsledku posuzovaného záměru je minimální.
D.I.3.  Vlivy na hlukovou situaci, vibrace, záření 
Posuzovaný záměr představuje rozšíření výrobní kapacity ofsetového tisku instalací ofsetového kotoučového stroje  LITHOMAN IV-64S (64S = 64 stránkový) v roce 2008 za současného odstavení dvou tiskových strojů : WEB 8 – Heidelberg a Heidelberg Speedmaster CD 102-5 + LX. Pro zhodnocení dopadů posuzovaného záměru na hlukovou situaci v okolí areálu byla zpracována hluková studie, která je zařazena v příloze č.4 oznámení EIA. 

Ve shodě s účelem  posuzování vlivů na životní prostředí se studie zabývá výhradně problematikou přenosu hluku do venkovního prostoru - okolního životního prostředí. 

Hodnocení hlukové zátěže venkovního prostoru v období běžného provozu je provedeno formou vyjádření očekávaných příspěvků imisních ekvivalentních hladin akustického tlaku A (v denní a noční době) z běžného provozu nového tiskového stroje LITHOMAN lV-64S se zanedbáním vlivu odstavení tiskových strojů: WEB 8 — Heidelberg a Heidelberg Speedmaster CD 102-5 + LX. Je tedy demonstrován nejméně příznivý stav, z hlediska hodnocení hlukové zátěže venkovního prostoru nejnáročnější.

Dále jsou stručně shrnuty výsledky hlukové studie. 

Pro podrobné informace, metodiku, postupy výpočtů zpracovatel oznámení EIA odkazuje na hlukovou studii. 

Areál SVOBODA PRESS, a.s. je umístěn ve výrobní zóně bez bydlení - v rozsáhlém území zahrnujícím řadu závodů v Praze 10 – Malešicích. Vzhledem k tomu, že v nejbližším okolí lokalizace areálu SVOBODA PRESS, a.s. není situována obytná zástavba a ani veřejné komunikace přitěžované automobilovou dopravou vyvolanou provozem posuzované stavby nejsou v blízkosti této zástavby, bylo hodnocení příspěvku k zatěžování venkovního prostoru hlukem :

· ze stacionárních zdrojů a vnitroareálové dopravy provedeno k hranicím areálu 

· z automobilové dopravy na veřejné komunikační síti provedeno formou hodnocení imisních ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 3 m nad terénem a ve vzdálenosti 7,5 m od nejbližšího jízdního pruhu komunikací (tj. pomocné výpočtové veličiny charakterizující energetickou vydatnost liniového zdroje hluku ve volném poli) zatěžovaných ostatní dopravou a následně pak přitížených vyvolanou dopravou.

Zvolená forma zpracování studie byla projednána s MUDr. Chmelovou, vedoucí  útvaru komunální hygieny Hygienické stanice Hlavního města Prahy, pobočka Praha východ, Praha 10, Jasmínová 2905/37.

Hodnocení úrovně imisního příspěvku z přenosu hluku z prostoru areálu (ze stacionárních zdrojů hluku a z vnitroareálové dopravy) bylo provedeno k následujícím referenčním místům situovaným na západní hranici areálu (ve výškách 1,5 a 3,0 m nad terénem)

Tab.č.14

	Ref. místo
	Charakteristika referenčního místa

	1
	Západní hranice areálu, střed, oproti atriu

	2
	Západní hranice areálu, sever

	3
	Západní hranice areálu, jih, na rohu ulic Sazečská a Polygrafická


Výpočtové hodnoty imisních ekvivalentních hladin akustického tlaku A u referenčních míst ze stacionárních zdrojů hluku působících v denní a v noční době a z vnitrozávodní dopravy odděleně a pro denní dobu i ve váženém součtu jsou uvedeny v hlukové studii v tabulce v kapitole 6.2. Vypočtené celkové hodnoty imisních ekvivalentních hladin akustického tlaku A se pohybovaly v rozmezí 23,6 – 29,0 dB.

Bylo konstatováno, že hlukem přenášeným z prostoru areálu při běžném provozu nového tiskového stroje není na referenčních místech situovaných na hranicích areálu (ve směru k nejbližší obytné zástavbě) v denní ani v noční době očekáváno překračování stanovených hygienických limitů (NV č.148/2006 Sb.) pro chráněný venkovní prostor v ekvivalentních hladinách akustického tlaku A v hodnotách
LAeq,T = 50 dB – denní doba 

LAeq,T = 40 dB – noční doba

Nadměrné zatěžování obytné zástavby situované v severozápadním směru v ulici Heldově (ve vzdálenosti cca 500 m) a v ulici Limuzské (ve vzdálenosti cca 800 m) hlukem z provozu nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S (v denní i v noční době) je tedy vyloučeno.

K hodnocení ovlivnění přenosu hluku do venkovního prostoru z automobilové dopravy na nejbližších veřejných komunikacích byl proveden v hlukové studii v kapitole 7 rozbor a odhad celkového objemu vyvolané dopravy včetně odhadu jejího směrování a rozložení na nejbližší veřejné komunikace k zajištění přepravy surovin a pomocných látek a expedici výrobků a odvozu odpadů (obousměrné pohyby TNA a LNA 6 — 22 hodin):

Ze zaokrouhlených průměrných intenzit ostatní dopravy (v denní době) na veřejných komunikacích tvořících přepravní páteř surovin a výrobků závodu byly stanoveny hodnoty imisních ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve vzdálenosti 7,5 m od nejbližšího jízdního pruhu komunikací :

Z provedeného rozboru dopravních nároků, jehož výsledky jsou v hlukové studii v kapitole 7 na str.20 shrnuty do přehledné tabulky vyvolané dopravy na jednotlivých komunikacích vyplývá, že nárůst dopravy vyvolaný posuzovaným záměrem (resp. provozem nového tiskového stroje), kterou budou přitěžovány navazující veřejné komunikace (výhradně v denní době) se bude pohybovat v hodinové intenzitě nejvýše 2 těžkých nákladních automobilů (kamiónů). Toto přitížení ostatní dopravy na nejbližší veřejné komunikační síti, tj. na komunikaci ulice Průmyslové se projeví nárůstem intenzity celkové dopravy pouze o cca 0,1% a nákladní dopravy o cca 0,5%, Jižní spojky o cca 0,05% a 0,3% a ulice Černokostelecké o cca 0,1% a 2%. Jedná se o nárůsty zcela zanedbatelné, odpovídající (a ve většině případů menší) běžným výkyvům v dopravních zátěžích komunikací během dne, se v nárůstu imisních  LAeq,T  [dB )  z dopravy neprojeví.

* Období výstavby

Očekávané zatížení venkovního prostoru hlukem z výstavby je v hlukové studii v kapitole 8. Bylo konstatováno, že rovněž v období výstavby není očekáváno nadměrné zatěžování venkovního prostoru hlukem jak z provádění stavebních úprav, montážních a demontážních prací (probíhajících v rozhodujícím rozsahu uvnitř stávající výrobní haly), tak i z dopravy na veřejných komunikacích v důsledku jejich přitěžování obslužnými vozidly stavby (provoz 10—25 TNA a 15 LNA v celém období výstavby).

Závěr hlukové studie 
Na základě výstupů hlukové studie zpracované z podkladů odpovídajících danému stupni zpracování projektové dokumentace lze konstatovat, že posuzovaná stavba nebude v období výstavby a běžného provozu nadměrně zatěžovat nejbližší chráněné venkovní prostory staveb hlukem. Nejsou proto navrhována žádná protihluková opatření.

* Vliv vibrací, záření

V tiskárně  Svoboda Press, a.s. nebyl a  ani po realizaci posuzovaného záměru  nebude provozován žádný zdroj vibrací  projevující se  v okolí  tiskárny. závodu. 
Z kapitol B.III.4.2. a B.III.4.3. vyplývá, že v souvislostí s instalací tiskového stroje LITHOMAN IV-64S nedojde k používání zdrojů radioaktivního ani elektromagnetického záření.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

* Vliv na charakter odvodnění oblasti

Instalace tiskového stroje LITHOMAN IV-64S i demontáž dvou tiskových strojů HEIDELBERG  proběhne uvnitř stávající výrobní haly nebo na střeše (instalace chladicí věže) a nevyžádá si vybudování nových objektů či nových zpevněných ploch. 

Proto nedojde ke změnám v množství či složení deštových vod odváděných do kanalizace podniku a nezmění se nijak ani způsob odvádění dešťových vod ani způsob nakládání s nimi. 

Vliv  instalace tiskového stroje LITHOMAN IV-64S i demontáž dvou tiskových strojů HEIDELBERG  z hlediska odvodnění oblasti je nulový.

* Změny hydrogeologických charakteristik a hladiny podzemních vod

Hydrogeologické poměry nebudou instalací tiskového stroje LITHOMAN IV-64S  a demontáží dvou tiskových strojů,  které proběhnou uvnitř stávající výrobní haly nebo na střeše (instalace chladicí věže) jakkoliv ovlivněny.

Rovněž nebude ovlivněna hladina podzemních vod.

* Vlivy na kvalitu vod

Povrchové vody

V souvislosti s posuzovaným záměrem nedojde k nárůstu počtu pracovníků v závodě Svoboda Press, a.s., v Sazečské ulici a nedojde tedy ani k nárůstu množství splaškových vod vypouštěných do městské kanalizace.
Provoz nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S ani provoz odstavovaných dvou tiskových  strojů HEIDELBERG není  zdrojem technologických odpadních vod vypouštěných do kanalizace. 

Vliv posuzovaného záměru na kvalitu povrchových vod je nulový.

Podzemní vody

K havarijním únikům závadných látek může potenciálně dojít jen uvnitř výrobní haly (u nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S nebo při dopravě při manipulacích na zpevněných plochách. 
Areál je odkanalizován i pro dešťovou vodu a v prostoru nákladového dvora je pro případ havarijního úniku závadných látek vybudován záchytný lapol. Tyto látky by se teoreticky mohly dostat do kanalizace pouze v případě  havárie  při vykládání čističů, motorové nafty nebo nakládání odpadních rozpouštědel  atd.).

Poznámka:

V této souvislosti je asi nutné uvést, že SVOBODA Press, a.s., také provozuje 2 podzemní nádrže na čističe o obsahu 2 a 5 m3. V jedné je skladován GM čistič, ve druhé mycí prostředek IN 600 (Dearoma D 60). Nádrže jsou umístěny v podzemí, v prostoru atria. V důsledku instalace tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů HEIDELBERG nedojde k žádné změně z hlediska umístění, kapacity nebo provozování nádrží.

Pro zacházení se závadnými látkami pro vodní prostředí je v a.s. Svoboda Press  zpracován provozní a havarijní řád. Dále je zpracován  havarijní plán  podle  vyhlášky č. 450/2005 Sb., který byl schválen MHMP v 06/2006.  
Vliv posuzovaného záměru na povrchové a podzemní vody lze označit za zanedbatelný. 

D.I.5. Vlivy na půdu

Nový tiskový stroj LITHOMAN IV-64S bude instalován ve výrobním objektu tiskárny SVOBODA Press, a.s.,  uvnitř  stávající   výrobní  haly ve 2. N.P. Nebude zřizováno ani venkovní zařízení staveniště vně výrobní haly. Posuzovaný záměr nebude doprovázen změnami v rozsahu a způsobu užívání půdy a  nebude mít žádné nároky na zábory ploch v areálu  SVOBODA Press, a.s.,  tzn. ani žádné nároky z hlediska záboru ZPF .
Území areálu SVOBODA Press, a.s.,  je vedeno s funkčním využitím VN – nerušící výroba a služby a posuzovaný záměr je s funkčním využitím v souladu.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nedojde ke změně místní topografie a nedojde rovněž k dopadům na stabilitu a erozi půdy. Areál SVOBODA Press, a.s. není v přímém kontaktu s žádnou chráněnou částí přírody.
Vliv záměru na půdu a chráněné  části přírody je nulový.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje  

Instalace tiskového stroje LITHOMAN IV-64S i demontáž dvou tiskových strojů HEIDELBERG  proběhne uvnitř stávající výrobní haly nebo na střeše (instalace chladicí věže).  Při instalaci tiskového stroje LITHOMAN IV-64S nedojde a ani během jeho provozu nedochází  k ovlivnění horninového prostředí.

Žádné nerostné zdroje nejsou instalací a provozem tiskového stroje LITHOMAN IV-64S dotčeny..
Vliv posuzovaného záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje lze označit za nulový.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy  

V areálu Svoboda Press, a.s. a v jeho nejbližším okolí se nevyskytují žádné chráněné části přírody ani žádná území, která by byla chráněna v rámci současně platných předpisů na úseku ochrany přírody.  

Posuzovaný záměr (instalace tiskového stroje LITHOMAN IV-64S i demontáž dvou tiskových strojů HEIDELBERG) ani provoz tiskového LITHOMAN IV-64S se nedotkne žádných významných krajinných prvků nebo jinak chráněných částí přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Provoz nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S nemá a nebude mít ani případné nepřímé vlivy na faunu, flóru a ekosystémy.

Vliv na flóru, faunu i ekosystémy lze označit za nulový.

D.I.8. Vlivy na krajinu

 * Vlivy na přírodní hodnoty

Posuzovaný záměr (instalace tiskového stroje LITHOMAN IV-64S i demontáž dvou tiskových strojů HEIDELBERG) proběhne výlučně uvnitř stávající výrobní haly ve 2.N.P. nebo na střeše (instalace malé chladicí věže).
Posuzovaný záměr nemá žádný vliv na přírodní hodnoty, geologické a paleontologické památky kulturní a historické hodnoty, nedojde k vytvoření nové charakteristiky území nebo k narušení stávajícího poměru krajinných složek.
Posuzovaný záměr nemá žádný vliv na krajinný ráz, který je chráněn dle § 12 zák. 114/ 92 Sb.  

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vlivy na hmotný majetek se mohou projevit pouze ve výrobních prostorách tiskárny SVOBODA Press, a.s. Instalace tiskového stroje LITHOMAN IV-64S je významná investice, která přes odstavení a demontáž dvou tiskových strojů HEIDELBERG  zvýší finanční hodnotu majetku tiskárny.

Posuzovaný záměr nebude mít žádný vliv na kulturní památky – tyto se v lokalitě záměru nenacházejí.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Posuzovaný záměr zahrnuje instalaci tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavení i demontáž dvou tiskových strojů HEIDELBERG. V tomto oznámení EIA je předkládaný záměr posouzen ze všech podstatných hledisek, z hodnocení jednotlivých vlivů v kapitole D.I. vyplývá, že posuzovaný záměr má nulový nebo zanedbatelný vliv na půdu, povrchové a podzemní vody, horninové prostředí a přírodní zdroje, faunu a flóru i krajinu, hmotný majetek a kulturní památky.

Z vlivů na veřejné zdraví připadají v úvahu prakticky jen vlivy na hlukovou a imisní situaci okolí a následně na obyvatelstvo . 

Hluk – obytná zástavba je ve velké vzdálenosti od areálu SVOBODA Press, a.s. Z kapitoly D.I.3. a z hlukové studie vyplývá, že po instalaci tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů HEIDELBERG nebude obyvatelstvo v okolí zatěžováno nadměrným hlukem. přenášeným z prostoru areálu SVOBODA Press, a.s.

Z hlukové studie (viz příloha č.4) dále vyplývá, že nárůst nákladní dopravy vyvolaný posuzovaným záměrem se vzhledem k poměru počtu aut vyvolané dopravy a počtu aut stávající dopravy na okolních komunikacích na zatěžování venkovního prostoru hlukem z dopravy poznatelným způsobem neprojeví.

Znečišťování ovzduší

Vliv na imisní situaci okolí je hodnocen v kapitole D.I.2. a v závěru této kapitoly je uvedeno:

a) v případě emisí VOC dojde po realizaci posuzovaného záměru k poklesu emisí a následně i odpovídajícímu poklesu imisí

b) imisní limity NO2 a CO na většině referenčních bodech nebudou po realizaci záměru   překračovány ani po zahrnutí pozadí. Nárůsty imisních příspěvků (nárůst imisního znečištění) v důsledku realizace záměru dosahují zanedbatelných hodnot vzhledem k hodnotám imisních limitů .

c) u některých ref. bodů dochází k poklesu imisí PM10 a u většiny ref. bodů dochází k malému nevýznamnému nárůstu. Imisní limity PM10 jsou v zájmovém území v případě  maximálních denních imisních koncentrací překračovány již v současné době a nárůst maximálních denních imisních koncentrací PM10 v důsledku posuzovaného záměru je minimální.

Vliv na veřejné zdraví je hodnocen v kapitole D.I.1. a je zde uvedeno, že posuzovaný záměr nepředstavuje z hlediska imisí v ovzduší i z hlediska hlukového zatížení změnu zdravotního rizika pro obyvatele v okolí areálu  Svoboda Press, a.s.         

D.III.  Údaje o možných významných nepříznivých vlivech

            přesahujících státní hranice
U posuzovaného záměru (instalace tiskového stroje LITHOMAN IV-64S i demontáž dvou tiskových strojů HEIDELBERG), který proběhne výlučně uvnitř areálu Svoboda Press, a.s. v Praze, je vzhledem k výše uvedeným hodnocením jednotlivých vlivů možnost přeshraničních vlivů vyloučena.
D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení , snížení, popřípadě

           kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP 

* Územně plánovací opatření

Územně-plánovací opatření k minimalizaci účinků posuzované stavby na prostředí nejsou navrhována, neboť využití území je v souladu se schváleným územním plánem.

* Kolaudace tiskového  stroje  LITHOMAN IV-64S
-  investor předloží ke kolaudaci tiskového  stroje  LITHOMAN IV-64S specifikaci druhů a množství odpadů   vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich odstranění
* Provoz tiskového  stroje  LITHOMAN IV-64S 
Investor předloží před uvedením do trvalého provozu 

- provozní řád a havarijní řád. 

* Kompenzační opatření

. Kompenzační opatření nejsou navrhována.

.

D.V.  Charakteristika  nedostatků ve znalostech a neurčitosti,    

          které se vyskytly při specifikaci vlivů
Míra neurčitosti a určení míry vlivu na jednotlivé složky životního prostředí je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou při zpracování oznámení EIA k dispozici. 
Zpracovatel oznámení EIA pro akci " Instalace tiskového stroje  LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů Heidelberg “ při hodnocení vlivů na životní prostředí vycházel zejmé​na z 

- podkladových materiálů  SVOBODA Press, a.s., o novém tiskovém stroji LITHOMAN IV-64S  i dvou odstavovaných tisových strojích HEIDELBERG a jejich provozu včetně spotřeb tiskových barev a dalších materiálů 

- podkladových materiálů  SVOBODA Press, a.s., o provozu celé tiskárny SVOBODA Press, a.s. včetně spotřeb tiskových barev, dalších materiálů , produkci odpadních vod, odpadů,  vyvolané autodopravy apod.

- z protokolů z  měření emisí stávajících  instalovaných tiskových strojích LITHOMAN IV, WEB 8 HEIDELBERG a HEIDELBERG SPEEDMASTER CD 102-5+LX a dalších tiskových strojů ve výrobním závodě SVOBODA Press, a.s.

- z prohlídky výrobního objektu tiskárny SVOBODA Press, a.s.,  a zájmového okolí areálu.

- z výsledků rozptylové a hlukové studie

Z hlediska zpracovatele oznámení jsou podklady ke stavbě dostatečné k posouzení vlivů na životní prostředí včetně jejich významnosti.  Míru neurčitosti v odhadu potencionálních vlivů a jejich celkového účinku lze pak klasifikovat jako poměrně nízkou a lze tedy s dobrou vypovídací schopností prognózovat v oznámení EIA vliv provozu tiskových strojů na okolní obyvatele i životní prostředí.

E. POROVNÁNÍ  VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
V kapitole B.I.5.1.  je konstatováno, že SVOBODA PRESS a.s. bude realizovat v roce 2008 ve svém výrobním závodě v Praze 10 v Sazečské v ulici  investiční akci, při níž bude instalován  tiskový stroj LITHOMAN  IV- 64S za současného odstavení dvou tiskových strojů HEIDELBERG. 
V rámci tohoto oznámení EIA je proto posuzována k cílovému roku 2008 jediná varianta řešení záměru – t.j. posuzovaná aktivní varianta stavby „Instalace tiskového stroje  LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů HEIDELBERG“, která zahrnuje  provoz tiskárny SVOBODA PRESS, a.s. s tiskovým strojem  LITHOMAN  IV-64S a bez odstavených tiskových strojů WEB 8 - HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 + LX.
Porovnání variant řešení záměru proto odpadá. 

F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE
Jako doplňující obrazová část a doplňující informace jsou v oznámení EIA v části H za přílohou č.1 (Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a Stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti) zařazeny

Příloha č.2 – obrazová a mapová část

Obrázek č.1 –   Umístění  tiskárny SVOBODA Press, a.s., širší vztahy

                         ( 1 : 11 000) 

Obrázek č.2 –   Situace areálu SVOBODA Press, a.s., s vyznačením tiskových strojů  


 LITHOMAN IV-64S, WEB 8 HEIDELBERG  a HEIDELBERG 

                         Speedmaster CD 102-5 + LX. a dopravního napojení
                         ( 1 : 1 000)

Obrázek č.3 – Půdorys 2.NP výrobního objektu SVOBODA Press, a.s., s vyznačením

                       umístění technologických zařízení , nového tiskového stroje   LITHOMAN 

                       IV-64S a odstavovaných tiskových strojů  WEB 8 HEIDELBERG  a 

                       HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 + LX

Příloha č.3 – Rozptylová studie

Příloha č.4 – Hluková studie

G. VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ  NETECHNICKÉHO  

     CHARAKTERU

SVOBODA PRESS a.s. připravuje ve svém výrobním závodě v Praze 10 v Sazečské v ulici investiční akci „Instalace tiskového stroje  LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů Heidelberg“. 

Předmětem této akce budou drobné stavební úpravy ve 2.N.P. výrobního objektu SVOBODA PRESS a.s. a následná instalace  rotačního ofsetového tiskového stroje  LITHOMAN IV-64S (64S = 64 stránkový) a odstavení rotačního ofsetového tiskového stroje  WEB 8 – Heidelberg a  archového tiskového stroje  Heidelberg Speedmaster CD 102-5 + LX.

Uvedené tiskové stroje jsou určeny pro výrobu vícebarevných časopisů, reklamních materiálů apod.

           Investiční akce „Instalace tiskového stroje  LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů Heidelberg“ je záměrem, na který se vztahuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.  Oznamovatel (investor) je povinen předložit oznámení záměru dle § 6 citovaného zákona příslušnému úřadu, kterým je v tomto případě Magistrát hl. m. Prahy jako krajský úřad. Předkládané oznámení EIA je zpracováno v souladu s požadavky přílohy č.3 zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Umístění výrobního závodu SVOBODA PRESS a.s. je znázorněné v příloze č.2 na obr.č. 1 v části H tohoto oznámení.

K jednotlivým vlivům :
* Vlivy na ovzduší a zdraví obyvatel 
Nejvýznamnější emitované škodliviny z tiskárny SVOBODA PRESS a.s. jsou oxidy dusíku resp. oxid dusičitý, oxid uhelnatý a těkavé organické látky.  V důsledku posuzovaného záměru se předpokládá nárůst emisí NOx o 1,37 t/rok,  CO o 18,.4 t/rok, TZL o 0,026 t/rok  a dojde ke snížení emisí těkavých organických látek o 1,15 t/rok.  

Vliv nárůstu emisí na imisní situaci u okolní obytné zástavby je vzhledem k její vzdálenosti nevýznamný.  

Potvrzují to v rozptylové studii vypočtené příspěvky k  imisním koncentracím u referenčních bodů obytné zástavby, které se pro celou tiskárnu po realizaci záměru (včetně tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a bez odstavených tiskových strojů WEB 8 HEIDELBERG a HEIDELBERG Speedmaster CD 102-5 + LX pohybují u ročních imisních koncentrací oxidu dusičitého NO2 na úrovni do 0,0108 µg.m-3  Výsledné roční imisní koncentrace NO2 budou ve většině referenčních bodů pod ročním imisním limitem pro oxid dusičitý (limit 40  (g/m3).

V případě CO je očekáván příspěvek k osmihodinové imisní koncentraci nejvýše do 57,3 µg.m-3 , přitom imisní limit pro CO  činí 10 000 µg.m-3 a pozadí osmihodinové imisní koncentrace je odhadováno nejvýše do cca 3 000 µg.m-3 .

Autodoprava vyvolaná  je z hlediska zatížení okolních komunikací nízká ( 4-5 TNA za den nebo 9 LNA za den), proto emise z vyvolané autodopravy jsou nevýznamné. 

* Vliv hluku 
Obytná zástavba je ve velké vzdálenosti od areálu SVOBODA Press, a.s. Z kapitoly D.I.3. a z hlukové studie vyplývá, že v souvislosti s instalací nového tiskového stroje LITHOMAN IV-64S nebude obyvatelstvo v okolí zatěžováno nadměrným hlukem. přenášeným z prostoru areálu SVOBODA Press, a.s.

Z hlukové studie (viz příloha č.4) dále vyplývá, že nárůst dopravy v souvislosti s realizací posuzovaného záměru  se vzhledem k poměru počtu aut vyvolané dopravy a počtu aut stávající dopravy na okolních komunikacích na zatěžování venkovního prostoru hlukem z dopravy poznatelným způsobem neprojeví.

* Vlivy na vodu
Realizace posuzovaného záměru (instalace tiskového stroje LITHOMAN IV-64S) nijak nemění  charakter odvodnění řešeného území. 

Posuzovaná stavba nepřinese významnější nárůst spotřeby vody a následně produkce splaškových odpadních vod, nepřinese nárůst odváděných dešťových vod a  nebude mít  proto žádný vliv na hydrologické charakteristiky zájmového území.

Vliv posuzovaného záměru na kvalitu povrchových vod je nulový, neboť nedochází k nárůstu množství splaškových vod.  

* Vlivy na půdu, horninové prostředí, flóru a faunu

Realizace posuzovaného záměru (instalace tiskového stroje LITHOMAN IV-64S a  odstavení dvou tiskových strojů ) neovlivní nijak půdu, horninové prostředí, flóru a faunu.

Na základě posouzení všech přímých i nepřímých vlivů na životní prostředí lze konstatovat, že posuzovaný záměr „Instalace tiskového stroje  LITHOMAN IV-64S a odstavení dvou tiskových strojů Heidelberg“ nepřinese významnější negativní dopady na obyvatele a životní prostředí v okolí  areálu SVOBODA Press, a.s. 

Přehled symbolů a zkratek použitých v oznámení EIA 

ČHMÚ
( Český hydrometeorologický ústav
 


ČIŽP
 
( Česká inspekce životního prostředí

ČOV

( Čistírna odpadních vod

ČSN

( Česká státní norma

EIA

( zkratka anglického výrazu Environmental Impact Assessment, který

                           znamená hodnocení vlivů na životní prostředí.

EL

( emisní limit (mg/m3 (
EPA

( americký úřad pro ochranu životního prostředí

FPD

( fond pracovní doby

IHk
  
( průměrná půlhodinová imisní koncentrace znečišťující látky  ((g/m3 (
IHd

( průměrná denní imisní koncentrace znečišťující látky  ( (g/m3 (
IHr

( krátkodobá imisní koncentrace znečišťující látky  ( (g/m3 (
Laeq,T

( ekvivalentní hladina akustického tlaku   (dB(A) (
PUPFL

( pozemky určené k plnění funkce lesa

LZ

( liniové zdroje

MŽP ČR
( Ministerstvo životního prostředí

N

( odpady kategorie nebezpečné

O

( odpady kategorie ostatní

OHS

( Okresní hygienická stanice

PD

( projektová dokumentace

RD

( rodinný dům

ÚPD

( územně-plánovací dokumentace

ÚSES

( územní systém ekologické stability

VOC

( těkavé organické látky

ZP

( zemní plyn

ZPF

( zemědělský půdní fond

H. PŘÍLOHY 

V části H Přílohy Oznámení EIA jsou nejprve v příloze č.1 zařazena  vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace a stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, a dále pak jsou zde zařazeny následující přílohy č.2 – 4.
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