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Úvod




Předmětem návrhu je výstavba nového hotelového osmipodlažního objektu s kongresovým sálem, restaurací a doplňkovými službami. 
Staveniště je plánováno na pozemcích k.č. 616, 618, 677, 680 a 3241 v ulici Pod vršovickou vodárnou III na Praze 4, k.ú.- Michle a je určeno Územním plánem hl.města Prahy jako území SV- všeobecně smíšené. Jeho celková plocha je 1925 m2. V současné době stojí na pozemku pro výstavbu dvoupodlažní rodinný dům., který bude v rámci stavby demolován.
Součástí navrhované stavby jsou dále areálové komunikace a chodníky,  zpevněné plochy, podzemní hromadné garáže i nadzemní parkovací stání, opěrné zdi a drobná architektura, potřebné přípojky vody, kanalizace, plynu a elektřiny, dále budou realizovány sadové úpravy s  výsadbou zeleně. 

Podle zákona  100/2001 Sb. pl. zn. , o posuzování vlivů na ŽP,  spadá záměr do přílohy 1, do kategorie II, bodu 10.6 – areály parkovišť nebo garáží nad 100 parkovacích míst. Jedná se tedy o záměr podléhající zjišťovacímu řízení dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zák.93/2004 Sb., příslušným orgánem je Magistrátní úřad hl.m. Prahy. 

Důvodem je skutečnost, že navržený hotel má podzemní parkoviště, které  počtem parkovacích míst  výrazně přesahuje počet 100 (celkem 133 parkovacích míst). 
Oznámení záměru výstavby nového hotelu PANKRÁC je zpracováno podle zákona č. 100/2001 Sb. pl. znění (příloha č. 3).

Č Á S T  A.    ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI 
1. Obchodní firma:  
BC- Aura, a.s.
2. IČO:  27371921
3. Sídlo:  Jemnická 345/5, 140 00 Praha 4

4. Oprávněný zástupce oznamovatele: 
Architektonický ateliér ing. arch. Petr Hlaváček
U Obecního dvora 7, Praha 7 
IČO :  40073858 

Č Á S T  B.   ÚDAJE  O  ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje
B.I.1.    Název záměru  a jeho zařazení podle přílohy č.1    
Název záměru :
Výstavba hotelu PANKRÁC v Praze 4- Michli
Zařazení : 
Počet stání pro osobní automobily pro navržený hotel PANKRÁC se plánuje vyšší než 100 (133 + 1 stání pro autobus), proto navržený záměr výstavby hotelu PANKRÁC dle přílohy č. 1 zákona spadá do KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.6 parkoviště nad 100 parkovacích míst. 
B.I.2.    Kapacita (rozsah) záměru 

Předmětem návrhu je výstavba nového osmipodlažního hotelu PANKRÁC s kongresovým sálem, restaurací a doplňkovými službami (sauna, fitness, kadeřník.....) při ulici Pod vršovickou vodárnou III na Praze 4- Michli. Restaurace bude určena i veřejnosti, doplňkové služby pouze ubytovaným.
Objekt je navržen jako uzavřený blok s vnitřním nezakrytým atriem. V přízemí je navržena vstupní hala, restaurace s kuchyní a kongresový sál. V 1.NP až 6.NP se nachází pokoje pro hosty. Pokoje budou vybaveny vlastním hygienickým zázemím s WC, umývadlem a sprchou. V 7.NP a 8.NP se nachází prostory pro doplňkové služby, administrativu a strojovny TZB. Ve 3 podzemních podlažích jsou kromě garážových stání navrženy technické prostory a prostory provozního zázemí. 

Projektované kapacity jsou následující :

· 362 lůžek

· 1 autobusové parkovací stání

· 133 garážových stání osobních automobilů

· 785 jídel/den

· celková plocha 




1 925 m2




střechy (koef. odtoku 1,0)



1 285 m2


zpevněné plochy (koef. odtoku 0,8)

               571 m2


zeleň (koef. odtoku 0,15)



     69 m2

Stav lokality budoucího areálu  hotelu PANKRÁC před výstavbou je znázorněn ve fotodokumentaci v příloze  tohoto oznámení.

B.I.3.  Umístění záměru 
Kraj :

Hl. m. Praha

Obec :

Praha 4
k.ú. :

Michle
pozemky:
k.č. 616, 618, 677, 680  a   3241
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry 

Záměrem plánované novostavby je výstavba osmipodlažního hotelu PANKRÁC s kongresovým sálem, restaurací a doplňkovými službami (sauna, fitness, kadeřník.....) při ulici Pod Vršovickou vodárnou III. na Praze 4- Michli.  Součástí stavby budou dále areálové komunikace a chodníky,  zpevněné plochy, podzemní hromadné garáže i nadzemní parkovací stání, opěrné zdi a drobná architektura, potřebné přípojky vody, kanalizace, plynu a elektřiny, dále budou realizovány drobné sadové úpravy s  výsadbou zeleně. 

Lokalita výstavby se nachází na místě stávající zahrady, dvoupodlažní rodinný dům (č.p.4), stojící v současné době na pozemku, bude v rámci stavby demolován. Novostavba hotelu se bude nacházet minimálně 15 m od souvislejší obytné výstavby v ulici  Hanusova. 

Možnost kumulace vlivů navrhovaného záměru s jinými záměry 

Záměr je situován minimálně 20 m od sousedních obytných domů, nepočítá se s  kumulací s jinými záměry. Navrhovaný objekt je dobře napojitelný na městský silniční obchvat a dálniční síť.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu 

          zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. 

          odmítnutí
B.I.5.1. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Lokalita stavby je dle platného územního plánu určena pro funkci SVM ( funkce smíšená městského typu ). Pro tuto funkci je záměr navrhované výstavby osmi patrového hotelu  s restauracemi plně v souladu s územním plánem.

Výstavba hotelu s kongresovým sálem a restaurací v této poloze pomáhá v současné době uspokojit potřeby hotelových kapacit pro návštěvníky Prahy, kde nároky na jejich ubytování stále stoupají. Stavba hotelu vhodně doplňuje bytovou zástavbu okolí.

Regulativy územního plánu jsou dle návrhu stavby navrženého areálu  splněny.

B.I.5.2. Přehled zvažovaných variant

Posuzovaný záměr nebyl zpracován ve variantách. 

Z hlediska účelu oznámení EIA, charakteru navrhovaného záměru, t.j. výstavby areálu a jeho vlivů na životní prostředí, připadají z různých variant řešení teoreticky v úvahu varianty lokalizační a varianty kapacitní (restaurační a lůžková kapacita, kapacita garážová).

Posuzovaný záměr je navržen bez dalších lokalizačních variantních řešení.
Co se týká případných kapacitních variant, ani tyto nejsou v předkládaném oznámení EIA uvažovány. Posuzovaná varianta vychází z  požadavků investora na plochu objektu danou potřebami investora na kapacitu restaurace a lůžek,  v  návaznosti na ně byla určena potřebná kapacita garážová. 

Z výše uvedených důvodů je v předkládaném oznámení EIA posuzována jediná varianta řešení záměru - aktivní varianta, tj.  navržená varianta stavby.

Popis aktivní varianty, t.j. popis stavby  hotelu PANKRÁC včetně požadovaných vstupů (nároky na vodu, paliva, energie a dopravu)  i výstupů (emise do ovzduší, odpadní vody, odpady, hluk) je uveden v příslušných kapitolách v části B tohoto oznámení EIA.

Vlivy posuzované aktivní varianty na jednotlivé složky životního prostředí jsou uvedeny v další části oznámení EIA – část D I.
REFERENČNÍ  VARIANTA - NULOVÁ

Při posuzování dopadů záměrů na životní prostředí je jedním z důležitých bodů určení referenční varianty pro srovnávání. Jako referenční varianta je zde použita nulová varianta (varianta bez činnosti).  

Obecně varianta bez činnosti v oznámeních a dokumentacích EIA neuvažuje s realizací navrhovaného záměru, obvykle předpokládá zachování současného stavu a vychází ze současné ekologické zátěže příslušného dotčeného území.  V souladu s § 5 odst.2 zák.č.100/2001 Sb. je v tomto oznámení EIA referenční nulová varianta (současný stav složek ŽP v zájmovém území)  vztažena v případě většiny hodnocených vlivů k časové úrovni roku 2007 ( doba zpracování oznámení záměru). 

Nulová varianta (tedy současný stav území) je podrobněji popsána podle jednotlivých složek a faktorů v tomto oznámení EIA v části C „ Údaje o stavu ŽP v dotčeném území “ a v dalších příslušných kapitolách části D při identifikaci a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.  

B.I.6.  Stručný popis technického a technologického řešení záměru :

B.I.6.1. Stavební řešení záměru

Celkovou situaci nově navrženého hotelu PANKRÁC dokumentuje příl. 2 Situace. Hotel PANKRÁC se plánuje na území Praha 4- Michle, při ulici Pod vršovickou vodárnou III. 
Dům se plánuje jako volně stojící, uzavřený blok s vnitřním nezakrytým atriem. Objekt je navržen jako osmipodlažní se 3 suterény. V přízemí je navržena vstupní hala, restaurace s kuchyní a kongresový sál. V 2.NP až 6.NP se nachází pokoje pro hosty. Navrhovaný objekt hotelu tvoří pětipatrový lichoběžníkový  blok čtyř  ubytovacích křídel.  Toto uspořádání navazuje na stávající zástavbu a dovoluje pokračování urbanistického uspořádání i dalším přilehlým pozemkům, které mohou být v budoucnosti zastavěny.

Nadzemní část tvoří vstupní podlaží, 5 typických podlaží a dvě podlaží ustupující. V 2. až 6. typickém nadzemním podlaží jsou umístěny ubytovací pokoje. Pokoje budou vybaveny vlastním hygienickým zázemím s WC, umývadlem a sprchou. Západní a jižní křídla mají trojtraktové uspořádání s pokoji orientovanými jak do okolní zástavby, tak do vlastního dvora. Pokoje jsou přístupné společnou střední chodbou. Severní  a východní křídla jsou dvojtraktová, s pokoji orientovanými do dvora a s uzavřenou pavlačí, která isoluje pokoje od vlivů nedaleké rychlostí komunikace.

V 7. a 8. ustupujícím podlaží jsou v západním a jižním křídle umístěny služby ubytovaným, kterými jsou fitness, sauna, kosmetický salon a kavárna. Dále je zde umístěno administrativní centrum hotelu. V severním a východním křídle je umístěna strojovna vzduchotechniky, chlazení a náhradního zdroje elektrické energie. Střecha objektu bude plochá.
Vstupní podlaží je přístupné z ulice Pod Vršovickou vodárnou na západní hranici stavebního pozemku. Obsahuje přijímací a komunikační prostory, jednací sály a provozně oddělený pronajímatelný restaurační provoz pro ubytované.

K hotelu je předpokládán příjezd z ulice Budějovická, dále ulicí Hanusovou do ulice Pod Vršovickou vodárnou III. Zde je na vlastním pozemku hotelu, odbočovací a vyčkávací pruh pro bezbariérový vstup do hotelu a pro vjezd do podzemních garáží. Ty jsou koncipovány tak, aby svou kapacitou splnily platné Obecné technické požadavky na výstavbu v hlavním městě Praze. Na úrovni vstupního podlaží je umístěno jedno autobusové parkovací stání. Dále je zde prostor pro otáčení autobusů.

Tři podzemní podlaží pak obsahují parkování osobních automobilů a technické zázemí budovy.

Okolní zástavba se skládá převážně z obytných domů a firemních areálů. Nedaleko řešené plochy se nachází jedna z dominant Michle- památkově chráněná  modernistická stavba  čtyřicet jedna metrů vysoké vodárenské věže architekta  Jana Kotěry z roku 1907.

B.I.6.2. Další související činnosti a podmiňující provozy 
*Vytápění, TUV, zdroje tepla

Vytápění bude řešeno připojením na primární teplovod Pražské teplárenské a.s., který bude přiveden do objektu z ulice Pod vršovickou vodárnou. V 1.PP je navržena kompaktní předávací stanice, ze které budou napojeny větve ÚT, TUV a VZD.
Vytápění je řešeno jako teplovodní systém s nuceným oběhem topné vody, otopné plochy- ocelové deskové radiátory, teplotní spád 75/55°C, příprava topné vody ve výměníku vody - voda. 

 Předpokládaná roční potřeba tepla pro celý hotel je 1020 kWh/rok.

 * Parkoviště 

V budově hotelu je umístěno 133 stání osobních automobilů a 1 stání dálkového autobusu.
* Zeleň 

Několik ovocných a okrasných stromů a keřů na ploše stávající zahrady v počtu cca 20 ks je určeno ke kácení. Jde z větší části o dřeviny s omezenou životností. V další části projektové  dokumentace bude proveden podrobný dendrologický průzkum  s vyčíslením celkové hodnoty dřevin určených ke kácení. 

Na pozemku budoucího hotelu Pankrác je plánováno 69 m2 travnaté plochy.  
* Inženýrské sítě 

Pro zásobování plynem navrhovaného hotelu PANKRÁC bude vybudována nová středotlaká přípojka PE d25 z veřejného STL plynovodu  dn160 vedeného v ulici Pod vršovickou vodárnou III.  Přípojka bude ukončena hlavním uzávěrem v chodníku, prostory měření a regulace budou v 1.podzemním podlaží. Plyn bude používán k vaření v kuchyni hotelové restaurace.
Vytápění bude řešeno připojením na primární teplovod Pražské teplárenské a.s., který bude přiveden do objektu z ulice Pod vršovickou vodárnou. V 1.PP je navržena kompaktní předávací stanice, ze které budou napojeny větve ÚT, TUV a VZD.
Pro objekt bude vybudována nová vodovodní přípojka rPE d 63 napojená na veřejný vodovod PVC d110 vedený v komunikaci podél objektu. Přípojka bude ukončena ve vodoměrové šachtě v zeleném pásu za hranicí objektu.
Objekt bude odkanalizován samostatnou kanalizační přípojkou do stoky jednotné kanalizace DN 1000 vedené v komunikaci podél severního okraje stavby. 
Odvedení dešťových odpadních vod bude řešeno vypouštěním do kanalizace. 

Hotel PANKRÁC bude připojen na nově budovanou distribuční síť PRE samostatnou přípojkou. 
B.I.7. Předpokládané termíny výstavby:

Zahájení  : 

  
2008
Ukončení stavby : 

2009
B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Vzhledem k charakteru záměru budou bezprostřední přímé vlivy jeho výstavby a provozu působit jen v jeho blízkém okolí.

K potenciálně dotčeným územím z hlediska vlivu na životní prostředí patří v podstatě jen bližší okolí areálu budoucího objektu. Pro účely zpracování této dokumentace je proto dále označována jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí  MČ Praha 4- Michle.
Vyšším dotčeným územně samosprávným celkem je Magistrátní úřad hl. m. Prahy.
B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat:

Hlavním navazujícím rozhodnutím bude územní rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dále navazující stavební povolení a kolaudační rozhodnutí.  

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda

V příloze oznámení č. 2 je znázorněna situace  s  vyznačením území navrhovaného hotelu PANKRÁC.

Hotel PANKRÁC bude realizován na následujících parcelách v katastrálním území Praha 4- Michle: na pozemcích č. 616, 618, 677, 680 a 3241 celkem 1 925 m2.  
Staveniště je určeno Územním plánem hl.města Prahy pro SVM ( funkce smíšená městského typu). Pro tuto funkci je záměr navrhované výstavby hotelu  s restauracemi plně v souladu s územním plánem.

Příslušné pozemky, které mají být využity pro popisovaný záměr jsou součástí ZPF. V evidenci nemovitostí je jejich BPEJ uvedena jako 22651. Předpokládá se vynětí zastavěné plochy o výměře cca 1500 m2 a splnění všech příslušných povinností v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu. 

Na lokalitě nebyl proveden samostatný pedologický průzkum. Orientačně bylo  lze počítat s průměrnou mocností ornice 0,3 m. Celková kubatura skryté ornice bude tedy činit cca  600 m3. Ornici bude nutné použít v souladu se zákonem č. 231/1999 (v platném znění) k rekultivačním a podobným úpravám. 

Investor musí požádat o vynětí ze ZPF. 

Pozemek není součástí PUPFL (lesní půdní fond), ani se nenalézá v ochranném pásmu lesa. 

* Chráněné oblasti, ochranná pásma 

Chráněné oblasti 

Vlastní staveniště nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14, odst. 2 zák. ČNR č.114192 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Dotčené pozemky se nacházejí v památkově chráněném území. 

Ochranná pásma

Navržený záměr nezasahuje do žádného pásma hygienické ochrany vodních zdrojů podzemních vod l. a 2. stupně, ani do ochranných pásem inženýrských sítí. 

B.II.2. Voda

Pro objekt bude vybudována nová vodovodní přípojka rPE d 63 napojená na veřejný vodovod PVC d110 vedený v komunikaci podél objektu. Přípojka bude ukončena ve vodoměrové šachtě v zeleném pásu za hranicí objektu.
Realizace navrženého  záměru a jeho provoz si vyžádá potřebu vody:

· Ve fázi výstavby bude potřeba vody pro sociální účely pracovníků a 

pro technologii ( do maltových a betonových směsí) 

· Ve fázi provozu bude potřeba vody pro:

· sociální účely včetně  TUV
· zalévání zeleně

· požární účely
* Období výstavby

Množství odebírané vody bude záviset na počtu pracovníků při výstavbě, rychlosti stavebních prací a rozsahu zařízení staveniště.  

Předpokládaná potřeba vody pro sociální účely během výstavby

- administrativní pracovníci  60 l/os.den

- stavební pracovníci – mytí 120 l/os.den (prašný a špinavý provoz)

Potřeba vody pro technologii v průběhu výstavby (do maltových a betonových směsí)   bude upřesněna v projektu pro stavební povolení, dle odhadu nepřevýší  10  m3/den.
Tabulka č.1   -  Předpokládaná spotřeba vody během výstavby 

	Počet pracovníků 
	Až 100

	Spotřeba vody pro pracovníky                    (l/sec)
	0,35

	Spotřeba vody pro technologii                    (l/sec)                                                            
	0,52

	Celková  spotřeba vody  během výstavby    (l/sec)               
	0,5


* Období provozu 

Potřeba pitné vody je stanovena dle Vyhlášky č. 428/2001 Sb. hotel s restaurací, hygienické zázemí s teplou vodou





362 lůžek x 200m3/rok


celkem objekt za rok 

Qr = 72 400 m3/rok


celkem objekt za den 

Qpd = 198 m3/den (průměrná)





Qmd = 248 m3/den (maximální)

celkem objekt za hodinu 
Qmh = 35 m3hod (maximální)

B.II.3. Energetické a surovinové zdroje

B.II.3.1. Zemní plyn
Pro zásobování plynem navrhovaného hotelu PANKRÁC bude vybudována nová středotlaká přípojka PE d25 z veřejného STL plynovodu  dn160 vedeného v ulici Pod Vršovickou vodárnou.  
Přípojka bude ukončena hlavním uzávěrem v chodníku, prostory měření a regulace budou v 1.podzemním podlaží. Plyn bude pouze používán k vaření v kuchyni hotelové restaurace.

BILANCE SPOTŘEBY PLYNU

Instalované plynové spotřebiče :

varný kotel 24 kW

2,8 m3/hod

1 kus

sporák 18 kW


2,2 m3/hod

1 kus

· maximální hodinová spotřeba 
Qh,max = 5,0 m3/hod

· redukovaná hodinová spotřeba
Qh,red = 3,6 m3/hod

· roční spotřeba plynu


Qrok = 8 000 m3

OCHRANNÁ PÁSMA

Při návrhu inženýrských sítí bude respektována ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí

technického vybavení“. V prostoru stavby, kde dojde ke křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi, je třeba před započetím zemních prací nechat od jejich správců vytyčit trasy podzemních vedení. Zemní práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny ručně dle platných ČSN a předpisů a dle požadavků jednotlivých správců.

Ochranná pásma: - ochranné pásmo vodovodu : 2 m na každou stranu

- ochranné pásmo kanalizace : 3 m na každou stranu

- ochranné pásmo plynovodu : 1 m na každou stranu
B.II.3.2. Zásobování teplem 

Vytápění bude řešeno připojením na primární teplovod Pražské teplárenské a.s., který bude přiveden do objektu z ulice Pod vršovickou vodárnou. V 1.PP je navržena kompaktní předávací stanice, ze které budou napojeny větve ÚT, TUV a VZD. 

Požadovaný příkon cca 880 kW,  odběr cca 5200 GJ.

B.II.3.3. Elektrická energie

Hotel PANKRÁC bude připojen na nově budovanou distribuční síť PRE samostatnou přípojkou. 
Instalovaný příkon Pi = 1 998 kW

Soudobý příkon Ps = 788 kW

Výpočtový proud Ip = 1339 A

Roční spotřeba elektřiny :  2 074 MWh = 7 466 GJ

Náhradní zdroj :

Motor generátor 180 kVA / 144 kW / doba zálohování 45 minut

Elektrická  zařízení  musí splňovat všechny požadované funkce a požadavky na bezpečnost. Uvedení  do provozu podléhá provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61. El.zařízení musí odpovídat platným předpisům a normám.

Rozvod venkovního osvětlení

Rozvod bude vybudován dle kategorizace komunikací v souladu s normami a se směrnicemi fy ELTODO pro osvětlování komunikací na území města Prahy.

Telefonní síť:

Pro objekt hotelu bude vybudována kapacitní  telefonní přípojka.

Kabelová televize:

V případě, že dojde k dohodě s provozovatelem sítě kabelové televize budou kabely kabelové televize vedeny ve shodných trasách s kabely telefonními.

B.II.3.4. Suroviny

V období výstavby předpokládáme použití běžných stavebních hmot a materiálů bez nároků na specielní výrobu, těžbu nebo dovoz.

Vlastní provoz objektu nebude mít výrazné  nároky na surovinové zdroje.

B.II.4. Nároky na dopravní síť a jinou infrastrukturu

B.II.4.1. Komunikační napojení, parkoviště, vnitroareálové komunikace

Objet bude dopravně obsloužen  z ulice Pod Vršovickou Vodárnou III, která navazuje na ulici Hanusova, končící křížením s ulicí Budějovická, z které je po 500 metrech ulicemi Na strži a Vyskočilova napojena na komunikaci 1. třídy 5. května .

V budově hotelu je umístěno 133 stání osobních automobilů a 1 stání dálkového autobusu.

Předpokládá se denní příjezd a odjezd 3 autobusů denně. Denní příjezd a odjezd osobních automobilů je určen na 60% kapacity garáží.

Zásobování hotelu bude prováděno skříňovými vozidly typu tranzit  pětkrát denně.

Navržený hotel  bude dopravně napojen do stávající ul. Pod Vršovickou vodárnou III.  a dále ulicí Hanusova na ulici Budějovická. Předpokládá se v budoucnosti po dostavbě plánovaných administrativních center jižně od budovy hotelu napojení na novou plánovanou komunikaci s vyústěním přímo na ulici 5. května. 

Doprava v klidu

Výpočet dopravy v klidu byl proveden dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. Hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze v aktuálním platném znění. 

Je řešena parkováním a odstavováním vozidel:

· v hromadných garážích

Garážových stání je počítáno pro celý objekt hotelu  celkem 133 ve 3 hromadných garážích, z toho jsou počítána též  invalidní  stání. 

B.II.4.2.  Nároky na dopravní sítě 

* Období výstavby

Terénní úpravy a výkopové práce :

S realizací předmětné stavby jsou spojeny terénní úpravy, zemní a výkopové práce. Celkově se bude jednat o sejmutí ornice z plochy cca 700 m2 v tloušťce 30 cm, tj. cca 210 m3. Kubatura výkopů je počítána cca 15 000 m3.

Sejmutá ornice  bude krátkodobě uložena na mezideponii ornice, z malé části bude použita na zpětné  ohumusování a ozelenění ploch po ukončení výstavby. Zbývající část ornice a výkopová zemina bude rozvezena dle pokynů orgánu ochrany ZPF, předpokládá se rozvoz do vzdálenosti  cca 10 km.
Pro odvoz výkopové zeminy, demoličního odpadu a ornice bude třeba cca 750 těžkých nákladních automobilů (TNA) s nosností 20 tun. Odvoz bude prováděn postupně v průběhu cca 2 měsíců (45 pracovních dní). To představuje zhruba  15  TNA za den a v průměru 3-4 TNA za hodinu (obousměrně 6 - 8 TNA za hodinu).

Hrubé stavební práce

Kromě odvozu ornice a výkopové zeminy bude mít stavba ještě další nároky na dopravu v období výstavby. Je to dáno nutností dopravy stavebních materiálů (beton, podsypové materiály, zdivo apod.) i konstrukčních materiálů, vybavení restaurace a pokojů pro hosty, sauny na místo stavby. 

Projektant odhaduje na základě zkušeností z obdobných staveb a vzhledem k předpokládané době trvání výstavby, že nároky na silniční dopravu stavebních materiálů v období realizace stavby  budou zhruba 25 automixů denně v etapě zakládání  a dále pak při vlastní stavbě během 12 hodinového pracovního dne nepřekročí 5 TNA.
Ostatní stavební a montážní práce - přeprava ostatních materiálů při provádění vlastních stavebních prací (především zednické práce, montážní práce atp.) a vybavování zařízením bude probíhat postupně. Intenzity vyvolané dopravy budou oproti období terénních a těžkých stavebních prací významně nižší. Totéž lze předpokládat při konečné úpravě komunikací, sadových úpravách apod.

* Období provozu 

Nároky na dopravu vyvolané provozem navrženého záměru jsou dány osobní dopravou. 

Hotel PANKRÁC se nachází mezi ulicemi 5.května a Pod Vršovickou vodárnou III.. V garážích bude celkem 133 stání pro osobní automobily, 1 stání pro autobus. Jako výjezdová a příjezdová komunikace pro osobní automobily rezidentů bude sloužit ulice Pod Vršovickou vodárnou III. Z této komunikace mohou vozidla vyjíždět na ulici Hanusova a tudy na ulici Budějovická. 

Předpokládá se v budoucnosti po dostavbě plánovaných administrativních center jižně od budovy hotelu napojení na novou plánovanou komunikaci s vyústěním přímo na ulici 5. května. 

Přitížená doprava – vyjádřená v jednohodinových intenzitách

Předpokládá se denní pohyb cca 60% parkovaných vozidel, 3 ks autobusů, cca 10 ks dodávek, do 1 ks nákladního auta (odvoz odpadu apod.)
Denní doba: 7 - 11 hodin, resp. 18 – 22 hodin

Hodinová dopravní intenzita  cca:  25 osobních automobilů, cca 1 nákladní nebo autobus
Noční doba: 22 – 24 hodin

Hodinová dopravní intenzita  cca:  5  osobních automobilů 

Dopravní zatížení ulice ulice Pod Vršovickou vodárnou III. je dosti nízké, zatěžuje ho především doprava do okolních průmyslových areálů (cca 100 automobilů za 24 hodin).. Navazující ulice Hanusova je frekventovanější, je zatížena dopravou z parkoviště obchodního domu Bauhaus (dopravní zátěž je zde od ulice Kvestorská 4900/40 automobilů za hodinu osob/nákl). Bližší údaje jsou uvedeny v hlukové studii v příloze tohoto oznámení, vychází z údajů  ÚRM, ateliér dopravního inženýrství, 4/2007.  
Realizací záměru dojde jen k  nevýrazné  změně v dopravní zátěži, relativně větší bude vliv po časově omezené období výstavby (především po dobu zemních prací – cca 45 pracovních dní).     

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Emise do ovzduší 
Zdroji znečišťování ovzduší v rámci posuzovaného záměru bude pouze minimální zdroj z kuchyně (hořáky  na zemní plyn s odhadovanou minimální spotřebou) a vyvolaná automobilová doprava, z níž budou škodliviny vznikat na příjezdových komunikacích, včetně širšího okolí a  odtahem z podzemního parkoviště. 

V období výstavby bude zdrojem znečištění ovzduší vyvolaná doprava (těžké nákladní automobily) a dále vliv prachu. 

Pro zhodnocení dopadu provozu navrženého záměru na ovzduší byla zpracována rozptylová studie, která je v příloze tohoto oznámení EIA.
B.III.1.1    Emise při výstavbě

Za krátkodobý plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi výstavby (příprava staveniště, výkopové a stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Skutečná kvantifikace objemu emisí by byla spekulativní, významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice prachu (sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi, apod. Také modelování těchto imisí je problematické a žádný z referenčních výpočtových imisních modelů uvedený v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. nezahrnuje sekundární ani resuspendované částice.
Z hlediska ochrany ovzduší je třeba upozornit na skutečnost, že při přípravě a zakládání stavby bude při provádění zemních prací a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost a její vliv na okolní životní prostředí. Z hlediska dopravy dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních pracích a další výstavbě. V případě potřeby bude zabezpečeno skrápění plochy staveniště. Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízení staveniště pro celou dobu výstavby. 

B.III.1.2  Emise při provozu 

Bodové zdroje
Plynové spotřebiče v kuchyňském provozu hotelu

V kuchyňském provozu budou instalovány spotřebiče na zemní plyn. Jedná se o malé zdroje znečišťování, pro které nejsou stanoveny specifické emisní limity dle nařízení vlády č. 352/2002 Sb.

Instalované plynové spotřebiče :

varný kotel 24 kW


2,8 m3/hod

1 kus

sporák 18 kW



2,2 m3/hod

1 kus

- maximální hodinová spotřeba 
Qh,max = 5,0 m3/hod

- redukovaná hodinová spotřeba
Qh,red = 3,6 m3/hod

- roční spotřeba plynu


Qrok = 8 000 m3/rok

U plynových spotřebičů můžeme očekávat emise oxidů dusíku a oxidu uhelnatého ze spalování zemního plynu. Emise ostatních škodlivin jsou nevýznamné. Pro výpočet velikosti emisí byly použity emisní faktory uvedené v Nařízení vlády č. 352/2002 Sb. k zákonu č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Hodnoty emisních faktorů v případě těchto instalovaných výkonů jsou uvedené v následující tabulce v kg škodliviny na 106 m3 zemního plynu.

Tab. 2: Emisní faktory pro škodliviny produkované ze spalování zemního plynu (kg/106 m3 spáleného plynu)

	Palivo
	Topeniště
	Výkon kotle
	Tuhé znečišťující látky
	SO2
	NOx
	CO
	VOCS

	Zemní plyn
	Jakékoliv
	< 0,2 MW
	20
	2,0*S

(9,6)
	1 600
	320
	64


Určující pro velikost emisí je spotřeba zemního plynu. Tabulka č. 3 uvádí vypočtené emise znečišťujících látek z plynových zdrojů v kuchyni hotelu.
Tab. 3: Emise znečišťujících látek z bodových zdrojů – spotřebiče kuchyňského provozu 

	Zdroj
	spotřeba paliva [m3.rok-1]
	spotřeba paliva [m3.hod-1]
	emise NOx
	emise CO

	
	
	
	[g.s-1]
	[kg.r-1]
	[g.s-1]
	[kg.r-1]

	Plynové spotřebiče
	8 000
	5
	0,0022
	13
	0,00044
	2,5


Z tabulek emisních vydatností instalovaných plynových spotřebičů v kuchyňském provozu hotelu vyplývá, že nejvýznamnější škodlivinou znečišťující ovzduší budou oxidy dusíku. Jedná se o zanedbatelná množství, řádově několik kilogramů ročně. Emise z provozu plynových spotřebičů budou odváděny vzduchotechnikou nad střechu objektu hotelu.

Garážová stání

Bodovými zdroji znečišťování budou dále garážová stání umístěná ve třech podzemních podlaží hotelu Pankrác.  Celkem je v budově hotelu navrhováno 133 stání osobních automobilů a 1 stání dálkového autobusu. Odpadní, výfukovými plyny znečistěný vzduch z provozu automobilů v podzemních garážích, je odvětráván nuceným podtlakovým větráním a je vyveden na střechu objektu, kde se rozptýlí. Vzduchotechnika je řízena časovým spínačem a čidly obsahu CO ve vzduchu. 

Vypočtený vzduchový výkon zajišťující větrání garáží odpovídá dávce cca 400 m3/h na podzemní parkovací stání. Přívod vzduchu do prostoru garáží je navržen přirozeně přes protiděšťové žaluzie v obvodových stěnách budovy hotelu. Odpadní vzdušina je vedena vzduchotechnickým potrubním rozvodem nad střechu objektu do venkovního prostoru, cca 1,0 m nad úrovní střešního pláště. Do venkovního ovzduší je vypouštěna ve výšce 25 m nad terénem.

Pro výpočet emisních vydatností automobilů pojíždějících v garážích bylo použito emisních faktorů doporučených MŽP. Do výpočtu emisí vznikajících v suterénních garážích byl zahrnut vliv víceemisí ze studených startů a dále emise pro případ popojíždění. 

Tab. 4: Emise znečišťujících látek vznikající v suterénních garážích 

	Zdroj
	Počet stání
	Množství odsávaného vzduchu

m3.hod-1
	Emise NOx
	Emise CO
	Emise benzenu

	
	
	
	[g.s-1]
	[kg.r-1]
	[g.s-1]
	[kg.r-1]
	[g.s-1]
	[kg.r-1]

	Podzemní garáže
	133
	53 200
	0,0018
	40
	0,011
	230
	0,000018
	0,4


Liniové zdroje
K hotelu je předpokládán příjezd z ulice Budějovická, dále ulicí Hanusovou do ulice Pod Vršovickou vodárnou III. Zde je na vlastním pozemku hotelu, odbočovací a vyčkávací pruh pro bezbariérový vstup do hotelu a pro vjezd do podzemních garáží. Ty jsou koncipovány tak, aby svou kapacitou splnily platné Obecné technické požadavky na výstavbu v hlavním městě Praze. Na úrovni vstupního podlaží je umístěno jedno autobusové parkovací stání. Dále je zde prostor pro otáčení autobusů.Pro výpočet emisních vydatností dopravních zdrojů bylo použito emisních faktorů doporučených MŽP. 

Liniovými zdroji budou automobily pohybující se po stávajících okolních komunikacích Budějovická, ulice Hanusova a ulice Pod Vršovickou vodárnou III. U těchto stávajících komunikací je již v současné době určitá míra zatížení exhalacemi a škodlivinami z motorů projíždějících automobilů (zejména komunikace Budějovická).

Stanovení velikosti emisí z dopravy vychází z frekvence dopravy na liniových zdrojích a z příslušných emisních faktorů. V následující tabulce jsou uvedeny emisní vydatnosti na liniových zdrojích. 

Tab. 5: Přírůstky emisí znečišťujících látek na liniových zdrojích 

	Zdroj emisí
	Emise NOx
g/s/m
	Emise CO

g/s/m
	Emise benzenu

g/s/m

	Stávající liniové zdroje

Ulice Budějovická, Hanusova a Pod Vršovickou vodárnou III
	0,00001345
	0,00001473
	0,00000011


B.III.2.  Odpadní vody

Po uvedení do provozu budou v plánované novostavbě hotelu PANKRÁC vznikat následující druhy odpadních vod: 

*  Splaškové odpadní vody

*  Dešťové odpadní vody

B.III.2.1.   Splaškové vody 

Splaškové odpadní vody budou vznikat v množství, které odpovídá vypočtené spotřebě pitné vody pro hotel s restaurací- (směrnice 428/2001 – Ministerstva zemědělství-směrná čísla spotřeby vody).

362 lůžek x 200m3/rok


celkem objekt za rok 

Qp = 72 400 m3/rok


celkem objekt za den 

Qpd = 198 m3/den (průměrná)





Qmd = 248 m3/den (maximální)

celkem objekt za hodinu 
Qmh = 35 m3hod (maximální)

Objekt bude odkanalizován samostatnou kanalizační přípojkou do stoky jednotné kanalizace DN 1000 vedené v komunikaci podél severního okraje stavby. Protože je část stoky vedena po pozemku stavby a je v kolizi s budoucí stavbou, bude navržena její přeložka.

Kanalizace bude provedena v souladu s Městským standardem vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl.m. Prahy, platnými ČSN a návaznými předpisy. 

 V průběhu výstavby - se předpokládá, že produkce splaškových odpadních vod bude  odpovídat počtu nasazených pracovníků na výstavbu (až 100 výrobních  pracovníků ) a neměla by přesáhnout hodnotu cca 5,0 m3 /den. Veškeré odpadní vody ze sociálních zařízení staveniště používaných pracovníky při výstavbě se budou pravidelně vyvážet.

B.III.2.2. Dešťové vody 
Bilance a stanovení průtoku dešťových vod areálu hotelu PANKRÁC
Průtok dešťových vod :
Qr = S x 0,03 x K


1285 x 0,03 x 1,0 + 571 x 0,03 x 0,6 + 69 x 0,03 x 0,15 = 49,1 l/sec

Dimenzování přípojky kanalizace vychází ze zastavěné plochy (dešťové vody) a výpočtových odtoků ze zařizovacích předmětů (splaškové vody). Hydraulická kapacita přípojky je převzata z ČSN 75 6760.


Průtok splaškových vod : Qww = K x ΣDU-1 = 18,9 l/sec


Průtok dešťových vod :
Qr =  49,1 l/sec


pro dimenzování platí Qrw = 0,33Qww + Qr = 63,8 l/sec


Qdim = 63,8 l/s - přípojka DN 300 - spád min. 1%

Qkap = 80,6 l/s, v = 1,6 m/s – vyhovuje
Vnitřní kanalizace bude řešena jako oddílný systém. Ležatý svod bude navržen z potrubí systému KG, odpadní a připojovací potrubí z trubek systému HT. 

Odpadní vody z kuchyně restaurace budou odváděny přes automatický odlučovač tuků umístěný v podzemním podlaží. Návrh velikosti dle ČSN EN 1825-2 :


počet jídel za den :



785


množství vody na pokrm :


100 litrů


součinitel nárazového zatížení (hotel) :
F = 5


denní doba provozu :


t = 18hodin


V = 785 x 100 = 78 500 litrů/den


Qs = V x F / 3600 x t = 78 500 x 5 / 3600 x 18 = 6,1 l/sec


součinitel hustoty olejů :


fd = 1,0 (kuchyně)


součinitel teploty přítoku :


ft = 1,3 (kuchyně)


součinitel vlivu čisticích prostředků :

fd = 1,3 (kuchyně)


Ns = 6,1 x 1,0 x 1,3 x 1,3 = 10,4
Instalován bude odlučovač tuků o velikosti NS 10

B.III.3.  Odpady

Během  výstavby a provozu areálu lze předpokládat vznik následujících odpadů, kategorizovaných podle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, a způsob nakládání s nimi. Druhová skladba odpadů a produkovaná množství jednotlivých odpadů, zejména v etapě výstavby, nemohou být v této fázi přípravy stavby při dané úrovni znalostí přesně určena. Lze však konstatovat, že ani při výstavbě, ani při provozu skladového a obchodního areálu i administrativní části nebudou vznikat takové druhy a taková množství odpadů, která by nebylo možno bez problémů zneškodnit. 

B.III.3.1. Odpady vznikající ve fázi výstavby

Při výstavbě hotelu PANKRÁC v Praze  4-  Michli  budou vznikat odpady typické pro stavební činnost tohoto druhu a rozsahu. 

Skládku vytěžené zeminy a demoličních odpadů navrhne a zajistí zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby. Půjde o zhruba 15 000 m3 výkopové zeminy a cca 300 m3 demoličních odpadů.
Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí zhotovitel v rámci své dodávky stavby.

Během celé fáze výstavby lze očekávat vznik celé řady odpadů, ve větším množství budou vznikat druhy odpadů, uvedené v následující tabulce č. 6:

 Tabulka č.6   Odpady vznikající ve fázi výstavby

	             Název odpadu


	Katalogové

Číslo
	   Kategorie
	Nakládání s odpadem

	Papírové a lepenkové obaly
	   150101
	         O
	Využití – sběr

	Beton
	   170101
	         O
	Skládka přísl. Skupiny 

	Úlomky stavebních materiálů
	170102
	O
	Skládky přísl. Skupiny

	Dřevo
	   170201
	         O
	Spálení,  skládka

	Sklo
	   170202
	          O
	Předání k recyklaci

	Asfaltové směsi obsahující dehet
	   170301
	         N
	Smluvní likvidace ve spalovně

	Asfaltové směsi neuvedené pod č.17 03 01
	   170302
	         O
	Skládka 

	Železo a  ocel
	   170405
	         O
	Využití – sběr

	Kabely
	   170410
	         N
	Skládka přísl. Skupiny 

	Kabely
	   170411
	         O
	Skládka 

	Výkopová zemina
	170504
	O
	Skládka přísl. Skupiny

	Izolační materiály
	   170604
	         O
	Skládka

	Barva, lepidlo, pryskyřice
	   200127
	         N
	Smluvní likvidace ve spalovně

	Směsný komunální odpad
	   200301
	         O
	Smluvní likvidace ve spalovně


V doporučeních předkládaného dokumentace EIA jsou formulována následující opatření :

· v prováděcích projektech budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů v etapě výstavby, stanovena kategorizace i  jejich množství a předpokládané způsoby jejich využití či odstranění

· investor předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití či odstranění.
Vzhledem ke skutečnosti, že již v průběhu výstavby budou vznikat nebezpečné odpady a bude s nimi tudíž nakládáno, zažádá původce (dodavatel stavby) MHMP jako příslušný Krajský úřad v souladu s §16, odst.3 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.

Vznikající nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně a utříděně podle jednotlivých druhů v souladu s §5 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
B.III.3.2.  Odpady vznikající v důsledku provozu 
Při běžném provozu navrženého hotelu budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce č.7. Přehled odpadů v tabulce vychází z informací o činnostech obdobných objektů.

Nakládání s odpady bude provozovatel jako původce uvedených odpadů řešit ve spolupráci s oprávněnými příjemci odpadů na základě stávajícího systému nakládání s odpady. Přitom se bude řídit povinnostmi dle platné právní úpravy ( zákon č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky – např. vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a další).    Zejména se bude jednat o vedení evidence odpadů, o nakládání s nebezpečnými odpady a plnění dalších povinností. Režim nakládání s odpady bude upraven interní směrnicí.

Tabulka č.7   Odpady vznikající v důsledku provozu 

	Druh odpadu
	Kód
	Kategorie
	Způsob nakládání s odpadem – skladová jednotka

	Papírové a lepenkové obaly
	15 01 01
	O
	Sběr – kontejner PAPÍR

	Plastové obaly
	15 01 02
	O
	Sběr – kontejner PLAST

	Kovové obaly
	15 01 04
	O
	Sběr – kontejner

	Vyřazená zařízení s obsahem nebezpečných složek(zářivky, výbojky)
	16 02 13
	N
	Kontejner na zářivky – resp. odvoz v rámci servisu

	Papír a lepenka
	20 01 01
	O
	Sběr – kontejner PAPÍR

	Sklo
	20 01 02
	O
	Sběr – kontejner SKLO

	Biologicky rozložitelný odpad z kuchyně 
	20 01 08
	O
	Kontejnery SMĚSNÝ ODPAD

	Plasty
	20 01 39
	O
	Sběr – kontejnery PLAST

	Kovy
	20 01 40
	O
	Sběr – kontejner

	Biologicky rozložitelný odpad (z údržby zeleně)
	20 02 01
	O
	Odvoz v rámci servisu

	Směsný komunální odpad
	20 03 01
	O
	Kontejnery SMĚSNÝ ODPAD

	Uliční smetky
	20 03 03
	O
	Odvoz v rámci servisu

	Objemný odpad
	20 03 07
	O
	Velkoobjemový kontejner


O = obyčejný, N = nebezpečný

Lze očekávat, že  budou vznikat především běžné odpady z provozu kuchyní a dále komunální odpad.  

Likvidace a transport odpadu

Všechny odpady budou na základě smluv (budou předloženy při kolaudaci objektu) likvidovány organizacemi, které mají povolení k likvidaci odpadů.



Návrh technického vybavení odpadového hospodářství bude muset zohlednit, aby v navrženém areálu  byla pro vznikající odpady určena stálá místa pro stání sběrových kontejnerů a nádob. 

Z předcházející tabulky je zřejmé, že výstavba a provoz navrženého hotelu nevyvolá  neobvyklé nebo neřešitelné nároky z hlediska likvidace odpadů. Likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy bude zajištěna na smluvním základě u oprávněných firem, zabývajících se jejich likvidací. Volba konkrétních firem je záležitostí provozovatele.

B.III.4.  Hluk a vibrace 

Pro zhodnocení vlivů výstavby a provozu navrženého záměru byla zpracována hluková studie, která je zařazena jako příloha v části H tohoto oznámení EIA. Do kap.B.III.4. Hluk a vibrace  tohoto oznámení EIA byly z hlukové studie zařazeny jen vybrané informace.
B.III.4.1 Období výstavby

Při hodnocení období výstavby byla pozornost zaměřena na přenos hluku do venkovního prostoru ze zdrojů hluku ze  staveniště a z dopravy na navazující komunikační síti přitížené vyvolanou dopravou v období výstavby. 

Vzdálenost nejbližší obytné zástavby  od budoucího staveniště jev nejméně příznivém umístění strojů cca 20 m. Stavební činnost bude prováděna pouze v denní dobu, to je od 7 do 21 hodin. Povolená hodnota 65 dB(A) nebude při stavební činnosti v obytné zástavbě překročena.

V době nejintenzivnější výstavby se předpokládá provoz cca 4 TNV za hodinu. Nárůst intenzity nákladní dopravy vzhledem k očekávané dopravní intenzitě je dosti nízký, nevyvolá v blízkosti komunikace nárůst hlukové zátěže překračující příslušné hygienické limity.

B.III.4.2. Období provozu 

Na přenosu hluku do venkovního prostoru z běžného provozu posuzované stavby se mohou podílet především stacionární  zdroje hluku a  obslužná doprava. Zdroje hluku související s provozem navrženého záměru  lze rozdělit na liniové, bodové a plošné. 

Zdroje hluku

Zdroje hluku související s provozem navrženého záměru lze rozdělit na liniové, bodové a plošné. 

Liniové zdroje hluku

Mezi liniové zdroje hluku patří automobilová doprava související s provozem navrženého hotelu. Provozem navrženého záměru vznikne relativně nevýrazné přitížení stávajících komunikací, které nezpůsobí překračování příslušných hygienických limitů u okolní obytné zástavby.  

Tato problematika je podrobně řešena v Hlukové studii v příloze tohoto oznámení. 

Bodové zdroje hluku

Mezi hlavní bodové zdroje hluku, které budou ovlivňovat venkovní prostředí, lze zařadit vzduchotechnické systémy a dále vjezdy do podzemních garáží. 

Vzhledem ke vzdálenosti navržené budovy od nejbližší obytné zástavby  a dále skutečnosti, že tato zástavba je ovlivňována mnoha bližšími zdroji hluku z dopravy (především komunikace dálničního typu 5. května) ,   je vliv těchto nevýrazných  bodových zdrojů nově navrženého hotelu nevýznamný a s velkou rezervou pod příslušnými hodnotami hygienických limitů.  

Plošné zdroje hluku

Mezi plošné zdroje hluku lze zařadit obvodovou konstrukci objektu, tj. vyzařování hluku jednotlivými prvky obvodového pláště objektu. Charakter provozu uvnitř objektu je běžné ubytovací a restaurační využití hotelu. Předpokládaná nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku uvnitř objektu je LAeq = 70 dB.

Vzhledem k předpokládané minimální hodnotě vážené neprůzvučnosti RW prvků obvodového pláště budovy a charakteru činnosti uvnitř budovy, jejíž hluk nepřesáhne hladinu akustického tlaku LpA = 70 dB(A), bude hladina hluku z činnosti uvnitř budovy vně obvodového pláště dostatečně utlumena.

Vliv hluku na okolní prostředí z vnitřních zdrojů prostřednictvím obvodového pláště (plošné zdroje hluku) se proto neuplatní.

Podrobné informace o přenosu hluku z vyvolané dopravy a zadání pro výpočet hluku z dopravy je uveden v hlukové studii v příloze tohoto oznámení.

B.III.4.3. Vibrace

Zdrojem lokálních vibrací,  které neovlivní území mimo staveniště, budou  některé stavební mechanismy  během výstavby (např. při zhutňování betonu).

Průjezdem těžkých nákladních automobilů a stavebních strojů po areálu v období výstavby  může docházet k lokálnímu výskytu zvýšených vibrací. Zařízení s velkými zdroji vibrací (např. kompresor) budou umístěna na vlastním základu popř. opatřena gumovým podložením. Provoz jmenovaných zařízení bude převážně krátkodobý a omezí se pouze na denní dobu. Výraznější přenos vibrací do nejbližší obytné zástavby se nedá předpokládat.

Z popisu hotelu PANKRÁC vyplývá, že se zde během provozu nepředpokládá existence zdrojů vibrací.  

B.III.5.
Záření radioaktivní, elektromagnetické

Nepředpokládá se existence zdrojů radioaktivního nebo elektromagnetického záření s výjimkou běžných spotřebičů a zařízení (PC apod.). 

Během etapy výstavby je nutno chránit pracovníky před nepříznivým vlivem záření při svařování apod. Mimo staveniště se tento vliv neprojeví.


Ochrana proti radonu z podloží bude řešena v souladu s příslušnou legislativou. 

C.         ÚDAJE O STAVU   ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

             V DOTČENÉM  ÚZEMÍ

C.I.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik

         dotčeného území
C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného

            využívání

V části  B.I. je konstatováno, že vzhledem k charakteru záměru, bezprostřední přímé vlivy jeho výstavby a provozu budou působit jen v lokalitě záměru a v nejbližším okolí areálu.

Priority trvale udržitelného využívání území  - vyplývají např. z meziodvětvových a odvětvových koncepcí, územně plánovacích dokumentací nebo strategií regionálního rozvoje. Zpracovatelům oznámení EIA není známo, že by se pozemků, kam je navrhována výstavba hotelu PANKRÁC týkala nějaká meziodvětvová a odvětvová koncepce nebo strategie regionálního rozvoje. 

Priority využívání tohoto území určuje územní plán hl.m. Prahy, v něm je území navržené pro výstavbu  hotelu PANKRÁC vedeno jako plocha v území SVM ( funkce smíšená městského typu ). Pro tuto funkci je záměr navrhované výstavby hotelu  s restauracemi plně v souladu s územním plánem.

C.I.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

 Lokalita stavby ani její nejbližší okolí není situováno ve zvláště chráněném území ve smyslu zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny (CHKO, NPR, PR, NPP, PP), ani v území chráněném z hlediska vodohospodářského ani se zde v současnosti nenacházejí ložiska nerostných surovin, které by omezovaly realizaci daného záměru.

V širším okolí navrženého areálu se  nenachází území chráněné podle zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Pozemek pro výstavbu navrženého záměru je veden dle územního plánu sídelního útvaru HL.m. Prahy jako plocha SV- všeobecně smíšená,  takže lokalita stavby nemá z hlediska biologického či ochranářského významnější hodnotu. 

C.I.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Přírodní prostředí je v širším okolí řešené plochy i na vlastní ploše budoucí výstavby schopno z hlediska jednotlivých  složek životního prostředí unést zátěž spojenou s výstavbou i  provozem hotelu PANKRÁC.

Návrh územního systému ekologické stability (ÚSES) v katastru Prahy 4 - Michle vychází ze schváleného územního plánu hl.m. Prahy. Jde o vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných přírodě blízkých ekosystémů, které udržují v území přírodní rovnováhu.

ÚSES má zabezpečit uchování, případně rozhojnění genofondu rostlin a živočichů přírodních společenstev a umožnit jim migraci v daném území. 

Na území výstavby areálu hotelu PANKRÁC nezasahuje žádný prvek ÚSES a stavba sama nebude mít  žádný vliv na okolní prvky ÚSES. 

V aktuální verzi územního plánu je jako nejbližší prvek ÚSES v okolí výstavby veden lokální biokoridor místního významu L4/404 a lokální biocentrum místního významu L2/127, které leží přibližně 1 km severně od posuzovaného území. Jedná se o navrhované (nefunkční) prvky územního systému ekologické stability situované zejména do údolí toku 

Botiče. Navrhovaný biokoridor má propojit území s funkčním lokálním biokoridorem, který se rozkládá cca 3 km východně na území přírodní památky Meandry Botiče L3/267, jejíž území je charakterizováno přirozeně meandrujícím tokem Botiče s doprovodnými 

břehovými porosty. 

Přibližně 1,5 km jihovýchodně od záměru se nachází rozsáhlý lesní porost Michelského a Kunratického lesa, na jehož území se vyskytuje funkční regionální biocentrum R1/17. Porosty tohoto biocentra jsou tvořeny převážně dubovými nebo dubohabrovými porosty. Na svazích najdeme suťové habrové javořiny, na zazemněných úklonech černýšové dubohabřiny bukové, na horních hranách jižních svahů teplomilné tolitové doubravy, na převažující zarovnané plošině kyselé bukové doubravy. Na biocentrum navazuje navrhovaný lokální biokoridor L4/268, který pokračuje dále podél toku Kunratického potoka a v budoucnu propojí území s nadregionálním biokoridorem Vltavy N4/4.
Chráněná území 

Vlastní staveniště nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14, odst. 2 zák. ČNR č.114192 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

V dosahu záměru a jeho možných přímých vlivů se nenachází žádné zvláště chráněné území (národní park, národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, chráněná krajinná oblast, přírodní památka, přírodní rezervace, přírodní park, přechodně chráněná plocha) ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ani území chráněná ve smyslu vodohospodářském (chráněná oblast přirozené akumulace vod) podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. Areál nezasahuje ani do chráněného území ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně nerostného bohatství v platném znění (chráněné ložiskové území). 

Nejbližšími prvky ochrany přírody jsou přírodní památka (PP) Meandry Botiče, která leží cca 3 km východně od plochy určené k výstavbě. Památka s rozlohou cca 4,3 ha je vymezena k ochraně toku Botiče a jeho břehových porostů. PP Údolí Kunratického potoka 

se nachází cca 1,5 km jihozápadně od plochy určené k výstavbě (rozloha cca 150 ha). Území je charakterizováno dobře zachovalými dubovými a dubohabrovými porosty na svazích morfologicky značně členitého území se zbytky společenstev skalní stepi. Dalšími prvky ochrany přírody jsou PP Podolský profil, ležící cca 3 km severozápadně od plochy určené k výstavbě, která je charakterizována především jako geologicky významná lokalita, stejně jako PP Branické skály ležící cca 3 km západně (výchoz vrstev). 

Přírodní památka Údolí Kunratického potoka 

V nivě v zalesněném údolí Kunratického potoka rostou ptačincové olšiny a střemchové jaseniny, na svazích suťové habrové javořiny, na zazemněných úklonech černýšové dubohabřiny bikové, na horních hranách jižních svahů teplomilné tolitové doubravy, na zarovnané plošině kyselé bikové doubravy. Zajímavý je malý relikt spraše na hraně svahu nad restaurací, kde roste třemdava bílá Dictamnus albus a růže galská Rosa galica. Na skalkách nad Mlýnským rybníkem se vyskytují druhy acidofilní stepi, například křivatec český Gagea bohemica. 

Fauna území má tři výrazně odlišné typy stanovišť s typickými druhy. Ve vlastní nivě potoka (pobřežní pás, mokřadní louky) jsou to střevlíčci Europhilus gracilis a Odacantha melanura, mandelinka Chrysolina staphylea a dřepčíci Phyllotreta tetrastigma a Hippuriphila modeeri, z nosatcovitých Dorytomus dejeani, Notaris maerkeli a na olších Curculio betulae. V nivě potoka žije plž Clausilia pumila. Z obratlovců zde žijí mimo jiné strakapoud prostřední Dendrocopos medius, datel černý Dryocopus martius, žluna šedá Picus canus, několik druhů sov a vysazený muflon. 

Přírodní památka Meandry Botiče 

Předmětem ochrany přírodní památky je přirozeně meandrující tok Botiče. Břehové porosty jsou tvořeny výhradně pobřežními olšinami svazu Alno-Ulmion, které jsou v celém úseku omezeny na velice úzký pruh potoční nivy. Porosty jsou všude, především je to patrné na bylinném patře, ovlivněny vysokým obsahem dusíkatých látek v náplavech potoka. Dále od vodního toku jsou plochy náplavů využívány jako zahradnictví. Jen místy se břehová zeleň šíří dále od Botiče a vytváří tak v intenzívní městské zástavbě neobvyklé vrbové porosty a rákosiny. 

Přírodní památka Podolský profil 

Předmětem ochrany je opěrný geologický odkryv zachycující hranici prvohorních útvarů silur a devon. Jedná se o naleziště zkamenělin. Podolský profil je krajinnou dominantou, která vytváří charakteristický vzhled jižní části Prahy. 

Přírodní památka Branické skály 

Branické skály jsou výrazný geomorfologický prvek krajiny a součást charakteristického obrazu pražské přírody. Branické skály představují dále profil svrchním silurem a spodním devonem, paleontologické naleziště a stanoviště pro teplomilná společenstva rostlin a živočichů. Na lomové stěně a na teráskách se vyvinula rychlá sukcese pěchavy vápnomilné. Na horní hraně lomové stěny roste dřín obecný. Školní vrch představuje přirozený výchoz vápenců s výskytem význačných teplomilných druhů jako kavyl Ivanův Stipa joannis, kavyl sličný Stipa pulcherrima, bělozářka liliovitá Anthericum liliago a vlnice chlupatá Oxytropis pilosa. 

Významné krajinné prvky

Obecně lze však konstatovat, že v širším zájmovém území a jeho okolí se vyskytuje řada různých významných krajinných prvků, neboť podle § 3 odst. b) uvedeného zákona jsou významnými krajinnými prvky lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 

Přímo v lokalitě stavby ani v těsné blízkosti  se však žádné tyto VKP nevyskytují. 

Jedinou významnou přírodní krajinnou dominantou v širším okolí je lesní komplex Kunratického a Michelského lesa, který se rozprostírá východně od zájmové plochy. Toky Botiče a Kunratického potoka vytváří v krajině hluboká údolí se zářezy. Všechny uvedené přírodní útvary jsou významnými krajinným prvky dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Ochranná pásma

Výstavbou areálu nebude dotčeno žádné ochranné pásmo přírodní složky životního prostředí. 

V území dotčeném výstavbou se nevyskytují pásma hygienické ochrany vodních zdrojů ani pramenné oblasti, území nespadá do vodohospodářsky významné oblasti. Nevyskytují se zde ochranná pásma přírodních minerálních vod (dle zák. č. 86/1992 Sb.) ani ochranná pásma zvláště chráněných území dle zák. č. 114/1992 Sb..

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Zájmové území určené pro výstavbu hotelu PANKRÁC neleží na území Pražské památkové rezervace. 

V okolí zájmového území pro výstavbu hotelu PANKRÁC se nachází několik kulturních památek. Zejména je třeba zmínit objekt vodárenské věže, která leží asi 200 m jihozápadně od záměru. Objekt je chráněn převážně pro jeho historicko technický odkaz. Dále je to sakrální stavba kostela Narození Pany Marie, který je situován na Baarově ulici západním směrem od areálu ve vzdálenosti zhruba 500 m. 

Z dostupných podkladů o širším zájmovém území byly zjištěny všeobecné archeologické a historické informace o blízkém i vzdáleném okolí záměru. Pražská kotlina byla osídlena již od pravěku. Na území dnešní městské části najdeme pozůstatky několika osad pravěkých zemědělců zejména v Krči a na Pankráci. Historické kořeny Michle i jiných blízkých lokalit sahají až do mladší doby kamenné, do doby cca před pěti až šesti tisíci lety. 

Archeologické nálezy v areálu budoucí výstavby nejsou známy, ale vzhledem k situování záměru na území Prahy, které je osídleno již od pravěku, nelze vyloučit možnost archeologického nálezu, provedení archeologického průzkumu bude umožněno.

Území hustě zalidněné

Zájmové území správně spadá pod městskou část Praha 4 a nalézá se v katastrálním území 

Michle. Rozloha území Prahy 4 je 2 422 hektarů a podle evidence obyvatelstva žije v tomto území přibližně 140 900 obyvatel. Městská část Praha 4 se skládá z městských čtvrtí Nusle, Michle, Krč, Podolí, Braník, Lhotka, Hodkovičky, Záběhlice, Vršovice. 

Průměrná hustota obyvatel žijících ve správním obvodu Prahy překračuje celkově hranici 500 obyvatel na km2. Zájmové území pro výstavbu Hotelu PANKRÁC je možno považovat za středně zalidněné. Vlastní zájmové území není obydleno a v jeho bližším okolí se nacházejí jak obytné objekty, tak objekty pro služby a administrativu. 
Stavební pozemek se nachází  v lokalitě ze severu jasně terénně i funkčně ohraničené silnicí 5. května.  Přilehlou jihovýchodní zástavbu tvoří  z části městská zástavba z 30. let, pro tuto dobu  typické kombinace deskové a blokové zástavby. Tato zástavba je nevelkého plošného rozsahu. Navazuje na ni 7 patrová panelová zástavba ze 70. let. Ze západu pak k tomuto pozemku přiléhají rozsáhlé pozemky bývalého komplexu ČKD Polovodiče. 
Místu dominuje památkově chráněná  modernistická stavba  čtyřicet jedna metrů vysoké vodárenské věže architekta  Jana Kotěry z roku 1907.

V okolí zájmového území převažuje obytná zástavba vícepodlažních (3 až 4 podlažních) a výškových (8 až 20 podlažních) budov. Na severozápadě je několik administrativních objektů a garáží, které těsně přiléhají k silně frekventované  ulici dálničního typu  5. května. Za touto ulicí se již ve větší vzdálenosti od území záměru (cca 400 m) nachází řada výškových budov sídliště Michelská a Kačerov.

V širší zájmové oblasti okolo řešené plochy je řada projevů lidské činnosti – silnice (např. silnice dálničního typu 5. května),  podzemní rozvody inženýrských sítí, drenáže, obytná zástavba, garáže, vodárenská věž.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Za území zatěžovaná nad míru únosného zatížení lze považovat ta území, u nichž jsou překračovány určité limitní hodnoty např. hlukového či imisního zatížení.
Hlukové zatížení lokality a nejbližšího okolí- Zájmové území se nalézá v dosahu vlivů automobilové dopravy na přilehlé komunikační síti, přičemž dominantním zdrojem hluku je ulice 5. května (severojižní magistrála). Z hlediska stávající hlukové situace se vliv dopravy projevuje tím, že ve všech výpočtových bodech u přilehlé stávající zástavby jsou v současnosti překročeny základní hlukové limity pro obytnou zástavbu stanovené v Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., v platném znění.

Imisní zatížení lokality a nejbližšího okolí- Zájmové území výstavby hotelu PANKRÁC v současnosti patří ke středně imisně zatíženým lokalitám Prahy. Dle mapy klasifikace klimatu umístěné na webových stránkách hl. m. Prahy patří zájmové území pro výstavbu hotelu PANKRÁC do oblasti s přijatelnými rozptylovými podmínkami. Z klimatologického hlediska tedy uvažované území nepatří k územím hl. m. Prahy s vyšší náchylností k tvorbě vertikálních inverzních stavů a s rizikem kumulace znečištění v přízemních vrstvách atmosféry. 

Přítomnost všech uvedených znečišťujících látek v zájmovém území je spojena především 

s dopravou na významných silničních komunikacích. Nejvýznamněji se na imisní situaci v okolí hotelu PANKRÁC projevuje dopad páteřní komunikace v severojižním směru (ulice 5. května respektive severojižní magistrála).. 

  - z rozptylové studie vyplývá, že  příspěvky jednotlivých škodlivin vlivem navrženého hotelu jsou nevýznamné. Vlivem realizace navržené stavby nedojde k takovému navýšení imisních koncentrací, které by vedlo k překročení imisních limitů. 

Stará zátěž (z hlediska kontaminace půdy apod.) – lokalita stavby je využívána jako zahrada, rodinný dům, z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádná data či informace, které by signalizovaly nebo dokládaly jejich výskyt. 

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném

         území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

C.II.1.  Ovzduší 

Klimatické podmínky
Ve smyslu klimatické rajonizace ČR leží zájmové území v mírně teplé oblasti, okrsek B2 (mírně teplý, suchý, převážně s mírnou zimou). Průměrná roční teplota vzduchu je 8,3 oC, průměrná teplota v lednu je –2,3 oC, průměrná teplota v červenci je 17,5 oC. 

Oblast Michle je součástí širší srážkové chudé oblasti s průměrným ročním úhrnem srážek pod 500 mm. Roční chod srážek je typicky kontinentální se značnou převahou srážek za letní měsíce a malým množstvím srážek v zimě.
Rozptylové podmínky

Klimatické podmínky jsou vedle množství emisí rozhodujícím činitelem pro rozptyl škodlivin v atmosféře. Klasifikace meteorologických situací pro potřeby výpočtu rozptylových studií se provádí podle rychlosti větru a stability přízemní vrstvy atmosféry.

Rychlost větru je udávána ve výšce 10 m nad zemí a je rozdělena do tří rychlostních tříd s třídními rychlostmi 1,7 m/s pro interval 0 - 2,5 m/s( 5 m/s pro rozmezí 2,5 - 7,5 m/s a 11 m/s pro rychlosti vyšší než 7,5 m/s.

Posuzované území se nachází jižně  od centra  Prahy, v nadmořské výšce cca  270 m.n.m. Terén v okolí je svažitý  s mírným poklesem na východ. Místo je tak v mírném výškovém lokálním minimu. Lze zde  očekávat střední ventilační poměry. 

Kvalita ovzduší

Z hlediska kvality ovzduší se jedná o místo se  středními  rozptylovými podmínkami a větší  hustotou bodových zdrojů znečišťování ovzduší.  Kvalita ovzduší je zde ovlivněna především blízkou silnicí dálničního typu 5. května,  která probíhá východně v těsné blízkosti navrženého hotelu.   

Mezi škodliviny emitované z provozu stacionárních zdrojů a navazující automobilové dopravy budou patřit především oxidy dusíku, oxid uhelnatý a benzen. Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení škodlivinami znečišťujícími ovzduší v zájmové oblasti jsou výsledky měření na imisních stanicích. Při posuzování stavu ovzduší v zájmové lokalitě lze vycházet z materiálu ČHMÚ - Praha ”Znečištění ovzduší na území České republiky”. 

Nejbližší imisní stanice jsou AVRSA Pha10-Vršovice a ALIBA Pha4-Libuš. 

Imisní stanice AVRSA Pha10-Vršovice je umístěna v areálu mateřské školy, asi 15 m od hlavní komunikace. Cíl měřícího programu je využití při operativním řízení a regulaci. Stanice je v provozu od roku 1991.

Imisní stanice ALIBA Pha4-Libuš je umístěna v areálu ČHMÚ na Libuši asi 50 m od komunikace. Cíl měřícího programu je využití při operativním řízení a regulaci. Stanice je v provozu od roku 1985.

V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty imisních koncentrací oxidu dusičitého na nejbližších imisních stanicích v posledních třech letech spolu s příslušnými imisními limity.

Tab. 8: Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého (µg/m3)

	Imisní stanice
	Rok
	Max. hodinová imise NO2

IHh = 200 µg/m3
	19. nejvyšší hodnota imise NO2
	Průměrná roční imise NO2

IHr = 40 µg/m3

	AVRSA
Pha10-Vršovice
	2003
	155,2
	136,2
	47,8

	
	2004
	115,2
	91,6
	32,9

	
	2005
	138,7
	122,2
	38,5

	ALIBA

Pha4-Libuš
	2003
	203,0
	114,0
	28,6

	
	2004
	135,2
	109,2
	24,3

	
	2005
	133,7
	99,9
	25,8


Imisní limit pro nejvyšší hodinovou imisní koncentraci NO2 je stanoven na 200 µg/m3. Tato hodnota nesmí být překročena více než 18krát za kalendářní rok. Proto je v tabulce též uvedena 19. nejvyšší hodnota hodinové imise. Z tabulky je patrné, že k překročení imisního limitu hodinového v posledních třech letech na imisních stanicích ve Vršovicích ani na Libuši nedochází.

V případě průměrných ročních imisí oxidu dusičitého je imisní limit stanoven na 40 µg/m3. Z tabulky je patné, že plnění limitu v roce 2003 na imisní stanici ve Vršovicích bylo možné pouze s využitím meze tolerance. V ostatních letech nebylo plnění limitu problematické.

Další sledovanou škodlivinou je oxid uhelnatý. V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty imisí CO za poslední tři roky na imisní stanici v Praze Libuši. Imisní stanice ve Vršovicích koncentrace oxidu uhelnatého v ovzduší nesleduje.

Tab. 9: Naměřené imisní koncentrace oxidu uhelnatého na imisní stanici v Praze Libuši (µg/m3)

	Měřící stanice
	Rok
	Nejvyšší 8hodinový průměr

IHr = 10 000

	ALIBA

Pha4-Libuš
	2003
	3 812,3

	
	2004
	2 603,

	
	2005
	1 567,8


Z naměřených údajů uvedených v tabulce je zřejmé, že na imisní stanici v Praze Libuši v posledních letech k překračování imisního limitu, který je stanoven na 10 000 μg/m3 nedochází. Naměřené hodnoty osmihodinových imisí jsou dokonce pod dolní meze pro vyhodnocování legislativně stanovené na 5 000 μg/m3. Můžeme tedy očekávat, že v zájmové lokalitě pro výstavbu hotelu, nebude plnění imisního limitu pro oxid uhelnatý problematické.

Počet stanic, na kterých jsou imise další sledované škodliviny – benzenu - monitorovány, je omezen. Pro ilustraci uvádíme v následující tabulce naměřené průměrné roční hodnoty imisních koncentrací benzenu z let 2000 až 2005 na imisních stanicích v Praze. Imisní limit legislativně stanovený pro benzen 5 μg/m3 se vztahuje na dobu průměrování 1 rok. 

Tab. 10: Naměřené hodnoty imisních koncentrací benzenu v ČR

	Imisní stanice
	Naměřená průměrná roční imisní koncentrace (μg/m3)

	
	rok 2000
	rok 2001
	rok 2002
	rok 2003
	rok 2004
	rok 2005

	Praha – Libuš
	1,24
	1,3
	1,2
	0,8
	1,6
	-

	Praha 5 Smíchov
	3,00
	-
	2,3
	-
	2,0
	1,7

	Praha 10 Šrobárova
	2,22
	3,0
	4,6
	-
	4,1
	3,3


Imisní limit nebyl v posledních pěti letech překročen na žádné pražské imisní stanici. 
C.II.2. Voda 
Povrchová voda

Hydrograficky přísluší zájmové území k povodí Labe a jeho dílčímu povodí číslo 1-12-01 Vltava od Berounky po Rokytku. Území se dále nachází v hydrologickém povodí Botiče číslo 1-12-01-020 Botič od Pitkovického potoka po ústí, s plochou 134,85 km2. 

Botič, který je pravostranným přítokem Vltavy, protéká ve vzdálenosti cca 1 km severovýchodně od hranice zájmového území. Přibližně 1 km jihozápadně od posuzované lokality protéká Kunratický potok, který rovněž tvoří pravostranný přítok řeky Vltavy. Správcem uvedených toků je Povodí Vltavy, s.p. 

Botič ani Kunratický potok nejsou v zájmovém území významným vodním tokem ve smyslu vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 267/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb. 

Vlastní hodnocené území je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. Zájmové území se nenachází na území ochranného pásma vodního zdroje.
Areál neleží v zátopovém území vodního toku. 

C.II.3.  Půda 
Pozemky, na kterých má být realizována navržená výstavba  jsou v současné době využívány jako zahrada.  Zájmové pozemky jsou součástí zemědělského půdního fondu s BPEJ 22 651. Jedná se tedy o hnědé půdy, půdní druh lehčí půdy s půdním substrátem štěrkopísky a písky.
C.II.4. Geologické a hydrogeologické poměry území

Geomorfologické poměry 

Dle regionálního členění ČR patří zájmové území k Poberounské soustavě, celku Pražská plošina, podcelku Říčanská plošina. Lokalita spadá do Českomoravské soustavy, provincie Česká vysočina. Jedná se o plochou pahorkatinu se slabě rozčleněným, erozně denundačním reliéfem a rozsáhlými neogenními zarovnanými povrchy před kvartérním sedimentárním cyklem. Původní morfologické poměry lokality a jejího okolí byly značně pozměněny činností člověka. 

Geologické poměry 

Z hlediska regionálně geologického členění se zájmové území nachází ve středočeské oblasti Českého masívu v oblasti Barrandienu, který je zde zastoupen bohdaleckým souvrstvím tvořeným horninami proterozoika a spodního paleozoika. Skalní podloží zájmového území tvoří horniny severovýchodní části ordovické barrandienské synklinály, konkrétně horniny litostratigraficky řazené do bohdaleckého souvrství stupeň beroun. 

Hydrogeologické poměry 

Z hydrogeologického hlediska je širší zájmové území součástí rajónu číslo 62 krystalinikum, protezoikum a paleozoikum západních Čech, subrajonu 625 proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy (Olmer M., Kesl J. a kol., 1990). Hydrogeologické poměry zájmového území se odvíjejí od poměrů geologických a jsou závislé na místní geologické stavbě, to znamená na charakteru propustnosti horninového prostředí, dále na morfologii terénu, možných zdrojích podzemních vody a částečně také na antropogenních vlivech. 

V lokalitě stavby bude proveden podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum. 
C.II.5.  Seismicita, radon

Území stavby se jeví jako stabilní, bez zjevných známek po sesuvných pohybech apod. a není ohroženo zvýšenou zemětřesnou činností resp. se nenachází v oblasti se zvýšenou seismickou aktivitou ve smyslu ČSN 73 0036 Seismické zatížení staveb

Oblast záměru patří mezi lokality se středním stupněm radonového rizika, předpokládá se provedení průzkumu a  splnění všech příslušných podmínek. 

C.II.6. Fauna a flóra
Z hlediska bioregionálního členění je lokalita zařazena do sosiekoregionu II/16 Pražská plošina, biochora – II.16.6 Teplých plošin a pahorkatin. Bioregion je tvořen Pražskou plošinou, která je rozčleněna hlubokými zářezy vytvořenými erozní činností vodních toků. 

Bioregion tvoří opuková tabule s pauperizovanou teplomilnou biotou druhého a třetího vegetačního stupně. 

V údolích Vltavy a jejích přítoků, podobně jako na ojedinělých neovulkanitových elevacích, se nachází pestrá biota se zbytky teplomilné lesní a stepní vegetace. Netypickými částmi jsou terasy s acidofilními doubravami, které tvoří přechod do Polabského bioregionu a dále Pražská kotlina tvořící přechod k Českobrodskému bioregionu (Culek, 1996). 

Fytogeograficky leží zájmové území ve fytogeografickém okresu 10. Pražská plošina, podokresu 10. b Pražská kotlina. Potencionální přirozená vegetace byla v minulosti tvořena mozaikou teplomilných doubrav svazu Quercetum petraea, Potentillo albae-Quercetum a na jižních svazích i Quercion pubescenti-petraea. Přirozené bezlesí je přítomno především na skalách a náleží svazu Alysso-Festucion pallentis. V současnosti se 

teplomilná lesní a stepní společenstva nacházejí na ojedinělých lokalitách, zejména na prudších svazích v údolí Vltavy a jejích přítoků nebo na výchozech hornin okraje Pražské plošiny. 

Na lokalitě navržené stavby byl proveden v dubnu 2006 (konkrétně 14.4) biologický průzkum.

Stručný popis lokality

Řešená plocha je prakticky mírně se svažující zahrada nad rodinnou vilou při silnici Pod Vršovickou vodárnou III v Praze 4- Michli.  

Použitá metodika 

Botanický průzkum byl zaměřen na zjištění bylinných i dřevinných druhů na pozemcích určených pro stavbu. 

Zoologický průzkum byl zaměřen na zjištění obratlovců, především ptáků a též i na výskyt bezobratlých. Dokumentace byla provedena fotograficky. 

Flóra

Pozemky určené ke stavbě jsou užívány dosud jako zahrada, v době průzkumu většinu zájmového území tvořily travnaté plochy s ovocnými a okrasnými dřevinami. Z bylinných druhů se tu nacházely- Dactylis glomerata (srha), Lolium perenne (jílek), Taraxacum officinale (smetánka), Bellis perennis (sedmikráska), Chelidonium majus (vlaštovičník). Na zahradě jsou pěstovány i okrasné bylinné druhy jako např.  Tulipa sp. (tulipán), Narcissus pseudonarcissus (narcis).  Z dřevin se na pozemku nacházely ovocné stromy Malus domestica (jabloň)- 6 ks s průměrem kmene cca 10- 15 cm, Pyrus communis (hrušeň)- 3 ks s průměrem kmene cca 12- 20 cm, z dalších dřevin se na řešené ploše nachází 4 ks Juglans regia (ořešák), podél plotu v ulici Pod vršovickou vodárnou III je vysázeno 5 ks Pinus silvestris (borovice) o průměru kmene cca 10- 15 cm, 1 ks Pinus sp. (borovice) s průměrem kmene 15 cm a živý plot z Picea abies (smrk). Na zahradě se dále nachází 2 ks Taxus baccata (tis), Syringa vulgaris (šeřík), Pinus nigra (borovice), Acer platanoides (javor), Thuja (zerav), Spiraea sp. (tavolník), Forsythia intermedia (forzýtie), Sambucus nigra (bez).
Fauna

Z fauny tu byly zjištěny následující druhy- ptáci: Pica pica (straka), Garrulus glandarius (sojka), Parus major (sýkora), ze savců jde o typické polní druhy jako myšice křovinná, z bezobratlých: Pararge aegeria (okáč), Palomena viridissima  (kněžice), Lasius flavus- mravenec.

Nebylo tu nalezeno žádné ptačí hnízdo, ptáci, kteří tu byli spatřeni, jen přelétali na zdejší travnaté plochy, či dřeviny.

Nebyl nalezen žádný druh chráněný dle vyhlášky  MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 

Ve vlastní  lokalitě stavby se trvale nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy ve smyslu zákona 114/92 Sb. Ani v širším okolí stavby se nevyskytují  žádné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.

Souhrn a vyhodnocení  nálezů

Silným antropickým tlakem zatěžovaná plocha není nijak stabilním a hodnotným ekosystémem. Všechny taxony patří k typickým druhům zahrad- ovocné a okrasné dřeviny, dále se na zkoumané ploše nachází běžné synatropní a rumištní bylinné druhy.  Z hlediska fauny je možno říci, že lokalita hostí poměrně chudou, nestabilní entomocenózu, její hodnota je jen podprůměrná.  Jinak je lokalita z hlediska  zoologického dosti chudá. 

C.II.7.  Hluková situace v zájmovém území 
Zájmové území se nalézá v dosahu vlivů automobilové dopravy na přilehlé komunikační síti, přičemž dominantním zdrojem hluku je ulice 5. května (severojižní magistrála). Z hlediska stávající hlukové situace se vliv dopravy projevuje tím, že ve všech výpočtových bodech u přilehlé stávající zástavby jsou v současnosti překročeny základní hlukové limity pro obytnou zástavbu stanovené v Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., v platném znění.

D. ÚDAJE O VLIVECH  ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  

       A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo 

        a  životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti.

D.I.1. Vlivy na veřejné zdraví

Posuzovaná stavba hotelu PANKRÁC  při ulici Pod vršovickou vodárnou III může potenciálně ovlivnit obyvatelstvo, žijící v obytné zástavbě v  okolí (především v rodinné vile pod hotelem v téže ulici a dále v rodinném domku č.p. 7 v téže ulici, dále v činžovním domě č.p. 9- 19 v ulici Hanusova.   Odhadem se může jednat o několik desítek   osob. 

Ke vlivu na obyvatele by mohlo dojít v důsledku znečišťování ovzduší emisemi škodlivin z vyvolané autodopravy, v důsledku vlivu hluku, zvýšené prašnosti.  

D.I.1.1. Vlivy v období výstavby

V průběhu přípravy staveniště i vlastní výstavby hotelu Pankrác půjde o vliv v důsledku zvýšené hlučnosti, prašnos​ti, výfukových plynů aut při stavebních pracích a při dopravě stavebních a konstrukčních materiálů. Půjde tedy o vlivy časově omezené na dobu výstavby. V okolí staveniště se vyskytuje obytná zástavba ve vzdálenosti min 20 m. Vliv vyvolaný samotnou stavební aktivitou na území budoucího areálu se bude dotýkat okolních obyvatel, žijících nejblíže v obytných domech v ulici Hanusova. 
Hluková i rozptylová studie konstatovaly splnění příslušných hygienických požadavků, respektive jen minimální zhoršující vliv na okolní prostředí ovlivňované především silně  frekventovanou komunikací 5. května. 

Pokud jde o staveniště jako plošný zdroj znečišťování ovzduší (činnosti v rámci fáze výstavby, které působí jako zdroj emisí tuhých znečišťujících látek) je v rozptylové studii uvedeno, že za přijetí opatření k zamezení prašnosti nebude tento zdroj podstatný.  Rozptylová studie předpokládá, že  je možné při výstavbě omezit vznik prašnosti na velmi malou možnou míru. Jde především o taková technická opatření, jako je zkrápění, bezprostřední úklid vozovek. 
Vliv na ovzduší v období výstavby dle zpracované rozptylové studie při uplatnění opatření proti prašnosti nebude významný a bude časově omezený.

Rovněž z hlediska vlivu hluku se nepředpokládá významnější vliv na zdraví obyvatel v okolí stavby. 

D.I.1.2. Vlivy v období provozu

Vlivy v důsledku znečišťování ovzduší :

Z rozptylové studie a z kapitoly D.I.2. Vliv na ovzduší vyplývá, že v důsledku provozu navrženého záměru se pohybují hodnoty příspěvků ročních imisních koncentrací hodnocených škodlivin na úrovni, kdy podle Rozptylové studie nebudou mít výrazný vliv z hlediska plnění či neplnění limitu ročních imisních koncentrací ani z hlediska vlivu na zdraví obyvatel v okolí. 

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se z hlediska znečišťování ovzduší  nepředpokládá jakýkoliv kvantifikovatelný  negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí navrženého záměru novostavby hotelu PANKRÁC.
Vliv hluku 

V období provozu  – nebude v důsledku z přenosu hluku ze stacionárních  zdrojů hluku v prostoru navrženého záměru docházet k překračování limitní hodnoty hluku stanovenou pro zdroje provozoven  LAeq,T = 50/40 dB – den/noc. 

Z hlediska vyvolané dopravy lze na základě výsledků hlukové studie  konstatovat, že přitíženou dopravou nedojde k výrazné změně v okolí navrženého záměru. Je zda, jako dosud mírně  překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená dle příslušného nařízení (vliv komunikace 5.května). Spíše je očekáván v souvislosti s realizací navrženého záměru mírný pokles hlučnosti u nejbližší obytné zástavby na ulici Hanusova (vliv stínění novou budovou).
Z hlediska vlivu hluku na zdraví obyvatel v okolí se neočekává tedy žádný negativní vliv provozu navrženého záměru. 

Vliv na změnu oslunění a denního osvětlení

Z hlediska umístění vůči světovým stranám je vliv na změnu oslunění stávající zástavby realizací navrženého hotelu vyloučen.  
Vzhledem k poměrně velké vzdálenosti navrženého objektu od fasád obytných domů v ulici Hanusova (nejbližší obytná zástavba) se neočekává realizací navrženého hotelu výrazná a prokazatelná změna denního osvětlení v obytných místnostech příslušných domů. V další fázi projekční přípravy bude zpracován podrobný výpočet a doloženo splnění příslušných požadavků norem.  
Sociální, ekonomické dopady – výstavba navrženého záměru stavby hotelu bude mít pozitivní sociální dopady, neboť v souvislosti s její realizaci se předpokládá vytvoření nových ubytovacích kapacit. V souvislosti s realizací hotelu budou vytvořena nová pracovní místa a lze očekávat mírné lokální ekonomické oživení lokality. 

 Současně dojde po dobu výstavby k vytvoření až 50 přechodných pracovních příležitostí. 

Z hlediska sociálně ekonomických důsledků záměru na obyvatelstvo lze hovořit o kladném vlivu záměru.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

D.I.2.1. Vlivy v období výstavby

Za časově omezený liniový zdroj znečišťování ovzduší lze pokládat nákladní automobilovou dopravu při výstavbě. Počet nákladních aut bude nejvýše 15  TNA  za den (rozvoz výkopové zeminy, demolice a ornice ) a 1-2 TNA za hodinu (obousměrně 2-4 TNA/hodinu). Doprava vyvolaná v období výstavby tak představuje zdroj, který lze hodnotit z hlediska dopadů na imisní situaci okolí jako nevýznamný.

Při výstavbě v období výkopových prací, pokud budou prováděny v suchém období roku, může dojít k emisím prašnosti. Prašnost a její vliv na okolní životní prostředí lze omezit technickými opatřeními jako je zkrápění, bezprostřední úklid vozovek apod.      
Vzhledem ke vzdálenosti okolní obytné zástavby nebude vliv na ovzduší v období výstavby při uplatnění opatření proti prašnosti významný a bude časově omezený.

D.I.2.2. Vlivy v období po realizaci stavby
Z kap.B.III.1. vyplývá, že v po realizaci stavby hotelu PANKRÁC budou do ovzduší emitovány škodliviny z  vyvolané autodopravy. 

Pro zhodnocení vlivu provozu navrženého záměru (po realizaci stavby hotelu PANKRÁC) na imisní situaci okolí byla zpracována rozptylová studie, která je v příloze tohoto oznámení EIA. 

Toto hodnocení vychází z výpočtů znečištění ovzduší stávajícími i nově vzniklými zdroji metodikami uvedenými v oddílu Metodiky výpočtů. Je provedeno pro zásadní škodliviny z kuchyně (spalování ZP)  a z dopravy. Hodnocení je provedeno pro kriteriální oxid dusičitý NO2 (vzniká postupně z oxidů dusíku NOx), oxid uhelnatý a benzen.  

Příspěvky od vyvolané dopravy  jsou nejvyšší v přízemní vrstvě, od kuchyní  a  větrání garáží v ose vlečky znečišťujících látek. 
Imisní limity jsou stanoveny v nařízení vlády č. 350/2002 Sb. a nařízení vlády 429/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. 

Tyto imisní limity uvádí přiložená rozptylová studie.

Výsledky rozptylové studie 

 Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy je rozhodující kriteriální oxid dusičitý NO2, u kterého poměr mezi imisemi v ovzduší  a imisními limity je nejvyšší číslo. Protože však vzniká až následnou přeměnou z oxidů dusíku (zejména NO)  byly provedeny výpočty odvozením z koncentrací  NOx s přihlédnutím k postupům uvedeným v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003. Ty jsou již zařazeny do použité verze programu SYMOS 97, verze 2003. Vypočtené hodnoty koncentrací NO2 jsou dále doplněny   o imisní příspěvky benzenu. Jsou-li splněny imisní limity pro NO2 (zejména roční průměr) budou s velkou rezervou splněny limity i pro ostatní znečišťující látky. 
Byly vypočteny příspěvky jednotlivých zdrojů, tj. vytápění, větrání garáží a vyvolané dopravy  k celkovému znečištění. V následující tabulce jsou uvedeny max. krátkodobý (hodinový)   imisní příspěvek NO2  a osmihodinový  CO z provozu BD včetně vyvolané dopravy. 
Shrnutí výsledků

Veškeré výpočty byly prováděny takovými metodikami, že vypočtené hodnoty jsou horním odhadem hodnot skutečných. Výpočty pro kuchyně byly provedeny pro emise na hranici našich emisních limitů, Skutečné emise a tudíž i imisní příspěvky budou o cca 50 % nižší.

Navrhovaná výstavba hotelu PANKRÁC je do místa, kde nejsou   překračovány  imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací  znečišťujících látek v hodnocení dle platných  imisních  limitů s velkou rezervou a to i přes relativně blízkou dálnici D1.
Provoz hotelu PANKRÁC k imisním koncentracím  v okolí přispěje   malým dílem, v krátkodobém maximu NO2 o méně než  0,8 % imisního limitu,  max. příspěvek k průměrné roční koncentraci bude menší než  0,15 % imisního limitu. 

K překračování imisních limitů nedojde ani v součtu s pozadím.
Emisní a imisní příspěvky vyvolané dopravy budou výrazně nižší než (nízké) příspěvky vytápění.

Tyto velmi dobré výsledky jsou dány zejména tím, že výkon kotelen je malý, vytápěcí zdroje mají relativně malou plošnou hustotu a jsou diverzifikovány po ploše souboru. 
Závěr

Předložený rozbor dokládá, že provoz hotelu PANKRÁC ani v součtu s pozadím nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících látek  ve svém okolí. Jeho imisní příspěvky budou relativně malé.
D.I.3. Vliv na hlukovou situaci, další fyzikální a biologické

           charakteristiky.

Vliv hluku ze stacionárních zdrojů je detailněji hodnocen v hlukové studii, která je zařazena jako příloha v části H tohoto oznámení  EIA.
D.1.3.1.  Hluk v období výstavby 

Bylo provedeno rámcové posouzení zatěžování venkovního prostoru hlukem v období výstavby. Na základě provedeného rozboru bylo konstatováno, že nejvyšší zatížení venkovního prostoru z provozu hlučných mechanizmů a vyvolané dopravy lze očekávat v období provádění zemních a hrubých stavebních prací. 

Výpočty přenosu hluku z prostoru staveniště byly provedeny ve variantě, kdy bylo uvažováno s maximálním soustředěním stavebních mechanizmů v blízkosti stávající bytové zástavby.   

Výsledky provedených výpočtů ukazují, že u nejbližší obytné zástavby (ulice Hanusova) budou i v této nejméně příznivé variantě splněny požadované  hygienické limity. Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby.

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště  bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena.

Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může tedy z uvedených důvodů být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Vzhledem k minimálnímu rozsahu stavby však lze předpokládat,k že tato problematika nebude vážným problémem. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. 
D.I.3.2. Hluk v období běžného provozu 

V příloze tohoto oznámení je hluková studie, která hodnotila vliv provozu navrženého záměru na hlukovou situaci obytné zástavby v okolí  (zpracoval Ing. P. Adamec v Praze  4/ 2007). 

Při hodnocení běžného provozu byla pozornost zaměřena na přenos hluku do venkovního prostoru z dopravy na navazujícím komunikačním systému .

Zatěžování venkovního prostoru přitíženou dopravou (v maximálních intenzitách) v době běžného provozu bylo provedeno ve srovnání s uvedenými imisními hodnotami hluku stanovenými výpočtově ze skladby a intenzit ostatní (nepřitížené) dopravy příslušného roku (tj. 2007). 
Lze konstatovat, že přitížená doprava nemá zásadní vliv na hlukovou situaci v okolí. 

Stacionární zdroje hluku a provoz na vnitrozávodních komunikací

Na základě rozboru stacionárních zdrojů hluku a provozu na vjezdu do podzemního parkingu bylo provedeno posouzení úrovně přenosu hluku do venkovního prostoru u a očekávaného ovlivnění jeho současného hlukového zatížení.

Přenos hluku z prostoru areálu se na hlukovém zatížení venkovního prostoru resp. nejbližší okolní obytné zástavby se  výrazněji neprojeví, protože příspěvky k zatížení z přenosu hluku z dopravy na nejbližší komunikační síti jsou vždy nejméně o 10 dB vyšší (přenos hluku z prostoru areálu se neprojeví výrazně ve váženém součtu). 

D.I.3.3. Vibrace 

Zdrojem vibrací v období výstavby mohou být některé stavební mechanismy. Je však prakticky ověřeno, že vibrace z běžných stavebních mechanismů jsou utlumeny do vzdálenosti nejvýše několika metrů, takže neovlivní žádné okolní objekty mimo staveniště. 

Během provozu  navrženého záměru hotelu PANKRÁC  se nepředpokládá existence zdrojů významných vibrací. 
D.I.3.4. Vliv záření

V prostoru navrženého záměru novostavby hotelu PANKRÁC se nepředpokládá instalace výkonných zdrojů elektromagnetického záření, ani používání umělých radioaktivních zářičů. Proto nebudou tyto objekty ovlivňovat okolí škodlivými emisemi elektromagnetického či radioaktivního záření.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

D.I.4.1. Vliv na charakter odvodnění oblasti

Realizace navrženého záměru mění charakter odvodnění řešeného území jen nevýznamně. 
D.I.4.2. Změny hydrologických charakteristik a hladiny podzemních vod

Výstavbou navrženého záměru hotelu PANKRÁC nejsou předpokládány žádné významné změny jiných hydrologických charakteristik zájmového území.

V blízkosti zájmového území se nenacházejí žádné využívané zdroje podzemních nebo povrchových vod. Veškerá okolní zástavba je zásobována z veřejného vodovodu. Činnosti v areálu navrženého záměru hotelu PANKRÁC nebudou mít vliv na podzemní vody jako zdroje pitné či užitkové vody.

D.I.4.3. Vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod

K ovlivnění kvality povrchových vod principielně může dojít vypouštěním splaškových odpadních vod a kontaminovaných dešťových vod. 

Po zprovoznění navrženého záměru hotelu PANKRÁC dojde ke zvýšení množství splaškových odpadních  vod vypouštěných do veřejné splaškové kanalizace oproti současnému stavu jen nepatrně.  Tento nárůst je v celkové bilanci vod města Prahy nepodstatný.

D.I.5.  Vlivy na půdu

D.I.5.1. Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Posuzovaná stavba mění způsob využití půdy pozemků, na nichž bude stavba provedena. Vyjímá se ze ZPF (v současnosti zahrada), celková plocha pro vynětí ze ZPF je cca 0,2 ha.
D.I.5.2. Vliv na znečištění půdy a horninového prostředí
Vliv z pohledu možné kontaminace půdy a horninového prostředí během provozu navrženého záměru novostavby hotelu PANKRÁC lze  vzhledem k absenci nakládání s látkami škodlivými vodám očekávat minimální. 

Rovněž v období výstavby by mělo být riziko ohrožení půdy a horninového prostředí minimální. Vlivy z pohledu znečištění půdy a zemin lze očekávat pouze v rámci vlastních stavebních prací a s nimi souvisejícími možnými havarijními stavy, představovanými především únikem látek škodlivých vodám ze stavebních mechanismů. Při provádění stavby je však nutno dodržet řadu legislativních, technických i organizačních opatření k ochraně podzemních vod před případnou kontaminací. Za tohoto předpokladu by mělo být riziko ohrožení  půdy a horninového prostředí minimální. 
Vliv záměru na znečištění půdy a horninového prostředí lze předpokládat nevýznamný. 
D.I.5.3. Vliv na místní topografii, stabilitu a erozi půdy

V rámci posuzované stavby nebudou prováděny úpravy, které by představovaly  zásah do místní topografie.

Vzhledem ke konkrétním geologickým podmínkám nehrozí možnost ovlivnění územní stability terénu.

Navržená stavba není rizikovým faktorem z hlediska procesů vodní a větrné eroze. Fyzikální charakteristiky půdního pokryvu na zmíněné lokalitě rovněž neposkytují podklad pro tvrzení, že vlivem předmětné stavby bude zvýšen erozní smyv. Omezení půdní eroze, jak větrné tak vodní, bude dosaženo na nezastavěných a nezpevněných plochách zatravněním a osazením dřevin. Vliv z hlediska eroze lze označit za nevýznamný.

D.I.6. Vliv na chráněné části přírody

Řešená plocha je prakticky mírně se svažující zahrada při silnici Pod Vršovickou vodárnou III v Praze 4- Michli.  

Realizace navrženého záměru nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ani do ochranných pásem těchto území.  V území dotčeném výstavbou navrženého záměru výstavby hotelu PANKRÁC se nevyskytují ani žádné významné krajinné prvky nebo památné stromy a jiné fenomény s určitou ochranou. Posuzovaná stavba tedy v žádném případě nenaruší nebo neohrozí žádné chráněné části přírody.

V řešeném území záměru výstavby hotelu PANKRÁC  se nenachází zájmy ÚSES.

V dotčeném území  ani v nejbližším okolí se nevyskytují pásma hygienické ochrany vodních zdrojů ani pramenné oblasti, území nespadá do  vodohospodářsky významné oblasti.  Nevyskytuje se zde ani chráněné ložiskové území (CHLÚ). 

Žádná chráněná území nemohou být výstavbou navrženého záměru výstavby hotelu PANKRÁC ovlivněna, nejbližší chráněná území, prvky jsou v dostatečné vzdálenosti od možných negativních vlivů záměru.
D.I.7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí související s výstavbou a provozem navrženého záměru hotelu PANKRÁC lze v zásadě rozdělit na dva okruhy:

- vlivy působící v etapě výstavby (např.  výkopy atd.)

- vlivy působící za plného provozu (např. možnost kontaminace podloží při havarijním úniku látek škodlivých vodám).
Realizace stavby spojená se skrytím ornice a terénními úpravami a výkopovými pracemi velkého rozsahu a hloubky  nebude mít negativní vliv na geologické podmínky území. Žádné nerostné zdroje nebudou předmětnou stavbou dotčeny, neboť podle dostupných údajů se v zájmovém území nevyskytují. 

Rovněž ovlivnění  hydrogeologických charakteristik, zejména takových, které by negativně ovlivnily směr a rychlost proudění podzemní vody se nepředpokládá.

Vliv záměru z hlediska znečištění horninového prostředí při výstavbě a provozu navrženého záměru hotelu PANKRÁC je popsán v předcházející kapitole D.I.5.

D.I.8. Vlivy na faunu a flóru, ekosystémy

Výstavba navrženého záměru bude mít jen nevýznamný vliv z hlediska flóry, fauny a ekosystémů. Plocha je využívaná v současné době jako zahrada a není nijak biologicky hodnotná. 

Z hlediska fauny je možno říci, že lokalita hostí poměrně chudou, nestabilní entomocenózu, její hodnota je jen podprůměrná.  Jinak je lokalita z hlediska  zoologického dosti chudá. Není ani hodnotná z hlediska botanického. 

Ve vlastní  lokalitě stavby ani v jejím širším okolí se trvale nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy ve smyslu zákona 114 / 92 Sb. a Vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb.
* Sadové úpravy 

Záměr předpokládá kácení dřevin ve stávající zahradě, jedná se o cca 20 ovocných a okrasných stromů s omezenou životností. 

Záměr počítá se zemními pracemi v souvislosti s umístěním podzemních garáží a opětovným  zasypáním silnou vrstvou země a osazením malé plochy sadových úprav formou trávníku (jde o cca  69 m2).
Vlivy na ekosystémy

Nepředpokládá se, že realizací posuzované stavby hotelu PANKRÁC a jeho provozem dojde k výraznějšímu ovlivnění ekosystémů mimo hranice budoucího areálu.

* NATURA 2000

Vlivy navrženého záměru na systém evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (NATURA 2000) jsou podle posouzení příslušného orgánu státní zprávy (Magistrátní úřad hl.m. Praha vyloučeny.

D.I.9. Vlivy na krajinu, krajinný ráz

Navrženým záměrem je výstavba osmipodlažního hotelu v blízkosti komunikace 5. května, při níž stojí i mnohapodlažní výškové stavby. Vzhledem k umístění hotelu výrazněji pod úroveň komunikace 5. května nebude objekt navrženého hotelu PANKRÁC z hlediska pohledového nijak exponován. Lze konstatovat, že vlivy navrženého záměru na krajinu budou malé a nevýznamné. 

Hodnocení z hlediska vlivů na krajinný ráz je možné provést z několika pohledů :

1.Vznik nové charakteristiky území  - z hlediska reliéfu terénu a předpokládané budoucí výstavby na okolních pozemcích lze konstatovat, že nebude realizován rozsáhlý objekt, výška objektu nepřevýší výrazně stávající obytné budovy  a nebude jim hmotově nijak konkurovat. Vliv je možné pokládat za nevýznamný.

2. Narušení vizuálních vjemů –  stavba nebude vytvářet nový pohledový prvek v blízkých pohledech z okolních komunikací a okolní zástavby. Vliv je možné pokládat za nevýznamný.
3. Dálkové pohledy – lokalita vzhledem k umístění  není  dálkově  pohledově  exponovaná. 

Stavba nebude mít významný vliv na krajinný ráz.  

D.I.10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Navrhovaná stavba se nachází mimo území Pražské památkové reservace. Vlastní novostavba má stát na místě stávající zahrady s rodinným domkem. Hmotově i architektonicky novostavba nebude narušovat dálkové pohledy.  

Navrhovaná stavba neleží v území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení   § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.    

Možnost zastižení archeologických památek není vzhledem k  lokalizaci záměru příliš pravděpodobná. V průběhu veškerých zemních prací musí být umožněno provedení záchranného archeologického průzkumu. Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu před zahájením výkopových prací a stavební činnosti.
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní 

         prostředí z  hlediska jejich  velikosti  a  významnosti  

         a  možnosti přeshraničních vlivů.

U posuzovaného záměru vzhledem k jeho charakteru a lokalizaci  je možnost přeshraničních vlivů vyloučena.
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných

           haváriích a nestandardních stavech

Při hodnocení rizika pak vychází ze dvou základních cílů a to z všeobecné ochrany životního prostředí a ochrany před nežádoucími vlivy na zdraví a bezpečnost obyvatelstva v jejím okolí.
Obecně to znamená prověřit :

- možnost vzniku havárií

- jejich dopady na užší ( v místě stavby) i širší okolí

- v projektu navržená preventivní opatření

- možná následná opatření

a to již v rané fázi přípravy stavby, kdy ještě není zpracováno technické řešení stavby do všech detailů.

Na základě řady údajů v oznámení EIA a dalších informací od investora lze konstatovat, že vzhledem k charakteru výstavby, charakteru provozu v hotelu Pankrác  je riziko havárií s vážnějšími důsledky na životní prostředí velmi nízké.

Rizika vyplývající z činností v rámci etapy výstavby jsou běžného charakteru ( možné úrazy související se stavebními a montážními pracemi, únik pohonných hmot ze stavebních strojů, dopravních prostředků, exploze plynů v souvislosti se svářením). 

Během provozu prakticky nebudou skladovány látky mající nepříznivé účinky na zdraví člověka nebo látky škodlivé vodám.   

Největší nebezpečí představuje možnost vzniku požáru a případně výbuchu.

Požární bezpečnost   musí být samozřejmě zajištěna v souladu s příslušnými předpisy. 

V dokumentaci pro stavební povolení bude objekt podrobně posouzen požární zprávou doloženou stavebními výkresy a výpočty.

Výše uvedená opatření snižují riziko vzniku požáru na velmi nízkou úroveň.

Pokud jde o ohrožení okolního obyvatelstva v případě požáru, to je vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby nízké.  Dopady požáru  by se mohly týkat přímo jen uživatelů bytů nejbližší obytné zástavby.  

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení , snížení, 

          popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP 

Opatření k prevenci,vyloučení nebo snížení nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí jsou podrobně uvedena v jednotlivých kapitolách tohoto oznámení EIA. Do této kapitoly byla zařazena následující opatření. 
* Územně plánovací opatření

Územně-plánovací opatření k minimalizaci účinků stavby na prostředí nejsou navrhována, neboť využití území je v souladu se schváleným územním plánem.

* Období přípravy stavby

- veškeré zpevněné odstavné a manipulační plochy musí být zabezpečeny proti případnému úniku látek škodlivým vodám dle ustanovení § 39 odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). 

- v prováděcím projektu budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů v etapě výstavby, stanovena kategorizace i  jejich množství a předpokládané způsoby jejich likvidace
* Období výstavby 

- zpracovat podrobný POV a v něm navrhnout taková technicko-organizační opatření pro vlastní přípravu území stavby a následnou výstavbu, která budou minimalizovat jak vlivy na životní prostředí i okolí (hluk, znečišťování prachem – zkrápění stavebních ploch, úkapy a úniky ropných látek, skladování minimálního množství látek škodlivým vodám, apod.), tak budou co nejméně narušovat faktory pohody obyvatel v okolí tzn. například:

- omezit hlučnost používáním kvalitní mechanizace v dobrém technickém stavu a časovým rozvrhem jejího nasazení zohledněným v návrhu POV stavby. Týká se to nejvíce rozbrušovaček, okružních pil, kompresorů 

- omezit prašnost řádnou očistou automobilů a mechanismů opouštějících staveniště a v letních měsících i skrápěním komunikací popř. staveniště.

- nebezpečné odpady vznikající během výstavby budou shromažďovány odděleně a utříděně podle jednotlivých druhů v souladu s §5 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
- v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina  

    neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
* Kolaudace 

Investor předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich likvidace.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování 

         a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů
Předpokládané vlivy na životní prostředí byly prognózovány matematicky, průzkumem a porovnáním:

Matematicky
Pro hodnocení dopadů záměru resp. vlivu emisí ze stacionárních zdrojů  a z dopravy na imisní situaci okolí bylo provedeno modelování imisního zatížení pomocí programového systému SYMOS´97.

Pro hodnocení vlivu hluku z provozu hotelu PANKRÁC na hlukovou situaci okolí byly provedeny výpočty hladin hluku pomocí výpočtového programu HLUK+ verze 7.0.

Průzkumem

Na základě biologického průzkumu byly prognózovány  vlivy záměru na faunu a flóru.
Porovnáním

Výsledky výpočtů imisního i hlukového zatížení byly následně porovnávány se stanovenými imisními limity a limity hlukové zátěže. 
Metodika prognózování se opírá o analytické zhodnocení stávajícího stavu, zkušenosti zpracovatele s hodnocením vlivu řady staveb a záměrů na životní prostředí, dříve zpracovaných studií a  projektů. 

Předpoklady:

V posouzení vlivu hluku byly pro stacionární zdroje hluku stanoveny výchozí předpoklady hlučnosti těchto zařízení a pro mobilní zdroje hluku byly použity vstupní data o předpokládané intenzitě vyvolané dopravy.

V rozptylové studii byly použity vstupní data o předpokládané intenzitě vyvolané dopravy a  rychlosti vozidel.

D.VI.  Charakteristika  nedostatků ve znalostech a neurčitosti,    

          které se vyskytly při zpracování dokumentace
Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v dané fázi přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky životního prostředí vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy stavby.
Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z výstavby a provozu obdobných objektů.

Zpracovatel oznámení při hodnocení vlivu na životní prostředí vycházel zejmé​na z 

- z rozpracované dokumentace pro územní řízení pro tuto stavbu, vypracované architektonickým studiem ing. arch. Petr Hlaváček.
- z průzkumu lokality a jejího zájmového okolí, biologického průzkumu 

- z výsledků rozptylové a hlukové studie

Z hlediska zpracovatele oznámení EIA jsou podklady ke stavbě dostatečné k posouzení vlivů na životní prostředí včetně jejich významnosti. Míru neurčitosti v odhadu potencionálních vlivů a jejich celkového účinku lze pak klasifikovat jako poměrně nízkou a lze tedy s poměrně akceptovatelnou vypovídací schopností prognózovat již ve fázi oznámení záměru (stavby) vliv výstavby i  provozu  navrženého záměru hotelu PANKRÁC  na okolní obyvatele i životní prostředí.
E. POROVNÁNÍ  VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
V  kapitole B.I.5.2. je uvedeno, že 

- posuzovaný záměr je navržen bez dalších lokalizačních variantních řešení
- co se týká případných kapacitních variant (počet lůžek a parkovacích stání), ani tyto nejsou v předkládaném oznámení EIA uvažovány. Posuzovaná varianta vychází z  požadavků investora na kapacity bydlení, i z požadavků městské vyhlášky na kapacity parkování. 

Z výše uvedených důvodů je v předkládaném oznámení EIA posuzována jediná varianta řešení záměru - aktivní varianta, tj.  navržená varianta stavby.

Porovnání variant řešení záměru proto odpadá.

F.  Z Á V Ě R

Investor – BC- Aura, a.s. s projektantem Architektonický ateliér ing.arch. Hlaváček  připravuje novostavbu hotelu PANKRÁC. Předložené oznámení EIA v předchozích kapitolách popisuje a vyhodnocuje vlivy na životní prostředí a obyvatele navrhované výstavby v dané lokalitě a nejbližším okolí. 

Vyhodnocení vlivu na životní prostředí je úměrné současnému stavu znalostí o připravované stavbě. 

Součástí oznámení EIA jsou i návrhy na opatření k minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí. 

Při posouzení všech v oznámení E.I.A. uvedených aspektů, souvisejících s realizací navrhované stavby hotelu PANKRÁC a za předpokladu splnění opatření navrhovaných k omezení a minimalizaci negativních důsledků na životní prostředí lze konstatovat, že navrhovaná stavba je akceptovatelná a její realizaci je možno doporučit. 

G.  VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ    

      NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Předmětem návrhu je výstavba nového hotelového osmipodlažního objektu s kongresovým sálem, restaurací a doplňkovými službami. Restaurace bude určena i veřejnosti, doplňkové služby pouze ubytovaným.
Staveniště je plánováno na pozemcích k.č. 616, 618, 677, 680 a 3241 v ulici Pod vršovickou vodárnou III na Praze 4, k.ú.- Michle a je určeno Územním plánem hl.města Prahy jako území SV- všeobecně smíšené. Jeho celková plocha je 1925 m2. V současné době stojí na pozemku pro výstavbu dvoupodlažní rodinný dům, který bude v rámci stavby demolován.
Součástí navrhované stavby jsou dále areálové komunikace a chodníky,  zpevněné plochy, podzemní hromadné garáže i nadzemní parkovací stání, opěrné zdi a drobná architektura, potřebné přípojky vody, kanalizace, plynu a elektřiny, dále budou realizovány sadové úpravy s  výsadbou zeleně. 

Objekt je navržen jako uzavřený blok s vnitřním nezakrytým atriem. V přízemí je navržena vstupní hala, restaurace s kuchyní a kongresový sál. V 1.NP až 6.NP se nachází pokoje pro hosty. Pokoje budou vybaveny vlastním hygienickým zázemím s WC, umývadlem a sprchou. V 7.NP a 8.NP se nachází prostory pro doplňkové služby, administrativu a strojovny TZB. Ve 3 podzemních podlažích jsou kromě garážových stání navrženy technické prostory a prostory provozního zázemí. 

Projektované kapacity jsou následující :

· 362 lůžek

· 785 jídel/den

V budově hotelu je umístěno 133 stání osobních automobilů a 1 stání dálkového autobusu.

Pro objekt bude vybudována nová vodovodní přípojka rPE d 63 napojená na veřejný vodovod PVC d110 vedený v komunikaci podél objektu. Přípojka bude ukončena ve vodoměrové šachtě v zeleném pásu za hranicí objektu.
Pro zásobování plynem navrhovaného hotelu PANKRÁC bude vybudována nová středotlaká přípojka PE d25 z veřejného STL plynovodu  dn160 vedeného v ulici Pod vršovickou vodárnou III.  Přípojka bude ukončena hlavním uzávěrem v chodníku, prostory měření a regulace budou v 1.podzemním podlaží. Plyn bude používán k vaření v kuchyni hotelové restaurace.
Vytápění bude řešeno připojením na primární teplovod Pražské teplárenské a.s., který bude přiveden do objektu z ulice Pod vršovickou vodárnou. V 1.PP je navržena kompaktní předávací stanice, ze které budou napojeny větve ÚT, TUV a VZD.
Objekt bude dopravně obsloužen  z ulice Pod Vršovickou Vodárnou III, která navazuje na ulici Hanusova, končící křížením s ulicí Budějovická, z které je po 500 metrech ulicemi Na strži a Vyskočilova napojena na komunikaci 1. třídy 5. května.

Objekt bude odkanalizován samostatnou kanalizační přípojkou do stoky jednotné kanalizace DN 1000 vedené v komunikaci podél severního okraje stavby. 
Odvedení dešťových odpadních vod bude řešeno vypouštěním do kanalizace. 
Hotel PANKRÁC bude připojen na nově budovanou distribuční síť PRE samostatnou přípojkou. 
Umístění areálu  a situace stavby jsou znázorněné v příloze tohoto oznámení  EIA.

Předkládané oznámení EIA pro stavbu hotelu PANKRÁC  je zpracováno v souladu s požadavky přílohy č.3 zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. 

K jednotlivým vlivům:

* Vlivy na ovzduší a zdraví obyvatel
 Navržený záměr výstavby hotelu PANKRÁC a jeho blízké okolí se nachází v oblasti imisně středně zatížené. 

Vzhledem k úrovni emisi škodlivin a vzdálenosti okolní obytné zástavby je vliv provozu hotelu  z hlediska imisní situace u obytné zástavby nevýznamný.
Potvrzují to i v rozptylové studii vypočtené příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím hodnocených škodlivin, které jsou zanedbatelné. 

Výsledné roční imisní koncentrace budou značně pod ročním imisním limitem. Z hlediska znečišťování ovzduší se nepředpokládá tedy jakýkoliv kvantifikovatelný  negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí v důsledku provozu  navrženého záměru.

* Vliv hluku 
V období výstavby - nebude docházet u okolní obytné zástavby k překračování limitních hodnot platných pro období výstavby.

V období provozu  – nebude v důsledku z přenosu hluku ze stacionárních  zdrojů hluku a dopravy v areálu docházet k překračování limitní hodnoty hluku stanovenou pro zdroje v areálu  LAeq,T = 50/40 dB – den/noc. 

Z hlediska vyvolané dopravy za provozu  lze na základě výsledků hlukové studie  (ing. Adamec, 4/2007) konstatovat, že vzhledem k zátěži na okolních komunikacích je vyvolaná doprava zanedbatelná. 

Z hlediska vlivu hluku na zdraví obyvatel v okolí se neočekává tedy žádný negativní vliv. 

* Vlivy na vodu

Realizace navrženého záměru mění charakter odvodnění řešeného území jen minimálně. Vzhledem k rozsahu zastavěných a zpevněných ploch lze  vliv z hlediska charakteru odvodnění řešeného území označit za nevýznamný. 

K ovlivnění kvality povrchových vod principielně může dojít vypouštěním splaškových odpadních vod a kontaminovaných dešťových vod. 

Po zprovoznění navrženého záměru  dojde ke zvýšení množství splaškových odpadních  vod vypouštěných do veřejné splaškové kanalizace oproti současnému stavu jen nevýznamně . V celkové bilanci jde o zanedbatelné hodnoty. 
Vliv záměru na kvalitu povrchových a  podzemních vod by měl být nevýznamný.   
 * Vlivy na půdu a horninové prostředí
Při provozu navrženého záměru se nepředpokládá znečišťování půdy resp. horninového prostředí v lokalitě stavby.

Posuzovaná stavba nebude mít vzhledem ke svému charakteru  vliv na geologické poměry okolí.

* Vlivy na dřeviny rostoucí mimo les  

Posuzovaný záměr představuje mírný zásah do stávajících ovocných a okrasných dřevin na řešeném pozemku stávající zahrady. Je požadováno kácení menšího rozsahu. 

Předpokládá se následná úprava areálu s náhradní výsadbou. 
*  Vlivy na chráněná území, flóru a faunu 

Posuzovaný záměr je situován výlučně na území, které  nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ani do ochranných pásem těchto území.
Ve vlastní  lokalitě stavby ani v jejím širším okolí se trvale nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy ve smyslu zákona 114 / 92 Sb. a Vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb.
Vliv posuzované stavby na stávající flóru a faunu v lokalitě výstavby bude nevýznamný.
V návaznosti na uvedené hodnocení je možno navrhovanou výstavbu hotelu PANKRÁC doporučit k realizaci.

H. PŘÍLOHY

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru 

                    z hlediska územně plánovací  dokumentace

Vyjádření MHMP odbor OP z hlediska NATURA 2000

Ostatní přílohy jsou umístěny na konci svazku oznámení: 

Přílohy:

Příloha č.1    Zákres do uličního plánu

Příloha č.2    Celková koordinační situace
Příloha č.3    Schéma pater, řezy

Příloha č.4    Fotodokumentace
Příloha č.5    Územní plán lokality 

Příloha č.6    Rozptylová studie

Příloha č.7    Hluková studie 

Datum zpracování oznámení: Toto oznámení bylo zpracováno dne 25.4.2007
Zpracovatel oznámení :
Ing. Petr Adamec,   oprávněná osoba
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