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1. Uvod

Na zdkladé objedndvky spole¢nosti Libor Dlouhy — Dlouhy LT.A. zpracovaly
Technické sluzby ochrany ovzdus$i Praha a.s. rozptylovou studii vlivu provozu spalovacich
zdroji v aredlu Avia Ashok Leyland Motors s.r.o. v Praze — Letfianech, na kvalitu okolniho
ovzdusi.

Cilem této studie je kvantifikovat miru dopliikové imisni zatéze zpusobené vlivem
provozu spalovacich zdroju:

e Energetického hospodarstvi
e Vyrobni haly M 1

Studie byla provedena jako autorizovand rozptylova studie dle zdkona €. 472/2005 Sb.
— zdkon o ovzdusi a zméné nékterych dalsich zakond. Technické sluzby ochrany ovzdusi
Praha a.s. jsou oprdvnény ke zpracovani autorizovanych rozptylovych studii rozhodnutim
MZP &.j. 2238/740/03 ze dne 17.6.2003.

Rozptylova studie byla v souladu s § 4 odst. 1 NV ¢.597/2006 Sb. zpracovana pro
latky se stanovenymi imisnimi limity vznikajicich behem spalovani zemniho plynu.

Z latek, které maji dle natizeni vlady €. 597/2006 Sb., stanoveny imisni limity, budou
hodnoceny:

Oxid dusicity a oxid uhelnaty
Zdroje vstupnich podkladi:

1) Podklady objednatele — Technickd zprava, zpracovand spolecnosti Libor
Dlouhy — Dlouhy I.T.A, vykresova dokumentace

2) Oznameni podlimitntho zdméru zpracované spolecnosti Libor Dlouhy —
Dlouhy I.T.A

3) Zéakon ¢&. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdus$i a o zméné nékterych dalSich
zakonu (zdakon o ochrané ovzdusi), v ipIném znéni zdkona ¢. 472/2005 Sb.

4) Odborny odhad vétrné ruzice pro lokalitu Letniany, okr. Praha
5) Mapové podklady

6) Nartizeni vlady ¢. 597/2006 o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi

2. Charakteristika zdroju znecist'ovani

2.1 Setreni na misté

Zameér se nachdzi na severovychodnim okraji hl. mésta Prahy, v nadmoiské vySce cca
260 m n.m. Aredl pramyslového zdvodu Avia Letriany leZ{ v katastrdlnim dzem{ Letfiany k.d.
7314309.

Aredl primyslového zavodu Avia Letfiany je v izemnim planu hl. mésta Prahy uveden
jako plochy pro vyrobu, distribuci a skladovéni.

Budova kotelny bude pfistavéna ke stdvajici hale investora M1 na pozemku p.C.
756/106 — ostatni manipulaéni plocha o vyméfe 42993 m’, ktery je v majetku Avia Ashok
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Leyland Motors s.r.o. Beranovych 140, Praha, Letiany, 199 03 (investora, stavebnika).
V misté stavby je v soucasné dobé zelen.

Ve vyrobni a montazni hale M1 jsou kompletovany kabiny vozi AVIA, jsou zde
montdZzni linky, svafovny, lakovny, sklady a montdzni linky, vyrobni proces nebude
rekonstrukci vyrobni haly a energetického hospodarstvi primyslového aredlu Avia Ashok
Leyland Motors s.r.o. v Praze — Letiianech dotcen.

V hale M1 budou stavajici VZT parni jednotky vyménény za VZT s piimym
spalovdnim, hala je umisténa na pozemku p.&. 760/3, o vyméte 32105 m” , budova bez &.p. .
2.2 Popis zdroju zneciSt'ovani ovzdusi

Nové bude vybudovana parni a teplovodni plynova kotelna s instalovanym vykonem
12 MW ( 8 MW, sytd para, 0,8 MPa, 4 MW, tepld voda, 110/70°C). Tento zdroj pary a tepla
nahradi stavajici zdroj.

Kotelna bude umisténd v nové budové piistavéné u severni fasddy stdvajici haly M1,
Nové bude napojena na stavajici nebo rekonstruované rozvody pary, kondenzétu a topné vody
v hale investora.

Ve stdvajici hale budou rekonstruovany rozvody péry a tepla, vyménikové stanice.
Stavajici teplovzdu$né parni vzduchotechnické jednotky budou nahrazeny novymi jednotkami
s pfimym spalovanim zemniho plynu, vzduchotechnické rozvody v hale budou ponechany.

a) stavajici zdroje znecistovani zahrnuté do modelu

Tabulka 1: Technické parametry lakovny ,,Stary Email* (susky)

Parametr Hodnota Jednotky
Pocet instalovanych zatizen{ 1 ks

Jmenovity tepelny vykon 418 kW

Vyrobce SICMA

Tabulka 2: Technické parametry lakovaciho boxu Aacon

Parametr Hodnota Jednotky
Pocet instalovanych zatizen{ 1 ks

Jmenovity tepelny vykon 420 kW

Hotak (soucasti zatizeni) 63/1-E420 Weishaupt

Tabulka 3: Technické parametry linky Plni¢ — termické dopalovani

Parametr Hodnota Jednotky
Pocet instalovanych zatizen{ 1 ks
Teplota spalovani 700 °C
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Tabulka 4: Technické parametry lakovny KTL — termické dopalovéani

Parametr Hodnota Jednotky
Pocet instalovanych zatizen{ 1 ks
Jmenovity tepelny vykon 900 kW
Teplota spalovani 620 — 700 °C

Hotdk (soucasti zafizen{) EISNMANN

V provozu Od roku 2001

b) nove instalované zdroje znec¢istovani zahrnuté do modelu

Tabulka 5: Technické parametry kotelny

Parametr Hodnota Jednotky
Pocet instalovanych zatizen{ 1 ks
Jmenovity parni vykon kotle 16 000 kg/h
Maximdlnf trvaly parni vykon kotle 18 500 kg/h
Minimdln{ parni vykon kotle 2380 kg/h
Jmenovity tepelny vykon 10 400 kW
Maximadlnf{ tepelny vykon 12 000 kW
Konstrukéni tlak 16 Bar
Provozni tlak 13 Bar
Teplota pary Syta 194 °C
Minimdln{ teplota napdjeci vody 103 °C
Objemové zatiZeni spalovaci komory 1,0 -
Utinnost kotle pii jmenovitém vykonu a 95,6 %
Vyhievnost zemniho plynu 9,85 kWh/Nm’
Odpor kotle na strang spalin v¢. EKO 950 Pa
Teplota spalin na vystupu z kotle 115-120 °C

Hotak (soucasti dodavky)

Elco E 10.14000 G-EU2

Typ kotle

KU 16000-E

Vyrobcee kotle

PolyComp, a.s., CR

Tabulka 6: Technické parametry ptivodu vzduchu do kotelny

Parametr Hodnota Jednotky
Pocet instalovanych zatizen{ 2 ks

Jmenovity tepelny vykon 4 53,9-92 kW

Utinnost 92 %

Spotieba zemniho plynu 4 10,58 Nm’/h
Teplota spalin 230 - 250 °C

Pocet stran: 20
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Parametr Hodnota Jednotky
Typ K 100
Vyrobce ROBUR, s.r.o., CR

Tabulka 7: Technické parametry VZT jednotek

Parametr Hodnota Jednotky
Pocet zafizeni 9 ks

Jmenovity tepelny vykon 4 790 kW

MnoZstvi spalin 4 835 Nm’/h
Teplota spalin 230 °C

Typ hotdku Elco

3. Emisni charakteristika
Mezi hlavni znecistujici latky patif oxid dusicity a oxid uhelnaty.

Hmotnostni toky vstupujici do modelu byly vypoclteny na hranici emisnich limitd
uvedenych v nafizeni vlady ¢. 352/2002 Sb. Vzduchotechnické parametry u stavajicich zdroju
byly pfevzaty z protokoli o autorizovaném meéfeni emisi a u novych zdroju byly pouzity
projektované vzduchotechnické parametry. Tento stav predstavuje nejvyssi pripustnou emisni
zateéz, za podminek provozu nejméné piiznivych z hlediska znec¢istovani ovzdusi.

4. Vstupni udaje

a) stavajici zdroje zneciStovani

Tabulka 8: Vstupni udaje — stavajici zdroje v hale M1

Parametry zdroje Susky Aacon Plni¢ KTL Jednotky
Hmot. tok CO 0,0895 0,0060 0,1530 0,1350 g/s
Hmot. tok NO, 0,1791 0,0121 0,3061 0,2700 g/s
MnoZstvi spalin 3223 217 5509 4 860 m’/h
Vyska koruny komina 15 15 15 15 m
Teplota vzduSiny

v korung vyduchu 200 138 258 308 °C
Prumér komina 0,30 0,25 0,65 0,60 m
Provozni hodiny za den 16 1,5 16 2 h
Alfa 0,4749 0,0457 0,4749 0,0621 -
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Parametry zdroje Susky Aacon Plni¢ KTL Jednotky
x-ova soufadnice 3465656,80 | 3465747,89 | 3465700,11 3465 785,71 -
y-ové soufadnice 5557157,26 | 555711429 | 5557 184,41 5557 121,85 -
Nadmoftskd vySka 265 265 265 265 m n.m
b) nové zdroje znecistovani
Tabulka 9: Vstupni idaje — Nové zdroje
Parametry zdroje Kotelna Privod VZT Jednotky

vzduchu do jednotky?”

kotelny”

Hmot. tok CO 0,4311 0,0057 0,0232 g/s
Hmot. tok NOy 0,8622 0,0113 0,0464 gls
MnoZstvi spalin 15 520 102 835 m’/h
Vyska koruny komina 15 4 15 m
Teplota vzduSiny
v koruné vyduchu 109 240 20 <
Prumér komina 0,80 0,08 0,40 m
Provozni hodiny za den 16 16 16 h
Alfa 0,4749 0,4749 0,4749 -
x-ové soufadnice 3465771,27 | 3465772,99” K -
y-ovia soufadnice 555716894 | 5557 179,60” i -
Nadmortskd vySka 263 263 264 m n.m

Poznamka:

1) Hodnoty ve sloupci Privod vzduchu do kotelny plati pro jedno zafizeni

2) Hodnoty ve sloupci VZT jednoty plati pro jednu jednotku

3) Zafizeni maji spoleCny odtah spalin

4) Soufadnice VZT jednotek jsou uvedeny v samostatné tabulce

Pocet stran: 20
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5. Ostatni vstupni adaje

Tabulka 10: Soutradnice VZT jednotek

Jednotka x-0va souradnice | y-ova souradnice
1 3 465 634,46 5557 147,98
2 3 465 643,05 5557 145,23
3 3 465 665,05 5557 138,35
4 3465 702,86 5557 129,07
5 3465713,86 5557 124,60
6 3 465 758,55 5557 111,54
7 3 465 683,96 5557 086,10
8 346567742 5557071,32
9 3465 769,21 55570,43,13

5.1 Poloha referené¢nich bodu

Pro vypocet matematického modelu rozptylu Skodlivin byla vytvorena zdkladni sit
celkem 3 060 referen¢nich bodt. Vzdalenost referen¢nich bodu této sité je 100 m, vyska nad
terénem ¢ini 1,8 m, tj. droveni dychaci zony. Sit' referen¢nich bodu byla volena tak, aby byla
pokryto Siroké okoli posuzovanych zdroju v zdjmovém uzemi. Na zdkladé provedeného
vypoctu imisni zitéZe bylo hodnoceni provedeno pro referenéni body nejbliz$i obytné
zastavby.

5.2 Vétrna ruZice

Pro vypocet rozptylové studie byl pouzit odborny odhad stabilitni vétrné raZice
charakteristické pro danou oblast. Odborny odhad stabilitni vétrné raZice vypracoval Cesky
hydrometeorologicky tstav Praha - tdtvar ochrany Cistoty ovzdu$i — oddéleni modelovéni a
expertiz - RNDr. Keder.

6. Izolinie

Z hodnot vypoctenych koncentraci imisni zatéze v referenCnich bodech byly
vykresleny izolinie koncentraci sledovanych Skodlivin pro nejvyssi primérné hodinové imisni
koncentrace a primérné ro¢ni imisni koncentrace.

Pocet stran: 20 Cislo stranky: 9



TESO Praha a.s.

E/306/07/00

7. Imisni limity

Tabulka 11: Imisni limity a meze tolerance pro oxid uhelnaty

Ucel vyhlaseni Parametr/ Doba Hodnota imisniho Datum do néhoz
prumérovani limitu musi byt limit
splnén
Maximalni denni
Ochrana zdravi lidi osmihodinovy 10 mg.m” -

klouzavy prumér

Tabulka 12: Imisni limity a meze tolerance pro oxid dusicity (NO,)

Ucel vyhlaseni Parametr/ Doba Hodnota imisniho Datum do néhoz
prumérovani limitu musi byt limit
splnén
200 ug.m> NO,,
. S o nesmi byt
Ochrana zdravi lidi Ar‘tmenclklyl primer /| . krocena vice nez 1. 1.2010
18 krét za kalendaini
rok
Ochrana zdravi i | ATitmeticky pramer /i 5 No, 1.1.2010

kalendaini rok

8. Metodika vypoctu koncentrace Skodlivin

Pro vypocet imisni zatéze je pouZita zdvazna metoda - matematicky model dle piilohy
¢. 8 bod 2. NV ¢. 597/2006 Sb. zveiejnény jako zdvazny metodicky pokynu odboru ovzdusi
MZP - Vypocet znecisténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdroji ,,SYMOS 97 verze 2006
(Véstnik MZP, &stka 3, roénik 1998).

Uvedend metodika se pouZziva pfi posuzovani vlivu stavajicich nebo nové budovanych
zdroja znecisténi ovzdusi na okoli. Jako vysledné charakteristiky je mozné ziskat maximaln{
koncentrace v dané lokalité, dobu po kterou se budou vyskytovat koncentrace prekracujici
dané limitni hodnoty a primérné ro¢ni koncentrace.

Metodika SYMOS 97 umozniuje vypocet téchto zakladnich charakteristik znecisténi
ovzdusi:

e Maximdlni mozné kriatkodobé hodnoty koncentraci znecCistujicich latek, které se mohou
vyskytnout ve vSech tiidach rychlosti vétru a stability ovzdusi

e Maximdlni mozné kratkodobé hodnoty koncentraci znecistujicich latek bez ohledu na
tiidu stability ovzdusi a rychlost vétru

e Roc¢ni prumérné koncentrace

e Doby trvani koncentraci pfevysujicich ur€ité predem zadané hodnoty (napf. imisni limity)

Pocet stran: 20 ¢islo stranky: 10
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9. Vysledky

9.1 Vypoctené hodnoty imisni zatéZe referencnich bodu

Vzhledem k velkému mnozZstvi referen¢nich boda (3 060) jsou v tabulce ¢. 13 uvedeny
absolutni maxima v posuzovaném tzemi a v tabulce €. 14 jsou uvedeny vypoctené hodnoty
imisni zatéZe ve vybranych referen¢nich bodech nejbliZsi trvale obytné zastavby.

Kompletni vypoc¢tené hodnoty imisni zatéZe referencnich bodi jsou k dispozici u

zpracovatele rozptylové studie.

Tabulka 13: Vysledkova tabulka

hodnota dopliikové imisni koncentrace

max1.mall’11 pru113e1:ne 8 hod
hodinové rocni
NO, NO, CO
Maximum 9,52 0,1472 40,69
Ttida stability 1 - 4
Rychlost vétru 1,5 - 5,0
Smér vétru (°) 351 - -
V referenénim bod¢ 571 1 469 1469
Procento imisniho limitu 4,76 0,37 0,41
Pocet bodii s koncentraci vySsi
NSRS nest. nest. nest.
nez imisni limit
Pocet piekroceni imisniho lim za
nest. nest. nest.

rok [ hod ]

Tabulka 14: Vypoctené hodnoty imisni zatéZe ve vybranych referencnich bodech

¢ X Y V/ hodnota dopliitkové imisni koncentrace

ref. —— o —7
o | " | oo

NO, NO, co
m p,g.m'3 p,g.m'3 p,g.m'3
Cakovice

1461 3 464 954|5 557 115| 259 5,41 0,0645 18,35
1521 (3 464 954|5 557 215| 258 5,24 0,0634 17,34
1581 |3 464 954 |5 557 315|257 5,04 0,0598 16,16
1641 (3 464 954|5 557 415| 256 4,85 0,0560 15,05
1653 |13 466 1545 557 415|252 5,82 0,0985 12,74
1654 (3 466 254 |5 557 415| 254 5,53 0,0979 14,36
1655 |3 466 354 |5 557 415|254 5,01 0,0908 14,12
1656 |3 466 454 |5 557 415 258 5,13 0,0930 17,03
1712 (3 466 054 |5 557 515| 254 5,84 0,1069 13,17
1713 |13 466 154 |5 557 515|254 5,60 0,1063 14,10
1714 |3 466 254 |5 557 515| 257 5,29 0,1084 15,93

Pocet stran: 20
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¢ X Y V/ hodnota dopliitkové imisni koncentrace
ref. ——— o —7
o | " | oo
NO, NO, co
m p,tg.m'3 p,tg.m'3 p,tg.m'3
1715 |3 466 354|5 557 515| 257 4,98 0,1008 16,40
1770 |3 465 854 |5 557 615| 250 5,38 0,0745 10,56
1771 |3 465 954 |5 557 615| 251 5,42 0,0847 11,13
1772 |3 466 054 |5 557 615| 258 5,60 0,1120 15,51
1773 |3 466 154|5 557 615| 259 5,33 0,1174 17,14
1829 3 465 754|5 557 715| 248 4,97 0,0619 9,92
1830 3 465 854 |5 557 715| 249 5,00 0,0698 10,35
1831 (3 465954 |5 557 715| 251 5,00 0,0804 11,51
1832 (3 466 054 |5 557 715| 256 5,01 0,0979 14,09
1888 [3 465 654 |5 557 815| 248 5,08 0,0481 10,37
1889 (3 465 754|5 557 815| 249 4,58 0,0591 10,48
1890 |3 465 854 |5 557 815 248 4,54 0,0648 10,31
1891 3 465 954 |5 557 815| 251 4,54 0,0767 11,50
Letiany
621 |3464954|5555715(281 8,59 0,0397 13,70
622 |3 465054|5555715(280 8,44 0,0415 14,03
680 |3 464 854|5555815(276 8,10 0,0386 13,97
681 |3464954|5555815(280 8,50 0,0409 14,31
682 |3 465054|5555815(280 8,60 0,0430 14,75
683 |3 465 154|5555815(274 8,10 0,0453 15,46
740 |3 464 8545 555915|275 8,09 0,0396 14,63
741 |3 4649545 555915(279 8,53 0,0422 15,08
742 |3 4650545 555915|277 8,45 0,0446 15,69
743 |3 4651545 555915(274 8,07 0,0471 16,23
800 |3 464 854|5 556 015|277 8,46 0,0409 15,36
801 [3464954|5556015|278 8,56 0,0435 15,94
802 (3465 054|5 556 015|276 8,38 0,0462 16,54
803 (3465 154|5 556 015|275 8,20 0,0491 17,11
860 |3 464 854|5 556 115|280 8,68 0,0415 15,73
861 [3464954|5556 115|277 8,47 0,0445 16,66
862 [3465054|5556 115|276 8,26 0,0475 17,33
863 (3465 154|5 556 115|275 8,07 0,0508 18,00
920 |3 464 854|5556215(274 7,90 0,0422 16,67
921 |3464954|5556215(274 7,97 0,0452 17,51
922 |3 465054|5556215(275 8,06 0,0486 18,12
923 |3 465 1545556215273 7,69 0,0520 18,91
924 |3 465254|5556215(272 7,40 0,0558 19,55
925 |3 465354|5556215(271 7,15 0,0597 20,03
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¢ X Y V/ hodnota dopliitkové imisni koncentrace
ref. ——— o —7
o | " | b
NO, NO, (6(0)

m p,tg.m'3 p,tg.m'3 p,tg.m'3
980 |3 464 854|5 556 315|269 7,17 0,0429 17,32
981 |3464954|5 556315273 7,65 0,0460 18,20
982 |3 465 054|5 556315273 7,56 0,0493 18,98
983 |3 465 154|5556315(272 7,35 0,0532 19,82
984 |3 465254|5556315(271 7,06 0,0574 20,47
985 |3 4653545556 315(270 6,88 0,0622 21,17
1040 (3 464 854 |5 556 415| 268 6,94 0,0447 17,88
1041 (3 464 954|5 556 415| 270 7,22 0,0472 19,11
1042 (3 465 054 |5 556 415| 271 7,17 0,0500 19,90
1043 [3 465 154|5 556 415| 269 6,79 0,0535 20,63
1044 3 465 254|5 556 415| 270 6,75 0,0586 21,37
1045 (3 465 354|5 556 415| 269 6,46 0,0640 22,02
1046 3 465 454|5 556 415| 269 6,24 0,0705 22,41
1047 [3 465 554 |5 556 415| 268 5,99 0,0746 22,10
1160 (3 464 854 |5 556 615|265 6,36 0,0498 18,90
1161 |3 464 954|5 556 615| 267 6,62 0,0526 20,40
1162 3 465 054|5 556 615| 267 6,44 0,0540 21,47
1163 [3 465 154|5 556 615| 268 6,24 0,0561 22,29
1164 3 465 254|5 556 615| 266 6,04 0,0594 22,33
1165 |3 465 354|5 556 615| 267 6,02 0,0658 23,15
1166 |3 465 454|5 556 615| 268 5,93 0,0750 23,38
1167 |3 465 554|5 556 615| 267 6,11 0,0829 22,45
1220 (3 464 854 |5 556 715|263 5,97 0,0523 19,03
1221 (3 464 954|5 556 715| 264 6,01 0,0548 20,44
1222 (3 465 054|5 556 715| 266 6,16 0,0583 22,12
1223 (3 465 154|5 556 715| 266 6,07 0,0598 23,04
1224 (3 465 254 |5 556 715| 265 6,09 0,0610 23,37
1225 (3 465 354|5 556 715| 264 5,94 0,0646 23,03
1226 (3 465 454 |5 556 715| 265 6,41 0,0738 22,78
1227 (3 465 554|5 556 715| 264 6,77 0,0837 20,97
1280 3 464 854 |5 556 815| 262 5,77 0,0552 19,03
1281 (3 464 954|5 556 815|263 5,92 0,0587 20,78
1282 (3 465 054 |5 556 815|265 6,15 0,0633 22,79
1283 (3 465 154|5 556 815| 266 6,19 0,0661 23,96
1284 (3 465 254 |5 556 815|263 6,02 0,0646 23,28
1285 3 465 354|5 556 815| 262 6,51 0,0637 21,50
1286 3 465 454 |5 556 815| 262 6,99 0,0687 20,19
1287 [3 465 554 |5 556 815|263 7,22 0,0819 19,49
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¢ X Y V/ hodnota dopliitkové imisni koncentrace
ref. ——— ———
o | "o | wea
NO, NO, CO
m p,g.m'3 p,g.m'3 p,g.m'3
1340 |3 464 854 |5 556 915 261 5,50 0,0574 18,67
1341 |3 464 9545 556 915 261 5,63 0,0606 19,92
1342 |13 465 054 |5 556 915 263 6,02 0,0670 22,57
1343 |13 465 1545 556 915 | 264 6,20 0,0714 24,16
1344 |13 465 254 |5 556 915 261 6,29 0,0678 21,66
1345 |13 465 354 |5 556 915 261 7,00 0,0672 20,45
Kbely
886 |3 4674545556 115(276 7,06 0,0446 10,76
887 |3467 5545556 115|277 6,93 0,0429 10,31
946 |3 467 454(5556215|277 6,90 0,0451 10,87
947 |3 467 554(5 556 215|277 6,93 0,0436 10,37
1006 |3 467 4545 556 315|276 6,89 0,0460 11,05
1007 |3 467 5545 556 315|276 6,80 0,0443 10,58
1066 |3 467 454 |5 556 415|275 6,81 0,0468 11,19
1067 |3 467 554 |5 556 415|274 6,77 0,0451 10,76
Maximum 8,68 0,1174 24,16
Tiida stability 1 - 1
Rychlost vétru 1,5 - 1,7
Smér vétru (°) 40 - -
V referen¢nim bod¢ 860 1773 1343

10. Imisni pozadi lokality

Pro hodnoceni vypoctenych piispévkl s imisnim pozadim okoli posuzovanych zdroju
byly pouZzity hodnoty ze stanice automatizovaného imisntho monitoringu Praha 8 — Kobylisy.

Tabulka 15: Primérné ro¢ni imisni koncentrace ze stanice imisntho monitoringu

stanice Typ stanice X-0va y-ova Reprezenta- | Vzdalenost NO,
souradnice souradnice tivnost
systém S-42 systém S-42 km pg.m’
779 —Pha 8 Pozad’ova
3461948 5554 609 0,5—-4km 4,3 29,1
Kobylisy piedméstskd
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11. Zhodnoceni prispévku zdroje

Tabulka 16: Pramérné ro¢ni souctové imisni koncentrace ve vybranych referen¢nich
bodech obytné zdstavby, v tirovni dychaci zény 1,8 m nad terénem

Parametr Znecist'ujici latka
NO;
pg.m’

Cakovice
1461 29,1645
1521 29,1634
1581 29,1598
1641 29,1560
1653 29,1985
1654 29,1979
1655 29,1908
1656 29,1930
1712 29,2069
1713 29,2063
1714 29,2084
1715 29,2008
1770 29,1745
1771 29,1847
1772 29,2120
1773 29,2174
1829 29,1619
1830 29,1698
1831 29,1804
1832 29,1979
1888 29,1481
1889 29,1591
1890 29,1648
1891 29,1767
Letiany
621 29,1397
622 29,1415
680 29,1386
681 29,1409
682 29,1430
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683 29,1453
740 29,1396
741 29,1422
742 29,1446
743 29,1471
800 29,1409
801 29,1435
802 29,1462
803 29,1491
860 29,1415
861 29,1445
862 29,1475
863 29,1508
920 29,1422
921 29,1452
922 29,1486
923 29,1520
924 29,1558
925 29,1597
980 29,1429
981 29,1460
982 29,1493
983 29,1532
984 29,1574
985 29,1622
1040 29,1447
1041 29,1472
1042 29,1500
1043 29,1535
1044 29,1586
1045 29,1640
1046 29,1705
1047 29,1746
1160 29,1498
1161 29,1526
1162 29,1540
1163 29,1561
1164 29,1594
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1165 29,1658
1166 29,1750
1167 29,1829
1220 29,1523
1221 29,1548
1222 29,1583
1223 29,1598
1224 29,1610
1225 29,1646
1226 29,1738
1227 29,1837
1280 29,1552
1281 29,1587
1282 29,1633
1283 29,1661
1284 29,1646
1285 29,1637
1286 29,1687
1287 29,1819
1340 29,1574
1341 29,1606
1342 29,1670
1343 29,1714
1344 29,1678
1345 29,1672

Kbely
886 29,1446
887 29,1429
946 29,1451
947 29,1436
1006 29,1460
1007 29,1443
1066 29,1468
1067 29,1451
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12. Zavér

Utelem této studie bylo zhodnotit vliv projektovaného provozu spalovacich zdrojt
v aredlu Avia Ashok Leyland Motors s.r.o. v Praze — Letianech na kvalitu okolniho ovzdusi.
Pro tyto ucely byla navrzena pravouhla soufadnicova sit’ celkem 3 060 referen¢nich bodi na
plose 6,0 x 6,0 km. Vzdalenost ref, bodi byla 100 m. Sit’ referen¢nich boda byla volena tak,
aby byla pokryta oblast posuzované lokality. Hodnocené zdroje znecistovani jsou umistény
blizko stiedu této sité.

Vypocet rozptylové studie byl proveden pro pét tfid stability atmosféry a pro tfi tfidy
rychlosti vétru. Z vyslednych dat, vypoc¢tenych matematickym modelem rozptylu Skodlivin
v atmosféfe, byl vyhodnocen soubor dat odpovidajici nejvyS$Sim hodnotdm v referencnich
bodech. V praxi to znamend, Ze ddle popisované vypoctené imisni koncentrace nastavaji
v dobé nejméné priznivych rozptylovych podminek a soucasné za nejnepiiznivéjsich
provoznich podminek.

Vzhledem k velkému mnoZzstvi vypoctenych hodnot rozptylovym modelem, byly ze
souboru vystupnich dat vybrany hodnoty imisni zatéze sité referenc¢nich bodi v nejblizsi
obytné zastavbé, jednd se o body uvedené v tabulce ¢. 14.

Vv,

Vypoctené koncentrace maximalni hodinové imisni zatéZe se v nejblizsi obytné
zastavbe pohybuji v niZe uvedenych intervalech :

e koncentrace oxidu dusi¢itého (4,54 +8,68) ug.m’3

e koncentrace CO (8 h) (9,92 +24,16) ug.m’3

Vv

Hodnoty nejvyssi hodinové imisni zdtéZe jsou veli€iny vypoctené pro nejméné
ptiznivé rozptylové podminky. V praxi se mohou vyskytovat pouze né€kolik hodin v roce.
Chceme-li zjistit vliv trvalého provozu mleti Zivet na kvalitu okolniho ovzdu$i je nutno
posoudit niZze uvedené hodnoty pramérné ro¢ni imisni zatéze.

V hodnocené oblasti se pohybuji vypoctené koncentrace prumérné rocni imisni
zatéze v niZze uvedenych intervalech :

e koncentrace oxidu dusi¢itého (0,0386+0,1174) ug.m’3

Z uvedenych hodnot je zfejmé, Ze béhem provozu za nejnepiiznivejSich provoznich
(hmotnostni toky vypocteny na hranici emisnich limitl) a meteorologickych podminek nejsou
s ohledem na vyuZiti izemi ptekraCovdny imisni limity.

Vypoctené maximdlni hodinové imisni koncentrace u oxidu dusiCitého dosahuji
nejvyssi koncentrace v hodnocené lokalité 4,76 % imisniho limitu, v Zddném referenénim
bod¢ zdjmového uzemi neni piekracovan kritkodoby imisni limit pro oxidy dusiku
200 ug.m’3. Prispévky k ro¢nim primérnym hodnotdm imisniho pozadi dosahuji maximalné

0,37 % imisniho limitu a v 24dném referenénim bod& nedosahuji imisniho limitu 40 pg.m>.

Vypoctené maximélni osmihodinové imisni koncentrace u oxidu uhelnatého dosahuji
v hodnocené lokalité¢ 0,41 % imisniho limitu, v Zddném referen¢nim bod¢ zdjmového tzemi

nebude prekracovén kritkodoby imisni limit pro oxid uhelnaty 10 mg.m™.

Pro posouzeni vypoctenych prispévki s imisnim pozadim byly pouzity hodnoty ze
stanice AIM ¢. 779 Praha 8 Kobylisy. Pri¢tenim vypoctenych ro¢nich piispévka v nejblizsi
obytné z4stavbé k imisnimu pozadi u oxidu dusicitého se hodnoty prakticky nezméni.
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Hodnoty ziskané matematickym modelovanim jsou i pfes podstatné pfiblizeni se
skutecnému stavu, pouze vyhodnocenim odborného odhadu imisni zaté€Ze dané lokality.
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PRILOHY

1. Stabilitni vétrna ruZice Letnany, okr. Praha

2. Umisténi posuzovanych zdroja znecistén{

3. Zobrazenfi sité referen¢nich bodl s vyznacenim posuzovanych zdroji znecisténi
4. Zobrazeni izolinif maximalnich hodinovych koncentraci oxidu dusicitého

5. Zobrazeni izolinii primérnych ro¢nich koncentraci oxidu dusicitého

6. Zobrazeni izolinii maximalnich 8 hod, klouz, koncentraci CO
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