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Uvod

Predkladané oznameni na akci ,,Rekonstrukce energetického hospodarstvi prumyslového
arealu Avia Ashok Leyland Motors s.r.o. v Praze — Letinanech** bylo vypracovdno podle
piilohy ¢.3 zdkona €. 100/2001 Sb. v platném znéni.

Vystavba nové plynové parni a teplovodni kotelny o celkovém tepelném vykonu 12 MW a
zaména 12 ks stdvajicich parnich vzduchotechnickych jednotek za jednotky s pfimym
spalovanim o celkovém instalovaném vykonu 9 x 0,790 MW nedosahuje pfisluSnych
limitnich hodnot podle piilohy €. 1, kategorie II. bod 3.1 Zarizeni ke spalovdni paliv o
Jjmenovitém tepelném vykonu od 50 do 200 MW a bude dle § 4 odst. 1, pism. d) zdkona
100/2001 Sb., v platném znéni posuzovan jako podlimitni zamér.

Dutivodem realizace nového zdroje pary je nedohoda s dodavatelem pary a vysoké ndklady na
nakupovanou energii.

Dodavatel energie — pary pro technologii Avia Odien planuje k dubnu leto$niho roku zruSeni
stavajictho zdroje, neprodlouzeni smlouvy o dodédvce technologické pary, protoZe nikdo jiny
uz paru neodebird a pifi omezeném vykonu stdvajictho zdroje se nevyplati udrzovat
technologii kotelny (ndklady na ddrZzbu, méfeni emisi..), potrubni trasy a zameéstnance. Nové
investice do modernizace zdroje nepfichdzi za téchto podminek v dvahu.

Pro vyrobu technologické pary o poZadovanych parametrech neni jiné feSeni, nez novy zdroj,
toto vyplyva ze studie a energetického auditu zpracovaného pro investora firmou ENVIROS,
s.r.0. Na jeho zdklad¢ bylo investorem na toto feSeni vyhldSeno vybérové fizeni.
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CASTA. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1 Obchodni firma: AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS, s.r.o.
Firma zapsana u: rejstiikového soudu v Praze, oddil C, vlozka 112025

v

A.2 IC: 274 22 356
DIC: CZ27422356
A3 Sidlo: Praha 9, Beranovych 140, PSC 199 03
Telefon: 266142 035
Fax: 266 142 062
E-mail: tomas.jiricka@aal.com
A4 Jméno a prijmeni opravnéného zastupce oznamovatele:

Tomas Jiricka
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CASTB. UDAJE O ZAMERU

B.I ZAKLADNI UDAJE

B.l.1 Nazev zaméru

B.l.2

B.l.3

Rekonstrukce energetického hospodarstvi primyslového aredalu Avia Ashok
Leyland Motors s.r.o. v Praze — Letfianech

Kapacita (rozsah) zaméru
Soucasny stav:

a) RuSené zdroje
soucasnd rusend kapacita dodavatele tepla: 3x 12,5 = 36,5 MW
b) Stdvajici zdroje, které ziistanou zachovdny

soucasna kapacita spalovacich zdroji oznamovatele:

linka KTL (Eisenmann) 0,9 MW
AACON 0,42 MW
linka plni¢e (Eisenmann) 0,9 MW
stary email SICMA 0,42 MW

Budouci stav

V souladu se zafazenim zdméru dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni,
je pro ucely zjistovaciho fizeni zdmér charakterizovan ndsledujicimi udaji o
rozsahu a kapacit¢:

kapacita zaméru: parni kotelna 12 MW
ohtev spalovaciho vzduchu 0,18 MW
vzduchotechnika 9x 0,79 =7,11 MW
celkem: 19,29 MW

celkova kapacita tep. zdroju po instalaci zaméru: 21,93 MW

Umisténi zaméru

Kraj: Praha

Obec: Praha 18 — Letfiany

Katastralni tzemi: 731439 Letiany

Parcely Cislo: 760/3, 760/4, 756/106, 760/8 ,756/107

Zajmové uzemi a jeho okoli je podle schvdlené tzemné pldnovaci dokumentace urceno

k pramyslové

vyrob€. Umisténi zdméru je v souladu suréenim tzemi podle schvilené

uzemné planovaci dokumentace obce.
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Oznamovateli ani zpracovateli ozndmeni neni v soucasné dob€ znidmo, Ze by byly
pfipravovany ¢iuvazovany zdméry, které by v souvislosti s posuzovanym zdmérem mohly
v dané lokalité zpusobit vyznamnou kumulaci vlivi na obyvatelstvo ¢i Zivotni prostiedi.

Nové budovand parni a teplovodni plynové kotelna s instalovanym vykonem 12 MW (8§ MW
— syté para 0,8 MPa; 4 MW — topnd voda pro technologii 110/70°C) nahrad{ stavajici zdroj.

Kotelna bude umisténd v nové budové pfistavéné u severni fasady stdvajici haly M1. Nové
bude napojena na stdvajici nebo rekonstruované rozvody pary, kondenzitu a topné vody
v hale investora.

Nové budou vybudovany ptipojky plynu, vody, kanalizace a elektro na p.¢. 756/106.

Ve stavajici hale M1 budou rekonstruovdny rozvody pary a tepla, vyménikové stanice.
Stavajici teplovzdu$né parni vzduchotechnické jednotky zroku 1973 budou nahrazeny
novymi jednotkami s pfimym spalovdnim zemniho plynu, vzduchotechnické rozvody v hale
budou ponechany.

CAKOVICE ||

( Praha - £akovice

MISKOVI

1 HALA M1 N TN

et
v Praha - Kbely

FEL TR = =Py AR =

Fraha - Lethany .

LETNANY

VN s . KBELY

Obrazek 1: Umisténi zdméru — hala M 1
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B.l.4 Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry
Charakter zdméru

Popis stavajiciho zdroje pary
Plynova kotelna s instalovanym vykonem 3x 12,5 MW je umisténa v samostatném objektu.

Kotelna slouzila pro vytapéni celého prumyslového aredlu, po sniZeni vyroby, uzavieni
nékolika hal, prodeji hal jinym subjektim a pfepojeni dstfedniho teplovodniho vytdpéni
objekti na CZT Tieboradice je kapacita kotelny vyuZivana jen omezené. Technologicka para
je doddvdna jen do haly MI, potrubi je vedeno kolektorem v délce cca 550 m. Stav
technologie, kolektoru, potrubi i izolaci odpovida 30-ti letim provozu.

Kotle pracuji s u¢innosti 86%, ke ztratdm tepla dochdzi v potrubni trase. Kondenzat je do
kotelny vracen z 50-ti %, dochazi ke znaénym tnikiim.

Investor AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS, s.r.o. md smlouvu na doddvku technologické
pary a tepla pro vytdpéni vyrobni haly do 31.3. 2008.

Po tomto datu bude doddvka ukoncena a stdvajici zdroj zrusen.

Pro investora, ktery v soucasné dob€ navySuje vyrobu a ziskdva nové zakdzky je dodavka
technologické pary nezbytna.

Struény popis technického feSeni

- Vystavba parniho zdroje,
- propojeni strojovny vyrobni haly a vyménikové stanice administrativni budovy,
- rekonstrukce vyménikové stanice administrativni budovy,

- rekonstrukce, vymény a doddvka novych rozvodi pary, topné vody, kondenzitu,
vzduchotechniky a zemniho plynu ve vyrobni hale,

- rekonstrukce vzduchotechnickych zafizeni pro vétrdni a teplovzdu$né vytdpéni vyrobni
haly.

Vystavba parniho zdroje

Koncepce vyroby tepla je zaloZena na provozu jednoho parniho kotle KU 16 000 (PolyComp
Podébrady) s bezobsluZznym provozem, s kontrolou 1x za 24 hodin. Tepelnad energie bude
vyradbéna v plném rozsahu tedy 12 MW ve formé syté pary. Kotel bude vyrdbét paru s 95,7%
ucinnosti.

Propojeni strojovny vyrobni haly a viménikové stanice administrativni budovy

Po uvedeni nového zdroje pary do provozu bude ptivod ze stdvajici parni kotelny zrusen.

Stavajici potrubi je bez vétSich oprav v provozu 30 let. Tepelnétechnické vlastnosti tepelné
izolace potrubi neodpovidaji stavajicim poZadavkam, tepelnd ztrata rozvodu tepla se diky
starnuti materiald kazdy rok zvysuje.

Napojeni z nového zdroje pary bude podstatné kratsi. Potrubi bude opatfeno novou tepelnou
izolaci.
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Parni potrubi bude rozvedeno v hale k jednotlivym spotiebicim — technologickym linkam
a do strojovny ve vyrobni hale.

Potrubi bude izolovdno minerdlni vlnou s povrchovou dpravou. Ve strojovné budou potrubi
napojena na stavajici rozdélovac a sbérac, pres uzaviraci klapky DN 100.

Stavajici parni potrubni rozvody v topném kandle haly (DN 250) budou demontoviny
a ekologicky zlikvidovéany.

Rekonstrukce vyménikové stanice administrativni budovy

Stavajici parni VS bude zcela demontovana a nahrazena VS voda-voda. Primarni topnd voda
110/70°C bude napojena na VS Tieboradice v aredlu Avia.

Rekonstrukce, vymény a doddvka novych  rozvodd péry, topné vody, kondenzitu,
vzduchotechniky a zemniho plynu ve vyrobni hale,

Stavajici parni rozvody, které nebudou déle vyuZivany, budou zaslepeny. U parnich
spotiebici, které zistanou i nadédle v provozu, budou demontovany stavajici regulacéni
armatury na vstupu pary do spotiebi¢i a vyménény za nové, budou vyménény kondenzatni
soupravy téchto spotiebiCl, opraveny hlavni netésnosti na parnich a kondenzitnich
rozvodech. Potrubni rozvody gravita¢niho kondenzatu DN 200 (200 m) budou demontovany a
ekologicky zlikvidovany, nové bude do topného kandlu instalovin rozvod gravitacniho
kondenzatu DN 150 (200 m).

Nové budou instalovany potrubni rozvody zemniho plynu STL k novym VZT jednotkdm
a pro kotelnu, po spole€ném napojeni na potrubnim mosté€, které bude slouZit pro napojeni
zemniho plynu

Rekonstrukce vzduchotechnickych zafizeni pro vétrani a teplovzdu$né vytapéni vyrobni haly

Stavajici parni VZT jednotky (12 ks) budou nahrazeny novymi VZT jednotkami s pfimym
ohfevem (spalovdni zemniho plynu), vCetné plynové fady a rozvadéce. Jednotky budou
napojeny na stavajici VZT rozvody. Nové bude provedeno odkoufeni nad stfechu haly,
jednotky budou slouzit pro vytdpéni i vétrani haly. Regulace kazdé z jednotek od vnitini
teploty. Ventilatory pro odtah vzduchu z hal zistanou stavajici.

Naroky na prirodni zdroije

Zamér bude realizovian vyluéné uvnitt vyrobniho aredlu AVIA ASHOK LEYLAND
MOTORS, s.r.o. Realizaci zdméru nedochazi k zaboru ZPF (zemédélsky pudni fond) nebo
PUPFL (pozemky urcené k plnéni funkce lesa).

Moznost kumulace vlivd navrhovaného zdméru s jinymi zdméry

Zatim neni zndma v blizkosti tohoto navrhovaného investiéniho zdméru kumulace s jinymi
zaméry, jejichz realizaci by mohlo dojit ke kumulaci vlivi na Zivotni prostiedi.

V minulém roce byly ve vedlejsi hale nainstalovany plynové zafice bez vystupu spalin
stfechou a tak nejsou brany jako zdroj znecisténi.
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B.lL.5 Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich davoda (i z hlediska zivotniho
prostredi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Duavodem realizace nového zdroje pary je nedohoda s dodavatelem pary a vysoké naklady na

nakupovanou energii.

Dodavatel energie — pary pro technologii Avia Odien planuje k dubnu leto$niho roku zruSeni
stavajictho zdroje, neprodlouZeni smlouvy o doddvce technologické péry, protoZe nikdo jiny
uz paru neodebird a pifi omezeném vykonu stdvajictho zdroje se nevyplati udrzovat
technologii kotelny (ndklady na ddrzbu, méfeni emisi..), potrubni trasy a zameéstnance. Nové
investice do modernizace zdroje nepfichdzi za téchto podminek v dvahu.

Pro vyrobu technologické pary o poZadovanych parametrech neni jiné feSeni, nez novy zdroj,
toto vyplyva ze studie a energetického auditu zpracovaného pro investora firmou ENVIROS,
s.r.0. Na jeho zdklad¢ bylo investorem na toto feSeni vyhldSeno vybérové fizeni.

B.l.6 Struény popis technického a technologického reseni zaméru
B.1.6.1 Technicky popis zaméru

Kotelna je v ndvrhu umisténa na severovychodni strané vyrobni budovy M1 v bezprostredni
blizkosti technologie. Tim se se zdsadné sniZi ztraty v rozvodech. Technologické vybaveni
kotelny odpovidd vyrobé syté pary o parametrech 194 °C a tlaku 0,8 MPa. Jiné umisténi
s ohledem na vlastnictvi a vyuziti pozemku v aredlu neni mozné. Kotelna je umisténa
v ndvaznosti na spotiebice tepla, potrubni trasy jsou co nejkrat$i. Ekonomika provozu co
nejvyssi.

B.l.6.2 Technologicky popis zaméru

Tabulka 1: Technické parametry nové kotelny

Parametr Hodnota Jednotky
Pocet instalovanych zatizeni 1 ks
Jmenovity parni vykon kotle 16 000 kg/h
Maximdlnf trvaly parni vykon kotle 18 500 kg/h
Miniméln{ parni vykon kotle 2380 kg/h
Jmenovity tepelny vykon 10 400 kW
Maximadlnf{ tepelny vykon 12 000 kW
Konstruké¢ni tlak 16 Bar
Provozni tlak 13 Bar
Teplota pary Syta 194 °C
Minimdln{ teplota napdjeci vody 103 °C
Objemové zatiZeni spalovaci komory 1,0 -

Ucinnost kotle pfi jmenovitém vykonu a 95,6 %
Vyhievnost zemniho plynu 9,85 kKWh/Nm’
Odpor kotle na stran€ spalin v¢. EKO 950 Pa

Teplota spalin na vystupu z kotle 115-120 °C

Hordk (souasti dodavky) Elco E 10.14000 G-EU2
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Parametr Hodnota Jednotky
Typ kotle KU 16000-E
Vyrobce kotle PolyComp, a.s., CR

Tabulka 2: Technické parametry hotdku

Parametr Hodnota Jednotky
Rozsah vykonu 2000-14 000 |kW

Motor hotdku 37 kW

Palivo Zemni plyn -
Elektronicka regulace Vzduch/plyn |-

Hordk (souasti dodavky) Elco E 10.14000 G-EU2

Dolni hranice vykonu hofdku se piekryva s mozZnym minimélnim odbérem tepelného vykonu
technologie.

Tabulka 3: Technické parametry ptivodu vzduchu do kotelny

Parametr Hodnota Jednotky

Pocet instalovanych zatizeni 2 ks

Jmenovity tepelny vykon 4 53,9-92 kW

Ucinnost 92 %
Spotieba zemniho plynu 4 10,58 Nm’/h
Teplota spalin 230 - 250 °C
Typ K 100

Vyrobce ROBUR, s.r.0., CR

Technologické vybaveni

Kotel typ KU 16 000-E, pro kombinovanou vyrobu syté pary a teplé vody. Stiedotlaky parni
plamenco-Zarotrubny, velkoprostorovy kotel opatfeny horizontdlni spalovaci komorou s
chlazenou vnéjsi zadni obratovou komorou a integrovanym ohiivikem napdjeci vody
(ekonomizérem).

Ohiivék vody v provedeni vodotrubném — neoddé¢litelny - umistén v Cele kotle na podpérné
konstrukci navazujici na vystup spalin z kotle - nad hotdkem. Ohiivdk napdjeci vody je typu
OVV 16 000 vhodny pro kotle spalujici zemni plyn, zvySuje u¢innost kotle na 95,7 % (pfi
teploté napdjeci vody 103 °C, teploté spalovaciho vzduchu 25°C, piebytku spalovaciho
vzduchu = 1,1).

Konstrukce, vyroba, vystroj a vyzbroj, zkousky a piejimky kotle dle CSN EN.

Dokumentace kazdého kotle je schvalovana autorizovanou osobou TUV CZ Praha, kotle jsou
oznaceny znackou shody CE, vydano prohldseni o shodé.

Jemnd vyzbroj kotle obsahuje kompletni nezbytnou armaturu, prvky piimého méfent,
zabezpeceni a jiSténi kotle, napdjeci blok s napdjecim Cerpadlem. Kotel je vybaven plynulou
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regulaci napdjeni - zménou otacek napdjeciho Cerpadla vyuzitim frekvenéniho ménice otdcek.
Vyhodnocovaci a regulacni pfistroje jsou umistény v kotlovém rozvadéci, ktery je také
soucasti dodavky. Doddvka kotle je doplnéna o zatizeni BoB pro provoz s ob¢asnou obsluhou
v intervalu 1 x za 24 hod v¢. automatického odluhu a odkalu kompletné od fy Gestra. Kotel je
opatfen tepelnou izolaci minerdlni vatou prekrytou oplechovanim z ocelového plechu.

Uprava vody je zabezpeGena jednoduchym zmék&ovacim zafizenim s ddvkovanim soli.
B.1.6.3 Dopliiujici informace
Zelen

Realizaci zaméru dojde k vykaceni jednoho stromu Javoru jasanolistého, na jeho kéceni je
vydano povoleni pod.C.j. 17415/07/0DZP/MU a investorovi urena niahradni vysadba dvou
Javor mléc.

InZenyrské sité

Stavajici parni rozvody, které nebudou déle vyuZivany, budou zaslepeny. U parnich
spotiebici, které zistanou i nadédle v provozu, budou demontovany stdvajici regulac¢ni
armatury na vstupu pary do spotiebi¢i a vyménény za nové, budou vyménény kondenzatni
soupravy téchto spotiebiCl, opraveny hlavni netésnosti na parnich a kondenzitnich
rozvodech. Potrubni rozvody gravitaéniho kondenzatu DN 200 (200 m) budou demontovany a
ekologicky zlikvidovdny, nové bude do topného kandlu instalovin rozvod gravitacniho
kondenzatu DN 150 (200 m).

Nové budou instalovdny potrubni rozvody zemniho plynu STL k novym VZT jednotkdm a
pro kotelnu, po spole¢ném napojeni na potrubnim mosté, které bude slouzit pro napojeni
zemniho plynu

B..7 Termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni
Predpokladdany termin zah4jent: 03/2008
Predpoklddany termin ukoncent: 06/2008
B.l.8 Vycet dotéenych izemné samospravnych celkt
Kraj: Praha
Obec: Praha 18 — Letiiany
Katastrdlni uzemi: 731439 Letiany
B.l.9 Vycéet navazujicich rozhodnuti podle §10 odst. 4 a spravnich

uradu, které budou tato rozhodnuti vydavat

Povoleni ke kédceni dfevin Urad méstské ¢asti Praha 18, odbor dopravy
a Zivotniho prostied{

Stavebni povoleni, kolauda¢ni rozhodnuti Utad méstské &asti Praha 18, odbor stavebni

Povoleni umisténi zdroje znecistovani Magistrat hl. mésta Prahy, odbor Zivotniho

ovzdusi, povoleni k uvedeni do provozu prostiedi

zdroje znecistovani ovzdusi
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B.II UDAJE O VSTUPECH
B.IL.1 Puda

Novy zdroj pary bude situovan na pozemku 756/106 — ostatni plochy, manipulaéni plocha.
Realizaci zaméru nedochazi k zdboru ZPF (zemédélsky pudni fond) nebo PUPFL (pozemky

uréené k plnéni funkce lesa).

B.1l.2

Napojeni vSech siti a médif je provedeno na stavajici aredlové rozvody

Tabulka 4: Hmotové bilance — novy zdroj technologického tepla pro M1

Odbér a spotieba vody, surovinové a energetickeé zdroje

Jmenovity vykon kotle | Jmenovity vykon kotle | Jednotky
- 100% -50%
Zemni plyn 1329 647 Nm’/hod
Elektrickd energie 54 22 kW/hod
Technologické voda 1,6/6 (regenerace) 0,8 /6 m’/hod
l?rovozm chemikalie 6.37 3.185 ke/hod
upravy vody
Tabulka 5: Hmotové bilance — nové VZT v M1
Jmenovity vykon kotle | Jmenovity vykon kotle | Jednotky
- 100% -50%
Zemni plyn 687 342 Nm’/hod
Elektrickd energie 54 27 kW/hod
Tabulka 6: Hmotové bilance — stdvajici technologie M1
Jmenovity vykon kotle | Jmenovity vykon kotle | Jednotky
- 100% -50%
Zemni plyn 440 220 Nm’/hod
Elektrickd energie 1150 575 kW/hod
Zemni plyn — stdvajici stav
Tabulka 7: Stavajici spotfeba ZP - celkova
Stavajici celkové spotieba ZP aredlu 2,8 mil m’/rok
prumeérna
Stéavajici celkova spotfeba ZP aredlu spotfeba | 2 381 140 m’/rok
v roce 2007
Napojeni na stdvajici aredlovy rozvod zemniho plynu DN 300/250, 23 kPa,
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Tabulka 8: Stavajici spotfeba ZP — Hala M1

Stavajici spotieba ZP pro halu M1 422 063 m’/rok

Stavajici spotieba ZP v kotelné pro M1 1959 077 m’/rok

Zemni plyn — budouci stav

Predpokladand spotteba plynu pro halu M1(po provedeni pldnovanych stav. iprav se spotieba

plynu sniZi cca 0 10% ). Pfi maximdlnim provozu vyrobni linky (pldnované rozsifeni vyroby):

Tabulka 9: Spotreba ZP po realizaci zdméru

Max. hod. spotteba ZP (Kotel + VZT) 1350 m’/h

Spotieba ZP pro teplovzdusné vytapéni 687 m’/h

Spotieba ZP pro vyrobu pary a topné vody 1 500 000 m’/rok

Spotieba ZP pro technologii a VZT 164 000 m’*/rok

Celkova maximalni spotfeba ZP pro halu | 2 086 063 m’/rok
M1 planovana

V soucasné dobé se bez navySeni vyroby odbéry plynu nenavysi.

YV, 2

Instalaci kotle s vyssi a¢innosti (stav. kotle 86%, novy kotel 95,6%) a podstatnym zkracenim
potrubni trasy dojde pii zachovdni vyrobni kapacity a provoznich hodin ke sniZeni
spotieby ZP. Ke sniZeni spotieby dojde i realizaci rekonstrukce stfeSniho plasté a zateplenim
obvodového zdiva haly M1.

Voda
Technologickd voda

Spotieba pitné vody pro dopliiovani systému je zavisld na dob& provozu zdroje té€snosti tras a
kontinuité vraceni kondenzdtu. Stdvajici ndvratnost kondenzitu je 50%, pii zkraceni
potrubnich tras, vyméné armatur, kondenzditnich Cerpadel vcetné€ jejich fizeni dojde ke
zvySeni navratnosti kondenzatu a snizeni potieby dopliiovani systému.

Provozni dopliiovéni systému se predpoklddd 1,6 m’/h surové upravené vody. Pi regeneraci
(prani) filtrd dpravny vody bude spotieba cca 6 m*/h surové vody.

Odpadni vody - Tlakové odpadni vody (odluh, odkal) budou po ochlazeni ve vychlazovaci
nadrzi na max. teplotu 40°C zavedeny do odpadniho potrubi. Beztlaké odpadni vody, budou
rovnéZ zavedeny do odpadniho potrubi. Veskeré odpadni vody budou zavedeny do stavajici
aredlové splaskové kanalizace, kterd patii Avii Odien, ta s tim souhlasi a na PVK, a.s. uz tuto
zménu avizovala. Nova kotelna bude zatsténa do stejného ulicniho fadu jako kotelna stavajici
(rusend).
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PoZdrni voda

Potfebu pozarni vody lze spolehlivé zajistit vyuZitim stdavajicich poZarnich hydrantd
instalovanych v aredlu posuzovaného zaméru.

Revizi pozarnich hydranti provadi majitel sit€ — AVIA a.s.

Ostatni surovinové a energetické zdroje

Tepelnd energie

Spotieba tepelné energie neni v souCasné dob€ na paté objektu meéfena. Realizaci zdmeéru
dojde k oddéleni spotieb a méfeni skutecné spotieby plynu pro objekt investora. Spotifeba
tepla klesne s ohledem na sniZeni ztrdt vrozvodech a fizeni provozu zdroje dle potieb
technologie. K poklesu potieby tepla dojde 1 realizaci pldnovaného zlepSeni
tepelnétechnickych vlastnosti objektu M1. K dal§imu poklesu spotieby dojde pfi rekonstrukci
Casti jiz zastaralé vyrobni linky (susky s parnimi vyméniky).

Elektrickd energie

Potteba el. energie je zdvisld na vyuziti kapacity vyrobni linky. SniZi se potieba el. energie
vyménou motord VZT jednotek a Cerpadel za motory sniz$i energetickou narocnosti.
Stavajici spotieba haly se pohybuje okolo 272 000 kWh za mésic.

Roc¢ni predpokladand spotieba el. energie je 3 264 983 kWh.

Nové budou instalovdna Cerpadla v kotelné (ve stavajici kotelné se zrusi). Provede se vyména
kondenzatnich Cerpadel a ventilitord VZT jednotek vhale za VZT jednotky s mensi
energetickou ndro¢nosti.

B.IL.3 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu
Néroky na dopravu se neméni.

Vlivem realizace zdméru nedojde k navySeni intenzity dopravy. Realizace zdméru vyzaduje
pouze dopravu chemikélii pro dpravnu vody a to v mnoZstvi mensim nez stavajici zdroj.

Ptijezd a odjezd je feSen v aredlu po zpevnénych plochéch, tzn., Ze zdmér nema dalsi niroky
na dopravni a nebo jinou infrastrukturu.
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B.II UDAJE O VYSTUPECH
B.IIIL.1 Mnozstvi a druh emisi do ovzdusi
Tabulka 10: MnoZstvi emisi unikajicich do ovzdusi
Nazev zdroje Kategorie Emise (t/rok)
TZL SO, NOx CO vVOC
Spalovaci zdroje
Stavajici stav
Kotelna — rusena VZ 0,03 8,25 0,79
K1 6,87 0,69
K2 0,07 0,01
K3 1,31 0,1
Susky vytapéni SZ 0,001 0,159 0,027
Aacon SZ 0,00 0,077 0,013
Lakovna kabin vZ 0,199 0,056 0,013
Budouci stav
Kotelna — nova VZ 2,88 0,48
VZT jednotky SZ 0,31 0,05
Technologie lakovani
Lakovna kabin VZ 0,067 2,193
Lakovna email VZ 0,557 0,389
Lakovna drobné VZ 0,377 0,338
dily
Lakovaci box VZ 0,027 0,561
Aacon
Lakovna VZ 0,001 0,571
podvozky
Drobné lakovani 0,040

MnoZzstvi emitovanych Skodlivin ze spalovdni zemniho plynu bylo stanoveno bilanéni
metodou na zdkladé emisnich faktort podle vyhlasky ¢. 352/2002 Sb., piilohy ¢. 5.

Zdrojem znecistovani ovzdusi budou emise ze spalovaného zemniho plynu.

Z vySe uvedené tabulky vyplyvd, Ze realizaci zdméru dojde k celkovému sniZeni emisi
vznikajicich spalovdnim ZP.

Vliv posuzovaného zdroje na imisni situaci v lokalité v€etné imisniho pozadi je specifikovdn
v rozptylové studii (ptiloha).
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Emisni limity
V souladu s natfizenim vlady ¢. 146/2007 Sb., o emisnich limitech a dalSich podminkich
provozovani spalovacich stacionarnich zdroja zneciStovani ovzdusi.

Tabulka 11: Platné emisni limity dle NV €. 146/2007 Sb.

Druh paliva a topenisté Emisni limity podle jmenovitého tepelného vykonu
spalovaciho zdroje vztazené na normalni stavové
podminky a suchy plyn

SO, NO TZL CO
mg.m'3

Plynné palivo obecné 35 200 - 100

Emisni limity pfi spalovani pfi spalovdni kapalnych a plynnych paliv jsou vztazeny k
referen¢nimu obsahu kysliku 3 %.

Porovndni s emisnimi limity

Tabulka 12: Porovnéni s emisnimi limity

Latka Garantovana vystupni koncentrace
Nova kotelna Vzduchotechnické jednotky
mg.m'3 mg.m'3
CcoO do 100 35
NOy 160 90

Z vySe uvedené tabulky vyplyvd, Ze nové instalované spalovaci zafizeni jsou schopna
s dostate€¢nou rezervou plnit platné emisni limity.

B.lIl.2 Odpadni vody

Z kotelny budou do stdvajici aredlové splaskové kanalizace odvadény pouze vody
technologické:

Jednd se vZzdy o maximdlni hodnoty, které nejsou krom¢ odluhu trvalé.

e Prani chemické tpravy vody cca 500 I/hod studené vody o koncentraci 25% NaCl po
dobu cca 1 hodiny

e (QOdluh kotle kontinudlné max 900 1/hod — voda s obsahem max. 10 mg/l sifiitanu
sodného a 10 mg/I fosforecnanu vépenatého

e (Odkal kotle — jednordzové - 1 za 8 hodin — 200 1 - voda s obsahem max. 10 mg/l
sifiCitanu sodného a 10 mg/1 fosforeCnanu vépenatého.
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Qumax = 1,6 m’/h
Qx4 =8,0m’/den
Qhoa = 1,0 m*/hod
Qhrok = 2160 m*/rok

Veskeré vody se vychladi a zfedi ve vychlazovaci jimce o uZitném objemu 9,5 m’.

Pro provoz nového zdroje tepla bude pouZzivana stejnd voda jako pro stavajici zdroj, spotieba
chemikalii bude podobnd. Odpadni vody po ochlazeni ve vychlazovaci jimce na max. teplotu
40°C zavedeny do odpadniho potrubi a z aredlu odtékaji do kanaliza¢niho uli¢niho fadu a dile
na centralni COV.

Beztlaké odpadni vody, budou rovnéz zavedeny do odpadniho potrubi. Veskeré odpadni
vody budou zavedeny do stdvajiciho aredlové splaskové kanalizace

Destové vody ze stiechy budou svedeny na terén a vsakovany.

Srazkové vody nejsou ve smyslu zdkona o vodich povazovany za vody odpadni. Destova
voda ze zastfeSeni manipulacni plochy je svedena na terén a nasledné vsakovana.

B.lIL.3 Odpady
Odpady vznikajici béhem vystavby

Tabulka 13: MnoZstvi odpadu béhem realizace zdméru

Katalogové Nazev odpadu Mnozstvi — odhad
¢islo odpadu

1501 06 Smésné obaly 100 kg
1072 01 Dtevo 50 kg

1702 03 Plasty 20 kg

17 04 05 Zelezo 50 kg

1704 11 Kabely 20 m

17 05 04 VytéZend zemina 550 m3

17 03 02 Asfaltové smesi 0,6 m3

17 01 07 Stavebni sut 100 m3

V prubéhu vystavby zajisti dodavatel kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanizmu, tak
aby nedoSlo k uniku ropnych liatek do zeminy provddénim kontroly pfed prvnim pouZitim,
béhem pouZzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni kontrol stroju, technickych zafizeni,
pfistroju a nafadi béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepiiznivé
ovlivnit bezpe€nost a ochranu zdravi a také podle ndvodu na tudrZzbu pouZzitych stavebnich
stroju.

Odpady ze stavby — vykopovd zemina cca 370 m’ budou uloZeny na sklidku smluvng
zajiSténou odbornou firmou Weko s.r.o., vS§e bude doloZeno doklady pfti kolaudaci.
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Odpady vznikajici béhem provozu

Obaly od chemikalii budou vraceny vyrobci nebo odvdZzeny smluvné zajisténou odbornou
firmou.

Filtry VZT jednotek budou odvaZeny smluvné zajisténou odbornou firmou na skladku odpada
nebo do spalovny odpadu.

Provozem plynové parni kotelny a VZT jednotek jiné odpady nevznikaji.

Funkci odpadového hospodéfe vykondva pro firmu Ashok Leyland Motors s.r.o. odbornd
firma A.P.E., s.r.o. kterd ma opravnéni nakladat i s nebezpecnymi odpady.

B.lIl.4 Ostatni vystupy
Hluk

Zamér se nachazi v pramyslovém aredlu spole¢nosti Ashok Leyland Motors s.r.o. Hlavnim
zdrojem hluku v zdjmovém tzemi je automobilovad a kolejovd doprava a také strojirenskd
vyroba. Nejbliz§i obytnd zéna se nachdzi ve vzdalenosti cca 0,4 km od posuzovaného zdméru
(resp. haly M1), z provadéného méfeni hluku €. H-045/08/P-HK ze dne 25.2. 2008 vyplyva,

Ze hlavnim zdrojem hluku na hranici obytné zastavby je automobilové doprava.

Nejvyssi pripustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru jsou obsaZeny v Nafizeni vlady
€. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nepiiznivymi uCinky hluku a vibraci. NejvySsi
pfipustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve venkovnim prostoru (s vyjimkou hluku
z leteckého provozu) se stanovi souctem zakladni hladiny hluku LA, = 50 dB a prisluSné
korekce pro denni a no¢ni dobu a misto.

Hlu¢né zatizeni, tj. ventilatory, Cerpadla, budou umisténa uvnitt objektu, vSechny koufovody
a ventildtory budou po ovéfeni méfenim hluku opatfeny tlumici hluku, takze zvySeni
hlu¢nosti zptisobené provozem kotelny a VZT jednotek v okoli haly M1 bude zanedbatelné.

Vibrace

Po realizaci zdméru nebude provozovan zadny zdroj vibraci, projevujici se v okoli vyrobniho
aredlu.

B.lIL.5 Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii
Zemni plyn je bezbarvy hotlavy plyn, ktery je leh¢i neZ vzduch, se kterym vytvéaii vybusSnou
smes, schopnou iniciace otevienym ohném, elektrickou jiskrou apod. Jeho vlastnosti jsou
dany predevsim tim, ze 85 % jeho objemu tvoii metan. Proto musi byt ve vSech prostorech,
kde by mohlo dojit k tniku plynu a tim vytvofeni vybuSnych smési se vzduchem, zdkazy
koufeni, pouzivani otevieného ohné¢, provadéni svafecskych praci apod. Zemni plyn nema
vyrazné toxické vlastnosti, neni jedovaty. Mirné¢ drazdi sliznice a horni cesty dychaci.

Mozné havarijni stavy plynovych zarizeni:
e poruchy na regula¢nim zafizeni vstupu plynu,
e poruchy na hoficich a jejich reguldtorech,
e poruchy vznikajici pfi nekoordinovanosti jednotlivych tikont pfi zajizdéni kotle,

e vlastni poruchy kotlovych jednotek, systémové poruchy (dnik topné vody, selhani
obéhovych Cerpadel, ztrita tlaku ve vodnim systému),
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e Tnik plynu do prostoru kotelny,

e havérie plynovodu (vytvofeni vybuSné koncentrace v misté¢ uniku plynu po
mechanickém poskozeni, bludné proudy zpusobujici nadmérnou korozi potrubniho
systému).

Osetieni havarijnich stavii

Pti vypadku elektrické energie kotle jsou automaticky odstaveny. Pfi piekroceni tlakovych a
teplotnich parametric nebo podkroceni tlaku plynu a napajeci vody je kotel automaticky
odstaven. Pti mechanické zdvad€, pokud nejsou vykonové parametry kotle mimo dohodnuté
meze, je tato zdvada pouze signalizovdna. V opacném piipadé jsou kotle automaticky
odstaveny. Jakdkoliv zdvada je signalizovdna poruchovou smyckou na centrdlni panel do
mistnosti stalého pobytu obsluhy.

B.lIl.6 Doplnujici udaje
Spolu s realizaci zdméru nebudou instalovana zatizeni, kterd by byla zdrojem radioaktivniho
nebo elektromagnetického zafeni.
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CASTC UDAJE O STAVU ZIVOTNiHO PROSTREDI V DOTCENEM
UZEMI

(o VYCET NEJZAVAZNEJSiCH ENVIROMENTALNICH
CHARAKTERISTIK DOTCENEHO UZEMI

C.l.1 Dosavadni vyuzivani Uzemi a priority trvale udrzitelného vyuzivani

Posuzovany zamér je situovan do pramyslového aredlu spoleCnosti Ashok Leyland
Motors s.r.0., nejblizsi obytna zastavba se nachdzi cca 0,4 km od haly M1. Aredl je pomérné
rozsahly, proto velkd €ast doteného tzemi lezi v ném. Jedinym piedvidatelnym vlivem
zameéru na okoli budou emise znecCiStujicich latek vznikajici spalovdnim zemniho plynu.

Siri okoli zaméru je z botanického hlediska velmi chudé a neptvodni, chranéné rostliny se
zde nevyskytuji. Pozemek s umisténim zdméru nezasahuje do zvlasté chranéného Uzemi, ale
ve vzddlenosti cca 1,1 km JV smérem se nachdzi evropsky vyznamnd lokalita — NPP Letisté
Letdany s vyskytem kriticky ohroZzeného sysla obecného, tento biotop vSak dle
predvidatelnych moZnych vlivii ziméru na ZP nebude ovlivnén. Okoli ziméru neni sou&asti
uzemniho systému ekologické stability a podle dostupnych informaci se v okoli zdméru
nevyskytuje archeologickd naleziSté €i loziska piirodnich zdroji. Pozemek neni soucdsti
uzemi archeologického vyznamu a nenachdzeji se na ném nebo v jeho blizkosti
architektonické pamatky, které by mohly byt zimérem ovlivnény.

Priority tohoto tzemi urCuje tzemni pldn obce Praha 18 — Letiany, v ném je pozemek
s umisténim zdméru veden jako plocha urc¢end k podnikani.

Vzhledem k charakteru zaméru budou bezprostiedni vlivy provozu pusobit pouze
v nejbliz§im okoli zdméru.

C.l.2 Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich
zdroju

V okoli zdméru se takové prvky a zdroje nenachdzeji, ponévadz posuzovany zamér je
navrhovén na dfive zastavénych ¢i zpevnénych plochéach.

Regenerace na kvalitni pfirodni prvky v okoli ziméru se generelem rozvoje neptedpoklada.

C.1.3 Schopnost prirodniho prostiedi snaset zatéz
Ve vyrobnim aredlu se nevyskytuji kvalitni pfirodni prvky a nemd charakter piirodniho
prostiedi, protoZe je siln€ zatiZzeno antropogennimi vlivy.

Posuzovany zamér nevnese do tzemi dalSi vyznamnou zatéz, kterd by vyznamnym zptisobem
zhors$ila stavajici stav.

Realizace posuzovaného zaméru v dané lokalité je pro toto izemi tinosna.

Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (USES) je podle § 3 pismene a) zdkona &. 114/1992 Sb. o
ochrané ptfirody a krajiny je vzdjemné propojeny soubor piirozenych i pozménénych, avsak
piirodé blizkych ekosystému, které udrzuji piirodni rovnovahu. Hlavnim smyslem USES je
posilit ekologickou stabilitu krajiny zachovanim nebo obnovenim stabilnich ekosystému a
jejich vzajemnych vazeb.
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Vv, .

Posuzovany zamér nezasahuje do Z4adného z prvka USES. Nejbliz§imi prvky USES v §ir§im
okoli zamdru je regionalni biocentrum Cakovice &. 1855, typ L (cca 0,5 km V), na ktery
navazuji regiondlni biokoridory Ladvi-Cakovice ¢. 1148, typ A (cca 0,8 km S) a Cakovice-
Vinoiska bazantnice (cca 1,0 km V).
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Obrazek 2: Uzemni systém ekologické stability

Zvlasté chranéna zemi

Posuzovany zamér nezasahuje do zvlasté chranéného dzemi ve smyslu § 12, 13, 14 zdkona
114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, tzn. Ze zdmér neleZi na tzemi piirodniho parku,
pifechodné chranéné plochy, narodniho parku, chrdnéné krajinné oblasti, narodni piirodni
rezervace, piirodni rezervace, ndrodni pfirodni paméatky, ptirodni pamatky.

Vv,

Nejblizsim takto chranénym uzemim je evropsky vyznamnd NPP Letisté Letiiany o rozloze
50,98 ha. NPP Letisté Letnany vznikla vyhldskou MZP ¢. 184/2005 Sb. ze dne 3.5. 2005 se
dnem tucinnosti od 1.6. 2005.

EVL Praha - Letfiany je v ramci soustavy NATURA 2000 v CR mimofadné vyznamna — je to
lokalita s nejpocetnéjsi populaci sysla obecného (Spermophilus citellus) v CR.

EVL tvofii sportovni leti$té na izemi hlavniho mésta Prahy, méstska ¢ast Praha 18 - Letiiany
(mezi ulicemi Mladoboleslavskd, Touzimskd, Beranovych) ve vzdalenosti cca 1,5 km JV od
posuzovaného zdméru. Rozsihlé sportovni letiSté vzniklo v r. 1925. Je obklopené méstskou
zastavbou (vystavisté Letiiany), provozovana jsou zde mald sportovni letadla (motorova a
vétron€). Soucasnd délka letové drahy je 814 m. Na Césti plochy je nyni malé golfové hristé
(tréninkova plocha) a sousedni okrajova €ast je prileZitostné vyuzivdna leteckymi modelafi.

Biotop s vyskytem populace sysla tvoii pravidelng seeny trvaly travni porost. Cdst vegetace
lze ptifadit k biotopu mezofilnich ovsikovych luk (svaz Arrhenatherion, T1.1). Vzhledem
k Casté seci, vlivu seSlapu a pojezdu prechdzeji tyto porosty misty k vegetaci naruSovanych
travniki a pastvin (svaz Cynosurion, T1.3). Biotop TI.1 se vyskytuje s nizkou
representativnosti i zachovalosti, biotop T1.3 je na hranici mapovatelnosti, resp. odpovida
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spiSe vegetaci siln€ ovlivnéné nebo vytvorené clovékem (X5). Porosty jsou druhové pomérné
chudé, vyskytuji se pouze béZné druhy. Jedinym ponékud vzicnéjsSim druhem je teplomilny
ruderdlni druh Nepeta cataria. Letecky provoz nepredstavuje ohroZujici faktor pro populaci
sysla. Naopak, bez existence specidlniho ,letiStnho managementu* (pravidelné seceni
travnich ploch ,,na kratko) by populace sysli zanikla. Pfitomnost sysli neni ze strany ¢lent
aeroklubu negativné vnimdna a je pojimdna spi¥e jako mistni atrakce. MZP vyhldsilo
k ochrané lokality Narodni piirodni pamatku "LetiSté Letnany". V piipadé zmény zpusobu
vyuzivani (zruSeni sportovniho letiSté) by bylo nutno zajistit ndhradni tidrzbu nizkostébelnych
travnich porosti. Je ovSem tieba zamezeni dal§tho rozSifovani zpevnénych ploch a
zmenSovani plochy travnika.

Stanovisko organu ochrany piirody z hlediska vlivu zdméru na tizemni soustavy Natura 2000
jiz bylo Magistatu hl. m. Prahy pfedloZeno.
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Obrazek 3: NATURA 2000

Prirodni rezervace, pamatky a parky

Vv

Nejblizsi ptirodni rezervace se nachdzi cca 4,4 km vychodnim smérem od vyrobniho aredlu.
Dtvodem ochrany je krajinarsky vyznamné udoli lemované vychozy svrchnokiidovych
piskovc, staré dubové porosty a porosty bazinnych olSin.

Vv

Nejblizsi ptirodni paméatka Ladvi — PP geologického vyznamu se nachdzi ve vzdalenosti cca
3,8 km JZ aredlu.

JZ smérem cca 3,8 km od aredlu se nachdzi pfirodni pamétka Okrouhlik, pfedmétem ochrany
jsou vychozy svrchnoktidovych piskovcu, na jejich pis¢itém rozpadu se vyskytuji specificka
teplomilnd spoleCenstva rostlin a hmyzu.

Zapadnim smérem cca 4,0 km od posuzovaného zdméru se nachdzi PP Ladvi, pfedmétem

ochrany je zachovani ojedinélého dokladu o Cinnosti druhohornitho mofte, které v zdpadni a
vychodni sténé lomu zanechalo dvé piibojové kapsy, vyplnéné ruzné velkymi valouny.
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Vychodnim smérem cca 4,3 km od posuzovaného zdméru se nachdzi PP BaZantnice
v Satalicich zaloZzend jiz vroce 1780, je vyznamnd vyskytem nékolika pozoruhodnych
pralesnich druhti broukd.

Z4dna z té&chto piirodnich pamitek nebude vzhledem k velké vzddlenosti a charakteru zaméru
ovlivnéna.

Vyznamné krajinné prvky

Severovychodné cca 2,5 km od aredlu se nachdzi VKP Topoly ¢ervenomlynského potoka.

Zvlasté chranéna tzemi
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velkoplosna chranena uzemi

CHKO - chranena krajinna oblast
NP - naradni park
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Obrazek 4: Zv1asté chranénd izemi

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Na tzemi aredlu a v nejbliz§im okoli se nenachdzi paméatkova rezervace a neni predmétem
archeologického zdjmu. Zadnd vyznamnd architektonickd ¢i historickd pamatka ani
archeologicka nalezisté, tak nebude provozem zaméru a jeho vlivy dotcena.

Uzemi husté zalidnéna

Posuzovany zamér se nachdzi v katastru obce Praha 18 - Letiiany, nejbliz§i obytna z4stavba se
nachdzi cca 400 m daleko. Pohyb lidi v aredlu ma pouze pracovni charakter.

Tabulka 14: Statistické idaje obce Letfiany

ZUJ 547417
ID obce 80152
Statut Obec
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Pocet Casti 1
Katastralni vyméra 555 ha
Pocet obyvatel 14915
Z toho v produkt. véku -
Primérny vék -
Posta Ano
Skola Ano
Zdravotnické zafizeni Ano
Policie Ne
Kanalizace (COV) Ano
Vodovod Ano
Plynofikace Ano

Uzemi zatéZzovana nad miru inosného zatiZeni (vcetné starych zatézi)

V aredlu probihd odstraniovani starych ekologickych zatézi, v sou¢asné dobé se pfipravuje
2. faze sanace aredlu, dle serveru hl. m. Prahy patii aredl DAEWOO AVIA, a.s.

Staré ekologické zatéie

Publis hed by, GENIA (C) €S0, VUV, CUZK
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Obrazek 5: Staré ekologické zatéze
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c.l STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO
PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi KTERE BUDOU
PRAVDEPODOBNE VYZNAMNE OVLIVNENY

C.ll.1 Ovzdusi a klima
Ovzdusi

Imisni situace lokality je v pfevdZné mife ovlivnéna emisemi zejména automobilovou
dopravou na mistnich komunikacich ul. Kbelska a Tupolevova a primyslovou vyrobou.

Vv,

Nejblizsi stanice AMS je vzduSnou Carou od mista zdméru vzdélena cca 4,3 km, jednd se o
stanici AIM €. 779 Praha 8 — Kobylisy:

Tabulka 15: Charakteristika stanice AIM ¢. 779 Praha 8 — Kobylisy

Zakladni udaje
Kéd lokality: AKOB
Nézev: Pha8 - Kobylisy
Stat: Ceska Republika
Vlastnik: Cesky hydrometeorologicky tstav
Obec (ZUJ): Praha
Lokalizace
Zemepisné souradnice: 50°7'19,00 " s$; 14° 282,00 " vd
Nadmoftskd vyska 269 m
Klasifikace EOI
Zkratka B/S/R
EOI - typ stanice Pozad'ova
EOI - typ z6ny Predméstskd
EOI - charakteristika z6ny Obytnd
EOI B/R - podkategorie
Dopliujici idaje
Terén: vrchol. poloha ve zna¢né svazitém terénu
Krajina: Cast zastaveénd, Cast nezastav. plocha, okraj
Reprezentativnost: okrskové méritko (0.5 az 4 km)
Umisténi

Stanice je umisténa u aredlu CSAV asi 500m od hlavni komunikace.

Seznam méricich programu:

Kod Typ

AKOBA Automatizovany méfici program

Vznik a zanik mériciho mista

Datum vzniku: 06.06.1991 Datum zaniku:

Tabulka 16: Namérené imisni koncentrace na stanici AIM ¢. 779 v roce 2006

Skodlivina/doba primérovani 2006

SO,/ 1 hodina Max =76,7;25 MV =47,1; VoL =0; VoM =0
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SO, / 24 hodin Max =44,5; 4MV =35,9; VoL =0

NO, / 1 hodina Max = 139,1; 19MV = 121,3;VoL=0; VoM=0

NO, / 1 rok X =291

PM, / 24 hodin Max = 173,9; 36 MV = 50,2; VoL = 36; VoM = 36

PM,o/ 1 rok X=324

Vysvétlivky k tabulce:

Max maximum

4MV 4. nejvyssi hodnota v kalenddfnim roce pro dany Casovy interval (analogicky pro 19MV, 25
MYV a 36 MV)

VoL pocet prekroceni limitni hodnoty LV

VoM pocet piekroCeni meze tolerance LV + MT

X ro¢n{ aritmeticky prameér

V nésledujici tabulce jsou uvedeny hodnoty imisniho pozadi pfevzaté z roCenky Znecistovani
ovzdusi na tizemi Ceské republiky 2006 — CHMU.

Z roenky vyplyvaji ndsledujici udaje:

Tabulka 17: Pozad'ové primérné ro¢ni koncentrace

Znecistujici latka Prumérna ro¢ni koncentrace v roce 2006
pg.m’

SO, <8

NO, >26-32

PM,, >30-40

Klima

Dle Quitta (1971) se tzemi nachdzi v teplé klimatické oblasti T 2. Oblast je charakteristicka
dlouhym létem, teplym a suchym, velmi kratkym pfechodnym obdobim s teplym az mirné
teplym jarem i podzimem, kriatkou, mirné teplou suchou az velmi suchou zimou s velmi
kratkym trvanim snéhové pokryvky.

Tabulka 18: Klimatické charakteristiky

Udayj Klimaticka oblast podle
Quittovy Klasifikace

T2

Pocet letnich dni 50-60

Pocet dni s prim. teplotou 10 °C a vice 160 -170

Pocet dni s mrazem 100-110

Pocet ledovych dni 30-40

Primérnd lednova teplota -2--3

Primérné Cervencovd teplota 18-19

Primérnd dubnova teplota 8-9
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Udaj Klimaticka oblast podle
Quittovy Klasifikace

T2

Primérna f{jnova teplota 7-9

Pocet dnf se srdZkami 1 mm a vice 90 - 100

Suma srdzek ve vegetatnim obdobi 350 — 400

Suma srdZek v zimnim obdobi 200 - 300

Pocet dni se snéhovou pokryvkou 40 -50

Pocet zamraCenych dni 120 - 140

Pocet jasnych dni 40 -50

C.l.2 Voda

Povrchova a podzemni voda

Plocha zdméru je rovinnd, jednd se o zpevnénou plochu. Béhem realizace zdméru nebudou
budovédny dalsi objekty nebo dalsi zpevnéné plochy, ani provadény terénni tpravy, které by
mély vliv na odtok destovych vod ze zajmového tzemi.

Vyrobni areal se dle dostupnych tdaji nenachazi v zaplavovém dzemi.

Zajmové uzemi se nachdzi v hlavnim povodi 1-05-04: Labe od Jizery po Vltavu. Pfevdzna
Gast zdjmového tzemi je odvodiiovdna Mratinskym potokem (CHP 1-05-04-022), ktery
protékd v severni ¢4sti zdjmového tzemi, vychodni ¢ast posuzovaného tizemi je odvodiiovdna
Vinofskym potokem , (CHP 1-05-04-006).

Aredl se nenachdzi v Zadné z Chranénych oblasti ptirozené akumulace vod (CHOPAYV).

Hydrogeologické poméry

Z hydrogeologickych prazkumt vyplyvd, Ze hladina podzemnich vod se v bezprostiedni
blizkosti realizace zdméru nachdzi cca 10,2 — 15 m pod terénem. Dle vynatku z inZenyrsko-
geologického posouzeni vykazuje slabou siranovou agresivitu na betonové konstrukce.

C.I3 Puada
V okoli zaméru se prevdzné vyskytuji zpevnéné plochy, pokud se v blizkém okoli nachizi
nezpevneéné plochy, tak z typu pievladaji hliny pisCité, hnédé, se Stérkem.

Realizace zaméru nemd naroky na zdbor pudy. Realizace bude provddéna vylu¢né uvnitf
vyrobniho aredlu.

C.ll.4 Horninové prostredi a prirodni zdroje
Z geomorfologického hlediska je tizemi soucasti:
Provincie: Ceska vysotina

Soustava: Ceska tabule

Podsoustava: Stiedoceska tabule

Celek: Stfedolabska tabule
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Podcelek: Ceskobrodska4 tabule
Okrsek: Cakovickd tabule

Cakovickd tabule je plochd pahorkatina, tvofend cenomanskymi piskovci a spodnoturonskymi
piscitymi spongility a slinovci. Reliéf je tvofen z pliocennich a staropleistocennich ploSin.

Zijmové tizemi naleZi k jiznimu okraji Ceské tabule (Balatka, 1971). Svrchnokiidové,
horizontdln¢ uloZené sedimenty zde nasedaji na horniny barrandienského ordoviku. Ordovik
je vzadjmovém uzemi zastoupen z prevazné Casti souvrstvim letenskym a pouze okrajove
souvrstvim libefiskym. Horniny letenského souvrstvi jsou litologicky prevdzné tmavé Sedé,
jilovité bridlice s tenkymi svétlymi laminami pis€itych bridlic a piskovcu. Liberiské souvrstvi
je tvofeno Cernymi bfidlicemi, které jsou jilovité, siln¢€ slidnaté, se slabou prachovitou ci
pisCitou piimesi, ndchylné k hlubokému zvétravini.

Na sedimenty ordoviku, jehoZ povrch je nerovny, nasedaji nejstarSi svrchnokiidové jilovce
vrstev peruckych, které stratigraficky nélezi k svrchnimu cenomanu. Jilovce jsou tmavé Sedé,
vétSinou jde o pevné horniny se zuhelnatélymi zbytky rostlin. ZvySeny obsah organické
piimési je vétSinou aZ pii stropu souvrstvi. Celkovd mocnost jilovcd se v zdjmovém tzemi
pohybuje v priméru kolem 6 m. Na uloZeniny vrstev peruckych, ke kterym je fazena i spodni
poloha kaolinickych piskovcd nasedaji vrstvy korycanské také piskovcové, které
stratigraficky ndleZi opét k svrchnimu cenomanu, ale v motském vyvoji.

V nejvyssi ¢asti korycanskych vrstev vystupuje Sedy az Sedozeleny glaukoniticky piskovec,
ktery je jemnozrnny a velmi siln€ jilovity. Mocnost glaukonitického piskovce je 1 - 2 m. Na
korycanské vrstvy nasedaji vrstvy bélohorské, stratigraficky ndlezejicici spodnimu turonu.
Jejich sedimentace za¢ina polohou svétlych vapnitych jilovcu az jil v priméru 1 m mocnou,
ndsleduji svétle hnédé piscité slinovce v mocnosti cca 4 m (opuky), Casto spongilitické, velmi
pevné.

Kvartér je tvofen jilovitymi hlinami tuhé aZ pevné (vyjimecné mekké) konzistence.
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Geologické poméry
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. v . . 2y s s 222 2 4z 2 , s 2 . ,
Zdrojem piirodniho radioaktivniho zafeni je radon “““Rn. Zajmové tzemi se nachdzi v dzemi
s prevladajici prechodnou (mezi nizkou a stfedni) kategorii radonového rizika z podloZi.

Dne 30.10. 2007 byly provedeny dvé kopané sondy v aredlu. Sondy ovéfily vlastnosti
zakladové pudy v hloubce 2,5 m pod povrchem.

V sondich byly zeminy, které byly dle CSN 73 1001 zatiidény, viz. nasledujici tabulka.

Tabulka 19: Zatiidéni zemin dle CSN 73 1001

Sonda Hloubka (m) Popis dle CSN 73 1001

SL1 00-14 Navazka charakteru hliny pis€ité, hnédé, se Stérkem, cihlami
a valouny hornin, sdrobnou organickou piimési, tuhé
konzistence - MSY

1,4-1,6 Zelezobetonové tvarnice — Y

1,6 - 1,8 Hlina pisc¢ita, svétle hnédd, se Stérkem, s kofeny, tuhé
konzistence — F3 MS

1,8 -2,5 Spra§ charakteru hliny pisCité, Zlutohnédd, vapnitd,
s kiemennymi valouny do 4 cm, pevné konzistence — F3 MS

SL2 0,0-1,8 Navazka charakteru hliny pisc€ité, hnédé, se Stérkem, cihlami,
s valouny opuky a piskovcu, s drobnou organickou piimeést,
tuhé konzistence — MSY

1,8 -2,3 Hlina piscitd, svétle hnédd, na bazi s drobnymi valouny
piskovce, s kotfeny, tuhé konzistence — F3 MS

2,3 - Spra§ charakteru hliny se stfedni plasticitou slabé piscita,
Zlutohnéd4, vépnitd, s kiemennymi valouny do 4 cm, tuhé
konzistence — F5S MI

C.ll.5 Fauna a flora

Aredl zdvodu je =z veétSi Casti zastavén budovami a zpevnénymi plochami vcetné
vnitrozavodnich komunikaci.

Zajmové tzemi je dlouhodobé zatéZovana antropogenni ¢innosti tzn. zpisobem omezujicim
trvaly vyskyt rostlin a zivoCichi. Jak je uvedeno v pfedchézejicich kapitolach v lokalité
zdméru se nenachdzi prvky USES ani piirodé blizké lokality ¢imZ je migrace Zivogichd
vyznamné omezena.

V aredlu byl zaznamenidn vyskyt rostlin koptfivy dvoudomé, hluchavky bilé, ostruzinik,
smetanky obecné, lebedy lesklé, z dfevin topol Cerny.

V aredlu zdvodu se nevyskytuje biotop pro Sirokd piirodni ZivociSnad spoleCenstva, byl
zaznamendn vyskyt Zizaly obecné, hlemyzd¢ zahradniho, plzdka lesniho, I1ze ocekavat fidky
vyskyt polnich druhu.

Zajmové tzemi neni vyskytiStém rostlin ¢i Zivoc¢isnych druhd, na které by se vztahovala
ochrana dle § 48 zdkona €. 114/1992 Sb. o ochrané piirody, rovnéz se v okoli zdméru
nevyskytuje pamétny strom dle § 46 zdkona €. 114/1992 Sb. o ochrané piirody.
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C.lL.6 Krajina

Krajina je s vyrovnanym vztahem mezi pfirodou a ¢lovékem s vyskytem agrarnich prvka
s plo8né omezenym vyskytem industridlnich prvk a ma venkovsky charakter.

Realizace zdméru nezméni a neovlivni negativné stavajici krajinny riz.
Zakladni typologie krajin, pouZitelnd pro hodnoceni krajinného rdzu vychdzi z definice 3
ucelove krajinnych typu, viz. nasledujici tabulka.

Tabulka 20: Definice ucelovych typu krajiny

Typ A krajina siln€¢ pozménénd civilizacnimi zdsahy (,,pln€ antropogenizovand®),
dominantnim aZ vyluénym vyskytem sidelnich a industridlnich nebo
agroindustridlnich prvka. Tento typ Krajiny zaujima cca 30 % tzemi CR.

Typ B krajina s vyrovnanym vztahem mezi pifrodou a ¢lovékem (,,harmonickd®),
s masovym vyskytem piirodnich a agrarnich prvkia a s ploSné omezenym
vyskytem industridlnich prvki. Tento typ krajiny zaujima zhruba 60 %
rozlohy CR.

Typ C krajina s nevyraznymi civilizatnimi zdsahy (,relativné piirodni),
dominantnim vyskytem pfirodnich prvki, s minimem sidelnich a absenci
industrialnich prvkd. Tento typ krajiny zaujima cca 10 % rozlohy CR.

Kazda z téchto kategorii je ddle délena na 3 podkategorie podle kvalitativnich ukazateli

+ ZvySend hodnota

0 Zéakladni hodnota

- SniZzena hodnota

Kombinaci obou charakteristik vznika celkem 9 typt krajin. Zajmové dzemi lze ve smyslu
uvedenych Clenéni zatradit rdimcove do typu (AO az A+).

C.I.7 Obyvatelstvo
Lokalita zdméru se nachdzi v méstské ¢asti Praha 18, k.u. Letiiany.
Rozloha Prahy 18 je 555 ha a mé 14 915 obyvatel.

Nejblizsi obytnd zdstavba je vzddlend cca 400 m jiZznim smérem od uvazovaného zaméru.

C.l.8 Kulturni pamatky

V mozném dosahu vlivli posuzovaného zaméru se nenachazi zadné vyznamné architektonické
¢i historické pamétky ani archeologickd naleziSté, které by mohly byt provozem zdméru a
jeho vlivy dotceny.

Nejblizsi kulturni pamdtka kaple sv. KiiZe se nachdzi severnim smérem cca 900 m vzduSnou
Carou od aredlu v ulici Na Navsi.
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CASTD UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO A NA
ZIVOTNi PROSTREDI

D.l CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD JEJICH
VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI

Z hlediska moznych vliva a velikosti téchto vlivi na Zivotni prostiedi 1ze zhodnotit pouze
vlivy na ovzdusi, povrchové a podzemni vody, hlukovou situaci a vlivy zpusobené produkci
odpadd. V nasledujicich kapitolach jsou struéné shrnuty vlivy na vySe vyjmenované slozky
zivotniho prostfedi. S ohledem na rozsah zdméru a na jeho lokalizaci budou tyto vlivy
minimalni.

D.I1 Vlivy na ovzdusi a klima

Z hlediska vlivi na ovzdusi byla zpracovana rozptylova studie dle zdkona ¢. 86/2002 Sb. v
platném znéni, kterd je nedilnou souc¢ésti ozndmeni. Z rozptylové studie vyplyva, zZe hlavnimi
zneCistujicimi latkami jsou oxid dusiCity a oxid uhelnaty. Vysledky jsou shrnuty v
ndsledujicim textu.

Charakteristika zneciStujicich latek a jejich vlivy na ¢lovéka:
a) Oxidy dusiku/oxid dusicity

Terminem oxidy dusiku (NOy) je oznaCovana smes oxidu dusicitého - NO, a dusnatého - NO.
Jsou soucasti emisi z kazdého spalovani, v zevnim ovzdusi lidskych sidel pochdzeji zejména
ze spalovani fosilnich paliv a z vyfukovych plynt. Pfi spalovéni je uvoliovan hlavné NO,
ktery se vzduSnym kyslikem déle oxiduje na NO..

Posuzovani rizika jejich smési (NOy) se bézné provadi podle toxikologickych vlastnosti NO,,

VVVVVV . Vv

ktery je toxictéjsi, takze vysledné hodnoceni je pfisn€jsi a tedy na strané vyssi bezpe€nosti.

Oxid dusicity (NO,) je drazdivy plyn palivého, dusivého zdpachu, ¢ichové zacina byt patrny
od koncentraci 200 — 400 pg.m™. Pfi postupném ristu koncentrace viak dochdzi k adaptaci,
takze NO, nemusi byt ani pfi podstatné vysSich ddvkach smyslové vniman. Jeho dcinky na
organismus mizeme rozdélit na kratkodobé (pfi expozicich do nékolika hodin) a dlouhodobé
(v priabéhu mésicu a let).

Vv

Akutni uc¢inky se pfi vy$Sich koncentracich projevuji ptedev§im zménami plicnich funkci
(zuZenim prudusinek a tedy vzestupem dychaciho odporu). Nejcitlivéj$i na ucinky NO; jsou
astmatici a v ponékud mensi mife bronchitici (lidé trpici zanétem pradusek). Po ptalhodinové
expozici nastupuji prokazatelné zmény v plicich u astmatiki cca od koncentraci 500 - 600
pg.m”, u bronchitikd cca od 900 pg.m™ a u zdravych osob cca od 1900 pg.m™. K uvedenému
udaji o astmaticich je vSak tfeba poznamenat, ze vyzkumnd Setfeni byla provddéna na
dobrovolnicich s lehkym onemocnénim, téz3$i byli odmitdni v zdjmu ochrany jejich zdravi.
Reakce tézSich astmatiki na zvySené expozice NO, proto nejsou znamé, lze vSak
piedpoklddat, Ze jsou dotCeni jeSté nizZSimi koncentracemi. Pfi nékolikahodinovych
expozicich astmatik(l roste pfi koncentracich kolem 400 - 600 pg.m™ jiz i pohotovost k
astmatickym projeviim, nad 900 pg.m™ jsou provokovany i astmatické zichvaty, zv1asté kdyz
spoluptisobi chlad, zvySena fyzicka zatéz a expozice alergenem.

Dusledky dlouhodobého pusobeni jsou zndmé z pokusi na zvitatech. Pfi 1 - 6 mési¢nim
pisobeni vyvoldvaji u nich koncentrace mezi 200 a 900 pg.m> NO, zmény struktury a
biochemickych pochodd v plicich a snizeni obranyschopnosti plic proti ndkazam. V jeSté
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delSich pokusech nastupuji i zmény piipominajici rozedmu plic. Také z epidemiologickych
studii jsou zndmé nepiiznivé UCinky dlouhodobé expozice zvySenym koncentracim, zejména
u déti. Castéji trpi bolestmi v krku, kaslem a tzv. nemocemi z nachlazeni.

Oxidy dusiku patii do skupiny fotochemickych oxidantd spolu s ozonem (Oj),
peroxyacylnitraty (PAN) a Cetnymi dal§imi slouceninami. Za ucasti tékavych organickych
latek a slunec¢niho zédteni vytvareji fotochemicky smog. JiZ pfi jeho koncentracich kolem 200
pg.m” dochazi u lidi ke drazdéni o&i. ZvI4sté vnimavé k drazdivym &inkim fotochemickych
oxidantl jsou déti; u nich bylo prokdzano drazdéni hornich cest dychacich a spojivek jiz pfi
prekroGeni drovnd 100 pg.m” Os. V reakci s polycyklickymi aromatickymi uhlovodiky
(PAU) vytvarii oxid dusicity jejich nitroderivaty, coz jsou latky mutagenni a karcinogenni.

U nés platné imisni limity podle Nafizeni vlady 597/2006 Sb. maji sniZujici se tendenci. Pro
oxid dusigity v roce 2010 plati primérné roéni imisni koncentrace 40 pg.m>, a pro hodinové

imisni koncentrace 200 ug.m’3.

b) Oxid uhelnaty

Hlavni negativni efekt CO spociva v blokovani piisunu kysliku ke tkdnim. Z tohoto divodu
jsou nejvyssi zdravotni rizika pro organy zavislé na vydatném zasobovani kyslikem, tzn. pro
srdce a mozek. Klasickymi ptiznaky otravy CO jsou bolesti hlavy a zavrat’, srdecni obtiZe a
maldtnost. Pfi vysokych koncentracich mize dojit aZz k usmrceni postizené osoby. Pisobeni
CO na téhotnou Zenu muZe rovnéz poSkodit plod vyvijejici se v jejim téle.

Maximélni vypo&tené imise CO jsou 40,69 pg/m’, coZ je minimalni hodnota proti imisnimu

limitu na ochranu zdravi lidi (10 000 pg/m?). Imisni limity pro ochranu zdravi lidi u CO tedy
nebudou piekroceny.

Hodnoceni vypoctenych koncentraci NO, a CO

Oblasti, ve kterych se nachdzeji nejvyssi vypoctené hodnoty, se lisi podle rozptylovych
podminek a rychlosti vétru. Lze konstatovat, Ze vliv posuzovaného zdroje se za méné
ptiznivych rozptylovych podminek projevi vzhledem k rovinatému charakteru zdjmového
uzemi v blizkosti posuzovaného zaméru.

V nésledujici tabulce je provedeno srovndni maximdlnich vypoctenych hodnot doplikové
imisni z4téZe posuzované lokality s platnym imisnim limitem (bez meze tolerance).

Tabulka 21: Vysledkova tabulka — absolutni maxima

hodnota dopliikové imisni koncentrace
max. hodinové prumérné roéni 8 hod denni

NO, NO, CO
Maximum [pg.m'3] 9,52 0,1472 40,69
Imisni limit [ug.m™] 200 40 10 000
Imisni pozadi [ug.m™] - 29,1 -
Procento imisniho limitu 4,76 0,37 0,41
Procento imisniho pozadi - 0,51 -
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Zaveér rozptylové studie:

Z uvedenych hodnot je zfejmé, Ze béhem provozu za nejnepfiznivéjSich provoznich
(hmotnostni toky vstupujici do matematického modelu jsou vypocteny na hranici emisnich
limit) a meteorologickych podminek nejsou piekracovany imisni limity.

Ve skuteCnosti se vSak nepfedpokldda provoz zdroje na urovni emisnich limita, tudiz
maximalni hodnoty imisi v uvedené lokalit¢ budou patrné niZs$i. Vypocet modelu znecisténi
ovzdusi je vSak v souladu s metodikou proveden pro jmenovity vykon zdroje na hranici
emisnich limitd, tj. pro nejméné piiznivy stav z hlediska ochrany ovzdusi, ktery mtize nastat.

a) Imise NO,

Nejvyssi vypoctené hodnoty jsou vypocteny cca 1 500 m jizné od aredlu. Vypoctené
koncentrace zde dosahuji hodnot v rozmezi 9,00 + 9,52 pg.m™. Jizni &st je vice exponovina
z divodu malého prevyseni terénu a soucasné pii uvazovani velmi nepfiznivych rozptylovych
podminek (tfida stability 1) a rychlosti vétru (1,5 m/s). Na hranicich obytné zastavby byly
vypodteny maximalni kratkodobé koncentrace NO, 4,54 + 8,68 pg.m” , tedy asi 4,3 %
hodnoty imisniho limitu (200 pg/m?).

Primérné rocni koncentrace NO, dosahuji v celém posuzovaném tzemi hodnot 0,0140 -+
0,1472 pg.m™. Zvypoétenych hodnot vyplyvéd, 7e v zddném referenénim bod& neni
prekradovan imisni limit dle nafizeni vlady &. 597/2006 Sb. (40 pg/m’ — ochrana zdravi lidi a
30 pg/m’ — ochrana ekosystémd), a 7e celkovy piispévék k imisnimu pozadi je zanedbatelny
cca 0,51 % imisniho pozadi.

b) Imise CO

U imisi CO jsou vypoétené hodnoty maximdlné 40,69 pg/m’, coZ je cca 0,41 % hodnoty
imisniho limitu. Na hranicich obytné zdstavby byly vypocteny maximdlni kratkodobé
koncentrace CO 9,92 =+ 24,16 ug.m’3 , tedy asi 0,24 % hodnoty imisniho limitu
(10 000 pg/m’).

Imisni pozadi neni zndmo, avsak s nejvétsi pravdépodobnosti nebude prekracovan imisni limit
(10 000 pg/m’), jelikoz napf. v centrech velkych mést se koncentrace CO pohybuji pod
5000 pg/m’.

S ptihlédnutim k vypoctenym hodnotdm imisni zatéze a k redlnym provoznim podminkdm Ize
konstatovat, Ze realizaci zaiméru nedojde k prekroceni imisnich limita.
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D.l.2 Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalni a biologické
charakteristiky

Na hlukové situaci v zdjmovém uzemi se nejvice podili rusné Ctyfpruhové vypadové

komunikace Kbelskd, Cinoveckd a Tupolevova s Cetnou dopravou ndkladnimi vozidly do

vSech pramyslovych objektti v okoli, ddle se na hlukové situaci ¢asteCné podili Zelezni¢ni

doprava a Zelezni¢ni vleCka do pramyslové oblasti. Potenciondlnich zdroji hluku je tedy

v posuzované lokalité znacné mnoZstvi.

Vzhledem k lokalizaci zdméru do vyrobniho aredlu mimo obytnou zdstavbu lze opravnéné
predpokladat, Ze realizaci zdméru nedojde ke zvySeni hlukové zatéze v zajmovém tzemi nad
ramec hlukové zatéze zpusobované hlavné automobilovym provozem a primyslovou vyrobou
v zdjmovém tzemi.

Vliv akustické zatéZe na obyvatelstvo bude nulovy, tudiZ neni nutné se podrobnéji zabyvat
problematikou akustické zitéze v zdjmovém tzemi.

D.I.3 Vlivy na povrchové a podzemni vody

Realizaci zaméru nebude zvySena ro¢ni produkce odpadnich vod, zdroven nebude vyrazné
ovlivnéna ani kvalita odpadnich vod oproti stdvajicimu stavu.

Vlivem realizace mizZe narazové dojit k nartstu denni produkce odpadnich vod a to z davodu
ptisunu vod z odluhu a odkalu kotle. Vzhledem k dosavadni kvantité a kvalité produkovanych
odpadnich vod nelze predpokladat piekroceni nékterého ze stanovenych limitt. Tento vliv je
predpoklddan jako nulovy.

D.l.4 Vlivy na horninové prostredi a prirodni zdroje

Realizaci zdméru nebude dotCen zemédelsky ani lesni pudni fond, negativni vlivy na kvalitu
pudy nejsou ocekavany, nebot’ veskera technologie bude umistnéna uvnit zabezpecenych hal.

Realizace zdméru nenarusuje Zadné lozisko nerostnych surovin ani dobyvaci prostor. Vliv 1ze
oznacit za nevyznamny.

Hydrogeologické pomeéry tzemi nebudou jakkoliv ovlivnény.

D.L.5 Vlivy na faunu a fléru a ekosystémy

V Sir§im okoli zdméru se nachdzi EVL NPP Letisté — Letiany, PR Vinofsky park a PP Ladvi,
Okrouhlik a Bazantnice v Satalicich, vzhledem k lokalizaci zdméru Ize opravnéné
predpokladat, Ze z Zddna z chranénych cCasti ptirody ve smyslu zdkona €. 114/1992 Sb. o
ochrané prirody a krajiny, v platném znéni nebude realizaci zdméru dotcena.

Zamér neznamend likvidaci Zadného piirodovédecky hodnotného stanovisté, je realizovdn
prakticky na odpiirodnéné plose, neznamend likvidaci hnizdist ptdkd, pokaceny Javor
jasanolisty bude nahrazen vysadbou dvou Javori mlé¢, negeneruje v tomto kontextu zadné
vlivy na kvalitu dochovaného piirodniho prostiedi v aredlu. Vétsi plochy s difevinami jsou
lokalizovany zcela mimo dosah zaméru.
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D.l.6 Vlivy na krajinu

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny stanovi v § 12: ,,Krajinny rdz, kterym je
zejména piirodni kulturni a historickd charakteristika urcitého mista ¢i oblasti je ochrdnén
pred Cinnosti sniZujici jeho estetickou a pfirodni hodnotu. Zasahy do krajinného rdzu, zejména
umistovani a povolovani staveb, mohou byt provadény pouze s ohledem na zachovani
vyznamnych krajinnych prvka, zvlasté chranénych tzemi, kulturnich dominant krajiny,
harmonické méfitko a vztahy v krajiné*.

Realizaci zdméru nedojde k vytvoreni nové charakteristiky tzemi ani k naruSeni stdvajictho
pomeéru krajinnych sloZek, protoZe se jedna o realizaci zdméru ve stdvajicim vyrobnim aredlu.

D.L.7 Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Z4dnd z vyznamna architektonickd ¢i historickd pamatka ani archeologickd nalezisté, nebude
provozem zaméru a jeho vlivy dot¢ena.

D.l.8 Socialni, ekonomické dopady

U posuzovaného zdméru nejsou piedpokladdny Zadné vyznamné socidlni nebo ekonomické
vlivy na okolni obyvatelstvo.

D.NI ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMi A POPULACI
Predpokladany zamér je posouzen ze vSech podstatnych hledisek s dirazem na ovzdusi, které

Vv o

vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivii zaméru na Zivotni prostiedi.

Z hlediska posuzovanych vlivi. které jsou hodnoceny v kapitole D.I. predloZeného oznameni
se ve vetsing slozek zivotniho prostiedi bude jednat o vlivy bezvyznamné v piipad€ vliva na
ovzdusi malé, pokud budou dodrZeny vSechny technologické postupy, doporuceni a zavéry
zpracovanych dokumentaci.

D.I UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH
PRESAHUJICICH STATNI HRANICE

Vzhledem k poloze zdjmové lokality a rozsahu zaméru pfeshranicni vlivy z hlediska dopadu
na Zivotni prostfedi nenastanou.

D.IV OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNiZENi, POPRIPADE
KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU

Pfi dodrzeni vSech navrhovanych bezpecCnostnich opatieni je pravdépodobnost provoznich
poruch velmi nizkd — tato opatfeni zabezpeCuji, Ze i v ptipadé provoznich poruch nedojde
k ovlivnéni okolniho Zivotniho prostiedi.
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Uzemné planovaci opatieni

Realizace zdméru je v souladu s funkénim vyuZitim daného tUzemi, a je tedy v souladu
s uzemnim pldnem obce Praha 18 — Letiany, proto uzemné pldnovaci opatifeni nejsou
navrhovdna.

Obdobi pripravy

V projektové dokumentaci pro stavebni povoleni budou vyfeSeny prostory a mista pro
shromazd’'ovan{ a tfidéni a to jak odpadu ostatnich tak i nebezpecnych.

Ke kaceni dfevin bude v souladu sust. § 8 zdkona €. 114/1992 Sb. pozddano o povoleni
orgdnu ochrany pfirody — povoleni k vykaceni jednoho stromu Javoru jasanolistého jiz bylo
investorovi pod ¢.j. 17415/07/0DZP/MU jiz vydano

Obdobi vystavby
Veskeré neptiznivé vlivy stavebnich praci spojené s ndvozem stavebniho a technologického
materidlu budou spravnou organizaci stavby sniZeny na minimum.

Pti stavebnich pracich bude dbdno na dodrZzovani vSech zdsad ochrany podzemnich a
povrchovych vod.

Investor stavby vytvoii v rdmci zafizeni staveni$té podminky pro tfidéni a shromazdovani
jednotlivych druhi odpadd v souladu se stdvajicimi predpisy v oblasti odpadového
hospodarstvi, o vznikajicich odpadech v prabéhu stavby a zpusobu jejich zneskodnéni nebo
vyuziti bude vedena odpovidajici evidence; soucasti smlouvy se zhotovitelem stavby bude
pozadavek vznikajici odpady v etap€ vystavby nejprve nabidnout k vyuZiti.

Dusledné budou dodrzovany podminky vyjadieni v§ech dotéenych organti a organizaci.

Obdobi provozu zaméru

Dusledné budou kontrolovdna vSechna rizikovd mista a neprodlené odstranovany vzniklé
zavady.

Po uvedeni do provozu je nutné provedeni autorizovaného méfeni emisi do tif mesict od této
skute¢nosti pro prokdzani plnéni emisnich limit v souladu s natizenim vlady ¢. 146/2007 Sb.

V souladu s pozadavky vypracovat provozni fad zatizeni a ddle zahrnout provoz zatizeni do
havarijniho planu

Pracovnici jsou povinni byt sezndmeni s provoznimi piedpisy

Kompenzaéni opatieni

Vykéicenim jednoho stromu Javoru jasanolistého byla investorovi ur¢ena ndhradni vysadba
dvou stromt Javoru mléc.
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D.V CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTI A
NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY PRI SPECIFIKACI VLIVU

Vzhledem ke znalostem dané lokality, pouZité technologii zdméru a zkuSenostem
vyplyvajicich z jeho dosavadniho provozu se nepiedpoklddaji nedostatky nebo neurcitosti ve
specifikaci vliva. Pfi zpracovani ozndmeni se s ohledem na charakteru zdméru, jeho umisténi
a technologii nedostatky ve znalostech nevyskytly.

CASTE POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

S ohledem na imysl dodavatele energie ukoncit provoz stdvajiciho zdroje a potiebu pary pri
vyrobé€ neni variantni feSeni vypracovano.

Pfi eventuelnim zachovani stavajictho mordlné€ i fyzicky zastaralého zdroje tepla a topnych
rozvodu by nardstal vnos emisi do ovzdusi. Novy kotel pracuje s t¢innosti vy$si o 9 %. Trata
pienosem tepla a pary potrubni siti se jejim zkracenim snizZuje.

CASTF DOPLNUJICIi UDAJE

Charakteristika environmentalnich rizik pri moZnych havariich a nestandardnich
stavech

Na zédklad¢ zkuSenosti s provozem obdobnych zatizeni mohou k havérii vést tyto piiCiny:

neprovadéni pravidelné kontroly a ddrzby provozovanych zafizeni
lidsky faktor - selhdni obsluhy
piirodni katastrofa (zemétfeseni, pad letadla, teroristicky akt)

Preventivni opatfent:

dodrzovani provoznich fadu a provozni dokumentace pracovist
zajisténi pravidelnych kontrol a revizi

pravidelna Skoleni personélu

dodrZovéni kontrolni ¢innosti

Nésledna opatient:

neprodlené odstranéni pfiCiny a nasledkd havarie - bude podrobné stanoveno v provoznim
radu.
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CASTG VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Oznameni zaméru ,,Rekonstrukce energetického hospodarstvi primyslového aredlu avia
Ashok Leyland Motors s.r.0. v Praze — Letianech®, je vypracovdno na zdkladé pozadavku
zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi, v aktudlnim znéni zdkona.
V pftilohdch k zdkonu jsou vyjmenovany stavby — zdméry, u kterych je povinnosti investora
posoudit ve stanoveném rozsahu vlivy téchto zdméri na obyvatelstvo a vlivy na Zivotni
prostiedi, zahrnujici vlivy na ZivoCichy a rostliny, ekosystémy, ptudu, horninové prostiedi,
vodu, ovzdus$i, klima a krajinu, ptfirodni zdroje, hmotny majetek a kulturni pamétky a na jejich
vzajemné pusobeni a souvislosti.

Zakon umozfiuje sezndmeni dotCenych subjekti a zejména seznameni obyvatelstva se
zamérem a umoZiiuje zapojeni obyvatelstva v ramci projednani téchto zdméri a jejich
schvéleni, popiipadé odmitnuti, resp. stanoveni podminek, za kterych tyto ziméry mohou byt
realizovény.

Shrnuti netechnického charakteru obsahuje ve stru¢né formé zdvéry jednotlivych dil¢ich
okruhti hodnoceni. S ohledem na imysl dodavatele energie ukonéit provoz stavajictho zdroje
a potiebu pary pfi vyrobé a vysokych ndkladi na nakupovanou energii se investor rozhodl
vybudovat novy zdroj tepla o celkove nizZ§im tepelném vykonu nez je stavajici (ruSeny) zdroj
tepla a modernizaci VZT v hale M1. Umisténi zdméru do stdvajiciho aredlu logicky dopliuje
jeho vyuziti, tzn., Ze lokalizace zaméru je navrhovana co nejSetrn€ji ve vztahu k ovlivnéni

obyvatelstva a nebo k ohroZeni Zivotniho prostiedi.

Navrzené technické a technologické fesSeni je v souladu s poZzadavky na obdobnd zafizeni a
stavby. Realizace zdméru respektuje stavajici platnou legislativu v Ceské republice, koncepce
feSeni vychazi z obdobnych technologickych zatizeni.

Realizaci podlimitnitho zdméru dojde ke sniZeni spotieby tepla, paliva a sniZeni produkce
emisi odstavenim stavajici kotelny z provozu.

Zamér, vzhledem k lokalizaci, stavu tzemi a pfipravenosti tohoto uzemi, pfedstavuje pro
investora optimdlni variantu. Stavba bude napojena na stdvajici technickou infrastrukturu
investora. Realizaci zdméru nedojde ke zméndm, které by ovliviovaly komplexni rdz
stavajictho dzemi.

Z hlediska znecisténi ovzdusi lze konstatovat, Ze realizaci zdméru nedojde k vyznamnému
navyseni imisnich koncentraci, které by zptisobilo piekroceni imisnich limita.

Celkové z hlediska vlivi na ovzdu$i a z hlediska vlivu na obyvatelstvo lze zamér co do
velikosti vlivu oznacit za akceptovatelny.

Na zdkladé vysledki rozptylové studie lze vyvodit, Ze uvazovany zamér bude znamenat
nevyznamné ovlivnéni imisni zatéze okoli. Piispévky feSené stavby k primérnym rocnim i
k maximalnim kratkodobym imisim oxidu dusicitého nezpuisobi prekroc¢eni imisnich limitu.

Hluk, ktery vznikd béhem provozu se vobytné zdstavbé neprojevi, bude vznikat
v zanedbatelné mite v souvislosti s obsluznou dopravou. Hluk, vznikajici béhem provozu se

v souctu s hlukem z provozu na verejnych komunikacich na celkové ekvivalentni hladiné
akustického tlaku A u obytné zastavby neprojevi.

Povrchové vody, podzemni vody nebudou realizaci negativné ovlivnény.

Vznikajici odpady budou disledné separovany a likvidovany v souladu s pfisluSnymi
pravnimi normami a ptedpisy, s dirazem na adekvatni nakladani s nebezpecnymi odpady.
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Realizace stavby neovlivni chrdnéné Casti pfirody ani vyznamné krajinné prvky ve smyslu
zdkona €. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny.

Na zakladé vSech posouzeni pfimych i nepfimych vlivii na Zivotni prostiedi, nebude realizaci
zaméru,,Rekonstrukce energetického hospodarstvi primyslového aredlu avia Ashok Leyland
Motors s.r.o. v Praze — Letfianech” dochazet k nezddoucim negativnim vlivim na zdravi
obyvatelstva, pifrodnich ekosystému ani na hmotny majetek a kulturni pamatky. Po posouzeni
vSech uc¢inkd na Zzivotni prostiedi lze konstatovat, Ze realizaci zdméru (vybudovani nové

kotelny o celkové niz§im tepelném vykonu neZ je stdvajici a modernizaci VZT jednotek
v hale M1) lze z hlediska Zivotniho prostfedi povaZovat za akceptovatelnou.

CASTH PRILOHY

Samostatna priloha

Rozptylova studie
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