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Č Á S T  A.    ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI 
A.1. Obchodní firma  :
Pražská teplárenská, a.s.
A.2. IČO :


45273600
A.3. Sídlo :


Partyzánská 1/7, 170 00  Praha 7
A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele :

Ing. Petr Bernat – poradenská činnost v energetice, inženýrská činnost v investiční 

                             výstavbě, Vysoká Pec 228, 262 41  Bohutín,  IČO 47076950, 


     Tel. : 606 655 542
Č Á S T  B.    ÚDAJE  O  ZÁMĚRU

I. Základní údaje
B.I.1.    Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Název záměru - Záměna paliva v kotelně IKEM, Praha 4
Záměr zahrnuje výměnu stávajících plynových hořáků u kotlů K1 – K4 za dvoupalivové hořáky (na extra lehký topný olej a zemní plyn)  a  vybudování zásobníku extra lehkého topného oleje o max. objemu 22 800 litrů v objektu kotelny IKEM. Provozovatelem kotelny IKEM a investorem akce  „Záměna paliva v kotelně IKEM, Praha 4“ je  Pražská teplárenská, a.s., která je zastoupena pro projednávání záměru dle zák.100/2001 Sb. v platném znění fyzickou osobou – Ing. Petrem Bernátem.
Navrhovaný záměr  spadá dle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. v platném znění do kategorie II, bod 10.4. Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí)11a) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.                      

Současně navrhovaný záměr spadá dle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. v platném znění do kategorie II, bod 3.1. Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW a to jako podlimitní záměr.
Příslušným orgánem k provedení zjišťovacího řízení je Magistrát hl.m. Prahy.
B.I.2.    Kapacita (rozsah) záměru :

* Současný stav

Areál IKEM je od 1.10. 2007 napojen na systém centrálního zásobování teplem - horkovod CZT firmy Pražská teplárenská a.s. Výměníková stanice o tepelném výkonu 7 MW napojená na horkovod CZT  se nachází v objektu kotelny (viz příloha č.5).
Jako záložní zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV pro areál IKEM v případech odstávky horkovodu CZT PT a.s. nebo poruchách systému CZT slouží centrální plynová kotelna, se čtyřmi kotly na ZP o celkovém instalovaném tepelném výkonu 8515 kW. Zemní plyn je dodáván z potrubní sítě Pražské plynárenské a.s.
Oba zdroje tepla (výměníková stanice i kotelna se 4 plynovými kotly) jsou umístěny v objektu kotelny na pozemku parc. č. 2339/6, 2339/105, k.ú. Kunratice, ulice Za valem, Praha 4 (viz přílohy č.4,5).
Pozn. V příloze č.5 je půdorys stávajícího stavu objektu, ve kterém je umístěna kotelna se čtyřmi kotly na ZP, výměníková stanice a bývalá spalovna odpadu IKEM (která je již mimo provoz). V dalším textu oznámení EIA je celý tento objekt nazýván objekt kotelny a vlastní kotelna se čtyřmi kotly je nazývána kotelna.

Stávající kotelna IKEM  je vybavena čtyřmi plynovými kotli:

Kotel Viessmann Vitoplex 300, hořák Weishaupt G5/1D, instalovaný tepelný výkon 575 kWt - 1 ks

ČKD Dukla KDVE 160, hořák APH 25, instalovaný tepelný výkon 1700 kWt - 1 ks

ČKD Dukla KDVE 300, hořák APH 45, instalovaný tepelný výkon 3120 kWt - 2 ks

Celkový instalovaný výkon kotelny je 8515 kWt. Palivem je zemní plyn, vstupní tlak do hořákových řad je 20 kPa. Odtah spalin je kouřovody a volně stojícími komíny samostatnými pro každý kotel.

Výška komínu je 26 m, průměr každého komínu 800 mm.

Budoucí stav – po realizaci navrhovaného záměru

Z důvodů vyšší spolehlivosti a bezpečnosti provozu IKEM  (viz kap. B.I.5.) je navrhována záměna paliva kotelny ze ZP na extra lehký topný olej + ZP . Za tím účelem budou všechny 4 kotle vybaveny dvoupalivovými hořáky - zemní plyn x topný olej.
Navrhované  vybavení kotlů novými hořáky:

kotel Viessmann Vitoplex 300, výkon 575 kWt
Weishaupt WM-GL 10/3-A,    

 
provedení ZM-T

kotel ČKD Dukla KDVE 160, výkon 1700 kWt
Weishaupt WM-GL 20/3-A,  


 provedení ZM-T

2x kotel ČKD Dukla KDVE 300, výkon  3120 kWt
2x Weishaupt RGL50/1-B, 


  
provedení ZM-NR

Celkový instalovaný tepelný výkon kotelny s upravenými kotly bude stejný, to jest 575 + 1700 + 2 x 3120 = 8515 kW.
Pro skladování extralehkého topného oleje je navržena dvoukomorová ocelová dvouplášťová nádrž typ 220.01.01A, výrobce Traso s.r.o. Provozní objem nádrže je 21 780 litrů, maximální objem 22 800 litrů.
Provozní doba záložní kotelny 

Záložní kotelna bude uváděna do provozu pouze v případech pravidelných zkoušek zařízení (celkem 96 hodin za rok), při letní odstávce horkovodního systému CZT pro pokrytí spotřeby teplé vody (celkem 120 hodin za rok) a v případech poruchy na dodávce tepla z horkovodního systému CZT ( uvažuje se po dobu max.15 dní za rok = 360 hodin za rok). Provoz záložní kotelny po její rekonstrukci bude pouze na extra lehký topný olej. Na zemní plyn bude kotelna přepojena pouze po vyřízení ojedinělého odběru u plynárenského podniku v mimořádných krizových případech (ropná krize globálního charakteru, ohrožení státu,...). 

B.I.3.  Umístění záměru :
Kraj :

Hl.město Praha

Obec :

Praha - městská část Praha 4 

k.ú. :

728 314 - Kunratice
parcely:
p.č. 2339/6, 2339/105
Kotelna IKEM, ve které je navrhován posuzovaný záměr změny paliva, je situována  v Praze 4 - Kunraticích, na konci ulice Za Valem - na hranici se zalesněním Kunratického lesa (u jeho jihozápadního okraje). 
Umístění kotelny IKEM  (širší vztahy) je v příloze č.3, situace s vyznačením kotelny IKEM (výtopny) je v příloze č.4. Letecký snímek lokality s umístěním kotelny IKEM je v rozptylové studii (příloha č.7) na stranách 4 a 21.
V části H Přílohy tohoto oznámení EIA je v příloze č.1 zařazeno Vyjádření příslušného stavebního úřadu – odboru stavebního MČ Praha 4 z hlediska vztahu posuzovaného záměru k územně plánovací  dokumentaci. Podle vyjádření parcely p.č. 2339/6, 2339/105, na nichž se nachází objekt stávající kotelny, jsou součástí funkční plochy TVO – odpadové hospodářství.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry 

Charakter záměru – jedná se o investiční akci, která zahrnuje výměnu stávajících jednopalivových plynových hořáků za dvoupalivové (topný olej, zemní plyn) u  kotlů K1 – K4 v kotelně IKEM, vlastní kotlová tělesa budou ponechána. Dále bude vybudována uvnitř objektu kotelny skladovací  nádrž na EXTO o objemu 22,8 m3. 

Nároky na přírodní zdroje –  v rámci posuzovaného záměru nedojde  k žádným terénním úpravám či stavebním pracím, které by měly nároky na zábor půdy (ZPF) jako neobnovitelného přírodního zdroje.

Nároky na energie – vlastní záměr představuje pouze záměnu paliva a nepřinese zvýšení nároků na energie.
Rovněž posuzovaný záměr nepřinese  zvýšení nároků na vodu v kotelně IKEM. . 
Možnost kumulace vlivů posuzovaného záměru s jinými záměry 

Zatím není známa v blízkosti posuzovaného záměru jiná další připravovaná aktivita.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu 

          zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. 

          odmítnutí
B.I.5.1. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Areál IKEM je zásobován teplem ze sítě centrálního zásobování teplem (horkovod CZT Pražské teplárenské a.s.), jako druhý – záložní zdroj tepla slouží stávající plynová kotelna se čtyřmi plynovými kotly a  celkovým instalovaným tepelným výkonem 8,515MW. Zemní plyn  je do kotelny dodáván opět z potrubní sítě. 
IKEM je exponované lékařské zařízení, zdroj tepla musí být k dispozici za všech okolností a tuto podmínku záložní kotelna na zemní plyn nesplňuje. V případě poruchy potrubních sítí není zajištěna bezpečnost provozu exponovaného lékařského zařízení IKEM se všemi možnými důsledky.

V kotelně IKEM je proto navrhována rekonstrukce kotlů zahrnující změnu paliva, v rámci této rekonstrukce budou instalovány kombinované hořáky (dvoupalivové) na lehký topný olej a zemní plyn. Jako primární palivo používané v záložní kotelně je navrhován extra lehký topný olej s velmi nízkým obsahem síry, který bude skladován ve dvouplášťové nádrži (v množství  22,8 m3 ) umístěné v objektu kotelny.
Záložní kotelna bude uváděna do provozu pouze v případech pravidelných zkoušek zařízení (celkem 96 hodin za rok), při letní odstávce horkovodního systému CZT pro pokrytí spotřeby teplé vody (celkem 96 hodin za rok) a v případech poruchy na dodávce tepla z horkovodního systému CZT ( rezerva 360 hodin za rok). Provoz záložní kotelny po její rekonstrukci bude pouze na extra lehký topný olej. Na zemní plyn bude přepojen pouze po vyřízení ojedinělého odběru u plynárenského podniku v mimořádných krizových případech (ropná krize globálního charakteru, ohrožení státu, ...). 

B.I.5.2. Přehled zvažovaných variant

V předcházející kapitole B.I.5.1.  je konstatováno, že v kotelně IKEM je navrhována rekonstrukce kotlů zahrnující změnu paliva, v rámci této rekonstrukce budou instalovány kombinované hořáky (dvoupalivové) na extra lehký topný olej a zemní plyn a bude zde vybudována nádrž na extra lehký topný olej. 
V rámci tohoto oznámení EIA je proto posuzována k cílovému roku 2009 jediná varianta řešení záměru – t.j. posuzovaná aktivní varianta stavby „Záměna paliva v kotelně IKEM, Praha 4“, která zahrnuje  provoz záložní kotelny s palivem extra lehký topný olej.
Popis aktivní varianty, t.j. popis záměru „Záměna paliva v kotelně IKEM, Praha 4“ včetně požadovaných vstupů (nároky na vodu, paliva, energie a dopravu)  i výstupů (emise do ovzduší, odpadní vody, odpady, hluk) je uveden v příslušných kapitolách v části B tohoto oznámení EIA.
Vlivy posuzované aktivní varianty na jednotlivé složky životního prostředí jsou uvedeny v další části oznámení EIA – část D I.
REFERENČNÍ  VARIANTA - NULOVÁ

Při posuzování dopadů záměrů na životní prostředí je jedním z důležitých bodů určení referenční varianty pro srovnávání. Jako referenční varianta je zde použita nulová varianta (varianta bez činnosti).  

Obecně varianta bez činnosti v oznámeních a dokumentacích EIA neuvažuje s realizací navrhovaného záměru, obvykle předpokládá zachování současného stavu a vychází ze současné ekologické zátěže příslušného dotčeného území.  V souladu s § 5 odst.2 zák.č.100/2001 Sb. v platném znění je v tomto oznámení EIA referenční nulová varianta (současný stav složek ŽP v zájmovém území)  vztažena v případě většiny hodnocených vlivů k časové úrovni roku 2009 ( doba zpracování oznámení záměru). 

V případě vlivu na ovzduší byl pro objektivní porovnání emisí nulové a aktivní varianty zvolen jako srovnávací stav (nulová varianta) provoz plynové kotelny se stejným  FPD jako kotelna na EXTO (576 h/rok)  a spotřebou ZP 760 Nm3/hod a 219 000 m3/rok – toto množství ZP má stejnou výhřevnost jako 0,609 t EXTO a 175,33 tun EXTO.    
Pozn. V roce 2008 sloužila plynová kotelna v roce 2008 výlučně jako záložní zdroj pro IKEM a byla v provozu jen při měsíčních zkouškách kotlů a plánované letní odstávce systému CZT (4-5 dní). V roce 2008 nedošlo k žádné poruše systému CZT, který by měl za následek nutnost najetí záložní kotelny do provozu. FPD kotelny činil 216 h/rok. Spotřeba ZP při pravidelných měsíčních zkouškách kotlů i během letní odstávky systému CZT je nízká (v létě se objekty IKEM nevytápějí). Proto měla kotelna v roce 2008 nízkou spotřebu ZP – 24 800 m3/rok. Porovnávat emise a následně imise aktivní varianty s FPD kotelny na EXTO  576 hodin a spotřebou EXTO 175,33 t/rok a emise z kotelny r.2008 s FPD 216 hodin a spotřebou ZP 24 800 m3/rok.by bylo nesprávné. 
Nulová varianta je podrobněji popsána podle jednotlivých složek a faktorů v tomto oznámení EIA v části B „Údaje o záměru -  v pasážích věnovaných současnému stavu a v části C „ Údaje o stavu ŽP v dotčeném území “ a v dalších příslušných kapitolách části D při identifikaci a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.  

B.I.6.  Stručný popis technického a technologického řešení :

B.I.6.1. Současný stav
* Zdroje tepla pro IKEM

Pro vytápění a přípravu TUV pro areál IKEM slouží v současnosti dva zdroje tepla.

Základním zdrojem tepla je systém centrálního zásobování teplem - horkovod CZT firmy Pražská teplárenská a.s., z něhož je pára dodávána do výměníkové stanice tepla umístěné  v objektu kotelny, výkon výměníkové stanice je 7 MW.
Pozn. V příloze č.5 je půdorys stávajícího stavu objektu, ve kterém je umístěna kotelna, výměníková stanice a bývalá spalovna odpadu IKEM (která je již mimo provoz). V dalším textu oznámení EIA je celý tento objekt nazýván objekt kotelny a vlastní kotelna se čtyřmi kotly je nazývána kotelna.

Jako záložní zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV pro areál IKEM v případech odstávky horkovodu CZT PT a.s. nebo poruchách systému CZT slouží centrální plynová kotelna, se čtyřmi kotly na ZP o celkovém instalovaném tepelném výkonu 8515 kW. Záložní zdroj - kotelna je trvale připojena na zemní plyn, který je dodáván z potrubní sítě Pražské plynárenské a.s.
Oba zdroje jsou umístěny v areálu IKEM v objektu kotelny ( viz příloha 5)   na pozemku parc.č. 2339/6, 2339/105, k.ú. Kunratice, ulice  Za Valem , Praha 4. Pozemky a budova jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodaření má IKEM. Vlastníkem a provozovatelem zařízení výměníkové stanice je PT a.s. Vlastníkem zařízení kotelny je IKEM, PT a.s má zařízení kotelny pronajato a je jejím provozovatelem.

Pozn. IKEM jako odběratel tepla má v sekundárním rozvodu CZT smluvně zajištěno u PT a.s. jako dodavatele  tepla nepřetržité a trvale zálohované zásobování teplem, které je řešeno výše uvedenými dvěma zdroji tepla. Zásobování z HV CZT je základním zdrojem tepla využívaným přednostně. Zásobování z plynové kotelny je v provozu při plánovaných odstávkách systému HV CZT, při periodickém kontrolním spuštění plynových kotlů a při havarijním spuštění v případě poruchy výměníkové stanice  či systému HV CZT. Pro zajištění možnosti operativního spuštění plynové kotelny v kteroukoli dobu hradí PT a.s stálé platby za rezervaci výkonu odběru zemního plynu.

* Stávající kotelna na ZP

Stávající kotelna je vybavena čtyřmi plynovými kotli:

1 kotel Viessmann Vitoplex 300, s hořákem Weishaupt G5/1D ,  výkon 575 kW


1 kotel ČKD Dukla KDVE 160, s hořákem APH 25, výkon 1700 kW


2 kotle ČKD Dukla KDVE 300, každý kotel má hořák APH 45, výkon  3120 kW



Instalovaný výkon kotelny je 8515 kW. Palivem je zemní plyn, vstupní tlak do hořákových  řad  je 20 kPa. Odtah spalin je kouřovody a volně stojícími komíny samostatnými pro každý kotel. 

B.I.6.2. Navrhované řešení - budoucí stav
V objektu kotelny je navrhována rekonstrukce záložní plynové kotelny zahrnující změnu paliva, v rámci této rekonstrukce budou u všech čtyřech kotlů instalovány kombinované hořáky (dvoupalivové) na lehký topný olej a zemní plyn a dále zde bude vybudována skladovací nádrž na extra lehký topný olej. Účelem rekonstrukce je zvýšit operativnost palivové základny, odstranit závislost na potrubních sítích a eliminovat možné negativní vlivy v energetickém zásobování výlučného a exponovaného lékařského zařízení. 
Instalovaný topný výkon záložní kotelny  8,515 MW se v důsledku rekonstrukce nezmění .

Situace objektu kotelny IKEM je v příloze č.4. 

Půdorys – stávající stav objektu kotelny s rozčleněním na prostor bývalé spalovny odpadů IKEM, výměníkovou stanici a kotelny je v příloze č.5. 
Půdorys a řez – nový stav objektu kotelny s rozčleněním na prostor bývalé spalovny odpadů IKEM, výměníkovou stanici a kotelny a s vyznačením umístění skladu EXTO a stáčecího místa  je v příloze č.6. 
* Stavební řešení

V objektu kotelny v prostoru bývalého příjmu spalovny  bude sklad extra lehkého topného oleje – bude zde instalována nádrž na EXTO o maximálním objemu 22 800 litrů (viz příloha 6). Ze skladu topného oleje bude rozvod topného oleje k jednotlivým dvoupalivovým hořákům na stávajících kotlích. Ve vratech do skladu topného oleje budou instalovány větrací protidešťové žaluzie. Ze skladu topného oleje bude nad úroveň střechy vyvedeno odvětrání nádrže. V souvislosti s instalací rozvodu oleje budou provedeny prostupy stavebními konstrukcemi (cca 200x100 mm). Mimo to nebudou prováděny žádné další stavební úpravy.

Období výstavby - rozsah stavby je malý, doba výstavby se předpokládá cca 2 měsíce. Veškerá stavební činnost včetně skládky materiálu bude na vlastním pozemku stavby. Vlastní výstavba bude probíhat převážně uvnitř objektu kotelny a je z hlediska vlivu na ŽP zcela zanedbatelná.
* Technické řešení záměru

V rekonstruované kotelně 8,515 MW budou vyměněny u kotlů stávající jednopalivové plynové hořáky za dvoupalivové (na topný olej a ZP), vlastní kotlová tělesa budou ponechána. 
V rámci rekonstrukce jsou pro jednotlivé kotle navrženy následující dvoupalivové  hořáky:

1 kotel Viessmann Vitoplex 300, výkon 575 kWt
Weishaupt WM-GL 10/3-A,    

 
provedení ZM-T

1 kotel ČKD Dukla KDVE 160, výkon 1700 kWt
Weishaupt WM-GL 20/3-A,  


 provedení ZM-T

2 kotle ČKD Dukla KDVE 300, výkon  3120 kWt
2x Weishaupt RGL50/1-B, 


  
provedení ZM-NR

Dvoupalivové hořáky fy Weishaupt budou v provedení Low-NOx se sníženou produkcí NOx.

Přívod paliva – EXTO do hořáků  bude vybaven filtrací pro snížení emisí TZL.
Celkový instalovaný výkon rekonstruované kotelny  činí 8515 kW ( 575 + 1700 + 2 x 3120 = 8515 kW) a zůstává stejný jako před rekonstrukcí..

Provoz rekonstruované záložní  kotelny:

Záložní kotelna bude uváděna do provozu pouze v případech pravidelných zkoušek zařízení (celkem 96 hodin za rok), při letní odstávce horkovodního systému CZT pro pokrytí spotřeby teplé vody (celkem 120 hodin za rok) a v případech poruchy na dodávce tepla z horkovodního systému CZT ( rezerva 360 hodin za rok). 
Provoz záložní kotelny po její rekonstrukci bude pouze na extra lehký topný olej. 
Na zemní plyn bude kotelna přepojena pouze po vyřízení ojedinělého odběru u plynárenského podniku v mimořádných krizových případech (ropná krize globálního charakteru, ohrožení státu, ...). 

Nádrž na EXTO
Extralehký topný olej bude uložen v dvoukomorové ocelové dvouplášťové nádrži typ 220.01.01A, výrobce Traso s.r.o. Provozní objem nádrže je 21 780 litrů, maximální objem 22 800 litrů. Četnost stáčení paliva méně než 1x za měsíc, jedná se tedy ve smyslu ČSN o občasné stáčení. Nádrž bude vybavena hlídáním maximální hladiny a hlídáním těsnosti v meziplášťovém prostoru. Nádrž bude instalována ve skladu EXTO. Plnění bude prováděno z autocisterny v pozici stáčecího místa přes přechod do 2 ½“ stáčecího hrdla. Stáčecí hrdlo bude přímo na nádrži v ocelové jímce, přístupné z obslužné lávky. Skladovací místo bude vybaveno přenosnou nádobou na úkapy.

Stáčecí místo

Občasné stáčení paliva bude na vyhrazeném místě na stávající zpevněné živičné ploše před vjezdem do skladu EXTO (viz příloha č.5). Velikost a charakter skladu vytváří předpoklad, že k zavážení EXTO bude docházet max. 1x měsíčně. V tom případě stáčecí stanoviště nemusí být vybaveno podle ČSN 65 0202 manipulační plochou ani záchytnou či havarijní jímkou.
V příloze č.8 je stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy s.p. k projektu pro SP pro stavbu „Změna paliva v kotelně IKEM“, v něm je pod bodem 3) podmínka 
* v případě, že manipulační plocha nebude plně technicky zabezpečena, požadujeme dodatečné organizační zabezpečení občasného stáčení (ochrana kanalizačních vpustí, zajištění pomocných technických prostředků – sorbentů apod.). Podrobný systém zabezpečení stáčení a skladování LTO je nutné uvést v havarijním plánu.  
Tato podmínka je zohledněna v kapitole  D IV. Návrhy na opatření.
B.I.6.3. Další informace, inženýrské sítě

Kotelna je umístěna v tzv. objektu kotelny, ve kterém se nachází výměníková stanice, bývalá spalovna odpadu a pomocné provozy. Prostory kotelny, spalovny a výměník. stanice jsou jednopodlažní, pomocné provozy (velín, soc. zařízení, sklady, VZT) jsou umístěny ve dvoupodlažní vestavbě. Místnosti umístěné ve 2. N.P. vestavku jsou přístupné z ocelové galerie, na kterou se vystupuje z kotelny a býv. spalovny po ocel. schodech.

Do objektu kotelny jsou zavedeny přípojky vody, kanalizace, elektřiny, stl zemního plynu, teplovodu a horkovodu a jsou v současnosti v místě plánovaných stavebních  úprav k dispozici v požadovaných parametrech. 

Kotelna je trvale připojena na rozvod zemního plynu. Z regulační stanice uvnitř objektu je vyveden vnitřní rozvod s přetlakem 20 kPa.

Areál objektu kotelny je zpřístupněn ze dvou stran,  po veřejné komunikaci – ulice Za Valem a po bezejmenné komunikací vedoucí od Vídeňské ulice k restauraci U Krále Václava IV. Před objektem je zpevněná manipulační a obslužná plocha se živičným povrchem se dvěma vjezdy do objektu.

Posuzovaný záměr nevyžaduje budování nebo přeložky inženýrských sítí vně objektu kotelny. 
Inženýrské sítě vně objektu kotelny nebudou tedy posuzovaným záměrem dotčeny.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho

          dokončení:

Zahájení realizace záměru:

III.čtvrtletí /2009
Dokončení realizace záměru:

IV.čtvrtletí /2009
B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Dotčené územní samosprávné celky jsou určeny na základě územního dosahu předpokládaných vlivů posuzovaného záměru „Záměna paliva v kotelně IKEM, Praha 4“  na životní prostředí a okolní obyvatelstvo.

Vliv posuzovaného   záměru se projeví  pouze  v blízkém okolí  objektu kotelny. 
K potenciálně dotčeným územím z hlediska vlivu na životní prostředí patří v podstatě jen nejbližší okolí objektu kotelny IKEM v Praze 4 tzn. území MČ Praha  4. 
Pro účely zpracování tohoto oznámení je proto dále označován jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí   MČ Praha 4 .
B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních
           úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Hlavním navazujícím rozhodnutím bude stavební povolení, které bude vydávat stavební odbor Úřadu MČ Praha 4. 
V dokladové části v příloze č.8 je Rozhodnutí vodoprávního úřadu -  stavebního odboru MČ Praha 4, kterým byl dán souhlas podle § 17 odst.1 písm. e) vodního zákona ke stavbě „Záměna paliva pro kotelnu IKEM, ul. Za Valem, Praha – Kunratice. 

Jiná navazující rozhodnutí dle zvláštních správních předpisů se nepředpokládají.

Pozn. Zpracovatel oznámení EIA pokládá za navazující ta rozhodnutí, která bezprostředně  navazují na proces EIA
B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda

Investiční akce „Záměna paliva pro kotelnu IKEM, Praha 4“ proběhne v areálu IKEM, uvnitř  objektu bývalé spalovny odpadů. Pozemky p.č. 2339/6 a 2339/105 jsou vedeny v KN jako zastavěná plocha a nádvoří. 

Nebude zřizováno ani venkovní zařízení staveniště vně objektu bývalé spalovny odpadů.
Posuzovaná akce nebude mít  žádné nároky na zábory ploch v areálu  IKEM,  tzn. nebude mít ani žádné nároky z hlediska záboru ZPF nebo PUPFL ( tyto se v areálu ani nevyskytují).         


.   
B.II.2. Voda

V kotelně IKEM je spotřebována voda jen pro sociální účely a to v množství cca 50 m3/rok. V souvislosti s posuzovaným záměrem nedochází k nárůstu počtu pracovníků v kotelně a tedy ani k.nárůstu spotřeby vody pro kotelnu.

Období výstavby – vzhledem k charakteru záměru (výměna hořáků, instalace nádrže na EXTO) bude počet pracovníků externích firem v období výstavby nízký – max.5. Při spotřebě vody na jednoho pracovníka 120 l/den, tak spotřeba vody v období výstavby nepřekročí 0,6 m3/den a cca 25 m3 za celé období výstavby trvající 2 měsíce..

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje 

Provoz záložní kotelny po výměně hořáků a změně paliva se předpokládá pouze na extra lehký topný olej. 
Pozn. Na zemní plyn bude kotelna přepojena pouze po vyřízení ojedinělého odběru u plynárenského podniku v mimořádných krizových případech (ropná krize globálního charakteru, ohrožení státu, ...). 

Předpokládaný FPD a spotřeba paliva záložní kotelny po její rekonstrukci a záměně paliva uvedené v projektu pro SP jsou následující :

FPD


576 h/rok

Spotřeba EXTO
175,33 t/rok

Pozn. Spotřeba EXTO 175,33 t/rok je vypočtena pro provoz záložní kotelny po dobu 576 hodin za rok (96 hodin pravidelné zkoušky kotlů, 120 hodin provozu kotelny při letní odstávce CZT a 360 hodin při  poruše systému CZT. V případě, že nedojde k poruše na systému CZT, tak bude spotřeba EXT podstatně nižší.
* Elektrická energie 

V souvislosti s posuzovaným záměrem nedochází k nárůstu spotřeby elektřiny v kotelně.
B.II.4. Nároky na dopravní síť a jinou infrastrukturu

B.II.4.1. Komunikační napojení
Objekt kotelny je dopravně napojen na ulici Za Valem a dále na  bezejmennou komunikaci vedoucí od Vídeňské ulice k restauraci U Krále Václava IV. V návaznosti na vyjádření MČ Praha – Kunratice k PD na akci „Změna paliva v kotelně IKEM“ (viz příloha č.8), bude veškeré palivo (EXTO) pro kotelnu dopravováno po bezejmenné komunikaci vedoucí od Vídeňské ulice  ke kotelně IKEM. V návrhu na opatření v kapitole D.IV je v tom smyslu  dávána podmínka.
B.II.4.2.  Nároky na dopravní sítě 
* Období výstavby
Období výstavby bude mít minimální nároky na dopravu:

Projektant odhaduje, že odvoz jednopalivových  hořáků, doprava dvoupalivových hořáků a doprava stavebních materiálů pro drobné stavební úpravy, odvoz odpadů a práce autojeřábu bude  vyžadovat příjezd a odjezd nejvýše 6-7  LNA (nákladní auto typu Avie v celém období výstavby, které bude trvat cca 2 měsíce.
Nárůst osobní dopravy v období výstavby trvajícím cca 2 měsíce se předpokládá nejvýše do 5 OA/den
* Období provozu 
Posuzovaný záměr přinese nevýznamný nárůst nákladní dopravy vyvolané provozem kotelny, neboť sem bude třeba dopravovat palivo – EXTO.

Předpokládaná výpočtová spotřeba EXTO činí 175,3 t/rok (viz předcházející kapitola B.II.3.). Zásobování palivem bude zajištěno autocisternami s kapacitou á 18 t, tzn.  předpokládá se 10 závozů  paliva za rok.
Vliv na dopravu  ve Vídeňské ulici je prakticky nulový  resp. pod rozlišovací schopností kolísání dopravy.
Osobní doprava – nedojde k jejímu nárůstu, neboť v rámci posuzovaného záměru nedojde k nárůstu počtu pracovníků kotelny.
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Emise do ovzduší 
B.III.1.1. Emise stávající kotelny
Stávající plynová kotelna sloužila do října 2007 jako základní a jediný zdroj tepla pro IKEM. Od 1.10.2007 je IKEM napojen na systém CZT.   Provoz stávající záložní plynové kotelny v  posledních třech letech 2006, 2007 a 2008 vykazuje proto rozdílné spotřeby ZP i rozdílné emise, o čemž svědčí následující tabulka s ročními  emisemi jednotlivých škodlivin .

Tabulka 1 – emise škodlivin plynové kotelny IKEM v r.2006 - 2008
	Rok


	       TZL
         t/r
	SO2 

t/r
	NOx
t/r
	CO
t/r
	Spotřeba ZP

m3/rok

	2006
	0,034
	0,016
	2,236
	0,127
	1 690 000

	       2007
	0,017
	0,008
	1,263
	0,012
	1 046 000

	       2008
	  0,0005
	0,0002
	0,039
	0,001
	24 800


Emise NOx a CO v tabulce č.1 byly vypočteny na základě emisních faktorů zjištěných při autorizovaném měření emisí. Emise TZL a  SO2 byly vypočteny na základě emisních faktorů uvedených v již neplatném NV 352/2002 Sb.
Nízké emise kotelny v roce 2008 jsou dány následujícími důvody :

- po napojení na systém CZT k 1.10.2007 sloužila plynová kotelna v roce 2008 výlučně jako záložní zdroj pro IKEM

- nízká spotřeba ZP při zkouškách kotlů a během pravidelné letní odstávky systému CZT (dle informací Pražské teplárenské a.s. se  při pravidelných měsíčních zkouškách kotlů spotřeba ZP pohybuje zhruba okolo 1 000 m3 ZP na jednu zkoušku a orientačně cca 12 000  m3/rok. Zbývajících cca 13 000 m3 ZP činila spotřeba během letní odstávky systému CZT)
- v roce 2008 nedošlo k žádné poruše systému CZT, který by měl za následek nutnost najetí záložní kotelny.

B.III.1.2. Budoucí stav - emise kotelny s palivem EXTO
A.Emise ze spalování EXTO

Provoz záložní kotelny po výměně hořáků a změně paliva se předpokládá pouze na extra lehký topný olej. Na zemní plyn bude kotelna přepojena pouze po vyřízení ojedinělého odběru u plynárenského podniku v mimořádných krizových případech (ropná krize globálního charakteru, ohrožení státu, ...). 

Předpokládaný FPD a spotřeba paliva záložní kotelny po její rekonstrukci a záměně paliva uvedené v projektu pro SP jsou následující :

FPD


576 h/rok

Spotřeba EXTO
175,33 t/rok

Max. hodinová spotřeba EXTO dle projektu pro SP

609 kg/h 
Průměrná hodinová spotřeba EXTO  během 576 h/rok 
304 kg/h

Emise škodlivin ze záložní kotelny IKEM při  spalování EXTO jsou v následující tabulce č.2
Tabulka 2 – emise škodlivin kotelny spalující EXTO 
	
	       TZL
	SO2
	NOx
	CO

	Max. hod. hmotnostní tok            kg/h
	0,225
	1,218
	1,269
	0,225

	Roční emise                                 t/rok
	0,061
	0,351
	0,365
	0,061


Emise v tabulce č.2 byly spočteny následovně:
a) max.hmotnostní toky emisí (max. hodinové emise) TZL, SO2, NOx a CO - byly spočteny pro maximální hodinovou spotřebu EXTO v kotelně na úrovni 609 kg/hod (dle projektu pro SP). 

b) roční emise TZL, SO2, NOx a CO - byly spočteny pro provoz kotelny s FPD 576 hodin/rok, během níž činí průměrná hodinová spotřeba EXTO v kotelně 304 kg/hod. 

c) K výpočtu hodinových i ročních emisí TZL, NOx a CO byly využity informace firmy Weishaupt (technická data) o naměřených emisních koncentracích na dvoupalivových hořácích WM-GL 10, WM-GL 20 a RGL 50 spalujících topný olej.

TZL –  max. 30 mg/Nm3
NOx –  max. 180 mg/Nm3
CO –  max. 30 mg/Nm3
Emisní koncentrace jsou uvedeny v suchých spalinách , n.p., při ref.konc. O2 = 3 %

SO2 - hmot. tok emisí i roční emise byly stanoveny z bilance na základě obsahu síry v EXTO max.0,1 % hmot. (dle Vyhlášky MŽP č.13/2009 je povolen v plynovém oleji, který odpovídá EXTO obsah síry max.0,1 % hmot. – tzn. 1 g S/kg ).
Pro dvoupalivové hořáky WM-GL 10, WM-GL 20 a RGL 50 spalující topný olej garantuje jejich výrobce fy Weishaupt následující emise 

NOx (jako NO2)
250 mg/Nm3
Tuhé látky

100 mg/Nm3
CO


100 mg/Nm3
V návaznosti na výše uvedené informace lze konstatovat, že v kotelně IKEM spalující EXTO  tak budou plněny emisní limity stanovené v příloze č.4 k NV 146/2007 Sb. pro kotle výkonové kategorie 0,2 – 5 MW spalující kapalné palivo následovně
NOx –  500 mg/Nm3
TZL  –  100 mg/Nm3
CO   –   175 mg/Nm3
Emisní koncentrace jsou uvedeny v suchých spalinách , n.p., při ref.konc. O2 = 3 %

Pro SO2 není pro spalování kapalných paliv stanoven emisní limit, ale je uvedena podmínka, že obsah síry v palivu nesmí překročit limitní hodnoty dané zvláštním právním předpisem stanovujícím požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší (vyhláška 23/209 Sb.).  V kotelně IKEM musí být spalován EXTO s obsahem síry max.0,1 % hmot.
B. Emise z odvětrání nádrže na EXTO:

Ze skladu topného oleje bude nad úroveň střechy vyvedeno odvětrání skladovací nádrže. Při předpokládané spotřebě 175 tun EXTO ročně (cca 204 m3) lze roční emise VOC z nádrže na EXTO prognozovat na základě emisního faktoru pro skladování nafty v nádrži s pevnou střechou  dle přílohy č.2 bod.15 Vyhlášky MŽP ČR č. 205 /2009 (EF = 0,200 kg VOC/t prosazení) na úrovni 35 kg VOC/rok.
Při stáčení 18 t EXTO trvajícím 2 hodiny budou emise VOC činit 180 g/hod.
B.III.1.3. Srovnávací stav – porovnání emisí kotelny na ZP a EXTO
V případě vlivu na ovzduší byl pro objektivní porovnání emisí nulové a aktivní varianty zvolen jako srovnávací stav (nulová varianta) provoz plynové kotelny se stejným  FPD jako kotelna na EXTO (576 h/rok)  a spotřebou ZP 219 000 Nm3/rok – toto množství ZP má stejnou výhřevnost jako 175,33 tun EXTO (podrobnosti viz kap. B.I.5.2. – Nulová varianta).   Max. hodinová spotřeba ZP kotelny v nulové variantě činí 760 Nm3/hod.             
Emise škodlivin ze záložní kotelny IKEM při  spalování ZP při nulové variantě jsou v následující tabulce č.3.

Tabulka 3 – emise škodlivin kotelny spalující ZP – nulová varianta  
	
	       TZL
	SO2
	NOx
	CO

	Max. hod. hmotnostní tok            kg/h
	0,015
	0,007
	1,190
	0,015

	Roční emise                                 t/rok
	0,004
	0,002
	0,343
	0,004


Emise NOx a CO v tabulce č.3 byly vypočteny na základě emisních faktorů zjištěných při autorizovaném měření emisí. Emise TZL a  SO2 byly vypočteny na základě emisních faktorů uvedených v již neplatném NV 352/2002 Sb.
Porovnání ročních emisí škodlivin ze záložní kotelny IKEM při  spalování ZP při nulové variantě a spalování EXTO a rozdíl emisí (spalování EXTO – spalování ZP při nulové variantě) je v následující tabulce č.4
Tabulka 4 – porovnání ročních emisí škodlivin kotelny spalující EXTO a ZP   

	
	       TZL
	SO2
	NOx
	CO

	Kotelna EXTO                                 t/r
	0,061
	0,351
	1,365
	0,061

	Kotelna ZP – nulová varianta          t/r
	0,004
	0,002
	0,343
	0,004

	Rozdíl ( emise EXTO – emise ZP)  t/r
	0,057
	0,349
	0,22
	0,57


Z porovnání plyne známá skutečnost , že kotelna na EXTO má vyšší emise SO2, TZL a CO oproti spalování ZP.  V případě NOx  a následně NO2 jsou emise obou kotelen obdobné.

Pokud jde o absolutní úroveň ročních emisí, tak významnější rozdíl emisí je ale jen u SO2, zatímco u emisí  ostatních škodlivin jsou rozdíly v desítkách kg/rok.

B.III.1.4. Liniové a plošné zdroje 

Formálním liniovým zdrojem znečišťování ovzduší bude automobilová doprava vyvolaná dopravou paliva EXTO do rekonstruované kotelny, z ní škodliviny vznikají na příjezdových komunikacích v okolí kotelny (bezejmenná komunikace, Vídeňská ulice). V důsledku posuzovaného záměru dojde k nárůstu dopravy o 10 příjezdů a odjezdů autocisterny s EXTO za rok, emise škodlivin  z tohoto navýšení nákladní automobilové dopravy jsou oproti emisím z autoprovozu na Vídeňské ulici zanedbatelné.

Plošné zdroje  - provoz  kotelny IKEM není a ani po realizaci posuzovaného záměru nebude plošným zdrojem znečištění ovzduší.
B.III.2.  Odpadní vody
V kotelně IKEM vznikají v současnosti v sociálních zařízeních splaškové odpadní vody  a malé množství odpadních vod vzniká v  provozu chemické úpravy vody pro kotle (CHÚV). Množství obou druhů vod  je cca 50 m3/rok a jsou vypouštěny do veřejné kanalizace.
V souvislosti s realizací posuzovaného záměru tzn. změnou paliva v kotelně IKEM
-  nedojde k nárůstu počtu pracovníků, následně tedy ani nedojde k nárůstu spotřeby pitné vody pro sociální účely a nárůstu množství splaškových odpadních vod.

- nedojde k žádným změnám z hlediska množství a složení odpadních vod vypouštěných z CHÚV. 
Dešťové vody – tyto vznikají v areálu kotelny odtokem ze zpevněných plochách a střechy. V souvislosti s realizací posuzovaného záměru tzn. změnou paliva v kotelně IKEM nedojde k nárůstu zpevněných ploch ani plochy střechy. Množství dešťových vod se v souvislosti s posuzovaným záměrem nezmění.
* Období výstavby
Množství splaškových vod bude odpovídat spotřebě pitné vody pro sociální účely v období výstavby  – tzn. bude max. 0,6 m3/den a cca 25 m3 za celé období výstavby.

Externí pracovníci budou využívat sociální zařízení objektu kotelny.
B.III.3.  Odpady

B.III.3.1.  Odpady vznikající ve fázi výstavby

Rozsah stavby je malý, neboť bude provedena u kotlů jen výměna hořáků, v prostoru bývalého příjmu spalovny bude instalována nádrž na EXTO, od nádrže bude proveden rozvod topného oleje k jednotlivým dvoupalivovým hořákům na stávajících kotlích a .nad úroveň střechy vyvedeno odvětrání nádrže. V souvislosti s instalací rozvodu oleje budou provedeny prostupy stavebními konstrukcemi (cca 200x100 mm). Mimo to nebudou prováděny žádné další stavební úpravy.
Vzhledem k charakteru a malému rozsahu stavby, nízkému počtu externích zaměstnanců v období výstavby (max.5) a krátkému období výstavby (cca 2 měsíce) je množství jednotlivých odpadů nevýznamné

Během celé fáze výstavby lze očekávat vznik zejména odpadů uvedených v následující tabulce č.5.

           Tabulka č.5   - Odpady vznikající ve fázi výstavby
	             Název odpadu


	Katalogové

Číslo
	   Kategorie
	Nakládání s odpadem

	Papírové a lepenkové obaly
	   150101
	         O
	Využití – sběr

	Dřevo
	   170201
	         O
	Spálení,  skládka

	Železo a  ocel
	   170405
	         O
	Využití – sběr

	Kabely
	   170410
	         N
	Skládka přísl. skupiny 

	Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603
	   170604
	         O
	Skládka

	Barva, lepidlo, pryskyřice
	   200127
	         N
	Smluvní likvidace ve spalovně


Vzhledem k charakteru a malému rozsahu stavby je množství jednotlivých odpadů nevýznamné, kilogramy až desítky kg.  Lze tedy jednoznačně   konstatovat, že během výstavby nevzniknou takové druhy a taková množství odpadů, která by nebylo možno bez problémů odstranit.

V doporučeních předkládaného  oznámení EIA je formulováno následující opatření :

(  investor předloží ke kolaudaci rekonstruované kotelny a nádrže na EXTO specifikaci druhů a množství odpadů   vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich odstranění
B.III.3.2.  Odpady vznikající během provozu kotelny na EXTO
Posuzovaný záměr změny paliva v kotelně IKEM vyvolá nevýznamné změny  z hlediska odpadů, které jsou v kotelně produkovány.

V následující tabulce č.6 jsou uvedeny nové druhy odpadů, které zde budou vznikat. U odpadů vznikajících v kotelně v současnosti, nedojde v souvislosti s posuzovaným záměrem ke změnám. 
Tabulka č. 6  – nové odpady vznikající při provozu rekonstruované kotelny
	Katalog. číslo
	Název druhu odpadu
	Kategorie
	Způsob nakládání

	13 07 01
	Topný olej a motorová nafta
	      N
	Oprávněná firma

	13 08 02
	Jiné emulze
	      N
	Oprávněná firma

	15 02 02
	Absorpční činidla, filtrační materiály čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
	       N
	Oprávněná firma


Množství nových druhů odpadů bude nízké max. desítky kg.
Nakládání s odpady provozovatel kotelny Pražská Teplárenská, a.s. jako původce uvedených odpadů řeší ve spolupráci s oprávněnými příjemci odpadů. Přitom se řídí a i po realizaci záměru se bude řídit povinnostmi dle platné právní úpravy ( zákon č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky - např. vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a další).    Zejména se jedná o vedení evidence odpadů, o nakládání s nebezpečnými odpady a plnění dalších povinností. 

B.III.4.  Ostatní výstupy (hluk, vibrace, záření)  

B.III.4.1.  Hluk
* Zdroje hluku v období výstavby
Posuzovaným záměrem je změna paliva v kotelně IKEM, v rámci realizace záměru budou prováděny práce a činnosti, které nejsou významnými zdroji hluku a navíc budou prováděny převážně uvnitř objektu.
Bude zde instalována nádrž na EXTO, od nádrže bude proveden rozvod topného oleje k jednotlivým dvoupalivovým hořákům na stávajících kotlích a nad úroveň střechy bude vyvedeno odvětrání nádrže. V souvislosti s instalací rozvodu oleje budou provedeny prostupy stavebními konstrukcemi (cca 200x100 mm). Mimo to nebudou prováděny žádné další stavební úpravy. Vně objektu kotelny – na střeše budou prováděny pouze drobné práce spojené s vyvedením potrubí odvětrání nádrže nad střechu..
Vzhledem k tomu, že vlastní realizace záměru bude probíhat převážně uvnitř objektu kotelny, přenos  hluku ze stavební a montážní činnosti v objektu směrem k obytné zástavbě bude utlumen obestavěním objektu, tak dopady stavební a montážní činnosti v období výstavby jsou z hlediska vlivu hluku na okolní obyvatele zcela nevýznamné. 
* Zdroje hluku po rekonstrukci kotelny a změně paliva.  

V souvislosti s posuzovaným záměrem nedojde v areálu a objektu kotelny ke vzniku nových trvale provozovaných stacionárních venkovních zdrojů hluku. 
Stacionárním zdrojem hluku s krátkodobým provozem výlučně v denní době bude čerpadlo autocisterny při stáčení pohonných hmot. Cisterna při stáčení bude na zpevněné ploše před severozápadní fasádou objektu, stáčení se bude provádět nejvýše  10 x za rok a jedno stáčení bude trvat nejdéle dvě hodiny.  Hlučnost tohoto zdroje hluku bude do 70 dB. 
Novým vnitřním zdrojem hluku instalovaným uvnitř objektu kotelny bude čerpadlo dopravující EXTO ze skladovací nádrže k hořákům kotlů, hluková hladina ve vzdálenosti 1 m od čerpadla při jeho provozu bude garantována pod hodnotou 65 dB (A). Přenos hluku z kotelny do okolního venkovního prostoru je utlumen obvodovým pláštěm kotelny s váženou neprůzvučností RW 35 [dB]. 
Pozn.  Konstrukčně je objekt kotelny řešen jako železobetonový montovaný skelet, výplňové a vnitřní zdivo je z cihelných bloků CDM, CDK a příčkovek. Střešní  konstrukci tvoří žel. betonové přepjaté panely „TT“včetně zastřešení. Pro stanovení úrovně hluku přenášeného při provozu čerpadla z objektu kotelny obestavujícími prvky  lze uvažovat váženou neprůzvučnost na úrovni nejméně RW ( 35 dB. (RW byla dříve označovanou jako vzduchová neprůzvučnost).
Na vnější straně obestavění kotelny IKEM o vážené neprůzvučnosti RW ( 35 dB  lze očekávat ustavení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A  LAeq ( 30 dB.
Doprava na nejbližších veřejných komunikacích -  posuzovaný záměr změny paliva přinese minimální nárůst dopravy – max. 10 TNA/rok, který se u okolní obytné zástavby nijak neprojeví.
B.III.4.3. Vibrace 

V kotelně IKEM není a  ani po realizaci posuzovaného záměru   nebude provozován žádný zdroj vibrací  projevující se  v okolí kotelny.  

B.III.4.4.
Záření radioaktivní, elektromagnetické

Ve stávající kotelně IKEM není a  ani v rámci  posuzovaného záměru zde nebude instalováno zařízení, které by bylo zdrojem elektromagnetického nebo radioaktivního záření.

B.III.5. Rizika havárií 

Oproti současnému stavu dojde v souvislosti s realizací záměru ke změně, neboť v prostoru kotelny bude sklad EXTO.
U vlastních kotlů  záměna jednopalivových hořáků za dvoupalivové nepřinese žádné zvýšení rizika havarií.

Na základě řady údajů v oznámení EIA a dalších informací lze konstatovat, že vzhledem k charakteru výstavby, k zabezpečení skladovací nádrže EXTO a jejímu umístění uvnitř objektu bývalé spalovny odpadů, je riziko havárií s vážnějšími důsledky na životní prostředí omezeno na velmi nízkou úroveň.

Rizika vyplývající z činností v rámci etapy výstavby jsou běžného charakteru ( možné úrazy související se stavebními a montážními pracemi, únik pohonných hmot z dopravních prostředků, exploze plynů v souvislosti se svářením). 

V případě skladovací nádrže EXTO představuje největší nebezpečí možnost vzniku požáru a výbuchu, jako další havarijní stav je uváděno poškození či vznik netěsnosti skladovací nádrže s únikem EXTO. .
Zabezpečení skladovací nádrže EXTO z hlediska prevence proti únikům EXTO  je ošetřeno příslušnými předpisy, které se týkají zejména konstrukcí nádrže ( dvouplášťová) se signalizací úniku media do volného prostoru mezi oběma plášti. Navíc je skladovací nádrže EXTO umístěna v objektu kotelny (viz příloha č.6), kde je betonová podlaha a případný únik by byl velmi rychle objeven.
Pro zacházení se závadnými látkami pro vodní prostředí bude muset být pro kotelnu IKEM se skladovací  nádrží EXTO zpracován provozní a havarijní řád.
V souladu s příslušnými předpisy  musí být samozřejmě zajištěna požární bezpečnost skladovací nádrže EXTO. V dokumentaci pro stavební povolení je kotelna i skladovací nádrž EXTO podrobně posouzena požární zprávou doloženou stavebními výkresy a výpočty.

C.         ÚDAJE O STAVU   ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

             V DOTČENÉM  ÚZEMÍ

C.I.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik

         dotčeného území
C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného 

            využívání.

V části B.I. bod 8 je konstatováno, že vliv posuzovaného   záměru se projeví  pouze  v blízkém okolí kotelny IKEM. 
Lokalita záměru – tou je prostor stávajícího areálu kotelny IKEM, který se  nachází v prostoru vymezeném pokračováním ulice Za Valem, Vídeňskou ulicí a bezejmennou komunikací vedoucí od  jejího zaústění do Vídeňské ulice směrem k restauraci U Krále Václava IV.  
Okolní území této části MČ Praha 4 je využíváno jak pro obytné účely (nejblíže jsou obytné domy sídliště Zelené údolí), tak i pro rekreaci – v těsné blízkosti se nachází zvláště chráněné území – Kunratický les.   
Priority trvale udržitelného využívání území  - vyplývají např. z meziodvětvových a odvětvových koncepcí, územně plánovacích dokumentací nebo strategií regionálního rozvoje. Zpracovatelům oznámení EIA není známo, že by se lokality areálu kotelny IKEM, kam je situován posuzovaný záměr záměny paliva a instalace nádrže na EXTO, týkala nějaká meziodvětvová a odvětvová koncepce nebo strategie regionálního rozvoje. Priority využívání tohoto území určuje územní plán hl. m. Prahy. V něm jsou pozemky p.č. 2339/6, 2339/105 v k.ú. Kunratice, na nichž je situován objekt kotelny IKEM vedeny  jako součást  území s funkčním využitím  TVO – odpadové hospodářství. 
C.I.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Zájmové území v okolí areálu  IKEM je z velké části zastavěné (obytná zástavba, nemocnice , výzkumné ústavy, silnice) a na menší části se vyskytují zelené plochy (Kunratický les). V těsné blízkosti kotelny IKEM se nachází zvláště chráněné území Kunratický les.
S výjimkou Kunratického lesa je okolní území významně negativně ovlivněno silnými antropogenními vlivy. Regenerace na kvalitní přírodní prvky v území se generelem rozvoje nepředpokládá.

C.I.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž, ZCHÚ, ÚSES, NATURA  

Území areálu kotelny IKEM není součástí žádného zvláště chráněného území ochrany přírody, ani není žádnou skladebnou částí územního systému ekologické stability. 

Areál  kotelny IKEM však zasahuje do ochranného pásma zvláště chráněného území Kunratický les.   Veškeré stavební úpravy objektu kotelny i instalace skladovací nádrže na EXTO proběhnou sice uvnitř objektu kotelny, ale k projektu pro SP záměny paliva je třeba doložit vyjádření ÚMČ Praha 4, odboru životního prostředí a dopravy. Jak ale vyplývá z provedených vyhodnocení vlivů posuzovaného záměru (provoz záložní kotelny na EXTO) na životní prostředí, nebude vnesena posuzovaným záměrem do území další významná ekologická zátěž, která by významnějším způsobem zhoršila stávající stav. 

Zájmové území se nenachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani v v ochranném pásmu vodního zdroje.

V příloze č.2 je zařazeno Stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, v němž je uvedeno, že posuzovaný záměr nemůže mít vliv na   evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

*Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Na území areálu kotelny IKEM a v jeho nejbližším okolí se nenachází Pražská památkové rezervace .

Území areálu kotelny IKEM není předmětem archeologického zájmu.

Posuzovaný záměr představuje výměnu hořáků a instalaci nádrže na EXTO uvnitř objektu kotelny. Nebudou prováděny žádné činnosti, při nichž by došlo k zásahu do půdy nebo horninového prostředí.   

Území hustě zalidněné
Lokalita záměru – areál IKEM a jeho okolí se nachází v jihovýchodní části Prahy, na území MČ Praha – Kunratice. . 

Jde samozřejmě o oblast hustě osídlenou a je zde řada projevů lidské činnosti – silnice, obytná zástavba, nemocnice, Výzkumné ústavy, ČS PHM, podzemní rozvody inženýrských sítí, drenáže, apod.).
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

 Zájmové území je zatíženo emisemi znečišťujících látek z přilehlé automobilové dopravy, z vytápění  a také emisemi v důsledku jejich přenosu  ze zdrojů mimo zájmové území.  
Rovněž je zatěžováno emisemi hluku.

Za území zatěžovaná nad míru únosného zatížení lze považovat ta území, u nichž jsou překračovány určité limitní hodnoty např. hlukového či imisního zatížení.

Z tohoto pohledu se takovému území může blížit okolí křižovatky ulic Vídeňská a Zálesí  a to vlivem hluku. 

Stará zátěž (z hlediska kontaminace půdy apod.) – posuzovaný záměr představuje výměnu hořáků a instalaci nádrže na EXTO výlučně uvnitř objektu kotelny IKEM. Při realizaci záměru nebudou prováděny žádné činnosti, při nichž by došlo k zásahu do horninového prostředí, proto není třeba uvažovat se starými ekologickými zátěžemi.
C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

C.II.1. Ovzduší a klima

Klimatické podmínky - zájmové území spadá do klimatického regionu T2 -  mírně teplý, mírně suchý, s mírnou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu je 8,1 oC (stanice Libuš),  průměrný roční úhrn srážek se pohybuje kolem 534 mm. 

Imisní zatížení lokality a nejbližšího okolí   - je popsáno v rozptylové studii na str.15 a 16, v příloze rozptylové studie jsou uvedeny mapy průměrných ročních imisí v zájmové oblasti. 
Vyhodnocení imisního zatížení na základě Sdělení OOO MŽP ČR

Na základě dat ČHMU ohledně  hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2007  se zájmové území areálu kotelny  nachází v území OZKO a to u škodlivin PM10 – denní imisní limit a BaP – roční imisní limit (viz. grafická příloha rozptylové studie). 

Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v Praze 4:

Dle vymezení OZKO za rok 2007 se posuzované území nachází v OZKO a to pro škodliviny PM10 a BaP – u nichž byl překročen daný imisní limit.

Výsledky dle přesnějšího modelového výpočtu ATEM uvedeného v rámci ENVIS 2008 za rok 2006 tyto hodnoty nepotvrzuje a hodnotí imisní situaci v předmětné lokalitě takto:

Průměrné roční koncentrace NO2 jsou v předmětné lokalitě na úrovni  20-25 µg/m3. Imisní limit je 40 µg/m3. Tedy stávající vypočtené hodnoty jsou pod úrovní platného imisního limitu a lze říci, že je zde dostatečná rezerva.

Pro škodlivinu PM10 platí následující: Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace PM10 jsou taktéž na úrovni 20-25  µg/m3. Imisní limit je 40 µg/m3. Tedy stávající vypočtené hodnoty jsou podobně jako u škodliviny NO2 pod hranici platných imisních limitů s dostatečnou rezervou.

Co se týče průměrných ročních koncentrací škodliviny CO, ty se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni do 600 µg/m3.

Průměrné roční koncentrace benzenu dosahují hodnot na úrovni 0,5-0,75 µg/m3. Imisní limit  je 5 µg/m3. Tedy pro škodlivinu benzen platí, že vypočtené koncentrace s rezervou plní stanovený imisní limit. 

Pro škodlivinu BaP nejsou výsledky známy. 

V zájmovém  území posuzovaného záměru se nenachází oblast, ve které musí být dodržovány imisní limity pro ochranu a ekosystémů a vegetace.
C.II.2. Voda

Zhruba 130 m východně od areálu kotelny IKEM protéká Kunratický potok, který pramení za hranicemi Prahy a vlévá se do Vltavy v Bráníku, před Barrandovským mostem. Hlavními jeho přítoky jsou  : Olšanský, Vackovský a Roztylský potok.
Délka toku :



11 km
Plocha povodí



31,6 km2
Hydrologické pořadí toku

1-12-01-006/001

Hladina podzemních vod se v areálu kotelny a jejím nejbližším okolí nachází cca 2 - 4 m pod terénem. 

Posuzovaný záměr představuje výměnu hořáků a instalaci nové nádrže na EXTO výlučně uvnitř objektu kotelny.  V rámci posuzovaného záměru nebudou budovány další objekty či další zpevněné plochy vně objektu kotelny. ani prováděny úpravy terénu, které by se nějak projevily z hlediska odtoku dešťových vod ze zájmového území nebo by mohly mít dopady na podzemní vody.
Proto nejsou žádné další informace o podzemních vodách uváděny.
C.II.3. Půda
Posuzovaný záměr bude realizován výlučně v objektu kotelny a nebude mít žádné nároky na půdu.

V okolí areálu kotelny IKEM se vyskytují zčásti zpevněné plochy a zčásti drobná mozaika nezpevněných ploch (zahrádky, trávníky) a východně a severně se nachází Kunratický les,

Pokud se vyskytují v blízkém okolí nezpevněné plochy, tak převládají hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých břidlicích a jim podobných horninách, středně těžké, vyjímečně těžší, obvykle štěrkovité, s dobrými vláhovými poměry až stálým převlhčením.
C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
* Morfologické podmínky 
.   Z hlediska geomorfologického členění leží řešené území v okrsku Úvalská plošina která je součástí České tabule, podcelku Říčanské plošiny, celku Pražské plošiny. Jedná se o plochou pahorkatinu (parovinu) a erozní sníženinu  při Vltavě a jejích přítoků. Rovinné až plošinné, mírně skloněné svahy kotliny zaujímají mlado- a středopleistocenní terasy Vltavy. 

* Geologické poměry území

V oblasti Kunratic je předkvartérní – skalní podklad území jbudován horninami svrchního proterozoika – štěchovické skupiny. Proterozoické břidlice a prachovce jsou jednoduše zvrásněné a jsou postiženy zvětráním mechanickým, kdy se horniny rozpadají na destičky a úlomky a chemickým (fosilním), kdy jsou rozloženy na jílovité a písčito jílovité zeminy. 

Na části zájmového  území vystupují proterozoické horniny až na povrch, překryté slabou vrstvou humózní hlíny.

Na  části zájmového území vystupují proterozoické horniny až na povrch, překryté slabou vrstvou humózní hlíny.

V údolí Kunratického potoka se vyskytují jílovité, písčité hlíny, písčité jíly a hlinité písky s mělkou hladinou podzemní vody.

V hradním příkopu u kunratického Hrádku je odkryt téměř úplný sled tzv. třenického souvrství kde převládají lavice středně zrnitých a hrubozrnných drob; v nich jsou hojná zrna kvarcitu, méně častá zrna (sericitických) břidlic a úlomky "porfyritů". Lavice drob jsou od sebe odděleny hnědofialovými a běložlutými vložkami písčitých břidlic a prachovců s neurčitelnou drtí inartikulátních brachiopodů. Na bázi vrstevního sledu je mohutná lavice hrubozrnného pískovce.
Posuzovaný záměr představuje výměnu hořáků a instalaci nádrže na EXTO uvnitř objektu kotelny. Nebudou prováděny žádné činnosti, při nichž by došlo k zásahu do horninového prostředí.   

Posuzovaný záměr změny paliva  nebude mít tedy žádné dopady na horninové prostředí. 

Hydrogeologie a podzemní voda

Hydrologie širší oblasti je výrazně ovlivňována hlavním sběračem všech povrchových vod

z území - řekou Vltavou. Zájmové území je odvodňováno drobnými vodotečemi, které představují horní a střední část Kunratického potoka a jeho přítoky.

.

Podzemní voda vystupuje v území fluviálních sedimentů a přilehlém okolí v intervalu 0 až

2 m, místy na povrchu tvoří mokřiny. V prostředí hornin skalního podkladu  je podzemní voda hlouběji, vázaná na přípovrchový rozpukaný horizont, vyskytuje se v hloubce 3 – 4 metrů  pod povrchem.

V oblasti není vyhlášena chráněná oblast přirozené akumulace vod a celé zájmové území se nachází v pásmu hygienické ochrany II. stupně vodárny Podolí.
Praha 4 je zásobována vodou z veřejné vodovodní sítě hlavního města Prahy.

* Seismicita
Posuzované území se jeví jako stabilní, bez zjevných známek po sesuvných pohybech apod. a není ohroženo zvýšenou zemětřesnou činností resp. se nenachází v oblasti se zvýšenou seismickou aktivitou ve smyslu ČSN 73 0036 Seismické zatížení staveb.

Podle GFÚ AV ČR patří Praha do oblasti, kde lze očekávat maximálně zemětřesení stupně 5 na dvanáctibodové makroseismické stupnici MSK-64 (Otřes připomíná pád těžkého předmětu dovnitř budovy.).

Radonové riziko

Dle Odvozené mapy radonového  rizika ČR (1 : 200 000) je  oblast zařazena  do  kategorie

středního radonového rizika – označení 2Pt. V souvislosti s posuzovaným  záměrem záměny paliva v kotelně IKEM nejsou potřebná žádná opatření.
C.II.5. Fauna a flóra 

Areál kotelny IKEM  je z větší části zastavěn objektem kotelny a zpevněnými plochami.  

Pouze na malé části areálu kotelny se vyskytuje zeleň (trávníky) nebo nízké keře u stěny kotelny. . Antropogenní činnost omezuje zde trvalý výskyt rostlin a živočichů. 
Areál kotelny IKEM  není výskytištěm zvláště chráněných druhů ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody.

Žádná z ploch v areálu kotelny, kde se popisované porosty vyskytují, nebude posuzovaným záměrem situovaným výlučně v objektu kotelny, dotčena.

V těsné blízkosti areálu kotelny se nachází ZCHÚ Kunratický les
C.II.6. Krajina, krajinný ráz

Zájmové území, kde je situován areál kotelny IKEM, se nachází v jihovýchodní části Prahy.

Okolní území této části MČ Praha 4 je využíváno jak pro obytné účely (nejblíže jsou obytné domy sídliště Zelené údolí), tak i pro rekreaci – v těsné blízkosti se nachází zvláště chráněné území – Kunratický les.   

Krajina v okolí areálu kotelny IKEM představuje oblast hustě osídlenou s řadou projevů lidské činnosti - silnice, podzemní rozvody inženýrských sítí, obytná zástavba, ČSPHM, nemocnice, výzkumné ústavy.  

Posuzovaný záměr – záměna paliva a instalace nové skladovací nádrže na EXTO  bude realizován výlučně uvnitř objektu kotelny IKEM  a  neovlivní nijak stávající krajinný ráz.

D.   ÚDAJE O VLIVECH  ZÁMĚRU NA  VEŘEJNÉ 

       ZDRAVÍ  A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a

       významnosti

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo 

Nejbližší obytná zástavba je situována severozápadním směrem ve vzdálenosti cca 40 m od objektu kotelny  a to v ulici Za Valem. 
Jak bude dále diskutováno, posuzovaný záměr záměny paliva neovlivní poznatelným způsobem obyvatelstvo, žijící v obytné zástavbě v okolí záložní kotelny IKEM. 
D.I.1.1. Vlivy v důsledku znečišťování ovzduší :

V rámci posuzovaného záměru bude v kotelně provedena výměna hořáků a instalována skladovací nádrž na EXTO. Provoz záložní kotelny s palivem EXTO bude zdrojem  emisí znečišťujících látek, zejména oxidu dusičitého, oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého, TZL a emisí těkavých organických látek ze skladování EXTO v nádrži.  

a) Oxid dusičitý

NO2 díky své  malé rozpustnosti, proniká do plicní periferie, kde je více než 60% absorbováno. Studie popisující účinky NO2  jsou zaměřeny na sledování nejcitlivější části populace - malých dětí a osob s astmatickými obtížemi. Pro akutní expozici platí, že jen velmi vysoké koncentrace, překračující  1 ppm (1880  µg/m3) mohou ovlivnit zdravé osoby a koncentrace kolem 4000 µg/m3 mohou způsobovat zúžení průdušek. U nejcitlivějších astmatiků se projevují změny reaktivity již od 200 µg/m3. Důsledkem je zvýšená odpověď na různá provokační agens, jako je např. studený vzduch, alergeny nebo fyzická námaha. Pro děti znamená expozice NO2 zvýšené riziko respiračních onemocnění v důsledku snížené obranyschopnosti vůči infekci a snížení plicních funkcí.

Lze shrnout, že hlavním efektem NO2 je nárůst reaktivity dýchacích cest. Koncentrace 380 až 570 µg/m3 je považována za nejnižší účinnou pro 1 - 2 hodinovou expozici pro velmi citlivé osoby. 

Krátkodobé imisní koncentrace NO2 

Nárůst hodinových imisních koncentrací NO2 v důsledku provozu kotelny na EXTO činí nejvýše 5,94  µg.m-3 a  představuje  cca 3  % hodinového imisního limitu 200µg.m-3 . 
Nárůst hodinových imisních koncentrací NO2 na úrovni  5,94 µg.m-3 nepředstavuje vliv vlastního posuzovaného záměru tzn. změny paliva v kotelně IKEM. Neboť pokud by se záměr nerealizoval, tak by byla v provozu záložní kotelna na ZP s hod. spotřebou ZP 760 Nm3/hod. a hmotnostní tokem emisí NOx  1,190 kg/hod. Vliv vlastního posuzovaného záměru zjistíme, budeme-li porovnávat aktivní variantu (provoz kotelny na EXTO) a nulovou variantu (provoz kotelny IKEM na ZP s hodinovou spotřebou ZP 760 Nm3/hod.). Rozdíl hmot. toků emisí NOx  aktivní varianty a nulové varianty 1,269 – 1,190 kg/h = 0,079 kg NOx/hod. a nárůst hodinových imisních koncentrací NO2 odpovídající hmot. toku 0,079 kg NOx/hod. bude na úrovni 0,3 µg.m-3 a činí 1,5 – 2 promile hodinového imisního limitu 200µg.m-3 .
Stávající imisní pozadí  pro NO2 lze u hodinových imisních koncentrací pro zájmové území v okolí kotelny IKEM charakterizovat hluboce pod stanoveným hodinovým imisním limitem 200 µg.m-3 i o čemž svědčí údaje z měřící stanice ČHMÚ 774 – Praha Libuš , kde v roce 2008 byla naměřena

- nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 na úrovni 126,3 µg.m-3  

- 19 MV hodinová imisní koncentrace  93,3  µg.m-3  

přičemž obě hodnoty jsou výrazně podlimitní.

Připočteme – li vypočtené hodnoty nárůstu hodinových imisních koncentrací NO2  na úrovni 5,94 µg.m-3 vyvolaný kotelnou IKEM s palivem EXTO k pozadí (stanice ČHMÚ 774 – Praha Libuš), tak dostáváme hodnoty imisních hodinových koncentrací NO2 nejvýše na úrovni kolem 132 µg.m-3, což je na úrovni 66 % imisního limitu.
Jak příspěvek způsobený kotelnou IKEM s palivem EXTO 5,94 µg.m-3 tak i příspěvek způsobený posuzovaným záměrem 0,3 µg.m-3 k imisnímu pozadí krátkodobých koncentrací NO2 na úrovni do 126,3  µg.m-3  je z hlediska vlivu na zdraví nevýznamný.
Dlouhodobé imisní koncentrace NO2 

Zdravotní rizika plynoucí z dlouhodobé expozice oxidu dusičitému jsou obvykle odvozována srovnáním s nepříznivými zdravotními projevy, uváděnými v publikovaných epidemiologických studiích. 

Jeden z důkazů o vztahu mezi koncentracemi NO2 a zdravotními důsledky, použitelný pro hodnocení rizika dlouhodobé expozice pochází ze série studií sledujících symptomy a výskyt chronických onemocnění dýchacích cest (bronchitis, astma, pneumonie) u dětí. Základem pro hodnocení expozice byly koncentrace oxidů dusíku ve vnitřním prostředí bytů. Metaanalýza těchto studií ukázala statisticky signifikantní vzestup incidence těchto syndromů při zvýšení průměrné koncentrace NO2.. Relativní riziko vyjadřující poměr výskytu syndromů v populaci exponované vůči neexponované je možno stanovit ze vztahu OR = exp((.C), kde ( regresní koeficient je 0,0055 (95% CI 0,0026-0,0088) a C průměrná roční koncentrace NO2 v µg.m-3.   
Z rozptylové studie a z kapitoly D.I.2. Vliv na ovzduší vyplývá, že nárůst ročních imisních koncentrací NO2 vyvolaný provozem kotelny s palivem EXTO  u referenčních bodů okolní obytné zástavby se pohybuje do 0,0045 µg.m-3 tzn. nejvýše na úrovni cca 0,1 promile ročního imisního limitu - 40 µg.m-3.     

Dle modelu ATEM lze pro oxid dusičitý v případě průměrných ročních imisních koncentrací NO2 v okolí kotelny IKEM očekávat imisní pozadí v rozmezí  20 – 25 µg.m-3 .
Výslednou hodnotu roční imisní koncentrace NO2 u referenčních bodů obytné zástavby prakticky nijak hodnoty imisních příspěvků vyvolané spalováním EXTO, které jsou na úrovni do 0,0045 µg.m-3 neovlivní a výsledná imisní koncentrace se zahrnutím pozadí se u většiny bodů bude pohybovat tak jako v současnosti  na úrovni 20 – 25 µg.m-3  to znamená  pod ročním  imisním limitem - 40 µg.m-3.    
Přírůstek ročních imisních koncentrací  NO2  vyvolaný provozem kotelny s palivem EXTO  je nejvýše do 0,0045 µg.m-3 . Jde o tak nepatrnou změnu, že je z praktického hlediska nehodnotitelná, protože nepřekročí rozsah nejistot, které jsou s hodnocením rizika za daných podmínek spojeny a nemůže se nijak odrazit ve zdravotním stavu obyvatel v okolí..

b) Oxid siřičitý 

Oxid siřičitý - je klasickou složkou znečištění ovzduší v důsledku činnosti člověka, zejména spalování fosilních paliv. Je to bezbarvý reaktivní dráždivý plyn, snadno rozpustný ve vodě. Prahová úroveň zápachu SO2 je několik tisíc (g/m3. V ovzduší je oxid siřičitý  oxidován na oxid sírový rychlostí 0,5 až 10 % za hodinu. Ve vlhkém vzduchu se pak tvoří kyselina sírová ve formě aerosolu.

Přirozené koncentrace oxidu siřičitého v ovzduší se udávají do 5 (g/m3. 

Na rozdíl od oxidů dusíku jsou koncentrace oxidu siřičitého uvnitř budov obvykle významně nižší, nežli ve venkovním ovzduší. Důvodem je rychlá reakce a absorpce SO2 na povrchu stěn a zařízení.  

V důsledku vysoké reaktivity a rozpustnosti ve vodném prostředí se oxid siřičitý po vdechnutí absorbuje na povrchu nosní sliznice a sliznice horních cest dýchacích a jeho penetrace do dolních partií dýchacích cest a plic je zanedbatelná. Do plicních sklípků se může dostat pouze absorbovaný na povrchu jemných částic. Z dýchacích cest se vstřebává do krve. Vylučování se děje hlavně močí po biotransformaci na sírany, k níž dochází v játrech.  

Akutní účinky oxidu siřičitého se týkají především dýchacího traktu. Vysoké koncentrace nad 10 mg/m3 mohou vyvolat vážné poškození horních dýchacích cest. Koncentrace v rozsahu  2,7 mg/m3 způsobují klinické příznaky vyvolané  bronchospasmem u astmatiků. Příznaky nastupují do několika minut po expozici a zahrnují snížení plicní kapacity, vzestup odporu v dýchacích cestách, kašel a dušnost.

Vůči bronchokonstrikčním účinkům oxidu siřičitého  jsou však velmi velké individuální rozdíly v citlivosti. Udává se, že lidé trpící astmatem nebo atopickou formou alergie,  mohou být vůči oxidu siřičitému asi 10 x citlivější, nežli zdravá populace. Potvrzují to výsledky některých experimentů s působením relativně nízkých koncentrací SO2  u dobrovolníků za laboratorních podmínek. Malé, klinicky ještě nevýznamné změny plicních funkcí, byly zjištěny po desetiminutové expozici koncentraci 0,2 ppm (572 (g/m3), podle jedné dřívější studie již při koncentraci 0,1 ppm (286 (g/m3).

Hodinová imisní koncentrace

Nárůst max. hodinové imisní koncentrace SO2  způsobený kotelnou IKEM s palivem EXTO činí dle rozptylové studie nejvýše 50,5 µg.m-3 a představuje  cca 15  % hodinového imisního limitu SO2 stanoveného na ochranu zdraví lidí, který činí  350 µg.m-3.

Na rozdíl od NO2 jsou v případě SO2  jeho emise u nulové varianty (provoz kotelny na ZP) minimální a nárůst emisí SO2  způsobený kotelnou IKEM s palivem EXTO představuje i nárůst v důsledku posuzovaného záměru (rozdíl aktivní – nulové varianty).
Stávající imisní pozadí  pro SO2 lze u hodinových i denních imisních koncentrací pro zájmové území v okolí kotelny IKEM charakterizovat hluboce pod stanoveným hodinovým i denním imisním limitem 125 a 350 µg.m-3 , o čemž svědčí následující údaje: 
a) v rozptylové studii je na mapě uvedeno pozadí hodinových imisí SO2  resp. jsou zde uvedeny 25. nejvyšší hodnoty max. hodinové imisní koncentrace SO2 v blízkém okolí kotelny  IKEM, které se pohybují v rozmezí 21,6 – 25,8 µg.m-3    

b) na nedaleké měřící stanici ČHMÚ 774 – Praha Libuš  v roce 2008 byly naměřeny
- nejvyšší hodinová imisní koncentrace SO2 na úrovni 33,6 µg.m-3  
- 25 MV hodinová imisní koncentrace  19,4  µg.m-3  
-  nejvyšší denní imisní koncentrace SO2 na úrovni 16,7 µg.m-3  
-  4 MV denní  imisní koncentrace  12,2  µg.m-3  
přičemž všechny hodnoty jsou výrazně podlimitní.

Připočteme – li vypočtené hodnoty nárůstu hodinových imisních koncentrací SO2  na úrovni nejvýše 50,5 µg.m-3 vyvolaných záměrem k pozadí (33,6 µg.m-3  dle údaje z měřící stanice 774 Praha Libuš), tak  tak dostáváme hodnoty imisních hodinových koncentrací SO2 nejvýše na úrovni kolem 84 µg.m-3, což je na úrovni  24 % hodinového imisního limitu 350 µg.m-3 a tedy hluboce pod tímto imisním limitem.
24 hodinové imisní koncentrace SO2
V rozptylové studii vypočtený nejvyšší nárůst 24hodinových imisních koncentrací SO2  činí 43,8 µg.m-3  . 
Připočteme – li  hodnotu nárůstu 24hodinových imisních koncentrací SO2  na úrovni 43,8 µg.m-3 vyvolaný kotelnou IKEM s palivem EXTO k pozadí (stanice ČHMÚ 774 – Praha Libuš, kde v roce 2008 byla nejvyšší naměřená 24 hodinová imisní koncentrace SO – 16,7 µg.m-3), tak dostáváme celkovou imisní 24hodinovou koncentraci SO2 na hodnotě okolo 60 µg.m-3, což je na úrovni 48 % denního imisního limitu pro SO2.
Vliv posuzovaného záměru tzn. provozu záložní kotelny IKEM spalující EXTO z hlediska emisí a imisí SO2 na zdraví obyvatel v okolí lze v návaznosti na uvedené skutečnosti i omezenou dobu provozu záložní kotelny  považovat za nevýznamný. 
c) Oxid uhelnatý

Vliv na zdraví - CO se dostává z plic do krve, kde se váže na železo v krevním barvivu hemoglobinu za vzniku karboxyhemoglobinu (COHb) a omezuje tak kapacitu krve pro přenos kyslíku. Afinita oxidu uhelnatého k hemoglobinu je asi 200 – 250 x vyšší než ke kyslíku. Vazba CO na hemoglobin nejprve rychle roste, pak se zpomaluje a asi po 8 hodinách se, při stálé koncentraci CO ve vdechovaném vzduchu, ustálí na rovnovážném stavu. Dále se oxid uhelnatý váže na jiné bílkoviny obsahující železo a podle postiženého cílového orgánu se objevují různé příznaky.

Z hlediska ochrany zdraví je doporučováno, aby  hladina COHb v krvi nepřesáhla 2,5%, to je hodnota, která nemá negativní následky ani pro citlivou populaci (např. lidé se srdečním onemocněním, vyvíjející se plod). 

Z rozptylové studie vyplývá, že nárůst max. hodinových imisních koncentrací CO v důsledku posuzovaného záměru u nejbližší obytné zástavby je očekáván na úrovni do 9,4 µg.m-3 a to představuje méně než  jedno  promile   osmihodinového imisního limitu CO,  který činí 10 mg m-3 .= 10 000 µg.m-3.  Přitom nárůst osmihodinových imisních koncentrací CO bude ještě nižší než  nárůst max. hodinových imisních koncentrací CO -9,4 µg.m-3. Dopady provozu kotelny IKEM s palivem EXTO se z hlediska zdravotních rizik vyvolaných imisemi CO neočekávají.  

d)  PM10
Vlivem provozu kotelny s palivem EXTO  je očekáván u okolní zástavby nárůst max. hodinových imisních koncentrací PM10 na úrovni do 9,6 µg.m-3 , pro max. hodinové  imisní koncentrace PM10 není stanoven imisní limit .
V případě   24 hodinových imisních koncentrací PM10 je očekáván nejvyšší imisní příspěvek  8,7 µg.m-3 v RB 6 – Ústav Akademie Věd. U ostatních RB 1 – 5  jsou denní imisní příspěvky  PM10 5 – 10 x nižší a jsou v rozmezí 0,86 – 1,75 µg.m-3 .
Imisní limit pro 24 hodinové imisní koncentrace PM10 je stanoven na úrovni 50 µg.m-3   a přípustná četnost překročení je 35 x během roku. 
Stávající imisní pozadí  pro PM10 lze u denních imisních koncentrací pro zájmové území v okolí kotelny IKEM charakterizovat na základě údajů z nejbližší měřící stanice ČHMÚ 774 – Praha Libuš , kde v roce 2008 byla naměřena 

- nejvyšší 24hodinová imisní koncentrace PM10 na úrovni 106,9 µg.m-3  
- 36 MV 24hodinová imisní koncentrace  37,7  µg.m-3  
- počet překročení limitní 24 hodinové hodnoty 50 µg.m-3  během roku   - 14

Přípustná četnost překročení denního imisního limitu PM10 na úrovni 50 µg.m-3   během roku je stanovena na úrovni 35 x do roka a nebyla dosažena, počet naměřených překročení v roce 2008 byl 14.. I s přičtením denního imisního příspěvku v případě maximálního provozu záložní kotelny IKEM po celou dobu 24 hodin (spotřeba EXTO 24 x 0,609 t =  14,6 t EXTO) na úrovni 8,77 µg.m-3  k 36 nejvyšší naměřené 24hodinové imisní koncentrace  37,7  µg.m-3 nedojde k překročení denního imisního limitu PM10 - 50 µg.m-3 . 
V případě průměrných ročních imisních koncentrací  PM10 jsou vlivem provozu kotelny s palivem EXTO  u okolní zástavby očekávány imisní příspěvky do 0,010 µg.m-3 a to odpovídá 0,25 promile imisního limitu 40 µg.m‑3. Je zřejmé, že posuzovaný záměr nemá prakticky žádný vliv na imisní situaci u okolní obytné zástavby v ukazateli průměrných ročních imisních koncentrací  PM10.

e) VOC ( těkavé organické látky) 

Těkavé organické látky (VOC) jsou shrnujícím pojmenováním pro velmi širokou skupinu látek jejíž vlastnosti a účinky na zdraví je možno charakterizovat jen v hrubých rysech. Po vstupu do organizmu díky své lipofilitě pronikají snadno do nervového systému, důsledkem mohou být různě intenzivní narkotické účinky, deprese nebo naopak excitace centrálního nervového systému. Narkotický i dráždivý účinek stoupá s molekulovou váhou, ale současně klesá těkavost. U nižších členů alifatických řad je narkotický účinek nepatrný a tyto látky lze považovat za toxikologicky inertní. Dalším všeobecným účinkem uhlovodíků je účinek dráždivý (oči, dýchací cesty až plíce, kůže). Také tento účinek stoupá ve všech řadách se stoupající molekulovou vahou. Maximum těchto účinků se projevuje u středních členů řad (C6 – C10), vyšší členy se stávají opětně až biologicky inertními. Při chronickém  působení  se udávají u některých uhlovodíků (např. u toluenu a xylenů) bolesti hlavy, únava,  podrážděnost,  nechutenství, zažívací  obtíže a nausea. Za všeobecný účinek uhlovodíků lze považovat i poškození některých orgánů, zejména jater, ledvin, myokardu a cév. Tento účinek se vyskytuje ve všech řadách, u nižších i vyšších členů. Všechny tyto účinky se projevují až při relativně vysokých koncentracích, se kterými se v životním prostředí nesetkáváme. Významnou vlastností těchto látek je také jejich pachová postižitelnost.

V emisích VOC ze skladovací nádrže EXTO  budou vzhledem k jejímu umístění uvnitř objektu kotelny a teplotě zde ( 10 – 25 oC) převládat nižší uhlovodíky  (s počtem uhlíků C6 – C10). 

V kapitole B.III.1. jsou uvedeny emise VOC ze skladovací nádrže EXTO nejvýše 180 g VOC/hodinu a 35 kg VOC/rok.
Pro VOC nejsou stanoveny imisní limity (viz další odstavec) a proto nebyly v rozptylové studii počítány jejich imisní koncentrace. Použijeme – li pro stanovení maximálních hodinových imisních koncentrací VOC odborný odhad (pro studenou vlečku a výduch odvětrání nádrže ve výši 8 m), tak u nejbližší obytné zástavby lze očekávat hodnoty na úrovni 150 – 200 µg.m-3 .
Imisní pozadí VOC v lokalitě není známo. 

Pro těkavé organické látky a uhlovodíky nejsou v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. , kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší uvedeny limitní hodnoty.  

Při hodnocení se proto vychází  z hodnot doporučených přípustných koncentrací hygienickou službou, resp. Státním zdravotním ústavem.
Pro nižší uhlovodíky byla do nedávna SZÚ doporučovaná limitní krátkodobá (půlhodinová) imisní  koncentrace Kmax na úrovni 1 000 µg.m-3. Hodnota roční limitní imisní  koncentrace uhlovodíků stanovena a není ani SZÚ navržena resp. doporučována.
Imise VOC - nárůst maximálních krátkodobých hodinových imisních koncentrací VOC na úrovni 150 – 200 µg/m3 představuje  nejvýše 20 % doporučeného imisního limitu. Je zřejmé, že provozem skladovací nádrže nebude u nejbližší obytné zástavby  bodů ani maximálními možnými koncentracemi uhlovodíků na úrovni 150 – 200 µg/m3 překročen doporučený imisní limit IHk = 1000 µg.m-3 pro nižší uhlovodíky C1-C10 . 
Podotýkám, že  výše uvedené vypočtené krátkodobé  hodinové  imisní koncentrace VOC jsou maximální hodnoty vypočtené pro stáčení EXTO, souběh nejnepříznivějších rozptylových podmínek a směr větru k příslušnému referenčnímu bodu.  Vzhledem k tomu, že stáčení EXTO bude během roku prováděno nejvýše 10 x, přitom doba jednoho stáčení bude činit nejvýše 2 hodiny, tak k souběhu uvedených podmínek  a následně k výskytu  k výskytu výše uvedených imisních koncentrací VOC 150 – 200 µg/m3 vůbec také nemusí  dojít a reálné imisní koncentrace budou nejméně  několikrát nižší.
V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se z hlediska znečišťování ovzduší  vyvolaného emisemi škodlivin v důsledku posuzovaného záměru - provozu záložní kotelny spalující EXTO nepředpokládá kvantifikovatelný  negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí areálu kotelny IKEM. 
D.I.1.2. Zdravotní rizika v důsledku hluku
Informace o zdrojích hluku v kotelně IKEM a vlivu na hlukovou situaci v jejím okolí jsou v kapitolách B.II.4. a  D.I.3. tohoto oznámení EIA. 
V návaznosti na skutečnosti uvedené v kapitolách B.II.4. a  D.I.3. se dá předpokládat, že u chráněných venkovních prostor ostatních staveb (tj. 2 m před fasádou) a u chráněných ostatních venkovních prostor, nebudou vlivem provozu kotelny včetně stáčení cisterny překročeny hygienické limity pro hluk z provozoven a z dalších zdrojů hluku stanovené dle odst. (4) § 11 a přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.  v ekvivalentních hladinách akustického tlaku A z přenosu hluku z těchto zdrojů v hodnotě:

LAeq,8h = 50 dB – denní doba

LAeq,1h = 40 dB – noční doba
Nadměrné zatěžování nejbližší obytné zástavby situované  v ulici  Za Valem hlukem z provozu kotelny a stáčení cisterny  v denní i v noční době se tedy nepředpokládá. 
V příloze č.8 Dokladová část je vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy k dokumentaci pro stavební povolení stavby „Změna paliva v kotelně IKEM, Praha 4“, v němž je vyjádřen souhlas s dokumentací pro SP s podmínkou, že ke kolaudačnímu souhlasu musí být doloženo měřením, že hluk z provozu kotelny  nepřekročí ve venkovním chráněném prostoru a  ve venkovním chráněném prostoru staveb hygienický limit. Uvedená podmínka je zapracována do kapitoly D.IV Návrhy na opatření . 

* Sociální a ekonomické důsledky

V souvislosti s posuzovaným záměrem nedojde k vytvoření nových pracovních míst a   nárůstu pracovníků v kotelně IKEM.  Záměr má nulové sociální důsledky.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 
Posuzovaný záměr je z hlediska emisí do ovzduší popsán v kap. B.III.1. Emise do ovzduší, kde jsou v tabulkách č.1 – 4  uvedeny emise z kotelny v letech 2007 – 2009, prognozované emise ze záložní kotelny spalující EXTO při jejím předpokládaném provozu s FPD 576 h/rok  i porovnání emisí  při provozu  záložní kotelny na ZP a EXTO s FPD 576 h/rok..   

V příloze č.7 tohoto oznámení EIA je rozptylová studie, která hodnotí dopady provozu záložní kotelny po realizaci záměru s palivem EXTO  na imisní situaci v jejím  okolí.

Zpracovatel oznámení EIA zdůrazňuje, že v rozptylové studii vypočtené imisní koncentrace škodlivin  ale nepředstavují u všech emitovaných škodlivin vliv vlastního posuzovaného záměru tzn. změny paliva v kotelně IKEM.. Je to proto, že pokud by se záměr změny paliva nerealizoval, tak by zůstala v provozu stávající záložní kotelna na ZP s předpokládaným FPD 576 hodin za rok (nulová varianta)  s max. hod. spotřebou ZP 760 Nm3/hod. a roční spotřebou ZP  219 000 Nm3/rok . Emise záložní kotelny IKEM při aktivní a nulové variantě včetně jejich porovnání jsou uvedeny v kapitole B.III.1. Vliv posuzovaného záměru – záměny paliva z hlediska emisí a imisí představuje tedy rozdíl  aktivní a nulové varianty. Z porovnání emisí kotelen na EXTO a ZP vyplývá, že 
- emise TZL, CO a SO2  kotelny na ZP jsou oproti emisím z kotelny na EXTO tak nízké, že  příspěvky imisních koncentrací TZL, CO a SO2  vyvolané provozem kotelny na EXTO lze brát jako vliv vlastního posuzovaného záměru tzn. změny paliva v kotelně IKEM..
- emise NOx kotelny na ZP jsou obdobné jako emise z kotelny na EXTO, příspěvky imisních koncentrací NO2 vyvolané provozem kotelny na EXTO nelze u těchto škodlivin brát jako vliv vlastního posuzovaného záměru tzn. změny paliva v kotelně IKEM (viz následující část týkající se NO2).
Zhodnocení výsledků rozptylové studie pro jednotlivé škodliviny : 

Oxid dusičitý 

Krátkodobé imisní koncentrace NO2 -  nárůst hodinových imisních koncentrací NO2 při provozu kotelny na EXTO činí nejvýše 5,94  µg.m-3 a představuje  cca 3 % hodinového imisního limitu 200µg.m-3 . 
Pozn. Nárůst hodinových imisních koncentrací NO2 na úrovni  5,94 µg.m-3 nepředstavuje ale vliv vlastního posuzovaného záměru tzn. změny paliva v kotelně IKEM. Neboť pokud by se záměr změny paliva nerealizoval, tak by byla v provozu záložní kotelna na ZP s hod. spotřebou ZP 760 Nm3/hod. a hmotnostním tokem emisí NOx  1,190 kg/hod.(nulová varianta) a nárůst  hodinových imisních koncentrací NO2 při této nulové variantě lze prognózovat na úrovni do cca 4,7 µg.m-3 .  Oproti současnému stavu – nulové variantě dojde tedy k nárůstu hodinových imisních koncentrací NO2  o 0,3 µg.m-3 a to činí 1,5  promile hodinového imisního limitu 200µg.m-3 .
Roční imisní koncentrace NO2 -  jejich nárůst v důsledku provozu záložní kotelny IKEM s palivem EXTO se u okolní zástavby se pohybuje do 0,0045 µg.m-3 tzn. nejvýše na úrovni 0,1 promile ročního imisního limitu - 40 µg.m-3.     
Dle modelu ATEM lze pro oxid dusičitý v případě průměrných ročních imisních koncentrací NO2 v okolí kotelny IKEM očekávat imisní pozadí v rozmezí  20 – 25 µg.m-3 .

Výslednou hodnotu roční imisní koncentrace NO2 u referenčních bodů obytné zástavby prakticky nijak hodnoty imisních příspěvků vyvolané spalováním EXTO, které jsou na úrovni do 0,0045 µg.m-3 neovlivní a výsledná imisní koncentrace se zahrnutím pozadí se u většiny bodů bude pohybovat tak jako v současnosti  na úrovni 20 – 25 µg.m-3  to znamená  pod ročním  imisním limitem - 40 µg.m-3.    

b) Oxid siřičitý 
Nárůst max. hodinové imisní koncentrace SO2  způsobený kotelnou IKEM s palivem EXTO činí dle rozptylové studie nejvýše 50,5 µg.m-3 a představuje  cca 15  % hodinového imisního limitu SO2 stanoveného na ochranu zdraví lidí, který činí  350 µg.m-3.

Na rozdíl od NO2 jsou v případě SO2  jeho emise u nulové varianty (provoz kotelny na ZP) minimální a nárůst emisí SO2  způsobený kotelnou IKEM s palivem EXTO představuje i nárůst v důsledku posuzovaného záměru (rozdíl aktivní – nulové varianty).
Stávající imisní pozadí  pro SO2 lze u hodinových i denních imisních koncentrací pro zájmové území v okolí kotelny IKEM charakterizovat hluboce pod stanoveným hodinovým i denním imisním limitem 125 a 350 µg.m-3 i o čemž svědčí údaje o pozadí SO2 v rozptylové studii, kde jsou uvedeny na mapě 25. nejvyšší hodnoty max. hodinové imisní koncentrace SO2 v blízkém okolí kotelny  IKEM, které se pohybují v rozmezí 21,6 – 25,8 µg.m-3 a dále údaje z měřící stanice ČHMÚ 774 – Praha Libuš , kde v roce 2008 byla naměřena
- nejvyšší hodinová imisní koncentrace SO2 na úrovni 33,6 µg.m-3  
- 25 MV hodinová imisní koncentrace  19,4  µg.m-3  
-  nejvyšší denní imisní koncentrace SO2 na úrovni 16,7 µg.m-3  
-  4 MV denní  imisní koncentrace  12,2  µg.m-3  
přičemž všechny hodnoty jsou výrazně podlimitní.

Připočteme – li vypočtené hodnoty nárůstu hodinových imisních koncentrací SO2  na úrovni nejvýše 50,5 µg.m-3 vyvolaných záměrem k pozadí, tak dostáváme hodnoty imisních hodinových koncentrací SO2 nejvýše na úrovni kolem 84 µg.m-3, což je na úrovni 24 % hodinového imisního limitu 350 µg.m-3 a tedy hluboce pod tímto imisním limitem. 
24 hodinové imisní koncentrace SO2
Vypočtený nejvyšší nárůst 24hodinových imisních koncentrací SO2  činí 43,8 µg.m-3  . 
Připočteme – li  hodnotu nárůstu 24hodinových imisních koncentrací SO2  na úrovni 43,8 µg.m-3 vyvolaný kotelnou IKEM s palivem EXTO k pozadí (stanice ČHMÚ 774 – Praha Libuš – nejvyšší naměřená 24 hodinová imisní koncentrace SO – 16,7µg.m-3), tak dostáváme imisní 24hodinovou koncentraci SO2 na hodnotě okolo 60 µg.m-3, což je na úrovni 48 % denního imisního limitu pro SO2.
V důsledku posuzované změny paliva v kotelně IKEM nedojde k překračování imisních limitů pro SO2.
Oxid uhelnatý

Z rozptylové studie vyplývá, že nárůst max. hodinových imisních koncentrací CO v důsledku v důsledku provozu záložní kotelny IKEM s palivem EXTO se u okolní zástavby se pohybuje na úrovni do 9,4 µg.m-3 a to představuje méně než  jedno  promile   osmihodinového imisního limitu CO, který činí 10 000 µg.m-3.. Přitom nárůst osmihodinových imisních koncentrací CO bude ještě nižší než  nárůst max. hodinových imisních koncentrací CO - 8,0 µg.m-3. Vliv změny paliva v kotelně IKEM z hlediska emisí a následně imisí CO je prakticky nulový.
PM10 

Vlivem provozu kotelny s palivem EXTO  je očekáván u okolní zástavby nárůst max. hodinových imisních koncentrací PM10 na úrovni do 9,6 µg.m-3, pro max. hodinové  imisní koncentrace PM10 není stanoven imisní limit .
V případě   24 hodinových imisních koncentrací PM10 je očekáván nejvyšší imisní příspěvek  8,7 µg.m-3 v RB 6 – Ústav Akademie Věd. U ostatních RB 1 – 5  jsou denní imisní příspěvky  PM10 5 – 10 x nižší a jsou v rozmezí 0,86 – 1,75 µg.m-3    .
Imisní limit pro 24 hodinové imisní koncentrace PM10 je stanoven na úrovni 50 µg.m-3   a přípustná četnost překročení je 35 x během roku. 
Stávající imisní pozadí  pro PM10 lze u denních imisních koncentrací pro zájmové území v okolí kotelny IKEM charakterizovat na základě údajů z nejbližší měřící stanice ČHMÚ 774 – Praha Libuš , kde v roce 2008 byla naměřena 

- nejvyšší 24hodinová imisní koncentrace PM10 na úrovni 106,9 µg.m-3  
- 36 MV 24hodinová imisní koncentrace  37,7  µg.m-3  
- počet překročení limitní 24 hodinové hodnoty 50 µg.m-3  během roku   - 14

Přípustná četnost překročení denního imisního limitu PM10 na úrovni 50 µg.m-3   během roku je stanovena na úrovni 35 x do roka a nebyla dosažena, počet naměřených překročení v roce 2008 byl 14.. 
I s přičtením denního imisního příspěvku v případě maximálního provozu záložní kotelny IKEM po celou dobu 24 hodin (spotřeba EXTO 24 x 0,609 t =  14,6 t EXTO) na úrovni 8,77 µg.m-3  k 36 nejvyšší naměřené 24hodinové imisní koncentrace  37,7  µg.m-3 nedojde k překročení denního imisního limitu PM10 - 50 µg.m-3 . Přitom uvedený max. provoz záložní kotelny je teoretický, i za silných mrazů lze v případě poruchy systému CZT očekávat, že kotelna IKEM nepoběží na uvedený maximální výkon 24 hodin, po část kalendářního dne bude výkon kotelny určitě nižší. 
V případě průměrných ročních imisních koncentrací  PM10 jsou vlivem provozu kotelny s palivem EXTO  u okolní zástavby očekávány imisní příspěvky do 0,010 µg.m-3 a to odpovídá 0,25 promile imisního limitu 40 µg.m‑3. Je zřejmé, že posuzovaný záměr nemá prakticky žádný vliv na imisní situaci u okolní obytné zástavby v ukazateli průměrných ročních imisních koncentrací  PM10.

Těkavé organické látky (VOC)
Pro VOC nejsou stanoveny imisní limity a proto nebyly v rozptylové studii počítány jejich imisní koncentrace.  Použijeme – li pro stanovení maximálních hodinových imisních koncentrací VOC odborný odhad (pro studenou vlečku a výduch odvětrání nádrže ve výši 8 m), tak u nejbližší obytné zástavby lze očekávat hodnoty na úrovni 150 – 200 µg.m-3 .
D.I.3.  Vlivy na hlukovou situaci, vibrace, záření 
D.I.3.1. Vliv hluku v období výstavby 

Realizace záměru bude probíhat prakticky jen uvnitř objektu kotelny, vně objektu bude probíhat jen zřízení výduchu odvětrání nádrže.   Přenos  hluku ze stavební a montážní činnosti v objektu směrem k obytné zástavbě bude utlumen obestavěním objektu kotelny a tak dopady stavební a montážní činnosti v období výstavby jsou z hlediska vlivu hluku na okolní obyvatele zcela nevýznamné. 
Vliv dopravy vyvolané obdobím výstavby na hlukovou situaci okolí kotelny je vzhledem k její mimořádně nízké úrovni zanedbatelný. Dle kap. B.II.4.2. činí vyvolaná nákladní doprava nejvýše 6-7  LNA (nákladní auto typu Avie) za  celé období výstavby, které bude trvat cca 2 měsíce. 
Nárůst osobní dopravy v období výstavby trvajícím cca 2 měsíce se předpokládá nejvýše do 5 OA/den
D.I.3.2. Vliv hluku z provozu kotelny po změně paliva, vibrace, záření
V souvislosti s posuzovaným záměrem nedojde v areálu a objektu kotelny ke vzniku nových trvale provozovaných stacionárních venkovních zdrojů hluku. 

Novým vnitřním zdrojem hluku instalovaným uvnitř objektu kotelny bude čerpadlo dopravující EXTO ze skladovací nádrže k hořákům kotlů, hluková hladina ve vzdálenosti 1 m od čerpadla při jeho provozu bude garantována pod hodnotou 65 dB (A). Přenos hluku z kotelny do okolního venkovního prostoru je utlumen obvodovým pláštěm kotelny s váženou neprůzvučností RW 35 [dB]. 
Na vnější straně obestavění kotelny IKEM o vážené neprůzvučnosti RW ( 35 dB  lze očekávat ustavení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A  LAeq ( 30 dB.

Stacionárním venkovním zdrojem hluku s krátkodobým provozem výlučně v denní době bude čerpadlo autocisterny při stáčení pohonných hmot. Cisterna při stáčení bude na zpevněné ploše před severozápadní fasádou objektu, stáčení se bude provádět  10 x za rok a každé stáčení bude trvat nejdéle dvě hodiny.  Hlučnost tohoto zdroje hluku bude do 70 dB. Nejbližší objekt chráněné zástavby k tomuto zdroji hluku je panelový dům č.19 v ulici Za Valem ve vzdálenosti 40 m. Jen útlum hluku  vzdáleností 40 m mezi zdrojem hluku a obytnou zástavbou činí 32 dB.
V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se dá předpokládat, že u chráněných venkovních prostor ostatních staveb (tj. 2 m před fasádou) a u chráněných ostatních venkovních prostor, nebudou vlivem provozu kotelny včetně stáčení cisterny překročeny hygienické limity pro hluk z provozoven a z dalších zdrojů hluku stanovené dle odst. (4) § 11 a přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.  v ekvivalentních hladinách akustického tlaku A z přenosu hluku z těchto zdrojů v hodnotě:

LAeq,8h = 50 dB – denní doba

LAeq,1h = 40 dB – noční doba
Vliv dopravy na nejbližších veřejných komunikacích -  posuzovaný záměr změny paliva přinese minimální nárůst dopravy – 10 TNA/rok, autodoprava EXTO bude vykonávána  výlučně v denní době a bude  vedena po bezejmenné komunikaci vedoucí od Vídeňské ulice  ke kotelně IKEM. V žádném případě nebude autodoprava EXTO vedena ulicí Za Valem. V tom smyslu je dávána do kapitola D.IV. Návrhy na opatření podmínka. 
Vliv dopravy EXTO do kotelny IKEM na hlukovou situaci u okolní obytné zástavby bude zanedbatelný. .
V příloze č.8 je stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy  k dokumentaci pro SP pro stavbu „Změna paliva v kotelně IKEM“ Za Valem, Praha 4. Ve stanovisku je souhlas s dokumentací pro SP, který je vázán na splnění následující podmínky :
Ke kolaudačnímu souhlasu musí být doloženo měřením, že hluk z provozu kotelny nepřekročí  ve venkovním chráněném prostoru a ve venkovním chráněném prostoru staveb hygienický limit.
Tato podmínka je také  zařazena o kapitola D.IV. Návrhy na opatření.
Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že posuzovaná stavba nebude v období výstavby a běžného provozu nadměrně zatěžovat nejbližší chráněné venkovní prostory staveb hlukem. Nejsou proto navrhována žádná protihluková opatření.

* Vliv vibrací, záření

Z kapitol B.III.4.3. a B.III.4.4. vyplývá, že

- vV kotelně IKEM nebyl a  ani po realizaci posuzovaného záměru  nebude provozován žádný zdroj vibrací  projevující se  v okolí kotelny. . 
- v souvislostí se změnou paliva nedojde v kotelně IKEM k používání zdrojů radioaktivního ani elektromagnetického záření.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

* Vliv na charakter odvodnění oblasti

V souvislosti s realizací posuzovaného záměru tzn. změnou paliva v kotelně IKEM a  instalací skladovací nádrže na EXTO nedojde k nárůstu zpevněných ploch vně objektu kotelny ani ke zvýšení plochy střechy. Množství dešťových vod se v souvislosti s posuzovaným záměrem nezmění. 

Vliv  posuzovaného záměru z hlediska odvodnění oblasti je nulový.

* Změny hydrogeologických charakteristik a hladiny podzemních vod

Hydrogeologické poměry nebudou posuzovaným záměrem (tzn. změnou paliva a instalací skladovací nádrže na EXTO) nijak ovlivněny. Je to dáno tím, že posuzovaný záměr proběhne výlučně uvnitř objektu stávající kotelny a během výstavby nebudou prováděny žádné práce nebo činnosti, které by zasahovaly do horninového prostředí, ovlivnily by je nebo by měly vliv na hladinu podzemních vod.. 
* Vlivy na kvalitu vod

Povrchové vody

Z kapitoly B.III.2. Odpadní vody vyplývá, že v souvislosti s posuzovaným záměrem nedojde k nárůstu množství  splaškových vod a odpadních vod z CHÚV. Rovněž nedojde k nárůstu množství dešťových vod a jejich znečištění.  
Vliv posuzovaného záměru záložní kotelny za jejího běžného provozu  na kvalitu povrchových vod je nulový.

Podzemní vody

K havarijním únikům EXTO může potenciálně dojít jen uvnitř objektu kotelny, kde bude skladovací nádrž na EXTO,  nebo při dopravě a při stáčení, kdy bude autocisterna umístěna na zpevněné ploše před kotelnou.  
Kotelna má betonovou podlahu a případný havarijní únik EXTO z potrubí mezi skladovací nádrží a kotlem by byl rychle objeven a nedošlo by k úniku EXTO vně objektu kotelny. Únik EXTO z nádrže se nepředpokládá, jedná se o dvouplášťovou nádrž s hlídáním těsnosti v meziplášťovém prostoru, ale i kdyby k němu došlo, opět by se EXTO rozlil po betonové podlaze kotelny a nedošlo by k úniku EXTO vně objektu kotelny.
Vzhledem k tomu, že manipulační plocha nebude plně technicky zabezpečena (jde o občasné stáčení), tak bude třeba dodatečné organizační zabezpečení občasného stáčení (ochrana kanalizačních vpustí, zajištění pomocných technických prostředků – sorbentů apod.). Do návrhu na opatření v kapitole D.IV.  je dávána podmínka 
- v havarijním plánu uvést podrobný popis dodatečného organizačního zabezpečení stáčení a skladování LTO 

Za předpokladu dodatečného organizačního zabezpečení občasného stáčení, které se předpokládá max. 10 x za rok, by měl být vliv  posuzovaného záměru na podzemní vody zanedbatelný. 

D.I.5. Vlivy na půdu

Posuzovaný záměr změny paliva včetně instalace skladovací nádrže EXTO bude realizován výlučně v objektu kotelny IKEM. Nebude zřizováno žádné venkovní zařízení staveniště vně objektu kotelny. Posuzovaný záměr tak nebude doprovázen změnami v rozsahu a způsobu užívání půdy,  nebude mít žádné nároky na zábory ploch v areálu  kotelny IKEM tzn. ani žádné nároky z hlediska záboru ZPF.

Pozemky p.č. 2339/6 a 2339/105 v k.ú. Kunratice, na nichž je situován objekt kotelny, jsou vedeny v platném územním plánu SÚ hl.m. Prahy jako součást území   s funkčním využitím TVO – odpadové hospodářství.  
TVO - funkční využití (viz příloha č.1 – vyjádření příslušného stavebního úřadu)  - je zde možné kromě ploch a zařízení pro sběr a nakládání s odpady také umístění zařízení pro provoz a údržbu – pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí.
Posuzovaný záměr je s funkčním využitím v souladu.
Objekt stávající kotelny IKEM zasahuje do ochranného pásma zvláště chráněného území – Kunratický les.  Změny v důsledku posuzovaného záměru záměny paliva se týkají výlučně vnitřních úprav v objektu kotelny a nemají žádný vliv z hlediska ochrany přírody a krajiny (viz příloha č.8 – Vyjádření ÚMČ Prahy 4, odboru ŽP a dopravy).
V souvislosti s posuzovaným záměrem nedojde ke změně místní topografie a nedojde rovněž k dopadům na stabilitu a erozi půdy. 

Vliv záměru na půdu a chráněné  části přírody je nulový.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje  

Posuzovaný záměr proběhne výlučně uvnitř objektu stávající kotelny, během výstavby resp. stavebních úprav  nebudou prováděny žádné práce nebo činnosti, které by zasahovaly do horninového prostředí a měly by na něj vliv. 

Rovněž během provozu záložní kotelny na EXTO nedochází  k ovlivnění horninového prostředí.

Žádné nerostné zdroje nejsou výměnou hořáků,  instalací skladovací nádrže na EXTO  ani provozem kotelny na EXTO dotčeny..
Vliv posuzovaného záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje lze označit za nulový.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy  

Areál kotelny IKEM  je z větší části zastavěn objektem kotelny a zpevněnými plochami.  

Pouze na malé části areálu kotelny se vyskytuje zeleň (trávníky) nebo nízké keře u stěny kotelny. Žádná z ploch se zelení nebo s keři  nebude posuzovaným záměrem situovaným výlučně v objektu kotelny, dotčena.

Areál kotelny IKEM  není výskytištěm zvláště chráněných druhů ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody. Provoz kotelny spalující EXTO nebude mít ani případné nepřímé vlivy na faunu, flóru a ekosystémy.

V blízkém sousedství kotelny se vyskytuje zvláště chráněné území Kunratický les, provoz záložní kotelny spalující EXTO nebude mít na toto ZCHÚ žádný vliv (viz příloha č.8 – vyjádření ÚMČ Praha 4, odboru ŽP a dopravy).
Vliv na flóru, faunu i ekosystémy lze označit za nulový.

D.I.8. Vlivy na krajinu

 * Vlivy na přírodní hodnoty

Posuzovaný záměr proběhne výlučně uvnitř objektu kotelny, během výstavby resp. stavebních úprav  nebudou prováděny žádné práce nebo činnosti, které by zasahovaly do horninového prostředí. 

Posuzovaný záměr tak nemá žádný vliv na přírodní hodnoty, geologické a paleontologické památky, kulturní a historické hodnoty, nedojde k vytvoření nové charakteristiky území nebo k narušení stávajícího poměru krajinných složek.
Posuzovaný záměr nemá žádný vliv na krajinný ráz, který je chráněn dle § 12 zák. 114/ 92 Sb.  

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vlivy na hmotný majetek se mohou projevit pouze v objektu kotelny IKEM. Výměna hořáků a instalace skladovací nádrže EXTO je investice, která  zvýší finanční hodnotu kotelny.
Posuzovaný záměr nebude mít žádný vliv na kulturní památky – tyto se v lokalitě záměru nenacházejí.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Posuzovaný záměr změny paliva zahrnuje výměnu hořáků u 4 kotlů a instalaci skladovací nádrže EXTO v kotelně IKEM. . V tomto oznámení EIA je předkládaný záměr posouzen ze všech podstatných hledisek, z hodnocení jednotlivých vlivů v kapitole D.I. vyplývá, že posuzovaný záměr má nulový nebo zanedbatelný vliv na půdu, povrchové a podzemní vody, horninové prostředí a přírodní zdroje, faunu a flóru i krajinu, hmotný majetek a kulturní památky.

Z vlivů na veřejné zdraví připadají v úvahu prakticky jen vlivy na hlukovou a imisní situaci okolí a následně na obyvatelstvo . 

Vliv na veřejné zdraví je hodnocen v kapitole D.I.1. a je zde uvedeno, že se z hlediska znečišťování ovzduší  nepředpokládá v souvislosti s posuzovaným záměrem negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí kotelny IKEM. 
Hluk – z kapitol D.I.1 a D.I.3. vyplývá, že po realizaci záměru nebude obyvatelstvo v okolí zatěžováno nadměrným hlukem  přenášeným z prostoru areálu kotelny IKEM a nárůst nákladní dopravy vyvolaný posuzovaným záměrem 10 TNA/rok je zanedbatelný.  
Vliv na imisní situaci okolí je hodnocen v kapitole D.I.2., z ní vyplývá, že provoz záložní kotelny IKEM s palivem EXTO nemá významný vliv na ovzduší a omezí se pouze na blízké okolí areálu kotelny IKEM. 

D.III.  Údaje o možných významných nepříznivých vlivech

            přesahujících státní hranice
U posuzovaného záměru záměny paliva,  který proběhne výlučně uvnitř kotelny IKEM v Praze, je vzhledem k výše uvedeným hodnocením jednotlivých vlivů možnost přeshraničních vlivů vyloučena.
D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení , snížení, popřípadě

           kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP 

* Územně plánovací opatření

Územně-plánovací opatření k minimalizaci účinků posuzované stavby na prostředí nejsou navrhována, neboť využití území je v souladu se schváleným územním plánem.

* Kolaudace rekonstruované kotelny 
-  investor předloží ke kolaudaci rekonstruované kotelny specifikaci druhů a množství odpadů   vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich odstranění

- vzhledem k tomu, že se u záložní kotelny  bude provádět jen tzv. občasné stáčení, které nevyžaduje příslušné technické zabezpečení stáčecí plochy  investor předloží havarijní plán, ve kterém bude podrobný popis dodatečného organizačního zabezpečení stáčení EXTO 
- ke kolaudaci rekonstruované kotelny být doloženo měřením, že hluk z provozu kotelny nepřekročí  ve venkovním chráněném prostoru a ve venkovním chráněném prostoru staveb hygienický limit.

* Provoz kotelny na EXTO
Investor předloží před uvedením záložní kotelny IKEM do trvalého provozu 

-   provozní řád 
- popis opatření která zajistí, aby veškeré palivo (EXTO) pro kotelnu bylo dopravováno po bezejmenné komunikaci vedoucí od Vídeňské ulice  ke kotelně IKEM. 

- havarijní plán s podrobným popisem organizačního zabezpečení stáčení a skladování EXTO ( ochrana kanalizačních vpustí, zajištění sorbentů apod.). 

* Kompenzační opatření

Kompenzační opatření nejsou navrhována.

.

D.V.  Charakteristika  nedostatků ve znalostech a neurčitosti,    

          které se vyskytly při specifikaci vlivů
Míra neurčitosti a určení míry vlivu na jednotlivé složky životního prostředí je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou při zpracování oznámení EIA k dispozici. 
Zpracovatel oznámení EIA pro záměr "Záměna paliva v kotelně IKEM, Praha 4“ při hodnocení vlivů na životní prostředí vycházel zejmé​na z 

- projektu pro SP „Stavební úpravy - Změna paliva v kotelně IKEM, Praha 4“ zpracovaném firmou EGF s.r.o. Sušice 

- z vyjádření orgánů státní správy, samosprávy a dalších organizací k projektu pro SP „Stavební úpravy - Změna paliva v kotelně IKEM, Praha 4“

- z protokolu č.058/2008 fy INPEK s.r.o. Praha  z autorizovaného měření emisí kotlů K1 – K4 v kotelně IKEM

- z prohlídky areálu kotelny IKEM a zájmového okolí 

- z doplňujících informací investora a zpracovatele projektu pro SP

- z výsledků rozptylové studie

Z hlediska zpracovatele oznámení jsou podklady ke stavbě dostatečné k posouzení vlivů na životní prostředí včetně jejich významnosti.  Míru neurčitosti v odhadu potencionálních vlivů a jejich celkového účinku lze pak klasifikovat jako poměrně nízkou a lze tedy s dobrou vypovídací schopností prognózovat v oznámení EIA vliv změny paliva v kotelně IKEM na okolní obyvatele i životní prostředí.

E. POROVNÁNÍ  VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
V kapitole B.I.5.2. je konstatováno, že v kotelně IKEM, která slouží od října 2007 jako záložní zdroj tepla pro IKEM, je navrhována rekonstrukce kotlů zahrnující změnu paliva, v rámci této rekonstrukce budou instalovány kombinované hořáky (dvoupalivové) na extra lehký topný olej a zemní plyn a bude zde vybudována nádrž na extra lehký topný olej. 
V rámci tohoto oznámení EIA je proto posuzována jediná varianta řešení záměru – t.j. posuzovaná aktivní varianta stavby „Záměna paliva v kotelně IKEM, Praha 4“, která zahrnuje  provoz záložní kotelny s palivem extra lehký topný olej.
Porovnání variant řešení záměru proto odpadá. 

F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE
Mapová a obrazová dokumentace 

Za  hlavní textovou částí oznámení EIA jsou připojeny následující grafické a mapové přílohy:

· Umístění kotelny IKEM  – širší vztahy

· Situace s vyznačením areálu IKEM a kotelnou IKEM

· Výřez mapy ÚSES

· Půdorysy objektu kotelny – stávající a nový stav 
Dále jsou v přílohové části zařazeny 
· Rozptylová studie
· Dokladová část 
G. VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ  NETECHNICKÉHO  

     CHARAKTERU


Provozovatel  kotelny IKEM v Praze 4 – Pražská Teplárenská a.s.  připravuje investiční akci „Záměna paliva pro kotelnu IKEM, Praha 4“, která umožní ve stávající plynové kotelně IKEM, která od října 2007 funguje výlučně jako záložní zdroj tepla,  přejít ze spalování ZP na spalování extra lehkého topného oleje. IKEM je exponované lékařské zařízení, zdroj tepla musí být k dispozici za všech okolností a tuto podmínku záložní kotelna na zemní plyn nesplňuje. V případě poruchy na potrubních sítí není zajištěna bezpečnost provozu exponovaného lékařského zařízení IKEM se všemi možnými důsledky.

Předmětem této akce bude výměna stávajících plynových hořáků za kombinované hořáky (dvoupalivové) na lehký topný olej a zemní plyn. Jako primární palivo používané v záložní kotelně je navrhován extra lehký topný olej s velmi nízkým obsahem síry, který bude skladován ve dvouplášťové nádrži (v množství  22,8 m3 ) umístěné uvnitř v objektu kotelny.
           Investiční akce „Záměna paliva pro kotelnu IKEM, Praha 4“ je záměrem, na který se vztahuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.  Oznamovatel (investor) je povinen předložit oznámení záměru dle § 6 citovaného zákona příslušnému úřadu, kterým je v tomto případě Magistrát hl. m. Prahy jako krajský úřad. Předkládané oznámení EIA je zpracováno v souladu s požadavky přílohy č.3 zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.. 

K jednotlivým vlivům :
* Vlivy na ovzduší a zdraví obyvatel 
Vlastní posuzovaný záměr přinese oproti současnému stavu nárůst emisí TZL o 0,061 t/rok, NOx o 0,365 t/rok, CO o 0,061 t/rok, SO2 o 0,351 t/rok a těkavých org. látek o 0,035 t/rok, Pro zhodnocení dopadů nárůstu emisí  škodlivin na imisní situaci okolí byla zpracována rozptylová studie, která je v příloze č.7 tohoto oznámení EIA.

Dle rozptylové studie nebudou imisní limity při provozu kotelny spalující EXTO překračovány ani v součtu s pozadím  a z hlediska znečišťování ovzduší se nepředpokládá jakýkoliv negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí v souvislosti s posuzovaným záměrem.

Autodoprava vyvolaná dopravou EXTO pro provoz záložní kotelny  je z hlediska zatížení okolních komunikací i ovzduší zanedbatelná - 10 TNA za rok.  

Vliv posuzovaného záměru na imisní situaci u obytné zástavby je tedy nevýznamný.
* Vliv hluku 
Vliv posuzovaného záměru na hlukovou situaci v okolí kotelny IKEM  je zanedbatelný. Vlivem provozu kotelny spalující EXTO včetně stáčení cisterny nebudou překročeny hygienické limity pro hluk z provozoven a z dalších zdrojů hluku
Autodoprava vyvolaná dopravou EXTO pro provoz záložní kotelny  je z hlediska zatížení okolních komunikací i hlukového zatížení zanedbatelná - 10 autocisteren za rok.  

* Vlivy na vodu
Navržený záměr záměny paliva v kotelně IKEM  je situován výlučně dovnitř stávajícího objektu kotelny a nijak nemění  charakter odvodnění řešeného území.

Posuzovaný záměr nepřinese nárůst spotřeby vody ani nárůst produkce splaškových odpadních vod, nepřinese nárůst odváděných dešťových vod a  nebude mít  proto žádný vliv na hydrologické charakteristiky zájmového území ani na kvalitu povrchových vod.
* Vlivy na půdu, horninové prostředí, flóru a faunu

Navržený záměr záměny paliva v kotelně IKEM včetně instalace nádrže na EXTO je situován výlučně dovnitř stávajícího objektu kotelny IKEM a neovlivní nijak půdu, horninové prostředí, flóru a faunu.

Na základě posouzení všech přímých i nepřímých vlivů na životní prostředí lze konstatovat, že posuzovaný záměr „Záměna paliva v kotelně IKEM, Praha 4“ nepřinese významnější negativní dopady na obyvatele a životní prostředí v okolí  kotelny IKEM. Realizaci tohoto záměru  je možno doporučit.

Přehled symbolů a zkratek použitých v oznámení EIA 

ČHMÚ
( Český hydrometeorologický ústav
 


ČIŽP
 
( Česká inspekce životního prostředí

ČOV

( Čistírna odpadních vod

ČSN

( Česká státní norma

EIA

( zkratka anglického výrazu Environmental Impact Assessment, který

                           znamená hodnocení vlivů na životní prostředí.

EL

( emisní limit (mg/m3 (
FPD

( fond pracovní doby

IHk
  
( průměrná půlhodinová imisní koncentrace znečišťující látky  ((g/m3 (
IHd

( průměrná denní imisní koncentrace znečišťující látky  ( (g/m3 (
IHr

( krátkodobá imisní koncentrace znečišťující látky  ( (g/m3 (
Laeq,T

( ekvivalentní hladina akustického tlaku   (dB(A) (
PUPFL

( pozemky určené k plnění funkce lesa

LZ

( liniové zdroje

MŽP ČR
( Ministerstvo životního prostředí

N

( odpady kategorie nebezpečné

O

( odpady kategorie ostatní

OHS

( Okresní hygienická stanice

OZKO

( Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PD

( projektová dokumentace

RD

( rodinný dům

ÚPD

( územně-plánovací dokumentace

ÚSES

( územní systém ekologické stability

VOC

( těkavé organické látky

ZP

( zemní plyn

ZPF

( zemědělský půdní fond

H. PŘÍLOHY 

Příloha č.1 –
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se
                         schválenou územně plánovací dokumentací
Příloha č.2 –
Stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků záměru na 
                        evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Příloha č.3 –
Umístění kotelny IKEM (širší vztahy)

Příloha č.4 –
Situace s vyznačením kotelny IKEM

Příloha č.5 –
Půdorys, stávající stav objektu kotelny s rozčleněním na prostor bývalé 
                        spalovny odpadů,  výměníkové stanice,  kotelny a dalších prostor 
Příloha č.6 –
Půdorys a řez, nový stav objektu kotelny s  vyznačením umístění kotelny,
                        horkovodní předávací stanice tepla, bývalé spalovny odpadů, skladu EXTO
                        a stáčecího místa  
Příloha č.7 – Rozptylová studie

Příloha č.8 – Dokladová část
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