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OZNAMENI

zaméru kategorie Il / bod 10.1

podle § 6 zak. €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na zivotni prostredi, v platném znéni

v rozsahu prilohy €. 3

,Provoz zarizeni Fri3oil*“

Linde Gas

intle

Proces posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi se v Ceské republice fidi zakonem
€. 100/2001 Sb., v platném znéni.

Zamér patii do kategorie Il / 10.1 ,Zafizeni ke skladovani, upravé nebo vyuzivani
nebezpecnych odpadu; zafizeni k fyzikalné-chemické Uprave, energetickému vyuzivani nebo
odstranovani ostatnich odpadud®.

PFisluSnym ufadem je Magistrat hlavniho mésta Prahy.

Zpracovatelka oznameni : RNDr. Irena Dvorakova
Slezska 549, 537 05 Chrudim
tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklady o autorizaci podle § 19 zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni :

- osvédéeni odborné zplisobilosti k posuzovani vlivil na Zivotni prostredi vydano MZP CR dne 16.9.1998 pod
&.j. 7401/905/0PVZP/98, &. autorizace 37755/ENV/06

- osvédéeni odborné zplsobilosti k posuzovani vlivii na vefejné zdravi vydano MZ CR dne 26.1.2005 pod
¢.j. HEM-300-2.12.04/36202 (¢. 3/2005)
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VYSVETLENiI ZKRATEK
BOZP Bezpelnost a ochrana zdravi pfi praci
BPEJ Bonitovana pudné ekologicka jednotka
BREF Referenéni dokument o nejlepSich dostupnych technikach
¢.h.p. Cislo hydrologického potadi
CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav
cov Cistirna odpadnich vod
CSN Ceska statni norma
DN Normovana §itka potrubi
EMS Environmentalni systém Ffizeni
EU Evropska unie
hl.m. Hlavni mésto
ILNO Identifikacni list nebezpe&ného odpadu
k.u. Katastralni uzemi
kat.c. Katalogové cislo
LBC, LBK Lokalni biocentrum, lokalni biokoridor
Mz Ministerstvo zdravotnictvi
MZem Ministerstvo zemédélstvi
MZP Ministerstvo Zivotniho prostredi
NO; Oxid dusicity
NOx Oxidy dusiku
PM;o Tuhé znecistujici latky, frakce do 10 um
PO Pozarni ochrana
SO, Oxid sificity
st. Stavebni (pozemek)
USES Uzemni systém ekologické stability
uT Usttedni topeni
VKP Vyznamny krajinny prvek
VZT Vzduchotechnika
ZEVO Zarizeni pro energetické vyuziti odpad
zU Zdravotni Ustav
ZP Zivotni prostiedi

Nejsou uvedeny vSeobecné& znamé a bézné pouzivané zkratky — napr. fyzikalni jednotky.
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SEZNAM PRAVNICH PREDPISU

Pro vypracovani oznameni byly pouzity zejména nasledujici pravni pfedpisy :

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi

Zakon ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na zivotni prostredi

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu

Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakon(

Zakon €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

Zakon ¢&. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakon(

Zakon ¢&. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a 0 zméné

nékterych zakona

Zakon ¢&. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 2037/2000 - OCHRANA OZONOVE VRSTVY

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 - REACH

Nafizeni vlady €. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska
emisi hluku

Nafizeni vlady €. 117/2005 Sb., o nékterych opatfenich zabezpedujicich ochranu ozonové
vrstvy

Nafizeni vlady €. 132/2005 Sb., kterym se stanovi narodni seznam evropsky vyznamnych
lokalit

Nafizeni vliady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

Nafizeni vliady €. 597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi

Vyhlagka MZP &. 395/1992 Sb., kterou se provadéiji néktera ustanoveni zakona
€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Vyhlagka MZP &. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadu

Vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb., Katalog odpadd

Vyhlagka MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska MZem €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich

Vyhlaska MZem €. 470/2001 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokl a
zpusob provadéni €innosti souvisejicich se spravou vodnich tokud

Vyhlagka MZP &. 279/2009 Sb., o predchazeni emisim regulovanych latek a fluorovanych
sklenikovych plyna

VSechny predpisy byly pouzity v platném znéni k datu zpracovani oznameni.
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CASTA. UDAJE O OZNAMOVATELI

OZNAMOVATEL

Nazev : Linde Gas a.s.

Sidlo : U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

IC : IC 000 11 754

Odpovédny zastupce : Ing. Petr Choulik, CSc., ¢len pfedstavenstva
Kontaktni osoba : RNDr. Pavla Reitschmiedova, ekolog

tel. : 272 100 145, 731 608 810
fax : 272 100 752
e-mail : pavla.reitschmiedova@cz.linde-gas.com

CAST B. UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle pfilohy €. 1

,Provoz zafizeni Fri3oil“, kategorie 11/ 10.1

B.l.2. Kapacita zaméru
Pfedmétem posouzeni je provoz zafizeni pro sbér, vykup a vyuzivani odpadud
zpusobem R3 spodivajici v precisténi pouzitych chladiv (katalogové &islo 14 06 01 ,N“), tzn.
odlouceni oleje.
- ro¢ni kapacita odpadu - 40,0 t
- projektovana okamZita denni kapacita - 0,159 t

Zafizeni je uzaviené, kompaktni, o celkovych rozmérech cca1 mx 0,5mx 1,5 m.

B.l.3. Umisténi zaméru
HI. mésto Praha (kraj), Praha (obec), k.u. Kyje
- zarfizeni je umisténo v Casti objektu (mistnosti) na parcele st. &. 2668/137 v arealu

spole¢nosti Linde Gas a.s. na adrese U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

Umisténi je v souladu se schvalenym uzemnim planem — viz vyjadfeni v pfiloze €. 1

oznameni.



mailto:office@kimos.cz
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Obrazek 1 : Umisténi zafizeni v arealu Linde Gas a.s.

Obrazek 2 : Umisténi zarizeni v objektu ,Plnirna chladicich médii*
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Obrazek 3 : Umisténi zafizeni (v mistnosti za zavfenymi Sedymi vraty — plnirna lahvi)
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Ao | |

Obrazek 4 : Viykres haly
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B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace vliva s jinymi zaméry

Zamérem je provoz zarizeni pro regeneraci chladiv.

Zafizeni je provozovano v ramci vyrobniho postupu Linde Gas a.s., zména spociva
v planovaném zajiStovani sluzby i pro externi zakazniky. Kapacita zafizeni neni v sou€asné
dobé plné vyuzivana a vstupem dalSich zakaznikd se zméni nevyznamné.

V objektu nebudou provedeny zadné stavebni Upravy, nezméni se technologie.

Jiné zaméry, se kterymi by mohlo dojit ke kumulaci vlivli, nejsou podle dostupnych

informaci v sou€asné dobé v lokalité pfipravovany.

B.l.5. Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, prehled variant s odivodnénim
vybéru
Potfeba zaméru vyplyva z poptavky pro zajiStovani sluzeb i dalSim (externim)
zakazniklim - pavodcim odpadu. Zmeéna v umisténi neni pfipravovana, neni potfebna.

Zamér neni navrhovan ve variantach.

B.l.6. Struény popis technického a technologického Feseni

Spole¢nost Linde Gas a.s. se zabyva vyrobou a prodejem technickych, medicinalnich
a specialnich plyna.

Firma je soucasti celosvétového koncernu THE LINDE GROUP.

Historie spoleCnosti Linde Gas a.s. zaCina u dcefiné spole¢nosti némeckého
koncernu Linde, a to v roce 1879, kdy Carl von Linde zaloZil ve Wiesbadenu podnik na vyvoj
a vyrobu chladirenskych zafizeni. V prabéhu 130leté historie se vyrobni program postupné
ménil, nicméné dominantni roli vzdy pfedstavovala vyroba technickych plyna.

Linde Gas a.s. disponuje nejvétsi prodejni siti technickych plynt a pfisluSenstvi v

Ceské republice, zakaznici si mohou vyrobky koupit na témé&F 300 prodejnich mistech.

V aredlu Linde Gas a.s. v Praze se nachazi vyroba acetylenu a ostatni zafizeni
souvisejici s jeho ulozenim, plnénim do lahvi €i svazkl a udrzbou.

Mimo vyrobni zafizeni acetylénu se v arealu dale nachazi :

- centralni sklad — sklad nahradnich dilu a sou¢astek pro zafizeni firmy Linde Gas a.s.
centralné pro celou CR

- centralni dilny — prostory pro udrzbu zafizeni firmy Linde Gas a.s. centralné pro CR

- COV zaolejovanych vod Rebeka s myci rampou

- zasobniky vzdusnych plynu

- plnirna zdravotnich plynd, v€etné udrzby tlakovych lahvi medicindlnich plynd a

laboratorni kontrola kvality a slozeni plyn(

9
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- zvlastni plyny — miSeni smési plynt dle pfani zakaznika, v€etné plnéni do lahvi a
svazkl a laboratorni kontrola kvality a slozeni plyn(

- skupina aplikac¢nich technikl — projekce, navrhy feSeni a ovéfovani v laboratofich,
navrhy zasobniku, udrzba apod. dle pfani a potfeb zakaznik

- prodej suchého ledu — v budové ,Garaze*

- Cerpaci stanice zemniho plynu pro vysokozdvizné a nizkozdvizné voziky v arealu

- odlucovace ropnych latek AS TOP (k zachyceni ropnych latek ve srazkovych vodach

ze zpevnénych ploch a parkovist)

Technické, specialni a medicinalni plyny maji velmi rznorodé moznosti vyuziti -
mohou urychlovat nebo naopak zpomalovat procesy, zahfivat, chladit, upravovat nebo
naopak chranit rizné vyrobky.

V arealu Linde Gas a.s. v Praze neprobiha dalSi vyroba plynt kromé acetylenu.

Acetylen se vyrabi fizenym rozkladem karbidu vapniku v prebytku vody. Surovy
acetylen se poté chemicky Cisti a plni do ocelovych lahvi a svazkud, obsahujicich porézni
hmotu s rozpoustédlem, ve kterém je pod tlakem rozpustén.

Kyslik, dusik, argon, oxid uhliCity a vodik se do arealu dovazeji, jsou uskladnény
v zasobnicich a nasledné plnény do tlakovych lahvi, svazka ¢i pfipadné do malych
pfepravnich zasobnika.

Ostatni plyny jako helium, propan, propan-butan atd. jsou v arealu podniku pouze

distribuovany.

Spolecnost Linde Gas a.s. ma vybudovan integrovany zpusob fizeni, ktery zahrnuje
certifikovany systém fizeni managementu jakosti (QMS), certifikovany systém managementu
ochrany Zivotniho prostfedi (EMS) a systém bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci. QMS je
certifikovan podle normy CSN ISO 9001:2000 a EMS podle normy CSN ISO 14001:2004,

oba certifikované systémy podléhaji pravidelnym kontrolnim a prodluzovacim auditam.
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POPIS ZARIZENI

Predmétem posouzeni je provoz zafizeni pro sbér, vykup a vyuzivani odpadu
zpusobem R3 spodivajici v precisténi pouzitych chladiv (katalogové &islo 14 06 01 ,N“), tzn.
odlouceni oleje, s kapacitou 40 tun ro¢né.

Zafizeni Fri3oil je urCeno ke sbéru, vykupu, tfidéni a regeneraci pouZitych chladiv a
jejich soustfedovani (meziskladovani) pfed pfedanim zakaznikovi mimo areal.

S regenerovanymi chladivy je dale nakladano jako s novymi.

Zafizeni je umisténo v hale (resp. v mistnosti haly) o rozponu 18 m s rampami 3 m na
obou stranach. Podlaha haly je 85 cm nad drovni okolnich komunikaci. Nosné konstrukce
jsou zdéné na betonovych zakladech, konstrukce stfechy je ocelova, stfedni plast
z kiemelinovych desek krytych Zivici. Podlaha je nepropustna, betonova s CediCovou
dlazbou a izolaci proti zemni vlhkosti. Omitky jsou vapenocementové. V hale jsou rozvody
zdravotechniky, VZT, UT a elektro.

Pouzita chladiva jsou odpadem kat.6. 14 06 01 - kategorie ,N“ - nebezpetny
Chlorofluorouhlovodiky, hydrochlorofluorouhlovodiky (HCFC), hydrofluorouhlovodiky (HFC).

Zpusob nakladani :

Pfi prevzeti je pouzité chladivo pfevazeno a do evidenc¢ni knihy je zaznamenano
mnozstvi chladiva, druh chladiva a zdroj (plvodce). V pfipadé jednoslozkového chladiva je
provedena analyza a podle vysledku rozhodnuto o moznosti regenerace. Chladiva nevhodna
k regeneraci jsou prfeCerpana do tlakové LGB nadoby, po naplnéni je nadoba predana

opravnéné osobé k odstranéni.

Tabulka 1 : Klasifikace chladiv — dle zakona ¢. 356/2003 Sb., v platném znéni

Obchodni nazev Chemicky nazev Cislo CAS | Cislo EC Klasifikace
slozek latky / pripravku

R 22 Chlordifluormethan 75-45-6 200-871-9 N; R 59

R 124 1-Chlor-1,2,2,2-Tetrafluorethan 2837-89-0 220-629-6 N; R 59

R 134A 1,1,1,2-Tetrafluorethan 811-97-2 212-377-0 -

R 125 Pentafluorethan 354-33-6 206-557-8 -

R 507 Pentafluorethan 354-33-6 206-557-8 -
1,1,1-Trifluorethan 420-46-2 206-996-5
1,1,1-Trifluorethan 420-46-2 206-996-5

R 404A Pentafluorethan 354-33-6 206-557-8 -

1,1,1,2-Tetrafluorethan 811-97-2 212-377-0

11
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R 227 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan 431-89-0 207-079-2 -
Pentafluorethan 354-33-6 206-557-8
R 410A -
Difluormethan 75-10-5 200-839-4
1,1,1,3,3-Pentafluorpropan 460-73-1 -
GENESOLV S-TZ Xn, N; 20-52/53
Trans- 1,2-Dichlorethylen 156-60-5 205-860-2
R 236fa 1,1,1,,3,3,3-Hexafluorpropan 690-39-1 - -

Nazev zarizeni pro regeneraci chladiv Fri3oil systém
Nazev pristroje pro analyzu TA400 (infracerveny spektrometr)
Vaha Tonava TCM 12 8193

Soucasti zafizeni Fri3oil :
1) kompresor
2) vymeéniky tepla
3) ventily
4) rozvody

Pouzité chladivo je zafizenim precisténo a preCerpano do tlakové lahve umisténé na
vaze. Olej odlouceny z chladiva je z tlakovych sbéracli preCerpan do sbérné nadoby a

pfedan opravnéné osobé. Odpadni olej je skladovan ve skladu oleju.

- skladovaci kapacita pro lahve s pouzitym chladivem 2t

- skladovaci kapacita pro lahve s vyc€isténym chladivem 50t

Obrazky 5 a 6 : Nadoby na odpad
Tl

Nadoba na olej odlou¢eny z chladiva Néadoba na chladiva nevhodné k regeneraci
(1302 05 ,N%) (14 06 01 ,N¥)

12
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V soucasné dobé ma spolecnost Linde Gas a.s. uzaviené smlouvy s opravnénymi
osobami :

- sfirmou PRAKTIK systém s.r.o., Pod Vinici 81, 471 27 Straz pod Ralskem, IC 272
68 519 - na katalogové ¢islo 14 06 01 ,N*

- sfirmou .A.S.A., spol. s r.o., Dablicka 791/89, 182 00, Praha 8, IC 458 09 712 - na
katalogové ¢islo 13 02 05 ,N*

Obrazek 7 : Celkovy pohled na zarizeni Fri3oil

13
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Obrazek 8 : Detailni pohled

Obrazek 9 : Analyzator

14



Oznameni podle zakona €. 100/2001 Sb. : ,Provoz zafizeni Fri3oil*

Obrazky 10 a 11 : Digitéalni kalibrovana vaha

Vyrobce a dodavatel systému Fri3oil :

CASTELLANA DE SUMINISTROS FRIGORIFICOS, S.A.

Adresa : Paseo De Extremadura, 159, Posterior, Madrid
Tel. : +34 950 273091

Fax : +34 950 273093

Web : http://www.fri3oilsystem.com

E-mail: export@fri3oilsystem.com

Druh firmy : vyrobce

E
I Svs em Cleaning Machines For Refrigeration Installations
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Oznameni podle zakona €. 100/2001 Sb. : ,Provoz zafizeni Fri3oil*

Fri3oil systém byl vyvinut Spanélskou firmou CSF, SA pro odlouceni oleja, kyselin,
zbytkové vlhkosti a dalSich rezidui z chladicich médii. Jedna se o patentovanou metodu
Cidténi chladiva odsatého z okruhu (nebo z tlakové lahve s pouzitym chladivem), pfi kterém
se z néj odparenim odlouci necistoty.

Odloucené necistoty jsou automaticky odpoustény do vyclenéné nadoby.

Zarizeni Fri3oil splfuje vSechny pozadavky dle nafizeni vlady ¢. 117/2005 Sh., § 13
,Zavazna technologie znovu ziskavani regulovanych latek z chladicich zafizeni, postup a

zpusob kontroly a evidence téchto latek®.

Vyuzité principy :

- misitelnost / rozpustnost chladiva s olejem, kyselinami
- hustota chladiva / oleje / vody - kyseliny, a tlakovy odpor kyselin

- separace kapaliny evaporaci chladiva

PRINOSY ZARIZENI FRI3OIL

- Fri3oil systém je urcen pro recyklaci a regeneraci chladiv fady R - CFC, HCFC, HFC

- regenerovana chladiva obsahuji minimalni mnoZzstvi necistot (rozhodné < 600 ppm,
obvykle vSak < 200 ppm, v nejhor§im pfipadé), tzn., ze je bez jakychkoliv problému
mozné jejich opétovné uziti s tim, Ze nemohou zpusobit poskozeni daného zafizeni

- zafizenim je umoznéno vydcistit i tlakovou lahev od pouzitého chladiva (a opétovné ji

pouzit)

Dle referenéniho dokumentu BREF ,,Zpracovani odpadi“ z 08/2006 jsou nékteré
¢innosti pfi nakladani s odpady ryze specifické a vztahuji se zejména k typu zpracovavaného
odpadu. Mezi pfiklady patfi i nakladani s odpadem obsahujicim CFC (chlorované, fluorované
uhlovodiky — freony) :

.V EU je povinné shromazdovat freony za u€elem likvidace. Je bézné, Zze je mazaci
olej shromazdény z chladicich zafizeni také upravovan, aby byly odstranény rezidualni
freony dfive, nez bude olej vracen do obéhu. Freony mohou byt pozdéji spaleny. Nova
zafizeni v EU urena pro spalovani maji schopnost obnovy HF.*

Z uvedeného textu vyplyva, Ze prioritni zajem je spiSe vénovan recyklaci olejl. Ve
spole¢nosti Linde Gas a.s. je aplikovan postup opacny — zajmem je CiSténi chladiv pro

opétovné pouziti. Nicméné jednad se o zpracovani odpadu, coz je nejlepSi dostupna

technika v oboru nakladani s odpady.
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Oznameni podle zakona €. 100/2001 Sb. : ,Provoz zafizeni Fri3oil*

Obrazek 12 : Podrobné schéma zarizeni (zdroj : manuél C.S.F., SA)

Tlakové sani chladiva
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Oznameni podle zakona €. 100/2001 Sb. : ,Provoz zafizeni Fri3oil*

Obrazek 13 : Schematické znazornéni zafizeni (zdroj : www.fri3oilsystem.com)

LEGENDA :

1 - nadoba s chladivem

2 - pohyb hladiny

3 - voda

4 - chladivo v kapalném stavu

5 - oleje + kyseliny + suspendované Castice
6 - tlak sani

7 - kompresor

8 - vystupni tlak

9 - expanzni nadoba

18
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Oznameni podle zakona €. 100/2001 Sb. : ,Provoz zafizeni Fri3oil*

Obrazek 14 : Schematické znazornéni ,sifonu” (zdroj : manuél C.S.F., SA)

REFRIGERATING CIRCUIT SCHEME
://J

DON'T H—— \\

FLOOD

UP AND DOVEN

LEVELS —p OIL PASS
THE MAIN PART
\\‘ OF OIL
REFRIGERANT
Vrstvy v sifonu : oleje, kyseliny, suspendované pevné €astice

voda

kapalné chladivo

Chladivo je pod tlakem nastfikovano do Fri3oil systému v kapalné fazi. Tlakem
chladiva a zaplavenim sifon(l kapalinou dojde k vyplaveni veSkerych necistot a jejich

odlouceni.

Obrézek 15 : Rizeni procesu (zdroj : manuél C.S.F., SA)
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Oznameni podle zakona €. 100/2001 Sb. : ,Provoz zafizeni Fri3oil*

LEGENDA :

la — pfepina¢ kompresoru

2a — ,nizky“ manometr

3a — tlakové sani

4a — piepinac pro ventil V1

5a — displej

6a — tlacitko STOP

7a — automaticky ventil (bez moznosti manualniho ovladani)
8a — tlakova nadoba s chladivem

9a — nadoba s indikatorem hladiny oleje

10a — poloautomaticky by-pass (otvira se bud manualné nebo podle teploty)
11a — ventilator

12a — tlagitko vstfikovani

13a — ,vysoky“ manometr

Veskeré informace o probihajicim postupu jsou zobrazovany na displeji. Obsluha ma

k dispozici manual, kterym se pfi pracovnim postupu fidi a postupné realizuje jednotlivé

kroky ovladanim dotekové obrazovky.

PREJIMKA ODPADU
PFejimka odpad( je provadéna v souladu s pfilohou &. 2 vyhlasky MZP &. 383/2001

Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni. Jméno a telefon urCeného

pracovnika odpovédného za pfejimku je uvedeno v provoznim fadu zafizeni.

1)
2)

3)

4)
5)

Postup pfejimky :
Zvazeni piejimaného pouzitého chladiva na digitalni kalibrované vaze.
Zalozeni dokumentace o odpadu : mnozstvi, druh a zdroj odpadu (viz pfiloha &. 1
k vyhladce MZP &. 383/2001 Sb., odst. 10 b) a pfiloha &. 2 kvyhlasce MZP
€. 279/2009 Sb.) a je proveden zaznam do evidencni knihy.
Provedeni analyzy na pfistroji TA400, ktery pracuje na principu méfeni spektra
infraterveného svétla. Jednoslozkova chladiva musi obsahovat minimalné 98 %
deklarovaného chladiva.
Vyhodnoceni analyzy.
V pFipadg, ze pouzité chladivo je vhodné k regeneraci :
Precisténi chladiva a jeho pfeCerpani do tlakové lahve. Olej odlou€eny z chladiva je
z tlakovych sbéracu pre€erpan do sbérné nadoby, ta je po naplnéni pfevezena do
skladu oleju a nasledné pfedana opravnéné osobé&. O mnozstvi odlou¢eného oleje je

proveden zaznam v evidenéni knize.
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6)
7
8)

9)

Zvazeni chladiva na digitalni kalibrované vaze.

Doplnéni dokumentace o chladivu v evidenéni knize.

Pfedani regenerovaného chladiva zakaznikovi nebo pfe€erpani regenerovaného
chladiva do tlakové nadoby pro dalSi plnéni.

V pfipadé Ze pouzité chladivo neni vhodné k regeneraci :

PfreCerpani odpadniho chladiva obsluhou do tlakové LGB nadoby (v soulasnosti
pouzivana nadoba ma objem cca 900 I), vyhrazené pro jeho shromaZzdovani), ktera je
po naplnéni pfedana opravnéné osobé k odstranéni.

Vy8e uvedené udaje o pfejimce odpadu denné zaneseny jak v pisemné tak i

v elektronické podobé.

V pfipadé jednorazové dodavky, nebo prvni dodavky odpadd v novém roce od

pravnické osoby, je dodavatelem dodan zakladni popis odpadu, ktery obsahuje :

identifikaéni udaje pdvodce (nazev, adresa, IC bylo — li pfidéleno)
kéd odpadu, kategorie a popis vzniku
predpokladané mnozstvi odpadu v dodavce

pfedpokladana ¢etnost dodavek odpadu shodnych vlastnosti za rok

V pfipadé€, Zze kone¢ny zpracovatel bude vyzadovat kvalitativni hodnoceni odpadu, je

dodavatel odpadu povinen k zakladnimu popisu odpadu pfedlozit :

protokol o odbéru vzorku

protokol o vlastnostech odpadu — ne starsi nez 1 rok

Doklady o kvalité pfijimanych odpadd se uchovavaji po dobu 5 let.

Do zafizeni je povoleno pfijimat pouze pouzita chladiva v tlakovych nadobach, kat. €.

14 06 01, jiné odpady je do zafizeni zakdzano pfijimat. O tom, zda nabizeny odpad

odpovida vnitropodnikovym pfedpisim, rozhoduje obsluha.

Obsluhu zafizeni tvori :

Vedouci zafizeni - zodpovida za provoz celého zafizeni.
Technicky pracovnik - provadi analyzu a naslednou regeneraci nebo precCerpani

chladiva.
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VEDENI EVIDENCE

Za vedeni evidence zodpovida vedouci zafizeni. Evidenci vede povéfeny pracovnik,

a to pfi kazdé jednotlivé produkci odpadd. Za jednotlivou produkci se povazuje naplnéni

shromazdovaciho nebo sbérného prostfedku nebo prevzeti odpadu od plvodce nebo

opravnéné osoby nebo pfedani odpadu jiné opravnéné osobé. V pfipadech, kdy se jedna o

nepretrzity vznik odpadl(, vede se prubézna evidence v tydennich intervalech; pfi

periodickém svozu odpadu v mési¢nich intervalech. Pribézna evidence shromazdovanych a
skladovanych odpad(i musi mit naleZitosti dle § 21 vyhlasky MZP ¢&. 383/2001 Sb., o

podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Evidence odpadu je vedena nasledovné :

V pfipadé pfevzeti odpadu vystavi obsluha vazenku, ktera obsahuje :

mnozstvi pfevzatého odpadu

kéd odpadu a jeho kategorii

identifikacni udaje pUvodce — v pfipadé fyzické osoby jméno, pfijmeni, adresu a
€. obc&anského prikazu pfi pfijmu odpadd podléhajicich vedeni evidence osob;

v pfipadé& pravnické osoby IC, nazev firmy, adresu provozovny

V pfipadé vzniku odpadu je veden zapis o jeho vzniku v provoznim deniku. Zapis do

provozniho deniku je veden 1 x tydné.

PFi pfedani odpadu je vystaven vazni list, ktery obsahuje mnozstvi pfedaného odpadu

a identifikacni udaje opravnéné osoby.

)
)

h)

Pribézna evidence odpadu musi obsahovat tyto udaje :

poradové gislo zaznamu

kod a kategorie odpadu dle Katalogu odpadu; v pfipadé zmény kategorie odpadu se
uvede Cislo rozhodnuti a jméno povéfené osoby

datum kazdého vzniku, pfijmu nebo pfedani odpadu (pfi prdbézném vzniku odpadu
se vede zapis 1 x tydné)

mnozstvi vzniklého nebo pfijatého odpadu (pfi pribézném vzniku tydenni produkce)
zpusob naloZeni s odpadem (mozno pouzit kédy z pfilohy & 20 vyhladky MZP &.
383/2001 Sb., v platném znéni)

mnozstvi pfedaného odpadu k dalSimu vyuziti nebo odstranéni

IC, nazev, adresa a NUTS kazdé opravnéneé osoby, které byl odpad pfedan k
dalSimu vyuziti nebo odstranéni (neuvadi se dopravce)

IC, nazev, adresa a NUTS kazdé osoby, od niz byl odpad pfevzat (neuvadi se

dopravce)
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i) v pfipadé rozdilné adresy sidla partnera od adresy provozovny musi byt uvedena

adresa provozovny
Na kazdou dodavku odpadu pfijatou do zafizeni bude vystaveno pisemné potvrzeni.

Z pribézné evidence odpadu je v souladu s § 39 odst. 2 zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znéni zpracovano rocni hlaseni o produkci a nakladani s odpady, které
je nejpozdéji do 15.2. nasledujiciho roku zaslano odboru ochrany prostfedi Magistratu

hlavniho mésta Prahy.

MONITOROVANi PROVOZU ZARIZENI
Provoz zafizeni je monitorovan denné obsluhou zafizeni, ktera kontroluje zejména
tésnost spoju, technicky stav tlakovych manipulaénich nadob a stav a pfipadné naplnéni

zachytné vany, ktera je umisténa pod nadobami na odpadni ole;j.

Detekce unikd chladiv je provadéna :

a) mobilnim pfistrojem ITE 5750A - detekuje chladiva CFC, HFC a HCFC s pfesnosti
3 g/rok

b) klasickou bublinkovou metodou pomoci pénotvorného roztoku

ORGANIZACNI ZAJISTENI PROVOZU

Provozni doba zafizeni je pondéli az patek od 07:00 do 15:00 hodin a je uvedena na
informacni tabuli zafizeni. Mimofadné prevzeti odpadu je nutné pfedem dojednat s
provozovatelem zafizeni. Toto mimofadné prevzeti odpadu bude pisemné odlivodnéno
v provoznim deniku zafizeni. PFi provozu zafizeni musi byt vzdy pfitomen pracovnik,

uréeny k obsluze zafizeni.

PLAN ODBORNEHO VZDELAVANI

A — Skoleni_pro vedouci _pracovniky — je provadéno samostatné pro odpadové

hospodafstvi, havarijni pfipravenost a systém environmentalniho managementu, a to
zpravidla 1 x za 3 roky. Napli Skoleni je zpracovana do samostatné osnovy, zakotvené
v organiza¢ni smérnici pro Skoleni, ktera je kazdoro¢né aktualizovana dle legislativnich zmén

v pravnich pfedpisech. Na zavér jsou znalosti Ustné ovéfovany.
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B — Skoleni pro ostatni pracovniky — je provadéno vétsinou sou¢asné se kolenim

BOZP a PO. Znalosti jsou ovéfovany ustné. Naplh Skoleni je zpracovana do samostatné
osnovy, zakotvené v organizaéni smérnici pro Skoleni, ktera je kazdoroéné aktualizovana dle
legislativnich zmén v pravnich predpisech. Dle tohoto pfedpisu jsou pracovnici seznamovani,
a to jak pfi vstupnim, tak pfi periodickém ¢i mimoradném 3koleni, s obsahem konkrétniho
provozniho fadu (zafizenim pro sbér, vykup a vyuzivani odpadl) a s jejich povinnostmi
v oblasti nakladani s odpady konkrétné dle profesi. Jsou ramcové seznameni se zakonem
¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a s jeho provadécimi vyhlaskami MZP &. 381/2001 Sb. a &.
383/2001 Sb., Metodickym pokynem MZP pro vypracovani Zakladniho popisu odpadu

uverejnéném ve Véstniku MZP, roénik 2007, &astka 2 a se systémem EMS.

Doprava v souvislosti se zamérem :

Dopravni napojeni arealu Linde Gas a.s. je z ul. Primyslova - zUstava beze zmény.
Frekvence dopravy v souvislosti s provozem zafizeni Fri3oil se oekava velmi nizka —

pfi pIném vyuziti kapacity 40 tun ro¢né se bude jednat o max. 10 vozidel denné.

Naroky na energie :

Provoz zafizeni ma naroky na elektrickou energii — pro osvétleni a chod zafizeni;
objekt je vytapén.

Zajisténi energii je centralni pro cely areal.

Pozarni zabezpeleni je hydranty v arealu vyrobné distribuéniho centra Linde Gas

a.s., které jsou napojeny na vefejnou vodovodni sit.

Pozadavky na stavebni Upravy :

Nejsou.
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B.l.7. Predpokladané terminy realizace zaméru

Zahajeni provozu pro externi zakazniky : |. Ctvrtleti 2010

B.1.8. Vycet dotéenych uzemné samospravnych celk
Hlavni mésto Praha

Méstska ¢ast Praha 14

B.l.9 Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradua, které

budou tato rozhodnuti vydavat

e Souhlas k provozovani zafizeni podle § 14 odst. 1 zakona o odpadech, véetné
schvaleni provozniho fadu

Magistrat hl. m. Prahy, odbor ochrany prostfedi, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Provozovani vSech jednotlivych zafizeni a Cinnosti v arealu Linde Gas a.s. je
zajisStovano v souladu s integrovanym povolenim ,,Vyrobna acetylenu® :

zn. S-MHMP-243152/2006/00P-VI11-335/R-18/06/Zul ze dne 15.11.2006
rozhodnutim o 1. zméné integrovaného povoleni :

zn. S-MHMP-400350/2008/0O0P-VIII-181/R-27/09/Zul ze dne 1.7.2008

rozhodnutim o 2. zméné integrovaného povoleni :

zn. S-MHMP-837666/2008/0O0P-VIII-170/R-17/09/Zul ze dne 14.5.2009

rozhodnutim o 3. zméné integrovaného povoleni :

zn. S-MHMP-755394/2009/00P-VI11-357/R-45/Zul ze dne 7.10.2009

Zafizeni pro regeneraci chladiv Fri3oil je provozovano v ramci vyrobniho postupu

Linde Gas a.s., pfipravovana zména spociva v zajistovani sluzby i pro externi zakazniky.

Provozovatel si je védom povinnosti ohlasit Magistratu hl. mésta Prahy planovanou

zménu v provozu zarizeni dle § 16 odst. 1) pism. b) zakona ¢. 76/2002 Sb., v plathém znéni.
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B.Il. Udaje o vstupech
B.I.1. Pada

Zafizeni je umisténo v Casti objektu (mistnosti) na parcele st. ¢. 2668/137
v primyslovém aredlu spolec¢nosti Linde Gas a.s. vPraze 9. Zména v umisténi neni
pfipravovana, tudiz nedojde k zadnym zaborum pldy, demolicim nebo kaceni zelenég;
nemeéni se zplsob dopravniho feSeni v arealu. Nebudou zfizeny nové pfipojky inzenyrskych
siti ani pfelozena stavajici vedeni, nebudou ohroZena technicka ochranna pasma.

Stavebni parcela €. 2668/2, na které je umistén objekt Plnirny chladiv, je v katastru
nemovitosti vedena jako jina plocha (zplsob vyuziti) a ostatni plocha (druh pozemku).

Parcela nema evidované BPEJ, nejsou evidovany ani zadné zpusoby ochrany
nemovitosti ani Zadna omezeni vlastnického prava (vlastnikem parcely je spole¢nost Linde
Gas a.s.).

Nebude proveden zabor zemédélské pldy ani pozemkt uréenych pro plnéni funkce

lesa.
B.ll.2. Voda

Pro provoz zafizeni Fri3oil neni voda potfebna.

Obsluhu zafizeni tvofi 2 pracovnici — voda je pouzivana pro pitné a socialni Gcely,
dale pro uklid.

VSichni zaméstnanci firmy maiji k dispozici sanitarni zafizeni (WC, sprchy, Satny).

Spotfeba pitné vody odpovida poctu zaméstnancl. Vypocet Ize provést s vyuzitim
pFilohy €. 12 vyhlasky MZem &. 428/2001 Sb. - pro provozovny mistniho vyznamu, kde se
vody neuziva k vyrobé - s vytoky, WC a pfipravou teplé vody v prutokovém ohfivaci s
moznosti sprchovani teplou vodou, je smérné &islo roéni potfeby 30 m*/osobu/rok.

Pitna voda je dodavana z vefejné vodovodni sité. Pro potfeby provozu celého arealu
je roéné spotiebovano cca 40 tis. m®.

Pozarni zabezpe€eni je hydranty v arealu vyrobné distribu¢niho centra Linde Gas

a.s., které jsou napojeny na vefejnou vodovodni sit'.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje

Vstupnimi surovinami pro zafizeni Fri3oil jsou pouzita chladiva typu R.

Pouzita chladiva jsou odpadem kat.C. 14 06 01 - ,N“ Chlorofluorouhlovodiky,
hydrochlorofluorouhlovodiky (HCFC), hydrofluorouhlovodiky (HFC).

Do zafizeni jsou pfijimana pouzita chladiva v tlakovych nadobach.
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Tabulka 2 : Prodejni nazvy prijimanych chladiv

Nazev chladiva Typ chladiva Moznost regenerace
R-12 CFC ne
R-22 ANO
R-402A ne
R-401A (MP39) Here ne
R-124 ANO
R-134a ANO
R-125 ANO
R-407C ne
R-413A (ISCEON 49) ne
R-507 ANO
R-227 ANO
R-404A HEC ANO
R-152a ne
R-410A ANO
R-417A (ISCEON 59) ne
GENESOLYV S-TZ ANO
R-422D (ISCEON 29) ne
R-422A (ISCEON 79) ne
R-236fa ANO

Uginnost zafizeni / vyuzitelnost surovin :
Z 1 kg pouzitého chladiva se odlou¢i cca 5 - 10 % oleje.
Z 1 t pouzitého chladiva vhodného k regeneraci se ziska 0,900 - 0,950 t kvalitativné

rovnocenného chladiva.

Provoz zafizeni ma naroky na elektrickou energii (pro osvétleni mistnosti a chod

zafizeni), objekt je vytapén.

Tabulka 3 : Spotfeba energie pro chod zarizeni — v pfepoctu na hmotnostni jednotku odpadu

Zarizeni Fri3oil Spotieba energie Jednotka pfijimanych
odpadu

Regenerace chladiva 20 kw 1 tuna

Pfecerpavani chladiva 375 kw 1 tuna
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Zajisténi energii je centralni pro cely areal.
Elektfina je dodavana z vefejné el. sité, v podniku je rozvadéna z vlastni trafostanice
na mista spotfeby. Roéni spotfeba celého arealu &ini cca 2 500 MWh.

PFivod pary je z rozvodu teplarny MaleSice. Ro¢ni spotieba je cca 13 tis. GJ.

B.ll.4. Naroky na dopravu a ostatni inzenyrskou infrastrukturu

Dopravni napojeni arealu Linde Gas a.s. je z ul. Primyslova - zGstava beze zmény.

Nemeéni se ani dopravni feseni v arealu nebo systém parkovani.

Frekvence dopravy v souvislosti s provozem zafizeni Fri3oil se oekava velmi nizka —
pfi plném vyuziti kapacity 40 tun ro¢né se bude jednat o max. 10 vozidel denné (pfivazeni /
odvazeni nadob s chladivem, odvazeni odpadu).

Pfedpokladana doprava chladiv je bud dodavkou zakaznika nebo nakladnimi
automobily smluvniho autodopravce Linde Gas a.s. (z davodu efektivity jizd spole¢né s
nakladem jinych plynl). Odvoz odpadu je nakladnim autem — zajiStuje opravnéna osoba.

Stavajici intenzity dopravy se v uzemi pohybuji v desitkach tisic aut / den
(Cernokostelecka 29 — 32 tis.aut v denni dob&, Priimyslova 55 tis. aut v denni dobé&, Jizni

spojka 85 tis.aut v denni dobé).

B.1II. Udaje o vystupech
B.lll.1. Ovzdusi

Posuzované zafizeni je uzaviené, kompaktni — nema Zadny vyduch, pfi Cisténi
chladiv nevznikaji Zzadné odplyny. Nevznikaji ani fugitivni emise.

Kontrola tésnosti zafizeni a charakter vyrobniho postupu zajistuje provoz bez emisi.

Doprava v souvislosti s provozem zafizeni je minimaini.

Vytapéni objektu je beze zmény.

B.I1I.2. Vody

PFi chodu systému Fri3oil nevznikaji Zzadné odpadni vody.

Budou vznikat pouze splaskové vody (socialni zazemi, uklid v objektu) a destové
vody — Vv souvislosti se zdmérem beze zmény.

Splaskové odpadni vody, které jsou béZného komunalniho charakteru, jsou odvadény
z celého aredlu jednotnou kanalizaéni siti do vefejné kanalizacni stoky DN 500 mm na ulici
Primyslovou, ktera usti do povodi sbérace ,F* (jde soubézné s Malou Rokytkou az do
oblasti Libné).
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Destove vody z predmétného prostoru aredlu jsou svedeny do destové kanalizace
DN 500 mm (vody z parkovist pfes LAPOL), ktera dale vyustuje do sbéraée DN 1000 mm,

ktery usti do recipientu - Stérboholského potoka.

B.III.3. Odpady
Zafizeni Fri3oil je urCeno ke sbéru, vykupu, tfidéni a regeneraci pouZitych chladiv a

jejich soustfedovani (meziskladovani) pfed pfedanim zakaznikovi mimo areal.

Tabulka 4 : Odpady pfi provozu dle vyhlésky MZP & 381/2001 Sb., v platném znéni

Katalogové Nazev druhu odpadu Kategorie Odhad ZpuUsob
Cislo mnozstvi nakladani
za rok
14 06 01 Chlorfluorouhlovodiky, N 20t odstranéni

hydrochlorfluorouhlovodiky (HCFC),
hydrofluorouhlovodiky (HFC)

1302 05 Nechlorované mineralni, motorové, pfevodové N 4t %) vyuziti /
a mazaci oleje odstranéni
200301 Smésny komunalni odpad 0] 0,25t odstranéni

*) Pfi plném vyuziti kapacity a max. uvazovaném odlouceni oleje z chladiva (10 %).

Odpady kategorie ostatni

Jedna se o zbytkovou smés z odpadkovych ko$l z kancelafe a z uklidu s pfevahou
nevyuZitelnych slozek, v niz nelze jednoznacné oznacit zadnou slozku prevladajici. Pokud
takova smés odpadu obsahuje nevytfiditelné — nevyuzitelné zbytky, je vedena jako odpad
kat.¢. 20 03 01,0

Nebezpeéné odpady

Olej odlougeny z chladiva (kat.€. 13 02 05 ,N“) je jiman do sbérné nadoby a pfedavan
opravnéné osobé Kk vyuziti / odstranéni. V souasné dobé je uzaviena smlouva s firmou
A.S.A., spol. s r.0., Dablicka 791/89, 182 00, Praha 8, IC 458 09 712.

Viceslozkova chladiva a chladiva nevhodna k regeneraci (kat.¢. 14 06 01 ,N) jsou
preCerpana do tlakové LGB nadoby (v sou€asnosti pouzivana nadoba ma objem cca 900 I).
Po naplnéni je nadoba pfedana opravnéné osobé k odstranéni. V souCasné dobé je
uzaviena smlouva s firmou PRAKTIK systém s.r.o., Pod Vinici 81, 471 27 Straz pod
Ralskem, IC 272 68 519.
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SHROMAZDOVANi ODPADU

Odpady jsou shromazdovany vytfidéné, ve vhodnych sbérnych nadobach (plastovém
sudu, LGB nadrzZi), na zabezpeCeném misté (zastfeSeny prostor, €ediCova izolovana
podlaha, zachytna vana) a pfedavany opravnénym osobam. Nadoba s odpadnim olejem je

po naplnéni umisténa do zabezpeleného skladu oleju.

OZNACOVANI

Udaje o vlastnostech nebezpeénych odpadul, bezpeénostni opatfeni a doporuené
pracovni pomucky pfi nakladani s nimi jsou popsany v identifikacnich listech nebezpecnych
odpadu (ILNO). ILNO jsou umistény v souladu s vyhlaSkou ¢&. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, v plathném znéni na viditelném misté v blizkosti
shromazdovacich prostfedkl pro nebezpeéné odpady. Zde jsou také vyvéSeny zasady prvni
pomaci.

Na shromazdovani nebezpecnych odpadu, které maji stejné nebezpecné vlastnosti
jako maji chemické latky nebo pfipravky, na které se vztahuje zakon €. 356/2003 Sb.,
v plathém znéni se také vztahuji obdobné technické pozadavky jako na shromazdovani
téchto chemickych latek a pripravkd a proto jsou shromazdovaci mista oznacena

vystraznym symbolem podle kritérii citovaného zakona.

Odpady pfii ukonéeni provozu :

Pfi ukon&eni provozu zafizeni bude postupovano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001
Sh., o odpadech, v platném znéni a z hlediska ochrany Zzivotniho prostfedi bude tfeba
proveést zejména :
- demontaz ucelenych ¢asti zafizeni (napf. kompresoru), ve vhodnych pfipadech je
nabidnout k prodeji
- odvoz vzniklych odpadu k vyuziti / odstranéni opravnénou osobou

- uklid / asanaci prostoru

B.l1ll.4. Zdroje hluku, vibraci a zareni

Zarizeni je umisténo v objektu rozsahlého primyslového arealu. Zdrojem hluku je
kompresor, bézné udavana hodnota hlu¢nosti ve vzdalenosti 1 m je do 75 dB(A).

Cetnost dopravy v souvislosti se zamérem je minimalni.

Zarizeni Fri3oil neni zdrojem vibraci nebo zafeni.
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B.lIl.5. Mozna rizika havarii

Provozovani Fri3oil systému nevykazuje zadna mimofadna rizika pro obsluhu
zafizeni, dalSi zaméstnance v arealu, obyvatele v okoli ani zivotni prostfedi.

Provozovani je zajiStovano v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy a normami z
oblasti bezpecCnosti prace, technicky stav jednotlivych zafizeni (elektroinstalace apod.) je
kontrolovan pravidelnymi revizemi.

Protipozarni opatfeni jsou dodrzovana podle pfislusnych vyhlaSek a norem, a podle
pokyn( bezpecénostniho technika.

V objektu, kde je umisténo zafizeni Fri3oil, neni provadéna zadna vyrobni ¢innost.

Posuzovany zpusob nakladani s odpady nema vyznamny vliv na bezpec¢nost

aredalu ve smyslu zadkona €. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii.

MOZNE PRICINY VZNIKU HAVARIE

Na zakladé udaji o zaméru byly identifikovany nasledujici nejpravdépodobnéjsi
iniciaCni udalosti, které by mohly vést k uniku latek do Zivotniho prostfedi :

- poZzar

- dopravni nehoda

Pozar

Pri¢iny : Kudalosti mUze dojit zejména pfi nedodrzeni vSeobecnych bezpecnostnich
predpist, nedbalosti pfi 0drzbarskych cinnostech v objektu (svafovani), zavadou
elektroinstalace.

Nasledna opatfeni : V pfipadé vzniku pozaru, ktery nelze zvladnout viastnimi silami, se musi

k likvidaci pozaru pfivolat jednotka hasi¢ského zachranného sboru. Nadoby s chladivem
ochlazujte mlhou vody.

Vysledek udalosti : Znaéna ekonomicka Skoda — na zafizeni Fri3oil. V pfipadé urychleného

protipozarniho zasahu bez poskozeni zdravi osob a zivotniho prostredi.

Dopravni nehoda

PriCiny : Pfi udalosti mize dojit k uvolnéni a rozbiti pfepravovanych nadob s chladivem nebo
odpadem, mulze dojit k vyte€eni provoznich kapalin z vozidla. Moznost Uniku mimo
zabezpecCené plochy se nepfedpoklada, nepfedpoklada se také havarie vice nez dvou

dopravnich prostfedkl s omezenym pfepravovanym mnozstvim nadob.
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Nasledna opatfeni : Pfi uniku chladiva neni nutno provadét Zadna specialni opatfeni,

chladivo se odpafuje, odvedte pracovniky do bezpeci. U pohonnych hmot nebo kapalnych
odpadu je tfeba zabranit rozSifeni uniku, nejlépe ohrani¢enim prostoru, odCerpat, zbytky
nechat vsaknout do sorbentu a mechanicky sesbirat. Vzniklé odpady odstranit bezpeénym
zpUsobem.

Vysledek udalosti : Bez nasledkl na Zzivotech, zdravi osob a poskozeni Zivotniho prostiedi.

Ekonomicka Skoda.

ZASADY ZAJISTENI POZARNI OCHRANY

Pozarni zabezpeceni je hydranty v arealu vyrobné distribu¢niho centra Linde Gas
a.s., které jsou napojeny na vefejnou vodovodni sit.

V arealu jsou na mistech stanovenych bezpecnostnim technikem rozmistény rucni

pfenosné hasici pfistroje.

BEZPECNOST PROVOZU

Pfi praci s odpady je nutné dodrZzovat obecné bezpecnostni a hygienické predpisy,
vedouci zafizeni provadi namatkovou kontrolu. Provoz zafizeni smi fidit jen pracovnik, ktery
je dokonale seznamen s jeho obsluhou a prokazatelné vysSkolen v bezpecnostnich
predpisech.

Pracovni Ukony smi byt provadény pouze v pracovnim odévu s pouzitim pomucek pro
osobni ochranu (obuv, rukavice apod.). PFi praci je zaméstnanec povinen si poc¢inat tak, aby
nedoslo k ohrozeni zdravi jeho, pfipadné ostatnich zaméstnancl, dodavatell a odbératel(l
odpadu.

Vedouci zafizeni ma k dispozici pfiru¢ni lékarnicku.

Pfed nastupem do prace a v prabéhu smény nesmi zaméstnanci zafizeni
pozivat alkoholické napoje ani nesmi byt ovlivnéni psychotropnimi latkami.

V prostoru zafizeni (kromé vyhrazenych mist) je zakdzano jist, pit a koufit. Po sméné
je nutné si dikladné umyt ruce.

Na pracovisté je zakazan vstup nepovolanym osobam, které zde nepracuiji.
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CAST C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMi

C.l. Vycet nejzavaznéjsSich environmentalnich charakteristik

Uzemi, na kterém je aredl Linde Gas a.s., Praha situovany, se nachazi v tésné
blizkosti vnitfniho komunikaéniho okruhu — ulice Primyslova. Hlavni komunikaci okruhu
kfizuji kapacitni vypadové komunikace doplnéné systémem pfistupovych mistnich
komunikaci. Zastavba v zajmovém prostoru je vyuzivana vyhradné pro skladoveé,
administrativni nebo obchodni ucely. NejbliZ8i obytna zastavba se nachazi ve vzdalenosti

min. 1,0 km (smér sever a vychod) az 1,5 km (zbylé sméry).

- vyrazny antropogenni charakter lokality s vyuZitim pro podnikatelskou €innost
- intenzivni dopravni zatéz

- izolovanost uzemi ve smyslu jeho navaznosti na krajinné prvky SirSiho okoli

Antropogenni vliv se projevuje zejména ve znecCisténi ovzdus$i, kdy imise zejména
standardnich Skodlivin — oxidu sifi¢itého, oxidd dusiku a prachu zna¢né zatézuji uzemi. Vice
nez regionalni a nadregionalni imisni vlivy se v zajmovém uzemi uplatfiuji vlivy lokalni,
zejména pak intenzivni automobilova doprava a stacionarni zdroje (ZEVO MaleSice, teplarna
Malesice, tiskafské provozy - napt. Ceska Unigrafie, a.s.).

V zajmovém uzemi se témeér nevyskytuji kvalitni pfirodni prvky a uzemi jako takoveé
nema charakter pfirodniho prostiedi, je velmi silné antropogenné ovlivnéno a pozmeénéno.

Uzemi neni z environmentalniho hlediska zatéZované nad miru Unosného zatiZeni, i
kdyz nékteré lokality se takovému posouzeni mohou blizit — zejména kfizovatky
frekventovanych komunikaci Ceskobrodska — Pramyslova a Stérboholska spojka / Jizni

spojka — Pramyslova — Cernokostelecka, kde je znaéné hlukové &i imisni zatizeni.

C.Il. Struéna charakteristika slozek ZP v Gizemi, které budou

pravdépodobné vyznamné ovlivhény

Vyznamné ovlivnéni sloZek Zivotniho prostfedi provozem posuzovaného zafizeni Ize

vylougit — pfesto je stru€na charakteristika zivotniho prostfedi v zajmovém Uzemi uvedena.
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C.lIl.1. Ovzdusi

Zajmoveé uzemi lezi v teplé klimatické oblasti T2 charakterizované dlouhym teplym a
suchym létem. Pfechodna obdobi jsou velmi kratka s teplym az mirné teplym jarem a
podzimem. Zima je kratka, mirné tepla a sucha az velmi sucha, s velmi kratkym trvanim

snéhové pokryvky.

Charakteristika klimatické oblasti (vybrané ukazatele) :

Pocet letnich dnl 50 - 60

Pocet dnu s pramérnou teplotou nad 10°C 160 - 170
Pocet mrazovych dnu 120 - 130
Pocet ledovych dn( 30 - 40
Pramérna teplota v lednu -3--5°C
Pramérna teplota v ¢ervenci 18-19°C
Pramérna teplota v dubnu 7-8°C
Primérna teplota v fijnu 7-9°C
Srazkovy uhrn ve vegetacni obdobi 350 - 400 mm
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 200 - 300 mm
Pocet dnd se snéhovou pokryvkou 50-70

Klimatické udaje je mozné doplnit t€z o mikroklimatickou charakteristiku vychazejici

— Uhfinéves, jejichz vysledky jsou publikovany CHMU Praha (normaly za obdobi 1961 —
1990) :

Tabulka 5 : Primérna teplota vzduchu v °C

I 1 1l v \% Vi VII VI IX X Xl XIl Ro¢ni

prameér

-16 | -0,9 3,8 7,2 144 | 143 | 183 | 18,6 | 11,7 | 11,8 2,3 2,1 8,3

V zdjmové oblasti pfevladaji jihozapadni a zapadni sméry vétru. Minimum v Cetnosti
sméru vétru lezi ve smérech severovychodnich a jihovychodnich. Bezvétfi se vyskytuje
m/s vane s ¢etnosti 47,4 % ¢asového fondu v roce.

Obecné zhorSené rozptylové podminky - I., Il. tfida stability a bezvétfi (calm), kdy
maji na imisni situaci v pfizemni vrstvé atmosféry nejvétsi vliv nizké chladné bodové zdroje,

Ize v oblasti o¢ekavat okolo 65,4 % ¢asového fondu v roce.
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Obrézek 16 : Vétrna razice s celkovym vyobrazenim (zdroj : Symos — CHMU)

SZ ] SV

Z | Y
Jz
J
Vétrna rizice : Praha - Kyje
Smér S SV v IV J 37 Z SZ CALM
% 6,00 6,99 7,99 5,97 9,98 21,00 | 16,00 8,01 18,06
hir 526 612 700 523 874 1840 1402 702 1582
hi< 11,7 13,6 15,6 11,6 19,4 40,9 31,1 15,6 35,2
m/s Celkem
17 541 6,90 8,00 6,83 8,75 12,47 9,76 7,34 65,44
5 2,43 2,25 2,19 1,36 3,41 9,66 6,95 2,75 31,00
11 0,42 0,10 0,06 0,04 0,08 1,13 1,55 0,18 3,56
Celkem | 8,26 9,25 10,25 8,23 12,24 | 23,26 | 1826 | 10,27 | 100,00

Z hlediska kvality ovzdusi se v Uzemi vice nez regionalni a nadregionalni imisni vlivy
uplatiuji vlivy lokalni — vyznamnym zdrojem znecistovani ovzdus$i je automobilova doprava.
Z tohoto ddvodu jsou dale v tabulce uvedeny vysledky méfeni imisi na stanici CHMU —
Primyslova, Praha 10, ktera je umisténa u frekventované komunikace, navic je z méficich
stanic nejblize k arealu Linde Gas a.s.

Rocni limitni hodnoty jsou u oxidu dusi€itého a suspendovanych €astic na uvedené
stanici plnény, u kratkodobych koncentraci (hodinovych u NO, a 24hodinovych u PM;g)

dochazi k pfekraCovani stanovenych limitnich hodnot.
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Daldi vyznamna Skodlivina spojovana s dopravnimi exhalacemi je benzen, ktery je
nejblize méfen na stanici ZU &. 1654 v Praze 10 Srobarova — roéni hodnota 2,1 pg.m™ (v
roce 2007) neznamend pfekroceni limitni hodnoty, tato stanice je vSak tzv. ,pozadovou®
umisténou v obytné a obchodni zéné, nikoliv stanici ,dopravni®.

Na stanici Primyslova v Praze 10 jsou méfeny zakladni Skodliviny NO,, NOx, SO, a
PMjio.

Lokalizace méfici stanice :

- zemépisné soufadnice - 50° 3'44,50 " s§ ; 14° 32' 16,30 " vd
- nadmofska vyska - 267 m n.m.

- stanice priimyslova, méstska

- rovina, velmi malo zvinény terén

- okrskové méfitko (0,5 az 4 km)

- stanice umisténa na travnaté ploSe asi 20 m od frekventované komunikace

Tabulka 6 : Imisni situace
Stanice Latka IMISNI SITUACE

koncentrace [ug.m™]

Ctvrtletni rocni | denni maximum | hodinové maximum
.Q | I.Q | N.Q | IV.Q |primér (datum) (datum)
1539 SO2 | 57 | 51| 43 | 49 | 50 | 2492092008 | %7 (11.2.2008)
Praha 10
ot . | NO2 [ 395 | 388 | 37,7 | 37,1 | 382 | 75,7 (25,8.2008) | 20°4 (6.2.2008)
rimyslova
rok 2008 | PM | 305 | 302 | 253 | 354 | 30.3 | 93,7 (10.2.2008) | 2120 (5-11.2008)

Uzemi prislusného stavebniho ufadu (Uradu méstské éasti Praha 14) spada do
vymezené oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi (na zakladé dat za rok 2007), tak jak
bylo zvefejnéno ve sdéleni &. 1 ve Véstniku MZP CR z Ginora 2009 - na 79,1 % tzemi
byla v r. 2007 prekroé¢ena hodnota denniho imisniho limitu pro PM,; a na 100 % Uzemi

cilova imisni hodnota pro benzo(a)pyren.

C.1.2. Povrchové a podzemni vody

Lokalita patfi hydrologicky do povodi feky Labe, dil€iho povodi Vitavy od Berounky po
Rokytku (Cislo hydrologického poradi 1-12-01). Zajmovy prostor se rozklada v rovinatém
Uzemi, které je odvodriovano Stérboholskym potokem — &.h.p. 1-12-01-033 (Stérboholsky
potok aZ po Usti do Rokytky). Stérboholsky potok neni vyznamnym vodnim tokem podle
vyhlasky MZem ¢&. 470/2001 Sb., v platném znéni.
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V bezprostfednim okoli arealu Linde Gas a.s. se nenachazi Zadna vodotec.

Z vétSich vodnich dél v Sir§im okoli je nejblize Kyjsky rybnik ve vzdalenosti cca 1,5
km severné a HorejSi rybnik ve vzdalenosti cca 2 km severozapadné.

Prostor arealu nelezi podle dostupnych informaci v zaplavové zéné.

Zajmové uzemi se podle hydrogeologické rajonizace nachazi v rajonu &. 625
Proteozoikum a paleozoikum v povodi pfitoku Vitavy. Obecné se jedna o hydrogeologicky
nevyznamny rajon, s vodou kvalitativné nevyhovujici jako pitna a s vydatnostmi zvodné
prevazné pouze do setin I/s. Vzhledem k omezené propustnosti podlozi se na lokalité vytvari
vice nebo méné rozsahlé mélké zvodné, podle rozsahu a mnozstvi mélce infiltrované vody
povrchové. Bridlice bohdaleckého souvrstvi svym litologickym charakterem nevytvareji
podminky pro tvorbu zasob podzemni vody, hlavnim kolektorem je pfipovrchova oblast
rozvolnéni hornin skalniho podkladu a rozpojeni puklin. Obéh podzemnich vod je minimaini,
nejvice je ovliviiovan mnozstvim jilovitohlinité vyplné v puklinach ¢&i rozvolnénych partiich
bFidlic.

Zajmové uzemi lezi mimo chranéné oblasti pfirozené akumulace vod.

C.IL.3. Piada

Posuzovany zamér nema zadné naroky na padu, zafizeni je umisténo
Vv provozovaném objektu.

Z dostupnych podkladu je mozné uvést, ze SirSi zajmové Uzemi se naléza v oblasti
hnédych pud na bfidlicich vapnitych az jilovitych, s drobnymi ostrlivky hnédozemi a Gzkymi
pasy nivnich a glejovych pud podél vodnich tokd. Hnédé pidy a hnédozemé prevazné na
bfidlicich, misty az illimerizované pldy, jsou nejrozSifenéjSim pidnim typem v Uzemi.

Vodni nebo vétrna eroze neni v uzemi zvySena — jde o rovinné uzemi se zpevnénymi

plochami &i plochami s trvalym travnim porostem.

C.11.4. Geomorfologie

Podle geomorfologického &lenéni Ceské republiky leZi zajmova lokalita v Prazské
kotling, ktera je stfedni &asti Ricanské plosiny a pfi pouziti vy$$iho stupné &lenéni pak nalezi
k Prazské ploSiné. Prazska kotlina je erozni utvar v povodi Vitavy, s rovinnym reliéfem, kde
se na staropaleozoickych bfidlicich, drobach, piskovcich, kfemencich a vapencich
Barrandienu nachazeji pleistocenni Ficni Stérky a pisky udolni nivy Vitavy a jejich pfitoka.
Nadmofrska vyska se pohybuje v rozmezi 240 — 242 m n.m.

V prostoru hl.m. Prahy jsou dobfe vyvinuty terasové systémy Vlitavy, BotiCe a Rokytky
jako relikty akumulaci z jednotlivych etap vyvoje Ficni sit€. Morfologicky lezi uzemi mezi

erozivnimi udolimi BotiCe a Rokytky a jejich pfitoku.
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C.1.5. Geologické poméry uzemi

Uzemi Prahy a jeji okoli buduji pestré smésice hornin r(izného piivodu a stafi.
Z regionalné geologického hlediska patfi zajmové uzemi k barrandienskému spodnimu
paleozoiku. Zastoupeno je zde horninami bohdaleckého souvrstvi, v Uzemi zastizeno
v polyteichové facii charakterizované stfidanim prachovcl a jilovitych bfidlic s tim, Ze tato
facie je vazana na vySsi ¢ast bohdaleckého souvrstvi v centralni ¢asti panve a polyteichova
facie pfechazi velmi nevyrazn& do monoténniho souvrstvi jilovitych bfidlic.

Podle dostupnych daji ma lokalita jednotvarnou geologickou skladbu se
specifickym vysokym obsahem jilovité frakce.

Z hlediska seismicity se zajmova oblast nevymyka standardnim hodnotam na vétSiné

uzemi CR.

C.11.6. Fauna a fléra, krajina

Zajmové uzemi je v okoli arealu Linde Gas a.s. antropogenni plochou, kde lze
oCekavat vyskyt vétSinové béznych druhl vazanych na urbanizované prostfedi. Druhové
nizka diverzita ruderalnich porostld se omezuje na plevelné, bézné taxony. Bylinné patro je
chudé a odpovida znaéné eutrofizaci Uzemi. Uzemi je bez stfedni a vy3si zelen& jen
s ojedinélymi naletovymi dfevinami. Ve vlastnim primyslovém arealu je parkova uprava.

Druhové sloZeni fauny je v zajmovém prostoru vazano na lokalitu okrajové zony
méstské zastavby silné pozménéné vystavbou komunikacni sité a objektd pro podnikani.
Nelze proto tyto populace povazovat za pfirozena spoleCenstva. Je zde mozné olekavat
pfedevSim zastupce vSech béznéjSich bezobratlych a obratlovcu typickych pro pfiméstské
oblasti. Z hlediska zoologického jde o druhy polni a luéni schopné tolerovat pfislusné
podminky.

Uzemi je dlouhodobé vyuzivané zptsobem nevhodnym pro vétsi vyskyt vyznamnych
zivoCichti nebo rostlin, rovnéz dopravni ruch je omezujicim faktorem. Lokalita nema
odpovidajici navaznost na lokality pfirodni nebo pfirodé blizké nebo na mista s vySSim
stupném ekologické stability.

Vzhledem k charakteru a slozeni druhotnych porost se okoli arealu Linde Gas a.s.
jevi jako pfirodovédné malo vyznamné.

V lokalité se nevyskytuje zadné zvlasté chranéné uzemi pfirody ve smyslu kategorii

podle § 14 zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni.

NejblizSi zvlasté chranéna uzemi v okoli :
e Pfirodni pamatka ,Prazsky zlom* — 0,36 ha, ve vzdalenosti cca 2 km severné, vychoz

ordovickych bfidlic a kfemencu
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e Pfirodni rezervace ,V piskovné® - 7,66 ha, ve vzdalenosti cca 2,5 km
severovychodné, opusténa zatopena piskovna a ptaci hnizdisté

e Pfirodni pamatka ,Meandry Boti¢e* — 6,70 ha, ve vzdalenosti cca 3,5 km
jihozapadné, pfirozeny meandrujici tok potoka s bfehovymi porosty s vyskytem
chranénych druh( ptactva a spole¢enstvem vodnich zZivocicht

e Pfirodni pamatka ,Cihelna v Bazantnici“ — 4,38 ha, ve vzdalenosti cca 3,5 km
severné, vyznamny profil s bohatou fosilni florou

e Prfirodni pamatka ,Xaverovsky haj“ — 97,23 ha, ve vzdalenosti cca 4 km
severovychodné, dubovy porost pfirozenych typl se starymi solitéry

e Pfirodni pamatka ,Rohoznik“ (lom v Dub&i) — 3,45 ha, ve vzdalenosti cca 4,5 km
jihovychodné, geomorfologicky fenomén a vychoz kfemencu

e Pfirodni pamatka ,Litoznice“- 27,99 ha, ve vzdalenosti cca 5 km vychodné, soustava

rybnikG a mokradnich luk, utocisté mokfadni a vodni fauny

Vyznamné krajinné prvky :

Registrovanymi VKP podle § 6 odst. 1) zakona CNR &. 114/1992 Sb., v platném
znéni jsou nejblize lokality ,Triangl“ v Hostivafi a ,Stfedisko sluzeb Hostivaf‘, a to
jihozapadné ve vzdalenosti nékolika km.

VKP ,Triangl” je cenné pfirodni uzemi s jezirkem na Slatinském potoce. Jedna se o
zamokiené a zalesnéné plochy na zapad od hostivaiské primyslové oblasti vné a uvnitf
trojuhelnikové plochy (tzv. triangl) mezi Zelezniéni trati Praha - BeneSov a jejimi odboCkami
do MaleSic. Na tomto misté se nalézaji oteviené vodni plochy, pfedevSim zachovala vodni
tan slouzici jako Utogisté obojZivelnikl a pFipotoéni mokré louky a porosty vrb a ol$i. Uzemim
protéka Slatinsky potok, po jehoz regulaci zistaly v této lokalité zachovany puvodni bfehové
porosty. Uzemi ma velky vyznam pro zachovani biodiverzity, genové zakladny a pfispiva
znacnou mérou ke stabilité prazského ekosystému.

VKP ,Stfedisko sluZzeb Hostivar® je uzemim, které kompenzuje ekologickou ujmu

vzniklou v dusledku vystavby zdejSiho arealu Stfediska obchodu a sluzeb.

Prirodni parky :

V blizkém okoli se nenachazi pfirodni park vyhladeny podle zakona CNR
€. 114/1992 Sb., v platném znéni. NejbliZzSimi jsou pfirodni parky ve vzdalenosti min. 6 km
jihozépadnim smérem :

e Pfirodni park ,Boti¢ — Milicov“ — 873,3 ha, udolni nivy pfirozené meandrujiciho toku
Boti¢e a Pitkovického potoka

e Pf¥irodni park ,HostivaF - Zabéhlice* — 372,3 ha, navazuje na pfirodni park Boti¢ - MiliCov
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Evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti :

Zajmové uzemi neni v kontaktu s nékterou z navrhovanych nebo vyhlasenych
evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti ve smyslu § 45 pism. a — c) a e) zakona
CNR &. 114/1992 Sb., v platném znéni, ktera by byla zahrnuta do soustavy NATURA 2000.

NejblizSi navrzenou lokalitou je ,Blatov a Xaverovsky haj“ - kéd CZ0110142, rozloha
213,89 ha - zapadni ¢ast velkého lesniho celku na vychodnim okraji Prahy, mezi méstskymi

¢astmi Klanovice a Horni Poéernice.

Uzemni systém ekologické stability krajiny :

V pfedmétné lokalité ani v jejim nejbliz§im okoli neni vymezen zadny prvek tzemniho
systému ekologické stability krajiny.

Nejbliz§im prvkem USES je lokalni biokoridor L4/266, ktery probiha vychodné od
zajmovém uzemi ve sméru S — J s vlozenymi pfevazné nefunk&nimi biocentry — s vyjimkou
LBC Piskovcovy lom s rozlohou 5,65 ha, postupné zarlstajicim byvalym lomem a lesnimi
porosty. Tento biokoridor propojuje Rokytku (v oblasti suchého poldru Cihadla) s Rigankou
(jihovychodné od Dubge). Cast trasy je vazana na silné regulovany Hostavicky potok (od
rybnika Slatina). Zapadné a jizné od DubCe je trasa vymezena ve stavajicich polich,
jihovychodné od Dubcge na drobné vodoteéi. LBK probiha nejblize prostoru priimyslového
arealu Linde Gas a.s. ve vzdalenosti cca 2,5 km. Nad Hostavicemi se tento koridor napojuje
na LBK toku Rokytka.

Krajinny raz :

Charakteristické znaky krajinného razu jsou odvozeny z pfirodnich podminek a
zpusobu vyuziti krajiny.

Zajmové uzemi se vyznacuje malo Clenitym reliéfem, je v podstaté rovinaté. Podil
vzrostlé zelené je maly, v okoli aredlu se vyskytuji mista nekvalitnich mladych naletovych
dfevin, bylinny porost nema zadnou fytocenologickou nebo ekostabilizujici hodnotu.
Nevyuzivané plochy sousedicich pozemkl maji charakter silné ruderalizovanych
postagrarnich lad.

Vyrazné antropogenni textury v uzemi tvofi napadny objekt zafizeni ZEVO a
maleSické teplarny, koridory rychlostnich komunikaci (Primyslova, Ceskobrodska a
Stérboholska spojka), Serpaci stanice a stavby podnikatelského charakteru podél ul.
Primyslova, ale i vysokopodlazni obytna zastavba sidli§té MaleSice. Vzhledem k témto

skuteCnostem je esteticka hodnota krajiny minimalni.
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C.11.7. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Zajmové uzemi nelezi v pamatkové zoné vyhlasené vyhlaskou HMP ¢. 10/1993 Sb.,
o prohlaseni ¢asti uzemi hl.m. Prahy za pamatkové z6ny a o ur€eni podminek jejich ochrany,
nelezi ani v Prazské pamatkové rezervaci.

Areadl Linde Gas a.s. patfi do katastralniho uzemi Kyje.

NejstarSi a nejvyraznéjsi stavebni pamatkou zde je farni kostel sv. Bartoloméje.
Jedna se o jednolodni romanskou stavbu z prvni poloviny 13. stoleti. PUvodni fara ze 14.
stoleti se nedochovala a sou€asna stavba fary je z 18. stoleti.

V okoli zajmového primyslového arealu se nenachazeji zadné stavby vyznamné

Z hlediska historie nebo kultury.
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CAST D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A

NA ZIVOTNi PROSTREDI

D.l. Charakteristika moznych vlivil a odhad jejich velikosti a

vyznamnosti

Velikost vlivl je hodnocena pomoci nasledujici stupnice relativnich jednotek :

nulovy vliv, vliv neni pfedpokladan
zanedbatelny vliv

maly vliv

stfedni vliv

velky vliv

Vyznamnost vlivl je hodnocena pomoci nasledujici stupnice relativnich jednotek :

vyznamny pozitivni vliv
mirné pozitivni vliv
nevyznamny vliv

mirné negativni vliv

vyznamné negativni vliv

D.I.1.VLIVY NA VEREJNE ZDRAVI

Zdravotni rizika :

Provoz systému Fri3oil nema zadny zaznamenatelny vliv na zdravi obyvatel.

Zafizeni neni zdrojem exhalaci ani odpadnich vod, pfi provozu nevznika hluk

S pusobenim mimo vlastni prostor objektu, doprava vyvolana zajistovanim cinnosti i pro

externi zédkazniky je o€ekavana na velmi nizké urovni.

Dopad provozu regenerace pouzitych chladiv se muze tykat vyhradné pouze

pracovniho prostfedi.

Materialy, s kterymi je nakladano, maji nebezpecné vlastnosti — jedna se o odpad

kat.C. 14 06 01 - kategorie ,N“.
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Z uvedeného duvodu jsou stanoveny a musi byt dodrzovany pfisné pozadavky

tykajici se bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména :

pracovnici zafizeni jsou povinni dodrZovat provozni fad a pfedpisy k obsluze
pracovnici musi odstrafiovat bézné zavady na zafizeni a musi pfitom postupovat
v souladu s bezpe€nostnimi pfedpisy — zejména otevirat skfiné rozvadécu a
provadét jakékoliv ukony smi pouze pouceni a vySkoleni pracovnici, provadét
manipulaci na rozvodech v objektu (chladicich médii, elektrickych rozvodech) se
musi pouze za klidu atd.

pracovnici obsluhy vykladky a nakladky musi dbat zvySené opatrnosti pfi
manipulaci s nakladem (odpady)

nadoby s chladivem se musi otevirat opatrné, jsou pod tlakem

nadoby s chladivem je nutné chranit prfed pfimym slune¢nim svétlem a teplotami
nad 50 °C, v prostorach manipulace nesmi byt nechranéna svétla, ohen a jiné
zapalné zdroje

v prostoru manipulace musi byt zajisténo dostateéné vétrani

nadoby je nutné skladovat dobfe uzaviené na chladném, dobfe vétraném misté
odpady (odpadni olej a chladivo, které nelze regenerovat) musi byt
shromazdovany vytfidéné, ve vhodnych sbérnych nadobach (plastovém sudu,
LGB nadrzi), na zabezpeCeném misté (zastfedeny prostor, Cedi¢ova izolovana
podlaha, zachytna vana) a predavany pouze opravnénym osobam; nadoba
s odpadnim olejem musi byt po napInéni umisténa do zabezpeéeného skladu
oleju

pred nastupem do prace a v prabéhu smeény nesmi zaméstnanci zafizeni
pozivat alkoholické napoje ani nesmi byt ovlivnéni psychotropnimi latkami

v prostoru zafizeni (kromé& vyhrazenych mist) je zakazano jist, pit a koufit, po
sméné je nutné si dikladné umyt ruce

na pracovisté je zakazan vstup nepovolanym osobam, které zde nepracuji

v pfipadé urazt je dullezité poskytnout prvni pomoc a u slozitéjSich urazld je

nutné zajistit Iékafskou pomoc

Socialni a ekonomické dusledky :

Nepredpokladaji se - neoCekava se zména, ktera by mohla mit pfimy vliv napf. na

vznik novych pracovnich mist apod.
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Zaclenéni stavby, faktory pohody :
Zafizeni je umisténo v objektu rozsahlého pramyslového aredlu, zména se
nepripravuije.
Pfedmétny zamér nebude tudiz znamenat zadnou zménu krajinného razu v SirSich
pohledovych vztazich, ani v misté, nebot :
- nevznikne nova charakteristika uzemi
- nebude naruSen stavajici pomér krajinnych slozek
nedojde k naruseni vizualnich viema

Také neni planovana zadna zména, ktera by mohla ovlivnit faktory pohody v uzemi.

Vliv zaméru na verejné zdravi neni predpokladan.

D.1.2. VLIVY NA ZIVOTNi PROSTREDI

D.l1.2.1 Vlivy na povrchové a podzemni vody

PFi provozu technologie Fri3oil nevznikaji zadné odpadni vody.

Splaskové odpadni vody, které jsou béZného komunalniho charakteru (ze socialniho
zazemi a z provadéni uklidu), jsou v ramci nakladani s odpadnimi vodami z celého arealu
odvadény do vefejné kanalizaéni sité; mnoZstvi zjisténé vypodtem cca 60 m*/rok.

DeStoveé odpadni vody - beze zmény.

Pro provoz arealu je vypracovan a schvalen Plan opatieni pro pripady havarie dle

zakona &. 254/2001 Sb., v plathém znéni.

Pro zafizeni neni tfeba vypracovat samostatny havarijni plan.

BézZny provoz zarizeni neni rizikovy pro povrchové ¢i podzemni vody.

Zafizeni je uzaviené, olej je bezukapové preCerpavan do nadoby umisténé
v zachytné vané, viceslozkova chladiva a chladiva nevhodna k regeneraci jsou pfeCerpavana
do tlakové LGB nadoby.

Odpady jsou shromazdovany vytfidéné, ve vhodnych sbérnych nadobéach (plastovém
sudu, LGB nadrzi), na zabezpeCeném misté (zastfeSeny prostor, CediCova izolovana
podlaha, zachytna vana) a pfedavany opravnénym osobam. Nadoba s odpadnim olejem je
po naplnéni umisténa do zabezpeceného skladu olejl.

Objekt se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Vliv zaméru na vody je mozné oznacit jako zanedbatelny a nevyznamny.
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D.l1.2.2 Vlivy na stav ovzdusi
Zafizeni je uzaviené, technologie regenerace chladiv neni zdrojem zadnych emisi.
Kontrola tésnosti zafizeni a charakter vyrobniho postupu zajituje provoz bez
exhalaci. Fugitivni emise nevznikaji.
Cetnost dopravy se v souvislosti s provozem zafizeni pro externi zakazniky otekava

jen minimalni.

Vliv zaméru na ovzdusi bude zanedbatelny a nevyznamny.

D.l1.2.3 Vlivy na hlukovou situaci, vibrace, zareni

Zarfizeni je umisténo uvnitf objektu v rozsahlém primyslovém arealu. Zdrojem hluku
je kompresor, hodnota hluku béznych typl kompresort ve vzdalenosti 1 m od zafizeni je
max. 75 dB(A).

Pfedpokladana Cetnost dopravy je minimailni.

Zafizeni Fri3oil neni zdrojem vibraci nebo zareni.

Vliv zaméru na akustickou situaci v lokalité bude zanedbatelny a nevyznamny,

vliv vibraci a zareni na okolni prostiedi pfi provozovani zarizeni neni predpokladan.

D.1.2.4 Vlivy na pudu
PFi provozu zafizeni neni pfedpokladano ohrozeni padniho prostredi.
Nebude proveden zabor zemédélské pudy ani pozemku uréenych pro plnéni funkce

lesa.

Vliv zaméru na pudu neni predpokladan.

D.l.2.5 Vlivy na faunu a fléru, ekosystémy

Vramci zaméru nebudou provedeny Zzadné zmény v umisténi provozovaného
zafizeni, zadna vystavba ani stavebni upravy.

Fauna a fléra nebude nijak ohroZena.

Objekt, kde je posuzované zafizeni Fri3oil situovano, se nachazi v rozsahlém

primyslovém arealu Linde Gas a.s.
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Uzemi neni pfirodovédné cenné, a vzhledem k charakteru uzemi, které je znadné
antropogenné vyuzivané (zejména pro dopravu, vyrobu tepla, energetické vyuzivani odpadu
a dalSi podnikatelskou c¢innost), Ize v lokalité oCekavat vyskyt pouze béznych druhl

ZivoCicht a rostlin.

Vliv zaméru na prirodni prostredi neni predpokladan.

D.l.2.6 Vlivy na budovy, architektonické a archeologické pamatky, jiné lidské vytvory
Architektonicky nebo historicky cenné objekty se v blizkém okoli arealu Linde Gas
a.s. nevyskytuji; nebudou provadény zemni prace, které by mohly znamenat moznost
archeologického nalezu. Protoze nejsou nutné demolice ani zadné stavebni zmény, nelze
oCekavat jakékoliv negativni ovlivnéni bytovych a podnikatelskych objektl ¢i dalSich budov v

lokalit&, nebo zasah do urbanistického vzhledu tuzemi.

Vliv na objekty €i pamatky, prip. dalSi lidské vytvory neni predpokladan.

D.Il. Rozsah vlivu

Zamérem je rozsifeni ¢innosti nakladani s odpady pro externi zakazniky.

Cinnost spogiva v regeneraci pouzitych chladicich médii na patentovaném zafizeni
Fri3oil Spanélské firmy C.S.F., SA. Chladiva jsou dopravena do aredlu v tlakovych lahvich.
Odpadem z technologie jsou pouze oleje odlou¢ené z chladiva — katalogové €islo 13 02 05
.,N“ — ,Nechlorované mineralni, motorové, pfevodové a mazaci oleje“, které jsou jimany do
sbérné nadoby a pfedavany opravnéné osobé.

Zafizeni je umisténo v Casti objektu (mistnosti) na parcele st. . 2668/137 v arealu
spolecnosti Linde Gas a.s. na adrese U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9.

Stavebni prace nebudou provedeny.

Viivy zaméru Ize oCekavat vyhradné v lokalnim méritku, resp. nepresahnou prostor

arealu.

Zdravotni stav obyvatel v okolni zastavbé nebude ovlivhén, neocekava se
zaznamenatelny vliv na imisni a akustickou situaci v izemi.
Pfinosem je zajiSténi regenerace pouzitych chladiv i pro externi plvodce

odpadt s cilem opétovného pouziti.
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Zaver :

Na zakladé posouzeni je mozné realizaci zaméru podpofit.

D.1ll. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech

presahujicich statni hranice

Nepfiznivé pfeshraniCni vlivy neni tfeba, vzhledem ke geografickému umisténi,

rozsahu a funkci zafizeni, zvaZzovat.

D.IV. Opatreni k prevenci, vylou€eni, snizeni a kompenzaci

nepriznivych vlivi

Opatreni pro etapu provozu :

- zafizeni bude provozovano podle schvaleného Provozniho fadu dle zakona €. 185/2001
Sh., o odpadech, v platném znéni
- bude vedena prib&zna evidence odpadi dle § 21 vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb., o

podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni

D.V. Charakteristika nedostatkil ve znalostech a neurcitosti

Pfi vypracovani oznameni byly k dispozici véechny podkladové materialy, které jsou

potifebné pro posouzeni vlivu na zivotni prostfedi.

CASTE. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Varianty nebyly zvaZzovany.

Cinnost je provozovana, zadné zmény v umisténi & technologickém postupu nejsou
pfipravovany.

Alternativou k navrzenému zaméru je odstoupeni od planu provadét cinnost
regenerace chladiv pro externi zakazniky, k ¢emuz - jak je dokladovano - neni ddvod.
BezpeCné a ekologické vycisténi chladicich médii pro opétovné pouziti je pfinosem pro

zivotni prostredi.
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CASTF. DOPLNUJICI UDAJE

Doplnujici informace nejsou potfebné.

CASTG. SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

v

V souladu se zakonem ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi,
v platném znéni je spoleénosti Linde Gas a.s. podavano oznameni zaméru ,Provoz zafizeni
Fri3oil* — pro ucely zjistovaciho fizeni.

Zamérem je provoz zafizeni pro regeneraci pouzitych chladiv, které je v souasné
dobé provozovano vramci vyrobniho postupu Linde Gas a.s. Zména se tyka zajiSténi
Cinnosti i pro externi zdkazniky. Kapacita zafizeni neni pIné vyuzZivana a vstupem dalSich
zakaznik( se zméni nevyznamné.

Zafizeni je umisténo v Casti objektu (mistnosti) na parcele st. €. 2668/137 v arealu
spolecnosti Linde Gas a.s. na adrese U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9.

V objektu nebudou provedeny zadné stavebni upravy, nezméni se technologie.

Obrazek 17 : Celkovy pohled na pracovisté
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Posuzovana ¢innost spocéiva vregeneraci pouzitych chladicich médii na
patentovaném zafizeni Fri3oil Spanélské firmy C.S.F., SA.

Chladiva jsou dopravena do arealu v tlakovych lahvich.

Chladivo je pod tlakem nastfikovano do Fri3oil systému v kapalné fazi. Tlakem
chladiva a zaplavenim sifond kapalinou dojde k vyplaveni veSkerych necistot a jejich
odlouceni.

Odpadem z technologie jsou pouze oleje odlou¢ené z chladiva — katalogové Cislo
13 02 05 ,N* — ,Nechlorované mineralni, motorové, pfevodové a mazaci oleje“, které jsou

jimany do sbérné nadoby a pfedavany opravnéné osobé.

Provoz systému Fri3oil nhema zadny zaznamenatelny vliv na zdravi obyvatel ani

zivotni prostredi.

Zafizeni neni zdrojem exhalaci ani odpadnich vod, pfi provozu nevznika hluk
s pusobenim mimo vlastni prostor objektu, doprava vyvolana zajiStovanim c&innosti i pro
externi zakazniky je oCekavana na velmi nizké urovni.

Zafizeni bude provozovano podle schvaleného Provozniho fadu dle zakona
€. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, bude vedena evidence pfijimanych odpadu.

Pracovnici obsluhy musi dodrzovat pfisné pozadavky tykajici se bezpecénosti a

ochrany zdravi pfi praci.

Pfinosem je zajiSténi regenerace pouzitych chladiv i pro externi plivodce
odpadt s cilem opétovného pouziti.

Provadénim_regenerace chladicich médii_na zafizeni Fri3oil neni_oéekavano

negativni ovlivhéni zdravi a Zzivotniho prostredi.

CAST H. PRILOHY

Priloha ¢. 1 Vyjadreni
Vyjadfeni k zaméru z hlediska uzemné planovaci dokumentace
Stanovisko podle § 45i zak. €. 114/1992 Sb., v platném znéni

Priloha €. 2 Grafické pfilohy
Zakres objektu arealu do snimku katastralni mapy 1 : 1 300

Situa¢ni mapa arealu s identifikaci jednotlivych objekt(
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PODKLADY :

Manual ingles VEA3 (manual vyrobce zafizeni pro pouzivani zafizeni Fri3oil). C.S.F., SA.
Provozni fad pro zafizeni ke sbéru, vykupu a vyuzivani odpadl zplsobem R3
(regenerace pouzitych chladiv). Linde Gas a.s., datum vypracovani 11.12.2009.
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni stavby ,PInéni chladiv®. APT, s.r.o.,
Praha. 03/2000.

Referencni dokument BREF ,Waste Treatments Industries* (WT) — Zpracovani odpadu.
08/2006.

Bezpec€nostni listy chladiv (Du Pont, Honeywell).

Zpracovani zadosti o zménu integrovaného povoleni ve spole¢nosti Linde Gas a.s.
AQUATEST a.s., Praha. 12/2008.

CSN EN 378-4 — Chladici zafizeni a tepelna &erpadla — Bezpe&nostni a environmentalni

pozadavky — Cast 4 : Provoz, udrzba, oprava a rekuperace. Vydano 1.10.2008.

Odborna literatura a podklady pro popis zivotniho prostredi lokality :

Quitt E. (1971) : Klimatické oblasti Ceskoslovenska. Studia geographica fasc. 16.
Geograficky ustav CSAV Brno.

Culek M. et al. (1996) : Biogeografické &lenéni Ceské republiky. ENIGMA Praha.

Czudek T. (1972) : Geomorfologické ¢lenéni CSR. Studia geographica fasc. 23.
Geograficky ustav CSAV Brno.

Demek J. et al. (1987) : Hory a niZiny. Zemé&pisny lexikon CSR. Academia Praha.

Michal I. et al. (1999) : Hodnoceni krajinného razu a jeho uplatfiovani ve vefejné spravé
(metodické doporudeni). Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, Praha.

Oznameni o hodnoceni vlivi zaméru ,Selektivni katalyticka redukce oxidd dusiku®
spoleCnosti Prazské sluzby, a.s. — Zafizeni pro energetické vyuziti odpadl (ZEVO) —
MaleSice na zivotni prostfedi podle zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni, RNDr.
Irena Dvorakova. Chrudim, 08/2007.

www.stranky : beta.mapy.cz linde-gas.cz
env.cz mvcr.cz
fadamec.cz nahlizenidokn.cuzk.cz
fri3oilsystem.com natura2000.cz
geoportal.cenia.cz praha9.cz
chlazenivlk.cz praha-mesto.cz
chmi.cz scitani2005.rsd.cz
ippc.cz statnisprava.cz
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Zpracovatelka oznameni : RNDr. Irena Dvorakova
Slezska 549, 537 05 Chrudim
tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Chrudim, dne 31.12.2009
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