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Uvod

Predkladané Oznameni zahrnuje dva projekty. Jedna se o 1l.etapu dostavby deStové
kanalizace v Dablicich, ktera méa vyfesit souasnou nedostateénou kapacitu destové stokové
sité v této méstské &asti a o odvodnéni lokality pozarni zbrojnice v ulici Na Stamberku.
Spole¢né Oznameni pro tyto dva projekty vychazi z pozadavku OOP MHMP. Déle v textu
jsou proto terminem ,zamér“ mysSleny obé stavby. V pfipadé, Ze bude potfeba zdlraznit
jednotlivé stavby, ¢&i jejich ¢asti, bude tak v textu Oznameni provedeno a na pfisluSném misté
patficné upozornéno.

Sougasna kanalizaéni sit Dablic byla budovana v devadesatych letech minulého stoleti
za podminky, Ze do Mratinského potoka, ktery na Gzemi obce prameni a odvodfiuje MC
Déablice, bude vypousténo z kanalizace pouze Qd = 800 I/s (pfi zatéZovacim desti Setnosti
n =1). To bylo moZno splnit pouze za podminek Ze:

§ do deStové kanalizace bude svedena pouze voda dopadajici na povrch komunikaci,

pficemz se v navrhu védomeé prodluzoval povrchovy odtok,

§ ze zastavénych pozemkl deStova voda odvadéna nebude, voda bude ze stfech

odvedena na terén a zasakovana v pfilehlych zahradach.

Tyto zasady nejsou v soucasnosti dodrzeny. S postupujici rekonstrukci vozovek byla
stokova sit zna¢né rozSifena. DeStové vody ze stfech jsou v mnoha pfipadech vyvedeny
nejkratS§im smérem na vozovky. V disledku toho se béhem pfivalovych srdZzek deStova
kanalizace pfetéZuje a proto v kritickych Usecich voda vytéka z kanalizace na vozovky
a vytapi niZze polozené objekty.

Z tohoto ddvodu byl v roce 2004 zpracovan generel odvodnéni Mé&stské &asti Dablic.
V ném bylo navrZzeno FeSeni, jehoZz zakladem je rozdéleni celého rozsahlého povodi se
souCasnou 1 vypusti na severovychodnim okraji zastavby na tfi povodi, kazdé se
samostatnym vyusténim do Mratinského potoka.

Predkladané Oznameni feSi 1. etapu tohoto projektu, kterou je odvodnéni povodi B a
zaroven odvodnéni pozarni zbrojnice v ulici Na Stemberku. Povodi B vznikne odpojenim
shérate B od shérade A v kfizovatce ulic Cenkovska a Myslivecka a vybudovanim jeho
nového pokraCovani pfes severni rozvojova Uzemi do pramenné panve Mratinského potoka.
Zde se v prostoru navrhovaného lokalniho biocentra v okoli vodni nadrze v pramenisti vytvori
terénnimi Upravami retenéni nadrz s fizenym odtokem z pramenisté (80 I/s). Pomérné dlouha
pritokova stoka bude souCasné vytvaret patefni stoku v rozvojovém Gzemi severné od ulice
Senovska.

Soucasti zaméru je déle stavba nové deStové stoky, kterou bude odvodnén prostor
kolem pozarni zbrojnice méstské &asti. Ta doplini stavajici destovou kanalizaci v Dablicich

v prostoru, ktery generel odvodnéni MC pro nevyjasnénost podkladd nefesil. Toto Gzemi bylo
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puvodné odvodnéno do historické stoky v aredlu nedalekého statku, kterd je dnes jiz
nefunkéni.

Oznamovany zamér tedy odstrani problém v odvadéni destovych vod v Déblicich (resp.
v povodi B) a okoli pozarni zbrojnice, a také umoZzni pokracovat v nové vystavbé v souladu s
platnym UPn.

V predkladaném Oznadmeni je popisovan soucasny stav Zivotniho prostiedi a dale
hodnocen vliv zaméru na Zivotni prostfedi a zdravi obyvatel. Podkladem pro zpracovani
Oznameni byla dokumentace pro Uzemni rozhodnuti véetné jejich dodatkd (Abraham 2006,
2007, 2009), akustick& a rozptylova studie, biologicky prizkum a navstéva lokality.

Technické feSeni zaméru je v textu Oznameni popsano pouze koncepéné, podrobnosti

0 zaméru jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.l. Obchodni firma

Zavos S.r.o.

w

Al 1ICO

60203013

A.lll. Sidlo (investora)

FrantiSka Kadlece 16, 180 00 Praha 8

A.lV. Jmeéno, pFijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce
oznamovatele

Ing. Miloslava Tauerova

tel: 284 683 487

e-mail: taurerova@zavos.cz

B. UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle pfilohy €. 1

,Stavba &. 0133 TV Dablice, Etapa 0005 — Odvodnéni Dablic, Novy sbé&rad B s retenéni
nadrzi v pramenné oblasti Mratinského potoka a Odvodnéni lokality poZarni zbrojnice v ul.
Na Stamberku*

Zamér je zarazen do Kategorie Il bodu 1.3: Vodohospodarské Upravy nebo jiné Gpravy

ovlivriujici odtokové poméry (napf. odvodnéni, zavlahy, protierozni ochrana, terénni Upravy,

lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploSe od 10 do 50 ha.
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B.l.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zamérem jsou dva projekty:

1) Stavba 0133 TV Daéblice, etapa 0005 — odvodnéni Déablic — Novy sbéraé B s retenéni
nadrzi v pramenné oblasti Mratinského potoka (n&zev dle pavodni dokumentace, ke

které byla obdrzena jednotliva Gfedni vyjadieni: Stavba 0133 TV Dablice, etapa 0005 —
odvodnéni Dablic)

2) Stavba 0133 TV Déblice, etapa 0005 — odvodnéni Dablic — Odvodnéni lokality pozarni
zbrojnice v ul. Na Stamberku

Tyto projekty v sobé zahrnuji dostavbu a rekonstrukci ¢asti stokové sité v celkové délce
cca 1760 m v méstské &asti Dablice, vystavbu retenéni nadrze (RN) s destovou usazovaci
nadrzi (DUN) navazujici na stavajici vodni plochu v pramenné oblasti Mratinského potoka,
vystavbu obsluzné komunikace, Upravu koryta Martinského potoka v délce cca 100m a
odvodnéni poZarni zbrojnice v ul. Na Stamberku.

Pro kazdy projekt byla zpracovana samostatna dokumentace pro Uzemni rozhodnuti.
ProtoZze oba zaméry si jsou svym charakterem i lokalizaci blizké a maji stejného investora,
bylo rozhodnuto, Ze budou posouzeny v ramci jednoho Oznameni.

Dostavba stokové sité, vystavba RN, DUN, Uprava Mratinského potoka a odvodnéni
poZarni zbrojnice jsou v rdmci tohoto Ozndmeni uvazovany jako jeden zamér. V pfipadé, Ze
bude za potfebi déle v textu konkretizovat, o ktery zamér se jedna, bude to v textu
zdUraznéno.

Navrhovana stavba bude provadéna v ulicich obce (ulice Cenkovska, Brigadnicka,
Myslivecka, Senkovska, Na Stamberku), na obdé&lavanych polich, kterd maji byt do
budoucna rozparcelovany a zastavény (rodinnymi domy v zahradach) a v pramenisti

Mratinského potoka.

Rozsah zaméru

1) Dostavba stokové sité a vystavba arealu retenéni nadrze (dle DUR: Stavba 0133 TV
Dablice, etapa 0005 — odvodnéni Dablic — Novy sbéraé B sretenéni nadrzi
v pramenné oblasti Mratinského potoka)

§ stavba nového shé&raée B od kfizovatky Myslivecka - Senovska po destovou
usazovaci nadrz: Prdameér potrubi: DN 600 a DN 800; délka: 801m

§ dostavba stoky BB vulici Senovska od kfizovatky s ulici U spoji po ulici
Myslivecka: Prameér potrubi: DN 400; délka 266,5 m
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§ rekonstrukce stoky BA v ulici Cenkovska od ulice Brigadnicka po ulici Myslivecka,
stoka DN 300 bude nahrazena novym profilem: Pramér potrubi: DN 500; délka 121m

§ propojeni stoky BA ulici Myslivecka od ulice Cenkovska do koncové Sachty shérade
B v kfizovatce ulic Senovska - Myslivecka: Pramér potrubi: DN 600; délka 78m

§ rekonstrukce stoky BC v ulici Brigadnicka, stoka DN 300 bude nahrazena novym
profilem: Pramér potrubi: DN 400; délka 38m

§ vybudovani zemni retenéni nadrZze navazujici na stavajici vodni plochu:

UZitecny retenéni objem : 12 800m®

§ vybudovani pfedfazené destoveé usazovaci nadrze:

Uzitecny / retencéni objem 561m*/447m®

§ Uprava koryta Mratinského potoka v Useku od vypusti z retenéni nadrze Kk silnici
Dablicka: Délka:98 m

§ vybudovani pfijezdni a manipula¢ni komunikace: Délka: 230 m

2) Odvodnéni poZarni zbrojnice v ul. Na Stamberku (dle DUR: Stavba 0133 TV Déblice,
etapa 0005 — odvodnéni Dablic — odvodnéni lokality poZarni zbrojnice v ul. Na
Stramberku)

§ stavba stoky zprostoru u poZarni zbrojnice u ulice Na Stamberku, pfes dvory
hospodéarského komplexu - byvalého statku fadu Kfizovnikd s €ervenou hvézdou,
stoka dale vede polni cestou aZz po deStovou usazovaci nadrz:

Prdameér potrubi: DN 300 — 500, celkova délka: 456 m

Situace zameéru

Stokova sit deStové kanalizace bude umisténa v télesech stavajicich komunikaci,
pfipadné povede pres pole, které je do budoucna uvazovano k zastaveni. Trasa pfes pole
k retenéni nadrzi v pramenné oblasti Mratinského potoka bude respektovat navrhovanou
uliéni sit uvazované zastavby.

Retencni a usazovaci nadrz jsou situovany do prostoru navrhovaného biocentra mezi

planovanou zastavbou a skladkou tuhych komunalnich odpadt mésta. Zakladem biocentra
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je dnesdni vodni nadrz pfiblizné obdélnikového tvaru. Ta se stane i zakladem navrhované

retencni nadrze, ktera se kolem ni vytvofi snizenim terénu.

Obr. 1: Schématicky zakres jednotlivych prvkda zaméru. Podrobna situace se zakresem vSech

stavebnich objektl je souéasti pfiloh.

B.I1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

kraj: Praha
obec: MC Dablice
katastralni Gzemf: Dablice

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Charakter zaméru

Stavba &. 0133 TV Dablice, etapa 0005 — odvodnéni Dablic - Novy sbéraé B s retenéni

nadrzi v pramenné oblasti Mratinského potoka

Zamér Fesi rekonstrukci Gasti stavajici destové kanalizace MC Dablice a vybudovani

retenéni a usazovaci nadrze navazujici na stavajici vodni plochu v pramenné oblasti
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Mratinského potoka. Tato stavba bude odvadét desStové vody z jednoho ze tfi povodi, ktera
jsou v této méstské ¢asti uvazovany. Jedna se o povodi B.

Povodi B vznikne odpojenim sbérace B od stavajici deStové kanalizace v kfizovatce ulic
Cenkovska - Myslivecka a vybudovanim jeho nového pokradovani pres severni rozvojova
Uzemi do pramenné panve Mratinského potoka. Zde se v prostoru navrhovaného lokalniho
biocentra, tj. v okoli vodni nadrze - v pramenisti, vytvofi terénnimi Upravami retenéni nadrz
s fizenym odtokem 80 I/s. Pomérné dlouha pfitokova stoka bude soucasné vytvaret patefni
stoku v rozvojovém Uzemi severné od ulice Senovska. Retenéni nadrz s doprovodnymi
objekty, pFitokovy sbéra¢ B a rekonstrukce a dostavba deStovych stok v ulicich Senovska,
Cenkovskéa, Myslivecka a Brigadnicka odstrani sou¢asny problém v odvadéni destovych vod

v obci a umozni pokracovat v nové vystavbé v souladu se schvalenou izemni dokumentaci.

Stavba je rozdélena na nésledujici stavebni objekty:

SO 01:Kanaliza¢ni sbéra¢ B profilu DN 600

SO 02:Dostavba a rekonstrukce stavajici stokové sité DN 300- 600
SO 03:Retenéni nadrz véetné vyustniho objektu

SO 04:Destova usazovaci nadrz

SO 05:Uprava koryta Mratinského potoka

SO 06:Pfijezdni a obsluzné komunikace

w w w W W w W

SO 07:Terénni upravy kolem nadrzi

Navrhovand stavba bude provadéna:

a) v ulicich obce (ulice Cenkovska, Brigadnicka, Myslivecka, Senovska),

b) na obdélavanych polich, kterd maji byt rozparcelovana a zastavéna nizkopodlazni
obytnou zastavbou (rodinné a bytové domy),

c) Vv pramenisti Mratinského potoka.

a) Ulice Cenkovska, Brigadnicka i Mysliveck& maji pouze mistni obsluzny vyznam, jejich
uzavieni béhem stavby nezpusobi vaznéjSi dopravni problémy. Stavenisté Ize objizdét
pfilehlymi ulicemi. Sitka vozovky je cca 6m. Stavajici nekapacitni destova kanalizace je
ulozena v télese téchto komunikaci. Nové stoky budou umistény v trase dneSnich
nekapacitnich stok.

Ulice Senovska je soudasti dopravné velmi vyznamné severni silniéni spojky Cakovice -
Déablice - Cimice. Jsou po ni vedeny autobusové linky MHD &. 103, 202, 258, 279. Vozovka
ma Sifku cca 7m. PFi stavbé navrhované stoky bude mozno zachovat pro vefejnou dopravu
pouze pruh Sitky 3,5 m, prijezd podél stavenisté bude nutno fidit provizorni svételnou

signalizaci.
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b) Sbé&ra¢ B vede zul. Senovska pfes pole k severovychodu do pramenné panve
Mratinského potoka. V soucasné dobé je Uzemi nezastavéné, pozemky jsou obdélavané.

c) Stavenisté retencni nadrZze se nachazi v ploché péanvi severné od arealu starého
kfizovnického statku a zapadné od silnice Dablicka. V centru této panve je mala vodni nadrz
obdélnikového pladorysu 20-30m x 125m. Jeji hraz tvofi polni cesta, ktera vede cca 110m
zapadné od Dablické a to od statku soub&Zné s hlavni silnici. Levy bfeh nadrze je vy3si,
terén zde zvolna stoupd k dablické skladce TKO. Na pravém bfehu je vyraznd sniZenina,
kde terén jen velmi zvolna stoupa do arealu statku. Smérem k zapadu terén vyraznéji stoupa
k rozvodi mezi Dablicemi a Dolnimi Chabry. Pod nadrzi smérem k Dablické je podmadgeny
pozemek, kudy vede koryto Mratinského potoka od hrdze vodni nadrze kvychodu
k propustku pod silnici. Do néj na pravém bifehu zaustuji struzky odvodriujici areél statku.

V nasleduijici tabulce je uvedena bilance zemnich praci:

Tab. 1: Bilance zemnich praci.

Sejmuti VWbourani Rozprostf.
ornice a \3’020\/6" VYKo Zasyp / ornice a
Objekt podorniéni asfalt. sut ¥n3 P nésa/p podorn.
vrstvy 3 m vrstvy
3 m 3
m m
01 - sbéra¢ B 16 500 22 3150 1800 16 500
02 - ostatni stoky - 378 1800 1300 -
03 - retenéni nadrz 10 000 - 8 800 1500 6 400
04 - destoya usazovaci 4000 ) 800 50 2 000
nadrz
05 - Uprava potoka 1200 - 200 - 1200
06 - pruezdnl_ a obsluzné i i 300 300 i
komunikace
07 - TerennJ upravy kolem 8 400 ) ) 5000 6 400
nadrzi
Celkem 40 100 400 15 050 8 950 32 500

Stavebni prace budou provadény v komunikacich, pfevazné v okraji vozovek, aby podél
stavenist mohl byt zachovan pruh pro stavenidtni dopravu. V ulici Senovska pak i pruh pro

vefejnou dopravu.

Stavba 0133 TV Dablice, etapa 0005 — odvodnéni Déablic — odvodnéni lokality poZarni

zbrojnice v ul. Na Stamberku

Stoka je ur€ena pro odvadéni desStovych vod z povodi, které zahrnuje prostor u ulice Na
Stamberku pfed poZarni zbrojnici, areél této zbrojnice, areal historického statku a vyhledové
prostor severné od statku, kde bude probihat vystavba obytnych domu. Celkové odvodriuje
povodi v rozsahu cca 1,52 ha. Pfevazné se jedna o zpevnéné plochy a stfechy. Do této
stoky bude zfizen také prepad z deStové stoky sbérace B a pfepad z vodni nadrze v arealu
statku.
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Stavba je svym rozsahem pomérné mala a doba realizace by neméla pfesahnout 6 — 8
mésica.

Stavba koncového Useku stoky zasahuje do hlavni komunikace Na Stamberku, které je
soudasti komunikaéniho propojeni z Cakovic pfes Déablice a Dolni Chabry do Cimic. P¥i
propojovani navrhované stoky na dnesni shéra¢ bude nutno vozovku v celé Sifce prekopat a
provoz v neprehledné zataéce bude nutno preruSit. Po dobu cca 14 dni se prljezdna
doprava vc€etné autobusovych linek MHD &. 202 a 103 povede po objizdce v ulicich
Kostelecka — Dablick& — Kokofinska.

Bilance zemnich praci je uvedena v nasledujici tabulce:

Tab. 2: Bilance zemnich praci.

vykopy 1550 m°
zasypy 865 m°
vytlaéena kubatura 685 m*
suté z bouranych vozovek 150 m®

Moznost kumulace s jinymi zaméry

Nové navrhovany sbéra€ B zasahuje do rozvojovych ploch, které budou v budoucnu
zastavény. Ve své severni &asti bude tvofit destovou kanalizaci pro Bytovy komplex Déablice
(investorem je firma HOLLYCOURT DEVELOPMENTS Czech s.r.0.).

Planovana desStova kanalizace tohoto bytového komplexu vyuZiva navrhovany deStovy
sbérac B v délce 291,80 m a to jako deStovy shérac celého bytového souboru. Sbéra¢ vede
jeho ulicemi nejprve mezi Sachtami D 1 — D 5 v délce 95,70 m k zapadu, dalSim Uusekem v
délce 51,60 m mezi Sachtami D 5 — D 7 k jihovychodu a dale obvodovou ulici mezi Sachtami
D 7 — D 13 kjihozapadu. Usek fixovany navrhovanou uliéni siti obytného celku kongi
v kilometru 0,3178 Sachtou D 13. Uli¢ni deStové stoky profilu DN 300 se pfipojuji v Sachté D
1,D5,D11aDb13.

Trasa v kilometru 0,3178 — 0,563 (dl. 245,2 m) vede v polich, které jsou uréeny
k vyhledové zéastavbé rodinnymi domy. Parcelace zde dosud nebyla provedena. Trasa
vychazi z uliéni sité, jak byla stanovena v projektové dokumentaci. Pokud bude parcelace
provedena v&as, miZe se trasa sbéraCe B pfizplUsobit upfesnéni uliéni sité. V opaéném
pfipadé bude nutno pozdéji vytyCovanou uliéni sit pfizplsobit trase vybudovaného
deStového sbhérace B.

V km 0,563 trasa sbéraCe B vstupuje do arealu navrhované zastavby fadovymi domy,
kterou pfipravuje firma SPIRITEX a.s. pfi ul. Senovské a Statkové. Trasa zde opét sleduje
navrhovanou uliéni sit. Podle pavodniho feSeni se trasa lomi v km 0,656 (v Sachté D 22)
k ul. Senovské a tou pokracuje od Sachty D 23 v km 0,6755 Gsekem dl. 375 m do kfiZzovatky
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ul. Senovskd — Myslivecka — Statkova. V této kfizovatce navrhovany destovym sbéra B
koné&i spojnou Sachtou D 26 (km 0,713), kde se spojuji stoky BA zul. Cejkovicka —
Myslivecka a BB z ul. Senovské. Pfi fedeni sidlidtniho celku firmy SPIRITEX a.s. se ukazalo,
7e severni svah ul. Senovské je ve spravé Pozemkového fondu CR, navrzené feSeni je
obtizné projednatelné. Proto se v 1. zméné dokumentace z r. 2008 upravila koncova trasa
tak, aby tento pozemek obeSla zelenym pruhem pfi jizni strané sidliSté az k ul. Statkova a
tou se propojila do koncové spojné Sachty. Koncepéné je toto feSeni méné vyhodné (puvodni
umozfiuje odvodnit ul. Senovskou v okoli nedavno vybudované zastavky autobusd MHD).
Proto se doporucuje projednat ptvodni feSeni.

MoZnost kumulace negativnich vlivi na Zivotni prostfedi a zdravi obyvatel projektu
,Stavba &. 0133 TV Dablice Etapa 0005 — Odvodnéni Dablic Novy sbéraé B s retenéni nadrzi
v pramenné oblasti Mratinského potoka“ a ,Odvodnéni lokality poZarni zbrojnice v ul.
Na Stamberku* je feSena v textu tohoto Oznameni tak, Ze jsou oba zaméry vyhodnoceny v
ramci jednoho Oznameni a veSkeré mozné vlivy na zdravi obyvatelstva a Zivotni prostredi

jsou uvedeny v pfisluSnych kapitolach ¢asti D tohoto Oznameni.

B.l.5. Zduvodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, v€etné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich davodu (i z hlediska Zivotniho prostredi)
pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Zduvodnéni potfeby zaméru a umisténi

Stavba 0133 TV Dablice, etapa 0005 — odvodnéni Dablice - Novy sbéraé B s retenéni nadrzi

v pramenné oblasti Mratinského potoka

Jak bylo uvedeno v Gvodu, doSlo k nedodrzeni podminek, za kterych byla stavajici
deStova kanalizace navrhovana — do kanalizace jsou vedeny i vody ze stfech okolnich
rodinnych domii a proto se v obdobi velkych destd zahlcuje. Podle generelu odvodnéni MC
Déablice je pro FeSeni této situace a pro umoznéni daldiho rozvoje MC nutné vyfesit tyto
vazné kapacitni problémy. Realizaci oznamovaného zdméru budou stavajici problémy nejen

vyfeSeny, ale vytvofi se i vhodné podminky pro odvodnéni uvaZzovanych rozvojovych ploch.

Stavba 0133 TV Déablice, etapa 0005 — odvodnéni Déablic — odvodnéni lokality poZarni

zbrojnice v ul. Na Stamberku

Jedna se o stavbu nové deStové stoky, ktera doplni stavajici deStovou kanalizaci
v Dablicich v prostoru, ktery generel pro nevyjasnénost podkladi nefesil.

Diky vystavbé navrhované deStové stoky bude odvodnén prostor kolem poZzarni
zbrojnice méstské &asti Dablice. Toto Gzemi bylo pdvodné odvodné&no do historické stoky
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v arealu statku, kterd je dnes jiz nefunkéni. Podobné dojde k odvodnéni dvoru statku. Do
deStové stoky bude moct byt napojena také ¢ast ploch planované bytové zastavby severné
od statku. Dale bude zfizen pfepad do navrhované stoky ze sbé&race B v ul. Na Stamberku,
¢imzZ dojde k odleh¢eni tohoto sbérace v pfipadé pretizeni pfi pfivalovych destich nadmérné

intenzity.

Pfehled zvaZzovanych variant

V souladu s § 7 odst. 5 zakona &. 100/2001 Sh. O posuzovani vlivi na ZP by bylo mozno
pro navrhovany zamér uvaZzovat nasledujici varianty feSeni, jejichZ stru¢ny popis uvadime
dale:

A. NavrZena varianta stavby — aktivni varianta
B. Nulova varianta — bez realizace navrzeného zaméru

C. Jiné reSeni

Varianta A — aktivni varianta
Dojde k realizaci stavby ,Stavba &. 0133 TV Dablice, Etapa 0005 — Odvodnéni Dablic -
Novy sbéra€ B sretenéni nadrzi v pramenné oblasti Mratinského potoka a Odvodnéni

pozarni zbrojnice v ul. Na Stamberku®. Aktivni varianta technicky vyfesi problémy stavajici
kanalizace a umoZni napojeni rozvojovych ploch. V pfedkladaném Oznadmeni zaméru je
posuzovana jedina varianta feSeni — aktivni varianta, tj. navrzenda stavba.

Struény popis aktivni varianty je uveden v kapitole B, vliv aktivni varianty je popséan
v kapitole D.

Varianta B — nulova varianta (bez ¢innosti) — referenéni varianta

Varianta nulova predstavuje konzervaci stavajiciho stavu. Pokud budou realizovany
planované obytné soubory, bylo by jejich odvodnéni a odvodnéni novych zpevnénych ploch
obtizné. Zaroven by i nadale dochézelo k zaplavovani objektl ve spodni ¢asti povodi, kdy
stavajici kanalizace nezvlada odvadét privalové srazky. Tento stav je z dlouhodobého
hlediska nepravdépodobny.

Varianta C — jiné rfeSeni

Z davodu nevhodnych geologickych poméri neni mozné feSit odvadéni srazkovych vod

z Uzemi vsakovanim. Proto projektant neuvazoval jiné technické feSeni nez variantu A.

ProtoZe jin4 varianta neni zndma, neni mozné uvést jeji popis a posoudit vliv této
varianty. Pro hodnoceni proto byla pouzita pouze varianta A (aktivni) a B (nulova). Porovnani
variant je uvedeno v kapitole E.
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B.l.6. Struény popis technického a technologického rfeSeni zaméru

Popis stavebné - technického feSeni je uveden v Pravodni zpravé ,Stavba ¢. 0133 TV
Déablice, Etapa 0005 — Odvodnéni Dablic — Novy sbé&raé B s retenéni nadrzi v pramenné
oblasti Mratinského potoka“ (Abraham 2006, 2009) a ,Stavba &. 0133 TV Dablice, Etapa
0005 — Odvodnéni Dablic — Odvodnéni lokality poZarni zbrojnice vul. Na Stanberku*
(Abraham 2007).

Pro potfeby posuzovani, ve smyslu zakona 100/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu,
jsou nejdalezitéjsi informace o takovych technologiich a provozech, které mohou vyrazné
ovlivnit okolni prostfedi. V pfipadé predkladaného zaméru se jedna o nasledujici informace:

postup vystavby a Uprava terénu,
bilance zemnich praci,

pozadavky na provoz a udrzbu,
konstrukéni feSeni stavebnich objektu,
kaceni a sadové Upravy,

likvidace odpadu,

w W w W W W W

likvidace destovych vod (odvodnéni)

Tyto informace jsou ve smyslu hodnoceni dle vySe citovaného zakona popsany
v nasledujicich odstavcich, popfipadé feSeny v pfisluSnych kapitolach dale.

Postup vystavby a Uprava terénu

Ke stavenisti reten¢ni nadrze se nejprve vybuduje pfijezdova komunikace. V prostoru
retencni naddrze a DUN se provede skryvka orni¢nich a podorni¢nich vrstev. ZaloZi se
a vybuduji betonové konstrukce DUN vcetné propojovaciho objektu mezi DUN a RN
a vypoustéciho a regulaéniho objektu z retenéni nadrze. Provede se navrzend Uprava koryta
potoka, tj. zejména vycisténi dna a svahl. Déle se provede navrhovana prelozka drenazniho
potrubi.

Nezavisle je mozno budovat sbéra¢ B a stoku BB. Teprve po dokonceni sbérace B
a prutokové cesty pfes DUN, RN a Mratinsky potok bude mozno pfikrocit k pfepojovani
dneSnich povodi.

V okoli retenéni a usazovaci nadrze se nasypy vyrovna terén tak, aby tzemi mélo sklon
min. 0,5 % k nadrzim, jejichz bfehy budou upraveny na kétu 256,50m. Tyto pozemky budou
upraveny jako parkové plochy a tedy vyjmuty ze ZPF. Podle dendrologického projektu bude
provedena vysadba vzrostlé zelené v druhové skladbé, schvalené pro budouci biocentrum.

Docasné dotcené zemeédélské pozemky budou po provedeni stavby (doCasna skryvka
ornice a podorni¢ni vrstvy - 30 a 40 cm a vykopové prace) vraceny zemeédélské vyrobé. Plan
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v arovni 0,70m pod terénem se vycisti a zkypfi rozoranim. Na ni se rozprostfou podorni¢ni a
orni¢ni vrstvy. Nasledné provede zemédélsky podnik na néaklad investora rekultivaci (vyseti
a zaorani zeleného hnojiva, orani a vlaceni).

Nova destova kanalizace bude v ulicich obce poloZzena do vozovky namisto stavajici
nekapacitni destové kanalizace. Useky v ulicich obce (Senovska, Myslivecka, Cenkovska,
Brigadnicka) bude nutno s ohledem na soubé&zné inzenyrské sité celoplosSné pazit.

Pfed hloubenim stok je nutno v zajmovém prostoru do vzdalenosti 3m na kazdou stranu
od vykopu vytyCit vSechny sité. V nejasnych pfipadech je nutné polohu ovéfit kopanymi
sondami. Sité zasahujici do vykopu se musi opatrné obnazit (vykopy do vzdalenosti 1,5m
nutno provadét ru¢né), peclivé vyvésit a zabezpedit proti poskozeni.

Stavebni prace budou provadény v komunikacich, pfevazné v okraji vozovek, aby podél
stavenidt mohl byt zachovan pruh pro stavenistni dopravu, v ulici Senovska bude zachovan
i pruh pro vefejnou dopravu. Vykopy proto budou provadény v blizkosti stromu, které lemuji
okraje ulic. Pfi vzdalenosti vykopu od kmenu stroml a kefd menSi nez 3,5m by ve vétSiné
pfipadd pfi dodrzovani podminek stanovenych obecnymi predpisy nemélo dojit k vaznéjSim
problémim.

Technické FeSeni je v souladu s pFislusnymi CSN, zakony a nafizenimi (pfedevsim
nafizeni viady CR &. 171/92 Sb.).

Vystavba stoky pro odvodnéni lokality pozarni zbrojnice vul. Na Stranberku mize
probihat nezavisle na vystavbé sbérate B. Dostavba této stoky je nicméné zavisla na
vystavbé DUN, do které bude zalsténa.

Pozadavky na provoz a udrzbu

Jsou dany provoznim fadem prazské kanalizace v povodi UCOV z roku 2002. Destové
stoky maji dostate¢ny sklon, nebudu se prakticky zanaSet. Postaci provést revizi 1x za rok.

Retenéni nadrz spolu s deStovou usazovaci nadrzi budou ve spravé organizace Lesy
hl. m. Prahy. Pro tyto objekty musi byt pfed uvedenim do provozu zpracovan samostatny
provozni fad. PoZzadavky na provoz a udrzbu nejsou velké. BéZné revize budou provadény
1x mésitné a po kazdém pfivalovém desti v povodi. Pfi revizi se vyhodnoti mnoZstvi
zachycenych sedimentl a stav travnich porostu. Podle potfeby se sediment z DUN vytéZi,
ulozi na odvodriovaci ploSe a po odvodnéni se odveze na uréenou skladku. Pfedpokladé se,
Ze DUN bude ciSténa 1-2x ro¢né (po dosazeni vySky sedimentu u vtoku cca 0,40m).

Zatravnéné plochy retenéni nadrZze budou pravidelné seceny (min. 2-3x za rok),
posekana trava bude likvidovana jako bioodpad. Obcas (cca 1x za 10 az 20 let) bude nutno
vydistit vodni nadrz v retenéni nadrzi, podle potfeby se ze dna RN odstrani sedimenty (pokud

se trvale nezatdpéné dno nadrze zvysi o vic jak 0,2m).
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Konstrukéni reSeni stavebnich objektt

Navrhovany sbéra¢ B bude vybudovan z odstfedivé litého sklolamindtu SN 10 000,
DN 600. Dolni Usek sbérace v délce 180,95 m je proveden v minimalnim sklonu, proto se
zde profil zvétSuje z DN 600 na DN 800. Potrubi bude uklddano do piskového loze tl. 0,15m
s vytvofenim liZka o stfedovém Uhlu min. 120° podsypovymi piskovymi kliny.

Pfi zakladani pod hladinou podzemni vody (v pramenisti Mratinského potoka) se pod
piskovym loZzem zfidi rozndSeci podkladni betonova deska tl. 100mm, pod ni vrstva
drenazniho Stérku s pracovni drenézi, pfi rozbfidavé zékladové spéare se podlozi geotextilii.

Nové stoky v ulicich obce budou provedeny ze stejného materidlu, ze kterého je
vybudovana stokova sit, tj. z kameninového potrubi profilu DN 400 - 600. Potrubi bude
ulozeno nad drenazni vrstvou na podkladni betonové desce a podkladnich betonovych
prazcich a bude po celém obvodé obetonovano.

Revizni Sachty se navrhuji ve vzdalenosti do 50m, vyjime¢né az 60m. VétSina Sachet je
lomovych, pFipadné spojnych. Sachty jsou navrzeny z trznich prefabrikatd, ve vodotésném
provedeni s tésnénim loZnich spar, s Upravou Sachtového dna pro vodotésné napojeni
potrubi (u sklolaminatového potrubi pomoci zabetonovanych opiskovanych spojek). Pfi
hloubce pfes 2,8m budou sestaveny s pfechodovymi skruzemi 1000/800 a 800/625, pfi
mensi hloubce s pfechodovou desku 1000/625 vySky 0,3m. Vstup bude v Urovni terénu
zakryt litinovym kanalizaénim poklopem DN 625.

Retenéni nadrz

Retencéni nadrz je navrzena jako zemni, Upravou terénu kolem dneSni vodni plochy
v pramenisti Mratinského potoka. Hladina dnesni vodni plochy bude zachovana (na koté
254,60m), kota dna v ose nadrze bude nepatrné sniZzena na uroven 253,9 az 253,95 m
(hloubka stavajiciho rybnicku je cca 40 az 60 cm). Nadrz se vycisti a bfehy se Castec¢né
opevni kamennym zahozem. Kamenny z&hoz se pouZije pouze pod urovni stalé hladiny
vody a to v mistech, kde hrozi vyraznéjSi vymilani bfeht — zejména v okoli odtokového
objektu, pfipadné jako opora sjezdl na bermu RN ze zatraviiovacich dlazdic a dale v oblasti
pfitoku z DUN. Kamenny zahoz v paté bfehl se zfidi na hloubku 0,6 a bude z kamene do
hmotnosti 80 kg.

Terén v okoli nadrze se snizi na 254,80m a vytvori se dno retenéni nadrze, vyspadované
ve sklonu 1% k vodni ploSe. Dno, které v bezdeStném obdobi bude nezatopené, bude mit
smérem Kk jihu a zapadu Sitku 4m a k severu cca 30 — 40m. Tim padem vytvofi plochu
ledvinovitého tvaru. Bfeh bude proveden na koté 256,5m mirnymi svahy ve sklonu 1:5, aby
plocha objektu méla pokud moZno pfirozeny tvar. Odtok z nadrze bude vytvofen s nornou
a prfepadovou sténou a normalni hranou pfepadu v arovni maximéalniho nadrzeni nadrze na

koté 256,2m (rozdil mezi stalou a maximalni hladinou bude 1,6m - navrhovy retenéni prostor
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V =12 800m®). Vedle odtokového objektu, ktery umozni vypustit i nadrz se stalou vodni
plochou, se zfidi i regula¢ni Sachta, osazena regulatorem nastavenym na odtok 80 I/s. Vtok
do regulatoru bude na kété stalé hladiny 254,6m. Soucasti retencni nadrze bude i pfelozka
dnesdni drenazni stoky, ktera bude v Useku pode dnem zruSena. Nové se propoji pfimo do
dnesni vodni nadrze na jejim zdpadnim okraji. Pro potfeby udrzby budou zfizeny na obou
stranach hraze sjezdy na bermu nadrze ve sklonu 8% ze zatraviovaci dlazby. Sjezd
v jihovychodni &asti bude kFiZit odtokovy objekt z DUN. Proto pfes tento objekt Sifky 3,0 m
bude proveden silniéni mostek pro pojezd mechanizace se zatizenim do 20 tun.

S ohledem na moZnosti Gdrzby RN lze na jejim zapadnim okraji vysadzet mokfadni
porosty. Kefové solitérni porosty Ize vysadit aZz ve svahu nade dnem retenéniho prostoru.

Destova usazovaci nadrz

Destova usazovaci nadrz (DUN) se vybuduje jihovychodné od retenéni nadrze. Tento
objekt je FfeSen tak, aby pokud moZno pfirozené zapad| do areélu navrhovaného biocentra,
na jehoZ vychodnim okraji se naléza. Uprava dna DUN je takova, aby mohla byt snadno
Cistitelna. Konstrukéné se ¢leni na dvé ¢asti. Spodni se stalou hladinou na kété 254,70 m
(zajisténo trvale otevienym prepadovym potrubim s kapacitou do 80 I/s) bude provedena
jako Zelezobetonova vana z vodostavebného mrazuvzdorného betonu C 30/3Z, XD 1, XF 3
se dnem na koté 254,35 — 253,90 m, stény ve sklonu 2:1 budou ukonéeny na koté 255,0 m
lavickou Sifky 0,5 m. Horni ¢ast bude provedena jako zemni se sklony svah( 1:3, bfeh bude
jako u retenéni nadrze na koté 256,50 m. Sjezd do nadrZze se provede jako vestavéna
betonova rampa ve sklonu 12% pfi vychodni sténé.

Nadrz je podélnou osou orientovana podél retenéni nadrze ve vzdalenosti 11,0 m od jeji
jizni hrany. Hrdzka mezi retenéni nddrzi a deStovou usazovaci nadrzi na koté 256,50 m bude
mit Sitku 1,50 m, povede po ni 1,20 m Sirok& obsluzn& cesta od obsluzné komunikace
k pfepadovému objektu do retenéni nadrze. Pfepad do retencni nadrze bude proveden jako
rybniéni kbel s nornou sténou, normalné bude nastaven na kotu 256,40 m. Pfi pInéni nadrze
bude z trovné 254,70 m trvale do retenéni nadrze odtékat cca 80 I/s nahrazenym vypustnim
potrubim DN 200. Nad pfepadovym objektem bude prodlouZzena obsluzna cesta lavkou
z kompozitovych profill a rostd se zabradlim, které bude vyvedeno na bo¢ni zdi objekta.

Soucasti nadrze bude propojovaci potrubi od konce sbérace B. Zahrnuje rozdélovaci
komoru, 88,0 m dlouhy Usek stoky DN 800 s vyustnim objektem v DUN a 37,5 m dlouhy
usek stoky DN 600 s vyustnim objektem v retenéni nadrzi. Obé stoky budou provedeny jako
sbéra¢ B (SO 01) ze sklolaminatovych trub DN 600, SN 10000, uloZenych v piskovém loZi a
obsypu na drenazni vrstvé a roznaSeci podkladni betonové desce. Rozdélovaci komora
bude provedena podle Prazskych standardi jako monolitickd Sachta s odbocujici stokou
v oblouku o poloméru R = 6,0 m. Konstrukce bude z vodostavebného betonu C 25/30
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s obezdénim stokovych Zlabu a stén kyselinovzdornymi cihlami, rozdélovaci hrana
opracovanymi Zulovymi kameny. Vzhledem k malé vySce se komora zastropi rovnym
Zelezobetonovym stropem s normalnim vstupem. Vyustni objekty v nadrzich budou
provedeny jako Zelezobetonové bloky z betonu C 30/37, upravenymi ve sklonu svahu nadrzi,
vtokovy Zlab se obezdi kyselinovzdornymi cihlami.

Vedle shérace B bude ve vychodni sténé DUN, na kété 254,50 m vedle vjezdové rampy,
vyUsténo potrubi destové stoky DN 500 z ul. Na Stamberku. V této st&né bude vydsténo i
drenézni potrubi z kalovych poli.

Kalové pole — tj. plocha pro odvodnéni kalu vytéZeného z nadrZze bude umisténa za
pfistupovou cestu na pozemek p.¢. 1597/1, tj. mimo prostor budouciho biocentra. Kalové
pole ma ledvinovity pudorys s maximalnimi rozméry cca 6,0 x 13 m. Jednd se o
Zelezobetonovou vanu se sténami vySky 1,0 m nad upravenym terénem. Nad
Zelezobetonovym dnem se navrhuje odvodhovaci drendzni vrstva, pfekrytd pojizdnymi
zasakovacimi panely. Prosakla voda se svadi drény do Sachty, ze které odtéka potrubim do
DUN. Obsluznd komunikace bude provedena rozSifenim pfistupové cesty. Mezilehla
vzdalenost mezi DUN a kalovym polem bude 10,5 m. V okoli kalového pole bude dnesni
terén upraven dobfe zhutnénym nasypem na kétu 256,80 m. Na vychodni strané bude nasyp
rozSifen 1,5 m za konstrukci kalového pole. Svahy, kterymi ndsep navaze na okolni terén, se

provedou ve sklonu 1:3 a zatravni se.

Uprava Mratinského potoka

Uprava se tyka Useku potoka mezi hrazi reten¢ni nadrze a dnednim propustkem potoka
pod silnici Dablicka v celkové délce 98m. Dnedni koryto méa pfirozeny tvar, dno je znagné
zanesené. 25m pod hrazi zaustuje zleva pfikop vedouci z drenaze DN 500, toto zausténi
bude po prelozeni drendze zruSeno.

Navrhovana Uprava spociva pouze ve vycisténi bfehd, aby byl potok dobfe prutoc¢ny.
Bfehové svahy se ohumusi a oseji. Dale se opevni natok do propustku DN 600 pod silnici
Dablicka. Opevnéni bude provedeno dlazbou do betonu v dl. 1,5 m. Porosty podél potoka
budou zachovany s vyjimkou téch, které vyraznéji zasahuji do koryta toku.

Pfijezdni a obsluzné komunikace

Pfijezdni a obsluzna komunikace bude zkoordinovana s hlavni komunikaci rezidenéni
obytné ctvrti s odboCenim v misté kfizeni s dnesSni statkovou cestou (polni cesta mezi
statkem a hrézi budouci RN). Do projektu se zahrnue provizorni prodlouzeni az k Dablické
pro pfipad, Ze by se vystavba obytné &tvrti opozdila. Toto napojeni na Dablickou by bylo
v misté kfizovatky Dablické s ulici U chaloupek.
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Pfijezdova a obsluzna komunikace reten¢ni nadrze a DUN tak bude mit délku 230 m.
Soucasti jsou dopliujici zpevnéné sjezdové a manipulac¢ni plochy u nadrzi.
Pfijezdova komunikace bude mit vozovkou Sifky 4m s krajnici Sifky 0,75m a je planovana

s vozovkou s obrusnou Stérkovou vrstvou se zakalenim.

Stoka pro odvodnéni lokality poZarni zbrojnice v ul. Na Stamberku

Navrhovana deStova stoka méa délku 456,5 m. ProtoZe je na tuto stoku napojen prepad
ze sbéraCe B a zvodni nadrZze varealu statku, vypoctovy pratok smérodatny pro
dimenzovani stoky se postupné zvySuje z 95 I/s na 218 I/s.

Proto horni Usek stoky v délce 113,5 m bude veden potrubim DN 300, stfedni Usek
v délce 180,5 m bude v potrubi DN 400 a dolni Usek v délce 162,5 m bude DN 500.

Na stoce je navrzeno 13 reviznich Sachet a podobné jako sbéra¢ B je vyusténa do
deStové usazovaci nadrze, které je dale napojena na retenéni nadrz.

Soucasti investice bude také obnova odvodnéni nadvofi statku, které je v souasné dobé
v havarijnim stavu. Zahrnuje zfizeni novych uli€nich vpusti (4 ks) a vybudovani novych
propojeni na navrhovanou stoku. Propojeni budou mit profii DN 200 a celkovou délku
(v€etné propojeni odpadu z vodni nadrze) 102,0 m.

Kaceni a sadové Upravy

Souvislejsi alej je v jiznim chodniku Senovské ulice, ojedinéle pak i v ostatnich ulicich.
Stoky jsou od strom0 navrZeny v dostate¢né vzdalenosti. Jejich kofenovy systém ohroZen
nebude. Pokud bude vykop ve vzdalenosti menSi nez 5 m, bude nutné stromy chranit
obednénim, pfed zaschnutim je bude nutné chranit pravidelnou zalivkou.

Mimo zastavbu budou dotéeny pouze bezvyznamné naletové kfoviny (napf. na bfezich
vodni nadrze), které budou odstranény. Kolem vybudovanych nadrzi se po skoncéeni stavby
vysadi nova zelen podle projektu sadovych Uprav, ktery bude zpracovan v dalSim stupni
projektové dokumentace. JelikoZ retenéni nadrz bude predstavovat zaklad lokalniho
biocentra, ve kterém se nachazi, je tfeba zpracovat projekt revitalizace biocentra, jehoz
cilem by mélo byt vytvofeni biotopu rakosin stojatych vod, mozné je i vytvofeni lemu
kfovitych vrbin. Biocentrum by mélo slouzit jako refugium pro mokfadni vegetaci a hlavné pro
faunu vazanou na vodu (ptéci, obojzivelnici), tzn. musi byt zajisténo dostate¢né oslunéni

nadrze.
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B.l.7. Pfedpokladany termin zahajeni realizace zameéru a jeho dokonéeni

Predpoklad zahajeni stavby: 2012
Predpoklad dokonc&eni stavby: 2013
Predpokladana doba vystavby: 12 mésicu

B.1.8. Vyéet dotéenych uzemné samospravnych celka

kraj: Praha
mésto: Praha - Méstska ¢ast Dablice
katastralni Gzemi: Déablice

B.1.9. Vyéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich tradu,
které budou tato rozhodnuti vydavat

Posuzovani zaméru zajiStuje organ magistratu, vtomto pfipadé odbor ochrany prostredi
Magistratu hlavniho mésta Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1.

O tom, jakym zplsobem probéhnou spravni fizeni ve vécech umisténi, povoleni
a trvalého uzivani stavby rozhodne vécné a mistné pfisluSny stavebni Gfad. V tomto pfipadé
to bude Odbor vystavby MC Prahy 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8.
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B.1l. Udaje o vstupech

B.ll.1. Pada

Pozemky lesniho pidniho fondu dotéeny nebudou. Ze zemédélského pudniho fondu
budou vystavbou sbérace B dotéeny pozemky p.€. 1580/1, 5, 7, 8, 11, 15, 16, 14, 1581,
1590/1, 2, 3, 1596, 1599 (orné pada) a 1589 (trvaly travni porost) v k.(. Dablice. VétSinou se
jedna o doCasné zabory béhem stavby, u retenéni nadrze jde o trvalé zabory (pozemky
1589, 1590/1).

Tyto dva pozemky spadaji do . tfidy ochrany ZPF, tzn., Ze se jedna o bonitné nejcennégjsi

pady v jednotlivych klimatickych regionech, pfevazné v plochach rovinnych nebo jen mirné
sklonitych, které je mozno odejmout ze zemédélského pldniho fondu pouze vyjimecné a to
prevazné na zaméry souvisejici s obnovou ekologické stability krajiny, pfipadné pro liniové
stavby zasadniho vyznamu. Tyto trvalé zdbory zahrnuji plochy budouciho biocentra, takové
vyuZiti je z hlediska vySe uvedené definice pfipustné. Zemédélské pozemky se pfevedou na
parkovou plochu s trvalym travnim porostem. Podrobnosti o vynéti pozemk( ze ZPF budou
feSeny v ramci dalSich stupnl projektu. Soucasti DUR bude z&borovy elaborat a rozhodnuti
prislusného Ufadu o vynéti pozemku ze ZPF.

Pfed zah4jenim praci bude ve staveniStnim pruhu sejmuta ornice (tl. 0,3m) a podorni¢ni
vrstva (0,4m). Tyto zeminy budou deponovany a po skoncéeni praci se znovu rozprostfou na
zkypfenou upravenou plan. Pozemky trvalych zabort v&etné nezatopenych ploch retenéni a
usazovaci nadrze se ohumusi a oseji. Novy travni porost bude nutné odborné oSetfovat az

do vytvoreni kvalitniho travniho porostu (cca 3 mésice).

B.ll.2. Voda

Zamér nevyZaduje trvalé zasobovani pitnou ani technologickou vodou.

B.II.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Zameér po své realizaci nema naroky na energetické zdroje.

B.Il.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Hlavni prdjezdni komunikace obci 11/608 — Dablicka, bude dotéena jen okrajové po dobu
pfipojovani obsluzné komunikace. Obousmérny provoz zGstane zachovan pfi zUZeni vozovky
na 2 x 3m. Omezeni dopravy na dobu cca 1 tyden se vyznaci obvyklym zpusobem znackami
A6b, A15 (zGZeni vozovky a prace na silnici) a B 21a (zakaz predjizdéni).
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V mistnich komunikacich Myslivecka, Cenkovska a Brigadnicka, které maji pouze mistni
obsluzny vyznam, bude stavba provadéna po Usecich pfi Uplné uzavirce. VeSkera dopravni
omezeni budou vyznacena pfislusnymi dopravnimi znackami. Uzaviené Useky ulic je mozné
objizdét soubéznymi ulicemi. Pfijezd pohotovostnich vozidel k objektim v uzavieném Useku
bude umozZznén po staveniStnim jizdnim pruhu. Po dohodé se stavbyvedoucim bude
umoZznéna i nejnutnéjsi obsluZzna doprava. Provoz po chodnicich nebude stavbou narusen.

Nejzavaznéjsi dotceni vefejné dopravy bude pfi stavbé stok v ulici Senovska. Tato ulice
je soudasti silné frekventované silniéni spojky Cakovice — Kbely — Letfiany. Dotéenym
Uusekem vedou autobusove linky MHD €. 202, 103 a 258. Béhem stavby stoky BB a horniho
Useku sbérace B zUstane pro vefejny provoz volny pouze 1 jizdni pruh Sifky 3,5m. Stavba
bude provadéna po Usecich mezi kfizovatkami (kazdy usek cca 100m). Obousmérny provoz
bude mozno zachovat pouze pfi pouZiti provizorni svételné signalizace. VSechna omezeni
budou vyznacena pfisluSnym dopravnim znacenim.

PFi stavbé propoju v kfizovatkach Senovska — Myslivecka a Senovska — U spoji bude
nutné UplIn& uzavfit prajezd Senovskou ulici. Objizdka bude vedena od Chaber ulicemi
Hfenska — Kucerova (pfedpokladéa se, Ze v dobé realizace bude jiz provedeno pfipravované
rozifeni této komunikace mezi Brigadnickou a Hfenskou) — Kokofinska — Dablicka —
Kosteleckd (a opacné). Objizdka bude vyznacena obvyklym zplsobem. Po této objizdce
budou vedeny i autobusové linky &. 202 s pfemisténim zastavky z ulice Na Stamberku do
ulice Kucerova a U spojul ke kfizovatce Hfenska — Senovska. Linky 103 a 258 budou vedeny
od Ladvi ulici Hfenska. Zastavka na Stamberku se pfesune do Kuderové.

PFi vystavbé koncového Useku deStové stoky pro odvodnéni lokality pozarni zbrojnice
bude kratkodobé& uzaviena komunikace Na Stamberku — U Parkanu pro vefejnou dopravu.
Objizdnéa trasa bude vedena z kfizovatky ulic Dablicka — Kosteleckd, ulici Dablicka k jihu a
dale ulici Kokofinska k zapadu do kfizovatky s ulici Na Stamberku — Senovska a stejné
v opaéném sméru. Po této objizdce budou vedeny i autobusové linky MHD ¢&. 202 (Cakovice
— Cimice) a linka &. 103 (Dablice — stanice metra Ladvi). Obsluzna doprava k zastavbé pfi
ulici Na Stamberku bude vedena od ulice Senovska, ulice Na Stanberku bude od kfizovatky
s ulici Kvétnova provozovana jako slepa. Obdobné situace bude v ulici U Parkanu, ktera
bude pFistupna od ulice Dablickd a odtud bude provozovana jako slepa. Podobné jako
obsluzna doprava bude vedena i doprava stavenistni pro vystavbu stoky odvodnujici lokalitu
poZarni zbrojnice.

Predpokladany ¢asovy plan vystavby:

§ Usek sbérate B v km 0,690 — 0,726 (36m) zachovan prujezdny 1 jizdni pruh, doba

vystavby 3-4 tydny

§ stavba uzlu v kfizovatce Senovska — Myslivecka s vyb&hem stok do ulice Myslivecka

a pres kfizovatku s ulici Statkova, Uplna uzavirka prijezdu ulici Senovska (objizdka),
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ulice Mysliveckd bude provozovana od ulice Cenkovska jako slepa, stejné jako
prilehlé Useky Senovské, do ulice Statkové vjezd itky 4m od zapadu, doba vystavby
3 tydny

§ stavba stoky BB mezi ulicemi Myslivecka — Brigadnicka, dl. cca 100m, zachovan 1
jizdni pruh, doba vystavby 4 — 6 tydn(

§ stavba stoky BB mezi ul. Brigadnicka — U spoju, v délce cca 130m, zachovan 1 jizdni
pruh, doba vystavby 6-8 tydnu, pfi pfekopu kfizovatky s ulici Brigadnicka bude tato
ulice od ulice Cenkovské provozovana jako slepa

§ stavba propojeni stoky BB v kfizovatce Senovska — U spoju, Gplna uzavirka ulice
Senovské (objizdka), ulice U spoju a pfilehlé Gseky ulice Senovskéa provozovany jako
slepé, doba vystavby 2-3 tydny.

§ stoka pro odvodnéni lokality poZarni zbrojnice v misté koncového Useku, kde
zasahuje do komunikace Na Stamberku — U Parkanu. Doba vystavby 2 — 3 tydny.

Cely zadmér neni takového rozsahu a charakteru, aby stavebni doprava vyznamnéji
zatizila okolni komunikace. V pfipadé pokladani deStové kanalizace bude vétSi ¢ast vykopku
opét pouZita na zpétny zasyp. V&tsi mnozstvi zeminy (cca 8 800 m? - viz bilance zemnich
praci v kapitole B.l.4.) bude odtéZzeno pfi rozSifovani souasné vodni nadrze. Naopak pro
terénni Gpravy v okoli RN a DUN bude tfeba pouZit cca 5000 m*® zeminy pro zasyp.
Z hlediska zaméru je vhodné pouZiti zasypovou zeminu vzniklou pfi provadéni vykopu
v jinych ¢astech zaméru.

Stavebni doprava pro realizaci praci souvisejicich s vystavbou RN a DUN bude vedena
po komunikaci, kterd se bude napojovat na Dablickou v blizkosti kfizovatky s ulici U
chaloupek. V takovém pfipadé se pfipadna néakladni doprava zcela vyhne obytnym ¢astem
Dablic a bude odvedena po Dablické na kapacitni komunikaci Cinoveckéa (R8).

V souvislosti s provozem stokové soustavy se prfedpoklada vyvolana obsluzna doprava

pouze na minimalni arovni (ob&asné revizni kontroly, ¢isténi DUN apod.).

B.Il.5 Ochranna pasma

Stavba se nachéazi v ochrannych pasmech stavajicich inZzenyrskych siti, neprochéazi
Zadnym chranénym Uzemim. Pfed zahdjenim stavby bude provedena podrobnd sondaz
a vyznaceni stavajicich siti. V pfipadé moZnosti kolize budou stavebni prace provadény

ruéné.
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B.llIl. Udaje o vystupech

B.lll.1. Ovzdusi

Pro potfeby Oznameni byla zpracovana rozptylova studie (studie &. 1). Uzemi se nachéazi
blizko severniho okraje Prahy a neni tak vyznamné ovliviiovano pfenosem znecisténi
z centraini oblasti Prahy. Vyraznym zdrojem je pouze dopravné zatizend komunikace
Cinovecka, ktera je vedena zapadné od souvislé obytné zastavby ve vzdalenosti min. 200m.

V okoli proponované vystavby kanalizace Ize oCekévat koncentrace znecistujicich latek
uvedené v nasledujici tabulce:

Tab. 3: Primérné roéni koncentrace zneéistujicich latek — pozadi %)

Zneéistujici latka Kr [mg/m?] limit [ng/m®]
NO> 25 — 40 40 *)
co 500 — 700 10000**)
PMio 30— 40 40 *)
benzen 0,8-18 5%)

1) v zavislosti na odlehlosti od Cinovecké

*) limity — bez meze tolerance. Nafizeni vlady €. 597/2006 Sb., kterym se stanovi imisni limity a
podminky a zpusob sledovani, posuzovani, hodnoceni a Fizeni kvality ovzdusi

**) klouzavy osmihodinovy pramer

Obdobi vystavby

Vystavba nepovede k narlistu dopravy — béhem vystavby budou jednotlivé Gseky bud
uzavieny a doprava stavby bude niZSi nez bézna, nebo bude na nich provedeno dopravni
opatfeni oSetfujici dopravni omezeni. B€hem vystavby dojde ke zvySeni emisi prachu, které
jsou charakterizované suspendovanymi ¢asticemi PMg.

Tab. 4: Max. kratkodobé imisni pfispévky (hodinové, osmihodinové a 24hodinové) a pFispévek
k pramérné roéni koncentraci NO,, CO a PM;y ve vzdalenostech 1 a 10m od vykopu.

vzdalenost od - NO; — - co — - PMio —
VkapU [m] max1lh r max8h r max24h r
[ug/m"] [ug/m"] [ug/m"] [ug/m"] [ug/m"] [ug/m"]
1 12,8 0,0035 45,6 0,00220 80,5 0,062
10 4,8 0,0013 17,4 0,00082 30,5 0,023

K vypoctu imisni zatéZe prachem je vSak tfeba poznamenat, Ze stanoveni pfedpokladané
imisni zatéZze ze sekundarniho prachu vypoétem ma v sobé fadu Uskali a jeho vypovidaci
hodnota je vySSi pouze u specidlnich pfipadu (ploSné skladky sypkych materialt, vyschla
kalova pole, skladky popilku apod.). U stavebni €innosti je rozsah vstupnich faktort takovy,
Ze vypoctové stanoveni ma znehodnocujici chyby. Vychazelo se proto z hodnot naméfenych
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pfi vystavbé obdobného dila. AvSak i tak je vypoctené hodnoty nutno brat pouze jako

priblizné.

Bodové zdroje
PFi realizaci stavby ani pfi provozu nebude pfitomen zadny zdroj bodového znecisténi.

PloSné zdroje

Ke znecistovani ovzdusi budou docasné pfispivat emise polétavého prachu pfi provadéni
zemnich praci. Tyto emise budou vznikat provozem nékladnich automobil, stavebnich
strojl a pomocné mechanizace. Tyto projevy zvySené prasnosti jsou vSak pfirozenym jevem
kazdé stavebni Cinnosti.

Plsobeni tohoto zdroje bude pfechodné po dobu realizace stavby. PraSnost lze

minimalizovat ¢isténim komunikaci a kropenim stavenisté.

Liniové zdroje
Na stavenisti nebude pfitomen Zadny zdroj liniového znecisténi ovzdusi.

Obdobi provozu

PFi provozu zaméru nebudou vznikat Zadné znecistujici latky.

Zavér rozptylové studie

Vypoc¢tené hodnoty prokazuji, Ze znecisténi z dopravy a chodu stroju pfi vystavbé
kanalizaéni sité¢ v Dablicich bude malé a i vsoudtu spozadim ani v blizkosti vykopd
nepovede k pfekracovani imisnich limitd. U znecisténi prachem — suspendovanymi ¢asticemi
PMio, lze v blizkosti vykopu ocekévat prekroCeni 24 hodinové pripustné koncentrace.
Vzhledem k harmonogramu prace vSak pouze ve dvou dnech vroce a tudiz Cetnost
prekracovani pfipustného 24 hodinového limitu (36 x rok) bude navySena pouze o 2.
V pfipadé, Ze prace bude provadéna za Spatnych rozptylovych podminek, kdy prekroceni
bude dano jiz pozadim, k navySeni Cetnosti prekro¢eni nedojde viibec (to je ovSem pouze
paradoxni disledek konstrukce expozi€nich limitd — pro skute¢né hodnoceni nemé vyznam).
PFispévky k pramérnym ro€nim koncentracim budou vesmés velmi malé a na kvalité ovzduSi

v oblasti se prakticky neprojevi.

Poznamka zpracovatele

ProtoZze doSlo k dodate¢nému rozSifeni zaméru o vystavbu stoky odvodnujici lokalitu
poZéarni zbrojnice, rozptylova studie se danou vystavbou nezabyva. Vzhledem k zavérim

studie, malému rozsahu této ¢asti zaméru a vedeni stoky pfevdzné mimo obytnou zastavbu,
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v3ak neexistuje redlny predpoklad, Ze by tato vystavba méla mit vyznamny vliv na vyse

uvedené zavery rozptylové studie.

B.lll.2. Odpadni vody

Srazkové vody

Podklady o pratocich a vypocet nutného objemu retencéni a dosazovaci nadrze byly
prevzaty z Generelu odvodnéni Mé&stské &asti Dablice. Z nich vyplyva pro navrh novych stok
nasledujici parametry:

Tab. 5: Hydrotechnické parametry navrhovanych stok.

- vypoétovy rofil kapacitni kapacitni

Usek stoky %rgét;)’lzgrf sklon stoky pDN pFr)ﬂtok ryghlost
km I/s %0 I/s m/s
BC-J 192 15,8 400 246 1,96
BA: 0,199 - 0,078 419 35,1 500 604 3,39
0,78 - 0,00 422 10,0 600 577 2,04
BB: 0,2665 - 0,121 275 42,0 400 359,5 3,19
0,121 - 0,00 302 42,0 400 359,5 3,19
B: 0,729- 672 834 10,4 600 810 2,86
0,672 - 0,428 781 10,4 600 810 2,86
0,488 - 0,062 1006 30 600 1316 4,65
0,062 - 0,00 1051 22 600 1125 3,98

Poznamka: U sklolaminatového potrubi vypocet podle Colebrooka

NavrZzené stoky i shéraCe kapacitné vyhovuji. UnéSeci sily jsou vzhledem k navrzenym

skloniim dostatec¢né.

Navrh retenéniho prostoru
Objem pfitoku z kanalizace do retenéniho prostoru od:

zatézovaciho desté getnosti N =1 V=138 m’
N =10 V =3550 m®

Rizeny odtok z retenéniho prostoru b&hem desté

Q = 0,080 m%/s

V,=0,08.80.60 = 384 m®

Nutny reten¢ni prostor V,=3166 m

NavrZzena reten¢ni nadrz ma retencni prostor 12 800 m°.

Navrh je bezpecny, ma dostateCnou rezervu pro dlouhodobé&jsi intenzivni desté
v povodi.

Navrh deStové usazovaci nadrze
PoZadovany objem DUN podle Méstskych standardu

V = F it +Vk = 8,277.0,03.15.60 + 252479 M3
n 0,5

pfin=0,4
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Vzhledem k charakteru povodi (Cistd obytnd zastavba) a uvazovanému docisténi
deStovych vod vretenéni nadrzi bylo dohodnuto, Ze DUN muze byt navrzena s 50%

objemem, tj. na V =280 m®
Navrzena nadrz mé celkovy objem V =598 m®
ztoho: - kalovy prostor V.= 37m®
- sediment. prostor pfi stalé hlading V. =114 m?
- pfi max. hlading V3 =561 m°
V DUN je vytvorfen dopliujici retenéni prostor
systému VeR=Vsz- Vo= 447 m®

Navrh je z kapacitniho hlediska bezpecny.

Odvodnéni lokality poZarni zbrojnice v ulici na Stamberku

Stoka je urCena pro odvadéni deStovych vod z povodi, které zahrnuje prostor u ul. Na
Stamberku pfed poZzarni zbrojnici, areal této zbrojnice, areal historického statku, vyhledové
prostor severné od statku, kde bude probihat vystavba obytnych domu. Celkové odvodriuje
povodi v rozsahu cca 1,52 ha. Pfevazné se jedna o zpevnéné plochy a stfechy. Proto jsou
odtokové koeficienty vysoké (s vyjimkou lokality budoucich rodinnych domu). Redukovana
plocha povodi je cca 0,77 ha, odtok deStovych vod od srazky ¢etnosti N = 1 je cca 122,7 I/s.
K tomu je pfipo&tena rezerva pro pfepad z pretizené stoky deStového sbérace B ve vySi cca
80 I/s a pro pfepad zvodni nadrZze v aredlu statku ve vysi 15 I/s. Vypoctovy pritok
smérodatny pro dimenzovani stoky se postupné zvySuje z 95 I/s na 218 I/s.

Tab. 6: Hydrotechnicky vypo€et navrhované destové stoky pro odvodnéni lokality pozarni
zbrojnice v ulici na Stamberku. Z davodu zjednodu$eni jsou v tabulce uvedeny jednotlivé
Useky stoky, které jsou rozdéleny dle profilu potrubi. Vramci jednoho profilu dochazi ke
zménam nékterych parametrd (napftiklad z davodu vtoku destovych vod), proto jsou v tabulce
uvedeny pro dany Usek jejich rozsahy.

vypoétovy . o o
- d profil kapacitni kapacitni
Usek stoky %rgét;)’lzgrf sklon stoky DN pratok rychlost
km I/s %0 mm I/s m/s
0,456 — 0,343 95 - 105 16 - 55 300 115-186 | 1,63-3,02
0,343 - 0,162 146 — 194 27-12 400 320-214 | 255-1,71
0,162 - 0,00 218 11 500 369 1,88

Navrhovana desStova stoka bude podobné jako sbéra¢ B zausténa do DUN a déale do

retencni nadrze. Z vypocta uvadénych vySe vyplyva, Ze objem RN je dostateény i pro

vyrovnani odtoku z nové stoky.
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Reseni odpadnich vod v obdobi vystavby

Prehled druhi odpadni vody z vystavby:

§ Splaskova voda pochéazejici ze socidlniho zafizeni stavenisté — odstrafiovani vody
v Zumpéch nebo pouZitim chemickych WC s naslednym odvozem kalu na COV.

§ Srazkovéa voda (neni ani tak odpadni vodou ve vyznamu ohroZeni Zivotniho prostredi
z hlediska kontaminace, ale zejména ve vyznamu soustfedéného odtoku z Gzemi
stavby, i kdyZz smyvani olejovych Ukapu na ploSe stavenisté nelze vyloucit) - bude
feSena vsakem na misté. V pfipadé havarie bude postupovano v souladu s platnou

legislativou.

Objemové mnozstvi uvedenych druhtd odpadnich vod nelze stanovit, protoZze zavisi na
planu organizace vystavby konkrétniho stavebniho dodavatele (poCet zaméstnancu, druh
pouzité stavebni mechanizace a technologie, velikost stavebniho terénniho zasahu).

Vyznam uvedenych odpadnich vod nespoCivd v jejich mnoZstvi, ale v nebezpeci

moZného Uniku stavbou kontaminované vody do okolniho prostfedi.

B.ll.3. Odpady

Obdobi vystavby

PFi vystavbé budou vznikat odpady typické pro stavebni ¢innost tohoto druhu a rozsahu.

Tab. 7: Pfrehled a kategorizace odpadu vznikajicich pfi vystavbé

odeéa%u Druh odpadu Kategorie | Nakladani s odpady
0801 11 S:bpoaﬁrr:(lé rt:thr)\(leyz pa(le (v:lﬁlgylé?kt;sahun(:l organick& rozpoustédla N odstranéni

08 01 12 | Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢. 08 01 12 (0] odstranéni
1501 01 | Papirové a lepenkové obaly (0] recyklace/odstranéni
1501 02 | Plastové obaly O recyklace/odstranéni
15 01 03 | Dfevéné obaly O recyklace/odstranéni
1501 10 toétriwaillt% Ig?lf;nwjzi?\ie été)%/éﬁ)é nebezpeénych latek nebo obaly N odstranéni

17 0101 | Beton o recyklace/odstranéni
1700 e e s ot 161 . *|  © | reoceloasuanan
17 02 01 | Dfevo o recyklace/odstranéni
17 02 02 | Sklo 0] recyklace

17 02 03 | Plast o recyklace

17 04 05 | Zelezo a ocel o recyklace/odstranéni
17 04 11 | Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10 (0] odstranéni

17 05 04 | Zemina a kameni o vyuziti

17 06 04 | Izolaéni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03 (0] recyklace/odstranéni
17 03 01* | Asfaltové smési obsahujici dehet N odstranéni

17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 O recyklace/odstranéni
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odeéa%u Druh odpadu Kategorie | Nakladani s odpady
20 01 01 | Papir a lepenka 0] recyklace
200102 | Sklo 0] recyklace
20 01 39 | Plasty o recyklace
20 0301 | Smésny komunalni odpad O odstranéni

Vysvétlivky: O — ostatni odpad, N — nebezpeény odpad

Vytfidény stavebni a demoli¢ni odpad bude pfednostné nabidnut k recyklaci. Neupravené
stavebni a demoli¢ni odpady kategorie ,O“ (zatfidéni podle Katalogu odpadd) je mozno
podle vyhlasky MZP ¢&. 381/2001 Sb. ukladat pouze na zabezpeéené skladky kategorie S I
(S - 00). Ziviné vrstvy stavajici vozovky budou recyklovany nebo odstranény na specialni
skladce. V pribéhu vystavby se nepfedpoklada vznik jinych odpadnich latek.

Nakladani s odpady

Tridéni odpadd bude probihat jiz pfi vzniku — na recyklovatelné (beton, cihly atd.),
vykopové materidly pouZzitelné pro zasypy, na spalitelné, nespalitelné (pro skladkovani na
zabezpecené skladce) a na nebezpecné odpady.

Plavodcem odpadu, které budou vznikat pfi vystavbé, bude dodavatel stavby. Béhem
vystavby bude vedena evidence o mnozstvi a zpusobu nakladani s odpadem, v souladu
s vyhladkou MZP ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a provedeno
upresnéni kategorizace vzniklych odpadu.

Shromazdovaci mista a prostfedky musi byt oznaceny v souladu s poZadavky vyhlasky
¢. 383/2001 Sb., o podobnostech nakladani s odpady.

Dodavatel stavby provadéjici vystavbu novych objektd musi mit zajiStén odbér vSech
odpadu Kk vyuziti nebo odstranéni. Nebezpe¢né odpady mulZe zneSkodrnovat pouze
opravnéna firma v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., v aktualnim znéni.

Stavebni odpad musi byt po celou zajistén proti neZzadoucimu znehodnoceni nebo Uniku.
Plvodce stavebniho odpadu je povinen odpad tfidit a nabidnout k vyuZiti provozovateli
zafizeni na Upravu stavebniho odpadu.

Prepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi
mit loZnou plochu zakrytou plachtou, branici tGniku tohoto odpadu. Pokud dojde v prabéhu
prepravy k Uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.
Ke kolaudaci stavby je nutno dolozZit doklady o zpusobu zneSkodfiovani jednotlivych druhd
odpadu vznikajicich béhem realizace stavby.

Nakladani s odpadem v feSeném Uzemi se Fidi Obecné zavaznou vyhlaSkou hlavniho
meésta Praha., kterou se stanovi systém shromazdovani, sbéru, pfepravy, tfidéni, vyuzivani

a odstranovani komunélnich odpadl vznikajicich na tzemi HMP.
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Obdobi provozu

Destové stoky maji dostate¢ny sklon a nebudou se prakticky zandSet. Postaci provést
revizi 1x za rok. Odpadni hmoty ve stokové siti tak nebudou prakticky vznikat (pfi provadéni
revizi Ize teoreticky ocekavat vznik malého mnozstvi odpadl kategorie 20 03 06 - odpady
souvisejici s periodickou udrzbou a Cisténim stokové sité).

Urcité mnozZstvi odpadd bude souviset s provozem deStové usazovaci nadrze a retencni
nadrZze. Bézné revize budou provadény 1x mési¢né a po kazdém pfivalovém desti v povodi.
PFi revizi se vyhodnoti mnoZstvi zachycenych sedimentl a stav travnich porostu. Podle
potfeby se sediment z DUN vytéZi, uloZi na odvodrovaci ploSe (kalové pole) a po odvodnéni
se odveze na urCenou skladku. Pfedpoklada se, Ze nadrz bude c¢iSténa 1-2x ro¢né (po
dosazeni vysky sedimentu u vtoku cca 0,40 m).

Zatravnéné plochy retenéni nadrze je nutno pravidelné sekat (min. 2-3x za rok),
posekana trava bude likvidovana jako bioodpad. Ob¢as (cca 1x za 10 aZ 20 let) bude nutno
vydistit vodni nadrz v retenéni nadrzi, podle potfeby se ze dna RN odstrani sedimenty (pokud
se trvale nezatapéné dno nadrze zvysi o vic jak 0,2 m).

Prehled ocek&vanych druhd odpadl dle Katalogu odpadi je uveden v nasledujici

tabulce.
Tab. 8: Prehled a kategorizace odpadt vznikajicich pfi provozu
Katg!gl%ove Nazev druhu odpadu Kategorie Zpusob nakladani
200201 Biologicky rozlozitelny odpad 0] Dalsi vyuziti
20 02 03 Jiny biologicky nerozlozitelny odpad O Skladka
20 03 06 Odpad z ¢isténi kanalizace (0] Skladka
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady-udrzba (0] Recyklace, Skladka

Vysvétlivky: O — ostatni odpad, N — nebezpeény odpad

B.lll.4. Ostatni: Hluk, vibrace

Pro potfeby Oznameni byla zpracovana akusticka studie, kterd je uvedena v pfiloze
(studie €. 2). V této studii je vyhodnocen pouze hluk ze stavebni ¢innosti. Po realizaci
zaméru hluk vznikat nebude. V této studii je zpracovana pouze stavba ,Stavba ¢. 0133 TV
Déblice Etapa 0005 — Odvodnéni Dablic, Novy sbé&raé B s retenéni nadrzi v pramenné
oblasti Mratinského potoka“. Vzhledem k rozsahu a umisténi druhé stavby tj. ,Stavba ¢. 0133
TV Dablice Etapa 0005 — Odvodnéni lokality pozarni zbrojnice v ul. Na Stamberku®, Ize

vysledky studie €. 2 vztdhnout na oba zaméry.
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Obdobi vystavby
Vypocet hlukového zatizeni nejblizSi obytné zastavby od stavebni innosti byl proveden

pro fazi odstrafiovani povrchu komunikace (v provozu hydraulické kladivo, pila na asfalt, bagr
a nékladni automobil), pro fazi demontaze a instalace potrubni trasy (v provozu ruéni el.
néfadi) a pro fazi hutnéni nového nasypu (v provozu nékladni automobil, maly nakladac
a vibraéni vélec) v etapé ,rekonstrukce stoky BA v ul. Cenkovské od ul. Brigadnické k ul.
Myslivecké” (stoka DN 300 bude nahrazena profilem DN 500, dl. 121,0 m). Po obou
stranach ulice Cenkovské jsou situovany rodinné domy (1 a 2 NP) piiléhajici k této ulici.
Lze konstatovat, Ze z hlediska situovani obytnych domud a hustoty zastavby se jednd o
charakteristicky pfipad ovliviovani obytné zéstavby v oblasti Praha - Dablice hlukem od
planované stavebni ¢innosti souvisejici s vySe uvedenou akci.

Pro zhodnoceni hlukové situace u zastavby nachazejici se v blizkosti stavby v ulici
Cenkovské, byly v chranéném venkovnim prostoru staveb této zastavby stanoveny

nésledujici sledované body €. 1 — 4.

Tab. 9: Umisténi sledovanych bodl pro posouzeni hlukové situace.

Sledovany bod ¢: Umisténi:

2 m pred uliéni fasadou obytného objektu Cenkovska 14, objekt je na zapadnim

1 okraji Useku stavby.

2 m pred uliéni fasadou obytného objektu Cenkovska 10, objekt je ve stfedni

2 ¢asti Useku stavby.

3 2 m pfed bocni fasadou obytného objektu Cenkovska 10 (fasada kolma k ulici
Cenkovska), objekt je ve stfedni ¢asti Useku stavby.

4 2 m pfed uliéni fasadou obytného objektu Myslivecka 10 (tudy povede trasa NA

stavby).

Sledované body jsou ve vySce 3 m nad povrchem komunikace v misté sledovaného
bodu.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeqr 0d
zafizeni, které mohou byt pouzity v jednotlivych fazich vystavby. Hodnoty jsou stanoveny pro
vzdélenost 10 m od obrysu zafizeni.
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Tab. 10: Charakteristika zdrojt hluku v obdobi vystavby.

Faze stavby: Predpokladané mechanismy: LpeqT-10m (dB) Vyuziti (h/den)**
Odstranéni L . .
povrchu hydraulicke Kladivo (rozruseni 82 ~1
komunikace a zpevnéného povrchu komunikaci a
chodnika, chodnikd)
véetné nasypaq,
provedeni pila na asfalt 83 ~1
zemnich ryh
rovnani te)rlénu pojizdny el. kompresor (v protihlukové 65 ~1
(v oblasti kapoté)
tenéni nadrze). .
retenéni nadrze) sbijecka 78 -1
bagr (IZice do 0,5 m®) 75 ~2
dozer (pouZiti v oblasti retenéni nadrze) 82 ~3
nakladni automobil (pro odvoz vykopku) 90* (LaseL-7,5m) max. 30 jizd/den
rucni rozbruSovacka 75 ~1
kotouc€ova pila 78 ~1
michacka obsah 100 | 60 ~3
autojefab 75 ~2
Provedeni ) . ;
potrubnich tras | Maly naklada¢ (napf. Bobcat) 74 ~2
stok, novych . . . . -
nasypu, hyutném’, nakladni automobil (pro dovoz materialu) 90* (LaseL-7,5m) max. 15 jizd/den
provedeni vibragni vélec 84 ~1
nového povrchu
ulic, koneéné finiSer 81 ~1
Upravy terénu.
zafizeni pro pokladku zamkové dlazby 78 ~2

. Hladina hluku Lasg; (hlukové expozi€ni Uroven) jednoho prljezdu je celkova ekvivalentni hladina
akustického tlaku A od prdjezdu slou¢end do ¢asového intervalu 1 s. Hodnota byla stanovena pro
vzdélenost referenéniho bodu 7,5 m a rychlost 15 km/h (v€etné startovani). Tento cyklus Ize pova-
Zovat za vyjezd ze stavenistd, jizdu po komunikacich v oblasti Praha - Dablice a vyjezd na hlavni
komunikaci Dablicka. V pfipadé jizdy po této komunikaci rychlosti 50 km/h bude hodnota Lasg
v Urovni o ~3 dB vysSi (odhad na zakladé méreni).

** .. VySe uvedené hodnoty vyuziti jednotlivych mechanismu jsou odhadnuty na zakladé dfive
provedenych akci podobného rozsahu (jedna se o pramérné hodnoty vyuziti v priibéhu stavby za
den).

Vypoc€et hluku je proveden pomoci programu HLUK+ ve fazi odstranéni povrchu
komunikace, demontaze-montaze porubnich tras a provedeni nasypu, v ramci rekonstrukce
stoky BA v ul. Cenkovské od ul. Brigadnické k ul. Myslivecké (SO 02).

Na nésledujicim vypoétovém modelu situace je znazornén rekonstruovany usek
komunikace Cenkovska, véetng umisténi sledovanych bodi &. 1 - 4 a polohy mechanismu

v Useku odstranovani povrchu komunikace.
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Obr. 2: Rozmisténi sledovanych bodua a zdroja hluku.

o inasa

by auick
=== » Kadive

V nésledujici tabulce jsou uvedeny vypoltem zjiSténé hodnoty Laeqr 0d zdroju hluku
souvisejicich s vySe uvedenymi fazemi v ulici Cenkovskd mezi ulicemi Brigadnicka a
Myslivecka. Hodnoty Laeqr jSou uréeny primérem z hodnot reprezentujicich pfipad, kdy
stavebni mechanismus je v tésné blizkosti bodu a dale pfipady, kdy mechanismus je na
opacné strané rekonstruované c&asti ulice a pred sledovanym bodem neni provadéna
stavebni ¢innost (z hlediska charakteru hluku lze stavebni ¢innosti ve vySe uvedenych fazich

v ulici Cenkovicka povaZovat za liniovy zdroj).

Tab 11: Predpokladané hodnoty hluku v rdznych etapach vystavby.

Rekonstrukce stoky BA v ul.
Cenkovskd od ul. Brigadnicka | Sledovany bod é&: Laegan (dB)
k ul. Myslivecka (SO 02)
SB¢. 1 69
L . SB¢. 2 69
Odstrafiovani povrchu komunikace
SB¢. 3 58
SB¢. 4 63
SB¢. 1 64
Demontaz stavajici stoky DN 300 a SB&. 2 61
provedeni nové potrubni stoky DN ~
500 SB¢. 3 47
SB¢. 4 59
Hutnéni nového nasypu SB¢&. 1 70
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Rekonstrukce stoky BA v ul.
Cenkovska od ul. Brigadnicka | Sledovany bod ¢: Laeg1an (dB)
k ul. Myslivecka (SO 02)

SB&.2 69
SB¢&. 3 64
SB¢&. 4 59

Vypoctem zjisténé hodnoty v bodé €. 3 charakterizujici chranény venkovni prostor
staveb obytnych domd u fasdd kolmych k uliécnim Usekim, kde budou probihat stavebni
prace, resp. vbodé & 4 u fasad objektd v jinych ulicich pfivracenych k dopravni trase
nakladnich automobild stavby jsou v arovni pod hygienickym limitem Lpegian = 65 dB
stanovenym pro hluk ze stavebni ¢innosti v denni dobé v ¢asovém Useku 7 — 21 hodin.

V pripadé& uliénich fasad obytnych objektd v ulici Cenkovskéa (orientovanych do ulice, kde
budou provadény stavebni prace) bude limit 65 dB pfekrocen v Urovni do 5 dB a to ve fazi
stavby — odstrafiovani povrchu komunikace (dominantnim zdrojem hluku je hydraulické
kladivo, pila na asfalt, bagr, sbije¢ka) a dale v Useku hutnéni nového nasypu na komunikaci
(dominantnim zdrojem hluku je vibraéni valec). V dalSich Usecich stavby: demontdz a
montaz potrubi stok, provedeni vlastniho povrchu komunikace (Zivicny povrch, resp.
zamkova dlazba) a konecné Upravy lze prfedpokladat hodnoty Laeq14n Ve Sledovanych bodech
v arovni o 5 — 7 dB niZ8i, nez v etapé odstrafiovani povrchu komunikace, resp. hutnéni
nového nasypu, tzn. hodnoty budou pod, resp. v trovni hygienického limitu Laeq,14n=65 dB.

VySe uvedeny odhad hlukové zatéZe fasad objektd kolem rekonstrukce stoky v ulici
Cenkovska, resp. u objektd pfilehlych k dopravni trase néakladnich automobild stavby, Ize
predpokladat i v pfipadé rekonstrukce, resp. pokladani novych stok v dalSich ulicich v oblasti
Praha — Déblice (SO 02 — Dostavba a rekonstrukce stavajici stokové sit¢ DN 300-600, SO
01 — Kanaliza¢ni sbéra¢ B profilu DN 600 a také v pfipadé koncové Useku kanalizace pro
odvodnéni pozami zbrojnice pfi ulici Na Stamberku). V pfipadé stavebnich praci v oblasti
reten¢ni nadrze (SO 03, SO 04 a SO 07) a uprav koryta Mratinského potoka (SO 05) budou
hlukové poméry u nejblizSi obytné zastavby ureny ekvivalentni hladinou akustického tlaku
A pod, resp. v urovni hygienického limitu Laeg,14n = 65 dB.

Obdobi provozu

Predkladany zamér nebude zdrojem hluku.

B.lll.4.b Vibrace

Mimo vibrace vznikajici v ramci stavebnich praci (pfi provozu vibraénich mechanizmu)

nebudou v rAmci vystavby a provozu vznikat nebezpecné vibrace.
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B.lIl.5 Doplnujici udaje

Rizika havarii

MoZznosti havarie v obdobi vystavby je unik paliva nebo oleje ze stavebnich stroju.
V pfipadé uniku ropnych latek bude unik likvidovan vhodnym sorbentem, zemina bude
odtéZena a dale s ni bude nakladano v souladu s platnou legislativou.

Aby se predeSlo havariim zpasobenym kolizi se stavajicimi inZzenyrskymi sitémi, bude
pred zahajenim stavby provedena podrobné sondaz a vyznaceni stavajicich siti. V pfipadé
moznosti kolize budou stavebni prace provadény ru¢né.

Samotny provoz zameéru nepredstavuje riziko vzniku havarijnich situaci.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

C.l. Vy€et nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik
dotéeného uzemi

Zamové Uzemi se nachazi v severovychodni €asti hlavniho mésta Prahy, v katastru
Déablice.

Geomorfologické za¢lenéni tzemi

Dle regionalné geomorfologického &lenéni CR spada zajmové Gzemi do provincie Ceské
vysodiny, soustavy Ceskéa tabule, podsoustavy Polabska tabule, celku Stfedogeska tabule
a podcelku Ceskobrodska tabule, okrsku Cakovicka tabule. Oblast Ize charakterizovat jako
plochou pahorkatinu s pfevazné jednotvarnym plochym reliéfem, ktery je mistné zpestfeny

plochymi udolimi vesmés drobnych povrchovych vodotedi.

Biogeografické zaclenéni tzemi

Zamér se nachazi v bioregionu 1.5 Ceskobrodsky bioregion, ktery leZi v centrélni &asti
stfednich Cech, zabira pfiblizn& Ceskobrodskou tabuli, vychodni 8ast Prazské plosiny a &ast
Céslavské kotliny. Bioregion tvofi Upati Ceskomoravské vrchoviny a Stfedodeské
pahorkatiny smérem k Polabi. Pfevazuje zde slabé teplomilna biota 2. (bukovo-dubového)
vegetacniho stupné, biodiverzita je podprimérnd. Bioregion je dnes z naprosté vétSiny

intenzivné zemédelsky vyuzivan.

Fytogeografické za¢lenéni Uzemi

Zjmové Uzemi spada pod fytogeografickou oblast termofitikoum (Thermophyticum),
obvod ceské termofitikum (Thermobohemicum), okres Prazska ploSina, podokres
JensStejnska tabule.

Potencialni pfirozena vegetace

Dle mapy potenciélni pfirozené vegetace byly puvodni rostlinné spolecenstva tvoreny
prevazné ¢ernySovymi dubohabfinami.

dominantni dfeviny:

§ dub zimni (Quercus petraea)
§ habr obecny (Carpinus betulus)
doplrikové dreviny:

§ lipa srdcita (Tilia cordata) — sussi typ

§ lipa velkolista (Tilia platyphyllos) — vIh&i typ
§ dub letni (Quercus robur)

§ jasan ztepily (Fraxinus excelsior)
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§ javor klen (Acer pseudoplatanus)
§ javor mlé¢ (Acer platanoides)
§ tfeSef obecna (Prunus avium)
bylinné patro:
8 Hepatica nobilis, Gallium sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus versus,
Lathyrus niger, Lamium galeobdolon, Melampyrum nemorosum, Mercurialis perennis,

Asarum europaeus, Pyrethrum corymbosum, Viola reichenbachiana, Poa hemoralis

C.l.1. EKosystém

Ekosystém je funkéni soustava Zivych a nezZivych sloZzek Zivotniho prostfedi, jez jsou
navzajem spojeny vyménou latek, tokem energie a predavanim informaci, a které se
vzajemné ovliviuji a vyvijeji v urcitém prostoru a ¢ase. V naSi pfirodé se nachazeji dva typy
ekosystému:

a) prirozeny — pfirozeny pfirodni ekosystém s minimalnimi nebo Zzadnymi z&sahy
Clovéka. Druhové bohaté Gzemi s niz8i produkci. Jsou schopné autoregulace a vyvoje, pfi
¢astecném poruSeni maji moznost obnovy

b) umély — dnes prevazujici typ ekosystému. Vznikl zasahem c¢lovéka. Lze mezi né
zarfadit pole, louky, zahrady, parky, lesy, rybniky, pfehrady atd. Druhové méné pocetné,
proto nestabilni, snadno narusitelné, nejsou schopny autoregulace.

V&t3i ¢ast navrhovaného stokového systému se nachazi v zastavbé Dablic, prfipadné
protina zemédélsky obdélavané pozemky. V téchto pfipadech se jedna o zcela umélé,
antropickeé, ekosystémy.

Odlisna je situace v misté budouci retenéni nadrze a koryta Mratinského potoka
(pramenisté Mratinského potoka). Zde se jednd o pfirodné blizky ekosystém. Podrobna
charakteristika tohoto Uzemi z floristického a faunistického hlediska je uvedena v kapitole
C.1.6.

C.1.2. Uzemni systém ekologické stability krajiny (USES)

Uzemni systém ekologické stability (USES) je chapan jako vzajemné& propojena soustava
pfirodné blizkych ekosystému, které udrzuji pfirodni rovnovahu. Je tvofen biocentry
a biokoridory a interak&énimi prvky.

Oznamovany zamér bude zasahovat do lokalniho biocentra L2/48. Mal&a vodni nadrz
v pramenisti Mratinského potoka, kterd je soucCésti biocentra, bude pfeménéna na budouci
reten¢ni nadrZz. Na okraji biocentra bude dale umisténa deStové usazovaci nadrz (doplnéna
o zakrytovou zelen), do které budou svedeny navrhované stoky a ktera dale Usti do retencni
nadrze. Odtok z RN bude prostfednictvim koryta Mratinského potoka, které, spole¢né se
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svym okolim, tvofi regionalni biokoridor R4/35. Cést koryta po komunikaci Dablicka bude
v ramci realizace zaméru vycisténa (detaily v kapitole B.1.6.).

Obr. 3: Prvky USES v okoli oznamovaného zaméru

L2/48 - K Chabrim
druh pozemku: vodni plochy, orna pada

popis: Rakosové porosty v okoli drobné vodni plochy. Pocate¢ni Usek
Mratinského potoka. Ruderalizované v minulosti zemédélsky
obhospodafované pozemky.

specifikace: rybnik a jeho bfehy, rovina

navrh ochrany: Vysadit bfehoveé porosty kolem rybnika. V okoli zaloZit
rozptylené porosty vysoké zelené v travnatych plochéach.

cilova spolecenstva: vodni, bfehova
VyuZiti: orna pada
znehodnoceni: Ruderalizace vlivem okolniho zemédélského obhospodarovani.

V soucasnosti se biocentrum omezuje jen na stavajici vodni nadrz a jeji nejblizsi okoli.
Biocentrum v rozsahu, ktery je dany UPn, zatim nebylo vytvofeno a vétSinu jeho vymezené
plochy tvofi obdélavand plda. Biokoridor propojujici biocentrum s dalSimi biocentry
zapadnim smérem (R4/34) také nebyl do sou¢asné doby vytvoren a je tedy nefunkéni.
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R4/35 - Mratinsky potok |
druh pozemku: vodni plochy, orna pada, zahrady

popis: Mratinsky potok a navazujici pole mezi Dablicemi a
regionalnim biocentrem Cakovice. Potok postrada kvalitni
vegetacni doprovod, je obklopen vétSinou polem, na zapadé
Cakovic prochazi zahradami.

specifikace: vodni tok, rovina

navrh ochrany: ZaloZit odpovidajici vegetacni doprovod potoka a pas vysoké

zelené u Cakovic.

cilova spolecenstva: vodni, bfehova
Vyuziti: orna puda
znehodnoceni: ruderalizace

L2/49 - U Mratinského potoka

druh pozemku: vodni plochy, orna pada

popis: Pole u Mratinského potoka vychodné od ulice Liberecké.
specifikace: vodni tok, rovina

navrh ochrany: ZaloZeni rozptylenych porostl vysoké zelené. Doplnéni

bfehovych porosta.

cilova spolecenstva: vodni, bfehova
Vyuziti: orna puda
znehodnoceni: Absence trvalych porostu.

C.1.3. Vyznamné krajinné prvky (VKP)

Podle 8§ 3, odst. 1 zakona €.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny je vyznamny
krajinny prvek definovan jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna cast
krajiny, utvafi jeji typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi
prvky jsou zejména lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy.

V feSeném Uzemi ani v jeho nejblizS§im okoli se nenachazi Zadny taxativné vymezeny
VKP. Ze z&kona je za VKP povaZzovan Mratinsky potok i pramenna oblast tohoto potoka
s rybnikem. V obou pfipadech se jedna o recipienty uvazované destové kanalizace.

C.l.4. ZvIa5té chranéna tzemi (ZCHU) a chranéna loziskovéa tizemi (CHLU)

Lokalita navrhované vystavby se nenachazi na zvlasté chranéném Gzemi ve smyslu

zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. To znamend, Ze nelezi na GUzemi
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narodniho parku, chrdnéné krajinné oblasti, narodni pfirodni rezervace, narodni pfirodni
pamatky, pfirodni rezervace, pfirodni pamatky ani pfechodné chranéné ploch.

Nejblizs§im ZCHU je pfirodni pamatka Ladvi, ktera lezi cca 800 m jihozapadné od
FeSeného Uzemi. V Sirsi oblasti (6 km) se nevyskytuji zadna CHLU.

C.1.5. Uzemi pFirodnich parka (PP)

Pfirodni parky jsou podle z. ¢. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist zfizovany
k ochrané krajinného razu s vyznamnymi soustfedénymi estetickymi a pfirodnimi hodnotami,
ktery neni zvlasté chranén podle Casti tfeti zdkona, o ochrané pfirody a krajiny. Jsou
vyhlaSovany pfislusnym organem ochrany pfirody obecné zavaznym predpisem, ve kterém
se stanovuje omezeni vyuZiti Gzemi, které by znamenalo zni¢eni, poSkozeni nebo naruSeni
stavu tohoto Uzemi.

Zajmoveé uzemi se nenachazi na ploSe pfirodniho parku. Nejbliz8im pfirodnim parkem je

pfirodni park Drahan - Tréja, ktery lezi ve vzdalenosti cca 3km zapadnim smérem.

C.1.6. Evropsky vyznamné lokality (EVL) a ptaci oblasti (PO)

Natura 2000 je soustava chranénych Uzemi, které vytvareji na svém UGzemi podle
jednotnych principt vSechny staty Evropské unie. Cilem této soustavy je zabezpecit ochranu
téch druhl zivoc€ich(, rostlin a typd pfirodnich stanovist, které jsou z evropského pohledu
nejcennéjSi, nejvice ohrozené, vzacné €i omezené svym vyskytem jen na urcitou oblast
(endemické).
ochranu pfirody: smérnice 79/409/EHS o ochrané volné Zijicich ptakd (,smérnice o ptacich")
a smeérnice 92/43/EHS o ochrané pfirodnich stanovist, volné Zijicich ZivoCichl a plané
rostoucich rostlin (,smérnice o stanovistich“). Smeérnice ve svych pfilohach vyjmenovéavaji,
pro které druhy rostlin, Zivo€ichu a typy pfirodnich stanovist maji byt lokality soustavy Natura
2000 vymezeny.

Pozadavky obou smérmic byly za¢lenény do zakona ¢€. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody
a krajiny ve znéni zdkona ¢&. 218/2004 Sb. Podle smérnice o ptacich jsou vyhlaSovany ptaci
oblasti — PO (v originale Special Protection Areas — SPA) a podle smérnice o stanovistich
evropsky vyznamné lokality — EVL (v originale Sites of Community Importace — SCI).
Spole¢né tvofi tyto dva typy lokalit soustavu Natura 2000.

V feSeném Uzemi ani v jeho blizkosti se nenachazi zadné Evropsky vyznamné lokality ani
ptaci oblast. Nejblize zajmovému Uzemi se nachazi EVL Letisté Lethany, které je vzdaleno

cca 3,5 km severovychodnim smérem.
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C.1.7. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Vystavba deStové stoky pro odvodnéni lokality poZarni zbrojnice zasahuje do Gzemi
pamatkové ochrany jadra obce Dablice. Rozsah paméatkové zony je znazornén na obr. &. 4.

Stavebni prace zasahuji také do arealu byvalého statku Kfizovnikl. Pfedmétem
pamatkové ochrany je zde historicky pudorys zastavby a celkovy charakter hospodéaFskych
budov. Stavebni prace v arealu statku se nicméné& omezi pouze na komunikacni plochy,
¢imZ nedojde k naruSeni vySe uvedenych zajmu paméatkové ochrany.

Z hlediska archeologickych zajmi je nutno upozornit na skutecnost, Ze navrhovana
stavba je na Uzemi s archeologickymi nélezy ve smyslu ustanoveni § 22 odst. 2 zakona ¢.
20/1987 Sh., o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjSich predpisu. Pfislusné organizaci
bude umoZznéno provedeni archeologického vyzkumu. Jeho zajisténi je nutno projednat
v dostateéném predstihu pfed zah4jenim zemnich praci.

Rekonstrukce destovych stok v ulicich Cenkovska, Brigadnickd, vystavba nového

sbérace B, ani realizace reten¢ni a deStové usazovaci nadrze zajmy pamatkové péce

nenarusi.
Obr. 4: Paméatkovéa ochrana na tizemi Dablic.
Kulturni a narodni kulturni pamétky
Pamatkové zony — vyhlasené
|:] Historickd jadra obci se stanovenou vySkovou regulaci
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C.1.8. Uzemi husté zalidnéna, obyvatelstvo

Déblice se rozkladaji na severnim okraji hlavniho mésta Prahy. Sousedi na severu
s Bfezinévsi, na vychod& s Tieboradicemi, Cakovicemi a Lethany, na jihu se Stfizkovem
a Kobylisy a na zapadé s Dolnimi Chabry. Jsou jednou z menSich prazskych &asti, na ploSe
738 ha tu zije 3 081 obyvatel.

Prevazné vétSina obyvatel Zije v rodinnych domcich je starSiho data, ale nachazi se zde
i UpIné nova vystavba.

V soudasné dob& se Dablice dynamicky rozvijeji ptedevdim ve své zapadni a
jihovychodni ¢asti vystavbou rodinnych domu dle sou€asného trendu.

Nejedna se o Uzemi husté zalidnéné.

C.1.9. Uzemi zatéZovana nad miru inosného zatizeni

Z hlediska akustickych a rozptylovych podminek je feSené (zemi zhodnoceno
v pfislusnych kapitolach (B.lIl.1 a B.111.4.).

Souhrnné Ize konstatovat, Ze z hlediska akustickych podminek se jedna o Gzemi, kde
nejsou pfekraovany stanovené hygienické limity pro den ani noc. NejvyraznéjSim zdrojem
hluku v lokalité je komunikace Cinovecka, ktera pfedstavuje hlavni dopravni tah v oblasti.

Z hlediska rozptylu Skodlivin je SirSi okoli zajmového Uzemi situovano pomérné dobre,
nebot je umisténo v relativné plochém terénu, bez vyraznych terénnich prekazek. Podle
Atlasu ZP Prahy se MC Dablice z hlediska imisni zatéZe nachéazi v oblasti dobré aZ lepsi a

nedochazi zde k pfekracovani imisnich limitd znecistujicich latek.

C.1.10. Staré ekologické zatéze

V okruhu 1,5 km od zaméru se dle informaci z portdlu www.geoportal.cenia.cz

nenachazeji Zadné staré ekologické zatéze (skladky, kontaminované zeminy nebo vody aj.).

C.1.11. Extrémni poméry v dotéeném uzemi

Stavenisté se az na plochu u navrhované retenéni nadrze nenachézi v Gzemi
s extrémnimi poméry. V prostoru pramenisté Mratinského potoka muze pfi mimofadnych
privalovych deStich dojit ke kratkému zaplaveni pozemk( podél potoka mezi hrazi vodni
nadrze a Dablickou silnici (propustek pod silnici je malo kapacitni). V $ir§im Gzemi kolem
dnesni vodni plochy miZze pfi dlouhodobych vydatnych srdzkach dojit v disledku stoupnuti
hladiny podzemni vody k rozbahnéni dotéenych pozemka.
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C.ll. Struéna charakteristika stavu slozek Zivotniho prostredi
v dotéeném Uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné

ovlivhény

C.II.1. Klima a Ovzdusi

Klima

Reené Gzemi patii do klimatické oblasti teplé, okrsku teplého, suchého, s mirnou zimou
(T2 —tab. 11Tab. ). S mirné teplym a suchym létem, s kratkymi mirné teplymi pfechodovymi
obdobimi a s kratkou velmi suchou zimou. Primérna ro¢ni teplota na meteorologické stanici
Klementinum ¢ini 9,4°C, &ervencova teplota 20,5°C a lednova -0,5°C. Ro¢né spadne
primérné 487mm srazek, vétsSinou v podobé desté. Snéhova pokryvka dosahuje pres 20cm
snéhu a snih lezi primémé az 50 dni. Slunecni svit dosahuje asi 45% moZné doby (1842
hodin ro¢né — Karlov).

Z&kladni charakteristika podnebi je také uvedena v nasledujicich tabulkéach:

Tab. 12: Klimatické charakteristiky teplé klimatické jednotky T2

Klimatické charakteristiky teplé klimatické jednotky T2
Poget letnich dni (Tmax [ 25°C) 50 - 60
Pocet dni s primérnou teplotou 10°C a vice 160 - 170
Pocet mrazovych dni (Tmin (1 -0,1°C) 100 - 110
Pocet ledovych dni (Tmax [1-0,1°C) 30-40
Priimérna teplota vzduchu ve °C v lednu -2--3
Priimérna teplota vzduchu ve °C v ¢ervenci 18 -19
Priimérna teplota vzduchu ve °C v dubnu 8-9
Prdmérna teplota vzduchu ve °C v Fijnu 7-9
Primérny pocet dni se srazkami 1 mm a vice 90 - 100
Srazkovy Uhrn v mm ve vegetaénim obdobi 350 - 400
Srazkovy Uhrn v mm v zimnim obdobi (X - 111) 200 - 300
Pocet dni se snéhovou pokryvkou 40 - 50
Pocet zamracéenych dni 120 - 140
Pocet jasnych dni (oblaénost mensi nez 2/10) 40 - 50

Tab. 13: Zakladni charakteristiky podnebi (Atlas podnebi pro stanice umisténé na Uz. Prahy)

Charakteristika Karlov Klementinum
Priimérna ro¢ni teplota vzduchu (°C) 15,3 15,7
Priimérny pocet tropickych dnli (tmax > 30°C) 10,7 9,5
Prdmérny pocet letnich dnd (tmax > 25°C) 48,3 47,5
Primérny pocet mrazovych dnd (ve 2 m nad zemi tmin < -0,1°C) 87,4 75,4
Prdmérny pocet ledovych dnd (ve 2 m nad zemi tmax < -0,1°C) 29,8 27,4
Prdmérny pocet arktickych dnd (ve 2 m nad zemi tmax < -10°C) 01,9 1,7

Primérné datum prvniho mrazu 23. 10. 06. 11.
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Charakteristika Karlov Klementinum
Primérné datum posledniho mrazu 15. 04. 01. 04.
Prdmérna relativni vihkost (%) 71
Prdmérny ro¢ni Ghrn srazek (mm) 487
Primérny pocet dnu se snézenim 31,7
Primérny pocet dnd se snéhovou pokryvkou 32,7

Ovzdusi

V posuzovaném Uzemi pfi nadmorské vySce cca 295 - 300 m n. m. jsou dobré rozptylové
podminky. Uzemi se nachazi blizko severniho okraje Prahy a neni tak vyznamné
zasahovano prenosem znecisténi z centralni oblasti Prahy. Vyraznym zdrojem je pouze
zatizena ulice Cinoveckd, ktera je vedena zapadné od souvislé obytné zéastavby ve

vzdalenosti min. 200 m.

Tab. 14: Oéekavané pramérné koncentrace zneéistujicich latek - pozadi

Zneéistujici latka Kr [mg/m?] Limit [my/m?]
NO2 25 — 40 40 *)
co 500 — 700 10000**)
PM10 30 — 40 40 *)
benzen 0,8-18 5%)
Znegistujici latka Kr [my/m°] Limit [ng/m?]

1) v zavislosti na odlehlosti od Cinovecké

*) limity — bez meze tolerance. Nafizeni vlady ¢. 597/2006 Sb., kterym se stanovi imisni limity a
podminky a zpUsob sledovani, posuzovani, hodnoceni a Fizeni kvality ovzdusi

**) klouzavy osmihodinovy pramér

C.Il.2. Horninové prostredi, pfirodni zdroje, hydrogeologie

Skalni podloZi, tvofené algonkickymi bfidlicemi s viozkami buliznik(, nebude v prostoru
stavenisté ani u hlubSich vykopu zastizeno. Skalni podloZi je v SirSim Gzemi pfekryto zbytky
kiidovych sedimentti a navéjemi sprasovych hlin. V tdolnici pfi Cenkovské budou zastizeny
pfeplavené hliny s ulomky skalnich hornin a v pramenné panvi Mratinského potoka
jilovitohlinité zeminy holocénnich naplavi. Podorni¢ni vrstvy v trase shérace B tvofi sprase a
sprasové hliny. V ulici na Stamberku a v areélu statku, kudy povede stoka pro odvodné&ni
lokality pozarni zbrojnice, budou zastizeny prevazné jilovopis€ité hliny s tlomky bfidlic. Ty
jsou zde prekryty navazkami proménlivé mocnosti.

SouvislejSi hladina podzemni vody bude pouze v pramenisti potoka, kde bude zastizena
jiz v hloubce 0,5 - 1,5 m. V hloubce 1,5 m bude i v arealu statku. Propustnost zemin je mala,
zeminy budou pod hladinou podzemni vody mékké aZ tuhé konzistence. Podzemni voda se
mGZe vyskytnout i v okoli ul. Cenkovské v hloubce 2,0 - 3,0 m. | zde bude propustnost zemin

mala.
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C.11.3. Puda

Trasa sbhérace B vede od kfizovatky Myslivecké a Senovské aZ po budouci napojeni do

DUN, respektive retenéni nadrze, zemédélsky obhospodafovanymi pozemky. Orni¢ni a

podorniéni vrstvy v trase sbérace tvofi spraSe a sprasSové hliny. Jedna se pfevazné o kvalitni

pady, které patfi zejména do I. a Il. stupné ochrany ZPF.

Orniéni vrstva na polich ma mocnost cca 0,30 m a podorniéni vrstva min. 0,40 m. B&€hem

vystavby bude tfeba provést skryvku téchto svrchnich vrstev. Po dokonceni stavby budou

pozemky uvedeny do pavodni podoby.

Podrobnéji je problematika dot&enych parcel ZPF feSena v kapitole B.II.1.

C.1l.4. Hydrologie

Redené Gzemi z hydrologického hlediska naleZi do povodi Mratinského potoka.

Spravcem toku je povodi Labe. Souhlasné stanovisko spravce toku k realizaci zaméru je

soucasti priloh. Skute€na délka toku je 15,22 km (na Uzemi Prahy cca 5,1 km). Plocha

povodi je 74,4 km?.

Tab. 15: Povodi Mratinského potoka

Gislo ) Celkova | Stani€eni | poy o tokyve | PHslusny
Vodni tok hydrologického SR s!<utecna useku tpkvu ve spraveé vodopravni
pofadi toku délka toku spraveé (km) Gfad
(km) (km)
Mratinsky 1-05-04-022 pf;’gg' 15,22 0,0-5,1 5,1 Praha 8,19
Mirovicky 1.05-04-023 | Z/HS M. 2,14 0,0-2,14 2,14 Praha 19
Boleslav
Treboradicky | 1-05-04-023 | 2VHS M. 6.2 0,0-6,2 6.2 Praha 8
Boleslav
Vtopolech | 1-05-04-022 |ZVHSMI 0,64 0,0-0,64 0,64 Praha 8
Boleslav

Mratinsky potok je vyznamna vodote¢ odvadéjici vodu ze severovychodu Prahy. Jeho

pramenistém je budouci retenéni nadrz, feSend v ramci tohoto Oznameni. Potok protéka

obcemi Velen, Sluhy, Mratin (zleva se vléva Libeznicky potok) do Kostelce nad Labem, kde

se zprava vléva do Mlynského potoka.

Mratinsky potok je evidovan jako rybarsky revir pro sportovni rybolov.

C.IL.5. Krajina, historické souvislosti, pamatky

Vystavba a rekonstrukce stokové sit& prob&hne v nékterych ulicich MC Dablice, trasa

sbérate B dale povede pfes v soucasnosti nezastavéné polni plochy. Budouci retencéni
nadrz, kam bude zaustén sbéra¢ B i stoka pro odvodnéni lokality poZzarni zbrojnice se

nachazi v ploché panvi severné od arealu starého kfiZzovnického statku a zapadné od silnice

44

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

Stavba é. 0133 TV Dablice, Etapa 0005

Dablicka. V centru této panve je mala vodni nadrz obdélnikového padorysu 20-30 m x 125
m. Jeji hraz tvofi polni cesta, kterd vede cca 110,0 m zapadné od Dablické od statku
soubézné s hlavni silnici. Levy bfeh nadrze je vySSi, terén zde zvolna stoupa k severu
k dablické skladce TKO. Na pravém bfehu je vyrazna sniZenina, kde terén jen velmi zvolna
stoupa do aredlu statku. Smérem k zapadu terén vyraznéji stoupa k rozvodi mezi Dablicemi

a Dolnimi Chabry.

Obr. 5: Mapa okoli Déablic.
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Historické souvislosti

Pdvodné se obec jmenovala Dawlice, pravdépodobné po prvnimm slovanském
usedlikovi, ktery se jmenoval Davel. To, Ze se jedna o velmi prastarou obec, dokazuji rizné
nalezy. Své jméno si obec udrZzovala az do ftficetileté valky. Kym a pro¢ bylo zménéno, se
nevi.

Prvni zminka o Dablicich je v listinach Fadu kfizovnik( s ervenou hvézdou z let 1233
a 1235, v nichZ se jednalo o koupi né&kolika vsi, mezi nimiz byly i Dablice. Pdvodné je
Constancie chtéla darovat Zenskému klaSteru na Pofi€i u sv. Petra. KdyZ vSak k jeho zfizeni
nedoslo, vénovala je Betlehemistiim (kfizovnikim s ¢ervenou hvézdou).

V roce 1253 potvrdil kral Véaclav I. kfizovnikim vSechna prava. Zminéna darovaci listina
byla také potvrzena roku 1320 Karlem IV., ktery zaroven vzal fad kfizovnikd do své ochrany
a zakazal jeho statky odprodavat, nebo davat do zastavy.

Tricetileta valka se pochopitelné dotkla i Dablic. Volba tficeti defenodd pfivodila i drzitele
vsi Déablice. Mnoho statkd a vsi kolem Prahy bylo tehdy &eskymi stavy konfiskovano. Také
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Déablice byly Fadu kfizovniki zabaveny a statek, tvrz a ves koupil Jan, nejstarsi PetraSek
z Vokounstejna, ktery na zakladé rozsudku Ferdinanda Il., musel v3e bez nhrady vratit
a patrné odeSel do vyhnanstvi.

Po ftficetileté valce doSlo ke scitani vSeho majetku v zemi. Podle pamétnikd byly
ur€ovany meze, pozemky a velkostatky. Zpravy o tom jsou nalezeny v urbafi z roku 1600.
Zde se uvadi, ze Dablice mély deset usedlych, z nich dva méli po tfech lanech pudy a jeden
statek napravnicky. Dablické pozemky leZely mezi poli klaStera na Slovanech. To byla jejich
vychodni hranice. Z ostatnich stran pak sousedily s pozemky mésta prazského. Ve vsi byla
kréma s kovarnou a ¢epovalo se tam pivo z fadového prazského pivovaru. Byl tu také fadovy
mlyn pronajaty za 30 kop gro3u ro¢né. Nade mlynem mivali kfizovnici rybnik, v némz bylo 30
kop kapru, a voda do né&j byla vedena z rybnika nade dvorem, kde byvaly nasady.

Historické nalezy

O historii Dablic také hodné napovédéla stavba silnice a rtizné vykopy v obci. Tak napf.
pfi pokladani vodovodu v Kokofinské ulici se jiz objevovaly vrstvicky mineralizovaného
rakosu a rybni¢ni bahno. Ojedinélé nélezy rybni¢ného bahna byly i ve vykopech pro most
pfes mélnickou silnici. Z toho je zfejme, Ze v téchto mistech byly rybniky.

KdyZ se peclivé podivdme na jednotlivé vrstvy odkryvu silnice, vidime, Ze jsou v barvé
okru, rumélkové cervené, hnédé a zelené. Praskové sloZeni umoznilo vysat a vyplavit
cicvary (uhli¢itan vapenaty) skofapky mékkysSi. Pozdéji, prudkymi desti, byly tyto vrstvy
riizné rozlozeny do mensich a vétSich. Vyznamny nélez byl i v Battistové cihelné, kde se
nasla stolicka mamuta, ktera je dnes uloZzena v Prazském muzeu.

V roce 1929 pfi stavbé domua kolem nynéjSiho hotelu, potvrdily nalezy Dr. Axamita, Ze jiz
v mladSi dobé kamenné zde byla vesni¢ka. Na tomto misté byla 2 m vysoka zed z bulizniku
a horni plocha byla osézena hlohovym plotem. Bfeh byl snizen na uUroven silnice. A tady
pravé se naSlo sidlisté, ale protoze se pfiliS pospichalo se stavbou Battisovy cihelny,
nevénovala se mu pfili§ velkd pozornost. Je to Skoda, protoZze podrobnéjsi prizkum by
odhalil, jak vlastné Zili praobyvatelé obce. Jedn& se o lidi, ktefi zde Zili asi pfed 5000-6000
lety.

V Battistové cihelng, smérem ke kapli, byly objeveny hroby z doby durinské se skréenci
a milodary. Také zde byly nalezeny dva zachovalé Salky z doby prfedunétické a pohéarek
vyhloubeny z kosti. Eduard Storch zde nalezl dvojity dzbanek z nordické doby, ktery je
ulozen v muzeu. Déle zde byly provrtané a Zlabkovité kotoucky, které slouzily k zatizeni
osnovy pfi tkani. Jehlice a nahrdelniky z doby bronzové, které jsou rovnéz v muzeu, stejné
jako popelnice nalezené opét Eduardem Storchem. V Battistové cihelné byly také nalezeny
hroby s nddobkami z doby luzicko-knovizské kultury. Je prokazano, Ze v dobé byzantské zde
jiz byla velikd osada. Po jejich obyvatelich zde zlstaly veliké nadoby, které byly tuhované,
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malované, lesténé a jemné ryhované. Z doby laténské zde byl nalezen Skvarek ze Zelezné
pece, dvé spony a hlinény cednik. V minulych letech, pfi stavbé masokombinatu
v Cakovicich, byla v téchto mistech nalezena kultura haltatska.

Pamatky na Uzemi Dablic

Kaple a zamek (U Parkanu 30, Dablice)

Na pokyn velmistra fadu kfizovnika s ¢ervenou hvézdou pana Juliuse FrantiSka Wahy se
v roce 1754 zacala stavét kaple, ktera byla dokon¢ena v roce 1755. Na stavbu doziral knéz
Fadu kiizovniku, tehdejsi spravce hospodarského statku v Dablicich Jan Nepomucky Strecha
a pouze jeho zasluhou byla kaple v tak kratkém ¢ase postavena.
generalem a velmistrem fadu kfizovnikd s ¢ervenou hvézdou.

Umisténa je ve stfedu prucelniho kfidla zamku. Nad pracelnim Stitem (z venkovni strany)
stoji socha sv. Vaclava a po stranach sochy dvou andéli. Na mansardové stfeSe je
cibulovita vizka. Na tfech klenbach vnitfni prostory jsou tyto malby: Hospodin pfichazi se
dvéma andély k Abrahamovi, Abraham hosti Hospodina a sv. Véaclava vyucuje pohanska
ditka a dava je kftit. Nad hlavnim baroknim oltadfem je obraz nepochybné od Ignace Raaba,
brankami stoji sochy sv. Heleny a sv. Augustina. Na bo¢nim oltafi v lodi, naproti vchodu, je
obraz PovySeni sv. Kfize. Pravdépodobné opét od Ignace Raaba. Dole, nad oltafni mensou,
je obrdzek Panny Marie Pomocné a na poprsni zdi kruchty jsou rozestaveny sosky C&tyf
evangelista.
zde vykonavali i spravu duchovni.

V roce 1908, za velmistra rytife fadu kfizovnika s ¢ervenou hvézdou P. FrantiSka Marata,
byla zdejSi zamecka kaple o tfetinu rozSifena. Na naklady kfizovnika byly nasténné malby
opraveny. V té dobé& k vyzdobé& kaple pfispéli i zamozni obyvatelé Dablic. Jejich pfispénim
byly zakoupeny zlaté lampy, svicny a koberce.

V den sv. Véaclava, 28. zafi 1908, byla kaple znovu vysvécena.

Dablicky hrbitov

AZ do roku 1872 se déblicti ob&ané pohrbivali na Proseku. Vzhledem k veliké epidemii
nestovic a cholery byl v8ak tento hrbitov v jizZ zminéném roce naprosto prepinén a okresni
hejtmanstvi dalo vdem obcim, kterém tam spadaly, tudiZ i Dablicim, pfikazy k vybudovani
vlastniho hrbitova. JelikoZz se obce nemohly dohodnout o vySi pfispévku, byli zatim jejich
obcané i nadale pochovavani na Prosek. Tam ale dochazelo ke katastrofalni situaci, a tak
musely byt velké mrtvoly po tfech letech a malé po roce vykopavany.
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Situace se musela feSit. K dohodé mezi obcemi stéle nedochézelo, a tak se postupné
pristoupilo ke stavbé samostatnych hrbitovl v jednotlivych lokalitach.

Dablicky hrbitov vznikl aZ v roce 1896 a jeho stavbu proved! stavebni mistr z Libeznic
Josef Krejza. V roce 1896 dne 23. srpna byl slavnostné posvécen veledlstojnym panem
Stépanem Pittnerem, vikaFem z Libeznic. V tu dobu byla také do schranky ve hibitovnim kFiZi
ulozena pamétni listina.Ve chrance byl také pfilozen obraz navsi, ktery byl prezentovan
v Narodopisné vystavé v Praze v roce 1895.

C.ll.6. Fauna a fléra

V souvislosti se zdmérem je z biologického hlediska nejhodnotnéjSi oblast budouci
retencni nadrze (zaklad lokalniho biocentra) a okoli koryta Mratinského potoka (soucCést
regionalniho biokoridoru), ktery vyték& ze stavajici malé vodni plochy. V této lokalité byl
proveden biologicky prazkum (Studie €. 3 v pfilohach) z néhoz v nasledujicim textu citujeme.

Flora

Z hlediska fytogeografického ¢&lenéni CR se z&jmova plocha nachazi v Ceském
termofytiku, podokresu 10a — JenStejnska tabule. Potencialni pfirozenou vegetaci v SirSim
Uzemi pfedstavuji CernySové dubohabfiny.

Botanicky prazkum byl zaméren na vyskyt pfirodnich biotop ve smyslu Katalogu biotopu
CR (ed. Chytry, 2001) a zvl&sté chranénych druhl, dale byl pro doloZeni charakteru
vegetace pofizen seznam zjiSténych druhl. Pfirodni biotop je definovan jako typ pfirodniho
pfirozeného nebo polopfirozeného Uzemi, které je vymezeno geografickymi charakteristikami
a charakteristikami Zivé a neZivé pfirody. Biotop je primarné vymezen na zakladé
ekologickych vlastnosti stanovisté, struktury rostlinnych spolecenstev a druhového slozZeni.
Pfirodni biotop je typ pfirodniho, (polo)pfirozeného prostiedi, které je vymezeno
charakteristikami Zivé a nezivé pfirody (ed. Chytry a kol. 2001). Urcovani typu a vlastnosti
pfirodnich biotopl je upraveno Metodikou aktualizace vrstvy mapovani biotopa (Guth,
Lustyk, 2007). Z vlastnosti biotopu, které mohou byt podle metodiky sledovany, méa pro ucely
biologického hodnoceni vyznam pfedevsim: reprezentativnost biotopu, degradace,
hodnoceni typickych druhd, hodnoceni struktury a funkce.

Botanicky pradzkum byl proveden v obdobi od dubna do ¢ervna 2007 a to v oblasti
remizku severovychodné od nadrze a v okoli stavajici nadrze, ktera tvofi pramen

Mratinského potoka.
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Remizek severné od nadrze

V severni ¢asti melioracniho kanélu se vytvofila mala plocha mokfadni vegetace. V dalSi
Casti podél kanalu se pak uplatfiuje pas krfovin tvofeny bezem obecnym a ovocnymi
drevinami. Podrost je silné nitrofilni, pfevladaji ruderalni druhy. V lokalité se nenachéazeji
Zadné chranéné druhy rostlin. Seznam zjiSténych druhl je soucasti prirodovédného

prizkumu v pfilohach.

Nadrz — pramen Mratinského potoka

Nadrz u pramene Mratinského potoka je eutrofni, postupné se zazemnuje a zar(ista cca
ze tfetiny druhem Typha latifolia (orobinec Sirolisty). Jedna se o pfirodni biotop M1.1 -
rakosiny eutrofnich stojatych vod. Bfehy jsou pomérné strmé. S ohledem na bezprostredni

kontakt s polem je vegetace breh( silné nitrofilni a druhové ochuzena.

Zjisténé druhy:

§ Typha latifolia (orobinec Sirolisty) — monodominantni porosty
§ Lemna minor (okfehek mensi)

§ Rumex obtusifolius (Stovik okrouhlolisty)

§ Glyceria fluitans (zblochan splyvavy) — odtok z rybnika

Vyhodnoceni vybranych vlastnosti biotopu podle zjednoduSené metodiky aktualizace

prirodnich biotopl (Guth, Lustyk, 2007) je nasledujici:

§ Reprezentativnost — V — vyhranény, bez pochyb klasifikovany biotop.

§ Degradace — 2 — 3 — stfedni aZ silna a vyrazna degradace

§ Typické druhy — MP — méné pfiznivy stav (je metodicky specifikovano pocétem pfitomnych
bazalnich a specifickych druhl pro konkrétni biotop)

§ Struktura a funkce — N — nepfiznivy stav (je metodicky specifikovano poctem pfitomnych
bazalnich a specifickych druhl pro konkrétni biotop)

Celkové Ize konstatovat, Zze kvalita pfirodniho biotopu je mirné podprimérna. Porosty
orobince je mozné v ramci provedeni projektu rekonstruovat.

Okoli u pramene Mratiského potoka je silné ovlivnéno zemédeélskou &innosti. Terestrické
ale i vodni ekosystémy jsou zna¢né eutrofni. Lokalita je pomérné malé floristické hodnoty.
Pozitivnim prvkem s velkym ekologickym vyznamem jsou porosty orobince, které skytaji
vhodné podminky pro faunu.
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Fauna

Béhem zoologického prazkumu v okoli vodni nadrze bylo zjisténo 27 druhd Zivocichd,
z toho 12 druh( obratlovcu. Na lokalité previadaji bézné druhy hmyzu, eurytopni, 1 druh byl
adaptibilni. Zastizeny byly 4 zvlasté chranéné druhy v kategorii ohroZzenych (chranéné podle
vyhlaSky 395/1992 v ndvaznosti na zakon €.114/1992 v jeho novelizovaném znéni). VétSina
téchto druhG vSak na lokalitu zaletuje za potravou (€melak zemni, viaStovka obecnd,
koroptev polni). Ustfedni éasti zkoumaného Gseku je rybnicek, poskytujici tkryt a zfejmé i
hnizdéni nékolika vodnim druhim ptakim (slipka zelenonohd, kachna divoka). Nadrz
vyuzivaji s nejvétSi pravdépodobnosti obojzivelnici pro rozmnoZovani obojzivelnikd
(chranény druh kategorie ohroZeni - ropucha obecna). Vodni druhy skokan( ani dalSi Zaby
(kromé 1 ropuchy) vSak na lokalit¢ nebyly zastizeny. Rybnicek pfedstavuje pfirozené
biocentrum. Pfi pfipadnych Opravach rybnika by méla byt zachovana alespon Cast
rakosovych porostu.

Zjisténé druhy zivodichovt dle 83 vyhlasky 395/1992

§ ¢meldk zemni (Bombus terrestris), 1 ex.

§ ropucha obecné (Bufo bufo), 1 ex.
§ koroptev polni (Perdix perdix), 2 ex.
§ vlaStovka obecna (Hirundo rustica), 4 ex.

Zavér

V prostoru planované retenéni nadrze je v sou€asnosti pomérné eutrofni rybnicek, ktery
cca z tfetiny zardGsta porosty orobince. Bfehy jsou strmé a silné nitrofilni, vegetace pfechazi
po nékolika metrech v ornou pudu. S rybnickem, resp. jeho odtokem je spojen slepy
melioraéni kandl, ktery je lemovan nitrofilnimi kfovinami. Floristickd hodnota biotopu je
pomeérné nizk4, prostor je druhové ochuzen. Podobné druhové ochuzeni bylo zjiSténo i
v pfipadé Zivo€ichl. RybniCek s rdkosinou ma& ovSem vyznam jako funkéni biocentrum.
Hnizdi zde dva druhy vodnich ptakd (kachna obecna a slipka zelenonoha), vodni ekosystém
slouZzi s velkou pravdépodobnosti pro rozmnozovani obojzivelnikd. Lokalita ma velky vyznam
jako refugium pfirodniho prostfedi a udrzeni druhové diverzity v krajiné. Jedna se o dalezity

prvek USES v kulturni a silng urbanizované krajiné.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA

ZIVOTNI PROSTREDI

Realizace zaméru fesi nedostatednou kapacitu dedtové stokové sité v MC Dablice.

Soucasti zameéru je zejména vystavba novych a rekonstrukce stavajicich deStovych stok a

zvySeni retenni kapacity rybnicku v pramenisti Mratinského potoka. Souc€asti zaméru je

také vystavba doprovodné infrastruktury, jako je deStova usazovaci nadrz v€etné kalovych

poli, obsluzna komunikace atd.

Predpokladané vlivy zdméru na Zivotni prostfedi a rAmcovy odhad jejich vyznamnosti je
uveden v nasledujici tabulce.

Tab. 16: Pfehledné charakteristika vlivii zameéru a jejich vyznamnosti

Kapitola Predmét hodnoceni Kaltegorle \I/Iyznamnlﬁstl

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a vefejné zdravi X

D.l.2. Vlivy na klima a ovzduSi X

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. Qalél' fyzikalni a biologické X

charakteristiky

D.lL4. Vlivy na povrchové a podzemni vody X

D.L5. Vliv na pidu X

D.l.6. Vlivy na horninové prostfedi a pfirodni zdroje X
D.1.7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy X

D.1.8. Vlivy na krajinu a estetické kvality tzemi X

D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky X

D.1.10. Vlivy na chréanéné pfirodni objekty a tzemi X

Vysvétlivky: I. slozka mimoradného vyznamu, je proto tfeba ji vénovat pozornost

II. slozka bézného vyznamu, aplikace standardnich postupt
Ill. sloZzka v daném pFipadé méné dulezita, staci ramcové hodnoceni

Slozky Zivotniho prostfedi jsou zafazeny do 3 kategorii podle charakteru zaméru, lokality,

do niz m& byt zamér umistén, a podle stavu Zivotniho prostfedi v okoli realizace zaméru.
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D.I. Charakteristika moznych vlivh a odhad jejich velikosti

a vyznamnosti

D.l.1. Charakteristika a odhad velikosti vlivu na obyvatelstvo a verejné

zdravi

Vlivy souvisejici s pusobenim na obyvatelstvo se uplatfiuji pouze v obdobi realizace
zaméru. Samotny provoz deStové kanalizace a doprovodné infrastruktury nebude mit na
obyvatelstvo vliv.

Vlivy na obyvatelstvo v obdobi vystavby zaméru souviseji s ovlivnénim dopravy, imisni a
hlukové situace.

B&hem vystavby a rekonstrukce destovych stok v zastavéné &asti Dablic dojde k pIné,
nebo Castecné uzaveére dotCenych komunikaci, které si vyZzadaji zménu tras nékterych
autobusovych linek. Podrobné je tato problematika diskutovana v kapitole B.1l.4. — Naroky
na dopravni a jinou infrastrukturu. DUR k zaméru jiz byla projednana s dotéenymi organy
statni spravy a organizacemi, tj. Odborem dopravy MHMP, Odborem dopravy MC Praha 8,
Policii CR, Dopravnim podnikem hl.m. Prahy a Ropidem.

Z hlediska ovlivnéni imisni situace v oblasti dot€ené vystavbou bylo zjiSténo, Ze znedisténi
z dopravy a chodu stroji pfi vystavbé kanalizaéni sité v Dablicich bude malé a i v souétu
s pozadim ani v blizkosti vykopu nepovede k pfekraCovani imisnich limitd. Vliv na
obyvatelstvo a vefejné zdravi v souvislosti se zhorSenim kvality ovzdusi bude zanedbatelny.

Z hlediska hlukové situace lze v nékolika pfipadech ocekavat prekro¢eni hygienického
limitu hluku 65 dB pro stavebni ¢innost aZz o 5 dB. Pfekroc¢eni se tyka uli¢nich fasad objektl
v zastavénych éastech Dablic, kde bude probihat vystavba, respektive rekonstrukce stokové
sité, a to ve fazi odstranovani povrchu komunikace a hutnéni nového nasypu na komunikaci.
Ostatni faze vystavby, vcetné vyvolané dopravy, nepovedou k prekro€eni stanoveného
limitu. Nadlimitnim hlukem z vystavby bude docasné dotéena zejména obytnd zastavba
v ulicich Senovskéa (mezi kfizovatkami U spojii a Statkova), Cenkovska (mezi Brigadnickou a
Mysliveckou), Myslivecka (mezi Cenkovskou a Senkovskou) a dale ulice Na Stamberku
v oblasti pfed pozarni zbrojnici.

V téchto pfipadech bude tedy nutné pozadat prfed kazdou etapou stavby o Casové
omezenou vyjimku na hluk ze stavebni €innosti, a to ve fazi stavby: odstranovani povrchu
komunikace a hutnéni novych nasypul (podrobnosti v kapitole D.1.3.).

Po dokonceni stavby bude vliv zdméru na obyvatelstvo pozitivni, dojde k vyfeSeni
problémi s nedostateénou kapacitou destové kanalizace v Dablicich.
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D.l.2. Charakteristika a odhad velikosti vlivu na klima a ovzdusi

Uzemi se nachézi blizko severniho okraje Prahy a neni tak vyrazné ovliviiovano
prfenosem znecisténi z centralni oblasti Prahy.

Pro ovéfeni vlivu vystavby kanalizace na kvalitu ovzduSi byla zpracovana rozptylova
studie. Vypoctené hodnoty prokazuji, Ze znecisténi z dopravy a chodu stroji pfi vystavbé
kanalizaéni sité¢ v Dablicich bude malé a i vsoudtu spozadim ani v blizkosti vykopd
nepovede k pfekracovani imisnich limitd. U znecisténi prachem — suspendovanymi ¢asticemi
PMio, lze v blizkosti vykopu ocekévat prekroCeni 24 hodinové pripustné koncentrace.
Vzhledem k harmonogramu prace vSak pouze ve dvou dnech vroce a tudiz Cetnost
prekracovani pfipustného 24 hodinového limitu (36 x rok) bude navySena pouze o 2.
V pfipadé, Ze prace bude provadéna za Spatnych rozptylovych podminek, kdy prekroceni
bude dano jiz pozadim, k navySeni Cetnosti prekro¢eni nedojde vibec (to je ovSem pouze
paradoxni disledek konstrukce expozi¢nich limitd — pro skute¢né hodnoceni nemé vyznam).
PFispévky k pramérnym ro€nim koncentracim budou vesmés velmi malé a na kvalité ovzduSi

v oblasti se prakticky neprojevi.

D.1.3. Charakteristika a odhad velikosti vlivli na hlukovou situaci a event.
dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

Z hlediska hlukové situace Ize na zakladé provedené akustické studie konstatovat

nasledujici:

§ Fasady objektd kolmych kuliénim Usekdm, kde budou probihat stavebni prace,
fasady odvracené od téchto uli¢nich Useku a fasady objektd v ulicich, kde nebudou
stavebni prace, ale kterymi povede dopravni trasa nakladnich automobilG stavby,
budou atakovany hlukem od stavebni €innosti v ramci SO 01 (vystavba kanalizacniho
sbérace B), SO 02 (dostavba a rekonstrukce stavajici stokové sité) a S0 06 (vystavba
pFijezdni a obsluzné komunikace k retenéni nadrzi) v trovni pod hygienickym limitem
Laeq14n = 65 dB stanovenym pro hluk ze stavebni ¢innosti v asovém uUseku 7 — 21
hodin. V téchto pfipadech se vyznamné uplatiuje Utlum hluku od stavebni €innosti
vlastnim objektem a okolnimi objekty.

§ Ulicni fasédy objektl pfilehlych k isekdm ulic, kde budou probihat stavebni prace
vramci SO 01 (Kanaliza¢ni sbéra¢ B profilu DN 600), SO 02 (Dostavba a
rekonstrukce stévajici stokové sité DN 300-600), SO 06 (Pfijezdni a obsluzné
komunikace) a koncovy Usek kanalizace pro odvodnéni lokality poZarni zbrojnice pfi

ulici Na Stramberku, budou atakovany hlukem od stavebni &innosti v Grovni nad
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hygienickym limitem 65 dB a to ve fazi stavby — odstrafiovani povrchu komunikace
(dominantnim zdrojem hluku je hydraulické kladivo, pila na asfalt, bagr, pfipadné
shijecka) a dale v useku hutnéni nového nasypu na komunikaci (dominantnim
zdrojem hluku je vibrac¢ni valec). Prekro€eni limitu bude v Grovni do 5 dB, tzn. na
hodnotu Laeq14n = 70 dB. V dalSich fazich stavby: demontaz a montaz potrubnich tras
stok, provedeni vlastniho povrchu komunikace (Ziviény povrch, resp. zamkova
dlazba), kone¢né Upravy, lze pfedpokladat hodnoty Laeqian pFed fasadami objektu
privracenymi do rekonstruované ulice pod, resp. v urovni hygienického limitu
Laeq,14n=65 dB.

§ V pfipadé stavebnich praci v oblasti reten¢ni nadrze (SO 03 — vystavba usazovaci
deStové nadrze, SO 04 — vystavba retencni nadrze, SO 07 - terénnich Uprav) a Uprav
koryta Mratinského potoka (SO 05) budou hlukové poméry u nejblizSi obytné
zastavby urCeny ekvivalentni hladinou akustického tlaku A pod, resp. v arovni
hygienického limitu Laeg,14n = 65 dB.

Vzhledem k tésnému situovani obytnych domd ve sméru k uliénim usekim, kde bude
probihat stavebni ¢innost v ramci SO 01, SO 02 a SO 06, prakticky nelze provést stinéni
uliénich fasad prestavitelnymi zasténami (z bezpe&nostniho, prostorového a ekonomického
hlediska je pouZiti zastén nemysliteln€). Zaroven nelze snizit denni vyuZiti mechanismu (viz
tabulka 10 v kapitole B.lIl.4.). Bude tedy nutné pozadat pfed kazdou etapou stavby o ¢asové
omezenou vyjimku na hluk ze stavebni ¢innosti, a to ve fazi stavby: odstranovani povrchu
komunikace a hutnéni novych nasypa.

Soucasti zadosti o vyjimku pfed kazdou stavbou musi byt harmonogram praci pro
konkrétni uliéni Usek, tzn. €asovy odhad trvani vyjimky a soupis objektl, kterych se vyjimka
tyk4, v€etné odhadu poctu obyvatel v téchto objektech. Dale musi byt prokazano, Zze hluk od
stavebni ¢innosti pronikajici z venkovniho prostoru vzduchem do chranénych vnitfnich
prostor staveb — obytnych mistnosti pfilehlych objektd bude pod hygienickym limitem Laeg,16n
=40 dB pro den.

Dale je tfeba dodrZzovat organizaéni omezeni stavby, ktera jsou popsana v kapitole D.IV.

D.l.4. Charakteristika a odhad velikosti vlivdi na povrchové a podzemni
vody

Projekt fesi dnesni potize v odvadéni destovych vod v asti Dablic. Srazky budou pres
DUN odvedeny do navrhované retenéni nadrze o dostatec¢né kapacité. Odtud se odtok do
Mratinského potoka z celého pfipojeného povodi zredukuje tak, aby se vyrazné snizila
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¢etnost povodriovych pratokd. Maximalni odtok z RN bude fizen virovym regulatorem na cca
80 I/s.

Navrhovana deStova stoka odvodnujici oblast pozarni zbrojnice odvodruje i dvar
zemédélského statku. Zde jsou pfijata opatfeni, aby z této plochy neunikaly do potoka ropné
produkty. Cerpaci stanice PHM, ktera je uprostfed dvora, je zastfeSena. Pfipadné Ukapy a
jiné vody ztéto plochy jsou svedeny do bezodtoké jimky, ktera je pravidelné vyvazena
k likvidaci zaolejovanych vod. Stani zemédeélské techniky jsou umisténa v hospodéarskych
budovéach a Ukapy maji byt zachycovany v bezodtokych jimkéach.

Potencialni riziko pro kvalitu podzemni vody v prabéhu vystavby pfedstavuji Ukapy nebo
uniky ropnych latek (nafta, motorové a hydraulické oleje apod.) z nakladnich automobild
a stavebnich stroju. Toto riziko je minimalizovano v pfipadé respektovani pozadavku
dobrého technického stavu této techniky pouzivané pfi vystavbeé.

Celkové Ize konstatovat, Ze feSeny zamér je z hlediska vlivi na povrchové a podzemni
vody pomérné bezkonfliktni. Pfi dodrZzeni opatfeni z kapitoly D.IV. bude zvétSeni retencni
kapacity stavajici nadrze bez negativniho ovlivnéni povrchovych a podzemnich vod.

D.I.5. Charakteristika a odhad velikosti vliva na ptadu

Zamérem nebudou dot&eny pozemky lesniho padniho fondu. Vystavbou sbérace B budou
docasné dotCeny pozemky ZPF, které spadaji zejména do I. a Il. tfidy ochrany. Pfed
zahajenim praci bude ve stavenistnim pruhu sejmuta ornice (tl. 0,3m) a podorni¢ni vrstva
(0,4m). Tyto zeminy budou deponovany a po skoncéeni praci se znovu rozprostfou na
zkypfenou upravenou plan.

Céast zemédélskych pozemkd dotéenych vystavbou sbérade bude v budoucnu
rozparcelovana pro zastavbu rodinnymi a bytovymi domy a trasa sbéraCe je tak vedena
v trase budouci uli¢ni sité. Predpoklada se, Ze po dostavbé sbérace zaCne v této oblasti
stavebni aktivita (viz kapitola B.1.4.).

Zemeédeélské pozemky jizné od RN budou vyuZity pfi realizaci lokalniho biocentra, coz je
vyuziti slucitelné s I. stupném ochrany ZPF, do kterého dané pozemky spadaiji.

Problematika znecisténi pady souvisi pfedevSim s pouzivanim stavebni techniky (Unik
ropnych latek). V pfipadé, Ze by nastala takovato nestandardni situace, kterou neni mozné
prfedem odhadnout, bude postupovano v souladu s platnou legislativou.
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D.l.6. Charakteristika a odhad velikosti vlivii na horninové prostredi
a prirodni zdroje

Na zakladé soucasného stupné poznani lze konstatovat, Ze oznamovany zameér nemuze

vyrazné ovlivnit horninové prostfedi nebo pfirodni zdroje.

D.l.7. Charakteristika a odhad velikosti vlivi na faunu, floru

a ekosystémy

V souvislosti s realizaci zdméru je zésadni citlivy pfistup zejména v pramenné oblasti
Mratinského potoka. Stavajici vodni plocha, kterd bude pfeménéna v retenéni nadrz, tvori
pfirozeny zaklad mistniho biocentra L2/48 — K Chabrdm. V souc€asnosti se biocentrum
omezuje jen na stavajici rybnik a jeho nejblizSi okoli. Biocentrum v rozsahu, ktery je dany
UPn, zatim nebylo vytvofeno a vétSinu jeho vymezené plochy tvofi zemédélsky obdélavana
ptda. USES navrhuje v ramci biocentra vysazeni bfehovych porosti kolem rybnika a v okoli
zalozit rozptylené porosty vysoké zelené v travnatych plochach. Podrobny navrh revitalizace
biocentra nebyl zpracovan.

Zadmér byl pribézné diskutovan s OOP MHMP a na z&kladé téchto projednéni byly
provedeny nékteré zmény v DUR (doplnék z roku 2009), tak aby funkce biocentra byla
dotéena co nejméné. Na zakladé projednani bylo rozhodnuto o umisténi DUN
s vybetonovanym dnem na vychodni okraj biocentra khrdzi nadrze. Toto umisténi
minimalizuje zasah do biocentra a objekt bude mozno oddélit vhodnou zakrytovou zeleni.
Kalové pole, které patfi k objektu DUN, se umisti vychodné od obsluzné komunikace, ktera
tvofi hranici biocentra, na pozemek p.¢. 1597/1. Kalové pole tak do biocentra nebude
zasahovat.

Soucasny rybnik, ktery bude tvofit zdklad RN, nebude vyrazné upraven, dojde zejména
k vycisténi bfehu a upravé dna na pozadovanou kétu. Zpevnéni bfehud bude provedeno na
nejmensi nezbytné Grovni a to za pouZziti kamenného zdhozu. Kamenny zdhoz se pouZzije
pouze pod arovni stéalé hladiny vody a to v mistech, kde hrozi vyraznéjSi vymilani breh( —
zejména v okoli odtokového objektu, pfipadné jako opora sjezdd na bermu RN ze
zatravnovacich dlazdic a dale v oblasti pfitoku z DUN. Kamenny zahoz v paté bfeh( se zfidi
na hloubku 0,6 a bude z kamene do hmotnosti 80 kg. Kamenny z&dhoz pro zpevnéni bfehu
pod stalou hladinou vody bude pouZit pouze ve vychodni poloviné nadrze, zbytek breh(
trvale zatopené Casti nadrze bude ponechan ve zcela pfirozeném stavu.

DalSi upravou na stavajici nadrzi bude zfizeni vypustniho objektu s regulatorem odtoku
v hodnoté max 80 I/s.
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Sjezdy na bermu retencni nadrze ze zatraviiovaci dlazby jsou zbudovany pro potieby
¢isténi dna RN, kterou Ize oCekévat cca v intervalech 1 x za 10 az 20 let.

Stavajici rybnik s rdkosinou ma vyznam jako funkéni biocentrum. Hnizdi zde dva druhy
vodnich ptakd (kachna obecnd a slipka zelenonohd), vodni ekosystém slouzi s velkou
pravdépodobnosti pro rozmnoZovani obojzivelnikd. Lokalita mé velky vyznam jako refugium
prirodniho prostfedi a pro udrZzeni druhové diverzity v krajiné. Jedna se o dualezity prvek
USES vkulturni a silng urbanizované krajing. Z tohoto ddvodu je dle zpracovatele
pfirodovédného prazkumu (viz Studie €. 3 v pfilohach) tfeba pfi vystavbé pfijmout fadu

opatrenti:

8 Zahajeni praci je tfeba naCasovat na konec léta tak, aby nedoSlo k zasahu do
pfirozeného vyvoje obojZivelnika a ptakd na lokalité.

8 Je tfeba omeazit, resp. vyloucit zdsah do porostl orobince. V pfipadé potieby
vycCisténi i této Casti nadrze je tfeba postupovat po etapach, tj. na lokalité musi zlstat
¢ast porostl orobince po celou dobu vystavby. Zachovani porostd orobince ve
vychodni Casti nddrze — v blizkosti vyustniho objektu — neni mozné. Na zapadnim
okraji nadrze se nicméné nachazi stabilni porost orobince, ktery je tfeba zachovat a
ktery muze fungovat jako refugium pro vodni ptactvo a obojzivelniky i po dokoncéeni
RN. V obdobi vystavby RN dale doporu€ujeme, aby v zapadni ¢asti nadrze v oblasti
porostu orobince byla zachovana aspon ¢ast vodni plochy po celou dobu realizace
zaméru jako utocisté pro obojzivelniky.

§ Pfi obnové nadrze je potfeba vytvofit pfirodé blizké bfehy s dostatecné velkym
litordlem, zpevnéni dna a bfeh( (vegetacni tvarnice, kamenny z&hoz) je nutné
vyrazné minimalizovat. Kamenny zdhoz a zpevnéni bfeh( vegetacnimi tvarnicemi
bude provedeno pouze v nejmenSi nezbytné mife (viz vySe). Zbytek bfehl bude
ponechén v pfirodnim stavu.

8 Je tfeba zpracovat projekt revitalizace biocentra, jehoz cilem by mélo byt vytvoreni
biotopu rakosin stojatych vod, mozné je i vytvoreni lemu krovitych vrbin. Biocentrum
by mélo slouZit jako refugium pro mokfadni vegetaci a hlavné pro faunu vazanou na
vodu (ptaci, obojzZivelnici), tzn. musi byt zajisténo dostate¢né oslunéni nadrze.
K realizaci retenéni nadrZze doporuCujeme pfizvani odborné zplsobilého biologa,
ktery bude dohlizet, aby nedoslo k naruSeni funk&nosti biocentra, zejména pokud jde
o zachovani porostl orobince v zapadni Casti nadrze, jakozto refugia pro vodni

ptactvo a obojZivelniky. Nade dnem retenéniho prostoru Ize vysadit vrbiny ve svahu.

Poznamka: Projekt revitalizace biocentra nebyl zpracovan z majetkopravnich davoda.

Parcely €. 1590/1 a 1590/2, které sousedi s jiznim hranou stavajici nadrze, jsou ve
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vlastnictvi spole¢nosti Hollycourt Developments Czech s.r.o0., kterA na pozemcich
jizné a zapadné od RN nadrze bude stavét areal bytovych domu. Parcely 1590/1 a
1590/2 se nachéazeji na ploSe budouciho biocentra, proto je vhodné, aby navrh
sadovych Uprav na téchto plochach vychazel z doporuceni autorizované osoby pro
navrhovani USES, feSeni ploch na pozemcich sousedicich jizn& s retenéni nadrzi

nicméné neni pfedmétem tohoto Oznameni.

Na zékladé projednavani zaméru na OOP MHMP déle doslo ke zméné objektu SO 05 —
Uprava koryta Mratinského potoka. Oproti plvodnimu zaméru nedojde k opevnéni kynety
potoka mezi hrazi RN a silnici Dablicka. Koryto toku zdstane v pfirozeném stavu a dojde tak
pouze k vycisténi bfehd, aby byl potok dobfe pratoény. Opevni se pouze natok do propustku
DN 600 pod Dablickou. Opevnéni bude provedeno dlazbou do betonu. Porosty podél potoka
budou zachovany. Odstranény budou pouze ty porosty, které vyraznéji zasahuji do koryta
toku.

DalSi vlivy v souvislosti s realizaci zdméru jsou zanedbatelné, dojde pouze k odstranéni
nékterych malo hodnotnych naletovych kefd u vodni nadrze, pfipadné podél toku
Mratinského potoka mezi jeho vyusténim z nadrze a Dablickou. Jako podklad pro povoleni
ke kéceni doporu€ujeme v pfistim stupni PD zpracovani dendrologického prazkumu
dotéenych dfevin. Dfeviny mimo oblast nadrze a potoka dotéeny nebudou. Stoky jsou od
stromu navrzeny v dostate¢né vzdalenosti. Jejich kofenovy systém ohroZen nebude (tyka se

napk. aleje v jiznim chodniku Senovské a stromt v parku na Koniékové namésti).

D.I1.8. Charakteristika a odhad velikosti vlivli na krajinu a estetické kvality
azemi

Podle zdvazného stanoviska Magistratu hlavniho mésta Prahy, Odboru ochrany prostfedi
(vyjadfeni €. 3) nedojde realizaci zdméru ke snizeni & zménéné krajinného razu (stavba
umisténa pod povrchem, pfipadné v Urovni povrchu). Aktivita s ohledem na sou€asny stav

Gzemi a parametry zaméru nemuze sniZit estetické ani pfirodni hodnoty mista.

D.I.9. Charakteristika a odhad velikosti vlivi na hmotny majetek

a kulturni pamatky

Stavebni prace pfi vystavbé stoky odvodnujici lokalitu poZarni zbrojnice zasahuji do
aredlu byvalého statku Kfizovnikd. Pfedmétem pamatkové ochrany je zde historicky pudorys
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zastavby a celkovy charakter hospodarskych budov. Stavebni prace v arealu statku se
nicméné omezi pouze na komunikaéni plochy, ¢imz nedojde k naruSeni vySe uvedenych
zajmu pamatkové ochrany. Jiné objekty zajmu paméatkové péce dotéeny nebudou.

Béhem vystavby a rekonstrukce stokové sité v zastavénych ¢astech obce budou dotéeny
nékteré komunikace, které budou po realizaci zaméru uvedeny do puvodniho stavu. Béhem

vystavby je tfeba respektovat ochrannd pasma ostatnich inZzenyrskych siti.

D.1.11. Charakteristika a odhad velikosti vlivlh na chrdnéné pfirodni
objekty a tzemi

Realizaci zaméru nebudou dotéena zadna zvlasté chrdnéna tzemi. V ramci objektu SO-
06 — Uprava Mratinského potoka — bude dotéen vyznamny krajinny prvek (vodni toky jsou
VKP ze zakona). V ramci realizace objektu dojde nicméné pouze k vycisténi bfehl a opevni
se pouze natok do propustku DN 600 pod Dablickou. Zbytek koryta bude ponechan
v puvodnim stavu — tj. bez opevnéni.

Odbor ochrany prostfedi MHMP vydal souhlasné stanovisko k dotéeni VKP, na z&kladé
posouzeni projektové dokumentace s tim, Ze rozsah navrhované Upravy nemize poskodit Ci
snizit ekologicko stabiliza¢ni funkci VKP — vodniho toku Mratinského potoka (viz vyjadreni €.
3).
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D.Il. Rozsah vlivil vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Celkové zhodnoceni vlivd zdméru na jednotlivé sloZzky prostfedi popsané v pfedchozich

kapitolach.

Nasledujici tabulka hodnoti vlivy zaméru na vybrané faktory Zivotniho prostredi.

Tab. 17: Rekapitulace vlivli zdméru a zhodnoceni jejich vyznamnosti

Pogisdlgvé Predmét hodnoceni Bodové hodnoceni
I Vlivy na obyvatelstvo a vefejné zdravi 0
II. Vlivy na klima a ovzduSi -0,5
1. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky -0,5
\2 Vlivy na povrchové a podzemni vody 0
V. Vliv na pidu 0
VI. Vlivy na horninové prostfedi a pfirodni zdroje 0

VILI. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy -0,5
VIIL. Vlivy na krajinu a estetické kvality tzemi 0
IX. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky 0
XI. Vlivy na chréanéné pfirodni objekty a tzemi 0
Celkové zhodnoceni (prameér) -0,5

Vysledné hodnoceni vlivi je pouze indikativni, je ovlivnéno subjektivnhim hodnocenim vliva

zpracovatele oznameni. Jakékoliv hodnoceni, do kterého vstupuje lidsky faktor, je vzdy

subjektivni. Pokud bude zvolen hodnotici pfistup, Ze nerealizace zaméru nema v souctu na

jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi ani negativni ani pozitivni vliv, coZ nelze vzdy takto

predjimat, Ize zvolené feSeni ¢i jeho variantu celkové hodnotit nadsledovné (pfi zanedbani

synergie vlivy, jejiz vliv je ¢asto obtizné odhadnutelny):

§

jednotlivé slozky Zivotniho prostredi,

zaméru.

—2 az 2 body — indiferentni vliv zdméru z hlediska souctu pasobeni vlivGi na

—2 az —4 bodu, resp. 2 aZz 4 body — negativni, resp. pozitivni vliv zaméru,

—4 az -5 bodu. resp. 4 az 5 bodl — velmi negativni, resp. velmi pozitivni vliv

Celkové hodnoceni zaméru je pak prumérem kritérii, u kterych bylo identifikovano kladné

a nebo zaporné bodové hodnoceni.

Uvedena hodnoceni znamenajici 0,5 zaporného bodu znamené indiferentni vliv zaméru z

hlediska sou¢asného plisobeni vlivd na jednotlivé sloZzky Zivotniho prostfedi. Negativni vlivy

spojené se zamérem se budou tykat vyhradné obdobi vystavby, samotny provoz destové

kanalizace bude z hlediska ZP bezkonflitktni. V celkovém posouzeni zaméru v tabulce €. 17
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neni zohlednén pozitivhi aspekt zaméru a to je vliv na zlepSeni odtokovych podminek ze
zastavénych &asti Dablic.

soucasti lokalniho biocentra. Pfi respektovani opatfeni, ktera jsou soucCasti tohoto
Oznameni, Ize oCekavat indiferentni az mirné negativni vliv na faunu a floru, protoze dojde
k nevyhnutelnému zasahu do stavajiciho rybnicku, ktery vyuzivaji k hnizdéni nékteré druhy
vodnich ptakl, a pravdépodobné se také jedna o misto rozmnoZovéani obojzivelnik(. Zamér
nicméné pocita s pfirodni Gpravou budouci RN, tj. s minimem opevnéni. Porosty orobince,
které se nachazeji ve vychodni poloviné nadrze, budou muset byt odstranény. V zapadni
¢asti nadrze budou nicméné stavajici porosty orobince zachovany a budou tak tvofit
refugium pro ZivoC€ichy. Za téchto predpokladi nebude mit zamér na funkci biocentra
zasadni vliv. Naopak po dokonceni stavebnich dprav RN vznikne vétSi uzemi funk&niho

biocentra na ukor zemédélské pady.
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D.Il. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech
presahujicich statni hranice

S odvolanim na popis vlivi na Zivotni prostfedi v pfedchazejicich kapitolach je mozno
tvrdit, Ze Z&dné vyznamné nepfiznivé vlivy nebudou v méfitelnych hodnotach zasahovat za
statni hranice Ceské republiky.
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D.IV. Opatfeni k prevenci, vylou€eni, sniZzeni, popfipadé kompenzaci

nepfiznivych vlivi

Technickd opatfeni

Opatfeni technického rdzu bude muset byt provedena celd fada, v predkladaném

Oznameni jsou stanoveny pouze rdmcové, detailné budou rozpracovana a feSena v dalSich

fazich projektové dokumentace.

Technick& opatfeni — ochrana vod:

§

VSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, musi byt v dokonalém
technickém stavu, nezbytna bude jejich kontrola zejména z hlediska moznych Ukap(
ropnych latek.

Zabezpeceni odstavnych ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci
podloZi.

Konkretizace predpokladanych mist ocisty vozidel vyjizdéjicich na verejné komunikace
ze stavenisté v€etné navrhu zafizeni v dalSich stupnich projektové dokumentace.

Pro dalSi stupen projektové dokumentace bude proveden hydrogeologicky pruzkum,
ktery doporuci postup stavebnich praci tak, aby nebyly ovlivnény podzemni vody.

Pfed zahgjenim vykopl pro kanalizaci bude provedena pasportizace studni v okoli
vykopu, v€etné zaméfeni hladiny vody ve studnich.

Technicka opatfeni — ptda:

§

VSechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru stavenisté, musi byt
v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska
moznych Ukapl ropnych latek; v pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek

bude postupovano podle platné legislativy.

Technick& opatfeni — ovzdusi:

§

Negativni vlivy pfi vystavbé minimalizovat vhodnou organizaci prace, volbou technologie
a maximalnim zkracenim doby vystavby.

Pfi stavebnich a zemnich pracich je tfeba vhodnymi technickymi opatfenimi (zejména
skrapénim) minimalizovat sekundarni prasnost.

PFi nasazeni a obméné stavebnich a dopravnich stroji upfednostnit prostiedky spliujici
emisni troven EURO 4 nebo alespori EURO 3.

Nepfipustit provoz vozidel, ktera produkuji nadmérné mnozstvi emisi.

Nakladku zeminy na dopravni zafizeni provadét nejvySe 10cm pod horni hranu
postranice.
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§ Odstrafiovat pravidelné blato nanesené na komunikaci.

§ Zafidit u vyjezdu ze stavenisté na vefejnou komunikaci €isténi kol a podvozk( dopravnich
a stavebnich stoja.

§ Do provozniho Fadu staveniSté uvést nafizeni zamezujici zneciStovani vefejnych
komunikaci vozidly, vyjizdéjicimi ze stavby.

§ Pozemni komunikace budou béhem vystavby pouzivany pouze ve stanovenou dobu

uréenou stavebnim Urfadem, uzivané komunikace musi byt udrzovany v bézné Cistoté.

Technick& opatfeni — hluk:

§ Provést vybér stroji s co nejniz8i hlu€nosti, tzn. pouZit nové a tim méné hlucné
neopotfebované mechanismy (toto by méla byt podminka pro vybérové fizeni dodavatele
stavby). V pfipadé, Ze to umozZnuje technologie, je tfeba pouzit mensi mechanismy.
Pokud bude pouZzivan kompresor, resp. elektrocentrala je nutné tato zafizeni provozovat
pouze v protihlukové kapoté (vzhledem k pfilehlé zéstavbé to je nutnost).

§ Hluéné mechanismy — zejména hydraulické kladivo, bagr, vibraéni valec, pila na asfalt,
finiSer, sbijeCka vyuZivat v prabé&hu pracovniho dne na nékolika rdznych mistech
v uliénim Useku, kde bude probihat stavba, tak, aby se doba pfimé hlukové expozice
jednotlivych pfilehlych objektt od téchto mechanisma v ulici sniZila na dobu mensi jak 1
hodina za pracovni sménu.

§ DuleZité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni zastavbu,
a tim i minimalizace moznych stiZznosti ze strany obyvatel dotéené oblasti, je provedeni
¢asového omezeni hluénych praci tak, aby tyto prace byly nejmensim zdrojem ruSeni. Je
nutné hluéné mechanismy: hydraulické kladivo, bagr, sbijeCka, vibracni vélec, finiSer
provozovat v dobé& od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin (doba s pozdéjSim zacatkem,
pracovni pfestdvkou na obéd a s koncem, kdy se lidé vraci z prace), a to pouze
v pracovni dny.

§ Je nepfipustné z hlediska ruSeni hlukem provadét hlu¢nou stavebni ¢innost v dobé od 21
do 7 hodin, resp. v mimo pracovni dny.

§ Na stavbé musi byt ustanoven pracovnik, ktery bude jednat s obyvateli okolnich domu.
V pfipadé stiznosti obyvatel na zvySenou hlu¢nost bude tento pracovnik odpovédny za
snizeni hluénosti omezenim pracovni ¢innosti na stavbé. Je nutné o pouziti hluénych
mechanismu informovat obyvatelé pfilehlych obytnych domd v uliénim Useku, kde budou
probihat stavebni prace.
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Technick& opatfeni — odpady:

§ Smluvné zajistit vyuziti, eventuelné odstranéni odpadd vznikajicich v etapé vystavby
pouze se subjekty, oprdvnénymi k této Cinnosti dle platné legislativy.

§ V provadécich projektech upfesnit jednotlivé druhy odpadud a stanovit jejich mnoZstvi
a predpokladany zpusob zneSkodnéni.

§ Provést maximalni recyklaci stavebniho odpadu v recyklaénim zafizeni, po vytfidéni

pfipadnych nebezpecénych slozek.

Technick& opatfeni — biologie:

§ Vystavbu reten¢ni nadrze je tfeba nacasovat na konec léta tak, aby nedoSlo k zasahu do
pfirozeného vyvoje obojzivelnikd a ptakd na lokalité.

§ Zachovat porost orobince na zapadni strané nadrze.

§ V obdobi vystavby RN zachovat v zapadni ¢asti nadrZze v oblasti porostu orobince ¢ast
vodni plochy po celou dobu realizace zaméru.

§ Pfi obnové nadrze je potfeba vytvofit pfirodé blizké brehy s dostatecné velkym litoralem,
zpevnéni dna a bFehd (vegetaéni tvarnice, kamenny z&hoz) je nutné vyrazné
minimalizovat.

§ Prizvat k realizaci reten¢ni nadrze odborné zpusobilého biologa, ktery bude dohlizet, aby
nedoslo k naruSeni funkénosti biocentra, zejména pokud jde o zachovani porostl
orobince v zapadni ¢asti nadrze, jakozto refugia pro vodni ptactvo a obojZivelniky.

§ V dalSi fazi PD zpracovat projekt revitalizace biocentra, viz kapitola D.I.7.

§ Jako podklad pro povoleni ke kaceni doporucujeme v pfistim stupni PD zpracovani
dendrologického prizkumu. Dotéeny budou pouze malo vyznamné néletové dreviny
v okoli stavajici nadrze a v bezprostfedni blizkosti koryta Mratinského potoka mezi
Déablickou a vyusténim z RN.
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D.V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich

predpokladd pFi hodnoceni vlivi

PFfi hodnoceni bylo pouzito standardnich metod a dostupnych vstupnich informaci.
PouzitA metodika je zminéna v ramci pfislusnych odbornych kapitol, pfipadné je soucasti
pfiloZzenych odbornych studii.

Jednotlivé vlivy na Zivotni prostfedi byly hodnoceny v porovnani s normovanymi limity,
které jsou obsaZeny v pravnich pfedpisech pro slozky Zivotniho prostfedi. V oborech, u nichz
normované limity nejsou stanoveny, je prfedpokladany dopad verbalné zhodnocen.

Pro rozptylovou a hlukovou studii byly pouzity informace vychazejici z dat pro
oznamovany zamer.

Seznam pouzité literatury je uveden v kapitole F tohoto Oznameni.
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D.VI. Charakteristika nedostatktl ve znalostech a neuréitosti, které

se vyskytly p¥i specifikaci vlivi

PFfi hodnoceni vlivu zadméru byly pouzity podklady vyjmenované v seznamu pouZzité
literatury a dale pravni normy. Pfi zpracovani oznameni se dale vychazelo z nasledujicich

specializovanych studii:

Rozptylova studie (Ing. Milo$ Pulkrdbek — APS)
Akusticka studie (Ing. Jifi Kralicek — Akustprojekt)
Pfirodovédny prazkum (Mgr. Pavel Bauer, Bc. Petr Bauer — Ekobau)

Stavajici informace jsou pro posouzeni zdrojl dostacujici a je mozné vytipovat okruh
predpokladanych stfetli stavby a Zivotniho prostfedi a navrhnut opatfeni pro dalSi stupné
projektové dokumentace.

Nejasnosti zlistavaji ohledné podoby budouciho biocentra v okoli retenéni nadrze, které je
vymezeno v Uzemnim planu. Na zékladé stavajicich informaci o zdméru Ize nicméné
konstatovat, Ze pfi provedeni Uprav stavajici nadrze, tak jak jsou popséany v tomto
Oznameni, zdmér nezplsobi vyznamné ovlivnéni fungovani biocentra oproti souc¢asnému

stavu.
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E. POROVNANI VARIANT RESNi ZAMERU

Oznamovany zameér byl predloZzen pouze v jediném variantnim feSeni, které je popsano
v predchozich kapitolach. V rdmci projektu nebyly navrhnuty jiné variantni feSeni, a proto je

Oznamovany zamér porovnan pouze s nulovou variantou:

Tab. 18: Zména jednotlivych slozek Zivotniho prostfedi v porovnéani se stavajici situaci

(nulovou variantou)

Faktor Mira zmény
vliv na tzemni systém ekologické stability (USES) - @
vliv na vyznamné krajinné prvky (VKP) 0
vliv na horninové prostredi 0
vliv na zvlasté chranéna tzemi (ZCHU) a chranéna loZiskova tzemi (CHLU) 0
vliv na tzemi pfirodnich parkd (PP) 0
vliv na evropsky vyznamné lokality (EVL), ptaci oblasti (PO) 0
zébor ZPF -@
zabor PUPFL 0
vliv na ekosystémy 0
vliv na vzacné a zvlasté chranéné druhy rostlin a Zivogicht 0

vliv na stavajici porosty

vliv na reliéf krajiny 0
vliv na krajinny raz 0
vliv na kvalitu povrchovych vod 0
vliv na kvalitu podzemnich vod 0
vliv na povrchovy odtok a zménu Fiéni sité +@
vliv na rezim podzemnich vod, zmény ve vydatnosti zdrojd a zmény hladiny podzemni vody 0
vliv na klima 0
vliv na mikroklima 0
vliv na kvalitu ovzdusi - @

vliv na akustické podminky -®

vliv na hmotny majetek 0
vliv na zemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu 0
vliv na obyvatelstvo 0

vliv na funkéni vyuziti krajiny +0

vliv na dopravni obsluznost

vliv na rekreaéni vyuziti izemi

biologické vlivy

fyzikélni vlivy

vliv na zdravi

0 nenastala Zadna zména

+ doSlo k pozitivni zméné

- doSlo k negativni zméné

+/- pozitivni i negativni zména

(1) USES: Z hlediska USES a na zakladé sou¢asného poznani pfedstavuje realizace RN na misté
stavajici nadrze mirné negativni vliv, protoze dojde k zadsahu do relativné pfirodni vodni plochy
s velkym zastoupenim porostl orobince. V soucasnosti neni zpracovan projekt revitalizace biocentra,
ktery mUze cilovy stav oproti stavajicimu stavu vyznamné zlepsit.
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(2) ZPF: Dojde k do¢asnym a trvalym zaborim ZPF. Plochy trvalého zaboru jsou nicméné vyhrazeny
pro plochu biocentra, tzn. Ze z tohoto hlediska je zaporny vliv na ZPF relativni (bude podpofeno
ekologické hledisko).

(3) Vliv na stavajici porosty: Dojde k vykaceni nékterych malo vyznamnych dfevin v okoli nadrze a
potoka. Nahradni vysadby (napfiklad vrbiny nad dnem reten¢niho prostoru ve svahu) budou
upfesnény na zakladé dendrologického navrhu v pfistim stupni PD. Dendrologicky navrh by mél
odpovidat specifikim lokalniho biocentra.

(4) Vliv na povrchovy odtok: Zamérem se vyfesi problém s odvadénim destovych srazek v asti Dablic
a zaroven se umozni dal$i zastavba, ktera vychazi z platného UP.

(5) Vliv na kvalitu ovzdusi: Béhem vystavby mirné stoupnou koncentrace hlavnich znecistujicich latek
(PM10, NO,, CO). Vzestup bude nicméné minimélni a nedojde k pfekracovani platnych imisnich
limitQ. Jistd mira narlstu znecistovani ovzdusi je pravodnim jevem vesSkerych stavebnich praci.

(6) V nékterych etapach vystavby dojde k pfekroceni hygienickych hladin hluku ze stavebni ¢innosti v
chranéném venkovnim prostoru budov. Tento vliv je pouze docasny.

(7) Vliv na funkéni vyuziti krajiny: Stavajici vodni plocha bude pfeménéna na reten¢ni nadrz, kterd
umozni vyfesit problém odvodu srazkovych vod v MC Déblice.

(8) Vliv na dopravni obsluznost: Vystavba a rekonstrukce destovych stok v intravilanu Dablic zpasobi
néktera docasna dopravni omezeni.
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F. DOPLNUJICi UDAJE

Zdrojem informaci pro vypracovani Oznameni byly, krom literarnich podklad uvedenych

dale prohlidka mista pfipravovaného zaméru.

Pouzita literatura:
Abraham, J, 2006, 2009 (2. zména): Stavba & 0133 TV Dablice — Etapa 0005 — odvodnéni Dablic —

Novy sbéra¢ B s retenéni nadrzi v pramenné oblasti Mratinského potoka — DUR

Abraham, J, 2007: Stavba ¢. 0133 TV Dablice — Etapa 0005 — odvodnéni Dablic — Odvodnéni lokality
poZarni zbrojnice v ulici Na Stamberku — DUR

Quitt, E., 1971: Klimatické oblasti Ceskoslovenska. Studia Geographica, 16. Geograf. tst. CSAV.
Brno.

Klecka M. et al (1984, 1989): Bonitace ¢s. zemédélskych pdd a sméry jejich vyuziti. dil 1 a 5, FMZVz
Praha - Bratislava

Kovanda J. a spoluautofi, 2001: NeZiva pfiroda Prahy a jejiho okoli. Academia a CGU, Praha.
Kubikova, J., LoZek, V., Spryfar, P. et al., 2005: Praha, Chranéna uzemi CR. AOPK CR, Praha, 304

str.

vvvvvv

Z&kon €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi

Z&kon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci ve znéni zakona ¢. 242/1992 Sb.

Zakon €. 17/1992 Sbh., o zivotnim prostfedi

Zakon €. 254/2001 Sb., zakon o vodach

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich novel

Zakon €.100/2001 Sbh., o posuzovani vlivu na zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjSich novel
Zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu

Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostiedi Ceské republiky & 395/1992 Sb., kterou se provadgji
néktera ustanoveni zakona CVR &. 114/1992 Sb., o ochrané pFirody a krajiny

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu

Vyhlaska Ministerstva ZP &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpad(

Vyhlaska Ministerstva ZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Ostatni zdroje:
Webové stranky CENIA
Webové stranky a mapové aplikace MZP

Webové stranky Magistratu hlavniho mésta Prahy
PFislugné CSN
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Predmétem Oznameni zaméru dle zdkona €.100/2001 Sb. je vystavba zadméru:

,Stavba &. 0133 TV Dablice, Etapa 0005 — Odvodnéni Dablic, Novy shé&ra& B s retenéni
nadrzi v pramenné oblasti Mratinského potoka a Odvodnéni lokality poZarni zbrojnice v ul.
Na Stamberku*

Zameér je zarfazen do Kategorie Il bodu 1.3: Vodohospodarské Upravy nebo jiné Gpravy
ovlivriujici odtokové poméry (napf. odvodnéni, zavlahy, protierozni ochrana, terénni Gpravy,

lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploSe od 10 do 50 ha.

Zamérem je dostavba a rekonstrukce Casti stokové sité v celkové délce cca 1760 m v
Méstské &asti Dablice, vystavba retenéni nadrze (RN) s destovou usazovaci nadrzi (DUN)
navazujici na stévajici vodni plochu v pramenné oblasti Mratinského potoka, vystavba
obsluzné komunikace a Uprava koryta Martinského potoka v délce cca 100m.

Navrhovana stavba bude provadéna v ulicich obce (ulice Cenkovska, Brigadnicka,
Myslivecka, Senkovska, Na Stamberku), na obdé&lavanych polich, kterd maji byt do
budoucna rozparcelovany a zastavény, na polni cesté, v arealu zemédélského podniku a
v pramenisti Mratinského potoka.

Zamer feSi nedostatecnou kapacitu destové stokové sité a vychazi z generelu odvodnéni
Mé&stské &asti Dablic z roku 2004.

Struéné shrnuti vlivii zaméru na ZP a obyvatelstvo

NiZe jsou uvedeny vlivy na jednotlivé sloZzky. Nékteré slozky nejsou zamérem prakticky

ovlivnény a ve vyctu niZze proto uvadény.

Vlivy na obyvatelstvo

Vlivy na obyvatelstvo se budou uplatfiovat pouze v obdobi vystavby zaméru a souviseji
s ovlivnénim dopravy, imisni a hlukové situace. Z hlediska vlivu na dopravu dojde k
docasnému omezeni prldjezdnosti dotéenych komunikaci. Tato situace bude FfeSena
jednosmérnym provozem a tam kde to nebude mozné, za vyuZiti objizdné trasy. Vlivy, které

se tykaji ovlivnéni imisni a hlukové situace jsou rozepsany v dalSich odstavcich.

Vliv na ovzdusi

Provedena rozptylova studie prokazala, Ze znecisSténi z dopravy a chodu stroji pfi
vystavbé kanalizaéni sité v Dablicich bude malé a i v souétu s pozadim ani v blizkosti vykopd
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nepovede k pfekracovani imisnich limitd. U znecisténi prachem — suspendovanymi ¢asticemi
PMio, lze v blizkosti vykopu ocekévat prekroCeni 24 hodinové pripustné koncentrace.
Vzhledem k harmonogramu prace vSak pouze ve dvou dnech vroce a tudiz Cetnost

prekracovani pfipustného 24 hodinového limitu (36 x rok) bude navySena pouze o 2.

Vliv na akustickou situaci

V nékterych etapach vystavby (odstranovani povrchu komunikace a hutnéni nového
nasypu na komunikaci) v zastavéné &asti Dablic dojde k pfekro&eni hygienickych hladin
hluku ze stavebni ¢innosti v chrdnéném venkovnim prostoru budov az o 5 dB. Z tohoto
ddvodu bude nutné pozadat pfed vySe uvedenymi etapami stavby o Casové omezenou

vyjimku na hluk ze stavebni ¢innosti.

Vlivy na vodu
Reseny zamér je z hlediska vlivii na povrchové a podzemni vody pomérné bezkonfliktni.

Stavba feSi dnesni potiZze v odvadéni deStovych vod v ¢asti obce. SrdZzky budou pfes DUN
odvedeny do navrhované reten¢ni nadrze o dostate¢né kapacité. Odtud se odtok do
Mratinského potoka z celého pfipojeného povodi zredukuje tak, aby se vyrazné snizila
¢etnost povodniovych pratokd. Maximalni odtok z RN bude fizen virovym regulatorem na cca
80 I/s. Pfed zahajenim praci bude provedena pasportizace studni v okoli a hydrogeologicky

prazkum.

Vlivy ha ekosystémy

V souvislosti s realizaci zdméru je zésadni citlivy pfistup zejména v pramenné oblasti
Mratinského potoka. Stavajici vodni plocha, kterd bude pfeménéna v retenéni nadrz, tvori
pfirozeny zaklad mistniho biocentra L2/48 — K Chabrdm. V soucasnosti se biocentrum
omezuje jen na stavajici rybnik a jeho nejblizsi okoli.

Rybnik, ktery bude tvofit zaklad RN nebude vyrazné upraven, dojde zejména k vycisténi
bfeh(l a Upravé dna na pozadovanou kotu. Zpevnéni bfehl bude provedeno na nejmensi
nezbytné arovni a to za pouZziti kamenného zahozu pod hladinou vody v zpadni asti
nédrze.

Pfi realizaci RN neni moZné zachovat porosty orobince ve vychodni ¢asti nadrze. Stabilni
porosty orobince v zapadni ¢asti, které mohou fungovat jako refugium pro vodni ptactvo a
obojzivelniky i po dokoncéeni RN, je proto tfeba zachovat.

Z hlediska USES Ize celkové konstatovat, 7e na zakladé soucasného poznani
pfedstavuje realizace RN na misté stavajici nadrze mirné negativni vliv, protoZze dojde

k zasahu do relativné pfirodni vodni plochy s velkym zastoupenim porostd orobince.
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V soucasnosti neni zpracovan projekt revitalizace biocentra, ktery maze cilovy stav oproti

stavajicimu stavu vyznamné zlepsit.

Vliv na kulturni paméatky

Stavebni prace pfi vystavbé stoky odvodnujici lokalitu poZarni zbrojnice zasahuji do
aredlu byvalého statku Kfizovnikd. Pfedmétem pamatkové ochrany je zde historicky pudorys
zastavby a celkovy charakter hospodarskych budov. Stavebni prace v arealu statku se
nicméné omezi pouze na komunikaéni plochy, ¢imz nedojde k naruSeni vySe uvedenych

zajmu pamatkové ochrany. Jiné objekty zajmu paméatkové péce dotéeny nebudou.

Vliv na chrdnéné prirodni objekty a tzemi

Realizaci zaméru nebudou dotéena zZadna zvlasté chrdnéna tzemi. V ramci objektu SO-
06 — Uprava Mratinského potoka — bude dotéen vyznamny krajinny prvek (vodni toky jsou
VKP ze zakona). V ramci realizace objektu dojde nicméné pouze k vycisténi bfehl a opevni
se pouze natok do propustku DN 600 pod Dablickou. Zbytek koryta bude ponechan

v puvodnim stavu — tj. bez opevnéni.
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K+K environmentalni prazkum s.r.o. Oznameni zaméru v rozsahu pfil. 3 zak. 100/2001 Sb.

V predlozeném Oznameni zaméru dle zdkona 100/2001 Sb. je zhodnocen vliv vystavby a
provozu zadmeéru na zZivotni prostfedi a obyvatelstvo.

Vyhodnoceni vlivd je imérné sou¢asnému stavu znalosti o tomto zdméru. Na zakladé
vSech aspektd uvedenych a hodnocenych v Oznameni, které souviseji s realizaci
navrhovaného zameéru, pfi prfedpokladu spinéni opatfeni navrhovanych komezeni a
minimalizaci negativnich ddsledkd na Zivotni prostfedi, Ize konstatovat, Ze navrhovana

stavba je akceptovatelnd, a je proto mozné realizaci zaméru doporudit.

Datum zpracovani ozndmeni: 19. 2. 2010

Jmeéno, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni a osob, které se na zpracovani podilely:

§ Mgr. Ladislav Kleger, Pod vojenskym velitelstvi 407, Ri¢any u Prahy, 604 100 286

0T o L3P

§ Ing. Jan Krél, Pod Pekarkou 1088/31, Praha 4, tel.: 221 979 382
drzitel autorizace &. j. 7150/1276/01P/03

0 To | 0TI W = 4 1 (o PRSI

Podpis zastupce oznamovatele:
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. Stavba & 0133 TV Dablice, Etapa 0005

CAST H: PRILOHY
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