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UVOD

Zarazeni zaméru dle zakona ¢.100/2001 Sb. v platném znéni:

Predmétem tohoto posudku je zhodnoceni dokumentace vlivu stavby na zivotni
prosttedi zpracované podle zdkona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi
a 0 zméné nékterych souvisejicich zékont (zdkon o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi),
ve znéni zakona ¢.93/2004 Sb., zdkona ¢.163/2006 Sb., zakona ¢. 186/2006 Sb., zakona
¢.216/2007 Sb., zakona ¢.124/2008, zakona ¢.223/2009, zékona ¢.227/2009 a zékona
€.436/2009 ,,SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.. StraSnice” (dale dokumentace).
Predkladany posudek je zpracovan podle § 9 zakona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na
zivotni prostfedi v platném znéni.

Zamér je zatazen do kategorie II, polozka 10.6 ,,Skladové nebo obchodni
komplexy v&etné nakupnich stiedisek, o celkové vyméfe nad 3 000 m’ zastavéné
plochy; parkovisté nebo garaze s kapacitou nad 100 parkovacich stani v sou¢tu pro
celou stavbu“ ptilohy ¢.1 Zakona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostedi
Vv platném znéni. Piislusnym ufadem je Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor ochrany
prostiedi.

Oznameni:

Pro zamér bylo zpracovano v ¢ervnu roku 2010 Oznameni dle pfilohy 3a) zdkona
¢.100/2001 Sb. vplatném znéni (kod zdméru PHAI1068P). Na zakladé¢ posouzeni
podlimitniho zdméru Odbor ochrany prostfedi Magistratu hlavniho mésta Prahy rozhodl, Ze
zamér podléha zjiStovacimu fizeni dle zakona €.100/2001 Sb. a pozadoval zpracovani
Oznameni podle ptilohy 3) zakona, bodu 10.6, kategorie Il (zaméry vyzadujici zjistovaci
fizeni).

Nasledn¢ bylo na uvedeny zdmér ve smyslu § 6 zakona ¢.100/2001 Sb., v platném
znéni zpracovano v prosinci 2010 oznameni dle ptilohy ¢.3, bodu 10.6, kategorie 1l zakona
¢.100/2001 Sb., v platném znéni (kod zaméru PHA756) ing. Janem Kralem (drzitel
autorizace &.j.62704/ENV/07 vydané MZP s platnosti do 12.3.2013) a mgr. Ladislavem
Klegerem, firma K+K environmentalni prizkum s.r.o., VySehradska 320/49, 128 00 Praha
2.

Oznamovatel — firma MORIAN s.r.0. v zastoupeni firmou KRR Architektura s.r.o. -
ptedlozil ptislusnému Gfadu — Magistratu hlavniho mésta Prahy, odboru ochrany prostredi -
v souladu s § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb. oznameni o zdméru ,,SAKURA PROJEKT, Praha
10, k.u.Strasnice®, které bylo zvetejnéno 17.12.2010.

Poté bylo ozndmeni dle § 6 zakona €.100/2001 Sb. v platném znéni rozeslano
dotenym spravnim ufadim a dotCenym Uzemnim samospravnym celkim. Informace o
oznameni a vlastni oznameni byly zvetejnény dle § 16 odst.1 zakona ¢.100/2001 Sb. v
platném znéni.
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Zjistovaci rizeni:

Uvedeny zamér byl ve smyslu § 4, odstavec 1, pismeno d) ve vztahu k bodu 10.6,
kategorie II, pfilohy ¢. 1 zédkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi
predmétem zjistovaciho fizeni, jehoz cilem bylo zjisténi, zda zamér bude posuzovan podle
citovaného  zakona. V zavéru  zjistovaciho fizeni pod SZn. S-MHMP-
1022138/2010/00P/VI/EIA/756-2/Pis ze dne 30.5.2011 je konstatovano nasledujici:

,,Na zdklade provedeného zjistovaciho rizeni dospél prislusny urad k zaveru, ze zamer
SAKURA PROJEKT, Praha 10, k. u. Strasnice

bude posuzovin
podle ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonii (zakon o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi), v platném znéni.
Z provedeného zjistovaciho Fizeni vyplhvd, Ze zamer md byt umistén do uzemi s
vysokou hlukovou zatézi. Zaroveii se podle platného Uzemniho planu hlavniho mésta
Prahy (UPn) jedna o tizemi se zeleni vyZadujici zvldstni ochranu a zasah do této zelené
je citlivé vniman zejména ze strany verejnosti. V rdamci jednotlivych vyjadreni byly
uplatnény pripominky, které poukazuji na nedostatecnost provedenych hodnoceni a na
nutnost posouzeni Sirsich souvislosti.
Prislusny urad proto pozaduje zpracovat dokumentaci a pri jejim zpracovani vyuzit
v§echny relevantni pripominky uplatnené k oznameni. Nejvétsi diiraz je pritom nutné
klast na hodnoceni vlivii na akustickou situaci a z toho vyplyvajicich dopadii na
verejné zdravi. V dokumentaci je treba vyhodnotit akustické pomery z dopravy ul. V
Olsindch, dale z provozu metra a navrhnout odpovidajici akusticka opatieni.
Prislusny urad pozZaduje zhodnotit vlivy zaméru na kvalitu ovzdusi na zdklade
aktudlnich informaci o vuzemi se zamérenim na vlivy vyvolané z provozu i realizace
zdmeru.
Ddale je nezbytné zhodnotit kumulativni vilivy zaméru s vlivy jinych znamych zameéru
(realizovanych, pripravovanych, uvazovanych,).
Prislusny trad pozaduje prokdzat spinéni poZadavkic UPn na miru vyuZiti tizemi,
nebot' z pribéhu zjistovaciho Fizeni bylo zpochybnéno dodrzeni pozadavku na
minimalni podil zapocitatelné zelené (KZ). *

Dokumentace:

Na zakladé¢ pozadavkid uvedenych ve vyjadienich k ozndmeni a pozadavki
uvedenych v zavéru zjistovaciho fizeni byla zpracovana v srpnu 2011 dokumentace vlivu
zaméru na zivotni prostiedi ,,SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.0.Strasnice* podle § 8 a
pfilohy ¢.4 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi V platném
znéni ing. Janem Kralem (drzitel autorizace &. j.62704/ENV/07vydané MZP s platnosti do
12.3.2013) a ing. Janou Zubinovou, firma JK envi s.r.o0., VySehradska 320/49, 128 00
Praha 2.

Poté byla dokumentace piedlozena na Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor
ochrany prostiedi a nasledné¢ byla dokumentace dle § 8 citovaného zakona rozeslana
dot¢enym spravnim ufadim a dotéenym Uzemnim samospravnym celklim. Informace o
dokumentaci byla zvefejnéna dle § 16 zakona ¢.100/2001 Sb. Vv platném znéni dne
25.8.2011.
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Posudek:

Hlavni mésto Praha uzavielo smlouvu ¢.INO/54/06/008253/2011, evidencni &islo

156400, interni ¢islo OOP/MZ/058/11 dne 27.9.2011 na zpracovani posudku podle § 9
odst.1 zakona k zdméru ,,SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.0.Strasnice* S opravnénou
osobou RNDr. Nadézdou Pizovou, 155 00 Praha 5, Bavorska 856 (osvéd¢eni odborné
zpusobilosti bylo vydano MZP CR pod &j. 14361/2211/0HRV/93 ze dne 31.5.1994,
autorizace ¢.j.109124/ENV/10 vydanou MZP s platnostni do 31.12.2016).

1.

o s

Vychozimi podklady pro zpracovani posudku byly:
Oznameni zaméru podle § 6 zakona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni
prostfedi V platném znéni V rozsahu piilohy ¢.3 ,,SAKURA PROJEKT, Praha 10,
k.01.Strasnice” ing. Janem Kralem (drZitel autorizace ¢&. j.62704/ENV/07vydané MZP
s platnosti do 12.3.2013) a mgr. Ladislavem Klegerem, firma K+K environmentalni
prizkum s.r.o., VySehradska 320/49, 128 00 Praha 2.
Zavér zjistovaciho fizeni podle § 7 zakona ¢.100/2001 Sb. pod ¢&.j. S-MHMP-
1022138/2010/00P/VI/EIA/756-2/Pis ze dne 30.5.2011.
Dokumentace o posuzovani vlivi na zivotni prostiedi podle § 8 zakona ¢.100/2001
Sb., vplatném znéni Vv rozsahu piilohy ¢.4 ,,SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.0.
Stra$nice* zpracované ing. Janem Kralem (drZitel autorizace €. j.62704/ENV/07vydané
MZP s platnosti do 12.3.2013) a ing. Janou Zubinovou, firma JK envi s.r.o.,
Vysehradska 320/49, 128 00 Praha 2.
Terénni pochiizka a zhodnoceni.
Jednani se zastupci 0znamovatele.
Vyjadieni dotcenych spravnich Uradii, zemnich samospravnych celkd a vefejnosti
k oznameni a k dokumentaci.
Odborna literatura a archivni materialy, daje dostupné z internetu.

Zmény zaméru:

1)

2)

4)

Oproti oznameni doslo v dokumentaci k nasledujicim zménam:

Doslo ke korekci v situovani staveb tak, aby se nachazely pouze v zastavitelném
uzemi. Doslo k Gpravé vjezdu do aredlu, ¢imz se zachranily i dva vzrostlé exemplare
jirovci mad’alovych.

Vsakovaci jimka dostala ptirodné blizky charakter.

Byly redukovany podlazni plochy obytnych domt, zejména v 6., 7. a 8. nadzemnim
podlazi tak, aby to odpovidalo uréené mite vyuziti tzemi OV-H. Funkéni plocha OV
se snizila z 2 593 m’ na 2 532 m’.

Firma MORIAN s.r.0. zménila sviij nazev na Sakura Invest s.r.o. Tato zména byla
zapsana v obchodnim rejstitku 29.zaii 2011. ICO zistava stejné. Sidlo firmy se
znéilo na nasledujici adresu: Praha 4, Nusle, Bartoskova 1448/26, PSC 140 00.
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1. ZAKLADNI UDAJE

1.1. Nazev zaméru

»SAKURA PROJEKT, Praha 10, Strasnice*

1.2. Kapacita (rozsah) zaméru)

Popis zaméru

V zajmovém uzemi se predpoklada realizovat bytovy komplex o tiech nadzemnich
objektech spojenych podzemnim parkovanim. Prvni objekt ma 6 nadzemnich podlazi,
druhy objekt 8 nadzemnich podlazi a tfeti objekt 7 nadzemnich podlazi. Posledni podlazi je
ve vSech piipadech ustupujici. Jednotlivé objekty budou ukonéeny plochou stfechou. V
bytovém domé bude umisténo 74 bytu typu 1+kk, 2+kk a 3+kk. V kazdém objektu je
v predposlednim podlazi navrzen byt, ve kterém je mozné vestavét obytnou galerii
(moznost loftového bydleni).

Celkem je navrzeno 55 parkovacich stanich prevazné v podzemnich garazich (47
parkovacich mist se nachdzi v podzemnich garazich, zbyvajicich 8 je na povrchu). Bytovy
dim ma spole¢né 1. podzemni patro, kde jsou umistény garaze. Tieti blok bytového domu
ma také 2. podzemni patro, které rovnéZ slouzi pro parkovani. Podzemni podlaZi s
garazemi bude zastfeSeno ozelenénymi plochymi stfechami. Hlavni vjezd do areélu je
z ulice V Olsinach.

Okolo domu budou plochy s parkovou tpravou - vefejna oddychova plocha se zeleni,
doplnéna o prvky drobné architektury.

Vystavba bude zahajena neprodlené¢ po nabyti pravni moci stavebniho povoleni.
Predpokladana doba vystavby je 13 mésicti.

1.3. Umisténi zaméru

Kraj: Praha
Obec: Praha
Méstska ¢ast: Praha 10
Katastralni tzemi: Strasnice
Katastralni ¢isla: 11/1, 12/1

Vystavba se predpoklada na nezastavénych parcelach ¢. 11/1 a 12/1 k.a. Strasnice,
Praha 10, pfi ulici V OlSinach. Pozemky uréené k vystavbé jsou nezastavéné. Pievladaji
zde nezpevnéné plochy, které jsou znacné zarostlé naletovou vegetaci.

Resené uzemi ma celkovou vyméru 3 778 m?. Stavebni zamér bude realizovén pouze
ve funkéni ploSe OV (vSeobecné obytnd), ktera predstavuje 2 532 m?. Zbyvajici Cast
pozemku ve vlastnictvi investora (1 246 mz) se dle UPn nachazi na plose ZP - parky,
historick¢ zahrady a hibitovy. V této ¢asti probéhnou pouze sadové a Castecné terénni
upravy (modelace svahu navazujici na jizni hranici zastavénych ploch).
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Predmétné uzemi na severu priléhd k ulici V OlSinach, na jizni a vychodni strané
sousedi s parkem, na zépad¢ priléhaji dotéené parcely k dalsimu stavebnimu pozemku
(zbyvajici ¢ast plochy OV, v soudasnosti se zde nachazi do¢asna letni restaurace). Uzemi
je charakteristické soliterni zastavbou meéstského typu. Koncepce navrhovaného zdméru
respektuje tento princip zastavby. Komplex bude postaven podél vnitroaredlové pateini
komunikace.

1.4. Obchodni firma oznamovatele

Pivodné: MORIAN s.r.0. (v zastoupeni firmou KRR Architektura s.r.0.)
Noveé: Sakura Invest s.r.o.

1.5. IC oznamovatele

IC: 27934942

1.6. Sidlo (bydliSté) oznamovatele

Pivodné: Bruselska 298/4, 120 00 Praha 2

Nové: Bartoskova 1448/26, 140 00 Praha 4 - Nusle
zplnomocnény zastupce oznamovatele zdmeru:

JUDr. Markéta Zavadilova

Koresponden¢ni adresa:

KRR Architektura s.r.o., BartosSkova 26, 140 00 Praha 4
tel: 731 113 178

e-mail: zavadilova@krr.cz
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II. POSOUZENI DOKUMENTACE

I1.1. Uplnost dokumentace

I1.1.1. Uplnost ozniameni

Oznameni bylo zpracovéano dle ptilohy ¢€.3 zdkona ¢.100/2001 Sb. v platném znéni.
Oznameni obsahuje po formalni strance vSechny zikladni poZadované naleZitosti
uvedené v priloze €.3 zakona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi
Vv platném znéni.

Oznameni je slozeno z textové Casti a z prilohové €asti. Textova ¢ast ozndmeni ma
rozsah 55 stran. V ptilohové ¢asti jsou doloZeny nasledujici ptilohy:

Mapy a vykresy

Mapa €. 1) Mapa SirSich vztaht

Vykres €. 1) Koordinaéni situace zdméru

Vykres €. 2) Pti¢ny fez zdmérem
Vyjadieni

Vyjédreni €. 1) Vyjadreni k souladu s zemné planovaci dokumentaci

Vyjédreni €. 2) Vyjadireni Odboru tizemniho planu MHMP

Vyjédreni €. 3) Vyjadieni k EVL a Ptac¢im oblastem podle § 451 zékona €. 114/1992 Sb.

Vyjédreni €. 4) Vyjadieni OOP MHMP k podlimitnimu zaméru Sakura projekt

Vyjédreni €. 5) Rozhodnuti o povoleni k4ceni dfevin
Dokumenty

Dokument ¢. 1) Fotodokumentace

Dokument €. 2) Vizualizace

Dokument €. 3) Navrh sadovych uprav

Dokument ¢. 4) Postup piesazovani tist

Dokument €. 5) Vypocet regulativii pro kod miry vyuziti izemi ,,H*

Dokument €. 6) Vypocet parametrt retencniho objektu

Dokument ¢. 7) Plna moc
Studie

Studie €. 1) Dendrologicky prazkum

Studie €. 2) Biologicky pruzkum

Rozsah piiloh oznameni je dostacujici a odpovida zvyklostem - standardnimu
rozsahu ptiloh oznameni. V piilohach bych uvitala podrobnéjsi situaci vlastni stavby (napft.
pudorys typického nadzemniho podlazi, pudorys podzemniho podlazi), rozptylovou a

hlukovou studii.
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11.1.2. Uplnost dokumentace

Posuzovand dokumentace vlivu stavby na zivotni prostiedi se sklada z textové Casti,
ktera je sloZzena ze 123 stran textu Clenéného dle piilohy ¢.4 zakona ¢.100/2001 Sb.
Vv platném znéni, a z ptilohové Casti.

Soucasti dokumentace jsou nasledujici prilohy:

Mapy a vykresy

Mapa €. 1) Mapa SirSich vztaht

Vykres €. 1) Koordinacni situace zaméru

Vykres €. 2) Pri¢ny fez zdmérem
Dokumenty

Dokument ¢. 1) Fotodokumentace

Dokument €. 2) Vizualizace

Dokument €. 3) Navrh sadovych tprav

Dokument ¢. 4) Postup presazovani tisu

Dokument €. 5) Vypocet regulativii pro kod miry vyuziti izemi ,,H*

Dokument ¢. 6) PIna moc

Dokument ¢. 7) Kartogram dopravni zatéZe - TSK hl. m. Prahy stavajici stav, rok 2010

Dokument ¢. 8) Kartogramy dopravni zatéze - vyhled pro rok 2020, vyhled véetné

zaméru a rozpad zdrojové a cilové dopravy
Vyjadieni

Vyjédreni €. 1) Vyjadreni k souladu s zemné planovaci dokumentaci

Vyjédreni €. 2) Vyjadireni Odboru tizemniho planu MHMP

Vyjédreni €. 3) Vyjadreni k EVL a Ptac¢im oblastem podle § 451 zékona €. 114/1992

Vyjédreni €. 4) Vyjadieni OOP MHMP k podlimitnimu zamé&ru Sakura projekt

Vyjédreni €. 5) Rozhodnuti o povoleni kiceni dfevin

Vyjédreni €. 6) Zavér zjisStovaciho fizeni a pfipominky ze zjiStovaciho fizeni

Vyjadfeni ¢. 7) Nasledna vyjadieni HS hl. m. Prahy a URM

Vyjédreni €. 8) Stanovisko Dopravniho podniku hl. m. Prahy
Specializované studie

Studie €. 1) Dendrologicky prizkum

Studie €. 2) Biologicky prizkum

Studie €. 3) Rozptylova studie znecisténi ovzdusi

Studie ¢. 4) Hlukova studie

Studie €. 5) Posouzeni hluku ve venkovnim prostoru s navrhem TZI oken

Studie €. 6) Méteni hladin akustického tlaku A ve venkovnim prostoru a navrh TZI oken

Studie €. 7) Méfteni technické seismicity a posouzeni seismického zatizeni
navrhovanych objektl

Z hlediska Uplnosti posuzovand dokumentace obsahuje po formailni strance
vSechny poZadované naleZitosti uvedené v priloze ¢.4 Zakona ¢.100/2001 Sb., o
posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi v platném znéni.
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I1.2. Spravnost udaju uvedenvch v dokumentaci véetné
pouzitvch metod hodnoceni

V nasledujicim textu jsou pfipominkovany jednotlivé kapitoly dokumentace EIA
s uvedenim pozadavki, které¢ udaje je nutno upfesnit ¢i doplnit v dalSim spravnim fizeni
posuzovaného zameéru.

11.2.1. PRIPOMINKY K CASTI A — UDAJE O OZNAMOVATELI

Shrnuti textu:

Oznamovatelem je firma MORIAN s.r.o. (v zastoupeni firmou KRR Architektura
s.r.0.), opravnénym zastupcem oznamovatele je JUDr. Markéta Zavadilova, KRR
Architektura s.r.o..

Zavér:

Pted vlastni kapitolou, ktera uvadi udaje o oznamovateli, zpracovatelé dokumentace
EIA zafadili Obsah, Seznam pouzitych zkratek a kapitolu Uvod, kde je uvedeno souhrnné
vyporadani ptipominek k ozndmeni.

Firma MORIAN s.r.o. zménila svlij ndzev na Sakura Invest s.r.o. tato zména byla
zapsana v obchodnim rejstifku 29.zaii 2011. ICO ziistava stejné. Sidlo firmy se zné&ilo na
nasledujici adresu: Praha 4, Nusle, Bartoskova 1448/26, PSC 140 00. Dale v ptiloze
dokumentace — dokument ¢. 6 je doloZena plna moc, ktera se vsak vztahuje k zastupovani
pouze ve zjiStovacim fizeni, které jiZ bylo ukonc¢eno vydanim zavéru zjistovaciho fizeni.

Bez dalSich pfipominek.

I11.2.2. PRIPOMINKY K CASTI B — UDAJE O ZAMERU

B.I. ZAKLADNI UDAJE

Shrnuti textu:

V kapitole je uveden nazev zaméru, jeho zatfazeni do prislusné kategorie a bodu
ptilohy ¢.1 zakona ¢.100/2001 Sb., v platném znéni, rozsah, umisténi, charakter zaméru a
moznost kumulace s jinymi zdméry, informace o souladu zdméru s izemnim pldnem a
regulativy, zduvodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi vcetn¢ piehledu zvaZzovanych
variant, popis technického a technologického feSeni zaméru. V zavéru je uveden
predpoklddany termin zahijeni realizace zdméru a jeho dokonceni, vycet dotCenych
uzemné samospravnych celkti a vycet spravnich ufadd, které budou vydavat dalsi
rozhodnuti.

Zavér:

Kapitola je po vécné strance uplna a obsahuje veskeré nalezitosti stanovené zakonem
¢.100/2001 Sb. v platném znéni. V nésledujicim textu jsou uvedeny ptipominky k této
kapitole:

1)  V kapitole B.I.6. jsou uvedeny hlavni technologie a provozy, které mohou vyrazné
ovlivnit zivotni prostiedi. S jejich vyctem souhlasim, ale u jejich bliz§iho popisu
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nejsou uvedeny ty faktory, které na zivotni prostfedi pisobi — napf. u vytapéni neni
uvedena spotieba zemniho plynu, hluk a emise z vytapéni, u vzduchotechniky neni
uveden hluk a emise ze vzduchotechniky. U popisu vystavby neni uvedeno, jaké faze
vystavby jsou nejvice negativni pro zivotni prostiedi, jak budou na Zivotni prostredi
pusobit a jak dlouho. Jedna se pfedevsim o dovoz zeminy na staveniste.

2)  Na str. 27 dokumentace je uvedeno, Ze bude odtéZeno 1475 m® zeminy. Jak z textu
vyplyva, zemina bude ponechdna na stavenisti, protoze nebude odvazena. Na str. 31
dokumentace je uvedeno, Ze skrytd ornice bude ponechédna na mezideponii na jizni
¢asti uzemi. Neni zde uvedeno, kde bude ulozena na mezideponii vytézena zemina.

3)  Vtextu Doprava v klidu na str. 27 je uvedeno, Ze realizace zaméru by vyvolala na
komunikaci V Olsinach nartst o 110 automobild. Nejedna se o automobily, ale o
jizdy osobnich automobilii.

4) 'V textu neni uvedeno, zda realizaci zaméru dojde k pielozkam inzenyrskych siti ¢i
nikoliv, ptipadné k jakym pielozkam. Toto je nutno dolozit Vv dalSich stupnich
projektové dokumentace.

5) Ve vy¢tu dotCenych tizemné samospravnych celkti je uveden kraj Praha a mésto
Praha 10, ale dotéenymi Uzemné samospravnymi celky je Hlavni mésto Praha a
M¢stska cast Praha 10.

Vyplyvajici navrZena opatreni:
Obdobi pripravy stavby:
-V dalsich stupnich projektové dokumentace upiesnit dobu zahdjeni a dokoncCeni stavby, dobu
vystavby a délku jednotlivych etap vystavby.
-V dalsich stupnich projektové dokumentace blize specifikovat pielozky inzenyrskych siti.
-V dalsich stupnich projektové dokumentace blize specifikovat zpusob nakladani s vytézenou
zeminou.

B.II. UDAJE O VSTUPECH

V kapitole o vstupech jsou uvedeny vSechny kapitoly pozadované zdkonem
¢.100/2001 Sb. v platném znéni.

B.I1.1. Piida

Shrnuti textu:

Zamér se uskuteni na pozemcich, které jsou V katastru nemovitosti vedeny jako
»ostatni plocha®. Vystavbou zdméru nebudou dotéeny pozemky, které jsou soucasti
zemédéelského pidniho fondu nebo pozemky uréené k plnéni funkci lesa. Skryta ornice
bude vyuzita pfi sadovych upravach v arealu.

Zavér:

Domnivam se, ze se na pozemku nenachazi ornice, nebot’ ornice je trodna vrstva
pady vznikajici zemédé€lskou cinnosti na polich. Nachazi se zde kulturni vrstva pudy.
V textu neni zminén docasny zabor, o kterém se autofi dokumentace zminuji na str.115 a
rovnéz zde neni uvedena bilance zemnich praci, ktera je ale uvedena na str.27
dokumentace. Bez dalsich pfipominek.

Posudek E.I.A. SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.. Strasnice



RNDr.Nadeézda Pizova — Ekobadze Strana ¢. 13

Vyplyvajici navrZena opatreni:
Obdobi realizace stavby:
- Pripadné meziskladky, docasné zabory a vSechna omezeni, zejména na vetejnych plochach, omezit
na nejkrat$i moznou miru a jejich umisténi bude dohodnuto mezi dodavatelem a investorem, po
odsouhlaseni pfislusnym stavebnim Gradem.

B.11.2. Voda

Shrnuti textu:

V kapitole je uveden zplsob napojeni stavenisté i vlastniho objektu na vodovodni
pfipojku. Mnozstvi odebirané vody po dobu vystavby bude ¢init cca 0,5 I/s. Béhem
provozu zdméru bude priméma denni potieba cca 24 mi.den™ pitné vody. Celkova
primérna roéni potieba vody bude &init cca 8 760 m®.rok™.

Zavér:
V kapitole neni uvedena potieba vody pro zavlahu zelené a potieba pozarni vody.

Vyplyvajici navrZena opatieni:
Obdobi pripravy stavby:
-V dalsich stupnich projektové dokumentace upfesnit potiebu pozarni vody a vody pro zavlahu
zelené.

B.11.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Shrnuti textu:
Kapitola fesi zasobovani elektrickou energii, zemnim plynem a suroviny pro
vystavbu.

V kazdém bloku bytového domu bude umisténa plynova kotelna, kazda o vykonu cca
120 kW. Roéni odbér zemniho plynu pro vytipéni a TV se predpoklada 90 000 m*/rok.
Ro¢ni potieba energie na vytapéni, TV a VZT bude 933 MWh/rok.

Objekt bude napojen na stavajici distribu¢ni sit’ NN. Celkovy instalovany piikon
obytného komplexu Pi bude 1455 kW, celkova rocni spotieba el. energie bude 280
MWh/rok.

V ramci realizace budou na vystavbu bytovych doml pouzivany viceméné bézné
materialy a suroviny v rozsahu a sortimentu obvyklém pro srovnatelné stavby.

Zavér:
Bez pfipominek.

B.11.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Shrnuti textu:
V kapitole jsou uvedeny udaje o stavajici dopravé v tizemi, o dopravé v obdobi
vystavby a o vyvolané dopravé v obdobi provozu.

Posudek E.I.A. SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.. Strasnice



RNDr.Nadeézda Pizova — Ekobadze Strana ¢. 14

Navrhovany zamér bude dopravné napojen na komunikaci V OlSindch, v misté
stavajici kiizovatky s ulici Becvarova. Soucasti zdméru je zrusSeni stavajicitho dopravniho
napojeni pozemku 2808/4 - parkovi$té a ziizeni nového napojeni cca o 40 m dale
vychodnim smérem. Lokalita ma dobré napojeni na MHD. Stavajici intenzita dopravy
v ulici V OlSinach v dot¢eném tizemi je 17 700 vozidel/24 hodin (rok 2010).

V pribéhu stavebnich praci bude staveniSté také napojeno na ulici V OlSinach.
Nejvyssi intenzity vyvolané nakladni dopravy se predpokladaji v hodnoté¢ 35 jizd NA/den
(zejména v etap¢ provadéni zemnich praci). V projektové dokumentaci pro stavebni
povoleni bude proveden navrh dopravné inzenyrskych opatteni.

Novy bytovy objekt bude mit k dispozici celkem 55 parkovacich stani (47
V podzemnich garazich, 8 na povrchu - parkovani pro navstévy). Vyvolana doprava cca 110
jizd OA/24h a popeléfi, bude sméfovat na stdvajici komunikaci V OlSinach. V pftiloze
oznameni jsou doloZeny vyhledové kartogramy intenzit zatizeni vybranych komunikaci
automobilovou dopravou (Utvar rozvoje hl. mésta Prahy), dle platného UP SU hl. m Prahy
— navrh rok 2020 bez zaméru, se zamérem a rozpad dopravy souvisejici s vlastnim
zdmérem.

V zajmovém tUzemi lze predpokladat vyhledové intenzity dopravy pro rok 2020
V ulici V Olsinach (U Novych vil - Be¢vaiova) celkem 23 600 a v ulici V Olsinach (U
Novych vil - Be¢varova) 22 850 vSech vozidel za 24 hodin pracovniho dne v primérny
pracovni den, obousmérné, véetné dopravy vyvolané zamérem.

Zavér:
Kapitola je feSena vycCerpavajicim zplsobem. Bez pfipominek. V nasledujicich
opatfenich jsou shrnuta pfedpokladana opatfeni uvedena v textu této kapitoly.

Vyplyvajici navrZena opatieni:
Obdobi pripravy stavby:
-V dalsich stupnich projektové dokumentace uptesnit na zakladé Planu organizace vystavby vedeni
nakladni dopravy souvisejici s realizaci stavby (odvozni a dovozni trasy ze stavby).
Obdobi realizace stavby:
- Dodavatel stavebnich praci provede veskera projednani, pfedjednani dopravnich tras s ptislusnymi
organy minimaln¢ jeden mésic pfed zahajenim stavby.

B.1I1.5. Ochranna pasma

Shrnuti textu:

Refené Uzemi se nachazi v ochranném pasmu Prazské pamatkové rezervace.
Pozemky p.c. 11/1 a 12/1 se nachazi v ochranném pésmu metra (OPM) trasy metra A a
v ochranném pasmu kanaliza¢nich fadi. Ochranné pasmo metra se priblizuje na vzdalenost
cca 1 m zelezobetonové konstrukce. Vystavbou zaméru nedojde ke vzniku novych
ochrannych a bezpefnostnich pdsem, vyjma ochrannych pasem nové navrZenych
inZenyrskych siti.

Zavér:
V kapitole postradam nasledujici:

1)  V textu neni uvedeno, jakd omezeni pro zamér vyplyvaji z toho, Ze se zamer nachazi
V ochranném péasmu Prazské pamatkové rezervace. Toto neni uvedeno ani v jiné ¢asti
dokumentace.
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2) Ve vyjadieni Dopravniho podniku hl. m. Prahy zn. 100130/34P950/1274 ze dne
31.8.2010 neni uvedeno, ze DP-divize Metro od planované vystavby upustila, ale ze
dané prodlouzeni trasy metra A jiz neni navrhovano v pfipravovaném novém
Uzemnim planu hl.m.Prahy a piedpoklady jeho zachovani v Gizemné planovaci
dokumentaci jsou minimalni. Ve stanovisku je uvedeno, Ze:

Dopravni podnik hl.m.Prahy vydal k zdméru na zéklad¢ projednani ve svodné komisi
Dopravniho podniku souhrnné souhlasné stanovisko za predpokladu splnéni
nasledujicich pfipominek a pozadavk:
- pozaduji dodrzovat ,,Obecné podminky pro piipravu a realizaci staveb
V ochranném pasmu metra®,
- nutny souhlas ke stavbé Vochranném padsmu metra od odboru dopravy
Magistratu hl.m.Prahy,
- respektovat podminky a ptipominky z vyjadieni DP, a.s. — jednotka Dopravni
cesta Metro zn. 240200/1227/10/Cp ze dne 22.6.2010,
- je nezbytné projednani zaméru s dotéenymi orginy — Utvar rozvoje
hl.m.Prahy, Odbor Gzemniho planu Magistratu hl.m.Prahy.

3)  Vtextu dokumentace je uvedeno, ze zamér byl projednan s dotCenymi organy —
Utvar rozvoje hl.m.Prahy, Odbor uzemniho planu Magistratu hl.m.Prahy, ale neni
uvedeno, s jakym vysledkem.

4)  Vtextu neni uvedeno, jakym zpusobem budou dotéena ochrannd pasma
kanaliza¢nich tadu.

Bez dalSich pfipominek. V nasledujicich opatfenich jsou shrnuta navrZena opatteni.

Vyplyvajici navrZena opatieni:

Obdobi pripravy stavby:

- Respektovat vSechna omezeni, ktera pro zamér vyplyvaji z hlediska zasahu do ochranného pasma
kanalizacnich fada.

- Respektovat vSechny podminky stanovené pro ¢innost ochranném péasmu Prazské pamatkové
rezervace uvedené v rozhodnuti byv. odboru kultury NVP ¢&.j. Kul/5-932/81 ze dne 19.5.1981 o
urceni ochranného pasma pamatkové rezervace v hl. m. Praze a jeho doplitkem ze dne 9.7.1981.

- Navrhovany bytovy komplex nesmi znemoznit ani zkomplikovat alternativu vyhledového vétveni
trasy metra A v navaznosti na konstrukéné zalozené vétveni u stanice metra Strasnicka.

- Dodrzet ,,Obecné podminky pro pfipravu a realizaci staveb v ochranném pasmu metra“ a
pozadavky Dopravniho podniku hl.m. Prahy tykajici se zasahu do ochranného pasma metra.

- Zamér projednat s Utvarem rozvoje hl.m.Prahy, Odborem tizemniho planu a Odborem dopravy
Magistratu hl.m.Prahy z hlediska zasahu zdméru do ochranného pasma metra.

B.I11. UDAJE O VYSTUPECH

B.I11.1. Ovzdusi

Shrnuti textu:

V kapitole jsou shrnuty zavéry rozptylové studie, ktera je doloZena v pfiloze Studie €.
3 dokumentace. Rozptylova studie pocita imisni piispévky suspendovanych ¢astic PMjg,
oxidu dusi¢itého a benzenu posuzovaného zaméru a tyto hodnoty imisnich piispévkl
porovnava se stavajici urovni znecisténi ovzdusi a S pfipustnymi limity.
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Dle vysledki modelu ATEM - Aktualizace 2010 dosahuji primérné rocni imisni
koncentrace v lokalité stavby ( v referencnich bodech ¢.7052 a 7053) hodnot pro NO, cca
25 ug/m?’, pro PMio se pohybuji v podlimitnim rozmezi 20 az 30 ug/m3 a pro benzen cca
0,7 ug/ms. V tesené lokalité ocekavat plnéni platnych imisnich limiti pro piedmétné
Skodliviny.

Pro obdobi vystavby je hodnocen docasny plosny zdroj zneciStovani (piiprava
stavenisté, vykopové a stavebni prace) a pojezdy nakladnich automobilti a stavebni
mechanizace. Byl proveden vypocet emisi PMjg a NOy (kg/den) pro stavenisté (5,52 kg
NO,/den a 0,147 kg PMyy/den) a z dopravy na navazujicich komunikacich (0,75 kg
NO,/den a 0,05 kg PMjo/den — emise z useku o délce 1 km). V textu se uvadi, ze pii
piipravé a zakladani stavby bude pii provadéni zemnich praci a manipulaci se sypkymi
materidly tfeba vhodnymi technickymi a organizacnimi prostfedky minimalizovat
sekundarni prasnost a jeji vliv na okolni zivotni prostiedi. Z hlediska dopravy dodavatel
stavby zajisti u€¢innou techniku pro ¢isténi vozovek predevsim pii zemnich pracich a dalsi
vystavbé. V piipad¢ potieby bude zabezpeceno skrapéni plochy stavenisté. Dodavatel
stavby bude zodpovédny za zajiSténi fadné udrzby a sjizdnosti vSech jim vyuzivanych
ptistupovych cest k zafizeni staveni§t¢ pro celou dobu vystavby. Pfi uplatnéni opatieni
proti prasnosti nebude vliv na ovzdusi v obdobi vystavby vyznamny, bude c&asové
omezeny.

Posuzovanymi zdroji zneciStovani ovzdu$i béhem provozu zadméru jsou plynové
spalovaci zdroje pro vytapéni a navazujici osobni automobilovad doprava. Projektovana
maximalni hodinova spotiteba zemniho plynu ¢ini 42 m>/h, ro¢ni spotfeba 90 000 m>/rok.
Intenzita navazujici automobilové dopravy se pfedpoklada na Grovni pfijezdu a odjezdu 55
osobnich vozidel za den. Spaliny z plynovych kotelen i z podzemnich garazi budou
odvedeny v kazdém ze tii objektd nad jeho stfechu. Z provozu feseného zaméru budou
S nejvyS$$im hmotnostnim tokem cca 32 kg/rok emitovany oxidy dusiku. Emisni toky
prachovych castic frakce PMjg a benzenu budou na zanedbatelné urovni pod jeden
kilogram za rok.

Vypocet imisni zatéze byl zpracovan ve zvolené ¢tvercové siti a 9 referencnich bodt
umisténych na nejbliz$i obytné zastavbé a na projektovanych objektech 101, 102 a 103.
Modelovymi vypoclty byly zjistény piispévky z provozu objektd k primérné rocni
koncentraci NO, v hodnotach do 0,013 ug/m?’, K priméré roéni koncentraci PMjg
v hodnotach do 0,007 pg/m® a k prim&mé roéni koncentraci benzenu v hodnotach do
0,0008 pg/m®. Dale byly vypoéteny imisni piispévky k maximalni kratkodobé hodinové
koncentraci NO; v hodnotach do 0,88 pg/m3 a maximalni pfispévky dennich koncentraci
PMyo v hodnotach do 0,043 pg/m® V zavéru rozptylové studie je uvedeno, Ze imisni
pfispévky provozu feSené¢ho zaméru k primérnym rocnim i maximalnim kratkodobym
koncentracim oxidu dusicitého, Castic PMjg 1 benzenu nezplsobi v fesené lokalité
prekroceni piislusnych platnych imisnich limitd. Celkové lze imisni pfispévky provozu
zaméru oznacit za velice nizké.

Zavér:

Kapitola je zpracovana v dostate¢ném rozsahu. Pouze upozoriiuji, Ze stavba zaméru
vyvola dopravu v rozsahu 35 jizd ndkladnich automobili /den (strana 34 dokumentace),
zatimco v rozptylové studii je uvazovano 70 jizd nakladnich automobilli za den (strana 41
dokumentace). I pfi uvazovani vyssiho rozsahu nakladni dopravy vsak bude mnozstvi emisi
z této dopravy akceptovatelné. V nasledujicim textu jsou shrnuta opatfeni uvedend v této
¢asti dokumentace:
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Vyplyvajici navrZena opatreni:

Obdobi realizace stavby:

- Pii zemnich a stavebnich pracich vhodnymi technickymi opatfenimi i organiza¢nimi opatfenimi
minimalizovat sekundarni prasnost. V piipadé potieby zabezpecit skrapéni plochy staveniste.

- Negativni vlivy pfi vystavbé minimalizovat vhodnou organizaci prace, volbou technologie a
maximalnim zkracenim doby vystavby.

- Omezit skladovani a deponovani sypkych stavebnich materiald a ostatnich potencialnich zdroju
prasnosti na stavenisSti béhem vystavby na nezbytné technologické minimum.

- Zajistit prubézné ¢isténi navazujicich tsekli vefejnych komunikaci v dostatecné mife tak, aby
béhem realizace stavby nedochézelo vlivem znecisténi vozovek ke zvySené prasnosti v jejich okoli.

- Do provozniho fadu staveniSté uvést nafizeni zamezujici zneciStovani vefejnych komunikaci
vozidly, vyjizdéjicimi ze stavby.

- Pozemni komunikace pouzivat béhem vystavby pouze ve stanovenou dobu uréenou stavebnim
uradem.

- Po dobu provadéni stavebnich praci vyhradné pouZzivat vozidla a stavebni mechanizmy, které
spliuji pfislusné emisni limity na zékladé platné legislativy pro mobilni zdroje. Pii nasazeni a
obmeéné stavebnich a dopravnich stroji upfednostnit prostfedky spliujici emisni uroven EURO 4
nebo alesponn EURO 3. Nepfipustit provoz vozidel, kterd produkuji nadmérné mnozstvi emisi.

- Zajistit naklad pfi pfepravé zeminy tak, aby nedochazelo ke zvySené prasnosti na prepravnich
trasach. UlozZeni sypkého nakladu zajistit tak, aby nedochazelo k samovolnému odlétavani dle § 52
zak. €. 361/2000 Sb. 0 provozu na pozemnich komunikacich, v platném znéni. Nakladku zeminy na
dopravni zafizeni provadét nejvyse 10 cm pod horni hranu postranice.

- Po dobu udrzby, prestavek a odstavek vypinat motory nakladnich aut a stavebnich mechanizmii.

B.I11.2. Odpadni vody

Shrnuti textu:

V navrhovaném arealu budou vznikat splaskové odpadni vody, Cisté destové vody ze
sttech a destové vody z parkovist’ a komunikaci. Odpadni a destové vody jsou v SirSim
zajmovém tzemi odvadény jednotnou kanalizaéni soustavou do UCOV Praha.

Béhem vystavby budou pouzivany mobilni chemické zachody a nasledné budou
splaskové vody ze socialniho zafizeni stavby odvedeny do stavajici splaskové kanalizace.
Destové vody budou béhem vystavby vsakovany do povrchu, v ptipadé potieby budou
vody odCerpavany.

Béhem provozu zaméru budou splaskové odpadni vody odkanalizovany do stoky
600/1100 nachazejici se na pozemku. Mnozstvi splaskovych vod se ptredpoklada 24
m°/den.

V zgjmovém Uzemi prevladaji nezpevnéné plochy, které jsou znaéné zarostlé
naletovou vegetaci. Stavajici odtok destovych vod zfteSeného uzemi ¢ini 8,7 I/s.
Vyhledové budou destové vody ze zpevnénych ploch odvadény pies retencni jezirko
(vsakovaci objekt z vostinovych blokt, celkovy objem vsakovaciho objektu je cca 38,5 m3)
do stoky jednotné kanalizace ZDCIH 1500. Pied zpracovanim dal§iho stupné projektové
dokumentace bude provedeno hydrogeologické posouzeni moznosti vsakovani destovych
vod na pozemku, ureni koeficientu infiltrace a posouzeni rizika ohroZeni sousednich
budov a vlastniho objektu podméacenim.

Zavér:
V kapitole mam nasledujici ptipominky:

1)  Mnozstvi odvadénych destovych vod je pro stavajici stav poéitano z plochy 3781 m?,
coz je velikost fe§eného Gizemi, ale vyhledovy stav je pocitan z plochy 3815 m?. Je
zde rozdil 34 m® — plocha nad ramec feSené¢ho uzemi. Neni jasné, o jakou plochu se
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jedna. Lze predpokladat, Zze se jedna o vykonzolovanou ¢ast budovy, kde se plocha
zapocitava dvakrat.

2)  V kapitole neni uvedeno, jak bude zabezpeceno ¢isténi deStovych vod ze stavenisté
pied jejich vypousténim do jednotné kanalizace.

3)  Pro pfipojeni na kanalizaci je tiecba souhlas spravce kanalizace.

Vyplyvajici navrzena opatreni:

Obdobi pripravy stavby:

-V dal$im stupni projektové dokumentace zpracovat hydrogeologicky prizkum pro provéteni
moznosti vsakovani destovych vod na pozemku, vcetné posouzeni rizika ohrozeni sousednich
budov a vlastniho objektu podmacenim.

Obdobi realizace stavby:

- Zajistit zneskodnovani odpadnich a destovych vod ze stavenisté v souladu s platnymi predpisy.
Postupovat v souladu s Vyhlaskou ¢.26/1999 Sb. HMP, o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu, kterd mimo jiné stanovuje podminky pro srazkové, odpadni a technologické vody ze
staveniSte.

- Pokud budou destové vody ze stavenisté vypoustény do jednotné kanalizace, pak je nutno zajistit
jejich predcisténi v usazovaci jimce tak, aby nasledné kvalita vod vahovovala pozadavkim
kanaliza¢niho fadu. Odpady z usazovaci jimky budou zneskodnovany prostiednictvim opravnéné
osoby.

- Na vyjezdu ze staveni$té instalovat Cistici rampu, kde bude provadéno Cisténi kol a podvozki
dopravnich a stavebnich stoji. Vody z této rampy svést do usazovaci jimky, kde se oddéli
nerozpustné usaditelné latky a ropné latky a takto pted¢isténou vodu odvést do kanalizace. Odpady
z usazovaci jimky znesSkodiovat prostfednictvim opravnéné osoby.

- Zabezpecit odstavné plochy pro mechanismy tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci podlozi.

B.111.3. Odpady

Shrnuti textu:

V kapitole jsou podrobné uvedeny druhy a kategorie odpadi a zplsob nakladani
s odpady, jejichz vznik se pfedpoklada jak pfi stavebni ¢innosti, tak pfi provozu zameéru.

Pti vystavbé vznikne fada odpadi, z nichz bude pievladat zejména vykopova zemina,
zbytky stavebnich materiald, obalové materidly, kovy, dfevo a kabely. Plivodcem odpadi,
které budou vznikat pfi vystavbé, bude dodavatel stavby.

Bé&hem provozu bude domovni odpad pravidelné¢ odvaZzen komundlnimi sluzbami
spolu s dalsim obecnim odpadem. Vystavénim planovaného obytného souboru naroste
pocet obyvatel o cca 150 osob, tj. je predpokladan vznik komunalniho odpadu v mnozstvi
42 1/osobu za tyden, tj cca 6 300 1 smésného odpadu/tyden. Cetnost vyvazeni nadob na
smésny odpad bude pravdépodobné stanovena na 2 x za tyden. Odpad bude tifidén na
slozky: papir, sklo, plasty, ndpojové kartony, smésny komundlni odpad a nebezpecny
odpad. Vytiidény papir, sklo a plasty budou odkladany do oznacenych sbérnych nadob.
Objemny odpad bude odkladan do oznacenych velkoobjemovych kontejnerti. Oddélene
bude shromazd’'ovan a tfidén nebezpecny odpad, ktery bude pfedan v ur¢enou dobu na
meéstem oznaceném misto.

Zavér:
Ke kapitole uvadim nésledujici pfipominky ¢i upozornéni:
1)  V kapitole nejsou uvedeny spravné nazvy jednotlivych druhii odpadua tak, jak jsou
uvedeny v katalogu odpadt (napf. kat.¢.17 03 02, 17 04 11, 17 05 04, 17 06 04, 17 09
04, 1502 02, 20 01 21, 20 02 01. Je vhodn¢ v tabulkach uvést spravny nazev odpadu,
jeho popis a misto jeho vzniku.

Posudek E.I.A. SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.. Strasnice



RNDr.Nadeézda Pizova — Ekobadze Strana ¢. 19

2)

3)

4)

5)

6)

7)

V kapitole je uvedeno, ze z odpadi béhem stavby bude pievladat vykopova zemina.
Toto tvrzeni nekoresponduje s tdaji uvedenymi na str. 31 dokumentace, ze kterych
vyplyva, ze vytéZzena zemina bude vyuzita pro zpétné zasypy a terénni Upravy a
nebude odvazena ze stavenisté.

V kapitole neni uvedeno predpoklddané mnozstvi produkovanych odpadii a mista,
kde tyto odpady budou vznikat. Bylo by vhodné znat, u jakych druhti odpadu se
predpoklada, Ze jich bude nejveétsi mnozstvi.

V kapitole neni uvedeno, zda se pifedpoklada ¢i nepiedpoklada kontaminace pudy,
aby bylo mozno blize specifikovat dalsi zptisob nakladani s vytéZenou zeminou.

Ve vy¢tu odpadt vznikajicich béhem realizace stavby jsou uvedeny pouze odpady
ostatni. Nelze vyloudit vSak i vznik odpadti nebezpeénych, napi. zbytky barev a
fedidel, prazdné tlakové nadoby atd.

V tabulkach se seznamy odpadl vznikajicich pii vystavbé a pii provozu je uveden
pfedpokladany zplsob naklddani s nimi. Je nutno dodrzovat hierarchii zpisobi
nakladani s odpady v ramci odpadového hospodaistvi — a) piedchazeni odpadu, b)
pfiprava k opétovnému pouziti, c) recyklace odpadi, d) jiné vyuziti odpadd,
napiiklad energetické vyuziti, e) odstranéni odpadt. Od této hierarchie je mozné se
odchylit, pokud se na zakladé¢ posuzovani zivotniho cyklu celkovych dopadi
zahrnujiciho vznik odpadu a nakladani s nim prokéze, Ze je to vhodné.

V textu postradam udaj o umisténi shromazdist€¢ komunalnich odpadi a tfidénych
odpadt (papir, sklo, plast, napojové kartony) v ramci této stavby.

Vyplyvajici navrZena opatieni:

Obdobi pripravy stavby:

-V dalsich stupnich projektové dokumentace provést prizkum kontaminace zemin.

-V dalsich stupnich projektové dokumentace bliZze specifikovat mnozstvi odpadi vznikajicich
béhem realizace zaméru a béhem jeho provozu a uvést predpokladany zpusob jejich zneskodnéni.

- Vypracovat pro obdobi realizace stavby systém nakladani s odpady, ve kterém bude uvedeno
predpokladané mnozstvi hlavnich druhti produkovanych odpadi z vystavby, zpusob jejich tfidéni,
samostatné shromazd’ovani a piedpokladany zpisob vyuZiti ¢i odstranéni v souladu s platnou
hierarchii nakladani s odpady.

Obdobi realizace stavby:

- Nakladani s odpady béhem realizace stavby realizovat v souladu s pozadavky zakona ¢.185/2001
Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist a provadécich predpist.

- Pri nakladani s vykopovou zeminou plné respektovat pozadavky vyhlasky ¢.294/2005 Sb., o
podminkach ukladani odpadi na skladky.

- Na zafizeni stavenisté tfidit a shromazd'ovat stavebni odpad oddélen¢ podle kategorii (nebezpecny
a ostatni odpad) a druhii v souladu s vyhlaskou ¢.381/2001 Sb. (katalog odpadi) v platném znéni a
zajistit jejich odpovidajici zneskodnéni.

- O odpadech vznikajicich v pribéhu stavby a zpisobu jejich zneSkodnéni nebo vyuziti vést
odpovidajici evidenci. Tuto evidenci prelozit pii kolaudacnim fizeni.

- Shromazd’ovaci mista a prostfedky oznacit v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 41/2005 Sb., kterou
se méni vyhlaska Ministerstva zivotniho prostiedi ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady.

- Na zafizeni stavenisSté zajistit dostatek vhodnych nadob na odpad, véetné nadob na nebezpecny
odpad.

- Vzniklé nebezpecné odpady (pouzity sorbent apod.) odvazet ze stavenisteé v co nejkrat$im terminu.

- Smluvné zajistit vyuziti, eventuelné odstranéni odpadti vznikajicich v etapé vystavby pouze se
subjekty, opravnénymi k této ¢innosti dle platné legislativy.

- Provést maximalni recyklaci stavebniho odpadu v recyklaénim zafizeni, po vytfidéni ptipadnych
nebezpecnych slozek.

- Prepravni prostfedky pfi piepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit
loznou plochu zakrytou plachtou, branici uniku tohoto odpadu. Pokud dojde v pribéhu piepravy
k uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.
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- Sledovat mozné znecisténi zemin pii vykopovych pracich. V pfipadé€ zjisténi kontaminace zemin
zajistit tfidéni t€Zzenych materiall a jejich odstranéni opravnénou osobou odpovidajicim zptisobem
V zavislosti na obsahu znecistujicich latek.

- Odpady z kategorie ,nebezpené odpady” v souladu s vyhlaskou MZP ¢&. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady skladovat v uzavienych nepropustnych oznacenych nadobach.

Obdobi provozu stavby:

- S odpady nakladat v souladu s platnou legislativou.

- Zajistit dostatecny pocet a objem sbérnych nadob na tfidény odpad (papir, plasty, kov) a
nebezpeény odpad.

B.111.4. Hluk a vibrace

Shrnuti textu:

V kapitole je provedeno podrobné vyhodnoceni Hlukové studie, Posouzeni hluku ve
venkovnim prostoru s navrhem TZI oken a M¢éfeni hladin akustického tlaku A ve
venkovnim prostoru a navrh TZI oken. Tyto materidly jsou dolozeny v pitiloze
dokumentace. Dale jsou v kapitole popsany limity hluku ve smyslu Nafizeni vlady ¢.
148/2006 Sb., o ochran¢ zdravi pted nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci v chranéném
venkovnim prostoru staveb a v chrdnéném venkovnim prostoru a pro hluk ze stavebni
¢innosti ve venkovnim prostoru. V hlukové studii bylo hodnoceno obdobi vystavby a
provozu zaméru. Referencni vypoctové body pro hodnoceni vlivu zaméru z hlediska hluku
byly umistény U nejblizSi obytné zastavby, resp. na hranici venkovniho chranéného
prostoru nejblizsich obytnych objektd a u vlastniho objektu bytového domu, resp. na
hranici venkovniho chrdnéného prostoru vlastniho projektovaného objektu.

Na ziklad¢ provedenych vypocti Ize konstatovat, ze hluk emitovany vlastnim
provozem zaméru nepiekroci hygienicky limit v ekvivalentni hlading€ akustického tlaku A
jak pro denni dobu (Laegsn = 50 dB), tak i pro noc¢ni dobu (Laeq1n = 40 dB) pro okolni
nejbliZsi obytnou zastavbu.

V chranéném venkovnim prostoru staveb vlastniho zaméru je prokazatelné splnén
pro denni i no¢ni dobu hygienicky limit zprovozu staciondrnich zdroji hluku.
V soucinnosti s dopravou na tc¢elové komunikaci, ktera je vedena z ulice V OlSinach do
podzemnich garazi objektu SO 103 se vysledné hodnoty mohou dostat v chranéném
venkovnim prostoru SZ rohu objektu SO 102, popt. JV rohu objektu SO 101 na hranici
hygienického limitu popt. mirn€ nad hygienicky limit (viz RVB €. 8, 13, 20). Jedna se vSak
o hodnoty do vySe nejistoty vypoctu. Na ostatnich fasadach projektovanych objektti budou
hygienické limity jak zprovozu staciondrnich zdroji hluku i1 z dopravy na tucelové
komunikaci splnény.

Hluk ze stavebnich praci na objektech novostavby na hranici nejblizsiho chranéného
venkovniho prostoru okolnich staveb neptekroci hygienicky limit v ekvivalentni hlading
akustického tlaku A (Laeg14n = 65 dB). Pro splnéni hygienického limitu jsou v hlukové
studii navrzena protihlukové opatteni pro toto obdobi.

Vystavbou a provozem projektovaného zaméru nedojde v zdjmové lokalité
Kk vyrazné&jsim zménam. Na zakladé provedenych vypoétu vystavba a provoz posuzovaného
zdmeru nezpusobi prokazatelné navySeni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
v zajmov¢é lokalité. Vystavbou novych objektih muze teoreticky dojit k mirnému poklesu
(do 2,5 dB) ekvivalentni hladiny akustického tlaku A oproti nulové vyhledové varianté
U obytné zastavby v ulici Nosicka, a to vlivem odclonéni dopravy na ulici V OlSinach (viz
RVB ¢. 1 a 2). Vlastni zdmér a doprava vyvoland provozem posuzované¢ho zaméru vyvola
pouze teoretické zmény v fadech desetin decibelu (do +0,2 dB), a to u obytné zastavby
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situované podél ulice V OlSinach (charakterizovana RVB ¢. 3 a 4). Tyto vypoctené nartsty
jsou zcela minimalni, pouze teoretické a méfenim objektivné neprokazatelné. Zmeény
odpovidaji béznému vykyvu v intenzité automobilové dopravy.

Obecné na fasddach orientovanych do ulice V OlSinach, a to vSech tii objekti SO
101, SO 102 a SO 103, lze pfedpokladat ve vyhledu (rok 2020) vysledné ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A nad hranici hygienického limitu, tj. limitu Laegien = 60 dB
v denni dobé a Laegsn = 50 dB v no¢ni dobé (RVB €. 6 - 8, 10 - 15, 22 - 24 a 29 — 30).
Na protilehlych fasadach orientovanych - od ulice V OlSinach jsou vypoctené hodnoty
prokazatelné pod hranici tohoto hygienického limitu (RVB ¢. 9, 17, 18, 26 a 27). Na
zéklad¢ vysledka provedenych vypocta jsou v hlukové studii navrzena takova protihlukova
opatteni, ktera zabezpeci hladinu hluku v chranéném vnitinim prostoru stavby odpovidajici
normovym pozadavkim a vnavaznosti na né jsou zde stanoveny pozadavky
na neprizvucnost fasadd projektovanych budov posuzovaného zaméru.

Soucasné pro vétrani byt na fasadach, kde se ve vyhledu ptfedpoklédda prekroceni
hygienického limitu ve venkovnim chranéném prostoru stavby, budou pouzity tlumené
vétraci Stérbiny podle navrZzené tfidy zvukové izolace oken. Soucasné s tim budou na WC a
Vv koupelnéach dotcenych bytii instalovany odsavaci ventilatory s tfemi stupni otacek, které
budou v ptipadé potieby zajistovat potiebnou tlakovou diferenci.

Zamér nebude zdrojem vibraci za piedpokladu dodrzeni navrzenych opatieni, ktera
jsou uvedena v kap. D.IV. dokumentace.

Zavér:

Kapitola je zpracovana velmi peclivé a podrobné. K uvedenému textu uvadim
nasledujici upozornéni ¢i pfipominky:

1) Od 1.11.2011 je v platnosti Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied
nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci. Toto nafizeni zruSuje nafizeni vlady ¢.148/2006
Sh., dle kterého bylo provedeno vyhodnoceni hlukové studie. Limity uvadéné v hlukové
studii jsou pro zajmové tzemi dle nového natizeni vlady stejné. V hlukové studii je
uvedeno, ze dle dokumentu ,,Hodnoceni vypoctovych akustickych studii* (jedna se o
dopis hlavniho hygienika CR &j. 4074/2008-Ovz-32.1.6.-7.11.08 ze dne 7.11. 2008)
nelze povazovat zménu pohybujici se v intervalu 0,1 — 0,9 dB za hodnotitelnou. Nyni je
V nafizeni vady ¢.272/2011 Sb., § 20 odst.4 uvedeno nasledujici: ,,Pfi hodnoceni zmény
hodnot hlukového ukazatele v chranénych venkovnich prostorech staveb, chranéném
venkovnim prostoru a v chranénych vnitfnich prostorech staveb nelze povazovat za
hodnotitelnou zménu jejich rozdil pohybujici se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.“ Toto tedy
potvrzuje konstatovani uvedené v hlukové studii.

2) V dokumentaci postradam vyhodnoceni vysledkid ptilohy dokumentace — studie €.7:
»M¢éfeni technické seismicity a posouzeni seizmického zatizeni navrhovanych objekti.
V tomto materialu je uvedeno, ze provedené meéfeni ucinkl vibraci z dopravy na
projektované stavby zjistilo podlimitni uroven zatiZzeni lokality vibracemi se stavajici
automobilové dopravy i z provozu metra a pro navrzené domy neni potfeba provadét
zadna opatieni ke snizeni neptiznivych ucinki vibraci.

z posuzovaného zaméru nelze pfedpokladat emise zdpachu ¢i zéfeni, nejednd se o
zasadni problém.

Posudek E.I.A. SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.. Strasnice



RNDr.Nadézda Pizova — Ekobdze Strana ¢. 22

Vyplyvajici navrZena opatreni:
Obdobi pripravy stavby:

V dokumentaci pro stavebni povoleni dolozit aktualizovany vypocet hluku ze stavebni ¢innosti na
zaklad¢ konkrétnich udaji o stavbé a Planu organizace vystavby a dle vysledkt navrhnout pfipadna
protihlukova opatteni.

Zdroje hluku umisténé na fasadé a stfese obytného objektu budou mit takové hlukové parametry,
ze 2 m od oken obytnych mistnosti bude prokazatelné splnén hygienicky limit pro denni dobu

vvvvvvvv

40 dB.
Technickymi prostiedky a opatfenimi zabezpecit stacionarni zdroje hluku v ramei zaméru tak, aby
jejich hlukové parametry neptekracovaly hodnoty uvedené ve vstupnich udajich hlukové studie v
dokumentaci.
V projektu bude kazda obytna mistnost s prekracujicim limitem ve venkovnim chranéném prostoru
stavby opatfena zafizenim pro nucené vétrani a bude zde navrzena takova tfida zvukové izolace
oken, ktera zabezpeci hladinu hluku v chranéném vnitinim prostoru stavby odpovidajici normovym
pozadavkum, tj. pozadavku 40 dB v denni dob¢ a 30 dB v nocni dobé.
V dalsich stupnich projektové dokumentace blize specifikovat, navrhnout a poté i realizovat
protihlukova opatieni na zakladé navrhii opatieni uvedenych v hlukové studii v dokumentaci EIA
jak pro obdobi vystavby, tak pro obdobi provozu zaméru v souladu s pozadavky organu ochrany
vetejného zdravi.
Pfi navrhovani konkrétnich pozadavkii na zvukovou izolaci obvodového plasté budovy zaméru
Vv zavislosti na ekvivalentni hladiné akustického tlaku A ve venkovnim prostfedi dasledné
respektovat CSN 73 0532:2010 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické
vlastnosti stavebnich vyrobkl — Pozadavky.
Rozvody vzduchotechniky opatfit tlumici tluku proti hluku, aby nebyly piekroceny hygienické
limity ve vnitfnich chranénych prostorech.
Z divodu zabranéni prenosu vibraci od vzduchotechnickych zafizeni realizovat nasledujici
antivibraéni opatieni:
o zafizeni, ktera jsou zdrojem nezadoucich vibraci a otfesi, ulozit na kovovych ¢i pryzovych
izolatorech chveéni,
o potrubi na zavésech pruzné oddélit od stavebni konstrukce,
o vzduchotechnické jednotky a ventilatory pruzné oddélit od potrubni sité dilatacnimi
vlozkami,
o sokly pod jednotkami a ventilatory provést jako plovouci,
o v prostupech stavebnimi konstrukcemi pruzné oddélit vzduchotechnické potrubi i ostatni
rozvody od této stavebni konstrukce.
Pro snizeni vlastni hluénosti vzduchotechnickych zafizeni umistit do potrubnich siti a
vzduchotechnickych kanald tlumice hluku, pfi¢emz hluk bude pfednostné eliminovan v misté jeho
zdroje tzn., ze tlumic¢e budou pfednostné umistovany v tésné blizkosti ventilatort. Zatizeni budou
dimenzovana ve stfednich partiich vykonovych poli i pro maximalni pratok.
V dalSich stupnich projektové dokumentace uptesnit na zakladé Planu organizace vystavby vedeni
nakladni dopravy souvisejici s realizaci stavby (odvozni a dovozni trasy ze stavby).

Obdobi realizace stavby:

Pii vybéru dodavatele stavebnich praci bude jednim z pozadavkil investora pouzivat stroje a
zafizeni se snizenou hlu¢nosti nebo zafizeni s akustickym krytem

P1i realizaci stavby pouzivat pouze takové mechanismy, které spliuji pozadavky Nafizeni vlady
¢.9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emisi hluku v platném
znéni.

Pri provadeéni vSech typl praci béhem vystavby dbat na duslednou kontrolu technického stavu
stroju, jejich sefizeni, vypinani pfi pracovnich prestavkach a obecné snizovani poctu zafizeni jejich
vytiZzenim.

Béhem provadeéni vsech praci dbat na omezeni doby nasazeni hlu¢nych mechanismd, sled nasazeni
popr. jejich méné &asté vyuziti. V dob& nocniho klidu (22% — 6°°) neprovadst stavebni prace.
Doporucuje se predem oznamit obyvatelim okolnich domi velmi hluéné prace na stavenisti a
doporucuje se upravit harmonogram stavebnich praci tak, aby velmi hluéné prace nebyly
provadény pravé o vikendech.

Realizovat protihlukova opatieni pro obdobi provozu zaméru.
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- Beé¢hem realizace stavby dodrzovat preventivni opatfeni navrzena v hlukové studii pro obdobi
vystavby a dohodnutd sorgdnem ochrany vefejného zdravi (napf. protihlukovd ochrana
stacionarnich zafizeni, dodrzovéani povolené pracovni doby, omezeni t¢zké ndkladni dopravy na
pracovni dny, minimalizace vystavby o vikendech, omezeni hluénych stavebnich praci v brzkych
rannich a pozdnich odpolednich hodinach apod.) s cilem zajistit dodrZeni limitnich hodnot hluku
dle Natizeni vlady ¢.272/2011 Sb.

- Stavebni prace, které by mohly byt zdrojem vibraci, provadét tak, aby nedochéazelo k prenosu
vibraci do okolniho prostfedi, k piekracovani povolenych hodnot vibraci a k poskozovani budov ¢i
hmotného majetku.

B.111.5. Dopliujici udaje

Shrnuti textu:

Kapitola se zabyva riziky havarii a otdzkou radonu.

Moznosti havérie v obdobi vystavby je inik paliva nebo oleje ze stavebnich stroji,
resp. parkujicich osobnich automobilti. MoZnost vzniku havarii v obdobi provozu souvisi
napft. s prerusenim dodédvek energii, iniky mazacich olejii a ropnych latek z projizd¢jicich a
parkujicich automobilil, selhanim lidského faktoru, pozarem aj. Riziko ohrozeni zdravi
obyvatel Ize oznacit za velmi nizké.

Stavebni pozemek p.¢. 11/1, 12/1 ma stfedni hodnotu radonového indexu.

Zavér:

V kapitole ,,Dopliujici tidaje* postraddm zminku o vyznamnych terénnich upravach
a zasazich do krajiny. Z hlediska rizik béhem provozu nelze vyloucit i vybuch zemniho
plynu. V textu neni uvedeno, na zakladé jakého pramene je tvrzeno, ze ma pozemek stiedni
hodnotu radonového indexu. Bez dalSich pfipominek.

Vyplyvajici navrZena opatieni:

Obdobi pripravy stavby:

-V dokumentaci pro tizemni fizeni upfesnit feSeni zabezpeceni objektu proti pozaru.

-V dokumentaci pro stavebni fizeni dolozit Plan havarijnich opatfeni podle vyhlasky ¢.450/2005
Sb., o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a nalezitostech havarijniho planu, zpisobu a
rozsahu hlaseni havarii, jejich zneskodnovani a odstranovani jejich Skodlivych nasledkt, pro
ptipad tniku latek nebezpeénych vodam a zaslat jej ke schvaleni ptislusnému vodopravnimu tifadu
MHMP OOP.

Obdobi realizace stavby:

- Vsechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru stavenisté, musi byt v dokonalém
technickém stavu; nezbytna bude jejich kontrola zejména z hlediska moznych tkapt ropnych latek;
v ptipadé tniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude postupovano podle platné legislativy.

- Zabezpecit odstavné plochy pro mechanismy tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci podlozi.

- Minimalizovat ptipadné ukapy oleji a pohonnych hmot z automobild a stavebnich stroju.

- Na stavenisti neprovadét udrzbu mechanismti (vymeény mazacich naplni atd.) s vyjimkou bézné
denni udrzby.

- Minimalizovat na stavenisti skladovani latek Skodlivych vodam (napt. pohonnych hmot pro
stavebni stroje). Nezbytna zasobni paliva skladovat odpovidajicim zpisobem (naptiklad v barelech
se zachytnou vanou).

- Zajistit pfitomnost havarijni soupravy a dopliiovani potiebného sorbentu na zafizeni staveniste.

-V ptipadé havarie (unik nebezpecnych latek, napt. ropnych produktti do prostredi) postupovat dle
havarijniho planu. Sanaci havarie provede odborna firma.
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11.2.3. PRIPOMINKY K CASTI C — UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO
PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.l. Vviet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného uzemi

Shrnuti textu:

V kapitole je uveden stru¢ny popis dotéeného uzemi, jeho stavajici zpusob
vyuzivani a popis zastavby v okoli dotéené¢ho Uzemi. Zajmové Uzemi v soucasnosti
predstavuje zna¢né neudrzovanou zelenou plochu, hojné zarostlou naletovou zeleni. Zamér
se nachdzi v oblasti StraSnic, kterd se vyznacuje pievazné solitérni zastavbou méstského
typu. Uzemi se nachazi v ochranném piasmu pamatkové rezervace hl. m. Prahy a dle
vyjadieni MHMP OKP také v tizemi s archeologickymi nalezy.

Zavér:
Bez piipominek.

C.1.1. EKosystém

Shrnuti textu:

Stavebni pozemek ze severu sousedi s komunikaci V OlSinach, jinak je ale pfevazné
ohranic¢en zelenymi plochami, ¢astecné s parkovou upravou. Plochy s vyrazngji pfirodnim
charakterem se nevyskytuji ani v $ir§im okoli.

Zavér:
Bez pfipominek.

C.1.2. Uzemni systém ekologické stability krajiny (USES)

Shrnuti textu:
V kapitole je uveden vycet nejblizSich prvka USES. V feSeném tizemi se nenachazi
zadny skladebny prvek USES. Prvky USES nebudou stavbou nikterak dotceny.

Zavér:
Bez pfipominek.

C.1.3. Vvznamné krajinné prvky (VKP)

Shrnuti textu:
V kapitole je uveden vycet nejblizSich VKP. V feSeném uzemi se nenachédzi zadny
prvek VKP taxativné vymezeny v zakon¢, ani registrovany, resp. pfipravovany k registraci.

Zavér:
Bez pfipominek.
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C.1.4. Zv1asté chranéna uzemi (ZCHU), chranéna loZiskova izemi (CHLU) a p¥irodni

park (PrP)

Shrnuti textu:

V kapitole je uveden vycet nejblizSich zvlast¢ chranénych uzemi, chranénych
loziskovych uzemi a pfirodnich parkti. Lokalita navrhované vystavby se nenachdzi ve
zv1a§té chranéném Gzemi (ZCHU) ve smyslu zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a
krajiny. Na uzemi stavby se nenachédzi loziska nerostnych surovin a stavba nelezi
v chranéném loziskovém tzemi (CHLU). Zajmové uzemi nezasahuje do zadného
ptirodniho parku.

Zavér:
Bez piipominek.

C.1.6. Evropsky vvznamné lokality (EVL) a ptaci oblasti (PO)

Shrnuti textu:
V zdjmové lokalité ani v jejim okoli se nenachazi zadné Evropsky vyznamné lokality
ani Ptaci oblasti (systém Natura 2000).

Zavér:
Bez pfipominek.

C.L.7. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vvznamu

Shrnuti textu:

V feSeném Uzemi se nenachazeji pamatkoveé chranéné objekty. Navrhovany zamér
lezi v ochranném pasmu Prazské pamatkové rezervace. Zamér nebude mit vliv na uzemi
historického nebo kulturniho vyznamu. Navrhovand stavba se nachdzi na Uzemi s
archeologickymi nalezy ve smyslu ustanoveni § 22, odst.2, zdkona ¢. 20/1987 Sb. o statni
pamatkové péci, ve znéni pozd¢jSich predpist. Prislusné organizaci bude umozZnéno
provedeni archeologického vyzkumu. Jeho zajisténi bude projedndno v dostatecném
ptedstihu pfed zah4jenim zemnich praci.

Zavér:
Bez pfipominek.

Vyplyvajici navrZena opatieni:

Obdobi piipravy stavby:

- Respektovat vSechny podminky stanovené pro ¢innost ochranném pasmu Prazské pamatkové
rezervace uvedené v rozhodnuti byv. odboru kultury NVP ¢&.j. Kul/5-932/81 ze dne 19.5.1981 o
urceni ochranného pasma pamatkové rezervace v hl. m. Praze a jeho doplitkem ze dne 9.7.1981.

- Respektovat pozadavky pamatkové péce z hlediska archeologickych vyzkumui a nalezi v souladu
se zakonem ¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci v platném znéni a dle jeho provadécich
predpist.

- Dokumentaci k izemnimu i stavebnimu fizeni piedlozit Magistratu hlavniho mésta Prahy, odboru
kultury, pamatkové péce a cestovniho ruchu k vyjadreni.
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Obdobi realizace stavby:

- Zahdjeni zemnich praci nahlasit dva tydny pfedem pfislusnému archeologickému pracovisti.
Umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu na dotéeném tzemi.

-V pripadé archeologického nalezu pii zemnich pracich kontaktovat pracovisté statni archeologické
pamatkové péce a projednat konkrétni zpisob zachranného archeologického prizkumu.

C.1.8. Uzemi hust& zalidnéna

Shrnuti textu:
Z hlediska Prahy se jedna o uUzemi hust¢ zalidnéné. Realizaci zdméru dojde
k navySeni poctu obyvatel v Praze 10, v k.u. Strasnice o cca 150.

Zavér:
Bez pfipominek.

C.1.9. Uzemi zatéZovana nad miru unosného zatizeni

Shrnuti textu:

Na fasadach orientovanych do ulice V Olsinach jsou v soucasnosti ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A ptekraCovadny nebo jsou na hranici hygienického limitu.
Naopak na fasadach chranénych objekti situovanych déle od hlavnich komunikaci jsou
hygienické limity splnény v denni dobé i nocni dobé. V hlukové studii jsou navrZena
protihlukova opatfeni, ktera zabezpeci hladinu hluku v chranéném vnitinim prostoru stavby
odpovidajici normovym poZadavkim.

Zajmové uzemi Prahy 10 neni zahrnuto mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi.
Z hlediska rozptylovych podminek se nejednda o misto se zhorSenymi rozptylovymi
podminkami.

Zavér:
Bez pfipominek.

C.1.10. Staré ekologické zatéze

Shrnuti textu:

Dle mapové aplikace Atlasu zivotniho prostfedi v Praze nejsou v zajmovém Uzemi
staré ekologické zatéze predpokladany. Terénnim priizkumem nebyla zjisténa pfitomnost
zadného znecisténi horninového prostiedi ani divokych skladek.

Zavér:

Z textu neni jasné, o jaky terénni prizkum z hlediska znecisténi horninového
prostiedi se jednalo. V ptiloze dokumentace neni zadna zprava z prizkumu kontaminace
uzemi doloZena. Dle dosavadniho zpiisobu vyuzivani dotéeného tzemi neni predpoklad
zvySené kontaminace pudy ¢i horninového prostredi. Pokud bude zemina z dotceného
uzemi odvazena, pak je nutno specifikovat, jak s ni bude dale nakladano. Aby bylo mozno
konstatovat, Ze zemina splituje pozadavky na inertni odpad, je nutno splnit podminky a
kritéria pro pfijeti inertniho odpadu na sklddku skupiny S - inertni odpad uvedené v ptiloze
¢.4 vyhlasky ¢. Sb. v platném znéni.
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Vyplyvajici navrZena opatreni:
Obdobi realizace stavby:
- Sledovat mozné znecisténi zemin pifi vykopovych pracich. V piipadé zjisténi kontaminace zemin
zajistit tfidéni tézenych materiald a jejich odstranéni opravnénou osobou odpovidajicim zpisobem
Vv zavislosti na obsahu zneéist'ujicich latek.
- Pfi nakladani s vykopovou zeminou plné respektovat pozadavky vyhlasky ¢.294/2005 Sb., o
podminkach ukladani odpadi na skladky v platném znéni.

C.1.11. Extrémni poméry v dotéeném uzemi

Shrnuti textu:
Extrémni poméry v zajmové lokalité zjistény nebyly.

Zavér:
Bez pfipominek.

C.I1. Charakteristika souc¢asného stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném uzemi

C.11.1. Klima a ovzdusi

Shrnuti textu:

V kapitole je uvedena klimatologicka charakteristika izemi a stru¢na informace o
stavajici kvalité ovzdusi v uzemi. Podle klasifikace klimatu na zemi hl. m. Prahy spada
lokalita pro realizaci navrhovaného zaméru do tizemi s dobrou kvalitou klimatu. Uzemi
pod spravou stavebniho ufadu méstského Gfadu Praha 10 neni zahrnuto mezi oblasti se
zhorSenou kvalitou ovzdusi.

Zavér:

cv v

kvalit¢ ovzdusi v zemi jsou uvedeny v rozptylové studii v ptfiloze dokumentace. Bez
pfipominek.

C.I1.2. Horninové prostiedi a prirodni zdroje, hydrogeologie, radon

Shrnuti textu:

V kapitole je wuvedena charakteristika Uzemi zhlediska morfologického,
geologického a hydrogeologického a z hlediska radonu. Hladina podzemni vody kolisa
Vv z4jmové lokalit¢ mezi 4 - 6m. V zijmovém Uzemi lze konstatovat stfedni riziko
objemové¢ aktivity radonu v pidnim vzduchu.

Zavér:
Ke kapitole madm nasledujici pfipominky:

1)  Vtextu je uvedeno, Ze ,,Plocha se mirn¢ svazuje oproti okolnimu terénu k severu
smérem od ulice V Ol8inach.” Opravuji — plocha se svazuje k jihu.
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2)  V kapitole neni uvedeno, z jakého podkladu je ¢erpan udaje o hladiné spodni vody a
udaje o radonovém riziku.

Vyplyvajici navrzena opatreni:

Obdobi pripravy stavby:

-V dal$im stupni projektové dokumentace zpracovat hydrogeologicky prizkum pro provéfeni
moznosti vsakovani destovych vod na pozemku, véetné posouzeni rizika ohrozeni sousednich
budov a vlastniho objektu podmacenim.

-V dalsich stupnich projektové dokumentace zpracovat podrobny inZenyrsko-geologicky a
radonovy pruzkum a na zakladé jejich vysledki pfijmout odpovidajici opatieni. V ptipadé
stfedniho rizika objemové aktivity radonu v pidnim vzduchu provést instalaci celoplo$né izolace
podlah proti pronikani padnich plyni z podlozi.

C.11.3. Pida

Shrnuti textu:
Realizaci zdméru nedojde k zaboru ZPF ani PUPFL.

Zavér:

V kapitole méla byt uvedena spiSe charakteristika ptidy nachazejici se v zajmovém
uzemi. Na str. 31 dokumentace je uvedeno, ze pied zahdjenim stavby bude provedena
skryvka ornice, jejiz predpokladana mocnost je 0,2 m a ta bude poté vyuzita pro sadové
upravy v aredlu. Ke kapitole nemam dalsi pfipominky.

C.11.4. Hydrologie

Shrnuti textu:

Vlastnim hodnocenym uzemim neprotéka zadny trvaly ani ob¢asny povrchovy tok a
nenachdzi se na ném ani zadna vodni plocha, pramenisté¢ ¢i mokiad. Zajmové uzemi se
nenachdzi na uzemi ochranného pasma vodniho zdroje. Zajmové uzemi nelezi
Vv zaplavovém Uzemi.

Zavér:
Bez ptipominek.

C.11.5. Krajina

Shrnuti textu:

Ptevazujici zastavba v dané oblasti je spiSe rozvoln€na, s pomérné¢ hojnou zeleni
v zahradach. Uzemi je charakteristické soliterni zastavbou méstského typu. Koncepce
navrhovaného objektu respektuje princip zéastavby v této méstské Casti. Zajmové uzemi
predstavuje méstskou urbanizovanou krajinu. Reené uzemi neni souéasti oblasti s kulturné
historickym vyznamem ani oblasti se zvySenou hodnotou krajinného nebo urbanistického
razu.
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Zavér:
Kapitola je zpracovana dostate¢nym zpusobem, pouze se domnivam, ze v kapitole
jsou uvadeény i informace, které s timto tématem nepfili§ souvisi.

C.11.6. Fauna a flora

Shrnuti textu:

K funk¢ni plose OV se vztahuje znacka zelen vyzadujici zvlastni ochranu.

V kapitole jsou uvedeny vysledky biologického a dendrologického prizkumu, které
jsou dolozeny v pfiloze dokumentace.

Lokalita je dnes pievazné zarostla naletem a kofenovymi vymladky stromi. Bylinné
patro je tvofeno pievdzné rumiStnimi plevely a ruderdlnim porostem. Na jizni strané
pozemku je zvySeny vyskyt rostlin bolSevniku velkolepého. V zdjmovém tzemi byl
nalezen pouze jeden ohroZeny druh Zzivocicha podle zékona ¢. 144/1992 Sb. o ochrané
pfirody a krajiny - ¢melak zemni (Bombus terrestris) a to pouze jako potravni vazba.
Ostatni neohroZené druhy jsou b&zné i1 na okolnich lokalitach.

V zdjmovém uzemi byla jiz v minulosti provedena ¢aste¢na probirka, béhem niz bylo
vV obdobi mimo vegetacni sezonu odstranéno 12 ks dfevin. V soucasnosti se na pozemku
nachdzi celkem 19 ks dievin. Tyto dieviny jsou zastoupeny ¢tyfmi kefi tisu a patnacti
stromy. Jediné siln¢ ohroZené druhy rostlin v zdjmovém tzemi podle zdkona ¢. 144/1992
Sb. o ochrané pfirody a krajiny jsou vzrostlé semenace tisu ¢erveného (Taxus baccata). V
soucasné dob& jsou tii tyto vzrostlé difeviny pfipravovany na piesazeni na vhodnéjsi
stanovisté v lokalité v rdmci projektu investora. Ostatni rostliny v lokalité nejsou dle vyse
uvedeného zakona chranéné ani ohroZené.

V ramci zaméru je tfeba odstranit skupinu tfech borovic, které budou nahrazeny
novymi kvalitnimi dfevinami na vhodnych mistech pozemku. Podél opémé zidky na
vychodni hranici dotéeného pozemku se nachdzi alej jiroved mad’alovych. Veskeré jirovce
budou vice ¢i méné postupné odumirat a je poteba postupné pocitat s jejich nahrazenim.
Jasan, ktery je v planu oznacen ¢islem 9, v soucasnosti koliduje se zdmérem investora.

Zavér:

Kapitola je feSena vycerpavajicim zplsobem. Postrdddm pouze bliz8i objasnéni
znacky ,.Zelen vyZzadujici zvlaStni ochranu® — jaka omezeni z tohoto titulu pro zamér
vyplyvaji.

Vyplyvajici navrZena opatieni:

Obdobi piipravy stavby:

- Kaceni stroml a keii provést na zékladé povoleni organu ochrany piirody dle pozadavki zakona
¢.114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny v platném znéni a jeho provadécich piedpist.

-V dohodé¢ s méstskou ¢asti Praha 10 navrhnout a realizovat ndhradni vysadby zelené na vedlejSim
pozemku byvalého dopravniho hiisté ke kompenzaci ekologické Gjmy vzniklé odstranénim dievin.

-V dalsich stupnich projektové dokumentace dolozit podrobnéjsi popis sadovych uprav vcetné
pozadavkil na ochranu stavajicich stromt a ket dle CSN 18 920 na ochranu stromii, porostt a
ploch pro vegetaci pifi stavebnich ¢innostech a tyto pozadavky musi byt dodrzovany be&hem
stavebnich praci.

- Plochy zelené na pozemcich v okoli projektu Sakura zlistanou vefejné pfistupné.
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Obdobi realizace stavby:

- U zatravnénych ploch budou pouzity travni, ale téZ jetelotravni a bylinné smési pro zachovani
potravni nabidky uzemi pro ¢melaka zemniho.

- Provést vysadbu stromt a ket podle projektu sadovych uprav.

- Pouzité dfeviny budou kvalitni vypéstky drevin, stromy se zemnim balem a kvalitné zalozenou
korunou.

- Odstranéni dievin a pripravu uzemi zah4jit v dobé vegetacniho klidu.

Obdobi provozu stavby:

- Po dokonceni stavby zajistit fadnou péci o zeleii, bude provedeno tiileté sledovani vyvoje nové
vyséazenych vegetacnich uprav a bude zajisténo jejich pripadné dopliovani.

C.11.7. Obyvatelstvo

Shrnuti textu:
Realizaci zdméru dojde k navySeni poc¢tu obyvatel v Praze 10 — StraSnice o cca 150

obyvatel.

Zavér:

V kapitole by bylo vhodné uvést stavajici pocet obyvatel ve Stra$nicich, v Praze 10,
vV daném urbanistickém obvodu apod. Bez dalSich pfipominek.

V kapitole C.II. postraddm udaje o hmotném majetku a kulturnich pamatkach
V Gzemi.

C.111. Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prostiedi v dotéeném vuzemi z
hlediska jeho unosného zatizeni

Shrnuti textu:
V textu jsou shrnuta zjisténi o stavajicim stavu imisni z4téze a hluku v dotceném
uzemi.

Zavér:

Text ,Na fasddach orientovanych do ulice V OlSinach ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A pifekracovany nebo jsou na hranici hygienického limitu, tj. limitu
Laeg16h = 60 dB v denni dobé a Laegsn = 50 dB v nocni dobé.“ neni piili§ smysluplny a
pochopitelny. Mél by byt upfesnén nasledovné: ,Na fasadach stavajicich chranénych
objektii (RVB ¢.3-5) orientovanych do ulice V Olsinach jsou ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A prekracovany nebo jsou na hranici hygienického limitu, tj. limitu
Laeg16h = 60 dB v denni dobé a Laeqsn = 50 dB v no¢ni dobé.* Bez dalsich pfipominek.
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11.2.4. PRIPOMINKY K CASTI D - KOMPLEXNI
CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU ZAMERU
NA VEREJNE ZDRAVI A ZIVOTNI PROSTREDI

D.l. Charakteristika predpokladanych vlivi zaméru na obyvatelstvo a Zivotni
prosti‘edi a hodnoceni jejich velikosti a vvznamnosti

Shrnuti textu:

Pied jednotlivymi dil¢imi kapitolami je uvedena tabulka, ve které jsou slozky
zivotniho prosttedi zatazeny do 3 kategorii vyznamnosti podle charakteru zaméru, lokality,
do niZ ma byt zdméer umisteén, a podle stavu zivotniho prostfedi v okoli realizace zaméru.

Zavér:

S uvedenym hodnocenim souhlasim a nemam k nému zaddné piipominky. Pouze
Vv kapitole D.I. postradam hodnoceni vlivii na hmotny majetek a kulturni pamatky — zda se
vystavba dotkne ¢i nedotkne ciziho majetku a kulturnich pamatek. V kapitole C.1.7 je ale
uvedeno, Ze v feSeném Uzemi se nenachazeji pamatkové chranéné objekty ani kulturni
pamatky, které by vyzadovaly zvlastni ochranu pted vlastni stavbou ¢i jejim provozem.
Nelze tudiz ani predpokladat jejich ovlivnéni. Realizace stavby bude probihat v ochrannych
pasmech stavajicich inZenyrskych siti. Ochrana téchto vedeni je dana pfislusnymi
normami. Pred vlastni realizaci je dodavatel povinen pozadat spravce jednotlivych
inZenyrskych siti o vyty€eni jejich vedeni v prostoru stavenisté. Bez dalSich ptipominek.

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi

Shrnuti textu:

Hlavnimi negativnimi vlivy provozu bytového komplexu na obyvatele je vyvolana
doprava, emise z dopravy a vytapéni a vliv zdméru na akustické poméry v tizemi.
Rozptylova studie a hlukova studie neprokéazaly vyznamné negativni vlivy na obyvatelstvo
nebo vefejné zdravi. Na zdklad¢ vysledkd vySe uvedenych studii neni ptedpokladano
vyznamné ovlivnéni faktort pohody. Z hlediska vlivu na vefejné zdravi lze feSeny zamér
»SAKURA PROJEKT* oznacdit v mistnich podminkéch za dobfe pfijatelny.

Zavér:

Upfesiiuji, Zze po realizaci nevznikne moznost bydleni pro cca 250 obyvatel, ale pro
150 obyvatel. Pfedpokladany nardst dopravy souvisejici se zdmérem neni 110 automobilll
denné, ale 110 jizd osobnich automobilii denné, tj. 55 automobilll denné. Bez dalSich
pfipominek.
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D.l.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Shrnuti textu:

V kapitole jsou uvedeny zavéry rozptylové studie dolozené v piiloze dokumentace.
Realizaci feSeného zaméru dojde ke vzniku novych spalovacich zdroji znecistovani
ovzdusi, kterymi budou plynové kotelny (2 x 120 kW) a navazujici automobilova doprava.
Rozptylova studie je zpracovana pro kumulativni imisni pfispévek provozu staciondrnich
zdroju i navazujici automobilové dopravy. V fesené lokalité lze ofekavat plnéni platnych
imisnich limitd pro pfedmétné Skodliviny (oxidy dusiku, PMjo, benzen). Dle vysledkt
rozptylové studie imisni pfispévky provozu feSené¢ho zaméru k primérmym rocnim i
maximalnim kratkodobym imisim oxidu dusiéitého, ¢astic PMjo i benzenu nezpusobi
v feSené lokalité¢ piekroceni pfislusnych platnych imisnich limitd. Celkové lze imisni
piispévky provozu zaméru oznacit za velice nizké.

Zavér:

Kapitola tesi vliv provozu zaméru na ovzdusi, ale v kapitole postradam vyhodnoceni
vlivu realizace zaméru na ovzdusi. V dokumentaci na str. 40 — 41 a v rozptylové studii jsou
Vv kapitole 4.1. analyzovany zdroje emisi a jsou zde uvedena opatieni pro minimalizaci
negativnich vlivii vystavby zaméru na ovzdu$i. Pro minimalizaci negativnich vlivil
vystavby a provozu zaméru na ovzdusi jSOuU navrZena nasledujici opatieni:

Vyplyvajici navrZena opatieni:

Obdobi realizace stavby:

- Pii zemnich a stavebnich pracich vhodnymi technickymi opatfenimi i organiza¢nimi opatfenimi
minimalizovat sekundarni prasnost. V pfipadé potieby zabezpecit skrapéni plochy staveni$té.

- Negativni vlivy pfi vystavbé minimalizovat vhodnou organizaci prace, volbou technologie a
maximalnim zkracenim doby vystavby.

- Omezit skladovani a deponovani sypkych stavebnich materiali a ostatnich potencialnich zdroju
prasnosti na stavenisti béhem vystavby na nezbytné technologické minimum.

- Zajistit prabézné Cisténi navazujicich tseki vefejnych komunikaci v dostatecné mite tak, aby
béhem realizace stavby nedochézelo vlivem znecisténi vozovek ke zvySené prasnosti v jejich okoli.

- Do provozniho fadu staveniSt€ uvést nafizeni zamezujici zneCiStovani vefejnych komunikaci
vozidly, vyjizdéjicimi ze stavby.

- Pozemni komunikace béhem vystavby pouzivat pouze ve stanovenou dobu urCenou stavebnim
ufadem.

- Po dobu provadéni stavebnich praci vyhradné pouzivat vozidla a stavebni mechanizmy, které
spliiuji pfislusné emisni limity na zdklad¢ platné legislativy pro mobilni zdroje. Pfi nasazeni a
obmeéné stavebnich a dopravnich strojii uptednostnit prostiedky spliujici emisni tiroven EURO 4
nebo alesponn EURO 3. Nepfipustit provoz vozidel, kterd produkuji nadmérmé mnozstvi emisi.

- Zajistit naklad pfi prepravé zeminy tak, aby nedochazelo ke zvySené praSnosti na prepravnich
trasach. UloZeni sypkého nakladu zajistit tak, aby nedochazelo k samovolnému odlétavani dle § 52
zak. ¢. 361/2000 Sb. o0 provozu na pozemnich komunikacich, v platném znéni. Nakladku zeminy na
dopravni zatizeni provadét nejvyse 10 cm pod horni hranu postranice.

- Po dobu udrzby, ptestavek a odstavek vypinat motory nakladnich aut a stavebnich mechanizmi.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Shrnuti textu:
Z vysledka hlukové studie vyplyva nasledujici:
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Hluk ze stavebnich praci na objektech novostavby na hranici nejbliz§iho chranéného
venkovniho prostoru okolnich staveb nepiekroci hygienicky limit v ekvivalentni hladiné
akustického tlaku A (Laeg14n = 65 dB).

Vystavbou a provozem projektovaného zaméru nedojde v zdjmové lokalité
k vyrazné&j§im zménam. Vystavba a provoz posuzovaného zaméru nezptisobi prokazatelné
navySeni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v zdjmové lokalité. SpiSe naopak.
Vystavbou novych objekti mulze teoreticky dojit k mirnému poklesu (do 2,5 dB)
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A oproti nulové vyhledové varianté u obytné
zastavby v ulici Nosicka, a to vlivem odclonéni dopravy na ulici V Olsinach (viz RVB ¢. 1
a 2). Vlastni zamér a doprava vyvolana provozem posuzované¢ho zaméru vyvola pouze
teoretické zmény v fadech desetin decibelu (do +0,2 dB), a to u obytné zastavby situované
podél ulice V OlSinach (charakterizovana RVB €. 3 a 4). Tyto vypoctené naristy jsou zcela
minimalni, pouze teoretické a méfenim objektivné neprokazatelné.

Na fasaddach objektid SO 101, SO 102 a SO 103 orientovanych do ulice V OlSinach,
lze ptedpokladat ve vyhledu (rok 2020) vysledné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
nad hranici hygienického limitu, tj. limitu Laeg16n = 60 dB v denni dobé a Laeqsnh = 50 dB
vV no¢ni dobé. Na protilehlych fasddach orientovanych od ulice V OlSinach jsou vypoctené
hodnoty prokazatelné¢ pod hranici tohoto hygienického limitu. V hlukové studii jsou
navrzena protihlukova opatfeni, ktera zabezpeCi hladinu hluku v chranéném vnitinim
prostoru stavby odpovidajici normovym pozadavkiim, tj. pozadavku 40 dB v denni dob¢ a
30 dB v no¢ni dobg.

Zavér:

Kapitola je v oblasti tykajici se hluku vypracovana velmi podrobné a kvalitné.

K uvedenému textu mam pouze nésledujici pfipominky:

1)  Kapitola netesi otazku vibraci. Pii vystavbé by se neméla pouzivat zafizeni, ktera by
zpiisobovala vibrace o hodnotich a frekvencich, ptekracujicich povolené limitni
hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany lidského zdravi nebo vlivli na
stabilitu a trvanlivost okolnich stavebnich objektli. Kapitola netfesi ani napt. zda
béhem realizace zadméru ¢i jeho provozu bude ¢i nebude emitovano radioaktivni nebo
elektromagnetické zareni.

2)  V kapitole by bylo vhodné shrnout navrzena protihlukova opatieni.

Na zékladé¢ vysledkt akustické studie a textu uvedeného v dokumentaci je do navrhu
stanoviska fada opatteni pro oblast hluku. Tato opatieni jsou uvedeny v navrhu stanoviska

a u vyhodnoceni kapitoly B.I11.4. Hluk a vibrace v posudku.

D.l1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Shrnuti textu:

V blizkosti zdméru se nenachézeji zadné povrchové vodni toky ani plochy, jejich
negativni ovlivnéni je proto vylouceno. V pribchu vystavby je tieba zachazet se stavebnimi
mechanismy takovym zptsobem, aby nedoslo ke znec€isténi izemi ropnymi latkami.

Realizaci zdméru miize dojit k ur€itému navySeni odtoku srdzek ze zdjmového
Uzemi. Srazky budou odvadény pies vsakovaci objekt o objemu cca 385m® s
bezpecnostnim piepadem do jednotné kanalizace. Pfedpoklada se, ze moznost vsakovani je
na dotéeném pozemku velmi omezena. Pii dodrZeni standardnich opatieni a postupt bude
vliv zaméru na povrchové a podzemni vody nevyznamny.
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Zavér:

1)

2)

3)

4)

Ke kapitole uvadim nasledujici pfipominky:

V kapitole bych uvitala vypocty odtoku destovych vod z izemi v soucasné dobé€ a po
realizaci zaméru a jejich porovnani. Toto porovnani je na str.47 — 48 dokumentace.
Hydrogeologickym prizkumem je nutno zjistit hladinu podzemni vody. Pokud bude
objekt zaloZen pod hladinou podzemni vody, pak je nutno fesit otazku Cerpani vody
ze stavebni jamy.

Je nutno dolozit souhlas PVS a.s. a PVK, a .s. k vypousténi prisakovych podzemnich
vod ze stavenisté a dest'ovych a splaskovych vod z provozu zaméru do kanalizace pro
vefejnou potiebu.

Veskeré vody z arealu budou odvadény do jednotné kanalizace. Odvadéné destové a
splaSkové vody musi spliiovat limity znecisténi stanovené kanaliza¢nim fadem.

Vyplyvajici navrZena opatreni:

Obdobi pripravy stavby:

-V dalsim stupni projektové dokumentace zpracovat hydrogeologicky prizkum pro provéfeni
moznosti vsakovani destovych vod na pozemku, véetné posouzeni rizika ohrozeni sousednich
budov a vlastniho objektu podmacenim.

-V dalsich stupnich projektové dokumentace zpracovat podrobny inZenyrsko-geologicky a
radonovy pruzkum a na zaklad¢é jejich vysledkl pfijmout odpovidajici opatieni. V ptipadé
stiedniho rizika objemové aktivity radonu v pidnim vzduchu bude provedena instalace celoplo$né
izolace podlah proti pronikani pidnich plynt z podlozi.

-V dalsich stupnich projektové dokumentace dolozit souhlas vlastnika kanalizace a provozovatele
kanalizace - spravce stokové sit€ hl. m. Prahy ( PVS a.s. a PVK, a .s.) se zasahem do ochrannych
pasem kanaliza¢nich fadi prochazejicich dotéenym uzemim, souhlas K napojeni na jednotnou
kanalizaci a k vypousténi prasakovych podzemnich vod ze stavenisté a de§tovych a splaskovych
vod z provozu zaméru do kanalizace pro vefejnou potiebu.

Obdobi realizace stavby:

- Zajistit zneskodnovani odpadnich a destovych vod ze stavenisté v souladu s platnymi predpisy.
Postupovat v souladu s Vyhlaskou ¢.26/1999 Sb. HMP, o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu, ktera mimo jiné stanovuje podminky pro srazkové, odpadni a technologické vody ze
staveniSte.

- Pokud budou destové vody ze stavenisté vypoustény do jednotné kanalizace, pak nutno zajistit
jejich predCisténi v usazovaci jimce tak, aby nasledné kvalita vod vahovovala pozadavkim
kanaliza¢niho fadu. Odpady z usazovaci jimky budou zneskodnovéany prostiednictvim opravnéné
osoby.

- Na vyjezdu ze stavenist¢ instalovat Cistici rampu, kde bude provadéno cisténi kol a podvozku
dopravnich a stavebnich stoji. Vody z této rampy svést do usazovaci jimky, kde se oddéli
nerozpustné usaditelné latky a ropné latky a takto predcisténou vodu odvést do kanalizace. Odpady
z usazovaci jimky zneSkodnovat prostrednictvim opravnéné osoby.

- VsSechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru stavenis$té, musi byt v dokonalém
technickém stavu; nezbytna bude jejich kontrola zejména z hlediska moznych tikapt ropnych latek;
v ptipadé tniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude postupovano podle platné legislativy.

- Minimalizovat pfipadné tikapy oleji a pohonnych hmot z automobill a stavebnich stroju.

- Na stavenisti neprovadét udrzbu mechanismti (vymeény mazacich naplni atd.) s vyjimkou bézné
denni udrzby.

- Minimalizovat na stavenisti skladovani latek Skodlivych vodam (napf. pohonnych hmot pro
stavebni stroje). Nezbytna zasobni paliva skladovat odpovidajicim zpisobem (naptiklad v barelech
se zachytnou vanou).

- Zajistit pfitomnost havarijni soupravy a dopliiovani potiebného sorbentu na zafizeni staveniste.

-V pfipad¢ havarie (inik nebezpecnych latek, napt. ropnych produktd do prostredi) postupovat dle
havarijniho planu. Sanaci havarie provede odborna firma.
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D.1.5. Vlivy na pudu

Shrnuti textu:
V lokalité se nenachdzi pozemky zeméd¢€lského ptidniho fondu ani pozemky ur¢ené
Kk pInéni funkce lesa. Vliv na ptudu lze vyloucit.

Zavér:

V kapitole by mohlo byt uvedeno, jaké vlivy miize mit posuzovany zamér na pudu
behem realizace zdméru a béhem jeho provozu. Nelze vyloucit vliv realizace zdméru na
pudu, protoze na pozemku se nachazi kulturni vrstva pudy, ktera bude z pozemku
odstranéna do hloubky cca 0,2 m, uloZena na mezideponii a nasledné vyuZzita pro vegetacni
upravy. Opatieni béhem realizace zdméru zaméfend na ochranu zemin a podzemnich vod
jsou uvedena v piedchazejici kapitole. Bez dalsich ptipominek.

D.1.6. Vlivy na horninové prostiedi a prirodni zdroje

Shrnuti textu:

Horninové prostiedi bude ovlivnéno vramci vystavby zaméru — vykopy pro
podzemni Casti staveb. OdtéZend zemina bude pouzita pro vyrovnani a Upravu terénu
v feSeném Uzemi. Zamér nemlze vyrazné ovlivnit horninové prostiedi nebo piirodni
zdroje.

Zavér:
Bez pfipominek.

D.l.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Shrnuti textu:

V z4jmovém uzemi byl nalezen pouze jeden ohroZeny druh Zivocicha - ¢meldk
zemni. Jedna se o potravni vazbu. K funkéni ploSe OV se vztahuje znacka zelen vyZadujici
zvlastni ochranu. Jediné silné ohrozené druhy rostlin v zdjmovém tzemi jsou vzrostlé
semenace tisu Cerveného (Taxus baccata). V soucasné dobé jsou tyto vzrostlé dieviny
pfipravovany na piesazeni na vhodnéjsi stanovisté v lokalité v ramci projektu. V konfliktu
s vystavbou se nachézeji stromy €. 9 (jasan ztepily) a skupina borovic (12,13,14) uprostied
pozemku a bude proto poddna Zadost o povoleni ke kéceni. V ramci sadovych uprav bude
stavajici zelent doplnéna novymi vysadbami stromul a ketll. Zamér nebude mit vyznamny
vliv na floru a faunu, resp. ekosystémy v feSeném tizemi.

Zavér:
K uvedenému textu mam nasledujici ptipominky:

1)  Vtextu je uvedeno, ze k funkéni plose OV se vztahuje znacka ,zelen vyzadujici
zvlastni ochranu®. Neni blize objasnén smysl této znacky.

2)  Vzhledem k tomu, ze na pozemku zUstavaji stavajici dieviny, je nutno modelaci
terénu usporadat tak, aby stavajici stromy nebyly zasypdny hlinou, kterd ma byt
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3)

ponechana na pozemku po vyhloubeni stavebnich jam. Je nutno tedy ptehodnotit
bilanci zemnich praci.

V navrhu sadovych tprav neni zminéno u zatravnénych ploch pouziti nejen travni,
ale 1 jetelotravni a bylinné smési pro zachovani potravni nabidky pro ¢meldka
zemniho, jak bylo pozadovano ve vyjadieni Magistratu hl.m.Prahy, odboru ochrany
prostiedi z hlediska ochrany pfirody a krajiny K oznameni v ramci zjistovaciho
fizeni.

Vyplyvajici navrzena opatreni:

Obdobi pripravy stavby:

- Kéceni stromil a kefd provést na zakladé povoleni organu ochrany piirody dle pozadavki zékona
¢.114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny v platném znéni a jeho provadécich piedpist.

-V dohodé¢ s méstskou Casti Praha 10 navrhnout a realizovat nahradni vysadby zelené na vedlej$im
pozemku byvalého dopravniho htisté ke kompenzaci ekologické Gijmy vzniklé odstranénim dievin.

Obdobi realizace stavby:

- Provést vysadbu stromt a kefd podle projektu sadovych uprav.

- U zatravnénych ploch pouzit travni, ale téz jetelotravni a bylinné smési pro zachovani potravni
nabidky tizemi pro ¢melaka zemniho.

- Pouzité¢ dieviny budou kvalitni velké vypéstky dfevin, stromy se zemnim balem a kvalitné
zalozenou korunou.

- Odstranéni dievin a pripravu uzemi zah4jit v dobé vegetacniho klidu.

Obdobi provozu stavby:

- Po dokonéeni stavby zajistit fadnou pécéi o zelen, bude provedeno tfileté sledovani vyvoje nové
vysazenych vegetacnich uprav a bude zajisténo jejich ptipadné dopliovani.

D.1.8. Vlivy na krajinu

Shrnuti textu:

Nejnizsi Sestipatrovy objekt bytového domu bude umistén nejblize silnici a zbylé

budovy o 7 a 8 patrech budou situovany za nim. Atika prvniho bloku bude dosahovat
zhruba 19 m nad nulou zaméru, ktera viceméné odpovida urovni chodniku pi#i komunikaci
V OlSinach. Dalsi dvé budovy budou dosahovat 22 a 25 metri. Zdmér svou podlaZnosti
odpovidéa kodu miry vyuziti izemi H, ktera je dand izemnim planem. Navrhované objekty
respektuji charakter solitérni zastavby v této méstské ¢asti. Okoli budov bude upraveno
provedenim vhodnych sadovych tprav. Navrhovany zasah do krajinného razu lze hodnotit
jako pfijatelny a navrhovanou stavbu lze akceptovat.

Zavér:

Bez pfipominek.

D.1.9 Vlivy na dopravni situaci

Shrnuti textu:

Veskera vyvolana doprava bude sméfovat na komunikaci V OlSinach. Celkem se jedna

o cca 110 jizd OA/24h a NA pro odvoz tuhého komunalniho odpadu (TKO). Vliv zdméru
na dopravni situaci a mistni komunikacni sit’ nebude vyznamny.

Zavér:

Bez piipominek.
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D.1.10 Vlivy na chranéné prirodni objekty a uzemi

Shrnuti textu:
V okoli uvazované stavby se nenachazi zadné chranéné uzemi nebo vyznamné
piirodni objekty. Realizaci stavby tak nedojde k jejich ovlivnéni.

Zavér:

Z textu neni patrné, o jaké chranéné ¢i vyznamné ptirodni objekty a chranénd izemi
se jedna. Informace o chranénych izemich dle zakona ¢.114/1992 Sb. v platném znéni jsou
uvedeny v kapitole C.1.4. Bez dalSich pfipominek.

D.ll. Komplexni charakteristika vlivii zaméru na zZivotni prostiedi z hlediska jejich
velikosti a vvznamnosti a moznosti preshrani¢nich vliva

Shrnuti textu:

V kapitole je velmi pfehledné shrnut vliv zdméru na jednotlivé slozky Zivotniho
prostfedi. V piipad¢ negativnich vlivll se jedna ptfedevSim o vlivy do€asného charakteru
spojené s vystavbou bytového komplexu. DalSimi podstatnymi vlivy je plsobeni na
dopravni situaci, kvalitu ovzdusi a hlukové poméry a vliv na krajinu v SirSim okoli
zajmového Uzemi. Celkové zhodnoceni vlivii zaméru na jednotlivé slozky prostiedi
popsané v dokumentaci je rekapitulovano v pfilozené tabulce bodovym ohodnocenim. Jako
nejvyznamngj$i negativni vlivy byly ohodnoceny vlivy na klima a ovzdu$i, vlivy na
hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky, vliv na dopravni
situaci, vlivy na obyvatelstvo a vefejné zdravi a vlivy na povrchové a podzemni vody.
Vysledné hodnoceni - 0,8 zdporného bodu indikuje indiferentni vliv zdméru na zivotni
prostiedi. Zamér se vzhledem ke své velikosti, rozsahu a umisténi vyraznéji negativné
neprojevi. VétSina vlivii bude omezena na obdobi vystavby. Vzhledem K umisténi
bytového domu bude tfeba odstranit nékteré dieviny, nezbytné kaceni bude kompenzovano
nahradnimi vysadbami v rdmci sadovych uprav.

Zavér:

Kapitola je feSena vycerpavajicim zptisobem. Bez pfipominek.

D.l1l. Charakteristika environmentalnich rizik pri moZnvch havariich a
nestandardnich stavech

Shrnuti textu:

Vzhledem k charakteru zaméru neni po dokonceni vystavby piedpokladan zadny
nestandardni stav ¢i havérie. Nestandardni stavy a havarie by mohly vzniknout v obdobi
vystavby.

Zavér:
Bez pfipominek.
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D.IV. Charakteristika opatieni k prevenci, vyloudeni, sniZeni, popripadé kompenzaci
nepriznivych vlivi na Zivotni prostiedi

Shrnuti textu:

V kapitole je navrzena rozsahld tada opatieni. Tato opatieni jsou rozdélena na
technickd opatfeni Vv oblasti ochrany vod, pidy, ovzdus$i, hluku, odpadu, dale ostatni
opatifeni, Kompenzacni opatieni, preventivni opatieni a nasledna opatieni.

Zavér:

Uvedena opatieni jsou v plvodni nebo pozménéné podobé spolu s dalSimi
dopliiyjicimi  opatfenimi vyplyvajicimi z jednotlivych vyjadieni dotenych uzemné
samospravnych celkli, dotéenych spravnich ufadli a vefejnosti uvedena v navrhu
stanoviska. Navrh opatieni uvedeny v dokumentaci je zpracovany v dostate¢ném rozsahu.

D.V. Charakteristika pouzitych metod prognozovani a vvchozich predpokladu pri
hodnoceni vliva

Shrnuti textu:

Pfi hodnoceni bylo pouzito standardnich metod a dostupnych vstupnich informaci.
Jednotlivé vlivy na Zivotni prostfedi byly hodnoceny v porovnani s normovanymi limity,
které jsou obsazeny v pravnich ptedpisech pro slozky zivotniho prostiedi, nebo byl
predpokladany dopad verbaln€ zhodnocen.

Zavér:
Pro hodnoceni vlivil byly pouzity také pravni normy a literatura uvedené na str. 113
dokumentace v kapitole ,,Dopliujici udaje”. Bez pfipominek.

D.VI. Charakteristika nedostatku ve znalostech a neurdcitosti, které se vyskytly pri
zpracovani dokumentace

Shrnuti textu:

Moznost vsakovani bude v pfiStim stupni PD jesté provétena HG prizkumem. Pro
identifikaci vlivii jsou stavajici informace dostaCujici a je mozné vytipovat okruh
predpokladanych stiet stavby a zivotniho prostfedi a navrhnut opatfeni pro dalsi stupné
projektové dokumentace.

Zavér:

Souhlasim se zpracovateli dokumentace, Ze stavajici informace o zaméru jsou
dostacujici pro identifikaci vlivii zamé&ru na Zivotni prostfedi a zdravi obyvatel. V seznamu
doporucenych podminek v ndvrhu stanoviska jsou navrzena takovéa opatfeni, kterymi se
ptipadné nejistoty minimalizuji.

Posudek E.I.A. SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.. Strasnice



RNDr.Nadézda Pizova — Ekobdze Strana ¢. 39

11.2.5. PRIPOMINKY K CASTI E — POROVNANI VARIANT RESENI
ZAMERU

Shrnuti textu:

Oznamovany zamér byl pfedloZen pouze v jediném variantnim FeSeni a je porovnan s
nulovou variantou Vtabulce dolozené v této kapitole. Z tabulky vyplyva zména
nasledujicich slozek Zivotniho prosttedi po realizaci zdméru v porovnani se stavajici situaci
(nulovou variantou). Po realizaci zaméru by do$lo k negativni zméné u vlivu na rezim
podzemnich vod, zmény ve vydatnosti zdroji a zmény hladiny podzemni vody, u vlivu na
rozptylové podminky, u vlivu na akustické podminky, u vlivu na tzemi historického,
kulturniho nebo archeologického vyznamu. K pozitivni zméné by doslo u vlivu na funkéni
vyuziti krajiny a k pozitivni 1 negativni zméné by doslo u vlivu na stavajici porosty a vlivu
na obyvatelstvo. U ostatnich faktorti nenastane zadna zména.

Zavér:
Bez piipominek.

I1.2.6. PRIPOMINKY K CASTI F — ZAVER

Shrnuti textu:

V kapitole je uvedeno, Ze predloZzena dokumentace zaméru dle zakona 100/2001 Sb.
hodnoti vliv vystavby zaméru ,,SAKURA PROJEKT* na Zivotni prostfedi. Vyhodnoceni
vlivll je umérné soucasnému stavu znalosti o tomto zdméru. Zpracovatelé uvadeji, Ze
navrhovana stavba je akceptovatelnd, a je proto mozné realizaci zaméru doporucit.

Zavér:
Souhlasim se zavérem zpracovatelli dokumentace. Bez pfipominek.

I11.2.7. PRIPOMINKY K CASTI G — VSEOBECNE SROZUMITELNE
SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Shrnuti textu:

V kapitole jsou vécné a piehledné shrnuty zakladni tidaje o posuzovaném zameéru a 0
jeho vlivech na Zivotni prostiedi — predevsim otazka umisténi, kapacity a rozsahu zaméru,
bilance ploch, informace ohledné¢ souladu suzemnim planem, udaje o dopravé,
kumulativnich vlivech, variantach feSeni, a dale jsou shrnuty jednotlivé vlivy zdméru — na
obyvatelstvo, na klima a ovzdusi, na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni
charakteristiky, na povrchové a podzemni vody, na piidu, na horninové prostredi a ptirodni
zdroje, na faunu, floru a ekosystémy, na krajinu, na dopravu a mistni komunikacni sit’, na
chranéné ptirodni objekty a izemi. V zavéru kapitoly je uvedeno celkové zhodnoceni vlivi
zaméru na jednotlivé slozky prostiedi popsané v ptedchozich kapitolach.
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Zavér:

Kapitola je zpracovana vycCerpavajicim zptisobem a plni jeji funkci — komplexni
shrnuti celé feSené problematiky pro vefejnost. Pouze pro upiesnéni — na str. 116 je
uvedeno, ze na pozemku jsou Ctyfi kefe tisu, které budou piesazeny, ale pfesazeny budou
pouze tii kete, ¢tvrty ket neni nutno presazovat. Vyvolana doprava neni 110 OA/24 hodin,
ale 55 OA/24 hodin, tj. 110 jizd OA/24 hodin.

11.2.8. PRIPOMINKY K CASTI H — PRILOHY

Shrnuti:
V kapitole je uveden vycet piiloh dokumentace.

Zavér:

Rozsah ptilohové ¢asti dokumentace povazuji pro tento zamér za dostate¢ny. Uvitala
bych vSak podrobnéjsi situaci Sir§ich vztahi, napf. se zakresem ochranného pasma metra,
podrobné;jsi pticny fez, ze kterého by bylo patrné, jak vysokd vrstva zeminy je umisténa na
sttechdch podzemnich garazi a na konstrukci z hlediska vypoctu koeficientu zelené a
pudorysy podzemnich a alesponl jednoho nadzemniho patra. Rovnéz by bylo vhodné do
ptilohy dokumentace dolozit situaci platného tizemniho planu, pfipadné i konceptu nového
tizemniho planu. Dale bych uvitala i vyjadieni Dopravniho podniku zn.210200/1227/10/Cp
ze dne 22.6.2010, na které je odvolava vyjadfeni Dopravniho podniku
zn.100130/34P950/1274 ze dne 31.8.2010 dolozené v ptiloze dokumentace. Bez dalsich
pfipominek.

11.3. Poradi variant (pokud bvly predloZeny) z hlediska vlivi na
Zivotni prostredi

Zamér je posuzovan v jedné aktivni varianté prostorového i funkéniho uspotéadani,
protoze investor neuvazuje s variantnim vyuzitim Gzemi. Tato varianta je v dokumentaci
porovnavéana s variantou nulovou - bez realizace navrzené¢ho zdméru. Nebude-li zdmér
uskutecnén, zistane uzemi beze zmén. Diive nebo pozd¢ji lze vsak ocekavat, ze dojde
k vystavbé jinych objektil uréenych pro bydleni v souladu s platnym UPn. ProtoZe pro tuto
variantu neexistuje konkrétni zamér, neni v dokumentaci uveden jeho popis ani neni
posouzen vliv této varianty.

11.4. Hodnoceni vvznamnvch vliva zaméru na zZivotni prostredi
presahujicich statni hranice

Na zaklad¢ vyhodnoceni vlivli posuzované stavby na zivotni prostiedi i s ohledem na
umisténi stavby v dostate¢né vzdalenosti od statnich hranic Ize konstatovat, Ze provoz
zameru nebude mit vliv na zivotni prostfedi presahujici statni hranice Ceské republiky.
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II1. Posouzeni technického reSeni zaméru s ohledem na dosazeny
stupen poznani pokud jde o zneciSt’ovani zivotniho

prostredi

Technické feSeni zdméru je pro potfeby posouzeni vlivii na Zivotni prostiedi
v dokumentaci dostacujicim zptsobem popsano. Detailn¢jsi feSeni se s ohledem na
pozadavky vyplyvajici z ptislusnych pravnich predpist predpokladd v ramci dalsi ptipravy
zaméru pro naslednd spravni fizeni k povoleni pfedmétného zaméru.

Technické feSeni posuzovaného zaméru a navrhovana opatfeni, resp. podminky,
zmirnuji nepfiznivé ucinky vystavby a provozu zaméru na zivotni prostiedi a vetrejné
zdravi. Pii respektovani navrzenych opatfeni k ochrané zivotniho prostiedi a verejného
zdravi odpovida posuzovany zamér pozadavkiim k ochrané zivotniho prostiedi.

Doporu¢ené podminky Kk ochrané zivotniho prostfedi jsou uvedeny v navrhu
stanoviska piislusného uradu — Magistratu hlavniho mésta Prahy, odboru ochrany prostredi.
Navrh stanoviska je soucasti tohoto posudku.

IV. Posouzeni navrzenvch opatreni k prevenci, vylouceni,
sniZzeni, popripadé kompenzaci nepriznivvch vlivi na
Zivotni prostredi

Dokumentace obsahuje v kapitole D.IV. navrh opatfeni k vylouceni nebo omezeni
negativnich vlivii zdméru na zivotni prostfedi. Tento soubor opatfeni vychazi z charakteru
zaméru a rozboru moznych vlivli na zivotni prostiedi. Tato Opatieni je moZno povazovat za
zéklad souboru doporucenych podminek z hlediska prevence, vylouceni, minimalizace a
kompenzace moznych disledki realizace hodnoceného zaméru. Uvedend opatieni
navrzena v dokumentaci jsou v navrhu stanoviska zohlednéna. Nektera opatieni jsou
upravena s ohledem na zavéry posudku a informace ziskané v pribéhu procesu posuzovani
vlivli na zivotni prostiedi. K uvedenému zakladnimu souboru jsou v navrhu stanoviska
doplnéna dalsi opatieni vyplyvajici z projedndni dokumentace, ktera svym charakterem
napliuji pozadavek na vyloufeni nebo sniZzeni negativnich vlivi zaméru na zivotni
prostiedi.

Vzhledem k charakteru zaméru a jeho lokalizaci je tfeba za zdsadni opatfeni
povaZovat zejména opatieni k ochrané pted nadmeérnym hlukem a k ochran¢ ovzdusi.

V navrhu stanoviska pfislusného ufadu o hodnoceni vlivli jsou uvedeny vsechny
doporucené podminky vyplyvajici z dokumentace a z posudku pro vylouceni neptiznivych
vlivll posuzovaného zdméru na zivotni prostiedi pii jeho ptipravé, vlastni realizaci a
vlastnim provozu zaméru. Je nutné, aby tyto doporucené podminky byly disledné
realizovany oznamovatelem a jejich realizace a dodrzovani bylo také vyzadovano ze strany
dotcenych spravnich ufadi a dotéenych uzemnich samospravnych celka.
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V. VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH VYJADRENI
K DOKUMENTACI

K oznameni a dokumentaci byla vydana nasledujici vyjadieni dotenych uzemnich
samospravnych celki, dotCenych spravnich ufadi a vetejnosti:

1. Hlavni mésto Praha
Oznameni: ¢.J. MHMP 12960/2010 ze dne 11.02.2011
Dokumentace: ¢.j. 8310/2011 ze dne 19.9.2011

2. Méstska ¢ast Praha 10
Oznameni: bez vyjadieni
Dokumentace: ¢.j. P10-094696/2011 ze dne 26.10.2011

3. Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor ochrany prostiedi
Oznameni: SZn. S-MHMP-1022138/2010/1/O0P/VI ze dne 19.1.2011
Dokumentace: zn. S-MHMP-1022138/2010/4/0O0P/VI ze dne 13.10.2011

4. Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor kultury, pamatkové péce
a cestovniho ruchu
Oznameni: S-MHMP 1050338/2010/Rad ze dne 4.1.2011
Dokumentace: bez vyjadieni

5. Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy
Oznameni: ¢.j. HSHMP/00915/2011 ze dne 7.1.2011
Dokumentace: ¢.j. HSHMP 39434/2011 ze dne 14.9.2011

6. Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorit Praha
Oznameni: zn. CIZP/41/IPP/1019437.001/10/RJX ze dne 7.1.2011
zn. CIZP/41/IPP/1019437.002/11/RJX ze dne 9.3.2011
Dokumentace: zn. CIZP/41/1PP/1019437.003/11/PBA ze dne 15.9.2011

7. Obcanské sdruZeni — Utulné Stragnice
Oznameni: vyjadieni ze dne 4.1.2011
Dokumentace: bez vyjadieni

8. Ateliér pro Zivotni prostiedi, o.s.
Oznameni: vyjadreni ze dne 5.1.2011
Dokumentace: bez vyjadieni

9. Roman Rogner
Oznameni: vyjadieni ze dne 3.1.2011
Dokumentace: bez vyjadieni

10. Jana Matochova
Oznameni: vyjadieni ze dne 7.1.2011
Dokumentace: bez vyjadieni

’

K oznameni zdméru se z vetfejnosti vyjadiilo Obcanské sdruzeni — Utulné Strasnice,
Ateliér pro zivotni prostfedi, o.s., pan Roman Rogner a pani Jana Matochova.
K dokumentaci se nevyjadiila zadna vetejnost.

Piipominky uvedené ve vyjadienich k oznameni a k dokumentaci jsou komentovany
V nasledujicim textu, pfipadné z té€chto pfipominek vyplynula opatfeni, kterd jsou zahrnuta
do navrhu stanoviska. Eventuelni dal$i pfipominky budou feSeny na vefejném projednani
posudku.
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V.1. Vyjadreni Hlavniho mésta Prahy

Hlavni mésto Praha se vyjadfilo k oznameni vyjadienim ¢.j. MHMP 12960/2010 ze
dne 11.02.2011 a nasledné k dokumentaci pod ¢.j. 8310/2011 ze dne 19.9.2011.

Shrnuti a posouzeni pripominek k oznameni:

Hlavni mésto Praha ma k piedloZzenému oznameni p¥ipominky z hlediska dopravy,
z hlediska urbanistick¢ koncepce a funk¢nich systémii, méstské zelen€, akustiky a
odkanalizovani.

Hlavni mésto Praha Zad4, aby vznesené piipominky a upozornéni byly zatfazeny do
zavéru zjistovaciho fizeni. Dale z4da doplnéni chybéjicich daji v rdmci dokumentace
EIA.

Bez piipominek — z hlediska:
- ochrany ovzdusi
- ochrany piirody a krajiny
- ochrany zemédélského ptidniho fondu
- geologického a z hlediska hospodaieni s odpady
- zasobovani vodou, teplem, zemnim plynem a elektrickou energii
- vodnich toki
- nadfazenych telekomunikacnich siti

Z hlediska urbanistické koncepce a funkénich systémii:

1) Ptedlozeny zamér je situovan dle UPn v rozvojovém tizemi vieobecné obytném OV-H.
Nezastavéna ¢ast zahrnuje i1 ¢ast plochy ZP (parky, historické zahrady a hibitovy). K
funkéni plose OV se zaroven vztahuje znacka zelen vyzadujici zvlastni ochranu. V
pfiloZzeném vyjadieni od MHMP/OUP byl o tom Zadatel informovén, pfedlozené
oznameni se 0 tomto bod¢ nezminuje.

Odpoved':

V dokumentaci je jiz uvedeno, Ze k funkcni plose OV se vztahuje dle UPN znacka zeleri
vyzadujici zvlastni ochranu. Tato znacka upozoriuje na kvalitni vzrostlou a
perspektivni zelen ve stavajici zdastavbe, kterou je nutno zachovat. Zahrnuje dreviny
vysokého funkcniho, estetického a kompozicniho vyznamu (dle § 8 odst. 1 zdkona ¢.
114/1992 Sh., o ochrané prirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpisii). V vizemi se
nyni nachazi 19 kusu drevin, z nichz je 15 stromii a 4 kere tisu. Tri kere tisu budou
presazeny do okrajovych casti pozemku mimo radius predpokladané stavby. Tis
S oznacenim K4 bude zaclenén do vysadby. V konfliktu s vystavbou je skupina tii
borovic a jasan ztepily. Pro tyto stromy bude podina zZddost o povoleni kdceni.

V ramci sadovych uprav bude stavajici zelenn doplnéna novymi vysadbami 20 stromii a
375 kerii.

2) Funkeni plocha ZP je nezastavéna obytnym domem. Zamér je v souladu s funkénimi
plochami. Zamér je podminén vyjimecnou piipustnosti umisténi nékteré z obecné
pfipustnych funkci v ptevazujicim podilu celkové kapacity.
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Odpoved':

Zamer je v souladu s platnym vuzemnim planem. Obytné objekty nezasahuji do funkcni
plochy ZP. Po provedené uprave nezasahuje do funkcni plochy ZP ani pristupovd
komunikace. V plose ZP budou umistény pouze sadové a ¢dstecné terénni upravy.

3) V oznameni zminovana opérna zed’ (napf. na str. 31 nebo na str. 41 Oznameni) neni
blize popsana. Upozornujeme, Ze jde o nezastavitelné izemi a plochu ZP.
Odpoved':
Jedna se o stavajici opérnol zed, jak vyplyva z textu Oznameni i Dokumentace. Zed’ se
jiz vzdjmovem uzemi nachdzi. Vramci sadovych uprav bude pouze popnuta
prisavnikem. V plose ZP nedojde K Zadné vystavbe.

4) Upozorniujeme na potiebu navaznosti s pfilehlym parkem — prostupnost uzemi.
Odpoved':
Plochy zelené na pozemcich v okoli projektu Sakura ziistanou verejné pristupné.

Z akustického hlediska:

5) Je tfeba k zaméru vypracovat hlukovou studii budouciho stavu se specifikaci hluku z
venkovni dopravy a ptipadnych staciondrnich zdroji plsobicich na navrhované obytné
objekty. Déle je tieba vypracovat hlukovou studii z vystavby.

Odpoved':

V' ramci dokumentace byla zpracovana Ing. Janou Barillovou v cervenci 2011
podrobna hlukova studie, Fesici hluk z provozu zaméru i hluk z vystavby. Ve studii jsou
zohlednény staciondrni zdroje hluku z provozu zameru i z dopravy vyvolané provozem
zaméru. Studie je zarazena v priloze dokumentace jako Studie ¢. 4. Ddle je v priloze
dokumentace dolozeno Posouzeni hluku ve venkovnim prostoru s navrhem TZI oken
(prosinec 2010) a Méreni hladin akustického tlaku A ve venkovnim prostoru a navrh
TZI oken (Cervenec 2011) zpracované ing. Viadimirem Zuberem.

Z hlediska méstské zelené:

6) Zamér je podle platného uzemniho planu umistén do funkéni plochy OV-H a ZP.
Celkova plocha pozemku je 3778 m?, plocha OV (kde ma byt zamér realizovén)
2593 m?. Dle Metodického pokynu je koeficient zeleng (KZ) 0,4. Dle ptedlozeného
oznameni je KZ 0,35, je tfeba provéfit primérnou podlaznost. Zelen tedy musi mit
vymeéru (v plose OV) 1 037,2 m? (na rostlém terénu 777,9 m?). Dle bilance, uvedené v
oznameni, zelen na rostlém terénu bude mit rozsah 684 mz, na konstrukcich 445 mz,
celkem 1129 m% KZ je jako celek splnén, ale nesplnén je rozsah zelené na rostlém
terénu. Nelze tedy souhlasit s konstatovanim v oznameni, Ze pozadavky vyplyvajici z
miry vyuziti izemi jsou splnény.

Odpoved':

V ramci projektu byly redukovany podlazni plochy. SniZila se funkcni plocha OV z
2593 m? na 2532 m? a na zdkladé toho doslo ke splnéni urcéené miry vyuziti iizemi
OV-H. V priloze dokumentace je dolozen vypocet regulativii pro kod vyuziti vzemi
véetné vypoctu koeficientu zelené (dokument ¢.5). Koeficient zelené je dle Metodického
pokynu uvazovan 0,35, nebot’ podlaznost je vypoctena 6,46, tudiz je uvazovana 6. Je
rovneéz splnéen pozadavek na minimalni rozsah zelenée na rostlém terénu.
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7) Uzemi, do kterého je zamér umistén, je dle UPn zeleti vyzadujici zvlastni ochranu -
jedna se o ochranu celého areélu. S touto skutecnosti se oznameni nezabyva.
Odpoved':
V dokumentaci je jiz uvedeno, Ze dle UPn se jednd o zelen vyZadujici zvld§tni ochranu.
Tato znacka upozoriuje na kvalitni vzrostlou a perspektivni zelen ve stavajici zdstavbe,
kterou je nutno zachovat. Stdavajici zelenn bude zachovana kromé skupiny tri borovic a
Jjasanu ztepilého, které jsou v konfliktu se stavbou a pro které bude poddina zZddost o
povoleni kaceni. V dalsich stupnich projektove dokumentace je nutno dolozZit
podrobnéjsi popis sadovych uprav véetné pozadavkii na ochranu stavajicich stromu a
kerti dle CSN 18 920 na ochranu stromii, porostii a ploch pro vegetaci p¥i stavebnich
¢innostech a tyto pozadavky musi byt dodrzovany béhem stavebnich praci.
V ndvrhu stanoviska je uvedeno:
- Kéceni stromil a ket provést na zakladé povoleni organu ochrany ptirody dle pozadavkl zédkona
¢.114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny v platném znéni a jeho provadécich ptredpisa.
-V dohodé¢ s méstskou ¢asti Praha 10 navrhnout a realizovat ndhradni vysadby zelené na vedlejSim
pozemku byvalého dopravniho htisté ke kompenzaci ekologické tjmy vzniklé odstranénim dievin.
-V dalsich stupnich projektové dokumentace dolozit podrobnéjsi popis sadovych uprav vcetné

pozadavkil na ochranu stavajicich stromil a keiti dle CSN 18 920 na ochranu stromii, porosti a
ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech a tyto pozadavky dodrzovat béhem stavebnich praci.

8) Na uvedeny pozemek navazuje pfilehly park, ktery je predmétem piipominek
obCanskych sdruzeni. Tvrzeni, ze se neptedpoklddaji vyznamné kumulativni vlivy
stavby a parku je nutné provéfit (zejména pokud se jednd o vazby k obchodnimu centru
a velkému mnozstvi drobnych obchodi a restauraci). V oznameni ¢asti G v kapitole
Kumulativni vlivy se vSak tento vliv pfipousti, aniz je pfijato néjaké stanovisko. Na
plochdch ZP je uvaZovano s terénnimi a sadovymi Upravami. Ozndmeni se vSak
nezmifuje o nutnosti koordinace s navazujici plochou parku.

Odpoved':

Prilehly park nebude zdamérem dotéen. Kumulativni vliv stavby a parku nebyl
V Ozndmeni ani V Ookumentaci posuzovan, protoZe tento vliv neni povazovin za
vyznamny. Zelent v okoli bytového domu bude volné navazovat na stavajici zelen
V okoli. Zamer byl zacatkem roku 2011 konzultovan zastupci firmy KKR Architektura
S.1.0., i S obcanskym sdruzenim Utulné Strasnice, kterym byl zamér prezentovan a jiz
nemaji k zameru pripominky. K dokumentaci jiz nevzneslo pripominky zadné obcanské
sdruzeni.

9) V oznameni je dendrologicky prizkum, kterym bylo v mist¢ hodnoceno 15 ks (v textu
je uvedeno 19 ks) dfevin. Dle pfipojeného piehledu maji byt odstranény pouze 4
polozky ze seznamu. Je tifeba vySe uvedené skuteCnosti upfesnit a zpracovat
koordina¢ni vykres k funk¢ni plose ZP.

Odpoved':

Jak je uvedeno v ozndmeni, dendrologickém prizkumu i dokumentaci, Vv zdjmovém
uzemi se nachazi celkem 19 ks drevin. Tyto dreviny jsou zastoupeny 4 ks keri tisu
cerveného Taxus baccata (3ks budou presazeny a 1 ks bude zaclenen do vysadby) a 15
ks stromii, které jsou dale v dendrologickém priizkumu hodnoceny. Predmétem kaceni
budou 3 borovice a jeden jasan ztepily (stromy ¢. 1 a 2 urcené V dendrologickém
prizkumu piivodné ke kdaceni budou zachovany, nebot doslo k uprave vjezdu do
arealu). Vykres je dolozen v dendrologickém priizkumu.
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Z dopravniho hlediska:

10) V kapitole B.I1.4 (Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu) Oznameni je uvedeno, Ze
novy bytovy objekt bude mit k dispozici celkem 55 parkovacich stani. Protoze z
uvedené¢ho neni jednoznacné ziejmé, jaka je skladba téchto stani, pfipominame, ze
parkovaci stani pro navrhované byty musi byt feSeny v gardzich (dle platné vyhlasky
¢. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v hl. m.
Praze).

Odpoved':

V 0znameni je uvedeno, napr. na str. 7, Ze K dispozici bude celkem 55 parkovacich
stani, pricemz 47 parkovacich mist se bude nachdzet podzemnich garazZich a
zbyvajicich 8 parkovacich stani bude na povrchu. Tato parkovaci stani jsou urcend
pro navstévy (viz Ozndmeni strana 19). V ramci zpracovani dokumentace bylo i do
kap. B.I1.4 (str.35) doplnéno, zZe 47 parkovacich mist se nachdzi v podzemnich
gardzich, zbyvajicich 8 je na povrchu.

11) Ve vyse uvedené kapitole je uveden idaj o automobilovém zatizeni pievzaty z Atlasu
7P Prahy pro rok 2008. K tomu uvadime, Ze pro potieby hodnoceni vlivu na Zivotni
prostfedi je tfeba vychazet z aktudlnich oficialnich hodnot zatizeni komunikacni sit¢,
které poskytuje Utvar rozvoje hl. m. Prahy, v p¥ipadé souasného stavu téz Technicka
sprava komunikaci hl. m. Prahy. K dispozici jsou jiz udaje o zatizeni vybrané
komunikacni sité v r. 2009.

Odpovéd':

V ramci  zpracovani  dokumentace byly nové dopravni intenzity  ziskdny
z kartogramu TSK hl. mésta Prahy pro rok 2010. Kartogram je soucdasti prilohy
dokumentace jako Dokument ¢.7. Vyhledovy kartogram intenzit zatiZeni vybranych
komunikaci automobilovou dopravou pro zamer ,,SAKURA STRASNICE “, byl nove
ziskan z Utvaru rozvoje hl. mésta Prahy, dle platného UP SU hl. m Prahy - navrh rok
2020. Material zohlednuje i vyvolanou dopravu objektem bytového komplexu.
Vyhledové kartogramy i kartogram rozpadu zdrojové a cilové dopravy ze zaméru jSou
soucasti Prilohy jako Dokument ¢. 8.

12) Je tfeba projednat podminky vyplyvajici z ochranného pasma metra, do kterého zamér
zasahuje. Navrhovany bytovy komplex nesmi znemoznit ani zkomplikovat alternativu
vyhledového vétveni trasy metra A v ndvaznosti na konstrukéné zalozené vétveni u
stanice metra Strasnickd. Je proto tfeba prokazat v koordinacnim vykresu, Ze moznost
vyhledové realizace vétve trasy metra A v souladu s platnym UP hl. m. Prahy neni
navrhem bytového komplexu do vyhledu ohrozena.

Odpoved':

V priloze dokumentace (Vyjadreni ¢. 8) je uvedeno stanovisko svodné komise
Dopravniho podniku hl. m. Prahy zn. 100130/34P950/1274 ze dne 31.8.2010. V tomto
vyjadreni je uvedeno, Ze dané prodlouzeni trasy metra A jiz neni navrhovdno
V pripravovaném novém Uzemnim planu hl.m.Prahy a predpoklady jeho zachovani
V uzemné planovaci dokumentaci jsou minimalni. Ve stanovisku je ddle uvedeno, Ze
Dopravni podnik hl.m.Prahy vydal k zaméru na zdklade projednani ve svodné komisi
Dopravniho podniku souhrnné souhlasné stanovisko za predpokladu splnéni
nasledujicich pripominek a pozadavkii:
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- pozaduji dodrzovat , Obecné podminky pro pripravu a realizaci staveb
V ochranném pasmu metra “,
- nutny souhlas ke stavbé v V ochranném pasmu metra od odboru dopravy
Magistratu hl.m.Prahy,
- respektovat podminky a pripominky z vyjadreni DP, a.s. — jednotka Dopravni
cesta Metro zn. 240200/1227/10/Cp ze dne 22.6.2010,
- je nezbytné projedndni zaméru s dotéenymi orgdny — Utvar rozvoje
hl.m.Prahy, Odbor uzemniho planu Magistratu hl.m.Prahy.
Pro uplnost uvadim i pozadavky uvedené ve vyjadreni DP, a.s. — jednotka Dopravni
cesta Metro zn. 240200/1227/10/Cp ze dne 22.6.2010:
- dodrzovat ,,Obecné podminky pro pripravu a realizaci staveb v ochranném
pasmu metra“
- musi zustat pristupnd vodomeérna sachta
- uzemneéni hromosvodu na nejblizsim bytovém domé musi byt vzdaleno
minimalné 20 m od vnéjsiho lice tubusu metra
- objekty a inzenyrské sité metra nesmi byt stavebni ¢innosti dotceny
- pozadat odbor dopravy MHMP o vyjadreni k umisténi stavby.
V ndvrhu stanoviska je uvedeno:
- Navrhovany bytovy komplex nesmi znemoznit ani zkomplikovat alternativu vyhledového vétveni
trasy metra A v navaznosti na konstrukéné zaloZené vétveni u stanice metra Strasnicka.
- Dodrzet ,,Obecné podminky pro pfipravu a realizaci staveb v ochranném pasmu metra“ a
pozadavky Dopravniho podniku hl.m. Prahy tykajici se zasahu do ochranného pasma metra.

- Zamér projednat s Utvarem rozvoje hl.m.Prahy, Odborem tzemniho planu a Odborem dopravy
Magistratu hl.m.Prahy z hlediska zasahu zdméru do ochranného pasma metra.

13) Ve vychodnim sousedstvi navrhovaného bytového komplexu je stavajici parkovisté

podél ul. V OlSinach. Lokalita vymezena timto stdvajicim parkovi§tém je v platném
UP hl. m. Prahy zafazena do systému zachytnych parkovist’ P+R. Komunikaéni feSeni
souvisejici s pfedlozenym zamérem bytového komplexu a spojené s nahradou
ruseného vjezdu na parkovisté v ul. V OlSinéch je tieba této skutecnosti ptizplsobit a
vhodné€ upravit. Vliv provozu mozného budouciho zichytného parkingu pii ul. V
OlSinach vedle navrhovaného bytového komplexu neni v ozndmeni nijak analyzovan.
Odpoved':
V dokumentaci bylo prepracovano dopravni feseni. Soucasti posuzovaného zaméru je
nyni zruSeni stavajicitho dopravniho napojeni pozemku 2808/4 - parkovisté a zrizeni
nového napojeni cca o 40 m dale vychodnim smerem. Vijezd k bytovéemu domu byl
rovnéz upraven tak, Ze nebude dotceno uzemi na plose ZP - parky, historické zahrady
a hrbitovy. Navrhovany zameér bude dopravné napojen na komunikaci V Olsindch,
V miste stavajici krizovatky s ulici Becvarova. Z hlediska intenzit dopravy se kumulace
vlivit nepredpoklada, protoze vjezdy do posuzovaného aredlu a na parkoviste jsou
rozdelené a intenzita dopravy souvisejici s provozem posuzovaného zameru je nizka
(110 jizd osobniho automobilii za 24 hodin). Doprava souvisejici s provozem
stavajiciho parkovisté je jiz zahrnuta do udaju stavajictho a vyhledového kartogramu
TSK hl. mésta Prahy intenzit zatizeni vybranych komunikaci automobilovou dopravou
dolozenych v dokumentaci.

Z hlediska odkanalizovani:

14) Upozoriiujeme na skute¢nost, ze pies feSené uzemi vedou tii kanalizacni stoky, z toho
dveé zdéné o profilech 600/1100 mm a 700/1250 mm a jedna betonova o rozmérech
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2100/1800 mm. VSechny uvedené stoky maji dle zakona ¢.274/2001 Sb., (zakon o
vodovodech a kanalizacich) vymezeno ochranné pasmo. Bez souhlasu spravce stokové

sit¢ spol. PVS a.s. nelze toto izemi zastavet.
Odpoved':
Souhlasim s pripominkou. V navrhu stanoviska jsou uvedena nasledujici opatieni:

- Respektovat vSechna omezeni, kterd pro zamér vyplyvaji z hlediska zasahu do ochranného pasma
kanalizacnich fada.

-V dalSich stupnich projektové dokumentace dolozit souhlas vlastnika kanalizace a provozovatele
kanalizace - spravce stokové sité hl. m. Prahy ( PVS a.s. a PVK, a .s.) se zasahem do ochrannych
pasem kanalizanich fadii prochéazejicich dotéenym tizemim, souhlas K napojeni na jednotnou
kanalizaci a k vypousténi prusakovych podzemnich vod ze staveni$té a destovych a splaskovych vod
z provozu zameéru do kanalizace pro vefejnou potiebu.

Shrnuti a posouzeni pripominek k dokumentaci:

Hlavni mésto Praha ma k piedlozené dokumentaci ptipominky z hlediska hluku a

dopravy a pozaduje, aby vznesené piipominky a upozornéni byly zafazeny do zavéru

posudku.

Z akustického hlediska:

1)

Z akustického hlediska upozoriiujeme, Ze vzhledem ke zna¢né prekrocenym hladindm
hluku ve venkovnim chranéném prostoru navrhovanych staveb (SO 101 az 103), ve
vyhledu v nékterych mistech az o 12 dB, je tfeba tuto nevyhovujici situaci fesit
s ptisluSnou hygienickou stanici (moZnost technické upravy, vyjimka na dodrzeni
pouze vnitinich hlukovych limit pro chranény vnitini prostor apod.).

Odpoved':

K ozndmeni i k dokumentaci se vyjadrila Hygienicka stanice hl. m. Prahy. V ramci
dokumentace byly zpracovany: podrobna hlukova studie vesici hluk z provozu zameru i
hluk z vystavby, Posouzeni hluku ve venkovnim prostoru s navrhem TZI oken a Méreni
hladin akustického tlaku A ve venkovnim prostoru a navrh TZI oken. Na zdkladé téchto
materidli je navrZena rada opatieni pro minimalizaci negativnich vilivii hluku na
stavajici i planovanou vystavbu. Rovnez se predpoklada v dalsich stupnich projektové
dokumentace aktualizovat hlukovou studii pro obdobi vystavby na zakladé aktualnich
informaci o vystavbé a POV.

V navrhu stanoviska je uvedeno nasledujici opatreni:
- Navrhy protihlukovych opatieni konzultovat s pfislusSnym organem ochrany vetejného zdravi.

Z dopravniho hlediska:

2)

Navrhovana zastavba se okrajov€ dotykd uzemi s vyhlaSenou stavebni uzavérou pro
vyhledovou vétev trasy A metra. S ohledem na omezeny rozsah grafickych pftiloh
predlozené¢ dokumentace neni mozné vzajemny vliv zaméru vici vyhledové vétvi
trasy A obsazené v platném UP komplexné vyhodnotit. I kdyZz se v soucasné dobé
V ramci zpracovavani nového UP hl.n.Prahy jiz nesleduje vétev trasy metra A do
oblasti Zahradniho meésta a Hostivafe, nesmi navrhovana zastavba eventualni
moznost pro vyhledové vétveni trasy metra A za soucasné situace znemoznit.

Odpoved’:
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Odpoved na wuvedenou pripominku je uvedena v predchdzejicim textu — Ve

vyporadani pripominek k oznameni. \I navrhu stanoviska je uvedeno:

- Navrhovany bytovy komplex nesmi znemoznit ani zkomplikovat alternativu vyhledového vétveni
trasy metra A v navaznosti na konstrukéné zaloZené vétveni u stanice metra Strasnicka.

- Dodrzet ,,Obecné podminky pro pfipravu a realizaci staveb v ochranném pasmu metra“ a
pozadavky Dopravniho podniku hl.m. Prahy tykajici se zdsahu do ochranného pasma metra.

- Zamér projednat s Utvarem rozvoje hl.m.Prahy, Odborem tzemniho planu a Odborem dopravy
Magistratu hl.m.Prahy z hlediska zasahu zdméru do ochranného pasma metra.

V.2. Vyjadreni Méstské c¢asti Praha 10

Méstska cast Praha 10 se nevyjadiila k oznameni. K dokumentaci se vyjadtila pod
¢.j. P10-094696/2011 ze dne 26.10.2011, kde v ptiloze privodniho dopisu je doloZeno
Usneseni €.985 Rady méstské ¢asti Praha 10. V usneseni rada schvaluje vyjadieni méstské
¢asti Praha 10 dle ptilohy ¢.1 tohoto usneseni. V pftiloze €.1 je uvedeno:

,MC Praha 10 pozaduje, aby predlozeny zamér byl posuzovan v procesu EIA podle
zakona €.100/2001 Sb., v platném znéni.*

Odpoved’:

Predlozeny zamer je jiz pravé probihajicim procesem EIA posuzovan podle zdkona

¢.100/2001 Sb.

V.3. Vyjadreni Magistratu hlavniho mésta Prahy, odboru ochrany prostiedi

Odbor ochrany prosttedi Magistratu hlavniho mésta Prahy vydal pro ucely fizeni dle
zékona ¢.100/2001 Sb. v platném znéni K posuzovanému zaméru k oznameni vyjadieni
dotéenych organti pod SZn.: S-MHMP-1022138/2010/1/0O0P/VI ze dne 19.1.2011 a
k dokumentaci vyjadieni dotéenych organt pod SZn. S-MHMP-1022138/2010/4/00P/V1
ze dne 13.10.2011.

REKAPITULACE:

Shrnuti a posouzeni pripominek k oznameni:

Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor ochrany prostiedi nema k ozndmeni zaméru
ptipominky z hledisek:
- ochrany zemédélského ptidniho fondu,
- lest a lesniho hospodafstvi,
- nakladani s odpady,
- myslivosti.
Odbor ochrany prosttedi Magistratu hlavniho mésta Prahy (OOP MHMP) jako
dotceny spravni Giad uplatnil nésledujici pfipominky:

Z hlediska ochrany ovzdusi:

1) K predlozenému zaméru nebyla vypracovana rozptylova studie. Zpracovatel zameéru
pouze konstatuje, Ze navrzeny bytovy komplex bude mit maly vliv na kvalitu
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ovzdusi v daném tzemi a nezplsobi prekraCovani imisnich limiti danych platnou
legislativou v oblasti ochrany ovzdusi.

Odpoved':

V dokumentaci EIA je jiz doloZena rozptylova studie. N reSené lokalité ocekdvat
plnéni platnych imisnich limitiu pro predmétné Skodliviny. Pri uplatnéni opatieni
proti prasnosti nebude Viiv na ovzdusi v obdobi vystavby vyznamny, bude casové
omezeny. Imisni prispevky provozu zaméru lze oznacit za velice nizkée.

Z hlediska ochrany prirody a krajiny:

2)

3)

V nasledné dokumentaci je vSak nutné dolozit piehledny vypocet koeficientu zelené
a dodrzet pozadovanou hodnotu. Pro funkéni plochu OV - H je stanoven koeficient
zelen¢ KZ=0,35. Vypocet koeficientu zelené je v dokumentaci nejasny, napf.
neodpovida sloupec, kde ma byt uveden soucin Pzi x n; plocha ostatni zelen¢ je
uvedena na rtuznych mistech v dokumentaci rozdiln¢; pokud ma byt plocha s
mocnosti zeminy 0,9 m a 0,3 m zapocitana 50% a 20% musi se jednat o plochu, kde
se mimo jiné nachazeji i stromy s malou korunou a v druhém ptipadé kete.

Odpoved':

V dokumentaci je dolozen novy vypocet koeficientu zelené dle aktudlnich udajii.
V rdamci projektu byly redukovany podlazni plochy, ¢imz se sniZila funkcni plocha OV
2 2593 m® na 2 532 m? a na zdkladé toho doslo ke splnéni urcené miry vyuziti uzemi
OV-H. V priloze dokumentace je doloZen vypocet regulativii pro kod vyuZiti uzemi
vcetné vypoctu koeficientu zelené (dokument ¢.5). Je rovnez splnén pozadavek na
minimalni rozsah zelené na rostlém terénu.

V zajmovém uzemi byl nalezen jeden ohroZeny druh Zivocicha podle zdkona
¢. 114/1992 Sh., o ochrang ptirody a krajiny ve znéni pozdé&jsich ptedpisu (ptiloha C.
I11. vyhlasky MZP CR C.395/1992 Sb.) a to émelak zemni (Bombus terrestris). Jedna
se o potravni vazbu na uzemi, hnizdo nalezeno nebylo. Vzhledem k tomu, Ze
chranény druh v feSeném uzemi zfejmé piimo nehnizdi a vzhledem k velikosti
plochy ZP (parky, historické zahrady a hibitovy) a travnikovych ploch v okoli neni
nutné Zadat o vyjimku dle § 56 zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny
ve znéni pozdéjSich predpist. V nasledné dokumentaci pozadujeme vyuzit v ramci
sadovych Uprav nejen travni, ale téZ jetelotravni a bylinné smési pro zachovani
potravni nabidky Gzemi pro tento zivociSny druh.

Odpoved':

Na zdkladé wuvedeného pozadavku je v navrhu stanoviska uvedenO ndsledujici
opatieni:

- U zatravnénych ploch pouzit travni, ale téz jetelotravni a bylinné smési pro zachovani potravni

nabidky Gzemi pro ¢melédka zemniho.

Z hlediska ochrany vod:

Z hlediska ochrany vod se dal$i projednavani zaméru v procesu EIA se nepoZaduje.

Ptipominky:

4)

V ramci zaméru je navrzeno celkem 55 parkovacich stani, z toho 47 stani bude
umisténo v suterénu bytového domu a zbylych 8 parkovacich stani bude umisténo na
terénu. Podlahy garazi musi byt izolovany proti piisobeni pfipadnych ukapii ropnych
latek a nesmi byt odvodnény do kanalizace.
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5)

6)

7)

Odpoved:

Na zdkladé uvedeného pozZadavku je v navrhu stanoviska uveden nasledujici

pozadavek:

- Podlahy gardzi izolovat proti ptisobeni piipadnych ukapt ropnych latek a podlahy nebudou
odvodnény do kanalizace.

V pfipad¢, ze budou v objektu pouzity hydraulické vytahy, musi byt jejich Sachty
zabezpecCeny (izolovany) tak, aby pii poruse nemohlo dojit ke zne¢isténi podzemnich
vod.

Odpoved':

Na zdaklade wuvedeného pozZadavku je v navrhu stanoviska uvedeno nasledujict
opatieni:

-V pfipadé, ze budou v objektu pouzity hydraulické vytahy, budou jejich Sachty zabezpeceny tak,

aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod.

Odvadéni destovych vod ze zpevnénych ploch je v ozndmeni zaméru feSeno jejich
odvedenim do vsakovaci retencni nadrze s prepadem do stavajici stoky jednotné
kanalizace. V dal$im stupni projektové ptipravy je nutno zpusob likvidace destovych
vod dolozit podrobnym hydrogeologickym posudkem.

Odpoved':

Na zdkladé wuvedeného pozZadavku je v navrhu stanoviska wuvedeno ndsledujici
opatieni:

-V dalSim stupni projektové dokumentace zpracovat hydrogeologicky prizkum pro provéreni

moznosti vsakovani destovych vod na pozemku, vcetné¢ posouzeni rizika ohrozeni sousednich
budov a vlastniho objektu podmacenim.

V oznameni jsou zminéna i mozna rizika ohroZeni podzemnich vod a pudniho
prosttedi zdvadnymi latkami (ropné latky z mechanizace po dobu vystavby). V
souvislosti s timto bodem upozorfujeme, Ze kazdy, kdo zachazi se zdvadnymi
latkami ve vétSim rozsahu nebo je naklddani s nimi spojeno se zvySenym
nebezpecim, je povinen dodrZovat ust. § 39 odst. 2 vodniho zdkona, zejména
povinen pii zachdzeni s nimi ucinit odpovidajici opatieni, aby nevnikly do
povrchovych nebo podzemnich vod ¢i do kanalizace.

Odpoved':

Na zdkladé wuvedeného pozZadavku je v navrhu stanoviska uvedeno ndsledujici

opatieni:

- Zajistit zneskodnovani odpadnich a destovych vod ze stavenisté¢ v souladu s platnymi predpisy.
Postupovat v souladu s Vyhlaskou ¢.26/1999 Sb. HMP, o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu, kterda mimo jiné stanovuje podminky pro srazkové, odpadni a technologické vody ze
staveniSte.

- Pokud budou destové vody ze staveniSté vypoustény do jednotné kanalizace, pak nutno zajistit
jejich predCisténi v usazovaci jimce tak, aby nasledné kvalita vod vahovovala pozadavkim
kanalizacniho fadu. Odpady z usazovaci jimky budou zneskodnovany prostfednictvim opravnéné
osoby.

- Na vyjezdu ze stavenist¢ instalovat Cistici rampu, kde bude provadéno cisténi kol a podvozku
dopravnich a stavebnich stoji. Vody z této rampy svést do usazovaci jimky, kde se oddéli
nerozpustné usaditelné latky a ropné latky a takto predcisténou vodu odvést do kanalizace. Odpady
z usazovaci jimky zneSkodnovat prostrednictvim opravnéné osoby.

-V dokumentaci pro stavebni fizeni dolozit Plan havarijnich opatfeni podle vyhlasky ¢.450/2005
Sb., o nalezitostech nakladani se zdvadnymi latkami a nalezitostech havarijniho planu, zptisobu a
rozsahu hlaSeni havarii, jejich zneSkodhovani a odstraniovani jejich Skodlivych nasledki, pro
pripad tniku latek nebezpecnym vodam a zaslat jej ke schvaleni ptislusnému vodopravnimu uradu
MHMP OOP.

- Minimalizovat pfipadné tikapy oleji a pohonnych hmot z automobill a stavebnich stroju.
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8)

- Na stavenisti neprovadét udrzbu mechanismi (vymény mazacich naplni atd.) s vyjimkou bézné
denni udrzby.

- Minimalizovat na stavenisti skladovani latek S$kodlivych vodam (napf. pohonnych hmot pro
stavebni stroje). Nezbytna zasobni paliva skladovat odpovidajicim zptisobem (napiiklad v barelech
se zachytnou vanou).

- Zajistit pfitomnost havarijni soupravy a dopliiovani potfebného sorbentu na zatizeni staveniste.

-V pfipad¢ havérie (inik nebezpecnych latek, napt. ropnych produkti do prosttedi) postupovat dle
havarijniho planu. Sanaci havarie provede odborné firma.

Dale upozoriiujeme, ze dle ust. § 39 odst. 9 vodniho zakona je zakazano myti
motorovych vozidel a provoznich mechanismi ve vodnich tocich nebo na mistech,
kde by mohlo dojit k ohrozeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod.

Odpoved’:

Na stavenisti nebude provdadéno myti vozidel. Pri vyjezdu ze stavenisté bude
provaden oplach vozidel na cistici rampeé, ze které budou vody svedeny do usazovaci
jimky, kde se oddéli nerozpustné usaditelné latky a ropné latky a takto predcisténd
voda bude poté svedena do jednotné kanalizace, kterd prochazi zajmovym vzemim.
Odpady z usazovaci jimky budou zneskodnovany prostrednictvim opravnéné osoby
v souladu s pozadavky zdakona o odpadech a jeho provadécich predpisii. O povoleni
K vypousténi priisakovych vod ze stavenisté a téchto predcistenych oplachovych vod
bude pozddan spravce kanalizace. Podminky uvedené v navrhu stanoviska, které se
tykaji ochrany podzemnich vod, jsou uvedeny v predchdzejicim textu.

Shrnuti a posouzeni pripominek k dokumentaci:

Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor ochrany prostfedi nema k zadméru pfipominky
z hledisek:

- ochrany zemédélského pudniho fondu,
- lesi a lesniho hospodarstvi,

- nakladani s odpady,

- ochrany ovzdusi,

- ochrany pfirody a krajiny,

- Z hlediska myslivosti.

Z hlediska ochrany vod:

V platnosti zlstava nase stanovisko k zjiStovacimu fizeni, k dokumentaci nemame dalsi
pfipominky.

Odpoved’:
V predchazejicim textu je uvedeno vyporadani pripominek k oznameni v ramci
zjistovaciho Fizeni z hlediska ochrany vod a navrh opatreni uvedenyCh Vv navrhu
stanoviska.
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V.4. Vyjadreni Magistratu hlavniho mésta Prahy, odboru kultury,
pamatkové péce a cestovniho ruchu

Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor kultury, pamatkové péce a cestovniho ruchu
se koznameni vyjadiil pod zn.. S-MHMP 1050338/2010/Rad ze dne 4.1.2011,
k dokumentaci se nevyjadfil.

REKAPITULACE:

Shrnuti a posouzeni pripominek k oznameni:

Odbor kultury, pamatkové péce a cestovniho ruchu Magistratu hlavniho mésta Prahy
(OKP MHMP) sdé€luje, Ze umisténi stavby neni v rozporu se zajmy pamatkové péce. Dale
uvadi:

1)  Dotcené nemovitosti leZi v ochranném pasmu pamatkové rezervace v hl. m. Praze,
vyhlaSeném rozhodnutim byv. odboru kultury NVP ¢&.j. Kul/5-932/81 ze dne
19.5.1981 o uréeni ochranného pasma pamatkové rezervace v hl. m. Praze a jeho
doplitkem ze dne 9.7.1981, kterymi se urcuje toto ochranné pasmo a podminky pro
¢innost v ném.

Odpoved':
Na zdkladé wuvedeného pozZadavku je v navrhu stanoviska wuvedeno ndsledujici
opatieni:
- Respektovat vSechny podminky stanovené pro ¢innost ochranném pasmu Prazské pamatkové

rezervace uvedené v rozhodnuti byv. odboru kultury NVP ¢.j. Kul/5-932/81 ze dne 19.5.1981 o
uréeni ochranného pasma pamatkové rezervace v hl. m. Praze a jeho doplitkem ze dne 9.7.1981.

2) V souladu s ustanovenim § 14 odst. 7 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdgjSich predpisl, bude piipravnd a projektova dokumentace
zamySleného zdméru piedlozena MHMP OKP k projedndni dle ustanoveni § 14
odst. 2, 3, § 44a odst. 3 citovaného zakona.

Odpoved':

Na zdkladé wuvedeného pozadavku je v navrhu stanoviska uvedeno ndsledujici

opatieni:

- Dokumentaci k izemnimu a nasledné ke stavebnimu fizeni ptedlozit Magistratu hlavniho mésta
Prahy, odboru kultury, pamatkové péce a cestovniho ruchu k vyjadreni.

3) Zamér je zamyslen na uzemi s archeologickymi nalezy a stavebnik ma tedy jiz od
doby ptipravy stavby oznamovaci povinnost dle § 22 odst.2 zakona ¢.20/1987 Sb., o
statni pamatkové péci, ve znéni pozdé¢jSich predpist viici Archeologickému ustavu.
Stavebnik je povinen umoZznit Archeologickému tUstavu nebo opravnéné organizaci
provést na dot¢eném uzemi zachranny archeologicky vyzkum. Jeho zajisténi je nutno
projednat v dostatecném piedstihu pfed zahdjenim vykopovych praci a stavebni
¢innosti.

Odpoved':
Na zdklade uvedeného pozadavku jsou v navrhu stanoviska uvedena ndsledujici
opatieni:
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Respektovat pozadavky pamatkové péée z hlediska archeologickych vyzkumt a nalezi v souladu
se zakonem ¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci v platném znéni a dle jeho provadécich
predpisi.

Zahajeni zemnich praci nahlasit dva tydny predem piislusSnému archeologickému pracovisti.
Umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu na dotéeném tizemi.

V ptipadé archeologického nélezu pfi zemnich pracich kontaktovat pracovisté statni archeologické
pamatkové péce a projednat konkrétni zptisob zdchranného archeologického prizkumu.

V.5. Vyjadreni Hygienické stanice hlavniho mésta Prahy

Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy se vyjadfila k oznameni pod ¢.j.
HSHMP/00915/2011 ze dne 7.1.2011 a k dokumentaci pod ¢.j. HSHMP 39434/2011 ze
dne 14.9.2011.

REKAPITULACE:

Shrnuti a posouzeni pripominek k oznameni:

Organ ochrany vetfejného zdravi se ve svém vyjadfeni uvadi, Ze zamér z hlediska
ochrany vefejného zdravi dle pfedlozené dokumentace ke zjiStovacimu fizeni neni nutno
dale rozpracovavat a posuzovat dle vySe citovaného zékona ¢. 100/2001 Sb. Ve vyjadieni
je dale uvedeno nasledujici:

»S pfedlozenym zamérem lze souhlasit za pfedpokladu, ze v naslednych fizenich

budou detailné rozpracovany akustické poméry z dopravy ul. V OlSinach z provozu
metra a navrzena akusticka opatfeni u vSech obytnych mistnosti.*

Odpoved’:

V ramci dokumentace EIA byly zpracovany:

Hlukova studie (zpracovala ing. Jana Barillova), resici hluk z provozu zaméru i
hluk z vystavby,

Posouzeni hluku ve venkovnim prostoru s ndvrhem TZI oken (zpracoval ing.
Viadimir Zuber),

Mereni hladin akustického tlaku A ve venkovnim prostoru a navrh TZI oken
(zpracoval ing. Viladimir Zuber)

V techto materidlech je navrzena rada opatreni pro minimalizaci negativnich viivii
hluku na stavajici i planovanou vystavbu. Tato opatieni jsou uvedena v navrhu
stanoviska.

Dale je V priloze dokumentace — Studie ¢.7 dolozZeno ,, Méreni technické seismicity a
posouzeni seismického zatizeni navrhovanych objektii** zpracované ing. Oldrichem
Levym, INSET. Bylo provedeno meéreni vibraci na 5 bodech a mérenim byly
zaznamenany prijezdy ndkladnich automobilii, autobusii, metra a tramvaje.
Provedené meéreni ucinku vibraci z dopravy na projektované budovy zjistilo
podlimitni uroven zatizeni lokality vibracemi ze stavajici automobilové dopravy i
z provozu metra jak z hlediska ochrany zatizeni stavebnich objektu, tak z hlediska
hygienickych predpisii. Zjistené urovné vibraci ukazuji, Ze neni nutné pro navrzené
domy provadét zadna opatrent ke sniZeni nepriznivych ucinki vibraci jak z hlediska
ochrany stavebnich konstrukci, tak z hlediska hygienickych prepisi (narizeni vilady
¢.148/2006 Sb.).
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V priloze dokumentace — vyjadreni ¢.7 je doloZeno sdéleni, pod cislem jednacim
HSHMP 18911/2011 ze dne 2. 5. 2011, ve kterém Hygienicka stanice hl. m. Prahy
uvddi, ze vliv zaméru na Zivotni prostredi z hlediska ochrany verejného zdravi je
akceptovatelny.

Shrnuti a posouzeni pripominek k dokumentaci:

Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy ve svém vyjadieni uvadi, ze s predlozenou
dokumentaci Ize z hlediska ochrany veifejného zdravi souhlasit. V odivodnéni vyjadieni
uvadi, ze dle rozptylové studie Ize imisni ptispévky zdméru oznacit za nizké. Dle akustické
studie vlastni zdmér a doprava vyvoland provozem zaméru vyvola zvysSeni hlukové situace
Vv lokalité v fadech desetin decibelu (do +0,2 dB) u obytné zastavby podél ulice V OlSinach.
Hluk ze stavebni ¢innosti bude predmétem posuzovani v naslednych fizenich.

Odpoved’:
Na zakladeé uvedeného sdéleni je v navrhu stanoviska uvedeno ndsledujici opatieni:
-V dokumentaci pro stavebni povoleni dolozit aktualizovany vypocet hluku ze stavebni ¢innosti na
zaklad¢ konkrétnich udajti o stavbé a Planu organizace vystavby a dle vysledkt navrhnout pfipadna
protihlukova opatieni.

V.6. Vyjadieni Ceské inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastniho
inspektoratu Praha

Ceska inspekce Zzivotniho prostfedi, Oblastni inspektorat Praha se vyjadfila
k oznameni pod zn.CIZP/41/IPP/1019437.001/10/RJX ze dne 7.1.2011 a vyjadifenim zn.
CIZP/41/IPP/1019437.002/11/RJX ze dne 9.3.2011 a kdokumentaci pod
zn.CIZP/41/IPP/1019437.003/11/RJX ze dne 15.9.2011.

REKAPITULACE:

Shrnuti a posouzeni pripominek k oznameni:

Ve svém prvnim vyjadieni k oznameni ze dne 7.1.2011 CIZP Ol Praha neméla
pfipominky z hlediska odpadového hospodafstvi, ochrany vod a ochrany ovzdusi. Méla
vSak k pfedlozenému ozndmeni zasadni pfipominky ze strany ochrany piirody. Inspekce
nesouhlasila s pfedmétnym ozndmenim, nebot’ jiz doslo ke kaceni dfevin, a tim padem k
poruseni pfirodnich pomérii v dané lokalité.

Na zakladé dopliujicich informaci vydala CIZP Praha dne 9.3.2011 komplexni
stanovisko, ve kterém je uvedeno nasledujici:

,»V puvodnim vyjadifeni se oddéleni ochrany ptirody k zdméru SAKURA PROJEKT
vyjadiilo zamitavé. Nasledn€ na to zazadala firma Morian s.r.o. o konzultaci a feSeni
situace. Byla sjednana schiizka, které se zicastnili zastupci firmy Morian s.r.0., zhotovitel
dendrologického a biologického priizkumu lokality, obéanské sdruzeni Utulné Strasnice a
inspektoti CIZP. Spole¢nost Morian s.r.o. argumentovala tim, Ze piedchozi prace na
pozemku, pii kterych byly na zéklad¢ pravomocného rozhodnuti odstranény dieviny, byly
provadény za Ucelem Udrzby pozemku. Firma Morian s pomoci diive provedenych
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dendrologickych posudkil prokazala, Zze kacené stromy byly ve §patném zdravotnim stavu a
jejich kaceni bylo opodstatnéné.“
Firma Morian s.r. 0. se na schlizce zavazala ke dv€éma opatienim, kterymi bude
kompenzovat jak ubytek dfevin, tak ztraty na volné ptistupnych zelenych plochach:
1. Firma Morian s.r.o. ve shodé s odborem Zivotniho prostiedi Ufadu Méstské ¢asti Praha
10 provede nahradni vysadbu dievin na vedlejSim pozemku byvalého dopravniho hiiste.
2. Plochy zelené na pozemcich v okoli projektu Sakura zlistanou vetejné ptistupné.

Pii splnéni vy$e uvedenych podminek nepozadujeme zpracovani dokumentace EIA. CIZP
Ol Praha nema po doplnéni informaci k zaméru zésadni piipominky a jiz nepozaduje dalsi
posuzovani zaméru podle zdkona ¢. 100/2001 Sb. VySe uvedena opatieni vSak inspekce
pozaduje uvést v zavéru zjist'ovaciho fizeni a tedy zohlednit v naslednych tizenich.*
Odpoved':
Na zdklade uvedeného sdeéleni jsou v navrhu stanoviska uvedena ndsledujici
opatieni:
-V dohodé¢ s méstskou ¢asti Praha 10 navrhnout a realizovat ndhradni vysadby zelené na vedlejSim

pozemku byvalého dopravniho htisté ke kompenzaci ekologické tjmy vzniklé odstranénim dievin.
- Plochy zelené na pozemcich v okoli projektu Sakura zlistanou vefejné pristupné.

Shrnuti a posouzeni pripominek k dokumentaci:

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi nema k piedlozené dokumentaci o vlivech zaméru
na zivotni prostiedi Zadné pfipominky.

V.7. Vyjadieni Ob&anského sdruZeni Utulné Strasnice

Obcanské sdruzeni Utulné Strasnice zaslalo k oznameni vyjadfeni oznadené &.j.
1022138/10, MHMPPO61AELP, ze dne 4.1.2011, doru¢ené na Magistrat hl.m.Prahy, odbor
ochrany prostiedi dne 7.1.2011. K dokumentaci se Obc&anské sdruzeni Utulné Strasnice
nevyjadiilo.

REKAPITULACE:

Shrnuti a posouzeni pripominek k oznameni:

Obéanské sdruzeni Utulné Strasnice nesouhlasi s vystavbou Sakura projekt, Praha 10,
k.u. StraSnice a vzneslo nasledujici pfipominky:

1) Pozemky, které maji byt zastavény, parc.C. 11/la 12/1, k.G. Strasnice, spadaji v
soucasné dobé€ jednak do kategorie OV, tj. VSeobecné obytné, jednak PP, tj. parky a
parkové upravené plochy. Posledné jmenované jsou plochami ze zdkona
nezastavitelnymi. Navic v konceptu nového Uzemniho planu jsou oba pozemky
navrzeny jako ZP — nemélo by zde tedy viubec dojit k zastavbé. Vystavba je tedy v
rozporu s budoucim tzemnim pldnem a znamend nevratnou likvidaci €asti zelen¢ v
dané lokalité.

Odpoved’:

Posudek E.I.A. SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.. Strasnice



RNDr.Nadeézda Pizova — Ekobadze Strana ¢. 57

2)

Navrhovany zémér se dle platného UPnN nachdzi na plose OV, s kédem miry vyuziti H
a navrzend podlaznost je v souladu s platnym UPN. Cdst pozemkii v majetku investora
se nachazi na plose ZP (parky, historické zahrady a hrbitovy). Na tomto uzemi
Kk vystavbé nedojde, probéhnou zde pouze sadové a cdstecné terénni upravy.

Dne 22.10.2009 vydalo usnesenim ¢.30/86 Zastupitelstvo hl.m.Prahy zmenu Z1000/00
formou opatieni obecné povahy ¢.6/2009, S ucinnosti od 12.11.2009. Rozsudkem
Nejvyssiho spravniho soudu ze dne 7. ledna 2010 byla zrusena cast vydané zmény
Z1000/00 uzemniho planu, a to veSkeré zmény provedené napadenym opatienim
obecné povahy ¢.6/2009 hl.m.Prahy na trase silnicniho okruhu kolem Prahy v useku
Ruzyné - Brezineves (tzn. severozdpadni cast okruhu). V predmétném uzemi je pro
rozhodovdni v tizemi platnym Uzemni plan sidelniho vitvaru hl.m.Prahy se viemi
porizenymi zménami s vyjimkou zmény Z1000/00. Uzemni plan sidelniho titvaru
hlavniho mésta Prahy, schvaleny usnesenim ¢. 10/05 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze
dne 9.9.1999 je platny se viemi porizenymi zménami UP SU hl. m. Prahy.

Ob¢ varianty hmotovych studii (11-ti podlazni, resp. 8-mi podlazni obytny dim),
kter¢ firma KRR Architektura piedlozila a se kterymi bylo o.s. sezndmeno,
vykazovaly dle analyzy Komise tizemniho rozvoje MC P10 ze dne 27.4.2009
zavazné nesrovnalosti. Nesrovnalosti v projektu:

a) zasahovani stavby do nezastavitelné funk¢ni plochy PP.

b) hmotova studie druhé varianty (8-mi podlazni dim) obsahovala vnitini rozpory,
takZe napf. nebylo ani moZzné spocitat koeficient podlaznich ploch KPP.

c) chybgjici podklady pro vypocet dopravy v klidu v jiz beztak neusnosné zatizené
oblasti ¢tvrti Strasnice.

d) nefesena odstupova vzdalenost k sousednimu zastavitelnému pozemku parc.¢.
13/4.

e) stavba je situovana bez urbanistické vazby na koncepci zastavby podél ul. V
OlSinach a nedodrzuje jeji uliéni ¢aru, Ulice v OlSinach se ma v dohledné dobé
stat ptivadéfem na méstsky okruh, coz citeln€ zahusti provoz a navysi pocet aut
vyuzivajicich tuto komunikaci. Takto rusnd komunikace neni vhodna k vystavbé
bytového komplexu.

f)  koncepce obytného domu by méla byt oteviengjsi k okolnimu prostoru.
PoZadujeme informaci, jakym zplsobem byly tyto nedostatky, k dneSnimu dni
vypotadany.

Odpoved':

Ad a) Stavba jiz nezasahuje do funkcni plochy ZP.

Ad b) Vramci projektu byly redukovany podlazni plochy, ¢imz se snizila funkcéni
plocha OV z 2593 m* na 2 532 m? a na zdkladé toho doslo ke splnéni urcené
miry vyuziti uzemi OV-H. V priloze dokumentace je dolozen vypocet regulativii
pro kod vyuziti uzemi vcetné koeficientu podlaznosti, vypoctu hrubé podlazni
plochy a koeficientu zelené (dokument ¢.5).

Ad c) Vypocet dopravy v klidu je dolozen na str.36 dokumentace (kapitola B.I1.4
Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu).

Ad d) Odstupova vzdalenost k sousednimu zastavitelnému pozemku parc.¢.13/4 je cca
4m.

Ad e) Uzemi je charakteristické soliterni zdstavbou méstského typu. Koncepce
navrhovaného zaméru respektuje tento princip zdstavby.

V resené lokalité 1ze ocekavat plnéni platnych imisnich limitit pro predmétné
Skodliviny. Pri uplatnéni opatieni proti prasnosti nebude Vviiv na ovzdusi
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3)

4)

V obdobi vystavby vyznamny a bude casové omezeny. Imisni prispevky provozu
zaméru Ize oznacit za velice nizké.

Na fasadach orientovanych do ulice V Olsinach jsou v soucasnosti ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A prekracovany nebo jsou na hranici hygienického
limitu. Naopak na fasadach chranénych objektu situovanych dale od hlavnich
komunikaci jsou hygienické limity splnény v denni dobé i nocni dobé. N hlukové
studii jsou navrzena protihlukovd opatieni, kterd zabezpeci hladinu hluku
V chranéném vnitinim prostoru stavby odpovidajici normovym pozZadavkium.
Rozptylova studie a hlukova studie neprokazaly vyznamné negativni vlivy na
obyvatelstvo nebo verejné zdravi.

Ad f) Plochy zelené na pozemcich v okoli projektu Sakura ziistanou verejné pristupné.

Planované budovy jsou vzhledem k okoli nepfiméfené - vyznamné negativné zméni
stavajici panorama oblasti, stanou se nevitanou dominantou v oblasti, ktera byla dosud
zeleni, a budou nevhodné presahovat vySkovou troven okolni zéstavby.

Odpoved':

Zameér se nachazi mimo uzemi prazské pamatkové rezervace a mimo uzemi se zakazem
vystavby vyskovych staveb. Domnivam se, zZe vyska navrzenych budov je primérend.
Nejnizsi Sestipatrovy objekt bytového domu bude umistén nejblize silnici a zbylé
budovy o 7 a 8 patrech budou situovany za nim. Atika prvniho bloku bude dosahovat
zhruba 19m nad nulou zdméru, ktera viceméné odpovidi urovni chodniku pri
komunikaci V Olsindach. Dalsi dvé budovy budou dosahovat 22 a 25 metrii.

V okoli se jiz vsoucasnosti nachazeji budovy s obdobnou i vyssi podlaznosti.
Napriklad osmipatrova novostavba priblizné 200 m zapadné, pri ulici V Olsinach a
nékolik panelovych domii v katastru Strasnic presahujicich vysku 10-ti pater.

Z hlediska hodnoceni vlivu na krajinny raz se hodnoti, zda zamér vyznamné
nezasahuje do zdkonnych kritérii krajinného razu, kterymi jsou prirodni a estetické
hodnoty uzemi, zvldsté chranéna uzemi, vyznamné krajinné prvky, kulturni dominanty,
harmonické méritko a harmonické vztahy v krajiné. Na zdklade ndvsteévy lokality
nebylo shleddno, Ze by se okoli 7eseného tizemi témito hodnotami vyznacovalo. Sirsi
okoli zdjmového uzemi je charakteristické solitérni zastavbou méstského typu a
koncepce navrhovaného objektu (3 samostatné budovy obklopené zeleni) respektuje
Charakter zdstavby v této meéstské cdsti.

Stavba si vyzadd kaceni stromtil.. Kroky, které byly v tomto ohledu jiz ucinény,
jednozna¢né podporuji domnénku, Ze stavba neumozni zachovat zeleny charakter vyse
zminénych pozemki. Je tfeba posoudit, zda stromy, které mél investor povinnost na
pozemku zachovat, jiz nebyly neodbornou manipulaci poskozeny, coz se projevi v
pfistim vegeta¢nim obdobi.

Odpoved':

V dokumentaci jsou doloZeny Rozhodnuti o povoleni kaceni drevin, Dendrologicky
priizkum, Biologicky pruzkum, Navrh sadovych uprav a Postup presazovani tisii.
Soucasti priloh je i zakresleni drevin navrzenych ke kdaceni a vykres navrhovanych
sadovych uprav. Dle provedeného dendrologického priizkumu (Prilohy, Studie ¢. 1) je
v konfliktu s vystavbou 1 jasan ztepily a 3 borovice cCerné, jejichz celkova ekologicka
hodnota byla vycislena na 108 471 K¢. Po realizaci zaméru a dokonceni projektu
sadovych uprav bude vuzemi kromé stdavajicich stromii a keru jeste 20 ks nove
vysazenych stromit a 375 ks nové vysazenych keru riznych druhu. Na zaklade navrhu
sadovych uprav (Prilohy, Dokument ¢. 3) a vzhledem k tomu, Ze na plochach ZP nelze
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provadet vystavbu, lze konstatovat, Ze zeleny charakter dotcenych pozemkii bude
zachovan. N navrhu stanoviska jsou uvedena predevsim nasledujici opatreni tykajici se

ochrany zelené:

- Kéceni stromil a ket provést na zékladé povoleni organu ochrany pfirody dle pozadavkl zédkona
¢.114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny v platném znéni a jeho provadécich piedpist.

-V dohod¢ s méstskou ¢asti Praha 10 navrhnout a realizovat nahradni vysadby zelené na vedlej$im
pozemku byvalého dopravniho htisté ke kompenzaci ekologické tjmy vzniklé odstranénim dievin.

-V dalsich stupnich projektové dokumentace dolozit podrobnéjsi popis sadovych uprav vcetné
pozadavkii na ochranu stavajicich stromti a keiti dle CSN 18 920 na ochranu stromii, porostil a
ploch pro vegetaci pii stavebnich Cinnostech a tyto pozadavky musi byt dodrzovany béhem
stavebnich praci.

- Provést vysadbu stromti a ket podle projektu vegetacnich tprav.

- Pouzité dieviny budou kvalitni vypéstky dfevin, stromy se zemnim balem a kvalitn¢ zalozenou
korunou.

- Po dokonceni stavby zajistit fadnou péci o zelen, bude provedeno ttileté sledovani vyvoje nové
vyséazenych vegetacnich uprav a bude zajisténo jejich pripadné dopliovani.

- Plochy zelené na pozemcich v okoli projektu Sakura ziistanou vetejné pristupné.

- U zatravnénych ploch pouzit travni, ale téz jetelotravni a bylinné smési pro zachovani potravni
nabidky tizemi pro ¢melaka zemniho.

V.8. Vvjadreni obéanského sdruzeni Ateliér pro Zivotni prostredi

Obcanské sdruZzeni Ateliér pro Zivotni prostfedi zaslalo k oznameni vyjadfeni
oznacené¢ ¢.].MHMPP06180YO, ze dne 5.1.2011, dorucené¢ na Magistrat hl.m.Prahy,
odbor ochrany prosttedi dne 7.1.2011. K dokumentaci se ob¢anské sdruzeni Ateliér pro
zivotni prostiedi nevyjadtilo.

REKAPITULACE:

Shrnuti a posouzeni pripominek k ozndmeni:
Obcanské sdruZeni pozadujeme, aby byla provedena cel4 procedura posuzovani vlivl
na ZP a veftejné zdravi podle zakona ¢. 100/2001 Sb. a vzneslo nasledujici pfipominky:

1)  Sdélujeme, Ze celé oznameni je zpracovano jednovariantné a Ze je celé vedeno
zajmem komercni zdmér jednoznacné zprlichodnit. Jde ovSem o ndvrh umistit a
zhotovit v lokalité¢ obklopené parkovou zeleni a ze severu pak velkokapacitni
dopravné zatizenou komunikaci V OlSinach bytovy komplex o 74 bytech a 55
parkovacich stani. M4 jit o tfi objekty o 6 - 8 NP, z nichZ jeden je v pfimém dotyku s
uvedenou komunikaci.

Odpoved':

V oznameni i v dokumentaci byla porovndvana varianta realizace s variantou
nulovou — bez realizace. Posuzovany zamér je v souladu s platnym vizemnim planem
a dotcena lokalita je pro zameér tohoto typu uzemnim planem urcena. Je samozrejme,
Ze investor md zdjem tento komercni zamér zprichodnit a z toho divodu také
predlozil oznameni zaméru z hlediska jeho viivu na Zivotni prostiedi, aby byly
vyreseny vsechny pripadné sporné otazky tykajici se tohoto zameéru.

2)  Vneseni nové bytové funkce je pfipustné pouze pokud tim nedojde o piekroceni
limitu zatiZzeni v uzemi. Hlukové limity pfinejmensim u objektu pfi ul. V OlSinach
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3)

budou bezpochyby piekroceny. Oznamovatel zde uvadi pon¢kud zastaraly udaj o
intenzité dopravy. V roce 2008 pry byl zjistén prijezd 16 676 vozidel v dob¢ od 6.00
do 22.00 hod. Neudélame chybu, pokud pfijmeme piedpoklad cca 20 tis. vozidel
vSeho druhu za 24 hodin. Konstatovani, ze akusticky tlak na fasadé bude mit hodnoty
v intervalu od 60 do 64,9 dB je podle vSeho podhodnocené. Pochopitelné je
rozhodujici ekvivalentni hodnota akustického tlaku v chranéném venkovnim prostoru
obytné stavby - pfed fasadou. O tom zde neni ani zminka.

Odpoved':

V' rdamci dokumentace EIA byla nove zpracovina, v cervenci 2011, Ing. Janou
Barillovou podrobna hlukova studie, vietné protihlukovych opatieni. Studie je
zarazena v priloze dokumentace jako Studie ¢. 4.

V ramci  zpracovani  dokumentace byly nové dopravni intenzity ziskdany
z kartogramu 7SK hl. mésta Prahy pro rok 2010. Kartogram je soucasti Prilohy jako
Dokument ¢. 7.

Za ucelem zjisténi stdavajicich ekvivalentnich hodnot hladin akustického tlaku A
Vdané lokalite bylo provedeno méreni Ing. Viadimirem Zuberem (AKMEST) ve
dnech 29. — 30. 6. 2011. Intenzity dopravy v dobé méieni mezi 19 — 20 hod (29.6.
2011) amezi 7 — 8 hod (30.6.2011 ) jsou uvedené v tabulce ¢. 28 dokumentace.

Dle provedenych vypoctii a méreni Ize konstatovat, zZe v soucasné dobé jsou na
fasddach orientovanych do ulice V Olsindch ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
prekracovany nebo jsou na hranici hygienického limitu, tj. limitu Laeq1en = 60 dB
Vdenni dobé a Lpeqsn = 50 dB V nocni dobé (viz RVB ¢. 3 — 5). Na fasadach
chranenych objektit situovanych dale od hlavnich komunikaci jsou dle provedenych
vwpoctii hygienické limity Lpeqi6n = 60 dB V denni dobé a Lpeqsn = 50 dB vV nocni
dobé splneny (viz RVB ¢. 1 a 2).

Na zakladeé vysledkii provedenych vypoctii jsou v hlukové studii navrzena takova
protihlukova opatreni, kterda zabezpeci hladinu hluku v chranéném vnitinim prostoru
stavby odpovidajici normovym pozZadavkiim, tj. pozadavku 40 dB v denni dobé a 30
dB vVvnocni dobé, a vndvaznosti na né jsou zde stanoveny pozZadavky
na nepruzvucnost fasad projektovanych budov posuzovaného zameru.

Vystavbou a provozem projektovaného zdaméru nedojde v zdjmové lokalité
K vyraznéjsim zmeénam. Na zdkladé provedenych vypocti je patrné, Ze vystavba a
provoz posuzovaného zameéru nezpiisobi prokazatelné navyseni ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A v zdjmové lokalite. Spise naopak. Vystavbou novych objekti
muizZe teoreticky dojit k mirnému poklesu (do 2,5 dB) ekvivalentni hladiny akustického
tlaku A oproti nulové vyhledové varianté u obytné zastavby v ulici Nosicka, a to
vlivem odclonéni dopravy na ulici V Olsindch (viz RVB ¢. 1 a 2).

Vlastni zamer a doprava vyvoland provozem posuzovaného zameru vyvold pouze
teoretické zmeny v radech desetin decibelu (do +0,2 dB), a to u obytné zastavby
situované podel ulice V Olsinach (charakterizovana RVB ¢. 3 a 4). Tyto vypoctené
naristy jsou zcela minimalni, pouze teoretické a meérenim objektivné neprokazatelne.
Zmeény odpovidaji beznému vykyvu v intenzité automobilove dopravy.

Rovnéz konstatovani, ze imisni zatizeni lokality je podlimitni se vztahuje pouze k
celoronim limitm, jeZ jsou ovSem viceméné vycerpany - U PMyp ma jit o rozpéti v
intervalu 25 - 30 pg/m®, pfiemZ limit ro¢niho priméru je 40 pg/m°. Lze
predpokladat fadu dni v roce s prekrodenim denniho limitu 50 pg/m>.Vzhledem k
tomu, Ze tato konstatovani nejsou podlozena zddnym meéfenim nebo vypoctem, lze

Posudek E.I.A. SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.. Strasnice



RNDr.Nadeézda Pizova — Ekobadze Strana ¢. 61

4)

5)

predpokladat, Ze jde o pouhy odhad, ktery konventuje komerénimu zaméru. Obdobné
je tomu i s hodnotami NO..

Odpoved':

Jak je uvedeno v dokumentaci EIA, na zdklade dat z roku 2009 neni tizemi pod
spravou stavebniho iradu pri Uradu méstské casti Praha 10 zahrnuto podle sdéleni
odboru ochrany ovzdusi MZP uverejnéného ve Véstniku MZP mezi oblasti se
zhorsenou kvalitou ovzdusi s oditvodnénim prekroceni jakéhokoli platného imisniho
limitu véetné predmétnych zamerem emitovanych Skodlivin — NO,, PMyo a benzenu.
Na zdkladé vysledkii imisnich méfeni na blizké imisni stanici Srobdrova i na zdkladé
modelového hodnoceni kvality ovzdusi v hlavnim mésté Praze (model ATEM) lze
V Fesené lokalité ocekavat plnéni platnych imisnich limiti pro predmétné skodliviny.
V ramci dokumentace EIA byla zpracovana RNDr. Marcelou Zambojovou v cervenci
2011 rozptylova studie. Studie je zarazena v priloze Dokumentace jako Studie ¢. 3.
V zavéru rozptylové studie je uvedeno, ze imisni prispévky provozu reSeného zameru
K priumérnym rocnim i maximdlnim krdtkodobym koncentracim oxidu dusicitého,
castic PMhg i benzenu nezpuisobi v resené lokalité prekroceni prislusnych platnych
imisnich limitii. Celkoveé Ize imisni pFispévky provozu zameéru oznacit za velice nizkeé.
Vyplyvda to z pomérné nizké intenzity vyvolané automobilové dopravy (prijezd a
odjezd 55 osobnich vozidel za den) a dale pouziti nizkoemisnich kondenzacnich kotlii.
Celkove Ize z hlediska viivi na ovzdusi zamer ,,Sakura Projekt Strasnice, Praha 10
oznacit za prijatelny a za vyhovujici poZadavkium stavajici legislativy na poli ochrany
ovzdusi.

V centralnich uzemich hlavniho mésta je ve smyslu platného ¢eského pravniho fadu
vzdy pfedem provést priikaz miry zatéZe uzemi a v zadném piipad¢ neni dovoleno
podlimit ménit novymi zasahy v izemi na nadlimitni zatéz ani zvySovat jiz zjisténou
nadlimitni zatéz. Obzvlast je nutno dbat na to, aby nova obytna funkce nevznikala
tam, kde celkovd zatéz Uzemi dosahuje limiti a s novostavbou (napf. s jejimi
plynovymi kotelnami a dopravni obsluhou) jiz miZe limit i piekro€it. Je nutno
zdiiraznit, Ze jde o reziden¢ni projekt k trvalému, i celoZivotnimu bydleni, musi u néj
byt zabranéno zvySovani zdravotnich rizik z kontinualni dlouhodobé zatéze. Taktéz u
okolnich stavajicich obytnych staveb. Pravni rozbor nezdkonnosti nadlimitni zatéze
je ptilohou tohoto podani.

Odpoved':

Jak je uvedeno V predchdazejici odpovédi, VreSené lokalité lze ocekavat plnéni
platnych imisnich limitii pro oxid dusicity, PMyg i benzen a imisni prispevky provozu
reSeného zameru k primernym rocnim i maximadlnim kratkodobym koncentracim
oxidu dusicitého, castic PMiy i benzenu nezpiisobi v resené lokalité prekroceni
prislusnych platnych imisnich limiti.

Z hlediska hluku vystavba a provoz posuzovaného zdaméru nezpiisobi prokazatelné
navyseni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v zajmové lokalité. Z hlediska vlivu
na verejné zdravi lze FeSeny zameér oznacit v mistnich podminkach za prijatelny.

Tyto otazky nelze presvédCive zodpoveédét bez provedeni celého posouzeni EIA,
v némz bude ptedlozena rozptylova a hlukova studie a obé fadné¢ projednany. Z
téchto divodl pozadujeme, aby byla provedena celd procedura posuzovani vlivu na
7P a vefejné zdravi podle zakona ¢. 100/2001 Sb.

Odpoved’:
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V soucasné dobé probihd posuzovani zameéru v procesu EIA. V dokumentaci jsou
dolozeny hlukova i rozptylova studie.

V.9. Vyjadreni pana Romana Rognera

Pan Roman Rogner podal k oznameni vyjadfeni ze dne 3.1.2011, dorucené na
Magistrat hl.m.Prahy, odbor ochrany prostiedi dne dne 7.1.2011, ve kterém uvadi zcela
stejné ptipominky jako OS Utulné Stragnice. Vyporadani jeho pfipominek je tudiz uvedeno
V pfedchazejicim textu.

K dokumentaci se pan Roman Rogner nevyjadiil.

V.10. Vvjadreni pani Jany Matochové

Pani Jana Matochovd podala k ozndmeni vyjadieni dorucené na Magistrat
hl.m.Prahy, odbor ochrany prosttedi dne 7.1.2011, ve kterém uvadi:
»Jako obyvatelka méstské casti Praha 10 si dovoluji vyjadfit nesouhlas se stavebnim
zamérem - SAKURA PROJEKT. Domnivam se, Ze dany projekt snizi kvalitu Zivota v
blizkosti mého bydlisté.* K dokumentaci se pani Jana Matochova nevyjadiila.
Odpovéd':
V navrhu stanoviska jsou uvedeny podminky, které je nutno u daného zameru dodrzet
jak v obdobi pripravy zaméru, tak behem jeho realizace a provozu tak, aby negativni
vlivy zaméru na okolni prostredi a zdravi obyvatel byly minimalizovany. Pokud
budou tyto podminky respektovany, pak je mozno zamer hodnotit za prijatelny.
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VI. Celkové posouzeni akceptovatelnosti zaméru z hlediska vlivu

na zivotni prostredi

Po prostudovani oznameni, dokumentace a doruc¢enych vyjadieni dotéenych tzemné

samospravnych celki a dotCenych spravnich ufadi a na zaklad¢ prohlidky zajmového
uzemi se domnivam, ze posuzovany zamér je z hlediska vlivii na Zivotni prostiedi
akceptovatelny. Realizaci tohoto zdméru nebude dochazet k vyznamnému ovliviiovani
Zivotniho prostiedi ani zdravi obyvatel.

Celkové posouzeni jednotlivych vlivi:

Vliv na obyvatelstvo, véetn€ socidlné ekonomickych vlivu

Realizaci zaméru dojde k navySeni poctu obyvatel v Praze 10 — Strasnice o cca 150
obyvatel.

Vliv na vetejné zdravi a obyvatelstvo nebude negativni, za ptfedpokladu dodrzeni
navrzenych opatieni.

Ze socidlniho a ekonomického hlediska bude kladem celého zaméru moZnost
kvalitniho bydleni.

Negativnim vlivem souvisejicim se zdmérem bude nartst dopravy.

Vliv na klima a ovzdusi

Vliv na klima a ovzdu$i se projevi piredevSim v obdobi vystavby, kdy dojde k
navySeni praSnosti. Minimalizaci negativnich vlivli 1ze docilit za pfedpokladu
dodrZeni navrzenych opatieni.

Na zékladé vysledkt rozptylové studie lze konstatovat, Ze imisni ptfispévky provozu
feSeného zaméru k primérnym ro¢nim i maximalnim kratkodobym imisim oxidu
dusicitého, castic PMj i benzenu nezplsobi v ifesené lokalité piekroceni
ptislusnych platnych imisnich limitd. Celkové lze imisni pfispévky provozu zdméru
oznacit za velice nizké.

Rozsah vlivl na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikdlni a biologické charakteristiky

Vystavbou a provozem projektovaného zdméru nedojde v zajmové lokalité
k vyrazngj§im zménam. Na zakladé provedenych vypoctl je patrné, Ze vystavba a
provoz posuzovaného zaméru nezpusobi prokazatelné navyseni ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A v zdjmové lokalité. SpiSe naopak. Vystavbou novych
objektli mize teoreticky dojit k mirnému poklesu (do 2,5 dB) ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A oproti nulové vyhledové varianté u obytné zastavby v ulici
Nosicka, a to vlivem odclonéni dopravy na ulici V Olsinach.

Vlastni zamér a doprava vyvolanad provozem posuzovaného zdméru vyvola pouze
teoretické zmény v fddech desetin decibelu (do +0,2 dB), a to u obytné zastavby
situované podél ulice V OlSinach. Tyto vypoctené nartisty jsou zcela minimalni,
pouze teoretické a métenim objektivné neprokazatelné.

Z hlediska akustické situace Ize vliv pfedpokladaného zaméru v z4jmovém uzemi
oznacit za méné vyznamny.

Pti dodrzeni navrZenych opatieni zamér nebude zdrojem vibraci.
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Rozsah vlivil na povrchové a podzemni vody

Z hlediska srazek miuze v souvislosti s realizaci zaméru dojit k ur¢itému navyseni
odtoku ze zdjmového tizemi. Srazky budou odvadény do vsakovaciho objektu o
objemu cca 38,5 m®, ktery bude osazen bezpe¢nostnim piepadem do stoky jednotné
kanalizace.

Na zéklad¢ archivnich prizkumii je piedpoklad, ze moznost vsakovani je na
dotéeném pozemku velmi omezena. Proto bude pted zpracovanim dalSiho stupné
projektové dokumentace provedeno hydrogeologické posouzeni moznosti
vsakovani destovych vod na pozemku, vcCetné¢ posouzeni rizika ohrozeni
sousednich budov a vlastniho objektu podmaéenim.

Pii dodrzeni standardnich opatfeni a postupti bude vliv zaméru na povrchové a
podzemni vody nevyznamny.

Rozsah vlivi na pudu

Realizaci zdméru nedojde k trvalému zaboru pidy naleZejici do ZPF ani do PUPFL.
Pted zahdjenim stavebnich praci bude provedena skryvka kulturni vrstvy ptdy,
kterd bude uloZena na staveniSti na mezideponii a néasledné vyuzita na vylepSeni
pudnich pomért v lokalité stavby.

Pti dodrzeni standardnich opatfeni neni o¢ekavan negativni vliv na ptdu.

Rozsah vlivii na horninové prostiredi a pfirodni zdroje

Vliv zaméru na horninové prosttedi a ptirodni zdroje nebude zadny.

Rozsah vliva na faunu, fléru a ekosystémy

V konfliktu s vystavbou se nachazeji stromy ¢. 9 (jasan ztepily) a skupina borovic
(12,13,14) uprostied pozemku. Bude podana zadost o povoleni kaceni.

V zijmovém tzemi byl nalezen pouze jeden ohroZeny druh Zivocicha podle zakona
¢. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny - ¢meldk zemni (Bombus terrestris) a to
pouze jako potravni vazba. Ostatni neohrozené druhy jsou béZzné i na okolnich
lokalitach.

Jediné siln¢€ ohrozené druhy rostlin v zajmovém uzemi podle zakona ¢. 114/1992
Sb. o ochrang pfirody a krajiny V platném znéni jsou vzrostlé semenace tisu
cerveného (Taxus baccata). V soucasné dobé jsou tii tyto vzrostlé dieviny
pfipravovany na piesazeni na vhodnéjsi stanoviSt¢ v lokalit¢ v ramci projektu
podrobné popsan v dendrologickém prizkumu. Ostatni rostliny v lokalité nejsou
dle vyse uvedeného zdkona chranéné ani ohroZené.

V ramci sadovych uprav bude stavajici zeleit doplnéna novymi vysadbami stromt a
ket

Vyznamné vlivy na faunu, fléru nebo ekosystémy nejsou predpokladany.

Rozsah vlivll na izemi historického, kulturniho a archeologického vyznamu

Zajmové Uzemi se nachdzi v ochranném pasmu Prazské pamatkové rezervace.
Budou respektovany pozadavky stanovené pro toto ochranné pasmo.

V zajmovém uzemi ani jeho bezprostiednim okoli se nenachazeji kulturni pamatky
ani zemi kulturniho vyznamu, tudiz nedojde k jejich ovlivnéni.

Zajmové uzemi se nachdzi v izemi s archeologickymi nélezy.

Posudek E.I.A. SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.. Strasnice



RNDr.Nadeézda Pizova — Ekobadze Strana ¢. 65

Rozsah vlivli na izemni systém ekologické stability, vyznamné krajinné prvky, evropsky
vyznamn¢ lokality a ptaci oblasti
e Realizaci zaméru nebudou dotéeny zadné prvky uzemniho systému ekologické
stability, vyznamné krajinné prvky, evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.

Rozsah vlivli na krajinu a estetické kvality uzemi

e S ohledem na zdkonna kritéria je navrhovany zasah do krajinného razu, chranéného
dle §12 zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny pfijatelny a
navrhovanou stavbu Ize akceptovat.

e Zajmové uzemi piedstavuje urbanizované izemi méstského typu.

e Okoli budov, které je v majetku investora, bude upraveno provedenim vhodnych
sadovych uprav, které navdZzou na stavajici dfeviny, jez budou z velké casti
zachovany. Cely aredl tak dobfe navaZe na parkovou oblast, ktera se nachazi jizné
od komunikace V Olsinach.

e Zamér navazuje na soucasnou okolni zastavbu vicepatrovych budov.

Rozsah vlivii na dopravu a mistni komunikaéni sit’

e Veskera vyvolana doprava bude sméfovat na komunikaci V OlSinach. Celkem se
jedna o cca 110 jizd OA/24h a nékladni automobily pro odvoz tuhého komunélniho
odpadu (TKO).

e Vliv zdméru na dopravni situaci a mistni komunika¢ni nebude vyznamny.

Pieshranicni vlivy
e Vlivy pfesahujici statni hranice nebudou.
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VII. NAVRH STANOVISKA O HODNOCENI VLIVU
(podle pril.¢.6 zak.¢.100/2001 Sb.. v platném znéni, § 10, odst.1)

Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor ochrany prostiedi,
oddéleni posuzovani vlivii na Zivotni prostiredi

V Praze dne
¢.j.:

STANOVISKO
0 hodnoceni vlivii podle § 10 zakona ¢. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakont

(zakon o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi), ve znéni pozdéjSich predpisi

I.Identifikacni udaje

1. Nazev zaméru

»SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.0. Strasnice*

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Pfedmétem posouzeni je bytovy komplex o tfech nadzemnich objektech spojenych
podzemnim parkovanim. Prvni objekt m& 6 nadzemnich podlazi, druhy objekt 8
nadzemnich podlazi a tfeti objekt 7 nadzemnich podlaZi. Posledni podlazi je ve vSech
ptipadech ustupujici. Jednotlivé objekty budou ukonceny plochou stiechou. V bytovém
domé bude umisténo 74 bytd typu 1+kk, 2+kk a 3+kk. V kazdém objektu je
v pfedposlednim podlazi navrzen byt, ve kterém je mozZné vestavét obytnou galerii
(moZnost loftového bydleni).

Celkem je navrzeno 55 parkovacich stanich pievazné v podzemnich gardzich (47
parkovacich mist se nachdzi v podzemnich garazich, zbyvajicich 8 je na povrchu). Bytovy
dim ma spolecné 1 podzemni patro, kde jsou umistény garaze. Treti blok bytového domu
ma dvé podzemni patra, ktera slouzi pro parkovani. Podzemni podlazi s garazemi bude
zastieSeno ozelenénymi plochymi stiechami. Hlavni vjezd do arealu je z ulice V OlSinach.

Okolo domu budou plochy s parkovou upravou - vetejna oddychova plocha se zeleni,
doplnéna o prvky drobné architektury.

Resené uzemi ma celkovou vyméru 3 778 mZ. Stavebni zamér bude realizovéan pouze
ve funkéni plose OV (vieobecn& obytnd), ktera predstavuje 2 532 m% Zbyvajici &ast
pozemku ve vlastnictvi investora (1 246 m?) se dle UPn nachazi na plose ZP - parky,
historické zahrady a hibitovy. V této ¢asti budou provedeny pouze sadové a Castecné
terénni Upravy (modelace svahu navazujici na jizni hranici zastavénych ploch).

3. Umisténi zaméru

Kraj: Praha
Obec: Praha
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Meéstska ¢ast: Praha 10
Katastralni tzemi: Strasnice
Katastralni &isla: 11/1, 12/1

4. Obchodni firma oznamovatele

Sakura Invest s.r.o.

5. IC oznamovatele

27934942

6. Sidlo (bvydli§té) oznamovatele

Bartoskova 1448/26, 140 00 Praha 4 - Nusle
zplnomocnény zastupce oznamovatele zdmeru:

JUDr. Markéta Zavadilova

Korespondencni adresa:

KRR Architektura s.r.o0., BartoSkova 26, 140 00 Praha 4
tel: 731 113 178

e-mail: zavadilova@krr.cz

I1. Prubéh posuzovani

1. Oznameni
Zpracovatel: ing. Jan Kral (drzitel autorizace €. j. 62704/ENV/07
vydané MZP s platnosti do 12. 3. 2013)
a mgr. Ladislav Kleger,
firma K+K environmentalni prizkum s.r.o.,
Vysehradska 320/49, 128 00 Praha 2.

Datum zpracovani: prosinec 2010
Datum predloZeni: 17.12. 2010
Zavér zjistovaciho Fizeni: 30.5. 2011

2. Dokumentace
Zpracovatel: ing. Jan Kral (drzitel autorizace €. j.62704/ENV/07
vydané MZP s platnosti do 12. 3. 2013)
a ing. Jana Zubinova,
firma JK envi s.r.o.,
Vysehradska 320/49, 128 00 Praha 2.

Datum zpracovani: srpen 2011
Datum predloZeni: 25.8. 2011
3. Posudek
Zpracovatel: RNDr. Nadézda Pizova, opravnéna osoba

Bavorska 856, 155 00 Praha 5
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(osvédéeni odborné zpusobilosti bylo vydano MZP CR pod &;j.
14361/2211/OHRV/93 ze dne 31.5.1994, autorizace
&.j.109124/ENV/10 vydanou MZP s platnostni do 31.12.2016)

Datum zpracovani: listopad 2011
Datum predloZeni:

4. Verejné projednani
Misto konani:
Datum konani:

Utastnici jednani jsou uvedeni na presencni listing ulozené na Magistratu hlavniho
mésta Prahy, odboru ochrany prostiedi. Prub¢h jednani je zaznamenan a ulozen tamtéz.
Zapis z vetfejného projednani byl zpracovdn Magistratem hlavniho mésta Prahy, odborem
ochrany prostfedi a rozeslan ucastnikim projednavani ve smyslu § 17 zak. ¢.100/2001 Sb.
Vv platném znéni.

5. Celkové zhodnoceni procesu posuzovani véetné ucasti verejnosti

Predmétem posouzeni je zdmér ,,SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.. StraSnice® —
jedna se o vystavbu bytového komplexu o tfech nadzemnich objektech (6 NP, 8 NP, 7 NP)
spojenych podzemnim parkovanim. V bytovém domé bude umisténo 74 bytt typu 1+kk,
2+kk a 3+kk. Celkem je navrzeno 55 parkovacich stanich (47 v podzemnich garazich, 8 je
na povrchu).

Zamér je zafazen do kategorie II, polozka 10.6 ,,Skladové nebo obchodni
komplexy vcetné ndkupnich stiedisek, o celkové vymeéte nad 3 000 m? zastavéné plochy;
parkovisté nebo garaze s kapacitou nad 100 parkovacich stani v souctu pro celou stavbu*
ptilohy ¢.1 zdkona €.100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi v platném
znéni. PtisluSnym Gfadem je Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor ochrany prostfedi.

Oznamenti:

Oznameni dle ptilohy ¢.3 zakona ¢.100/2001 Sb., v platném znéni bylo
zpracovano  Vprosinci 2010 ing. Janem Krdlem (drzitel autorizace .
j.62704/ENV/07vydané MZP s platnosti do 12.3.2013) a mgr. Ladislavem Klegerem, firma
K+K environmentalni prizkum s.r.o., VySehradska 320/49, 128 00 Praha 2.

Pot¢ bylo oznameni EIA ptedloZzeno oznamovatelem - MORIAN s.r.o.
Vv zastoupeni firmou KRR Architektura s.r.o. - na Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor
ochrany prostiedi a nasledn¢ bylo oznameni dle § 6 zakona ¢.100/2001 Sb. v platném znéni
rozesldno dotéenym spravnim Ufadim a dotéenym uzemnim samospravnym celkiim.
Informace o oznameni a vlastni ozndmeni byly zvefejnény dle § 16 odst.1 zdkona
¢.100/2001 Sb. v platném znéni.

Zavér zjistovaciho Fizeni:

V zavéru zjistovaciho tizeni pod SZn. S-MHMP- 1022138/2010/0O0P/VI/EIA/756-
2/Pis ze dne 30.5.2011 je konstatovano nasledujici:

»Na zékladé provedeného zjistovaciho fizeni dospél pfislusny ufad k zavéru, ze
zamér SAKURA PROJEKT, Praha 10, k. 1. Strasnice bude posuzovan podle ¢. 100/2001
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Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi a o zméné nekterych souvisejicich zakonta
(zakon o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi), v platném znéni.

Z provedeného zjistovaciho fizeni vyplyva, ze zamér ma byt umistén do uzemi s
vysokou hlukovou zatézi. Zaroven se podle platného Uzemniho planu hlavniho mésta
Prahy (UPn) se jedna o Gzemi se zeleni vyzadujici zvla§tni ochranu a zasah do této zelend
je citlivé vniman zejména ze strany vefejnosti. V ramci jednotlivych vyjadieni byly
uplatnény ptipominky, které poukazuji na nedostate¢nost provedenych hodnoceni a na
nutnost posouzeni SirSich souvislosti.

Ptislusny urad proto pozaduje zpracovat dokumentaci a pii jejim zpracovani vyuzit
vSechny relevantni pfipominky uplatnéné k oznameni. Nejvétsi diiraz je pritom nutné klast
na hodnoceni vlivli na akustickou situaci a z toho vyplyvajicich dopadl na vetejné zdravi.
V dokumentaci je tfeba vyhodnotit akustické poméry z dopravy ul. V OlSinach, déle z
provozu metra a navrhnout odpovidajici akustické opatieni.

Ptislusny ufad pozaduje zhodnotit vlivy zdméru na kvalitu ovzdu$i na zakladé
aktudlnich informaci o Uzemi se zaméfenim na vlivy vyvolané z provozu i realizace
zameru.

Dale je nezbytné zhodnotit kumulativni vlivy zdméru s vlivy jinych zndmych zaméra
(realizovanych, pfipravovanych, uvazovanych).

Piislusny tfad pozaduje prokazat splnéni pozadavkd UPn na miru vyuziti uzemi,
nebot’ z pribéhu zjistovaciho fizeni bylo zpochybnéno dodrzeni pozadavku na minimalni
podil zapocitatelné zelen¢ (KZ).*

Dokumentace:

Dokumentace vlivu zaméru ,,SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.u.Strasnice” na
Zivotni prostedi podle § 8 zakona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi
V platném znéni byla zpracovana Vv srpnu 2011 ing. Janem Krélem (drZitel autorizace ¢.
j.62704/ENV/07vydané MZP s platnosti do 12.3.2013) a ing. Janou Zubinovou, firma JK
envi s.r.0., VySehradska 320/49, 128 00 Praha 2.

Poté byla dokumentace EIA ptedloZena na Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor
ochrany prostfedi a nasledné byla dokumentace dle § 8 citovaného zakona rozesldna
dot¢enym spravnim ufadim a dotéenym Uzemnim samospravnym celkiim. Informace o
dokumentaci byla zvetejnéna dle § 16 zakona ¢.100/2001 Sb. v platném znéni.

Posudek:

Hlavni mésto Praha uzavielo smlouvu ¢.INO/54/06/008253/2011, evidenéni ¢&islo
156400, interni ¢islo OOP/MZ/058/11 dne 27.9.2011 na zpracovani posudku podle § 9
odst.1 zédkona k zdméru ,,SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.u.StraSnice” s opravnénou
osobou RNDr. Nadézdou Pizovou, 155 00 Praha 5, Bavorska 856 (osvéd¢eni odborné
zpisobilosti bylo vydano MZP CR pod &j. 14361/2211/0HRV/93 ze dne 31.5.1994,
autorizace ¢.j.109124/ENV/10 vydanou MZP s platnostni do 31.12.2016).

Zpracovatelka posudku vyhodnotila zamér jako pfijatelny. Na zakladé vyhodnoceni
ozndmeni, dokumentace a dorucenych vyjadfeni navrhuje pfislusSnému organu vydat
souhlasné stanovisko se zamérem ,,SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.0. Strasnice* s tim,
ze budou respektovany podminky pro ptipravu, pro realizaci i pro provoz stavby.

Verejné projednani:
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Shrnuti:

K oznameni i k dokumentaci zaméru ,SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.0.
Strasnice® byla obdrzena vyjadieni dot¢enych izemnich samospravnych celkt a dotéenych
spravnich ufadd. Dale byla obdrZzena Kk oznameni ¢tyfi vyjadieni od vefejnosti — od
Obcanského sdruzeni — Utulné Stragnice, od Ateliéru pro Zivotni prostiedi, o.s., od pana
Romana Rognera a od pani Jany Matochové - ve smyslu § 6 odst.7 a § 8 odst.3 zakona ¢.
100/2001 Sb., 0 posuzovani vlivii na zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonl (zdkon o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi) v platném znéni. K dokumentaci
nebylo od vefejnosti obdrzeno zadné vyjadieni.

K posudku...

Pti vefejném projednani. ..

Proces posuzovani prob&hl v souladu s piislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 100/2001
Sbh., o0 posuzovani vlivii na zivotni prosttedi a o zméné nékterych souvisejicich zakond
(zékon o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi), ve znéni zdkona €.93/2004 Sb., zédkona
¢.163/2006 Sb., zakona ¢. 186/2006 Sb., zakona ¢.216/2007 Sb., zakona ¢.124/2008 Sb.,
zakona ¢.223/2009 Sb. a zakona ¢.436/2009 Sb., (Giplné znéni zakona vyhlasené ve Sbirce
zékonli pod &islem 49/2010 Sb.) a vyhlasky MZP CR ¢&.457/2001 Sb., o odborné
zpusobilosti a 0 upravé nekterych dalSich otdzek souvisejicich s posuzovanim vlivli na
Zivotni prostiedi a vyhlasky ¢.353/2004 Sh., kterou se stanovi bliz§i podminky osvéd¢eni o
odborné zpusobilosti pro oblast posuzovéani vlivi na vefejné zdravi, postup pfi jejich
oveétrovani a postup pii udélovani a odnimani osvédceni.

Vlivy zaméru ,,SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.4. Strasnice“ na Zivotni
prosttedi byly posouzeny ze vSech podstatnych hledisek.

6. Seznam subjekti, jejichZ vyjadieni jsou ve stanovisku z¢éasti nebo zcela zahrnuta

K oznameni se ve zjistovacim fizeni k zaméru vyjadtily nasledujici dotené tzemni
samospravné celky, dotené spravni ufady a vetejnost:
Hlavni mésto Praha
¢.j. MHMP 12960/2010 ze dne 11. 2. 2011
Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor ochrany prostiedi
zn. SZn. S-MHMP-1022138/2010/1/00PNI ze dne 19.1.2011
Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor kultury, pamatkové péce a cestovniho ruchu
¢.j.S-MHMP 1050338/201 O/Rad ze dne 4. 1. 2011
Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy
¢.j. HSHMP/00915/2011 ze dne 7. 1. 2011
Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Praha
zn. CIZP/41/IPP/1019437.001/10/RJX ze dne 7.1.2011
zn. CIZP/41/IPP/1019437.002/11/RJX ze dne 9.3.2011
Obganské sdruzeni Utulné Stragnice
¢.j.1022138/10, MHMPPO61AELP, ze dne 4.1.2011, doru¢eno na Magistrat
hl.m.Prahy, odbor ochrany prostfedi dne 7.1.2011.
Ateliér pro Zivotni prostiedi, o.s.
¢..MHMPP06180YO, ze dne 5.1.2011, doruc¢eno na Magistrat hl.m.Prahy, odbor
ochrany prosttedi dne 7.1.2011
Pan Roman Rogner
¢.j.1022138/10, MHMPPO61AEJZ ze dne 3.1.2011, doruceno na Magistrat hl.m.Prahy,
odbor ochrany prostiedi dne dne 7.1.2011
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Pani Jana Matochova
¢.).MHMPPO05Z5HDI doruceno na Magistrat hl.m.Prahy, odbor ochrany prostiedi dne
dne 7.1.2011

K dokumentaci se vyjadiily nasledujici dotéené tzemni samospravné celky a dotcené
spravni trady:
Hlavni mésto Praha
¢.j. 8310/2011 ze dne 19.9.2011
Méstska ¢ast Praha 10
¢.j. P10-094696/2011 ze dne 26.10.2011
Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor ochrany prostiedi
Szn. S-MHMP-1022138/2010/4/0O0P/V1 ze dne 13.10.2011
Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy
¢.j. HSHMP 39434/2011 ze dne 14.9.2011
Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Praha
zn. CIZP/41/IPP/1019437.003/11/PBA ze dne 15.9.2011

111. Hodnoceni zaméru

1. Souhrnna charakteristika predpokladanvch vlivi zaméru na Zivotni prostredi

Z hlediska jejich velikosti a vvznamnosti

Vliv na obyvatelstvo, véetné socidlné ekonomickych vlivi

Realizaci zaméru dojde k navySeni poctu obyvatel v Praze 10 — Strasnice o cca 150
obyvatel.

Vliv na vefejné zdravi a obyvatelstvo nebude negativni, za pfedpokladu dodrZeni
navrzenych opatfeni.

Ze socidlniho a ekonomického hlediska bude kladem celého zaméru moZnost
kvalitniho bydleni.

Negativnim vlivem souvisejicim se zdmérem bude nérlst dopravy.

Vliv na klima a ovzdusi

Vliv na klima a ovzdus$i se projevi predev§im v obdobi vystavby, kdy dojde k
navySeni praSnosti. Minimalizaci negativnich vlivii Ize docilit za pfedpokladu
dodrZeni navrzenych opatieni.

Na zékladé vysledkt rozptylové studie lze konstatovat, Ze imisni ptispévky provozu
feSeného zdméru k primérnym roc¢nim i maximalnim kratkodobym imisim oxidu
dusicitého, c¢astic PMjp 1 benzenu nezpusobi v feSené lokalit¢ piekroceni
ptislusnych platnych imisnich limitd. Celkové lze imisni pfispévky provozu zdméru
oznacit za velice nizké.

Rozsah vlivil na hlukovou situaci a event. dal$i fyzikalni a biologické charakteristiky

Vystavbou a provozem projektovaného zaméru nedojde v zdjmové lokalité
k vyraznéj§im zménam. Na zakladé provedenych vypoctl je patrné, Ze vystavba a
provoz posuzovaného zaméru nezpusobi prokazatelné navyseni ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A v zdjmové lokalité. SpiSe naopak. Vystavbou novych
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objektii mize teoreticky dojit k mirnému poklesu (do 2,5 dB) ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A oproti nulové vyhledové varianté u obytné zastavby v ulici
Nosicka, a to vlivem odclonéni dopravy na ulici V OlSinach.

Vlastni zdmér a doprava vyvolana provozem posuzovan¢ho zaméru vyvola pouze
teoretick¢é zmény v fadech desetin decibelu (do +0,2 dB), a to u obytné zastavby
situované podél ulice V OlSinach. Tyto vypoctené narGsty jsou zcela minimalni,
pouze teoretické a méfenim objektivné neprokazatelné.

Z hlediska akustické situace Ize vliv piredpokladaného zaméru v zajmovém tzemi
oznacit za méné vyznamny.

Pti dodrZeni navrzenych opatfeni zdmér nebude zdrojem vibraci.

Rozsah vlivii na povrchové a podzemni vody

Z hlediska srazek muze v souvislosti s realizaci zaméru dojit k uréitému navySeni
odtoku ze z&jmového Uzemi. Srazky budou odvadény do vsakovaciho objektu o
objemu cca 38,5 m°, ktery bude osazen bezpecnostnim piepadem do stoky jednotné
kanalizace.

Na zaklad¢ archivnich prizkumii je predpoklad, Ze moznost vsakovani je na
dotéeném pozemku velmi omezena. Proto bude pted zpracovanim dalSiho stupné
projektové dokumentace provedeno hydrogeologické posouzeni moznosti
vsakovani deStovych vod na pozemku, vcetné posouzeni rizika ohroZeni
sousednich budov a vlastniho objektu podmacenim.

Pii dodrzeni standardnich opatfeni a postupti bude vliv zaméru na povrchové a
podzemni vody nevyznamny.

Rozsah vlivi na pudu

Realizaci zdméru nedojde k trvalému zaboru pidy naleZejici do ZPF ani do PUPFL.
Pied zahdjenim stavebnich praci bude provedena skryvka kulturni vrstvy pudy,
ktera bude uloZena na stavenisSti na mezideponii a nasledné vyuZita na vylepSeni
pudnich pomért v lokalité stavby.

Pfi dodrZeni standardnich opatfeni neni ocekdvan negativni vliv na padu.

Rozsah vlivii na horninové prostiedi a pfirodni zdroje

Vliv zdméru na horninové prostiedi a pfirodni zdroje nebude Zadny.

Rozsah vlivl na faunu, fléru a ekosystémy

V konfliktu s vystavbou se nachazeji 4 stromy (jasan ztepily a skupina borovic).
Bude podéna Zadost o povoleni kaceni.

V zijmovém tzemi byl nalezen pouze jeden ohroZeny druh zZivocicha podle zakona
¢. 114/1992 Sb. o ochrang ptirody a krajiny - ¢meldk zemni (Bombus terrestris) a to
pouze jako potravni vazba.

Jediné silné ohrozené druhy rostlin v zajmovém tzemi podle zakona ¢. 114/1992
Sb. o ochran¢ ptirody a krajiny jsou vzrostlé ¢tyfi semenace tisu ¢erveného (Taxus
baccata). V soucasné dob¢ jsou tii tyto vzrostlé dieviny pfipravovany na presazeni
na vhodngjsi stanovisté v lokalit¢ v rdmci projektu investora, ¢tvrty kef zlistane
zachovan.

V ramci sadovych uprav bude stavajici zeleit doplnéna novymi vysadbami stromt a
kett.

Vyznamné vlivy na faunu, fléru nebo ekosystémy nejsou predpokladany.
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Rozsah vlivli na uzemi historického, kulturniho a archeologického vyznamu

e Zamové uzemi se nachazi v ochranném pasmu Prazské pamatkové rezervace.
Budou respektovany pozadavky stanovené pro toto ochranné pasmo.

e V zajmovém uzemi ani jeho bezprostiednim okoli se nenachazeji kulturni pamatky
ani uzemi kulturniho vyznamu, tudiz nedojde k jejich ovlivnéni.

e Zajmové Uzemi se nachazi v tzemi s archeologickymi nalezy. Budou respektovany
pozadavky pamatkové péCe z hlediska archeologickych vyzkum a nalezi
Vv souladu se zakonem ¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci v platném znéni a dle
jeho provadécich predpist.

Rozsah vlivli na uzemni systém ekologické stability, vyznamné krajinné prvky, evropsky
vyznamné lokality a ptaci oblasti
e Realizaci zaméru nebudou dotéeny Zadné prvky tzemniho systému ekologické
stability, vyznamné krajinné prvky, evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.

Rozsah vlivli na krajinu a estetické kvality uzemi

e S ohledem na zédkonn kritéria je navrhovany zasah do krajinného rdzu, chranéné¢ho
dle §12 zikona ¢. 114/1992 Sb. o ochran€ piirody a krajiny pfijatelny a
navrhovanou stavbu Ize akceptovat.

e Zimové Gzemi piedstavuje urbanizované izemi méstského typu.

e Pozemky, které jsou v majetku investora, v okoli planovanych budov budou
upraveny provedenim vhodnych sadovych Uprav, které navaZou na stavajici
dfeviny, jez budou zvelké casti zachovany. Cely aredl tak dobfe navaze na
parkovou oblast, kterd se nachdzi jizn€ od komunikace V OlSinéach.

e Zamér navazuje na soucasnou okolni zastavbu vicepatrovych budov.

Rozsah vlivli na dopravu a mistni komunikaéni sit’
e Veskera vyvoland doprava bude sméfovat na komunikaci V OlSinach. Celkem se
jedné o cca 110 jizd OA/24h a NA pro odvoz tuhého komunalniho odpadu (TKO).

e Vliv zdméru na dopravni situaci a mistni komunikac¢ni nebude vyznamny.

Pteshrani¢ni vlivy
e Vlivy pfesahujici statni hranice nebudou.

2. Hodnoceni technického reSeni zaméru s ohledem na dosazZeny stupen poznani
pokud jde o zneciStovani Zivotniho prostiredi

Technické feSeni zdméru je pro potfeby posouzeni vlivii na Zivotni prostredi
v dokumentaci dostaCujicim zplsobem popsano. Detailn€jsi feSeni se s ohledem na
pozadavky vyplyvajici z pfisluSnych pravnich piedpist pfedpoklada v ramci dalsi ptipravy
zaméru pro naslednd spravni fizeni k povoleni pfedmétného zaméru.

Technickéd feSeni posuzovaného zdméru a navrhovand opatieni, resp. podminky,
zmirnuji nepfiznivé ucinky na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi. Pfi respektovani
navrzenych opatfeni k ochrané Zivotniho prosttedi a vefejného zdravi odpovida
posuzovany zamér pozadavkiim k ochrané Zivotniho prostredi.
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3. Navrh opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni, popripadé kompenzaci nepriznivvch
vlivia zaméru na Zivotni prostiredi véetné povinnosti a podminek pro sledovani a
rozbor vlivii na Zivotni prostredi

Ve stanovisku jsou specifikovana veskera opatteni k prevenci, vylouceni, snizeni
nebo kompenzaci negativnich vlivu realizace a provozu zameéru na zivotni prostiedi.
Ptislusna opatfeni k ochrané¢ zivotniho prostfedi a vefejného zdravi vyplyvajici
Z procesu posuzovani vlivli na zivotni prostiedi jsou specifikovana jako podminky tohoto
stanoviska k posouzeni vlivii k provedeni zaméru na Zivotni prostfedi pro fazi ptipravy,
realizace a provozu zameéru.

4. Poradi variant (pokud byly predloZeny) z hlediska vlivii na Zivotni prostredi

Zamér byl ptredlozen v jedné aktivni varianté a vV nulové varianté. Posouzeni vlivu
zaméru na zivotni prokazalo, Ze navrhované feSeni (aktivni varianta) je za predpokladu
dodrzeni podminek uvedenych v névrhu stanoviska akceptovatelné.

5. Vyporadani vyjadreni k dokumentaci a k posudku

Vyporadani vyjadreni k oznameni

K oznameni bylo doruceno celkem 9 vyjadteni, z toho 1 vyjadieni dot¢eného uzemné
samospravného celku, 4 vyjadfeni dotéenych spravnich ufadi a 4 vyjadfeni vefejnosti —
Obéanské sdruzeni - Utulné Strasnice, Ateliér pro Zivotni prostfedi, o.s., pan Roman
Rogner a pani Jana Matochova. Pozadavky a pfipominky obsazené ve vyjadienich byly
zohlednény v dokumentaci.

Vyporiadani vyjadieni k dokumentaci

K dokumentaci bylo doru¢eno celkem 5 vyjadieni, z toho 2 vyjadfeni dotéenych
uzemné¢ samospravnich celkt a 3 vyjadreni dotcenych spravnich tradi. Nebylo obdrzeno
zadné vyjadreni od vetejnosti. Vyporadani v§ech pozadavki a pripominek obsaZenych
ve vyjadienich je zpracovano v posudku v kapitole V. Vsechny opravnéné pozadavky
obsazené v téchto vyjadienich, které spadaji do kompetence zakona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivi na zivotni prostfedi V platném znéni, byly zpracovatelkou posudku
zatazeny do ndvrhu stanoviska.

Vypoiadani vyjadieni k posudku

Vyjadieni k dokumentaci vlivli zaméru na Zivotni prostredi, ktera byla predmétem
feSeni posudku o vlivech uvedeného zaméru na Zivotni prostfedi, a vyjadfeni k tomuto
posudku jsou vyporiadana ve stanovisku prislusného uradu k posouzeni vlivii
provedeni zaméru na Zivotni prostiedi, resp. v ramci podminek tohoto stanoviska.
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6. Stanovisko prislu§ného uradu z hlediska prijatelnosti vlivii zAméru na Zivotni
prostiedi s uvedenim podminek pro realizaci zaméru, popripadé zduvodnéni
neprijatelnosti zaméru

Na zakladé dokumentace o hodnoceni vlivli na zivotni prostiedi, vyjadieni dotCenych
uzemnich samospravnych celkl, dotCenych spravnich ufadii a vefejnosti, zpracované¢ho
posudku a vysledkli vefejného projednéni posudku a dokumentace vydava Magistrat
hlavniho mésta Praha, odbor ochrany prostredi jako pfislusny Gfad podle § 21 zakona
¢.100/2001 Sb. v platném znéni z hlediska hodnoceni vlivii posuzovaného zaméru na
zivotni prostiedi

souhlasné stanovisko

K zdméru
»SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.u.Strasnice“

V rozsahu posouzeném v dokumentaci. Magistrat hlavniho mésta Praha, odbor ochrany
prostfedi pozaduje v souladu s § 10 odst.4 zdkona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na
zivotni prostfedi V platném znéni, aby do spravnich fizeni a do podminek spravnich
rozhodnuti dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu byly
zahrnuty nasledujici pozadavky k prevenci, vylouceni, sniZeni, pfipadné kompenzaci
nepfiznivych vlivli zdméru na Zivotni prostfedi vcetné povinnosti a podminek pro
sledovani a rozbor vlivli na zivotni prostiedi.

Doporucené podminky:

a) Opatieni pro fazi pripravy

Ochrana prirody

1. Kéceni stromil a kefi provést na zakladé¢ povoleni organu ochrany ptirody dle pozadavkt zakona
¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a jeho provadécich piedpisa.

2. V dohodé¢ s méstskou ¢asti Praha 10 navrhnout a realizovat nahradni vysadby zelené na vedlejsim
pozemku byvalého dopravniho hiisté ke kompenzaci ekologické Gjmy vzniklé odstranénim drevin.

3. V dalsich stupnich projektové dokumentace dolozit podrobnéjsi popis sadovych tUprav vcetné

pozadavkil na ochranu stavajicich stromtl a kefi dle CSN 18 920 na ochranu stromii, porostii a ploch
pro vegetaci pii stavebnich ¢innostech a tyto pozadavky musi byt dodrzovany béhem stavebnich praci.
4, Plochy zelen¢ na pozemcich v okoli projektu Sakura zlstanou vefejné pfistupné.

Vody a odpadni vody
V dal$im stupni projektové dokumentace zpracovat hydrogeologicky prizkum pro provétreni moznosti
vsakovani destovych vod na pozemku, veetné posouzeni rizika ohroZeni sousednich budov a vlastniho
objektu podmacenim.

6. V dalsich stupnich projektové dokumentace zpracovat podrobny inZenyrsko-geologicky a radonovy
pruzkum a na zakladé jejich vysledkd pfijmout odpovidajici opatfeni. V pfipadé stfedniho rizika
objemové aktivity radonu v pudnim vzduchu provést instalaci celoplo$né izolace podlah proti
pronikani ptdnich plynt z podlozi.

7. V dal8ich stupnich projektové dokumentace upiesnit potiebu pozarni vody a vody pro zavlahu zelené.

8. V dokumentaci pro stavebni fizeni dolozit Plan havarijnich opatfeni podle vyhlasky ¢.450/2005 Sb., o
nalezitostech nakladani se zdvadnymi latkami a nalezitostech havarijniho planu, zptisobu a rozsahu
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hlaseni havarii, jejich zneSkodnovani a odstranovani jejich Skodlivych nasledkd, pro piipad tniku latek
nebezpecnych vodam a zaslat jej ke schvaleni pfislusnému vodopravnimu uradu MHMP OOP.

9. Podlahy garazi izolovat proti ptisobeni piipadnych ukapt ropnych latek a podlahy nebudou odvodnény
do kanalizace.

10.  V ptipadg, Zze budou v objektu pouzity hydraulické vytahy, budou jejich $achty zabezpeéeny tak, aby
nemohlo dojit ke zne€isténi podzemnich vod.

11.  Respektovat vSechna omezeni, ktera pro zamér vyplyvaji z hlediska zasahu do ochranného pasma
kanalizacnich fada.

12.  V dalsich stupnich projektové dokumentace dolozit souhlas vlastnika kanalizace a provozovatele
kanalizace - spravce stokové sité hl. m. Prahy ( PVS a.s. a PVK, a .s.) se zasahem do ochrannych
pasem kanalizaénich fadt prochazejicich dotéenym twzemim, souhlas K napojeni na jednotnou
kanalizaci a k vypousténi prusakovych podzemnich vod ze stavenisté a destovych a splaskovych vod
z provozu zaméru do kanalizace pro verejnou potiebu.

Hluk

13.  V dokumentaci pro stavebni povoleni dolozit aktualizovany vypocet hluku ze stavebni ¢innosti na
zaklad¢é konkrétnich idajii o stavbé a Planu organizace vystavby a dle vysledkd navrhnout ptipadna
protihlukova opatieni.

14.  Zdroje hluku umisténé na fasad¢ a stiese obytného objektu budou mit takové hlukové parametry, ze 2
m od oken obytnych mistnosti bude prokazatelné¢ splnén hygienicky limit pro denni dobu

15.  Technickymi prostfedky a opatfenimi zabezpecit stacionarni zdroje hluku v rdmci zdméru tak, aby
jejich hlukové parametry nepiekracovaly hodnoty uvedené ve vstupnich tidajich hlukové studie v
dokumentaci.

16.  V projektu bude kazda obytnd mistnost s piekracujicim limitem ve venkovnim chranéném prostoru
stavby opatfena zafizenim pro nucené vétrani a bude zde navrzena takova tfida zvukové izolace oken,
kterd zabezpe¢i hladinu hluku v chranéném vnitinim prostoru stavby odpovidajici normovym
pozadavktim, tj. pozadavku 40 dB v denni dob¢ a 30 dB v nocni dobé.

17. V dalsich stupnich projektové dokumentace blize specifikovat, navrhnout a poté i realizovat
protihlukova opatieni na zakladé navrhii opateni uvedenych v hlukové studii v dokumentaci EIA jak
pro obdobi vystavby, tak pro obdobi provozu zaméru v souladu s pozadavky organu ochrany
vetejného zdravi.

18.  Pfi navrhovani konkrétnich pozadavkl na zvukovou izolaci obvodového plast¢ budovy zaméru
v zévislosti na ekvivalentni hladiné akustického tlaku A ve venkovnim prostiedi disledné respektovat
CSN 73 0532:2010 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické vlastnosti
stavebnich vyrobkti — Pozadavky.

19.  Rozvody vzduchotechniky opatfit tlumici tluku proti hluku, aby nebyly piekroCeny hygienické limity
ve vnitinich chranénych prostorech.

20. Z davodu zabranéni pfenosu vibraci od vzduchotechnickych zafizeni realizovat nasledujici
antivibracni opatfeni:

o zatizeni, ktera jsou zdrojem nezadoucich vibraci a otfest, ulozit na kovovych ¢&i pryzovych
izolatorech chvéni,

potrubi na zaveésech pruzné oddélit od stavebni konstrukcee,

vzduchotechnické jednotky a ventilatory pruzné oddélit od potrubni sité dilatacnimi vlozkami,

sokly pod jednotkami a ventilatory provést jako plovouci,

v prostupech stavebnimi konstrukcemi pruzné oddélit vzduchotechnické potrubi i ostatni

rozvody od této stavebni konstrukce.

21.  Pro snizeni vlastni hluénosti vzduchotechnickych zafizeni umistit do potrubnich siti a
vzduchotechnickych kanald tlumice hluku, pficemz hluk bude piednostné eliminovan v misté jeho
zdroje tzn., Zze tlumice budou pfednostné umistovany v tésné blizkosti ventilatort. Zafizeni budou
dimenzovana ve stfednich partiich vykonovych poli i pro maximalni prutok.

22.  V dalsich stupnich projektové dokumentace upfesnit na zakladé Planu organizace vystavby vedeni
nékladni dopravy souvisejici s realizaci stavby (odvozni a dovozni trasy ze stavby).

23.  Navrhy protihlukovych opatfeni konzultovat s pfislusSnym organem ochrany verejného zdravi.

o O O O
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Odpady

24. 'V dalsich stupnich projektové dokumentace provést priizkum kontaminace zemin.

25.  V dalsich stupnich projektové dokumentace blize specifikovat mnozstvi odpadii vznikajicich béhem
realizace zaméru a béhem jeho provozu a uvést predpokladany zptisob jejich zneSkodnéni.

26.  Vypracovat pro obdobi realizace stavby systém naklddani s odpady, ve kterém bude uvedeno

predpokladané mnozstvi hlavnich druhi produkovanych odpadt z vystavby, zptisob jejich tfidéni,
samostatné shromazdovani a piedpokladany zpisob vyuZiti ¢ odstranéni v souladu s platnou
hierarchii nakladani s odpady.

Pamatkova péce a archeologie

27.  Respektovat vSechny podminky stanovené pro ¢innost ochranném pasmu Prazské pamatkové
rezervace uvedené v rozhodnuti byv. odboru kultury NVP ¢&.j. Kul/5-932/81 ze dne 19.5.1981 o urceni
ochranného pasma pamatkové rezervace v hl. m. Praze a jeho doplitkem ze dne 9.7.1981.

28.  Respektovat pozadavky pamatkové péce z hlediska archeologickych vyzkumi a nalezd v souladu se
zakonem ¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci v platném znéni a dle jeho provadécich predpisi.

29. Dokumentaci k izemnimu i stavebnimu fizeni pfedlozit Magistratu hlavniho mésta Prahy, odboru
kultury, pamatkové péce a cestovniho ruchu k vyjadieni.

Ostatni

30.  V dalsich stupnich projektové dokumentace upiesnit dobu zahajeni a dokonceni stavby, dobu vystavby
a délku jednotlivych etap vystavby.

31.  V dalsich stupnich projektové dokumentace blize specifikovat pielozky inZzenyrskych siti.

32. V dokumentaci pro izemni fizeni upfesnit feSeni zabezpeceni objektu proti pozaru.

33.  Navrhovany bytovy komplex nesmi znemoznit ani zkomplikovat alternativu vyhledového vétveni trasy
metra A Vv navaznosti na konstrukéné zalozené vétveni u stanice metra Strasnicka.

34.  Dodrzet ,,Obecné podminky pro pfipravu a realizaci staveb v ochranném pasmu metra®“ a pozadavky
Dopravniho podniku hl.m. Prahy tykajici se zdsahu do ochranného pasma metra.

35.  Zamér projednat s Utvarem rozvoje hl.m.Prahy, Odborem tzemniho planu a Odborem dopravy

Magistratu hl.m.Prahy z hlediska zasahu zdméru do ochranného pasma metra.

b) Opatieni pro fazi realizace

Ovzdusi

1. Pii zemnich a stavebnich pracich vhodnymi technickymi opatfenimi i organizacnimi opatfenimi
minimalizovat sekundarni pragnost. V pfipadé potieby zabezpecit skrapéni plochy stavenisté.

2. Negativni vlivy pfi vystavbé minimalizovat vhodnou organizaci prace, volbou technologie a
maximalnim zkracenim doby vystavby.

3. Omezit skladovani a deponovani sypkych stavebnich materiali a ostatnich potencidlnich zdroju
prasnosti na stavenisti béhem vystavby na nezbytné technologické minimum.

4, Zajistit pribézné ¢isténi navazujicich useku vetejnych komunikaci v dostate¢né mife tak, aby b&hem
realizace stavby nedochazelo vlivem znec¢isténi vozovek ke zvySené prasnosti v jejich okoli.

5. Do provozniho fadu stavenisté uvést nafizeni zamezujici zne¢istovani vetejnych komunikaci vozidly,
vyjizdéjicimi ze stavby.

6. Pozemni komunikace pouzivat béhem vystavby pouze ve stanovenou dobu urcenou stavebnim tradem.

7. Po dobu provadeéni stavebnich praci vyhradné pouzivat vozidla a stavebni mechanizmy, které spliuji
pfislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro mobilni zdroje. Pfi nasazeni a obméné
stavebnich a dopravnich stroji upfednostnit prostiedky splitujici emisni urovein EURO 4 nebo alespoil
EURO 3. Nepfipustit provoz vozidel, kterd produkuji nadmérné mnozstvi emisi.

8. Zajistit naklad pfi pfepravé zeminy tak, aby nedochdzelo ke zvySené prasnosti na piepravnich trasach.
Ulozeni sypkého nakladu zajistit tak, aby nedochazelo k samovolnému odlétavani dle § 52 zak. ¢.
361/2000 Sh. o provozu na pozemnich komunikacich, v platném znéni. Nakladku zeminy na dopravni
zatizeni provadét nejvyse 10 cm pod horni hranu postranice.

9. Po dobu udrzby, piestavek a odstavek vypinat motory nakladnich aut a stavebnich mechanizmil.
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Hluk a vibrace

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Dodavatel stavebnich praci provede veSkerd projednani, pfedjednani dopravnich tras s pfislusSnymi
organy minimaln¢ jeden mésic pted zahdjenim stavby.

Pfi vybéru dodavatele stavebnich praci bude jednim z pozadavkl investora pouzivat stroje a zafizeni
se snizenou hluénosti nebo zafizeni s akustickym krytem

Pfi realizaci stavby pouzivat pouze takové mechanismy, které spliuji pozadavky Nafizeni vlady
€.9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emisi hluku v platném
znéni.

Pfi provadéni vSech typti praci béhem vystavby dbat na dislednou kontrolu technického stavu strojt,
jejich sefizeni, vypinani pfi pracovnich prestdvkach a obecné snizovani poctu zafizeni jejich
vytizenim.

Béhem provadéni vech praci dbat na omezeni doby nasazeni hluénych mechanismt, sled nasazeni
pOpE. jejich méné asté vyuziti. V dob& noéniho klidu (22%° — 6%) neprovadét stavebni prace.
Doporucuje se pfedem oznamit obyvatelim okolnich domi velmi hluéné prace na staveniSti a
doporucuje se upravit harmonogram stavebnich praci tak, aby velmi hlu¢né prace nebyly provadény
prave o vikendech.

Realizovat protihlukova opatieni pro obdobi provozu zaméru.

Béhem realizace stavby dodrzovat preventivni opatfeni navrzena v hlukové studii pro obdobi vystavby
a dohodnuta s organem ochrany vefejného zdravi (napf. protihlukova ochrana stacionarnich zafizeni,
dodrzovani povolené pracovni doby, omezeni tézké ndkladni dopravy na pracovni dny, minimalizace
vystavby o vikendech, omezeni hlu¢nych stavebnich praci v brzkych rannich a pozdnich odpolednich
hodinach apod.) s cilem zajistit dodrzeni limitnich hodnot hluku dle Natizeni vlady ¢.272/2011 Sb.
Stavebni prace, které¢ by mohly byt zdrojem vibraci, provadét tak, aby nedochézelo k pfenosu vibraci
do okolniho prostredi, k pfekracovani povolenych hodnot vibraci a k po§kozovani budov ¢i hmotného
majetku.

Odpady

19.

20.

21,

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Nakladani s odpady béhem realizace stavby realizovat v souladu s pozadavky zakona ¢.185/2001 Sb.,
o odpadech ve znéni pozd¢jsich ptedpist a provadécich predpisi.

Na zafizeni stavenisté tfidit a shromazd’ovat stavebni odpad oddélen¢ podle kategorii (nebezpecny a
ostatni odpad) a druhd v souladu s vyhlaskou €.381/2001 Sb. (katalog odpadil) v platném znéni a
zajistit jejich odpovidajici zneSkodnéni.

O odpadech vznikajicich v pribéhu stavby a zplsobu jejich zneSkodnéni nebo vyuziti vést
odpovidajici evidenci. Tuto evidenci ptelozit pfi kolaudacnim fizeni.

Shromazd’ovaci mista a prostiedky pro odpady oznacit v souladu s pozadavky vyhlasky ¢&. 41/2005
Sb., kterou se méni vyhlaSka Ministerstva zivotniho prostfedi ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady.

Na zafizeni staveniste zajistit dostatek vhodnych nadob na odpad, v¢etn¢ nadob na nebezpecny odpad.
Vzniklé nebezpecné odpady (pouzity sorbent apod.) odvazet ze stavenisté v co nejkrat$im terminu.
Smluvné zajistit vyuziti, eventueln¢ odstranéni odpadl vznikajicich v etapé vystavby pouze se
subjekty, opravnénymi k této ¢innosti dle platné legislativy.

Provést maximalni recyklaci stavebniho odpadu v recyklacnim zafizeni, po vytfidéni pifipadnych
nebezpecnych slozek.

Prepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loznou
plochu zakrytou plachtou, branici uniku tohoto odpadu. Pokud dojde v pribéhu ptepravy k tniku
stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.

Sledovat mozné znecisténi zemin pii vykopovych pracich. V piipad€ zjisténi kontaminace zemin
zajistit tiidéni téZzenych materialt a jejich odstranéni opravnénou osobou odpovidajicim zplisobem
v zavislosti na obsahu znecist'ujicich latek.

Pii nakladani s vykopovou zeminou plné respektovat pozadavky vyhlasky ¢.294/2005 Sb., o
podminkach ukladani odpadii na skladky.

Odpady z kategorie ,nebezpeéné odpady” v souladu s vyhlaskou MZP ¢&. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady skladovat v uzavienych nepropustnych oznacenych nadobach.
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Vody a odpadni vody

31.  Zajistit zneskodiiovani odpadnich a de$tovych vod ze staveni$té v souladu s platnymi piedpisy.
Postupovat v souladu s Vyhlaskou €.26/1999 Sb. HMP, o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu, kterd mimo jiné stanovuje podminky pro srdzkové, odpadni a technologické vody ze
staveniSte.

32.  Pokud budou destové vody ze staveni$té vypoustény do jednotné kanalizace, pak nutno zajistit jejich
predcisténi v usazovaci jimce tak, aby nasledné kvalita vod vyhovovala pozadavkim kanaliza¢niho
fadu. Odpady z usazovaci jimky budou zneskodnovany prostiednictvim opravnéné osoby.

33.  Na vyjezdu ze staveniSté instalovat Cistici rampu, kde bude provadéno cisténi kol a podvozki
dopravnich a stavebnich stoji. Vody z této rampy svést do usazovaci jimky, kde se oddé€li nerozpustné
usaditelné latky a ropné latky a takto ptfedcisténou vodu odvést do kanalizace. Odpady z usazovaci
jimky znesSkodiiovat prostfednictvim opravnéné osoby.

34.  VsSechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru stavenisté, musi byt v dokonalém
technickém stavu; nezbytna bude jejich kontrola zejména z hlediska moznych tkapt ropnych latek; v
ptipadé uniku ropnych nebo jinych zadvadnych latek bude postupovano podle platné legislativy.

35.  Zabezpecit odstavné plochy pro mechanismy tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci podlozi.

36.  Minimalizovat ptipadné tikapy olejt a pohonnych hmot z automobilt a stavebnich stroja.

37.  Na stavenisti neprovadét idrzbu mechanismi (vymény mazacich naplni atd.) s vyjimkou bézné denni
udrzby.

38.  Minimalizovat na stavenisti skladovani latek $kodlivych vodam (napt. pohonnych hmot pro stavebni
stroje). Nezbytna zasobni paliva skladovat odpovidajicim zpisobem (naptiklad v barelech se
zachytnou vanou).

39.  Zajistit pfitomnost havarijni soupravy a dopliiovani potiebného sorbentu na zatizeni staveniste.

40. V ptipad€ havarie (Gnik nebezpeénych latek, napf. ropnych produkti do prostfedi) postupovat dle
havarijniho planu. Sanaci havarie provede odborna firma.

Pamatkova péce a archeologie

41.  Zahajeni zemnich praci nahlésit dva tydny piedem pfislusnému archeologickému pracovisti. Umoznit
provedeni zachranného archeologického vyzkumu na dotéeném uzemi.

42. 'V pripadé archeologického nalezu pti zemnich pracich kontaktovat pracovisté statni archeologické
pamatkové péce a projednat konkrétni zplisob zachranného archeologického prizkumu.

Ochrana prirody

43.  Provést vysadbu stromi a keiti podle projektu sadovych uprav.

44. U zatravnénych ploch pouzit travni, ale téz jetelotravni a bylinné smési pro zachovéani potravni
nabidky Gizemi pro ¢meldka zemniho.

45.  Pouzité dieviny budou kvalitni velké vypéstky dfevin, stromy se zemnim balem a kvalitné¢ zaloZenou
korunou.

46.  Odstranéni dfevin a pfipravu uzemi zahdjit v dob¢ vegetacniho klidu.

Ochrana pidy

47.  Ptipadné meziskladky, docasné zabory a vSechna omezeni, zejména na vefejnych plochach, omezit na
nejkrat§i moznou miru a jejich umisténi bude dohodnuto mezi dodavatelem a investorem, po
odsouhlaseni pfislusnym stavebnim tfadem.

Ostatni

48.  Stavenisté bude zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob.

49.  Veskeré¢ stavebni prace provadét v souladu s platnymi normami, piedpisy a zakonnymi ustanovenimi.
50.  Cely proces vystavby zajistovat organizacné tak, aby maximalné omezoval moznost naruseni faktord

pohody.
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¢) Opatieni pro fazi vlastniho provozu

Odpady

1. S odpady nakladat v souladu s platnou legislativou.

2. Zajistit dostate¢ny pocet a objem sbérnych nadob na tfidény odpad (papir, plasty, kov) a nebezpecny
odpad.

Ochrana prirody
3. Po dokonceni stavby zajistit fddnou péci o zeleni, bude provedeno tfileté sledovani vyvoje nové
vysdzenych vegetacnich uprav a bude zajisténo jejich pripadné dopliiovani.

Datum vydéni stanoviska:

V Praze,dne ............. 2011

Otisk razitka ptislusného Gfadu

Jméno, piijmeni a podpis zodpovédného zéastupce ptisluSného tradu
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VIIL. ZAVER

Posudek o vlivech zaméru ,,SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.a.Strasnice” na
zivotni prostfedi jsem zpracovala jako drzitelka osvédceni odborné zpusobilosti pro
posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, které bylo vydano MZP CR pod &,;.
14361/2211/0OHRV/93 ze dne 31.5.1994, autorizace ¢&.j.109124/ENV/10 vydanou MZP
s platnostni do 31.12.2016.

Posouzeni vliva stavby ,,SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.a. Strasnice” a jejiho
nasledného provozu na obyvatele a na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi tak, jak je
uvedeno v predloZzené dokumentaci a zhodnoceno v posudku povazuji za uplné a
dostate¢né podrobné. U jednotlivych kapitol byl pro rychlou orientaci struéné shrnut jejich
obsah.

Dokumentace je zpracovana na vysoké odborné urovni a je zaméfena na problémy,
které jsou pro rozhodovani o navrhovaném zameéru klicové, tj. problematika hluku, imisni
zatéze a zeleng.

Zpracovana dokumentace prokazala, ze navrhovany zamér je v daném uzemi
akceptovatelny za piredpokladu realizace opatieni uvedenych v navrhu stanoviska.

Prohlasuji, ze jsem se nepodilela na zpracovani ozndmeni ani dokumentace
posuzovaného zam¢éru.
Prohlasuji, Ze na zpracovani tohoto posudku se nepodilely dalsi osoby.

Datum zpracovani posudku: 8. listopad 2011
Zpracovatelka posudku:
RNDr. Nadézda Pizova
Bavorska ul. 856
155 00 Praha 5
Tel.: 777 311 175

Podpis zpracovatele posudku:

Rozdélovnik:

Paré ¢.1 — 10 - Magistrat hl.m.Prahy, odbor ochrany prosttedi
Paré ¢.11 - zpracovatelka posudku
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IX. PRILOHY

1. Zavér zjistovaciho fizeni

2. Vyjadreni dotCenych uzemné samospravnych celkd, dotéenych spravnich uradi a
vetejnosti K oznameni.

3. Vyjadieni dotenych tizemné¢ samospravnych celkti a dotéenych spravnich uradi
k dokumentaci.
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