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Úvod 

Navrţený záměr novostavby čerpací stanice pohonných hmot je záměrem, který podléhá 

zjišťovacímu řízení dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ţivotní prostředí ve znění 

zák.93/2004 Sb.  a 163/2006 Sb., příslušným orgánem je Magistrátní úřad hl. m. Prahy.  

Na tento záměr jiţ bylo vydáno platné územní rozhodnutí. V současné době je připravována 

dokumentace pro stavební povolení.  V rámci projekční přípravy vyplynul poţadavek na 

splnění povinností dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ţivotní prostředí. Záměr jiţ 

má téţ souhlas s umístěním středního zdroje znečišťování ovzduší.  

 

 

 

A. Údaje o oznamovateli 

 

 

1. Oznamovatel   Česká kapitálová a realitní a.s. 

   

      

 

2. IČ     28262123   

  

    

  

3. Sídlo firmy               Ječná 550/1, Praha 2 

         

 

 

4. Oprávněný zástupce  Ing. Jiří Starý  

     Tel.: 602 686933 
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B. Údaje o záměru 

 

I. Základní údaje 

 

1. Název záměru     Čerpací stanice pohonných hmot v km 2,250 

Vysočanské radiály ve směru do centra 
 

2. Kapacita ( rozsah ) záměru  

 

- plocha pozemku … 5600 m
2
  (z toho vyuţitá stavbou … 2025m

2
) 

- zastavěná plocha … 321 m
2
 

-zpevněná plocha … 4 150 m
2
  

- počet výdejních míst … 4 oboustranné tříproduktové stojany 

- nádrţe PHM …        2x dělená podzemní dvouplášťová nádrţ objemu 40m
3
 

 

Předpokládaná max. kapacita skladu   

Automobilové benzíny  55 m3 (hořlavina I. tř. nebezpečnosti) 

Motorové nafty   20 m3 (hořlavina III. tř. nebezpečnosti) 

Úkapy               5 m3 (posuzováno jako I. tř. nebezpečností) 

 

Počet parkovacích stání: 

Venkovní stání      17 

Venkovní stání pro nákladní automobily   6 

Počet pracovníků     3-4  

  

Podle zákona  100/2001 Sb. pl. zn. , o posuzování vlivů na ŢP,  spadá záměr do přílohy 1, do 

kategorie II, bodu 10.4 – Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a 

chemických přípravků v mnoţství nad 1 t.  

Jedná se tedy o záměr podléhající zjišťovacímu řízení dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování 

vlivů na ţivotní prostředí ve znění zák.93/2004 Sb., příslušným orgánem je Magistrátní úřad 

hl. m. Prahy.  

Oznámení záměru výstavby čerpací stanice pohonných hmot Poděbrady je zpracováno podle 

zákona č. 100/2001 Sb. pl. znění (příloha č. 3). 
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3. Umístění záměru   

 

Obec: Praha  

katastrální území:  

Hloubětín, č.parcely:  1372/48, 1372/23, 1398, 1372/20, 1396/1, 2584/4, 1422/3, 1422/1, 

1421/1, 2588, 1421/3, 1421/4, 2589, 1417/2, 1417/3, 1401/4 

Kyje, č. parcely: 2574/17, 2574/31, 2574/20 

Satalice, č. parcely: 958, 597/1 

 

Řešená lokalita se nachází ve východním sektoru centrální části hl. města Prahy území jiţně 

od letiště Kbely. Čerpací stanice funkčně navazuje na Vysočanskou radiálu, která je součástí 

sítě hlavních městských tras, které v severovýchodním sektoru města tvoří nadřazenou 

spojnici v  pásmu mezi městským a silničním okruhem. Její východní úsek mezi ul. Kbelskou 

a silničním okruhem je dlouhý 5,00 km a má pokračování severovýchodním  směrem  na  

Mladou Boleslav jako rychlostní  komunikace R 10. 

Prostor stavby je v  současné době na volné ploše, zemědělsky obdělávané, mezi 

Vysočanskou radiálou a jiţním okrajem kompaktní zástavby Satalic. Navrhované situační 

řešení ČS PH je velmi charakteristické pro tento druh staveb – jedná se o jednosměrný provoz 

v  celé ploše ČS s  tím, ţe jsou provedeny odbočovací a připojovací pruhy na vozovce 

Vysočanské radiály. 

 

 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

 

Předmětem posuzování je záměr - novostavba čerpací stanice pohonných hmot (ČSPH) v km 

2,250 Vysočanské radiály ve směru do centra Prahy. Prostor stavby je v  současné době na 

volné ploše, zemědělsky obdělávané, mezi Vysočanskou radiálou a jiţním okrajem kompaktní 

zástavby Satalic.  

Vlastní provoz navrhovaného prostoru ČS obsahuje 3 samostatné oboustranné 

multiproduktové výdejní stojany pro osobní vozy, jeden rychlovýdej nafty a dále samostatný 

výdejní stojan LPG. Na výdejní části navazuje jednopodlaţní obsluţný objekt s prodejem 

motoristických potřeb a občerstvení, spolu s  mycí linkou. Součástí ČS jsou i parkovací stání 

(12+5 pro osobní vozy a 6 stání pro nákladní automobily), komunikace, zastřešení výdejního 

prostoru samonosnou ocelovou konstrukcí, zastřešení manipulační plochy, úloţiště nádrţí, 

nové trasy energetických medií, úpravy zelených ploch a odvodnění. 
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Vzhledem k charakteru záměru a umístění navrhované čerpací stanice PHM se nepředpokládá 

kumulace s jinými záměry v této lokalitě (resp. vlivy navrhovaného záměru budou natolik 

nevýrazné, ţe budou splývat s vlivy komunikace).  

 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 

zvažovaných variant a hlavních důvodů ( i z hlediska životního prostředí ) 

pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Jak vyplývá z textu předchozího odstavce č. 4, navrţená  čerpací stanice pohonných hmot je 

podnikatelskou aktivitou investora směřující k rozšíření a vylepšení sluţeb pro motoristy v 

oblasti  zásobování PHM  sluţeb pro motoristy.  

Stavba je navrţena mimo souvislou obytnou zástavbu města v návaznosti na novou 

komunikaci. Je na ní jiţ vydáno platné územní rozhodnutí. 

Vzhledem k těmto skutečnostem nebyly zvaţované varianty umístění ani z hlediska ţivotního 

prostředí.  

 

 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Areál ČS se nachází ve východním sektoru centrální části hl. města Prahy území jiţně od 

letiště Kbely.  

Ve zvoleném území, tj. staničení osy ČS v  km 2,250 Vysočanské radiály, se ČS nachází 

severně od trasy na vnější straně směrového oblouku R = 1000 m a výškově ve sklonu + 0,5 

%, přičemţ je niveleta Vysočanské radiály přibliţně v  úrovni stávajícího terénu.  

Výstavba ČS PHM v  této lokalitě funkčně navazuje na realizaci Vysočanské radiály tím, ţe 

nabízí poskytování sluţeb pro motoristy na významném dopravním tahu hlavního města. Po 

stránce dopravní je (při zachování příslušných ČSN) připojení a situování ČS zcela 

bezproblémové a obvyklé na trasách této kategorie, neovlivňuje negativně dopravní reţim ani 

funkční úroveň Vysočanské radiály. 

 

Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

Výstavba ČS PHM v  této lokalitě funkčně navazuje na realizaci Vysočanské radiály tím, ţe 

nabízí poskytování sluţeb pro motoristy na významném dopravním tahu hlavního města. Po 

stránce dopravní je (při zachování příslušných ČSN) připojení a situování ČS zcela 
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bezproblémové a obvyklé na trasách této kategorie, neovlivňuje negativně dopravní reţim ani 

funkční úroveň Vysočanské radiály. 

ČS je stavebně rozdělena na několik objektů. 

Jedná se hlavně o jednopodlaţní obsluţný objekt prodejny, která zajišťuje hygienické 

parametry provozu, strojní mytí automobilů, servisní sluţby, prodej motoristických potřeb a 

dalšího sortimentu z oblasti občerstvení. Z kryté manipulační plochy je vstup do prostoru 

prodejny s pokladnou. Prodejna bude nabízet potřeby pro motoristy, autodoplňky, trvanlivé 

balené potraviny, nápoje, hračky atd. Sklady pro prodejnu jsou vzájemně oddělené (oleje, 

autodoplňky - potraviny) a jsou taky přístupné samostatnými dveřmi zvenčí kiosku. V 

prodejně bude umístěn výdejní pult s  pokladnou. Prostor pokladny bude navazovat na bufet 

se zázemím pro uskladnění a rychlou přípravu tovaru a potravin pro následný prodej. V pravé 

části od vstupu se nachází kancelář se šatnou a hygienickým zázemím pro personál a úklidová 

místnost. Dále  to je samostatná technická místnost - zázemí myčky, navazující na přilehlou 

část mycí linky, z které je přístupná voděodolnými dveřmi. Z prodejny je další vstup do 

chodby v levé části kiosku, kde jsou umístěny samostatné WC pro ţeny a pro muţe vţdy s 

předsíňkou s umyvadlem. Další samostatné WC pro invalidy je navrţeno bez předsíňky ale je 

tam umístěn sprchový kout pro zákazníky. Ve skladu potravin budou skladovány pouze 

trvanlivé balené potraviny, nápoje, hračky atd. Ve skladu olejů budou skladovány 

motoristické potřeby, oleje se zde nebudou rozlévat. Větrání a osvětlení prostor v zázemí bude 

přirozené okny a větrání taky nuceno ventilátory. Objekt SO 03 je jednopodlaţní 

nepodsklepená budova. Nosný systém kiosku tvoří podélný jednotrakt. Nosnými prvky je 

podélná obvodová stěna z tvárnic porotherm tl. 440 mm.  Prostor mycí linky navazuje na 

stavbu objektu kiosku společnou stěnou a tvoří ho podélný jednotrakt ze stejných tvárnic. 

 

Dále se jedná o 4 výdejné stojany pohonných hmot které jsou zastřešeny samonosnou 

ocelovou konstrukcí tvořenou ocelovými sloupy, průvlaky a trámy na které je osazena střešní 

konstrukce z panelů Kingspan. 

Zastřešení  manipulační plochy je řešeno pomocí polykarbonátových desek osazených do 

ocelových nosných rámů. Konstrukce opticky propojuje navzájem hlavní budovu s konstrukcí 

zastřešení výdejných stojanů. 

Zastřešení výdejního stojanu LPG je tvořeno lehkou ocelovou konstrukcí tvořenou sloupy a 

trámy z ocelových válcovaných profilů na které se osadí trapézový plech. 

Dále je areál ČSPH tvořen odstavnými a parkovacími plochami, areálovými komunikacemi, 

drobnými objekty, které zahrnují reklamní stoţáre nebo přístřešek pro popelnice. 
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Základní kapacitní údaje: 

 

Plocha pozemku     cca 5600 m
2
 

Zastavěná plocha     321 m
2
 

Zpevněné plochy     cca 4 150 m
2
 

 

Počet parkovacích stání: 

Venkovní stání      17 

Venkovní stání pro nákladní automobily   6 

 

Počet pracovníků     3-4  

 

Odhadovaná roční výtoč se předpokládá u automobilových benzínů 3285 m
3
/rok u motorové 

nafty 7300 m
3
/rok.  

 

Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch 

SO 02  Úložiště nádrží 

Úloţiště nádrţí je navrţeno pro 2 dvouplášťové leţaté nádrţe dělené o objemu 2x 20,0 m3. 

Úloţiště nádrţí je navrţeno jako podzemní, nádrţe budou osazeny na pískové loţe v úrovni - 

3,95m pod terénem (spodní voda nebude zastiţena). Nádrţe budou zasypány a vzhledem k 

tomu, ţe nádrţe budou pojíţděné, bude provedena horní betonová roznášecí vrstva nad 

nádrţemi, která roznese zatíţení pojíţděných vozidel. Kaţdá nádrţ je opatřena armaturními 

šachtami s výstupem do úrovně pojíţděné plochy, které jsou vybaveny vodonepropustnými 

přejezdnými poklopy. 

Předpokládaná základová spára úloţiště je, dle IGP nad hladinou podzemní vody. 

 

SO 03  Kiosk a mycí linka, SO 04 Zastřešení manipulačních ploch 

Jedná se o jednopodlaţní  nepodsklepený obsluţný objekt prodejny, která zajišťuje 

hygienické parametry provozu, strojní mytí automobilů, servisní sluţby, prodej 

motoristických potřeb a dalšího sortimentu z oblasti občerstvení. Rozměry kiosku jsou 



 10 

21,6x15,5m s výškou atiky +4,400 od čisté podlahy. Z kryté manipulační plochy je vstup do 

prostoru prodejny s pokladnou. Prodejna bude nabízet potřeby pro motoristy, autodoplňky, 

trvanlivé balené potraviny, nápoje, hračky atd. Sklady pro prodejnu jsou vzájemně oddělené 

(oleje, autodoplňky - potraviny) a jsou taky přístupné samostatnými dveřmi zvenčí kiosku. V 

prodejně bude umístěn výdejní pult s  pokladnou. Prostor pokladny bude navazovat na bufet 

se zázemím pro uskladnění a rychlou přípravu tovaru a potravin pro následný prodej. V pravé 

části od vstupu se nachází kancelář se šatnou a hygienickým zázemím pro personál a úklidová 

místnost. Dále  to je samostatná technická místnost - zázemí myčky, navazující na přilehlou 

část mycí linky, z které je přístupná voděodolnými dveřmi. Z prodejny je další vstup do 

chodby v levé části kiosku, kde jsou umístěny samostatné WC pro ţeny a pro muţe vţdy s 

předsíňkou s umyvadlem. Další samostatné WC pro invalidy je navrţeno bez předsíňky ale je 

tam umístěn sprchový kout pro zákazníky. Ve skladu potravin budou skladovány pouze 

trvanlivé balené potraviny, nápoje, hračky atd. Ve skladu olejů budou skladovány 

motoristické potřeby, oleje se zde nebudou rozlévat. Větrání a osvětlení prostor v zázemí bude 

přirozené okny a větrání taky nuceno ventilátory. Nosný systém kiosku tvoří podélný 

jednotrakt. Nosnými prvky je podélná obvodová stěna z tvárnic porotherm tl. 440 mm. 

Prostor mycí linky navazuje na stavbu objektu kiosku společnou stěnou a tvoří ho podélný 

jednotrakt ze stejných tvárnic.  

Dále se jedná o 4 výdejné stojany pohonných hmot které jsou zastřešeny samonosnou 

ocelovou konstrukcí tvořenou ocelovými sloupy, průvlaky a trámy na které je osazena střešní 

konstrukce z panelů Kingspan. 

Zastřešení  manipulační plochy je řešeno pomocí polykarbonátových desek osazených do 

ocelových nosných rámů. Konstrukce opticky propojuje navzájem hlavní budovu s konstrukcí 

zastřešení výdejných stojanů. 

Zastřešení výdejního stojanu LPG je tvořeno lehkou ocelovou konstrukcí tvořenou sloupy a 

trámy z ocelových válcovaných profilů na které se osadí trapézový plech. 

Dále je areál ČSPH tvořen odstavnými a parkovacími plochami, areálovými komunikacemi, 

drobnými objekty, které zahrnují reklamní stoţáre nebo přístřešek pro popelnice. 

 

SO 05  Areálové komunikace a zpevněné plochy 

Čerpací stanice pohonných hmot se nachází na nově budované Vysočanské radiále. Stanice je 

situována na levé straně (ve směru staničení) směrově rozdělené komunikace v km 2,225. 

Stanice bude zajišťovat obsluhu vozidel přijíţdějících do centra hlavního města Prahy ze 

silnice R10 ve směru od Mladé Boleslavi a z Praţského okruhu. 
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Stanice je určena pro tankování pohonných hmot osobních i nákladních vozidel.  

Čerpací stanice je vybavena 3 samostatnými oboustrannými multiproduktovými výdejními 

stojany pro osobní vozy, jedním rychlovýdejem nafty a samostatným výdejním stojanem 

LPG. 

Dále je stanice vybavena obsluţným objektem s motoristickými potřebami a občerstvením 

a mycí linkou. Před budovou budou 4 místa pro parkování osobních vozidel z čehoţ jedno 

bude vyhrazeno pro invalidy. Za Kioskem s mycí linkou je navrţeno  6 parkovacích stání pro 

nákladní vozidla a 8+4 stání pro osobní vozidla. 

Návrh provozu a dopravního řešení ČSPH  vychází z jednosměrného řešení, které odpovídá 

provozu vozidel na směrově rozdělené komunikaci. Obsluha manipulační plochy se stojany 

včetně tankování LPG je řešena jako jednosměrná. Provoz mycí linky je shodný s provozem 

na čerpací stanici. 

Viz část B.11.3 

 

SO 06  Dopravní značení ČSPH 

Podrobně řešeno v části projektové dokumentace F.2.02. 

 

SO 07  Sadové úpravy 

Návrh sadových úprav v okolí čerpací stanice předpokládá výsadbu pásu zeleně na jiţní straně 

podél vysočanské radiály a výsadbu zeleně na západní straně od čerpací stanice na ostrůvku 

vytvořeným areálovou komunikací. Viz část B.11.4 

 

SO 08  Úpravy vysočanské radiály 

Navrţená čerpací stanice přiléhá přímo k  tělesu Vysočanské radiály, jedná se o úsek mezi km 

1,746 aţ 2,513 staničení Vysočanské radiály s  tím, ţe vlastní čerpací stanice se nalézá v  

úseku mezi km 2,136 aţ 2,293. Čerpací stanice je situována severně od Vysočanské radiály a 

tudíţ navazuje na vozovku ve směru do centra. Vysočanská radiála má v  místě vlastní čerpací 

stanice podélný sklon + 0,5 % a je ve směrovém oblouku R = 1000 m. 

Čerpací stanice je napojena na Vysočanskou radiálu pomocí odbočovacího pruhu v  délce 220 

m a připojovacího pruhu v  délce 390 m (odpovídá návrhové rychlosti Vn = 100 km/hod na 

VR a vjezdové rychlosti do ČS Vc = 40 km/hod, obojí dle ČSN 73 6102 Projektování 

křiţovatek na silničních komunikacích). Odbočovací přídatný pruh je navrţen v  šířce 3,50 m 

a svojí polohou nezasahuje do průběhu odbočovacích a připojovacích pruhů Vysočanské 

radiály (Zvl. ul. Lipnická – Budovatelů). Připojovací přídatný pruh je navrţen v šířce 3,25m 
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z důvodu průjezdného profilu biokoridoru na Vysočanské radiále. Vysočanská radiála se 

nachází v  místech odbočovacího pruhu v  mírném násypu, v  místě připojovacího pruhu je 

zářez. 

 

Při stavebních úpravách na Vysočanské radiále z důvodu výstavby čerpací stanice bude 

zachována skladba komunikace a příčné uspořádání vychází z původního provedení 

Vysočanské radiály.  

Napojení konstrukčních vrstev rozšiřovaných pruhů na konstrukci Vysočanské radiály musí 

být provedeno postupným odskokem jednotlivých vrstev. 

 

SO 09  Dopravní značení vysočanské radiály 

Podrobně řešeno v části projektové dokumentace F.2.05. 

 

SO 11  Splašková kanalizace 

Splašková kanalizace tlaková 

Pro připojení ČS PHM na veřejnou splaškovou kanalizaci je navrţen tlakový kanalizační řad, 

který bude napojen gravitační stokou do stávajícího kanalizačního řadu v ulici Budovatelské 

v Satalicích.  Tlaková kanalizace bude provedena z potrubí HDPE 90x8,2 a trasována je na 

veřejném pozemku v obsluţné komunikaci Vysočanské radiály v souběhu s veřejným 

vodovodem, viz SO 14a. Na tlakovém potrubí budou ve vzdálenosti cca 150 m osazeny 

proplachovací šachty umoţňující jeho údrţbu. Tlaková stoka bude ukončena uklidňovací 

šachtou situovanou při ul. Budovatelské. Odtud bude krátkou stokou profilu DN 300 

gravitačně připojen navrţený systém na stávající šachtu stoky DN 400 v ulici Budovatelské. 

Na tlakové stoce bude provedena příprava pro napojení přípojky tlakové kanalizace od 

čerpací stanice PHM. 

 

Splašková kanalizace přípojka 

Objekt ČS PHM bude na veřejnou jednotnou kanalizaci napojen pomocí tlakové kanalizační 

přípojky. Přípojka bude napojena na navrhovaný výtlačný řad (viz SO 11a), který bude 

zaústěn do veřejné jednotné stoky v ulici Budovatelská. Přípojka bude ukončena v čerpací 

šachtě na pozemku investora, viz dále. Do čerpací šachty budou ústit splaškové odpadní vody 

ze sociálního zázemí a z technologie mycí linky myčky čerpací stanice PHM. 
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 Splašková kanalizace areálová 

Areálová splašková kanalizace bude odvádět splaškové vody ze sociálního zázemí 

návštěvníků, zázemí obsluhy a přípravny jídel čerpací stanice PHM (viz projekt ZTI). 

Bilance splaškových vod viz bilance potřeby vody. 

 

 

SO 13  Dešťová kanalizace 

Přípojka dešťové kanalizace připojující areál čerpací stanice na středovou kanalizaci DN 600, 

která bude provedena jako součást Vysočanské radiály, bude provedena z kameniny DN 300, 

potrubí bude v celém rozsahu obetonováno a uloţeno do betonových sedel. Propojení 

areálové kanalizace a přípojky bude provedeno v kanalizační šachtě č.46a. 

V rámci dešťové kanalizace je navrţen odlučovač ropných látek Hauraton Aquafix SK 

40/4000 s maximálním průtokem 40 l/s a s kalovou nádrţí o objemu 4000 l. Hodnota 

nepolárních extrahovatelných látek (dříve označovaných NEL) je na odtoku do 5 mg/l. Při 

standardním zatíţení 2 mg / l na odtoku NEL (C20-C40). 

Jedná sa o koalescenční, ţelezobetonový odlučovač. Osazení odlučovače je navrţené podle 

podkladů výrobce. Odlučovač bude uloţen na urovnaném pískovém loţi. Po osazení a po 

napojení potrubí bude proveden zásyp výkopkem. Odlučovač bude zakrytý betonovou 

prefabrikovanou deskou, s otvory pro osazení poklopů DN 800 D400. Odlučovač je vhodný 

pro třídu zatíţení třídy D400. 

Provozování bude prováděno oprávněnou firmou. Bude provedena zkouška těsnosti ORL dle 

příslušné normy. 

 

SO 14  Vodovod 

Veřejný vodovodní řad 

Pro připojení ČS PHM na veřejný vodovod bude provedeno prodlouţení veřejného 

vodovodního řadu vedoucí v ulici Budovatelská.  

 

SO 15  kabelové rozvody 1kV a areálové  rozvody 

Objekt bude připojen z nové rozpojovací skříně SR 402 umístěné v pilíři na hraně pozemku 

dle zákresu.  

Areálové rozvody pro technologii čerpací stanice budou připojeny z rozváděče RT – místnost 

1.13 – SKLAD a budou součástí samostatného projektu. 
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Uloţení kabelu bude provedeno dle platných ČSN.  

 

SO 16  Areálové venkovní osvětlení 

Veřejné osvětlení areálu bude připojeno z hlavního rozvaděče objektu RH umístěného 

v místnosti 1.13 – SKLAD.objektu ČSPH. Veřejné osvětlení bude spínáno pomocí 

soumrakového čidla.  

Veřejné osvětlení je řešeno pomocí stoţárových svítidel. Veškerá svítidla budou buď 

výbojková, nebo zářivková na napětí 230V. Krytí svítidel musí odpovídat prostoru, do kterého 

jsou navrţeny.  

 

SO 17  Přípojka telefonu – řeší samostatným projektem Telefónica O2 CR a.s. 

Telefonní přípojka pro nově budovanou čerpací stanici bude na stávající místní telefonní síť 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. napojena na jiţním konci Satalic ve východním chodníku  

ul.Budovatelské poblíţ obytného domu č.p.155. Nový úloţný kabel telefonní přípojky bude 

uloţen v  chodníku resp. krajnici a ve vozovce ve smyslu ČSN 334050 v  pásmu určeném 

normou ČSN 736005 pro ukládání sdělovacích vedení.  

 

SO 18  Drobné objekty 

Drobné objekty zahrnují vlajkové stoţáry, jednoduchý přístřešek pro kontejnery a reklamní 

pylon. 

 

SO 19  Přeložka VO vysočanské radiály 

Veřejné osvětlení podél Vysočanské radiály bude přeloţeno dle zákresu. Bude se jednat o 

přeloţku 13-ti stoţárů veřejného osvětlení. Mezi překládanými stoţáry budou poloţeny nové 

kabely. 

Uloţení kabelu bude provedeno dle platných ČSN. Před započetím výkopových prací musí 

být vytyčeny případné stávající inţenýrské sítě. V rámci provedení venkovních areálových 

rozvodů NN musí být po provedení zaměřen skutečný stav. 

práce a poţární ochrany. Před uvedením objektu do provozu musí být vystavena výchozí 

revize. 

 

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Areál ČS se nachází ve východním sektoru centrální části hl. města Prahy území jiţně od 

letiště Kbely.  
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Ve zvoleném území, tj. staničení osy ČS v  km 2,250 Vysočanské radiály, se ČS nachází 

severně od trasy na vnější straně směrového oblouku R = 1000 m a výškově ve sklonu + 0,5 

%, přičemţ je niveleta Vysočanské radiály přibliţně v  úrovni stávajícího terénu.  

Výstavba ČS PHM v  této lokalitě funkčně navazuje na realizaci Vysočanské radiály tím, ţe 

nabízí poskytování sluţeb pro motoristy na významném dopravním tahu hlavního města. Po 

stránce dopravní je (při zachování příslušných ČSN) připojení a situování ČS zcela 

bezproblémové a obvyklé na trasách této kategorie, neovlivňuje negativně dopravní reţim ani 

funkční úroveň Vysočanské radiály. 

Pro připojení ČS PHM na veřejnou splaškovou kanalizaci je navrţen tlakový kanalizační řad, 

který bude napojen gravitační stokou do stávajícího kanalizačního řadu v ulici Budovatelské 

v Satalicích. 

Pro připojení ČS PHM na veřejný vodovod bude provedeno prodlouţení veřejného 

vodovodního řadu vedoucí v ulici Budovatelská. Stávající řad TLT DN150 je ukončen 

stávajícím podzemním hydrantem. 

Objekt  bude napojen ze sítě NN PRE distribuce a.s. Kabelové rozvody NN budou 

zasmyčkovány podle poţadavku pracovníku PRE a.s. 

Telefonní přípojka pro nově budovanou čerpací stanici bude na stávající místní telefonní síť 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. napojena na jiţním konci Satalic ve východním chodníku  

ul.Budovatelské poblíţ obytného domu č.p.155.  

 

Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Pro připojení ČS PHM na veřejnou splaškovou kanalizaci je navrţen tlakový kanalizační řad, 

který bude napojen gravitační stokou do stávajícího kanalizačního řadu v ulici Budovatelské 

v Satalicích. 

Pro připojení ČS PHM na veřejný vodovod bude provedeno prodlouţení veřejného 

vodovodního řadu vedoucí v ulici Budovatelská. Stávající řad TLT DN150 je ukončen 

stávajícím podzemním hydrantem. 

Vodovodní přípojka bude napojena na navrhovaný vodovodní řad V2 TLT DN 100 (viz SO 

14a).  

Přípojka elektřiny bude zajištěna PREdi do rozpojovací skříně (sloupek). Do stejného sloupku 

bude uloţena i elektroměrová rozvodnice s měřením pro čerpací stanici. 

Telefonní přípojka pro nově budovanou čerpací stanici bude na stávající místní telefonní síť 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. napojena na jiţním konci Satalic ve východním chodníku  

ul.Budovatelské poblíţ obytného domu č.p.155.  
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Návrh provozu a dopravního řešení ČSPH  vychází z jednosměrného řešení, které odpovídá 

provozu vozidel na směrově rozdělené komunikaci. Obsluha manipulační plochy se stojany 

včetně tankování LPG je řešena jako jednosměrná. Provoz mycí linky je shodný s provozem 

na čerpací stanici. 

 

Návrh řešení dopravy v klidu: 

Doprava v klidu je zpracována dle vyhl. 26/1999 Sb. - „Vyhláška hl. m. Prahy o obecných 

technických poţadavcích na výstavbu v hl. m. Praze“. 

Dle poţadavku vyhlášky 26/1999 Sb. přílohy č. 2 je poţadováno min. 1 Ps na 1 výdejný 

stojan a 0,5 PS na myčku aut 1Ps na 50m
2
 prodejné plochy. 

 

Prodejná plocha    115 m
2
 

1 parkovací stání na 50 m
2
 čisté uţitné prodejné plochy 

Výpočet dle uţitné prodejné plochy : 

1 PS na 50 m
2
 → 115 m

2
 : 50 = 2,3 

 

Výdejné stojany     4 ks 

1 parkovací stání na 1 výdejný stojan. 

1 PS na 1VS → 4VS = 4 PS 

 

Myčka aut     1 ks 

0,5 parkovací stání na 1 mycí zařízení 

0,5 PS na 1MZ → 1MZ = 0,5 PS 

 

Pp= Pz x Ku x Kd = (2,3+4+0,5) x 1 x 1 = 3,8 Ps → 4 parkovacích stání z toho 1 stání pro 

OSSPO dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

 

V projektu je navrţeno 4 stání před prodejnou včetně 1 stání pro OSSPO, další 4 stání pro 

potřeby myčka aut a další 8 stání pro zákazníky. Navrţeno je taky 6 stání pro nákladní 

automobily.  
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

 

Lhůta výstavby:  8 měsíce    

Termín zahájení stavby: 10/2011   

Termín dokončení stavby: 12/2012 

 

 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

 

Dotčeným územním samosprávným celkem se podle §3 odst. c) zák. č. 100/2001 Sb. ve znění 

zák. č. 93 / 2004 Sb. rozumí územní samosprávný celek, jehoţ správní obvod alespoň zčásti 

tvoří dotčené území.  

Z výše uvedeného je patrné, ţe dotčený územní samosprávný celek tvoří město Praha, k.ú. 

Satalice, Kbely, Hloubětín. 

 

  9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, 

které budou tato rozhodnutí vydávat: 

Hlavním navazujícím rozhodnutím bude stavební povolení příslušného stavebního úřadu, dále 

navazující  kolaudační rozhodnutí.   
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II. Údaje o vstupech 

 

1. Půda 

 

Řešené pozemky nejsou  součástí zemědělského půdního fondu, jehoţ ochrana se řídí zákonem 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. ( 

úplné znění z. č. 231/1999 Sb. ve znění z. č. 132/2000 Sb. ).  

Celá plocha budoucí výstavby jiţ byla vyňata ze ZPF v předchozím stupni projekční přípravy.  

 

Plocha bude vyuţita s následujícím členěním  

Plocha střech                     931 m2 

Plocha komunikací - asfalt                 3102 m2 

Plocha zelených ploch                   496 m2 

Celková plocha cca                                 5600 m2 

 

Lesní půdní fond není dotčen ( zákon č. 289/95 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů - lesní zákon ). Stavba není navrţena do 50 m od okraje lesa, proto není nutný souhlas 

příslušného orgánu státní správy lesů. 

 

Území navrhované stavby nezasahuje do ţádného  zvláště chráněného území ve smyslu § 14, 

odst.  2 zák. ČNR  č. 114 / 92 Sb., o  ochraně přírody a krajiny v platném znění. Stejně tak zde 

nejsou registrovány ţádné významné krajinné prvky.  

 

Významné krajinné prvky jsou ekologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny vymezené 

zákonem č. 114 / 92 Sb., kde jsou taxativně vymezeny jako VKP lesy, vodní toky, rybníky, 

údolní nivy a rašeliniště ( § 3 odst. b). Na základě § 6 zákona lze registrovat další lokality 

jako významný krajinný prvek. 

V širším okolí se nacházejí významné krajinné prvky zákonem vyjmenované ( lesy ), vlastní 

zájmové území a jeho blízké okolí se jich však nedotýká. 

Řešené území se nedotkne ţádných prvků ÚSES, které jsou v dostatečné vzdálenosti.  
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2. Voda 

Pro připojení ČS PHM na veřejný vodovod bude provedeno prodlouţení veřejného 

vodovodního řadu vedoucí v ulici Budovatelská. Stávající řad TLT DN150 je ukončen 

stávajícím podzemním hydrantem.  Ten bude demontován a na stávající vodovod bude 

napojen nový vodovodní řad a bude veden po stejném pozemku p.č. 957/1 jako stávající 

vodovod. Řad bude ukončen pomocí podzemního hydrantu. Bude pouţit stávající hydrant. 

Nový řad V2 bude proveden z potrubí TLT DN 100. Na řadu budou osazeny podzemní 

hydranty DN 80 po cca 100-110 m, které budou současně slouţit jako případné kalníky a 

vzdušníky. Řad bude ukončen nadzemním a podzemním hydrantem DN 80 v těsné blízkosti 

ČS PHM a bude slouţit jako poţární hydrant. Na řadu bude provedena odbočka pro napojení 

nové vodovodní přípojky DN 40 pro čerpací stanici. Případně bude přípojka realizována 

navrtávkou na řad. Přípojka je řešena samostatnou dokumentací. 

 

Bilance potřeby vody 

 

 

 

 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

 

suroviny 

Při realizaci stavby se uplatní některé stavební materiály, např. cihly POROTHERM, příčky 

SDK, ocelové nosníky, trapézové plechy. Tepelné izolace a zateplení fasády bude z 

polystyrénových desek,  povrchová úprava fasád bude z omítky, kombinované s materiály se 

vzhledem dřeva, případně kamennými obklady. Dále budou pouţity keramické obklady, 

Celkový počet obyvatel sídla 1 000 000 kd = 1,25

Počet připojených obyvatel kh = 2,3
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zaměstnanci zam 6 24 365 56 0,336 123 0,42 0,04

zaměst. občerstvení zam 2 24 365 400 0,800 292 1,00 0,10

návštěvníci osob 80 24 365 15 1,200 438 1,50 0,14

technologie myčky kpl 1 12 365 2400 2,400 876 2,40 0,20

Celkem 4,736 1 729 5,320 0,480
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betonová zámková dlaţba, drcené kamenivo různých frakcí, beton, ţivice, izolace proti 

ropným produktům a radonu, atd…   

 

el. energie 

Hlavním zdrojem energií pro provoz čerpací stanice bude elektrická energie (stavební 

elektroinstalace a připojení dalších el. zařízení pro větrání, topení, ohřev vody, technologii, 

slaboproudá zařízení apod.) a areálové rozvody. Následující tabulka ukazuje bilanci potřeb 

elektrické energie. 

  

Zařízení Instal. příkon Současnost Soudobý příkon

[kVA] [kVA]

Osvětlení vnitřní 3,0 1,0 3,0

Osvětlení venkovní 1,0 1,0 1,0

Stavební zásuvky 12,0 0,1 1,2

Vzduchotechnika 49,9 0,6 29,9

Topení - elektrické 10,0 0,8 8,0

Zdravotní technika - ohřev TUV 6,0 0,8 4,8

Mycí zařízení 67,2 0,6 40,3

Čerpání odpadních vod 4,0 0,9 3,6

Technologie - čerpací stanice 8,0 0,6 4,8

Technologie - LPG 5,5 0,8 4,4

Ostatní 6,0 0,2 1,2

Celkem 172,6 102,2

 

Objekt bude vystavěn na „zelené louce“, jedná se o nové připojení. Přípojka bude zajištěna 

PREdi do rozpojovací skříně (sloupek). Do stejného sloupku bude uloţena i elektroměrová 

rozvodnice s měřením pro čerpací stanici. 

 

Čerpací stanice s prodejnou a myčkou bude připojena kabelem v zemi z elektroměrového 

rozváděče do hlavního rozváděče RH v budově prodejny. Z tohoto rozváděče budou připojeny 

veškeré stavební rozvody, rozvody pro domovní techniku (větrání, topení, ohřev vody, 

chlazení), venkovní osvětlení, podruţný rozváděč R1 pro rozvody v budově myčky a 

technologický rozváděč pro čerpání PHM.  

 

Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie je cca 900 MWh. 

Čerpací stanice PHM bude napojena ze stávajících areálových rozvodů vedení NN. Elektrická 

energie bude vyuţita kromě technologických potřeb i k vytápění objektu.  
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4. Nároky na dopravní infrastrukturu 

 

Přitíţení komunikační síti 

Za dané situace nelze očekávat vlivem záměru navýšení dopravy osobních automobilů na 

okolní komunikaci.  Vzhledem k poměrně intenzívní dopravě na této nově budované 

komunikaci  lze konstatovat, ţe realizace  ČS nezpůsobí zhoršení stávajícího stavu.  

 

 Intenzity automobilové dopravy 

Intenzity automobilové dopravy na nové komunikaci vycházejí z prognóz, jde o denní 

dopravní intenzitu cca 40 000 automobilů z toho cca 8800 nákladních.   

 

 

 

III. Údaje o výstupech 

 

1. Ovzduší 

- technologický proces produkující znečištění 

- mnoţství emitovaných škodlivin v t / rok 

- způsob zachycování emisí 

 

Čerpací stanice PHM je zařazena podle §2 a) Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se 

stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší, pod bodem 4. 9. přílohy č. 1 do kategorie středního zdroje 

znečišťování. Platí obecné emisní limity pro pachové látky a těkavé organické látky. 

 

Podle zákona č. 86/2002 Sb., § 4 odst. 2 a), o ochraně ovzduší v platném znění jsou 

mobilními zdroji znečišťování ovzduší silniční motorová vozidla pohybující se v prostoru 

čerpací stanice.  

Podmínky ochrany ovzduší před znečišťováním způsobeným mobilními zdroji upravuje např. 

zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích v aktuálním znění.  

 

Provoz čerpací stanice kvalitu ovzduší ovlivní pouze emisemi těkavých látek VOC z čerpání a 

stáčení pohonných hmot, a poněkud bude modifikována emisní vydatnost vozidel, která místo 
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průjezdu okolo  čerpací stanice po silnici zajedou k čerpání. Odečty na obdobných ČS 

ukazují, ţe velká většina odběrů se děje při cestě okolo čerpací stanice (v daném případě 

téměř výlučně). Proto také modifikace emisního zatíţení z pojezdu vozidel v okolí ČS bude 

nevýznamná.  

Znečištění ovzduší vlivem ČS je dáno zejména únikem těkavých organických látek (VOC). 

Ve stanici bude instalována technologie zabraňující úniku par benzínu při stáčení do nádrţí i 

čerpání do automobilů. Přes pouţití těchto zařízení jistá část těkavých látek (VOC včetně 

benzenu) uniká do ovzduší. 

Tato oblast jiţ byla řešena posudkem dle zákona o ovzduší a rozptylovou studií v roce 2006 

(viz příloha). Předpokládá se bezproblémové splnění příslušných emisních limitů.   

Koncentrace těkavých produktů VOC z čerpání benzínu nepřekročí hodnotu v ţádném místě 

v okolí ČS PHM určeném pro trvalý výskyt osob. Maximální krátkodobá koncentrace VOC 

nebude na nejbliţších objektech přesahovat  doporučené přípustné koncentrace pro benzínové 

páry.  

 

 

2. Odpadní vody 

Po uvedení do provozu budou navrhovaným záměrem vznikat následující druhy odpadních 

vod:  

*  Splaškové odpadní vody 

*  Dešťové odpadní vody 

 

Splaškové odpadní vody 

Pro připojení ČS PHM na veřejnou splaškovou kanalizaci je navrţen tlakový kanalizační řad, 

který bude napojen gravitační stokou do stávajícího kanalizačního řadu v ulici Budovatelské 

v Satalicích.  Tlaková kanalizace bude provedena z potrubí HDPE 90x8,2 a trasována je na 

veřejném pozemku v obsluţné komunikaci Vysočanské radiály v souběhu s veřejným 

vodovodem, viz SO 14a.  

 Bilance odtoku splaškových vod 

Odtok splaškových vod je proveden dle Městských standardů kanalizační sítě hl.m. Prahy. 

Uvaţuje s mnoţstvím viz bilance potřeby vody. 

Q24  = 4738 l / den = 0,0548 l/s 

Qd,max = 5320 l/den 
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Qmax,hod = 480 l/h = 0,013 l/s         

Roční potřeba =    1715 m
3
/rok 

 

 

Objekt ČS PHM bude na veřejnou jednotnou kanalizaci napojen pomocí tlakové kanalizační 

přípojky. Přípojka bude napojena na navrhovaný výtlačný řad (viz SO 11a), který bude 

zaústěn do veřejné jednotné stoky v ulici Budovatelská. Napojení přípojky na řad bude 

realizováno pomocí navařovací elektrotvarovky PE D90/D63.  

Přípojka bude ukončena v čerpací šachtě na pozemku investora, viz dále. Do čerpací šachty 

budou ústit splaškové odpadní vody ze sociálního zázemí a z technologie mycí linky myčky 

čerpací stanice PHM. 

 

Mycí linka a ČOV 

Je navrţeno průjezdové kartáčové mycí zařízení typu Ceccato Orion 

Vnitřní mycí plocha kartáčové mycí linky je řešena vyspádováním do podélného sběrného 

kanálu zavedeného do usazovací jímky 13 m3, která je součástí ČOV Rebeka 03. 

Pro recirkulaci mycích vod je předčištěná odpadní voda z kartáčového mytí po sedimentaci 

dále dočištěna v čistícím zařízení Rebeka 03 s atestem, garantující kvalitu vyčištěné vody na 

cca 5mg/l ropných látek. ČOV zahrnuje dávkování koagulantu Al3+ a alkalizačního činidla 

před filtrací. Vyčištěná voda je akumulovaná před recirkulací v nádrţi cca 650 l, která je 

součástí ČOV. Odluhovaná voda bude zavedena do kanalizace čerpací stanice, zaústění bude 

vyvedeno 5 cm nad podlahu technické místnosti. Mnoţství vody zavedené do kanalizace bude 

měřeno nepřímo instalovaným vodoměrem na přídavné vodě. 

Je uvaţováno s doplňováním ztrát vody, která jednak zůstane na vozidlech (cca 0.01 m3) a 

jednak bude část vody odluhována dle dosaţené solnosti cirkulační vody v mycím okruhu tak, 

aby kvalita cirkulační vody odpovídala technologickým poţadavkům mycího procesu. 

Mnoţství vody k doplňování je uvaţováno max. 15 %, coţ je cca 0,2 m3/h. Odluh vyčištěné 

vody z mycího cirkulačního okruhu (max. 0,2 m3/h) bude zaveden do kanalizace čerpací 

stanice. 

Vyčištěné odpadní vody budou zaústěny do kanalizace čerpací stanice. 

Bilanční údaje: 

průtok vyčištěné vody z mytí do kanalizace ČS    max. 0,2 m3/h 

obsah ropných látek ve vypouštěné vodě    do 5 mg/l 

obsah nerozpuštěných látek      40 mg/l 
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Přečerpávací stanice splaškových vod 

Čerpací stanice bude umístěna v nezpevněné ploše, mimo pojíţděnou komunikaci 

v severozápadním cípu pozemku. Je navrţena jako podzemní jímka o vnitřním průměru 

2000 mm a celkové hloubce 3,4 m. Jímka je navrţena z prefabrikovaných dílců, spodní dílec 

bude proveden s rozšířeným dnem proti účinkům vztlaku vody. 

 

 

Dešťové vody  

Areál je odvodněn systémem oddílné kanalizace. Dešťové vody jsou členěny na čisté ze 

střech, vody z účelových komunikací  a vody zaolejované z plochy výdeje pohonných hmot.   

 

Odvodnění staveniště v průběhu stavby bude zajištěno vsakem na vlastním pozemku. stavba 

není podsklepená, nebude zde ţádná stavební jáma. Proti úkapům ropných produktů ze 

stavebních strojů budou pod stroji umístěny v době jejich nečinnosti plechové nepropustné 

vany. Pro případ úniku bude na staveništi pohotovostní zásoba látky pohlcující ropné 

produkty, pomocí které bude případný únik odstraněn.  

 

Dešťová kanalizace bude zachycovat dešťové vody ze střechy přestřešení výdejní a stáčecí 

plochy, ze střechy obsluţného objektu, zpevněných a zelených ploch areálu čerpací stanice. 

Kanalizační systém bude napojen na dešťovou kanalizaci, která bude odvádět vody z povrchu 

vozovky Vysočanské radiály a která je vyústěna do dešťové usazovací nádrţe.  

Dešťová kanalizace bude tvořena třemi hlavními kanalizačními řady, které budou vedeny 

souběţně s podélnými hranicemi areálu čerpací stanice.  

Areálová dešťová kanalizace DA bude odvádět dešťové vody ze střech a přestřešení a bude 

napojena samostatně do šachty dešťové přípojky. 

Areálové kanalizace DB a DC budou odvádět dešťové vody ze zpevněných ploch. Jelikoţ se 

jedná o plochy zatíţené silničním provozem, budou vody z těchto větví vedeny přes 

odlučovač ropných látek, který bude osazen před napojením na přípojkovou šachtu. 

Vlastní odvodnění bude zajištěno prostřednictvím prefabrikovaných uličních vpustí.  

Dešťové vody z přestřešení výdejní plochy budou na trubní rozvod napojeny prostřednictvím 

přípojek od dešťových odpadů prostřednictvím jednoduchých šikmých odboček. 
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Bilance dešťových vod 

Výpočet mnoţství odpadních vod z areálu čerpací stanice je proveden podle ČSN 75 6101 

Stokové sítě a kanalizační přípojky. 

 

Intenzita směrodatného deště  qs = 205 l/s/ha 

    S   kd  Sred 

Plocha střech   931  0,9   838 m2 

Plocha komunikací - asfalt 3102  0,8  2482 m2 

Plocha zelených ploch 496  0,1  49,6 m2 

 

  Qd = 0,0205 x (931 x 0,9 + 3.102 x 0,8 + 496 x 0,1) = 0,0205 x ( 838 + 2482 + 50 ) =  

                       = 0,0205 x 3.370 = 69,1 l/s 

 

Odlučovač ropných látek 

Je navrţen odlučovač ropných látek Hauraton Aquafix SK 40/4000 s maximálním průtokem 

40 l/s a s kalovou nádrţí o objemu 4000 l. Hodnota nepolárních extrahovatelných látek (dříve 

označovaných NEL) je na odtoku do 5 mg/l. Při standardním zatíţení 2 mg / l na odtoku NEL 

(C20-C40). 

Provozování bude prováděno oprávněnou firmou. Bude provedena zkouška těsnosti ORL dle 

příslušné normy. 

 

 

3. Odpady 

Odpady, které lze předpokládat při realizaci stavby, jsou zařazeny podle vyhl. MŢP č. 381 / 

2001 Sb., ve znění vyhl. MŢP č. 503 / 2004 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů…. Mnoţství odpadu v průběhu realizace stavby není uvedeno 

v projektu stavby, při kolaudaci však bude doloţen doklad o vzniklém odpadu a jeho vyuţití 

nebo odstranění. 

 

V průběhu realizace stavby 

Po dobu výstavby je ze zákona původcem odpadu zhotovitel stavby. Nelze – li odpady vyuţít, 

potom je povinen zajistit jejich odstranění. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání 
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s odpady do doby, neţ jsou předány oprávněné osobě. V níţe uvedené tabulce jsou uvedeny 

odpady, které by mohly pravděpodobně při realizaci stavby vzniknout. 

 

Tab. č.3   Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby 

 

pořadové číslo název odpadu kategorie kód odpadu 

 1. sběrový papír O 200101 

 2. stavební suť   O 170102 

 3. úlomky betonu O 170101 

 4. odpadní sklo O 170202 

 5. ţelezný šrot  O 170405 

 6. kovové předměty   O 200140 

 7. odpadní kabely O 170411 

 8. směsný komunál.odpad  O 200301 

 9. asfalt bez dehtu O 170302 

10. směsný stavební a demoliční odpad O 170107 

11. obaly z papíru a lepenky O 150101 

12. obaly z plastů O 150102 

13. obaly ze dřeva O 150103 

14. obaly z kovů    O 150104 

15. kompozitní obaly O 150105 

16. směs obal. materiálů O 150106 

17. zemina a kameny O 170504 

18. obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek ( nátěrové hmoty ) 

N 150110 

19.  výbojky, zářivky N 200121 

20. plastový odpad PE   O 070213 

 

Specifikace mnoţství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena 

v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i pouţité stavební 

materiály.  

Pro shromaţďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel stavby v prostoru staveniště 

potřebné podmínky. Za dodrţování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího 



 27 

způsobu likvidace, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá generální dodavatel stavby. 

Tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací. Mnoţství všech výše 

uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. 

 

 

Při provozu  stavby  

 

Uvedené druhy odpadů zařazené podle vyhl. MŢP č. 381/2001 Sb., ve znění vyhl. MŢP č. 

503/2004 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů……, které mohou vznikat při provozu 

čerpací stanice. Původcem odpadu bude provozovatel čerpací stanice, který zajišťuje i jejich 

odstranění prostřednictvím oprávněné firmy. 

 

 Tab. č.4   Přehled odpadů vznikajících v době provozu  

Katalogové 

číslo 

Název druhu odpadu Kategorie  Způsob nakládání 

13 05 03 Kal z lapáků nečistot N Oprávněná firma 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace, další 

vyuţití 

15 01 02 Plastové obaly O Recyklace, další 

vyuţití 

15 01 99 Plastové obaly se zbytky škodlivin N Oprávněná firma 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N Oprávněná firma 

20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad – tráva O Další vyuţití, 

kompost. 

20 02 08 Biologicky rozloţitelný odpad z 

kuchyní 

O Odvoz v rámci 

servisu 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Syst. nakl. odp. v obci 

20 03 03 Uliční smetky O Oprávněná firma 

20 03 04 Kal ze septiků a ţump O Kompost., spálení 

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace O Oprávněná firma 

 

Lze očekávat, ţe  budou vznikat především běţné odpady z provozu čerpacích stanic a dále 

komunální odpad.   
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Likvidace a transport odpadu 

Všechny odpady budou na základě smluv (budou předloţeny při kolaudaci objektu) 

likvidovány organizacemi, které mají povolení k likvidaci odpadů.   

 

V průběhu likvidace stavby 

Budou vznikat odpady podobné těm, které jsou uvedeny při realizaci stavby. 

 

 

4. Hluk a vibrace  

 

Hluková studie vlivu provozu čerpací stanice nebyla zpracována, neboť je stavba navrţena při 

dosti frekventované komunikaci mimo obytnou zástavbu, dojde jen k minimálnímu nárůstu 

zdrojů hluku. Objekt je dostatečně  vzdálen od nejbliţší obytné zástavby při ulici Luţní a 

Branská  (která je navíc za protihlukovým zemním valem). Vliv navrţeného záměru na tuto 

obytnou zástavbu je nulový.    

Stacionárními zdroji hluku jsou technologické a strojní vybavení objektu, tedy kompresor, 

vysavač, výdejní stojany a lokální ventilátory, vzduchotechnická zařízení.  Liniovým zdrojem 

by byl nárůst dopravy na komunikaci Vysočanský radiála, který se však nepředpokládá. 

Předpokládá se z dopravních důvodů, ţe ČS budou vyuţívat zákazníci jedoucí po komunikaci, 

nepředpokládá se cílené zajíţdění pro čerpání pohonných hmot.  Vzhledem k umístění 

v lokalitě, kde jsou v blízkosti další  veřejné čerpací stanice, můţe nanejvýše docházet 

k minimálnímu přesunu zákazníků od stávajících čerpacích stanic v lokalitě,  ne k čistému 

nárůstu  dopravní zátěţe na komunikaci.  

Dá se předpokládat, ţe v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a v chráněných 

ostatních venkovních prostorech ( tj. 2 m před obytnými objekty ), nebude vlivem provozu 

čerpací stanice PHM překročen hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického 

tlaku A. 

Ten se podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací rovná LAeqT = 60 dB ( A ) ve dne a 50 dB ( A ) v noci před obytnými objekty 

za provozu na komunikaci R 10 ( korekce + 10 dB pro hluk v okolí hlavních pozemních 

komunikací ) a LAeqT = 50 dB ( A ) ve dne a 40 dB ( A ) v noci pouze z provozu areálu ČS 

PHM ( s vyloučením provozu na komunikaci Vysočanská radiála R10). 
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Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 

LAeqs se stanoví podle §11 odst.4 NV č. 148/2006 Sb. Znamená to, ţe k hygienickému limitu 

v ekvivalentní hladině akustického tlaku přičte korekce přihlíţející k posuzované době podle 

přílohy č. 3 NV. Pro dobu mezi 7. aţ 21. hod., která je kratší neţ 14 hod. se vypočítá podle 

vztahu uvedeného v příloze č. 3 části C. Vzhledem k neexistenci obytné zástavby v širokém 

okolí je vyloučeno překročení hygienických limitů v období výstavby.    

 

 

5. Záření radioaktivní, elektromagnetické 

  

Radioaktivní záření provozem navrhované stavby nevzniká. Podle § 6 odst. 4 zákona č. 13 / 

2002 Sb., kterým se mění zákon č. 18 / 97 Sb., o mírovém vyuţívání jaderné energie a 

ionizujícího záření ( atomový zákon ), je potřeba zjišťovat na ploše budoucího objektu 

radonový index, protoţe jsou součástí posuzované stavby pobytové prostory. 

Podle zjištěného radonového indexu pozemku bude zařazen do příslušné kategorie. V případě, 

ţe bude patřit do kategorie se středním radonovým indexem, budou v dokumentaci pro 

stavební povolení navrţena protiradonová opatření podle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti 

radonu z podloţí. 

 

Při realizaci stavby dále nutno pouţívat materiály navrţené projektem, které nejsou z hlediska 

emanace radonu závadné. 
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

 

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 

území 

 

Výstavba v řešeném území se nedotkne žádných prvků ÚSES.  

Pozemek, na kterém je navrhována stavba,  není zemědělskou půdou.  

Lesní půdní fond není dotčen. Stavba není navrţena do 50 m od okraje lesa, proto není 

nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů. 

Území navrhované stavby nezasahuje do žádného  zvláště chráněného území ve smyslu § 

14, odst.  2 zák. ČNR  č. 114 / 92 Sb., o  ochraně přírody a krajiny v platném znění. Nejsou 

zde registrovány žádné významné krajinné prvky.  

 

Lokalita stavby se nachází v povodí vodního toku Vltavy. 

 

Nejbliţší přírodní památka je Chvalský lom cca 1 km jiţně od okraje stavby. PP se nachází v 

bezprostředně u MÚK R10 a Náchodské ulice. Předmětem ochrany v opuštěném lomu je 

významný geologický profil peruckého a rokycanského souvrství. 

Cca 2 km na západ od dotčeného území se nachází PP (přírodní památka) Baţantnice v 

Satalicích. Jedná se o listnatý les zaloţený v 18. století. Předmětem ochrany je entomofauna 

vázaná na staré stromy a ornitofauna. 

 

 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 

území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

 

Fauna a  flóra  

Biologický průzkum byl proveden v září 2011, byla provedena fotodokumentace vybraných 

druhů rostlin a ţivočichů nalezených na lokalitě plánované výstavby. 

Fauna na řešené ploše je druhově dosti chudá. Jde o pole s porostem řepky olejky.  

Z niţších ţivočichů  se jedná o běţné zástupce např. mšic (čeleď - Aphididae),  dvoukřídlého 

hmyzu (Diptera), blanokřídlých (Hymenoptera) např. vosa (Vespa vulgaris). Z brouků 
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(Coleoptera)  zde byly nalezeny druhy páteříček (Cantharis pellucida), slunéčko (Coccinella 

septempunctata), z motýlů (Lepidoptera) byl hojný bělásek (Pieris brassicae). Z rovnokřídlích 

(Orthoptera) byl zjištěn  výskyt saranče (Chorthippus parallelus). 

Z fauny měkkýšů byl zastiţen slimáček síťkovaný (Deroceras reticulatum). 

Ze savců jde o typické synantropní druhy jako hraboš polní (Microtus arvalis), myšice 

křovinná (Apodemus sylvaticus).  

Z ptáků byly zastiţeny běţné druhy městských ptáků jako kos (Turdus merula) a vrabec 

(Passer domesticus). Jedná se o běţné synantropní druhy.  

 

Z hlediska botanického se na ploše plánované výstavby nalézají druhy rumištní, plevelné.  

Z bylinných druhů se na zkoumané ploše tvořené polem s porostem řepky olejky. Na okraji 

plochy při hranici nové komunikace jsou úzké rumištní plochy, kde se  nachází jílek (Lolium 

perenne), lipnice (Poa annua), srha (Dactylis glomerata), jitrocel (Plantago lanceolata), jetel 

(Trifolium pratense), tolice (Medicago lupulina), smetanka (Taraxacum officinale), pelyněk 

(Artemisia vulgaris), mrkev (Daucus carota), zlatobýl (Solidago canadensis), komonice 

(Melilotus alba), hadinec (Echium vulgare), vratič (Tanacetum vulgare), třezalka (Hypericum 

perforatum), starček (Senecio erucifolius), lnice (Linaria vulgaris), svízel (Galium verum), 

rmen (Anthemis arvensis), třtina (Calamagrostis epigeios).  

Z dřevin se na ploše nenalézají ţádné stromy ani keře.  Nově vysazené lipové stromořadí 

podél obsluţné komunikace je jiţ mimo řešenou plochu a nebude nijak dotčeno.  

 

Chráněné druhy 

Na lokalitě nebyl nalezen ţádný zvláště chráněný rostlinný nebo ţivočišný druh uvedený v 

přílohách číslo II a III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

Rekonstrukcí čerpací stanice se nepředpokládá dotčení ţádného z významných rostlinných či 

ţivočišných druhů, případně jejich biotopů. Lze předpokládat, ţe plánovaná stavba nebude 

mít podstatný negativní vliv na flóru i faunu mimo vlastní lokalitu výstavby.  

Vlastní lokalita výstavby není z hlediska botanického i zoologického cenná. Jde převáţně o 

běţné synantropní a rumištní druhy.  
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Dřeviny rostoucí mimo les  

Stavba bude realizována na ploše pole, v jejím důsledku nedojde  k ţádnému  kácení dřevin 

rostoucích mimo les.  Nově vysazené lipové stromořadí podél obsluţné komunikace je jiţ 

mimo řešenou plochu a nebude nijak dotčeno.  

 

 

Ekosystémy 

 

Terestické 

Z provedeného biologického průzkumu lokality vyplynulo, ţe na ploše navrţené k výstavbě 

se nevyskytují hodnotné ekosystémy, ale především stávající pole.  Stavbou dotčená plocha 

není součástí ţádného ÚSES nebo VKP. Území s hodnotnějšími ekosystémy, zejména 

chráněná území v širším okolí nebo lesní porosty, jsou v dostatečné vzdálenosti od plochy 

výstavby.  

Lze tedy konstatovat, ţe výstavbou a provozem čerpací stanice nebudou významně ovlivněny 

nebo narušeny stávající ekosystémy v lokalitě stavby, ani hodnotné ekosystémy v okolí. 

Rovněţ nebude nijak ovlivněn územní systém ekologické stability v daném území. 

 

Aquatické 

Určitý negativní vliv plánované ČS spočívá v ovlivnění vodotečí vlivem odkanalizování. 

Vzhledem k celkovému podílu odpadní vody v bilanci obce a předpokládanému provozu 

ČOV a téţ předpokladu bezproblémového zabezpečení ČS proti havarijním únikům PHM  je 

moţno říci, ţe nová čerpací stanice  běţným provozem nebude ovlivňovat ţádné aquatické 

ekosystémy. Ovlivnění je moţno očekávat nanejvýše havarijně a tato oblast bude důsledně 

řešena s cílem minimalizace rizik. 

 

 

Klima 

Ve smyslu klimatické rajonizace ČR leţí zájmové území v mírně teplé oblasti, okrsek T2 

(mírně teplý, mírně suchý, převáţně s mírnou zimou). Průměrná roční teplota vzduchu je 

8,3
o
C, průměrná teplota v lednu je –2,3

o
C, průměrná teplota v červenci je 17,5

o
C.  

Z hlediska sráţek se jedná o mírně suchou oblast. Průměrný roční úhrn sráţek v okolí 

zájmového území se pohybuje na úrovni 582 mm. Nejvyšší úhrn sráţek lze v průměru 
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zaznamenat v letních měsících s maximem v červenci (80 mm). Nejsuššími měsíci jsou 

listopad aţ březen (28 – 36 mm), s minimem v únoru (28mm). 

 

Rozptylové podmínky 

V posuzovaném území, leţícím v otevřené krajině, lze očekávat dobré ventilační poměry 

s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 2,5 m/s. Terén v bezprostřední 

blízkosti areálu ČS PHM je téměř rovinný. Nejbliţším výrazným  dopravním  zdrojem 

z hlediska rozptylových podmínek je nová  komunikace Vysočanská radiála  v bezprostřední 

blízkosti  areálu, procházející podél jeho západní hrany.  

V okolí Vysočanské radiály lze očekávat tyto průměrné roční koncentrace znečišťujících 

látek:  

 

Škodlivina Kr   g/m
3 

 Limit  g/m
3 

 

NOx 72 80 *) 

NO2 37 40 **) 

CO 840 10000***) 

benzen 3,1 5**) 

*) limit dle opatření FVŢP – nyní jiţ neplatný   

**) limity – bez meze tolerance. Nařízení vlády č. 350, kterým se stanoví imisní limity a 

podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší Imisní limity 

***) klouzavý osmihodinový průměr 

 

Vzhledem ke stávající úrovni znečištění a výši imisního limitu lze příspěvky k průměrným 

ročním imisím z provozu navrţené ČS PHM označit  za zanedbatelné. 

 

 

Povrchové vody 

Dle vyhlášky MZ 390/2004 Sb o oblastech povodí ve znění pozdějších předpisů spadá 

posuzovaná lokalita do 

Oblast povodí  Horní a střední Labe   Labe od Jizery po Vltavu 

      Labe od Výrovky po Jizeru 

 

Číslo hydrologického pořadí   1-05-04-008  Vinořský potok 
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      1-04-07-057 Jirenský potok 

 

V blízkosti pozemku se nenachází ţádný vodní tok. Nejbliţší vodní tok je potok Chvilka 

v Horních Počernicích- Chvalech, kde se nachází i malé rybníčky. 

Na pozemku nedochází k akumulaci povrchových vod.  

Uvaţovaný záměr z hlediska povodňového nepředstavuje  riziko.   

 

Podzemní vody 

Hladina podzemní vody se dá očekávat v dostatečné hloubce pod terénem. Z hlediska 

chemismu podzemních vod se dá předpokládat s ohledem na průzkum v blízké lokalitě, 

podzemní voda je calcium – sulfát –chlorid – bikarbonátová, s vyšší celkovou tvrdostí, s 

optimálním pH a střední síranovou agresivitou na betonové konstrukce. 

 

Geologické a geomorfologické poměry 

 

Z geomorfologického hlediska leţí zkoumané území při severovýchodním okraji Velké Prahy. 

Území není morfologicky omezeno. Oblast náleţí k Českobrodské tabuli, která je částí České 

křídové tabule. 

Morfologicky není území členité. Tvoří jen velmi mírně zvlněnou plošinu s jen velmi mírně 

plochým hřbetem směru východ – západ, při severním okraji Horních Počernic. Od tohoto 

plochého hřbetu se území mírně sklání k jihu a severu. Průměrná nadmořská výška území je 

280 m n.m. 

Skalní podklad je v zájmovém území budován horninami svrchní křídy, které spočívají 

diskordantně na staropaleozoickém zvrásněném podloţí. Uloţení křídových sedimentů má 

mírný generelní sklon k severovýchodu. V rámci těchto křídových uloţenin lze vymezit tři 

litologická a stratigrafická patra a to perucké, korycanské a bělohorské souvrství. 

Perucké souvrství (svrchní cenoman) 

Bazálním členem křídové sedimentace jsou jílovce aţ jíly tmavošedých aţ černých barev s 

hojným uhelným pigmentem a relikty zuhelnatělých rostlin. Při bázi bývají zastiţeny valouny 

křemene a ostrohranné úlomky, sedimenty mají charakter aţ slepenců a brekcií. Zjištěná 

mocnost je nepravidelná, kolísá v mezích 1 aţ 9 m. Tyto horniny jsou řazeny k 

sladkovodnímu cenomanu, pásmo I. 

Korycanské souvrství (svrchní cenoman) 
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V nadloţí bazálního souvrství je vyvinuta 20 aţ 28 m mocná poloha kvádrových pískovců, 

které jsou řazeny k brakickému cenomanu pásma I. – II. Pískovce jsou převáţně středně 

zrnité, místy jemnozrnné, kaolinické aţ slabě jílovité. Barvy jsou proměnlivé, nejčastěji byly 

zastiţeny pískovce rezavě hnědé, ţluté, ţlutošedé aţ světle šedé. Povrch pískovců je silně 

rozvětrán aţ rozloţen do nepravidelně mocných vrstev zahliněných aţ jílovitých písků 

(eluvií). 

Bělohorské souvrství (spodní turon) 

Nejsvrchnější část pískovcové sedimentace, která je typicky mořským sedimentem a bývá 

řazena jiţ jako bazální polohy spodního turonu, jsou glaukonitické jemnozrnné jílovité 

pískovce aţ prachovce. Jsou zachovány v reliktech o mocnosti 0,5 – 2,0 m. Souvrství 

cenomanských jílovců a pískovců má zjištěnou mocnost v mezích 24 aţ 36 m a reprezentuje 

horniny skalního podkladu na zájmovém území. Má generelní sklon k SV. 

Kvartérní pokryv je tvořen sprašemi a sprašovitými hlínami, vátými písky a deluvii, příp. 

denundačními zbytky zvětralin podloţních hornin. Nejsvrchnější vrstvu mohou tvořit 

naváţky, které nedosahují výraznějších mocností a jejich výskyt je vázán pouze na lokální 

liniové stavby. 

Deluviální sedimenty 

Deluvia cenomanských pískovců mají charakter písků aţ hlinitých středně zrnitých písků. 

Dosahují mocnosti maximálně 1 m, jejich přechod do podloţních rozloţených pískovců je 

plynulý, při běţné pouţité technologii vrtání jen obtíţně rozlišitelné. Deluvia turonských jílů, 

slínovců a písčitých slínovců byla zastiţena v malých nesouvislých plochách, deluvia 

písčitých slínovců byla zaznamenána jen archivními pracemi a jejich výskyt je sporný. Jejich 

mocnost nepřesahuje většinou 2 m. Mají charakter pevných slinitých jílů s úlomky zvětralých 

slínovců a písčitých hlín s úlomky slínovců. Vzhledem k jejich malému plošnému rozšíření a 

malé mocnosti nemají pro urbanistické plánování v širším okolí zájmového území praktický 

význam. 

 

 

Eolické sedimenty 

Spraše, sprašové hlíny a váté písky jsou jako eolický komplex pokryvných útvarů rozšířeny v 

širším okolí lokality, i kdyţ jejich mocnost na převáţné části území je menší neţ 2 m. 

Mocnost eolických sedimentů kolísá v rozmezí 1 – 3 m. Spraše a sprašové hlíny jsou světlé 

hnědé eolické sedimenty prachovitého aţ jemně písčitého charakteru. Písčitá sloţka 
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představuje středně aţ jemně zrnité, hlinité, váté písky. Spraše jsou vápnité s hojnými 

pseudomyceliemi a ojedinělými cicváry – jsou kypré s makroskopicky patrnou pórovitostí – 

sprašové hlíny jsou odvápněné, kompaktnější. 

Všechny facie těchto eolických sedimentů se velmi pozvolně vzájemně prolínají. 

Naváţky v zájmovém území jsou tvořeny převáţně překopanými a přemístěnými místními 

zeminami s podílem stavebního odpadu a nemají zde významnější rozšíření. 

 

Hydrogeologické poměry 

 

Hydrogeologický rajon   451 křída severně od Prahy 

V rajonu je vyvinut jeden hlavní kolektor podzemní vody vázaný na uloţeniny cenomanu. 

Z hydrologického pohledu leţí zájmové území na rozvodnici dílčích povodí oblasti Horního a 

středního Labe. Rozvodnice probíhá téměř ZV směrem v jiţní části lokality. Cenomanské 

sedimenty (korycanské vrstvy) vystupují v zájmovém území v psamitickém vývoji. K oběhu 

podzemní vody dochází v průlinově-puklinovém prostředí pískovců. Celková průtočnost 

cenomanského kolektoru je charakterizována jako střední, specifické vydatnosti. 

Propustnost kolektoru se můţe orientačně charakterizovat koeficientem filtrace v řádech  

kf= 10-5 aţ 10-6  m/s 

Infiltrace atmosférické vody probíhá v širším zájmovém území lokálně přes propustnější 

polohy kvartérního pokryvu. V kvartérním pokryvu se trvalé zvodnění nevytváří. Hladina 

podzemní vody je v zájmovém území volná, respektive mírné napjatá. Podzemní vody 

kolektoru se odvodňují prostřednictvím kvartérních sedimentů do místních erozních bází. 

Generelní směr proudění podzemní vody je k severovýchodu. Dle archivních podkladů se 

hladina podzemní vody nachází v hloubkách okolo 13 aţ 15 m. Na území se nenacházejí 

zdroje podzemní vody. 

 

Podzemní voda je calcium – sulfát –chlorid – bikarbonátová, s vyšší celkovou tvrdostí, s 

optimálním pH a střední síranovou agresivitou na betonové konstrukce. 

 

Geodynamické jevy 

Výskyt geodynamické jevů není vzhledem k charakteru reliéfu v zájmovém území 

předpokládán.  
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Seismicita 

Staveniště se nenachází v oblasti se zvýšenou seismickou aktivitou ve smyslu ČSN 73 

0036 Seismické zatíţení staveb. Seismické poměry resp. seismicita nevybočuje z hodnot 

běţných v této oblasti a její hodnoty nebudou stavbou ovlivněny. 

 

Eroze 

V dané lokalitě u tohoto záměru  je tato problematika neaktuální.  

Navrţeným provozem ČS PHM  nedojde ke zhoršení erozních poměrů.  

 

Bonita, typ půdy 

Zájmová lokalita spadá do mírně teplé klimatické oblasti. V širším okolí převládají bohaté a 

dosti bonitní půdy. Vzhledem k zemědělskému  vyuţití jsou však tyto původní půdy činností 

člověka natolik ovlivněny, ţe by proto přesněji měly být nazývány kultizeměmi.  

Vlastní lokalita výstavby jev současné době polem.  Řešené pozemky však  jiţ nejsou součástí 

ZPF (vyňato v předchozí etapě projekční přípravy fázi). Jedná se o černozemě a hnědozemě. 

Půdy na pozemcích v důsledku dlouhodobého uţívání  je  třeba však označit spíš za 

antropozem. 

 

Kontaminace půdy 

Vzhledem k  vyuţití areálu v minulých letech lze předpokládat nanejvýše bodovou 

kontaminaci ropnými látkami z úkapů z  automobilů.  

 

Krajina v širším území 

Podle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je krajinou myšlena část zemského 

povrchu s charakteristickým reliéfem tvořeným souborem funkčně propojených ekosystémů a 

civilizačních prvků. V závislosti na podílu přírodních a civilizačních prvků rozeznáváme 

krajinu přírodní (ta jiţ prakticky neexistuje), přirozenou a kulturní. Krajina kulturní se dále 

dělí podle stupně lidského vlivu na kultivovanou (ideální stav), narušenou a devastovanou. 

Podle tohoto dělení lze o krajině Prahy- Satalicích hovořit jako o krajině kulturní, narušené, 

s velkými zásahy člověka (silnice, průmyslová a obytná výstavba…). 
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Charakter městské čtvrti    

Zájmové území se nachází na severovýchodním okraji města Prahy, na okraji Satalic. Z jiţní 

strany k němu přiléhá rychlostní komunikace Vysočanská radiála, ze severní strany obsluţná 

neveřejná komunikace a dále pak průmyslová zóna  městské části Satalice.  

Jiţním směrem je za protihlukovým zemním valem ve vzdálenosti cca 300 m výběţek obytné 

zástavby městské čtvrti Kyje (ulice Luţní).   

Zájmové území je příkladem postupného zahušťování zástavby a rozšiřování města do dříve 

příměstské a  zemědělsky vyuţívané krajiny. 

 

 

 

D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí 

 

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich významnosti  

 

a)Vlivy na obyvatelstvo 

 

Navrhovaný záměr výstavby čerpací stanice PHM by teoreticky mohl na obyvatelstvo působit 

zvýšeným hlukem a zhoršenou imisní situací v ovzduší vlivem dopravy. Vzhledem ke značné 

vzdálenosti obytné zástavby od plánovaného záměru (min 300 m za protihlukovým valem)a 

umístění u frekventované komunikace (která bude zcela dominantním zdrojem vlivů na okolí)  

budou tyto vlivy během provozu navrţené ČS PHM zanedbatelné.  

 

 

b )Vlivy na ovzduší a klima 

 

Provoz čerpací stanice kvalitu ovzduší ovlivní pouze emisemi těkavých látek VOC z čerpání a 

stáčení pohonných hmot, a poněkud bude modifikována emisní vydatnost vozidel, která místo 

průjezdu okolo  čerpací stanice po silnici zajedou k čerpání. Odečty na obdobných ČS 

ukazují, ţe velká většina odběrů se děje při cestě okolo čerpací stanice (v daném případě 

téměř výlučně). Proto také modifikace emisního zatíţení z pojezdu vozidel v okolí ČS bude 

nevýznamná.  
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Znečištění ovzduší vlivem ČS je dáno zejména únikem těkavých organických látek (VOC). 

Ve stanici bude instalována technologie zabraňující úniku par benzínu při stáčení do nádrţí i 

čerpání do automobilů. Přes pouţití těchto zařízení jistá část těkavých látek (VOC včetně 

benzenu) uniká do ovzduší. 

Tato oblast jiţ byla řešena posudkem dle zákona o ovzduší a rozptylovou studií v roce 2006 

(viz příloha – povolení umístění středního zdroje). Předpokládá se bezproblémové splnění 

příslušných emisních limitů.   

Koncentrace těkavých produktů VOC z čerpání benzínu nepřekročí hodnotu v ţádném místě 

v okolí ČS PHM určeném pro trvalý výskyt osob. Maximální krátkodobá koncentrace VOC 

nebude na nejbliţších objektech přesahovat  doporučené přípustné koncentrace pro benzínové 

páry.  

Čerpací stanice se podílí na znečištění ovzduší výpary těkavých organických látek VOC při 

manipulaci s pohonnými hmotami ( ČS PHM je vybavena rekuperací par I. stupně – odvádění 

par uhlovodíků při stáčení benzinů zpět do cisterny – a výdejní stojany jsou vybaveny 

rekuperací II. stupně – vakuové odsávání uhlovodíků při výdeji benzinů a odvádění zpět do 

skladovacích nádrţí ). Tyto výpary obsahují i určité mnoţství benzenu C6 H6. Ten má 

stanoven legislativou imisní limit. Předpokládá se bezproblémové splnění limitů.  

 

Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo záměr výstavby  

čerpací stanice pohonných hmot na okraji obce Satalice v daných místních podmínkách 

(obytná zástavba min. 300 m od záměru) označit za minimální a vyhovující platné legislativě 

v oblasti ochrany ovzduší.  

 

c)Vlivy na hlukovou situaci  

 

Hluková studie vlivu provozu čerpací stanice nebyla zpracována, neboť je stavba navrţena při 

silně  frekventované silnici Vysočanská radiála  s okolními skladovými a průmyslovými 

objekty a v dostatečné vzdálenosti od nejbliţší obytné zástavby (min. 300 m za 

protihlukovým valem).  

Stacionárními zdroji hluku jsou technologické a strojní vybavení objektu, tedy kompresor, 

vysavač, výdejní stojany a lokální ventilátory. Související hlučnost bude u jednotlivých zdrojů 

hluku do 70 dB, vliv těchto zdrojů bude podlimitní jiţ ve vzdálenosti cca 40 m od čerpací 

stanice, u nejbliţší obytné zástavby bude jiţ vliv zanedbatelný.  
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Nárůst dopravy jako liniového zdroje hluku v souvislosti s provozem  ČS PHM bude 

minimální. Eventuální nárůst  lze odhadovat do 2%, coţ je z hlediska hlukového zanedbatelné 

(měřením neprokazatelný nárůst v řádu desetin decibelu). 

V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a v chráněných ostatních venkovních 

prostorech ( tj. 2 m před obytnými objekty ), nebude vlivem provozu rekonstruované 

čerpací stanice PHM překročen hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického 

tlaku A. 

 

 

 

d) Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Zájmové území se nedotýká ani neleţí v PHO vodních zdrojů. Tyto zdroje nejsou 

registrovány ani v nejbliţším okolí. Nehrozí bezprostřední ohroţení ţádných vodních zdrojů.  

Nádrţe jsou vybaveny signalizací úniku pohonných hmot do meziplášťového prostoru. 

Splaškové odpadní vody budou svedeny do areálové kanalizace a dále do veřejného 

kanalizačního řadu. Dešťové vody jsou členěny na čisté ze střech, vody z účelových 

komunikací  a vody zaolejované z plochy výdeje pohonných hmot.  Zaolejované vody jsou 

odváděny do úkapové nádrţe a odváţeny, děšťové vody z účelových komunikací jsou 

předčištěny odlučovači ropných produktů  a veškeré vody pak jsou napojeny na kanalizaci 

dešťovou. Dále je kanalizace napojena do systému dešťových stok v oblasti. 

Vzhledem k výše uvedenému a popsaným výstupům z připravované stavby čerpací stanice 

PHM nebudou za běžného provozu povrchové a podzemní vody v lokalitě ovlivněny.  

 

e) Vlivy na půdu 

 

Řešené pozemky nejsou jiţ součástí ZPF, jiţ bylo provedeno vynětí ze ZPF. předpokládá se 

splnění veškerých souvisejících poţadavků (skrývka ornice atd.).  

 

Vzhledem k výše uvedenému v bodě d ) a popsaným výstupům z navrhované stavby čerpací 

stanice PHM nebude za běžného provozu půda v lokalitě negativně ovlivněna. V případě 

rozsáhlejší havárie, kdy by uniklo do prostředí větší mnoţství pohonných hmot, by mnoţství 

látek vnesených do půdy záviselo na rychlosti zásahu. 
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f) Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

 

 Nepřicházejí v úvahu. 

  

g) Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Zvláště chráněné druhy živočichů uvedené v přílohách vyhlášky MŢP ČR č. 395/1992 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny v aktuálním znění nejsou v zájmovém území a jeho bezprostředním okolí  

registrovány. 

Plocha zájmového území leţí v těsné blízkosti nově budované komunikace, plocha je čerstvě 

ohumusována a oseta chudým trávníkem. Výskyt větších ţivočichů se zde dá předpokládat 

minimální – plocha neumoţňuje, aby na ni byli trvale vázáni.  

Nejsou zde registrovány druhy rostlin zvláště chráněných podle vyhl. MŢP č. 395/1992 Sb. 

Zájmové území není povaţováno za botanicky významnou lokalitu. V rámci stavby nedojde 

ke kácení dřevin rostoucích mimo les.  

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe záměr nebude mít zásadní vliv na stávající přírodní prostředí 

ani na stupeň ekologické stability. V rámci přípravy stavby nebude třeba poţádat orgán 

ochrany přírody o povolení kácení.  

Dendrologický průzkum nebyl proveden z důvodu,  ţe na dotčeném území se nenachází ţádné 

keře nebo stromy. 

 

Koncepce ozelenění 

Cílem navrţeného řešení je vytvoření funkční zelené hmoty, která vytvoří izolaci jak 

vlastního stavebního objektu, tak přilehlého parkoviště.  

Návrh sadových úprav se soustředí na výsadbu keřů v bezprostředním okolí čerpací stanice, 

na zatravněných ostrůvcích u parkovacích stání a na ostrůvku oddělující čerpací stanici od 

Vysočanské radiály. Keře budou středně vysoké v zahuštěné výsadbě. Navrţená druhová 

skladba odpovídá suchému stanovišti: ptačí zob obecný, meruzalka alpská, klokoč zpeřená, 

zimolez pýřitý.  

 Na vnější straně čerpací stanice budou vysazeny tři solitérní stromy – duby letní.  

 Dřeviny budou vţdy vysázeny mimo trasy podzemních inţenýrských sítí! 

 Celkem bude vysazeno cca 546 kusů keřů a 3 stromy. 
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Technologie 

Po skončení stavebních prací bude v rámci terénních úprav celá plocha zeleně ohumusována, 

veškeré výsadby dřevin budou realizovány do černého úhoru – s balem nebo v kontejneru, 

s 50 % výměnou půdy. Při výsadbě budou rostliny přihnojeny předzásobním tabletovým 

hnojivem. Kmeny stromů  budou chráněny jutovým obalem a kotveny třemi kůly. Proti 

zaplevelení  bude aplikováno mulčování drcenou borkou. U stávajícího zachovaného stromu 

bude dle skutečné potřeby proveden zdravotní řez, narušená vitalita bude podpořena 

dodatkovým hnojením a zálivkou. 

Předpokládaná velikost výsadbového materiálu je u stromů obvod 14/16 –16/18cm, u  keřů 

středních 30-60 cm, keřů nízkých 15-30. Pro následný vývoj zeleně je nezbytná moţnost 

dodatkové zálivky na všech plochách, doporučujeme realizaci několika vývodů vody. 

 

Návrh sortimentu 

Musí vycházet z daných stanovištních podmínek, původní dřevinné skladby, okolní zeleně a 

poţadované funkce. Pro stromy doporučujeme preferovat domácí původní druhy ve vhodných 

kultivarech, keřové patro je vhodné obohatit o vhodné druhy a kultivary barvolisté, kvetoucí, 

plodící, stálezelené. Podrobný návrh sortimentu bude stanoven v dalších stupních PD, 

předpokládáme pouţití následujících rodů – v druzích a kultivarech: 

 

Stromy  

Quercus robur – dub letní  3ks 

 

Keře 

Ligustrum vulgare – ptačí zob obecný   135ks 

Ribes alpinum – meruzalka alpská  205ks             

Staphylea pinnata – klokoč zpeřená  96ks 

Lonicera xylosteum – zimolez pýřitý  110ks 

 

Plocha pozemku     cca 5600 m
2
 

Zastavěná plocha     321 m
2
 

Zpevněné plochy     cca 4 150 m
2
 

Zatravněná plocha včetně    610 m
2
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Normy 

Práce budou odpovídat ČSN 83 9011 - Práce s půdou, 83 9021 – Rostliny a jejich výsadba, 83 

9031 – Trávníky a jejich zakládání, 18 918 – Technicko-biologické způsoby stabilizace 

terénu, 83 9051 – Rozvojová a udrţovací péče o vegetační plochy, 83 9061 – Ochrana stromů, 

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Pouţité výpěstky musí splňovat normu 

„Výpěstky okrasných dřevin“ (ČSN 464902-1). 

 

 

h) Vlivy na krajinu 

 

Architektura nadzemních objektů je jednoduchá, splňující funkčně – provozní poţadavky 

čerpací stanice a myčky. 

Architektonicky jsou objekty ztvárněny tak, ţe se příliš neliší od charakteru okolní zástavby 

skladištního areálu a nenaruší stávající krajinný ráz. 

 

 

 

 ch) Vliv na hmotný majetek a kulturní památky 

 

Nelze vyloučit, ţe provádění zemních prací především pro výstavbu čerpací stanice, by mohlo 

zasáhnout do prostoru archeologických nálezů. Proto je investor povinen dodrţet podmínky 

vyplývající ze zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění zák. č. 242/92 Sb. 

  

Hmotný majetek nebude dotčen, právě tak jako kulturní památky za předpokladu dodrţování 

výše uvedeného zákona a případných podmínek orgánu památkové ochrany. 

 

 

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

 

Jak vyplývá z výše provedené charakteristiky moţných vlivů a odhadu jejich velikosti a 

významnosti omezí se jejich případný vliv za běţného provozu pouze na bezprostřední okolí 

čerpací stanice a to především v době realizace stavby. V případě vzniku havárie, např. 

poţáru, bude rozsah vlivu závislý na rychlosti zásahu.  
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Stavba čerpací stanice PHM nespadá pod reţim zákona č. 76/2002 Sb., o integrované 

prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 

zákonů ( zákon o integrované prevenci). 

Nejbliţší obytnou zástavbu tvoří ojedinělé rodinné domky na okraji Kyjí při ulici Branská a 

Luţní jiţním směrem za protihlukovým valem – vzdálenost cca 300 m. Vzhledem k absenci 

obytné zástavby v uţším okolí stavby lze vliv označit za nízký. 

 

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 

hranice 

 

Nepřicházejí v úvahu. 

 

 

4. Opatření k prevenci,vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých 

vlivů   

 

1. pro fázi realizace 

 

 Prašnost a znečišťování komunikací minimalizovat kropením a čištěním vozidel před 

výjezdy na  komunikace. 

 V době výstavby dbát na to, aby stavební činností nebyly dotčeny okolní pozemky  

 Prováděním a uţíváním stavby nesmí docházet ke zhoršení odtokových poměrů. 

 Stavební práce provádět v denní době od 7,00 do 21,00 hod.. Minimalizovat hlučnost 

stavebních strojů. 

 Investor povinen dodrţet podmínky vyplývající ze zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové 

péči, ve znění zák. č. 242/92 Sb. 

 Důsledně dbát na dodrţování povinností vyplývajících ze zákona č. 185/01 Sb., o 

odpadech a jeho prováděcích předpisů. 

 Ke kolaudaci stavby doloţit doklad o vzniklém odpadu a jeho odstranění nebo vyuţití. 
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2. pro fázi vlastního provozu 

  

 V případě havárie zabránit úniku, příp. zajistit okamţitou likvidaci ropných látek. 

 Vypracovat provozní řád čerpací stanice a plán opatření pro případ havárie. 

 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly 

při specifikaci vlivů 

 

Hluková ani rozptylová studie vlivu provozu čerpací stanice nebyla zpracována, neboť 

rozptylová studie jiţ byla předloţena v územním řízení a projednána. Hluková studie nebyla 

zpracována, protoţe  je stavba navrţena v dostatečné vzdálenosti od nejbliţší obytné zástavby 

(která je navíc chráněna od vlivu čerpací stanice i komunikace protihlukovým zemním valem) 

v bezprostředním sousedství frekventované komunikace Vysočanská radiála, která bude 

dominantním zdrojem hluku. 

 

 

E. Porovnání variant řešení záměru 

 

Novostavba čerpací stanice pohonných hmot  je podnikatelskou aktivitou investora směřující 

k zajištění a vylepšení sluţeb pro motoristy v oblasti  zásobování PHM  a stravovacích sluţeb.  

Okolní obce se stavbou v této lokalitě souhlasí – viz Příloha H. Stavba je navrţena mimo 

souvislou obytnou zástavbu okolních obcí. 

 

Vzhledem k těmto skutečnostem nebyly zvaţovány varianty umístění ani z hlediska ţivotního 

prostředí.  
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F. Doplňující údaje 

 

1.  Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení je uložena v příloze tohoto 

svazku 

 

Příloha č. 1 –  Zákres do plánu města  

Příloha č. 2 –   Fotodokumentace 

Příloha č. 3 –   Situace ČS PHM  

Příloha č. 4 –   Souhlas s umístěním středního zdroje znečišťování ovzduší  

      

 

 

 

 

2. Další podstatné informace oznamovatele 

 

Nebyly zjištěny. 
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

 

Předmětem posuzování je záměr - novostavba čerpací stanice pohonných hmot (ČSPH) v km 

2,250 Vysočanské radiály ve směru do centra Prahy. Prostor stavby je v  současné době na 

volné ploše, zemědělsky obdělávané, mezi Vysočanskou radiálou a jiţním okrajem kompaktní 

zástavby Satalic.  

Navrţený záměr novostavby čerpací stanice pohonných hmot je záměrem, který podléhá 

zjišťovacímu řízení dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ţivotní prostředí ve znění 

zák.93/2004 Sb.  a 163/2006 Sb., příslušným orgánem je Magistrátní úřad hl. m. Prahy.  

Na tento záměr jiţ bylo vydáno platné územní rozhodnutí. V současné době je připravována 

dokumentace pro stavební povolení.  V rámci projekční přípravy vyplynul poţadavek na 

splnění povinností dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ţivotní prostředí. Záměr jiţ 

má téţ souhlas s umístěním středního zdroje znečišťování ovzduší.  

Vlastní provoz navrhovaného prostoru ČS obsahuje 3 samostatné oboustranné 

multiproduktové výdejní stojany pro osobní vozy, jeden rychlovýdej nafty a dále samostatný 

výdejní stojan LPG. Na výdejní části navazuje jednopodlaţní obsluţný objekt s prodejem 

motoristických potřeb a občerstvení, spolu s  mycí linkou. Součástí ČS jsou i parkovací stání 

(12+5 pro osobní vozy a 6 stání pro nákladní automobily), komunikace, zastřešení výdejního 

prostoru samonosnou ocelovou konstrukcí, zastřešení manipulační plochy, úloţiště nádrţí, 

nové trasy energetických medií, úpravy zelených ploch a odvodnění. 

ČS je stavebně rozdělena na několik objektů. 

Jedná se hlavně o jednopodlaţní obsluţný objekt prodejny, která zajišťuje hygienické 

parametry provozu, strojní mytí automobilů, servisní sluţby, prodej motoristických potřeb a 

dalšího sortimentu z oblasti občerstvení.  

Dále se jedná o 4 výdejné stojany pohonných hmot které jsou zastřešeny samonosnou 

ocelovou konstrukcí tvořenou ocelovými sloupy, průvlaky a trámy na které je osazena střešní 

konstrukce z panelů Kingspan. 

Zastřešení  manipulační plochy je řešeno pomocí polykarbonátových desek osazených do 

ocelových nosných rámů. Konstrukce opticky propojuje navzájem hlavní budovu s konstrukcí 

zastřešení výdejných stojanů. 

Zastřešení výdejního stojanu LPG je tvořeno lehkou ocelovou konstrukcí tvořenou sloupy a 

trámy z ocelových válcovaných profilů na které se osadí trapézový plech. 
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Dále je areál ČSPH tvořen odstavnými a parkovacími plochami, areálovými komunikacemi, 

drobnými objekty, které zahrnují reklamní stoţáre nebo přístřešek pro popelnice. 

 

Základní kapacitní údaje: 

Plocha pozemku     cca 5600 m
2
 

Zastavěná plocha     321 m
2
 

Zpevněné plochy     cca 4 150 m
2
 

 

Počet parkovacích stání: 

Venkovní stání      17 

Venkovní stání pro nákladní automobily   6 

 

Počet pracovníků     3-4  

 

Odhadovaná roční výtoč se předpokládá u automobilových benzínů 3285 m
3
/rok u motorové 

nafty 7300 m
3
/rok.  

 

Zdrojem tepla bude elektrická energie.  

Splaškové odpadní vody budou svedeny do oddílné kanalizace. 

Dešťové vody jsou členěny na čisté ze střech, vody z účelových komunikací  a vody 

zaolejované z plochy výdeje pohoných hmot.  Zaolejované vody jsou odváděny do úkapové 

nádrţe a odváţeny, děšťové vody z účelových komunikací jsou předčištěny odlučovači 

ropných produktů  a veškeré vody pak jsou napojeny na stávající kanalizaci dešťovou, která je 

umístěna v přilehlé nové komunikaci Vysočanská radiála na jiţním okraji areálu. Dále je 

kanalizace napojena do systému dešťových stok v oblasti.  

Splašková kanalizace je napojena na městský kanalizační řád.  

Řešené pozemky nejsou  součástí zemědělského půdního fondu (plocha jiţ byla vyňata 

v předchozí etapě). Ani lesní půdní fond není dotčen. Území navrhované stavby nezasahuje 

do ţádného  zvláště chráněného území ve smyslu § 14, odst.  2 zák. ČNR  č. 114 / 92 Sb., o  

ochraně přírody a krajiny v platném znění. Stejně tak v blízkosti záměru  nejsou registrovány 

ţádné významné krajinné prvky. Řešené území se nedotkne ţádných prvků ÚSES.  

Vzhledem k nevelkému  rozsahu  navrhované čerpací stanice PHM se nepředpokládá 

kumulace s jinými záměry v této lokalitě.  
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Záměr vzhledem k absenci obytné zástavby v okolí navrţené výstavby nebude mít negativní 

vliv na obyvatelstvo z hlediska hlukového ani z hlediska znečišťování ovzduší.  

  

 

Zhodnocením řešeného území z hlediska environmentálního, biologického a z hlediska 

ohrožení přírodních hodnot území  nebyla nalezena skutečnost, která by bránila 

navrhovanému záměru výstavby ČS PHM v této lokalitě. Eventuální dílčí problémy je 

možno řešit ve stavebním řízení. Proto se zpracovatel tohoto oznámení domnívá, že lze 

posuzování vlivů na životní prostředí tohoto navrženého záměru ukončit ve stadiu 

zjišťovacího řízení.  
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H. PŘÍLOHY 

 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací  

dokumentace 

 Vyjádření Magistrátního úřadu  odbor ochrany prostředí  z hlediska NATURA 2000  - o toto 

stanovisko bylo poţádáno na Referátu ochrany prostředí MÚ HMP  

 

 

         

 Přílohy na konci svazku  – obrazová a grafická část 

 

Příloha č. 1 –  Zákres do plánu města  

Příloha č. 2 –   Fotodokumentace 

Příloha č. 3 –   Situace ČS PHM  

Příloha č. 4 –   Souhlas s umístěním středního zdroje znečišťování ovzduší  
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Zpracovatel oznámení : ing. Petr Adamec 

osvědčení  k posuzování vlivů staveb na životní prostředí 

ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. č.: 4713/612/OPVŽP/98 

K cihelně 313/41, 190 15, Praha 9, 

Tel. 286 850 177 mob. 724 362 386 

 

 

 

    

 

  

 

Podpis zpracovatele oznámení :     ………………………………………… 

 

 

 


