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Zmeéna uzivani vyrobni plochy objektu B5.
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Vyroba vyliskt z kompositniho materialu Menzolit BMC 2300, Secheron Tchequie spol. s r.o. Praha - Béchovice.
Zmeéna uzivani vyrobni plochy objektu B5.

A. UDAJE O OZNAMOVATELI
A. 1. Spole énost
Secheron Tchequie spol.s r.o.

A. 2.1C:

IC: 45796 211
DIC: Cz45796211

A. 3. Sidlo:

Podnikatelska 556
190 11 Praha - Béchovice

A. 4. Opravn ény zastupce oznamovatele

Ing. Jaromir Satanek — jednatel
Nakladni 324, 789 91 Stity

Ing. Josef Bouda — jednatel
U stanice 592, 161 00 Praha 6

B. UDAJE O ZAM ERU
B. I. Zakladni Udaje

B. I. 1. Nazev zam éru a jeho za fazeni podle p Filohy €. 1

Vyroba vyliskG z kompositniho materialu Menzolit BMC 2300, Secheron Tchequie
spol. s r.0. Praha — Béchovice. Zména uzivani vyrobni plochy objektu B5.

Planovany zamér Ize na zakladé jeho charakteru zafadit podle pfilohy €. 1 zakona
100/2001 Sb. do kategorie Il, bod 10.4 ,Skladovani vybranych nebezpecnych latek
(vysoce toxickych, toxickych, zdravi Skodlivych, Ziravych, drazdivych,
senzibilizujicich,  karcinogennich, mutagennich, toxickych pro reprodukci,
nebezpecénych pro zivotni prostfedi) a pesticidi v mnozstvi nad 1 t; kapalnych hnojiv,
farmaceutickych vyrobkd, barev a lakd v mnozstvi nad 100 t“.

PFislusnym (fadem pro provedeni zjiStovaciho fizeni je Magistrat hlavniho mésta
Prahy.

EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Kralove



Vyroba vyliskd z kompositniho materialu Menzolit BMC 2300, Secheron Tchequie spol. s r.o. Praha - Béchovice.
Zmeéna uzivani vyrobni plochy objektu B5.

B. I. 2. Kapacita (rozsah) zam éru

Zamérem je zprovoznéni lisovaci lisi na vyrobu vyliskl z kompositniho materialu.
Projektovana maximélni kapacita instalovaného zafizeni ¢&ini 150 000 kg
zpracovaného materialu za rok, tj. 600 kg/den (sménu).

K vyrobé wvyliskd je pouzivan pfipravek Menzolit BMC 2300, ktery je sloZzen
z polyesterové pryskyfice, sklenénych viaken, termoplastu a jako plnivo je vyuzivana
kiida. Obsahuje také styren.

Predpokladané aktualné skladované mnozstvi pfipravku Menzolit BMC 2300 bude 2
tuny, coz predstavuje pfiblizné tfidenni vyrobni zasobu. Maximélni kapacita skladu je
planovana s rezervou 20 % (tj. na 2400 kg).

B. I. 3. Umist éni zdméru

StfedocCesky kraj — Hlavni mésto Praha

Okres: Praha 9

Obec: Praha - Béchovice

Katastralni Gzemi: Béchovice.

Aredl firmy je v primyslové €asti, katastralni uzemi Béchovice, dfive tzv. ,Areal

vyzkumnych astavi“, v souc¢asné dobé ,Technologicky park‘. Zamér je situovan
ve stavajici hale na pozemku €. 1326.

Obréazek €. 1: Umisténi zaméru (zdroj: Mapy.cz, s.r.o.)

IE]
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1 12000, © Seznam ez, 3.5, & Mapy oz 5.r.0., © 2011 NAVTEQ All rights reserved
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Vyroba vyliskt z kompositniho materialu Menzolit BMC 2300, Secheron Tchequie spol. s r.o. Praha - Béchovice.
Zmeéna uzivani vyrobni plochy objektu B5.

B. I. 4. Charakter zam éru a moznost kumulace jeho vliv G sjinymi zam éry
(realizovanymi, p Fipravovanymi, uvazovanymi)

Spole&nost Secheron Tchequie spol. s r.o. podnika v Ceské republice od roku 1993
v oborech kovoobrabéni, stavba stroju s mechanickym pohonem, jemné& mechanika,
vyroba a opravy elektrickych strojd a pfistroji0 se zaméfenim na komponenty pro
dopravni techniku.

Areal firmy je v primyslové zéné, v ,Technologickém parku“ (dfive v tzv. ,Arealu
vyzkumnych ustava®).

Zamérem je zprovoznéni vyrobni technologie instalované v prostorach haly BS5.
Za pouziti  vysokotlakych lisG zde budou vyrabény wvylisky vyuZivané
v elektrotechnickém pramyslu.

Pavodné byla v hale B5 provadéna montaz a zkouSeni stejnosmérnych rozvoden pro
trakéni dopravu. Odroku 2009 byla na tento provoz projektovana pfistavba
montéznich a skladovych prostor na pozemku €. 1327/120 a 1327/51. Problém
nedostatku provoznich ploch byl v roce 2011 vyfeSen pronajmem provoznich ploch
v arealu VGP - industrialni stavby s.r.0. na Praze 9 - Horni PoCernice. Montdze a
zkouSeni bylo pfesunuto z haly B5 do prostor v Hornich Pocernicich, tak aby se
uvolnilo misto pro instalaci list na vyrobu vyliskd z kompositniho materialu.

Na zakladé dosavadnich zkuSenosti s provozem ¢asti firmy Secheron Tchequie spol.
s r.0. v arealu VGP Horni Pocernice doSlo k pfehodnoceni zaméru terminu dostavby
provozni haly v Béchovicich, dle sdéleni investora se v sou€asné dobé tento zamér
nerealizuje.

Potencialni kumulace vlivi zaméru s jinymi vlivy v dané lokalité se nepfedpoklada.

B. I. 5. Zdavodnéni potfeby zaméru a jeho umist éni, véetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich d dvod a pro jejich vyb ér, resp. odmitnuti

Investor se rozhodl zavést vyrobu vyliski z kompositniho materialu Menzolit BMC
2300. Pouziti tohoto materialu zvySuje u montovanych dili pro pfistroje dopravni
techniky jejich kvalitu, spolehlivost, elektricky izola¢ni odpor a Zivotnost.

Variantni feSeni zaméru nebylo navrzeno. Jako jedina realna varianta FeSeni
s ohledem na tok materidlu byla shledana instalace technologie do stavajiciho
objektu v aredlu spole¢nosti.

Umisténi zdméru odpovida pozadavkim platného tzemniho planu.

Z hlediska rozsahu moznych vlivli na Zivotni prostfedi a obyvatelstvo je v oznameni
hodnocen stavajici stav (nulova varianta) a monovariantni zamér predkladany
oznamovatelem (aktivni varianta). Popis stavajiciho stavu Zivotniho prostredi, tj.
nulové varianty, je uveden v kapitole C oznameni, popis zadméru (aktivni varianty) je
v kapitole B oznameni a hodnoceni vlivi zaméru na zivotni prostfedi a vefejné zdravi
v kapitole D oznameni.

EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Kralove



Vyroba vyliskt z kompositniho materialu Menzolit BMC 2300, Secheron Tchequie spol. s r.o. Praha - Béchovice.
Zmeéna uzivani vyrobni plochy objektu B5.

B. I. 6. Popis technického a technologického  FeSeni zadm éru

Spole¢nost Secheron Tchequie spol. s r.o. se zabyva kovoobrabénim, stavbou strojl
s mechanickym pohonem, jemnou mechanikou, vyrobou a opravou elektrickych
stroju a pfistroji se zamérenim na komponenty pro dopravni techniku.

s 4+ _ o =

skladovani materiald pro hutni pramysl - v ¢&asti vyrobni haly B5 (viz pfiloha
oznameni &. 1 a 2). Plocha celé haly B5 je 786 m?, plocha vy&lenéna pro vyrobnu
komposittl je pfiblizné 500 m?.

Dale je v hale B5 instalovan obréabéci stroj a frézka pro pfipadné strojni dokonéeni
vylisovanych dilU.

Realizace zadméru si vyzadala instalaci vzduchotechniky pro odsavani vypari od
pracovnich stolt (pfiprava materialu) a od listi, vyzdéni prostoru pro skladovani
vstupni suroviny a instalaci chladici jednotky a ventilatoru.

V soucasné dobé u této technologie probihaji ovéfovaci zkousky.

Na lisovaci lince jsou za pouziti vysokotlakych lisu vyrabény vylisky, které budou dale
pouzivany v elektrotechnickém pramyslu. K vyrobé wvyliskl je pouZivan pfipravek
Menzolit BMC 2300, ktery je slozen pfedevSim z polyesterové pryskyfice (cca 15 %),
sklenénych vidken (cca 30 %), termoplastu (cca 9 %) a jako plnivo je vyuzivana kfida
(cca 42 %). Obsahuje také styren.

Material je dodavan jako tvarna pryskyfice v pasech a je skladovan v temperovaném
skladu pod teplotou cca 15 °C tak, aby se zabranilo odpafovani styrenu z pryskyfice.
Sklad je odvétravany a je v ném navezena vzdy priblizné tfidenni zasoba Menzolitu,
cca 2 000 kg zasob. Maximalni kapacita skladu je planovana s rezervou 20 % (tj. na

EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Kralove



Vyroba vyliskt z kompositniho materialu Menzolit BMC 2300, Secheron Tchequie spol. s r.o. Praha - Béchovice.
Zmeéna uzivani vyrobni plochy objektu B5.

2400 kg). Plocha skladu je 33 m?.

Podle velikosti a potfeby vylisku je pouzit vhodny lis. Pro vylisek se stanovi pfesné
mnozstvi Menzolitu BMC 2300 pro plnéni a odvazi se na pfesné vaze. Poté se
pfipravené pasy Menzolitu BMC 2300 vlozi do oteviené ocelové formy umisténé
v lisu. Forma ma zpravidla dvé ¢asti - horni a spodni. Tyto formy jsou elektricky nebo
olejem pfedehfaty na teplotu cca 150 °C. Lis formu uzavie specifikovanym tlakem a
vlivem teploty dochéazi v lisu k polymeraci pryskyfice a ke vzniku pevného vylisku.
Polymerace probiha béhem pfiblizné Sest minut a po té se forma otevie a vyjme se
vylisek z formy. Po vychladnuti se odstrani otfepy na vylisku, pfipadné se nékteré
plochy obrobi na frézce.

Od pracovnich stold a také od lisi je odsavana vzduSnina pomoci lokalniho
odsavani nad stfechu provozovny. VzduSnina prochazi rekuperacnim zafizenim
Remak, ve kterém odchézejici vzdusnina ohfiva vzduch pfivadény.

Instalované stroje:

Hydraulicky lis Bipel - 1000 tun zaviraci sila
Hydraulicky lis Bipel - 600 tun zaviraci sila
Hydraulicky lis Bipel - 300 tun zaviraci sila

Projektovana maximalni kapacita vSech lisu je 150 000 kg zpracovaného materiélu
za rok, tj. 600 kg/den (sménu).

Manipulace uvnitf haly je provadéna pomoci vysokozdvizného elektrického voziku.

V provozu vyrobny kompositd bude celkem 9 pracovnikd (z toho 6 pro obsluhu lisu,
jeden pro obsluhu skladd a manipulaci a 2 pracovnici pro dokoncéeni vylisku).

Provoz je jednosménny, v pracovnich dnech (pondéli az patek), tj. pfiblizné 250 dna
za rok.

B. I. 7. Predpokladany termin zahajeni realizace zam éru a jeho dokon €eni
Termin realizace (zahajeni provozu) zaméru: prosinec 2012

B. I. 8. Vy¢et dot €éenych izemn & samospravnych celk G

Aredal spole¢nosti Secheron Tchequie spol. s r.o. lezi v katastralnim Uzemi
Béchovice.

Dotéené uzemné samospravné celky:
Méstska éast Praha 21 - Praha 9
Hlavni mésto Praha

EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Kralove
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Zmeéna uzivani vyrobni plochy objektu B5.

B. I. 9. Vyé€et navazujicich rozhodnuti podle 810 odst. 4 a spra vnich G Fadd,
které budou tato rozhodnuti vydavat

Povoleni k umistovani staveb a uvedeni stacionarniho zdroje do provozu

Organ ochrany ovzduSi vydava povoleni k umisténi staveb stacionérnich zdrojl
(uvedenych v pfiloze €. 2 k zakonu o ochrané ovzdusSi) a ke stavbé a k uvedeni
tohoto zdroje znecisténi ovzdusi do provozu (8 11 zakona €. 201/2012 Sb.).

Dotéenym organem statni spravy z hlediska ochrany ovzdusi je Magistrat hlavniho
mésta Prahy.

B. Il. Udaje o vstupech
B.Il. 1. Pada

Areal firmy je situovan v pramyslové ¢asti v Praze 9, katastralni tzemi Béchovice.
Zastavéna plocha pro vyrobni a spravni budovy spole€nosti Secheron Tchequie spol.
s r.0. je celkem 4800 m?.

Realizace zaméru si nevyzada dalSi zabor pudy. Posuzovany zamér - vyrobna
kompositd je situovana v €asti stavajici haly B5 na pozemku ¢&. 1326. (Vyduch

vzduchotechniky je na pozemek parcelni ¢ 1327/51 a navazujici pozemek
&. 1327/120.) Hala B5 ma celkovou rozlohu 786 m?.

Z&kres umisténi vyrobny kompositl v katastralni mapé je v pfiloze ozndmeni €. 2.

Dot¢ena hala je majetkem investora. Kopie vypisu z katastru nemovitosti je pfilohou
oznameni €. 2.

Realizace zadméru odpovida pozadavkim platné Gzemné planovaci dokumentace
(viz pfiloha oznameni €. 3).

B. Il. 2. Voda
V provozu vyrobny kompositd neni voda k technologickym Gc¢elim spotfebovavana.

V ramci provozu celého arealu je pitna voda vyuzivana pro hygienické ucely. Je
ziskavana z méstského vodovodniho fadu. Celkova roéni spotfeba pitné vody
v rAmci celého aredlu &ini pfiblizné 5 660 m°. Pro pracovniky vyrobny kompositt se
odhaduje 300 m? za rok.

B. Il. 3. Ostatni surovinoveé a energetické zdroje

Suroviny a p Fipravky pro vyrobu

Pro vyrobu kompositu se vyuziva pfipravek Menzolit BMC 2300. Dle investora je
pfipravek sloZzen z nasledujicich slozek: polyesterova pryskyfice (cca 15 %),
sklenéna vildkna (cca 30 %), termoplast (9 %) a jako plnivo je vyuZivana kiida (42 %).
Ostatni slozky tvofi obvykle pfiblizné 4 % (styren).
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Kopie bezpec¢nostniho listu je v pfiloze &. 8. Z hlediska obsahu styrenu je zde uveden
rozsah 0 — 12,5 %.

Projektovana maximalni ro¢ni kapacita instalovaného zafizeni ¢ini 150 000 kg
zpracovaného materialu (Menzolitu BMC 2300), tj. 600 kg/den (sménu).

Menzolit BMC 2300 je dodavan jako tvarna pryskyfice v pasech a je skladovan
v temperovaném skladu pod teplotou cca 15 °C tak, aby se zabranilo odpafovani
styrenu z pryskyfice. Sklad ma plochu 33 m? a je vybudovan v &asti haly vyuZzivané
k vyrobé kompositl. Je odvétravany, uzamykatelny, podlaha skladu je betonova,
nepropustna.

Pfedpokladané aktualné skladované mnozstvi pfipravku Menzolit BMC 2300 bude
cca 2 tuny, coz predstavuje pfiblizné tfidenni zasobu. Maximalni kapacita skladu je
planovana s rezervou 20 % (tj. na 2400 kg).

Material je ze skladu navezen k lisim, na pracovisté pfipravy materialu. Pracovnik
odstrani polyetylenové folie kryjici material z obou stran, nafeze a navazi potfebné
mnozstvi. U pfipravy materialu je instalovano lokalni odsavani. Materiél se vlozZi do
formy a tlakem lisu je forma uzaviena. P¥i teploté 150°C pak dochazi k polymeraci
pryskyfice a vzniku pevného vylisku. Ten je poté z formy vyjmut a pracovnik u ngj
provede zacisténi (odstranéni pretoka).

Pro Cisténi forem jsou pouZzivany silikonové oleje. Jedna se o pfipravek ,ZEP PAR"
ve formé spreje. Je sloZzen z 2-methylpentanu v mnoZzstvi 75 az 100%, 1 az 5 % tvofi
n-hexan a 0,1 az 1% pentan. Objem jednoho spreje je 600 ml, aktualni skladované
mnozstvi je cca 10 kusu téchto sprejl (tj. cca 6 litr(). Roéni spotfeba se odhaduje na
cca 100 kusU pripravkd (tj. 60 litrd). Pripravek je mozné klasifikovat jako extrémné
hoflavy (F+), zdravy Skodlivy (Xn) a nebezpecny pro zivotni prostfedi (N).

S chemickymi latkami a pfipravky musi byt nakladdano v intencich poZzadavkl zakona
€. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakonu (chemicky zakon).

V ramci celého arealu spoleCnosti jsou pro vyrobu pouZzivany predevSim kovy,
kovové tyCe pro obrobnu (cca 500tun za rok), kabely a montazni materidl
(cca 100 tun za rok) a obaly a ostatni material (40 tun).

Elektricka energie

Elektrickd energie je pouZzivana pro ohfev lisovacich forem. V zimni obdobi je
v obvodu vzduchotechniky vyuZzita rekuperace odsavaného vzduchu.

Celkova spotieba elektrické energie vramci celého arealu bude 1599 300 kWh
za rok, z toho je projektovano pro komposity 400 000 kWh za rok.

Zemni plyn

Vytapéni haly B5, kde je instalovana technologie vyroby vyliski z kompositniho
materialu, je teplovodni pomoci centralni plynové kotelny o vykonu 270 kW.

Roéni spotfeba zemniho plynu na vytapéni &ini priblizné 60 000 m? (dle Gdaju za rok
2011: 59 807 m3).
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B. Il. 4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Areal spole¢nosti je situovan v pramyslové zéné ,Technologicky park® v Praze -
Béchovicich.

Provoz ve spolecnosti je uvaZzovan jako jednosmeénny.

Zasobovani materidlem a surovinami, odvoz vyrobkd a odpadl do/ze spolecnosti je
zajistovan nakladnimi automobily a to pouze vdenni dobé&. Zaméstnanci se
do arealu dopravuji pfevazné MHD a také osobnimi vozidly.

Vzhledem k zdméru instalace technologie na vyrobu kompositl do haly B5 byl provoz
montaze a zkousSeni z této haly pfesunut do arealu VGP - industrialni stavby s.r.o.
na Praze 9 - Horni Pocernice. V souvislosti se zménou vyrobniho programu v hale
B5 dochazi k poklesu poc¢tu zaméstnancl i narokd na obsluznou dopravu v aredlu
v Béchovicich oproti situaci v roce 2011.

Obsluznost je zajiStovana jednim az dvéma nakladnimi vozidly za den.

Parkovisté bude vyuzivdno stavajici, kapacita parkovacich ploch je dostacujici.
V aredlu je 61 parkovacich stani pro osobni automobily.

Stavajici komunikaéni sit i pfijezdové cesty v arealu ,Technologického parku*
zlistanou zachovany.

Doprava uvnitf vyrobnich haly i na venkovnich prostranstvich je provadéna pomoci
vysokozdviznych vozik(. Voziky se pouzivaji pro slozeni vstupniho materialu
z nakladnich vozidel a pfevoz tohoto materialu do skladl. Ze skladi je materidl
dopravovan voziky do vyrobnich hal.

B. Ill. Udaje o vystupech
B. lll. 1. Ovzdusi

Plynové kotelna
Vytapéni provozul je teplovodni pomoci centralni plynové kotelny o vykonu 270 kW.

v

Podle zdkona ¢&. 201/2012 Sb., o ochrané ovzduSi se jedna o nevyjmenovany
stacionarni zdroj neuvedeny v pfiloze &. 2 tohoto zakona.

Roéni spotfeba zemniho plynu na vytapéni &ini priblizné 60 000 m? (dle Gdaju za rok
2011: 59 807 m®). V souvislosti s realizaci zdaméru nedochazi ke zméné, dosud byla
hala B5 vytapéna stejnym zpusobem.

Technologie vyroby vylisk 0 z kompositniho materialu

Instalované vzduchotechnické zafizeni odsava objem vzduSniny 15000 az
18 000 m® za hodinu (s rezervou 20 000 m®hod) predev&im limcovymi odsavaci od
pracovnich stold a také od lisu. VzduSnina prochazi rekuperacnim zafizenim
Remak, ve kterém odchazejici vzduSnina ohfivd vzduch pfivadény. Vyduch
vzdusniny je vyveden potrubim (700 x 700 mm) nad stfechu provozovny (cca 12 m
nad terénem).
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Navrh zarazeni zdroje: Podle zakona ¢. 201/2012 Sb. se bude jednat
0 vyjmenovany stacionarni zdroj uvedeny v pfiloze €. 2, bod 9.19 Vyroba komposit(
za pouziti kapalnych nenasycenych polyesterovych pryskyfic s obsahem styrenu
s projektovanou spotfebou tékavych organickych latek od 0,6 t/rok.

Emisni limity v dobé& zpracovani oznameni nebyly k dispozici. Emisni limity budou

uvedeny v nové ,emisni“ vyhlaSce. V tabulce €. 1 jsou uvedeny emisni limity dle
navrhu ,emisni“ vyhlasky (pfiloha &. 4, bod 9).

Tabulka €. 1: Emisni limity

Projektovana Emisni limit

spot feba VOC?Y ; ; ; :
[t/rok] vOC? [kg/t] TOC [mg/m °] TZL® [mg/m ]

06-5 1809 85" 39

>5-20 . 85 39

> 20 - 200 1102091) 85 39

> 200 00 85 3%

Poznamky:

Y Do projektované spotieby VOC se zapoditava také celkové mnoZstvi styrenu obsaZeného
ve vstupnich surovinach.

2 Podil hmotnosti emisi VOC a celkového mnozstvi spotfebovanych vstupnich surovin s obsahem
VOC (pryskyfice, gelcoaty, aceton a dalsi).

% Plati v pfipadech brouseni a fezani kompozitovych vyrobki a ramci daného zdroje.
 Plati od 1. ledna 2013.

Bodové zdroje

Stavajicim zdrojem emisi je centralni plynova kotelna. Kotelna ma tepelny vykon 270
kW. U tohoto zdroje nedojde ke zméné oproti stavajici situaci.

Novym zdrojem je odsavani z vyrobni haly, ve které je instalovana technologie
k vyrobé wyliski  z kompositniho materidlu  Menzolt BMC 2300. Podle
bezpecnostniho listu obsahuje nenasycend polyesterovd pryskyfice Menzolit
0 — 12,5 % styrenu. Styren se béhem polymerace prakticky uplné spotfebuje jako
soucast vznikajiciho polymeru. Vyrobce uvadi, ze 99,5 % styrenu se zabuduje. Pro
Ucely vypoltu se uvazovalo, ze 0,5 % styrenu se uvolni ihned do pracovniho
prostfedi. BEhem manipulace se surovinou se uvolni 1 % styrenu.

Spotfeba suroviny bude 150 000 kg/rok.
Obsah styrenu v suroviné bude 18 750 kg/rok.
Uvolnéné mnozZstvi styrenu z vyroby polymeru bude 93,75 kg/rok.
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Uvolnéné mnozZzstvi styrenu z manipulace se surovinou bude 187,5 kg/rok.
Celkové uvolnéné mnozstvi styrenu bude 281,25 kg/rok.
Predpokladané provozni hodiny budou 2 000 h/rok.

Tabulka €. 2: Emisni parametry bodoveého zdroje

i Mvoc Vs H d Py
Zdroj [g/s] [m 3/5] [m] [m] a (h/den]
- 0,0391 5,556 12 | 08 | 023 8
Vysv étlivky:
Mvoc..ooooe . hmotnostni tok VOC
Vs oo objem vzdus$niny na vystupu z komina
Hoo ] vyska koruny kominu nad terénem
s primér kominu
Ao, relativni roéni vyuZiti maximalniho vykonu
P pocet hodin za den, kdy je zdroj v ¢innosti

Linioveé zdroje
Liniovym zdrojem emisi jsou pfijezdové komunikace do aredlu a komunikace uvnitf

aredlu. Béhem provozu zaméru se nepredpoklada narust dopravy oproti stavajicimu
stavu.

PloSné zdroje

PloSnym zdrojem emisi je pohyb vozidel na parkovacich stanich v areélu. Celkem je
varealu 61 parkovacich mist. B&hem provozu zameéru nedojde k navySeni
parkovacich stani oproti sou¢asnosti.

B. lll. 2. Odpadni vody

Technologické odpadni vody

V provozu vyroby kompositi neni voda k technologickym uc¢ellim spotfebovavana a
proto se nepifedpoklada vznik odpadnich vod.

Odpadni vody

Vramci celého aredlu vznikaji predevSim splaskové odpadni vody a deStové
odpadni vody ze stfech objektd a zpevnénych ploch.

MnozZstvi splaskovych vod bude pfiblizné odpovidat celkové spotfebé pitné vody (viz.
bilance — kapitola €. B. Il. 2. Odbér a spotfeba vody). Ta €ini v ramci celého arealu
pfiblizné 5660 m*, u vyrobny kompositl se odhaduje pfiblizné 300 m® za rok
z celkového mnozstvi.

Kanalizace vramci prumyslové zény neni délena na splaskovou a deStovou.

Destové vody ze zpevnénych ploch a stfech i splaskove vody jsou svedeny do
jednotné méstské kanalizace s vyusténim na COV v Béchovicich.
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Spravcem kanalizace je firma Framaka s.r.o (se sidlem Podnikatelska 561, 190 11
Praha 9 - Béchovice).

S ohledem na to, Ze zdmér bude umistén ve stavajici hale nedojde ke zméné
odtokovych poméra v zajmové lokalité.

B. lll. 3. Odpady

Nakladani s odpady je feSeno v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a
0 zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist a v souladu
s prislusnymi provadécimi predpisy.

Provozovatel vytvofil v ramci haly B5 i v ostatnich provozech podminky pro oddélené
shromazdovani jednotlivych druht odpadu v souladu s platnymi pfedpisy v oblasti
odpadového hospodarstvi. Odpady jsou v provozech oddélené shromazdovany
ve shromazdovacich prostfedcich (nddobach a kontejnerech uréenych ktomuto
Ucelu), které jsou fadné oznaceny.

Vznikajici nebezpecné odpady jsou tfidény dle jednotlivych druht, shromazdovany
oddélené ve specialnich uzavienych nepropustnych nadobach uréenych k tomuto
UCelu a zabezpeCenych tak, aby nemohlo dojit k neopravnéné manipulaci
s nebezpeénymi odpady nebo k Uniku Skodlivin ze shromazdénych odpadu.

v

Shromazdovaci nadoby jsou oznadeny v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist a dle pfisluSnych provadécich predpisu.
(V pripadé shromazdovacich prostfedkd nebezpecnych odpadl jsou nadoby
opatifeny katalogovym cislem a ndazvem odpadu, symboly nebezpecnosti a osobou
zodpovédnou za obsluhu a udrzbu shromazdovaciho prostfedku. V blizkosti
shromazdovaciho mista &i prostfedku nebezpecnych odpadd nebo na nich je
umistén identifikacni list nebezpeénych odpadu.)

Pro kazdy druh odpadu v ramci provozu celého arealu je vyhrazeno zabezpecené
shromazdovaci misto. Pro odpady feznych emulzi, oleju a Cisticich prostfedkd je
misto s nepropustnou betonovou podlahou vybaveno pfislusnymi zachytnymi
vanami. Pro odpadni kovy je shromaZdovaci misto s nepropustnou betonovou
podlahou a specielnimi kontejnery pro jednotlivé kovy, Zelezo, méd a hlinik.

V provozu vyroby kompozitd vznikaji predevSim nasledujici odpady: zbytky
vyuzivané suroviny — Menzolitu, dale papirové a plastové odpady, obaly obsahujici
zbytky nebezpecnych latek a komunalni odpady.

Na zakladé zkuSenosti ze stavajicich provozli a dle predpokladanych vyrobnich
kapacit bylo oznamovatelem odhadnuto pFfedpokladané mnozstvi odpadu
vznikajicich v souvislosti s vyrobou kompositt — viz tabulka €. 3.

Déle zde mohou vznikat i odpady souvisejici s udrzbou a opravami zafizeni i objektu
(zarivky apod.), tyto odpady a jejich mnoZzstvi nelze pfedem specifikovat.

V pfipadé, Ze odpady neni mozné pfimo v provozu dale vyuzivat, budou predany
osobam opravnénym k nakladani stémito druhy odpadld ve smyslu zakona
¢.185/2001 Sh. Dle pozadavku legislativy bude pfednostné zajisténo vyuziti odpadu
pfed jejich odstranénim. S upotfebenymi zafivkami, akumulatory bude snahou
nakladat v rezimu zpétného odbéru pouzitych vyrobka.
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Vyuziti ¢i odstranéni odpadul je zajiSténo servisnim zplsobem u specializovanych
firem s pfislusSnym opravnénim (Vempex s.r.o.; M —Cyklus s.r.0.; SITA CZ a.s.).

Tabulka €. 3: Pfehled predpokladanych mnoZstvi odpadd — vyroba kompositd

Predpokladana

Kat. €. | Kateg. Nazev mnoZzstvi
(v k)

140603 N Jin& rozpoustédla a smési rozpoustédel 150

150101 @] Papirové a lepenkové obaly 300

150102 @] Plastové obaly 2000

150106 O Smésné obaly 3000

150110 N Obaly gbs_ahuym zb_ytky p_gbvezpecnych latek nebo 100
obaly témito latkami znecisténé

150202 N Absorpcm _cmold_!a, fI|'[I’6}E:I’II matgrlaly (vCetné 80
olejovych filtrd jinak blize neuréenych)

200301 O Smésny komunalni odpad 1100

Odpady vzniklé p FA pfipadném ukon ¢éeni zaméru

S ukon€enim provozu se neuvazuje. V pfipadé nutnosti odstranéni stavebnich
objektl vznikne pfi demolici objektld odpovidajici stavebni odpad, se kterym bude
nakladano dle platné legislativy. Dale by se mohlo jednat o odpady zbytk(
pouzivanych surovin a dalSich specifické druhy odpadl z demontaze vyrobniho
zafizeni.

B. lll. 4. Hluk a vibrace

V souvislosti s posuzovanym zamérem lze ocCekavat provoz nasledujicich
stacionarnich zdroju hluku: vzduchotechnickd jednotka, vétraci otvory a elektricky
vysokozdvizny vozik

Zprovoznéni zaméru si nevyzada navysSeni objemu silniéni dopravy v posuzovaném
Uzemi. V souvislosti se zménou vyrobniho programu v hale B5 dochazi k poklesu
poCtu zaméstnancu i narokd na obsluZznou dopravu v aredlu v Béchovicich oproti
situaci v roce 2011.

V ramci zkouSky provozu bylo provedeno technické méreni hluku z dominantnich
zdroji hluku umisténych na zadmeéru a to véetné méreni hluku uvnitf haly B5, kde je
instalovana technologie zaméru. Technické méreni hluku slouZzilo jako podklad pro
zpracovani hlukové studie.
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Tabulka €. 4: Naméfené hodnoty

VNITRNI PROSTOR HALY B5

prichod vyrobni ¢asti haly B5 (vychodni ¢ast) Laeqr= 79,4 dB

prachod nevyrobni ¢asti haly B5 (zapadni ¢ast)  Laeqr= 75,1 dB

VENKOVNI PROSTOR HALY B5

zdroj hluku v[m] | d[m] | Laeqa [dB]
vzduchotechnickd jednotka JANKA KLM 20 3,0 30,0 51,5
pooteviend vétraci okna 1x1 m ve vySce 2,5 m nad terénem 2,5 3,0 54,8
chladici jednotka a ventilator skladu 15 5,0 55,2

VSechny ostatni zdroje hluku umisténé na zadméru a to vcetné hluku pronikajiciho prostupem
obvodového plasté haly B5 z vnitfnich prostor haly B5, byly hluboko pod Grovni hluku z vySe
uvedenych zdrojd hluku.

Laeqa - hladina akustickeho tlaku A ve vzdalenosti d od posuzovaného zdroje hluku
- vzdalenost od posuzovaného zdroje hluku, kde byla méfena Laeg,q
% - vySka méficiho mista nad terénem

Pfehled stacionarnich zdroju hluku a jejich parametrd je uveden v tabulce ¢&. 5.

Tabulka €. 5: Stacionarni zdroje hluku umisténé na zameéru

\Y d Laeq.d t L rea,gh
[m] | [m] | [dB] | [min] | [dB]

P1 VZT jednotka JANKA KLM 20 1 (25300515 | 480 | 51,5
P 2 - 7 | pooteviena vétraci okna 1x1 m 6 |25 30548 480 | 54,8
1
1

zdroj hluku n

P8 chladici jednotka a ventilator skladu 1,0 | 50 | 55,2 | 480 | 55,2
1,5 5 70,0 60 61,0

Umisténi stacionarnich zdrojd hluku P1 az P8 je patrné z hlukové studie v priloze oznameni (obr. 3).

elektricky vysokozdvizny vozik

Ostatni zdroje hluku umisténé na zaméru jsou hluboko pod Grovni hluku z vySe uvedenych zdrojd hluku.

Laeqa - hladina akustickeho tlaku A ve vzdalenosti d od posuzovaného zdroje hluku

t - doba provozu zdroje hluku v prédbéhu nejhlu¢néjSich 8 po sobé jdoucich dennich hodin

Laeqsn - hladina akustického tlaku A ve vzdalenosti d od posuzovaného zdroje hluku pfepoctena na
nejhlu¢néjSich 8 po sobé jdoucich dennich hodin

d - vzdalenost od posuzovaného zdroje hluku, kde byla méfena Laeqt

- vySka nad terénem
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Vibrace

Hlavnimi faktory, které ur€uji intenzitu vibraci, je intenzita dopravy na prijezdovych
komunikacich a varedlu zaméru a stav geologického podlozi. Vzhledem ke

vzdalenosti nejblizSich obytnych objektd od mista zaméru se prenos vibraci
z provozu zaméru do téchto objektd nepredpoklada.

Realizace zaméru si nevyzada stavbu nového objektu ani navySeni obsluzné
dopravy.

Zareni radioaktivni, elektromagnetické

Posuzovany zamér neni zdrojem radioaktivniho, elektromagnetického a jiného
zafeni.

B. lll. 5. Dopl Aujici tdaje (vyzn. terénni Gpravy a zasahy do kraji  ny)
Zamérem je instalace technologie do stavajiciho objektu haly B5. Zadné terénni
Upravy a zasahy do krajiny nejsou planovany.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDi V DOTCENEM UZEMi

C. 1. Vy¢et nejzavazn éjSich environmentalnich charakteristik dot ~ éeného Uzemi

C. 1. 1. Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (dale USES) je vybrana soustava ekologicky stabilngjsich
casti krajiny, ucelné rozmisténych podle funkénich a prostorovych kritérii — tj. podle
rozmanitosti potencialnich prirodnich ekosystémd v feSeném Gzemi, na zakladé jejich
prostorovych vazeb a nezbytnych prostorovych parametrd (minimélni plochy biocenter,
maximalni délky biokoridord a minimalni nutné Si/ky), dle aktudlniho stavu krajiny a
spolec¢enskych limitd a zamérd urcujicich sou¢asné a perspektivni moznosti kompletovani
uceleného systému (Michal 1., 1994).

Dle zakona €. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni je uzemni
systém ekologické stability krajiny vzajemné propojeny soubor pfirozenych i
pozménénych, avSak prirodé blizkych ekosystému, které udrzuji pfirodni rovnovahu.

Podle uzemniho systému ekologické stability se v SirSim okoli pramyslové zdny
nachazi dvé funkéni nadregionalni biocentra, na které navazuji regionalni a lokalni
biokoridory (viz. obrdzek &€. 3). Nadregiondlni biocentra jsou soucésti pfirodniho
parku Klanovice-Cihadla, evropsky vyznamnou lokalitou a biocentrum situované
severné je i maloploSné zvlasté chranéné uzemi (PP Xaverovsky hdj).

Obrazek ¢& 3: Systétm USES s vyznadenim nadregionélnich biocenter (zdroj:
http://wgp.urm.cz/limity/)

L
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Biocentrum je ¢ast krajiny, ktera svou velikosti a stavem ekologickych podminek umoZzriuje
existenci druhd nebo spolecenstev rostlin a Zivocichd. Biokoridor je ¢ast krajiny, ktera spojuje
biocentra a umoZzriuje organismdm prechody mezi biocentry.

C. 1. 2. Zvlast é chran éna Guzemi, tzemi NATURA 2000, tzemi p fFirodnich park ,
Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

PFiblizné 160 m severné od okraje haly B5 se nachazi pfirodni paméatka Xaverovsky
h@j (viz. obrazek €. 4)

Obréazek €. 4: Pohled na SirSi okoli - pfirodni paméatka Xaverovsky haj (zdroj:
Seznam, Mapy.cz)
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Hlavnim motivem vyhlaSeni je ochrana dubového lesa v nékolika typech (lipova
doubrava, bikova doubrava a bezolencova doubrava) s vyznaénymi starymi stromy.
Geologickym podkladem jsou ordovické jilovité a piscité bfidlice. Vedle dubu letniho,
zimniho a Cerveného se zde vyskytuje habr, jasan ztepily a americky, javory klen,
mlé¢ a babyka, borovice lesni a €erna, smrk ztepily, topol osika, bfiza, lipa malolista.

Z motylu je zajimavy vyskyt liSaje borového, z broukl napf. stfevlici zahradni, hajni
a svraStély, z nosatcovitych pak druhy Lasiorhynchites cavifrons, Attelabus nitens.
Vyskytuje se zde fada druh( lovné zvére, napf. bazant obecny, zajic polni, srnec
obecny, liska obecna, kuna lesni, lasice kolava a hranostaj. Hojny je ijezek
(zapadni i vychodni), rejsek obecny, mysSice kfovinna, v dutinach stromi nachazeji
své letni Ukryty netopyfi. Z ptakd se vyskytuje Zluna zelend, strakapoud velky, pénice
Cernohlavd a slavikova, rakosnik zpévny, sedmihlasek hajni, sykory konadra

EMPLA AG spol. s r.0. Hradec Kralové -20-



Vyroba vyliskt z kompositniho materialu Menzolit BMC 2300, Secheron Tchequie spol. s r.o. Praha - Béchovice.
Zmeéna uzivani vyrobni plochy objektu B5.

a modfinka. Z dravych ptékd zde hnizdi kané lesni a poStolka obecn&, pozorovan byl
i krahujec.

Ochranné pasmo ze zakona je do50 m od hranic pfirodni pamatky. Pamatka
je soucasti pfirodniho parku Klanovice-Cihadla.

Zajmové Uzemi nezasahuje do zadné ptaci oblasti ani evropsky vyznamné lokality
(Uzemi NATURA 2000). Stanovisko orgdnu ochrany pfirody podle § 45i zakona ¢.
114/1992 Sb., v platném znéni je pfilohou oznameni €. 3.

V Sir§im okoli zaméru se nachézi Evropsky vyznamna lokalita Blatov a Xaverovsky
héaj (CZ0110142) — viz obr. 5. Jedna se o pomérné rozsahlé plochy pfirodé blizkych
biotopl na okraji velkomésta. Velky vyznam ma Uzemi i z hlediska ochrany
genofondu (napf. posledni lokalita hofce hofepiku Gentiana pneumonanthe) na
Uzemi Velké Prahy) a také z hlediska fytogeografického (jarva Zilnata (Cnidium
dubium), rozrazil dlouholisty (Pseudolysimachion longifolium) — jiZ mimo komplex).

Hlavnim biotopem komplexu jsou kyselé doubravy as. Molinio arundinaceae-
Quercetum (L7.2) a na suchych mistech doubravy as. Luzulo-Quercetum (L7.1).
Druhové sloZzeni kyselych doubrav je chudé a monotonni. V bezkolencovych
doubravach se hojné vyskytuje bfiza pyfita (Betula pubescens) a misty i nékolik
dalSich chladnomilngjSich druht rostlin. Na hlubSich, ale ne pfili§ vlhkych
hnédozemich se vyskytuji lipové doubravy (Tilio-Betuletum) patfici jiz do dubohabfin
(L3.1). Jejich bylinné patro je rovnéz neprili§ bohaté. Druhové bohatSi ernySové
dubohabfiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum) se nevyskytuji ¢asto. Malé druhové
bohatstvi bylinného patra lesnich porosta je zplsobeno i tim, Ze se v lesich vyskytuji
pozUstatky zaniklych stfedovékych vsi a cela oblast byla poté druhotné zalesnéna. V
uzkém pruhu lesa pfiléhajiciho k rybniku na severnim okraji Xaverovského haje se
vyskytuje nepfiliS§ zachovaly udolni jasanovo-olSovy luh (Pruno-Fraxinetum) (L2.2).
Na obnazeném dné a v pobfezi navazujicich rybniki rostou kosatec Zzluty (lris
pseudacorus) a vzacny Sachor hnédy (Cyperus fuscus). V zavéru rybnika se
vyskytuji porosty vodnich makrofyt s bublinatkou jizni (Utricularia australis). V jizni
¢asti komplexu je zahrnuto nékolik tanék podél Zelezniéni trati vzniklych pfi jeji
stavbé. Zde se vyvinula mezotrofni a misty az raSelinna spoleCenstva, napf.
Sphagnum cuspidatum, violka bahenni (Viola palustris) a kozlik dvoudomi (Valeriana
dioica) v mozaice s mokfadnimi vrbinami. V tankach se krom bézného okiehku
mensiho (Lemna minor) vyskytuje bublinatka jizni (Utricularia australis). Botanicky
proslulé jsou zdejSi vihké louky, z nichz vSak do soucCasnosti zbyly jen degradujici
zbytky. Do komplexu byla zahrnuta z davodd ochranitelnosti pouze bezkolencova
louka (T1.9) severné od Zelezni€ni trati, kde se vyskytuje znacné mnoZstvi
chranénych a ohroZzenych druht jako kosatec sibifsky (Iris sibirica), hofec hofepik
(Gentiana pneumonanthe), srpice barvifska (Serratula tinctoria), mochna bila
(Potentilla alba), vrba rozmarynolista (Salix rosmarinifolia) a jarva Zilnata (Cnidium
dubium). DalSi zbytek hodnotné bezkolencové louky se nachazi zhruba ve stfedu
komplexu. Zahrnuty jsou také segmenty ovsikovych luk (T1.1), jedna se vSak o
druhové chudé, nepfiliS hodnotné porosty vzniklé zatravnénim orné pldy (zdroj.
http://www.nature.cz).

V misté zaméru ani v bliz§im okoli nejsou znama uzemi historického nebo kulturniho

-

vyzZnamu.
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Obrézek é. 5- Uzemi NATURA 2000 (AOPK 2010, CUZK)

Legenda:
U Evropsky vyznamna lokalita

C. 1. 3. Vyznamné krajinné prvky

Vyznamny krajinny prvek (VKP) je definovan jako ekologicky a geomorfologicky nebo esteticky
hodnotna ¢ast krajiny utvarejici jeji typicky vzhled nebo prispivajici k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi
krajinnymi prvky jsou lesy, raSelinisté, vodni toky, rybniky, jezera, adolni nivy. Dale jsou jimi jiné ¢asti
krajiny, které zaregistruje organ ochrany pfirody jako vyznamny krajinny prvek, zejména mokrady,
stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni plochy, nalezisté nerost a zkamenélin, umélé i pfirozené
skalni utvary, vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cenné plochy porostd sidelnich Utvard vcetné
historickych zahrad a parkd.

Registrované vyznamné krajinné prvky (tj. ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotné ¢asti krajiny, které utvareji jeji typicky vzhled nebo pfispivaji
k udrzeni jeji stability) se v blizkosti zaméru nenachazi. Vyznaceni registrovanych
VKP v ramci SirSiho Gzemi je zfejmé z nasledujiciho obrazku.

Obréazek €. 6: Vyznaceni registrovanych vyznamnych prvkd v SirSim uzemi (Atlas
Zivotniho prostredi v Praze, 2011)

UfiCecha
Homola |

v

Vyznamnymi krajinnymi prvky vyplyvajici ze zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, podle ustanoveni § 3b jsou raSelinisté, vodni toky, adolni nivy,
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rybniky a jezera, lesy. VS&irSim uUzemi se severnim smérem, nejblize od
primyslového arealu nachazi lesni porost (jiz uvadény Xaverovsky hdj).

C. 1. 4. Uzemi hust & zalidn éna

Areal firmy lezi mimo obytnou zastavbu, v pramyslové ¢asti v Praze 9 - Béchovice,
drive tzv. ,Aredl vyzkumnych Ustavi“, v sou¢asné dobé ,Technologicky park®.

C. 1. 5. Uzemi zatéZovand nad miru Unosného zatizeni (v &etné& starych
ekologickych zat ézi), extréemni pom éry v dot éeném uzemi

Dle databaze kontaminovanych mist (www.kontaminace.cenia.cz) nejsou
v primyslové zéné ,Technologicky park® evidovany staré zatéZe. S ohledem na
dlouhodobé primyslové vyuZziti této ¢asti Uzemi nelze zcela vyloucit drobna ohniska
znecisténi.

V dot€eném Uzemi nejsou znamy zadné extrémni pomery.

C. 2. Charakteristika sou €asného stavu sloZzek zivotniho prost Fedi v dot €éeném
uzemi

C. 2. 1. Ovzdusi

Klimatické faktory

Podle klimatické klasifikace nalezi dot€ena lokalita do teplé klimatické oblasti T2.
Pro oblast T2 je charakteristické dlouhé Iéto, teplé a suché; pfechodné obdobi je
kratké s mirnym az mirné teplym jarem i podzimem, kratkou, mirné teplou, suchou az
velmi suchou zimou, svelmi kratkym trvdnim snéhové pokryvky. Podrobné;jsi
charakteristiky této klimatické oblasti jsou uvedeny v tabulce €. 6.

Ro¢ni pramérny srazkovy uhrn v Béchovicich se pohybuje v Urovni 565 mm, jedna se
tedy o srazkové podprumérnou oblast (Tolasz, 2007). Data jsou za obdobi
1961-2000.

Intenzita 15 minutového privalového navrhového desté s periodicitou 0,5 je v okoli
Prahy 0,0170 I.s*.m™.

Pro lokalitu B&chovice zpracoval CHMU Praha odborny odhad vétrné riiZzice. Vétrna
rizice udava Cetnost smeérd vétrd ve vysce 10 m nad terénem pro pét tfid stability
pfizemni vrstvy atmosféry (charakterizované vertikalnim teplotnim gradientem) a ftfi
tfidy rychlosti vétru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).

Ztéto vétrné ruzice vyplyva, ze nejvétSi Cetnost vyskytu ma jihozapadni vitr
s 18,01 %. Cetnost vyskytu bezvétfi je 17,66 %.

Vitr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 65,56 % pfipadu, vitr o rychlosti od 2,5
do 7,5 m/s |ze oCekéavat v 30,74 % a rychlost vétru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 3,7 %
pripadd.

l. a Il. tfida stability poCasi v pfizemni vrstvé atmosféry, tzn. Spatné rozptylové
podminky se vyskytuji v 32,72 % pfipadu.
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Tabulka €. 6: Klimatické charakteristiky oblasti T2 (Quitt, 1971)

Charakteristiky Klimaticka oblast T2
Pocet letnich dnl 50 - 60
Pocet dnu s prGmérnou teplotou >10°C 160 - 170
Pocet mrazovych dnu 100 - 110
Pocet ledovych dnu 30 - 40
Pramérné teplota v lednu v °C -2az-3
Pramérné teplota v ervenci v °C 18 -19
Pramérné teplota v dubnu v °C 8-9
Priimérna teplota v fijnu v °C 7-9
Priimérny pocet dnll se srazkami > 1 mm 90 - 100
SraZzkovy uhrn ve vegetacnim obdobi v mm 350 - 400
SraZzkovy uhrn v zimnim obdobi v mm 200 - 300
Pocet dnd se snéhovou prikryvkou 40 - 50
Pocet dni zamracenych 120 - 140
Pocet dnu jasnych 40 - 50

Kvalita ovzdusi

Samotna problematika znecisténi ovzdusSi je dlisledkem pusobeni tranzitni
automobilové dopravy na komunikacich (pfedevsim D11 a R1), dalkovych prenosu
znecistujicich latek z jinych zdrojd mimo Gzemi a mistnich zdroju.

Imisni situace pfimo v lokalité neni trvale sledovana.

Pfedmétna lokalita patfi do oblasti se zhorenou kvalitou ovzdusi (MZP, 2012). Na
4,1 % Gzemi nalezejicim k pfisludnému stavebnimu Gfadu (UFad méstské ¢asti Praha
9) byl pfekro€en denni imisni limit pro ¢astice PMyp a na 7,5 % Uzemi ro¢ni imisni
limit pro oxid dusicity.

Nejblize posuzované lokalité - pfiblizné 6 kilometrl od posuzovaného zadméru - je
situovana méfici stanice ,Pramyslova - Praha 10“ a pfiblizné 8 kilometr(
severozapadnim smérem stanice ,Vysoc€any - Praha 9“.

Stanice &. 1539 Praha 10 - Prdmyslova (CHMU) je umist&na na travnaté ploSe asi
20 m od frekventované komunikace. Jednd se o velmi malo zvinény terén s
nadmorskou vySkou 267 m. Zastavbu tvofi pfevazné primyslem uzivané plochy.
Reprezentativnost stanice je v okrskovém méfitku (0,5-4 km), klasifikace stanice:
dopravni, méstska, primyslova — obchodni. Cilem mérfeni je vyuziti vystupl pfi
operativnim fizeni a regulaci.

Stanice €. 1521 Praha 9 — Vysocany je umisténa v parku, 15 m od frekventované
kfizovatky, vrovinatém terénu s nadmoriskou vySkou 219 m n.m. Okoli tvofi
zastavba, prevazné pramyslem uzivané plochy. Reprezentativnost meéfeni je v
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okrskovém méfitku (0,5 az 4 km). Klasifikace stanice je dopravni, méstska, zona je
charakterizovana jako obchodni, obytna. Cilem méfeni je vyuziti vystupl pfi
operativnim fizeni a regulaci.

Na stanicich je provadén monitoring oxidu dusi¢itého, oxidu sifi¢itého, ¢astice PMyg
(v pfipadé stanice €. 1521 jeSté oxid uhelnaty, ¢astice PM, 5 a 0zon).

NiZze vtextu jsou uvedeny Udaje ptevzaté z rotenky CHMU “Znegisténi ovzdusi
a chemické sloZeni srdZek na Uzemi CR” za posledni rok, ktery byl v dobé
zpracovani k dispozici (tj. rok 2011). Obé vySe uvedené stanice presné nevystihuji
zajmovou lokalitu, vzdalenost od zaméru je vétSi nez je uvadéna reprezentativnost
stanic. Uvedené hodnoty imisnich koncentraci znecistujicich latek z monitorovacich
stanic je tfeba povazovat za orientacni.

Oxid dusicity
Na monitorovaci stanici €. 1539 Praha 10 - Primyslova byla naméfena nejvysSi
hodinové imisni koncentrace oxidu dusi¢itého 184,8 ug/m?® (dne 28. 2.), 98% kvantil =

97,7 ug/m®. 19. nejvyssi hodnota v kalendafnim roce byla zji$téna v drovni
137,0 pg/m® (1.10.). Pramérna roéni koncentrace byla 36,6 pug/m?.

Na monitorovaci stanici ¢. 1521 Praha 9 — Vyso€any naméfena nejvyssi hodinova
imisni koncentrace oxidu dusi¢itého 159,3 pg/m® (dne 1. 3.), 98% kvantil =
95,3 pg/m®. 19. nejvyssi hodnota v kalendanim roce &inila 127,2 pg/m® (7.1.).
Prdmérna roéni koncentrace byla stanovena 40,9 pg/m?®.

Castice PMyo

Na monitorovaci stanici ¢. 1521 Praha 9 — Vyso€any dosahlo denni maximum Castic
PM;o hodnoty 117,8 pg/m? (13.11.), 98% kvantil = 84,2 pg/m®. 36. nejvy3si hodnota
v kalendarnim roce byla 56,0 pg/m® (21.3.), poéet piekrogeni limitni hodnoty a meze
tolerance je 46. Pramérné roéni koncentrace byla 31,1 pg/m?®.

Na monitorovaci stanici €. 1539 Praha 10 - Priimyslova ¢&inilo denni maximum ¢astic
PM;o hodnoty 280,0 pg/m?® (7.3.), 98% kvantil = 105,0 pg/m°. 36. nejvy$si hodnota
v kalendarnim roce byla 59,1 pg/m*® (19.11.), podet prekro&eni limitni hodnoty
a meze tolerance je 53. Priimérna roéni koncentrace byla 31,0 pg/m?®.

Pro zhodnoceni pozadovych imisnich koncentraci oxidu dusi¢itého, PMiy, PM;s
a benzenu lze pouzit rovnéz udaje pFevzaté od spoleCnosti ATEM (Ateliér
ekologickych modell, s. r. 0., U Michelského lesa 366, 140 00 Praha 4), které
zpracovateli poskytl Magistrat hl. m. Prahy - Utvar rozvoje hlavniho mésta Prahy.
Hodnoty imisnich koncentraci jsou vztaZzeny k roku 2010.

V uvazované lokalit¢ se nachazi nékolik vypoctovych bodd. Posuzovanou lokalitu
nejlépe vystihuji vypoctové body 9506, 9616, 9728, 9729, 9730, 9732, které jsou
umistény v blizkosti uvazovanych vypoc&tovych bodd mimo sit. Hodnoty imisnich
koncentraci oxidu dusicitého, PMyo, PM, s a benzenu v téchto vypoctovych bodech
jsou uvedeny v tabulce €. 7.
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Tabulka €. 7: Pozadové imisni koncentrace (dle ATEM k roku 2010)

N2 _IHR | N2_IHK | BZ_IHR | BZ_IHK [ PM _IHR | PM _IHD PM25 IHR
BOD 3 3 3 3 3 3 PM_VOL —'3
[hg/m7] | [pg/m7] | [pg/m7] [ [pg/m7] | [pg/m7] | [pg/m] [ng/m?]

7081| 17,266 75,784 0,448 3,149 24,205 246,984 6,35 14,288
7083 | 17,109 76,009 0,374 2,174 21,175 222,276 4,81 13,338
7084 | 17,466 75,990 0,431 2,505 23,525 246,850 6,02 14,025
7192 | 16,769 62,476 0,346 1,718 21,404 229,614 4,93 13,409
7305| 16,660 59,436 0,350 1,753 20,818 217,713 4,61 13,222
7412 | 18,722 124,731 0,347 2,184 20,306 219,578 4,32 13,119
7971| 20,144 118,132 0,368 2,153 20,654 242,706 4,52 13,173
Vysv étlivky:

BOD identifikacni ¢islo bodu

N2_IHR ro¢ni pramérna koncentrace NO,

N2_IHK maximalni hodinova koncentrace NO,

BZ IHR ro¢ni pramérna koncentrace benzenu

BZ IHK maximalni hodinova koncentrace benzenu

PM_IHR rocni prdmérna koncentrace PMy,

PM_IHD maximalni denni koncentrace PMyq

PM_VOL pocet piekrogeni denniho imisniho limitu PMyo (50 pg/m®) za rok

PM25_IHR roc¢ni prdimérna koncentrace PM; s

C. 2. 2. Hlukova situace

V soucasné dobé jsou dominantnimi zdroji hluku v posuzovaném Gzemi pfedevSim
hluk zpasobeny silniéni dopravou na mistnich komunikacich, hluk z provozu
umisténych v arealu ,Technologického parku. Stavajici hlukova zatéz ze vSech
stacionarnich zdroja hluku umisténych v zajmové lokalité byla zmapovana formou
méfeni. Méfeni bylo provedeno v denni dobé. Z méfeni hluku v mimopracovnim
prostfedi byl zpracovan protokol o zkouSce F-172/2012, ktery je soucasti hlukové
studie (v pfiloze oznameni €. 5).

MéFici mista byla umisténa u nejblizSiho chranéného venkovniho prostoru staveb
v okoli posuzovaného zaméru. Bod &. 1 byl situovan u obytného domu ¢&.p. 415
(Vinice - PFichovicka ul.), 2 m od vychodni fasady domu. Bod €. 2 se nachazel u
obytného domu €.p. 253 (ul. Mladych Béchovic), 2 m od zapadni fasady domu.

V nasledujici tabulce jsou shrnuty vysledky méfeni. Naméfené hodnoty Laegsh jSOU
reprezentativni pro nejhlu¢néjSich osm po sobé jdoucich hodin v denni dobé.

Tabulka €. 8: Ekvivalentni hladiny akustickeho tlaku A Laeq,sn z€ VSech stacionarnich
zdroju hluku umisténych v posuzované lokalité

meéfici misto
1 2
hladina ak. tlaku Laeq,sn [dB] 33,2 36,6

POZN. vSechny hodnoty Laeqr byly méfeny ve specifickych casovych intervalech, kdy byl hluk
z dopravy a jinych zdrojd hluku nesouvisejicich s méfenymi zdroji hluku snizen na minimum.

DENNi DOBA
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C. 2. 3. Voda

Lokalita nelezi v pasmu hygienické ochrany podzemnich vod ani v chranéné oblasti
pfirozené akumulace vod.

s _ s~ 7

V okoli lokality se nenachazi Zzadna studna jimajici pitnou vodu.
Objekt haly B5 se nenachazi v zaplavoveé oblasti.

Jihozdpadné od arealu spole¢nosti Secheron Tchequie spol. s r.o. ve vzdalenosti
vice jak 400 m prameni pravostranny bezejmenny pfitok (ID 10259745)
Béchovického potoka (ID 10102790).

Z hydrogeologického hlediska se SirSi Uzemi nachazi v hydrogeologickém rajonu
6250 — Proterozoikum a paleozoikum v povodi pfitokd Vitavy. Lokalita lezi na
vychodnim okraji tohoto rajonu.

Z hydrogeologického hlediska, zde Ize rozliSovat dva typy podzemni vody. ZavéSené
zvodné a podzemni puklinovou vodu ordovickych prachovcl a piskovcl. ZavéSené
zvodné tvofi malé omezené zvodné vznikajici infiltraci deStovych srdZzek v daném
GUzemi. Tyto prusakové vody se pak hromadi na bazi propustnéjSi vrstvy, ktera
vychazi az k povrchu, tj. na bazi navazek ¢&i kvartérnich nebo eluvialnich stérkud. Tyto
zvodné jsou docCasné.

Zvoden v pravém slova smyslu je v Uzemi vdzana na skalni podloZi a to pouze na
rozpukané prachovce a piskovce. V rozloZenych jilovitych bfidlicich se zvodnéni
nevyskytuje, proto kazda propustnéjsi vrstva ma vyvinutou svou zvoden, ktera ale
prili§ nekomunikuje s ostatnimi vrstvami. Tyto zvodné jsou puklinové pralinové a jsou

vesmés napjaté (Cepelik, 2011).

C. 2. 4. Puda

Vyrobna kompositl je situovana v Casti stavajici haly B5 na pozemku ¢&. 1326,
realizace zaméru si nevyzada dalSi zabor pudy.

Na pozemcich sousedicich s halou B5 (pozemky ¢&. 1327/120 a 1327/31) byl
proveden inZenyrsko-geologicky prizkum. V ramci tohoto pruzkumu byly popsany
charakteristiky zemin nachéazejici se v této lokalité (Cepelik, 2011):

Humozni vrstvu tvofila pis€ita hlina a drn nebo Stérkovita hlina s vySSim obsahem
humusu, popf. se vyskytovala humozni vrstva charakteru navazky. Jednalo se
prevazné o Stérkovitou hlinu a piscity jil.

PloSné se vyskytovaly navazky tvorené Stérkovitymi hlinami, hlinami s nizkou
plasticitou a hlinami se stfedni plasticitou, ¢asto obsahovaly ulomky cihel, betonu a
kiemennych valounu. HlinitA a jilovitd sloZzka navdzek m& tuhou aZ tvrdou
konsistenci.

Kvartérni sedimenty tvofi pomérné pestra paleta geotechnickych typd zemin. Jedna
se o deluvialni smés podloznich eluvialnich zvétralin a skalnich hornin svrchniho
ordoviku. Horninové ulomky jsou pomérné malo opracované, coz prokazuje pomérné
kratky transport sediment(.
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Z geotechnického hlediska se jedna o vrstvy:

- Sedych jili se stfedni plasticitou s Ulomky prachovcu a jilovcu do velikosti
prumérné 20 mm a maximalné 40 mm. Jily maji pevnou konsistenci. Tato
vrstva se vyskytuje nejvice a tvofi cca 50 % kvartérni sedimentace.

- Stérkovitych jilu Cervené a oranzové barvy tvofenych ulomky jilovitych bfidlic a
prachovcl do velikosti 5 mm, horninové Ulomky jsou tak zvétralé, Ze je Ize
rozdrtit v ruce. jemnozrnna slozka je tuhé az pevné konsistence;

- hlinitym Stérkem tvofenym ulomky okrovych ordovickych prachovcu;

- okrovym jilovitym Stérkem tvofenym ulomky ordovickych jilovcu, jemnozrnna
frakce je tvrdé konsistence;

- Zluto-okrovymi hlinami se stfedni plasticitou tvrdé konsistence.

Eluvialni zvétraliny podloznich ordovickych hornin lze rozdélit na dva typy zemin. Jily
se stfedni plasticitou s podilem Stérku do 35 % se zfetelnou vrstevnatosti jsou zcela
zvétralymi jilovitymi bfidlicemi kosovského souvrstvi svrchniho ordoviku. Tyto jily maji
pevnou az tvrdou konsistenci. Druhy typ zemin tvofi Cervené eluvialni zvétraliny
ordovickych prachovcu, které lze zatfidit jako ulehlé hlinité Stérky a tuhé az pevné
stérkovité jily. Stérkovou slozku tvofi zlomky prachovct do velikosti 60 mm.

C. 2. 5. Horninové prost fedi a pfirodni zdroje

Geomorfologie

Podle regionalniho geomorfologického ¢&lenéni Ceské republiky je S$irsi Gzemi
soucasti provincie Ceska vysocina, Poberounské soustavy, Brdské podsoustavy,
Prazské ploSiny. Zajmova lokalita nalezi k Uvalské ploSing, ktera tvofi okrsek
v severovychodni ¢asti Ri¢anské ploSiny.

Uvalské ploSina je plocha pahorkatina pfevazné v povodi Vitavy, na severovychodé v
povodi Labe (Vymoly), nachazi se na staropaleozolickych (pfevazné ordovickych)
prachovcich, jilovcich, bfidlicich, drobach, piskovcich, kiemencich, vzacné vapencich
Barrandienu se zbytky cenomanskych slepencl, piskovcd a jiloved a
s pleistocennimi fi¢nimi Stérky a pisky (Demek, 2006). Ma rozclenény erozné
denudaéni povrch s charakteristickymi strukturnimi hfbety a suky (zpravidla ve sméru
ZJZ — VSV), se staro pleistocennimi fi¢nimi terasami Vlitavy.

V ramci Uvalské ploSiny se vyskytuje pfevazné 2. bukodubovy vegetaéni stupen
(popf. 1.dubovy a 3. dubobukovy vegetaCni stupen). Je zalesnéna asi z5 %
smiSenymi borovo-dubovymi kulturnimi lesy, misty doubravy i smrkové porosty
(Demek, 2006).

Pozemky v misté vyrobniho arealu Secheron Tchequie spol. s r.0. jsou rovinng,
mirné uklonéné k jihu. Nadmorska vyska se pohybuje okolo 262 m n. m.
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Geologie

Z geologického hlediska je zajmové UGzemi budovano ordovickymi horninami
paleozoika Barandienu.

Lokalita lezi v kosovském souvrstvi svrchniho ordoviku, které je tvofeno pomérné
pestrou skladbou piskovcu, prachovct a jilovitych bfidlic v rGzném stupni zvétrani.

Méné zvétralé skalni podlozi ma uklon k zdpadoseverozapadu. Vyjimku tvofi polohy
ordovickych piskovcu, které ackoliv se nachazi mélCeji, maji charakter skalnich
hornin. Skalni podlozi je rozpukano puklinami. Tyto horniny jsou témérf ploSné kryty
eluvidlnimi zvétralinami skalniho podlozi, u nichz Ize rozeznat ndznaky vrstevnatosti.

Eluvia maji charakter jild s rGznym podilem Stérku, jejich mocnost kolisa. Eluvia jsou
celoplosné kryta kvartérnimi deluvialnimi jily s obsahem rdzného podilu Stérkovité
slozky tvorené, pravé podloznimi horninami ordoviku, bez zfetelné vrstevnatosti se
znamkami promiseni. Kvartérni sedimenty jsou misty prekryty navazkami, ke kterym
Ize pogitat i mirné humaozni hliny pfi povrchu (Cepelik, 2011).

Rizikové geofaktory
Provedeny radonovy priizkum (Cepelik, 2011) prokéazal stfedni radonovy index.

C. 2. 6. Fauna, fléra, ekosystémy

Areal spole¢nosti je situovan v pramyslové z6né - v ,Technologickém parku“ (dfive v
tzv. ,Arealu vyzkumnych ustavu®).

Obrazek €. 7: Pohled na ¢ast prdmyslového arealu a umisténi zaméru - hala B5
(zdroj: Seznam, Mapy.cz)
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Vyroba vyliskl z kompositniho materialu se nachazi v ¢asti stavajici haly B5 na
pozemku €. 1326, realizace zaméru si nevyzada zabor dalSiho Gzemi.

Z hlediska charakteru lokality se jedna o plochy jiz zcela prfeménény lidskou Cinnosti.
Uzemi je vyuzivané primyslem, areal je tvofen vyrobnimi halami a administrativnimi
objekty, parkovacimi a manipulaénimi plochami s rozptylenou zeleni (viz obrazek €. 7
a 8).

Popis fauny, flory a ekosystémuU v ramci SirSiho Gzemi (u pfirodovédné cennych
lokalit) je v textu vySe (kapitoly C.1.1.aC. 1. 2.).

C. 2. 7. Krajina

Zajmova lokalita lezi na severovychodé tzemi hlavniho mésta. Sirsi izemi je tvofené
plochou pahorkatinou (Uvalska ploSina) na staropaleozolickych (pfevazné
ordovickych) prachovcich, jilovcich, bfidlicich, drobach, piskovcich, kfemencich,
vzacné vapencich Barrandienu se zbytky cenomanskych slepencl, piskovcu a
jilovcl a s pleistocennimi Fiénimi Stérky a pisky (Demek, 2006). Vyskytuji se zde
vétSinou Spatné propustné pady typu arenickych az oglejenych kambizemi s
ploSkami gleja. Prfirodni prostfedi je charakterizované prevahou acidofilnich
fytocendz a fadou zamokienych ploch.

Pozemky v misté vyrobniho arealu Secheron Tchequie spol. s r.0. jsou rovinng,
mirné uklonéné k jihu. Nadmorska vyska se pohybuje okolo 262 m n. m.

Plochy jsou jiz zcela pfeménény lidskou ¢innosti, lezi v primyslové zo6né, v tzv.
.rechnologickém parku“. Samotny areal je tvofen vyrobnimi halami a
administrativnimi objekty, parkovacimi a manipulaénimi plochami s rozptylenou
zeleni (viz. obrazek €. 7 a 8). Vyrobna kompositli se nachazi v ¢asti stavajici haly B5
na pozemku ¢. 1326.

Krajina v okoli pramyslové zény je tvofena predevSim zemédélsky vyuzivanymi
plochami a lesnimi porosty. Zapadnim a severnim smérem nezastavénou krajinu
rozdéluje PraZzsky okruh.

U agrocendz se predpoklada pritomnost bézné fauny poli, remizll a mezi, vegetace
pfevazné ruderalniho a nitrofilniho charakteru, popf. travinobylinna spoleenstva
remizU a mezi bez vétsi floristické hodnoty.

V ramci SirSiho Uzemi se hodnotné lokality nachazi od pramyslové zény severné
(Xaverovsky hdj); severovychodné a vychodné (Klanovicky les). Oba lesni komplexy
jsou souéasti prirodniho parku Klanovice-Cihadla, evropsky vyznamnou lokalitou a
pini v USES funkci nadregionalnich biocenter. Zaroven se jedna i o rekreaéné
vyuzivanou ¢ast uzemi.

V Pfirodni pamétce Xaverovsky haj je chrdnéna mozaika zachovalych lesnich
spoleCenstev. Ve vychodni ¢asti to jsou acidofilni a bezkolencové doubravy, lipové a
habrové doubravy. Hnizdi zde cel& fada druhu ptédkd a savca. (podrobnéji viz kapitoly
C.1.1.aC.1.2).

V komplexu klanovickych lesi se nachazi nékolik zvlasté chranénych Gzemi.
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Obrazek €. 8: Pohled na SirSi izemi (zdroj: Seznam, Mapy.cz)
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C. 2. 8. Obyvatelstvo

Areal Secheron Tchequie spol. s r.o. je situovan mimo obytnou zastavbu,
v primyslové ¢asti, v ,, Technologickém parku“.

NejblizSi obytna zastavba je vzdalena pfiblizné 590 m a nachazi se jihovychodné od
zaméru, v ulici Mladych Béchovic. Tvofi ji samostatné stojici obytné domy.

Jihozapadné od arealu jsou situovany rodinné domy v méstské ¢asti Vinice, ve
vzdalenosti vice nez 730 metrti od zaméru.

Obrazek €. 9: Obytna zastavba v okoli zaméru (zdroj: Seznam, Mapy.cz)

paiezinach

Vinice

C. 2. 9. Hmotny majetek a kulturni pamatky

V misté aredlu ani v bezprostfedni blizkosti se nenalézaji objekty ani kulturni
pamatky, které by mohly byt naruSeny zamérem.
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C. 3. Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prost fedi v dot éeném Uzemi
z hlediska jeho Uunosného zatizeni

Zajmoveé plochy jsou jiz zcela pfeménény lidskou €innosti, lezi v pramyslové zoné,
vtzv. ,Technologickém parku“. Samotny areal je tvofen vyrobnimi halami a
administrativnimi objekty, parkovacimi a manipulaénimi plochami s rozptylenou
zeleni. Okoli prumyslové zény je tvofeno predevSim zemédélsky vyuzivanymi
plochami a lesnimi porosty. Zapadnim a severnim smérem nezastavénou krajinu
rozdéluje PraZzsky okruh.

Hodnotné lokality se pfimo v primyslové z6né nenachazi. V SirSim Gzemi, cca 160 m
severné od primyslové zony, lezi Xaverovsky haj. Severovychodné a vychodné se
rozprostird Klanovicky les. Oba lesni komplexy jsou soudasti pfirodniho parku
Klanovice-Cihadla a evropsky vyznamnou lokalitou a pini v USES funkci
nadregionalnich biocenter. Zaroven se jedna i o rekrea¢né vyuzivanou ¢ast Uzemi.

Nejbliz§i obytna zastavba je vzdalena pfiblizné 590 m a nachazi se jihovychodné od
zaméru, v ulici Mladych Béchovic. Tvofi ji samostatné stojici obytné domy.
Jihozdpadné od aredlu jsou situovany rodinné domy v méstské Casti Vinice, ve
vzdéalenosti vice nez 730 metrd od zaméru.

Pfedmétna lokalita patfi do oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusSi - na 4,1 % Uzemi
nalezejicim k pfislusnému stavebnimu Gfadu (Ufad méstské &asti Praha 9) byl
prekro¢en denni imisni limit pro ¢astice PMip a na 7,5 % Uzemi ro¢ni imisni limit pro
oxid dusicity.

Pfi mérfeni stavajici hlukové situace v lokalit¢ byla u nejblizSich chranénych
venkovnich prostort staveb zjiSténa ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeg,sh
ze stacionarnich zdroju hluku v drovni 33,2 dB a 36,6 dB. Naméfené hodnoty pini
hygienické limity pro hluk ze stacionarnich zdroji hluku v denni dobé.

V primyslové zéné ,Technologicky park® nejsou evidovany staré zatéze. S ohledem
na dlouhodobé prumyslové vyuZiti této Casti Uzemi nelze zcela vyloudit drobna
ohniska znecisténi.

Zemédélsky obhospodafované pozemky, které se nachazeji v okoli prumyslové
zony, byly zejména v minulosti vyznamnéji zatéZzovany intenzivni zemédélskou
vyrobou. Se zemédélskou velkovyrobou doslo k zaniku mnohych krajinnych prvka,
coZ negativné ovlivnilo tvarnost krajiny i jeji stabilitu. V SirSim Gzemi je proto tfeba
podporovat a udrZzovat soustavu ekologicky stabilnéjSich ¢asti krajiny tak, aby byla
funkéni a aby bylo v izemi zajiSténo udrzeni pfirodni rovnovahy — napf. zvySovanim
podilu pavodnich dfevin a jejich odolnosti v lesnich porostech, ochranou prvki USES
a dodrZzovanim jejich managementu, doplfiovanim zelené bfehovych a liniovych
porostu, interak&nich prvku aj.

V dot€eném Uzemi nejsou znamy zadné extrémni pomery.
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D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIV U ZAMERU
NA VEREJINE ZDRAVI A ZIVOTNI PROST REDI

D. I. Charakteristika p fedpokladanych vliv G zaméru na ve fejné zdravi a Zivotni
prost fedi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo, v ¢€etné socialn & ekonomickych vliv G

Vlivy na obyvatelstvo

ey

Potencialni vlivy realizace zaméru na obyvatelstvo Zijici v zajmové lokalité je mozné
oCekavat zejména v oblasti hlukové a imisni zatéZze. K vyhodnoceni téchto vliva byly
provedeny modelové vypocty, vystupy jsou shrnuty v kapitolach oznameni €. D.1.2 a
D.1.3.

Déle byl samostatné posouzen vliv zaméru z hlediska moznych zdravotnich rizik,
které bylo vypracovano drzitelem osvédceni odborné zpulsobilosti pro oblast
posuzovani vlivl na vefejné zdravi. Hodnoceni vlivu znegistujicich latek v ovzdusi na
vefejné zdravi je samostatnou pfilohou oznameni €. 6, niZe jsou shrnuty zavéry této
studie.

Provoz zaméru bude organizacné zabezpecen zplsobem, ktery bude minimalizovat
narusSeni faktord pohody - veSkera preprava materialt, surovin pro technologii,
vyrobkl a odpadd bude uskute€fiovana pouze v denni dobé (stejné jako samotny
provoz zameru).

Vliv znecistujicich latek v ovzduSi na verejné zdravi

Podkladem pro hodnoceni mozné inhalacni expozice v dané lokalité byl vypocet
rozptylu prezentovany v oznameni, resp. vystupy imisniho disperzniho modelu
SYMOS. Byl vyhodnocen imisni pfispévek pro celkovy obsah tékavych organickych
latek vyvolany zprovoznénim vyroby vylisk(l z kompositniho materialu.

Na zakladé technologického postupu a pouzivaného pfipravku byly vypocitané
koncentrace VOC srovnavany s referenénimi hodnotami pro styren.

Ro¢ni imisni koncentrace té€kavych organickych latek z posuzované vyroby se budou
dle vypodtu uobytné zastavby pohybovat v drovni 0,0042 a? 0,0104 pg/m?®.
U maximéalnich imisnich pFispévk( byly zjistény drovné& 1,07 aZ 3,57 pg/m®
pro hodinové koncentrace a 0,31 aZ 1,03 pg/m® pro 24-hodinové koncentrace.

Ministerstvo zdravotnictvi Ceské republiky v souvislosti s hodnocenim a Fizenim
zdravotnich rizik uvadi pro styren referenéni tydenni koncentraci PK = 260 pg/m?®.
Tato hodnota referenéni koncentrace vychazi z vyhodnoceni Svétové zdravotnické
organizace (WHO, 2000). Déle stanovila hodnotu pro referenéni koncentrace pro
ochranu pro ochranu proti obtéZovani zapachem 70 pg/m?.

Hladiny hodinovych i 24-hodinovych koncentraci tékavych organickych latek zjisténé
v obytné zastavbé& po zprovoznéni zdméru jsou o dva az tfi fady nizSi nez
doporu&ena referenéni koncentrace pro styren (260 pg/m?).

Pro chronické (dlouhodobé) ptsobeni je doporugena referenéni hodnota 900 pg/m?®

EMPLA AG spol. s r.0. Hradec Krélové -33-



Vyroba vyliskt z kompositniho materialu Menzolit BMC 2300, Secheron Tchequie spol. s r.o. Praha - Béchovice.
Zmeéna uzivani vyrobni plochy objektu B5.

(dle databazi RIVM a OEHHA). Vypocitané ro¢ni imisni koncentrace ze zaméru jsou
0 4 az 5 fadu nizSi nez doporu¢ené hodnoty.

Riziko nekarcinogenniho vlivu bylo dale charakterizovano pomoci koeficientu
nebezpecnosti HQ (Hazard Quocient). Pomér mezi vypocétenymi 24-hodinovymi
imisnimi koncentracemi a referenéni hodnotou (260 pg/m® &ini 0,001 aZ 0,004.
U ro&nich imisnich koncentraci (pfi pouZiti referenéni trovné 900 pg/m®) by koeficient
nebezpecnosti €inil 0,000005 az 0,00001.

V pfipadé, Ze koeficient nebezpecnosti HQ, resp. index nebezpecnosti (HI) dosahuje
hodnoty mensi nez 1, neoCekdva se zadné vyznamneé riziko toxickych a&inkd. (Z

v v

konzervativniho hlediska se pozaduje, aby byl HQ mensi &i roven 0,5.)

Hodnoty HQ jsou niz8i nez 0,5, neprfedpokladd se tedy riziko spojené
s nekarcinogennim pusobenim styrenu na zdravi exponované populace.

v i

(Podrobnéjsi hodnoceni je uvedeno v pfiloze oznameni €. 6)

D. I. 2. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi f yzikalni a biologické
charakteristiky

Posouzeni narastu hluku vyvolaného zprovoznénim vyroby kompositd v hale B5
vzhledem Kk nejblize umisténému chranénému venkovnimu prostoru staveb a jeho
porovnani s pozadovanymi hygienickymi limity bylo vyhodnoceno v ramci hlukové
studie (pfiloha oznameni ¢&. 5).

NejvySSi pfipustné hladiny hluku jsou uvedeny v nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.
“O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci”.

Hodnoty hluku se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeqr. V denni

v i s

v

na pozemnich komunikacich (s vyjimkou 0c&elovych komunikaci) se ekvivalentni
hladina akustickeho tlaku A Laeqr Stanovi pro celou denni (Laegi6n) @ Celou nocni

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem
zakladni hladiny akustického tlaku A Laeqr S€ rovna 50 dB a korekci pfihlizejicich
ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé (viz tabulka &. 9).

Pro vysoce impulsni hluk se pfi¢te dalSi korekce -12 dB. V pfipadé hluku s tdnovymi
slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich a drahé&ch,
a hluku s vyrazné informaénim charakterem se pficte dalSi korekce - 5 dB.
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Tabulka ¢&. 9: Korekce pro stanoveni nejvysSich pfipustnych hodnot hluku
v chrdnéném venkovnim prostoru a v chrdnénych venkovnich prostorech staveb

Korekce [dB]

Zpusob vyuziti Gzemi
PSR ) | 2 | 3 | 2

Chrdnéné venkovni prostory staveb lGZkovych

- IO -5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni v€etné lazni
Chranény venkovni prostor IGZkovych zdravotnickych 0 0 +5 + 15

zafizeni véetné lazni

Chranéné venkovni prostory ostatnich staveb a chranény
ostatni venkovni prostor

0 +5 +10 | +20

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro no¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pricita dalSi korekce - 10 dB s vyjimkou
hluku z dopravy na Zelezniénich drahach, kde se pouzije korekce - 5 dB.

1)

2)

3)

4)

Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdrojd hluku, hluk z verejné produkce hudby, dale pro
hluk na ucelovych komunikacich a hluk ze Zelezni¢nich stanic zajiStujicich vlakotvorné préace,
zejména rozfadovani a sestavu nakladnich vlakd, prohlidku vlakd a opravy vozd

Pouzije se pro hluk z pozemni dopravy na silnicich Ill. tfidy a mistnich komunikacich lll. tfidy a
drahéch

Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a Il. tfidy a mistnich komunikacich I. a IlI.
tfidy v izemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je prfevazujici nad hlukem z dopravy na
ostatnich pozemnich komunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu
drahy.

Pouzije se v pfipadé staré hlukové zéatéze z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkou
Gc¢elovych komunikaci a drahach uvedenych v bodu 2) a 3). Tato korekce zdstava zachovéna i po
poloZzeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a rekonstrukci Zelezni¢énich drah nebo
rozSifeni vozovek pA zachovani smérového nebo vyskového vedeni pozemni komunikace nebo
drahy, pA které nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hluénosti v chranéném venkovnim prostoru staveb
a v chranéném venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se déale pouZije
i v chranénych venkovnich prostorech staveb pA umisténi bytu v pristavbé nebo nastavbé
stavajiciho obytného objektu nebo vicelcelového objektu nebo v pfipadé vystavby ojedinélého
obytného, nebo viceucelového objektu v ramci dostavby proluk, a vystavby ojedinélych obytnych
nebo viceuc¢elovych objektd v ramci center obci a jejich historickych ¢asti.

Pro zadjmové Uzemi nasledujici stanoveni hygienickych limitu:

Tabulka €. 10: Hygienické limity - chranéné venkovni prostory staveb

zakladni hladina akustického tlaku A Laeqr=50 dB
KOREKCE NA MISTNi PODMINKY

stacionarni zdroje hluku 0dB
KOREKCE NA DENNi DOBU

den06-22h 0dB
VYSLEDNA NEJVYSSi PRIPUSTNA EKVIVAL. HLADINA AK. TLAKU A Laeq 1
stacionarni zdroje hluku den06-22h Laeq =50 dB
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Kone¢né posouzeni pfislusi mistné pfislusnému Uzemnimu pracovisti krajské
hygienické stanice, stejné jako urCeni korekci a stanoveni opatfeni v pfipadé
prekroceni povolenych hodnot.

Pro zhodnoceni ofekavané hlukové situace po realizaci zaméru byl proveden
modelovy vypocet programem ,HIluk+, Verze 7.12 Profi — Vypocet dopravniho a
primyslového hluku ve venkovnim prostfedi“. Modelovy vypocet byl proveden pro
nulovou variantu (stav bez realizace zaméru), pro samotny zamér a pro aktivni
varianta (celkovy stav s realizaci zaméru). Nulova varianta byla vyhodnocena
méfenim (viz protokol o zkouSce F172/2012 v pfiloze hlukové studie). U Zadné
z namérenych hodnot nebyl zaznamenan podil tobnové slozky.

Zprovoznéni zaméru nebude mit vliv na navySeni objemu silniéni dopravy
v posuzované lokalité, proto bylo hodnoceni hlukové situace provedeno pouze pro
hluk ze stacionarnich zdroju hluku v denni dobé (6°°-22% hod).

Vypoc¢tové body byly umistény na hranici nejblizS§iho chranéného venkovniho
prostoru staveb, v okoli posuzovaného zadméru (viz tabulka €. 11).

Tabulka €. 11: Umisténi modelovych (vypoctovych) bodd

¢islo c vyska
bodu umist éni bodu
obytny ddm ¢&.p. 415 (Vinice - Prichovicka ul.) - 2 m od vychodni fasady 30m
1 domu ’
) obytny dim ¢&.p. 253 (ul. Mladych Béchovic) - 2 m od zapadni fasady 30m
domu '

Ekvivalentni hladiny akustického tlaku Laeqr z€ stacionarnich zdroju hluku vcetné
jejich porovnani s hodnotami poZzadovanymi nafizenim vlady €. 272/2011 Sb. jsou
uvedeny v tabulce ¢&. 12.

Tabulka €. 12: Ekvivalentni hladiny akustického tlaku Laeqt z€ stacionarnich zdroji
hluku v denni dobé a jejich porovnéni s hygienickymi limity

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A
Stav L aeq.en [dB]
1 2

hygienicky limit 50,0

nulova varianta (namérené hodnoty) 33,2 36,6
zamér 11,2 10,3
aktivni varianta 33,2 36,6
hygienicky limit splnén ano ano

v

dobé.
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V obou modelovych bodech umisténych u nejblizSiho chranéného venkovniho
prostoru staveb i u vSech feSenych stavi (zamér, nulova i aktivni varianta) budou pro
hluk ze stacionarnich zdroju hluku spolehlivé spinény hygienické limity pro chranény
venkovni prostor staveb v denni dobé.

Zprovoznéni zameéru nebude mit vliv na zménu hlukové situace v posuzované
lokalité vyvolané vSemi stacionarnimi zdroji hluku.

Skute€nou hlukovou situaci je mozné ovéfit az po zprovoznéni zaméru pfimym
méfenim hladin hluku.

Zatizeni posuzované lokality stacionarnimi zdroji hluku v denni dobé je v hlukové
studii graficky znazornéno také pomoci hlukovych pasem a izofon.

D. I. 3. Vlivy na ovzdusi a klima

Hodnoceni viivd na ovzdusi vychazi z modelovych vypoctl rozptylu latek v SirSim
Gzemi. Pro vypodet byla pouZita metodika schvalena MZP CR - program SYMOS 97,
verze 6.

Na zakladé predpokladaného emitovaného mnozstvi a U€inkd na zdravi byl vypocet
proveden pro celkovy obsah tékavych organickych latek ve formé hmotnostni
koncentrace celkového organického uhliku.

Vypodty imisnich koncentraci byly provedeny pro 5 vybranych vypoctovych bodu
mimo sit, které byly zvoleny v obytné zastavbé v okoli arealu (ve vysSce horni fimsy
kazdé budovy). Prehled téchto bodu je uveden v tabulce €. 13.

Tabulka €. 13: Souradnice referencnich bodd

R x[m] y [m] z [m] h [m]
1/253 -728900 -1044996,00 245,36 6
2/415 -729800 -1044764,81 260,80 5
3/69 -729286 -1045406,81 235,00 6
4/544 -728614 -1045485,00 240,90 5
5/23 -728878 -1043492,88 260,11 5
X, Y,z souradnice referencnich bodd
h vySka horni Aimsy

Pfispévky kimisnim koncentracim byly také stanoveny v husté geometrické siti
referenénich bodd pro zajmové uzemi 3 500 x 2 600 m. Parametry sité byly zvoleny
tak, aby sit pokryvala nejblizSi obytnou zastavbu v okoli posuzovaného zaméru, tj.
méstské casti Prahy — Béchovice, Horni Pocernice a Vinice. Vypocet v siti byl
proveden pro vySku 1,5 metru (vySka dychaci zény ¢lovéka).
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Podle metodiky SYMOS 97 byly provedeny vypocty prispévkl imisnich koncentraci
(maximalnich hodinovych, maximalnich 24-hodinovych a pramérnych roc¢nich) VOC
(styrenu).

Modelovy vypocet prezentuje prispévek z provozu technologie vyroby vylisku
z kompositniho materialu. Vypocet byl proveden pro nejnepfiznivéjSi podminky, které
by mohly po realizaci planovaného zaméru nastat.

Maximalni __hodinové koncentrace reprezentuji nejvySSi vypocétené hodnoty
(maximalni hodnoty koncentraci z péti tfid stability a tfi stupfiti rychlosti vétru).

Maxima jsou dosahovana pfi Spatnych rozptylovych podminkach za silnych inverzi a
slabého vétru. Srostouci rychlosti vétru vypoctené koncentrace znacné Kklesaiji.
Ve skute€nosti se tyto maximalni hodnoty koncentraci mohou vyskytovat pouze
nékolik hodin nebo dni v roce, v zavislosti na ¢etnosti vyskytu inverzi a vétrné ruzici
pro posuzovanou lokalitu

Za béznych rozptylovych podminek jsou koncentrace nizSi nez pfiinverzich a
v pfipadé normalniho a labilniho teplotniho zvrstveni a rychlého rozptylu mize byt
tento rozdil az fadovy.

Vypodctené primérné rocni koncentrace imisi reprezentuji hodnoty, kterych mize byt
dosazeno pfi provozu posuzovanych zdrojl zneciStovani ovzduSi pfi respektovani
sméru a ¢etnosti proudéni vétru dle konkrétni vétrné rizice.

Déle jsou shrnuty vystupy — vypocitané hodnoty imisnich koncentraci tékavych
organickych latek - VOC (styrenu) v péti referenénich bodech (tabulka ¢. 15) a v siti
bodu (tabulka €. 16).

V pfiloze oznameni €. 4 je uvedeno grafické znézornéni siti predpokladanych
imisnich pfispévkd VOC (styrenu) v ramci SirSiho tzemi pomaoci izolinii.

Tabulka ¢&. 15: Pfispévek zaméru k imisnim koncentracim VOC (styrenu)
ve zvolenych bodech

Vpo étovy bod ey figin 3 /)

1 2,09 0,61 0,0104
2 3,57 1,03 0,0097
3 1,07 0,31 0,0042
4 1,16 0,34 0,0052
5 2,90 0,84 0,0091

Vysv étlivky:

C prispévek k pramérné rocéni imisni koncentraci styrenu

Crmax-h maximalni hodnota pfispévkd k hodinovym imisnim koncentracim styrenu

Crmax-24h maximalni hodnota pfispévkd k 24-hodinovym imisnim koncentracim styrenu
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Tabulka €. 16: Pfispévek k imisnim koncentracim VOC (styrenu) v siti referenénich
bodd

Cmax-g Cmax-Z%h (of .
[ug/m ] [ug/m~] [ug/m ]
Vypocteny 0-3 0-05 0-0,005
prispévek
% z limitu - - -
Vysv étlivky:
C prispévek k pramérné rocéni imisni koncentraci styrenu
Crmax-h maximalni hodnota pfispévkd k hodinovym imisnim koncentracim styrenu
Crmax-24h maximalni hodnota pfispévkd k 24-hodinovym imisnim koncentracim styrenu

Na zakladé provedenych vypoétu lze konstatovat, Ze imisni pfispévek vyvolany
zprovoznénim vyroby kompositl v aredlu Secheron Tchequie spol. s r.o. bude velmi
nizky a jeho vliv na imisni koncentraci znecistujicich latek v posuzované lokalité
bude zanedbatelny.

Imisni limit nebyl stanoven. Ministerstvo zdravotnictvi Ceské republiky v souvislosti s
hodnocenim a fizenim zdravotnich rizik uvadi referencni tydenni koncentraci PK =
260 pg/m3. Déle byla stanovena hodnota koncentrace pro ochranu pro ochranu proti
obtéZovani zapachem v trovni 70 pg/m?°.

Program SYMOS neumoZzZnuje pocitat tydenni imisni koncentrace. VySe uvedena
referenéni hodnota je pIlnéna i pfi porovnani s maximalnimi hodinovymi a 24-
hodinovymi pfispévky, které dosahuji vy3Sich hodnot nez by byly vypocteny u
koncentraci vztazenych k tydennimu priiméru. (Podrobnéji je hodnoceni ve vztahu
k vefejnému zdravi uvedeno v pfiloze oznameni €. 6.)

Pouzivani pfipravkl s obsahem styrenu je také spojeno také s emitovanim
pachovych latek. Na z&kladé modelového vypoctu Ize konstatovat, Ze zjiSténé
maximalni hodinové koncentrace se pohybuji v urovni 1,07 aZ 3,57 pg/m°
ve vybranych referenénich bodech a od 0 do 3 pg/m* v siti bod(.

Pro ochranu proti obt&Zovani zapachem stanovilo Ministerstvem zdravotnictvi CR,
resp. WHO CGrovelt 70 pg/m®, kterd je vztaZeno k30 minutovému priméru.
Programem SYMOS byly vycisleny maximalni hodinové imisni prispévky, které by
mohly byt v obytné z6né dosazeny v dobé nepfiznivych rozptylovych podminek. Tyto
maximalni koncentrace jsou o jeden fad nizSi nez doporuCend hodnota dle
Ministerstva zdravotnictvi. Je mozné predpokladat, Ze by obyvatelstvo nemélo byt
obtéZovano pachovymi latkami emitovanymi z provozu vyroby vylisk( z kompositniho
materialu.

K omezovani fugitivnich emisi a pro ochranu pfed obtéZzovanim zapachem

u obyvatelstva Zijiciho v okoli pramyslové zény jsou dale stanovena nasledujici
technicko-organizacni opatfeni:

- Pro lisovani se u pracovniho stolu pfipravuje pouze mnoZstvi materialu potfebné
pro dalSi zpracovani. Menzolit BMC je dodavan jako tvarna pryskyfice v pasech,
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které jsou zobou stran kryty polyetylenovou folii. Pracovnik odstrani jen
potfebnou Cast folie, aby zamezil vytékavani styrenu, material nafeze a daneé
mnozZstvi materialu vlozZi do formy.

- Zasoby Menzolitu BMC jsou skladovany v temperovaném skladu pod teplotou
cca 15 °C z ddvodu zamezeni odpafovani styrenu z pryskyfice.

- Na pracovistich se nesmi poruSovat technologické pracovni postupy, navody,
mistni provozni fady a predpisy. V provoze je zakazano skladovani a pouzivani
jinych nez odsouhlasenych surovin a pfipravka.

- Pfi nakladani s nebezpecnymi chemickymi latkami a chemickymi pfipravky
dodrZovat pravidla o bezpecnosti, ochrané zdravi a ochrané Zivotniho prostfedi
pfi praci s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky.

K instalaci technologie vyroby vyliski z kompositniho materialu do haly B5 byl
autorizovanou osobou vypracovan odborny posudek. Posudek je v pfiloze oznameni
¢. 7.

Déle je tfeba vypracovat provozni evidenci a provozni fad stacionarniho zdroje
znecistovani ovzdusi v souladu s novou ,emisni“ vyhlaskou. Po uvedeni do provozu
musi byt plnény povinnosti provozovatele stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi,
stanovené v § 17 zakona ¢. 201/2012 Sh. V pravidelnych intervalech danych novou
~emisni“ vyhlaSkou provadét jednorazové autorizované meéfeni emisi.

Klima nebude zamérem ovlivhéno.

D. I. 4. Vlivy na povrchoveé a podzemni vody

Lokalita nelezi v pasmu hygienické ochrany podzemnich vod ani v chranéné oblasti
pfirozené akumulace vod. V okoli lokality se nenachazi zadna studna jimajici pitnou
vodu.

Objekt haly B5 se nenachazi v zaplavoveé oblasti.

V provozu vyrobny kompositd neni voda k technologickym G&elim spotfebovavana a
proto se neprfedpoklada vznik odpadnich vod.

V ramci provozu celého arealu je pitna voda vyuzivana pro hygienické ucely. Je
ziskavana z méstského vodovodniho fadu. Celkova roéni spotfeba pitné vody
v rAmci celého aredlu &ini pfiblizné 5 660 m°. Pro pracovniky vyrobny kompositt se
odhaduje 300 m® za rok. MnoZstvi splagkovych vod bude pfiblizné odpovidat celkové
spotfebé pitné vody.

Kanalizace vramci prumyslové zény neni délena na splaskovou a deStovou.
Destové vody ze zpevnénych ploch a stfech i splaskové vody jsou svedeny do
jednotné méstské kanalizace s vyusténim na COV v Béchovicich.

S ohledem na navrh feSeni a instalaci technologie do stavajici haly nebudou
ovlivnény odtokové poméry v Uzemi, nepredpokladaji se zmény hydrologickych a
hydrogeologickych charakteristik.

Zamér je stavebné feSen tak, aby nemohlo jeho provozem dojit ke znecisténi
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podzemnich ani povrchovych vod.

Pouzivané pfipravky i odpady jsou skladovany ve schvalenych prostorach. Podlahy
skladl maji povrchovou Upravu odolnou vuci pusobeni latek, se kterymi zde bude
nakladano.

Nakladani s odpady a latkami ohroZujicimi jakost nebo zdravotni nezavadnost vod
musi respektovat ochranu jakosti povrchovych a podzemnich vod v souladu
se zdkonem ¢&. 254/2001 Sb. o vodach v platném znéni.

V aredlu spole€nosti budou shromazdovany pouze odpady souvisejici s jejim
provozem. Odpady musi byt sprdvné zabezpeleny a bude s nimi nakladano dle
pozZadavku platné legislativy (dle Zakona €. 185/2001 o odpadech v platném znéni a
jeho provadécich predpisu).

D. I. 5. Vlivy na p adu

Realizace zaméru si nevyzada dalSi zabor plady. Technologie je instalovana ve
stavajici hale B5. Posuzovany zamér - vyrobna kompositd je situovana v Casti
stavajici haly B5 na pozemku ¢. 1326. Zamérem tedy neni zabirana pida ZPF ani
pozemky urené k plnéni funkce lesa.

PFi dodrZeni legislativnich pfedpisu a dale navrZzenych opatfeni je riziko negativniho
vlivu provozu zameéru na znecisténi pudy minimalni. Negativni ovlivnéni stability ptdy
a vliv na erozi pudy se nepfedpoklada.

D. I. 6. Vlivy na horninové prost Fedi a pFirodni zdroje

PFi realizaci zaméru nedojde k zasahu do geologickych vrstev — technologie vyroby
kompositd je umisténa do stavajiciho objektu. Zmény hydrogeologickych
charakteristik se nepredpokladaji. Nerostné zdroje se zde nenachazeji.

Vzhledem k navrzenému technickému feSeni a stanovenym opatfenim se
nepfedpoklada pfi standardnim provozu znecisténi horninového prostredi.

D. I. 7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Dotéené Uzemi je zcela pfeménéno lidskou cinnosti. Vyrobni areal pFedstavuje
prumyslovou plochu tvofenou vyrobnimi halami a administrativnimi objekty,
parkovacimi a manipulacnimi plochami s rozptylenou zeleni. Vyskyt zivo€ichu je
velmi omezen. Neni zde znam vyskyt chranénych a ohroZenych druhu Zivoc&ichl a
rostlin a nepfedpoklada se z davodu funkéniho vyuZziti Gzemi.

Zamérem neni zabirana dalSi zemédélska, lesni ani jind puda. Predstavuje instalaci
technologie vyroby kompositd do stavajici haly B5, realizace zaméru si tedy
nevyzada stavbu nového objektu.

Planovany zamér svym charakterem neovlivni Uzemni systém ekologické stability
krajiny, zvlasté chranéna Gzemi, pfirodni parky a dalSi chrdnéné prvky vymezené
zakonem €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vzhledem k umisténi zaméru nebude mit provoz vyroby kompositd vliv na lokality
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NATURA 2000 - evropsky vyznamna Uzemi a ptaci oblasti - situované v SirSim okoli
zaméru — viz vyjadfeni v pfiloze oznameni €. 3.

Nepredpoklada se negativni vliv zaméru na zmény v biologické rozmanitosti a ve
struktufe a funkci ekosystémul. Pfi béZném provozu vyroby a za podminek
dodrZzovani navrzenych opatfeni se nepredpoklada ani kontaminace potravnich
fetézcl (a tim nepfiznivé ovlivnéni zivocichu a rostlin v okoli) latkami, surovinami
a odpady pouzivanymi, zpracovanymi nebo produkovanymi v souvislosti s provozem
vyroby kompositl spole¢nosti Secheron Tchequie spol. s r.o.

D. I. 8. Vlivy na krajinu

Areal Secheron Tchequie spol. s r.o. lezi v pramyslové zéné, v tzv. ,Technologickém
parku“. Realizaci zaméru nedojde ke zméné vizualniho vnimani primyslové lokality,
technologie je vestavéna do stavajici haly B5.

V souvislosti se zprovoznénim zaméru se nepredpokladaji negativni viivy na funkéni
vyuziti krajiny. Zdmérem nedojde k ovlivnéni zvlasté chranénych Uzemi, stavajicich
krajinnych prvk, kulturnich dominant, harmonického méfitka a vztahl v krajiné.

Také dle vyjadfeni Magistratu hlavniho mésta Prahy, odboru Zivotniho prostredi,
nedojde ke snizeni ¢ zméné krajinného razu (viz pfiloha oznameni ¢&. 3). Vyjadieni
bylo vydano na zakladé posouzeni mozného vlivu zaméru na pfirodni, kulturni a
historickou charakteristiku daného mista a oblasti.

D. I. 9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Technologie vyroby kompositl je instalovana ve stavajici hale B5.

Na pozemcich vyrobniho arealu a v jeho okoli nejsou situovany Zzadné
architektonické objekty chranéné v zajmu pamatkové péce. V souvislosti s provozem
zaméru se nepredpoklada pfimé negativni plsobeni na historické budovy a
architektonické pamatky, které se nachazeji v Sirsim okoli.

Jiné vlivy na hmotny majetek, architektonické pamatky, archeologické néalezy a jiné
lidské vytvory se nepredpokladaji, nebudou naruSeny kulturni hodnoty.

D. Il. Komplexni charakteristika vliv G zaméru na Zivotni prost fedi z hlediska
jejich velikosti a vyznamnosti a moznostip  feshrani €nich vliv G

Zamérem je zmeéna uzivani vyrobni plochy haly B5 v arealu spole¢nosti Secheron
Tchequie spol. s r.0. Bude zprovoznéna zde instalované technologie vyroby vylisku
z kompositniho materialu.

Realizace zaméru si nevyzada dalSi zabor pldy. Technologie je umisténa ve
stavajicim objektu haly B5.

Zprovoznéni zaméru si nevyzada navysSeni objemu silniéni dopravy v posuzovaném
Uzemi. Naopak dochazi k poklesu poc¢tu zaméstnancl i narokl na obsluznou
dopravu v arealu v Béchovicich oproti situaci v roce 2011, ktera souvisi se zménou
vyrobniho programu v hale B5 a odstéhovanim provozu montaze a zkouSeni do
areélu VGP - industrialni stavby s.r.0. na Praze 9 - Horni Pocernice.
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Za&meér bude feSen tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich ani povrchovych
vod jeho provozem. Latky i odpady zavadné vodam budou fadné zabezpeceny a
bude s nimi nakladano v souladu se zdkonem ¢&. 254/2001 Sb. o vodach, v platném
znéni. V souvislosti s realizaci zaméru se nepfedpokladaji Zzadné vyznamné zmény
hydrologickych a hydrogeologickych charakteristik.

Na zakladé hodnot vypoctd rozptylu latek v ovzdusi Ize predpokladat, Ze imisni
prispévek vyvolany zprovoznénim vyroby wvyliski z kompositniho materialu bude
velmi nizky a jeho vliv na imisni koncentraci zneciStujicich latek v posuzované
lokalité bude zanedbatelny. Rozsah ovlivnéni GUzemi je patrny ze znazornéni siti
predpokladanych imisnich koncentraci VOC (styrenu) uvedenych v pfiloze oznameni
¢. 4.

V hodnocené lokalit¢ nejsou stavajici urovné imisnich koncentraci tékavych
organickych latek (styrenu) sledovany.

Klima nebude provozem technologie vyroby kompositl ovlivnéno.

Imisni pFispévky tékavych organickych latek (styrenu) z posuzované vyroby
nepfedstavuji vyznamnéjSi zvySeni nekarcinogennich zdravotnich rizik wu
exponovanych osob.

Dle vysledkd modelovych vypodétu hlukové studie Ize ocekavat, Ze v obytné zastavbé
budou ekvivalentni hladiny akustického tlaku A b&hem provozu zaméru nizsi nez je
pfipustny hygienicky limit pro stacionarni zdroje hluku.

Zadmér bude umistén ve stavajici hale. Pozemky v arealu jsou zcela pfeménénych
lidskou ¢innosti, neni znam vyskyt chranénych a ohrozenych druhd Zivocicha a
rostlin. Nepredpoklada se negativni vliv zaméru na zmény v biologické rozmanitosti
a ve strukture a funkci ekosystém.

Zprovoznénim zadmeéru nedojde ke snizeni ¢i zméné krajinného razu

Na pozemcich spolecnosti Secheron Tchequie spol. sr.o0. a v jeho blizkém okoli se
nenachazi zadné architektonické objekty chranéné v zajmu paméatkové péce.

Na zakladé vySe uvedeného komplexniho shrnuti Ize konstatovat, Ze identifikované
nepriznivé vlivy posuzovaného zaméru neprekracuji ekologickou unosnost Uzemi a
neznamenaji ohrozeni Zivotniho prostfedi. Bude ovlivnéno pfedevsSim ovzdusi a tim i
obyvatelstvo, ale z hlediska velikosti tyto vlivy nepfesahuji miru stanovenou zakony a
dalSimi predpisy.

Za predpokladu realizace dale navrzenych podminek k ochrané zdravi obyvatelstva
a zivotniho prostfedi vyplyvajicich z procesu posuzovani Ize konstatovat, Ze Zivotni
prostiedi v dotéené lokalité jako celek nebude ovlivnéno nad anosnou miru.

7 w7

Zamér nebude mit vzhledem ke svému charakteru a umisténi zadné nepftiznivé vlivy
za statnimi hranicemi.
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D. lll. Charakteristika environmentalnich rizik p ¥ moZnych havériich
a nestandardnich stavech

Z bézného provozu zaméru pfi dodrzovani legislativnich pfedpisi a navrZzenych
opatfeni nevyplyvaji pro pracovniky, obyvatele a Zivotni prostfedi v okoli arealu
Zadna vyznamna rizika.

Objekt byl realizovan podle platnych norem a predpistu pozarni bezpecénosti staveb.

Také pfi provozu technologie budou dodrzovany pozarni pfedpisy a dalSi podminky
vyplyvajici z platné legislativy.

Riziko bezpec¢nosti provozu by tedy pfedstavoval pouze pfipad mimorfadné udalosti
(napf. v dusledku technické zavady ¢i selhani lidského faktoru). Provoz spolecnosti
bude zabezpecen tak, aby se riziko nestandardniho stavu ¢i havarii minimalizovalo.

Za mimoradné udalosti spojené s unikem emisi Skodlivin Ize povaZovat poruchu
odsavani Skodlivin od jednotlivych zafizeni a dale také pozar.

Riziko poZaru je mozné uvazovat napf. vlivem poruchy elektrického systému
(zejména v rozvadécich, prepinacich, transforméatorech, apod.), poruchy Ci
nestandardnim provozem zafizeni, pouzivanim latek a pripravkd v provozu,
shromazdovanim latek apod. PFi pozaru by unikaly do ovzdusi toxické zplodiny
hofeni, u nékterych Skodlivin by mohlo dojit k pfekroCeni jejich nejvysSich
pfipustnych kratkodobych koncentraci v ovzdusi.

Vliv pusobeni potencialnich mimoradnych udalosti lze oznacit jako kratkodoby.
Pravdépodobnost vzniku téchto nestandardnich stavi lze G¢inné minimalizovat.
Mimoradnym udalostem se pfredchézi technickymi i organizanimi opatfenimi
(pravidelnou kontrolou skladovacich mist, kontrolou a udrzbou instalovanych
zafizeni, dodrZzovanim provoznich a pracovnich postupld a pracovni kazné) i
samotnym stavebnim feSenim objekt. Objekty jsou vybaveny hasicimi pfistroiji.

Pracovnici budou dukladné prosSkoleni v oblasti bezpeénosti prace na pracovisti,
provozniho fadu a pozarnich predpisu. BEhem provozu zaméru se bude kontrolovat
dodrzovani pracovnich postupl a predpisu.

D. IV. Charakteristika opat feni k prevenci, vylou €eni, sniZeni, pop Fipadé
kompenzaci nep Fiznivych vliv G na Zivotni prost redi

Dle provedeného komplexniho posouzeni zaméru z hlediska vlivii na zdravi obyvatel
a na zivotni prostfedi zpracovatel pro realizaci zaméru stanovil nasledujici opatfeni:

* Pro povoleni kumisténi a stavbé stacionarniho zdroje dle 8 11 zékona ¢.
201/2012 Sb. provozovatel predlozi odborny posudek zpracovany autorizovanou
osobou dle § 32 odst. 1 pism. d).

* Podle feSeni zaméru vypracovat provozni evidenci a provozni fad stacionarniho
zdroje znecistovani ovzdusi v souladu s novou ,emisni“ vyhlaskou.

 Pfed uvedenim zafizeni do trvalého provozu bude akreditovanym méfenim
ovéfena hlukova situace a tim i spInéni hygienickych limitd pro stacionarni zdroje

EMPLA AG spol. s r.0. Hradec Krélové -44-



Vyroba vyliskt z kompositniho materialu Menzolit BMC 2300, Secheron Tchequie spol. s r.o. Praha - Béchovice.
Zmeéna uzivani vyrobni plochy objektu B5.

hluku v denni dobé& v nejblizSim chranéném venkovnim prostoru staveb -
v souladu s nafizenim vilady €. 272/2011 Sb.

e Zameéstnavatel musi plnit povinnosti dané zakonem o ochrané vefejného zdravi
€. 258/2000 Sbh., ve znéni pozdéjSich predpisi. Na novém pracovisti je tfeba
provést a zhodnotit rizika ve smyslu vySe uvedeného zakona o ochrané vefejného
zdravi a dle pfislusnych provadécich predpisu.

 Po uvedeni do provozu je tfeba plnit povinnosti provozovatele stacionarniho
zdroje znecistovani ovzdusi, stanovené v § 17 zakona ¢. 201/2012 Sb.

 V pravidelnych intervalech danych novou ,emisni® vyhldSkou provadét
jednorazové autorizované méfeni emisi.

e Zamér musi byt feSen tak, aby nemohlo jeho provozem dojit ke znecisténi
podzemnich ani povrchovych vod a pldy. Z hlediska ochrany vod i pid je tfeba
zabezpecit pfipravky a odpady dle pfisluSnych legislativnich pfedpist. Chemické
pFipravky i odpady musi byt spravné shromazdovany ve schvalenych prostorach
a musi s nimi byt nakladano dle pozadavku platné legislativy.

* PH provozu zaméru bude provadéna pravidelna kontrola a udrzba instalaci
a technologickych zafizeni v rozsahu dle pozadavkl dodavatele a platnych
legislativnich pfedpist. Déle se bude kontrolovat dodrzovani provoznich a
pracovnich postupl a pracovni kazné.

D. V. Charakteristika pouZzitych metod prognézovani a vychozich p redpoklad G
pfi hodnoceni viiv G

Pro zhodnoceni hlukové situace bylo v zdjmové lokalité provedeno méreni hluku a
nasledné modelovy vypocet programem ,Hluk+, Verze 7.12 Profi — Vypocet
dopravniho a pramyslového hluku ve venkovnim prostfedi“. Mé&feni bylo provedeno
na hranici chranénych venkovnich prostor( staveb v denni dobé. Protokol o zkouSce
€. F172/2012 je pfilohou hlukové studie.

Imisni situace pfimo v dot€ené lokalité neni trvale sledovana zadnymi monitorovacimi
stanicemi. Pro vyjadfeni pozadi byly pouzZity hodnoty imisnich koncentraci
Z monitorovacich stanic a vystupy modelu ATEM.

Pro vypocet imisniho zatizeni zajmové lokality byla pouzita metodika schvalena MZP
CR - SYMOS'97 - Systém modelovani stacionarnich zdroja . Vypocet byl proveden
programem SYMOS 97, verze 6.

Hodnoceni zdravotnich rizik (viz pfiloha €. 6) bylo provedeno podle metodickych
doporuceni a autorizacniho nadvodu AN/14/03 Statniho zdravotniho Ustavu Praha pro
hodnoceni zdravotnich rizik v souladu se zakonem ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané
verejného zdravi, v platném znéni.

Dale byly pro vyhodnoceni stavajici situace v lokalit¢ a predpokladanych vliva
zameéru vyuzity vystupy meéfeni, terénnich prizkumu, literarnich prament a studii
vztahujicich se k posuzované lokalité a zaméru.
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Copenhagen, 2005.

Zpracovatel dale vyuzival informace uvedené v platnych legislativnich predpisech.

Ustni informace, korespondence

Informace od pracovnikl spole¢nosti Secheron Tchequie spol. s r.0. (zejména
kapacitni udaje, udaje o spotfebach jednotlivych surovin, materialt, pfipravkl a
energii, hldSeni o produkci a nakladani s odpady za rok 2011, bezpecnostni listy
latek, schéma provozniho objektu B5, vyjadfeni pfisluSnych afadd v souvislosti
s realizaci zdméru aj.).

Ostatni prameny — databaze, webové stranky

CHMU Praha, Cesky hydrometeorologicky Gfad.

MZP, Ministerstvo Zivotniho prostiedi Ceské republiky.

AOPK CR, Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky.
Hydroekologicky informaéni systém VUV TGM.

CENIA, Ceska informaéni agentura Zivotniho prostfedi.
http://www.nature.cz

http://envis.praha-mesto.cz

D. VI. Charakteristika nedostatk 0 ve znalostech a neur G¢itosti, které se vyskytly
pfi zpracovani ozndmeni

Vypodtové programy, hodnoceni:

Kazdé hodnoceni je do urcité miry zatizeno nejistotami, které vyplyvaji z pouZzitych
dat a postupl. Tyto nejistoty je tfeba mit na védomi pfi dalSim pouzivani vysledki
hodnoceni.

V pfedmétné lokalité nebyl proveden imisni monitoring. Pro zjiSténi stavajiciho stavu
zpracovatel vychazel z informaci CHMU, modelu ATEM a ze vstupnich parametrd od
zadavatele. Hodnoty imisniho pozadi zjiSténé na reprezentativnich monitorovacich
stanicich nemusi vystihovat presné realnou situaci v posuzované lokalité, je tfeba je
povaZzovat za orienta¢ni. DalSi nejistoty jsou spojeny pfedevSim s omezenimi
disperzniho modelu SYMOS, s meteorologickymi Gdaji do modelu vstupujicimi, jejich
platnosti pro modelované Uzemi dat atd.

Hlukova zatéz byla vypoctena doporucéenymi prognostickymi postupy (vypoctovy
program ,Hluk+, Verze 7.12 Profi — Vypocet dopravniho a primyslového hluku ve
venkovnim prostfedi“). Hluk ze stacionarnich zdroja hluku byl vypoc&ten z akustickych
parametrl stacionarnich zdroji zjiSténych méfenim pfi ovéfovacim provozu
technologie. Nejistoty vysledkd v hlukové studii jsou dany nejistotami odvozenych
vztah( a zavislosti atd. Na zakladé metody pouZité pfi vypoctu hlukové studie Ize
vysledky vypodctu ze stacionarnich zdroja hluku v programu Hluk+ zaradit do Il. tfidy
presnosti s nejistotou modelovych vypodétu (chybou vypodtené hodnoty) + 3,0 dB.
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Byl hodnocen oCekavany bézny provoz zdméru. Ve vypoctech hlukové studie a
rozptylu latek, v hodnoceni zdravotnich rizik nebyly uvazovany nestandardni situace
a havarijni stavy.

Urcité nejistoty jsou také spojeny s pouzitymi daty o ucincich latek pfi hodnoceni
zdravotnich rizik (experimentalné ziskana data, vysledky epidemiologickych studii,
stanoveni doporu¢enych — referencnich hodnot atd.).

e

jejich velikost a vékova skladba, doba travenad v obytné zéné a jiné aktivity
v zajmovém Uzemi, dispoziéni feSeni domu a bytd). Pfihodnoceni expozice
obyvatelstva byly pouzity nejvySSi hodnoty imisnich pfispévkd hodnocenych latek z
provozu zdmeéru a byla uvaZzovana nepretrzita expozice t€émto imisnim koncentracim,
¢imz dochazi k nadhodnoceni realného zdravotniho rizika. Na druhé strané nebyl
uvazovan vliv pobytu osob v jinych prostfedich — napf. na pracovisti (zejména pfi
praci v riziku) apod.

Predpokladané bilance materialt, surovin, vody a energii, druhi a mnozstvi odpadu
byly odhadnuty na zakladé znalosti stavajicich provozl spole¢nosti. Tyto skute€nosti
by vSak zdsadné& nemély ovlivnit feSeni stavby ve vztahu k Zivotnimu prostfedi a
zdravi obyvatelstva.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Umisténi zaméru je pfedloZeno v jedné varianté — ve stavajicim objektu haly B5 v
aredalu spole¢nosti Secheron Tchequie spol. s r.o0. v Béchovicich. Z hlediska investora
bylo toto umisténi technologie vhodné zvoleno s ohledem na tok materialu ve
vyrobnim procesu. Tim bude omezeno nadmérné pfesouvani vyrobkid a materiald.
Navrzené umisténi zaméru je v souladu s platnou tzemné planovaci dokumentaci.

Také technické a technologické feSeni zaméru je oznamovatelem predkladano pouze
v jedné varianté (tzv. aktivni varianta). Zpracovatel proto pro zhodnoceni vliva
zaméru na Zivotni prostfedi a zdravi obyvatel srovnaval posuzovany zamér s nulovou
variantou, ktera znamena zachovani stavajiciho stavu bez zprovoznéni technologie
vyroby kompositt (resp. feSeni bez realizace zaméru).

Po provedeném komplexnim posouzeni moznych vlivli na Zivotni prostfedi a zdravi
lidi 1ze konstatovat, Ze aktivni varianta - zamér byl shledan jako mozny k realizaci,
pficemz byla navrZzena néktera doporuceni a opatfeni tykajici se provozu zaméru a
ovéfeni modelovych vystupa.

F. ZAVER

Oznédmeni na zamér ,Vyroba vyliski z kompositniho materidlu Menzolit BMC 2300,
Secheron Tchequie spol. s r.0. Praha — Béchovice. Zména uzivani vyrobni plochy
objektu B5.“ bylo zpracovano podle pfilohy €. 4 k zakonu €. 100/2001 Sb. o
posuzovani vlivii na Zzivotni prostfedi ve znéni pozdéjSich predpisu a podle
metodického pokynu odboru posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi MZP.

Byly posouzeny ocekavané vlivy béhem provozu zaméru na slozky Zzivotniho
prostfedi a vefejné zdravi, a to komplexné. Aredl spole¢nosti se nachéazi
v priimyslové z6né ,Technologicky park” v Praze - Béchovicich.

VSechny vystupy z provozu vyroby kompositd jsou zajistény tak, aby bylo
minimalizovano negativni plUsobeni vyroby mimo areal spolecnosti. Predkladané
oznameni prokazalo, Ze provoz zaméru nebude vyznamné nepfiznivé ovliviiovat
Zivotni prostfedi ani obyvatelstvo.

Se zprovozn énim technologie vyroby wvylisk @ zkompositniho materialu
Menzolit BMC 2300 v hale B5 v arealu spole ¢€nosti Secheron Tchequie spol. s
r.o. dle navrzeného technického feSeni Ize souhlasit a to za podminky
respektovani vsech navrzenych doporu  €eni a opat reni.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Spole¢nost Secheron Tchequie spol. s r.o. se zabyva kovoobrabénim, stavbou strojl
s mechanickym pohonem, jemnou mechanikou, vyrobou a opravami elektrickych
strojl a pfistroji se zamérenim na komponenty pro dopravni techniku. Areal firmy je
v primyslové ¢&asti, katastralni Uzemi Béchovice, dfive tzv. ,Areal vyzkumnych
astavu“, v souasné dobé ,Technologicky park®.

Zdmérem je zprovoznéni lisG na vyrobu vyliski z kompositniho materialu
instalovanych ve stavajici hale B5 na pozemku &. 1326.

K vyrobé wyliskl je pouzivan pfipravek Menzolit BMC 2300, ktery je sloZen
Z pfedevsim z polyesterové pryskyfice, sklenénych viaken, termoplastu a jako plnivo
je vyuzivdna kfida. Obsahuje také styren. PouZziti tohoto materidlu zvySuje u
montovanych dild pro pfistroje dopravni techniky jejich  kvalitu, spolehlivost,
elektricky izola¢ni odpor a Zivotnost.

Projektovana maximalni kapacita instalovaného zafizeni ¢&ini 150 000 kg
zpracovaného materialu za rok, tj. 600 kg/den (sménu). Pfedpokladané aktualné
skladované mnozstvi pfipravku Menzolit BMC 2300 bude 2 tuny, coz pfedstavuje
priblizné tfidenni zasobu. Maximalni kapacita skladu je planovana s rezervou 20 %
(. na 2400 kg).

Realizace zadméru si vyzadala instalaci vzduchotechniky pro odsavani vypari od
pracovnich stol( (pfiprava materialu) a od listi, vyzdéni prostoru pro skladovani
vstupni suroviny a instalaci chladici jednotky a ventilatoru.

Technické a technologické feSeni zaméru i jeho umisténi je pfedlozeno v jedné
varianté — ve stavajicim objektu haly B5. NavrZzené umisténi zaméru je v souladu
s platnou Uzemné planovaci dokumentaci.

Zprovoznéni zaméru si nevyzada navysSeni objemu silniéni dopravy v posuzovaném
Uzemi. Naopak dochazi k poklesu poc¢tu zaméstnancl i narokl na obsluznou
dopravu v arealu v Béchovicich oproti situaci v roce 2011, ktera souvisi se zménou
vyrobniho programu v hale B5 a odstéhovanim provozu montaze a zkouSeni do
aredlu VGP — industrialni stavby s.r.0. na Praze 9 - Horni Pocernice.

Obyvatelstvo, imisni a hlukova zat éz

Z provozu zadmeéru nevyplyvaji pro obyvatele a Zivotni prostifedi v okoli arealu zadna
vyznamna rizika - za podminek dodrzeni platnych legislativnich predpisi a
respektovani navrzenych opatfeni.

Na zakladé hodnot vypoctd rozptylu latek v ovzdusi Ize predpokladat, Ze imisni
prispévek vyvolany zprovoznénim vyroby wvyliski z kompositniho materialu bude

velmi nizky a jeho vliv na imisni koncentraci zneciStujicich latek v posuzované
lokalité bude zanedbatelny.

Klima nebude provozem technologie vyroby kompositl ovlivnéno.
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Imisni pFispévky tékavych organickych latek (styrenu) z posuzované vyroby
nepfedstavuji vyznamnéjSi zvySeni nekarcinogennich zdravotnich rizik wu
exponovanych osob.

Dle vysledkd modelovych vypodétu hlukové studie Ize ocekavat, Ze v obytné zastavbé
budou bé&hem provozu zaméru ekvivalentni hladiny akustického tlaku A nizSi nez
pfipustny hygienicky limit pro stacionarni zdroje hluku.

Plda, horninové prost fedi

Realizace zaméru si nevyzada dalSi z&bor pudy ani zasah do geologickych vrstev.
Technologie je umisténa ve stavajici hale B5 na pozemku €. 1326.

Vody

V provozu vyrobny kompositd neni voda k technologickym Gcelim spotfebovavana a
proto se nepifedpoklada vznik odpadnich vod.

V ramci provozu celého arealu je pitna voda vyuzivana pro hygienické ucely. Je
ziskadvana z méstského vodovodniho Fadu.

S ohledem na navrh feSeni a instalaci technologie do stavajici haly nebudou
ovlivnény odtokové poméry v Uzemi, nepredpokladaji se zmény hydrologickych a
hydrogeologickych charakteristik.

Zamér je stavebné feSen tak, aby nemohlo jeho provozem dojit ke znedisténi
podzemnich ani povrchovych vod.

Fléra, fauna, ekosystémy, krajinny raz

Dotéené Uzemi je zcela pfeménéno lidskou cinnosti. Vyrobni areal pFedstavuje
prumyslovou plochu tvofenou vyrobnimi halami a administrativnimi objekty,
parkovacimi a manipulacnimi plochami s rozptylenou zeleni. Vyskyt zivocichu je
velmi omezen. Neni zde znam vyskyt chranénych a ohroZenych druhu Zivoc&ichl a
rostlin a neogekava se z duvodu funkéniho vyuziti tzemi.

Nepredpoklada se negativni vliv. zaméru na zmény v biologické rozmanitosti a ve
struktufe a funkci ekosystéma.

Zprovoznénim zadméru nedojde ke sniZeni i zméné krajinného razu.

Kulturni pamatky, hmotny majetek

Na pozemcich vyrobniho aredlu a vjeho okoli nejsou situovany Zzadné
architektonické objekty chranéné v zdjmu paméatkoveé péce, ani jiné kulturni pamatky.

Struktura a vyuziti uzemi

Zamér je vsouladu s uzemné planovaci dokumentaci. V souvislosti s provozem
zaméru nedojde ke zméné funkéniho vyuziti Gzemi.
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Seznam p Filoh:

Priloha

Priloha

Priloha

Priloha

Priloha

Priloha

Priloha

Priloha
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v

C.

1:

2:

Umisténi technologického zafizeni

Katastralni situace
Vypis z katastru nemovitosti

Vyjadfeni Ministerstva Zivotniho prostfedi
Vyjadfeni Magistratu hlavniho mésta Prahy
Vyjadreni Méstské ¢asti Praha 21 - stavebniho Gradu

Grafické zobrazeni imisnich pfispévku styrenu v siti referencnich bodu
Hlukové studie

Hodnoceni vlivu znecistujicich latek v ovzdusi na verejné zdravi
Odborny posudek dle zakona o ochrané ovzdusi

Bezpecnostni list pouzivaného pfipravku
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