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Stanovisko k posouzeni vlivii provedeni ziméru na Zivotni prostiedi podle § 10 zikona
¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale
jen zakon)

L Identifikaéni idaje

1. Nazev zaméru

NOVY OPATOV (ul. Chilska, k. ii. Chodov)

Ko6d zaméru: PHA845 (Informaéni systém EIA - www.cenia.cz/eia)

2, Kapacita (rozsah) zaméru

Zamér je umistén zapadné od ul. Chilsk4, mezi tuto ulici a stavajici zastavbu Starého Chodova.
Na jizni strané zasahuje vystavba aZ k rampam k¥iZovatky dalnice D1 s ul. Chilskou, na severu az
k Litochlebskému namésti.

Zamérem je vystavba polyfunkéniho centra sloZeného ze Sesti budov (objekty 1 aZ 6), uprava
vystuptt z vestibulu stanice metra Opatov a zastdvek autobusG MHD. Zamér byl ptedloZen ve
dvou variantach: variant$ ,,100“ (100 061 m* hrubé podlazni plochy (d{;le jen HPP) dle platného
UPn) a varianté ,,165“ (166 580 m* HPP). Dokumentace byla vypracovana pro variantu o vys&i
kapacit¢ a srovnani s variantou ,,100° bylo provedeno zejména z hlediska moznych dominantnich
vlivl (hluk, zneci$téni ovzdusi, zdravi obyvatel). Investor dale nechal zpracovat variantu ,,165 —

oMW

alternativni feSeni vefejnych prostor®, ktera alternativné fesila vefejné prostory.

Varianta ,,100%:
Varianta ,,100“ ma o cca 40 % niz8i kapacity nez varianta ,,165“ a v priméru je o 3 nadzemni
P p

podlazi (NP) a 1 podzemni podlazi (PP) men$i. Dand varianta je navrZzena v Dokumentaci ve
étyfech moznych subvariantach podle poméru zastoupeni jednotlivych funkei arealu:

Sidlo: Marianské ndm. 2, 110 01 Praha 1
Pracovi§t&: Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1
Informaé&ni linka MHMP: 12 444, fax: 236 007 074
e-mail: ozp@praha.eu; IDDS: 48ia97h




Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4
Funkce % zastoupeni % zastoupeni % zastoupeni % zastoupeni

administrativa 52 60 60 30
obchodni plochy 28 36 0 30
bydleni 16 0 29 30
vefejné stravovani 3 3 10 9
sportovni zafizeni 1 1 1 1

Celkem 100 100 100 100

Zamérem je stavba polyfunké&niho centra sloZzeného ze Sesti budov (objekty 1 — 6) — objekt 6 je
rozéffen na objekty 6A, 6B a 6C, aby byla vyuzita i plocha SV v souladu s UPn. Uprayy vestibulu
stanice metra Opatov a zastivek autobusti MHD véetné realizace parku je koncepéné stejny jako
u varianty ,,165%,

Celkova feSend plocha &ini 92 619 m”. Zamér predpokladé celkovou HPP objekti 100 061 m*
(z toho 51 989 m? pro administrativu, 28 791 m® pro obchodni zafizeni, 15 825 m? pro stavby pro
bydleni, 2 723 m® pro zatizeni vefejného stravovani a 733 m? pro sportovni zafizeni). Celkem se
v arealu navrhuje 1 954 PS. V podzemnich parkovistich je umisténo 1 907 PS a 47 PS je navrZeno
na povrchu. Z 1 954 parkovacich stani (PS) je 100 PS navrzeno pro P+R. Zdrojem tepla pro
vytapéni objektu a ohfev teplé uZitkové vody je napojeni na CZT.

Varianta ,,100“ byla posouzena hlavné v nejvyznamnéj§ich vlivech aredlu na Zivotni prostfedi
(zdravi obyvatel, hluk, ovzdusi, apod.), kde 1ze ofekavat rozdilné dopady obou variant na Zivotni
prostiedi.

Varianta ,,165%:
Zamérem je stavba polyfunkéniho centra sloZeného ze $esti budov (objekty 1 — 6), Gpravy

vystupl z vestibulu stanice metra Opatov a zastdvek autobustt MHD. Objekt 1 ma 9 NP a 3 PP.
Objekt 2 ma 9'NP a 4 PP. Objekt 3 ma 9 NP a 5 PP. Objekty 4 a 5 jsou vzijemné provazany.
Objekt 4 ma v prevazné &asti 10 NP, hotelovéa ¢ast dosahuje 17 NP. Objekt 5 ma v jizni &asti
kiidla piilehlého k ul. Chilské 11 NP, severni kiidlo ma 10 NP a jizni kiidlo 9 NP. Objekty 4 a 5
maji 5 PP. Objekty jsou z cca 72 % vyuzity pro administrativni G¢ely, 14 % zabiraji obchodni
plochy, 12 % prostory pro prechodné bydleni (hotel), 2 % prostory pro vefejné stravovani a méné
neZ 1 % je uréeno pro sportovni zafizeni. Soucésti stavby je dale realizace dvou komunikaénich
propojeni z ul. Chilskd zapadnim smérem na stdvajici komunikace, vystavba parku zapadné od
navrhovanych objektd aZ ke stivajici zastavbé starého Chodova a feSeni siti technické
infrastruktury a uprav komunikaci ve stavbou dotéeném tzemi.

Celkové FeSend plocha &ini 92 619 m®. Zamér predpoklada celkovou HPP objektt 166 580 m?
(z toho 119 337 m® pro administrativu, 23 606 m® pro obchodni zafizeni, 19 598 m* pro stavby
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pro bydleni, 3 363 m” pro zatizeni vefejného stravovéni a 521 m® pro sportovni zafizeni). Celkem
je varedlu navrZzeno 3 211 PS. V podzemnich parkovistich je umisténo 3 155 PS a 56 PS je
navrzeno na povrchu. Z3 211 PS je 100 PS navrzeno pro P+R a 100 PS jako rezerva pro
parkovisté pro administrativu. Zdrojem tepla pro vytapéni objektu a ohfev teplé uZitkové vody je
napojeni na CZT.

Tato varianta nebyla v dobé podani dokumentace v souladu s platnym UPn. P¥edmétn4 tprava
smé&rné &asti UPn hl. m. Prahy & U 0968/2013 byla vydana dne 19. 12. 2013.

Varianta ,,165 — alternativni feSeni vefejnych prostor*:

Varianta detailngji rozpracovavala feSeni vefejného prostoru na zékladé pozadavkd IPR (dfive
URM).

3. Umisténi zaméru

kraj: Hlavni mésto Praha
obec: hlavni mésto Praha
meéstska Cast: Praha 11

katastralni Gzemi: Chodov

4, Obchodni firma oznamovatele
Starochodovska a.s.

5. IC oznamovatele
246 85 852
6. Sidlo oznamovatele

Vinohradska 22, 120 00, Praha 2
(od 30. 7. 2014 bylo sidlo spole¢nosti pfesunuto na adresu: Rimska 103/12, 120 00, Praha 2)

II. Pribéh posuzovani

1. Oznameni

Zpracovatel: Ing. Richard Kuk — RICHEKO s.r.0. (osvéd¢eni odborné zpusobilosti
pro posuzovani vlivii na Zivotnf prostfedi €. j. 15700/4161/OEP/92;
4532/OPVZP/02; prodlouZeni &. j. 32720/ENV/11)

Datum zpracovani: 12/2012

Datum pfedloZeni: 12/2012
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2. Dokumentace

Zpracovatel: Ing. Richard Kuk — RICHEKO s.r.o. (osvédéeni odborné zpiisobilosti
pro posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi &. j. 15700/4161/OEP/92;
4532/OPVZP/02; prodlouzeni &. j. 32720/ENV/11)

Datum zpracovani: 07/2013

Datum pfedloZeni: 08/2013

3. Posudek

Zpracovatel: Ing. Libor Ladys - EKOLA group, spol. sr. o. (osvédéeni odborné
zplsobilosti pro posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi ¢&.j.
3772/603/0PV/93, vydané MZP CR dne 8. 6. 1993, prodlouZeni
autorizace ¢. j. 3032/ENV/11 ze dne 4. 2. 2011)

Datum zpracovani: 05/2014

Datum predloZeni: 05/2014

Spolu s posudkem byl zvefejnén i dopln€k dokumentace, ktery byl vypracovan na zékladé
dopisu SZn. S-MHMP-1572233/2012/0ZP/VI/EIA/845-4a/Pac ze dne 23. 12. 2013.

4. Veiejné projednani
Datum: 8. dervence 2014
Misto konani: U Modré $koly 2337/1, Praha 11

Vefejné projednani se uskute¢nilo 8. 7. 2014 od 16:00 do 22:00 ve spoleCenském sale
Komunitniho centra Matky Terezy, U Modré Skoly 2337/1, Praha 11 — Hije a probé&hlo
vsouladu s § 17 zakona a § 4 vyhlasky &. 457/2001 Sb., o odborné zpusobilosti a o tpravé
nékterych dalSich otdzek souvisejicich s posuzovanim vlivli na Zivotni prostfedi (dale jen
vyhlaska).

Pribéh a vysleaky vefejného projednani jsou uvedeny v zapisu z vefejniého projednani SZn S-
MHMP-1572233/2012/0ZP/VI/EIA/845-7/Pac ze dne 12. 8. 2014.

Pfipominky vznesené na vefejném projednani se nejvice dotykaly problematiky znelisténi
ovzdusi, hlukové zatéZe a zdravi obyvatel v souvislosti s nadlimitnim zatiZenim Gzemi, souladu
s UP hl. m. Prahy a vydanou Gpravou &. U 0968/2013 UPn hl. m. Prahy, vypo&tu koeficientu
zelené a plochy ZP (parky, historické zahrady a hibitovy), navySeni odtoku de$tovych vod
z uzemi ve vztahu k pritokiim Kosikovského potoka, potiebé zameéru a krajinného razu.

Dané pfipominky jsou totozné &i identické s pfipominkami uplatnénymi k posudku, proto lze
odkéazat na jejich vyporadani nize v textu.
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Nad ramec téchto pfipominek upozornila Ing. Zelenkova (Hnuti pro Prahu 11 a obdanské
sdruzeni Chodov) na pojem ,,opatfeni obecné povahy“, ktery se nachazi mezi podminkami
navrhu souhlasného stanoviska.

K této pfipomince se uvadi, Ze se jednd o pfipominku formalniho charakteru. Pojem ,,opatfent
obecné povahy“ nebylo minéno ve smyslu zdkona €. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni.

5. Celkové hodnoceni procesu posuzovani véetné acasti vefejnosti

Zamér naplituje dikci bodu 10.6. kategorie II pfilohy €. 1 k zdkonu (Skladové a obchodni
komplexy véetn& nakupnich stiedisek o celkové vyméfe nad 3 000 m® zastavéné plochy;
parkovité nebo gardZe s kapacitou nad 100 parkovacich stani v souétu pro celou stavbu).

Dne 10. 12. 2012 obdrzel odbor Zivotniho prostfedi Magistratu hlavniho mésta Prahy (déle jen
OZP MHMP) jako pfislusny ufad oznameni dle § 6 odst. 1 zakona.

Dne 18. 12. 2012 bylo pfislunym ufadem zahajeno zjiSt'ovaci fizeni a ozndmeni bylo rozeslano
dotéenym Uzemnim samospravnym celkim a dot¢enym spravnim ufadiim. Informace o
oznameni byla zvetejnéna v souladu s poZadavky § 16 zakona.

Dne 15. 5. 2013 yydal pfisluSsny ufad zavér zjiStovaciho fizeni SZn. S-MHMP-
1572233/2012/0ZP/VI/EIA/845-2a/Pac s tim, Ze za&mé&r bude posuzovan podle zdkona. V zavéru
zjiStovacitho fizeni pfislusny ufad upfesnil informace, které je vhodné uvést dale do

dokumentace.

Dne 19. 8. 2013 obdrzel ptislusny ufad zpracovanou dokumentaci a dne 29. 8. 2013 ji rozeslal
k vyjadfeni dotéenym vUzemnim samospravnym celkim a dotéenym spravnim dfadim.
Informace o dokumentaci byla zvefejnéna v souladu s poZzadavky § 16 zdkona.

Dne 5. 11. 2013 pfislusny ufad zajistil smluvné zpracovani posudku ve smyslu § 9 odst. 1

zédkona. Dne 23. 12. 2013 zazadal zpracovatel posudku piislusny Gfad o doplnéni predlozené
dokumentace.
Dne 19. 3. 2014 obdrzel pfisluSny Gfad doplnéni dokumentace a 21. 3. 2014 je zaslal

¢

zpracovateli posudku.

Dne 23. 5. 2014 obdrzel pfislu$ny Gfad zpracovany posudek.

Dne 6. 6. 2014 zveiejnil ptislusny ufad v souladu s § 16 zakona informaci o posudku a doplnéni
dokumentace a zaslal je k vyjadfeni dotéenym Uizemnim samospravnym celkim a dotéenym
spravnim uradim.

Dne 8. 7. 2014 se uskuteénilo vefejné projednani, jehoZ vysledky jsou uvedeny v zapisu SZn. S-
MHMP-1572233/2012/0ZP/VI/EIA/845-7/Pac ze dne 12. 8. 2014.

Do procesu posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi se zapojili zastupci dotéenych tzemnich
samospravnych celki, spravnich Gfadd a zastupci vefejnosti.

Vysledkem posouzeni vlivi zdméru na Zivotni prostfedi je toto stanovisko pfislu§ného uradu.
Celkové lze konstatovat, Ze proces posuzovani vlivii probéhl v souladu s pfisludnymi
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ustanovenimi zékona a vyhlasky. Vlivy zaméru na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi byly
posouzeny ze viech podstatnych hledisek.

Zavéry zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku povazuje doplnénou dokumentaci o hodnoceni vlivii stavby na Zivotni
prostiedi za akceptovatelnou. Po vyhodnoceni dokumentace, pfipominek kni obdrZenych,
doplitku dokumentace, pfipominek obdrzenych k posudku a vefejném projednani doporucuje
zpracovatel posudku pfislunému organu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci zaméru
za respektovani podminek dle bodu III.6. navrhu stanoviska.

Posouzeni vlivli zdméru na Zivotni prostiedi probéhlo v souladu se zakonem.

6. Seznam subjekti, jejichZ vyjadieni jsou ve stanovisku z¢4sti nebo zcela zahrnuta
hlavni mésto Praha

Magistrat hl. m. Prahy, odbor Zivotniho prostredi
Magistrat hl. m. Prahy, odbor pamatkové péce
Ministerstvo zivotniho prostiedi, odbor ochrany ovzdusi

Ceska inspekce Zivotniho prostedi, OI Praha
Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy

Lesy hl. m. Prahy

Mestska &ast Praha 11
Obdanské sdruzeni Chodov
RNDr. Zdenék Kvitek, Ph.D.
Zuzana Mala

I T

—
= e

III.  Hodnoceni zaméru

1. Souhrnni charakteristika piedpokladanych vlivi ziméru na Zivotni prostiedi z hlediska
jejich velikostira vyznamnosti 5

Charakteristika vlivii zaméru na Zivotni prostfedi a obyvatelstvo z hlediska jejich velikosti a
vyznamnosti je zaméfend piedevSim na popis a vyhodnoceni dominantnich vlivii zplisobenych
realizaci a provozem zaméru. Jedna se o vliv na dopravu, znecisténi ovzdusi, akustickou situaci,
obyvatelstvo, pidu, horninové prostiedi a pfirodni zdroje, povrchové a podzemni vody, fléru,
faunu a ekosystémy, prvky USES, VKP, ZCHU, NATURA 2000, krajinu, hmotny majetek a
kulturni pamatky, oslunéni a osvétleni.

Vliv na dopravu

Uzemi posuzovaného zaméru je dobfe pfistupné z nadfazené komunikaéni sité — dalnice D1 a
komunikaci Chilska a Tiirkova.
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Hlavni vjezdy a vyjezdy do jednotlivych objekti zdméru ve fazi provozu budou vedeny
znovych kruhovych kfiZovatek na novych komunikacich propojujicich ul. Chilskou s ul.
Starochodovskou a s ul. Bartltikovou. Pfijezd a odjezd autobusu a vozidel taxi k hotelu bude
z ul. Chilské na zpevnénou plochu mezi objekty 4 a 5.

Pted kaZzdou budovou budou umistény parkovaci stojany pro cyklisty a vyhrazena cyklo stani.

Navrzeny poCet parkovacich stanf na zékladé bilance dopravy v klidu pro jednotlivé navrhované
funkce zdméru &ini pro:

e Variantu ,,165“ 3 211 PS (z toho 56 PS na povrchu).
Nad rdmec vyhlasky ¢. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecnych technickych poZadavcich na
vystavbu v hl. m. Praze (dale jen OTPP) prekraduje navrzeny pocet PS o 200 PS poZadovany
potet. U objektu €. 5 je navrzeno na zakladé pozadavku HMP 100 PS pro potieby P+R
(plovouci znacka DH). U objektu 4 je navrZeno navic 100 PS jako rezerva pro administrativu.

e Variantu ,,100“ 1 954 PS (z toho 47 PS na povrchu).
Nad ramec vyhlaSky OTPP piekraduje navrzeny poéet PS o 100 PS poZadovany podet.
U objektu €. 5 je navrZzeno na zdklad¢é poZadavku HMP 100 PS pro potieby P+R (plovouci
znacka DH). :

Objem zdrojové a cilové dopravy &ini pro:

e Variantu ,,165“ 6 795 jizd OA v jednom sméru za 24 hodin. Pomal4 vozidla byla vzhledem
k charakteru zastavby uvazovana ve vysi do 2 % z celkového po&tu automobild.

e Variantu ,,100“ 5 027 jizd OA v jednom sméru za 24 hodin. Pomal4 vozidla byla vzhledem
k charakteru zastavby uvaZzovana ve vysi do 2 % z celkového poétu automobild.

Z hlediska rozpadu zdrojové a cilové dopravy posuzovaného zaméru je potfeba v daliim stupni

projektové dokumentace stanovit zplisob omezeni prijezdu ul. Starochodovsk4 vlivem obsluZné

dopravy zaméru, a to napf. formou usmérnéni dopravy zaméru, omezenim vjezdu pomoci
K}

¢ipovych karet apod. !

Soucésti dokumentace byly dopravné-inzenyrské podklady TSK hl. m. Prahy (Piiloha H.3.
dokumentace ) a IPR hl. m. Prahy (dfive URM hl. m. Prahy, P¥iloha H.4. dokumentace).
Kartogramy intenzit dopravy byly vypracovany pro celkem deset stavii:

¢ Soucasny stav

e Stav bez zdméru, pfed zprovoznénim PraZského okruhu (dale jen PO) 511, rok 2018

e Stav bez zdméru, po zprovoznéni PO 511, rok 2018

e Stav se zamérem, varianta ,, 100, pfed zprovoznénim PO 511, rok 2018

e Stav se zamérem, varianta ,,165%, pfed zprovoznénim PO 511, rok 2018

e Stav se zameérem, varianta ,,100%, po zprovoznéni PO 511, rok 2018

e Stav se zamérem, varianta ,, 165, po zprovoznéni PO 511, rok 2018
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o Stav bez ziméru, horizont naplnéni UP hl. m. Prahy
e Stav se zamérem, varianta ,,100%, horizont naplnéni UP hl. m. Prahy
e Stav se zamérem, varianta ,,165%, horizont naplnéni UP hl. m. Prahy.

Z hlediska kumulaci bylo pro horizont naplnéni UP hl. m. Prahy pogitdno s celkovym naplnénim
tzemi dle platného UP hl. m. Prahy, pro rok 2018 zahrnoval dopravni model mimo postupné
napitiovanych ploch dle UP hl. m. Prahy konkrétn& nasledujici stavby: Zapadni komeréni zéna
Prithonice, rozvoj u stanice metra Roztyly, dalsi etapa vystavby OC Chodov, Vesteckd spojka
mezi Videfiskou ul. a dalnici D1 (Exit 4), Prague Eye Towers, AC Litochlebské ndmésti. Mensi
investi¢ni zamé&ry byly zohledn&ny na zaklad& postupného napliiovani UPn.

Ve fazi vystavby bude doprava vedena prevazné ul. Chilskou na ul. Brnénskou (nejkratSi trasou
na nadfazenou komunikadni sit’). V omezené mife (pro vjezd osobnich automobilt pracovnikii
stavbu na do&asnou parkovaci plochu) bude zatiZena i ul. Starochodovské. Napojeni zdméru na
ul. Tiirkova bude vzhledem k okolnim obytnym objektim vyuZivano pouze pro staveniStni
techniku v odivodnénych pfipadech. Definitivni povoleny rozsah staveni$tni dopravy vedeny
touto ulici bude projednano pfed zapoletim vystavby kazdé etapy po zpracovani aktudlni
upfesiiujici hlukové studie prb vystavbu. Dané podminka je soucasti stanoviska.

Jednim z opatfeni pro obdobi vystavby zdméru navrZenych v Akustické studii je vyuZivéani
vedlej§ich vjezdi pro osobni vozidla napojujici se na ul. Starochodovskd pouze pro osobni
vozidla.

Ve vyjadfeni hl. m. Prahy a zarovefi jako podminka provedené tpravy U 0968/2013 UP hl. m.

Prahy je odli$na etapizace vystavby zaméru, neZz byla navrZena v dokumentaci. V dal$im stupni

projektovych pfiprav bude nutné pro takto zménénou etapizaci vystavby vypracovat nové zasady

organizace vystavby (dale jen ZOV) a znovu vyhodnotit vliv na akustickou situaci a zneéisténi

ovzdusi ve fazi vystavby.

Vliv na znecistént ovzdusi

Vliv na zne&isténi ovzdusi byl hodnocen pro nasledujici varianty: ‘

e Vypoétova varianta 1 — vyhodnoceni pfispévkd zdroje (provoz polyfunkéniho centra) ke
stivajicimu imisnimu zatiZeni, varianta ,,100*

e Vypoltova varianta 2 — vyhodnoceni piispévki zdroje (provoz polyfunkéniho centra) ke
stavajicimu imisnimu zatiZeni, varianta ,,165

o Vypodltova varianta 3 — vyhodnoceni pfispévki v etapé vystavby.

V ramci piedkladaného zaméru budou bodovymi zdroji zneéistovani ovzdusi odtahy vzduchu

s

z podzemnich garazi, ploSnym zdrojem pojezdy vozidel po parkovisti a liniovymi zdroji

Myr

znedistovani ovzdusi doprava generovana zamérem na nejbliz§im komunikaénim systému.
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S ohledem na zji§téné nesrovnalosti rozptylové studie zpracované vramci dokumentace a
vzhledem k vyjadreni dotéenych organii statni spravy, samospravy a vefejnosti tykajici se
zneliSténi ovzdusi si zpracovatel posudku vyzadal doplitujici informace, které byly souhrnng
zpracovany jako dopln€k dokumentace. V ramci svych poZadavki zpracovatel posudku
poZadoval aktualizovat rozptylovou studii z hlediska nasledujicich aspekti:

a) Doplnit uplnou vétrnou riizici pro viechny sméry vétri a tfidy stability.

b) Doplnit emisni bilanci pro benzo(a)pyren (dile jen B(a)P) a vSechny polutanty na zakladé
programu MEFA 13, pfipadné dolozit, na zakladé jakych emisnich parametrd byla bilance
B(a)P provedena.

¢) Vysvétlit rozdily vrozptylovych studiich pro ozndmeni zadméru (fijen 2012) a pro
dokumentaci zdmé&ru (Cervenec 2013), které obsahuji stejné emisni faktory pro osobni vozidla
a t€Zka néakladni vozidla, stejné mnozstvi odsavaného vzduchu i stejnou délku pojezdu aut,
stejné mnoZstvi parkovacich stani i pohybu vozidel, aviak na zakladg t&chto stejnych adaji
pak dochazi k odli$né bilanci emisi ze startd a pojezdii vozidel.

d) Doplnit emisni faktory, zvolené rychlosti a bilance emisi, které byly vstupem pro jednotlivé
liniové useky a byly zohlednény v rozptylové studii.

e) Doplnit vstup, ktery byl zvolen do rozptylové studie pro frakci PM, s, z diivodu rozdilnych
pfispévki i imisni zatézi PM, s v rozptylové studii zpracované pro oznidmeni zaméru a pro
dokumentaci zdméru.

Aktualizovand rozptylovd studie na jednotlivé pfipominky reagovala. Aktualizovanou
rozptylovou studii pfedloZenou v ramci doplitku dokumentace lze z hlediska prezentovanych
vstuptll, jakoZ i vystupil, povaZovat za akceptovatelnou z hlediska vyhodnoceni velikosti a
vyznamnosti vlivli na ovzdusi.

Pro f4zi vystavhy jsou navrZena nasledujici doporudeni z hlediska vlivii na ovzdusi:
s . A 4 . WO W r e w7 o v s Ie r r

e Zajistit uCinnou techniku pro &isténi vozovek piedev§im v prib&hu zemnich praci; zdsoby
sypkych stavebnich materiali a ostatnich potencialnich zdrojii prasnosti minimalizovat. V
pfipad€ nepiiznivych klimatickych podminek v obdobi zemnich praci provadét skrapéni
pfislusnych stavebnich ploch.

e Cely proces vystavby organizacné zajistit tak, aby byly minimalizovany rusivé vlivy, a to
zejména v no¢nich hodinach a ve dnech pracovniho klidu.

e Zemni prace provadét vidy v rozsahu nezbytné¢ nutném. V piipadé nutnosti eliminovat
sekundérni praSnost pravidelnym kropenim prostoru stavenisté, deponii zemin a stavebnich

komunikaci; minimalizovat zasoby sypkych stavebnich materidli a ostatnich potencialnich
zdrojt pra$nosti.
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e Specifikovat opatieni k omezeni plynnych emisi (organizace dopravy s cilem omezit jizdy
nakladnich automobilfi. VyuZivat nékladni automobily, stavebni stroje a mechanizmy v
dokonalém technickém stavu a omezit jejich zbyteény prob&h vypindnim motoru).

Faze provozu
Vypodtené piisp&vky v aktualizované rozptylové studii jako soucést doplitku dokumentace jsou

sxwr

niz8i, neZ bylo uvadé&no v rozptylové studii v ramci zvefejnéné dokumentace EIA, coz je dano
pouzitim programu MEFA 13 pro stanoveni emisnich faktoru.

Z rozptylové studie vyplyvé, e piispévky k imisni zat8Zi byly vyhodnoceny jednak ve vztahu
k modelovym vypoétim ATEM a dale na ziklad¢ udaji CHMU o klouzavém priméru
koncentraci zne¢ist'ujicich latek za pfedchozich 5 let, které jsou pro hodnoceni urovné znecisténi

r

ovzdusi rozhodujici.

Z hlediska vlivl na vefejné zdravi jsou u feSenych znedist'ujicich latek rozhodujici primérné
roéni koncentrace, které nejlépe charakterizuji posuzované misto, nebot’ reflektuji vliv vétrné
riZice charakteristické pro dané misto, a tedy i vliv Eetnosti vyskytu kratkodobych koncentraci a
zohlediiuji jak vliv emisi, tak prib&h meteorologickych parametri.

Pro spravni &innost je podle ustanoveni bodu 3.6 pfilohy &. 15 k vyhlaSce & 415/2012 Sb., o
ptipustné urovni zneistovani a jejim zjisfovani a o provedeni n€kterych dalSich ustanoveni
zékona o ochran& ovzdu$i, pfedepsano pro hodnoceni Urovné znedisténi pouziti map CHMU
konstruovanych v siti 1 x 1 km. Z hodnot klouzavého priméru koncentraci znecistujicich latek
za obdobi let 2008 - 2012, které jsou uvedeny v aktualizované rozptylové studii vyplyva, ze

v zdjmovém uzemi jsou dodrZeny imisni limity vSech sledovanych znediStujicich latek
s vyjimkou B(a)P (1.17 a% 1,23 ng/m’).

Nartisty imisnich koncentraci latek znegi§tujicich ovzdusi v disledku provozu posuzovaného
zdméru prakticky nemohou vyznamnéji ovlivnit situaci ve zne€isténi ovzdusi.

Vzhledem k umisténi zéméru do Gizemi, kde je podle udaje CHMU o klouzavém pétiletém
praméru roénich koncentraci B(a)P (az 1,23 ng/m®) prekradovan imisni limit pro primérnou
roéni koncentraci B(a)P (1,0 ng/m’®) jsou s ohledem na ochranu vefejného zdravi navrzena
kompenzadni opatieni ve vztahu k pfedpokladanému imisnimu pfispévku primémé rocni
koncentrace B(a)P generovaného posuzovanym zdmérem i pies to, Ze je tento pfispévek
vyhodnocen na urovni 0,98 % (varianta ,,165%), 0,82 % (varianta ,,100°) p¥islu$ného imisniho
limitu, i kdyZ podle zdkona &. 201/2012 Sb., o ochrang ovzdusi, resp. vyhlasky ¢. 415/2012 Sb.,
o piipustné Grovni zneliStovani a jejim zjistovani a o provedeni n€kterych dalSich ustanoveni
zékona o ochrané ovzdusi, se kompenzaéni opatieni vyZzaduji az od hodnoty imisniho pfispévku
vy&8i neZ 1 % imisniho limitu.
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Kompenzaéni opatieni spociva ve vysadbé 24 stromi, a to ve sloZeni 12 stromi listnatych a 12
stromil jehli¢natych o min. objemu koruny 4 m’ (odpovida priiméru koruny 2 m a vyice koruny
2 m u listnatého stromu a priiméru koruny 2 m a vy$ce 4 m u stromu jehli¢natého). NavrZend
vysadba 24 stromil v blizkosti posuzovaného zaméru dostate¢né kompenzuje nartist emisi
vyvolanych provozem posuzovaného zdméru. Tento navrhovany poet stromi je uvazovan nad
ramec ndhradni vysadby, ktera bude realizovéna za kicenou zeleit v misté posuzovaného zdméru
nebo blizkém okoli po dohod¢ s pfislu$nou méstskou Easti.

V rémci dalsi projektové pfipravy zaméru je z hlediska vlivii na ovzdu$i formulovéana nasledujici

podminka:

e Vramci dalsi projektové pfipravy zajistit realizaci vegetaénich tprav v&etné kompenza&ni
vysadby dfevin k odstranéni znecisténi ovzdusi B(a)P tak, aby mohly byt zhodnoceny
soub&Zné vramci kolaudaéniho souhlasu, resp. v nejbliz§im vhodném agrotechnickém
terminu. Rozsah vegeta¢nich Gprav bude odpovidat rozsahu zeleng, kterd musi byt vysdzena
za kacenou zeleti v prostoru stavby nebo blizkém okoli po dohodé s pfislusnou méstskou asti
a dale rozsahu kompenzaéni zelené stanovené na zakladé bilancovanych emisi
z posuzovan¢ho zaméru.

Viiv na akustickou situaci

Vliv na akustickou situaci byl hodnocen pro stavajici stav, vyhledovy stav vroce 2018 a
vyhledovy stav pro horizont napinéni UP hl. m. Prahy. Hodnoceni bylo provedeno pro obg
varianty: variantu ,,100“ a variantu ,,165%.

V ramci predkladaného zdméru jsou zdrojem hluku stacionarni zdroje a doprava generovana
zadmérem na nejbliz§im komunikanim systému.

S ohledem na nejasnosti v akustické studii zpracované vriamci dokumentace a vyjadieni
dotenych organi statni spravy, samospravy a vefejnosti tykajici se hluku si zpracovatel posudku
vyzadal doplituyjici informace, které byly zapracovany do dopliiku dokumentace. V rdmci svych
pozadavkli zpracovatel posudku pozadoval doplnéni chybgjiciho prStokolu z méfeni hluku
v posuzované oblasti; doplnéni informace pro jaky udel je navrzen nahradni zdroj el. energie a

Svwr

jak bude vyuzivan; doplnéni rozsahu predpokladané realizace povrchii s niz§i hluénosti v oblasti;

doplnéni informaci o tom, s jakou akustickou udinnosti povrchil s niz$i hlunosti bylo v ramci
vypoctu uvaZovéno; doplnéni informace, za jakych podminek je dosaZeno ptispévku do 0,9 dB.

Faze vystavby
V ramci posouzeni hluku ze stavebni ¢innosti byl v akustické studii posouzen 69. a 129. tyden

vystavby, kdy budou probihat price pro jednotlivé technologické etapy vystavby pfi
maximalnim nasazeni stroji ve fazi 1 a 2 a ve fazi 3 a 4. Ve vypoltu byla vidy uvaZzovéana
nejhorsi situace na stavenistich z hlediska hlu¢nosti, tzn. bylo posouzeno nasazeni viech stroju.
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Z prezentovanych vysledkd vyplynulo, Ze v posuzovanych vypoétovych bodech nedochazi
k ptekradovani hygienického limitu hluku ze stavebni ¢innosti za nasledujicich podminek:

Stavenisté jsou oplocena plnym oplocenim o vySce 2 m. Vyjimkou je oploceni na zapadni strané
staveni§té pro 1. fazi vystavby, tj. proti zastavbé rodinnych domu v ul. Starochodovska, kde bude
oploceni staveni$té nahrazeno protihlukovou clonou vy$ky 3 m. Déle je protihlukova clona
vysky 3 m umisténa misto plného oploceni na stavenisti 2. faze podél parkovisté pro osobni auta
u ul. Starochodovska a podél ul. Chilska. Staveni$tni doprava je smérovana na ul. Chilska a dale
na dalnici D1. Napojeni zaméru na ul. Tiirkova bude vyuZivano pouze v odivodnénych
pfipadech. Okruzni pila musi byt umisténa v pfistfeSku nebo uvnitf objektu tak, aby v 10 m

v r

nebyly hladiny akustického tlaku vy3§i nez 65 dB.

Faze provozu

Z vysledki akustické studie vyplyvajf nasledujici zavéry:

Na zakladé vysledkd uvedenych v akustické studii (pfiloha H.5 dokumentace) nedochazi
v Zadném z vypoétovych bodi k pfekroCeni hygienického limitu staré hlukové zatéze 70/60 dB
(denni/noéni doba).

Dle organu ochrany vefejného zdravi nelze pouZzit korekci na starou hlukovou zatéZ, niZe
uvedené zavéry jsou bez pouziti korekce na starou hlukovou zat€z (60/50 dB).

Vlivem provozu samotné obsluzné dopravy zaméru (pouze vyvolana doprava zamérem bez
zahruti pozadi) nedochazi k pfekroeni hygienického limitu hluku 60/50 dB v Zadném
z vypodtovych bodd, a to pro viechny posuzované stavy (viz vysledky akustické studie str. 50 a
51).

Rovnéz zvysledkd posuzujicich provoz stacionarnich zdroji hluku ze stavebni &innosti
nedochazi k piekroCeni hygienickych limitd.

Vlivem provozu zéméru (vletné zahrnuti pozadi) pro ob€ posuzované varianty dochazi u

nékterych vypditovych bodil ve vyhledovém stavu k piekradovani hygienického limitu (60/50

dB), a to jak pro vyhledovy rok 2018 bez realizace SOKP 511 i s realizaci SOKP 511, tak i pro
horizont naplnéni UP (viz vysledky akustické studie — str. 46 a2 49).

U fady vypoétovych bodd v ul. Starochodovskd, kterd je ovliviiovana hlukem z dopravné
zatizené ul. Chilska (napt. VB31-VB36) dochéazi v disledku posuzovaného zaméru naopak ke
snizeni Laeqr (hluku), a to v disledku stiniciho efektu hmoty zaméru od zdroji hluku v tzemi,
zejména od ul. Chilskd. Ke snizeni Laeqr (hluku) dochazi u ,varianty 100“ i u ,,varianty 165,
jak pro vyhledovy rok 2018 bez realizace SOKP 511 i s realizaci SOKP 511, tak i pro horizont
naplnéni UP.
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Zpracovana akustickd studie jako celek poskytuje na zdkladé dostupnych vstupnich podkladi
v daném stupni projektové pfipravy a pro hodnoceni dle zdkona zakladni a postadujici informace
o moZném dopadu zdméru na okoli.

Prislu$ny vifad v souladu s ndzorem orgianu ochrany veiejného zdravi konstatuje, Ze lze

S posuzovanym zamérem z akustického hlediska souhlasit za podminky, Ze vSude tam, kde

je dle vypoctu hluku z dopravy v sou¢asné dobé hygienicky limit (60/50 dB) piekrocen a

kde dochazi vlivem zaméru k dalSimu zvySeni hladin hluku, je nezbytné realizovat xiinna

protihlukovd opatfeni (napf. tichy povrch apod.). Realizace téchto opatfeni musi byt

dokoncena v souvislosti s realizaci dopravniho napojeni zaméru na stavajici komunikaéni

sit, a_to_ nejpozdéji pFed samotnym zprovoznénim zaméru. Rozsah protihlukovych

opati‘eni bude upresnén detailnim vypoctem v dalfich stupnich projektové pripravy stavby

v koordinaci s pFislu§nym organem ochrany vefejného zdravi.

V tomto smyslu jsou ve stanovisku navrZeny podminky.

Vliv na obyvatelstvo

V okoli posuzovaného zaméru, nelze v disledku realizace zaméru predpokladat vyznamné
zvySené riziko zdravotnich u&inkd, avSak za predpokladu dodrZeni navrZenych ochrannych
opatreni z hlediska vlivil na zneci$téni ovzdusi a akustickou situaci.

Zpracovatel posudku si vyzadal doplnéni dokumentace, jehoz souddsti byla i aktualizovana
rozptylova studie. V aktualizované rozptylové studii jsou ptispévky zdméru k imisni zatézi nizsi
nez v rozptylové studii pfedloZené v rdmci dokumentace. Hodnoceni zdravotnich rizik (pfiloha
H. 7 dokumentace) je tak provedeno na strané bezpe¢nosti a uvedené vysledky lze vztahnout i

pro aktualizované vypocty rozptylové studie.

Z hlediska socidlng-ekonomickych vlivii na obyvatelstvo vzniknou ve fazi vystavby i provozu

7 v

nova pracovni mista, kterd mohou byt napInéna rovnéz oblany méstské &asti Prahy 11.

A

Viivy na pudu, horninové prostfedi a piirodni zdroje ‘

K dotéeni ZPF ani PUPFL nedojde.

Dle rozhodnuti OZP MHMP SZn. S-MHMP-0089599/2014/0ZP/VII/2/G ze dne 12. 3. 2014
nejsou podle ustanoveni § 1 odst. 4 zdkona €. 334/1992 Sb., o ochrané zem&délského pidniho
fondu, pozemky ¢&.p. 2014/188, 2014/207, 2014/245, 2014/246, 2014/15, 2014/185 v k. q.
Chodov soudasti ZPF.

Ke znecisténi pidy ve fazi vystavby miZe dojit pfi zemnich pracich, popf. pii dal§i manipulaci
unikem pohonnych a mazacich latek. Toto nebezpeli Ize minimalizovat zabezpedenim stroji
proti Giniku ropnych latek, preventivni a pravidelnou Gidrzbou veskeré mechanizace, modernizaci
strojového parku a dodrZovanim bezpe€nostnich opatfeni pfi manipulaci stémito latkami.
Kontaminace zemin ve fazi provozu zdméru se nepiedpoklada.
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Poddolovana izemi, loZiska nerostnych surovin ani jiné pfirodni zdroje se v pfedmétném tzemi
nenachazeji.

Vliv na povrchové a podzemni vody

Uzemi posuzovaného zAméru neni pro zasakovéani destovych vod p#ili§ vhodné (viz kapitola
B.IIL.2 dokumentace). Dotace podzemni vody vodou de$t'ovou bude tedy omezena, v izemi se
navic projevuje drenaZni uéinek metra. Na zékladé vypolti bilance dotace podzemni vody
uvedenych v kap. B.II1.2 dokumentace miiZe mit posuzovany zadmér jen zcela minimalni dopad
na dotaci podzemnich vod. | '

Z hlediska hydrogeologického miZe mit zamér ve fazi vystavby kratkodoby vliv na sniZeni
hladin podzemni vody ve studnich &. S 41, €. S 46 a &. S 48. Po ukoneni vystavby podzemnich
asti objektl se oekava, ze dojde k vyrovnani hladiny podzemni vody na zhruba stejnou trovel.
V podminkach stanoviska je proto za¢lenén pozadavek na monitorovani hladiny podzemni vody
ve stavajicich studnich.

Splagkové vody budou odvadény prostiednictvim 3 novych splaskovych kanalizaci na UCOV
Praha.

Dest'ové vody budou svedeny do retenénich nadrzi (s regulovanym odtokem do dest'ové
kanalizace) a vsakovacich prvkt (mélké prilehy, jezirko se stalou hladinou). Definitivni
parametry retenénich nadrzi budou navrzeny v projektech pro stavebni povoleni.

Na zakladé bilance destovych vod ve stavajicim stavu a po realizaci zaméru pro variantu ,,165%
a variantu ,,100“ vyplynulo, Ze ve varianté ,,165“ dojde ke zvySeni celkového roéniho odtoku
destovych vod kanalizaci do Kosikovského potoka o 143 % oproti stdvajicimu stavu, u varianty
,»100“ o 120 %. Dany vypocet vSak nezohlediiuje vyuziti uvedenych destovych vod pro
zavlazovani a lze tedy piredpokladat, Ze celkovy odtok bude v koneéném duisledku podstatné
niz8i. Pfesto je nutné s navySenim odtoku destovych vod do Ko$ikovského potoka poéitat.
V dal$im stupni projektové dokumentace je poZadovano provést podrobny vypolet bilance
destovych vod i se zohlednénim zpétného vyuziti téchto vod napt. pro ‘zavlazovani nebo napf.
splachovani a technicky pomoci retenénich nadrzi minimalizovat a maximalné regulovat tyto

odtoky do Kosikovského potoka.

Lesy hl. m. Prahy vykonavajici spravu vodniho toku Ko$ikovského potoka souhlasi ve svém
vyjadieni (Zn. 660/14 ze dne 8. 7. 2014) s regulovanym odtokem de$tovych vod 10 I/s/ha pies
destovou kanalizaci do vodniho toku Kosikovského potoka.

Vliv na floru, faunu, ekosystémy
Zajmové Gizem{ je atropogenné ovlivnéné. Druhy zvlasté chranéné dle vyhlasky ¢. 395/1992 Sb.,
v platném znéni, nebyly zji§tény.
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Na zéklad¢ dendrologického prizkumu bylo zji§téno 40 taxonl dievin. Ekologickd hodnota
vSech stavajicich stromil v zajmovém Gizemi byla vypoétena 1 688 600 K¢.

Koeficient zelen€ (KZ) byl vypocten pro variantu ,,100%, variantu ,,165“ a variantu ,,165 —
alternativni feSeni vefejného prostoru® (viz kapitola D.1.7 - Vlivy na fléru, faunu a ekosystémy).

Soucasti navrhu stanoviska jsou nasledujici podminky:

e V daldim stupni projektové dokumentace doloZit vypotet KZ a doloZit tak soulad s UPn hl.
m. Prahy, nejen s funkénim vyuZitim Gzemi, ale i s kddem miry vyuZiti Gzemi v souladu
s platnou legislativou.

e V dalSim stupni projektové dokumentace doloZit konkrétni navrh sadovych uprav véetnd
Jjednotlivych druhi rostlin, jejich parametrti a plo§né vyméry.

e Vefejny park navrhnout nejen v monofunkéni plose ZP, ale i v polyfunk&nich plochach SMJ
tak, aby byl park vytvofen vcelém useku mezi zdmérem ,Novy Opatov® a stivajici
zéstavbou Chodova na zapadni strané od zdméru.

Vliv na prvky USES, VKP, ZCHU, NATURA 2000

Realizaci zdméru nedojde k dotéeni Gzemniho systému ekologické stability.

V zijmovém uzemi ani v jeho nejbliz§im okoli se nenachazeji Zadné vyznamné krajinné prvky
dané § 3 pism. b) a § 6 zakona &. 114/1992 Sb., o ochrang pt¥irody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
pfedpisa.

Zamérem nebudou doteny Zadna zvlasté chranénd izemi ani pfirodni parky podle § 12 a 14
zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdé&j§ich piedpisii. Posuzovani
stavba nezasahuje ani do ochranného pasma zv1asté chranénych Gzemi.

Posuzovany zamér nezasahuje do Zadné EVL dle smérnice Rady Evropskych spoleCenstvi
¢. 92/43/EHS, .o stanoviStich ani neleZ{ v Zzddné PO podle smérnice Rady Evropskych
spolecenstvi €. 79/409/EHS, o ochrané volné Zijicich ptakd. S

Vliv na krajinu

Zamér je umist'ovan do Uzemi se stfedni krajinafskou hodnotou. V obou variantich je planovany
zamér navrzen s ohledem na zachovéani zdkonnych kritérii krajinného rdzu. V pfipadé varianty
,»165% pfedstavuje zamér neutralni zasah do identifikovanych znakii a hodnot krajinného razu,
v pfipad¢ varianty ,,100“ se jedna o slab& pozitivni zasah.

Viiv na hmotny majetek a kulturni pamdtky
K negativnimu ovlivnéni kulturnich pamétek ani k vyznamnému negativnimu ovlivnéni
hmotného majetku vlivem vystavby nedojde.

S-MHMP-1572233/2012/0ZP/VI/EIA/845-8/Pac Strana 15




Vliv na oslunént a osvétleni

Z vysledkl Svételn& technické studie — varianta 100 (viz pfiloha H.11 Dokumentace) vyplyva,
Ze varianta ,,100“ nadmérné zastini rodinné domy na jihu pfi ul. Starochodovskéd (objekt 6
v plose SV). Vtom se jevi jako méné vyhodna v porovnéni s variantou ,,165%, kterd je dle
vysledkli Svételné technické studie (viz pfiloha H.10 Dokumentace) v souladu s platnymi
predpisy.

V ptipadé, Ze bude plocha SV zastavéna, je nezbytné navrhnout takovy objekt, ktery nebude
stinit zastavbu rodinnych domii nad Grovei platnych pravnich pfedpisii.

Piisluiny iifad zavérem konstatuje, Ze za piedpokladu realizace podminek k ochrané

Zivotniho prostfedi a veiejného zdravi, které jsou uvedeny v tomto stanovisku a které

vyplyvaji z posuzovani podle zikona, jsou vlivy posuzovaného zaméru na Zivotni prostiedi
a veFejné zdravi celkové prijatelné.

2. Hodnoceni technického FeSeni ziméru s ohledem na dosaZeny stupeii poznani pokud jde
o znedist’ovani Zivotniho prostredi

Technické feeni zaméru je v dokumentaci popsano dostateéné, odpovida predevsim stupni
projektovych ptiprav, narokiim na ochranu zdravi obyvatelstva a Zivotni prostfedi. Rozpracovani
technického feSeni zdméru do vét§iho detailu bude feSeno v nasledujicich stupnich projektové
dokumentace. To vyplyva i z pfipominek, navrzenych zpracovatelem dokumentace a posudku,
ktera jsou uvedena v podminkach stanoviska.

Pii dodrZeni v8ech legislativnich poZadavkl na zpiisob vystavby a provozu zaméru lze technické
feSeni zaméru povazovat za vhodné.

3. Navrh opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popripadé kompenzaci nepfiznivych vlivi
zaméru na Zivotni prostiedi véetné povinnosti a podminek pro sledogéni a rozbor vlivii na
Zivotni prostiedi

Vstupni informace a pouZité metody hodnoceni piedklddané dokumentace lze pouzit pro
vyhodnoceni vlivli zdméru na Zivotni prostfedi, pfipadné je lze doplnit v navazujicich fazich
projektové pfipravy. Technické feSeni spolu s navrzenymi doporucenimi vyplyvajicimi z procesu
posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi respektuji pozadavky na omezeni, respektive vyloueni
fady negativnich vlivii na Zivotni prostiedi.

Dokumentace a jeji doplnék piedklada soubor opatfeni, kterd by méla zarudit realizaci zaméru
bez vyrazngjsiho ovlivnéni jednotlivych sloZek Zivotniho prostiedi.

Za zéasadni opatieni je tfeba povazovat pozadavky k ochrané ovzdusi a ke sniZeni hlukové
zatéze.
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Na zékladé obdrzenych vyjadieni k dokumentaci a v ramci zpracovani posudku a vefejného
projednani byl navrZen soubor opatieni k prevenci, vyloudeni, sniZeni, popfipadé kompenzaci
nepfiznivych vlivii ziméru na Zivotni prosttedi dale doplnén, roziifen, ptipadné upraven. Uplny
soupis navrZenych opatfeni je uveden v kapitole 6 stanoviska.

4. Poradi variant z hlediska vlivii na Zivotni prostfedi

Na zékladé hodnoceni vlivii zaméru na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi a zdravi obyvatel
povaZzuje prisluSny ufad posuzovany zamér zhlediska vlivi na Zivotni prostiedi za
akceptovatelny ve varianté ,,100%, a to pfedev§im za podminek splnéni opatfeni z hlediska
ochrany uzemi pfed hlukem, realizace kompenzacnich opatfeni z hlediska ochrany ovzdusi a
optimalizace zamé&ru z hlediska spln&ni poZadavki na oslun&ni dle CSN 73 4301. Veskeré tyto
podminky jsou soucasti stanoviska.

5. Vyporadani vyjadieni k oznameni, dokumentaci a posudku

Vyporddani vyjddieni obdrZenych k ozndmeni:

K oznédmen{ zdméru obdrzel p¥isluiny ufad celkem 12 vyjadieni: 6 vyjadieni pfislusnych organd
statni spravy a samospravy, 3 vyjadieni ob¢anského sdruzeni a 3 vyjadieni vefejnosti.

Jedna se o vyjadieni nésledujicich subjektii: hl. m. Praha, Mé&stsk4 ¢ast Praha 11, Hygienicka
stanice hl. m. Prahy, Ceska inspekce Zivotniho prostfedi — OI Praha, Odbor Zivotniho prostiedi
Magistratu hl. m. Prahy, Odbor rozvoje vetejného prostoru Magistratu hl. m. Prahy, OS Chodov,
OS Zelené Roztyly, OS Hezké Jizni Mésto, Ing. Ladislav Kos, RNDr. Zdenék Kvitek, Ph.D. a
pani Zuzana Mala.

Pozadavky a pfipominky obsazené ve vyjadienich byly vyporadany v zavéru zjistovaciho fizeni
OZP MHMP ze dne 15. 5.2013 SZn. S-MHMP-1572233/2012/0ZP/VI/EIA/845-2/Pac.
Pozadavky a pfipominky obsaZené ve vyjadienich byly vzaty v tivahu pfi formulovani podminek
tohoto stanoviska.

Vyporddani vyjddieni obdrienych k dokumentaci: ‘

K dokumentaci zaméru obdrzel pfislusny ufad celkem 11 vyjadfeni: 7 vyjadieni pfisludnych
organil statni spravy a samospravy, | vyjadreni obCanského sdruZeni a 3 vyjadieni vefejnosti.
Jednd se o vyjadfeni nasledujicich subjektt: hl. m. Praha, Mé&stska &ast Praha 11, Hygienicka
stanice hl. m. Prahy, Ceské inspekce Zivotniho prostiedi — OI Praha, Odbor ochrany ovzdusi
Ministerstva Zivotniho prostfedi, Odbor Zivotniho prostfedi Magistratu hl. m. Prahy, Odbor
méstské zelen¢ a odpadového hospodaistvi Magistratu hl. m. Prahy, OS Chodov, RNDr. Zdengk
Kvitek, Ph.D., Ing. Ladislav Kos a pani Zuzana Mala.

Vypotadani vSech obdrzenych vyjadfeni k dokumentaci byly vypofadany v posudku (EKOLA
group, spol. s 1. 0., kvéten 2014). Pozadavky a pfipominky obsaZené ve vyjadienich byly vzaty v
uvahu pfi formulovani podminek tohoto stanoviska.
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Vypo¥Fddani vyjadient k posudku:

K posudku obdrZel piislusny tfad celkem 11 vyjadreni: 8 vyjadieni piisluSnych organd statni
spravy a samospravy, 2 vyjadfeni obéanského sdruzeni a 1 vyjadfeni vefejnosti.

Sva vyjadfeni zaslaly k pfedloZzenému posudku tyto dotfené organy statni spravy a samospravy,
ob&anska sdruzeni a fyzické osoby: hl. mésto Praha, Mé&stska ¢ast Praha 11, Hygienicka stanice
hl. m. Prahy, Ceska inspekce Zivotniho prostfedi - OI Praha, Odbor ochrany ovzdui
Ministerstva Zivotniho prostfedi, Magistrat hl. m. Prahy, Odbor Zivotniho prostiedi Magistratu
hl. m. Prahy, Odbor pamatkové péfe Magistratu hl. m. Prahy, Lesy hl. m. Prahy, OS Chodov,
RNDr. Zdengk Kvitek, Ph.D. (jednatel OS Hezké Jizni Mésto) a pani Zuzana Mala.

Vyjadieni byla v souladu se zdkonem vypotadana zpracovatelem posudku (viz piiloha tohoto
stanoviska - Vypotadani pisemnych vyjadfeni k posudku o vlivech zdméru ,NOVY OPATOV
(ul. Chilsk4, k. (. Chodov)“ na Zivotni prostiedi, 13. 10. 2014). Pfislu$ny Ufad vzal tato vyjadient
a jejich vypotadani zpracovatelem posudku v Gvahu pfi formulovani podminek tohoto
stanoviska.

Pfislusny Gfad, se ve shod® sorganem ochrany vefejného zdravi, neztotoznil s vyporadanim
pfipominek k problematice hluku, a to s moznym pouzitim limiti pro starou hlukovou zatéz a
interpretaci pfisp&vkid hluku do 0,9 dB.

6. Stanovisko pFislusného wradu z hlediska pFijatelnosti vlivii zaméru na Zivotni prostiedi
s uvedenim podminek pro realizaci ziméru, popFipadé zdivodnéni nepiijatelnosti ziméru
Na zakladé oznidmeni, dokumentace, posudku, vyjadfeni k nim uplatnénych a vefejného
projednani vydava odbor Zivotniho prostfedi Magistratu hlavniho mésta Prahy jako piislusny
tifad podle § 22 zakona v souladu s § 10 odst. 1 zakona nésledujici stanovisko:

ZAamér ,NOVY OPATOV (ul. Chilska, k. . Chodov)*

je prijatelny z hlediska jeho vlivii na Zivotni prostredi

ve varianté ..100* popsané v dokumentaci vlivi zdméru (Ing. Richard Kuk, ¢ervenec 2013) a pfi

splnéni poZadavki orgdnu ochrany vefejného zdravi.

Uvedené podminky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako podminky rozhodnuti nebo opatieni
nutnych k provedeni zaméru v p¥islusnych spravnich nebo jinych fizenich, pokud nebudou do té
doby splnény.
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Podminky souhlasného stanoviska:

A.

podminky pro fazi pfipravy (izemni Fizeni, stavebni Fizeni)

Obecné a stavebné-technické

1.

3.

Umistit zdmér ,Novy Opatov® v celém rozsahu se stanovenim etapizace v souladu
»Novy Up

£ oM

s pozadavky Méstské &asti Praha 11. Césti stavby nepodléhajici tizemnimu rozhodnuti

doporuCuje pfislusny ufad uvést vramci koordinace a podminénosti v podminkach

vyrokové ¢asti izemniho rozhodnuti.

Etapizovat vystavbu zaméru nésledujicim zptisobem v souladu s poZzadavky HMP:

a.

Zastavbu v izemi podél ul. Chilské realizovat postupné ve tiech etapach - etapa SMJ-I-
stfed, etapa SMJ-G-sever a etapa SMIJ-H-jih. Pro pfipravu vystavby kazdé etapy
zastavby pfi ul. Chilské stanovit upfesiiujici podminky na =zdkladé dopravné-
inZzenyrského vyhodnoceni piedchozi realizované etapy zastavby v pfedmétném tzemi
(v pripadé 1. etapy pak aktudlniho stavu uzemi). Zvlast' vyhodnotit kazdou etapu
zastavby v tomto uzemi po svém dokonceni z hlediska dopadd na provoz MUK Opatov
a Litochlebské namésti.

I. etapu zéstavby ve funkéni ploSe SMI-I-stfed realizovat pouze v této funkéni plose
v rozsahu mezi prodlouzenim ul. Bartirikova a ul. Nad Lomy.

II. etapa zastavby ve funkéni ploSe SMIJ-G-sever bude moZznd az po projednani a
schvéaleni vyhledové podoby kfiZovatky na Litochlebském namésti véetné jejiho
ptilehlého okoli, po dokongeni etapy SMJ-I-stied.

III. etapa zastavby ve funkéni ploSe SMJ-H-jih bude moZna az po dokonéeni vystavby
v ploSe SMJ-I-stfed, vyhodnoceni jejtho provozu v prostoru k¥iZovatek Opatovskd x
Chilska (MUK Opatov) a Litochlebské ndmésti a na zaklad¢ aktualniho vyvoje na uzemi
hl. m. Prahy. ‘

Vystavbé dil¢ich etap posuzovaného zameéru (stavebnich objektd) musi v souladu
s podminkami 2a, 2b, 2¢ a 2d Stanoviska pfedchazet vystavba potiebné dopravni
infrastruktury. Teprve potom miZe néasledovat vystavba stavebnich objekti pfislusné

etapy.

Vramci Gzemniho fizeni posuzovaného zdméru je nutné pro jeho diléi etapy
aktualizovat dopravné-inZenyrské podklady na zéklad¢ aktudlnich dostupnych podklada
o okolnim uzemi i v SirSich souvislostech (0zemi hl. m. Prahy) a na zaklad& téchto
podkladii aktualizovat potfebné odborné studie.

Ptislu$ny Gfad doporucuje realizovat subvariantu 4 (ve varianté ,,100%) s cilem vytvofeni

polyfunkéniho centra méstského charakteru.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.
16.

S ohledem na ochranu zdravi obyvatel blizké obytné zastavby a vzhledem k dobré
dostupnosti lokality MHD provéfit moznost redukce poctu navrzenych parkovacich stani v
ramci planovaného zaméru.

Pti feSeni vefejnych prostranstvi vychazet z podkladi uvedenych v ptiloze H.18 ,,Variantni
feSeni vefejnych prostor®.

Zachovat prostorovou rezervu pro pielozky stavajicich siti vedenych stfedem komunikace
Chilska v ptipadé budovani tramvajové trati.

Provéfit moznost piimého vyuZiti kolektoru Opatov sohledem na jeho zakotveni
v Metropolitnim planu &i jiné izemné-planovaci dokumentaci, ktera bude v dob& pfipravy
posuzovaného zaméru, resp. jeho dil¢ich etap aktualni.

Provéfit a zajistit dostateénou kapacitu MUK Opatov a Litochlebského namésti pro
jednotlivé etapy zaméru Novy Opatov.

Nezkolaudovanou komunikaci, ktera je vedena podél vychodni strany rodinnych domkl
umisténych vychodné od ul. Starochodovska a napojujici se na ni u byvalé to¢ny autobust,
ponechat i po realizaci zdméru v provozu. Z toho plyne i trvald povinnost Udrzby této
komunikace (komunikace je vyuzivana pro piistup obyvatel rodinnych domi na své
pozemky, je v majetku investora a je umisténa v ploSe ZP).

Stanovit zplisob omezeni prijezdu ul. Starochodovska vlivem obsluzné dopravy zaméru, a
to napt. formou usmérnéni dopravy zdméru, omezenim vjezdu pomoci &ipovych karet apod.

Napojeni zaméru na ul. Tiirkova ve fazi vystavby vyuZivat pro staveni$tni techniku pouze
v odiivodnénych ptipadech. Definitivni povoleny rozsah staveni$tni dopravy vedeny touto
ulici projednat s odborem dopravy pied zapoletim vystavby kazdé etapy po zpracovani
aktudlni upiestiujici hlukové studie pro vystavbu.

Zajistit diléi upravy a dopInéni zpevnénych ploch pro pfimé a logicky poptavané vazby pro
pési pohyb (napt. severojizni p&$i vazby ptes klesajici terén k vestibulu metra uprostied
feSeného Gizemi), provazanosti mezi zpevnénymi plochami parkovist’ a okolnimi cestami.

Regit ,,cyklostezku® jako sdileny pés pro spole&ny p&ii a cyklisticky provoz.

Koordinovat piipadny soub&h vystavby posuzovaného zaméru s ostatnimi planovanymi
zaméry v nejbliz§im okoli (napf. vystavba garazi P + R na druhé strang ul. Chilska).
Zpracovat zasady organizace vystavby (ZOV) véetné podrobného postupu vystavby.

Ve fazi vybérového fizeni na zhotovitele stavby zohlednit poZadavky na pouzivani
modernich a progresivnich postupld vystavby s vyuZitim Zivotnimu prostfedi Setrnych
technologii.
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Pro oblast hluku

17.

18.

19.

20.

21.

22.

V3iude tam, kde je dle vypoctu hluku z dopravy v soucasné dobé hygienicky limit (60/50
dB) pitekrofen a kde dochazi vlivem zaméru k dal§imu zvy$eni hladin hluku, navrhnout
ucinna protihlukova opatteni (napt. ,tichy povrch apod.). Rozsah protihlukovych opatieni
upfesnit detailnim vypoctem dle poZadavku organu ochrany vefejného zdravi. Realizaci
téchto opatfeni dokonéit v souvislosti s realizaci dopravniho napojeni zaméru na stavajici
komunikaéni sit’, a to nejpozd&ji pfed samotnym zprovoznénim dil¢i etapy zaméru.

Podrobné&ji provéfit pfipadné akustické odrazy od hmoty fasdd novych objektd zaméru
smérem ke stavajici chranéné zastavbé na zakladé modelového vypodltu a zajistit tak splnéni
podminek platné legislativy. V pfipadé nutnosti navrhnout a realizovat navrh fasad objektd
tak, aby dochédzelo k minimalizaci pfipadnych akustickych odrazi k okolni chranéné
zastavbe vCetné stanoveni akustickych parametri navrhovanych fasad.

Fasady objektl 4 az 6 orientované ke komunikaci Chilskd navrhnout tak, aby odpovidaly
pozadavkim na pohltivé fasady z pohledu hluku.

Na zakladé podrobného planu vystavby a rezimu pro pouZivani jednotlivych stroji
zpracovat aktualizovanou hlukovou studii. Na zakladé jejiho projednani s organem ochrany
vefejného zdravi navrhnout pro zajisténi dodrZeni hygienickych limiti hluku potfebna
protihlukova opatieni, a to jak pro obdobi vystavby, tak i pro obdobi provozu. Protihlukové
clony v projektu pro stavebni povoleni navrhnout detailné pro vSechny fize vystavby. V
piipadé jakychkoliv zmén, které by mohly byt zdrojem zvysenych emisi hluku, je toto nutné
projednat s organem ochrany vetejného zdravi.

Provést posouzeni moZného pronikani hluku a vibraci z tubusu metra do objektli zdméru
leZicich v ochranném pdsmu metra. Na zédklad® vysledkd upravit zaloZeni stavby, resp.
konstrukéni skelet stavby a pfipadné navrhnout opatfeni k zamezeni pronikani hluku a
vibraci donovych objekti. V priibhu vystavby po odkryti stavebnf jémy provést kontrolni
méfeni vibraci a pfipadné upravit navrhovand opatieni.

Provést podrobné vypoCty hluku zprovozu stacionarnich zdroji hluku na zéakladé
upfesnénych vstupnich podkladii o emisnich parametrech jednotlivych zafizeni s pfipadnym
navrhem protihlukovych opatfeni pro zajisténi spln&ni hygienického limitu z provozu
stacionarnich zdroji hluku.

Pro oblast ovzdusi

23,

Navrhnout vegetacni Upravy véetné kompenzaéni vysadby dfevin k odstranéni znei¥téni
ovzdu$i B(a)P. Kaceni dfevin a naslednou vysadbu provést v nejbliz§im vhodném
agrotechnickém terminu. Rozsah vegetaCnich uprav bude odpovidat rozsahu zeleng, ktera
musi byt vysdzena za kdcenou zeleii v prostoru stavby nebo blizkém okoli po dohodg s
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24.

méstskou &asti Praha 11 a déle rozsahu kompenzadni zelené stanovené na zékladeé
bilancovanych emisi z posuzovaného zaméru.

Kompenzaéni vysadby musi byt realizovany soub&zné vramci kolaudaéniho souhlasu
kazdé dil¢i etapy, a to umérné znelisténi, které bude dand etapa emitovat. Kompenzacni
vysadby musi byt z tohoto divodu proto stanoveny vzdy znovu v ramci izemniho fizeni na
zakladé€ kapacit danych etap.

Aktualizovat ZOV a nasledné i rozptylovou studii pro fazi vystavby. Pfed zapocetim
vystavby zpracovat rezim pro pouZivani jednotlivych strojli a zafizeni v prib&hu vystavby a
reZzim Gdrzby staveni$té (zaméfeny hlavné na ochranu pied sekundarni prasnosti). Jeho
dodrzovanim zajistit nepfekradovani hygienickych norem v obdobi vystavby. Do tohoto
elaboratu zaélenit také poZadavky na pouzivani automobili (nutnost jejich o€iSténi pred
vyjezdem na vefejnou komunikaci atd.). Soucasti budou i dopravni trasy stavenistni
techniky.

Pro oblast povrchovych a podzemnich vod

25.

26.

217.

28.

29.

Provést podrobny vypodet bilance destovych vod i se zohlednénim zpé&tného vyuZiti téchto
vod napf. pro zavlaZovani nebo splachovani a technicky pomoci retenénich nadrzi
minimalizovat a maximalné regulovat tyto odtoky do Kosikovského potoka.

Optimalizovat navrh hospodafeni s de$tovymi vodami jak s ohledem na maximalni zvySeni
podilu vsakovani a minimalizaci odvadénych vod do dest'ové kanalizace, tak i s ohledem na
maximalni zaji§téni zalivky zelenych ploch destovymi vodami a dalsi vyuziti zachycenych
dest'ovych vod.

Zpracovat detailni navrh retenénich prostor pro zalivku zelené de$tovymi vodami a
retenénich prostor pro dal$i vyuZiti zachycenych destovych vod. Kombinaci retenénich
prostor pro zalivku a dal$i vyuZiti s retenci pro zajisténi maximalniho povoleného odtoku
destovych:vod z uzemi (10 I/s/ha) zaélenit do bilanénich vypoétﬁ{ Retenéni prostory pro
zalivku a retenni prostory pro dal$i vyuZziti zachycenych de$tovych vod zprovoznit
spole¢né s objektem &i objekty, pro které budou tyto vody urceny.

Dolozit odbornou studii (¢i jiny prikaz), jejimz zadvérem bude, Ze vlivem vystavby zaméru,
resp. jeho jednotlivych etap, nedojde k negativnimu ovlivnéni Kosikovského potoka, vEetné
suchého poldru (v pfipravé u stavby sportovniho aredlu Jedenactka VS) a RN Kosikovskych
nadrzi.

Navrhnout projekt monitoringu Gzemi po dobu vystavby zaméru. Monitoring zaméfit
zejména na sledovani podzemnich vod a hladiny stavajicich studni.
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Pro oblast oslunéni a osvétleni

30.

31.

Zpracovat podrobné posouzeni vlivu zaméru na oslunéni a osvétleni stavajicich chranénych
objekti.

Prosklené plochy, svételna loga a reklamy navrhnout a umistit po projednani s pfisluSnym
stavebnim Ufadem tak, aby neosliiovaly a neru$ily okoln{ obytnou zastavbu.

Pro oblast fléry a fauny

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

Dolozit vypotet KZ a prokézat tak soulad s UP hl. m. Prahy, nejen s funk&nim vyuZitim
uzemi, ale i kddem miry vyuZiti Gzemi v souladu s platnou legislativou (uvést HPP i
zastavénou plochu pro jednotlivé objekty, aby bylo mozné stanovit podlaZnost, a tim
spravny KZ pro konkrétni funkeni plochu).

Zpracovat navrh sadovych uprav véetné jednotlivych druhd rostlin, jejich parametri a
plosné vymery, a to i pro plochu IZ (izola¢ni zeleti) po jednotlivé dil¢i etapy a projednat jej
s odborem zivotniho prostfedi méstské ¢asti Praha 11. Sadové tpravy pro dil¢i etapy zalozit
pfed zprovoznénim konkrétni diléi etapy nebo v nejbliz§im vhodném agrotechnickém
terminu.

Vefejny park navrhnout nejen v monofunkéni ploSe ZP, ale i v polyfunkénich plochach
SMJ tak, aby byl park vytvofen v celém useku mezi zdmérem ,,Novy Opatov® a stavajici
zastavbou Chodova na zapadni strané od zaméru.

Pfi navrhu sadovych Gprav zachovat stdvajici kvalitni dfeviny v co nejvétsi mozné mite.

Aktualizovat vypolet ekologické 0jmy zkéacené zelené a piipadné pozadavky odboru

Zivotniho prostiedi mé&stské €asti Prahy 11 na néhradni zelefi zaClenit do projektu stavby,
popf. zajistit jinym zplisobem jejich realizaci dle jejich pozadavkii.

Regeni parku navrhnout s ohledem

- na potfebu maximdalniho fyzického i optického odclonéni novych objektl od stavajici
zastavby starého Chodova, g

- na nové hnizdni a tkrytové prileZitosti pro Zivocichy,

- na poZadavky na oslunéni a osvétleni stivajici obytné zastavby rodinnych domi.

Provéfit mozZnost zelenych a pobytovych stiech a jejich pfipadny ndvrh podrobné
rozpracovat v projektu pro stavebni povoleni.

Pro oblast krajinného razu

39.

Navrhnout objekty tak, aby nevznikaly dlouhé monoténni Gseky parteru budov (zejména
podél garazi v urovni terénu a tam, kde nejsou navrZzeny obchody a sluzby v parteru budov),
a to oblasnymi a dil¢imi aktivitami a vstupy do objekt(, ¢lenénim a zménami provedeni

fasady atd.
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Pro oblast odpadu

40.

Upfesnit zpisob nakladani s odpady ve fazi provozu.

Pro oblast archeologie a pamatkova péce

41.

B.

Dle §22 odst. 2 zdkona & 20/1987 Sb., o statni paméatkové péci, ve znéni pozdgjSich
predpisti, 0znamit zamér Archeologickému tstavu a umoZnit mu nebo opravnéné organizaci
provést na dotéeném uizemi zachranny archeologicky vyzkum.

Podminky pro fazi vystavby

Obecné a stavebné-technické

42. Cely proces vystavby organizatné zajistit tak, aby byly minimalizovany rudivé vlivy, a to
zejména v no¢nich hodinach a ve dnech pracovniho klidu.

43. Oznamit s pfedstihem mistnim obyvateliim zapoleti vystavby vCetné opatfeni omezujicich
p&si i automobilovou dopravu a zajistit dostateCné znaCeni zmény organizace pé3i a
cyklistické dopravy hlavng pro pfistup k metru v&etné kontaktni osoby, kterd bude fesit
piipadn& vzniklé problémy a stiZnosti obyvatelstva.

44, Rekonstrukci vestibulu metra stanice Opatov provést s minimalnimi zasahy do provozu této
stanice a navaznych autobusovych linek MHD.

45. Po dobu vystavby zajistit nepferufeny pfistup do stanice metra ze zipadni strany ul.
Chilské.

46. Po dokondeni stavebnich praci v nejkrat§i mozné lhit¢ demontovat a odstranit zafizeni
staveni§te.

Pro oblast hluku

47. Jako hlavni staveni$tni trasu vyuzivat komunikaci Chilska a dale na délnici D1 pfipadn€ po
Kunratické spojce.

. k)

48. Dopravni staveni$tni trasu napojenim na ul. Tiirkova vyuZivat p‘ro staveni$tni techniku
pouze v odivodnénych piipadech (uzavirky ¢i omezeni dopravy na D1), &i napf. pfi
realizace objektu &. 1, kdy by staveni$tni doprava k D1 vedla jiz po téméf kompletné
dokond&ené rekonstrukci ul. Chilské.

49. Vedlejsi vjezdy pro osobni automobily napojujici se na ul. Starochodovska pouZzivat jen pro
osobni vozidla. Pro ndkladni vozidla stavby tyto vjezdy nevyuzivat.

50. Oploceni staveni§t’ pro jednotlivé faze vystavby plné oplotit minimalni vySkou 2 m. V 1.

fazi plné oploceni nahradit protihlukovou clonou vySky 3 m v misté podél stavajici
komunikace u zastavby v ul. Starochodovskéa (komunikace je vedena z ul. Starochodovské
mezi zastavbou a volnymi plochami smérem k ul. Chilské). Ve 2. fazi realizovat misto

S-MHMP-1572233/2012/0ZP/VVEIA/845-8/Pac Strana 24



51

52.
53.

54.

55.

plného oploceni protihlukovou clonu vy$ky 3 m podél parkovi§té pro osobni vozidla u
komunikace Starochodovskéd a podé]l komunikace Chilskd od nové komunikace smérem k
D1. V dalsich fazich projektové piipravy stavby zpfesnit pfipadnou korekci vysky na
zékladé& dalSich vypoéti.

Okruzni pilu umistit v pfistieSku nebo uvnit objekti tak, aby v deseti metrech nebyly
hladiny akustického tlaku A vy$$i nez 65 dB.

Stavebni prace provadét v dobé stanovené organem ochrany vefejného zdravi.

Pii déle trvajicich hluénych pracich po 3 az 4 hodinach délat min. 30 minutové pfestavky,
aby bylo v okolnich objektech moZné vyvétrat.

Velmi hluné prace na stavenisti ozndmit také obyvatelim okolnich domii pfedem. Také
technologické prestavky dat védét okolnimu obyvatelstvu, aby bylo mozné v klidu pfipadné
vyvétrat.

Pied zapocetim vystavby jednotlivych fazi vzdy ovéfit, zda definitivni navrhovany rozsah
nasazeni staveni$tni technicky odpovid4 poZadavkiim hlukové studie pro obdobi vystavby.
V ptipadé jakychkoliv zmén, které by mohly byt zdrojem zvySenych emisi hluku je nutno
provést nové posouzeni navrZzenych protihlukovych opatieni a novy navrh projednat
s organem ochrany vefejného zdravi. Protihlukova opatfeni pro pfislusnou fazi realizovat
dle pozadavka hlukové studie pfed zapoletim praci.

Pro oblast ovzdusi

56.
57.

58.

59.

60.

61.

62.

Zajistit u¢innou techniku pro &isténi vozovek piedev§im v prib&hu zemnich praci.
Minimalizovat zasoby sypkych stavebnich materiali a ostatnich potencialnich zdroji
prasnosti.

V piipadé nepfiznivych klimatickych podminek v obdobi provadéni zemnich praci skrapét
pfistudné stavebni plochy. ‘

V mistech rozpojovani materidlu pracovat pouze s vlhkym materidlem. Tzn. jej zkrapét,
predem vlhéit, vyuZivat operativné k ¢innostem produkujicim pragnost vlhka obdobi.
Zajistit ofistu vSech mechanizmd p¥i odjizdéni z upravované plochy na veiejné
komunikace.

Zajistit pravidelny mokry uklid dotéenych piijezdovych komunikaci. Ten nefeSit pouze
splachem, nybrz i sbérem.

Zemni prace provadét vidy v rozsahu nezbytné nutném. V piipad€ nutnosti eliminovat

sekundarni pradnost pravidelnym kropenim prostoru staveni§té, deponii zemin a stavebnich
komunikaci.
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63.

64.

V3echna opatieni provadéna k omezeni praSnosti zafadit do provoznich pfedpisti a zajistit
prokazatelné seznameni pracovniki s témito opatienimi.

Pfi vybéru provadéci firmy sledovat také v nabidce hledisko ohledu na vliv na Zivotni
prostiedi.

Pro oblast povrchovych a podzemnich vod

65.

66.

Realizovat pravidelny monitoring podzemnich vod stavajicich studni dle projektu
monitoringu.

V ptipadé &erpani vody ze stavebni jamy pfijmout opatfeni na ochranu proti kontaminaci
zemin a povrchovych a podzemnich vod a zvySeni jejich pritokd:

» Vodu ze stavebni jamy v piipadé odCerpavani do kanalizace zbavit kald usazenim

v sedimentaénich jimkach.

» Kaly odvéZet na skladku k tomu G&elu urenou.
» V ptipadé, Ze bude &erpand voda zneliSténa, musi byt pfed vypusténim do kanalizace

pfedgisténa napf. v sanaénf stanici.

» Jakost odpadnich vod vypousténych do kanalizace musi spliiovat limity dané

kanaliza¢nim fadem. Kontrolu provadét prib&znym monitoringem na stavenisti.

» Vtefinové mnozstvi odvadénych vod musi spliiovat limitni podminky stanovené PVS

a.s.

Pro oblast fléry a fauny

67.

68.

69.

70.

71.

Kaceni stromt a keidl neprovadét v obdobi hnizdéni, tj. nejlépe v dobé vegetacniho klidu,
aby nedoslo k ohroZeni pfipadnych hnizdicich ptaku.

Zalozeni vefejného parku realizovat co nejdfive, a to i po €astech ¢&i Gsecich, odpovidajicich
v pudorysném rozsahu realizovanym objektiim v jednotlivych fazich vystavby.

Vystavbu organizovat tak, aby sadové upravy i kompenza€ni vysadba byly realizovany jiz v
pribéhu vystavby a byly dokonfeny pied zprovoznénim arealu nebo jeho kolaudované
dasti.

Stavajici dfeviny chranit v souladu s CSN DIN 83 9061 (Ochrana strom, porostii a ploch
pro vegetaci pii stavebnich c&innostech) (ochrana kment stromi, okamzitd Gdrzba
ptipadnych poskozeni vétvi ¢i kmenid stromi, vedeni staveni$tnich vozovek v dostate¢né
vzdalenosti od dievin, atd.).

Vsechny vétsi prosklené plochy opatfit ve spolupraci s ornitology uéinnymi designovymi
prvky branicimi ptaktim v narazu do skla.
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Pro oblast odpadi

72. StaveniStni odpady feSit v souladu se zdkonem a s preferenci separace odpadl a jejich
recyklace nebo zuZitkovéani. Pii vyskytu kontaminovanych zemin postupovat v souladu se
zakonem a svefit jejich likvidaci specializovanym firmam s opravnénim k jejich nakladani.

C. Podminky pro fazi provozu
Obecné a stavebné-technické

73. Disledné dodrzovat podminky manipulacnich a provoznich fadi a pravidelné aktualizovat
jejich obsah v souvislosti s vydavanim novych pfedpist.

Pro oblast ovzdusi

74. V ptipadé ndhradniho zdroje elektrické energie (dieselagregatu) omezit provoz pii
pravidelnych funkénich zkouskéach na nezbytné nutnou dobu.

Pro oblast povrchovych a podzemnich vod

75. Po ukonéeni vystavby a ustdleni pohybli podzemnich vod ve sledovanych studnich
vyhodnotit provadény monitoring studni. V pfipad€ prokadzané Gjmy na odbéru podzemni
vody ze studni provést vyrovnani s majitelem studné. '

Pro oblast flory a fauny

76. Zacllenit do provozniho fadu aredlu poZadavky na udrzbu zelené véetné pozadavki na jeji
zalévani.
77. Provadét pravidelnou udrzbu realizovanych sadovych Uprav, vodnich a zelenych ploch

arealu.

Pro oblast odpadi

78. Likvidaci.odpadii feSit v souladu s platnymi predpisy a prednostné s vyuZitim jejich
$
separace.

79. Zabranit nezaddoucimu znehodnoceni nebezpeénych odpadii a odpadd biologicky
rozloZitelnych z kuchyni a stravoven, jejichZ skladovani podléha specifickym poZzadavkim.
Zajistit jejich pfedani opravnéné osobe dle § 12 odst. 3 zdkona &. 185/2001 Sb., o odpadech
a o zméné& nékterych dalfich zakont, ve znéni pozdéjsich predpisii.

Toto stanovisko neni rozhodnutim podle zékona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni

pozd¢jsich predpisli, a nenahrazuje vyjadieni dotenych spravnich organd ani pfislu$na povoleni
podle zvlastnich pravnich piedpisti.

S-MHMP-1572233/2012/0ZP/VI/EIA/845-8/Pac Strana 27



Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydani s tim, Ze jeho platnost miize byt na Zadost
oznamovatele prodlouZena v souladu s ustanovenim § 10 odst. 3 zdkona.

Magistrat hl. m. Prahy
odbor Zivoiniho prostiedi
Mariénské ném. 2

110 01 Praha 1 / 19/

Il

Ing. JanaCibulkova
povéfena f{zenim odboru

Ptiloha: Vyporadani pisemnych vyjadieni k posudku o vlivech zaméru ,NOVY OPATOV (ul.
Chilsk4, k. 0. Chodov) na Zivotni prostiedi jeho zpracovatelem.
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