PRA|HA
PRA|GUE

PRA|GA
PRA|G

HLAVNI MESTO PRAHA ( -
MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY L
ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI

SZn, Vyfizuje/ telefon Datum
S-MHMP-0545489/2013/OZP/VI/EIA/868-2/Lin Be. Linda/ 236005911  76_11.2013

ZAVER ZJISTOVACIHO RIZENI

podle § 7 zakona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi a o zméné
nékterych souvisejicich zikonu (zdkon o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi), v platném
znéni (dale jen zakon)

Identifikaéni udaje:

Nazev:
Barrandov Kaskady VL., VIL a IX., Praha 5

Kéd zéméru:
PHAB868 (Informaéni systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Zavazeni zaméru dle ziakona:

Priloha &. 1, kategorie II, bod 10.6 (Skladové nebo obchodni komplexy veetné nékupnich
stfedisek, o celkové vyméie nad 3 000 m* zastavéné plochy; parkoviité nebo garaZe s kapacitou
nad 100 parkovacich stani v sou¢tu pro celou stavbu)

Umisténi:

kraj: Hlavni mésto Praha
obec: hlavni mésto Praha
méstska ¢ast: Praha 5

katastralni izemi: Hlubolepy

Oznamovatel:
FINEP Barrandov Zapad, a.s., Vaclavské nam. 1, 110 00 Praha 1, IC: 27918041

Charakter a kapacita ziméru:
Zamérem je novostavba sedmi bytovych domi scelkovym poétem 589 byti. Vystavba
bytovych domi bude rozdélena do 3 na sebe navazujicich etap — VI., VIL a IX. Objekty VI.
etapy budou mit 2 podzemni podlaZi (PP), objekty VII. a IX. etapy budou mit 1 PP. Jednotlivé
bytové domy budou mit nasledujici pocet nadzemnich podlazi (NP):

e VLA -8NP (7 + 1 ustupujici)

e VIB -9 NP (7 + 2 ustupujici)

Sidlo: Maridnské nam. 2, 110 01 Praha 1
Pracovi¥t&: Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1
Informa&ni linka MHMP: 12 444, fax 236 007 074
e-mail: ozp@praha.eu, IDDS: 48ia97h



e VI.C- 8NP (6 + 2 ustupujici)

o VILA-5NP
e VILB-5NP
e VILC-5NP

e IX.A-7NP (6 + 1 ustupujici)
V objektech jsou navrZeny byty v rozmezi 47 — 99 m’, dale jsou v objektech VLB, VI.C a IX.A
navrzeny komeréni plochy malého rozsahu o celkové plose 265 m?, kde jsou planovany
prodejny.

Vytapéni objekti bude fe§eno napojenim na systém CZT.

Doprava vklidu je fe¥ena 473 parkovacimi stanimi (PS), ztoho 256 bude umisténo
v podzemnich garaZich a 217 bude umisténo na povrchu (136 PS pro rezidenty, 62 PS pro
navétdvniky, 5 PS pro komer&ni plochy a 14 PS jako rezerva do budoucna).

Celkova plocha feSeného Gizemi €ini 51 423 m>, z toho zastavéna plocha je 9 294 m* a plocha
zelend 28 267 m’.

Priibéh zjist'ovaciho fizeni:

Pii zjistovacim fizeni se zjistuje, zda a v jakém rozsahu miZe zdmér vazné€ ovlivnit Zivotni
prostfedi a vefejné zdravi. PouZivaji se pfi tom kritéria, kterd jsou stanovena v pfiloze €. 2
k zakonu a ktera charakterizuji na jedné strané vlastni zamér a pfisluSné zdjmové uzemi, na
druhé strand ztoho vyplyvajici vyznamné potencialni vlivy na vefejné zdravi a Zivotni
prostiedi. P¥i uréovani, zda zAmér méa vyznamné vlivy, dale ptislusny ufad pfihlizi k obdrzenym
vyjadienim vetejnosti, dotenych spravnich ufadii a dotéenych izemnich samospravnych celki.

Oznémeni z4mséru (Serven 2013) bylo zpracovano spoleénosti Integra Consulting s.r.o.,
Pobiezni 16, 186 00 Praha 8. Oznameni bylo zpracovano Ing. Katefinou AmbroZovou,
drzitelkou autorizace dle zdkona. Oznameni obsahuje popis soucasného stavu dotéeného uzemi
a jsou identifikovany oSekavané vlivy pfi realizaci i provozu zaméru. Zavérem je konstatovano,
%e z hodnoceni vlivai vystavby a provozu posuzovaného zaméru na Zivotni prostfedi vyplyva, Ze
realizace a provoz obytného souboru nebude mit vyznamny vliv na Zivotni prostfedi pfi
respektovani podminek doporugenych v ozndmeni. Posuzovany zamér lze v hodnoceném tzemi
povaZovat za akceptovatelny.

Podle p¥islusného organu ochrany ptirody zamér nemuZe mit vyznamny vliv na evropsky
vyznamné lokality ani ptadi oblasti (viz stanovisko odboru Zivotniho prostfedi Magistratu
hlavniho mé&sta Prahy SZn. S-MHMP-1457560/2012/1/0ZP/V1 ze dne 28.11.2012).
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K pfedlozenému Ozndmeni se v prib&hu zjistovaciho fizeni vyjadfily nasledujici subjekty:

¢ Hlavni mésto Praha
(vyjadreni ze dne 21.8.2013),

o  M¢stska Cast Praha 5
(vyjadfeni zn. MCO05 40750/2013 ze dne 22.7.2013),

e Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy
(vyjadieni &.j. HSHMP 31231/2013 ze dne 17.7.2013),

o Ceska inspekce Zivotniho prostiedi - oblastni inspektorat Praha
(vyjadieni &j. CIZP/41/TPP/1310001.001/13/PPA ze dne 15.7.2013)
(vyjadteni &.j. CIZP/41/TPP/1310001.002/13/PPA ze dne 20.8.2013),

¢ odbor pamatkové péée Magistratu hl. m. Prahy
(vyjadteni SZn. S-MHMP-0584282/2013/Rad ze dne 8.7. 2013),

¢ odbor méstské zelené a odpadového hospodafstvi Magistratu hl. m. Prahy
(vyjadteni SZn. S-MHMP-580939/2013/MZO/111/861/Pe ze dne 26.7.2013),

o odbor zivotniho prostfedi Magistratu hl. m. Prahy
(vyjadieni SZn. S-MHMP-545489/2013/1/0ZP/V1 ze dne 24.7.2013).

Piislusny ufad neobdrZel Zadna vyjadreni vefejnosti.

Ve vyjadieni hlavniho mé&sta Prahy bylo uvedeno, Ze zamér nelze akceptovat a je jej tieba uvést
do souladu s tzemnim planem. V ostatnich obdrZenych vyjadieni byly uplatnény pfipominky
fesitelné v dalgich stupnich projektové pripravy stavby.

Podstata jednotlivych vyjadfeni je shrnuta v nasledujicim textu.

Hlavni mé&sto Praha (HMP) uvadi, Ze zamér nelze akceptovat a je nutno jej uvést do souladu
s platnym UPn. hl. m. Prahy. Déle se ve vyjadfeni konstatuje:

1) Predmétné Gizemi je soulasti Sir§iho uzemi, jehoZ rozvoj a vystavba je podminéna
nabytim G¢innosti izemniho rozhodnuti na feSeni tramvajové trati v iseku Barrandov —
Holyng, jak sd&luje opatfeni obecné povahy &. 06/2009, kterym se vydava zména
Z1000/00 Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, s Gi€innosti od 12.11.2009. Dle
dopravné urbanistické studie ,,ProdlouZeni tramvajové trati Barrandov — Holyn&*“ by mél
tistfedni vefejny prostor, kterym vede tramvajova trat, spliiovat funkci bulvaru, podél
kterého jsou umistény obchody a sluzby. Tuto potiebu predlozeny zdmér nespliiuje,
naopak rozbiji funkéni plochu objekty orientovanymi sever — jih. Zamér mj. nefesi ve
svém navrhu chodnik po celé jedné strand tramvajové trat8, a z druhé strany neni ndvrh
chodniku kontinudlni. Dale zamér nepolitd s vystavbou infrastruktury, pouze tézi ze
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stavajiciho tizemi. Z navrhu parkovani, ktery je schématicky vyjadfen, vyplyva, ze velka
gast parkovacich kapacit je situovéna v drovni 1. NP. Tento pfedpoklad se zpravidla
negativné promitd do pobytové hodnoty parteru. Podobné je problematické velké
mnoZstvi povrchovych parkovacich stani, ktera znehodnocuji vefejny prostor.

2)  Zamér neobsahuje Zadny navrh vefejného vybaveni. Vzhledem k navrhu 589 byti
s priblizng 1138 obyvateli je tieba zohlednit primérmé celom&stské poZadavky UPn,
podle kterych tato kapacita orientatng piedstavuje 114 zakd v zdkladnim Skolstvi a 40
d&ti v matefské Skole. Zamér je tieba doplnit o navrh odpovidajiciho vefejného vybaveni.

Podminky plynouci zcelkového posouzeni zaméru doporuduje HMP zafadit do zavéru
zjistovaciho tizeni. Doporuduje zamér koordinovat s okolnimi planovanymi €i realizovanymi
zamery.

Zpracovatele ozndmeni upozoriiuje HMP na nasledujici:

e 7 ozndmeni neni ziejmé, od jakého mista se pogitd vyska podlazi, coZ je dileZitou
informaci vzhledem k vyrazné klesajicimu terénu.

e V bilanéni tabulce & 38 (vypotet po&tu potiebnych PS) na str. 39 nejsou zahrnuty
néaroky prodejnich ploch, které jsou zminény v kapitole B.1.2 na str. 8.

V dalsich fazich projektové pfipravy je dle HMP tieba:

e Dolozit soulad s platnym UPn hl. m. Prahy.

e Koordinovat zamér se studii ,,ProdlouZeni tramvajové trati Barrandov — Holyn&* tak,
aby tGstfedni vefejny prostor, kterym vede tramvajova trat, splfioval funkei bulvaru,
podél kterého jsou umistény obchody a sluzby.

e Ovéfit zamérem vyvolané pfitizeni komunikadni sité ve spadovém Uzemi oficidlnim
modelovym vypoltem zatizeni komunikagni sité a doloZit je pro pfehlednost v podob&
kartogramu.

e Navrzenou skladbu PS dit do souladu s vyhlaskou hl. m. Prahy ¢. 26/1999 Sb.

e Dolozit koordinaci feSeni vyhledového uspotadani pateini komunikace s tramvajovym
provozem.

e Kritické misto na jizni fasadé objektu VILB je tieba z hlediska nepriizvu¢nosti a
vyslednych hodnot ekvivalentni hladiny hluku z dopravy sledovat a piekroCeni na
hranici povolené tolerance upfesnit.

e  Upftesnit rozsah navrhovaného parku ve funk&ni plose ZMK.

¢ Dolozit dendrologicky prazkum.
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o Umist&ni 3 navrhovanych sb&rnych hnizd zakomponovat do architektonického navrhu.
e Pozadat pfislusny organ ochrany ZPF o souhlas s vynétim ze ZPF.
e  Zpracovat podrobny inZenyrsko-geologicky prizkum.

Méstska &ast Praha 5 uvadi, Ze bere na védomi niZe uvedené vyjadieni OZP UMC Praha 5 a
nema jiné pfipominky.

Vyjadteni OZP UMC Praha 5
Z hlediska ochrany pFirody a krajiny se konstatuje, Ze na feSeném tzemi se nenachazi zeles,

ktera by podléhala povoleni ke kdceni. V ramci zdmé&ru jsou navrZeny rozsahlé sadové upravy.

Z hlediska odpadového a vodniho hospoddrstvi se uvadi, Ze objem vytéZené zeminy bude Cinit
19 000 m’, na zasypy bude pouzito 8 000 m’. P¥ebytek bude umistén na mezideponii k dal$imu
vyuZiti. Pfedpokladany objem odpadi, které vzniknou pfi stavbé, dosahuje hodnoty stanovené
pro plnéni ohlagovaci povinnosti plivodce odpadu, a proto se upozoriiuje na zasilani Hlaseni o
produkci odpadi na UMC dle sidla provozovny stavebni firmy provad&jici vystavbu.
Piedpokladany objem odpadi se poZaduje doplnit v dal$im stupni fizeni u vSech druhl odpadi,
které vzniknou ve vSech etapach stavby a pfi provozu.

Ve vyjadfeni je popsano hospodafeni s vodami. Je konstatovano, Ze vhodnost zasakovani je
nutno ové&fit dle normy ,,Vsakovaci zafizeni srazkovych vod“ a dle TNV ,Hospodaieni se
sraZkovymi vodami“. Vodopravni povoleni k provedeni vodnich dél (deStova kanalizace,
retenéni nadrze) se projednava podle § 15 vodniho zékona na vodopravnim ufadu. V piipade
zasakovani se pozaduje jej konstruk&né fesit tak, aby zasakovani nebylo realizovano pfimo na
hladinu podzemni vody (tj. filtr bude ukonen nad hladinou podzemni vody).

K zajisténi odvodn&ni stavebni jamy pfi stavbé se upozortiuje, Ze pokud budou povrchové vody
ze stavebni jamy vypous$tény po pfedchozim pred¢isténi do jednotné kanalizace pro vefejnou
potiebu, je tfeba mit povoleni dle § 18 odst. 3 zékona &. 274/2001 Sb. K projednani tohoto
povoleni je p¥islugny Odbor Zivotniho prostiedi UMC Praha 5.

Uzemi, kde je lokalizovan predloZeny zamér, je vybaveno jednotnou stokovou siti — ulice
Voskovcova. V ulici Werichové v niZe poloZené €asti zastavby je umisténa deStova reten¢ni
stoka a splaskova stoka s Cerpaci stanici a vytlakem splaSkovych vod. Dale je budovana
splagkova stoka v prodlouZeni Voskovcovy ulice. Tato vySe uvedend zafizeni budou pouZzita na
odkanalizovani tohoto obytného souboru.
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Realizace stavby z hlediska ohroZeni kvality podzemnich vod je bez rizika. Navrhovana stavba
se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Za predpokladu respektovani pravnich piedpist na useku vodniho hospodafstvi nema UMC
k vy3e uvedenému zamé&ru namitek a zAmér je moZno realizovat.

Z hlediska ochrany ovzdusi se uvadi, ze dodavka tepla bude feSena systémem CZT. V ramci
projednavané stavby neni zahrnut zadny zdroj uvedeny zdkonem €. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi. S pfipojenim na teplovod UMC souhlasi. Upozortiuje, 7e zhlediska prasnosti
vznikajici pfi stavebnich &innostech je tfeba dbat opatfeni sméfujicich k ochrané ovzdusi a
Zivotniho prostiedi.

Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy (HS HMP) uvadi, Ze se k pfedmétnému oznameni
nelze jednozna&né vyjadfit, nebot’ mj. z hlediska hluku nejsou hodnoceny viechny v feSené
oblasti izemnim plinem navrZené komunikace, téZ neni provedeno vyhodnoceni pro kone¢ny
stav dopravy a podklady k tramvajové trati neodpovidaji poslednim podkladim, dle nichZ je
zpracovana dokumentace k uzemnimu fizeni tramvajové trati a vydano uzemni rozhodnuti (v
soudasné dobé dle znalosti HS HMP nepravomocné). HS HMP doporuCuje oznameni zaméru
dle vy¥e uvedeného dopracovat. Vyjadfeni HS HMP bylo v pribéhu zjiStovaciho fizeni
upraveno viz strana 13.

Ceska inspekee Zivotniho prostiedi (CIZP) ve vyjadieni ze dne 15.7.2013 nema pfipominky
z hlediska odpadového hospodafstvi, ochrany ovzdusi a ochrany vod.

Z hlediska ochrany prirody se uvadi, Ze z oznameni neni zfejmé, v jakém rozsahu dojde ke
kéceni vzrostlych dfevin a souvislych kefovych porosti. Ve vztahu k uvedenému upozoriiuje
CIZP na nutnost dodrzeni ust. § 8 odst. 1 zakona &. 114/1992 Sb. Po doplnéni a akceptovani
tohoto pozadavku nebude mit CIZP zasadni pfipominky.

Ve vyjadfeni ze dne 20.8.2013 CIZP konstatuje, z¢ po doplnéni dendrologického prizkumu
(Ing. Jan Svejkovsky) nemé k zaméru pfipominky. Doporuduje, vzhledem k ochrané ptactva,
realizovat kdceni dfevin mimo hnizdni obdobi.

Odbor pamatkové péde Magistratu hlavniho mésta Prahy uvadi, Ze zamér je zamySlen na
tizemi s archeologickymi nalezy a stavebnik ma tedy jiZ od doby piipravy stavby oznamovaci
povinnost dle § 22 odst. 2 zékona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pé&i, ve znéni pozdéjsich
predpist, vii¢i Archeologickému ustavu. Stavebnik je povinen umoZnit Archeologickému
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istavu nebo opravnéné organizaci provést na dotSeném Gzemi zachranny archeologicky
vyzkum.

Odbor méstské zelené a odpadového hospodaistvi Magistratu hlavniho mésta Prahy, jako
spravce drobného vodniho toku k pfedloZenému ozndmeni feSici hospodafeni s deStovymi
vodami ze stavby za pomoci reten¢nich nadrZi sregulovanym tokem vyddva souhlasné
stanovisko.

Odbor Zivotniho prostfedi Magistratu hlavniho mésta Prahy (OZP MHMP) uplatnil
k oznameni zaméru nasledujici pfipominky:

Z hlediska ochrany zemédélského piidniho fondu se uvadi, Ze zamérem jsou dotéeny pozemky

naleZejici do ZPF, viz str. 24-25, 79-80. Jde o pozemky II. a IV. tfidy ochrany o celkové plose
35259 m” (trvaly zabor).
Nepozaduje se komplexni posouzeni v naslednych fazich procesu EIA.

Z hlediska lest a lesniho hospoddFstvi bez pfipominek.

Z hlediska nakldddni s odpady se doporuduje fesit likvidaci pfipadnych nebezpecnych odpadi

vzniklych pfi provozu zdméru v souladu spoZadavky zikona. Pokud budou v parkovacich
stanich instalovany lapoly k zachyceni ukapt zvozidel, mé&lo by byt zabezpefeno piedani
vzniklych odpadd, obsahujicich ropné latky, pouze osob&é opravnéné dle § 12 zakona o
odpadech.

Z hlediska _ochrany ovzdusi OZP MHMP uvadi, 7e pro feSeni dopravy v klidu celého

posuzovaného souboru staveb je navrzeno celkem 473 parkovacich stani. Z tohoto poétu ma byt
256 parkovacich stani umisténo v podzemnich podlaZich objektl, zbyvajicich 217 parkovacich
stani je navrhovano na parkovacich plochdch na terénu. Vé&trani prostor pro parkovani
v suterénech objektd je navrzeno jako pfirozené (suterény maji byt pod terén zapustény pouze
Sasteéng). Dopravné maji byt objekty napojeny obsluZnymi komunikacemi na prodlouZeni
ul. Voskovcova a nasledné pak na ul. Werichova.

Dodavka tepla do jednotlivych objektdi ma byt feSena napojenim na systém CZT. Zamér byl
v predloZeném oznameni navrZen bez variant funkéniho &i prostorového uspofadani.

Z hlediska kvality ovzdusi je zamé&r navrhovan do lokality v rAmci praZského regionu imisné

mirng zatizené, charakterizované dle modelovych vypo¢ti ATEM (aktualizace 2012)
prim&rnymi roénimi koncentracemi NO, okolo 19 pg/m’,
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Dle map pétiletych klouzavych primérd imisnich koncentraci, publikovanych Ceskym
hydrometeorologickym tstavem (pétilety prim&r 2007 - 2011), v této lokalité dosahuji
primérné rodni imisni koncentrace NO, hodnoty 25,8 pg/m®, PM;o hodnoty 27,2 pg/m’
a benzo(a)pyrenu (BaP) hodnoty 1,06 ng/m’. U prim&rych 24 hodinovych koncentraci PM je

S

36. nejvy3si koncentrace v urovni 47,6 pg/m’.

Z uvedenych podkladi vyplyvd, Ze vpfedmétném tzemi nedochdzi s vyjimkou ro&nich
koncentraci BaP k prekratovani imisnich limitd sledovanych zne€istujicich latek.

Dle zakona & 201/2012 Sb., o ochrand ovzdu$i je umistovani staveb mozné za urditych
podminek (bez realizace &i srealizaci kompenzanich opatieni) i do tzemi, kde bylo
zaznamenéno piekroteni nékterého z imisnich limiti s dobou primérovani kalendafni rok. Jak je
vyse uvedeno, v pfedmdtném uzemi dochézi k piekratovéni imisniho limitu ro¢nich koncentraci
BaP. 1 pfes tuto skutednost povaZuje zdejii tfad umisténi zaméru za moZné. Kompenzaéni
opatfeni v daném ptipadé neni nutno ukladat, jelikoz nejsou naplnéna pfislusna kritéria pro jejich
uplatnéni dle zédkona o ochrané ovzdusi, pfedeviim v ramci zaméru neni navrhovan zadny
vyjmenovany staciondrni zdroj. Navic piispévek k ro¥ni koncentraci BaP dle odborného odhadu
zdejsiho ufadu, vychazejictho z pfedchozi spravni praxe, nebude dosahovat minimalni hodnoty
stanovené pro uplatnéni kompenzagnich opatfeni — 1 % imisniho limitu pro BaP. Tento odborny
odhad organ ochrany ovzdusi byl nucen provést, jelikoz v ptedloZené rozptylové studii vypocet
imisnich pfispévki BaP neni obsaZen. Pfi odhadu pispévki vychdzel z podkladii pro obdobné
stavby, u kterych byl prispévek BaP pogitan (napf. Bytovy dim BDE — Praha 4).

Vliv provozu zaméru i jeho vystavby byl v pfedloZeném ozndmeni posouzen na zékladé
vysledkii modelovych vypotti rozptylové studie (vypracovala RNDr. Marcela Zambojova
v listopadu 2012). Z vysledki modelovych vypotti vyplynulo, Ze vliv provozu ziméru na
kvalitu ovzdusi v jeho okoli bude velmi mirny (ovlivnéno pouze vyvolanou dopravou rezidenti)
a nepovede k prekradovani ro¢nich ani kratkodobych imisnich limith posuzovanych
znedidtujicich latek (NO,, PMyp).

K obdobi vystavby zaméru bylo konstatovano, Ze v okoli stavby lze ofekavat zhorSeni kvality
ovzdusi (denni koncentrace PM;q mohou vzrist az 0 17,9 ug/m3 , hodinové koncentrace NO, pak
az o 11 pg/m®), ale p¥i dodrzovani vhodnych opatfeni k minimalizaci negativnich vlivil vystavby
zaméru (navrh téchto opatfeni je sou€asti oznameni i rozptylové studie) Ize vliv realizace zaméru
na ovzdusi povaZovat za akceptovatelny (jedné se o Casové omezenou innost, navic vypocitané
max. prspévky k imisnim koncentracim pfedstavuji soubéh nejhorsich rozptylovych podminek a
max. nasazeni stavebnich strojii, ke kterému nemusi za dobu vystavby viibec dojit).

S-MHMP-0545489/2013/0ZP/VI/EIA/868-2/Lin 8



Organ ochrany ovzdusi konstatuje, Ze posouzeni zdméru z hlediska vlivu na ovzdusi bylo
provedeno v dostatedné kvalité a podrobnosti. Z hlediska ochrany ovzdusi tedy nepoZaduje
komplexni posouzeni v naslednych fazich procesu EIA.

Z hlediska ochrany p¥irody a krajiny OZP MHMP konstatuje, Ze se jedna o novostavbu sedmi

bytovych domii ve tfech na sebe navazujicich etapach VI, VII a IX na ploSe o celkové vyméie
51 423 m>. Zamér je umistén na Gzemi Prahy 5, v k.0. HluboZepy pfi ul. Voskovcova. Jde o
okraj sidli§té Barrandov smérem k Holyni. Dle UPn SU HMP jde o plochy OV-D, SV-H, SV-G,
ZMK, ZP a DU. Oznameni obsahuje pfehledné tabulky s parametry a kapacitami jednotlivych
etap vystavby, v¢. regulativii, viz str. 11 - 13. Postrada vSak prehledny vypofet pfisluSnych
koeficient zelen& (KZ) pro plochy s regulativy, téZ pfehledné situace s grafickym rozliSenim
druhii zeleng, ze kterych by byla patrnd spravnost vypoéti prisluinych KZ. Soucasti zaméru
budou sadové Gpravy (str. 18 — 22), které tvofi aleje, vef'ejna zeleii v okoli bytovych domd, park
a osazena valounova pole v 5 suchych retenénich nadrzich.

Fléra a fauna byla vyhodnocena (str. 80 — 83, 111 - 113). Byl zpracovan pfirodovédny prizkum,
jehoz vysledky jsou samostatnou piilohou (F.IL4). Zkoumané Gizemi tvofi vice &i méné
intenzivné vyuZzivané plochy s pfevaZujicimi polnimi kulturami a vétdi souvislou plochou
pokrogilejdiho sukcesniho stadia bylinnych a kfovinatych lad. VétSinu plochy zaujima orna piida,
dfeviny tvofi nélety kolem poli, remiz mezi poli a déle alej hrus$ni podél silnice mezi
Barrandovem a Holyni. Zv14§t& chranéné druhy rostlin nebyly v zdjmovém uzemi nalezeny. Co
se ty&e fauny, byly zjistény tyto zv1a§té chranéné druhy Zivolichl — prskavec, melaci, koroptev
polni, rorys obecny, vlastovka obecna.

V ptirodovédném prizkumu je uvedeno nasledujici:

Prskavec vétsi (Brachinus crepitans) a prskavec mensi (Brachinus explodens) se na hodnocené
lokalité vyskytuji na neptivodnim biotopu, jedné se o v sou¢asné dob& b&€Zné a Siroce rozsifené
druhy. Upravou terénu a sadovymi Upravami (viz navrhovana opatieni) vznikne dostatené
mnoZstvi vhodnych nahradnich stanovi3t, planovana &innost neovlivni udrZeni pfiznivého stavu
druhd z hlediska jejich ochrany. Nen{ tfeba ptijimat Zadna zvla$tni managamentova opatfeni.
Cmelaci (Bombus) — pro sloZitost determinace jsou chranény vSechny druhy rodu, tedy i druhy
plo¥né rozsitené. V lokalité se vyskytuje ¢melak zemni (Bombus terrestris) a patmelak (Bombus
bohemicus). Populace zjisténych druhii nebude na celé lokalité stavbou dotcena, nebot se jedna
o létavé druhy s relativng velkou radiaci, je zde pfedpoklad, Ze v pfipad€ potfeby zméni sva
stanovi§té a po Upravach terénu se na piihodnd mista vrati zp&t. V okoli se nachazi dostatek

vhodnych, ptirod& blizsich stanoviit, kde obecné &melaci nachazeji potravu a vhodna mista pro
hnizdéni a prezimovani. Na lokalit¢ se zji§téné druhy vyskytuji na nepivodnim biotopu,
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plénovana &innost neovlivni udrzeni piiznivych stavii druhil z hlediska jejich ochrany. Neni
potieba piijimat Z4dné zvl4stni managamentova opatfeni.

Koroptev polni (Perdix perdix) — byla zjisténa jen potulujici se hejnka s 6 exemplafi. Hnizdéni
nebylo zji¥téno (2010). Planovana &innost neovlivni udrZeni pfiznivého stavu druhu z hlediska
jeho ochrany.

Rorys obecny (Apus apus) a vlastovka obecnd (Hirundo rustica) — druhy lovici nad Gzemim
aeroplankton, v izemi nehnizdi, zastiZeni na pfeletech, vazba k Gzemi je nulova. Neni potieba
piijimat ?4dna opatfeni. V pfipadé roryse je doporuCeno vybudovat hnizdni budky na
jihovychodnim/jiZnim okraji budoucich hrani¢nich budov (viz navrhovana opatfeni).

V ,Zavéru® (str. 12 samostatné ptilohy F.IL.4) jsou uvedena doporuceni pro fazi ptipravy uzemi
pied stavbou, téZ pro fazi realizace ziméru samotného. Tato doporuceni pozadujeme zahrnout do
podminek ptipadného zavéru zji§fovaciho fizeni nebo do podminek nasledujicich rozhodnuti
podle zvlatnich préavnich pfedpisti (stavebni zakon).

Vzhledem k tomu, e piirodovédny prizkum probihal v r. 2010 se doporuduje jeho aktualizace.
Budou-li zimé&rem poruseny zakladni podminky ochrany zvla§té chranénych Zivogichii dle § 50
zékona & 114/1992 Sb., o ochran® piirody a krajiny, v platném znéni (dale jen zékon), je tfeba
pozadat o vyjimku ve smyslu § 56 zdkona.

Sedm bytovych domii bude dosahovat 5 - 9 NP (posledni ustupujici) a 1- 2 PP. V oznameni je
charakterizovana stavajici krajina (str. 83 — 87) a vyhodnocen vliv zdm&ru na krajinny raz (str.
114 - 115). Soudasti oznameni je samostatnd pfiloha F.IL5 Hodnoceni krajinného razu,
v dostate&né podrobnosti pro posouzeni piipadného vlivu stavby na krajinny raz ve smyslu § 12
zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané p¥irody a krajiny, v platném znéni. Na zékladé grafické
analyzy digitalniho modelu terénu (do vzdalenosti cca 15 km kolem posuzované lokality) byl
stanoven okruh viditelnosti stavby. S pfihlédnutim k typologii (rozhrani sideln& — industrialni
periferic velkom&stské aglomerace a dosud prevazn€ zem&dglského Gzemi puvodniho
venkovského zazemi Prahy) byla vymezena oblast krajinného razu a misto krajinného razu.
Zavér hodnoceni povazuje zamér zhlediska ochrany krajinného rédzu vdané lokalité za
akceptovatelny, zejména proto, Ze projekt navazuje na podstatn€ rozsahlejsi novou i starSi
zastavbu podobného typu.

Z hlediska zajmi chranénych zakonem &. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v platném
znéni, se nepozaduje komplexni posouzeni v naslednych fézich procesu EIA. Je vSak tieba
doplnit podrobné vypodty jednotlivych koeficientii zeleng, veetné prikaznych situaci (viz vyse).
Dile je tfeba zaktualizovat ptirodovédny prizkum (zejména co se ty¢e vyskytu zivodichu). Téz
se pozaduje zapodminkovat doporudeni uvedend v ,,Zavéru“ Pfirodovédného prizkumu F.I1.4 na
str. 12,
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Z hlediska myslivosti bez ptipominek.

Z hlediska ochrany vod OZP MHMP konstatuje nasledujici:

e Zasobovani pitnou vodou: je navrZena nova sit’ vodovodnich fadii napojena na stavajici
vodovodni fad v ul. Voskovcova.

e Likvidace splaskovych vod: splagkové vody budou likvidovany nové vybudovanymi
kanalizaénimi stokami KS1, KS2, KS3 a J napojenymi na stavajici stoky v ul.
Voskovcova a Werichova.

e Likvidace dedtovych vod: de$tové vody budou retenovany v mélkych terénnich
prohlubnich o hloubce 30 cm v plochich zelené s vegetaénim krytem — pé&t suchych
reten&nich nadrZi, které budou slouZit jako rezerva pro vsak. Podminky pro vsakovani
viak nejsou v feSeném uzemi vhodné, proto bude zajiitén Skrceny odtok z RN formou
filtra®ni vrstvy zhrubého kameniva. Ztéchto ploch budou destové vody odtékat
otevienymi pfikopy nebo destovymi stokami do hlavni reten¢ni nadrZe o objemu 301 m’
bude regulovany odtok 50 I/s do jednotné kanalizace v ul. Werichova, pfi¢emZ bude
primémy odtok zpovodi o vyméfe 15,671 ha &init 3,19 1/s.ha, coZ je v souladu
s Generelem odvodnéni hl.m. Prahy.

OZP MHMP upozortiuje, Ze navrzena likvidace splagkovych a destovych vod musi byt kladné
projednéana se spravcem kanalizace, tj. Prazska vodohospodaiska spolecnost, a.s.

Z hlediska zajmi chranénych vodnim zidkonem se nepoZaduje komplexni posouzeni
v naslednych fazich procesu EIA.

Pfisluiny ufad na podkladé oznameni, vyjadieni k nému obdrZenych, dopliiujicich informaci od
oznamovatele zaméru, po ohledani mista samého a podle hledisek a métitek uvedenych v piiloze
¢. 2 k zdkonu dosel k nasledujicim zavérim:

Zamér a jeho umisténi

Zamérem je novostavba 7 bytovych domii s celkovym poétem 589 bytovych jednotek. Vystavba
bytovych domit bude rozd&lena do 3 na sebe navazujicich etap — VI., VIL. a IX. Ve 3 objektech
budou umistény komeréni prostory o celkové vyméfe 265 m®. Soudasti zdméru je dale
souvisejici infrastruktura a inZenyrské sit&, jsou navrzeny sadové ipravy, jejichz zikladem bude
parkova Giprava, kde je navrZena sit’ chodniku a odpoéinkovych ploch. Do prostoru mezi domy
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budou zakomponovana retenéni jezirka a povrchovd parkovi§té, ktera budou doplnéna
vzrostlymi stromy.

Piedpoklada se umisténi 473 PS, z toho 265 ma byt umisténo v podzemnich garazich.

Celkova plocha feSeného Gzemi ¢ini 51 423 m?, z toho zastavéna plocha je 9 294 m” a plocha
zelend 28 267 m’.

Z4mdr je umistén na pozemcich parc. &. 1798/21, 1798/6, 1798/22, 1793/2, 1792/6, 1792/31,
1791/3, 1799/2, 1792/28, 1184/84 a 1184/63 v k. 1. Hlubolepy, a to pfi ulici Voskovcova.
Uzemi se nachazi na okraji sidli$té¢ Barrandov na nezastavénych pozemcich smérem k Holyni.

Zamér je v souladu s funkénim vyuzitim tzemi dle UPn (viz vyjadieni &. j. OST.HLp.1798-
64899/2012-Hav ze dne 30.11.2012, které vydal odbor stavebni Méstské ¢4sti Praha 5).

Ve vyjadieni se uvadi, Ze bytové domy se nachazeji v izemi OV — vSeobecné obytné s kédem
miry vyuziti tzemi D, SV — vSeobecné smifené s kédem miry vyuZiti izemi G a H, kde je
funkce bydleni v pozadovanych procentech pfipustnd. Zamér je tedy v souladu s funk&nim
vyuzitim izemi dle UPn.

Pozemky &i jejich &asti, zasahujici do funkénich ploch ZMK — zeleii méstska a krajinna, ZP —
parky, historické zahrady a hibitovy, (umisténi uelovych komunikaci je moZzné pouze jako
stavba vyjimeén& p¥ipustna), DU — urbanisticky vyznamné plochy a dopravni spojeni budou
vyuZity pro zajisténi doplitkovych funkei tzemi k dotvofeni dopravni vybavenosti a ploch
zeleng, co? je také v souladu s platnym UPn.

Zavérem je ve vyjadieni uvedeno, Ze dalsi rozvoj a vystavba na doteném Kkatastralnim Gzemi
Hlubotepy a katastralnim uzemi Holyng je moZny aZ po nabyti (i¢innosti izemniho rozhodnuti
na feSeni tramvajové trati v aseku Barrandov — Holyn€ — dle platného UPn — Podminénost
"staveb oddil 12 odst. 2.

K vyjadfeni HMP (body 1 a 2), ve kterém se upozoriiuje pfedeviim na nerespektovani
urbanistické studie ,,ProdlouZeni tramvajové trati Barrandov — Holyné“ a ztoho vyplyvajici
ptipominky, na vysoky po&et parkovacich stani umisténych do urovné 1.NP a na to, Ze zamér
neobsahuje navrh vefejného vybaveni, pfislusny ufad konstatuje nasledujici:

K urbanistickému hledisku, naplnéni regulativi UPn, poZadavkiim na koordinaci staveb
v izemi a dopravni feSeni prislusny ufad konstatuje, Ze posouzeni souladu s vydanou uzemné
planovaci dokumentaci, s cili a ikoly uzemniho planovani, koordinace zmén v izemi, vystavby
a jinych &innosti ovliviiujicich rozvoj Gzemi, posouzeni souladu s poZadavky na vefejnou
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dopravu, technickou infrastrukturu a s pozadavky zvlastnich pravnich predpisti je pfedmétem
fizeni podle stavebniho zikona, které provadi stavebni fad.

Doprava
Doprava v klidu je feSena 473 PS, z toho 256 bude umisténo v podzemnich garazich a 217 bude

umisténo na povrchu (136 PS pro rezidenty, 62 PS pro navstévniky, 5 PS pro komeréni plochy a
14 PS jako rezerva do budoucna).

Stavajici dopravni infrastruktura lokality, kterou v nejbliz§im okoli zaméru tvofi zejména
komunikace Voskovcova, Wassermannova, Werichova a U Nahonu, je napojena pfes sb&érnou
komunikaci K Barrandovu pfimo na PraZsky okruh a dale na dalni¢nf sit’.

V jednotlivych fazich vystavby se pfedpoklada 10 — 36 pojezdid ndkladnich automobilii za
pracovni sménu v jednom sméru.

Pro fazi provozu je v oznameni zhodnoceno 13 useki, kde byly vypocteny intenzity dopravy, a
to pro rok 2014 bez zaméru. Po zprovoznéni zdméru bylo vyhodnoceno 11 useku, a to véetné
nové navrhovanych komunikaci. Veskera vyvolana doprava provozem zdméru bude svedena do
ulice Voskovcova (v useku nové navrhovana komunikace Wassermannova) a dale ulici
Wassermannova (v useku Voskovcova — K Barrandovu), kde se napoji na ulici K Barrandovu.
V ulici Wassermannova (v tseku Voskovcova — K Barrandovu) je intenzita vyvolané dopravy
1 036 osobnich automobild pro denni dobu a 104 osobnich automobild pro no¢ni dobu.

Hluk

Soudasti ozndmeni je Akusticka studie (AS) Obytny soubor Barrandov — Kaskady VI, VII a IX,
Praha 5 — Hluk ze stavebni innosti (Greif-akustika, s.r.o., listopad 2012) a AS Barrandov
Kaskady VI, VII a IX, Praha 5 — Akusticka studie ve stupni DUR (Greif-akustika, duben 2013).
V ramci upfestiujicich informaci, které pfislusny ufad obdrZel od zpracovatelky ozndmeni, byla
doloZena AS - Kaskady VI, VII a IX, Praha 5 — Akusticka studie ve stupni DUR — revize 1.2
(Greif-akustika, fijen 2013). Soudasti upfesiiujicich informaci bylo dale vyjadieni HS HMP ze
dne 1.11.2013, které bylo adresovano spole¢nosti Finep Barrandov zapad, a.s. HS HMP v tomto
vyjadfeni uvadi, Ze na zdkladé oznameni zdméru a jeho doplnéni — tj. pfedloZeni revidované
akustické studie, kterou zpracovala firma Greif-akustika, s.r.o. s datem vydani 24.10.2013, a
dalgich podkladi, HS HMP sdéluje, Ze nepovazuje za nutné posuzovat zamér dle zdkona
¢. 100/2001 Sb.
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Pfedmétem AS pro fazi vystavby je posouzeni a vyhodnoceni vlivu stavebni Cinnosti na
akustickou situaci v chranéném venkovnim prostoru staveb u nejbliZii obytné zastavby v okoli
stavenisté bytovych domt VI, VII a IX v denni i noéni dobé (vyhodnoceno 10 kontrolnich
vypoltovych bodi - 7 stavajicich objekti a 3 nové objekty). Déle je pfedmétem posouzeni a
vyhodnoceni vlivu dopravni obsluhy stavenisté bytovych domi VI, VII a IX v chranéném
venkovnim prostoru staveb u nejbliZsi obytné zastavby v okoli odvozovych tras stavenistni
dopravy (vyhodnoceno 12 kontrolnich vypogtovych bodd, resp. 16, 20 a 27 vypo&tovych bodt
v zévislosti na postupné kolaudaci jednotlivych objektt).

Pro splnéni vstupnich predpokladi pro vypogty jsou navrzena nasledujici opatieni:

e Vychodni strana hiavniho stavenisté etapy VI sousedici s ul. Voskovcova a vychodni strana
hlavniho staveniits etapy VII sousedici s novymi bytovymi domy Kaskady IV a V musi byt
oploceny neprihlednym oplocenim vysky 3 m bez mezer mezi jednotlivymi poli a opatfeny
akusticky pohltivou vrstvou ze strany staveniSte.

eV priibshu vystavby se doporutuje hluén&jii stroje umistovat co nejdale od chranénych
prostor, omezit chod hlu¢nych strojii a zafizeni naprazdno.

o Casy provozu jednotlivych uvedenych strojii (zdroji hluku) musi byt dodrZeny.

P¥i splnéni uvedenych predpokladd a dodrzeni navrzenych akustickych opatieni nebude hiuk pfi
realizaci obytného souboru Barrandov Kaskady VI, VII a IX v Praze 5 piekradovat v chranéném
venkovnim prostoru staveb hygienické limity hluku pro denni i no&ni dobu dle nafizeni vlady ¢&.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepfiznivymi G&¢inky hluku a vibraci.

Piedmétem revidované AS je:

e Posouzeni hluku z dopravy na vefejnych komunikacich v chranéném venkovnim prostoru
staveb.

e Posouzeni hluku z automobilové a tramvajové dopravy pro koneény stav dopravy zdjmové
lokality a navrhovanou dopravni sit’ dle Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy
v chranénych venkovnich prostorech staveb.

e Posouzeni hluku zprovozu staciondrnich zdroji instalovanych v bytovych domech
Barrandov Kaskady VI, VII, IX v chran&nych venkovnich prostorech staveb.

e Posouzeni hluku z dopravy na uelovych komunikacich (resp. provozu podzemnich garazi)
bytovych domi Barrandov Kaskady VI, VII, IX v chranénych venkovnich prostorech staveb.

V AS jsou posouzeny nasledujici vypotoveé stavy:
e Vypoditovy stav 0 — Posouzeni automobilové dopravy na stavajici komunikacni siti véetné jiz

realizovanych bytovych domt Kaskady IV, V. Intenzity dopravy byly pfevzaty z dopravni
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studie TSK a navySeny o vyvolanou dopravu z bytovych domil Kaskady IV, V. Tento
vypoltovy stav je posouzen zvlast’ pro denni a pro no¢ni dobu.
Vypodtovy stav 1 — Posouzeni automobilové dopravy na stavajici a nov€é navrhované

komunikaéni siti v rozsahu DUR Kaskady VI, VII a IX. Intenzity dopravy byly pievzaty
z dopravni studie TSK, navy$eny o vyvolanou dopravu z bytovych domi Kaskady IV, V a
navySeny o vyvolanou dopravu z bytovych domu Kaskady VI, VII a IX bylo pievzato
z dopravni studie. RovnéZ tento vypoltovy stav je posouzen zvlast’ pro denni a pro noéni
dobu.

Vypodtovy stav 2 — Posouzeni automobilové dopravy v cilovém stavu silni¢ni sité dle

tizemniho planu. Patefni komunikace je umisténa blize navrhovanym objektim VI a VIL
Intenzity dopravy byly pfevzaty z dopravni studie TSK. RovnéZ tento vypoctovy stav je
posouzen zvlast' pro denni a pro noéni dobu. Vedeni péateini komunikace je pro tento
vypoctovy stav blize nové navrhovanym domiim VIa VIL

Vypodtovy stav 2a — Posouzeni automobilové dopravy v cilovém stavu silni¢ni sit¢ dle

izemniho pldnu. Pateini komunikace je umisténa blize navrhovanému objektu IX. Intenzity
dopravy byly pfevzaty z dopravni studie TSK. RovnéZ tento vypoltovy stav je posouzen
zvI48t’ pro denni a pro nodni dobu. Vedeni pateini komunikace je pro tento vypoCtovy stav
bliZze nové navrhovanému domu IX.

Vypodtovy stav 3 — Posouzeni tramvajové dopravy ze stavajici a nové navrhované

tramvajové trati. Intenzita tramvajového provozu byla pfevzata z Akustickd studie
ProdlouZeni tramvajové trati sidli§té¢ Barrandov — Holyné — Slivenec DUR. RovnéZ tento
vypoltovy stav je posouzen zvlast pro denni a pro no¢ni dobu. ‘

Z AS vyplyva nasledujici:
Viiv vyvolané dopravy od nové zdstavby na stdvajici obytnou zdstavbu

Ve vypoltovém stavu 0, tj. vreferenénim stavu bez navrhovaného zdméru, dochazi u
stavajici zastavby v ulicich Voskovcova, Wassermannova k piekroCeni hygienického limitu
pro komunikace II1. tfidy Laeqr = 55/45 dB pro den/noc. Pispévek hluku z vyvolané dopravy
od nové navrhovaného zdméru, tj. ve vypoétovém stavu 1, k celkové akustické situaci
referen&niho stavu varianty 0 se pohybuje v rozmezi hodnot +0,0 az +0,8 dB v denni dob¢ a
+0,0 az +0,7 dB v noéni dobé&. Tuto zménu nelze povaZovat za hodnotitelnou.

U objekti realizovanych v etapé 1 — Kaskady IV a V jsou v obou vypoctovych stavech 0 i 1
hygienické limity hluku Lagqr = 55/45 dB a Laegr = 60/50 dB pro den/noc splnény. Pouze
v hornich patrech v kontrolnim vypo&tovém bodé KB9, tj. na jizni fasad€ objektu Kaskady V,
je hygienicky limit pro noéni dobu Lacgsn = 50 dB piekroten o +0,2 dB. Pfispévek hluku
z vyvolané dopravy ve vypodtovém stavu 1 vii€i vypoétovému stavu 0 je viak v tomto bodé
pouze +0,1 dB.
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Vyvoland doprava od nové navrhovanych objektd Kaskady VI, VII a IX nezpusobi
prokazatelné navyseni hluku u stivajici obytné zéstavby v&etné jiZ realizované 1. etapy
Kaskady IV, V.

Hluk z automobilové dopravy v chrdnénych venkovnich prostorech staveb novych domii

Na z4klad® hlukovych map a vypogitanych hodnot v kontrolnich bodech na fasadach vsech
navrhovanych domii ve vypo&tovém stavu 1, tj. nové navrhovany stav zastavby a silniéni sité
v rozsahu DUR, lze prohlasit, Ze na viech fasddach navrhovanych domi budou splnény
pisluiné hygienické limity Laeqr = 60/50 dB pro hluk od komunikaci II. t¥idy, popf. Laeqr =
55/45 dB pro hluk od komunikaci IIL tfidy. Vyjimkou je pouze jizni fasada objektu VILB,
kde dochézi k mirnému prekroteni hygienického limitu pro noéni dobu Laeqsn = 50 dB, a to
max. o +0,4 dB. Vysledna hodnota 50,4 dB spad4 do pasma rozsifené nejistoty vysledku a
maximalni pfekroteni o +0,4 dB lze tolerovat. Navic se jednd o dolasny stav, kdy po
dokon&eni vyhledové zastavby jiZnim smérem od dotlené lokality, tj. ke komunikaci
K Barrandovu, dojde u objektu VILB k poklesu hluku pod hygienické limity vlivem stinéni
touto vyhledovou zastavbou.

Na z4klad® hlukovych map a vypogitanych hodnot v kontrolnich bodech na fasadach vsech
navrhovanych domi ve vypoftovém stavu 2, tj. pfi cilovém stavu komunikalni sité dle
Uzemniho planu hl. m. Prahy, lze prohlasit, Ze na vSech fasadach navrhovanych domi budou
splnény p¥isluiné hygienické limity Lacqr = 60/50 dB pro hluk od komunikaci II. tfidy, popt.
Lcqt = 55/45 dB pro hluk od komunikaci III. tiidy. Vyjimkou je pouze jizni fasada objektu
VILB, kde dochézi k mirnému piekrodeni hygienického limitu pro no&ni dobu Laeqsn = 50 dB
v noéni dobé, a to max. o +0,8 dB. Vysledna hodnota 50,8 dB spad4 do pisma roz3ifené
nejistoty vysledku a maximalni pfekrogeni o +0,8 dB lze tolerovat.

Na zékladé hlukovych map a vypogitanych hodnot v kontrolnich bodech na fasadach vSech
navrhovanych domii ve vypodtovém stavu 2a, tj. pii cilovém stavu komunikacni sité dle
Uzemniho planu hl. m. Prahy, lze prohlasit, Ze na vSech fasadach navrhovanych domti budou
splnény ptistuiné hygienické limity Laeqr = 60/50 dB pro hluk od komunikaci IL. ttidy, popt.
Lacqr = 55/45 dB pro hluk od komunikaci II. tfidy. Vyjimkou je pouze jizni fasada objektu
VILB, kde dochazi k mirnému piekrogeni hygienického limitu pro noéni dobu Laeqsn = 50 dB
v no¢ni dobg, a to max. o +0,8 dB. Vysledna hodnota 50,8 dB spad4d do pasma rozSifené
nejistoty vysledku a maximaélni pfekro¢eni o +0,8 dB Ize tolerovat.

Hiluk z tramvajové dopravy v chrdnénych venkovnich prostorech staveb novych domii

Na zakladé hlukovych map a vypogitanych hodnot v kontrolnich bodech na fasidach viech
navrhovanych domii ve vypodtovém stavu 3, tj. pro nové navrhovanou tramvajovou trat, lze
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prohlasit, Ze na viech fasadich navrhovanych domi budou splnény piislusné hygienické limity
Laeqr = 60/50 dB pro hluk od tramvajové trati v ochranném pasmu drahy, popt. Lae,r = 55/45
dB pro hluk od tramvajové trati mimo ochranné pasmo dréhy.

Hluk z dopravy na uéelovych komunikacich (provozu parkovacich stdni)

Hygienicky limit pro denni dobu Laeqsn = 50 dB je splnén na vSech fasadach orientovanych
k vjezdim do garazi nebo k venkovnim parkovacim stanim.

V nodni dob& dochazi u objekti VLB a VI.C k mirnému piekroeni hygienického limitu
Laeq1n = 40 dB. Z tohoto diivodu se navrhuje, aby nad vjezdy do gardZi u bytovych domi
VLB, VI.C byly instalovany markyzy s minimalni hloubkou 2 m od objekti. Sitka markyz
musi byt pfes celou $ifku komunikace. Material markyz je moZné volit v podstaté jakykoli
libovolny celistvy materil s hodnotou vzduchové neprizvuénosti R,,> 20 dB.

Na zaklad€ vypoditané hladiny hluku z provozu garaZi je moZné konstatovat, Ze pfi splnéni
pfedpokladii uvedenych v AS bude hluk z provozu garazi spliiovat v chranénych venkovnich
prostorech staveb hygienické limity hluku pro denni i noéni dobu.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze hluk zprovozu navrzenych bytovych domi Barrandov
Kaskady VI, VII, IX, Praha 5 a hluk z dopravy nepfekroci v chranéném venkovnim prostoru
a v chranénych venkovnich prostorech staveb hygienické limity hluku dle nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

Vzhledem k vyjadieni Hygienické stanice hl. m. Prahy k revidované akustické studii a vzhledem
k vy3e uvedenému lze konstatovat, Ze zamér je z hlediska vlivii na hlukovou situaci pfijatelny.

Ovzdusi

Soudasti oznameni je Rozptylova studie (RS) Barrandov Kaskady VI, VII a IX, Praha 5,
Barrandov (RNDr. Marcela Zambojova, listopad 2012). Pfedmétem RS je zhodnoceni vlivu
z4mé&ru na imisni situaci. Pfedmétem posuzované stavby je vliv provozu sedmi bytovych doma.
Novymi zdroji emisi bude navazujici automobilova doprava. Zdrojem tepla bude primarni
teplovod ve vlastnictvi Prazské teplarenské a.s., ktery je situovan vychodn€ od feSeného uzemi.
Studie souhrnné inventarizuje druhy a mnoZstvi emitovanych $kodlivin. Vysledné hodnoty
imisniho p¥isp&vku jsou zhodnoceny ve vztahu k imisnimu pozadi. Posouzeni imisniho pozadi je
provedeno na zaklad® vysledkii imisnich mé&feni na relativné nejbliZsich imisnich stanicich a
dale na zakladé modelovani imisnich koncentraci znegistujicich latek na uzemi hlavniho mésta
Prahy modelem ATEM, aktualizace rok 2010 (www.premis.cz/atlaszp).

Hodnoceni vlivu 3kodlivin je zpracovano programem SYMOS 97v2006, disperznim modelem
Gaussovym rozloZenim koncentraci $kodlivin, ktery umoZiiuje mimo jiné posoudit kumulativni
phsobeni vice zdroju na ovzdusi. Pomoci tohoto programu jsou vycisleny maximaini kratkodobé
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i primémé ro¢ni imisni pfispévky dopravnich zdroji vzdy ve vztahu k platnym imisnim

limitom.

Imisni p¥ispévky byly zhodnoceny ve 13 referenénich bodech v misté nejblizsi obytné zastavby

véetné projektované.

Ze hodnoceni v RS vyplyva nasledujici:

V rimci provozu fesené stavby ,.Barrandov Kaskady VI, VIL a IX., Praha 5, Barrandov*
bude zdrojem emisi pouze navazujici automobilova doprava. Zdrojem tepla bytovych domu
bude primarni teplovod ve vlastnictvi Prazské teplarenske a.s.

K nejvyznamngj$im $kodlivinim obsaZenym ve vyfukovych plynech z automobilové
dopravy, pro které je tato rozptylova studie feSena, patfi oxidy dusiku, benzen a
suspendované &astice PM.

Rozptylova studie fe$i imisni pfispévky v obdobi vystavby i provozu zaméru. Z provozu
fedeného zaméru budou s nejvy$$im hmotnostnim tokem 70 kg/rok emitovany oxidy dusiku.

Na zakladé vysledki modelového hodnoceni kvality ovzdusi v hlavnim méstS Praze (model
ATEM) i na zakladé vysledkd imisnich méfeni lze v feSené lokalit® oCekavat spolehlivé
plnéni platnych imisnich limitd pro roéni primér uvazovanych Skodlivin (NO,, PM;g, PM; 5
a benzen). Z vysledki rozptylové studie vyplyva, Ze pfi zachovéni zhruba stavajiciho
imisniho pozadi nezplisobi imisni pfispévky z provozu posuzovaného zaméru piekroceni
roénich platnych imisnich limitd pro pfedmétné Skodliviny. Také imisni pfispevky k
maximalnim hodinovym imisim oxidu dusiitého v obdobi provozu i vystavby nezpisobi
piekrodeni limitu NO, pro hodinové maximum, ktery lze v pozadi na zékladé vysledkl
imisnich méfeni predpokladat.

Nejkritiét&j$im parametrem imisniho pozadi jsou maximalni denni imise PM;o. Na zakladé
vysledkd méfeni na imisnich stanicich Reporyje a Stodilky lze oekavat v rozptylové
piznivych letech plnéni i tohoto limitu, v rozptylové hor3ich letech miiZe byt denni limit pro
PM, ptekroten. Dle modelu ATEM je v feSené lokalité plnén i denni limit pro PMj,.
Hodnoty imisnich pfispévki z posuzovaného zaméru k maximéalnim dennim imisim se viak

oproti stavajicim zvy$i o nejvySe desetinu mikrogramu a hodnoty maximalnich imisi nelze
jednoduse s&itat s imisnim pozadim.
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e Celkové z hlediska vlivii na ovzdusi lze feSeny zamér ,,Barrandov Kaskady VI., VIIL. a IX,,
Praha 5, Barrandov“ v danych mistnich podminkach oznadit za pfijatelny.

Organ ochrany ovzdusi pouzil jako podklad k hodnoceni zaméru kromé vyse uvedené RS i mapu
pétiletych  klouzavych  primérd  imisnich  koncentraci,  publikovanou  Ceskym
hydrometeorologickym ustavem (pétilety primér 2007 —2011).

Ve svém vyjadieni orgdn ochrany ovzdu$i konstatoval, Ze v pfedmétném uUzemi nedochazi
s vyjimkou ro&nich koncentraci benzo(a)pyrenu k piekradovani imisnich limitd sledovanych

znedistujicich latek, pfic¢emz kompenza¢ni opatfeni neni nutno ukladat.

V RS jsou uvedena opatfeni pro minimalizaci vlivu vystavby na kvalitu ovzdusi, tykajici se
pfedev§im minimalizace pra$nosti.

Prisludny Gfad konstatuje, Ze zamér je z hlediska vlivii na ovzdusi pfijatelny.

Vlivy na faunu, fléru, ekosystémy a krajinu

Soudasti oznameni je Pfirodovédny prizkum dzemi navrZzené vystavby bytovych domi na
Barrandové v Praze 5 (Doc. Dr. Jan Farkaé, CSc., prosinec 2010).

Zkoumané uzemi tvofi vice &i méné intenzivné vyuZivané plochy s prevazujicimi polnimi
kulturami a v&tsi souvislou plochou pokrogilej$iho sukcesniho stadia bylinnych a kfovinatych
lad. VétSinu plochy zaujima orna pida, dieviny tvoifi nalety kolem poli, remiz mezi poli a dale
alej hru$ni podél silnice mezi Barrandovem a Holyni.

Na lokalité bylo zjist&no 121 taxond cévnatych rostlin. ZvIast€ chranéné druhy rostlin nebyly
v z4jmovém Uzemi nalezeny.

V ramci upfestiyjicich informaci obdrzel pfislusny GOfad od zpracovatelky oznameni
Dendrologicky prizkum Kaskady Barrandov VI, VII a IX (Ing. Jan Svejkovsky — JENA, srpen
2013). V zajmovém tzemi bylo identifikovano celkem 22 ks dievin. VSechny dfeviny jsou
navrzeny ke kaceni, ptitem dle vyhlasky MZP &. 189/2013 Sb., o ochrang dfevin a povolovéni
jejich kaceni, se jedna o tzv. podlimitni dfeviny a k jejich odstranéni neni potfeba povoleni
organu ochrany pfirody.

Pfisluinému ufadu byl doloZen podrobny vypodet koeficientu zelené (KZ) véetné mapovych

podkladii. Ten nasledné ovéfil organ ochrany pfirody stim, Ze vypolet KZ je spravny a
odpovida pozadovanému.
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Z hlediska fauny nebyly v zijmovém uzemi nalezeny druhy Zivogicha v kategorii kriticky

ohrozeny ani silng ohroZeny. Byly viak zastizeny nésledujici druhy Zivodicht v kategorii

ohrozeny:

Prskavec v&t§i (Brachinus crepitans) a prskavec mensi (Brachinus explodens) se na
hodnocené lokalit§ vyskytuji na neplivodnim biotopu, jedna se o v soudasné dobé bézng
a ¥iroce roziitené druhy. Upravou terénu a sadovymi Gpravami vznikne dostatetné
mno¥stvi vhodnych nahradnich stanovidt, planovand &innost neovlivni udrzeni
pfiznivého stavu druht z hlediska jejich ochrany. Neni tfeba pfijimat Zadna zvlastni
managamentova opatieni.

Cmeléci (Bombus) - V lokalitd se vyskytuje ¢meldk zemni (Bombus terrestris) a
pasmelak (Bombus bohemicus). Populace zjisténych druhi nebude na celé lokalite
stavbou dotéena, nebot se jedna o létavé druhy s relativnd velkou radiaci, je zde
piedpoklad, ¥e v ptipadé potfeby zméni sva stanovisté a po Gpravach terénu se na
piihodna mista vrati zpét. V okoli se nachazi dostatek vhodnych, ptirodé blizsich
stanovist, kde obecnd &melaci nachdzeji potravu a vhodnd mista pro hnizdéni a
piezimovani. Na lokalité se zji§téné druhy vyskytuji na nepivodnim biotopu, planovana
ginnost neovlivni udrZeni pfiznivych stavii druhd zhlediska jejich ochrany. Neni
potieba p¥ijimat Z4dné zv1astni managamentova opatfeni.

Koroptev polni (Perdix perdix) — byla zjisténa jen potulujici se hejnka s 6 exemplafi.
Hnizd&ni nebylo zji¥téno. Planovana &innost neovlivni udrzeni pfiznivého stavu druhu
z hlediska jeho ochrany.

Rorys obecny (4pus apus) - druh lovici nad tzemim aeroplankton, v izemi nehnizdi,
zasti¥en na pfeletech, vazba k Gizemi je nulova. Plinovana innost neovlivni udrZeni
ptiznivého stavu druhu z hlediska jeho ochrany. Neni potfeba pfijimat Zadna opatieni.
Je doporueno vybudovat hnizdni budky na jihovychodnim/jiznim okraji budoucich
hrani¢nich budov.

Vlastovka obecna (Hirundo rustica)- Druh lovici nad uzemim aeroplankton, v uzemi
nehnizdi, zastizen na pteletech, vazba k izemi je nulova. Stavby nebudou mit na
jedince a populace druhu Zadny vliv. Neni potieba pfijimat Zadnéa opatfeni. Planovana
¢innost neovlivni udrZeni ptiznivého stavu druhu z hlediska jeho ochrany.

V z&véru p¥irodovédného priizkumu jsou uvedena doporudent, ktera je nutno respektovat. Tato

doporuéeni jsou vyjmenovana nize v podminkach zavéru zjistovaciho fizeni.

Z4mér nezasahuje ani se nepfiblizuje prvkim Gzemniho systému ekologické stability.
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Resené izemi neleZi v Zadném zvlasté chranéném tzemi ani v jeho ochranném pasmu, ani
s zAdnym nesousedi, nenachézi se zde Zadny pfirodni park ani vyznamny krajinny prvek.

Soudasti oznameni je Hodnoceni krajinného razu — Barrandov Kaskéady, etapy VI, VII a IX
(G.L.L. — sdruZeni podnikatelii, prosinec 2012). Grafickou analyzou digitalniho modelu terénu do
vzdalenosti cca 15 km kolem posuzované lokality byl stanoven okruh viditelnosti stavby.
S pfihlédnutim k typologii byla vymezena oblast krajinného razu Udoli Dalejského potoka jako
vizualné doteny okruh a v jejim ramci misto krajinného razu Holyn€. V misté krajinného razu
Holyn& byl vliv zdméru vyhodnocen jako malo aZ stfedné vyznamny s neutralnim
(indiferentnim) projevem. V oblasti krajinného razu Udoli Dalejského potoka pak jako prevézng
nevyznamny s pievladajicim neutralnim (indiferentnim) projevem. Zéavérem Hodnoceni je
konstatovano, ¥e z hlediska krajinného razu lze hodnoceny projekt povaZovat za zamér v dané
lokalit& akceptovatelny.

Prisludny Gfad konstatuje, Ze pfi dodrZeni navrzenych opatieni je zamér z hlediska vlivii na
faunu, fléru, ekosystémy a krajinu pfijatelny. Zaroveti je tfeba pfed zapoCetim praci zopakovat

biologicky prizkum a ptipadna doporudeni nasledn€ aplikovat.

Vlivy na ptidu, horninové prostfedi a pfirodni zdroje

Z hlediska zem&dg&lského pidniho fondu budou zdmérem dotéeny pozemky parc. & 1798/21,
1798/6, 1798/22 a 1792/6 v k. . Hlubo&epy. Trvaly zibor zem&d€lského pidniho fondu bude
&init 35 259 m’.

Realizaci zaméru nedojde k zaboru pozemkt uréenych k plnéni funkei lesa.

Stavba nemiize ovlivnit horninové prostedi lokality. Nejsou zndmy nerostné zdroje, které by
mohly byt zamyslenou stavbou ohroZeny nebo ovlivnény.

Vlivy na pidu, horninové prostiedi a pfirodni zdroje jsou pfijatelné.

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Zasobovani vodou je navrzeno pomoci nového vodovodniho fadu vedeného z prodlouZeni ulice
Voskovcova.

Likvidace splagkovych vod bude fe$ena nové vybudovanymi kanalizaCnimi stokami KS1, KS2,
KS3 a J napojenymi na stavajici stoky v ul. Voskovcova a Werichova.
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Deifové vody budou retenovany v domovnich povrchovych retentnich nadrZich vesmés
v podobé mélkych terénnich prohlubni s hloubkou 30 cm v plochach zelené, s vegetalnim
krytem. Pro vsakovani zadrZenych vod nejsou v izemi podle dostupnych geologickych podkladi
vhodné podminky. Skrceny odtok z téchto nadrzi nelze vzhledem k malym pritokim zajistit
technickymi prostfedky. Je proto feSen filtratni vrstvou z hrubého kameniva, kterd propusti
potfebny limitni odtok. Z t&chto nadrzi bude voda odvadéna do hlavni reteneni nadrZe o objemu

301 m’, kterd je navrena v nejniz§im mistd zajmového Gzemi. Z této retencni nadrze bude
regulovany odtok 50 I/s do jednotné kanalizace v ul. Werichova.

Vodopravni tfad ve svém vyjadieni uvadi, Ze nepoZaduje zpracovani dokumentace dle zékona
¢. 100/2001 Sb.

Prisluiny ufad konstatuje, Ze vlivy na povrchové a podzemni vody jsou vzhledem k vySe
uvedenému piijatelné.

Vlivy na obyvatelstvo
Za predpokladu dodrZeni opatfeni pro prevenci, vylouceni, sniZeni a kompenzaci neptiznivych

vlivii navrzenych v ozndmeni (jak pro fazi vystavby, tak pro fézi provozu) jsou vlivy na
obyvatelstvo piijatelné.

Shrnuti

Podle ptislusného dfadu byly v prib&hu zjistovaciho fFizeni identifikovany potencidlné
vyznamné vlivy zaméru, které byly zvaZeny ve vztahu k charakteru zéméru a jeho umisténi
sohledem na jejich rozsah, velikost a sloZitost, pravdépodobnost, dobu trvani, frekvenci
a vratnost. Pii aplikaci opatfeni k prevenci, vyloueni, sniZzeni a kompenzaci nepfiznivych vlivi,
ktera jsou uvedena v oznameni a ktera vyplyvaji z provedeného zjistovaciho fizeni, nebude mit
posuzovany zamér negativni vliv na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi.

V priib&hu zjistovaciho fizeni byly uplatnény pipominky, které nezakladaji diivod k tomu, aby
bylo nutné pfistoupit ke zpracovani dokumentace ve smyslu § 8 zdkona. Vznesené pfipominky
jsou fesitelné v ndvaznych spravnich fizenich a mély by byt posouzeny piisluSnymi dotéenymi
spravnimi Gfady. Z tohoto diivodu pfedava pfislusny ufad s timto zavérem zjiStovaciho fizeni
kopie vyjadfeni oznamovateli zaméru.

Zavér:

Zamér ,.Barrandov Kaskady VL, VIIL. a IX., Praha 5“ napliiuje dikci bodu 10.6, kategorie II,

prilohy & 1 zdkona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o zmé&né
n&kterych souvisejicich zakond (zdkon o posuzovéni vlivii na Zivotni prostedi), v platném
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znéni. Proto bylo dle § 7 citovaného zdkona provedeno zjitovaci fizeni, jehoZ cilem

bylo zji§téni, zda zamé&r bude posuzovan podle citovaného zikona.

Na zaklad& provedeného zjistovaciho Fizeni dospél piislusny ufad k zavéru, Ze zamér

,Barrandov Kaskady VL, VIL a IX., Praha 5%
nemd vyznamny vliv na Zivotni prostiedi a obyvatelstvo,

a proto nebude posuzovin

podle citovaného zikona. Je nezbytné dodrZet opatfeni k prevenci, vylouCeni, sniZeni,

poptipadé kompenzaci neptiznivych vlivii navrZenych v oznameni zdméru (Integra Consulting

s.r.0., &erven 2013) a zohlednit relevantni pf¥ipominky uplatnéné ve vyjadfenich k oznameni

zaméru,

Za podstatné povaZuje p¥islusny ufad splnit zejména nasledujici podminky:

1

2)

3)

4)

3)

6)

7

Disledng dodrzovat opatfeni proti praSnosti vobdobi vystavby uvedena
v Rozptylové studii Barrandov Kaskady VI, VII a IX, Praha 5, Barrandov (RNDr.
Marcela Zambojova, listopad 2012).

Duisledng aplikovat doporudeni a podminky uvedené v akustickych studiich
Kaskady VI, VII a IX, Praha 5 — Akusticka studie ve stupni DUR - revize 1.2
(Greif-akustika, jen 2013) a Obytny soubor Barrandov — Kaskady VI, VII a IX,
Praha 5 — Hluk ze stavebni &innosti (Greif-akustika, s.r.o., listopad 2012).

Zopakovat pred zapodetim stavby biologicky prizkum, aplikovat piipadna
doporudeni, kterd z n¢ho vzejdou.

Pozadat o vyjimky zochrany zvlat¢ chranénych druhd (§ 48 a § 56 zékona
&. 114/1192 Sb.) dle provedeného a aktualizovaného biologického priizkumu.

Provadét kiceni vzrostlych dfevin a odstratiovani plo$nych kiovin v mimohnizdni
dobe.

Vyuzit k vysadbg dievin pouze autochtonni, stanovi$tné odpovidajici druhy.

Vybudovat pro roryse obecného (Apus apus) na jihovychodnim/jiznim okraji
hrani¢nich budov hnizdni budky.
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8) Zabezpelit vramci pfedb&iné opatrnosti pfi odstratiovani dfevin a pfi zemnich
tipravach odborny biologicky dozor.

9) Prokazat stavebnimu afadu dodrZeni koeficientu zelené dle Metodického pokynu
k Uzemnimu plénu sidelniho atvaru hlavniho mésta Prahy.

10) Projednat napojeni na vefejny vodovod, splaskovou i destovou kanalizaci s jejich
spravci.

11) Ovéfit podrobnym hydrogeologickym prizkumem moZnost zasakovani deStovych
vod na lokalit€.

12) Pozadat ptislu$ny organ ochrany ZPF o souhlas s vynétim ze ZPF.

13) Doplnit pfedpokladany objem odpadi, ktery vznikne ve viech etapach stavby a pfi
provozu.

14) Zasilat Hl4Seni o produkci odpadt na Utad méstské &asti dle sidla provozovny
stavebni firmy provadgjici vystavbu.

15) Umoznit Archeologickému tstavu nebo opravnéné organizaci provést na dotceném
uzemi zachranny archeologicky vyzkum.

16) Zakomponovat do architektonického navrhu umisténi 3 sbérnych hnizd na tfidény
odpad.

17) Projednat s méstskou &asti pfipadnou potfebu umisténi vefejného vybaveni na
plochéch sousedicich se zamérem.

Zavér zjistovaciho Fizeni nenahrazuje vyjadieni dotenych organl statni spravy, ani piisluSna
povoleni podle zvlastnich predpis.

: s ZFBV/ Magistrat hl. m. Prahy

Ing. Veronika Mil4 €k ¢va/PLD: odbor Zivotniho prostiedi
feditelka odboru Marianské nam. 2

110 01 Praha 1 18/
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