HLAVNi MESTO PRAHA

MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY
ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI

SZn. Vyftizuje/telefon Datum
S-MHMP-0573739/2013/0ZP/VI/EIA/869-2/VE Mgr. Viislakova/236004490 25.9.2013

ZAVER ZJISTOVACIHO RIZENI

podie § 7 zdkona &. 100/2001 Sb., o posuzovani viivii na Zivotni prostiedi a o zménd
nékterych souvisejicich zakoni (zakon o posuzovani vlivi na Zivotai prostiedi), v platném
znéni (dale jen zdkon)

Identifikacni udaje:

Nazev:
Administrativai budovy Palmovka park IIl a Palmovka park IV, Praha 8 - Libe#

Zarazeni zaméru die zdkona:
Bod 10.6. kategorie 11, pfiloha &. 1

Charakter a kapacita zaméru:

Pfedmétem zaméru je vystavba dvou administrativnich objektd Palmovka park III (PP-III) a
Palmovka park IV (PP-IV). Predpoklada se vystavba dvou sedmipodlaznich budov
s administrativni funkci, doplnénou v parteru obchodnimi a gastronomickymi provozy. Objekty
maji spolecné feseny parter a sadové Gpravy.

Objekt PP-III bude mit obdélnikovy plidorys, souéasti vystavby bude také provozni spojeni se
stavajici halou A6 a jeji ¢astetna konverze. Vysledny objekt tedy bude organickym spojenim
administrativni budovy a Casti rekonstruované stavajici haly. Administrativni budova a hala
budou propojeny spoleénym prevySenym vstupnim prostorem. Budova bude mit 7 NP a 3 PP.
V podzemmnich podlaZich objektu budou garaZe s kapacitou 103 parkovacich st4ni. Zastavéna
plocha objektu PP-III &ini 2 865 m’.

Objekt PP-IV bude mit pfiblizng pidorys pismene ,,V a bude mit 7 NP a 1 PP. V tomto objektu
jsou navrzena tfi garazovd podlazi skapacitou 111 parkovacich stini — vzhledem
k prostorovému uspofddani terénu v okoli stavby (zejména ve vazb& na Libeiisky most a mozné
budouci rozsifeni jeho piedpoli na jeho zékladni nivelit€) jsou podlaZi s gardZemi umisténa
CasteCn€ na Grovni 1. a 2. NP zdrovn€ Voctafovy ulice, tieti podlazi je zcela podzemni.
Zastavéna plocha objektu PP-IV &ini 3 435 m’.

Obé budovy jsou umistovany do prostoru vymezeného Voctdfovou ulici na severozapadni
stran€, na jihovychodni strané je prostor staveb vymezen hranou potencialné prodlouZené
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Vojenovy ulice. Na jiZzni stran€ pozemek piiléha k t&lesu naspu Libeiiského mostu, na strané
severni pak sousedi s objektem Palmovka park II, ktery je v soutasnosti ve vystavbg.

Vytapéni objekti bude realizovano napojenim na sit’ CZT.

Komunika¢ni dostupnost arealu PP-III a navazujiciho tiizemi bude zajist&éna novou komunikaci
vedenou od Voctéfovy ulice jihovychodnim smérem k Zenklov& ulici (na Voctafové ulici tak
vznikne nova priise¢nd kiiZovatka). Pfistup do aredlu PP-IV bude pro vozidla zajistén
samostatnym kolmym vjezdem a vyjezdem z Voctafovy ulice.

Umnisténi:

kraj: Hlavni mésto Praha
obec: ' hlavni mésto Praha
méstska ¢ast: Praha 8

katastralni uizemi: Libeni
Oznamovatel:

IMU, a.s., Zenklova 2245/29, 180 00 Praha 8, iC: 28190891

Pritbéh ziiSt'ovaciho Fizeni:

Pfi zjiStovacim Fizeni se zjituje, zda a v jakém rozsahu miize zamé&r vain& ovlivnit Zivotni
prostfedi a vefejné zdravi. PouZivaji se pfi tom kritéria, kterd jsou stanovena v pfiloze &.2
k zakonu a kterd charakterizuji na jedné strané vlastni zamér a piisluiné zajmové Gzemi, na
druhé strané€ z toho vyplyvajici vyznamné potencidlni vlivy na vefejné zdravi a Zivotni prostiedi.
Pfi urovani, zda zamér ma vyznamné vlivy, déle pfislusny ufad pfihlizi k obdrZenym
vyjadfenim vefejnosti, dotéenych spravnich Gfadi a dotéenych tizemnich samospravnych celki.

Oznameni zdméru (Cerven 2013) bylo zpracovano podle pfilohy &. 3 zdkona Mgr. Radkem
JareSem (ATEM - Ateliér ekologickych modeld, s r.0.), drZitelem autorizace dle zakona.
Oznameni obsahuje popis sou¢asného stavu dotéeného Gzemi a jsou identifikovany ocekdvané
vlivy pfi realizaci i provozu zdméru. Z provedenych hodnoceni vyplyva, Ze Z4dny z negativnich
vlivii nezplisobi zhor$eni kvality Zivotniho prostfedi nad Ginosnou mez.

Soucasti oznameni byly nésledujici samostatné ptilohy (odborné studie): Modelové hodnoceni
kvality ovzdusi, Akusticka studie, Hodnoceni vlivii na vefejné zdravi, Dendrologicky prizkum.

K piedloZzenému ozndmeni se v pribéhu zjistovaciho fizeni vyjadily nasledujici subjekty:
= Hlavni mésto Praha
(vyjadieni ze dne 21.8.2013),
e Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy - pobocka Sever
(vyjadieni ¢.j. HSHMP 32413/2013 S.HK/K ze dne 25.7.2013),
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e Ceska inspekce Zivotniho prostfedi - oblastni inspektorat Praha
(vyjadieni &j. CIZP/41/TPP/1310577.001/13/PPA ze dne 22.7.2013),
e odbor Zivotniho prostfedi Magistratu hl. m. Prahy
(vyjadreni SZn. S-MHMP-0573739/2013/1/0ZP/V1 ze dne 26.8.2013),
e odbor pamatkové péce Magistratu hl. m. Prahy
(vyjadieni &.j. S-MHMP 657648/2013/Kou ze dne 21.8.2013).

Méstska Cast Praha 8 se k ozndmeni zaméru nevyjédila.
Podstata jednotlivych vyjadreni je shrnuta v nasledujicim textu.

Hiavni mésto Praha (HMP) uvadi, Ze pfedlozeny zamér lze akceptovat za podminek plynoucich
z celkového posouzeni zameéru, které doporuduje zafadit do zavéru zjistovaciho fizeni. Rovnéz
doporucuje zamér koordinovat s okolnimi planovanymi &i realizovanymi zaméry.

Jizn€ od objektu Palmovka park IV (dale jen PP IV) se vyhledové uvazuje s vyhledovou plochou
v urovni chodniku Libetiského mostu, s ¢imz zamér pocitd. Rozhrani této plochy a Voctifovy
ulice, kterd je o Uroveil niz, bude feSeno zlomem (napf. opérnou sténou), coZ je viditelné na
vizualizacich v pfedloZzeném oznament, které zobrazuji vyhledovy stav Gizemi. Tato st&na vytvori
cca 50 m dlouhou slepou fasddu Voctafovy ulice, coz z hlediska kvality vefejného prostranstvi
ulice neni optimélni. Na tento isek navazuje dal$ich cca 18 m neaktivni fasady objektu PP IV, za
kterou jsou situovany gardZe. Z divodu maximalniho zkriceni souvislého useku ulice bez
aktivniho parteru doporucuje vytvofit v ptizemi jihozépadniho rohu objektu PP IV pii fasadé s
Voctafovou ulici dalsi obchodni jednotku na tkor n&kolika parkovacich stani.

V dalsich fazich projektové piipravy je tieba:

- dolozit soulad zAméru s platnym UPn hl. m. Prahy — doloZeni vyjimecné piipustnosti,
splnéni koeficientl zelen¢ (KZ) pro jednotlivé plochy pfi primérné podlaznosti 7 NP,

- zachovat potfebnou uzemni rezervu pro piedpoklddané doplnéni komunikaéni sité daného
uzemi o tUsek zCasti zakryté nové komunikace propojujici oblast Balabenky s ulici
Voctafovou, ktery je vymezen v té€sném sousedstvi navrhované administrativni budovy
Palmovka park IV, tj. zachovat odstup jizni hrany budovy od severni hrany Libetiského
mostu min. 35 m, coz ptedlozeny navrh spliiuje,

- doplnit chodniky podél viech vozovek (jednotnd §ifka chodnik min. 3 m, v pfipad
Voctafovy ulice min. 5 m),

- zachovat vefejny otevieny prichod mezi PP Ill a PP IV,

- provéfit zajiSténi bezbariérového piistupu k objektim a k Voctafove ulici od Liberiského
mostu,
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- doplnit do rozptylové studie vliv zvySené intenzity dopravy souvisejici se zamérem
Palmovka park II (ve vystavbg), Libeiiské doky (ve vystavbe) a obytny dim u Vojenovy
ulice,

- zpracovat podrobny inZenyrsko-geologicky prizkum, jehoz vysledky budou vyuzity
zejména pro navrh zptsobu zaloZeni objekti (ploSny nebo hlubinny zaklad).

Hygienicks stanice hlavniho mésta Prahy (HS HMP) nemé k ozndmeni zaméru piipominky a
konstatuje, Ze realizace zaméru neptedstavuje zdravotni riziko pro obyvatele v okoli.

Ceska inspekee Yivotnitho prostiedi (CIZP) neméd kpiedloZenému ozniameni zidméru
pripominky a nepozaduje dal$i posuzovani zaméru podle zakona €. 100/2001 Sb.

Odbor Zivotniho prostfedi Magistratu hlavniho mésta Prahy (OZP MHMP) uplatnil
k oznameni zaméru nasledujici piipominky:

Z hlediska ochrany zemédélského piidniho fondu bez ptipominek.

Z hlediska lesu a lesniho hospoddrstvi bez piipominek.

Z hlediska nakladani s odpady bez pfipominek.

Z hlediska ochrany ovzdusi se uvadi, Ze ptedlozené ozndmeni zdméru hodnoti vlivy provozu
dvou administrativnich budov oznaenych Palmovka park I (PP III) a Palmovka park IV (PP
IV), které maji byt situovany pii ulici Voctafova. Ve tfech podlaZich obou objekti ma byt
umisténa podzemni garaZ, v objektu PP III o kapacité 103 parkovacich stani (PS) a v objektu PP
IV o kapacite 111 PS.

Predpoklada se, ze objekt PP III bude generovat celkem 208 pohybl automobili v kazdém
sméru za 24 hodin a objekt PP IV 262 pohybii.

Prostory podzemnich garazi obou budov budou nucené odvétrany nad stfechu do vy$ky cca 36 m
nad terén.

Objekty maji byt zasobovany teplem ze systému CZT.

Pro ptipad vypadku elektrické energie budou na stfechdch navrhovanych objektt instaloviny
dieselagregéty o elektrickém vykonu 300 kVA.

Z blediska kvality ovzdu$i je zamér situovan do lokality imisné€ stfedné zatizené. Pro
charakteristiku kvality ovzdus$i bylo pouZito jednak Gdajd map klouzavych pétiletych primérd
imisnich koncentraci, publikovanych Ceskym hydrometeorologickym tistavem (pétilety primér
2007 — 2011), a jednak vysledki celoplo$ného modelu ATEM — Aktualizace 2012.

Dle Gdaji map klouzavych pétiletych primérti imisnich koncentraci dosahuji v této lokalité
pramérné roéni koncentrace NO, trovné 45,6 ng/m’, polétavého prachu frakce PM;, Grovng 29,0
pg/m’ a benzenu trovnd 1,8 pg/m’. Priim&rna roéni imisni koncentrace benzo(a)pyrenu vykazuje
hodnotu 1,25 ng/m’.
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U primérnych dennich koncentraci PM;, je dle 0daji map klouzavych pétiletych priméri
36. nejvyssi hodnota na Grovni 50,4 pg/m’.

Dle modelu ATEM - aktualizace 2012 dosahovaly priméré ro¢ni imisni koncentrace
v z&jmové oblasti pro NO, hodnot do 27 pg/m®, pro PM;, hodnot do 33 pg/m® a pro benzen do
1,2 pg/m’.

Soucasti pfedlozeného oznameni zaméru je modelové hodnoceni kvality ovzdusi (éerven 2013),
které vypracovala spole¢nost ATEM - Ateliér ekologickych model, s.r.o.

Tento dokument hodnoti imisni zatizeni dané lokality zne¢istujicimi latkami NO,, PM;o, PM, s,
benzen a benzo(a)pyren v roce 2015 po uvedeni zaméru do provozu.

Modelovymi vypodty v siti referenénich bodi byly vypocteny imisni p¥ispévky k priimé&rné rodni
koncentraci z provozu obou objekti (vliv dopravy bez nahradniho zdroje) pro NO, v hodnotich
do 0,06 pg/m’, pro PM,, v hodnotach do 0,20 pg/m®, pro PM, 5 v hodnotich do 0,05 pg/m®, pro
benzen v hodnotach do 0,02 pg/m?® a pro benzo(a)pyren v hodnotich do 0,005 ng/m’.

Déle byly vypoéteny imisni p¥ispévky k maximéalnim hodinovym koncentracim NO,
v hodnotach do 0,7 pg/m® a k 24hodinovym koncentracim PM;, v hodnotach do 1,3 pg/m’.
Samostatné byly vyhodnoceny imisni pfispévky k maximélnim hodinovym koncentracim NO,
z provozu néhradnich zdroji v hodnotach do 90 pg/m® a k 24hodinovym koncentracim PMj,
v hodnotich do 0,1 pg/m’.

Dle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrang ovzdusi, je umistovani zaméri obsahujicich zdroje
zneCistovani ovzdu§i mozné za uréitych podminek (bez realizace ¢&i s realizaci kompenzaénich
opatfeni) i do izemi, kde bylo zaznamenano piekroeni nékterého z imisnich limitd s dobou
pramérovani kalendaini rok. Jak je vySe uvedeno, v pfedmétném tzemi dochézi k piekradovani
umisténi zdméru za mozné. Kompenzaéni opatfeni v daném piipadé neni nutno ukladat, jelikoz
nejsou naplnéna piislusna kritéria pro jejich uplatnéni dle ustanoveni § 11 odst. 5 zékona o
ochrané ovzdusi. Vypo&itané prispévky k roéni primérné imisni koncentraci NO, a BaP vlivem
provozu zaméru Cini dle ptedloZené rozptylové studie u NO, 0,06 pg/m3 (0,15 % imisniho
limitu) a u BaP 0,005 ng/m® (0,5 % imisniho limitu). Dle ptislusnych ustanoveni zékona o
ochran€ ovzdusi se kompenzacni opatfeni ukladaji, kromé jiného, pokud by umist&nim zdroje
doslo k nardistu trovné znecisténi ovzdusi o vice neZ 1 % imisniho limitu s dobou primérovani
Jjeden kalendaini rok, a to u latky, jejiz ro¢ni imisni limit je v dané lokalité pfekroden nebo by
mohl byt piekrocen vlivem predmétného zdroje.

Z rozptylové studie vyplyva, Ze imisni piisp&vky k primérné roéni koncentraci sledovanych
latek prokazuji nevyrazny vliv provozu navrhovanych budov na kvalitu ovzdusi.

Pro fazi vystavby jsou navrZena opatieni ke sniZeni prafnosti. Jedna se zejména o vyuZiti
moderni stavebni techniky s nizkymi emisnimi parametry, kropeni ploch stavenisté, oplachy
nékladnich aut pfed vyjezdem na komunikace, pravidelnou ogistu povrchu piijezdovych a
odjezdovych tras staveni$tni dopravy apod. \
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V zévéru rozptylové studie zpracovatel konstatuje, e dle podkladi CHMU a MZP jsou
v lokalité ptekracovany imisni limity pro primérné roéni koncentrace benzo(a)pyrenu a oxidu
dusicitého, a také limit denni koncentrace ¢astic PMyp.

Orgén ochrany ovzdusi po prostudovéni relevantnich podkladt pro hodnoceni kvality ovzdusi
ma znacné pochybnosti k hodnovérnosti uvedené hodnoty ro¢ni imisni koncentrace NO,
v misté stavby dle map pétiletych klouzavych priméri imisnich koncentraci, publikovanych
Ceskym hydrometeorologickym tistavem (pétilety primér 2007 — 2011). Ve &tverci, kde je
umistovan projednévany zdmér hodnota pro NO, &ini 45,6 pug/m’. V sousednim &tverci, kde je
mozno o¢ekavat, vzhledem k intenzit¢ dopravy na komunikaci prochézejici obéma &tverci a
podobnému charakteru i ostatnich emisnich zdroji, obdobna hodnota roéni imisni koncentrace
NO,, je tato vyhodnocena v arovni o 11 pg/m® niZéi (34,5 pg/m®). Kromé toho v blizké
lokalité, kterou prochdzi jedna z nejvice dopravné zatiZzenych komunikaci (V HoleSovi¢kach),
je vyhodnocena roéni imisni koncentrace NO, v rozmezi 27,5 — 29,8 pg/m>. Hodnota ro¢ni
imisni koncentrace NO, v uzemi piedpokladané realizace zdméru je o 50 % vyS$si nez v oblasti
ulice V HoleSovickach, ve které je s urCitosti intenzita dopravy o desitky procent vys§i nez
v projednavaném tGzemi.

Spravni organ proto konstatuje, Ze hodnotu roéni primérné koncentrace NO, dle map
pétiletych klouzavych primérd imisnich koncentraci nepovazuje za dostate¢né dobie
korelujici s obecnymi zakonitostmi rozptylu latek v ovzdu§i a dal§imi podklady, které jsou
v dané véci k dispozici (zgjména vystupy modelu ATEM — Aktualizace 2012), a pfi svém
hodnoceni zameéru k tomuto udaji neptihlédl.

Z hlediska zajmi ochrany ovzdu$i konstatuje, Ze hodnoceni bylo provedeno v dostateéném
rozsahu a povazuje zamér v dané lokalité a v daném rozsahu za pfijatelny. PedloZeny zamér
nevyZzaduje z hlediska ochrany ovzdusi podrobn&j$i posouzeni v dalSich stupnich procesu EIA.

Z hlediska ochrany p¥irody a krajiny se uvadi, Ze oznameni je zpracovano pro dva zaméry
vystavby objektl — Administrativni budova Palmovka park I (PP-III) a Administrativni budova
Palmovka park IV (PP-IV). Oba objekty budou umistovany do prostoru vymezeného
Voctafovou ul. na severozdpadni strané, na jihovychodni strané je prostor staveb vymezen
hranou potencidlné prodlouZené Vojenovy ul. Na jiZzni hran€ pozemek p¥iléha k t€lesu naspu
Libéniského mostu, na strané severni pak sousedi s objektem Palmovka park U (nyni ve
vystavbg). Celkova plocha dotéenych pozemkii stavby zaujima plochu 23 482 m®. Objekt PP-III
o tfech PP a sedmi NP bude mit pfiblizné obdélnikovy pidorys s vyloZenou konstrukci -
konzolou kryjici vchod do budovy. Bude provozné spojen se stavajici halou A6, kterd bude
z Casti rekonstruovana. Objekt PP-IV o jednom PP a sedmi NP bude mit pfiblizné pidorys
pismene ,,V. Dle UPn SU HMP jde o plochy SV-G, SMIJ-1 a ZP (v ptipadé PP-III) a o plochu
SMI-I (v ptipad¢ PP-IV). Pozadavky uzemniho planu, vCetné pfislusnych koeficientti zeleng
(XZ), jsou zachyceny v tabulce na str.12. Vypotty jednotlivych KZ jsou piehledné zpracovany
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v tabulkach na str. 77 — 78 a ve vykresu D.1.05, odpovidaji poZadovanym. Fauna a fléra byla
vyhodnocena (str. 51 - 53, 81 — 82), zvlast¢ chranéné druhy rostlin nebo Zivogichii nebyly
nalezeny. Dojde ke kiceni devin (11 stromu, 18 kefovych a porostnich skupin), viz str. 74 — 76
a dendrologicky prizkum. ktery je samostatnou pftilohou oznameni. Jedna se piedeviim o
dieviny ndletové. rostouci na okrajich nebo v prasklinach zpevnénych ploch, velkou ¢ast dievin
tvofi neplivodni a invazivni pajasan zlaznaty. Nové realizovana zelefi bude vysazena nad ramec
bilance dle pfislusnych KZ téz v sousedni plose ZP, kde dojde k odstranéni stivajiciho
nefunkéniho vyrobniho aredlu. Krajinny raz byl vyhodnocen (str. 66, 83 — 86, vizualizace a
pohledy - soucast grafické ¢asti oznameni) v dostate¢né $ifi, jednd se o {izemi antropogenné
zatizen€, slouZici v minulosti primyslové vyrob&. Nyni tzemi v $ir§im slova smyslu prochézi
revitalizaci a jeho charakter se méni. Dochdzi k rozvoji bydleni, administrativy a sluZeb.
V kapitole D.I.I0 Vliv na krajinu a krajinny rdz je v zavéru konstatovano, Ze oba zdméry
nebudou mit vliv na pfirodni, historickou, ani kulturni charakteristiku krajinného réazu.
zpracovani této kapitoly nemame ptipominky.

Z hlediska zajmu chranénych zdkonem ¢&.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném
znéni. neni pozadovano pokracovat v dalsich stupnich procesu EIA.

Z hlediska ochrany vod se uvadi, ze ptedloZené ozndmeni piedstavuje zdmér vystavby dvou
administrativnich budov. Budovy jsou navrZeny v prostoru vymezeném Voctafovou ulici a
prodlouzenim ul. Vojenova. Jedna se o sedmipodlazni objekty sadministrativni funkci
doplnénou v parteru o obchodni a gastronomické provozy. Suterénni podlaZi jsou vyuZita jako
hromadné garaze. Soudasti zaméru je téZ rekonstrukce ¢asti stavajici pamatkové chranéné haly.

Napojeni na sité technické infrastruktury: K vytapéni bude slouZit CZT. Sekundarné budou
vyuzita tepelnd Cerpadla systému zemé — voda, kterd budou vyuZivat energeticky potencial
z geotermdlnich vrtd nebo energetickych pilot. Pfedpoklada se cca 15 vrtii o hloubce 150 m.
Definitivni pocet vrtli bude navrzen na zaklad® analyz tepelnych vlastnosti hornin v podloZi.
Tepelnad cerpadla budou reverzibilni, v letnim obdobi budou tedy vyuZivdna k chlazeni.
Zasobovani vodou bude zajiSténo prostfednictvim nové ptipojky DN 80 na stavajici fad
vodovodu pro vefejnou potfebu DN 300 v ulici Voctafova. Jako alternativni feSeni zasobovani
uzitkovou vodou je vyuZiti akumulovanych srazkovych vod ke splachovani toalet
prostiednictvim oddélenych potrubi a tlakové stanice, zniZ bude voda vyuZivana téZ pro
zavlaZovani vegetace. Dale je k zajisténi potieb zalévani zelen§ navrZzena vrtana studna dotujici
systém rozvodii uZitkové vody v objektu. V udajich o vstupech postrdddme informaci o
instalovanych nahradnich zdrojich elektrické energie. Ty jsou zminény v kapitole Udaje o
vystupech jako zdroj zneciStovani ovzdusi. Jedna se o dieselagregity o vykonu 300 kVA na
stfechach kazdého z objektii (tj. celkem 2 ks). Transformace napéti bude zajidténa v ,,suchych*
trafostanicich. Odvodnéni v obdobi vystavby piedpokléda v piipadé splaskovych vod instalaci
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chemickych WC a v piipadé vod sraZkovych a prisakovych vypousténi do prodlouzené destové
kanalizace DN 300 odvadgjici vody p¥imo do slepého ramene Vltavy. Ve fazi pied
prodlouZenim této stoky ma byt vyuZita stavajici stoka jednotné kanalizace DN 800 vul.
Voctarfova. To se tyka objektu P.P. IIl. SraZkové vody a vody ze stavebni jamy z obdobi
vystavby objektu P.P. IV maji byt odvedeny novou pfipojkou destové kanalizace (v oznidmeni
zaméru patrn€ chybné uvedené dimenze DN 20) do stavajici de$tové kanalizace v misté kiiZeni
s Libetiskym mostem (zde opét pravdépodobné nedopatienim uvedeno DN 40). Odvodnéni
zpevnénych ploch a stfech zafizeni stavenisté bude feSeno povrchovymi Zlaby do odkalovacich
jimek s pfepadem. Ostatni plochy v aredlu budou odvodnény do povrchovych retenénich a
vsakovacich rigol. Priisakové a srazkové vody ze stavebni jamy budou &erpany z &erpacich
jimek do odkalovacich nadrzi a po pfed¢isténi v odluovadi lehkych kapalin budou vypoustény
do destové kanalizace. K tomuto upozorilujeme, Ze doba zdrzeni znelisténych vod
v sedimenta¢nich néadrZzich musi byt dostate¢nd, aby byly splnény limity dle schvéleného
kanalizagniho f4du stokové sits. Cerpani priisakovych vod ze stavebni jamy pro (gely umoZnéni
vystavby pod hladinou podzemni vody je naplnénim definice naklad4ni s podzemnimi vodami
ve smyslu ust. § 8 odst. 1 pism. b) bod 3 vodniho zakona, které vyZaduje povoleni vodopravniho
afadu (odbor vystavby UMC Praha 8). Povoleni k nakladéni s vodami je takiéz zapotiebi
k vypousténi vod ¢isténych v odlu€ovaci lehkych kapalin (dle ust. § 8 vodniho zdkona v p¥ipadé
vypousténi de§tovou kanalizaci do vod povrchovych nebo podle ust. § 18 odst. 3 zakona &.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu, v platném znéni, dale jen
»ZVK*). Pro fazi provozu je navrZeno napojeni splaskovych vod na jednotnou stoku SKL DN
800 v ul. Voctafova. Vody z kuchyni (kapacita 1800 jidel/den) budou predistény v odludovadi
tuku. OdluCovad tuku je vodnim dilem ve smyslu ust. § 55 odst. 1 pism. ¢) vodniho zékona,
a proto podléha povoleni podle ust. § 15 odst. 1 vodniho zdkona. Soudasné musi byt povoleno
vypousténi pfedCisténych odpadnich vod ztohoto vodniho dila do kanalizace pro vefejnou
potfebu podle ust. § 18 odst. 3 ZVK. Srazkové vody zachycené na dvou navrhovanych objektech
budou svedeny do vsakovacich vostinovych téles s pfepadem do de$tové kanalizace. Lokalita
zaméru je umisténa ve stanoveném zaplavovém tzemi chran&ném protipovodiiovou ochranou
zajistovanou méstem. Presto doSlo v &ervnu 2013 k &asteénému zaplaveni lokality vodami
z Rokytky. Oznamovatel si je této skutenosti védom a pfizplisobuje tomu dispozice objekti.
Polita se také sfizenym zaplavovanim ohroZenych prostor vodami ze studni, které budou
zachovany z obdobi vystavby komplexu. Dale je v roving Gvah zvaZovana moZnost instalaci
protipovodiiovych mobilnich hraditek. Lokalita je charakterizovana ptitomnosti kvartérnich
fluvidlnich zemin a antropogennich navazek. Pfedpoklada se, Ze sloZeni navaZek neindikuje
kontaminaci. Pro potfeby piipravy zaméru byly provedeny prizkumy znedisténi zemin
v lokalit&, které zaznamenaly mirné zvySené obsahy olova, ropnych latek a kadmia. To se tyka
pfipovrchové vrstvy navazek, niZze lezici vrstvy kvartémiho prekryvu jsou bez zjist&né
kontaminace. V podzemni vodé byla zjiSténa pfitomnost ropnych latek o hodnot& prekradujici
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limit A dle metodického pokynu MZP 1996. Zvyseni hodnot je pouze mirné a odpovida hodnots
pozadi zvySené¢ v souvislosti s Einnosti &lovéka v urbanizovaném prostiedi. Pfes uvedend
konstatovani a s ohledem na zplsob vyuZiti izemi v minulosti doporuujeme jakost zemin a
podzemnich vod nadile sledovat a v piipadé zjisténi vyznamné&j$iho zne&isténi pi¥ijmout
odpovidajici kroky k sanaci ekologické zatéze.

Pro Uplnost uvadime, Ze vodni dila, kterd jsou v navrhu zahrnuta (studny, odlu€ovade lehkych
kapalin a tukdi, vsakovaci objekty), jsou vodnimi dily a podiéhaji projednani u vodopravniho
ufadu podle ust. § 15 vodniho zékona, v pfipadé, kdy vodni dilo slouZi nakladani s vodami podle
ust. § 8 vodniho zékona (studny, vsakovaci objekty), projedna Zadatel takové nakladani s vodami
souCasné s povolenim stavby a to v souladu sust. § 9 odst. 5 vodniho zakona ve spole&ném
fizeni. Vrty slouZici k provozu tepelnych &erpadel vodnimi dily nejsou, ale vyZaduji projednéni
podle ust. § 17 odst. 1 pism. g) vodniho zékona u p¥islu$ného vodopravniho ufadu. V souvislosti
s provozem dieselagregatii bude zachazeno se zavadnymi latkami, jejichz mnoZstvi v ozndmeni
neni uvedeno. ProtoZe je lokalita umisténa v zaplavovém tizemi, miZe se jednat o zachizeni se
zavadnymi latkami spojené se zvySenym nebezpedim pro podzemni nebo povrchové vody
vymezen€ v ust. § 2 pism. ¢) vyhlasky €. 450/2005 Sb., o néleZitostech nakladani se zdvadnymi
latkami a néleZitostech havarijntho planu, zpisobu a rozsahu hlaSeni havarii, jejich
zneSkodiiovani a odstrafiovani jejich Skodlivych nésledkd. Z tohoto diivodu upozoriiujeme na
povinnosti uZivatele zdvadnych latek zakotvené vust. § 39 vodniho zdkona. Mezi tyto
povinnosti patii povinnost umistit zafizeni, v némz se zachazi se zdvadnymi latkami, tak, aby
bylo zabranéno ohrozeni jakosti vod. Dale je povinen uZivatel zdvadnych latek zpracovat a
predloZit vodopravnimu tGfadu ke schvaleni havarijni plan.

PokraCovani projednavani zaméru v dalSich stupnich procesu EIA neni poZadovano.

Odbor pamditkové péfe Magistrdtu hlavniho mésta Prahy uvadi, Ze pfedmétné parcely
urCené k zastavb€ se nachéazeji v ochranném pasmu pamatkové rezervace vhl. m. Praze,
vyhla$eném rozhodnutim byv. odboru kultury NVP &.j. Kul/5-932/81 ze dne 19.5.1981, o uréeni
ochranného pasma pamatkové rezervace v hl. m. Praze a jeho doplikem ze dne 9.7.1981,
kterymi se urcuje toto ochranné pasmo a podminky pro ¢innost v ném.

Podminky pro ¢innost v ochranném pasmu pamatkové rezervace v hl. m. Praze jsou vymezeny
rozhodnutim byv. odboru kultury NVP &.j. Kul/5-932/81 ze dne 19.5.1981, o urdeni ochranného
pasma. Ulelem ochranného pasma praské pamétkové rezervace je zabezpedit jeji kulturné
historické, urbanistické a architektonické hodnoty pied ruSivymi vlivy vyvolanymi stavebnimi &i
jinymi zménami v jejim okoli. Navrhované novostavby nenarusi hodnotu prazské pamatkové
rezervace.

Navrhovana stavba leZi v Gizemi s archeologickymi nalezy ve smyslu ustanoveni § 22 odst. 2
zakona €. 20/1987 Sb., o statni paméatkové pééi, ve znéni pozd&jsich predpisd.
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V prub&hu veskerych zemnich praci bude umoZnéno provedeni zachranného archeologického
vyzkumu. Jeho zaji$téni je nutno projednat v dostateCném pfedstihu pfed zahdjenim vykopovych
praci a stavebni Cinnosti. Podminky pro provedeni archeologického vyzkumu a harmonogram
praci je nutno projednat s provadéci organizaci v dostatecném pfedstihu, nejméné 21 dni pied
zapocetim praci.

V souladu s ustanovenim § 14 odst. 7 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpist, bude projektovd dokumentace zamySleného zaméru piedlozena MHMP
OPP k projednéani dle ustanoveni § 14 odst. 2, 3, § 44a odst. 3 citovaného zakona.

Pfislusny 0fad na podkladé oznameni, vyjadieni k nému obdrZenych a podle hledisek a méfitek
uvedenych v piiloze €. 2 k zdkonu dosel k nasledujicim zavértm.

Posuzovany zamér je navrZen na pozemcich parc.¢. 3648/1, 3651/1, 3651/2, 3651/3, 3652/1,
3652/2, 3653, 3654 a 3655, k.u. Libeii. Dle UPn se jedna o funkéni plochy SV-G, SMJ-1a ZP.

Piedmétem zaméru je vystavba dvou administrativnich objektd Palmovka park Il (PP-III) a
Palmovka park IV (PP-IV). Oba zamé&ry jsou navrZeny v jednom prostorovém uspoiadéni a
jedné variant® funkéniho vyuZiti. Pfedpokladd se vystavba dvou sedmipodlaznich budov
s administrativni funkci, doplnénou v parteru obchodnimi a gastronomickymi provozy. Jako
soucast feSeni prostor pro tyto aktivity bude v rdmci vystavby objektu Palmovka park III do
struktury nového aredlu zaclenéna také Cast stavajici vyrobni haly, jejiz konverze ve formé
rekonstrukce a ¢astecné prestavby je v této etapé vystavby planovéna (zbyvajici &ast haly bude
ponechéana k dal§imu vyuziti a neni soucasti tohoto projektu).

Objekty maji spolecné feSeny parter a sadové Upravy, cilem ndvrhu je umoZnit pfimé pé&si
propojeni Libefiského mostu (resp. Palmovky) a ulice Vojenovy (resp. nové vznikajici vystavby
v misté Libefiskych doku v oblasti, kde je dnes neprostupny chétrajici vyrobni areal).

Vzhledem k tomu, Ze oba objekty jsou pldnovany v té€sné blizkosti a jejich vlivy na Zivotni
prostiedi budou obdobné, jsou oba administrativni objekty posuzovany vramci jednoho
ozndmeni EIA. To dovoluje vyhodnotit kumulativni vlivy obou objektti a prokazat, Ze ani jejich
spoletné plsobeni (byt jsou samostatné realizované a provozné nezavislé) nebude mit
vyznamny vliv na jednotlivé sloZky Zivotniho prostfedi.

K urbanistickému hledisku, regulativiim UPn, pozadavkiim na koordinaci staveb v Uzemi
a dopravnimu feSeni piislusny ufad konstatuje, Ze posouzeni souladu s vydanou tizemné planovaci
dokumentaci, s cili a dkoly Gizemniho plénovani, koordinace zmén v izemi, vystavby a jinych
Cinnosti ovlivilujicich rozvoj Gzemi, posouzeni souladu spoZadavky na vefejnou dopravu,
technickou infrastrukturu a s poZadavky zvlastnich prévnich piedpisil je pfedmétem Fizeni podle
stavebniho zdkona, které provadi stavebni G¥ad. \
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V ramci ozndmeni bylo provedeno vyhodnoceni vlivu zdméru na jeho okoli, pfitemz nejvetsi
pozornost byla vénovéna zejména t€m slozkam Zivotniho prostiedi, u nichZ lze piedpokladat
vyznamné&j$i ovlivnéni vystavbou nebo provozem zaméru.

Jak vyplyva z pfedloZeného ozndmeni, objekty Palmovka park III a Palmovka park IV jsou
umistovany do Gizemi, v némZ probiha v poslednich letech stavebni rozvoj, ktery ma za nasledek
mj. zvySeni dopravnich zatéZi na okolnich komunikacich. Tento fakt je v posouzeni zohlednén —
jak akustickd studie, tak hodnoceni vlivu stavby na kvalitu ovzdu$i uvazuje jako vychozi stav
situaci se zahrutim vystavby na rozvojovych plochach. Posouzeni zohledituje objekt Palmovka
park II v sousedstvi posuzovaného zaméru a také objekty souboru Libeiiské doky u Voctafovy
ulice a obytny dim u Vojenovy ulice. Doprava ztéchto zamérii i jejich objemy jsou
v modelovych vypoétech zahrnuty.

Shrnuti
Piisludny uiad doSel k zavéru, Ze zamér nemuZe vyznamné ovlivnit Zivoini prostfedi a vefeiné

zdravi a Ze uplatnéné pfipominky nezakladaji diivod k tomu, aby bylo nutné pfistoupit ke
zpracovani dokumentace ve smyslu § 8 zakona.

Piislusny Gfad pfi svém hodnoceni vychazel zejména ze zavéru zpracovatele oznameni Mgr.
Radka JareSe, drZitele autorizace pro posuzovéani vlivli na Zivotni prostfedi a ze zivérd
pfilozenych odbornych studii.

Podle pfisluiného tfadu byl v pribe¢hu zjistovaciho fizeni popsan a zhodnocen stdvajici stav
uzemi a identifikovany vlivy z&méru na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi, které byly zvaZeny ve
vztahu k charakteru zdméru a jeho umisténi s ohledem na jejich rozsah, velikost a sloZitost,
pravdépodobnost, dobu trvani, frekvenci a vratnost. Pfi aplikaci opatfeni k prevenci, vylouden,
sniZeni a kompenzaci neptiznivych vlivli, které jsou podrobng rozvedeny v ozndmeni a které
vyplyvaji zprovedeného zjistovaciho fizeni, lze konstatovat, Ze realizaci zaméru nedojde
z hlediska zakladnich environmentalnich charakteristik izemi k vyznamnému navySeni stavajici
zatéZe izemi.

V pribéhu zjistovaciho fizeni byly uplatnény piipominky, které jsou Fefitelné v navaznych
spréavnich fizenich a mély by byt posouzeny piisiusnymi dotéenymi spravnimi Gfady. Z tohoto
diivodu predal ptislusny Gfad kopie vyjadieni oznamovateli zaméru.

Zavér:

Zameér ,,Administrativni budovy Palmovka park III a Palmovka park IV, Praha 8 - Liben“
napliiuje dikci bodu 10.6, kategorie I, pfilohy ¢. 1 zékona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi
na zivotni prostiedi a o zmén€ ndkterych souvisejicich zdkonl (zdkon o posuzovani vlivi
na Zivotni prostfedi), v platném znéni. Proto bylo dle § 7 citovaného zakona provedeno
zjiStovaci fizeni, jehoZ cilem bylo zjisténi, zda zamér bude posuzovan podle citovaného zékona.
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Na zéklad€ provedeného zjistovaciho Fizeni dospél p¥islusny afad k zavéru, Ze zamér

wAdministrativai budovy Palmovka park ITf a Palmovka park IV, Praha 8 - Libeti*

nebude posuzovan

podle citovaného zdkona. Pfitom je nezbytné dodrZet opatfeni k prevenci, vyloudeni, sniZeni,
poptipadé kompenzaci neptiznivych vlivii navrZzenych v oznameni (Mgr. Radek Jare§, ¢erven
2013) a zohlednit relevantni pfipominky z vyjadieni k oznameni zaméru.

Zejména je nutné splnit nasledujici podminky:

e Zpracovat podrobny inZenyrsko-geologicky prizkum, jehoZ vysledky budou vyuZity
zejména pro navrh zplisobu zaloZeni objekti.

# Nadaile sledovat jakost zemin a podzemnich vod a v pfipad§ zjisténi vyznamngj$iho
znecisténi pfijmout odpovidajici kroky k sanaci ekologické zatéze.

® Zachovat potfebnou tzemni rezervu pro pfedpokladané doplnéni komunikadni sitd
daného tizemi o Gsek zCasti zakryté nové komunikace propojujici oblast Balabenky s
ulici Voctéfovou, ktery je vymezen v t&€sném sousedstvi navrhované administrativni
budovy Palmovka park IV, tj. zachovat odstup jiZni hrany budovy od severni hrany
Libeitiského mostu min. 35 m.

Zavér zjistovaciho fizeni nenahrazuje vyjadfeni dotSenych orginii stitni spravy, ani piislu$ni
povoleni podle zvlastnich predpisti.

%gset‘i’avﬁk

oMy

povéfeny fizenim odboru
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