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TECHNICKA ZPRAVA



Posouzeni denniho osvétleni
Uvod

V ulici Archeologické v Praze 13 na Luzinach je navrhovana stavba novych bytovych domd.
Vystavbou téchto domu dojde k ¢asteCnému zastinéni stavajicich bytovych doma nai
parcelach €. parc 2131/219 — 223 (vystavbou zapadniho objektu) a na parc. ¢. 2131/261 —
265 (vystavbou vychodniho objektu . Pfedmétem posouzeni denniho osvétleni je—

a) posoudit vliv nové vystavby na uroven denniho osvétleni ve stavajicich domech na
vySe uvedenych parcelach

b) posoudit vliv nové vystavby na oslunéni stavajiciho dom( na uvedenych parcelach

c) posoudit uroven denniho osvétleni a oslunéni v nové navrzenych bytovych domech ,
oznacenych jako objekt — VYCHOD a ZAPAD

Podklady

Pro vypocet byly podkladem jednak stavajici stav domu , vykresy noveé navrhovanych
bytovych domu, doméreni vzajemnych vztahu, fotografie, CSN 73 0580 — Denni osvétleni
budov a vypoc&etni program WDLS —Astra.

Metody vypocétu

Pfi vypoctu Cinitele denniho osvétleni se celkova hodnota €.d.o. se rozdéli na tfi zakladni
jinym zpusobem pocitané ¢asti. Témito ¢astmi jsou oblohova slozka, ziskana od jasu
rovhomérné zatazené oblohy, dale vnéjSi odrazena slozka, ziskana od pfipadnych vnéjsich
prekazek - budov a v posledni fadé vnitfni odrazena slozka generovana odrazy svétla uvnitf
mistnosti.

Na vypocCet oblohové sloZky jsou na rozdil od odraZenych slozek v [1] uvedeny
pomeérné pfesné pozadavky a pouzity algoritmus je samozifejmé spliiuje. Jedna se o
klasickou bodovou metodu vypoctu osvétlenosti, kde zdrojem svétla je obloha vidéna skrz
okno. V [1] je definovan pribéh pomérného jasu oblohy, ktery zavisi na zadaném druhu
terénu. V programu je pouzita metoda déleni. Znamena to, Ze okenni otvory jsou podle
zadaného déliciho poméru déleny na dili €asti tak, aby tyto jednotlivé ¢asti mohly byt
pozadovany za bodové zdroje. Metodu tak Ize nazvat také numerickou integraci, spocivajici
v souctu dil¢ich prispévku jednotlivych €asti otvoru. Pfitom jsou respektovany vSechny
Cinitele ztrat svétla definovanych v [1], metoda je nezavisla na tom, zda se jedna o boc¢ni
nebo horni soustavu otvord.

Vypocet vnéjsi odrazené slozky se v Wdls provadi zjednoduSenych zpisobem. Tento
zpusob spociva v tom, zZe se vypocet provadi shodné jako u oblohové slozky, pouze
jednotlivé pFispévky jsou ponizeny vynasobenim jasu oblohy Cinitelem poméru jasu prekazky
a oblohy. Doporucené hodnoty uvedeného Cinitele se pohybuji kolem 0.1. Z popisu vyplyva,
Ze se zde jedna o zjednoduSenou metodu, jejiz vysledky se vice €i méné blizi realnym
vysledkum. V dalSich verzich programu se autofi chtéji pokusit o feSeni vnéjSi odrazené
slozky mnohonasobnymi odrazy mezi jednotlivymi objekty vnéjSiho prostfedi.

Vypocet vnitfni odrazené slozky:

bylo pouzito empirické metody BRS



Vysledky posouzeni

a) Posouzeni zastinéni domu vlivem vystavby nového obytného domu

Pfi vystavbé novych bytovych domd dojde k mirnému zastinéni stavajicich obytnych domi
na vySe uvedenych parcelach. VySky a vzdalenosti nové vystavby a staveb stavajicich jsou
patrné z pfilozené vykresové dokumentace.

Vysledky posouzeni

Pro posouzeni byl proveden nejdfive vypocet stavajicich hodnot denniho osvétleni

v referen¢nich mistnostech stavajicich domu ( ve vykresech oznacené ¢. 1 — 3 — zapad a €.
4-7 — vychod). Mistnosti byly vybrany z hlediska denniho osvétleni a oslunéni ty nejvice
rizikové (v pfizemi stavajicich objektd a v nejblizsi vzdalenosti k nové vystavbé) se
zapocitanim stinéni od stavajicich prekazek (OC Luziny). Poté byl proveden vypocet pfi
uvazovani zastinéni nové navrzenymi domy . Denni osvétleni je posuzovano v bodech
vzdalenych od stén 1 m v rozteci cca 1000 x1000 mm na srovnavaci roviné 850 mm, a
rovnéz ve dvou kontrolnich bodech v poloviné hloubky mistnosti , vzdalenych 1m od
vnitfnich povrchd boc¢nich stén.

Dle CSN 73 0580-2 je minimalni hodnota éinitele denni osvétlenosti, kter& musi byt
splnéna ve vSech bodech v obytné mistnosti —e min = 0,5%, a ve dvou kontrolnich bodech
v poloviné hloubky mistnosti , vzdalenych 1m od vnitfnich povrch(l boénich stén hodnota
Cinitele denni osvétlenosti minimalné 0,75% a pramérna hodnota cinitele denni
osvétlenosti z obou téchto bodli nejméné 0,9%.

Z ptilozeného vypoctu jsou shrnuty hodnoty Cinitele denni osvétlenosti do tabulky 1 a je
patrné Ze hodnoty ginitele denni osvétlenosti jsou ve véech bodech vétsi, nez pozaduje CSN
73 0580-2. Z vysledkl vyplyva, ze vystavbou nového bytového domu dojde v referenénich
mistnostech stavajiciho domu k mirnému zhorSeni hodnot Cinitele denni osvétlenosti.

Minimalni hodnota Cinitele denni osvétlenosti nepoklesne pod 0,75 % a je vy$Si nez normou
pozadovana minimalni hodnota (0,5%), €initel denni osvétlenosti ve stfedu mistnosti
nepoklesne pod 0,85 (normova hodnota 0,75) a primérna hodnota nepoklesne pod 1,02
(normové& hodnota 0,9).

Z uvedenych vypoctl vyplyva, ze i po mirném zastinéni mistnosti v prizemi domu
bude hodnota ¢.d.o. nad pozadovanymi hodnotami normovymi a tudiz Ize konstatovat,
ze pozadované parametry jsou spinény



tabulka 1

Cinitel denni ¢.d.o. po Min é.d.o - Pram. ¢.d.o - spInéni
osvétlenosti zastinéni stifed mistnosti | stred mistnosti pozadavku
3 min. normovy | stavajici ¢.d.o. minimalni e , 1m od zdi , Im od zdi normy CSN

mistnost emin.n % emin. % min. % emin. % epr. % 730580 - 2
Mistnost 1 0,5 1,1 0,88 1,23 1,54 splnény
Mistnost 2 0,5 1,1 0,75 0,85 1,02 splnény
Mistnost 3 0,5 1,02 0,75 0,85 1,06 splnény
Mistnost 4 0,5 1,1 1,1 1,83 1,93 splnény
Mistnost 5 0,5 1,05 0,75 0,85 1,25 splnény
Mistnost 6 0,5 1,02 0,75 1,04 1,15 spinény
Mistnost 7 0,5 0,75 0,75 1,48 1,48 splnény

Kiterium pristupu denniho svétla k pruceli objektu

Vzhledem k tomu, Ze i po vystavbé nového bytového domu budou hodnoty Cinitele denni
osvétlenosti vysSi, neZ je normou poZadované minimum ve vSech posuzovanych bodech,
neni nutné toto kriterium pouzit.

b) Oslunéni stavajicich domu na uvedenych parcelach

Domy jsou posouzeny na dobu proslunéni s ohledem na zastinéni novymi obytnymi domy .

TECHNICKE RESENI

V pfilozené vykresové Casti bylo posouzeno zastinéni stavajicich domu vlivem vystavby
novych obytnych domu v referenénich mistnostech (€. 1-7), které jsou vzhledem k nové
stavbé zastinény nejvice. Jako referen¢ni mistnosti byly vybrany mistnosti v pfizemi dom
,protoze jsou nejhorsi z hlediska proslunéni ( ve vSech ostatnich budou hodnoty proslunéni
Tento diagram plati pro zemépisnou Sifku 50st a pro kriticky den 1.bfezna. Z pfilozenych
diagrama vyplyva, ze u stavajicich domu (referenénich mistnosti) se vzhledem
k vzajemné orientaci nové a stavajici zastavby nedojde k zadnym zménam. Nova
Vystavba vzhledem k severezdpadni (respektive severovychodni) orientaci od




stavajicich dom stavajici zastavbu nestini. Uroven oslunéni zistane stejna, jako pfi
stavajicim stavu. Pro posuzované pfipady je uvazovano se slepym uhlem 25 st od roviny
pruaceli dom.

c) Posouzeni denniho osvétleni a oslunéni v nové navrzenych bytovych domech,
oznacéenych jako objekt - VYCHOD a ZAPAD

Nové navrhované bytové objekty VYCHOD a ZAPAD budou ¢asteéné stinény stavajici
zastavbou. V kazdé domé byly vybrany referenéni mistnosti , které z hlediska denniho
osvétleni a oslunéni jsou nejrizikovéjsi, ve vSech ostatnich mistnostech budou hodnoty

vykresové dokumentace.

Vysledky posouzeni

Pro posouzeni byl proveden vypoc&et hodnot denniho osvétleni v referenCnich mistnostech
dom(. Mistnosti byly vybrany z hlediska denniho osvétleni a oslunéni ty nejvice rizikové (v 1
obytném podlazi objektl a v nejblizSi vzdalenosti k plvodni vystavbé) se zapoditanim stinéni
od stavajicich prfekazek. Denni osvétleni je posuzovano v bodech vzdalenych od stén 1 m

v rozteci cca 1000 x1000 mm na srovnavaci roviné 850 mm, a rovnéz ve dvou kontrolnich
bodech v poloviné hloubky mistnosti , vzdalenych 1m od vnitfnich povrch(i bo€nich stén.

Dle CSN 73 0580-2 je minimalni hodnota éinitele denni osvétlenosti, kter& musi byt
splnéna ve vSech bodech v obytné mistnosti —e min = 0,5%, a ve dvou kontrolnich bodech
v poloviné hloubky mistnosti , vzdalenych 1m od vnitfnich povrch(i boénich stén hodnota
Cinitele denni osvétlenosti minimalné 0,75% a priimérna hodnota ¢initele denni
osvétlenosti z obou téchto bodli nejméné 0,9%.

Z prilozeného vypoctu jsou shrnuty hodnoty Cinitele denni osvétlenosti do tabulky 2 a je |
patrné Ze hodnoty Cinitele denni osvétlenosti jsou ve vSech bodech vétsi, nez poZzaduje CSN
73 0580-2.

Minimalni hodnota Cinitele denni osvétlenosti nepoklesne pod 0,67 % a je vy$Si nez normou
pozadovana minimalni hodnota (0,5%), Cinitel denni osvétlenosti ve stfedu mistnosti
nepoklesne pod 0,94 (normova hodnota 0,75) a primérna hodnota nepoklesne pod 1,37
(normova hodnota 0,9).

Z uvedenych vysledka vyplyva, ze vSechny pozadované hodnoty pro denni osvétleni
obytnych mistnosti jsou splnény

Tabulka 2
Cinitel denni ¢.d.o Min €.d.o — Prim. ¢.d.o — splnéni
osvétlenosti minimalni stfed mistnosti | stfed mistnosti pozadavkd
3 min. normovy skutecny , Im od zdi , Im od zdi normy CSN
mistnost e min.n % e min. % emin. % epr. % 730580 - 2
Mistnost 1 0,5 0,87 1,24 1,46 splnény
Mistnost 2 0,5 0,67 0,94 1,37 splnény




b) Oslunéni stavajicich domu na uvedenych parcelach

Domy jsou posouzeny na dobu proslunéni s ohledem na zastinéni stavajicimi obytnymi
domy .

TECHNICKE RESENI

V pfiloZzené vykresové Casti bylo posouzeno oslunéni nové navrzenych domu.
Pro posouzeni byly vybrany referenCni mistnosti, které s ohledem na oslunéni maji

OBJEKT VYCHOD
Ve vychdonim objektu byla vybrana referenéni mistnost — garsoniera v prvnim obytném
podlazi (je stinéna stavajici zastavbou — viz vykres). Pro posouzeni byla pouZita graficka
metoda s vyuzitim diagramu zastinéni. Tento diagram plati pro zemépisnou Sifku 50st a pro
kriticky den 1.bfezna.

Z prilozeného diagramu vyplyva, ze referenc¢ni mistnost — garsoniera - je oslunéna od
9 hodin do 10 hodin 35 minut, coz je 95 minut (normou pozadovana hodnota je
minimalné 90 minut) , normova hodnota je splnéna. Pro posuzované pfipady je
uvazovano se slepym uhlem 25 st od roviny prtceli domu.

OBJEKT ZAPAD
V zapadnim objektu byl vybran jeden tfipokojovy byt a jedna garsoniera (z hlediska oslunéni
nejvice zastinéné).

Tripokojovy byt

Tripokojovy byt ma tfi obytné mistnosti z nichz obyvaci pokoj (obytna plocha 34 m2) je
oslunén od 7 hodin 40 minut do 16 hodin 15 minut, coz je 515 minut, jedna loZnice (obytna
plocha 11,5 m2) je oslunéna od 13hodin55 minut do 14 hodin 55 minut, coz je 60 mint a
druha loznice (obytna plocha 14 m2)od 13 hodin 30 minut do 14 hodin 15 minut, coz je 45
minut. ProtoZe proslunéni loznic je kratSi, nez 90 minut je pro posouzeni oslunéni bytu
uvazovano pouze s proslunénim obyvaciho pokoje. Plocha proslunéného obyvaciho
pokoje tvofi 57 % obytné plochy, coz piekraduje pozadavek CSN 734301 Obytné
budovy, ktera pozaduje prosinéni minimalné 30% obytné plochy bytu. Pro posuzované
pfipady je uvazovano se slepym uhlem 25 st od roviny pruceli domu.

Garsoniera
Byla vybrana garsoniera v prvnim obytném podlazi, nejvice zastinéna stavajici zastavbou.

Z pfilozeného diagramu vyplyva, Ze referenéni mistnost — garsoniera - je oslunéna od 13
hodin 25 minut do 15 hodin 20 minut, coz je 115 minut (normou pozadovana hodnota je
minimalné 90 minut) , normova hodnota je splnéna. Pro posuzované pfipady je
uvazovano se slepym uhlem 25 st od roviny praceli doma.
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