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ZAVER ZJISTOVACIHO RIZENT

podle § 7 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zikoni (zdkon o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi), v
platném znéni (ddle jen zikon)

Identifika¢ni ddaje:

Nazev: CERNY MOST IIL P+R, Praha 20

Zaiazeni zaméru dle zakona:

Bod 10.6, kategorie II, pfiloha ¢.1 - Skladové nebo obchodni komplexy v&etné nakupnich
sttedisek o celkové vyméte nad 3 000 m’ zastavéné plochy; parkovi§ts nebo gardze s kapacitou
nad 100 parkovacich stani v soudtu pro celou stavbu.

Umisténi:

kraj: Hlavni mésto Praha méstska Cast: Praha 20

obec: hlavni mésto Praha katastralni Gzemd: Horni Pogernice
Oznamovatel:

Technickd sprava komunikaci hlavniho mésta Prahy, Résnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IC: 63834197

Charakter a kapacita ziméru:

Piedlozené oznimeni zdméru (dile jen Oznameni) hodnoti vystavbu a provoz parkovaciho
domu, ktery bude slouZit pro rozsiteni kapacity stavajiciho povrchového zachytného parkovisté
P+R v oblasti Praha — Cerny Most. Stavajici parkovists ma kapacitu 294 parkovacich stani (dale
jen PS) a bude nahrazeno parkovacim domem o kapacité 880 PS. Parkovaci diim bude mit 4
nadzemni podlaZi s osmi irovn€mi parkovani v polopatrech.

Plocha Uzemi zdméru &ini 10 168 m?% zastavéni plocha parkovaciho domu &ini 7 521 m?
komunikace a chodniky 1 020 m?, na zbyvajici ploSe uzemi bude navrZena zeleti na terénu (cca
1 600 m?).

Piijezd do parkovaciho domu méa byt realizovdn z mistni komunikace oznatené NN4142
(rovnob&Zna s Chlumeckou) a to dvéma vjezdy v severni fasadé objektu. RovnéZ vyjezd

Sidlo: Maridnské nam. 2, 110 01 Praha 1
Pracovi§té: Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1
tel. 236 001 111, fax 236 007 074
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z parkovaciho domu je navrZen v severni fasadé domu (na mistni komunikaci NN4142), dalgi
vyjezd ma byt realizovan v jizni fasadé domu a to pfimo na ul. Chlumeckou — smér do centra.
Vétrani jednotlivych podlaZi parkovaciho domu ma byt pfirozené, vétracimi otvory ve fasad€
objektu.

Denni objem dopravy vyvolany provozem objektu je odhadovan na 1320 vozidel (2640 pohybil).
Objekt nema byt vytapén.

Zjistovaci iizeni:

Pii zjisfovacim fizeni se zji§tuje, zda a v jakém rozsahu miZe zdmér vazné ovlivnit Zivotni
prostiedi a vefejné zdravi. PouZivaji se pfi tom kritéria, kterd jsou stanovena v piloze &.2
k zakonu a ktera charakterizuji na jedné strané vlastni zadmér a pfislu$né zajmové uzemi, na
druhé strané z toho vyplyvajici vyznamné potencialni vlivy na vefejné zdravi a Zivotni prostfedi.
Pfi urdovani, zda zdmér ma vyznamné vlivy, dale piislusny ufad piihlizi k obdrZzenym
vyjadfenim vefejnosti, dotdenych spravnich Gfadi a dotéenych izemnich samospravnych celka.

Oznameni (zafi 2011) bylo zpracovano podle pfilohy &. 3 zadkona Ing. Martinem Vejrem,
drzitelem autorizace dle zdkona, se spolupracovniky.

Soudasti Oznameni byly dopravni studie s dopravné-inZenyrskymi podklady, hlukova a
rozptylova studie.

Na zikladé t&chto studii byl popsan a vyhodnocen stav Zivotniho prostfedi dané¢ho tzemi a
posouzena velikost a vyznamnost jednotlivych vlivii na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi pro
obdobi vystavby i provozu.

Soudasti Oznameni je navrh souboru opatieni k prevenci, vyloudeni, sniZeni, popf. kompenzaci
neptiznivych vlivii (viz kapitola D.IV. Oznameni).

Divodem realizace zaméru je nedostateény pocet PS v zajmové lokalit®. Vlastni provoz nového
parkovaciho domu zafazeného do systému P+R nezpisobi vyznamnéjsi narist automobilove
dopravy.

Z hlediska vlivu na kvalitu venkovniho ovzdu$i budou imisni pfispévky malé a imisni situaci
v zajmové oblasti prakticky neovlivni.

Doprava vyvolana provozem zaméru prakticky nevyvola Zadné zmény v celkové hlukové situaci
(navyseni o0 0,1 dB).

Splagkové odpadni vody budou odvadény do vefejné kanalizace a deStové vody do nové
retendni nadrZe s fizenym odtokem do destové kanalizace.

Realizace zaméru vyZaduje vynéti pidy ze zemé&délského plidniho fondu. Dotgené pozemky maji
evidovanou BPEJ 22601 a 85301 (III. a IV. tfida ochrany).

Uvedeny zamé&r nemiiZze mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti (viz
SZn. S-MHMP-1010231/2011/1/0O0P/V1 ze dne 24.11.2011).

S-MHMP-1215041/2011/00P/VI/EIA/803/Z4 2



Ostatni vlivy na jednotlivé sloZky Zivotniho prostfedi jsou minimalni nebo Zadné.

Ze zavéru Oznameni vyplyva, Ze posuzovany zamér nového parkovaciho domu je pfijatelny.
Predpokladem pro realizaci stavby je dodrZeni doporucenych opatieni k prevenci, vyloudeni,
sniZeni, poptipadé kompenzaci nepfiznivych vlivil na Zivotni prostedi.

Zpracovatel Oznameni konstatuje, Zze posuzovany zamér lze povaZovat v kontextu hlavniho
mésta Prahy za pozitivni, nebot zvySovani kapacit zachytnych parkovist' je (iéelné vzhledem
k zdméru maximalné vyuzivat méstskou hromadnou dopravu.

K predlozenému Oznameni se v prib&hu zjiSt'ovaciho fizeni vyjadfily nasledujici subjekty:
e hlavni mésto Praha
(vyjadieni €.j. 357/2012 ze dne 17.2.2012),
e méstska ast Praha 20
(Usneseni Rady méstské ¢asti Praha 20 ¢.55/7.1/12 ze dne 22.3.2012)
¢ méstska ¢ast Praha 14
(Usneseni Rady méstské asti Praha 14 &.42/RMC/2012 ze dne 23.1.2012),
e Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy
(vyjadieni ¢.j. HSHMP 2059/2012 ze dne 23.1.2012),
o Ceska inspekce Zivotniho prostfedi - Oblastni inspektorét Praha
(vyjadieni &j. CIZP/41/IPP/200852.001/12/PBA ze dne 30.1.2012),
e odbor dopravy Magistratu hl. m. Prahy
(vyjadreni ¢.j. MHMP-116508/2012/DOP-O4/Fr ze dne 6.12.2012),
e odbor pamatkové péfe Magistratu hl. m. Prahy
(vyjadieni SZn. S-MHMP-33402/2012/Rad ze dne 30.1.2012),
o odbor ochrany prostfedi Magistratu hl. m. Prahy
(vyjadieni SZn. S-MHMP-1215041/2011/1/O0P/VI ze dne 25.1.2012),
e odbor ochrany prostiedi Magistratu hl. m. Prahy — spravce potoka Rokytka
(vyjadieni SZn. S-MHMP/33335/00P/X1/46/12/Pe ze dne 8.2.2012).

Podstata jednotlivych vyjadfent je shrnuta v nasledujicim textu.

Hlavni mésto Praha (dale jen HMP) k piedlozenému oznameni v Givodu vyjadieni uvadi, Ze je
tieba v dalsi fazi projektové piipravy zaméru vénovat pozornost zkvalitnéni soudasného stavu
vhodnou Gpravou povrchii v kombinaci se zeleni, nebot’ navrzeny objekt bude spoluvytvaiet
charakter uli¢niho prostoru ulice Chlumecké. Dale pak by navrh objektu nemé&l vylougit moznost
nésledné nastavby dalstho podlazi pro piipadné navySeni kapacity parkovacich stani, pokud by
se z&jem o vyuziti t€chto stani ve vyhledu je§t€ zvysil. K technickému feSeni objektu se bude
moZné komplexn€ vyjadfit aZ na zéklad€ doloZeni dalSich grafickych ptiloh. HMP ma dale
pfipominky z hlediska hospodafeni s odpady, zasobovani plynem a mé&stské zelen&. Vznesené
pfipominky HMP doporuluje zaradit do zavéri zjistovaciho fizeni.
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Z hlediska urbanistické koncepce a funkcnich systémii je ptedloZeny zamér situovan die platného
UPn ve funk&ni plose DH — plochy a zafizeni hromadné dopravy osob v&etn& zachytnych
parkovist’ P+R.

Z hlediska ochrany ovzdusi HMP sdéluje, Ze kvalita ovzdus$i v dané oblasti je vyrazné ovlivnéna
automobilovym provozem na komunikacich Chlumecka a Prazsky okruh. Z rozptylové studie
vyplyva, Ze vdaném dzemi v soudasnosti dochazi k pfekraCovani limitd maximalni denni
koncentrace PMq, dle n&kterych daji i benzo(a)pyrenu. Emise z navrhovaného zdméru budou
dale zvySovat jiz zatizené ovzdusi v dané oblasti, i kdyZ je tento piispévek v Oznameni
vyhodnocen jako velmi maly. Lze pfedpokladat, Ze zvySend nabidka mist pro P+R uSetii
popojizdéni automobild pii hledani volnych parkovacich mist v oblasti. V zdjmu ochrany zdravi
obyvatel nejbliZii obytné zastavby je nutno zajistit vysazeni a zahusténi ochranné zelené.

Z hlediska méstské zelené HMP uvédi, %e podle UPn je zdmér umistén do funkéni plochy DH.
Stavba &asteéné zasahuje do funkéni plochy IZ — izolagni zeleti. V Ozndmeni je uvedeno, Ze
zelett na rostlém terénu bude mit vyméru 1 627 m’. Z Ozndmeni neni patrné, kde bude
realizovana uvedena rozloha zeleng&. Pokud se jedna o plochu IZ, nelze tuto plochu vykazovat do
navrhované vyméry zelen&. Vzhledem k tomu, Ze ve funkéni ploSe DH neni stanovena mira
vyuziti Gzemi a tedy ani koeficient zelené (KZ), HMP nema k Ozndmeni dalsi pfipominky.

Z hlediska ochrany zemédélského pudniho fondu je zamér v souladu s platnym UPn a lze jej
akceptovat.

Z geologického hlediska je tieba v dal§im stupni projektové pfipravy zdméru realizovat
podrobny inZenyrsko-geologicky priizkum a priizkum radonového indexu lokality.

Z hlediska hospodareni s odpady neni v piedloZzeném Oznameni uvedeno mnoZstvi odpadii
z demolice stavajicich zpevnénych ploch parkoviité. HMP upozoriiuje, Ze vzhledem k tkapim
se bude jednat o nebezpecny odpad.

Z dopravniho hlediska patii vystavba kapacitniho parkingu P+R v lokalit¢ Cerny Most ke
strategickym zamérim, které by mély piispét ke zlepSeni dopravni situace v oblasti nabidky
parkovacich stani systému zéchytnych parkovist' P+R. Néavrh objektu parkingu P+R by nemél
vylou¢it moZnost nasledné nastavby dal$iho podlaZi pro pfipadné navySeni kapacity parkovacich
stani, pokud by se zijem o vyuZiti t€chto stani ve vyhledu jesté zvysil (napf. v souvislosti se
zptisn&nim dopravné regulaénich opatfeni viiéi IAD v Praze).

K technickému feSeni objektu se bude mozné komplexné vyjadfit az na zakladé doloZeni dal$ich
grafickych piiloh. Navrzeny objekt bude spoluvytvafet charakter uliéniho prostoru ulice
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Chlumecké, v dalsi fazi projektové ptipravy zaméru vénovat pozornost zkvalitndni soudasného
stavu vhodnou dpravou povrchli v kombinaci se zeleni (s pfipadnou vysadbou stromt, pokud to
podminky z hlediska inZenyrskych siti dovoli).

Z formélniho hlediska HMP upozortiuje na nepiesnost zakresu zam&ru do obrazku &.1 (vyfezu z
UPn).

Z hlediska zdsobovdni vodou prochdzi zdjmovym pozemkem v podélném sméru nadiazeny
vodovodni fad DN 800. Pfedmétny zAmér je tieba projednat se spravcem a provozovatelem
vodarenské sité, s PVS a.s. a PVK a.s.

Z hlediska zdsobovdni plynem prochézi zdjmovym pozemkem soub&Zn& plynovody VTL DN
350 a STL DN 150. Stfet s plynovody neni feSen. V Oznimeni je uvedeno, ?¢ stavba leZi
v bezpe¢nostnim pasmu VTL plynovodu, coZ je zavadgjici, protoZe stavba je umisténa piimo na
obou soub&Zn€ vedenych plynovodech, na kterych stavby nelze umistovat. Prelozky siti
technického vybaveni (uvedeno obecné o sitich technické infrastruktury, plynovody konkrétné
uvedeny nejsou) maji byt dle Ozndmeni feSeny aZ néasledn8. Stiet s plynovody a jeho feseni je
nutné ve smyslu § 68 a § 69 zakona &. 458/2000 Sb. projednat s provozovatelem PraZskou
plynarenskou Distribuci, a.s. PfedloZené Oznameni je nutné nasledné ve smyslu vy$e uvedeného
doplnit. HMP upozoriiuje, Ze piipadnou pielozkou VTL plynovodu by mohla byt vyvolana
nutnost zmény UPn.

Méstska ast Praha 20 (dale jen MC Praha 20) poZaduje dal$i posuzovani zaméru podle
zékona bez bliZ§iho odiivodnéni.

Meéstska ast Praha 14 (dale jen MC Praha 14) pozaduje nasledujici:
e aby sohledem na vyraznou hmotu navrhovaného zdméru probéhla vefejna souté o
navrh s architektonickou hodnotou,
e soucasn€ se stavbou hromadné garaZe byla feSena i kfizovatka komunikace NN4142 a
propojky Chlumecka (Chlumecka-Hornbach) jako fizena,
* dodrZet opatfeni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popfipadé kompenzaci nep¥iznivych
vlivil podle kapitoly D.IV. Oznameni,
e predlozit MC Praha 14 dokumentaci pro umistni stavby pied podanim Z4dosti o vydéni
uzemniho rozhodnuti.
MC Praha 14 nepoZaduje zimér posoudit v samostatném procesu EIA dle zakona.

Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy (dile jen HS HMP) uvadi, e dle rozptylové studie

nebudou vypodtené imisnf pfispévky z provozu zaméru navySovat primérné roéni koncentrace a
maximalni kratkodobé koncentrace sledovanych polutantii nad pfedepsané limity.
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Z vysledki akustické studie vyplyva, Ze realizaci a naslednym provozem parkoviité P+R
CERNY MOST III nebude u bytové zastavby nejbliziiho okoli dochazet k vyznamnému néardstu
hladiny hluku. Hlavni podil hlukovych emisi v okoli zdméru maji pfilehlé komunikace
(Chlumecka, Nachodska, Prazsky okruh). Vystavba a nasledny provoz zachytného parkovisté
P+R navysi hladinu hluku pouze v chranéném venkovnim prostoru SV fasady bytového domu
Bryksova &.p. 759, a to o hodnotu 0,1 dB, coZ se pohybuje v rozmezi nejistoty vypoltu. Lze
pfedpokladat, Ze vybudovanim parkovaciho domu naopak akustické zatiZeni ve venkovnim
chranéném prostoru staveb v pfilehlych ulicich klesne.

Orgén ochrany veiejného zdravi srealizaci zdméru souhlasi a nepoZaduje dopracovani
dokumentace.

Ceska inspekee Zivotniho prostiedi (dale jen CIZP) nem4 k predlozenému Ozndmeni zaméru
pfipominky a nepoZaduje dalsi posuzovéani zaméru podle zakona €. 100/2001 Sb.

Odbor dopravy Magistratu hlavniho mésta Prahy (dile jen ODP MHMP) vydal souhlasné
stanovisko s nasledujicimi podminkami:

e K tizemnimu fizeni pfedloZi investor povoleni pfistugného silniéniho spravniho Gfadu ve
smyslu § 10 odst. 1 zdkona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, k pfipojeni
nemovitosti na mistni komunikaci.

e Je nutné plné respektovat podminky uvedené ve stanovisku piislusného silni¢niho
spravniho ifadu Uradu MC Praha 14.

Ostatni nové budované &asti komunikace budou celové. O pfipadném omezeni piistupu na tuto
komunikaci musi rozhodnout piislusny silni¢ni spravni Gfad, na zakladé Zadosti vlastnika.

Odbor pamatkové péfe Magistratu hlavniho mésta Prahy (dile jem OPP MHMP)
konstatuje, Ze Gizemi zameéru lezi mimo pamatkove€ chranéné Gzemi a upozortiuje, Ze zamér je
situovan na tzemi s archeologickymi nélezy a stavebnik ma tedy jiZz od doby pfipravy stavby
oznamovaci povinnost dle § 22 odst. 2 zékona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pééi, ve znéni

M

pozdéjsich predpisii.

Odbor ochrany prostiedi Magistratu hlavniho mésta Prahy (dale jen OOP MHMP) uplatnil
k Oznameni zaméru nasledujici pfipominky:

Z hlediska ochrany zemédélského pudniho fondu, z hlediska lesii a lesntho hospoddfstvi,
myslivosti a z hlediska nakldddni s odpady bez ptipominek.

Z hlediska ochrany ovzdusi se uvadi, Ze zamér je umistovan do lokality v rdmci prazského
regionu imisné stfedn¢ zatiZené, charakterizované dle modelovych vypoéti ATEM (posledni
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aktualizace k roku 2010) primémymi roénimi koncentracemi NO, pohybujicimi se v rozmezi 26
— 28 pg/m’. V lokalit¥ dle dostupnych tdajii nedochazi k ptekradovani limitnich koncentraci
zneCiStujicich latek (v pfipadé maximaélnich dennich koncentraci PM;, se polet prekrogeni
pohybuje blizko hranice povoleného poétu piekroéeni).

Vliv provozu navrZzeného parkovactho domu na ovzdusi v okoli byl posouzen na zakladé
modelovych vypolti rozptylové studie. Modelové vypoéty byly provedeny jednak v pravidelné
siti referen¢nich bodi (vyska 1,5 m nad terénem), jednak v referenénich bodech mimo sit,
zvolenych na fasadach bytovych domii na prot&jsi strang ulice Chlumecka (sidlisté Cerny Most
ID). Z vysledki modelovych vypodtl vyplyva, Ze vliv zdméru o navrZenych parametrech ovlivni
imisnf situaci v blizkém okoli jen velmi mirn& (p¥ispévky k ro&nim koncentracim NO, maji &init
nejvySe 0,08 pg/m’, u nejblizsi obytné zastavby pak 0,026 pg/m’, nejvyssi prispévky
k hodinovym koncentracim NO, majf &init 0,8 pg/m’, u bytové zastavby pak 0,34 pg/m®).

Z vystupti rozptylové studie vyplyva, Ze provoz zaméru nepovede k p¥ekradovani imisnich limiti
zneistujicich latek v ovzdusi. Urditd nejistota je u denni koncentrace PM, - v okoli zaméru se
dle dostupnych udaji pohybuje pocet piekrofeni imisniho limitu t&sné pod hranici povoleného
poltu piekroceni za rok (povoleno 36 piekrodeni/rok, vypo&itané pirekrogeni &ini 31/rok).
PfestoZe vliv zaméru povede k navy3eni dennich koncentraci PM), nejvyse o desetiny ug/m’ (u
nejblizsi obytné zastavby o 0,249 pg/m’), dle nazoru zpracovatele rozptylové studie se mize
v rozptylové nepfiznivych letech (Cetngjsi inverze) spolupodilet na piekroeni imisniho limitu
dennich koncentraci PM;,.

Po prostudovani pfedloZzeného Ozndmeni organ ochrany ovzdusi konstatuje, Ze bylo z hlediska
ochrany ovzdu$i vypracovdno v dostate¢né kvalité a podrobnosti, proto neni poZadovéno
pokraCovat v dalSich fazich procesu EIA. NavrZzeny zamér lze v dané lokalité akceptovat.

Z hlediska ochrany ptirody a krajiny nejsou uplatnény pfipominky. Umisténi &ty¥podlazniho
parkovaciho domu pfi severni stran€¢ komunikace Chlumecka jako soudasti parkovisté P+R
nemuzZe sniZit krajinny raz ani estetickou hodnotu dané lokality.

Resené izemi neni souasti zvIasts chranénych Gzemi ani se jej nedotykaji dalsi faktory &i jevy,
chranéné dle zékona. Z4dny z chranénych zajmi tedy neni dotéen.

Z hlediska fléry a fauny se v Ozndmeni konstatuje, Ze v Fe§eném Uzemi se nenalézaji Zadné
chranéné druhy, coZ odpovida soucasnému vyuziti jako parkovisté.

Z hlediska ochrany vod je nejprve popsan zplisob zasobovani vodou a nakladani s odpadnimi a
destovymi vodami.
V dobé vystavby i provozu bude pitna voda odebirdna ze stavajiciho vefejného vodovodniho

fadu, ktery je veden v chodniku na prot&j§i strané pfilehlé komunikace.
Socialni zatizeni v dobé vystavby bude odkanalizovéano do stavajici kanalizace.
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Pro obdobi provozu budou vybudovény dvé& nové piipojky splaskové kanalizace do vefejné
spladkové kanalizace DN 300 vedené v piilehlé komunikaci.

Vhitini de§tova kanalizace bude rozdélena na tzv. ,,&istou” a ,havarijni“ kanalizaci.

Cista destova kanalizace bude odvadét vody ze stiechy objektu. Jednotlivé svody se napoji do
hlavniho podélného svodu, ktery se v2. PP napojuje do leZatého potrubi. Vzhledem
k predpokladanému naristu mnoZstvi odvadénych destovych vod oproti soucasnosti, je v 2.PP
pod podlahou navrZena betonovad retencni nadrz o objemu 80 m’ s fizenym max. odtokem
0,75 I/s a havarijnim pfepadem do kanalizace.

Havarijni de$fova kanalizace bude odvadét deStové vody zjednotlivych podlazi pro piipad
zaprdeni polootevienou fasiddou nebo zavezeni zvodnélého snéhu vozidly. Havarijni kanalizace
bude svedena do 3. PP, kde se jednotlivé svody napoji na lezaté potrubi zaisténé do odlu€ovade
lehkych kapalin (dale jen OLK). Navrzen je plnopriitokovy OLK s kalovou jimkou na natoku a
gravitaén& koalescenénim odlutovalem s automatickym plovakovym uzivérem na odtoku
s obsahem ropnych uhlovodikii Cy-Cy 2 mg/l na odtoku. Po pied¢isténi jsou destové vody
svedeny do &erpaci stanice a pfeerpany do retendni nadrZe na &isté kanalizaci. Objekt bude
napojen novou ptipojkou destové kanalizace do vefejné destové stoky DN 800 vedené v pfilehlé
komunikaci.

Vodopravni Gfad konstatuje, ¢ Oznimeni obsahuje dostate¢né informace pro posouzeni.
Z hlediska z4jmid chranénych vodnim zakonem je zamér moZzny a neni poZadovano pokracovat
v dal8ich stupnich procesu EIA.

Odbor ochrany prostiedi Magistratu hlavniho mésta Prahy jako spravce potoka Rokytka
(dale jen spravce toku) doporuduje dokumentaci pfedlozené stavby doplnit o uvedeni:
e systému hospodafeni s de§tovymi vodami na sou€asném pozemnim parkovisti v misté
zaméru,
e vodniho toku a mista, kde je do ného vyhsténa deitova kanalizace, pies kterou se budou
odvadét dedtové vody z navrhované stavby do vodotece.
Vzhledem k tomu, Ze dest'ova kanalizace, ptes kterou se budou odvadét destoveé vody ze stavby
do toku je vedena s nejvétsi pravdépodobnosti pies destovou usazovaci nadrz Cerny Most I, je
nezbytné souhlasné stanovisko spravce a provozovatele tohoto zafizeni (Lesy hl. m. Prahy,
stfedisko vodni toky, Pra¢ska 1885, 106 00 Praha 10).

Prisluiny uiad prostudoval Oznameni a obdrZena vyjadieni k Oznameni. Lze konstatovat, Ze
obdrZena vyjadieni dotéenych tzemnich samospravnych celkli a dotéenych spravnich tifadd jsou
souhlasného charakteru s pfipadnymi podminkami pro dalsi projektovou pfipravu stavby (napf.
nakladani s odpady ze stavajici zpevnéné plochy parkovisté, prelozky siti technického vybaveni,
architektonické feSeni fasady, doprava, zelefi, archeologicky priizkum, nakladani s vodami).
Pozadavek dal$iho posuzovéni podle zakona byl uplatnén ve vyjadfeni MC Praha 20 (vyjadfeni

S-MHMP-1215041/2011/00P/VI/EIA/803/Z24 8



bylo dorueno bez jakéhokoliv odivodnéni). K vlastnimu hodnoceni vlivii zdméru na Zivotni
prostiedi a vefejné zdravi provedeném v Ozndmeni nebyly uplatnény p¥ipominky. Vyjadieni
vefejnosti pfislusny Gfad neobdrzel.

Prisludny wrad na podkladé Oznameni, vyjadieni k nému obdrZenych, dopliiujicich informaci od
oznamovatele zdméru a podle hledisek a mé&fitek uvedenych v piiloze &. 2 k zdkonu dosel
k nasledujicim zavérim, pfiCemZ je niZe vé&novana pozornost pfipominkim v jednotlivych
vyjadienich k Oznameni, resp. ovéfeni, zda poZadavky uvedené v jednotlivych pfipominkéch jsou
realizovatelné pii dalSi projektové pripravé stavby. Jednotlivé pfipominkované oblasti jsou
shrnuté do niZe uvedenych tématickych okruhd.

Zdmeér a jeho umisténi

Predmétem zdméru je vystavba parkovaciho domu na vychodnim piijezdu do hlavniho mésta
Prahy — za vyjezdem z komunikace R1 ze sméru od Mladé Boleslavi a od Hradce Kralové, pti
silnici 1.t¥{dy Chlumecka, a to v lokalité stvajiciho pozemniho — povrchového parkovisté P+R,
v blizkosti kone&né stanice metra B — stanice Cerny Most, pobliz nakupnich center Makro a
Hornbach.

Dle vyjadteni odboru vystavby a Uzemniho rozvoje Uradu méstské &asti Praha 20 sp.
zn.1063/STAV/2011, &jedn: P20/0V/24391/1063/2011/Kr/2 ze dne 29.12.2011 je zamér
navrZzen na pozemcich parc. ¢. 4485/2,9,20,21,70,112,113,114,115; 4487, 4488/1, k.u. Horni
Polernice dle UPn do funkéni plochy DH — plochy a zafizeni hromadné dopravy osob,
parkovisté¢ P+R (DHP — zachytnéd parkovisté systému P+R) a umisténi je v souladu s platnym
UPn.

Ptipominku chybného zikresu zdméru do vyfezu zUPn (obr. &.12, str. 44 Oznameni)
zpracovatel Oznameni akceptoval a ptedloZil ve spolupréci s projektantem novy zakres do mapy
UPn (HELIKA, pracovni vytisk 28.03.2012, métitko 1:2000). Ze zékresti vyplyva, Ze vlastni
zamér je umistén do funkéni plochy DH. Zamér sousedi na zapadni hrand s izemim funkeni
plochy IZ - izolatni zeleni. Funkéni plochou IZ prochazi komunikace odbolujici z ulice
Chlumecké (smérem k Makru), dale vychodné pak chodnik, zeleny ostriivek travniku a dalsi
chodnik, ktery navazuje na lavku pro p&si pfes ulici Chlumeckou. Nésleduje prouZek travniku a
dale pak plot stavajiciho povrchového P+R. Vzhledem k tomu, Ze objekt parkovaciho domu je
jesté od tohoto oploceni odsazen, nezasahuje vlastni stavba parkovaciho domu do funkéni plochy
IZ. Soulasti zadani projektu bylo napojeni parkovaciho domu na stavajici lavku pres ulici
Chlumeckou, coZz bude feSeno vurovni podesty nad schodi¥t®m stdvajiciho piemosténi
Chlumecké. Toto vzdusné propojeni pozemkové protne funkéni plochu IZ.
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K pripominkam ohledn& pfeloZek inZenyrskych siti zpracovatel Ozndmeni uvedl, Ze projektant je
informovan o trase nadfazeného vodovodu, ktery vede pfes dotlené pozemky a jiZz jednal
s dotéenymi organizacemi o moZnostech pfeloZeni. Podrobnéji bude tato zileZitost feSena v
ramci dokumentace k tizemnimu fizeni.

V ramci stavby parkovaciho domu je navrzena pielozka VTL i STL plynovodd. Piekladany STL
plynovod PE 225 je uloZen do stavajici mistni komunikace, severné od parkovaciho domu,
prekladany VTL plynovod DN 300 je uloZen do zeleného pasu mezi tuto komunikaci a
parkovaci plochy sousedicich nakupnich center. Regeni preloZek, vietné jejich dimenzi bylo
detailng konzultovano s PraZskou plynéarenskou distribuce, a.s.. PreloZzky plynovodi budou
provedeny dle platnych CSN pfi dodrZeni zakona &. 458/2000 Sb. V ochranném pasmu
prekladanych plynovodii nebudou umistény Z24dné stavby. PreloZené plynovody budou
podrobeny tlakové, VTL plynovod navic napétové zkoudce (stress test).

K pFipomince architektonického FeSeni stavby bylo uvedeno, Ze projektant si je védom celkové
hmoty budouciho parkovaciho domu a jeho vztahu k jednomu z hlavnich ptijezdd do hlavniho
mésta Prahy. V ramci dokumentace pro {izemni fizeni bude zpracovano alternativni hmotové a
zejména architektonické FeSeni stavby, které bude piedloZeno oznamovateli k posouzeni.
Vysledny navrh bude projednim s dotSenymi spravnimi afady a organizacemi pfed podanim
7adosti o uzemni rozhodnuti.

Hmotové a architektonické feSeni stavby bude posuzovano piisluSnym stavebnim Gfadem,
pfedevsim v rAmci Gzemniho ¥izeni. Pfisludny d¥ad doporucuje, aby hmotové a architektonické
fedeni stavby bylo rovnéZ konzultovano s MC Praha 14.

Doprava

PiedloZzené Oznameni obsahuje jak zdivodnéni potfeby zdméru, tak zptsob obsluzné dopravy
parkovaciho domu.

Z t&chto informaci vyplyva, Ze soulasnd kapacita povrchového pozemniho parkovisté je na
zéklad& dopravnich priizkumi nedostate¢nd, a proto byla zpracovana ové&fovaci studie (Sinpps,
sr.o. — 08/2010), ktera kromé jiného zkoumala moznosti rozSifeni kapacity stavajiciho
parkovisté v této lokalité, resp. jeho pfeménu na velkokapacitni parkovaci objekt s 880 PS.
Pifjezd do parkovaciho domu je navrZen zkomunikace NN 4142, a to zobou smérii této
komunikace. P¥{jezd od vychodu (s levym odbocenim do parkovaciho domu) se pfedpoklada pro
vozy, které pfijedou ze sméru od podjezdu pod ul. Chlumeckou, ¢asteéné ze sméru Mlada
Boleslav a Hradec Kralové po Chlumecké. Pifjezd ze zapadu spravym odbolenim do
parkovaciho domu se uvazuje jako hlavni pro vozy z Chlumecké ze sméru Mlad4 Boleslav,
Hradec Kralové a dale také ze sméru od CSPHM od Rajské zahrady.

Vyjezd z parkovaciho domu je navrzen jeden dvoupruhovy ze severni fasddy na mistni
komunikaci NN4142, smér vychod a zapad, vzdy pfes pfipojovaci pruhy. Déle je navrzen jeden
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vyjezd z jizni fasady parkovaciho domu p¥imo na ul. Chlumeckou (smér centrum). Tento vyjezd
byl navrzen na zéklad€ konzultaci s OD MHMP a Odborem sluZeb dopravni policie Krajského
feditelstvi policie hl. m. Prahy, a to jako tnikovy havarijni a v b&Zném provozu nebude tedy
vyuZivan. Soucasti stavby bude i Uprava kiizovatky (kfizovatka fizend) komunikace NN4142 a
sjezdu z ul. Chlumecka smérem k Hornbachu.

Z hlediska Sir§ich dopravnich vztahti v izemi doplnil zastupce projektanta nasledujici vyjadieni:

1. Divod, Ze absence dosud nerealizované propojky zplisobi narist dopravy v ulici
Nachodské, postradd technicky podklad, protoZe propojka se po priichodu stivajici
obchodni zénou a pfechodem Zelezni¢ni trati mé stadet na severozapad s napojenim na
dnes jiZ realizovanou kiiZovatku Vysodanské radidly s komunikaci Satalice — Kyje. Ze
situace vyplyva, Ze pro piijezd a vyjezd vozidel ze sméru Pod&brady — Hradec Kralové
a ze sméru Mlada Boleslav nemd tato propojka vliv. Pro vozidla, ptijizd&jici ulici
Néchodskou nema tato propojka také vliv. Ulice Nachodska je sbérnou komunikaci
vozidel z lokality nejblizSich pfilehlych obci v klinu mezi délnici D11 a rychlostni
komunikaci R10, kterym se nevyplati vzhledem k n&kolika kilometrim zajizdét na tyto
kapacitni komunikace a radgji ve $piSce zvoli ulici Néachodskou. Déle pak ulici
Nachodskou (bez vztahu k propojce) zatéZuji vozidla i ze vzdalengjsich lokalit vychodné
od Prahy, jejichZ fidi¢i nemaji dalniéni znamku.

2. Jinou skupinou vozidel, kterd zatéZuje ulici Nachodskou, jsou vozidla z oblasti
severovychodnich obci od Cerného Mostu (oblast Satalice, Vinof apod.) a projizdéjici
komunikaci Bystrou pfes rychlostni R10 (zde neni najezd ani sjezd) do ulice Nachodska
a sméfujici do obchodnich center na Cerném Mosts za nakupy. Lze predpokladat, Ze Sast
téchto vozidel by opravdu pfijizdéla do obchodni zény dosud nevybudovanou
propojkou. Nicméné je mozné pfedpokladat, Ze tato skupina vozidel ma za cil parkovisté
jednotlivych obchodnich center, nikoliv parkovi§ts P+R.

3. Zavérem zastupce projektanta povaZzuje za vhodné ptipomenout, %e vystavba
parkovaciho domu P+R nevychézi ze situace, Ze budouci uZivatelé pojedou do Prahy
proto, Ze je tu novy parkovaci diim P+R a zpiisobi tim narist dopravy, ale proto, Ze
stavajici poZadavky na parkovaci mista jsou nedostatené, stavajici povrchové
parkovisté P+R je jiZz od rannich hodin obsazené, a ¥idi¢i bud’ parkuji na parkovistich
obchodnich center (které se tomu samozi'ejmé brani) nebo pokraduji dale smér centrum a
hledaji zaparkovani v jinych (obytnych) lokalitich (Praha 14, Praha 9), a to vzdy co
nejbliZ n&jaké stanice metra.

K doporudeni navrhovat viechna stani pro skupiny vozidel O2 zpracovatel Oznameni doplnil, Ze

souasna pravni Gprava (CSN 736058 z 11/2011) Jiz nerozliSuje osobni vozidla na kategorie a
podskupinu O2 jiZ nezna. Parkovaci diim bude navrzen v souladu s touto normou pro skupinu la
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- osobni vozidla (velikost parkovaciho stini je min. délka 5m, $itka min 2,5m s rozsifenimi
podle sousednich konstrukci ve smyslu normy).

Pislusny ufad konstatuje, Ze v ramci zjistovaciho fizenf byla problematika dopravy dostatené
zhodnocena s tim, Ze v ramci naslednych spravnich fizeni bude podrobné posouzena piislusnymi
dopravnimi organy. .

Pisludny ufad upozoriiuje, Ze pokud by v budoucnu doslo k navy$eni parkovaciho domu o dalsi
podlaZi, bylo by nutné posoudit, zda tato zména zameéru je pfedmétem posuzovani dle zakona.

Voda
V predlozeném Oznameni je podrobné popsin zpilisob nakladani se splaskovymi i deStovymi
vodami a vliv na charakter odvodnéni izemi je posouzen jako nevyznamny.

Objekt parkovaciho domu bude napojen jednou novou ptipojkou destové kanalizace DN 400 do
vefejné dest'ové stoky DN 800, vedené v pfilehlé komunikaci.

Vnitini destova kanalizace je rozdélena na ,&istou“ de$tovou kanalizaci, které odvodiiuje
sttechu objektu, ana ,havarijni“ deStovou kanalizaci, kterd odvodiiuje jednotlivd podlazi
parkovaciho domu.

Cista deStova kanalizace

Tato kanalizace odvodiiuje &isté destové vody z lehké stiechy objektu, jednotlivé dest'ové vtoky
jsou pod stropem napojeny na zavéSené svody, které se napoji do hlavniho podélného destového
svodu. Ten je veden stiedni otevienou &asti objektu zdpadnim smérem, v jednotlivych patrech
uskakuje a v 2. PP se napojuje do leZatého potrubi pod podlahou.
Vzhledem k nartistu mnoZstvi destovych vod proti piivodnimu stavu otevieného parkovisté je na
de$tové kanalizaci u zapadni fasddy navrzena pod podlahou 2. PP betonova reten¢ni nadrz
0 objemu 80m’. Nadr? bude mit odtokové potrubi DN 300 ze dna s nastavenym max. odtokem
=75 1/s pomoci virového regulatoru a havarijni pfepad DN 300 na Grovni max. hladiny pro
pfipad pieplnéni nadrze. Ob€ potrubi konéi v revizni Sachté pfed objektem, z ni pak je vedena
kanalizadni destova piipojka DN 400. Vstup do nadrZze je zajistén dvéma litinovymi poklopy
600/600mm tfidy D 400.

Havarijni de§tova kanalizace

Tato kanalizace odvodiiuje jednotliva podlazi objektu pro pifipad zaprieni polootevienou fasadou
pfi $ikmém desti a eventudlniho zavezeni vody €i zvodnélého snéhu vozidly. Kanalizace bude
svedena do 3. PP, kde se jednotlivé odpady napoji do lezatého potrubi pod podlahou, zausténého
pfes odluéovad lehkych olejii do Cerpaci stanice. Z ni jsou vy€isténé vody erpany do retenéni
nadrze na Qisté deStové kanalizaci. Nutnost erpani vychédzi zvy$kového feSeni objektu.
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Destové vody z parkovacich podlaZzi mohou byt znegistény Gkapy ropnych latek, zaroveii se da
pfedpokladat velmi malé mnoZstvi odtékajici vody. Je proto navrZen plnopritokovy OLK
lehkych kapalin Q = 6 I/s s kalovou jimkou na natoku a gravitaéné koalescenénim odlu¢ovatem
s automatickym plovakovym uzavérem na odtoku (dale jen OLK) s obsahem latek C;o-C49 na
odtoku 2 mg/l.

Material — vnitini kanalizace je navrZena z kanalizatniho hrdlového potrubi typu HT, izolace
z pénéného polyetylénu, kanalizace v zemi je typu KG.

Na zékladé pripominek z vyjadfeni k Oznameni bylo zpracovatelem Oznameni doplnéno, Ze
vySe uvedend de$tova stoka DN 800 v piilehlé komunikaci je sou€asti kanaliza¢niho systému
Cerny Most, s naslednym recipientem Kyjské rybniky (Rokytka). Stavajici desfova stoka DN
800 je vedena ptes DUN Cerny Most 1 a p¥i dal$i projektové p¥ipravé stavby bude vyzadano
stanovisko spravce a provozovatele tohoto zafizeni.

K systému hospodafeni s destovymi vodami na sou¢asném pozemnim parkovisti v misté zaméru
bylo vysvétleno, Ze vsoufasné dobé se vziajmovém tUzemi nachézeji zpevnéné plochy
s Zivicnym povrchem (srazkové vody jsou odvadény do deStové kanalizace), betonova
zatraviiovaci dlazba a seCeny travnik (srazkové vody se vsakuji).

Piislusny ufad konstatuje, Ze v ramci zji§fovaciho Fizeni byl shromazdén dostatek daji pro
posouzeni vlivi na vodu a vlivy zaméru lze povaZovat pii splnéni podminek uvedenych
v kapitole D.IV Oznameni.

Zelen

V predloZzeném Ozndmeni je popsén stavajici stav pozemkd zaméru. Dotéené pozemky jsou
v souCasné dobé vyuzivany jako odstavné parkovisté P+R, areal je oplocen draténym pletivem.
Plocha je zvétsi &asti zpevnéna (asfaltovd objizdnd komunikace a parkovaci stani ze
zatraviiovacich dlazdic) a ve stfedni Casti je pruh zelené — travnik. Na pozemcich zcela chybi
kefe a stromy.

Z ptedloZzeného Oznameni a doloZené situace s vyznacenim plo$né zelené (HELIKA, bifezen
2012, méftitko 1:750) vyplyva, Ze po obvodu parkovaciho domu budou umistény pasy zelené o
soudtové plose cca 1 600 m”. Na plose vychodn od parkovaciho domu je navrZeno vysazeni 3
solitérnich stromii. Umisténi vy38i zelené¢ je vSak limitovdno vyhledovymi trojihelniky
s ohledem na bezpe¢nost dopravy.

V réamci fasad je uvaZovéano s popinavou zeleni o plo¥e cca 1200 m”. Projekt vegetatnich Gprav
bude soudasti dokumentace pro stavebni fizeni.

V Oznameni byly dale posouzeny vlivy na faunu, floru a ekosystémy jako nepodstatné.
Realizace posuzovaného zaméru nebude piedstavovat vyznamné ovlivnéni nebo ohroZenf
zadného z rostlinnych &i ZivoliSnych druhl. Na pozemku se nenachézeji Zzadné evidované
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ekosystémy, realizaci zdméru nedojde k poSkozeni vyznamnych biotopl v jeho okoli. Zamér
neni umistén v pfirodnim Gzemi, nejsou zde situovany chranéna tzemi, vyznamné krajinné
prvky a pfirodni parky.

K provedenému hodnoceni vlivi na faunu, fléru a ekosystémy nebyly uplatnény pfipominky a
ptislusny ufad se s hodnocenim téchto vlivii v Oznameni ztotoZiiuje.

Shrnuti
P¥isludny ufad dosel k zavéru, Ze zdmér nemiZe vyznamné ovlivnit Zivotni prostfedi a vefeiné

zdravi a Ze uplatndné pfipominky nezakladaji divod k tomu, aby bylo nutné pfistoupit ke
zpracovani dokumentace ve smyslu § 8 zakona.

Pisluiny Gfad pfi svém hodnoceni vychazel zejména ze zavéru zpracovatele Ozndmeni Ing.
Martina Vejra, drZitele autorizace pro posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, ze zaverl
odbornych studii v Oznameni a dopltiujicich informaci od oznamovatele a projektanta ziméru.

Podle ptislusného ufadu byl v pribéhu zjistovaciho fizeni popsidn a zhodnocen stavajici stav
fizemi a identifikovany vlivy zamé&ru na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi, které byly zvaZeny ve
vztahu k charakteru zaméru a jeho umisténi s ohledem na jejich rozsah, velikost a sloZitost,
pravdépodobnost, dobu trvani, frekvenci a vratnost. Pfi aplikaci opatieni k prevenci, vyloucen,
snizeni a kompenzaci nepfiznivych vlivii, které jsou podrobn& rozvedeny v Ozndmeni a které
vyplyvaji z provedeného zji§tovaciho fizeni, lze konstatovat, Ze realizaci zdméru nedojde
z hlediska zakladnich environmentalnich charakteristik Gzemi k vyznamnému navySeni stavajici
zatéZze uzemi.

V prib&hu zjistovaciho fizeni byly uplatnény ptipominky, které jsou feSitelné v navaznych
spravnich Fizenich a mély by byt posouzeny pfislusnymi dotéenymi spravnimi fady. Z tohoto
divodu ptedal piisluiny ifad kopie vyjadieni oznamovateli ziméru.

Zamér ,,CERNY MOST III. P+R, Praha 20 napliluje dikci bodu 10.6, kategorie II, pilohy &. 1
zdkona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a o zmén& nékterych
souvisejicich zakonid (zdkon o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi), v platném znéni. Proto

bylo dle § 7 citovaného zakona provedeno zji§tovaci fizeni, jehoZ cilem bylo zjisténi, zda zamér
bude posuzovan podle citovaného zakona.

Na zakladé provedeného zjistovaciho fizeni dospél pfislusny fad k zavéru, Ze zamér
»CERNY MOST IIL P+R, Praha 20¢

nebude posuzovan
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podle citovaného zédkona. Pfitom je nezbytné dodrZet opatifeni k prevenci, vyloudeni, sniZeni,
popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivit navrzenych v Oznameni (Ing. Martin Vejr, prosinec
2011) a zohlednit relevantni pfipominky z vyjadieni k Ozndmeni zaméru.

Zejména je nutné splnit nasledujici podminky:

Dotesit podobu hmotového architektonického feseni parkovaciho domu. Upravu tohoto
feSeni konzultovat i s MC Praha 14.

Regit k¥izovatku NN4142 s propojkou Chlumecka (Chlumecka-Hornbach) jako fizenou.
Respektovat podminky uvedené ve vyjadreni odboru dopravy MHMP k Oznameni.

PtedloZit projektovou dokumentaci zdméru k odsouhlaseni spravci a provozovateli
de¥tové usazovaci nadrze Cerny Most I (Lesy hl. m. Prahy, stfedisko vodni toky,
Prag¢ska 1885, 106 00 Praha 10).

V ramci dalSich stupfii projektové piipravy stavby predlozit podrobny projekt
vegeta¢nich Uprav k odsouhlaseni pfisluinému organu ochrany pfirody.

Realizovat podrobny inZenyrsko-geologicky prizkum a prizkum radonového indexu
lokality.

Proveéfit pfipadnou kontaminaci stivajicich zpevnénych ploch parkoviité a vysledky
tohoto provéfeni promitnout do nakladani s timto odpadem.

Podle planu organizace vystavby zajistit plnéni souboru organizaénich a technickych
opatieni v etapé vystavby s cilem minimalizovat potencialni nepfiznivé vlivy na Zivotni
prostfedi, vefejné zdravi a pohodu obyvatelstva a zabezpecit diislednou pribéznou
kontrolu plnéni pfislusnych opatfeni.

Zavér zjistovaciho Fizeni nenahrazuje vyjadieni dotfenych organd statni spravy, ani pfisluina
povoleni podle zvlastnich pfedpisi.

g. oe)Avlik

feditel odboru

Magistrat hl. m. Prahy
odbor ochrany prostiedi
Marianské nam. 2

Praha 1
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