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Magistrat hl.m.Prahy

odbor ochrany prostfedi

Mgr. Pacner

Jungmannova 35/29,

Vase zn. S-MHMP-0052794/2015/0ZP/VI/EIA/963-1/Pac

Nate &j.: HSHMP - 0 5 Pol./178

Vyfizuje: Polanecka tel.: 241010315 V Praze dne: 20.2.2015

Véc: Magistrat hl. m.Prahy, odbor ochrany prostfedi, Jungmannova 35/29, Praha 1, , Bytovy soubor
Rezidence NODOM™, Praha 11, Chodovec, k.0.Chodov — zi§tovaci fizeni dle § 7 zakona
£.100/2001 Sb., o posuzovéani vlivii na Zivotni prostfedi — vyjadieni.

Dne 26.1.2015 jsme obdrZeli ozndmeni Magistratu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostiedi,
Jungmannova 35/29, Praha 1 o zah4jeni zji$fovaciho fizeni k zaméru ,,Bytovy soubor Rezidence
NODOM*, Praha 11, Chodovec, k.G.Chodov, ve smyslu § 6, odst. 4 a § 16 odst. 3 a 4 cit. zakona.
Oznimeni zaméru pro oznamovatele NODOM CZ, spol. s r.o,, Zitn4 171, Dob¥ejovice, zpracovala
v prosingi 2014 Mgr. Dana Klepalova, Ruizi¢kova 32, Radonice.

»Bytovy soubor Rezidence NODOM®, Praha 11 je vyhrazen pro bydleni. Umistén je mez ul.
Milinsk4 a Klapalkova. Zamérem je vystavba bytového souboru &tyf BD — objekty A, B, D a E
s celkovou kapacitou 189 byti, 13 nebytovych jednotek a objektu podzemnich garaZi — objekt C
s celkovou kapacitou 211 parkovacich stani (€ast v podzemnich gardZich — 172, &ast na terénu —
39). Parkovist® je situovano u ul. Milinska. Vystavba je navrZzena do 3 po sob& navazujicich etap.
Prvni etapa zahrnuje vystavbu domil A a B (64 bytii a 2 nebytové jednotky) a garazi C, druha etapa
pak vystavbu domu D (83 bytil a 9 nebytovych jednotek) a tieti etapa vystavbu domu E (42 byti a
2 nebytové jednotky). Bytové domy maji 13 podlaZzi. Domy A a B maji 1 PP, dim D 3 PP, dimE a
objekt C ma 2 PP. Intenzita vyvolané dopravy pro viechny 3 etapy je 522 pohybli obousm&mg za
24 hodin. Pfijezd do garazi je z ul. Milinska. Objekty budou napojeny na stavajici technickou
infrastrukturu v fizemi. V3echny obytné objekty budou pfipojeny na CZT. Nucené vétrané budou
gardZe C vzduch ma byt vyfukovan v tirovni terénu pfi ul. Klapalkova.

Dopravné in¥enjrské pedidady zpracovala TSK — UDI tikol &. 14-7500-H11, &erven 2014. Rok
2014 je dan jako soudasny stav. Soudasti vychozich podkladi byly i vysledky séitani dopravy na
kfizovatce Klapalkova x Milinska. V dal§i fazi byly provedeny modelové vypolty intenzit pro
posuzované horizonty (rok 2018, 2019 a 2020). Posuzovano bylo 7 stavil, které se lisily stavem
nadfazené komunikalni sit®, dopravnimi vztahy a naplni Gzemi. V letech 2018 — 2020 se
v modelovém vypottu zohlednilo postupné napliiovani UP a okolni rozvojové zaméry (obchodni
areal PWI, zamér ,,.Vodni sv&t”, roz§ifeni OC Chodov, Prague Eye, OS Blazimska, BS Chodovec,
rozvojoveé lizemi v okoli metra C Roztyly). Na samotné komunikaci Milinska v nejzapadn&jsi ¢asti
dojde k nartistu z 600 prijjezdii na 1140 tedy o 540 pohybii aut. Komunikace Klapalkova mezi lety
2014 (soucasny stav) a 2020 vykazuje nariist o 1770 aut z toho 1300 ma byt pro OS Blazimska.

Akustickou studii zpracoval Ing. Rozsival, Akustika Praha s.r.0., v listopadu 2014, ¢.zak. 332FIA-
SHR-14. Neni uveden vypoletni program, kterym byla zpracovana a neni uvedena nepfesnost
vypoltu. Kalibratni méfeni bylo provedeno v mist&¢ budouctho domu E, ve vySce 7 m, vlastni
protokol neni souéasti dokumentace. Zaroveii uvadi, Ze dominantnim zdrojem hluku v lokalitg je
doprava po vzdélen&jSich hlavnich komunikacich. Jejich vliv se v8ak projevuje ve vy§§ich patrech.
Z vysledku méfeni odvozuje zpracovatel, Ze hluk v daném misté€ v souCasné dobé& nepiekratuje
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hodnoty hygienickych pro hlavni komunikace. Proto nejsou navrZena Zadn4 specialni protihlukova
opatfeni pro hluk z dopravy. Vypo&tem hodnoti pouze vliv prijjezdu vozidel ulici Milinska,
v priim&ru se jedna o 35 aut bdhem hodiny. Obsluzna doprava zaméru je vedena pouze Milinskou a
na hladinu akustického tlaku ve venkovnim chranéném prostoru stavajicich staveb v ulici
Klapalkova nema vliv. Podle vypoctu je piekrofen hygienicky limit hluku u existujicich domii na
strand k ul. Klapalkova za stavajici situace tam, kde je dosud limit pro hluk z dopravy 55/45 dB.
Potty projizdgjicich vozidel se mezi roky 2014 a 2020 zm&ni v ulicich Klapalkova a Blazimska.
Dle ptedpokladu to pfedstavuje nartist hladin akustického tlaku pfibliZzné o 2 dB, ¢imzZ se situace
jesté zhorsi.

Vypolet hluku pro stavebni innost stejného zpracovatele soznafenim 332EIAST-SHR-14
z listopadu 2014. Pro ob& nejhluén&j$i etapy vystavby vsech objektit vEetn& vystavby gardZi a
eventuelniho soub&hu etap tvrdi, Ze hluk vyvolany vystavbou projektovanych domu nepifekroci
povoleny limit. Pouze omezuje hlunou ¢innost na 8 hod v dobé od 7,00 do 21,00 hod.

Hodnoceni vlivua na verejné zdravi zpracovala RNDr. Marcela Zambojova, v prosinci 2014,
Z hlediska vlivu na vefejné zdravi 1ze zastavbu v ramci zaméru ,,Rezidence Nodom™ oznafit za
dobfe piijatelnou, nepfedstavujici pro obyvatele okolni ani navthované obyiné zastavby vyznamné
zdravotni riziko.

Stanoviskoe HS HMP — Hlukova studie je pro Géely komplexniho hodnoceni vlivu zaméru na
vefejné zdravi nedostateénd. Neni uveden vypodetni program, nejistoty vypodtu, ani to, zda byly
do vypottu zadany kapacity dopravy pro vzdalené deminantni komunikace (Senohrabské a
Spofilovska atd.), které jsou zmitiovany v textu ke kalibraénimu méfeni. Vypoétové mapy ukazuji
pouze mistni vliv komunikaci Blazimska, Klapélkova a Milinska na hluk v lokalité. Spolu

s nariisty hluku uvedenymi v tabulce XII by mohlo dojit k pfekrofeni hygienickych limiti.
Dalkovy pienos hluku by se mél se projevit hlavné ve vy$§ich patrech (s tim je uvaZovéno i

v dokumentaci vzdalengjsiho OS BlaZimska), ale z pfedloZené hlukové studie to neni zfejmé. Déle
neni uvazovano prodlouZeni komunikace Klapalkova smérem k Obytnému souboru Blazimska v &.
odpovidajici zatéze (dfive Trojmezi s kapacitou 1300 prijezdi). To by me&lo znaény vliv na jiZni
fasadu objektu D. Hlukova studie nehodnoti moZnost nariistu hluku u protilehlé zastavby v ul.
Klapalkova vlivem odrazu hluku od objektu E. Zde jsou jiZ limitni hodnoty pravdépodobné&
pfekroCeny a patrné dojde k dal$imu zhorSeni (chybi vypottovy bod).

Z vyse yvedenych divodii nelze vydat kone¢né vyjadieni k predloZenému ziaméru.

U objekti A a B pozor na vydech plynové kotelny, odvétrani VZT a kanalizace na stfechich
piilehlych panelovych domii.

,,otisk Gifedniho razitka“

MUDr. Ludmila Ceriianska

vedouci oddéleni hygieny komunéalni

pobocky Praha - jih

podepsdno zarucenym elektronickym podpisem
kopie: HSHMP - HK pobocka Praha jih
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