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Vée: Vyjadfeni odboru Zivotniho prostfedi Magistratu hlavniho mésta Prahy jako dotéeného
organu statni spravy dle § 6 odst. 6 a odst. 7 zdkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi
na zivotni prostfedi a o zm&n& nékterych souvisejicich zakonl (zékon o posuzovani
vlivii na Zivotni prostiedi), vplatném znéni (dale jen zdkon), k ozndmeni
pfipravovaného zdméru

Bytovy soubor REZIDENCE NODOM, Praha 11 - Chodovec, k. 4. Chodov

Odbor Zivotniho prostiedi Magistratu hlavniho mésta Prahy vydéava pro G¢ely fizeni dle zakona
ke shora uvedené akci vyjadfeni dotéenych organi:

1. Z hlediska ochrany zemédélského pudniho fondu:
Ing.arch. Jaroslav Novak, tel.: 236 004 437, e-mail: jaroslav.novak@praha.eu
Bez ptipominek — k zdboru ZPF nedochézi.

2. Z hlediska lest a lesniho hospoddfstvi:
Ing.arch. Jaroslav Novak, tel.: 236 004 437, e-mail: jaroslav.novak@praha.eu
Bez pfipominek — k zaboru PUPFL nedochazi.

3. Z hlediska naklddadni s odpady:

Ing. Daniela Pelechova, tel.: 236 004 388, e-mail: daniela.pelechova@praha.eu

V piehledu produkce odpadi v dobé& provozu postradame popis nakladani s odpady, které budou
vznikat provozem gastronomického zafizeni. Jedna se zejména o odpady kat. ¢. 20 01 08
biologicky rozloZitelny odpad z kuchyni a stravoven, popt. 20 01 25 jedly olej a tuk.

Skladovani téchto odpadil v mist& vzniku podléha vyhlaice MZ &. 137/2004 Sb., o hygienickych
pozadavcich na stravovaci sluzby a o zasadich osobni a provozni hygieny pfi Cinnostech
epidemiologicky zavaznych.

Sidlo: Maridnské nam. 2, 110 01 Praha 1
Pracovi§t&: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Informaéni linka MHMP: 12 444, fax: 236 007 074
e-mail; ozp@praha.eu; IDDS: 48ia97h



Pokud to charakter innosti vyzaduje, zfizuje se sklad organického odpadu chlazeny. Pokud
charakter &innosti nevyzaduje takovy sklad, musi byt rezim odvozu organickych odpadt
zabezpeten tak, aby nedochazelo k jeho hromadéni, plesnivéni a hnilob&, vnikani $kodlivych a
epidemiologicky vyznamnych ¢&lenovcd, hlodaved a dalsich Zivogicht a jakémukoliv
nepfiznivému ovliviiovani provozovny a jejiho okoli timto odpadem.

7 hlediska z4jmd chranénych zakonem o odpadech neméame k oznédmeni zaméru dalsi
piipominky.

4. Z hlediska ochrany ovzdusi:

Ing. Jitka Polanska, tel.: 236 004 367, e-mail: jitka.polanska@praha.eu

Piedlozené oznameni zamé&ru hodnoti vliv vystavby a provozu bytového souboru sestavajiciho
ze &yt bytovych objekti (A, B, D a E) a jednoho podzemniho objektu garazi (C) v lzemi
ohranieném ulicemi Klapélkova a Milinska.

Celkem je v bytovém souboru navrzeno 189 bytovych a 13 nebytovych jednotek, a 211
parkovacich stani (PS) z toho 172 PS v podzemnich garazich a 39 PS na terénu.

ZAamér ma byt dopravné napojen na ulice Milinska a Klapalkova.

Bytovy soubor by mél generovat cca 258 jizd OA v kazdém sméru za 24 hodin.

Domy maji byt vytapény ze systému CZT.

Zahajeni vystavby zdméru se piedpokladd na zatatku roku 2016 a dokonéeni na konci roku
2020.

Zamér je predkladén bez alternativnich variant.

V rémci oznameni zamaru byla piedloZena rozptylova studie (listopad 2014), kterou vypracovala
RNDr. Marcela Zambojova.

Hodnoceni vlivu zdméru na kvalitu ovzdudi je provedeno pro oxid dusi¢ity (NO,), benzen,
benzo(a)pyren (BaP) a suspendované &astice frakci PM, s a PMyo.

Dle map pétiletych klouzavych priméri koncentraci hlavnich znedidtujicich latek, zpracované
ve &tvercové siti 1x1 km, primér let 2009 — 2013, vykazuji v zdjmovém Uzemi primérme roéni
imisni koncentrace u NO, hodnotu 36,2 ug/m3, u PM;, hodnotu 27,4 ug/m3, u PM, s hodnotu
18,8 pg/m’® a u benzenu 1,4 ug/m’. To jsou hodnoty pod p¥islusnymi imisnimi limity. Primérna
ro¢ni imisni koncentrace BaP je v daném Gizemi vyhodnocena na urovni 1,1 ng/m’, tedy nad
imisnim limitem 1 ng/m3 . 36. hodnota max. dennich koncentraci PMj, ktera dosahuje Grovné
47,7 ng/m’.

Max. prispévky kprim&mym ro¢nim koncentracim znediStujicich latek z provozu
navrhovaného zaméru u nejblizsi obytné zastavby byly vypolteny ve vysi 0,02 pg/m’ jak u NO,
tak u PM,,, dale 0,002 ug/m3 u benzenu a 0,002 ng/m3 u BaP. Imisni pFispévky k max. dennim
imisnim koncentracim PM,;, byly vypodéteny v rovni do 0,21 pg/m® a k max. hodinovym
imisnim koncentracim NO, v trovni do1,04 ug/m’.
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Na zakladg vysledkii rozptylové studie lze konstatovat, Ze imisni prispévky pfedmétného zdméru
k primérnym ro¢nim koncentracim NO,, astic PM;, a PM,s a benzenu nezplsobi prekrodeni
piislusnych platnych imisnich limité pro roéni priimér t&chto skodlivin.

P¥ispévky BaP z provozu této stavby budou velmi nizké, na Grovni desetin procenta (0,2 %)
prislugného imisniho limitu. To je Groveti vyrazné pod mezi detekce méficich piistrojii, kterymi
by pfipadné tyto piispévky mohly byt v redlné situaci zjistovany.

I kdyZ vyhodnoceny imisni pfispévek BaP je velmi nizky, v urovni desetin procenta stanoveného
imisniho limitu, doklad4 vypoget provedeny v ramci rozptylové studie, Ze v dané oblasti dojde
po zprovoznéni pfedmétného obytného souboru k navySeni nadlimitnich imisnich koncentraci
této zneGiStujici latky v ovzdu$i. Legislativa ochrany ovzdusi i soudni praxe ve spravnim
soudnictvi povazuji takovy dopad stavby za nezadouci. Orgén ochrany ovzdusi proto doporucuje
v dal$im prab&hu pfipravy stavby dopracovani zdméru o navrh takovych kompenza¢nich
opatieni, kterd zajisti alespoti zachovani stivajici Grovné znediiténi BaP v daném tUzemi,
pfipadné jeji sniZeni.

Z hlediska zajmi ochrany ovzdusi konstatujeme, Ze predloZené oznadmeni zaméru vyhodnotilo
dostatedng vliv stavby na tuto slozku ZP a prokazalo pfijatelnost stavby v daném prostoru.
Zamér z hlediska nami chranénych zajmi nevyZaduje komplexni posouzeni v dalSich stupnich
procesu EIA.

5. Z hlediska ochrany pFirody a krajiny:

Ing.arch. Jaroslav Novak, tel.: 236 004 437, e-mail: jaroslav.novak@praha.eu

Bez ptipominek. Re$ené tizemi neni souddsti zvIastd chranénych Gzemi ani se jej nedotykaji
kterékoli z dalich faktordi &i jevd, chranénych dle zakona, ani %4dny z elementii USES. Zadny
z nami hajenych zajmi tedy neni dotcen.

Z hlediska flory a fauny se v pfedloZzené dokumentaci (biologickém hodnoceni, provedeném
Doc. Dr. J. Farkaéem)b konstatuje, Ze v feSeném tizemi se nenachazeji zadné chranéné druhy.
Dendrologicky priizkum byl proveden, coz je dilezité vzhledem k tomu, Ze se piedpoklada
kéceni dievin rostoucich mimo les.

wevs

Zpracovani podrobné&jsi dokumentace nepoZadujeme.

6. Z hlediska myslivosti:
Bez pfipominek.

7. Z hlediska ochrany vod:

Ing. Jana Soukupova, tel.: 236 004 239, e-mail: jana.soukupova@praha.eu

Predmétem posuzovaného zdméru je vystavba bytového souboru Rezidence Nodom. Uzemi
uréené pro vystavbu se nachazi v lokalité Chodovec v méstské €asti Praha 11 a je vymezeno
ulicemi Milinské a Klapalkova. Soubor se sklada ze étyf bytovych domi (objekty A, B,DaE)a

S-MHMP-0052794/2015/1/0ZP/V1 | Strana 3



objektu podzemnich garazi (objekt C) s celkovou kapacitou 189 bytd, 13 nebytovych jednotek a
211 parkovacich stani (&4st v podzemnich gardZich, &ast na terénu - nove parkovisté v ulici
Milinska). Bytové domy jsou navrzeny jako tfinactipodlazni. Domy A a B maji jedno podzemni
podlazi, dim D tfi podzemni podlazi a dim E dvé podzemni podlaZi. Objekt gardzi ma dveé
podzemni podlaZi. Vystavba je rozvrzena do tii etap. Soudésti zaméru jsou dale upravy okolnich
komunikaci, terénni a sadové upravy, prelozky, piipojky anové sité vuzemi a revitalizace
stavajiciho détského hriste.

V misté navr¥eného objektu E je v soudasné dob& umisténa transformagni stanice, ktera bude
zruSena a demontovana. Nové bude ziizena kompaktni distribu¢ni trafostanice s olejovymi
hermeticky uzavienymi transformatory.

Podlahy podzemnich gardZi budou opatieny izolaci proti piisobeni ropnych latek a nebudou
odvodnény do kanalizace. V prostorech gardZi nebudou provadény Zadné Cinnosti, které by
mohly zplisobit kontaminaci podzemnich vod zdvadnymi latkami.

Vrémei 1. etapy vystavby dojde k pfelozeni stdvajictho vodovodniho fadu DN 150 vul
Milinska a stavajicich fadii splaskové (DN 600) a destové (DN 500) kanalizace vedoucich
v misté budouci vystavby objektu podzemnich garaZi.

Objekty budou zésobovany vodou pomoci nové vybudovanych vodovodnich pfipojek
napojenych na vodovodni fad vul. Milinska. Odvodnéni je navrZeno oddilnou kanalizaci.
Splaskové vody z bytovych domii budou odvadény nové navrzenymi piipojkami do splaskové
kanalizace pro vefejnou potfebu v ul. Milinska. Srazkové vody z objekti A a B budou odvadény
piipojkami do deitové kanalizace v ul. Milinska. U objektu C je navrZena podzemni retenéni
nadr? o objemu 12 m’ s bezpetnostnim pfepadem do dedtové kanalizace. Do nadrze budou
pomoci drenazi odvedeny srazkové vody ze zelené stfechy gardZi, které se nestihnou vsaknout.
Odtok znadrze bude regulovany. Akumulovanad voda bude vyuZivana pro zévlahu zelené
sttechy. U objektu D je navrZena retenéni nadrz o objemu 30 m’ s bezpe¢nostnim prepadem do
destové kanalizace a s regulovanym odtokem. SraZkové vody ze stiechy objektu E budou
odvadény piipojkou do de$tové kanalizace v ul. Milinskd. Pro likvidaci srazkovych vod ze
zelené stfechy nad podzemnimi gardZemi objektu E je navrzena vsakovaci nadrz o objemu
78 m>. Moznosti retence a zasakovani sraZkovych vod jsou vzhledem k prostorovym
podminkam velmi omezené. Kone&nym recipientem pro odvadéni sraZkovych vod je retenéni
nadrz na Chodoveckém potoce.

Zpisob likvidace vod ze stavebnich jam bude upfesnén v dal$im stupni pfipravy projektu.
V ptipadé, ze vody ze stavebnich jam budou &erpany do sedimentacni nadrZe a po usazeni kalu
vypoustény do volného terénu, kde budou zasakovany, je nutné tento zpisob likvidace ovefit
hydrogeologickym priizkumem. V pFipadé vypousténi téchto vod do kanalizace pro vefejnou
potfebu upozoriiujeme, ze musi spliiovat jakostni limity dle schvaleného kanalizaéniho fadu
a toto fedeni je nutné projednat s PraZskou vodohospodéiskou spole¢nosti, a.s.
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OZP MHMP upozoriiyje, Ze:

- Pielozky vodovodniho fadu a kanalizagnich stok podléhaji v navazujicich stupnich projektové
ptipravy projednéni dle ust. § 15 vodniho zakona u p¥islusného vodopravniho Gfadu méstské
asti Praha 11.

- Rozhodnuti o tom, zda vsakovaci a retenéni nadrZe jsou vodnimi dily, pfislu$i vodopravnimu
Gfadu méstské asti Praha 11.

- Napojeni na vefejny vodovod, splakovou kanalizaci pro vefejnou potiebu i deStovou
kanalizaci je nutné projednat s jejich spravci.

- MoZnost odvadéni navySeného mnoZstvi sraZkovych vod do retenéni nadrz na Chodoveckém
potoce je nutné projednat s jejim spravcem - organizaci Lesy hl.m. Prahy. -

Z vodohospodatského hlediska neméame k oznameni zasadni pfipominky a projedndvéni zaméru

v dal8ich stupnich procesu EIA nepoZadujeme.

Toto vyjadfeni je vydavano dle § 154 zékona &. 500/2004 Sb., spravni fad.

Ing. Jana Cibulkova

vedouci oddéleni posuzovani
vlivli na Zivotni prostiedi

S-MHMP-0052794/2015/1/0ZP/V1 | Strana 5






