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Véc: Vyjadieni k oznameni zaiméru Bytovy soubor, NODOM Praha 11, Chodovec
pod znackou PHA963, dle zikona ¢.100/2001 Sb., v platném znéni

Nesouhlasime se pfedmétnym zdmérem a predloZenym oznamenim zaméru z toho diivodu, Ze zamér
je pro danou lokalitu pfedimenzovany. Vedle stavajicich panelovych budov navrhuje postavit v jejich

sousedstvi budovy o né&kolik pater vyssi. Jsou zde pfekracovany imisni limity pro zneciStujici latky
z dopravy (kratkodobé imisni hodnoty PM;¢ a NO; a ro€ni primérné hodnoty koncentraci BaP).

Kapacita ziméru a soulad s UP

Udaje o kapacité zaméru stavby jsou netiplné. Neni uveden piehled vymeér ploch zastavénych,
zpevnénych a vymeéra plochy na rostlém terénu pro jednotlivé etapy i cely zamér vystavby bytovych
domti Rezidence Nodom (BD).

Podle oznameni je zamér BD o 13 nadzemnich podlaZi situovan do tzemi stabilizovaného
podle tizemniho planu Hl.m. Prahy. Navrhované BD domy piesahuji svoji vySkou i objemem stavajici
zastavbu o né€kolik pater. BD jsou ,,nalepené® na stavajici 5 aZ 9 patrové panelové domy. Vystavba je
charakteristickd pro rozvojové izemi s kddem miry vyuZiti tizemi E a F, jak je konstatovano v textu
ozndmeni. Zamér stavby je v zisadnim rozporu s REGULATIVY FUNKCNIHO A
PROSTOROVEHO USPORADANI UZEMI HLAVNIHO MESTA PRAHY (Oddil 8 Mira vyuZiti
tzemi a prostorové uspofadani). Podle odst. 4) stabilizované tizemi je zastavitelné vizemi, které je
tvofeno stavajici souvislou zastavbou a stabilizovanou hmetovou strukturou, v némz tizemni plan
nepiedpoklida vyznamny rozvoj, prote zde neni stanovena mira vyuwziti izemi, z hlediska limiti
rozvoje je mozné pouze zachovani stavajici urbanistické struktury bez moznosti dalsi rozsahlé
stavebni finnosti. Pi1 umistovani staveb podle odst. 5) v Gizemi bez stanoveného kodu miry vyuZiti
uzemi bude v rimei izemniho Fizeni vycislen navrhovany kéd miry vyuZiti zemi pro predmétny
pozemek nebo pro zamérem vymezené Gzemi. P¥i posuzovani souladu zaméru s tzemnim planem
bude prioritou soulad se stivajici mirou vyuZiti izemi pifevazujici v okoli posuzované stavby,
charakterem zastavby, hmotovym ¢lenénim a vySkevou hladinou okelni zastavby. NavySeni
stavajici miry vyuziti fizemi ve stabilizovanych tizemich je podminénc provedenim Gpravy izemniho
planu._Na zaklad¢ soulasné judikatury je mira vyuZiti Gzemi zdvaznou Cisti Uzemniho planu,
v piipadé pavySeni miry vyuZiti izemi je nezbyina zména Gizemniho plinu
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Architektonicky navrh bytového souboru Residence Nodom (o 13 nadzemnich podlaZi) se
evidentné nepohybuje v ramci trendu dotvafeni a revitalizace stivajiciho sidli§t¢. Do mista stavajici
niZ8i panelové obytné zastavby je umistovana dalsi masivni vySkova zastavba BD bez obdanské
vybavenosti, coZ povede k maximalistickému vyuZiti izemi a omezeni ploch zeleng na rostlém terénu.
Podil zelené k hrubé podlazni ploSe klesne, na jednoho obyvatele zbude mensi plocha zelené. SniZi se
pohoda bydleni 1 moZnost kratkodobé rekreace v disledku zvySené koncentrace obyvatel v zastavbé.
Architektonické feSeni je neadekvitni, hmotové naddimenzované vySkové BD umistuje na okraj
zastavby sidli$té s niZ8i vyskovou zastavbou. Pfechod mezi zastavitelnou a nezastavitelnou je nasilny.
Zamér stavby BD je v rozporu s UP hl.m. Prahy.

Podle UP hl.m. Prahy je &4st zaméru situovéna do plochy s funkéni vyuZitim NL - louky a
pastviny o nezanedbatelné plose 1 012 m2. Podle regulativi UP hl.m. Prahy kap. 6¢) plocha NL —
louky, pastviny patfi mezi plochy nezastavitelné s funkénim vyuZitim - trvalé travnaté kultury,
solitérni porosty; doplitkovym funkénim vyuZitim - drobné vodni plochy, cyklistické stezky, jezdecké
stezky, p&§i komunikace a prostory, komunikace ti¢elové slouZici stavbam a zafizenim uspokojujicim
potieby tzemi vymezeného danou funkce, nezbytna plo$na zatizeni a liniova vedeni TV; vyjime¢éné
ptipustnym funkénim vyuZitim - komunikace vozidlové. Stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu
souvisejici s vymezenym funkénim vyuZzitim. Stavby jsou vazany na uspokojovani potieb tizemi dané
funkéni plochy, vtomto pfipad€ plochy NL. Stavba souvisi se stavbou umist'ovanou na plochu
s funkénim vyuZitim OB. Zamér stavby BD je v rozporu s UP hl.m. Prahy.

Vlivy na vodu

Bilance sraZkovych vod neni podloZena zadnymi vypoéty. Nejsou uvedeny plochy, ze kterych
byla bilance srazkovych vod vypolitana. Nelze objektivné ovéfit, Ze nedojde ke zméné odtoku
srazkové vody zuzemi po zastavbé. V disledku naristu zpevnénych a zastavénych ploch dochazi
k urychlenému potoku vody do vodnich toku, coz zvySuje riziko vzniku povodiiovych vin niZe na
recipientu zatsténi srdzkovych vod. Nelze vyloudit nasledné Gpravy vodnich tokd, tj. na Chodovecky
potok, ktery je VKP ze zékona a je chranén podle § 3 a 4 zak.¢. 114/92 Sb. o ochrané pfirody a
krajiny, je recipientem srazkovych vod.

Konkrétni navrhy vodnich dél, zasakovacich objekti a nadrZi je tfeba doloZit pro etapy i cely
zamer stavby jiZ v ramci procesu EIA, a ne aZ v dal§im stupni fizeni, jak je uvedeno v oznameni. Bez
uvedeného nelze objektivné posoudit dopady na povrchové vody. Opatieni k eliminaci zvySeného
odtoku srézkové vody z tizemi mohou byt nedostateéna. Pokud je nadrZ deklarovéna jako retenéni, pak
je problematické vyuZzivani jako akumula¢ni pro zalivku, nebot’ akumula&ni objem pro zalivku bude
omezovat (sniZovat) prostor nadrze pro retenci. DoloZit je tfeba v ramci procesu EIA mnoZstvi vod
ze stavebni jamy i zplisob odvedeni. .

Chybi udaje o Chodoveckém potoce, jako recipientu sraZkovych vod, nejsou uvedeny tadaje o
reten¢nich nadrZi jejich kapacite a zatiZeni zatsténim destovych vod planovanou zastavbou podle UP.
Oznémeni neni tplné.

Vlivy na zeleit

Zamér se dotyka stavajici zelen€, navrhovano je v disledku stavby kaceni poloviny stavajici
zelen€. Neni doloZena kompenzace ekologické Gjmy zplsobené pokacenim dievin. Stavba povede
k omezeni ploch rostlého terénu, v oznameni neni viibec uvedeno. Omezeni se plochy pro uloZeni
néhradni vysadby za pokécené dieviny. Nelze posoudit ,,zkulturnéni Gzemi po vystavbé. Nejsou
uvedeny ani doloZeny Zadné sadové upravy. Plan sadovych tprav je tfeba doloZit jiZ v rdmci procesu
EIA a ne aZ vdalSim stupni fizeni. Ochrannd pasma inZenyrskych siti limituji vysadby zelené.
InZenyrské sité je tfeba feSit tak, aby byly umistovany mimo plochy zelené. Plochy zelené ( na
rostlém terénu, na konstrukci) nejsou vibec plo$né specifikovany. Plocha rostlého terénu bude
v disledku staveb BD omezena o proti stavajicimu stavu. Podminky pro vysadby vzrostlé zelené
budou limitovany mocnosti zeminy 0,35 m (na konstrukci). Mocnost zeminy 0,35 m nezajisti
dostate¢ny kofenovy prostor pro vzrostlé stromy, tj. vhodné stanovistni podminky pro dieviny.
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V piipadé kaceni dievin jsou dotCeny i zapojené porosty v rozsahu nad 40m2, které podléhaji
povoleni, § 8 odst. 1) zak.€. 114/92 Sb. a vyhl. €. 189/2013 Sb. Rozsah kaceni tak miiZe byt vy3si nez
je uvedeno. Nelze posoudit dopady na ,,zachovavanou®“ zelefi v désledku stavebni ¢innosti, nelze
posoudit dodrZeni ochranu dfevin na stavbé podle pfislusné CSN. Nelze tak vyloutit piipadné
nezbytné€ dalsi kdceni dievin.

Krajinny riz

Chybi posouzeni pfirodni hodnoty krajinného razu (KR), tj. zelené. Podle vyhl.¢.189/2013 Sb.
ustanoveni § 1 pism b). Dieviny plni spole¢enskou funkci maji pfiznivé Géinky na Zivotni prostiedi,
tlumi hluk, snizuji pras$nost, zlepSuji mikroklima, plsobi na krajinny raz a raz urbanizovaného
prostfedi. Cennost zelené v zastavbé 1ze hodnotit jako vyzna&nou.

Prilohy KR €. 3 a 4 Vizualizace zamé&ru stavby jsou nekvalitn€ zpracovany jejich vypovidajic
hodnota je velmi sniZend, jsou tak neobjektivni, nepfehledné, chybi méfitko pro srovnani. Vyskové
naddimenzované stavby BD jsou umistoviny do pohledové exponovaného mista na okraj nizsi
panelové zastavby. Objekty BD vyrazn€ pfevysuji stavajici zastavbu v misté. Vizualizace zaméru BD
je tieba provést v 3D modelu. Bez doloZeni sadovych uprav nelze posoudit dopady na KR. T méstska
zelefi ma krajinotvorny vyznam.

Zamér BD je situovan podle UP hl.m. Prahy do stabilizovaného tizemi jak vyse uvedeno, ale funkci
stabilizovaného tizemi BD vyskovym charakterem viibec nenaplituji. Neni v souladu s regulativy UP
neni v souladu s ustanovenim § 12 odst. 4 zak¢. 114/92 Sb.

Krajinny rdz se neposuzuje v zastavéném uizemi a v zastavitelnych plochdch, pro které je iizemnim
pldnem nebo_regulaénim pldnem_stanoveno plo$né a prostorové uspordddni a podminky ochrany
krajinného rdzu dohodnuté s orgdnem ochrany prirody v ndvaznosti na § 43 odst. 1 zdk. & 183/2006
Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fdadu (stavebni zdkon). ~

Podle tohoto ustanoveni §43 UP pldn stanovi zdkladni koncepci rozvoje tizemi obce, ochrany jeho
hodnot, jeho plosného a prostorového uspordddni. V piipadé vyskovych budov BD neni splnéna
podminka ochrany krajinného rdzu dohodnuté s organem ochrany pfirody, zamér BD je nad ramec
plo$ného a prostorového uspofadéni stabilizovaného tizemi. Orgén ochrany piirody (MHMP) se k UP
hl.m. Prahy vyjadfoval jako dotéeny organem statni spravy na useku ochrany piirody.

Varianty
Chybi jakékoliv srovnani planované zastavby BD se stivajici mistni zastavbou, tj. variantni feSeni
zaméru. Chybi varianta zdméru stavby BD v souladu s UP hl.m. Prahy.

Rozptylova studie

V predloZené rozptylové studii (déle téZ RS), se konstatuje, Ze stavajici imisni pFispévky souvisejici se
zamé&rem jsou pfijatelné a imisni situaci v oblasti ovlivni tak, Ze nezpisobi pfekro&eni platnych limiti.
Tento zavér potazmo celou rozptylovou studii lze zpochybnit z fady divodii:

BaP

Jsou beze sporu pickro¢eny hodnoty benzo(a)pyrenu (BaP). Ta je zde piekrotena o 10 az 13%.
PiekraCovani imisnich koncentraci PAU, resp. BaP nelze brit na lehkou vahu, protoZe BaP ma
bezprahovy karcinogenni t¢inek. WHO doporucuje, aby byl v ovzdusi omezovan na nejnizsi moZnou
urovefl. Vedle toho poSkozuje geneticky material — DNA. K poskozeni DNA miZe dojit uZ u plodu v
pribéhu téhotenstvi nebo poté v predskolnim v&ku. Disledkem je pak v dospélosti napf. zvySeny
vyskyt kardiovaskularnich onemocnéni, diabetu, disfunkce ledvin a obezity.

DodrZovani cilového imisniho limitu BaP je na tizemi Prahy vaznym problémem. Konkréiné na uzemi
Praha 11 byl cilovy imisni limit pro BaP piekrocen v roce 2009 na 74,4% plochy tizemi a v roce 2010
byl ptekroCen na celém tizemi Prahy 11, 100% plochy (Véstnik MZP, tinor 2012).
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Oxid dusiéity

V rozptylové studii se uvadi, Ze na zdkladé Gdaji zrtiznych zdrojii nedochazi v izemi zaméru
piekroCeni limitd této Skodliviny. Pro priimémou ro¢ni koncentrace NO, se zde hodnoty pohybuji
v rozmezi 28,3 aZ 36,2 pg.m-3. Méfeni taky provadi stanice obecniho ifadu Prahy 11 a jeji vysledky
jsou v nasledujici tabulce. Udaje jsou uvedeny primé&mych ro&nich hodnotach oxidu dusi&itého v

[ng/m’]. V
. Rok : 2008 : 2009 : 2010 | 2011 : 2012 : 2013 . 2014 : Vzdalenost od zaméru
Stanovisté
K dubu 39,44 : 39,03 : 41,50 ; 39,28 : 49,83 ; 41,76 ; 49,74 1,3 km
Vidimova ulice | 30,33 | 24,76 ; 33,22 ; 36,91 ; 52,56 ; 37,61 39,83 2,89 km

Z méfeni provadéného pfimo na Gizemi Prahy 11 je jasné, Ze hodnoty se limitu bliZi, nebo uZ ho
prekracuji a plnéni limitu miZe byt problematické. Stanovisté€ v ulici Vidimova ma obdobné podminky
jako misto zaméru. Lze pfedpokladat, Ze idaje ziskané méfenim 1épe odpovidaji skutenosti.

Kratkodobé koncentrace Skodlivin

Je tolerovéano 18 piekroceni hodinovych koncentraci NO,, to odpovida hodnoté 0,2% ro¢ni doby. Je
tolerovéano 35 ptekroceni denni koncentrace ¢astic PMyy, to odpovida hodnoté 9,6% ro€ni doby. V RS
v tab. 4 jsou uvedeny maximalni kratkodobé koncentrace $kodlivin v referencnich bodech okoli. Z ni
vyplyva, ze ve viech bodech jsou pfekrofeny denni koncentrace PMjg. V okoli zaméru lezi také bod
5607 (neni v tab. 4 ale uveden). U n¢ho taky dochazi k pfekroéeni hodinovych koncentraci NO,.
Hodnoty jsou: doba piekroéeni 0,75% a hodnota $kodliviny 257,9 ug/m’ .Tedy ve dvou bodech okoli
zameéru dochazi k pfekro€eni limitu.

PfekraGovani dennich limitii pro prachové Eéstice PM za posledni &tyfi roky je mozné pozorovat i na
nejbliZzsich okolnich stanicich automatického imisntho monitoringu CHMU (viz nésledujici tabulka).

Prehled kratkodobych imisnich koncentraci PM;y a Cetnosti jejich prekrocent v letech 2009 — 2014 na
vySe uvedenych stanicich.

} ) Cetnost prekroceni Maximalni 3 denni
Rok | MEéfici stanice Limitu (max 35%) koncentrace [u3g/m ]
Limit 50 pg/m

2009 | Pha4-Libu$ 20 138
Phal0-VrSovice 35 169,2
Phal0-Primyslova 32 196,4

2010 | Pha4-Libus 36 1238
Phal0-Vr3ovice 53 106,0
PhalQ-Priimyslova 48 132,7

2011 | Pha4-Libu$ 36 100,3
Phal0-Vrsovice 53 1374
Phal0-Primyslova 53 120,6

2012 |Pha4-Libus 27 108,6
Phal0-Vriovice 36 110,2
Phal0-Primyslova 43 1174

2013 | Pha4-Libu$ 33 140,1
Phal0-Vriovice 39 132,0
Phal0-Primyslova 35 173,5

2014 | Pha4-Libu$ 34 1922
Phal0-Vriovice 51 231
Phal0-Priimyslova 42 293




Podminky zajmového tizemi mnohem vice podobaji podminkdm v okoli imisni stanice Phal0Q-
Primyslova nez Pha4-Libus. Diivodem je blizkost dalnice D1, intenzivni doprava na Spofilové a
obdobné vysledky modelu ATEM.

Nejistota vypoctenych udajt

Dle piilohy €. 1 k vyhlaSce €. 330/2012 Sb. se nejistota uvedenych referenénich modelt pohybuje od
30% (pro stanoveni ro¢nich prumérid) aZ do 60 % (napf. pro BaP). Tato nejistota neni zahrnuta do
vypottu ani interpretace vysledki vypoctu. Pfitom $kodliviny maji vyznamny vliv na Zivoty obyvatel
Prahy.

Vysledky imisnich modelid jsou proto nevérohodné a na ziklad€ modelovych vysledkti nelze ziskat
pfesnou imisni charakteristiku pfedmétné lokality, natoZ rozhodovat o (ne)piekracovani zakonnych
imisnich limitd zne€i§tujicich latek, které predstavuji vyznamna rizika pro. zdravi obyvatel. Dle
oficialniho vyjadieni na webu tvirci modelu ATEM tento model dale neumoZiiuje stanovit hodnoty
koncentraci za velmi nizkych rychlosti vétru a bezvétfi. Model tedy nelze pouZit v dobé Spatnych
rozptylovych podminek. Z tohoto diéivodu budou vysledné hodnoty imisnich piispévkd v dobé
$patnych rozptylovych podminek vyssi, nez jsou uvedené.

Nésledujici tabulka srovnava hodnoty zimisntho modelu ATEM pro rok 2010 a 2011 ve
vypoétovych referenénich bodech leZicich v okoli méficich stanic s vysledky naméfenymi p¥imo
témito stanicemi. Ukazuje se, Ze hodnoty uvedené v ATEM jsou vzdy vyrazné niz$i. Rozdil je od 15
az do 40 %. D4 se predpokladat, Ze hodnoty naméfené stamcerm odpovidaji 1épe skute€nosti, nez
hodnoty zjisténé vypoctem v modelu ATEM.

Stanice Nejblizsi | NO, primérné rocni koncentrace v | NO, primérné roéni koncentrace
Bod ng/m’ v roce 2010 v pg/m’ v roce 2011
ATEM | Naméfena ATEM |Rozdil }{ Naméfena ATEM {Rozdil
hodnota hodnota
Pha4-Libu$ 4152 22,70 18,15 4,55 21,101 17,80 33
Phal0- 6507 37,701 25,16| 12,54 33,60 2791 5,69
Priimyslova
Phal0-Vriovice | 7041 35,801 28,99 6,81 32,30 21,551 10,75
K dubu 5053 41,50) 35,44 6,06 39,18 33,8 5,78
Vidimova ulice 4616 33,2241 20,02 13,20 36,91 19,191 17,72

*m&fici stanice K dubu a Vidimova patii itadu MC Praha 11

Stanice Nejbliz&i | PM;, priimérmné roéni koncentrace v | PM,, priimérné roéni koncentrace
Bod pg/m’ v roce 2010 v pg/m’ v roce 2011
ATEM |Naméfena ATEM |Rozdil }Naméfena ATEM | Rozdil
hodnota hodnota
Pha4-Libu§ 4152 27,40 20,38 7,02 27,50 17,65 9,85
Phal0- 6507 31,20F 26,38 4,82 31,00 27,06 3,94
Priimyslova
Phal0-Vriovice | 7041 32,30 26,80 5,50 32,00 26,01 5,99
Stanice Nejblizsi | PM; 5 priimérné rocni koncentrace v | PM, s priim&rné ro¢ni koncentrace
Bod pg/m’ v roce 2010 v pg/m’ v roce 2011
ATEM  |Naméfena ATEM |Rozdil |Naméfena ATEM |Rozdil
hodnota hodnota
Pha4-Libus 4152 20,31 13,06 7,02 17,3 12,3 6

Sami autoii modelu uvadi, Ze modelované hodnoty jsou v priméru mirn€ podhodnoceny v porovnani s
hodnotami méfenymi. Rozdil mezi méfenymi a modelovanymi hodnotami se pohybuje okolo 20 %. U
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nékolika stanic byla zaznamenana odchylka vétsi. (PiSa V. a kol.: Aktualizace modelového hodnoceni
kvality ovzdusi na tizemi hi. m. Prahy (Aktualizace 2012), MHMP, Praha, 2012).

Vyse uvedené rozdily by bylo spravné brat v Givahu pii pouZivani vysledkdi modelu ATEM. Proto
vypoéteme z té€chto udaji korekéni koeficient jako podil souctu naméfenych hodnot a souctu
vypoétenych hodnot. Pro primémé ro¢ni koncentrace NO, je to 1,31 a pro primérné rocni
koncentrace PMjpje to 1,25 a pro primérné ro¢ni koncentrace PM; s je to 1,43.

Wew

Zdravotni dasledky znecisténého ovzdusi

V materidlu Rezidence Nodom Posouzeni vlivu na vefejné zdravi v tab. 1 je uvedeno, Ze v disledku
koncentrace PMjgp a PM,s v okoli mista zaméru pFedcasné zemiou 2 osoby z2600. Podobné
vysledky, ale platné pro celou Prahu vyplyvaji z materidlu Statniho zdravotniho tstavu
(hupz//www szu.cz/uploads/docaments/chzp/ovzdusi/dokumenty_zdravi/ovzdusi rizks praba 2011.pdf):

~Na zdkladé hodnoceni vlivu znecisténého ovzdu$i na zdravi obyvatel Prahy lze odhadovat, Ze
znecisténi suspendovanymi Cdsticemi frakce PM,y prispiva ke zvySemi vyskytu priznakii zdnétu
prudusek a dalSich respiracnich symptomii u déti. Odhad poctu predcasné zemrelych v dusledku
znecisténi ovzdusi suspendovanymi cdsticemi PM;y vychdzi z doporuceni WHO upraveného na Ceské
ndrodni podminky (priimérny podil frakce PM, s ve frakci PMyy je v CR pFiblizné 75 %,). PFi stFedni
L prazské“ hodnoté 29,8 ug/m® a pFi celkovém poctu 12 092 zemielych v Praze v roce 2011 to
predstavuje ndrist o vice nez 7%, coZ odpovida p¥iblizné 800 esobdm.“ V roce 2010 to bylo 775 osob
a vroce 2012 to 700 osob. Tyto pocty je piimo alarmujici vzhledem k poctu osob, které zahynou pii
dopravnich nehodéach v Praze, nyni 30 az 60 osob za rok.

Dopady tohoto zneci$téni jsou dlouhodobé znamy. Proto Svétova zdravotnicka organizace ve smérnici
WHO air quaility guedelines global update 2005 stanovuje hodnotu pro ro¢ni primér ¢astic PMjg na
trovni 20 pg/m’. Pro maximalni denni imise PM;, ziistava hodnota 50 pg/m?, ale poget piekrodent je
misto 35 mensi( jen 99% percentil) . Pro primémé ro¢ni imisni koncentrace PM, 5 je stanoven limit
10 pg/m>. Tyto hodnoty jsou za soudasnych podminek v CR obtizné dosaZitelné. Proto je neZadouci
povolovat dalsi vystavbu v mistech, kde jsou limity pfekraCovany, nebo jsou plnény vice neZ 70%.

Ve vyhlasce hlavniho mé&sta Prahy &. 16/2010 z 16. 11. 2010 se uvadi: ,,V rdmci UP je nutno nastavit
takové meze pro objemy nové dopravy, které umozZni alespoi v ndvrhovém horizontu dosdhnout
spinéni cilovych imisnich limitii na celém vizemi HMP s dostatecnou rezervou.“

Z vySe uvedenych diivodit predloZenou rozptylovou studii proto povazujeme za neobjektivni.
Uvadéné nedostatky jsou zisadni a rozptylova studie je tak neobjektivmi a nepouZitelna pro
posouzeni skutecné zitéZe spojené s vystavbou a provozem posuzovanc¢ho ziaméru v dotéeném
uzemi.

Akustickd studie, Vyhodnoceni vlivii na hlukovou zdtéz

V ramci méfeni akustické situace v izemi zaméru prob&hly 3 kratkodoba méieni. Jedno hodinové a
dvé plilhodinova. U vysledkii neni uvedena nejistota méfeni hodnot akustického tlaku a intenzita
dopravy v pribéhu meéfeni. Neni uvedeno jak byl vypoctovy model kalibrovan na zakladé tohoto
méfeni. Vypoctovy model nebyl tedy ovéfen méfenim. U vysledkd vypoctu neni nikde uvadéna
nejistota vypoétu. V tabulkach VII a2 XI je uvedeno aZ 40 prekrodeni limitd hluku. Rada vypodtenych
hodnot se k limitu blizi.

7 vy$e uvedenych diivodi predloZenou akustickou studii a na ni navazujici hodnoceni vlivii na vefejné
zdravi proto povazujeme za neobjektivni. Uvadéné nedostatky jsou zasadni a akusticka studie je tak
nepouzitelnd pro posouzeni skuteCné zat€Ze spojené s vystavbou a provozem posuzované¢ho zdméru
v dotéeném Gzemi.
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Dalsi skute€nosti

Podle informaci z MC Praha 11 se ve vyhledu pro rok 2018 o&ekava deficit 1600 mist v zakladnich
kolach pro spadovou oblast Jizni Mésto. Z tohoto pohledu jsou nové bytové soubory v zdjmovém
tzemi nezadouci a pro své okoli skodlivé. Zamér nijak nefeSi problém s nariistem obyvatel v okoli.
Nepfispiva k navySeni mist v matefskych $kolach a Skolach zdkladnich, pfedpokladd, Ze budouci
obyvatelé budou vyuZivat jiz v misté vybudované sluzby. Tim viim se zhor§i Zivetni prostiedi pro
obyvatele nejen domi bezprostiedné sousedicich smnovymi stavbami, ale vSech obyvatel
v lokalité.

Podle stavebniho zakona &. 183/2006 Sb.
podle ustanoveni § 90 posuzovaini ziméru Zadatele

v uzemnim Fizeni stavebni @Fad posuzuje, zda je zamér Zadatele v souladu

a) s vydanou Gzemn¢ planovaci dokumentaci,

b) s cili a Gkoly tzemniho planovani, zejména s charakterem tizemi, s poZadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v tizemi,

¢) s pozadavky tohoto zikona a jeho provadécich pravnich pfedpisi, zejména s obecnymi poZadavky
na vyuZivani uzemi,

d) s poZadavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu,

e) s poZzadavky zvlaStnich pravnich pfedpisi a se stanovisky dotéenych organd podle zvlastnich
pravnich pfedpisﬁﬁ, popfipadé s vysledkem fe$eni rozporti a s ochranou prav a pravem chranénych
zajmi Gcastnik fizend.

Podle ustanoveni 92 Sb. odst. 2) neni-li zimér Zadatele v souladu s poZzadavky uvedenymi v 3
%3 nebo jestlize by umist&nim a realizaci zaméru mohly byt ohroZeny zajmy chranéné timto zdkonem

y rw

nebo zvlastnimi pravnimi pfedpisy, stavebni ifad Zidost o vydini izemniho rozhodnuti zamitne.

Podle ustanoveni § 152 odst. 1)

Stavebnik je povinen dbat na ¥adnou pfipravu a provadéni stavby; tato povinnost se tyka i terénnich
uprav a zafizeni. PFitom musi mit na z¥eteli zejména ochranu Zivota a zdravi osob nebo zvifat,
ochranu Zivotniho prostiedi a majetku, i Setrnost k sousedstvi.

ZAVER:

Ze zakona o Zzivotnim prostiedi v platném znéni (€. 17/1992 Sb.) plyne, Ze veSkeré navrhované
zasahy v izemi musi byt provizeny pfesv€d¢ivym pritkazem, Ze jejich uskuteCnénim nedojde k
piekro&eni pfipustné miry zatéZovani a zne¢istovani prostiedi, tedy k nadlimitni zatéZi tzemi. Pokud
jiz objektivné v disledku lidské ¢innosti existuje v daném tzemi nadlimitni z4t¢Z, tedy protipravni
stav, pak je nutno u navrhovaného zasahu podat piesvédCivy prikaz toho, Ze provedenim tohoto
zasahu, pfipadné dalSich soub&Znych opatieni v izemi nedojde ani v minimalni mife k pfitiZeni
nadlimitni zaté¢Ze nebo bude zajistén pokles zatéZe pod predepsané mezni hodnoty — limity. Z vySe
uvedenych skutenosti je zfejmé, Ze v izemi piedpoklidaného ziméru existuje nadlimitni z4téz
Zivotniho prostfedi (hluk z dopravy, imise zneliSfujicich Iitek). Piedklidany ziamér nesniZi
ZAtéZ, ani jeho prispévek nebude nulovy. Takovy zamér nemuze byt v dané lokalité podle zikona
tedy realizovan.

Na zikladé vySe uvedeného je oznimeni vzhledem k rozsahu ziméru zpracovano
nedostateéné. Zamér stavby BD je v rozporu s UP hl. m. Prahy, bude mit vyznamny vliv na
Zivotni prostiedi, zejména pozadujeme omezit kapacitu zastavby a prizpiisobit ji ke stavajici
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zastavbé v okoli ulic Milinska, Klapalkova, doloZit variantni FeSeni s ohledem na to, Ze zamér
stavby je situovin do stabilizovaného uzemi podle UP hl.m. Prahy, véetné vizualizace zapojeni
BD do stavajici zastavby.

Piredlozené oznameni o vlivu zdméru na Zivotni prostfedi je zaloZeno na neobjektivnich
podkladech, zejména v rozptylové a akustické studii, a povaZujeme je proto za neobjektivni a
nedostateéné. VySe uvedené skutefnosti jsou zisadniho charakteru, a Zidime proto, aby byl
zamér dile posuzovin dle zikona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni, pfipadné v dané lokalité a
piedloZené podobé zcela zamitnut.

za OS Chodov

Ing. Jan Musil CSc,, Pe{r&eé a RNDr. Katefina Zelenkova, denové vybora



