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Vée: Vyjadieni odboru ochrany prostfedi Magistratu hlavniho mésta Prahy jako doteného
organu statni spravy dle § 8 odst. 2, odst. 3 a odst. 6 zikona ¢&.100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zm&n& nékterych souvisejicich zdkond
(zékon o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi), v platném znéni (dile jen zékon),
k dokumentaci pfipravovaného zdméru

Riverpark Modiany, Praha 12

Odbor ochrany prostfedi Magistratu hlavniho mésta Prahy vydava pro ucely fizeni dle zakona
ke shora uvedené akci vyjadieni dotenych organti:

1. Z hlediska ochrany zemédélského pidniho fondu:

Ing. Martina Németkova, DiS., tel.: 236 004 353, e-mail: martina.nemeckova@praha.eu
Zamérem jsou dotdeny pozemky néleZejici do ZPF. Z hlediska zajmti chranénych zdkonem ¢&.
334/1992 Sb., o ochrang zemé&dé&lského piidniho fondu, v platném znéni a statutu hl.m. Prahy, je
k vyjadfeni pfisluSny orgén ochrany ZPF UMC Praha 12.

2. Z hlediska lesi a lesniho hospoddrstvi:
Ing. Martina N&éme¢kova, DiS., tel.: 236 004 353, e-mail: martina.nemeckova@praha.eu
Zamérem nejsou dotéeny PUPFL, ani pozemky leZici do 50 m od PUPFL.

3. Z hlediska nakldddni s odpady:

Ing. Peter Bacinsky, tel. 236004228, e-mail: peter.bacinsky@praha.eu

Zamérem je vystavba obytného souboru s nebytovymi prostorami a matei'skou Skolkou.
Upozoriiujeme pouze na skutenost danou ustanovenim §2 odst. 3 zakona ¢.185/2001Sb., o
odpadech a o zmén& n&kterych dalSich zakont, ve znéni pozd&jsich predpisi, kdy se tento zdkon
nevztahuje na nakladani s nekontaminovanou zeminou a jinym piirodnim materidlem vyt€Zzenym
b&hem stavebnich &innosti, pokud je zaji§téno, Ze materidl bude pouZit ve svém pfirozeném
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stavu pro i¢ely stavby na misté, na kterém byl vytéZzen. Pokud zemina a jiné pfirodni materialy
nebudou pouzity v misté stavby, je pivodce odpadu povinen je pfedat opravnéné osobé k jejich
prevzeti podle § 12 odst. 3 zdkona o odpadech.

4. Z hlediska ochrany ovzdusi:

Ing. Jitka Polanska, tel.: 236004367, e-mail: jitka.polanska@praha.eu

Predmétem predlozené dokumentace je vystavba sedmi bytovych objekti pfi ulici Modfanska
v Praze 4. Jedna se o objekty s 1 - 3 podzemnimi a 9 - 12 nadzemnimi podlaZimi. V podzemnich
podlaZich objekt jsou navrzeny prostory pro parkovani rezidentti, sklady a technické zazemi.
V nadzemni &asti bude umisténo 698 bytovych jednotek. V objektu D je navrzena mateiska
skola pro 120 dé&ti. Pted zahjenim vlastni vystavby zaméru dojde k demolici stavajicich objektii.
V aredlu je navrzeno celkem 971 parkovacich stani (PS) v podzemnich garaZich a 62 PS na
terénu. Pro fedeni dopravy v klidu je navrzeno celkem 1033 PS. Odvétrani hromadné garaZe ma
byt zajisténo prostiednictvim VZT s vylsténim nad stfechu objektu. OZekava se, Ze zimér bude
generovat 1303 jizd osobnich automobilii a 13 jizd nakladnich automobild v jednom sméru za
den, tj. 1316 jizd jednosm&rné vSech vozidel.

Vytapéni objektd je navrzeno ve dvou variantich: varianta A - kaskada tepelnych Cerpadel
zem&/voda v kombinaci s elektrokotli a varianta B - &tyfi plynové kotelny.

Ve varianté A maji byt primarnim zdrojem tepelna &erpadla (70 vrtd). Strojovny tepelnych
Serpadel jsou navrzeny v objektech B, D, E a G. Bivalentnim zdrojem tepla budou elektrokotle.
Ve variant® B jsou navrhovany &tyfi plynové kotelny v objektech B, D, Ea G. J edna se o kotelny
s tepelnymi vykony 536 kW (objekt A+B), 215 kW (objekt D), 446 kW (objekt C+E) a 439 kW
(objekt F+G). Odvod spalin ma byt realizovan nad stfechy objekti.

K zajisténi bezvypadkového napédjeni objektd elektrickou energii ma byt v kazdém objektu
umistén zalo¥ni zdroj el. energie — dieselagregat o elektrickém vykonu 80 kVA a jmenovitém
tepelném ptikonu v palivu 140 kW. Dieselagregaty budou provozovany v pfipadé vypadku
dodavky elektrické energie apfi pravidelnych zkouskich v &etnosti 1 x za mésic po dobu
20 minut. Predpokladany poget provoznich hodin ro&né &ini 30 h/rok. Jednd se o nevyjmenované
stacionarni zdroje znedi¥fovani ovzdud{ neuvedené v Piiloze &. 2 k zékonu &. 201/2012 Sb.
(kéd 1.2.).

K dokumentaci byla predlozena rozptylové studie (prosinec 2014), kterou vypracovala RNDr.
Marcela Zambojova. Hodnoceni vlivu zaméru na kvalitu ovzdu3i je provedeno pro oxid dusiity
(NO,), benzen, benzo(a)pyren (BaP) a suspendované &astice PM;o.

Dle map pétiletych klouzavych priméri koncentraci hlavnich znegiStujicich latek, zpracovanych
ve &tvercové siti 1x1 km, primér let 2009 — 2013, vykazuji v zdjmovém Gzemi prim&mé roéni
imisni koncentrace u NO, hodnotu 26,4 pg/m3, u PM;; hodnotu 28,0 ug/m3, u PM; s hodnotu
19,2 pg/m® a u benzenu 1,2 ng/m*. To jsou hodnoty hluboko pod piislusnymi imisnimi limity.
Promérna roéni imisni koncentrace benzo(a)pyrenu (BaP) je v daném tizemi vyhodnocena na
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trovni 1,15 ng/m’, tedy nad imisnim limitem 1 ng/m’, 36. hodnota max. dennich koncentraci
PM,, dosahuje urovné 49,1 g,tg/m3 .

V obdobi provozu zdméru bude zdrojem emisi vyvoland doprava, provoz zaloZnich zdroji
elektrické energie a pfipadn& provoz plynovych kotelen (u varianty B). Imisni piispévky
z provozu zaméru k primérmym roénim imisnim koncentracim relevantnich zne€istujicich latek,
zjisténé vypoltem v deviti referenénich bodech u nejbliz§i obytné zistavby, se pohybuji
v hodnotach do 0,1 pg/m® uNO,, do 0,08 pug/m® u PMjo a do 0,008 pg/m’ u benzenu. Imisni
piispévky k max. dennim imisnim koncentracim PM,, byly vypolteny v trovni 0,9 pg/m’ a
k max. hodinovym imisnim koncentracim NO, v urovni 8,71 ‘pg/m’. Imisni pFispévky BaP
z provozu zaméru byly vyhodnoceny do 0,007 ng/m’, tj. do 0,7 % imisniho limitu.

Z predlozeného ozndmeni zaméru je patrné, Ze vlastni provoz zaméru nebude mit s ohledem na
parametry navrZeného zdméru zavazny vliv na stavajici imisni situaci. Na zéklad¢ vysledkd
rozptylové studie lze konstatovat, Ze imisni pfispévky feSeného zaméru k primérnym ro¢nim
koncentracim NO,, suspendovanych &astic PMj, a benzenu nezpisobi piekroCeni piisluSnych
platnych imisnich limitd pro ro¢ni pramér t&chto $kodlivin. Varianta B) s vytidpénim kotelnami
nebude znamenat zdsadni odlisnost ve vliva obytného souboru na kvalitu ovzdusi v porovnani
s variantou bez kotelen. Organ ochrany ovzdusi povazuje obé varianty za mozné.

I kdyZz vyhodnoceny imisni pfispévek BaP je nizky, v Grovni desetin procenta stanoven¢ho
imisntho limitu, doklad4 vypocet provedeny v ramci rozptylové studie, Ze v dané oblasti dojde
po zprovoznéni pfedmétného obytného souboru k navyseni nadlimitnich imisnich koncentraci
této znedist'ujici latky v ovzdusi.

V predlozené dokumentaci je navrZeno kompenzaéni opatfeni k zajiSténi stavajici arovné
znedisténi BaP v daném uzemi, pfipadn jeji sniZeni ve fazi pfipravy a provozu. Toto opatieni
spo¢iva ve vysadb& 7 ks topold gernych a v zaji$téni péde o vysazené dieviny nejméné po dobu
5 let.

Z hlediska zajm® ochrany ovzdu§i konstatujeme, Ze hodnoceni bylo provedeno v dostate¢ném
rozsahu.

5. Z hlediska ochrany pFirody a krajiny:

Ing. Martina N&émeckova, DiS., tel.: 236 004 353, e-mail: martina.nemeckova@praha.eu

Z4amér je situovan v k.0. Modfany, izemi je vymezeno z jihu arealem firmy Chirana, ze zpadu
naspem s trati drahy, ze severu a vychodu ulici Mezi Vodami. Jedna se o tzv. ,,brownfields“ o
vyméfe cca 4,4 ha.

Zamér ,,Riverpark Modfany* se sklada ze sedmi objektli (A—G), objekty budou dosahovat max.
vysky cca 48 m, soudasti zamé&ru je téZ infrastruktura a vysadba nové zelené.

Dle UPn SU HMP jde o plochy OV-H, ZMK, TVV, S2, VN. Koeficient zeleng, viz tabulka na
str. 122, odpovida pozadovanému (KZ=0,4).
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Dojde ke kéceni dfevin (str. 118 - 121 a piiloha 7 - dendrologicky priizkum), ke kaceni bylo
navrzeno 48 ks stromd a 1612 m* porostu. M&ly by zfistat zachovéany vybrané exempléfe topolu
erndho, které se nachazeji v plose ZMK. V pribshu stavby poZadujeme zachovévané dfeviny
ochrénit ve smyslu CSN 839061 Technologie vegetatnich Gprav v krajiné — Ochrana stromil,
porosti a vegetagnich ploch pfi stavebnich pracich. Projekt na &ast zelend (ZMK) nachazejici se
v USES (tzemni systém ekologické stability, L 4/270) pozadujeme zpracovat projektantem
s autorizaci pro USES. :

Zvl4$ts chrangné druhy rostlin a Zivogichéi nebyly nalezeny (str. 84, pfiloha 6 — pfirodovédny
priizkum), pii realizaci zdm&ru pozadujeme uplatnit doporuceni (body 2-5) uvedené na str. 10
prilohy 6 (kap. Zavér a doporuceni). '

Soutasti dokumentace je vyhodnoceni vlivu zém&ru na krajinu a krajinny raz (str. 84 — 85, 127 -
133, ptiloha 8 a dalkové pohledy v grafické &asti oznamen). Zpracovatel piilohy 8 v zavéru
uvadi, ¥e zAmér je navren s ohledem na zachovani zakonnych kritérii krajinného razu a
predstavuje celkové nejvyse (a ve velmi omezené mife) slaby z4sah do identifikovanych znakd a
hodnot krajinného rézu a realizace zdméru nemiize sniZit nebo zménit krajinny raz ve smyslu
§ 12 zékona &. 114/1992 Sb., o ochrang piirody a krajiny, v platném znéni (str. 26 ptilohy 8).
Dokumentace byla zpracovéna v odpovidajici kvalité a rozsahu, z hlediska zajmi chranénych
zékonem &. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, v platném znéni, nemame piipominky.
Pro nasledujici fizeni poZadujeme zapodminkovat:

1. body 2-5 ,,zavéru a doporudeni* uvadéné na str. 10 pfilohy 6

2. povinnost ochranit zachovavané dieviny ve smyslu CSN 839061 Technologie vegetatnich
aprav v krajin& — Ochrana stromi, porostii a vegeta¢nich ploch pfi stavebnich pracich

3. zpracovani projektu zelené v Casti USES projektantem s autorizaci pro USES.

6. Z hlediska myslivosti:
Bez ptipominek.

7. Z hlediska ochrany vod:

Bc. Daniela Rosinova, DiS., tel.: 236004252, e-mail: daniela.rosinova@praha.eu

Zamérem je umisténi bytového komplexu tvofeného 7 objekty do prostoru vymezencho ulici
Mezi Vodami.

V ramci projektu je navrzen novy podchod pod Zelezni¢ni trati, kterd tvofi protipovodiiovou
zébranu. Z toho diivodu budou v podchodu osazeny prvky pro montaz mobilni protipovodiiové
stény. V prostoru nové navrzeného podchodu je veden odvodiiovaci ptikop. V ramci vystavby
podchodu je navrzen trubni propustek.

Vytapéni/chlazeni: variantng se pfedpoklada realizace 70 vrtl pro tepelnd Cerpadla typ
zemé&/voda do hloubky a 140 m. Rozestupy mezi vrty cca 10 m.
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Destové vody budou zadrZzovéany v retenéni nadrzi a kombinované vicefielové nadrzi (VKN)
s regulovanym odtokem (s vyuZitim pro zavlahovy systém) a nasledné odvadény do
odvodiiovacich zafizeni, kterd jsou kombinaci trubniho vedeni zasakovaciho stérkového drénu.
Souéasti VKN bude ptivod &erpané vody ze zavlahového vrtu. Moznost §ifeni zne€iSténi na
lokalité &erpanim podzemni vody bude ovéfena hydrogeologickym priizkumem (str. 9 piilohy
dokumentace — &ast 1). Odvodtiovaci zafizeni budou napojena na stavajici deStovou stoku DN
1000 napojenou na stavajici DUN. V ramei zdméru dojde k upravé a rekonstrukci stavajici
DUN. DUN je ve spravé Lest hl. m. Prahy a jejim recipientem je ZatiSsky potok (str. 18 ptilohy
dokumentace — &ast 1). Prostory gardZi nebudou odvodnény, v piipadé Cisténi budou vody
odvezeny k likvidaci. Pro fazi vystavby bude vybudovan systém pro odvadéni deStové a
prﬁsakové vody ze stavebnich jam. Systém umoZni sedimentaci nerozpuSt€nych latek a
zachyceni ropnych latek. Dno jam bude vyspadovano do sedimentaéni jimky, z této jimky bude
voda pteCerpavana do definitivni destové kanalizace.

Zasobovani vodou/odvadéni splaskovych vod: objekty budou napojeny piipojkami na stavajici
vodovodni a kanaliza®ni fady. Projekt vyvola ptelozku stavajiciho vodovodniho fadu v ul. Mezi
Vodami.

V lokalit¢ byl proveden prizkum spoleénosti EKOHYDROGEO Zitny s.r.0. a zpracovano
posouzeni moznych rizik spojenych s kontaminaci horninového prostiedi a podzemni vody. V
prostoru zdméru bylo identifikovano lokdlni znefisténi zemin (pfevazn€ svrchni vrstvy)
v ukazatelich: PAU a CIU. V podzemnich vodach byly prokazany zvySené obsahy chloridd a
dusi¢nand. V JZ rohu zdjmového Gizemi byly zji§tény v podzemnich vodach zvySené koncentrace
PCE, v ostatnich HG vrtech byly mirn& zvySené koncentrace CIU, ve vzorku podzemni vody ze
studny S-2 byly zjistény zvySené koncentrace ropnych uhlovodikii Cyo — Cs. Na zjiSténé
znedi§téni zajmového tzemi je reagovéano v kap. D.L1, konkrétné str. 92 -93, kde je navrZen
postup napravnych opatfeni.

Poznamka:

e Na strané 78 dokumentace je chybn& uvedeno, Ze zajmové Uzemi se nachazi ve IL
pasmu hygienické ochrany vodarenského odbéru z Vitavy vPraze 4 - Podoli
(rozhodnuti OVHLHEZ 5663/85/PE/Harb). Ochranné pasmo I. a II. stupné vodniho
zdroje Praha —~ Podoli bylo zmé&né&no rozhodnutim odboru ochrany prostfedi MHMP &.j.
MHMP-73355h/2003/VYS/Sh ze dne 26.8.2009, které nabylo pravni moci dne
22.12.2010. Aktuadlng se z4djmové Uzemi nenachazi v ochranném pasmu L nebo IL
stupné.

e Obdobné je na stran& 78 dokumentace chybné uvedeno, Ze zajmové uzemi se nachézi
v zaplavovém Gzemi vodniho toku Vltava, zaplavové uzemi pro Qe je ohraniCeno
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elezniénim naspem a zijmové Gzemi, alkoliv bylo zasaZeno povodni v roce 2002, je
mimo zéplavové tGzemi stanovené vodopravnim Ufadem opatfenim S-MHMP
118671/2003/VYS/Po/Ku. V zaplavovém tzemi bude provadéna pouze stavba podchodu
pod Zelezni¢n{ trati.

Shrnuti:
K predlozené dokumentaci zdméru nemdme podstatné pfipominky a se zamérem, véetné
navrZenych opatieni v kapitole D.IV., souhlasime za podminek:

o faze provadéni stavby, v&etnd likvidace vod ze stavebnich jam, bude soucasti
provéadéciho projektu sanadnich praci; zdivodnéni: priisakové a destové vody odvadéné
ze stavebnich jam pii provadéni stavby, mohou a s nejvétsi pravdépodobnosti budou
obsahovat ropné latky, je proto nutné v ramei projektu stanovit postup a opatieni pied
jejich odvedenim do dest'ové kanalizace,

e faze odstranéni staveb bude souddsti projektu sana&nich praci; zdivodnéni: vodopravni
Gfad spatfuje nutnost zahajit sanaci na zékladé pfedem projednaného projektu jiz pfi
odstrafiovéni stévajicich staveb v z4jmovém tzemd, které mohou byt zdrojem zneCisténi
(podzemn{ jimka, stavebni konstrukce, svrchni vrstva zeminy),

e projekt sanaénich praci bude zpracovén a projednan s CIZP v dostateéném Easovém
piedstihu, nejpozdéji pied zahdjenim odstrafiovani staveb; zdivodnéni: v kapitole D.L5.
je predpoklad provadéni dilSich sana¢nich praci jiz v obdobi demoliénich praci,
v kapitole D.IV. se predpoklada predloZeni projektu sanaCnich praci CIZP pied
zah4jenim vystavby - neni tedy piesné definovéno, zda zahgjenim vystavby je mysleno
zahajeni realizace projektu demoliénimi pracemi nebo zahdjeni nové stavby, jako
takové, na zaklade stavebniho povoleni, splnénim podminky bude zaji$tén dohled
kompetentniho organu nad provadénim sanaénich praci od samého podatku a
komplexné,

o soudasti hydrogeologického posudku zpracovaného dle ust. § 9 vodniho zakona pro
potfeby povoleni k odb&ru podzemnich vod za Gcelem zalivky zelend musi byt zavéry
hydrogeologického prizkumu zaméFeného téZ na posouzeni vlivu odbéru podzemni
vody na §ifeni stavajici kontaminace; zdiivodnéni: vodopravn{ Ufad ptisluSny k vydani
povoleni k nakladni s vodami musi mit k dispozici pro komplexni posouzeni navrhu
nejen skute¢nosti dotykajici se ovlivnéni vodnich poméri odbérem, ale musi i zhodnotit
ptipadna rizika odb&ru ve vztahu k ochrané jakosti podzemnich vod.

Toto vyjadieni je vydavano dle § 154 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad.
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Poznimka:

S i&innosti od 1. 4. 2015 byl na zakladé bodd 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40 a 1.41 usneseni Rady
hlavniho mésta Prahy &. 528 ze dne 17.3.2015 zfizen odbor ochrany prosttedi Magistratu

hlavniho mé&sta Prahy (OCP MHMP) s tim, Ze pfevzal kompetence soucasné zruSeného odboru
Zivotniho prostfedi Magistratu hlavniho mésta Prahy (OZP MHMP).

Magistrat hl. m. Prahy
cdb%r ochrany prostfedi
Marianské nam. 2

110 01 Praha 1 17l

Ing. Jana Cibulkova

vedouci oddéleni posuzovani
vlivli na Zivotni prostfedi
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