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Magistrat hl.m.Prahy

odbor ochrany prostiedi

Ing. Beranova

Jungmannova 35/29, Praha 1

Vase zn. S-MHMP- 1829247/2014/0ZP/VI/EIA/960-3/Be
Nase ¢.j.: HSHMP — 33887/2015 Pol./2444

Vyfizuje: Polanecka tel.: 241010315

V Praze dne: 10.8.20155

Véc: Magistrat hl.m.Prahy, odbor ochrany prostfedi, Jungmannova 35/29, Praha 1, ,Riverpark
Modiany“, - dokumentace EIA dle pfilohy ¢.4 ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni
prostiedi — vyjadieni.

Dne 22. 7. 2015 jsme obdrZeli oznameni Magistratu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostiedi,
Jungmannova 35/29, Praha 1 o zahajeni zjistovaciho fizeni k zaméru ,,Riverpark Modfany“, Praha
12, k.0. Modfany, ve smyslu §8, odst. 2 a 3 cit. zdkona. Ozndmeni zdméru pro oznamovatele
Karlin Group, Pobiezni 78, Praha 8, IC 24160776 zpracovala S.r.o. ATEM HvoZd’anska 3, Praha 4
v Cervnu 2015 bez €. zakazky.

Zamé&r Riverpark Mod¥any, dle navrthu AED project, a.s., Pod Radnici 2a, Praha 5, je komplex
sedmi objektl s polyfunkéni funkci. Objekty s vyskou 11 aZ 15 podlazi jsou umistény na plose
oznatené v uzemnim planu jako OV- H (vieobecné obytné s kodem H) viz dopis UMC Prahy 12
z 12. 11. 2014.

Prostor je dale vymezen aredlem byvalé Chirany (v soucasnosti uZivaném rtznymi subjekty pro
vyrobu a sluzby), Zelezniéni trati, ul. Mezi Vodami a tramvajovou trati. Objekty, jsou umistény
v zaplavovém izemi s pasivni ochranou technickymi prostfedky, v ochranném pasmu Zeleznice a
také v lokalit¢ zasaZené nadmérnym hlukem zprovozu na tramvajové trati a z komunikace
Modianska. VSech sedm objekti je tedy umistovano do prostoru se silnym negativnim pisobeni
hluku a moZnych vibraci, s moZnym zasaZenim zapachem z provozu oteviené dest'ové usazovaci
nadrZze umisténé v bezprostiedni blizkosti a z vypustniho mista pro fekalni vozy. V aredlu je
n€kolik stavajicich objekti uréenych k demolici a skladek, které musi byt odstranény a zemina
dekontaminovana. V ZOV uvadi, Ze se na pozemku kontaminovana zemina nenachazi.

V pritbéhu projedniavani byly vySe uvedené problémy tykajici se vlivu okoli na real FeSeny
nasledovné: Souhlas HS HMP s provozovanim drticky odpadu a skladky je vydavan vZdy jen na
pul roku. K omezeni funkce vypustniho mista pro fekélni vozy byla doloZena smlouva o ukonceni
¢innosti v dob& zahajeni vystavby bytovych domt. Provoz DUN bude rovnéZ omezen a vyZadan
provozni ¥ad s dirazem na zpisob likvidace kalti. K provozu byvalého aredlu Chirany vydala
spole¢nost NEAL, s.r.o. se sidlem Pernerova, Praha 8§, IC 26094517 &estné prohlaSeni dne
9.12.2014, ve kterém se uvadi, Ze firmy zde umisténé, budou provozovany ve stejném reZimu jako
v dob& méfeni hluku a eventualni zmény budou dopfedu projednany a realizace ovéfena méfenim.
K dekontaminaci uizemi byla nasledn€¢ zpracovana a v ptfiloze €.10, doloZena Analyza rizik
kontaminace, ktera v zavéru uvadi napravna opatfeni a to v€. odté¢Zeni kontaminované zeminy do
hloubky 1 m v tzemi mimo projektované objekty. Pfiloha ¢.11 obsahuje Méfeni a vyhodnoceni
vibraci od provozu vlakové a tramvajové dopravy. Pro zapadni ast aredlu se pfedpoklada, Ze
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celkové hodnoty vibraci mohou byt nad trovni uvedenou v nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. (tj. nad

urovni 78 dB) a bude nutné navrhnout opatieni pro omezeni $ifeni vibraci v objektech.

Celkem je navrZeno v objektech 698 byt a 1033 stani celkem, 971 v garézi a 62 stani na povrchu.

Déle mé byt v jednom z objektl zfizena matefska Skola pro 120 déti a obchody. Doprava zaméru

vyvola dohromady v obou smérech pohyb 2632 aut za 24 hodin. Pro vytapéni a chlazeni je

variantni feSeni 70 tepelnych Cerpadel s vrty v délce 140 m, nebo &tyti plynové kotelny s celkovym

vykonem cca 1500 kW s moZnosti umisténi 250 ks vné&jSich jednotek chlazeni. Nucené vétrani

objektti bude feSeno s rekuperaci. Vystavba ma byt rozdélena do tii etap, které na sebe maji

navazovat s mési¢nim odstupem. Vjezd do garaZi je z ul. Mezi Vodami dvéma vjezdy.

Opatfeni k dodrZeni hygienickych limiti ve venkovnim chranéném prostoru staveb

samotného ziméru jsou popsana takto:

- pribézné zasklené lodZie a zasklené balkony hloubky vétsi nez 2 000 mm s protihlukovymi
zast€nami s Gtlumem minimainé 10 dB

- protihlukové zastény vysky 2 500 mm na stfechach domui okolo technologii

- okna obytnych mistnosti, ktera budou otvirava jen pro udrzbu, jsou navrZena s minimalni
véazenou hodnotou stavebni vzduchové neprizvuénosti R’w = 35 dB

Zaroveti je v projektu pocitdno s vétranim bytd nucené s rekuperaci. GaraZze maji byt odvétrany nad

sttechy garazi. .

Dopravné-inzenyrské podklady: TSK- UDI, tikol &. 14-7500- H24 z ¥ijna 2014 uvazuje zat&z od

vyvolané dopravy 2630 pohybti osobnich aut a 26 pohybli pomalych vozidel za 24 hod.

obousmérné. Nejvetsi prispévek dopravy je k severu po Modianské. CoZ je narist o 4,38 %

oproti stivajicimu stavu. Po pfipojeni Komotanské na MUK se nepfedpokladé zvyseni dopravy

v této lokalité.

Soucasti dokumentace je aktudlni vyjadieni Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty o uvazovaném

zintenzivnéni a zvySeni rychlosti dopravy na Zeleznici, na jejimZ zakladé byla upravena Akusticka

studie.

Aktualizaci Akustické studie zpracoval v kvétnu 2015 Ing. Petr Jurtin, AMETRIS, Priib&Zni 58,
Praha 10 bez ¢. zakazky. Vypodet je proveden programem CADNA, nejistota +2 dB na zakladé
kartogramii TSK-UDI, kalibrace vypoé&tového modelu byla provedena mé&fenim - protokol &. 0511
2013 zlistopadu 2013 (stejny zpracovatel). Oc¢ekavané dopravni zatiZeni pro rok 2020 bylo
spofteno ve 2 variantich (s a bez zAm&ru) dopravnim modelem TSK-UDI. Predpokladanou
dopravu generovanou zamérem lze uvaZovat ve vy$i cca 1316 vozidel (v kazdém sméru). K
nejveétsimu pfitizeni ze zdméru (o cca 2400 jizd obousmérné) dojde v ulici Mezi Vodami a
komunikaci Modfanské. Pro vypocet hluku na zapadni stran¢ aredlu je zadan stavajici provoz
Zeleznice jak trat’ ¢. 201 Praha — Vrané, tak trat’ ¢. 171 Praha — Beroun s uvazovanym zrychlenim
na 80 km /hod. Déle byla zvySena vypoctova rychlost tramvaji z 50 na 60 km/hod. Tyto zmény se
ve vypoctu projevily nartistem akustického tlaku. Vliv stavajicich vyrobnich podniki jiZné od
arealu je vyhodnocen jako podlimitni popis je na str.41.
Vypocty prokazuji, Ze objekty A, C a F zasazené do ochranného pasma drahy maji pfekro¢eny
hygienické limity pro venkovni chrdnéné prostory staveb na zapadnich fasddach 60/55 dB
V Laeg 163 Ve dne o 2,6(62,6) dB a v noci 0 4,4 (59,4) dB z provozu Zeleznice. Stavajici silni¢ni
doprava v lokalit€¢ zdméru prekracuje hygienicky limit 60/50 dB v Lacgi65n ve dne o 8,5 (68,5)
dB a v noci o 10,6 (60,6) dB. NavrZena protihlukova opatfeni, spo¢ivaji v zaskleni balkon® a
lodzii ¢i teras a jsou diferencovéna dle vypoctem piedpokladaného zasaZeni hlukem. Stacionarni
zdroje maji navrZena opatfeni, jimiZz by mélo byt zajist€no dodrZeni hygienickych limiti pro
venkovni i vnitini chran€né prostory staveb, ndhradni zdroje energie jsou uvazovany pouze pro
- evakuaci osob. :
Pro vypoctové body umisténé pfi komunikaci Mod¥anska, pro které je dominantnim zdrojem hluku
tato komunikace, se vlivem zdméru akusticka situace neméni. Pro obdobi vystavby (dle vypoétu),
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vzhledem k odstupu od stavajicich chranénych objektl, nedojde k p¥ekroéeni hygienického limitu
hluku ze stavebni ¢innosti v Zadném posuzovaném bodé¢.

Rozptylova studie zpracovand v prosinci 2014 RNDr. Marcelou Zambojovou, HruSovska 888,
Praha 9 hodnoti zne€iSt'ovani ovzdusi z plynovych kotelen, DA a vyvolané automobilové dopravy
na parkovacich stani, v gardzich a na terénu véetné p¥{jezdovych komunikaci. Imisni p¥isp&vky
v piipad€ vytapéni tepelnymi Cerpadly by byly v ptipadé NO, niZ8i neZ v pfipadé realizace
plynovych kotelen. Vypocet byl proveden pro uvaZovanou intenzitu dopravy roku 2020. Dle
zpracovatelky pak kumulativni imisni p¥isp&vek p¥imo nesouvisi se zamérem, p¥ispévek vychazi
z o¢ekavaného nartstu dopravy v lokalité v roce 2020 i bez uvazovaného zaméru.

Ze zavéru lze konstatovat, Ze pfispévky posuzovanych $kodlivin zdméru k primérnym ro&nim
koncentracim nezpiisobi v feSené lokalité piekroéeni pfislu§nych platnych imisnich limitd pro ro¢ni
primér téchto 3kodlivin. Varianta vytapéni tepelnymi Cerpadly je z hlediska vlivu na ovzdusi

wewvr

Hodnoceni zdravotnich rizik zpracoval v Cervnu 2015 Mgr. Robert Poldk. Z hlediska exhalaci
konstatuje, Ze nelze v dusledku realizace zaméru pfedpokladdat vyznamné& zvySené riziko
zdravotnich u€inkd. Pro hluk jsou doporucena protihlukova opatfeni zajistujici odpovidajici Gtlum
na fasaddach, kterd by méla zajistit dodrZeni hygienickych limitl ve venkovnim i vnitinim
chranéném prostoru staveb. Pro obyvatele v okoli nebude tento zamér pfedstavovat vyznamné
zvysené zdravotni riziko.

Stanoviske HS HMP : se zdmérem je moZno souhlasit za niZze uvedenych podminek.

Pro tizemni Fizeni poZaduji doloZit:

1. Projekt akustickych opatfeni, kterymi budou ve venkovnim chran&ném prostoru a ve venkovnim
chranéném prostoru staveb dodrZeny hygienické limity a to i s ohledem na rozvoj tzemi a pfi
zajifténi nezbytného provétravani vnitiniho chranéného prostoru staveb.

2. Névrh opatfeni proti pfenosu vibraci z provozu Zeleznice, které musi pocitat i s rychlosti
prijezdia vlakt 80 km/hod.

3. DoloZit provozni ¥ad CiSténi deStové usazovaci nadrZe s podminkami, které zajisti, Ze nedojde
k obté¢Zovéani budoucich obyvatel zapachem a hmyzem.

Pro stavebni Fizeni pozaduji:

4. Pro jednotlivé etapy vystavby aktualizaci akustické studie.

5. ZOV upravit dle vysledk pfilohy €. 10 Analyza rizik kontaminace.

6. DoloZit dokumentaci obsahujici model dynamického filtru na omezeni p¥enosu vibraci

z provozu na Zelezniéni trati.

Pro kolaudacni souhlas poZaduji doloZit:

7. Ovéfovaci méfeni vech projektovanych parametrti (hluk, svétlo, vétrani), véetné méfeni vibraci.

,,Otisk Gfedniho razitka“

MUDr. Ludmila Cerilanské

vedouci oddéleni hygieny komunalni

pobocky Praha - jih

podepsadno zarucenym elektronickym podpisem

kopie: HSHMP - HK pobocka Praha jih
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