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1 UVOD

Ukol byl zpracovan na zakladé objednavky firmy LUCIDA s.r.o. (&islo TSK/23334/15).
Hlavnim cilem ukolu bylo dopInéni dopravnéinzenyrskych podkladd ¢. TSK 15-7500-H15

pro zamér ,Areal ledovych sportll“ (dale jen zamér ALS) o kapacitni posouzeni kfizovatky

Opatovska - Ke Katefinkam pro stav C2.

2 VYCHOZi PODKLADY

Dopravnéinzenyrské podklady pro zamér ,Areal ledovych sport(* (TSK-UDI, 2015)

Intenzity automobilové dopravy na sledované komunikacni siti hl. mésta Prahy

v roce 2014 a jejich vyvoj v obdobi 1990-2014 (TSK - UDI, 2015)
Intenzity automobilové dopravy, profil Ke Katefinkam (Akustika Praha, 2015)
Situacni vykres zaméru ALS (LUCIDA s.r.0., 2015)
Podklady pro vypocet vyvolané dopravy pro zamér ALS (LUCIDA s.r.o., 2015)
Predpokladané smérovani a objem stavenistni dopravy (LUCIDA s.r.o., 2015)
Vysledky modelovych vypoétli pro horizont UP SU (IPR Praha, 2015)

Vysledky dopravnich prizkum kfizovatky Opatovska — Ke Katefinkam
(TSK — UDI, 2013)
Soubor program( PTV - Vision (PTV Karlsruhe)

Platna dokumentace SSZ 4.481 Opatovska — Ke Katefinkam (TSK-UDI)

Pozn.: pfedané DIP jsou urdeny pro zpracovani vy$e uvedené akce. Bez pisemného souhlasu TSK-UDI

nemohou byt DIP pouZity pro jiny ucel.



3 INTENZITY AUTOMOBILOVE DOPRAVY

V ramci predchoziho Ukolu TSK-UDI &. 15-7500-H15 byly pomoci

makromodelu vycisleny intenzity automobilové dopravy pro stavy:

Stav A  rok 2015 (jaro) — soucasny stav

Stav B1 rok 2017 — stav bez zaméru ALS

Stav B2 rok 2017 — stav se stavenistni dopravou ze zaméru ALS

Stav C1 rok 2019 — stav bez zaméru ALS
Stav C2 rok 2019 — stav se zamérem ALS
Stav D1 UP SU — stav bez zaméru ALS
Stav D2 UP SU — stav se zamérem ALS

dopravniho

Hlavnim vystupem byly spoctené kartogramy intenzit automobilové dopravy pro vybrané
useky komunikacni sité v rozsahu, viz obr. 1.
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Obr. 1 - rozsah DIP v tkolu TSK-UDI 15-7500-H15 s vyznadenim posuzované krizovatky



3.1 Grafikon kfizovatky Opatovska — Ke Katefinkam

Na zakladé pozadavku objednatele byl pro navazné kapacitni posouzeni z modelu stavu
C2 vycislen grafikon kfizovatky Opatovska — Ke Katefinkam.

Vycislené kfizovatkové pohyby jsou uvedeny za 24 h pramérného pracovniho dne se
zaokrouhlenim na stovky (hodnoty do 49 vozidel se zaokrouhluji na 0), resp. desitky vozidel.

Grafikony zahrnuiji i autobusy MHD.

4 KAPACITNi POSOUZENI

Na zakladé pozadavku objednatele byla pro stavajici stavebni stav a na intenzity
dopravy pro rok 2019 se zamérem kapacitné posouzena kfizovatka Opatovska — Ke
Katefinkam (SSZ 4.481).

Kapacitni posouzeni bylo provedeno pomoci vypocCetniho programu KAPRIKR, ktery
vychazi z délky cyklu, délek zelenych, hodinovych udaji saturovanych tokd, intenzit dopravy
a vzorcU pro vypocet kapacity dle technickych podminek 235 — Posuzovani kapacity svételné
fizenych kfizovatek, schvalenych Ministerstvem dopravy CR pod &. 657/2011-910-IPK/1
s ucinnosti od 1. fijna 2011. Jako vstupni hodnoty pro kapacitni vypoCet byla pouzita
Spi¢kova hodinova intenzita primérného pracovniho dne, ktera byla odvozena podilem 8 %

z celodennich intenzit.

4.1 Svételné rizena krizovatka Opatovska — Ke Katefinkam

Kapacitni posouzeni bylo zpracovano dle platného dopravniho FeSeni. Ve vypoctech
byl pouzit upraveny signalni program P1/100 (sled fazi F1-2-3-2-4-5-1, délka cyklu 100
sekund). Z dlivodu vyhrazenych jizdnich pruhtd pro BUS v Opatovské ulici, které zacinaji
v obou smérech tésné za kfizovatkou, je uvazovano rozdéleni primojedoucich vozidel do
pravého a prostfedniho fadiciho pruhu v poméru 20:80. Tato hodnota vychazi z provedenych
prizkumu. VétSina fidi€d se pravému pruhu pro jizdu pfimo snazi vyhnout z ddvodu jeho
nasledného ukonceni tésné za kfizovatkou. Na vjezdu VD je ve vypoctu uvazovano vyuZziti
doplnkové Sipky SD> pouze po polovinu délky jejiho volna z diivodu spoleéného fadiciho
pruhu s pfimym smérem, nebot ojedinéla pfimojedouci vozidla zablokuji moznost jejiho
plného vyuZiti.

Situaéni schéma kfizovatky s oznacenim signalnich skupin a uspofadanim Ffadicich
pruht je dolozeno v pfiloze €. 1.1. Grafikon intenzit dopravy roku 2019 se zamérem je
dolozen v pfiloze €. 1.2. Pro upraveny signalni program P1/100 (viz pfiloha ¢. 1.3) bude
kfizovatka v posuzovaném obdobi na hranici své kapacity (uroven kvality dopravy E —

nestabilni stav, viz pfiloha €. 1.4).



5 ZAVER

Posuzovana kfizovatka je jiz v sou¢asné dobé kapacitné velmi zatizena a je predmétem
Castych stiznosti verejnosti, predevs§im pfi omezenich provozu na komunikaci Brnénska ve
sméru na Prahu, kdy dochazi ke zvySeni intenzit v ulici Ke Katefinkam. V minulosti byly
provedeny nékteré Upravy pro zlepSeni jeji propustnosti a technologie SSZ byla na
kfizovatce v roce 2013 kompletné obnovena. Pro stavajici stavebni stav a vyhledové
intenzity dopravy roku 2019 se zamérem bude posuzovana kfizovatka na hranici sveé
kapacity. PFitizeni posuzované kfizovatky od zaméru (417 jizd obousmérné za 24 hodin)
nema podstatny vliv na vyslednou kapacitu kfizovatky, nebot’ vy€erpani kapacity se projevuje
zejména ve smeérech pfimo po Opatovské ulici v dusledku nevyuzivani pravého fadiciho

pruhu z divodu jeho nasledného ukonc&eni za kfizovatkou (vyhrazeny jizdni pruh).



6 SEZNAM ZKRATEK

DIP

LN

MHD

OA

PV

SSZ
TSK
TSK-UDI

TV
UPSU
VSE

poznamka:

dopravnéinzenyrské podklady

lehka nakladni vozidla cca 3,5 az 6 t celkové hmotnosti

meéstska hromadna doprava

osobni a dodavkové automobily do cca 3,5 t celkové hmotnosti

POMALA VOZIDLA = LN + TV

Svételné signalizani zafizeni

Technicka sprava komunikaci hlavniho mésta Prahy

Technicka sprava komunikaci hlavniho mésta Prahy — Usek dopravniho
inZenyrstvi

tézka vozidla nad cca 6 t celkové hmotnosti (véetné autobust mimo MHD)
Uzemni plan sidelniho Gtvaru hl.m. Prahy

VSECHNA VOZIDLA = OA + LN + TV

Jizdni souprava se povaZuje za jedno vozidlo

7 SEZNAM PRILOH

Svételné fizena kfizovatka Opatovska — Ke Katefinkam (SSZ 4.481)

Ptiloha 1.1
Ptiloha 1.2
Pfiloha 1.3
Pfiloha 1.4

Situacni schéma
Grafikon intenzit, rok 2019 se zamérem
Upraveny signalni program P1/100

Vypocet kapacity Fizené kfizovatky



Ptiloha €. 1.1

OPATOVSKA - KE KATERINKAM
SITUACNI SCHEMA
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Priloha €. 1.2

OPATOVSKA - KE KATERINKAM
GRAFIKON INTENZIT
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Stav C2, rok 2019 se zamérem Areal ledovych sportu

M Technicka sprava komunikaci

Obdobi: 0-24 h primérného pracovniho dne
Grafikon zahrnuje jizdy autobust MHD

Zpracovano:07/2015

TSK

hlavniho mésta Prahy

Usek dopravniho inZenvrstvi



OPATOVSKA - KE KATERINKAM
PROGRAM P1/100

Pfiloha €. 1.3

lod do| [s] | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

VA 140 56| 16 s | : : : . mm—— [ ' ' : !
SA> |79 92| 13 s ]

VB"> 194 35| 41 s /I
VC< |76 88| 12 s I A ——
VD 1[40 70| 30 s | /=, |
SD> |70 93] 23 s |

KD< 162 71 9 s —

VE~> 195 33| 38 s N /I
VE< |77 88| 11 s I ]
PB [40 53| 13 s | | ]
PG 40 53] 13 s | P— |

LEGENDA:

m zelend - volno

wypnuto
¥ pozor (CervenoZuta)

0O Cervena - stij

pozor (Auta)




Pfiloha €. 1.4

OPATOVSKA - KE KATERINKAM
VYPOCET KAPACITY RIiZENE KRIZOVATKY

Kapacitni posouzeni svételné rizené kfiZzovatky podle TP 235

Nazev kfizovatky: SSZ 4.481 OPATOVSKA - KE KATERINKAM

Posuzovany stav: rok 2019 se zamérem, Spickova hodina, sled fazi F 1-2-3-2-4-5-1 Délka cyklutc [s] | 100
Zadani levého odboceni ovlivnéného protismérem
Viezd Protismér Levé odboceni
(signéini Intenzita Sat tok | Zelena | Presah F"oéet Dilci kapacita
skupina) VOzZ N+B |celkem/p| Sp Zp zel. zo | mistN 4 Cry Cro Cus CL Cs
vozh | vozh | pvozh | pvozh s s pvoz | pvozh | pvozh | pvozh | pvozh | pvozh
VD prot VA 184 8 190 2840 16 14 3 17 108 241 466 516
Posouzeni kapacity vjezd(, uroven kvality dopravy
Viezd Intenzita Sat tok | Zelena | Kapacita RezervaLr Déka | Délka | Poget | Zdrzeni| UKD
(signalni VOzZ N+B [celkem/y| Sv z Cv Rez [fonty L r4ffronty L 2| zast tw PoZad.
skupina) vozh | vozh | pvozh | pvozh s pvozh | % m m vozh s dosaz.
VA+SA> > 168 7 173 1720 29 499 65 20 119 269 E|B
VA <A 80 3 82 1120 16 179 54 11 65 419 E|C
VB> A> 237 10 244 1920 41 787 69 24 144 189 E|A
VB> A 723 33 746 2000 41 820 9 73 612 49 E|C
VC< < 96 2 97 1780 12 214 55 14 80 431 E|C
VD+SD> A> 152 3 154 1660 41 681 77 15 89 18 E|A
VEM> > 563 17 575 1800 38 684 16 59 462 379 E|C
VEA> A "7 34 741 2000 38 760 3 7 636 1106 E|E
VF< < 168 6 172 1780 1 196 12 26 149 9,7 EJE
Kapacita levého odboceni ovlivnéného protismérem
VD prot VA | 408 9 414 1720 30 466 11 48 339 577 E|D
L r1 pramérna délka fronty na zaCatku zelené, L o délka fronty na konci navrhové hodiny s pfekro¢enou kapacitou vjezdu
Zdrzeni celkem 53,46 h; 58,1 s/pvoz Pocet zastaveni celkem 2695 voz/h; 81 % voz

Zavér: Stanovena uroven kvality dopravy svételné fizené kiizovatky E — Nestabilni stav
Poznamka:




