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1 ÚVOD 

Úkol byl zpracován na základ  objednávky firmy LUCIDA s.r.o. ( íslo TSK/23334/15). 

Hlavním cílem úkolu bylo dopln ní dopravn inženýrských podklad  . TSK 15-7500-H15 

pro zám r „Areál ledových sport “ (dále jen zám r ALS) o kapacitní posouzení k ižovatky 

Opatovská - Ke Kate inkám pro stav C2. 

 

2 VÝCHOZÍ PODKLADY  

- Dopravn inženýrské podklady pro zám r „Areál ledových sport “ (TSK-ÚDI, 2015) 

- Intenzity automobilové dopravy na sledované komunika ní síti hl. m sta Prahy  

v roce 2014 a jejich vývoj v období 1990-2014 (TSK - ÚDI, 2015) 

- Intenzity automobilové dopravy, profil Ke Kate inkám (Akustika Praha, 2015) 

- Situa ní výkres zám ru ALS (LUCIDA s.r.o., 2015) 

- Podklady pro výpo et vyvolané dopravy pro zám r ALS (LUCIDA s.r.o., 2015) 

- P edpokládané sm rování a objem staveništní dopravy (LUCIDA s.r.o., 2015) 

- Výsledky modelových výpo t  pro horizont ÚP SÚ (IPR Praha, 2015) 

- Výsledky dopravních pr zkum  k ižovatky Opatovská – Ke Kate inkám 

 (TSK – ÚDI, 2013) 

- Soubor program  PTV - Vision (PTV Karlsruhe) 

- Platná dokumentace SSZ 4.481 Opatovská – Ke Kate inkám (TSK-ÚDI) 

 

Pozn.: p edané DIP jsou ur eny pro zpracování výše uvedené akce. Bez písemného souhlasu TSK-ÚDI  

nemohou být DIP použity pro jiný ú el. 

 



3 INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY  

V rámci p edchozího úkolu TSK-ÚDI . 15-7500-H15 byly pomocí dopravního 

makromodelu vy ísleny intenzity automobilové dopravy pro stavy: 

 Stav A rok 2015 (jaro) – sou asný stav  

 Stav B1 rok 2017 – stav bez zám ru ALS 

 Stav B2 rok 2017 – stav se staveništní dopravou ze zám ru ALS 

 Stav C1 rok 2019 – stav bez zám ru ALS 

 Stav C2 rok 2019 – stav se zám rem ALS 

 Stav D1 ÚP SÚ – stav bez zám ru ALS  

 Stav D2 ÚP SÚ – stav se zám rem ALS 

Hlavním výstupem byly spo tené kartogramy intenzit automobilové dopravy pro vybrané 

úseky komunika ní sít  v rozsahu, viz obr. 1. 

 

Obr. 1 - rozsah DIP v úkolu TSK-ÚDI 15-7500-H15 s vyzna ením posuzované k ižovatky  



3.1 Grafikon k ižovatky Opatovská – Ke Kate inkám 

Na základ  požadavku objednatele byl pro návazné kapacitní posouzení z modelu stavu 

C2 vy íslen grafikon k ižovatky Opatovská – Ke Kate inkám. 

Vy íslené k ižovatkové pohyby jsou uvedeny za 24 h pr m rného pracovního dne se 

zaokrouhlením na stovky (hodnoty do 49 vozidel se zaokrouhlují na 0), resp. desítky vozidel. 

Grafikony zahrnují i autobusy MHD. 

 

4 KAPACITNÍ POSOUZENÍ 

Na základ  požadavku objednatele byla pro stávající stavební stav a na intenzity 

dopravy pro rok 2019 se zám rem kapacitn  posouzena k ižovatka Opatovská – Ke 

Kate inkám (SSZ 4.481). 

Kapacitní posouzení bylo provedeno pomocí výpo etního programu KAPRIKR, který 

vychází z délky cyklu, délek zelených, hodinových údaj  saturovaných tok , intenzit dopravy 

a vzorc  pro výpo et kapacity dle technických podmínek 235 – Posuzování kapacity sv teln  

ízených k ižovatek, schválených Ministerstvem dopravy R pod j. 657/2011-910-IPK/1 

s ú inností od 1. íjna 2011. Jako vstupní hodnoty pro kapacitní výpo et byla použita 

špi ková hodinová intenzita pr m rného pracovního dne, která byla odvozena podílem 8 % 

z celodenních intenzit. 

4.1 Sv teln  ízená k ižovatka Opatovská – Ke Kate inkám 

Kapacitní posouzení bylo zpracováno dle platného dopravního ešení. Ve výpo tech 

byl použit upravený signální program P1/100 (sled fází F1-2-3-2-4-5-1, délka cyklu 100 

sekund). Z d vodu vyhrazených jízdních pruh  pro BUS v Opatovské ulici, které za ínají 

v obou sm rech t sn  za k ižovatkou, je uvažováno rozd lení p ímojedoucích vozidel do 

pravého a prost edního adicího pruhu v pom ru 20:80. Tato hodnota vychází z provedených 

pr zkum . V tšina idi  se pravému pruhu pro jízdu p ímo snaží vyhnout z d vodu jeho 

následného ukon ení t sn  za k ižovatkou. Na vjezdu VD je ve výpo tu uvažováno využití 

dopl kové šipky SD> pouze po polovinu délky jejího volna z d vodu spole ného adicího 

pruhu s p ímým sm rem, nebo  ojedin lá p ímojedoucí vozidla zablokují možnost jejího 

plného využití. 

Situa ní schéma k ižovatky s ozna ením signálních skupin a uspo ádáním adicích 

pruh  je doloženo v p íloze . 1.1. Grafikon intenzit dopravy roku 2019 se zám rem je 

doložen v p íloze . 1.2. Pro upravený signální program P1/100 (viz p íloha . 1.3) bude 

k ižovatka v posuzovaném období na hranici své kapacity (úrove  kvality dopravy E – 

nestabilní stav, viz p íloha . 1.4). 

  



5 ZÁV R 

Posuzovaná k ižovatka je již v sou asné dob  kapacitn  velmi zatížená a je p edm tem 

astých stížností ve ejnosti, p edevším p i omezeních provozu na komunikaci Brn nská ve 

sm ru na Prahu, kdy dochází ke zvýšení intenzit v ulici Ke Kate inkám. V minulosti byly 

provedeny n které úpravy pro zlepšení její propustnosti a technologie SSZ byla na 

k ižovatce v roce 2013 kompletn  obnovena. Pro stávající stavební stav a výhledové 

intenzity dopravy roku 2019 se zám rem bude posuzovaná k ižovatka na hranici své 

kapacity. P itížení posuzované k ižovatky od zám ru (417 jízd obousm rn  za 24 hodin) 

nemá podstatný vliv na výslednou kapacitu k ižovatky, nebo  vy erpání kapacity se projevuje 

zejména ve sm rech p ímo po Opatovské ulici v d sledku nevyužívání pravého adicího 

pruhu z d vodu jeho následného ukon ení za k ižovatkou (vyhrazený jízdní pruh). 

  



6 SEZNAM ZKRATEK 

DIP   dopravn inženýrské podklady 

LN    lehká nákladní vozidla cca 3,5 až 6 t celkové hmotnosti  

MHD   m stská hromadná doprava 

OA   osobní a dodávkové automobily do cca 3,5 t celkové hmotnosti 

PV   POMALÁ VOZIDLA = LN + TV 

SSZ  Sv telné signaliza ní za ízení 

TSK  Technická správa komunikací hlavního m sta Prahy 

TSK-ÚDI Technická správa komunikací hlavního m sta Prahy – Úsek dopravního 

inženýrství 

TV  t žká vozidla nad cca 6 t celkové hmotnosti (v etn  autobus  mimo MHD) 

ÚPSÚ Územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy 

VŠE   VŠECHNA VOZIDLA = OA + LN + TV 

poznámka: jízdní souprava se považuje za jedno vozidlo 

 

 

7 SEZNAM P ÍLOH 

Sv teln  ízená k ižovatka Opatovská – Ke Kate inkám (SSZ 4.481) 

P íloha 1.1  Situa ní schéma 

P íloha 1.2  Grafikon intenzit, rok 2019 se zám rem 

P íloha 1.3  Upravený signální program P1/100 

P íloha 1.4  Výpo et kapacity ízené k ižovatky 

 



 

 

P íloha . 1.1 
 

OPATOVSKÁ – KE KATE INKÁM 
SITUA NÍ SCHÉMA 

 

 
 



P íloha . 1.2 
 

OPATOVSKÁ – KE KATE INKÁM 
GRAFIKON INTENZIT 

 
3 100

30
0

80
0

2 
10

0

Grafikon zahrnuje jízdy autobus  MHD

20
0

10 30

18
 5

00
 2 100 

71
0 

90 

11 300 510 

5 100 110 

Zpracováno:07/2015

VŠECHNA VOZIDLA

POMALÁ VOZIDLA

3 100

90 10 20 70

70
0

120 110

2 
10

0

30 

57
0 

700 

13
 2

00
 

510 11 300 

30 1 200 

18
 1

00
 2 100 

70
0 

70 

11 200 520 

4 800 110 

56
0 

800 

13
 6

00
 

520 11 200 

20 1 600 

11
0 10 20

30
0

20 

Období: 0-24 h pr m rného pracovního dne

Stav C2, rok 2019 se zám rem Areál ledových sport

OPATOVSKÁ
od Brn nské

K
EJ

PS
K

ÉH
O

K
E 

K
A

TE
IN

K
Á

M

OPATOVSKÁ
od Výstavní

20
0

1 
20

0

6 200

4 
80

0

5 
10

0

1 
60

0

150 140

11
0 10 30

7 000

 



P íloha . 1.3 
 

OPATOVSKÁ – KE KATE INKÁM 
PROGRAM P1/100 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

VA   |40  56| 16 s

SA>  |79  92| 13 s

VB^> |94  35| 41 s

VC<  |76  88| 12 s

VD   |40  70| 30 s

SD>  |70  93| 23 s

KD<  |62  71|  9 s

VE^> |95  33| 38 s

VF<  |77  88| 11 s

PB   |40  53| 13 s

PG   |40  53| 13 s

|od  do| [s]

 
 

 
 
 

LEGENDA:

zelená - volno ervená - st j

vypnuto pozor (žlutá)

pozor ( ervenožlutá)



P íloha . 1.4 
 

OPATOVSKÁ – KE KATE INKÁM 
VÝPO ET KAPACITY ÍZENÉ K IŽOVATKY 

 

100

Sat. tok Zelená P esah Po et
VOZ N+B celkem I p S p z p zel. z o míst N A C L1 C L2 C L3 C L C S

voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h s s pvoz pvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h
184 8 190 2840 16 14 3 117 108 241 466 516

Sat. tok Zelená Kapacita Rezerva Délka Délka Po et Zdržení ÚKD
VOZ N+B celkem I V S V z C V Rez fronty 

L F1 fronty 
L F2 zast. t w Požad.

voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h s pvoz/h % m m voz/h s dosaž.
 VA+SA> > 168 7 173 1720 29 499 65 20 119 26,9 E  |  B
 VA <^ 80 3 82 1120 16 179 54 11 65 41,9 E  |  C
 VB^> ^> 237 10 244 1920 41 787 69 24 144 18,9 E  |  A
 VB^> ^ 723 33 746 2000 41 820 9 73 612 44,9 E  |  C
 VC< < 96 2 97 1780 12 214 55 14 80 43,1 E  |  C
 VD+SD> ^> 152 3 154 1660 41 681 77 15 89 18 E  |  A
 VE^> ^> 563 17 575 1800 38 684 16 59 462 37,9 E  |  C
 VE^> ^ 717 34 741 2000 38 760 3 77 636 110,6 E  |  E
 VF< < 168 6 172 1780 11 196 12 26 149 98,7 E  |  E

Kapacita levého odbo ení ovlivn ného protism rem
408 9 414 1720 30 466 11 48 339 57,7 E  |  D

Kapacitní posouzení sv teln  ízené k ižovatky podle TP 235

Intenzita

Poznámka:

Záv r: Stanovená úrove  kvality dopravy sv teln  ízené k ižovatky E – Nestabilní stav

L F1  pr m rná délka fronty na za átku zelené, L F2  délka fronty na konci návrhové hodiny s p ekro enou kapacitou vjezdu

Zdržení celkem 53,46 h; 58,1 s/pvoz                    Po et zastavení celkem 2695 voz/h; 81 % voz

 VD proti VA

Vjezd
(signální 
skupina)

Díl í kapacita
Levé odbo ení

Posuzovaný stav: rok 2019 se zám rem, špi ková hodina, sled fází F1-2-3-2-4-5-1

Protism r
Vjezd

(signální 
skupina)

Zadání levého odbo ení ovlivn ného protism rem

Název k ižovatky: SSZ 4.481 OPATOVSKÁ - KE KATE INKÁM

Posouzení kapacity vjezd , úrove  kvality dopravy

Délka cyklu t C  [s]

Intenzita

 VD proti VA

 
 

 

 

 


